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Wreszcie
wiosna!
Dziecko, które niewiele jeszcze w ¿yciu widzia³o, zapyta³o
mnie niedawno, czy latem te¿ pada œnieg. No bo jeœli pada³
jesieni¹, zim¹ i wiosn¹, to dlaczego nie mia³by padaæ la-
tem? Wygl¹da jednak na to, ¿e obawy najm³odszych co do
pogody nie sprawdz¹ siê, przynajmniej w tym roku. Geode-
ci mog¹ wreszcie odetchn¹æ z ulg¹. Có¿, wybraliœmy taki
zawód, ¿e brzydka pogoda mo¿e nam nieŸle pomieszaæ
szyki. Polowcy spogl¹daj¹ codziennie z obaw¹ w niebo
i ws³uchuj¹ siê w prognozy pogody, które rzadko siê spra-
wdzaj¹. Równie¿ fotogrametrzy wstrzymuj¹ oddech, bo sa-
moloty wykonuj¹ce zdjêcia nie maj¹ czego szukaæ w po-
wietrzu, kiedy pada deszcz. Wprawdzie zdjêcia drobnoska-
lowe mo¿na robiæ ca³e lato, ale wielkoskalowe ju¿ tylko
w okresie pomiêdzy stopnieniem œniegu a pojawieniem siê
liœci na drzewach, co w praktyce oznacza najczêœciej nie
wiêcej ni¿ dwa miesi¹ce w roku. Nie s¹ to wszystko rozwa-
¿ania teoretyczne, bowiem ju¿ w ubieg³ym sezonie zaczê³o
siê nad Polsk ¹ wielkie latanie. K ilka samolotów dzielnie
fotografuj¹cych zak¹tki pó³nocno-zachodniej czêœci nasze-
go kraju – taki by³ pocz¹tek programu PHARE, a do koñca
1997 r. obfotografowana zostanie na kolorowo dok³adnie ca³a
Polska. O tych i innych sprawach zwi¹zanych z w³aœnie reali-
zowanym programem PHARE – System Informacji o Terenie
przeczytaæ mo¿na w majowym numerze GEODETY.
W poprzednich miesi¹cach pisaliœmy sporo o propozycjach
zmian w organizacji s³u¿by geodezyjnej, o katastrze, o po-
wszechnej taksacji i innych zagadnieniach, które wydawa³y
nam siê tematem dnia. Publikuj¹c projekty ustaw czy opinie
fachowców myœleliœmy, ¿e wzbudz¹ one dyskusjê, która
nie pozwoli wypadkom toczyæ siê w³asnym torem. A tym-
czasem w³aœciwie nic siê nie dzieje. Pojawi³ siê co prawda
wreszcie z dawna oczekiwany czytelniczy g³os (str. 38) –
ale czy to nie za ma³o? Czy¿by przysz³oœæ geodezji w Pol-
sce nie interesowa³a geodetów? Có¿,  minister finansów
chêtnie siê za nas tymi sprawami zajmie.
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Na ok³adce: 10.08.1995 r., godz. 9.00, kamera RC 20, obiektyw
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którym by³ obszar mapy N-33-144.
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AKTUALNOŒCI

K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
Górnicy

w Krynicy
W dniach 15-18 maja 1996 r.
w ramach obchodów Œwia-
towego Dnia Ochrony Œro-
dowiska odbêdzie siê w Kry-
nicy Konferencja Naukowo-
-Techniczna na temat
„Ochrona œrodowiska tere-
nów górniczych”. Organiza-
torami imprezy s¹ Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia In-
¿ynierów i Techników Gór-
nictwa, G³ówna Komisja
Miernictwa Górniczego
i Ochrony Œrodowiska w Ka-
towicach oraz KGHM Polska
MiedŸ SA w Lubinie. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ zorgani-
zowania wystaw i prezenta-
cji osi¹gniêæ.

Informacje szczegó³owe
dotycz¹ce warunków

uczestnictwa
mo¿na uzyskaæ

w sekretariacie konferencji:
ZGSIiTG, 40-952 Katowice

ul. Powstañców 25, p. 22
tel. 156-38-09

Uwaga amatorzy
tenisa!

Zapraszamy serdecznie do
Szczawna-Zdroju nasze ko-
le¿anki i kolegów wraz z ro-
dzinami na kolejne Mistrzo-
stwa Geodetów w Tenisie
Ziemnym, które odbêd¹ siê
w dniach 30 maja – 1 czer-
wca br. Szczegó³y technicz-
ne dotycz¹ce regulaminu
przeka¿emy przez WODGiK.
Ze swojej strony postaramy
siê, aby wysokoœæ op³at (tyl-
ko od osób doros³ych) nie
przekroczy³a 50 z³. Uczestni-
cy bêd¹ natomiast ponosili ko-
szty zakwaterowania i wy¿y-
wienia we w³asnym zakresie.
W trakcie trwania imprezy
bêdzie mo¿na wzi¹æ udzia³
w zwiedzaniu siedziby
WODGiK w Wa³brzychu,
gdzie zapoznamy Pañstwa
ze stanem wdro¿enia syste-

mu „Oœrodek” oraz mapy
numerycznej w systemie
EWMapa i CADCore.

Zg³oszenia: WODGiK
58-305 Wa³brzych

ul.1 Maja 112
Organizatorzy

IV Walne
Zgromadzenie

GIG
Na 16 maja 1996 r. Rada
GIG zwo³a³a IV Walne Zgro-
madzenie cz³onków Izby.
Obrady zgromadzenia bêd¹
mia³y miejsce w budynku
NOT (sala B) przy ul. Czac-
kego 3/5 w Warszawie.
Zgromadzenie ma charak-
ter otwarty, co oznacza, ¿e
mog¹ w nim uczestniczyæ
przedstawiciele firm zainte-
resowanych przyst¹pieniem
do Izby. W programie m.in.
sprawozdanie z dzia³alnoœci
Rady GIG (22.04.95-
-15.05.96) oraz dyskusja na
tematy bie¿¹ce.

Miêdzynarodowe
sympozjum

W dniach 3-4 czerwca
1996 r. Zak³ad Geodezji
Politechniki Rzeszowskiej
przy wspó³pracy z Politech-
nik¹ £ódzk¹ i Politechnik¹
Lwowsk¹ organizuje
w Rzeszowie Miêdzynaro-
dowe Sympozjum na temat
„Geodezja i geometria in-
¿ynierska w budownictwie
i in¿ynierii”. Przewidywany
koszt uczestnictwa obej-
muj¹cy równie¿ 2 noclegi,
wy¿ywienie oraz materia³y
wynosi 200 z³.

Informacje o sympozjum
mo¿na uzyskaæ

w Zak³adzie Geodezji
Politechniki Rzeszowskiej

35-959 Rzeszów
ul. W. Pola 2

tel. (0 17) 62-54-06 w. 214
faks (0 17) 435-65

Borne Sulinowo
zaprasza

W dniach 7-9 czerwca 1996 r.
Wielkopolskie Stowarzysze-
nie Geodetów Polskich (Od-
dzia³ Poznañ i Pi³a) organizu-
j¹ na terenie Bornego Sulino-
wa w trzeci¹ rocznicê otwar-
cia siê tego miasta dla Pola-
ków spotkanie towarzyskie
po³¹czone z otwartym zebra-
niem œrodowiskowym geode-
tów. Imprezie bêdzie towa-
rzyszy³ pokaz sprzêtu geode-
zyjnego firmy SOKKIA wysta-
wianego przez COGiK i Geo-
sprzêt. Organizatorzy ser-
decznie zapraszaj¹ wszyst-
kich zainteresowanych.

Informacje na temat
spotkania mo¿na uzyskaæ

w Pilskim PGK
 tel. (0 67) 12-38-66

II Dni Geodezji
Pierwsze Miêdzynarodowe
Polsko-Czesko-S³owackie
Dni Geodezji mia³y miejsce
w ¯ylinie na S³owacji w maju
ubieg³ego roku. Tegoroczna
impreza odbêdzie siê te¿
w maju (29-31) w Rytrze k. No-
wego S¹cza. Celem jej jest
wzajemne zbli¿enie geode-
tów trzech s¹siaduj¹cych kra-
jów, poznanie problemów za-
wodowych, nawi¹zanie kon-
taktów osobistych oraz dys-
kusja nad wybranymi proble-
mami geodezyjnymi. W pro-
gramie przewidziano trzy bloki
tematyczne: problematyka
katastru, urz¹dzeñ rolnych
oraz problematyka stowarzy-
szeniowa i zawodowa. Zapla-
nowano te¿ prezentacjê firm
geodezyjnych i producentów
sprzêtu geodezyjnego. Orga-
nizatorami s¹ SGP, È eský
svaz geodetù a kartografù
i Slovenska spoloènost’ geo-
detov a kartografov. Koszt
pe³nego uczestnictwa w im-
prezie wynosi 450 z³ i obej-
muje zakwaterowanie i wy¿y-
wienie oraz koszty organiza-

cyjne (w tym materia³y). Koszt
uczestnictwa osób towarzy-
sz¹cych oraz wystawców wy-
nosi 350 z³.

NOBEL
na seminarium

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
„OPeGieKa” w Elbl¹gu orga-
nizuje w dniach 30-31 maja br.
seminarium poœwiêcone
oprogramowaniu NOBEL.
Metod¹ techniki warsztato-
wej (praca z komputerem
pod okiem instruktora) bê-
dzie mo¿na poznaæ mo¿li-
woœci oprogramowania na
wczeœniej opracowanych
przyk³adach.
Koszt szkolenia z wy¿ywie-
niem wynosi 195 z³, organi-
zatorzy oferuj¹ równie¿ po-
œrednictwo w rezerwacji ho-
telu w cenie 30 z³ za nocleg.

Zg³oszenia:
 „OPeGieKa” Sp. z o.o.

82-300 Elbl¹g
ul. Tysi¹clecia 11

lub faksem 32-66-42.
Informacje: tel. 32-63-85

Geodeci
w Wenecji

W dniach 17-19 X br. w We-
necji k. ¯nina odbêdzie siê
konferencja katedr i zak³adów
geodezji wydzia³ów niegeode-
zyjnych „Geodezja wspó³czes-
na w programach nauczania
na kierunkach: budownictwo
i in¿ynieria œrodowiska”. Orga-
nizatorem jest Katedra Geo-
dezji Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska ATR
w Bydgoszczy. Przewidywany
koszt uczestnictwa wyniesie
250 z³ obejmuj¹c noclegi,
wy¿ywienie, materia³y konfe-
rencyjne, a tak¿e dojazdy
z Bydgoszczy.

Informacji udziela
sekretarz konferencji
in¿.  Leonard Luther

tel. (0 52) 22-12-64 w. 26
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Po drugiej wojnie œwiatowej przyst¹pio-
no w Europie do ³¹czenia krajowych sieci
triangulacyjnych w sieci o zasiêgu regio-
nalnym. Wówczas to powsta³y dwie re-
gionalne sieci, a mianowicie: Jednolita
Sieæ Astronomiczno-Geodezyjna (JSAG)
obejmuj¹ca swym zasiêgiem Europê
Centraln¹ i Wschodni¹ oraz sieæ Euro-
pean Datum (ED) obejmuj¹ca Europê
Zachodni¹.
Sieæ JSAG zosta³a odniesiona do eli-
psoidy Krasowskiego o parametrach
a=6 378 245 m; f=1:298,3. Elipsoida ta
zosta³a obliczona w 1940 roku z danych
pochodz¹cych z obszaru ZSRR, Euro-
py Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
Wyznaczone w 1942 roku dla central-
nego punktu w obserwatorium w Pu³-
kowie parametry orientuj¹ce elipsoidê
Krasowskiego wzglêdem bry³y ziem-
skiej da³y pocz¹tek uk³adowi „42”.
W tym to uk³adzie przeprowadzono dwa wyrównania sieci
JSAG: pierwsze w 1957, a drugie w 1983 roku.

Europejski uk³ad wspó³rzêdnych ED powsta³ wkrótce po drugiej
wojnie œwiatowej pod nazw¹ European Datum 1950. By³ on
oparty na pomiarach naziemnych i zosta³ odniesiony do elipsoidy
Hayforda o parametrach a=6 378 388 m; f=1:297,0. Punkt g³ów-
ny sieci znajdowa³ siê w s³ynnej wie¿y Helmerta w Poczdamie,
który to zreszt¹ Poczdam wraz z ca³¹ NRD znalaz³ siê wkrótce
poza obszarem ED50. Przez nastêpne lata trwa³y ci¹g³e prace nad
ulepszaniem i modernizacj¹ systemu ED50, koordynowane przez
komisjê Miêdzynarodowej Asocjacji Geodezji o nazwie RETrig
(Réseaux Européens de la Triangulation). Ostatnia wersja tego
uk³adu pojawi³a siê w 1987 roku ju¿ z wykorzystaniem danych
satelitarnych. Tak ujednolicona kontynentalna sieæ triangulacyj-
na ED87 charakteryzuje siê dok³adnoœci¹ rzêdu 1×10-6, co odpo-
wiada b³êdowi bezwzglêdnemu po³o¿enia skrajnych punktów
Europy Zachodniej rzêdu ±2 m.

Tymczasem pojawi³a siê nowa technika – Global Positio-
ning System (GPS), a wraz z ni¹ geocentryczny uk³ad wspó³-
rzêdnych geodezyjnych – World Geodetic System 1984

EUREF – nowy uk³ad
wspó³rzêdnych w Europie

i jego zwi¹zek z WGS84
SABINA £YSZKOWICZ

(WGS84). Odbiorniki GPS po odebra-
niu sygna³ów od satelitów kr¹¿¹cych
po orbitach wokó³ Ziemi wyznaczaj¹
pozycje punktu na powierzchni Ziemi
w uk³adzie WGS84. Dok³adnoœæ tak
wyznaczonej pozycji jest ograniczona
dok³adnoœci¹ realizacji tego uk³adu,
która waha siê w granicach 1 metra
dla ka¿dej z trzech sk³adowych, a sta-
bilnoœæ ca³ego systemu nie przekracza
±1-2 metrów. Taka dok³adnoœæ uk³adu
WGS84 jest wystarczaj¹ca tylko dla
opracowañ kartograficznych œrednio-
i ma³oskalowych. Badania geodyna-
miczne oraz wspó³czesne pomiary ka-
tastralne wymagaj¹ znajomoœci po³o-
¿enia punktów z dok³adnoœci¹ rzêdu
centymetrów. Oznacza to, ¿e uk³ad
WGS84 nie spe³nia oczekiwañ obec-
nie stawianym precyzyjnym pomiarom
geodezyjnym w Europie.

1. Pierwsze decyzje
Koncepcja stworzenia nowego precyzyjnego systemu odniesie-
nia dla Europy powsta³a w 1987 roku na Kongresie Miêdzyna-
rodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej w Vancouver. Utwo-
rzono tam wówczas odpowiedni¹ Podkomisjê „EUREF”, która
zajê³a siê aspektami naukowymi tego przedsiêwziêcia. Jedno-
czeœnie profesjonalna organizacja CERCO (Comité Européen
des Responsables de la Cartographie Officielle) zajê³a siê aspek-
tami praktycznymi w œwietle potrzeb geodezji i kartografii i pod-
jê³a decyzje realizacyjne. Celem prac obu organizacji by³o utwo-
rzenie europejskiego systemu odniesienia – European Terre-
strial Reference System (ETRS).

2. Podstawowe wiadomoœci
o istniej¹cych uk³adach

Obecnie najdok³adniejsze pomiary geodezyjne d³ugich (trans-
kontynentalnych, transoceanicznych) linii s¹ realizowane meto-
dami geodezji satelitarnej. Obserwacje laserowe, zwane SLR
(Satellite Laser Ranging) oraz interferometria d³ugich baz VLBI
(Very Long Baseline Interferometry) gwarantuj¹ wyznaczenie

Podstawowe sieci geodezyjne odgrywa-
j¹ kluczow¹ rolê w procesie poznawa-
nia i kartowania fizycznej powierzchni
Ziemi. Do najstarszych podstawowych sie-
ci zaliczana jest triangulacja, a historia
jej powstawania jest dobrze znana. Wia-
domo, ¿e oko³o 1600 roku Tycho de Bra-
he i Snellius wynaleŸli metodê wyzna-
czania pozycji punktu zwan¹ triangulac-
j¹, a polegaj¹c¹ na pomiarze k¹tów i co
najmniej jednego boku. Metoda ta zo-
sta³a wykorzystana przez s³ynnych fran-
cuskich geodetów XVIII wieku do wyzna-
czenia kszta³tu Ziemi przez pomiar ³uku
po³udnika. Pocz¹wszy od tego momentu
krajowe sieci triangulacyjne s³u¿¹ za
podstawê (osnowê) dla wszystkich ro-
dzajów prac geodezyjnych i mierniczych.
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linii rzêdu 5 000 km z dok³adnoœci¹ ±1-2 cm. Istniej¹ca obecnie
globalna sieæ oko³o 70 stacji SLR i 20 stacji VLBI prowadzi
systematyczne obserwacje wyznaczaj¹c na bie¿¹co swoje po-
zycje. Wspomniana sieæ stacji SLR i VLBI tworzy globalny
Miêdzynarodowy System Odniesienia zwany ITRF (Internatio-
nal Terrestrial Reference Frame), który jest najdok³adniejsz¹
realizacj¹ geocentrycznego globalnego uk³adu wspó³rzêdnych.
Dlatego te¿ obie europejskie organizacje (CERCO i EUREF)
zgodzi³y siê, ¿e uk³ad EUREF powinien bazowaæ na systemie
ITRS. W tym celu wybrano pozycje 35 europejskich stacji SLR
i VLBI (wchodz¹cych w sk³ad ITRF) wyznaczone na epokê
1989.0. Zbiór ten uznano jako zbiór wspó³rzêdnych definiuj¹cy
europejski uk³ad wspó³rzêdnych ETRF. Tak wiêc ETRF jest
podzbiorem globalnego rozwi¹zania ITRF dla epoki 1989.0.

Z powodu ruchów tektonicznych, jakim podlegaj¹ kontynenty
uk³ad ETRF powoli zmienia swoje po³o¿enie w stosunku do
ITRF z prêdkoœci¹ oko³o 1-3 cm na rok, jednak nie ulega pra-
wie wewnêtrznej deformacji. W zwi¹zku z tym mo¿na mu przy-
pisaæ epokê, a nastêpnie wyznaczaæ regularnie (raz na 10 lat)
parametry transformacji w stosunku do WGS84 i ITRF.
Tak zdefiniowany kontynentalny uk³ad wspó³rzêdnych
EUREF ’89 zaspokaja wymagania pojawiaj¹ce siê w takich
dziedzinach jak:
■ kartografia klasyczna i cyfrowa,
■  nawigacja morska, powietrzna i l¹dowa,
■  miêdzynarodowe projekty in¿ynierskie (np. budowa tuneli).

3. Realizacja systemu ETRF w 1989 roku
(= EUREF ’89)

Europejska sieæ SLR i VLBI. W 1989 roku w Europie Za-
chodniej dzia³a³o osiem stacji laserowych i piêæ stacji VLBI
(rys. na str. 6). W rejonie Morza Œródziemnego w ramach pro-
gramu naukowego badaj¹cego trzêsienia skorupy ziemskiej na
tym obszarze istnieje 11 stacji laserowych obserwuj¹cych co
drugi rok. Do listy tej nale¿y do³¹czyæ jeszcze kilkanaœcie pun-
któw, których pozycje wyznaczane s¹ za pomoc¹ mobilnych
systemów SLR i VLBI.

Zagêszczenie sieci ETRF ’89. Transformacja lokalnych krajowych
systemów odniesienia do geocentrycznego systemu ETRF ’89 w y-
maga znajomoœci co najmniej trzech punktów wspólnych.
W praktyce minimalna liczba punktów wspólnych nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 6-8. Liczba stacji SLR i VLBI w poszczegól-
nych pañstwach Europy nie spe³nia tego warunku i sieæ ETRF ’89
musia³a byæ zagêszczona. W paŸdzierniku 1988 roku zaakcep-
towano projekt sieci zagêszczaj¹cej o nazwie EUREF ’89,
sk³adaj¹cej siê z 93 punktów rozmieszczonych wzglêdem sie-
bie w odleg³oœciach oko³o 300-500 km (rys. na str. 6). Kampa-
nia obserwacyjna GPS nast¹pi³a w maju 1989 roku w dwóch
etapach, gdy¿ liczba odbiorników GPS wówczas dostêpnych
w Europie by³a zbyt niska (69 sztuk), aby obserwacje na wszyst-
kich punktach wykonaæ jednoczeœnie.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w roku 1989 konstelacja satelitów GPS nie
by³a jeszcze kompletna, okno obserwacyjne trwa³o zaledwie
5 godzin dziennie (obecnie 24 godziny dziennie), odbiorniki
GPS nie by³y najlepiej dopracowane, a poza tym, wbrew zasa-
dom sztuki, u¿ywano czterech ró¿nych rodzajów odbiorników.

Koñcowe wyrównanie ca³ej sieci zosta³o przeprowadzone przez
grupê naukowców z Astronomisches Institut w Bernie, Institut

Géographique National we Francji, Bayerische Kommission für
die Internationale Erdmessung w Monachium i Institut für Age-
wandte Geodäsie we Frankfurcie. Po wyrównaniu obserwacji
lista wspó³rzêdnych punktów sieci zosta³a opublikowana i w ten
sposób system EUREF ’89 zaistnia³ w Europie Zachodniej.

Ocena dok³adnoœci tej sieci nie jest zbyt oczywista. Formalne
b³êdy œrednie s¹ na poziomie kilku milimetrów i jest to niereali-
styczne. Inne oceny wskazuj¹, ¿e dok³adnoœæ sk³adowych po-
ziomych jest rzêdu ±3-4 cm, a sk³adowej pionowej oko³o 6 cm.
W sieci jest jednak szereg stacji, które zanotowa³y problemy
w czasie obserwacji i mog¹ one mieæ dok³adnoœæ nawet paro-
krotnie gorsz¹. Pionierskoœæ prac zwi¹zanych z utworzeniem
sieci EUREF ’89 sprawi³a, ¿e jakoœæ tej sieci nadaje siê do
poprawy w przysz³oœci.

4. Ekspansja sieci EUREF w Europie
w latach 1990-1995

W lipcu 1990 roku sieæ zosta³a rozszerzona na pó³noc: Islandia,
Grenlandia, Spitzbergen. W tym celu 12 punktów  ³¹cznych
zosta³o u¿ytych na kontynencie europejskim i dodatkowo 10
punktów ³¹cznych na obszarze Ameryki Pó³nocnej. Na prze³o-
mie sierpnia i wrzeœnia 1990 roku przeprowadzono kampaniê
obserwacyjn¹ GPS na 16 wybranych punktach tureckiej sieci
triangulacyjnej pierwszego rzêdu.

Zmiany polityczne w Europie umo¿liwi³y wielu pañstwom daw-
nego bloku wschodniego wst¹pienie do organizacji CERCO
i podjêcie prac nad w³¹czeniem swoich krajowych sieci trian-
gulacyjnych do systemu EUREF ’89. Ju¿ w paŸdzierniku 1992
przeprowadzono kampaniê obserwacyjn¹ na obszarze by³ego
NRD (na 11 punktach). Pod koniec paŸdziernika 1991 zorgani-
zowano kampaniê obserwacyjn¹ na obszarze Republiki Cze-
skiej (5 punktów) i na obszarze Wêgier (4 punkty).

W pierwszych dniach lipca 1992 roku zorganizowano kampa-
niê obserwacyjn¹ na obszarze Polski (11 punktów). Nastêpnie
we wrzeœniu 1992 roku przeprowadzono kampaniê obserwacyj-
n¹ na terytorium Bu³garii (7 punktów). W tym samym czasie
zorganizowano kampaniê obserwacyjn¹ w republikach ba³tyc-
kich. Na prze³omie stycznia i lutego 1993 roku zorganizowano
kampaniê obserwacyjn¹ na Cyprze (6 punktów), (Seeger
i Franke, 1994).

Na prze³omie maja i czerwca zrealizowano kampaniê obserwa-
cyjn¹ na obszarze Chorwacji (10 punktów) i S³owenii (6 pun-
ków). We wrzeœniu 1993 roku poprzez obserwacje GPS na
7 punktach na terytorium Rumunii kraj ten zosta³ w³¹czony do
systemu EUREF ’89. Latem 1995 roku próbowano przeprowa-
dziæ kampaniê GPS na obszarze Ukrainy. Kampania ta zosta³a
przerwana przez s³u¿by specjalne i jak do tej pory nie zosta³a
ukoñczona (Seeger i Franke, 1995).

5. Sieæ EUREF w Polsce
W Polsce ju¿ w 1990 roku Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu
Geodezji PAN podjê³a starania w sprawie w³¹czenia Polski do
uk³adu EUREF. Powo³any przez tê sekcjê zespó³ pod kierownic-
twem prof. Lubomira Barana opracowa³ raport mówi¹cy O potrze-
bie i zasadach za³o¿enia zintegrowanej podstawowej sieci geode-
zyjnej Polski w uk³adzie EUREF (Baran i inni, 1991). Raport ten
zawiera m.in. projekt sieci EUREF na terytorium Polski. Sieæ ta,
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zwana sieci¹ rzêdu zerowego, sk³ada siê z 11 punktów. W 1992
roku G³ówny Geodeta Kraju dr R. Piotrowski po konsultacjach
zaakceptowa³ przedstawione propozycje i skierowa³ projekt do re-
alizacji. Organizacjê pomiarów i opracowanie wyników powierzo-
no instytucji maj¹cej w kraju najwiêksze doœwiadczenie w prowa-
dzeniu du¿ych projektów miêdzynarodowych i kampanii pomiaro-
wych GPS, a mianowicie Zak³adowi Geodezji Planetarnej Cen-
trum Badañ Kosmicznych PAN (Zieliñski i Jaworski, 1993). Kam-
pania obserwacyjna o nazwie EUREF-POL 1992, mia³a miejsce

w dniach 4-8 lipca 1992 roku. Wraz z 11 punktami na terenie
Polski w kampanii uczestniczy³o 19 stacji i obserwatoriów z in-
nych krajów Europy, zapewniaj¹c dowi¹zanie do istniej¹cej ju¿
czêœci sieci EUREF (rys. 2). Ostatecznie otrzymano wspó³rzêdne
11 punktów z dok³adnoœci¹ rzêdu 2 cm dla sk³adowych poziomych
i oko³o 3 cm dla sk³adowej pionowej *. Wyniki wyrównania sieci
przedstawiono i zaakceptowano na sympozjum EUREF 1994 roku
w Warszawie (Zieliñski i inni, 1994). W ten sposób europejski
system odniesienia EUREF ’89 zaistnia³ w Polsce.
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6. Krajowa zintegrowana
sieæ podstawowa – POLREF

Prace zwi¹zane z tworzeniem nowej osnowy podstawowej kraju
zosta³y rozpoczête w 1993 roku od opracowania projektu i wy-
konania stabilizacji punktów, zlokalizowanych w po³udnio-
wo-wschodniej czêœci kraju (rys. na str. 9). Wszêdzie tam,
gdzie by³o mo¿liwe spe³nienie warunków wymaganych przy
wykonywaniu obserwacji GPS, lokalizacja punktów sieci
POLREF pokry³a siê z usytuowaniem punktów klasycznej sieci
poziomej I klasy. W ka¿dym takim przypadku musia³a jednak
nast¹piæ wymiana znaków naziemnych. Przy stabilizacji pun-
któw nowej sieci brano pod uwagê fakt, ¿e poza obserwacjami
GPS bêd¹ na nich wykonywane pomiary niwelacyjne oraz
pomiary grawimetryczne.

Zak³ad Geodezji Planetarnej Centrum Badañ Kosmicznych
PAN przeprowadzi³ dwie kampanie obserwacyjne zwi¹zane
z tworzeniem pierwszego etapu sieci POLREF. W pocz¹-
tkach lipca 1994 roku pomiarami objêto 103 punkty po³u-
dniowo-wschodniej czêœci sieci POLREF , a w paŸdzierniku
1994 roku wykonano obserwacje GPS na pó³nocno-wschod-
niej czêœci sieci (75 punkt ów, w tym 8 ³¹cznych). Latem
1995 roku Instytut Geodezji i Kartografii przeprowadzi³ trze-
ci¹ i ostatni¹ kampaniê zwi¹zan¹ z realizacj¹ sieci POLREF
na obszarze Polski. Obecnie w Zak³adzie Geodezji Planetar-
nej trwaj¹ prace obliczeniowe nad ³¹cznym wyrównaniem
348 punktów, z jakich sk³ada siê obecnie sieæ POLREF. £¹cz-
ne wyrównanie powinno byæ ukoñczone wiosn¹ 199 6 roku.

Oczekuje siê (Baran,  1995), ¿e dok³adnoœæ sieci POLREF
bêdzie oko³o 15 mm dla ∆B i ∆L oraz oko³o 20 mm dla ∆h.

7. Transformacja uk³adów

Jednym z typowych i czêsto wystêpuj¹cych zadañ geodezyj-
nych jest transformacja wspó³rzêdnych punktów geodezyjnych.
Zagadnienie to pojawia siê zawsze, gdy wspó³rzêdne punktów
nale¿¹ce do jednego uk³adu musz¹ byæ przeliczone na wspó³-
rzêdne nowego uk³adu i sprowadza siê do wyznaczenia pewnej
liczby parametrów transformacji. Dlatego te¿ kolejnym etapem,
po zakoñczeniu wyrównania sieci EUREF-POL bêdzie wyzna-
czenie siedmiu parametrów transformacji sieci SAG. Przelicza-
nie sieci SAG do uk³adu EUREF i odwrotnie jest stosunkowo
proste z punktu widzenia obliczeñ matematycznych. Proble-
mem jest dalsze utrzymywanie tajnoœci uk³adu „1942” w Pol-
sce. Uk³ad ten w wyniku zjednoczenia Niemiec definitywnie
utraci³ swoj¹ tajnoœæ. Jedynym efektem utrzymywania statusu
jego tajnoœci w Polsce bêd¹ utrudnienia w prowadzeniu krajo-
wych prac geodezyjnych.

W celu zilustrowania czytelnikowi ró¿nic wspó³rzêdnych po-
miêdzy nowym polskim geocentrycznym uk³adem EUREF ’89
a uk³adem „42” podajemy uproszczon¹ zale¿noœæ, jaka zosta³a
opublikowana w pracy (Ihde, 1993), a mianowicie

BEUREF – B42 ~ -1,4"
LEUREF – L42 ~ -6,7"

Oznacza to, ¿e pocz¹tki uk³adów s¹ przesuniête wzglêdem sie-
bie o oko³o 160 metrów. Ró¿nice pomiêdzy geocentrycznymi
uk³adami WGS84 a EUREF ’89 s¹ znacznie mniejsze i wyra¿a-
j¹ siê przesuniêciem pocz¹tków uk³adów rzêdu 0,55 metra.

Instytut Dróg i Mostów PW
Zak³ad In¿ynieryjnych Pomiarów Geodezyjnych

Warszawa, ul. Armii Ludowej 16
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* co jest równowa¿ne b³êdowi wzglêdnemu rzêdu 0,03×10 -6. Oznacza to, ¿e sieæ
EUREF-POL jest oko³o 10 razy dok³adniejsza ni¿ sieæ JSAG.
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Projekt PHARE System Informacji o Terenie

Polska w kolorze
KATARZYNA PAKU£A-KWIECIÑSKA: W prasie czyta siê
zwykle: „Polski rz¹d zawar³ z Uni¹ Europejsk¹ umowê...”
itd. Jak to siê praktycznie dzieje, ¿e wysokie umawiaj¹ce siê
strony dostrzegaj¹ akurat problem modernizacji krajowego
Systemu Informacji o Terenie?

KONRAD PIRWITZ: W twardej walce wszystkich ze wszyst-
kimi, której stawk¹ s¹ pieni¹dze pomocy zagranicznej, cudów
nie ma. Trzeba mieæ dobry, racjonalnie uzasadniony pomys³
i trzeba potrafiæ przekonaæ do niego przede wszystkim pe³no-
mocnika rz¹du ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicz-
nej. Jak ju¿ to siê uda – a konkurencja jest powa¿na – pozostaj¹
jeszcze na placu boju urzêdnicy i eksperci Brukseli, a w koñcu
g³osowanie nad projektem w odpowiedniej komisji Unii. W ta-
kiej komisji reprezentowanych jest kilkanaœcie pañstw cz³on-
kowskich, z regu³y o ró¿nych preferencjach. W naszym przy-
padku takie g³osowanie odby³o siê 7 grudnia 1992 roku. Dopie-

Wspólna Europa
Budowanie wiêkszej, demokratycznej rodziny narodów prowadz¹ce do wzrostu ogól-
nego dobrobytu i bezpieczeñstwa – oto wizja, któr¹ Unia Europejska dzieli ze swoimi
s¹siadami z Europy Wschodniej i Œrodkowej. Panuje przekonanie, ¿e cel ten mo¿na
osi¹gn¹æ przez œciœlejsz¹ integracjê polityczn¹, gospodarcz¹ i kulturaln¹, opart¹ na
wspólnych wartoœciach oraz na wzajemnym zrozumieniu.

W latach 1945-89 pañstwa Europy
Wschodniej i Œrodkowej, zamkniête
wewn¹trz systemu kontroli politycznej
i gospodarczej znalaz³y siê poza g³ów-
nym nurtem przemian zachodz¹cych
w Europie. Obecnie chêæ nad¹¿enia
za tymi przemianami wymusza potrze-
bê przebudowy gospodarki w ka¿dym
z tych pañstw. Równie¿ Unia Europej-
ska jest œwiadoma wielkiej wagi proce-
sów zastêpowania w tych krajach gos-
podarki centralnie planowanej gospo-
dark¹ rynkow¹ i dlatego stara siê je
wspieraæ miêdzy innymi za pomoc¹
dotacji pieniê¿nych. Unia Europejska
rozwija z krajami partnerskimi stosun-

ki polityczne i handlowe, zawieraj¹c
uk³ady o handlu i wspó³pracy oraz uk³a-
dy o stowarzyszeniu (tzw. Uk³ady Eu-
ropejskie). Przewiduj¹ one wsparcie
w zakresie bilansu p³atniczego, pomoc
humanitarn¹ oraz przekazywanie ka-
pita³u inwestycyjnego za poœrednic-
twem Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego oraz Europejskiego Banku Od-
budowy i Rozwoju.

Co to jest PHARE?
W lipcu 1989 r. w czasie paryskiego
szczytu siedmiu najbardziej uprzemy-
s³owionych pañstw œwiata podjêto de-
cyzjê o przyznaniu pomocy ekonomicz-

nej Polsce i Wêgrom, aby w ten spo-
sób wesprzeæ historyczne przemiany
dokonuj¹ce siê w naszych pañstwach
(st¹d nazwa programu PHARE: Po-

P od¹¿aj¹c œladem zainteresowañ naszych czy-
telników, sk³adam wizytê w Zespole Wdra¿a-

j¹cym Projekt (PIU) „System Informacji o Terenie –
PL 9206”, usytuowanym przy Ministerstwie Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa, a praktycznie
przy Departamencie Katastru, Geodezji i Kartogra-
fii. Program finansowany jest ze œrodków PHARE
w wyniku umowy podpisanej 30 wrzeœnia 1993 r.
przez ministra Andrzeja Bratkowskiego oraz 9 listo-
pada 1993 r. przez przedstawiciela Unii Europej-
skiej Sir Leona Brittana. Zarz¹dzaj¹cym projektem
(PAO) jest G³ówny Geodeta Kraju. Do rozmowy uda-
³o mi siê zaprosiæ wicedyrektora Departamentu KGiK
i jednoczeœnie dyrektora programu Konrada Pirwi-
tza oraz Zdzis³awa Kurczyñskiego – eksperta za-
trudnionego w PIU.
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ro jego pozytywny wynik by³ podstaw¹ do zawarcia szczegó³o-
wej umowy w ramach szerszego Porozumienia Ramowego na
lata 1992-97 rz¹du RP i Unii Europejskiej. Krótko mówi¹c, nic
siê samo nie dzieje, a geodezja i kartografia raczej nie nale¿¹ do
dziedzin szczególnego zainteresowania naszego rz¹du.

Czy to Panu zawdziêczamy ten sukces w miêdzyresortowej
konkurencji?

KP: W tym przypadku odpowiedŸ nie nastrêcza akurat ¿ad-
nych trudnoœci. Zarówno inicjatywa, przygotowanie meryto-
rycznego za³¹cznika do Memorandum Finansowego projektu,
jak i jego forsowanie s¹ bezsporn¹ zas³ug¹ dyrektora Remi-
giusza Piotrowskiego. On te¿ kieruje ca³oœci¹ przedsiêwziê-
cia. Moja rola polega na kierowaniu pracami Zespo³u Wdra¿a-
j¹cego Projekt i codziennej, ¿mudnej walce z biurokracj¹ bruk-
selsk¹. Chcia³bym jedynie podkreœliæ, ¿e wykonujê te zadania
w ramach moich obowi¹zków s³u¿bowych, a wiêc w przeci-
wieñstwie do pozosta³ych cz³onków zespo³u nie jestem op³a-
cany ze œrodków PHARE.

Czy móg³by Pan przybli¿yæ nieco naszym czytelnikom g³ów-
ne cele projektu?

KP: Najogólniej mo¿na powiedzieæ, ¿e projekt PL 9206 jest
realizacj¹ idei zawartych w dokumencie MGPiB z 1992 roku
pod tytu³em: „System Informacji o Terenie – Program Moder-
nizacji”. Za³o¿ono tam, ¿e w zakresie zasilania krajowego Sy-
stemu Informacji o Terenie preferowane bêd¹ fotogrametrycz-
ne metody pozyskiwania danych. Jak wiadomo, nie ma fotogra-
metrii bez zdjêæ lotniczych. Te zaœ przed udostêpnieniem wy-

magaj¹ nie tylko obróbki laboratoryjnej, ale podlegaj¹ równie¿
ró¿nym przetworzeniom cyfrowym. Z tych za elementarne mo¿-
na uznaæ skanowanie zdjêcia, a za najbardziej zaawansowane –
przetworzenie doprowadzaj¹ce zdjêcia do postaci ortofotoma-
py. Wychodz¹c z takich przes³anek G³ówny Geodeta Kraju wy-
prowadzi³ komplementarny uk³ad projektów z zakresu fotogra-
metrii. Dotyczy³y one zbudowania dwóch linii technologicz-
nych obróbki chemicznej negatywów i pozytywów fotografii
lotniczej czarno-bia³ej i kolorowej oraz linii ortofotomapy cyf-
rowej, wspomaganej autografem analitycznym i innymi urz¹-
dzeniami pomocniczymi. Interesuj¹cy pani¹ projekt PL 9206 za
g³ówne zadanie ma dostarczenie kolorowych, wysokiej jakoœci
zdjêæ lotniczych ca³ej powierzchni kraju. Jest mo¿liwy i celowy
do realizacji tylko w œcis³ym zwi¹zku z pozosta³ymi wspomnia-
nymi wczeœniej projektami. Jego ubocznym, choæ z ekonomicz-
nych wzglêdów równie wa¿nym celem jest wyrobienie odpo-
wiedniej renomy centralnemu laboratorium fotoreprodukcji. Na-
szym zamiarem jest bowiem oferowanie tego rodzaju wysoce
odpowiedzialnych i presti¿owych us³ug równie¿ i na rynku eu-
ropejskim. Jest to mo¿liwe, je¿eli damy dowody niezawodnoœci
i wysokiej jakoœci us³ug naszego laboratorium. Jak dotychczas
idzie nam ca³kiem nieŸle.

Jakie jeszcze inne inicjatywy bêd¹ finansowane ze œrodków
funduszu PHARE?

KP: Na ca³y program mamy przydzielon¹ kwotê 5 mln ECU.
Mniej wiêcej po³owê tej sumy poch³onie wykonanie zdjêæ. Re-
szta przeznaczona jest na sfinansowanie kilku zadañ zwi¹zanych
z rozwojem krajowego Systemu Informacji o Terenie. Chodzi³o-
by tu przede wszystkim o wdra¿anie zdjêæ oraz ortofotomapy do

land, Hungary – Assistance for Re-
structuring of their Economies). Koor-
dynacjê tej pomocy powierzono Komi-
sji Wspólnot Europejskich. W miarê
rozwoju sytuacji w krajach Europy
Œrodkowej i Wschodniej Rada Mini-
strów Komisji WE decydowa³a o roz-
szerzaniu programu na kolejne kraje
tego regionu.
Obecnie programem objête s¹: Alba-
nia, Bu³garia, Czechy, Estonia, Litwa,
£otwa, Polska, Rumunia, S³owacja,
S³owenia i Wêgry.
PHARE – jedna z wielu inicjatyw Unii
Europejskiej – to najwiêkszy program
pomocy finansowej i jednoczeœnie istot-
ny czynnik wspomagaj¹cy umacnianie
nowo powsta³ych stosunków demokra-
tycznych w krajach Europy Œrodkowej
i Wschodniej.
Dziêki temu programowi krajom par-
tnerskim udostêpnia siê know-how,
miêdzy innymi w postaci doradztwa
w zakresie strategii dzia³ania oraz po-
przez organizowanie szkoleñ. Program
dzia³a na zasadzie mno¿nika, umo¿li-
wiaj¹c odblokowanie innych funduszy
poprzez badania wstêpne, dotacje ka-
pita³owe, programy gwarancji, otwie-

ranie linii kredytowych oraz bezpoœred-
nie inwestycje w zakresie infrastruktu-
ry, w których uczestnicz¹ równie¿ miê-
dzynarodowe instytucje finansowe.
W latach 1990-1994 Unia Europejska
przeznaczy³a ze swojego bud¿etu
4 284 mln ECU na finansowanie progra-

mu PHARE. W pierwszym roku dzia³al-
noœci, kiedy z programu korzysta³o piêæ
pañstw, udostêpnione œrodki wynosi³y
500 mln ECU. W ci¹gu dwóch lat kwota

ta uleg³a podwojeniu w miarê do³¹cza-
nia do programu kolejnych krajów.

Komu pieni¹dze PHARE?
Iloœæ pieniêdzy przydzielana poszcze-
gólnym krajom zale¿y od liczby mie-
szkañców, produktu krajowego brut-
to oraz kryteriów jakoœciowych, ta-
kich jak np. zaanga¿owanie danego
kraju na rzecz demokracji oraz jego
postêpy w przechodzeniu do gospo-
darki rynkowej.

Przy spe³nieniu tych warunków
i uwzglêdniaj¹c ramowe ustalenia
z Uni¹ Europejsk¹, kraje partnerskie
same decyduj¹ o priorytetowych
dziedzinach, na jakie nale¿y prze-
znaczyæ przyznane œrodki. Najwiê-
cej œrodków otrzymuj¹: Polska, Wê-
gry i Rumunia, a najczêœciej finan-
sowane s¹ projekty o znaczeniu sy-
stemowym, maj¹ce wp³yw na ca³e
sektory gospodarki, stwarzaj¹ce
w rezultacie warunki dla konkret-
nych przedsiêwziêæ ekonomicz-
nych, a pierwszeñstwo w uzyskaniu
pomocy maj¹ dzia³ania w takich
dziedzinach jak:
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praktyki administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz zwi¹zane
z tym szkolenia. Szkolenia bêd¹ dotyczy³y przydatnoœci zdjêæ
w rolnictwie, leœnictwie, urbanistyce, planowaniu przestrzennym,
ochronie œrodowiska, geologii, budownictwie, administracji tere-
nowej, przy obrocie ziemi¹, a tak¿e przy powszechnej taksacji
nieruchomoœci. Czêœæ œrodków poch³onie za³o¿enie nowoczesnej
sk³adnicy zdjêæ lotniczych oraz opracowanie informatycznego
systemu obs³uguj¹cego tê sk³adnicê. Planuje siê te¿ opracowanie
i wdro¿enie na ³ódzkim poligonie doœwiadczalnym pilotowego
projektu sieci ³¹cznoœci teleinformatycznej miêdzy terenowym
oœrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a urzêda-
mi gminnymi, s¹dem rejonowym i urzêdem rejonowym. Na tym
etapie sieæ s³u¿y³aby g³ównie do przesy³ania danych katastral-
nych. Jakieœ œrodki poch³on¹ ekspertyzy i wizyty ekspertów Unii,
a tak¿e koszty prowadzenia PIU.

Wróæmy jeszcze na chwilê do priorytetowego zadania Wa-
szego zespo³u – zdjêæ lotniczych. Czy mog³abym czegoœ
wiêcej dowiedzieæ siê na temat szczegó³ów technicznych?

ZDZIS£AW KURCZYÑSKI: Wszystkie zdjêcia zostan¹
wykonane na barwnym filmie odwracalnym KODAK
AEROCHROME MS 2448 (Estar Base) i obrobione w auto-
matycznym procesorze w procesie EA-5. W ci¹gu trzech lat
(1995-97) powierzchnia Polski objêta zostanie zdjêciami œred-
nioskalowymi 1:26 000 (ok. 38 000 sztuk), zaœ  18 wybra-
nych aglomeracji miejskich dodatkowo otrzyma zdjêcia wiel-
koskalowe 1:5 000 (ok. 16 000 sztuk). Co ciekawe, wykona-
nie zdjêæ wielkoskalowych poch³onie jedynie ok. 10% z ogól-
nej puli 2,5 mln ECU, poniewa¿ takie zdjêcie jest œrednio
4 razy tañsze ni¿ zdjêcie drobnoskalowe. Wykonane zdjêcia

trafi¹ do centralnego zasobu zdjêæ lotniczych i bêd¹ dostêp-
ne dla wszystkich zainteresowanych, podobnie jak wszystkie
inne zdjêcia archiwalne.

Dlaczego wybrano akurat takie skale?

ZK: Wybór skali zawsze oznacza pewien kompromis pomiê-
dzy rozmaitoœci¹ celów, do jakich póŸniej wykorzystuje siê
zdjêcia, a mo¿liwoœciami finansowymi. Zdjêcia w skali
1:26 000 doskonale nadaj¹ siê m.in. do aktualizacji mapy topo-
graficznej 1:10 000 i dlatego plan lotów jest zsynchronizowany
z arkuszowym krojem tej mapy. Oznacza to, ¿e osie lotów
przebiegaj¹ w kierunku pó³noc – po³udnie przez œrodki arkuszy
map, a kamera jest wyzwalana przez sprzê¿ony z ni¹ system
nawigacyjny nad centrum ka¿dego arkusza i na granicy miêdzy
arkuszami. Jedno zdjêcie pokrywa z zapasem pe³ny arkusz ma-
py 1:10 000, co ma szczególne znaczenie przy produkcji ortofo-
tomapy. Arkusz takiej mapy bêdzie wynikiem przetwarzania
jednego zdjêcia, bez potrzeby „mozaikowania” kilku obrazów
fotograficznych.
Zdjêcia w skali 1:5 000 umo¿liwiaj¹ zaœ tworzenie i aktualizac-
jê map 1:1000. Tu równie¿ plan lotów jest zsynchronizowany
z podzia³em sekcyjnym mapy, w³aœciwym dla skali 1:1000. Dla
czêœci miast przewiduje siê wykorzystanie technologii GPS dla
precyzyjnego okreœlenia w czasie lotu wspó³rzêdnych œrodków
rzutów zdjêæ (dok³adnoœæ ok. 10 cm), co pozwoli zredukowaæ
polow¹ osnowê fotogrametryczn¹ do 8-10 punktów na miasto.
Zdjêcia wielkoskalowe wykonywane bêd¹ w porze wiosennej,
po stopieniu œniegu, ale przed rozwojem liœci na drzewach.
W praktyce oznacza to koniecznoœæ wykonania zdjêæ od po³o-
wy marca do po³owy maja.

■ rozwój sektora prywatnego;
■ rolnictwo;
■ rozwój spo³eczny, praca i ochrona
zdrowia;
■ infrastruktura gospodarcza: energia,
transport, telekomunikacja;
■ zintegrowane programy rozwoju re-
gionalnego;
■ bankowoœæ i finanse;
■ ochrona œrodowiska i bezpieczeñ-
stwo nuklearne;
■ edukacja, szkolenie, badania i roz-
wój;
■ reformy administracji i reformy sy-
stemowe.

Priorytety finansowe programu PHARE
odzwierciedlaj¹ priorytety oraz polity-
kê krajów partnerskich i s¹ przystoso-
wane do potrzeb reform realizowanych
w poszczególnych krajach. Mimo i¿ s¹
one podobne, ka¿dy kraj jest inny i znaj-
duje siê na innym etapie procesu prze-
mian oraz posiada w³asny pogl¹d na
to, kiedy i jakiego typu dzia³ania nale-
¿y podj¹æ. PHARE cechuje siê ela-
stycznoœci¹, dziêki czemu mo¿e do-
stosowaæ siê do ró¿norodnych potrzeb
poszczególnych pañstw.

Kto wydaje pieni¹dze PHARE
w Polsce?

Co roku pe³nomocnik rz¹du ds. inte-
gracji europejskiej oraz pomocy zagra-
nicznej na podstawie dyskusji z zain-
teresowanymi programem PHARE pol-
skimi instytucjami centralnymi opraco-
wuje tzw. program indykatywny. Za-
wiera on krótki opis poszczególnych
programów w ramach bud¿etu PHARE
na dany rok. Jednoczeœnie program
ten jest negocjowany z urzêdnikami
i ekspertami s³u¿by operacyjnej
PHARE (PHOS) Komisji Wspólnot Eu-
ropejskich i ostatecznie wspólnie uzga-
dniany.
Nastêpnie zostaj¹ podjête decyzje o fi-
nansowaniu okreœlonych dzia³añ
w sektorach priorytetowych i podpisy-
wane s¹ odpowiednie memoranda fi-
nansowe.
Dziêki takiej procedurze mo¿na mieæ
pewnoœæ, ¿e pomoc finansowa progra-
mu PHARE jest zgodna z polityk¹ re-
form polskiego rz¹du i ¿e zostanie ona
skutecznie do tej polityki w³¹czona.
Coroczny pakiet krajowego progra- mu PHARE, oznaczony rokiem za-

twierdzenia, sk³ada siê z kilkunastu
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programów. S¹ one realizowane
przez poszczególne urzêdy admini-
stracji lub przez inne instytucje, któ-
rym urzêdy zlec¹ to zadanie. Nawet
gdy koñcowym odbiorc¹ jest firma
lub instytucja niepañstwowa, to ka¿-
dy konkretny projekt musi byæ uprzed-
nio objêty ramami szerszego progra-
mu realizowanego przez agendê rz¹-
du lub pod jego auspicjami.

Jakie programy PHARE
realizujemy?

Dzia³ania podejmowane w ramach
poszczególnych projektów realizowa-
nych w programie PHARE s¹ bardzo
ró¿norodne. Czêœæ spoœród realizo-
wanych projektów ma znaczenie sy-
stemowe i jako cel restrukturyzacjê
b¹dŸ tworzenie infrastruktury gospo-
darczej. Adresowane s¹ do instytucji
centralnych (np. Program Pomocy dla
G³ównego Urzêdu Statystycznego,
Program Rozwoju Infrastruktury Han-
dlu Zagranicznego czy Program Re-
gionalny dla Transportu).
Obok tej grupy prowadzone s¹ progra-
my obejmuj¹ce swoim zasiêgiem sze-
roki kr¹g odbiorców, jak np. STRUDER,
TEMPUS czy Rozwój i Szkolenie Sa-

morz¹du Lokalnego w Polsce.
Ponadto, oprócz pomocy bezpoœred-
niej, jednym z zadañ jest wypracowa-
nie metodologii i wzorców rozwi¹zywa-
nia pewnych problemów (np. Program
Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Zatrud-
nienia i Rozwoju Spo³eczno-Ekono-

micznego czy Program Rozwoju Tele-
komunikacji na Wsi)

Gdybyœmy dok³adniej zechcieli przyj-
rzeæ siê na przyk³ad programom roz-
woju sektora prywatnego, prywatyza-
cji i restrukturyzacji, to znajdziemy
wœród nich:
■ Program Wspierania Rozwoju Ma-
³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw,
■ Program Rozwoju Sektora Prywat-
nego,
■ Program Rozwoju Strukturalnego
w Wybranych Regionach (STRUDER),
■ Program Wk³adów Kapita³owych,
■ Program Restrukturyzacji Przed-
siêbiorstw, Prywatyzacji i Demono-
polizacji,
■ Program Restrukturyzacji i Prywa-
tyzacji Przedsiêbiorstw Komunalnych,
■ Program Rozwoju Przemys³u Tury-
stycznego w Polsce,
■ Program Rozwoju Infrastruktury
Handlu Zagranicznego,
■ Program Promocji Eksportu (EX -
PROM).

Analogicznie w ramach rozwoju infra-
struktury (telekomunikacja, energety-
ka, transport, finanse, statystyka) uw-
zglêdniono:

Jakie s¹ dalsze losy filmów naœwietlonych w czasie nalotów
fotogrametrycznych?

ZK: Pomimo tego, ¿e za jakoœæ koñcow¹ zdjêæ odpowiada ich
wykonawca, materia³ fotograficzny obrabiany jest w laborato-
rium Centralnego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej, gdzie nastêpuje równie¿ kontrola fotograficzna i fo-
togrametryczna. Chyba ma³o kto zdaje sobie sprawê ze skali
procesów, jakie maj¹ miejsce podczas takiej obróbki. Wywo³a-
nie jednego tylko filmu d³ugoœci 125 m, zawieraj¹cego prze-
ciêtnie 450 zdjêæ, trwa 3,5 godziny i wymaga kilkuset litrów
odczynników chemicznych!

Gra idzie o wielkie pieni¹dze, nieodparcie nasuwa siê wiêc
pytanie – w jaki sposób dokonuje siê wyboru firmy fotolot-
niczej do tak du¿ego zadania?

ZK: Podobnie jak we wszystkich przedsiêwziêciach, których
koszty pokrywa Unia Europejska, wybór wykonawcy odbywa
siê na drodze przetargu. Kilka tygodni temu rozstrzygnêliœmy
w³aœnie przetarg na wykonanie zdjêæ wschodniej czêœci Polski.
W komisji przetargowej znalaz³o siê szeœæ osób, z których czte-
ry uzyska³y akceptacjê Brukseli, zaœ dwie pozosta³e po prostu
stamt¹d przyjecha³y. Na wstêpie zostaj¹ precyzyjnie okreœlone
warunki, jakie musz¹ spe³niaæ firmy staj¹ce do przetargu. Czêœæ
z nich wynika z przepisów generalnie obowi¹zuj¹cych przy wy-
dawaniu „unijnych” pieniêdzy. Na przyk³ad wszystkie staj¹ce
do przetargu firmy musz¹ byæ zarejestrowane w Unii. Inny
rygor to koniecznoœæ zapewnienia równego startu wszystkim

firmom czy stosowania kryterium balansu geograficznego. Tak
wiêc, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, tworzona jest lista
firm dopuszczonych do przetargu.
Firmy te, a w³aœciwie konsorcja (w naszym przypadku by³o
ich dziewiêæ) przygotowuj¹ szczegó³ow¹ ofertê techniczn¹
i niezale¿n¹ ofertê finansow¹. Ka¿dy cz³onek komisji przetar-
gowej ocenia wartoœæ techniczn¹ ka¿dej oferty wed³ug – wcze-
œniej przygotowanych i zatwierdzonych – bardzo szczegó³o-
wych kryteriów. Dopiero po uœrednieniu i zatwierdzeniu su-
marycznych ocen za wartoœæ techniczn¹ przystêpuje siê do
otwarcia kopert z ofertami finansowymi, przy czym otwiera
siê tylko oferty, które wczeœniej uzyska³y wymagane mini-
mum oceny za wartoœæ techniczn¹. W naszym przypadku to
minimum stanowi³o 60 punktów na 100. Procedura ta pozwala
wyeliminowaæ niepowa¿ne firmy, których jedynym atutem
mog³aby byæ deklarowana relatywnie niska cena wykonania
zadania. Dalsza procedura wy³aniania zwyciêz cy odbywa siê
automatycznie, praktycznie przy biernym uczestnictwie komi-
sji. Wed³ug œcis³ego, matematycznego algorytmu obliczany
jest w punktach wynik koñcowy, na który sk³ada siê œrednia
wa¿ona wartoœci technicznej i finansowej ka¿dej oferty. Zwy-
ciê¿a oferta, która uzyska najwy¿sz¹ notê w tym rankingu.
Przetarg na wykonanie zdjêæ lotniczych wschodniej czêœci
Polski wygra³o konsorcjum z³o¿one z trzech firm: belgijskiej
EUROSENSE oraz polskich POLKART i GEOKART. Uk³ad,
w którym firmy zagraniczne stosuj¹ce zaawansowane techno-
logie wi¹¿¹ siê z polskimi partnerami, korzystny jest dla obu
stron. Przede wszystkim oznacza to transfer do Polski nowych
technologii i sposobów organizacji pracy.
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■ Program Wsparcia Reform w Pol-
skim Sektorze Energetyki,
■ Program Regionalny w Sektorze
Energetyki,
■ Program Rozwoju Telekomunikacji
na Wsi,
■ Program Pomocy dla Telekomuni-
kacji Polskiej S.A.,
■ Zintegrowany Program Pomocy
Wspólnot Europejskich dla Sektora
Transportu w Polsce,
■ Program Regionalny w Sektorze
Transportu,
■ Program Rozwoju Sektora Finan-
sowego w Polsce,
■ Program Pomocy dla G³ównego
Urzêdu Statystycznego.

Dlaczego o PHARE w GEODECIE?

Przedstawione przyk³ady programów,
które by³y, s¹ lub bêd¹ realizowane
w Polsce, daj¹ tylko pewien ogólny ob-
raz tego, co robi siê w kraju za pieni¹-
dze Unii Europejskiej. Przyk³ad, które-
mu poœwiêcimy trochê wiêcej miejsca,
jest szczególnie interesuj¹cy dla geo-
detów. Jest to program System Infor-
macji o Terenie – Program Pomocy
Technicznej w Polsce (Land Informa-
tion System – Technical Assistance

Programme in Poland). Nie od dziœ
popularny jest pogl¹d, ¿e szybk¹ po-
prawê stanu wiedzy o terenie u³atwiæ
mog¹ ekonomiczne metody fotogra-
metryczne posi³kuj¹ce siê aktualnymi
zdjêciami lotniczymi. Niestety tych osta-
tnich brak – st¹d pojawi³ siê pomys³
wykorzystania programu pomocy
PHARE dla uruchomienia procesu sy-
stematycznego fotografowania po-
wierzchni kraju.

Program PHARE SIT
Jak siê wy¿ej rzek³o, potrzeba aktu-
alnych zdjêæ lotniczych sprawi³a, ¿e
najwa¿niejszym celem tego progra-
mu PHARE sta³o siê pokrycie ca³ej
powierzchni kraju kolorowymi zdjê-
ciami lotniczymi. Maj¹ to byæ zdjêcia
w skali œredniej, a dla wybranych
aglomeracji miejskich w skali du¿ej.
Pozosta³e cele programu PHARE SIT
mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
■ adaptacja, wyposa¿enie archiwum
zdjêæ lotniczych w CODGiK w urz¹dze-
nia przechowywania, indeksacji i za-
rz¹dzania zasobem zdjêæ w kraju;
■ zorganizowanie szkoleñ dla poten-
cjalnych u¿ytkowników zdjêæ lotniczych;
■ usprawnienie systemu przesy³ania
danych pomiêdzy CODGiK a oœrodka-

mi wojewódzkimi i rejonowymi.
Realizacja tego projektu PHARE
rozpoczê³a siê w 1995 r. i potrwa do
roku 1997. Polska otrzyma w ramach
niego 5 mln ECU (ok. 16 mln z³otych
– 160 miliardów starych z³otych). Za-
warta w formie memorandum finan-
sowego umowa jest wyj¹tkowo ko-
rzystna dla naszego kraju, poniewa¿
zdecydowanie wiêksza czêœæ sub-
wencji ma byæ spo¿ytkowana na do-
starczenie nam konkretnych dóbr ma-
terialnych, a nie iluzoryczn¹ czêsto
„wymianê wiedzy i doœwiadczenia”.
Aczkolwiek i tego ostatniego nie mo¿-
na lekcewa¿yæ i zapominaæ o korzy-
œciach wynikaj¹cych z transferu tech-
nologii i metod pracy do polskich par-
tnerów bior¹cych udzia³ w realizacji
programu.

Wszystkich zainteresowanych te-
matem odsy³amy do naszej rozmo-
wy z osobami pilotuj¹cym ten pro-
gram PHARE, a bardziej dociekli-
wych bezpoœrednio do PIU (Pro-
ject Implementation Unit), czyli po
naszemu do Zespo³u Wdra¿aj¹-
cego Projekt przy Departamencie
Katastru, Geodezji i Kartografii.

opr. red.

Z drugiej strony ci¹gle jeszcze funkcjonowanie obcej firmy na
naszym rynku napotyka wiele trudnoœci, szczególnie jeœli dzia-
³alnoœæ ta ma zwi¹zek ze zdjêciami lotniczymi, i tu bardzo
pomocny okazuje siê polski partner.

Jak bardzo zaawansowane s¹ prace nad realizacj¹ projek-
tu? Kiedy mo¿na spodziewaæ siê pierwszych zdjêæ?

ZK: One ju¿ powsta³y. W ubieg³ym roku od po³owy sierpnia
wykonano ponad 5,5 tys. zdjêæ pó³nocno-zachodniej Polski. Nie-
stety nie uda³o siê zrealizowaæ w pe³ni planów na 1995 r., g³ów-
nie ze wzglêdu na przeszkody formalne, zwi¹zane z udostêp-
nieniem przez Ministerstwo Transportu przestrzeni powietrznej
konsorcjum EUROSENSE-POLKART – zwyciêzcy przetargu
na tê czêœæ prac. W zwi¹zku z tym zdo³ano pokryæ zdjêciami
jedynie 1/8 zamiast 1/4 powierzchni Polski.

Czego ¿yczylibyœcie sobie Panowie w zwi¹zku z prowadzo-
nymi przez zespó³ pracami?

ZK: Przede wszystkim pogody dobrej do wykonywania nalotów.
Program lotów jest bardzo napiêty. No i ¿eby laboratorium nie
nawali³o. Niby wszystko jest ju¿ sprawdzone, ale licho nie œpi!

KP: Wci¹¿ jeszcze pojawiaj¹ siê bariery formalne, które dopie-
ro uczymy siê wspólnie pokonywaæ. Tym, co najbardziej po-
miesza³o nam szyki w ubieg³ym roku, by³y trudnoœci z dostê-
pem zagranicznej firmy do przestrzeni powietrznej kraju. Ma-
my nadziejê, ¿e zdobyte doœwiadczenia pozwol¹ nam w bie¿¹-

cym roku unikn¹æ podobnych komplikacji. Mocno doskwiera
równie¿ brak stabilnoœci przepisów finansowych oraz trudnoœci
z interpretacj¹ obowi¹zków zwi¹zanych z podatkiem VAT.

¯yczê wiêc Panom doskona³ej pogody i pokonania wszyst-
kich biurokratycznych trudnoœci. Bêdziemy trzymaæ kciuki
za powodzenie tego trudnego przedsiêwziêcia. To chyba
jedno z wiêkszych tego rodzaju zadañ fotogrametrycznych,
jakie aktualnie maj¹ miejsce w Europie, a bodaj¿e i w œwie-
cie. Dziêkujê za rozmowê.

Mgr in¿. Konrad Pirwitz, ur. w 1936 r., absolwent Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej, specjalnoœæ fotogrametria. Od 1958 r. praca w wyuczo-
nym zawodzie geodety na ró¿nych stanowiskach w przedsiêbiorstwach, uczelniach
(Warszawa, Olsztyn) i administracji pañstwowej (Rawa Maz., Warszawa). Siedem
lat pracy w Afryce (Libia, Nigeria). Sta³y przedstawiciel G³ównego Geodety Kraju
w Europejskim Komitecie Szefów Pañstwowych Agencji Kartograficznych dzia³a-
j¹cym pod auspicjami Rady Europy. Cz³onek Biura Grupy Roboczej Ekspertów ds.
Katastru i Prawnych Systemów Ewidencji Gruntów przy Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ w Genewie. Cz³onek SGP.

Dr in¿. Zdzis³aw Kurczyñski, ur. 1952 r. W 1971 r. rozpocz¹³ studia na Wydziale
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Po dwóch latach studia kontynuo-
wa³ na Wydziale Fotogrametrii Moskiewskiego Instytutu In¿ynierów Geodezji, Aero-
fotografii i Kartografii, który ukoñczy³ w 1976 r. Absolwent Studium Doktoranckiego
Politechniki Warszawskiej, a od 1979 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytu-
cie Fotogrametrii i Kartografii PW, obecnie na stanowisku adiunkta. W miêdzyczasie
uczestnik X wyprawy polarnej PAN na Spitsbergen (1987-88). W latach 1991-93
prowadzi³ prace fotolotnicze w Libii. Od roku zatrudniony w Programie Phare.
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D iody do tyczenia to dwie œwiec¹ce
czerwonym œwiat³em diody, z któ-

rych jedna œwieci œwiat³em sta³ym, a dru-
ga miga. Wbudowane s¹ w lunetê in-
strumentu i umieszczone tu¿ nad obiek-
tywem.
Zasiêg pracy diody do tyczenia waha siê
od 150 metrów w dzieñ do 250 metrów
w nocy. Dioda zu¿ywa bardzo niewiele
energii (ok. 2% ca³kowitego zu¿ycia
energii przez instrument).
Diody, zbudowane na podzespo³ach
firmy Hewlett-Packard, emituj¹ œwiat³o
o d³ugoœci fali 650 nm. Dioda tego
typu jest ca³kowicie bezpieczna dla
ludzkiego oka, poniewa¿ nie jest to
œwiat³o laserowe.

Instalowane w tachimetrach elektronicz-
nych diody do tyczenia maj¹ wiele za-
stosowañ.
■ Wskazanie kierunku linii celowej
dla pomiarowego przy tyczeniu. Naj-
czêstszy sposób wykorzystania diody.
Patrz¹c na diodê pomiarowy ustawia lu-
stro bezpoœrednio na linii celowej bez
koniecznoœci komunikowania siê z ob-
serwatorem.
■ Sprawdzanie wizury. W przypadku
gdy celowa zas³oniêta jest przez prze-
szkodê (zaroœla, drzewa itp.), dioda mo-
¿e byæ wykorzystana do minimalizacji
pracy przy jej czyszczeniu.

HP Palmtop 1000CX

P almtop HP 1000CX jest kolejnym mo-
delem komputera przenoœnego serii HP

Palmtop. Architektura komputera (IBM PC)
jest identyczna jak w modelu HP Palmtop
200LX, tzn. procesor Intel 80C186 8MHz,
1MB pamiêci RAM, system operacyjny MS
DOS 5.0, wyœwietlacz monochromatyczny
CGA (640x200 pikseli), klawiatura
QWERTY, klawisze funkcyjne itd.
HP Palmtop 1000CX jest przeznaczony
g³ównie dla twórców oprogramowania.
Oprócz systemu operacyjnego kompu-
ter nie posiada zainstalowanego opro-
gramowania, jak to ma miejsce w przy-
padku modelu 200LX (arkusz kalkula-
cyjny, terminarz, terminal itd.). Takie
rozwi¹zanie pozwala dostosowaæ kom-
puter do konkretnych potrzeb u¿ytkow-
nika, udostêpnia wiêcej pamiêci opera-
cyjnej aplikacjom DOS, a tak¿e obni¿a
koñcow¹ cenê komputera.
Pozosta³e parametry komputera s¹ iden-
tyczne jak w modelu 200LX (port szere-
gowy RS 232, port szeregowy na pod-

czerwieñ, gniazdo PCMCIA Type II, ba-
terie itp.). Obecnie dostêpne s¹ karty roz-
szerzaj¹ce pamiêæ o 1,8 MB, 5 MB,
10 MB, 20 MB w standardzie PCMCIA,
karty sieciowe Ethernet (PCMCIA),
faksmodem (PCMCIA).
Wymiary komputera: 16 x 8,6 x 2,54 cm,
waga (z bateriami): 312 g. Czas nieprze-
rwanej pracy na bateriach R6 (2 sztuki)
to oko³o 60 godzin. Istnieje mo¿liwoœæ
pracy z zasilaczem sieciowym lub samo-
chodowym (12V).

Źródło: Glen Sp. z o.o.

W diody do tyczenia wyposa¿one s¹ instrumenty Nikona serii DTM-700 i DTM-A.
Umo¿liwia to bardziej efektywne pomiary w ró¿nych warunkach oœwietlenia.

Diody do tyczenia w instrumentach Nikona

■ Sygnalizacja. Dioda mo¿e przekazy-
waæ proste informacje dla pomiarowe-
go. Np. kilkusekundowe migniêcie po
pomierzeniu i zarejestrowaniu punktu
(oprogr. AP700). Po odebraniu takiej in-
formacji pomiarowy wie, kiedy przejœæ
na nastêpny punkt.
■ Pomiary nocne. W nocy œwiat³o dio-
dy odbija siê w lustrze i jest widoczne
przez obserwatora. Umo¿liwia to znale-
zienie lustra nawet w ca³kowitej ciem-
noœci. Wystarczy wycelowaæ lunet¹
w okolicê lustra, a odbite œwiat³o diody
pozwoli nam na jego precyzyjn¹ lokali-
zacjê. Wtedy krzy¿ kresek jest ³atwo wi-
doczny nawet bez podœwietlenia.
Funkcja ta pozwala na wydajniejsze wy-
korzystywanie instrumentów Nikona
w kopalniach, tunelach i wszystkich s³a-
bo oœwietlonych miejscach.

Źródło: Impexgeo

Zasada dzia³ania diody do tyczenia

Schemat konstrukcyjny
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TOPCON TURBO-SII
rêczny dwuczêstotliwoœciowy

odbiornik GPS

TOPCON TURBO-SII jest pierwszym na œwie-
cie rêcznym, dwuczêstotliwoœciowym od-
biornikiem GPS z precyzyjnym kodem P.
Umo¿liwia on wykonywanie pomiarów
z milimetrow¹ dok³adnoœci¹.

M a³e wymiary i waga odbiornika (tyl-
ko 1,7 kg ³¹cznie z anten¹) oraz pe³-

na wodoodpornoœæ pozwalaj¹ na spraw-
n¹ prace w terenie. Pamiêæ wewnêtrzna
o pojemnoœci 2 MB umo¿liwia zareje-
strowanie 33 godzin ci¹g³ych obserwacji
5 satelitów (ok. 20 000 zliczeñ). W za-
le¿noœci od wymaganych dok³adnoœci wy-
znaczenia pozycji do wyboru jest kilka
metod pomiaru. Pomiar metod¹ statycz-
n¹ pozwala na uzyskanie najwy¿szych
dok³adnoœci. Przy 30-minutowym pomia-
rze na punkcie dok³adnoœæ wyznaczenia
bazy wynosi 5 mm+1 ppm (w horyzon-
cie) oraz 12 mm+1 ppm (w pionie). Po-
miar metod¹ turbostatyczn¹ umo¿liwia
w czasie 10-minutowej obserwacji uzy-
skaæ dok³adnoœæ 10 mm+1 ppm (w hory-
zoncie) lub 20 mm+1 ppm (w pionie) mie-
rzonej bazy. Metody te znajduj¹ zastoso-
wanie przy zak³adaniu, jak i pomiarze sie-
ci wy¿szych klas oraz przy pomiarach
odkszta³ceñ. Metody kinematyczne po-
zwalaj¹ na wykonywanie du¿ej iloœci po-
miarów w krótkim czasie. Wystarczy kró-
tkie zatrzymanie siê na punkcie, aby wy-
konaæ pomiar. Dok³adnoœæ wyznaczenia
bazy wynosi 20 mm+1 ppm (w horyzon-
cie) oraz 40 mm+1 ppm (w pionie).
TOPCON TURBO-SII jest niezwykle od-
porny na wp³yw zak³óceñ wywo³anych
odbiciem sygna³u, dziêki czemu mo¿na

Gratulujemy! Nagrody wyœlemy poczt¹

Pakiety LandMAP 3.0
wylosowali

LLLLLucjan Jagliñski z Lublina

WBGiTR z Olsztyna

nim pracowaæ w terenach zabudowanych
i leœnych.
Elastyczne i przyjazne oprogramowanie
TurboSurvey™ pozwala na szybkie i ³a-

twe opracowanie pomiarów. Jednym
z elementów tego programu jest pakiet
Turbo-Net. Zastosowano w nim najno-
wsze algorytmy wyrównania metod¹ naj-
mniejszych kwadratów, które pozwalaj¹
m.in. na ³¹czne wyrównywanie pomia-
rów klasycznych i GPS.

Źródło: TPI Investment Ltd.
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Trudno wymieniæ wszystkie aktualnie spotykane zastosowania
sieci i systemów informatycznych. Najczêœciej wykorzystuje
siê je w sterowaniu procesów przemys³owych, w zastosowa-
niach medycznych, w ró¿nego typu analizach i prognozach,
w optymalizacji wielorakich problemów, w bankowoœci czy te¿
w badaniach socjologicznych. Podstawowy wp³yw na gwa³-
towny rozwój specjalistycznych systemów i sieci ma niemal¿e
powszechna dostêpnoœæ wysokiej profesjonalnej klasy sprzêtu
informatycznego – co jest szczególnie widoczne od po³owy lat
osiemdziesi¹tych.
Projektowanie i budowa systemów przetwarzania informacji
dla konkretnej lub szerokiej klasy zagadnieñ jest nie tylko
celowe, ale i konieczne. Nale¿y wiêc wyraziæ zadowolenie, ¿e
podjêto próbê zbudowania ukierunkowanego systemu infor-
matycznego.

1. Uwagi ogólne o Górnoœl¹skim Systemie
Informacji o Terenie (GSIoT)

Niemal wszystkie wspó³czeœnie budowane i wykorzystywane
systemy informatyczne maj¹ strukturê warstwow¹, przy czym
ze wzglêdu na dostêpnoœæ w procesach uczenia siê wyró¿nia siê
tu nastêpuj¹ce warstwy:
■ warstwa wejœciowa;
■ warstwa wyjœciowa;
■ warstwy ukryte.
Jak wynika z charakterystyki GSIoT, podstawowe dane dla war-
stwy wejœciowej ma zapewniaæ Regionalna Dynamiczna Osno-
wa Geodezyjna Województwa Katowickiego, przy czym dan¹
osnowê dynamiczn¹ tworz¹ trzy rodzaje sieci:

Niektóre zagadnienia dotycz¹ce
Górnoœl¹skiego Systemu Informacji o Terenie

■ sieæ bazowa (pomiar wy³¹cznie w technologii GPS);
■ sieæ wype³niaj¹ca (pokrycie terenu punktami dla nawi¹zania
aerotriangulacji przestrzennej);
■ sieæ zagêszczaj¹ca (aerotriangulacja przestrzenna i sieci dla czê-
sto powtarzalnych okresowo pomiarów deformacji powierzchni).
W tym miejscu nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e bazy danych dla
sieci i systemów informatycznych tworzone s¹ w oparciu o ist-
niej¹ce i ³atwo dostêpne zbiory tematyczne. Natomiast budo-
wanie specjalnych sieci pomiarowych dla tworzenia baz danych
bêdzie ogromnie obci¹¿aæ dany system kosztami i dodatkow¹
pracoch³onnoœci¹. Nasuwaj¹ siê te¿ dalsze pytania, np. jaka
bêdzie strategia aktualizacji globalnej bazy danych. Ze wzglêdu
na czasoprzestrzenny charakter danych lokalne aktualizacje s¹
praktycznie ma³o efektywne. W  jaki sposób i czy w ogóle prze-
prowadzono symulacjê pokrycia punktami pomiarowymi obszaru
Górnego Œl¹ska dla projektowanej dynamicznej osnowy ? Jak¹
liczbê punktów i jak czêsto nale¿y obserwowaæ w ramach danej
sieci pomiarowej? S¹ to problemy nie tylko bardzo z³o¿one pod
wzglêdem merytorycznym, ale w sposób istotny wp³ywaj¹ce na
efektywnoœæ systemu. Ponadto jaka bêdzie technologia wielokie-
runkowej transmisji danych pomiarowych?
Przede wszystkim, czy dotychczasowe obserwacje terenu uzu-
pe³nione w sposób „rozs¹dny” pomiarami w technologii GPS
nie s¹ wystarczaj¹ce dla tworzenia bazy danych? Rozbudowa-
nie struktury pozyskiwania danych z regu³y nie pozwala zmini-
malizowaæ funkcjona³u kosztów.

Warstwa wyjœciowa zosta³a zdefiniowana jako „zewnêtrzna ma-
terializacja dzia³ania systemu dla wygenerowania na ¿¹dany mo-
ment wspó³rzêdnych wskazanego punktu geodezyjnego wraz z ich
œrednimi b³êdami pochodz¹cymi z pozycji prognozowanej” [2].

SIT w warunkach
szczególnych

JAN PIELOK, WIES£AW PIWOWARSKI

Bazy danych dla sieci i systemów informatycznych tworzone s¹ w oparciu o istniej¹ce i ³atwo
dostêpne zbiory tematyczne. Natomiast budowanie specjalnych sieci pomiarowych dla tworzenia
baz danych bêdzie ogromnie obci¹¿aæ dany system kosztami i dodatkow¹ pracoch³onnoœci¹.
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Wspó³rzêdne punktu geodezyjnego s¹ niew¹tpliwie istotne.
Wydaje siê jednak, ¿e system winien zapewniaæ otrzyma-
nie znacznie szerszego spektrum informacji przydatnych
dla ró¿nych dziedzin.
Matematyczne aspekty uczenia siê procedur prognozowania
przemieszczeñ maj¹ nadrzêdne znaczenie dla wyznaczania
wspó³rzêdnych danego punktu (x, y, h) – co realizowane jest
z regu³y w procedurach ukrytych. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e pro-
gnoza mo¿e byæ dokonana poprzez:
■ modele matematyczne procesu;
■ ekstrapolacjê okreœlonych atrybutów procesu.
Poniewa¿ mocno eksponowana jest osnowa geodezyjna, st¹d
mo¿na oczekiwaæ, ¿e dla celów prognozy wykorzystana zo-
stanie g³ównie ekstrapolacja. Z analizy zjawiska deformacji
pogórniczych wynika, ¿e jest to proces silnie nieliniowy. St¹d
metody ekstrapolacji procesu s¹ ma³o przydatne, a ponadto
zale¿ne od czêstoœci próbkowania. Z kolei istniej¹ce modele
opisu stanu deformacji terenu, jak wiadomo, nie zapewniaj¹
wymaganej dok³adnoœci wyznaczenia pola przemieszczeñ. Tym
samym w nastêpnym rozdziale niniejszego opracowania ujêto
rozwa¿ania ju¿ œciœle zwi¹zane z tzw. dynamiczn¹ osnow¹
geodezyjn¹.

2. Ocena koncepcji regionalnej dynamicznej
osnowy geodezyjnej woj. katowickiego

Koncepcja regionalnej dynamicznej osnowy geodezyjnej, przed-
stawiona w zarysie w opracowaniu T. Niemca [2], zak³ada ist-
nienie tzw. bazy inwentaryzacyjnej, obejmuj¹cej:
■ ci¹g³e gromadzenie i uzupe³nianie danych o istniej¹cej lub
nowo powsta³ej osnowie geodezyjnej;
■ pozyskiwanie danych eksploatacyjnych, obejmuj¹cych ak-
tualne stany frontów eksploatacyjnych dla zak³adanych 1-mie-
siêcznych czasookresów;
■ rejestracjê pozycji punktów osnowy geodezyjnej, podlegaj¹-
cej wp³ywom eksploatacji górniczej, a okreœlanych na drodze
prognozowania.

W szczególnoœci uzyskiwanie prognozowanych wartoœci prze-
mieszczeñ, wywo³anych wp³ywami eksploatacji górniczej, jest
w kontekœcie wymagañ dok³adnoœciowych, stawianych osno-
wie geodezyjnej, nie do przyjêcia. Ju¿ prognozowanie koñco-
wych stanów przemieszczeñ punktów obarczone jest du¿¹ nie-
zgodnoœci¹, wynikaj¹c¹ z losowego charakteru samego zjawi-
ska wp³ywów eksploatacji, ocenian¹ przez badaczy na oko³o
20-50% wartoœci tych przemieszczeñ [4]. Je¿eli do tego doda-
tkowo uwzglêdniona zostanie kinematyka tego procesu, wów-
czas b³¹d prognozy wzrasta w istotny sposób. Nale¿y jeszcze
przy tym podkreœliæ, ¿e jak dotychczas brak jest wystarczaj¹-
cych, i obejmuj¹cych wszystkie czynniki procesu, weryfikacji
kilku istniej¹cych w tym zakresie modeli matematycznych. Pro-
jektodawcy systemu nie precyzuj¹, jak¹ metodê chc¹ oni zasto-
sowaæ, st¹d te¿ nie mo¿na oceniæ jej przydatnoœci na tle dotych-
czasowych doœwiadczeñ. Niezale¿nie jednak od tego, b³êdy
metody prognozowania przemieszczeñ punktów mog¹ wielo-
krotnie przekraczaæ ich wielkoœæ (dla ma³ych przemieszczeñ)
lub te¿ w najlepszym przypadku wynosiæ oko³o 30% ich warto-
œci (dla przemieszczeñ du¿ych – przekraczaj¹cych 0, 6 m).
Równoczeœnie wartoœci pozornych przemieszczeñ punktów
mog¹ na terenach podlegaj¹cych wp³ywom intensywnej eks-
ploatacji górniczej dochodziæ do wartoœci przekraczaj¹cych
1 metr w okresie 1 roku [3].

Nale¿y tu jeszcze zwróciæ uwagê na fakt, ¿e na terenie GOP,
nawet przy braku aktualnie prowadzonych eksploatacji, nastê-
puje sta³y ruch punktów powierzchni. Zjawisko to przypisuje
siê procesowi odtwarzania pierwotnego stanu naprê¿eñ w góro-
tworze, w którym stan ten zosta³ naruszony eksploatacj¹ górni-
cz¹. Proces ten jest procesem d³ugotrwa³ym (od kilku do kilku-
nastu lat) i jak dotychczas nie jest uwzglêdniany w metodach
prognozowania. W zwi¹zku z powy¿szym aktualizacja ca³ej sieci
(bazowej, wype³niaj¹cej i zagêszczaj¹cej) na drodze pomiarów
musia³aby nastêpowaæ w stosunkowo krótkich przedzia³ach cza-
sowych (1-2 lata?). Stanowi³oby to ogromne obci¹¿enie finan-
sowe dla instytucji zarz¹dzaj¹cej systemem, przy równoczeœnie
nik³ych efektach aktualizacji osnowy geodezyjnej pomiêdzy
sesjami pomiarów zasadniczych.

Przedstawione powy¿ej nasze zastrze¿enia do omawianych kon-
cepcji dynamicznej osnowy geodezyjnej znajduj¹ zreszt¹ pew-
ne potwierdzenie w prezentowanych w opracowaniu H. £aba-
nowicza [1] wynikach pomiarów na obiekcie testowym ROW
„Wodzis³aw”. W opracowaniu tym ocenia siê wy³¹cznie „b³êdy
prognozy”, które autor przypisuje zastosowanemu algorytmowi
obliczeniowemu i b³êdom okreœlenia parametrów tego algoryt-
mu, a wynosz¹ one 15-20% wartoœci koñcowych prognozowa-
nych w okresie 9 miesiêcy. Jak wynika z tego opracowania
(tabl. 6, str. 12), sk³adowe b³êdy prognozy przemieszczeñ po-
ziomych dla poszczególnych czasookresów w granicach do
6 miesiêcy wynosz¹ po oko³o 0,23 m (dla ka¿dego okresu) przy
wartoœciach tych sk³adowych od 0 do 0,85 m.

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e zarówno na podstawie wyni-
ków wziêtych z literatury, jak i na bazie uzyskanych wyników
na obiekcie testowym, uzyskanie dynamicznej osnowy geode-
zyjnej na terenie GOP, spe³niaj¹cej za³o¿enia dok³adnoœciowe
stawiane osnowom geodezyjnym, nie mo¿e byæ osi¹gniêta me-
todami proponowanymi przez projektodawców. Teren woje-
wództwa katowickiego jest terenem szczególnym, gdzie osno-
wa geodezyjna musi byæ aktualizowana w miarê wystêpuj¹cych
w tym zakresie potrzeb, przy czym aktualizacja ta mo¿e byæ
prowadzona w ograniczonych zakresach i tanimi, a równocze-
œnie dok³adnymi metodami opartymi o punkty GPS. Tym sa-
mym równie¿ pozosta³a czêœæ bazy inwentaryzacyjnej – w za-
kresie odnosz¹cym siê do dynamicznej osnowy geodezyjnej –
winna zostaæ zweryfikowana i dostosowana do innych zadañ
Górnoœl¹skiego Systemu Informacji o Terenie.

Literatura:
1. £abanowicz H.: Regionalna, dynamiczna osnowa geodezyjna województwa kato-

wickiego. Terra Cognoscenda – Biuletyn Górnoœl¹skiego Systemu Informacji o Te-
renie, nr 2, 1991, str. 12-18.
2. Niemiec T.: Zastosowanie metod prognozowania wp³ywów eksploatacji górni-

czej do regionalnej dynamicznej osnowy geodezyjnej. Materia³y spotkania œrodowi-
skowego nt. „Problemy integracji podsystemu geologii i górnictwa z Górnoœl¹skim
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Plan zagospodarowania przestrzennego a bud¿et gminy

Koniec z zamra¿aniem
R egu³y gospodarki rynkowej, powsze-

chne uznanie prawa w³asnoœci oraz
zasady samorz¹dnoœci terytorialnej zde-
terminowa³y now¹ filozofiê gospodaro-
wania w przestrzeni. 1 stycznia 1995 ro-
ku wesz³a w ¿ycie Ustawa o zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,
poz. 415). Okreœla ona zakres oraz spo-
soby postêpowania w sprawach przezna-
czenia terenów na okreœlone cele i usta-
lenie zasad ich zagospodarowania. Po-
daj¹c zasady kszta³towania i realizacji
polityki przestrzennej pañstwa ustawa ta
precyzuje instytucjonalne podmioty gos-
podarki przestrzennej uczestnicz¹ce
w tym procesie. Zgodnie z za³o¿eniem,
¿e rozwój zagospodarowania przestrzen-
nego odbywa siê na obszarze gmin, usta-
wa przyjmuje planowanie przestrzenne
na poziomie lokalnym jako g³ówny in-
strument kszta³towania ³adu przestrzen-
nego.

M iejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jest przepisem gmin-

nym i jednym z podstawowych narzêdzi
w dzia³alnoœci samorz¹du terytorialnego.
Plan zagospodarowania przestrzennego
jest tym szczególnym rodzajem planu,
którego dzia³anie w terenie ujawnia siê
dopiero z chwil¹ zaistnienia potencjal-
nych inwestorów d¹¿¹cych do zmian spo-
sobu zagospodarowania i u¿ytkowania te-
renu. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e najlepszy
nawet plan zagospodarowania przestrzen-
nego pozostanie tylko dokumentem, jeœli
nie bêdzie mu towarzyszyæ chêæ inwe-
stowania.
Z drugiej jednak strony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego stwa-
rza ofertê terenow¹ dla potencjalnych in-
westorów. Jest to w³aœnie ofertowa fun-
kcja planu. W dzisiejszych czasach po-
szukiwania kapita³u, kredytów, inwesto-
rów aktywizuj¹cych rozwój gmin ta ofer-
towa funkcja planu nabiera specjalnego
znaczenia w dzia³alnoœci promocyjnej
gminy. Oferta terenowa i gospodarcza
gminy uczestniczy bowiem w swoistym
przetargu na zdobywanie œrodków, kre-
dytów, inwestorów, a tak¿e i dotacji.

Najwiêksze mo¿liwoœci pozyskania œrod-
ków bêd¹ mia³y gminy, które zaoferuj¹
najlepsze warunki ekonomiczno-spo³ecz-
ne, przestrzenne dla okreœlonych rodza-
jów dzia³alnoœci. Ofertê terenow¹ tworzy
wiele czynników jak: klimat, krajobraz,
odpowiednie warunki lokalizacyjne,
uzbrojenie i przygotowanie terenu, do-
stêpnoœæ komunikacyjna, mo¿liwoœæ po-
zyskania si³y roboczej, dostêpnoœæ rynku
zbytu, zaopatrzenie i inne.
Nowa filozofia planowania przestrzenne-
go niesie jednak równie¿ szereg istotnych
ograniczeñ swobody dysponowania tere-
nem. Ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego kszta³tuj¹
bowiem, wraz z innymi przepisami, spo-
sób wykonywania prawa w³asnoœci nie-
ruchomoœci (art. 33).
Rozdzia³ 3 Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dotycz¹cy skutków
prawnych uchwalenia planu, uwidacz-
nia równie¿ skutki finansowe uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W po³¹czeniu z nowymi
regulacjami prawnymi gospodarki grun-
tami i wyw³aszczania nieruchomoœci, pra-
wa budowlanego oraz z innymi przepisa-
mi zmienia to ca³kowicie zasady postê-
powania w tym zakresie.
Skoñczy³y siê mo¿liwoœci zamra¿ania te-
renu na potrzeby realizacji przysz³ych za-
dañ publicznych, jak dotychczas kosztem
ich w³aœcicieli. Tereny przeznaczone na
takie cele (np. drogi, obiekty infrastruk-
tury technicznej) w okresie 6 miesiêcy
po zatwierdzeniu planu musz¹ byæ wy-
kupione po cenach rynkowych od ich do-
tychczasowych w³aœcicieli. Art. 36 usta-
wy reguluje sprawy uprawnieñ w³aœci-

cieli wynikaj¹cych ze zmiany przezna-
czenia terenu uniemo¿liwiaj¹cego dalsze
wykorzystywanie go w dotychczasowy
sposób lub zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. W tych przypadkach
mo¿na ¿¹daæ od gminy odszkodowania
za poniesion¹ szkodê albo wykupienia
nieruchomoœci lub jej czêœci, albo zamia-
ny nieruchomoœci na inn¹. W wypadku
obni¿enia wartoœci nieruchomoœci zwi¹-
zanego z zatwierdzeniem lub zmian¹ pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, gdy
w³aœciciel zbywa nieruchomoœæ, a nie
skorzysta³ z praw, o których by³a mowa
uprzednio (z zamiany, wykupu, odszko-
dowania), mo¿e ¿¹daæ od gminy odszko-
dowania równego 100% obni¿enia war-
toœci nieruchomoœci. Je¿eli natomiast war-
toœæ nieruchomoœci wzros³a w wyniku
uchwalenia nowego lub zmiany planu
(renta planistyczna), a w³aœciciel zbywa
nieruchomoœæ, wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê,
nie wy¿sz¹ jednak ni¿ 30% wzrostu war-
toœci nieruchomoœci.
Powy¿sze roszczenia i op³aty s¹ mo¿li-
we do egzekwowania w okresie do
5 lat od dnia, kiedy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego sta³
siê obowi¹zuj¹cy.

Z aprezentowane powy¿ej skutki praw-
no-finansowe uchwalenia planu za-

gospodarowania przestrzennego s¹ praw-
dziw¹ rewolucj¹ w tej dziedzinie i mog¹
powodowaæ bardzo powa¿ne konsekwen-
cje dla bud¿etu gminy. W³adze samorz¹-
dowe uchwalaj¹ce plan musz¹ byæ w pe³-
ni œwiadome obci¹¿eñ finansowych, ja-
kie niesie zatwierdzenie planu. Nie
uwzglêdniaj¹cy tych konsekwencji nawet
bardzo dobry, w kontekœcie ³adu prze-
strzennego, plan zagospodarowania mo-
¿e zrujnowaæ bud¿et gminy. Projektanci
planu powinni mieæ dok³adne rozeznanie
wartoœci terenów, cen nieruchomoœci oraz
stosunków w³asnoœciowych obszarów ob-
jêtych planem. Konieczne jest równie¿
szczegó³owe rozpoznanie w³aœcicieli po-
szczególnych nieruchomoœci na terenach
proponowanych przekszta³ceñ i w ich naj-

DANUTA S£OÑSKA, EWA JERCZYÑSKA

Skoñczy³y siê mo¿liwoœci zamra¿ania te-
renu na potrzeby realizacji przysz³ych za-
dañ publicznych, jak dotychczas kosztem
ich w³aœcicieli. Tereny przeznaczone na ta-
kie cele (np. drogi, obiekty infrastruktury
technicznej), w okresie 6 miesiêcy po za-
twierdzeniu planu, musz¹ byæ wykupione
po cenach rynkowych od ich dotychczaso-
wych w³aœcicieli.
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bli¿szym otoczeniu. Tylko taka analiza
pozwoli prawid³owo oszacowaæ konse-
kwencje finansowe planu. Kwestie finan-
sowe stanowi¹ jedno z wa¿niejszych kry-
teriów oceny wariantowych rozwi¹zañ.
W tej sytuacji mapy ewidencji gruntów,
a dalej – projektowanego katastru wielo-
zadaniowego stanowi¹ podstawowe Ÿród-
³o informacji do planów przestrzennych.
Źród³em takim bêdzie równie¿ powsze-
chna taksacja nieruchomoœci. Rozwi¹za-
nie problemów informacyjnych z tego za-
kresu nast¹pi po wprowadzeniu Systemu
Informacji Terenowej (SIT-u).
Niew¹tpliwie s³uszne nowe rozwi¹zania
w zakresie planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami w po³¹czeniu z bar-
dzo skromnymi bud¿etami gmin nios¹ jed-
nak równie¿ pewne zjawiska negatywne.
Nie ma bowiem idealnych rozwi¹zañ sa-
tysfakcjonuj¹cych wszystkie strony. Za-
istnia³a sytuacja spowoduje prawdopodob-
nie odejœcie od powszechnego wykony-
wania planów zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru ca³ej gminy. Nowa
ustawa o zagospodarowaniu przestrzen-
nym nie wprowadza obligatoryjnego obo-
wi¹zku wykonywania planów dla ca³ej
gminy. Ju¿ dziœ mo¿na zaobserwowaæ spo-

rz¹dzanie planów miejscowych tylko dla
wybranych czêœci obszarów gminy – prze-
widywanych do intensywnych przekszta³-
ceñ w najbli¿szym czasie.
Mo¿e to spowodowaæ szereg niebezpie-
czeñstw i kolizji wyp³ywaj¹cych z braku
d³ugookresowego rezerwowania terenu
pod przysz³e inwestycje, jak np. drogi.
Powstan¹ równie¿ i inne zagro¿enia, jak
wybór doraŸnie najtañszych (odszkodo-
wania) rozwi¹zañ, które niekoniecznie
musz¹ okazaæ siê najlepsze i najtañsze
w d³u¿szym okresie.

N owa Ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym wesz³a w ¿ycie nie-

wiele ponad rok temu. Oddzia³ywanie pra-
wa w dzia³alnoœci planistycznej mo¿na
w³aœciwie oceniaæ w d³u¿szym okresie
czasu. Jak dotychczas powsta³y lub s¹
w toku opracowywania stosunkowo nie-
liczne nowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Jest to równie¿ wynikiem
„intensywnej” dzia³alnoœci planistycznej
1994 roku, kiedy to wiêkszoœæ gmin, œwia-
doma zapisu nowej ustawy, d¹¿y³a do
opracowania i zatwierdzenia planów prze-
strzennych jeszcze wed³ug starych zasad.
Trudno jest dziœ dokonaæ g³êbszej oceny

skutecznoœci nowych rozwi¹zañ. Prowa-
dzony sta³y monitoring wp³ywu dzia³ania
prawa na przestrzeñ (Ustawa o zagospo-
darowaniu przestrzennym, Prawo budow-
lane) pozwoli na dokonanie takiej oceny.

Danuta S³oñska – doktor ekonomii, urbanista. Od 26 lat
pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Przestrzen-
nej i Komunalnej, uprzednio Pracowni Urbanistycznej
Warszawy i równolegle Warszawskiego Przedsiêbior-
stwa Geodezyjnego. Zaczyna³a pracê zawodow¹ w Mia-
stoprojekcie „Stolica”. Specjalizacja zawodowa wyp³y-
wa z po³¹czenia wykszta³cenia w zakresie ekonomii ze
specjalnoœci¹ gospodarki miejskiej i planowania prze-
strzennego (Studium na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej) oraz wieloletniej praktyki
w urbanistyce, geodezji i instytucie naukowym.

Ewa Jerczyñska – magister geografii ekonomicznej,
planista przestrzenny. Od 24 lat pracownik naukowy
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
a wczeœniej Pracowni Urbanistycznej Warszawy, Pañ-
stwowego Przedsiêbiorstwa Fotogrametrii. Specjali-
zacja zawodowa zwi¹zana jest g³ównie z planowa-
niem przestrzennym i dotyczy takich zagadnieñ jak:
programowanie urbanistyczne, systemy informacyjne
(a w tym informatyczne) planowania przestrzennego,
wykorzystanie statystyki, geodezji, kartografii w pla-
nowaniu przestrzennym.
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L iczbê zwiedzaj¹cych Miêdzynarodowe
Targi Elektroniki, Telekomunikacji

i Techniki Komputerowej – INFOSYSTEM
‘96 organizatorzy szacuj¹ na 70 tysi êcy.
My odwiedziliœmy targi 17 kwietnia –
w dniu zamkniêcia. Spoœród licznych stoisk
wybraliœmy te, które wyda³y nam siê inte-
resuj¹ce z geodezyjnego punktu widzenia,
miêdzy innymi ekspozycje firm Stratus,
Océ, Hewlett-Packard, Polhit, APLI -
KOM 2001 oraz CAD-Projekt. Szczególn¹
uwagê przyci¹ga³o niekonwencjonalne,
przygotowane z rozmachem stanowisko fir-
my Bentley, w ramach którego osi¹gniêcia
prezentowali równie¿ partnerzy handlowi
tej firmy. Zwiedzanie rozpoczêliœmy w³a-
œnie od jednego z partnerów handlowych
Bentleya – Krakowskiego Przedsiêbiorstwa
Geodezyjnego. Jak poinformowa³ nas Je-
rzy Huczek, dyrektor Biura Informatyki
KPG, firma ta od piêciu lat pracuje na plat-
formie MicroStation, zajmuj¹c siê tworze-
niem nak³adek dla systemów mapowych
i GIS-owskich. – W zwi¹zku z now¹ instruk-
cj¹ K-1 tworzymy program, który uwzglê-
dniaj¹c rozwarstwienie i obiektowoœæ jest
zgodny z t¹ instrukcj¹ i bêdzie dzia³aæ na
platformie MicroStation. Powstaje te¿ u nas
program EWID, napisany pod MicroSta-
tion i baz¹ Oracle. Bêdzie on na zlecenie
Urzêdu Miejskiego w Krakowie testowany
w Nowej Hucie na ok. 40 000 dzia³ek, obej-
muj¹cych kilka obrêbów ewidencyjnych.
Jednoczeœnie firma Bentley prezentuj¹c sy-
stem GeoGraphics, przedstawi³a nam no-
we mo¿liwoœci wykorzystania MicroStation.
Jak wynika z rozmów przeprowadzonych
z Jerzym Huczkiem, KPG zaprezentuje
swoje rozwi¹zania na tegorocznych Tar-
gach Geodezji w Katowicach.

Rozmawialiœmy równie¿ z przedstawi-
cielami firmy Bentley François Dauber-
lieu i Tomaszem Puchalskim, którzy za-
pytani o postêp, jakiego firma dokona³a
w bie¿¹cym roku na rynku polskim, po-
wiedzieli: Program MicroStation opra-
cowany w 1984 r. przez jednego z braci
Bentley by³ do pocz¹tku 1995 r. pod opie-
k¹ marketingow¹ i strategiczn¹ firmy In-
tergraph (upraszczaj¹c – by³ przez ni¹

INFOSYSTEM ‘96 – Poznañ 14-17 kwietnia

sprzedawany). Obecnie firma Bentley
sprzedaje MicroStation tylko przez sieæ
swoich partnerów (nigdy bezpoœrednio
do klientów koñcowych), natomiast In-
tergraph nadal pozostaje najwiêkszym
dostawc¹ narzêdzi na platformê Micro-
Station. Ca³y 1995 rok poœwiêciliœmy na
organizacjê sieci sprzeda¿y w naszym
kraju. Spoœród kilkunastu naszych par-
tnerów wiêkszoœæ posiada status Ben-
tley Sales Centre, natomiast najlepiej
przygotowani do obs³ugi klientów uzy-
skuj¹ status Bentley Business Centre.
W ubieg³ym roku status Bentley Busi-
ness Centre uzyska³y firmy BIPROGEO
z Wroc³awia, OPGK z Elbl¹ga, Stratus
z Poznania oraz Visitronics z Warszawy.
W bie¿¹cym roku ju¿ do³¹czy³y do nich
dwie kolejne firmy – MIKAMA i KPG.
Staramy siê dostarczaæ naszym partnerom
handlowym produkt jak najlepszy, spe³nia-
j¹cy coraz wiêcej wymagañ potencjalnych
u¿ytkowników, natomiast zadaniem partne-
rów jest sprzedawanie u¿ytkownikom koñ-
cowym nie tyle samego oprogramowania,
co pewnej technologii i sta³e udzielanie im
wszechstronnej pomocy technicznej.  Nasz
ostatni produkt GeoGraphics – najnowsza
nak³adka na MicroStation –  tworzy now¹
jakoœæ w zakresie zastosowañ GIS-owskich.
GeoGraphics to nie tylko zestaw funkcji go-
towych do wykorzystania, ale równie¿ ze-
staw funkcji jêzyka programowania Micro-
Station MDL, pozwalaj¹cych pisaæ w³asne
aplikacje. Odbiorc¹ pakietu GeoGraphics
mo¿e byæ administracja zajmuj¹ca siê za-
rz¹dzaniem i informacj¹ przestrzenn¹.

M aciej Zalewski z firmy OCÉ przed-
stawi³ nam wielkoformatowy ploter do

zaawansowanych zastosowañ: – OCÉ 9400
jest unikalnym po³¹czeniem szybkoœci wydru-
ku (3m/min) z tani¹ eksploatacj¹, poniewa¿
materia³em do wyplotu mo¿e byæ papier kse-
rograficzny, czyli najtañszy noœnik,  jaki mo¿-
na sobie wyobraziæ. A koszty barwnika pro-
szkowego s¹ wielokrotnie ni¿sze ni¿ wk³adów
atramentowych. W dodatkowej opcji ploter
ten mo¿e byæ po³¹czony ze specjalnym skane-
rem, który umo¿liwia skanowanie do zbioru
i kopiowanie cyfrowe ze zmian¹ skali.

Wojewódzki Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjo-Kartograficznej w Sieradzu – Cen-
trum Szkoleniowe GGK w zakresie ma-
py numerycznej reprezentowa³ miêdzy in-
nymi Pawe³ Luciñski, który krótko po-
wiedzia³ nam: Oferujemy szkolenia w za-
kresie systemów CADCore, EWMAPA,
MAPINFO, a tak¿e wykonawstwo mapy
numerycznej. Jak oceniamy targi? Nie s¹
to targi geodezyjne, s¹ to targi prezentu-
j¹ce sprzêt komputerowy, dlatego cieszy
nas, ¿e przychodzi wiele osób i pyta o ma-
pê numeryczn¹ i o prowadzone przez nas
szkolenia. Wed³ug naszej oceny stoisko
odwiedzi³o ok. 50 osób konkretnie zainte-
resowanych nasz¹ ofert¹.

A leksander Danielski z firmy Stratus
uwija siê jak w ukropie. Oderwany

przez nas na chwilê od rozmów z klien-
tami powiedzia³: Zainteresowanie na-
szym produktem jest bardzo du¿e. Pro-
gram GEO-INFO prezentujemy non-stop
na trzech stanowiskach. Oferta nasza na
tych targach to nowa wersja GEO-INFO
2.5, która w stosunku do wersji poprze-
dniej, czyli 2.0X, posiada ponad trzy-
dzieœci ró¿nych zmian i nowoœci. Poza
tym pokazujemy bêd¹c¹ w trakcie opra-
cowania aplikacjê GEO-INFO projekt
OMEGA. Jest to viewer przeznaczony
dla urzêdów miast i gmin, narzêdzie
przetwarzania i wykorzystywania infor-
macji zrobionej pod GEO-INFO. Pra-
cuje w œrodowisku Windows 95, nie wy-
maga AutoCADa, czyli jest tañsza. Pra-
ce nad t¹ aplikacj¹ planujemy zamkn¹æ
do koñca roku.

Odwiedziliœmy równie¿ stoisko firmy
APLIKOM 2001, która zaprezentowa³a
polsk¹ wersjê AutoCADa 13.0., a tak¿e
kilka innych ciekawych ekspozycji, na któ-
rych omówienie brak niestety miejsca. Ge-
neralnie zgadzamy siê z opini¹ wyg³oszo-
n¹ przez jednego z naszych rozmówców –
na pewno nie by³y to targi geodezyjne, ale
mi³o, ¿e nie zabrak³o na nich ofert skiero-
wanych w³aœnie do geodetów.

tekst i zdjêcia Jacek Smutkiewicz
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Oto kolejny z redakcyjnych testów oprogramowania – tym ra-
zem wziêliœmy pod lupê pakiet LandMAP. Przypominamy, ¿e
autorzy tego programu sami prezentowali go w kwietniowym
numerze GEODETY. Tym bardziej wiêc zapraszamy do zapozna-
nia siê z wynikami naszego sprawdzianu. Nawiasem mówi¹c
wyniki te przedstawiliœmy twórcom programu LandMAP, daj¹c
im mo¿liwoœæ nieskrêpowanego wypowiedzenia siê na ich te-
mat. Czy z tego prawa skorzystaj¹? Chêtnie opublikujemy ich
opinie. Czekamy równie¿ na sygna³y od u¿ytkowników.

1. Producent, dystrybutor, cena
Oprogramowanie powsta³o w firmie Land Studio, która ma siedzi-
bê w Krakowie przy ul. Józefitów 7, tel./faks (0  12) 34-17-74.
Program jest rozprowadzany przez firmê autorsk¹ oraz sprzedawa-
ny w firmie Geobud w Rudzie Œl¹skiej przy ul. Czarnoleœnej 16.
Pakiet mo¿na nabyæ za 1400 z³ +VAT. U¿ytkownikom systemu
GEONET oferowana jest zni¿ka w wysokoœci 200 z³.

3. Przeznaczenie programu
Program LandMAP, okreœlany przez autorów jako edytor gra-
ficzny, jest przeznaczony do opracowywania rysunków wyni-
kowych prac geodezyjnych. Pozwala w prosty sposób przygo-
towywaæ takie dokumenty, jak np. mapy do celów prawnych,
opisy topograficzne, szkice do wynoszenia w teren, a nawet
mapa zasadnicza.
Program nie posiada wbudowanych funkcji obliczeniowych  poza
takimi, które pozwalaj¹ uzyskaæ dane z rysunku, jak pole po-
wierzchni, odleg³oœæ, k¹t.
Wydaje siê, ¿e jest bardzo prostym i funkcjonalnym narzê-
dziem dla ma³ej firmy geodezyjnej.

4. Mo¿liwoœci i funkcjonalnoœæ programu
Program LandMAP jest w trakcie rozwijania, obecnie rozpro-
wadzany jest w wersji 3.0 i stanowi jednolity pakiet. Jego insta-
lacja jest tak prosta, ¿e nie warto by³oby o niej wspominaæ,
gdyby nie koniecznoœæ przypomnienia, ¿e jest to program dla
œrodowiska Windows 3.1 i jest ono do instalacji niezbêdne.
Funkcje rysunkowe programu zawieraj¹ wszystkie podstawowe
elementy geometryczne (prosta, ³amana, ³uki itp.) dodatkowo
rozwiniête o potrzebne geodecie narzêdzia do rysowania ele-
mentów z³o¿onych (skarpy, ogrodzenia, wielolinie, znaki umow-
ne – symbole zwane tu blokami). Organizacja rysunku, tak jak
w programach CAD-owskich, wprowadzona jest przez podzia³
na warstwy, kolory, style linii i gruboœæ. Danej warstwie przy-
pisuje siê kolor, styl linii i gruboœæ, które póŸniej wybierane s¹
automatycznie. Dla poszczególnych elementów warstwy war-
toœci te mo¿na równie¿ zmieniæ.
Wy¿ej wymienione cechy s¹ oczywiste dla tego typu programu.
Jednak z punktu widzenia u¿ytkownika-geodety tworz¹cego ry-
sunek najwa¿niejsze s¹ takie mo¿liwoœci jak:
■ ³atwe kartowanie obiektów pomierzonych, je¿eli do dyspo-

zycji s¹ szkic pomiaru i wyniki w postaci pliku wspó³rzêdnych
punktów. Plik wspó³rzêdnych jako tabela do³¹czony jest do
rysunku, a rysowanie elementów (budynki, granice itp.) polega
na wybraniu opcji (prosta, ³amana, ³uk) i podawaniu nazw pun-
któw, które trzeba ³¹czyæ;
■ sporz¹dzenie szkicu realizacyjnego z zamieszczonymi w spo-
sób czytelny wszystkimi niezbêdnymi miarami i wspó³rzêdny-
mi. Dane do wyniesienia w teren metod¹ domiarów prostok¹t-
nych lub biegunow¹ mo¿na wprowadziæ do rysunku-szkicu przez
wskazywanie punktów do wytyczenia. Napisy (czo³ówki, wspó³-
rzêdne, k¹ty, miary itp.) ³atwo mo¿na przesuwaæ, co decyduje
o czytelnoœci szkicu;
■ korzystanie z do³¹czonego zestawu symboli wg starej i no-
wej instrukcji K1;
■ u³atwienie rysowania takich elementów, jak schody, wjazdy,
wyjazdy, ogrodzenia, skarpy. Wprowadzenie do rysunku wy-
maga podania minimalnej liczby punktów wyznaczaj¹cych po-
³o¿enie elementu, np. dla schodów wystarczy podaæ trzy pun-
kty: dwa wyznaczaj¹ce szerokoœæ i jeden – d³ugoœæ;
■ tworzenie w³asnych znaków umownych – symboli;
■ tworzenie ramki sekcyjnej do mapy zasadniczej. Do³¹czenie
do rysunku ramki polega albo na podaniu god³a arkusza mapy,
albo na wskazaniu punktu w obszarze arkusza i wype³nieniu
niestandardowych danych opisu pozaramkowego (kto wykona³,
data itp.). Wydruk danego arkusza nie wymaga ¿adnych opera-
cji przycinania zakresu pomiaru do ramki, jedynie w³aœciwego
rozmieszczenia tekstów w treœci mapy przy liniach ramki.
■ tworzenie tzw. prototypu rysunku, który zawiera sta³e ele-
menty graficzne lub do³¹czony zestaw symboli (bloków) – rysu-
nek taki s³u¿y do powielania przy tworzeniu nowych rysunków.

5. Postaæ danych wejœciowych i wyjœciowych
Źród³em danych wejœciowych do budowania rysunku s¹ pliki wspó³-
rzêdnych. Standardowo program LandMAP przyjmuje plik teksto-
wy. Rodzaj danych przesy³anych w pliku ograniczony jest do wspó³-
rzêdnych i kodu punktu (format danych w pliku ustalany jest przez
u¿ytkownika). Daje to pewn¹ swobodê przy pobieraniu danych
(np. z rejestratorów), które mog¹ byæ ³atwo przekszta³cane. Inny
akceptowany format to P89 z programu C-Geo.
Do rysunku w programie LandMAP mo¿na zaimportowaæ rysu-
nek w formacie DXF. Uporz¹dkowanie elementów rysunku w for-
macie DXF polegaj¹ce na rozbiciu na warstwy zostaje zachowane
i przeniesione do formatu LandMAP. Pozwala to na ³atwe dalsze
opracowanie. Eksport rysunku z LandMAP w formacie DXF mo¿-
na wykorzystaæ do zasilania innych systemów CAD-owskich.
Dane do programu LandMAP mog¹ byæ pozyskiwane z digitali-
zacji danych rastrowych. Taka opcja ma jednak du¿e ogranicze-
niczenia. Plik rastrowy musi byæ przygotowany w formacie RLE
i skalibrowany przy u¿yciu oprogramowania IRAS/B i Microsta-
tion. Przy do³¹czaniu pliku rastrowego trzeba zwróciæ uwagê na
dobranie wspó³czynnika importu rastra, który to wspó³czynnik
zwi¹zany jest z ustawieniem jednostek w MicroStation. Przy za-
³o¿eniu, ¿e u¿ytkownik LandMAP nie posiada MicroStation –

Testujemy LandMAP
MARIA PRUSZYÑSKA-WOJCIECHOWSKA
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musi on tak¹ kalibracjê zleciæ (autorzy programu LandMAP
deklaruj¹ rozwój w przysz³oœci innych mo¿liwoœci pracy z pli-
kami rastrowymi).
Rysunki przygotowane w programie LandMAP drukuje siê na
wszystkich urz¹dzeniach, których drivery s¹ zainstalowane
w programie Windows.

6. Podsumowanie
LandMAP mo¿e s³u¿yæ do zasilania czêœci graficznej wiêkszych
systemów utrzymywania i tworzenia mapy numerycznej. Sam
program LandMAP nie posiada mo¿liwoœci po³¹czenia z bazami
danych i powi¹zania elementów rysunku z atrybutami opisowy-
mi, ale nie takie by³y chyba zamierzenia autorów programu.
G³ównym u¿ytkownikiem programu LandMAP ma byæ geode-
ta, któremu do wykonywania rysunków niepotrzebne s¹ drogie
programy CAD-owskie. Autorzy programu LandMAP stworzy-
li bardzo proste w u¿yciu narzêdzie do rysowania, posiadaj¹ce
niezbêdne funkcje przyspieszaj¹ce pracê. Obs³uga programu
jest bardzo ³atwa i czytelna dziêki œrodowisku Windows i na-
rzêdziu „pomoc” daj¹cemu niezbêdne podpowiedzi. Do opro-
gramowania do³¹czana jest starannie opracowana instrukcja
w dwóch czêœciach. Pierwsza czêœæ zawiera ogólny opis pro-
gramu i uczy poruszania siê w programie w formie lekcji (do-

staliœmy wersjê jeszcze nie dokoñczon¹). Druga czêœæ instruk-
cji to tematyczny spis funkcji.
Podczas krótkiego okresu testowania pojawia³y siê b³êdy powo-
duj¹ce przerwanie pracy programu, tzw. zawieszenie, którego
skutkiem jest utrata wykonanych ju¿ operacji rysunkowych;
wydaje siê jednak, ¿e czêste zapisywanie na dysk poszczegól-
nych etapów pracy pozwoli na unikanie strat czasu. Zauwa¿o-
no, ¿e niewykonanie przez program danego polecenia nie jest
uzupe³niane komentarzem wyjaœniaj¹cym przyczynê, która nie
zawsze jest oczywista.
Wydaje siê, ¿e do programu nale¿a³oby równie¿ do³¹czyæ fun-
kcjê daj¹c¹ mo¿liwoœæ odwo³ania lub cofniêcia kilku kolejnych
operacji, które zosta³y b³êdnie wprowadzone.
Jak wspomniano na pocz¹tku,   jest to produkt nowy i mamy
nadziejê, ¿e dalszy rozwój programu bêdzie polega³ na usuwaniu
b³êdów oraz uwzglêdnianiu uwag i potrzeb jego u¿ytkowników.

Wiadomoœæ z ostatniej chwili: Przed ukazaniem siê
artyku³u, ale ju¿ po teœcie, autorzy LandMAP poinformowali
nas o do³¹czeniu do programu nastêpuj¹cych funkcji:
■ kalibracja pliku rastrowego w formacie RLE (nastêpuje w sa-
mym programie LandMAP);
■ digitalizacja przy u¿yciu kartometru produkcji PCO.
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O d szeœciu tygodni jestem w posiadaniu pakietu GEONET  i
w³aœciwie od razu zastosowa³em go w praktyce. W

odpowiedzi na apel GEODETY skierowany do u¿ytkowników
programów geodezyjnych oddajê do dyspozycji redakcji krótki
tekst zawieraj¹cy uwagi, jakie nasunê³y mi siê w trakcie
wdra¿ania GEONETu do mojej pracy.
Cechy i mo¿liwoœci GEONETu zosta³y przedstawione przez jed-
nego z autorów systemu w tekœcie promocyjnym, który ukaza³
siê na ³amach GEODETY nr 2 z lipca 1995 r. Z punktu widze-
nia u¿ytkownika nie wszystkie uwagi o w³asnoœciach programu
s¹ zbie¿ne z opini¹ autora.
Sam system, który jest w prosty sposób instalowany z siedmiu
dyskietek,  zajmuje na dysku nieco ponad 7 MB. Sk³ada siê na to
71 plików steruj¹cych (BAT) i 126 programów (EXE). Ponadto na
dyskietkach znajduje siê robocza wersja I tomu dokumentacji i przy-
k³adowe pliki do obliczeñ. Do programu do³¹czono instrukcjê
obs³ugi (tom II) o objêtoœci 250 stron maszynopisu, w której opisa-
ne s¹ szczegó³owo wszystkie rodzaje plików roboczych i sposób
wykonywania poszczególnych zadañ, jednak jest to „niestrawne”
i za ma³o przejrzyste. Program ma bardzo surowy interfejs (np. nie
wykorzystuje myszki). Edytor graficzny do³¹czony do pakietu nie
posiada mo¿liwoœci wykonywania operacji na blokach.

J ako narzêdzie do obliczeñ geodezyjnych GEONET jest pro-
gramem uniwersalnym, praktycznie bez ograniczeñ iloœcio-

wych dla pomiaru osnowy i pomiarów masowych. Przy wykony-
waniu pomiaru osnowy jednoczeœnie z pomiarem tachimetrycz-
nym jest w stanie sam, bez ingerencji operatora, rozpoznaæ w pli-
ku pomiarowym stworzonym „rêcznie” lub przes³anym z reje-
stratora polowego punkty osnowy, wyselekcjonowaæ obserwacje
maj¹ce wp³yw na wyrównanie osnowy i wyrównaæ j¹ œciœle po-
daj¹c jako wyniki wspó³rzêdne wyrównane, wartoœci b³êdów
œrednich i parametry elips b³êdów œrednich. Na ka¿dym etapie
obliczeñ program automatycznie wykrywa b³êdy obserwacji i geo-
metrii sieci. Posiada mo¿liwoœæ graficznej prezentacji –  szkic
osnowy z elipsami b³êdów œrednich z podzia³em na sekcje. Jest
wiêc programem godnym polecenia du¿ym jednostkom wyko-

Czytelnicy GEODETY oceniaj¹ oprogramowanie

System obliczeñ geodezyjnych
GEONET z pozycji u¿ytkownika

nawczym zak³adaj¹cym osnowy geodezyjne i ma³ym firmom,
które chc¹, aby ich pomiary (wszelkiego typu obserwacje: k¹to-
wo-liniowe i azymutalne oraz wspó³rzêdne traktowane jako ob-
serwacje) mog³y byæ wyrównane œciœle.
Aby osi¹gn¹æ sukces w wykonywaniu obliczeñ, nale¿y uru-
chomiæ od kilku do kilkunastu programów wykonawczych
tylko czêœciowo zautomatyzowanych przez zastosowanie pli-
ków z rozszerzeniem BAT. Praca z programem w przypadku
obróbki danych zarejestrowanych przez rejestratory polowe
wymaga od operatora umiejêtnoœci kopiowania i zmiany na-
zwy plików.
GEONET przygotowuje dane do tworzenia mapy numerycznej
przez:
■ mo¿liwoœæ ortogonalizacji budynków;
■ interpolacjê warstwic;
■ sortowanie danych z pomiarów masówki na sekcje i przygo-
towanie danych dla systemów: AutoCAD, EWMAPA
i Microstation jako plików wynikowych.
Istotn¹ zalet¹ systemu jest to, ¿e wszystkie pliki danych i wyni-
kowe zapisywane s¹ w kodzie ASCII, s¹ wiêc dostêpne spod
dowolnego edytora. Wad¹ jest brak mo¿liwoœci ustawiania nie-
których parametrów (np. numer strefy, iloœæ miejsc po przecin-
ku, uwzglêdniane poprawki i inne), przez co korzystanie z pro-
gramu jest denerwuj¹ce dla mniej cierpliwych u¿ytkowników
zmuszonych do odpowiadania na pytania programu w trakcie
wykonywania obliczeñ.

GEONET – próba oceny
✘ nieprzejrzysta dokumentacja
✘ niedopracowana funkcja wydruku
✔ ma³e wymagania sprzêtowe
✔ przystêpna cena
✔ du¿e mo¿liwoœci
✔ postaæ tekstowa plików roboczych (ASCII)
✔ opcja wykrywania b³êdów
✔ wstêpna analiza dok³adnoœci sieci
wady (✘ ) i zalety (✔ )

ANDRZEJ KLIMCZAK

Zaczê³y ju¿ do nas nap³ywaæ pierwsze opinie u¿ytkowników oprogramowania. Bardzo je sobie cenimy .

Najciekawsze teksty bêdziemy publikowali – poni¿ej pierwszy z nich. Pozosta³e wykorzystamy przy

tworzeniu materia³ów redakcyjnych, oczywiœcie z zaznaczeniem Ÿród³a. Autorów tekstów prosimy o po-

dawanie dok³adnego adresu, najlepiej wraz z numerem telefonu (do wiadomoœci redakcji).
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Zamówienia publiczne
P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

Nr
zam.

w BZP

Opis zamówienia Wadium
(z³)

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy

3823

4044

4105

4257

4446

Urz¹d Wojewódzki w Zamo-
œciu, tel. (084) 39-26-57

Urz¹d Gminy w Marciszowie,
woj. jeleniogórskie, tel. 208,
294, 324, 367, 351

Urz¹d Wojewódzki w Bia³ym-
stoku (Wydzia³ Geodezji, Kar-
tografii i Gospodarki Grunta-
mi), tel. 43-92-99

Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa (De-
partament Katastru, Geodezji
i Kartografii), tel. 661-80-28

Zarz¹d Gminy w Sejnach,
tel. 16-20-45

Wykonanie mapy zasadniczej i odnowienie ewi-
dencji gruntów miasta Tomaszowa Lubelskie-
go na podstawie danych terenowych i mate-
ria³ów archiwalnych.

Projekt i budowa ogrzewania budynków ko-
munalnych przy u¿yciu pomp cieplnych. Za-
kres prac obejmuje:
1) pomiary geodezyjne na czêœci terenu (ok.
0,5 ha),
2) wykonanie dokumentacji technicznej wraz
z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowê,
3) dostawê i monta¿ urz¹dzeñ oraz wykonanie
przy³¹czy,
4) rozruch technologiczny,
5) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych
zwi¹zanych z opracowaniem mapy zasadni-
czej i modernizacj¹ ewidencji gruntów obiektu
Moñki (pow. 766 ha, 2400 dzia³ek).

Za³o¿enie szczegó³owej osnowy poziomej
III klasy (oko³o 1700 punktów) oraz wyko-
nanie konserwacji znaków punktów szcze-
gó³owej osnowy poziomej III klasy na pó³-
nocno-wschodniej czêœci województwa kra-
kowskiego.

Wykonanie opracowañ geodezyjnych zwi¹za-
nych z telefonizacj¹ gminy Sejny w roku 1996.
Zadanie pn. „Geodezyjne opracowania telefo-
nizacji gminy Sejny” obejmuje:
1. wytyczenie trasy sieci kablowych w tere-
nie w oparciu o czêœæ opisow¹ i graficzn¹
projektów sieci sporz¹dzonych na mapach
w skali 1:5000 w nastêpuj¹cych etapach-kie-
runkach:
a) Sejny–Ber¿a³owice – 33 km sieci kablo-
wych w 8 wsiach,
b) ¯egary–Ogrodniki-Berzniki – 60 km sieci
kablowych w 11 wsiach,
c) Sejny–Krasnowo – 28 km sieci kablowych
w 7 wsiach;
2. pomiar sytuacyjno-wysokoœciowy tras ka-
blowych jw. pasem 60 mb. w trakcie ich uk³a-
dania z bezpoœredni¹ inwentaryzacj¹ tych sie-
ci i urz¹dzeñ towarzysz¹cych;
3. koñcowe opracowania graficzne sieci ka-
blowych jw. w skali 1:1000.

06.05.1996 r.
(15.11.1997 r.)

29.04.1996 r.
(10.05.1996 –
30.09.1997 r.)

29.04.1996 r.
(30.11.1997 r.)

06.05.1996 r.
(15.10.1996 r.)

19.04.1996 r.
(ca³oœæ
15.12.1996 r.)

6000

5000

4000

8000

3000
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Nr
zam.

w BZP

Opis zamówienia Wadium
(z³)

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy

14.05.1996 r.
(15.10.1996 r.)

07.05.1996 r.
(ad. 5 do
30.11.1996 r.,
ad. 6 do
30.10.1996 r.)

30.04.1996 r.
(ca³oœæ
15.08.1996 r.,
miasto
Przystajñ –
30.07.1996 r.)

17.05.1996 r.
(15.10.1996 r.)

27.05.1996 r.
(18.10.1996 r.)

23.05.1996 r.
(1996 r.)

31.05.1996 r.
(30.09.1996 r.)

8000

6000

3000

400
dla

ka¿dego
obrêbu

10 000

3000

4000

4618

4626

5278

5423

5474

5719

6286

Za³o¿enie szczegó³owej osnowy poziomej III
klasy (oko³o 1600 punktów) oraz wykonanie
konserwacji znaków punktów szczegó³owych
osnowy poziomej II klasy w rejonach miast:
Konin, Ko³o i Turek – woj. koniñskie, obiekt nr 4641.

Wykonanie projektu kompleksowej dokumen-
tacji projektowej dla modernizacji drogi krajo-
wej nr 944 ̄ ywiec–Zwardoñ odcinek w Lalikach
km 20+800 – km 24+400. Zadanie I – etap III.
Opracowanie projektowe obejmuje:
1) ocenê oddzia³ywania na œrodowisko,
2) projekt badañ i dokumentacjê geologiczno-
-in¿yniersk¹,
3) projekt budowlany (wszystkie bran¿e),
4) materia³y stanowi¹ce za³¹cznik do wniosku
o wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej i leœnej,
5) dokumentacjê geodezyjn¹ dla celów czaso-
wego zajêcia terenu,
6) operat geodezyjny,
7) inwentaryzacjê zieleni istniej¹cej oraz gos-
podarkê zieleni¹,
8) dokumenty przetargowe w zakresie i formie
wymaganej dla robót finansowanych z fundu-
szu PHARE w jêzyku polskim i angielskim,
9) projekty wykonawcze (techniczne):
– projekt drogowy,
– projekt mostowy,
– urz¹dzeñ obcych (teletechnika, energetyka,
woda, zbiorniki retencyjne).

Aktualizacja mapy zasadniczej i za³o¿enie
numerycznej mapy zasadniczej dla miasta i
gminy Przystajñ obejmuj¹cych ³¹cznie ok. 630
ha, w tym 560 ha do aktualizacji i 70 ha do
nowego pomiaru.

Wykonanie terenowej kontroli i aktualizacji
operatów ewidencji gruntów i budynków oraz
wprowadzenie wyników pomiarów na mapê
zasadnicz¹ dla 28 obrêbów.

Wykonanie sieci wodoci¹gowej wraz z obs³ug¹
geodezyjn¹ powykonawcz¹ we wsi Jejkowice.

Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki,
prowadzenie nadzoru inwestorskiego wraz z
obs³ug¹ geodezyjn¹ i wykonanie niezbêdnych
projektów technicznych.

Wykonanie mapy zasadniczej i odnowa ewi-
dencji gruntów oraz za³o¿enie informatycznej
bazy danych czêœci opisowej ewidencji gruntów
w systemie EG-Gmina wraz z rocznym nad-
zorem autorskim nad za³o¿on¹ baz¹ dla wsi
Lipinki i Lipiny Stare w gm. Wo³omin.

Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa (De-
partament Katastru, Geodezji
i Kartografii), tel. 661-80-28

Dyrekcja Okrêgowa Dróg Pu-
blicznych w Krakowie (Wy-
dzia³ Umów i Analiz Rynku),
tel. (0 12) 11-60-22.

Zarz¹d Gminy Przystajñ,
tel. 17-92-20 wewn. 25

Urz¹d Wojewódzki (Wydzia³
Geodezji i Gospodarki Grun-
tami), Poznañ,
tel. (0 61) 54-12-33

Urz¹d Gminy Jejkowice,
tel. 288

Zarz¹d Miasta (Wydzia³  Och-
rony Œrodowiska), Poznañ,
tel. (0 61) 23-10-81 wewn. 161

Urz¹d Rejonowy w Wo³ominie
(Oddzia³ Geodezji i Gospo-
darki Gruntami),
tel. (0 22) 787-43-04
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opracowa³a Anna Wardziak

Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

I N F O R M A C J A  O  W S T Ê P N E J  K W A L I F I K A C J I
Nr

zam
w BZP

Opis zamówienia Wadium
(z³)

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy

Wykonanie robót ogólnobudowlanych, wodno-
-kanalizacyjnych, gazowniczych, c.o. w budyn-
ku Szko³y Podstawowej w Grodzisku wraz z
przy³¹czami zgodnie z opracowan¹ dokumen-
tacj¹ w zakresie:
1) opracowanie dokumentacji projektowej
(z podk³adami geodezyjnymi) instalacji gazowej
wewnêtrznej oraz przy³¹cza do budynku;
2) opracowanie dokumentacji projektowej kot-
³owni i instalacji c.o. w budynku;
3) roboty budowlane wykoñczeniowe;
4) wewnêtrzne instalacje elektryczne z przy-
³¹czem;
5) wewnêtrzne instalacje c.o., gazowe, wodno-
-kanalizacyjne z przy³¹czami;
6) roboty zewnêtrzne.

R O Z S T R Z Y G N I Ê C I A

Wielkopolskie Przedsiêbior-
stwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne GEOMAT z Poznania

Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych z Rzeszowa

1) Pañstwowe Przedsiêbior-
stwo Gepodezyjno-Kartogra-
ficzne z Warszawy,
2) GEO-TOP Spó³ka z o.o.
z Poznania,
3) Przedsiêbiorstwo Geode-
zyjno-Kartograficzne OPGK
Rzeszów S.A. z Rzeszowa,
4) Okrêgowe Przedsiêbior-
stwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne w Krakowie Sp. z o.o.
z Krakowa.

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne z
Warszawy

Wykonanie robót geodezyjnych – opracowanie
mapy zasadniczej z jednoczesnym odnowieniem
operatu ewidencji gruntów i budynków w techno-
logii cyfrowej w systemie GEO-INFO gmina Œro-
da Wielkopolska, obrêby: Trzebis³awski, Brzezi-
ny, Janowo, Dêbicz.

Wykonanie mapy ewidencji gruntów i mapy za-
sadniczej w systemie EWMAPA dla wsi Brzóza
Królewska, gm. Le¿ajsk na podstawie materia³ów
archiwalnych.

Opracowanie aktualizacji pierworysów mapy
topograficznej w skali 1:10 000 w uk³. „1992”
1) 12-M-34-65, 12-M-34-88, 12-M-34-89
2) 12-M-34-76, 12-M-34-77
3) 12-M-34-74, 12-M-34-75, 12-M-34-86,
12-M-34-86
4) 12-M-34-64

Opracowanie mapy zasadniczej oraz odnowienie
ewidencji gruntów wsi Leoncin

4000
(dot. zam.

nr 11623/95)

4691
(dot. zam.
nr 689/96)

5282
(dot. zam.
nr 917/96)

6061
(dot. zam.
nr 778/96)

  176,55/ha

  78 000,00

1)   39 804,00

2)   91 891,60

3)   50 665,00

4) 166 966,00

178 163,99

Zarz¹d Miasta i Gminy Strzy-
¿ów, tel. 62-22-19

5519 15.04.1996 r.
(31.12.1996 r.)

nie
dotyczy



37
MAGAZYN GEODEZYJNY nr 5 (12) MAJ 1996

SPRZÊT

TEKST PROMOCYJNY

Doskona³e narzêdzie do realizacji tras
R O A D L I N E  3 D

Roadline 3D nie s³u¿y do projektowania. Po zakoñcze-
niu procesu projektowania jest doskona³ym narzêdziem
do wyniesienia projektu w teren. Umo¿liwia geodecie
obs³uguj¹cemu system wyznaczenie w ³atwy sposób
wszystkich elementów poziomych i pionowych trasy,
a je¿eli jest to konieczne – wykonanie przekrojów po-
przecznych przez trasê.

Ca³y proces tyczenia oparty jest na znajomoœci po³o-
¿enia osi g³ównej trasy. Poszczególne elementy s¹
odnoszone do jej usytuowania. Dlatego te¿ dla wyzna-
czenia poszczególnych elementów trasy do pamiêci
instrumentu wprowadzamy wspó³rzêdne pocz¹tków
i koñców segmentów trasy oraz parametr charaktery-
zuj¹cy. Dla odcinka prostego kompletem informacji bê-
d¹ wspó³rzêdne pocz¹tku i koñca oraz d³ugoœæ odcin-
ka, dla ³uku ko³owego – wspó³rzêdne i promieñ, dla
klotoidy – wspó³rzêdne i parametr A. Do pamiêci in-
strumentu w obszarze Area wprowadzamy równie¿
wspó³rzêdne punktów stanowisk oraz wspó³rzêdne pun-
któw nawi¹zania. Po wprowadzeniu tych danych mo-
¿emy sprawdziæ poprawnoœæ geometryczn¹ wprowa-
dzonej konstrukcji. W przypadku wykrycia b³êdów ko-
munikat o nich zostanie natychmiast wyœwietlony. Dal-
sze informacje, z jakich bêdziemy korzystaæ podczas
tyczenia, zawiera projekt. Stosuj¹c program Roadline
3D ograniczamy iloœæ danych, jakie musimy przygoto-
waæ przed przyst¹pieniem do realizacji projektu w te-
renie. ¯eby wyznaczyæ po³o¿enie pojedynczego pun-
ktu trasy, nie musimy znaæ jego wspó³rzêdnych i wpro-
wadzaæ ich do pamiêci instrumentu. Instrument w opar-
ciu o wprowadzon¹ oœ g³ówn¹ wyliczy nam niezbêdne
dane do wytyczenia np. metod¹ biegunow¹ – k¹t i od-
leg³oœæ. Wystarczy tylko znajomoœæ po³o¿enia punktu

Roadline 3D jest kompleksowym progra-

mem do realizacji i kontroli wszelkiego ty-

pu tras w trzech wymiarach. Pozwala na

wyniesienie w teren miêdzy innymi zapro-

jektowanych tras drogowych, autostrad, tras

kolejowych, lotnisk, a tak¿e rowów, kana-

³ów i urz¹dzeñ uzbrojenia podziemnego.

w stosunku do osi g³ównej. Podobna procedura jest
stosowana podczas tyczenia punktów poœrednich. Za-
dajemy tylko interwa³, co jaki maj¹ byæ wyznaczane
punkty poœrednie, a instrument bêdzie nam kolejno ob-
licza³ wartoœci np. k¹ta i odleg³oœci stosuj¹c metodê
biegunow¹. Daje nam to ca³kowit¹ swobodê w terenie
w zale¿noœci od potrzeb zagêszczania trasy punktami
poœrednimi.

W program Roadline 3D mo¿e byæ wyposa¿ana wiêk-
szoœæ instrumentów Geodimeter System 400, wszyst-
kie instrumenty Geodimeter System 500, 600 i 4000.
Pe³ny potencja³ programu zostaje wyzwolony w po³¹-
czeniu z instrumentami Geodimeter wyposa¿onymi
w serwomotory. Wówczas bardzo pomocne w pracy
okazuj¹ siê klawisze pozycjonuj¹ce ustawiaj¹ce instru-
ment automatycznie na ¿¹dany kierunek i wysokoœæ.
Dodatkowo zastosowanie instrumentów robotycznych
Geodimeter System 600 i 4000 pozwoli nam kontrolo-
waæ ca³y proces tyczenia przy lustrze.

Oprócz podstawowych funkcji tyczenia punktów g³ów-
nych trasy oraz punktów poœrednich, program Roadli-
ne 3D posiada du¿o dodatkowych opcji czyni¹cych go
jeszcze wszechstronniejszym w dziedzinie tyczenia
tras. S¹ to miêdzy innymi:
■ wyznaczanie spadków jezdni i przechy³ek;
■ wyznaczanie pasów w³¹czania siê do ruchu;
■ nadzór nad uk³adaniem poszczególnych warstw drogi;
■ wyznaczanie zasiêgu prac ziemnych;
■ wyznaczanie punktów odniesienia itp.

Patrz¹c przez pryzmat planu budowy autostrad, jaki
w najbli¿szych latach ma byæ realizowany w Polsce,
nale¿y stwierdziæ, ¿e tego typu program z pewnoœci¹
znajdzie zastosowanie przy realizacji niejednego od-
cinka polskich dróg. Jego niew¹tpliwymi atutami s¹
wszechstronnoœæ i ³atwoœæ w obs³udze oraz szybkoœæ
wyznaczania poszczególnych punktów trasy.

Je¿eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani zakupem
Roadline 3D lub pragniecie uzyskaæ wiêcej infor-
macji na jego temat, prosimy o bezpoœredni kon-
takt z nasz¹ firm¹:

Geotronics Kraków
ul. Mogilska 43 p. 4

31-545 Kraków
tel./faks (0 12) 13-12-93
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P rzejœcie od ewidencji gruntów do pe³-
nego, wielofunkcyjnego katastru nie-

ruchomoœci mo¿e siê odbyæ wy³¹cznie
przy pe³nym udziale s³u¿b geodezyjnych,
z pe³nym wykorzystaniem posiadanych
danych, funkcjonuj¹cych w ró¿nych for-
mach technicznych, a objêtych instytucj¹
ewidencji gruntów.
Nie sposób wiêc nie przypomnieæ, ¿e
w latach 1958-1983 (g³ównie) prze-
prowadzono w Polsce gleboznawcz¹
klasyfikacjê gruntów i za³o¿ono ewi-
dencjê gruntów tak¹, jaka funkcjono-
wa³a do czasu zastosowania informa-
tyki w tej dziedzinie. Ogrom pracy
wykonanej wówczas mo¿na porównaæ
z zadaniem stworzenia katastru nie-
ruchomoœci. St¹d wnioskujê, ¿e okres
8-10 lat na za³o¿enie tego katastru mo-
¿e okazaæ siê niewystarczaj¹cy. Tym-
czasem minister finansów proponuje
rok 2001 jako datê wprowadzenia ka-
tastru nieruchomoœci. Mo¿e wiêc za-
brakn¹æ czasu.

P onadto nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e
wprowadzenie ustawy o katastrze

nieruchomoœci wymagaæ bêdzie rów-
nolegle nowelizacji przynajmniej takich
ustaw jak ustawa o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece, prawo geodezyjne
i kartograficzne czy kodeks cywilny.
Bêd¹ tak¿e konieczne zmiany w dotych-
czas obowi¹zuj¹cych ustawach poda-
tkowych, jak równie¿ obwarowania kar-
ne za nieprzestrzeganie postanowieñ
ustaw maj¹cych za zadanie utrzymy-
wanie katastru nieruchomoœci i ksi¹g
wieczystych w ci¹g³ej aktualnoœci.

Uchwalenie ustawy bez korelacji z ww.
aktami prawnymi nie bêdzie mo¿liwe.
Tymczasem ¿adnych prac legislacyjnych
w tym zakresie siê nie prowadzi poza
przedstawionym projektem „o Urzêdzie
Katastru...” czy o „Katastrze nierucho-
moœci...”.

T ezy przedstawione w artykule R. Pio-
trowskiego obejmuj¹ w zasadzie ca-

³oœæ zagadnienia poza wykazan¹ wy¿ej
koniecznoœci¹ korelacji z niektórymi ak-
tami prawnymi.
Za³o¿enie katastru gruntowego i nierucho-
moœci wymagaæ bêdzie ogromnych na-
k³adów finansowych i wielu lat pracy.
Wiarygodnoœæ tej tezy znajduje potwier-
dzenie w pracach prowadzonych nad ta-
kimi zagadnieniami w pañstwach Euro-
py Zachodniej.
Tymczasem w przedstawionym opraco-
waniu przyjmuje siê tezê finansowania
za³o¿enia katastru z bud¿etu oraz na za-
sadach komercyjnych. W projektach
ustaw „o katastrze nieruchomoœci...”, jak
i „o urzêdzie katastralnym...” nie podjêto
tematu kosztów ich wprowadzenia. Ozna-
cza to, ¿e obawy o œrodki na ten cel s¹
uzasadnione. Projektuj¹c akty prawne
tworz¹ce nowe instytucje, nale¿y je osa-
dziæ w œciœle okreœlonych realiach finan-
sowych.
W tej sytuacji wydaje siê konieczna jak
najœciœlejsza wspó³praca z Ministerstwem
Finansów w zakresie tworzenia katastru
nieruchomoœci. Czas nagli, bowiem zgod-
nie z harmonogramem prac przyjêtych
przez to ministerstwo projekt ten ma
przejœæ uzgodnienia miêdzyresortowe do

koñca czerwca br. i do koñca wrzeœnia ma
byæ skierowany do Sejmu. Obawy wyra-
¿one przez redakcjê GEODETY w tym
zakresie s¹ jak najbardziej uzasadnione.
Obawy te wynikaj¹ tak¿e wyraŸnie z lek-
tury projektu ustawy „o urzêdzie kata-
stru, geodezji i...”. Nie mo¿na tworzyæ
ustawy, która z ustawy Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne tworzy akt kad³ubo-
wy, wrêcz szcz¹tkowy i... œmieszny le-
gislacyjnie. Przyk³adem mog¹ byæ choæ-
by tytu³y rozdzia³ów w prawie geodezyj-
nym i w projekcie „Pañstwowa s³u¿ba
geodezyjna” i ich treœci. Oba traktuj¹
o czêœci tych s³u¿b w sposób zgo³a od-
mienny. Ju¿ lektura art. 1 w obu aktach
powoduje znaczny mêtlik prawny. Podo-
bnych przyk³adów jest wiêcej.

W ¿adnym przypadku nie mo¿na do-
puœciæ do sytuacji, by tê sam¹ ma-

teriê, jak¹ jest pañstwowa s³u¿ba geode-
zyjna, okreœlaæ szcz¹tkowo w kilku ró¿-
nych aktach prawnych.
Tym bardziej wydaj¹ siê niepowa¿ne
zmiany, jakie projekt ustawy „o urzêdzie
katastralnym...” wprowadza do ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Moim
zdaniem nale¿y opracowaæ nowelizacjê
tej ustawy, wprowadzaj¹c¹ rozs¹dnie
wszystkie przedstawione w projekcie,
s³uszne sk¹din¹d zmiany, obejmuj¹ce za-
równo pañstwow¹ s³u¿bê geodezyjn¹, jak
i kataster nieruchomoœci i uzbrojenia te-
renu, rozgraniczenia nieruchomoœci, za-
sób geodezyjno-kartograficzny, uprawnie-
nia zawodowe, wykonawstwo geodezyj-
ne i kartograficzne oraz sankcje karne za
nieprzestrzeganie postanowieñ zawartych
w tej ustawie. To ostatnie w korelacji
z kodeksem karnym.
W projektach ustaw tworz¹cych nowe in-
stytucje niezbêdne jest podanie kosztów
przeprowadzenia operacji i Ÿróde³ jej fi-
nansowania. Brak tego elementu stworzy
sytuacjê, w której bêdzie nowe uregulo-
wanie prawne, ale nie bêdzie ono mo¿li-
we do zrealizowania w³aœnie ze wzglêdu
na brak œrodków finansowych.
Obecna sytuacja, w której ma nast¹piæ
reorganizacja centrum gospodarczego rz¹-
du, sprzyjaæ powinna dzia³aniom w kie-
runku takiego uregulowania spraw geo-
dezji, kartografii i katastru nieruchomo-
œci, byœmy w momencie wejœcia Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Wspólnoty Euro-
pejskiej posiadali prawo to uregulowane
w³aœciwie.

Autor jest dyrektorem Wydzia³u Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego w Pi-
le i równoczeœnie G³ównym Geodet¹ Wojewódzkim.

Z wielkim zainteresowaniem przeczyta³em artyku³ p. Remigiusza Piotrowskie-
go „Kataster w pañstwie prawa” oraz projekt ustawy o Urzêdzie Katastru,
Geodezji i Kartografii i zasobach geodezyjno-kartograficznej dokumentacji te-
renu, zamieszczone w GEODECIE  z lutego 1996 r. Uwa¿am, ¿e ze wzglêdu na
tematykê obie publikacje nale¿y potraktowaæ w dyskusji ³¹cznie.

ROMAN KABAT

Nowelizowaæ
prawo geodezyjne?

G³os w dyskusji nad projektem ustawy o katastrze
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O kaza³o siê jednak, i¿ wyjaœnienie pojêcia pas drogowy au-
tostrady celowe jest ju¿ na etapie prac zwi¹zanych z lokali-

zowaniem autostrad. By³o ono ró¿nie interpretowane przez po-
szczególnych projektantów autostrad. Sytuacja taka spowodo-
wa³a koniecznoœæ ujednolicenia rozumienia tego pojêcia i nada-
nia mu takiego znaczenia, które zosta³oby zaakceptowane za-
równo od strony technicznej, jak i prawnej.

Wbrew pozorom uregulowanie znaczenia pojêcia pasa drogo-
wego autostrady w aspekcie prawnym jest znacznie wa¿niejsze
ni¿ w aspekcie technicznym, chocia¿by ze wzglêdu na kon-
strukcjê prawn¹ procesu naby-
wania nieruchomoœci, zgodn¹
z ustaw¹ o autostradach p³a-
tnych. Przewiduje ono znacz-
nie efektywniejszy sposób po-
zyskiwania nieruchomoœci
przeznaczonych na pasy dro-
gowe autostrad ni¿ przeznaczo-
nych na cele budowy autostrad.
Aktualnie trwaj¹ prace nad
przygotowywaniem procesu
nabywania nieruchomoœci pod
autostrady, zatem niezbêdne
staje siê okreœlenie pojêcia pa-

Pasy drogowe
autostrad

i ich prawna interpretacja
MARIAN SKORUPKA

Rozpoczêcie Programu Budowy Autostrad spowodowa³o, ¿e konieczne sta³y siê nowe
uregulowania prawne umo¿liwiaj¹ce jego realizacjê. Tak¹ rolê spe³nia uchwalona
27 paŸdziernika 1994 r. ustawa o autostradach p³atnych. W ustawie tej, w rozdziale 5
dotycz¹cym nabywania nieruchomoœci pod autostrady, wystêpuje pojêcie pasa drogowego
autostrady. Wprowadzenie tego pojêcia bez jego zdefiniowania spowoduje prawdopodob-
nie pewne k omplikacje w procesie nabywania nieruchomoœci pod budowê autostrad,
jednak¿e te problemy s¹ dopiero przed nami.

sa drogowego autostrady wprowadzonego, ale nie zdefiniowa-
nego w ustawie o autostradach p³atnych, tym bardziej ¿e nie
wystêpuje ono w ¿adnym innym przepisie prawnym.

W zwi¹zku z powy¿szym ustalaj¹c znaczenie pojêcia pasa
drogowego autostrady nale¿y oprzeæ siê na innych istnie-

j¹cych przepisach zwi¹zanych z drogownictwem. Takim prze-
pisem jest miêdzy innymi ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z póŸn. zm.), w której zdefi-
niowane s¹ pojêcia: pasa drogowego oraz autostrady. Definic-
je te dotycz¹ dróg uznanych za publiczne (w rozumieniu art. 1

ww. ustawy), a takimi s¹
wszystkie autostrady. Tak wiêc
pojêcie pasa drogowego auto-
strady powinno byæ jednako-
we dla wszystkich autostrad,
niezale¿nie od tego, czy s¹ p³a-
tne czy nie. Prawid³owoœæ po-
wy¿szego stwierdzenia po-
twierdza tak¿e brzmienie art. 4
ustawy o autostradach p³a-
tnych: „Przepisy rozdzia³u 4 i 5
stosuje siê odpowiednio do bu-
dowy autostrad niep³atnych”.
Zastosowanie zaœ ustawy

�

FOT. ARCHIWUM
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o drogach publicznych do wyjaœnienia pojêcia pasa drogowego
autostrady wynika z faktu, i¿ autostrada p³atna jest niew¹tpli-
wie drog¹ publiczn¹.

Wystêpuj¹ce w art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dn. 1 lutego 1983 r.
Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 tekst
jednolity z póŸn. zm.) pojêcie autostrady w brzmieniu:
„U¿yte w ustawie okreœlenia oznaczaj¹: (...) 4) autostrada –
drogê dwujezdniow¹, oznaczon¹ jako tak¹ znakami drogowy-
mi, na której nie dopuszcza siê ruchu poprzecznego, przezna-
czon¹ tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na rów-
nej, poziomej jezdni mog¹ rozwin¹æ prêdkoœæ co najmniej
40 km/h, w tym równie¿ w razie ci¹gniêcia przyczep”
z punktu widzenia procesu lokalizacyjnego i interpretacji pasa
drogowego autostrady nie wnosi ¿adnych nowych elementów.
Opieraj¹c siê na zawartych w ustawie o drogach publicznych
definicjach pasa drogowego (art. 4 ust. 1 pkt 1) w brzmieniu:
„Droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz
z le¿¹cymi w jego ci¹gu obiektami in¿ynierskimi, placami, za-
tokami postojowymi oraz znajduj¹cymi siê w wydzielonym pa-
sie terenu chodnikami, œcie¿kami rowerowymi, drogami zbior-
czymi, drzewami i krzewami oraz urz¹dzeniami technicznymi
zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu”
oraz autostrady (art. 4 ust. 1 pkt. 6) o treœci:
„autostrada – droga przeznaczona wy³¹cznie dla ruchu poja-
zdów samochodowych i nie obs³uguj¹ca przyleg³ego terenu:
a) wyposa¿ona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jedno-
kierunkowe jezdnie,
b) posiadaj¹ca wielopoziomowe skrzy¿owania ze wszystkimi
przecinaj¹cymi j¹ drogami komunikacji,
c) wyposa¿ona w urz¹dzenia obs³ugi podró¿nych, pojazdów
i przesy³ek przeznaczone wy³¹cznie do obs³ugi u¿ytkowników
autostrady”,
mo¿na stwierdziæ, ¿e w obu definicjach okreœlone s¹ te same
elementy ró¿ni¹ce siê form¹ zapisu, lecz to¿same co do treœci,
oczywiœcie z uwzglêdnieniem funkcji, które ma spe³niaæ droga
oraz jej szczególny przypadek, jakim jest autostrada.
W zwi¹zku z tym, ¿e pojêcie pasa drogowego i drogi mo¿na
stosowaæ wymiennie (co wynika z zapisu art. 4 ust. 1 punkt 1
(droga lub pas drogowy) i ¿e autostrada jest tak¿e drog¹ (patrz
art. 6 ust. 1 pkt 6), proponujê przyj¹æ jako definicjê pasa drogo-
wego autostrady definicjê pasa drogowego zawart¹ w ustawie
o drogach publicznych, zmodyfikowan¹ poprzez uwzglêdnie-
nie treœci zawartej w definicji autostrady.

W obec powy¿szego pojêcie pasa drogowego autostrady by-
³oby okreœlone nastêpuj¹cym zapisem:

„Pas drogowy autostrady jest to wydzielony pas terenu (linia-
mi rozgraniczaj¹cymi), nie obs³uguj¹cy przyleg³ego terenu,
przeznaczony do ruchu pojazdów lub w szczególnych przy-
padkach do postoju pojazdów b¹dŸ ruchu pieszych, wraz
z le¿¹cymi w jego ci¹gu obiektami in¿ynierskimi, a w szcze-
gólnoœci wymienionymi w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o dro-
gach publicznych, tj. przynajmniej dwiema trwale rozdzie-
lonymi jednokierunkowymi jezdniami, wielopoziomowymi
skrzy¿owaniami ze wszystkimi przecinaj¹cymi autostradê
drogami komunikacji, urz¹dzeniami obs³ugi podró¿nych,
pojazdów i przesy³ek przeznaczonymi wy³¹cznie do obs³ugi
u¿ytkowników autostrady ( miejscami obs³ugi podró¿nych)
oraz znajduj¹cymi siê w wydzielonym pasie terenu drogami
zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urz¹dzeniami tech-

nicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu (w tym obwodami utrzymania autostrady)”. [Kursyw¹ wy-
ró¿niono te wyrazy i pojêcia, które nie wystêpuj¹ w definicjach
przyjêtych z ustawy o drogach publicznych].
Zalet¹ takiego zapisu jest to, ¿e nie tworzy on nowych wartoœci,
lecz swoj¹ treœci¹ odpowiada istniej¹cym uregulowaniom pra-
wnym. Posiada wiêc w³aœciwie funkcjê porz¹dkuj¹c¹. Po
uwzglêdnieniu tego zapisu nie powinny wed³ug mnie ju¿ istnieæ
w¹tpliwoœci, ¿e miejsca obs³ugi podró¿nych oraz obwody utrzy-
mania autostrady znajduj¹ siê w pasie drogowym autostrady,
o ile oczywiœcie le¿¹ w jego ci¹gu.
Diametralnie inna sytuacja tych obiektów, a tak¿e stacji poboru
op³at by³aby, jeœli nie zosta³yby zlokalizowane w bezpoœredniej
stycznoœci z autostrad¹, w rozumieniu art. 4. ust. 1 pkt 6 ustawy
o drogach publicznych. Wtedy oczywistym by³oby, ¿e nie mo¿-
na terenu pod nimi zaliczyæ do pasa drogowego autostrady.
Wówczas pozyskanie nieruchomoœci pod te obiekty nastêpowa-
³oby w procedurze przewidzianej dla nieruchomoœci nabywa-
nych na cele budowy autostrad, czyli tylko w drodze umowy,
a wiêc znacznie d³u¿szej i mniej efektywnej.

W ynikiem powy¿szego wywodu, oprócz próby wyjaœnienia
pojêcia pasa drogowego autostrady, jest wskazówka prak-

tyczna dotycz¹ca lokalizowania powy¿ej wymienionych obiektów
bezpoœrednio przy autostradzie. Szczególnie odnosi siê to do ob-
wodów utrzymania autostrady, które w przesz³oœci czêsto lokali-
zowane by³y w pewnej odleg³oœci od autostrady. Wyjaœni³a siê
tak¿e wed³ug mnie sytuacja miejsc obs³ugi podró¿nych, gdy¿ bar-
dzo czêsto planiœci przestrzenni, prawnicy, a tak¿e czêœæ drogo-
wców, twierdzili, ¿e niezale¿nie od po³o¿enia miejsc obs³ugi po-
dró¿nych  znajduj¹ siê one poza pasem drogowym. Z przytoczonej
powy¿ej argumentacji wynika jednak, ¿e nie jest to prawda.
Powy¿sze ujêcie, pomimo niewyeksponowania w nim zagad-
nieñ ochrony œrodowiska, winno tak¿e zadowoliæ wszystkich
zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹ i o ni¹ szczególnie dbaj¹cych, gdy¿
wszelkie urz¹dzenia techniczno-in¿ynieryjne zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska objête s¹ pojêciem obiektów in¿ynierskich, zaœ urz¹-
dzenia przestrzenno-przyrodnicze, jako pasy ochronne, wystê-
puj¹ co prawda tylko jako drzewa i krzewy, ale to w zupe³noœci
wystarczy, by znalaz³y siê pod opiek¹ w³aœciwych s³u¿b utrzy-
muj¹cych pas drogowy
W celu unikniêcia problemów i ewentualnych komplikacji w przy-
sz³oœci, zarówno w pracach projektowych, jak i póŸniej przy na-
bywaniu nieruchomoœci, nale¿a³oby zdefiniowaæ pojêcie pasa
drogowego autostrady, tak¿e mo¿e w przepisach techniczno-bu-
dowlanych, wydawanych na podstawie ustawy o autostradach
p³atnych lub o ile to bêdzie niemo¿liwe – w przygotowywanej do
uchwalenia nowej ustawie o drogach publicznych. Przy opraco-
wywaniu definicji pasa drogowego autostrady nale¿a³oby tak¿e
wyeksponowaæ zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska i pre-
cyzyjniej okreœliæ zwi¹zane z tym urz¹dzenia. Trzeba mieæ na-
dziejê, ¿e definicja pasa drogowego autostrady, która powstanie
w przysz³oœci, bêdzie precyzyjna, a u¿yte w niej sformu³owania
nie bêd¹ budzi³y kontrowersji. Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e
zaprezentowane powy¿ej okreœlenie mo¿e funkcjonowaæ razem
z aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o drogach publicznych, gdy¿
by³o tworzone wy³¹cznie na jej podstawie.

Ilustracj¹ graficzn¹ omówionych powy¿ej zagadnieñ s¹ przy-
k³adowe przekroje poprzeczne pasa drogowego, z oznaczeniem
linii rozgraniczaj¹cych, wydzielaj¹cych pas drogowy autostra-
dy z otaczaj¹cego terenu.                                                    ■
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SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK
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Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16,
tel. 37-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa,
ul. Korotyñskiego 5,
tel. 22-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD
41-709 Ruda Œl¹ska, ul. Czarnoleœna 16,
tel. (0 32) 48-78-71

Specjalistyczny Zak³ad Optyczny
Piotr Wedman
Naprawa sprzêtu geodezyjnego
03-214 Warszawa,
ul. Krasnobrodzka 4 kl. IV,
tel. 674-22-10

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-103 Warszawa, ul. Redutowa 9/23,
tel. 36-73-53

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne
Serwis sprzêtu geodezyjnego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko
Naprawa optycznych przyrz¹dów pomia-
rowych i sprzêtu geodezyjnego
02-023 Warszawa, ul. Tarczyñska 12,
tel. 22-97-51

Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjno-
-Handlowy B. T. Nadowscy
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
sprzêtu firmy Zeiss Opton
43-100 Tychy, ul. Rybna 38c,
tel. 127-11-56

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
05-126 Nieporêt, ul. Ogrodowa 8,
tel. 774-86-96

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. 27-36-38

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego oraz œwiat-
³okopiarek firmy Regma, 61-055 Poznañ,
ul. Œwiêtochny 19, tel. 768-359

Mgr in¿. Zbigniew Czerski
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny in-
strumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg), 02-087 War-
szawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 25-43-65, faks (0 22)25-06-04

Naprawa sprzêtu geodezyjnego
i optycznego
Mariola Fija³kowska, 03-743 Warszawa,
ul. Kijowska 11 m. 214, tel. 18-07-07

Optical Laser Service
– Grzegorz Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i optoe-
lektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64

PPGK
Pracownia konserwacji przy PPGK – na-
prawa sprzêtu geodezyjnego firm Wild
i Zeiss, atestacja sprzêtu geodezyjnego,
naprawa i konserwacja sprzêtu fotograme-
trycznego firm Wild i Zeiss. 00-950 War-
szawa, ul. Jasna 2/4, tel. 26-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 22-14-56

Przedsiêbiorstwo
Miernictwa Górniczego
Naprawa sprzêtu geodezyjnego
40-065 Katowice,
ul. Miko³owska 100a, tel. 157-43-85

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

INSTYTUCJE
GEODEZYJNE
INSTYTUCJE
GEODEZYJNE

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
Oddzia³ w £odzi, ul. Solna 14,
tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 38-41-83

Centralny Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej
 00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

Dyrektor Departamentu
Katastru, Geodezji i Kartografii
MGPiB, Warszawa, ul. Wspólna 2,
pok. 109, tel. (0 22) 661-80-28

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 206 i 207, tel. (0 22) 27-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 27-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 26-42-21 w. 403, 27-03-93
faks (0 22) 27-76-27

Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnoœciowej
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Inf. o numerach wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57

Zarz¹d G³ówny SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 26-74-61 do 69, w. 352
lub (0 22) 26-87-51
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POLITYKA

Pañstwowa Rada obraduje
Uchwa³a nr 1/96

Pañstwowej Rady Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w sprawie roli administracji geode-
zyjnej w kszta³towaniu rynku us³ug (...)

Pañstwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna uwa¿a, ¿e wp³yw
administracji geodezyjnej na funkcjonowanie rynku us³ug geo-
dezyjno-kartograficznych powinien byæ realizowany przez:
1. Wydawanie i aktualizacjê aktów prawnych (rozporz¹dzenia,
instrukcje, wytyczne itp.) reguluj¹cych zasady wykonywania
opracowañ geodezyjnych i kartograficznych.
2. Zapewnienie sprawnego dzia³ania tej czêœci aparatu admini-
stracyjnego, która ma bezpoœredni wp³yw na dzia³alnoœæ firm
wykonawczych. W szczególnoœci dotyczy to oœrodków doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej.
3. Konsultowanie z organizacjami reprezentuj¹cymi wykonaw-
stwo geodezyjne przedsiêwziêæ podejmowanych przez admini-
stracjê, a maj¹cych wp³yw na to wykonawstwo.
4. Zlecanie du¿ych opracowañ geodezyjnych i kartograficznych
w cyklach wieloletnich, a nie jednorocznych, praktycznie zamy-
kaj¹cych siê w kilku miesi¹cach (zatwierdzenie bud¿etu – wios-
na, przeprowadzenie przetargu – kwiecieñ-czerwiec, podpisanie
umowy – lipiec/sierpieñ, zakoñczenie ro-
boty – listopad/grudzieñ).
5. Stymulowanie wykonawstwa w kie-
runku stosowania nowoczesnych tech-
nologii przez narzucanie odpowiednich
warunków technicznych na roboty fi-
nansowane z bud¿etu.
6. Przeciwdzia³anie procesowi dalszego
rozpraszania pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego.
7. Ujednolicenie form organizacyjnych
oœrodków dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej w skali ca³ego kraju,
które powinny byæ prowadzone wy³¹cz-
nie przez administracjê publiczn¹.
8. Wprowadzenie regulacji prawnych
zmierzaj¹cych do wyeliminowania wyko-
nawstwa prowadzonego przez zak³ady ob-
s³ugi technicznej oœrodków dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej b¹dŸ prywat-
nie przez pracowników oœrodków. Reali-
zacjê tego postulatu nale¿y rozpatrywaæ ³¹cznie ze zmian¹ wyso-
koœci wynagrodzeñ pracowników oœrodków.
9. Znowelizowanie ustawy Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne w ten sposób, by w przypadku szczególnie ciê¿kich,
udokumentowanych nadu¿yæ lub wrêcz przestêpstw pope³-
nianych przez geodetów uprawnionych mo¿na by³o odbie-
raæ im uprawnienia zawodowe zmniejszaj¹c w ten sposób
negatywny wp³yw ich dzia³alnoœci na ocenê ca³ego wyko-
nawstwa geodezyjnego.
10. Opracowanie nowych zasad odp³atnoœci za udostêpnianie
informacji z zasobu (w szczególnoœci dotyczy to uniezale¿nie-
nia odp³atnoœci od wartoœci wykonanej pracy, któr¹ to wartoœæ
wykonawca ma prawo uwa¿aæ za poufn¹).                           ■

Uchwa³a nr 2/96
Pañstwowej Rady Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w sprawie sposobu prawnego uregu-
lowania katastru w Polsce (...)

Pañstwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna wyra¿a niepokój
spowodowany rozproszon¹ i szcz¹tkow¹ regulacj¹ zasadniczych
spraw geodezyjno-kartograficznych w pakiecie ustaw zg³oszo-
nych do legislacji przez ministra finansów i podziela w tym
wzglêdzie stanowisko Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
W szczególnoœci negatywnie ocenia siê:
a) zamiar bezpoœredniego uzale¿nienia podstawowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego od wymiaru podatków, w tym roz-
patrywania sprawy podatku od wartoœci nieruchomoœci bez rów-
noleg³ego uregulowania tematyki powszechnej ich taksacji,
b) wyizolowanie tematyki katastru fiskalnego od reszty spraw
geodezyjno-kartograficznych,
c) próbê regulacji spraw merytorycznych bez rozwi¹zania spraw
organizacyjnych; dotyczy to zw³aszcza centralnego urzêdu do
prowadzenia przedmiotowych spraw,
d) niezrozumia³¹ ingerencjê w Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne poprzez miêdzy innymi likwidacjê Pañstwowej Rady

Geodezyjnej i Kartograficznej,
e) rozpatrywanie ustaw wiod¹cych bez
przynajmniej orientacyjnego sformu³o-
wania przepisów wykonawczych,
f) zamiar ska¿enia wartoœciowego tech-
nicznie systemu ewidencji gruntów i bu-
dynków elementami deklaratoryjnymi
z oœwiadczeñ podatników.

Zdaniem Pañstwowej Rady Geodezyj-
nej i Kartograficznej:
1. Sprawy dotycz¹ce geodezji, kartogra-
fii i katastru powinny byæ uregulowane
kompleksowo w ustawie Prawo geode-
zyjne i kartograficzne, rozpatruj¹c rów-
nolegle przepisy wykonawcze, ³¹cznie
z przepisami dotycz¹cymi wywa¿onej
i sprawiedliwej powszechnej taksacji
nieruchomoœci.
2. Wykorzystanie pañstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego i katastru

w ramach zintegrowanego systemu informacji o terenie, obda-
rzonego rêkojmi¹ zaufania publicznego, na wzór i w powi¹za-
niu z ksiêgami wieczystymi, jest ze wszech miar s³uszne i wy-
pada wyraziæ nadziejê, ze minister finansów udzieli daleko
id¹cej pomocy w zmodyfikowaniu organizacji i technicznym
usprawnieniu systemu, korzystaj¹c z jego danych jako odbiorca
preferowany, ale nie zarz¹dzaj¹cy.
3. Sprawy katastru powinny byæ rozpatrywane w aspekcie kata-
stru wielozadaniowego, opartego na istniej¹cej ewidencji grun-
tów i budynków, obs³uguj¹cego wszystkie dziedziny zaintere-
sowane efektywnym wykorzystaniem Ÿród³owego zasobu geo-
dezyjno-kartograficznego.

26 marca 1996 r. odby³o siê XI posiedzenie
Pañstwowej Rady Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej. Przyjêta zosta³a uchwa³a w sprawie
roli administracji geodezyjnej w kszta³towa-
niu rynku us³ug geodezyjno-kartograficznych
– przypominamy, ¿e dyskusja na ten temat
odby³a siê 13 grudnia 1995 r., w czasie
X posiedzenia Rady [obszerna relacja patrz
GEODETA 1/96 – Wiecej wolnego rynku.
Mniej administracji?]. G³ówna czêœæ obrad
bie¿¹cego posiedzenia poœwiêcona zosta³a
zagadnieniom prawnego uregulowania ka-
tastru i zosta³a zwieñczona przyjêciem sto-
sownej uchwa³y. [Za³¹cznik do uchwa³y, opu-
blikawaliœmy w GEODECIE 2/96 – Kataster
w pañstwie prawa.] Obydwie uchwa³y Pañ-
stwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficz-
nej zamieszczamy obok.

Dokoñczenie na stronie 48
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AKTUALNOŒCI

Dokoñczenie ze strony 47
4. Nie jest mo¿liwe racjonalne rozwi¹zanie problemu bez ure-
gulowania podstawowych spraw organizacyjnych, w tym zw³a-
szcza organu steruj¹cego w ramach administracji rz¹dowej w po-
staci centralnego urzêdu geodezji, kartografii i katastru, urzêdu
wyposa¿onego w pe³niê uprawnieñ do bran¿owej koordynacji
i nadzoru nad wszystkimi s³u¿bami wykonuj¹cymi zadania
w dziedzinie geodezji i kartografii.
5. Bezpoœrednie powi¹zanie technicznego prowadzenia katastru
z decyzyjnym procesem wymiaru podatków jest rozwi¹zaniem
wysoce nietrafnym i deprecjonuj¹cym techniczn¹ wartoœæ i obiek-
tywizm katastru. Ziemia i informacja o niej s¹ dobrami tak uni-
kalnymi i ograniczonymi, ¿e powinny byæ oceniane szczególnie
obiektywnie i neutralnie. Taki obiektywizm powinien byæ za-
chowany przy organizacji centrum gospodarczego rz¹du, cze-
mu da³a wyraz miêdzy innymi ONZ-owska Komisja Gospodar-
cza ds. Europy na spotkaniu ekspertów do spraw katastru i ksi¹g

wieczystych odbytym w Genewie w dniach 26 i 27 lutego br.
6. Podkreœlenia wymaga wielka wartoœæ pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego, znaczny stopieñ jego zinformatyzo-
wania, wielki dorobek polskiej kartografii, daleko zaawansowane
przygotowania do produkcji ortofotomap i znaczny postêp w za-
k³adaniu powszechnej inwentaryzacji uzbrojenia, czego nie nale¿y
dezawuowaæ wybiórczymi, doraŸnymi i nie w pe³ni trafnymi de-
cyzjami co do sposobu uregulowania katastru w Polsce.
Wnikliwego rozwa¿enia wymaga zw³aszcza skoordynowany
zakres i kolejnoœæ wdra¿ania, sta³oœæ i standaryzacja systemu
oraz zabezpieczenie niezbêdnych œrodków i czasu na wykona-
nie zadania, a nastêpnie jego sta³¹ aktualizacjê.
7. Wskazane jest, aby twórcy nowych regulacji wziêli pod uwagê
sformu³owania zawarte w za³¹czniku do porz¹dku obrad XI po-
siedzenia Pañstwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i ni-
niejszej uchwa³y, opracowaniu pod nazw¹ „Próba okreœlenia po-
¿¹danego zakresu ustawowych uregulowañ katastru”.             ■

SIP w zarz¹dzaniu gminami
przoduj¹cych. Posiada on, zrealizowany ju¿
w przewa¿aj¹cej czêœci, System Informatycz-
ny Urzêdu Miasta dzia³aj¹cy w systemie roz-
proszonych baz danych.
W ramach pierwszych dwóch etapów wy-
konano:
■ Wdro¿enie aplikacji do obs³ugi czêœci
geometrycznej w œrodowisku GENA-MAP.
Pod koniec weryfikacji i uzgadniania infor-
macji opisowych z graficznymi rozpoczêto
wdra¿anie programu do zarz¹dzania wielo-
tematyczn¹ informacj¹ geometryczn¹ w œro-
dowisku UNIX.
■ Po³¹czenie aplikacji do obs³ugi czêœci gra-
ficznej JMK-GRUN z bazami danych za-
rz¹dzanymi przez aplikacjê GRUNINFO. Po
wdro¿eniu aplikacji graficznej JMK-GRUN
dokonano po³¹czenia obiektów graficznych
(dzia³ki) z ich czêœci¹ opisow¹, umo¿liwia-
j¹c wgl¹d w informacje opisowe z poziomu
aplikacji graficznej.
■ Koñcow¹ weryfikacjê danych opisowych
i geometrycznych z poprawkami w tych da-
nych.
■ Rozliczenie klasou¿ytków w dzia³kach.
■ Uzupe³nienie bazy opisowej o nowe roz-
liczenia.
■ Po³¹czenie roboczej bazy danych
„PSEUDO-PESEL” z Terenowym Bankiem
Danych w £odzi w celu usprawnienia prze-
p³ywu informacji pomiêdzy tymi bazami (co-
dzienna aktualizacja wszystkich baz danych
zawieraj¹cych elementy rejestru PESEL jest
prowadzona w jednym miejscu).
■ Testowanie i prace nad rozwojem apli-
kacji zarzadzaj¹cej informacjami geome-
trycznymi i opisowymi.
■ Kolejn¹ wersjê aplikacji do obs³ugi czê-

œci graficznej JMK-GRUN.
■ Utworzenie warstwy „opisu planu zagos-
podarowania przestrzennego” wraz z dok³a-
dnym uzgodnieniem granic obszarów plani-
stycznych.
■ Utworzenie warstw zawieraj¹cych rastro-
we dane geometryczne o mieœcie pozyskane
metodami teledetekcji (zdjecia lotnicze i sa-
telitarne) i uzgodnione ze wspó³rzêdnymi
geograficznymi.
W trakcie realizacji jest obecnie etap trzeci
i ostatni, który obejmuje:
■ System ewidencji budynków i lokali
■ Baza ORACLE.
■ System zdalnego korzystania z SIP
w mieœcie przez zewnêtrznych u¿ytkowni-
ków (policja, s¹d, banki, instytucje ubezpie-
czeniowe i in.)
■ Now¹ wersjê GRUNINFO na platformie
ORACLE.
■ Now¹ wersjê JMK-GRUN.
■ Prace nad kolejnymi aplikacjami dla po-
trzeb planowania przestrzennego, w tym nad
informatyzacj¹ procesu tworzenia planu lo-
kalnego i jego wykorzystania.
■ Prace nad aplikacjami dla potrzeb ochro-
ny œrodowiska.

Miasto Zgierz jest wzorem aktywnoœci
i przyk³adem poprawnoœci rozwi¹zañ syste-
mowych w zakresie SIP w zarz¹dzaniu mia-
stem. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje
tu udana próba odejœcia od komputerów oso-
bistych i wykorzystanie UNIX-owych plat-
fom komputerowych z w³aœciwym oprogra-
mowaniem aplikacyjnym, wspó³pracuj¹cym
z relacyjn¹ baz¹ danych ORACLE.

doc. dr in¿. Jan Konieczny

W dniach od 20 do 22 marca br. odby³y siê
w Zgierzu i Be³chatowie kolejne seminarium
i warsztaty z cyklu „Kierunki rozwoju i efek-
ty zastosowania Systemów Informacji Prze-
strzennej w zarz¹dzaniu gminami Zwi¹zku
Miast Polskich”. G³ównym organizatorem
i gospodarzem spotkania skupiaj¹cego przed-
stawicieli miast zrzeszonych w Zwi¹zku Miast
Polskich by³ p. Maciej Czajkowski, prezy-
dent miasta Zgierza i wiceprzewodnicz¹cy te-
go zwi¹zku. Nad ca³oœci¹ prac organizacyj-
nych, obejmujacych sesjê plenarn¹, prezen-
tacjê osi¹gniêæ miast zrzeszonych, a tak¿e war-
sztaty informatyczne organizowane z pomo-
c¹ firmy Jason MacKenzie, czuwa³ mgr in¿.
Jan Schnerch, pe³nomocnik prezydenta ds.
SIP w Zgierzu. Do udzia³u w seminarium
i warsztatach zaproszeni zostali aktywni przed-
stawiciele ponad trzydziestu miast zrzeszo-
nych w zwi¹zku, a tak¿e przedstawiciele Mi-
nisterstwa Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa, Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Mini-
sterstwa Finansów, Ministerstwa Ochrony Œro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa,
Krakowskiego Instytutu Nieruchomoœci, Aka-
demii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, In-
stytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Nie zabrak³o równie¿ uznanych firm kompu-
terowych wdra¿aj¹cych najnowsze technolo-
gie informatyczne.
Wiele miast o zaawansowanym stopniu roz-
woju SIP, prezentowa³o swoje osi¹gniêcia
b¹dŸ zamierzenia w tym zakresie. Zorgani-
zowanie tegorocznego seminarium i warszta-
tów w³aœnie w Zgierzu nie by³o przypadko-
we. Zgierz ma bowiem w tym zakresie po-
wa¿ne osi¹gniêcia i w gronie miast zrzeszo-
nych w Zwi¹zku Miast Polskich nale¿y do
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KOMPUTER

Przedstawienie programu
Program WinKalk jest programem do
podstawowych obliczeñ geodezyjnych
dla œrodowiska MS Windows (tak¿e
Windows 95). Zawiera zestaw funkcji
do obróbki wyników pomiarów i obliczeñ
projektowych. Wy-
posa¿ony jest
w mo¿liwoœci pre-
zentacji graficznej
i generacji rapor-
tów. Komunikacja
z u¿ytkownikiem
jest rozwi¹zana
komfortowo dziêki
wykorzystaniu za-
awansowanych
mo¿liwoœci syste-
mu Windows w
tym zakresie. Nie-
bagateln¹ zalet¹
jest te¿ prostota
obs³ugi, dziêki cze-
mu mog¹ z niego
korzystaæ u¿y-
tkownicy niezbyt
dobrze zaznajo-
mieni z kompute-
rem.

Nowe funkcje
W wersji 2.0 poza standardowymi
funkcjami obliczeniowymi pojawi³y siê
nowe funkcje pozwalaj¹ce na wyko-
nywanie bardziej skomplikowanych
zadañ projektowych. M.in. wprowa-
dzono pakiet funkcji pomocnych przy
projektowaniu tras, jak np. oblicza-
nie punktów g³ównych i poœrednich
³uków ko³owych i klotoid, a tak¿e fun-
kcjê projektowania podzia³ów dzia-
³ek na zadan¹ szerokoœæ i powierz-
chniê. Funkcje te by³y bardzo cenio-
ne przez u¿ytkowników DOS-owej

TEKST PROMOCYJNY

WinKalk 2.0 – wiêcej mocy
Ju¿ po trzech miesi¹cach od bar-
dzo udanej premiery wersji 1.0 pro-
gramu WinKalk mo¿emy zaprezen-
towaæ jego now¹ wersjê – w po-
równaniu z poprzedni¹ mocno roz-
budowan¹ i zdoln¹ spe³niæ oczeki-
wania nawet bardzo wymagaj¹cych
u¿ytkowników.

wersji tego programu, w programie
WinKalk zosta³y jeszcze ulepszone,
m.in. pojawi³a siê mo¿liwoœæ oblicza-
nia domiarów od ³uku. Inne nowe fun-
kcje (wprowadzone na proœbê u¿y-
tkowników) to niwelacja, obliczanie
pól powierzchni wraz z czo³ówkami
i stanowiska swobodne (free station).

Wymiana danych
Program WinKalk mo¿e tak¿e s³u-
¿yæ jako narzêdzie do dostarczania
wspó³rzêdnych punktów do bardziej
zaawansowanych pakietów oprogra-
mowania geodezyjnego, wprowa-
dzono wiêc wiele nowych formatów

eksportu danych, m.in. DXF (format
AutoCAD), EWMAPA, GEO-INFO.

Wspó³praca z rejestratorami
Równie wa¿n¹ funkcj¹ jest pozyski-
wanie danych z rejestratorów polo-
wych. Program WinKalk umo¿liwia
wspó³pracê z wiêkszoœci¹ dostêp-
nych w kraju tachimetrów elektronicz-
nych z rejestracj¹ wewnêtrzn¹, jak te¿
z programami rejestracji danych dzia-
³aj¹cymi na rejestratorze PSION lub
Workabout. Je¿eli posiadaj¹ Pañstwo
niestandardowy rejestrator, oferuje-

my us³ugê bezp³atnego dorabiania
funkcji transferu danych wed³ug spe-
cyfikacji u¿ytkownika.
U¿ytkownik ma du¿e mo¿liwoœci ob-
róbki przetransferowanych danych,
m.in. wybór punktów nawi¹zania, rêcz-
ne uzupe³nienie brakuj¹cych danych,
obliczenie wspó³rzêdnych i wysokoœci
stanowisk, obliczenie wspó³rzêdnych
pikiet. W nastêpnej wersji programu
jest te¿ przewidziane wyrównanie œci-
s³e tak przygotowanych danych.

Grafika i wydruki
Du¿o pracy w³o¿ono w rozwój funkcji
prezentacji graficznej. Obecnie szkice

mo¿na uzupe³niæ
o dodatkowe ele-
menty graficzne,
np. teksty, linie,
szrafury. Bardzo
u¿yteczn¹ funkcj¹
jest wprowadzanie
tekstów wzd³u¿ za-
danej linii. Wprowa-
dzono te¿ mo¿li-
woœæ wydruku szki-
cu w skali, tak¿e
z podzia³em na ar-
kusze, je¿eli zacho-
dzi taka potrzeba.
Mo¿liwy jest te¿ wy-
druk szkicu o zada-
nej wielkoœci w do-
wolnym miejscu na
kartce, tak aby
mo¿na by³o ³¹czyæ
na jednym arkuszu
papieru grafikê i ta-
belaryczne raporty.

Program WinKalk 2.0 jest dostêp-
ny w cenie 250-350 z³ (w zale¿-
noœci od konfiguracji). Dla u¿y-
tkowników wersji 1.0, a tak¿e dla
u¿ytkowników programu Geo-
Calc obowi¹zuj¹ specjalne zni¿-
ki. Sprzeda¿ wysy³kow¹ progra-
mu prowadzi firma CODER:

Coder – Firma Informatyczna
ul. Dybowskiego 1 m. 17

02-776 Warszawa
tel./faks (0 22) 641-23-82
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ROZMAITOŒCI

M A D G E O M A T
DAJMY SIÊ ZWARIOWAÆ
Zadania przygotowa³ Zbigniew Leszczewicz

Rozwi¹zananie zadania nr 15
Najstarszym i najprostszym instrumen-
tem astronomicznym by³ stosowany
do pomiarów astrometrycznych gno-
mon – pionowy prêt lub s³up. D³ugoœæ
i kierunek jego cienia wyznacza³y wy-
sokoœæ i azymut S³oñca. Gnomon s³u-
¿y³ równie¿ jako zegar s³oneczny.

Rozwi¹zania zadania nr 16
S³owa RÊKA, SZKO£A, ORZECH
maj¹ tê wspóln¹ cechê, ¿e czêsto po-
jawiaj¹ siê w towarzystwie przymiot-
nika „twardy”, a wiêc twarda rêka,
twarda szko³a, twardy orzech. Ze s³ów
WIATR, SEN, MALINA, D£UGOPIS
tylko sen bywa twardy.

Za kulisami
Academy Awards

Transmisja tegorocznej uroczystoœci
wrêczenia Oscarów za poœrednictwem
sieci WWW przesz³a do historii jako
pierwsze tego rodzaju przedsiêwziêcie
na tak¹ skalê. Mimo wielu gor¹cych
momentów zakoñczy³a siê pe³nym suk-
cesem. W ci¹gu jednej nocy stworzo-
no 98 stron zawieraj¹cych 119 zdjêæ.
Cyfrowe zdjêcia z ceremonii by³y ro-
bione przez fotografa z balkonu teatru
i przesy³ane piêtro wy¿ej do pokoju,
gdzie odbywa³a siê obróbka, firmowa-
na przez Eastman Kodak i ich partne-
ra, Applied Network Solutions. Ser-
wery Pentium w pokoju wy¿ej obra-
bia³y zdjêcia, które goniec przenosi³
na karcie PCMCIA do centrum opera-
cji hotelu InterContinental – zabrak³o
czasu na zbudowanie planowanej
wczeœniej linii optycznej. W centrum
zdjêcia by³y obrabiane za pomoc¹ Ado-
be Photoshopa i przes³ane do kompu-
tera wyposa¿onego w spotter – „wy-
patrywacz” gwiazd, którym trzeba zro-
biæ zbli¿enie, opatrzyæ komentarzem
itp. Ze spotera zdjêcie sz³o do edytora,
który wk³ada³ zdjêcie w stronê WWW,
uzupe³niaj¹c je informacjami z bazy
danych i tekstem mowy nagrodzonego
wraz z jej t³umaczeniami. T³umacze
dzia³ali na miejscu on line. Od sfoto-
grafowania do pojawienia siê fotogra-
fii w sieci up³ywa³o 25 do 30 minut.
W centrum pracowa³o w sumie 15 kom-
puterów dla edytorów, spoterów i t³u-
maczy, g³ównie stacje Windows 95
i Macintosh z Photoshopem. Z dwóch
serwerów Internetu z Windows NT in-
formacje rozsy³ano do serwerów ze-
wnêtrznych liniami ISDN. Microsoft
dostarczy³ desktopy i oprogramowanie,
serwery zapewni³ Intergraph. Szacuje
siê, ¿e z transmisji na ¿ywo skorzysta³o
ok. 1 mln abonentów Internetu na ca-
³ym œwiecie.

Źródło: Intergraph Europe (Polska)

NOBEL na studiach
W dniach 28-29 marca 1996 roku od-
by³o siê w Elbl¹gu seminarium dla wy-
dzia³ów, instytutów, katedr i zak³adów
geodezyjnych uczelni wy¿szych z ca-
³ej Polski poœwiêcone oprogramowa-
niu NOBEL autorstwa „OPeGieKa” El-
bl¹g. W seminarium udzia³ wziê³o po-
nad 60 pracowników nauki m.in.
z ART Olsztyn, PW-Warszawa, WAT-

-Warszawa, AGH-Kraków, AR-Kra-
ków, SGGW-Warszawa. Wiele uczel-
ni ju¿ u¿ywa oprogramowania NOBEL
w procesie dydaktycznym, wiele wy-
ra¿a chêæ rozpoczêcia takiego proce-
su. Na ART Olsztyn napisano 5 prac
magisterskich poœwiêconych tej prob-
lematyce, jedn¹ na Politechnice Gdañ-
skiej. Uczestnicy seminarium wyrazili
chêæ corocznych spotkañ.

Źródło: „OPeGieKa” Elbląg

Dell pod wod¹
Na wystawie Comdex, zorganizowa-
nej na prze³omie lutego i marca br.
w Mexico City, firma Dell Computer
zaprezentowa³a m.in. ogromne akwa-
rium pe³ne kolorowych rybek, w któ-
rym p³ywa³y równie¿... notebooki Dell
Latitude! Co ciekawe, po wyjêciu
z wody notebooki te okazywa³y siê
w pe³ni sprawne. Ten spektakularny
pokaz niezawodnoœci sprzêtu Della
obejrza³o ok. 85 tys. osób, które zwie-
dzi³y tegoroczny Comdex.

Źródło: Dell Computer Poland

Od redakcji: Uprzejmie przypominamy,
¿e og³oszenia drobne przes³ane na kuponie
ze strony obok zamieszczamy bezp³atnie.
Treœæ og³oszenia drobnego w ca³oœci
powinna mieœciæ siê w rubryce „Treœæ
og³oszenia” kuponu og³oszeniowego.
Informacje wpisane w pozosta³ych
rubrykach (dane dotycz¹ce og³oszenio-
dawcy i charakteru og³oszenia) nie s¹ przez-
naczone do publikacji.

Tachimetr EOT 2000 1984 r. 4500 z³
(45 mln st. z³), teodolit REDTA 002
nr 202830 750 z³ (7,5 mln st. z³).
Józef £uniewski 18-400 £om¿a,
ul. Szeroka 4a.

Ploter A0 Mutoh iP530 prod. 93 r.,
8 pisaków, cena 5000 z³ (50 mln st. z³)
emuluje HPGL HP 7585. Gdynia
tel. (058) 25-26-90.

Zatrudniê geodetê z uprawnieniami,
ewentualny wspó³udzia³ us³ugi geod.-kart.
Skierniewice, tel. 33-34-24 (7.30-15.30)
lub 33-90-66 (po 18.00).

DAM PRACÊ

SPRZEDAM

Og³oszenia drobne

Bal Geodetów
Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów Po-
morza Zachodniego zorganizowa³o w dniu
10 lutego br. doroczny Bal Geodetów. Bal
odby³ siê w Œwinoujœciu jako impreza dla
ca³ego œrodowiska zawodowego geodetów
województwa szczeciñskiego.
Imprezê rozpoczêto uroczystym powita-
niem goœci. Czêœæ uczestników balu sta-
nowili zaproszeni geodeci z Niemiec,
których powitano w ich ojczystym jêzy-
ku. W rewan¿u przekazali oni upominki
dla naszego Stowarzyszenia od swojej
organizacji BDVI. Bal przebiega³ w mi-
³ej atmosferze, bawili siê wszyscy. Wo-
dzirej nie dawa³ odpocz¹æ i w przerwach
pomiêdzy tañcami anga¿owa³ wszystkich
uczestników balu do udzia³u w konkur-
sach. W zwi¹zku z tym s³absi kondycyj-
nie  musieli szukaæ wytchnienia w zaci-
szu baru prowadz¹c oczywiœcie rozmo-
wy na tematy zawodowe, jak to zwykle
bywa miêdzy geodetami. Okaza³o siê, i¿
geodeci z Niemiec maj¹ podobne zwy-
czaje. Zabawa trwa³a a¿ do rana. Wiêk-
szoœæ uczestników wytrwa³a do koñca
i rozstaj¹c siê w szampañskich nastro-
jach zaczê³a umawiaæ siê na nastêpny
Bal Geodetów za rok.
Osobom przyby³ym spoza Œwinoujœcia
organizatorzy zapewnili nocleg i pobyt
w mieœcie nastêpnego dnia, dla rekonwa-
lescencji i mi³ego spêdzenia niedzieli. Za-
marzniêty Ba³tyk by³ dodatkow¹ atrakcj¹
spacerów.

Marek Strackiewicz
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■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (058) 41-17-55;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (022) 621-44-61 w. 248;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (012) 37-09-65;
■ Poznañ – Geosprzêt, ul. Dziewiñska 67a, tel. (061) 68-93-23;
■ Ruda Œl¹ska – Geobud, ul. Czarnoleœna 16, tel (032) 48-78-71.
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RYNEK

W     nastêpnych numerach GEODETY:
■      Kodeks Pracy ■      Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym a gmina Micha³owice

Rok serwerów
Rok 1996 jest rokiem serwerów  – stwier-
dzi³ Larry Evans, wiceprezes Dell’s Ser-
ver Group. Przez najbli¿sze 3 lata Dell
Computer Corporation ma zamiar co roku
podwajaæ sprzeda¿ serwerów, których ry-
nek – zgodnie z raportami analityków ryn-
kowych ze specjalistycznej firmy Zona Re-
search – wzroœnie z 1,1 mld USD w roku
1995 do 9,7 mld USD w roku 1998.
Czynnikiem napêdzaj¹cym rynek jest, rów-
nie¿ w opinii Della, procesor Pentium Pro,
który pozwala budowaæ stosunkowo tanie
serwery o bardzo du¿ej wydajnoœci. Dwa,
trzy lata temu trzeba by³o przeznaczaæ bar-
dzo du¿e œrodki na opracowanie nowego
serwera – mówi Larry Evans. Teraz g³ów-
ny wysi³ek badawczy wykonuje Intel opra-
cowuj¹c procesory i standaryzuj¹c p³yty
g³ówne. Oszczêdzone dziêki temu œrodki
przeznaczamy na budowê sieci in¿ynierów
serwisowych SE (service engineers), którzy
bêd¹ mogli lepiej siê zaj¹æ wspomaganiem
naszych klientów przy nowych instalacjach.
Jedna z fabryk Della w Austin, Teksas,
zosta³a przeznaczona wy³¹cznie do bu-
dowy i testowania serwerów oraz instala-
cji na nich oprogramowania zgodnego
z zamówieniem klientów.

Źródło: Dell Computer Poland

TerraModeler
Bentley Systems Inc. rozpocz¹³ sprzeda¿
pakietu TerraModeler for PowerDraft
opracowanego przez fiñsk¹ firmê Terra-
solid. Pakiet s³u¿y do modelowania tere-
nu, umo¿liwiaj¹c tworzenie, modyfikac-
jê i przegl¹danie trójwymiarowych mo-
deli i jest tanim narzêdziem dla geologii,
kartografii i in¿ynierii l¹dowej.
TerraModeler tworzy trójwymiarowe
modele gruntu na podstawie danych
uzyskanych w badaniach terenowych,
elementów graficznych b¹dŸ plików
tekstowych. Po wygenerowaniu mode-
lu mo¿na interaktywnie manipulowaæ
powierzchniami poprzez dodawanie,
przenoszenie lub usuwanie ich elemen-
tów. Powierzchnie sztuczne dla pro-
jektów ziemnych, np. parkingów, mo-
g¹ byæ zdefiniowane przez u¿ytkowni-
ka, zaœ pakiet dokona wszystkich po-
chodnych obliczeñ automatycznie.
Trójwymiarowe elementy, np. drzewa
czy znaki drogowe, mo¿na umieszczaæ
bezpoœrednio na, pod lub nad powierz-
chni¹. Trójwymiarowe modele mog¹
byæ wydrukowane w postaci koloro-
wych map konturowych lub koloro-
wych siatek.

Źródło: Bentley Systems

OFERTA
PRACY

Redakcja miesiêcznika
GEODETA zatrudni absol-
wenta lub studenta osta-
tniego roku Wydzia³u Geo-
dezji i Kartografii. Wska-
zane zaciêcie dziennikar-
skie. Mile widziana znajo-
moœæ edytorów tekstów
i programów graficznych
oraz przynajmniej jednego
jêzyka obcego.

Oferty mo¿na sk³adaæ
w redakcji w Warszawie,
ul. NiedŸwiedzia 22,
tel./faks 43-52-29
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