CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych odbiorników oraz nawigacji samochodowych GPS, spełniających wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
I. Ogólne wymagania techniczne odbiorników GPS turystycznych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 100 kpl. mapowych odbiorników GPS (outdorowych), spełniających n/w wymagania.
1. W zakresie właściwości użytkowych konieczne jest aby odbiornik GPS posiadał: 

a) możliwość pracy w warunkach mocno utrudnionego kontaktu z satelitami lub jego braku, np. w gęstym lesie, pod nawisem skalnym;
b) dokładny pomiar ciśnienia i wysokości;
c) możliwość nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej Europy;
d) możliwość nawigowania w oparciu o mapy szczegółowe;
e) możliwość nawigowania po drogach „zakręt po zakręcie”;
f) możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych.
g) możliwość dogrywania map za pomocą programu Castom Maps

2. Parametry techniczne:
	L.p.
	Odbiorników GPS musi posiadać:

	1. 
	wymiary 6,1 x 16 x 3,6 cm ((0,5 cm)

	2. 
	wyświetlacz – 4,1x 5,6cm (( 0,2 cm)

	3. 
	rozdzielczość 160x240 pikseli

	4. 
	waga z bateriami nie może przekraczać 265g 

	5. 
	wyświetlacz kolorowy nie mniej niż 65 000 kolorów, odblaskowo-przezroczysty ekran TFT

	6. 
	wbudowana mapa bazowa 

	7. 
	minimalny czas pracy 20 godzin 

	8. 
	wodoszczelność IPX7 (30 min. pod wodą przy zanurzeniu 1m)

	9. 
	temperatura pracy: -20 °C do +70 °C (bezpośrednie nasłonecznienie)

	10. 
	zapis 2000 Waypointy (pozycje)

	11. 
	możliwość budowania co najmniej 200 tras, 10 000 punktów 

	12. 
	wbudowany 3-osiowy kompas z kompensacją nachylenia

	13. 
	wysokościomierz barometryczny: dokładność do 3m. Zakres barometrycznego pomiaru wysokości: -600 do 10000m) działający niezależnie od systemu GPS

	14. 
	informacje o położeniu słońca i księżyca

	15. 
	pomiar czasu, prędkości i odległości do celu podróży 

	16. 
	zasilanie: 2 baterie alkaiczne AA lub z gniazda zapalniczki

	17. 
	antena wewnętrzna 

	18. 
	złącze anteny zewnętrznej 

	19. 
	klawiatura z funkcją podświetlania 


3. Wyposażenie dodatkowe:
	Lp.
	Każdy odbiornik GPS musi być wyposażony w n/w elementy:
	Ilość

	1. 
	GPMapa TOPO wgrana na urządzenie
	1

	2. 
	Recreational Map of Europe v3.01 wgrana na urządzenie
	1

	3. 
	Karta pamięci – micro SD 4GB
	1

	4. 
	Kabel USB
	1

	5. 
	Zaczep z karabińczykiem
	1


II. Ogólne wymagania techniczne nawigacji GPS samochodowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 43 kpl. nawigacji GPS samochodowych spełniających wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

1. W zakresie właściwości użytkowych konieczne jest aby nawigacja GPS posiadała: 

a) możliwość pracy w warunkach mocno utrudnionego kontaktu z satelitami lub jego braku;
b) możliwość nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej;
c) możliwość nawigowania w oparciu o mapy szczegółowe;
d) możliwość odbierania komunikatów drogowych w Polsce
e) możliwość wykorzystania funkcji zoptymalizowanego zużycia paliwa w oparciu o parametry drogi

f) dodatkowa mapa bazowa wykorzystująca dane DEM

g) urządzenie zpakietowane z dożywotnią aktualizacją Numaps LifeTime
2. Parametry techniczne:
	L.p.
	Nawigacja GPS musi posiadać:

	1. 
	wymiary - 12,2 x 7,5 x 0,89 cm ((0,5 cm)

	2. 
	wyświetlacz - 9,7 x 5,7cm (( 0,2 cm)

	3. 
	rozdzielczość 800x480 pikseli

	4. 
	waga z bateriami nie może przekraczać 114g 

	5. 
	wyświetlacz dotykowy, kolorowy z białym podświetleniem, działający w dwóch położeniach

	6. 
	widok 3D

	7. 
	asystent pasa ruchu

	8. 
	nawigowanie głosem

	9. 
	wbudowana mapa bazowa 

	10. 
	minimalny czas pracy 4 godzin 

	11. 
	zapis 1000 Waypointy (pozycje)

	12. 
	możliwość budowania co najmniej 100 tras

	13. 
	alarmy dźwiękowe

	14. 
	pomiar czasu, prędkości i odległości do celu podróży 

	15. 
	bluetooth

	16. 
	antena wewnętrzna 


3. Wyposażenie dodatkowe:
	Lp.
	Każda nawigacja GPS musi być wyposażony w n/w elementy:
	Ilość

	1. 
	Numaps LifeTime Europe wgrana na urządzenie
	1

	2. 
	Mapa bazowa
	1

	3. 
	Karta pamięci – micro SD 4GB
	1

	4. 
	Kabel USB
	1

	5. 
	Pokrowiec
	1

	6. 
	Kabel zasilający z gniazdka zapalniczki, uchwyt samochodowy z przyssawką oraz krążek do montażu na desce rozdzielczej
	1


III. Ogólne wymagania techniczne odbiorników GPS turystycznych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 30 kpl. odbiorników GPS spełniających wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
1. W zakresie właściwości użytkowych konieczne jest aby odbiornik GPS posiadał: 

a) możliwość pracy w warunkach mocno utrudnionego kontaktu z satelitami lub jego braku, np. w gęstym lesie, pod nawisem skalnym;

b) możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych.
2. Parametry techniczne:
	L.p.
	Odbiorników GPS musi posiadać:

	1. 
	wymiary 7,5 x 4,3 x 2,3 cm ((0,2 cm)

	2. 
	wyświetlacz – 3,6 x 2,3 cm (( 0,1 cm)

	3. 
	rozdzielczość 100x64 pikseli

	4. 
	waga z bateriami nie może przekraczać 87,5g 

	5. 
	minimalny czas pracy 17 godzin 

	6. 
	wodoszczelność IPX7 (30 min. pod wodą przy zanurzeniu 1m)

	7. 
	temperatura pracy: -20 °C do +50 °C (bezpośrednie nasłonecznienie)

	8. 
	zapis 500 Waypointy (pozycje)

	9. 
	możliwość budowania co najmniej 20 tras

	10. 
	wbudowany elektroniczny kompas

	11. 
	wbudowany wysokościomierz barometryczny  

	12. 
	informacje o położeniu słońca i księżyca

	13. 
	kalendarz myśliwski/wędkarski

	14. 
	zasilanie: 2 baterie alkaiczne AAA 

	15. 
	antena wewnętrzna 


3. Wyposażenie dodatkowe
	Lp.
	Każdy odbiornik GPS musi być wyposażony w n/w elementy:
	Ilość

	1. 
	Kabel USB


	1

	2. 
	Pasek na rękę


	1


IV. Ogólne wymagania techniczne odbiorników GPS modułowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 10 kpl. modułowych odbiorników GPS spełniających wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

1. W zakresie właściwości użytkowych konieczne jest aby odbiornik GPS posiadał: 

a) możliwość pracy w warunkach mocno utrudnionego kontaktu z satelitami lub jego braku, np. w gęstym lesie, pod nawisem skalnym;

b) możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych;

c) możliwość konfiguracji częstotliwości odświeżania danych nawigacyjnych na wyjściu urządzenia w interwale od 1do 900 sekund, z krokiem 1 sekundowym.
2. W zakresie właściwości technicznych konieczne są:
a) wymiary średnica 6,1 cm ((2 cm)
b) waga nie może przekraczać 100,5 g;
c) temperatura pracy: -30 °C do +80 °C ;
d) pobór prądu: 55 mA przy 5 V DC;
e) zasilanie: z portu USB, 4,4 - 5,5 V DC;
f) transfer danych: port USB 2.0;
g) moduł GPS: 12 kanałów równoległych, przygotowany do pracy z WAAS/EGNOS;
h) wyposażony w podstawkę magnetyczną.
3. Wyposażenie dodatkowe:

	Lp.
	Każdy odbiornik GPS musi być wyposażony w n/w element:
	Ilość

	1. 
	Podstawka z przyssawkami 
	1


V. Wymagania dotyczące gwarancji.
Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji licząc 
od dnia dostawy, oraz 8 – letnim okresem pełnej obsługi pogwarancyjnej licząc od dnia upływu terminu gwarancji.
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