Zalacznik do ustawy

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPOLCZYNNIKI KORYGUJACE
ORAZ
SZCZEGOLOWE ZASADY OBLICZANIA OPLAT

1. Stawki podstawowe, zwane dalej ,,Sp”, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu oplat z tytulu udostgpniania
materiatdw zasobu oraz za czynnos$ci, o ktorych mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 51 6, okre$laja tabele nr 1 - 16.
2. Zasady ustalania wysokos$ci optaty za ustugi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS okresla Tabela nr 17.
3. Przy ustalaniu wysokosci optat stosuje si¢ wspotczynniki korygujace:
1) K w wysokosci:
a) 0,5-—w przypadku udostepniania:
— materiatow zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegajacych obowiazkowi zgtoszenia,
— danych rejestru cen i warto$ci nieruchomosci rzeczoznawcom majatkowym w celu wykonania przez nich wyceny
nieruchomosci,
— materiatdéw zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o ktorych mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy,
b) 0,8 — w przypadku udostepniania materialdéw zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. — o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675);
2) CL — ze wzgledu na cel, w jakim wykorzystywane beda udostepniane materialy zasobu, inny niz cele, o ktorych mowa w pkt 1;
3) LR —ze wzgledu na liczbg jednostek rozliczeniowych udostgpnianych materialow zasobu;
4) SU - ze wzgledu na sposob udostgpniania materiatow zasobu;
5) PD — w przypadku gdy przedmiotem udostgpnienia jest dajaca si¢ wyodrgbni¢ czg$¢ materiatu zasobu, dla ktorego okreslona
jest stawka podstawowa,
6) AJ — w przypadku, gdy udostgpniany material zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszajacych
przydatnos¢ uzytkowa tego materiatu;
7) T —w przypadku okresowego udostepniania materiatdw zasobu za pomoca ushug sieciowych.
4. CL przybiera wartosci:



1) 1,0, gdy materiaty zasobu sa udostepniane okreslonemu podmiotowi dla jego potrzeb wlasnych niezwiazanych z dziatalnoscia
gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet;

2) okreslone w Tabeli nr 18, gdy materialy zasobu sa udostgpniane okres§lonemu podmiotowi dla potrzeb jego dziatalnosci
gospodarczej, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej, lub w celu
publikacji opracowan kartograficznych — pochodnych materiatow zasobu w sieci Internet.

5. O wysokosci wspotczynnika CL decyduje najwyzszy parametr charakteryzujacy zakres uprawnien do przetwarzania materialow

zasobu okreslony w Tabeli nr 18.

6. W przypadku jednorazowego udostgpniania materiatow zasobu SU stosuje si¢ w wysokosci:
1) 1,0 — w przypadku udostepniania materialdow zasobu na zewngtrznym nos$niku danych elektronicznych lub w postaci plikow
danych przekazywanych droga elektroniczna albo w postaci drukowane;j;
2) 0,8 —w przypadku udostgpniania materialow zasobu w postaci elektronicznej za pomoca ustug sieciowych.
7. SU nie stosuje si¢ przy obliczaniu wysokos$ci optaty za okresowy dostep do materiatéw zasobu.
8. LR, PD oraz AJ przyjmuja wartosci okreslone w tabelach nr 1 - 16.
9. Jezeli przy obliczeniu wysokoS$ci optaty stosuje si¢ wspotczynnik korygujacy K, nie stosuje si¢ wspotczynnika CL.
10.  Stawki podstawowe okre$lone w tabelach nr 1 - 17 uwzgledniaja koszty elektronicznych no$nikéw danych o pojemnosci do 4
GB oraz koszty no$nikow informacji nieelektroniczne;.

11. W przypadku, gdy w celu udostgpniania materiatdw zasobu niezbgdne jest uzycie nosnikow danych elektronicznych o
pojemnosci 4-20 GB, za no$niki te pobiera si¢ optate ryczaltowa w wysokosci 5 zt.
12. Optaty, o ktorej mowa w ust. 11, nie pobiera sig, jezeli odpowiednie nos$niki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

13.  Materiaty zasobu, dla udostgpnienia ktérych niezbedne jest uzycie zewngtrznego nosnika danych elektronicznych o pojemnosci
wigkszej niz 20 GB, moga by¢ udostgpniane po dostarczeniu przez wnioskodawcg odpowiedniego nos$nika danych.
14.  Optata za wyslanie materiatow zasobu pod wskazany adres wynosi:
1) 10 zi, jezeli waga przesyiki jest mniejsza od 1 kg;
2) 15 zt, jezeli waga przesytki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3) 20 zl, jezeli waga przesyiki jest wigksza niz 5 kg.
15. W Dokumencie Obliczenia Optaty kwote optaty wykazuje si¢ po zaokragleniu jej do pelnych dziesiatek groszy. Zaokraglenie
nastgpuje w ten sposob, ze:
1) mniej niz 5 groszy pomija sig;
2) 51 wigcej groszy podwyzsza sig do petnych dziesiatek groszy.



16. W przypadku gdy LR przybiera warto$¢ 1,0, niezaleznie od liczby jednostek rozliczeniowych udostgpnianych materiatéw zasobu,
zwanej dale ,,Ljr”, wysokos¢ optaty za udostgpnienie materiatow zasobu (Wop) oblicza si¢ wedtug wzoru:
Wop = Sp x Ljr x Kx SU x PD x AJ albo Wop = Sp x Ljr x CL x SU x PD x AJ.

17. W przypadku, gdy LR okre$lony w tabelach nr 7, 8, 10 (Ip. 1) lub 16 przybiera warto$¢:

1) réwna 1,0 - dla Ljr nie wigkszej od okreslonej liczby L1;

2) LR1 - dla dowolnej Ljr wigkszej od L1,

Wop oblicza si¢ wedtug wzoru:

Wop = Sp x [L1 +(Ljr—L1) x LR1] x K x SU x PD x AJ albo Wop = Sp x [L1 +(Ljr-L1) x LR1] x CL x SU x PD x AJ.

18. W przypadku gdy LR okreslony w tabelach nr 1, 3-6, 9, 10 (Ip. 3, 4, 19, 20), 12, 13 lub 15 przybiera warto$¢:
1) roéwna 1,0 - dla Ljr nie wigkszej od okreslonej liczby L1;

2) LR1 -dla Ljr wigkszej od L1 i nie wigkszej od L2;

3) LR2 - dla dowolnej Ljr wigkszej od L2,

Wop oblicza si¢ wedlug wzoru:

Wop = Sp x [L1+(L2-L1) x LR1+(Ljr—L2) x LR2] x K x SU x PD x AJ,
albo

Wop = Sp x [L1+(L2-L1) x LR1+(Ljr—L2) x LR2] x CL x SU x PD x AJ.

19. W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niz 1, do obliczenia wysokosci optaty przyjmuje sig 1.

20. Wysokos$¢ optaty za okreslone w licencji prawo do korzystania przez okres 1 roku z ustugi umozliwiajacej wyswietlanie na
ekranie urzadzen licencjobiorcy ortofotomapy lub opracowan kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz
danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b, wraz z prawem do przetwarzania udost¢pnionych
informacji, dotyczacych okreslonego obszaru, w sposob przekraczajacy ustuge przegladania, o ktérej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji publicznej, ustala si¢ w takiej samej wysokosci jak wysoko$¢ optaty za
jednorazowe udostgpnienie odpowiednich opracowan kartograficznych w postaci rastrowej, dotyczacych tego samego obszaru,
tworzonych na podstawie tych baz danych.

21. W przypadku udostepniania, na zasadach okreslonych w ust. 20, ortofotomapy lub opracowan kartograficznych tworzonych na
podstawie odpowiednich baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 7, 8 lub 11, wysokos$ci optaty nie moze by¢ mniejsza
niz optata za jednorazowe udostgpnienie odpowiednich opracowan kartograticznych w postaci rastrowej dotyczacych obszaru 100
km2.



22. W przypadku udostgpniania, na zasadach okreslonych w ust. 20, opracowan kartograficznych tworzonych na podstawie
odpowiednich baz danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1la pkt 2, 3, 10 lub ust. 1b, wysokos$ci oplaty nie moze by¢ mniejsza niz
optata za jednorazowe udostgpnienie odpowiednich opracowan kartograficznych w postaci rastrowej dotyczacych obszaru:

1) 100 ha, jezeli udostepniane opracowanie kartograficzne cechuje si¢ szczegétowoscia wiasciwa dla skali 1:500 lub 1:1000;
2) 1000 ha, jezeli udostepniane opracowanie kartograficzne cechuje si¢ szczegdtowoscia wlasciwa dla skali 1:2000 lub 1:5000.

23. W przypadku, gdy prawa, o ktorych mowa w ust. 20, dotycza okresu krotszego niz jeden rok, do ustalenia wysoko$ci optaty
stosuje si¢ wspotczynnik T w wysokosci:
1) 0,6, jezeli ten okres trwa 0,5 roku;
2) 0,4, jezeli ten okres trwa 3 miesiace.

Tabelanr 1
Zbiory danych bazy danych obiektéow topograficznych, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)
Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawowa Wspolezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)

B 1. Do stawek optat stosuje si¢ wspotczynnik LR w wysokosci:
1. |Pelny zbior danych BDOT10k 2,00 zt 1) 1,0 — dla Ljr nie wickszej niz 100

2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;

km 3) 0,8 — dla Ljr wickszej od 10 000.

{ Wybrany zbiér danych BDOT 10k

2. (kategoria klas obiektow) 0,60 zt

2. PD i AJ przyjmuja warto$¢ 1,0.

Tabela nr 2
Standardowe opracowania kartograficzne, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4
Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, arkusz mapy 10 4 ) o -
1. |1:25000, 1:50 000, 1:100 000, o ktérych oznaczony LR, PD I AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.




mowa w art. 4 ust. 1le pkt 3, w postaci
rastrowej

Mapy ogdlnogeograficzne, o ktorych

| mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach
2. | 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w
postaci rastrowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
11:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o ktérych
3. | mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci
wektorowej

Mapy ogolnogeograficzne, o ktdrych

{ mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach
4. |1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w
postaci wektorowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
| 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o ktérych
5. | mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci
drukowanej

Mapy ogolnogeograficzne, o ktorych

{ mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach
6. [1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w
postaci drukowanej

jednym
godiem

25 7k

30 zt

1. LR i PD przyjmuja warto$¢ 1,0.

2. AJ przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla ploterowego wydruku czarno-biatego;
3) 0,4 — dla druku poligraficznego.

Tabelanr 3

Baza danych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawowa Wspoélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
1. LR — przyjmuje wartos$¢ 1,0 bez wzgledu na liczbg udostgpnionych zdjec i
1. | Fotogrametryczne zdjgcia lotnicze zdjecie 12 zt liczbg kopii wykonanych z jednego zdjecia.

2. PD i AJ przyjmuja warto$¢ 1,0.




Ortofotomapa

Zbioér danych pomiarowych dotyczacych
numerycznego modelu terenu

Numeryczny model rzezby terenu

Numeryczny model pokrycia terenu

km

271

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 100;

2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;
3) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10 000.

2. AJ przyjmuje warto$¢:

1) 1,0, jezeli terenowa wielko$¢ piksela jest nie wigksza niz 1,0 m;

2) 0,9, jezeli terenowa wielko$¢ piksela jest wigksza niz 1,0 m, ale nie wigksza
niz 5,0 m;

3) 0,8, jezeli terenowa wielko$¢ piksela jest wigksza niz 5,0 m.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

4 7k

271

27k

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 100;

2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;
3) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10 000.

2. AJ przyjmuje warto$¢:

1) 1,0, jezeli warto$¢ btedu $redniego wysokosci nie jest wigksza niz 0,80 m;
2) 0,9, jezeli wartos¢ btedu $redniego wysokosci jest wigksza niz 0,80 m, ale
nie wigksza niz 2,0 m;

3) 0,8, jezeli warto$¢ btedu $redniego wysokosci jest wigksza niz 2,0 m.

3. PD przyjmuje wartos$¢ 1,0.

Zbior danych dotyczacych fotopunktow w
postaci elektronicznej lub drukowanej

fotopunkt

0,20 zt

LR, PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.




Tabelanr 4

Baza danych panstwowego rejestru podstawowych osnéw geodezyjnych (PRPOG)

Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu ) . podstawowa Wspélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
3) 0,3 —dla Ljr powyzej wiekszej od 100.
1. | Zbiér danych PRPOG 15zt 2. AJ przyjmuje warto$¢ 1,0.
3. PD przyjmuje wartosc:
1) 1,0, jezeli udostgpniony zbidr punktéw zawiera wszystkie informacje
dotyczace tych punktow;
2) 0,8, jezeli udostgpniony zbior punktow nie zawiera obserwacji.
5 Wykazy danych charakterystycznych dla 707
" | podstawowej osnowy Punkt osnowy ’
Mapa lub szkic przegladowy podstawowej
3. | osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub 2,0 zt 1. LR przyjmuje wartosc:
magnetycznej 1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
) _ ) 2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
Opis topograficzny podstawowej osnowy 3) 0,3 - dla Lijr powyzej wickszej od 100.
4. | geodezyjnej, grawimetrycznej lub 5,0 z
magnetycznej 2. AJ i PD przyjmuje wartos¢ 1,0.
Inne niz satelitarne dane obserwacyjne
5. | dotyczace podstawowej osnowy 704

geodezyjnej, grawimetrycznej lub
magnetycznej




Satelitarne dane obserwacyjne dotyczace
podstawowej osnowy geodezyjnej

Punkt osnowy

10,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;

2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;

3) 0,3 —dla Ljr wigkszej od 100.

2. AJ przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 - jezeli zbiér zawiera obserwacje zgromadzone przez okres powyzej 30
dob;

2) 0,5 - jezeli zbidr zawiera obserwacje zgromadzone przez okres dtuzszy niz
1 doba, a niedtuzszy niz 30 dob;

3) 0,3 - jezeli zbior zawiera obserwacje zgromadzone przez okres nie dtuzszy
niz 1 doba.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

Tabelanr 5

Baza danych szczegélowych osnow geodezyjnych (BDSOG)

Lp. Nazwa materialu zasobu

Jednostka
rozliczeniowa

Stawka
podstawowa

(Sp)

Wspoélezynniki korygujace LR, PD, AJ

1. | Zbiér danych BDSOG

Wykaz wspoétrzednych i wysokosci
2. | punktow szczegotowej osnowy
geodezyjnej

Punkt osnowy

Opis topograficzny szczegotowej osnowy
geodezyjnej.

10,0 7t

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;

2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
3) 0,3 — dla Ljr wiekszej od 100.

2. AJ przyjmuje wartos¢ 1,0.

3. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,0, jezeli udostgpniony zbidr punktow zawiera wszystkie informacje
dotyczace tych punktow;

2) 0,8, jezeli udostgpniony zbidr punktow nie zawiera obserwacji.

7,0 zt

5,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;

2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
3) 0,3 —dla Ljr wigkszej od 100.




4 Mapa lub szkic p_rze_gla[dowy szczegblowej 2.0 74 2. AJ i PD przyjmuja wartosé 1,0.
osnowy geodezyjnej
Tabela nr 6
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)
Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawowa Wspolezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
1. LR przyjmuje warto$¢:
1. | Zbior danych K-GESUT 1,0 zt 1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 100;
km? 2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;
) Wybrany zbiér danych K-GESUT 0.30 4 3) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10 000.
* | (klasa obiektow) ’ 2. PDi AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
Tabela nr7
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu ‘]eanSt.ka podstawowa Wspélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
- 1. LR przyjmuje warto$¢:
1. | Pelny zbiér danych GESUT 15,0 zt 1) 1,0 — dla Ljr nie wickszej niz 100
ha 2) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 100.
2 Wybrany zbiér danych GESUT 4.0 71 )
" | (klasa obiektow) ’ 2. AJ i PD przyjmuja wartos¢ 1,0.




Tabelanr 8

Baza danych obiektow topograficznych
0 szczegotowosci zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)

Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspoélcezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
. 1. LR przyjmuje warto$¢:
1. |Pelny zbiér danych BDOTS500 20 zt 1) 1,0 — do Ljr nie wickszej niz 100;
) Wybrany zbiér danych BDOTS00 <o 2) 0,8 — do Ljr w przedziale powyzej 100.
" | (kategoria) ’ 2. AJ i PD przyjmuja wartos¢ 1,0.
Tabela nr 9
Baza danych ewidencji gruntéow i budynkéw (baza danych EGiB)
Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)

1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
3) 0,6 — dla Ljr wiekszej od 100.

1. | Zbidér danych bazy danych EGiB ha 30,0 zt 2. PD przyjmuje wartosc:
1) 1,00 — w przypadku udostepniania petnego zbioru danych bazy danych
EGiB (dane przedmiotowe i podmiotowe);
2) 0,65 — w przypadku udostgpniania tylko danych przedmiotowych
(opisowych i geometrycznych) ze zbioru bazy danych EGiB;
3) 0,50 — w przypadku udostgpniania tylko opisowych lub tylko




geometrycznych danych przedmiotowych ze zbioru bazy danych EGIB.
3. AJ przyjmuje wartos¢ 1,0.

1. LR przyjmuje warto$c:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;

Zbior danych bazy danych EGiB - punkt 1.0 4 2) 0,8 — dla Ljr w przedziale 11 — 100;
dotyczacy punktdw granicznych graniczny ’ 3) 0,6 — dla Lir wigkszej od 100.
2. PD i AJ przyjmuja warto$¢ 1,0.
1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
3) 0,6 —dla Ljr wigkszej od 100.
Zbior danych bazy danych EGiB - dziatka 2. PD przyjmuje wartos¢: o '
opisowych i geometrycznych dotyczacych | ewidencyjna 10,0 zt 1) 1,0 — w przypadku udostepniania petnego zbioru danych dotyczacych
dziatek ewidencyjnych albo budynkoéw albo budynek dziatek ewidencyjnych;
albo lokali albo lokal 2) 0,6 — w przypadku udostepniania tylko opisowych lub tylko
geometrycznych danych dotyczacych dzialek ewidencyjnych albo budynkow;
3) 0,3 — w przypadku w przypadku udostgpniania tylko opisowych lub tylko
geometrycznych danych dotyczacych lokali.
3. AJ przyjmuje wartos¢ 1,0.
Zbior danych bazy danych EGiB - kontur uzytku
dotyczacy konturow uzytkow gruntowych gruntowego
Oycrary XOT oW sy aeyinye P())/dmioglj- y 1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;
Zbior danych bazy danych EGiB - osoba lub 10,0 zt 2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
dotyczacy podmiotow wykazanych w : 3) 0,6 — dla Lir wiekszej od 100.
; it - ; jednostka : JT WIRKSZe]
ewidencji gruntow i budynkow organizacyjna
2.PDiAJ jmuj tos¢ 1,0.
Zbior danych bazy danych EGiB - Obiekt b PrZyjitja wartose 2,
dotyczacy innych obiektow EGiB lext bazy
danych EGIB

(niewymienionych w Ip. 2-6)




Tabela nr 10

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Lp. Nazwa materialu zasobu

Jednostka
rozliczeniowa

Stawka
podstawowa

(Sp)

Wspoélcezynniki korygujace LR, PD, AJ

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntow i
budynkéw w postaci drukowanej

Arkusz formatu
A0

70,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10.

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla arkusza mapy w formacie AO;
2) 0,6 — dla arkusza mapy w formacie Al,;
3) 0,4 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,2 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,1 — dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;
2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.

Nastepna kopia arkusza mapy ewidencji
gruntow i budynkow, o ktérym mowa w
Ip. 1, wykonywana w ramach tego samego
zamoOwienia, w postaci drukowanej

Arkusz formatu
A0

40,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢ 1,0.

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla arkusza mapy w formacie AO;
2) 0,6 — dla arkusza mapy w formacie Al,;
3) 0,4 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,2 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,1 — dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;




2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.

Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw w

1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,9 — dla Ljr wigkszej niz 10 ale nie wigkszej niz 100;

ha 2. AJ przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla mapy w skali 1:500;
2) 0,3 — dla mapy w skali 1:1 000;

4 Mapa ewidenc;ji gruntéw i budynkow w 6.0 71 3) 0,1 — dla mapy w skali 1:2 000;

" | postaci rastrowej | 4) 0,02 — dla mapy w skali 1:5 000.
3. PD przyjmuje warto$¢ 1,0.
1. LR przyjmuje warto$¢ 1,0.
Kobia reiesir " aci 2. PD przyjmuje wartosc:

5. dr(L)JII)(IC?VEZJn eesi U gruntow w postact 1000,0zt | 1)1,0— dla obrgbow ewidencyjnych o powierzchni wigkszej niz 600 ha;
2) 0,7 — dla obrgbow ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300 - 600
ha;

3) 0,5 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niz 300 ha,
ale wigkszej niz 100 ha;
4) 0,3 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni nie wigkszej niz 100

6. Kopia re_Jestrq gruntow w postaci 700,0 74 ha.

elektronicznej o .
Obreb 3. Al przyjmuje wartosc:
ewidencyjny 1) 1,0 — w przypadku udostepniania kopii rejestru o petnej tresci;
2) 0,7 — w przypadku udostegpniania kopii rejestru bez danych osobowych.
Kopia kartoteki budynkow w granicach o N

T | miastaw postaci drukowanej 10000zt | 1. PD przyjmuje wartose:

Kopia kartoteki budynkéw w granicach 1) 1,0 — dla obrgbow ewidencyjnych o powierzchni wigkszej niz 600 ha;

8. obszaru wiejskiego w postaci drukowanej 600,0 zt 2) 0,7 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300 - 600

9 Kopia kartoteki budynkéw w granicach 700.0 71 ha;

~ | miasta w postaci elektronicznej i 3) 0,5 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niz 300 ha,
Kopia kartoteki budynkow w granicach ale wigkszej niz 100 ha;

10. | obszaru w |ejs_k 16go W postac 400,0 2t 4) 0,3 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni nie wiekszej niz 100

elektronicznej ha

11, Kopia rejestru budynkéow w granicach 200,0 7t

miasta w postaci drukowanej.




Kopia rejestru budynkow w granicach

2. LR i AJ przyjmuja wartos$¢ 1,0.

12. St - . 20,0 zt
ohszaru wiejskiego w postaci drukowanej
13, Kgpla rejestru b'udynkow-w gra'mlcach 150,0 7k
miasta w postaci elektronicznej
Kopia rejestru budynkow w granicach
14. | obszaru wiejskiego w postaci 15,0 zt
elektronicznej
15. Kop!a rejestru lub kartotek_l lokali w _ 700,0 74
granicach miasta w postaci drukowanej
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w
16. | granicach obszaru wiejskiego 100,0 zt
w postaci drukowanej
17 Kop!a rejestru lub kartotek_l lokali w . 500,0 7t
granicach miasta w postaci elektronicznej.
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w
18. | granicach obszaru wiejskiego w postaci 70,0 zt
elektronicznej
Dziatka o B
19, | Wykaz (skorowidz) dziatek ewidencyjna w 0.25 71 1. LR przyjmuje wartos¢:
" | ewidencyjnych granicach 49 Z 1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 100;
jednego obrebu 2) 0,4 —dla Ljr w przedziale 101 — 1000;
Wykaz podmiotow, ujawnionych w bazie . 3) 0,1 —dla Ljr powyzej 1000.
. . . Osoba lub inny ) o
20. | danych ewidencji gruntow podmiot 0,40 zt 2. PD i AJ przyjmuja wartosé 1,0.
i budynkow
Gmina 10,0 zt
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych Powi !
21. | objetych ewidencja gruntéw i budynkoéw Sl 20,0z
w postaci elektronicznej
Wojewddztwo 40,0 zt
Kraj 80,0 z4 LR, PD i AJ przyjmuja warto$¢ 1,0.
Gmina 20,0 zt
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych Powiat 30.0 zt
22. | objgtych ewidencja gruntow i budynkow ’
w postaci drukowanej
Wojewddztwo 50,0 zt




| Kraj | 100,0zt |
Tabela nr 11
Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu Jegjnost_ka podstawowa Wspélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
Wypis z rejestru gruntdéw w postaci
1. . 40,0 zt
dokumentu elektronicznego
Wypis z rejestru gruntdw w postaci
2. 50,0 zt
dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru gruntéw bez danych
3. osobowych w postaci dokumentu 24,0 z
elektronicznego
Wypis z rejestru gruntéw bez danych
4, osobowych w postaci dokumentu Jednostka 30,0 zt
drukowanego rejestrowa
Wypis z rejestru gruntdw oraz wyrys z gruntow
5. mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu 140,0 z
elektronicznego
Wypis z rejestru gruntdw oraz wyrys Z
6. mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu 150,0 z
drukowanego - — - LR, PD i AJ przyjmuja warto$¢ 1,0.
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci
7. . 105,0 zt
dokumentu elektronicznego
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci
8. 110,0 zt
dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru budynkéw albo wypis z
9. rejestru lokali w postaci dokumentu :;iggsgvlf; 25,0 z
elektronicznego ) ,
- - , - budynkoéw albo
Wypis z rejestru budynkéw albo wypis z ied K
10. | rejestru lokali w postaci dokumentu Je nostka . 30,0 zt
' rejestrowa lokali ’
drukowanego
Wypis z kartoteki budynkow albo wypis z
11. | kartoteki lokali w postaci dokumentu Pozycja kartoteki 15,0 zt
elektronicznego budynkow albo
Wypis z kartoteki budynkow albo wypis z | pozycja kartoteki
12. | kartoteki lokali w postaci dokumentu lokali 20,0 zt

drukowanego




Tabela nr 12

Rejestr cen i warto$ci nieruchomosci

Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspolczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
1 Zbior danych rejestru cen i wartosci 6.0 71 L LR przyjmgje Waﬂf)ééi o
' nieruchomos$ci w postaci elektronicznej ’ 1)1,0-dla Ljr nie wigkszej niz 10;
i : : — nieruchomosé 2) 0,5 —dla Ljr w przedziale od 10 - 100;
Wy0131g z rejestru cen 1 wartoscl 3) 0,1 — dla Ljr wigkszej niz 100.
2. | nieruchomos$ci w postaci dokumentu 8,0 zt ) o
drukowanego 2. PD i AJ przyjmuja warto$c¢ 1,0.
Tabela nr 13
Mapa zasadnicza
Jednostka Stawka , - .
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspoélcezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;
. . . 2) 0,9 — dla Ljr wigkszej niz 10 ale nie wigkszej niz 100;
1. Mapa zasadnicza w postaci rastrowej 7,0 zt 3) 0,8 — dla Ljr wiekszej od 100.
2. AJ przyjmuje warto$¢:
ha 1) 1,0 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:500
2) 0,3 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:1 000;
. . . 3) 0,1 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:2 000;
2. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 10,0 zt 4) 0,02 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:5 000.
3. PD przyjmuje warto$¢ 1,0.
L . 1. LR przyjmuje warto$¢:
3. I(;Lklljc?\fvgr]]zpy zasadniczej w postaci Arkus;g)rmatu 150,0 z 1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
J 2) 0,8 — dla Ljr wiekszej od 10.




2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla arkusza mapy w formacie AO;
2) 0,6 — dla arkusza mapy w formacie Al;
3) 0,4 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,2 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,1 — dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartos¢:
1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;
2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej,

Arkusz formatu

1. LR przyjmuje warto$¢ 1,0.

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla arkusza mapy w formacie AO0;
2) 0,6 — dla arkusza mapy w formacie Al;
3) 0,4 — dla arkusza mapy w formacie A2;

4. o ktérym mowa w Ip. 3 A0 8007 4) 0,2 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,1 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;
2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.
Tabela nr 14
Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne
Jednostka Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspoélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
Kartograficzne opracowania tematyczne
i specjalne oraz niestandardowe
1. | opracowania topograficzne, 10,0 zt
niewymienione w tabelach nr 1-13, w arkusz mapy LR, PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
postaci rastrowej
Kartograficzne opracowania tematyczne
2. . : . 15,0 zt
i specjalne oraz niestandardowe




opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach 1-13, w
postaci wektorowej

. . 1. LR i PD przyjmuja wartos¢ 1,0.
Kartograficzne opracowania tematyczne

i specjalne oraz niestandardowe 2. AJ przyjmuje warto$¢:
3. | opracowania topograficzne, 20,0 z 1) 1,0 — dla ploterowego wydruku kolorowego;
niewymienione w tabelach 1-13, w 2) 0,7 — dla ploterowego wydruku czarno-biatego;

postaci drukowanej

3) 0,4 — dla druku poligraficznego.

Tabela nr 15
Udoste¢pnianie danych systemu teleinformatycznego ,,ASG-EUPOS”
. Jednostka Stawka , - .
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspoélezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
1. LR przyjmuje warto$¢:
_ _ 1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
1. Ootfsr:fv‘j;‘(’:af.‘:]e z";‘]te"taf”y‘:h danych Punkt sytuacyjny 50z | 2)0.7-dlaLjrwprzedziale 11 - 100;
yiny 3) 0,3 — dla Ljr wiekszej od 100.
2. AJ i PD przyjmujg wartosé 1,0.
Tabela nr 16
Udostepnianie materialéw zasobu niewymienionych tabelach nr 1 - 15
oraz wykonywanie czynnoS$ci zwigzanych udost¢pnianiem tych materialow
Stawka
. Jednostka , - .
Lp. Nazwa materialu zasobu . . podstawowa Wspoélcezynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa (Sp)
) ' . N 1. PD przyjmuje warto$¢:
Kopia materiatu zasobu innego niz 1) 1,0 — dla formatu A4 lub mniejszego;
1. | wymienione w tabelach 1-15 w postaci karta formatu A4 3,0 zt 2) 1,5 — dla formatu A3:
nieelektronicznej ' = )
3) 2,0 — dla formatu wigkszego niz A3.




2. LR i AJ przyjmuja wartos$¢ 1,0.

Kopia materiatu zasobu innego niz

wymienione w tabelach 1-15 w postaci dokument 7,0 zt
elektronicznej
Uwierzytelnianie dokumentéw Uwierzytelniany
opracowanych przez wykonawcow prac dokument 50,0 zt
geodezyjnych i kartograficznych, co do
zgodnosci tych dokumentéw z danymi
zawartymi w bazach danych, o ktorych Kopia
mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy, uwierzytelnianego 5.0zt
lub z dokumentami przyjetymi do dokumentu
panstwowego zasobu geodezyjnego i LR, AJ i PD przyjmuja wartos$¢ 1,0.
kartograficznego
Udostegpnianie do wgladu podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza Ibior
zbioréw aktéw notarialnych oraz dokumentow
orzeczen sadowych i decyzji dotyczac ch’
administracyjnych bgdacych podstawa jied ne}i jie dn}é)stki 30.0 21
wpisow w ewidencji gruntow i ewidencyjnej ’
budynkdéw, jezeli podmioty te posiadaja udostepnion I;a
uprawnienia do wgladu do takich okres dg 4 go}zjzin
zbiorodw na podstawie odr¢bnych
przepisOw
1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 1 (przedmiotem uzgodnienia jest jeden
rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);
2) 0,4 —dla Ljr wigkszej niz 1 (przedmiotem uzgodnienia jest wigcej niz
jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu).
Uzgodnienie usytuowania projektowanej Projektowana sie¢ .
uzbrojenia terenu 150,0 zt 2. PD przyjmuje warto$¢:

sieci uzbrojenia terenu

jednego rodzaju

1) 1,0 — w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie sa sieci
uzbrojenia terenu niebedace przytaczami;

2) 0,4 — w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie sa
przylacza.

3. AJ przyjmuje warto$¢ 1,0.




Tabela nr 17

Uslugi systemu teleinformatycznego ,,ASG-EUPOS”

Jednostka Stawka
Lp. Nazwa uslugi . . podstawowa Wartos$¢ wspélezynnika T
rozliczeniowa (Sp)
- . 1 rok T przyjmuje warto$¢:
Udostepnianie danych korekcyjnych o
1 sieciO\flzvr;/ch (RTN)y yiny udostepniania 1500 zt 1) 1,0 —jezeli ushuga §wiadczona jest przez okres 1
ushugi roku:
2 Ud.ostQpniapie dz?l_nych korek_cyj.nych z u dos%qlsnkiania 700 2 2) 0.,54. — jezeli ustuga §wiadczona jest przez okres
pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) ushugi 6 miesigcy;
3) 0,12 — jezeli ustuga §wiadczona jest przez okres
3 Udostepnianie danych korekcyjnych d L rok. . 300 21 I miesiaca;
" | r6znicowych (DGPS) udostep niania z 4) 0,036 — jezeli ustuga §wiadczona jest przez okres
ustugi 1 tygodnia

Wysoko$¢ optaty za ushugi, o ktérych mowa w Ip. 1-3, oblicza si¢ wedlug wzoru: Wop=Sp x T.

Tabela nr 18

Lp. | Wartos¢ CL

Parametry charakteryzujace zakres uprawnien do przetwarzania materiatow zasobu

Maksymalna liczba
urzadzen, na ktorych
moga by¢ przetwarzane
materiaty zasobu lub
opracowania
kartograficzne —
pochodne materiatow

Laczny maksymalny
naktad drukowanych lub
kopii elektronicznych
materiatow zasobu lub
opracowan
kartograficznych —
pochodnych materiatow

Sposob publikacji w sieci
Internet

zasobu”, z wylaczeniem zasobu
publikacji w sieci w przeliczeniu na arkusze
Internet formatu A4
1 11 10 500 Pojedynczy obraz statyczny

0 rozmiarze maksimum do




1 000 000 pikseli
2. 1,2 100 2000
3. 13 500 5000 .
S
5. 1,7 10 000 50 000 2 100 000 pikseli
6. 2,0 60 000 200 000
7. 2,5 200 000 500 000
8. 3,0 Bez ograniczen Bez ograniczen Bez ograniczen

“Przez opracowania kartograficzne — pochodne materialéw zasobu, rozumie si¢ mape, kartogram, kartodiagram lub inne opracowanie kartograficzne, ktorych
trescia sa informacje pochodzace z materialdéw zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcg w taki sposdb, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, a
takze przetworzone do postaci elektronicznej materiaty zasobu udostepnione w postaci nieelektroniczne;j.



