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AKTUALNOŒCI

■ Prof. Cio³kosz honorowym cz³onkiem MAK

■ Geodeci powiatowi zwieraj¹
szeregi dla dobra geodezji
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■ Kolejne polskie
stacje w EUREF-ie
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■ Nowoœci prawne
■ ����1�����A(����������)���
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ZAWÓD

N orma ISO 9001:2000 „Systemy zarz¹-
dzania jakoœci¹ – Wymagania” [1], zwa-

na dalej norm¹, ukierunkowana jest na do-
stosowanie wyrobu do oczekiwañ klienta.
Odnosi siê ona do organizacji zajmuj¹cej siê
wytwarzaniem, ale przez podkreœlenie roli
procesów w systemach zarz¹dzania jakoœci¹
(SZJ) ma œcis³y zwi¹zek z jakoœci¹ wyrobu
wytwarzanego indywidualnie przez osobê
(wykonawcê) oraz z jakoœci¹ systemu two-
rz¹cego œrodowisko, w którym dzia³aj¹ wy-
twórcy.
Jakoœæ odnosi siê do wyrobu (w przypadku
geodezji i kartografii: pracy geodezyjnej i kar-
tograficznej, a w przysz³oœci – tak¿e pracy
taksacyjnej). Natomiast SZJ odnosi siê do:
■ wykonawcy (osoby zajmuj¹cej siê wy-
twarzaniem),
■ organizacji (firmy zajmuj¹cej siê wytwa-
rzaniem),

lecz równie¿ pañstwu – dla wzbogacenia
zasobu. Ustanawiaj¹c te obowi¹zki oraz obo-
wi¹zek kontroli wyrobu i urzêdowego po-
œwiadczania jego wartoœci, pañstwo ingeruje
w uk³ad dostawca – organizacja – klient
(pkt 3 normy). Ta ingerencja dotyczy nie
tylko spe³nienia wymogów prawnych, które
s¹ przez normê uwzglêdniane (np. pkt 1.1),
ale wkracza w sferê ekonomiczn¹, przez za-
stosowanie cen urzêdowych, zwiêkszaj¹c
koszty realizacji wyrobu (pobieranie op³at
na rzecz zasobu za obs³ugê wykonywanej
pracy geodezyjnej i kartograficznej – zgod-
nie z rozporz¹dzeniem [3]).
Pañstwo ustanawia siê wiêc z jednej strony
dostawc¹, a z drugiej – klientem (otrzymu-
j¹cym wyrób – precyzyjniej: czêœæ wyrobu –
za który zap³atê wnosi klient bezpoœrednio
zamawiaj¹cy ten wyrób). Tym samym pañ-
stwo ingeruje w sferê rynku i uniemo¿liwia
funkcjonowanie relacji najprostszej: organi-
zacja – klient. O zasadnoœci takiej ingerencji
przes¹dza obecnie ustawa, ale czas weryfi-
kuje negatywnie niektóre z za³o¿eñ przyœ-
wiecaj¹cych budowie takiego systemu
(np. pó³ wieku prób budowy aktualnej mapy

zasadniczej na pod-
stawie danych zaso-
bu nie da³o w skali
kraju pozytywnego
wyniku). System ten
jest pozosta³oœci¹ in-
gerencji pañstwa
w sferê gospodarcz¹
– zastêpowania
przez pañstwo pod-

miotów gospodarczych i indywidualnych
obywateli w ich decyzjach. Wed³ug [4] jest
to niezgodne z zasadami gospodarki rynko-
wej i konstytucj¹ RP.

� Prowadzenie zasobu
nale¿y do prac wykonawczych

Wystêpuj¹ca w normie relacja: dostawca –
organizacja – klient opisuje „³añcuch dostaw”
i jedynym (jak siê wydaje) warunkiem, jaki

 MICHA£       

Diagnoza 
Analiza jakoœci w geodezji i   

Jakoœæ wyrobów zwi¹zana jest ze œrodo -
wiskiem wytwórczym, w którym dzia³aj¹
wykonawcy. Model Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ stanowi¹cy podstawê normy ISO
9001:2000 zak³ada, ¿e œrodowisko to jest
„demokratyczne”, o czym – niestety –
w naszej bran¿y mo¿na dzisiaj tylk o po-
marzyæ. D¹¿eniu do zgodnoœci z norm¹
winno s³u¿yæ urynkowienie zasobu geo -
dezyjnego i kartograficznego bêd¹cego
centralnym elementem œrodowisk a wy-
twórczego. Warto równie¿ podj¹æ próbê
innego ni¿ dotychczas podzia³u prac geo -
dezyjnych i kartograficznych na nale¿¹ce
do administracji i wykonawstwa.

■ systemu (œrodowiska, w którym dzia³aj¹
wytwórcy).
Rola otoczenia (organizacyjnego, prawne-
go, gospodarczego, finansowego), w którym
funkcjonuje geodezja i kartografia, zosta³a
w tym tekœcie w³aœciwie pominiêta, chocia¿
wp³yw tego otoczenia jest istotny ipowinien
byæ rozpatrywany.
Geodezja i kartografia posiada dwojaki cha-
rakter: ■  jest s³u¿b¹ o charakterze publicz-
nym, nastawion¹ na zaspokajanie potrzeb
pañstwa w zakresie informacji przestrzen-
nej; ■  jest wolnym zawodem zaspokajaj¹-
cym indywidualne potrzeby klientów (oby-
wateli i organizacji – w tym tak¿e zwi¹zane
z wymaganiami, jakie stawia pañstwo).
Ta dwoistoœæ ma odzwierciedlenie w podzia-
le na: ■ administracjê (s³u¿bê geodezyjn¹
i kartograficzn¹), ■ wykonawstwo.

� Poprzez zasób pañstwo
ingeruje w sferê rynku

Zgodnie z punktem 7.5.4 normy „organiza-
cja powinna zapewniæ ochronê w³asnoœci
klienta przez okres, gdy znajduje siê ona pod
nadzorem organiza-
cji lub jest przez ni¹
u¿ywana”.
Istot¹ systemu obo-
wi¹zuj¹cego w geo-
dezji i kartografii jest
istnienie pañstwo-
wego zasobu geode-
zyjnego i kartogra-
ficznego, który „s³u-
¿y gospodarce narodowej, obronnoœci pañ-
stwa, nauce, kulturze i potrzebom obywate-
li” (art. 40 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego – [2]), bêd¹cego zbiorem do-
kumentacji, powsta³ej w wyniku wykona-
nych w przesz³oœci i wykonywanych aktual-
nie prac geodezyjnych i kartograficznych.
Obowi¹zkiem wykonawcy tych prac jest wy-
korzystanie dokumentacji zasobu oraz prze-
kazanie swojego wyrobu nie tylko klientowi
bezpoœrednio zamawiaj¹cemu ten wyrób,

Przez stosowane przymusy, wykracza-
j¹ce poza prawnie uzasadnion¹ standa-
ryzacjê produktów, pañstwo uniemo¿li-
wia swobodne funkcjonowanie ³añcu-
cha dostaw, a wiêc mechanizmów wol-
nego rynku.
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ona narzuca, jest oparcie na œrodowisku „de-
mokratycznym” w gospodarce. Spe³nienie te-
go warunku daje gospodarka wolnorynko-
wa, ale taka, której podporz¹dkowane s¹ nie
tylko podmioty gospodarcze, ale tak¿e
(w sensie ekonomicznym) podmioty s³u¿by
publicznej.
Do pañstw UE, w których geodezja i karto-
grafia jest s³u¿b¹ publiczn¹ (wiêkszoœæ geo-
detów zatrudnionych jest w urzêdach), nale-
¿¹ Niemcy, Holandia i Finlandia [5]. Wyda-
je siê jednak, ¿e istotnym elementem s¹
w tych pañstwach godziwe zarobki, porów-
nywalne z dochodami uzyskiwanymi przez
pracowników sektora prywatnego. Ró¿ni siê
to od sytuacji w oœrodkach dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej (ODGiK) w Pol-
sce, gdzie „nie dzia³aj¹ takie same motywa-
cje jak w biznesie. Pokutuje przekonanie, i¿
obojêtnie, czy oœrodek bêdzie posiada³ wdro-
¿ony system [zapewnienia/zarz¹dzania ja-
koœci – przyp. autora] czy nie, to i tak bêdzie
istnia³. Sta³e, niewysokie p³ace nie zachêcaj¹
do podejmowania trudnych zadañ” [6].
W Polsce, przy obowi¹zuj¹cym obecnie sta-
nie prawnym, sytuacji w geodezji i karto-
grafii nie mo¿na uznaæ za demokratyczn¹ –
sprzyjaj¹c¹ klientowi. W systemie demo-
kratycznym relacja: dostawca – organiza-
cja – klient funkcjonuje w œrodowisku wol-
norynkowym, tzn. klient ma swobodê w wy-
borze organizacji, a organizacja ma swobo-
dê w wyborze dostawcy. Pañstwo demo-
kratyczne, które realizuje swoje zadania
w dziedzinie geodezji i kartografii, prowa-
dz¹c np. system katastralny, czyni to za
w³asne pieni¹dze –  w³asnymi si³ami lub
jako zleceniodawca. Nie ogranicza (nie de-
formuje) wiêc ono swobody panuj¹cej na
rynku us³ug geodezyjnych.
Takiej swobody nie ma w dziedzinie us³ug
geodezyjnych i kartograficznych w Polsce.
Przez stosowane przymusy, wykraczaj¹ce po-
za prawnie uzasadnion¹ standaryzacjê pro-
duktów, pañstwo uniemo¿liwia swobodne
funkcjonowanie ³añcucha dostaw, a wiêc me-
chanizmów wolnego rynku. Dopóki nasze

pañstwo nie zmieni swojego podejœcia, pra-
wid³owe funkcjonowanie rynku us³ug geo-
dezyjnych i kartograficznych nie bêdzie mo¿-
liwe.
Pierwszym krokiem, jaki powinno siê uczy-
niæ, jest uznanie, ¿e prowadzenie zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego nale¿y do prac
wykonawczych, a nie administracyjnych. Ale
jest to wykonawstwo
specyficzne – wy-
specjalizowane w
(narzuconym przez
pañstwo) poœrednic-
twie w wykonywa-
niu us³ug geodezyj-
nych i kartograficz-
nych przez podmio-
ty gospodarcze
odgrywaj¹ce rolê dostawcy danych (a tak¿e
zbieraj¹cych dane od innych podmiotów zo-
bowi¹zanych do przekazywania informacji,
w tym w³aœcicieli/w³adaj¹cych nieruchomo-
œci/ami). W³aœciwe pe³nienie tej funkcji wy-
maga (przynajmniej w obecnej sytuacji) wy-
³¹czenia tych us³ug i oddania podmiotowi
gospodarczemu, który w tym czasie zrezyg-
nuje z wykonywania innych prac geodezyj-
nych i kartograficznych. Konkurencja ogra-
niczona wiêc zostanie do tych podmiotów,
które przyjm¹ ten warunek (obowi¹zuj¹cy
równie¿ zatrudnianych przez nie pracowni-
ków). Wybór podmiotów oparty by³by na
przepisach ustawy o zamówieniach publicz-
nych [7]. Pañstwo zatrzyma³oby swoje
uprawnienia w³aœcicielskie zasobu (oddany
by³by jedynie do prowadzenia) oraz monito-
rowania dzia³alnoœci prowadz¹cego (dzier -
¿awcy), tzn. wyboru w ramach procedury
przetargowej i dalszego nadzoru.

� Zasób tak, ale...
Mo¿na zakwestionowaæ ca³¹ ideê tworzenia
pañstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego. Mo¿liwe jest stworzenie sku-
tecznego systemu zaspokajania potrzeb
wszystkich klientów, w tym tak¿e pañstwa,
w zakresie us³ug geodezyjnych i kartogra-

ZAWÓD

Pierwszym krokiem, jaki powinno siê
uczyniæ, jest uznanie, ¿e prowadzenie
zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego nale¿y do prac wykonawczych,
a nie administracyjnych. Ale jest to wy-
konawstwo specyficzne.

       GRODZICKI

 i recepta
  kartografii: konieczne urynkowienie

ficznych bez opierania wykonawstwa na da-
nych zasobu. Jest wiele przyk³adów pañstw
tak wype³niaj¹cych swoje zadania. Mo¿na
nawet zauwa¿yæ, ¿e niewiele jest krajów,
które staæ na realizacjê idei pañstwowego
zasobu przyjêtej w Polsce. Nie odchodz¹c
ca³kowicie od tej idei, zasadne wydaje siê
poddanie jej weryfikacji. Na przyk³ad okre-

œlenie zapotrzebo-
wania rynkowego
na informacje po-
przez handel tymi
informacjami. Do-
tychczasowa prak-
tyka ustalania przez
urzêdników „jakie
potrzeby powinni
mieæ u¿ytkownicy

najszerzej rozumianej informacji geodezyj-
nej”, co „daje w efekcie rozliczne zbiory da-
nych – na ogó³ ci¹gle nieaktualnych i nie-
kompletnych” [4] zosta³aby wiêc zweryfi-
kowana przez zapotrzebowanie wolnego ryn-
ku. Pañstwo chroni³oby swoje interesy
(np. poprzez prowadzenie katastru nierucho-
moœci, katastru uzbrojenia terenu i uzgadnia-
nie dokumentacji projektowej), wykorzystu-
j¹c „prawo pierwokupu opracowañ geode-
zyjnych i zbiorów danych sporz¹dzonych na
zlecenie innych u¿ytkowników us³ug geo-
dezyjnych i kartograficznych” [4].

� ...na w³asny rachunek
Obecne wszystkie zasadnicze formy prowa-
dzenia zasobu: w ramach urzêdu czy jako
gospodarstwa pomocnicze, zak³ady bud¿e-
towe i jednostki bud¿etowe wykazuj¹ jedna-
kow¹ nieskutecznoœæ. Zasób powinien byæ
prowadzony przez podmioty posiadaj¹ce oso-
bowoœæ prawn¹ oraz dzia³aj¹ce na zasadach
rynkowych: zainteresowane z jednej strony
– osi¹ganiem dochodów, a z drugiej – mar-
ketingiem swoich wyrobów (us³ug).
W obecnej sytuacji – znacznego obci¹¿enia
bud¿etu sektora publicznego wieloma zada-
niami – zlecenie w Polsce prowadzenia za-
sobu wyspecjalizowanym podmiotom sek-
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tora prywatnego wydaje siê najlepszym roz-
wi¹zaniem. Zasób ten, stanowi¹cy „dorobek
dziedzictwa narodowego” [8], mo¿e zostaæ
oddany w depozyt podmiotowi krajowemu,
prowadz¹cemu go jednoosobowo (geodeta
uprawniony, w przysz³oœci mierniczy przy-
siêg³y) lub w formie zorganizowanej – w za-
le¿noœci od wielkoœci tego zasobu. Powrót
do etatyzacji przy prowadzeniu zasobu (spo-
tykany w krajach UE) wydaje siê mo¿liwy
w nastêpnym etapie reformy – po likwidacji
obecnie wystêpuj¹cych patologii zarówno
w geodezji, jak i ca³ej sferze funkcjonowa-
nia sektora publicznego (chodzi o konkuren-
cyjnoœæ zarobków).

� Urynkowienie:
korzyœci i zagro¿enia

Zlecenie prowadzenia zasobu wyspecjalizo-
wanym krajowym podmiotom sektora pry-
watnego stanowi³oby te¿ próbê ³agodnego –
bo opartego na inicjatywie oddolnej – przej-
œcia na samodzielnoœæ finansow¹ i wyjœcia
naprzeciw postulatowi likwidacji w pañstwie
funduszy celowych (w tym Funduszu Gos-
podarki Zasobem
G e o d e z y j n y m
i Kartograficznym).
Zwolni³oby to te¿
administracjê z obo-
wi¹zku ustalania
cen na us³ugi zwi¹-
zane z prowadze-
niem zasobu (two-
rzenie cenników, in-
terpretacja oraz
kontrola ich stoso-
wania), gdy¿ ceny te
by³yby dyktowane przez wolny (i lokalny)
rynek zakupów i sprzeda¿y, oraz ograniczy-
³oby administrowanie zezwoleniami na udo-
stêpnianie materia³ów zasobu do nadzoru
nad materia³ami stanowi¹cymi tajemnicê
pañstwow¹ [9]. Oczywiœcie sprawa podda-
nia zasobu mechanizmom wolnego rynku
jest trudna: weryfikacja zapotrzebowania na
dane zasobu mo¿e wykazaæ du¿¹ rozbie¿-
noœæ z obecnymi ustaleniami, mo¿e wyst¹-
piæ znaczne zró¿nicowanie lokalne i regio-
nalne w rodzajach prowadzonych w zasobach
danych stwarzaj¹ce problemy dla uzyskania
w skali kraju jednolitych standaryzowanych
informacji, mo¿e wyst¹piæ zjawisko braku
obsady lub prostej eksploatacji zasobu bez
aktualizowania danych i bez inwestowania
w modernizacjê tego zasobu oraz wiele in-
nych trudnych do przewidzenia zagro¿eñ.
Jak przy innych tego typu przemianach, „po-
mys³owoœæ” realizatorów przekroczy zapew-
ne wyobraŸniê inicjatorów zmian. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e rzetelnoœæ i fachowoœæ pro-

cesu legislacyjnego ustanawianych przepi-
sów uchroni proces urynkowienia przed ty-
mi negatywnymi zjawiskami i nie przyspo-
rzy kolejnych problemów, w tym interpreta-
cyjnych. Wobec powy¿szych niebezpie-
czeñstw urynkowienie zasobu powinno byæ
procesem d³ugofalowym, stymulowanym
(dozowanym), wi¹zanym (zale¿nym), mo-
nitorowanym i kontrolowanym. Postulat
likwidacji FGZGiK jest wiêc w tych warun-
kach postulatem docelowym.
Wœród zabezpieczeñ procesu mo¿na widzieæ
np. oddawanie jednemu podmiotowi prowa-
dzenia kilku „zasobów” o przewidywanej
zró¿nicowanej atrakcyjnoœci czy narzucanie
warunków na procentowy podzia³ zysków
pomiêdzy konsumpcjê a inwestycjê.
Alternatyw¹ procesu urynkowienia jest pry-
watyzacja zasobu, która by³aby procesem
zwolnionym z ograniczeñ. Zasób pañstwo-
wy zosta³by sprywatyzowany i nowy jego
w³aœciciel mia³by prawo jego zbycia,
a w przypadku utrzymywania go – konkuro-
wa³by na rynku informacyjnym z innymi
podmiotami, z których ka¿dy posiadaj¹cy
uprawnienia geodezyjne i kartograficzne

mia³by prawo gro-
madzenia danych
geodezyjnych i kar-
tograficznych w re-
gionie swojego dzia-
³ania. Jak ju¿ wczeœ-
niej zauwa¿ono, eta-
tyzacja wydaje siê
mo¿liwa dopiero
w innej perspekty-
wie – w innym mo-
delu gospodarczym.
Pozostawienie zaso-

bu w obecnym stanie organizacyjnym to ska-
zanie go na rolê hamulca rozwoju gospodar-
czego – strata spowodowana spowolnieniem
dzia³ania w procesach (zw³aszcza inwesty-
cyjnych) mo¿e w niektórych przypadkach
znacznie przewy¿szaæ korzyœci wynikaj¹ce
z budowy samego zasobu. Wydaje siê, ¿e
weryfikacja tego twierdzenia jest mo¿liwa
w ramach narzêdzi oferowanych przez SZJ
(wymaga to jednak przeprowadzenia odpo-
wiednich prac badawczych).

� Jakoœæ systemu
a jakoœæ wyrobu

Proces reorganizacji prowadzenia zasobu po-
winien byæ monitorowany i kontrolowany
przez samorz¹dy i administracjê rz¹dow¹,
z mo¿liwoœci¹ jego korekty. Obecny stan
uznaæ jednak nale¿y za zdecydowanie nie-
w³aœciwy.
Wydaje siê, ¿e prawid³owe prowadzenie za-
sobu mo¿liwe jest dzisiaj lokalnie, dziêki

sprzyjaj¹cym okolicznoœciom, a zw³aszcza
wysokim kwalifikacjom pracowników wy-
konuj¹cych rzetelnie swoje zadania s³u¿by
publicznej. Ale nie nale¿y bazowaæ na ta-
kich przes³ankach, które jedynie œwiadcz¹
pozytywnie o ludziach. Jakoœæ w geodezji
i kartografii to budowa SZJ, który wpraw-
dzie opiera siê na ludzkiej œwiadomoœci, ale
jest w³aœnie systemem anga¿uj¹cym wiele
elementów strukturalnych dzia³aj¹cych na
rzecz jakoœci wyrobu.
Budowê SZJ w geodezji i kartografii nale¿y
rozpocz¹æ od zasobu obs³uguj¹cego prak-
tycznie ca³e wykonawstwo. Reorganizacjê
prowadzenia zasobu najlepiej jest przepro-
wadziæ, anga¿uj¹c podmioty spe³niaj¹ce wy-
magania normy. Jakoœæ systemu, rozumia-
nego jako œrodowisko wytwórcze, to jakoœæ
zwi¹zana z wymaganiami stawianymi wy-
konawcom prac przez administracjê geode-
zyjn¹ i kartograficzn¹. Mo¿na powiedzieæ,
¿e wykonawstwo geodezyjne i kartograficz-
ne jest nadzorowane nie tylko przez organi-
zacjê (pkt. 7.5.1 normy), ale i przez system.
Stwarza to sytuacjê, ¿e wykonawca pracy
geodezyjnej i kartograficznej musi zaspokoiæ
potrzeby zarówno swojego bezpoœredniego
klienta, jak i systemu reprezentuj¹cego klienta
poœredniego – pañstwo. Narzucane przez ad-
ministracjê geodezyjn¹ i kartograficzn¹ stan-
dardy maj¹ za zadanie ochronê jakoœci wy-
robu zgodnie z rozumieniem potrzeb
w³aœnie pañstwa. W systemie biurokratycz-
nym, z daleko posuniêt¹ ingerencj¹ pañstwa,
standardy te s¹ narzucane pozosta³ym klien-
tom. Mo¿e to mieæ swoje uzasadnienie, któ-
re wynika z innych ustaleñ, dotycz¹cych
np. procesu inwestycyjnego. Czasami jed-
nak s¹ to standardy sprzeczne z wymagania-
mi klienta bezpoœredniego – co prowadzi do
jego niezadowolenia. Jakoœæ systemu jest
wiêc w geodezji i kartografii œciœle zwi¹zana
z jakoœci¹ wyrobu.

� Kto odpowiada
za jakoœæ w geodezji

W punkcie 8.2.4 normy stwierdzono, ¿e „or-
ganizacja powinna monitorowaæ i mierzyæ
cechy wyrobu w celu weryfikowania, czy
spe³niane s¹ wymagania odnosz¹ce siê do
wyrobu”. A zatem odpowiedzialnoœæ za ja-
koœæ wyrobu (zgodnoœæ z wymaganiami)
spoczywa na organizacji. Sytuacja w geode-
zji i kartografii odbiega od tego modelu.
Po pierwsze, jak to stwierdzono wczeœniej,
wyrób zamówiony i wykonany na zlecenie
klienta trafia równie¿ do zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego oraz podlega dal-
szej dystrybucji. Ta dalsza dystrybucja po-
woduje, ¿e tworzy siê nowy uk³ad: dostaw-
ca (wykonawca pracy geodezyjnej i karto-

ZAWÓD

Pozostawienie zasobu w obecnym sta-
nie organizacyjnym to skazanie go na
rolê hamulca rozwoju gospodarczego –
strata spowodowana spowolnieniem
dzia³ania w procesach (zw³aszcza in-
westycyjnych) mo¿e w niektórych przy-
padkach znacznie przewy¿szaæ korzyœci
wynikaj¹ce z budowy samego zasobu.
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graficznej) – organizacja (ODGiK prowa-
dz¹cy zasób) – klient (nowy zleceniodawca
wyrobu ODGiK). Uk³ad ten wymaga spe³-
nienia warunków dotycz¹cych m.in. zaku-
pów, tzn. zapewnienia przez organizacjê
(ODGiK) nadzoru nad dostawc¹ (wyko-
nawc¹) i nabywanym wyrobem zgodnie
z punktem 7.4 normy. Usprawiedliwia tym
samym wymagania ustawy [2] (art. 40
ust. 3) i rozporz¹dzenia [10] (§ 9-12) w za-
kresie kontroli dokumentacji przekazywa-
nej i przyjmowanej do zasobu. Za jakoœæ
wyrobu w geodezji i kartografii odpowiada
wiêc nie tylko wykonawca, ale i oœrodek
dokumentacji. Ten brak wy³¹cznej odpo-
wiedzialnoœci wytwórcy za swój wyrób wo-
bec klientów jest niezgodny z norm¹. Nad-
zór ODGiK nad jakoœci¹ wyrobów jest sub-
stytutem nadzoru, jaki powinien posiadaæ
dbaj¹cy o swoj¹ profesjê samorz¹d zawo-
dowy. Choæ nadzór ODGiK czêsto wywi¹-
zuje siê ze swojej roli z pozytywnym skut-
kiem, trzeba zauwa¿yæ równie¿ wady ta-
kiego rozwi¹zania.  Przyk³adem mog¹ byæ
tezy zawarte np. w [11] i [12] – o lokalnym
zró¿nicowaniu wymagañ (brak standardów
dotycz¹cych wyrobów) i niekompetencji in-
spektorów nadzoru (brak obowi¹zku per-
manentnego dokszta³cania siê).
Obecny uk³ad w geodezji i kartografii po-
siada istotn¹ wadê strukturaln¹. Jest ni¹  brak
symetrii w traktowaniu podmiotów gospo-
darczych: dostawcy (wykonawcy) i organi-
zacji (oœrodka dokumentacji), któr¹ cho-
cia¿by z tytu³u prowadzenia redystrybucji
wyrobów nale¿y zaliczyæ do podmiotów
gospodarczych. Z jednej strony wykonaw-
ca dokonuje w oœrodku rzeczywistych za-
kupów (art. 40 ust. 3b ustawy [2]) wyro-
bów tego oœrodka (materia³ów wraz z ich
charakterystyk¹ techniczn¹ – § 5.3 rozpo-
rz¹dzenia [10]); z drugiej strony jest to „za-
kup” bezgotówkowy (wynikaj¹cy z obo-
wi¹zku przekazania materia³ów powsta³ych
w wyniku wykonania prac – art. 12 usta-
wy [2] – i z wymogu zaopatrzenia materia-
³ów przeznaczonych dla zamawiaj¹cego
w odpowiednie klauzule – § 10 ust. 2 roz-
porz¹dzenia [10]). To, ¿e oœrodek nie po-
siada istotnej dla gospodarki rynkowej ce-
chy – swobodnego wyboru dostawców –
rekompensowane jest przez mo¿liwoœæ ad-
ministracyjnego wp³ywania na dostarczane
wyroby (wymaganie usuniêcia wad, uste-
rek i nieprawid³owoœci a¿ po odmowê w³¹-
czenia dokumentacji do zasobu – § 11.1
rozporz¹dzenia [10], a tak¿e domaganie siê
zawieszenia lub odebrania uprawnieñ za-
wodowych dostawcom zgodnie z art. 46
ust. 1 ustawy [2] – drog¹ poœredni¹ przez
wojewódzkich inspektorów nadzoru geo-
dezyjnego i kartograficznego). W przysz³o-

œci, w prawid³owo dzia³aj¹cym systemie
„demokratycznym”, uprawnienia dotycz¹-
ce sankcji zawodowych powinny przejœæ
z administracji na samorz¹d zawodowy.

� Rozdzielenie kompetencji
Po drugie, norma ISO 9001:2000 w punk-
cie 6.2.1 nak³ada na personel wykonuj¹cy
prace maj¹ce wp³yw na jakoœæ wyrobu obo-
wi¹zek posiadania odpowiednich kompeten-
cji (wykszta³cenie, szkolenia, umiejêtnoœci
i doœwiadczenie). Wyrobem w geodezji i kar-
tografii s¹ okreœlone w art. 2 pkt 1 i 2 usta-
wy [2] „prace geodezyjne” i „prace karto-

graficzne” (w projekcie nowelizacji tego
przepisu [13] – równie¿ „prace taksacyjne”).
Na jakoœæ tych prac wp³yw maj¹ osoby po-
siadaj¹ce uprawnienia zawodowe do wyko-
nywania „samodzielnych funkcji” w dzie-
dzinie geodezji i kartografii ([2] – art. 42
ust. 1). Wykonywanie samodzielnych funkcji
dotyczy nie tylko prac geodezyjnych i karto-
graficznych, w tym czynnoœci technicznych
i administracyjnych, kierowania pracami geo-
dezyjnymi i kartograficznymi oraz sprawo-
wania nad nimi bezpoœredniego nadzoru,
ale równie¿ wykonywania czynnoœci rzeczo-
znawcy i inspektora nadzoru.

ZAWÓD

R E K L A M A
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Prawo geodezyjne i kartograficzne operuje
te¿ pojêciem „s³u¿by geodezyjnej i kartogra-
ficznej” (art. 6a ust. 1), do której nale¿¹ or-
gany nadzoru geodezyjnego i kartograficz-
nego oraz organy administracji geodezyjnej
i kartograficznej z G³ównym Geodet¹ Kraju
jako organem centralnym ([2] – art. 6 ust. 1).
Norma wymaga m.in., by organizacja umia-
³a oceniæ skutecznoœæ podejmowanych dzia-
³añ (art. 6.2.2.c). Wi¹¿e siê to z jasnym roz-
dzieleniem kompetencji osób/organów – roz-
dzieleniem wykonawstwa oraz administra-
cji geodezyjnej i kartograficznej przez unie-
mo¿liwienie pracownikom organów admi-
nistracji oraz nadzoru geodezyjnego i karto-
graficznego prowadzenia dzia³alnoœci gos-
podarczej polegaj¹cej na wykonywaniu prac
geodezyjnych, kartograficznych i taksacyj-
nych. Dostawca – monopolista, a takim jest
pracownik oœrodka dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej, tylko teoretycznie mo-
¿e byæ równouprawnionym konkurentem
wykonawców prac na rynku us³ug. Prak-
tycznie zobowi¹zany jest wieloma zapisami
normy – poprzez SZJ – do dba³oœci o ele-
menty wp³ywaj¹ce na zadowolenie klienta
(np. cenê i czas wykonania), który jest jego
zleceniodawc¹.
Sytuacja powy¿sza powoduje zasadnicz¹
sprzecznoœæ pomiêdzy dzia³aniem na rzecz
w³asnego klienta i dobrem innych klientów,
wyra¿onym przez idee i zapisy ustaw [14]
i [15]. Wykonywanie prac geodezyjnych
i kartograficznych przez pracowników s³u¿-
by geodezyjnej i kartograficznej jest w Pol-
sce pozosta³oœci¹ systemu „wyrównywania
zarobków” pomiêdzy wykonawstwem i ad-
ministracj¹ w gospodarce centralnie plano-
wanej i sterowanej. W tej sytuacji istotn¹ trud-
noœæ stanowi dzia³anie zgodne z zapisem
art. 8 ustawy [16]: „Przedsiêbiorca wykonu-
je dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadach uczci-
wej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz s³usznych interesów konsu-
mentów”, czyli  bez kolizji ze swoimi obo-
wi¹zkami s³u¿bowymi, bez nadu¿ywania
swojej uprzywilejowanej pozycji przy czyn-
noœciach administracyjnych i bez tworzenia
koterii. W gospodarce wspó³czesnej istnieje
tendencja specjalizacji oraz rozdzielenia kom-
petencji i w procesie walki o skutecznoœæ gos-
podarowania nale¿y to uwzglêdniæ.

� Czas i pieni¹dz
Do elementów wp³ywaj¹cych istotnie na za-
dowolenie klienta w geodezji i kartografii na-
le¿¹:
■ czas (termin) wykonania wyrobu (dostar-
czenia zamówionej i wykonanej pracy),
■ cena wyrobu (us³ugi).
Opisany system „³añcucha dostaw” wyma-
ga obs³ugi wykonawcy przez administracjê

Prace dla wykonawstwa
geodezyjnego
i kartograficznego
Art. 2 pkt 1 i 2:
■ Projektowanie i wykonywanie pomiarów
geodezyjnych,
■ Wykonywanie zdjêæ lotniczych,
■ Dokonywanie obliczeñ, sporz¹dzanie i prze-
twarzanie dokumentacji geodezyjnej, a tak¿e
zak³adanie i aktualizacja baz danych,
■ Pomiary i opracowania fotogrametryczne,
grawimetryczne, magnetyczne i astronomicz-
ne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie,
■ Opracowywanie, merytoryczne i technicz-
ne redagowanie map i opracowañ pochod-
nych oraz ich reprodukowanie.
Art. 7 ust. 1  (s³u¿ba geodezyjna i kartogra-
ficzna):
■ Administrowanie pañstwowym zasobem
geodezyjnym i kartograficznym i jego aktuali-
zacja,
■ Prowadzenie pañstwowego rejestru granic
oraz powierzchni jednostek podzia³u teryto-
rialnego kraju,
■ Sporz¹dzanie map topograficznych i tema-
tycznych kraju oraz mapy zasadniczej,
■ Wspó³praca z wyspecjalizowanymi w dzie-
dzinie geodezji i kartografii organizacjami kra-
jowymi, miêdzynarodowymi i regionalnymi
oraz organami i urzêdami innych krajów,
■ Inicjowanie prac naukowych i badawczo-roz-
wojowych w zakresie standardów organizacyj-
no-technicznych oraz zastosowania metod in-
formatycznych, fotogrametrycznych i satelitar-
nych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
w krajowym systemie informacji o terenie,
Art. 7b (wojewódzki inspektor nadzoru geo-
dezyjnego i kartograficznego):
■ Prowadzenie rejestru granic i powierzchni
jednostek zasadniczego podzia³u terytorialne-
go pañstwa w zakresie dotycz¹cym wojewódz-
twa,
Art. 7c (geodeta województwa):
■ Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego, a tak¿e dyspo-
nowanie œrodkami wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-
graficznym,
■ Prowadzenie wojewódzkich baz danych
wchodz¹cych w sk³ad krajowego systemu in-
formacji o terenie,
Art. 7d (geodeta powiatu):
■ Prowadzenie powiatowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji
gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfi-
kacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz dysponowanie œrod-

ZAWÓD

kami powiatowego Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
■ Uzgadnianie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu,
■ Zak³adanie osnów szczegó³owych,
■ Zak³adanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
■ Przeprowadzanie powszechnej taksacji nie-
ruchomoœci oraz opracowywanie i prowadze-
nie map i tabel taksacyjnych dotycz¹cych nie-
ruchomoœci,
■ Prowadzenie powiatowych baz danych
wchodz¹cych w sk³ad krajowego systemu in-
formacji o terenie.
Rozdzia³ 4: Ewidencja gruntów i budynków,
gleboznawcza klasyfikacja gruntów, rejestr cen
i wartoœci nieruchomoœci.
Rozdzia³ 5: Inwentaryzacja i geodezyjna ewi-
dencja sieci uzbrojenia terenu, a tak¿e uzgad-
nianie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz wyznaczenie usytuo-
wania obiektów budowlanych wymagaj¹cych
pozwolenia na budowê, a po zakoñczeniu ich
budowy – dokonanie geodezyjnych pomiarów
powykonawczych i sporz¹dzenie zwi¹zanej
z tym dokumentacji.
Rozdzia³ 6: Rozgraniczanie nieruchomoœci.
Rozdzia³ 7: Gromadzenie i prowadzenie pañ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, kontrola opracowañ przyjmowanych
do zasobu oraz udostêpnianie tego zasobu
zainteresowanym jednostkom oraz osobom
prawnym i fizycznym.
Art. 42 ust. 2:
■ Kierowanie pracami geodezyjnymi i karto-
graficznymi, podlegaj¹cymi zg³oszeniu do pañ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, oraz sprawowanie nad nimi bez-
poœredniego nadzoru,
■ Wykonywanie czynnoœci rzeczoznawcy z za-
kresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
podlegaj¹cych zg³oszeniu do pañstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego,
■ Wykonywanie czynnoœci technicznych i ad-
ministracyjnych zwi¹zanych z rozgraniczaniem
nieruchomoœci,
■ Wykonywanie prac geodezyjnych i karto-
graficznych niezbêdnych do dokonywania wpi-
sów w ksiêgach wieczystych oraz prac, w wy-
niku których mog³oby nast¹piæ zagro¿enie dla
zdrowia lub ¿ycia ludzkiego.
Art. 43:
■ Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko-
œciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
■ Rozgraniczanie i podzia³y nieruchomoœci
(gruntów) oraz sporz¹dzanie dokumentacji do
celów prawnych,
■ Geodezyjne pomiary podstawowe,
■ Geodezyjna obs³uga inwestycji,
■ Geodezyjne urz¹dzanie terenów rolnych
i leœnych,
■ Redakcja map,
■ Fotogrametria i teledetekcja.                   ■
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(ODGiK). Terminy dla poszczególnych
czynnoœci zwi¹zanych z t¹ obs³ug¹ zosta³y
okreœlone przez rozporz¹dzenie [10]. Zgodnie
z ide¹ zawart¹ w normie – dzia³ania na rzecz
klienta – terminy okreœlone w tym rozporz¹-
dzeniu powinny ulec skróceniu, np.:
■ § 5.1 – potwierdzenie przyjêcia zg³osze-
nia powinno nast¹piæ bez zw³oki, bez mo¿li-
woœci dopuszczenia, ¿e odbêdzie siê w dniu
nastêpnym po otrzymaniu zg³oszenia (to po-
winno byæ dopuszczalne tylko przy formie
elektronicznej zg³oszenia po godzinach pra-
cy);
■ § 5.3 – 10 dni roboczych na udostêpnianie
posiadanych materia³ów to w wiêkszoœci
przypadków wielokrotnie za d³ugo;
■ § 10.3 – nie nale¿y dopuszczaæ, by opa-
trzenie materia³ów klauzulami mog³o trwaæ
3 dni.
Tego rodzaju dopuszczalne terminy mog¹
byæ Ÿród³em konfliktów, nadu¿yæ stanowisk
i odwrócenia ról (klient dla administracji,
a nie odwrotnie).
Ceny za czynnoœci wykonywane przez OD-
GiK na rzecz m.in. wykonawców prac geo-
dezyjnych i kartograficznych naliczane s¹
wed³ug przepisów rozporz¹dzenia [3]. S¹
to ceny urzêdowe, ustalane centralnie (przez
GUGiK), bez zró¿nicowania regionalnego.
Ceny posiadaj¹ œredni stopieñ zagregowa-
nia (dotycz¹ po-
szczególnych wyro-
bów – us³ug – ale
wymagaj¹ nalicza-
nia jednostek i pro-
wadzenia corocznej
aktualizacji). Ceny
jednostkowe s¹ zry-
cza³towane. System
naliczania op³at
zwi¹zany jest z na-
k³adem pracy wy-
konawcy pracy geodezyjnej i kartograficz-
nej, a nie z rzeczywistym nak³adem pracy
ODGiK. Posiada wiêc cechê typow¹ dla
systemów autokratycznych – charakter „po-
datkowy” ekstensywnego narzutu na przed-
siêwziêcie gospodarcze. Wp³yw elementów
intensyfikacji, jak stosowanie rabatu w przy-
padku przekazywania standaryzowanych
zbiorów komputerowych i wznawiania zna-
ków osnowy geodezyjnej, jest pozytywny,
ale nie rzutuje na obraz ca³oœci.
O tym, ¿e systemowi cen urzêdowych mo¿-
na nadaæ inny charakter œwiadcz¹ przyk³ady
z dziedziny SZJ – rozporz¹dzenia [17] i [18].
Rozporz¹dzenia te okreœlaj¹ zasady budowy
cen, kwestiê cenników zostawiaj¹c kierow-
nikom jednostek wykonuj¹cych dan¹ czyn-
noœæ lub us³ugê. Cenniki te stanowi¹ ofertê
danej jednostki. Podstaw¹ ustalania cen jest
uzasadniony koszt pracy osoby w okreœlo-

nym czasie, uzasadniony koszt pracy jedno-
stki oraz trudnoœæ wykonywanego zadania.
Jedynie w przypadku notyfikacji jednostki
lub laboratorium przez ministra op³aty ustala
minister. Ustawa upowa¿niaj¹ca do wyda-
nia powy¿szych rozporz¹dzeñ przewiduje
mo¿liwoœæ wydania rozporz¹dzenia w spra-
wie ustalenia maksymalnych wysokoœci
op³at.

� Co dla administracji,
a co dla wykonawstwa

Podjêta w tym tekœcie próba rozdzielenia
prac geodezyjnych i kartograficznych (patrz
tabele) na nale¿¹ce do administracji i wyko-
nawstwa – z uwzglêdnieniem roli jednostki
typu badawczo-rozwojowego – wymaga na-
stêpuj¹cych objaœnieñ:
1. Za prace geodezyjne i kartograficzne uzna-
no te, które s¹ zapisane w ustawie Pgik (pra-
ce geodezyjne i kartograficzne s¹ zapisane
równie¿ w innych ustawach, np. o gospo-
darce nieruchomoœciami lub  o scalaniu i wy-
mianie gruntów).
2. Do okreœlania rodzaju prac geodezyjnych
i kartograficznych pos³u¿ono siê zapisami po-
szczególnych artyku³ów i rozdzia³ów Pgik.
W nawiasie podano, kto – wed³ug ustawy –
 jest obecnie odpowiedzialny za prowadze-

nie tych prac. Przy-
pisanie prac ujêtych
w art. 7 ust. 1, art. 7
b), art. 7 c), art. 7 d)
wykonawstwu jest
propozycj¹ zmiany
przyporz¹dkowania
odpowiedzialnoœci
za zadania objête
ustaw¹.
3. Do wykonania za-
dañ oznaczonych

kursyw¹ w art. 7 ust. 1 i art. 7 a) uprawnione
s¹ – wed³ug propozycji – zarówno jednostki
administracji, jak i wykonawstwa (z zacho-
waniem kompetencji i przepisów prawnych).
Zadania te zosta³y wiêc wymienione
dwukrotnie.
4. W art. 7 a) podkreœlono prace, które we-
d³ug Pgik nale¿¹ do zadañ G³ównego Geo-
dety Kraju, a wed³ug autora s¹ specjalistycz-
nymi pracami wykonawczymi o charakterze
ogólnokrajowym, które powinna prowadziæ
jednostka typu badawczo-rozwojowego (in-
stytut bran¿owy).
5. Kwestia usytuowania wykonawstwa w in-
stytucjach o charakterze administracyjnym
nie zmienia charakteru samej pracy geode-
zyjnej i kartograficznej. Prace te cechuje czê-
sto œcis³y zwi¹zek z prawem administracyj-
nym. Wynika st¹d, ¿e wykonawca tych prac
podporz¹dkowany jest nierzadko wymogom

Prace dla administracji
geodezyjnej
i kartograficznej
Art. 7 ust. 1  (s³u¿ba geodezyjna i kartogra-
ficzna):
■  Realizacja polityki pañstwa w zakresie
geodezji i kartografii,
■ Organizowanie i finansowanie prac geo-
dezyjnych i kartograficznych, w tym:
a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych
nieruchomoœci (kataster),
b) pomiarów geodezyjnych i opracowañ kar-
tograficznych,
c) fotogrametrycznych zdjêæ powierzchni kraju
i opracowañ fotogrametrycznych,
d) wydawania urzêdowych map i atlasów te-
rytorium Polski,
e) prowadzenia krajowego systemu informa-
cji o terenie,
■ Kontrolowanie urzêdów, instytucji publicznych
i przedsiêbiorców w zakresie przestrzegania
przepisów dotycz¹cych geodezji i kartografii,
■ Opracowanie wytycznych dotycz¹cych po-
wszechnej taksacji nieruchomoœci i jej nad-
zorowanie,
■ Nadawanie, do czasu utworzenia odpo-
wiednich samorz¹dów zawodowych, upraw-
nieñ zawodowych w dziedzinie geodezji i kar-
tografii, prowadzenie rejestru osób upraw-
nionych oraz wspó³praca z tymi samorz¹da-
mi zawodowymi,
■ Wspó³praca z wyspecjalizowanymi w dzie-
dzinie geodezji i kartografii organizacjami kra-
jowymi, miêdzynarodowymi i regionalnymi
oraz organami i urzêdami innych krajów,
■ Inicjowanie prac naukowych i badawczo-roz-
wojowych w zakresie standardów organiza-
cyjno-technicznych oraz zastosowania metod
informatycznych, fotogrametrycznych i sateli-
tarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
w krajowym systemie informacji o terenie,
■ Prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochro-
n¹ informacji niejawnych w dzia³alnoœci geo-
dezyjnej i kartograficznej,
■ Przygotowanie organizacyjno-techniczne
i wdro¿enie katastru.
Art. 7a (G³ówny Geodeta Kraju):
■ Nadzorowanie realizacji polityki pañstwa
w zakresie geodezji i kartografii,
■ Pe³nienie funkcji organu wy¿szego stop-
nia w rozumieniu Kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego w stosunku do wojewódzkich
inspektorów nadzoru geodezyjnego i karto-
graficznego, a tak¿e nadzorowanie i kontro-
lowanie ich dzia³añ,
■ Prowadzenie centralnego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego oraz dysponowa-
nie œrodkami Centralnego Funduszu Gospo-
darki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

ZAWÓD

(...) Wi¹¿e siê to z jasnym (...) rozdzie-
leniem wykonawstwa oraz administra-
cji geodezyjnej i kartograficznej przez
uniemo¿liwienie pracownikom organów
administracji oraz nadzoru geodezyj-
nego i kartograficznego prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej (...).

➠



12
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (100) WRZESIEÑ 2003

■ Zak³adanie podstawowych osnów geode-
zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
■ Opracowywanie zasad dotycz¹cych tech-
niczno-organizacyjnego przygotowania kata-
stru oraz wspó³dzia³anie w jego tworzeniu,
■ Prowadzenie pañstwowego rejestru granic
i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poszczególnych województw,
■ Ewidencjonowanie systemów informacji
o terenie o znaczeniu ogólnopañstwowym
oraz wspó³praca z innymi resortami w zak³a-
daniu i prowadzeniu systemów informacji geo-
graficznej,
■ Wspó³praca z wyspecjalizowanymi w dzie-
dzinie geodezji i kartografii organizacjami miê-
dzynarodowymi, regionalnymi oraz organami
i urzêdami innych krajów,
■ Inicjowanie prac naukowych i badawczo-
-rozwojowych w zakresie standardów organi-
zacyjno-technicznych oraz zastosowania me-
tod informatycznych, fotogrametrycznych i sa-
telitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz w krajowym systemie informacji o tere-
nie,
■ Nadawanie uprawnieñ zawodowych w dzie-
dzinie geodezji i kartografii, prowadzenie reje-
stru osób uprawnionych oraz wspó³praca z sa-

morz¹dami i organizacjami zawodowymi geo-
detów i kartografów,
■ Prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹
informacji niejawnych w dzia³alnoœci geodezyj-
nej i kartograficznej,
■ Opracowywanie wytycznych dotycz¹cych
powszechnej taksacji nieruchomoœci i nadzo-
rowanie jej przebiegu,
■ Wspó³dzia³anie z organami administracji geo-
dezyjnej i kartograficznej przy wykonywaniu:
a) fotogrametrycznych zdjêæ powierzchni kra-
ju,
b) map topograficznych,
c) map tematycznych,
d) opracowañ fotogrametrycznych,
■ Wykorzystywanie map topograficznych i te-
matycznych do sporz¹dzania map topograficz-
nych i tematycznych kraju,
■ Prowadzenie spraw zwi¹zanych z nazew-
nictwem geograficznym, w tym pañstwowego
rejestru nazw geograficznych,
■ Opracowywanie zasad dotycz¹cych uzgod-
nieñ co do usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
Art. 7b (wojewódzki inspektor nadzoru geode-
zyjnego i kartograficznego):
■ Kontrolowanie przestrzegania i stosowania
przepisów ustawy, a w szczególnoœci:
a) zgodnoœci wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadania uprawnieñ zawodowych przez
osoby wykonuj¹ce samodzielne funkcje w dzie-
dzinie geodezji i kartografii,

■ Kontrolowanie dzia³añ administracji geode-
zyjnej i kartograficznej,
■ Wspó³dzia³anie z G³ównym Geodet¹ Kraju
oraz organami kontroli pañstwowej w zakre-
sie w³aœciwoœci nadzoru geodezyjnego i kar-
tograficznego,
■ Ewidencjonowanie lokalnych systemów in-
formacji o terenie oraz przechowywanie kopii
zabezpieczaj¹cych bazy danych, w tym
w szczególnoœci bazy danych ewidencji grun-
tów i budynków,
■ Wyra¿anie opinii o przygotowaniu gminy do
przejêcia zadañ starosty,
■ Pe³nienie funkcji organu (w rozumieniu ko-
deksu postêpowania administracyjnego):
a) pierwszej instancji w sprawach okreœlonych
w ustawie,
b) wy¿szego stopnia w stosunku do organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Art. 7c (geodeta województwa):
■ Zlecanie wykonania i udostêpnianie map to-
pograficznych i tematycznych dla obszarów
w³aœciwych województw,
■ Analizowanie zmian w strukturze agrarnej
oraz programowanie i koordynacja prac urz¹-
dzeniowo-rolnych,
■ Monitorowanie zmian w sposobie u¿ytko-
wania gruntów oraz ich bonitacji.
Art. 7d (geodeta powiatu):
■ Ochrona znaków geodezyjnych, grawime-
trycznych i magnetycznych.
Art. 42 ust. 2 : Pe³nienie funkcji inspektora
nadzoru z zakresu geodezji i kartografii.        ■

tego prawa i wykonuje nie tylko czynnoœci
typowo techniczne, ale równie¿ administra-
cyjne. Przy okreœlaniu przyporz¹dkowania
danej pracy istotny jest wiêc cel, któremu
praca s³u¿y, i proporcje pomiêdzy czynno-
œciami.

R ozdzielenie prac wykonawczych od ad-
ministracyjnych jest istotnym elemen-

tem jakoœci. System zacieraj¹cy ró¿nice po-
miêdzy wykonawstwem a administracj¹
(zw³aszcza nadzorem nad wykonawstwem)
nie sprzyja jakoœci i jest niezgodny z wyma-
ganiami SZJ.

Autor jest g³ównym specjalist¹ w Zak³adzie Katastru i Za-
sobu Geodezyjnego IGiK
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Zwyczajne
marnowanie papieru

JERZY PRZYWARA

Gdy nie zap³acisz rachunku za us³ugi oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
masz pewne jak w banku, ¿e pañstwo postawi na nogi ca³¹ armiê ludzi, byœ go uregulowa³
do ostatniej z³otówki. Gdy od lat szyk anuj¹ ciê w wydziale geodezji miejscowego urzêdu,
a ty poskar¿ysz siê w koñcu na niecne praktyki cwaniaków zza biurek, to masz pewne jak
w banku, ¿e nic dobrego z tego nie wyniknie, a w twojej skrzynce na listy wyl¹duje taka oto
korespondencja:
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„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia
27.06.2001 r. uprzejmie informujê, i¿ po-
nownie zwróci³em uwagê pracownikom
o obowi¹zku przestrzegania przepisów
prawa oraz rzetelnym wykonywaniu za-
jêæ ze szczególnym naciskiem na moral-
no-etyczn¹ nagannoœæ ³¹czenia stanowi-
ska urzêdnika z dzia³alnoœci¹ w bran¿y,
nad któr¹ urzêdnik sprawuje nadzór me-
rytoryczny lub wydaje decyzje administra-
cyjne”.
W zakoñczeniu mo¿e siê jeszcze znaleŸæ
kurtuazyjne: „Wyra¿am nadziejê, ¿e po-
dobne przypadki nie bêd¹ mia³y miejsca
i dalsza wspó³praca [...] z Wydzia³em
Geodezji uk³adaæ siê bêdzie bez zastrze-
¿eñ”.

� Analiza
Pismem tym prezydent Radomia odpo-
wiedzia³ panu K. na skargê dotycz¹c¹ pra-
cy podleg³ego mu Wydzia³u Geodezji.
Gdyby nie podpis sekretarza Rady Mia-
sta, mo¿na by s¹dziæ, ¿e to fragment ka-
baretowego monologu. Prezydent, jak
czytamy, zwróci³ bowiem uwagê podle-
g³ym sobie pracownikom o obowi¹zku
przestrzegania prawa, chocia¿ terminu
„zwróciæ uwagê” nie zna ¿aden kodeks,
a tylko pod kodeksowe paragrafy podle-
ga ³amanie przepisów, o których mówi³o
pismo pana K. z czerwca 2001 r. Ma³o
tego, prezydent sam przyznaje, ¿e prak-
tyka ta jest w jego urzêdzie zjawiskiem
doœæ normalnym, bo pracownikom ow¹
uwagê zwróci³ ponownie. Swoj¹ bezrad-
noœæ w stosunku do dzia³ania tego¿ wy-
dzia³u podkreœli³ we fragmencie o obo-
wi¹zku rzetelnego wykonywania swoich
zajêæ przez urzêdników. Mo¿na wiêc wy-
wnioskowaæ, ¿e na co dzieñ s¹ one wyko-
nywane byle jak. W koñcowym fragmen-
cie, chyba dla „rozmiêkczenia” adresata
skargi, jest jeszcze coœ o moralnoœci i ety-
ce. Zupe³ny be³kot.
W tym jednym zdaniu radomska w³adza
kompromituje siê do cna . Gdyby spra-
wa nie dotyczy³a geodezji, przeszlibyœmy
nad ni¹ do porz¹dku dziennego. Nie takie
kwiatki mo¿na znaleŸæ codziennie w ga-
zetach czy telewizji. Jednak skarga firmy
pañstwa K. dotyczy³a, w du¿ym skrócie,
kumoterskich uk³adów w radomskim Wy-
dziale Geodezji.

� Odgrywanie
K. w swej naiwnoœci myœleli, ¿e od tej
chwili sytuacja ulegnie poprawie. Oni sku-
pi¹ siê na prowadzeniu firmy, a urzêdni-
cy Wydzia³u wezm¹ do serca po³ajankê
prezydenta i zajm¹ siê tym, czym powin-
ni. No i siê zajêli.

Jak ³atwo siê domyœliæ, teraz firma K.
znalaz³a siê na celowniku radomskich
geodetów w zarêkawkach. Najbardziej
efektywnym sposobem na „niesfornych”
klientów ka¿dego oœrodka jest kontrola
operatu na tzw. g³upiego Jasia. Polega
ona na znajdowaniu w nieskoñczonoœæ
czasem prawdziwych, ale najczêœciej wy-
imaginowanych b³êdów w dostarczonej
dokumentacji. Innymi metodami s¹: ¿¹-
danie spe³nienia dodatkowych (wymy-
œlonych przez inspektora) i zupe³nie
zbêdnych czynnoœci, przetrzymywanie
petenta przez d³ugie godziny pod drzwia-
mi i trudne do udowodnienia – odk³ada-
nie teczki z aktami na spód szuflady. Do
tego dochodz¹ zwykle: lekcewa¿¹ce trak-
towanie, puszczanie plotek i inne chwy-
ty z gatunku „niemoralnych” i „nieetycz-
nych”.
Patologiczny system powoduje, ¿e dzi-
siaj archiwiœci dziel¹ i rz¹dz¹ w geode-
zji, a w g³owach pomiesza³y im pomys³y
typu „Oœrodek – centrum GIS” (czytaj
„biznesu”). Tym samym byle jaki urzêd-
niczyna mo¿e bezkarnie zablokowaæ ka¿-
d¹ robotê pod – w gruncie rzeczy – do-
wolnym pretekstem. Jeœli w jego rêce trafi
operat bezpoœredniego konkurenta na ryn-
ku, konflikt jest nieunikniony, a efekt ³at-
wy do przewidzenia.

� Polowanie
Zaczê³o siê wiêc w Radomiu polowanie
na firmê K. Sposobów imano siê ró¿-
nych. Kwestionowano decyzje lub doku-
menty innych wydzia³ów tego¿ urzêdu,

jakby ich treœæ zale¿a³a od woli firmy K.,
a urzêdnicy nie mogli za³atwiæ sami roz-
bie¿noœci w swoich papierach. Nagmin-
nie przetrzymywano dokumentacjê K.
i kontrolowano j¹ ze skrupulatnoœci¹ god-
n¹ lepszej sprawy.
W swym zacietrzewieniu wynajdywano
usterki, bêd¹ce w istocie b³êdami ODGiK.
Dla pañstwa K. miarka sekowania ich
firmy i ulgowego traktowania znajomych
„królika” przebra³a siê z chwil¹, gdy przy
okazji jednej ze swoich prac (oczywiœcie
zakwestionowanej) zapoznali siê z ope-
ratem dotycz¹cym s¹siedniej dzia³ki, wy-
konanym przez pracownika tego¿ Wy-
dzia³u, a firmowanym przez kolegê urzêd-
nika. Lista zastrze¿eñ w stosunku do ar-
cydzie³a sztuki geodezyjnej (podpisane-
go przez niejakiego pana Y.), a wyszcze-
gólniona przez pani¹ K. w piœmie skiero-
wanym na rêce mazowieckiego winga jest
przyt³aczaj¹ca:
■ druk zg³oszenia pracy geodezyjnej jest
niezgodny z przepisami, brakuje w nim
m.in. imienia i nazwiska kierownika pra-
cy geodezyjnej, zakresu i numeru upraw-
nieñ geodezyjnych;
■ brak wniosku o przyjêcie pracy do za-
sobu;
■ praca zosta³a zg³oszona 9 lipca, a po-
miar wykonano ju¿ 5 czerwca. Pytanie,
sk¹d geodeta podpisany na robocie mia³
dane o osnowie geodezyjnej i granicach
dzielonej nieruchomoœci?
■ w wykazie zmian gruntowych podano
imiona w³aœciciela niezgodne z zapisem
w KW;

R E K L A M A
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■ na jednym ze szkiców brak wspó³rzêd-
nych punktów granicznych wykazanych
na szkicu podstawowym;
■ zawiadomienia o przyjêciu granic za-
adresowane zosta³o do trzech osób, a ode-
bra³a je czwarta nie bêd¹c¹ stron¹ postê-
powania i nie maj¹ca odpowiednich pe³-
nomocnictw;
■ na jednym ze szkiców brak by³o jakich-
kolwiek czo³ówek;
■ na szkicu osnowy brak miar;
■ brak dziennika pomiaru osnowy; do po-
miaru skonstruowano ci¹g wisz¹cy, mimo
i¿ w bezpoœrednim s¹siedztwie by³y punkty
osnowy;
■ na kolejnym szkicu brak strza³ki pó³no-
cy, nie podano, kto przeprowadzi³ pomiar,
kto i kiedy go skartowa³ i wykreœli³;
■ na mapie nowe numery i granice dzia-
³ek wniesiono d³ugopisem.
To mniej wiêcej po³owa z dostrze¿onych
przez pañstwo K. usterek. Nic dziwnego,
skoro operat zosta³ przyjêty do oœrodka
dokumentacji w pi¹tek, a ju¿ w poniedzia-
³ek go zarejestrowano i przyjêto do zaso-
bu! Ale te¿ dzia³ano zgodnie z has³em
„Biznes przede wszystkim”. Oczywiœcie
– w³asny biznes.

� Metody starego wyjadacza
O sytuacji w radomskim urzêdzie, powy¿-
szym przypadku i dyskryminacyjnym
traktowaniu swojej firmy pani K. poin-
formowa³a mazowieckiego wojewódzkie-
go inspektora nadzoru geodezyjnego i kar-
tograficznego 12 lutego 2002 r., pisz¹c
m.in.: „Jako obywatel, podatnik, a jed-
noczeœnie petent tego urzêdu mam prawo
¿¹daæ, bym by³a w urzêdzie obs³ugiwana
fachowo i bezstronnie. By jedynym celem
kontroli mojego opracowania by³o znale-
zienie faktycznych usterek, usuniêcie któ-
rych przyczyni siê do podniesienia jako-
œci wykonywanej pracy. Chcê pracowaæ
w otoczeniu jawnej konkurencji, maj¹cej
równe prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
z przepisów”.
Pani K., tak jak wiele innych osób, mia³a
z³udn¹ nadziejê, ¿e urzêdnik wysokiej,
b¹dŸ co b¹dŸ, rangi coœ wskóra, choæ lu-
dzie ¿yczliwi odradzali pisanie skargi.
I s³usznie, nikt bowiem nie s³ysza³, by
panuj¹cy nam od chyba dziesiêciu lat geo-
dezyjny nadzorca by³ skory do karania
podleg³ej mu w stolicy i okolicy trzódki.
Ju¿ po... 63 dniach (15 kwietnia) pani K.
otrzyma³a od winga odpowiedŸ, ¿e „zo-
stanie przeprowadzona w bie¿¹cym kwar-
tale kontrola doraŸna dotycz¹ca prawid-
³owoœci dzia³ania ww. Oœrodka”.  Zau-
wa¿my, ¿e pismo to potrzebowa³o na prze-
bycie 100 km ponad dwóch miesiêcy

i mówi siê w nim o „kontroli prawid³o-
woœci”. Rzeczywiœcie, jak w kabarecie.
Wing, id¹c po linii najmniejszego oporu,
zepchn¹³ oczywiœcie sprawê do radom-
skiej delegatury Urzêdu Mazowieckiego.
Na wieœæ o tym, pani K. skierowa³a do
niego kolejne pismo, w którym postano-
wi³a otworzyæ Inspektorowi oczy na „pra-
wid³owoœci”, jakie tam panuj¹, pisz¹c
4 maja 2002 r. m.in.: „Z otrzymanej in-
formacji Delegatury w Radomiu wynika,
¿e w odpowiedzi na moj¹ skargê Delega-
tura zamierza przeprowadziæ »doraŸn¹
kontrolê dotycz¹c¹ prawid³owoœci dzia-
³ania Oœrodka«, co, wed³ug mnie, powin-
no byæ rutynowym i ci¹g³ym dzia³aniem
przedstawiciela wojewódzkiego inspekto-
ra nadzoru geodezyjnego i kartograficz-
nego w terenie. Uwa¿am, ¿e informowa-
nie mnie o przeprowadzeniu doraŸnej kon-
troli nie przybli¿a w ¿aden sposób odpo-
wiedzi na moj¹ skargê. Skarga moja nie
ogranicza siê do funkcjonowania Oœrod-
ka Miejskiego, jest ona o wiele szersza,
pokazuje nieprawid³owoœci wystêpuj¹ce
w Wydziale Geodezji”.
W trybie ekspresowym, bo ju¿ po...
32 dniach wing wystosowa³ do K. odpo-
wiedŸ, która mog³aby powaliæ z nóg sa-
mego Schwarzeneggera, nawet gdyby mia³
mózg jak Einstein. Czytamy w niej, ¿e „Ze
wzglêdu na skomplikowany charakter spra-
wy rozpatrzenie Pani skargi nast¹pi w ter-
minie do dnia 15 lipca 2002 r. po zakoñ-
czeniu prowadzonej kontroli doraŸnej”.
Do czasu tego pisma wydawa³o mi siê, ¿e
skomplikowany to jest kod DNA, równa-
nie Schrödingera albo krzywe ³añcucho-
we. Teraz wiem, ¿e równie trudne jest
wys³anie na kilka dni w delegacjê do Ra-
domia jednego rozgarniêtego faceta dla
przyjrzenia siê paru operatom podzia³o-
wym. Wieloletnie doœwiadczenie w omi-
janiu spraw k³opotliwych dla geodezyj-
nej w³adzy pozwoli³o te¿ wingowi g³ad-
ko wybrn¹æ z zasygnalizowanego przez
pani¹ K. miêdzy wierszami – braku zau-
fania do radomskiej delegatury. W takich
przypadkach praktyka nakazuje urzêdni-
kom nie pisaæ nic. Tak te¿ uczyni³ mazo-
wiecki inspektor.

� Jak zwykle
W koñcu, w po³owie lipca ub.r. pañstwo
K. dostali pismo bêd¹ce efektem owej „do-
raŸnej” kontroli. „W zwi¹zku z Pani skar-
g¹ w dniach 13-17 maja przeprowadzono
kontrolê doraŸn¹ w MODGiK w Radomiu.
Kontrolê przeprowadzili:
Alicja Kosior – pracownik Mazowieckie-
go Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie
Delegatury – Placówki Zamiejscowej

KRAJ

w Radomiu, Wojciech  Gancarczyk – pra-
cownik Wojewódzkiego Biura Techniki
i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego
w Warszawie.
[..] Wyniki kontroli potwierdzi³y czêœcio-
wo s³usznoœæ Pani skargi, a mianowicie:
Do Miejskiego Oœrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu
przyjêty zosta³ operat techniczny 1637-694/
2001, w którym to Inspektor kontroli pani
Danuta Madej pobie¿nie skontrolowa³a
opracowanie geodezyjne i w protokóle
kontroli nie zauwa¿y³a wymienionych przez
pani¹ usterek.
Jednak¿e nale¿y stwierdziæ, ¿e spoœród
96 operatów poddanych kontroli tylko
w jednym stwierdzono brak nale¿ytej kont-
roli”.
No nie mówi³em, ¿e bêdzie jak w kabare-
cie?! Pierwsze pytanie, jakie nasuwa siê
po przeczytaniu tego fragmentu pisma, to
czy namaszczeni przez winga kontrolerzy
graj¹ w totolotka? No bo, ¿eby wzi¹æ z pó³-
ki 96 przypadkowych operatów i nie zna-
leŸæ w nich ¿adnej usterki, to – jak mówi¹
wtajemniczeni – trzeba mieæ cholerne
szczêœcie.
Po drugie – dlaczego do zasobu przyjêto
ewidentny knot (operat 1637) i co to zna-
czy, ¿e pani inspektor skontrolowa³a go
„pobie¿nie”? Czy kontrolerom nie wpad-
³o do g³owy zbadaæ, czy pani Madej nie
sprawdzi³a aby pobie¿nie kilkudziesiêciu
czy kilkuset innych operatów, a przy oka-
zji, kim byli ich autorzy? Czy skontrolo-
wali, jak d³ugo le¿akuje w archiwalnej
œwi¹tyni dokumentacja firmy pañstwa K.,
a jak d³ugo znajomych „królika”? Nie
wiemy nawet, czy knot nr 1637 zosta³
poprawiony oraz czy jego autor i inspek-
torka zostali potraktowani zgodnie z Pgik
czy ponad nim. W koñcu mo¿na by za-
pytaæ, po co wingowi potrzebna oddziel-
na struktura w postaci WBTiNGK, któ-
ra nie potrafi niczego skontrolowaæ. Ale
nie ma siê co czepiaæ, bo doszlibyœmy
do przymiarki do prywatyzacji s³u¿by
geodezyjnej, a to teraz nie jest temat na
topie.
W dalszej czêœci swej mêtnej odpowie-
dzi mazowiecki inspektor zwali³ sprawê
szykanowania firmy pañstwa K. w radom-
skim urzêdzie na prezydenta miasta. No,
a ten ju¿ rok wczeœniej napisa³ przecie¿,
¿e o wszystkim wie i ¿e... „wyra¿a na-
dziejê, ¿e podobne przypadki nie bêd¹
mia³y miejsca i dalsza wspó³praca [...]
z Wydzia³em Geodezji uk³adaæ siê bêdzie
bez zastrze¿eñ”. W zwi¹zku z czym nie
ma sensu do niego pisaæ. Bo pisanie skarg
przez obywatela jest dzisiaj zwyczajnym
marnowaniem papieru.                       ■
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I r l a n d i a

Geodeci w Unii  

G eodezja i kartografia w Irlandii s¹
uznawane za dwie odrêbne dyscypli-

ny, zaœ reprezentuj¹cy j¹ specjaliœci za
przedstawicieli ró¿nych zawodów. Silny
wp³yw na kszta³towanie siê statusu zawo-
du geodety w Irlandii wywieraj¹:
■ Instytucja In¿ynierów Irlandii (Cumann
na nlnnealtórí/The Institution of Engineers
of Ireland) istniej¹ca od roku 1835 i dzia-
³aj¹ca jako samorz¹dowa izba zawodowa
in¿ynierów. Do jej zadañ, poza reprezen-
towaniem œrodowiska technicznego na
forum miêdzynarodowym, nale¿y m.in.
promocja zawodów technicznych; opra-
cowywanie i konsultowanie projektów
przepisów, regulacji prawnych i standar-
dów; konsultowanie, opracowywanie i za-
twierdzanie programów studiów.
■ Towarzystwo Geodetów Przysiêg³ych
Republiki Irlandzkiej (The Society of Char-
tered Surveyors in the Republic of Ireland
– SCSRI) stanowi¹ce samorz¹dow¹ izbê
zawodow¹ geodetów uprawnionych.
■ Irlandzka Instytucja Geodetów (Insti-
tiúd Suirbhéirí na hÉireann/The Irish In-
stitution of Surveyors – IIS) bêd¹ca naro-
dow¹ organizacj¹ geodetów. Do jej zadañ
nale¿y m.in. promocja zawodu, podejmo-
wanie dzia³añ na rzecz utrzymania wyso-
kich standardów kompetencji zawodo-
wych, nadzór nad dzia³alnoœci¹ geodetów
poprzez przyjêcie i egzekwowanie ustaleñ
Kodeksu Praktyki Zawodowej Geodety,
stymulowanie rozwoju naukowego i orga-

nizacja kszta³cenia ustawicznego, utrzy-
mywanie rejestru geodetów, reprezen-
towanie Irlandii jako cz³onka CLGE i FIG.

Z awód geodety (Chartered Surveyor) zo-
sta³ wpisany w Irlandii na listê zawo-

dów regulowanych na mocy Regulacji
S.I.1/1991 z 4 stycznia 1991 r. w sprawie
ogólnego systemu uznawania dyplomów
studiów wy¿szych we Wspólnocie Euro-
pejskiej wydanej przez ministra edukacji.
Cz³onkiem SCSRI mo¿e byæ osoba dzia-
³aj¹ca w jednym z 7 zakresów jako:
■ geodeta kosztorysuj¹cy (The Chartered
Quantity Surveyor), zwany te¿ konsultan-
tem kosztów konstrukcji ( Construction
Cost Consult);
■ geodeta wyceny (The Chartered Valua-
tion Surveyor) zajmuj¹cy siê wycen¹ nie-
ruchomoœci;
■ geodeta ds. planowania i rozwoju (The
Chartered Planning and Development Sur-
veyor) zajmuj¹cy siê planowaniem prze-
strzennym;
■ geodeta budowlany (The Chartered Bu-
ilding Surveyor);
■ geodeta geomatyczny ( The Chartered
Geomatics Surveyor);
■ geodeta górniczy (The Chartered Mine-
ral Surveyor);
■ geodeta terenów wiejskich ( The Char-
tered Rural Practice Surveyor) zajmuj¹cy
siê sprawami zwi¹zanymi z wycen¹, obro-
tem  oraz zarz¹dzaniem ziemi¹ i nierucho-

moœciami, a tak¿e planowaniem przestrzen-
nym terenów rolnych i leœnych.
W zale¿noœci od uzyskanego wykszta³ce-
nia, uprawnieñ oraz stopnia w samorz¹do-
wych izbach zawodowych irlandzcy geo-
deci mog¹ wykonywaæ zawód jako:
■ pracownicy s³u¿b publicznych (w nau-
ce i/lub dydaktyce, urzêdnicy pañstwowi
szczebla centralnego, urzêdnicy pañstwo-
wi agend szczebla regionalnego i lokalne-
go);
■ geodeci przysiêgli z prywatn¹ prakty-
k¹;
■ szefowie biur in¿ynierskich;
■ pracownicy (geodeci w agendach pañ-
stwowych szczebla regionalnego i lokal-
nego; geodeci w biurach in¿ynierskich;
technicy geodezyjni).

A bsolwenci 4-letnich studiów o specjal-
noœci Civil Engineering w szko³ach

wy¿szych (University College Dublin,
Trinity College Dublin) mog¹ uzyskaæ
stopieñ Civil Engineer, który umo¿liwia
kontynuacjê rozwoju naukowego lub
przyst¹pienie (po 2 latach praktyki) do
egzaminu na uprawnienia geodety przy-
siêg³ego.
Absolwenci 3-letnich studiów o specjal-
noœci Geosurveying, posiadaj¹cy certyfi-
kat (wydawany po 2 latach) i dyplom (po
trzecim roku), do egzaminu na geodetê
przysiêg³ego mog¹ przystêpowaæ po 2 la-
tach praktyki zawodowej.

Na zlecenie Departamentu Geodezji i Kartografii Ministerstwa Infrastruktury pod koniec
ubieg³ego roku Instytut Geodezji i Kartografii* bada³ funkcjonowanie geodezji

i kartografii w krajach Piêtnastki. W efekcie powsta³o opracowanie pt. „Bada-
nia analityczne regulacji prawnych dotycz¹cych wzajemnego uznawania dy-

plomów i kwalifikacji do wykonywania zawodu geodety i kartografa wkra-
jach Unii Europejskiej oraz w Polsce”, Warszawa, listopad 2002. Na jego
podstawie prezentujemy rozwi¹zania przyjête w ró¿nych krajach (Au-
stria, Belgia – GEODETA 5/03; Dania, Finlandia – 6/03; Francja, Grecja –
7/03; Holandia i Hiszpania – 8/03. Tym razem Irlandia i Luksemburg.
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 Europejskiej (cz. V)
Egzamin teoretyczny i praktyczny na
uprawnienia geodety przysiêg³ego jest or-
ganizowany przez SCSRI. Informacje na
ten temat udostêpniane s¹ kandydatom
przez sekretarza do spraw edukacji.

N iezale¿nie od uprawnieñ geodety przy-
siêg³ego funkcjonuje system stopni Ir-

landzkiej Instytucji Geodetów: ■ student
(Student); ■ cz³onek na okres próbny (Pro-
bationary member); ■ cz³onek stowarzy-
szony (Associate member); ■ cz³onek za-
wodowy (Professional member); ■ mistrz
(Fellow); ■ cz³onek honorowy (Honorary
member).
Tytu³em uprawniaj¹cym do cz³onkostwa
w organizacji jest w przypadku:
■ studentów – fakt odbywania studiów
z zakresu „topografii, katastru, geodezji,
kartowania hydrograficznego, geodezji in-
¿ynieryjnej, geodezji górniczej, fotogra-
metrii, kartografii, teledetekcji lub syste-
mów informacji geograficznej”;
■ kandydatów na cz³onków okresu prób-
nego – przedstawienie dyplomu o specjal-
noœci Geosurveying lub Geomatics Du-
bliñskiego Instytutu Technologii, zaœwiad-
czenia o zawodowym cz³onkostwie w The
Institution of Civil Engineering Surveyors,
dokumentu zaœwiadczaj¹cego zdanie koñ-
cowego egzaminu na Wydziale Geomaty-
ki w Royal Institution of Chartered Surve-
yors, dyplomu studiów 3-letnich innego
uniwersytetu uznanego przez IIS;
■ kandydatów na cz³onków zawodowych
– spe³nienie warunków jw. oraz ukoñczenie
21 lat; cz³onkowie ci po osi¹gniêciu 35 lat

mog¹ uzyskaæ tytu³ mistrza drog¹ uchwa-
³y Rady Irlandzkiej Instytucji Geodetów;
■ kandydatów na cz³onków stowarzyszo-
nych – (poza wymogiem ukoñczenia 21lat)
przedstawienie certyfikatu wydanego po
2 latach studiów na kierunku Geosurveying
Dubliñskiego Instytutu Technologii, za-
œwiadczenia o pe³nym cz³onkostwie w bry-
tyjskim (!) Towarzystwie Techników To-
pografów (Society of Surveying Techni-
cians), œwiadectwa zdania egzaminów 1.
i 2. stopnia brytyjskiej Królewskiej Insty-
tucji Topografów (Royal Institution Sur-
veyors), zaœwiadczenia o 2 latach studiów
w szko³ach zawodowych figuruj¹cych
w wykazie IIS oraz zaœwiadczenia o 10 la-
tach praktyki zawodowej.

W Irlandii nie istniej¹ obecnie ogólno-
krajowe procedury uznawania dyplo-

mów. W tej sytuacji w sprawie uznania dy-
plomu zagranicznego nale¿y zwracaæ siê
bezpoœrednio do rektoratów szkó³ wy¿-
szych. Absolwenci polskich studiów w za-
kresie geodezji winni kontaktowaæ siê z od-
powiednimi komórkami University Colle-
ge Dublin i Trinity College w Dublinie/
Baile Atha Cliath.
Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, wy-
magania w zakresie dokumentów niezbêd-
nych do przeprowadzenia nostryfikacji s¹
ka¿dorazowo ustalane przez rektoraty.
W celu uzyskania szczegó³owych informa-
cji o uznawaniu dyplomów nale¿y zwra-
caæ siê do Urzêdu Studiów Wy¿szych.
W Irlandii nie jest mo¿liwe uzyskanie miej-
scowych tytu³ów akademickich na podsta-

wie zagranicznych dyplomów studiów
wy¿szych. Dozwolone jest natomiast u¿y-
wanie dyplomów obcych.

W sprawie uznania uprawnieñ geode-
zyjnych nale¿y zwracaæ siê bezpo-

œrednio do Towarzystwa Geodetów Repu-
bliki Irlandzkiej, które wymaga od peten-
tów zagranicznych odbycia dwóch lat prak-
tyki zawodowej oraz przyst¹pienia do eg-
zaminu teoretycznego i praktycznego.
Osoby, które uzyskaj¹ tytu³ geodety upraw-
nionego, maj¹ obowi¹zek wst¹piæ do Insty-
tucji In¿ynierów Irlandii. Nadane przez ni¹
stopnie uprawniaj¹ do pe³nienia œciœle okre-
œlonych zadañ w irlandzkiej s³u¿bie kata-
stru. Aby wst¹piæ do IIS lub wszcz¹æ pro-
cedurê maj¹c¹ na celu uzyskanie wy¿szego
stopnia, nale¿y z³o¿yæ stosowny formularz
wraz z wymienionymi za³¹cznikami. Sto-
pieñ dostosowania wymogów do realiów
irlandzkich (m.in. uznawanie dyplomów
uczelni wy³¹cznie z oficjalnej listy IIS)
utrudnia ich spe³nienie przez geodetów spo-
za Irlandii i Wielkiej Brytanii, ograniczaj¹c
tym samym mo¿liwoœæ wykonywania za-
wodu geodety obywatelom innych krajów
Unii Europejskiej.                                         ■

L u k s e m b u r g

P odstawê prawn¹ funkcjonowania geo-
dezji w Luksemburgu, okreœlaj¹c¹ rów-

nie¿ status zawodu geodety, stanowi¹:
■ prawo z 21 czerwca 1973 r. dotycz¹ce
organizacji katastru i topografii;
■ zarz¹dzenie wielkoksi¹¿êce z 11 sierpnia
1999 r. ustanawiaj¹ce sk³ad ministerstw;
■ prawo z 19 marca 1988 r. o ksiêdze wie-
czystej w zakresie wspó³w³asnoœci.

Od 1998 r. w parlamencie Wielkiego Ksiê-
stwa Luksemburga toczy siê dyskusja na
temat nowego projektu prawa nr 4464, sta-
nowi¹cego o utworzeniu i organizacji zawo-
du geodety oficjalnego, utworzeniu Luksem-
burskiego Stowarzyszenia Geodetów oraz
aktualizacji dotychczas obowi¹zuj¹cych prze-
pisów prawnych. Podobnie jak w wiêkszo-
œci krajów UE, w Luksemburgu geodezja

i kartografia s¹ uznawane za dwie odrêbne
dyscypliny. Zarówno wymienione regulacje
prawne, jak i ich projekty dotycz¹ jedynie
geodezji i topografii.
Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za kontrolê
i kompletowanie wyników pomiarów geo-
dezyjnych i katastralnych jest Departament
Pomiarów Topograficznych i Katastralnych
(ACT – Administration du Cadastre et de la

Irlandia
■ ■ ■ ■ ■ Powierzchnia – 70 280 km2

■ ■ ■ ■ ■ Liczba ludnoœci – 3,88 mln

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty
■ ■ ■ ■ ■ Urz¹d Studiów Wy¿szych
Ms. Mary Donoghue, Ms. Louise Sherry
The Higher Education Authority Marine
House – 3rd Floor
Clanwilliam Court
IRL-Dublin 3
tel. (00 35) 3-166-127-48
fax (00 35) 3-166-104-92 (L. Sherry)
louise@hea.ie
http://web.hea.ie



20
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (100) WRZESIEÑ 2003

EUROPA

Topographie), podlegaj¹cy Ministerstwu Fi-
nansów (Ministère des Finances). Z depar-
tamentem tym wspó³pracuje blisko Biuro
Scaleñ (ONR – Office National de Remem-
brement) podleg³e Ministerstwu Rolnictwa,
Uprawy Winoroœli i Rozwoju Wiejskiego
(Ministère de l’Agriculture, de la Viticultu-
re et du Développement Rural), Admini-
stracja Mostów i Dróg (Administration des
Points et Chaussées) podleg³a Ministerstwu
Robót Publicznych (Ministère des Travaux
Publics), s³u¿ba geodezyjna Kolei Luksem-
burga (CFL – Chemin de Fer Luxemburge-
ois) oraz komórki geodezyjne niektórych
miast.

W szyscy geodeci luksemburscy s¹ cz³on-
kami Stowarzyszenia Luksemburskie-

go Geodetów (L’Ordre Luxembourgeois des
Géomètres – OLG), które ma charakter sa-
morz¹dowej quasi-izby zawodowej.
W zale¿noœci od wykszta³cenia i posiadanych
uprawnieñ geodeci luksemburscy mog¹ byæ
zatrudnieni jako:
■ pracownicy s³u¿b publicznych (w nauce
i dydaktyce – 1 osoba; funkcjonariusze pañ-
stwowi: ACT – 18, ONR – 1, Administra-
tion des Ponts et Chaussées – 2, CFL – 2;
urzêdnicy administracji pañstwowej szcze-
bla lokalnego – 6);
■ „geodeci dyplomowani przez pañstwo”
z prywatn¹ praktyk¹ (3 osoby);
■ szefowie biur in¿ynierskich (1 osoba);
■ pracownicy (geodeci w biurach in¿ynier-
skich – 1 osoba; technicy geodezyjni).
Informacje powy¿sze pochodz¹ z roku 1995
(A. L. Allan). W  lipcu 2002 r. na terenie
Wielkiego Ksiêstwa dzia³a³o 38 geodetów,
spoœród których tylko 8 nie by³o funkcjona-
riuszami publicznymi.

P oniewa¿ na terenie Luksemburga nie
ma szkó³ wy¿szych prowadz¹cych stu-

dia z zakresu geodezji, akceptowane s¹ dy-
plomy uczelni francuskich i niemieckich,
uwzglêdnionych na liœcie sporz¹dzonej
w roku 1963. Absolwenci 4-letnich studiów
wy¿szych uzyskuj¹ na terenie ksiêstwa tytu³
in¿yniera dyplomowanego (Ingénieur Dîplô-
mé). Po odbyciu 2-letniej praktyki zawodo-
wej mog¹ oni przyst¹piæ do egzaminu na
stopieñ „in¿yniera geodety dyplomowanego
przez Pañstwo” (Ingénieur Géomètre Dîplô-
mé agrée par l’État ). Absolwenci 3-letnich
„Hohschulen” uzyskuj¹ natomiast tytu³ „in-
¿yniera technika” (Ingénieur Technicien).

W projekcie prawa nr 4464B zawarta zo-
sta³a propozycja zapisu dokonuj¹cego

zró¿nicowania pomiêdzy geodet¹ a geodet¹
oficjalnym. Tytu³ geodety ( geomètre) bê-
dzie odpowiadaæ obecnemu tytu³owi in¿y-
niera dyplomowanego (Ingénieur Dîplômé),
zaœ geodet¹ oficjalnym ( geomètre officiel)
bêdzie móg³ zostaæ geodeta po odbyciu
2-letniej praktyki zawodowej, zdaniu egza-
minu zawodowego oraz egzaminu na upraw-
nienia funkcjonariusza pañstwowego. Kan-
dydat na geodetê oficjalnego bêdzie musia³
wylegitymowaæ siê obywatelstwem luksem-
burskim lub obywatelstwem jednego z kra-
jów UE. Równoczeœnie jednak wprowadzo-
no wymóg bieg³ego pos³ugiwania siê przez
kandydatów wszystkimi trzema jêzykami
urzêdowymi – francuskim, niemieckim i luk-
semburskim. W uzasadnieniu podano, i¿
„...kandydaci musz¹ posiadaæ znajomoœæ jê-
zyków koniecznych do wykonywania pra-
cy. Anga¿uj¹ oni bowiem swoj¹ odpowie-
dzialnoœæ zawodow¹, cywiln¹ i karn¹, je¿eli
w wyniku niewystarczaj¹cej znajomoœci jê-
zyków pope³ni¹ pomy³kê lub b³¹d w wyko-
nywaniu swych zadañ” (Raport Komisji Fi-
nansów i Bud¿etu z 1 lipca 2002 r.).
W projekcie zaproponowano wprowadzenie
zakazu wykonywania zawodu geodety ofi-
cjalnego w formie przedsiêbiorstwa lub spó³-
ki prawa handlowego. Uznano równie¿, i¿
ze wzglêdu na wagê zadañ zastrze¿onych
dla geodetów oficjalnych nie powinni oni
mieæ prawa do prowadzenia praktyki pry-
watnej. Do wykonywania zawodu geodety
oficjalnego konieczne bêdzie uzyskanie zgo-
dy odpowiedniego ministra, a kandydaci bê-
d¹ musieli odbyæ 2-letni sta¿ zawodowy na
terenie Wielkiego Ksiêstwa pod opiek¹ geo-
dety oficjalnego. Nastêpnie bêd¹ zobowi¹-
zani do zdania egzaminu zawodowego (teo-
retycznego i praktycznego), obejmuj¹cego
równie¿ zagadnienia zwi¹zane z prawem geo-
dezyjnym Luksemburga oraz organizacj¹
s³u¿by katastralnej. Nastêpnie bêd¹ musieli
zdawaæ egzamin na uprawnienia funkcjona-

riusza pañstwowego, dotycz¹cy m.in. prawa
konstytucyjnego, prawa cywilnego i admi-
nistracyjnego. Kandydat, który uzyska tytu³
geodety oficjalnego, bêdzie zobowi¹zany do
z³o¿enia nastêpuj¹cego œlubowania: „Przy-
siêgam wiernoœæ Wielkiemu Ksiêciu, posza-
nowanie Konstytucji i praw Pañstwa. Obie-
cujê wype³niaæ moje funkcje zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi prawami i regulacjami, z do-
k³adnoœci¹ i uczciwoœci¹”.
Uprawnienia geodety oficjalnego bêd¹ wy-
gasaæ automatycznie wraz z ukoñczeniem 72.
roku ¿ycia, rezygnacj¹, utrat¹ lub zrzecze-
niem siê obywatelstwa Luksemburga oraz
sta³ym opuszczeniem jego terytorium. Prze-
widuje siê, i¿ mo¿liwoœæ wystêpowania
o uzyskanie uprawnieñ geodety oficjalnego
bêd¹ mieli absolwenci studiów wy¿szych
o specjalnoœciach: geodezja, topografia, kar-
tografia, fotogrametria, systemy informacji
geograficznej „lub podobnych”.

Z awód geodety jest traktowany w Luk-
semburgu jako zawód regulowany, co

wymaga od petentów wszczynania pe³nej
procedury nostryfikacji dyplomu i uzyski-
wania uprawnieñ geodezyjnych. Zgodnie
z prawem z 17 czerwca 1963 r. procedura
uznawania dyplomów zagranicznych ogra-
nicza siê w Luksemburgu w zasadzie do wpi-
sania tych dokumentów do rejestru tytu³ów
akademickich Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Kszta³cenia Zawodowego (Ministère
de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle). Wpisy te s¹ publikowane
w oficjalnym dzienniku ustaw Wielkiego
Ksiêstwa (Mémorial). Problem stanowi je-
dynie fakt, i¿ ustawa z 1963 r. definiuje
à priori listê placówek, których dyplomy mo-
g¹ byæ uznawane w Luksemburgu. Stanowi
to powa¿ne ograniczenie w zakresie uzna-
wania dyplomów zagranicznych studiów
geodezyjnych. W sprawie uzyskania szcze-
gó³owej informacji o stosowanej procedurze
nale¿y zwracaæ siê do Centrum Informacyj-
nego ds. Uznawania Dyplomów i Okresów
Studiów Wy¿szych Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Kszta³cenia Zawodowego.
Z kolei wymóg bieg³ego pos³ugiwania siê
przez geodetê oficjalnego wszystkimi trze-
ma jêzykami urzêdowymi Luksemburga
(patrz nowy projekt prawa nr 4464) w znacz-
nym stopniu ogranicza mo¿liwoœci zatrud-
niania na tego typu stanowiskach obcokra-
jowców.

(Za miesi¹c Niemcy i Portugalia)

*Opracowa³ zespó³ autorski: prof.Stanis³aw Bia³ousz,
dr Zbigniew Bochenek, dr Dariusz Dukaczew-
ski, Micha³ Grodzicki, Przemys³aw Sowiñski,
dr Ewa Wysocka – kierownik pracy

Luksemburg
■ ■ ■ ■ ■ Powierzchnia – 2586 km2

■ ■ ■ ■ ■ Liczba ludnoœci – 0,45 mln

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty
Centrum Informacyjne ds. Uznawania
Dyplomów i Okresów Studiów Wy¿szych
Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kszta³cenia Zawodowego
Jean Taliaferri, Professeur-attaché
Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
Centre d’Information
sur la Reconnaissance Académique
des Diplômes et Périodes d’études
29, Rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
tel. (00 35) 2-478-51-39
fax (00 35) 2-478-51-30
taliaferri@men.lu lub weis@men.lu
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Portugalia p³onie
Lipcowe i sierpniowe po¿ary la-
sów w Portugalii zarejestrowane
zosta³y przez liczne satelity. Zdjê-
cie zachodniej czêœci pó³wyspu Pi-
renejskiego (w tle) wykonane zo-
sta³o 4 sierpnia br. przez amery-
kañskiego satelitê Terra. W cen-
tralnej czêœci Portugalii widoczne
s¹ ogniska po¿arów i snuj¹ce siê
ku pó³nocy dymy.
Zdjêcie zarejestrowane przez Iko-
nosa 17 sierpnia (w ramce) po-
kazuje ju¿ skutki kataklizmu –
wypalone po³acie ziemi w okoli-
cach miejscowoœci Pinheiro Gran-
de w œrodkowej czêœci Portugalii.
Szacuje siê, ¿e po¿ary te zniszczy-
³y lasy na powierzchni ok. 200tys.
hektarów.

Satelity

Okiem
SAT

FOT. NASA

FOT. SPACEIMAGING

○
○
○
○
○
○
○
○
○
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SAT
KRÓTKO

✱ Szef sztabu generalnego Rosji poin-
formowa³, ¿e do koñca 2005 roku rosyj-
ska armia zostanie wyposa¿ona w od-
biorniki nawigacyjne systemu GLONASS;
wed³ug dzisiejszych planów w 2007 ro-
ku w kosmosie znajdzie siê 18 sateli-
tów systemu, a trzy lata póŸniej –
wszystkie 24.
✱ Warszawska firma Imagis i spó³ka
Excel Systemy Nawigacyjne ze Szczecina
(dystrybutor produktów firmy Garmin)
rozpoczê³y sprzeda¿ mapy Polski prze-
znaczonej do instalacji w odbiornikach
GPS, telefonach i komputerach kieszon-
kowych Garmina.
✱ Nigeryjski minister ds. nauki i tech-
nologii poinformowa³, ¿e 26 wrzeœnia
Nigeria umieœci na orbicie w³asnego sa-
telitê teledetekcyjnego. Start rakiety na-
st¹pi z kosmodromu w Rosji; centrum
kontrolne i stacja odbiorcza znajdujesiê
w miejscowoœci Abuja, a projekt rozpo-
czêty w 2000 r. poch³onie 13 mln dola-
rów.
✱ Northrop Grumman IT dostarczy ar-
mii amerykañskiej w najbli¿szych 10 la-
tach cyfrowe mapy i systemy do auto-
matycznej analizy terenu, wizualizacji
itp. o wartoœci 100 mln dolarów.
✱ Geomatica 9, najnowszy produkt PCI
Geomatics, umo¿liwia przetwarzanie
i analizê danych hiperspektralnych; do-
datkowym jego atutem jest pionierska
technologia kompresji danych opraco-
wana wspólnie z Kanadyjsk¹ Agencj¹
Badañ Kosmicznych.                                 ■

Trimble na kolei

Na ratunek zaginionym
N a terenie USA wprowadzono

do u¿ytku Osobisty Lokaliza-
tor Ratunkowy (PLB). Urz¹dzenie
s³u¿y do odnajdywania zaginionych
osób, wykorzystuj¹c technologiê
GPS do precyzyjnego okreœlenia ich
pozycji. Lokalizator emituje syg-
na³ alarmowy 406 MHz, który zo-
staje „wy³apany” przez satelity
systemu COSPAS-SARSAT. Od-
czytuj¹ one zakodowane dane do-
tycz¹ce numeru identyfikacyjnego,
jego w³aœciciela i pozycji. Z sateli-
tów sygna³ dociera do centrum
kontrolnego, które przekazuje in-
formacje do oœrodka koordynuj¹-
cego akcjê ratunkow¹.

��������	
��

stanie przyznanych operatorowi czêsto-
tliwoœci radiowych. Na jednej czêstotli-
woœci mo¿e operowaæ nie 5, a 10 syste-
mów ACCUSPEED. Mo¿liwa jest rów-
nie¿ weryfikacja informacji dostarczanych
przez konwencjonalne systemy zabezpie-
czenia ruchu kolejowego, których sygna-
³y mog¹ byæ zak³ócane. Operator syste-
mu bêdzie móg³ zaprogramowaæ ruch lo-
komotyw na okreœlonym obszarze oraz
zdalnie spowodowaæ zapalenie œwiate³,
u¿ycie sygna³u, zwolnienie biegu lub za-
trzymanie sk³adu w okreœlonym miejscu.

����������
����

Thales Z-Max
Z-Max firmy Thales to no-
wy wielofunkcyjny odbior-
nik GPS, który umo¿liwia
pracê zarówno jako sta-
cja bazowa, jak i rucho-
ma.

O programowanie urz¹-
dzenia pozwala na

wykonywanie pomiarów
wszystkimi metodami, po-
cz¹wszy od metody sta-
tycznej, a koñcz¹c na po-
miarach RTK (bez kont-
rolera). Funkcja ADAPT-

-RTK skraca czas inicjali-
zacji na punkcie do oko³o
2 sekund dla odleg³oœci
poni¿ej 20 km. Dodatko-
wo do pracy w trybie RTK
zestaw mo¿e byæ wyposa-
¿ony w kontroler z opro-
gramowaniem Fast Sur-
vey, który oprócz sterowa-
nia prac¹ odbiorników
GPS mo¿e równie¿ wspó³-
pracowaæ z instrumentami
typu total station. Dziêki
zastosowaniu technologii
Bluetooth nie trzeba u¿y-
waæ ¿adnych kabli. Zapis
obserwacji prowadzony
jest na karcie SD (64 lub
128 MB). Do ich opraco-
wywania s³u¿y aplikacja
GNSS Studio. Pomaga ona
w wyrównaniu sieci wek-
torowej, analizie dok³ad-
noœci, transformacji
wspó³rzêdnych, raporto-
waniu oraz eksporcie do
ró¿nych formatów teksto-
wych i graficznych. Atu-
tem odbiornika Z-Max jest
mo¿liwoœæ zintegrowania
radiomodemu UHF i mo-
du³u GSM do pracy w cza-
sie rzeczywistym przy du-
¿ych odleg³oœciach od sta-
cji bazowej. Czas pracy
odbiornika na wewnêtrz-
nych bateriach to 7-14 go-
dzin.

���������	������������

F irma Trimble podpisa³a z Cattron-The-
imeg Inc. kontrakt na zastosowanie

technologii GPS w systemie zdalnej kont-
roli ruchu kolejowego – ACCUSPEED.
System umo¿liwia œledzenie lokalizacji,
kierunku i prêdkoœci lokomotyw na tra-
sie oraz na terenach manewrowych. Roz-
wi¹zanie zaproponowane przez Trim-
ble’a pozwoli na maksymalne wykorzy-
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RTK bez kabli
F irma Topcon wprowadza na rynek zintegro wany bez-

przewodowy system RTK GPS (stacja bazowa, odbior-
niki ruchome), który nie wymaga ani zewnêtrznego radia,
ani zewnêtrznego Ÿród³a zasilania. HiPer Lite umo¿liwia
wykonywanie dok³adnych pomiarów GPS w promieniu
2,5 km od stacji bazowej. Sercem urz¹dzenia jest stacja
radiowa pracuj¹ca na czêstotliwoœci 915 MHz, specjalnie
dostosowana do pomiarów na niewielkich odleg³oœciach.
Takie rozwi¹zanie pozwoli³o na eliminacjê wielu zbêdnych
komponentów i po³¹czeñ oraz rezygnacjê z zewnêtrznych
Ÿróde³ zasilania koniecznych w tradycyjnych stacjach bazo-
wych GPS. HiPer Lite pozwala na odbiór danych GPS na
dwu czêstotliwoœciach; aplikacja AMR (Advanced Multi-
path Reduction) umo¿liwia ci¹g³e œledzenie satelitów w nie-
sprzyjaj¹cych warunkach terenowych. Urz¹dzenie jest kom-
patybilne z bezprzewodowym rejestratorem FC-1000.

��������������

Ikonos
nad Flandrią

D epartament GIS Flandrii, pó³nocnej prowincji Belgii
o powierzchni 13,5 tys. km 2, zdecydowa³ o zakupie

danych z wysokorozdzielczego satelity Ikonos od Space Ima-
ging Europe (EUSI). Pe³ne pokrycie regionu zobrazowania-
mi panchromatycznymi (1 m) i wielospektralnymi (4 m) zo-
stanie skompletowane ze zdjêæ wykonanych w okresach
wegetacyjnych 2002 i 2003 r. Przetwarzanie danych powie-
rzono flandryjskiej firmie GIM (Geographic Information
Management) NV, która jest równie¿ dystrybutorem pro-
duktów EUSI. Na podstawie umowy licencyjnej dostêp do
danych i produktów zosta³ zagwarantowany flamandzkim
ministerstwom, wyspecjalizowanym agencjom i administra-
cji lokalnej regionu zajmuj¹cym siê rolnictwem, planowa-
niem przestrzennym i gospodark¹ leœn¹.

������������

Blackout
Anno Domini 2003

S kutki awarii systemu energetycznego w pó³nocno-wschodniej czê-
œci USA zaobserwowane zosta³y przez satelity meteorologiczne

NOAA (Narodowy Urz¹d ds. Oceanów i Atmosfery). Obrazy ukazuj¹
objêty awari¹ rejon USA i Kanady na 20 godzin przed (fot. 1) i 7 go-
dzin po jej wyst¹pieniu 15 sierpnia br. (fot. 2). Ilustracja 3 przedstawia
widok Stanów Zjednoczonych noc¹ skomponowany ze zdjêæ rejestro-
wanych w latach 1994-95.                                                               BC

Satelity
Bundeswehry
F irma OHB-System AG z Bremy podpisa³a z rosyjskim

Ministerstwem Obrony i przedsiêbiorstwem Rosobo-
roneksport kontrakt wartoœci 40 mln dolarów, w ramach
którego Rosjanie wynios¹ w kosmos budowane przez OHB-
-System niemieckie satelity wojskowe SAR-Lupe. Aparatu-
rê radarow¹ (SAR – Synthetic Aperture Radar) wykona
szwedzki Ericsson, a w projekt zaanga¿owane s¹ m.in. firmy
Dornier i DASA. SAR pozwoli na zobrazowanie terenu z do-
k³adnoœci¹ lepsz¹ ni¿ 1 metr. Projekt zak³ada rozmieszczenie
na trzech ró¿nych orbitach 5 satelitów do 2007 roku i po-
ch³onie 280 mln dolarów. Rakietami noœnymi bêd¹ Kosmos
3M i Rokot, startuj¹ce z kosmodromu w Plesecku.

��������
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Zgromadzenia Ogólne Miêdzy-

narodowej Unii Geodezji i Geo-

fizyki (IUGG) organizowane s¹

co 4 lata. Tegoroczne odby³o siê

w Sapporo w Japonii i obejmo-

wa³o kilkaset sesji referatowych

i plakatowych. Z blisko 100 kra-

jów przyjecha³o ponad 6 tysiêcy

osób reprezentuj¹cych najwa¿-

niejsze ga³êzie nauki o Ziemi.

C eremonia oficjalnego otwarcia Zgro-
madzenia Ogólnego Unii odby³a siê

w sali Sapporo Convention Center. Przy-
by³ na ni¹ cesarz Japonii z ma³¿onk¹.
W przemówieniu powitalnym cesarz
stwierdzi³, ¿e Japonia poœwiêca du¿o uwa-
gi naukom o Ziemi, w szczególnoœci ba-
daniom trzêsieñ Ziemi, oraz ¿e japoñscy
naukowcy œledz¹ bacznie najnowsze me-
tody ostrzegania przed mo¿liwoœci¹ ich
wyst¹pienia. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e
wyniki badañ w tym zakresie, które bêd¹
przedstawione na sesjach referatowych
Zgromadzenia Ogólnego, stan¹ siê cenne
dla japoñskich s³u¿b sejsmologicznych.
Obecnoœæ tak dostojnych goœci wprowa-
dzi³a do inauguracyjnego zebrania Unii
pewne elementy ceremonia³u cesarskiego
dworu i nada³a mu bardziej uroczysty cha-
rakter.
Przemówienia powitalne wyg³osili tak¿e
przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjne-
go, prezydent IUGG i przedstawiciele Mi-
nisterstwa Edukacji, Sportu, Kultury, Nau-
ki i Technologii.

W sk³ad Miêdzynarodowej Unii Geo-
dezji i Geofizyki wchodzi 7 Miêdzy-

narodowych Asocjacji: ■ Geodezji (IAG),
■ Geomagnetyzmu i Aeronomii (IAGA),
■ Nauk Hydrologicznych (IAHS), ■ Me-
teorologii i Nauk o Atmosferze (IAMAS),
■ Fizyki Oceanu (IAPSO), ■ Sejsmolo-
gii i Fizyki Wnêtrza Ziemi (IASPEI) oraz
■ Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi
(IAVCEI).
Obrady Miêdzynarodowej Asocjacji Geo-
dezji odbywa³y siê w siedmiu grupach te-
matycznych odpowiadaj¹cych mniej wiê-
cej jej dotychczasowej strukturze:

XXIII Zgromadzenie Ogólne
Miêdzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki,

Sapporo, 30 czerwca – 11 lipca

Nowy duch
w IAG

JANUSZ ŒLEDZIÑSKI

ORGANIZACJE

1



25
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (100) WRZESIEÑ 2003

W nowej strukturze Asocjacji oficjal-
nymi s³u¿bami IAG sta³y siê:

■ Miêdzynarodowa S³u¿ba Ruchu Wiro-
wego Ziemi (International Earth Rotation
Service – IERS),
■ Miêdzynarodowa S³u¿ba GPS (Interna-
tional GPS Service – IGS),
■ Miêdzynarodowa S³u¿ba Pomiarów La-
serowych (International Laser Ranging Ser-
vice – ILRS),
■ Miêdzynarodowa S³u¿ba Pomiarów In-
terferencji D³ugich Baz dla Geodezji i Geo-
dynamiki (International VLBI Service for
Geodesy and Geodynamics – IVS),
■ Miêdzynarodowe Biuro Grawimetryczne
(International Gravimetric Bureau – IGB),
■ Miêdzynarodowa S³u¿ba Geoidy (Inter-
national Geoid Service – IGES),
■ Miêdzynarodowe Centrum P³ywów (In-
ternational Centre for Earth Tides – ICET),
■ Permanentna S³u¿ba Œredniego Pozio-
mu Morza (Permanent Service for Mean
Sea Level – PSMSL).

■ G01 Wyznaczanie pozycji (Positioning),
■ G02 Zaawansowane technologie sateli-
tarne i kosmiczne (Advanced Space Tech-
nology), ■ G03 Wyznaczanie pola grawi-
tacyjnego (Determination of the Gravity
Field), ■ G04 Ogólne teorie i metodolo-
gia (General Theory and Methodology),
■ G05 Geodynamika (Geodynamics),
■ G06 Zmiany czasowe obrotu Ziemi i po-
la grawitacyjnego (Variations in the Earth’s
Rotation and its Gravity Field), ■ G07 Glo-
balny system geodezyjny obserwacji Zie-
mi (Global Geodetic Observing System).
W obradach IAG wziê³o udzia³ 7 osób
z Polski reprezentuj¹cych cztery instytuc-
je naukowe: Centrum Badañ Kosmicznych
PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, In-
stytut Geodezji Wy¿szej i Astronomii Geo-
dezyjnej Politechniki Warszawskiej oraz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Ol-
sztynie. Zaprezentowano kilkanaœcie refe-
ratów, przedstawiono unijny Raport Naro-
dowy oraz Raport Dzia³alnoœci Podkomi-
sji IAG „Geodezyjne i geodynamiczne pro-
gramy Inicjatywy Œrodkowo-Europej-
skiej”.

P rzez kilka ostatnich lat trwa³y prace
nad now¹ struktur¹ jednostek i grup

roboczych Miêdzynarodowej Asocjacji
Geodezyjnej. Organizacja w nowym
kszta³cie ma zapewniæ bardziej efektyw-
n¹ pracê i wydatniej przyczyniæ siê do
pe³nienia swej misji naukowej – rozwoju
geodezji jako nauki o Ziemi. Urzeczywist-
nienia tej misji Asocjacja chce dokonaæ
przez propagowanie rozwoju nowych teo-
rii w geodezji, gromadzenie, analizowa-
nie i modelowanie danych obserwacyj-
nych, stymulowanie rozwoju technolo-
gicznego i badañ w zakresie figury Zie-
mi, jej pola grawitacyjnego i ruchu wiro-
wego oraz zmian czasowych tych ele-
mentów.
W Sapporo zatwierdzono now¹ strukturê
organizacji Asocjacji i wybrano jej nowe
w³adze. Prezydentem IAG zosta³ prof. Ger-
hard Beutler z Uniwersytetu w Bern
w Szwajcarii, jeden z twórców programu
s³u¿by IGS (International GPS Service)
i przez wiele lat szef szwajcarskiego cent-
rum CODE (Centre for Orbit Determina-
tion for Europe). Za jego namow¹ powsta-
³a w roku 1993 w Józefos³awiu pierwsza
w Polsce permanentna stacja GPS.
Prof. Beutler kilkakrotnie odwiedzi³ nasz
kraj, m.in. w roku 1994 na zaproszenie
Instytutu Geodezji Wy¿szej i Astronomii
Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej,
a w 2000 uczestniczy³ w Kongresie
COSPAR organizowanym przez Centrum
Badañ Kosmicznych PAN.

Fot. 1. Skocznia narciarska w Sapporo; to tutaj
w 1972 roku na Zimowej Olimpiadzie zdoby³ z³o-
ty medal nasz skoczek Wojciech Fortuna
Fot. 2. Autor z prof. dr. Naoshi Hirata w Insty-
tucie Badañ Trzêsieñ Ziemi Uniwersytetu
w Tokio
Fot. 3. Na wystawie zorganizowanej z okazji
Zgromadzenia Ogólnego Unii wiele instytucji
przedstawia³o swoje najnowsze osi¹gniêcia.
Japoñczycy zaprezentowali m.in. model do-
mu antysejsmicznego zbudowanego na stru-
nach (sprê¿ynach). Model umo¿liwia³ równie¿
zaimprowizowanie trzêsienia Ziemi i obser-
wacjê reakcji budynku
Fot. 4. Buddyjska œwi¹tynia Asakusa w Tokio,
miejsce mod³ów i medytacji tysiêcy Japoñczy-
ków

ORGANIZACJE
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Komisje i podkomisje problemowe bêd¹
g³ównymi jednostkami organizacyjnymi
Asocjacji skupiaj¹cymi naukowców z ró¿-
nych krajów. Niektóre komisje prowadziæ
bêd¹ równie¿ projekty (schemat poni¿ej).

M iêdzynarodowa Asocjacja Geodezji
postanowi³a uruchomiæ w 2003 ro-

ku nowy projekt nazwany IGGOS (Inte-
grated Global Geodetic Observing Sys-
tem), który ma stworzyæ podstawê wszel-
kich przysz³ych zaawansowanych projek-
tów badawczych z zakresu nauk o Ziemi.
Traktowa³ on bêdzie Ziemiê jako zinte-
growan¹ ca³oœæ sk³adaj¹c¹ siê ze skorupy
ziemskiej, p³aszcza, p³ynnego j¹dra, at-
mosfery, hydrosfery itd. Dotychczas
wszystkie te elementy badane by³y roz-
dzielnie. Projekt zak³ada monitorowanie
Ziemi jako ca³oœci technikami geodezyj-
nymi i interpretowanie wyników pomia-
rów z geodezyjnego punktu widzenia.
Przed geodetami stoi wiêc powa¿ne
zadanie i aby mu sprostaæ, powinni oni

zapewniæ wysokiej jakoœci s³u¿by per-
manentne, a tak¿e tworzyæ standardy oraz
nowe teorie i techniki obserwacyjne.
Szczegó³owe cele projektu IGGOS, pro-
gram jego realizacji i zespo³y miêdzyna-
rodowych grup roboczych maj¹ byæ opra-
cowane jeszcze w tym roku. Ustalono, ¿e
punktem wyjœcia tych dzia³añ bêdzie
g³ówny temat projektu sformu³owany
przez Asocjacjê jako „Procesy globalnych
deformacji i wymiany materii w systemie
ziemskim”.

N astêpne – XXIV ju¿ – Zgromadzenie
Ogólne Miêdzynarodowej Unii Geo-

dezji i Geofizyki oraz Miêdzynarodowej
Asocjacji Geodezji odbêdzie siê w 2007
w Perugii we W³oszech. Zazwyczaj IAG
organizuje jeszcze tzw. miêdzyunijne kon-
gresy. Najbli¿sze tego typu spotkanie od-
bêdzie siê w roku 2005 w Australii na wy-
brze¿u Wielkiej Rafy Koralowej w Cairns.
Jednym z g³ównych punktów obrad
w Cairns ma byæ program IGGOS.        ■

Fot. 5. Organizatorzy zapewnili wiele imprez
towarzysz¹cych. Pod okiem instruktorów
mo¿na by³o uczyæ siê ikebany, sztuki parze-
nia herbaty, przyrz¹dzania sushi, a tak¿e
przymierzyæ tradycyjne stroje japoñskie

■ CP4.1 Badania
dotycz¹ce meteoro-
logii, klimatu i pogo-
dy za pomoc¹ GPS
(GPS Meteorology,
Climate and Space
Weather)
■ CP4.2 Systemy
œledz¹ce w czasie
rzeczywistym (Re-
al-time monitoring
systems)

Komisja 1. Uk³ady wspó³rzêd-
nych (Reference Frames): de-
finicja, realizacja, sta³e udok³ad-
nianie uk³adów wspó³rzêdnych,
naziemne i kosmiczne techniki
obserwacyjne s³u¿¹ce do tych
celów, tworzenie i utrzymywanie
sieci globalnych obserwatoriów
geodezyjnych

Komisja 3. Ruch wirowy Ziemi
i geodynamika (Earth Rotation
and Geodynamics): stabilnoœæ ru-
chu wirowego Ziemi, ruch bieguna,
precesja, nutacja, p³ywy, geotekto-
nika, ruchy skorupy ziemskiej, zmia-
ny topografii powierzchni morza,
efekty spowodowane przez warstwy
p³ynne Ziemi, zjawiska postglacjal-
ne, loading (wp³ywy atmosferyczne
i oceaniczne)

Komisja 2. Pole grawitacyjne
(Gravity Field): zagadnienia po-
miarów grawimetrycznych na l¹-
dzie, morzu, w powietrzu i z sa-
telitów, modelowanie pola gra-
witacyjnego i badanie jego zmian
czasowych, wyznaczanie geoi-
dy

Komisja 4. Wyznaczanie pozy-
cji i zastosowania ró¿nych sy-
stemów i technik obserwacyj-
nych (Positioning and Appli-
cations): rozwój naziemnych i sa-
telitarnych systemów nawigacyj-
nych, zastosowania technik in-
terferencyjnych i radarowych, za-
stosowania geodezji w pracach
in¿ynieryjnych, badanie atmosfe-
ry technikami satelitarnymi

SC – Sub-Commissions
(Podkomisje)
CP – Commission
Projects (Projekty Komisji)

■ SC1.1 Koordynacja tech-
nik kosmicznych (Coordina-
tion of Space Techniques)
■ SC1.2 Globalny uk³ad
wspó³rzêdnych (Global Re-
ference Frame)
■ SC1.3 Regionalne uk³a-
dy wspó³rzêdnych (Regional
Reference Frames)
■ SC1.4 Dynamika satelitar-
na (Satellite Dynamics)

■ CP1.1 Altimetria
(Altimetry)
■ CP1.2 GNSS
(Global Navigation
Satellite System)
■ CP1.3 DORIS
(Project DORIS –
Doppler Orbitogra-
phy and Radiopo-
sitioning Integrated
by Satellite)

■ SC2.1 Grawime-
tria i sieci grawime-
tryczne (Gravimetry
and Gravity Net-
works)
■ SC2.2 Modelo-
wanie pola grawita-
cyjnego w czasie
i przestrzeni (Spa-
tial and Temporal
Modelling of the
Gravity Field)
■ SC2.3 Grawime-
tryczne misje sate-
litarne (Dedicated
Gravity Satellite
Missions)

■ SC3.1 P³ywy (Earth ti-
des)
■ SC3.2 Deformacje
skorupy ziemskiej (Cru-
stal Deformation): do-
tychczas realizowany
projekt WEGENER,
programy geodyna-
miczne Inicjatywy Œrod-
kowo-Europejskiej, pro-
jekty geodynamiczne
dotycz¹ce innych kon-
tynentów (Afryka, Antar-
ktyda)
■ SC3.3 Geofizyczne
warstwy p³ynne Ziemi
(Global Geophysical
Fluids)

■ SC4.1 Systemy wieloczuj-
nikowe (Multi-sensor sys -
tems)
■ SC4.2 Dynamiczne œle-
dzenie i analiza struktural-
nych i lokalnych deformacji
geodynamicznych (Dynamic
monitoring and analysis of
structural and local geody-
namic deformation)
■ SC4.3 Badania atmosfery
za pomoc¹ systemów GNSS
(GNSS measurement of the
atmosphere)
■ SC4.4 Zastosowanie sa-
telitarnych i lotniczych syste-
mów obrazowych (Applica-
tion of satellite and airborne
imaging systems, e.g. IN-
SAR, LIDAR)

■ SC1.3a – Europa (EUREF)
■ SC1.3b – Ameryka Œr. i Pd.
oraz Karaiby
■ SC1.3c – Ameryka P³n.
■ SC1.3d – Afryka
■ SC1.3e – Azja–Pacyfik
■ SC1.3f – Antarktyda

Nowa organizacja Miêdzynarodowej Asocjacji Geodezji
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Komparator
³at kodowych

WOJCIECH JANUSZ, JERZY JANUSZ, MIECZYS£AW KO£ODZIEJCZYK

siê w czasie. B³êdy 1, 2 i 3 nak³adaj¹ siê
podczas pracy zestawem przyrz¹dów, co
oznacza, ¿e nawet w przypadku gdy po-
dzia³ ³at kodowych jest wolny od odchy-
³ek przypadkowych i systematycznych, to
wskutek b³êdu skali instrumentu, mierzo-
ne przewy¿szenie bêdzie obarczone b³ê-
dem systematycznym.
Dlatego dla umo¿liwienia analitycznej
eliminacji wp³ywu kombinacji b³êdów 1
i 2 z wyników pomiarów nale¿y w ra-
mach komparacji wyznaczaæ wartoœæ
wspó³czynnika skali zestawu niwelator
cyfrowy – ³ata kodowa . Pomiar kompa-
racyjny powinien tak¿e okreœliæ wartoœæ
b³êdu przypadkowego odczytu ³aty ko-
dowej w warunkach laboratoryjnych (od-
powiednik b³êdu œredniego naniesienia
podzia³u na ³acie tradycyjnej) oraz okre-
œliæ wartoœci b³êdów grubych pojawiaj¹-
cych siê przy odczytach skrajnych frag-
mentów ³aty.

£aty do niwelacji precyzyjnej z tradycyjnym, równomiernym podzia-

³em podlegaj¹ okresowym kontrolom polegaj¹cym na wyznaczaniu

przypadkowych i systematycznych odchy³ek rozmieszczenia kresek

podzia³u w stosunku do rozmieszczenia wzorcowego [6], [7]. Bar -

dziej z³o¿ony jest problem dokonywania okresowych kontroli ³at

przystosowanych do niwelatorów cyfrowych – z zakodowanym, nie-

równomiernym rozmieszczeniem i zró¿nicowan¹ gruboœci¹ kresek.

W ynika to st¹d, ¿e w przypadku ³aty
kodowej rozmieszczenie kresek

i dobór ich gruboœci spe³niaj¹ graficznie
algorytm, którego rozszyfrowanie i prze-
tworzenie do systemu metrycznego nie
jest dokonywane przez obserwatora, lecz
przez odpowiednio zaprogramowany ni-
welator cyfrowy. Niwelator taki „odczy-
tuje” widoczny fragment podzia³u ³aty
przy u¿yciu kamery CCD, porównuje go
z obrazem ca³ej podzia³ki kodowej zgro-
madzonej w pamiêci, oblicza i podaje
w formie cyfrowej odleg³oœæ pionow¹ od
stopki ³aty do miejsca horyzontu osi ce-
lowej.
Dostêp do informacji o powi¹zaniu funk-
cjonalnym podzia³u na ³acie kodowej
i systemu odczytowego niwelatora jest za-
strze¿ony. Z tego powodu nikt poza pro-
ducentem nie mo¿e okreœliæ osobno war-
toœci nastêpuj¹cych potencjalnych b³êdów
poszczególnych urz¹dzeñ:
1. systematycznej niezgodnoœci d³ugoœci
kodu wzorcowego instrumentu z d³ugo-
œci¹ wzorcow¹ – b³êdu skali niwelatora
cyfrowego,
2. systematycznej niezgodnoœci d³ugoœci
kodu ³aty (podzia³u) z d³ugoœci¹ wzorco-
w¹ – b³êdu skali ³aty,

3. przypadkowych odchy³ek naniesienia
kresek podzia³u (kodu) ³aty w stosunku
do d³ugoœci wzorcowej lub kodu wzorco-
wego niwelatora.
B³¹d skali ³aty , a prawdopodobnie tak¿e
b³¹d skali instrumentu , mog¹ zmieniaæ

Fot. 1. Niwelator cyfrowy NA3003 firmy Leica ustawiony na przemieszczanym pionowo wóz-
ku komparatora oraz komparowana ³ata GPCL3 (w g³êbi)
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� Komparator pionowy
Autorzy niniejszego artyku³u opracowali
sposób postêpowania polegaj¹cy na
sprawdzaniu, czy ró¿nice wysokoœci mie-
rzone niwelatorem cyfrowym i ³atami
kodowymi nie maj¹ nadmiernych od-
chy³ek o charakterze systematycznym
(wyra¿onych w systemie metrycznym),
i na wyznaczaniu wartoœci tych odchy-
³ek. Potrzeba sprawdzania opartego na ta-
kich zasadach wyra¿ona zosta³a w wielu
publikacjach, miêdzy innymi w [12].
Mo¿liwoœæ takiego sprawdzania podzia-
³u – na poziomie dok³adnoœci komparacji
laboratoryjnej – wynika z danych tech-
nicznych niwelatorów cyfrowych i z eks-
perymentu, w toku którego potwierdzo-
no, ¿e przy krótkiej, niezak³óconej celo-
wej mo¿na uzyskaæ b³¹d œredni odczytu
³aty kodowej rzêdu ±0,01 mm, tj. zbli¿o-
ny do b³êdu nacelowania na krawêdŸ kres-
ki podzia³u ³aty za pomoc¹ mikroskopu
stosowanego w komparatorze do kontroli
³at tradycyjnych. Ta cecha pomiaru elek-
tronicznego zosta³a wczeœniej wykorzy-
stana w Finnish Geodetic Institute w Hel-
sinkach do budowy komparatora ³at ko-
dowych opisanego w pracy [12]. Kompa-
rator ten oraz dwa inne o podobnej kon-
strukcji znajduj¹ce siê w Europie, wyma-
gaj¹ dysponowania przestrzeni¹ o wyso-
koœci 7 m, w której przesuwana jest pio-
nowo badana ³ata.
Komparator pionowy do ³at kodowych
opracowany w Zak³adzie Geodezji Sto-
sowanej IGiK (fot. 1, 2 i 3) zbudowano
na zasadzie odmiennej ni¿ w [12], unie-
ruchamiaj¹c komparowan¹ ³atê i umo¿li-
wiaj¹c pionowe przemieszczanie niwela-

tora cyfrowego. Dziêki temu, przy wyko-
rzystaniu funkcji inwersu odczytów ³aty,
mo¿na go stosowaæ w pomieszczeniach
o wysokoœci nieznacznie wiêkszej od d³u-
goœci komparowanych ³at (3,05 m).
W przypadku, gdy nie korzystamy z in-
wersu odczytów, komparator wymaga po-
mieszczenia o wysokoœci 4 m lub dwóch
pomieszczeñ znajduj¹cych siê nad sob¹
z otworem w stropie umo¿liwiaj¹cym
przestawianie ³aty na reper wy¿ej po³o¿o-
ny w celu komparowania dolnego frag-
mentu ³aty.
Komparator zbudowano w sposób umo¿-
liwiaj¹cy sprawdzanie zestawów ³at kodo-
wych o zró¿nicowanych kodach i niwela-
torów cyfrowych produkowanych przez
ró¿ne firmy. Sk³ada siê on z prostolinio-
wej, pionowo usytuowanej i unieruchomio-
nej prowadnicy (1), po której mo¿e poru-
szaæ siê wózek (2) z platform¹ do ustawia-
nia na niej niwelatora cyfrowego(3). W od-
leg³oœci poziomej 2,05 m od prowadnicy –
nieznacznie wiêkszej od minimalnej odle-
g³oœci ogniskowania obrazu ³aty w lunecie
niwelatora (Leica) – ustawiona jest nieru-
chomo, w pozycji pionowej sprawdzana
³ata kodowa. Do wózka (2) wspó³osiowo
z niwelatorem przytwierdzone jest od spo-
du lustro zwrotne (4) interferometru zaœ
do podpory prowadnicy (1) przytwierdzo-
ny jest interferometr laserowy (5). W po-
bli¿u prowadnicy ustawiony jest na staty-
wie rzutnik laserowy (6). Komparator ten
przystosowany jest równie¿ do sprawdza-
nia ³at z podzia³em równomiernym. [Szcze-
gó³owy opis budowy i pracy komparatora
zawarty jest w przygotowanej do druku
pracy [13] – red.]

� Zasady pracy
z u¿yciem komparatora

Przy u¿yciu tego komparatora jednoczes-
nemu pomiarowi niwelacyjnemu i interfe-
rometrycznemu podlegaj¹ pionowe odle-
g³oœci miêdzy pozycj¹ wyjœciow¹ wózka
komparatora i kolejnymi jego pozycjami.
W tym celu:
■ ustawiamy wózek na prowadnicy tak,
aby oœ celowa niwelatora cyfrowego zna-
laz³a siê na poziomie h0, wykonujemy ni-
welatorem odczyt h0, niw 

na ³acie kodowej
oraz równoczeœnie interferometryczny po-
miar odleg³oœci pionowej h0, int retroref-
lektora od interferometru, po czym odczyt
interferometru zerujemy;
■ przesuwamy wózek po prowadnicy tak,
aby oœ celowa niwelatora cyfrowego  zna-
laz³a siê na poziomie hi, wykonujemy ni-
welatorem na ³acie kodowej odczyt hi, niw
oraz równoczeœnie na interferometrze od-

czyt hi, int = Dhi, int ró¿nicy wysokoœci lu-
stra w stosunku do jego poziomu
h0, int = 0,0 mm;
■ obliczamy ró¿nicê
dh

i
 = (h

i, niw
 -

 
h

0, niw
) - Dh

i, int 
=

= Dh
i, niw

 -
 
Dh

i, int
 .

Dok³adnoœæ pomiaru interferometrem jest
co najmniej o jeden rz¹d wy¿sza ni¿ b³¹d
Dhi, niw  pomiaru niwelatorem, mo¿na za-
tem przyj¹æ, ¿e b³¹d ró¿nicy dhi wynika
w przewa¿aj¹cym stopniu z b³êdu (odchy³-
ki) wyznaczenia ró¿nicy wysokoœci niwe-
latorem cyfrowym na ³acie kodowej.
Wózek z niwelatorem jest podczas kom-
parowania ustawiany kolejno na pozio-
mach ró¿ni¹cych siê w przybli¿eniu o sta-
³e interwa³y (np. co 10 cm, 5 cm lub
gêœciej w zale¿noœci od przyjêtego stop-
nia szczegó³owoœci badania podzia³u ³a-
ty) i przy tych ustawieniach wykonuje siê
równoczeœnie: odczyty niwelatorem cyf-
rowym na ³acie kodowej i interferome-
trem odczyty ró¿nic wysokoœci po³o¿enia
lustra zwrotnego. W rezultacie otrzymu-
je siê zbiór ró¿nic dhi przewy¿szeñ w sto-
sunku do pocz¹tkowego h0 poziomu  usta-
wienia niwelatora, s³u¿¹cy do wyznacze-
nia b³êdu œredniego i odchy³ki systema-
tycznej ró¿nic wysokoœci mierzonych ni-
welatorem cyfrowym z wykorzystaniem
³aty kodowej.
Dla ka¿dej pomierzonej ró¿nicy dhi uk³a-
damy równanie poprawki typu:
dhi  + vi = Axi + B,
gdzie: xi – wysokoœæ po³o¿enia horyzontu
niwelatora nad stopk¹ ³aty.
Rozwi¹zujemy tak utworzony uk³ad rów-
nañ liniowych metod¹ najmniejszych
kwadratów, otrzymuj¹c w rezultacie para-
metry A, B prostej regresji i poprawki vi
umo¿liwiaj¹ce oszacowanie b³êdu przy-

Fot. 3

Fot. 2
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padkowego odczytu ³aty kodowej w wa-
runkach laboratoryjnych (naniesienia i wy-
znaczania pozycji „kresek” kodu), np.we-
d³ug wzoru:
mdh = Ö [vv]/n-1 .
Parametr A okreœla systematyczn¹ ró¿nicê
d³ugoœci tzw. metra œredniego, tj. b³¹d skali
zestawu (systemu pomiarowego) niwela-
tor cyfrowy – ³ata kodowa.
Otrzymane poprawki v kszta³tuj¹ siê tak¿e
pod wp³ywem b³êdów pracy kompensato-
ra niwelatora cyfrowego. Nale¿y wiêc pod-
kreœliæ, ¿e przy omawianym sposobie kom-
paracji z przemieszczaniem niwelatora
sprawdza siê dodatkowo poprawnoœæ dzia-
³ania kompensatora niwelatora cyfrowe-
go.

� Wyniki wstêpnych badañ
Zbudowany komparator zainstalowano
w pomieszczeniu IGiK o wysokoœci
3,08 m. Obróbka mechaniczna prowad-
nicy oraz jej pionowanie wykonane zo-
sta³y z tak¹ dok³adnoœci¹, a dociœniêcie
wózka do prowadnicy z tak¹ si³¹, aby
przesuwowi wózka z niwelatorem wzd³u¿
prowadnicy (w pe³nym zakresie pomia-
rowym) nie towarzyszy³y przechylenia
i drgania powoduj¹ce przekroczenie za-
kresu pracy kompensatora niwelatora.
Spe³nienie takich wymagañ zwi¹zane jest
z koniecznoœci¹ utrzymania niezbêdnej
stabilnoœci po³o¿enia lustra zwrotnego, za-
pewniaj¹cej ci¹g³oœæ pomiaru interfero-

metrycznego w pe³nym zakresie pomia-
rowym, tj. przesuwu wózka tam – po-
wrót. Zmiany nachylenia wózka przy je-
go ustawieniach na zró¿nicowanych wy-
sokoœciach prowadnicy w ca³ym zakresie
pracy komparatora wyznaczono w dwóch
prostopad³ych p³aszczyznach, umieszcza-
j¹c opracowany w IGiK pochy³omierz
elektroniczny PN 31 na wózku i zmienia-
j¹c wysokoœci po³o¿enia wózka na zain-
stalowanej prowadnicy.
Przeprowadzono wiele prób, przy których
zwracano szczególn¹ uwagê na obserwacjê
ewentualnych zak³óceñ przebiegu i wyni-
ków komparacji ³at pod wp³ywem mo¿li-
wych drgañ oraz wzajemnych przemie-
szczeñ pionowych prowadnicy i ³aty, któ-
rych na szczêœcie nie stwierdzono
Oceny te potwierdzi³y siê podczas kompa-
rowania czterech ³at GPCL i niwelatora
NA3003. Komparacje wykaza³y ma³e od-
chy³ki systematyczne ³at oraz wysok¹ ja-
koœæ ich sprawdzania na omawianym kom-
paratorze, wyra¿aj¹c¹ siê wysok¹ zgodno-
œci¹ pomiarów w dwóch seriach oraz
uzyskaniem bardzo ma³ego rozrzutu war-
toœci v. Otrzymane przy tych komparacjach
wartoœci poprawek v, b³êdy „podzia³u” mdh
oraz odchylenia systematyczne podzia³u
A wyra¿one w systemie metrycznym i ich
b³êdy œrednie mA zestawiono w tabeli. Pod-
kreœlenia wymaga zw³aszcza mo¿liwoœæ
wyznaczania na tym komparatorze para-
metru A z b³êdem œrednim mA = ±3 mm/m.

Otrzymane wartoœci œwiadcz¹ o bardzo do-
brej jakoœci niwelatora cyfrowego NA3003
i ³at GPCL firmy Leica.
Wa¿n¹ i korzystn¹ cech¹ u¿ytkow¹ oma-
wianego komparatora jest ca³kowite wy-
eliminowanie b³êdów osobowych i mo¿li-
woœæ pe³nego zautomatyzowania porów-
nañ ró¿nic wysokoœci mierzonych niwela-
torem cyfrowym na ³acie kodowej i inter-
ferometrem, bez koniecznoœci precyzyj-
nego nacelowywania przez obserwatora na
„kreski” podzia³u ³aty.
W celu skomparowania ³at kodowych na
komparatorze w IGiK konieczne jest do-
starczanie niwelatora cyfrowego, z którym
³aty wspó³pracuj¹.
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W Y K R E S Y

v [mm]

   -20   -10          +10   +20            -20    -10          +10  +20

      Typ, nr GPCL3 GPCL3 GPCL2 GPCL2
            ³aty 29700 29698 29656 29638

x [m] v [mm]
2,7 3 6
2,6 4 7
2,5 -14 8
2,4 -3 -1
2,3 -2 -1
2,2 -1 -10
2,1 0 -9
2,0 1 2
1,9 -2 -17 7 -5
1,8 -11 -6 -3 6
1,7 -15 -1 -2 12
1,6 1 0 18 4
1,5 7 -9 9 -10
1,4 18 2 -1 -3
1,3 5 12 -10 -7
1,2 11 13 -9 0
1,1 17 9 -9 -4
1,0 3 0 -8 3
0,9 15 5 -8 -6
0,8 6 11 3 6
0,7 -3 -8 3 -3
0,6 -12 -7 -6 4
0,5 0 -6 -5 0
0,4 -19 4 5 2
0,3 -8 -5 6 -2
0,2 16 10
0,1 -3 -4

mdh  [mm] 10 8 6 8
A [mm/m] -12 -8 -15 -6
mA [mm/m] 3 2 2 3



31
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (100) WRZESIEÑ 2003

Powsta³a Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza

Wykonawstwo
³¹czy si³y

Uchwa³¹ 106 przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dzie-
dzinie geodezji i kartografii 28 czerwca 2003 r. powo³ano Zachodniopomorsk¹
Geodezyjn¹ Izbê Gospodarcz¹ z siedzib¹ w Szczecinie. Izba wpisana zosta³a
do Krajowego Rejestru S¹dowego 30lipca 2003 r. pod numerem 0000168956.
Baz¹ dla Izby by³o dotychczas dzia³aj¹ce Stowarzyszenie Prywatnych Geode-
tów Pomorza Zachodniego.

G ³ównymi powodami, dla których za-
chodzi³a koniecznoœæ powo³ania bran-

¿owej izby gospodarczej w naszym woje-
wództwie, by³y: ■ koniecznoœæ przygoto-
wania do dzia³ania w no-
wych warunkach gospodar-
czych i prawnych po wej-
œciu Polski do Unii Euro-
pejskiej; ■ potrzeba wypra-
cowania zasad wspó³pracy
przedsiêbiorstw geodezyj-
nych z organami admini-
stracji publicznej, w tym
szczególnie z ODGiK-ami;
■ umocowany ustawowo
udzia³ izb gospodarczych
w nowelizacji i przygoto-
waniu nowych przepisów
dotycz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej i geodezyjnej;
■ potrzeba dzia³alnoœci szkoleniowej, szcze-
gólnie w zakresie prawnym, finansowym
i podatkowym; ■ koniecznoœæ okreœlenia
standardów uczciwej konkurencji.
Zebrani powo³ali Zachodniopomorsk¹ Geo-
dezyjn¹ Izbê Gospodarcz¹ jako organizacjê
o zasiêgu ogólnopolskim, zrzeszaj¹c¹ geo-
dezyjne podmioty gospodarcze  z siedzib¹
na terenie województwa zachodniopomor-
skiego, w których udzia³ kapita³u polskiego
wynosi co najmniej 51%.

O rganami Izby s¹: Walne Zgromadzenie,
Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Zebra-

nia Grup Cz³onkowskich. Najwy¿szym or-
ganem Izby jest Walne Zgromadzenie, a po-
miêdzy zgromadzeniami – Rada Izby. Do
Rady Izby na pierwsz¹ 4-letni¹ kadencjê wy-
brano: Stefana Balcera (Szczecin), Jacka Bo-
rzymowicza (Œwinoujœcie), Jerzego Cieszko
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Kolekcja map
www.davidrumsey.com

Od 2000 r. w sieci internetowej kartogra-
fika ze swego zbioru prezentuje David
Rumsey. Przez ponad 20 lat kolekcjoner
zgromadzi³ ponad 150 tys. egzemplarzy
map z XVIII i XIX wieku, g³ównie z re-
jonu obu Ameryk oraz globusów, atla-
sów, map morskich itp. Wœród rarytasów
w zbiorze znaleŸæ mo¿na pierwsz¹ mapê
Stanów Zjednoczonych Johna Me-
lisha z 1816 r. ukazuj¹c¹ ten kraj od ocea-
nu do oceanu, jak i mapê pt. „Analiza
geograficzna stanu Nowy Jork” z 1860 r.
wykonan¹ z drewnianych puzzli i przezna-
czon¹ do nauki geografii. R umsey udo-
stêpnia obecnie ponad 8800 elektronicz-
nych kopii swych map.

Sieæ permanentna
www.asg-pl.pl

Od kilku miesiêcy dzia³a w Polsce Aktyw-
na Sieæ Geodezyjna PL – sieæ stacji refe-
rencyjnych GPS, przedsiêwziêcie GUGiK
i województwa œl¹skiego. Przedsiêwziêcie
planowane na 6 stacji GPS grupuje dzisiaj
16 stacji rozmieszczonych na terenie ca³ej
Polski. Na stronie internetowej Centrum
Zarz¹dzania sieci¹ mo¿na znaleŸæ infor-
macje na temat technik pomiaru GPS, sta-
tusu stacji oraz pobraæ dane pomiarowe
lub przes³aæ obserwacje do przeliczenia do
Centrum Obliczeniowego. Strona przezna-
czona jest dla osób zajmuj¹cych siê profes-
jonalnie pomiarami GPS.                      ■

Co tam, panie,
w internecie?

(Szczecinek), S³awomira G³ogowskiego
(Choszczno), Micha³a Kaznochê (Gryfino),
S³awomira Leszko (Szczecin), Jana Malic-
kiego (Koszalin), Andrzeja Pieszko (Szcze-

cin), Micha³a Raczyñskie-
go (Gryfice) i Marka Strac-
kiewicza (£obez). Pierw-
szy prezes ZGIG S³awo-
mir Leszko (fot. obok) za-
deklarowa³ wolê wspó³pra-
cy z Geodezyjn¹ Izb¹ Gos-
podarcz¹, Krajowym
Zwi¹zkiem Pracodawców
Firm Geodezyjno-Karto-
graficznych, Stowarzysze-
niem Geodetów Polskich
oraz z innymi organizacja-
mi zrzeszaj¹cymi geodetów
w celu za³atwienia wszel-
kich nabrzmia³ych proble-

mów dotycz¹cych naszego zawodu.
Organem kontroluj¹cym dzia³alnoœæ sta-
tutow¹ jest Komisja Rewizyjna (Kazimierz
Tusiñski, Zbigniew Mechliñski i Miros³aw
Reginia – wszyscy ze Szczecina). Posz-
czególne Grupy Cz³onkowskie obejmuj¹
cz³onków maj¹cych siedziby na terenie
jednego lub kilku przyleg³ych powiatów.

P o zakoñczeniu Zebrania Za³o¿ycielskie-
go spotka³a siê Rada Izby, dokonuj¹c

wyboru Prezydium Rady w sk³adzie: Jan
Malicki i Micha³ Kaznocha ( wiceprezesi)
oraz Stefan Balcer (sekretarz). Prezydium
Rady Izby kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Izby
oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

S³awomir Leszko

Dane teleadresowe ZGIG patrz informator na s. 74
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Oprogramowanie
dla GS20 PDM
L eica Geosystems opracowa³a ulepszon¹

wersjê oprogramowania GS20 1.05 dla
rejestratora GS20 PDM.  Jest to pierwszy
produkt umo¿liwiaj¹cy tworzenie map dla
celów GIS (dok³adnoœæ poni¿ej 1 m) z wy-
korzystaniem rêcznego odbiornika GPS i za-
stosowaniem bezprzewodowej ³¹cznoœci
Bluetooth. Nowy produkt wspó³pracuje
z WAAS (Wide Area Augmentation Sys -
tem), co pozwala na dok³adne pomiary bez
koniecznoœci korzystania ze stacji referen-
cyjnych DGPS. GS20 w wersji 1.05 poz-
wala równie¿ na przesy³anie danych do urz¹-
dzeñ zewnêtrznych oraz pod³¹czenie dal-
mierza laserowego DISTO. Dla u¿ytkow-
ników GS20 PDM wersja 1.05 dostêpna
jest bezp³atnie.
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Cyclone 4.1
C yra Technologies Inc. przygotowa³a no-

w¹ wersjê oprogramowania Cyclone do
opracowywania danych laserowych po-
zyskiwanych skanerem Cyrax. Cyclone 4.1
umo¿liwia tworzenie przekrojów i widoków
perspektywicznych z dowolnych kierun-
ków, edycjê numerów punktów i dodawa-
nie pól oraz nadawanie punktom wartoœci
x, y, z, co znacznie przyspiesza produkcjê
map 2D i 3D. Utworzone przez projektanta
animacje s¹ bezpoœrednio zapisywane w for-
macie AVI pozwalaj¹cym na tworzenie pro-
fesjonalnych filmowych pokazów – najbar-
dziej przemawiaj¹cych do odbiorcy lub po-
tencjalnego klienta.
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GPro V2.1
dla kamery ADS40
L eica Geosystems udostêpni³a najnow -

sz¹ wersjê oprogramowania do prze-
twarzania danych z cyfrowej kamery foto-
grametrycznej ADS40. GPro V2.1 umo¿li-
wia rozproszone przetwarzanie danych
(High Throughput Computing – HTP) oraz
akceptuje nazwy zbiorów nadawane przez
system kamery. Program daje pe³ne mo¿li-
woœci generowania ortoobrazów i automa-
tycznego pomiaru punktów do triangulacji.
Po¿ytecznym uzupe³nieniem jest aplikacja
do transformacji tonalnej pozwalaj¹ca na
wyrównanie kontrastu. GPro V2.1 wspó³-
pracuje z Applanix POSPac V4.02, SOCET
SET V4.4.1 i ORIMA V6.05.
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EWMAPA w wersji 6

Przeliczenia hurtem

KONWERTER
przenumeruje dzia³ki

Rzeszowska firma Algores-Soft opracowa³a program KON-
WERTER_SKO do automatycznego tworzenia poprawnego
wykazu dzia³ek i obrêbów o wadliwej dot¹d numeracji.

wyszukuje numery dzia³ek,
które nie spe³niaj¹ warun-
ków okreœlonych w rozpo-
rz¹dzeniu o ewidencji grun-
tów i budynków – nie s¹
liczbami naturalnymi. Pro-
tokó³ uzyskany po przeana-

F irma Algores-Soft wy-
kona³a w ostatnich

miesi¹cach dwa zlecenia na
przeliczenie zbiorów
wspó³rzêdnych punktów
osnowy do nowych uk³a-
dów: Warszawy i powiatu
ciechanowskiego. W stoli-
cy na zlecenie WBTiNGK
wyznaczono formu³y i pa-
rametry transformacji po-
miêdzy uk³adami lokalny-

mi Warszawy (75, 25) do
uk³adów 2000, 1992, GRS-
-80 (WGS-84) i 1965.
Przeliczono 33 tys. punk-
tów z uk³adu WARS-75
i ponad 10 tys. punktów
z uk³adu WARS-25. Dla
zbioru 2,5 tys. punktów do-
stosowania standardowy
b³¹d transformacji (z od-
chy³ek wspó³rzêdnych) nie
przekroczy³ 2 cm dla uk³a-

du WARS-75 i 3 cm dla
WARS-25. W Ciechano-
wie przeliczono z uk³adu
1965 do uk³adów 2000,
1992 i WGS-80 (WGS-
-84) 9833 punkty osnowy
poziomej III klasy, 3617
pkt. osnowy pomiarowej
i 1415 pkt. podstawowej
i szczegó³owej osnowy
wysokoœciowej.
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Nowa wersja jest kontynuacj¹ linii roz-
wojowej EWMAPY. Bazuje na tych samych
danych (nie jest wymagana konwersja),
pomimo poszerzenia mo¿liwoœci o czcion-
ki TrueType na warstwach tekstowych.

W ersja EWMAPA 5 dziêki symbo-
lom rastrowym poszerza³a mo¿li-

woœci u¿ycia programu w drogownictwie.
Obecna wersja dziêki markerowi linio-
wemu oraz strefom buforowym znacznie
u³atwia tworzenie planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Dodatkowo do pro-
gramu do³¹czone zosta³o przyk³adowe
rozwarstwienie oraz linie i symbole do
tworzenia planów technicznego zagospo-
darowania terenu. Najwa¿niejsze zmiany
w stosunku do wersji 5: ■ import oraz
eksport do SHP –  dotyczy zarówno obiek-
tów EWMAPY, jak i dzia³ek – mo¿li-

woœæ wymiany danych z ArcInfo czy
MapInfo; ■ czcionki TrueType na war-
stwach tekstowych – oprócz tradycyjnych
czcionek wektorowych teksty mog¹ byæ
pisane przy u¿yciu czcionek systemu Win-
dows; ■ nowy marker: polilinia – two-
rzenie markera algorytmem najkrótszej
œcie¿ki, obliczanie d³ugoœci, zrzut na war-
stwy, wyznaczanie stref buforowych, edy-
cja markera (wstawianie, usuwanie wêz-
³ów), wybór dzia³ek do interfejsu wed³ug
tego markera (np. dzia³ki le¿¹ce na prze-
wodzie energetycznym), od³o¿enie rów-
noleg³e. Wprowadzono równie¿ wiele in-
nych usprawnieñ i udogodnieñ postulo-
wanych przez u¿ytkowników.
Wa¿n¹ cech¹ systemu EWMAPA jest
mo¿liwoœæ importu i eksportu danych do
formatu SWDE (dotyczy to tak¿e cent-
roid).
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NOWOŒCI

lizowaniu obrêbu wykazu-
je dzia³ki niespe³niaj¹ce
wspomnianego warunku.
Program proponuje now¹
numeracjê dzia³ek dla ca³e-
go obrêbu, przeprowadza
diagnostykê zbioru oraz
tworzy zweryfikowan¹ ko-
piê skorowidza dzia³ek. Ce-
na KONWERTERA_SKO
wynosi 100 z³ + VAT.
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P rogram wspó³pracuje
ze stosowanym w wie-

lu gminach w Polsce syste-
mem EGB V. Zbiorem wej-
œciowym jest plik skorowi-
dza dzia³ek wygenerowany
z EGB V 5.50. Konwerter
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NOWOŒCI

Notebook z galerii HP
Firma HP, lider rynku notebooków w Polsce, wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy model
przeznaczony dla ma³ych i œrednich firm. HP Compaq nx7000 wyposa¿ono m.in.
w procesor Centrino, wysokorozdzielczy szerokok¹tny ekran o przek¹tnej 15,4 cala
i 20% jaœniejszy od tradycyjnych ekranów, kartê grafiki Radeon 9200, trzy porty USB
oraz interfejs do przesy³ania plików pomiêdzy notebookiem a na przyk³ad aparatem
cyfrowym, komputerem kieszonkowym czy drukark¹.

KRÓTKO
✱ Producent popularnych odbiorników GPS
GARMIN wprowadzi³ na rynek wersjê 2.50
oprogramowania do modelu eTrex Ventu-
re, która umo¿liwia wyœwietlanie komuni-
katów tak¿e w jêzyku polskim.
✱ Szwajcarska Leica Geosystems odnoto-
wa³a w pierwszym kwartale (kwiecieñ-
-czerwiec) wzrost sprzeda¿y o 9,6%; wp³y-
wy osi¹gnê³y 165,9 mln franków szwaj-
carskich, a firma zanotowa³a zysk w wy-
sokoœci 1,2 mln franków (3,4 mln straty
rok wczeœniej); najwiêkszy wzrost nast¹-
pi³ w Dziale Produktów Specjalnych i Met-
rologii; Dzia³ Geodezja i In¿ynieria przy-
nosi 62% przychodów, a GIS i Produkcja
Map – 14%.
✱ Niemcy wyasygnuj¹ 26 mln euro w
formie niskooprocentowanego kredytu
i grantów dla Gruzji; 8 mln z tej kwoty
zostanie przeznaczone na budowê w tym
kraju systemu katastralnego.
✱ Komputer kieszonkowy Panasonic
Toughbook 01 z oprogramowaniem Arc-
Pad ESRI i GPS01 firmy firmy firmy firmy firmy Sokkia znajdzie
siê w sieci sprzeda¿y ESRI.
✱ W pierwszej po³owie 2003 r. belgijski
TeleAtlas zanotowa³ sprzeda¿ w wysoko-
œci 40,6 mln euro (39,5 mln w I po³. 2002r.)
i 13,6 mln euro straty na dzia³alnoœci
operacyjnej (10,1 mln); najwiêksze wp³y-
wy uzyskano na rynku europejskim –
36,4 mln euro (wzrost o 3,1 mln); w tym
samym okresie sprzeda¿ na terenie USA
spad³a z 6,2 do do 4,1 mln euro.
✱ Firma Socket Communication poinfor-
mowa³a, ¿e amerykañski Topcon Posi-
tioning Systems (w³asnoœæ Topcon Corp.)
zastosuje wytwarzan¹ przez ni¹ kartê
CompactFlash z modu³em do komunika-
cji bezprzewodowej Bluetooth w produ-
kowanych przez Topcona rejestratorach
polowych FC-1000.
✱ Japoñska Topcon Corporation zanoto-
wa³a w zakoñczonym w marcu roku obra-
chunkowym sprzeda¿ w  wysokoœci
67,4 mld jenów, tj. 576 mln dolarów ,
(69,5 mld rok wczeœniej) i 556 mln jenów,
czyli 4,8 mln dolarów, zysku netto (3,5 mld
rok wczeœniej). Topcon prowadzi dzia³al-
noœæ m.in. w segmentach: instrumenty geo-
dezyjne i systemy nawigacyjne.
✱ W drugim kwartale br. firma Trimble
zanotowa³a zwiêkszenie wp³ywów ze
sprzeda¿y do 138,1 mln dolarów
(123,3 mln w analogicznym okresie ub.r.)
i zysku netto do 8,1 mln (4,3  mln); naj-
wiêksz¹ sprzeda¿ zanotowano w sektorze
In¿ynieria i Budownictwo – 95,8 mln
oraz GIS i Rolnictwo – 20 mln dolarów.  ■

Nowe teodolity laserowe
Topcona

Firma Topcon Corporation wprowadzi³a do oferty seriê laserowych teodolitów osym-
bolu DT-200L. Sk³ada siê ona z trzech modeli: DT-205L – 5” (15cc), DT-207L – 7”(21cc)
i DT-209L – 9” (27cc).

N otebook nx7000 posiada napêd
24xCD-RW/DVD i DVD+RW, kartê

do bezprzewodowego internetu zgodn¹ ze
standardem 802.11b Wi-Fi oraz modu³ ³¹cz-

noœci bezprzewodowej Bluetooth. Podsta-
wowe dane techniczne: ■ procesor Intel
Pentium M 1,4 GHz, 1,5GHz lub 1,6 GHz,
z chipsetem Intel 855PM; ■ ekran szero-
kok¹tny 15,4 cala, rozdzielczoœæ WXGA
(1280x800),WSXGA (1680x1050) lub
WUXGA (1920x1200); ■ karta grafiki:
ATI Mobility Radeon 9200, 64 MB lub 32
MB pamiêci DDR; ■ karta sieciowa 10/
100 NIC, modem 56K (V.92), modu³ Blue-
tooth, MiniPCI 802.11b; ■ dysk twardy:
40 lub 60 GB (5400 obr./min); ■ napêdy:
24x DVD/CD-RW combo, 1.44 MB; ■ pa-
miêæ RAM: maks. do 2 GB; ■ porty: PC
Card Type II, z³¹cze do kart SD, równole-
g³y EPP/ECP, S-Video, VGA, Port Repli-
cator, s³uchawki/Line-out, wejœcie mikro-
fonu, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), IrDA
(4 Mb/s), 3 x USB 2.0, IEEE 1394; ■ sys-
tem: Windows XP Pro; ■ waga: 2,95 kg;
■ wymiary: 3,45 x 25,4 x 35,6 cm; ■ mak-
symalny czas pracy na akumulatorach:
5,5 godz.; ■ cena: od 9466 z³ (netto).

������ �+����	���

U nikaln¹ funkcj¹ tych
instrumentów jest

promieñ laserowy, wizua-
lizuj¹cy oœ celow¹. Wiel-
koœæ plamki lasera wycho-
dz¹cej z obiektywu jest au-
tomatycznie regulowana
poprzez ustawienie ostro-
œci obrazu.
Podstawowe zmiany
w stosunku do dotychczas
produkowanej serii DT-
-100L to: ■ wprowadze-
nie absolutnego odczytu

k¹ta, dziêki czemu po w³¹-
czeniu nie trzeba inicjowaæ
instrumentu, ■ teodolity
zyska³y typow¹ dla Top-
cona pe³n¹ wodo- i py³o-
szczelnoœæ zgodne z nor-
m¹ IP66, ■ zastosowanie
nowego systemu zasilania
pozwala na ci¹g³¹ pracê
teodolitu przez minimum
140 godzin, a znacznika
laserowego – przez mini-
mum 80 godzin.

������ �%���
,'�
-�'�'
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Magnetometry

W ostatniej ju¿ czêœci cyklu ar -

tyku³ów o wykrywaczach pre-

zentujemy magnetometry. In-

strumenty specyficzne w budo-

wie, wygl¹dzie i dzia³aniu, nie-

stety, dosyæ drogie, ale za to

dok³adne i uniwersalne. Rynek

polski nie oferuje du¿ego wy-

boru tego typu urz¹dzeñ. Mo¿e

dlatego s¹ one wœród geode -

tów ma³o znane.

MODEL

RODZAJ WYKRYWANEGO MATERIA£U

INSTRUMENT PRZEZNACZONY DLA...

POMIAR G£ÊBOKOŒCI (tak/nie)
G£ÊBOKOŒÆ LOKALIZACJI [m]
CZÊSTOTLIWOŒÆ PRACY [kHz]
TRYB PRACY (statyczny/dynamiczny)
REGULACJA CZU£OŒCI (tak/nie)
SPOSÓB POWIADAMIANIA
OPERATORA O WYKRYCIU
GNIAZDO S£UCHAWKOWE (tak/nie)
TEST STANU BATERII (tak/nie)
ZASILANIE (rodzaj baterii)

CZAS PRACY [h]
TEMPERATURA PRACY [°C]
WODOSZCZELNOŒÆ (tak/nie)
WAGA [kg]
D£UGOŒÆ [cm]
AKCESORIA

GWARANCJA [lata]
CENA NETTO [z³]
PRODUCENT

   Magnetyczne  

WIP-MAG

metale (ferromagnetyki)

wodoci¹gi, gazownictwo,
geodezja

nie
do 2,2

7
statyczny

tak
dŸwiêk

tak
tak

akumulatory Ni-Cd

30
-20 do +40

tak
1,2
110

s³uchawki, ³adowarka, pokrowiec

1
2500

Geo-Serwis Gdañsk

FX-3

¿elazo, stal

wodoci¹gi, gazownictwo,
geodezja

nie
4

brak danych
dynamiczny

tak
dŸwiêk

tak
nie

1 x 9 V (6F22)

30-40 (bateria alkaliczna)
-18 do +50

nie
1,14
107

walizka do przenoszenia
w zestawie, opcjonalnie

s³uchawki

1
2615

Fisher Research Laboratory USA

FP-10

¿elazo, stal

wodoci¹gi, gazownictwo,
geodezja

nie
4,5

brak danych
statyczny

tak
dŸwiêk, wskaŸnik
ciek³okrystaliczny

nie
nie

6 x R6

brak danych
-18 do +49

nie
1,3

108,6
torba przenoœna w zestawie

1
4090

Fisher Research Laboratory USA

GA-52 Cx

¿elazo, stal

wodoci¹gi, kanalizacja,
gazownictwo, geodezja

nie
4,5

brak danych
statyczny

tak
dŸwiêk

tak
nie

2 x 9 V (6F22)

40
-25 do +60

nie
1,13

107,4
walizka przenoœna w zestawie,

opcjonalnie s³uchawki

1
3680

Schonstedt Instrument Company USA

GA-72 Cd

¿elazo, stal

wodoci¹gi, kanalizacja,
gazownictwo, geodezja

nie
4,5

brak danych
statyczny

tak
dŸwiêk, wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny

tak
tak

2 x 9 V (6F22)

60
-25 do +60

nie
1,14
87,6

walizka przenoœna w zestawie,
opcjonalnie s³uchawki

1
4255

Schonstedt Instrument Company USA

M agnetometria jest technik¹ dok³adne-
go pomiaru wartoœci pola magne-

tycznego. Magnetometry wykorzystuj¹
zjawisko precesji (ruchu osi obrotu bry³y
wokó³ ustalonej nieruchomej osi) proto-
nów w polu magnetycznym. Liczba ob-
rotów na sekundê jest wprost proporcjo-
nalna do wartoœci zewnêtrznego pola mag-
netycznego. Przedmioty zakopane w zie-
mi wytwarzaj¹ w³asne pole, co powoduje
zmianê wartoœci ziemskiego pola magne-
tycznego. Jego zaburzenia nosz¹ nazwê
anomalii magnetycznej. Rozleg³oœæ i war-
toœæ anomalii zale¿y od usytuowania i roz-

miarów przedmiotu, ale regu³¹ jest, ¿e
pokaŸniejsze przedmioty daj¹ anomaliê
o wiêkszej rozci¹g³oœci i wartoœci sygna-
³u.

M agnetometr to rura, na koñcach któ-
rej umieszczone s¹ dwa czujniki.

Uk³ad pracuje ró¿nicowo, tzn. gdy pole
magnetyczne nie jest zaburzone, sygna³
z obu czujników jest identyczny i detek-
tor milczy. W momencie gdy jeden z czuj-
ników pomierzy zmiany pola (spowodo-
wane np. obecnoœci¹ metalu), sygnalizo-
wane jest to dŸwiêkiem z g³oœnika lub
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N ieprzestrzeganie podstawowych regu³
pos³ugiwania siê magnetometrem mo-

¿e spowodowaæ b³êdy w poszukiwaniach.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e urz¹dzenie to wychwy-
tuje zmiany pola wywo³ane tylko przez
przedmioty ferromagnetyczne. Jeden
z przedstawianych instrumentów (Schon-
stedt MAC-51 Bx), analogicznie jak wy-
krywacze liniowe, ma mo¿liwoœæ dzia³ania
w trybie galwanicznym i tym samym wy-
krywania metali kolorowych (jak ³atwo
zauwa¿yæ, jest on jednak modelem najdro¿-
szym). Dodatkowo niektóre magnetometry
maj¹ charakter ruchowy (dynamiczny), a in-
ne s¹ statyczne, co wp³ywa na sposób ich
obs³ugi. Oczywiœcie trzeba wiedzieæ, ¿e syg-
na³ bêdzie zak³ócany w miejscach, gdzie na
powierzchni znajduj¹ siê du¿e przedmioty
ferromagnetyczne (konstrukcja stalowa, sa-
mochód). Ale nie tylko. Magnetometr jest
urz¹dzeniem bardzo czu³ym, dlatego nale-
¿y trzymaæ go z dala od przedmiotów me-
talowych (zegarek, klamra od paska), a je-
œli to mo¿liwe unikaæ noszenia podobnych
rzeczy podczas pomiaru. Je¿eli u¿ywamy
s³uchawek, to te¿ w odpowiedniej odleg³o-
œci od czujników. Pomiar zwykle wykonu-
je siê zgodnie z wczeœniej ustalon¹ siatk¹.
Zgrubne poszukiwania uzupe³niane s¹ na-
mierzaniem precyzyjnym, polegaj¹cym na
zmniejszeniu szerokoœci i szybkoœci prze-
miatania, a tak¿e zmianie sposobu u³o¿enia
magnetometru (prostopadle do pod³o¿a).

Z alet¹ magnetometru jest przede wszyst-
kim jego zasiêg g³êbokoœciowy. Wœród

opisywanych wczeœniej instrumentów jest
niezaprzeczalnym liderem. Pozwala odszu-
kaæ ma³y znacznik geodezyjny znajduj¹cy
siê na g³êbokoœci ok. 0,15 m, palik znacz-
nikowy – ok. 2 m, skrzynkê zaworow¹,
rurê ¿eliwn¹, ¿eliwn¹ pokrywê w³azu –
ok. 2,5 m, du¿y zbiornik metalowy –
ok. 4,5 m. Z regu³y rura magnetometru do
poziomu czêœci elektronicznej jest wodo-
szczelna, tak wiêc mo¿na u¿ywaæ go w œro-
dowisku wodnym, co czêstokroæ nie jest
mo¿liwe w przypadku innych instrumen-
tów. Niew¹tpliw¹ zalet¹ magnetometru jest
jego bezkierunkowy charakter. Pokazuje
zawsze poprawn¹ wartoœæ pola, niezale¿-
nie od po³o¿enia sondy w przestrzeni.
Oprócz parametrów pomiarowych du¿¹ za-
let¹ magnetometrów jest ich waga, prosto-
ta budowy i obs³ugi, a tak¿e uniwersalnoœæ.
Z powodzeniem mo¿emy stosowaæ je za-
równo do poszukiwañ obiektów punkto-
wych, jak i liniowych.
Pomiary metod¹ magnetyczn¹ nie s¹ wolne
od wad, które w praktyce ograniczaj¹ jej
zakres. Najistotniejsza jest wra¿liwoœæ na
zak³ócenia pochodz¹ce od znajduj¹cych siê

w pobli¿u przedmiotów metalowych, ze-
wnêtrznych zmiennych w czasie Ÿróde³ po-
la magnetycznego, a nawet na rodzaj grun-
tu. Wieloœæ ró¿norodnych charakterystyk
sygna³u (rys. 1, 2) mo¿e byæ w tym przy-
padku dosyæ k³opotliwa, jednak z drugiej
strony poszczególne sytuacje s¹ jednoznacz-
nie interpretowane. Poziomo le¿¹cy palik
znacznikowy bêdzie dawa³ sygna³ inny ni¿
zorientowany pionowo. Wad¹ jest tak¿e s³a-
ba rozdzielczoœæ pozioma, która utrudnia
rozró¿nienie obiektów le¿¹cych blisko sie-
bie.

P odsumowuj¹c cykl artyku³ów o instru-
mentach do lokalizacji urz¹dzeñ pod-

ziemnych, nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e ka¿dy – wedle potrzeb, zasobnoœci port-
fela i upodobañ – znajdzie coœ dla siebie.
Poczynaj¹c od wykrywaczy liniowych
(GEODETA 7/03) – niezast¹pionych w tra-
sowaniu i wytyczaniu obiektów ci¹g³ych,
poprzez modele punktowe (GEODETA 8/
03) – nieodzowne w poszukiwaniach skrzy-
nek i zaworów, a koñcz¹c na opisywanych
powy¿ej magnetometrach – godnych pole-
cenia, pomimo dosyæ wysokiej ceny.
Wszystkie przedstawiane instrumenty mo¿-
na nabyæ u krajowych producentów i im-
porterów. Zapewniaj¹ oni tak¿e serwis,
a niektórzy oferuj¹ nawet bezp³atn¹ lekcjê
obs³ugi. Ka¿da grupa urz¹dzeñ posiada swo-
je specyficzne przeznaczenie. Na pewno
czêœciowo jedne mo¿na zast¹piæ drugimi,
jednak tak naprawdê, to uzupe³niaj¹ siê
w swoim dzia³aniu.

Opracowanie redakcji

s³uchawek. Magnetometr mo¿e byæ wy-
posa¿ony we wskaŸnik analogowy lub
wyœwietlacz LCD, na którym odczytuje-
my si³ê zaburzenia pola magnetycznego,
a tak¿e polaryzacjê sygna³u, która mówi
o sposobie u³o¿enia przedmiotu w ziemi
(poziomo lub pionowo). Magnetometr
w porównaniu z wykrywaczami punkto-
wymi, a nawet liniowymi, jest bardzo pro-
sty w obs³udze. Zwykle wyposa¿ony jest
tylko w pokrêt³o regulacji czu³oœci (po-
dobnie jak w wykrywaczach punktowych
i liniowych) oraz regulacjê si³y sygna³u
z g³oœnika.

 rury

MAC-51 Bx

¿elazo, stal oraz przewody z metali
kolorowych przy u¿yciu metody

galwanicznej
wodoci¹gi, kanalizacja,
gazownictwo, geodezja

nie
4,5

0,571 i 82,5
statyczny

tak
dŸwiêk

tak
nie

odbiornik – 2 x 9 V (6F22),
nadajnik – 8 x R14

60 (baterie alkaliczne)
-25 do +60

nie
odbiornik – 1,2; nadajnik – 2,5

odbiornik – 107,4; nadajnik – 110,5
walizka z nadajnikiem, zapasowe

zasobniki na baterie, kable z ko³kiem
uziemiaj¹cym; opcjonalnie: obejma

sprzêgaj¹ca, mininadajnik MT-2
1

11 990
Schonstedt Instrument Company USA

RD-315

metal (ferromagnetyki)

wodoci¹gi, gazownictwo,
geodezja

nie
do 4,5

brak danych
brak danych

tak
dŸwiêk,

wyœwietlacz ciek³okrystaliczny
nie
tak

6 x LR6 (1,5 V)

ok. 100
-20 do +50

tak
1,3
100

torba przenoœna

2
brak danych

Radiodetection

Rys. 1. Poszukiwanie rur – typowe reakcje mag-
netometru

Rys. 2. Zmniejszenie czu³oœci i (lub) zmniej-
szenie szybkoœci przemiatania
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Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne OPGK Rzeszów S.A. obchodzi wtym
roku 10. rocznicê istnienia w formie spó³-
ki, ale stoi za nim bogata historia i po-
nad czterdziestoletnie doœwiadczenie.
Wielkoœæ produkcji, ci¹g³e inwestycje
w najnowsze technologie i sprzêt, a tak-
¿e wykwalifikowana kadra sprawiaj¹, ¿e
OPGK Rzeszów S.A. od lat utrzymuje siê
w czo³ówce przedsiêbiorstw geodezyjnych
w naszym kraju.

� Zanim powsta³a spó³ka...
8 grudnia 1973 roku w wyniku po³¹cze-
nia kilku najwiêkszych pañstwowych firm
geodezyjnych ówczesnego województwa
rzeszowskiego, powsta³o Okrêgowe
Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Karto-
graficzne w Rzeszowie.
Integracja objê³a:
■ Rzeszowskie Okrêgowe Przedsiêbior-
stwo Miernicze (RzOPM),
■ Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Geo-
dezyjne Gospodarki Komunalnej,
■ Miejsk¹ Pracowniê Geodezyjn¹ przy
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Rzeszowie,
■ Miejskie Pracownie Geodezyjne przy
Prezydiach Miejskich Rad Narodowych
w Sanoku, Stalowej Woli i Przemyœlu,
■ Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Fotogra-
metrii – Wydzia³ Zamiejscowy w Rze-
szowie (PPF).
Utworzona wówczas firma wesz³a w sk³ad
Zjednoczenia Przedsiêbiorstw Geodezyj-
nych „GEOKART”. Od koñca 1977 roku
u¿ywa³a nazwy Okrêgowe Przedsiêbior-
stwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geo-
kart” w Rzeszowie (OPGK „Geokart”
Rzeszów).
W chwili konsolidacji w firmie pañstwo-
wej zatrudnionych by³o blisko 1300 pra-
cowników (440 osób z RzOPM). Przez
lata dzia³alnoœci pod presj¹ przemian gos-
podarczych redukowano ich liczbê. Jed-
noczeœnie starano siê odm³odziæ kadrê,
zatrudniaj¹c absolwentów wy¿szych
uczelni geodezyjnych.
Równolegle z tworzeniem przedsiêbior-
stwa podjêto prace nad zgromadzeniem
wszystkich jednostek administracyjnych
i wykonawczych (oœrodków dokumenta-
cji geodezyjnej oraz OPGK i WBGiTR)
w jednym miejscu. Dlatego ju¿ w 1973 r.
rozpoczêto budowê w Rzeszowie przy uli-
cy Geodetów 1 dwóch budynków (4- i 14-
-piêtrowego), gdzie do dzisiaj znajduje
siê siedziba firmy (zdjêcie powy¿ej).
Przez ca³y okres istnienia przedsiêbior-
stwa pañstwowego, czyli do roku 1993,

zmienia³o ono swoj¹ strukturê organiza-
cyjn¹. W miejsce likwidowanych zak³a-
dów terenowych powo³ywano nowe pra-
cownie i zak³ady specjalistyczne.

� ...i jej narodziny
W 1991 r. rozpoczê³y siê prace przygoto-
wawcze do prywatyzacji przedsiêbiorstwa
w formie akcjonariatu pracowniczego. Po
niezbêdnych czynnoœciach prywatyzacyj-
nych (uregulowaniu stanu prawnego grun-
tów i budynków, przeprowadzeniu analiz
ekonomicznych) i zgromadzeniu kapita-
³u akcyjnego (2 000 002 000 starych z³o-
tych) 10 lipca 1992 r. Wydzia³ V Gospo-
darczy S¹du Rejonowego w Rzeszowie
zarejestrowa³ Spó³kê Akcyjn¹ „GEO-
KART-Rzeszów” w Rzeszowie. Jej za-
³o¿ycielami by³o 189 pracowników
OPGK „Geokart” Rzeszów. 30 listopada
1992 r. przedsiêbiorstwo pañstwowe po-
stawiono w stan likwidacji i ju¿ 1 grud-
nia 1992 r. spó³ka rozpoczê³a dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. W 1994 roku zmieniono
nazwê na Przedsiêbiorstwo Geodezyj-
no-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.
(w skrócie OPGK Rzeszów S.A.), która
funkcjonuje do dziœ.
Po licznych reorganizacjach strukturê
przedsiêbiorstwa tworz¹: Zak³ad Geode-
zji Ogólnej (TGO), Zak³ad Topografii,
Kartografii i Reprodukcji (TTKiP), a tak-
¿e jednostki terenowe w Jaros³awiu, Kroœ-
nie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Prze-
myœlu. Obecnie w OPGK Rzeszów S.A.
pracuje blisko 200 osób.

FIRMA

   Wczoraj



37
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (100) WRZESIEÑ 2003

� Innowacje
i dorobek produkcyjny

Firma opar³a swój rozwój na inwestycjach
w technologiê. OPGK Rzeszów nigdy nie
zostawa³o w tyle za konkurencj¹: pocz¹w-
szy od wprowadzenia nowoczesnych roz-
wi¹zañ informatycznych, a koñcz¹c na za-
kupie sprzêtu pomiarowego. Dziêki takiej
polityce w swojej d³ugiej historii przed-
siêbiorstwo zrealizowa³o wiele znacz¹cych
prac geodezyjnych. Do najwa¿niejszych
nale¿¹ m.in.: zak³adanie osnowy szczegó-
³owej II i III klasy na tereni e wojewódz-
twa rzeszowskiego, pokrycie map¹ zasad-
nicz¹ obszaru Podkarpacia, geodezyjna ob-
s³uga wielkich inwestycji (Zag³êbie Siar-
kowe, Linia Hutniczo-Siarkowa, zapory
wodne w Solinie i Besku), inwentaryzacje
fotogrametryczne zabytków, mapy topo-
graficzne (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000),
mapa hydrograficzna 1:50 000 (7 arkuszy),
prace eksportowe (Libia, Irak, ZEA, Ku-
wejt, Kamerun, Nigeria). Firmowy War-
sztat Napraw i Konserwacji Sprzêtu Geo-
dezyjnego by³ producentem jednego
z pierwszych w Polsce wykrywaczy urz¹-
dzeñ podziemnych GEOTRAS.
W ostatnich latach spó³ka wspó³pracowa³a
z Ukrain¹ i Czechami przy sporz¹dzaniu
dokumentacji geodezyjnej granicy pañ-
stwowej, wykonywa³a numeryczne mapy
topograficzne (w uk³adzie NATO-wskim)
dla Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go, na zlecenia starostw powiatowych mo-

dernizowa³a ewidencjê gruntów, a tak¿e
prowadzi³a wiele prac zwi¹zanych z re-
produkcj¹ kartograficzn¹ i poligrafi¹.
Szczególn¹ wagê przyk³ada siê w firmie
do jakoœci oferowanych us³ug. Dlatego
w 1993 roku zosta³ wprowadzony We-
wnêtrzny System Kontroli Jakoœci,
a w maju 2003 roku przedsiêbiorstwo roz-
poczê³o wdro¿enie systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ PN-ISO 9001:2001.

� Galeria zas³u¿onych
Przez ca³y okres dzia³alnoœci OPGK Rze-
szów przez firmê przewinê³o siê ponad
3000 osób. Wiele z nich z racji pe³nio-
nych funkcji i osobistego zaanga¿owania
na sta³e zapisa³o siê w jej historii. Poni¿ej
przypominamy kilka nazwisk.
Mgr in¿. Franciszek £ukszo – by³ jednym
z za³o¿ycieli i póŸniejszym dyrektorem
RzOPM; w okresie rozwoju przemys³o-
wego Rzeszowszczyzny realizowa³ wizjê
budowy prê¿nej s³u¿by geodezyjnej.
Mgr in¿. Mieczys³aw Koryl – dyrektor
RzOPM i OPGK Rzeszów; to jemu przed-
siêbiorstwo zawdziêcza obecn¹ infrastruk-
turê lokalow¹, a tak¿e rozwój technolo-
giczny w latach 70.
Mgr in¿. Witold Szymczyk, in¿. Jan Kon-
cewicz i in¿. Roman Szarek – im podle-
ga³y najwiêksze i najwa¿niejsze zak³ady
techniczne i produkcyjne w przedsiêbior-
stwie.
I w koñcu mgr in¿. Józef ¯uk – przez wie-
le lat g³ówny technolog firmy, inicjator
postêpu technicznego w przedsiêbior-
stwie.

� TeraŸniejszoœæ
Spó³ka oferuje pe³en asortyment robót geo-
dezyjnych, kartograficznych, reprodukcyj-
nych i poligraficznych. Realizuje zamówie-
nia z zakresu zak³adania osnów geodezyj-
nych (metodami klasycznymi i GPS), ob-
s³ugi geodezyjnej inwestycji, ewidencji
gruntów i budynków, opracowywanie nu-
merycznych map do celów projektowych
i ortofotomap ze zdjêæ lotniczych. Na ma-
szynie offsetowej drukuje mapy, kalenda-
rze, foldery itp. Prowadzi równie¿ napra-
wy serwisowe, a tak¿e komparacjê dalmie-
rzy elektrooptycznych na Regionalnej Ba-
zie D³ugoœciowej w Jasionce.
Za sposób i metody prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej OPGK Rzeszów S.A.
zosta³o dwukrotnie – w 2001 i 2002 r. –
uhonorowane nagrod¹ „Przedsiêbiorstwo
Fair Play”.

Marek Studencki
Tekst na podstawie „OPGK Rzeszów S.A.”. Zdjê cia
z archiwum OPGK Rzeszów S.A.

FIRMA

Dziœ



38
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (100) WRZESIEÑ 2003

GISDANE

Postrzeganie
nieruchomoœci,

czyli jak Polak myœla³ o posiad³oœci,
mówi³ o dzia³ce, a mia³ nieruchomoœæ

MARCIN BAJORSKI

Z punktu widzenia szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej

ewidencja gruntów i budynków (EGiB), ksiêgi wieczyste (KW) oraz

rejestry podatków od nieruchomoœci (PN) pe³ni¹ niezwykle wa¿n¹

funkcjê. S¹ one z za³o¿enia silnie powi¹zane, gdy¿ wszystkie opi-

suj¹ nieruchomoœæ. Jednak wbrew pozorom mamy tu do czynienia

z ró¿nicami pojêciowymi w jej postrzeganiu, które prowadz¹ do

niedomówieñ i nieporozumieñ.

P rawdopodobnie przys³owiowego Ko -
walskiego nie bêdzie obchodzi³o, czy

ktoœ mówi o jego posiad³oœci: „dzia³ka”,
„parcela”, „nieruchomoœæ” czy „posesja”.
Jeœli Kowalski zna jej granicê i wie, ¿e to
„jego” – nie widzi problemu. Niestety, prob-
lem istnieje, zaœ zetkn¹æ siê z nim mog¹ ci,
którym przychodzi korzystaæ jednoczeœnie
z informacji gromadzonych w trzech reje-
strach publicznych, jakimi s¹: ewidencja
gruntów i budynków (EGiB), ksiêgi wie-
czyste (KW) oraz rejestry podatków od nie-
ruchomoœci (PN). Z doœwiadczenia wiado-

mo, ¿e próba integracji tych rodzajowo od-
miennych baz danych jest prawdziwym wy-
zwaniem. Przyjê³o siê uwa¿aæ, ¿e w ka¿-
dym z nich ewidencjonuje siê nieruchomo-
œci. Jednak jeœli przyjrzeæ siê bli¿ej, to przed-
stawiona teza wydaje siê s³uszna tylko na
du¿ym poziomie ogólnoœci. Szczegó³y wy-
gl¹daj¹ nieco inaczej.
Okazuje siê, ¿e ani w modelu danych EGiB,
ani KW pojêcie „nieruchomoœæ” nie poja-
wia siê wprost. W systemach tych punkt
ciê¿koœci spoczywa na kilku g³ównych ka-
tegoriach danych, które tak naprawdê sta-

nowi¹ podstawowe elementy ewidencyjne.
Do nich zaliczyæ mo¿na dzia³kê, budynek
i lokal (w EGiB) oraz ksiêgê wieczyst¹
(w KW). Inaczej jest w rejestrach podatko-
wych, ale znaczenie has³a „nieruchomoœæ”
odbiega tutaj w istotny sposób od definicji
kodeksowej (czyt. oficjalnej).
Taki stan mo¿e prowadziæ do terminolo-
gicznych nieporozumieñ. Wydaje siê, ¿e
poœrednio móg³ siê przyczyniæ do powsta-
nia obecnej sytuacji, w której wystêpuj¹ po-
wa¿ne trudnoœci w integracji informacji po-
chodz¹cych z baz EGiB, KW i PN. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e modele danych stoso-
wane w ka¿dym z tych trzech rejestrów s¹
czasami nieprzystaj¹ce. To tak, jakby sta-
raæ siê przet³umaczyæ zwrot na jêzyk, w któ-
rym nie ma on prostego odpowiednika.
Warto zastanowiæ siê, jak czêsto operuje-
my – nie do koñca s³usznie – pojêciem
„nieruchomoœæ” zamiast „dzia³ka”, „budy-
nek” czy „ksiêga wieczysta”? Jak powszech-
ny jest zwrot „lokal w³asnoœciowy”, przy
czym nie mo¿emy byæ pewni, ¿e osoba,
która go u¿y³a, ma œwiadomoœæ jak¿e istot-
nej ró¿nicy miêdzy w³asnoœci¹ a tzw. w³as-
noœciowym spó³dzielczym prawem do lo-
kalu mieszkalnego (przepisy nie wspomi-
naj¹ o innym „w³asnoœciowym” prawie).

R E K L A M A

S t u d i u m  P o d y p l o m o w e  G e o d e z j i  N u m e r y c z n e j
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

rozpoczyna nabór s³uchaczy na rok akademicki 2003/2004
��������	
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To, ¿e pojêæ tych uto¿samiaæ nie nale¿y,
jest oczywiste. Spróbujmy wiêc uporz¹d-
kowaæ wiedzê w tym zakresie.

� Definicja nieruchomoœci
W polskim systemie prawnym definicjê
nieruchomoœci podaje kodeks cywilny,
normuj¹c j¹ w art. 46 §1. Wynika z nie-
go, ¿e nieruchomoœæ to czêœæ powierzch-
ni ziemskiej, stanowi¹ca odrêbny przed-
miot w³asnoœci. Budynki i inne urz¹dze-
nia trwale zwi¹zane z gruntem zasadni-
czo s¹ czêœciami sk³adowymi nierucho-
moœci gruntowej (NG), któr¹ zreszt¹ ex-
plicite nazywa tak ustawa o gospodarce
nieruchomoœciami. Wyj¹tkowo, na mocy
przepisów szczególnych, nieruchomoœci¹
mo¿e byæ budynek/urz¹dzenie ( NB) lub
nawet lokal ( NL). Pierwszy przypadek
mo¿e zajœæ w sytuacji, gdy grunt oddany
jest w u¿ytkowanie wieczyste, tj. kiedy
posadowione na nim budynki i inne urz¹-
dzenia stanowi¹ ex lege w³asnoœæ osoby
legitymuj¹cej siê tym prawem (art. 235
§1 kodeksu cywilnego). Drugi wariant
dotyczy ustanowienia odrêbnej w³asno-
œci lokalu, na mocy art. 2 ust. 1 ustawy
o w³asnoœci lokali.
W tym miejscu nale¿a³oby równie¿ przy-
pomnieæ o dodatkowych kategoriach nie-
ruchomoœci, które ustawodawca nazywa
wprost: „rolna” i „wspólna”. Pierwsz¹
okreœla kodeks cywilny w art. 46 §2, wpro-
wadzaj¹c kryterium faktycznego lub mo¿-
liwego wykorzystywania do prowadzenia
dzia³alnoœci wytwórczej w rolnictwie. Dru-
g¹ definiuje ustawa o w³asnoœci lokali, mó-
wi¹ca w art. 3 ust. 2, ¿e nieruchomoœæ
wspóln¹ stanowi grunt oraz czêœci budyn-
ku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie
do u¿ytku w³aœcicieli lokali [stanowi¹cych
odrêbne nieruchomoœci].
Na potrzeby dalszej analizy przyjêty bê-
dzie powszechnie stosowany podzia³ na
nieruchomoœæ gruntow¹ (NG), budynko-
w¹ (NB) i lokalow¹ (NL). Te trzy terminy
s¹ roz³¹czne i pokrywaj¹ dziedzinê zainte-
resowania, uzupe³niaj¹c siê wzajemnie. Nie

by³oby celowym uszczegó³owienie tej kla-
syfikacji o nieruchomoœci: „roln¹”
i „wspóln¹”, gdy¿ wprowadza³oby to nie-
potrzebny zamêt. W tym kontekœcie trze-
ba mieæ na uwadze, ¿e:
■ ka¿da nieruchomoœæ rolna jednoczeœnie
stanowi nieruchomoœæ gruntow¹,
■ ka¿da nieruchomoœæ wspólna stanowi
jednoczeœnie:

– nieruchomoœæ gruntow¹,
– albo nieruchomoœæ gruntow¹ wraz
z jedn¹ b¹dŸ wieloma nieruchomoœcia-
mi budynkowymi,
– albo nieruchomoœæ gruntow¹ wraz
z czêœci¹ nieruchomoœci budynkowych
(dot. przypadku, kiedy w budynkach
znajduj¹ siê lokale niewyodrêbnione).

� Nieruchomoœæ w odniesieniu
do ksi¹g wieczystych (KW)...

Podstawow¹ kategori¹ danych w reje-
strach KW jest ksiêga wieczysta, któr¹
kojarzy siê z nieruchomoœci¹. W takim
podejœciu jest zreszt¹ wiele racji. Wystar-
czy zajrzeæ do ustawy o ksiêgach wie-
czystych i hipotece, gdzie ju¿ na samym
pocz¹tku mówi siê, ¿e ksiêgi wieczyste
prowadzi siê w celu ustalenia stanu pra-
wnego nieruchomoœci (art. 1 ust. 1) oraz
¿e zak³ada i prowadzi siê [je] dla nieru-
chomoœci (art. 1 ust. 2). Cierpliwy czy-
telnik doczyta zapewne, ¿e ksiêgi wieczy-
ste mog¹ byæ tak¿e prowadzone w celu
ustalenia stanu prawnego w³asnoœciowe-
go spó³dzielczego prawa do lokalu mie-
szkalnego, spó³dzielczego prawa do lo-
kalu u¿ytkowego i prawa do domu jedno-
rodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej
(art. 1 ust. 3), ale mo¿e to potraktowaæ
jako odstêpstwo od g³ównej zasady.
Niech jednak nikogo, kto chcia³by wnio-
skowaæ o szczegó³ach, nie zmyl¹ te ogól-
niki. Pomijaj¹c wspomniane prawa spó³-
dzielcze, w wielu przypadkach rzeczywi-
œcie jedna nieruchomoœæ ujawniona jest
w jednej ksiêdze wieczystej i vice versa.
Nie jest to jednak regu³¹.

Oto lista przypadków zale¿noœci nierucho-
moœæ-ksiêga wieczysta wraz z dodatkowy-
mi komentarzami. UWAGA: u¿ywane tu
skróty symbolizuj¹ opisane wczeœniej ro-
dzaje nieruchomoœci (NG, NB, NL) oraz
odnosz¹ siê do podstawowych kategorii
danych EGiB, KW i PN, które uszczegó-
³owiono na potrzeby niniejszej analizy
(patrz tabela 1). Litery n, m oznaczaj¹, ¿e
element, przy którym figuruj¹, wystêpuje
jedno- lub wielokrotnie.
�� n NG = 1 KW

Jak widaæ, ksiêga wieczysta nie zawsze
ujawnia jedn¹ nieruchomoœæ gruntow¹.
Wyj¹tkiem od tej klasycznej relacji ( JE-
DEN-DO-JEDEN bêd¹cej szczególnym przy-
padkiem zale¿noœci JEDEN-DO-WIELE) jest
wpisanie w jednej ksiêdze wieczystej kil-
ku niegranicz¹cych ze sob¹ nieruchomo-
œci, stanowi¹cych ca³oœæ gospodarcz¹. Za-
bieg taki nie oznacza bowiem, ¿e mamy
do czynienia z jedn¹ nieruchomoœci¹
w znaczeniu materialnoprawnym (S. Rud-
nicki, O pojêciu nieruchomoœci w prawie
cywilnym, „Przegl¹d S¹dowy” nr 9/99).
�� 1 NL = 1 KW

W zasadzie jest to jedyny przypadek,
w którym jedna nieruchomoœæ ujawniona
jest zawsze w jednej ksiêdze wieczystej.
�� 1 NG + n NB = 1 KW

Gdy grunt jest oddany w u¿ytkowanie wie-
czyste, budynki i inne urz¹dzenia stano-
wi¹ z mocy prawa przedmiot odrêbnej
w³asnoœci. Mimo ¿e s¹ osobnymi nieru-
chomoœciami, podlegaj¹ ujawnieniu w tej
samej ksiêdze wieczystej.
�� 1 NG = 1 KW + n KW OGR

Jak wspomniano wczeœniej, ksiêgi mog¹
byæ zak³adane dla praw spó³dzielczych
kwalifikowanych jako ograniczone prawa
rzeczowe. W zwi¹zku z tym, ¿e przedmiot
takiego prawa (lokal, dom) nie stanowi
odrêbnej nieruchomoœci, jedna nierucho-
moœæ ujawniona jest w wielu ksiêgach.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e zachodzi tu
sytuacja, w której ksiêga (KW OGR) nie
ujawnia ¿adnej nieruchomoœci.
�� 1 NG + n NB = 1 KW + m KW OGR

Wskazana zale¿noœæ jest kombinacj¹
dwóch poprzednich przypadków. Ma ona
miejsce, kiedy posiadacze praw spó³dziel-
czych urz¹dzaj¹ ksiêgi wieczyste, a sama
spó³dzielnia jest u¿ytkownikiem wieczy-
stym gruntu i w³aœcicielem budynku(ów).

� ...do ewidencji gruntów
i budynków (EGiB)...

Podstawowymi obiektami EGiB s¹ dzia³-
ka, budynek i lokal. W wiêkszoœci przy-
padków jedna nieruchomoœæ sk³ada siê
z wielu dzia³ek, budynków, ale tylko z jed-

KSIÊGI WIECZYSTE

1. KW – ksiêga wieczysta
2. KW OGR  – ksiêga wieczysta dla
prawa spó³dzielczego (a, b, c)*

PODATKI OD NIERUCHOMOŒCI
1. NP – nieruchomoœæ podatkowa

Tabela 1. Podstawowe kategorie danych w rejestrach EGiB, KW i PN w kontekœcie ewiden-
cjonowania nieruchomoœci, uszczegó³owione na potrzeby niniejszej analizy

* a) w³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, b) spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytko-
wego, c) prawo do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. DZIA£KA (DZ) – dzia³ka
2. BUDYNEK (BUD) – budynek
3. BUDYNEK OGR (BUD OGR)  – budynek sta-
nowi¹cy przedmiot prawa spó³dzielczego (c)*
4. LOKAL (LOK) – lokal
5. LOKAL OGR (LOK OGR)  – lokal stanowi¹cy
przedmiot prawa spó³dzielczego (a, b)*
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nego lokalu. W praktyce elementami bar-
dziej zbli¿onymi pojêciowo do NG, NB
i NL s¹ odpowiednio: jednostka rejestro-
wa gruntowa, budynkowa i lokalowa, choæ
tu równie¿ maj¹ miejsce istotne ró¿nice
terminologiczne.
Poni¿ej lista przypadków zale¿noœci nie-
ruchomoœæ-dzia³ka, budynek, lokal wraz
z dodatkowymi komentarzami. UWAGA:
u¿ywane skróty symbolizuj¹ opisane na
pocz¹tku rodzaje nieruchomoœci (NG, NB,
NL) oraz odnosz¹ siê do podstawowych
kategorii danych EGiB, KW i PN, które
uszczegó³owiono na potrzeby niniejszej
analizy (patrz tabela 1). Litery n, m, i, j
oznaczaj¹, ¿e element, przy którym figu-
ruj¹, wystêpuje jedno- lub wielokrotnie.
�� 1 NG = n DZ

Klasyczny przypadek nieruchomoœci nie-
zabudowanej, która sk³ada siê z jednej b¹dŸ
wielu dzia³ek ewidencyjnych. W ten sche-
mat wpisuj¹ siê równie¿ nieruchomoœci
zabudowane, ale oddane w u¿ytkowanie
wieczyste.
�� 1 NG = n DZ + m BUD

Tu jedn¹ nieruchomoœæ gruntow¹ stano-
wi¹ dzia³ka(i) i budynek(i).
�� 1 NB = 1 BUD
�� 1 NL = 1 LOK

Dwa powy¿sze przypadki s¹ jedynymi,
w których jedna nieruchomoœæ wchodzi
z podstawowymi elementami ewidencyj-
nymi zawsze w relacjê JEDEN-DO-JEDEN.
�� 1 NG = n DZ + m BUD OGR

Ten i kolejne cztery warianty uwzglêdniaj¹
sytuacje, kiedy w ramach konkretnych nie-
ruchomoœci konstytuuj¹ siê prawa spó³dziel-
cze, o jakich mowa wczeœniej, a ich przed-
mioty wykazywane s¹ w zasobie EGiB.
�� 1 NG = n DZ + m BUD + i BUD OGR
�� 1 NG = n DZ + m BUD + i LOK OGR
	� 1 NG = n DZ + m BUD + i BUD OGR
+ j LOK OGR

� 1 NB = n BUD + i LOK OGR

� ...i do rejestrów podatków
od nieruchomoœci (PN)

W analizowanym rejestrze u¿ywa siê
wprost pojêcia nieruchomoœci. Gwoli œci-
s³oœci w kontekœcie PN nale¿a³oby rów-
nie¿ mówiæ o podatku rolnym i leœnym,
gdy¿ tak samo dotycz¹ nieruchomoœci. Nie-
mniej jednak postawienie wniosku, ¿e w³a-
œnie one podlegaj¹ tu ewidencji, jest du-
¿ym uproszczeniem. Tak naprawdê, prze-
³o¿enie miêdzy podstawow¹ kategori¹ da-
nych, jak¹ jest tu tzw. nieruchomoœæ poda-
tkowa (okreœlenie umowne), a kodeksow¹
definicj¹ nieruchomoœci jest – delikatnie
mówi¹c – zagmatwane. Sprawê kompli-
kuje fakt, ¿e relacje miêdzy nimi mog¹
ró¿nie wygl¹daæ w zale¿noœci od lokal-
nych praktyk, nierzadko zdeterminowa-
nych funkcjonalnoœci¹ konkretnych narzê-
dzi informatycznych.
Mo¿liwe powi¹zania miêdzy nieruchomo-
œci¹ w znaczeniu oficjalnym i elementu
ewidencyjnego stosowanego w rejestrach
PN sygnalizuje zestawienie poni¿ej.
UWAGA: u¿ywane skróty symbolizuj¹ opi-
sane na pocz¹tku rodzaje nieruchomoœci
(NG, NB, NL) oraz odnosz¹ siê do podsta-
wowych kategorii danych EGiB, KW i PN,
które uszczegó³owiono na potrzeby niniej -
szej analizy (patrz tabela 1). Litery n, m, i, j,
k, t, u, v oznaczaj¹, ¿e element, przy którym
figuruj¹, wystêpuje jedno- lub wielokrot-
nie, a tak¿e czêœciowo (.../...).
�� n/m NG = i/j NP

Jedna b¹dŸ wiele nieruchomoœci grunto-
wych, jak równie¿ jej czêœæ mog¹ stano-
wiæ nieruchomoœæ w sensie podatkowym.
Pierwsze dwie sytuacje s¹ doœæ czêste. Nie
mo¿na jednak wykluczyæ przypadku,
w którym z wydzier¿awieniem fragmentu
NG nastêpuje przeniesienie obowi¹zku po-
datkowego. Z tego miejsca jest ju¿ tylko

ma³y krok do zale¿noœci na zasadzie czêœæ/
ca³oœæ/wiele NG do czêœci NP – niewiary-
godne, ale prawdziwe.
�� n/m NG + i/j NB = k/t NP

Zaprezentowana opcja jest analogiczna do
poprzedniej. Ró¿nica polega na pojawie-
niu siê nieruchomoœci budynkowych
w sensie materialnoprawnym.
�� n/m NB = i/j NP

Tu nieruchomoœæ podatkowa (lub jej czêœæ)
obejmuje tylko budynki (lub ich czêœci)
stanowi¹ce odrêbne nieruchomoœci. Taki
scenariusz jest mo¿liwy, gdy np. grunt od-
dany w u¿ytkowanie wieczyste oraz nie-
które budynki na nim wzniesione zostan¹
objête podatkiem rolnym (czyt. wy³¹czo-
ne z podatku od nieruchomoœci).
�� n/m NG + i/j NL = k/t NP

Ten i ostatni przypadek uwzglêdniaj¹ loka-
le stanowi¹ce odrêbne nieruchomoœci. Jako
przedmioty opodatkowania s¹ nierozerwal-
nie zwi¹zane z gruntem oraz czêœciami bu-
dynku (por. objaœniony na pocz¹tku termin
tzw. nieruchomoœci wspólnej).
�� n/m NG + i/j NB + k/t NL = u/v NP

Jak widaæ, nawet w tych wariantach rela-
cja jest z³o¿ona w odró¿nieniu od zale¿-
noœci w KW i EGiB, gdzie dla nierucho-
moœci lokalowej rysuje siê klarowna rela-
cja JEDEN-DO-JEDEN odpowiednio z ksiêg¹
wieczyst¹ i lokalem.

� Czy aby na pewno
wszystko jest w porz¹dku?

Z powy¿szych przyk³adów wynika, ¿e
w ani jednym z trzech omawianych reje-
strów tak naprawdê nie ewidencjonuje siê
nieruchomoœci. Organizacja danych w ka¿-
dym z nich zwrócona jest w kierunku spe-
cyficznych kategorii informacyjnych, ta-
kich jak: dzia³ki, budynki i lokale (EGiB),
ksiêgi wieczyste (KW) czy nieruchomoœci
podatkowe (PN).

R E K L A M A

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Warszawska
og³aszaj¹ nabór na Studia Podyplomowe:

Fotogrametria, teledetekcja i GIS
jako narzędzia wspomagania systemu IACS
Studium jest realizowane w porozumieniu z G³ównym Geodet¹ Kraju

oraz Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zg³oszenia:
Zak³ad Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska,
AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (0 12) 617 38 26, http://www.fotogrametria.agh.edu.pl

Instytut Fotogrametrii i Kartografii, Wydzia³ Geodezji i Kartografii,
PW, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel./fax (0 22) 629 91 81, http://www.pw.edu.pl

Komparacja
(wzorcowanie)

niwelatorów cyfrowych i ³at kodowych

C E N Y  U M I A R K O W A N E

Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Modzelewskiego 27

tel. (0 22) 849-83-22, (0 602) 11-38-89
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GISDANE

Jak wykazuje niniejsza analiza, mimo i¿
zwyk³o siê mówiæ, ¿e w EGiB, KW i PN
rejestruje siê nieruchomoœci, tak naprawdê
ewidencjonuje siê tam specyficzne kate-
gorie danych, których nie mo¿na z ni¹ uto¿-
samiaæ. Rodzi siê pytanie, jak to wp³ywa
na mo¿liwoœæ integracji informacji gro-
madzonych w tych trzech zasobach (pa-
miêtajmy, ¿e do ka¿dego z nich wtórnie
wprowadza siê wiele danych pochodz¹-
cych „od s¹siada”). OdpowiedŸ mo¿e byæ
tylko jedna: w naszych realiach – nieko-
rzystnie, zdecydowanie niekorzystnie!
W mojej opinii pokutuje tu praktyczna izo-
lacja EGiB, KW i PN w powi¹zaniu z kon-
serwowanym od dawna przekonaniem, ¿e
w ka¿dym z tych rejestrów opisuje siê to
samo – nieruchomoœæ. Doprowadzi³o to
do dzisiejszego stanu, w którym integra-
cja danych nie zawsze jest mo¿liwa, sta-
nowi¹c zagadnienie tyle¿ pasjonuj¹ce, co
skomplikowane.
Na potwierdzenie tej tezy zamieszczam
zestawienie (patrz tabela 2), w którym zi-
dentyfikowano wzajemne zale¿noœci pod-
stawowych elementów EGiB, KW i PN.
Wynikaj¹ one z wczeœniejszych informa-
cji nt. relacji z nieruchomoœci¹ jako tak¹.
Dowodzi to, z jak zawi³ymi zale¿noœciami
mamy tutaj do czynienia.
Jak widaæ, regulacje prawne w stylu pod-
staw¹ oznaczenia nieruchomoœci w ksiê-
dze wieczystej s¹ dane z ewidencji grun-
tów i budynków (art. 26 ust. 1 ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece) nie za-
pewniaj¹ kompatybilnoœci modeli danych
stosowanych w EGiB, KW i PN. Do tego
potrzebna jest jeszcze œcis³a wspó³praca
na poziomie organizacji i projektowania
rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych w konkretnych
jednostkach (wydzia³ach w „urzêdzie” czy
„s¹dzie”). Na szczêœcie zaczyna domino-
waæ przekonanie, ¿e rozwój poszczegól-
nych systemów nie mo¿e biec w oderwa-
niu od siebie. Potwierdzaj¹ to chocia¿by
wspólne dzia³ania GUGiK-u, Ministerstwa
Sprawiedliwoœci i Ministerstwa Finansów.
Podobne tendencje widoczne s¹ w wielu
urzêdach gmin, miast czy powiatów, gdzie
próbuje siê wdra¿aæ mechanizmy zapew-
niaj¹ce powi¹zanie systemów EGiB i PN.
S³owa uznania nale¿¹ siê tym, którzy nie
tylko rozumiej¹ potrzebê rozwoju w tym
kierunku, ale podejmuj¹ konkretne kroki
zmierzaj¹ce do szeroko rozumianej wspó³-
pracy. Mo¿e deprymowaæ, ¿e jesteœmy je-
szcze gdzieœ na pocz¹tku tej trudnej i ¿mud-
nej drogi. Fakt ten mnie jednak nie znie-
chêca – jestem optymist¹.

Autor jest analitykiem w Instytucie Systemów Prze-
strzennych i Katastralnych S.A.

Tabela 2. Zale¿noœci miêdzy podstawowymi kategoriami danych w rejestrach EGiB, KW i PN
uszczegó³owionymi na potrzeby niniejszej analizy

EWIDENCJA GRUNTÓW
I BUDYNKÓW

1. DZIA£KA
– 1 KW
– n/m NP
→ n BUD
→ n BUD OGR
2. BUDYNEK
– 1 KW
– n/m NP
→ n DZ
→ n LOK
→ n LOK OGR
→ n LOK + m LOK OGR
3. BUDYNEK OGR
– 1 KW OGR
– 1 NP
→ n DZ
4. LOKAL
– 1 KW
– 1 NP
→ 1 BUD
5. LOKAL OGR
– 1 KW OGR
– 1 NP
→ 1 BUD

KSIÊGI
WIECZYSTE

1. KW
– n DZ
– n DZ + m BUD
– 1 LOK
– n/m NP
→ n KW
→ n KW OGR
2. KW OGR
– 1 LOK OGR
– 1 BUD OGR
– 1 NP
→ n KW
PODATKI
OD NIERUCHOMOŒCI
1. NP
– n/m DZ
– n/m BUD
– n/m DZ + i/j BUD
– n/m DZ + i/j BUD + k BUD OGR
- n/m DZ + i/j BUD + k LOK
- n/m DZ + i/j BUD + k LOK OGR
- n/m DZ + i/j BUD + k BUD OGR + t LOK OGR
- n/m DZ + i/j BUD + k BUD OGR + t LOK
- n/m DZ + i/j BUD + k BUD OGR + t LOK+ u LOK OGR
- n/m KW
- n KW OGR

UWAGA: u¿ywane skróty odnosz¹ siê do podstawowych kategorii danych EGiB, KW i PN,
które uszczegó³owiono na potrzeby niniejszej analizy (patrz tabela 1). Litery n, m, i, j, k, t, u
oznaczaj¹, ¿e element, przy którym figuruj¹, wystêpuje jedno- lub wielokrotnie, a tak¿e czêœ-
ciowo (.../...). Symbol strza³ki oznacza mo¿liw¹ zale¿noœæ na zasadzie wskazañ miêdzy
elementami tego samego rejestru.
Na przyk³ad pierwszy punkt w tabeli KW nale¿y odczytaæ nastêpuj¹co: „Ksiêga wieczysta
mo¿e ujawniaæ albo jedn¹/wiele dzia³ek, albo jedn¹/wiele dzia³ek i budynków, albo jeden
lokal. Mo¿na j¹ te¿ prze³o¿yæ na jedn¹/wiele nieruchomoœci podatkowych, a w szczególno-
œci na jej/ich czêœci. Dodatkowo w takiej ksiêdze mo¿e wystêpowaæ wskazanie na wiele
innych ksi¹g wieczystych, w tym ujawniaj¹cych prawa spó³dzielcze

Nie twierdzê, ¿e takie podejœcie jest z³e.
Wobec „ewidencji”, „ksi¹g” i „podatków”
stawia siê przecie¿ ró¿ne wymagania. In-
na jest rola i funkcje pe³nione przez ka¿dy
z tych systemów – zrozumia³e zatem, ¿e
inaczej roz³o¿one s¹ w nich akcenty. EGiB
jest zwrócona w kierunku granic oraz opi-
su gruntów i budynków. Dla KW istotne
s¹ zwi¹zane z nimi stany prawne i dane
podmiotowe, zaœ w PN kluczowe s¹ ska-
tegoryzowane powierzchnie i osoby podat-
ników.
Nie mo¿na jednak zaprzeczyæ, ¿e zaistnia-
³a sytuacja przyczynia siê do rozbie¿noœci
natury pojêciowej. Zachêcam do refleksji
nad tym, jak bardzo podtytu³ tego artyku-
³u „jak Polak myœla³ o posiad³oœci, mówi³
o dzia³ce, a mia³ nieruchomoœæ” pasuje do
rzeczywistoœci. Ale, o ironio, nawet w nim
mo¿na doszukaæ siê nieœcis³oœci, bo czy¿

sformu³owanie „mieæ nieruchomoœæ” nie
jest podobnym uproszczeniem? Ktoœ wnik-
liwy zwróci przecie¿ uwagê, ¿e „ma” czy
raczej „posiada siê” nie tyle nieruchomoœæ,
ile prawa do niej oraz wynikaj¹ce st¹d
zobowi¹zania. Dochodzi tym sposobem do
sporego zamieszania terminologicznego.
Moi szanowni koledzy z Instytutu Syste-
mów Przestrzennych i Katastralnych
z pewnoœci¹ u¿yliby tu zabawnego zwro-
tu, ¿e nie wiadomo ju¿, „co jest czym
czego”.
Niestety, na rozbie¿noœciach natury pojê-
ciowej siê nie koñczy. Same w sobie w za-
sadzie nie stanowi¹ one wielkiego proble-
mu, bo mimo nieprecyzyjnego (czasami)
s³ownictwa intuicyjnie wyczuwamy, o co
chodzi. Okazuje siê, ¿e konsekwencje siê-
gaj¹ dalej, zaœ sprawa ma swoje „drugie
dno”.
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Dodatek redaguje
Bentley Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Saska 9A, 03-968 Warszawa
tel. (0 22) 616 16 04, faks (0 22) 616 16 20
http://www.bentley.pl

Dodatek do miesiêcznika GEODETA

W ³aœnie minê³y wakacje. Na-
stêpne spêdzimy ju¿ w ob-

jêciach Unii Europejskiej.
Wszyscy zadajemy sobie pyta-
nia o to, co nas czeka w nowej
rodzinie, która mo¿e byæ krain¹
szczêœliwoœci dla tych, którzy
szczêœciu potrafi¹ pomóc. Na ile
Unia zmieni nas i na ile my zmie-
nimy Uniê?
Zachodz¹ce przeobra¿enia œwia-
domoœci narodowej sprawiaj¹, ¿e
mniej dzisiaj dziwi¹ twarde re-
gu³y gospodarki rynkowej,
wszechobecnoœæ globalnych kor-
poracji i nie uwzglêdniona w ne-
gocjacjach unijnych wartoœæ na-
szych narodowych zrywów
i uniesieñ czy liczba noblistów.
In¿ynieria – jako sztuka wytwa-
rzania rzeczy lepszych i tañszych
ni¿ inne – pos³uguje siê jêzy-
kiem dokumentacji technicznej
pozwalaj¹cym komunikowaæ siê,
a czasami i ³¹czyæ in¿ynierom
wszystkich krajów. W przede-
dniu akcesji nie mog¹ nam byæ
obojêtne sprawy mo¿liwoœci
i perspektyw rozwoju wykorzy-
stywanych na co dzieñ technolo-
gicznych œrodowisk i standardów
oraz kszta³cenia lub dokszta³ca-
nia kadr.

I  tu Bentley oferuje swoim
klientom rzecz szczególn¹

i unikatow¹ na rynku ze wzglê-
du na skalê oferty. Po pierwsze,
bazuj¹ce na sprawdzonych œwia-
towych standardach œrodowisko
do prowadzenia zaawansowa-
nych prac in¿ynierskich – od kon-
cepcji poprzez projekt a¿ po za-
rz¹dzanie infrastruktur¹ we
wszystkich dziedzinach. Po dru-
gie, pierwszy w sektorze AEC
(Architecture/Engineering/Cons-
truction) system sta³ych szkoleñ
dla kadry technicznej oferowany
jako dodatek (niestety, p³atny)
do programu opieki technicznej
Bentley Select.

■ Nowe grupy
dyskusyjne Bentleya
Bentley Systems doda³ kolejnych
15 grup dyskusyjnych dostêpnych
na serwerze news://news.vie-
con.com/. Wyboru tematyki do-
konano na podstawie najczêst-
szych wniosków i zapytañ u¿yt-
kowników. Dostêpne dla wszyst-
kich grupy dyskusyjne to najlep-
sze miejsce, aby rozwin¹æ sw¹
wiedzê na temat oprogramowa-
nia, poznaæ zaawansowane tech-
niki, zadawaæ pytania techniczne
czy porozmawiaæ na temat pro-
gramowania w œrodowisku Mic-
roStation. Wiêcej informacji:
http://www.bentley.com.pl/ben-
tley/news/272.html
http://www.bentley.com.pl/uzy-
tkownicy/grupy_dyskusyjne.html

■ Bentley PowerSurvey
Bentley PowerSurvey to nowe
i tanie narzêdzie z generacji
MicroStation V8 dedykowane
geodetom i firmom projekto-
wym. Zawiera pe³ny zestaw na-
rzêdzi do pobierania, transferu
i analizy danych geodezyjnych.
Zapewnia natychmiastow¹ wizu-
alizacjê danych uzyskanych ze
wszystkich popularnych rejestra-
torów polowych i ich wspó³pra-
cê z formatami DGN i DWG. Po-
werSurvey integruje istniej¹ce
polowe systemy geodezyjne
z systemami projektowymi, po-
zwalaj¹c na  zarz¹dzanie, wspó³-
dzielenie i dystrybucjê danych
poprzez serwer danych Bentley
Publisher i system zarz¹dzania
dokumentacj¹ ProjectWise. Po-
werSurvey zapewnia te¿ dwu-
kierunkowy przep³yw danych
z systemami projektowymi dla
in¿ynierii l¹dowej GEOPAK i In-
Roads oraz z MicroStation Geo-
Graphics, pozwalaj¹c na zasila-
nie rejestratorów polowych da-
nymi projektowymi. Szerszy opis
w jednym z najbli¿szych nume-
rów.

Teoretycznie wszyscy wiedz¹, ¿e
sta³e dokszta³canie pracowników
ma bezpoœredni wp³yw na efek-
tywnoœæ pracy i wynik finanso-
wy przedsiêbiorstwa. Okazuje siê
jednak, ¿e równie¿ na œwiecie
odsetek firm realizuj¹cych tê wie-
dzê w praktyce jest zdumiewaj¹-
co niski. Prawie wszêdzie ¿¹dny
wiedzy uczestnik musi pokonaæ
kilka przeszkód – dysponowaæ
wolnym czasem na szkolenie,
mieæ zaplanowany bud¿et, zgo-
dê prze³o¿onych i  znaleŸæ odpo-
wiedni kurs w odpowiednim
miejscu.

B entley Training Subscrip-
tion Programme firmowany

przez Bentley Institute eliminuje
czêœæ z tych niedogodnoœci, ofe-
ruj¹c nieograniczony dostêp do
szkoleñ w ramach jednorazowej,
rocznej op³aty.
W³adaj¹cy angielskim uczestnik
ma do wyboru szkolenia w sys-
temie e-learning (uczeñ œci¹ga
sobie podrêcznik i pliki do wy-
branego kursu i przerabia je
w dowolnym czasie, kurs jest po-
dzielony na odcinki wymagaj¹-
ce ok. jednogodzinnej pracy) lub
„wirtualn¹ klasê” (interaktywne
szkolenia prowadzone przez in-
struktora „na ¿ywo”, temat szko-
lenia jest uzgadniany wczeœniej,
a uczestnictwo w kursie wyma-
ga uprzedniej rejestracji). Szko-
lenia mog¹ siê zatem odbywaæ

za biurkiem ucznia, a ich koszt
ustalany jest centralnie dla ca³ej
organizacji w ramach umowy Se-
lect Training Subscription.

W iêcej informacji o tematy-
ce i organizacji szkoleñ

mo¿na znaleŸæ na stronie http://
bentleyinstitute.bentley.com.
Mo¿na siê tam równie¿ zareje-
strowaæ na bezp³atn¹ sesjê infor-
macyjn¹ na temat programu Tra-
ining Subscription oraz wzi¹æ
udzia³ w przyk³adowych szkole-
niach, których tematyka i termi-
ny s¹ na bie¿¹co uaktualniane.
A zatem studenci do szkó³, Eu-
ropa czeka. Czy e-studentkom
i e-studentom ¿yczy siê po³ama-
nia myszek?

Marek Kramarz

Wakacyjne zmiany...
Informujemy Pañstwa, ¿e w mie-
si¹cach wakacyjnych nast¹pi³o
zakoñczenie wspó³pracy dyrek-
tora Jaros³awa Jaromiñskiego
z Bentley Systems Polska.
Dziêkuj¹c Panu Jaros³awowi za
jego wieloletni¹ i sympatyczn¹
wspó³pracê z klientami, partne-
rami i pracownikami firmy, ¿y-

czymy Mu wielu sukcesów za-
wodowych i wielu nowych przy-
jació³.
Zapocz¹tkowane przez niego ini-
cjatywy (w tym tradycja artyku-
³ów wstêpnych w „GeoMagazy-
nie”) bêd¹ kontynuowane.

Zespó³ Bentley Polska

Studenci do szkó³,
Europa czeka

Od topografii do projektu
Na u¿ytek RZGW we Wroc³awiu BIPROGEO
S.A. sukcesywnie wdra¿a oprogramowanie do
inwentaryzowania i zarz¹dzania obiektami
hydrotechnicznymi. Jako standard obs³ugi da-
nych wybrano system MicroStation wspó³-
pracuj¹cy z zewnêtrznymi bazami.
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Baza danych obiektów hydrograficznych dla RZGW we W roc³awiu

Od topografii do projektu
Na u¿ytek Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³a-
wiu firma BIPROGEO S.A. sukce-
sywnie wdra¿a oprogramowanie
do inwentaryzowania i zarz¹dza-
nia obiektami hydrotechnicznymi.
Prace informatyczne zmierzaj¹ce
do wprowadzenia spójnej orga-
nizacji danych przestrzennych wy-
konywane by³y równolegle z pra-
cami geodezyjnymi. Jako stan-
dard obs³ugi ró¿norodnych da-
nych wybrano system MicroSta-
tion wspó³pracuj¹cy z zewnêtrz-
nymi bazami.

Podstawy technologiczne
organizacji danych
Inwentaryzacja obiektów hydro-
technicznych w œrodowisku Mic-
roStation wymaga odpowiedniej
konstrukcji bazy danych, która zop-
tymalizuje rejestracjê i dostêp do
wszystkich atrybutów niezbêdnych
do stworzenia pe³nej charaktery-
styki obiektów hydrotechnicznych
oraz zarz¹dzania nimi.
W bazie danych obiektów hydro-
technicznych utworzono po³¹cze-
nia pomiêdzy:
■ elementami plików graficznych
(DGN) i zawieraj¹cymi ich opis
rekordami w zewnêtrznym syste-
mie zarz¹dzania baz¹ danych,
■ elementami plików graficznych
(DGN) i innymi plikami projekto-
wymi (DGN),
■ elementami plików graficznych
(DGN) i innymi plikami graficz-
nymi (JPG, TIF).
Wszystkie po³¹czenia maj¹ charak-
ter odnoœnika – zapisywana jest tyl-
ko œcie¿ka do rekordu, a nie jego
zawartoœæ czy ca³y plik graficzny.
Zastosowanie standardu MicroSta-
tion nie jest rozwi¹zaniem herme-
tycznym – ma charakter uniwer-
salny i umo¿liwia obs³ugê danych
miêdzy ró¿nymi systemami. S³u-
¿y temu zmienna MS_ LINK-
TYPE przypisana do ka¿dego ele-
mentu pliku graficznego, za po-
moc¹ której definiuje siê protokó³
po³¹czenia (b¹dŸ szereguje proto-
ko³y wed³ug stopnia wa¿noœci).

Zmienna ta mo¿e mieæ postaæ:
MS_LINKTYPE= DMRS: ORA-
CLE: RIS: ODBC: IX: XBASE:
Protokó³ DMRS definiuje po³¹-
czenie o charakterze uniwersal-
nym. W pozosta³ych przypadkach
ustanowione po³¹czenie bêdzie po-
³¹czeniem specyfikowanym, któ-
re zafunkcjonuje jedynie z danym
systemem (do innych systemów
dane trzeba bêdzie konwertowaæ).

Struktura bazy danych
W bazie obiektów hydrotechnicz-
nych zgromadzone s¹ dane o cha-
rakterze ogólnogeograficznym
(o specyfice wymaganej przez
GIS – uniwersalne) i o charakte-
rze technicznym (s³u¿¹ce do ce-
lów projektowych – przetwarza-
ne przez systemy CAD). Micro-
Station obs³uguje sprawnie oba
zakresy danych przy jednoczes-
nej wspó³pracy z zewnêtrznym
systemem zarz¹dzania baz¹ da-
nych. Œrodowisko graficzne pre-
zentuje dane graficzne i zarz¹dza
zasobem z poziomu grafiki, nato-
miast zewnêtrzna baza danych

Profil pod³u¿ny;Rzeka Bystrzyca Dusznicka;km
000+000 - 30+057;Uk³ad wysokoœci - Kronsztadt
86;skala  1:100/1000
Odleg³oœci;Rzêdne brzegu prawego;Rzêdne brzegu
lewego;Rzêdne dna;Rzêdne muru brzegu prawe-
go;Rzêdne muru brzegu lewego;Rzêdne zwierciad³a
wody
0/7/0/0;10/8/1/0;18/9/1/2;81/10/0/0;93/11/3/
0;146/12/3/3;81/13/1/0
sc=1000.0;100.0
pp=0.0;285.0
0.0;     =  ;   =  ;288.06; =  ;  =  ; 288.73;
przeciêcie osi rz.Nysy i rz.Bystrzycy
2.0;  288.68;   =  ;   -  ; =  ;  =  ;    -
5.0;  290.84;   =  ;   -  ; =  ;  =  ;    -
10.0;    -  ;288.64;   -  ; =  ;  =  ;    -
14.0;    -  ;290.63;   -  ; =  ;  =  ;    -
54.0; 290.73;290.63;288.28; =  ;  =  ; 288.79
102.0;290.60;290.76;288.38; =  ;  =  ; 288.80
158.0;290.76;290.55;288.38; =  ;  =  ; 288.84
211.0;290.34;290.96;288.56; =  ;  =  ; 288.95
221.0;   -  ;294.25;   -  ; =  ;  =  ;    -
231.0;   -  ;   -  ;288.97; =  ;  =  ; 289.18
231.1;  -  ;  - ; 289.34;   =  ;  =  ; 289.37;  próg
kam. N-1 szer.0.60m Hg=289.34
.....

Rys. 1. System PRZEKROJE wersja 2 – w trybie przegl¹dania danych graficzno-atrybutowych z bazy obiek-
tów hydrotechnicznych (fot. J. Machajski)

Format pliku tekstowego do automatycznego kr eœlenia z zapisem frag-
mentu profilu Bystrzycy Dusznickiej
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Rys. 2. Powi¹zanie obiektów topograficznych z przekrojami obiektów hyd-
rotechnicznych obs³ugiwane przez aplikacjê PRZEKROJE wersja 2

■ przekroje dolinowe i profile
pod³u¿ne rzek,
■ kilometra¿ – jako system geo-
kodowania ww. obiektów.
Obiekty hydrotechniczne i hydro-
graficzne zosta³y wydzielone zgod-
nie z warunkami technicznymi spo-
rz¹dzenia numerycznej mapy to-
pograficznej Polski w skali
1:10 000 (a dok³adnie zgodnie z ich
wersj¹ pe³n¹ – kartograficzn¹).
Obiekty takie jak przekroje dolino-
we i hydrograficzne oraz kilome-
tra¿ wprowadzono zgodnie z wy-
tycznymi redakcyjnymi RZGW.

Funkcjonalnoœæ systemu
zarz¹dzania baz¹
Aplikacja PRZEKROJE to spe-
cjalistyczna nak³adka na ww. œro-
dowisko wykonana przez BIPRO-
GEO S.A. na zamówienie RZGW
we Wroc³awiu. Poprzez dedyko-
wany u¿ytkownikom i ³atwy do
opanowania interfejs aplikacja
w wersji 2 ³¹czy dane opisowe
zgromadzone w tablicach ze-
wnêtrznej bazy danych (rys. 1),
zasoby wektorowe – DGN, DWG
(rys. 2) oraz rastrowe informacje
pogl¹dowe (zdjêcia obiektów
hydrotechnicznych – JPG, TIF).
Aplikacja na poziomie MicroSta-
tion umo¿liwia wspó³pracê:
■ z baz¹ danych MS Access po-
przez ODBC (dla operatorów
i s³u¿b gromadz¹cych dane),
■ z baz¹ danych Oracle (dla
zarz¹dców danych i systemu
w RZGW).

Graficzna reprezentacja przekro-
jów poprzecznych i profilu rzek
ma pe³niæ funkcjê zasobu u¿ytko-
wego s³u¿¹cego celom projekto-
wym i analitycznym, w tym mo-
delowaniu hydraulicznemu.

Walory standardu
informatycznego
Obs³uga danych o wielu standar-
dach (raster, wektor) oraz obs³u-
ga danych atrybutowych zgroma-
dzonych w postaci informacji tek-
stowej i pogl¹dowej (opis oraz
zdjêcia i pliki graficzne CAD) to
podstawowa wartoœæ proponowa-
nego rozwi¹zania. Z kolei udane
po³¹czenie danych ogólnogeogra-
ficznych z danymi technicznymi
(s³u¿¹cymi pracom projektowym
i modelowym) jest g³ównym wa-
lorem standardu MicroStation ³¹-
cz¹cego zasoby GIS i CAD.
Standard informatyczny wybra-
ny do prowadzenia baz obiektów
hydrotechnicznych zapewnia
zgodnoœæ z krajowymi i œwiato-
wymi rozwi¹zaniami gromadze-
nia danych przestrzennych. Mic-
roStation jest przygotowane do
korzystania ze standardu wymia-
ny danych GML stworzonego
przez OGC – zgodnego z przyjê-
tymi warunkami budowy np. kra-
jowej Topograficznej Bazy Da-
nych.

Marek Œcis³y
BIPROGEO S.A.
www.biprogeo.pl

pe³ni funkcjê hurtowni danych
opisowych oraz metadanych.
W systemie informatycznym
przestrzennej bazy obiektów hyd-
rotechnicznych znalaz³y siê:
■ obiekty hydrotechniczne wraz
z ich charakterystyk¹ techniczn¹,
■ obiekty hydrograficzne (linia
brzegowa cieków i zbiorników
wodnych, strefy zalewowe),

Narzêdzie to, oprócz obs³ugi da-
nych atrybutowych, automatycz-
nie generuje rysunek przekroju
poprzecznego lub profilu pod³u¿-
nego. Podstaw¹ automatycznego
kreœlenia jest plik ASCII, w któ-
rym umieszczone s¹ wszystkie
elementy niezbêdne do pe³nej
charakterystyki przekroju lub
profilu.

TIPS & TRICS

Automatyczne otwieranie projektów
w MicroStation GeoGraphics

MS_GEOPROJDIR = D:\Bentley08010007PL\Program\GeoGraphics\prj\

# œcie¿ka do katalogu projektów

MS_GEOPROJNAME = mytown # nazwa (folder) projektu

MS_GEODBTYPE = odbc # Serwer bazy danych

MS_GEODBCONNECT = 1 # Po³¹cz z baz¹ danych (w³.)

MS_GEODBLOAD = 1 # Za³aduj bazê danych (w³.)

MS_GEODBLOGIN = mytown # Login

MS_GEOINITCMD = project open # polecenie otwarcia projektu

MS_GEONOWORKMAP = 0 # Mapa robocza (w³.)

MS_GEONOMAPS = 0 # Mened¿er map (w³.)

MS_GEONOKEYMAP = 0 # Mapa kluczowa (w³.)

O rganizacja danych projek-
towych w œrodowisku Mic-

roStation GeoGraphics polega na
zbieraniu plików (map, plików
rastrowych, baz danych, skryp-
tów, zapytañ SQL itp.) w odpo-
wiednich folderach na dysku kom-
putera. Dostêp do tych danych
mo¿liwy jest po dok³adnym wska-
zaniu lokalizacji plików, podaniu
nazwy projektu, okreœleniu spo-
sobu ³¹czenia z baz¹ danych itp.
Przy du¿ej liczbie projektów za-
rz¹dzanych na jednej stacji robo-
czej przechodzenie miêdzy nimi
tym sposobem mo¿e byæ czaso-
ch³onne oraz k³opotliwe. W auto-
matyzacji otwierania projektów
GIS pomocne bêd¹
zmienne konfiguracyjne
oraz definicje skrótów
systemu Windows.
Najlepszym sposobem
personalizacji ustawieñ
sposobu ³adowania pro-
jektu jest wykorzystanie
mo¿liwoœci definiowania
u¿ytkowników w prze-
strzeni roboczej Micro-
Station. Plik ustawieñ
u¿ytkownika mo¿na utworzyæ
z poziomu Mened¿era MicroSta-
tion, rozwijaj¹c menu U¿ytkownik
i wybieraj¹c z niego funkcjê No-
wy. Po tej operacji w katalogu
\Workspace\Users\ tworzony jest
tekstowy plik [nazwa_u¿ytkowni-
ka].ucf zawieraj¹cy definicje
zmiennych konfiguracyjnych u¿y-
tkownika. Budowê takiego pliku
mo¿emy przeœledziæ na przyk³a-
dzie pliku mytown.ucf dostarcza-
nego z odpowiednim projektem ra-
zem z MicroStation GeoGraphics.
Aby automatycznie osi¹gn¹æ
efekt przedstawiony na rysunku,
w pliku konfiguracji u¿ytkowni-
ka nale¿y umieœciæ linie, których

kolejnoœæ odpowiada kolejnoœci
parametrów widocznych w oknie
dialogowym pokazanym poni¿ej.
W prezentowanym przyk³adzie
zmienna MS_GEODBLOGIN
przechowuje informacjê niezbêd-
n¹ do po³¹czenia siê z baz¹ da-
nych. Przy zastosowaniu po³¹cze-
nia za pomoc¹ mechanizmów
ODBC wartoœæ przypisana do tej
zmiennej musi odpowiadaæ nazwie
Ÿród³a danych ODBC zdefiniowa-
nych w systemie Windows – np.
dla Windows 2000: Panel stero-
wania → Narzêdzia administra-
cyjne → Źród³a danych (ODBC)
– bêd¹cej odnoœnikiem do przy-
k³adowego pliku bazy danych do-

starczanego z MicroStation Geo-
Graphics (\Program\GeoGra-
phics\prj\mytown\mytown.mdb).
Po zdefiniowaniu zmiennych kon-
figuracyjnych w pliku (np. uru-
chom_mytown.ucf) – je¿eli pod-
czas otwierania z poziomu Me-
ned¿era MicroStation dowolne-
go pliku DGN wybierzemy z me-
nu U¿ytkownik opcjê uru-
chom_mytown – MicroStation
GeoGraphics otworzy wskazywa-
ny plik DGN oraz automatycznie
za³aduje do pamiêci wszystkie
komponenty projektu GIS oraz
ustanowi niezbêdne po³¹czenia
z baz¹ danych.

Krzysztof Trzaskulski
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Ponad 2000 osób wziê³o udzia³
w kilkunastu sesjach ogólnych,
218 tematycznych i 95 zajêciach
warsztatowych z zakresu wykorzy-
stania technologii Bentleya w bu-
downictwie, geoin¿ynierii oraz in-
¿ynierii transportu i przemys³u.
Dziœ o rozwi¹zaniach Bentleya
w Korpusie In¿ynieryjnym Armii
USA i wspó³pracy Bentley–ESRI.

Zadowolony u¿ytkownik
Informacje o tym, jak dziœ wygl¹-
da praktyczne wykorzystanie roz-
wi¹zañ Bentleya i ESRI, przeka-
za³ uczestnikom konferencji
Dwight Beranek reprezentuj¹cy
Korpus In¿ynieryjny Armii USA
(US Army Corps of Engineers –
USACE). Korpus stanowi wydzie-
lon¹ czeœæ Armii USA zorganizo-
wan¹ i przeszkolon¹ wed³ug woj-
skowych standardów, ale zatrud-
nia wiêcej pracowników cywil-
nych ni¿ zawodowych ¿o³nierzy
(ogó³em ponad 35 000 in¿ynie-
rów). Samo Centrum Naukowo-
-Badawcze Korpusu w swoich
czterech oœrodkach zatrudnia
ponad 3000 pracowników i reali-
zuj¹c projekty na roczn¹ kwotê
560 mln dol arów, dysponuje za-
pleczem wartym 1,2 mld dolarów
(w tym najmocniejszym w USA
komputerowym centrum oblicze-
niowym).
Od ponad 200 lat Korpus wyko-
nuje prace in¿ynierskie zarówno
w czasie wojny, jak i pokoju (Bun-
ker Hill – 1775r., Kana³ Panamski
– 1912 r., Pentagon – 1942r., Cent-
rum NASA – 1961 r.).
Podziw budzi spektrum realizo-
wanych zadañ – od l¹dowych kon-
strukcji wojskowych i obrony cy-
wilnej a¿ po prace naukowo-ba-
dawcze (np. nad technikami walki
z terroryzmem) czy projekty zwi¹-
zane z ochron¹ œrodowiska i za-
bezpieczeniem budowli wodnych.
Korpus wykorzystuje przy reali-
zacji tych zadañ firmy sektora pry-
watnego. Przy rocznej wartoœci zle-
ceñ 8,3 mld dolarów do  ma³ych
i œrednich firm trafia 3,3 mld dola-
rów.

Konferencja u¿ytkowników oprogramowania firmy Bentley

 – BIUC 2003, Baltimore (Maryland), 18-22 maja

Wiatr w ¿agle, cz. II
W 1992 r. powo³ano Corps CAD/
GIS Centre, a po przy³¹czeniu siê
do dzia³añ wojsk lotniczych, ochro-
ny wybrze¿a, marynarki i kilku
agencji rz¹dowych w 1999 r. po-
wo³ano CAD/GIS Technology
Centre. Do jego zadañ nale¿y m.in.:
wypracowanie standardów krajo-
wych i miêdzynarodowych – wy-
miany danych CAD, danych prze-
strzennych dla sieci, infrastruktu-
ry i œrodowiska, obiektów 3D oraz
zapewnienie wspó³pracy agend
rz¹dowych z dostawcami œrodo-
wisk AEC, CAD i GIS, Open GIS
Consortium czy International
Alliance for Interoperability.

Przy tak du¿ej liczbie projektów
okreœlenie standardów i rekomen-
dacji ma fundamentalne znacze-
nie dla sprawnego prowadzenia
prac. Codziennoœci¹ jest ju¿ reali-
zowanie ca³ego procesu zamówieñ
publicznych i bie¿¹cych uzgod-
nieñ drog¹ elektroniczn¹ za po-
moc¹ systemu EBS (Electronic Bid
Solicitation). Ale szczególnym wy-
zwaniem jest przejœcie od projek-
towania 2D do modeli 3D. Po-
zwoli to na dok³adniejsze koszto-
rysowanie robót i zu¿ycia mate-
ria³ów, planowanie harmonogra-
mów prac, ocenê wp³ywów œrodo-
wiskowych oraz zarz¹dzanie pra-
cami i infrastruktur¹. Innym wy-
zwaniem jest integracja danych
z systemów AEC i GIS, która u³at-

wi m.in. tworzenie jednolitego ob-
razu pola walki przy operacjach
wojskowych, organizacjê dzia³a-
nia s³u¿b ratowniczych, ochronê
przeciwpowodziow¹, ochronê œro-
dowiska i prace planistyczne. Spo-
œród podstawowych narzêdzi
Bentleya Korpus aktualnie wyko-
rzystuje ok. 3000 licencji Micro-
Station i 300 licencji InRoads.

Wspó³praca Bentley–ESRI
W czasie konferencji zaprezento-
wano tak¿e pierwsze wyniki prac
zmierzaj¹cych do integracji œro-
dowisk Bentley–ESRI . ESRI jako
dostawca systemów GIS, a Bent-

ley jako dostawca rozwi¹zañ dla
rynku AEC (Architecture/Engine-
ering/Construction) oferuj¹ edyto-
ry graficzne z „przypiêt¹” infor-
macj¹ zorientowan¹ przestrzennie.
Rozwi¹zania ESRI zwyczajowo s¹
wykorzystywane do przetwarza-
nia danych na poziomie organiza-
cji lub regionu, wspomagania de-
cyzji, w kartografii, planowaniu
przestrzennym i przy tworzeniu
ró¿norodnych analiz. U¿ytkowni-
cy Bentleya tworz¹ koncepcje in-
westycji, projektuj¹ rozwi¹zania
in¿ynierskie, buduj¹ i zarz¹dzaj¹:
drogami, kompleksami biurowy-
mi, fabrykami, instalacjami, sie-
ciami telekomunikacyjnymi i in-
nymi elementami infrastruktury
rozproszonej przestrzennie.

Wspó³dzia³anie platform progra-
mowych Bentley–ESRI bêdzie
mia³o wartoœæ tylko wtedy, gdy
wniesie nowe elementy do eksplo-
atowanych dzisiaj informatycz-
nych „linii produkcyjnych”.
Wspó³praca ta wymaga zatem
skonstruowania programowych
„wtyczek” dostarczonych przez
Bentleya do integracji z ESRI i od-
wrotnie.
Na poziomie aplikacji typu „klient”
pierwszym etapem wspó³dzia³ania
jest umo¿liwienie MicroStation
GeoGraphics i innym aplikacjom
Bentleya odczytania odwzorowa-
nia geograficznego pliku (MXD)
i wspieranych przez ArcGIS danych
i baz danych w celu importu np.
baz ewidencji gruntów  czy infor-
macji o sieciach do „wklejenia”
w projekt. Technologie umo¿liwia-
j¹ce odczyt rejestrów i informacji
doczepionych do map bêd¹ dostar-
czone przez ESRI, a Bentley zinte-
gruje je wewn¹trz MicroStation, aby
bezpoœrednio wspieraæ formaty
u¿ywane przez ArcGIS.
Efektywne wspó³dzia³anie nie mo-
¿e siê ograniczaæ do poziomu edy-
cji danych formatów Bentley–
ESRI, ale musi umo¿liwiaæ zarz¹-
dzanie i publikowanie danych we-
wn¹trz i na zewn¹trz organizacji.
Poprzez rozwi¹zania Bentleya
z grupy CMP ( content manage-
ment & publishing ) mo¿liwe bê-
dzie wykorzystanie danych w for-
matach z ArcGIS Desktop (SHP,
PMF, MXD i innych), jednoczeœ-
nie u¿ytkownicy ArcGIS oraz Arc-
Catalog i ArcMap bêd¹ mogli po-
si³kowaæ siê rozwi¹zaniami Bent-
leya do publikacji, plotowania i ar-
chiwizacji zbiorów (CMP). Aby
u³atwiæ ten poziom integracji,
Bentley i ESRI wymieni¹ siê nie-
zbêdnymi technologiami.
Z myœl¹ o tych grupach klientów,
które jako podstawowe œrodowi-
sko obra³y ArcGIS z geobaz¹
i ArcIMS do publikacji danych,
stworzony zostanie ³¹cznik zwany
Bentley ArcGIS Connector. Po-
zwoli on na automatyczn¹ syn-
chronizacjê danych zawartych
w geobazie ESRI i stworzonych
przez u¿ytkowników MicroStation
i AutoCAD-a danych typu AEC.
Umo¿liwi te¿ automatyczne gene-
rowanie danych z geobazy ESRI
i prezentacjê ich w postaci DGN
dla u¿ytkowników korzystaj¹cych
z rozwi¹zañ Bentley Systems.
Zakoñczenie prac rozpoczêtych
w 2002 r. przewidziano jeszcze
w bie¿¹cym roku.

Marek Kramarz
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Czytelnikom
pod rozwagê

ANDRZEJ MAJDE

Rzecz dotyczy GIS-u oraz relacji miêdzy tym¿e a praktyczn¹ geode-

zj¹. Podobieñstwo tytu³u do publikacji Zygmunta Szumskiego

ze styczniowego numeru GEODETY nie jest przypadkowe – to w³aœ-

nie inny Jego artyku³ (z numeru kwietniowego) sprowokowa³ mnie

do chwycenia za pióro.

W arto na dzieñ dobry zdefiniowaæ
podstawowe pojêcia. Geodezjê ro-

zumiemy chyba mniej wiêcej podobnie,
ale z pojmowaniem GIS-u jest gorzej.
Proponujê oprzeæ siê na banalnie prostej
definicji opisowej, na któr¹ trafi³em na-
œcie lat temu (wed³ug zachowanych no-
tatek pojawi³a siê ona w publikacji Car-
stensena z 1986 r., ale Ÿród³a zacytowaæ
nie mogê), gdy los zetkn¹³ mnie po raz
pierwszy z t¹ problematyk¹.
Otó¿ GIS to system potrafi¹cy znaleŸæ
dzia³kê, która:
■ ma powierzchniê co najmniej 4 hekta-
rów,
■ le¿y w strefie przemys³owej [w rozu-
mieniu planu zagospodarowania – AM],
■ ma spadki nieprzekraczaj¹ce 10%,
■ nie jest zagro¿ona powodzi¹,
■ le¿y w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ ki-
lometr od drogi g³ównej,
■ jest wolna lub wrêcz wystawiona na
sprzeda¿.
Poniewa¿ jest to definicja ilustracyjna,
zarówno postawione zadanie, jak i dobór
parametrów rozwi¹zania mo¿na dowol-
nie modyfikowaæ, pod oczywistym wa-
runkiem niewykroczenia poza zakres zbio-
ru danych oraz procedur ich przetwarza-
nia.

� GIS aktywny
Cech¹ podstawow¹ GIS-u jest wiêc po
prostu aktywnoœæ – mo¿liwoœæ wykony-
wania skomplikowanych nieraz operacji
na podzbiorach danych pierwotnych. To

nie mapa, która jest tylko zbiorem infor-
macji wyra¿onych w symbolicznym jê-
zyku graficznym, no i oczywiœcie nic nie
mo¿e dla i za u¿ytkownika zrobiæ; na-
wet jeœli siedzi w bardzo wydajnym kom-
puterze z wymyœlnym oprogramowa-
niem zdolnym do wyboru warstw tre-
œciowych, generalizacji, bibliotek sym-
boli... W najlepszym razie da ona u¿yt-
kownikowi optymalnie skomponowany
podzbiór danych pierwotnych, ale na tym
koniec!
System zdolny do wykonania zadania zde-
finiowanego przez siedz¹cego przy kon-

R E K L A M A

soli u¿ytkownika nie istnia³ z pewnoœci¹
w zamierzch³ym roku 1959, gdy zaczy-
na³em karierê zawodow¹. Niemal na pew-
no nie istnia³ równie¿ w momencie, gdy
zaczyna³ j¹ pan Szumski, choæ mog³a ju¿
istnieæ zaawansowana idea, a w czêœci
i teoria takiego oprogramowania. Jestem
g³êboko przekonany, ¿e dziœ system o po-
dobnym zakresie funkcjonuje w niejed-
nym miejscu na œwiecie, a równoczeœnie
nie dzia³a nigdzie w kraju.
Reasumuj¹c, mia³ racjê Einstein, twier-
dz¹c, ¿e czas jest wielkoœci¹ wzglêdn¹.
„Wiecznoœæ” w rozumieniu kwietniowej
publikacji pana Szumskiego (napisa³, ¿e
GIS jest wieczny) ma przecie¿ rozci¹-
g³oœæ zerow¹ w perspektywie krajowej
i chyba nie wiêksz¹ ni¿ 15 lat w œwiato-
wej.
Tekst niniejszy nie jest polemik¹ w za-
kresie GIS, gdy¿ ka¿da ze stron wyraŸ-
nie pisze o czymœ zupe³nie innym. Wiem,
¿e odciêcie siê od zamiarów polemicz-
nych mo¿e nie uchroniæ mnie od zali-
czenia do grona ma³p w k¹pieli, ale jest
to cena publicznego wyst¹pienia, któr¹
gotów jestem zap³aciæ. Pope³ni³em ten
tekst jako przedstawiciel „milcz¹cej
wiêkszoœci” uwa¿aj¹cy, ¿e ktoœ tu usi³u-
je robiæ Czytelnikom „wodê z mózgu”,
oraz pamiêtaj¹cy maksymê, ¿e k³amstwo
czêsto powtarzane zaczyna funkcjono-
waæ jako prawda. Proponujê wziêcie
w cugle „netszkapy” i wycieczkê do
EUROGI; raport zespo³u, w formie spo-
rej ksi¹¿eczki, wyraŸnie mówi o Geo-
graphic Information, rezerwuj¹c „Sys-
tems” dla zaawansowanych procedur
przetwarzania danych geograficznych
wed³ug potrzeb klienta.
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� GIS a u¿ytkownik
GIS to klasyczne narzêdzie u¿ytkowni-
ka, który wykorzystuje je stosownie do
w³asnych potrzeb. A potrzeby (i wyni-
kaj¹ce z nich metody, procedury...) okre-
œla w³aœnie on, bo inny bran¿ysta czêsto
nie ma o nich pojêcia. Tak wiêc auten-
tyczny program aplikacyjny pisany byæ
musi w tandemie u¿ytkownik–informa-
tyk, z ewentualn¹ konsultacj¹ ze strony
innych (np. geodetów). A oto dwa przy-
k³ady:
■ Znajomy jecha³ niedawno z Nicei do
Warszawy. Mia³ GIS kierowcy z GPS-
-em. Przed startem system pomaga³ mu
w zaplanowaniu trasy. W drodze pilno-
wa³ go, ostrzega³ i podpowiada³ g³osem
mi³ej panienki (np.: zbli¿amy siê do Mo-
nachium, ale o tej porze na wybranej tra-
sie du¿e prawdopodobieñstwo korka –
zmieñ trasê na..., zjazd nr... w odleg³oœci
15 km). Znajomy zjecha³ w pewnym mo-
mencie z trasy, bo za³atwia³ coœ po dro-
dze – system zareagowa³ ostrym ostrze-
¿eniem; przywo³any po za³atwieniu spra-
wy doprowadzi³ go najkrótsz¹ drog¹ do
autostrady. By³ i monitor, na którym mo¿-
na by³o ustawiæ m.in. du¿¹ skalê; w ta-
kim przypadku pokazywane by³y – z za-
deklarowanym wyprzedzeniem czaso-
wym – ³uki, zjazdy, skrzy¿owania... Sys-
temu w akcji, niestety, nie widzia³em –
zamilk³ na wschodniej granicy UE.
■ System, przeznaczony do monitoringu
i zabezpieczenia transportu ³adunków nie-
bezpiecznych; nieobecny, ale coraz bar-
dziej potrzebny. Bez trudu wyobrazimy
sobie, jakie ze znanych nam elementów
musz¹ w nim zaistnieæ. Ale co trzeba by
do niego do³o¿yæ, aby wspomóc decyzje
i akcjê w przypadku awarii czy katastro-
fy, to dla mnie, geodety, ju¿ tylko bardzo
mêtna wyobraŸnia.

� GIS a dok³adnoœæ
Wymuszanie w GIS-ie dok³adnoœci (na-
szej, geometrycznej) to nastêpne nieporo-
zumienie. WyobraŸmy sobie informacje
o przebiegu infrastruktury w pasie ulicz-
nym, wœród których mamy:
■ kable czy œwiat³owody telekomunika-
cyjne, po³o¿one w ostatnich latach – loka-
lizacja z dok³adnoœci¹ centymetrów;
■ przewody nieco starsze, zmierzone z do-
k³adnoœci¹ troszkê ni¿sz¹;
■ rury i przewody wprowadzone z digita-
lizacji map (a wiêc dok³adnoœæ kilku de-
cymetrów);
■ star¹ rurê, biegn¹c¹ pod po³udniowo-
-wschodnim chodnikiem (ktoœ bardzo roz-
s¹dny odszuka³ emerytowanego mistrza by-
³ej Gazowni Warszawskiej, posadzi³ go naj-
pierw nad mapami, a potem w samochodzie
asystuj¹cy wywiadowi geodeta skrzêtnie za-
pisywa³ wszelkie zdobyte informacje).
Nawet prymitywny geodeta z ³atwoœci¹
ustali wagê danych i zapewne zechce wy-
rzuciæ tê ostatni¹. Ale ¿ycie mo¿e pokazaæ
coœ innego – choæby to, co zdarzy³o siê
w Warszawie w czasie przebudowy No-
wego Œwiatu gdzieœ w po³owie lat 90.
MroŸna zimowa noc i pracuj¹ca koparka
wyci¹ga nagle kawa³ rury. Alarm, na-
tychmiastowe wy³¹czenie pr¹du i ewaku-
acja zaspanych mieszkañców przy zacho-
waniu maksymalnej ostro¿noœci. Alarm
okaza³ siê na szczêœcie fa³szywy, bo rura –
choæ prawid³owo rozpoznana jako gazo-
wa – nale¿a³a do wy³¹czonego z sieci od-
cinka. Jest to chyba wystarczaj¹cy przy-
k³ad tego, ¿e wartoœæ informacji ma siê
nijak do geodezyjnej dok³adnoœci.

� GIS i geodeci
Najwa¿niejsze, co chcia³bym dobrze wy-
artyku³owaæ, jest jednak wspó³istnienie
geodetów i GIS. Wspó³istnienie, bo ina-

czej siê nie da – ani geodezja, ani GIS nie
przestan¹ istnieæ, a w dodatku GIS jest
wyraŸnie na œcie¿ce wznosz¹cej, czego
o geodezji powiedzieæ siê nie da.
¯e GIS bêdzie budowany dla (a zatem
i przez) fachowców z potrzebuj¹cych go
bran¿, to chyba oczywiste. Stosunkowo
prosty, w¹skotematyczny GIS mo¿na za-
pewne sensownie zbudowaæ, ogranicza-
j¹c udzia³ naszej bran¿y do roli dostaw-
ców podstawowego zbioru danych. Ale
budowanie bez naszego udzia³u systemu
wiêkszego, skomplikowanego funkcjonal-
nie i obs³uguj¹cego szerokie spektrum
u¿ytkowników, to raczej utopia czy pierw-
szy krok do pora¿ki.
Do GIS-owskiego biznesu geodeta mo¿e
wnieœæ: po pierwsze, swoj¹ specjalistycz-
n¹ wiedzê, co pozwoli mu staæ siê pe³no-
wartoœciowym cz³onkiem gremiów pro-
jektuj¹cych system oraz zarz¹dzaj¹cych
nim w trakcie eksploatacji, po drugie, swe
umiejêtnoœci praktyczne, co umiejscowi
go na poziomie technicznej obs³ugi i za-
plecza aktualizacyjnego systemu.
Pomin¹³em tu najwartoœciowsz¹ zarów-
no dla GIS-u, jak i dla nas grupê – kole-
gów z naszej bran¿y przygotowanych do
przywództwa w dziedzinie GIS-u. Wœród
starszych s¹ to wy³¹cznie samoucy, ale
wspiera ich ju¿ odpowiednio przygoto-
wana m³odzie¿. Ich wspólne cechy to au-
tentyczna wiedza GIS-owska i równie au-
tentyczny szacunek dla wiedzy i potrzeb
bran¿ystów, dla których GIS ten buduj¹.
Przed jednym stanowczo ostrzegam – nie
uczmy ojca dzieci robiæ! To prawda, ¿e
jesteœmy jedn¹ z najstarszych profesji
œwiata. Raczej darujmy sobie jednak po-
równywanie wspó³czesnego i przysz³ego
GIS-u do niew¹tpliwie znakomitego sys-
temu, ale pozwalaj¹cego tylko odtworzyæ
na gruncie sytuacjê po kolejnym ¿ycio-
dajnym wylewie Nilu!                          ■

R E K L A M A
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Rynek GIS w 2002 r.
W roku 2002 wp³ywy w sektorze GIS (oprogramowanie, us³ugi, sprzêt, dane) osi¹g-
nê³y na ca³ym œwiecie wartoœæ 1,6 mld dolarów i wzros³y o 2,4% w stosunku do
2001 r. – poda³a firma Daratech Inc. zajmuj¹ca siê badaniami rynkowymi w dziedzi-
nie nowych technologii.

KRÓTKO
✱ Firma AED-SICAD wygra³a og³oszony
przez w³adze Hamburga przetarg
na rozwój oprogramowania i migracjê
danych geoprzestrzennych zgodne z no-
wym niemieckim modelem danych ka-
tastralnych ATKIS/ALKIS; rozwi¹zania
software’owe oparte zostan¹ na tech-
nologii ArcGIS firmy ESRI.
✱ Dziêki kreatywnemu wykorzystaniu
oprogramowania ProjectWise firmy Bent-
ley Systems koncern DaimlerChrysler za-
notowa³ w ci¹gu kilku miesiêcy oszczêd-
noœci rzêdu 500 mln dolarów; zalegaj¹-
ce w magazynach drobne narzêdzia do
produkcji samochodów (spawarki, trans-
formatory itp.) przekazano do tych mon-
towni koncernu, które w³aœnie ich po-
trzebowa³y.
✱ Firma ESRI poinformowa³a o wpro-
wadzeniu trzech nowych wersji oprogra-
mowania: ArcGIS Desktop 8.3 Raster po-
zwala teraz na pracê z plikami zapisa-
nymi w formatach JPEG2000, DIGEST
i MrSID Generation 3; ArcGIS Schematics
umo¿liwia dodatkowo automatyczne ge-
nerowanie, wizualizacjê i operowanie
schematami i diagramami w po³¹czeniu
z danymi z geobazy, a kolejna wersja
ArcGIS dla tabletu PC zawiera wiele no-
wych funkcji w³¹cznie z przeszukiwaniem
geobazy.
✱ ESRI zapowiedzia³a opublikowanie
w nied³ugim czasie wstêpnej wersji mo-
delu danych katastralnych w ramach
prowadzonego przez FIG projektu Ka-
taster 2014. ArcGIS Cadastre 2014 Data
Model ma byæ otwartym standardem wy-
korzystuj¹cym technologie GIS-owskie
m.in. w gospodarce nieruchomoœciami,
zarz¹dzaniu danymi i rejestrowaniu
praw w³asnoœci.
✱ Holenderska firma Fugro NV (geo-
technika, geodezja i badania naukowe)
prowadzi rozmowy z Thales SA na te-
mat przejêcia jej spó³ki Thales GeoSolu-
tion z Wlk. Brytanii dzia³aj¹cej w sekto-
rze naftowym.
✱ PlanGraphics Inc. przygotowa³a we
wspó³pracy z nowojorskim Departamen-
tem Technologii Informatycznej i Teleko-
munikacji aplikacjê pod nazw¹ „Moja
Okolica”, tym samym mieszkañcy Nowe-
go Jorku mog¹ na stronie www.nyc.gov
dotrzeæ do wielu potrzebnych im infor-
macji dostarczonych przez 23 ró¿ne in-
stytucje miejskie i, jak powiedzia³ bur-
mistrz Bloomberg, „nareszcie      znaleŸæ
w internecie wszystkie us³ugi w swojej
okolicy”.                                          ■

N ajwiêkszy udzia³
w rynku ma sprzeda¿

oprogramowania (1,1 mld
dolarów) i us³ug (393 mln
dolarów). Prawie po³owa
wartoœci sprzedanego opro-
gramowania przypad³a na
firmy ESRI i Intergraph, re-
szt¹ podzieli³y siê Autodesk,
GE Network Solutions, Lei-
ca Geosystems, MapInfo,
IBM, SICAD Geomatics.
Najwiêkszy segment rynku
GIS stanowi³y w 2002 r. za-
mówienia z firm siecio-
wych, transportowych,
szkolnictwa, telekomunika-
cji itp. (tzw. rynek regulo-
wany) – 46%. Reszta to
wp³ywy pochodz¹ce z ad-
ministracji lokalnej i rz¹do-
wej (30%, wzrost o 5%),
a tak¿e sektora prywatnego
(24%). W stosunku do ro-
ku 2001 nast¹pi³ znaczny
wzrost liczby zamówieñ
z administracji szczebla lo-
kalnego. W segmencie pry-

Aplikacje GIS w internecie

watnym w 2002 r. a¿ 43%
stanowi³y zamówienia
zwi¹zane z sektorem zaso-
bów naturalnych, a 16% –
AEC. Wed³ug Daratechu

w 2003 r. rynek GIS zwiêk-
szy siê o ok. 8% i osi¹gnie
1,75 mld dolarów na ca³ym
œwiecie.
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Firma North Point GIS Consulting – spe-
cjalizuj¹ca siê we wzbogacaniu funkcjo-
nalnoœci znanych pakietów oprogramowa-
nia GIS – udostêpnia bezp³atnie na stro-
nach internetowych http://www.north-
point.com.pl czêœæ opracowanych przez
siebie rozwi¹zañ. W ostatnim czasie po-
za rozszerzeniami dla ArcView GIS 3.x
umieszczono tam równie¿ aplikacje dla
pakietu MapInfo oraz zestawy danych
(dostêpne w ró¿nych formatach i uk³a-
dach odniesienia).

O becnie mo¿na pobraæ nastêpuj¹ce
aplikacje (AV – ArcView 3.x, MI –

MapInfo): ■ TransPL (AV) – aplikacja
pozwalaj¹ca na transformacjê danych
wektorowych typu shp (wraz z atrybuto-
w¹ baz¹ danych) pomiêdzy najczêœciej

wykorzystywanymi w Polsce uk³adami
odniesienia; ■ Tfw2tab (AV) – rozsze-
rzenie s³u¿¹ce konwersji referencji pli-
ków rastrowych tfw lub geotiff (ArcView)
do formatu tab (MapInfo); ■ Zoom.mbx
(MI) – aplikacja usprawniaj¹ca pracê z ok-
nami mapy i rozk³adu w MapInfo; ■ Con-
vertCoords.mbx (MI) – aplikacja przeli-
czaj¹ca wspó³rzêdne (zawarte w plikach
tekstowych lub tabeli atrybutów) pomiê-
dzy uk³adami odniesienia; ■ Circle-
Tool.mbx (MI) – narzêdzie umo¿liwiaj¹-
ce kreœlenie kó³ o okreœlonym promieniu
(np. proporcjonalnie do wartoœci z tabeli
atrybutów); ■ RasterRegister.mbx (MI)
– aplikacja do konwersji plików referen-
cyjnych rastrów MapInfo (tab) do forma-
tu plików referencyjnych ESRI (tfw) i od-
wrotnie.

����������������������������������
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Geospatial One-Stop Portal

EuroGlobalMap v 1.0
Organizacja EuroGeographics grupuj¹ca europejskie narodowe agencje kartograficz-
ne (w tym GUGiK) wypuœci³a pierwsz¹ wersjê bazy danych ogólnogeograficznych
EuroGlobalMap, o szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej mapie w skali 1:1 mln.

Microsoft
dla kierowców
K ierowcy w Stanach Zjednoczonych

i Kanadzie mog¹ za 40 dolarów ku-
piæ najnowsz¹ wersjê oprogramowania
Microsoft „Streets & Trips 2004”. U¿yt-
kownicy tej ciesz¹cej siê od kilku lat du-
¿ym powodzeniem aplikacji maj¹ do dys-
pozycji mapy, bazê danych obejmuj¹c¹ po-
nad 1,3 mln adresów i dok³adne instrukcje
o trasach. Oprogramowanie dzia³a na kom-
puterach tradycyjnych oraz klasy Pocket
PC z systemem Windows CE. Wersja 2004
wspó³pracuje równie¿ z odbiornikami GPS,
a kierowca mo¿e œledziæ po³o¿enie pojaz-
du bezpoœrednio na ekranie komputera. Po-
ruszanie siê w miastach u³atwia dok³adne
oznakowanie na mapach ulic jednokierun-
kowych. Bardziej zaawansowani u¿ytkow-
nicy maj¹ do dyspozycji narzêdzia do na-
noszenia na komputerowe mapy w³asnych
adnotacji, zapisywania danych w forma-
cie html i przesy³anie map e-mailem. Pro-
gram pozwala na drukowanie informacji
w piêciu ró¿nych formatach.

����������
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*.GIS Web
dla Smallworlda
W arszawska Globema rozszerzy³a

aplikacjê GE Smallworld Internet
Application Server™ (SIAS) o uniwer-
salny program *.GIS Web. Wspó³pracuje
on z dowoln¹ baz¹ GE Smallworld,
w szczególnoœci z aplikacjami z rodziny
*.GIS (np. EL.GIS, EC.GIS, GAZ.GIS)
i jest przeznaczony dla systemów bran-
¿owych (ciep³ownictwo, gazownictwo,
energetyka itp.). Podstawowymi mo¿liwoœ-
ciami *.GIS Web s¹: ■ przegl¹danie da-
nych i nawigacja po mapie, ■ przegl¹danie
schematów wewnêtrznych elementów sieci
■ wybór widzianych na mapie obiektów
(np. warstwa budynków, sieæ niskiego na-
piêcia, stacje gazowe I i II stopnia), ■ mie-
rzenie odleg³oœci, ■ zadawanie predefinio-
wanych lub dowolnych zapytañ do bazy da-
nych, ■ przegl¹danie zestawieñ statystycz-
nych i dokumentów dowi¹zanych do obiek-
tów. *.GIS Web pozwala tworzyæ specjali-
zowane rodzaje stanowisk intranetowych ma-
j¹cych ró¿ne profile (np. wydawanie warun-
ków przy³¹czenia, zmiany stanów ³¹czników,
zg³aszanie awarii, dla biura obs³ugi klienta).
Zastosowanie *.GIS Web zapewnia udostêp-
nianie danych o zasobach przestrzennych
w sieci korporacyjnej przedsiêbiorstwa.

������������� 


Nowy portal GOS (Geospa-
tial One-Stop) jest projek-
tem nadzorowanym przez
OMB (Office of Manage-
ment and Budget) i jest
rezultatem amerykañskiej
inicjatywy e-government
zmierzaj¹cej w kierunku
umo¿liwienia u¿ytkowni-
kom z ca³ego œwiata ³at -
wego i szybkiego wyszu-
kiwania oraz dostêpu do
danych geoprzestrzennych.

W spó³tworz¹c GOS,
firma ESRI k³ad³a

szczególny nacisk na stan-
dardy obs³ugi serwisów sie-
ciowych oraz standardy
OGC, ISO i FGDC. Wdro-
¿enie to by³o zaprojekto-
wane tak, aby umo¿liwiæ
publikowanie i dostêp do
ró¿nego rodzaju informa-
cji geoprzestrzennych po-
chodz¹cych z ró¿nych

i pozwala u¿ytkownikowi
wizualizowaæ serwisy ma-
powe poprzez serwery,
publikuje metadane i ser-
wisy, prezentuje dane
geoprzestrzene i inne po-
krewne informacje. Prze-
szukiwanie danych, które
dotychczas mog³o trwaæ
tygodniami, teraz zabiera
kilka minut.

��������!�"������#


B aza podzielona jest na 6 zakresów tema-
tycznych (granice administracyjne, hyd-

rografia, transport, osadnictwo, rzeŸba tere-
nu, nazwy geograficzne) i 12 warstw. Uk³a-
dem odniesienia jest ETRS 89, dok³adnoœæ
po³o¿enia obiektów wynosi 1000 m (lub
2000), a metadane spe³niaj¹ standardy
ISO19115. Struktura warstw i topologia
zgodne s¹ z systemem ArcInfo. EuroGlobal-
Map obejmuje 30 pañstw – Andora, Austria,
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia,
Irlandia, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein,
Litwa, Luksemburg, £otwa, Monako, Niem-
cy, Portugalia, San Marino, S³owenia, Szwaj-
caria, Szwecja, Watykan, Wlk. Brytania i Ir-
landia P³n., W³ochy. Pozosta³e 6 krajów,
które przyst¹pi³y do projektu (w tym Pol-
ska), znajdzie siê w bazie do koñca br. Pro-
jekt wspó³finansowany jest przez KE w ra-
mach programu eContent.
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Ÿróde³. Strona www.geo-
data.gov zapewnia wszel-
kie niezbêdne narzêdzia
u³atwiaj¹ce wspó³pracê
pomiêdzy jednostkami ad-
ministracji, pozwalaj¹c
ograniczyæ wielokrotne
powielanie tych samych
danych. GOS nie tylko
u³atwia przeszukiwanie
danych, centralizuje rów-
nie¿ dostêp do serwisów



52
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (100) WRZESIEÑ 2003

GISKRAJ

Wdro¿enie Systemu Informacji o Terenie

Autodesk MapGuide
w Kêdzierzynie-KoŸlu

Wybraliœmy rozwi¹zania firmy Au-
todesk, poniewa¿ zale¿a³o nam na
sprawnym przetwarzaniu i zarz¹-
dzaniu danymi geograficznymi
o kluczowym znaczeniu, zgodnie
z wymaganiami Standardu Wymia-
ny Danych Ewidencyjnych – powie-
dzia³ Grzegorz Dysarz, kierownik
Biura Informatyki i Ochrony Infor-
macji w Urzêdzie Miasta Kêdzie-
rzyn-KoŸle.

� Pilota¿
Pilota¿ Systemu Informacji o Terenie
przeprowadzono w Urzêdzie Miasta Kê-
dzierzyn-KoŸle w latach 1997-1999.
G³ównym celem projektu by³o uspraw-
nienie procesu podejmowania decyzji
o charakterze prawnym, administracyj-
nym i gospodarczym, pomocnych w pla-
nowaniu i rozwoju miasta. Wdro¿ony
wówczas SIT sk³ada³ siê z bazy danych
o terenie oraz metod i technik systema-
tycznego zbierania, aktualizowania i udo-
stêpniania danych. Prace dotyczy³y dziel-
nic najbardziej zurbanizowanych: Stare-
go Miasta i Œródmieœcia oraz obejmowa-

³y obiekty naziemne i podziemne, nieru-
chomoœci, sieæ wodoci¹gow¹, kanaliza-
cyjn¹, ciep³ownicz¹, telekomunikacyjn¹,
energetyczn¹, gazow¹, komunikacyjn¹,
a tak¿e Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego. Wybrano oprogramo-
wanie Autodesku, które pozwala na pe³-
ne odzwierciedlenie uk³adu przestrzen-

nego ze szczegó³owym wy-
odrêbnieniem podzia³u geo-
dezyjnego i urbanistycznego
(zgodnie z instrukcj¹ K-1)
oraz sta³¹ ³¹cznoœæ ze Zin-
tegrowanym Systemem Ob-
s³ugi Komputerowej Urzê-
du Miasta. Zapewniono
w ten sposób równoczesny
dostêp do funkcji CAD,
GIS, obrazów rastrowych
i danych opisowych w jed-
nym, zintegrowanym œrodo-
wisku, pozwalaj¹cy na two-
rzenie przejrzystych analiz
i sprawozdañ.

� Wdro¿enie
W 2000 roku wraz ze Starostwem Powia-
towym w Kêdzierzynie-KoŸlu stworzono
koncepcjê kompleksowego rozwoju SIT
opartego na programie Autodesk Map-
Guide. Realizacja tego rozwi¹zania po-
zwoli³a w nieskomplikowany sposób za-
chowaæ ci¹g³oœæ danych (przechwycenie
baz dotychczas stworzonych dla SIT),
spe³niaj¹c jednoczeœnie nowoczesne stan-
dardy technologii internetowej. Zaimple-
mentowany system jest rozwi¹zaniem sie-
ciowym, pozwalaj¹cym zadbaæ o bezpie-
czeñstwo i spójnoœæ danych, który nie-
wielkim kosztem znacznie zwiêkszy³ licz-
bê dostêpnych stanowisk roboczych.
W latach 2000-2001 wykonano warstwê
ewidencji gruntów i budynków (EGB) dla
ca³ego miasta. Szybki dostêp do informa-
cji dotycz¹cej gruntu (jego po³o¿enia, oto-
czenia, powierzchni i stanu prawnego) to
podstawa wiêkszoœci podejmowanych
dzia³añ i decyzji zwi¹zanych z prac¹ Urzê-

Widok hybrydowy – warstwy wektorowe (m.in. budynki) na³o¿one na raster mapy zasadniczej
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du Miasta. Wprowadzono równie¿ raster
mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz
rastry mapy zasadniczej. Mapa rozbudo-
wywana jest o warstwy: sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, punktów adresowych, osi
ulic i ewidencji dróg.
Dziêki zastosowaniu rozwi¹zañ firmy Au-
todesk znacznie poprawi³a siê jakoœæ
i szybkoœæ pracy w wydzia³ach korzysta-
j¹cych na co dzieñ z danych terenowo-
-prawnych. Uzyskiwane informacje s¹ ak-
tualne i czytelne. Szczególnie cenna oka-
za³a siê intuicyjna obs³uga oprogramo-
wania, przejrzysta prezentacja danych
oraz mo¿liwoœæ rozbudowywania syste-
mów o kolejne aplikacje. Dedykowane
aplikacje pozwalaj¹ na zarz¹dzanie spra-
wami oraz mieniem gminnym przy wy-
korzystaniu Systemu Informacji Prze-
strzennej. Prace ca³y czas prowadzone s¹
w sposób umo¿liwiaj¹cy efektywn¹ roz-
budowê systemu.
System Informacji o Terenie wykorzystu-
je serwer Optimus Nserver VE220G3
(2 procesory PIII 1,13 GHz z dwoma dys-
kami twardymi 36 GB i 1 GB RAM) pra-
cuj¹cy pod kontrol¹ Windows NT 4.0 SP6,
ok. 40 zainstalowanych koñcówek Vie-
wer oraz 3 koñcówki Author.

� Wspó³praca
W trakcie wdro¿enia Urz¹d Miasta Kêdzie-
rzyn-KoŸle wspó³pracowa³ z ³ódzk¹ firm¹
CADExpert, która jest autoryzowanym
cz³onkiem Autodesk Developer Network
– sieci twórców oprogramowania i Auto-
ryzowanym Oœrodkiem Szkoleniowym
Autodesku. Od momentu powstania kon-
cepcji pracownicy tej firmy doradzaj¹
w procesie rozbudowy Systemu Informa-
cji o Terenie. W ramach wsparcia technicz-
nego przeprowadzili szkolenia obejmuj¹-
ce: obs³ugê danych, tworzenie projektów
i raportów, pobieranie informacji mapo-
wych, administracjê i obs³ugê systemu Au-
todesk MapGuide (Server i Author).
Przy aktualizacji danych i map dotycz¹-
cych ewidencji gruntów Starostwo Po-
wiatowe korzysta³o dotychczas z innych
programów, które nie mia³y mo¿liwoœci
eksportu danych w formacie SWDE.
Obecnie firma CADExpert opracowuje
procedury importu danych ewidencyjnych
do programu Autodesk MapGuide w tym
w³aœnie formacie.

� Przysz³oœæ SIT
Urz¹d Miasta Kêdzierzyn-KoŸle planuje
w przysz³oœci rozbudowê posiadanych
systemów o:
■ mapy tematyczne zwi¹zane z sieciami
uzbrojenia technicznego,

■ dedykowane aplikacje do zarz¹dzania
i wspierania podejmowania strategicznych
decyzji,
■ modu³ do nieskomplikowanej i szyb-
kiej obs³ugi klienta przez internet.
Uzupe³niaj¹c powy¿sze informacje, nale-
¿y dodaæ, ¿e pod koniec ubieg³ego roku
w Urzêdzie Miasta Kêdzierzyn-KoŸle
wdro¿ona zosta³a aplikacja do zarz¹dza-
nia mieniem nieruchomym gmi-
ny, która pozwala na import da-
nych opisowych ewidencji grun-
tów i budynków w formacie
SWDE.

W systemie umieszczono kompletne informacje o uzbrojeniu technicznym terenu

Ortofotomapa jest wykorzystywana m.in. do wektoryzacji obiektów i sprawdzania ich poprawnoœci

Ponadto na posiedzeniu Rady Miejskiej,
które odby³o siê na pocz¹tku tego roku,
zaprezentowano mo¿liwoœci SIT dla za-
rz¹dzania kryzysowego, co spotka³o siê
z du¿ym zainteresowaniem i bardzo ¿ycz-
liwym odbiorem.

Artyku³ powsta³ przy wspó³pracy firmy Autodesk
i Urzêdu Miasta Kêdzierzyn-KoŸle
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IMPREZY

Warszawa, 9-11 paŸdziernika

GEA 2003
Celem tegorocznych IX Targów GEA i  imprez im towarzysz¹cych jest przedstawienie
osi¹gniêæ firm i instytucji pañstwowych na tak szerokiej p³aszczyŸnie, jak¹ s¹ systemy
informacji przestrzennej wspomagaj¹ce zarz¹dzanie w administracji pañstwowej i sa-
morz¹dowej, w firmach sieciowych, bankach, firmach zarz¹dzaj¹cych nieruchomoœciami.

IIIII nteresuj¹ce bêd¹ warsztaty poœwiêcone
Aktywnej Sieci Geodezyjnej (ASG-PL)

i sposobom jej wykorzystania w celu zra-
cjonalizowania prac pomiarowych. Inn¹
form¹ prezentacji bêd¹ szkolenia, których
celem jest dostarczenie uczestnikom pod-
stawowej wiedzy z dziedziny marketingu
us³ug (co w efekcie powinno wp³yn¹æ na
poprawê dzia³ania urzêdów administracji
pañstwowej, samorz¹dowej i firm) oraz
zwrócenie uwagi na znaczenie marketin-
gu bezpoœredniego w myœl zasady „Klient
jest naszym pracodawc¹”. Ciekawie
zapowiada siê blok referatów poœwiê-
conych systemom informacji przestrzen-
nej w firmach wod.-kan. Patronat nad
imprez¹ obejm¹: Marsza³ek Woje-
wództwa Mazowieckiego, G³ówny Geo-
deta Kraju, Geodezyjna Izba Gospo-
darcza oraz Magazyn Geoinformacyj-
ny GEODETA.
Udzia³ w tegorocznej imprezie zapowiedzia-
³o ponad 45 firm z Polski i zagranicy, które
bêd¹ prezentowa³y:
■ systemy informacji przestrzennej (GIS)
dla: firm sieciowych, administracji rz¹do-
wej i samorz¹dowej, rolnictwa i leœnictwa,
zarz¹dzania du¿ymi obszarami;
■ systemy lokalizacji i nawigacji satelitar-
nej (GPS) m.in. w zastosowaniach geode-
zyjnych i GIS;

■ zastosowania fotogrametrii lotniczej za-
równo cyfrowej, jak i laserowej w tworze-
niu ortofotomap i map tematycznych, w ar-
chitekturze i budownictwie;
■ sprzêt pomiarowy i oprogramowanie,
w tym: tachimetry, teodolity, niwelatory,
dalmierze elektroniczne, osprzêt pomiaro-
wy (taœmy, ³aty, statywy), programy obli-
czeniowe dla geodezji (sieci, poligony, ma-
py numeryczne, transformacje), programy
obliczeniowe i projektowe dla budownic-
twa (obliczenia konstrukcyjne, projektowa-
nie dróg, obliczanie mas ziemi);
■ systemy reprodukcji, w tym plotery i ska-
nery wielkoformatowe.

Ramowy program
9 paŸdziernika
1.  Prezentacje regionalnych, wojewódz-
kich, miejskich systemów informacji prze-
strzennej (godz. 10:30-12:30). W tym: kon-
cepcja funkcjonowania Mazowieckiego
Systemu Informacji Przestrzennej w struk-
turach krajowego Systemu Informacji o Te-
renie oraz „GIS za 1 z³” – systemy informa-
cji przestrzennej oparte na oprogramowa-
niu firmy Autodesk dla regionu, wojewódz-
twa, powiatu, miasta i gminy.
Wykorzystanie permanentnych stacji GPS
pracuj¹cych w sieci ASG-PL do wyzna-
czania lokalizacji punktów na terenie Pol-

ski (godz. 12:30-18:30). W tym m.in.:
przygotowanie danych do zlecania obli-
czeñ w systemie ASG-PL, strona WWW
– zlecanie obliczeñ, przegl¹danie oblicza-
nych prac, pobieranie wyników obliczeñ,
raport u¿ytkownika jako dokument wyko-
nania obliczeñ w systemie ASG-PL,
uzyskiwanie dostêpu do czêœci publicznej
zastrze¿onej.

10 paŸdziernika
2.  Do wyboru:
■ Systemy Informacji Przestrzennej w fir-
mach wod.-kan. (godz. 10:00-18:30)
■ Warsztaty szkoleniowe „Systemy Auto-
desk do tworzenia, analizy, zarz¹dzania
i dystrybucji danych” (godz. 10:00-18:00)
3.  Uroczysty bankiet (godz. 20:00)

11 paŸdziernika
4.  Szkolenie „Marketing w firmie us³ugo-
wej, standard marketingowej obs³ugi klien-
ta w oœrodkach gromadz¹cych zasób geo-
matyczny” (godz. 10:00-16:00)
W tym m.in.: marketing us³ug geoinforma-
tycznych i jego znaczenie w koncepcji
sprzeda¿y, us³uga geoinformatyczna jako
produkt rynkowy wykorzystuj¹cy dane
pzgik, standardy obs³ugi klienta w odgik,
organizacja przetargów i nadzór nad ich re-
alizacj¹.

Warunki uczestnictwa
Rejestracja uczestników odbywaæ siê bê-
dzie w holu hali EXPO XXI w godz. 9:00-
-15:00.
Miejsce: Warszawa, Hala EXPO XXI,
ul. Pr¹dzyñskiego 12/14
Termin: 9-11 paŸdziernika
Warianty cenowe obejmuj¹:
A punkty 1, 2, 3, 4 – 700 z³/os. + 22% VAT
B punkty 1, 2, 4 – 500 z³/os. + 22% VAT
C punkty 1, 2 – 350 z³/os. + 22% VAT
D punkt 4 – 250 z³/os. + 22% VAT
Uwaga: Wszyscy uczestnicy, niezale¿nie
od wyboru wariantu, otrzymuj¹ materia³y
konferencyjne i szkoleniowe, obiady
w dniach uczestnictwa oraz wolny wstêp
na IX Miêdzynarodowe Targi GEA 2003.

Szczegó³y na stronie www.gea.com.pl pod
Seminarium m.in.: szczegó³owy program,
streszczenia referatów, formularze zg³osze-
niowe, hotele itp.

Wp³at nale¿y dokonywaæ do 20 wrzeœnia
2003 na konto:

Biuro Organizacji GEA Jacek Smutkiewicz
40-750 Katowice, ul. Armii Krajowej 287/7

MultiBank BRE Bank S.A.
43 1140 2017 0000 4902 0253 9963

z dopiskiem „Szkolenie – GIS, GPS, ASG, GEA 2003”„Szkolenie – GIS, GPS, ASG, GEA 2003”„Szkolenie – GIS, GPS, ASG, GEA 2003”„Szkolenie – GIS, GPS, ASG, GEA 2003”„Szkolenie – GIS, GPS, ASG, GEA 2003”

Zg³oszenie udzia³u w Seminarium i Targach GEA 2003
Warszawa, 9-11 paŸdziernika

Nazwa firmy ......................................................................................... NIP .....................................
Ulica .............................................. Kod pocztowy ........................ Miasto .......................................

Dane uczestnika:
Nazwisko .................................................................................. Imiê .........................................
Stanowisko ......................................................... Tytu³ naukowy ...............................................
Telefon ............................................. Adres e-mail .....................................................................

Wybieram wariant (w³aœciwy zakreœliæ) A B C D

Wysy³aj¹c ten formularz, wyra¿am zgodê na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

.................................................
           

piecz¹tka i podpis

✃

Zg³oszenia prosimy przesy³aæ do 20 wrzeœnia faksem, e-mailem lub poczt¹ na adres:
Biuro Organizacji GEA, 40-750 Katowice, ul. Armii Krajowej 287/7,
tel. (0 32) 252-06-60, faks (0 32) 252-06-66, e-mail: biuro@gea.com.pl
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Pod takim has³em zosta³a w RPA

zorganizowana 21. Miêdzynaro-

dowa Konferencja Kartograficz-

na (International Cartographic

Conference – ICC) oraz 12. Zgro-

madzenie Generalne ( General

Assembly) Miêdzynarodowej

Asocjacji Kartograficznej ( Inter-

national Cartographic Associa-

tion – ICA ). Organizowane co

dwa lata konferencje s³u¿¹

przedstawieniu dorobku karto -

grafii œwiatowej, a z kolei Zgro-

madzenie Generalne wybiera no-

we w³adze Asocjacji oraz nakreœ-

la kierunki rozwoju kartografii

i asocjacji na najbli¿sze lata.

strzennej w rozwoju RPA. Na zakoñ-
czenie sesji otwarcia wrêczono nagro-
dy m³odym kartografom z krajów roz-
wijaj¹cych siê.
W ramach sesji plenarnej Vanessa
Lawrence, dyrektor generalny Ordnance
Survey z Wielkiej Brytanii, przedstawi-
³a ostatnie osi¹gniêcia w swojej agencji
w zakresie nowych technologii i produk-
tów kartograficznych. Z kolei Haggai
Nyapola, dyrektor s³u¿by geodezyjnej
w Kenii, omówi³ znaczenie danych prze-
strzennych w rozwoju gospodarczym
pañstw Afryki w realizacji polityki zrów-
nowa¿onego rozwoju. Podobn¹ tematy-
kê rozwin¹³ Jack Dangermond, który
przedstawi³ wizjê i koncepcjê roli GIS
w zrównowa¿onym rozwoju.

� Sesje referatowe,
posterowe i inne spotkania

W konferencji udzia³ wziê³o ponad
800 uczestników reprezentuj¹cych
84 pañstwa. Najwiêcej by³o przedstawi-
cieli RPA (270), Chin (46), USA (44),

� Ceremonia otwarcia
i sesje plenarne

Uroczyste otwarcie konferencji poprze-
dzi³ wystêp murzyñskiego zespo³u ta-
necznego oraz znanej wokalistki po³u-
dniowoafrykañskiej Nothando-Mbanda.
Uczestników konferencji powitali: De-
rek Clarke – przewodnicz¹cy komitetu
organizacyjnego ICC 2003 (dyrektor na-
czelny Urzêdu Geodezji i Kartografii
w Cape Town) oraz prezydent MAK
Bengt Rystedt. Oficjalnego otwarcia
konferencji dokona³ dr Rob Adam – dy-
rektor generalny Departamentu Nauki
i Technologii, podkreœlaj¹c rolê danych
przestrzennych w rozwoju RPA i Afry-
ki. Referat wprowadzaj¹cy wyg³osi³
Justice Kriegler, który przedstawi³ rolê
kartografii i systemów informacji prze-

Obecnie ok. 30% powierzchni Republiki
Po³udniowej Afryki ma pokrycie ortofotoma-
p¹ w skali 1:10 000 (g³ównie tereny miejskie
i zurbanizowane)

ADAM LINSENBARTHADAM LINSENBARTH

                                 21. Miêdzynarodowa Konferencja      
         i 12. Zgromadzenie Generalne Miêdzynarodowej     
                                                 Durban, 10-16 sierpnia

                                 21. Miêdzynarodowa Konferencja      
         i 12. Zgromadzenie Generalne Miêdzynarodowej      
                                                 Durban, 10-16 sierpnia

 Renesans kart   Renesans kart  
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Szwecji (32) i Niemiec (31). Z Polski
przyjecha³o 19 osób. Ogó³em zg³oszono
350 referatów, z których 255 zakwalifi-
kowano do sesji referatowych, a 95 do
sesji posterowych (tematyka referatów
w ramce na s. 58). Sesje posterowe po-
przedza³o wprowadzenie w tematykê
prezentacji dokonywane przez autorów.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e ten rodzaj
przedstawiania posterów zosta³ zg³oszo-
ny przez delegacjê Polsk¹ na konferen-
cji w Ottawie w roku 1999 i zaakcepto-
wany przez w³adze asocjacji.
W czasie trwania konferencji odbywa-
³y siê tak¿e spotkania robocze poszcze-
gólnych komisji problemowych, spot-
kania ró¿nych organizacji krajowych,
regionalnych i miêdzynarodowych,
spotkania Komitetu Wykonawczego
z przewodnicz¹cymi komisji problemo-
wych i grup roboczych oraz z delegata-
mi krajowymi na Zgromadzenie Gene-
ralne. Odby³o siê tak¿e ca³odniowe spot-
kanie agencji kartograficznych z Afry-
ki poœwiêcone sporz¹dzaniu map tego
kontynentu.

� 12. Zgromadzenie
Generalne MAK

W Zgromadzeniu Generalnym bior¹
udzia³ przedstawiciele organizacji naro-
dowych bêd¹cych cz³onkami MAK. Z ra-
mienia Polski od pocz¹tku cz³onkiem na-
rodowym jest Instytut Geodezji i Karto-
grafii. Na ka¿d¹ 4-letni¹ kadencjê powo-
³uje on Komitet Narodowy MAK, w sk³ad
którego wchodz¹ przedstawiciele ró¿nych
instytucji i organizacji kartograficznych.
Aktualnie przewodnicz¹cym tego Komi-
tetu jest prof. Andrzej Makowski. Ka¿dy
kraj ma prawo desygnowaæ na Zgroma-
dzenie Generalne dwóch delegatów (ale
z prawem tylko jednego g³osu): tzw. de-
legata g³ównego (Principal Delegate) oraz
jego zastêpcê (Deputy Delegate). Polskê
reprezentowali prof. A. Makowski i au-
tor tego artyku³u.
Na pierwszej sesji Zgromadzenia Gene-
ralnego przyjêto sprawozdanie z poprzed-
niego Zgromadzenia (w roku 1999) oraz
zaproponowano bud¿et na lata 2003-
-2007. Przedstawiono tak¿e kandydatów
do Komitetu Wykonawczego MAK oraz
na przewodnicz¹cych Komisji Problemo-
wych.
Z uwagi na nieop³acanie sk³adek cz³on-
kowskich oraz brak jakichkolwiek kon-
taktów z MAK z listy cz³onków skreœlo-
no nastêpuj¹ce kraje: Azerbejd¿an, Bia-
³oruœ, Cypr, Filipiny oraz Ugandê. Z ko-
lei na nowych cz³onków przyjêto Keniê
i Litwê. Dokonano tak¿e przyjêcia kilku
nowych cz³onków afiliowanych.
Najbardziej kontrowersyjne by³y propo-
zycje dotycz¹ce zmiany nazwy Miêdzy-
narodowej Asocjacji Kartograficznej oraz
zmian w statucie. Polska zaproponowa³a
zmniejszenie liczby wiceprzewodnicz¹-
cych w Komitecie Wykonawczym z 7
do 3. W g³osowaniu wniosek ten nie zys-
ka³ jednak wiêkszoœci. Rozpatrywano tak-
¿e dwa wnioski dotycz¹ce zmiany nazwy:
Komitet Wykonawczy proponowa³ doda-
nie do aktualnej nazwy Miêdzynarodowa
Asocjacja Kartograficzna (The Internatio-
nal Cartographic Association) podtytu³u
Miêdzynarodowe Towarzystwo Kartogra-
fii i Nauk Informacji Geograficznej ( The
International Society for Cartography and
Geographical Information Science – ICA).
Z kolei propozycja fiñska wprowadza³a no-
w¹ nazwê: The International Association
for Cartography and Geographical Infor-

Prof. Ewa Krzywicka-Blum
i prof. Andrzej Makowski

przed International Convention
Centre w Durbanie,

gdzie odbywa³a siê konferencja

Przedstawiciele Polski na naszym narodo-
wym stoisku. Od lewej: prof. Adam Linsen-
barth (delegat), prof. Andrzej Makowski (de-
legat), dr Joanna Bac-Bronowicz oraz dyrek-
tor Jerzy Kul

Czterej kolejni prezydenci MAK. Od lewej:
J. L. Morrison (USA),  F. T. Taylor (Kanada),
M. Wood (Anglia), B. Rystedt (Szwecja)

Mapa topograficzna w skali 1:10 000  pokry-
wa ca³y kraj (1913 arkuszy) i jest opracowy-
wana na podstawie zdjêæ lotniczych

   Kartograficzna
   Asocjacji Kartograficznej (MAK)
   Kartograficzna
  Asocjacji Kartograficznej (MAK)

ografiiografii
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mation Science. Wiele protestów wzbu-
dzi³o operowanie jednoczeœnie nazw¹ „aso-
cjacja” i „stowarzyszenie”, jak równie¿ sto-
sowanie dla Geographical Information
Science skrótu GIS, który w powszechnym
u¿yciu odnosi siê do systemów informacji
geograficznej. Polska by³a przeciwna
wprowadzaniu zmiany nazwy asocjacji
i wyst¹pi³a z wnioskiem, aby najpierw ko-
respondencyjnie uzgodniæ, czy w ogóle jest
ona potrzebna, a dopiero potem ustaliæ no-
w¹ nazwê i wprowadziæ j¹ na kolejnym
Zgromadzeniu Generalnym. Decyzjê w tej
sprawie pozostawiono nowemu Komite-
towi Wykonawczemu.
W obowi¹zuj¹cym statucie i regulaminie
wprowadzono jednak kilka zmian. W ce-
lach i zadaniach Asocjacji wszêdzie tam,
gdzie jest mowa o kartografii dodano
„geographical information science”.
Ustalono, ¿e prezydent MAK ma obo-
wi¹zek zwo³aæ Zgromadzenie Generalne,
o ile 1/3 cz³onków narodowych wyrazi
takie ¿yczenie Dodano tak¿e punkt doty-
cz¹cy tzw. wspólnych posiedzeñ (Joint
meetings), na które cz³onkowie Komitetu
Wykonawczego mog¹ zapraszaæ ograni-
czon¹ liczbê naukowców i specjalistów.
W regulaminie Asocjacji wprowadzono
istotne zmiany dotycz¹ce cz³onków afi-
liowanych. Dotychczas mog³y byæ nimi
tylko krajowe organizacje naukowe i tech-
niczne. Obecnie otworzono tak¹ mo¿li-
woœæ przed takimi instytucjami jak: miê-
dzynarodowe oœrodki szkoleniowe, kra-
jowe towarzystwa kartograficzne lub GIS,
krajowe i miêdzynarodowe firmy prywat-
ne zajmuj¹ce siê kartografi¹ lub GIS-em.

� Nowe w³adze MAK
Na drugiej sesji Zgromadzenia General-
nego dokonano wyboru nowych w³adz
MAK. Prezydentem zosta³ Milan Konec-
ny z Czech, a wiceprezydentami: William
Cartwright (Australia), David Fairbaim
(Wielka Brytania), Ramon Lorenzo
(Hiszpania), Robert McMaster (USA),
Haggai Nyapola (Kenia), Wladimir Ti-
kunow (Rosja) oraz Kirsi Virrantaus
(Finlandia).
Sekretarzem generalnym i skarbnikiem
zosta³ ponownie Ferjan Ormeling (Ho-
landia). Zgodnie z tradycj¹ w sk³ad Ko-
mitetu Wykonawczego wchodzi tak¿e
ustêpuj¹cy prezydent MAK Bengt Ry-
stedt ze Szwecji.
Zgromadzenie Generalne powo³a³o te¿
trzy nowe komisje problemowe: Komisjê
ds. Odwzorowañ Kartograficznych (Com-
mission on Map Projection ), Komisjê
ds. Aktualizacji Permanentnej (Commis-
sion on Incremental Updating ) oraz Ko-

misjê ds. Map Mobilnych ( Commission
on Ubiquitous Mapping).
Zgromadzenie Generalne wybra³o te¿
przewodnicz¹cych poszczególnych komi-
sji problemowych (patrz ramka obok)

� Wystawy
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ konferen-
cjom kartograficznym towarzyszy wysta-
wa, na któr¹ poszczególne kraje przesy-
³aj¹ opracowania wykonane w ci¹gu ostat-
nich dwóch lat. Stosuje siê dwie formy
ekspozycji: tematyczn¹ i narodow¹. Tym
razem wybrano ten drugi wariant, który
u³atwia ocenê kartografii w poszczegól-
nych pañstwach. Ka¿dy z 33 wystawiaj¹-
cych siê krajów mia³ swoje osobne stano-
wisko. Liczba nades³anych map i atlasów
przez poszczególne pañstwa by³a bardzo

Grupy tematyczne
referatów
■ aspekty organizacyjne w kartografii
■ zbieranie danych przestrzennych
■ kartografia teoretyczna
■ modelowanie kartograficzne
■ wizualizacja kartograficzna
■ kartografia i rozwój gospodarczy
■ kartografia satelitarna
■ kszta³cenie i szkolenie w kartografii
■ standardy danych przestrzennych
■ generalizacja kartograficzna
■ kartografia internetowa
■ infrastruktura danych przestrzennych
■ kartografia i prawa autorskie
■ udostêpnianie danych kartograficznych
■ kartografia na potrzeby spisów ludnoœci
■ kartografia i dzieci
■ atlasy narodowe i regionalne
■ kartografia hydrologiczna
■ atlasy elektroniczne
■ kartografia morska
■ kartografia historyczna
■ kartografia dla niewidomych
■ kartografia górska
■ nowe systemy i produkty kartograficzne
■ produkcja map
■ kartografia planetarna
■ kartografia praktyczna i GIS
■ rozwój baz geoprzestrzennych
■ symbolika w kartografii
■ animacje kartograficzne
■ lokalizacja nazw na mapach
■ czas i przestrzeñ w kartografii
■ hurtownie danych przestrzennych
■ nazewnictwo geograficzne
■ kartografia i wirtualna rzeczywistoœæ
■ kartografia tematyczna
■ odwzorowania kartograficzne
■ kartografia mobilna

Topograficzno-katastralna mapa R PA w skali
1:250 000, obok szczegó³ów topograficznych,
zawiera m.in. granice w³asnoœci oraz prowincji

Mapa regionalna i lotnicza w skali 1:250 000
ró¿ni siê od topograficzno-katastralnej nie tyl-
ko zakresem informacji, ale tak¿e tym, ¿e ar-
kusz  optymalnie pokrywa region. Informacja
lotnicza zgodna jest z wymaganiami ICAO
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Komisje problemowe MAK
i ich przewodnicz¹cy
■ Gender on Cartography
Ewa Krzywicka-Blum (Polska),
■ Kartografii Morskiej
Ron Furness (Australia),
■ Kartografii Górskiej
Lorenz Humi (Szwajcaria),
■ Map Satelitarnych
Serge LeBlanc (Francja),
■ Wizualizacji i Wirtualnego Œrodowiska
Alan MacEachren (USA),
■ Standardów Danych Przestrzennych
Haold Moellering (USA),
■ Map Internetowych
Michael Peterson (USA),
■ Kartografii Planetarnej
Kira Szingarewa (Rosja),
■ Atlasów Narodowych i Regionalnych
Timothy Trainor (USA),
■ Kartografii Teoretycznej
Aleksander Wolodtschenko (Niemcy),
■ ds. Generalizacji
Anne Ruas (Francja)
i William Mackanness (Wielka Brytania),
■ Edukacji i Szkolenia
Laszlo Zentai (Wêgry),
■ Produkcji Map
Philippe de Maeyer,
■ Historii Kartografii
Aleksiej Postnikow (Rosja),
■ Permanentnej Aktualizacji
Ammatzia Peled (Izrael)
i Antony Cooper (RPA),
■ Kartografia i Dzieci
Patrick Wiegand (Wielka Brytania),
■ Odwzorowañ Kartograficznych
Dan Strebe (USA),
■ Kartografii Mobilnej
Takashi Morita (Japonia),
■ Kartografii ds. Spisów Ludnoœci
Donald Wokloma (Nigeria),
■ Map dla Niewidomych i S³abowidz¹cych
Jonathan Rowell (Wielka Brytania).

ró¿na: Rosja – 84, Hiszpania – 82, Wiel-
ka Brytania – 82, USA – 58. Polska eks-
pozycja obejmuj¹ca 46 eksponatów pre-
zentowa³a siê bardzo dobrze i wzbudza³a
wyraŸne zainteresowanie zwiedzaj¹cych.
Niew¹tpliwie jednym z najbardziej przy-
ci¹gaj¹cych wzrok by³o stanowisko hisz-
pañskie ze spektakularn¹ map¹ trójwy-
miarow¹ Hiszpanii i Wysp Kanaryjskich.
Ciekawie prezentowa³y siê opracowania
satelitarne, takie jak mapa Australii spo-
rz¹dzona z 360 scen zarejestrowanych
przez satelitê Landsat 7 oraz mapa œwiata
obrazuj¹ca nocne oœwietlenie aglomera-
cji miejskich.

Za ca³oœæ ekspozycji komisja konkurso-
wa nagrodzi³a Republikê Po³udniowej Af-
ryki oraz Ukrainê. Natomiast za poszcze-
gólne mapy w ró¿nych grupach tematycz-
nych najwiêcej nagród otrzyma³a Hisz-
pania. Wystawê kartograficzn¹ uzupe³nia-
³y dwie specjalne ekspozycje: wystawa
nazewnictwa geograficznego oraz wysta-
wa historyczna Afryki Po³udniowej.
Z roku na rok coraz skromniejsza jest wy-
stawa komercyjna. Ogó³em swoje ekspo-
naty prezentowa³o 30 wystawców, g³ów-
nie z terenu Afryki, a przede wszystkim
z RPA. Z firm o renomie œwiatowej swo-
j¹ ofertê przedstawili Intergraph, ESRI,
PCI Geomatics oraz OPTRON. Najwiê-
cej by³o firm typowo us³ugowych z za-
kresu wykonywania zdjêæ lotniczych, map
topograficznych i tematycznych oraz za-
k³adania systemów informacji przestrzen-
nej. Stosunkowo liczn¹ grupê stanowi³y
du¿e instytucje z RPA wykorzystuj¹ce
w swych pracach opracowania geodezyj-
ne, kartograficzne i GIS. Wœród nich zna-
laz³y siê m.in.: Niezale¿na Komisja Wy-
borcza, Departament ds. Wodnych i Leœ-
nych, Departament ds. Tradycji Narodo-
wych i Spraw Lokalnych, Pañstwowa Ra-
da ds. Nauk o Ziemi, Zarz¹d Demarkacji
Miast, Departament Sztuki i Kultury, De-
partament Zdrowia oraz Urz¹d Statystycz-
ny RPA. Te ekspozycje doskonale pre-
zentowa³y rolê kartografii i informacji
przestrzennej w ich dzia³alnoœci i œcis³e
powi¹zania ze s³u¿b¹ geodezyjno-karto-
graficzn¹.
Tradycyjnie odby³a siê równie¿ wysta-
wa, a w³aœciwie konkurs dla dzieci
im. Barbary Petchenik wprowadzony
w roku 1993 przez Miêdzynarodow¹
Asocjacjê Kartograficzn¹ dla uczczenia
pamiêci by³ej wiceprzewodnicz¹cej
MAK. Celem tego konkursu jest inspi-
rowanie dzieci do rysowania map. Roz-
grywany jest on w kilku kategoriach wie-
kowych. W ka¿dym kraju cz³onkowskim
przeprowadza siê konkursy lokalne,
w wyniku których wybiera siê 5 prac,
które z kolei s¹ nadsy³ane na wystawê
organizowan¹ z okazji konferencji kar-
tograficznych. Na tegoroczny konkurs
prace nap³ynê³y z 30 krajów, w tym
z Polski.

� Ceremonia zamkniêcia
Podczas ceremonii wrêczono nagrody
przyznane w czasie konferencji za naj-
lepsze eksponaty na wystawie kartogra-
ficznej oraz prace w konkursie dla dzie-
ci. Ustêpuj¹cy prezydent ICA przedsta-
wi³ sk³ad nowego Komitetu Wykonaw-
czego ICA oraz og³osi³, ¿e kolejne

13. Zgromadzenie Generalne oraz
23. Konferencja Kartograficzna odbêd¹
siê w Moskwie w roku 2007, a rektor MI-
GAiK w Moskwie, kosmonauta Wiktor
Sawinyk, przedstawi³ rosyjsk¹ ofertê or-
ganizacji tych imprez.
Przewodnicz¹cy lokalnego komitetu or-
ganizacyjnego Derek Clarke podsumowa³
przebieg konferencji Durban 2003 oraz
wrêczy³ dyplomy cz³onkom Komitetu Or-
ganizacyjnego, którzy w³o¿yli ogromny
wk³ad w przygotowanie i przeprowadze-
nie tych dwóch imprez. Nastêpnie odby³o
siê przekazanie sztandaru MAK: z r¹k De-
reka Clarke’a odebra³ go Ramon M. Lo-
renzo – przewodnicz¹cy komitetu orga-

Przekazanie sztandaru MAK: z r¹k Dereka
Clarke’a (z prawej) odbiera go Ramon M. Lo-
renzo – przewodnicz¹cy komitetu organizacyj-
nego nastêpnej, 22. Konferencji MAK (Hisz-
pania, La Coruna, 9-16 lipca 2005 r.).

Przedstawicie Czech przed budynkiem Cent-
rum Kongresowego. Pierwszy z prawej Mi-
lan Konecny – nowy prezydent MAK
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nizacyjnego nastêpnej, 22. Konferencji
Kartograficznej MAK (Hiszpania, La Co-
runa, 9-16 lipca 2005 r.).

� Polskie akcenty
w Durbanie

Koordynacj¹ i przygotowaniem udzia³u
Polski w Konferencji w Durbanie zajmo-
wa³ siê Instytut Geodezji i Kartografii
(jako cz³onek krajowy MAK) oraz Ko-
mitet Narodowy ds. MAK. Pod prze-
wodnictwem Jerzego Siwka wytypowa-
no 46 prac karto-
graficznych wy-
k o n a n y c h
w  o s t a t n i c h
dwóch latach,
które bardzo do-
brze prezento-
wa³y dorobek
polskiej karto-
grafii. Z kolei
konkursem dla
dzieci – trady-
cyjnie – kierowa³
Henryk Górski
[szczegó³y – GEODETA 7/03]. Przygoto-
wania te nie posz³y na marne, bowiem
w konkursie kartograficznym w katego-
rii map miejskich nagrodê zdoby³a pa-
noramiczna mapa Berlina wydana przez
wydawnictwo Terra Nostra, a wykona-
na przez artystê-kartografa Rubena Ato-
yana. W konkursie dla  dzieci nagrodê
zdoby³a praca Patrycji Matuszewskiej ze
Szko³y Podstawowej w Lesznie (ilu-
stracja powy¿ej). W cza-
sie ceremonii zamkniêcia
praca ta by³a prezento-
wana na du¿ym ekranie,
a tak¿e zosta³a zamie-
szczona w specjalnym
biuletynie konferencyj-
nym.
Raport obejmuj¹cy do-
konania polskiej karto-
grafii w latach 1999-
-2003 zosta³ przygoto-
wany przez cz³onków
Narodowego Komite-
tu ds. MAK: Izabellê
Krauze-Tomczyk, Je-
rzego Ostrowskiego
oraz Jacka Pas³awskiego i wyda-
ny przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kar-
tografii. Na 50 stronach przedstawiono
organizacjê dzia³alnoœci kartograficznej
w Polsce, edukacjê w zakresie kartogra-
fii, dokonania poszczególnych instytucji
badawczych i oficyn wydawniczych,
a tak¿e bibliografiê polskich publikacji

kartograficznych. Nasz raport, opracowa-
ny technicznie i wydrukowany w Insty-
tucie Geodezji i Kartografii, bogato ilu-
strowany licznymi barwnymi przyk³ada-
mi map, wyró¿nia³ siê na tle innych do-
skona³¹ szat¹ graficzn¹ i niew¹tpliwie
mo¿na go zaliczyæ do grupy kilku najlep-
szych raportów krajowych.
Na konferencjê w Durbanie polscy auto-
rzy nades³ali 11 referatów, z których 6
zosta³o zaliczonych do sesji referatowych,
a 5 do posterowych. Ich autorami i wspó³-
autorami byli: Robert Olszewski, Halina

Klimczak, Adam
Iwaniak, Woj-
ciech Paluszyñski,
Janusz Kuchmi-
ster, Ewa Krzy-
wicka-Blum, Jo-
anna Bac-Brono-
wicz, Marta Kê-
piñska, Anna Le-
onowicz oraz
Krzysztof Bucz-
kowski.
W czasie obrad
poszczególnym

sesjom przewodniczyli: Joanna Bac-Bro-
nowicz, Wojciech Paluszyñski oraz Ro-
bert Olszewski.
Profesor Ewa Krzywicka-Blum ponow-
nie zosta³a wybrana przewodnicz¹c¹ Ko-
misji Problemowej Gender and Carto-
graphy (ds. Mniejszoœci Niemaj¹cych
Swojej Reprezentancji), a Atlas Demo-
graficzny Œwiata – wk³adka polska, opra-
cowany przez tê Komisjê i prezentowa-

ny w Durbanie, zyska³ bardzo wy-
sok¹ ocenê.
Niew¹tpliwie do mi-
³ych akcentów pol-
skich na konferencji
w Durbanie nale¿y
przyznanie przez Ko-
mitet Wykonawczy
ICA honorowego cz³on-
kostwa ICA ( ICA Ho-
norary Fellowship)
prof. Andrzejowi Cio³-
koszowi z Instytutu Geo-
dezji i Kartografii.
Mówi¹c o akcentach pol-
skich, nale¿y te¿ wspo-
mnieæ o naszej rodaczce
– absolwentce Wydzia³u

Geodezji i Kartografii Politechniki War-
szawskiej Janinie Kempisty, zamieszka-
³ej w Durbanie, która przez ca³y czas s³u-
¿y³a pomoc¹ polskiej delegacji.

Prof. Adam Linsenbarth  jest dyrektorem
Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

          Zmiany w ustawie o     

      Na  
   czy na  

¯adna ze zmian do ustawy ozamó-
wieniach publicznych proponowa-
nych przez Geodezyjn¹ Izbê Gos -
podarcz¹ nie znalaz³a uznania ze-
spo³u przygotowuj¹cego noweli-
zacjê ustawy. Czas poka¿e wkrót-
ce, czy jesteœmy bli¿ej zdrowego
rynku zamówieñ publicznych czy te¿
zrobiliœmy krok wstecz.

S ejm uchwali³ 23 lipca 2003 r. kolejn¹
nowelizacjê ustawy o zamówieniach

publicznych z 10 czerwca 1994 r.
(DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664, nr 113,
poz. 984 i nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r.
nr 2, poz.16). Jej tekst zosta³ przekazany
do Senatu. Jak ocenia prezes Urzêdu
Zamówieñ Publicznych, ustawa ma szan-
sê wejœæ w ¿ycie w paŸdzierniku br. Prze-
œledŸmy z punktu widzenia ma³ych pod-
miotów gospodarczych – a takimi s¹ fir-
my geodezyjne – zmiany, jakie wprowa-
dzi³ do niej ustawodawca.
■ Art. 4a ust. 5 „Zamawiaj¹cy, o któ-
rych mowa w ust. 1 oraz w art. 4 ust. 1
pkt 6 lit. a, nie stosuj¹ przepisów ustawy
do udzielania zamówieñ w³asnym jedno-
stkom zale¿nym, jednostkom zale¿nym od
tego samego podmiotu dominuj¹cego co
zamawiaj¹cy oraz jednostkom, z którymi
sporz¹dzaj¹ roczne skonsolidowane spra-
wozdania finansowe w rozumieniu prze-
pisów o rachunkowoœci, je¿eli nie mniej
ni¿ 80% przeciêtnych rocznych przycho-
dów tych jednostek pochodzi z wykony-
wania zamówieñ na rzecz tych zamawia-
j¹cych”.
Tym sposobem rozszerzono listê podmio-
tów, których nie obowi¹zuj¹ przepisy tej
ustawy.
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   zamówieniach publicznych

 lepsze
 gorsze?

■ Art. 6 ust. 1  pkt 7 (Ustawy nie stosuje
siê do:) „zamówieñ publicznych, których
wartoœæ nie przekracza wyra¿onej w z³o-
tych równowartoœci kwoty 6000 euro”.
Ta z pozoru drobna zmiana powoduje,
¿e wszelkie prace poni¿ej kwoty
ok. 26 tys. z³ bêd¹ mog³y byæ zamawiane
poza restrykcjami ustawy.
■ Art. 15 ust. 1 „W postêpowaniu o za-
mówienie publiczne, którego wartoœæ nie
przekracza równowartoœci kwoty 30 000
euro lub w którego finansowaniu udzia³
œrodków publicznych nie przekracza rów-
nowartoœci kwoty 30 000 euro, nie jest
obowi¹zkowy tryb przetargu nieograni-
czonego i nie stosuje siê przepisów usta-
wy dotycz¹cych publikacji og³oszeñ w Biu-
letynie Zamówieñ Publicznych,  protoko-
³u postêpowania, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, terminów, prote-
stów i odwo³añ”.
Wykreœlenie ze starego zapisu s³owa
„wadium” powoduje, ¿e zamawiaj¹cy
dla zamówieñ o wartoœci poni¿ej 30 tys.
euro mo¿e stosowaæ przepis art. 41, tzn.
¿e dostawca lub wykonawca przystê-
puj¹cy do przetargu bêdzie wnosi³ wa-
dium w granicach od 0,5% do 3% war-
toœci zamówienia.
Jednoczeœnie uczestnicy postêpowania na-
dal nie maj¹ prawa do protestów i odwo-
³añ.
■ W art. 42 ust. 6 „Niez³o¿enie oœwiad-
czenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5,
powoduje  utratê wadium.”
Ta zmiana likwiduje strategiczn¹ mo¿li-
woœæ zablokowania przetargu bez konse-
kwencji finansowych. Dla przypomnie-
nia – oœwiadczenia dotycz¹ stosunku za-
le¿noœci lub dominacji z innymi uczest-
nikami postêpowania lub zamawiaj¹cym
albo osobami po stronie zamawiaj¹cego
bior¹cymi udzia³ w postêpowaniu. Zama-
wiaj¹cy wyklucza z postêpowania uczest-
ników postêpowania, którzy nie z³o¿yli
oœwiadczenia w wymaganym terminie lub
pozostaj¹ w stosunku zale¿noœci z inny-
mi uczestnikami postêpowania.

■ Art. 71 ust. 1 pkt 4 „uprzednio pro-
wadzone postêpowanie w trybie przetar-
gu nieograniczonego, a w przypadku po-
stêpowañ, o których mowa w art. 4b
ust. 1 pkt 3-5, tak¿e w trybie przetargu
ograniczonego, zosta³o uniewa¿nione
z powodu braku wymaganej liczby ofert,
je¿eli pierwotne warunki zamówienia nie
zosta³y w sposób istotny  zmienione, a ze
wzglêdu na szczególny rodzaj dostaw,
us³ug lub robót budowlanych mo¿na je
uzyskaæ od jednego dostawcy lub wyko-
nawcy,” oraz  ust. 1a wyrazy „20 000 eu-
ro” zastêpuje siê wyrazami „30 000 eu-
ro”.
Kolejna „furtka” dla zamawiaj¹cych
w trybie zamówieñ z wolnej rêki.
■ W art. 88 ust. 1 „Odwo³anie rozpatru-
je zespó³ trzech arbitrów wskazanych
przez Prezesa Urzêdu z listy, o której mo-
wa w art. 9 ust. 1 pkt 2. Spoœród wskaza-
nych arbitrów Prezes Urzêdu wyznacza
przewodnicz¹cego zespo³u arbitrów”.
Do lamusa odchodzi demokratyczna for-
mu³a mo¿liwoœci wyboru arbitrów przez
odwo³uj¹cego i zamawiaj¹cego.
Czy powy¿sze zmiany wp³yn¹ pozytyw-
nie na rozwój firm geodezyjnych? Ocenê
pozostawiam Czytelnikom.

D la zainteresowanych szerzej tematyk¹
zamówieñ publicznych przytaczam

te¿ listê uwag i propozycji, jakie Geode-
zyjna Izba Gospodarcza z³o¿y³a w czasie
konsultacji rz¹dowego projektu ustawy:

1. Wprowadziæ zapis o braku mo¿liwoœci
sk³adania ofert w przetargach na zamó-
wienie publiczne przez jednostki bud¿e-
towe.
2. Do art. 2 (s³owniczek ustawy) wpro-
wadziæ pojêcie ceny zamówienia, by do
porównania ofert stosowaæ cenê netto; by-
³o to uzasadnione zwolnieniami niektó-
rych podmiotów bior¹cych udzia³  w po-
stêpowaniu z podatku VAT.
3. W art. 15 ust. 1 zmniejszyæ wartoœæ do
20 tys. euro; pozwoli³oby to na stosowa-
nie procedur protestacyjno-odwo³awczych
przy zamówieniach o ni¿szej wartoœci,
które s¹ powszechnie w bran¿y geode-
zyjnej.
4. Uœciœliæ brzmienie art. 27a ust. 1 pkt 3:
co sk³ada siê na czyn nieuczciwej konku-
rencji (m.in. zbyt niska lub zbyt wysoka
cena odbiegaj¹ca od poziomu cen rynko-
wych).
5. W art. 6 ust. 1 pkt 7 podniesienie war-
toœci zamówienia do 30 tys. euro bêdzie
skutkowa³o kolejn¹ utrat¹ rynku przez ma-
³e przedsiêbiorstwa, gdy¿ zamawiaj¹cy,
nie stosuj¹cy ustawy, wybierze „swoich”
wykonawców.
6. Zmiana treœci art. 88 ust. 1 jest nie-
zgodna z zasadami demokracji i obowi¹-
zuj¹c¹ w s¹downictwie zasad¹ dowolne-
go wyboru przez stronê obroñcy (adwo-
kata).

Ryszard Rus
Geodezyjna Izba Gospodarcza

STUDIUM PODYPLOMOWE

SYSTEMY INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ

Zak³ad Geodezji i Geoinformatyki Wydzia³u Górniczego oraz Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Politechniki Wroc³awskiej
organizuje czwart¹ edycjê studium podyplomowe z zakresu systemów informacji geograficznej. Studium to stanowi wa¿ny etap
szerokiego programu kszta³cenia w zakresie systemów geoinformacyjnych, budowanego przez œrodowisko uczelni wroc³awskich,
w³adz administracji publicznej oraz firm geoinformacyjnych. Program studium ukierunkowany jest na bie¿¹ce i planowane
potrzeby administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, sfery us³ug, bezpieczeñstwa publicznego oraz zak³adów przemys³owych w za-
kresie informatyzacji zarz¹dzania i automatyzacji projektowania.
Dwusemestralny program studium obejmuje najwa¿niejsze zagadnienia z zakresu: systemów map numerycznych, systemów
zarz¹dzania bazami danych, systemów zarz¹dzania i planowania produkcji oraz tematyki dotycz¹cej nowoczesnych systemów
informatycznych. W programie studium uwzglêdniono równie¿ tematy dotycz¹ce standaryzacji i wymiany informacji, in¿ynierii
internetowej, strategii wdra¿ania oraz analiz ekonomicznych inwestycji geoinformacyjnych.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 19 wrzeœnia 2003

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w:
 Zak³adzie Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wroc³awskiej, tel. (0 71) 320-68-73

Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, tel. (0 71) 348-42-30
oraz na stronie: http://gis.pwr.wroc.pl

R E K L A M A
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Spór o autorstwo planów Kana³u Augustowskiego

HENRYK BARTOSZEWICZ

Kana³ Augustowski – ³¹cz¹cy dorzecza Wis³y i Niemna – by³ jedn¹ z naj-
wiêkszych i najnowoczeœniejszych inwestycji wodnych w Europie lat 20.
i 30. XIX w. Idea budowy tej drogi wodnej zrodzi³a siê w wyniku podno-
szenia przez Prusy ce³ na towary (szczególnie gwa³townego w latach
1822-23, po wybuchu prusko-rosyjskiej wojny celnej), g³ównie na produk-
ty rolne eksportowane z Polski do Europy Zachodniej przez port w Gdañ-
sku. Pomys³odawc¹ budowy Kana³u Augustowskiego by³ ówczesny mini-
ster przychodów i skarbu Królestwa Polskiego ksi¹¿ê Franciszek Ksawery
Drucki-Lubecki, który o koniecznoœci realizacji tej inwestycji przekona³
cara Aleksandra I.

P race projektowe rozpoczê³y siê
w 1823 r. i by³y prowadzone jedno-

czeœnie przez polskich i rosyjskich in¿y-
nierów. Obie s³u¿by in¿ynieryjne dzia³a-
j¹ce wówczas w armii polskiej – Kwater-
mistrzostwo Generalne i Korpus In¿ynie-
rów Wojskowych – mia³y w tym swój
udzia³, a ich dowódcy – gen. dyw. Mau-
rycy Hauke i gen. bryg. Jan Chrzciciel
Mallet – byli w prace bezpoœrednio zaan-
ga¿owani.
Wykonanie pierwszego projektu wielki
ksi¹¿ê Konstanty zleci³ Kwatermistrzo-
stwu. Genera³ Hauke sporz¹dzenie pla-
nów powierzy³ podpu³kownikowi Igna-

cemu Pr¹dzyñskiemu. Pierwszy projekt
Kana³u Augustowskiego zosta³ wykona-
ny miêdzy czerwcem 1823 a czerwcem
1824 r. Opracowanie sk³ada³o siê z do-
kumentu w jêzyku francuskim pod tytu-
³em Mémoire sur la ligne de Navigation
devant unir la Narev au Niemen (prze-
chowywanego obecnie w zbiorach Bib-
lioteki Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego) oraz dziesiêciu za³¹czników
z kosztorysami i planów. Plany te ule-
g³y zniszczeniu, a zachowana w zbio-
rach Archiwum G³ównego Akt Dawnych
w Warszawie mapa szlaku wodnego miê-
dzy Narwi¹ i Niemnem jest prac¹ Pr¹-

dzyñskiego b¹dŸ jej kopi¹. Mapa ta nie
jest datowana i brak na niej podpisu au-
tora. Jednak¿e porównuj¹c j¹ z map¹
z 1827 r., mo¿na stwierdziæ, ¿e nie ma
na niej zmian wprowadzonych do pro-
jektu Kana³u Augustowskiego po nara-
dach odbytych przez genera³ów Hauke-
go i Malleta z przedstawicielami rosyj-
skich s³u¿b in¿ynieryjnych na pocz¹tku
lipca 1824 r.
Podstaw¹ ówczesnych rozmów polsko-
-rosyjskich i podjêtych ustaleñ by³ pro-
jekt wykonany przez Pr¹dzyñskiego. Ma-
pa (nosz¹ca tytu³ Carte génénerale de la
ligne de joction entre le Niemen et la
Narew) obejmuje swym zasiêgiem szlak
wodny Narew–Niemen miêdzy Wizn¹
a Sieniewicami i zawiera projekt Kana³u
Augustowskiego. Zosta³a ona wykonana
w skali 1:181 500 na arkuszu papieru
o wymiarach 667 x 510 mm wielobarw-
n¹ technik¹ rêkopiœmienn¹.
W tym samym czasie oficerowie Kwa-
termistrzostwa Generalnego podjêli inne
prace zwi¹zane z projektowaniem i bu-
dow¹ Kana³u Augustowskiego. W 1823 r.
przeprowadzono triangulacjê okolic rzek
Netty, Biebrzy, Hañczy i Niemna. Trian-
gulacjê Narwi od Wizny do Kamionki
wykona³ w latach 1825-26 Wojciech
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Chrzanowski, a od Kamionki do Pu³tu-
ska – w 1827 r. Feliks Szymanowski. Spo-
rz¹dzone na podstawie tych pomiarów
mapy w okresie II Rzeczypospolitej znaj-
dowa³y siê w Centralnej Bibliotece Woj-
skowej i zosta³y zniszczone w 1939 r.

W czasie projektowania Kana³u Au-
gustowskiego ca³oœci¹ prac kiero-

wa³ Ignacy Pr¹dzyñski, który – jak wyni-
ka z jego pamiêtników (Pamiêtnik gene-
ra³a Pr¹dzyñskiego, oprac. B. Gemba-
rzewski, t. 1, Kraków 1909, s. 102) –
wi¹za³ z budow¹ i eksploatacj¹ kana³u nie
tylko ca³¹ swoj¹ przysz³oœæ zawodow¹,
ale i ¿ycie osobiste. „Sama budowa kana-
³u musia³a trwaæ kilka lat” – pisa³ autor
jego projektu – „a po jego wykonaniu po-
trzebn¹ zawsze przy nim by³a dyrekcja;
oczywist¹ by³o rzecz¹, ¿e ten go bêdzie
budowa³, kto u³o¿y³ projekt, a ¿e nastêp-
nie i do dyrekcji kana³u nikt mi pierwszeñ-
stwa nie odbierze. U³o¿y³em wiêc sobie
przejœæ ze s³u¿by wojskowej (ale dopiero
mog³o siê to zrobiæ po wybudowaniu ka-
na³u) do cywilnej na sta³ego dyrektora
kana³u i uwa¿aj¹c to za rzecz, która mi
siê chybiæ nie mog³a, oœwiadczy³em siê
o rêkê mojej panny Emilii [Rutkowskiej
– przyp. autora] i marzê sobie przysz³oœæ
najszczêœliwsz¹ w ustroniu owych lasów
augustowskich, pilnuj¹c mojego kana³u
i ¿yj¹c w kole familijnym. Otrzymawszy
przyzwolenie panny i jej matki kupujê
plac w Augustowie, wystawiam na nim
dom, zak³adam mi³y ogród i na koniec
¿eniê siê z ukochan¹ osob¹”.
Plany Pr¹dzyñskiego od samego pocz¹t-
ku realizowa³y siê nie ca³kiem po jego
myœli. W drugiej po³owie 1824 r., po
rozpoczêciu budowy kana³u wed³ug jego
projektu, nadzór nad ogólnym kierun-
kiem prac powierzono Malletowi, cho-
cia¿ bezpoœrednio kierowa³ nimi Pr¹-
dzyñski. Jego dzia³alnoœæ w tym zakre-
sie przerwa³y w sposób dramatyczny ze-
znania dotycz¹ce dzia³alnoœci tajnych
zwi¹zków w Wojsku Polskim z³o¿one
w paŸdzierniku 1825 r. przez Waleriana
£ukasiñskiego. Pr¹dzyñski przyzna³ siê
do powi¹zañ z Towarzystwem Patrio-
tycznym i w nocy z 25 na 26 lutego
1826 r. zosta³ aresztowany i do 25 mar-
ca 1829 r. by³ wiêziony w klasztorze Kar-
melitów na Lesznie.

W tym czasie budow¹ kana³u kierowa³
Mallet. Pr¹dzyñski po opuszczeniu

wiêzienia powróci³ do swojego poprzed-
niego miejsca pracy, ale ju¿ jako podw³a-
dny. Pisze on w pamiêtnikach o niechêci
nowego szefa wynikaj¹cej jego zdaniem
z wrogiego stosunku Malleta do ofice-
rów Kwatermistrzostwa Generalnego, któ-
rych uwa¿a³ za niekompetentnych w spra-
wach in¿ynierii wojskowej. Ponadto po-
dobno Mallet, nie spodziewaj¹c siê jego
powrotu z wiêzienia, dokona³ fa³szerstwa
projektów Kana³u Augustowskiego. „Mo-
je podpisy – wspomina³ po latach Pr¹-
dzyñski – powyskrobywa³ i swoimi za-
st¹pi³”. Poniewa¿ wiêkszoœæ kartografi-
ków zwi¹zanych z budow¹ Kana³u Au-
gustowskiego nie zachowa³a siê, trudno
dziœ potwierdziæ prawdziwoœæ tych s³ów.
Znaczna czêœæ map do 1941 r. przecho-

nadzoruj¹cy ca³oœæ prac. Nie wyklucza to
jednak prawdziwoœci s³ów Pr¹dzyñskie-
go, mimo ¿e z projektów kana³u sporz¹-
dzonych przed jego uwiêzieniem zacho-
wa³ siê tylko jeden – ten najprawdopo-
dobniej jego autorstwa – na którym nie
widnieje ¿aden podpis.
Do koñca listopada 1830 r. Pr¹dzyñski
zajmowa³ siê g³ównie sprawami admini-
stracyjnymi zwi¹zanymi z budow¹ Ka-
na³u Augustowskiego. Prowadzi³ sprawy
wykupu gruntów, szacowania szkód i za-
wierania umów z w³aœcicielami gruntów.
Mimo ¿e stosunki z Malletem uk³ada³y
siê Ÿle, Pr¹dzyñski by³ w Augustowie fak-
tycznym zastêpc¹ szefa Korpusu In¿y-
nierów Wojskowych. Przy budowie ka-
na³u pracowa³o kilkunastu oficerów in-
¿ynierii i kwatermistrzostwa, którzy nie
tylko zajmowali siê nadzorem, ale tak¿e

2. Plan sytuacyjny œluzy na rzece Czarnej Hañczy w osadzie Kudrynki, grudzieñ 1828 r., autor
nieznany, AGAD, Zb. Kart. 591-2

wywana by³a w Augustowie w siedzibie
Zarz¹du Kana³u, po czym wywieziono je
do Grodna i tam uleg³y spaleniu. Mapy
zachowane do dzisiaj, na których widnie-
je podpis Malleta, nie mog³y byæ autor-
stwa Pr¹dzyñskiego, poniewa¿ zosta³y
sporz¹dzone w okresie jego uwiêzienia.
Ponadto na wiêkszoœci z nich widniej¹
tak¿e nazwiska innych autorów. Z tego
wynika³oby, ¿e Mallet albo by³ ich wspó³-
autorem, albo jedynie podpisywa³ je jako

wykonywali prace projektowe. By³y to
najczêœciej projekty korekt kana³u na nie-
wielkich odcinkach jego biegu b¹dŸ ry-
sunki techniczne œluz.

P rzechowywane w Polsce mapy i ry-
sunki techniczne Kana³u Augustow-

skiego znajduj¹ siê przede wszystkim
w zbiorach kartograficznych Archiwum
G³ównego Akt Dawnych w Warszawie
(³¹cznie 23 jednostki inwentarzowe). Po-

1. Projekt Kana³u Augustowskiego (Carte du
Cours de la ligne de jonction entre la Narew
et la Niemen passant par la Biebrza, la Netta
la chaine des laes d’Augustów et la Hañcza),
18 grudnia 1827 r ., Jan Chrzciciel Mallet,
AGAD, Zb. Kart. AK 129
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nadto w Bibliotece Publicznej m.st. War-
szawy przechowywany jest Plan du cours
de la Netta depuis Bia³obrzegi jusque
a Dêbowo avec deux projets pour etablir
des ecluses sporz¹dzony w Augustowie
27 listopada 1829 r. przez nieznanego
autora. Natomiast w Bibliotece Uniwer-
sytetu Warszawskiego znajduje siê nie-
datowana Carte du cours du Canal d’Au-
gustow on de la ligne de navigation entre
la Narew et la Niemen passant par la
Riviere Biebrza, Netta, la chaine de Laes
et la Riviere Hañcza sporz¹dzona przez
Luisa Koeppena oraz jej póŸniejsza ko-
pia nosz¹ca tytu³ Plan Kana³u Augustow-
skiego.
Zachowane mapy i rysunki techniczne do-
tycz¹ce Kana³u Augustowskiego, mimo
¿e stanowi¹ tylko nie-
wielk¹ czêœæ dzie³ kar-
tograficznych wykona-
nych w zwi¹zku z je-
go budow¹, to i tak do-
brze ilustruj¹ nie tylko
topografiê kana³u, ale
tak¿e rodzaje prowa-
dzonych wówczas prac
pomiarowych, niwela-
cyjnych oraz in¿ynie-
ryjnych.
Spoœród 23 kartografi-
ków AGAD zwi¹za-
nych z budow¹ kana³u
22 stanowi¹ zwart¹ kolekcjê. Natomiast
sygnowana nazwiskiem Malleta Carte du
Cours de la ligne de jonction entre la
Narew et la Niemen passant par la Bie-
brza, la Netta la chaine des laes d’Augu-
stów et la Hañcza (rys. 1) pochodzi z daw-
nego zbioru nosz¹cego nazwê Archiwum
Kartograficznego, przechowywanego
w AGAD w okresie Drugiej Rzeczypos-
politej (mapa nosi datê 18 grudnia
1827 r.). Treœci¹ jej jest projekt Kana³u
Augustowskiego, przekrój ca³ego szlaku
wodnego Narew–Niemen od miejscowo-
œci Wizna do ostatniej œluzy (nr 17), po-
szczególne odcinki kana³u oraz œluzy za-
znaczone s¹ na mapie i opisane w legen-
dzie. Mapa ta zosta³a sporz¹dzona w ska-
li 1:111 600 i nale¿y z ca³¹ pewnoœci¹ do
tych prac zwi¹zanych z projektowaniem
Kana³u Augustowskiego, do których au-
torstwa mia³ prawo aspirowaæ Ignacy Pr¹-
dzyñski (choæ nie by³o to jego oryginalne
dzie³o sfa³szowane przez Malleta, o co
podpu³kownik Kwatermistrzostwa Gene-
ralnego oskar¿y³ w swoich pamiêtnikach
szefa Korpusu In¿ynierów Wojskowych).
Natomiast mapa sygnowana nazwiskiem
Malleta nie by³a w pe³ni jego oryginaln¹
prac¹, lecz najprawdopodobniej jej pod-

stawê stanowi³ jeden z projektów Pr¹-
dzyñskiego, co – jak nale¿y s¹dziæ – po-
winno zostaæ na niej zaznaczone.

W kolekcji 22 map i rysunków tech-
nicznych znajduje siê natomiast

wspomniana mapa Kana³u Augustowskie-
go, której autorem jest najprawdopodob-
niej Pr¹dzyñski (b¹dŸ kopia jego mapy).
Ponadto nie nale¿y wykluczyæ, ¿e jedna
z map zachowanych w kolekcji – niedato-
wany Plan sytuacyjny rzeki Netty opisany
jako sekcja nr 31 – jest jedn¹ z czêœci wie-
loarkuszowego projektu kana³u wykona-
nego przez Pr¹dzyñskiego. Plan ten spo-
rz¹dzono najprawdopodobniej w latach
1824-25. Pozosta³e mapy i rysunki tech-
niczne powsta³y w latach 1826-43. Trzy

spoœród tych kartografików to plany sytu-
acyjne œluz (rys. 2, 3) oraz mapa jeziora
Tajno i mapa rzeki Netty. Dwie mapy
przedstawiaj¹ przekrój i profile kana³u. Po-
nadto zachowa³o siê piêæ rysunków tech-
nicznych œluz (rys. 4) i piêæ rysunków de-
tali konstrukcyjnych œluz. Na trzynastu spo-
œród tych planów widniej¹ nazwiska ich
autorów. Oprócz genera³a Malleta znajdu-
jemy nazwiska oficerów i konduktorów
Kwatermistrzostwa Generalnego i Korpu-

su In¿ynierów Wojskowych: Jerzego Ar-
nolda, Fortunata Czarneckiego, Juliana
Dmochowskiego, Fryderycego, Józefa Jo-
kisza, Wojciecha Korczakowskiego, An-
toniego Krauzego, Jana Paw³a Lelewela,
Juliana Piêdzickiego, M. Przyrembskiego,
Henryka Wilhelma Rossmanna, Augusta
Schultza (Szultza) i J. Woyczyñskiego.

U dzia³ Pr¹dzyñskiego w budowie Ka-
na³u Augustowskiego przerwa³ wy-

buch powstania listopadowego. Wiado-
moœæ ta zasta³a go w Augustowie, gdzie
pod nieobecnoœæ Malleta kierowa³ ca³o-
œci¹ prac. Pr¹dzyñski w okresie powstania
listopadowego pe³ni³ wiele wa¿nych funk-
cji – odznaczy³ siê jako wybitny specjali-
sta z zakresu in¿ynierii wojskowej, a tak-
¿e znakomity dowódca i strateg. Najpierw
zajmowa³ stanowisko naczelnika gabinetu
topograficznego dyktatora Józefa Ch³opic-
kiego. 16 grudnia 1830 r. zosta³ mianowa-
ny podkomendantem twierdzy Zamoœæ,
a na pocz¹tku 1831 r. powróci³ do War-
szawy jako doradca do spraw strategicz-
nych nowego dowódcy powstania Micha-
³a Radziwi³³a. 28 lutego zosta³ mianowany
kwatermistrzem generalnym Wojska Pol-
skiego na miejsce zdymisjonowanego ge-

nera³a Malleta. 4 kwiet-
nia Pr¹dzyñskiego
awansowano na stopieñ
genera³a brygady,
a 30 lipca Rz¹d Naro-
dowy nada³ mu stopieñ
genera³a dywizji. Po-
nadto pe³ni³ obowi¹zki
szefa sztabu Armii Pol-
skiej i by³ jednodnio-
wym dowódc¹ powsta-
nia.
Prace nad budow¹ Ka-
na³u Augustowskiego
w czasie powstania li-

stopadowego wstrzymano, a po jego
upadku kontynuowa³ je zupe³nie inny ze-
spó³, w którym nie znalaz³ siê ani autor
projektu Ignacy Pr¹dzyñski, ani nadzoru-
j¹cy do 1830 r. budowê Jan Chrzciciel
Mallet. Kariery obydwu znakomitych in-
¿ynierów wojskowych okresu Ksiêstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego do-
by konstytucyjnej uleg³y zahamowaniu,
mimo ¿e w koñcu 1831 r. ponownie z³o-
¿yli przysiêgê na wiernoœæ carowi Rosji.
Natomiast zachowa³a siê znaczna czêœæ
ich dorobku teoretycznego i prac karto-
graficznych, a w przypadku Pr¹dzyñskie-
go – tak¿e pamiêtniki, dzie³o o kapital-
nym znaczeniu dla badañ historycznych
nad dziejami pañstwa i narodu polskiego
w pierwszej po³owie XIX wieku.          ■

3. Plan sytuacyjny siedmiu œluz Kana³u Au-
gustowskiego, nosz¹cych nazwy: Mikaszów-
ka Perkuæ, Paniewo, Gorczyca, Suchorzecz-
ka, Swoboda i PrzewiêŸ, 1826 r., Fryderycy,
AGAD, Zb. Kart. 591-4
4. Rysunki techniczne œluzy Gorczyca, 1828r.,
autor nieznany, AGAD, Zb. Kart. 591-13
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� Kierownik PODGiK odmówi³
zatwierdzenia podzia³u

Uprzejmie proszê o poradê w nastêpuj¹-
cej kwestii. Jestem pracownikiem Urzêdu
Miejskiego w Maszewie (woj. zachodnio-
pomorskie). Dzisiaj otrzymaliœmy wnio-
sek z proœb¹ o wydanie decyzji zatwier-
dzaj¹cej projekt podzia³u dzia³ek, które
zgodnie z planem zagospodarowania prze-
strzennego s¹ gruntami rolnymi usytuo-
wanymi wzd³u¿ drogi wojewódzkiej. Na
wydzielonych dzia³kach ma zostaæ prze-
prowadzona inwestycja zwi¹zana z po³o-
¿eniem chodnika wzd³u¿ tej drogi. Kie-
rownik PODGiK w Goleniowie odmówi³
zatwierdzenia podzia³u w myœl kodeksu cy-

� Do czego
porównywaæ powierzchnie

W zwi¹zku z artyku³ami w GEODECIE z lu-
tego pt. „¯yletk¹ czy decyzj¹” oraz z marca
pt. „Trzy resorty o u¿ytkach” mam pytanie
do GUGIK: czy zmiany z urzêdu dotycz¹
tylko u¿ytków czy równie¿ powierzchni dzia-
³ek?
W województwie œwiêtokrzyskim obowi¹-
zuje zasada, ¿e je¿eli w trakcie podzia³u nie-
ruchomoœci geodeta po przyjêciu granic dzia³-
ki wed³ug danych ewidencji gruntów i po
obliczeniu jej powierzchni ze wspó³rzêdnych
stwierdzi, ¿e obliczona powierzchnia ró¿ni
siê od dotychczas zapisanej w ewidencji grun-
tów o odchy³kê przekraczaj¹c¹ odchy³kê do-
puszczaln¹ (przy czym w zale¿noœci od
PODGIK obowi¹zuj¹ ró¿ne odchy³ki dopu-
szczalne), to musi spowodowaæ, aby zlece-
niodawca podzia³u (w³aœciciel dzia³ki) zwró-
ci³ siê do organu prowadz¹cego ewidencjê
gruntów z wnioskiem o zmianê powierzch-
ni dzia³ki. Do wniosku w³aœciciela dzia³ki
geodeta musi do³¹czyæ kopie dokumentów
ewidencji gruntów otrzymanych z oœrodka
w zwi¹zku ze zg³oszeniem pracy geodezyj-
nej: szkiców podstawowych, zarysów po-
miarowych, obliczeñ powierzchni dzia³ki
oraz w³asnych szkiców polowych, obliczeñ
powierzchni, a tak¿e wykaz zmian grunto-
wych oraz opiniê uzasadniaj¹c¹ zmianê po-
wierzchni dzia³ki. Po rozpatrzeniu wniosku
i sprawdzeniu na podstawie dostarczonych
przez geodetê ww. za³¹czników, czy zmiana
jest zasadna, organ wydaje decyzjê o wpro-
wadzeniu zmiany w ewidencji gruntów. Po
uprawomocnieniu siê decyzji geodeta mo¿e
kontynuowaæ pracê zwi¹zan¹ z podzia³em

R E K L A M A

R E K L A M A

Tylko dla firm geodezyjnych!
Jeœli wykonujesz us³ugi geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz chcesz siê zareklamowaæ, to za ten
modu³ zap³acisz kwartalnie 240 z³ (+VAT). Mo-
¿esz zamówiæ dowoln¹ liczbê modu³ów, a my
pomo¿emy Ci opracowaæ Twoje og³oszenie
od strony graficznej.

Dzia³ reklamy

Tylko dla firm geodezyjnych!

Na pytania Czytelników
odpowiada Departament Katastru i Pañstwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wilnego, twierdz¹c, ¿e to burmistrz Ma-
szewa musi wydaæ decyzjê podzia³ow¹,
gdy¿ dotyczy to terenu przyleg³ego do dro-
gi. Czy w zwi¹zku z tym nale¿y wydaæ
decyzjê o warunkach zabudowy i zagos-
podarowania terenu zgodnie z art. 93 ust. 6
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
i dopiero wówczas decyzjê podzia³ow¹?

(dane autora znane redakcji)

Kierownik powiatowego ODGiK nie jest orga-
nem wydaj¹cym decyzje w sprawach dotycz¹-
cych podzia³ów nieruchomoœci. Zatwierdzanie
projektów podzia³u nieruchomoœci reguluj¹
przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (DzU z 2000 r. nr 46,
poz. 543 ze zm.). Zgodnie z art. 92 przepisów
tej ustawy nie stosuje siê do nieruchomoœci
po³o¿onych na obszarach przeznaczonych
w planach miejscowych na cele rolne i leœne,
chyba ¿e dokonanie podzia³u spowodowa³oby
koniecznoœæ wydzielenia nowych dróg nie bê-
d¹cych niezbêdnymi drogami dojazdowymi do
nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad gospo-
darstw rolnych. Decyzje zatwierdzaj¹ce pro-
jekt podzia³u wydaje wójt (burmistrz, prezydent
miasta). Do oceny tego organu nale¿y rów-
nie¿, czy podzia³ okreœlonej nieruchomoœci pod-
lega zatwierdzeniu w trybie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.
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nieruchomoœci, operuj¹c ju¿ now¹ po-
wierzchni¹ – oczywiœcie kopiê prawomoc-
nej decyzji musi do³¹czyæ do operatu po-
dzia³u. W wyniku takiego dzia³ania powierz-
chnia po lewej stronie wykazu zmian grun-
towych (stan dotychczasowy) na mapie z pro-
jektem podzia³u jest zawsze równa powierz-
chni po prawej stronie wykazu zmian grun-
towych (stan nowy).
Poniewa¿ przypadki przekroczenia odchy³ki
dopuszczalnej s¹ bardzo czêste (powierzch-
nia dzia³ek w ewidencji gruntów prawie
w 100% liczona by³a metod¹ kombinowan¹
– czo³ówka z zarysu pomiarowego na foto-
mapie, a d³ugoœæ graficznie z mapy w skali
1:5000, a nastêpnie wyrównywana do po-
wierzchni kompleksu obliczonej planime-
trem), proszê GUGIK o jasn¹ i jednoznacz-
n¹ odpowiedŸ: czy zmiany powierzchni dzia-
³ek powinny byæ wprowadzane z urzêdu (tak
jak zmiany u¿ytków) czy na wniosek w³aœ -
ciciela?
Proszê o wskazanie, jakie nale¿y stosowaæ
odchy³ki dopuszczalne przy porównywaniu
powierzchni dzia³ek obliczonych ze wspó³-
rzêdnych z powierzchniami dzia³ek w do-
tychczasowej ewidencji gruntów (na foto-
mapie). Proszê równie¿ o wyjaœnienie, do
jakiej powierzchni ewidencyjnej powinna byæ
porównywana obliczona ze wspó³rzêdnych
powierzchnia dzia³ki: czy do powierzchni
ewidencyjnej obliczonej (œrednia z obliczeñ
metod¹ kombinowan¹), czy do powierzchni
ewidencyjnej z rejestru gruntów (œrednia
z obliczeñ zaokr¹glona do 0,01ha, do której
w trakcie komputeryzacji ewidencji gruntów
dodano 2 zera, aby zgodnie z rozporz¹dze-
niem wykazywaæ powierzchniê dzia³ek z do-
k³adnoœci¹ do 0,0001ha).
W województwie œwiêtokrzyskim porównuje
siê do powierzchni ewidencyjnej z rejestru
gruntów wykazanej do 0,0001ha. Powstaje
paradoks – w przypadku nieprzekroczenia
odchy³ki dopuszczalnej geodeta musi wy-
równaæ obliczone ze wspó³rzêdnych po-
wierzchnie powsta³ych w wyniku podzia³u
dzia³ek do powierzchni dzia³ki przed po-
dzia³em, która obliczona by³a z dok³adno-
œci¹ do 0,01ha.

Stanis³aw Kamiñski,
Koñskie

Mo¿na porównywaæ ze sob¹ powierzchnie okre-
œlonej dzia³ki, je¿eli metody obliczenia tych po-
wierzchni s¹ ze sob¹ porównywalne oraz obli-
czenie tych powierzchni nast¹pi³o z t¹ sam¹
dok³adnoœci¹. Kwestia zwi¹zana z dopuszczal-
nymi odchy³kami przy obliczaniu powierzchni
dzia³ek nie jest w chwili obecnej uregulowana.
Sprawa ta zostanie uregulowana w Instrukcji
Technicznej „G-5”. Zgodnie z projektem tej in-
strukcji pola powierzchni dzia³ek ewidencyjnych

obliczone w procesie modernizacji ewidencji
(Pgeod. – pole powierzchni geodezyjnej) porów-
nuje siê z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi
(Pew. –  pole powierzchni ewidencyjnej) i oblicza
siê odchy³kê powierzchniow¹ wed³ug wzoru:
dP1 = Pgeod. – Pew.

W operacie ewidencyjnym ujawnia siê:
■ pole powierzchni ewidencyjnej – gdy wartoœæ
dP1 nie przekracza wartoœci dP max obliczonej
wed³ug wzoru:
dPmax = 0,001· P + 0,2· Ö P,
w którym P oznacza pole powierzchni geode-
zyjnej wyra¿one w m2 ,

■ pole powierzchni geodezyjnej – gdy wartoœæ
dP1 przekracza wartoœæ dPmax.
Dla dzia³ek nowo utworzonych, w ka¿dym przy-
padku w operacie ewidencyjnym ujawnia siê
pole powierzchni geodezyjnej okreœlone w hek-
tarach z ostroœci¹ zapisu do 0,0001 ha.

Od redakcji: Na pytania przekazane do
GUGiK 10 kwietnia Departament Katastru
i Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego nades³a³ odpowiedŸ
28 sierpnia. Za miesi¹c wyjaœnienia nt.map
do celów projektowych.                         ■

R E K L A M A
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

Zamówienia publiczne

RYNEK

47199

47625

47628

47998

48003

48996

49003

49928

50383

50403

50411

GUGiK w Warszawie,
tel. (0 22) 661-82-75, faks 661-84-51,
www.gugik.gov.pl,
gugik.gi@gugik.gov.pl

ARiMR w Warszawie,
tel. (0 22) 860-29-30, faks 636-16-77,
www.arimr.gov.pl,
info@armir.gov.pl

Urz¹d Marsza³kowski Woj.
Mazowieckiego w Warszawie,
tel. (0 22) 597-92-01,
zamowienia@mazovia.pl

Urz¹d Miasta Bia³ystok,
tel. (0 85) 732-93-25, faks 741-43-25,
jolanta.aleksandrowicz@um.bialystok.pl

Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
tel. (0 58) 341-20-41, faks 341-67-58,
info@zdiz.gda.pl

Zarz¹d Woj. Warmiñsko-
-Mazurskiego w Olsztynie,
tel. (0 89) 527-36-23,
janusz.zuber@geodezja.olsztyn.pl

Rejonowe Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Tychach,
tel. (0 32) 782-90-00,
faks (0 32) 782-90-05

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w G³ogowie Sp. z o.o.,
tel. (0 76) 835-62-61,
faks 834-16-65,
inwestycje@pwik.glogow.pl

Urz¹d Marsza³kowski Woj.
Œwiêtokrzyskiego w Kielcach,
tel. (0 41) 342-18-75,
faks 344-40-88,
kancelaria@sejmik.kielce.pl

Urz¹d Miejski w Polanicy Zdroju,
tel. (0 74) 868-06-00,
www.polanica.pl,
city@polanica.pl

ARiMR w Warszawie,
tel. (0 22) 860-29-30,
faks 636-16-77,
www.arimr.gov.pl, info@armir.gov.pl

Wykonanie powszechnej taksacji nieruchomoœci na
czêœæ obiektów objêtych pilota¿em projektu PHARE
2000; zad. 1 – m.st. Warszawa, dzielnica Praga-Po³u-
dnie, P³ock; zad. 2 – Olsztyn, Wejherowo; zad. 3 –
Poznañ, Bytom.

Opracowanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej
wraz z punktami georeferencyjnymi (centroidami) dzia-
³ek ewid. w ramach transferu danych z egib oraz ich
przetwarzanie dla potrzeb Systemu Ewidencji Gospo-
darstw Rolnych i Zwierz ¹t Gospodarskich; 12 zadañ
obejmuj¹cych tereny wiejskie i miejskie pokrywaj¹-
cych siê z granicami województw.

Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury
danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych
(TBD) oraz wykonanie wydruków zgodnie z wytycz-
nymi technicznymi TBD dla 80 arkuszy mapy w skali
1:10 000 w 4 obiektach.

Modernizacja operatu egib miasta Bia³egostoku w za-
kresie za³o¿enia ewidencji budynków na podstawie
rozporz¹dzenia MRRiB z 29 marca 2001 r.

Wykonanie komputerowej ewidencji technicznej i ma-
j¹tkowej ulic miasta Gdañska – etap VI.

Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury
danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych
(TBD) oraz wykonanie wydruków zgodnie z wytycz-
nymi, dla obszaru woj. warmiñsko-mazurskiego, 46ar-
kuszy mapy w skali 1: 10 000; liczba zadañ: 2.

Utworzenie nak³adki cyfrowej obiektowej sieci wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjnej, wektoryzacja nak³adki uzbro-
jenia terenu, nak³adki sytuacyjnej, nak³adki wysoko-
œciowej na bazie udostêpnionych rastrów w postaci
plików CIT.

Dostawa, instalacja oraz wdro¿enie systemu typu GIS
wspomagaj¹cego planowanie, projektowanie, budo-
wê, inwentaryzacjê i eksploatacjê infrastruktury tech-
nicznej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wraz
z przy³¹czami.

Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury
danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych
(TBD) oraz wykonanie wydruków zawartoœci bazy da-
nych zgodnie z wytycznymi dla 24 arkuszy mapy
w skali 1:10 000.

Opracowanie i sporz¹dzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Po-
lanica Zdrój zawieraj¹cego czêœæ tekstow¹ i graficz-
n¹, wykonanie dla ca³ego obszaru mapy pogl¹dowej
w skali 1:5000.

Budowa Baz Danych Sytemu Identyfikacji Dzia³ek Rol-
nych (LPIS) w ramach IACS z wykorzystaniem orto-
fotomap satelitarnych dla obszaru 15 000 km2; liczba
zadañ: 4. Miejsce realizacji: na terenie Polski.

20.08.2003 r.
(30 11.2003 r.)

27.08.2003 r.
(5 miesiêcy
od podpisania
umowy)

17.09.2003 r.
(210 dni
kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy)

19.09.2003 r.
(I etap – 20.12.2003;
II etap – 14.05.2004)

15.09.2003 r.
(12.12.2003 r.)

24.09.2003 r.
(210 dni
od podpisania
umowy)

24.09.2003 r.
(29.04.2004 r.)

24.09.2003 r.
(90 dni
od podpisania
umowy)

09.09.2003 r.
(210 dni
od podpisania
umowy)

25.09.2003 r.
(365 dni od
podpisania
umowy)

05.09.2003 r.
(w ci¹gu piêciu
miesiêcy
od podpisania umowy) ➠

"��AB

3000

296 600

20 000

8000

4000

40 000

30 000

3000

10 000

5000

197 000
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

RYNEK

Interaktywna mapa ochrony przyrody woj. mazowiec-
kiego cz. II. Miejsce realizacji: woj. mazowieckie.

Weryfikacja danych ewidencji gruntów miasta Piotrko-
wa Tryb. w zakresie oznaczeñ u¿ytków gruntowych.
Miejsce realizacji: Piotrków Trybunalski.

Wykonanie 20 arkuszy mapy sozologicznej Polski
w wersji analogowej i numerycznej w uk³adzie 1992
w skali 1:50 000 dla czêœci woj. wielkopolskiego oraz
stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich ar-
kuszy z obszaru opracowania; liczba zadañ: 2.

Modernizacja ewidencji gruntów oraz za³o¿enie ewi-
dencji budynków i lokali dla miasta Pruszkowa obrêb
18-28, miasta Piastowa i miasta Brwinowa; liczba za-
dañ: 3. Miejsce realizacji: Pruszków, Piastów i Brwi-
nów.

Wykonanie prac geodezyjno-urz¹dzeniowych zwi¹za-
nych ze scaleniem gruntów. Przedmiot zamówienia
powinien posiadaæ minimum 5-letni¹ gwarancjê; licz-
ba zadañ: 3. (A – pow. 140 ha; B – pow. 50 ha; C –
pow. 250 ha).

Wybór wykonawcy prac geodezyjnych; liczba zadañ:
11. Miejsce realizacji: powiat cieszyñski, gminy: Bren-
na, Chybie, Dêbowiec, Goleszów, HuŸlach, Istebna,
Skoczów, Strumieñ, Ustroñ, Wis³a, Zebrzydowice.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji
budynków dla miasta Tychy w systemie informatycz-
nym z podzia³em na 2 zadania; zad. 1 – obrêb Cielmi-
ce, zad. 2 – obrêb Jaroszowice.

Dostawa oraz wdro¿enie systemu informatycznego Wo-
jewódzki Kataster Emisji oraz dostawa serwera.

Wykonanie cyfrowej ortofotomapy ze zdjêæ panchro-
matycznych w skali 1:13 000 dla obszaru 60 ark. ma-
py 1:10 000 oraz zebranie i zorganizowanie w odpo-
wiednie struktury danych dla potrzeb TBD i wykonanie
wydruków zawartoœci bazy danych dla obszaru 24 ark.
mapy 1:10 000.

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polega-
j¹cych na opracowaniu bazy danych numerycznej obiek-
towej mapy ewidencyjnej w zakresie granic dzia³ek ewi-
dencyjnych dla gmin Giza³ki i Chocz; 2 zadania.

Budowa baz danych LPIS dla potrzeb krajowego sys-
temu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz¹t gospo-
darskich dla powiatu le¿ajskiego i ³owickiego; miejsce
realizacji: 1 – powiat le¿ajski, 2 – powiat ³owicki.

Opracowanie map do celów projektowych w wersji kla-
sycznej i numerycznej w skali 1:500 lub w skali prowa-
dzonej przez PODGiK; liczba zadañ: 2. Miejsce reali-
zacji: Warszawa i woj. mazowieckie.

Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w skali
1:2000 dla celów projektowych na trasie projektowa-
nych obwa³owañ zbiornika Racibórz Dolny. Miejsce
realizacji: Racibórz, Krzy¿anowice, Kornowac, woj. œl¹-
skie.

30.09.2003 r.
(I etap – 15.12.2003;
II etap – 15.05.2004)

30.09.2003 r.
(15.12.2003 r.)

30.09.2003 r.
(30.04.2004 r.)

30.09.2003 r.
(15.06.2004 r.)

10.09.2003 r.
(A – 31.05.2004;
B – 30.11.2003;
C – 31.10.2004)

18.09.2003 r.
(31.03.2004 r.)

16.09.2003 r.
(1 – 22.11.2003,
2 – 31.03.2004)

07.10.2003 r.
(19.12.2003 r.)

06.10.2003 r.
(270 dni od
podpisania
umowy)

19.09.2003 r.
(15.12.2003 r.)

18.09.2003 r.
(1 – 3 miesi¹ce od
podpisania umowy;
2 – 4 miesi¹ce)

13.10.2003 r.
(15.12.2003 r.)

23.09.2003 r.
(30.04.2004 r.)

50413

50846

50848

50850

51249

52159

52180

53429

53431

53435

53444

53903

54339

4800

3000

20 000

5000

5700

10 200

4000

5000

10 000

3000

45 000

8000

5000

Mazowiecki UW w Warszawie,
tel. (0 22) 695-66-85, faks 620-33-86,
aduranowski@mazowieckie.pl

Urz¹d Miasta w Piotrkowie Tryb.,
tel. (0 44) 649-78-34, faks 649-72-14,
www.piotrkow.pl,
a.sadza@piotrkow.pl

Urz¹d Marsza³kowski Woj.
Wielkopolskiego w Poznaniu,
tel. (0 61) 855-15-81 w. 284,
faks (0 61) 855-75-99,
kancelaria@wielkopolska.mw.gov.pl

Zarz¹d Powiatu Pruszkowskiego
w Pruszkowie, tel. (0 22) 738-14-70,
faks (0 22) 728-92-47,
www.powiat.pruszkow.pl,
m.stolarska@powiat.pruszkow.pl

Zarz¹d Powiatu Bia³ostockiego,
tel. (0 85) 740-39-58,
www.powiatbialostocki.pl,
starosta.bia@powiatypolskie.pl

Zarz¹d Powiatu Cieszyñskiego,
tel. (0 33) 851-04-44, faks 851-07-75,
www.powiat.cieszyn.pl,
starostwo@powiat.cieszyn.pl

Prezydent Miasta Tychy,
tel. (0 32) 227-20-21, faks 227-42-48,
www.umtychy.pl,
dui@umtychy.pl

Woj. Oœrodek Informatyki
Terenowy Bank Danych
w Kielcach, tel. (0 41) 342-13-88

Marsza³ek Województwa
Lubelskiego w Lublinie,
tel. (0 81) 742-43-00, faks 532-17-76,
www.lubelskie.pl,
wodgik@lubelskie.pl

Starostwo Powiatowe
w Pleszewie, tel. (0 62) 742-76-52,
faks (0 62) 742-76-65,
powiat.pleszew@poczta.fm

ARiMR w Warszawie,
tel. (0 22) 860-29-30, faks 636-16-77,
www.arimr.gov.pl,
info@armir.gov.pl

Sto³eczny Zarz¹d Infrastruktury
w Warszawie, tel. (0 22) 684-03-28,
faks (0 22) 825-08-03,
p.kulawczyk@wp.mil.pl

Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej w Gliwicach,
tel. (0 32) 231-64-31,
faks (0 32) 231 00-28,
http://www.rzgw.gliwice.pl,
dyrekcja@rzgw.gliwice.pl
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RYNEK

Cena z VAT
(z³)

Nr Wykonawca����������	
�	�
Opis zamówienia

31308 (dot.
zam. nr 15335)

31653 (dot.
zam. nr 23043)

31696 (dot.
zam. nr 5741)

31779 (dot.
zam. nr 17515)

32118 (dot.
zam. nr 19291)

32129 (dot.
zam. nr 1352)

32130 (dot.
zam. nr 526)

32231 (dot.
zam. nr 16598)

32606 (dot.
zam. nr 9475)

32619 (dot.
zam. nr 19634)

32905 (dot.
zam. nr 14892)

33570 (dot.
zam. nr 22305)

33629 (dot.
zam. nr 17976)

33991 (dot.
zam. nr 14552)

33995 (dot.
zam. nr 10700)

Wykonanie nalotu fotogrametrycznego oraz cyfrowej ortofoto-
mapy dla obszaru Tatrzañskiego Parku Narodowego.

Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy
ewidencyjnej w zakresie granic i numerów dzia³ek ewid.
w s. GEO-INFO 2000 dla ca³ego powiatu z wy³¹czeniem
3 gmin.

Wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie sporz¹dzania do-
kumentacji dotycz¹cych m.in.: podzia³ów dzia³ek, wznowienia
znaków granicznych na terenie Krakowa.

Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie MAPA
2000 na podstawie istniej¹cych dokumentów powiatowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego dla gmin: Trzebnica,
Oborniki Œl., Prusice, Wisznia Ma³a, Zawonia pow. trzebnicki,
woj. dolnoœl¹skie; liczba zadañ: 5.

Za³o¿enie ewidencji budynków w operacie ewidencji gruntów
miasta Gliwice w formacie EWID opartym na relacyjnej bazie
danych Oracle.

Wykonanie modernizacji operatu eg i za³o¿enie eb miasta Ja-
ros³awia, obrêb 4, zgodnie z warunkami technicznymi.

Opracowanie projektu scalania gruntów wsi Œwiebodna, spo-
rz¹dzenie mapy gleboznawczej, klasyfikacji gruntów, wykona-
nie projektu modernizacji operatu eg, za³o¿enie eb.

Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb gminy Ustka.

Sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wo-
jewódzkich nr 812, 816, 818, 819 na terenie powiatu w³odaw-
skiego.

Opracowanie: a) bazy danych numerycznej obiektowej mapy
ewid. w zakresie dzia³ek ewid. w s. GEO-INFO 2000, b) nume-
rycznej hybrydowej mapy ewid.  (rastrowo-wektorowej z punk-
tami georeferencyjnymi dzia³ek) dla gmin: Chrzypsko Wielkie,
Kwilcz, Miêdzychód, Sieraków.

Wycena nieruchomoœci przeznaczonych pod budowê drogi
publicznej – Drogowej Trasy Œrednicowej na terenie miasta
Zabrza. Miejsce realizacji: Zabrze.

Wykonanie prac geodezyjnych celem wydzielenia nieruchomo-
œci, scalenia i podzia³u gruntu dla SM Odra w O³awie.

Wycena szacunkowa gruntów miasta Œwidnica dla aktualizacji
op³at u¿ytkowania wieczystego.

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwi¹zanych
z opracowaniem obiektowej numerycznej mapy wektorowej
w zakresie granic dzia³ek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO
dla 15 gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorni-
ki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goœlina, Pobiedziska,
Rokietnica, Stêszew, Swarzêdz, Suchy Las, Tarnowo Podgór-
ne; powiat poznañski; województwo wielkopolskie.

Wycena oraz sporz¹dzenie operatów szacunkowych w celu
ustalenia wartoœci gruntu lub nieruchomoœci z zamiarem usta-
nowienia prawa do nieruchomoœci; 5 zadañ (Poznañ).

Land Studio Sp. z o.o. z Krakowa

Biuro Dokumentacji Geodezyjnej
dla Celów Inwestycyjnych
i W³asnoœciowych z Krakowa

1 – Cadgeo Sp. z o.o. z Czêstochowy; 2 – PGK
OPGK Wroc³aw Sp. z o.o. z Wroc³awia; 3 – SHH
Sp. z o.o. z Wroc³awia; 4 – GeoTechnologies
Sp. z o.o. z Wroc³awia; 5 – UGKiWN Zygmunt
Wójcik z Wroc³awia

KPG Sp. z o.o. z Krakowa

PUH Lemar Sp. z o.o. z Jaros³awia

PUH Lemar Sp. z o.o. z Jaros³awia

Zak³ad Us³ug Geodezyjnych
Geo-Nord z Ustki

I – BUG „Geometr” z Che³ma;
II, III – Geomiar Sp. z o.o. PUGK
z Jaros³awia; IV – BUG Tywoniuk
& Korchut z Che³ma

Przedsiêbiorstwo Miernictwa
Górniczego Sp. z o.o. z Katowic

konsorcjum: Agencja Obs³ugi Nieruchomoœci
Provalor – lider; Kancelaria Rzeczoznawcy
Maj¹tkowego Renoma z Katowic

Us³ugi Geodezyjne in¿. Piotr Drozd
z Opola

Biuro Us³ug Maj¹tkowych i Wycen
Taksator ze Œwidnicy

1 – Przedsiêbiorstwo Techniczne Sango z Pozna-
nia; 2 – Przedsiêbiorstwo Geo-Art. Sp. z o.o.
z Poznania; 3, 4, 5 – Geodezyjne Przedsiêbior-
stwo Us³ugowe M. Orliñska, W. Orliñski s.c.
z Poznania;  6, 8 – Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w £odzi Sp. z o.o. z £o-
dzi; 7, 9 – Przedsiêbiorstwo Us³ug Geodezyjnych
Sp. z o.o. z Czêstochowy; 10-15 – uniewa¿niono
z powodu tego, i¿ cena najkorzystniejszej oferty
przewy¿sza³a kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy mo¿e
przeznaczyæ na finansowanie zamówienia

I – BKOWN Poz-Bud z Poznania; II – BUM Micha³
Kosmowski z Poznania; III – PPBiN Projnorm z Po-
znania; IV – uniewa¿niono z powodu tego, i¿ za-
mawiaj¹cy nie dope³ni³ obowi¹zku zamieszczenia
w BZP og³oszenia o postêpowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego albo postêpowanie jest do-

138 993,00

ceny
jednostkowe

1 – 98 975,00
2 – 95 000,00
3 – 77 500,00
4 – 60 564,00
5 – 37 800,00

1 199 999,86

173 340,00

672 067,00

jednostkowa

I – 88 900,00
II – 264 611,00
III – 67 196,00
IV – 73 616,00

178 942,52

113 216,00

20 308,60

85,40 z³/dzia³kê

1 – 76 023,50
2 – 136 697,85
3 – 48 258,07
4 – 18 806,32
5 – 64 944,72
 6 – 35 964,84
7 – 45 988,80

8 – 106 700,40
9 – 36 403,80

10-15 –
uniewa¿niono

I – 21 838,00
II – 14 374,00

III – 37 088,00
IV i V –

uniewa¿niono

Uniewa¿niono z powodu tego, ¿e cena najkorzystniejszej oferty prze-
wy¿sza³a kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy mo¿e przeznaczyæ na finansowa-
nie zamówienia
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RYNEK

Cena z VAT
(z³)

Nr Wykonawca����������	
�	�
Opis zamówienia

34030 (dot.
zam. nr 19322)

34543 (dot.
zam. nr 17527)

34832 (w trybie
zapytania o cenê)

34843 (dot.
zam. nr 14303)

34903 (w trybie ne-
gocjacji z zachowa-
niem konkurencji)

34919 (dot.
zam. nr 19299)

35495 (dot.
zam. nr 13649)

35802 (w trybie
z wolnej rêki)

35825 (dot.
zam. nr 6669)

35927 (dot.
zam. nr 20521)

36176 (dot.
zam. nr 18891)

Opracowanie kartograficzne 6 arkuszy mapy z serii 1404 World
w skali 1:500 000.

Wykonanie prac geod.-kart. zwi¹zanych z opracowaniem bazy
danych numerycznej obiektowej mapy wektorowej w zakre-
sie dzia³ek ewidencyjnych w s. GEO-INFO 2000 i wydaniem
tych danych ARiMR w formacie SWDE dla powiatu z³oto-
wskiego.

Przeprowadzenie prac zwi¹zanych z dostosowaniem danych
zasobu geod. i kart. do nowych regulacji prawnych, a w szcze-
gólnoœci instrukcji K -1 i G-7 oraz wdro¿enie kompleksowego
systemu informatycznego do obs³ugi MODGiK w Elbl¹gu.

Wykonanie wycen nieruchomoœci na potrzeby Wydzia³u Gos-
podarki Nieruchomoœciami UM Gdyni; 9 zadañ.

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do wykupu
gruntu pod budowê drogi krajowej nr 12 na odcinku obwodnicy
m. Okopy.

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwi¹zanych
z opracowaniem obiektowej mapy numerycznej (hybrydowej)
granic dzia³ek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO; 4 zada-
nia (woj. wielkopolskie).

Wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej w for-
macie ArcInfo dla obr.: Zabrze, Makoszowy, Bielszowice, Ruda.

Ewidencjonowanie wypadków drogowych wraz ze sporz¹dze-
niem corocznych raportów o stanie bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego w Elbl¹gu oraz uaktualnienie bazy danych WZDR.

Wykonanie robót geod.-kart. zwi¹zanych z wykonywaniem nu-
merycznej mapy katastralnej metod¹ skanowania i wektoryzacji
w s. GEO-INFO 2000 dla gmin: K³odawa, Grzegorzew, Olszów-
ka i D¹bie, powiat kolski, woj. wielkopolskie.

Opracowanie mapy wektorowej poziomu trzeciego VMa p
Level 3, strefy przygranicznej RP; liczba zadañ: 15.

Wykonanie prac geod.-kart. zwi¹zanych z opracowaniem bazy
danych numerycznej obiektowej mapy ewid. w zakresie granic
dzia³ek ewid. dla gmin: Czerniejewo, Gniezno, £ubowo, Niecha-
nowo.

tkniête wad¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zawarcie wa¿nej
umowy; V – uniewa¿niono z powodu tego, i¿ w po-
stêpowaniu prowadzonym w trybie innym ni¿ z wol-
nej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ dwie oferty nie podlega-
j¹ce odrzuceniu lub mniej ni¿ dwa wnioski o dopu-
szczenie do udzia³u w przetargu ograniczonym.

Przeds. Geodezyjno-Kart. Polkom
Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej

Wielkopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych z Poznania

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
OPeGieKa Sp. z o.o. z Elbl¹ga

1-3 i 6 – Przeds. Inter-G Krystyna Ginter z Ustki;
4, 7, 8 i 9 – uniewa¿niono z powodu tego, i¿
w postêpowaniu prowadzonym w trybie innym
ni¿ z wolnej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ 2 oferty nie
podlegaj¹ce odrzuceniu lub mniej ni¿ 2 wnioski
o dopuszczenie do udzia³u w przetargu ograni-
czonym; 5 – Manbud Joanna Kaiser z Gdañska

Geodrog Sp. z o.o. z Lublina

1 – ZUGKiP Sp. z o.o. z Poznania; 2 – OPGK
Geomap Sp. z o.o. z Zielonej Góry; 3, 4 – uniewa¿-
niono z powodu tego, i¿ cena najkorzystniejszej
oferty przewy¿sza³a kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy mo-
¿e przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia

Neokart GIS Sp. z o.o. z Warszawy

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
OPeGieKa Spó³ka z o.o. z Elbl¹ga

zad. 1-4 – Ryszard Smogór
Pracownia Geodezyjna z Konina

I, II – Okrêgowe Przeds . Geodezyjno-Kartogra-
ficzne OPeGieKa Sp. z o.o. z Elbl¹ga; III, VIII –
Wojskowe Zak³ady Kartograficzne z Warszawy;
IV, X, XIV – Konsorcjum PHU Polkart Sp. z o.o.,
PGK Polkom Sp. z o.o. z Warszawy; V, VI – Okrê-
gowe Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne Sp.
z o.o. z Koszalina; VII – Warszawskie Przeds. Geo-
dezyjne S.A. z Warszawy; IX – Okrêgowe Przeds.
Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
z Krakowa;  XI, XII – Wielkopolskie Przeds . Geo-
dezyjno-Kartograficzne Geomat Sp. z o.o. z Poz-
nania; XIII – Polskie Przeds . Geodezyjno-Karto-
graficzne S.A. z Warszawy; XV – Przeds. Geode-
zyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. z Rze-
szowa

1-4 – Geo-Saw s.c. z Gniezna

355 500,00

400 000,00

511 460,00

1 – 160,00
2 – 160,00
3 – 160,00

4, 7-9 –
uniewa¿niono

5 – 146,00
6 – 95,00

262 043,00

1 – 126 040,65
2 – 106 102,27

3, 4 –
uniewa¿niono

173 297,20

321 760,00

1 – 16 600,00
2 – 16 400,00
3 – 15 300,00
4 – 28 500,00

I – 451 540,00
II – 402 320,00
III – 481 500,00
IV – 512 316,00
V – 541 900,00
VI – 512 400,00
VII – 504 200,00
VIII – 537 140,00
IX – 485 031,00
X – 486 957,00
XI – 526 100,00
XII – 509 700,00
XIII – 798 006,00
XIV – 608 685,55
XV – 626 699,00

1 – 26 429,00
2 – 52 002,00
3 – 41 730,00
4 – 30 495,00
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RYNEK

Cena z VAT
(z³)

Nr Wykonawca����������	
�	�
Opis zamówienia

36334 (dot.
zam. nr 10706)

36364 (dot.
zam. nr 11908)

36735 (dot.
zam. nr 20027)

37141 (dot.
zam. nr 21843)

37194 (dot.
zam. nr 23288)

37613 (dot.
zam. nr 23040)

37675 (dot.
zam. nr 13204)

38049 (dot.
zam. nr 20850)

38087 (dot.
zam. nr 19625)

38141 (dot.
zam. nr 20025)

38225 (dot.
zam. nr 17979)

38713 (dot.
zam. nr 29776)

38943 (dot.
zam. nr 21844)

38961 (dot.
zam. nr 14541)

38994 (dot.
zam. nr 21395)

39454 (dot.
zam. nr 26525)

39817 (dot.
zam. nr 31584)

Przegl¹d i drobna konserwacja punktów podstawowej osnowy
wysokoœciowej II klasy na 4 obiektach (GUGiK).

Wykonanie dodatkowych dokumentacji wraz z pracami geod.-
-kart. oraz studium wykonalnoœci inwestycji pt. Poprawa stanu
ochrony przeciwpow. Lewina Brzeskiego na Nysie K³odzkiej.

Za³o¿enie ewidencji budynków miasta Brzeszcze. Miejsce reali-
zacji: Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu.

Sporz¹dzenie wektorowej mapy e g dla obszarów wiejskich
czêœci pow. grajewskiego; 238 arkuszy dla 100 obrêbów.

Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wojs³aw w Mielcu – IV etap
wraz z obs³ug¹ geodezyjn¹.

Wykonanie II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
miasta Terespola.

Modernizacja ewidencji gruntów – za³o¿enie ewidencji budyn-
ków i lokali: 3 zadania. Miejsce realizacji: K³obuck.

Dostawa i pe³ne wdro¿enie systemu do udostêpnienia zaso-
bów mapy numerycznej w œrodowisku mapy numerycznej in-
tranet/internet – czêœæ programowa. Miejsce realizacji Gliwice.

1. Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy
ewid. (wektorowej) w zakresie dzia³ek ewid. oraz klasou¿ytków
w s. GEO-INFO 2000 dla gm. Czempiñ. 2. jw. dla gm. Krzywiñ.

Modernizacja ewidencji gruntów, za³o¿enie ewidencji budyn-
ków dla obrêbu Zakrzów miasta Opola.

Pomiar punktów dostosowawczych do celów kalibracji rastra
map ewidencyjnych: liczba zadañ: 6.

Wykonanie informatyzacji ewidencyjnych map analogowych na
obszarze gminy Bie¿uñ i Siemi¹tkowo Koziebrodzkie; liczba
zadañ: 2.

Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej oraz ope-
ratu wyw³aszczeniowego na budowê drogi – przed³u¿enie ulicy
Morawskiej do Strzeleckiej w Jaros³awiu.

Sporz¹dzenie 10 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali
1:50 000 w uk³adzie 1992 z obszaru woj. œwiêtokrzyskiego.

Za³o¿enie ewidencji budynków i lokali miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki (z wy³¹czeniem obrêbu Okunin).

Wykonanie informatyzacji czêœci kartograficznej ewidencji grun-
tów i budynków dla gminy Mi³akowo oraz dla czêœci gmin £ukta
i Ostróda; liczba zadañ: 2.

Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewid.
w zakresie granic i numerów dzia³ek ewid.  w s. GEO-INFO
2000 dla powiatu ( z wy³¹czeniem gm. i m. Czarnków oraz
gm. Po³ajewo).

1 i 2 – OPGK z Lublina; 3 i 4 – Konsorcjum
firm: Przeds. Pomiarów Geod. Sp. z o.o.,
Gradus S.J. Pelda Andrzej, Pelda Anna
z Warszawy;

Konsorcjum firm; lider –
Hydroprojekt Wroc³aw Sp. z o.o.
z Wroc³awia

Przeds. Postêpu Technicznego Dator
Sp. z o.o. z Wodzis³awia Œl¹skiego

Okrêgowe Przeds. Geod.-Kart.
Spó³ka z o.o. z Bia³egostoku

Przeds. Robót In¿ynieryjno-Budowl.
In¿-Bud Sp. z o.o. z Tarnowa

Geodexpol Spó³ka z o.o. z Dêbicy

1-3 – Ma³opolska Grupa
Geodezyjno-Projektowa S.A.
z Tarnowa

1 – Konsorcjum Actus 2 – Merkator
z Poznania; 2 – Wielkopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych z Poznania

Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-
-Budowlane Elgeo Sp. z o.o. z Opola

I Ma³opolskie i Œl¹skie, II Wielkopolskie, IV Dol-
noœl¹skie, V Lubelskie, VI Opolskie – Geokart-
-International Spó³ka z o.o. z Rzeszowa; III Ku-
jawsko-Pomorskie – Okrêgowe Przedsiêbior-
stwo Geodezyjno-Kartograficzne Spó³ka z o.o.
z Olsztyna

Ma³opolska Grupa Geodezyjno-
-Projektowa S.A. z Tarnowa

PPHU Gepol Sp. z o.o. z Poznania

GDSP Technoplan z Warszawy

1 – uniewa¿niono z powodu tego, i¿ zamawiaj¹cy
nie dope³ni³ obowi¹zku zamieszczenia w BZP og³o-
szenia o postêpowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo postêpowanie dotkniête jest wa-
d¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zawarcie wa¿nej umowy;
2 – Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kar-
tograficzne OPeGieKa Sp. z o.o. z Elbl¹ga

GEOMAT z Poznania

Podkarpackie Biuro Geodezji

Uniewa¿niono z powodu tego, i¿ w postêpowaniu prowadzonym w trybie
innym ni¿ z wolnej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ 2 oferty nie podlegaj¹ce odrzuce-
niu lub mniej ni¿ 2 wnioski o dopuszczenie do udzia³u w przetargu ogr.

zad. I-II – Uniewa¿niono z powodu tego, i¿ w postêpowaniu prowadzonym
w trybie innym ni¿ z wolnej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ 2 oferty nie podlegaj¹ce
odrzuceniu lub mniej ni¿ 2 wnioski o dopuszczenie do udzia³u w przet. ogr.

Opracowa³a Bo¿ena Baranek

1 – 109 571,64
2 – 123 101,49
3 – 88 066,35
4 – 79 914,66

 1 119 649,00

52 430,00

164 780,00

179 760,00

114 490,00

1 – 81 509,43
2 – 46 792,45
3 – 31 698,11

1 – 72 456,12
2 – 175 000,00

128 400,00

I – 68 688, 65
II – 31 104, 90
III – 19 868, 00
IV – 16 708, 05
V – 11 395, 50
VI – 6922, 90

85 400,00

320 660,00

191 530,00

1 –
uniewa¿niono
2 – 71 476,00

14,44 z³
za 1 dzia³kê
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G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
00-926 Warszawa,
ul. Wspólna 2,
www.gugik.gov.pl
■ ■ ■ ■ ■ prezes – Jerzy Albin,
tel. (0 22) 661-80-18
■ ■ ■ ■ ■ wiceprezes – Ryszard Preuss,
tel. (0 22) 661-82-66;
■ ■ ■ ■ ■ dyrektor generalny – Tadeusz Koœciuk,
tel. (0 22) 661-84-32
■ ■ ■ ■ ■ Departament Geodezji
i Systemów Informacji Geograficznej
dyrektor – Roman Wojtynek,
tel. 661-80-27, 628-73-64
■ ■ ■ ■ ■ Departament Katastru
i Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego
dyrektor – Gra¿yna Sko³bania,
tel. 661-81-35
zastêpca – Witold Radzio, tel. 661-81-18
■ ■ ■ ■ ■ Departament Nadzoru, Kontroli
i Legislacji
dyrektor – Adolf Jankowski,
tel. 661-84-02
■ ■ ■ ■ ■ Departament Spraw Obronnych
dyrektor – Szczepan Majewski, tel. 661-82-38
zastêpca – Jerzy Ziuzia, tel. 661-84-48
■ ■ ■ ■ ■ Biuro Prawne i Kadr
dyrektor – Jolanta Leœniak-Fr¹czkowiak,
tel. 661-84-04, 621-65-30
■ ■ ■ ■ ■ Biuro Obs³ugi Urzêdu
dyrektor – Krzysztof Podolski,
tel. 661-80-40, 628-91-20, faks 628-16-46
■ ■ ■ ■ ■ Wydzia³ ds. Integracji Europejskiej
i Promocji:
£ucja Knoll – g³. specjalista ds. kontaktów
z mediami, tel. 661-81-16;
Ewa Malanowicz – g³. specjalista
ds. integracji europejskiej, tel. 661-84-53
■ ■ ■ ■ ■ Wydzia³ ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Adam £ojek – pe³nomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych, tel. 661-83-69

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Geodezji i Kartografii
adres do korespondencji
00-928 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 4/6
siedziba 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
p.o. dyrektora Jerzy Kul
tel. 661-83-36, faks 629-72-94

Centralny Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71
dyrektor – Grzegorz Kurzeja
zastêpca dyrektora – S³awomir Ranosz

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5, p. 207,
tel. (0 22) 827-38-43,
www.gig.org.pl

Instytut Geodezji i Kartografii,
02-679 Warszawa,
ul. Modzelewskiego 27,
tel. (0 22) 329-19-00

Klub ODGiK przy ZG SGP,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-87-51, (0 43) 827-59-81,
www.klub-odgik.org.pl

Polska Geodezja Komercyjna
Krajowy Zwi¹zek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
00-023 Warszawa, ul. Widok 12,
tel./faks (0 22) 816-14-87
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl

Stowarzyszenie Geodetów Polskich ZG,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-87-51, 336-13-51
www.sgp.geodezja.org.pl

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
51-601 Wroc³aw,
ul. J. Kochanowskiego 36,
tel. (0 71) 372-85-15, www.geo.ar.wroc.pl

Wielkopolski Klub Geodetów,
61-663 Poznañ, ul. Na Szañcach 25,
tel./faks (0 61) 852-72-69

Zachodniopomorska
Geodezyjna Izba Gospodarcza
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
tel. (0 91) 484-09-57, tel./faks 484-66-57
www.geodezja-szczecin.org.pl
sleszko@geodezja-szczecin.org.pl

INSTYTUCJE GEODEZYJNEINSTYTUCJE GEODEZYJNE
CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
Serwis instrumentów geodezyjnych
firm Nikon, Trimble, Zeiss i Sokkia
oraz odbiorników GPS firmy Trimble.
05-126 Nieporêt, ul. Platanowa 1, os. Grabina,
tel. (0 22) 774-70-07

Centrum Serwisowe „Nadowski”
Serwis Trimble, Zeiss, Geodimeter
43-100 Tychy, ul. Rybna 34,
tel. (0 32) 227-11-56, faks (0 32) 327-47-75

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy Sokkia.
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 (III p.),
tel. (0 22) 824-43-33

GEO-BAN Zbigniew Karol Baniak
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
tel./faks (0 12) 637-30-14, tel. (0 501) 01-49-94

BIMEX – serwis sprzêtu
geodezyjnego i laserowego,
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dobra 19,
tel. (0 95) 735-21-92

GEOTRONICS KRAKÓW
31-216 Kraków, ul. Konecznego 4/10u
tel. (0 12) 416-16-01, faks (0 12) 416-00-01
geokrak@geotronics.krakow.pl

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów firmy
PENTAX oraz serwis instrumentów mecha-
nicznych dowolnego typu. 05-090 Raszyn,
ul. Weso³a 6, tel./faks (0 22) 720-28-44

Geras Autoryzowany serwis instrumentów
serii Geodimeter firmy Spectra Precision
(d. AGA i Geotronics).
01-861 Warszawa, ul. ̄ eromskiego 4a/18,
tel./faks (0 22) 835-11-35, www.geras-npe.com

INFORMATOR

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET s.j.
01-018 Warszawa,
ul. Wolnoœæ 2A,
tel. (0 22) 838-41-83, 838-65-32

Serwis ploterów MUTOH, ENCAD
Kopiarek Gestetner, Ricoh, Regma
PHU Kwant Danuta Karaœ, 07-410 Ostro³êka
pl. Bema 11, tel. (0 29) 764-64-35, 764-59-63

S E R W I S Y  R Ó ¯ N ES E R W I S Y  R Ó ¯ N E

S E R W I S YS E R W I S Y

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
REGMA – PUH REGMARK M. Burchert,
91-089 £ódŸ, ul. Ossowskiego 27,
tel. (0 608) 31-22-88,
tel./faks (0 42) 651-74-66

Serwis Wykrywaczy RABCZYÑSKI
30-681 Kraków, ul. W³oska 15/35
tel. (0 12) 655-97-41
www.lokalizatory.prv.pl
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INS Sp. z o.o. autoryzowany serwis
sprzêtu GPS firmy Ashtech
Zapewniamy kompleksowy serwis sprzêtu
GPS wszystkich producentów.
tel. (0 12) 261-36-80, faks (0 12) 267-24-60,
ins@insgps.com.pl

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg).
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego.
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20,
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345, faks 373-26-68



���S.A. Pracownia konserwacji – naprawa
sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm, wzor -
cowanie, atestacja sprzêtu geodezyjnego, na-
prawa i konserwacja sprzêtu fotogrametrycz-
nego. tel. (0 22) 843-00-60, (0 695) 414-210,
02-652 Warszawa, ul. Magazynowa 5

Pryzmat s.c.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 422-14-56, tel. (0 501) 254-899

Serwis Instrumentów Geodezyjnych
Geomatix Sp. z o.o.
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS)
40-084 Katowice, ul. Opolska 1
tel. (0 32) 781-51-38, faks (0 32) 781-51-39,
serwis@geomatix.com.pl

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. (0 22) 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
31-546 Kraków,
ul. Mogilska 80,
tel. (0 12) 617-86-56

TPI Sp. z o.o. Serwis instrumentów
firmy TOPCON. 01-229 Warszawa,
ul. Wolska 69, tel. (0 22) 632-91-40,
tel. (0 602) 30-50-30

ZETA PUH Andrzej Zarajczyk
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 442-17-03

S K L E P Y  G E O D E Z Y J N ES K L E P Y  G E O D E Z Y J N E

INFORMATOR

GEMAT – wszystko dla geodezji
85-063 BYDGOSZCZ, ul. Zamojskiego 2A
tel./faks (0 52) 321-40-82, 327-00-51
www.gemat.pl

P.W. GEOMEX – KIELCE
Sprzêt pomiarowy dla geodezji
i budownictwa
ul. Manif. Lipc. 41A, tel. (0 41) 36-23-281

Impexgeo – tachimetry, GPS,
niwelatory automatyczne i cyfrowe, lasery.
ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 NIEPORÊT, tel. (0 22) 774-70-07

OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie
Artyku³y geodezyjne i kreœlarskie
10-117 OLSZTYN, ul. 1 Maja 13
tel. (0 89) 527-49-28, faks (0 89) 527-49-19

Kwant – Kopiarki nowe i u¿ywane A4-A0
Plotery, skanery, papier, folia, kalka
07-410 OSTRO£ÊKA, pl. Bema 11
tel. (0 29) 764-64-35, faks 764-59-63

Geosprzêt – Sokkia
Sprzêt geodezyjny i materia³y reprodukcyjne
60-178 POZNAÑ, ul. Dziewiñska 67a
tel. (0 61) 868-93-23

GEOLINE – sprzêt geodezyjny
Generalny dystrybutor firmy Richter
41-709 RUDA ŒL¥SKA, ul. Czarnoleœna
16 tel./faks (0 32) 244-36-61, 244-36-62

PH Meraserw Sprzêt pomiarowy
dla budownictwa i geodezji
70-361 SZCZECIN, ul. Pocztowa 24
tel./faks (0 91) 484-14-54

COGiK Sp. z o.o.
Wy³¹czny przedstawiciel firmy Sokkia
02-390 WARSZAWA,  ul. Grójecka 186,
tel. (0 22) 824-43-33

CZERSKI TRADE POLSKA Ltd.
Wy³¹czne przedstawicielstwo firmy Leica
Geosystems AG, 02-087 WARSZAWA
al. Niepodleg³oœci 219, tel. (0 22) 825-43-65

Geozet s.j. – Sprzêt geodezyjny, kopiarki,
sprzêt kreœlarski, materia³y eksploatacyjne
01-018 WARSZAWA, ul. Wolnoœæ 2a
tel./faks (0 22) 838-41-83, 838-65-32

Wszystko dla geodezji – TPI Sp. z o.o.
WARSZAWA tel. (0 22) 632-91-40;
WROC£AW (0 71) 325-25-15; POZNAÑ
(0 61) 665-81-71; KRAKÓW (0 12) 617-86-56

9.  Podkarpacki – Bogus³awa Szczepanik
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. (0 17) 862-24-68, faks (0 17) 862-24-68
10.  Podlaski – Marian Bro¿yna
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Bia³ystok
tel. (0 85) 743-93-52, faks (0 85) 743-93 -79
11. Pomorski – Ryszard S³awiñski
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdañsk
tel. (0 58) 307-75-08
12. Œl¹ski – Ma³gorzata Kosin
ul. Jagielloñska 25, 40-032 Katowice
tel. (0 32) 20-77-511
13. Œwiêtokrzyski – Andrzej D¹browski
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. (0 41) 342-15-75
14. Warmiñsko-Mazurski –
Stanis³aw Waldemar Kowalski
al. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn , tel. (0 89) 527-23-05
15. Wielkopolski – Lidia Danielska
al. Niepodleg³oœci 16/18, 60-713 Poznañ
tel. (0 61) 854-16-94, faks 854-15-81,
wingik@poznan.uw.gov.pl
16. Zachodniopomorski – Antoni My³ka
ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. (0 91) 430-35-67, faks 433-85-22

1. Dolnoœl¹ski – Zofia Wysocka-Puchala
pl. Powst. Warszawy 1, 50-951 Wroc³aw
tel. (0 71) 340-60-12
2. Kujawsko-Pomorski – Karol Bogaczyk
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. (0 52 ) 34-97-750, faks 34-97-752
3. Lubelski – Stanis³aw Kochañski
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. (0 81) 532-65-14, 742-43-74,
skochan@lublin.uw.gov.pl
4. Lubuski – Piotr Slezion
ul. Jagielloñczyka 8, Gorzów Wielkopolski
tel. (0 95) 722-38-20
5. £ódzki – Miros³aw Szelerski
ul. Tuwima 28, 90-002 £ódŸ
tel. (0 42) 664-18-66, faks (0 42) 664-18-67
6. Ma³opolski – Stanis³aw Marczyk
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. (0 12) 422-67-29, faks (0 12) 422-33-58,
smar@uwoj.krakow.pl
7. Mazowiecki – Jerzy Pindelski
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. (0 22) 695-60-82, faks 620-24-53
8.  Opolski – Marek Œwietlik
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0 77) 452-41-30, 454-48-22

Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
dzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkich

Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoWojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
dzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkichdzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju regionalnego urzêdów wojewódzkich

G E O D E Z Y J N EG E O D E Z Y J N E
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SKLEP

 Lustro dalmiercze CST
prod. USA

■ bez tyczki
01-031 ...................... 854,00 z³

■ z tyczk¹ teleskop. (2,60 m)
01-030 ...................... 1464,00 z³

Niwelator automatyczny Nikon
gwarancja 36 mies., prod. jap.
■ AX-2S (dok³. 2,5 mm/1 km)
01-010 ....................... 1506,70 z³
■ AC-2S (dok³. 2 mm/1 km)
01-011 ........................ 1891,00 z³

Statyw aluminiowy do niwelatora
■ 01-050 ............................ 353,80 z³
£ata teleskopowa
■ 01-041 (4-metrowa) ......... 256,20 z³
■ 01-042 (5-metrowa) ......... 280,60 z³

Akcesoria dalmiercze
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ Lustro
15-010 .........................  732,00 z³
■ Tyczka teleskopowa 2,15 m,
15-011 ....................... 366,00 z³
■ Dalmierczy zestaw realiza-
cyjny (lustro realizacyjne, trzpie-
nie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowal-
na libelka precyzyjna, stojak
do lustra)
15-012 ............  854,00 z³

GwóŸdŸ – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
■ 11-010 (d³. 55 mm) ...................... 2,24 z³
Repery œcienne Goecke
■ 11-021 (d³. 130 mm, alum.) ......... 20,14 z³
■ 11-022 (d³. 75 mm, stalowy) ........ 9,44 z³
■ 11-023 (d³. 75 mm, kuty stal.) ..... 14,52 z³

Minilustro dalmiercze CST
(komplet wraz z akcesoriami
i pokrowcem)
■ 01-020 ............... 707,60 z³

Krzywomierz cyfrowy
 Run Mate Club, CST/berger,

gwarancja 1 rok, mo¿na zapi-
saæ maksymalnie do 8 cyfr po

przecinku, zachowuje w pamiêci
ostatnio wybran¹ jednostkê po-
miaru i skalê, baterie 3 x 1,5 V
■ 07-110...................372,10 z³

Punkt graniczny Plastmark
grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucz-
nym, plastik jest karbowany i wyposa¿ony w „skrzyde³ka”
zabezpieczaj¹ce punkt przed wyrwaniem z gruntu, na
odpornej na uszkodzenia pomarañczowej g³owicy napis:
„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”
■ 11-121 (40 cm) ............................................ 17,69 z³
■ 11-122 (50 cm) ............................................ 18,79 z³

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcionka pochy³a
o ró¿nej wysokoœci, prod. niem.
DIN 16:
■ 07-021 (1,8 mm) ................. 41,41 z³
■ 07-022 (2,5 mm) ................ 33,17 z³
■ 07-023 (3,5 mm) .............. 33,17 z³
■ 07-024 (5,0 mm) ............ 38,53 z³
■ 07-025 (7,0 mm) ........... 41,71 z³
■ 07-026 (10,0 mm) ........ 59,34 z³
ISO 3098/DIN 6776:
■ 07-031 (1,8 mm) ...... 47,40 z³
■ 07-032 (2,5 mm) .... 35,23 z³
■ 07-033 (3,5 mm) .. 35,23 z³
■ 07-034 (5,0 mm) . 38,81 z³
■ 07-035 (7,0 mm) 42,76 z³
■ 07-036 (10,0 mm)59,34 z³

Uwaga! Wysy³ka szablonów za pobraniem nakoszt odbiorcy

Tuszograf do papieru i kalki
Rotring
■ 07-070 (0,13 mm) ... 99,80 z³
■ 07-071 (0,18 mm) . 109,01 z³
■ 07-072 (0,25 mm) ... 89,72 z³
■ 07-073 (0,35 mm) ... 80,98 z³
■ 07-074 (0,50 mm) ... 73,98 z³
■ 07-075 (0,70 mm) ... 73,98 z³
■ 07-076 (1,00 mm) ... 59,34 z³
Standardgraph
■ 07-080 (0,13 mm) ... 43,76 z³
■ 07-081 (0,18 mm) ... 43,76 z³
■ 07-082 (0,25 mm) ... 34,31 z³
■ 07-083 (0,35 mm) ... 33,14 z³
■ 07-084 (0,50 mm) ... 33,14 z³
■ 07-085 (0,70 mm) ... 33,14 z³
■ 07-086 (1,00 mm) ... 33,14 z³
■ 07-087 (1,40 mm) ... 33,14 z³
■ 07-088 (2,00 mm) ... 33,14 z³
Staedtler
■ 07-090 (0,18 mm) ... 79,98 z³
■ 07-091 (0,25 mm) ... 64,99 z³
■ 07-092 (0,35 mm) ... 55,79 z³
■ 07-093 (0,50 mm) ... 40,46 z³
Staedtler – koñcówki
■ 07-094 (0,18 mm) ... 61,00 z³
■ 07-095 (0,25 mm) ... 54,90 z³
■ 07-096 (0,35 mm) ... 34,51 z³
■ 07-097 (0,50 mm) ... 34,51 z³
■ 07-098 (0,70 mm) ... 34,51 z³
■ 07-099 (1,00 mm) ... 34,51 z³

Laska gleboznawcza
stalowa, d³ugoœæ ok. 1 m
07-120 ................ 268,40 z³

Uwaga! Wysy³ka tuszografów
za pobraniem na koszt
odbiorcy

Radiotelefon z osprzêtem
gwarancja 12 mies., zasiêg ok. 3 km, moc wyjœciowa
0,5 W, czas pracy: ci¹g³a rozmowa 2,5 h, czuwanie do
40 h, mo¿liwoœæ pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g
■ Motorola Talkabout T6222
11-034 ....................................................... 457,50 z³
■ ³adowarka i akumulator
11-035 ....................................................... 219,60 z³
■ s³uchawka
11-036 ....................................................... 162,26 z³

Oszczêdzaj czas!
Kupuj w sklepie wysy³kowym GEODETY!

Dalmierz rêczny DISTO

■ DISTO Classic 5, prod. szwajcarskiej, zasiêg 0,2-200 m, do-
k³adnoœæ ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pa-
miêæ 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa,
podœwietlenie, w zestawie: dalmierz, futera³ ochronny, komplet ba-
terii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g
11-110 ........................................................................... 2316,78 z³
■ DISTO Pro, zasiêg 0,3-100 m, pow. 3 tys. pomiarów z 1 kompl.
baterii (4x1,5V AAA),  bogate oprogramowanie w jêz. polskim,
mo¿liwoœæ transmisji danych do komputera (po dokupieniu ka-
bla), klawiatura alfanumeryczna, wymiary 188x70x47, waga 440 g
11-111 ........................................................................... 2926,78 z³
■ DISTO Pro a, jw., dok³adnoœæ pomiaru ±1,5 mm
11-112 ........................................................................... 3292,78 z³
■ DISTO lite5, zasiêg 0,2-200 m, dok³adnoœæ ±3 mm, do 10 tys.

pomiarów z 1 kompletem baterii (2x1,5 V AA), wodoodporny ipy³o-

szczelny, wymiary 142x73x45 mm, waga 315 g

11-114 .......................................................................... 1706,78 z³

Niwelator automatyczny Nivel System

Nowoœæ

Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kom-
pensatora, prod. USA
■ model SAL 32N (1 mm /1 km)
07-041 ................................... 2135,00 z³
O F E R T A  S P E C J A L N A:
■ model SAL 24N (2 mm /1 km) ze staty-
wem i 4-metrow¹ ³at¹ aluminiow¹
07-042 ................................... 1683,60 z³
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gwarancja 12 mies., prod. chiñskiej
■ model N22 (dok³. 2,5 mm/1 km )
11-130 ......................................... 974,78 z³
■ zestaw: niwelator N22 ze statywem
i 5-metrow¹ ³at¹ aluminiow¹ z pokrowcem
11-131 ....................................... 1454,24 z³
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Wêgielnica pryzmatyczna F 8
dwa pryzmaty pentagonalne o wysokoœci po 8 mm, szcze-
lina miêdzy pryzmatami do obserwacji na wprost, zamy-
kana g³owica, obudowa w kolorze czarnym
■ 04-100 ....................................... 290,99 z³ 242,78 z³

Statyw uniwersalny
■ Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie
blokowanie nóg (zaciski mimoœrodowe), œr. g³o-
wicy 130 mm, œr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65m,
œruba sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8½ x 11, ma-
sa 3,3 kg
04-050 ........................................ 272,39 z³
■ Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie
nóg – zaciski mimoœrodowe, œr. g³owicy 158
mm, œr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m,
œruba sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8½x11,
masa 5,1 kg
04-030 ................................ 344,09 z³
■ Drewniany FS 24. Parametry jak
dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi za-

bezpieczone przed wilgoci¹ pow³okami
z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

04-040 ...................................................... 420,55 z³

£aty TN 14, TN 15 Geo-Fennel
teleskopowe, d³ugoœæ do transportu 1,19 m
i 1,22 m, podzia³ dwustronny – geodezyjny
typu E i milimetrowy, prod. niem.
■ 04-111 (4-metrowa) ................ 192,77 z³
■ 04-112 (5-metrowa) ................ 208,63 z³
■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu
gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... 305,59 z³
■ Pokrowiec na ³atê TN 14, TN 15
04-120 ........................................... 22,63 z³
■ Libelka pude³kowa do ³aty TN 14,
TN 15
04-130 ........................................... 40,52 z³

Farba odblaskowa Geo-Fennel
w aerozolu do markowania znaków. Przy-
czepna do ka¿dego pod³o¿a, tak¿e do mo-
krych powierzchni, wodoodporna, szybko
schn¹ca, spe³nia ISO 9001, posiada atest
PZH, prod. bryt.
■ 04-021 ............................. czerwona
■ 04-022 ................................. ró¿owa
■ 04-023 .................... pomarañczowa
■ 04-024 ..................................... ¿ó³ta
■ 04-025 ............................  niebieska
■ 04-026 ................................  zielona
■ 04-027 ....................................  bia³y
■ 04-028 .................................  czarny
 puszka 500 ml ........................ 23,58 z³

Szkicownik
z drewna bukowego, prod. polskiej
■ 04-081 (format A4) ...... 74,98 z³
■ 04-082 (format A3) .... 105,46 z³
z przezroczystego tworzywa
■ 04-090 (format A4) .... 165,87 z³

Promocja

Akcesoria dalmiercze
■ Zestaw celowniczy A4 (lustro, obsadka
5/8½, tarcza celownicza), prod. niemieckiej
04-230 .........................................  597,80 z³
■ Tyczka CS do lustra  z zaciskiem mimo-
œrodowym (gwint 5/8½) i libelk¹; 2,60 m
04-231 .......................................... 730,78 z³

Minilustro dalmiercze

Planimetry biegunowe
■ Mechaniczny, o maksymalnym zasiê-
gu ramion 70 cm i dok³adnoœci pomiaru
0,1 cm2

04-210 ...............................  1573,80 z³
■ Elektroniczny model 300
04-211 ................................ 3635,60 z³
■ Elektroniczny wózkowy model 301
04-212 ................................ 3891,80 z³

Niwelator autom. Geo-Fennel
prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.
■ No.10-20 (dok³. 2,5 mm/1 km, powiêksz. 20x)
04-012 .............................................. 1161,79 z³
■ No.10-26 (dok³. 2 mm/1 km, powiêk. 26x)
04-011 .............................................. 1399,24 z³
■ No. 10-32 (dok³. 1,5 mm/1 km, powiêksz. 32x)
04-014 .............................................. 1817,80 z³

Tyczki geodezyjne stalowe
■ Nie sk³adane, d³. 2,16 m, œr. 28 mm.
Kolor pow³oki silnie odblaskowy pokryty
os³on¹ poliamidow¹.  Sprzeda¿ na sztuki
04-150 ............................ 33,64 z³
■ Segmentowe skrêcane, d³. 2,16 m,
œr. 28 mm. Kolor pow³oki silnie odbla-
skowy pokryty os³on¹ poliamidow¹,
sk³adana z dwóch odcinków. Mo¿li-
woœæ ³¹czenia wielu elementów. Kom-
plet 4 tyczek w pokrowcu
04-160 ..................... 268,28 z³

prod. niemieckiej (komplet wraz
z akcesoriami i pokrowcem)
■ 04-240 .............. 447,74 z³

Nowoœæ

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, prod. niem., czarny podzia³

milimetrowy na ¿ó³tym tle, 10-centymetrowa
„rozbiegówka”
■ 02-021 (30-metrowa) ........... 193,98 z³

■ 02-022 (50-metrowa) ....... 251,32 z³

Taœma domiarówka ISOLAN
stalowa pokryta poliamidem, szerokoœæ 13 mm, gruboœæ
0,5 mm, podzia³ i opis czarny na ¿ó³tym tle, opis decymetrów
i metrów czerwony, „0” od brzegu,  prod. niem., zatwierdzona
decyzj¹ ZT 293/94 Prezesa G³ównego Urzêdu Miar
■ 30-metrowa z podzia³em cm
04-061 ........................................................... 201,95 z³
■ 30-metrowa z podzia³em mm
04-062 ........................................................... 201,95 z³
■ 50-metrowa z podzia³em cm
04-063 ........................................................... 268,25 z³
■ 50-metrowa z podzia³em mm
04-064 ........................................................... 268,25 z³

Lupy do pomiaru gruboœci linii

■ L716, powiêkszenie
6x, podzia³ka 20 mm
04-220 ....... 364,78 z³
■ L718, powiêkszenie
8x, podzia³ka 10 mm
04-221 ....... 325,13 z³
■ L720, powiêkszenie
10x, podzia³ka 10 mm
04-222 ....... 340,38 z³

Ruletka stalowa Richter
Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem.,

czarny podzia³ milimetrowy na ¿ó³tym tle
■ 02-011 (30-metrowa) ........ 128,10 z³
■ 02-012 (50-metrowa) ........ 176,90 z³

Nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR,
prod. niem., czarny podzia³ cm na jasnym

stalowym tle
■ 02-031 (30-metrowa) ............................ 159,82 z³

■ 02-032 (50-metrowa) .............................. 235,46 z³
Nierdzewna Richter 464 SR,  prod. niem., podzia³
trawiony milimetrowy na ca³ej d³ugoœci na stalowym tle
■ 02-081 (30-metrowa) ............................... 170,80 z³
■ 02-082 (50-metrowa) ............................... 241,56 z³

Uwaga: Ruletki posiadaj¹ aprobatê typu wydawan¹ przez
prezesa G³ównego Urzêdu Miar, a tak¿e 10-centymetro-
w¹ „rozbiegówkê”

Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie
Zestaw: 2 radiotelefony, ³adowarka
dwustanowiskowa, 2 klipsy do paska.
Zasiêg do 3 km, moc 0,5 W, czytelny
podœwietlany wyœwietlacz, zasilanie:
3 baterie AA (paluszki) lub akumulator
NiCd, pracuje na czêstotliwoœci
446 MHz, wymiary: 160x60x30 mm,
waga 172-179 g
20-010 .................................. 915 z³
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J a k  z a m ó w i æ  t o w a r  z  d o s t a w ¹  d o  d o m u ?
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupu sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliœmy Sklep GEODETY. Aby dokonaæ w nim
zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63.
Zamówienia przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub kopia). Zamówiony towar wraz z faktur¹ VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany
adres, p³atnoœæ gotówk¹ przy odbiorze przesy³ki.
Uwaga: Podane ceny zawieraj¹ podatek VAT. K oszty wysy³ki – min. 4 8,80 z³ (chyba ¿e w ofercie szczegó³owej napisano inaczej );
op³atê pobiera kurier. Towary o ró¿nych kodach pocz¹tkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodz¹ od ró¿nych dostawców is¹ umieszczane
w oddzielnych przesy³kach, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone s¹ o kontakt telefoniczny
pod numerem (0 22) 849-41-63

����������
	���
���������
����

�	��	
����������
�
�	���
��
���
�	������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����

��
�	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����

��
�	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������������������
�����
��������
��
������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

����
�
�	���
��
�
� �
�	�	��	!���!� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������
�������
������
�
���� �!
�"#$�
��
��%��������
&������
'�(
)��
�#$��%�
#$)�#���*

���������
+,�	-.(/�



��
�	�	��"���































�	��	
���	��







































#��� 	

����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wype³niony formularz zamównienia prosimy przes³aæ poczt¹ lub faksem: (0 22) 849-41-63

✂

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasê ci¹-
gu (rozga³êzienia)
do 200 m, g³êbo-
koœæ zalegania ci¹-
gu do 4 m; lokalizu-
je: ruroci¹gi, kable
energetyczne i tele-
techniczne; metody
pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: na-
dajnik z odbiornikiem, s³uchawki, kable i szpilkê do me-
tody galwanicznej, ³adowarkê i akumulatory Ni-Cd; wa-
ga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 16-010 ..................................................... 2684,00 z³

GEOPILOT
urz¹dzenie do wykrywania
i lokalizacji podziemnych in-
stalacji in¿ynieryjnych, ta-
kich jak kable energetyczne
czy telefoniczne, ruroci¹gi
gazowe, wodoci¹gowe,
kanalizacyjne i ciep³ownicze,
przewodz¹cych pr¹d elek-
tryczny (wystarczy, ¿e p³ynie
w nich przewodz¹ce me-
dium), czêstotliwoœæ stabi-
lizowana kwarcem, gwaran-
cja 24 mies.
■■■■■ 12-010 ............ 2013,00 z³

Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materia³u fluo-
rescencyjnego (85% poliester,
15% bawe³na) z odblaskowy-
mi pasami, rozm. uniwersalny
■ pomarañczowa z odbla-
skowym napisem (typ PJ2,
spe³nia wymagania normy
PN-EN 471:1997)
00-060 .................... 65,88 z³
■ ¿ó³ta z czarnym napisem
00-061 .................... 65,88 z³

Koszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka polo
niebieska z logo GEO-
DETY, 35% bawe³ny, 65%
poliestru, rozm. M, L, XL
i XXL
■ 00-010 ......... 54,90 z³

Wykrywacze metali
■ PENETRATOR, prod. polskiej, maksymalny
zasiêg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, sta-
tyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funk-
cjê eliminacji (dyskryminator) drobnych przed-
miotów ¿elaznych; zasilanie: 2 baterie 9V
19-010 ........................................... 1650,00 z³

■ INSPECTOR, prod. polskiej, maksymalny za-
siêg pomiaru 1,5 m; statyczny rodzaj pracy;
wykrywa wszystkie metale bez ich rozró¿nienia,
polecany do lokalizacji zaworów i studzienek
wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji liniowych
w wykopach; zasilanie: 2 baterie 9V
19-011 ............................................. 850,00 z³

Nowoœæ

Nowoœæ
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OprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanie

Uwaga! Koszty wysy³ki  programów ponosi sprzedawca

Kompendium wiedzy
prawnej dla geodetów

Zofia Œmia³owska-Uberman;
treœæ kompendium odpowiada
stanowi prawnemu na 15 lutego
2003 r.; Wyd. Gall, 2003
■ 00-220 ................ 120,00 z³

UWAGA! WYSY£KA KSI¥¯EK I PROGRAMÓW NA CD

POCZT¥ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY

Niezawodnoœæ sieciNiezawodnoœæ sieciNiezawodnoœæ sieciNiezawodnoœæ sieciNiezawodnoœæ sieci
geodezyjnychgeodezyjnychgeodezyjnychgeodezyjnychgeodezyjnych

Witold Prószyñski, Mieczy-
s³aw Kwaœniak, skrypt po-
œwiêcony problematyce nieza-
wodnoœci sieci geodezyjnych
poddawanych wyrównaniu me-
tod¹ najmniejszych kwadratów,
Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Warszawskiej, 2002
■ 00-110 ................ 12,00 z³

Leksykon pojêæ
geodezyjno-prawnych

Marian Pêkalski; opracowanie
zawiera has³a z zakresu prawa
zwi¹zane z wykonywaniem zawo-
du geodety, dotycz¹ce m.in. pra-
wa rzeczowego, administracyjne-
go, pracy, autorskiego, patento-
wego; Wyd. Gall, 2003
■ 00-210 ...................... 45,00 z³

Vademecum Prawne
Geodety

 Adrianna Sikora; komplet ure-
gulowañ prawnych niezbêd-
nych do wykonywania zawodu
geodety (728 str.); Wyd. Gall,
2002.
■ 00-230 .............. 75,00 z³

Wybrane problemy geodezyjne i prawne
w aspekcie uprawnieñ zawodowych

prof. Ryszard Hycner ; czwarte
wydanie ksi¹¿ki zawieraj¹cej
zwiêz³y opis najwa¿niejszych
przepisów prawnych, których zna-
jomoœæ jest wymagana przy eg-
zaminach na uprawnienia
zawodowe wraz z przyk³adowymi
zestawami pytañ i odpowiedzia-
mi; Wyd. Gall, 2002
■ 00-240 ................. 42,00 z³

ERDASERDASERDASERDASERDAS
Field GuideField GuideField GuideField GuideField Guide

Polska wersja znanego na
œwiecie podrêcznika geoin-
formatycznego, obszerne
(592 strony) kompendium
wiedzy nt. przetwarzania
zdjêæ lotniczych, obrazów sa-
telitarnych oraz map wekto-
rowych – fotogrametria, GIS,
kartografia numeryczna
i analizy przestrzenne, Wyd.
Geosystems Polska, 1998
■ 00-100 ...........140,00 z³

LeksykonLeksykonLeksykonLeksykonLeksykon
geomatycznygeomatycznygeomatycznygeomatycznygeomatyczny

prof. Jerzy GaŸdzicki; opraco-
wanie zawiera ponad 600 hase³
(termin w jêzyku polskim i angiel-
skim, definicja) plus geomatycz-
ny s³ownik angielsko-polski, wyd.
Wieœ Jutra, 2001
■ 00-120 ................... 33,00 z³

AutoMapa – System nawigacyjny GPS
Oprogramowanie nawigacyjne GPS do urz¹-
dzeñ typu Pocket PC; nawigacja g³osowa
„od drzwi do drzwi”, p³ynna zmiana skali,
³atwe wyznaczane trasy, œledzenie po³o¿e-
nia. Zawiera: bazow¹ mapê Polski 1:500000
oraz plany Warszawy i Poznania 1:5000. Ko-
rzystanie z funkcji automatycznej nawigacji wy-
maga pod³¹czenia do odbiornika GPS zgodnego
ze standardem NMEA 0183. Wymagania sprzêtowe: Pocket PC, min.
10 MB SM, 10 MB RAM, procesor min. 200 MHz
■ 00-310 .......................................................................... 129,00 z³

Standardy geodezyjne
program zawiera komplet obowi¹zuj¹-
cych instrukcji technicznych oraz nie-
które wytyczne techniczne obowi¹zu-
j¹ce przy wykonywaniu prac geode-
zyjnych. Posiada funkcje drukowania
i przeszukiwania. Termin aktualizacji
uzale¿niony od ukazania siê zmian –
40,26 z³. Minimalne wymagania sprzê-
towe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM
■ 00-320 ............................ 524,60 z³

System geodezyjnej informacji prawnej

Nowoœæ

wydawnictwo na CD dla geodetów i ad-
ministracji geodezyjnej, ok. 100 aktów
prawnych z komentarzem Zofii Œmia³ow-
skiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie
wed³ug wielu parametrów. Aktualizacja
kwartalna – 40,26 z³. Minimalne wyma-
gania sprzêtowe: Pentium 166 MHz,
64 MB RAM
■ 00-330 .............................. 573,40 z³

Mo¿liwoœæ zakupu pe³nej
wersji lub poszczególnych
modu³ów.
WinKalk 3.7 – do podstawo-
wych obliczeñ geodezyjnych:
■ pe³na wersja
05-010 ................. 732,00 z³
■ wersja bazowa
05-011 ................. 366,00 z³
■ projektowanie tras
05-012 ................... 61,00 z³
■ wspó³praca z rejestrato-
rami i total station
05-013 ................... 61,00 z³
■ wyrównanie œcis³e
05-014 ................... 61,00 z³
■ niwelacja + obliczanie
mas ziemi
05-015 ................... 61,00 z³
■ transformacja uk³adów
05-016 ................. 122,00 z³

Mikromap 4.4 – do tworzenia
prostych map i szkiców:
■ pe³na wersja
05-020 .................... 427,00 z³
■ wersja bazowa
05-021 .................... 244,00 z³
■ rastry + import/eksport
05-022 ...................... 61,00 z³
■ automatyczna wektoryza-
cja rastrów
05-023 ...................... 61,00 z³
■ warstwice
05-024 ...................... 61,00 z³

Uwaga! Wysy³ka koszulek i kami-
zelek poczt¹ za pobraniem na koszt
odbiorcy. Przy zamawianiu koszu-
lek nale¿y zaznaczyæ rozmiar.

T-shirtT-shirtT-shirtT-shirtT-shirt
100% bawe³ny (155 g)
■ szary z logo GEODETY z przodu,
rozm. L, XL, XXL
00-030 ..................................... 30,50 z³
■ ¿ó³ty z nadrukiem z przodu, rozm. L,
XL, XXL
00-020 ..................................... 30,50 z³
■ pomarañczowy z nadrukiem z ty³u, roz-
m. L, XL, XXL
00-040 ..................................... 30,50 z³

Gospodarka nieruchomoœciami
Wybrane orzecznictwo

Zdzis³aw Berliñski, Ryszard Hycner, Antoni
Smus; opracowanie ukazuje z³o¿on¹ proble-
matykê procesów gospodarki nieruchomoœcia-
mi w œwietle wybranego orzecznictwa orga-
nów s¹downiczych; 198 str., Wyd. Gall, 2003
■ 00-250 ............................................. 65 z³ Nowoœæ
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IMPREZY

NA  ŒW I E C I E

W KR A J U
WRZESIEÑ
■ (4−6.09) XVIII Konferencja
Katedr i Zakładów
Geodezyjnych na Wydziałach
Niegeodezyjnych
pt. „Współczesna geodezja
w rozwoju nauk technicznych,
przyrodniczych
i ekonomicznych”,
organizator: Katedra
Urządzania Lasu, Geomatyki
i Ekonomiki Leśnictwa SGGW,
Rogów
konferencja@witch.sggw.waw.pl

prof. Heronim Olenderek
tel. (0 22) 849−04−82

■ (4−7.09) XII Żeglarskie
Mistrzostwa Polski Geodetów
w klasie jachtów kabinowych
„Sportina” o Puchar
Głównego Geodety Kraju,
organizator: OPGK Olsztyn,
Wilkasy k. Giżycka

opgk@opgk.olsztyn.pl
tel. (0 89) 527−27−53

■ (9−12.09) 26. Kongres
Polskiego Towarzystwa
Gleboznawczego „Gleba
w środowisku”, Kraków
kongres@grodzki.phils.uj.edu.pl
■ (13−14.09) Zjazd
Absolwentów Rocznika
1968−73 Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki
Warszawskiej

Elżbieta Pyrka
tel. (0 83) 344−10−37

kom. (0 504) 144−236
Zbyszek Kaźmierczak
tel. (0 22) 844−36−33

kom. (0 695) 681−686
■ (15−17.09) Ogólnopolskie
Sympozjum Geoinformacji
pt. „Geoinformacja
zintegrowanym narzędziem
badań przestrzennych”,
organizatorzy: SKP
i AR we Wrocławiu, Wrocław
i Polanica Zdrój

tel./faks (0 71) 348−39−66
skp@kgf.ar.wroc.pl

■ (18−23.09) Spotkanie
robocze VII Komisji FIG,
Kraków

www.fig.net
■ (19−21.09)
II Międzynarodowy Kongres
Katastralny, Kraków

tel. (0 22) 826−87−51

■ (19−21.09) 27. Mistrzostwa
Polski Geodetów w Brydżu
Sportowym, Bąków
k. Kluczborka

Roman Zabłocki
tel./faks (0 77) 418−42−90

■ (22−26.09)
Międzynarodowa Konferencja
i Wystawa „GIS Silesia 2003”,
Uniwersytet Śląski, Katowice

 ump@ultra.cto.us.edu.pl
■ (24−25.09) Szkolenie
organizowane przez GIG nt.:
dokumentacja geodezyjno−
−prawna, szacowanie
oraz nabywanie gruntów
pod inwestycje liniowe;
porządkowanie stanów
prawnych oraz uwłaszczanie
istniejących dróg; podstawowe
zasady rozgraniczania
i podziałów nieruchomości,
Lublin

Biuro GIG
tel. (0 22) 827−38−43

biuro@gig.org.pl

PAŹDZIERNIK
■ (2−4.10) Konferencja NT
pt. „Sprzątanie po ewidencji”,
organizator:
Zachodniopomorska
Geodezyjna Izba
Gospodarcza, Pogorzelica

tel. (0 91) 484−66−57,
Marek Strackiewicz

(0 604) 253−513,
Sławomir Leszko
(0 603) 119−065

■ (8−9.10) XIII Konferencja
NT Polskiego Towarzystwa
Informacji Przestrzennej
„Systemy informacji
przestrzennej”, Biblioteka
Narodowa w Warszawie.
W programie przewidziano:
warsztaty nt. technologii
geoinformacyjnych
w europejskiej inicjatywie
INSPIRE, sesje referatowe
i dyskusyjne związane
z geoinformacją.

www.gridw.pl/ptip
Ewa Musiał

tel. (0 22) 446−03−57,
(0 606) 875−445

ptip@acn.waw.pl
■ (9−11.10)
9. Międzynarodowe Targi
GEA 2003. Główne tematy
prezentacji: GIS, Geodezja,
Fotogrametria, GPS, Systemy

WRZESIEÑ
■ (1−5.09) Niemcy
49. Tydzień Fotogrametryczny,
Stuttgart

www.ifp.uni−stuttgart.de
■ (8−12.09) Hiszpania
Konferencja nt. Remote
Sensing Europe (SPIE –
International Society for Optical
Engineering), Barcelona

www.spie.org
■ (8−10.09) Niemcy
Warsztaty ISPRS nt. Analiz,
integracji i wizualizacji danych
geoprzestrzennych, Stuttgart

www.iuw.uni−vechta.de/
■ (16−18.09) Wlk. Brytania
Geosolutions 2003, Konferencja
AGI nt. GIS, Londyn

www.geosolutions−expo.com
■ (17−19.09) Niemcy
Międzynarodowe Targi
Intergeo 2003, Hamburg

www.intergeo.de
■ (21−25.09) Czechy
Konferencja Digital Earth 2003,
Brno

digitalearth03.geogr.muni.cz
■ (21−27.09) Chiny
XXII Kongres Mierniczych
Górniczych, Fuxin

adamc@unb.ca
■ (22−25.09) Szwajcaria
6. Konferencja nt. technik
optycznych pomiarów 3D,
Zurych
www.photogrammetry.ethz.ch/
■ (30.09−4.10) Turcja
CIPA 2003 (Canadian
Information Productivity

plotowania i reprodukcji,
Warszawa

tel. (0 32) 252−06−60
biuro@gea.com.pl

■ (23−25.10)
XXIX Ogólnopolska
Konferencja Kartograficzna
„Kartografia w turystyce,
turystyka w kartografii”,
organizatorzy: Oddział
Kartograficzny PTG i IGiGP
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków

tel. (0 12) 423−19−77
LISTOPAD
■ (20−21.11) X Konferencja
GIS w praktyce pod redakcją
prof. Bogdana Neya

tel. (0 22) 870−69−10

Awards), 9. Międzynarodowe
Sympozjum nt. Nowe
perspektywy w ochronie
dziedzictwa kulturowego,
pod auspicjami m.in. ONZ
i ISPRS, Antalya

www.cipa2003−antalya.org
PAŹDZIERNIK
■ (1−3.10) USA
„GIS in the Rockies”, Denver

www.GISintherockies.org
■ (6−8.10) Niemcy
Warsztaty ISPRS nt. „High
Resolution Mapping from
Space 2003”, Hannover

www.ipi.uni−hannover.de
■ (8−10.10) Niemcy
Warsztaty ISPRS WG III/3
nt. „Rekonstrukcja 3D
za pomocą lotniczego skanera
laserowego i danych
InSAR”,Drezno

www.tu−dresden.de
■ (13−15.10) Malezja
„Map Asia 2003” 2. Azjatycka
Konferencja nt. GIS, GPS,
Fotogrametrii i Teledetekcji,
Kuala Lumpur

www.mapasia.org
■ (15−18.10) Włochy
5. Międzynarodowe
Sympozjum nt. GIS i kartografii
komputerowej w zarządzaniu
strefą przybrzeżną, Genua

www.gisig.it/coastgis/
home.html

■ (21−24.10) Niemcy
11. Światowy Kongres IAIN –
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Instytutów
Nawigacyjnych, Bonn

www.dgon.de
LISTOPAD
■ (10−14.11) Hawaje
30. Międzynarodowe
sympozjum nt. teledetekcji
środowiska, Honolulu

www.symposia.org
■ (16−20.11) Hiszpania
10. Światowy Kongres
i Wystawa nt. Inteligentnych
systemów transportowych,
Madryt

www.ertico.com/congress/
madrid/madrid.htm

GRUDZIEÑ
■ (13−16.12) Arabia Saudyjska
Międzynarodowa Konferencja
nt. zaawansowanych technik
teledetekcyjnych i obserwacji
Ziemi, Rijad

www.commission2.isprs.org/
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■ Kraków – sklep KPG, ul. Mogilska 80, tel. (0 12) 617-86-56;
■ £ódŸ – Regmark, ul. M. Ossowskiego 27, tel./faks (0 42) 651-74-66;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Sprzêtowa 3, tel. (0 89) 532-00-51;
■ Rzeszów – Sklep GEODETA, ul. Geodetów 1, tel. (0 17) 864-24-79
■ Warszawa –  –  –  –  – Geozet s.j. – ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks (0 22) 838-41-83, 838-65-32
■ Warszawa – COGiK, ul. Grójecka 186, III p., tel. (0 22) 824-43-38, 824-43-33

✃

✃
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O g ³ o s z e n i a
d r o b n e

KUPIÊ

■ Niwelator, tel. (0 606) 288-194,
(0 91) 386-07-83

SPRZEDAM

■ Tachimetr Nikon DTM-410,
teodolit Theo 020, tel. (0 22)
671-82-10, (0 606) 387-176

SZUKAM PRACY

■ Geodeta uprawniony podej-
mie pracê na terenie ca³ego kra-
ju: praca w terenie, prawo jazdy,
znajomoœæ programów geode-
zyjnych, tel. (0 694) 140-523

INNE

■ Zaoczne policealne studium
geodezyjne we Wroc³awiu, ul. Tê-
czowa 60, tel. (0 71) 354-54-80

N A  O S T A T N I E J  S T R O N I E

CZY WIESZ, ¯E...
Francuski pisarz, karykaturzysta i foto-
graf Gaspard Félix Tournachon „Nadar”
(1820-1910) by³ prekursorem fotogra-
metrii lotniczej. Urodzi³ siê w Pary¿u,
by³ synem drukarza. W Lyonie, dok¹d
przeniós³ siê z rodzin¹, studiowa³ medy-
cynê. Po bankructwie firmy ojca i jego
œmierci w 1838 r. przerwa³ naukê i za-
cz¹³ zarabiaæ na ¿ycie pisaniem artyku-
³ów do gazet i rysowaniem karykatur pod

pseudonimem Nadar. W 1842 r. powró-
ci³ do Pary¿a, gdzie pocz¹tkowo utrzy-
mywa³ siê z rysowania karykatur dla wy-
dawnictw satyrycznych. W czasie reali-
zacji drugiej czêœci swego g³oœ-
nego projektu Panteon Na-
dara – serii karykatur
300 znanych osobisto-
œci Pary¿a – wyko-
rzysta³ fotografie
przedstawianych
postaci przy ro-
bieniu litografii.
Fakt ten leg³
u podstaw zain-
teresowania foto-
grafi¹.
W 1854 r. Nadar
otworzy³ studio
fotograficzne ze
swym bratem,
a w 1860 uruchomi³
w³asne, które w krót-
kim czasie sta³o siê miej-
scem spotkañ paryskiej in-
teligencji. Robi³ zdjêcia portre-
towe znakomitoœciom ówczesnego Pary-
¿a. PrzyjaŸni³ siê z Aleksandrem Duma-
sem, a fotografowani przez niego byli
m.in.: Baudelaire, Gautier, Sand, Bern-
hardt, Manet, Delacroix, Zola i Hugo.

W 1885 r. opatentowa³ pomys³ wykorzy-
stania zdjêæ zrobionych z wysokoœci
(„z powietrza”) do wykonania map i po-
miarów geodezyjnych. Realizacja tego

pomys³u sta³a siê mo¿liwa
23 paŸdziernika 1858 r.,

kiedy Tournachon, lec¹c
balonem nad wiosk¹

Petit-Becétre pod
Pary¿em, wykona³
z wysokoœci 80 m
pierwsze takie
ujêcie. Zdjêcie
„balonowe” Bo-
stonu z 1862 r.
(ilustracja) jest
najwczeœniejsz¹
zachowan¹ prac¹
tego typu Tour-
nachona. Jako

pierwszy zastoso-
wa³ w fotografii

sztuczne oœwietlenie
do zdjêæ w paryskich

kana³ach i katakumbach.
W jego salonie zorganizowano

tak¿e pierwsz¹ wystawê impresjonistów.
Dzisiaj Nadar uznawany jest za jedne-
go z najwiêkszych fotografików XIX w.
i wielk¹ osobowoœæ tamtych czasów.

AP
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