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■ Obradowa³ Oddzia³ SGP w Kaliszu

■ Brakuje na samochód i sprzêt pomiarowy ■ Kartograficzne Rafy         
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■ GIS a bezpieczne
pañstwo
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■ Kartografowie o to¿samoœci

          Sydowa – odwzorowania kartograficzne
������������*�����������

������������� ���������'������.�

���&.����!�������������� :�*�����

���#(���������������������-������'

���#���!������������ ������������ :

����)������!��������	���-�������	

!��������������������
����������

�������
�����������
����

��� �������������������������������

�� 
������A#�����	�7���������'�.�

���� ������������>�������.��

���������:�������������������

������)�������������������>	����

���������������������������������� :

������������������������������������

����������-����������������	�=���)��

D�������+�����������-�������"���


��������������&������#��������'

������(�������������(������.)��� ����#

��������������������������� ����)���

$��	����������������)�-����#

���&������#%	�D���������������� ��

�����.��������#����&��������������>

$���������>%�������������#

���������������������������

���� ����!��������������������������

�����!����'�������	�������)������

������)���������&�����������#	�9��

����(������-�������������)��������

���������=��������������-����?	

9� �������(����#��&���

��������������A���������'�����!�

��������#������
�$��	�
�������

�������������������!������

������������	�<����������� D)�

D��)#���������������������������

�	�
�������������
� ���������	�

������%���� ����&�� ��@�������

�&��!��������-	�K����������'���&��

����-��������	�
��������'�����(

(!�)��������������������	����

��������
���������������������/G��)��

��������������������&�#���������#1

��������-�������������������

�)������������-��(����� ������������

�����������;���������$�����

�-������������ ����������(%	

7�������������>������.�����������'

���������������������������

�������K�������C�)�������	

Andrzej G³a¿ewski, ZK PW

<�����������-������������)�����

��.���� �������������������������

�� ���������������������������������

��������-���,�����������?������������

$/������%	����-	�9���������K(���������'

����������������,���)�����<���

;�������� �����@�����&�

L�������-������#��������!���

���� ��������������������(������#

� �������������'���(���!���( :��������

����!��������� ��(������&�����

������)�� ����������������	�K�����

� �����������#�����>�������������

������������������&��������!���#

�������������� ���$����������	�"��%	

<����( ������#������������(������'����

���)�����)������� )���������(������

�������	�=��!���������������&����

�� ��������������������������������F

F������������'����������

��������������'��)�����.�����)��!

�(����	�K�����'���������� )������)�����'

���������������)�������������������	

����!�����������)������������������

�����*��������������*����.���������

������������������������������

+87	�K� )���#����������)�����������

� �����������'����-	 K(���������

�������������(����(������)����

� /"""��	'������.������(�����(�����#

������#���������� �����������&�

-�������-������#����"�������������5��	

$9�,����/33'����	�/3/�%	�
���������������

����������&������������������

���)�!����������������������

� �����������'���&�������!���

���� ����������������!������

��������������$�������H���������

/"5� �	%	�@��� )�������������������

���)����'������������������

� ������������(�����#�����

��������� ��	�?�����������.

���������� :���������$�F)�����%

� ������!��������������������

�������������������(�����#�����

������&��-�������-������#�����!��/��)��

����������� ������.����������

$/5 ���� �������5��	%	����)�����

���������	��	�����)���������)������

��������������������&�

-�������-������#�����������������'������.�

���������������#�������������#

����� �������� ������������$�����������

��������:������������(���� ������

� �������� ����#����������#%	

<� ����>������������� )�����	��	'

��� �����������������(�����������

��� ����)�������.���� ���� ������

��������������������������	

AW



8
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (107) KWIECIEÑ 2004

KATARZYNA PAKU£A-KWIECIÑSKA:
Niedobra atmosfera zrobi³a siê wokó³
zamówienia z wolnej rêki na zdjêcia sa-
telitarne i ortofotomapê z QuickBirda...

������ ��	
�: Rozpêtano burzê
w szklance wody wokó³ sprawy, której
de facto nie ma. Zaproponowano kiedyœ,
aby stworzyæ w Polsce ortofotomapê na
podstawie obrazów satelitarnych najwy¿-
szej jakoœci. Poniewa¿ rozdzielczoœæ zdjêæ
QuickBirda jest o 40% wy¿sza w stosun-
ku do Ikonosa, by³oby nieroztropnoœci¹,
gdybyœmy udawali, ¿e jest to oferta ma³o
atrakcyjna technicznie, i nie byli ni¹ za-
interesowani. Z drugiej strony s¹ ju¿ ja-
kieœ doœwiadczenia w zakresie wysoko-
rozdzielczych obrazów satelitarnych zwi¹-
zane z Ikonosem. Dziœ jeszcze nie znamy
ich faktycznej jakoœci, ale przekonamy
siê o niej, jak trafi¹ do pañstwowego za-
sobu. W ogóle ortofotomapy satelitarne
wykonywane na podstawie obrazów wy-
sokiej rozdzielczoœci to technologia przy-
sz³oœci, przed któr¹ nie ma ucieczki. Uwa-
¿am, ¿e powinniœmy byæ na szpicy tego
technologicznego wyœcigu. To rodzi oczy-
wisty i naturalny konflikt, na szczêœcie
tylko pozorny, miêdzy technologi¹ sate-
litarn¹ i lotnicz¹.
������� ������: Dok³adnie mó-
wi¹c, konflikt z firmami fotolotniczymi
wykonuj¹cymi zdjêcia tradycyjn¹ techni-
k¹.
����� I to jest zrozumia³e, ¿e firmy lotni-
cze traktuj¹ tego typu zamówienia jako
konkurencjê, zagro¿enie dla swojego ist-
nienia. Tylko ¿e to jest du¿e uproszczenie
i niezrozumienie sprawy. Na œwiecie te
dwa rozwi¹zania egzystuj¹ równolegle. Na
du¿ych obszarach robi siê ortofoto ze zdjêæ
satelitarnych, natomiast dla rozwi¹zañ
szczegó³owych, o wy¿szej dok³adnoœci,
rozdzielczoœci i skali robi siê zdjêcia lotni-
cze. Poniewa¿ dostaliœmy bardzo atrak-
cyjn¹ ofertê od firmy Eurimage (europej-
skiego dystrybutora QuickBirda), dotycz¹-

c¹ zarówno sprzeda¿y zdjêæ satelitarnych,
jak i wykonania ortofotomapy, to z³o¿yli-
œmy zapytanie do UZP o mo¿liwoœæ zaku-
pu tych zdjêæ i ³¹cznego opracowania.
����� Nale¿y podkreœliæ, ¿e protesty firm
geodezyjnych dotyczy³y wykonania pro-
duktu finalnego, czyli ortofotomapy. Na-
tomiast prawda jest taka, ¿e niewiele
z nich potrafi przetwarzaæ zdjêcia sateli-
tarne. I prawdopodobnie bêdzie tak, ¿e
jak og³osimy przetarg na przetwarzanie,
to wiêkszoœæ firm bêdzie siê dopiero tego
uczyæ. Rzecz w tym, ¿eby zaczê³y jak
najszybciej.
����� Pamiêtajmy, ¿e to zamawiaj¹cy,
a nie protestuj¹cy, ustala sposób realiza-
cji zamówienia. Chcemy wykonaæ orto-
fotomapê czêœci obszaru Polski ze zdjêæ
satelitarnych, dok³adnie z tego satelity
o najwy¿szej jakoœci technicznej w œwie-
cie. W jaki sposób? To jest zupe³nie inna
sprawa. Natomiast protesty posz³y w kie-
runku stwierdzeñ, i¿ my akurat mieliœmy
taki, a nie inny zamiar. To, ¿e dostaliœmy
zgodê UZP zarówno na zakup, jak i wy-
konanie ortofotomapy, nie oznacza, ¿e
chcieliœmy obie te mo¿liwoœci wykorzy-
staæ. Wyjaœniliœmy to ostatecznie na spot-
kaniu m.in. z KZPFGK i podpisaliœmy po-
rozumienie, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci,
co do naszych intencji. Tyle mam do po-
wiedzenia na ten temat.

Czy wczeœniej by³y robione eksperty-
zy ekonomiczne i techniczne dla od-
miennych rozwi¹zañ?

����� Wszystkie te ekspertyzy by³y ro-
bione dwa lata temu.

Dwa lata temu nie by³o QuickBirda.
����� I dlatego zaczêliœmy siê nim inte-
resowaæ, bo sytuacja siê zmieni³a. Obec-
nie system ten jawi nam siê jako taki,
który bêdzie efektywnie dostarcza³ te zo-
brazowania w rozs¹dnym czasie, co jest
bardzo wa¿ne, nie tylko dla IACS-u.

Kombinacja
satelitarna

■■■■■      7 paŸdziernika 2003 r.
Jerzy Albin do prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych w sprawie pozyskiwania
zdjêæ z satelity QuickBird:
(...) zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyra-
¿enie zgody na zastosowanie trybu zamó-
wienia z wolnej rêki na us³ugê: wykonanie
obrazów satelitarnych wysokiej rozdzielczo-
œci QuickBird oraz wykonanie na ich podsta-
wie ortofotomapy dla terenu ca³ej Polski. War-
toœæ zamówienia wynosi w PLN równowar-
toœæ 18 mln USD (...). Wniosek motywujê tym,
¿e satelita QuickBird, z którego pochodz¹ da-
ne, jako jedyny na œwiecie umo¿liwia wyko-
nywanie obrazów o najwiêkszej rozdzielczo-
œci, to jest: 0,61 cm (...), pozwalaj¹cych na
produkcjê ortofotomapy cyfrowej o rozdziel-
czoœci zbli¿onej do ortofotomapy powsta³ej
z danych lotniczych, lecz znacznie lepszej
jakoœci radiometrycznej oraz posiadaj¹cej do-
datkowy kana³ w podczerwieni. (...)
Zgodnie z oœwiadczeniem firmy Eurimage
[europejski dystrybutor danych z satelity
QuickBird – red.] z dnia 2003.08.01, które sta-
nowi za³¹cznik nr 1, firma Fin Skog Geoma-
tics jest jedyn¹ uprawnion¹ i autoryzowan¹
firm¹ w Polsce do dystrybucji obrazów
QuickBird i wykonywania zwi¹zanych z nimi
produktów przetworzonych jak ortofotomapy
i obrazy poddane ortorektyfikacji (...)
Maj¹c na uwadze unikalne cechy ww. roz-
wi¹zania, przychylne rozpatrzenie naszego
wniosku bêdzie niezwykle pomocne w reali-
zacji zadania budowy aktualnej ortofotoma-
py dla terenu ca³ego kraju (...).
Polska nie dysponuje tego rodzaju ortofoto-
map¹ cyfrow¹ (...). Brak innego rozwi¹zania
o podobnych cechach wydajnoœciowych i ja-
koœciowych uzasadnia nasz¹ proœbê o wyra-
¿enie zgody na zastosowanie do przedsta-
wionej sprawy wnioskowanego trybu zamó-
wienia publicznego (...).

■■■■■           14 listopada 2003 r.
p³k Eugeniusz Sobczyñski, szef Zarz¹du
Geografii Wojskowej, w opinii dla Minister-
stwa Nauki i Informatyzacji:
(...) Co do rozwa¿anej firmy Fin Skog Geo-
matics Int. Sp. z o.o. Zarz¹d Geografii Woj-
skowej nie mo¿e wyraziæ w³asnej opinii na jej
temat, ze wzglêdu na brak jakichkolwiek do-
tychczasowych kontaktów z tym podmiotem
gospodarczym. Maj¹c jednak na wzglêdzie
historiê i doœwiadczenia polskiego rynku us³ug
fotogrametrycznych, wydaje siê w¹tpliwym,
aby jedna firma by³a w stanie wykonaæ w roz-
s¹dnym czasie wysokorozdzielcz¹ ortofoto-
mapê Polski (...).

WYWIAD

                                                Z g³ównym geodet¹ kraju    
                                                     i wiceprezesem GUGiK    
                                                     rozmawia³a Katarzyna      
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To znaczy, ¿e z QuickBirda dostanie-
my zdjêcia ca³ego kraju szybciej ni¿
z Ikonosa?

����� Tego, niestety, nie wiemy.

To mo¿e dostaniemy taniej?
����� Na podstawie wstêpnych rozmów
z Eurimage wychodzi to nawet 50% ta-
niej. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym
siê nie mówi, a który dla nas jest decydu-
j¹cy, mianowicie kwestia licencji. Ikonos
proponuje licencjê dla jednej organizacji,
czyli np. dla ARiMR. W przypadku
QuickBirda mo¿emy uzyskaæ za ni¿sz¹
cenê licencjê dla 10 organizacji (takich
jak np. s³u¿ba geodezyjna, samorz¹d czy
Zarz¹d Geografii Wojskowej), co w za-
sadzie wyczerpuje mo¿liwoœci stosowa-
nia tych obrazów w administracji.

Zatem to nie wzglêdy techniczne od-
grywa³y tu najistotniejsz¹ rolê?

����� Dla kraju wa¿niejsze s¹ mo¿liwo-
œci wykorzystywania gotowego produk-
tu. Co z tego, ¿e powstanie ortofotomapa
o okreœlonych parametrach, skoro ogra-
niczenia licencji nie pozwol¹ jej dalej wy-
korzystywaæ. Ucz¹c siê na doœwiadcze-
niach ARiMR, myœlimy o zaspokojeniu
za jednym zamachem wszystkich potrzeb
bud¿etowych. Oczywiœcie sprawy tech-
niczne te¿ s¹ wa¿ne. Mo¿na dyskutowaæ,
czy 60 cm rozdzielczoœci terenowej jest
du¿o lepsze od 80...

Z tymi b³êdami na obszarze ca³ego
zdjêcia to wygl¹da dosyæ ró¿nie...

����� Mia³bym proœbê, zostawmy to spe-
cjalistom.

Specjalistom, to znaczy komu?
����� Takim jak dr Zdzis³aw Kurczyñski
czy dr Wies³aw Wolniewicz.
����� Osoby, które uwa¿aj¹ siê za specja-
listów, a s¹ zwi¹zane z ró¿nymi firmami
dystrybucyjnymi, nie bêd¹ obiektywne.

My patrzymy przez pryzmat potrzeb pañ-
stwa, produktu maksymalnie dobrego
w sensie technicznym i bud¿etowym.
����� QuickBird ma zdecydowanie lep-
sz¹ radiometriê, która skutkuje lepsz¹ czy-
telnoœci¹ dla celów interpretacyjnych.

Czyli jednak by³y robione ekspertyzy?
����� Nasze wyst¹pienie do UZP by³o
poparte ekspertyz¹. Przecie¿ UZP nie wy-
da³ nam zgody na podstawie w³asnego
widzimisiê.
����� Wiemy, ¿e w KBN czy w Minister-
stwie Nauki i Informatyzacji by³y prowa-
dzone takie ekspertyzy merytoryczne.

W ekspertyzie dr. Wolniewicza dla Mi-
nisterstwa Nauki i Informatyzacji nie
doczyta³am siê, ¿eby jednoznacznie
opowiedzia³ siê za QuickBirdem.

����� No wie pani, pan Wolniewicz jest
teraz zaanga¿owany w sprawy montowa-
nia anteny Ikonosa. Nale¿y doprowadziæ
do tego, ¿eby wszystkie zobrazowania na
teren Polski w jakimœ wymiarze siê zna-
laz³y i by³y stosowane w produkcji. I one
same obroni¹ siê najlepiej. Nie twórzmy
mitów.

Tak, ale jeœli jednym firmom otwiera-
my szeroko furtkê...

����� Na razie nawet 50 groszy nie zosta-
³o na to wydane. Rozmawiajmy o rea-
liach, a nie o legendach.
����� Te œrodki finansowe, które mamy,
umo¿liwiaj¹ nam wykonanie zdjêæ i or-
tofotomapy dla oko³o 20 tys. km2.

W piœmie, które trafi³o do UZP, mowa
jest o ortofotomapie dla obszaru ca-
³ej Polski...

����� ��� A jak mieliœmy napisaæ?

¯e dla 20 tys. km2.
����� A dlaczego? Przecie¿ my chcemy
to kontynuowaæ.

Czyli jest to otwarcie furtki na obrazy
i ortofoto dla ca³ego kraju?

����� Jeœli oka¿e siê, ¿e jest to najlepsze
rozwi¹zanie, to bêdziemy robili dla ca³e-
go kraju. Chcemy aktualizowaæ ortofoto-
mapy w sposób systematyczny.

To bardzo dobrze, tylko dlaczego mia-
³aby to robiæ jedna firma, i to zajmu-
j¹ca siê dystrybucj¹ obrazów sateli-
tarnych?

����� Czy wykonawstwo geodezyjne za-
³atwi obrazy Ÿród³owe?

Nie.
�����Wiêc nie mówmy o fikcji.

Mówmy o ortofotomapie.
�����  Sprawa zosta³a przes¹dzona. Spot-
kaliœmy siê z przedsiêbiorcami...

Tak, ale dopiero w momencie, gdy
podnios³o siê larum. Dlaczego wcze-
œniej wszystko odbywa³o siê w tajem-
nicy?

����� Wielokrotnie by³o mówione, ¿e
bêd¹ wdra¿ane nowe technologie i ja,
jako specjalista, ci¹gle to podkreœlam
i najbardziej zale¿y mi na tym, ¿eby na-
sze firmy wesz³y do UE z odpowiedni-
mi rozwi¹zaniami i ¿eby siê obroni³y.
To kurczowe trzymanie siê tradycyjnych
technologii pozyskiwania obrazów lot-
niczych, bo innych nie mamy, to jest
tragedia. Dlatego z tym walczê. Kolejne
etapy zdjêæ, które zosta³y wykonane,
mia³y spe³niaæ okreœlone parametry tech-
niczne, ale nie spe³niaj¹. Na ostateczn¹
ocenê musimy jeszcze trochê poczekaæ,
ale wygl¹da na to, ¿e œrodki rzutów wy-
mienione w specyfikacjach nie zosta³y
zarejestrowane. Co ja mam w tej sytua-
cji zrobiæ?

Jeœli firmy fotolotnicze oddaj¹ nie-
pe³n¹ robotê, to nale¿y te informacje
upubliczniæ.

����� Rozumiem, ¿e ka¿dy chce coœ ro-
biæ, ale nie mo¿na stawiaæ sprawy na g³o-
wie. Oprócz zaspokojenia potrzeb IACS-
u mamy jeszcze do obs³u¿enia ca³y pro-
ces aktualizacji katastru, tworzenia pod-
stawowych warstw dla TBD, aktualizacji
u¿ytków dla Ministerstwa Finansów.
Moim zdaniem warto wdra¿aæ nowe tech-
nologie i zrobiæ taki produkt, który by te
wszystkie potrzeby zaspokaja³.

Tak, ale w przypadku zdjêæ podj¹³ Pan
decyzjê, ¿e nie warto robiæ koloro-
wych, co mog³o byæ postrzegane ja-
ko krok wstecz...

WYWIAD

   Jerzym Albinem
   Ryszardem Preussem
     Paku³a-Kwieciñska
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����� Dla IACS-u – tak. I w dalszym ci¹-
gu – ze wzglêdu na termin wykonania
LPIS – jestem œwiêcie przekonany, ¿e to
jest jedyna szansa, choæ nie wiem, czy
i tak zostanie wykorzystana. G³ównie
z powodu opóŸnieñ w uruchomieniu pro-
jektu PHARE 2001, których przyczyn¹
by³y przewlek³e procedury europejskie.
WyraŸnie podkreœlam, ¿e je¿eli zdjêcia
nie zostan¹ zrobione na czas, to i ortofo-
tomapa równie¿. A przy zdjêciach kolo-
rowych szanse by³yby jeszcze mniejsze.
Mo¿e komuœ siê nara¿ê, ale w tej chwili
ju¿ wiem, ¿e nie zd¹¿ymy.

Ortofotomapa nie bêdzie gotowa na
koniec tego roku?

����� Nie ma na to najmniejszych szans.
My ze swej strony staraliœmy siê zrobiæ
wszystko. Ostatnio zakupiliœmy dla COD-
GiK-u dodatkowy procesor do wywo³y-
wania filmów, na wypadek awarii. Ska-
nery te¿ s¹ dwa, w pe³ni zmodernizowa-
ne i sprawne. Skanowanie czêœci zdjêæ
zlecamy firmom komercyjnym.

Jakiej czêœci?
����� Tych obszarów, które s¹ jawne.

Jaki to jest procent wszystkich zdjêæ?
����� 13 tys., czyli blisko po³owa zdjêæ
jest skanowana na zewn¹trz. Za to te¿
nikt nie chwali Urzêdu.

Ja chwalê, ale zastanawiam siê, dla-
czego ca³oœæ nie jest skanowana na
zewn¹trz. Przecie¿ firmy mog¹ mieæ
œwiadectwa bezpieczeñstwa przemy-
s³owego...

����� Dobrze pani powiedzia³a – mog¹
mieæ, ale ¿adna nie ma, choæ wszyscy daw-
no wiedz¹, jakie s¹ procedury. I to jest
nastêpny problem. Jeœli mielibyœmy kilka
firm, które zabezpiecza³yby proces tajno-
œci, mo¿na by im zleciæ te czynnoœci, które
trzeba zrobiæ na materia³ach niejawnych.
Potem szybko maskowa³oby siê tereny nie-
jawne i dalej ju¿ wszystkie firmy mog³yby
pracowaæ na tych zdjêciach.

Dlaczego firmy wykonawcze nie maj¹
tych œwiadectw?

����� Fakt, ¿e przepisy w tej materii nie s¹
do koñca jasne i w³aœciwie œwiadectwa
udziela siê na konkretne zadanie. Po dru-
gie, tak naprawdê ludzi przygotowanych
do tego, wbrew pozorom, nie ma tak du¿o.

Ale mo¿na zdobyæ takie œwiadectwo
do celów skanowania zdjêæ lotniczych...

����� Wyci¹gamy jako urz¹d praktyczne
wnioski z dotychczasowej kampanii fo-

togrametrycznej i np. wynegocjowaliœmy
tzw. szybk¹ œcie¿kê w ABW, która po-
woduje, ¿e obowi¹zuj¹ uproszczone pro-
cedury, przyspieszaj¹ce do maksimum
uzyskiwanie tego typu œwiadectw.
����� I teraz na wiosnê, gdy samoloty bê-
d¹ certyfikowane, powinno to ju¿ zadzia-
³aæ. Wracaj¹c jeszcze do jakoœci naszego
wykonawstwa zdjêæ lotniczych, to po uru-
chomieniu przez Agencjê nowych zleceñ
na wykonywanie ortofotomap ze zdjêæ
1:13 000 i po zakoñczeniu procesu aero-
triangulacji, bêdzie mo¿na je obiektywnie
oceniæ. Niektórzy mówi¹, ¿e siê czepiam,
domagaj¹c siê dodatkowych analiz do
standardowych operatów. Ale chcia³bym,
¿eby ta ocena by³a obiektywna.
����� I my j¹ upublicznimy.

Wracaj¹c do zdjêæ satelitarnych i or-
tofotomapy. Wspomnia³ Pan Prezes,
¿e to by³a burza w szklance wody.
Ale czy GUGiK nie mia³ w tym swoje-
go udzia³u, np. poprzez fakt, ¿e œro-
dowisko geodezyjne nie by³o wcze-
œniej informowane o planowanych po-
suniêciach i ludzie czuli siê zdezo-
rientowani?

����� W znacznym stopniu nie zgodzi³-
bym siê z takim stwierdzeniem. Otó¿
o dzia³aniach zwi¹zanych z wykorzysta-
niem technologii satelitarnych œrodowisko
jest informowane, m.in. na dosyæ czêstych
spotkaniach z KZPFGK, który jest repre-
zentantem ogromnej czêœci du¿ych wyko-
nawców. Jak ktoœ nie chce siê dowiedzieæ,
to siê w ¿yciu nie dowie, nawet tr¹by jery-
choñskie nie pomog¹. Co wcale nie ozna-
cza, ¿e nie mo¿na by³o zrobiæ czegoœ wiê-
cej. Jestem otwarty, ¿eby przyj¹æ to jako
krytyczn¹ uwagê. Na pocz¹tku listopada
podczas spotkania w Spale...

By³am tam i ani s³owa nie us³ysza³am
na ten temat.

����� No proszê pani, sorry, ale nie bêdê
opowiada³ na spotkaniu, z kim prowadzê
aktualnie rozmowy.

W ogóle nie s³ysza³am o projekcie po-
krycia ca³ego kraju ortofotomap¹ wy-
konan¹ na podstawie zdjêæ z Quick-
Birda...

����� Nie jestem zobowi¹zany na takim
spotkaniu do sk³adania sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci. Przedstawiam pew-
ne koncepcje i kierunki dzia³ania. Mówi-
³em wtedy ju¿ po raz kolejny o tym, ¿eby
firmy zaczê³y siê przygotowywaæ do opa-
nowania technologii przetwarzania zdjêæ
satelitarnych. A czy to bêdzie z rozdziel-
czoœci takiej czy innej, z tego satelity czy

■■■■■           18 listopada 2003 r.
W³odzimierz Dzier¿a-
nowski, wiceprezes
Urzêdu Zamówieñ Pub-

licznych, do g³ównego geodety
kraju Jerzego Albina:
(...) postanawiam zatwierdziæ wybór trybu
zamówienia z wolnej rêki w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na
us³ugê pn. „Wykonanie obrazów satelitar-
nych wysokiej rozdzielczoœci QuickBird oraz
wykonanie na ich podstawie ortofotomapy
dla terenu ca³ej Polski”. (...) w odniesieniu
do przedmiotowego zamówienia nie jest zna-
na inna firma, ni¿ wskazana przez wniosko-
dawcê [firma Fin Skog Geomatics wskazana
przez GGK – red.] – z przyczyn technicz-
nych – mog¹ca zrealizowaæ ww. zamówie-
nie (...).

■■■■■           25 listopada 2003 r.
Wies³aw Wolniewicz, ekspert z Politech-
niki Warszawskiej, do Ministerstwa Nau-
ki i Informatyzacji w opinii na temat za-
mówienia:
(...) system satelitarny QuickBird firmy Digi-
tal Globe jest jednym z trzech komercyjnych
amerykañskich satelitów VHR funkcjonuj¹-
cych na orbicie oko³oziemskiej i pozyskuj¹-
cych zobrazowania powierzchni Ziemi o roz-
dzielczoœci terenowej ok. 1 m w  zakresie
panchromatycznym (...). Firma Fin Skog
Geomatics Int. Sp. z o.o. jest jedynym dys-
trybutorem obrazów satelitarnych QuickBird
w Polsce, ale nie jedynym podmiotem zdol-
nym do wykonywania ortofotomapy sateli-
tarnej (...).

■■■■■           2 grudnia 2003 r.
Wojciech Szewko, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji,
do prezesa UZP:
(...) na podstawie przedstawionego uza-
sadnienia wniosku oraz uzyskanych opinii
eksperckich informujemy, i¿ wskazana
przez wnioskodawcê firma nie jest jedy-
nym podmiotem zdolnym do realizowania
przedmiotowego zamówienia (...). Zama-
wiaj¹cy ponadto pomin¹³ inne elementy
techniczne decyduj¹ce o przydatnoœci pro-
duktu finalnego (...).

■■■■■           12 grudnia 2003 r.
Geodezyjna Izba Gospodarcza do wice-
premiera Marka Pola:
(...) informujemy, ¿e Prezes Urzêdu Zamó-
wieñ Publicznych zosta³ wprowadzony
w b³¹d przez G³ównego Geodetê Kraju, któ-
ry to, uzasadniaj¹c wniosek, powo³a³ siê
na art. 71 ust. 1 pkt 1, mówi¹cy, i¿ z przy-
czyn technicznych mog¹ byæ wykonane ro-
boty lub us³ugi tylko przez jednego wyko-

WYWIAD

➠
�'	6.



11
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (107) KWIECIEÑ 2004



12
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (107) KWIECIEÑ 2004

innego, to s¹ ju¿ szczegó³y techniczne.
Dla kogoœ, kto jest szefem firmy, najwa¿-
niejsze jest, czy chce wchodziæ w tego
typu technologie czy nie.

Dla polskiego wykonawcy pytanie
brzmi: czy bêdzie tê ortofotomapê
móg³ robiæ, czy nie? Natomiast dla
dystrybutorów Ikonosa i QuickBirda
wa¿ne jest pytanie, która z tych firm
dostarczy dane obrazowe.

����� Dlaczego pani stawia pytanie: czy
QuickBird czy Ikonos?

Jeœli zak³adamy, ¿e bêdziemy wyko-
rzystywaæ zdjêcia satelitarne, to takie
pytanie jest dla mnie oczywiste.

����� Ale satelitów mamy znacznie wiê-
cej, na przyk³ad IRS, SPOT-5.

I maj¹ one wystarczaj¹c¹ rozdziel-
czoœæ?

����� Ale do czego? Wszystko zale¿y,
jaki cel...

Do wykonania ortofotomapy ca³ego
kraju.

����� To wcale nie jest tak prosto, jak
kiedyœ napisano w GEODECIE.

SPOT-5 w ogóle nie wchodzi w grê,
jeœli mówimy o aktualizacji katastru.

����� A w jaki sposób chce pani aktuali-
zowaæ VMapê poziomu 2?

To mamy robiæ ortofotomapê tylko
do aktualizacji VMapy?

����� Niech pani sprawy techniczne zo-
stawi tym, którzy siê na tym znaj¹. Pani
nam narzuca, ¿e my mamy wybieraæ miê-
dzy QuickBirdem i Ikonosem.

Moim zdaniem nie ma teraz innego
wyboru obrazów satelitarnych dla ce-
lów, o których Pan mówi³.

����� Dlaczego? Zaczyna siê sprzeda¿
OrbView.

Ortofotomapa powinna byæ gotowa
do koñca roku, jeœli dobrze rozumiem.

����� Rok temu QuickBirda te¿ jeszcze
nie by³o. Zaczynamy podlegaæ jakimœ
emocjom, ¿e Ikonos i QuickBird s¹ do-
bre na wszystko.

Nic takiego nie mówiê, staram siê tylko
pokazaæ przyczyny wzburzenia w œro-
dowisku. Nasza redakcja dostaje na ten
temat wiele sygna³ów od firm, organi-
zacji, zwyk³ych ludzi, no i ekspertów...

����� My, poza tymi siedmioma jedno-
brzmi¹cymi protestami od firm...

A organizacje nie protestowa³y?
����� Od ¿adnych organizacji protestów nie
dostaliœmy [GIG wys³a³a protest do UZP –
red.]. A w protestach firm zauwa¿y³a pani
te same b³êdy? Potraktujmy to w taki spo-
sób, na jaki te posuniêcia zas³uguj¹.

No to mówmy wprost. Jeœli zwracam
siê do GUGiK z proœb¹ o uzasadnie-
nie wyst¹pienia do UZP o zgodê na
zastosowanie trybu z wolnej rêki
i otrzymujê odpowiedŸ, ¿e tego doku-
mentu nie mogê dostaæ ze wzglêdu
na wa¿ny interes pañstwa...

����� Dostanie pani komplet dokumenta-
cji po zakoñczeniu postêpowania wyja-
œniaj¹cego...

Ja te dokumenty ju¿ dawno mam. Ale
to jest bardzo dobry przyk³ad polityki
informacyjnej GUGiK. Wygl¹da na to,
¿e rzeczywiœcie chcecie mnie Pano-
wie poinformowaæ, i¿ ortofotomapa
bêdzie robiona, ale dopiero wtedy, kie-
dy ca³y kraj zostanie ju¿ ni¹ pokryty.

����� Albo rozmawiamy powa¿nie, albo
zaczynamy snuæ dziwne spekulacje. Po
pierwsze, za wykonanie ortofotomapy po-
winien od pocz¹tku do koñca zgodnie
z prawem odpowiadaæ GUGiK. Przyczy-
n¹ wiêkszoœci k³opotów jest to, ¿e te zle-
cenia zosta³y przeniesione do ARiMR. Dla-
tego w 2002 roku podpisaliœmy porozu-
mienie z Agencj¹, ¿eby nie sta³a siê rzecz
najgorsza z mo¿liwych, a takie zagro¿enie
by³o, ¿e zostan¹ wyrzucone wielkie pie-
ni¹dze, polskie i unijne, na produkt, który
trafi tylko do jednego u¿ytkownika. Po-
niewa¿ my chcemy, ¿eby ortofoto mog³a
s³u¿yæ wielu celom, szukamy optymalnych
rozwi¹zañ – to po drugie. Po trzecie, nie
zaniedbamy ¿adnej technologii, ¿eby wy-
konaæ zadanie jak najlepiej i jak najtaniej.
Po czwarte, nie mamy zamiaru nie zreali-
zowaæ swojego zobowi¹zania wobec pol-
skich firm, ¿e bêd¹ one mia³y swój udzia³
w realizacji tego procesu. To s¹ zasady,
którymi siê kierujemy i nie ma ich co pod-
wa¿aæ. Tylko autorzy protestów insynuuj¹,
i¿ my chcieliœmy postêpowaæ inaczej. Za-
daliœmy takie pytanie UZP, bo uznaliœmy,
¿e tego wymaga procedura. Jak chcieli-
œmy to rozwi¹zanie wykorzystaæ, to zosta-
³o zapisane w porozumieniu z KZPFG. Nie
chcemy na razie robiæ zobrazowañ sateli-
tarnych ca³ej Polski, bo to niepotrzebne.
Poza tym technologia satelitarna jest dzi-
siaj dro¿sza i zapewne bêdzie tak jeszcze
jakiœ czas, a opanowanie jej nie odbywa
siê z dnia na dzieñ. W zwi¹zku z tym mu-
simy siê z ni¹ powoli oswajaæ. Ale dla
zdjêæ lotniczych i fotogrametrii lotniczej

nawcê lub dostawcê.
Nieprawd¹ jest, ¿e przed-
miotow¹ us³ugê mo¿e wy-
konaæ tylko jeden wyko-

nawca. Tytu³ zamówienia zosta³ z preme-
dytacj¹ sformu³owany w taki sposób, jakby
chodzi³o o zakup obrazów satelitarnych, na-
tomiast istot¹ tego zamówienia jest wyko-
nanie ortofotomapy o odpowiednich para-
metrach technicznych (...).

■■■■■       17 grudnia 2003 r.
Z porozumienia zawartego pomiêdzy
KZPFGK i GUGiK na nadzwyczajnym po-
siedzeniu Zwi¹zku, zwo³anym po decyzji
UZP z 18 listopada 2003 r.:
(...) zebrani cz³onkowie KZPFGK i (...) przed-
stawiciele GUGiK [Jerzy Albin, Ryszard
Preuss – wiceprezes GUGiK – red.] (...)
ustalaj¹, co nastêpuje: G³ówny Geodeta Kra-
ju odst¹pi od ³¹czenia w jednym zleceniu
wykonywania zdjêæ, zarówno satelitarnych,
jak i lotniczych i opracowywania ortofotoma-
py z tych zdjêæ. Dotyczy to równie¿ (...) za-
mówienia z wolnej rêki dla firmy Fin Skog
Geomatics Int. (...).

■■■■■           29 grudnia 2003 r.
Jerzy Ziuzia, zastêpca dyrektora Depar-
tamentu Geodezji i Systemów Informacji
Geograficznej GUGiK, do firm, które opro-
testowa³y wniosek Jerzego Albina
z 7 paŸdziernika 2003 r.:
(...) zamiarem G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii by³o zakupienie scen satelitar-
nych na te obszary, gdzie wykonywane zo-
sta³y zdjêcia lotnicze w roku 1999 i wcze-
œniej [ok. 30 tys. km2 – red.] (...). Udzielanie
zamówieñ na wykonanie ortofotomapy ze
zdjêæ satelitarnych, w celu ustabilizowania
rynku w zakresie wykonania ortofotomap,
GUGiK zamierza³ udzielaæ w trybie prze-
targu (...)

■■■■■           19 lutego 2004 r.
Marek Bryx, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, do redakcji GEO-
DETY:
(...) podsumowuj¹c wyniki kontroli, stwier-
dzono, ¿e przedmiotowe postêpowanie pro-
wadzone by³o w sposób niew³aœciwy, z nie-
zastosowaniem wszystkich obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów prawa zamówieñ
publicznych, procedur wewnêtrznych (wy-
danych przez samego zamawiaj¹cego).
W œwietle powy¿szego Minister Infrastruk-
tury zobowi¹za³ G³ównego Geodetê Kraju
do z³o¿enia wyjaœnieñ na wskazan¹ oko-
licznoœæ, tj. wyt³umaczenia, dlaczego w przy-
padku tego konkretnego postêpowania zde-
cydowano siê na tryb postêpowania z wol-
nej rêki (...).
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zadañ nie zabraknie, myœlê nawet, ¿e bê-
dzie ich przybywaæ, tak jak ostatnio.

Ale sk¹d wykonawcy geodezyjni mie-
li o tym wiedzieæ? W Biuletynie GU-
GiK tego nie przeczytali...

����� Na ten temat tr¹bimy od dwóch lat.
A pani, widzê, zainteresowana jest g³ów-
nie tym, z jakiego satelity bêd¹ te zdjê-
cia. No to powiedzmy pewne rzeczy do
koñca. Na polski rynek wchodziæ zaczn¹
co rusz nowi oferuj¹cy. Tak jak by³o
z oprogramowaniem GIS. Tylko ¿e tutaj
mamy do czynienia z trochê inn¹ sytua-
cj¹, bo postêp w zwalnianiu „do cywila”
wysokiej techniki (jeszcze do niedawna
wojskowej) powoduje, ¿e ka¿dy nastêp-
ny produkt jest sporo lepszy...

Zgadza siê. I gdyby dzisiaj podpisaæ
z firm¹ Fin Skog umowê na wykona-
nie ortofotomapy dla ca³ego kraju, to
za kilka lat mog³oby siê okazaæ...

����� Sk¹d pomys³, ¿e ja mam zamiar coœ
takiego podpisaæ?

Ja nic takiego nie twierdzê.
����� To bardzo siê z tego cieszê. Widzê,
¿e chocia¿ w tej sprawie doszliœmy do
porozumienia.
����� Umowê mo¿emy podpisaæ tylko
na to, co jesteœmy w stanie sfinansowaæ.
Je¿eli uzyskamy zgodê UZP (ta sprawa
jest w tej chwili wyjaœniana i lada mo-
ment dostaniemy ostateczn¹ decyzjê), to
mo¿emy zakupiæ te obrazy dla powierz-
chni co najwy¿ej 30 tys. km2. Obszary s¹
ju¿ wytypowane...

W jakich czêœciach Polski?
����� Przede wszystkim tam, gdzie zdjê-
cia lotnicze, z których tworzono ortofo-
tomapy, równie¿ dla ARiMR, s¹ starsze
ni¿ 5-letnie. Drugi obszar, który podlega
rejestracji, to województwo kujawsko-po-
morskie, gdzie robimy wdro¿enie TBD.
Z chêci¹ spotka³bym siê z fachowcami
i porozmawia³ na ten temat, bo na razie
to jest tylko szum medialny.

Szum nie jest medialny, tylko w œro-
dowisku.

����� Bardzo okreœlonej czêœci œrodowi-
ska, sprowadzaj¹cej siê do kilkunastu osób.
����� Sztuka nie polega na tym, ¿eby
zrobiæ obrazek w postaci ortofotomapy.
Na jego podstawie ma byæ okreœlona od-
powiednia informacja: inna dla IACS-u,
inna dla TBD i inna dla aktualizacji u¿yt-
ków, o które zabiega Ministerstwo Finan-
sów itd. I na to wszystko trzeba znaleŸæ
rozwi¹zania techniczne. Uwa¿am, ¿e je-

dyn¹ rozs¹dn¹ drog¹ jest pogodzenie ró¿-
nych interesów. Lotnicze zdjêcia fotogra-
ficzne panchromatyczne lub kolorowe nie
daj¹ takich mo¿liwoœci jak zobrazowania
satelitarne, które pozwalaj¹ np. na klasy-
fikacjê u¿ytków. A mówi siê, ¿e to jest
ten sam produkt. Nieprawda, bo maj¹c to
ca³e spektrum rejestrowane z satelity, mo-
gê zrobiæ trzy ortofotomapy: czarno-bia-
³¹ (jak ze zdjêæ lotniczych), barwn¹, ale
równie¿ w podczerwieni. Na terenie wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego chce-
my przetestowaæ przydatnoœæ ortofoto
w podczerwieni do aktualizacji u¿ytków.
To s¹ rzeczy, których nie mówimy g³oœ-
no...

A ja siê temu bardzo dziwiê, ¿e nie
mówicie tego g³oœno, bo przez to jest
z³a atmosfera wokó³...

����� Efekt bêdzie taki, ¿e firmy fotolot-
nicze zaczn¹ siê domagaæ zleceñ na wy-
konywanie zdjêæ w podczerwieni.

Nie rozumiem, co by³oby w tym z³e-
go, jakby siê okaza³o, ¿e ta podczer-
wieñ jest potrzebna.

����� No jak to? Takie rozwi¹zanie
w przypadku zdjêæ lotniczych by³oby bar-
dzo drogie, powiedzia³bym, ¿e nawet pó³-
tora raza dro¿sze ni¿ z obrazów satelitar-
nych, bo trzeba by trzy razy wysy³aæ sa-
moloty: raz po zdjêcia czarno-bia³e, dru-
gi po kolorowe i trzeci po podczerwone.

Ale na razie ze zdjêæ satelitarnych ma-
j¹ byæ zrobione tylko testy. Dalej nie
rozumiem, dlaczego o tym nie mówi-
my? Nie mo¿e byæ tak, ¿e w jednym
miejscu powstaj¹ pomys³y i tutaj s¹
sami m¹drzy ludzie, a reszta to ciem-
na masa, której nie warto o niczym
informowaæ.

����� Jesteœmy wyj¹tkowo skromni.
��� Nie, nie! My korzystamy z pomy-
s³ów z zewn¹trz. Wiemy, co chcemy zro-
biæ, a jak to osi¹gn¹æ, podpowiadaj¹ nam
inni. Niech pani nie myœli, ¿e my mamy
receptê na m¹droœæ. W momencie, gdy
wyjd¹ testy w województwie kujawsko-
-pomorskim, to wtedy mo¿emy je przed-
stawiæ. Inaczej powiedz¹, ¿e prezes siê
wyg³upia.
����� ¯e za publiczne pieni¹dze urz¹dza-
my sobie zabawy.

Ale niezale¿nie od tego, czy Wam wyj-
dzie, czy nie, to Wy te zabawy urz¹-
dzacie. Jak nie wyjdzie, to trzeba jas-
no powiedzieæ: nie wysz³o.

����� Wie pani, jaki jest koszt tych te-
stów? To tylko jeden projekt badawczy.

I nie ma powodu, ¿eby go prowadziæ
w piwnicy przy zgaszonym œwietle.

����� Nikt tego nie robi.
����� Dr Wolniewicz prowadzi temat ba-
dawczy zlecony przez GUGiK i finanso-
wany przez nas i KBN. Proszê z nim po-
rozmawiaæ, my tego nie ukrywamy. Ale
pretensje firm wykonawczych g³ównie
zwi¹zane s¹ wcale nie ze sprawami tech-
nicznymi czy technologicznymi, tylko
z finansowymi. Wykonawcy poczuli siê
nagle zagro¿eni, ¿e pulê pieniêdzy prze-
znaczonych na fotogrametriê mo¿e zgar-
n¹æ jedna firma.

I nic w tym dziwnego, bo bez przetar-
gu by³oby to rozwi¹zanie nie do przy-
jêcia.

����� Ale proszê mi nie wmawiaæ, ¿e ja
mia³em zamiar coœ takiego zrobiæ! Nic
siê takiego nie zdarzy³o i ¿eby nie by³o
w¹tpliwoœci, zosta³o to publicznie po-
twierdzone i podpisane. A te wszystkie
opowieœci i dorabianie do tego ideologii,
¿e nikt nic nie wie, pierwszy raz s³yszy
i tym podobne, s¹ zupe³nie nieuzasadnio-
ne.
����� Czasami spotykam siê z zarzutami,
¿e ja dzia³am przeciwko fotogrametrii.
Dziwi mnie to, bo ca³y czas wydaje mi
siê, ¿e postêpujê odwrotnie. Od trzydzie-
stu paru lat walczê z wiatrakami, ¿eby
fotogrametria by³a w Polsce, i to taka
z prawdziwego zdarzenia. 1 maja tu¿-tu¿,
a nasze firmy skupiaj¹ siê na szczegó³ach
i protestach, formu³uj¹c ¿¹dania, ¿e osob-
no zlecenia na obrazy, osobno na zdjêcia.
A ARiMR zleca³a wykonanie produktu
finalnego, czyli ortofotomapy. Dlaczego
nie protestowano?

Dlatego, ¿e wiele firm mog³o stan¹æ
do uczciwej konkurencji i by³ wybór,
a w przypadku zamówienia z wolnej
rêki i jedynego dystrybutora nie ma
¿adnego wyboru. Na tym polega ró¿-
nica.

����� Proszê mi wskazaæ drug¹ firmê
w Polsce, która jest w stanie dostarczyæ
zdjêcia satelitarne o takiej rozdzielczoœci
jak QuickBird.

Nie ma innej firmy, która mo¿e do-
starczyæ zdjêcia o takiej rozdzielczo-
œci.

����� Wiêc jeœli zapytanie dotyczy³o kon-
kretów, to zosta³a udzielona konkretna
odpowiedŸ. Natomiast w jaki sposób mia-
³a byæ realizowana ortofotomapa, to my
o tym ca³y czas mówimy. A firmy prote-
stuj¹, bo im siê wydaje, ¿e w ten sposób
pieni¹dze trafi¹ gdzie indziej.
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Ale gdyby polityka GUGiK by³a jawna
i jasna, to nie by³oby punktu zacze-
pienia dla protestuj¹cych.

����� Przyjmujê ten zarzut, ¿e œrodowi-
sko nie by³o informowane. Mo¿e rzeczy-
wiœcie, gdyby ze wszystkimi siê spotykaæ
i na bie¿¹co informowaæ... Tylko, ¿e cza-
su mo¿e na to nie starczyæ.

Jest Biuletyn GGK, jest GEODETA,
który gwarantuje szybki dostêp do du-
¿ej czêœci wykonawstwa geodezyjne-
go. Tymczasem jedyna informacja, ja-
k¹ w ci¹gu ostatnich dwóch lat GEO-
DETA na czas otrzyma³ z serwisu pra-
sowego GUGiK, dotyczy³a likwidacji
urzêdu.

����� To dlatego, ¿e chcieliœmy sprawê
wyjaœniæ. Zawsze staraliœmy siê na bie-
¿¹co wspó³pracowaæ, przekazywaæ infor-
macje i chcemy dalej tak dzia³aæ. Naj³a-
twiej powiedzieæ, ¿e œrodowisko jest
niedoinformowane.
����� Nie wiem, co pani chce nam udo-
wodniæ. Bo widzê, ¿e idzie pani w takim
kierunku, ¿e tutaj wszystko odbywa siê
w wielkiej tajemnicy.
����� Rozumiem, ¿e to wynika z patrze-
nia przez pryzmat wyst¹pienia do UZP,
które zosta³o odebrane tak, jakby zadanie
mia³o byæ powierzone w ca³oœci jednej fir-
mie. To by³ nasz b³¹d i tak to potraktujmy.

A jak inaczej mog³o byæ odebrane?
����� Przecie¿ nie mo¿emy co miesi¹c,
co pó³ roku czy co rok wystêpowaæ o ko-
lejn¹ zgodê na pozyskiwanie obrazów.

Zwa¿ywszy na to, ¿e za rok ma byæ
trzeci satelita, to wcale nie wiem, czy
nie by³oby to zasadne.

����� W momencie, gdy pojawi¹ siê takie
mo¿liwoœci, bêdziemy negocjowaæ. Przyj-
mijmy, ¿e przyczyn¹ ca³ego zamieszania
by³o takie, a nie inne sformu³owanie wy-
st¹pienia do UZP, które spowodowa³o ta-
kie, a nie inne nastawienie œrodowiska.
����� Wydaje siê, ¿e do wszystkich mó-
wiliœmy tym samym jêzykiem. Czêœæ firm
wycofa³a swoje protesty, przyjmuj¹c to,
co powiedzieliœmy. Inni nie wycofali, do
czego maj¹ oczywiœcie prawo. Wydaje
mi siê, ¿e tworzymy sztuczne problemy
i w ten sposób koncentrujemy uwagê na
sprawach jednostkowych. Ja doskonale
rozumiem, ¿e dla firmy, która nie ma
pieniêdzy, najwa¿niejsze jest, czy dosta-
nie zlecenie czy nie.

Trudno dziwiæ siê firmom, ¿e nieufnie
podchodz¹ do du¿ych zamówieñ sk³a-
danych w trybie innym ni¿ przetarg

nieograniczony i czasami szukaj¹
dziury w ca³ym. Przy okazji, chcia³a-
bym zapytaæ, dlaczego GISPOL do-
sta³ z wolnej rêki zamówienie za jedy-
ne 190 tys. z³ na „realizacjê zadañ
ggk w zakresie analizowania wp³ywu
integracji europejskiej na GIS jako na-
rzêdzia realizacji narodowego Planu
Rozwoju”.

����� Miêdzy innymi dlatego, ¿e GISPOL
i jego cz³onkowie uczestnicz¹ w bardzo
wielu konferencjach dotycz¹cych zagad-
nieñ GIS-owych, w tym tak¿e procesów
integracyjnych z UE. GUGIK-u czêsto nie
staæ na wysy³anie urzêdników w zagra-
niczne delegacje. I dlatego poprosiliœmy
GISPOL, ¿eby przekaza³ nam szczegó³o-
we informacje, które mog³yby uzupe³niaæ
nasz¹ wiedzê.

To naszego podatnika bêdzie sporo
kosztowa³o.

����� Informacje nigdy nie s¹ zdobywa-
ne za darmo. Trochê przyzwyczailiœmy
siê do tego, ¿e informacja nic nie ko-
sztuje. Nawet niektórzy bardzo chêtnie
korzystaliby za darmo z pañstwowego
zasobu. Przepraszam bardzo, ale wiedza
kosztuje.

Mo¿e jednak ktoœ równie, a mo¿e
nawet bardziej kompetentny zrobi³by
to taniej?

����� Bêdziemy kupowali informacje od
tych, którzy oferuj¹ najlepsz¹ ich jakoœæ.
GISPOL sam siê zg³osi³, nikt inny nawet
nie sygnalizowa³, ¿e jest posiadaczem po-
dobnych informacji. Jeœli ktokolwiek bê-
dzie dysponowa³ potrzebnymi nam infor-
macjami, na pewno je od niego kupimy.
Obojêtnie, czy bêdzie to GISPOL, IGiK,
Instytut Gospodarki Przestrzennej, GIG,
SGP czy nawet firma lub konkretna oso-
ba. Nas nie staæ, niestety, by uczestni-
czyæ we wszystkich wa¿nych wydarze-
niach, a nie ma zwyczaju przekazywania
sobie informacji pomiêdzy poszczegól-
nymi instytucjami.

Tyle ¿e za te pieni¹dze mo¿na by wy-
s³aæ kilku ludzi na rok za granicê.

����� A sk¹d pani wie, jaka iloœæ informa-
cji zosta³a tam przekazana? Problem pod-
stawowy polega na tym, ¿e sporo Polaków
z ró¿nych instytucji wyje¿d¿a i uczestni-
czy w ró¿nych konferencjach. Od wielu
lat kszta³towa³ siê z³y zwyczaj nieinfor-
mowania siê nawzajem o ich przebiegu.
I to jest konsekwencja tych dzia³añ. My-
œlê, ¿e powinniœmy siê tymi informacjami
dzieliæ, szczególnie wówczas, gdy wyda-
wane s¹ pieni¹dze publiczne.                ■

■■■■■           19 marca 2004 r.
Wies³aw Szczepañski,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infra-

struktury i nastêpca MarkaBryksa, do W³o-
dzimierza Dzier¿anowskiego – wicepreze-
sa UZP, w odpowiedzi na jego styczniowe
zapytania dotycz¹ce ww. zamówienia:
(...) pragnê zwróciæ uwagê, ¿e przedmiotowe
przedsiêwziêcie zosta³o przygotowane bez na-
le¿ytej starannoœci:
■■■■■      w jednym zleceniu po³¹czono dwa odrêbne
pod wzglêdem technologicznym zadania,
tj. wykonanie wysokorozdzielczych obrazów
satelitarnych oraz wykonanie na ich podsta-
wie ortofotomapy, stwarzaj¹c w ten sposób
sztuczn¹ sytuacjê sugeruj¹c¹, ¿e tylko jeden
podmiot mo¿e je wykonaæ,
■■■■■      nie dokonano kalkulacji finansowej plano-
wanego przedsiêwziêcia i nie wskazano Ÿród-
³a finansowania projektu,
■■■■■      nie przeprowadzono analizy zapotrzebo-
wania na wysokorozdzielcze zobrazowania sa-
telitarne i ortofotomapê,
■■■■■      nie rozpoznano rynku wykonawców
w przedmiotowym zakresie,
■■■■■      nie uwzglêdniono dynamicznie zmieniaj¹-
cego siê rynku podmiotów oferuj¹cych obrazy
satelitarne, co nale¿a³oby uznaæ za szczegól-
nie wa¿ne przy podejmowaniu decyzji o zwi¹-
zaniu siê z jednym dostawc¹ na okres 5 lat,
■■■■■      nie przeanalizowano skutków tak daleko-
siê¿nego planu dla podmiotów dzia³aj¹cych
w bran¿y fotogrametrycznej,
■■■■■      nie przeprowadzono niezale¿nych testów
na porównanie dok³adnoœci geometrycznej
produktów otrzymywanych z wysokorozdziel-
czych satelitów (sama rozdzielczoœæ nie de-
cyduje o geometrycznej precyzji produktu fi-
nalnego), co prowadzi do konkluzji, ¿e G³ów-
ny Geodeta Kraju zbyt pochopnie podj¹³ de-
cyzjê zlecenia us³ugi pn. „Wykonanie obra-
zów satelitarnych wysokiej rozdzielczoœci
QuickBird oraz wykonanie na ich podstawie
ortofotomapy dla terenu ca³ej Polski” (...).

■■■■■           19 marca 2004 r.
W zwi¹zku z powy¿szym Wies³aw Szcze-
pañski zwraca siê do Jerzego Albina o: (...)
wycofanie z Urzêdu Zamówieñ Publicznych
wniosku o wyra¿enie zgody na zastosowanie
trybu zamówienia z wolnej rêki na us³ugê pn.
„Wykonanie obrazów satelitarnych wysokiej
rozdzielczoœci QuickBird oraz wykonanie na
ich podstawie ortofotomapy dla terenu ca³ej
Polski”.

■■■■■           2 kwietnia 2004 r.
Z uzyskanych przez nas informacji wyni-
ka, ¿e g³ówny geodeta kraju Jerzy Albin
wycofa³ z Urzêdu Zamówieñ Publicznych
swoje wyst¹pienie.                                      ■■■■■

WYWIAD
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Dotychczasowe atrybuty
geodezyjnej obs³ugi bu-
downictwa drogowego,
czyli drewniany ko³ek
i ¿y³ka, przejd¹ chyba
wkrótce do historii. Dziêki
systemom sterowania
wielkie jak dinozaury
maszyny budowlane ju¿
dziœ wykonuj¹ roboty
z milimetrow¹ precyzj¹.

S ystemy sterowania maszynami do prac
ziemnych i drogowych oferowane s¹

przez trzy najwiêksze firmy produkuj¹ce
sprzêt geodezyjny: Leicê, Topcona i Trim-
ble'a. Ze wzglêdu na rodzaj instrumen-
tów pomiarowych mo¿na podzieliæ je na
systemy wykorzystuj¹ce:
■ tachimetry,
■ odbiorniki GPS,
■ niwelatory laserowe i sensory ultra-
dŸwiêkowe.
Systemy oparte na tachimetrach s¹ naj-
bardziej dok³adne i stosowane g³ównie
tam, gdzie precyzja pracy musi osi¹gaæ
wartoœci milimetrowe, a mianowicie na
rozœcie³aczach asfaltu, betonu lub podob-
nych maszynach. Odbiorniki GPS mon-
towane s¹ przewa¿nie na spychaczach
i równiarkach, które przeznaczone s¹ do
prac prowadzonych z dok³adnoœciami
centymetrowymi. Trzecia grupa wykorzy-
stuje niwelatory laserowe, mog¹ce zapew-
niæ precyzjê zbli¿on¹ do uzyskiwanej za
pomoc¹ tachimetrów, natomiast ich para-
metry techniczne powoduj¹ pewne ogra-
niczenia w wykorzystaniu na placu bu-

dowy. Urz¹dzenia te montuje siê zarów-
no w spychaczach, równiarkach, jak
i w koparkach oraz rozœcie³aczach.
Dwa pierwsze rozwi¹zania nale¿y zali-
czyæ do tzw. systemów trójwymiaro-
wych. Oprócz wyznaczania poziomu,
kszta³tu powierzchni i ewentualnych
spadków, s¹ w stanie okreœliæ dok³adn¹
pozycjê maszyny w dowolnym uk³adzie
wspó³rzêdnych.
Trzeci system mo¿e byæ – w zale¿noœci
od konfiguracji sprzêtowej –  jedno- lub
dwuwymiarowy. Je¿eli na maszynie za-
instalujemy jeden sensor laserowy, to bê-
dzie on realizowa³ tylko okreœlony spa-
dek (jeden wymiar). W przypadku, gdy
dodamy drugi taki sam sensor lub od-
biornik ultradŸwiêkowy albo te¿ mierni-
ki przechyleñ, otrzymamy system dwu-
wymiarowy, który mo¿e wyznaczaæ za-
dan¹ wysokoœæ i spadek. Mówi¹c o sys-
temie, musimy pamiêtaæ, ¿e oprócz ta-
chimetru, lustra, odbiorników GPS czy
sensorów laserowych i ultradŸwiêko-
wych tworzy go jeszcze kilka innych bar-
dzo istotnych elementów.

Jakie by³y pocz¹tki
■ Leica pierwsze systemy sterowania ma-
szynami wprowadzi³a do sprzeda¿y na po-
cz¹tku lat 90. W Polsce dzia³a obecnie je-
den system tachimetryczny Leiki, zainsta-
lowany w 2004 roku w firmie PRIn¿, a tak-
¿e oko³o 10 systemów kombinowanych.
■ Topcon tego typu rozwi¹zania zaofero-
wa³ na pocz¹tku lat 90., a w naszym kraju
zagoœci³y one ju¿ w 1992 roku. Dzisiaj pra-
cuje tak¿e jeden system tachimetryczny,
którego w³aœcicielem jest firma Strabag.
Poza tym dzia³a oko³o 30 systemów mie-
szanych, g³ównie laserowo-ultradŸwiêko-
wych.
■ Trimble opracowa³ systemy sterowania
w 1995 roku, a do Polski przyby³y one wraz
z zagranicznymi przedsiêbiorstwami bu-
dowlanymi.
■ Do tej pory ¿adna firma w Polsce nie zain-
stalowa³a systemu wykorzystuj¹cego GPS.
■ Za sprzeda¿ produktów Leiki odpowiada
firma Baltkam z Warszawy, Topcona – od-
dzia³y firmy TPI, a Trimble’a – Geotronics
z Krakowa.                                                   ■

Testowanie systemu sterowania Leiki na budowie autostrady pod Poznaniem

GIGANTYna uwiêzi
MAREK PUD£O

Systemy sterowania maszynami budowlanymi
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� Systemy pracuj¹ce
z tachimetrami

Tachimetry stosowane w systemach ste-
rowania maszynami musz¹ byæ wyposa-
¿one w opcjê œledzenia lustra. By zapew-
niæ maksymaln¹ dok³adnoœæ pomiaru, in-
strument nie mo¿e byæ obs³ugiwany przez
cz³owieka, a jego dzia³anie musi byæ
w pe³ni zautomatyzowane. Leica przewi-
duje do tego celu zmotoryzowane tachi-
metry serii TPS 1100/1200 i TCA 1800/
2003. W przypadku Topcona jest to in-
strument GRT-2000, a Trimble’a – mo-
del ATS (jego specyficzn¹ cech¹ jest mo¿-
liwoœæ takiego zaprogramowania, by od-
najdywa³ aktywne lustro).
W przypadku Leiki i Trimble’a nieod³¹cz-
nym elementem zestawu s¹ radiomodemy
s³u¿¹ce do komunikacji instrumentu z ma-
szyn¹. W systemie Leiki radiomodem jest
oddzielnym urz¹dzeniem, które trzeba pod-
³¹czyæ do tachimetru, natomiast

u Trimble’a jest on wbudowany w instru-
ment. Firma Topcon zastosowa³a inne roz-
wi¹zanie – laserow¹ drogê transmisji da-
nych. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e fala ra-
diowa ulega znacznym zak³óceniom i in-
terferencji, a prêdkoœæ przesy³ania infor-
macji drog¹ laserow¹ jest 5-10 razy wiêk-
sza, uznano, ¿e mo¿na w ten sposób po-
prawiæ precyzjê pomiaru. Ujemn¹ cech¹
tego rozwi¹zania jest zasiêg pracy tachi-
metru, ograniczony moc¹ lasera, a tak¿e
koniecznoœæ posiadania specjalnego od-
biornika, który moduluje odbierane dane.
Do pracy tachimetru niezbêdne jest lustro
o zakresie 360°. Specyficzny sposób dzia-
³ania zestawu Topcona powoduje, ¿e w jed-
nym „opakowaniu” o nazwie 3D LS-2000
umieszczono takie w³aœnie lustro, odbior-
nik laserowy i ultradŸwiêkowy oraz elek-
tronikê do przetwarzania danych przesy³a-
nych drog¹ laserow¹. Trimble u¿y³ w tym
przypadku tzw. aktywnego lustra, które
jest jednoznacznie identyfikowane przez
tachimetr, ale wad¹ tego rozwi¹zania jest
koniecznoœæ zasilania zwierciad³a.

� Pozosta³e
elementy systemu

Na maszynie i w kabinie operatora zain-
stalowane s¹ jeszcze inne urz¹dzenia. Na
lemieszu spychacza, równiarki, stole roz-
œcie³acza lub na samej maszynie zak³ada-
ne s¹ czujniki przechyleñ. W przypadku
Leiki jest ich cztery: czujnik montowany
na maszcie lustra, czujnik przechylenia
lemiesza (dwuosiowy), czujnik obrotowy
i czujnik wychyleñ ca³ej maszyny. Top- Hydraulika maszyny budowlanej

Radiomodem systemu Leica na dachu równiarki

con i Trimble instaluj¹ trzy czujniki: je-
den mierz¹cy wychylenie poprzeczne le-
miesza, drugi – obrotowy i trzeci, tzw.
czujnik g³ówny, który okreœla wychyle-
nia ca³ej maszyny.
Jedn¹ z najwa¿niejszych czêœci takiego
zestawu jest hydraulika (liczne przewo-
dy, zawory, kable itp.). Patrz¹c na system
z czysto „cyfrowego” punktu widzenia,
sprawa jest prozaiczna i ogranicza siê do
zamontowania niewielkiej skrzynki, któ-
ra odbiera sygna³y p³yn¹ce z komputera
i steruje z³o¿on¹ hydraulik¹ maszyny.
Nieod³¹cznym elementem systemu jest
wspomniany komputer lub wskaŸnikowy
panel kontrolny zainstalowany w kabinie,
na którym wyœwietlane s¹ wszystkie nie-
zbêdne informacje zwi¹zane z wykony-
wanymi pracami. I tak, operator mo¿e
zdefiniowaæ gruboœæ warstwy nawierz-
chni, spadek czy wirtualn¹ oœ, po której
bêdzie porusza³a siê maszyna. Mo¿e tak-
¿e wybraæ rodzaj instrumentu, bo w ka¿-

Rozœcie³acz
asfaltu wspomagany

ultradŸwiêkowym
systemem Topcona

System tachimetryczny
Nazwa systemu

Model tachimetru

Radiomodem
Liczba czujników przechyleñ
Skrzynka kontrolna

Lustro

Dok³adnoœæ okreœlenia
wysokoœci
Dok³. okreœlenia pozycji
Zasiêg pracy systemu
(œrednica)
Rekomendowany zasiêg
pracy systemu
Cena netto

Leica
LMGS (Leica Machine

Guidance System)
LMGS-G (równiarka),

LMGS-S (slipform
pavers), LMGS-P

(rozœcie³acz)
seria TCA 1800/2003,
seria TPS 1100/1200

TCPS26, TCPS27
4

MPC4,
dotykowy panel

GRZ 121,
zwierciad³o 360°
2-5 mm / 200 m

2-5 mm / 200 m
1000 m

400-800 m

od 370 tys. z³

Topcon
3D-MC LPS

(3 Dimensional
Machine Control)

GRT-2000

brak
3

System V 3D Box,
dotykowy panel

3D LS-2000,
zwierciad³o 360°

±3 mm

±3 mm
600 m

600 m

od 400 tys. z³

Trimble
Blade Pro 3D Machine

Control System

Trimble ATS

wbudowany
3

SV170,
tradycyjne klawisze

aktywne
zwierciad³o 360°

2 mm / 200 m

2 mm / 200 m
700 m

200 m

brak danych
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dym przypadku oprogramowanie zainsta-
lowane w skrzynce kontrolnej pozwala
pracowaæ z tachimetrem, odbiornikiem
GPS, jak równie¿ z niwelatorem lasero-
wym.
W komputerach Leiki (MPC4), Topco-
na (System V 3D Box) i Trimble’a
(SV170), oprócz opcji konfigurowania
i kontroli pracy maszyny, mo¿na dodat-
kowo wyœwietlaæ numeryczny model te-
renu oraz przekroje pod³u¿ne i poprzecz-
ne. Leica i Topcon zastosowa³y dotyko-
wy panel kontrolny, natomiast u Trimb-
le’a natrafimy na  tradycyjne klawisze.
Po³¹czona kablami hydraulika i czujniki
wychyleñ wpinane s¹ do skrzynki (tzw.
junction box), która wspó³pracuje z kom-
puterem-panelem kontrolnym w kabinie
operatora.

● Jak to wszystko dzia³a?
Aby system funkcjonowa³ prawid³owo,
na wstêpie do komputera nale¿y wpro-
wadziæ  informacje o geometrycznym po-
³o¿eniu lustra w stosunku do elementów
np. lemiesza. Czynnoœæ tê wykonuje siê
jednorazowo po ka¿dym demonta¿u i ko-
lejnym z³o¿eniu systemu. Nastêpnie na-
le¿y „wyposa¿yæ” komputer we wczeœniej
przygotowane dane projektowe. W przy-
padku Leiki s¹ one eksportowane do kom-
putera w postaci numerycznego modelu
terenu (w formacie D45). Mog¹ byæ przy-
gotowane np. w programie InRoads fir-
my Bentley Systems. Wœród nich s¹ tak-
¿e informacje o punktach osnowy. Do ta-
chimetru nie s¹ ³adowane ¿adne dane,
natomiast musi on byæ wyposa¿ony
w oprogramowanie MGUIDE s³u¿¹ce do
komunikowania siê przez radiomodem
z komputerem w maszynie.
W przypadku systemu oferowanego przez
Topcona sytuacja wygl¹da odmiennie. Do
tachimetru pod³¹czony jest komputer po-
lowy (rejestrator, kontroler), na którym za-

instalowane jest oprogramo-
wanie MS 2000. Wszystkie
dane projektowe przenoszo-
ne s¹ w dowolnym formacie
do tego w³aœnie kom-
putera i stamt¹d wysy-
³ane drog¹ laserow¹
do maszyny. U Trim-
ble’a natomiast dane
o osnowie przecho-
wywane s¹ w ta-
c h i m e t r z e ,
a projektowe –
tak¿e w dowol-
nym formacie eks-
portowane do kom-
putera na maszynie.
Tachimetr, po wcze-
œniejszym jego zorientowaniu na punkty
osnowy, wykonuje bardzo szybkie po-
miary w trybie tracking i okreœla w ten
sposób wspó³rzêdne p³askie X, Y ma-
szyny, a tak¿e odleg³oœæ i k¹t pionowy.
Wyniki wysy³a do komputera, gdzie s¹
one –wraz z informacjami z czujników
przechyleñ lub innych sensorów okre-
œlaj¹cych po³o¿enie maszyny i jej ele-
mentów – przeliczane i porównywane
z projektowanymi danymi. Komputer ob-
licza ró¿nicê i wysy³a impulsy do hyd-
rauliki, która automatycznie koryguje na-
chylenie i wysokoœæ lemiesza lub sto³u
rozœcie³acza. W przypadku ca³kowitej
automatyzacji robót dzia³ania operatora
ograniczaj¹ siê do sterowania maszyn¹
w przód i w ty³, a tak¿e interwencji
w momencie zmiany kierunku jazdy.
Mo¿na tutaj wyró¿niæ kilka trybów pra-
cy. Maszyna porusza siê po zadanej wir-
tualnej linii odniesienia (Topcon), wzglê-
dem dwóch skrajnych linii odniesienia
(Leica) lub – po wprowadzeniu nume-
rycznego modelu terenu – mo¿e dzia³aæ
w dowolnym kierunku, a na ekranie
komputera pokazywane jest jej po³o¿e-

Topcon – zestaw
steruj¹cy 3D LPS

System firmy Leica

System firmy Topcon

System firmy Trimble

Przyk³ad dzia³ania
systemu laserowego Topcona

System GPS
Nazwa systemu

Model odbiornika GPS

Radiomodem
Liczba czujników przechyleñ
Skrzynka kontrolna

Dok³adnoœæ okreœlenia
wysokoœci
Dok³. okreœlenia pozycji
Zasiêg pracy systemu
Cena netto

Leica
Dozer 2000
(spychacze),

GradeStar (równiarki,
spychacze)

GPS System 500,
GPS System  1200

ogólnodostêpne
4

MPC4,
dotykowy panel

20-50 mm

10-20 mm
do 10 km

od 450 tys. z³

Topcon
3D-MC GPS

(3 Dimensional
Machine Control)

GPS+

ogólnodostêpne
3

System V 3D Box,
dotykowy panel

15 mm

15 mm
do 10 km

od 400 tys. z³

Trimble
SiteVision GPS Grade

Control System

MS860

SiteNet
3

SV170,
tradycyjne klawisze

20-30 mm

20-30 mm
do 20 km

brak danych
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nie na tle NMT. Mo¿na tak¿e „wyœwie-
tliæ” mapê terenu do koñcowego profi-
lowania terenu ju¿ wstêpnie wyrówna-
nego (Trimble).

● Ograniczony zasiêg
Systemy tachimetryczne oferuj¹ dok³ad-
noœci pozwalaj¹ce zautomatyzowaæ kont-
rolê maszyn drogowych, od których wy-
magana jest milimetrowa precyzja prac,
dlatego montowane s¹ one g³ównie na
rozœcie³aczach asfaltu. Nie oznacza to, ¿e
nie mo¿na ich zainstalowaæ na przyk³ad
na równiarce lub spychaczu. Mówi¹c
o dok³adnoœci takiego systemu, nie nale-
¿y te¿ zapominaæ o jego ograniczeniach.
Naturaln¹ przeszkod¹ w stosowaniu ta-
chimetru jest oczywiœcie widocznoœæ lu-

System laserowy
Nazwa systemu

Model niwelatora laserowego

Sensor laserowy

Skrzynka kontrolna

Dok³adnoœæ okreœlenia
wysokoœci
Zasiêg pracy systemu
Cena netto

Leica
PRO Control

(spychacze, równiarki),
DEPTHMASTER 200

(koparki)

Javelin, JavelinS

CAB Sensor, LS-250

PRO Control Panel

±1,5 mm / 50 m

do 900 m
od 50 tys. z³

Topcon
Laser System V

Topcon RL-H3C, RL-H1S,
RL-H2S, RT-5 Sa
Topcon LS-B2,
LS-B3, LS-B4

Topcon RD-2,
System V 3D Box

mniej ni¿ 10 mm

do 1600 m
od 50 tys. z³

Trimble
GCS400 Grade
Control System,

GCS21 Grade Control
System, PA Laser

Grade Control System,
BladePro System

Trimble LR21,
Spectra Precision

Laser CR600
SCB21 Control Box,
RD21, GCR Grade
Control Receiver
±1,5 mm / 30 m

do 900 m
brak danych

System ultradŸwiêkowy
Nazwa systemu
Czujnik ultradŸwiêkowy
Skrzynka kontrolna

Dok³adnoœæ okreœlenia
wysokoœci
Cena netto

Leica
SonicMaster

Sonic-Ski Ultrasonic
SonicMaster 2000

2-3 mm

od 50 tys. z³

Topcon
Sonic Tracker
Sonic Tracker
Control Box
System V
1-2 mm

od 40 tys. z³

Trimble
Sonic Tracer

Tracer Plus (ST2-25)
Universal Remote

(R-25)
1,5-3 mm

brak danych

stra. Dlatego, aby nie przerywaæ pracy
maszyny, w systemie mog¹ pracowaæ dwa
tachimetry. Drugim ograniczeniem jest
zasiêg samego instrumentu (do 700 m),
jak równie¿ zasiêg radia, a w przypadku
Topcona – moc lasera. Aby osi¹gn¹æ do-
k³adnoœæ rzêdu 1,5-3 mm, odleg³oœæ in-
strumentu od maszyny nie powinna prze-
kraczaæ 200 m.

● Systemy pracuj¹ce
z odbiornikami GPS

Do prac wymagaj¹cych mniejszej precy-
zji, które mo¿na ulokowaæ w œrodku ci¹-
gu technologicznego prowadz¹cego do
u³o¿enia koñcowej warstwy nawierzchni,
wykorzystuje siê technologiê GPS. Ele-

menty wchodz¹ce w sk³ad zestawu nie
ró¿ni¹ siê niczym od tych w systemach
opartych na tachimetrze, poza jednym wy-
j¹tkiem. Firma Trimble zdecydowa³a siê
zast¹piæ czujnik przechylenia lemiesza
spychacza dodatkow¹ anten¹ GPS.
Elementami wspólnymi w stosunku do sy-
stemu tachimetrycznego s¹: czujniki prze-
chyleñ, radiomodem i komputer pok³ado-
wy. Tachimetr zosta³ zast¹piony odbior-
nikiem GPS, a dok³adnie mówi¹c, dwo-
ma. Jeden z nich dzia³a jako stacja bazo-
wa i wysy³a poprawki korekcyjne, nato-
miast drugi spe³nia rolê odbiornika. Oba
pracuj¹ w trybie RTK. Sama idea dzia³a-
nia jest taka sama. Do komputera pok³a-
dowego wgrywane s¹ dane projektowe,
radiomodem przesy³a ze stacji bazowej
poprawki do odbiornika ruchomego, kom-
puter odbiera dane z czujników przechy-
lenia i GPS, wykonuje obliczenie i po-
równuje je z danymi projektowymi, a na-
stêpnie przesy³a sygna³ do hydrauliki, któ-
ra zmienia po³o¿enie lemiesza spychacza
lub równiarki. Osi¹gane dok³adnoœci s¹
rzêdu 2-3 cm. Leica przeznaczy³a do
wspó³pracy z takimi systemami instru-
menty GPS System 500 i nowy GPS
System 1200, Topcon proponuje urz¹dze-
nie GPS+, które ma mo¿liwoœæ odbiera-
nia sygna³ów równie¿ z satelitów GLO-
NASS. Trimble oferuje w swoim zesta-
wie odbiornik MS860.
Niezaprzeczaln¹ zalet¹ systemów GPS
jest ich mobilnoœæ. Z jednej stacji bazo-
wej poprawki mo¿e odbieraæ kilka od-
biorników ruchomych, nawet z odleg³o-
œci dochodz¹cych do 20 km. Odpada tym
samym wiele k³opotliwych czynnoœci
zwi¹zanych z obs³ug¹ tachimetru, jak na
przyk³ad jego orientowanie. Stawiamy
stacjê referencyjn¹ na punkcie o znanych
wspó³rzêdnych, w³¹czamy odbiornik
i system dzia³a. Niestety, powa¿nym ogra-
niczeniem jest osi¹gana dok³adnoœæ, a co
za tym idzie – zakres prac, w jakich mo¿e
byæ on stosowany.

Spychacz z antenami Trimble'a Kontrola prac ziemnych (Trimble)Panel steruj¹cy Trimble'a w spychaczu
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nek kontrolnych, a diody umieszczone na
sensorze laserowym wskazuj¹ operatoro-
wi kierunek zmiany po³o¿enia lemiesza
lub ³y¿ki koparki. Niwelator laserowy to
w podstawowej wersji po³owa tego syste-
mu. Drug¹ czêœci¹ jest sensor laserowy,
który odbiera sygna³y z niwelatora i okre-
œla odchylenia od p³aszczyzny odniesienia
przez niego realizowanej.  Przyczepiony
jest on do maszyny magnesem lub
instalowany na specjalnej tyczce, która
umo¿liwia jego przesuwanie z dok³adno-
œci¹ 1 milimetra (Topcon).
Bardzo istotny jest fakt, ¿e system ten daje
siê rozbudowywaæ o dowolne elementy.
Na przyk³ad mo¿na zainstalowaæ drugi sen-
sor laserowy, czujniki przechyleñ, hydrau-
likê i komputer, co natychmiast automaty-
zuje prace. Mankamentem takiego syste-
mu jest koniecznoœæ przerwania prac
w przypadku zmiany nachylenia formowa-
nej powierzchni, no i oczywiœcie znacznie
ograniczony zasiêg, a tak¿e koniecznoœæ
zachowania widocznoœci miêdzy niwela-
torem i sensorem.
Do utrzymania sta³ej wysokoœci pracy ma-
szyny mog¹ s³u¿yæ tak¿e czujniki ultra-
dŸwiêkowe, które pozwalaj¹ uzyskaæ do-
k³adnoœci rzêdu 1-2 mm. Czujniki takie
maj¹ mo¿liwoœæ okreœlania zadanego po-
ziomu wzglêdem po³o¿onych ju¿ warstw
nawierzchni lub innych elementów (na
przyk³ad po obu stronach drogi mamy u³o-
¿one krawê¿niki, a wierzchnia warstwa
wylewanego asfaltu ma byæ 10 cm poni¿ej
ich górnej krawêdzi). Istnieje tak¿e mo¿li-
woœæ pracy tym urz¹dzeniem na poziomie
zdefiniowanym przez rozci¹gniêt¹ ¿y³kê
lub sznurek. Urz¹dzenia te stosuje siê g³ów-
nie w równiarkach i rozœcie³aczach w po-
³¹czeniu z innymi instrumentami (niwela-
tor laserowy). Warunkiem koniecznym po-
prawnoœci ich dzia³ania jest jednak istnie-
nie fizycznej powierzchni odniesienia wy-
sokoœci. Czujnik ultradŸwiêkowy jest opa-
tentowanym pomys³em firmy Topcon.

● Plusy i minusy
Podsumowuj¹c: wszystkie systemy s¹ mo-
dularne i poszczególne elementy mo¿na ³¹-
czyæ w dowolny sposób i dostosowywaæ do
konkretnych potrzeb. Ka¿dy z nich mo¿na
zainstalowaæ na dowolnej maszynie, a tak¿e
rozbudowaæ do systemu trójwymiarowego
i w pe³ni zautomatyzowanego. O wyborze
rozwi¹zania decyduje wymagana dok³ad-
noœæ i zasobnoœæ portfela.
Na koniec kilka s³ów o stronie u¿ytkowej
i ekonomicznej. Na zmontowanie syste-
mu tachimetrycznego lub GPS potrzeba
od 3 godzin do 2 dni. Przeszkolenie opera-
tora maszyny trwa kilka godzin, a cz³o-

TECHNOLOGIE

Zestaw laserowy Trimble'a

System GPS Leiki zamontowany na spychaczu

● Systemy pracuj¹ce
z laserami i ultradŸwiêkami

Opisane powy¿ej dwa systemy, oparte na
tachimetrach i technologii GPS, s¹ prze-
wa¿nie montowane z myœl¹ o ca³kowitej
automatyzacji prac drogowych. Operator
maszyny steruje jedynie kierunkiem poru-
szania siê maszyny, a nie ingeruje w czyn-
noœci zwi¹zane z ustawianiem lemiesza lub
sto³u rozœcie³acza. Systemy zwi¹zane z in-
strumentami laserowymi (niwelatory) lub
ultradŸwiêkowymi pozwalaj¹ na osi¹gniê-
cie podobnych dok³adnoœci jak tachimetry
(2-3 mm), jednak nale¿¹ do grupy syste-
mów sterowanych rêcznie. Instaluje siê je
niekiedy w po³¹czeniu z tzw. panelami
wskaŸnikowymi w kabinie operatora, ale
najczêœciej nie stosuje siê ¿adnych skrzy-

Skrzynka kontrolna Topcon System IV

Panel wskaŸnikowy Leiki

wieka odpowiedzialnego za obs³ugê tachi-
metru, odbiornika GPS lub niwelatora la-
serowego – 2 dni, zak³adaj¹c, ¿e nie jest
geodet¹. U¿ycie powy¿szych systemów
zdecydowanie przyspiesza prace z jedno-
czesnym podniesieniem ich dok³adnoœci.
Równoczeœnie mamy do czynienia z mi-
nimalizacj¹ mo¿liwoœci pope³niania b³ê-
dów przez cz³owieka, które mog¹ siê zda-
rzyæ podczas tyczenia, niwelacji czy jakie-
gokolwiek innego pomiaru wykonywane-
go metodami tradycyjnymi. Poza tym
systemy pracuj¹ce na danych cyfrowych
ograniczaj¹ w znaczny sposób iloœci
materia³ów „papierowych”. No i na ko-
niec wymierne korzyœci finansowe.
Wprawdzie kupno systemu tachimetrycz-
nego to wydatek rzêdu 350-400 tys. z³,
GPS – 450 tys. z³, a laserowego – 40 tys. z³,
ale z doœwiadczeñ firm zachodnich wyni-
ka, ¿e w przypadku prac drogowych wy-
dajnoœæ wzrasta o ponad 30%, przy precy-
zyjnych pracach wyrównawczych – o po-
nad 60%, a przy uk³adaniu asfaltu – po-
wy¿ej 25%.
Niestety, zastosowanie takich zaawanso-
wanych technicznie systemów wi¹¿e siê
z redukcj¹ prac geodezyjnych prowadzo-
nych na budowie, w niektórych przypad-
kach nawet o 75%. Nie zapominajmy jed-
nak, ¿e przygotowanie danych projekto-
wych oraz obs³uga instrumentów to nasza
rola. I choæ pracy dla nas zapewne bêdzie
o wiele mniej, to mo¿e przynajmniej za-
cznie przybywaæ autostrad?

Zdjêcia: Marek Pud³o,
Leica, Topcon, Trimble
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udziałowiec
I zrael weŸmie udzia³ w wartym 3,2 mld

dolarów programie budowy systemu
nawigacji satelitarnej Galileo. Komisja
Europejska i rz¹d Izraela nie okreœli³y
wprawdzie kwoty, jak¹ ten kraj zainwe-
stuje w unijny program, szacuje siê jed-
nak, ¿e bêdzie to 20-50 milionów euro.
Umowa z Izraelem dotyczy prac badaw-
czych nad systemem, produkcji sateli-
tów oraz us³ug serwisowych i marke-
tingu. Do tej pory finansowy udzia³
w projekcie Galileo zadeklarowa³y trzy
pozaeuropejskie kraje: Chiny (283,7 mln
euro), Indie (300 mln) i Kanada.

��������	
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Ceny w dół
O d 1 marca 2004 r. obowi¹zuje no-

wy cennik danych i produktów Eu-
rimage, europejskiego dystrybutora da-
nych z satelity QuickBird. Dane wie-
lospektralne sprzedawane s¹ teraz w tej
samej cenie co panchromatyczne i Pan-
sharpened – 22 dolary za scenê. Obni-
¿ono równie¿ op³aty za programowa-
nie satelity oraz zrezygnowano z 60-
-dniowej karencji na sceny archiwalne,
wszystkie mo¿na teraz nabywaæ za 18-
-24 dolarów bezpoœrednio po akwizy-
cji. Stania³y tak¿e licencje. Licencja
dla 2 do 10 operatorów jest tylko o 20%
dro¿sza od pojedynczej. Przewidziano
równie¿ zni¿kê dla naukowców (20%).
Firma Eurimage wznowi³a tak¿e pozy-
skiwanie danych dla terenów Europy
z satelity Landsat 5 – jedna scena ko-
sztuje 1500 euro.

���������������


WorldView
F irma DigitalGlobe planuje wystrze-

liæ do koñca 2006 r. satelitê komer-
cyjnego nowej generacji – WorldView,
umo¿liwiaj¹cego rejestracjê zdjêæ po-
wierzchni Ziemi z rozdzielczoœci¹ 0,5 m
w trybie panchromatycznym i 2 m
w multispektralnym. Satelita zostanie
umieszczony na orbicie 800 km nad Zie-
mi¹, w ci¹gu doby bêdzie móg³ zapisaæ
dane z terenu o powierzchni ok. 0,5 mln
km2, tak¿e w trybie stereo, a czas rewi-
zyty wyniesie ok. 1 dnia.

�������������������


J est to bardzo istotny
krok dla projektu Ga-

lileo, a obie strony s¹
równorzêdnymi partnera-
mi. Daje to optymalne wa-
runki dla rozwoju syste-
mu europejskiego, w pe³-
ni niezale¿nego i kompa-
tybilnego z GPS – powie-
dzia³a po zakoñczeniu
rozmów Loyola de Pala-
cio, wiceprzewodnicz¹ca
Komisji Europejskiej
i komisarz ds. transportu
i energii. Porozumienie
umo¿liwi w przysz³oœci
ka¿demu u¿ytkownikowi
korzystanie z obu syste-
mów nawigacyjnych (Ga-
lileo i GPS) za pomoc¹
jednego odbiornika.
„Tworzy ono w istocie
œwiatowy standard radio-
nawigacji satelitarnej.
Z zadowoleniem przyj-
mujê fakt, ¿e osi¹gnêli-
œmy zgodê w sprawie mo-
dulacji sygna³u. Porozu-
mienie ustanawia jasne
zasady, wed³ug których
obie strony bêd¹ mog³y
wspólnie lub ka¿da

z osobna dzia³aæ na rzecz
sta³ego ulepszania funk-
cjonowania ich systemów,
z korzyœci¹ dla u¿ytkow-
ników z ca³ego œwiata” –
doda³a.
Podczas tej rundy negocja-
cji poruszono nastêpuj¹ce
istotne kwestie:
■ przyjêcie wspólnej pod-
stawowej struktury sygna-
³u (signal structure) dla
tzw. otwartych us³ug (open
services); w przysz³oœci
GPS ma wykorzystywaæ
sygna³ BOC 1.1, podczas
gdy Galileo open service
ma stosowaæ ca³kowicie
kompatybiln¹ zoptymali-
zowan¹ wersjê tego same-
go sygna³u;
■ potwierdzenie odpo-
wiedniej struktury sygna-
³u dla Galileo public regu-
lated service (regulowane-
go serwisu us³ug publicz-
nych);
■ proces umo¿liwiaj¹cy
wspóln¹ lub oddzieln¹ op-
tymalizacjê podstawo-
wych struktur sygna³u (ba-
seline signal structures ),

UE i USA
a Galileo

maj¹cy na celu przysz³e
ulepszanie dzia³ania obu
systemów;
■ potwierdzenie interope-
racyjnego ujêcia sygna³u
czasu i standardów geode-
zyjnych w celu u³atwienia
jednoczesnego stosowania
GPS i Galileo;
■ zakaz dyskryminowania
w ramach handlu produk-
tami i us³ugami zwi¹zany-
mi z nawigacj¹ satelitarn¹;
■ zobowi¹zanie do zacho-
wania zdolnoœci ochrony
bezpieczeñstwa narodowe-
go pañstw;
■ zgoda w sprawie nieo-
graniczania korzystania lub
dostêpu do poszczególnych
otwartych serwisów dla od-
biorców koñcowych;
■ zgoda co do wspólnego
sporz¹dzenia dokumen-
tów, po którym porozu-
mienie zostanie przedsta-
wione do podpisu.
Okreœlenie stanowiska
w zasadniczych kwestiach
pozwoli w najbli¿szym
okresie na zawarcie for-
malnego porozumienia po-
miêdzy obiema stronami.
Do tego czasu bêd¹ pro-
wadzone prace nad nielicz-
nymi sprawami dotycz¹cy-
mi niektórych aspektów
prawnych i procedur.

JP

W koñcu lutego w Brukseli Komisja Europejska
i Stany Zjednoczone zakoñczy³y z powodzeniem
kolejn¹ rundê negocjacji na temat systemu na-
wigacji satelitarnej Galileo.
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✱ Firma IIIIImageSat N.V. podpisa³a kon-
trakt z Centrum Satelitarnym UE (Torre-
jon, Hiszpania) na dostawê w 2004 r.
wysokorozdzielczych obrazów z satelity
Eros A zgodnie z programem Priority
Acquisition Service umo¿liwiaj¹cym od-
biór zdjêæ bezpoœrednio z satelity.
✱ Navi 1100 i Navi 1200 to nowe urz¹-
dzenia ³otewskiej firmy RCN-Conti do mo-
nitoringu i zarz¹dzania flotyll¹ poja-
zdów, np. komunikacji miejskiej; sk³ada
siê z 2-zakresowego modemu GPRS/GSM
MC35 firmy Siemens i 12-kana³owego od-
biornika GPS iTrax02 fiñskiego Fastra-
ksa (w technologii OEM) charakteryzuj¹-
cego siê minimalnym zu¿yciem energii.
✱ Firma Trimble wprowadza na rynek
dwa nowe odbiorniki GPS dla lotnictwa
wojskowego spe³niaj¹ce wymogi GATM
(Globalny Zarz¹d Ruchu Lotniczego) De-
partamentu Obrony USA oraz FAA (Fede-
ral Aviation Administration); Force5 GS
i Airborne SAASM Receiver (ASR) zapew-
niaj¹ optymaln¹ nawigacjê w najtrud-
niejszych warunkach bojowych, pracuj¹
w trybie PPS oraz eliminuj¹ zak³ócenia
sygna³u oraz sygna³y zag³uszaj¹ce.
✱ Z/I Imaging wchodz¹ca obecnie
w sk³ad Intergraph Corp. przygotowa³a
nowe wersje i rozszerzenia programów
dla pe³nego cyklu prac fotogrametrycz-
nych; nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ genero-
wania, przy zastosowaniu OrtoPro i Geo-
Media, trybu tzw. true ortofoto, czyli
prawdziwych ortoobrazów, takich jakie
uzyskuje siê z rzutu pionowego; nowe
aplikacje umo¿liwiaj¹ pracê m.in. z da-
nymi satelity QuickBird oraz z pozyska-
nymi ze skanerów TLS pracuj¹cych na
helikopterach.                                       ■

GIS Group S.A. sprzedaje
obrazy z Ikonosa

Zakoñczy³y siê rozmowy
na temat wspó³pracy po-
miêdzy najwiêkszym w Eu-
ropie producentem zobra-
zowañ satelitarnych – fir-
m¹ European Space Ima-
ging a GIS Group S.A. – in-
tegratorem rozwi¹zañ GIS
i GPS na rynku polskim.
Podpisana zosta³a umo-
wa, na mocy której GIS
Group S.A. staje siê repre-
zentantem EUSI w Polsce
oraz uzyskuje prawo
sprzeda¿y jego produktów
w ca³ej Europie.

E USI jest czêœci¹ ame-
rykañskiego koncernu

Space Imaging, którego
udzia³owcami s¹: Lock-
heed Martin Space Sy-
stems, Raytheon Systems,
Hyundai oraz Mitsubishi.
Dziêki zainicjowanej
wspó³pracy ju¿ od marca
tego roku klienci GIS
Group S.A. mog¹ zakupiæ
wysokiej jakoœci materia³
satelitarny pochodz¹cy
z satelity Ikonos – pier-
wszego komercyjnego sa-
telity do obserwacji Zie-
mi, obs³uguj¹cego po-
wierzchniê o ³¹cznej wiel-
koœci 18 mln km2 w Euro-

pie i Afryce Pó³nocnej.
– Podpisana umowa przy-
czyni siê do obni¿enia ko-
sztów pozyskania materia-
³ów satelitarnych, a w kon-
sekwencji map cyfrowych,
które obecnie staj¹ siê nie-
zbêdne nie tylko dla celów
wojskowych, lecz równie¿
w gospodarce rolnej,
ochronie œrodowiska czy
w sektorze administracji
publicznej – powiedzia³
Dariusz Skomorowski Pre-
zes GIS Group S.A.
Dok³adne dane przestrzen-
ne wymagane s¹ przy reali-
zacji wielu zadañ zwi¹za-
nych z przyst¹pieniem Pol-

ski do Unii Europejskiej.
Zgodnie ze wspóln¹ polity-
k¹ roln¹ EU, w celu zapew-
nienia sprawnego funkcjo-
nowania systemu pomocy
dla sektora rolnictwa, pañ-
stwowa s³u¿ba geodezyjna
oraz Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnic-
twa maj¹ doprowadziæ do
koñca 2005 roku do pe³ne-
go pokrycia ca³ego obszaru
kraju cyfrowymi mapami
ewidencyjnymi. Mapy te
maj¹ powstawaæ na podsta-
wie corocznie aktualizowa-
nych zdjêæ lotniczych i sa-
telitarnych.

����������������������

Trudna droga do miliona
Nagrodê w wysokoœci 1 mln dolarów móg³
zdobyæ zespó³, którego bezza³ogowy pojazd
pierwszy przeby³by 142-milow¹ trasê w za-
wodach DARPA Grand Challenge, jakie od-
by³y siê 13 marca na pustyni Mohave.

Impreza zorganizowana i sponsorowana
przez Departament Obrony USA ma na

celu sprawdzenie technologii pojazdów sa-
mosteruj¹cych przeznaczonych do celów
militarnych. W zawodach wystartowa³o
15 zespo³ów z konstrukcjami w³asnej pro-
dukcji wyposa¿onymi w najnowsze kom-

putery, systemy nawigacyjne, mapy cyfro-
we itp. Dok³adny przebieg trasy (wspó³-
rzêdne 2000 punktów) oraz limity czasowe
dla poszczególnych etapów zosta³y podane
na trzy godziny przed startem. Ekipy mo-
g³y dokonaæ w tym czasie ostatnich popra-
wek oprogramowania. Pojazdy mia³y prze-
byæ trasê w czasie 10 godzin bez ¿adnej
interwencji obs³ugi. Zwyciê¿y³ zespó³ Red
Team z Uniwersytetu Carnegie Mellon, któ-
ry korzysta³ z 1-metrowych zdjêæ z satelity
Ikonos. Ostatecznie tylko 7 pojazdów zdo-
³a³o pokonaæ dystans ponad 1 mili. Rekor-
dzista, Red Team, przeby³ 7,4 mili, a drugi
na mecie SciAutonicsII – 6,7 mili. Nastêp-
ne zawody planowane s¹ na wrzesieñ br.

���������	��
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P ierwsze inicjatywy, które mia³y istotny

wp³yw na uruchomienie IGS jako s³u¿-
by, to: Kampania Pilotowa IGS (od 1992
roku), nastêpnie Kampania Testowa IGS
(od czerwca 1992 r.) i wreszcie S³u¿ba Pi-
lotowa IGS (od 1 listopada 1992 r.). Dziêki
pozytywnym rezultatom testów IAG pod-
jê³a decyzjê o uruchomieniu IGS od 1 stycz-
nia 1994 roku.
IGS blisko wspó³pracuje z innymi s³u¿ba-
mi IAG, w szczególnoœci z Miêdzynarodo-
w¹ S³u¿b¹ Ruchu Obrotowego Ziemi IERS
(International Earth Rotation Service), któ-
rej zadaniem jest utrzymywanie Miêdzyna-
rodowego Niebieskiego Systemu Odniesie-
nia (ICRS) oraz monitorowanie parame-
trów ruchu obrotowego Ziemi na podsta-
wie obserwacji ze œwiatowych sieci stacji
VLBI, SLR, GLONASS i DORIS. Podsta-
wowym wynikiem tej wspó³pracy jest wy-
znaczanie na bie¿¹co przez IGS dok³adnych
orbit satelitów wchodz¹cych w sk³ad syste-
mów nawigacyjnych, a tak¿e utrzymywa-
nie ziemskiego systemu odniesienia wyko-
rzystywanego w geodezji i geodynamice.

� Stacje IGS
W ramach IGS satelity GPS œledzone s¹
obecnie przez 364 rozsiane po ca³ej Ziemi
stacje permanentne, z których 127 ma sta-
tus stacji globalnych. W porcjach dobowych
przekazuj¹ one surowe obserwacje do r e-
gionalnych centrów analizy danych IGS,
które po czêœciowym przetworzeniu prze-
kazuj¹ je dalej do globalnych centrów ana-
lizy danych IGS.
Istotny wk³ad w prace IGS wnosz¹ rów-
nie¿ polskie placówki naukowe: Akade-
mia Rolnicza we Wroc³awiu, Centrum Ba-
dañ Kosmicznych PAN, Instytut Geodezji
i Kartografii, Politechnika Warszawska
i Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Ol-
sztynie. Obecnie dzia³a w Polsce 8 stacji
permanentnych GPS, z czego 3 maj¹ sta-
tus stacji IGS, 4 uczestnicz¹ w projekcie
pilotowym IGS – IGLOS (International
GLONASS Service), a 5 – w obserwacjach
w ramach EPN (EUREF Permanent Net-
work) stanowi¹cej podsieæ regionaln¹
w sieci IGS. Jeden z odbiorników GPS
w Józefos³awiu (JOZE) prowadzi ci¹g³e
obserwacje od 1993 roku, czyli od pocz¹t-
ku dzia³ania IGS. Niektóre stacje przesy-
³aj¹ dane dobowe, godzinne oraz w czasie
rzeczywistym. Wa¿nym elementem IGS
jest równie¿ pracuj¹ce od 1996 roku Lo-
kalne Centrum Analiz EUREF przy Insty-
tucie Geodezji Wy¿szej Politechniki War-
szawskiej, które dostarcza wyniki obliczeñ
czêœci sieci EUREF dla potrzeb tworzenia
produktu kombinowanego dla Europy,
a póŸniej globalnego IGS.

Warsztaty i sympozjum z okazji 10-lecia
Międzynarodowej Służby GPS, Berno, 1-5 marca

Znaczenie IGS
w geodezji

JAN KRYÑSKI, JERZY B. ROGOWSKI

Od koñca lat 80., kiedy to konstelacja satelitów NAVSTAR (GPS) zaczê³a
umo¿liwiaæ jego praktyczne i naukowe wykorzystanie, system ten odgry-
wa coraz wiêksz¹ rolê w globalnych i regionalnych badaniach geodyna-
micznych oraz wyznaczaniu pozycji w sieciach geodezyjnych. Ju¿ w 1989
roku na posiedzeniu Miêdzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) w Edyn-
burgu prof. Ivan I. Mueller przedstawi³ plan powo³ania Miêdzynarodowej
S³u¿by GPS – IGS (International GPS Service).

Profesor Janusz Œledziñski udziela rad Ruth Neilan – dyrektor Centralnego Biura IGS na na-
stêpne dziesiêciolecie

Uczestnicy jubileuszowego spotkania
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� Workshopy IGS
Warsztaty Miêdzynarodowej S³u¿by GPS
odbywaj¹ siê corocznie, pocz¹wszy od pier-
wszego, zorganizowanego w stolicy Szwaj-
carii w Bernie w marcu 1993 roku. Oma-
wiane i dyskutowane s¹ podczas nich bie-
¿¹ce problemy merytoryczne i organizacyj-
ne IGS, ustalane kierunk i jej dzia³ania na
kolejne lata, a tak¿e nakreœlana tematyka
badañ naukowych. Tegoroczny workshop
(Berno, 1-5 marca) by³ dodatkowo poœwiê-
cony podsumowaniu 10 lat dzia³alnoœci IGS.
Jego organizatorem by³ lokalny komitet przy
Uniwersytecie Berneñskim z dr. Wernerem
Gurtnerem na czele dzia³aj¹cy w porozu-
mieniu z Centralnym Biurem IGS. W im-
prezie udzia³ wziê³o 208 uczestników
z 34 krajów, w tym 6 osób z Polski: dr Ma-
riusz Figurski, dr Andrzej Krankowski,
dr hab. Jan Kryñski, prof. Jerzy Rogowski,
Marcin Sêkowski i prof. Janusz Œledziñski.
W Bernie wyg³oszono kilkadziesi¹t refera-
tów (wy³¹cznie zamawianych – niestety ani
jednego z Polski). Wœród licznych prezen-
tacji zg³oszonych przez uczestników i przed-
stawianych w postaci posterów znalaz³o siê
5 opracowañ z Polski.

� Osi¹gniêcia IGS
Miêdzynarodowa S³u¿ba GPS odegra³a nie-
zwykle istotn¹ rolê we wprowadzaniu glo-
balnych nawigacyjnych technik satelitar-
nych do praktyki geodezyjnej. W wyniku
skoordynowanych dzia³añ IGS (Centralne
Biuro, Centra Analiz Danych, oœrodki utrzy-
muj¹ce stacje obserwacyjne IGS i przeka-
zuj¹ce bie¿¹ce dane, strategie formatowa-
nia, przekazywania i obróbki danych, pro-
gramy obliczeniowe):
■ realizowany jest Miêdzynarodowy
Ziemski Uk³ad Odniesienia ITRF;
■ obliczane i udostêpniane s¹ precyzyjne
orbity satelitów GPS – niezbêdne do precy-
zyjnego wyznaczania pozycji;
■ monitorowane s¹ pozycje i prêdkoœci sta-
cji obserwacyjnych, a wraz z nimi zmiany
wzajemnego po³o¿enia regionalnych uk³a-
dów geodezyjnych oraz ruchy p³yt tekto-
nicznych;
■ wyznaczane s¹ parametry ruchu obroto-
wego Ziemi;
■ monitorowany jest chód zegarów na sa-
telitach i na stacjach uczestnicz¹cych w pro-
gramie;
■ monitorowana i modelowana jest struk-
tura atmosfery i zachodz¹ce w niej zmiany.

� Coraz dok³adniej
Wraz ze wzrostem precyzji obserwacji i do-
k³adnoœci ich modelowania zwiêkszaj¹ siê
wymagania w stosunku do dok³adnoœci

okreœlenia ziemskiego uk³adu odniesienia.
Zarysowuje siê potrzeba kolokacji GPS z in-
nymi technikami obserwacyjnymi: VLBI,
SLR, GLONASS i DORIS, która materia-
lizowa³aby siê w postaci zainstalowania na
stacjach IGS aparatury zbieraj¹cej dane przy
u¿yciu przynajmniej dwóch technik obser-
wacyjnych. Dane z takich stacji umo¿liwi¹
dok³adniejsze wyznaczanie zarówno para-
metrów ruchu obrotowego Ziemi, jak i or-
bit satelitarnych oraz uk³adów wspó³rzêd-
nych dla geodezji i geodynamiki. Obser-
wacje te powinny byæ wzbogacone obser-
wacjami meteorologicznymi i geofizyczny-

mi (p³ywy Ziemi, wahania
wód gruntowych itp.).
Produkty oferowane przez
IGS – dostêpne na bie¿¹co
nieodp³atnie na publicznych
serwerach – wykorzystywane s¹ do opra-
cowywania wyników licznych precyzyjnych
obserwacji GPS, w badaniach geodynamicz-
nych, w transferze czasu, w badaniach dy-
namiki atmosfery, a tak¿e w modelowaniu
prognoz pogody.
Jakoœæ produktów IGS ulega sta³emu do-
skonaleniu. Niew¹tpliwie jest to zas³uga
S³u¿by, która dysponuje wci¹¿ rosn¹c¹ licz-

R E K L A M A
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b¹ stacji obserwacyjnych o coraz bardziej
równomiernym rozk³adzie i która dosko-
nali modelowanie i strategie opracowywa-
nia obserwacji. Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ rozwój technologiczny (coraz lepszy
sprzêt obserwacyjny oraz oprogramowa-
nie, a tak¿e postêp w dziedzinie groma-
dzenia, przesy³ania i przetwarzania da-
nych). Istotn¹ rolê w poprawie produktów
IGS odegra³o wy³¹czenie przez organy za-
rz¹dzaj¹ce systemem GPS tzw. selective
availability, która przez pierwsze lata dzia-
³ania GPS powodowa³a degradacjê jego
sygna³ów, przede wszystkim w paœmie ko-
dowym.
IGS jest dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê s³u¿-
b¹, szybko reaguj¹c¹ na potrzeby szerokiej
rzeszy u¿ytkowników. Od kilku lat opraco-
wywane s¹ przez IGS w czasie prawie rze-
czywistym dane nap³ywaj¹ce w godzinnych
interwa³ach ze stacji obserwacyjnych
(obecnie 158).

� GLONASS, Galileo, EGNOS
Od 1998 roku 42 stacje IGS prowadz¹
równie¿ obserwacje satelitów GLONASS
w ramach projektu pilotowego IGS –
IGLOS (International GLONASS Servi-
ce). System GLONASS – w przeciwieñ-
stwie do GPS – oferuje nieograniczony
dostêp do emitowanych sygna³ów. Od kil-
ku lat wœród standardowych produktów
IGS znalaz³y siê precyzyjne orbity sateli-
tów GLONASS, co spowodowa³o zwiêk-
szenie potencjalnych mo¿liwoœci wyko-
rzystywania satelitarnych technik nawiga-
cyjnych w geodezji i geodynamice.
GLONASS rozporz¹dza obecnie 10 aktyw-
nymi satelitami, a zgodnie z przewidywa-
niami ich liczba ma wzrosn¹æ do 18 w 2007
roku. W 2010 roku GLONASS, posiada-
j¹cy wówczas 24 aktywne satelity, z któ-
rych czêœæ bêdzie emitowa³a sygna³y na
dodatkowym trzecim paœmie, ma osi¹g-
n¹æ pe³n¹ zdolnoœæ operacyjn¹.
Jednoczeœnie IGS podjê³o dzia³ania w kie-
runku rozwoju i dostosowania siê do po-
trzeb globalnego systemu nawigacyjnego
nowej generacji GNSS. W szczególnoœci
przewidywane jest w³¹czenie siê do obs³u-
gi systemu Galileo i EGNOS. Zaawanso-
wane s¹ przygotowania do wykorzystania
przez IGS planowanych do wprowadzenia
w najbli¿szych latach modyfikacji w syg-
na³ach GPS: L1M, L2M i L2C oraz nowe-
go pasma sygna³ów L5.

� Jeszcze szybciej...
Rosn¹ce zapotrzebowanie na przyspiesze-
nie w dostarczaniu produktów IGS, a doce-
lowo na dostêp w czasie rzeczywistym do
dok³adnych i jednoczeœnie wiarygodnych

produktów IGS, zmobilizowa³ S³u¿bê do
podjêcia od 2002 roku zdecydowanych kro-
ków. Obecnie ju¿ 44 stacje sieci IGS emitu-
j¹ dane obserwacyjne w interwa³ach sekun-
dowych. Zaawansowane s¹ prace nad po-
wszechnym udostêpnianiem drog¹ interne-
tow¹ danych, a tak¿e kompletnych produk-
tów IGS. Prototypowe sieci globalnego ró¿-
nicowego systemu GPS (GDGPS), które
dostarczaj¹ u¿ytkownikowi danych w cza-
sie rzeczywistym (poprawki z czêstoœci¹
1 sekundy przekazywane internetem lub za
poœrednictwem satelitów, dostêpne dla za-
rejestrowanych u¿ytkowników), pomyœlnie
przesz³y próby testowe i osi¹gnê³y zdolnoœæ
operacyjn¹. Zapewniaj¹ one dok³adnoœæ 20
cm w pozycji wyznaczanej przy u¿yciu po-
jedynczego odbiornika GPS na poziomie
ufnoœci 99,99%. Planuje siê rozbudowê sy-
stemu do osi¹gniêcia zasiêgu globalnego
poprzez zagêszczanie istniej¹cej sieci stacji
GPS.
W najbli¿szej przysz³oœci przewiduje siê za-
anga¿owanie IGS w tworzenie zintegrowa-
nego systemu uzupe³niaj¹cego sieæ stacji
IGS (10 000 stacji na Ziemi) przeznaczone-
go do wyznaczania pozycji w czasie rze-
czywistym z dok³adnoœci¹ na pozionie de-
cymetra, a nawet centymetra.
Dziêki rozwojowi s³u¿by IGS i wzrostowi
jakoœci oferowanych przez ni¹ produktów
konkurencyjn¹ technik¹ wyznaczania po-
zycji staje siê tzw. Precise Point Positio-
ning (PPP) – obecnie przy u¿yciu pojedyn-
czego odbiornika z dok³adnoœcia lepsz¹ ni¿
0,5 m. Przewiduje siê, ¿e w niedalekiej przy-
sz³oœci, w szczególnoœci po uruchomieniu
nowych pasm czêstotliwoœci i zmodyfiko-
waniu formy obecnie emitowanych sygna-
³ów GPS, dok³adnoœæ wyznaczania pozycji
technik¹ PPP osi¹gnie poziom kilku centy-
metrów.

� ...i 100 razy dok³adniej
Zaanga¿owanie IGS w obs³ugê globalnego
systemu nawigacyjnego nowej generacji
GNSS umo¿liwi zwiêkszenie liczby jedno-
czeœnie wykorzystywanych systemów i licz-
by obserwowanych satelitów, co poprawi
jakoœæ wyznaczania pozycji o dwa rzêdy
wielkoœci (czynnik 100). Wi¹¿e siê z tym
potrzeba opracowania i udostêpnienia na
rynku odbiornika, który bêdzie œledzi³ sate-
lity wszystkich systemów globalnych na-
wigacji satelitarnej. Jednoczeœnie musi po-
wstaæ odpowiednie oprogramowanie  oraz
procedury opracowania danych satelitar-
nych. W dzia³aniach zmierzaj¹cych do pro-
jektowania i konstrukcji odbiorników no-
wej generacji oraz tworzenia odpowiednie-
go oprogramowania rolê koordynuj¹c¹ po-
winna odegraæ IGS.                                        ■

Jubileuszowe spotkanie
w Bernie

W ramach workshopu IGS zorganizowano
6 sesji tematycznych:
■ IGS Reference Frame Maintenance,
■ Other Reference Frame Issues,
■ Real Time Aspects,
■ Network Issues,
■ Data Transfer and Data Centres,
■ Integrity Monitoring of IGS Products.
Sympozjum towarzysz¹ce worshopowi ob-
jê³o 11 sesji poœwiêconych nastêpuj¹cym
tematom:
■ IGS/IAG 10th Anniversary,
■ Scientific Research and Application,
■ GNSS Systems (3 sesje),
■ International Cooperation, Education
and Outreach,
■ Precise Orbit Determination,
■ Antenna Effects,
■ Ground-Based Neutral Atmosphere
and Ionosphere Sounding,
■ Panel-Vision for the Future,
■ Sessions Summaries.
W trakcie imprezy odby³y siê równie¿ spot-
kania: Data Center Working Group, Tro-
posphere Working Group, GNSS Working
Group, Ionosphere Working Group, Real
Time Working Group, a tak¿e spotkanie in-
formacyjne na temat nowej wersji oprogra-
mowania Bernese oraz spotkanie Kolegium
Zarz¹dzaj¹cego IGS.
Obrady workshopu, sympozjum oraz po-
siedzenia grup roboczych zosta³y podsu-
mowane w postaci kilkudziesiêciu szcze-
gó³owych rekomendacji natury technicznej
i organizacyjnej dotycz¹cych doskonalenia
dzia³alnoœci Miêdzynarodowej S³u¿by GPS,
sposobów zbierania i opracowywania ob-
serwacji, form i jakoœci wytwarzanych pro-
duktów, sposobów ich udostêpniania, wy-
tycznych dla funkcjonowania stacji.
W szczególnoœci podkreœlono znaczenie
dla S³u¿by stacji, które od wielu ju¿ lat bez
zak³óceñ dostarczaj¹ danych obserwacyj-
nych wysokiej jakoœci. Rekomendacje te
wraz z materia³ami z workshopu i sympo-
zjum zostan¹ opublikowane w wydawnic-
twie IGS.                                                    ■

G³ówny budynek Uniwersytetu w Bernie
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Potencjał zdjęć satelitarnych SPOT-5

dla kontroli upraw w IACS-ie

Atrakcyjny,
bo europejski i tańszy

KATARZYNA OSIÑSKA-SKOTAK, JERZY CHMIEL

Przeciêtnemu Polakowi IACS kojarzy siê zapewne

z dop³atami bezpoœrednimi i kolczykowaniem

zwierz¹t gospodarskich. Pozosta³e kwestie s¹ ju¿

mniej znane, a zw³aszcza te dotycz¹ce kontroli,

w tym kontroli z wykorzystaniem teledetekcji.

Stwarzaæ to mo¿e pewne trudnoœci w zrozumieniu

niektórych dysput na ten temat.

P odjêta tematyka zdjêæ satelitarnych dla IACS zajmuje g³ównie
krêgi fachowców z tego zakresu. Mimo wielu opinii i wnio-

sków, które formu³owano m.in. na ³amach GEODETY, wydaje siê,
¿e problematyka wykorzystania zdjêæ satelitarnych dla potrzeb
IACS pozostaje wci¹¿ aktualna, a niniejsze dywagacje stanowiæ
mog¹ kolejny g³os w szerszej dyskusji na ten temat.
Zacznijmy od ortofotomapy, która – jak wiadomo – potrzebna jest
w skali ca³ego kraju, stanowi¹c sk³adow¹ LPIS, czyli systemu
identyfikacji dzia³ek rolnych. W tym zakresie obok zdjêæ lotni-
czych potwierdzon¹ ju¿ czêœciowo przydatnoœæ reprezentuj¹ zdjê-
cia satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczoœci przestrzennej (Iko-
nos, QuickBird). Ale na tym nie koñczy siê mo¿liwoœæ wykorzy-
stania zdjêæ satelitarnych dla potrzeb IACS jako Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania i Kontroli. Pozostaje jeszcze drugi cz³on na-
zwy, czyli kontrola, któr¹ w pe³nym systemie IACS trzeba wyko-
nywaæ rokrocznie i do tego w doœæ krótkim czasie. Zakres tej
kontroli i mo¿liwoœci zastosowania w niej teledetekcji jako alterna-
tywy do klasycznej inspekcji terenowej pozostaj¹ jednak¿e w œci-
s³ym zwi¹zku z przyjêtym systemem (schematem) p³atnoœci.

P rocedury kontroli z wykorzystaniem teledetekcji w krajach Unii
Europejskiej s¹ w³aœciwie opracowane i sprawdzone w odnie-

sieniu do obowi¹zuj¹cego tam obecnie systemu p³atnoœci. Kontrola
przeprowadzana jest ju¿, mo¿na by rzec, rutynowo. Œciœle okreœlo-
na jest równie¿ procedura wyboru obszarów do weryfikacji i spo-
sób postêpowania przy wyst¹pieniu niezgodnoœci miêdzy deklara-

cj¹ rolnika a wynikiem kontroli metod¹ teledetekcyjn¹. Sprawdzenie
obejmuje swoim zakresem wnioski o dop³aty bezpoœrednie do pro-
dukcji zbó¿ (pszenica zwyczajna, pszenica durum, jêczmieñ, owies,
¿yto, pszen¿yto, sorgo, gryka, proso, kukurydza), rzepaku i roœlin
oleistych (soja, rzepik, len oleisty), roœlin wysokobia³kowych (groch,
fasola, bób, bobik, ³ubin s³odki), tytoniu, chmielu, lnu i konopi oraz
suszu paszowego. S¹ równie¿ przewidziane dop³aty bezpoœrednie
do produkcji skrobi, czyli dotycz¹ one przede wszystkim uprawy
ziemniaków, ale mog¹ obj¹æ równie¿ pszenicê i kukurydzê. Jak
widaæ, ró¿norodnoœæ upraw, do których mo¿liwe jest uzyskanie
dop³at bezpoœrednich, jest znaczna i rozró¿nienie ich na zdjêciach
satelitarnych mo¿e powodowaæ okreœlone trudnoœci. Jednak¿e
z uwagi na przyjête zasady kontroli danego schematu p³atnoœci
w praktyce istotne jest uzyskanie potwierdzenia zgodnoœci deklara-
cji na poziomie grup upraw zdefiniowanych przez to¿same – w sen-
sie wysokoœci dop³at – uprawy.
Teledetekcyjna kontrola upraw ma wiêc du¿e znaczenie w dotych-
czas obowi¹zuj¹cym w krajach UE systemie, w którym s¹ przy-
znawane dop³aty do produkcji za okreœlone rodzaje upraw lub za
ziemiê od³ogowan¹.

W Polsce na okres przejœciowy przyjêto w efekcie negocjacji
z UE system p³atnoœci, który zgodnie z uchwalon¹ ju¿ usta-

w¹ (o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych) obejmuje:
1. jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹,
2. p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni uprawy:
a) chmielu,
b) tytoniu,
c) ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na skrobiê,
d) innych roœlin.
Rodzaje roœlin, o których mowa w pkt 2 lit. d, corocznie okreœla
Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia. Ustawa mówi te¿, ¿e:
„minister w³aœciwy do spraw rolnictwa okreœli, w drodze rozporz¹-
dzenia, minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w do-
brej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony œrodowi-
ska, maj¹c na wzglêdzie uwarunkowania glebowe i klimatyczne,
rodzaje upraw oraz terminy agrotechniczne”.
Przek³adaj¹c powy¿sze zapisy na jêzyk praktyki teledetekcyjnej,
mo¿na stwierdziæ, i¿ jej klasyczna forma kontroli z identyfikacj¹
upraw (z multispektraln¹ seri¹ czasow¹ oraz ortoobrazem panchro-
matycznym) mo¿e mieæ miejsce w odniesieniu do pkt 2, bowiem
pkt 1 dotyczy jedynie powierzchni i rodzaju u¿ytkowania. Pozosta-
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Rys. 1. Zdjêcie wielospektralne SPOT-5 (10 x 10 m) z na³o¿on¹
warstw¹ ewidencji gruntów – gmina Wyszków, 12 wrzeœnia 2002 r.

Rys. 2. Zdjêcie panchromatyczne SPOT-5 (2,5 x 2,5 m) z na³o¿on¹
warstw¹ ewidencji gruntów – gmina Wyszków, 12 wrzeœnia 2002 r.

Rys. 3. Wynik po³¹czenia zdjêcia wielospektralnego (10 x 10 m)
i panchromatycznego (2,5 x 2,5 m) SPOT-5 metod¹ mno¿nikow¹
z na³o¿on¹ warstw¹ eg – gmina Wyszków, 12 wrzeœnia 2002 r.

Rys. 4. Wynik po³¹czenia zdjêcia wielospektralnego (10 x 10 m)
i panchromatycznego (2,5 x 2,5 m) SPOT-5 metod¹ transformacji
PCA z na³o¿on¹ warstw¹ eg – gmina Wyszków, 12 wrzeœnia 2002 r.
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je jeszcze weryfikacja tzw. dobrej kultury rolnej, gdzie niezbêdna
bêdzie zapewne obecnoœæ w terenie. Przysz³oœæ poka¿e, jaka meto-
da (czy kombinacja metod) w okreœlonych warunkach bêdzie naj-
bardziej op³acalna.

K szta³t i za³o¿enia przyjêtego u nas systemu p³atnoœci s¹ w du-
¿ym stopniu odzwierciedleniem podjêtego przez UE w ostat-

nich latach procesu reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Wynikaj¹ce st¹d zmiany w najbli¿szym czasie obejm¹ tak¿e pañ-
stwa obecnej Piêtnastki. Równoczeœnie pewnej ewolucji ulegaæ
bêdzie niew¹tpliwie sam IACS i w konsekwencji czêœæ zwi¹zana
z kontrol¹, zw³aszcza jeœli chodzi o maj¹ce zastosowanie w prak-
tyce metody kontroli. Za³o¿enia nowej polityki w zakresie WPR
to, ogólnie mówi¹c, odejœcie od wiêkszoœci dop³at wprost do
produkcji rolnej, a przejœcie na dop³aty strukturalne, ekologiczne
i inne, dla których informacje o powierzchni zasiewu poszczegól-
nych roœlin nie bêd¹ potrzebne, a przynajmniej nie w takim za-
kresie jak obecnie.

fotomapa. We W³oszech, Hiszpanii, Portugalii i Holandii czêœcio-
wo stosuje siê zdjêcia satelitarne wraz z aktualn¹ ortofotomap¹
o rozdzielczoœci 1 m, a jednoczeœnie przeprowadza ograniczone
kontrole terenowe. Natomiast w Belgii, Francji, Grecji oraz w czê-
œci Hiszpanii wykorzystywane s¹ dla celów kontroli zdjêcia sateli-
tarne wraz z archiwaln¹ ortofotomap¹, jednak nie starsz¹ ni¿ 5 lat,
i równolegle wykonuje siê wyrywkowo wizje terenowe. Kontroli
terenowych nie przeprowadza siê rutynowo w Wielkiej Brytanii
(gdzie stosuje siê zdjêcia satelitarne zarejestrowane w czterech
terminach), Szwecji, Finlandii, Danii, Niemczech oraz na niektó-
rych obszarach Francji. Do kontroli stosuje siê tam zdjêcia satelitar-
ne wraz z aktualn¹ (na ogó³) ortofotomap¹. W ¿adnym z pañstw
UE nie stosuje siê samodzielnie wielospektralnych zdjêæ satelitar-
nych do kontroli upraw. Zawsze wykorzystuje siê dodatkowe Ÿród-
³a informacji.
Terminy pozyskiwania zdjêæ dla celów IACS s¹ œciœle okreœlone.
I tak: w marcu pozyskuje siê zdjêcie panchromatyczne (o bardzo
wysokiej rozdzielczoœci), które traktowane jest jako materia³ referen-

Mocny nacisk bêdzie po³o¿ony na spe³nienie szeroko rozumianych
standardów bezpieczeñstwa produkcji ¿ywnoœci w ogóle, st¹d miê-
dzy innymi: dba³oœæ o zachowanie tzw. dobrej kultury rolnej czy
ochrona œrodowiska. W rezultacie poszerzeniu ulegnie zakres tema-
tyczny danych w IACS. W klasycznym podejœciu do kontroli z wy-
korzystaniem teledetekcji równie¿ widoczne bêd¹ zmiany odnosz¹ce
siê do celu i zakresu kontroli, a tak¿e mo¿liwych metod. Na obec-
nym etapie trudno jeszcze szczegó³owo wnioskowaæ o roli teledetek-
cji w mechanizmach kontrolnych docelowego systemu UE bêd¹ce-
go rezultatem podjêtych reform. Wydaje siê, ¿e teledetekcja bêdzie
obecna, a w miejsce czêœci elementów bêd¹cych obecnie przedmio-
tem kontroli pojawi¹ siê z pewnoœci¹ nowe. Teledetekcja bowiem
mo¿e byæ Ÿród³em wielu danych nowej postaci koniecznych dla
realizacji nie tylko funkcji kontrolnych, ale tak¿e innych zadañ,
takich jak: monitorowanie, zarz¹dzanie czy doradztwo, które wyni-
kaj¹ z postawionych celów Wspólnej Polityki Rolnej.

W dotychczas obowi¹zuj¹cym w UE systemie p³atnoœci i zgod-
nie z przyjêtymi w ramach IACS zasadami w czêœci krajów

europejskich wiêkszoœæ kontroli wniosków wykonywana jest bez-
poœrednio w terenie. Odbywa siê to albo systematycznie (tak jak
jest to we W³oszech, Portugalii oraz w hiszpañskiej Andaluzji)
albo w sposób wybiórczy. W wymienionych wy¿ej krajach wyko-
rzystywana jest równolegle przy kontroli terenowej aktualna orto-

cyjny, g³ównie dla czêœci geometrycznej. Obrazy wielospektralne
powinny pochodziæ z przynajmniej trzech terminów, które odpowia-
daj¹ charakterystycznym momentom fenologicznym. S¹ to najczê-
œciej: prze³om kwietnia i maja, nastêpnie pocz¹tek czerwca oraz
koniec lipca lub pocz¹tek sierpnia. Zaleca siê równie¿ wykorzystanie
obrazu satelitarnego z paŸdziernika lub listopada roku poprzedniego,
ale uzale¿nione jest to od warunków meteorologicznych. Najdalej do
15 sierpnia ka¿dego roku dane teledetekcyjne powinny byæ ju¿
ca³kowicie opracowane, tak aby ewentualne rozbie¿noœci mo¿na
by³o sprawdziæ w terenie, gdy¿ w przypadku kary nak³adanej na
rolnika musi to zostaæ poprzedzone wizj¹ terenow¹.

D la celów produkcji ortofotomapy (ortoobrazu) œciœle okreœlony
zosta³ dopuszczalny b³¹d po³o¿enia sytuacyjnego na poziomie

2,5 m oraz maksymalny wymiar piksela zdjêæ satelitarnych (1x 1 m).
Jeœli chodzi o kontrolê upraw i zasiewów (identyfikacja), to w rachu-
bê wchodz¹ systemy satelitarne o nieco s³abszych parametrach doty-
cz¹cych rozdzielczoœci przestrzennej zdjêcia, gdy¿ w tym przypadku
bardziej istotna jest informacja spektralna, czyli mo¿liwoœæ wyró¿-
nienia rodzajów upraw na podstawie interpretacji zdjêæ zarejestrowa-
nych w kilku zakresach fal elektromagnetycznych (tzw. kana³ach
spektralnych). Dla potrzeb interpretacji roœlinnoœci najbardziej ko-
rzystne s¹ zdjêcia rejestrowane w zakresie fal podczerwonych. Wszyst-
kie wysokorozdzielcze urz¹dzenia teledetekcyjne (tab. 1) rejestruj¹

Tabela 1. Parametry techniczne wybranych wysokorozdzielczych systemów satelitarnych

System satelitarny SPOT-5 Ikonos-2 QuickBird-2
W³aœciciel CNES \ Spot Image Space Imaging Digital Globe
Kraj Francja USA USA
Wysokoœæ orbity 832 km 681 km 450 km
Wymiar pojedynczej sceny 60 x 60 km 11 x 11 km 16,5 x 16,5 km
Okres rewizyty kilka dni* kilka dni** kilka dni**
Tryb pracy PAN MS PAN MS PAN MS
Wymiar piksela w nadirze 5 m 10 m

0,82 m 3,28 m 0,61 m 2,44 m
2,5 m (20 m SWIR)

Zakres spektralny 0,50-0,59 µm 0,45-0,53 µm 0,45-0,52 µm

0,48-0,71 µm
0,61-0,68 µm

0,45-0,90 µm
0,52-0,61 µm

0,45-0,90 µm
0,52-0,60 µm

0,78-0,89 µm 0,64-0,72 µm 0,63-0,69 µm
1,58-1,75 µm 0,77-0,88 µm 0,76-0,90 µm

Rozdzielczoœæ radiometryczna 8 bitów 11 bitów 11 bitów
* co 26 dni satelita znajduje siê dok³adnie nad tym samym miejscem powierzchni Ziemi, ale zdjêcia mog¹ byæ wykonywane równie¿ z  s¹siednich orbit
z czêstotliwoœci¹ do kilku dni. Zdjêcia wielospektralne o rozdzielczoœci 20 m i panchromatyczne mog¹ byæ równie¿ wykonywane z satelitów SPOT-2 i SPOT-4,
co skraca okres rewizyty do 2-3 dni; ** w zale¿noœci od k¹ta wychylenia kamery; pewna przewaga z uwagi na parametry orbity dla satelity Ikonos
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jeden taki przedzia³ spektralny o d³ugoœci fal ok. 0,76-0,90 µm. Ozna-
cza to, ¿e daj¹ one porównywalne wyniki w sensie spektralnym
i kryterium wyboru konkretnych danych opieraæ mo¿na na dwóch
elementach: rozmiarze piksela i kosztach pozyskania tych danych.
Jednak dodatkowy zakres spektralny rejestrowany w œredniej pod-
czerwieni stwarza szansê na bardziej precyzyjne rozró¿nienie upraw.
Takie mo¿liwoœci daje tylko satelita SPOT-5, charakteryzuj¹cy siê
jednak gorsz¹ rozdzielczoœci¹ przestrzenn¹ 10 x 10 m. Nowoczesne
systemy przetwarzania zdjêæ cyfrowych umo¿liwiaj¹ jednak ³¹cze-
nie danych o s³abszej rozdzielczoœci przestrzennej, ale znacznie bar-
dziej interesuj¹cych pod wzglêdem informacyjnym (zdjêcia wielo-
spektralne), z obrazami o lepszej rozdzielczoœci przestrzennej (mniej-
szym wymiarze piksela terenowego), a s³abszej zawartoœci informa-
cyjnej (obraz panchromatyczny). W wyniku tego rodzaju ³¹czenia
uzyskuje siê obraz o mniejszym wymiarze piksela i wiêkszej zawar-
toœci informacyjnej. Oczywiœcie dochodzi dodatkowy element prze-
twarzania obrazu, ale gra warta jest œwieczki (rys. 1, 2, 3 i 4).
Pod wzglêdem spektralnym, jak wskazuje na to doœwiadczenie,
najkorzystniejsze by³oby stoso-
wanie do kontroli zasiewów sys-
temów multi- i hiperspektral-
nych, czyli takich, które rejestru-
j¹ kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t
zakresów spektralnych, ale roz-
dzielczoœæ przestrzenna takich
systemów satelitarnych jest sto-
sunkowo niewielka (np. ASTER
o rozdzielczoœci przestrzennej od
15 x 15 m do 90 x 90 m). Nato-
miast wykorzystanie skanerów
lotniczych jest bardzo kosztow-
ne. Tak wiêc jeœli chodzi o in-
formacjê spektraln¹ z szerszego
zestawu kana³ów, pewn¹ prze-
wagê pod tym wzglêdem ma sys-
tem satelitarny SPOT-5.

P rzyjrzyjmy siê nieco bli¿ej
kwestii rozró¿niania poszcze-

gólnych upraw na zdjêciach sate-
litarnych. Metody teledetekcyjnej
interpretacji obiektów opieraj¹ siê
na znajomoœci tzw. charaktery-
styk spektralnych obiektów tere-
nowych. Charakterystyki te opisuj¹ stopieñ odbicia promieniowania
o okreœlonej d³ugoœci fal od konkretnego obiektu. Zaprezentowane
na rys. 5 charakterystyki spektralne kilku rodzajów upraw dobrze
ilustruj¹ kwestiê wykorzystania dodatkowego zakresu spektralnego
(podczerwieni œredniej), który rejestrowany jest przez skaner HRG
satelity SPOT-5. Na przyk³ad gdy interpretujemy uprawy w zakresie
bliskiej podczerwieni (XS3), który rejestruj¹ wszystkie wymienione
w tabeli 1 systemy satelitarne, okazuje siê, ¿e jêczmieñ oraz owies
mog¹ mieæ praktycznie identyczne œrednie odbicie spektralne. Do-
piero zakres œredniej podczerwieni pokazuje, ¿e s¹ to jednak odmien-
ne uprawy. Podobnie wygl¹da sytuacja przy analizie wiêkszej liczby
typów upraw. Zawsze rejestrowanie dodatkowego zakresu spektral-
nego powoduje uzyskanie uzupe³niaj¹cej informacji u¿ytecznej dla
interpretacji, b¹dŸ to wizualnej, b¹dŸ automatycznej (np. poprzez
klasyfikacjê wielospektraln¹). Dodatkowy zakres spektralny umo¿li-
wia wykonanie bardziej szczegó³owej analizy. Nale¿y bowiem pod-
kreœliæ, ¿e moment rejestracji zdjêæ nie zawsze bywa optymalny (tzn.
umo¿liwiaj¹cy maksymalne zró¿nicowanie odbicia) w stosunku do

faz fenologicznych upraw bêd¹cych przedmiotem analizy i wówczas
dodatkowy kana³ o dobrej penetracji spektralnej staje siê bardzo
po¿yteczny.

Z kolei je¿eli przeanalizowalibyœmy aspekt ekonomiczny w po-
wi¹zaniu z ograniczeniami oraz zaletami poszczególnych sys-

temów satelitarnych, to – poza sam¹ rozdzielczoœci¹ przestrzenn¹
zdjêæ – nale¿y zwróciæ uwagê przede wszystkim na dwa elementy.
Pierwsz¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest wielkoœæ scen satelitarnych porówny-
wanych systemów, szczególnie z punktu widzenia procesu mozai-
kowania scen mniejszych – ³¹czenia ich w jedn¹ ca³oœæ, co jest
jednak dodatkow¹ czynnoœci¹, jak¹ nale¿y wykonaæ przy kontroli
wiêkszych obszarów. Nie jest to proces skomplikowany, ale mog¹
siê pojawiaæ problemy zwi¹zane z ³¹czeniem scen zarejestrowa-
nych np. w ró¿nych terminach, czyli zdjêæ o nieco odmiennej za-
wartoœci informacyjnej w sensie spektralnym i/lub zarejestrowa-
nych przy ró¿nym oœwietleniu, co równie¿ wp³ywa na wielkoœæ
odbicia spektralnego poszczególnych upraw. Jeœli zaistnieje oma-

wiana tu sytuacja, to mo¿e oka-
zaæ siê, ¿e po po³¹czeniu dwóch
scen satelitarnych pozyskanych
np. przy ró¿nym oœwietleniu,
dwa pola znajduj¹ce siê na tych
dwóch scenach, poroœniête t¹ sa-
m¹ upraw¹ znajduj¹c¹ siê
w identycznej kondycji, bêd¹
mia³y odmienne odbicia spek-
tralne, co w efekcie mo¿e do-
prowadziæ do ich b³êdnej inter-
pretacji. Aby tego unikn¹æ, ko-
nieczne by³oby przeprowadze-
nie korekcji radiometrycznej
(m.in. wp³ywu ró¿nego oœwie-
tlenia) oraz atmosferycznej
(wp³yw gruboœci optycznej at-
mosfery), co podnosi koszty wy-
konania opracowania i nie za-
wsze daje prawid³owe wyniki.
Drugim elementem istotnym
z punktu widzenia interpretacji
ró¿nych typów upraw jest licz-
ba zakresów spektralnych reje-
strowanych przez system sateli-
tarny oraz d³ugoœci ich fal. I tu-

taj przewagê ma skaner HRG znajduj¹cy siê na platformie SPOT-5.
W pozosta³ych systemach satelitarnych (tab. 1) rejestrowany jest
dodatkowo zakres promieniowania niebieskiego, który umo¿liwia
tworzenie kompozycji w barwach naturalnych, jednak znacznie
ubo¿szych, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ rozró¿niania obiektów. Do-
datkowy zakres podczerwieni œredniej (SIWR) wspomagaæ mo¿e
znacz¹co proces interpretacji przy okreœlonych uwarunkowaniach,
takich jak np. specyfika obszaru czy czas rejestracji zdjêcia. Szko-
da, ¿e jest to jednak tylko jeden dodatkowy zakres.

W tabeli 2 przytoczono ceny katalogowe zdjêæ satelitarnych,
ale oczywiste jest, ¿e przy jakichkolwiek kontraktach na

zakup wiêkszej liczby obrazów ka¿da z firm dystrybucyjnych bê-
dzie negocjowaæ ceny, tak wiêc powy¿sze porównanie ma charak-
ter bardzo przybli¿ony. Ze wzglêdu na wielkoœæ sceny satelitarnej
SPOT-5, porównanie cenowe zosta³o odniesione do tego systemu,
jako ¿e oferuje on najwiêksz¹ scenê satelitarn¹ (za podstawê przy-
jêto wymiar sceny 60 x 60 km). Wa¿ne jest jednak podkreœlenie, ¿e

Rys. 5. Krzywe odbicia spektralnego ró¿nych roœlin uprawnych (za
Clark i in., 1995) na tle zakresów spektralnych rejestrowanych przez
skaner HRG satelity SPOT-5. Charakterystyki spektralne dla lucerny,
odmiany rzepaku canola, owsa oraz ziemniaków pokazuj¹ krzywe
odbicia spektralnego dla zielonych zdrowych roœlin. W przypadku jêcz-
mienia s¹ to dojrzewaj¹ce roœliny pozbawione chlorofilu, natomiast
dla obu rodzajów przytoczonych tu pastwisk krzywe pokazuj¹ odbicie
spektralne dla czêœciowo suchej roœlinnoœci.
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jakiekolwiek porównanie cen powinno mieæ zawsze na uwadze
okreœlone przeznaczenie produktów (cel), dla którego porównywa-
ne komponenty ca³kowicie spe³niaj¹ stawiane wymagania.
Pod wzglêdem cenowym – bior¹c pod uwagê wymiar pojedynczej
sceny – najkorzystniej wypada zakup obrazu z satelity SPOT-5.
Za kwotê 5400 euro SPOT-5 oferuje scenê satelitarn¹ rejestrowan¹
w trybie wielospektralnym o rozdzielczoœci przestrzennej 10 x 10 m
oraz panchromatycznym o wymiarze piksela 5 x 5 m, jak równie¿
obraz panchromatyczny uzyskany w specjalnym trybie Supermode
o rozdzielczoœci przestrzennej 2,5 x 2,5 m. Przy uwzglêdnieniu
powy¿szych za³o¿eñ pozosta³e dwa systemy oferuj¹ ceny znacznie
wy¿sze, nawet gdyby rozwa¿aæ tutaj tylko zakup zdjêcia wielo-
spektralnego.

W roku 1998 dla jednego z obszarów kontrolnych we Francji
zastosowano zdjêcia SPOT-5: panchromatyczne o rozdziel-

czoœci 10 x10 m i wielospektralne o rozdzielczoœci 20 x 20 m.
Dla tego samego obszaru podjêto równie¿ eksperyment przy

■ Na zdjêciach SPOT-5 interpretacja przebiega³a szybciej i wy-
dajniej.
■ W ka¿dym przypadku dok³adnoœæ wyznaczania powierzchni
by³a wiêksza na zdjêciach SPOT-5.

Z arówno pod wzglêdem cenowym, jak i mo¿liwoœci uzyskania
bardziej szczegó³owej informacji w sensie spektralnym (³atwiej-

sze rozró¿nianie upraw), przy porównaniu z Ikonosem i QuickBirdem
korzystniej wypada SPOT-5. Jednak¿e, jeœli chodzi o rozdzielczoœæ
przestrzenn¹, przewagê maj¹ oczywiœcie Ikonos i QuickBird. Dla
obszarów o skrajnie skomplikowanej strukturze przestrzennej (agrar-
nej) mo¿e siê ona okazaæ bardzo istotna. Natomiast zakres œredniej
podczerwieni SPOT-5 mo¿e w pewnych przypadkach byæ atutem
w poprawnej interpretacji. Za wykorzystaniem SPOT-a móg³by do-
datkowo przemawiaæ jeszcze jeden argument, mo¿na by rzec o cha-
rakterze nieco politycznym – SPOT to jedyny mo¿liwy obecnie do
wykorzystania europejski system satelitarny, a my b¹dŸ co b¹dŸ
mamy zamiar byæ krajem cz³onkowskim Unii Europejskiej...

wykorzystaniu symulowanych zdjêæ SPOT-5, panchromatycz-
nych o rozdzielczoœci 2,5 x 2,5 m i wielospektralnych o rozdziel-
czoœci 10 x 10 m. Eksperyment obejmowa³ 257 dzia³ek deklaro-
wanych przez rolników. Zdjêcie symulowane SPOT-5 z pok³adu
samolotu wykonano w maju i lipcu. We francuskiej metodyce
kontroli deklaracje rolników porównuje siê z numeryczn¹ map¹
katastraln¹ i ze zdjêciem satelitarnym. Ca³oœæ operacji wykonuje
siê za pomoc¹ specjalnego oprogramowania opartego na ArcInfo
i Oracle. W porównaniu ze zdjêciami SPOT starszej generacji
zdjêcia SPOT-5 przynios³y nastêpuj¹ce korzyœci:
■ Tereny niepodlegaj¹ce dop³atom (zadrzewienia, tereny zabudo-
wane, drogi, nieu¿ytki) by³y ³atwo rozpoznawalne na zdjêciach
w trybie Supermode o rozdzielczoœci 2,5 x 2,5 m; wiêkszoœæ z nich
by³a niewidoczna na zdjêciach 20-metrowej rozdzielczoœci.
■ Automatyczne rozpoznawanie upraw przez klasyfikacjê treœci
zdjêæ jest pewniejsze na zdjêciach SPOT-5, choæ liczba deklaracji,
które mog³y byæ oceniane tylko na podstawie wyników klasyfika-
cji zdjêæ, by³a niedu¿a.
■ Komputerowo wspomagana interpretacja zdjêæ (na kompozy-
cji barwnej) da³a w wiêkszoœci podobne wyniki na zdjêciach
SPOT-5 o pikselu 10 x 10 m i zdjêciach wczeœniejszych o roz-
dzielczoœci 20 x 20 m, jednak wyniki na zdjêciach SPOT-5
ocenia siê jako pewniejsze; stwierdzono niewiele takich przypad-
ków, w których ró¿nice miêdzy deklaracj¹ i obrazem rozstrzyga-
no na korzyœæ deklaracji.

Dr Katarzyna Osiñska-Skotak i dr Jerzy Chmiel s¹ adiunktami w Instytucie
Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej
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System satelitarny SPOT-5 Ikonos-2 QuickBird-2
Standardowy* wymiar 60 x 60 km 11 x 11 km * 16,5 x 16,5 km *

pojedynczej sceny
Powierzchnia pojedynczej sceny 3600 km2 121 km2 272,25 km2

Liczba scen  odpowiadaj¹cych 1 ok. 30 ok. 14
jednej scenie SPOT-a
Tryb pracy PAN MS PAN MS PAN MS
Wymiar piksela w nadirze 2,5 m 10 m 0,82 m 3,28 m 0,61 m 2,44 m
Cena za 1 km2 0,75 euro**  razem za PAN i MS 22,5 dol.*** 18 dol.*** 22 dol.**** 22 dol.****

1,5 euro** razem 29,95 dol. razem za PAN i MS *** 28 dol. razem za PAN i MS****
za PAN Supermode i MS

Cena za scenê 2700 euro** razem za PAN i MS 2722,5 dol.*** 2178 dol.*** 5989,5 dol.**** 5989,5 dol.****
5400 euro** razem

za PAN Supermode i MS 3623,95 dol. razem za PAN i MS*** 7623 dol. razem za PAN i MS****
*   mo¿liwa jest rejestracja scen o niestandardowych rozmiarach, **  dane z cennika SPOT Image, ***  dane z cennika Radarsat, **** dane katalogowe z cennika
Eurimage z 1 marca 2004 r.

Tabela 2. Przybli¿one koszty zakupu zdjêæ satelitarnych
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KRÓTKO
✱ Niemiecki AED-SICAD,,,,, zgodnie z  now¹
strategi¹ zorientowan¹ na wprowadza-
nie rozwi¹zañ firmy ESRI, oferuje swoim
klientom interfejs umo¿liwiaj¹cy pracê
na tych samych danych w  systemach obu
firm; GDS-Data Bridge pozwala firmom
dotychczas zbieraj¹cym i przetwarzaj¹-
cym dane w systemie SICAD na pracê wœro-
dowisku ArcGIS.
✱ Australijska firma Earth Resource Map-
ping (producent ERMappera) potwierdzi-
³a swoje zaanga¿owanie we wdra¿anie
otwartych standardów zapisu danych
i wprowadzi³a na rynek program ECW JPEG
2000 SDK, umo¿liwiaj¹cy kompresjê i de-
kompresjê danych rastrowych we w³as-
nym standardzie ECW oraz w JPEG 2000.
✱ Firma Miner&Miner specjalizuj¹ca siê
w rozwi¹zaniach sieciowych wprowadzi-
³a na rynek kolejn¹ wersjê (8.3.2) ArcFM
Solution obejmuj¹c¹ ArcFM Designer,
ArcFM Viewer, Conduit Manager i Net-
work Adapter.
✱ Pó³nocnow³oska prowincja Trentino wy-
bra³a technologiê ArcFM firmy Miner&Mi-
ner do zarz¹dzania wszystkimi us³ugami
dla ludnoœci; zaopatrzenie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê oraz gospodarka od-
padami bêd¹ koordynowane przez wspól-
ne centrum zarz¹dzania.
✱ Firma Hitachi Software poinformowa³a,
¿e wprowadza now¹ wersjê oprogramo-
wania Any*GIS 3.5. Znajd¹ siê w niej roz-
szerzenia do zarz¹dzania dokumentacj¹
i wspó³pracy z GPS oraz nowe funkcje
w dwóch modu³ach: sieciowym i informa-
cji przestrzennej; Any*GIS zosta³ zbudo-
wany z wykorzystaniem standardów OGC.
✱ Navigation Technologies (Chicago)
zmieni³a w po³owie marca nazwê na
NAVTEQ. Firma zatrudnia 1400 osób, po-
siada ponad 100 biur w 18 krajach i jest
jednym z liderów na rynku cyfrowych map
dla systemów nawigacyjnych; ju¿ jako
NAVTEQ zosta³a cz³onkiem strategicznym
Open GIS Consortium.
✱ Komisja konkursu „Elektroniczna Ro-
sja”, organizowanego przez Ministerstwo
Rozwoju Ekonomicznego i  Ministerstwo
£¹cznoœci Rosji og³osi³a listê projektów
regionalnych organów administracji i sa-
morz¹dów, które bêd¹ wspó³finansowa-
ne z bud¿etu centralnego w 2004 roku;
wœród laureatów znalaz³y siê: Republika
Czuwaska, Tatarstan, centralny okrêg mo-
skiewski i obwód kaliningradzki, których
programy dotycz¹ budowy informatycz-
nych systemów zarz¹dzania rejonem przy
zastosowaniu jednolitej architektury.    ■

AutoCAD 2005
ju¿ na rynku

N owy AutoCAD 2005
u³atwia tworzenie, za-

rz¹dzanie i wymianê da-
nych projektowych,
zwiêksza wydajnoœæ oraz
usprawnia wspó³pracê.
Wersjê „beta” przetestowa-
³o ponad 1200 u¿ytkowni-
ków na ca³ym œwiecie. No-
we funkcje pozwalaj¹ce na
publikowanie zestawów ar-
kuszy i wymianê informa-
cji projektowych w celu
wprowadzania korekt
umo¿liwiaj¹ klientom do-
starczanie projektu na czas
i przy za³o¿onym bud¿ecie.
AutoCAD to oprogramowa-
nie CAD do tworzenia ry-
sunków 2D, projektowania
i podstawowej wizualizacji
3D. Nowa wersja umo¿li-
wia u¿ytkownikom zwiêk-
szenie efektywnoœci wyko-
nywania monotonnych i po-
wtarzalnych zadañ.
Tworzenie i zarz¹dzanie in-
formacjami projektowymi:
■ Skoordynowane zestawy
rysunków – Sheet Set Ma-
nager umo¿liwia u¿ytkow-
nikom efektywne tworze-
nie, zarz¹dzanie i wymianê
ca³ych zestawów powi¹za-
nych ze sob¹ rysunków.
■ Rysowanie i tworzenie
tabel – tworzenie tabel da-
nych odbywa siê za pomo-
c¹ jednej komendy i mo¿e
byæ ³atwo modyfikowane
w zale¿noœci od potrzeb.
■ Rysunki z komentarzem
– ulepszone pole komend
upraszcza zadania tworzenia,
umieszczania i edytowania
tekstu w zestawach arkuszy.
Aktualizacje s¹ teraz zauto-
matyzowane, co zapewnia
poprawnoœæ danych.

Zarz¹dzanie i wymiana da-
nych w zespo³ach projekto-
wych:
■ Publikowanie zestawów
arkuszy – u¿ytkownicy mo-
g¹ ³atwo rysowaæ i druko-
waæ kompletne zestawy ry-
sunków lub publikowaæ je
w formacie DWF, bez prze-
rywania prac projektowych.
■ Spójna korekta projektu
– klienci mog¹ recenzowaæ
rysunki i wprowadzaæ do
nich elektroniczne poprawki
przy u¿yciu programu Au-
todesk DWF Composer
(sprzedawany oddzielnie,
jest zaawansowanym narzê-
dziem, z pomoc¹ którego
mo¿na scaliæ poprawki
w programie AutoCAD
2005). Dostêpna jest te¿
bezp³atna przegl¹darka pli-
ków DWF – Autodesk
DWF Viewer. Umo¿liwia
ona przegl¹danie i drukowa-
nie rysunków zapisanych
w formacie DWF.

Bentley symuluje
Nowy symulator do nauki jazdy pojazdami szynowymi
to wspólne dzie³o specjalistów z trzech firm. Bentley
Systems wykona³ numeryczny model infrastruktury ko-
lejowej przy u¿yciu trójwymiarowego modelu terenu,
wizualizacji i technologii baz danych. Sam symulator
i oprzyrz¹dowanie do niego skonstruowa³y angielskie
firmy Primary Image i EDM. Sterowane przez instruk-
tora oprogramowanie wyœwietla trasê, symuluje zmiany

pogody, problemy
techniczne pojazdu,
uszkodzenia torów
oraz dŸwiêki i odczu-
cia fizyczne doœwiad-
czane w prawdziwym
poci¹gu.
��������	
��
������
��

Autodesk Inc. poinformowa³ o dostêpnoœci nowych pro-
gramów AutoCAD 2005 oraz AutoCAD LT 2005. Pozwalaj¹
one zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze w trakcie ca³ego cyklu
¿ycia projektu dziêki zwiêkszeniu wydajnoœci pracy pro-
jektantów i rysowników.

AutoCAD LT 2005 opra-
cowano z myœl¹ o profesjo-
nalnych konstruktorach,
którym niezbêdne s¹ narzê-
dzia do szkicowania 2D
z wykorzystaniem mo¿li-
woœci pe³nego formatu
DWG, lecz bez potrzeby do-
stosowywania programu do
indywidualnych wymagañ
u¿ytkownika. Nowe funk-
cje pozwalaj¹ na zwiêksze-
nie wydajnoœci pracy dziê-
ki zmniejszeniu liczby po-
wtarzalnych zadañ zwi¹za-
nych z tworzeniem, zarz¹-
dzaniem i wymian¹ danych.
Programy AutoCAD 2005
i AutoCAD LT 2005 do-
stêpne s¹ w jêzyku angiel-
skim. Mo¿na je nabyæ u au-
toryzowanych sprzedaw-
ców Autodesk. U¿ytkowni-
cy nowych produktów bê-
d¹ mogli skorzystaæ z po-
nad 150 specjalizowanych
aplikacji, pochodz¹cych
z przesz³o 50 firm zrzeszo-
nych w Autodesk Develo-
per Network (m.in.
COADE, Inc., ARCHI-
BUS, Inc., CYCO Softwa-
re, SOFiSTiK AG, Geomap
Systems oraz C-Plan AG).

�������������
��
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GEO-INFO V w natarciu

Najlepsi
Partnerzy
Autodesk
w 2003 roku
P odczas corocznego spotkania Aut-o

ryzowanych Partnerów Handlowych
Autodesk wyró¿ni³ firmy, które osi¹gnê-
³y najlepsze wyniki sprzeda¿y w 2003 ro-
ku. Nagrody otrzymali:
■ WM ProCAD Studio Sp. z o.o. za naj-
wy¿sz¹ sprzeda¿ produktów Autodesk;
■ Aplikom 2001 Sp. z o.o. za najwy¿sz¹
sprzeda¿ produktów bran¿owych;
■ AutoR K.S.I. za najwy¿sz¹ sprzeda¿
produktów dla bran¿y mechanicznej;
■ AEC Design za najwy¿sz¹ sprzeda¿
produktów dla architektury i budownic-
twa;
■ MAT Us³ugi Informatyczne za naj-
wy¿sz¹ sprzeda¿ produktów do zarz¹dza-
nia infrastruktur¹ (GIS).
Za skuteczne wsparcie partnerów nagro-
dzeni zostali równie¿ dystrybutorzy Au-
todesk: Man and Machine Software Sp.
z o.o. oraz Tech Data Polska Sp. z o.o.
Wyró¿nienia wrêczone zosta³y podczas
konferencji, która odby³a siê 18-19 mar-
ca w £añsku. Podsumowano tam tak¿e
najwa¿niejsze wydarzenia minionego ro-
ku, a tak¿e przedstawiono plany na rok
bie¿¹cy.
– Kolejny rok fiskalny rozpoczynamy z no-
w¹ rodzin¹ rozwi¹zañ opartych na Auto-
CAD 2005, ponadto poszerzamy udogod-
nienia zwi¹zane z Autodesk Subscription
Program. Cieszy nas, ¿e w Polsce przed-
siêbiorstwa w coraz wiêkszym stopniu do-
ceniaj¹ mo¿liwoœæ sta³ego dostêpu do naj-
nowszych technologii oraz d³ugofalowe-
go bud¿etowania wydatków na nasze
oprogramowanie – powiedzia³ Marcin Jan
Czajkowski, dyrektor polskiego oddzia³u
Autodesk.

�������������
��

SWDE Manager LT

dostêpny za darmo
Firma Geomatic Sp. z o.o. opracowa³a system SWDE
Manager s³u¿¹cy do przegl¹dania map ewidencji grun-
tów zapisanych w formacie SWDE, czytania atrybutów
i powi¹zañ obiektów oraz eksportu danych do forma-
tów SHP i DGN oraz geobazy firmy ESRI.

gruboœci, czcionek (LT);
■ przeprowadzanie zaa-
wansowanych analiz, np.
wyœwietlenie dzia³ek wg
ich powierzchni, u¿ytków
wg klasy (LT); ■ zaawan-
sowane wyszukiwanie;
■ drukowanie (LT);
■ eksport wszystkich da-
nych do formatu SWDE;
■ sprawdzanie topologii
i poprawnoœci danych.
Bezp³atna wersja oprogra-
mowania na stronie
www.geomatic.com.pl.

���������
�����������������

■ W najnowszej wersji
Systemu Informacji Prze-
strzennej GEO-INFO V
udostêpniony zosta³ mo-
du³ wymiany danych
w formacie GML. Modu³
pozwala generowaæ pliki
GML na potrzeby TBD
i LPIS. ■ Systherm Info
Sp. z o.o. podpisa³a ze
Starostwem Powiatowym
w Gryficach umowê
o zintegrowaniu na
wspólnej bazie Microsoft
SQL Server systemu

EGIB SITGMIN z SIP
GEO-INFO V. Wdro¿e-
nie nast¹pi w II po³owie
kwietnia. ■ Systherm
Info podpisa³a z Urzêdem
Miejskim w Radomiu
umowê o wdro¿eniu SIP
GEO-INFO V zintegro-
wanego z programem
EGB 2000. Dodatkowo na
potrzeby miasta zostanie
wdro¿ona przegl¹darka
intranetowa GEO-INFO
i.net. ■ Wychodz¹c na-
przeciw potrzebom klien-

tów, Systherm Info  og³a-
sza nastêpuj¹ce promoc-
je: ■ standard wymiany
danych GML do³¹czany
jest bezp³atnie do modu-
³u TBD, ■ standard wy-
miany danych GML na
potrzeby LPIS do³¹czany
jest bezp³atnie do modu³u
ewidencyjnego, ■ do mo-
du³u podstawowego do³¹-
czany jest bezp³atnie for-
mat wymiany danych
TANGO.
�������������
������������������

S WDE Manager to
oprogramowanie opra-

cowane w dwóch wer-
sjach: pe³nej oraz LT –
 udostêpnianej bezp³atnie.
System umo¿liwia: ■ pod-
³¹czanie plików z danymi
w formatach DGN, DWG,
SHP (wersja LT); ■ pod-

³¹czanie plików rastro-
wych (LT); ■ generowa-
nie obrazów rastrowych
(LT); ■ redakcjê mapy; ■
edycjê danych ewidencyj-
nych i nanoszenie nowych
obiektów; ■ zmianê spo-
sobu wyœwietlenia mapy –
 zmiana kolorów, stylów,
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W ci¹gu 4  lat w Systemie Infor -

macji o Terenie Województwa Po-

morskiego zgromadzono, zinwen-

taryzowano i przetworzono dane

o przestrzeni, œrodowisku, infra-

strukturze, kulturze i spo³eczeñ-

stwie pozwalaj¹ce na opracowa-

nie oko³o 200 map tematycznych.

Dzisiaj w systemie wyró¿niæ mo¿-

na oko³o 500 warstw wektoro -

wych i rastrowych – w sumie po-

nad 300 GB danych.

R ozpoczête jesieni¹ 1999 r. prace nad
budow¹ Systemu Informacji o Terenie

Województwa Pomorskiego (SIT WP) by-
³y konsekwencj¹ wspó³pracy prowadzonej
przez s³u¿by planistyczne i geodezyjno-kar-
tograficzne marsza³ka województwa pomor-
skiego. Ju¿ wówczas przyjêto za³o¿enie, ¿e
wszystkie prace planistyczne, a w przysz³o-
œci tak¿e zarz¹dzanie zasobami wojewódz-
twa, oparte zostan¹ na technologii GIS i two-
rzonych specjalnie w tym celu bazach da-
nych.

� Trudne pocz¹tki
Z powodu braku aktualnych materia³ów kar-
tograficznych, sprzêtu komputerowego, opro-
gramowania, pracowników i danych w po-
staci cyfrowej pocz¹tki by³y bardzo trudne.
Wczeœniej nie realizowano bowiem na tere-
nie województwa ¿adnych zadañ zwi¹za-
nych z podobnym systemem informacyjnym.
Podstaw¹ do podjêcia pierwszych prac sta-
³o siê przygotowanie ogólnej koncepcji
systemu przez Departament Rozwoju Re-
gionalnego i Przestrzennego we wspó³pra-
cy z geodet¹ województwa i naukowcami
z Uniwersytetu Gdañskiego.
SIT WP pomyœlany zosta³ jako podstawo-
we narzêdzie do wspierania administracji
na szczeblu wojewódzkim i umo¿liwienia
integracji zasobów informacyjnych ró¿nych
instytucji. Kompleksowoœæ przedsiêwziê-
cia polega³a na powi¹zaniu za pomoc¹ na-
rzêdzi informatycznych ró¿nych jednostek
organizacyjnych Urzêdu, szczególnie tych
zwi¹zanych z realizacj¹ strategii rozwoju

województwa, programu operacyjnego, pla-
nu zagospodarowania przestrzennego oraz
budow¹ zasobu geodezyjno-kartograficzne-
go i systemu zarz¹dzania nieruchomoœcia-
mi samorz¹du. Prowadzenie SIT WP roz-
dzielone zosta³o pomiêdzy dwa zespo³y –
geodezyjny i planistyczny. Odrêbnie wy-
konuj¹ one swoje zadania statutowe, ale
wspólnie tworz¹, utrzymuj¹ i wykorzystuj¹
zasób informacyjny. Jednostki Urzêdu Mar-
sza³kowskiego wspierane s¹ w tym przez
firmy geodezyjno-informatyczne oraz nau-
kowców z Uniwersytetu Gdañskiego.
Pocz¹tkowo prace przebiega³y wolno z ra-
cji niewielkich nak³adów finansowych
i szczup³oœci kadry zaanga¿owanej w pro-
jekt. W 1999 r. – poza pozyskaniem map
rastrowych – zakupiono sprzêt komputero-
wy i oprogramowanie (MapInfo) oraz usta-
lono podstawowe parametry techniczne
i kartograficzne systemu. Na prze³omie 1999
i 2000 roku utworzono podstawowy zasób
informacyjny baz danych o przestrzeni wo-
jewództwa i jej cechach. W drugiej po³o-
wie 1999 r. rozpoczêto rozbudowê i mo-
dernizacjê Wojewódzkiego Oœrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
w ramach którego utworzono pracowniê
Systemu Informacji o Terenie odpowie-
dzialn¹ za gromadzenie, archiwizacjê oraz
dystrybucjê danych i materia³ów. Pozwoli-

³o to na znaczne zwiêkszenie zasobu baz
danych i rozdzielenie ich na geodezyjno-
-kartograficzne oraz planistyczne. Kolejnym
etapem by³o wprowadzenie oprogramowa-
nia ArcView, kupno nowych komputerów
i rozpoczêcie realizacji prac w dwóch pod-
stawowych kierunkach – dla potrzeb planu
zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa oraz zasobu kartograficznego.
W 2000 r. nawi¹zano wspó³pracê z instytu-
cjami zewnêtrznymi w celu koordynacji
prac i integracji informacji rozproszonych
dot¹d na poziomie województwa. Powsta³a
koncepcja systemu zintegrowanego oraz
monitoringu zjawisk spo³eczno-gospodar-
czych i przestrzennych. Na prze³omie 2001
i 2002 r. opracowany zosta³ program
dalszego rozwoju SIT WP.
Zgodnie z tym programem w roku 2002
zwiêkszono liczbê stanowisk komputero-
wych, wprowadzono oprogramowanie
ArcInfo i przygotowano podstawy do ko-
rzystania z bazy danych Oracle. Tym sa-
mym zainicjowano prace nad budow¹ Ba-
zy Danych Topograficznych. Jednoczeœnie
wdro¿ono w³asn¹ aplikacjê do zarz¹dza-
nia nieruchomoœciami województwa
i opracowano  cyfrowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego województwa. Na
koniec 2003 r. zamkniêto g³ówny etap
budowy wojewódzkiego SIT.

                            Realizacja wojewódzkich systemów          

    Pomorskie:   
                                                              KRYSTIAN KACZMAREK,             

Schemat ogólny koncepcji struktury systemu informacyjnego dla SIT WP
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� Pomorski SIT dzisiaj
W ci¹gu 4 lat zgromadzono, zinwentaryzo-
wano i przetworzono dane o przestrzeni, œro-
dowisku, infrastrukturze, kulturze i spo³e-
czeñstwie województwa, pozwalaj¹ce na
opracowanie oko³o 200 map tematycznych.
Dzisiaj w systemie wyró¿niæ mo¿na oko³o
500 warstw wektorowych i rastrowych –
w sumie ponad 300 GB danych.
Koncepcja SIT WP zak³ada istnienie roz-
proszonych baz danych, przyporz¹dkowa-
nych tematycznie do poszczególnych u¿yt-
kowników – odpowiedzialnych za ich przy-
gotowywanie, aktualizowanie itp. Ka¿dy
z nich tworzy nadal w³asne zasoby danych,
z których tylko czêœæ – stanowi¹ca przed-
miot zainteresowania innych u¿ytkowników
– przekazywana jest do zasobu ogólnego
SIT. Zgodnie z wymogami ustawowymi
utrzymanie systemu spad³o na barki geode-
ty województwa. Nadzór techniczny nad
u¿ytkownikami powierzono pracowni SIT.
Jednoczeœnie wszystkie dane o przestrzeni
województwa (niezale¿nie od ich postaci)
zaczêto traktowaæ jako zintegrowany sys-
tem informacyjny.

System operuje skalami od 1:10 000 (ma-
teria³y geodezyjno-kartograficzne) do
1:200 000 (materia³y planistyczne), przy
czym skal¹ podstawow¹ dla baz, które  po-
krywaj¹ obszar ca³ego województwa, jest
1:50 000. G³ówna czêœæ systemu funkcjo-
nuje w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Pomorskiego. Poza nim znajdu-

j¹ siê modu³y zwi¹zane z funkcjonowa-
niem instytucji zale¿nych lub wspó³pracu-
j¹cych z samorz¹dem województwa.
System podzielono na szeœæ podstawowych
modu³ów. Ka¿dy z nich posiada swoj¹ we-
wnêtrzn¹ strukturê organizacji informacji.
Okaza³o siê bowiem, ¿e utrzymanie jedno-
litej struktury w poszczególnych modu³ach
jest niemo¿liwe ze wzglêdu na bardzo du¿e
zró¿nicowanie potrzeb poszczególnych de-
partamentów Urzêdu Marsza³kowskiego
i jednostek samorz¹dowych. Wspóln¹ czêœ-
ci¹ wszystkich danych s¹ atrybuty lokuj¹ce
je w TBD i systemie Oracle.
Poza modu³ami podstawowymi utrzymy-
wane s¹ warstwy graficzne (wraz z baza-
mi danych) powsta³e w ramach wspó³pra-
cy miêdzynarodowej i miêdzyregionalnej.

� Modu³ podstawowy
Zasób danych oparty na mapach topogra-
ficznych w skali 1:50 000 stanowi podsta-
wê ca³ego systemu i osnowê dla baz da-
nych i warstw tematycznych innych modu-
³ów. Zawiera on najwa¿niejsze informacje
przestrzenne pozwalaj¹ce na przedstawie-
nie obszaru województwa, jego cech, zmien-
noœci oraz specyfiki. Zasób modu³u dzieli
siê na materia³y rastrowe i wektorowe.
W postaci rastrowej gromadzone s¹ nowe
mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
1:25 000 (z zasobów s³u¿by geograficznej
Wojska Polskiego, obejmuj¹ce obszary
miejskie) oraz 1:50 000 (z zasobów COD-
GiK). Poza tym znajduj¹ siê w nim mapy
topograficzne i specjalistyczne materia³y
kartograficzne w skalach od 1:100 000
do 1:200 000. Dane w postaci wektorowej
pogrupowano w ponad 100 warstw tema-
tycznych. W 2003 r. zakoñczono prace zwi¹-
zane z „przek³adaniem” danych do Bazy
Danych Topograficznych w œrodowisku
Oracle. Zadanie zrealizowa³y: Departament

           informacji przestrzennej w Polsce (cz. III)

  krok po kroku
            JAROS£AW CZOCHAÑSKI

Plan zagospodarowania przestrzennego – koncepcja kszta³towania osnowy ekologicznej

U¿ytkownicy zasobu danych SIT WP

Jednostki organizacyjne
samorz¹du województwa

– poza Urzêdem
Marsza³kowskim

Jednostki wewnêtrzne
Urzêdu Marsza³kowskiego

Województwa
Pomorskiego

Instytucje zewnêtrzne

Pracownia SIT
w WODGiK

– dysponent i dystrybutor
zasobów danych

SIT WP

■ Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich
■ Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów
Rolnych

Biuro Planowania
Przestrzennego
w S³upsku

Wybrane departamenty
Urzêdu Marsza³kowskiego

– u¿ytkownicy danych

Departament Rozwoju
Regionalnego

i Przestrzennego
– wspó³realizuj¹cy

i wspó³zarz¹dzaj¹cy
bazami SIT WP

■ wojewoda pomorski
■ 16 PODGiK i 4 MODGiK
■ RDLP w Gdañsku
■ KW stra¿y po¿arnej
■ firmy planistyczne
■ Politechnika Gdañska
■ Uniwersytet Gdañski
■ WFOŒ w Gdañsku
■ Zarz¹d Geografii
Wojskowej▲

▲

▲

▲ ▲

▲

▲

▲

▲
▲
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Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami
(wraz z wchodz¹cym w jego sk³ad WOD-
GiK-iem) oraz Departament Rozwoju Re-
gionalnego i Przestrzennego.

� Modu³ zasobu geodezyjnego
Przez zasób geodezyjny rozumie siê w sys-
temie wszystkie materia³y geodezyjno-kar-
tograficzne opracowywane przez s³u¿by geo-
dezyjne i pozwalaj¹ce na okreœlanie lokali-
zacji obiektów i elementów przestrzennych.
Taka definicja nie odpowiada œciœle przyj-
mowanemu w geodezji pojêciu „zasobu”, ale
u³atwia porozumiewanie siê u¿ytkowników
SIT. Sam podzia³ materia³ów jest doœæ p³yn-
ny, bowiem czêœæ z nich (np. obrazy rastro-
we map topograficznych) stanowi jednocze-
œnie – z u¿ytkowego punktu widzenia – ele-
ment modu³u podstawowego. W module
geodezyjnym znaczna czêœæ materia³ów jest
o wiele bardziej szczegó³owa. Jego budowa
trwa, a docelowo znajd¹ siê w nim: ewiden-
cja granic administracyjnych, rastrowa i wek-
torowa mapa topograficzna (1:10 000) oraz
realizowana w³aœnie wektorowa mapa gle-
bowo-rolnicza (1:10 000). W 2001 r. obszar
aglomeracji Trójmiasta objêto tak¿e opraco-
waniem ortofotomapy, a w 2002 r. rozpo-
czêto jej produkcjê dla miast powiatowych.

� Modu³ informacji
o nieruchomoœciach

Do wizualizacji po³o¿enia nieruchomoœci wy-
korzystywane s¹ rastrowe mapy topograficz-
ne. Modu³ zrealizowano w œrodowisku Arc-
View. Oprócz funkcji standardowo ofero-
wanych przez to oprogramowanie wykorzy-
stywane s¹ specjalistyczne aplikacje niezbêd-
ne do prowadzenia bazy. Sama baza sk³ada
siê z dwóch czêœci. W pierwszej znajduj¹ siê
dane potrzebne do zarz¹dzania i gospodaro-
wania nieruchomoœciami (stanowi¹cymi
w³asnoœæ samorz¹du województwa), w dru-
giej – dane z ewidencji gruntów (szkice gra-
nic, wspó³rzêdne granic itp.).
Strukturê wewnêtrzn¹ modu³u stanowi:
■ 7 zbiorów danych atrybutowych po³¹czo-
nych wzajemnymi relacjami, zawieraj¹cych
3588 rekordów i 68 621 komórek danych;
■ 4 warstwy wektorowe zawieraj¹ce 1832
elementy graficzne;
■ 394 zdjêcia nieruchomoœci;
■ 799 stron dokumentacji w formie elek-
tronicznej.
Aktywn¹ czêœci¹ tej bazy jest modu³ umo¿-
liwiaj¹cy generowanie ró¿norodnych rapor-
tów. Mog¹ to byæ raporty dla pojedynczych
nieruchomoœci, wybranych jednostek (np.
wed³ug po³o¿enia na mapie), jak i sumarycz-
ne dla wszystkich nieruchomoœci. Raporty
zapisywane s¹ w formie plików HTML, co

umo¿liwia ³atwe rozpowszechnianie infor-
macji, w³¹cznie z zamieszczaniem jej na stro-
nach internetowych.

� Modu³ planistyczny
Prace prowadzone w latach 2001-2003 we
wspó³pracy z Biurem Planowania Przestrzen-
nego w S³upsku doprowadzi³y do utworze-
nia ponad 200 warstw wektorowych
i 100 warstw o treœci planistycznej, które nie
stanowi¹ zasobu samego SIT WP, ale two-
rz¹ rysunek planu zagospodarowania prze-
strzennego. Warstwy i informacje wygene-
rowano, bazuj¹c na materia³ach topograficz-
nych oraz danych z modu³u podstawowego.
Znacz¹cy jest tu fakt du¿ej swobody w ope-
rowaniu nimi. Zdecydowana wiêkszoœæ da-
nych pochodzi z materia³ów w skali 1:50 000,
natomiast czêœæ dotycz¹ca infrastruktury oraz
zagadnieñ kulturowo-spo³ecznych – ze skali
1:100 000. Sam rysunek planu realizowany
jest w skali 1:200 000, z mo¿liwoœci¹ pre-
zentacji obszarów i zagadnieñ problemowych
w skali 1:100 000. Dane z tego modu³u s³u-
¿¹ tak¿e do upowszechniania informacji
o województwie i stanowi¹ znaczn¹ czêœæ pu-
blikacji Departamentu Rozwoju Regional-
nego i Przestrzennego UM.

� Modu³ monitoringu
Monitoring województwa to domena depar-
tamentów: Rozwoju Regionalnego i Prze-
strzennego, Programów Regionalnych, Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Ochrony Œro-
dowiska, Polityki Spo³ecznej. Wi¹¿e siê on z
dzia³aniami dotycz¹cymi ochrony œrodowi-
ska, rozwoju spo³eczno-gospodarczego, rea-
lizacji programów rozwoju oraz okreœlenia
strategii rozwoju województwa.
Modu³ wykorzystuje i uzupe³nia bazy da-
nych prowadzone w ramach pozosta³ych mo-
du³ów SIT. Agreguje informacje w czterech
grupach: województwo (Pomorskie na tle
kraju), powiat i gmina (zró¿nicowanie zja-
wisk w odniesieniu do jednostek podzia³u
administracyjnego) oraz obiekty objête mo-
nitoringiem jednostkowym – np. uk³ady sie-
ciowe (transport, energetyka itp.), jeziora czy
strefa brzegowa Ba³tyku. Struktura zasobu
tego modu³u stanowi zhierarchizowany zbiór
informacji realizowany w uk³adzie:
■ Grupa – podstawowy poziom groma-
dzenia informacji (wojewódzki, powiatowy,
gminny oraz obiektowy) dla wybranych ty-
pów obiektów monitorowanych.
■ Dzia³ – generalny zbiór danych okreœlo-
nego jednorodnego tematycznie typu.
■ Baza danych – zbiór tematyczny warstw
informacyjnych – powtarzalny w wybranym
zakresie na poziomie powiatowym i gmin-
nym, a na poziomie wojewódzkim tworzo-
ny odrêbnie w zale¿noœci od potrzeb staty-

styczno-sprawozdawczych. Na poziomie sie-
ciowym bazy danych obejmuj¹ wybrane ty-
py zagadnieñ komunikacyjnych.
■ Warstwa danych – podstawowy zbiór
informacji, zawieraj¹cy odniesienie prze-
strzenne w postaci mapy podzia³u admini-
stracyjnego z rozk³adem monitorowanych
zjawisk oraz wskaŸnikami i wielkoœciami
opisuj¹cymi dane zjawisko.
W zale¿noœci od potrzeb poszczególne war-
stwy zawieraj¹ replikowane dane statystycz-
ne w postaci arkuszy kalkulacyjnych (Ex-
cel). £¹cznie w 5 grupach informacyjnych
modu³u wyró¿niæ mo¿na:  20 baz, 52 war-
stwy i blisko 80 wskaŸników. Dane te wy-
korzystywane mog¹ byæ do wszystkich dzia-
³añ samorz¹du, w których konieczne jest od-

Zasoby SIT WP
■ Mapy topograficzne 1:50 000, analogo-
we i cyfrowe – 100% pokrycia województwa.
■ Mapy topograficzne 1:10 000, analogo-
we i cyfrowe – 367 arkuszy (powiaty grodzkie:
Gdañsk, Sopot, Gdynia, S³upsk, pas wybrze-
¿a nad Zatok¹ Gdañsk¹ wraz z Pó³wyspem
Helskim, rejony £eby i Ustki, zaplecze aglo-
meracji trójmiejskiej, obszar ¯u³aw, Mierzeja
Wiœlana oraz wszystkie miasta powiatowe).
■ Pozosta³e mapy topograficzne
■ Ortofotomapa – 80 arkuszy: Trójmiasto,
Tczew, Starogard Gdañski, Skarszewy i Cz³u-
chów.
■ Fotomapa – Bytów, Chojnice, Cz³uchów,
Kartuzy, Koœcierzyna, Kwidzyn, Lêbork, Mal-
bork, Nowy Dwór Gdañski, Pruszcz Gdañ-
ski, Puck, S³upsk, Starogard Gdañski, Sztum,
Tczew, Wejherowo, Rumia.

Wybrane warstwy TBD

Numeryczny model terenu
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20 warstw i baz danych. Jego zasoby wyko-
rzystywane s¹ tak¿e w opracowaniach gra-
ficznych i przy miêdzynarodowej wspó³pra-
cy. Znaczna czêœæ danych stanowi bowiem
interesuj¹cy zasób informacyjny dla partne-
rów z zagranicy i regionów s¹siaduj¹cych
z województwem pomorskim. Uniwersalne
narzêdzia informatyczne pozwalaj¹ na wy-
mianê informacji z dowolnymi partnerami.
Pierwszym przyk³adem takiej wspó³pracy by-
³a realizacja ze stron¹ szwedzk¹ systemu in-
formacyjnego  w ramach programu PHARE
– Interreg. W ten sposób po raz pierwszy
podjêto budowê G IS dla potrzeb zarówno
regionalnych, jak i miêdzynarodowych. Kon-
tynuacj¹ tych dzia³añ by³y: projekt BALT-
SURD i ³uk Po³udniowego Ba³tyku, w
którym zainicjowano prace nad wykorzysta-
niem zasobów systemu w Programie Roz-
woju Po³udniowej Czêœci Regionu Ba³tyc-
kiego – prowadzonym wspólnie przez woje-
wództwa nadmorskie z partnerami z Nie-
miec, Rosji, Litwy i £otwy.

� TBD
Pod koniec 2002 r. rozpoczêto prace nad
budow¹ Bazy Danych Topograficznych.  Po-
niewa¿ podstawowym Ÿród³em pozyskiwa-
nia danych geometrycznych dla TBD s¹ or-
tofotomapy, ju¿ w 2000 r. województwo
rozpoczê³o ich produkcjê. Do po³owy ub.r.
wykonano ortofotomapy dla kilku miast po-
wiatowych. Jednoczeœnie rozpoczêto wdro-
¿enie pilotowe TBD dla danych w skali
1:50 000. Wojewódzki zasób TBD sk³ada
siê obecnie z trzech komponentów:
■ wektorowej bazy danych topograficznych
(dzia³y: I, IV, VI, VII TBD),
■ bazy numerycznego modelu rzeŸby tere-
nu,
■ bazy ortofotomap cyfrowych.
Zak³ada siê, ¿e w trakcie pracy nad TBD
ka¿dy nowo powstaj¹cy zbiór danych bê-
dzie posiada³ opisuj¹cy go zbiór metada-
nych, który pos³u¿y do stworzenia modu³u
metainformacji w systemie zarz¹dzania ba-
z¹. Wybrane metadane w ograniczonym za-
kresie winny byæ te¿ zwi¹zane z pojedyn-
czymi obiektami wektorowej bazy danych
topograficznych, a generalny zakres bazy me-
tadanych powinien obejmowaæ:
■ identyfikacjê zbioru danych;
■ elementy jakoœci zbioru danych (wraz z
charakterystyk¹ materia³ów Ÿród³owych);
■ stan aktualnoœci;
■ inne dane.

� Plany
Cel, dla jakiego stworzono SIT WP, zosta³
ju¿ czêœciowo osi¹gniêty poprzez przy³¹-
czenie do niego instytucji zewnêtrznych oraz
niektórych jednostek organizacyjnych sa-

morz¹du. Z baz danych korzysta stale po-
nad 10 instytucji (m.in. w Urzêdzie Woje-
wódzkim wydzia³y: Zarz¹dzania Kryzyso-
wego, Ochrony Ludnoœci i Spraw Obron-
nych oraz Ochrony Œrodowiska i Rolnic-
twa). Instytucje te podpisa³y z marsza³kiem
województwa stosowne porozumienia
o wspó³pracy i wymianie informacji. Kilka
innych podjê³o wspó³pracê, dokonuj¹c wy-
miany informacji i sprawdzaj¹c mo¿liwo-
œci techniczne systemu.
Dalsza konsekwentna realizacja programu
rozwoju SIT doprowadzi w perspektywie
3-5 lat do uzyskania rozwiniêtego systemu
informatycznego, który winien zawieraæ:
■ Bazê Danych Topograficznych (genero-
wanie map topograficznych w skali 1:10 000
i mniejszych).
■ Mapy archiwalne (1:10 000, 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000  w postaci analogowej
i rastrowej).
■ Materia³y fotogrametryczne (ortofotoma-
py, fotomapy, zdjêcia lotnicze i satelitarne).
■ Zasób topologiczny danych wektorowych
informacji przestrzennej w skali 1:50 000
i mniejszych dla s³u¿b planistycznych i wy-
branych jednostek.
■ Bazy danych i mapy tematyczne w ska-
lach 1:50 000 i mniejszych dla potrzeb m.in.
planowania, monitoringu, wspó³pracy
regionalnej.
Dzisiaj wiêkszoœæ danych GIS jest udostêp-
niana wybranym u¿ytkownikom w Urzêdzie
Marsza³kowskim za poœrednictwem sieci in-
tranetowej. W maju 2003 r. rozpoczêto
udostêpnianie danych wektorowych przez
internet za pomoc¹ ArcIMS w postaci map
interaktywnych.
Do tej pory na budowê SIT Województwa
Pomorskiego obejmuj¹cego miêdzy innymi
wyposa¿enie w sprzêt, oprogramowanie, mo-
dernizacjê WODGiK, tworzenie zasobów da-
nych i baz cyfrowych wydano zaledwie
7,9 mln z³. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki wy-
korzystaniu infrastruktury informatycznej
UM i pozyskaniu wielu danych bez pono-
szenia dodatkowych nak³adów finansowych.
Wykorzystano te¿ zewnêtrzne Ÿród³a finan-
sowania. Przysz³oœæ systemu zale¿eæ bêdzie
jednak w równej mierze od mo¿liwoœci fi-
nansowych i technicznych Urzêdu Marsza³-
kowskiego, jak i zrozumienia wagi informa-
cji o terenie przez inne departamenty same-
go urzêdu oraz instytucje zewnêtrzne, a tak-
¿e wspó³pracy z nimi.

cdn.

Krystian Kaczmarek jest geodet¹ województwa
pomorskiego
Dr Jaros³aw T. Czochañski  jest pracownikiem
Katedry Geografii Fizycznej i Kszta³towania Œrodo-
wiska Uniwersytetu Gdañskiego

noszenie siê do konkretnych sytuacji „prze-
strzenno-administracyjnych” i wskaŸników.
Jednoczeœnie s¹ one wykorzystywane przy
tworzeniu za³o¿eñ ró¿nego rodzaju progra-
mów. Odrêbnie prowadzony jest monitoring
prac planistycznych na poziomie samorz¹-
dów lokalnych.

� Modu³ informacji krajowej
Powsta³ on najpóŸniej, jako odpowiedŸ na
realne potrzeby dostêpu do informacji ró¿-
nych u¿ytkowników. Z tego te¿ wzglêdu ko-
nieczne sta³o siê opracowanie w postaci cyf-
rowej podstawowych danych, g³ównie z za-
kresu administracji i œrodowiska przyrodni-
czego. Modu³ posiada jednorodn¹ strukturê
(bez wewnêtrznych podzia³ów) zaledwie

Informacje o nieruchomoœciach z SIT WP

Ortofotomapa – fragment Gdañska

Interaktywna mapa województwa

Projekt PHARE Interreg
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EXTENT Editor wspomaga
efektywne zarz¹dzanie miastem i regionem

Program
dla urzêdnika

Dziêki wbudowanym funkcjom analitycznym EXTENT Editor usprawnia ra-
cjonalne gospodarowanie mieniem komunalnym, optymalizuje dzia³ania
s³u¿b miejskich oraz wspiera zadania z zakresu ochrony zasobów natu-
ralnych. S³u¿y równie¿ do sporz¹dzania map tematycznych i planów za-
gospodarowania przestrzennego.

S zerokie mo¿liwoœci zastosowania oraz
funkcjonalne po³¹czenie danych graficz-

nych i tekstowych pozwalaj¹ na wykorzy-
stanie EXTENT Editor w niemal wszyst-
kich jednostkach organizacyjnych urzêdów
miasta, gminy i starostwa powiatowego. Ta-
kie rozwi¹zanie zapewnia jednolity standard
gromadzenia i wymiany informacji, staj¹c
siê doskona³¹ podstaw¹ do budowy syste-
mów informacji przestrzennej.
Koncepcja opracowania EXTENT Editor
powsta³a na pocz¹tku roku 2002 w odpo-
wiedzi na rosn¹ce zapotrzebowanie œrodo-
wiska planistów, urbanistów i architektów
miejskich na oprogramowanie do precy-
zyjnego projektowania, które zapewni³o-
by ³¹czenie elementów graficznych z opi-
sem tekstowym. Wówczas to obecni pra-
cownicy firmy GIS Group S.A. przy wspó³-
pracy z Biurem Planistycznym Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku przygotowali pierw-
sz¹ wersjê aplikacji. Oparte na technologii
ESRI oprogramowanie – dedykowane po-
cz¹tkowo jedynie biurom planowania prze-
strzennego – w krótkim czasie zosta³o roz-
budowane o wiele funkcji GIS, które uczy-
ni³y je produktem o funkcjonalnoœci zbli-
¿onej do programów typu desktop GIS
klasy ArcView. Obecnie EXTENT Editor
jest w stanie zapewniæ poprawne funkcjo-
nowanie baz danych przestrzennych w wy-
dzia³ach ca³ego urzêdu.
Podstawowe mo¿liwoœci oprogramowania
obejmuj¹:
■ edycjê danych geometrycznych i opi-
sowych,
■ pe³n¹ integracjê danych,

■ tworzenie dowolnych zestawieñ oraz
kompozycji mapowych,
■ szybk¹ identyfikacjê i selekcjê prze-
strzenn¹,
■ prowadzenie analiz przestrzennych,
■ obs³ugê plików rastrowych,
■ import plików ASCII
■ wiele funkcji u³atwiaj¹cych pracê z ba-
zami danych.

� Prezentacje, analizy
i przegl¹danie map cyfrowych

Praca z EXTENT Editor odbywa siê w ra-
mach projektu, który organizuje i przecho-
wuje informacje w nim wyœwietlane. Dziê-
ki funkcji tworzenia przejrzystoœci rastrów
i warstw wektorowych mo¿liwe jest wy-
œwietlanie wielu warstw jednoczeœnie – bez
utraty czytelnoœci kompozycji.
Program pozwala na prezentacjê warstw
w formatach ESRI Shapefile, DXF, DGN
i plików rastrowych oraz wspó³pracuje
z zewnêtrznymi bazami danych przestrzen-
nych, takimi jak Oracle Spatial, ArcSDE,
Postgree SQL.
Przegl¹danie mapy u³atwione jest poprzez
automatyczne pokazywanie i ukrywanie
warstw w zale¿noœci od skali. Aplikacja
umo¿liwia szeroki wybór symboli oraz kla-
syfikacjê tematyczn¹ na podstawie warto-
œci atrybutów. Mo¿liwe jest stosowanie do-
wolnych symboli punktowych (fonty True-
Type, pliki BMP). Ka¿dy wektorowy temat
mo¿na przedstawiæ na kilka sposobów,
w zale¿noœci od rodzaju danych. Dane typu
jakoœciowego obrazowane s¹ za pomoc¹
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pojedynczego symbolu lub unikalnej war-
toœci (atrybut – symbol), natomiast dane
iloœciowe – przy u¿yciu barwnej skali, kar-
todiagramu, stopniowanej sygnatury oraz
gêstoœci punktów (np. gêstoœæ zaludnienia).
Zaprojektowany Widok mapy mo¿na w do-
wolnym momencie wydrukowaæ.
Program posiada funkcje wyszukiwania na
podstawie atrybutów oraz obiektów gra-
ficznych z wykorzystaniem ró¿nych kryte-
riów (takich jak: odleg³oœæ, przecinanie,
wspólne punkty i odcinki, zawieranie siê).

W zale¿noœci od informacji posiadanej przez
u¿ytkownika lokalizacjê na mapie mo¿na
odszukaæ, podaj¹c nazwê obiektu (np. na-
zwê ulicy, gminy czy miejscowoœci lub te¿
numer dzia³ki, obrêbu – w przypadku za-
stosowañ w geodezji) lub wpisuj¹c wspó³-
rzêdne geograficzne.

� Tworzenie map
i edycja danych

EXTENT Editor wyposa¿ony jest w narzê-
dzia niezbêdne do tworzenia i edycji no-
wych warstw wektorowych oraz ich atry-
butów, a tak¿e do wprowadzania zmian na
warstwach ju¿ istniej¹cych. W wersji stan-
dardowej dostêpne s¹ funkcje, takie jak:
■ doci¹ganie edytowanych linii i poligo-
nów do wielu warstw równoczeœnie,
■ tworzenie buforów i odcinków równo-
leg³ych,
■ wyznaczanie punktów w okreœlonej od-
leg³oœci od pocz¹tku odcinka,
■ podzia³ odcinków i wieloboków,
■ kopiowanie fragmentów odcinków
i granic,
■ import wspó³rzêdnych z plików teksto-
wych,
■ automatyczne przesuwanie mapy pod-
czas wektoryzacji obiektów,
■ mo¿liwoœæ pracy w warstwie roboczej,
■ automatyczny zapis wartoœci domyœl-
nych atrybutów (wartoœci sta³e, data i go-
dzina, nazwa u¿ytkownika itp.).

� Prosta obs³uga,
niski koszt wdro¿enia

EXTENT Editor wspomaga realizacjê za-
dañ zwi¹zanych z planowaniem, ewiden-
cj¹, monitoringiem, koordynacj¹ i kontrol¹
w wydzia³ach architektoniczno-budowla-
nych, budynków i lokali, geodezji, urbani-
styki, planowania przestrzennego, gospo-
darki nieruchomoœciami, gospodarki komu-
nalnej, ochrony œrodowiska i rolnictwa oraz
inwestycji. Twórcy programu zadbali o to,
by u¿ytkownik móg³ bez problemów, w pro-
sty i zrozumia³y sposób obs³ugiwaæ obszer-
ne bazy danych. Czytelny interfejs oraz na-
rzêdzia usprawniaj¹ce pracê powoduj¹, ¿e
pos³ugiwanie siê programem odbywa siê
w sposób intuicyjny.
Pozatechnicznym atutem programu jest je-
go cena. Koszt licencji EXTENT Editor
jest bowiem kilkakrotnie ni¿szy od cen
produktów o podobnej funkcjonalnoœci,
oferowanych obecnie przez wiod¹cych pro-
ducentów oprogramowania typu GIS.

Jaros³aw Stanios,
Magdalena Pasalska

GIS Group S.A.
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Informacja geoprzestrzenna
dla bezpieczeñstwa narodowego

GSBN: potrzeba
wspó³dzia³ania

JERZY  GAŹDZICKI

Jak budowaæ system geoinforma-

cyjny odpowiadaj¹cy potrzebom

w zakresie bezpieczeñstwa na-

rodowego w Polsce? Czy mo¿na

skorzystaæ z rozwi¹zañ, które zna-

laz³y praktyczne zastosowanie w

Stanach Zjednoczonych? Jak

okreœliæ priorytety?

P rzyjêta przez w³adze pañstwowe w roku
ubieg³ym strategia bezpieczeñstwa na-

rodowego (Rada Ministrów, 2003) przedsta-
wia wspó³czesne zagro¿enia dla suwerenno-
œci, nienaruszalnoœci granic, integralnoœci te-
rytorialnej i porz¹dku demokratycznego Rze-
czypospolitej Polskiej, a tak¿e zagro¿enia dla
praw cz³owieka oraz bezpieczeñstwa i do-
brobytu obywateli. Narastaj¹ nowe wyzwa-
nia wynikaj¹ce z terroryzmu miêdzynarodo-
wego, ekonomicz-
nych form agresji
oraz ataków na in-
frastrukturê telein-
formatyczn¹. Na
tym tle formu³owa-
ne s¹ kompleksowo
traktowane zadania
s³u¿b pañstwowych
w zakresie zarówno
bezpieczeñstwa ze-
wnêtrznego, jak te¿
wewnêtrznego. Wykonywanie tych zadañ
wi¹¿e siê obecnie z koniecznoœci¹ stosowa-
nia nowoczesnych technologii informacyj-
nych, w tym geoinformacyjnych.
Prace badawcze dotycz¹ce znaczenia i roli
geoinformacji (informacji geoprzestrzen-
nej), technologii geoinformacyjnych i sys-
temów geoinformacyjnych w sferze bezpie-
czeñstwa narodowego zosta³y ju¿ podjête
i s¹ prowadzone przez Zak³ad Geografii
Wydzia³u Strategiczno-Obronnego Akade-
mii Obrony Narodowej (Lach, £aszczuk,
2003).

� Definicja
Geoinformacyjny System Bezpieczeñstwa
Narodowego (GSBN), którego ogólne za-
³o¿enia s¹ przedmiotem tego artyku³u, po-
winien byæ traktowany jako zespó³ œrod-
ków prawnych, organizacyjnych, technicz-
nych i ekonomicznych, które s³u¿¹ do geo-
informacyjnego wspierania dzia³añ maj¹-

cych na celu zapewnienie szeroko rozumia-
nego bezpieczeñstwa narodowego. Przez
geoinformacyjne wspieranie rozumie siê tu
dostarczanie we w³aœciwym czasie dosto-
sowanej do potrzeb wiarygodnej i aktual-
nej informacji geoprzestrzennej o obiektach
i zjawiskach, których identyfikacja i po³o-
¿enie maj¹ znaczenie w procesach:
■ wykrywania, monitorowania, badania
i prognozowania zagro¿eñ;

■ zapobiegania za-
gro¿eniom;
■ planowania i pro-
wadzenia operacji
obronnych;
■ ograniczania i ³a-
godzenia mo¿li-
wych szkód i strat;
■ szkolenia perso-
nelu na ró¿nych po-
ziomach i w ró¿-
nych specjalno-

œciach, z uwzglêdnieniem symulacji.
Informacja geoprzestrzenna powinna byæ
dostarczana zarówno w postaci danych
i produktów geoprzestrzennych za poœred-
nictwem teleinformatycznych us³ug reali-
zowanych przez system, jak i w postaci tra-
dycyjnej.

� Wizja
W koncepcji systemu kluczowym proble-
mem jest jego zasilanie danymi o zakresie
i jakoœci odpowiadaj¹cych wymaganiom.
Zak³adaæ nale¿y, ¿e GSBN jest zasilany
przez (rys.1):
■ infrastrukturê geoinformacyjn¹, zwan¹
czêsto infrastruktur¹ danych przestrzennych
(Spatial Data Infrastructure – SDI), która
jest obecnie przedmiotem projektowania,
tworzenia i rozwijania na poziomie krajo-
wym, regionalnym (wojewódzkim) i lokal-
nym (miejskim),
■ systemy informacyjne specjalnego prze-
znaczenia prowadzone przez wydzielone
s³u¿by i organizacje wojskowe i cywilne,
których dzia³anie obejmuje pozyskiwanie
danych i dostarczanie produktów geoinfor-
macyjnych.
Zgodnie z obecnym stanem rzeczy nale¿y
zak³adaæ, ¿e rola wiod¹ca w tworzeniu pol-
skiej infrastruktury geoinformacyjnej – od-
powiadaj¹cej wspó³czesnym wymaganiom
– przypadnie G³ównemu Geodecie Kraju
oraz s³u¿bie geodezyjnej i kartograficznej.
W zakresie systemów specjalnego przezna-
czenia podstawowe znaczenie bêdzie mia³
Zarz¹d Geografii Wojskowej z podleg³¹ mu

Rys. 1. Wizja GSBN

Systemy informacyjne NATO,
inne sojusznicze systemy

miêdzynarodowe i pañstwowe

Krajowe systemy informacyjne
specjalnego przeznaczenia

cywilne i wojskowe

Europejska Infrastruktura Danych
Przestrzennych oraz inne infrastruktury

miêdzynarodowe i pañstwowe

Infrastruktura geoinformacyjna na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym

Standardy
ISO, NATO…

Geoinformacyjny System
Bezpieczeñstwa Narodowego

Organy odpowiedzialne za bezpieczeñstwo narodowe, inni uprawnieni u¿ytkownicy

➤

➤

➤ ➤
➤

➤

Geoinformacyjny System Bezpieczeñstwa
Narodowego (GSBN) powinien byæ trak-
towany jako zespó³ œrodków prawnych,
organizacyjnych, technicznych i ekono-
micznych, które s³u¿¹ do geoinformacyj-
nego wspierania dzia³añ maj¹cych na
celu zapewnienie szeroko rozumianego
bezpieczeñstwa narodowego.
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S³u¿b¹ Topograficzn¹ WP. Niezbêdne bê-
dzie utrzymywanie powi¹zañ i wspó³pracy
z infrastrukturami i systemami geoinforma-
cyjnymi na poziomie miêdzynarodowym,
a tak¿e wspó³dzia³anie bilateralne z sojusz-
niczymi pañstwami. Szczególn¹ uwagê po-
winno siê tu zwracaæ na:
■ projektowane i rozwijane infrastruktury
geoinformacyjne o charakterze miêdzyna-
rodowym, a zw³aszcza na Europejsk¹ In-
frastrukturê Danych Przestrzennych two-
rzon¹ zgodnie z inicjatyw¹ INSPIRE Ko-
misji Europejskiej (Linsenbarth, 2003);
■ systemy istniej¹ce i rozwijane w ramach
NATO zgodnie z przyjêtymi standardami.
Podstaw¹ funkcjonowania GSBN bêdzie
wspó³dzia³anie, czyli interoperacyjnoœæ,
wielu systemów dzia³aj¹cych w ramach ró¿-
nych organizacji dla ró¿nych celów, na ró¿-
nych terytoriach oraz zawieraj¹cych bazy
danych o ró¿nej treœci tematycznej. Wyni-
ka st¹d koniecznoœæ stosowania jednolitych
miêdzynarodowych standardów (GaŸdzic-
ki, 2003).
G³ównymi u¿ytkownikami GSBN powin-
ny byæ s³u¿by i organy odpowiedzialne za
bezpieczeñstwo narodowe oraz inne orga-
nizacje i spo³ecznoœci w zakresie wynika-
j¹cym z ich uzasadnionych potrzeb.

� G³ówne wymagania
Ze wzglêdu na swoje przeznaczenie i za-
kres GSBN powinien byæ:
■ utworzony i prowadzony przy zapewnie-
niu odpowiednich warunków prawnych, or-
ganizacyjnych, technicznych i ekonomicz-
nych, a tak¿e przy partnerskiej wspó³pracy
zainteresowanych s³u¿b, urzêdów, instytu-
cji i innych podmiotów;
■ niezawodny i bezpieczny, tj. odporny na
ró¿nego rodzaju skutki awarii technologicz-
nych oraz nieuprawnionych i szkodliwych
dzia³añ ludzkich;
■ ³atwo dostêpny dla uprawnionych u¿yt-
kowników, równie¿ w warunkach tereno-
wych;
■ wielodziedzinowy i wielodyscyplinarny, tj.
korzystaj¹cy – zgodnie z charakterem kon-
kretnego zagro¿enia – ze specjalistycznego
zasobu danych, wiedzy i umiejêtnoœci, rów-
nie¿ wtedy, gdy zasób ten znajduje siê nie
w GSBN, a w systemie wspó³dzia³aj¹cym;
■ zdolny do pozyskiwania, przetwarzania
i udostêpniania informacji o zró¿nicowanej
treœci tematycznej, szczegó³owoœci i do-
k³adnoœci zgodnie z potrzebami wystêpuj¹-
cymi w realizowanych procesach wsparcia
geoinformacyjnego;
■ zasilany informacyjnie przez inne syste-
my spe³niaj¹ce warunki interoperacyjnoœci;
■ dostosowany do przyjmowania danych
z ró¿norodnych Ÿróde³, z uwzglêdnieniem

nowoczesnych technologii i standardów te-
leinformatycznych i geomatycznych, w tym
technologii teledetekcyjnych;
■ przestrzennoczasowy, tzn. uwzglêdnia-
j¹cy czas jako czwarty, istotny wymiar,
zw³aszcza w odniesieniu do informacji geo-
przestrzennej charakteryzuj¹cej siê szybk¹
zmiennoœci¹.
W ramach jednolitej koncepcji GSBN mog¹
powstawaæ wyspecjalizowane systemy po-
szczególnych s³u¿b zgodnie z uzasadniony-
mi priorytetami, podbudowanymi odpowied-
nimi studiami i wszechstronnymi analizami.

� Dane GSBN
Podstawowy zakres tematyczny danych
okreœlony jest dokumentem standaryzacyj-
nym NATO STA -
NAG 2251 i powi-
nien byæ uzupe³nia-
ny zgodnie z po-
trzebami zwi¹za-
nymi z konkretnym
rodzajem zagro¿e-
nia wystêpuj¹cym
na okreœlonym ob-
szarze. Przy projek-
towaniu Geoinfor-
macyjnego Syste-
mu Bezpieczeñstwa Narodowego nale¿y
wyró¿niaæ dane:
■ zastrze¿one o ró¿nym stopniu tajnoœci;
■ referencyjne, do których mog¹ byæ od-
niesione inne dane;
■ wspólne, które stanowi¹ wspóln¹ czêœæ
sk³adow¹ wielu zbiorów (warstw) tematycz-
nych;
■ szybkozmienne, które dotycz¹ obiektów
i zjawisk wzglêdnie szybko zmieniaj¹cych
po³o¿enie, wielkoœæ, kszta³t lub w³aœciwo-
œci i z tego wzglêdu na ogó³ pomijanych
w bazach danych i na mapach topograficz-
nych oraz w opracowaniach pokrewnych.

� Inicjatywa i strategia
tworzenia GSBN

Zgodnie z wytycznymi INSPIRE inicjaty-
wa tworzenia systemu maj¹cego cechy in-
frastruktury danych przestrzennych, a takim
by³by GSBN, powinna siê charakteryzo-
waæ: ■ istnieniem i dostêpnoœci¹ strategii
tworzenia, ■ poparciem zainteresowanych
organów i s³u¿b, ■ zapewnieniem finanso-
wania, ■ zapewnieniem skutecznej koor-
dynacji prac, ■ gotowoœci¹ do wspó³pracy
uczestników przedsiêwziêcia.
Jak widaæ, pierwszym krokiem powinno
byæ opracowanie strategii tworzenia GSBN,
która – wobec wielkoœci i stopnia trudnoœci
przedsiêwziêcia – musi wychodziæ daleko
poza wstêpne koncepcje i powinna uwzglê-

dniaæ m.in. elementy studium celowoœci
i wykonalnoœci, a mianowicie:
■ analizê istniej¹cej sytuacji w rozpatrywa-
nej dziedzinie z uwzglêdnieniem potrzeb
i ograniczeñ;
■ klarowne i dostatecznie wyczerpuj¹ce
sformu³owanie problemu, do którego roz-
wi¹zania mia³by byæ tworzony GSBN;
■ opracowanie wariantowych rozwi¹zañ
problemu;
■ ocenê tych wariantów pod wzglêdem ko-
rzyœci, kosztów, ryzyka niepowodzenia oraz
innych niezbêdnych kryteriów;
■ wybór optymalnego wariantu projekto-
wego ³¹cznie z uzasadnieniem.
W pracach nad strategi¹ tworzenia GSBN
nale¿y uwzglêdniaæ aspekty prawne, organi-

zacyjne, techniczne
i ekonomiczne. Ist-
niej¹ ju¿ w tej dzie-
dzinie doœwiadcze-
nia krajowe, wœród
których na wyró¿-
nienie zas³uguj¹ wy-
niki prac Zarz¹du
Geografii Wojsko-
wej dotycz¹ce m.in.
geoserwera (Sob-
czyñski, Przybyliñ-

ski 2001). Pomocne pod tym wzglêdem mo-
g¹ byæ  równie¿ doœwiadczenia zagraniczne.

� Doœwiadczenia zagraniczne
Szczególnie pouczaj¹ce i inspiruj¹ce mog¹
byæ rozwi¹zania technologiczne i organiza-
cyjne stosowane praktycznie w pañstwach
sojuszniczych, a zw³aszcza w Stanach Zjed-
noczonych – supermocarstwie, które d¹¿¹c
do bezpieczeñstwa narodowego, zmuszone
jest do anga¿owania siê w problemy bez-
pieczeñstwa globalnego. Przy ogromnych
nak³adach œrodków nastêpuje tam szybki
postêp w dziedzinie technologii przeznaczo-
nych do pozyskiwania i analizowania in-
formacji istotnych dla zapewniania bezpie-
czeñstwa. Jednoczeœnie doskonalone s¹ od-
powiednie struktury organizacyjne.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym
dzia³alnoœæ w zakresie informacji dotycz¹-
cej bezpieczeñstwa narodowego prowadzi
Œrodowisko Wywiadu (Intelligence Com-
munity) zarz¹dzane przez dyrektora wywia-
du centralnego, który podlega prezydentowi
oraz Radzie Bezpieczeñstwa Narodowego
(National Security Council). W sk³ad Œrodo-
wiska Wywiadu – którego polskim odpo-
wiednikiem o mniejszym zakresie dzia³ania
jest Wspólnota Informacyjna Rz¹du – wcho-
dz¹ w ca³oœci nastêpuj¹ce agencje federalne:
■ Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA)
– wywiad zagraniczny i wywiad dotycz¹cy
bezpieczeñstwa pañstwa;

Podstaw¹ funkcjonowania GSBN bêdzie
wspó³dzia³anie, czyli interoperacyjnoœæ,
wielu systemów dzia³aj¹cych w ramach
ró¿nych organizacji dla ró¿nych celów,
na ró¿nych terytoriach oraz zawieraj¹-
cych bazy danych o ró¿nej treœci tema-
tycznej. St¹d koniecznoœæ stosowania jed-
nolitych miêdzynarodowych standardów.
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■ Obronna Agencja Wywiadowcza (DIA)
– wywiad wojskowy;
■ Pañstwowa Agencja Wywiadu Geoprze-
strzennego (NGA) – wywiad geoprze-
strzenny na potrzeby bezpieczeñstwa na-
rodowego;
■ Pañstwowe Biuro Rozpoznania (NRO)
– koordynacja pozyskiwania informacji te-
ledetekcyjnej, lotniczej i satelitarnej;
■ Pañstwowa Agencja Bezpieczeñstwa
(NSA) – pozyskiwanie i przetwarzanie in-
formacji wywiadu zagranicznego oraz
ochrona systemów informacyjnych bez-
pieczeñstwa pañstwa.
W czêœci dotyczy to tak¿e:
■ organizacji wywiadu armii, marynarki
i lotnictwa – w zakresie ich kompetencji,
■ stra¿y przybrze¿nej – w zakresie jej po-
trzeb,
■ Federalnego Biura Œledczego (FBI) –
w zakresie kontrwywiadu i przestêpczoœci
miêdzynarodowej.
Dodatkowo do œrodowiska tego nale¿¹ od-
powiednie, wydzielone jednostki organi-
zacyjne departamentów na poziomie fede-
ralnym, czyli ministerstw:
■ bezpieczeñstwa narodowego – zapobie-
ganie atakom terrorystycznym, zmniejsza-
nie potencjalnych szkód oraz usuwanie ich
skutków;
■ energii – zapewnianie bezpieczeñstwa
energetycznego, zapobieganie rozprzes-
trzenianiu siê broni nuklearnej;
■ spraw zagranicznych – zarz¹dzanie in-
formacj¹ maj¹c¹ wp³yw na politykê za-
graniczn¹ pañstwa;
■ skarbu – zbieranie i przetwarzanie in-
formacji maj¹cej wp³yw na politykê fi-
skaln¹.
Dwie z wymienionych wy¿ej agencji maj¹
do czynienia bezpoœrednio z geoinforma-
cj¹, a mianowicie NGA i NRO. Szczegól-
nie pierwsza z nich zas³uguje na uwagê
z punktu widzenia GSBN. Pañstwowa
Agencja Wywiadu Geoprzestrzennego
(National Geospatial-Intelligence Agency)
wspiera dzia³ania dotycz¹ce bezpieczeñ-
stwa narodowego przez dostarczanie in-
formacji geoprzestrzennej we wszystkich
jej formach i ze wszystkich jej Ÿróde³, te-

Rys. 2. Pañstwowy System Wywiadu Przestrzennego Stanów Zjednoczonych: od Ÿróde³ da-
nych przez biblioteki (które obejmuj¹ dane i metadane) i dalej za pomoc¹ us³ug dostêpu infor-
macyjnego a¿ do u¿ytkowników

�ród³a
danych

U¿ytkownicy
(przegl¹darki)

Biblioteki
■ produktów
     geoprzestrzennych
■ zobrazowañ
     geoprzestrzennych
■ zobrazowañ taktycznych
■ innych zobrazowañ

Us³ugi dostêpu
informacyjnego

➤ ➤ ➤

Wnioski dla tworzenia GSBN
1.  Problematykê geoinformacyjnego
wspierania bezpieczeñstwa narodowego
nale¿y rozpatrywaæ w szerokim kontekœcie
krajowym i miêdzynarodowym, w powi¹za-
niu z istniej¹cymi oraz tworzonymi syste-
mami i infrastrukturami geoinformacyjnymi
ogólnego i specjalnego przeznaczenia, cy-
wilnymi i wojskowymi.
2. Utworzenie GSBN jest przedsiêwziê-
ciem z³o¿onym, wymagaj¹cym dzia³añ i roz-
wi¹zañ natury prawnej, organizacyjnej,
technicznej i ekonomicznej.
3. Projektowany GSBN powinien mieæ cha-
rakter infrastruktury geoinformacyjnej spe-
cjalnego przeznaczenia korzystaj¹cej z in-
nych systemów i infrastruktur geoinforma-
cyjnych. Wynika st¹d koniecznoœæ przyjê-
cia w GSBN miêdzynarodowych standar-
dów geomatycznych umo¿liwiaj¹cych inter-
operacyjnoœæ (interoperability).
4. W pracach nad GSBN nale¿y uwzglê-
dniaæ doœwiadczenia zagraniczne, a zw³a-
szcza osi¹gniêcia Stanów Zjednoczonych.
5. Kieruj¹c siê potrzebami GSBN nale¿y
popieraæ rozwój:
■ polskiej infrastruktury danych przestrzen-
nych tworzonej zgodnie z wytycznymi ini-
cjatywy INSPIRE Komisji Europejskiej,
■ systemów geoinformacyjnych prowadzo-
nych przez Zarz¹d Geografii Wojskowej
oraz S³u¿bê Topograficzn¹ Wojska Polskie-
go,
■ systemów geoinformacyjnych prowadzo-
nych przez G³ównego Geodetê Kraju oraz
s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficzn¹,
■ innych systemów i technologii geoinfor-
macyjnych zawieraj¹cych lub produkuj¹-
cych dane, które mog¹ stanowiæ Ÿród³a za-
silania dla GSBN.
6. W pierwszej kolejnoœci nale¿y siê za-
j¹æ strategi¹ tworzenia GSBN jako pod-
staw¹ rz¹dowej inicjatywy GSBN. Warun-
kiem powodzenia jest w³aœciwe okreœle-
nie priorytetów oraz umiejêtne poszuki-
wanie kompromisów miêdzy ¿yczeniami
u¿ytkowników i mo¿liwoœciami realizato-
rów systemu, teraz i w daj¹cej siê przewi-
dzieæ przysz³oœci.                                                ■

ledetekcyjnych i kartograficznych, w za-
kresie niezbêdnym dla planowania, podej-
mowania decyzji i prowadzenia bezpoœred-
nich dzia³añ. Agencja, po niedawnej re-
organizacji i zmianie poprzedniej nazwy,
zmierza do realizacji koncepcji dominuj¹-
cej znajomoœci przestrzeni walki ( domi-
nant battle space awareness). Realizuje
ona swoje zadania, prowadz¹c Pañstwo-
wy System Wywiadu Geoprzestrzennego
(National System for Geospatial Intelli-
gence – NSGI), który pod wzglêdem tech-
nologicznym mo¿na traktowaæ jako wy-
specjalizowan¹ infrastrukturê danych prze-
strzennych o zasiêgu œwiatowym, impo-
nuj¹cej sprawnoœci i ogromnych zasobach
informacyjnych wyra¿anych w terabajtach
(rys. 2).
Znaczenie informacji geoprzestrzennej dla
bezpieczeñstwa i obronnoœci w skali miê-
dzynarodowej jest przedmiotem rosn¹cego
zainteresowania pañstw europejskich. Ju¿
w roku 1995 Unia Zachodnioeuropejska
podjê³a wstêpne dzia³ania zmierzaj¹ce do
utworzenia wielostronnego programu ob-
serwacji przestrzeni ziemskiej. Obecnie
w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeñ-
stwa i Obronnoœci (European Security and
Defence Policy) zaleca siê utworzenie Eu-
ropejskiej Obronnej Agencji Przestrzennej
(European Defence Space Agency).

Prof. Jerzy Gaździcki jest prezesem Polskiego To-
warzystwa Informacji Przestrzennej. Artyku³ stanowi
treœæ referatu wyg³oszonego przez autora podczas kon-
ferencji zorganizowanej przez Wydzia³ Strategiczno-
-Obronny Akademii Obrony Narodowej na temat „Sy-
stemy informacji geoprzestrzennej a budowa przewagi
informacyjnej w sferze bezpieczeñstwa pañstwa”. Ar-
tyku³ jest publikowany w materia³ach tej konferencji,
a jego zamieszczenie w GEODECIE nastêpuje w uzgod-
nieniu z WS-O AON.
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     www.esripolska.com.pl

Firma istnieje na rynku od
1995 roku. Jest wy³¹cznym
dystrybutorem produktów
amerykañskiej firmy ESRI,
Inc. z Redlands (Kalifornia)
– œwiatowego lidera w tech-
nologii GIS. Œwiadczy us³ugi
w dziedzinie: ■ analizy po-
trzeb u¿ytkownika dotycz¹-
cych zakresu funkcjonalne-
go i informacyjnego tworzo-
nych systemów GIS, ■ do-
radztwa w zakresie wykorzy-
stania systemów GIS w ró¿-
nych dziedzinach zastoso-
wañ, ■ dystrybucji i serwisu
oprogramowania GIS firmy
ESRI, Inc., ■ prowadzenia
specjalistycznych szkoleñ
w zakresie tworzenia i wyko-
rzystywania systemów GIS
zgodnie z wymaganiami
klienta.

ESRI Polska Sp. z o.o.
02-595 Warszawa
ul. Pu³awska 107

tel. (0 22) 326-73-00
faks (0 22) 326-73-01

esripol@esripolska.com.pl

ESRI w s³owackim IACS-ie

Duñska energetyka postawi³a na ESRI
D uñska firma T3 Netservice

A/S (bêd¹ca dostawc¹ us³ug
w bran¿y energetycznej) podpisa-
³a umowê z Informi GIS A/S (duñ-
skim dystrybutorem oprogramo-
wania ESRI) na zast¹pienie stoso-
wanej do tej pory platformy infor-
matycznej zaawansowanym syste-
mem informacji geograficznej.
T3 Netservice zapewnia technicz-
n¹ obs³ugê systemu dystrybucji
energii elektrycznej dostarczanej
przez firmy: Energi Horsens,
NRGI oraz ESS (w sumie ponad
273 tys. konsumentów, co spra-
wia, ¿e jest trzeci¹ pod wzglêdem
wielkoœci korporacj¹ energetycz-
n¹ w tym kraju).
– Wybór rozwi¹zañ Informi GIS
A/S to decyzja strategiczna –
twierdzi Flemming Gronskov,
kierownik operacyjny w T3 Net-
service. – Wybraliœmy firmê do-
œwiadczon¹ we wdra¿aniu roz-
wi¹zañ ESRI GIS w duñskim sek-
torze publicznym. Przywi¹zujemy
du¿¹ wagê do faktu, ¿e otwarte
standardy systemowe ESRI mog¹
byæ w prosty sposób zintegrowa-
ne z obecnymi i przysz³ymi syste-
mami informacyjnymi. Ponadto
szeroka paleta produktów ESRI
umo¿liwia wykorzystanie wszyst-
kich danych technicznych na ka¿-

dym poziomie organizacyjnym –
podsumowuje.
Informi opracuje zintegrowane
rozwi¹zanie GIS wraz z narzêdzia-
mi do rejestracji, planowania in-
stalacji i rozwoju sieci. System wy-
konany jest na bazie aplikacji
ArcInfo, ArcEditor, ArcView,
ArcIMS i ArcSDE (ESRI) oraz
ArcFM (Miner & Miner, Inc.). Za-
stosowano w nim rozwi¹zania in-
ternetowe, które umo¿liwi¹ dostar-
czanie m.in. planów sieci oraz dys-
trybucjê informacji wœród pracow-
ników wszystkich firm. Informi

w³¹czy do systemu narzêdzia do
obliczeñ technicznych zwi¹zanych
z prac¹ sieci (kanadyjskiej firmy
CYME), jednoczeœnie zintegruje
go z innymi systemami funkcjo-
nuj¹cymi w firmie (rachunkowym,
zarz¹dzania projektami oraz nad-
zoru sieci). W przeciwieñstwie do
wczeœniejszych praktyk, dane gro-
madzone bêd¹ w jednej wspólnej
bazie. Zostanie do niej w³¹czone
prawie 7 tysiêcy archiwalnych pla-
nów linii.
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Plany ESRI Finland
E SRI Finland Oy jest nowym

dystrybutorem oprogramo-
wania ESRI na rynku fiñskim.
Firma utworzona zosta³a na bazie
zreorganizowanej ESRI Novo
Meridian Oy. – Dzia³alnoœæ na-
szej nowej firmy chcemy ukierun-
kowaæ g³ównie na rynek lokalny
i rozszerzyæ wykorzystanie GIS
w wielu sektorach gospodarki
i ró¿norodnych zastosowaniach –
powiedzia³ Rickard Zetterberg,
który obejmie funkcjê dyrektora
naczelnego. Z kolei szef ESRI

Jack Dangermond stwierdzi³, ¿e
przez ostatnie 10 lat Novo Meri-
dian dokona³o bardzo wiele dla
rozbudowy zastosowañ GIS
w Finlandii. – Liczymy na dalszy
rozwój zwi¹zany z powstaniem fir-
my ESRI Finland – podkreœli³.
Firmê tworzy dziesiêciu pracow-
ników z wieloletnim doœwiadcze-
niem w prowadzeniu ró¿nych pro-
jektów GIS. G³ówna jej siedziba
mieœci siê w Espoo w Finlandii.
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F irma ArcGEO Information
Systems, s³owacki dystry-

butor oprogramowania ESRI, za-
war³a kontrakt na realizacjê Sys-
temu Identyfikacji Dzia³ek Rol-
nych (LPIS) opartego na techno-
logii GIS dla Instytutu Glebo-
znawstwa i Ochrony Œrodowiska
(SSCRI) dzia³aj¹cego na zlece-
nie Ministerstwa Rolnictwa S³o-
wacji.
Oko³o 47 procent ca³ego bud¿etu
Unii Europejskiej jest przeznacza-
ne na dofinansowanie rolnictwa.
Do pomocy w zarz¹dzaniu progra-

mami z tego w³aœnie zakresu UE
wprowadzi³a Zintegrowany Sys-
tem Zarz¹dzania i Kontroli
(IACS), który zawiera wszystkie
procedury kontroli wielkoœci dzia-
³ek oraz pozosta³e wytyczne. Wy-
korzystanie rozwi¹zañ teledetek-
cyjnych do weryfikacji deklaro-
wanych przez rolników wielkoœci
zosta³o zaakceptowane przez wiêk-
szoœæ pañstw cz³onkowskich oraz
krajów, które niebawem przyst¹-
pi¹ do wspólnoty. Pozwoli³o to
UE podj¹æ decyzjê o zastosowaniu
technologii GIS oraz ortofotoma-

py w tworzeniu systemu IACS.
S³owacki LPIS, oparty na opro-
gramowaniu ArcGIS, wykorzy-
stuje do zarz¹dzania geobaz¹ ser-
wer ArcSDE oraz kilka licencji
programów ArcInfo, ArcEditor,
ArcView i ich rozszerzenia. No-
wo tworzone aplikacje zawieraj¹
projekt modelu danych dla bazy
danych LPIS oraz projekt inte-
gracji i synchronizacji z baz¹
APA (Agencja ds. Wspierania
Rolnictwa). Do zrealizowania wy-
mogów IACS-u w dyrekcji APA
planowane s¹ dwie dodatkowe in-

stalacje oprogramowania ArcSDE
i ArcIMS.
Ondrej Rybar z SSCRI komentu-
je: Celem projektu jest zapewnie-
nie podstawowej infrastruktury do
zgromadzenia danych dla ponad
350 tysiêcy dzia³ek po³o¿onych
w Republice S³owackiej. G³ówny-
mi u¿ytkownikami tego systemu
informacji bêd¹ rolnicy oraz pra-
cownicy administracji, którzy s¹
odpowiedzialni za zarz¹dzanie
i kontrolê rozwoju rolnictwa na
terenie S³owacji. Nowy GIS jest
tak¿e g³ówn¹ platform¹ systemu
obs³ugi finansowej oraz systemu
rozliczeniowego IACS.
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Œwiadomoœæ korzyœci p³yn¹cych
ze stosowania map numerycz-
nych zaowocowa³a ju¿ wieloma
wdro¿eniami GIS w przedsiê-
biorstwach sieciowych. Zwykle
wygl¹da to w ten sposób, ¿e uru-
chomiony system udostêpnia
plany sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej wraz z podstawo-
wymi informacjami opisuj¹cy-
mi jej obiekty. Czy jednak wdro-
¿enie mapy numerycznej i zain-
stalowanie kilku lub kilkunastu
stanowisk edycyjnych GIS
w dziale technicznym przedsiê-
biorstwa pozwala osi¹gn¹æ mak-
symalne efekty ekonomiczne?

T ego typu podejœcie ma tê za-
letê, ¿e dostawca oprogramo-

wania mo¿e oferowaæ podobny
produkt dla ró¿nych bran¿ i przed-
siêbiorstw, nie wnikaj¹c jednak
w ich specyfikê, na przyk³ad co do
sposobu pozyskiwania wody (ujê-
cia powierzchniowe, g³êbinowe),
natê¿enia prac eksploatacyjnych
czy struktury organizacyjnej. Rów-
nie¿ analiza poprzedzaj¹ca wdro-
¿enie mo¿e zostaæ ograniczona do
minimum. Niestety, nie jest to za-
let¹ z punktu widzenia zamawia-
j¹cego. Celem wdro¿enia GIS
w przedsiêbiorstwie powinno byæ
przede wszystkim uzyskanie ta-
kiego narzêdzia informatycznego,
które pozwoli zarz¹dowi osi¹gn¹æ
wymierne korzyœci ekonomiczne.

Zapewnienie szerokiego
dostêpu do systemu GIS
Przygotowanie map numerycz-
nych to zadanie kosztowne, praco-
ch³onne i wymagaj¹ce czasu. Za-
tem owoc tych prac – pe³ne i aktu-
alne mapy – powinien byæ szero-
ko wykorzystywany przez wszyst-
kich pracowników, których zakres
obowi¹zków tego wymaga. Roz-
wi¹zanie takie jest jak najbardziej
wskazane, zaœ koszt dostêpu do
map bêdzie niewielki w zestawie-
niu z kosztem ich wytworzenia.
Kluczowym warunkiem w tym
przypadku jest jednak zastosowa-
nie przegl¹darki internetowej. Me-
toda taka pozwala bowiem na wy-
korzystanie sieci komputerowej

GIS a korzyœci w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem       

 GIS – jak okreœliæ  
W Y D A R Z E N I A

We wrzeœniu bie¿¹ce-
go roku odbêdzie siê

seminarium pod nazw¹
EUGISES dotycz¹ce euro-
pejskiej edukacji w zakre-
sie GIS. ESRI, Inc. bêdzie
jednym ze sponsorów tego
wydarzenia, organizowane-
go w miejscowoœci Ossiach
nad jeziorem Ossiacher
See w pobli¿u Wil lach
w Austrii. Podobne semi-
naria odbywa³y siê ju¿ trzy-
krotnie – ostatnio w 2002
roku w Gironie w Hiszpanii.
W tym roku organizatorzy
chcieliby poddaæ pod dys-
kusjê nastêpuj¹ce tematy:
■ przyk³ady dobrej prakty-
ki edukacyjnej,
■ uzgodnienie programów
nauczania w zakresie geo-
informacji w Europie,
■ kogo i czego nale¿y
uczyæ,
■ nauczanie na odleg³oœæ,
■ mechanizm zapewnie-
nia jakoœci w nauczaniu
geoinformacji w Europie,
■ model biznesowy w edu-
kacji.
Informacje dotycz¹ce tego
spotkania udostêpniane s¹
poprzez stronê stowarzy-
szenia AGILE w sekcji kon-
ferencje: www.agile-onli-
ne.org.

4. Miêdzynarodowa
Konferencja Eduka-

cyjnych U¿ytkowników
Oprogramowania ESRI
odbêdzie siê w hotelu Mar-
riott w San Diego w dniach
7-10 sierpnia 2004 r. i po-
przedzi Miêdzynarodow¹
Konferencjê U¿ytkowników
Oprogramowania ESRI.
Impreza stwarza mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ
zwi¹zanych z przygotowa-
niem i prowadzeniem edu-
kacji w zakresie technolo-
gii GIS, a tak¿e pokazuje,
w jaki sposób GIS i „œwia-
domoœæ geograficzna” mo-
g¹ promowaæ zintegrowa-
ne podejœcie do podejmo-
wania decyzji w nauce, in-
¿ynierii, matematyce, eko-
nomii, socjologii, ochronie
zdrowia i wielu innych dzie-
dzinach. W ramach konfe-
rencji prowadzone bêd¹

➠

przedsiêbiorstwa bez ponoszenia
dodatkowych nak³adów.

Zyski z usprawnienia
dzia³añ pracowników
Skuteczny system GIS zapewnia
zwiêkszenie efektywnoœci i po-
dejmowanie w³aœciwych decyzji
przez kierownictwo. Z pewnoœci¹
warto usprawniæ pracê ludzi od-
powiedzialnych za prowadzenie
dokumentacji sieci, planowanie
i nadzór nad nowymi inwestycja-
mi, projektowanie i analizy. Czy
jednak poprawa organizacji pra-
cy osób wykonuj¹cych pomiary,
konserwacjê, przy³¹czenia, czy-
szczenie kana³ów nie jest równie
wa¿na? Wystarczy wspomnieæ, ¿e
pracowników, którzy zajmuj¹ siê
eksploatacj¹ sieci, jest co najmniej
dziesiêciokrotnie wiêcej, a ich
wiedza o jej faktycznym stanie
i przebiegu to ogromny kapita³
ka¿dego przedsiêbiorstwa. Do-
starczenie tym w³aœnie ludziom
narzêdzia wspomagaj¹cego wyko-
nywanie bie¿¹cych zadañ, daje uni-
kaln¹ szansê wykorzystania wie-
dzy o sieci. Ka¿da informacja na
temat rozbie¿noœci miêdzy doku-
mentacj¹ a stanem faktycznym po-
zwala zarz¹dowi firmy na uzyska-
nie pe³niejszego obrazu sieci.

Obs³uga pe³nych procesów
w przedsiêbiorstwie
Jednym ze sposobów wspomaga-
nia czynnoœci innych ani¿eli te zwi¹-
zane z utrzymaniem dokumentacji,

jest wprowadzanie w systemie do-
datkowych warstw tematycznych.
Utworzenie warstwy „awarie” daje
np. mo¿liwoœæ wprowadzenia do
systemu miejsca awarii, opisu na-
prawy oraz wielu innych informa-
cji. Jednak bez pe³nej obs³ugi prze-
biegu prowadzonych prac dzia³a-
nia pracowników bêd¹ raczej przy-
pominaæ rêczne wypisywanie fak-
tury, wyliczanie jej wartoœci na kal-
kulatorze, a nastêpnie wpisanie do
programu finansowo-ksiêgowego.
Nowoczesny system klasy Enter-
prise, jakim jest Mb_GIS Utility
Enterprise Edition firmy Megabit
oparty na komponentach firmy
ESRI, zapewnia wsparcie pracow-
ników na ka¿dym etapie realizacji
ich zadañ. Jeœli np. w Mb_GIS Uti-
lity EE na mapie pojawiaj¹ siê
hydranty, z których pobrano prób-
ki wody do pomiaru jakoœci, to
system umo¿liwi obs³ugê zarów-
no laboratorium, pracowników po-
bieraj¹cych próbki, jak i automa-
tycznie zweryfikuje wyniki badañ,
zasygnalizuje przekroczenie norm
oraz pozwoli uzyskaæ odpowied-
nie analizy i wykresy. Je¿eli na
mapie systemu pojawia siê punkt
okreœlaj¹cy miejsce awarii, bêdzie
to efekt dzia³añ pracownika pogo-
towia technicznego, który móg³
przekazaæ zg³oszenie do realiza-
cji, okreœliæ sk³ad ekipy naprawczej
i wys³aæ do innych dzia³ów zada-
nia zwi¹zane z wykonaniem na-
prawy. Z kolei dzia³y te zarezer-
wuj¹ w tym samym systemie nie-



45
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (107) KWIECIEÑ 2004

SOFTWARE NEWS

     wodoci¹gowo-kanalizacyjnym

 wymagania?

zbêdny sprzêt i wska¿¹ np. odcin-
ki przeznaczone do p³ukania.

Informacje dla zarz¹du
Na bazie unikalnych narzêdzi
ESRI firma Megabit stworzy³a
w systemie Mb_GIS Utility EE

pokazane na tle mapy numerycz-
nej);
■ liczby nowych i realizowa-
nych zadañ ka¿dego typu (p³atne,
konserwacja, awaria i inne)
w uk³adzie dzielnic, gmin itp.;
■ kosztów eksploatacji sieci
w poszczególnych obszarach;
■ realizacji planów finansowych
zwi¹zanych z remontami i kon-
serwacj¹.
Od informacji syntetycznej do
szczegó³owej (np. do mapy z pun-
ktami oznaczaj¹cymi aktualne za-
dania prowadzone na sieci wraz
z graficzn¹ wizualizacj¹ zaawan-
sowania prac) u¿ytkownika dzieli
tylko jedno klikniêcie. Ponowne
klikniêcie umo¿liwia z kolei zna-
lezienie szczegó³owych informa-
cji o realizacji danego procesu.
Powy¿szy schemat dzia³ania opie-
ra siê na danych i informacjach
wprowadzanych na bie¿¹co przez
wszystkich u¿ytkowników syste-
mu. Dziêki temu osoby odpowie-
dzialne za zarz¹dzanie firm¹
otrzymuj¹ w dowolnym momen-
cie rzeczywisty obraz sytuacji.
Punktem wyjœcia s¹ jednak dane
generowane w uk³adzie prze-
strzennym.
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       sesje referatowe, pa-
nele dyskusyjne, a tak¿e la-
boratoria. Do udzia³u w im-
prezie organizatorzy zapra-
szaj¹ nauczycieli akade-
mickich, szkó³ podstawo-
wych i œrednich, pracowni-
ków naukowych oraz pra-
cowników organizacji pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ
edukacyjn¹.
www.es r i . com/even ts /
educ/index.html

24. Miêdzynarodowa
Konferencja U¿ytkow-

ników Oprogramowania
ESRI odbêdzie siê w dniach
9-13 sierpnia 2004 r.
w Centrum Konferencyjnym
w San Diego. Imprezê po-
przedz¹  seminaria (7-8 sier-
pnia) oraz 4. Miêdzynarodo-
wa Konferencja U¿ytkowni-
ków Edukacyjnych (7-10
sierpnia). Konferencja u¿y-
tkowników jest najwa¿nie-
jszym w roku spotkaniem do-
tycz¹cym GIS. Zarówno no-
wym, jak i doœwiadczonym
u¿ytkownikom GIS daje ona
szansê nawi¹zania kontak-
tów z przedstawicielami tej
spo³ecznoœci z ca³ego œwia-
ta, wymiany doœwiadczeñ
oraz przynosi bezpoœrednie
korzyœci w wykonywanej
pracy.
Wa¿ne terminy:
■ 9 kwietnia – nadsy³anie
og³oszeñ i reklam,
■ 7 maja – zg³aszanie siê
studentów chêtnych do pra-
cy przy konferencji,
■ 11 czerwca  – nadsy³a-
nie zg³oszeñ na konferen-
cjê i imprezy towarzysz¹ce,
■ 12 czerwca – nadsy³anie
zg³oszeñ uczestnictwa
w wystawie,
■ 18 czerwca – nadsy³a-
nie map i posterów do Ga-
lerii Map.
www.esri.com/events/uc/
index.html

6. Polska Konferencja
U¿ytkowników Opro-
gramowania ESRI

pod has³em: GIS a spo³e-
czeñstwo informacyjne od-
bêdzie siê w dniach 13-14
paŸdziernika 2004 ro-
ku w Warszawie (Miêdzy

➠

specjalne rozszerzenie odpowia-
daj¹ce potrzebom kierownictwa
firmy sieciowej. Oferuje ono ga-
mê syntetycznych raportów doty-
cz¹cych np.:
■ wielkoœci dobowej produkcji
wody (wykresy w punktach ujêæ

Geobaza bez tajemnic

W portalu Virtual Campus oferowana jest se-
ria kursów dotycz¹cych ró¿norodnych za-

gadnieñ zwi¹zanych z modelem geobazy. Tema-
tyka ich obejmuje: ■ tworzenie, edytowanie i za-
rz¹dzanie geobaz¹ – Creating, Editing and Mana-
ging Geodatabase, ■ edycjê obiektów geobazy –
Creating and Editing Geodatabase Features, ■ to-
pologiê w geobazie – Creating and Editing Geo-
database Topology, ■ dynamiczn¹ segmentacjê –
Creating and Editing Linear Referenced Features.
Ponadto portal oferuje zapis warsztatów technicz-
nych obejmuj¹cych nastêpuj¹ce zagadnienia:
■ podstawy modelu danych geobazy – BASIC of
the Geodatabase Data Model, ■ migracjê warstw
tematycznych (coverages) do Geobazy – Migra-
ting Coverages into the Geodatabase, ■ pracê
z podtypami i domenami geobazy – Working with
Geodatabase Subtypes and Domains (for ArcEdi-
tor and ArcInfo). Wszystkie wymienione kursy
dostêpne s¹ w angielskiej wersji jêzykowej.
Pierwszy modu³ jest nieodp³atny. Op³aty nie wy-
maga równie¿ zapoznanie siê z zapisem wymie-
nionych warsztatów. Szersze informacje na stro-
nie http://campus.esri.com.
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SDE Monitor

N arzêdzie umo¿liwiaj¹ce administratorom sys-
temów monitorowanie „aktywnoœci serwe-

rów ArcSDE w sieci” doczeka³o siê nowej wersji,
któr¹ mo¿na pobraæ ze strony ArcScripts (http://
www.esri.com/arcscripts). Zosta³a ona ca³kowicie
przepisana w œrodowisku Microsoft Visual C# na
platformie .NET. Obecnie narzêdzie mo¿e byæ tak-
¿e monitorowane i uruchamiane jako us³uga syste-
mu Windows. Cechy narzêdzia opisuje artyku³
umieszczony w zimowej edycji ArcUser (http://
www.esri .com/news/arcuser/0104/arcsde-
mon3.html).

Praca z Microsoft Excel
w ArcGIS

W zimowym wydaniu kwartalnika ArcUser
(http://www.esri.com/news/arcuser/0104/

arcsdemon3.html) znalaz³ siê artyku³ opisuj¹cy
mo¿liwoœci pracy z arkuszami kalkulacyjnymi MS
Excel w pakietach ArcGIS Desktop. Przedstawio-
no w nim zasady wykorzystywania danych zapisa-
nych w arkuszu jako nie wymagaj¹cego konwersji
Ÿród³a dla map przygotowywanych w aplikacji
ArcMap oraz opracowanych w MS Excel wykre-
sów i zestawieñ danych jako elementów kompozy-
cji kartograficznej.

��������	
�������� ➠



46
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (107) KWIECIEÑ 2004

SOFTWARE NEWS

W Y D A R Z E N I A

Podrêczniki do ArcGIS po polsku
F irma ESRI Polska udostêp-

ni³a polsk¹ wersjê jêzyko-
w¹ siedmiu najwa¿niejszych po-
drêczników u¿ytkownika opro-
gramowania ArcGIS u³atwiaj¹-
cych zapoznanie siê z mo¿liwo-
œciami przoduj¹cej technologii
na œwiatowym rynku GIS. Wœród
przet³umaczonych pozycji zna-
laz³y siê: „Co to jest ArcGIS”,
„Podstawy ArcGIS”, „ArcCata-
log”, „ArcMap”, „ArcToolbox”,
„Edycja w ArcMap”, „ArcRea-
der i ArcGIS Publisher”.
Podrêcznik zatytu³owany „Co to
jest ArcGIS” stanowi kompen-
dium wiedzy na temat struktury
i podstawowych funkcji rodziny
oprogramowania ArcGIS i u³a-
twia zrozumienie ich roli w syste-
mach informacji geograficznej.
I pocz¹tkuj¹cy, i zaawansowani
u¿ytkownicy oprogramowania
ESRI na pewno znajd¹ w nim
informacje pozwolaj¹ce na zro-
zumienie technologii GIS i u³a-
twiaj¹ce rozpoczêcie prac z po-
szczególnymi pakietami opro-
gramowania.

„Podstawy ArcGIS” to pozycja
przeznaczona dla pocz¹tkuj¹cych.
Ilustruje procedury i metody wy-
konywania typowych projektów
w ramach systemów informacji
przestrzennej. Pierwsza czêœæ,
zatytu³owana „Poznawanie
ArcGIS”, objaœnia podstawy te-
go oprogramowania i struktury
danych, jakimi pos³uguj¹ siê
systemy informacji geograficznej.
Czêœæ druga – „Wykonywanie
projektu GIS” – umo¿liwia ak-
tywne uczestnictwo w kolejnych
fazach realizacji przyk³adowego
projektu, w tempie dostosowa-
nym do w³asnych mo¿liwoœci.
Pog³êbieniu wiedzy s³u¿¹ po-
drêczniki dostarczane z pakietem
oprogramowania ArcGIS Desk-
top. Treœæ „ArcCatalog”,
„ArcMap”, „Edycja w aplikacji
ArcMap” i „ArcToolbox” doty-
czy wykonywania specyficznych
zadañ GIS zwi¹zanych z zarz¹-
dzaniem danymi, tworzeniem pre-
zentacji kartograficznych, pozys-
kiwaniem i aktualizacj¹ danych
przestrzennych oraz zaawansowa-

Geodezja i GIS 2004

nym modelo-
waniem i ana-
lizami prze-
strzennymi.
Krok po kro-
ku opisano
w nich czyn-
noœci na po-
szczególnych etapach realizacji
projektu, wzbogacaj¹c je ilustra-
cjami u³atwiaj¹cymi poruszanie
siê w oknie aplikacji. W ka¿dej
ksi¹¿ce umieszczono samouczek
umo¿liwiaj¹cy szybkie poznanie
podstawowych zasad u¿ytkowa-
nia poszczególnych pakietów.
„ArcReader i ArcGIS Publisher”
opisuje koncepcjê wymiany map
wewn¹trz instytucji i mo¿liwoœci
ich udostêpniania na zewn¹trz
z wykorzystaniem przegl¹darki
ArcReader oraz przygotowania
dokumentów za pomoc¹ ArcGIS
Publisher.
Zainteresowanych podrêcznikami
prosimy o kontakt z dzia³em
sprzeda¿y firmy ESRI Polska.

���������%�!���&
	
��������

narodowe Centrum
Biocybernetyki przy ul.
Ksiêcia Trojdena 4).
Organizatorzy proponuj¹
nastêpuj¹ce sesje tema-
tyczne: ■ GIS a spo³e-
czeñstwo informacyjne,
■ rozwi¹zania GIS dla sa-
morz¹dów, ■ edukacja GIS
w zjednoczonej Europie,
■ GIS w zarz¹dzaniu œro-
dowiskiem i zasobami na-
turalnymi, ■ SDI – infra-
struktura danych prze-
strzennych a rozproszony
GIS (ArcGIS Server i Arc-
GIS Engine), ■ GIS wspie-
raj¹cy utrzymanie infra-
struktury technicznej,
■ GIS a obronnoœæ.
Wa¿ne daty:
■ 31 maja – nadsy³anie
streszczeñ referatów,
■ 31 sierpnia – nadsy³a-
nie reklam,
■ 15 wrzeœnia – nadsy³a-
nie referatów,
■ 15 wrzeœnia – nadsy³a-
nie zg³oszeñ uczestnictwa
w wystawie,
■ 30 czerwca – pierwszy
termin zg³oszeñ uczestni-
ctwa,
■ 30 wrzeœnia – drugi ter-
min zg³oszeñ uczestnictwa.
www.esripolska.com.pl

19. Europejska Kon-
ferencja U¿ytkowni-

ków Oprogramowania
ESRI odbêdzie siê
w dniach 8-10 listopada
2004 r. w Kopenhadze. To-
warzyszyæ jej bêdzie druga
ju¿ Europejska Konferen-
cja U¿ytkowników Eduka-
cyjnych. Organizatorzy za-
powiadaj¹ sesje dotycz¹ce
infrastruktury technicznej,
komunikacji i transportu,
obronnoœci, technologii
ESRI, planowania strate-
gicznego oraz e-admini-
stracji.
www.euc2004.dk

Dzieñ GIS bêdzie mia³
miejsce 17 listopada.

Maj¹c w pamiêci sukces
zesz³orocznych spotkañ,
zachêcamy do zapamiêta-
nia tej daty i promowania
technologii systemów infor-
macji geograficzmnej  tak¿e
w tym roku.                      ■

D rugie doroczne spotkanie
„Geodezja i GIS” odbêdzie

siê w dniach 7-10 sierpnia 2004
roku w San Diego w Kalifornii
podczas Miêdzynarodowej Kon-
ferencji U¿ytkowników Oprogra-
mowania ESRI. Dla geodetów
i u¿ytkowników GIS, którzy nie
znaj¹ jeszcze oferty firmy ESRI,
spotkanie bêdzie znakomit¹ oka-
zj¹ do poznania rozwi¹zañ inte-
gruj¹cych pomiary geodezyjne
i GIS.
Technologia GIS dostarcza na-
rzêdzi pozwalaj¹cych in¿ynierom
wielu specjalnoœci, w tym geode-
tom, integrowaæ dane ró¿nych ty-
pów, pochodz¹ce z ró¿nych Ÿró-
de³, przechowywaæ i zarz¹dzaæ
danymi w geobazie, wizualizo-
waæ dane i informacje przy u¿y-
ciu dynamicznych map, podejmo-
waæ decyzje zwi¹zane z zarz¹dza-
niem zasobami, a tak¿e przepro-
wadzaæ kompleksowe analizy
i modelowanie.
– Ubieg³oroczna, inauguracyjna
konferencja „Geodezja i GIS –
Przerzucanie mostów” by³a
ogromnym sukcesem – stwier-
dzi³ Mike Weir, dyrektor ds. geo-

dezji ESRI. – Goœciliœmy ponad
300 osób z ponad 16 pañstw, za-
równo specjalistów GIS, jak
i geodetów.
Podobnie w tym roku impreza za-
powiada mo¿liwoœæ wspó³dzia-
³ania wielu sektorów oraz ich

wspó³pracê w kluczowych zagad-
nieniach technologicznych.
Podczas 4-dniowej konferencji
pod has³em „Integracja Geodezji
i GIS” odbêd¹ siê: sesja plenarna,
wyst¹pienia zaproszonych goœci,
sesje tematyczne, warsztaty tech-
niczne, ekspozycje tematyczne
oraz spotkanie grupy geodezyj-
nych u¿ytkowników GIS. Roz-

pocznie siê ona równolegle
z 24. Konferencj¹ U¿ytkowników
ESRI, umo¿liwiaj¹c zarazem
uczestnikom udzia³ w jej sesji ple-
narnej, zwiedzenie galerii map,
wystawy towarzysz¹cej oraz
udzia³ w sesjach technicznych.
Obecnie ESRI weryfikuje stre-
szczenia referatów, które zostan¹
zaprezentowane na konferencji
(ostateczny termin ich przesy³a-

nia up³ywa 14 maja
2004 roku). Prezentacje
i tematy referatów po-
winny byæ zwi¹zane
z wymaganiami doty-
cz¹cymi danych geode-
zyjnych wykorzystywa-
nych w aplikacjach GIS
oraz gromadzenia da-
nych geodezyjnych, me-
tod i dok³adnoœci,
a tak¿e integracji po-
miarów z GIS w takich
dziedzinach, jak: ogól-

nopañstwowa struktura danych
geodezyjnych, pañstwowe pro-
gramy do opracowañ map, kata-
ster, administracja publiczna, sek-
tor prywatny.
Wiêcej informacji, a tak¿e formu-
larze zg³oszeniowe na stronie
www.esri.com/surveysummit

��������	
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Ocena jakoœci mapy zasadniczej

Poprawianie
kresek

       EL¯BIETA LEWANDOWICZ

Szacuje siê, ¿e blisko 50 procent cyf-
rowej wersji mapy zasadniczej, jak¹
dysponuj¹ oœrodki dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej, prowadzo-
ne jest za pomoc¹ wektorowego mo-
delu „spaghetti”. Model ten pozwala
doœæ dowolnie – bez wymuszonych
kontroli topologicznych – zapisaæ in-
formacjê o obiektach za pomoc¹
punktów i krzywych. Ale jak przed-
stawia siê jakoœæ mapy budowanej
przy wykorzystaniu takiego modelu?

� Model wektorowy spaghetti
Jest to bardzo prosty model danych, który
mo¿na zapisaæ zgodnie z norm¹ PN-N-
-12160 w formacie UML wed³ug schematu
pokazanego na rys. 1. Wynika z niego, ¿e
model „spaghetti” sk³ada siê z klas obiek-
tów: Punktów i Krzywych (okreœlonych za
pomoc¹ listy wspó³rzêdnych), które obra-
zuj¹ obiekty geograficzne. W modelu tym
brakuje topologii, co sprawia, ¿e edycja ma-
py nie jest prowadzona z uwzglêdnieniem
logicznych powi¹zañ pomiêdzy poszcze-
gólnymi jej elementami. Pozwala to na du-
¿¹ dowolnoœæ przy opisie obiektów za po-
moc¹ elementów geometrycznych.

� Charakterystyka materia³ów
Oœrodki dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej udostêpniaj¹ mapy zasadnicze
(prowadzone komputerowo) w postaci ana-
logowej lub numerycznej. Ta druga jest
coraz powszechniej wykorzystywana nie
tylko przez geodetów, ale i innych u¿yt-
kowników map, chocia¿by do wykonywa-
nia ró¿nego rodzaju analiz czy badañ. Wi¹-
¿e siê to jednak z wieloma problemami.
Wynikaj¹ one przede wszystkim z tego, ¿e
treœæ mapy zasadniczej jest niespójna oraz
nie spe³nia podstawowych wymogów jako-
œciowych. Analizuj¹c numeryczny rysunek
mapy (np. o treœci fakultatywnej), mo¿na
znaleŸæ wiele b³êdów, które w wersji ana-
logowej czêsto s¹ niewidoczne. Pope³niono
je w czasie edycji i wynikaj¹ one:
■ ze z³ego zdefiniowania obiektów,
■ z niedoci¹gniêcia lub przeci¹gniêcia li-
nii,
■ z wprowadzenia niekompletnych, powie-
lonych, niejednoznacznych lub nic niezna-
cz¹cych danych.
Przyk³ady takich b³êdów przedstawiono na
rysunkach 2-6. Pochodz¹ one z map w ska-
li 1:500 udostêpnionych przez ró¿ne
ODGIK-i studentom UWM w Olsztynie do
napisania prac dyplomowych zwi¹zanych

z projektowaniem i analizami przestrzenny-
mi [1], [2], [3]. Realizacja tych celów wy-
maga³a w pierwszej kolejnoœci „uporz¹d-
kowania” tego, co by³o na mapie. Prace
porz¹dkuj¹ce w ka¿dym przypadku prze-
biega³y jednak inaczej. Na pierwszym obiek-
cie studenci wykonywali je rêcznie. Na dru-
gim do „czyszczenia” mapy wykorzystano
narzêdzia informatyczne (Autodesk 2000).
Na trzecim, najwiêkszym obiekcie (54 ha),
najpierw próbowano zastosowaæ odpowied-
nie oprogramowanie, ale po wstêpnym okre-
œleniu liczby b³êdów zdecydowano siê na...
przerysowanie mapy. Rozwi¹zanie to oka-
za³o siê najskuteczniejsze i najszybsze.
Wyniki oceny liczby b³êdów na jednym
z obiektów przedstawiono poni¿ej.

� B³êdy edycyjne
Przedmiotem szczególnego zainteresowa-
nia by³a mapa numeryczna fragmentu osied-
la mieszkaniowego o powierzchni 18 ha,
która mia³a pos³u¿yæ do przeprowadzenia

analiz przestrzennych. Studenci zaplanowali
nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ czynnoœci przy jej
korygowaniu:
■ uporz¹dkowanie treœci na wybranych
warstwach,
■ uzupe³nienie wybranych obiektów po-
przez dorysowanie brakuj¹cych drobnych

Rys. 2. 8le zdefiniowany obiekt Rys. 3. Przeciêcie i niedoci¹gniêcie linii

Rys. 1. Schemat przestrzenny „spaghetti” (PN-N-12160)
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elementów rysunku po wywiadzie tereno-
wym,
■ usuniêcie zbêdnych elementów rysun-
ku,
■ wykrycie i usuniêcie b³êdów za pomoc¹
narzêdzi do czyszczenia mapy,
■ budowa topologii mapy.
Podstaw¹ tych prac by³y wyniki wywiadu
terenowego. Gdy nie by³o uzasadnienia dla
uzupe³nienia mapy o te wyniki, decydowa-
no siê na pominiêcie danych.
Ostatnim etapem korekty mapy by³o wyeli-
minowanie b³êdów edycyjnych, takich jak
niedoci¹gniêcia i przeci¹gniêcia linii oraz
usuniêcie zbêdnych elementów. Narzêdzia
informatyczne do czyszczenia map pozwa-
laj¹ dzisiaj automatycznie wykryæ lub usu-
n¹æ b³êdy przy pewnej za³o¿onej tolerancji.
Udostêpnione fragmenty map numerycz-
nych pochodzi³y g³ównie z przetworzenia
map analogowych w skali 1:500 wykona-
nych z wykorzystaniem danych fotograme-
trycznych. Dysponuj¹c takim materia³em,
mo¿na by³o przyj¹æ wartoœæ 0,2 m jako
dopuszczaln¹ tolerancjê. Okreœlono j¹ na

bela 1). Z tego powodu mapê czyszczono
po podzieleniu obszaru na mniejsze frag-
menty. Wszystkie b³êdy wykryte za pomo-
c¹ narzêdzia informatycznego zweryfiko-
wano, gdy¿ czasami zdarza siê, ¿e kompu-
ter kwalifikuje prawid³ow¹ sytuacjê jako
b³êdn¹.
Prace na kolejnych obszarach przebiega³y
zgodnie z t¹ zasad¹. Pierwsze sprawdzanie
mapy przeprowadzano przy tolerancji 0,1 m.
W kolejnych iteracjach zwiêkszano j¹ co

0,1 m do 0,5 m. Wykryte przez automat
nieprawid³owoœci weryfikowano i kwalifi-
kowano jako sytuacjê b³êdn¹ lub prawid³o-
w¹. B³êdy poprawiano, zaœ przypadki uzna-
ne za b³êdn¹ przez automat, a prawid³owe
w rzeczywistoœci – pomijano. Liczbê nie-
prawid³owoœci wykrytych na obszarze
2 hektarów w kolejnych iteracjach przed-
stawia tabela 2.

� Potrzebne dabre narzêdzia
Po analizie okaza³o siê, ¿e przy tolerancji
0,1 m wszystkie rozpoznane przez automat
nieprawid³owoœci nale¿a³o poprawiæ, a przy
0,2 m – wiêksz¹ ich czêœæ. Natomiast przy
tolerancji 0,3 m i wy¿szej wiêkszoœæ auto-
matycznie wykrytych b³êdów po analizie oka-
za³a siê sytuacjami poprawnymi, zatem ich
rozpoznanie nie by³o prawid³owe. Wszyst-
kie pseudowêz³y by³y usuwane.
Z analizy wykrytych b³êdów wynika, ¿e
wiêkszoœci z nich mo¿na by³o unikn¹æ, gdy-
by w procesie przetwarzania danych analo-
gowych do postaci numerycznej:
■ prawid³owo okreœlano warstwê mapy dla
danej treœci,
■ korzystano z dostêpnych narzêdzi przy-
ci¹gania,
■ prowadzono równolegle prace aktuali-
zacyjne.
Buduj¹c systemy informacji geograficznej,
w których dane geodezyjne stanowi¹ zasób
referencyjny, musimy zadbaæ o jego jakoœæ.
Najlepszym rozwi¹zaniem by³oby stworze-
nie takich narzêdzi do prowadzenia mapy
zasadniczej, które automatycznie wykrywa-
³yby b³êdy i proponowa³y wykonanie ko-
rekty pod nadzorem operatora. W tym celu
konieczne wydaje siê dalsze poszukiwanie
zale¿noœci geometrycznych i topologicz-
nych danych przestrzennych obiektów geo-
graficznych.

Autorka jest adiunktem w Katedrze Geodezji Szcze-
gó³owej UMW w Olsztynie

Literatura
[1] Jackiewicz M., Krajewska J., 2002, Proces przy-
gotowania mapy numerycznej do systemu zarz¹dzania

osiedlem, praca magisterska, UWM w Olsztynie;
[2] Dubiel M., 2003, Analizy przestrzenne i geogra-
ficzne na przyk³adzie fragmentu mapy topologicznej

miasta..., praca magisterska, UWM w Olsztynie;
[3] Krawczyk P., 2003, Przystosowanie mapy nume-
rycznej do celów projektowych, praca magisterska,
UWM w Olsztynie.

Rys. 5. Linie niewiadomego pochodzeniaRys. 4. Dane niekompletne
Rys. 6. Niejednoznacznoœæ w zapisie tych
samych danych

podstawie Instrukcji K-1, która mówi, ¿e
przy pomiarach kontrolnych ró¿nica odle-
g³oœci miêdzy odpowiadaj¹cymi sobie
punktami mo¿e wynosiæ 0,3-0,4 mm w skali
mapy.
Wstêpna analiza b³êdów na mapie zawiera-
j¹cej tylko treœæ zwi¹zan¹ z krawê¿nikami
i chodnikami na powierzchni 18 hektarów
wykaza³a bardzo du¿¹ ich liczbê (patrz ta-

Tabela 2. Liczba b³êdów edycji geometrii na powierzchni oko³o 2 ha wykrytych za pomoc¹
narzêdzi do czyszczenia map przy ró¿nych tolerancjach���������������������������������������������������	
�

Tolerancja  [m]
Edycja geometrii 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
1. Wyd³u¿ niedoci¹gniêcia 62 2 5 0 22
2. Przerwij przecinaj¹ce siê elementy 141 0 2 2 3
3. Wyma¿ krótkie elementy 56 10 19 0 0
4. Zast¹p skupisko wêz³ów 8 7 0 0 0
5. Wyma¿ elementy wisz¹ce 8 2 2 0 0
6. Usuñ powielone elementy 1 0 0 0 0
7. Usuñ pseudowêz³y 1022

Tabela 1. Liczba b³êdów edycyjnych na ma-
pie zasadniczej o treœci sytuacyjnej zawie-
raj¹cej krawêdzie chodników i krawê¿niki
jezdni, powierzchnia 18 ha – t olerancja
0,2 m. ���������������������������������������������������	
�

 Edycja geometrii
1. Wyd³u¿ niedoci¹gniêcia 939
2. Przerwij przecinaj¹ce siê elementy 1250
3. Wyma¿ krótkie elementy 66
4. Zast¹p skupisko wêz³ów 141
5. Wyma¿ elementy wisz¹ce 8
6. Usuñ powielone elementy 15
7. Usuñ pseudowêz³y 8182
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W krajach cywilizowanych geo-

informacja jest towarem, ta-

kim samym jak samochód, czy

telewizor, bez wzglêdu na to,

czy siê to komuœ podoba czy

te¿ nie. Gdy patrzymy na kra-

jowy rynek, nasuwaj¹ siê jed-

nak w¹tpliwoœci, czy wiedz¹

o tym ci, którzy wiedzieæ po -

winni, i czy nie jest tak, ¿e gdy

jedni mówi¹ o towarze, inni

maj¹ na myœli zakazany owoc.

Abstrahuj¹c tu od ca³ej sfery

pitowo-zusowskiej, z definicji

nastawionej na walkê admini-

stracji z obywatelem, mo¿na

pokusiæ siê o stwierdzenie,

¿e w tej dziedzinie sytuacja wy-

gl¹da u nas równie pitowo, co

zusowsko.

W a¿n¹ rolê geoinformacji i jej rynko-
wy charakter ju¿ dawno dostrze-

¿ono na Zachodzie. Dobrze widoczne
jest to w USA, gdzie nowoczesne tech-
nologie znajduj¹ o wiele wiêksze odbi-
cie w tworzonym prawie, ni¿ to ma miej-
sce w Europie. Kierunek, w jakim pod¹-
¿a œwiatowa czo³ówka, wskaza³a dyrek-
tywa prezydenta USA (z 11 kwietnia
1994 r.), dotycz¹ca powstania Narodo-
wej Infrastruktury Danych Przestrzen-
nych (NSDI – National Spatial Data In-
frastructure). Jednym z za³o¿eñ tego ak-
tu jest dostêpnoœæ danych i informacji
przestrzennych dla wszystkich obywate-
li, ochrona prawa w³asnoœci danych li-
cencjonowanych, wprowadzenie standar-
dów technicznych. Inicjatywa ta w po³¹-
czeniu z nieskrêpowan¹ dzia³alnoœci¹
rynkow¹ i postawieniem przez pañstwo

Droga
na manowce

JERZY PRZYWARA

na postêp w dziedzinie nowych techno-
logii wp³ynê³a na szybki rozwój firm
zajmuj¹cych siê zbieraniem, przetwarza-
niem i analizowaniem danych oraz pro-
dukcj¹ odpowiedniego sprzêtu i wypo-
sa¿enia.
W Unii Europejskiej idea budowy od-
powiednika NSDI nabra³a realnych wy-
miarów dopiero dwa lata temu, z chwi-
l¹ uruchomienia przez Komisjê Euro-
pejsk¹ projektu o nazwie INSPIRE (IN-
frastructure for SPatial InfoRmation in
Europe). Wpisuje siê on w scenariusz
szeroko zakrojonych dzia³añ UE zmie-
rzaj¹cych do zmiany dotychczasowego
wizerunku Europy i dotrzymania kroku
Ameryce. Ju¿ od 1984 r. realizowany
jest cykl tzw. programów ramowych,
zogniskowany na rozwój nauki i komer-
cyjne zastosowanie jej zdobyczy. W du-

¿ej mierze projekty unijne wspó³finan-
sowane s¹ przez kapita³ prywatny,
a wszystko to zmierza do realizacji jed-
nego z kluczowych punktów deklaracji
lizboñskiej z marca 2000 r., który mó-
wi, ¿e do 2010 r. Unia Europejska ma
dysponowaæ gospodark¹ opart¹ na wie-
dzy – najbardziej konkurencyjn¹ i dy-
namiczn¹ na œwiecie.
Jest kwiecieñ 2004 r. Za miesi¹c bêdzie-
my cz³onkami towarzystwa, które de-
klaracjê ow¹ spisa³o i konsekwentnie –
choæ z wielkim trudem – realizuje.

� U nasz...
O wa¿koœci geoinformacji nie trzeba
chyba ju¿ dzisiaj nikogo przekonywaæ.
Szacuje siê, ¿e oko³o 80% decyzji po-
dejmowanych przez ka¿d¹ administra-
cjê zwi¹zanych jest w³aœnie z dyspono-
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waniem danymi przestrzennymi. Zdefi-
niowany niedawno przez GUGiK Krajo-
wy System Informacji Geograficznej
(KSIG) to próba uporz¹dkowania pol-
skiego ba³aganu w tej materii. Wed³ug
zapewnieñ p³yn¹cych z Urzêdu, w ra-
mach KSIG maj¹ funkcjonowaæ ró¿ne
geodezyjne twory, w wiêkszoœci budo-
wane od wielu lat. U góry systemu ma
byæ Baza Danych Ogólnogeograficznych
(BDO, skala 1:250 tys.) – inicjatywa pan-
europejska organizacji Eurogeographics,
ni¿ej mapa wektorowa (VMap Level 2,
skala 1:50 tys.) – dzie³o s³u¿b wojsko-
wych i cywilnych, dalej Baza Danych
Topograficznych (w uproszczeniu – ma-
pa topograficzna w skali 1:10 tys.). Na
najni¿szym piêtrze systemu (chocia¿ chy-
ba ju¿ nie geograficznego) jest mapa za-
sadnicza oraz ewidencja gruntów i bu-
dynków – podstawa systemów informa-
cji o terenie (to skala miasta lub powia-
tu) i katastru. Wszystko docelowo w jed-
norodnym uk³adzie odniesieñ przestrzen-
nych. Tak wygl¹da teoria. A w niej wy-
kresy, tabele i schematy, na których
wszystko do siebie pasuje, bazy bezpro-
blemowo siê „³aduj¹”, ca³oœæ jest „funk-
cjonalna”, „zestandaryzowana” i „user
friendly”. Pozostaje to tylko „wdro¿yæ”,
nie zapominaj¹c o wczeœniejszym „zin-
tegrowaniu”.
Ale przecie¿ ju¿ dzisiaj grubo ponad po-
³owa geodezyjnego archiwum jest zin-
formatyzowana, komputerów nam te¿ nie
brakuje, a i instrukcji/standardów jest
pod dostatkiem. Gdyby to rozrysowaæ,
to powsta³yby równie piêkne wykresy,
a konferencyjni wyjadacze bez mrugniê-
cia okiem udowodniliby, ¿e wszystko
jest jak najbardziej OK. Szkoda, ¿e tylko
na papierze. Rozgl¹daj¹c siê bowiem wo-
kó³, ka¿dy zauwa¿y, jak niewiele ma ta
teoria wspólnego z praktyk¹.

� Owoc systemu
Dzisiaj barier¹ w rozwoju rynku geoin-
formatycznego przesta³y byæ niedostat-
ki zwi¹zane z poziomem proponowa-
nych rozwi¹zañ technicznych lub sam¹
technologi¹. Mamy wyraŸn¹ nadpoda¿
komputerów, oprogramowania i syste-
mów. Przeszkod¹ nie jest ju¿ brak
standardów (byæ mo¿e nigdy ni¹ nie
by³). Problemem staje siê sensowne wy-
korzystanie nowoczesnych technologii,
zdobycie pieniêdzy na ich finansowa-
nie i znalezienie odpowiednich ludzi do
ich wdra¿ania.
Jeszcze wa¿niejsz¹ spraw¹ wydaje siê
stworzenie systemu zdolnego pogodziæ
interesy wszystkich podmiotów korzy-

£adne kwiatki
(geoinformacyjne)

■  Dla cz³owieka „spoza uk³adu” dostêp do
pañstwowych archiwów wygl¹da tak, ¿e na
uzyskanie z nich danych trzeba czekaæ ty-
dzieñ, trzy, a bywa, ¿e i kilka miesiêcy. Trud-
no jednak wyt³umaczyæ siê geodecie z tych
terminów przed zleceniodawc¹, który na wy-
konanie ca³ego zadania daje np. 3 lub 5 ty-
godni. Bo jak d³ugo mo¿na budowaæ przyka-
nalik? Inwestor z grubym portfelem nie rozu-
mie, dlaczego szef pañstwowej sk³adnicy mo-
¿e bezkarnie torpedowaæ inwestycjê wart¹
nieraz kilka czy kilkanaœcie milionów z³otych.
■  Kilkadziesi¹t lat temu nie mo¿na by³o robiæ
zdjêæ fotogrametrycznych bez zezwolenia
„s³u¿b”. Trudno w to uwierzyæ, ale jest tak
nadal. W manii tzw. niejawnoœci doszliœmy
do tego, ¿e wydawca pewnej gazety, zanim
opublikowa³ zdjêcie satelitarne du¿ego pol-
skiego miasta, dla œwiêtego spokoju pod¹¿y³
do „s³u¿b” po piecz¹tkê potwierdzaj¹c¹, ¿e
nie ma na nim ¿adnej wyrzutni rakiet bali-
stycznych lub czegoœ podobnego. Poniewa¿
zdjêcie „zaopiniowano pozytywnie”, piecz¹t-
kê dosta³. Wniosków – z uwagi na powagê
munduru – lepiej nie wyci¹gaæ. Tylko czy
aby na pewno mamy XXI wiek i jesteœmy
jeszcze w Europie?
■  Skandalem jest zapis proponowany w no-
weli Pgik, wg którego dla sfotografowania
dowolnego kawa³ka Polski potrzebna jest zgo-
da GGK i MON, a firma musi oddaæ pañstwu
zdjêcia lotnicze za darmo. Geodezyjna w³a-
dza nie zna w swej ³apczywoœci umiaru.
■  Osobnym tematem, który prêdzej czy póŸ-
niej znajdzie zapewne epilog w s¹dzie, jest
nierespektowanie przez administracjê praw
autorskich w stosunku do w³aœcicieli zdjêæ
satelitarnych. Przedstawiony kilka miesiêcy
temu przez MON projekt rozporz¹dzenia
w sprawie udostêpniania i rozpowszechnia-
nia tych zdjêæ (wynikaj¹cy z ducha Pgik) jest
tego najlepszym przyk³adem.
■  Prawie nieznane jest u nas pojêcie outsour-
cingu, czyli zlecania obs³ugi jakiegoœ zadania
zewnêtrznej komercyjnej jednostce. I nic w tym
dziwnego. Kiedy po wprowadzeniu reformy
administracyjnej jedno ze starostw zdecydo-
wa³o siê powierzyæ firmie geoinformatycznej
prowadzenie powiatowego oœrodka dok u-
mentacji (bo ¿aden z miejscowych urzêdni-
ków nie mia³ o tym bladego pojêcia), to po
roku umowê zerwano. Niestety, wszystko cho-
dzi³o jak w zegarku i tym samym paru miejs-
cowych geodezyjnych „biznesmenów” nie mo-
g³o buszowaæ po archiwum, jak po swoim
obejœciu. Do tego pojawi³y siê pierwsze, nie-
du¿e pieni¹dze. Firma zosta³a z podobnych
pomys³ów skutecznie wyleczona.

staj¹cych z geoinformacji. Administra-
cji – której do zarz¹dzania i kontroli tkan-
ki pañstwowej nale¿y zapewniæ sta³e za-
silanie danymi, przedsiêbiorców – ocze-
kuj¹cych swobody dzia³ania na rynku
oraz mo¿liwoœci kreowania nowych za-
stosowañ geoinformacji oraz obywateli
– o których z regu³y siê zapomina, cho-
cia¿ to oni poœrednio lub bezpoœrednio
finansuj¹ ka¿dy system. Kowalskiemu
nale¿y zatem umo¿liwiæ internetow¹
³¹cznoœæ z urzêdem i udostêpniæ te in-
formacje, które, w skrócie rzecz ujmu-
j¹c, dotycz¹ jego osoby oraz pozwol¹
mu na identyfikowanie siê z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹ itd.
Wed³ug powszechnej opinii ludzi, któ-
rzy zetknêli siê z nasz¹ administracj¹,
oraz znacznej czêœci urzêdników g³ów-
n¹ barier¹ w korzystaniu z danych prze-
strzennych s¹ przepisy. Sankcjonuj¹ one
istnienie systemu nieprzyjaznego dla
przedsiêbiorcy i obywatela, a w sporej
mierze tak¿e dla samej administracji.
Od prawie 15 lat relacje pomiêdzy pañ-
stwem a biznesem i obywatelami regu-
luje w tym zakresie Prawo geodezyjne
i kartograficzne i wianuszek wynikaj¹-
cych z niego rozporz¹dzeñ. Czy mo¿na
jednak zrealizowaæ obowi¹zuj¹c¹ w zjed-
noczonej Europie ideê wytwarzania,
przetwarzania i analizowania danych
i informacji przestrzennych, jako dome-
nê produkcji i us³ug w duchu ustawy,
stworzonej przecie¿ w odmiennym ustro-
jowo pañstwie i dla realizacji zupe³nie
innych celów?

� Z ¿ycia wziête
Z tocz¹cych siê dyskusji oraz obserwa-
cji rynku mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
w naszym kraju w sektorze geoinforma-
tycznym zmiany utknê³y na etapie pry-
watyzacji pañstwowych przedsiêbiorstw.
Przywykliœmy ju¿ do tego, ¿e na zlece-
nia wyczekuje dzisiaj nie szesnaœcie geo-
dezyjnych kombinatów, ale ugania siê
za nimi parê tysiêcy firm. Du¿ych i ma-
³ych, polskich i zagranicznych, z trady-
cjami i bez, dobrych i z³ych. Ale czy
pañstwo daje im wystarczaj¹co du¿e po-
le do dzia³ania w sferze wytwarzania,
przetwarzania i analizowania danych
i informacji...? Abstrahuj¹c tu od ca³ej
sfery pitowo-zusowskiej, z definicji na-
stawionej na walkê administracji z oby-
watelem, mo¿na pokusiæ siê o stwier-
dzenie, ¿e w naszej dziedzinie sytuacja
wygl¹da równie pitowo, co zusowsko.
I chocia¿ interes pañstwa nie zawsze mu-
si byæ zgodny z interesem pojedynczego
obywatela czy przedsiêbiorcy, to czy¿ ➠
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jednym z podstawowych zadañ admini-
stracji nie powinno byæ stymulowanie
rozwoju przedsiêbiorczoœci? W Polsce
restrykcyjne przepisy, ba³agan prawny,
biurokracja i niekompetencja s¹ codzien-
noœci¹ przedsiêbiorcy (obywatela). Tak,
niestety, wygl¹da nasza siermiê¿na rze-
czywistoœæ. Ilustruj¹ to przypadki przed-
stawione w ramce obok. Mo¿na siê tyl-
ko spieraæ, który z nich pochodzi z epo-
ki póŸnego Gomu³ki, a który wczesnego
Gierka.

� Zupe³nie serio
Podobnych przyk³adów mo¿na by mno-
¿yæ w nieskoñczonoœæ, bo ca³y ten nasz
„geodezyjny” system nie przystaje w ¿a-
den sposób do potrzeb gospodarki ryn-
kowej, tempa zachodz¹cych zmian oraz
spo³ecznych oczekiwañ. Gorset archa-
icznych przepisów i pracuj¹ca dla siebie
administracja zbyt czêsto stawiaj¹ oby-
wateli w roli czapkuj¹cych po urzêdach
petentów.
Chyba nie bez przyczyny Europa przej-
muje rozwi¹zania zza Atlantyku, nawet
gdy tak jak INSPIRE s¹ spóŸnione
o 10 lat. Ale w USA 75% danych geo-
przestrzennych (federalnych, czyli sfi-
nansowanych przez bud¿et pañstwa) jest
udostêpnianych bezp³atnie (lub za sym-
boliczn¹ op³at¹) ka¿demu chêtnemu.
W Europie trudno znaleŸæ kraj, w któ-
rym wielkoœæ ta przekracza³aby kilka
procent. W Polsce za dane pozyskiwane
z zasobu geodezyjno-kartograficznego,
utrzymywanego z podatków i quasi-po-
datków, trzeba s³ono p³aciæ, o ile w ogó-
le mo¿liwe jest ich uzyskanie.
W krajach cywilizowanych geoinforma-
cja jest towarem, takim samym jak sa-
mochód czy telewizor, bez wzglêdu na
to, czy siê to komuœ podoba czy te¿ nie.
Gdy patrzymy na krajowy rynek, nasu-
waj¹ siê jednak w¹tpliwoœci, czy wie-
dz¹ o tym ci, którzy wiedzieæ powinni
i czy nie jest tak, ¿e gdy jedni mówi¹
o towarze, inni maj¹ na myœli zakazany
owoc. Geodezyjna góra, niestety , nie
potrafi wyzwoliæ siê z nakazowo-mun-
durowych ci¹got rodem z Centralnego
Urzêdu Pomiarów Kraju. Dla zbyt wie-
lu ludzi bowiem cytowana wczeœniej
idea (o wytwarzaniu, przetwarzaniu itd.)
brzmi jak herezja, chocia¿ jest to frag-
ment za³o¿eñ jednego z unijnych pro-
gramów.
¯ycie udowadnia zaœ dzieñ po dniu, ¿e
polityka prowadzona wed³ug modelu
z lat piêædziesi¹tych to droga na manow-
ce. Jeœli kogoœ to nie przekonuje, niech
odwiedzi pierwsz¹ lepsz¹ firmê geode-

■  Pytanie o dostêp do geoinformacji w do-
wolnym starostwie oznacza dzisiaj, ¿e geode-
ta powiatowy bêdzie musia³ z³apaæ za telefon,
by zadzwoniæ po wskazówki do samego GU-
GiK-u. Nie wie on bowiem, czy firmie X mo¿-
na udostêpniæ informacje o dzia³kach do opra-
cowania specjalistycznej bazy danych, czy
te¿ nale¿y jej pokazaæ gest Kozakiewicza.
„Buduj¹cy” przyk³ad dostêpu do geoinforma-
cji mieliœmy ostatnio na Górnym Œl¹sku.
■  Od lat Ÿród³em konfliktów na linii przedsiê-
biorca–urz¹d jest funkcjonuj¹cy od 1998r. cen-
nik za dane i us³ugi ODGiK-ów. Brak w nim
spójnoœci miêdzy tym, co jest w zasobie, a ta-
belami cen. Przede wszystkim brak w nim logi-
ki. Swego czasu, gdy nasza redakcja zrobi³a
test i poprosi³a niezale¿nie kilka powiatowych
oœrodków o rozliczenie przyk³adowej inwenta-
ryzacji przy³¹czy i kilku budynków, to z  odpo-
wiedzi wynika³o, ¿e na tej samej mapie widzia-
no odpowiednio 6, 12 i 24 budynki. I trudno tu
pos¹dzaæ osoby naliczaj¹ce op³aty o z³e inten-
cje. To niejasne zapisy w cenniku s¹ wielokrot-
nie przyczyn¹ rozbie¿noœci.
■  Podczas gdy ceny us³ug geodezyjnych
w ostatnich kilku latach spad³y nawet o po³o-
wê, op³aty za dokumentacjê z ODGiK-u id¹
systematycznie w górê. Dzisiaj stanowi¹ nie-
rzadko ponad 20% wartoœci zlecenia. To
dlatego Kowalski za kawa³ek skserowanej map-
ki musi zap³aciæ ponad 80 z³, co go bardzo
denerwuje. Polityka pañstwa jest taka, ¿e ma-
teria³y szkoleniowe dla geodetów powiatowych
i starostów mo¿na nabyæ za 8 z³, ale za stan-
dardy niezbêdne przedsiêbiorcom trzeba za-
p³aciæ 100 z³, bywa, ¿e i 250, a do tego same-
mu je wydrukowaæ. Niech kapitaliœci bul¹.
■  W wielu krajach bazy adresowe (nazwa
ulicy, numer domu) s¹ udostêpniane za sym-
boliczn¹ op³at¹. S³u¿¹ one do tworzenia in-
nych geoinformatycznych produktów, które
mo¿na z zyskiem sprzedaæ, od zysku zap³a-
ciæ podatek itd. Elementarz. W Polsce trzeba
po to wydeptaæ kilometry dróg w urzêdach,
a i tak najczêœciej odchodzi siê z przys³owio-
wym kwitkiem. Jeden z przedsiêbiorców, któ-
ry odwiedzi³ w tym celu kilkanaœcie urzêdów,
ze rozumieniem i biznesowo (w dobrym zna-
czeniu tego s³owa) zosta³ przyjêty tylko w jed-
nym. Dla kogo wiêc s¹ te bazy i po co nam
takie urzêdy? Ciekawe, ¿e ceny za bazy dla
miast o podobnej wielkoœci maj¹ siê jak 1:10.
■  Tworzenie przepisów postawione jest na
g³owie. Wydaje siê ustawy bez stosownych
rozporz¹dzeñ i instrukcji, a norm¹ jest to, ¿e
jedne przepisy nie pasuj¹ do drugich, zaœ
legislacja odbywa siê w ¿ó³wim tempie. Nowe
akty zamiast upraszczaæ procedury tworz¹
dodatkowy ba³agan. Dzisiaj geodeci-przedsiê-
biorcy, bo o nich tu g³ównie chodzi, musz¹

poruszaæ siê wœród ponad 110 ustaw i rozpo-
rz¹dzeñ oraz kilkudziesiêciu instrukcji oraz wy-
tycznych. Niektóre akty licz¹ po kilkaset
stron (!), a wiêkszoœæ z nich napisana jest jê-
zykiem nieznanym ogó³owi obywateli. Liczby
te nie pokazuj¹ zaœ aktów zwi¹zanych li tylko
z formaln¹ stron¹ prowadzenia biznesu, czyli
wszelkiego typu kodeksami czy ustawami
o podatkach, rachunkowoœci itp. Razem daje
to kilka tysiêcy stron tekstu. Za ka¿d¹ z nich
kryj¹ siê jakieœ nakazy i zakazy, czyli kolejne
rafy w prowadzeniu biznesu. Skuteczny po-
¿eracz czasu i pieniêdzy oraz Ÿród³o nieusta-
j¹cych konfliktów z urzêdami przy ich inter-
pretacji. Losy nowelizacji Pgik i wyj¹tkowo
„user friendly” instrukcja G-5 s¹ najlepszym
przyk³adem na to, ¿e nasz Geo-Urz¹d utraci³
kontakt z realnym œwiatem.
■  W administracji samorz¹dowej dochodzi do
skandalicznych sytuacji, kiedy to lokalni urzêd-
nicy, jak mog¹, to utrudniaj¹ dostêp do zasobu
firmom, czasami wrêcz uniemo¿liwiaj¹c pro-
wadzenie dzia³alnoœci. Nie mniej naganne jest
zachowanie przedstawicieli administracji pañ-
stwowej, odpowiedzialnej za nadzór i interwen-
cje m.in. w przypadkach ³amania prawa przez
samorz¹dowych kolegów. Historia nie zna jed-
nak przypadku wniosku winga o odebranie
uprawnieñ zawodowych i dyscyplinarne zwol-
nienie z pracy geodety powiatowego.
■  Nieznanym w cywilizowanym œwiecie oby-
czajem jest konkurowanie przedsiêbiorców
z w³asnym pañstwem. W kraju nad Wis³¹ jest
to normalne, albowiem podmiotami gospo-
darczymi s¹ p añstwowe uczelnie, instytuty
naukowe oraz sama administracja w postaci
WBGiTR-ów, WODGiK-ów i armii marnie op³a-
canych przez pañstwo urzêdników. W³aœci-
ciele firm zastanawiaj¹ siê np., czym tak na-
prawdê jest CODGiK? Urzêdem, biurem kon-
sultingowym czy przedsiêbiorstwem? Nie po-
trafi¹ te¿ poj¹æ, dlaczego tego, co robi ta „or-
ganizacja”, nie mo¿na zlecaæ przedsiêbior-
stwom?
■  Nasze przepisy nakazuj¹ prezydentowi mia-
sta zap³aciæ za plik z fragmentem jego mapy
(potrzebnej do celów s³u¿bowych) – ODGiK-
-owi, który jest utrzymywany przez to miasto.
Nakazuj¹ te¿ skasowaæ ten plik z jego (tzn.
pañstwowego) komputera, mimo ¿e wczeœniej
za niego temu (pañstwowemu) oœrodkowi za-
p³aci³ (on, czyli miasto, czyli pañstwo). Na
szczêœcie pan prezydent mo¿e to zrobiæ po
obejrzeniu mapy na monitorze.
■  Kiedyœ pewien obywatel poprosi³ w jednym
ODGiK-u o odp³atne skserowanie szkiców je-
go w³asnej dzia³ki, które geodeci wykonali
w ostatnich latach, w³a¿¹c bez pytania na po-
sesjê. Oczywiœcie zosta³ odes³any z kwitkiem,
jako niegroŸny dla otoczenia dewiant.         ■
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zyjn¹ lub geoinformatyczn¹. Marmurów,
kryszta³ów i mercedesów tam nie znaj-
dzie, a i zarobki cieniutkie. Jak powie-
dzia³ mi szef jednej z nich – maj¹c róg
obfitoœci na wyci¹gniêcie rêki, w grun-
cie rzeczy wiêkszoœæ z nas ledwie wi¹¿e
koniec z koñcem.
O kondycji bran¿y œwiadczy fakt, ¿e kil-
kanaœcie milionów z³otych, które ARiMR
wpompowa³a w ni¹ w ubieg³ym roku,
w ¿adnym stopniu nie odbi³o siê na spad-
ku bezrobocia. Powinno to daæ do my-
œlenia sternikom polskiej geodezji. Bo
jeœli ktoœ ma z³udzenia, ¿e megaprojekty
informatyczne i 300-stronicowe instruk-
cje techniczne s¹ antidotum na nasze k³o-
poty, to powinien szybko wzi¹æ coœ na
otrzeŸwienie.
Biznes od lat bezskutecznie oczekuje
na dokonanie radykalnych zmian
w przepisach. Zmian, które u³atwia³yby
korzystanie z pañstwowych archiwów
i eliminowa³y zbêdne biurokratyczne
procedury. Domaga siê sformu³owania
takich paragrafów, które wykluczy³yby
z administracji jak¹kolwiek produkcjê
i zmusi³y urzêdników do zajêcia siê ad-
ministrowaniem i kontrolowaniem, a nie
robieniem interesów. Potrzebuje takich
artyku³ów i ustêpów, które uniemo¿li-
wia³yby zatrudnianie niedouków na kie-
rowniczych stanowiskach i bezkarne ³a-
manie przez nich prawa. Marzy o prze-
pisach, przy których prowadzenie fir-
my nie by³o by ju¿ drog¹ przez mêkê,
a urzêdnik i petent staliby siê dla siebie
partnerami.
K³opoty przedsiêbiorców to tylko jedna
czêœæ geoinformatycznej rzeczywistoœci.
Drug¹ s¹ k³opoty naszych klientów.
Wspomniany ba³agan prawny,  kompro-
mituj¹cy poziom administracji  i niska
jakoœæ wielu opracowañ geodezyjnych
skutkuj¹ coraz wiêkszym niezadowole-
niem z ich strony. Biada bowiem inwe-
storowi, który nadepnie na odcisk panie-
nce z oœrodka albo ZUD-u. Zupe³nie bez
szans w starciu z biurokracj¹ geodezyj-
n¹ jest szary obywatel. Standardem, nie
zapisanym w ¿adnym urzêdowym doku-
mencie, jest to, ¿e ewidencja sobie, ksiê-
gi wieczyste sobie, a geodeta przycho-
dz¹cy sprawdziæ stan na gruncie – sobie.
Obywatel, który spróbuje w takich sytu-
acjach dojœæ prawdy o stanie nierucho-
moœci, jest odsy³any od Annasza do Kaj-
fasza, a urzêdnicza epistologia, powsta-
j¹ca przy tej okazji, to œwiadectwo nieu-
dolnoœci i spychologii.
A administracja geodezyjna, jak to ad-
ministracja, dawno okopa³a siê na z gó-
ry upatrzonych pozycjach, nie za bardzo

zdaj¹c sobie chyba sprawê z powagi sy-
tuacji, a ton nadaje paru urzêdowych
„podpowiadaczy” pamiêtaj¹cych jeszcze
czasy jeœli nie Lenina, to na pewno Sta-
lina.
W wy¿szych sferach geodezyjnych
standardem sta³o siê ostatnio wysy³anie
donosów i paszkwili, dok¹d siê da i na
kogo siê da, przez ludzi przez tê admini-
stracjê latami tuczonych. Co ciekawe,
g³ówny geodeta kraju nie odcina siê
wyraŸnie od tej hucpy, daj¹c tym sa-
mym ciche przyzwolenie na skandalicz-
ne popisy.

Nic zatem dziwnego, ¿e zwyk³y geode-
ta, patrz¹c na to wszystko, odwraca siê
ty³em do urzêdu i ca³ego geodezyjnego
establishmentu. Powoli robi¹ to te¿ inni.
Na ka¿d¹ propozycjê unowoczeœnienia
naszych struktur i zmiany sposobu dzia-
³ania, geodezyjna konserwa wyci¹ga ar-
gumenty o zagro¿eniu zawodu i wy¿szo-
œci geodezji nad wszystkimi innymi bran-
¿ami i inne tego rodzaju brednie. ¯aden
z tych nawiedzonych goœci nie wie wi-
docznie o tym, ¿e jak ktoœ chce kupiæ
buty, to nie idzie po nie do piekarza,
tylko do szewca.                               ■
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KRÓTKO
✱ Firma Autodesk wprowadzi³a na ry-
nek aplikacje Autodesk Pre-Plan oraz
Pre-Plan Command, umo¿liwiaj¹ce ze-
spo³om ratowniczym oraz specjalistom
ds. bezpieczeñstwa szybkie przetwo-
rzenie skomplikowanych planów ar-
chitektonicznych np. zaatakowanego
lub p³on¹cego obiektu w uproszczone
plany u³atwiaj¹ce akcjê ratunkow¹.
✱ Firma BlueSky wydzielona w grud-
niu 2003 r. z brytyjskiej Getmapping
podpisa³a umowê z Ordnance Survey
na dostawê zdjêæ lotniczych wysokiej
rozdzielczoœci do produkcji warstwy
obrazowej MasterMap; nowe naloty
rozpoczn¹ siê wiosn¹ 2004 r. od tery-
torium Szkocji; BlueSky zapewnia
zgodnoœæ danych z now¹ specyfikacj¹
Ordnance Survey, okreœlaj¹c¹ m.in.
rozdzielczoœæ, kolorystykê i inne szcze-
gó³owe parametry zdjêæ.
✱ Angielska firma Getmapping oferu-
je internetow¹ dostawê zdjêæ lotni-
czych Nowego Jorku i okolic wykona-
nych latem 2003 r. z wysokoœci ok.
1800 m; zdjêcia o rozdzielczoœci tere-
nowej 25 cm wykorzystywane s¹ przez
architektów, planistów i s³u¿by pu-
bliczne; cena pojedynczego obrazu wy-
nosi 45 dolarów.
✱ Ukaza³ siê Atlas Geograficzny Ka-
zachstanu zawieraj¹cy – oprócz map
fizycznych, geologicznych, tektonicz-
nych, klimatycznych i gospodarczych
poszczególnych rejonów tego kraju –
informacje o jego historii i tradycjach;
atlas przeznaczony dla szkó³ œrednich
wydano w trzech jêzykach: kazach-
skim, rosyjskim i angielskim.
✱ Leica Geosystems wykupi³a geode-
zyjn¹ czêœæ znanej belgijskiej firmy
Van Hopplynus, lokalnego dystrybu-
tora produktów Leiki od 1946 roku;
obok oddzia³ów we Francji, Holandii,
Niemczech i Wielkiej Brytanii, bruksel-
ska dyspozytura szwajcarskiej firmy
bêdzie wa¿nym uzupe³nieniem sieci
Leiki w Europie.
✱ Mapa ukszta³towania dna Pó³noc-
nego Oceanu Lodowatego jest wyni-
kiem wieloletnich (od 1937 r.) pomia-
rów 32 rosyjskich dryfuj¹cych stacji ba-
dawczych; ostateczne opracowanie wy-
konali polarnicy z Petersburga i spe-
cjaliœci od nawigacji i hydrografii z
Moskwy; mapa w skali 1:5 mln obej-
muje obszar oko³o 6 mln km2 i u³atwi
nawigacjê oraz poszukiwania nafty i

Nówka Garmina
G PSMAP 60CS i 60C to nowe propozycje
     odbiorników GPS Garmina. Wyposa¿ono

je w kontrastowy wyœwietlacz (TFT, 256
kolorów), elektroniczny kompas, baro-
metr, wysokoœciomierz i 56 MB we-
wnêtrznej pamiêci umo¿liwiaj¹cej zapi-
sanie 50 tras i 10 tys. punktów. Funkcja
WAAS pozwala na okreœlanie pozycji
z 10-metrow¹ dok³adnoœci¹, a dwa „pa-
luszki” wystarczaj¹ na 20 godzin pracy
odbiornika.
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Tachimetry Sokkia x130R3
Na now¹ seriê precyzyjnych tachimetrów elektronicznych x130R3 sk³adaj¹ siê 4 mo-
dele ró¿ni¹ce siê dok³adnoœci¹ pomiaru k¹ta (SET1130R3 – b³¹d pomiaru k¹ta 1”,
SET2130R3 – 2”, SET3130R3 – 3”, SET4130R3 – 5”). Nowa rodzina lokuje siê miêdzy
podstawow¹ seri¹ instrumentów bezlustrowych x30R a precyzyjn¹ i w pe³ni wypo-
sa¿on¹ seri¹ x030R3.

NOWOŒCI

O d silniejszego „brata”
instrumenty serii

x130R3 przejê³y bezlustro-
wy dalmierz nowej gene-
racji RED-tech (REvolu-
tionary Digital processing
technology) EDM. Dal-
mierz ten charakteryzuje
siê szybkim i precyzyjnym
(3 mm + 2 ppm x D) po-
miarem bez lustra do 350
m. W przypadku u¿ycia
du¿ego pryzmatu AP za-
siêg zwiêksza siê do 5000
m, a dok³adnoœæ wynosi 2
mm + 2 ppm x D. Zasiêg
pomiaru na naklejane tar-
cze celownicze (RS90N)
wynosi 500 m. Dalmierz
nadaje siê do pomiaru w¹-
skich obiektów jak s³upy,
maszty oraz precyzyjny
pomiar rogów budynków.
Tachimetry serii x130R3
wyposa¿one s¹ w klawia-
turê alfanumeryczn¹, dwu-
osiowy kompensator oraz
nie wymagaj¹ inicjowania
ko³a poziomego i piono-
wego. Instrument posiada
nowy, ergonomiczny dwu-
stronny panel kontrolny.
Pamiêæ wewnêtrzna tachi-
metru to 10 000 punktów.
Powiêkszyæ j¹ mo¿na do
128 MB dziêki zastosowa-
niu kart pamiêci CF. Bo-
gate oprogramowanie po-
zwala na wykonywanie
pomiarów i obliczeñ, ta-
kich jak: ■ pomiar tachi-
metryczny, ■ tyczenie 3D,
■ czo³ówki, ■ wciêcia
z pe³nym wyrównaniem,
■ mimoœrody, ■ pola po-
wierzchni, ■ niedostêpne
wysokoœci, ■ tyczenie z li-
nii bazowej, ■ rzutowa-
nie na liniê bazow¹.
Opcjonalnie tachimetry se-
rii x130R3 mo¿na wypo-
sa¿yæ w diody do tyczenia

GDL2 o zasiêgu do 150 m.
Zupe³nie nowym rozwi¹za-
niem jest funkcja SOKKIA
FIELD-INFO XPRESS.
Jest to opcja oprogramo-
wania pozwalaj¹ca przesy-
³aæ zarejestrowane dane
prosto z terenu do biura
(i odwrotnie) na skrzynkê
e-mail za pomoc¹ telefonu
wyposa¿onego w WAP.

Wkrótce funkcja ta bêdzie
dostêpna w wiêkszoœci ta-
chimetrów elektronicz-
nych firmy Sokkia.
Instrumenty spe³niaj¹ nor-
mê py³o- i wodoszczelno-
œci IP64.
Bateria BDC 35A pozwa-
la na oko³o 600 pomiarów
k¹ta i odleg³oœci.

������������������������
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L eica Geosystems zaprezentowa-
³a na targach Aerospace Testing

w Hamburgu najnowsze oprzyrz¹-
dowanie do pomiarów in¿ynieryj-
nych. T-Scan i T-Probe, które zo-
stan¹ skierowane do sprzeda¿y je-
szcze w tym roku, zwiêksz¹ mo¿-
liwoœci skanera laserowego
LTD800. Dziêki kamerze zainsta-
lowanej na LTD800 rêczny T-Pro-
be wraz z T-Scan pozwala na szyb-
ki i precyzyjny pomiar z dok³adno-
œci¹ do 0,2 mm dowolnych elemen-
tów konstrukcyjnych niewidocz-
nych bezpoœrednio przez skaner
LTD800. Bezprzewodowy T-Pro-
be ma szeœæ stopni swobody i mo-

Mobilne GeoXM/XT

TPI wprowadza mGPS Z okazji prazdnika
W przes³aniu skierowanym
do œrodowisk geodezyjnych
Rosji z okazji dnia pracow-
ników geodezji i kartografii
prezydent W³adimir Putin
podkreœli³ znacz¹cy wk³ad
wielu pokoleñ rosyjskich
uczonych i praktyków w badania naukowe o œwiatowym
znaczeniu oraz opracowywanie map i tworzenie sieci geo-
dezyjnej tego ogromnego kraju. – Obecnie – stwierdzi³
prezydent – dok³adne pomiary topograficzne s¹ niezbêd-
nym warunkiem rozwoju infrastruktury socjalnej i ekono-
micznej, ³¹cznoœci i transportu, a tym samym dynamicz-
nego rozwoju Rosji. Prezydent wyrazi³ nadziejê, ¿e rosyj-
scy geodeci i kartografowie równie¿ w przysz³oœci bêd¹
w œwiatowej czo³ówce badañ naukowych oraz rozwi¹zy-
wania problemów praktycznych.
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Mapa na granicy USA
Uczeni z Uniwersytetu Stanowego Nowy Meksyk w Al-
buquerque zakoñczyli pierwsz¹ fazê prac nad opraco-
waniem szczegó³owej mapy, licz¹cej ponad 3,5 tys. km
granicy pomiêdzy USA i Meksykiem oraz 39 przejœæ
granicznych. Wykonano mapy pomiêdzy stanem Nowy
Meksyk a Meksykiem. W dwujêzycznym systemie in-
formatycznym znalaz³y siê wszystkie drogi, trasy kole-
jowe, lotniska, dane socjoekonomiczne i œrodowiskowe
z obu stron granicy. Docelowo znajd¹ siê w nim infor-
macje z pasa o szerokoœci 100 km po obu jej stronach.
Projekt finansowany jest przez amerykañski Departa-
ment Transportu.
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Lasery TRIAX
F irma Sokkia wypuœci³a na rynek nowe la-

serowe instrumenty pomiarowo-kontrolne
dla budownictwa TRIAX . Na seriê sk³adaj¹
siê: samopoziomuj¹cy, wielofunkcyjny laser
MP400, samopoziomuj¹ce lasery p³aszczyzno-
we LP400H (p³aszczyzna pozioma)
i LP400HV (p³aszczyzna pozioma i pionowa),
wielofunkcyjny detektor MC550, kontroler pracy
maszyn MC500, pochylany w dwóch p³aszczyznach laser DG200, dwu-
p³aszczyznowy laser do prac remontowych LS100 i ca³kowicie wo-
do- i py³oszczelny laser rurowy o zasiêgu 200 m – PL100.
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Leica: skanery, lasery i radary

N owa seria rêcznych
odbiorników GPS fir-

my Trimble GeoXM/XT
zosta³a wyposa¿ona
w oprogramowanie Micro-
soft Windows Mobile
2003. W jego sk³ad wcho-
dz¹: Word, Excel, Internet
Explorer i Outlook w wer-
sji Pocket. Zastosowana
w odbiornikach aplikacja
Bluetooth pozwala na zdal-
ne przekazywanie danych
terenowych do komputera
i komunikacjê z innymi
urz¹dzeniami. Model
GeoXM zapewnia dok³a-
dnoœæ lokalizacji 2-5 m,
a model GeoXT lepsz¹ ni¿
1 m i jest wyposa¿ony

w technologiê EVEREST.
Oba urz¹dzenia znajd¹ siê
w sprzeda¿y na pocz¹tku
maja br. Klienci z USA
i Kanady otrzymaj¹ doda-
tkowo oprogramowanie
i bazy danych kartograficz-
nych Streets&Trips 2004,
natomiast nabywcy z Euro-
py – Autoroute 2004.
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N azwa mGPS od-
     nosi siê do s³ów:

m-metrowa dok³ad-
noœæ, m-mapa w te-
renie, m-mobilnoœæ,
m-software firmy

MapTerNet. W sk³ad zestawu
mGPS wchodzi precyzyjny odbior-
nik GPS oraz specjalnie zmodyfi-
kowana i ulepszona wersja opro-
gramowania TerMap wraz z rêcz-
nym komputerem iPAQ. W zale¿-
noœci od zastosowanej korekcji za
pomoc¹ mGPS mo¿na wykonywaæ
pomiary z dok³adnoœciami rzêdu
0,8-3 m. W nowej wersji progra-
mu TerMap ulepszone zosta³y m.in.
funkcje obliczeniowe, takie jak gra-
ficzne obliczanie pola powierzch-
ni i obwodu. Funkcje GPS rozbu-

dowane zosta³y o informacje doty-
cz¹ce widocznych satelitów, syg-
na³u korekcyjnego EGNOS oraz
b³êdu PDOP. Produkt znajduje za-
stosowanie we wszelkich pracach
zwi¹zanych z pomiarami wykony-
wanymi dla GIS, ochrony œrodo-
wiska, geologii, jak równie¿ przy
pracach zwi¹zanych z kontrol¹ po-
wierzchni dzia³ek na potrzeby
IACS-u.
Osi¹gane dok³adnoœci, bogata fun-
kcjonalnoœæ, intuicyjna obs³uga po-
³¹czone z graficznymi mo¿liwo-
œciami oprogramowania TerMap
powoduj¹, ¿e pomiary za pomoc¹
zestawu mGPS mo¿e wykonywaæ
ka¿dy – doœwiadczenie geodezyj-
ne nie jest konieczne.
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¿e dotrzeæ do wewnêtrznych czê-
œci skomplikowanych struktur. Na
targach Leica zaprezentowa³a rów-
nie¿ oprogramowanie Horizon do
budowania i edycji modeli 3D
w czasie rzeczywistym oraz LR200
– laserowy radar do pomiarów du-
¿ych obiektów in¿ynierskich na-
wet w warunkach s³abego oœwie-
tlenia. LR200 skanuje z szybkoœci¹
do 1000 punktów na sekundê z do-
k³adnoœci¹ 20 mikronów, mo¿e
pracowaæ samodzielnie lub jako
czêœæ zautomatyzowanego syste-
mu do monta¿u elementów kon-
strukcji i badania odkszta³ceñ.
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 Nowi geodeci   

K raje kandyduj¹ce do UE zaliczaj¹
zawód geodety i kartografa do zawo-

dów regulowanych i jego wykonywanie
podlega krajowym unormowaniom pra-
wnym (aktom typu  Prawo geodezyjne
i kartograficzne). Wyj¹tkiem jest Litwa,
która nie dopracowa³a siê szczegó³owych
przepisów dotycz¹cych wykonywania prac
geodezyjnych i kartograficznych.
Do swoich aktów prawnych kraje te wpro-
wadzi³y rozwi¹zania proponowane przez
Uniê Europejsk¹. Uczyniono to w dwoja-
ki sposób: albo przez odpowiednie zapi-
sy w ustawach szczegó³owych (sektoro-
wych), albo przez wymienienie zawodu
geodety i kartografa w ogólnych przepi-
sach o dzia³alnoœci gospodarczej, dosto-
sowuj¹cych prawo krajowe do dyrektyw
UE w zakresie uznawania dyplomów
i kwalifikacji.

J ako normê mo¿na przyj¹æ, ¿e w kra-
jach kandyduj¹cych do UE osoba wy-

konuj¹ca prace i czynnoœci geodezyjne
i kartograficzne musi posiadaæ odpo-

wiednie kwalifikacje zawodowe, a wy-
niki tych prac prowadzonych dla okre-
œlonych ustawowo celów musz¹ byæ
uwierzytelnione przez osobê posiadaj¹-
c¹ uprawnienia zawodowe nadawane
przez odpowiedni organ administracji
pañstwowej (lub – jak na S³owacji
i w S³owenii – przez samorz¹d zawodo-
wy). Warunkiem uzyskania uprawnieñ
jest posiadanie dyplomu ukoñczenia
szko³y kszta³c¹cej w kierunku geodezja
i kartografia, odpowiedniej praktyki za-
wodowej oraz pozytywne zdanie egza-
minu „na uprawnienia”. Jest to wiêc mo-
del obowi¹zuj¹cy równie¿ w Polsce.
Przedsiêbiorstwo wykonuj¹ce prace geo-
dezyjne i kartograficzne musi zatrudniaæ
co najmniej jedn¹ osobê z w³aœciwymi
uprawnieniami (lub wspó³pracowaæ z ta-
k¹ osob¹).

W iêkszoœæ krajów kandyduj¹cych do
UE znajduje siê w okresie struktu-

ralnej przebudowy gospodarczej, wpro-
wadzaj¹c model gospodarki wolnoryn-

kowej. Niektóre z nich, kieruj¹c siê swo-
imi potrzebami, ju¿ dawno uwzglêdni³y
problematykê otwarcia granic dla zagra-
nicznych podmiotów gospodarczych wy-
konuj¹cych prace geodezyjne i kartogra-
ficzne. Litwa uczyni³a tak w roku 1990
w ustawie Prawo o przedsiêbiorstwach,
umo¿liwiaj¹c uzyskanie licencji na wy-
konywanie tych prac osobom fizycznym
i prawnym z innych krajów. S³owenia
w 1999 r. wprowadzi³a rejestracjê przed-
siêbiorstw zagranicznych i ich filii na
takich samych warunkach (m.in. zaan-
ga¿owania geodety uprawnionego) jak
przedsiêbiorstwa krajowe. W S³owacji
dostêpne akty prawne reguluj¹ce wyko-
nywanie zawodu geodety i kartografa nie
uwzglêdniaj¹ uznawania kwalifikacji za-
wodowych obywateli pañstw cz³onkow-
skich UE. Zapis w ustawie o geodezji
Republiki Czeskiej z 1994 roku umo¿li-
wia wydanie osobie fizycznej bêd¹cej
obywatelem pañstwa cz³onkowskiego
UE uprawnieñ urzêdowych, o ile spe³ni
ona okreœlone warunki.

Na podstawie opracowania wykonanego na zlecenie Departamentu Geodezji i Karto-
grafii Ministerstwa Infrastruktury przez Instytut Geodezji i Kartografii w ubie-
g³ym roku prezentowaliœmy rozwi¹zania dotycz¹ce wzajemnego uznawania
dyplomów i kwalifikacji do wykonywania zawodu geodety ikartografa w krajach
Piêtnastki (GEODETA 5-12/2003). O zasadach obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
w krajach kandyduj¹cych do Unii Europejskiej dowiadujemy siê z kolejnego
opracowania IGiK*. Publikacjê jego fragmentów rozpoczynamy od Czech
i S³owacji.

R E K L A M A
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 w Unii Europejskiej (cz. I)
siê posiadanie certyfikatu jakoœci linii pro-
dukcyjnych ISO 9000.
Wed³ug opracowanego na zlecenie CLGE
„Raportu o rynku us³ug geodezyjnych
w Europie” produkt europejski brutto wy-
nosi prawie 25 mld euro i jest wypraco-
wywany przez rzeszê 500 tys. fachow-
ców. Dominuj¹c¹ pozycjê zajmuj¹ Niem-
cy, a tak¿e W³osi i Anglicy. Udzia³ geo-
dezji w produkcie krajowym brutto waha
siê od 0,02% do 0,53%.

D zia³alnoœæ w dziedzinie geodezji i kar-
tografii w Republice Czeskiej oparta

jest na przepisach ustawy o geodezji
z 1994 r. (jednolity tekst – c. 289/2001 Sb.)
– zakon o zememerictvi. Okreœla ona, ¿e do
wykonywania prac geodezyjnych upraw-
nione  s¹ tylko osoby posiadaj¹ce kwalifi-
kacje zawodowe. Za takie uwa¿a siê osoby
z wykszta³ceniem œrednim lub wy¿szym
o kierunku geodezyjnym. Wyniki prac geo-
dezyjnych wykorzystywane do spraw zwi¹-
zanych z prowadzeniem katastru nierucho-
moœci i do sporz¹dzania mapy zasadniczej
oraz w budownictwie musz¹ byæ uwierzy-
telnione przez osobê fizyczn¹, której udzie-
lono uprawnieñ urzêdowych dla uwierzy-
telnienia wykonania prac geodezyjnych z za-
chowaniem dok³adnoœci odpowiadaj¹cych
przepisom prawnym, a w przypadku bu-
downictwa – dodatkowo ustaleniom uzgod-
nionym na piœmie ze zleceniodawc¹. W
szczególnoœci uwierzytelnieniu podlegaj¹:

D o idei wzajemnego uznawania dyplo-
mów i kwalifikacji do wykonywania

zawodu geodety i kartografa organizacje
miêdzynarodowe reprezentuj¹ce œrodowi-
ska zawodowe krajów cz³onkowskich (FIG
i CLGE) podesz³y w sposób zasadniczy.
Przyjmuj¹c tê ideê, rozpoczê³y badania
podstawowe nad stanem geodezji i karto-
grafii zarówno w skali œwiatowej, jak i eu-
ropejskiej. Badania te dotycz¹ systemów
kszta³cenia i wykonywania zawodu. Obej-
muj¹ zarówno rozpoznanie sytuacji w posz-
czególnych krajach, jak i analizy porów-
nawcze. Ich celem jest wypracowanie
wspólnych zasad – jak siê wydaje – przy-
najmniej w stosunku do krajów cz³onkow-
skich UE. Pomimo zasadniczej spójnoœci
zawodu (posiadaj¹cego wspóln¹ „kulturê”
i podstawy edukacyjne), pomiêdzy kraja-
mi wystêpuje du¿e zró¿nicowanie zarów-
no w systemach (zakresach) kszta³cenia,
jak i w sektorach objêtych dzia³alnoœci¹
uznawan¹ za geodezyjn¹ i kartograficzn¹.
Stanowi to istotny problem w uznawaniu
kwalifikacji zawodowych.
Jednym z zadañ FIG jest opracowanie wy-
tycznych dla zagwarantowania kompeten-
cji przy rozpoczynaniu dzia³alnoœci w za-
wodzie geodety, tj. wymagañ wykszta³-
cenia dla prowadzenia praktyki zawodo-
wej, standardów zapewnienia jakoœci
w systemie kszta³cenia geodetów i sta-
ndardów globalnych kompetencji zawo-
dowych. Nale¿y to pogodziæ z zasad¹ kon-
centrowania siê na efektach procesu uzy-
skiwania kwalifikacji: nie jest istotne,
w jaki sposób osoby zdobêd¹ kwalifikac-
je w ich w³asnym kraju, wa¿ny jest fakt,
¿e je posiadaj¹. Ma to zwi¹zek z zasad¹
przyjêt¹ z kolei przez CLGE: pe³na har-
monizacja programów studiów nie jest
po¿¹dana, ale pewien poziom zgodnoœci
jest konieczny, by klient europejski móg³
spodziewaæ siê uzyskania równego po-
ziomu us³ug w ramach swobody ich
œwiadczenia w UE.

I stnieje zgoda œrodowiska na ideê swo-
body œwiadczenia us³ug – na elimino-

wanie ograniczeñ w bran¿y geodezyjnej
i na otwarte wspó³zawodnictwo o zasiê-
gu europejskim. Zjawisko globalizacji (in-
ternacjonalizacji) rynku us³ug geodezyj-
nych i kartograficznych uznano za fakt.
Warunkiem uczestnictwa w rynku staje

■ mapy, kopie map, plany podzia³u i sca-
lenia na podstawie danych geodezyjnych
katastru nieruchomoœci i dokumentacji
wytyczenia granic gruntów;
■ dokumentacja sporz¹dzana dla potrzeb
organu geodezji i katastru, dotycz¹ca za-
³o¿enia, wznowienia lub przeniesienia
punktu osnowy polowej oraz pomiaru
szczegó³u (obiektu) stanowi¹cego treœæ
mapy zasadniczej;
■ podk³ady geodezyjne dla celów bu-
downictwa;
■ dokumentacja dotycz¹ca za³o¿enia,
wznowienia lub przeniesienia punktu
osnowy polowej oraz pomiaru szczegó³u
(obiektu) stanowi¹cego treœæ mapy spo-
rz¹dzanej dla celów obronnoœci pañstwa.
Uprawnienia urzêdowe nadaje Urz¹d Geo-
dezji i Katastru, a w przypadku osób spo-
rz¹dzaj¹cych dokumentacjê do celów
obronnoœci pañstwa – Ministerstwo Obro-
ny.
Nadaje siê je na pisemn¹ proœbê osoby,
która:
■ jest w pe³ni zdolna do podejmowania
czynnoœci prawnych i jest nienaganna;
■ uzyska³a wykszta³cenie wy¿sze w kie-
runku geodezyjnym, co najmniej z pro-
gramem dla stopnia magisterskiegoi
legitymuje siê co najmniej 5-letnim
sta¿em zawodowym w Republice Cze-
skiej w wykonywaniu prac geodezyjnych;
■ zda³a pomyœlnie egzamin z kwalifika-
cji zawodowych.
Dla celów tej ustawy, jako osobê niena-
gann¹ uznaje siê tego, kto nie by³ skaza-
ny prawomocnym wyrokiem: za czyn
przestêpczy, którego faktyczna podstawa
zwi¹zana jest z wykonywaniem prac geo-
dezyjnych lub za czyn przestêpczy, po-
pe³niony œwiadomie, z bezwarunkowym
ograniczeniem wolnoœci na okres co naj-
mniej 1 roku.
Po pomyœlnym zdaniu egzaminu w³aœci-
wy organ rozstrzyga o udzieleniu upraw-
nieñ urzêdowych i w terminie do 10 dni
od uprawomocnienia wydaje uprawnie-
nia urzêdowe.

J eœli osoba fizyczna bêd¹ca obywate-
lem pañstwa cz³onkowskiego Unii Eu-

ropejskiej jest posiadaczem uprawnieñ po-
dobnych do uprawnieñ urzêdowych uzy-
skanych wed³ug przepisów ustawy o geo-
dezji, w³aœciwy organ wyda tej osobie

■■■■■ Powierzchnia – 78,89 tys. km2

■■■■■ Liczba ludnoœci – 10,3 mln

Uczelnie kszta³c¹ce
w zakresie geomatyki

■■■■■ Brno, Politechnika, Wydzia³ Budow-
nictwa: Katedra Geodezji i Kartografii
■■■■■ Praga, Uniwersytet Karola, Wydzia³
Przyrodniczy: Katedra Kartografii i Geo-
informacji
■■■■■ Praga, Politechnika Czeska, Wydzia³
Budownictwa: Katedra Geodezji i Urz¹-
dzeñ Rolnych, Katedra Geodezji Wy¿-
szej, Katedra Geodezji Ni¿szej i Karto-
grafii, Katedra Geodezji Specjalnej
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uprawnienia urzêdowe na jej pisemn¹ pro-
œbê, o ile jest w pe³ni zdolna do podejmo-
wania czynnoœci prawnych i jest osob¹ nie-
nagann¹ oraz zda pomyœlnie egzamin wy-
równawczy z kwalifikacji zawodowych lub
odbêdzie w Republice Czeskiej 3-letni¹
praktykê zawodow¹ w wykonywaniu prac
geodezyjnych, dla których wystêpuje
o uzyskanie uprawnieñ urzêdowych.
Pisemn¹ proœbê o udzielenie uprawnieñ
urzêdowych sk³ada siê do inspektoratu geo-
dezyjnego i katastralnego w³aœciwego dla
miejsca sta³ego pobytu. Jeœli dana osoba
nie posiada miejsca sta³ego pobytu na te-
rytorium Republiki Czeskiej, sk³ada poda-
nie do inspektoratu w Pradze, a w przy-
padku uwierzytelniania dokumentacji spo-
rz¹dzanej dla celów obronnoœci pañstwa –
do Ministerstwa Obrony. Urz¹d i minister-
stwo prowadz¹ listy osób, którym udzieli-
³y uprawnieñ urzêdowych. Obie te insty-
tucje udostêpniaj¹ je do wgl¹du.

D o egzaminu mo¿e przyst¹piæ jedynie
osoba, która wyst¹pi³a o udzielenie

uprawnieñ urzêdowych i spe³nia okreœlo-
ne ustaw¹ warunki. Egzamin odbywa siê
przed fachow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy od
dnia dorêczenia pisemnego podania
o udzielenie uprawnieñ urzêdowych do
w³aœciwego organu. Egzamin odbywa siê
w jêzyku czeskim.
Na egzaminie nale¿y wykazaæ siê teore-
tyczn¹ i praktyczn¹ znajomoœci¹ czynno-
œci geodezyjnych, dla których wystêpuje
siê o udzielenie uprawnieñ urzêdowych,
znajomoœci¹ odpowiednich przepisów
prawnych oraz umiejêtnoœci¹ ich zasto-
sowania i kwalifikacjami fachowymi
uwierzytelnienia wyniku pracy geodezyj-
nej w praktyce. Osoba, która nie zda³a
egzaminu, ma prawo do jednej powtórki
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy. O ile
nie zda i w tym terminie, o udzielenie
uprawnieñ urzêdowych mo¿e wyst¹piæ
ponownie dopiero po up³ywie 2 lat.
Osoba fizyczna z uprawnieniami urzêdo-
wymi odpowiada za poziom fachowy
uwierzytelnianych przez siebie wyników
prac geodezyjnych, za uzyskanie wyma-
ganych dok³adnoœci oraz za zgodnoœæ
i kompletnoœæ opracowania z przepisami
prawnymi. U¿ywa ona tytu³u „in¿ynier
geodeta uprawniony urzêdowo”. Uwie-
rzytelniony wynik pracy geodezyjnej opa-
trzony jest tekstem: „Opracowanie i do-
k³adnoœæ odpowiada przepisom pra-
wnym”, a uwierzytelniona kopia mapy –
„Stwierdza siê zgodnoœæ kopii z map¹”.
Uprawnienie urzêdowe wygasa na pisem-
n¹ proœbê jego posiadacza albo jeœli ten

praktyki po uzyskaniu wy¿szego wy-
kszta³cenia,
■ zda egzamin kwalifikacyjny.

U stawa 216 z 12 wrzeœnia 1995 r. usta-
nawia Izbê Geodetów i Kartografów,

która jest samorz¹dow¹ organizacj¹ za-
wodow¹, skupiaj¹c¹ uprawnionych geo-
detów i kartografów uwierzytelniaj¹cych
wybrane prace geodezyjne i kartograficz-
ne. Izba m.in.:
■ wydaje i odbiera uprawnienia do wy-
konywania prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych – we w³asnym imieniu i na w³as-
n¹ odpowiedzialnoœæ;
■ prowadzi rejestr uprawnionych geo-
detów i kartografów;
■ przeprowadza egzaminy kwalifikacyj-
ne.
Izba dopuœci do egzaminu kwalifikacyj-
nego osobê fizyczn¹, która spe³nia wa-
runki wpisu do rejestru uprawnionych
geodetów i kartografów:
■ jest zdolna do podejmowania czynno-
œci prawnych;
■ jest nienaganna;
■ posiada wy¿sze wykszta³cenie w dzie-
dzinie geodezji i kartografii oraz piêæ lat
praktyki po uzyskaniu wy¿szego wy-
kszta³cenia.
Cz³onkostwo w izbie jest obowi¹zkowe
i rozpoczyna siê wraz z wpisem do reje-
stru uprawnionych geodetów i kartogra-
fów. W wyniku wpisu izba wydaje oso-
bie fizycznej uprawnienia do wykonywa-
nia prac geodezyjnych i kartograficznych
i okr¹g³¹ pieczêæ. Tematykê i zakres eg-
zaminu kwalifikacyjnego okreœla izba
w uzgodnieniu z Urzêdem Geodezji, Kar-
tografii i Katastru Republiki S³owackiej.
Osobê fizyczn¹, która uzyska³a tytu³ geo-
dety uprawnionego (wed³ug zarz¹dzenia
S³owackiego Urzêdu Geodezji i Kartogra-
fii c. 11/1974 Zb. o pracach geodezyj-
nych w budownictwie) przed wejœciem
w ¿ycie powy¿szej ustawy, izba wpisy-
wa³a do rejestru uprawnionych geodetów
i kartografów na podstawie pisemnej pro-
œby tej osoby. Egzamin kwalifikacyjny
w tym przypadku nie obowi¹zywa³. Oso-
ba fizyczna, która nie wyst¹pi³a z tak¹
proœb¹ w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wej-
œcia w ¿ycie niniejszej ustawy, utraci³a
uprawnienia do wykonywania funkcji
geodety uprawnionego.

* „Badania anlityczne regulacji prawnych dotycz¹cych
uznawania dyplomów i kwalifikacji do wykonywania
zawodu geodety i kartografa w krajach UE oraz w kra-
jach kandyduj¹cych” wykona³ zespó³ autorski w sk³a-
dzie: dr Teresa Baranowska, Micha³ Grodzi-
cki oraz dr Ewa Wysocka

umrze lub zostanie uznany za zmar³ego.
W³aœciwy organ administracji pañstwo-
wej odbiera uprawnienia urzêdowe, je¿e-
li pominiête zostan¹ niektóre fakty wy-
mienione w ustawie oraz przy ciê¿kim
lub powtarzaj¹cym siê naruszeniu zasad
wykonywania prac z zakresu geodezji, na
okres najwy¿ej 5 lat.

P odstawê uzyskiwania uprawnieñ za-
wodowych w dziedzinie geodezji

i kartografii na S³owacji stanowi¹ nastê-
puj¹ce akty prawne:
■ ustawa 215/1995 Z.z. z 12 wrzeœnia
1995 r. o geodezji i kartografii – zakon
o geodezii a kartografii,
■ ustawa 216/1995 Z.z. z 12 wrzeœnia
1995 r. o Izbie Geodetów i Kartografów
– zakon o Komore geodetov a kartogra-
fov (dziennik ustaw nr 74/1995).
Ustawa o geodezji i kartografii ustala, ¿e
kwalifikacje do wykonywania prac geo-
dezyjnych i kartograficznych posiada oso-
ba fizyczna, która ma pe³ne wykszta³ce-
nie œrednie lub wy¿sze w dziedzinie geo-
dezji i kartografii. Osoba prawna posiada
te kwalifikacje, gdy ustanowi odpowie-
dzialnego przedstawiciela, który spe³nia
warunki okreœlone powy¿ej.

N iektóre prace geodezyjne i kartogra-
ficzne wymagaj¹ uwierzytelnienia.

Te przekazywane do pañstwowego zaso-
bu uwierzytelnia osoba fizyczna posiada-
j¹ca kwalifikacje i uprawnienie udzielo-
ne wed³ug specjalnego przepisu ustawy
o Izbie Geodetów i Kartografów. Mo¿e
je uzyskaæ osoba fizyczna, która:
■ ma ukoñczone studia wy¿sze w dzie-
dzinie geodezji i kartografii oraz piêæ lat

■■■■■ Powierzchnia – 49,03 tys. km2

■■■■■ Liczba ludnoœci – 5,4 mln

Uczelnie kszta³c¹ce
w zakresie geomatyki

■■■■■ Bratys³awa, Politechnika, Wydzia³ Bu-
downictwa: Katedra Geodezji Teoretycz-
nej, Katedra Kartografii i Urz¹dzeñ Rol-
nych, Katedra Geodezji
■■■■■ Bratys³awa, Uniwersytet Komeñskie-
go, Wydzia³ Nauk Przyrodniczych: Ka-
tedra Kartografii, Geoinformacji i Tele-
detekcji
■■■■■ Koszyce, Politechnika, Wydzia³ Gór-
nictwa, Ekologii, Sterowania Procesami
i Geodezji: Katedra Geodezji i Geofizyki
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Kiedy w pierwszych s³owach artyku³u
ktoœ zaczyna mnie wychwalaæ, to wiem,
¿e jest Ÿle. Zwykle chwalba taka jest tyl-
ko wstêpem do ciosu.

L udzka natura zachêca do prób przeko -
nania innych do naszego pogl¹du. Ale

wyniki tego mog¹ byæ ró¿ne. Bywa to
pocz¹tkiem wielkich osi¹gniêæ i równie
wielkich klêsk. Dziêki temu cz³owiek po-
lecia³ w Kosmos, ale te¿ skutkiem tego s¹
najbardziej krwawe z wojen – religijne.
Tak czy siak, gdybyœmy wszyscy mieli to
samo zdanie, by³oby ogromnie nudno. Dla-
tego nale¿y doceniaæ istnienie ró¿nicy zdañ
i tylko staraæ siê nie wzniecaæ z ich powo-
du wojen. To ostatnie zdanie jest (prawie)
definicj¹ kultury.
Kiedy w pierwszych s³owach artyku³u ktoœ
zaczyna mnie wychwalaæ, to wiem, ¿e jest
Ÿle. Zwykle chwalba taka jest tylko wstê-
pem do ciosu. Sam tê technikê stosujê.
Pozwala ona uprzedziæ, ¿e nie ods¹dzam
przeciwnika od czci, a tylko nie zgadzam
siê z tym, co teraz mówi. Krótko mówi¹c
– zaraz bêdzie wypad i pchniêcie, ale choæ
mam w rêku stal, jest to jednak szpilka,
a nie szpada. Przykroœæ uczyniæ mo¿e, ale
nie zabije.

M oja ulubiona Pani Redaktor Naczel-
na zastosowa³a we „wstêpniaku”

marcowego GEODETY tê w³aœnie meto-
dê wobec mnie. Ale sam sobie jestem wi-
nien. Z troski o zwiêz³oœæ czasem napiszê
tekst, który poddaje siê interpretacji. Moje
s³owa: „w œlad za GEODET¥ zaczê³y tak
pisaæ ró¿ne gazety, z czo³owymi w³¹cznie”
s¹ stwierdzeniem faktu i nie zawieraj¹ oce-
ny. Ale dla chc¹cego nic trudnego. Mo¿e
on przyj¹æ, ¿e wskazujê zas³ugê GEODE-
TY, albo odwrotnie – jego winê. Interpre-
tacja druga pozwoli³a Pani Redaktor napi-
saæ: Zygmunt Szumski stawia tezê fa³szy-
w¹. A tam w ogóle ¿adnych tez nie ma,
nawet domyœlnych. B³yskotliwoœæ umy-
s³u Pani Redaktor i mistrzostwo w opero-
waniu s³owem widaæ te¿ w tym, ¿e ca³y
wstêpniak to w druku oko³o 10 x 10 cm,
wspomniane pokazanie mnie palcem jest
w 1/3, a ju¿ w 2/3 nastêpuj¹ s³owa: A tym,
którzy uwa¿aj¹, ¿e w geodezji wszystko
jest OK i nie ma tematu, polecam artyku³
Janusza Bojara (...). Tak naprawdê w tym
miejscu wszystko jedno, co Pani Redak-
tor Naczelna poleca. Zamiast Januszowe-
go artyku³u mog³a zaleciæ truskawki ze
œmietan¹, bo naprawdê wa¿ne w tym zda-
niu jest, aby zasugerowaæ, ¿e wspomnia-
ny wczeœniej ZS nale¿y do tych,  którzy
uwa¿aj¹, ¿e w geodezji wszystko jest OK.

A to nieprawda, bowiem uwa¿am, ¿e
w geodezji jest znacznie gorzej, ni¿ opisu-
je GEODETA.
Generalnie pisze prawdê, ale niektórych zja-
wisk w ogóle nie zauwa¿a. A czêœæ prawdy
(nawet wiêksza) bywa ca³¹ nieprawd¹. Re-
dakcja i jej korespondenci, w tym Janusz
Bojar i ja, na ocenê stanu rzeczy w geodezji
nie maj¹ monopolu. Ka¿dy z nas jest ska-
¿ony swym punktem widzenia, o którym
m¹droœæ ludowa mówi, ¿e zale¿y od punk-
tu posadzenia zadka. Ska¿enie, o którym
mowa, dotyka wszystkich. Dlatego, aby do-
konaæ naszej geodezyjnej „naprawy rze-
czypospolitej”, nie wystarczy zamieszczaæ,
choæby i przez dwa lata, artyku³ów w jed-
nym piœmie. Wszystkie one bêd¹ nosiæ piêt-
no zgodnoœci z lini¹ redakcji, czego sama
redakcja nie jest w stanie dostrzec. Chyba
¿e do³o¿y planowych starañ, byæ mo¿e ze
sta¿em w BBC w³¹cznie.

A by rozpocz¹æ naprawê w geodezji, nie
mo¿na siê ograniczyæ do urzêdów. Par-

taczenie robót i bezczelnoœæ niektórych wy-
konawców przekroczy³y ju¿ wszelkie wyo-
bra¿enie. Niektóre ze sporów z ODGiK-ami
(pewnie mniejszoœæ, ale jednak) maj¹ pod-
³o¿e w ich nieustêpliwym chronieniu nas
i naszych nastêpców przed knotami. Do
rozpoczêcia naprawy w geodezji s¹ po-
trzebne:
■ szerokie forum, na którym mo¿na by
o naprawie geodezji (i kartografii!) mówiæ,
ale lepiej pisaæ. To forum musi byæ dosta-
tecznie kulturalne, aby dopuœciæ do g³osu
tak¿e tych, którzy maj¹ inne zdanie. Inne
ni¿ wiêkszoœæ / przewodnicz¹cy / modera-
tor / sponsor (niepotrzebne skreœliæ). Ta-
kim forum móg³by staæ siê GEODETA.
Istnieje po temu wiele przes³anek, ale te¿
warunek. Jest nim zdobycie szerokiego
przekonania o wiarygodnoœci.
■ w¹skie gremium, dostatecznie rozum-
ne, by wypracowane na wspomnianym fo-
rum sposoby rozwi¹zania problemów prze-
tworzyæ w projekty przepisów prawa.

C hcia³bym mieæ nadziejê, ¿e tyle my,
geodeci, mo¿emy zrobiæ sami. To bar-

dzo du¿o, ale nie dzia³amy w pró¿ni.
Jeœli nieuczciwoœæ bêdzie norm¹ znacznej
czêœci naszego spo³eczeñstwa, nie spodzie-
wajmy siê, ¿e nie bêdzie norm¹ takiej sa-
mej czêœci geodetów. Wtedy wszystko psu
na budê. A do tego, aby tak nie by³o, po-
trzebne s¹:

■ sejm, dostatecznie niezale¿ny od t³umu
wyborców i dostatecznie prawy, aby
wszystkie cz¹stkowe interesy mieæ w du...
(¿ej niechêci), który podejmie porz¹dko-
wanie praw ku naprawie pañstwa,
■ rz¹d, dostatecznie silny, aby wymusiæ
postêpowanie zgodne z prawem.
Czy mo¿na te warunki spe³niæ w pañstwie
prawa nieprzestrzeganego? Bez policji, bez
w³adzy, bez pieniêdzy? Wœród politykie-
rów, którzy sami siebie nazywaj¹ „polity-
kami”, a okreœlenia „m¹¿ stanu”, nawet
nie s³yszeli?
Bez spe³nienia tych warunków jest tylko
miejsce na czynienie tego, co zawar³em
w „mazakach i pajacykach”. By³o tam
wy³¹cznie manifestowanie swego smu-
tku, a ku pokrzepieniu serc pokazywanie
tego, co mimo wszystko udaje siê tu i tam
osi¹gn¹æ. Nadal mi smutno i jeœli stracê
nadziejê do reszty, wyk¹piê siê, za³o¿ê
œwie¿¹ bieliznê, po³o¿ê siê na ³awie
i umrê.

Zygmunt Szumski

O naprawie

R E K L A M A

POLEMIKA
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� Nadal ¿¹daj¹ postanowieñ
W odpowiedzi na zarzut bezpodstawnego
¿¹dania przez pracowników oœrodka po-
stanowieñ o zgodnoœci podzia³u z ustale-
niami planu miejscowego Pan Starosta by³
uprzejmy odpowiedzieæ, ¿e od wrzeœnia
2003 r. takich praktyk ju¿ siê nie stosuje.
Tymczasem w styczniu 2004 r. pracownik
oœrodka ¿¹da³ takiego dokumentu od fir-
my „Geoprojekt”, odmawiaj¹c przyjêcia
do zasobu opracowanej mapy podzia³u,
zmuszaj¹c pracownika firmy do kilkakrot-
nej wizyty w oœrodku, straty czasu i pie-
niêdzy oraz pisania jakichœ bezsensownych
uzasadnieñ. Dowodzi to, ¿e wprowadzo-
no Pana Starostê w b³¹d.

� Nie znaj¹ przepisów
Kancelaria adwokacka Izabelli Skorupki
zwróci³a siê do Pana Starosty z pismem
dotycz¹cym odmowy przyjêcia do zasobu

Nie rozumie
czy tylko udaje?

W koñcu stycznia br. Geodezyjna Izba Gospodarcza wystosowa³a do starosty
piaseczyñskiego pismo, w którym informowa³a o nieprawid³owoœciach wystê-
puj¹cych w dzia³aj¹cym na jego terenie Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (patrz GEODETA 2/2004). Prezes GIG Bogdan Grzechnik wska-
za³ konkretne przepisy, których nie respektuje administracja geodezyjna ipo-
prosi³ starostê o „zainteresowanie siê spraw¹”.
Starosta w piœmie z 19 lutego grzecznie podziêkowa³ za uwagi, które – jak
zapewni³ – pos³u¿y³y „do dokonania analizy prawid³owoœci obs³ugi wyko-
nawców prac geodezyjnych i kartograficznych” w ODGiK w Piasecznie. Poin-
formowa³, ¿e podj¹³ „niezbêdne dzia³ania zmierzaj¹ce do usprawnienia ob-
s³ugi geodetów”, jak równie¿ wyst¹pi³ o poradê prawn¹ do... Ministerstwa
Infrastruktury.
Z korespondencji jasno wynika, ¿e sprawy, o jakie walcz¹ przedsiêbiorcy i GIG,
nie dotycz¹ interpretacji zawi³ych przepisów, tylko jawnego bezprawia, które od
lat panuje w ODGiK. Starosta albo wiêc udaje, ¿e nic nie rozumie, albo rzeczywi-
œcie nie rozumie. Przytoczone poni¿ej kolejne pismo GIG i wniosek wykonawców
wskazuj¹, ¿e w Piasecznie potrzebne s¹ generalne porz¹dki.

Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

Prezes GIG Bogdan Grzechnik
do Jerzego Kongiela

Starosty Powiatu Piaseczyñskiego

Warszawa, 2004.03.04

Szanowny Panie Starosto,
W nawi¹zaniu do odpowiedzi z 19 lutego
2004 r., nr BPG.7451-1/04, Pana Staro-
sty na nasze pismo dotycz¹ce obs³ugi wy-
konawców prac geodezyjnych przez Po-
wiatowy Oœrodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Piasecznie
z przykroœci¹ informujê, ¿e w dalszym
ci¹gu na dzia³alnoœæ oœrodka nap³ywa
wiele – naszym zdaniem uzasadnionych
– skarg i zastrze¿eñ.
Z ca³ym naciskiem pragnê podkreœliæ, ¿e
Geodezyjna Izba Gospodarcza stawia
bardzo wysokie wymagania wykonaw-
com prac geodezyjnych oraz piêtnuje
przypadki wykonywania tych prac z nie-

nale¿yt¹ starannoœci¹, niezgodnie z za-
sadami wspó³czesnej wiedzy technicz-
nej czy obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa. Wiêkszoœæ geodetów uprawnionych
w sposób prawid³owy wykonuje zleco-
ne im opracowania i bierze pe³n¹ odpo-
wiedzialnoœæ za merytoryczn¹ ich po-
prawnoœæ. Nie mamy tak¿e ¿adnych w¹t-
pliwoœci, ¿e oœrodki dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej powinny eg-
zekwowaæ wymagania wynikaj¹ce z obo-
wi¹zuj¹cego prawa, ale wy³¹cznie pra-
wa, dla dobra wszystkich zainteresowa-
nych stron. I znakomita liczba oœrodków
to czyni.
Niestety, podleg³y Panu Staroœcie Oœro-
dek Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej jest szczególnym przyk³adem
nieprawid³owego dzia³ania w tym zakre-
sie. S¹dzê, ¿e najbardziej w³aœciwe bê-
dzie przytoczenie konkretnych przypad-
ków charakteryzuj¹cych tê dzia³alnoœæ:
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mapy podzia³u nieruchomoœci wykonane-
go przez geodetê Andrzeja Pa³ysa. Odpo-
wiedzi na to pismo i zawarte tam argu-
menty udzieli³a pani Barbara Gutowska –
geodeta powiatowy (pismo z 11 lutego
2004 r., nr GBP.7451-12/03/04). Z odpo-
wiedzi tej wynika kompletna nieznajo-
moœæ przepisów prawa.  W tym miejscu
jestem zmuszony przedstawiæ w najwiêk-
szym skrócie stan prawny wynikaj¹cy
z obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie
podzia³ów nieruchomoœci.
■ Jeszcze raz podkreœlam, ¿e zgodnie z §9
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 17 lute-
go 1998 r. w sprawie trybu dokonywania
podzia³ów nieruchomoœci (...) (DzU nr 25
poz. 130) „operat podzia³owy podlega przy-
jêciu do pañstwowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego (...) i podlega wy³¹cz-
nie ocenie wykonania w zakresie zgod-
noœci z zasadami wykonywania prac geo-
dezyjnych i kartograficznych”. Ustawo-

dawca ustali³ tutaj jednoznaczn¹ zasadê: za
sposób podzia³u odpowiada w³aœciwy or-
gan (wójt, burmistrz, prezydent), a za tech-
niczn¹ poprawnoœæ opracowania – starosta
(za poœrednictwem oœrodka).
■ § 6 ww. przepisu stanowi natomiast, ¿e
„do opracowania projektu podzia³u grani-
ce nieruchomoœci podlegaj¹cej podzia-
³owi przyjmuje siê wg istniej¹cego sta-
nu prawnego, a jeœli stanu takiego nie
mo¿na stwierdziæ – wg stanu uwidocz-
nionego w ewidencji gruntów”.
■ W tym stanie rzeczy ¿¹danie geodety
powiatowego w Piasecznie, aby granice
dzielonej nieruchomoœci ustaliæ (a wiêc
dokonaæ rozgraniczenia) w trybie usta-
wy „Prawo wodne” jest ca³kowicie bez-
prawne. Geodeta powiatowy usi³uje zmu-
siæ w³aœciciela do dokonania rozgranicze-
nia jego nieruchomoœci, nara¿aj¹c go na
koszty i stratê czasu w sytuacji, gdy usta-
wodawca jednoznacznie rozstrzygn¹³ tê
kwestiê, czyli granice opisanej nierucho-
moœci do podzia³u nale¿a³o przyj¹æ we-
d³ug stanu w ewidencji gruntów (katastrze).
I tak w³aœnie post¹piono. Oczywiste jest,
¿e takie rozstrzygniêcie przyjête w ww.
przepisie mo¿e w przysz³oœci rodziæ ko-
niecznoœæ ustalenia granic wg stanu pra-
wnego, a nawet wywo³aæ spory graniczne.
Ustawodawca siê z tym liczy³ i œwiado-
mie rozstrzygn¹³ problem w ten sposób,
aby nie blokowaæ wykorzystywania tere-
nów dla dzia³alnoœci inwestycyjnej. Od-
mowa przyjêcia do zasobu dokumentacji
geodezyjnej dlatego, ¿e urzêdnik w powie-
cie ma inny pogl¹d, niezgodny z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami prawa, jest absolut-
nym nadu¿yciem.
■ Ca³kowicie niezrozumia³e jest nastêp-
ne ¿¹danie geodety powiatowego, aby
granice nieruchomoœci przyjmowaæ do
podzia³u w zale¿noœci od aktualnego za-
gospodarowania, to znaczy w zale¿noœci
od pasa jezdni czy te¿ miejsca po³o¿enia
asfaltu. Sposób przyjêcia zewnêtrznych
granic nieruchomoœci do podzia³u opisano
powy¿ej, tzn. wg stanu w ewidencji grun-
tów, niezale¿nie od tego, gdzie granica ta
przebiega. Jeœli natomiast zarz¹dca drogi
chce uregulowaæ stan prawny czêœci pry-
watnej nieruchomoœci zajêtej pod drogê,
to mo¿e zrealizowaæ to w trybie art. 73
ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. „przepi-
sy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce ad-
ministracjê publiczn¹” (DzU nr 133).
W tym celu na zlecenie i koszt zarz¹dcy
drogi nale¿y wykonaæ odpowiedni¹ doku-
mentacjê geodezyjn¹, a w³aœcicielowi wy-
p³aciæ stosowne odszkodowanie. Nie ma
to nic wspólnego z wykonywanym obec-
nie podzia³em nieruchomoœci.

■ Niezrozumia³e s¹ tak¿e rozwa¿ania
geodety powiatowego na temat koniecz -
noœci sporz¹dzenia jakiegoœ „protoko³u
okazania granic na gruncie”. Sporz¹dza-
nia takiego protoko³u nie przewiduj¹ ¿adne
przepisy i nigdzie (poza Piasecznem) nikt
tego nie wymaga. Byæ mo¿e chodzi tu o opi-
sany w § 6 ust. 3 ww. rozporz¹dzenia Rady
Ministrów w sprawie trybu dokonywania
podzia³ów nieruchomoœci „Protokó³ z czyn-
noœci przyjêcia przebiegu granic nierucho-
moœci”. Domyœlanie siê, co mia³ na myœli
geodeta powiatowy, pisz¹c protokó³ kont-
roli, nie powinno mieæ miejsca.

� Przed³u¿aj¹ procedury
Na razie ograniczy³em siê do omówienia
tylko dwóch spraw i to nie najbardziej dra-
stycznych. Z innych nap³ywaj¹cych do
Izby listów wynikaj¹ kolejne tematy:
■ Sprawa geodety uprawnionego Wojcie-
cha Ranieckiego (bieg³ego s¹dowego) –
b³êdne decyzje geodety powiatowego oraz
kierownika powiatowego oœrodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej do-
prowadzi³y do tego, ¿e prosta sprawa rea-
lizowana na zlecenie s¹du rejonowego trwa
ju¿ 3,5 roku.
■ Sprawa geodety uprawnionego Macieja
Brzosko, któremu wbrew prawu zakazano
korzystania (przez kilka miesiêcy) z pañ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego. Sprawa trafi³a do s¹du. Ustalenia
kontrolne szefowej ZUD nie poparte ¿ad-
nymi przepisami powoduj¹ przed³u¿anie
procesu inwestycyjnego oraz nara¿aj¹ geo-
detê na dodatkowe koszty opracowania.
■ Sprawa geodety Jerzego Prokopowicza
(bieg³ego s¹dowego) – prawid³owo wyko-
nany przez bieg³ego operat nie zosta³ przy-
jêty do zasobu, co wytknê³a kontrola zle-
cona przez mazowieckiego wojewódzkie-
go inspektora nadzoru geodezyjnego i kar-
tograficznego. Sprawa ci¹gnie siê ju¿
9 miesiêcy.
Jeœli bêdzie taka koniecznoœæ, o szczegó-
³ach poinformujemy w nastêpnych pi-
smach.

� Krótko pracuj¹
Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Piasecznie zorganizowany
jest w strukturze urzêdu powiatowego. Wy-
dawa³oby siê zatem, ¿e tygodniowy czas
pracy urzêdu jest ustalony, a interesantów
powinno siê przyjmowaæ w godzinach
urzêdowania. Dlaczego zatem ograniczo-
no godziny przyjêcia interesantów
w oœrodku zarówno w wymiarze dzien-
nym, jak i tygodniowym? Chyba tylko
dla wygody urzêdników pracuj¹cych
w oœrodku. Ograniczenia te powa¿nie utru-
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dniaj¹ wykonywanie prac geodezyjnych
na terenie powiatu.

� Gnêbi¹ kontrolami
System kontroli prac geodezyjnych stoso-
wany w oœrodku w Piasecznie jest wrêcz
kuriozalny i polega on na tym, ¿e:
■ W pierwszym etapie pracê kontroluje
inspektor, praca jest zwracana wykonaw-
cy, poprawiane s¹ ewentualne usterki. I to
powinien byæ koniec postêpowania.
■ Nastêpnie tê sam¹ pracê geodezyjn¹
kontroluje kierownik oœrodka, ustalaj¹c ko-
lejne wymagania i poprawki, praca jest
zwracana wykonawcy w celu jej uzupe³-
nienia lub poprawienia.
■ W trzeciej „instancji” tê sam¹ pracê kon-
troluje geodeta powiatowy, który stawia
nastêpne wymagania.
Taki sposób kontroli ma wszelkie cechy
nêkania i gnêbienia wykonawcy prac, tym
bardziej ¿e – jak z podanych przyk³adów
wynika – ka¿dy z kontroluj¹cych bardzo
czêsto wymyœla uwagi oparte na w³asnych
wyobra¿eniach o zasadach wykonywania
pracy, a nie na przepisach prawnych i tech-
nicznych. Jest to tak¿e karygodne marno-
trawienie czasu.

� Nie wydaj¹ wytycznych
i oszukuj¹ starostê

Pan Starosta do nades³anej nam odpowie-
dzi za³¹czy³ pismo wojewódzkiego inspek-
tora nadzoru geodezyjnego i kartograficz-
nego. Z pisma tego wynika, ¿e oœrodek
miêdzy innymi ma obowi¹zek do ka¿dej
zg³aszanej pracy do³¹czyæ: ■ szczegó³o-
w¹ charakterystykê techniczn¹ wydawa-
nych materia³ów, ■ obligatoryjne wytycz-
ne techniczne, jako wymogi dla wyko-
nawców prac geodezyjnych. Gdyby zasto-
sowano siê do tego polecenia, wykonawca
zna³by wymagania oœrodka przed rozpo-
czêciem prac, a bezpodstawne ¿¹dania
oœrodka miêdzy innymi dotycz¹ce rozgra-
niczania nieruchomoœci przed podzia³em
zosta³yby ujawnione i wyjaœnione na eta-
pie wstêpnym. Z posiadanych przez nas
danych i informacji wynika, ¿e oœrodek
nie wydawa³ takich wytycznych dla opi-
sanych prac. Nawet na proœbê wyko-
nawców odmawiano wydania takich wy-
tycznych. W tym wypadku znów wpro-
wadzono Pana Starostê w b³¹d.

� A mo¿e by tak
zrobiæ z nimi porz¹dek?

W tym stanie rzeczy Geodezyjna Izba
Gospodarcza w imieniu przedsiêbiorstw
geodezyjnych powtórnie bardzo prosi Pa-

Pan Jerzy Kongiel
Starosta Powiatu Piaseczyñskiego

WNIOSEK
My ni¿ej podpisani geodeci uprawnieni
– biegli s¹dowi wykonuj¹cy prace dla
potrzeb s¹dowych oraz geodeci upraw-
nieni prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ na rzecz mieszkañców i instytucji po-
wiatu piaseczyñskiego  – zwracamy siê
do Pana z proœb¹ o odsuniêcie od pe³nio-
nych obowi¹zków podleg³ych Panu
urzêdników Starostwa:
■ Geodety Powiatowego – Pani Barbary
Gutowskiej,
■ Dyrektora Powiatowego Oœrodka Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej – Pana Jacka Nowickiego.
Jak Panu wiadomo z licznych pism osób
lub ich pe³nomocników, zainteresowa-
nych instytucji, naszych rozlicznych
skarg i za¿aleñ oraz artyku³ów zamie-
szczanych w bran¿owym Magazynie
Geoinformacyjnym GEODETA – wy-
mienieni urzêdnicy systematycznie i od
d³u¿szego czasu bez jakiejkolwiek pod-
stawy prawnej przekraczaj¹ przepisy
okreœlone m.in. w prawie geodezyjnym,
aktach wykonawczych i standardach
technicznych, nadinterpretuj¹ przyznane
im uprawnienia, a w konsekwencji nie
wydaj¹ nam dokumentów lub ich wyda-
nia znacznie opóŸniaj¹ – prowadzi to do
wymiernych szkód spo³ecznych i gospo-

na Starostê o radykaln¹ zmianê zasad
pracy Powiatowego Oœrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Piasecznie. Zdaniem Izby, nasilenie nie-
wiedzy i z³ej woli ze strony s³u¿by geode-
zyjnej w Piasecznie jest tak du¿e, ¿e nale-
¿a³oby wyjaœniæ, czy nie zachodz¹ tutaj
inne okolicznoœci, np: powi¹zania grupo-
we, rodzinne, biznesowe itp., które t³uma-
czy³yby taki sposób postêpowania.
Geodezyjna Izba Gospodarcza, znaj¹c za-
miary poszkodowanych, stwierdza, ¿e bê-
dzie merytorycznie wspieraæ wnioski o od-
szkodowania inwestorów oraz firm geo-
dezyjnych, które w wyniku nieprawid³o-
wego dzia³ania starostwa ponios³y wymier-
ne szkody materialne i moralne. Ka¿dy na-
stêpny tydzieñ oczekiwania to kolejne stra-
ty. Dlatego sugerujê, aby Pan Starosta
osobiœcie podj¹³ decyzjê o pilnym przy-
jêciu do zasobu wszystkich bezpodsta-
wnie wstrzymanych opracowañ.
Niezale¿nie od powy¿szego, bior¹c pod
uwagê opisane fakty, proponujê rozwa¿e-
nie celowoœci rozpisania konkursów na ob-
sadê tych bardzo wa¿nych w starostwie
stanowisk. Obecna ekipa kompromituje
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darczych dla naszych plenipotentów. Ma-
my podstawy s¹dziæ, ¿e stwarzanie wy-
konawcom biurokratycznych przeszkód,
brak minimalnej kultury w dwustronnych
stosunkach, niekompetencja oraz nasila-
j¹ca siê arogancja ww. urzêdników s¹
spowodowane m.in. zwalczaniem kon-
kurencji dla prowadzonej we w³asnym
zakresie albo za poœrednictwem podsta-
wionych osób dzia³alnoœci gospodarczej.
W ¿adnym innym starostwie na terenie
województwa mazowieckiego nie spo-
tykamy siê z tak nisk¹ znajomoœci¹ prze-
pisów przez odpowiedzialnych urzêdni-
ków s³u¿by geodezyjnej i ¿aden inny
oœrodek nie jest tak Ÿle postrzegany przez
nasze œrodowisko.
Do niniejszego wniosku dla ilustracji do-
³¹czmy kopie artyku³ów zamieszczonych
w ostatnim czasie w miesiêczniku GEO-
DETA. Wniosek kierujemy równie¿ do:
1. Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Wal-
demara Kosakowskiego
2. Wojewody Mazowieckiego
3. Marsza³ka Województwa Mazowiec-
kiego
4. G³ównego Geodety Kraju
5. Geodezyjnej Izby Gospodarczej
6. Redakcji GEODETY

Wojciech Raniecki
Jerzy Prokopowicz

Andrzej Lewandowski
Maciej Brzosko

bowiem administracjê publiczn¹, powo-
duj¹c ogromne szkody.
Geodezyjna Izba Gospodarcza zwraca siê
tak¿e do wojewódzkiego inspektora nad-
zoru geodezyjnego i kartograficznego oraz
do g³ównego geodety kraju z proœb¹ o do-
konanie szczegó³owych kontroli dzia³al-
noœci s³u¿by geodezyjnej w Piasecznie,
a tak¿e o ukaranie osób odpowiedzialnych,
³¹cznie z odebraniem im uprawnieñ zawo-
dowych.
Z powa¿aniem

Prezes GIG Bogdan Grzechnik

Do wiadomoœci:
1. G³ówny Geodeta Kraju Jerzy Albin
2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyj-
nego i Kartograficznego Jerzy Pindelski
3. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Waldemar
Kosakowski
4. Kancelaria Adwokacka Izabella Skorupka
5. Redakcja Magazynu GEODETA

Red: Zachowano wyró¿nienia orygina³u.
Tytu³ i œródtytu³y pochodz¹ od redakcji.
W ilustracji wykorzystano obraz Quentina
Massysa „Bankier z ¿on¹”.
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Wy¿sze op³aty w ODGiK

Ceny
1

Rodzaj czynnoœci lub us³ugi

1. podzia³ dzia³ki (do 3 dzia³ek)
2. rozgraniczenie nieruchomoœci (do 10 pkt granicznych)
3. inwentaryzacja budynku lub budowli za ka¿dy budynek (budowlê)
oraz dodatkowo za nastêpne, je¿eli znajduj¹ siê na tej samej dzia³ce
4. inwentaryzacja przy³¹cza (za pierwsze przy³¹cze do pojedynczego
budynku lub budowli)
5. inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (do 100 m)
6. aktualizacja mapy w skali 1:1000 i w skalach wiêkszych (0,5-1 ha)
7. zak³adanie ewidencji gruntów i budynków (za dzia³kê)

       (za budynek)
8. modernizacja ewidencji gruntów i budynków (za dzia³kê)

           (za budynek)
9. uzgodnienie usytuowania proj. sieci uzbrojenia terenu (za pierwsze 100 m)
10. udzielanie informacji poprzez udostêpnianie danych i materia³ów
geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i katastralnych:

a) wgl¹d do dokumentacji (za tom dokumentacji)
b) dane w postaci dokumentu lub kopii (pkt osnowy lub graniczny)
c) dane w postaci dokumentu lub kopii (za A4)

11. udostêpnianie dokumentów powszechnej taksacji (za obrêb)
12. udostêpnianie danych pañstwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podzia³u terytorialnego:

a) baza danych dla ca³ego kraju;
b) województwa;
c) powiatu;
d) gminy

13. udostêpnianie zdjêæ lotniczych (za 1 zdjêcie)
14. udzielanie informacji poprzez udostêpnienie map w formie kopii:

a) mapa w skali 1:200-1:2000;
b) mapa topograficzna jednokolorowa w skali 1:5000-1:10 000

15. udzielanie informacji (danych kartograficznych w postaci cyfrowej):
a) mapa zasadnicza, skala 1:1000 i wiêksza (za ha);
b) mapa topograficzna, skala 1:5000-1:10 000 (za god³o mapy);
c) ortofotomapa opacowana ze zdjêæ w skali 1:5000 (za ha);

16. wyrys i wypis z operatu ewid. (za pierwsz¹ dzia³kê, budynek lub lokal)
17. wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek
budynków i kartotek lokali (za pierwsz¹ dzia³kê, budynek lub lokal).

2
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85,90

57,26 +
7,15
57,26

42,95
71,58
3,57
2,38
4,77
2,38
71,58

8,35
14,31
7,15
23,86

14 317,08
954,47
47,72
5,96
11,93

28,63
7,15

14,31
16,70
4,77

119,31
11,93

4
wg rozporz.
z 2004 r. [z³]

90
90

60 + 7

60

45
70
4
3
5
3

70

8
15
7

25

15 000
960
50
6

12

30
7

15
20
5

120
12

5
[(4) - (3)]/3

[%]
4,8
4,8

4,8 - 2,1

4,8

4,8
-2,2
12

26,1
4,8

26,1
-2,2

-4,2
4,8
-2,1
4,8

4,8
0,6
4,8
0,6
0,6

4,8
-2,1

4,8
19,8
4,8
0,6
0,6

24 marca wesz³o w ¿ycie rozporz¹dze-
nie ministra infrastruktury w sprawie
op³at za czynnoœci geodezyjne i karto-
graficzne oraz udzielanie informacji,
a tak¿e wykonywanie wyrysów i wypi-
sów z operatu ewidencyjnego (DzU nr 37
z 9 marca, poz. 333), które zast¹pi³o ana-
logiczne rozporz¹dzenie z 14 listopada
2000 r. (DzU nr 115, poz. 1209).

J ak informuje £ucja Knoll, g³ówny spe-
cjalista ds. kontaktów z mediami w GU-

GiK, nowe rozporz¹dzenie by³o konieczne
ze wzglêdu na wprowadzenie nowych za-
sad naliczania op³at za wydawanie wypi-
sów dla rolników wystêpuj¹cych o dop³aty

bezpoœrednie. I rzeczywiœcie jest w nim
zapis: „Za sporz¹dzenie wypisu o niepe³nej
treœci w celu sporz¹dzenia wniosku o przy-
znanie dop³at bezpoœrednich w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej pobiera siê op³atê
w wysokoœci 1,80 z³ za ka¿d¹ dzia³kê”.
Ale równoczeœnie ceny, szczególnie nie-
których produktów oferowanych w OD-
GiK-ach, wzros³y bardzo istotnie, a tylko
nielicznych nieznacznie zmala³y (patrz ta-
bela z przyk³adowymi danymi). Najbar-
dziej zdro¿a³y czynnoœci zwi¹zane z za-
k³adaniem i modernizacj¹ ewidencji grun-
tów, a szczególnie budynków, a tak¿e
z udzielaniem informacji poprzez udostêp-
nianie danych w postaci cyfrowej (szcze-
gólnie mapy topograficznej).

P oprzednie rozporz¹dzenie nakazywa-
³o coroczn¹ waloryzacjê op³at tzw.

œredniorocznym wskaŸnikiem cen i us³ug
konsumpcyjnych og³aszanym przez GUS.
I tak, zgodnie z informacj¹ GUGiK, wska-
Ÿnik ten w latach 2000-2003 wynosi³
kolejno: 1,101, 1,055, 1,019 i 1,008. Za-
tem w przededniu wejœcia w ¿ycie no-
wych op³at (jeszcze 23 marca) ceny ze
starego rozporz¹dzenia nale¿a³o mno¿yæ
przez iloczyn wymienionych liczb, czyli
1,19309 (co oznacza, ¿e w ci¹gu czterech
lat ceny wzros³y o blisko 20%). Nowe
rozporz¹dzenie wprowadzi³o drug¹ w tym
roku – i to o wiele bardziej istotn¹ –
zmianê cen w niespe³ na 3 tygodnie
od ostatniej podwy¿ki zgodnej jeszcze
ze starym rozporz¹dzeniem. Co ciekawe,
nowe rozporz¹dzenie nie wspomina
o okresowej waloryzacji op³at.

Anna Wardziak

RYNEK
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P rzedmiotem owych zamówieñ publicz-
nych jest: ■ wizytacja w terenie wy-

typowanych gospodarstw i okreœlenie ga-
tunku uprawianych tam roœlin (rodzaju u¿y-
tku gruntowego), ■ ustalenie granic upraw
i pomiar ich powierzchni (w uk³adzie lo-
kalnym), ■ pomiar powierzchni, na któ-
rych nie s¹ przestrzegane zasady dobrej
kultury rolnej, ■ okreœlenie stanu agro-
technicznego dzia³ki.
Ka¿dy z przetargów obejmuje obszar jed-
nego województwa, jednostk¹ kontroln¹ jest
gospodarstwo, a rozliczeniow¹ – hektar.
Wed³ug szacunków Agencji w najwiêkszym
powierzchniowo Mazowieckiem czynno-
œciom sprawdzaj¹cym podlegaæ bêdzie po-
nad 156 tys. ha gruntów (trochê mniej ni¿
powierzchnia powiatu siedleckiego). O za-
mówienie mog¹ siê tam ubiegaæ firmy za-
trudniaj¹ce co najmniej 17 pracowników
(wraz z osobami zatrudnionymi u podwy-
konawców), w tym 13 z uprawnieniami za-
wodowymi i 7 z wykszta³ceniem rolniczym,
oraz dysponuj¹ce co najmniej 12 tachime-
trami lub odbiornikami GPS, 13 kompute-
rami i 9 œrodkami transportu. Jedynym kry-
terium wyboru oferenta jest cena, a przetar-
gi prowadzone s¹ przy zastosowaniu prefe-
rencji krajowych. Wadium, jakie nale¿y
wnieœæ, wynosi od 10 tys. z³ (Opolskie) do
60 tys. (Mazowieckie i Ma³opolskie).
Poœpiech wyziera zarówno z treœci zamó-
wieñ, jak i terminu og³oszenia przetargów.
Najpierw miesi¹cami deliberowano, jak
wykonaæ kontrolê na miejscu, poczynaj¹c
od pomys³ów reaktywacji WBGiTR-ów,
a koñcz¹c na jednostce rozliczeniowej
w postaci gospodarstwa (!). W rezultacie
zauwa¿ono, ¿e istnieje coœ takiego jak
rynek i hektar. Niestety, nie starczy³o ju¿
odwagi, ¿eby zorganizowaæ przetargi na
obszary o wielkoœci co najwy¿ej kilku po-
wiatów. Byæ mo¿e sta³o siê to pod presj¹
czasu, a byæ mo¿e zdecydowa³o zwyk³e
wygodnictwo.
Kontrola na miejscu we wszystkich woje-
wództwach ma byæ zakoñczona do 31 sierp-
nia. Jednak¿e w pe³nej b³êdów i nieœcis-
³oœci specyfikacji ARiMR zastrzega, ¿e do
5 lipca wykonawca mo¿e otrzymaæ tylko
10% dokumentacji niezbêdnej do wykona-
nia kontroli, zaœ pozosta³a czêœæ bêdzie prze-
kazywana sukcesywnie a¿ do 20 sierpnia.

Raporty z przeprowadzonych kontroli wy-
konawca ma obowi¹zek przekazywaæ par-
tiami w odstêpach tygodniowych. Prace zo-
stan¹ zaakceptowane, jeœli kontrole spra-
wdzaj¹ce wykonywane przez pracowników

Agencji wyka¿¹, ¿e liczba b³êdnie skontro-
lowanych dzia³ek nie przekroczy 5%. Za-
bezpieczeniem nale¿ytego wykonania umo-
wy jest kwota odpowiadaj¹ca 4% wartoœci
oferowanej ceny. Oferty sk³adaæ mo¿na do
po³owy kwietnia.
Wybranie przez ARiMR wariantu szesna-
stu du¿ych przetargów z jednej strony u³a-
twia Agencji ich przeprowadzenie i nad-
zór nad pracami, z drugiej powoduje, ¿e
wœród zwyciêzców znajd¹ siê poœrednicy.
Niedu¿e lokalne firmy geodezyjne zosta-
n¹ wiêc co najwy¿ej wyrobnikami.

AP

Pospolite ruszenie
Regionalne oddzia³y Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa og³osi³y 16 przetar-
gów nieograniczonych na „us³ugê przeprowadzenia kontroli na miejscu metod¹ inspekcji
terenowej”. Po rozpoczêciu akcji sk³adania przez rolników wniosków o wpis do ewidencji
producentów to kolejny dowód na przejœcie z fazy budowy do etapu korzystania z IACS-u.

R E K L A M A

„GEOZET” s.j.
ul. Wolnoœæ 2A
01-018 Warszawa
www.geozet.infoteren.pl
e-mail: geozet@geozet.infoteren.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO US£UGOWO-HANDLOWE

tel./faks (0 22) 838-41-83
838-69-31
838-65-32

kom. 0601-226-039
0601-784-899

Niwelatory BERGER, TOPCON, FREIBERGER, SOKKIA, NIKON

Sprzêt kreœlarski STANDARDGRAPH-MECANORMA,
ROTRING, CASTELL, STAEDTLER, KOH i NOR

Materia³y eksploatacyjne
■ Papiery i folie œwiat³oczu³e EURORIDEL, SIHL
■ Materia³y kreœlarskie FOLEX, SIHL, CANSON
■ Materia³y do ploterów SIHL
■ Materia³y do kserokopiarek POLLUX, COPYLINER

Drobny sprzêt geodezyjny tyczki, ruletki, ³aty, statywy, stojaki do tyczek i ³at,
szpilki, ¿abki do ³at,podzia³ki transwersalne
i katastralne, wêgielnice ZEISS, FENEL i krajowe,
lustra dalmiercze, wykrywacze urz¹dzeñ
podziemnych, dalmierze, kó³ka pomiarowe,
krzywomierze

Kopiarki
■ Œwiat³okopiarki amoniakalne REGMA, NEOLT
■ Œwiat³okopiarki bezamoniakalne NEOLT

Obcinarki 1,3 i 1,5 m

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek firmy REGMA i NEOLT

Zamówione towary dostarczamy transportem w³asnym, poczt¹, PKP,
SERVISCO, SPEDPOL

Najni¿sze ceny – najwy¿sza jakoœæ
S k l e p  c z y n n y  w  g o d z .  8 - 1 6

NASZA OFERTA
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Jakoœæ rynku zale¿y od nas
Szanowne Kole¿anki i Koledzy!

O statnie 3 lata by³y w ca³ej gospodar-
ce okresem kryzysu. Geodezja bazu-

j¹ca g³ównie na us³ugach dotkniêta zo-
sta³a t¹ sytuacj¹ w sposób szczególny.
Brak zleceñ powodowa³ walkê przedsiê-
biorstw o przetrwanie drog¹ obni¿ania cen
do granic absurdu, aby tylko zdobyæ jakiœ
kontrakt. Dopiero po podpisaniu umowy
okazywa³o siê, ¿e tak naprawdê pracy tej
nie da siê wykonaæ dobrze, czyli zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i standar-
dami, za tak ma³e pieni¹dze. Szukano wiêc
uproszczonych dróg, omijano niezbêdne
procedury i zasady, tworz¹c pó³produk-
ty, przepychaj¹c je przez oœrodki ró¿ny-
mi metodami, sprzedaj¹c je zamawiaj¹-
cym, którzy nie bardzo wiedzieli i wie-
dz¹, co otrzymuj¹ (bo g³ównie patrz¹ na
to, czy na mapach s¹ piecz¹tki). Przy oka-
zji pracownicy otrzymywali wynagrodze-
nie na granicy minimum socjalnego, ale
nie odchodzili, bo bali siê bezrobocia. Ci,
którzy starali siê wykonywaæ te prace do-
brze, mieli zysk zerowy albo dop³acali do
takich kontraktów. Chyba ¿e uda³o im siê
wymusiæ podpisanie aneksów i zwiêksze-
nie kwot umownych. Ale wiemy, ¿e jest
to sprzeczne z prawem (oprócz szczegól-
nych przypadków). Natomiast w³aœcicie-
le firm, nie maj¹c zysków, nie byli i nie
s¹ w stanie inwestowaæ w nowy sprzêt
i nowe technologie, a tym samym zosta-
wali w tyle.
Trzy lata temu poziom cen w geodezji
ukszta³towany ju¿ przez wolny rynek by³
taki, ¿e prace da³o siê wykonywaæ dobrze
za godziwe wynagrodzenie. Obni¿enie
tych cen œrednio w granicach 50% spo-
wodowa³o jeszcze jedno zjawisko: zama-
wiaj¹cy przyzwyczaili siê do tego, ¿e np.
1 hektar mapy kosztuje 50 jednostek, a nie
100 i spodziewaj¹ siê, ¿e tak bêdzie za-
wsze. Z kolei firmy geodezyjne, wiedz¹c,
¿e podobne opracowania w ubieg³ych la-
tach dostawa³o siê za te 50 jednostek,
daj¹ cenê 49 jednostek, ¿eby wygraæ, bo
dalej ¿yj¹ pod presj¹ kryzysu. I to jest ten
wa¿ny problem, który chcia³bym Pañstwu
uœwiadomiæ.

Z nacznie wa¿niejsza jest jednak jakoœæ
naszych produktów. Jeœli nie chcemy

sprowadziæ rangi zawodu do poziomu ze-
rowego, opracowania nasze musz¹ byæ

wykonywane profesjonalnie, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi nowoczesnymi stan-
dardami. Bêdzie tak wy³¹cznie wówczas,
gdy prace wykonywane bêd¹ za godziw¹
cenê, która pozwoli na zainwestowanie
w dobry sprzêt, na zap³acenie s³usznego
wynagrodzenia pracownikom i rozs¹dny
zysk dla w³aœcicieli. Myœlê, ¿e jest to
absolutnie mo¿liwe. Maj¹c samorz¹d za-
wodowy, geodeci mieliby zdecydowanie
wiêcej mo¿liwoœci i instrumentów, aby
taki cel osi¹gn¹æ. Niestety, na razie sa-
morz¹du nie mamy, bo Zarz¹d G³ówny
SGP, czyli – jak niektórzy mówi¹ – Sta-
rzy G³osiciele Prawdy, wiedz¹ najlepiej,
¿e pilne powo³anie samorz¹du jest zbêd-
ne, bo wystarczy zmieniæ nazwê na SGPS,
czyli Starzy G³osiciele Prawdy Samorz¹-
dowej i wszystko bêdzie unormowane. Je-
dyna nadzieja, ¿e najbli¿szy Walny Zjazd
SGP rozliczy Zarz¹d za kompletne zlek-
cewa¿enie uchwa³ poprzedniego Zjazdu.

C o nam w takiej sytuacji pozostaje?
Wzajemna mobilizacja oraz apelowa-

nie do rozs¹dku wszystkich uczestników
gry rynkowej. Na szczêœcie sytuacja na
rynku prac geodezyjnych w roku bie¿¹-
cym zdecydowanie siê poprawia. Inwe-
stycje ruszaj¹. System dop³at dla rolni-
ków spowoduje uruchomienie wielu zle-
ceñ dla geodetów. Budowa dróg i auto-
strad to kolejne ogromne przedsiêwziê-
cie. Nastêpne tematy to porz¹dkowanie
terenów spó³dzielni mieszkaniowych oraz
modernizacja ewidencji gruntów i budyn-
ków. W bud¿ecie br. i w latach nastêp-
nych bêdzie na te cele znacznie wiêcej
pieniêdzy. Dziêki temu obawy o brak pra-
cy s¹ dzisiaj znacznie mniejsze.
Myœlê, ¿e przyjêcie do realizacji tez za-
wartych w ramce obok wp³ynê³oby na
dalsz¹ poprawê sytuacji, choæ jestem pe-
wien, ¿e nie s¹ to wszystkie zasady i kry-
teria, które powinniœmy stosowaæ przy
uczciwej grze konkurencyjnej na rynku
prac geodezyjnych. Zachêcam do wypo-
wiedzi na ten temat. Proszê równie¿ o roz-
propagowanie tej idei wœród wszystkich
wykonawców. Przy okazji zapraszam do
zapisywania siê do Geodezyjnej Izby Gos-
podarczej. Walczymy i bêdziemy walczyæ
o naszych cz³onków, pomagaj¹c im w bie-
¿¹cej dzia³alnoœci i w zdobywaniu zleceñ.

 Bogdan Grzechnik,
prezes GIG

Apel do wszystkich
przedsiêbiorców

1) Wszystkie prace musimy wykonywaæ
profesjonalnie i na optymalnym poziomie.
2) Jakoœæ wymuszaj¹ standardy technicz-
ne, które dla geodezji gospodarczej mu-
sz¹ powstaæ jeszcze w bie¿¹cym roku.
3) Ka¿dy przedsiêbiorca, startuj¹c w prze-
targu, powinien zrobiæ szczegó³ow¹ anali-
zê kosztów i proponowaæ takie ceny, które
dadz¹ mo¿liwoœæ: zap³aty s³usznego wy-
nagrodzenia pracownikom, inwestowania
oraz osi¹gniêcia rozs¹dnego zysku.
4) Nie nale¿y sprawdzaæ, za jak¹ cenê
ostatnio wygrano przetarg na podobne pra-
ce, bo prowadzi to do bankructwa firm i de-
gradacji naszego zawodu.
5) Jeœli dzisiaj przegrasz przetarg, a ktoœ
drugi wygra za nieco mniejsz¹, ale rozs¹d-
n¹ cenê, to rynek wykonawstwa siê nasyci
i kolejny przetarg wygrasz ty, nie stosuj¹c
cen dumpingowych.
6) Nie daj siê traktowaæ jak Maliniak
z „Czterdziestolatka”. Niektóre biura pro-
jektów bez przetargów usi³uj¹ zlecaæ opra-
cowania geodezyjne za grosze, bo znaj-
duj¹ firmy, które je przyjmuj¹. Jeœli wszys-
cy odmówi¹, to cena wyniesie 100%.
7) Przedsiêbiorstwa powinny ³¹czyæ siê
w wiêkszym stopniu w konsorcja, co po-
zwoli na lepsze spe³nienie warunków prze-
targów, a po ich wygraniu na szybsz¹
i sprawniejsz¹ realizacjê prac i utrzymywa-
nie siê na rynku przez wiêksz¹ liczbê pod-
miotów gospodarczych. Trzeba to zrobiæ
ju¿ teraz, ¿eby np. startowaæ do przetar-
gów na „kontrolê na miejscu” w ramach
IACS-u.
8) Nie „wycinajmy” siê za wszelk¹ cenê.
Pazernoœæ prowadzi do klêski. Dajmy mo¿-
liwoœæ zarobienia drugiemu, a wtedy on siê
zrewan¿uje i te¿ podzieli siê robot¹.
9) Walczmy o to, ¿eby instytucje organizu-
j¹ce przetargi nie traktowa³y ceny jako jedy-
nego kryterium. Jeœli go³ym okiem widaæ,
¿e jest to cena dumpingowa, a firma nie ma
¿adnych szans, ¿eby pracê za te pieni¹dze
wykonywaæ, powinna byæ eliminowana.
10) Monitorujmy wszystkie kontrakty wy-
grane za ceny poni¿ej kosztów. Jeœli firmy
wbrew przepisom podpisa³y aneksy
o zwiêkszeniu ceny oraz o zmianie termi-
nów, to powinny byæ napiêtnowane i elimi-
nowane z rynku.                                                ■
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

Zamówienia publiczne

10998

11523

11583

11603

11624

11665

11692

11703

11834

12339

12340

12368

12386

13073

13079

13382

Gmina Zabrze – Prezydent Miasta
tel. (0 32) 373-35-37, faks 373-34-27
akieraga@um.zabrze.pl

ANR OT we Wroc³awiu
tel. (0 71) 357-50-68, faks 357-90-97
jgontarska@awrsp.gov.pl

Zarz¹d Dróg Woj. w Katowicach
tel. (0 32) 781-92-11, faks 781-92-00
www.silesia-region.pl

GDDKiA Oddzia³ w Lublinie
tel. (0 81) 534-92-42, faks 534-92-39
zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl

Urz¹d Marsza³kowski w Opolu
tel. (0 77) 452-46-00, faks 452-48-30
umwo@umwo.opole.pl

Starostwo Pow. w Wadowicach
tel. (0 33) 873-42-00, faks 823-24-33
biuro@powiat.wadowice.pl

ANR OT we Wroc³awiu
tel. (0 71) 357-50-68, faks 357-90-97
jgontarska@awrsp.gov.pl

ARiMR Lubuski OR w Zielonej
Górze, tel. (0 68) 329-27-02
Jaroslaw.Gniazdowski@arimr.gov.pl

Starostwo Powiatowe w K³obucku
tel. (0 34) 310-95-00, faks 310-95-07
zam_pub@klobuck.pl

ANR OT w Szczecinie, Filia
w Koszalinie, tel. (0 94) 343-39-30
faks (0 94) 343-36-95

ANR OT w Szczecinie, Filia
w Koszalinie, tel. (0 94) 343-39-30
faks (0 94) 343-36-95

Starostwo Powiatowe w Radomiu
tel. (0 48) 365-58-01 w. 112
powiat@radompowiat.pl

ANR OT we Wroc³awiu
tel. (0 71) 357-50-68 w. 428
faks (0 71) 357-90-97

Kampinoski Park Narodowy
w Izabelinie, tel. (0 22) 721-83-91
faks (0 22) 864-31-20

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
OR w Olsztynie, tel. (0 89) 542-15-65
faks (0 89) 542-15-75

Powiatowy Zarz¹d GKKiN
w GnieŸnie, tel. (0 61) 426-46-88
faks (0 61) 426-46-88 w. 22

Ekofizjografia dla czêœci obszaru miasta Zabrza o ³¹cznej
powierzchni ok. 1610 ha, oznaczonego na za³¹czniku gra-
ficznym nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji: gmina Zabrze.

Wykonanie wycen nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y, a bêd¹cych we w³adaniu O T ANR Sekcja
Terenowa w Legnicy; liczba zadañ: 3.

Obs³uga geodezyjna w 2004 r. do celów regulacji stanów
prawnych nieruchomoœci i do nabycia nieruchomoœci w pa-
sach dróg wojewódzkich i na cele inwestycji drogowych.

Opracowanie map projektów podzia³u nieruchomoœci –
za³¹cznika do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu loka-
lizacji drogi dla 5 zadañ.

Za³o¿enie bazy adresowej budynków Opolskiego Sys -
temu Informacji Przestrzennej OSIP. Miejsce realizacji:
Opole.

Wykonanie modernizacji egib dla miast: Wadowice i Kal-
waria Zebrzydowska – za³o¿enie ebil; liczba zadañ: 2.

Wykonanie wycen nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y, a bêd¹cych we w³adaniu OT ANR; liczba
zadañ: 7.

Us³ugi w zakresie wykonywania pomiarów powierzchni
ziemi. Miejsce realizacji: teren województwa lubuskiego.

Modernizacja ewidencji gruntów – za³o¿enie ebil; liczba
zadañ: 3. Miejsce realizacji: obszar gminy Krzepice i K³o-
buck.

Wykonanie us³ug geodezyjnych na nieruchomoœciach bê-
d¹cych w ZWRSP na terenie województwa zachodniopo-
morskiego; liczba zadañ: 7.

Œwiadczenie us³ug w zakresie wyceny nieruchomoœci bê-
d¹cych w ZWRSP na terenie województwa zachodniopo-
morskiego; liczba zadañ: 7.

Modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budyn-
ków dla obrêbu dotycz¹cego obszaru jednostki ewidencyj-
nej miasta I³¿a, powiat radomski, woj. mazowieckie.

Wykonanie wycen nieruchomoœci mieszkaniowych do
sprzeda¿y, a bêd¹cych we w³adaniu OT ANR; liczba za-
dañ: 12.

Wykonanie operatów szacunkowych okreœlaj¹cych war-
toœæ nieruchomoœci rolnych, budynków, gruntów, lasów,
zadrzewieñ (co najmniej trzy operaty miesiêcznie).

Inwentaryzacja powierzchni u¿ytkowej lokali i budynków
wraz z wycen¹ lokali, budynków i nieruchomoœci grunto-
wych; liczba zadañ: 3.

Modernizacja ewidencji gruntów w systemie GEO-INFO V
oraz za³o¿enie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB
2000 dla czêœci miasta Gniezna; liczba zadañ: 3.

14.04.2004 r.
(4 miesi¹ce
od podpisania umowy)

14.04.2004 r.
(30 dni od podpisania
umowy)

14.04.2004 r.
(27.04.2004 r. –
15.12.2004 r.)

14.04.2004 r.
(15.10.2004 r.)

14.04.2004 r.
(17.12.2004 r.)

15.04.2004 r.
(20.09.2004 r.)

14.04.2004 r.
(30 dni od daty
podpisania umowy)

15.04.2004 r.
(od podpisania umowy
do 31.08.2004 r.)

16.04.2004 r.
(31.08.2004 r.)

15.04.2004 r.
(12 miesiêcy
od podpisania umowy)

14.04.2004 r.
(12 miesiêcy
od podpisania umowy)

26.04.2004 r.
(30.06.2005 r.)

15.04.2004 r.
(30 dni od podpisania
umowy)

20.04.2004 r.
(36 miesiêcy)

16.04.2004 r.
(30.04.2005 r.)

06.05.2004 r.
(09.2004 r. –
09.2006 r.)

5000

750

4500

12 600

5000

7000

780

12 000

3000

27 300

14 000

3500

10 (ma  byæ
sprostowa-
nie)

2500

2100

15 000
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

14716

14720

14725

15454

15466

15891

16088

Starosta Olkuski w Olkuszu
tel. (0 32) 643-04-14, faks 643-04-90
www.sp.olkusz.pl
geodezja@sp.olkusz.pl

Zarz¹d Geodezji i Katastru
Miejskiego Geopoz w Poznaniu
tel. (0 61) 827-15-00, faks 823-02-01

MS Warszawa – Dz. Œródmieœcie
tel. (0 22) 699-84-49, faks 699-81-54
www.srodmiescie.warszawa.pl

Starostwo Powiatowe w Dêbicy
tel. (0 14) 680-31-00, faks 680-31-36
powiat@tel.debica.pl

Miasto Rybnik
tel. (0 32) 422-30-11 w. 7120
faks (0 32) 422-41-24
zam_pub@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl.

ANR Oddzia³ Ter. we Wroc³awiu
tel. (0 71) 366-39-19, faks 357-90-97
jgontarska@awrsp.gov.pl

Starostwo Pow. w Oœwiêcimiu
tel. (0 33) 843-44-76, faks 843-44-76
geodezja@powiat.oswiecim.pl

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – za³o¿enie
ebil w 7 obrêbach jednostki ewidencyjnej miasta Bukowna
i w 3 obrêbach jednostki ewid. miasta Olkusza w relacyjnej
bazie danych Oracle obs³ugiwanej przez system EWID.

Wycena oraz sporz¹dzanie operatów szacunkowych; liczba
zadañ: 7. Miejsce realizacji: miasto Poznañ.

Wycena nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Dzielnicy
Œródmieœcie w Warszawie; liczba wycen – 793.

Wykonanie modernizacji egib oraz za³o¿enie numerycznej
mapy zasadniczej dla obrêbów: 1, 2, 3, 4, 5 miasta Dêbica.

Wykonanie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych, gminnych i pozosta³ych dróg miasta Rybnika
wraz z obiektami mostowymi oraz wykonanie inwentaryza-
cji geodezyjnej pasa drogowego (aktualizacja mapy za-
sadniczej). £¹czna d³ugoœæ dróg wynosi oko³o 450 km.

Wykonanie wycen nieruchomoœci bêd¹cych we w³adaniu
ANR Sekcji Terenowej w Jeleniej Górze, przeznaczonych
do sprzeda¿y; liczba zadañ: 7.

Za³o¿enie poziomej szczegó³owej osnowy geodezyjnej
III klasy na terenie: zad. 1 – gminy Oœwiêcim; zad. 2 –
miasta Oœwiêcim oraz miasta i gminy Che³mek.

06.05.2004 r.
(I etap – 20.12.2004;
II etap – 10.12.2005)

04.05.2004 r.
(12 miesiêcy od
zawarcia umowy)

05.05.2004 r.
(31.12.2004 r.)

10.05.2004 r.
(01.06.2004 r. –
31.10.2005 r.)

10.05.2004 r.
(31.12.2005 r.)

10.05.2004 r.
(30 dni od podpisania
umowy)

15.04.2004 r.
(15.10.2004 r.)

5000

4200

5000

8000

20 000

1400

1 – 1500
2 – 1000

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG DWUSTOPNIOWY
Opis zamówienia

11004 Miejskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie, tel. (0 12) 646-54-32,
faks (0 12) 646-54-36,

Zakup i wdro¿enie systemu GIS. Miejsce realizacji:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie.

28.04.2004 r.
(18 miesiêcy)

Nie
dotyczy

Cena z VAT
(z³)

Nr Wykonawca����������
��
�
Opis zamówienia

8672 (dot. zam.
nr 77807)

8973 (dot. zam.
nr 73307)

9678 (dot. zam.
nr 392)

Okreœlenie wartoœci rynkowej nieruchomoœci lokalowych oraz
opracowanie operatów szacunkowych nieruchomoœci po³o¿o-
nych na terenie dzia³ania Zamawiaj¹cego; liczba zadañ: 9.

Opracowanie zintegrowanego SIP dla Urzêdu Miejskiego Wroc-
³awia oraz wykonanie kompleksowej modernizacji egib w œro-
dowisku Oracle-MicroStation dla miasta Wroc³awia.

Wykonywanie us³ug szacowania nieruchomoœci, przeprowa-
dzenia inwentaryzacji oraz wykonania us³ug geod. na terenie
Dar³owa i Dar³ówka dla OR WAM w Gdyni; liczba zadañ: 2.

I – Geodeta Julian Magdziak Rzeczoznawca Ma-
j¹tkowy ze Szczecina; II – BWN Ryszard Zahrad-
nik z Koszalina; III – ¯ak Adam K³aczkowski z Cza-
plinka; IV – Uniewa¿niono z powodu tego, i¿ w po-
stêpowaniu prowadzonym w trybie innym ni¿ z wol-
nej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ dwie oferty (...); V  –
Rzeczoznawca Maj¹tkowy Zdzis³aw Bas z Gar-
dzina; VI, VII – FHU Plus Ewa Urbañska z Kosza-
lina;  VIII – ZPUH Jurex in¿. Jerzy Grzegrzó³ka
z Ko³obrzegu; IX – Uniewa¿niono z powodu tego,
i¿ zamawiaj¹cy nie dope³ni³ obowi¹zku zamie-
szczenia w BZP og³oszenia o postêpowaniu (...).

I – 41 299,44
II – 16 470,00
III – 9955,20

IV– uniewa¿niono
V – 13 176,00
VI – 10 065,00

VII  – 10 248,00
VIII – 12 810,00
IX – uniewa¿niono

Uniewa¿niono z powodu tego, i¿ wyst¹pi³a istotna zmiana okolicznoœci
powoduj¹ca, ¿e prowadzenie postêpowania lub wykonanie zamówienia nie
le¿y w interesie publicznym, czego nie mo¿na by³o wczeœniej przewidzieæ.

Uniewa¿niono z powodu tego, i¿ w postêpowaniu prowadzonym w trybie
innym ni¿ z wolnej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ 2 oferty nie podlegaj¹ce odrzuce-
niu lub mniej ni¿ 2 wnioski o dopuszczenie do udzia³u w przet. ogr.

RYNEK
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Cena z VAT
(z³)

Nr Wykonawca����������
��
�
Opis zamówienia

Opracowa³a Bo¿ena Baranek

Przeds. Robót Geologiczno-
-Wiertniczych Sp. z o.o. z Sosnowca

Geoinwest PUH Andrzej Gajewski, Bogdan
Liba,  Justyna Magdziarz ze Skierniewic

A, E – ZUGiK Geo-Raw s.c. Wojciech Zimnoch,
Adam Hrabis z Bia³egostoku; B – PUGiK Meridan
Jan Kurzynka, Jan Zalewski s.c. z Bia³egostoku;
C – PUGiK  Tadeusz Wilczewski z Bia³egostoku;
D – PUHP Renservice Sp. z o.o. z Bia³egostoku;
F – OPGK Sp. z o.o. z Bia³egostoku

1, 5 – Geodezja i Kartografia in¿. Romuald Wier-
szyc z Lubina; 2 – Uniewa¿niono z powodu tego, i¿
w postêpowniu prowadzonym w trybie innym ni¿
z wolnej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ dwie oferty (...);
3, 4 – UGKiWN Jacek Szymañski z Lubina

Instytut Uprawy, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa z Pu³aw

1 – PHU Wycena Henryk Bernaciak
ze Starachowic; 2 i 3 – PW Geo-Profit
Tadeusz Pastuszak z Che³ma

 OPGK Sp. z o.o. z Gdañska

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
z Bydgoszczy

Geodezyjna Spó³dzielnia Pracy
z Elbl¹ga

OPGK Sp. z o.o. z Gdañska lider
konsorcjum, BULiGL Gdynia
z Gdañska

PPH Mafo Maciej Furmanowicz
z Rawicz-Mas³owa

ZUG Terra z Kolna i PUG Geodet Sp. z o.o.
z Wroc³awia, Lider – Stanis³aw Sawicki z Kolna

A, B, C – Podlaskie Biuro Geodezji
Sp. z o.o. z Bia³egostoku

Geokart-International Sp. z o.o.
z Rzeszowa

Geoservice Sp. z o.o. ze S³upska

11028 (dot.
zam. nr 62727)

11859 (dot.
zam. nr 74795)

11863 (dot.
zam. nr 69365)

11952 (dot.
zam. nr 76484)

12097 (w trybie
z wolnej rêki)

12472 (dot.
zam. nr 59)

12794 (dot.
zam. nr 77773)

13106 (dot.
zam. nr 9460
z 2003 r.)

13148 (dot.
zam. nr 7153)

13680 (dot.
zam. nr 80530)

13861 (dot.
zam. nr 81655)

13894 (dot.
zam. nr 76483)

14156 (dot.
zam. nr 58)

14555 (dot.
zam. nr 76482)

14732 (dot.
zam. nr 81987)

14960 (dot.
zam. nr 80092)

15045 (dot.
zam. nr 4416)

16529 (dot.
zam. nr 81336)

Za³o¿enie ewidencji budynków i lokali oraz modernizacja istnie-
j¹cej ewidencji gruntów dla miasta Warka.

Opracowanie pe³nej treœci numerycznej mapy zasadniczej na
9 obrêbach miasta Bia³ystok.

Sporz¹dzenie numerycznych map zasadniczych o pe³nej treœci
obligatoryjnej i fakultatywnej 6 obrêbów, powiat bia³ostocki, woj.
podlaskie.

Wykonywanie prac geodezyjnych w obrêbie miasta Lubina;
liczba zadañ: 5.

Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali
1:25 000 dla woj. dolnoœl¹skiego na podstawie analogowej
mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 wraz z aktualizacj¹.

Inwentaryzacja i wycena wartoœci komunalnego zasobu mie-
szkaniowego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy Ostrowiec Œwiê-
tokrzyski; liczba zadañ: 3.

Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Gdañska,
IV etap – Œródmieœcie. Miejsce realizacji: Gdañsk.

Za³o¿enie eb dla miasta Bydgoszczy obejmuj¹cych tereny na-
stêpuj¹cych osiedli mieszkaniowych: Leœne, Bartodzieje, Ka-
puœciska, Wy¿yny, Œródmieœcie.

Us³ugi geodezyjne i kartograficzne w 2004 r. Miejsce realizacji:
teren miasta i gminy Kluczbork.

Za³o¿enie ewidencji budynków miasta Mr¹gowa.

Wykonanie prac geod.  zwi¹zanych z poszerzeniem 3 odcin-
ków pasa technicznego o ³¹cznej d³ugoœci 9,8 km oraz aktuali-
zacja ewid. i urz¹dzeniowo-leœna pasa o ³¹cznej d³ugoœci
246,9 km na obszarze woj. pomorskiego.

Wycena nieruchomoœci zabudowanych w obrêbie miasta Lubi-
na; liczba zadañ: 2.

Za³o¿enie ebil w operacie egib w 7 obrêbach jednostki ewiden-
cyjnej miasta Bukowna w formacie EWID opartym na relacyjnej
bazie danych Oracle.

Wycena nieruchomoœci gruntowych w obrêbie miasta Lubina;
liczba zadañ: 3.

Wykonanie Banku Osnów dla osnowy szczegó³owej III klasy
i osnowy pomiarowej w uk³adzie 2000 dla pow. bartoszyckiego.

Wykonanie prac geodezyjno-urz¹dzeniowych zwi¹zanych
ze scaleniem gruntów; 3 obiekty; pow. 250 ha. Ok. 90 % pow.
obiektów to grunty leœne.

Wykonanie modernizacji egib dla miasta Soko³ów M³p. w pow.
rzeszowskim z wykorzystaniem zdjêæ lotniczych.

Za³o¿enie zbiorów danych przedmiotowych o budynkach
i lokalach stanowi¹cych odrêbne nieruchomoœci dla m. Kê-
pice do zasilenia ewid. bazy danych prowadzonej w czêœci
opisowej w s. EGBV Win, a graficznej w s. TERRABIT.

Uniewa¿niono z powodu tego, i¿ zamawiaj¹cy nie dope³ni³ obowi¹zku za-
mieszczenia w BZP og³oszenia o postêpowaniu (...)

Uniewa¿niono z powodu tego, i¿ w post. prowadzonym w trybie innym ni¿
z wolnej rêki wp³ynê³y mniej ni¿ dwie oferty nie podlegaj¹ce odrzuceniu lub
mniej ni¿ dwa wnioski o dopuszczenie do udzia³u w przetargu ograniczonym.

Uniewa¿niono z powodu  jw.

RYNEK

96 835,00

199 662,00

A – 187 880,00
B – 174 460,00
C – 146 400,00
D – 139 080,00
E – 164 700,00
F – 268 400,00

1 – 2140,00
2 – uniewa¿niono

3 – 2428,90
4 – 2446,02
5 – 2140,00

265 000,00

1 – 85 278,00
2 – 33 025,40
3 – 14 908,40

2 417 130,00

455 208,00

148 730,00

747 930,00

1 – 738,10
2 – 2659,60

123 050,00

A – 588,50 z³/ha
B – 639,00 z³/ha
C – 588,50 z³/ha

254 660,00

26 800,00
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PRAWO

■ ■ ■ ■ ■      Stanowisko GGK dotycz¹ce trybu
dokonywania podzia³u nieruchomoœci, je-
¿eli podzia³ nieruchomoœci polega na wy-
dzieleniu dzia³ki o powierzchni do 33% po-
wierzchni nieruchomoœci podlegaj¹cej po-
dzia³owi.
Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia RM z 17 lu-
tego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania po-
dzia³ów nieruchomoœci oraz sposobu sporz¹-
dzania i rodzajów dokumentów wymaganych
w tym postêpowaniu (DzU z 1998 r. nr 25,
poz. 130), je¿eli podzia³ nieruchomoœci polega
na wydzieleniu dzia³ki o powierzchni do 33%
powierzchni nieruchomoœci podlegaj¹cej po-
dzia³owi, czynnoœci dotycz¹ce przyjêcia prze-
biegu granic nieruchomoœci podlegaj¹cej po-
dzia³owi prowadzi siê tylko do tych odcinków
granic nieruchomoœci, do których dochodz¹
projektowane granice nieruchomoœci.
Z powy¿szego przepisu jednoznacznie wyni-
ka, i¿ nie jest wymagane przyjêcie wszystkich
odcinków granic dzia³ki podlegaj¹cej podzia³o-
wi, je¿eli dzia³ka podlegaj¹ca wydzieleniu ma
powierzchniê do 33% powierzchni nierucho-
moœci podlegaj¹cej podzia³owi. W pozosta³ych
przypadkach (dzia³ka podlegaj¹ca wydziele-
niu ma powierzchniê wiêksz¹ ni¿ 33% powierz-
chni nieruchomoœci podlegaj¹cej podzia³owi)
do obowi¹zków geodety, który opracowuje pro-
jekt podzia³u nieruchomoœci, nale¿y wykona-
nie czynnoœci przyjêcia przebiegu granic ca³ej
nieruchomoœci podlegaj¹cej podzia³owi.

Pragnê przy tym wyjaœniæ, ¿e przyjêcie granic
nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ w wyniku:
1) odszukania na gruncie znaków granicznych,
które zosta³y wczeœniej osadzone na gruncie
i informacje o ich po³o¿eniu znalaz³y siê w ma-
teria³ach powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
2) wznowienia znaków granicznych lub wy-
znaczenia punktów granicznych na zasadach
okreœlonych w art. 39 Pgik,
3) rozgraniczenia nieruchomoœci, je¿eli zainte-
resowani z³o¿¹ w tej sprawie wniosek do w³a-
œciwego organu,
4) ustalenia przebiegu granic w trybie okreœlo-
nym w § 37, § 38 ust. 1, 2 i 4 i § 39 rozporz¹-
dzenia MRRiB z 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001 r.
nr 38, poz. 454), je¿eli brak jest podstaw do
przyjêcia granic nieruchomoœci na zasadach
okreœlonych w pkt. 1-2.
Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze, ¿e w przy-
padku, o którym mowa w § 6 ust. 4 ww. rozpo-
rz¹dzenia RM, przyjêcie odcinka granicy nie-
ruchomoœci nie mo¿e powodowaæ powstania
nowego nieuzasadnionego punktu za³amania
linii granicznej, a zatem musi byæ poprzedzona
ustaleniem i okreœleniem po³o¿enia punktów
granicznych, które ten odcinek wyznaczaj¹.

Z upowa¿nienia GGK
Wiceprezes GUGiK Ryszard Preuss

■ ■ ■ ■ ■ Komunikat GUGiK wydany w zwi¹zku
z utrat¹ z dniem 1 stycznia 2004 r. mocy
prawnej wiêkszoœci miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
w¹tpliwoœci zg³aszanych w sprawie zasad
dokonywania podzia³ów nieruchomoœci na
obszarach, na których brak jest miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego.
1. Podzia³u nieruchomoœci niewykorzystywa-
nej na cele rolne lub leœne, po³o¿onej na ob-
szarze, dla którego nie jest uchwalony  miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, mo¿na dokonaæ po wydaniu przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) opinii, o któ-
rej mowa w art. 93 ust. 4 i 5, ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami, stwierdzaj¹cej, ¿e
projektowany podzia³ jest zgodny z przepisa-
mi szczególnymi, a je¿eli w dniu z³o¿enia
wniosku o podzia³ nieruchomoœci pozostaje
w obrocie prawnym wczeœniej wydana decy-
zja o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania tej nieruchomoœci, równie¿ z t¹ de-
cyzj¹.
2. Do nieruchomoœci wykorzystywanych na cele
rolne i leœne nie stosuje siê przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami, chyba ¿e do-

Podzia³y nieruchomoœci

Hiszpañska firma

BUHODRA INGENIERIA S.A.,
producent oprogramowania ISTRAM,

poszukuje

przedstawiciela
handlowego
na Polskê

Wymagania:
◆ Wykszta³cenie: in¿ynier budowlany
i/lub geodeta
◆ 5-letnie doœwiadczenie w pracy
◆ Znajomoœæ jêzyka hiszpañskiego
◆ Dyspozycyjnoœæ (czêste wyjazdy
s³u¿bowe)
◆ Miejsce zamieszkania:
Warszawa lub okolice
◆ Znajomoœæ j. angielskiego mile
widziana

CV tylko po hiszpañsku na adres:
monikamichalek@bokar.neostrada.pl

 lub faxem: (0 22) 863-39-85
Kontakt: Monika Micha³ek

tel: (0 22) 863-39-84

R E K L A M A

konanie podzia³u spowodowa³oby koniecznoœæ
wydzielenia nowych dróg nie bêd¹cych nie-
zbêdnymi drogami dojazdowymi do nierucho-
moœci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rol-
nych.
3. Za nieruchomoœci wykorzystywane na cele
rolne i leœne nale¿y uznaæ nieruchomoœci wy-
kazane w operacie ewidencji gruntów i bu-
dynków jako u¿ytki rolne albo grunty leœne,
grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wcho-
dz¹ce w sk³ad  nieruchomoœci rolnych u¿ytki
kopalne i drogi, je¿eli nie ustalono dla nich
warunków zabudowy i zagospodarowania te-
renu.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e z dniem
11 lipca 2003 r., tj. z dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
nr 80, poz. 717), decyzje o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu mog¹ byæ
wydawane jedynie w celu:
■ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego,
■ w przypadku zmiany zagospodarowania te-
renu, polegaj¹cej na budowie obiektu budow-
lanego lub wykonaniu innych robót budowla-
nych,
■ w przypadku zmiany sposobu u¿ytkowania
obiektu budowlanego lub jego czêœci.
Nie jest mo¿liwe wydawanie decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu wy-
³¹cznie w celu ustalenia zasad podzia³u nieru-
chomoœci.
4. W wypadku podzia³u nieruchomoœci w try-
bie przepisów ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami, elementem sk³adowym dokumen-
tacji geodezyjnej podzia³u nieruchomoœci po-
winna byæ opinia wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta), o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5,
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Natomiast w przypadku podzia³u nieruchomo-
œci wykorzystywanej na cele rolne lub leœne
elementem sk³adowym dokumentacji geode-
zyjnej podzia³u nieruchomoœci powinny byæ:
■ wypis z operatu ewidencyjnego,
■ oœwiadczenie w³aœciciela lub u¿ytkownika
wieczystego nieruchomoœci podlegaj¹cej po-
dzia³owi, ¿e dla tej nieruchomoœci brak jest
obowi¹zuj¹cej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Przyjmowan¹ do pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego mapê z projek-
tem podzia³u nieruchomoœci wykorzystywanej
na cele rolne lub leœne starosta powinien opa-
trzyæ klauzul¹ o treœci: „Dla obszaru, na którym
po³o¿ona jest nieruchomoœæ objêta podzia³em
brak jest miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego”.

[Dokument podpisali 23 lutego przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz GUGiK – red.].
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Wykrywacz – lokalizator liniowy
ruroci¹gów i kabli

GEOPILOT S
zestaw 2004

cena 1650 z³ + 22% VAT

Sprzeda¿ , serwis
wykrywaczy – lokalizatorów

RABCZYÑSKI
ul. W³oska 15/35
30-681 KRAKÓW

tel. (0 12) 655-97-41
www.lokalizatory.prv.pl

e-mail: rabczynski@wp.pl

Wykrywacz – lokalizator punktowy
pokryw, zasuw,

metalowych przedmiotów

GEOMASTER GM
zestaw 2004

cena 1350 z³ + 22% VAT
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Na gor¹cym uczynku
10 marca tego roku w Gdañsku skradziono instrument geodezyjny wart
36 tys. z³. Ju¿ szeœæ dni póŸniej móg³ on znaleŸæ nowego w³aœciciela.
Móg³, ale nie znalaz³. Dziêki czujnoœci serwisantów nie tylko odzyskano
Nikona DTM-520, ale tak¿e zatrzymano podejrzan¹ kobietê, która usi³o-
wa³a go sprzedaæ.

P owy¿sza sytuacja i jeszcze kilka in-
nych pozwala przypuszczaæ, ¿e istnie-

j¹ przestêpcy, którzy specjalizuj¹ siê w te-
go typu dzia³aniach. Wiedz¹ oni, co i komu
kraœæ oraz jak¹ to ma wartoœæ. W tym przy-

padku w³amanie nast¹-
pi³o bezpoœrednio do
baga¿nika samochodu,
co mo¿e œwiadczyæ, ¿e
w³aœciciel by³ obserwo-
wany i œledzony, a z³o-
dzieje czekali na sto-
sown¹ okazjê. Cena in-
strumentu by³a na po-
ziomie rynkowym, nie
dawa³a wiêc potencjal-
nemu klientowi ¿ad-

nych podstaw do podejrzeñ.
Niestety, zabezpieczyæ siê przed w³ama-
niem do samochodu jest bardzo trudno.
Mo¿na zwracaæ szczególn¹ uwagê na na-
sze urz¹dzenia, nie zostawiaæ ich bez opie-
ki, jednak nie zawsze to jest mo¿liwe.
Proceder kradzie¿y sprzêtu geodezyjne-
go staje siê coraz bardziej powszechny
w naszym kraju. Aby z nim walczyæ, ko-
nieczne jest œcis³e wspó³dzia³anie policji,
autoryzowanych serwisów i przede
wszystkim geodetów. I to œwiadomoœæ
tych ostatnich ma decyduj¹cy wp³yw na
sukces podjêtych dzia³añ.

 Marek Pud³o

KRAJ

■ Geodeci! Koszty spraw-
dzenia u autoryzowanego
dystrybutora legalnoœci u¿y-
wanego instrumentu (je-
szcze przed transakcj¹), s¹
niewspó³mierne do ewentu-
alnych strat finansowych
i moralnych w przypadku
odnalezienia prawowitego
w³aœciciela sprzêtu.  Nawet
dzia³anie w dobrej wierze
nie uchroni nikogo przed od-
powiedzialnoœci¹ karn¹
i konfiskat¹ sprzêtu. Nie ku-
pujcie kota w worku!         ■

C rime story rozegra³a siê w Nieporêcie
pod Warszaw¹ w siedzibie firmy Im-

pexgeo, dystrybutora sprzêtu geodezyj-
nego. Do biura zg³osi³y siê dwie osoby:
mê¿czyzna chc¹cy kupiæ u¿ywany instru-
ment Nikon DTM-520
i kobieta podaj¹ca si¹
za jego w³aœcicielkê.
Mê¿czyzna przed sfi-
nalizowaniem transak-
cji postanowi³ spra-
wdziæ sprzêt i uzyskaæ
certyfikat dok³adnoœci.
Podczas wykonywa-
nia czynnoœci tech-
nicznych pracownicy
serwisu zauwa¿yli
pewne nieœcis³oœci w numerze seryjnym
instrumentu – na tabliczce znamionowej
by³o piêæ zamiast szeœciu cyfr. W usta-
leniu pe³nego numeru i co za tym idzie,
prawdziwego w³aœciciela Nikona pomo-
g³o specjalne elektroniczne zabezpiecze-
nie tachimetru, o którym z³odzieje nie
wiedzieli, i rejestr u¿ytkowników pro-
wadzony przez firmê. Jak siê okaza³o,
instrument zosta³ skradziony szeœæ dni
wczeœniej w Gdañsku. Natychmiast po-
wiadomiona zosta³a policja, dokonano
aresztowania podejrzanej kobiety, a in-
strument zosta³ zwrócony prawowitemu
w³aœcicielowi.

■ Geodeci! Jeœli ukradzio-
no wam tachimetr lub od-
biornik GPS, natychmiast
zg³oœcie ten fakt policji, po-
daj¹c markê, model i numer
fabryczny instrumentu,
a tak¿e przeka¿cie te infor-
macje do odpowiedniego
dystrybutora sprzêtu geode-
zyjnego, prowadz¹cego
ewidencjê instrumentów
i ich w³aœcicieli. Dziêki te-
mu odnalezienie waszej
w³asnoœci bêdzie zdecydo-
wanie ³atwiejsze i szybsze,

Apel do geodetów
a szansa na odzyskanie
sprzêtu – wiêksza.
■ Geodeci! Powinniœcie wie-
dzieæ, ¿e za posiadanie
i u¿ywanie kradzionego
przedmiotu, a nawet za jego
przechowywanie (!), grozi
zarzut paserstwa. Art. 291
kodeksu karnego przewidu-
je za takie przestêpstwo ka-
rê pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do 5 lat. I to jest
chyba wystarczaj¹cy powód,
by nie podejmowaæ pochop-
nych decyzji.
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Rekrutacja do techników geodezyjnych 2004/2005

Geodezja
po gimnazjum

28 techników geodezyjnych przygotowa³o swoj¹ ofertê dla tegorocznych
absolwentów gimnazjów. £¹cznie dysponuj¹ one 992 miejscami. To nieco
mniej ni¿ w roku ubieg³ym, ale i tak s¹ to liczby imponuj¹ce.

Nazwa szko³y

■ Zespó³ Szkó³ Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana W³. Bry³y, Technikum Geodezyjne
■ Zespó³ Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych im. Kazimierza Wlk.
■ Pañstwowe Szko³y Budownictwa
im. prof. Mariana Osiñskiego
■ Zespó³ Szkó³ Drogowo-Geodezyjnych,
Ogólnokszta³c¹cych i In¿ynierii Œrodowiska
■ Zespó³ Szkó³ Budowlanych
im. Króla Kazimierza Wlk.
■ Zespó³ Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych, Technikum nr 11
■ Zespó³ Szkó³ Geodezyjno-Drogowych
i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza
■ Zespó³ Szkó³ Rolniczych
im. Wincentego Witosa
■ Pañstwowe Szko³y
Budownictwa i Geodezji
■ Zespó³ Szkó³ Ogrodniczych

■ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 13,
Technikum Drogowo-Geodezyjne

■ Zespó³ Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych im. K. Gzowskiego
w Opolu, Technikum Geodezyjne
■ Zespó³ Szkó³ nr 2,
Technikum nr 2
■ Zespó³ Szkó³
Budowlano-Energetycznych
■ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3,
Technikum Kszta³towania Œrodowiska
■ Zespó³ Szkó³ Geodezyjno-Drogowych
im. Rudolfa Modrzejewskiego
■ Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych
im. Wincentego Witosa

■ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Jadwigi Markowej
■ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego

■ Zespó³ Szkó³ nr 4

■ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4

■ Zespó³ Szkó³ Budowlanych i Elektrycznych,
Technikum Geodezyjne
■ Zespó³ Szkó³ nr 14, Technikum Geologiczno-
-Geod.-Drogowe im. prof. Stanis³awa KluŸniaka
■ Zespó³ Szkó³ Budowlanych,
Technikum Geodezyjne
■ Zabrzañskie Centrum Kszta³cenia
Ogólnego i Zawodowego
■ Zespó³ Szkó³ Budowlanych
im. Tadeusza Koœciuszki
■ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
Technikum Geodezyjne
■ Zespó³ Szkó³ Budowlano-Drzewnych

P ropozycja nauczania na tym poziomie
nie zmieni³a siê istotnie w stosunku do

lat poprzednich. Nauka w technikach geo-
dezyjnych trwaæ bêdzie cztery lata, nie bê-
dzie te¿ ¿adnych egzaminów wstêpnych ani
dodatkowych testów sprawdzaj¹cych wie-
dzê czy umiejêtnoœci kandydatów. O umie-
szczeniu na liœcie przyjêtych do danej szko-
³y decyduje przede wszystkim suma punk-
tów za egzamin gimnazjalny i za oceny na
œwiadectwie ostatniej klasy gimnazjum, przy
czym o wyborze przedmiotów punktowa-
nych decyduj¹ poszczególne szko³y. Jednak
w wiêkszoœci przypadków s¹ to: jêzyk pol-
ski, matematyka, jêzyk obcy, geografia czy
informatyka. Punktowane s¹ te¿ tzw. szcze-
gólne osi¹gniêcia ucznia, np. udzia³ w kon-
kursach, turniejach i olimpiadach przedmio-
towych, sukcesy sportowe czy artystyczne,
dzia³alnoœæ w samorz¹dzie i ko³ach zainte-
resowañ. Na wszystkie trzeba mieæ pisem-
ne zaœwiadczenia (niektóre z nich wymie-
niane s¹ na œwiadectwie).

A by dostaæ siê do wybranej szko³y, na-
le¿y z³o¿yæ podanie o przyjêcie do niej

wraz z ¿yciorysem (czêsto s¹ to specjalne
druki-kwestionariusze – do pobrania w sek-
retariacie szko³y – które nale¿y wype³niæ),
podpisane zdjêcia, zaœwiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazañ do kszta³cenia
w zawodzie geodety. Niejednokrotnie wy-
magane s¹ równie¿: karta zdrowia i karta
szczepieñ. Dokumenty nale¿y z³o¿yæ je-
szcze w kwietniu-maju. Natomiast po za-
koñczeniu nauki w gimnazjum i po egza-
minie koñcowym trzeba donieœæ œwiadec-
two ukoñczenia szko³y i zaœwiadczenie
o wynikach egzaminu (najczêstszym ter-
minem wyznaczanym przez szko³y jest ko-
niec czerwca). Dok³adne terminy przyjmo-
wania, jak i wymagania dotycz¹ce kon-
kretnych dokumentów ró¿ni¹ siê w po-

szczególnych placówkach, dlatego warto
zadzwoniæ do sekretariatu szko³y lub wy-
braæ siê osobiœcie, ¿eby siê o nie dowie-
dzieæ (w tabeli obok podano terminy orien-
tacyjne). Pod koniec czerwca wszyscy kan-
dydaci bêd¹ ju¿ wiedzieli, czy dostali siê
do wybranej szko³y. Jednak to jeszcze nie
koniec rekrutacji, trzeba bowiem donieœæ
potwierdzenie wyra¿aj¹ce chêæ kszta³ce-
nia siê w danej placówce. Istota tego wy-
mogu jest prosta – chodzi o to, by osta-
tecznie zamkn¹æ listê uczniów i aby dany
kandydat, który wybierze inn¹ szko³ê, nie
blokowa³ miejsca pozosta³ym chêtnym.

W szystkie dane umieszczone w tabe-
li obok pochodz¹ z ankiet wype³nio-

nych przez nauczycieli i dyrektorów po-
szczególnych placówek (skrót „œug” ozna-
cza œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
a „zoweg” – zaœwiadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego). Dobrze jest
pamiêtaæ, ¿e jeœli o wyborze szko³y nie
decyduje miejsce zamieszkania, warto u
Ÿród³a zasiêgni¹æ informacji nt. jej wypo-
sa¿enia w sprzêt i oprogramowanie. O
poziomie nauczania œwiadczy te¿ procent
absolwentów przyjêtych na studia wy¿sze
(ostatnia kolumna w tabeli dotyczy absol-
wentów ubieg³orocznych).
Tradycyjnie na zakoñczenie podkreœliæ na-
le¿y koniecznoœæ dalszego kszta³cenia siê
po ukoñczeniu technikum. Wci¹¿ wysokie
wskaŸniki bezrobocia wœród techników
(GEODETA 3/2004), tendencje do ograni-
czenia mo¿liwoœci zdobywania przez nich
uprawnieñ zawodowych, a równoczeœnie
ostra konkurencja na rynku pracy silnie
utwierdzaj¹ w tym przekonaniu.
O tegorocznej ofercie kszta³cenia na po-
ziomie wy¿szym ju¿ za miesi¹c.

Opracowanie Anna Wardziak
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Dane teleadresowe

15-029 Bia³ystok, ul. S³onimska 47/1
tel./faks (0 85) 732-63-06, zsbg@szkola.net, www.zsbg.of.pl
28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120
tel. (0 41) 378-24-72, faks 378-85-15, zstio-busko@wp.pl
80-266 Gdañsk, ul. Grunwaldzka 238, tel./faks (0 58) 341-64-61
psb@psb.neostrada.pl, www.psb.neostrada.pl
37-500 Jaros³aw, ul. Œw. Ducha 1, tel./faks (0 16) 621-32-82,
tdgszkola@tebo.net, www.tdgjar.edu.pl
38-200 Jas³o, ul. Szkolna 21a, tel. (0 13) 446-33-49,
faks 446-33-49, zsbj@wp.pl, http://zsbj.prv.pl
40-326 Katowice, ul. Techników 9, tel. (0 32) 256-61-33,
faks 256-69-37, zstiokce@wp.pl, www.zstiokce.neostrada.pl
30-133 Kraków, ul. Lea 235, tel. (0 12) 637-46-69,
zsgdigw@poczta.fm, www.zsgdigw.fm.interia.pl
59-220 Legnica, ul. Jaworzyñska 219
tel./faks (0 76) 850-60-25, zsr.tg@wp.pl, www.zsr-legnica.net
20-095 Lublin, Al. Rac³awickie 5, tel. (0 81) 533-88-34,
faks 533-88-34, webadmin@kronos.psb.lublin.pl
98-100 £ask, Ostrów 55, tel. (0 43) 675-34-61, faks 675-34-61,
zsoostrow_mw@pro.onet.pl
91-503 £ódŸ, ul. Skrzydlata 15, tel. (0 42) 659-82-22,
faks 659-85-53,zsbg@szkoly.lodz.pl, http://zsbg.szkoly.lodz.pl

45-867 Opole, ul. Hallera 6
tel. (0 77) 474-59-42, 474-59-43, faks 474-86-20

27-400 Ostrowiec Œwiêtokrzyski, Osiedle S³oneczne 45
tel./faks (0 41) 263-17-33
63-400 Ostrów Wlkp., Al. Wolnoœci 23
tel./faks (0 62) 736-62-28
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16
tel. (0 44) 649-57-62, faks 648-65-65, www.zspnr3.w.pl
60-365 Poznañ, ul. Szamotulska 33
tel./faks (0 61) 867-26-80
39-100 Ropczyce, ul. A. Mickiewicza 13, tel. (0 17) 222-85-71,
faks 221-82-01, rolbit@poczta.onet.pl, http://republika.pl/rolbit/

41-709 Ruda Œl¹ska, Planty Kowalskiego 3, tel. (0 32) 771-71-10,
faks 771-71-15 zspmarkowej@poczta.fm, www.markowa.zsp.prv.pl
35-225 Rzeszów, ul. mjr. Sucharskiego 4, tel./faks (0 17) 852-09-43,
ckurzeszow@poczta.wp.pl, www.cku.rzeszow.pl
38-500 Sanok, ul. Sadowa 21
tel./faks (0 13) 464-75-00, zs4@esanok.pl, ww.zs4.esanok.pl

26-110 Skar¿ysko-Kamienna, ul. Szkolna 15, tel./faks (0 41) 253-26-77,
zespolsk@poczta.onet.pl, www.zsp4skarzysko.org
87-100 Toruñ, ul. Legionów 19/25, tel. (0 56) 622-73-36
sekretariat@zsbiel.torun.pl, www.zsbiel.torun.pl
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 5
tel. (0 22) 619-47-13, zsgd@unet.pl, www.zs14-szanajcy5.com
98-300 Wieluñ, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14
tel. (0 43) 886-02-62, 886-02-63, zsb3@wp.pl
41-800 Zabrze, ul. Pi³sudskiego 58
tel./faks (0 32) 271-27-67, zsmb@zsmb.ksdom.pl
65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50
tel. (0 68) 324-83-77, faks 324-83-76
08-430 ¯elechów, ul. Pi³sudskiego 45
tel. (0 25) 754-11-69, faks 754-10-31
34-300 ¯ywiec, ul. Szkolna 2
tel. (0 33) 861-21-75, faks 862-03-48

Liczba
miejsc

30

34

29

35

60

34

70

30

32

35

32

32

70

30

30

28

30

33

35

30

35

32

32

32

32

30

28

32

Terminy przyjmowania
dokumentów
do 16 maja

do 21 maja

do 31 maja podania,
do 28 czerwca kopie œug i zoweg
do 31 maja podania,
do 29 czerwca kopie œug i zoweg
14 kwietnia – 31 maja

17 maja – 18 czerwca

17 maja – 21 czerwca

19 kwietnia – 21 maja

1 kwietnia – 31maja

5-30 kwietnia dokumenty,
25-28 czerwca œug i zoweg
5-13 kwietnia podania,
25-28 czerwca kopie œug i zoweg,
do 6 lipca potw. woli podjêcia nauki
17 maja – 18 czerwca

14 kwietnia – 21 maja

do 14 maja

5-30 kwietnia

19 kwietnia – 14 maja

14 kwietnia – 31 maja podania,
25-29 czerwca kopie œug i zoweg,
1-5 lipca potw. woli podjêcia nauki
od 17 maja

do 5 lipca

14 kwietnia – 31 maja podania,
25-29 czerwca kopie œug,
1-5 lipca potw. woli podjêcia nauki
do 30 kwietnia

1 kwietnia – 31 maja pierwszy
nabór; do 7 lipca drugi termin
17-28 maja podania,
25-28 czerwca kopie œug i zoweg
5-30 kwietnia

17 maja – 18 czerwca

do 15 maja

17-28 maja

17 maja – 18 czerwca

Op³aty [z³]

100/rok
KR
b.d.

15/mies.

9/mies.

darowizny

120/rok

120/rok KR

50

brak
danych

brak
danych
KR wg

deklaracji
rodziców

wg
deklaracji
rodziców
60/rok RR

80/rok

80-100/rok

100/rok

40/rok

brak
danych
50/rok

8/mies.
Fund.

Pom.Szkole
100/rok RR

50/rok

ok. 200-
-300/rok
10/mies.

wg dekla-
racji rodz.

50/rok

15/mies.

wg dekla-
racji rodz.

% absolw.
  na studiach

87

pierwsi
absolw. w br.

76

76

brak danych

93

52

81

64

pierwsi
absolw. za rok

84

100

pierwsi
absolw. w br.

75

brak danych

50

pierwsi
absolw. w br.

pierwsi
absolw. za rok

90

48

pierwsi
absolw. w br.

44

88

73

w ub.r. nie by³o
maturzystów

52

brak danych

brak danych
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GEMAT – wszystko dla geodezji
85-063 BYDGOSZCZ, ul. Zamojskiego 2A
tel./faks (0 52) 321-40-82, 327-00-51
www.gemat.pl

P.W. GEOMEX – KIELCE
Sprzêt pomiarowy dla geodezji
i budownictwa
ul. Manif. Lipc. 41A, tel. (0 41) 36-23-281

GPS-PL s.c. Odbiorniki GPS firm Garmin,
NovAtel, Point. Modu³owy system pomiarowy
3R-GPS.  30-133 KRAKÓW, ul. Lea 210
tel./faks (0 12) 637-71-49,  www.gps.pl.

P.U.H. REGMARK Sprzêt Geodezyjno-
-Pomiarowy, Zapraszamy pn.-pt. (g. 9-17),
91-089 £ÓD�, ul. Ossowskiego 27,
tel. /faks (0 42) 651-74-66

Impexgeo – tachimetry, GPS,
niwelatory automatyczne i cyfrowe, lasery.
ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 NIEPORÊT, tel. (0 22) 774-70-07

OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie
Artyku³y geodezyjne i kreœlarskie
10-117 OLSZTYN, ul. 1 Maja 13
tel. (0 89) 527-49-28, faks (0 89) 527-49-19

Kwant – Kopiarki nowe i u¿ywane A4-A0
Plotery, skanery, papier, folia, kalka
07-410 OSTRO£ÊKA, pl. Bema 11
tel. (0 29) 764-64-35, faks 764-59-63

Geosprzêt – Sokkia
Sprzêt geodezyjny i materia³y reprodukcyjne
60-178 POZNAÑ, ul. Dziewiñska 67a
tel. (0 61) 868-93-23

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
51-601 Wroc³aw, ul. J. Kochanowskiego 36,
tel. (0 71) 372-85-15, www.geo.ar.wroc.pl

Wielkopolski Klub Geodetów
61-663 Poznañ, ul. Na Szañcach 25,
tel./faks (0 61) 852-72-69

Zachodniopomorska
Geodezyjna Izba Gospodarcza
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
tel. (0 91) 484-09-57, tel./faks 484-66-57
www.geodezja-szczecin.org.pl
sleszko@geodezja-szczecin.org.pl

Stowarzyszenie Geodetów Powiatu
Wo³omiñskiego, 05-200 Wo³omin,
ul. Legionów 11, tel./faks (0 22) 776-19-28

S K L E P YS K L E P Y
GEOLINE – sprzêt geodezyjny
Generalny dystrybutor firmy Richter
41-709 RUDA ŒL¥SKA, ul. Hallera 18A
tel./faks (0 32) 244-36-61, 244-36-62

GEOMATIX Sp. z o.o. – Sklep Geodezyjny
40-084 KATOWICE, ul. Opolska 1
tel. (0 32) 781-51-38, faks (0 32) 781-51-39
Sklep internetowy: www.geomarket.pl

PH Meraserw Sprzêt pomiarowy
dla budownictwa i geodezji
70-361 SZCZECIN, ul. Pocztowa 24
tel./faks (0 91) 484-14-54

COGiK Sp. z o.o.
Wy³¹czny przedstawiciel firmy Sokkia
02-390 WARSZAWA,  ul. Grójecka 186,
tel. (0 22) 824-43-33

CZERSKI TRADE POLSKA Ltd.
Wy³¹czne przedstawicielstwo firmy Leica
Geosystems AG, 02-087 WARSZAWA
al. Niepodleg³oœci 219, tel. (0 22) 825-43-65

Geozet s.j. – Sprzêt geodezyjny, kopiarki,
sprzêt kreœlarski, materia³y eksploatacyjne
01-018 WARSZAWA, ul. Wolnoœæ 2a
tel./faks (0 22) 838-41-83, 838-65-32

TPI Sp. z o.o. – Wszystko dla geodezji
WARSZAWA tel. (0 22) 632-91-40;
WROC£AW (0 71) 325-25-15; POZNAÑ
(0 61) 665-81-71; KRAKÓW (0 12) 617-86-56

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2,
www.gugik.gov.pl
■ ■ ■ ■ ■ prezes – Jerzy Albin, tel. (0 22) 661-80-18
■ ■ ■ ■ ■ wiceprezes – Ryszard Preuss,
tel. (0 22) 661-82-66;
■ ■ ■ ■ ■ dyrektor generalny – Tadeusz Koœciuk,
tel. (0 22) 661-84-32
■ ■ ■ ■ ■ Departament Geodezji
i Systemów Informacji Geograficznej
dyrektor – Roman Wojtynek,
tel. 661-80-27, 628-73-64
■ ■ ■ ■ ■ Departament Katastru
i Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego
dyrektor – Gra¿yna Sko³bania, tel. 661-81-35
■ ■ ■ ■ ■ Departament Nadzoru, Kontroli
i Legislacji
dyrektor – Adolf Jankowski, tel. 661-84-02
■ ■ ■ ■ ■ Departament Spraw Obronnych
dyrektor – Szczepan Majewski, tel. 661-82-38
■ ■ ■ ■ ■ Biuro Prawne i Kadr
dyrektor – Jolanta Leœniak-Fr¹czkowiak,
tel. 661-84-04, 621-65-30
■ ■ ■ ■ ■ Biuro Obs³ugi Urzêdu
dyrektor – Krzysztof Podolski,
tel. 661-80-40, 628-91-20, faks 628-16-46
■ ■ ■ ■ ■ Wydzia³ ds. Integracji Europejskiej
i Promocji: £ucja Knoll – g³. specjalista
ds. kontaktów z mediami, tel. 661-81-16;
Ewa Malanowicz – g³. specjalista
ds. integracji europejskiej, tel. 661-84-53
■ ■ ■ ■ ■ Wydzia³ ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Adam £ojek – pe³nomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych, tel. 661-83-69

Centralny Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71
dyrektor – Grzegorz Kurzeja

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Geodezji i Kartografii
dyrektor Jerzy Kul; tel. 661-83-36,
faks 629-72-94; do koresp.: 00-928 Warszawa,
ul. Cha³ubiñskiego 4/6; siedziba: 00-926
Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Instytut Geodezji i Kartografii
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27,
tel. (0 22) 329-19-00

Polskie Towarzystwo Informacji
Przestrzennej, 02-781 Warszawa,
ul. Rotmistrza W. Pileckiego 112/5,
tel. (0 22) 446-03-57
ptip@acn.waw.pl, www.gridw.pl/ptip

INFORMATOR

INSTYTUCJEINSTYTUCJE

To miejsce czeka na og³oszenie
o Twoim sklepie i kosztuje

tylko 490 z³ (plus VAT) rocznie

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, p. 207,
tel. (0 22) 827-38-43, www.gig.org.pl

Klub ODGiK przy ZG SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-87-51, (0 43) 827-59-81,
www.klub-odgik.org.pl

Polska Geodezja Komercyjna
KZPFGK, 00-023 Warszawa, ul. Widok 12,
tel./faks (0 22) 816-14-87
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl

Stowarzyszenie Geodetów Polskich ZG
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-87-51, 336-13-51
www.sgp.geodezja.org.pl
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INFORMATOR

1. Dolnoœl¹ski – Zofia Wysocka-Puchala
pl. Powst. Warszawy 1,
50-951 Wroc³aw
tel. (0 71) 340-60-12
2. Kujawsko-Pomorski – Karol Bogaczyk
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. (0 52) 34-97-750, faks 34-97-752
3. Lubelski – Stanis³aw Kochañski
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. (0 81) 532-65-14, 742-43-74,
skochan@lublin.uw.gov.pl
4. Lubuski – Piotr Slezion
ul. Jagielloñczyka 8, Gorzów Wielkopolski
tel. (0 95) 722-38-20
5. £ódzki – Miros³aw Szelerski
ul. Tuwima 28, 90-002 £ódŸ
tel. (0 42) 664-18-66,
faks (0 42) 664-18-67
6. Ma³opolski – Stanis³aw Marczyk
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. (0 12) 422-67-29,
faks (0 12) 422-33-58,
smar@uwoj.krakow.pl
7. Mazowiecki – Jerzy Pindelski
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. (0 22) 695-60-82, faks 620-24-53
8.  Opolski – Marek Œwietlik
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0 77) 452-41-30, 454-48-22
9.  Podkarpacki – Bogus³awa Szczepanik
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. (0 17) 862-24-68,
faks (0 17) 862-24-68
10.  Podlaski – Marian Bro¿yna
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Bia³ystok
tel. (0 85) 743-93-52,
faks (0 85) 743-93-79
11. Pomorski – Ryszard S³awiñski
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdañsk
tel. (0 58) 307-75-08
12. Œl¹ski – Ma³gorzata Kosin
ul. Jagielloñska 25, 40-032 Katowice
tel. (0 32) 20-77-511
13. Œwiêtokrzyski – Andrzej D¹browski
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. (0 41) 342-15-75
14. Warmiñsko-Mazurski –
Stanis³aw Waldemar Kowalski
al. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn , tel. (0 89) 527-23-05
15. Wielkopolski – Lidia Danielska
al. Niepodleg³oœci 16/18, 60-713 Poznañ
tel. (0 61) 854-16-94, faks 854-15-81,
wingik@poznan.uw.gov.pl
16. Zachodniopomorski – Antoni My³ka
ul. Wa³y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. (0 91) 430-35-67, faks 433-85-22

Wojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoru
geodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznego
dzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju

regionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkich

Wojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoruWojewódzcy inspektorzy nadzoru
geodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznegogeodezyjnego i kartograficznego
dzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwojudzia³aj¹cy w ramach wydzia³ów rozwoju

regionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkichregionalnego urzêdów wojewódzkich�����S.A. Pracownia konserwacji – naprawa
sprzêtu geodez. ró¿nych firm, wzorcowanie,
atestacja sprzêtu geodez., naprawa i konser-
wacja sprzêtu fotogrametrycznego, tel. (0 22)
835-44-91, 835-54-70 w. 215, (0 695) 414-
210, 01-943 Warszawa, ul. Pstrowskiego 10

Pryzmat s.c.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 422-14-56, tel. (0 501) 254-899

Serwis Instrumentów Geodezyjnych
Geomatix Sp. z o.o.
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS)
40-084 Katowice, ul. Opolska 1
tel. (0 32) 781-51-38, faks (0 32) 781-51-39,
serwis@geomatix.com.pl

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. (0 22) 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
31-546 Kraków,
ul. Mogilska 80,
tel. (0 12) 617-86-56

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel. (0 22) 632-91-40

ZETA PUH Andrzej Zarajczyk
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 442-17-03

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET s.j.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. (0 22) 838-41-83, 838-65-32

Serwis ploterów MUTOH, ENCAD
Kopiarek Gestetner, Ricoh, Regma
PHU Kwant Danuta Karaœ, 07-410 Ostro³êka
pl. Bema 11, tel. (0 29) 764-64-35, 764-59-63

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
REGMA – PUH REGMARK M. Burchert,
91-089 £ódŸ, ul. Ossowskiego 27,
tel. (0 608) 31-22-88,
tel./faks (0 42) 651-74-66

Serwis Wykrywaczy RABCZYÑSKI
30-681 Kraków, ul. W³oska 15/35
tel. (0 12) 655-97-41,
www.lokalizatory.prv.pl

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
Serwis instrumentów geodezyjnych
firm Nikon, Trimble, Zeiss i Sokkia
oraz odbiorników GPS firmy Trimble.
05-126 Nieporêt, ul. Platanowa 1, os. Grabina,
tel. (0 22) 774-70-07

Centrum Serwisowe „Nadowski”
Serwis Trimble, Zeiss, Geodimeter
43-100 Tychy, ul. Rybna 34,
tel. (0 32) 227-11-56, faks (0 32) 327-47-75

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy Sokkia.
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 (III p.),
tel. (0 22) 824-43-33

GEO-BAN Zbigniew Karol Baniak
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
tel./faks (0 12) 637-30-14,
tel. (0 501) 01-49-94

BIMEX – serwis sprzêtu
geodezyjnego i laserowego,
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dobra 19,
tel. (0 95) 720-71-91, faks 720-71-94

GEOTRONICS KRAKÓW
31-216 Kraków, ul. Konecznego 4/10u
tel. (0 12) 416-16-01, faks (0 12) 416-00-01
geokrak@geotronics.krakow.pl

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów firmy
PENTAX oraz serwis instrumentów mecha-
nicznych dowolnego typu.
05-090 Raszyn, ul. Weso³a 6,
tel./faks (0 22) 720-28-44

Geras Autoryzowany serwis instrumentów
serii Geodimeter firmy Spectra Precision
(d. AGA i Geotronics).
01-861 Warszawa,
ul. ̄ eromskiego 4a/18,
tel./faks (0 22) 835-11-35, www.geras-npe.com

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg).
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego.
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20,
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345, faks 373-26-68

S E R W I S YS E R W I S Y
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SKLEP

 Lustro dalmiercze CST
prod. USA

■ bez tyczki
01-031 ...................... 854,00 z³

■ z tyczk¹ teleskop. (2,60 m)
01-030 ...................... 1464,00 z³

Niwelator automatyczny Nikon
gwarancja 36 mies., prod. jap.
■ AX-2S (dok³. 2,5 mm/1 km)
01-010 ....................... 1506,70 z³
■ AC-2S (dok³. 2 mm/1 km)
01-011 ........................ 1891,00 z³

Statyw aluminiowy do niwelatora
■ 01-050 ............................ 353,80 z³
£ata teleskopowa
■ 01-041 (4-metrowa) ......... 256,20 z³
■ 01-042 (5-metrowa) ......... 280,60 z³

Akcesoria dalmiercze
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ Lustro
15-010 .........................  732,00 z³
■ Tyczka teleskopowa 2,15 m,
15-011 ....................... 366,00 z³
■ Dalmierczy zestaw realiza-
cyjny (lustro realizacyjne, trzpie-
nie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowal-
na libelka precyzyjna, stojak
do lustra)
15-012 ............  854,00 z³

GwóŸdŸ – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
■ 11-010 (d³. 55 mm) .......................................... 2,24 z³
Repery œcienne Goecke
■ 11-021 (d³. 130 mm, alum.) ............................. 20,14 z³
■ 11-022 (d³. 72 mm, stalowy) ............................ 9,44 z³
■ 11-023 (d³. 75 mm, kuty stal., pokr. mosi¹dz.) 14,52 z³

Minilustro dalmiercze CST
(komplet wraz z akcesoriami
i pokrowcem)
■ 01-020 ............... 707,60 z³

Punkt graniczny Plastmark
grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucz-
nym, plastik jest karbowany i wyposa¿ony w „skrzyde³ka”
zabezpieczaj¹ce punkt przed wyrwaniem z gruntu, na
odpornej na uszkodzenia pomarañczowej g³owicy napis:
„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”
■ 11-121 (40 cm) ............................................ 17,69 z³
■ 11-122 (50 cm) ............................................ 18,79 z³

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcionka pochy³a
o ró¿nej wysokoœci, prod. niem.
DIN 16:
■ 07-021 (1,8 mm) ................. 45,54 z³
■ 07-022 (2,5 mm) ................ 36,49 z³
■ 07-023 (3,5 mm) .............. 36,49 z³
■ 07-024 (5,0 mm) ............ 42,38 z³
■ 07-025 (7,0 mm) ........... 45,88 z³
■ 07-026 (10,0 mm) ........ 65,27 z³
ISO 3098/DIN 6776:
■ 07-031 (1,8 mm) ...... 51,92 z³
■ 07-032 (2,5 mm) .... 46,36 z³
■ 07-033 (3,5 mm) .. 46,36 z³
■ 07-034 (5,0 mm) . 51,24 z³
■ 07-035 (7,0 mm) 56,12 z³
■ 07-036 (10,0 mm)79,30 z³

Uwaga! Wysy³ka szablonów za pobraniem nakoszt odbiorcy

Tuszograf do papieru i kalki
Rotring
■ 07-070 (0,13 mm) ... 99,80 z³
■ 07-071 (0,18 mm) . 112,28 z³
■ 07-072 (0,25 mm) ... 92,40 z³
■ 07-073 (0,35 mm) ... 80,98 z³
■ 07-074 (0,50 mm) ... 73,98 z³
■ 07-075 (0,70 mm) ... 73,98 z³
■ 07-076 (1,00 mm) ... 59,34 z³
Standardgraph
■ 07-080 (0,13 mm) ... 61,66 z³
■ 07-081 (0,18 mm) ... 61,66 z³
■ 07-082 (0,25 mm) ... 48,41 z³
■ 07-083 (0,35 mm) ... 43,09 z³
■ 07-084 (0,50 mm) ... 43,09 z³
■ 07-085 (0,70 mm) ... 43,09 z³
■ 07-086 (1,00 mm) ... 43,09 z³
■ 07-087 (1,40 mm) ... 43,09 z³
■ 07-088 (2,00 mm) ... 43,09 z³
Staedtler
■ 07-090 (0,18 mm) ... 79,98 z³
■ 07-091 (0,25 mm) ... 64,99 z³
■ 07-092 (0,35 mm) ... 55,79 z³
■ 07-093 (0,50 mm) ... 40,46 z³
Staedtler – koñcówki
■ 07-094 (0,18 mm) ... 61,00 z³
■ 07-095 (0,25 mm) ... 54,90 z³
■ 07-096 (0,35 mm) ... 34,51 z³
■ 07-097 (0,50 mm) ... 34,51 z³
■ 07-098 (0,70 mm) ... 34,51 z³
■ 07-099 (1,00 mm) ... 34,51 z³

Laska gleboznawcza
stalowa, d³ugoœæ ok. 1 m
07-120 ................ 268,40 z³

Uwaga! Wysy³ka tuszografów
za pobraniem na koszt
odbiorcy

Oszczêdzaj czas!
Kupuj w sklepie wysy³kowym GEODETY!

Dalmierz rêczny DISTO

■ DISTO Classic 5, prod. szwajcarskiej, zasiêg 0,2-200 m, do-
k³adnoœæ ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pa-
miêæ 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa,
podœwietlenie, w zestawie: dalmierz, futera³ ochronny, komplet ba-
terii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g
11-110 ........................................................................... 2438,78 z³
■ DISTO Pro, zasiêg 0,3-100 m, pow. 3 tys. pomiarów z 1 kompl.
baterii (4x1,5V AAA),  bogate oprogramowanie w jêz. polskim,
mo¿liwoœæ transmisji danych do komputera (po dokupieniu ka-
bla), klawiatura alfanumeryczna, wymiary 188x70x47, waga 440 g
11-111 ........................................................................... 3292,78 z³
■ DISTO Pro a, jw., dok³adnoœæ pomiaru ±1,5 mm
11-112 ........................................................................... 3658,78 z³
■ DISTO lite5, zasiêg 0,2-200 m, dok³adnoœæ ±3 mm, do 10 tys.

pomiarów z 1 kompletem baterii (2x1,5 V AA), wodoodporny ipy³o-

szczelny, wymiary 142x73x45 mm, waga 315 g

11-114 .......................................................................... 1828,78 z³

Niwelator automatyczny Nivel System
gwarancja 12 mies., prod. chiñskiej
■ model N22 (dok³. 2,5 mm/1 km )
11-130 ...................................... 974,78 z³
■ zestaw: niwelator N22 ze statywem
i 5-metrow¹ ³at¹ aluminiow¹ z pokrowcem

11-131 ....................................... 1454,24 z³

Niwelator automatyczny
CST/berger
gwarancja 24 mies., zabezpieczenie
kompensatora, prod. USA
■ model SAL 32N (1 mm /1 km)
07-041................................2135,00 z³

OFERTA SPECJALNA:
■ model SAL 24N (2 mm /1 km) ze
statywem i 4-metrow¹ ³at¹ aluminiow¹
07-042.............................1683,60 z³
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Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie

Zestaw: 2 radiotelefony, ³adowar-
ka dwustanowiskowa, 2 klipsy do
paska. Zasiêg do 3km, moc 0,5 W,
czytelny podœwietlany wyœwie-
tlacz, zasilanie: 3 baterie AA (pa-
luszki) lub akumulator NiCd, pra-
cuje na czêstotliwoœci 446 MHz,
wymiary: 160x60x30 mm, waga
172-179 g
11-037 ..................... 725,90 z³
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Wêgielnica pryzmatyczna F 8
dwa pryzmaty pentagonalne o wysokoœci po 8 mm, szcze-
lina miêdzy pryzmatami do obserwacji na wprost, zamy-
kana g³owica, obudowa w kolorze czarnym
■ 04-100 ...................................................... 283,83 z³

Statyw uniwersalny
■ Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie
blokowanie nóg (zaciski mimoœrodowe), œr. g³o-
wicy 130 mm, œr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65m,
œruba sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8½ x 11, ma-
sa 3,3 kg
04-050 ........................................ 272,39 z³
■ Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie
nóg – zaciski mimoœrodowe, œr. g³owicy 158
mm, œr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m,
œruba sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8½x11,
masa 5,1 kg
04-030 ................................ 344,09 z³
■ Drewniany FS 24. Parametry jak
dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpie-

czone przed wilgoci¹ pow³okami z polime-
rów i malarskimi, okucia aluminiowe

04-040 ...................................................... 420,55 z³

£aty TN 14, TN 15 Geo-Fennel
teleskopowe, d³ugoœæ do transportu 1,19 m
i 1,22 m, podzia³ dwustronny – geodezyjny
typu E i milimetrowy, prod. niem.
■ 04-111 (4-metrowa) ................ 192,77 z³
■ 04-112 (5-metrowa) ................ 208,63 z³
■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu
gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... 305,59 z³
■ Pokrowiec na ³atê TN 14, TN 15
04-120 ........................................... 22,63 z³
■ Libelka pude³kowa do ³aty TN 14, TN 15
04-130 ........................................... 40,52 z³

Farba odblaskowa Geo-Fennel
w aerozolu do markowania znaków. Przy-
czepna do ka¿dego pod³o¿a, tak¿e do mo-
krych powierzchni, wodoodporna, szybko
schn¹ca, spe³nia ISO 9001, posiada atest
PZH, prod. bryt.
■ 04-021 ............................. czerwona
■ 04-022 ................................. ró¿owa
■ 04-023 .................... pomarañczowa
■ 04-024 ..................................... ¿ó³ta
■ 04-025 ............................  niebieska
■ 04-026 ................................  zielona
■ 04-027 ....................................  bia³a
■ 04-028 .................................  czarna
 puszka 500 ml ........................ 23,58 z³

Szkicownik
z drewna bukowego, prod. polskiej
■ 04-081 (format A4) ...... 74,98 z³
■ 04-082 (format A3) .... 105,46 z³
z przezroczystego tworzywa
■ 04-090 (format A4) .... 165,87 z³

Akcesoria dalmiercze
■ Zestaw celowniczy A4 (lustro, obsadka
5/8½, tarcza celownicza), prod. niemieckiej
04-230 .........................................  598,40 z³
■ Tyczka L25 do lustra z zaciskiem mimo-
œrodowym (gwint 5/8½) i libelk¹ (do rektyfika-
cji); 2,5 m
04-232 .......................................... 431,83 z³

Minilustro dalmiercze

Niwelator autom. Geo-Fennel
prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.
■ No.10-20 (dok³. 2,5 mm/1 km, powiêksz. 20x)
04-012 .............................................. 1161,79 z³
■ No.10-26 (dok³. 2 mm/1 km, powiêk. 26x)
04-011 .............................................. 1399,24 z³
■ No. 10-32 (dok³. 1,5 mm/1 km, powiêksz. 32x)
04-014 .............................................. 1817,80 z³

Tyczki geodezyjne stalowe
■ Nie sk³adane, d³. 2,16 m, œr. 28 mm ,
pokryte poliamidem w kolorze odblasko-
wym.  Sprzeda¿ na sztuki
04-150 ............................ 33,84 z³
■ Segmentowe skrêcane, d³. 2,16 m,
œr. 28 mm pokryte poliamidem w kolo-
rze odblaskowym, sk³adane z dwóch
odcinków. Mo¿liwoœæ ³¹czenia wielu
elementów. Komplet 4 tyczek w po-
krowcu
04-160 ..................... 268,28 z³

prod. niemieckiej (komplet wraz
z akcesoriami i pokrowcem)
■ 04-240 .............. 447,74 z³

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, prod. niem., czarny
podzia³ milimetrowy na ¿ó³tym tle, 10-
centymetrowa „rozbiegówka”
■ 02-021 (30-metrowa) ... 193,98 z³
■ 02-022 (50-metrowa) ..... 251,32 z³

Taœma domiarówka ISOLAN
stalowa pokryta poliamidem , szerokoœæ 13 mm, gruboœæ 0,5 mm,
podzia³ i opis czarny na ¿ó³tym tle, opis decymetrów i metrów czerwony,
„0” od brzegu,  prod. niem., zatwierdzona decyzj¹ ZT 293/94 Prezesa
G³ównego Urzêdu Miar
■ 04-061 (30-metrowa z podzia³em cm) ......................... 224,24 z³
■ 04-062 (30-metrowa z podzia³em mm) ........................ 224,24 z³
■ 04-063 (50-metrowa z podzia³em cm) ......................... 297,57 z³
■ 04-064 (50-metrowa z podzia³em mm) ........................ 297,57 z³

Ruletka stalowa Richter
Lakierowana Richter 414 GSR,
prod.niem., czarny podzia³ mili-
metrowy na ¿ó³tym tle

■ 02-011 (30-metrowa) 128,10 z³
■ 02-012 (50-metrowa) ... 176,90 z³

Nierdzewna nie³amliwa Richter 472
SR, prod. niem., czarny podzia³ cm na

jasnym stalowym tle
■ 02-031 (30-metrowa) ........................ 159,82 z³

■ 02-032 (50-metrowa) ......................... 235,46 z³
Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podzia³
trawiony milimetrowy na ca³ej d³ugoœci na stalowym tle
■ 02-081 (30-metrowa) .......................... 170,80 z³
■ 02-082 (50-metrowa) .......................... 241,56 z³

Uwaga: Ruletki posiadaj¹ aprobatê typu wydawan¹
przez prezesa G³ównego Urzêdu Miar, a tak¿e 10-
centymetrow¹ „rozbiegówkê”

stalowa, lakierowana na bia³o , warstwa fo-
sforanowa dla ochrony przed korozj¹, szer.
13 mm, podzia³ i opis czarny na bia³ym tle, opis
decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu,
podzia³ mm, Zatwierdzenie Prezesa G³ownego
Urzêdu Miar

■ 04-065 (20-metrowa) .............................. 102,64 z³
■ 04-066 (30-metrowa) .............................. 123,43 z³
■ 04-067 (50-metrowa) .............................. 157,32 z³

Taœma domiarówka na zwijaku BASIC

£aty drewniane
■ L4 – pokryta pow³ok¹ poliami-
dow¹, bardzo jasny odczyt, zaci-
ski mimoœrodowe, 4-metrowa
sk³adana na 4 czêœci; szer. 53
mm, dodatkowo pasek spinaj¹-
cy, prod. niemieckiej
04-114 ........................ 458,09 z³
■ L4 Exqusite – pokryta pow³o-
k¹ poliamidow¹, bardzo jasny od-
czyt, zaciski mimoœrodowe;
4-metrowa sk³adana na 2 czêœci;
szer. 83 mm, dodatkowo pasek
spinaj¹cy, prod. niemieckiej
04-115 ........................ 893,38 z³
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J a k  z a m ó w i æ  t o w a r  z  d o s t a w ¹  d o  d o m u ?
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupu sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliœmy Sklep GEODETY. Aby dokonaæ w nim
zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63.
Zamówienia przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub kopia). Zamówiony towar wraz z faktur¹ VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany
adres, p³atnoœæ gotówk¹ przy odbiorze przesy³ki.
Uwaga: Podane ceny zawieraj¹ podatek VAT. K oszty wysy³ki – min. 4 8,80 z³ (chyba ¿e w ofercie szczegó³owej napisano inaczej );
op³atê pobiera kurier. Towary o ró¿nych kodach pocz¹tkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodz¹ od ró¿nych dostawców is¹ umieszczane
w oddzielnych przesy³kach, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone s¹ o kontakt telefoniczny
pod numerem (0 22) 849-41-63
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Wype³niony formularz zamównienia prosimy przes³aæ poczt¹ lub faksem: (0 22) 849-41-63

✂

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasê ci¹-
gu (rozga³êzienia)
do 200 m, g³êbo-
koœæ zalegania ci¹-
gu do 4 m; lokalizu-
je: ruroci¹gi, kable
energetyczne i tele-
techniczne; metody
pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: na-
dajnik z odbiornikiem, s³uchawki, kable i szpilkê do me-
tody galwanicznej, ³adowarkê i akumulatory Ni-Cd; wa-
ga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 16-010 ..................................................... 2684,00 z³

GEOPILOT
urz¹dzenie do wykrywania
i lokalizacji podziemnych in-
stalacji in¿ynieryjnych, ta-
kich jak kable energetyczne
czy telefoniczne, ruroci¹gi
gazowe, wodoci¹gowe,
kanalizacyjne i ciep³ownicze,
przewodz¹cych pr¹d elek-
tryczny (wystarczy, ¿e p³ynie
w nich przewodz¹ce me-
dium), czêstotliwoœæ stabi-
lizowana kwarcem, gwaran-
cja 24 mies.
■■■■■ 12-010 ............ 2013,00 z³

Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materia³u fluo-
rescencyjnego (85% poliester,
15% bawe³na) z odblaskowy-
mi pasami, rozm. uniwersalny
■ pomarañczowa z odbla-
skowym napisem (typ PJ2,
spe³nia wymagania normy
PN-EN 471:1997)
00-060 .................... 65,88 z³
■ ¿ó³ta z czarnym napisem
00-061 .................... 65,88 z³

Koszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka polo
niebieska z logo GEO-
DETY, 35% bawe³ny, 65%
poliestru, rozm. M, L, XL
i XXL
■ 00-010 ......... 54,90 z³

Wykrywacze metali
■ PENETRATOR, prod. polskiej, maksymalny
zasiêg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, sta-
tyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funk-
cjê eliminacji (dyskryminator) drobnych przed-
miotów ¿elaznych; zasilanie: 2 baterie 9V
19-010 ........................................... 1650,00 z³

■ INSPECTOR, prod. polskiej, maksymalny za-
siêg pomiaru 1,5 m; statyczny rodzaj pracy;
wykrywa wszystkie metale bez ich rozró¿nienia,
polecany do lokalizacji zaworów i studzienek
wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji liniowych
w wykopach; zasilanie: 2 baterie 9V
19-011 ............................................. 850,00 z³



79
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (107) KWIECIEŃ 2004

OprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanie

Uwaga! Koszty wysy³ki  programów ponosi sprzedawca

UWAGA! WYSY£KA KSI¥¯EK I PROGRAMÓW NA CD

POCZT¥ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY

Niezawodnoœæ sieci geodezyjnychNiezawodnoœæ sieci geodezyjnychNiezawodnoœæ sieci geodezyjnychNiezawodnoœæ sieci geodezyjnychNiezawodnoœæ sieci geodezyjnych

Leksykon pojêæ
geodezyjno-prawnych

Wybrane problemy geodezyjne i prawne
w aspekcie uprawnieñ zawodowych

prof. Ryszard Hycner ; czwarte
wydanie ksi¹¿ki zawieraj¹cej
zwiêz³y opis najwa¿niejszych
przepisów prawnych, których zna-
jomoœæ jest wymagana przy eg-
zaminach na uprawnienia
zawodowe wraz z przyk³adowymi
zestawami pytañ i odpowiedzia-
mi; Wyd. Gall, 2002
■ 00-240 ................. 42,00 z³

ERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field Guide
Polska wersja znanego podrêcz-
nika geoinformatycznego, ob-
szerne (592 strony) kompendium
wiedzy nt. przetwarzania zdjêæ lot-
niczych, obrazów satelitarnych
oraz map wektorowych – foto-
grametria, GIS, kartografia nume-
ryczna i analizy przestrzenne,
Wyd. Geosystems Polska, 1998
■ 00-100 ................. 140,00 z³

Leksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatyczny

prof. Jerzy GaŸdzicki; opraco-
wanie zawiera ponad 600 hase³
(termin w jêzyku polskim i angiel-
skim, definicja) plus geomatycz-
ny s³ownik angielsko-polski, wyd.
Wieœ Jutra, 2001
■ 00-120 ................... 33,00 z³

AutoMapa – System nawigacyjny GPS
Oprogramowanie nawigacyjne GPS do urz¹-
dzeñ typu Pocket PC; nawigacja g³osowa
„od drzwi do drzwi”, p³ynna zmiana skali,
³atwe wyznaczane trasy, œledzenie po³o¿e-
nia. Zawiera: bazow¹ mapê Polski 1:500000
oraz plany Warszawy i Poznania 1:5000. Ko-
rzystanie z funkcji automatycznej nawigacji wy-
maga pod³¹czenia do odbiornika GPS zgodnego
ze standardem NMEA 0183. Wymagania sprzêtowe: Pocket PC, min.
10 MB SM, 10 MB RAM, procesor min. 200 MHz
■ 00-310 .......................................................................... 129,00 z³

Standardy geodezyjne
program zawiera komplet obowi¹zuj¹-
cych instrukcji technicznych oraz nie-
które wytyczne techniczne obowi¹zu-
j¹ce przy wykonywaniu prac geode-
zyjnych. Posiada funkcje drukowania
i przeszukiwania. Termin aktualizacji
uzale¿niony od ukazania siê zmian –
40,26 z³. Minimalne wymagania sprzê-
towe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM
■ 00-320 ............................ 524,60 z³

System geodezyjnej informacji prawnej
wydawnictwo na CD dla geodetów i ad-
ministracji geodezyjnej, ok. 100 aktów
prawnych z komentarzem Zofii Œmia³ow-
skiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie
wed³ug wielu parametrów. Aktualizacja
kwartalna – 40,26 z³. Minimalne wyma-
gania sprzêtowe: Pentium 166 MHz,
64 MB RAM
■ 00-330 .............................. 573,40 z³

Mo¿liwoœæ zakupu pe³nej
wersji lub poszczególnych
modu³ów.
WinKalk 3.7 – do podstawo-
wych obliczeñ geodezyjnych:
■ pe³na wersja
05-010 ................. 732,00 z³
■ wersja bazowa
05-011 ................. 366,00 z³
■ projektowanie tras
05-012 ................... 61,00 z³
■ wspó³praca z rejestrato-
rami i total station
05-013 ................... 61,00 z³
■ wyrównanie œcis³e
05-014 ................... 61,00 z³
■ niwelacja + obliczanie
mas ziemi
05-015 ................... 61,00 z³
■ transformacja uk³adów
05-016 ................. 122,00 z³

Mikromap 4.4 – do tworzenia
prostych map i szkiców:
■ pe³na wersja
05-020 .................... 427,00 z³
■ wersja bazowa
05-021 .................... 244,00 z³
■ rastry + import/eksport
05-022 ...................... 61,00 z³
■ automatyczna wektoryza-
cja rastrów
05-023 ...................... 61,00 z³
■ warstwice
05-024 ...................... 61,00 z³

Uwaga! Wysy³ka koszulek i kami-
zelek poczt¹ za pobraniem na koszt
odbiorcy. Przy zamawianiu koszu-
lek nale¿y zaznaczyæ rozmiar.

T-shirtT-shirtT-shirtT-shirtT-shirt
100% bawe³ny (155 g)
■ szary z logo GEODETY z przodu,
rozm. L, XL, XXL
00-030 ..................................... 30,50 z³
■ ¿ó³ty z nadrukiem z przodu, rozm. L,
XL, XXL
00-020 ..................................... 30,50 z³
■ pomarañczowy z nadrukiem z ty³u,
rozm.  L, XL, XXL
00-040 ..................................... 30,50 z³

Gospodarka nieruchomoœciami
Wybrane orzecznictwo

Zdzis³aw Berliñski, Ryszard Hycner, Antoni
Smus; opracowanie ukazuje z³o¿on¹ proble-
matykê procesów gospodarki nieruchomoœcia-
mi w œwietle wybranego orzecznictwa orga-
nów s¹downiczych; 198 str., Wyd. Gall, 2003
■ 00-250 ............................................. 65 z³

Polacy! I to jacy!Polacy! I to jacy!Polacy! I to jacy!Polacy! I to jacy!Polacy! I to jacy!

Teodor J. Blachut; o swoim fas-
cynuj¹cym ¿yciu opowiada wspó³-
twórca fotogrametrii XX wieku,
od lat ¿yj¹cy w Kanadzie, za³o¿y-
ciel Funduszu Fanni i Teodora
Blachutów wspieraj¹cego m³o-
dych polskich fotogrametrów; Wy-
dawnictwo Ikar, 2003
■ 00-130 ................... 45,00 z³

Witold Prószyñski, Mieczys³aw
Kwaœniak; skrypt poœwiêcony prob-
lematyce niezawodnoœci sieci geo-
dezyjnych poddawanych wyrówna-
niu metod¹ na jmniejszych kwadra-
tów, Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Warszawskiej, 2002
■ 00-110 ................ 12,00 z³

Nowoœæ

Planowanie i zagospodarowaniePlanowanie i zagospodarowaniePlanowanie i zagospodarowaniePlanowanie i zagospodarowaniePlanowanie i zagospodarowanie
przestrzenne w œwietle nowych przepisówprzestrzenne w œwietle nowych przepisówprzestrzenne w œwietle nowych przepisówprzestrzenne w œwietle nowych przepisówprzestrzenne w œwietle nowych przepisów

Krzysztof Kafka; ustawa o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym oraz trzy „oko³oprzestrzenne”

rozporz¹dzenia wraz z komentarzem

autora, wzbogacony licznymi tabela-

mi; 168 stron, Wyd. Gall, 2003

00-251 .................................. 59 z³

Marian Pêkalski; opracowanie
zawiera has³a z zakresu prawa
zwi¹zane z zawodem geodety, doty-
cz¹ce m.in. prawa rzeczowego, admini-
stracyjnego, pracy, autorskiego, paten-
towego; Wyd. Gall, 2003
■ 00-210 ...................... 45,00 z³

GPS w geodezji
Jacek Lamparski; wykorzystanie

GPS w pracach geodezyjnych,

opis technik pomiarowych, opra-

cowanie rezultatów pomiarów,

ogólny opis budowy i dzia³ania od-

biorników;  opis ASG-PL; 250

stron, Wyd. Gall, 2003

00-260 ........................... 65 z³

Nowoœæ

Nowoœæ
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IMPREZY

W KRAJU
KWIECIEÑ
■ (16.04) Uroczysta sesja
naukowa i wystawa
„Eugeniusz Romer – geograf
i kartograf trzech epok”
pod patronatem GGK;
Biblioteka Narodowa
w Warszawie, godz. 11

dr hab. Jacek Pasławski
tel. (0 22) 552−15−10

■ (21−23.04) 13. Szkoła
Kartograficzna z cyklu „Główne
problemy współczesnej
kartografii” na temat „Co zwie
się koncepcją mapy”, Lądek
Zdrój

Informacje: Zakład Kartografii
Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 1
50−137 Wrocław

tel. (0 71) 375−22−30
■ (22−23.04) 6. Konferencja
poświęcona problematyce
ośrodków dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,
Elbląg; patronat nad imprezą
obejmie główny geodeta kraju.
Organizatorzy:
prezydent Elbląga i SGP

Alina Kossecka
tel. (0 55) 232−63−85

faks (0 55) 232−66−42
konferencja@opegieka.com.pl
■ (23−24.04) Uroczyste
wręczenie nagród
w I Ogólnopolskim Konkursie
Literackim o „Złote Pióro”
Prezesa SGP, tematem
pierwszej edycji są
„Wspomnienia o tych, którzy
odeszli, a pamięć o nich jest
ciągle żywa, o wychowawcach
pokoleń geodetów”, Antonin

ZO SGP w Kaliszu
62−800 Kalisz

ul. Rumińskiego 2a
kalisz@sgp.geodezja.org.pl

■ (28.04) Seminarium
na temat „Standardy
wykonywania pomiarów
i opracowania wyników
z zakresu geodezji
inżynieryjnej”; Gliwice

dr Kazimierz Kłosek
nkjuzwa*zeus.polsl.gliwice.pl
MAJ
■ (6−7.05) WPG organizuje
pod patronatem wojewody
mazowieckiego

IX Seminarium pt. „Geodezja
jako wsparcie w zarządzaniu
województwem na przykładzie
województwa
mazowieckiego”. Imprezie
towarzyszą regaty żeglarskie;
Rynia pod Warszawą

tel.  (0 22) 625−79−05
■ (17.05) Zebranie Otwarte
Katedry Kartografii
Uniwersytetu Warszawskiego
nt. „Kartograficzne
wydawnictwa książkowe”

dr hab. Jacek Pasławski
tel. (0 22) 552−15−10
jpaslaws@uw.edu.pl

■ (21−23.05) Rajd Geodetów
Informacje: ZG SGP

tel. (0 22) 835−44−91 w. 211
■ (22.05) Turniej Piłki Nożnej
Geodetów Młodego Pokolenia,
ZO SGP w Toruniu

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

CZERWIEC
■ (1−2.06) Konferencja CAD
CAM GIS expo 2004
pod patronatem Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej odbędzie się
w Warszawie w hotelu
Gromada. Organizator:
Software – Konferencje
Sp. z o.o.
konferencje*software.com.pl,

www.software.com.pl/
konferencje,

tel. (0 22) 860−18−81
■ (3−5.06) XXXV Zjazd
Delegatów SGP, Piechowice

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ (18−19.06) Konferencja NT
na temat „Geodezja
a projektowanie i budowa dróg
i autostrad po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej”
pod patronatem generalnego
dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad oraz głównego
geodety kraju; organizatorem
jest Geodezyjna Izba
Gospodarcza przy współpracy
z Polską Geodezją Komercyjną;
Józefów k. Warszawy

tel./faks (022) 827−38−43
e−mail: biuro*gig.org.pl

■ (23−25.06) Konferencja
Komisji Europejskiej (10th EC−
−GIS&GIS Workshop) nt.
„Europejska infrastruktura
danych przestrzennych – stan

osiągnięty (ESDI: The state
of the Art)”, Warszawa

Informacje: Ewa Musiał
tel. (0 22) 446−03−57

■ (26−27.06) 6. Mistrzostwa
Polski Drużyn Geodezyjnych
w Piłce Nożnej
Pięcioosobowej. Zgłoszenia
drużyn (10 zawodników)
przyjmowane są do 31 maja
2004 r.,  wpisowe – 220 zł/os.;
Zabrze

Krzysztof Belka
tel./faks (0 32) 278−48−51,

(0 602) 18−27−24
pryzmatzabrze*poczta.onet.pl
SIERPIEÑ
■ (28−30.08)
XXI Mistrzostwa Geodetów
w Tenisie Ziemnym, Warszawa

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

WRZESIEÑ
■ (4.09) Dzień Geodety,
ZO SGP w Rzeszowie

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ (11−12.09) Dni Geodety
na Mazowszu, ZO SGP
w Warszawie

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ (16−18.09)
X Międzynarodowe Targi GEA
tematycznie związane z branżą
geodezyjną, informacją
przestrzenną, fotogrametrią;
w ramach imprezy odbędą się
m.in. sesje poświęcone
zastosowaniom fotogrametrii
satelitarnej i cyfrowej
w praktyce pomiarowej
i opracowaniach GIS, SIP
w firmach sieciowych,
szkolenia z zakresu marketingu
w firmach
geoinformatycznych; Kraków

Biuro Organizacji GEA
Jacek Smutkiewicz

www.gea.com.pl
tel. (0 32) 252−06−60

tel. kom. (0 601) 413−045
■ (17.09) Konferencja NT
nt. „Monitorowanie
środowiska metodami
teledetekcji, fotogrametrii
i geoinformatyki” poświęcona
40−leciu Katedry Fotogrametrii
i Teledetekcji Akademii
Rolniczej w Krakowie

Katedra FiT AR w Krakowie
tel./faks (0 12) 662−45−31

■ (23−25.09) Konferencja
Zachodniopomorskiej GIG
i ZO SGP w Szczecinie
„Geodezja w Europie”
nt. zagadnień związanych
z wykonywaniem zawodu
geodety i geodezji w Europie,
Pogorzelica

Marek Strackiewicz
tel. kom. (0 604) 253−513

Sławomir Leszko
tel. kom. (0 695) 586−901

■ (23−25.09) XI Konferencja
Naukowo−Techniczna
nt. katastru nieruchomości,
Kalisz

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ (30.09−02.10)
XIX Jesienna Szkoła Geodezji
im. Jacka Rejmana
„Geoinformacja
dla wszystkich”

Paweł Zając
tel. (0 71) 320−68−73,

tel. kom. (0 601) 872−517,
www.jsg.geo.pl

jsg*geo.pl
PAŹDZIERNIK
■ (14−16.10)
XIII Konferencja NT Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji, Białobrzegi

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ (21−22.10)
XXX Ogólnopolska
Konferencja Kartograficzna
pod hasłem „Kartografia
tematyczna w kształtowaniu
środowiska geograficznego”,
głównym organizatorem
imprezy jest Instytut
Geografii Fizycznej
i Kształtowania Środowiska
UAM, Poznań

dr Beata Medyńska−Gulij
bmg@amu.edu.pl

tel. (0 61) 829−45−82
■ (21−23.10) Ogólnopolskie
Sympozjum Naukowe
„Fotogrametria, teledetekcja
i GIS w świetle XX Kongresu
ISPRS” organizowane
przez Polskie Towarzystwo
Fotogrametrii i Teledetekcji –
Sekcja SGP oraz Sekcję
Fotogrametrii i Teledetekcji
Komitetu Geodezji PAN;
Białobrzegi k. Warszawy

dr Zdzisław Kurczyński
tel. (0 22) 660−76−90
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■ Kraków – sklep KPG, ul. Mogilska 80, tel. (0 12) 617-86-56;
■ £ódŸ – Regmark, ul. M. Ossowskiego 27, tel./faks (0 42) 651-74-66;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Sprzêtowa 3, tel. (0 89) 532-00-51;
■ Rzeszów – Sklep GEODETA, ul. Geodetów 1, tel. (0 17) 864-24-79;
■ Warszawa –  –  –  –  – Geozet s.j., ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks (0 22) 838-41-83, 838-65-32;
■ Warszawa – COGiK, ul. Grójecka 186, III p., tel. (0 22) 824-43-38, 824-43-33.

✃

✃
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ROZMAITOŒCI

N A  O S T A T N I E J  S T R O N I E

Poni¿ej fragment pisma wy-
jaœniaj¹cego, jakie zastêpca
dyrektora Opolskiego Oddzia-
³u Regionalnego ARiMR ro-
zes³a³ do uczestników postê-
powania przetargowego na
przeprowadzenie kontroli na
miejscu metod¹ inspekcji te-
renowej.
W zwi¹zku z zapytaniem podmio-
tów uczestnicz¹cych w postêpo-
waniu, dotycz¹cym Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
wyjaœniam, co nastêpuje:
1. O wy¿szym wykszta³ceniu de-
cyduje ukoñczony wydzia³, a nie
rodzaj uczelni, na której ukoñ-
czono studia. Tak np.: osoba

List rozpaczy
             kto rozpatrzy?
List otwarty do geodety miasta Szczecina i dyrektora miejskiego
oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Szczecinie

SPIS
REKLAMODAWCÓW
Buhodra Ing. .............. 70
Coder ........................ 56
COGiK ....................... 83
Czerski Trade ............. 84
Bentley ...................... 25
Geozet ....................... 65
GIS Group ................. 53
GPS-PL ..................... 59
Impexgeo.......................2
Océ ............................ 23
OOF .......................... 49
Rabczyñski ................ 71
TPI ............................. 31
Trimble ...................... 11
WPG.......................... 63

SZUKAM PRACY

■ Geodeta, uprawnienia, w³as-
ny sprzêt, jako podwykonawca;
teren Dolnego Œl¹ska; tel.
(0 503) 18-71-40

DAM PRACÊ

■ English speaking, qualified,
setting out persons required for
contracts in England apply to
Geopryzmat; tel./faks (0 22)
720-28-44

■ Starostwo Powiatowe w S³u-
bicach poszukuje geodety do
Wydzia³u Geodezji. Wskazane
wykszta³cenie wy¿sze, upraw-
nienia zawodowe; tel. (0 95)
759-20-39, 758-05-96

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e
■  Nowy dalmierz laserowy   Bu-
shaell typ Jardage 1000 z gwa-
rancj¹; tel. (0 601) 80-86-89

■ Geodolite 506B, 5", ’97, 2000
pkt.; 15,5 tys. z³ netto, faktura;
tel. (0 694) 52-47-18, sim-
lus@poczta.fm

■ Tachimetr EOT-2000, ’92,
stan b. dobry, statyw, 4 lustra,
tyczka, bateria; cena 3000 z³,
do negocjacji, tel. (0 81) 442-
82-10

■ Dalmierz elektrooptyczny
SET4C oraz teodolit Kern 12;
cena do uzgodnienia, tanio, tel.
(0 86) 272-26-34

■ Przedwojenne: teodolity Ger-
lach i Breithaupt&Sohn, niwela-
tor Herman Stoerfer oraz dwa
planimetry, tel. (0 54) 411-57-40

■ Kierownik budowy – podej-
mie wspó³pracê z geodetami;
teren Dolnego Œl¹ska, tel.
(0 504) 10-20-30

KUPIÊ

■  Niwelator samopoziomuj¹cy,
mo¿e byæ u¿ywany, tel. (0 502)
59-14-47, (0 46) 814-29-02

SPRZEDAM

■ Dwa odbiorniki GPS Ashtech
Z-Surveyor, ’99, z osprzêtem
i oprogramowaniem; 45 tys. z³
netto, faktura, tel. (0 694) 52-
47-18

■ Workabout 1MB + koœæ
SSD1MB + osprzêt; 1400 z³,
tel. (0 67) 282-27-22

z dyplomem ukoñczenia Wy¿-
szej Szko³y Rolniczej lub Aka-
demii Rolniczo-Technicznej, na
Wydziale Geodezji i Urz¹dzeñ
Rolnych nie mo¿e zostaæ uzna-
na za osobê z wykszta³ceniem
rolniczym.
2. Przez œrednie wykszta³cenie
rolnicze nale¿y rozumieæ zawo-
dy na poziomie technika, dla któ-
rych w³aœciwym jest minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi: ■ technik
in¿ynierii œrodowiska i melioracji,
■ technik mechanizacji rolnictwa,
■ technik technologii ¿ywnoœci,
■  technik architektury krajobra-
zu, ■ technik rybo³ówstwa mor-
skiego, ■ technik hodowca,
■ technik ogrodnik, ■ technik
pszczelarz, ■ technik rolnik,
■ technik rybactwa œródl¹dowe-
go, ■ technik weterynarii, ■ tech-
nik agrobiznesu, ■ technik ¿ywie-
nia i gospodarstwa domowego...

AP

Z nale¿ytym szacunkiem przed oblicza Wasze
Zanosimy pokornie skromne proœby nasze:
¯eby zawsze, jak roboty wszystkie,
By³y te same zasady przejrzyste,
A nie, co raz to nowe wytyczne, regu³ki – ka¿da z innej pó³ki.
¯eby, z urzêdu pilnuj¹c porz¹dku,
Nie gubiæ przy okazji zdrowego rozs¹dku.
¯eby sprawy rozstrzygaæ w duchu „strictu sensu”,
A nie po anglosasku, wed³ug precedensu.
¯ebyœmy od pokoju do pokoju nie musieli biegaæ z papierami,
Bo miêdzy swymi biurkami przemieœcicie je sami.
¯ebyœmy swoj¹ pracê planowali, maj¹c zapewnione,
¯e co trzeba, na czas bêdzie u Was za³atwione.
¯eby nie zmuszaæ nas, byœmy brali w swoje koszta,
To, co powinien prezydent i starosta.
I na ostatek nam siê wymarzy³o,
¯e dobrze by by³o
Nabraæ przekonania,
¯e nie zak³ócamy Waszego urzêdowania.

Samozwañczy rzecznik GeodetówEgoistycznieObarczanych-
DokuczliwymiEksperymentamiTwórczejAdministracji

Szczecin, marzec 2004 r.

Pszczelarstwo œródl¹dowe
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