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FOT. MAREK PUDLO

A MIAYO BYC WAKACY]NIE...

W poszukiwaniu wakacyjnego tematu nieopatrznie trafitam
na kontrole na miejscu. Pelnia lata, tlok na plazach i szlakach
turystycznych, a tymczasem na polach catego kraju uwijaja sie
setki geodetéw. Wyposazeni w elektroniczne gadzety, tropig
nieprawidlowosci we wnioskach rolnikéw o doplaty. Sg juz na
p6lmetku roboty (termin wykonania kontroli mija 31 sierpnia
inie mozna go przesunaé, bo péZniej bedzie mozna sprawdzic¢
co najwyzej granice dziatek). Wizja imponujgca. Az szkoda, ze
nieprawdziwa.

W styczniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oglosila dwa duze i wazne dla geodezji przetargi w ramach
IACS: jeden — wlasnie na przeprowadzenie kontroli na miejscu
w latach 2005 i 2006 oraz drugi — na wykonanie baz danych
LPIS. Kazdy z nich podzielony byt na 6 obszaréw, a zatem na-
lezato oczekiwac rychtego wylonienia 12 wykonawcéw. Oferty
otwarto w polowie marca, nastgpnie ogloszono wstepne wy-
niki (publikowali$my je w kwietniu i maju) i ruszyla... lawina
protestéw. W ciggu nastepnych miesiecy zwycigzcy zmienia-

li sie jak w kalejdoskopie. W rezultacie tych przepychanek do
korica lipca podpisano umowy zaledwie z wykonawcami prac
dla 4 obiektéw kontroli (na LPIS z zadnym). A czas plynie.

Przypomnijmy, ze pierwotnie ARiMR planowalta, by jed-
nostka przetargowa kontroli na miejscu byt powiat (zadanie
w sam raz dla sredniej firmy geodezyjnej). Ostatecznie w ubie-
glym roku ogloszono przetargi dla wojewddztw (potrzebna
wigc byla duza firma geodezyjna lub konsorcjum mniejszych).
Teraz kto§ wpadt na pomyst, by to byly regiony, i to od razu
na dwa lata (tu juz w gre wchodzi tylko konsorcjum duzych
firm). Na placu boju zostanie zatem nie wiecej niz 6 zwyciez-
c6w. Dla niektérych firm moze to oznaczaé by¢ albo nie by¢,
trudno sie wigc dziwié, ze nikt nie chce odpuscié.

Jesli w przetargu na lata 2007-08 miatby by¢ tylko jeden
obiekt, to rozpoczecie postepowania trzeba by ogtaszac
juz dzis.
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APOLITYCZNE TRAKTOWANIE
StUZBY GEODEZY)NEJ?

Tematem konferencii prasowej
gtéwnego geodety kraju Jerzego
Albina (8 lipca) byto podsumowa-
nie prac nad nowelizacjq ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne oraz projekty informatyczne
zwiqzane z tworzeniem systemu
katastralnego realizowane w ra-
mach programu PHARE. Jak wia-
domo, 17 czerwca br. postowie
z potqczonych Komisji Infrastruk-
tury oraz Komisji Samorzqdu Te-
rytorialnego i Polityki Regional-
nej odrzucili projekt ustawy Pgik.
W opinii Jerzego Albina rzqd,
przedktadajqc ustawe, zrealizo-

wat zaplanowane przez siebie
zadanie, a postowie, odrzucajac

nowele, wzieli na siebie odpowie-

dzialno$¢ za konsekwencie tego
kroku. Strona samorzgdowa byta
odpowiednio wczesnie informo-
wana przez GUGIK o kierunku

zmian proponowanych w ustawie.

Na przetomie 2003 i 2004 1. réz-

nicq stanowisk zajeta sie komisja

ekspertéw ztozona z reprezentan-

téw rzqdu i samorzqdu. Wiek-
szo$¢ spornych spraw udato sie
WTedy rozwigzaé, a nierozwigza-
ne - ujefo w protokole rozbiez-
nosci. W takim stanie projekt trafit

pod obrady rzqdu Leszka Millera,
kiéry pézng wiosng 2004 1. przy-
iat go i przestat do Sejmu.
Wedtug Jerzego Albina na odrzu-
cenie ustawy wptyneta obawa
przed wprowadzeniem podatku
katastralnego wynikajgea z my-
lenia zadar geodezji (porzqd-
kowanie stanu prawnego nie-
ruchomosci) z celami fiskalnymi
paristwa (wprowadzenie nowego
podatku). Zawazyty takze réz-
nice w podejéciu do podziatu
kompetenciji pomiedzy organa-

mi adminisfracji rzgdowej i samo-
rzqdowej (fa ostainia nawet we

wiasnym gronie nie jest w stanie
wypracowa¢ jednolitego stanowi-
ska). Jak zaznaczyt, rozwigzania
zaproponowane w projekcie byty
prébg uporzgdkowania spraw
geodezji, m.in. poprzez dofinan-
sowanie stabszych samorzqdéw.
Totalnym nieporozumieniem na-
zwat kojarzenie Integrujgcej Plat-
formy Elektronicznej (IPE) z prébg
centralizacji geodezji. Z drugiej
strony powotat sig na przyktady
rejestréw wspdtpracujgeych z IPE
(PESEL, REGON, elektroniczna
ksiega wieczysta), kidre sq reje-
strami prowadzonymi centralnie.
Gtéwny geodeta kraju uwaza,

ze podczas prac komisji sejmo-
wych widoczne byto stronnicze
podejscie do ustawy pewnych
ekspertéw i lobbing producen-
téw oprogramowania, kiérzy we
wprowadzeniu nowelizacji (de
facto legalizacji IPE) widzq za-
grozenie dla swych infereséw.
Nazwiska i nazwy jednak nie pa-
dty. Wedtug Albina najrozsqdniej-
szym rozwigzaniem, do ktérego
nalezy zmierzaé, jest ,apolityczne
traktowanie stuzby geodezyjnej”.

Tekst i zdjecie JERZY PRZYWARA

O OSNOWIE W MAIOPOLSCE

Po raz drugi w Centrum Konferen-
cyino-Hotelowym ,Witek” Kra-
kowskie Koto Integracyjne SGP
zorganizowato seminarium oraz
pokaz sprzetu geodezyinego

(2 lipca). Tym razem impreza pod
pafronatem marszatka wojewddz-
twa matopolskiego oraz geode-
ty wojewddztwa obejmowata
tematyke osnowy geodezyjne;.
Ciekawy referaf na temat stanu

i wykorzystania osnowy na tere-
nie miasta Krakowa przedstawit
p.o. dyr. MBDGIK Rajmund Niem-
czyk. Dyrektor PBDGIK Wojciech
Basta opisat stan i wykorzystanie
osnowy na ferenie powiatu kra-

kowskiego i problematyke uvjedno-

licenia prac geodezyjnych. Ma-
ciej Anfosiewicz natomiast podigt
tematyke dotyczgcq MSIP i bu-
dowy Systemu Pozycjonowania
w Matopolsce.

Pokaz mieli dwaj dystrybuto-

rzy sprzetu geodezyinego
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- TPI z Krakowa (Topcon) oraz
,Nadowski” z Tych (Leica Geo-
systems), a takze firma geoinfor-
matyczna GeoDeZy z Krakowa

(przedstawiciel Bentley Systems).

Dwie pierwsze chwality sie no-
winkami sprzetowymi, a osfatnia
zaprezenfowata - oprécz opro-

gramowania dla firm geode-
zyjnych i ODGiK-6w - jedy-
ng w Polsce gre komputerowq
dla geodetow.

Impreza zgromadzita wielu
przedstawicieli przedsigbiorstw
geodezyjnych i szkot. Weréd
zaproszonych gosci znalezli sie

=
ARy A

m.in. wiceprezydent Krakowa Ka-
zimierz Bujakowski, wingik Stani-
staw Marczyk, geodeta powia-
towy Halina Sztapa i geodeta
miejski Maria Kolinska. Impreza
zakonhczyta sie grillem i zabawag.

Tekst i zdjgcie IRENEUSZ TYLIBA



GEOAKTUALNOSC

ATLAS DLA NIEWIDOMYCH WYROZNIONY

Na 22. Migedzynarodowej Konferenciji Kartograficznej MAK w La Co-
runii lIl nagrode za doskonatosé¢ w kartografii (w kategorii mapy i glo-
busy) przyznano wydanemu przez GUGIK tyflologicznemu , Atlasowi
geograficznemu Polski” dla niewidomych i stabo widzgcych.

Atlas opracowany przy wspétpracy z Polskim Zwigzkiem Niewidomych
iwydany w 2004 roku jest pierwszg tego typu publikacjq w Polsce oraz
jednym z wigkszych pod wzgledem zakresu tresci i bardziej nowator-
skich atlaséw tyflologicznych. Jego istoing cechq jest sposéb przedsta-
wienia fresci, fak by byta ona czytelna dla oséb niewidomych, stabowi-
dzqeych i widzgeych. Byto to mozliwe dzigki zastosowaniu nowatorskie;
technologii druku na specjalnym papierze eksplozyjnym, pozwalajgcej
na potqczenie wypuktych elementéw fresci z barwnymi powierzchniami.
W atlasie znajduje sie 25 plansz mapowych, pogrupowanych w frzy
bloki tematyczne: @ srodowisko geograficzne Polski, ® zagadnienia
spoteczno-gospodarcze, ®,Polska w Europie” - Polska w szerszym
kontekscie geograficznym i politycznym.

Integralng czesciq aflasu jest brajlowski zatgcznik, kiéry zawiera objas-
nienia zastosowanych rozwigzan.

IZABELLA KRAUZE-TOMCZYK
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ROK NA LICENCIJE

Podczas 107. posiedzenia Sejmu (7 lipca) uchwalono kolejng nowe-
lizacje ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Do kofica 2006 r.
przedfuza ona mozliwosé zdobycia licencji posrednika w obrocie
nieruchomosciami oraz zarzgdcy nieruchomosciami na starych za-
sadach (poprzednia nowela pozwalata na fo jedynie do korica br,
GEODETA 4,/2005). Weigz jeszcze ubiegad sie o nie bedg mogty
osoby z wyksztatceniem $rednim, pod warunkiem ukonczenia specjo-
listycznego kursu i odbycia praktyki zawodowej. Whiosek o dopusz-
czenie do postepowania kwalifikacyjnego nalezy ztozy¢ najpédzniej
31 grudnia 2006 r. Po tej dacie wszyscy starajqey sie o uprawnienia
w tych dwéch zawodach bedg musieli legitymowa sie wyzszym
wyksztatceniem. Nie bedq natomiast mieli obowigzku ukofczenia
studiow podyplomowych tylko wiedy, gdy ukonczyli studia wyzsze
o specjalno$ci zwigzanej z gospodarkq nieruchomosciami. Nowela
nie wprowadza zadnych zmian dotyczqeych kandydatéw do zawo-
du rzeczoznawcy majgtkowego. Od 22 wrzesnia 2004 r. muszg
oni posiada¢ wyksziatcenie wyzsze kierunkowe (prawnicze, ekono-
miczne lub techniczne). Wezesniej rodzaj ukoriczonych studiow wyz-
szych nie decydowat o przyjeciu na 2-semestralne studia podyplo-
mowe z zakresu szacowania nieruchomosci. Obecna nowela czeka
jeszcze na opinie Senatu.

AW

5 o
= L

1B S0 Nekrasovka D

tUK STRUVEGO
NA LISCIE UNESCO

Po raz pierwszy w historii na Liste Swiatowego Dziedzictwa Kultury
i Natury UNESCO zostat wpisany obiekt geodezyjny. A doktadnie
34 punkty pomiarowe skandynawsko-rosyjskiego tarcucha

triangulacyjnego, zwanego ,tukiem Struvego”. Wzdtuz potudnika
26°43'E na poczatku XIX wieku pomierzono 258 gtéwnych trojkatow
oraz 256 punkiéw gtéwnych. Prace frwaty 39 lat (od 1816 do 18551),
a odcinek od miejscowosci Hammersfest na pétnocy Norwegii do Staro-
-Nekrassowka na potudniu w okolicach Morza Czarnego na Ukrainie
liczyt ponad 2800 km. Do pomiaréw wykorzystywano tradycyine
teodolity oraz zelazne druty, a wyniki obliczeh postuzyty do okreslenia
wymiaréw i ksztattu Ziemi oraz pézniejszych pomiaréw geodezyjnych.
15 lipca tego roku - po 11 latach prac i formalnych przygotowar wspie-
ranych przez FIG, IAU, oraz IAG - wybrane punkty w 10 krajach (Finlan-
dia - 6, Biatorus - 5, Norwegia - 4, Szwecja - 4, Ukraina - 4, litwa -
3, Estonia - 3, totwa - 2, Rosja - 2, Motdawia - 1), w kiérych odbywaty
sie prace, uznano za zabytki kultury $wiatowej. W nomenklaturze UNE-
SCO punkty ,tuku Struvego” spetniajq 4 kryteria: i - przedstawiajg zna-
czqey krok w rozwoju nauk o Ziemi, iii - przekazujq $wiadectwo pomiaru
ksztattu i wymiaréw Ziemi za pomocq obserwacji frygonometrycznych i
astronomicznych, iv - majg wktad do wiedzy o $wiecie oraz vi - potwier-
dzity teorie Newtona, ze Ziemia jest sptaszczonq na biegunach sferoida.

MAREK PUDtO
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GEOAKTUAINOSC

NOWOSCI PRAWNE

® W DzU nr 128 z 13 lipca opublikowano rozporzgdzenie ministra
gospodarki i pracy z 1 lipca 2005 r. zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprawie udzielania przez Polskq Agencje Rozwoju Przedsie-
biorczosci pomocy finansowej w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjnosci przedsigbiorstw
(poz. 1070), weszto w zycie 13 lipca.
® W DzU nr 125 z 8 lipca opublikowano rozporzgdzenie ministra
gospodarki i pracy z 4 lipca 2005 r. zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprawie wzoréw sprawozdan, sporzgdzanych w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006 (poz. 1054), weszto w zycie 8 lipca.
® W DzU nr 124 z 8 lipca opublikowano rozporzgdzenia: @ mini-
stra nauki i informatyzacji z 14 czerwca 2005 1. w sprawie
kryteriéw i trybu przyznawania oraz rozliczania srodkéw
finansowych na nauke przeznaczonych na organizowanie
i finansowanie realizacji projektéw badawczych, projektéw
celowych i zada#h z zakresu dziatalnoéci wspomagajqcej ba-
dania (poz. 1040), weszlo w zycie 23 lipca; @ ministra gospo-
darki i pracy z 17 czerwca 2005 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie trybu sktadania i wzoru wniosku o dofinansowa-
nie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwéj Zasobéw Ludzkich 2004-2006 (poz. 1036), weszto
w zycie 8 lipca.
®\W DzU nr 119 z 4 lipca opublikowano rozporzqdzenia: @ mini-
stra sprawiedliwosci z 21 czerwca 2005 r. zmieniajqce rozpo-
rzqdzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiqg Wieczy-
stych (poz. 1011); @ ministra infrastruktury z 21 czerweca 2005 r.
w sprawie ustalenia granic portéw morskich w Szczecinie,
Swinouijéciu i Policach od strony lqdu (poz. 1010), oba weszly
w zycie 19 lipca.
® W DzU nr 116 z 29 czerwca opublikowano rozporzqdzenia
ministra $rodowiska: @z 23 czerwca 2005 r. w sprawie okresle-
nia przypadkdw, w ktérych jest konieczne sporzqdzenie innej
dokumentacji geologicznej (poz. 983); @ z 22 czerwca 2005 .
w sprawie rozporzqdzania prawem do informacii geologicznej
za wynagrodzeniem oraz udostepniania informaciji geologicz-
nej wykorzystywanej nieodptatnie [poz. 982); @ z 20 czerwca
2005 r. w sprawie szczegétowych wymagaf, jakim powin-
ny odpowiadaé operaty ewidencyjne zasobéw ztéz kopalin
(poz. 979), wszystkie weszty w zycie 1 lipca.
® W DzU nr 115 z 29 czerwca opublikowano rozporzqdzenie mi-
nistra edukacji narodowej i sportu z 25 maja 2005 r. w sprawie
warunkéw i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania
studiéw doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypen-
diéw doktoranckich (poz. 964, weszto w zycie 14 lipca.
® W DzU nr 113 z 27 czerwca opublikowano rozporzqdzenie mi-
nistra gospodarki i pracy z 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmia-
ny rozporzqdzenia zmieniajgcego rozporzqdzenie w sprawie
przyjecia Uzupetnienia Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (poz. 958), weszto
w zycie 2/ czerwca.

Oprac. AW

SPROSTOWANIE

W materiale dotyczgcym zarobkéw w branzy geodezyjnej zamiesz-
czonym w numerze //2005 wkradt sie biqd. Podinspektor w powiecie
Busko-Zdréj zarabia miesigcznie 1540 zt brutto (a nie jak podalismy
2300 zt). Wszystkich zainteresowanych przepraszam.

Marek Pudfo
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W GDANSKU
POWSTAJE
HEWELIANUM

W hotdzie dla Jana Hewe-
liusza powstaje w Gdarisku
Pomorski Osrodek Prezenta-
cji Nauki i Techniki ,Hewelia-
num”. Tego zyjacego w XVII w.
gdariszczanina i astronoma,
stawia sie w naszym kraju
zaraz po Mikotaju Koperni-
ku. Jan Heweliusz - piwowar

i rajca - zapisat sig w historii
astronomii jako jeden z najbar-
dziej utalentowanych obser-
watoréw zjawisk niebieskich.
Opracowat pierwszg topogra-
fie Ksigzyca (,Selenografia”,
1647 r.; historie i opis wszys-
kich znanych komet, w tym

6 przez siebie odkrytych (,Co-
mefographia’, 1688); historie
astronomii ze szczegétowym - NS
opisem swych przyrzqdéw Heweliusz z drugq zongq, Elzbietq,
oraz kilka toméw codziennych  prowadzq obserwacje wielkim oktantem.
obserwacji (,Machina coele-
stis”, 16731 1679). Ostatnie
(wydane w 1690 roku) dzie-

to ,Prodromus Astronomiae”

Do celowania kv gwiazdom stuzyty
przeziernice niewyposazone w lunefe.
Rycina z dzieta ,Machinae coelestis pars
prior” (Gdansk, 1673).

zawierato atlas 54 gwiazdo-

zbiorow, wérdd kidrych byto 12 konstelaci po raz pierwszy opisanych
przez Heweliusza. W uznaniu zastug na polu astronomii w 1664 roku
zostat czfonkiem londynskiego Royal Society.

,Hewelianum” jest tworzone od 1993 r,, ale osfatnio pojawita sie
szansa na wigczenie unijnych pieniedzy. Projekt aplikowat o fundusze
z dziatania 3.3. ,Zdegradowane obszary miejskie, przemystowe i po-
wojskowe” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Oprécz rewitalizacji fortéw Grodzisko w Gdani-
sku przewiduje sie wybudowanie nowych obiekiéw. Na pierwszy
efap, tj. remont i adaptacje ok. 3 tys. m? w istniejqcych budynkach for-
16w, uzyskano 20 min zt. Do potowy 2007 1. prace te powinnny by¢
ukoriczone. Wtedy pomystodawcy ,Hewelianum” bedq aplikowad

o 70 mln zt na dobudowanie m.in. kilku galerii i sal konferencyinych,
ich wyposazenie oraz stworzenie nowoczesnego planetarium. Ca-
ty program ma sie zakonczy¢ w 2010 1, tak by zdgzy¢ z inwestyciq
na 400-lecie urodzin Heweliusza (28 stycznia 2011 r.).

AW
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Préba zimowego
zdobycia K2 przez
polski zespot zakon-
czyta sie dla jedne-
go z jego czlonkéw

ISTANBUL - rﬂ;f;fm
s..m:mnm tha shora of Bosghonss

Sudecane pozdhouienid
2 Higowparpdaiegs !
Shudent Dt Geodez,. - |
woz 2 poct o ghowan e
Shedeued 2 Aola Neack

Geodetds, AGH - leszka Cichego
Yz - niepowodzeniem.
Dorota Ianukue Po zatozeniu obo-

zu IV na wysokosci
7850 m huragano-
we wiatry, tempe-

ratura -30°C i zao-

grozenie lawinowe
uniemozliwity fréjce
polskich alpinistéw ostateczny atak na szczyt
(22 lipca). Anna Czerwiriska i Dariusz Zatuski

Domincka, Ooik
Tz Zgg®
e e La—

e i s i, 1
Soudi, 16.06.2005
Pozdrowienia nadestane do redakcji przez studentéw z AGH,

uczestnikdw spotkania IGSM 2005 w Stambule

EGZAMINY NA UPRAWNIENIA

Gtowny Urzqd Geodezji i Kartografii po- go geodety kraju z 30 czerwca 2005 r.
informowat, ze egzaminy na uprawnienia w sprawie zmiany zarzqdzenia nr 12 ggk
zawodowe w dziedzinie geodez;i i karto- z 10 sierpnia 2004 r. w sprawie powofania
grafii bedq przeprowadzane w Warszawie

b
(e}
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<
2
£

B

B

B
2

(wraz z butgarskimi kolegami) nie zrezygno-
wali ze zdobycia K2, natomiast Leszek Cichy
wrécit do kraju. ,Zamierzamy podjqé prébe
wejécia na szczyt, jak tylko otworzy sie okno
pogodowe, co moze nastgpi¢ na poczgtku

Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnier sierpnia. Na razie warunki sq fatalne” - po-

zawodowych w dziedzinie geodez;i i karto-
grafii, zmienionego zarzqdzeniem nr 6 ggk
z 21 czerwca 2005 r., z dniem 30 czerwca
2005 r. ulegt zmianie sktad Komisji Kwalifi-

w dniach:

@ 9-20 sierpnidq,

® 23-24 wrzesnia,

® 21-22 pazdziernika,
@ 25-26 listopada,

® 16-17 grudnia.

Zgodnie z zarzqdzeniem nr 7 gtéwne-

informowata szefowa polsko-butgarskiej wy-
prawy. ,Blisko szczytu sq wyjgtkowo frudne
warunki $niegowe. Zatozenie przez nas obo-
zu czwartego byto juz niewgtpliwym sukce-
sem. Jestesmy jedynymi w tym roku, kiérzy do-
szli tak wysoko" - podsumowat Leszek Cichy.
MP

kacyinej. Jej nowymi czfonkami zostali: An-
drzej Betka i Robert Pajkert.
Zrédto: GUGIK

A A

SKARGI | WNIOSKI W GUGIK :

*

SvystEmy £

W pierwszym potroczu 2005 r. do Gléwne-
go Urzedu Geodezji i Kartografii wptyne-

to ogdtem 396 skarg i wnioskéw. 95 z nich
przekazano innym organom do zatatwienia
wedtug whasciwosci, a 301 rozstrzygnieto
we wiasnym zakresie. Sposrod tych ostat-
nich 57 zostato rozpoznanych pozytywnie,
182 negatywnie, a 62 w inny sposéb [to naj-
czesciej skomplikowane sprawy wielowgt-
kowe, w ktérych prowadzone byty kontrole

i czynnosci zmierzajgee np. do uregulowania
stanu w ewidenciji gruntéw i budynkéw bgdz
spory graniczne, kidre nie zostaty rozstrzyg-
nigte w postepowaniu administracyjnym i zo-
staty skierowane na droge sqdowq).

Blisko potowe (48%) skarg i wnioskéw sta-
nowiq sprawy z zakresu ewidencji grun-

tow i budynkow, kidre dotyczqg najczesciej
rozbieznosci pomigdzy stanem ujawnionym
w ewidenciji a stanem w ksiegach wieczy-
stych, niezgodnosci zapiséw w ewidencii

ze stanem faktycznym, aktualizaciji operatu
egib oraz modemizacji egib. 16% to spra-
wy rozgraniczen i podziatéw nieruchomosci
okreslane mianem sporéw granicznych.
Odrebng grupg sq wnioski o ukaranie geode-
téw skladane przez wojewddzkich inspekto-
réw nadzoru geodezyjnego i kartograficz-

nego w frybie art. 46 Pgik spowodowane
wykonywaniem prac geodezyinych: bez
uprawnien w danym zakresie, niezgodnie

z obowigzujgcymi standardami, niestarannie
lub nierzetelnie (czesty zarzut ,fatszowania
mapek”). W | pétroczu 2005 r. do GUGIK
wptyneto 27 wnioskéw tego typu, z czego
25 zakoriczylto sig wydaniem decyzji o uka-
raniu.

Skargi na dziatanie organéw stuzby geo-
dezyjnej i kartograficznej (5% ogétu skarg)
dotyczq stronniczego i przewlektego- zda-
niem skarzqgcych - prowadzenia postepowari
administracyjnych. GUGIK podiqt dziatania
nadzorcze, kontrolne bgdz udzielit wytycz-
nych lub zalecen co do postepowania.
Zdecydowana wiekszo$¢ skarg i wnioskéow
[83%) pochodzi od 0séb fizycznych. Znacz-
nie mniej od organéw administracii rzqdo-
wej (12%), niewielki odsetek stanowig skargi
organdéw samorzqdu terytorialnego, sfowa-
rzyszen, organizacji gospodarczych czy

spoteczno-religijnych. Najwiecej skarg i wnio-

skow wplywa z terenu woj. mazowieckie-
go (26%), matopolskiego (12%) i tédzkiego
[9%), a najmniej (po 2%) z woj. opolskiego,
warmirisko-mazurskiego i wielkopolskiego.
Zrédto: GUGIK

KSIAZKA W GIS
Na poczgtku lipca na rynku
ukazata sig ksigzka , Syste-
my Informacji Geograficzne;.

InFormac.a
GEeocRAFICZNEY

Zarzgdeanie danymi przestrzeanymi
w GIS, SIP, SIT, LIS
™

Zarzqdzanie danymi prze-
strzennymi w GIS, SIP, SIT,
LIS" autorstwa Leszka Litwina
i Grzegorza Myrdy. Pozycja
Wydawnictwa Helion po-
szerza bardzo ubogq polskg
oferte publikacji obejmujqcych powyzszq te-
matyke. Z ksigzki mogq korzysta¢ zaréwno po-
czqtkujgey adepci GIS-u, jak i zaawansowani
operatorzy systeméw informacii geograficz-

nej. Podrecznik systematyzuje wiedze o GIS,
a w szczegdlnosci kladzie nacisk na zrédta
pozyskiwania danych przestrzennych, przepro-
wadzanie analiz i ich praktyczne zastosowa-
nia, a takze prezentuje najbardzie] populame
oprogramowanie komputerowe GIS. Do ksiqz-
ki dotgczona jest ptyta CD z bezptatnym
oprogramowaniem GIS typu desktop oraz
serwerem danych przestrzennych obstugiwa-
nym przez przeglqdarke internetowq. Ksigzka
ma 2806 stron, migkkg oktadke i kosztuje 39 zt
brutto. Mozna jq kupi¢ w sklepie wysytkowym
GEODETY.

MP
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KOMU NIE

zapowiadajq: prezes Geodezyinej Izby Gospodarcze;

KATARZYNA PAKULA-KWIECIN-
SKA: Co zrobi nowy Zarzad Geodezyj-
nej Izby Gospodarczej, zeby przekonac
przedsiebiorcow, ze warto do niej na-
lezec?

WOJCIECH MATELA: Zaczynamy re-
alizowac¢ haslo ostatniego Walnego Zgro-
madzenia ,,BadZmy blizej przedsiebior-
cy”. W pierwszej kolejnosci skupimy sig
na zadaniach statutowych, czyli pomo-
cy dla firm geodezyjnych, $wiadczonej
czasami w drobnych, ale ucigzliwych
sprawach. Dobrze byloby utrzymac przy-
rost liczby czlonkéw w Izbie osiggnie-
ty w poprzedniej kadencji, kiedy to ze
114 firm zrobilo sig ich 152. Natomiast
w przysztosci chcieliby$my doprowadzic¢
do konsolidacji catego wykonawstwa,
w tym Geodezyjnej Izby Gospodarczej,
Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby
Gospodarczej oraz Geodezji Komercyjnej
(Zwigzku Pracodawcéw).

8 (GEODETA
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Wojciech Matela, prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej

MAREK ZIEMAK: JesteSmy organiza-
cja przedsigbiorcéw i poszukujemy dla
naszych czlonkéw zajecia, pieniedzy i za-
mierzamy udziela¢ im wszelkiego wspar-
cia. Od administracji oczekujemy, ze be-
dzie wypelniala swoje zadania.

W jakich konkretnych sprawach moze-
cie udzieli¢ pomocy firmie geodezyjne;j?

M.Z.: Izba jest akredytowana w Urze-
dzie Zamoéwien Publicznych i moze wy-
stepowac jako strona w procedurze prze-
targowej (np. sktadaé protesty, odwotania)
w sytuacji, gdy dla przedsiebiorcy jest to
z jakich§ wzgledow niewygodne.

W.M.: Do tej pory interwencje Izby
w takich sprawach mozna bylo policzy¢
na palcach jednej reki. To dlatego, ze od-
zew firm geodezyjnych byl bardzo maty.
Liczymy, ze to sig od teraz zmieni.

Dlaczego firmy nie zglaszaly si¢ do
was z tymi, powszechnymi przeciez,
problemami?

FOT. JERZY PRZYWARA

W.M.: Rzeczywiscie, podejrzewam, ze
80% specyfikacji zam6wien na prace geo-
dezyjne ma mniejsze lub wigksze wady.
Czesto jednak bywa tak, ze przedsiebiorcy
szczegblowo zapoznaja sie z tg dokumen-
tacja dopiero na kilka dni przed termi-
nem skladania ofert, a wiec za p6zno na jej
oprotestowywanie. Jesli natomiast przed-
sigbiorca znajdzie niedociggniecia w spe-
cyfikacji zaraz po ogloszeniu przetargu, to
moze zwrdcié sie do Izby, zeby (w jego al-
bo swoim imieniu) zlozyla protest. W ten
spos6b wykonawstwo, niewiele ryzyku-
jac, moze wymaoc poprawe warunkow re-
alizacji zamo6wien publicznych.

M.Z.: Z nieznanych mi powod6éw mate
firmy nie wierzg w skuteczno$¢ interwen-
cji w trakcie przetargéw. Moze mieé na to
wplyw ogélne przekonanie, ze wszystko
jest ,ustawione”. Moim zdaniem wigk-
szo0$¢ tych stabych punktéw specyfikacji
wynika po prostu z niestarannosci lub
niewiedzy organizatora.

Po tylu latach obowiazywania ustawy
o zaméwieniach publicznych i licznych
jej nowelizacjach?

W.M.: Bywa, ze specyfikacje przepisu-
ja jedni od drugich, powielajac wcigz te
same btedy. Poza tym w komoérkach do
spraw zaméwien publicznych czesto fa-
chowcy niebedacy geodetami potrafig
przeinaczy¢ dobre warunki techniczne.
Zreszta sama ustawa jest w wielu punk-
tach nieszczesliwie sformulowana.

M.Z.: Z moich obserwacji wynika, ze
w okolo 70% przypadkéw oprotestowa-
nie specyfikacji jest skuteczne. A wigc
trzeba to robic.

W czym jeszcze mozecie tym malym
firmom poméc?

M.Z.: Interweniujac, reagujac na skar-
gi przedsigbiorcéw na réznego rodzaju
nieprawidtowosci, zte decyzje, niedo-
trzymywanie terminéw, zawyzone ra-
chunki w ODGIiK. Trzeba jak najszybciej
upro$ci¢ cennik oplat za ustugi ODGIiK.

Ale cennik zostal juz raz na wniosek
GIG zmieniony!

W.M.: To prawda, i byt to jedyny w cia-
gu 12 lat istnienia powazniejszy sukces
Izby (poza tym, ze w ogdle jeszcze istnie-
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ODPUSCIMY!

Woiciech Matela i dyrektor

e
Marek Ziemak, dyrektor Biura Geod
je). Z inicjatywy GIG przeszliémy od ab-
surdalnego naliczania optat od wartosci
prac do naliczania ich od wartosci pobra-
nych danych. Oczywiscie, ten cennik nie
odpowiadat i nie odpowiada wszystkim
naszym postulatom, bo byl wynikiem
kompromisu. Od jakiego$ czasu docho-
dza do nas sygnaly, ze kto§, gdzies pracu-
je nad zmianami obecnego cennika, tyle
ze na razie nic z tego nie wynika. Jako
konsultant Banku Swiatowego i na jego
zlecenie opracowywatem ponad rok temu
nowy model cennika [patrz GEODETA 7
i 8/2004 — przyp. red.]. Bardzo mnie dzi-
wi, ze ten model nie tylko nie wptynat
na dalsze prace, ale nawet nie wywotal
dyskusji. Moze dlatego, ze przedstawio-
na koncepcja wigzata sie z reforma cale-
go panstwowego zasobu i zawarte w niej
byty kontrowersyjne zapisy dotyczace za-
sobu geodezyjnego, szczegblnie na pozio-
mie wojewddzkim.

ezyjnej Izby Gospodarczej

FOT. JERZY PRZYWARA

M.Z.: Najlepszy WODGIiK generuje
przychody pokrywajace koszty zaledwie
w 30%, przy przecietnej — rzedu 10%.

W.M.: Jest tez taki osrodek, gdzie od-
setki z tytulu gromadzenia w banku fun-
duszu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym wyniosty w 2003 roku
127 000 z1, a sprzedaz materiatéw zaso-
bu wojewddzkiego — 120 000 z1. Czy taki
oérodek ma w ogdle racje bytu?

A moze to kwestia zanizonych cen
i bezplatnych uslug dla administracji?

W.M.: Za nieaktualng mape nikt nie da
wiecej niz pare zlotych. Nawet jesli w za-
sobie wojewd6dzkim jest co$ aktualnego,
to ze wzgledu na staby marketing trafia
na potke. Nie wystarczy, ze zbudujemy
jedng czy drugg baze danych, jezeli nie
zostanie opracowana procedura ich stalej
aktualizacji. WeZmy np. TBD — wyglada
na to, ze nie ma na ten produkt zapotrze-
bowania.

Biura Marek Ziemak

Zapotrzebowanie to pewnie jest, tylko
wérod uzytkownikéw brak swiadomo-
Sci, ze takie materialy w ogole istnieja.

M.Z.: W oérodkach nie ma zadne-
go mechanizmu, ktéry by zachecat do
zwiekszania sprzedazy.

Urzednika nigdy do tego nie zmotywu-
jemy. Moze wiec nalezaloby zaséb na po-
ziomie wojewodzkim sprywatyzowac?

M.Z.: Najlepiej calkiem zlikwidowac.

To znaczy, ze mapy topograficznej
w ogdle nie potrzebujemy?

M.Z.: Réwnie dobrze moze ja sprzeda-
waé CODGIK za zaliczeniem pocztowym
albo przez internet.

W.M.: Zaséb jest obecnie sztucznie po-
dzielony na: centralny, wojewddzki i po-
wiatowy. Czy to jest zasadne przy wspot-
czesnych technologiach udostgpniania
danych? Moze wystarczy, jesli np. orto-
fotomapa bedzie dostepna w CODGiK-u
w Warszawie oraz (w odpowiednim frag-
mencie) w powiecie? Zeby jednak zaczaé
pracowaé nad reorganizacja stuzby geo-
dezyjnej, trzeba zacza¢ od przygotowania
koncepcji. Po pierwsze, jak ma ta stuzba
wygladaé¢. Po drugie, co ma by¢ w pan-
stwowym zasobie, jak go nalezy utrzymy-
wac i za jakie pienigdze sprzedawac dane.
I dopiero po trzecie, jaka ma by¢ struk-
tura organizacyjna o$rodkéw dokumen-
tacji. Dzisiaj dgzymy np. do likwidacji
gospodarstw pomocniczych, co dotyczy-
foby okoto 22% osrodkéw. Problem pole-
ga na tym, ze w wielu powiatach ziem-
skich starosta nie ma tyle pieniedzy, zeby
utrzymac ten oSrodek w obecnym stanie.
Z kolei redukcja zatrudnienia spowodu-
je pojawienie sie tych ludzi na rynku
i zwigkszenie liczby bezrobotnych.

M.Z.: Ale utrzymywanie struktur zbed-
nych tylko dlatego, zeby nie zwigksza¢ bez-
robocia, powoduje klopoty dla innych.

W.M.: Zgoda, ale méwie, ze nie mozna
rozwigzywac jednego problemu bez pa-
trzenia na calo$¢ zagadnien stuzby geode-
zyjnej. Potrzebna jest nam nie noweliza-
cja Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
ale napisanie go od nowa, co zalecata juz
4 lata temu uchwatla Panstwowej Rady
Geodezyjnej i Kartograficznej. Stracili-
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UCHWALA XlIl WALNEGO ZGROMADZENIA
GEODEZYJNEJ IZBY GOSPODARCZE)J

Na podstawie art. 16 pkt 2 Statutu Geodezyinej Izby Gospodarczej XlIl Walne Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Zgromadzenie Cztonkéw Izby podejmuije uchwate zobowigzujgeq Rade 1zby do:
1. Niezwlocznego rozpoczecia prac nad zatozeniami do projekiu nowego Prawa geode-
zyjnego i kartograficznego uwzgledniajgcymi organizacje Stuzby Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w $wietle zadarn wynikajgcych ze ,Wstepnego Projekiu Narodowego Planu Rozwoiju
2007-2013", reforme panstwowego zasobu geodezyinego i karfograficznego oraz nowe
zasady funkcjonowania o$rodkéw dokumentacji geodezyinej i karfograficzne;.

2. Zwigkszenia skutecznosci dziatania poprzez dgzenie do integracji organizacji zawodo-
wych wykonawstwa geodezyjnego - Geodezyinej Izby Gospodarczej, Zachodniopomor-
skiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Polskie] Geodezji Komercyjnej, utworzenia Federacii
oraz powotania wspélnie finansowanego biura obstugujgcego te organizacie.

3. Uruchomienia procedury prawnej w celu zapewnienia réwnego frakiowania podmiotéw
gospodarczych i zapewnienia uczciwej konkurencji w zakresie oceny i rozstrzygania prze-

targéw na prace geodezyine poprzez likwidacje réznic wynikajgeych z tytutu naliczania po-

datku VAT dla firm komercyjnych i zakladéw budzetowych, a takze umozliwienia udzielania
zaméwien publicznych w zakresie prac scaleniowych firmom komercyjnym.
4. Podjecia dziatar doprowadzajgeych do :

ujednolicenia i uproszczenia procedury wykonywania podziatéw nieruchomosci poprzez

likwidacje decyzji administracyjnych w tym zakresie,

zwolnienia z optat w ODGIK zgtoszer prac geodezyinych wykonywanych na rzecz jed-
nostek samorzqdowych i administracji panstwowej,

ochrony infereséw matych przedsigbiorstw geodezyinych poprzez ograniczenie dziatarn mo-
nopolizujgeych rynek prac geodezyjnych w wyniku kreowania duzych zaméwien publicznych.
5. Kontynuowania prac wynikajqcych z uchwaty XIl Walnego Zgromadzenia GIG w zakresie:

organizowania szkoler i konferencijj,
rozszerzenia dziatalnosci intferwencyijne;,

udzielania pomocy w rozwigzywaniu biezgcych probleméw firm,
udziatu GIG w postepowaniach protestacyino-odwotawczych w zakresie zaméwien pu-

blicznych,

zintensyfikowania dziatan przedstawicieli regionalnych.
6. Przyjecie do realizacji wnioskéw przedstawionych Walnemu Zgromadzeniv w opracowa-

niu ,Préba oceny stanu zawodu geodety oraz wnioski do dziatar na najblizsze lata”.

Uchwata wechodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Opracowata Komisja Whioskowa w sktadzie:

Wojciech Matela (przewodniczqey), Zenon Marzec, Grzegorz Siciriski.

Warszawa, 17 czerwca 2005 1.

$my duzo czasu, wiec dzisiaj trzeba wzigé
czysta kartke i — poczynajac od tytutu —
napisa¢ nowe prawo.

Kto to ma zrobié? Czy Izba jest w sta-
nie przygotowac takie zalozenia?

W.M.: Na pewno nie bedzie to tatwe,
nie tylko ze wzgledu na rozbieznos¢ inte-
reséw wykonawstwa i administracji pu-
blicznej, ale réwniez z powodu réznicy
zdan w samej administracji, co bylo wy-
raznie widaé¢ przy nowelizacji Pgik. Wez-
my na przykltad uprawnienia. Dzisiaj, aby
zostac urzednikiem, niezbedne jest posia-
danie uprawnien jak dla wykonawstwa.
Moim zdaniem dla urzednikéw powinny
by¢ inne uprawnienia — do pracy w admi-
nistracji geodezyjne;j.

Ale to oznacza wprowadzenie kolej-
nej kategorii uprawnien!

W.M.: Nie, redukcje z siedmiu do
trzech: ,jedynka” to bytyby uprawnienia
do wykonywania czynnos$ci technicz-
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nych w geodezji, ,,dwéjka” — do czynno-
$ci prawnych i ,tréjka” — do prowadzenia
zasobu i pracy w administracji.

A gdzie kartografia, fotogrametria,
obstuga skomplikowanych inwestycji?

W.M.: To wszystko sg sztuczne podzia-
ly. Po co uprawnienia komus, kto ma dy-
plom i jest fachowcem z fotogrametrii,
umie zrobi¢ aerotriangulacje, mozaiko-
wanie, zbudowaé¢ NMT? Uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji nie-
zbedne sg tylko tam, gdzie praca geodety
skutkuje zmiang stanéw prawnych. Opra-
cowanie fotogrametryczne nie powodu-
je skutkéw prawnych. Jesli fotogrametra
zrobi co$ Zle, to poniesie odpowiedzial-
no$¢ cywilng i finansowa. Dzisiaj nada-
wanie uprawnien w tylu zakresach, to jest
juz czysta produkcja uprawnionych.

M.Z.: M6wi sig, ze uprawnienia zawodo-
we daja ochrone rynku geodezyjnego przed
zakusami architektéw, urbanistéw itp., ale

ja bym sie tego nie obawiat. Reszta Europy
sie bez tego obywa i geodeci niezle tam zy-
ja. U nas wieksze niebezpieczenstwo sta-
nowig $rednie szkoty techniczne i wyzsze
uczelnie, ktére ksztalca geodeté6w bez opa-
mietania.

Co zidea samorzadu zawodowego, kt6-
ry mial czuwaé nad uprawnieniami?

W.M.: Na dzisiaj zawieszamy dyskusje
nad samorzadem zawodowym, bo nie jest
on lekarstwem na to, ze geodeci nie majg
pracy albo Zle ja wykonuja. Jako Izba stra-
ciliémy blisko 7 lat na dyskusje o wprowa-
dzeniu samorzadu zawodowego.

M.Z.: Obowigzujace prawo geodezyjne
uwzglednia instytucje odpowiedzialne za
jego egzekwowanie: GUGIK, a na szczeblu
wojewddzkim — inspektorzy nadzoru geo-
dezyjnego i kartograficznego, czyli rodzaj
policji geodezyjnej. Tyle Ze ten system nie
dziata tak, jak powinien. Samorzad zawo-
dowy miatby zaja¢ sie m.in. tym, co dzi-
siaj zaniedbuje caty ten nadzér geodezyj-
ny. Z jednej strony weryfikowatby wiedze
inadawal uprawnienia, a z drugiej — $ci-
gal geodetéw nieuczciwych i karat ich za
niechlujstwo. Niestety, do§wiadczenia ist-
niejacych samorzadéw zawodowych (bu-
dowlani, architekci, urbanisci, lekarze
i pielegniarki czy adwokaci) nie sa budu-
jace. Zamiast dba¢ o porzadek w branzy,
promuja swoich. Ba, tworzg bariere doste-
pu do zawodu dla innych. Dlatego na jakis
czas zawieszamy aktywniejsze dzialania
w sprawie samorzadu. Ale w zamian jako
jedno z gtéwnych zadan stawiamy sobie
wymuszanie na obecnym nadzorze efek-
tywniejszego funkcjonowania.

W.M.: Caly system karania nierzetel-
nych wykonawcéw nie spelnia swojej
funkcji. Bardzo rzadko stosuje sie kary
najnizsze, jak nagana czy upomnienie,
ktérych powinno by¢ przeciez najwiece;.
Ale kij ma dwa korice. Nie tylko wykonaw-
cy zachowuja sie nieodpowiednio. Wpty-
wajg do Izby skargi, ze réwniez admini-
stracja nie postepuje fair. Na poczynania
jednych przedsiebiorcéw patrzy przez
palce, a innym utrudnia dziatalno$é, ne-
kajac niekiedy bzdurnymi uwagami. Dla-
tego we wszystkich tych przypadkach,
w ktérych stwierdzimy naruszenie prawa
przez ODGIK, Izba bedzie wystepowac
do wingikéw o przeprowadzenie kontroli
i ukaranie winnych. Uwazam, ze rzetel-
ny, bezstronny nadzér i kontrola to jeden
ze sposob6w na podniesienie jako$ci wy-
konawstwa, a w konsekwencji — wzrost
cen na rynku prac geodezyjnych. Bo brak
prawdziwego nadzoru sprzyja niechluj-
stwu. Zauwazylem, ze jezeli w specyfi-
kacji zamo6wienia podaje sig informacje
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o ustanowieniu zewnetrznego inspektora
nadzoru, ceny od razu ida 10-20% w gére.
Wykonawcy wiedza, ze taki inspektor nie
przepusci zlej roboty.

M.Z.: W niektérych krajach nadzor
ponosi odpowiedzialno$é finansowgq za
usterki w przyjetej robocie. Moze warto
by to i u nas wprowadzi¢?

W.M.: Poza tym nadzoér zewnetrzny
upraszcza prace osrodkow. Nie twierdze,
ze to jest lekarstwo na cale zlo. Ale jesli
nawet poprawa z tego tytulu bedzie nie-
wielka, to wykonujac kolejne kroczki, po-
woli dojdziemy do tego, ze branza zacznie
lepiej funkcjonowaé. Prawo mamy, jakie
mamy, ale przestrzeganie chocby i je-
go doprowadzi do unormowania rynku
prac geodezyjnych, o ile panistwowy za-
s6b nie bedzie rozbudowywany o kolejne
obligatoryjne informacje. Moim zdaniem
kataster nalezy z zasobu wydzieli¢, a ma-
pe zasadniczg skomunalizowaé (jak samo-
rzad ma pienigdze, niech jg sobie prowa-
dzi). Znajomy geodeta powiatowy patrzy

pracy” moze by¢ modernizacja ewiden-
cji gruntéw i budynkéw. Jedni urzednicy
przy aktualizacji map do cel6w projekto-
wych domagaja sie od wykonawcy zato-
zenia kartotek budynkéw, pomierzenia
granic, konturéw uzytkéw, rozliczenia
tych uzytkéw oraz wprowadzenia do cze-
$ci opisowej, a inni —nie. Czy to oznacza,
ze jedni wykonawcy idg na wspélprace,
a drudzy nie, czy tylko tyle, Ze ci pierw-
si bojg sie protestowaé? Podobna sprawa
dotyczy baz danych GESUT. A przeciez
prawo jest jedno. Gdyby jeszcze osrodek
placit za te dodatkowa robote, ale on zrzu-
ca to na barki wykonawcy i jego kosztem
modernizuje zaséb. Ale to nie wszystko
—w przypadku ewidencji gruntéw zmia-
na zostaje wprowadzona cichaczem (nie
na wniosek wlasciciela i nie z urzedu),
bez mozliwosci odwolania sig wlascicie-
la. Czy tak dziata pafistwo prawa?

Jest jeszcze pare rzeczy, ktére mozna
zmieni¢ bez odwolywania si¢ do noweli-
zacji Pgik. Na przyktad dni wolne w OD-

targach jedni startujacy solidnie uwzgled-
niaja oplaty, a inni ,,zalatwiajg” sobie da-
ne z o$rodka i dzieki temu oferujg nizsza
cene. Po drugie, traci zamawiajacy, czyli
my wszyscy, bo od oplaty naliczany jest
podatek VAT uszczuplajacy kwote prze-
znaczona na realizacje zaméwienia.
Wprowadzenie takich zmian bedzie
wymagalo porozumienia wszystkich li-
czacych sie sil w geodezji. Do tej pory sto-
sunki z SGP byly raczej chlodne...
W.M.: Jestem otwarty na kazda rozmo-
we i na kazda wspélprace. W SGP tez sg
przedsiebiorcy, cho¢ samo stowarzyszenie
jest mniej ukierunkowane na firmy ko-
mercyjne, a bardziej na administracje.
Ale jesli nie dogadacie sie z geodezja
samorzadowa, to niewiele da si¢ zmie-
nic. Nowelizacja Pgik przewrdcila sie na
braku porozumienia wewnatrz branzy.
W.M.: Raczej braku porozumienia we-
wnatrz samej administracji. Czym innym
jest dogadywanie sie z samorzadami na
etapie tworzenia prawa, a czym innym
- egzekwowanie tego pra-

Najwiecej zalezy od nas, przedsiebiorcow.

Musimy domaga¢ sie przestrzegania prawa, wy-
korzystywac Izbe do interwencji, przyzwyczaic
sie, ze o swoje trzeba walczy¢.

wa. Izba znana jest z tego,
ze chciala zlikwidowaé
WBGITR-y. Akurat Marek
Ziemak, obecny poset Alek-
sander Grad (6wczesny pre-
zes Izby) i ja firmowali$my
to, i prawie sie udato — z 49
biur zostalo kilkanascie.
Ustawa o scaleniach i wy-

na moje propozycje sceptycznie: ,jesli zo-
stanie mi tylko kataster, to ja po pierwsze —
strace praktycznie wladze nad geodetami,
po drugie — trudniej mi bedzie dorobic¢”.
Bo urzednicy dorabiajg gléwnie na aktu-
alizacji mapy zasadniczej. To jest oczy-
wiscie patologia. Jezeli wiec odbierzemy
im mape, to automatycznie ograniczymy
mozliwoéci dorabiania.

M.Z.: Jest co najmniej 200 urzednikow
w administracji geodezyjnej odpowie-
dzialnych za pilnowanie innych urzed-
nikéw. Niestety, nie ma w tym kraju na-
wykéw do skarzenia sig. Zamierzamy
to przerwac. Bedziemy interweniowacd
we wszystkich sprawach, w ktérych na-
stapilo naruszenie przepiséw.

Ale co zrobi¢, zeby przestalo iskrzy¢
na linii administracja—wykonawstwo?

W.M.: We wrzeé$niu planowana jest
w Katowicach konferencja na temat
wsp6tpracy wykonawstwa i ODGiK-6w.
Dla mnie sama nazwa juz jest nie taka, bo
co to znaczy wspolpraca? Sa pewne nor-
my prawne regulujace obowiazki jednej
i drugiej strony i wystarczy je egzekwo-
wac. Negatywnym przykladem ,,wspél-
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GiK-ach —drobna sprawa, ktérej od lat nie
mozna rozwigzac¢. Nie rozumiem, dlacze-
go w danym osrodku nie przyjmuje sie
geodetow przez jeden dzien, a gdzie in-
dziej przez dwa. Dlaczego w calej Polsce
osrodki pracujg w réznych dniach i r6z-
nych godzinach? Przeciez godziny urze-
dowania sg okreslone. Kolejna ucigzliwa
sprawa w ODGiK-ach to ceny reprodukc;ji
materialow, ktére potrafig by¢ 4-5-krot-
nie wyzsze niz rynkowe. Gdyby chodzilo
o ksero jednej strony A4, mozna by mach-
naéreka, ale czesto tych dokumentéw jest
duzo i sa to réwniez bardzo kosztowne
wielkoformatowe wyploty. Takimi spra-
wami mozna sie zaja¢ juz dzi§, nie cze-
kajac na zmiany prawa.

A jakie problemy beda jednak wyma-
galy zmian w prawie?

W.M.: Zlikwidowanie optat za czynno-
$ci ODGIK dla prac geodezyjnych na rzecz
samorzadéw czy inaczej — panstwowego
zasobu geodezyjnego. Od dawna sie mowi,
ze to jest przekladanie pieniedzy z kiesze-
nido kieszeni. Gra jest warta §wieczki, bo
jednym pociagnieciem likwiduje sig kilka
patologii. Po pierwsze, w drobnych prze-

mianie z 1982 r. nie narzu-
cata, kto ma te prace wykonywac. I na-
gle do artykulu 62 ustawy o Narodowym
Planie Rozwoju w 2004 r. wprowadzono
punkt 4, ktéry wyraznie precyzuje, ze
prawo do wykonywania prac scalenio-
wo-wymiennych majgq tylko WBGiTR-y.
Problem ten dotyczy GIG, poniewaz na-
szymi czlonkami sg réwniez firmy, kto-
re realizujg te prace. W Polsce zajmuje
sig tym co najmniej kilkana$cie przed-
sigbiorstw, o ktérych wiemy (moze przy
okazji publikacji w GEODECIE ujawnig
sie kolejne). Oté6z w ten sposéb ogranicza
sig¢ tym firmom prawo do wykonywania
zawodu. Argumenty, ze firmy komercyj-
ne nie poradzg sobie ze scaleniami, sq wy-
ssane z palca. Niewielka firma, ktéra jest
czlonkiem naszej Izby, wykonuje poréw-
nywalne scalenia 2 do 3 razy szybciej niz
WBGITR przy kilkakrotnie mniejszej licz-
bie skarg. Konsekwencja wspomnianego
zapisu bedzie reaktywowanie WBGIiTR-
-6w i miliony zlotych wydane na nieru-
chomosci, sprzet i oprogramowanie dla
nich. A jak juz te biura powstang i skon-
cza sig scalenia, to z powrotem mamy je na
rynku. Nawiasem méwiac, WBGiTR-y ma-
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ja jeszcze jedng przewage — zerowq stawke
VAT, w zwigzku z czym juz na starcie bijg
na glowe komercje.

W sprawie kontrowersyjnego zapisu
w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju
przygotowujemy wystapienie ze skarga
do Trybunatu Konstytucyjnego. I to jest
wlasdnie inicjatywa zmierzajaca do eg-
zekwowania prawa. Moim zdaniem to
skandal, ze ustawa w takim brzmieniu
przeszla uzgodnienia migdzyresortowe,
bo z naszych ustaleii wynika, ze w cza-
sie prac komisji sejmowych w ogdle nad
tym nie debatowano.

A co powiecie panowie na takie prze-
targi na prace geodezyjne, w ktérych
wymagane sa wielomilionowe zabez-
pieczenia?

M.Z.: Tutaj potrzebne jest wzajemne
zrozumienie zleceniodawcy, ktérym jest
np. GUGIK, i firm. Z jednej strony zlece-
niodawca powinien podzieli¢ dostepna
pule pieniedzy na kilka czesci (postu-
lujemy, aby zadna nie byla wigksza niz
10 mln z1, bo tyle jest w sta-

ny kataster, ktéry zapewnitby funkcjono-
wanie $rednich firm.

Metr kwadratowy ziemi stono dzisiaj
kosztuje i kazdy wlasciciel chce mie¢ do-
ktadnie okreslong powierzchnig swojej
nieruchomosci. Liczba rozbieznosci mie-
dzy stanem prawnym a faktycznym na
gruncie jest ogromna, nie ma uregulowa-
nych granic wojewddztw, powiatéw czy
gmin, nie ma faktycznych stanéw praw-
nych rzek, kolei czy drég. To jest wielka
praca do wykonania, ale wcze$niej trzeba
zapewnic¢ finansowanie. Przeprowadze-
nie kompleksowej modernizacji zgodnie
z instrukcjg G-5 w jednym powiecie to
szacunkowy koszt 4-5 mln z}. Proszeg to
przemnozyc¢ przez 350 powiatéw. Tu juz
sig nie da zrobi¢ przetargu na wojewédz-
two, tylko na gmine, czes$¢ powiatu.

Niestety, od 16 lat zaden gtéwny geode-
ta kraju nie opracowal strategii branzy na
dtuzej niz na swojg kadencje. Nie wiemy,
jaka bedzie struktura wydatkéw na geo-
dezje za rok, dwa, pie¢. Czy dzialalnosé

najmniej czlonka Rady. Tym razem jest
to sam wiceprezes Marek Ziemak.

M.Z.: Izba jest organizacjg lobbingo-
wa, a do tego potrzeba dwdch rzeczy: pie-
niedzy i ludzi. Nie wystarczy mie¢ racje,
trzeba umie¢ do niej przekona¢ innych.

Podsumujmy zatem najwazniejsze za-
dania GIG.

M.Z.: Najwiecej zalezy od nas, przed-
siebiorcéw. Musimy nauczy¢ sie domagaé
przestrzegania prawa, wykorzystywac
Izbe do interwencji, przyzwyczaic sie, ze
o swoje trzeba walczy¢. Jak nie bedzie-
my walczy¢, to urzednicy dalej bedg nam
kotki na glowie ciosaé¢. Deklarujemy jako
Rada GIG, ze takie interwencje bedzie-
my podejmowali w kazdej, nawet drobnej
sprawie sygnalizowanej przez firmy geo-
dezyjne, czy to na poziomie gminy, powia-
tu czy osrodka. A jednoczeénie bedziemy
mys$leli o sprawach strategicznych, prowa-
dzac rozmowy z decydentami.

W.M.: Uwazam, ze jako izba gospo-
darcza od polityki nie uciekniemy. Mu-

nie skonsumowa¢ polskie
konsorcjum w ciggu roku).
I to jest jedna strona meda-
lu, bo konsorcjum nie jest
lekarstwem na wszyst-
ko. Natomiast nasze firmy
geodezyjne musza tez zro-
zumieé, ze nadchodzace
podobno duze pieniadze
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Widze wyraznie dwa spolaryzowane kierunki
dziatania. Pierwszy to ochrona intereséw firm.
A drugi to taki udziat w tworzeniu prawa, zeby
realizacja tego pierwszego byta tatwiejsza.

z Unii trzeba bedzie wy-
korzysta¢ w okreslonym czasie i do tego
trzeba sig przygotowac zar6wno technicz-
nie, jak i kapitalowo. Kto powiedzial, ze to
firmy informatyczne majg kupowac geo-
dezyjne, a nie odwrotnie? Niestety, pol-
ski rynek duzych firm geodezyjnych jest
dosy¢ konserwatywny. OPGK-i powstaty
z prywatyzacji pracowniczej i stad ma-
ja po 50-100 udziatowcéw. Nikt nie chce
stysze¢ o zasadniczych zmianach kapi-
talowych. Musi sie to jednak zmienié. Po
prostu musimy da¢ szanse administracji,
jesli chcemy, aby te miliony z Unii trafi-
ly do nas.

W.M.: My tu méwimy o milionach,
a przecietny czlonek Izby to §redniej wiel-
kosci firma zajmujaca sie albo pracami
katastralnymi, albo obsluga, albo aktuali-
zacja do cel6w projektowych. Kwoty prze-
targow siegaja w tej grupie 100, 200, moze
300 tys. zt. Wprawdzie, jesli duze firmy
zamkng portfele zaméwien, to wszystkie
nastepne przetargi zostang dla firm sred-
nich, ale, niestety, te duze pieniadze na
rynku geodezyjnym skoricza sie za 2-3 la-
ta. Nie ma przy tym zadnego programu,
jak w kolejnych latach budowa¢ geodezyj-

geodezyjna w ogole bedzie sie oplacata, bo
moze warto zwina¢ interes juz dzisiaj i za-
jac sie czym$ innym? To jest tez kwestia
perspektyw dla mtodych geodetéw, ktérzy
chcieliby zaktada¢ swoje firmy.

Zadaniem Izby jest zréwnowazenie
rynku i zapewnienie tym nieduzym fir-
mom mozliwo$ci zarabiania pieniedzy.
Dlatego tak bardzo chcemy przyspieszy¢
prace nad ASG-PL, ktéra bylaby wielce
pomocna dla drobnych wykonawcéw. Te
sie¢ buduje sie juz co najmniej 4 lata, by-
o nawet przeciecie wstegi, a efektow jak
nie bylo, tak nie ma.

Dlaczego GIG dotychczas praktycznie
nie wykorzystywala wspélpracy z Kra-
jowa Izba Gospodarcza?

W.M.: Jestesmy czlonkiem KIG i sam
nie wiem, dlaczego w naszych pracach
nie positkowalismy sie ta mocna ogdl-
nopolska organizacja. Poddam dzialania
dotychczasowych naszych przedstawi-
cieli w KIG wnikliwej analizie i mam na-
dzieje, ze co$ z tego wyniknie. W tej ka-
dencji w ogble chcemy zmieni¢ podejscie
do dzialania. Na przyktad dyrektorem
Biura bedzie osoba z kompetencjami co

simy by¢ tam, gdzie sie tworzy prawo,
bo pézniej zbieramy tego zniwo. Widze
wyraznie dwa spolaryzowane kierunki
dziatania. Pierwszy to ochrona intere-
sow firm wszedzie tam, gdzie mozemy
cokolwiek pomadc, ale to tylko zalezy od
tych firm. Bo jezeli one do nas nie przyj-
da, to sami tych probleméw nie wymy-
§limy. A drugi to taki udzial w tworzeniu
prawa, zeby realizacja tego pierwszego
byta latwiejsza.

A jak zamierzacie dotrze¢ do wyko-
nawcéw z informacja o tych dziata-
niach?

W.M.: Przez nowoczesng strone inter-
netowa i przez GEODETE, ktéry trafia za-
réwno do firm, jak i urzedéw. Zobowia-
zuje sie do przesylania GEODECIE pelnej
informacji na temat dziatan GIG. Nie chce-
my dostarcza¢ kolejnych afer, ale na bie-
73co obiecujemy monitorowac wszystkie
patologie i nieprawidlowosci w §rodowi-
sku geodezyjnym. Jako Izba mamy wiek-
sz sile przebicia niz pojedynczy przed-
sigbiorca i nikomu nie odpuscimy.

Rozmawiata KATARZYNA PAKULA-KWIECINISKA
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NOSNIK
DANYCH

Wszyscy z nich korzystamy, wiemy wiec, jak
wazna jest pojemno$¢, szybko$¢ zapisu i odczy-

tu danych, odpornos¢ na temperature oraz bezpieczenstwo
uzywania i przechowywania informacji. Wyscig producen-
tow trwa. Wydaje sie, ze po ptytach DVD czy technologii USB
przyszito$¢ nalezy do niebieskiego lasera.

—
WOJCIECH MAKA
ELZBIETA WELKER

ystemy przetwarzania informacji
S majg juz swoja historie. Wszyst-

ko zaczelo sie od urzadzen opar-
tych na magnetycznych nosnikach
informac;ji (podobnych do technik ma-
gnetofonowych) i nieco pézniejszych
pamieciach pétprzewodnikowych. Po-
czatek lat 90. przynosi kariere dyskietek
optycznych, czyli popularnych ptytek
CD i DVD. Bardzo niska cena tego typu
noé$nikéw i spora pojemno$¢ przyczy-
nily sie do ich ogromnej popularnosci.
Powoli i one odchodza jednak do lamu-
sa, zastepowane przez zewnetrzne pa-
mieci USB.

® /ASADY DZIALANIA )
MAGNETYCZNYCH NOSNIKOW
INFORMAC]I

Noéniki takie powstajg przez nalo-
zenie cienkiej warstwy skladajgcej sig
z mikromagneséw (warstwy magne-
tycznej) na warstwe substancji niema-
gnetycznej. W przyrodzie nie wystepuja
substancje catkowicie obojetne magne-
tycznie:

ediamagnetyki - to ciala o przenikal-
no$ci magnetycznej mniejszej od jedno-
$ci i niezaleznej od temperatury (cynk,
zloto, srebro, miedz itp.),

14 GEODETA

MAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 8 (123) SIERPIEN 2005

®paramagnetyki — to ciata o przeni-
kalnosci magnetycznej niewiele wiek-
szej od jednosci (w zewnetrznym polu
magnetycznym stabo sie namagnesuja,
a w przypadku braku takiego pola w ogé-
le nie wykazujg wlasnosci magnetycz-
nych),

® ferromagnetyki — to ciala charaktery-
zujace sie duzg wartoscia przenikalnosci
magnetycznej (stopy magnetyczne, ferry-
ty, tlenki zelaza i/lub chromu itp.).

Warstwa ferromagnetyczna nakla-
dana jest w postaci zawiesiny zelowej
wypelnionej mikroskopijnej wielkosci
magnesikami. Wtasnie te mikromagne-
sy stanowig tzw. domeny magnetycz-
ne, czyli elementarne pola podlegaja-
ce przemagnesowaniom (czyli zapisowi
informacji). Noénik, na ktérym nie ma
zadnych danych, jest zbiorowiskiem
chaotycznie rozmieszczonych domen
magnetycznych. Takie rozmieszczenie
wynika z zasady réwnowazenia sit (su-

Krzywa histerezy

T

-iHe

&
7

ma sil w warunkach swobodnych wy-
nosi zero).

Proces magnesowania i przemagne-
sowywania substancji ferromagnetycz-
nych opisuje sie krzywa — petlg histere-
zy. Na rysunku ponizej przedstawiono
petle histerezy dla zapiséw cyfrowych
(zapis binarny, dwustanowy) materia-
hu magnetycznie twardego, czyli trud-
no przemagnesowywanego. W magne-
tofonach klasycznych petla histerezy
noénika jest bardzo nachylona do osi
H, co umozliwia zapis i pozostawienie
domen w réznych, nie tylko binarnych,
stanach.

Waznym parametrem ferromagnety-
kéw jest ich temperatura pracy. Wzrost
temperatury powoduje zmniejsze-
nie stopnia twardo$ci materiatu, czyli
zwigkszenie podatnosci na prze- i roz-
magnesowywanie.

® ABC EKSPLOATACYI
NOSNIKOW MAGNETYCZNYCH

Zasady bezpiecznej eksploatacji nosni-
kéw magnetycznych sprowadzaja sie do
kilku podstawowych wytycznych. Na-
lezy:

® przechowywac je w mozliwie ni-
skich temperaturach,

@ stosowac dodatkowy dyskowy wen-
tylator, jezeli naped dyskowy ma tenden-
cje do nagrzewania sie,
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® unikac silnych pdl elektrycznych,
magnetycznych i elektromagnetycz-
nych,

@ zapisane dane co jaki$§ czas przepi-
sywaé, poniewaz kazdy nosnik podlega
samoistnemu powolnemu rozmagneso-
wywaniu.

Dzieki odpowiedniemu przepisy-
waniu danych, np. defragmentatorem,
zwiekszamy takze wydajno$é¢ pracy
dysku. To istotna korzy$¢ dodatkowa,
poniewaz dysk jako urzadzenie elek-
tromechaniczne nie nalezy do grupy
elementéow szybkich. Przecietny czas
dostepu do danych wynosi okoto 10 ms,
czyli jedng setng sekundy. W tym cza-
sie typowy procesor, np. 3 GHz, traci
3 GHz/100, czyli 300 000 impulséw ze-
garowych. Tak duza strata przeklada sie
na znaczne obnizenie mocy obliczenio-
wej komputera. Mimo ze istniejg réz-
ne metody minimalizacji tych strat, to
i one nie poprawiajg parametré6w same-
go dysku twardego.

Dla potrzeb przenoszenia danych oraz
ich archiwizacji skonstruowano rézne
typy dyskietek lub dyskéw wymien-
nych. Najdtuzej na rynku, bo az 20 lat,
utrzymata sie dyskietka 3,5” o pojemno-
$ci 1,44 MB. Pozostale nosniki, takie jak
dyskietki 3,3” 120 MB, dyski wymienne
typu Omega czy Jazz, ze wzgledu na wy-
sokie ceny nie przyjety sie. W polowie
lat 90. pojawity sie tez dyski magnetoop-
tyczne: nosniki wymienne, o pojemno-
§cido 1 GB, ale i one z uwagi na wysoka
ceng zostaly wyeliminowane z rynku.

OPAMIECI POtPRZEWODNIKOWE:
RAM I SSD

W koiicu nadszed! czas na tzw. pa-
migci p6tprzewodnikowe. Poczatko-
wo bardzo drogie, spopularyzowaty sie
dopiero jako pamigci RAM w rodzinie
komputeréw PC. Ze wzgledu na brak
elementéw mechanicznych pamigci
polprzewodnikowe dajg mozliwo$¢ na-
tychmiastowego dostepu do danych oraz
jednorodny, nieograniczony przeskoka-
mi glowicy transfer danych do systemu.
Projektanci pamieci masowych opar-
tych na dyskach szukajg ratunku w po-
jemnych buforach (pamigciach notatni-
kowych) wykorzystujacych technologie
RAM, w ktérych przechowywane sa
dane wczesniej odczytane z dysku. Po-
magaja w tym specjalnie konstruowane
algorytmy, ktérych zadaniem jest prze-
widywanie, ktére dane beda potrzebne
aplikacji. Wczeséniej wiec odczytuja da-
ne z dysku i gromadza je w buforze. Mi-
mo to czas oczekiwania na dane zmaga-

zynowane na dysku twardym jest czesto
dla wielu aplikacji zbyt diugi.

Nie nalezy sie wiec dziwi¢ rosngce-
mu zainteresowaniu rozwigzaniem al-
ternatywnym, ktérym jest SSD (Solid
State Disk). W tym przypadku czas do-
stepu do danych liczy sie¢ nie w mili-,
ale w mikrosekundach (réznica wyno-
si 3 rzedy wielkosci, czyli 1000 razy).
Jeszcze do niedawna na rozwigzania ta-
kie mogly pozwoli¢ sobie tylko najbo-
gatsze firmy, dla ktérych szybkos¢ jest
podstawowym kryterium efektywnosci
systemu (np. sterowanie urzadzeniami
i systemami techniki wojskowej). Spa-
dek cen na pamieci péiprzewodniko-
we i w konsekwencji na systemy SSD
spowodowal, Zze coraz chetniej po ta-
kie rozwiazania zaczely siega¢ mniej-
sze firmy.

Macierze SSD wykorzystuja obecnie
dwie technologie: pamieci blyskowe lub
zasilane z baterii pamieci RAM. Urzg-
dzenia SSD oparte na pamiegciach bly-
skowych pracujg ok. 5 razy wolniej niz
te postugujace sig pamiecig RAM. Nie
jest to jednak reguta. Dlatego praktyka
i testy poréwnawcze odgrywajg wazniej-
szg role niz teoria.

® MACIERZE SSD: LEPSZE PAMIECI
BtYSKOWE CZY RAM?2

Czas odczytu danych jest w obu ty-
pach pamigci podobny. R6znice wyste-
puja przy zapisywaniu danych. Pamigci
RAM zapisujg dane duzo szybciej, jed-
nak nawet najwolniejsze pamieci bly-
skowe zapisujg dane duzo szybciej niz
najdoskonalsze dyski twarde. W pamigci
blyskowej dane sg zapisywane blokami
(jeden blok to wiele komérek pamigci).
Taka organizacja zapisu pozwala zre-
kompensowac fakt, ze sam zapis prze-
biega wolniej. Oczywiscie pod warun-
kiem, ze urzadzenie SSD nie zapisuje za
kazdym razem jednego stowa, ale caty
blok stéw. Dlatego wlasnie urzadzenia
SSD zawierajg czesto wewnetrzne me-
chanizmy optymalizujace zapis, dzie-
ki czemu zapisujg dane catymi bloka-
mi. Nalezy tez pamietac, ze urzadzenia
SSD z pamiecig blyskows (zwlaszcza
te z najwyzszej p6iki) zawierajg czesto

Struktura klasycznej

phytki (dyskietki)

optycznej

podfoze poliweglanowe
warstwa barwna (aktywal)

warstwa odbijgjgea (,ztota”)

warstwa ochronnc

® Pamie¢ masowa SSD/FLASH w obudo-
wie HDD 3,5". Zaliczane do klasy $redniej
urzqdzenie (pamieé btyskowa; dostepne

interfejsy: SSCS-1 lub SCSI-2) ma pojem-

no$¢ ponad 30 GB. Czas dostepu do da-
nych - ponizej 20 mikrosekund. Szybkos¢
czyfania zapisu danych - 30 MB/s.

wewnetrzne bufory na dane, ktére po-
stugujg sie technologia RAM.

Wada urzadzenia SSD wyposazo-
nego w pamie¢ blyskowa ujawnia sig
zwlaszcza wtedy, gdy mamy do czynie-
nia z programami pracujacymi w cza-
sie rzeczywistym, zapisujacymi dane
bez przerwy. Jednak wiekszo$¢ aplikacji
biznesowych odczytuje i zapisuje dane
w nieregularnych odstepach i na zasa-
dzie przypadkowosci. Wtedy dtugi czas
zapisu nie przeklada sig bezposrednio
na zmniejszenie wydajnosci aplikacji.

Szczegbélnym przyktadem wykorzy-
stania dyskéw twardych sg dyski siecio-
we. Sa to dyski podlaczane do systemu
poprzez kabel sieciowy RJ45, posiada-
jace swoj adres IP oraz widoczne w ca-
lej strukturze sieciowej. Poniewaz taki
dysk nie ma procesora, wszelkie ele-
menty zwiekszajace bezpieczenstwo
(Sciana ogniowa, procedury antywiru-
sowe itp.) mozna instalowaé w strefie
bezpiecznej, np. schowane w sieci pry-
watnej za NAT-em.

® PAMIECI OPTYCZNE:
OD CD DO DVD

Na poczatku pamigci optyczne wy-
stepowaly tylko jako elementy typu
ROM (Read Only Memory) i stuzyty do
udostepniania aplikacji programowych
uzytkownikom. Zaletg byta duza jak na
owe czasy pojemno$¢ oraz bardzo niska
cena wyprodukowania noénika. Stan-
dardowa pojemnos¢ wynosi 650 MB,
co jest sporym postepem w poréwnaniu
z dyskietka 1,44 MB (zanim pojawily sig
plyty CD, Windows 95 byt udostepniany
uzytkownikom na dyskietkach specjal-
nie formatowanych do ok. 1,7 MB, co
uniemozliwialo stworzenie kopii zapa-
sowej legalnego nosnika).

Dyskietki optyczne zbudowane sg
w postaci wielowarstwowego poliwe-
glanowego krazka. CD, podobnie jak
dlugograjaca ptyta winylowa, posiada
jedna Sciezke, z tg jednak réznica, ze
poczatkiem $ciezki jest $rodek nosni-
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ka, a nie jak w przypadku winyli — ich
brzeg. Réznice typéw nosnikéw wyni-
kajg gtéwnie z zastosowanego zrédia
$wiatta penetrujacego. Za kazdym ra-
zem jednak jest to pétprzewodnikowa
dioda laserowa.

Miedzy CD i DVD sa dwie zasadni-
cze roznice. Najmniejsze zaglebienia
na dyskach DVD maja $rednice zaled-
wie 0,4 mikrona; odpowiednie zaglebie-
nia na dyskach CD sg dwukrotnie wigk-
sze - ich $rednica wynosi 0,83 mikrona.
Sciezki danych na dyskach DVD s odda-
lone od siebie tylko o 0,74 mikrona, pod-
czas gdy na dyskach CD o 1,6 mikrona.
Chociaz wiec jedne i drugie dyski s tej
samej wielkosci, spirala zapisu danych
DVD ma przeszto 11 km (ponad dwa ra-
zy wiecej niz na CD).

Aby odczyta¢ mniejsze zaglebienia,
wigzka laserowa odtwarzacza DVD mu-
si by¢ bardziej skupiona niz w odtwa-
rzaczach CD. W tym celu wykorzystuje
sie czerwony laser pétprzewodnikowy
o dlugosci fali 635-650 nm. Natomiast
w odtwarzaczach CD uzywa sie laseréw
podczerwonych o fali 780 nm. Ponadto
odtwarzacze DVD wykorzystujg soczew-
ki o wigkszej zdolnosci skupiania — ma-
jace wieksza aperture niz soczewki w od-
twarzaczu CD. Dzigki tym r6znicom oraz
dodatkowej efektywnosci formatu DVD
kazda warstwa informacyjna ma ogrom-
ng pojemnos¢: 4,7 GB.

DVD w odréznieniu od CD-R moze
wykorzystywaé symetrycznie warstwy
krazka, a takze obstugiwac dwie warstwy
noénika danych. Odpowiednie standar-
dy przedstawione zostaly w ponizszej
tabeli. Zar6wno CD-R, jak i DVD wyste-
puja w postaci no$nikéw do zapisu jed-
no- lub wielokrotnego (zapis — kasowa-
nie - zapis).

®NOSNIKI USB

W ostatnich latach duzym zaintereso-
waniem ciesza si¢ pamieci zewnetrzne
podlaczane do komputera przez ztacze
USB. Produkuje sie je na bazie btysko-
wej pamieci péiprzewodnikowej (pen
drive) lub r6znych rozmiaréw dyskéw
magnetycznych. Zgodnie z prawami
zaobserwowanymi w informatyce po-
jemno$¢ no$nikéw danych podwaja sie
w ciagu ok. 18 miesiecy. Aby zapewni¢
w miare zadowalajacg efektywnosg,
nos$niki muszg wspétpracowac z co-
raz szybszymi interfejsami. Poczatko-
wo standardem bylo Iacze USB 1.0 gwa-
rantujace transfer z szybkoscig 12 Mb/s,
co przy malych pojemnosciach w zu-
pelnosci wystarczalo. Pojawienie sie

16 (GEODETA

MAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 8 (123) SIERPIEN 2005

wigkszych pojemnosci wymusito ko-
nieczno$¢ obstugi standardu USB 2.0,
zapewniajgcego transfer z szybkoscia
480 Mb/s. Teoretycznie predkosc ta po-
winna zadowoli¢ kazdego. Jednak niu-
anse konstrukcyjne zdecydowaty o tym,
ze przecietny transfer dla wiekszosci
produktéw typu pen drive nie przekra-
cza 10 Mb/s, cho¢ zdarzaja sie rekordo-
we wyniki w granicach 20 Mb/s.

Uszkodzenia no$nikéw USB w wiek-
szosci przypadkéw polegaja na jego odla-
czeniu bez uprzedniego uruchomienia
programowej procedury dezaktywacji.
W najlepszym przypadku prowadzi to
do rozformatowania nosnika, w najgor-
szym — do trwalego uszkodzenia struk-
tury pélprzewodnika.

®NIEBIESKA PRZYSZtOSC
BLUE-RAY

Po opanowaniu produkcji na ska-
le przemystowsg polskiego wynalazku
— lasera pétprzewodnikowego koloru
niebieskiego o dlugosci fali ok. 470 nm
—pojawila sie technologia Blue-Ray. Pro-
totyp nagrywarki ptyt Blue-Ray, ktéry
przedstawila firma Philips na Miedzy-
narodowych Targach Komputerowych
w Hanowerze w marcu 2005 roku, ma
w przyszlosci zastapi¢ nagrywarki DVD.
Naped z blekitnym laserem umieszczo-
no w metalowej obudowie, bardzo po-
dobnej do tych, w ktére wyposazane sg
stacjonarne nagrywarki DVD i odtwa-
rzacze DVD Philipsa wyzszej klasy. Pod-
czas prezentacji w czytniku umieszczo-
no plyte z zapisem wideo w wysokiej
rozdzielczo$ci HDTV. Obraz byt wy-
$wietlany na ekranie plazmowym i —jak
sig latwo domysli¢ — mial prawdziwie
studyjna jako$¢. Nic w tym dziwnego,
w konicu na jednowarstwowym dysku
Blue-Ray mozna zmies$ci¢ az 27 GB da-

DVD5 | 4,7 GB - jedna warstwa, odczyt
jednostronny, pojemnosé réwna

7 CD-ROM-om lub 130 minutom

wideo

DVDI1O | 9 GB - dwie warstwy, odczyt
dwustronny, pojemnosé
réwna 14 CD-ROM-om lub

260 minutom wideo

DVD9 | 8,5 GB - dwie warstwy, odczyt

jednostronny, pojemnosé
réwna 13 CD-ROM-om lub
230 minutom wideo

DVD17 | 17 GB - dwie warstwy, odczyt

dwustronny, pojemnosé réwna

wideo

27 CD-ROM-om lub 8 godzinop®

nych. Transfer danych z krazka odby-
wa sie z duzg predkoscia, dochodzaca
do 36 Mb/s.

Philips zapowiada produkcje dys-
kéw Blue-Ray w trzech wersjach: BD-RE
(wielokrotnego zapisu), BD-ROM (tyl-
ko do odczytu) oraz BD-R (jednokrot-
nego zapisu). Zapis wideo na krazkach
BD odbywa sie przy uzyciu kodowania
MPEG-2.

Specyfikacja dyskéw wielorazowych
jest juz zamknieta, a konkrety dotycza-
ce pozostatych dwéch majg by¢ ustalo-
ne. Philips na razie nie chce zdradzi¢
daty wprowadzenia na rynek pierw-
szych modeli z blekitnym laserem.
Przedstawiciele holenderskiego kon-
cernu twierdza, ze wiele zalezy od po-
pularnosci standardu telewizji wysokiej
rozdzielczosci. Jak wiemy, HDTV w Eu-
ropie w ogoéle nie jest rozpowszechniona
inic nie wskazuje na to, zeby w najbliz-
szych latach co$ sig zmienilo. Powo-
dem sg wymagania techniczne, ktére
musieliby spetni¢ nadawcy telewizyj-
ni oraz zapewne niewielka liczba oséb
chcacych wydac niemate pienigdze na
przystosowanie swojego sprzetu wideo
do HDTV. W USA wymagajacy telewi-
dzowie majag juz dostep do 10 kanaléw
emitowanych w wysokiej rozdzielczo-
§ci. Z kolei w Japonii liczba programéw
HDTYV jest jeszcze wigksza, mozna wiec
sadzi¢, ze wlasnie na tamtym rynku na-
grywarki z blgkitnym laserem pojawia
sie najwczes$niej.

Technologia Blue-Ray moze by¢ takze
wykorzystywana do przechowywania
danych komputerowych, jednak specy-
fikacja tego rodzaju zastosowania jest na
razie w fazie planéw.

Uszkodzenia no$nikéw optycznych
polegaja gtéwnie na zarysowaniu po-
wierzchni lub pozostawianiu na nich
odciskéw palcow. Na szczescie systemy
protekcji informacji sg tak rozbudowa-
ne, ze tego typu uszkodzenia nie sa od-
czuwalne. Chociaz Blue-Ray wydaje sig
rozwiazaniem spelniajacym najwyzsze
wymagania, o jego popularnodci i tak
zdecydujg uzytkownicy, dla ktérych ce-
na bedzie tak samo istotna jak parame-
try techniczne.

WOJCIECH MAKA
ELZBIETA WELKER
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Xl Miedzynarodowe Targi GEA odbedq sie¢ w Poznaniu
w dniach 15-17 wrzeénia. Organizatorzy spodziewajq sie
blisko 40 wystawcéw. Oferta sprzetu geodezyjnego, urzg-
dzen reprodukcyjnych, oprogramowania geodezyjnego

i GIS-owego bedzie w tym roku wyjgtkowo bogata. Impre-
zie wystawienniczej bedq towarzyszyty liczne seminaria
i szkolenia. Udziat w niektérych z nich jest bezptatny.

15 WRZESNIA

1. SEMINARIUM ,BAZA DANYCH
TOPOGRAFICZNYCH" (spotka-
nie geodeféw wojewddziw, tylko
dla zaproszonych oséb), kiérego ce-
lem jest podsumowanie tworzonego
od pieciu lat systemu TBD, powstajg-
cego przy wspdtpracy firm, instytuciji
naukowych i parstwowych.

2. SEMINARIUM SZKOLENIOWE
~POWIATOWE | MIEJSKIE SYSTE-
MY INFORMACJI GEOGRAFICZ-
NEJ W ZARZADZANIU” ma od
strony praktycznej pokaza¢ systemy
zarzqdzania w mieécie i powiecie
zasilane danymi z GIS-u. Referenci,
bedaqcy uzytkownikami tych syste-
méw, zwrécq uwage na problemy,
z jakimi borykali sie podczas ich
wdrazania i stosowania. Przedsta-
wione zostang réwniez sposoby
pozyskania funduszy unijnych na ich
wdrozenie, fgcznie z przygofowa-
niem wniosku o sfinansowanie.

3. BEZPtATNA SESJA ,TECH-
NIKI I TECHNOLOGIE GEOIN-
FORMACYJNE” bedzie okazjq

do zaprezentowania nowoczesnych

prébq znalezienia odpowiedzi

na pyfanie o przyczyny probleméw
we wdrazaniu nowoczesnych techno-
logii informatycznych w Polsce. Prze-
szkody organizacyjne, prawne, men-
talne i edukacyjne oméwiq referenci,
kiérzy od laf sie im przeciwstawiajq,
dziatajge w réznych srodowiskach.
6.1. BEZPLATNA SESJA ,ENTERPRI-
SE GIS | GEOINZYNIERIA” 1o pro-
pozycja dla zarzqdzajqeych przedsie-
biorstwami wykorzystania systeméw
informacii przestrzennej do sprawnego
kierowania nimi. Zostang przedstawio-
ne propozycije systeméw dla: przed-
sigbiorstw produkeyinych i sieciowych.
Blok geoinzynieryiny zaproponuie fir
mom rozszerzenie ustug o projekiowa-
nie drég kotowych i kolejowych.

6.2. BEZPLATNE SEMINARIUM FIR-
MY TECHMEX S.A. - prezentowane
bedq mozliwosci wykorzystania orto-
fotfomapy satelitamej w GIS oraz po-
tencjat technologiczny jedynej w Pol-
sce sfacji satelitarne;.

7. UROCZYSTY BANKIET

17 WRZESNIA

8.1. SZKOLENIE ,WYKORZYSTA-
NIE SATELITARNEJ TECHNOLO-
GIl GPS W POMIARACH GEODE-
ZYJNYCH I DLA GIS-v”

ma na celu przedstawienie wspét-
czesnych technologii pomiaréw
satelitarnych. Warsztaty podzielo-
ne zostaty na frzy czesci, w kiérych
uczestnicy zapoznajq sie z teore-
tycznymi aspektami pomiaréw sate-
litarnych oraz nauczq sie stosowad
technologie GPS w praktyce.

8.2. SZKOLENIE ,MARKETING
W FIRMIE UStUGOWEJ, STAN-
DARD MARKETINGOWEJ OB-
SEUGI KLIENTA W OSRODKACH
GROMADZACYCH ZASOB GEO-
MATYCZNY” zapewni uczestnikom
podstawowq wiedze z dziedziny
marketingu ustug. Przekazane infor-
macje powinny wptyngé na popra-
we dziatania urzedéw administracii
panstwowej, samorzqdowej i firm
oraz zwrdci¢ uwage na znaczenie
marketingu bezposredniego w mys|
zasady ,Klient jest naszym praco-
dawceq”.

Zapraszamy do uczestnictwa w se-
minariach i szkoleniach. Warianty
optat przedstawiajq sie nastepujgco
(do cen nalezy doliczy¢ 22% VAT):
A:imprezy 2,4,5,7,8.1 - 900 zt

(0)0)e

B:imprezy 2, 4,5,7,8.2 - 900 zt
C:imprezy 2, 4,5 - 600 zt
D:imprezy 2, 4, 5,7 - 750 zt
E:imprezy 2, 4 - 300 zt
F:impreza 2 - 300 zt
G:impreza 5 - 300 zt
H:imprezy 5,7 - 450 zt

|: impreza 8.1 - 300 zt
J:impreza 8.2 - 300 zt
Oferujemy rabaty dla pracownikéw
uczelni i instytucji naukowo-badaw-
czych (konieczne uzgodnienia te-
lefoniczne). Uczestnicy seminarium
i szkoler ofrzymujg materiaty dru-
kowane oraz odpowiednio obiady

w dniach 15, 16 17 wrzesénia, a tak-

ze wolny wstep na XI Miedzynaro-
dowe Targi GEA'2005.
UWAGAI Wstep na sesje: ,Tech-

niki i technologie geoinformacyjne”

oraz ,Enterprise GIS i geoinzynieria”

jest bezptatny - wymaga tylko wy-
petnienia formularza rejestracii.

Targi odbywaiq sig na terenie MTP

paw. 5 w Poznaniu przy ulicy Bukow-

skiej 12.

Informacje:

Jacek Smutkiewicz

Biuro Organizaciji GEA
GSM (0 601) 413-045
e-mail: biuro@gea.com.pl
www.gea.com.pl

ZGtOSZENIE UDZIAtU W IMPREZACH TOWARZYSZACYCH TARGOM GEA 2005

POZNAN, 15-17 WRZESNIA

technologii, ktére umozliwiajq zasi-
lanie systeméw GIS nowymi danymi
(zdjecia lotnicze i safelitarne, po-
miary stacjami GPS i nowoczesny-

mi zintegrowanymi tachimetrami). Dane uczestnika:

Przedstawiona zostanie koncepcija NGZWISKO ..ot
firmowych stacji referencyinych. Nie  Stanowisko ... ... Tytut naukowy
zabraknie tez prezentacji produk- Telefon Adres e-mail

téw zwigzanych z plotowaniem . i . L.
Wybrany wariant nalezy zaznaczyé krzyzykiem

A s cO o0 ed rOO cOd
rezerwuije nocleg 14/15 [] 15/16 ] 16/17 1
(cena ze $niadaniem 80 zt na dobe)

Whptat nalezy dokonywaé do 30 sierpnia na konto: MultiBank BRE Bank SA pieczqtka i podpis

43 1140 2017 0000 4902 0253 9963 z dopiskiem , Seminarium i szkolenia GEA 2005".

Zgloszenia oraz potwierdzenia wptaty prosimy przesytaé do 30 sierpnia faksem, e-mailem lub pocztq

na adres: Biuro Organizacji GEA, 40-750 Katowice, ul. Armii Krajowej 287/7,

tel. (0 32) 252-06-60, faks (0 32) 252-06-66, e-mail: biuro@gea.com.pl
-

i reprodukcjq uzyskanych obrazéw

HO 10 10

sesje bezptatne [_]

oraz premier nowoczesnych tachi-
metréw i niwelatoréw.

4. SPOTKANIE TOWARZYSKIE

16 WRZESNIA

5. SEMINARIUM ,,UTRUDNIENIA
W ROZWOJU RYNKU GEOIN-
FORMACJI W POLSCE” bedzie
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2 wrzeSnia mija setna
rocznica urodzin wybitnego
geologa i geomorfologa,
twércy polskiej powojenne;j
kartografii geologiczne;.

dawnych Chinach tylko naj-
wiekszemu wrogowi o§mie-
lano sig méwic ,,oby$ zyt

w ciekawych czasach!”, zyczac mu w ten
sposdb wszystkiego, co najgorsze. ,,Cieka-
we” to te, ktdre trwale zapisuja sie w pod-
recznikach historii, ale réwnoczesnie
trudne dla zyjacych w nich ludzi. Dwie
wojny §wiatowe przedzielone kréotkim
okresem niepodleglosci, powstanie war-
szawskie, a potem lata komunizmu - to
czasy, w ktérych przyszto zy¢ Edwardo-
wi Rihlemu.

® MtODOSC
| POCZATKI KARIERY

Przyszly profesor urodzil sig 2 wrzes-
nia 1905 r. w Warszawie jako syn Wilhel-
ma (z zawodu rymarza, starszego cechu)
iJoanny z domu Geyer. Podczas I wojny
Swiatowej zostal zestany z rodzicami na
Ural. Po powrocie ze zsylki w 1920 r. byl
sanitariuszem w szpitalu wojskowym,
a sze$¢ lat pézniej — juz jako absolwent
warszawskiego gimnazjum im. Mikota-
ja Reja — rozpoczal studia na Wydzia-
le Matematyczno-Przyrodniczym Uni-
wersytetu Warszawskiego. W 1931 r.
uzyskat tytul magistra filozofii w za-
kresie geomorfologii i geologii. Stopien
doktora filozofii nadano mu na Uniwer-
sytecie Jagiellonskim w 1938 r. na pod-
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stawie rozprawy pt. Utwory lodowcowe
zachodniej czesci Polesia Wolyriskiego,
ktérej promotorem byt prof. Eugeniusz
Romer. Mokradta Polesia Wotynskie-
go byly pierwszym, a zarazem ukocha-
nym przez Edwarda Rithlego obszarem
terenowych geologicznych prac karto-
graficznych — po§wiecit im 12 lat zycia.
W latach 1937-38 pelnit funkcje redakto-
ra ,Rocznika Ziem Wschodnich”.

o \WOJNA
| POWSTANIE WARSZAWSKIE
Podczas II wojny Swiatowej Edward
Rithle aktywnie dziatat w konspiraciji,
gromadzac i drukujac mapy dla oddzia-
16w Podziemia. W latach 1939-42 byt
kierownikiem komérki kartograficzne;j
Komendy Gtéwnej Zwiazku Walki Zbroj-
nej Armii Krajowej, a w latach 1943-45
— zastepca szefa Wojskowej Stuzby Geo-
graficznej KG AK ,,Schronisko”. Jak pi-
sze Krzysztof Jaworowski, ,w kwietniu
1943 r. E. Rithle ps. Zawrat otrzymat
rozkaz wydobycia z rak niemieckich,
tj. z magazynéw Kriegskarten und Ver-
messungamt, matryc umozliwiajgcych
druk dobrze czytelnych map koloro-
wych. Dzigki jego dzialaniom stuzba
kartograficzna AK zdobyla 5000 ma-
tryc, umozliwiajacych druk map pokry-
wajacych obszar od Berlina do Berezyny

iDniepru” [Edward Riihle — Zolnierz Pol-
ski podziemnej (1940-45), ,Biuletyn PIG”,
2005, nr 414].

Waznym nurtem w Jego dziatalnosci
konspiracyjnej okazatl sie wywiad woj-
skowy, przede wszystkim topograficzny.
Sprzyjat temu fakt, ze byt pracownikiem
zreorganizowanego przez okupantéw
Panstwowego Instytutu Geologicznego
(funkcjonujacego pod nazwa Amt fiir Bo-
denforschung), w ktérym zatrudniono
wigkszos¢ personelu polskiego z naka-
zem prowadzenia zdjecia geologiczne-
go i badan z16z surowcéw mineralnych.

R
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Dokumentowat te prace podwdjnie: jaw-
nie — podajac okupantowi tylko czes¢ in-
formacji i tajnie — gromadzac wszystkie
dane z zamiarem wykorzystania ich po
wojnie w wolnym kraju. Riithle byt tez
uczestnikiem powstania warszawskiego.
Walczyl na terenie Sr6dmiescia i Starego
Miasta. Stanistaw Podlewski w ksigzce
Przemarsz przez piekto [Wyd. PAX, War-
szawa 1957] wspomina epizod z tamtego
okresu, kiedy to Riithle uratowat zycie
postrzelonemu w obie nogi profesoro-
wi Julianowi Krzyzanowskiemu (styn-
nemu historykowi literatury polskiej),
niosac go ze Starego Miasta az do koécio-
Ta na Woli.

® PRZYGODA 7 PIG

Poza pierwszg praca, ktéra znalazl
w Gléwnym Urzedzie Statystycznym
na stanowisku referenta kartograficz-
nego (1932-36), Edward Riihle swoje zy-
cie zawodowe zwigzal z Panstwowym
Instytutem Geologicznym. Jeszcze przed
wojna (w 1937 r.) pracowal w PIG sezono-
wo, p6zniej na stanowisku geologa.

W 1945 r. zostal zatrudniony jako geo-
log inspektor i wicedyrektor instytutu;
wtedy tez rozpoczal badania nad czwar-
torzgdem w Polsce. Do sierpnia 1948 r.
kierowal Wydziatem Kartograficzno-
-Wydawniczym PIG i Nizu Polskiego
w Wydziale Geologii Regionalnej. Od
lutego 1953 r. petnit funkcje wicedyrek-
tora PIG ds. naukowych, natomiast od
lipca 1955 r. do czerwca 1966 byt dyrek-
torem naczelnym PIG. W maju 1954 r.
uzyskal tytut profesora nadzwyczajne-
go, a w roku 1964 — profesora zwyczaj-
nego.

Z jego inicjatywy powstala seria tema-
tyczna ,,Biuletynu Panistwowego Instytu-
tu Geologicznego” zatytulowana Z badan

Dyrektorzy Instytutu Geologicznego: Jan Czermiriski, Eugeniusz Wutzen i Edward Ruhle (lata 70.)

czwartorzedu w Polsce. W tym czasie zor-
ganizowal specjalistyczne zaktady do ba-
dan podstawowych i surowcowych oraz
biblioteke. Byl wspélorganizatorem Wy-
dawnictw Geologicznych, a Jego zdolno-
$ci organizacyjne i decyzja utworzenia
wlasnego zaktadu poligraficznego przy
WG nadaly kartografii geologicznej nie-
spotykany rozmach. Wedlug wielu opi-
nii Edward Rithle byt faktycznym twor-
ca polskiej kartografii geologicznej po
II wojnie §wiatowej i z nim, jako redak-
torem naukowym i autorem, zwigzane
jest pierwsze fundamentalne dzieto pol-
skiej przegladowej kartografii geologicz-
nej Przeglqdowa mapa geologiczna Polski
w skali 1:300 000 (1947-55).

Po ustapieniu ze stanowiska dyrek-
tora w 1966 1. objal redakcje serii map
geologicznych Polski w skali 1:50 000.
Jako najwieksza zastuge Profesora wy-
mienia sie ,,metodologiczne usystema-
tyzowanie i ujednolicenie badan czwar-
torzedowych, poprzez wprowadzenie
instrukcji zdjecia geologicznego w réz-
nej skali”. W ostatnim okresie swojego
zycia zajmowal si¢ problematyka geo-
logii czwartorzedu Morza Battyckiego.
W latach 1981-88 przewodniczyl Ra-
dzie Naukowej PIG. Na emeryture od-

Fragment mapy z Atlasu Geograficznego PPWK (Warszawa 1968)

Gadskp
g

szedl w wieku 73 lat, zmart 10 lat p6Zniej
— 24 sierpnia 1988 1.

oDOROBEK NAUKOWY

W latach 1968-70 prof. Edward Rithle
byl wiceprzewodniczacym Miedzynaro-
dowej Unii Nauk Geologicznych - IUGS,
a w latach 1969-79 — wiceprzewodniczg-
cym Komitetu Nauk Geologicznych PAN.
Od marca 1975 do lutego 1988 r. pelnit
funkcje redaktora naczelnego ,,Przegla-
du Geologicznego”.

Profesor byt autorem okoto 300 publi-
kacji, 2500 opiséw rdzeni wiertniczych,
a takze autorem lub wspétautorem kil-
kudziesigciu map geologicznych Polski
i Europy w réznych skalach. Do najwaz-
niejszych opracowan kartograficznych,
w ktérych tworzenie byl zaangazowa-
ny, nalezg takze: Przeglqdowa mapa
geologiczna surowcéw mineralnych Pol-
ski w skali 1:300 000 (1946), Atlas geolo-
giczny Polski w skali 1:1 000 000 (1954-
-60), Atlas geologiczny Polski w skali
1:2 000 000 (1956). W 1984 jako ostat-
nie dzielo Rithlego opublikowana zo-
stata Mapa geologiczna Polski w skali
1:500 000 (opracowanie zbiorowe pod
Jego redakcja).

Profesor Edward Riihle zostal wyréz-
niony wieloma odznaczeniami i nagro-
dami, m.in.: Srebrnym Krzyzem Zastu-
gi z Mieczami, Krzyzem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyzem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski
z Gwiazda, Krzyzem Armii Krajowej
i Warszawskim Krzyzem Powstaniczym.
Ostatnio Patistwowy Instytut Geologicz-
ny uczcit 100-lecie urodzin Profesora,
m.in. otwierajac 6 maja okolicznoscio-
wa wystawe [patrz GEODETA 6/2005].

ANNA WARDZIAK

Autorka korzystata z opracowania: Ber A,
Graniczny M., Jaworowski K., Mizerski W.,
Moiski J., Urban H., Edward Rihle (1905-
-1988) - w stulecie urodzin opublikowanego
w ,Przeglgdzie Geologicznym” 5/2005
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"OD FK
DO WGS84

Postepujacy w ostatnim 50-leciu rozwdj technik obserwacyj-
nych i towarzyszacy mu wzrost precyzji obserwacji obiektéw
niebieskich oraz rejestracji czasu sprawit, ze niedoktadnosci wy-
nikajace z definicji podlegajacego obrotowi uktadu niebieskiego
Katalogéw Fundamentalnych FK oraz ziemskiego uktadu odnie-
sienia zaczely przewyzsza¢ malejace bledy obserwacyjne.

———
JAN KRYNSKI

iebieskie systemy odniesienia

N reprezentowane przez Katalo-

gi Fundamentalne FK (Fricke

i Kopff, 1963; Fricke, 1985; Fricke i in.,
1988) zdefiniowane byty poprzez pozy-
cje i ruchy wlasne gwiazd oraz mecha-
nike newtonowska i wyrazone w kar-
tezjanskim uktadzie wspéirzednych
(x', x%, x%) w tréjwymiarowej przestrzeni
euklidesowej. Poczatek tych systeméw
umieszczony byt w barycentrum (Srodku

mas) Ukladu Slonecznego, a $redni row-
nik (od niego liczona jest deklinacja) i §red-
ni punkt réwnonocy (od niego liczona jest
rektascensja) na epoke katalogu okreslaly
kierunki osi uktadu. Klasyczny schemat
przejscia od katalogowego systemu niebie-
skiego poprzez systemy posrednie do syste-
mu ziemskiego przedstawiono na rysunku
ponizej. Szczegbélowy opis zasad transfor-
macji mozna znalez¢ w objasnieniach do
Rocznika Astronomicznego na rok 2005
(Krynski i Sekowski, 2004) lub w monogra-
fii wydanej przez Instytut Geodezji i Karto-
grafii w Warszawie (Kryniski, 2004c).

® KATALOG FK5 ZAMIAST FK4

Wraz z narastaniem liczby doktadnych
obserwacji gwiazd i towarzyszgcym temu
procesowi doskonaleniem modelowania
obserwacji parametry transformacji podle-
galy modyfikacjom. Poczawszy od 1984 ro-
ku system Katalogu FK4 zastapiony zostat
systemem Katalogu FK5. Z uwagi na zasta-
pienie punktu réwnonocy wiosennej sys-
temu FK4 punktem réwnonocy wiosennej
systemu FK5 oraz z potrzeby zapewnienia
ciaglosci skali czasu uniwersalnego UT
zmianie ulegla definicja czasu gwiazdo-
wego (Krynski i Sekowski, 2002).

UJECIE KLASYCZNE RELAC]I POMIEDZY SYSTEMAMI ODNIESIENIA

SYSTEMY NIEBIESKIE SYSTEMY POSREDNIE SYSTEM ZIEMSKI

roczna czas
precesja paralaksa gwiazdowy ‘
ruch wiasny ) nutacja i aberracja prawdziwy ruch bieguna |

v

geoc. - ziemski
$redni (T)

geoc. - ziemski
prawdziwy (T)

geoc. - miejsce

FK - miejsce
pozome (T)

FK - miejsce
$rednie (T,)

FK - miejsce
$rednie (T)

prawdziwe (T)

O - geocentrum
P - 4r. rownik (T)
C - ér. pot. zerowy (T}

O - geocentrum
P - pr. réwnik (T)
C - pr. pot. zerowy (T)

O - barycentrum
P - $r. réwnik (T)
C - 4r. ekwin. (T)

O - barycenirum
P - sr. rownik (To)
C - ¢r. ekwin. (T,)

O - geocentrum
P - pr. réwnik (T)
C - pr. ekwin. (T)

O - barycentrum
P - pr. réwnik (T)
C - pr. ekwin. [T}
O - poczatek systemu, P - plaszczyzna x'x? systemu definivjgca réwnik i 0§ podstawowq, C - punkf poczgtkowy liczenia rektascensji w systemach
niebieskich lub dlugosci w systemach posrednich i systemie ziemskim, $r. - $redni(e), ekwin. - ekwinokcjum, pr. - prawdziwy(e), pot. - potudnik
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® \WPROWADZENIE CEP

Jednoczes$nie na mocy rezolucji ko-
lejnych Zgromadzen Generalnych IAU
przyjeto za obowigzujace: model precesji
1AU1976 i teorig nutacji IAU1980 (Kryn-
ski i Sekowski, 2004). W zwigzku z tym
w transformacji pomiedzy systemami nie-
bieskimi i systemem ziemskim prawdzi-
wy rownik okreslony przez chwilowg 0§
obrotu Ziemi zostal zastapiony teoretycz-
nym réwnikiem niebieskim okreslonym
przeztzw. Efemerydalny Biegun Niebieski
CEP (Celestial Ephemeris Pole). Za 0§ CEP
przyjeto o$ uérednionej powierzchni mo-
delu Ziemi o zerowej amplitudzie ruchu
swobodnego, tzw. $rednig 0§ Tisseranda
Ziemi (Seidelmann, 1982). CEP pokrywa
sie ze §rodkiem quasi-kotowej dobowej
trajektorii gwiazd na sferze niebieskiej.
Mozna go uwazac za prawdziwy biegun
niebieski daty. Polozenie CEP wzgledem
osi systemu katalogu fundamentalnego
FK4 (a potem FK5) wyrazone jest przy
uzyciu modelu precesji IAU1976 i teorii
nutacji IAU1980. Wymuszony ruch CEP
wzgledem ziemskiego systemu odniesie-
nia odpowiada ruchowi §redniej osi Tis-
seranda Ziemi (Capitaine, 2000). Z kolei
polozenie CEP wzgledem osi ziemskiego
systemu odniesienia (Krynski i Rogowski,
2004) wyrazone jest przy uzyciu parame-
trowx iy, ruchu bieguna wyznaczanych
poczatkowo przez IPMS, a od 1988 roku —
przez IERS. Wprowadzenie Niebieskiego
Bieguna Efemerydalnego bylo pierwszym
krokiem w kierunku wyodrebnienia po-
$rednich — pomiedzy niebieskimi i ziem-
skim - system6w odniesienia.

® /IEMSKIE SYSTEMY
ODNIESIENIA

W 1966 roku IAU w porozumieniu
z IUGG zdefiniowalta system odniesie-
nia oparty na $redniej osi obrotu Ziemi
— okreslonej przez tzw. migdzynarodo-
wy umowny (konwencjonalny) $redni
biegun péinocny Ziemi CIO (Conventio-
nal International Origin), odpowiadajacy
$redniemu z lat 1900-05 polozeniu ziem-
skiego chwilowego bieguna péinocnego
— oraz na zwiazanej ze §rednia osig ob-
rotu Ziemi i zdefiniowanej przez Mie-
dzynarodowe Biuro Czasu (BIH - Bureau
International de 'Heure) ptaszczyznie
poludnika poczatkowego, réwnolegte-
go do Sredniego poludnika Greenwich.
System ten zostal uznany za miedzy-
narodowy ziemski system odniesienia,
tzw. Umowny (Konwencjonalny) System
Ziemski CTS (Conventional Terrestrial
System). Rok p6zniej IAG (International
Association of Geodesy) zatwierdzita

Geodezyjny System Odniesienia GRS67
(Geodetic Reference System 1967), w kt6-
rym zdefiniowane zostaty podstawowe
state geometryczne i fizyczne podlega-
jacej ruchowi obrotowemu Ziemi oraz
podana zostata nowa formuta opisujaca
normalne przyspieszenie sity cigzkosci
wraz z warto$ciami definiujacych ja pa-
rametrow (IAG, 1971). Ekwipotencjalng
elipsoidg odniesienia GRS67 zorientowa-
no zgodnie z CTS. W 1980 roku na mo-
cy uchwatly Zgromadzenia Generalne-
go IUGG (IAG, 1980) system odniesienia
GRS67 zastgpiony zostal nowym Geode-
zyjnym Systemem Odniesienia GRS80
(Geodetic Reference System 1980), ktéry
r6zni sig od GRS67 wielko$ciami geome-
trycznych i fizycznych parametréw geo-
centrycznej elipsoidy ekwipotencjalnej
(Moritz, 1984).

o \WGS/2 | WGES84
Pierwszym globalnym systemem nawi-
gacyjnym, stworzonym jako dzielo mysli,
technologiiirgk ludzkich, byt dopplerow-
ski system TRANSIT (Time Ranging and
Sequential — Navy Navigation Satellite
System, NNSS). Ten amerykanski system
wojskowy uzyskat zdolnos¢ operacyjng w
1964 roku, a od 1967 roku zostal udostep-
niony do uzytku cywilnego. Uzyskiwa-
ne na podstawie geodezyjnych pomiaréw
dopplerowskich doktadnoéci pozycji na
poziomie metra, a z czasem nawet kilku
decymetréw, oraz konieczno$¢ doktadne-
go wyznaczania orbit satelitéw TRANSIT
doprowadzity do opracowania doktadnie;j
zdefiniowanego ziemskiego systemu od-
niesienia. System taki pod nazwg WGS72
(World Geodetic System 1972) powstat
w 1972 roku. Na poczatku lat 80. — z uwagi
na dalszy postep technologiczny i towa-
rzyszacy mu wzrost doktadnosci i cza-
sowo-przestrzennej rozdzielczosci obser-
wacji satelitarnych — pojawita sig naglaca
potrzeba stworzenia nowego globalnego
systemu obserwacyjnego w miejsce do-
tychczasowego WGS72. Do zdefiniowa-
nia systemu nazwanego WGS84 (World
Geodetic System 1984) postuzono sie pa-
rametrami GRS80 oraz satelitarnymi ob-
serwacjami dopplerowskimi i laserowy-
mi, a takze obserwacjami VLBI. WGS84
uzywany byl powszechnie do korica lat
80. jako system odniesienia dla GPS.
cdn.

Profesor JAN KRYNISKI

jest kierownikiem Zaktadu Geodezji i Geodynamiki
w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Obszerny wykaz literatury zostanie opublikowany

wraz z V czescig cyklu

SLEOWNICZEK SKROTOW -

® BCRS (Barycentric Celestial Reference
System) - Barycentryczny Niebieski Sys-
tem Odniesienia

®BIH (Bureau International de |'Heure)

- Migdzynarodowe Biuro Czasu

® BIPM (Bureau International des Poids et
Mesures) - Miedzynarodowe Biuro Wag
i Miar w Paryzu

® CEP (Celestial Ephemeris Pole) - Efeme-
rydalny Biegun Niebieski

® CIO (Conventional International Ori-
gin) - miedzynarodowy konwencjonalny
(umowny) $redni biegun pétocny Ziemi
® CTS (Conventional Terrestrial System) -
Umowny (Konwencjonalny) System Ziemski
® CTRS (Conventional Terrestrial Referen-
ce System) - Konwencjonalny (Umowny)
Ziemski System Odniesienia

® EOP (Earth Orientation Parameters) -
parametry ruchu obrotowego Ziemi

® GRS67 (Geodetic Reference System
1967) - Geodezyiny System Odniesie-
nia 1967

©® GRS80 (Geodetic Reference System
1980) - Geodezyjny System Odniesie-
nia 1980

® |AG (International Association of Geo-
desy) - Miedzynarodowa Asocjacja
Geodezji

® |AU (International Astronomical Union)
- Miedzynarodowa Unia Astronomiczna
® [CRS (International Celestial Reference
System) - Miedzynarodowy Niebieski
System Odniesienia

® [ERS (International Earth Rotation and
Reference Systems Service) - Miedzyna-
rodowa Stuzba Ruchu Obrotowego Ziemi
i Systeméw Odniesienia Migdzynarodo-
wej Asocjacji Geodezji

® |GS (International GNSS Service) -
Miedzynarodowa Stuzba GNSS

® [PMS (International Polar Motion Ser-
vice) - Miedzynarodowa Stuzba Ruchu
Bieguna

® [TRS (International Terrestrial Reference
System) - Miedzynarodowy Ziemski Sys-
tem Odniesienia

® UGG (International Union of Geode-
sy and Geophysics) - Miedzynarodowa
Unia Geodezji i Geofizyki

O TAI (Infernational Atomic Time, Le femps
atomique internafional) - Miedzynarodo-
wy Czas Atomowy

® UT (Universal Time) - czas uniwersalny
OWGS72 [World Geodetic System
1972) - Swiatowy System Geodezyiny
1972

®WGS80 (World Geodetic System 1980)
- Swiatowy System Geodezyjny 1980
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Informatyzacja a historia zmian danych ewidencyinych

KOMPUT
POWINIEN
POMAGAC |

N

Urzednicy Starostwa Powiatowego w Gizycku §ledzg historie
zmian danych ewidencyjnych zaréwno w programie EWOPIS

(w ktérym aktualnie pracuja), jak i w starych DOS-owych progra-
mach EGB-III i MSEG, a niejednokrotnie musza siegac jeszcze gle-
biej do tradycyjnego (papierowego) rejestru gruntow.

— )
JAN SACHRYN,

ALINA ALESZCZYK-JUREK
a poczatku lat 90. odstapiono
od tradycyjnej (papierowe;j) for-

N my prowadzenia operatu ewi-

dencji gruntéw i budynkéw, zastepujac
ja forma elektroniczna. Przejscie to spo-
wodowane bylo postepem technicznym
oraz zmianami przepiséw prawnych. Po-
wstatly r6znorodne programy komputero-
we pozwalajgce gromadzic¢ i przetwarzac
dane geometryczne i opisowe dotyczace
obiektéw ewidencji gruntéw i budynkéw,
a w konsekwencji umozliwiajace uzyski-
wanie natychmiastowej i kompleksowej
informacji o nich. Sprawne funkcjonowa-
nie systemu informatycznego zarzadzaja-
cego operatem ewidencyjnym, zakres jego
opracowania oraz mozliwosci wykorzy-
stania zalezg przede wszystkim od ilosci
i jakosci gromadzonych danych, sposo-
béw ich wprowadzania i przechowywa-
nia oraz mechanizméw wyszukiwania.

polowie 1991 r. na obszarze
obecnego Starostwa Powiato-
wego w Gizycku zastgpiono
tradycyjny (papierowy) rejestr gruntéw
odpowiednimi zbiorami elektroniczny-
mi. Zastosowano pracujacy na platfor-
mie systemu operacyjnego DOS program
MSEG, ktéry po przeprowadzeniu refor-
my administracyjnej paiistwa zmieniono
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na —réwniez DOS-owy — EGB-III. Z kolei
po wejéciu w zycie rozporzadzenia mini-
stra rozwoju regionalnego i budownictwa
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw
z 29 marca 2001 r., nak}adajacego obliga-
toryjne terminy utworzenia komputero-
wych baz danych ewidencyjnych tacza-
cych cze$¢ opisowa i graficzng w spéjny
system, wprowadzono program EWOPIS
pracujacy poczatkowo w DOS-ie, a od
2004 r. — na platformie Windows.

Ze wzgledu na brak wyprzedzajacych
regulacji prawnych dotyczacych stan-
dardu budowania komputerowych baz
danych ewidencyjnych, ograniczony za-
kres mozliwosci bazy danych uzywane-
go systemu, cene podstawowego pakietu
oprogramowania oraz koniecznosé za-
stosowania oprogramowania uzywanego
w przewazajacej cze$ci wojewédztwa —ko-
lejne przejscia pomiedzy wymienionymi
programami wigzaly sie niejednokrotnie
z przeniesieniem jedynie stanu ewiden-
cyjnych zbioréw opisowych aktualnego
na dany dzief. Natomiast przeniesienie
tzw. historii zmian danych ewidencyj-
nych w ramach tychze zbioréw nastre-
czalto wiele trudnosci zar6wno uzytkow-
nikom, jak i autorom programoéw.

nych ewidencyjnych pomigdzy
programami MSEG oraz EGB-III
pociagnelo za sobg liczne bledy i prze-
ktamania, a takze przypadki, w ktérych

P rzeniesienie historii zmian da-

/

informacje o zmianach dla poszczegol-
nych obrgbéw w ramach danej gminy
zostaly calkiem pominigte. Natomiast
przeniesienie historii zmian danych
ewidencyjnych pomiedzy programami
EGB-III oraz EWOPIS w wersji DOS-owej
w og6le nie mialo miejsca (obecnie auto-
rzy programu EWOPIS oferuja przenie-
sienie historii zmian danych ewidencyj-
nych z programu EGB-III i umieszczenie
ich w tzw. zakladce Archiwum. Nasuwa
sie jednak pytanie o zasadno$¢ wykony-
wania powyzszych czynnosci, skoro hi-
storia ta zawiera bledy i przeklamania
w informacjach przeniesionych z progra-
mu MSEG). Jedynie przejScie w ramach
programu EWOPIS z wersji DOS-owej na
Windows wigzato sie z pelnym przenie-
sieniem zaréwno stanu ewidencyjnych
zbioréw opisowych aktualnego na dany
dzien, jak i historii zmian. Aczkolwiek
dostep do historii zmian danych ewiden-
cyjnych z poprzedniej wersji programu
jest mozliwy dzieki wspomnianej zaklad-
ce Archiwum, to jednak nie oferuje ona
uzytkownikowi zbyt wielu sposob6éw
wyszukiwania informacji, nie wspomi-
najac o mozliwosci generowania i druko-
wania odpowiednich raportéw.

o lacznej powierzchni 1117 km?

oraz prawie 60 tys. mieszkancéw.
W rozwazanym okresie pracownicy Wy-
dzialu Geodezji i Gospodarki Grunta-
mi Starostwa Powiatowego w Gizycku
wprowadzali rocznie §rednio ok. 1000
zmian danych ewidencyjnych w ra-
mach jednej gminy. Korzystanie z hi-
storii zmian danych ewidencyjnych
jest nieodzownym elementem codzien-

P owiat gizycki obejmuje 6 gmin
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nej pracy zaréwno przy wprowadzaniu
biezacych zmian w ewidencji, jak i przy
wydawaniu wielu za§wiadczen: o two-
rzeniu dziatek, posiadaniu gospodarstw
rolnych, dotyczacych wtascicieli i wta-
dajacych, badz np. do celéw emerytal-
nych i rentowych. Pracownicy starostwa
zmuszeni sg do wyszukiwania zadanych
informacji, §ledzac historie zmian da-
nych ewidencyjnych zar6wno w progra-
mie EWOPIS (w ktérym aktualnie pracu-
ja), jak i w programach EGB-III i MSEG,
a niejednokrotnie musza siegac jeszcze
glebiej do tradycyjnego (papierowego) re-
jestru gruntow.

Sledzenie historii zmian danych ewi-
dencyjnych w trzech réznych progra-
mach komputerowych sprawia wiele
trudnosci. Z opisanym powyzej proble-
mem boryka sie w wojewddztwie war-
minsko-mazurskim nie tylko powiat gi-
zycki, ale i elcki, goldapski, olecki, piski
oraz wegorzewski.

onadto szybkie tempo rozwoju
P technik i technologii komputero-
wych doprowadzito do odstgpienia
od 16-bitowych systeméw operacyjnych
z tekstowym interfejsem uzytkownika
(DOS), w konsekwencji czego standar-
dem staly sie najpierw systemy 32-bitowe
z graficznym interfejsem uzytkownika
(Windows 9x/2000), a obecnie — 64-bito-
we (Windows XP). Nasuwa si¢ wiec oba-
wa, czy — w sytuacji modernizacji sprze-
tu komputerowego, a wraz z nig zamiany
systemu operacyjnego na aktualnie ofe-
rowany na rynku —nadal bedzie mozliwe
uruchomienie, a przede wszystkim pra-
widlowe funkcjonowanie starych DOS-
-owych programéw MSEG i EGB-IIL
Na rynku istnieje dzi§ wiele progra-
moéw pracujacych na platformie Win-
dows 9x/2000/XP, ktére spelniajag wymo-
gi obowiagzujacych przepiséw prawnych
oraz standardéw technicznych, jednakze
wszystkie one sg komercyjne. A to ozna-
cza, ze napisano je tak, aby sprawdzity
sie u jak najwiekszego grona odbiorcéw
zajmujacych sie zaréwno zakladaniem,
jak i prowadzeniem ewidencji gruntéw
i budynkéw. Ta uniwersalnos¢ sprawia,
ze wiele funkcji takiego programu jest
dla danego uzytkownika bezuzytecz-
nych, za$ tych niezbednych czasami po
prostu nie ma.

obliczu trudnosci finan-
sowych, z jakimi borykajg
sie instytucje administracji
rzadowej i samorzadowej, istnieje pil-
na potrzeba opracowania niedrogiego,

zgodnego z obowigzujacymi przepisami
prawnymi oraz standardami technicz-
nymi, a zarazem prostego w obstudze
narzedzia komputerowego zarzadza-
jacego ewidencyjnymi zbiorami opiso-
wymi (wraz z zawarta w nich historig
zmian), zgromadzonymi w DOS-owych
programach MSEG i EGB-III. Program
ten powinien by¢ zdolny do generowania
i drukowania biezacych raportéw obstu-
gujacych uzytkownikéw systemu oraz
tzw. zbiorczych zestawien i wydrukéw
o wartosci archiwalnej — réwnorzedne;j

z tradycyjnymi (papierowymi) rejestra-
mi gruntéw, prowadzonymi do 1991 r.,
co jest szczegblnie pozadane przez zain-
teresowane starostwa powiatowe.

Zadanie opracowania takiego progra-
mu postawit sobie Jan Sachryni — wspét-
autor niniejszej publikac;ji.
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NASZA OFERTA

Niwelatory

Sprzet kreslarski

BERGER, TOPCON, FREIBERGER, SOKKIA, NIKON

STANDARDGRAPH-MECANORMA,

ROTRING, CASTELL, STAEDTLER, KOH i NOR

Materiaty eksploatacyjne
M Papiery i folie swiattoczute
B Materiaty kreslarskie

M Materiaty do ploteréw

B Materiaty do kserokopiarek

SIHL

Drobny sprzet geodezyjny

EURORIDEL, SIHL
FOLEX, SIHL, CANSON

POLLUX, COPYLINER

tyczki, ruletki, taty, statywy, stojaki do tyczek i tat,

szpilki, zabki do tat,podziatki transwersalne

i katastralne, wegielnice ZEISS, FENEL i krajowe,
lustra dalmiercze, wykrywacze urzgdzen
podziemnych, dalmierze, kotka pomiarowe,
krzywomierze

Kopiarki
W Swiattokopiarki amoniakalne
B Swiattokopiarki bezamoniakalne

NEOLT
Ohcinarki

Autoryzowany serwis

Zamowione towary dostarczamy

1L,3il,5m

REGMA, NEOLT

$wiattokopiarek firmy REGMA i NEOLT

transportem wlasnym, pocztq, PKP,

SERVISCO, SPEDPOL

Sklep czynny w godz.
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Tes

Badanie spojnosci granic ewidencji gruntow w Bydgoszezy

TOLERAN
DWOM

W wielu sytuacjach istnieje konieczno$¢ uzgodnienia przebiegu granic

na stykach obrebow. Ze wzgledu na rozmiar problemu nie mozna go roz-
wigzaé w sposob ,reczny”. W samej Bydgoszczy liczba weztéw na grani-
cach obreb6w przekracza bowiem 40 600.

DANUTA KOSIENIAK,
JANUSZ KIUCZYNSK]

umeryczng mapeg ewi-

dencji gruntéw i bu-
dynkéw zaktadaliémy w Byd-
goszczy w latach 90. ubieglego
wieku. Byla ona tworzona ja-
ko wyodrebniona czgs¢ nu-
merycznej mapy zasadniczej.
Korzystajac z doswiadczen
bydgoskiego geodety inz. An-
drzeja Kwitowskiego pracu-
jacego woéwczas w Holandii,
przyjeliémy system MicroSta-
tion na platformie UNIX (In-
tergraph CLIX) jako narzedzie
do zakltadania i utrzymania
numerycznej mapy zasadni-
czej, a tym samym mapy ewi-
dencyjnej. Wyboru tego nie
zalujemy do dzis.

®TRZEBA UZQODNlC
STYKI OBREBOW
Numeryczna mapa zasad-
nicza sktada sie z ok. 1900
plikéw zawierajacych tresé
topograficzna i urzadzenio-
wa w zakresie sekcji w skali
1:500 uktadu Rauenberg oraz

—

YTy g

tUZB0
W
M WEHE 0504,
= HON’UI’# 59 200 dziatek ewidencyinych ‘

na dzisiaj — uktadu 2000(18).
Cze$¢ zawierajaca ewidencje
gruntéw i budynkéw miesci
sie w 487 plikach obejmuja-
cych poszczegélne obreby
ewidencyjne.

W wielu sytuacjach (jak np.
badanie spéjnosci granic Pan-
stwowego Rejestru Granic czy
podziaty dzialek lezacych na
granicy obrebéw) zauwazyli-
$my konieczno$¢ uzgodnie-
nia przebiegu granic na sty-
kach obrebéw. Zadania, ktére
sobie postawilismy, ze wzgle-
du na rozmiar problemu, nie
mozna bylo rozwiagza¢ w spo-
s6b ,reczny”. Nie wchodzilo
w gre przegladanie styku gra-
nic obrebéw punkt po punk-
cie na ekranie monitora czy
uzgadnianie stykéw wydru-
kowanych map obrebowych.
Najlepiej rozmiar problemu
zobrazuja liczby w ramce
ponize;j.

® NAJPIERW TOPOLOGIA

Przed przystapieniem do
uzgodnienia przebiegu granic
na stykach obrebéw skorygo-
wane zostaly wszystkie bledy
topologii granic dziatek w po-

EWIDENCJA

GRUNTOW
W BYDGOSZCZY

'; 487 obrebéw (plikow)
251 000 punkidw granicznych

40 600 weztéw na granicach ‘
obrebow

szczegblnych obrebach. Za-
danie to wbrew obawom (r6z-
ni wykonawcy mapy) zostato
wykonane szybko, co upew-
nito nas, ze jako$¢ danych
numerycznych jest dobra.
Nielicznie wystepujace bledy
dato sie tatwo usunaé. Korygo-
wac nalezato bledy w ok. 5%
plikéw obrebowych. Zaréwno
ten etap prac, jak i wszystkie
inne, o ktérych tu mowa, wy-
konane zostaly za pomoca na-
rzedzi informatycznych stwo-
rzonych w naszej pracowni.
Po ,,wyczyszczeniu” topologii
dziatek w obrebach przystapi-
lismy do rozwigzania zasad-
niczego zadania.

® TOLERANCJA ANALIZY
Pierwszy krok to zdefinio-
wanie bledéw, ktére chcemy
znalez¢ i naprawié. W defi-
nicji tej wystepuje jeden pa-
rametr, nazwany przez nas
Tolerancjq Analizy. Okresla
on graniczng odleglos¢ mie-
dzy dwoma punktami, ktére
majg by¢ analizowane przez
algorytm badajacy sp6jnosc.
Punkty czy linie lezace w od-
legtosci wiekszej niz Toleran-
cja nie sg traktowane przez
algorytm jako obiekty majace
ze sobg co$ wspdlnego (poto-
zenie). Parametr ten nie moze
by¢ zbyt duzy, gdyz wéwczas
w krancowych przypadkach
moze doj$¢ do analizy spdj-
nosci obrebdw, ktére nie maja
ze soba styku, lub jako bledne
sygnalizowane sa poprawne
sytuacje, gdy rézne granicz-

CJA ROWNA
ZEDOM

niki lezg bardzo blisko siebie
(co ma miejsce w Bydgosz-
czy).

Parametr ten nie moze by¢
takze zbyt maly, powodowa-
loby to bowiem utrate ,,czulo-
§ci” algorytmu. Dwa punkty
lezace w odleglosci wigkszej
niz Tolerancja moga przeciez
by¢ obrazami jednego punk-
tu styku.

Dla problemu Tolerancji
mozna uzy¢ analogii do mi-
kroskopu - przy zbyt matym
powiekszeniu wszystko sie
zlewa, za$ przy zbyt duzym —
to, co stanowi cze$¢ wspdlnag
dwoch obiektow, wydaje sie
dwoma elementami niepo-
siadajgcymi cechy wspélne-
go polozenia. W tym miejscu
stawiamy hipoteze: Toleran-
cja powinna by¢ na poziomie
dwéch btedéw liniowych po-
lozenia punktu na mapie nu-
merycznej:

TOL = 2 x M,.

Sytuacja w Bydgoszczy jest
prosta, gdyz wszystkie gra-
niczniki zostaly wprowadzo-
ne do mapy numerycznej ze
wsp6lrzednych i mozna przy-
ja¢ M, = 0,1 m.

® SIEDEM TYPOW
BtEDOW

Dla potrzeb analizy spéjno-
$ci zdefiniowano siedem ty-
péw bledow:

1. W polu Tolerancji Ana-
lizy punktu badanego lezy
punkt z sagsiedniego obrebu
i nieidentyczny z punktem
badanym (rys. 1).

2. Przez pole Tolerancji Ana-
lizy punktu badanego prze-
chodzi granica obrebu sasied-
niego (rys. 2).

3. Wewnatrz obrebu bada-
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Obreb 2
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Obreb 1

Obreb 2

Obreb 1

nego lezy punkt z obrebu sg-
siedniego (rys. 3).

4. Wezetl granicy obrebu
bez punktu granicznego.

5. Punkt graniczny bez nu-
meru.

6. Identyczne (pokrywajace
sig) punkty graniczne zrézng
numeracja.

7. Identyczne punkty gra-
niczne z ré6znym typem stabi-
lizacji.

Po wykryciu i lokalizacji
kazdego bledu jest on sygna-
lizowany tzw. flagg na mapie
numerycznej w kolorze od-
powiednim dla danego typu

btedu. Oflagowanie to znacz-
nie utatwia korekte bltedow.
Liczba bledéw poszczegdl-
nych typéw przedstawiona
jest w ramce ponizej.

LICZBA WYKRYTYCH
BLEDOW
1 64

Typ

Typ 2 289
Typ 3 203
Typ 4 175
Typ 5 0
Typ 6 153
Typ 7 109

Ogolna liczba wszystkich
bledéw (993) znalezionych
na terenie Bydgoszczy daje
wskaznik blednosci na po-
ziomie 2,4% liczby analizowa-
nych wezléw na stykach obre-
béw. Program zainstalowany
na komputerze z procesorem
Pentium III (199 MB RAM) na
wykonanie analizy 40 611 we-
zléw potrzebowal 8 godzin.

® JAK TO WYGLADA
U INNYCH?2

Mimo staran o zachowa-
nie spéjnoéci i poprawnosci
cyfrowych danych przebiegu

granic ewidencji gruntéw za-
wsze nalezy liczy¢ sie z moz-
liwo$cig wystgpienia r6zne-
go typu bledéw. Dzieje sie tak
szczeg6lnie w przypadku du-
zej liczby danych i ich nieza-
leznosci co do obiektéw — od-
dzielne pliki obrebowe oraz
oddzielne stanowiska operato-
réw utrzymujacych ewidencje
gruntéw w aktualno$ci, mimo
trybu sieciowego pracy z da-
nymi numerycznymi.

Otrzymany w Bydgoszczy
niski wskaznik btednosci
(2,4%) pozwala mie¢ nadzie-
je, ze problem jest do opano-
wania, nad czym intensywnie
pracujemy. Jednoczes$nie cie-
kawi jestesmy doswiadczen
z innych o$rodkéw.

DANUTA KOSIENIAK

jest dyrektorem Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej w Bydgoszczy,
JANUSZ KLUCZYNISKI

jest geodetq i informatykiem
wspdtpracujgeym z MPG

REKLAMA

.a/}?omsza /)u/)r&'/é'aq/'a Z;ja_'ymunfd 51

aulor 2 7 [

bl

PODZIALY

NIERUCHOMOSC]




Hiszpania, la Coruna, 9-16 lipca

KARTOGRA

MA S

—

Przebieg konferencji w La Corunii przeczy tezie, ze kartografia
jest juz niepotrzebna, bo komputery wszystko zrobig same. Rola
kartografa jest nadal niezmiernie istotna, poniewaz to czlowiek
jest odpowiedzialny za ostateczny efekt, jakim jest mapa zaré6wno
w postaci cyfrowej, jak i analogowe;.

—
ADAM LINSENBARTH

godnie ze statym harmonogramem
Z dziatania Miedzynarodowej Aso-

cjacji Kartograficznej MAK (Inter-
national Cartographic Association —ICA)
co dwa lata organizowane sa migdzyna-
rodowe konferencje kartograficzne, a co
cztery lata — posiedzenia najwyzszego or-
ganu, jakim jest Zgromadzenie Generalne
Delegatéow. Poprzednia 21. Konferencja,
polaczona z 12. Zgromadzeniem General-
nym, odbyla sig w roku 2003 w Durbanie
w Republice Potudniowej Afryki [GEO-
DETA 9/2003 - red.].

o | A CORUNA STOLCA MAP

Komitet Wykonawczy MAK postano-
wil polaczy¢ tegoroczng 22. Konferencje
z Nadzwyczajnym Posiedzeniem Zgro-
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madzenia Generalnego. Przygotowaniami
do imprezy kierowat krajowy komitet or-
ganizacyjny na czele z Ramonem Lorenzo
Martinezem, przewodniczgcym hiszpan-
skiego Towarzystwa Kartografii, Fotogra-
metrii i Teledetekcji. Na miejscu dziatali
wolontariusze z Uniwersytetu w Santiago
de Compostela.

Motywem przewodnim tegorocznej
konferencji byto hasto: ,,Rola kartogra-
fii w zmieniajacym sie §wiecie”. Do go-
racej Hiszpanii przyjechalo ponad 1600
uczestnikéw z 58 krajow, nie liczac wy-
stawcow i os6b towarzyszacych. Byla to
wigc najwieksza impreza kartograficzna
w 46-letniej historii MAK zaréwno pod
wzgledem liczby uczestnikéw, jak i wy-
gloszonych referat6w.

Na konferencje ztozyly sie dwie sesje
plenarne (otwarcia i zakoniczenia), se-
sje techniczne, specjalne oraz spotkania

organizacyjne poszczeg6lnych komisji
technicznych. Konferencje uzupelniaty
wystawy: map, firm dziatajgcych w za-
kresie kartografii i GIS oraz prac nadesta-
nych na konkurs Barbary Petchenik.

Impreza odbywala si¢ w nowoczesnym
centrum kongresowym PALEXCO polo-
zonym w centrum miasta przy nadbrzezu
portowym (zdjecie powyzej). Z uwagi na
niecatkowite jeszcze wykonczenie glow-
nego budynku sale recepcyjng oraz czesé
ekspozycji zlokalizowano w duzym na-
miocie. Novum stanowily karty identyfi-
kacyjne uczestnikéw konferencji z kodem
kreskowym (zdjecie powyzej), ktére byty
skrupulatnie sprawdzane przez elektro-
niczne czytniki przed wejSciem na teren
obrad. Imig i nazwisko uczestnika stano-
wily juz element drugorzedny!

® SESJE PLENARNE

Sesjg otwarcia (11 lipca), ktéra zgroma-
dzita wszystkich uczestnikéw konferen-
cji, wypelnily wystgpienia przedstawi-
cieli wladz lokalnych oraz MAK. Z kolei
sesja koncowa (16 lipca) po$wigcona by-
ta oméwieniu wynikéw konferencji oraz

FOT. ARCHIWUM MAK
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wreczeniu nagréd i wyréznien przyzna-
nych zar6wno wybitnym kartografom
(patrz ramka), jak i pracom ekspono-
wanym na wystawie Barbary Petchenik
(konkurs prac dzieci) oraz na wystawie
map. Zgodnie z tradycja przed zamknie-
ciem obrad konferencji odbylo sie uroczy-
ste przekazanie sztandaru MAK organi-
zatorom nastepnej 23. Konferencji MAK,
ktéra odbedzie sie w roku 2007 w Mo-
skwie. Obie sesje plenarne urozmaico-
ne byly wystepami miejscowego zespotu
folklorystycznego.

® SESJE TECHNICZNE | SPECJALNE

Na konferencje kartograficzng zgloszo-
no ponad 1000 referatéw, z ktérych 711
zostalo zakwalifikowanych do prezen-
tacji (w tym 192 do sesji posterowych).
Referaty zostaly przyporzadkowane 29
grupom tematycznym, ktérych zakres
tylko czeSciowo pokrywal sig z zakre-
sem dzialania poszczegélnych Komisji
MAK. Prezentacja referatéw odbywata
sie jednoczesnie w 8 salach. Postery by-
Iy udostepnione przez caty czas. Z krét-
kiego przegladu zakresu tematycznego
referatow wynika wyraznie, ze najwigcej
uwagi poSwiecono kartografii cyfrowej,
standardom, generalizacji kartograficz-
nej, uslugom internetowym oraz atla-
som narodowym i regionalnym (patrz
tabela na nastegpnej stronie z najliczniej
reprezentowanymi grupami i udzialem
Polakéw).

Poza sesjami technicznymi organizo-
wanymi w poszczegélnych grupach te-
matycznych, odbywaly sig réwniez sesje
specjalne poswigcone:

@ standardom ISO (zorganizowana
przez Komisje Standardéw MAK oraz
komitet ISO/TC 211),

® roli infrastruktury dla danych prze-
strzennych dla monitorowania i zapobie-
gania kleskom naturalnym,

@ technologiom kosmicznym i monito-
rowaniu Ziemi (prowadzona przez hisz-
panskiego kosmonaute Pedro Duque),

® europejskim systemom nawigacyj-
nym.

® EKSPOZYCJE

Wystawa map i wydawnictw kartogra-
ficznych stanowi przeglad dorobku po-
szczegblnych panistw w ostatnim okresie.
Kazdy czlonek narodowy MAK ma prawo
nadesta¢ wybrane przez siebie eksponaty,
podzielone na grupy tematyczne. W tego-
rocznej wystawie uczestniczyly 33 pan-
stwa. Najwiecej eksponatéw nadestaty:
Hiszpania (86 prac), Wielka Brytania
(71), Rosja (64), Wegry (60), Francja (52),

FOT. ADAM LINSENBARTH

Od lewej: dyrektor konferencii i wiceprzewodniczqcy MAK Ramén Lorenzo, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju Hiszpanii pani Encarnacion Vivanco, prezydent La Corunii Francisco
Vazquez, dyrektor generalny Hiszpariskiego Instytutu Geograficznego Alberto Sereno

NAGRODY | WYROZNIENIA MAK DLA WYBITNYCH KARTOGRAFOW

ZtOTY MEDAL CARLA MANNERFELTA:

@ Prof. Jose-Luis Colomer Alberich - wieloletni dyrekfor techniczny Katalonskiego Insty-
tutu Kartograficznego w Barcelonie, profesor Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie,
wspdtorganizator konferencji MAK w Barcelonie w roku 1995,

® Prof. David Rhind - wicekanclerz City University w Londynie, wieloletni dyrektor Ordnan-
ce Survey w Anglii, byty wiceprzewodniczqey ICA, wyrézniony kilkoma doktoratami honoris
causa, autor znanego w $wiecie podrecznika Geographic Information Systems and Science.
® Prof. Ernst Spiess - byty dyrekfor Instytutu Karfografii w Federalnym Instytucie Technologii
w Zurychu, byty przewodniczqey Szwajcarskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. W ro-
ku 1995 ofrzymat godnos¢ Honorowego Cztonka MAK.

GODNOSC CZEONKA HONOROWEGO MAK

@ Prof. Pinhas Yoeli - emerytowany profesor Uniwersytetu w Tel-Awiwie. Jeden z twércédw
kartografii komputerowej. Autor jednego z pierwszych podrecznikéw kartografii cyfrowe;j
,Cartographic Drawing and Computers’, wydanego w roku 1982.

® Prof. Michael Wood - profesor Uniwersytetu w Aberdeen, doktor honoris causa Oxford
Brookes University, przewodniczqcy Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego, byty wice-
przewodniczqey i przewodniczgcy MAK, autor planu strategicznego MAK.

® Wanarat Thothong - dyrekior Wydziatu Fotogrametrii w Departamencie Rozwoiju Tere-
néw w Ministerstwie Rolnictwa w Tajlandii. Inicjator i propagator rozwoju kartografii w kra-
jach Azji Potudniowo-Wschodniej, organizator trzech konferencii i seminariéw MAK w Bang-
koku.

® Prof. Alan MacEarchren - profesor geografii i dyrektor centrum GeoVISTA w Uniwer-
sytecie Stanowym w Penn. Swiatowej stawy specjalista w zakresie wizualizacji. Wielolet-

ni przewodniczqcy Komisji MAK ds. wizualizacji i srodowiska wirtualnego. Wspétautor
podrecznika ,Vizualization in Modern Cartography”.

DYPLOMY ZA SPECJALNE ZAStUGI DLA MAK

® Ramon Lorenzo - wiceprzewodniczqgcy MAK oraz Dyrekior Konferencji Kartograficznej
w La Corunii. Przewodniczgey Hiszpanskiego Towarzystwa Kartografii, Fotogrametrii i Tele-
defekeji. Gtéwnie przy pomocy woluntariuszy zorganizowat najwiekszg w historii MAK kon-
ferencje kartograficzng w La Corunii.

® Prof. David Woodward - emerytowany profesor Uniwersytetu w Wisconsin-Madison

i twérca projekiu po$wieconego historii kartografii (zmart w sierpniu 2004 r.). Autor cienio-
wanej mapy rejonu Wisconsin i mapy zabytkéw kultury tego regionu.
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ledetekcyjnymi oraz GIS. W ponad 90%
byly to przedsigbiorstwa hiszpanskie. Do
wyjatkéw nalezalo stoisko rosyjskie, kt6-
re prezentowalo najnowsze opracowa-
nia kartograficzne zrealizowane w Rosji,
a takze promowalo Moskwe jako miejsce
nastepnej, 23. Konferencji.

©® KONKURS BARBARY PETCHENIK
Hasto tegorocznego konkursu im. Bar-
bary Petchenik brzmiato ,,Wiele narodéw,
jeden $wiat”. Zgodnie z regulaminem kaz-
de panistwo czlonkowskie mogto nadestac¢
5 prac. Na konkurs w La Corunii nadeszto
w sumie 128 prac z 29 panstw, a wiréd
grona laureatek znalazly sig dwie miode
Polki. Uznanie komisji konkursowej po-
twierdzone dyplomem (ilustracja obok)
zyskata Alicja Ogorzelska ze SP nr 223
w Warszawie za prace ,JesteSmy wielka
rodzing. Dbajmy o nasz dom”. Natomiast
uczestnicy Konferencji w wyniku gloso-
wania pierwsze miejsce i dyplom w gru-
pie wiekowej 9-12 lat przyznali Joannie
Rozkosz ze SP nr 132 w Warszawie za
prace ,Jan Pawel II — Papiez Pielgrzym
zjednoczyt wszystkie narody” [obie wy-
r6znione prace prezentowane byly na a-
mach GEODETY 7/2005 — przyp. red.].
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®13. ZGROMADZENIE
GENERALNE MAK

Gl6éwnym celem Nadzwyczajnego Zgro-
madzenia Generalnego byto wprowadze-
nie do statutu MAK zmiany nazwy sto-
warzyszenia, dyskutowanej jeszcze na
konferencji w Durbanie, oraz uzupelnie-
nie zakresu dzialania komisji naukowych.

POLSKIE | ZAGRANICZNE REFERATY W NAJLICZNIEJ
REPREZENTOWANYCH GRUPACH TEMATYCZNYCH

FOT. ADAM LINSENBARTH

Ekspozycja Hiszpariskiej Agenciji Kosmicznej

USA (50), Polska (49), Buigaria i Wito-
chy (po 44) oraz Chiny (39).

Migdzynarodowa Komisja Konkurso- Wybrane grupy tematyczne Liczba referatéw | Liczba posteréw
wa przyznala nagrody za doskonatos¢ (w tym z Polski) | (w tym z Polski)
w kartografii (Excellence in cartography) 1. Karlografia tematyczna 16 (1) 10(2)
wpf)szczegélny ch kategoriach. Dok.onano 2. Odwzorowania kartograficzne 9 (1) 2 (1)
takze wyboru map uznanych “a najlepsze 3. Opracowanie map i produkcja 24 (0) 8 (0)
przez uczestnikéw konferencji (patrz ta- — - .
bela na stronie obok). Komisja nagrod wy- 4. Ksztatcenie i szkolenie, kursy internetowe 28 (2) 6(0)
réznila trzecim miejscem wydany przez 5. Kartografia cyfrowa i GIS w zréwnowazonym 38(2) 20 (0)
GUGIK tyflologiczny ,Atlas Geograficz- rozwou ferytorialnym
ny Polski” dla niewidomych i stabowi- 6. Infrastruktury danych przestrzennych (NSDI, GSDI | 30 (O) 8(2)
dzacych. i SDI). Rozwdj standardy, ceny i prawa autorskie

Osobng ekspozycje stanowily mapy 7. Pozyskiwanie danych i ocena jakosci danych 26 (1) 7 (0)
hydrograficzne. Na tej wystawie znala- 8. Aktualizacja danych i zawartosci baz danych 5(1) 2 (0)
zly sig eksponaty z 15 pafstw, najwie- 9. Generdlizacja kartograficzna 29 (2) 18 (1)
cej z: Japonii (13), Hiszpanii (12), Ukra- 10. Karfografia i zobrazowania satelitarne 24 (1) 22 (1)
iny (11) 1 I.<o'rei (8). ) w zarzqgdzaniu zasobami naturalnymi i Srodowiskiem

_Podobme jak na poprzednich k.onferen— 11 Mapy | infernef 30 (1) 3(0)
cjach kartograficznych zorganizowano —
duza wystawe firm zaréwno pafstwos- 14. Atlasy narodowe i regionalne 31 (0) 4 (0)
wych, jak i komercyjnych zajmujacych 15. Modele wirtualne, wizualizacja i animacja 37 (3) 6(0)
sie opracowaniami kartograficznymi, te- 22. Mapy dla niewidomych i stabowidzqcych 13 (0) 5(2)
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OO, GEOGRAMMICAL ATLAR O POLAND"

Na tle posteru , Szkolny atlas geograficzny Polski dla niewidomych i stabowidzqcych” stojq

ATLAS cany
31 o:nnll"'oun

od lewej: przewodniczqcy Komisji MAK ds. Map dla Niewidomych i Niedowidzqcych Jonathan
Rowell (drugi), Magdalena Polak, Servet Ozagac, lzabella Krauze-Tomezyk, Justyna Karpifiska

Komitet Wykonawczy zaproponowal, by
do dotychczasowej nazwy International
Cartographic Association (Migdzynaro-
dowa Asocjacja Kartograficzna) dodaé
spodtytul” International Association for
Cartography and Geographic Information
(Miedzynarodowa Asocjacja Kartografii
i Informacji Geograficznej). Obydwa wnio-
ski miaty by¢ glosowane tacznie. Polska od
poczatku byla przeciwna wprowadzaniu
zmian w nazwie asocjacji o 46-letniej tra-
dycji, dlatego zwrdcila sig o oddzielne gto-

cong m.in. 50-leciu utworzenia MAK,
zorganizujg w Santiago Chilijczycy.

® REFLEKSJE KONCOWE

Przebieg spotkania dowidd! dobitnie,
ze kartografia jest nadal dziedzing dy-
namiczng i rozwijajacy sie, potrafigca
bardzo szybko korzysta¢ z nowych roz-
wiazan technologicznych. Nie ma wiec
obawy, co do tego, ze kartografia jest juz
niepotrzebna, bo komputery wszystko sa-

FOT. WALDEMAR RUDNICKI

me zrobia. Rola kartografa jest nadal nie-
zmiernie istotna, poniewaz to czltowiek
jest nadal odpowiedzialny za ostateczny
efekt, jakim jest mapa zaréwno w postaci
cyfrowej, jak i analogowe;j.

Wystawa kartograficzna byta wyraznym
odbiciem tego, co realizuje sie we wspél-
czesnej kartografii. Te kraje, ktére majg
tradycje kartograficzne, nadal zachowujg
czolowe miejsca. Do nich zaliczy¢ nalezy
Hiszpanie, Szwajcarig, Wielkg Brytanie,
Kanade. Nasza polska wystawa, przygo-
towana przez dr. Jerzego Siwka, prezento-
wala sie na tle innych dobrze, zwlaszcza
w zakresie atlaséw i wydawnictw kar-
tograficznych. Pokazano 49 eksponatéw
krajowych wydawnictw, co plasowalo nas
w $cistej czoléwce. Na szczegblng uwage
zastuguje prezentacja dorobku naukowego
polskich kartograféw wyrazajaca sie duza
liczbg przyjetych referatow (w sumie 27).
Niewatpliwym sukcesem sg takze dwie
nagrody w konkursie im. Barbary Petche-
nik, zdobyte przez uczennice z Polski. Sto-
wa uznania i podziekowania nalezg sie
Henrykowi Gérskiemu, ktéry przeprowa-
dzit krajowy etap konkursu. Nalezy ufac,
ze na konferencji kartograficznej w Mo-
skwie udziat polskiej kartografii bedzie
jeszcze bardziej wyrazny.

ADAM LINSENBARTH

OPRACOWANIA NAGRODZONE W KONKURSIE MAP

sowanie wnioskéw, na co uzyskala zgode.

W wyniku glosowania propozycja zmia-
ny nazwy zostala odrzucona. Wprowadzo-
no natomiast dodatkowy zapis w statucie
moéwiacy o tym, ze jednoczesnie z miano-
waniem przewodniczacego Komisji Na-
ukowej MAK, musi by¢ zatwierdzony za-
kres dziatania komisji (terms of refrence).
Przedstawiciele naszego kraju zwrécili
takze uwage na konieczno$é¢ ujednolice-
niaréznych dokumentéw asocjacji. Sg one
niespdjne wewnetrznie, a ponadto wyste-
puja wyrazne sprzecznosci pomiedzy po-
szczeg6lnymi aktami, takimi jak statut,
regulamin, wytyczne dla komisji czy wy-
tyczne do organizacji zgromadzen general-
nych. Przewodniczacy MAK prof. Milan
Konecny zobowigzat sig do uporzgdkowa-
nia tych spraw przed kolejnym Zgroma-
dzeniem Generalnym w roku 2007.
Komitet Wykonawczy poinformowat
o przyjeciu w poczet cztonkéw afiliowa-
nych dwéch firm z Polski, a mianowi-
cie Polskiego Przedsigbiorstwa Wydaw-
nictw Kartograficznych z Warszawy oraz
EKO-GRAF-u z Wroclawia.
Zaakceptowal réwniez miejsce 24. Mig-
dzynarodowej Konferencji Kartograficz-
nej. W lipcu 2009 roku impreze poswie-

Kategoria
opracowania

Opracowania wybrane przez
komisje konkursowq

Opracowania wybrane przez
uczestnikéw konferencii

Mapy tematyczne

Nowa Zelandia, Mapa
srodowiska Nowej Zelandii
(4-kolorowa mapa $cienna)

Kanada, Mapa Antarktyki w skali
1:5 500 000 (4 kolory)

Mapy topograficzne

Holandia, 4-kolorowa mapa

Bhutanu w skali 1:250 000

Kanada, Mapa rejonu
administracyjnego Makau w skali
1:45 000 (15 kolorow)

Globusy i aflasy

Finlandia, Aflas historyczny miast
finskich (4-kolorowy), 178 arkuszy
map

Rosja, Narodowy atlas Rosji

(tom 1 z 4) 496 arkuszy

Inne (mapy rzezby
terenu itp.)

Hiszpania, Mapa tréjwymiarowa
rejonu Sierra Nevada - Las
Alpujarras (6-kolorowa)

Hiszpania, Mapa rzezby terenu

Galicji w skali 1:250 000

w Toronto w skali 1:30 000
(4 kolory)

Inne Rosja, Kopia pierwszego Hiszpania, Mapa rejonu morskiego
rosyjskiego atlasu Syberii z 1701 r. | Katalonii w skali 1:250 000
Mapy miast Kanada, Mapa budynkéw Kanada, Mapa budynkéw

w Toronto w skali 1:30 000
(4 kolory)

Obrazy satelitarne

Norwegia, Mapa satelitarna
rejonu gér Dovrefiell (materiat
zrédtowy SPOT-5)

Izrael, , Yellowcities 1197, skala

1:1 000 000

Mapy dla turystyki

i rekreacii

Wielka Brytania, Parki i tereny
rekreacyijne, skala 1:45 000

Australia, Scienna mapa Australii,

skala 1:4 500 000

Mapy hydrograficzne
i batymetryczne

Kuba, Mapa hydrograficzna Kuby
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DANYC

Zupelnie nowa sytuacja na rynku danych obrazowych powsta-
ta z chwilg zaistnienia lotniczych kamer cyfrowych oraz sate-
litarnych systeméw obrazowania o bardzo duzej rozdzielczosci
(VHRS - Very High Resolution Satellites). Zdolno$¢ rozdzielcza
tych systemow zblizyta sie bowiem do mozliwosci tradycyjnych
zdje¢ lotniczych, a w zakresie zdje¢ drobnoskalowych nastgpito

nawet ich zrownanie.

ZDZIStAW KURCZYNSKI
otnicze kamery cyfrowe i systemy
|_ satelitarne duzej rozdzielczosci po-
zwalajg ponadto na obrazowanie
w kilku zakresach spektralnych z pod-
czerwienig wlacznie. Dodatkowo do prak-
tyki produkcyjnej wdrazane sa catkowi-
cie nowe techniki obrazowania Ziemi:
elotniczy skaning laserowy (LIDAR),
ktéry z powodzeniem konkuruje ze zdje-
ciami lotniczymi w zakresie tworzenia
dokladnego NMT oraz budowy prze-
strzennych modeli miast;

@ obrazowanie w zakresie mikrofalo-
wym (radarowym) zaréwno z putapu
lotniczego, jak i satelitarnego, w tym in-
terferometria radarowa (InSAR), stano-
wigca bardzo wydajng technike tworze-
nia NMT na duzych obszarach;

@ zapowiadane zaawansowane systemy
umieszczane na bezzalogowych obiek-
tach latajacych (UAV - Unmanned Aerial
Vehicles) zasilanych energia sloneczng
i operujacych na wysokich putapach.

W tej sytuacji potencjalni uzytkowni-
cy zdje¢ moga czué sie zdezorientowa-
ni1i przyttoczeni nadmiarem informacji.
Postrzeganie zasygnalizowanych proble-
méw we wlasciwych relacjach wymaga
odpowiedzi na pytanie o obecne i pro-
gnozowane zapotrzebowanie rynku GIS
na zobrazowania.

® RYNEK GIS ROSNIE

Szacunki amerykanskie méwig o wzro-
§cie rynku GIS do 2012 roku w tempie
9% rocznie, co stawia go wéréd przoduja-
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cych gatezi gospodarki narodowej (Mon-
dello Ch., Hepner G., Williamson A.,
2004). ,Lokomotywa” rozwoju bedg za-
stosowania komercyjne, ktérych udziat
do roku 2005 wzrést 5-krotnie w stosun-
ku do 1996.

Na tych prognozach opierat sie zakta-
dany sukces kilku komercyjnych pro-
graméw satelitarnych, ktére dostarczajg
stereoskopowych obrazéw o terenowym
wymiarze piksela zblizonym do 1 m. Lat-
wy dostep do takich danych znacznie
poszerzy! krag odbiorcéw i upowszech-
nit aplikacje GIS.

Udzial w nowym podziale rynku ma-
ja rowniez opracowania GIS §rednio-
i wielkoskalowe, oparte na zdjeciach
i obrazach pozyskiwanych z putapu lot-
niczego. Spowodowalo to wzrost zapo-
trzebowania na zdjecia i obrazy, a co
ciekawsze, istotne przesunigcia w jego
strukturze. Wyraznie wzrdst udziat tele-
detekcji satelitarnej, ale np. zredukowa-
ny zostal udziat kartograficznych opra-
cowan drobnoskalowych (skala 1:25 000
i mniejsze) bazujacych dotychczas na
zdjeciach lotniczych. Jakosé¢ wysoko-
rozdzielczych obrazéw satelitarnych
jest zblizona do jakosci drobnoskalo-
wych zdje¢ lotniczych, co spowodowato
»przejecie” przez nie tego rynku. Obrazy
,metrowe” pozwalajg na tworzenie i ak-
tualizacje map topograficznych w skali
1:25 000, a nawet 1:10 000 (w zakresie
produkcji ortofotomapy — 1:5000).

Przewiduje sie stagnacje (a nawet kur-
czenie sie) klasycznych opracowan foto-
grametrycznych, takich jak mapy i NMT,
bazujacych na zdjeciach lotniczych.

2
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Obok obrazéw satelitarnych przyczy-
ni sig do tego choéby lotniczy skaning
laserowy. Wzrost bedzie natomiast ob-
serwowany w zakresie opracowan tema-
tycznych bazujacych na danych sateli-
tarnych i lotniczych.

® PROGNOZY POPYTU | PODAZY

Przy dokladniejszej analizie wymagan
rynku GIS w stosunku do zdje¢ i obra-
z6w uderza bardzo duze zréznicowanie
potrzeb poszczegblnych sektoréw uzyt-
kownikéw. Z rysunku 1 wynika, ze az po-
fowa zapotrzebowania lokuje sie w prze-
dziale rozdzielczosci miedzy 0,1 a 1,0 m.
Zar6éwno tradycyjne, jak i cyfrowe kame-
ry lotnicze, a takze systemy satelitarne
dostarczaja zdjec¢ i obrazéw istotnie réz-
nigcych sie przestrzenng zdolnoscia roz-
dzielczg oraz mozliwoécig obrazowania
wielospektralnego. Pod wzgledem pod-
stawowych parametréw uzytkowych te
trzy podstawowe Zrodla wzajemnie sig
uzupelniaja, znajdujac wlasciwe sobie
miejsce na rynku obrazowania.

Bardzo interesujace i wiarygodne dane
na temat przyszlego rozwoju rynku GIS,
mozna znalezé w 10-letniej prognozie
opracowanej na zlecenie rzadu USA przez
agencje NASA, NOAA i ASPRS (Mondel-
lo Ch., Hepner G., Williamson A., 2004).
Ten obszerny i wyczerpujacy raport uj-
muje prognoze w réznych aspektach,
oddzielnie dla trzech gtéwnych sekto-
réw odbiorcé6w: naukowo-badawczego,
komercyjnego i rzadowego. Zapotrzebo-
wanie na zdjecia i obrazy w funkcji ich
zdolnos$ci rozdzielczej pokazuje rys. 2,

Rys. 2. Rozdzielczos¢ przestrzenna obrazowa-

nia a zapotrzebowanie (sektor rzqdowy)
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Rozdzielczo$¢ geometryczna

Rys. 1. Oczekiwana rozdzielczos¢ geometryczna i radiometryczna gtéwnych branzowych sektoréw

zastosowari zdjed i obrazéw na tle technicznych srodkéw obrazowania powierzchni Ziemi

z rozr6znieniem na dane pozadane przez
klientéw i faktycznie wykorzystywane.
Niezaleznie od sektora, wiekszo$¢ po-
trzeb lokuje sie¢ w zakresie duzych roz-
dzielczosci. Az 37% klientéw potrzebu-
je danych obrazowych o rozdzielczosci
lepszej niz 0,9 m, ale tylko 20% z nich
korzysta. Zapotrzebowanie znacznie
przewyzsza wiec oferte, wskazujac na
kierunki rozwoju w tym zakresie. Sytu-
acje odwrotng obserwuje sie w przedzia-
le rozdzielczosci 10 m i nizsze;j.
Rozdzielczo$é wigze sie z doktadno-
§cig opracowania (rys. 3a). Tu jeszcze
wyrazniej wida¢ wzrost zapotrzebowa-
nia na opracowania o wiekszej doktad-
nosci sytuacyjnej (btad mniejszy od 1 m)
i malejace zainteresowanie opracowa-
niami mniej doktadnymi (btad powyzej
2 m). Okoto 55% klientéw oczekuje do-
ktadnosci sytuacyjnej lepszej niz 1,0 m,
ale tylko 35% ma dostep do opracowan
o takiej doktadnosci. Podobne tendencje
obserwuje sie w zakresie wymagan do-
ktadnosci opracowan wysoko$ciowych
(rys. 3b). Duze dysproporcje w popycie
i podazy sg szczegélnie widoczne w sek-
torze rzadowym i komercyjnym. Okoto
60% klient6w oczekuje opracowan o do-

Rys. 3. Doktadnos¢ opracowania a zapotrze-
bowanie (sektor rzadowy): a - doktadnog¢

syluacyjna, b - wysokosciowa
m zdpotrzebowanie AN oferta

ktadnosci wysokosciowej wyzszej niz
1,0 m, ale tylko 33% korzysta z takich
danych. Odwrotna sytuacja wystepuje
w przedziale doktadnosci 2 m i nizszej,
gdzie potrzeby sa mniejsze od podazy.

® /APOTRZEBOWANIE
NA DANE WEDtUG TYPU

Wchodzenie na rynek kamer cyfro-
wych, zaistnienie wysokorozdzielczych
systemow satelitarnych oraz rozwdj in-
nych technik obrazowania spowodo-
wal w minionych pieciu latach istot-
ne zmiany zapotrzebowania i podzialu
rynku wedlug rodzajéw danych obrazo-
wych (rys. 4). Na rynku amerykaniskim
zaobserwowano spadek zapotrzebowa-
nia na tradycyjne zdjecia lotnicze oraz
na czarno-biale obrazy cyfrowe. Cieka-
we, Ze zmniejszonego zainteresowania
zdjeciami tradycyjnymi nie kompensuje
stosunkowo niewielki wzrost zapotrze-
bowania po stronie obrazéw cyfrowych.
Zdecydowany wzrost zapotrzebowania
deklarujg klienci w zakresie:

@ satelitarnych obrazéw hiperspek-
tralnych,

@ danych lotniczego skaningu lasero-
wego (LIDAR),

e danych radarowych SAR (lotniczych
i satelitarnych).

To potwierdza wczesniejsza obser-
wacje, ze rozw6j techniki LIDAR i SAR

20 przejmuje cze$¢ rynku zdje¢ w zakresie
15
10 Rys. 4. Trendy rozwoju technicznych srodkéw
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ich wykorzystania dla tworzenia NMT.
Planowane na najblizsze lata satelitarne
systemy radarowe SAR moga te tenden-

cje poglebic.

® [OTNICZE CZY SATELITARNE?

Zaistnienie po roku 1999 dtugo oczeki-
wanych systeméw satelitarnych o bardzo
duzej rozdzielczoéci (VHRS) spowodo-
walo poczatkowo spekulacje o wypiera-
niu zrynku danych obrazowych z pulapu
lotniczego. Tak sie jednak nie stalo. Prze-
widuje, ze obrazy satelitarne nie tylko nie
wypra danych lotniczych, ale oba Zrédta
beda sie wzajemnie uzupelinia¢ i wzmac-
niaé. Cytowany juz raport wskazuje na
stabilng do konca obecnego dziesiecio-
lecia tendencje wzrostu zar6wno danych
lotniczych, jak i satelitarnych. Stata po-
zostanie takze relacja wartoéci obu czesci
rynku, tj. satelitarnego i lotniczego, jak
1:2 [Mondello Ch. i inni, 2004].

® CYFROWA KAMERA LOTNICZA
ZASTAPI KLASYCZNA

Dla potrzeb kartograficznych wyko-
rzystuje sie zdjecia lotnicze w skalach
od 1:5000 do 1:40 000, ale z tego prze-
dziatu skal az 70% przypada na zakres
do 1:15 000. Kamera cyfrowa wpisuje
sie wlasnie w zakres przestrzennej roz-
dzielczosci (pokrywany do tej pory przez
srednioskalowe zdjecia lotnicze), na kt6-
rg jest najwyzsze zapotrzebowanie (0,1-
-1,0 m). Na etapie pozyskiwania danych
poczatkowych 1aczy wiec zapotrzebo-
wanie dotychczas rozlacznych zadan:
pomiarowych (fotogrametrycznych)
i interpretacyjnych (tematycznych).
Przewiduje sie, ze az w 50% kamery cy-
frowe bedg wykorzystywane wlagnie dla
opracowan tematycznych.

Jestesmy $wiadkami rosnacej konku-
rencji miedzy wchodzaca na rynek lotni-
czg kamerg cyfrowa a tradycyjng kamerg
na film. Wynik koficowy tego wspétza-
wodnictwa jest z géry przesadzony. Pozo-
staje jednak pytanie: jaki bedzie harmo-
nogram wypierania kamery tradycyjne;j
przez kamere cyfrowa? Odpowiedz jest
wazna nie tylko dla firm planujacych in-
westycje i strategie rozwoju na najblizsze
lata, ale réwniez dla instytucji publicz-
nych (jak GUGIK), odpowiedzialnych za
sformutowanie strategii rozwoju GIS co
najmniej z kilkuletnim wyprzedzeniem
oraz kreowanie technologii przez wy-
dawanie aktualnych standardéw tech-
nicznych.

Tabela na nastepne;j stronie prezentuje
dane dotyczace liczby sprzedanych ka-
mer cyfrowych. Ciekawy jest rowniez
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_ DYSTRYBUCJA LOTNICZYCH KAMER
CYFROWYCH - STAN: KWIECIEN 2005 r.

Kamera Liczba Data
sprzedanych | wprowadzenia
systeméw na rynek

ADS 40 (leica) 27 2001

DMC (Intergraph) | 22 2003

UltraCam D 19 2003

(Vexcel)

DSS (Applanix) 33 2002

podzial geograficzny tego rynku: wigk-
sz0$¢ urzadzen trafita do Ameryki P6t-
nocnej i na Daleki Wschod.

Warto doda¢, ze obecnie w §wiecie
uzywanych jest okolo 850 kamer foto-
grametrycznych. Dla tradycyjnej kame-
ry lotniczej jej produkcyjna uzywalnosé
zakltadana jest na kilkanascie lat. Nadal
wytwarzane sg (i ocenia sie, Ze potrwa
to jeszcze przez blisko 5 lat) kamery ana-
logowe RC30 (Leica) w liczbie 8-12 sztuk
rocznie oraz RMK-Top (Z/I Imaging) —
6-8 sztuk rocznie. Ta produkcja bedzie
male¢ na korzys¢ kamer cyfrowych, ale
dopiero za mniej wigcej 5 lat ich udziat
w rynku stanie sig znaczacy.

Patrzac na uwarunkowania zwigzane
z wlaczeniem kamery cyfrowej w pro-
ces produkgji fotogrametrycznej, nalezy
zauwazyc¢, ze nie jest to proste ,wyjecie”
z tego procesu zdje¢ tradycyjnych i zasta-

ZRODtO: CRAMER M., 2005

pienie ich obrazami cyfrowymi. Firmy
fotolotnicze i fotogrametryczne zainwe-
stowaly w obecnie uzywane ciagi techno-
logiczne duze kwoty oraz czas potrzebny
na opanowanie technologii. Musza zatem
zaistnie¢ nie tylko techniczne, ale i eko-
nomiczne powody, sklaniajace je do dal-
szych duzych inwestycji. Inie chodzi tu
tylko o cene kamery cyfrowej, ktéra kosz-
tuje ponad 1 mln euro(!), czyli tylko dwa
razy tyle co kamera tradycyjna.

® OBRAZOWANIE )
/ BEZZAtOGOWYCH STATKOW
Interesujgcy alternatywe dla obrazo-
wania lotniczego i satelitarnego moga
stanowi¢ bezzalogowe obiekty latajace
HALE UAV (High Altitude Long Endu-
rance Unmanned Aerial Vehicles). Na
uwage zasluguja UAV operujace w stra-
tosferze, na wysokosci kilkunastu km,
i zasilane bateriami stonecznymi, dzigki
czemu mogg pozostawac nad Ziemig na-
wet przez kilka miesigcy. Obecnie reali-
zowany jest belgijski projekt PEGASUS
(Policy support European Governments
by Acquisition of information from Satel-
lite and UAV Sensors), w ktérym udziat
biorag Holandia, Niemcy, Francja i Wio-
chy. Pegasus bedzie latal na wysokosci
12-20 km i ma by¢ docelowo wyposazo-
ny w 4 systemy obrazowania (Everaerts J.
et al., 2005):

WYBRANE OPTYCZNE SATELITARNE SYSTEMY OBRAZOWANIA

@ wielospektralng kamere cyfrowsg
z pasem obrazowania 2,4 km i pikselem
20 cm,

®LIDAR z pasem obrazowania 2,4 km
o doktadnosci wysokosciowej 15 cm i ge-
stosci 1 punkt laserowy/2-4 m?,

o cyfrowg kamere termalng pracuja-
cg w dwoch oknach atmosferycznych,
z pikselem w zakresie 1,13-2,25 m,

® system radarowy SAR pracujacy
w kanale X z pasem obrazowania 4,5 km
irozdzielczoscig 2,5 m.

System ten ma taczy¢ elastycznoscé ob-
razowania lotniczego z globalnym obra-
zowaniem satelitarnym. Przemieszcza-
jac sie nawet do 1700 km na dobe, bedzie
mogt szybko reagowaé na wystepujace
zachmurzenie. Pozwoli to zbiera¢ obra-
zy do bardzo réznych zastosowan, szcze-
golnie zwigzanych z kleskami zywiolo-
wymi, bezpieczenstwem narodowym,
monitorowaniem stref przybrzeznych
czy upraw. System wpisuje si¢ w potrze-
by GMES (Global Monitoring for Envi-
ronment and Security) oraz inicjatywe
INSPIRE (Infrastructure for Spatial In-
formation in Europe). Pierwszy lot prze-
widywany jest na wiosne 2006 r.

® PERSPEKTYWY OBRAZOWANIA
SATELITARNEGO
W ostatnich kilku latach rysuje sie
kilka trendéw rozwoju obrazowania
satelitarnego:
1. Przechodzenie od syste-

System (kraj, firma) Rok Piksel [m] Szer. pasa Uwagi méw subsydiowanych przez
wystrzelenia | Pan/M$S obrazowania [km] panstwo na komercyjne.
SPOT 5 [Franca) 2002 5/10/2,5 60 +27° 2. Przechodzenie od sateli-
HRS 5x10 120 23° przéd, 23° wstecz téw cigzkich i drogich na ma-
IRS P&, Resourcesat (Indie) 2003 57 MS 24/70 + 26°w poprzek orbity fe, kt(')’re'mogq dostarczy,é 95%
lkonos-2 (USA, Spacelmaging) 1999 0,82/3,24 11 swobodne wychylenie korzysai pr%y.S% koszt6w lub
- - 70% korzysci przy 1% kosz-
EROS Al (lzrael) 2000 1,8 pan 12,6 swobodne wychylenie t6w satelitéw duzych.
TES (Indie) 2001 1 pan 15 swobodne wychylenie 3. Laczenie w projektowa-
QuickBird-2 (USA, DigitalGlobe) 2002 0,62/2,48 17 swobodne wychylenie nych systemach zaréwno po-
OrbView-2 (USA, Orblmage) 2003 1/4 8 swobodne wychylenie trzeb wojskowych, jak i cywil-
FORMOSAT-2, ROCSAT-2 (Tajwan) | 2004 2/8 24 swobodne wychylenie nych (tzw. systemy dualne).
IRS-P5, Cartosat-1 (Indie) 2005 2,5 pan 30 -5°, +26° 4. Rozw6j obrazowania
2 kamery w orbicie w zakresie mikrofalowym
IRS, Carfosat-2 (Indie) 2005 1 pan 10 swobodne wychylenie (SAR). . .
- - Efektem tych zmian bedzie
Resurs DK1 (Rosjal 2005 1/2,5-3,5 28 swobodne wychylenie Kor ie duzvch )
zakonczenie duzych progra
EROS B (Izrael) 2005 0,7 pan 14 swobodne wychylenie méw LANDSAT i SPOT. SPOT
EROS C (lzrael) 2009 0,7/2.8 11 swobodne wychylenie zostanie zastapiony przez
CBERS 2B (Chiny, Brazylia) 2005/2006 | 2,5/20 brak danych + 32° program ORFEO bedacy wy-
w poprzek orbity ., nikiem porozumienia Fran-
WorldView] (USA, DigitalGlobe) 2006 0,5/2 brak danych swobodne wychylenie [& cji z Wlochami. W ramach
OrbView 5 (USA, Orblmage) 2006 041/1,64 |15 swobodne wychylenie |z tego porozumienia Francja
THEOS (Tajlandia) 2007 2/15 brak danych swobodne wychylenie  [& bgfime rozwiac Wys.okoroz-
Pleiades 1 (Francja) 2008 0,7/2,8 20 swobodne wychylenie é dzw!cze obrazowanle,\./v za-
& kresie optycznym (Pléiades
Pleiades 2 (Francija) 2009 0,7/2,8 20 swobodne wychylenie [ HR), a Wlochy — mikrofalo-
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GEOTECHNOLOGIE

we (SAR) w ramach programu COSMO-
-SkyMed. W latach 2008-09 przewiduje
sig uruchomienie dwdch satelitow z se-
rii Pléiades HR, ktére beda dostarczac
obrazy z pikselem 0,7 m (Kurczyniski Z.,
Wolniewicz W., 2002). W ramach progra-
mu NextView firmy DigitalGlobe i Orb-
Image majg zbudowac systemy z pikse-
lem 0,5 m.

Do niedawna na rozwdj techniki sa-
telitarnej mogly sobie pozwoli¢ tylko
najbogatsze kraje. Dzisiaj zbudowanie
i umieszczenie na orbicie satelity tele-
detekcyjnego to koszt rzedu 10-20 mln
dolaréw. Juz 13 krajéw zbudowalo sys-
temy o duzej i Sredniej rozdzielczosci.
Przed koncem dekady liczba ta wzro-
$nie do 20 (Stoney W., 2004). Juz te-
raz mamy wiec bogatg oferte r6znych
systemoéw (Stoney W., 2004), a niekto-
re z nich mozna znalez¢ w tabelach na
stronie 32 i 34.

Wkrétce zostang uruchomione sateli-
tarne systemy radarowe SAR o rozdziel-
czo$ci nawet do 1 m. Wérdd nich nalezy
wyrézni¢ dwa systemy europejskie pra-
cujagce w zakresie X (3,1 cm): niemiec-
ki TerraSAR-X oraz wtoski SAR-X Co-
smo-Skymed-1. Umieszczenie dwdéch
satelitéw TerraSAR-X pozwoli tworzy¢
NMT o zasiegu globalnym o doktadno-
$ci wysokosciowej 2 m (tzw. projekt Tan-
DEM-X). Rozpatrywana jest mozliwo$¢
wspéldzialania dwéch systeméw SAR-X
Cosmo-Skymed z 3-4 pasywnymi mikro-
satelitami, co umozliwiloby generowa-
nie NMT o dokladnosci 1 m - tzw. pro-
jekt Cartwheel (Jacobsen K., 2005).

® STAN OBRAZOWANIA
W POLSCE

Jeszcze na poczatku lat 90. Polska nie
byla pokryta zadnym z podstawowych
produktéw cyfrowych takich jak NMT,
ortofotomapa czy baza danych wektoro-
wych. Program PHARE 9206 pozwolil
w latach 1995-98 na objgcie catego ob-
szaru kraju kolorowymi zdjeciami w ska-
1i 1:26 000 oraz dodatkowo 20 aglomera-
cji miejskich — w skali 1:5000. Zdjecia te
umozliwily rozwéj wykonawstwa i tech-
nologii cyfrowych, ale nie przetozyto sie
to na systematyczne pokrywanie kraju
produktami pochodnymi.

W ostatnich latach wiele si¢ w tym za-
kresie zmienilo. Obecnie mamy petne po-
krycie nowymi zdjeciami w skali 1:26 000,
a dla 25% powierzchni - 1:13 000. Z tych
zdje¢ wytworzono ortofotomapy odpo-
wiednio z pikselem 0,5 m i 0,25 m. Do-
datkowo powstat NMT o dokitadnosci
wysokosciowej lepszej niz 1,5 m. Bylo
to mozliwe dzieki wspétpracy GUGIK z
ARIMR, w wyniku ktérej bazy LPIS opar-
to na ortofotomapie odpowiadajgcej para-
metrami technicznymi réwniez innym
potrzebom panstwowej stuzby geodezyj-
nej. Rozbudowywany jest nowoczesny
system archiwizacji i udostepniania pro-
duktéw. Jesienig ubieglego roku urucho-
miono Satelitarne Centrum Operacji Re-
gionalnych (SCOR), stawiajgce nasz kraj
w czoléwce europejskiej. W wyniku po-
rozumienia migdzy GUGIK a Zarzadem
Geografii Wojskowej rozpoczeto prace
nad aktualizacjg VMap 2, tzw. Szczegé-
lowej Mapy Wojskowej (SMW), bazujacej

WYBRANE RADAROWE SATELITARNE SYSTEMY OBRAZOWANIA
. System (kraij) Rok Piksel [m] Szer. pasa Uwagi
wystrzelenia obrazowania [km]
ERS-1 (ESA) 1991 10-30 100 kanat C, 5,6 cm
ERS-2 (ESA) 1995 10-30 100 kanat C, 5,6 cm
JERS-1 {Japonia) 1992 18 75 brak danych
RADARSAT-1 (Kanada) | 1995 9-100 50-500 kanat C, 5,6 cm
SRTM (USA, Niemcy, | 2000 30 225 kanat C, 5,6 cm
Wiochy) 30 45 kanat X, 3 cm
IfSAR
Envisat (ESA) 2002 30-1000 100-405 kanat C, 5,6 cm
petna polaryzacja
SAR-X, 2006 1-kilkadziesiqt 10-kilkaset kanat X, 3,1 cm
CosmoSkymed-1
(Witochy)
RADARSAT-2 2006 3-100 20-500 kanat C, 5,6 cm
(Kanada) petna polaryzacja
TerraSARX (Niemcy) | 2006 1/3/16 10/30/100 kanat X, 3,1 cm
RISAT (Indie) 2006 3-50 10-240 kanat C
Surveyor SAR (Chiny) | 2007 10/25 100/250 kanat C,
5 satelitow
E—
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ZRODO: JACOBSEN K., 2005

na nowych ortofotomapach. Jest to opty-
mistyczny obraz budowy krajowej infra-
struktury informacji przestrzenne;.

Do realizacji tych zadan wykonaw-
stwo krajowe wystawilo znaczny po-
tencjal produkcyjny. Powszechny jest
jednak stan oczekiwania i niepewnosci
jutra. Dotychczasowe duze zadania zo-
staly zrealizowane w wyniku ,,odgor-
nych” decyzji, za ktérymi poszty srodki
finansowe. Otwarte pozostaje pytanie,
czy potencjalni uzytkownicy, do ktérych
trafiajg nasze produkty, w tym admini-
stracja publiczna, potrafig je wykorzy-
sta¢ i wygenerowac zapotrzebowanie
na nowe i sukcesywnie aktualizowane
produkty. W krajach zachodnich to wla-
$nie ,,oddolne” zapotrzebowanie lokal-
nej administracji napedza rozwdéj GIS.
Czy uruchomiony w Polsce potencjat
produkcyjny bedzie zagospodarowany?
Odpowiedz na to trudne pytanie moze
by¢ kluczowa dla przetrwania i rozwoju
polskich firm fotogrametrycznych.

Do tej pory w kraju nie pojawila sie jesz-
cze kamera cyfrowa, nie byt produkcyjnie
wykorzystany LIDAR ani obrazy radaro-
we. Najblizsze lata pokazg, czy rodzima
,produkcje” sta¢ bedzie na wdrozenie
tych technik. Wydaje sie, ze warunkiem
zaistnienia takiej szansy bylyby zadania
umozliwiajace poniesienie kosztéow ko-
niecznych inwestycji w nowe techniki.

DR ZDZIStAW KURCZYNISKI

jest pracownikiem dydaktycznym Instytutu
Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Publikowany materiat byt prezentowany podczas
Ogdlnopolskiego Sympozjum ,Krakowskie
spotkania z INSPIRE”, Krakéw, 2-4 czerwca
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ArcGIS

— aktualizowac czy nie?

W nowej wersji oprogramo-
wania ArcGIS wprowadzo-
no setki udoskonalen, ktore
poprawiaja jego jakosc¢ i wy-
dajnos¢. Dla wahajacych sie
inieprzekonanych przedsta-
wiamy 10 najwazniejszych
powodow przemawiajacych
za aktualizacja oprogramo-
wania do wers;ji 9.1

1. Wigksza efektywnos$¢ pra-
cy dzieki wigkszej wydajnosci
oprogramowania. Dodatkowe
narzedzia i rozwigzania wpro-
wadzone w wersji 9.1 poprawia-
ja wydajnos¢ 1 wygode pracy. Za-
liczaja sie do nich m.in.: przesun
do wybranego obiektu (Pan to se-
lection), pauzuj wyswietlanie ma-
py (Pause drawing), swin warstwe
(Swipe), a takze obstuga dtugich
nazw pol w tabelach.

2. Dodatkowe funkcje geoprze-
twarzania udostgpnione uzyt-
kownikom ArcView i ArcEditor.
Platforma geoprzetwarzania zo-
stala wyposazona w dodatkowe
narzedzia, w tym stuzace do 13-
czenia wielu zestawow danych,
ktorych domagali si¢ uzytkow-
nicy poprzedniej wersji. Ponad-

Dodatek redaguje

S

www.esripolska.com.pl

to rozszerzony zostal zestaw
zasadniczych narzedzi geoprze-
twarzania, dost¢pny uzytkowni-
kom oprogramowania ArcView
(60 dodatkowych narzedzi) i Arc-
Editor (az 80). Szczegotowy spis
dodanych funkcji znajduje sie
W serwisie support.esri.com.

3. Mozliwos¢ tworzenia, anali-
zowania oraz zarzadzania sie-
ciami transportowymi i komuni-
kacyjnymi. Rozszerzenie ArcGIS
Network Analyst pozwala two-
rzy¢ zestawy danych sieciowych
oraz wykonywac analizy na da-
nych przechowywanych w geoba-
zie, a takze w plikach zapisanych
w formatach Shape (SHP) i Smart
Data Compression (SDC). Anali-
zy sieciowe przeprowadza¢ mozna
z poziomu wbudowanych, fatwych
w obstudze okien dialogowych
dostepnych w aplikacji ArcMap,
a takze z wykorzystaniem narze-
dzi geoprzetwarzania i za pomo-
g oprogramowania opartego na
komponentach ArcObjects. Arc-
GIS Network Analyst jest rozsze-
rzeniem opcjonalnym.

4, Integracja ArcGIS Schema-
tics z aplikacja ArcGIS. W wersji

9.1 rozszerzenie ArcGIS Schema-
tics zostalo zintegrowane z pakie-
tami ArcGIS Desktop. Schematy
przechowywane sa w geobazie.
Nowe narzedzia analityczne
umozliwiajag modelowanie za-
rowno sieci geometrycznych, jak
i logicznych oraz sprawdzaja sie
W rozwigzywaniu problemow
zwigzanych z zarzadzaniem dys-
trybucja towarow czy obserwacja
Sciezek migracji zwierzat.

5. Latwiejsze redagowanie
i drukowanie map. Dotaczenie
rozszerzenia ArcPress do podsta-
wowego zestawu narzedzi pakie-
tow ArcGIS Desktop (ArcView,
ArcEditor, ArcInfo), a takze
umieszczenie rozszerzenia Ma-
plex w pakiecie ArcInfo przyczy-
nily si¢ do utatwienia redagowa-
nia 1 wydruku map, zwalniajac
uzytkownikow z koniecznosci
ponoszenia dodatkowych oplat.
ArcPress zawiera takze obszer-
ny zestaw narzedzi do poprawy
jakosci wydrukow.

6. Rozbudowanie zestawu
funkcji dostepnych w ArcInfo
i ArcEditor o rozszerzenie

dokoriczenie s. 38
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Zaproszenie
na seminarium
dla menedzerow

B Przewidziane na 25 pazdzier-
nika seminarium ,Planning
and Managing GIS” (Plano-
wanie i zarzadzanie systemem
GIS) poswigcone bedzie prak-
tycznym zagadnieniom plano-
wania, wdrazania i zarzadzania
projektami GIS. Imprezg popro-
wadza dr Roger Tomlinson, pre-
zes firmy Tomlinson Associates
Ltd., autor ksigzki ,,Thinking
about GIS” (patrz ,Arcadia”
10/2003), zwany ojcem GIS,
oraz Larry Sugarbaker, wice-
prezes NatureServe (organiza-
cji zwigzanej z ochrong przyro-
dy), a wezesniej menedzer GIS
w Departamencie Stanu ds. Za-
sobow Naturalnych. Zaprezen-
tuja oni praktyczne aspekty pla-
nowania i wdrazania GIS. Nie
zabraknie tez zagadnien doty-
czacych pozyskiwania danych
za pomoca urzadzen bezprze-
wodowych czy wykorzystania
w systemach wizualizacji troj-
wymiarowej. Omowione zosta-
ng strategie i sposoby pomocne
w zarzadzaniu systemem GIS,
budowaniu zespotu i tworze-
niu zaplecza technicznego,
pozyskaniu danych i wdroze-
niu aplikacji, a takze zwigzane
z tym zagadnienia prawne, ana-
lizy ryzyka, kontroli organiza-
¢ji 1 struktury organizacyjnej.
Szczegoty: www.euc2005.com
w dziale Registration.

Zrédlo: ESRI Polska

Firma istnieje na rynku od 1995 roku. Jest wytacznym dystrybutorem produktéw amerykanskiej firmy ESRI, Inc.
z Redlands (Kalifornia) — $wiatowego lidera w technologii GIS. Swiadczy ustugi w dziedzinie: manalizy potrzeb uzyt-
kownika dotyczacych zakresu funkcjonalnego i informacyjnego tworzonych systeméw GIS, mdoradztwa w zakre-
sie wykorzystania systeméw GIS w réznych dziedzinach zastosowan, mdystrybuciji i serwisu oprogramowania GIS
firmy ESRI, Inc., mprowadzenia specjalistycznych szkolen w zakresie tworzenia i wykorzystywania systeméw GIS
zgodnie z wymaganiami klienta.

ESRI Polska Sp. z 0.0., 02-595 Warszawa, ul. Putawska 107
tel. (0 22) 326-73-00, faks (0 22) 326-73-01, esripol@esripolska.com.pl
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WYDARZENIA
-ZAPOWIEDZI

. 20. Europejska Konfe-
\__/rencja Uzytkownikéw
ESRI odbedzie si¢ w dniach
26-28 pazdziernika 2005 r.
w Warszawie. Towarzyszyc¢ jej
beda warsztaty, seminaria oraz
wystawa poswiecona techno-
logiom GIS i pokrewnym. Waz-
ne terminy: @ zgtoszenie plaka-
tu — 30 wrzesnia; @ zgtoszenie
na wystawe firm — 15 wrzesnia;
e rejestracja na konferencje dla
prelegentéw — 1 pazdziernika. In-
formacje: www.euc2005.com

.« 3. Europejska Konferen-
5=y cja Uzytkownikéw Eduka-
cyjnych ESRI odbedzie sie 25-27
pazdziernika w gmachu Politech-
niki Warszawskiej i poswiecona
bedzie zagadnieniom wprowa-
dzania programéw nauczania
wykorzystujacych technologie
GIS na poziomie szkoét podsta-
wowych i $rednich oraz ciggtosci
ksztatcenia poprzez tworzenie
nowoczesnych programéw uni-
wersyteckich. Uczestnicy zosta-
ng zaproszeni do udziatu w sesji
plenarnej Europejskiej Konferencji
Uzytkownikéw ESRI. Informacje:
www.euc2005.com/educ

.« GIS Day 2005, tradycyjnie
“~ obchodzony w trzecia sro-
de listopada, w tym roku wypada
16. Tego dnia specjalisci podzie-
lg sie swoimi doswiadczeniami
w wykorzystaniu GIS z dorosty-
mi i dzie¢mi. Edukacyjnym celem
imprez jest poszerzanie wiedzy
o tym, jak duzg role w naszych
dziataniach odgrywa przestrzen.
W imprezie moze wzig¢ udziat
kazdy, nie tylko w roli uczestnika,
ale i wspoforganizatora. Wystar-
czy zorganizowa¢ prezentacje,
wystawe lub spotkanie i przedsta-
wi¢ wiasne doswiadczeniaz GIS.
Zainteresowanych zachecamy do
rejestracji imprez na stronie www.
gisday.com.

.  26.Miedzynarodowa Kon-
. ferencja Uzytkownikow
Oprogram owania odbedzie sie
w dniach 10-14 lipca 2006 w San
Diego. ]
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25. Konferencja Uzytkownikow Oprogramowania ESRI,
San Diego, 25-29 lipca

GIS: pomoc
w zarzadzaniu
Swiatem

Spacerujac korytarzami Convention Center i obserwujac
miedzynarodowy ttum 13 000 uczestnikow konferencji,
trudno byto oprzec sie refleksji, ze wystarczyto zaledwie
¢wier¢ wieku, aby spolecznos¢ uzytkownikow technologii
GIS z grupki entuzjastow rozrosta sie do armii ludzi zajmu-

jacych sie nig profesjonalnie.

konferencji uczestniczy-

li przedstawiciele wielu
roznych zawodow i1 dyscyplin
naukowych pochodzacy z ponad
130 krajow. Profesjonalisci, kto-
rzy obstuguja setki systemow in-
formacyjnych funkcjonujacych
w przedsiebiorstwach, organiza-
cjach i jednostkach administra-
cyjnych. Decydenci, ktérzy po-
stawili na rozwoj nowoczesnych
technologii w zarzadzaniu. Na-
ukowcy, ktorzy wykorzystuja
systemy informacji geograficz-
nej jako narzedzie wspomagajg-
ce badania. Wreszcie osoby, kto-
re swoja przygode z GIS dopiero
zaczynaja.
Od czasu pierwszego spotkania,
ktore odbyto si¢ 25 lat temu, nie
zmienit si¢ ich charakter, po-
dobnie jak sposob dziatania fir-
my. Zatozyciel i wiasciciel ESRI
Jack Dangermond podkreslit,
ze postawiono na bliski kontakt
i wymiane¢ doswiadczen z uzyt-
kownikami, stuchanie ich suge-
stii i1 zglaszanych potrzeb.
Tegoroczna sesja plenarna miata
nieco zmieniong formute i bar-
dziej dynamiczny charakter.
Dzigki poprawieniu wystroju
wnetrza uczestnicy ,przybli-
zyli si¢” do prelegentow, a pre-
zentacje podkreslajgce funk-

cjonalnos¢ oprogramowania
i pomystowos¢ uzytkownikow
w jego wykorzystaniu zastgpily
zwykle slajdy.

W czasie sesji plenarnej wielkie
wrazenie zrobifa niezwykle pro-
fesjonalna prezentacja 10-latkow
z Waterville w stanie Waszyng-
ton, ktorzy w ramach programu
Nature Mapping sami stworzy-
li mapy ilustrujace siedliska ro-
puch.

mawiajac projekty i pra-

ce uzytkownikoéw opro-
gramowania nadestane z cafe-
go $wiata, Jack Dangermond
podkreslat, ze istotniejsze od
samej technologii GIS, jest to,
jak ludzie potrafig ja wykorzy-
sta¢ w realizacji codziennych
zadan. Oprocz map i zrzutow
ekranowych $wiadczyty o tym
filmy nadestane przez uzyt-
kownikow. Szczegdlnie duze
wrazenie zrobit dokument po-
kazujacy prace miedzynarodo-
wego zespoltu GIS, ktory starat
si¢ wesprze¢ Indonezje, inwen-
taryzujac szkody spowodowane
falg tsunami.
Dangermond zwrécilt uwage
uczestnikow na giebokie znacze-
nie kazdego ze stow tworzacych
hasto konferencji ,GIS: pomoc

w zarzadzaniu swiatem”. Nakres-
lit perspektywy rozwoju GIS,
ktoéry zmierza do stworzenia
W internecie przestrzeni sprzy-
jajacej publikowaniu, wyszuki-
waniu i wspotuzytkowaniu in-
formacji przestrzennych, a takze
interoperacyjnosci, rozproszo-
nemu zarzgdzaniu danymi oraz
integracji aplikacji. Ta prze-
strzef, nazwana GeoWeb lub
Systemem Systemow, jest obec-
nie najpowazniejszym kierun-
kiem rozwoju GIS. — Z czasem
liczba ustug geoinformacyjnych
dostepnych w sieci wzros$nie.
Idea GeoWeb bedzie rozwija-
fa si¢ btyskawicznie wspierana
przez miliony partycypujacych
080b 1 organizacji — podkreslat
Dangermond.

odczas prezentacji planow

dotyczacych produktoéw
ESRI Jack Dangermond wska-
zal kierunki rozwoju platformy
ArcGIS Desktop, wzmocnione
1 prostsze zarzgdzanie dany-
mi przestrzennymi, rozbudowe
ArcGIS Server i umozliwienie
mobilnego dostepu do narzedzi
GIS. Omoéwit tez projekty ba-
dawczo-rozwojowe, ktore ma-
ja by¢ wdrozone w ArcGIS 9.2.
Podkresli¢ nalezy, ze wiekszosé
z nich opiera si¢ na sugestiach
uzytkownikow i dotyczy:
W kartografii (prostsza i szybsza
produkcja kartograficzna),
M analiz i modelowania prze-
strzennego (symulacje, analizy
czasowe, narze¢dzia do tworze-



nia wykresow aktualizowanych
W czasie rzeczywistym),

M ewidencji gruntow (narzedzia
dla katastru stuzace do obstugi
ewidencji gruntéw oraz do Sle-
dzenia zmian danych dziatek
przechowywanych w geobazie),
M zarzadzania infrastrukturg
(ArcPad 7, w pelni zintegrowa-
ny z platforma ArcGIS),

M zarzadzania biznesem (zesta-
wy danych 1 oprogramowanie
dedykowane dla typowych apli-
kacji biznesowych),

B $wiadomosci przestrzennej
i geograficznej (narzedzia umoz-
liwiajace wspolprace i dzielenie
si¢ wiedzg — ArcWeb Services
oraz pomyst na Geochat umoz-
liwiajacy wysylanie ,zoriento-
wanych geograficznie” infor-
macji).

S esja plenarna byta tak-
ze okazjg do zaprezento-
wania nowych produktow, w
tym ESRI Imagery Server, Arc-
Explorer 3D, ArcPad 7 oraz Ar-
cWeb Services-Public Services.
Peter Becer nazwat ESRI Image-
ry Server ,nowym paradygma-
tem przetwarzania i sieciowego

udostepniania zobrazowan”. Ob-
razy Ziemi moga by¢ przecho-
wywane jako niezalezne pliki na
roznych serwerach, a nastgpnie
przetwarzane w aplikacji klienta
bez preprocessingu. Z jednego
obrazu moga powstac réznorod-
ne produkty udostepniane wie-
lu uzytkownikom. Image Server
(www.esri.com/imageserver)
wspolpracuje nie tylko z opro-
gramowaniem ESRI, ale takze
z GIS 1 CAD innych dostawcow.
Podczas prezentacji uczestnicy
mieli okazje obejrze¢ wykonane
W czasie rzeczywistym: ortorek-
tyfikacje, korekcje i wyostrzenie
obrazu Dubaju z satelity Quick-
Bird.

Kolejnym prezentowanym pro-
duktem byt nowy ArcExplorer,
ktory umozliwi prezentacje da-
nych tréjwymiarowych. Ostat-
ni pokaz dotyczyt publicznych
ustug oferowanych w ramach
ArcWeb Services. Beda one do-
stepne nieodplatnie dla uzyt-
kownikow indywidualnych,
niekomercyjnych i non-profit
(wiecej informacji: www.esri.
com/software/arcgis/about/gis-
-webservices.html).
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esje plenarng zwienczyto

wystapienie dr Jane Good-
all, zalozycielki Jane Goodall
Institute, eksperta w dziedzi-
nie badan nad szympansami,
znanej z dziatalnosci na rzecz
ochrony przyrody, a takze ak-
cji humanitarnych na rzecz naj-
biedniejszych. Uhonorowana
przez krolowa Wielkiej Brytanii
odznaczeniem Dame of British
Empire dr Goodall zaapelowa-
ta do profesjonalistow zgroma-
dzonych w Convention Center
o wspieranie wysitkow na rzecz
ochrony przyrody poprzez dzie-
lenie si¢ wiedzg nt. technologii
GIS i teledetekcji.
Opowiadajac o swojej pracy,
Goodall poprowadzita stuchaczy
od Gombe National Park w Tan-
zanii, gdzie zaczynata swoje ba-
dania nad szympansami, do pra-
cy z dzie¢mi, ktorg prowadzi w
ramach ustanowionego przez
siebie programu ,Roots&Sho-
ots” (www.rootsandshoots.org).
Duzo uwagi poswiecita proble-
mowi wylesien w rejonie Gombe
1 ograniczeniu przestrzeni, ktorg
zamieszkiwaty szympansy. In-
stytut Jane Goodall wykorzystu-
je technologie GIS, aby uwrazli-
wic lokalng spofecznosc i zyskac
jej zaangazowanie W rozwiaza-
nie tego problemu.

kolejnych dniach kon-

ferencji uczestnicy mie-
li okazje bra¢ udziat w warszta-
tach technicznych prowadzonych
przez personel ESRI, spotka-
niach branzowych i regionalnych
grup uzytkownikow, prezen-
tacjach, a takze w uroczystosci
wreczenia nagrod za specjalne
osiggnigcia we wdrazaniu GIS.
W towarzyszacej imprezie wy-
stawie udziat wzigto ponad 1000
wystawcow 1 partneréw ESRI.
Nie zabrakto specjalnej ekspo-
Zycji poswigconej poprzednim
spotkaniom. Tradycyjnie odby-
ty sie rowniez: konferencja uzyt-
kownikéw edukacyjnych, Survey
Summit oraz konferencja teleko-
munikacyjna.

Opracowanie:

KATARZYNA SOSNOWSKA
Zrddta: ESRI Polska,

ESRI Inc, Directions Magazine

WYDARZENIA-
TAM BYLISMY

PR LESNICTWO. W Rogo-
‘. wie (17-19 maja) odbyta
sie 9. edycja Miedzynarodowych
Targéw Lesnych. W gronie tego-
rocznych wystawcow znalazta sie
réwniez firma ESRI Polska, a naj-
wiekszym zainteresowaniem z jej
oferty cieszyty sie rozwigzania
skierowane do uzytkownikéw ko-
rzystajacych z GIS w czasie prac
terenowych.

.=  WODOCIAGI i KANALI-
‘. ZACJA. W tegorocznej
13. edycji Miedzynarodowych
Targéw Maszyn i Urzadzen dla
Wodociggéw i Kanalizacji ,WOD-
-KAN” (Bydgoszcz, 18-20 maja)
firma ESRI Polska zaprezento-
wata rozwigzania wspierajace
zarzadzanie majatkiem siecio-
wym oraz relacjami z klientami,
w tym rozwigzania internetowe
oparte na aplikacji ArclMS oraz
narzedzia edycyjne udostepnia-
ne w ArcGIS.

=  GEOLOGIA. Juz po raz
.~ trzeci odbyty sie Miedzy-
narodowe Targi Geologiczne pod
hastem ,Sprzet, technika, mys|”
(8-9 czerwca, PKiN, Warszawa).
Firma ESRI Polska, zwigzana z ta
imprezg od poczatku, zaprezento-
wata unikalne rozwigzanie w dzie-
dzinie SIP z mozliwoscig integra-
cji geologicznych baz danych,
niezaleznie od oprogramowania,
w jakim zostaty one pierwotnie
utworzone.

.. HYDROLOGIA. Klub UBI-
" FRANCE Polska oraz Szef
Misji Ekonomicznej Ambasady
Francji w Polsce od kilku lat or-
ganizujg seminaria poswieco-
ne zagadnieniom zwigzanym
z ochrong przeciwpowodziowa.
Tegoroczna 3. edycja odbyta sie
pod hastem ,Teledetekcja i GIS —
narzedzia wspomagania ochrony
przeciwpowodziowej” (16 czerw-
ca). IMGW oraz firma ESRI Pol-
ska przedstawity zadania ochrony
przeciwpowodziowej — dziatania
prewencyjne, operacyjne, az po
likwidacje szkdd i wyptate odszko-
dowan. ]
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@ SOFTWARE NEWS

ArcScan wspomagajace kon-
wersje raster—wektor. ArcScan,
oferujac automatyczne i manu-
alne narzedzia konwersji ze-
skanowanych materiatéw na
wektor oraz zaawansowane algo-
rytmy stuzace do wypetniania
luk i sledzenia obiektow, wspo-
maga tworzenie wysokiej jako-
sci map wektorowych na podsta-
wie istniejgcych zeskanowanych
materialow.

7. Mozliwosé przegladania
trojwymiarowych wizualizacji
ArcGlobe w ArcReader. Roz-
szerzenie ArcPublisher dostep-
ne z poziomu aplikacji ArcGlobe
umozliwia przygotowanie wizu-
alizacji 3D. Dokumenty zapisy-
wane sag w formacie PMF i mo-
ga by¢ przegladane za pomoca
pakietu ArcReader, ktory zostat
wyposazony w dodatkowy zestaw
narzedzi umozliwiajgcy nawiga-
cje widokow trojwymiarowych.

8. Mozliwo$¢ przenoszenia
projektow pomiedzy ArcGIS
w wersji 8.3 a 9.1. Poczynajac
od wersji 9.1 uzytkownicy majg
mozliwos¢ zapisania kopii doku-
mentéw (mxd, .sxd, .lyr) w po-
staci kompatybilnej z wersja 8.3.

9. Kontynuacja prac z otwarty-
mi, spelniajagcymi warunki
interoperacyjnosci platformami.
ArcGIS 9.1 charakteryzuje si¢
poszerzong obstuga standardow
kartograficznych Open Geospa-
tial Consortium, obejmujaca
Web Map Services, Web Feature
Services oraz Catalog Services.

10. Nowe rozwiazania technolo-
giczne w odpowiedzi na sugestie
uzytkownikow. W ArcGIS 9.1
wprowadzono wiele sugerowa-
nych przez klientow poprawek,
dotyczacych zaréwno drobnych
zmian w interfejsie uzytkowni-
ka, jak i zasadniczych poprawek
systemowych, majacych na celu
wzmocnienie stabilnosci i zwiek-
szenie wydajnosci systemu.

Uzytkownicy, ktorzy majg opfa-
cony serwis pogwarancyjny,
otrzymajg automatycznie opro-
gramowanie w wersji 9.1.
Zrédto: ESRI Polska
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ArcGIS Network Analyst

Dtugo oczekiwane rozszerzenie ArcGIS Network Analyst,
ktore pojawilo sie na rynku wraz z wersja 9.1, dostarcza na-
rzedzi do przeprowadzania nawet najbardziej skomplikowa-

nych analiz sieciowych.

M ozna wigc projektowac
przebieg trasy, okreslac
najblizsza lokalizacje, analizo-
wac czas przejazdu czy obsza-
ry obstugiwane przez dang fir-
me. Model danych sieciowych
(Network Data Model) umoz-
liwia uzytkownikom projekto-
wanie sieci na podstawie posia-
danych danych przestrzennych,
w tym takze projektowanie
wielopasmowych tgcznikow
1 skrzyzowan drog z uwzgled-
nieniem istniejacych zakazow
i nakazow jazdy w zadanym
kierunku. Dzigki Net-

golne atrybuty (np. dla kosz-
tu bedg to: odlegtosé, czas, wi-
docznos¢).

Warto zwroci¢ uwage na fakt,
ze funkcje przestrzennych ana-
liz sieciowych dostepne sg za-
réwno dla uzytkownikoéw opro-
gramowania ArcGIS Desktop
(ArcView, ArcEditor, Arcln-
fo), jak i programistow pracu-
jacych z pakietami ArcGIS En-
gine i ArcGIS Server. Pierwsi
moga postuzyc si¢ zestawem
tatwych w obstudze narzedzi,
kreatoréw i menu. Z kolei dru-
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Server i dziata¢ w réznych sys-
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wano Network Analyst
do pracy w Srodowi-
sku geoprzetwarzania
ArcGIS 9, w tym przy
wykorzystaniu Model
Builder oraz skryptow.
Korzystajacy z rozsze-
rzenia ArcGIS Network
Analyst mogg tworzy¢
zestaw danych siecio-
wych w formacie Sha-
pe, geobazy personal-
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profesjonalne;j.

Zrédto: ESRI Polska




GEONORMY

Inferoperacyjnosé, czyli wspotdziatanie w GlIS-ie

NORMY W PRAKTYC

Wprowadzanie norm w dziedzinie interoperacyjnosci umozliwia dostep do
okreslonej informacji i jej wymiang migdzy systemami rozproszonymi ty-
pu klient-serwer. Interoperacy]nosc nie jest wiec pojeciem czysto teoretycz-
nym, ale moze mie¢ wiele zastosowan praktycznych.

AGNIESZKA CHOJKA,
AGNIESZKA ZWIROWICZ

A ngielski termin interope-
rability to pojecie, ktére
w dobie informatyki i interne-
tu nabiera znaczenia réwniez
w dziedzinie informacji geo-
graficznej. W jezyku polskim
nie ma on swojego jednoznacz-
nego odpowiednika. R6zni au-
torzy przedstawiajg swoje pro-
pozycje (patrz ramka ponizej).

INTEROPERABILITY

PO POLSKU

@ inferoperacyjnos¢ (Micha-
lak, 2002)

@ inferoperatywnosc¢ (Stownik
terminologii komputerowe;,
2003]

@ inferoperowalno$¢ (Gaz-
dzicki, 2004)

® wspotdziatanie (Stownik
poje¢ komputerowych, 2004)

® POLSKI ODPOWIEDNIK

Wychodzac od etymologii
angielskiego terminu interope-
rability, zastanéwmy sie, kt6-
ra z podanych propozycji naj-
wierniej oddaje jego znaczenie
w jezyku polskim. Rdzen sto-
wa (zlozonego z 3 cztonéw)
stanowi oper-, ktéry moze
wywodzi¢ sie od czasowni-
ka operate, na jezyk polski
tlumaczonego jako operowac
w znaczeniu 1) dziata¢, 2) po-
shugiwac sig czyms, dzialaé za
pomoca czegos (Stownik jezy-
ka polskiego, 1995). Ponadto
oper- moze réwniez pocho-
dzi¢ od rzeczownika opera-
ble — operacyjny, rozumiane-
go jako uzyteczny, sprawny
do dzialania. Przedrostek in-

ter- (réwniez w takiej formie
spotykany w jezyku polskim)
oznacza miedzy-, wspdl-, na-
tomiast ability to zdolno§é
do wykonywania czego$ lub
w drugim znaczeniu — przyro-
stek, ktéry tworzy rzeczownik
z przymiotnika.

Przyjmujac, Ze oper- po-
chodzi od przymiotnika ope-
rable, wéwczas po dodaniu
przyrostka ability otrzymuje-
my rzeczownik miedzyopera-
cyjnosc lub interoperacyjnosé.
Jezeli za§ wyjdziemy od cza-
sownika operowac¢ (dziatac),
wtedy otrzymamy termin
wspdldziataé. Tak stworzo-
ne hasto nie oddaje jednak
znaczenia stowa ability, czy-
li zdolnosci do wykonywania
czego$. Kladac nacisk na abi-
lity (co réwniez podkresla de-
finicja zawarta w Longman,
2001), w ogdle nie znajduje-
my w jezyku polskim zado-
walajacego odpowiednika.
Ale naszym zdaniem nie ma
sensu skupia¢ sig na tworze-
niu nowych haset w pelni
oddajacych znaczenie termi-
nu interoperability, bo do te-
go shuzy jego definicja (patrz
ramka ponizej).

Wedlug naszego uznania
najlepiej sposréd przedsta-

wionych propozycji brzmi
stowo interoperacyjnosc,
przy czym pojecie to nale-
zy rozumie¢ jako mozliwosé¢
(zdolno$é) systemu (oprogra-
mowanie i sprzet) lub jego
sktadowych do wykorzysty-
wania i wymiany informac;ji
w réznych aplikacjach i §ro-
dowiskach (wspéldziatanie).

® INTEROPERACYJNOSC
A GIS

Zastosowanie interopera-
cyjnosci w kontekscie infor-
macji geograficznej to:

@ dostep do informacji i na-
rzedzi przetwarzajacych, nie-
zaleznych od fizycznej loka-
lizaciji,

e ustalona struktura da-
nych i mozliwos¢ jej zasto-
sowania niezaleznie od sys-
temu,

® tworzenie infrastruktur
informacyjnych i technolo-
gicznych.

Interoperacyjno$¢ mozna
rozpatrywac na trzech po-
ziomach: systemowym, da-
nych i instytucjonalnym.
Poziom systemowy to narze-
dzia, technologie, np.: COR-
BA, WWW, WAP, Java, XML,
GML. Poziom danych wigze
sie z potrzebg tworzenia re-

gut ich budowy (semanty-
ki) i interpretacji. Ostatnia
plaszczyzna to uregulowa-
nia prawne, porozumienia,
spotkania, organizacje, kt6-
rych zadaniem jest spajanie
wczeéniej wspomnianych
pozioméw, a takze informo-
wanie i zaznajamianie po-
tencjalnych uzytkownikéw,
organizacji z tworzonymi
rozwigzaniami.

Poczatek prac nad interope-
racyjnoscia (czyli wspétdzia-
taniem) systeméw GIS-owych
datuje sie na rok 1994 i zwig-
zany byt z dziatalnoscig orga-
nizacji Open GIS Consortium
(OGC), obecnie Open Geo-
spatial Consortium. Wsp61-
cze$nie zagadnieniami inter-
operacyjnosci w informacji
geograficznej zajmuje sie
takze wiele innych organiza-
cji, jak np.: CEN/TC 287, 1SO/
TC211 czy FGDC (Federal
Geographic Data Committee).
Efekty ich pracy przybierajg
ré6zne formy. CEN i ISO two-
rzg normy (seria ISO 191XX),
ktére obejmujg nastepujace
zagadnienia:

® reguly tworzenia sche-
matéw aplikacyjnych - ISO
19109:2003, Geographic In-
formation — Rules for Appli-
cation Schema;

e mechanizm wymiany da-
nych - ISO 19118:2002, Geo-
graphic Information — Enco-
ding;

INTEROPERABILITY - ROZNE DEFINICJE

@ The ability of different kinds of computer software or hardware to work fogether or exchange

information (Longman, 2001

@Zdolno$¢ do wspdtpracy (Stownik termindw komputerowych, 1999)

@ \Wspdtdziatanie - zdolno$¢ skutecznego komunikowania sie oprogramowania i sprzetu po-

chodzqgcego od réznych producentéw (Stownik pojec komputerowych, 2004)

@ Inferoperatywno$¢, wspotdziatanie - ferminem tym, utworzonym od angielskiego czasowni-

ka operate, kiéry w tym przypadku oznacza dziatag, funkcjonowad, okresla sie zdolnosé wy-

miany dokumentéw innymi sieciami, kiérg odznaczajq sie niekiére sieci komputerowe. Interope-
ratywno$¢ wymaga uzywania formatéw rozpoznawanych przez wszystkie platformy i dotyczy
zaréwno sprzety, jak i oprogramowania (Stownik terminologii komputerowej, 2003)
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PROJEKT TESTOWY A NORMA prPN-EN-ISO 19101:2005,
GEOGRAPHIC INFORMATION - REFERENCE MODEL

Nawigzanie do Etap Komentarz

aspekiéw w normie projekiu

prPN-EN-ISO testowego

19101:2005

File System 1 otwieranie i wyswietlanie

Interoperability plikéw w formacie innego
systemu

Geographic Information dostep do danych, baz

Systems danych

Application zachowanie geometrii

inferoperability obiektéw w réznych
systemach

Search and Access 2 modyfikowanie baz

Daotabases danych, przenoszenie baz
na inne platformy

Search and Access 3 zadawanie zapyfan

Databases

o przyklady serwis6w im-
plementacyjnych: COM/MS-
-IDL, CORBA/ISO-IDL, SDAY/
EXPRESS, ODMG/ODL,
ODBC/SQL.

FGDC (w ramach grupy Geo-
spatial Applications and In-
teroperability) stworzyt model
GIRM (Geospatial Interopera-
bility Reference Model). Z ko-
lei firmy dziatajace w ramach
OGC, takie jak Intergraph
czy ESRI, réwniez starajg sie
wdrazaé rozwigzania inter-
operacyijne. Intergraph oferuje
narzedzie Interoperability Kit,
ktére realizuje interoperacyj-
no$¢ na poziomie danych, sys-
tem6w i aplikacji. Natomiast

® powigzan miedzy obiek-
tami,

@ atrybutéw kluczowych,

® sposobu wymiany da-
nych.

Ponadto ,, INSPIRE Work
Programme Preparatory
Phase” z 3 lutego 2005 r. za-
ktada, ze tworzony geopor-
tal EU bedzie spelniat wy-
magania interoperacyjnosci,
dzieki czemu wspétdziatatby
z sieciami poszczeg6lnych
krajéw cztonkowskich oraz
w ogélnosci w zakresie ustug
sieciowych. Jedynie przy

uwzglednieniu interopera-
cyjnosci mozliwe bedzie:

e uaktualnianie serwiséw,

@ przegladanie danych,

@ zapoznawanie sie z ser-
wisami,

®,ladowanie” serwisow.

® OD NORMY
DO PRAKTYKI

Norma europejska (w nie-
dalekiej przysztoséci Pol-
ska Norma) prPN-EN-ISO
19101:2005, Geographic In-
formation — Reference Model
porusza nastepujace aspekty
interoperacyjnosci:

o Network Protocol Inter-
operability — opisuje komu-
nikacje miedzy dwoma sys-
temami jako komunikacjg
miedzy aplikacjami badz tak-
Ze na poziomie transmisji sy-
gnalow.

o File System Interopera-
bility — plik moze by¢ otwie-
rany i wySwietlany w swoim
formacie lub w formacie inne-
go systemu, co taczy sie z wy-
mogami transferu i pobiera-
nia pliku, nazewnictwem,
sposobami dostepu i zarza-
dzania plikami.

e Remote Procedure Calls
— zestaw operacji, dzieki kt6-
rym programy moga by¢ uzy-
wane w innych systemach.

® Search and Access Da-
tabases — umozliwienie za-
dawania zapytan i manipu-
lowania danymi w bazie,
a nastepnie przenoszenie baz
na inne platformy.

® Geographic Information
Systems (GIS) - wymog do-
stepu do danych, baz danych
i innych serwiséw niezalez-
nie od stosowanej platformy.
Niezbedna jest taka sama in-
terpretacja syntaktyczna da-
nych w réznych systemach.

o Application Interopera-
bility — r6zne aplikacje GIS-
-owe uzywajg i reprezentu-
ja dane w taki sam sposéb.
W tym celu niezbedna jest in-
teroperacyjnos¢ semantycz-
na, ktéra opiera sig na zasa-
dzie interpretowania danych
w okreslony staly sposdb.
W celu osiggniecia seman-
tycznej interoperacyjnosci
nalezy uzywac translatoréw,
ktére konwertujg dane z baz
danych do aplikacji.

Naszym celem jest zapre-
zentowanie praktycznego
zastosowania wybranych
aspektéow (File System Inter-
operability, Search and Ac-
cess Databases, Geographic
Information Systems, Appli-
cation Interoperability) z wy-
zej wymienionej normy. Ja-

Wielowarstwowa mapa utworzona na podstawie danych zapisanych w dwdéch réznych formatach: MIF

(Maplnfo Proffessional 7.0), MDB (GeoMedia Warehouses)
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< Budynek Polygen Polygon | T 3
< Chodnik NoGieomety -7 ¢4 g
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2 Jezdris Mooty ? :
e S Budynek mapy zbudowanej
Funkt Paint - - .
i — | ;IJ Fomat. [NULL Mothing] || w etapie |
Output Dataset Dstaset [l & ﬂ
[NULL _I Settings Coordinate Syster IW;I H Budynek : Tabela =101 x|
o Cancel Funkcja_budynku | Wladanie | Wycena [ Stan
| g | Kowalkis 23455 |db
ok | Concel | Envionments. | < HideHel | L Janosz 435345 hdb
=l m Maliniak 45262346 |db
e —'I‘ T | = T
Display 5 Selection Favoites | Index | Ssarch - B
i feaa [+ rekerds 144 ][ e
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Ustalanie formatu dla stworzonej wielowarstwowej mapy

ko narzedzie wspomagajace
mozliwos$ci interoperacyjno-
$ci wykorzystano rozszerze-
nie ArcGIS Data Interope-
rability firmy ESRI. W tym
celu postuzymy sie projek-
tem testowym skladajacym
sie z nastepujacych etapow
(patrz tez tabela na stronie
obok):

1. Budowa jednolitej (je-
den format) wielowarstwo-
wej mapy na podstawie da-
nych zapisanych w dwéch
r6znych formatach: MIF
(MapInfo Proffessional 7.0)

i MDB (GeoMedia Wareho-
uses).

2. Dolaczenie zewnetrznej
bazy danych do wybranej
warstwy w mapie stworzonej
w etapie 1.

3. Wykonanie analizy atry-
butowej i przestrzennej na da-
nych powstalych w poprzed-
nich etapach.

® PRZYKtAD
ZASTOSOWANIA
prPN-EN-ISO 19101:2005
Etap 1. Wykorzystujac war-
stwe o nazwie Budynek zapi-

sang w formacie MIF progra-
mu MapInfo Proffessional 7.0
oraz warstwy Dzialka, Chod-
nik, Jezdnia, Punkt, Uzbroje-
nie, Wlazy, Zagospodarowa-
nie w formacie MDB aplikacji
GeoMedia, budujemy mape
za pomocg programu Arc-
Map irozszerzenia ArcGIS
Data Interoperability (pakiet
firmy ESRI). Tak stworzong
mape (rys. 1) eksportujemy
nastepnie do formatu MIF, ko-
rzystajac z opcji Quick Export
dostepnej w Data Interopera-
bility Tools (rys. 2).

Nieruchomosc.mdb

W trakcie integrowania
r6znych formatéw nalezy
mie¢ na wzgledzie sposdb
zapisu danych - reprezenta-
cje graficzng i dane opisowe.
Istnieja programy, ktére lacza
wymienione elementy w je-
den plik (np. GeoMedia), inne
natomiast rozdzielaja na kil-
ka plikéw (np. MapInfo). Ma
to istotne znaczenie w przy-
padku dotgczania zewnetrz-
nych baz danych.

Etap 2. Do warstwy Budy-
nek o pewnych atrybutach
(rys. 3.) na mapie w forma-

cie MIF stworzonej w eta-
pie 1 dotaczamy teraz baze
danych Nieruchomosc.mdb,
ktéra zawiera tabele Budynek
(rys. 4).

Dotqczanie zewnetrznej bazy danych w formacie MBD w module Workbench

265

Destination Types|z| e

ustom Data Import Tool (6) - Workbench

\\E Edit Wiew Insert Source Datz Destination Data Tools Help
Eedagllalsmn-c[fnaas
—_— K] Source Typﬁslzl.

sl

Data Flow z’

el Al .. ’ B &1 BUDYNE . EST] .| Rozszerzenie Data Inter-
{3 Categarized st By = o1s
"g Seaeh Aol = JL_\DE pa 4 EHDNEESILE] B operability wspomaga przyla-
earch Resulty eametry POINT .
= Corer b B w [ BHIOHE EETI czanie baz danych za pomocg
= FeatureMerger R s T i
= Jorer — g:z;j = e P modutu Workbench i dostep-
- S LomEcio 57'_\‘—»# oBIEETD nych w nim narzedzi oraz
ometry] SK. b Geometry1 SK_ m .
[ i 5 i [ s opcji Quick Import (rys. 5).
Specify E | Datab | Exases Mo Etap 3. Prawdziwym wy-
: #Data_w. danycl . .
pecify External Database L [ Wb o ohicis zwaniem jest sprawdze-
- Furksi budyries B . i .
tsnpigzyr EZ:tISVc::un of the bable holding the valuss you want to add e .da.ny_dh L nie mOleWOSCl Wykonanla
oa\a e, b m

analiz na mapie powstalej
w etapie 1 i zmodyfikowanej
w etapie 2. Przeprowadzana
analiza atrybutowa polega na
zadaniu zapytania o atrybu-
ty opisowe bazy po etapie 2,

Type:  [Comma Separated valus File (*.csv) =

(Comma Separated Value file (*.csv)
Hizg DEZ Database

¥ BUDYME..EST]] .|
E|BLIDYNE ESTI) .|

EUDYNE EST]]_'

Search: |ioin

oiner
Queries 5 database to etrie
attributes associated with
One or more: feature attrib
[Forion keys) ars joined to
mare columis [primary key:

MySQL Database
ODEC 2.x Source
ODBC 3.x Source
PostGIS Database
PostaresL Database

,_DDE CHODML.EST] _|

o Sl e e AN FETT ] | _>ILI a nastegpnie wskazaniu wyni-
e : 03 ku na mapie (rys. 6).
Hep scock [[[Hetss | coree Analiza przestrzenna doty-
&|  czysprawdzenia zachowania
sl
\R_w_dy \Jow] [ UM GE_-ODETA 4]
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L. Inei odlectosci ¢ @ Bez tytutu - ArcMap - Arclnfo SEIR
minimalnejodlegiosciusytu- File Edit View Insert Selection Tools Window Help
owania budynkéw od jezdni. ZEE[) B0t L L8O KR |QAEZTDED BN 0 M
W tym celu wykorzystujemy = = T REF|E
operacje buforowania z za- Y e o - = Mje'jt é‘zel““‘vlvgi'w_”f‘” — R B
: : . Co _ e @ Analysis Tools +* | k[
102611181'[1, ze mlmmalna dO =] WLAZY_POINT [+ Carbography Tools ;l
& 3 ® ¥ Conversion Tools n
puszczalna OdIEgIOSC WyIlOSl = M ZAGSPODARDWANIE_POINT P Coverage Tools se g‘L o
@ =) Data Interoperability Taols elect Layer
5m (rys. 7). . — G By Attribute
— A Quick Tmport
2 2 B M JEZONIA_LINE £ & Data Management Tools
® INTEROPERACYJNOSC — o @ Dasbese - 2l
[ M UZBROJEMIE_LINE 18 Disconnected Edting
A NO RMY - . Ll B Fields Urique Yalugs:
Wprowadzanie norm It o] el
eometiyl_t
. e s . i [Mr_kondygnacii] =| And
w dziedzinie interoperacyj- r:;;j::;;;;;;'e L o i suni) ;I )—I z
P . £ . . s ata_wer_danyct 7
nosci, czyli wspéltdziatania, ) Data utw_obiekiu] [ER e o |
S J Selection type (optional) [Stan] jJ 0 Nat
umozliwia dostep do okres- NEVESELERTON | Dot ‘ 2
lonej informacji i jej wymia- Expression {optional) [D5e=t D] _";I ] e L
. . [IFurkcia_budpmku] = ' AND [wiadarie] = Malinisk] OR N B H
ne HlleZy systemami rozpro- SELECT *FROM BudynskMutant WHERE: MI d
. . '[[_Funk:\a_budynku] ='m' AMD [Wladanie] = Maliniak] OR [Ni_kondyanacii] = 1 -
szonymi typu klient-serwer.
Normy ustalaja zestaw ope-
racji i wzorcow miedzy ser-
werem a klientem. Mozli-
wos¢ transferu 1nforma(311 Clear Veiify Hep | toad. | sae. ||| _|
jest warunkiem koniecznym o e = S hd
dla efek stdzia- |, = i |
a efektywnego wspétdzia- |, . — B
lania oddzielnych realizacji [ oo oou 05 \ (6

GIS, polegajacego na przeno-
szeniu, kojarzeniu i Iacznym

Wykonanie analizy atrybutowej na mapie zmodyfikowanej w efapie 2

interpretowaniu informacji
pochodzacych z r6znych
zrodet.

Dzieki interoperacyjnosci
systemoéw ,$ciagniete” ba-
zy danych sa aktualizowa-
ne na biezgco, tylko w tych
miejscach, gdzie nastepujag
zmiany, bez koniecznosci ko-

piowania catych baz danych
na nowo.

Zaprezentowany w artyku-
le projekt testowy dowodzi, ze
angielski termin interoperabi-
lity nie jest pojeciem czysto
teoretycznym, ale moze mie¢
szereg zastosowan praktycz-
nych, mato znanych wciaz

szerszej grupie uzytkowni-
kow.

AGNIESZKA CHOJKA jest asystentkq,

AGNIESZKA ZWIROWICZ -

doktorantkq w Katedrze Geodezji

Szczegdtowe] Wydziatu Geodezji

i Gospodarki Przestrzennej

na Uniwersytecie Warmirisko-

-Mazurskim w Olsztynie

Literatura

® ArcUser - The Magazine for ESRI
Software Users: January-March 2005,
vol. 8, no. 1, ESRI, USA; @ ArcNews:
Winter 2004-2005, vol. 26, no. 4, ESRI,
USA; @ Frank A.U., Raubel M., Van der
Vlugt M., 2000: Panel - Gl Compedium.
A Guide to Gl and GIS, Genova, Italy;
® Gazdzicki )., 2004: Internetowy
leksykon geomatyczny, http://www.
ptip.org.pl; @ lllingworth V., Daintitha J.,

2004: Stownik poje¢ komputerowych,
Swiat Ksigzki, Warszawa; @ INSPIRE,
2004: Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council
Establishing an Infrastructure for Spatial

Wizualizacja wyniku analizy przestrzennej

% Bez tytulu - ArcMap - Arcinfo

(7

J Fle Edit Wiew Insert Selection Tooks Window Help

JDD"‘HQ‘% B@EX | oo Eiem '|L‘Z|QQD|\?J@@}: QC@Oﬁ.REWOM&" \nformcﬁonmthe.CommuniTy(INSPlRE),
- http://www.ec-gis.org; @ INSPIRE,
EE=] 7 [ ArcTookox ;7 o 2005: Work Programme Preparatory

UNKT_POINT 1188 3D Analyst Toals

-l : Phase, hitp://www.ec-gis.org;
=18 Analysis Tools

® Kienzler |, 2003: Stownik terminologii

JEZDNIA_LINE A Point Distance
= 5y Statistics

Interoperacyino$¢ w zakresie informacii

=]
8 - Extract
) i Overlay komputerowej angielsko-polski i polsko-
ELB e pR o T g2 bf;’:’;m;" + -angielski, lvax, Gdynia; @ Longman
ffer

2 @ CHODMIK_LINE 2 Multiple Ring BuFfer dictionary of contemporary English,

- A Neat [ 2001: Spain; ® Michalak J., 2002:
=
=

LIZBROIENIE_LINE Bl g Cartography Tu‘uls + geoprzestrzennej , XII Konferencja NT
— 18 Conwersion Tooks .
= " ’

5 @ JeadnisBufor -9 Coverage Toaks * ,Systemy Informacji Przestrzennej’,

= 1+1- Data Interoperabilty Tools Warszawa, http://testbed.ptip.org.pl/
= BudynekMukant -3 Data Management Tools . ium- O N 1SO 19109:2003

= - Geocoding Tools L seminarium; orma : /
= W DZIALKA_POLVGON -8 Geostatistical Analyst Taok Geogroph\'c Information - Rules for

[} - Linear Referencing Tools o .

- My Interapersbily Took Application Schema; ® Norma SO

Custom Data Import Te
Custom Data Import Tc
Custom Data Import Tc
Custom Data Import To
Custom Data Import Tc
Custom Data Import Te

19118:2002, Geographic Information

- Encoding; @ Norma prPN-EN-ISO
19101:2005, Geographic Information -
Reference Model; @ Pfaffenberger B. in.,

-ioix

Model  Edit Visw  Window  Hslp
el A BT P |

B 2| ¢ =@ £ =

8 Mol . 1999: Stownik terminéw komputerowych,

t mz;::; Bﬁer Proszyhski i S-ka, Warszawa;

S Mokl 5 ' @ Szymczak M., 1995: Stownik jezyka

3 Model 4 = polskiego, PWN, Warszawa;

? m;:z:: - @ hitp://support.esri.com; @ hitp://

3 Model 7 = testbed.ptip.org.pl/seminarium;

il | —’I—I = @ htt ‘//pwpwwgez is.org; @ http://www.

_Disphy [Soace] Seketion] _Favarkes [Indes | Search] 20| & 4] |ﬂl esri.cF;m; .htt;.)://%vv.vwi;ﬁp.org‘,ply '

el e @ hiip://www.wordreference.com/

[ [0°03,94° (P0D,63M definition/operable.htm.

| e~ 'k i@ O - A~ = o8 — =0

ulA- &~

47 (GEODETA

MAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 8 (123) SIERPIEN 2005




GEOS\WIAT

DLA RATOWNICTWA

Dwie amerykariskie
firmy: Pictometry Infer-
national Corp. (do-
starczajgea cyfrowe
zdjecia loticze i opro-
gramowanie) oraz
Positron Public Safety
Systems (Tworzqco zin-
tegrowane rozwigza-
nia dla dyspozytoréw
stuzb ratowniczych)
podpisaty porozumie-
nie o wspotpracy. Na
jego podstawie opro-
gramowanie pomia-
rowe i bazy danych
zdjg¢ lotniczych firmy

Pictometry bedq elementem pro-
duktu Power MAP firmy Positron,
z kidrego korzystajq dyspozyto-
rzy ratunkowego numeru 911. Be-
dq oni mieli teraz nie tylko mape
okolicy, ale tréjwymiarowy obraz
danego rejonu. Utworzony zosta-

nie ze zdje¢ lotniczych o wysokiej
rozdzielczosci. Oprogramowanie
umozliwia ogladanie obrazéw

z 12 réznych kqtéow widzenia,

a takze obliczanie odlegfosci

i réznic wysokosci bezposrednio
z fréjwymiarowych wizualizacii

lub z bazy GIS. Power Map be-
dzie dystrybuowany przez obie
firmy, o poczagtkowo dostarczony
do gtéwnych regionalnych dys-
pozyforni stuzb ratowniczych Sta-
néw Zjednoczonych.

ZRODEO: PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP.

WIETNAM Z SATELITY e

Wietnamskie
Ministerstwo Za-
sobéw Natural-
nych podpisato
kontrakt z firmg
EADS (zajmujg-
cq sie systemami
obrony i komu-
nikacji) o wartfo-
$ci 19,3 min euro
na stworzenie petnego systemu monitoro-
wania zasobéw naturalnych dla Centrum
Teledetekeji w Wietnamie. System bedzie

sktadat sie ze stacji naziemnej odbierajqcej
obrazy z satelitéw SPOT i Envisat, cenfrum
opracowania i dysfrybuciji zdie¢ oraz z

15 osrodkéw operacyinych. Aplikacje zo-
stang przygotowane dla wietnamskich mini-
sterstw (rolnictwa i rozwoju wsi, rybotéw-
stwa, zasobdw naturalnych i srodowiska).
System bedzie wykorzystywany m.in.

do zapobiegania katastrofom, w serwisach
ratunkowych, planowaniu przestrzennym,
zagospodarowaniu terenéw rolnych, ochro-
nie wybrzezy. Projekt potrwa 3 lata - obej-
mie instalacje oprzyrzgdowania, szkolenig,
wsparcie fechniczne oraz projekty pilota-
zowe. Bedzie fo jedno z najnowoczesniej-
szych przedsiewzie¢ tego typu w Azj.

ZRODIO: SPACEDAILY

WYBRZEZA CHRONIONE
Na podstawie danych zebranych ze stacji meteorologicz-
nych i oceanograficznych utworzono system pomagajqcy
chroni¢ linie brzegowq Europy. Projekt Norweskiego Cen-
trum Srodowiska i Teledetekcji o nazwie DISMAR (Data
Integration System for Marine Pollution and Water Quali-
ty) juz zaczat funkcjonowa¢. W ciggu 6 miesiecy ma by¢
gotowy zaawansowany system do monitorowania $rodo-
wiska morskiego i przewidywania jego zmian. Ma fo po-
prawi¢ zarzqdzanie ochronq wybrzezy Europy, wspiera¢
stuzby zwigzane z ratownictwem, szczegdlnie w sy-
tuacjach kryzysowych, np. przy wycieku ropy do morza.

ZRODEO: WWW.NERSC.NO

FOT. MAREK PUDtO

{

PORTAL GIS
W INDIACH

Na swojej széstej konferen-
cji w Dubaiju firma MapTell
ogfosita akiualizacje por-
talu internetowego GIS dla
Indii. Jest on dostepny pod
adresem: www.maptell.com.
Znajduje sie tam wiele in-
teraktywnych map, a takze
bezptatnych materiatow kar-
tograficznych do pobrania.

Mapy cyfrowe oprécz gra-
nic zawierajq m.in. infrastruk-
ture drogowq i kolejowq
Indii. Uruchomiono réwniez

specjalny portal dla urzg-

Bt Talwgrigh ice

dzen mobilnych wyposazo-
nych w GPRS (telefonéw ko-
mérkowych, palmtopdw).

ZRODO: MAPTELL
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krotko I

@ Korporacja Digital Mapping
Inc. (USA| specializujgca sie

w ustugach fotogrametrycznych
kupita kamere cyfrowg DMC Z/I
Imaging firmy Intergraph; z jed-
nego zbioru zdjg¢ wielospek-
tralnych bedzie mozna wyge-
nerowad zdjecia czamo-biate,
kolorowe lub w podczerwieni.

® W Indiach, w prowincji Khar-

sawan wdrazany jest System In-
formaciji Geograficznej; bedzie
wspierat zarzqdzanie wodgq i od-
padami, rozwéj budownictwa,
energetyke; dzieki odpowiednie-
mu oprogramowaniu wladze tego
obszaru bedg mogty wirtualnie

cluding & madern
ot tha gty snes 1939 The

airpon
<ify's papsation .
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ATLAS ZMIAN SRODOWISKA

W Stanach Zjednoczonych
wydano aflas ,Jedna planeta,
wielu ludzi” (,One Planet, Ma-
ny People”). Zawiera on zdje-
cia satelitarne, kiére wykonano
w 80 miejscach na Ziemi. Zesta-
wiono obrazy zrobione dawniej

ze wspdiczesnymi. Ma to po-
kazag, jokie zmiany zachodzq
w $rodowisku naturalnym i jak
czlowiek oddziatuje na swojq
planete. Atlas ma duzy format
i 332 strony. Dodatkowo 30 ob-
szaréw opisano szczegdtowo

dotqczajqce zdjecia oraz mapy.
Publikacja powstata gtéwnie

ze zdjg¢ wykonanych przez sate-
lity Landsat. Cena atlasu to okoto
150 dolaréw, a przyktadowe
sfrony sq na sfronie internetowe;.

ZRODEO: WWW.NA.UNEP.NET

MAPA BITWY POD TRAFALGAREM

Ordnance Survey opubliko-
wato specjalng edycje map
upamigtniajgcq dwusetlecie
(21.10.1805) bitwy u przylgdka
Trafalgar. Na mapie ,The Trafal-
gar Way” przedstawiono trase,
kiérg pokonat porucznik John
Richard Lapenotiere, aby poin-
formowa¢ admiralicie o zwycie-
stwie floty brytyjskiej nad fran-
cuskq i hiszpanskq. Wydarzenie
to uniemozliwito Napoleonowi
zdobycie Wielkiej Brytanii. Na
mapie umieszczono takze opis
bitwy, jej nastepstwa oraz infor-
macje o ludziach i miejscach,
kiore odegraty znaczqeq role

w zyciu dowddcy floty brytyjskiej

admirata Nelsona, kiéry zgingt
podczas tej bitwy. Jedng z kon-
sekwencji fego zwyciestwa byfo

44 (GEODETA
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rozszerzenie zastosowania
wojskowych technik kartogra-
ficznych, stworzonych przez
Ordnance Survey, dla map

The Trafalgar Way

@
o g Byt

THE NATIONAL TRUST

cywilnych. Pierwszq mape OS
opublikowato w 1801 roky, byta
to mapa Kentu.

ZRODLO: ORDNANCE SURVEY

odwiedza¢ zarzqdzane przez
siebie obszary.

® W Jemenie Ministerstwo Te-
lekomunikacii i Technologii Infor-
macyinych planuje utworzy¢ cen-
trum teledetekciji i GIS; projekt ma
na celu dostarczanie informacii
wspierajgeych zarzqdzanie zaso-
bami naturalnymi, planowaniem
przesirzennym, rolnictwem i $rodo-
wiskiem; centrum bedzie gtéwnie
korzysta¢ z danych satelitarnych.
® Leica Geosystems rozbudowu-
ie swojq siedzibe w Atlancie (Sta-
ny Zjednoczone); jednoczes$nie
ogtosita, ze przejeta prawa au-
torskie do technologii inercyjnego
wyznaczania pozycji od kana-
dyjskiej firmy Terramatics Systems
Inc.; technologia ta bedzie stoso-
wana w wielu systemach Leiki.

® PCI Geomatics rozszerzyta
swojq wspdtprace z Geolango

i zostata $wiatowym dystrybuto-
rem oprogramowania SilverEye,
przeznaczonego do ,wycigga-
nia” réjwymiarowych informacii

z pojedynczego zdjecia satelitar-
nego lub lotniczego; mozna w nim
wykona¢ dwu-i fréjwymiarowe
pomiary, a wyniki eksportowad

w formatach GIS i OpenFlight.

@ Firma Trimble wypuscita nowq
wersje oprogramowania Real-
Works Survey dla geodetéw

i inzynieréw; dotgczono do niej
narzedzia m.in. dla budownictwa
i inzynierii lgdowej do opracowy-
wania fréjwymiarowych chmur
punkiéw oraz dwuwymiarowych
zdje¢; dane moggq by¢ bezpo-
$rednio eksporfowane do Auto-

CAD-a lub Microstation.



WWW.BENTLEY.COM

BENTLEY GEO
WEB PUBLISHER

Precyzyjne publikowanie informacji geoprzestrzennych w internecie

Bentley Geo Web Publisher jest tatwym we wdrozeniu, wydajnym oprogramowa-
niem, pozwalajagcym uruchomic serwer internetowy. Umozliwia on udostepnianie
informacji w formacie oryginalnym dla rozproszonych grup roboczych lub w po-
staci tworzonej dynamicznie nowej reprezentacji graficznej na potrzeby publicz-
nego dostepu do danych.

Bentley Geo Web Publisher zapewnia:
e Szeroki dostep i nowy wymiar danych geoprzestrzennych oraz projektowych.
e Integracje mechanizmdéw zapytan do baz danych, analizy przestrzenne
oraz interaktywne elementy interfejsu.
e Wydajny internetowy serwer obrazéw rastrowych.
e Bogaty zestaw standardowych narzedzi do rozbudowy i dostosowania
systemu do indywidualnych potrzeb.

Doktadniejsze informacje: Bentley Systems Polska, ul. Nowogrodzka 68,
02-014 Warszawa, tel. (0 22) 50-40-750, faks (0 22) 50-40-749,
e-mail: hentley.polska@hentley.com.pl

0 FIRMIE BENTLEY

Bentley Systems, Incorporated tworzy rozwiazania do planowania, projektowania, budowy i za-
rzadzania $wiatowg infrastrukturg techniczna. Oferta firmy obejmuje wspomaganie proceséw
planowania, budowania (AEC) i zarzadzania wytworzong infrastrukturg w geoinzynierii, archi-
tekturze, budownictwie, inzynierii lagdowej, przemy$le i inzynierii procesowej. Z obrotami, ktdre
w roku 2004 przekroczyty 300 min USD Bentley jest liderem w$réd dostawcow oprogramowania
dla branz AEC (Architecture, Engineering, Construction) wg Engineering News-Record Top 500
w kategorii firm projektowych oraz korporacji prywatnych.

r,,' : .
Bentley, logo ,B” oraz 3E Goverment sg zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jej podmiotéw zaleznych. 2005 Bentley Systems, Incorporated gBENIL’-h-Y
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- PATHFINDE

ProXH/XT

Niespelna trzy miesigce temu amerykanski
Trimble wprowadzit do sprzedazy serie dwéch
nowych odbiornikéw GPS do zastosowan GIS-
-owych — Pathfinder ProXH i ProXT. ProXH, jako
jeden z pierwszych na rynku, umozliwia pomiar
na dwoéch czestotliwosciach, a w polaczeniu

z nowg technologia H-Star zapewnia doktadnos¢
20 cm z 2-minutowych obserwacji.

echnologia H-Star to kom-

binacja nowoczesnego spo-
sobu zbierania i rejestrowania
danych przez odbiornik oraz
oprogramowania do prowadze-
nia pomiaréw i ich koncowego
opracowania w biurze. Path-
finder Pro wystepuje w dwéch
wersjach: ProXH i ProXT. Od-
biorniki korzystaja z wbhudo-
wanej jednoczestotliwoscio-
wej anteny. Do obu mozna
podiaczyc takze dwuczesto-
tliwoéciowq anteng zewnetrz-
ng Zephyr, ale tylko ProXH
bedzie wyznaczal pozycje
na czestotliwosci L1 i L2. Al-
gorytmy obliczeniowe wyko-
rzystujace oba sygnaty niemal
catkowicie eliminuja wplyw
bledu jonosfery z pomiaréw
kodowych i fazowych. W obu
modelach za poprawno$¢ zbie-
ranych danych GPS odpowia-
da funkcja eliminacji sygna-
16w odbitych Everest. Dzieki

&0-Trimble

niej z obliczen pozycji wyla-
czane sg sygnaly obarczone
btedem wielodroznosci. Oba
modele posiadaja takze zabez-
pieczenie przed zakléceniami
sygnalow GPS przez fale elek-
tromagnetyczne.

K olejnym elementem tech-
nologii H-Star jest zmody-
fikowane na potrzeby nowych
odbiornikéw oprogramowa-
nie polowe TerraSync. Wpro-
wadzono do niego system PPA
— Predicted Postprocessed Ac-
curacy. Pokazuje on operato-
rowi w terenie nie tylko pre-
cyzje wykonywanych przez

9.5cm l
& n

£ s [] 5




Trimble Pathfinder ProXH

Trimble Pathfinder ProXT

Sledzone sygnaty L1 kod C/A i faza, L2 faza, L1 kod C/A i faza,
WAAS/EGNOS WAAS/EGNOS

Liczba kanatéw 12

Czestotliwosé okreslania pozycii 1 Hz

Antena

dwuczestotliwosci

zintegrowana jednoczestotliwosciowa, mozliwos¢ podigczenia

owej anteny zewnetrznej

Czas inicjalizacii start zimny,/ciepty/

reinicjalizacja

30 s/br

ak danych/1 s

Doktadnos$¢ okreslania pozycii
w postprocessingu obserwacii
kodowych
fazowych
<2-minutowych
20-minutowych
45-minufowych
EGNOS

submetrowa

10-30 cm
10 cm
T cm
submetrowa

submetrowa

nie dotyczy
10 cm
I cm

submetrowa

Obstuga protokotu NMEA

tak

Zaawansowane funkcje pomiarowe

Everest - eliminacja sygnatéw odbitych

Standardowe porty wejscia-wyijécia

RS-232, Bluetooth

Zasilanie wyjmowalna bateria Li-lon
Czas pracy 12 h

Wymiary 11 x4x15cm
Waga 0,5 kg
Temperatura pracy 20 do +60°C
Norma pyfo- i wodoszczelnosci IP67

Wyposazenie standardowe

uchwyty do paska

bateria, okablowanie, instrukcja na CD

spodni i tyczki, zasilacz,

Gwarancija

12

miesiecy

Cena neffo zestawu standardowego

13 500 zt

9900 zt

niego pomiaréw w trybie auto-
nomicznym (bez poprawek ze
stacji bazowych), ale réwniez
na biezaco informuje o do-
ktadnosci okreslania pozycji
po ewentualnym postproces-
singu. Dzieki tej funkcji osoba
zbierajaca dane w terenie od
razu wie, czy btad wyznacze-
nia obiektu miesci sie w przyje-
tych granicach. W wyznacza-
nej doktadnosci brane sg pod
uwage: typ anteny, geometria
satelitéw i ich liczba nad ho-
ryzontem oraz rozmieszczenie
stacji referencyjnych. Opcja
ta dziatala juz przy minimal-
nej liczbie widocznych sate-
litéw (4), ale przy pomiarach
dynamicznych odbiornik mu-
si ,widzieé¢” ich co najmniej 5.
Oproécz opcji typowo ,sateli-
tarnych”, TerraSync pozwala
réwniez tworzy¢ i edytowaé
bazy danych GIS. Mierzonym
obiektom mozna nadawac
atrybuty i umieszczac je w od-
powiednich polach. Pomiary
sg zapisywane w trimble’ow-
skim formacie SSF (edytowal-
nym w GPS Pathfinder Office)
lub ogdlnoswiatowym shape.
,<Zmodernizowany” Terra-
Sync moze by¢ zainstalowany

w laptopie (z Microsoft Win-
dows) lub tez w recznym reje-
stratorze (z Windows CE lub
Mobile 2003). Z tych ostatnich
Trimble oferuje m.in. TSCe al-
bo Recona [opis w GEODECIE
2/2005].

statnim elementem no-

wej technologii jest
postprocessing H-Star. Dla ty-
powych pomiaréw GIS prze-
prowadza sig go za pomocg
biurowego oprogramowania
GPS Pathfinder Office. Umoz-
liwia ono ,,obrabianie” suro-
wych obserwacji kodowych
i fazowych z wykorzystaniem
pomiaréw na stacjach bazo-
wych zaréwno uruchomio-
nych we wlasnym zakresie,
jak iz uzyciem korekt z ré6zne-
go rodzaju stacji permanent-
nych. Oprogramowanie daje
sig r6wniez tak skonfiguro-
wag, by automatycznie pobie-
raé przez internet poprawki na
zadana epoke obserwacyjna.
Technologia H-Star pozwala
wybraé¢ do postprocessingu
kilka stacji referencyjnych,
a wyniki poszczegdlnych obli-
czen zostang usrednione. Kon-
cowa doktadno$¢ postproces-

singu zalezy w duzej mierze
od jakosci obserwacji na sta-
cjach referencyjnych, ich od-
leglosci od odbiornika rucho-
mego, a takze od algorytméw
obliczeniowych. Zbierajac
dane opisywanymi pathfin-
derami i wykonujac w biurze
postprocessing, powinnismy
oczekiwaé¢ dokladnosci sub-
metrowych (obserwacje ko-
dowe), 10-30 cm (obserwacje
fazowe ponizej 2 minut ), a na-
wet 1 cm (45-minutowe sesje
obserwacji fazowych).

athfinder moze komuni-

kowac sig z rejestratorem
na dwa sposoby: za pomocg
kabla przez port RS-232 (stu-
zy on réwniez do podiaczenia
radiomodemu) lub z uzyciem
tacza Bluetooth. Odbiornik
posiada takze gniazdo ze-
wnetrznej anteny. Na obudo-
wie pathfinderéw znajduje sie
tylko jeden przycisk do wia-
czania i wylaczania zasila-
nia oraz trzy diody informu-
jace o wlagczonym pomiarze
GPS, stanie natadowania ba-
terii i potaczeniu Bluetooth.
Niewatpliwa zaleta opisywa-
nego odbiornika sg jego ga-

baryty. Przy wadze p6? kilo-
grama i rozmiarach zaledwie
11 x 4 x 15 cm mozna go Swo-
bodnie przymocowaé do pa-
ska spodni i uzywac z anteng
wewnetrzna. Do dyspozycji
jest takze specjalny zestaw
»plecakowy”. Bateria w urza-
dzeniu (Li-Ion) powinna wy-
starczy¢ na caly dzien inten-
sywnych pomiaréw. Nowe
odbiorniki Trimble’a to sprzet
dla os6b zajmujacych sie GIS-
-em, ale niekoniecznie specja-
listéw w dziedzinie GPS. Jest
on prosty w konfiguracji, uru-
chomieniu i codziennej obstu-
dze. Aplikacje do prowadze-
nia pomiaréw (TerraSync)
i postprocessingu (GPS Path-
finder Office) sg przejrzyste
i z ich opanowaniem nie po-
winno by¢ klopotéw. Nowa
technologia H-Star — metody
zbierania obserwacji, system
szacowania doktadnosci po-
miaréw i ich konicowe opra-
cowanie — daje gwarancje
poprawnosci i skutecznosci
wykonywanych prac. Ceny
podane w tabeli dotycza sa-
mych odbiornikéw. Nalezato-
by jeszcze dokupic rejestrator
z oprogramowaniem polo-
wym, a bardziej wymagajacy
uzytkownicy powinni zaopa-
trzy¢ sie w zewnetrzng ante-
ne i biurows aplikacje do post-
processingu.

Tekst i zdjecia MAREK PUDLO
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GEOSPRZET

TASMY

DOMIAROWE

Zestawienie geodezyjnych tasm domiarowych

- GDZ|

~t

F MOZE..

Obok takich wynalazkéw, jak odbiornik
GPS czy tachimetr, ruletka prezentu-

je sie dos¢ skromnie. A jednak zamiast
0bdejs¢ do lamusa wciaz pozostaje pod-
stawowym narzedziem geodety.

Model Isolan Ergoline Pontarit Ergoline Pontarit Radius

Wymiary
dtugosc [m] 30/50 30/50 10/20 30/50/100
szeroko$é [mm] 13 13 13 13
grubosé [mm] 0,29 0,22 0,22 0,25

Rozbiegéwka (dtugose)

opcija (10 cm)

opcja (10 cm)

opcja (10 cm)

opcija (10 cm)

Podziat
milimetrowy,/centymetrowy
trawiony,/malowany

mm lub cm
malowany

mm lub cm
malowany

mm lub cm
malowany

mm
malowany

Materiat, z jakiego wykonane sq:
tasma
zwijak
rqczka

nierdzewno$é

stal weglowa c75, warstwa
fosforowana, powfoka
poliamidowa
ergoline z szynami
z anodowanego aluminium
ergoline z gumami
antyposlizgowymi

stal chromoniklowa

ergoline z szynami
z anodowanego aluminium
ergoline z gumami
antyposlizgowymi
tak

stal chromoniklowa

tworzywo szfuczne abs
tworzywo szfuczne abs

tak

stal weglowa c75, warstwa
fosforowana

ergoline na tozyskach
kulkowych
ergoline z gumami
antyposlizgowymi

nie nie
Kolorystyka napisy,/tto czarne, czerwone/zbtte czarne, czerwone/szare | pefne metry na czerwono | czame, czerwone/biate
Woaga [kg] 09/1,3 09/1,4 0,3/0,5 1,0/1,4/2,3
Aprobata typu wydawana przez tak tak tak tak

Gtéwny Urzgd Miar

Inne

zabezpieczenie poczgtku
tasmy flex-top;
przy podziale
centymefrowym
I klasa dokfadnosci bez
doptaty

zabezpieczenie poczgtku
tasmy flex-top, nietamliwa

zabezpieczenie poczgtku
tasmy flex-top, nietamliwa

zabezpieczenie poczgtku
tasmy flex-top;
| klasa doktadnosci bez

dopfaty

Gwarancja [lata]

1

1

1

1

Cena netto [zt]

187,50/248,85

185,36/267,43

86,05/129,19

150,82,/186,18/361,43

Dystrybutor

Bimex

Bimex

Bimex

Bimex
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uletka zwana jest tez do-

miar6wka badzZ tasma
domiarowa. Do wigkszosci
czynnosci wykonywanych
jeszcze do niedawna za jej po-
moca (domiary prostokatne,
tyczenie czy pomiar odlegto-
$ci) dzi$§ mozna uzy¢ tachi-
metru. Niekiedy jednak szyb-
ki domiar tasma jest o wiele
wygodniejszy niz rozstawia-
nie zestawu dalmierczego.
A czym innym, jak nie rulet-
ka, zmierzy¢ wysokos¢ ante-
ny GPS?

Niektére domiaréwki z ta-
beli posiadajg milimetrowy
podzial, ale sama ,techno-
logia” pomiaru powoduje, ze
osiggniecie doktadnosci po-
nizej 1 centymetra jest trud-
ne. Uzywane najchetniej
przez geodetéw diugosci to
30 i 50 m. Jest to kompromis
miedzy rozmiarami, waga

a przydatnoscia w terenie. Od
upodoban mierzacego zalezy,
czy kupi egzemplarz z tzw.
rozbiegéwka (0 umieszczone
po 10 cm) lub bez (0 na po-
czatku tasmy).

Coraz czeSciej zleceniodaw-
cy wymagaja od wykonaw-
c6w réznego rodzaju atestéw
i certyfikatéw dokladnosci
sprzetu, ktérym bedzie re-
alizowany projekt. Zgodnie
z rozporzadzeniem ministra
gospodarki i pracy z 30 mar-
ca 2005 r. w sprawie rodza-
jow przyrzqdéw pomiaro-
wych podlegajqcych prawnej
kontroli metrologicznej oraz
zakresu tej kontroli (DzU nr
74, poz. 653) i na podstawie
art. 8 ust. 6 ustawy z 11 maja
2001 r. Prawo o miarach (DzU
z 2004 r. nr 243, poz. 2441)
materialne miary dlugosci,
w tym przymiary wstegowe,

podlegajg prawnej kontroli
metrologicznej obejmujacej
zatwierdzenie typu i legali-
zacje pierwotng oraz legali-
zacje ponowna. Oznacza to,
ze kazdy typ geodezyjnej ta-
$§my mierniczej — réwniez
ruletka — przed wprowadze-
niem do sprzedazy musi by¢
zatwierdzony przez Gléwny
Urzad Miar. Dodatkowo, po
5 latach uzytkowania tasmy
przez geodete powinna ona
przejs¢ ponowna legalizacje.
Jedli przyrzad spetnia wyma-
gania metrologiczne, to otrzy-
muje certyfikat, a na tasme
nabijana jest tzw. cecha.

e$li przyjrzymy sie wa-
J runkom, w jakich geode-
ta postuguje sie domiarow-
ka, okaze sig, ze musi ona
by¢ niezwykle wytrzymata.
Piach, deszcz, $nieg, twarde

podloze — to tylko wybrane
czynniki, ktére w krotkim
czasie z naszego przyrzadu
moga zrobié rolke ztomu.
Producenci staraja sie jed-
nak, by ich sprzet stuzyt jak
najdtuzej. Wykonane najcze-
sciej ze stali (lub ré6znych jej
odmian) zabezpieczone sg
przed woda, drobinami pia-
sku, §cieraniem i mechanicz-
nymi uszkodzeniami. Wiek-
szo$¢ z nich jest odporna na
rdze (przez pokrycie np. po-
liamidem). Aby korzysta-
nie z ta§my bylo wygodne,
a odczyty mégt wykonywacé
nawet geodeta z nieco stab-
szym wzrokiem, wazne jest,
by po kilku pomiarach napi-
sy na wstedze sie nie wytar-
ly. Producenci stosujg do na-
noszenia podziatu specjalne
farby zabezpieczane dodat-
kowa warstwa wspomniane-

TASMY

DOMIAROWE )
Model Weisslack Radius Weiss Steve-Lon’ Weiss Sokkia
Wymiary
dhugose [m] 10/20 30/50 30/50 30,/50
szerokos¢ [mm] 13 13 15 15
grubosé¢ [mm] 0,25 0,4 0,15 0,1
Rozbiegéwka (dtugos¢) opcja (10 cm) opcija (10 cm) nie nie
Podziat
milimetrowy,/centymetrowy mm lub cm mm lub cm cm mm
frawiony,/malowany malowany malowany proszkowo malowany malowany
Materiat, z jakiego wykonane sq:
tasma stal weglowa c75, warstwa metal powlekany plastykowana stal
fosforowana poliamidem
zwijak tworzywo szfuczne abs tworzywo sztuczne plastyk plastyk
rgczka tfworzywo szfuczne abs fworzywo szfuczne metalplastyk plastyk
nierdzewno$¢ nie tak tak tak

Kolorystyka napisy/ito czarne, czerwone/biate czarne, czerwone/zotte czarme/zotte czarne/biate

Waga [kg] 0,3/0,5 brak danych 0,3/0,4 0,3/0,4
Aprobata typu wydawana przez tak tak nie nie
Gtéwny Urzad Miar
Inne zabezpieczenie poczgtku wysoka odpornosé brak danych brak danych

tasmy flex-fop na $cieranie,

widetki metalowe

Gwarancia [lata] 1 1 2 2
Cene et [] 6742/9597 159 (179 - Y")/219 140/190 120,150
Dystrybutor Bimex TPl COGIK COGIK
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wstedze.

wej gumy.

TASMY
DOMIAROWE

go poliamidu, ale sg tez mo-
dele z cyferkami trawionymi
bezposrednio w metalowej

Odporno$¢ mechaniczna to
dwa aspekty: tamliwo$¢ samej
tasmy i wytrzymatosé elemen-
tow konstrukcyjnych (raczek,
widetek, zwijakéw czy lozy-
ska). Ztamania zdarzaja sie
najczesciej, gdy po rozwinietej
w poprzek drogi ruletce przeje-
dzie samochdd. Rzadziej, gdy
sami niefortunnie na nig sta-
niemy. Elementy konstrukcyj-
ne sa nie mniej wazne od samej
tasmy. Widetki podtrzymuja-
ce wykonane sa przewaznie ze
stali, a wykorzystane lozyska
sg zabezpieczone i odporne na
kurz i pyl. Raczka najczesciej
zrobiona jest z odpornego ma-
teriatu abs (przypominajace-
go plastik) lub z antyposlizgo-

GEOSPRZET

uletki nie sg pancerne.
Nalezy o nie dbac¢ tak sa-
mo jak o drogi elektroniczny
sprzet. Stara¢ sie zwijaé¢, gdy
przejezdza droga pojazd, nie
rzuca¢ na twarde podloze,
a po zabrudzeniu dokladnie
wyplukaé¢ i wysuszy¢. Trze-
ba tez pamietaé, ze warto$é
liniowa ruletki okreslona na-
pisem i kreskami na koncach
stalowej wstegi to dtugosé no-
minalna. Dlugo$é rzeczywista
za$ wynika z poréwnania jej
ze wzorcem w tzw. tempera-
turze komparacji. Jak sie moz-
na domysli¢ obie wartosci be-
da nieznacznie inne, a réznica
zmienia sie wraz z temperatu-
rg otoczenia.
Parametry ruletek otrzy-
maliémy od polskich dystry-
butoréw tego sprzetu.

Tekst i zdjecia MAREK PUDLO

Model Richter 414GSR Richter 464SR Richter 474SR Richter 404V
Wymiary

diugosé [m] 10/15/20/25/30/50/100 | 10/15/20/25/30/50/100 20/25/30/50/100 10/15/20/25/30,/50/100

szerokos¢ [mm] 13 13 13

grubos¢ [mm] brak danych brak danych brak danych brak danych
Rozbiegéwka (diugos¢) tak (10 cm) tak (10 cm) tak (10 cm) tak (10 cm)
Podziat

milimetrowy,/centymetrowy mm mm mm

trawiony/malowany malowany trawiony malowany malowany
Materiat, z jakiego wykonane sq:

tasma stal stal chromoniklowa stal, teflon

zwijak metal metal metal

rqczka plastyk plastyk plastyk

nierdzewno$é tak tak tak
Kolorystyka napisy/ito czarne/zotte czarne/stalowe czarne/stalowe czarne/zotte
Waga [kg] brak danych brak danych brak danych brak danych
Aprobata typu wydawana przez tak tak tak
Gtéwny Urzgd Miar
Inne brak danych brak danych brak danych brak danych
Gwarancja [lata] brak danych brak danych brak danych brak danych
Cone e o B 72/75/82/95/ 72/110/125/136/ 98,/120/135/ 105/115/129/145/

110/152/345 145/205,/680 190,560 168/217/595

Dystrybutor Geoline Geoline Geoline
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Osrodek Obstugi Firm
OOF o Sp. z o.0.

n i - - 03-204 Warszawa, ul. kabiszynska 25

OLEASING _ tel. (0-22) 614 38 31, fax (0-22) 675 96 31

TOPCON

NASI PRZEDSTAWICIELE

@ COGIK Sp. z0.0.
02-390 Warszawa, ul. Gréjecka 186, tel. 0-22 824 43 33
© IMPEXGED
05-126 Nieporet, ul. Platanowa 1, tel. 0-22 774 70 06, 772 40 50
© TPI Sp. z 0.0. Towarzystwo Przedsigwzigé Inwestycyjnych
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69, tel. 0-22 632 91 40
Biuro Poznari 60-543 Poznan, ul. Dabrowskiego 133/135, tel. 0-61 665 81 71
Biuro Wroctaw 51-162 Wroctaw, ul. Diugosza 29/31, tel. 0-71 3252515
Biuro Krakéw 31-526 Krakdw, ul. Kielecka 24 1. 0-12 411 01 48 do 49
Biuro Gdarisk, 80-874 Gdarisk, ul. Na Stoku 53/55, tel./fax 0-58 320 83 23
© GEOTRONICS KRAKGW
31-640 Krakdw, os. Mistrzejowice 4/12, tel. 0-12 416 16 00
© INSTRUMENTY GEODEZYJNE - Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 34, tel. 0-32 227 11 56
© GEMAT Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2a, tel. 0-52 321 40 82
@ RB-GEO - Robert Baran
61-854 Poznan, ul. Mostowa 3, tel. 0-61665 81 61
96-100 Skierniewice, ul. Trzciriska 21/23, tel. 0-46 83590 73
© CZERSKI TRADE POLSKA Ltd.
02-087 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 219, tel. 0-22 825 43 65
© GEOMATIX Sp. z 0.0.
40-084 Katowice, ul. Opolska 1, tel. 0-32 781 51 38
) MAXI GEO - Krzysztof Lewandowski
10-467 Olsztyn, ul. Sprzetowa 3, tel. 0-89 532 00 51




GEON

NOWE TopSURY

Topcon wprowadzit nowg

| ASEROWY
RECZNY SKANER
T-SCAN

Leica Geosystems wypuscita

na rynek reczny skaner lasero-
wy T-Scan. Urzgdzenie o, sto-
sowane gléwnie w przemysle
samochodowym i lotniczym,
umozliwia pomiar okoto 7000
punkiow na sekunde z doktadno-
$cig 100 mikronéw (z odleglosci
30 m). Stuzy gtéwnie do celéw
metrologicznych - kontroli geo-
metrii tworzonych modeli. T-Scan

wersje oprogramowania
TopSURV do obstugi zesta-
wow GPS, wspoétpracujgeych
z palmfopami z systemem
Windows CE. Do wersji ozna-
czonej symbolem 5.04 wpro-

wadzono ulepszenia, zmiany

i modyfikacje zgodne z prze-
| sylanymi przez uzytkowni-
kéw uwagami. Usprawniono
m.in. funkcjg importu i eksportu
formatéw DXF/DWG (linie),
poprawiono funkcjonalno$¢
modutu drogowego (tuki, kloto-
idy). Na zyczenie klientéw do-
dano takze mozliwoé¢ importu
map podkiadowych w forma-

Urzgdzenie wykorzystuje laser
Il klasy bezpieczenstwa. Jego
gléwnq zaletq jest duza mo-

bilno$¢, dzieki kiérej mozna ‘
zaoszczedzi¢ nawet 50% ; ,.
czasu w poréwnaniu do po’ A
miaréw klasycznych. %
T-Scan stanowi uzupet- T
nienie dla stacjonarmego
skanera LTD800,/700.

Werad uzytkownikow

wata juz ponad

skanuje wszystkie rodzaje po- tego urzqdzenia znalez¢ 1400 systfemoéw
wierzchni [od l$nigcej stali do mozna m.in. firmy Daimler skanujgeych tego
ciemnych elementéw gumowych]  Chrysler, Lockheed Martin, typu.

i dziata nawet w stabo o$wiet- Northrop Grumman, Peugeot ZRODIO: LEICA GEOSYSTEMS

lonych halach produkeyinych. czy Toyota. Leica zainstalo-

TRONIX DUO-TOUCH
DO ZADAN SPECJAINYCH

T-SCAN

L

¥

Podczas wrzesniowego Miedzy-

narodowego Salonu Przemystu
Obronnego w Kielcach firma
Passus zaprezentuje wprowa-

Obudowa wykonana w catosci
z magnezu chroni elementy we-
whnetrzne przed uszkodzeniami,
zapewnia lepsze parametry ra-

zaréwno jako pasywny ekran
dotykowy i standardowy digitizer
lub jako aktywny ekran dotyko-
wy. Urzgdzenie wazy 1,8 kg, ma

£ TOPCON

diowe i jest odporna na wsirzgsy.
Nazwa ,Duo-Touch” zwigzana
jest z panelem dotykowym pra-

dzony niedawno do sprzedazy
wytrzymaty mobilny tablet lronix
Duo-Touch przeznaczony do pra-
cy w frudnych warunkach.

whbudowany procesor Intel Pen-

fium M 733 1,1 GHz, duzq pa-

mie¢, czytelny wyswietlacz oraz
zewnetrzng antene WWAN

cujgeym w dwufunkeyinym trybie,
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gwarantujgeq lepszq tgczno$e
radiowg w samochodzie.
Opcjonalnie moze by¢ wy-
posazony w podgrzewacz
dysku twardego, pozwa-
lajgcy na uruchomienie
tabletu w tempe-
raturze -20°C.
ltronix Duo-To-
uch wykorzystuje
system operacyjny
Microsoft Windows
XP Tablet PC Edition,
obstuguje komunikacje
WILAN, Bluetooth i bez-
przewodowe sieci WAN,
takie jak GPRS/EDGE.
Ponadto Duo-Touch moze
opcjonalnie obstugiwa¢
12-kanatowy odbiornik GPS.

ZRODLO: PASSUS

cie geollFF. TopSURV 5.04
umozliwia fgczenie mierzo-
nych punkiéw liniami o dowol-
nym kolorze, grubosci i stylu,
CO usprawnia prace i moze za-
stgpi¢ szkic terenowy. Ulepszo-
no réwniez obstuge protoko-
tu NTRIP, pozwalajgcego na
wspdtprace z telefonami ko-
mérkowymi (GPRS). Oprogra-
mowanie jest w jezyku polskim,
zawiera uktady wspétrzed-
nych 1965, 2000 oraz moz
liwos¢ stworzenia dowolnych
uktadéw lokalnych. Zgodnie

z politykg Topcona wszyscy
uzytkownicy poprzednich wer
sji mogq ofrzyma¢ bezptatnie
upgrade do 5.04.

ZRODIO: TPI SP. Z 0.0.




GEOFIRMA

PROMOWANIE LEGALNYCH UZYTKOWNIKOW

Autodesk uruchomit Program Certyfikacji Oprogramowania Auto-
desk. Jego ideq jest propagowanie legalnosci wykorzystywanego
przez firmy, instytucje i osoby prywatne oprogramowania wspo-
magajqcego projektowanie m.in. w architekiurze i budownictwie,
przemysle, zarzqdzaniu infrastrukturg. Uzyskanie certyfikatu - legi-
tymacji legalnosci - jest poprzedzone audytem, kidrego celem jest
weryfikacja zasobéw firmy. Audyt, przeprowadzany przez firme ze-
whnetrzng, daje firmie petng informacje na temat posiadanych licen-
cji i uzywanego oprogramowania, co umozliwia uporzqdkowanie
zasobow. Certyfikat jest wazny przez rok, a moze tez mie¢ krétszy
okres waznosci. Informacja o firmach, kiére uzyskajq potwierdzenie
w postaci Certyfikatu Legalnosci Oprogramowania Autodesk, be-
dzie umieszczona na sfronie internetowej Autodesk.

ZRODEO: AUTODESK

EWMAPA 7 | EWORPIS 3

Od poczatku lipca dostepne sq w sprzedazy programy EWMA-

PA 7 i EWOPIS 3. Nowa wersia EWMAPY umozliwia przechowy-
wanie informacji geograficznej w postaci fradycyinej (serwer plikéw)
i nowoczesnej (serwer SQL). Przeniesione dane ewidencyjne do
bazy programu EWOPIS umozliwiajq realizacje postulatu utworze-
nia jednej zintegrowanej bazy graficzno-opisowej ewidencii gruntéw
i budynkéw. Serwerem SQL wykorzystywanym przez oba progra-
my jest bezptatny Firebird. EWMAPE sprzedaie sie w czterech wer-
siach (EWMAPA FB 7, EWMAPA 7, MAtA EWMAPA 7, EWMAPA
VIEW 7|. Program EWORPIS 3 przystosowano do pracy na wspélnei
bazie graficzno-opisowej. Dodano niezbedne kontrole z czesciq
graficzng oraz nowe opcje, m.in. ® wykaz zmian danych ewiden-
cyinych dotyczqeych dziatki, ® zawiadomienie o zmianie danych

o podmiocie dla instytucji, ® umozliwienie rejestrowania doktadno-
$ci powierzchni dziatki (ar lub m?), @ mozliwo$¢ wyboru oséb, kio-
re majq wystgpi¢ na wypisie, jezeli robiony jest on z okna dziatki,
@ zaznaczanie kolorem wyszukiwanej osoby w jednostce rejesfro-
wej, @ wyswietlanie KW z dziatek w oknie jednostki rejestrowe;.

ZRODO: GEOBID SP. Z 0.0

APLIKACJA DLA ANALIZ

GeoPow fo program utatwiajgey poréwnywanie danych z ewiden-
cji gruntéw z danymi z mapy numerycznej. Obstuguje on: @ pro-
gramy do obstugi ewidenciji gruntéw - EGBV (DOS i Windows),
EGB2000, EWOPIS, ARIMR (dziatki); @ programy do obstugi ma-
py numerycznej - Geo-Info 2000 (juz wkrétce Geo-Info V), EW-
MAPA; @ dodatkowo obstugiwany jest whasny format GeoPow.3
pozwalajgcy na wezytywanie danych prawie z kazdego syste-
mu, a w szczegdlnosci z systeméw opartych na bazach relacyj-
nych. Program aufomatycznie wykonuje poréwnania w zakresie:

® sprawdzenia zgodnosci powierzchni i wystepowania dziatek

i uzytkéw, @ sprawdzenia zgodnosci powierzchni i wystepowa-
nia dziatek, @ sprawdzenia wystepowania dziatek, @ sprawdze-
nia uzytkéw wedtug Aneksu 3 do Instrukeji G5 wedtug ,G5KLU”,
@ uzyskania informacji o prawdopodobnych podziatach. Ponadto
wykonywany jest wykaz zmian arkuszy dla poréwnywanych baz,
plik wsd umozliwiajgcy automatyczne przepisanie powierzchni

z ewidencji do bazy danych Geo-Info 2000. Wyniki prezenfowa-
ne sq w formie tabelarycznej, a raporty mogq by¢ zapisane w for-
macie xls (Excel), a takze w formacie przewidzianym w instrukgji
G5. GeoPow jest ciagle rozwijany, a nowe wersje sq dosfarczane
bezptatie w ramach wykupionej licencji. Wersja demonstracyjna
znajduje sie na stronie www.geometra.pl.

ZRODLO: GEOMETRA S.C

TPI' W RZESZOWIE

W Rzeszowie 20 czerwca
otwarto Regionalne Biuro Part-
nerskie TPI. Utworzono je dzieki
porozumieniu zawartemu przez
GEO-PROJEKT Rzeszow - firme
ustugowo-handlowq dziatajg-

cq w zakresie geodezji oraz TP
Sp. z 0.0. - polskg firme zajmujg-
cq sie dystrybucjq sprzetu geode-
zyjnego [m.in. instrumentéw firmy
Topcon). Powstato, aby zapew-
ni¢ aktualnym i przysztym uzyt-
kownikom oferowanego przez

TPI sprzetu wysoki poziom wspar- X
cia technicznego, petny dostep do oferowanych produkiéw oraz serwi-
su. Zlokalizowano je w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 12.

Otwarcie Biura Partnerskiego w Rzeszowie jest kolejnym krokiem we
wdrazaniu przez firme TP! strategii ,Blizej Klienta” zaktadajqcej m.in.
stworzenie skutecznej ogdlnopolskiej (wlasnej lub opartej na zasadzie
franchisingu) sieci handlowej oferujgcej produkty potrzebne w co-
dziennej pracy geodetéw. Nowy obiekt jest széstym tego typu przed-
siewzigciem w Polsce (pozostate sq w: Warszawie, Gdansku, Krako-
wie, Poznaniu i Wroctawiu), ale pierwszym dziatajgcym na zasadzie
franchisingu. Wiecej informaciji: www.topcon.com.pl

ZRODO: TPI SP.Z 0.0

U PODKARPACKIE G0 \{{_\ b\

GEOMIAR GORA|

W corocznym konkursie Podkarpackiego Klubu Biznesu o Nagrode
Gospodarczg PKB uznanie kapituty zdobyto Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjno-Projektowych Geomiar Sp. z o.0. z Jarostawia. Firma
zostata nagrodzona w kategorii ,Wielko$¢ ponoszonych obcigzen

podatkowych” i znalazia sie wirdd kilkunastu innych, ktdrych wizy-
téwkq jest profesjonalizm, dynamika rozwoju oraz uczciwos¢ bizne-
sowa. Statuetke i dyplom z rgk bytego ministra finanséw Wiestawa
Ciesielskiego oraz prezesa zarzqdu PKB Adama Gérala, odebrat
prezes firmy Jan Pote¢ (na zdjeciu). Organizowany juz od czterech
lat konkurs dla matych, srednich i duzych przedsiebiorstw ma na celu
oceneg sytuacji ekonomicznej firm z Podkarpacia, a takze promowa-
nie odpowiedzialnosci ich wiascicieli za przychodowq strone budze-
tu panstwa. W konkursie wyrézniani sq najwigksi ptatnicy podatku
dochodowego i podatku od wynagrodzen.

MP
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GEOS/KOA

Laboratorium Geodezji i Kartografii Wydziatu Budownictwa

i Inzynierii Srodowiska Politechniki Koszalinskiej

STUDIOWAC GEODEZJE

Kierunek studiéow Geodezja

i Kartografia na Politechnice
Koszalinskiej istnieje od 2001
roku. W tam utworzonym La-
boratorium Geodezji i Karto-
grafii studenci poznajg sposoby
testowania, badania, justowa-
nia i rektyfikacji instrumentow
geodezyjnych oraz kalibracji
przyrzadéw pomiarowych.

KRZYSZTOF DESKA
Z chwilg uruchomienia tego kierunku
nauczania utworzono Zaktad Geo-
dezji i Gospodarki Przestrzennej wywo-
dzacy sie z Pracowni Geodezyjnej Kate-
dry Geotechniki. W styczniu 2004 roku
w wyniku zmian organizacyjnych z Za-
ktadu Geodezji Gospodarki Przestrzennej
powstaly: Zaktad Geodezji i Fotograme-
trii oraz Zaktad Gospodarki Przestrzennej
i Katastru Nieruchomosci. Od kwietnia
2004 roku na Wydziale Budownictwa i In-
zynierii Srodowiska istnieje Laboratorium
Geodezji i Kartografii (LGiK), a od paz-
dziernika pracownia geoinformatyczna.
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FOT. K. DESKA

LGiK sklada sig z instrumentarium geo-
dezyjnego, serwisu sprzetu geodezyjnego,
magazynu i warsztatu. Instrumentarium
zapewnia zaplecze techniczne do zajeé
dydaktycznych i badan naukowych (m.in.
przechowywanie, udostepnianie, wypo-
zyczanie, serwis i konserwacja sprzetu,
wspélpraca z innymi jednostkami, wyko-

FOT. A. PACZKOWSKI

nywanie prac zamawianych, ustug, eks-
pertyz). Obecnie na etatach dydaktycz-
nych i technicznych zatrudnionych jest
3 pracownikow.

zigki wyposazeniu instrumentarium

mozliwa jest, bardzo istotna w na-
uczaniu geodezji, symulacja warunkéw
terenowych. W pomieszczeniu o wymia-
rach 16 x 4 m znajduja sie: kolimator geo-
dezyjny na murowanej kolumnie, 5 sta-
nowisk do rozstawienia instrumentéw
na statywach — teodolitéw, tachimetréw,
niwelatoréw, 3 kompletne stanowiska do
sprawdzenia niwelatora metoda podwdj-
nej niwelacji. Na $cianach sali umiesz-
czono lustra z tarczami na spodarkach
ustawione na specjalnych pétkach, tarcze
celownicze z folii odbijajacej fale elektro-
magnetyczne oraz z papieru (umozliwia-
jace celowanie metoda bisekcji) naklejo-
ne na plytki. Do zamontowania znakéw
wysokosciowych wykorzystano typowe
bloczki fundamentowe, ktére uzbrojono
w znaki wysokosciowe —repery do niwe-
lacji technicznej i precyzyjnej oraz pod-
stawki pod zabki niwelacyjne. Wykonano
stelaze — uchwyty zamontowane na Scia-
nach sali umozliwiajg wykorzystywanie
tat niwelacyjnych. W przeszklonych re-
galtach wyeksponowano instrumenty —te
dawne i te nowoczesne.




GEORYNEK y

Komputer w pracowni podiaczono do
sieci uczelnianej, a dzieki oprogramo-
waniu geodezyjnemu komunikuje sie ze
sprzetem elektronicznym. Zarejestrowa-
ne obserwacje moga by¢ bezposrednio po
pomiarze umieszczone na serwerze i do-
stepne do dalszego przetwarzania w pra-
cowni geoinformatycznej. LGiK prowadzi
zajecia z geodezji, elektronicznej techniki
pomiarowej, fotogrametrii i teledetekcji
na kierunku Geodezja i Kartografia oraz
geodezji na kierunkach Budownictwo
i Inzynieria Srodowiska.

§r6d instrumentéw geodezyjnych

LGiK znajdujg sie m.in.: 2 koli-
matory geodezyjne, ponad 30 teodolitéw
optycznych (w tym 2 Theo 010), prawie
30 niwelatoréw (w tym 5 niwelatoréw
precyzyjnych z tatami inwarowymi),
8 precyzyjnych pionownikéw optycz-
nych, nasadka dalmiercza, 6 tachime-
tréw elektronicznych, teodolit elektro-
niczny, precyzyjny niwelator cyfrowy,
niwelator laserowy, 2 reczne dalmierze
laserowe, 2 wizualizatory — rejestratory
polowe wraz z oprogramowaniem, 2 wy-
krywacze elektromagnetyczne — lokali-
zatory podziemnego uzbrojenia terenu.
Cze$¢ sprzetu i wyposazenia pochodzi
od firm geodezyjnych (OPGK Sp. z o.o.
Koszalin, TPI Sp. z 0.0. Warszawa).

ykonanie precyzyjnego pomiaru

stanowisk i celéw, okreslenie ich
wspélirzednych w uktadzie lokalnym sa-
li, ukladzie lokalnym Miasta Koszalin,
uktadzie 1965/3 i innych stanowi¢ be-
dzie cze$¢ pracy dyplomowej realizowa-
nej przez studentéw w roku akademickim
2005/2006. Tematem pracy jest: Projekt,
stabilizacja i wykonanie pomiaru dwu-
funkcyjnej osnowy pomiarowej do celéw
dydaktycznych na terenie obiektu przy uli-
cy Partyzantéw. W ramach prac dyplomo-
wych planowane jest tez stworzenie sta-
lej bazy do badania stalosci osi celowej
niwelatoréw precyzyjnych oraz bazy do
sprawdzania statej instrumentu w dal-
mierzach elektrooptycznych.

LGiK wsp6lpracuje z r6znymi firmami,
m.in. z OPGK z Koszalina w zakresie te-
stowania, badania i rektyfikacji pomia-
rowego sprzetu geodezyjnego. Dzigki te-
mu znaczaco zwiegksza sie liczba typow
i modeli instrumentéw dostepnych dla
studentow.

Wiecej informacji na temat Labora-
torium Geodezji i Kartografii mozna
znalez¢ na stronie internetowej http://
www.wbiis.tu.koszalin.pl/geo/laborat.
html.m
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PRZETARGI W ARiIMR...

® Agencja wcigz nie podpisata wszystkich uméw z wykonawcami zewnetrznymi tegorocznej
kontroli na miejscu. Do trzech oddziatéw terenowych, w kiérych udato sie sfinalizowa¢ przetargi
[szczegdty GEODETA 6/2005], dofqczyt ostatnio oddziat w Krakowie. Na terenie wojewddztw
matopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego prace kontrolne bedzie prowadzita Matopolska
Grupa Geodezyjno-Projektowa. Za wykonanie zlecenia ARIMR zaptaci 14 849 232, 88 zt.

W oddziale zachodniopomorskim wybrano juz wykonawce, lecz nie podpisano jeszcze ostatecz-
nej umowy. Najprawdopodobniej bedzie to konsorcjum, kiérego liderem jest Techmex S.A. z Biel-
ska-Biatej. W OT ARIMR w todzi postepowanie przetargowe nie zosfato jeszcze rozstrzygniete.
® Nie ma réwniez wynikéw przetargu na LPIS ogtoszonego 26 stycznia 2005 [oferty cenowe

w GEODECIE 4,/2005]. Nie zostat on rozstrzygniety w zwiqzku z licznymi protestami i urucho-
mieniem procedury odwotawcze;.

...l W FUNDACJI ,FUNDUSZ WSPOtPRACY”

Zaméwienia JFK (Jednostki Finansujgco-Kontraktujgeej Fundacii ,Fundusz Wspotpracy”) w ramach
programu PHARE ,Rozwdj instytucjonalny administracji publicznej” oraz programu ,Rozwigzania
przejéciowe” publikowane sq w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Wspdlnot Europejskich.
Udzielanie zaméwien odbywa sie w trybie przetargu ograniczonego przyspieszonego, kryterium
wyboru wykonawey jest we wszystkich przypadkach najnizsza cena:

® Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla osrodkéw wdrozeniowych Zin-
tegrowanego Systemu Katastralnego w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11
»Zintegrowany System Katastralny - faza l11”. Dostawa serwerdw i stacji roboczych dla Mini-
sterstwa Sprawiedliwosci, drukarek laserowych dla osrodkéw MS i GUGIK, drukarek kodéw kres-
kowych i skaneréw kodéw kreskowych dla osrodkéw MS, centralnego systemu backupowego

i profesjonalnych stacji roboczych GIS dla osrodkew GUGIK. Warfo$¢ zam. 6 020 000 euro.
©®Opracowanie i wdrozenie oprogramowania umozliwiajgcego dostep do danych z systemu
IPE dla uzytkownikéw komercyjnych w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11 , Zin-
tegrowany System Katastralny - faza I11”. Dostarczenie jednolitego oprogramowania do wyszu-
kiwania i eksportowania danych i informacii, pobierania i rozliczania naleznosci, identyfikowania

i autoryzowania dostepu klientéw certyfikowanych oraz oprogramowania interfejsowego pomie-
dzy opracowanym modutem a centralng czescig systemu IPE, okreslenie wymogdw technicznych
sprzefu i $rodkéw fgcznosci niezbednych do uruchomienia modutu. Warto$é¢ zam. 240 000 euro.
®Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntéw i budynkéw do wy-
magan Zintegrowanego Systemu Katastralnego oraz wiqczenie tych baz do systemu IPE w ra-
mach projektu PHARE , Zintegrowany System Katastralny - faza l1I”. Weryfikacja i dostosowanie
baz danych katastralnych do wymagan ZSK w lokalizacjach projekiu z wykorzystaniem technologii
beneficjenta oraz wigczenie lokalizacji projektowych do systemu IPE zbudowanego w ramach ZSK.
Zaméwienie obejmuje 183 powiaty na terenie catego kraju. Warto$¢ zam. 3 709 700 euro.
®Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszaréw kwalifikowalnych na potrze-

by Systemu Identyfikacji Dziatek Rolnych (LPIS) w ramach projektu PHARE 2003/005-
-710.04.05.01/01. Stworzenie centralnej bazy danych z informacjami opisowymi i graficznymi
przeniesionymi z rejestru gruntéw i budynkéw, zeskanowanie i przetworzenie map ewidencyinych,
zwekioryzowanie warstwy danych ewidencyjnych i warstwy obszaréw zagospodarowania zinte-
growanych z rastrowym obrazem ortofofomapy, zintegrowanie danych opisowych i graficznych.
Zamdwienie obejmuje okoto 8 min dziatek ewidencyinych na 7 obszarach Polski. Brak danych

o warfosci zamowienia.

® Organizacja szkolen dla przysztych uzytkownikéw Zintegrowanego Systemu Katastral-
nego w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11 , Zintegrowany System Katastralny
- faza l11”. Prace organizacyjne i szkolenia: technologia dostosowania danych ewidencii gruntow
i budynkéw do ZSK, zagadnienia zwigzane z IPE i powszechng taksacjq nieruchomosci. Wartos¢
zam. 830 000 euro. Przefarg uniewazniono z powodu wad w fresci zamdwienia.
®Wektoryzacja map katastralnych w Polsce w ramach projektu PHARE PL2003/005-
-710.01.08. Utworzenie wekiorowej mapy ewidencyinej o pefnej tresci oraz mapy wektorowej pél
zagospodarowania dla potrzeb ZSZiK na podstawie powyzszych danych wektorowych dotyczg-
cych uzytkéw gruntowych, zgodnie z tabelg relacji konturéw pél zagospodarowania i uzytkéw
gruntowych, uzupetnienie warstwy wektorowej mapy ewidencyinej utworzonej w 2003 r. przez
ARIMR o dane dotyczqgce uzytkéw gruntowych, klas bonitacyjnych oraz konturéw budynkéw lub
utworzenie wektorowej mapy ewidencyinej o petnej tresci, a takze aktualizacja mapy wekiorowej
pdl zagospodarowania dla potrzeb ZSZiK na podstawie powyzszych danych. Zaméwienie obej-

muje okoto 8 min dziatek ewidencyinych. Wartoé¢ zam. 21 394 595 euro.
Oprac. MP
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Nrzam. Zamawiajgcy Przetarg nieograniczony Termin ztozenia Wadium

w BZP Opis zaméwienia oferty (realizacji) (zt)

31384 | ZGKiKM we Wroctawiy, Wykonanie modernizacii egib dla dziatek potozonych 31.08.2005 . od 3500
tel. (0 71) 327-21-00, w obrebach dawnej dzielnicy Fabryczna m. Wroctawia (28.04.2006 1. do 5700
sekretariat@zgkikm.wroc.pl (7 obiektow). za obiekt

32469 | Starosta w Tomaszowie Lub., Sporzgdzenie numerycznej mapy katastralnej w gminach: 25.08.2005 1. [ - 1500
tel. (0 84) 664-25-87, Tyszowce, Jarczéw i Rachanie. (31.05.2006 . [l - 1000
organizacyjny@powiat- [II'- 1000
tomaszowski.com.pl

33918 | PZGKKiN w Gnieznie, Modernizacja ewidenciji gruntéw i wykonanie numerycznej 26.08.2005 . 4000
tel. (0 61) 426-46-88 w. 34, mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO 2000 oraz (I-31.12.2005 .,
faks (O 61) 426-46-88 w. 22, zatozenie ebil w systemie EGB 2000 dla miasta Trzemeszna | Il - 31.03.2006 .,
geo-gniezno@wp.pl (3 efapy). Il - 30.09.2006 1.)

34453 | Wojewddztwo Matopolskie, Sporzadzenie 16 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski 29.08.2005 . 9000
tel. (0 12) 630-34-02, w skali 1:50 000 w uktadzie 1992 oraz stworzenie jednolitej | (28.02.2006 1)
urzad@malopolska.mw.gov.pl bazy danych.

34750 | RZI we Wroctawiu, Wykonanie map zasadniczych w skali 1:500 GESUT. 30.08.2005 r. od O do
tel. (0 71) 766-36-74, Miejsce realizacji: Wroctaw, Brzeg, Opole, Gtogéw, Legnica, | (30.11.2005 r.) 4170 za
rzi@rzi.pl, www.rzi.pl Swidnica, Nysa (12 obiektéw). obiekt

35675 | Powiat w Stalowej Woli, Modernizacja szczegdtowej poziomej osnowy geodezyjnej | 09.09.2005 r. 5000
tel. (0 15) 842-86-00 na ferenie powiatu. (15.12.2006 1)

35903 | Starostwo Powiatowe w Llipsku, | Modemizacja szczegétowej osnowy poziomej Il klasy dla | 09.09.2005 r. 2500
tel. (0 48) 378-11-49, obiektéw: gm. Lipsko, gm. Solec, woj. mazowieckie. (14 miesigcy)
faks (0 48) 378-11-51

36099 | WAM OR w Warszawie, Wykonanie wycen lokali mieszkalnych i uproszczonei 06.09.2005 r. 5800
tel. (0 22) 812-00-31, inwentaryzaciji dla potrzeb zbycia na rzecz najemcéw (12 miesiecy)
orwarszawa@wam.net.pl w budynkach bedgcych w zasobie OR WAM w Warszawie.

36289 | Powiat w Kaliszu, Opracowanie bazy danych numerycznych map 05.09.2005 1. | - 3400
tel. (0 62)765-74-31 ewidencyjnych w zakresie budynkéw i uzytkéw gruntowych | (9 miesiecy) Il - 2000
organizacyiny@powiat.kalisz.pl | dla gm. Brzeziny i Stawiszyn.

36297 | Urzad Miejski w Radomiy, Wykonanie modernizaciji egib m. Radomia. 05.09.2005 r. 6500
tel. (0 48) 362-02-84 (12 miesiecy)

36522 | RZGW w Poznaniu, Zaprojekfowanie i wdrozenie Systemu Informatycznego 12.09.2005 . 80 000
tel. (0 61) 856-77-06, Katastru Wodnego w RZGW w Poznaniu i Ministerstwie (36 miesiecy)
krzysztof.jagodzinski@rzgw. Srodowiska wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych
poznan.pl, www.rzgw.poznan.pl | oraz obstugg serwisowq tego systemu.

37018 | Gmina Olsztyn, Wykonanie nalotéw fotogrametrycznych na obszarze 15.09.2005 . 15000
tel. (0 89) 527-31-11 w. 403, Olsztyna. Sporzgdzenie ortofotomapy w skali 1:2000. (31.03.2006 1)
przetargi@um.olsztyn.pl Zatozenie w Systemie STRATEG bazy lokali.

37031 | Rejonowy Zarzad Infrastrukiury | Wykonanie pomiaréw geodezyinych w wybranych 28.08.2005 1. 2100
w Gdyni, tel. (0 58) 626-61-54, | jednostkach wojskowych: | - Tezew, Pruszcz Gd.; Il - Ustka, | {30.11.2005 r.)
faks (0 58) 620-71-44, Wicko Morskie; Ill - Malbork, Lasowice Wielkie; IV -
e-mail: wjarosz@ MW.mil.pl Gdynia, Bieszkowice i Strzepcz; V - Hel, Rozewie.

37298 | Powiat Wadowicki, Wykonanie prac geodezyjnych dotyczgeych sporzgdzenia | 12.09.2005 r. 4060
tel. (0 33) 873-42-00, operatéw pomiarowych i map uzupetniajgcych ferenéw (05.04.2006 1)
biuro@powiatwadowice.pl zabudowanych w gm. Wadowice.

37580 | Urzad Marsz. Woi. Lubelskiego, | Sporzadzenie po 20 arkuszy Mapy Sozologicznej 13.09.2005 r. 5000
tel. (O 81) 742-43-01, i Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 w ukfadzie 1992 (200 dni) od obiektu
Anna.Gajownik@lubelskie.pl oraz stworzenie jednolitej bazy danych.

37590 | Reg. Dyrekcja LP w Szczecinku, | Wykonanie Lesnych Map Numerycznych dla nadlesnictw: 26.09.2005 . 16 000
tel. (0 94) 374-21-11 w. 252, Czaplinek, tupawa, Potczyn, Stawno, Swidwin, Ustka, (31.07.2006 1)
e.nowik@szczecinek lasy.govpl | Swierczyna, Tychowo.

37788 | Powiat Cieszynski w Cieszynie, | Modemizacja egib m. Wista - etap II. 07.09.2005 r. 17 300
tel. (0 33) 851-04-44, (31.06.2006 1)
wiz@powiat.cieszyn.pl, www.

37799 | Urzad Marsz. Woj. Opolskiego, | Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie strukiury danych | 14.09.2005 r. 5000
tel. (0 77) 452-46-00, dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz (9 miesiecy)
faks (0 77) 452-48-30, wykonanie wydrukéw zawarfosci bazy danych zgodnie
umwo@umwo.opole.pl z wytycznymi, dla 19 arkuszy z obszaru woj. opolskiego.
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GEORYNEK

ZAMOWIENIA PUBLICZNE - ROZSTRZYGNIECIA

Opis zaméwienia Wykonawca Cena bez VAT
31781 (dot. | Wykonanie robét geod.-kart. zwigzanych z opracowaniem mapy I, Il - OPGK Geomap Sp. - 169 754
zam. nr numerycznej o petnej fresci dla sporzqdzenia podstawowej bazy z 0.0. z Zielonej Goéry; Il - Il - 105 000
15748) danych GESUT. Zamawiajgcy: RZI w Zielonej Gérze. Vertical Sp. z 0.0. z Zor - 125245
31962 (dot. | Ustugi geodezyjne dla powiatu brzozowskiego. | - PUGIK Eulalia Mikuta-Wilk | - 162928
zam. nr z Krosna; [I-IV - UG Geo- [V -
11248) Map z Brzozowa; V-VI - PUGP 131 000
Geomiar Sp. z 0.0. Jarostawia V. VI - 14 000
32240 (dot. | Ustugi geodezyjno-karfograficzne w Lublinie. 1,5, 8 lider konsorcjum - PGK 1 - 10000
zam. nr OPGK Rzeszéw S.A., Geokart 2 - 159 199
12915) International Sp. z 0.0. z 3-294165
Rzeszowa: 2, 3, 6 - OPGK 4 -14 144
z Lublina; 4, 9 - PP BULIGL 5-37000
w Warszawie Oddziat z Lublina; 6 - 35460
7 - Geo-Mes s.c. E. Stanicki, 7 - 26452
M. Stanicki z Wiodawy; 8 - 34 500
9 - 3850
32818i 19 Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej w wersji wektorowej dla 1-4 - Biuro Urzqdzania Lasu 1-4 -
(dot. zam. nr | obszaru 4 gmin: Czosnéw, Leoncin, Nasielsk, Zakroczym. i Geodezji Leénej z Warszawy 166 724
10995)
32853 (bez | Modernizacja precyzyjnych skaneréw fotogrametrycznych DSW200 Leica Geosystems GIS & Maping | 267 033 euro
uprzedniego | do DSW700 i DSW600 do DSW700. Zamawiajgey: GUGIK Division - GmbH ze Szwaijcarii
ogloszenia) | w Warszawie.
33505 (dot. | Sporzgdzenie 14 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali konsorcjum: Polkart Sp. z 0.0, 390 180
zam. nr 1:50 000 w uktadzie 1922 w wersji analogowej i numerycznej z Polkom Sp. z 0.0. z Warszawy
13404) obszaru woj. pomorskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych.
34257 (dot. | Wykonanie prac geod.-kart. zwigzanych z opracowaniem bazy danych | 1-2 - Biprogeo S.A. 1,2 - 119671
zam. nr numerycznej obiekiowej mapy ewid. w zakresie budynkéw i uzytkéw z Wroctawig; 3-5-179 100
14090) gruntowych dla gmin w powiecie poznanskim, woj. wielkopolskie. 3-5 - MPG Sp. z 0.0. z todzi
34286 (dot. | Opracowanie orfofofotomapy satelitarnej na podstawie dostarczonych | Fin Skog Geomatics International 98 068
zam. nr przez ARIMR wysokorozdzielczych zobrazowan satelitarnych na obszar | Sp. z 0.0. z Gdariska
20562) o powierzchni 5550 km?. Zamawiajgey: ARIMR w Warszawie.
34309 Niwelacja precyzyjna sieci reperéw powierzchniowych oraz pomiar Przedsiebiorstwo Miernictwa 225090
(dot. zam. nr | wskaznikéw deformacii na liniach geodezyinych. Zamawiajgcy: Gérniczego Sp. z 0.0. z Katowic
17832) Kopalnia Soli ,Wieliczka" Przedsiebiorstwo Paristwowe.
35064 Modemizacja ewidencii gruntéw i budynkéw m. Lublin. 1,3 - PGKEGIB Sp. z 0.0. - 167 500
(dot. zam. nr z Lubling; 2 - Biuro Geodezyjno- 2 - 80000
15515) -Projektowe Prokart Urszula 3 - 176 000
Kominek z Lublina; 4, 5 - OPGK 4 - 153 000
z Lublina 5 -127 000
35101 (dot. | Sporzqdzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficzne, konsorcjum lider: MGGP S.A. 552 074
zam. nr formalnoprawnej i nabywania praw do czasowego korzystania z Tarnowa, (MBI Sp. z 0.0.
20807) z nieruchomosci na odcinku autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyzowa. z Karkowa, Prolex z Sosnowcal
351083 (dot. | Pomiary geodezyine dla celéw projekiowych rz. Odra od Jazu Redzin | Gradus Biuro Geodezji 580000
zam. nr do 0,5 km ponizej ujscia Widawy, gérne stanowisko stopnia Brzeg i Szacowania Nieruchomosci s.c.
12186) Dolny. z Wroctawia
35958 (dot. | Sporzqdzenie w wersji analogowej i numerycznej 24 arkuszy Mapy - WPGK Geomat Sp. z o.0. 1 -341316
zam. nr Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 w uktadzie 1992 z obszaru woj. | z Poznania; 2 - PPHU Gepol 2 - 339 360
12438) wielkopolskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych. Sp. z 0.0. z Poznania
36352 (dot. | Opracowanie bazy danych numerycznej obiekiowej mapy katastralnej | 1, 2 - WPGK Geomat Sp. zo.o. | 1-2 - 140917
zam. nr o petnej tresci w systemie GEO-INFO dla gmin: Ktodawa, Grzegorzew, | z Poznanic; 3-5 - PG Omega 3-5-210326
11717) Olszéwka, Dgbie i Osiek Maty, pow. kolski, woj. wielkopolskie. Danuta Klimczak z Kota
36814 [bez | Sporzqdzenie mapy numerycznej dla nadlesnictw: Ostroteka, Przasnysz, | Biuro Urzqdzania Lasu 41 720
uprzedniego | Parciaki, Myszyniec, Spychowo, Olsztynek, Dobrocin, Wielbark, i Geodezji Leénej z Warszawy
ogloszenia) Wichrowo, Zaporowo, Srokowo.
37344 [dot. | Opracowanie numerycznej mapy egib. Zamawiajqey: Starostwo - Geos GiN z Nysy; 2-3 - 1-118 366
zam. nr Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu. OPGK Opole Sp. z 0. 0. z Opola; 2-3 - 73 700
16312) 4-5 - Com-Geo s.c. z Opola 4-5 - 21 2695

Opracowata BOZENA BARANEK
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Miedzynarodowe Spotkanie Studentéw Geodezji, Stambut,

-KCJA GEO
PO TUR

iedzynarodowe

DOMINIKA LOREK
Spotkania Stu-

M dentéw Geodezji

(IGSM - International Geode-
tic Students Meeting), ktére
odbywajg sie od 1988 roku, sa

okazjg nie tylko do wymiany
doswiadczen czy poszerzenia
wiedzy z geodezji. To takze
niepowtarzalna szansa, zeby
dowiedzie¢ sie czegos o kul-
turze i zwyczajach innych
narodéw. W imprezie udziat
biorg adepci geodezji skupie-
ni w Miedzynarodowej Orga-

Uczestnicy IGSM z AGH Krakdw i Politechniki Warszawskiej
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-CKU

Coroczne spotkania studenckiej braci
geodezyjnej z calego Swiata odbywa-

ja sie za kazdym razem w innym kraju.
W tym roku przyszli geodeci przyjecha-
li do Stambutu. Natomiast gospodarzami
IGSM 2006 beda studenci z Krakowa.

nizacji Studentéw Geodezji
(IGSO - International Geo-
detic Students Organization),
ktéra powstata w 1991 roku
w Austrii na czwartym IGSM.
Liczba uczelni nalezacych do
tej organizacji zwieksza sig
kazdego roku (obecnie sg to
73 placéwki z 28 krajow).

-18 czerwca

_ZJ\

® TURECKI
DLA POCZATKUJACYCH
W tym roku IGSM odbylo
sie w najwigkszym miescie
Turcji, a jego organizatora-
mi byli studenci z Istanbul
Technical University. Impre-
za zbiegla si¢ w czasie z lo-
kalnymi Dniami Mlodych
Geodetow, wyktady nie byly
wigc prowadzone po angiel-
sku (jak to byto dotychczas
w zwyczaju), tylko ttuma-
czone na ten jezyk z turec-
kiego. Dominowala tematy-
ka zwigzana z fotogrametriag
i teledetekcja, ale mielismy
takze okazje postuchac wy-
ktadu z wielowiekowej hi-
storii geodezji. Nie zabraklo
réwniez informacji o dzia-
tajacych w Turcji organiza-
cjach studentéow geodezji.

® /AJECIA W TERENIE

Najwieksza jednak atrakcjg
tegorocznego spotkania oka-
zalo sie samo miejsce. Stam-
but -geograficznie ulokowany
na dwdéch kontynentach — za-
chwycit kazdego bez wyjatku.
Nasi gospodarze ograniczyli
nieco liczbe wyktadéw, dzie-
ki czemu bylo wiecej czasu na
zwiedzanie i zapoznanie sie
z tureckimi obyczajami.



-

Nocny rejs po cie$ninie
Bosfor, zwiedzanie mecze-
téw i muzeum archeologicz-
nego, wyprawa na ogromny
targ o 4 tysigcach straganéw
czy przechadzka po patacu
sultana na trwale zapisaty
sie w naszej pamieci. Nieza-
pomnianym przezyciem by-
ta takze wizyta w starozytnej
$wiatyni Hagia Sophia, sym-
bolu madrosci bozej.

Tegoroczny zjazd w Stam-
bule zakonczyl sig pozegnal-
nym bankietem. Uroczyste
przyjecie odbylo sie w ka-
wiarni nad Bosforem, tuz
przy jednym z dwéch naj-
stawniejszych mostow 1g-
czacych Europe z Azja. Tak
wiec ostatnie chwile naszego
pobytu w Stambule spedzi-
liémy, cieszac sie zapieraja-
cym dech w piersiach wido-
kiem na rozswietlone wody
Bosforu.

Studenci geodezji z AGH z zagranicznymi kolegami (w tle Btekitny Meczet)

® KRAKOW -
WYZWANIE 2006
Obowigzkowym punktem
corocznych spotkan jest tak-
ze Zgromadzenie General-
ne, podczas ktérego mozna

e

GEOI\MPREZ A

zglosi¢ swdj kraj jako gospo-
darza kolejnego spotkania.
W zeszlym roku cheé orga-
nizacji imprezy zgtosili stu-
denci AGH i w roku 2006
wlasnie Krakéw na kilka dni

Uroczyste otwarcie Migdzynarodowego Spotkania Studentéw Geodezji IGSM 2005

stanie sie migdzynarodowg
studencka stolica geodezji.
Przed nami ogromne wyzwa-
nie, by w ciggu kilku dni za-
znajomi¢ mlodziez z calego
Swiata z osiggnieciami na-
szej branzy, a takze pokazacd
uroki Polski i Krakowa. Cza-
sumusi wiec wystarczy¢ina
krakowskiego bajgla czy wi-
zyte u smoka, i na wyklady,
i na prezentacje rodzimych
firm geodezyjnych.

DOMINIKA LOREK

Autorka jest studentkq Il roku
Wydziatu Geodezji Gérniczej
i Inzynierii Srodowiska

na AGH w Krakowie

Uczestnicy spotkania pragnq podzie-
kowa¢ redakeji miesiecznika GEODE-
TA, atakze Matopolskiej Grupie Geo-
dezyjno-Projektowej SA w Tarnowie,
firmie GEOMAR w Szczecinie, PGK
OPGK Rzeszéw SA oraz dziekanowi
Wydziatu Geodezji GérmiczejiInzy-
nierii Srodowiska AGH prof. dr. hab.
inz. Janowi Gocatowi i dyrekforowi ds.
studenckich Tadeuszowi Llachowiczo-
wi za wsparcie finansowe, bez kidre-

go wyjazd nie doszedtby do skutku.

REKLAMA

Podyplomowe Studium Geodezji Numerycznej
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie

rozpoczyna nabor stuchaczy na rok akademicki 2005/2006

Informacje: www.geo.mapa.net.pl, sekretariat@planeta.uwm.edu.pl, tel./faks (0 89) 523-48-78,
w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl, tel./faks (0 89) 523-39-66
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wracam sie z uprzejma

proéba o wyjasnienie na fa-
mach miesigcznika GEODETA
nastepujacej kwestii. Zaréwno
w obowiazujacej ustawie Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne,
jak i przygotowywanej nowe-
lizacji [17 czerwca postowie
Komisji Infrastruktury oraz
Komisji Samorzadu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej
odrzucili nowelizacje — przyp.
red.] mamy w art. 42 iart. 43
zapis okreslajacy, do czego
stuza uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i karto-
grafii oraz jaki zakres upowaz-
nien posiada osoba posiadajaca
takie uprawnienia. Mowa jest
tam m.in. o tym, Ze to osoba
posiadajgca uprawnienia za-
wodowe moze wykonywacé
czynno$ci administracyjne
zZwigzane z rozgraniczeniem
oraz sporzadza¢ dokumenta-
cje do celéw prawnych.

W zwigzku z tym pyta-
nie: czy nie mamy tu
do czynienia z luka prawna
polegajaca na tym, ze w art.
29 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz w art. 96
ustawy o gospodarce nierucho-
mosciami brak jest wzmianki,
iz decyzje w sprawie rozgrani-
czenia i podziatéw nierucho-
mosci wydaje wdjt, burmistrz,
prezydent, ale przy pomocy
osoby posiadajqcej stosowne
uprawnienia w dziedzinie geo-
dezji i kartografii?

T aki zapis istnieje np.
w ustawie o planowaniu
przestrzennym, gdzie w art. 60
méwi sie, ze decyzje o warun-
kach zabudowy wydaje wajt
burmistrz albo prezydent mia-
sta, ale sporzadzenie jej projek-
tu powierza sie osobie posia-
dajacej stosowne uprawnienia
zawodowe w dziedzinie ar-

REKLAMA

Politechnika Wroctawska

i angielskim

Dodatkowe informacje:

- http://gis.pwr.wroc.pl

Wydzial Geoinzynierii, Gérnictwa i Geologii

zaprasza na VI edycje
studiow podyplomowych

~Systemy Informacji Geograficznej”

*  organizowane przy wspolpracy z wroclawskim i krajowym
Srodowiskiem naukowym oraz firmami geoinformacyjnymi

* program zaje¢ dostosowany do potrzeb nowoczesnych
metod informatyzacji zarzadzania, ustug publicznych
i automatyzacji projektowania w srodowisku GIS

e w programie studiow uwzgledniono réwniez tematy
standardéw wymiany informacji geograficznej (XML, SVG),
inzynierii internetowej, strategii wdrazania oraz analiz
ekonomicznych inwestycji geoinformacyjnych.

» pelna dokumentacja MEN z dyplomami w jezyku polskim

» studia trwaja dwa semestry
s  zgloszenia do 15.09.2005 na formularzu dostepnym
na stronie WWW: http://gis.pwr.wroc.pl

3 Zakiad Geodezji i Geoinformatyki Wydziatu Geoinzynierii,
Gornictwa i Geologii, pl. Teatralny 2, 50-051 Wroctaw
tel.: (071) 3206873, (071) 3206874
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chitektury lub urbanistyki.
W praktyce dziata to dosko-
nale, gdyz gminy w wiekszo-
$ci przypadkow zlecity te za-
dania na zewnatrz, rozpisujac
przetargi roczne na prowadze-
nie tych prac. Ograniczylo to
do minimum ingerencje la-
ikéw w sprawy urbanistycz-
ne. Tym samym cigzar po-
prawnego sporzadzenia tych
decyzji spadtl teraz na osoby
podlegajace odpowiedzialno-
$ci zawodowe;j.

laczego wiec celowo al-
bo umyslnie pomija sie
taki zapis w ustawach zwia-
zanych z dzialalnoscig geo-
dezyjna? W tym przypadku
moéwimy o prawie 2500 miej-
scach pracy w gminach dla
geodetéw, a przynajmniej
dodatkowym zarobku, jesli
gminy zdecydowatyby sig
na zlecenie tych prac na ze-
wnatrz. W swoim dorobku
zawodowym spotkalem sie
z przypadkiem, gdzie wojt
(z wyksztalceniem podsta-
wowym) dla swojego przy-
jaciela zatwierdzil projekt
podziatu, ktéry nie spelniat
zadnych warunkéw odlegto-
$ciowych, po czym skonczy-
ta sie jego kadencja i nie ma
juz kogo pociggnaé do odpo-
wiedzialnosci. Taka sytu-
acja nie moglaby mie¢ miej-
sca, gdyby decyzje takg miat
obowigzek przygotowac geo-
deta uprawniony podlegaja-
cy odpowiedzialno$ci zawo-
dowe;j.
Dane osobowe
do wiadomosci redakcji

ADOLF JANKOWSKI, p.o. dy-
rektora Departamentu Nad-
zoru, Kontroli i Organizacji
Stuzby Geodezyjnej i Karto-
graficznej: W odpowiedzi na
pismo Czytelnika dotyczqce
wydawania decyzji w sprawie
rozgraniczania i podziatéw nie-
ruchomosci, uprzejmie informu-
ie, iz w przepisach obowiqzujg-
cej obecnie ustawy z 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i karto-

graficzne (DzU z 2000 r. nr 100,
poz. 1086 z pézn. zm.) nie ma
luki w zapisie dotyczqcym wy-
dawania decyzji w sprawie roz-
graniczenia nieruchomosci. Roz-
graniczenia dokonujg wojtowie
(burmistrzowie, prezydenci miast)
jako organy administracii, nato-
miast czynnosci ustalenia przebie-
gu granic dokonuje upowazniony
przez ten organ geodeta. Faktem
jest, ze przepisy art. 29-31 wspo-
mnianej ustawy nie stanowiq wy-
raznie, iz geodeta dokonujgcy
czynnos$ci rozgraniczenia musi
posiada¢ stosowne uprawnie-
nia. Kwestie posiadania upraw-
nien regulujq przepisy rozdziatu
8 ustawy. | tak, zgodnie z art. 42
ust. 2 pkt 4 przez wykonywanie
samodzielnych funkcji w dziedzi-
nie geodezji i kartografii rozumie
sie m.in. ,wykonywanie czynnosci
technicznych i administracyjnych
zwiqzanych z rozgraniczaniem
nieruchomosci”.

W zwiqzku z tym geodeta upo-
wazniony przez woéijta zgodnie
z art. 31 ustawy musi posiadaé
uprawnienia w tzw. zakresie 2 -
rozgraniczanie i podziaty nieru-
chomosci (gruntéw) oraz sporzg-
dzanie dokumentacji do celéw
prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy).
Ustawodawca natozyt obowig-
zek posiadania uprawnien nie
tylko przez upowaznionego geo-
dete dokonujgcego czynnosci
technicznych (czynnosci ustala-
nia granic ,na gruncie’, sporzq-
dzenie protokotu granicznego
lub aktu ugody), ale kazdego, ko
bedzie dokonywat czynnosci ad-
ministracyjnych, opisanych w usta-
wie Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne lub aktach wykonawczych,
m.in. sprawdzenia prawidfowosci
ustalenia przebiegu granicy, pro-
widtowosci sporzqdzonych doku-
mentéw, wigczania dokumentacii
do zasobu itd.

W przypadku decyzji zatwier-
dzajqcej projekt podziatu nieru-
chomosci, o ktérej mowa w art.
Q6 ustawy z 21 sierpnia 1997 1.
o gospodarce nieruchomosciami
(DzU 22004 1. nr 261, poz. 2603
z pdzn. zm.), réwniez nie mamy do
czynienia z lukg. Rozporzqdzenie
nie stanowi co prawda wyraznie,
iz czynnoéci podziatu nieruchomo-
$ci dokonuje osoba posiadajgca
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uprawnienia zawodowe w dzie-
dzinie geodezji i kartografii, jed-
nak uwazna lektura catosci rozpo-
rzqdzenia dowodyzi, iz w istocie
tak by¢ powinno.

Zgodnie z przepisem § 7 ww. roz-
porzqdzenia protokét z czynno-
$ci przyjecia granic nieruchomosci
zawiera w szczegélnosci numer
uprawnien zawodowych osoby,
kiora wykonata protokét. Podob-
nie mapa z projektem podziaty
nieruchomosci zawiera w szcze-
golnosci numer uprawnien zawo-
dowych osoby, ki¢ra wykonata
mape (przepis § 9 rozporzqdze-
nia). Takie same informacje zawie-
ra protokét z czynnosci wyznacze-
nia i utrwalenia na gruncie nowych
punkiéw granicznych (przepis
8§ 15 rozporzadzenial.
Przytoczone powyzej przyktady
wskazujg, iz pomimo braku wy-
raznego zapisu o wykonywaniu
czynnosci podziatu przy pomo-
cy geodety posiadajgcego sto-
sowne uprawnienia, posiadanie
przez niego takich uprawnien jest
konieczne. Interpretacii przepi-
séw ustawy o gospodarce nieru-
chomosciami oraz wspomnianego
rozporzqdzenia dokonywaé na-
lezy jednak fqcznie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne.

Z uvwagi na kolejng juz prosbe
o wyjaénienie na tamach prasy
sensu konkretnego przepisu czy
tez o interprefacje stwierdzonych
przez pt. Czytelnikow rzekomych
Juk” w przepisach, nasuwa sie
nastepujqca refleksja. Lapidarnie
mozna jq ujg¢ nastepujgco: 7r6-
dta prawa (ustawy, rozporzqdze-
nia, ..) frzeba czyta¢ w catosci,
a potem wyciggad¢ wnioski.
Prosze nie traktowa¢ tego ja-
ko uszczypliwosci pod adresem
Czytelnika, kiéry podzielit sie
z Redakcjg swoimi watpliwoscia-
mi. Jest to raczej uwaga kierowa-
na do kolegéw urzednikéw, kidrzy
w swej codziennej praktyce do-
konujq czego$, co jest okreslane
mianem ,wyktadni organu stosujg-
cego prawo”. Ta wiasnie wyktad-
nia, zle wyprowadzona, jest cze-
sto przyczyng skarg i wnioskéw
kierowanych do wojewddzkich in-
spektoréw nadzoru geodezyjne-
go i karfograficznego lub do gtéw-
nego geodety kraju.l

zanowna Pani Redaktor
Naczelna! Kolejny juz
raz na famach miesigcznika
GEODETA stosuje Pani nie-
sprawiedliwe i krzywdzace
uogolnienie dotyczace pra-
cownikéw administracji geo-
dezyjnej! W lipcowym nu-
merze w artykule wstepnym
,Bal na Titanicu” pozwala
sobie Pani na stwierdzenie
,...administracja geodezyj-
na jest arogancka i traktuje
urzedy jak prywatne folwar-
ki ..”. Pytam, na jakiej pod-
stawie uzywa Pani takich
stéw w stosunku do ogdtu
pracownikéw administracji
geodezyjnej w kraju, w tym
i do mnie oraz pozostatych
pracownikéw Wydziatu
Geodezji, Kartografii, Kata-
stru i Gospodarki Nierucho-
mos$ciami Starostwa Powia-
towego w Prudniku? Nawet
nie licze na jaka$ sensowng
odpowiedz z Pani strony.
Prosze zapyta¢ o zdanie
na temat oérodka w Prudni-
ku geodetéw i interesantéw,
ktérzy zalatwiali jaka$ spra-
we, co pozwoli Pani na oceng
naszej dziatalnosci.
Marek Skrobata,
geodeta powiatowy
Starostwo Powiatowe
w Prudniku, woj. opolskie

KATARZYNA
PAKULA-KWIECINISKA:
Szanowny Panie!

1. Przepraszam Pana, jesli poczut
sie Pan dotkniety poglgdem wy-
razonym przeze mnie w artykule
wstepnym (GEODETA 7/2005).
2. Spiesze jednak wyjasni¢, ze
opinia ta nie dotyczy wszystkich
urzednikéw i wszystkich urzedow
geodezyjnych w Polsce. Tak sa-
mo jak zdanie ,lekarze biorg ta-
powki” nie oznacza, ze poste-
puje w ten sposéb kazdy lekarz.
By¢ moze dotyczy to nawet mniej-
szosci, tyle ze to wiasnie ta mniej-
szo$¢ kreuje wizerunek lekarza-ta-
pownika i szarga opinie catego
srodowiska. Podobnie jest i w na-
szej branzy. Jesli tylko co trzeci
urzednik administracji publicznej

NA JAKIEJ PODSTAWIE PANI UZYWA?2

jest arogancki i frakfuje urzad jak
folwark, to i tak moja opinia znaj-
duje mocne oparcie w faktach.

3. A pisanie o aroganckiej admini-
stracji geodezyjnej nie wzigto sie
z powietrza. Wiemy o tym cho-
ciazby z naszego redakcyjnego
podwdrka. Miesigcami, a niekie-
dy latami czekamy na odpowiedzi
z urzeddéw. W koricu otrzymuje-
my pisma, ktére sq kping nie tylko
z obowiqzujqeych przepiséw, ale
i ze zdrowego rozsqdku. Proponu-
ie zajrze¢ tez do publikowanego
w biezgcym numerze wywiadu
z nowymi szefami Geodezyjnej
Izby Gospodarczej. Réwniez oni
widzq ,drobng” skaze na wizerun-
ku administracji geodezyjne;.

4. Nie mam powoddw, by nie wie-
rzyé w profesjonalizm i uczciwosé
Pana i podlegtych Panu pracowni-

kéw. Przypomnijmy sobie jednak,
jak kilka lat temu prezydent Opo-
la zapewniat wszystkich o kryszta-
towej uczciwosci swojej i swoich
urzednikéw. Wiemy, czym sie fo
skoriczyto. Nie jest bowiem wazne,
co sami o sobie myslimy i méwimy,
lecz opinia tych, dla ktérych petni-
my naszq stuzbe. W zwigzku z tym
przyjmuje Pana propozycije i zwra-
cam sie z prosbg do geodetéw
korzystajgcych z ustug Waszego
o$rodka o nadsytanie opinii o nim.
Jeslirzeczywiscie Starostwo Powia-
towe w Prudniku jest wzorem do na-
$ladowania, to na pewno wartfo ten
wzér spopularyzowad.

5. Zapraszam tez Pana do szer-
szej wypowiedzi na famach GEO-
DETY na temat relacji panujgcych
na linii urzqd-obywatel, np. w kie-
rowanym przez Pana biurze.ll

POLITECHNIKA WARSZAWSKA PROPONUJE
Juz po wydrukowaniu informacji na temat tegorocznej oferty
studiéw podyplomowych (GEODETA 6 i 7/2005) dotarta do nas
wiadomo$¢ o drugim juz naborze na studium z zakresu syste-
moé6w informacji przestrzennej funkcjonujgce od maja br. przy
Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

|
SP SYSTEMY INFORMACII
PRZESTRZENNE)J
Wydziat Geodezii i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
00-661 WARSZAWA, pl. Politechniki 1
tel. (0 22) 660-73-58; faks 660-53-89
af@gik.pw.edu.pl;
S.Bialousz@gik.pw.edu.pl
http://zk.gik.pw.edu.pl/Telefoto/
laboratorium/studium/studium.htm
Rozpoczecie dziatalnosci: 2005
Kierownik: prof. Stanistaw Bia-
tousz
Czas trwania: 2 sem., 220 godz.
(100 - wykt, 100 - ¢w., 20 inne)
Limit miejsc: 30
Kryteria: kolejnos¢ zgtoszen
Petny koszt (zt): 5000
Dokumenty: kopia dyplomu
ukonczenia studiow wyzszych,
podanie o przyjecie na studium,
zyciorys, a jeéli firma optaca pra-
cownika - deklaracji, ze bedzie
pokrywa¢ koszty; termin zgtoszen

do 31 stycznia 2006

AW
Zajecia: 10 zjazdéw (pigtek od
14.00, sobota, niedziela), PW: ter-
min rozpoczecia - luty 2006
Tematyka: SIP - podstawy teo-
retyczne, metody projektowania;
Bazy danych przestrzennych;
Standardy, normy w SIP; Sprzet
i oprogramowanie dla SIP; Sieci
transmisji danych, Internet; Anali-
zy przesfrzenne i modelowanie;
Numeryczna mapa zasadnicza
i dane branzowe jako podstawa
tworzenia SIT, Mefody wizualiza-
cji danych i informacii; Statysty-
ka publiczna i rejestry urzedowe;
Aspekty prawne SIP; Projekt SIP;
Konsultacje prac dyplomowych
Wyktadowcy: pracownicy PW
i eksperci zewngfrzni
Warunek ukoficzenia: zaliczenie
wyktadéw i laboratoriow, wyko-
nanie i obrona projekiu, obecnosé¢
na zajeciach
Liczba absolwentéw w ostatnim
cyklu: 25 oséb studivje w 1. cy-
klu

GEODETA ¢
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GEMAT - wszystko dla geodezji
85-063 BYDGOSZCZ

ul. Zamojskiego 2A

tel./faks (0 52) 321-40-82
327-00-51, www.gemat.pl

GEOMATIX Sp. z 0.0.

Sklep Geodezyjny

40-084 KATOWICE, ul. Opolska 1
fel. [0 32) 781-51-38

faks (0 32) 781-51-39

Sklep internetowy: www.geomarket.pl

P.G. GEOMEX - KIELCE
Sprzet pomiarowy

dla geodezji i budownictwa
www.geomex.com.pl

ul. Jana Nowaka-Jeziorahskiego 41A

tel. (0 41) 36-23-281

P.U.H. REGMARK

Sprzet Geodezyjno-Pomiarowy
Zapraszamy pn.-pt. (g. 9-17)
91-089 ODZ

ul. Ossowskiego 27

tel./faks (0 42) 651-74-66

Impexgeo - tachimetry, GPS,
niwelatory automatyczne

i cyfrowe, lasery

ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 NIEPORET

tel. (0 22) 774-70-07

OPGK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Artykuty geodezyine i kreslarskie
10-117 OLSZTYN

ul. 1 Maja 13

tel. (0 89) 527-49-28

faks (0 89) 527-49-19

GPS.SKLEP.PL - sklep internetowy
,Geo-Serwis" - Ustugi Geodezyjne
+GPS

12-200 PISZ, ul. Gizewiusza 12

fel. [0 87) 425-11-92

geoserwis@geo.pl

TO MIEJSCE CZEKA
NA OGtOSZENIE
O TWOIM SERWISIE
| KOSZTUJE
TYLKO 540 Zt
(PLUS VAT) ROCZNIE

GEOLINE - sprzet geodezyjny
Generalny dystrybutor firmy Richter
41-709 RUDA SLASKA

ul. Hallera 18A

tel./faks (O 32) 244-36-6]
244-36-62

42 (GEODETA
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PH Meraserw Sprzet pomiarowy
dla budownictwa i geodezji
70-361 SZCZECIN

ul. Pocztowa 24

tel./faks [0 O1) 484-14-54

+NADOWSKI” - przedst. leica
Geosystems, Tachimetry, GPS,
niwelatory, akcesoria

43-100 TYCHY, ul. Rybna 34
tel. (0 32) 227-11-56

faks (0 32) 327-47.75

COGIiK Sp. z 0.0.
Wytqczny przedstawiciel
firmy Sokkia

02-390 WARSZAWA

ul. Gréjecka 186 (1l p.)
tel. (0 22) 824-43-33

CZERSKI

CZERSKI TRADE POLSKA Ltd

Przedstawicielstwo firmy

Lleica Geosystems AG
02-087 WARSZAWA
al. Niepodlegtosci 219
tel. (0 22) 825-43-65

GEOSERYV Sp. zo.0. -
sprzet i narzedzia pomiarowe
dla geodezji i budownictwa
02-122 WARSZAWA

ul. Sierpiriskiego 5

tel. (0 22) 822-20-65

Geozet s.|. - Sprzef geodezyjny,
kopiarki, sprzef kreslarski,
materiaty eksploatacyjne

01-018 WARSZAWA

ul. Wolnos¢ 2a

tel./faks (O 22) 838-41-83
838-65-32

@ TOPCON

TPI Sp. z 0.0. - Blizej geodety
WARSZAWA tel. (0 22) 632:91-40
WROCEAW (0 71) 325-25-15
POZNAN (0 61) 665-81-71
KRAKOW (0 12) 411-01-48
GDANSK (0 58) 320-83-23

ERWISY

05-126 NIEPORET
ul. Platanowa 1, os. Grabina

tel. (0 22) 774-70-07

+NADOWSKI” autoryzowany
serwis leica Geosystems, serwis Elta,
DiNi, Geodimeter, Trimble

43-100 TYCHY, ul. Rybna 34

tel. (0 32) 227-11-56

faks (0 32) 327-47-75

COGIiK Sp. z0.0.

Serwis instrumentéw firmy Sokkia
02-390 WARSZAWA

ul. Grojecka 186 (Il p.)

tel. (0 22) 824-43-33

PUH GEOBAN K. Z. Baniak
Serwis Sprzetu Geodezyjnego
30-133 KRAKOW

ul.). lea 116

tel./faks (0 12) 637-30-14

tel. {0 501) 01-49-94

BIMEX - serwis sprzetfu
geodezyjnego i laserowego
66-400 GORZOW WLKP.
ul. Dobra 19

fel. [0 95) 72071-92

faks (0 95) 720-71-94

GEOTRONICS KRAKOW
31-216 KRAKOW

ul. Konecznego 4/10u

tel. (0 12) 416-16-00

faks (0 12) 416-16-00
geokrak@geotronics.krakow.pl

02-087 WARSZAWA
al. Niepodlegfosci 219
tel. (0 22) 825-43-65
fax (0 22) 825-06-04

OPGK WROCLAW Sp. z o.0.
Serwis sprzetu geodezyjnego
53-125 WROCLAW

al. Kasztanowa 18/20

tel. (0 71) 373-23-38 w. 345
faks (0 71) 373-26-68

PPGK S.A.

Pracownia konserwaciji - naprawa
sprzetu geodez. réznych firm,
wzorcowanie, atestacja sprzefu
geodez., naprawa i konserwacja
sprzetu fotogrametrycznego

tel. (0 22) 835-44-91, 835-54-70
w. 215, (0 695) 414-210

01-943 WARSZAWA

ul. Pstrowskiego 10

Pryzmat s.c.

Serwis sprzetu geodezyjnego
31-539 KRAKOW

ul. Zotkiewskiego 9

tel./faks (0 12) 422-14-56

tel. (0 501) 254-899

Serwis Instrumentéw
Geodezyjnych Geomatix Sp. z 0.0.
(instr. elekironiczne, optyczne i GPS)
40-084 KATOWICE, ul. Opolska 1
tel. (0 32) 781-51-38

faks (0 32] 781-51-39

serwis@geomatix.com.pl

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny
i pogwarancyiny instrumentéw firmy
PENTAX oraz serwis instrumentow
mechanicznych dowolnego typu
05-090 RASZYN

ul. Wesota 6

tel./faks (0 22) 720-28-44

Geras Autoryzowany serwis
instrumentow serii Geodimeter
firmy Spectra Precision

(d. AGA i Geotronics)
01-445 WARSZAWA

ul. Ciotka 35 paw. 78

tel. (0 22) 836-83-94

www.geras-npe.com

IMPEXGES

CENTRUM SERWISOWE
IMPEXGEO

Serwis instrumentéw geodezyjnych
firm Nikon, Trimble, Zeiss i Sokkia
oraz odbiornikéw GPS firmy Trimble

CEZERSEIE

MGR INZ. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrzqdéw Optycznych
Autoryzowany serwis

Lleica Geosystems AG

(gwarancyjny i pogwarancyjny)

Serwis sprzetu geodezyjnego
PUH ,GeoserV” Sp. z 0.0.
01-122 Warszawa

ul. Sierpiriskiego 5

tel. (0 22) 822-20-65

TPI Sp. z 0.0.
Serwis sprzetu
01-229 WARSZAWA
ul. Wolska 69
tel. (0 22) 632-91-40

ZETA PUH Andrzej Zarajczyk
Serwis Sprzetu Geodezyjnego
20-072 LUBLIN

ul. Czechowska 2

tel. (0 81) 442-17-03

Autoryzowany serwis
$wiattokopiarek firmy REGMA
- PUH GEOZET s,j.

01-018 WARSZAWA

ul. Wolnos¢ 2A

tel. (0 22) 838-41-83, 838-65-32
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Serwis ploteréw HP, MUTOH,
skanerow AO CONTEX, VIDAR,
kopiarek AO Gestetner, Ricoh
$wiattokopiarek Regma. Kwant -
OSTROLEKA, pl. Bema 11, tel. /faks
(0 29) 764-59-63, www.kwant.pl

TO MIEJSCE CZEKA
NA OGtOSZENIE
O TWOIM SERWISIE
| KOSZTUJE
TYLKO 540 Zt
(PLUS VAT) ROCZNIE

Autoryzowany serwis
$wiattokopiarek REGMA -

PUH REGMARK M. Burchert
91-089 tODZ, ul. Ossowskiego 27
tel. (0 608) 31-22-88

tel./faks (0 42) 651-74-66

Serwis Wykrywaczy
RABCZYNSKI

30-681 KRAKOW

ul. Whoska 15/35

tel. (0 12) 655-97-41
www.lokalizatory.prv.pl

L INSTYTUC | I

Gtéwny Urzqd Geodezji

i Kartografii

00-926 Warszawa

ul. Wspélna 2, www.gugik.gov.pl
® gtéwny geodeta kraju -

Jerzy Albin, tel. (0 22) 661-80-18
® wiceprezes - Ryszard Preuss
tel. (0 22) 661-82-66

@ dyrektor generalny -

Tadeusz Kosciuk

tel. (0 22) 661-84-32

® Departament Geodezji,
Kartografii i Systeméw Informacii
Geograficznej

p.o. dyrekiora Roman Wojtynek
tel. (661-80-27)

p.o. zastepcy Jerzy Ziuzia

tel. (661-80-28)

@ Departament Informacji

o Nieruchomosciach

p.o. dyrektora Witold Radzio

tel. (661-81-18)

® Departament Informatyzaciji

i Rozwoju Panstwowego

Zasobu Geodezyjnego

i Kartograficznego

p.o. dyrekiora Janusz Dygaszewicz
tel. (661-81-17)

® Departament Nadzoru, Kontroli
i Organizacji Stuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej

p.o. dyrekiora Adolf Jankowski

tel. (661-84-02)

® Departament Spraw Obronnych
oraz Ochrony Informacii
Niejawnych

dyrektor Szczepan Majewski
tel. (661-82-38)

zastepca Jacek Plaska

tel. (661-84-48)

® Departament
Prawno-Legislacyjny

dyrektor: wakat

tel. (661-84-21)

® Biuro Wspétpracy Zagranicznej
p.o. dyrekiora Ewa Malanowicz
tel. (661-84-53)

® Biuro Informacii Publicznej
oraz Komunikacji Medialnej
p.o. dyrekfora tucja Knoll

el (661-81-16)

@ Biuro Obstugi Urzedu
dyrekior Krzyszfof Podolski

tel. (661-80-40)

@ Stanowisko

ds. Audytu Wewnetrznego
audytor wewnetrzny Anna Strgk
tel. (661-81-76)

Centralny Oérodek Dokumentacii
Geodezyijnej i Kartograficznej
dyrektor Grzegorz Kurzeja
00-926 Warszawa

ul. Zurawia 3/5

tel./faks (0 22) 628-72-37
661-80-71

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Geodezji i Kartografii
dyrektor Jerzy Kul

tel. (0 22) 661-83-36, faks 629-72-94
adres do koresp.:

00-928 Warszawa

ul. Chatubinskiego 4/6

siedziba: 00-926 Warszawa

ul. Wspdlna 2/4

Instytut Geodezji i Kartografii
02-679 Warszawa

ul. Modzelewskiego 27

tel. (0 22) 329-19-00

faks (0 22) 329-19-50
igik@igik.edu.pl, www.igik.edu.pl

LW I N G |

@ Dolnoélgski -

Zofia Wysocka-Puchala

pl. Powst. Warszawy 1

50-951 Wroctaw

tel. (0 71) 340-60-12

® Kujawsko-Pomorski -

Karol Bogaczyk, ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

tel. (0 52) 34-97-750

faks (0 52) 34-97-752

@ Lubelski - Stanistaw Kochariski
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

tel. (0 81) 532-65-14, 742-43-74
skochan@lublin.uw.gov.pl

® Lubuski - Piofr Slezion

ul. JagielloAczyka 8

66-413 Gorzéw Wielkopolski

tel. (0 95) 722-38-20

® £6dzki - Mirostaw Szelerski

ul. Tuwima 28, 90-002 tédz

tel. (0 42) 664-18-66

faks (0 42) 664-18-67

® Matopolski - Stanistaw Marczyk
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw
tel. (0 12) 422-67-29

faks (0 12) 422-33-58
smar@uwoij.krakow.pl

® Mazowiecki - Jerzy Pindelski
plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

tel. (0 22) 695-60-82

faks (0 22) 620-24-53

® Opolski - Marek Swietlik

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

tel. (0 77) 452-41-30, 454-48-22
® Podkarpacki -

Bogustawa Szczepanik

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszéw
tel. (0 17) 862-24-68

faks (0 17) 862-24-68

@ Podlaski - Marian Brozyna

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Biatystok
tel. (0 85) 743-93-52

faks (0 85) 743-93-79

® Pomorski - Romuald Nowak
ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdarisk
tel. (0 58) 307-75-08

@ $lgski - Malgorzata Kosin

ul. Jagielloriska 25

40-032 Katowice

tel. (0 32) 20-77-511

@ Swietokrzyski -

Andrzej Dgbrowski

al. IX Wiekéw Kielc 3

25516 Kielce, tel. (0 41) 342-15-75
® Warminsko-Mazurski -
Stanistaw Waldemar Kowalski

al. Marszatka J. Pitsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

tel. (0 89) 527-23-05

® Wielkopolski - Lidia Danielska
al. Niepodlegtosci 16/18
60-713 Poznan

tel. (0 61) 854-16-94, faks 854-15-81
wingik@poznan.uw.gov.pl

® Zachodniopomorski -

Antoni Mytka

ul. Waty Chrobrego 4

70-502 Szczecin

tel. (0 91) 430-36-39

faks (0 91) 434-53-62

ORGAN A
Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5, p. 207

el. [0 22) 827-38-43

www.gig.org.pl

Klub ODGiK przy ZG SGP
00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5

tel. (0 22) 826-87-51

(0 43) 827-59-81
www.klub-odgik.org.pl

Polska Geodezja Komercyjna
(KZPFGK)

00-943 Warszawa

ul. Pstrowskiego 10

tel. (0 22) 835-44-91
1835-54-70w. 218
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl

Polskie Towarzystwo
Informaciji Przestrzennej
02-781 Warszawa

ul. Pileckiego 112/5

tel. (0 22) 446-03-57

plip@ptip.org.pl, www.ptip.org.pl

Stowarzyszenie Geodetéw
Polskich - Zarzqd Gtéwny
00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5

tel. (0 22) 826-87-51, 336-13-51
www.sgp.geodezja.org.pl

Stowarzyszenie
Kartograféw Polskich
51-601 Wroctow

ul. J. Kochanowskiego 36
el (071) 372-85-15

www.aqua.arwroc.pl/skp

Wielkopolski Klub Geodetéw
61-663 Poznan

ul. Na Szafcach 25

tel /laks (0 61] 852-72-69

Zachodniopomorska
Geodezyjna Izba Gospodarcza
70-376 Szczecin

ul. 5 lipca 22/1

el (091) 484-09-57

tel./faks (0 Q1) 484-66-57
www.geodezja-szczecin.org.pl

sleszko@geodezja-szczecin.org.pl

Stowarzyszenie Geodetéw
Powiatu Wotominskiego
05-200 Wotomin

ul. legionéw 11

tel./faks (0 22) 776-19-28

GEODETA (3
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Niwelator automatyczny Nikon 4P
gwarancja 36 mies., prod. jap.
AX-2S (dokt. 2,5 mm/1 km)
01-010
AC-2S (dokt. 2 mm/1 km)
01-011
Statyw alum. Nedo do niwelatora
01-050
tata teleskopowa Nedo z libelkg
01-041 (4-metrowa)
01-042 (5-metrowa)

Dalmierz reczny DISTO

DISTO Classic 5a, gwarancja
24 mies., prod. szwajcarskiej,
zasieg 0,2-200 m, dokt.

+1,5 mm, do 10 tys. pomiaréw

.. 1451,80 zt

z 1 kompletem baterii, pamig¢ ..1823,90 zt

15 ostatnich pom., kalkulator,
280,60 zt

libelka i lunetka teleskopowa,

podswietlenie, w zestawie:
201,30 zt
213,50 zt

dalmierz, futerat ochronny,
komplet baterii (2x1,5 V AA),
172x73x45 mm, waga 335 g

11105 2438,78 zt
DISTO plus,

iw., doktadnos¢

Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies.,

zabezpieczenie

+1,5 mm, mozliwosé kompensatora, prod. USA
model SAL 32N (1 mm/1 km)

(OZZ 0% UW— 2135,00 zt

OFERTA SPECJALNA:

model SAL 24N (2 mm/1 km)

ze statywem i 4-mefrowq tatq aluminiowq
07-042

gwarancja 24 mies., kompensator z tlumieniem magnetycznym, prod. chifskiej
model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 20x

©23-000
OFERTA SPECJALNA:
model C 410 (2,5 mm/1 km),
pow. 20x, z aluminiowym statywem

bezprzewodowej fransmisji
danych Bluetooth,

oprogramowanie

do wizualizacii

i gromadzenia wynikéw

pomiaréw dla systemu Windows CE OFERTASPECJALNA
11-116.... ... 3475,78 zt

DISTO lite5, zasieg

0,2-200 m, doktadnos¢

+3 mm, do 10 tys.

pomiaréw z 1 komplefem

baterii (2x1,5 V AA),
wodoodporny

».1683,60 zt

i pytoszczelny, wymiary
142x73x45 mm, waga 315 g
L 1828,78 zt

i 5-metrowq fafq teleskopowq z libelkg &
©23-010 oo RIS 1488,40 zt
model C 330 (2 mm/1 km), pow. 22x L
CIPXEOI R .. . 1329,80 zt

Radiotelefon Motorola T5522
w zestawie

gwarancja 12 mies.;

prod. chiriskiej. z oprawg i metalowq tarczqg
©23-020 (bez tyczki) ..o [ [ 829,60 zt
©23-021 (z tyczkq teleskopowq 2,60 m, ;
blokada pierscieniem) ... AEEE> W L 1317,60 zt

zestaw: 2 radiotelefony, |

dwustanowiskowa
tadowarka, 2 klipsy

do paska; zasieg
do 3 km, moc0,5W,
czytelny podséwietlany

wyswietlacz; zasilanie: prod. chiskiej z libelq, skrecang tyczkq (1,25 m )
3 baterie AA (paluszki)
lub akumulator NiCd,

pracuje na czestotliwosci 446 MHz;

i pokrowcem

©23-022

wymiary: 160x60x30 mm, waga

11087 725902 20N bisgunowy, 10 ey 2867,00 2}
' ©23.041 !
Punkt graniczny FTIastmork [KP 82N, biegunowy, 5 cyfr) oo 2501,00 zt
gr(?T wykonany ze stali powleczo- ©923.042
nej Iv.vo.rzywem sztuczﬁym, (KP 90N, wézkowy, 10 cyfr ... 2989,00 zt
plastik jest karbowany i wypo- ©23-043

sazony w skizydetka” zabez- [KP 92N, wozkowy, 5 cyfr) 2745,00 zt

~
st el Fiyserionon
punkt pomiarowyGoecke aluminiowe z pokrowcem
prod. niem.
11-010 (dt. 55 mm) ............. 2,24 zt
Repery $cienne Goecke
11-021 (dt. 130 mm,

pieczajqce punkt przed wyrwa-

niem z gruntu, na odpomej na
uszkodzenia pomaraficzowej glo-
wicy napis: ,Punkt graniczny/pomiaro- i libelg, prod. chinskiej, dfugos¢
do transportu 1,17-1,25 m.
©23-030

(3-metrowa)s

wy. Uszkodzenie podlega karze”
11-121 (40 cm) 118,30 zt
11-122 (50 cm) ....

aAlum.) oo 24,58 zt ® 23-031
11-022 (dt. 72 mm, stal.).. 13,91 zt (4-metrowa)...® 203,30 zt
64 (GEODETA 11-023 [d. 75 mm, kuty stal, ©23.032 £
= (5-metrowa) oo, 219,60 zt

= ) okr. mosiqdz.)..ov.vccccice 21,45 zt
INAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 8 (123) SIERPIEN 2005 & qdz) 4

Akcesoria dalmiercze
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

Lustro

15-010.ciiii. 732,00 z4
Tyczka teleskopowa 2,15 m,
15-011 .........366,00 zt

Dalmierczy zestaw realizacyjny
(lustro realizacyine, trzpienie:
3,10 30 cm, zdejmowalna
libelka precyzyina, stojak
do lustral)
15-012...............854,00/zt

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcionka
pochyta o réznej wysokoscw prod. niem.

DIN 16:

L XYZI1234567890¢
07-021 (1,8 mm|.... (481 1.45,54 z}
07:022 (2,5 mm).. {1 1.36,49 zt
07:023 (3,5 mm).. 36,49 zt
07:024 (5,0 mm).. 42,38 z4

07:025 (70 mm) 4 L.
07-026 (10,0 mm!f5 L.
ISO 3098/DIN 6776:
07-031 (1,8 mm)
07-032 (2,5 mm)
07-033 (3,5 mm)
07-034 (5,0 mm).....
07-035 (70 mm) ..ccoovcn..
07-036 (10,0 mm) ....cc.......
Uwaga! Wysytka szablonow

za pobraniem na koszt odbiorcy

Tuszograf do papieru i kalki

Rotring
07-070 (0,13 mm)..ccccerce. 99,80 zt
07-071 (0,18 mm)........... 112,28 zt
07-072 (0,25 mm)............. 92,40 zt
07-073 (0,35 mm)...ccoooc.... 80,98 zt
07-074 (0,50 mm).............. 73,98 zt
07-075 (0,70 mm)............ 73,98 zt
07-076 (1,00 mm)... 59,34 zt

Standardgraph B —

07.080 (0,13 mm) .
07.081 (0,18 mm...

07-082 (0,25 mm]....... 48,41 zt
07-083 (0,35 mm]....... 43,09 zt
07-084 (0,50 mm)........... 43,09 zt
07-085 (0,70 mm) .......... 43,09 zt
07-086 (1,00 mm)............ 43,09 zt
07-087 (1,40 mm]............. 43,09 zt
07-088 (2,00 mm) ............ 43,09 zt
Staedtler
07-090 (0,18 mm)............ 79,98 zt
07-091 (0,25 mm)............ 64,99 zt
07-092 (0,35 mm) ........... 55,79 zt

07-093 (0,50 mm) ......c..... 40,46 zt

| Staedtler - kofcéwki

07-094 (0,18 mm)
07-095 (0,25 mm)
07-096 (0,35 mm) .
07-097 (0,50 mm)
07-098 (0,70 mm)
07-099 (1,00 mm)
Uwaga! Wysytka tuszograféw

za pobraniem na koszt odbiorcy

£ FGHIUKLMNGPOR
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Niwelator autom. Geo-Fennel taty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.
No.10-20 (dokt. 2,5 mm/1 km,
powieksz. 20x)

r prod. niem.
161,79 zt

teleskopowe, dfugos¢ do transportu 1,19 mi 1,22 m,

podziat dwustronny - geodezyiny typu E i milimetrowy,

04-012 04-111 (4-metrowa) 192,77 zt
No.10-26 (dokt. 2 mm/1 km, powigksz. 26x| Thse: 04-112 (5-metrowa) 208,63 zt w.é—. h% F

04-0M .1399,24 zt 04-113 (5 m z trzpieniem na lusiro typu gwint-Zeiss
No. 10-32 (dokt. 1,5 mm/1 km, powigksz. 32x) lub zatrzask-Wild) 305,59 zt

04-014 1817,80 zt Pokrowiec na tate TN 14, TN 15

= 04-120 22,63 zt
Statyw uniwersalny Libelka pudetkowa do taty TN 14, TN 15
Aluminiowy do niwelatoréw FS 20. Szybkie blokowanie 04-130 40,52 z4
nég (zaciski mimosrodowe), ér. glowicy 130 mm, §r. otworu
Szkicownik Tyczki geodezyjne stalowe

40 mm, wys. 11,65 m, $ruba sprzegajgca uniwersalna
5/87x 11, masa 3,3 kg

z drewna bukowego, prod. polskiej

04-050 272,39 2t 04-08]
Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nog - (zaciski (format Ad) oo 79,40 zt
mimosrodowe), $r. gtowicy 158 mm, &r. otworu 64 mm, 04-082
wys. 1,05-1,70 m, §ruba sprzegajqca uniwersalna (format A3) 105,46 zt

5/87x11, masa 5,1 kg
04-030

z przezroczystego tworzywa
04-090

Drewniany FS 24. Parametry jok dla FS 23, masa 6,5 kg,

nogi zabezpieczone przed wilgociq powfokami z polimeréw

i malarskimi, okucia aluminiowe

04-040

(format A4)

- ..178,00 zt

420,55 zt

Ruletka stalowa Richter

Lakierowana Richter 414 GSR,
prod.niem., czarny podziat

milimetrowy na zéttym tle

02-011 (30-metrowa).... 128,10 zt

02-012 (50-metrowa) ...176,90 zt
Nierdzewna nietamliwa Richter
472 SR, prod. niem., czarny podziat
cm na jasnym stalowym tle

02-031 (30-metrowa) .... 159,82 zt

02-032 (50-metrowa)...235,46 zt
Nierdzewna Richter 464 SR, prod.
niem., podziat frawiony milimetrowy
na catej dtugosci na stalowym tle

02-081 (30-metrowal)... 170,80 zt

02-082 (50-metrowa)... 241,56 zt
Uwaga: Ruletki posiadajq
aprobate typu wydawangq przez
prezesa Gtéwnego Urzedu
Miar, a takze 10-centymetrowqg
nrozbiegéwke”

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, prod. niem.,,
czamy podziat milimefrowy na zétym
fle, 10-centymetrowa ,rozbiegéwka”
02-021 (30-metrowa) ... 193,98 zt
02-022 (50-metrowa)... 251,32 zt

Farba odblaskowa Geo-Fennel
w aerozolu do markowania znakéw.
Przyczepna do kazdego podtoza,
takze do mokrych powierzchni,
wodoodporna, szybko schngca,
spetnia ISO 9001, posiada afest
PZH, prod. bryt.

04-021 oo czerwona

dwa pryzmaty
pentagonalne
o wysokosci

po 8 mm,
szczelina miedzy
pryzmatami

do obserwaciji
na wprost, zamykana glowica,
obudowa w kolorze czarnym

04-100...ccciiiiccciccc. 283,83 zt

Tasma domiaréwka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szeroko$¢ 13 mm, grubosé¢ 0,5 mm, podziat

i opis czarmy na zottym tle, opis decymetrow i metréw czerwony,

,0" od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzjq ZT 293/94

p rezesa Gléwnego Urzedu Miar

04-061 (30-metrowa z podziatem cm] % A— 228,75 zt
\ 228,75 zt
\. 303,60 zt

..303,60 zt

04-062 (30-metrowa z podziatem mm)..
04-063 (50-metrowa z podziatem cm
04-064 (50-metrowa z podziatem mm

Tasma domiaréwka na zwijaku BASIC
stalowa, lakierowana na biato, warstwa fosforanowa
dla ochrony przed korozjq, szer. 13 mm, podziat i opis
czarny na biatym tle, opis decymetrow i metrow
czerwony, ,0" od brzegu, podziat mm, Zatwierdzenie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar
04-065 (20-meirowa) ... i . 104,75 zt
04-066 (30-metrowa) .cccoovvcvvveee.. NIy 126,04 zt
04-067 (50-metrowa) 172,67 zt

Niesktadane, dt. 2,16 m, ér. 28 mm,

pokryte poliamidem w kolorze

odblaskowym. Sprzedaz na sztuki
O04-150 oo, 35,44 zt

Segmentowe skrecane , df. 2,16 m,

$r. 28 mm pokryte poliamidem

w kolorze odblaskowym, sktadane

z dwoch odcinkow. Mozliwosé w

tqczenia wielu elementéw. Komplet I

4 tyczek w pokrowcu
04-160.....ocooiiiicriiricnns 274,50 zt

Minilustro dalmiercze .
rod. niemieckiej
P i)

i pokrowcem) u

04240 . 447,742t

[komplet wraz

z akcesoriami

Akcesoria dalmiercze
Zestaw celowniczy A4 (lustro,
obsadka 5/8”, tarcza celownicza),
prod. niemieckie|

04-230. .o 598,40 zt
Tyczka L25 do lustra z zaciskiem
mimosrodowym (gwint 5/87)
i libelkq (do rektyfikacii); 2,5 m

O4-232 oo, 431,83 zt I

taty drewniane
L4 - pokryta powtokq poliamidowq,
bardzo jasny odczyt, zaciski
mimos$rodowe, 4-metrowa [ £
sktadana na 4 czesci; szer. 53 mm, I e
dodatkowo pasek spinajqcy, prod.
niemieckiej

O4-T14 e 505,36 zt
L4 Exqusite - pokryta powtokg
poliamidowq, bardzo jasny odczyt,
zaciski mimosrodowe;
4-metrowa sktadana na 2 czesci;
szer. 83 mm, dodatkowo pasek
spinajqcy, prod. niemieckie|

O4-T15 i 1075,53 zt
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Podziaty nieruchomosci - komentarz

Zygmunt Bojar; autor w sposéb kompleksowy porusza
problematyke procedur i zasad obowigzujqcych przy
podziatach nieruchomosci; ukazuje relacje przepiséw

z zakresu podziatéw nieruchomosci z innymi przepisami,
w tym z zakresu gospodarki przestrzennej, drog
publicznych, spotdzielni mieszkaniowych; 168 stron,
wyd. Gall, 2005

00-410 89 zt

Systemy Informacji Geograficzne;.

Zarzgdzanie danymi przestrzennymi

w GIS, SIP, SIT, LIS 'N;OFMA;:J;
DEHAFI:ZNE.J

Leszek Litwin, Grzegorz Myrda; informacije o zrédtach ,"g‘g”"_g"lnglnmsum.n’g

Svsrenmy

pozyskiwania danych przestrzennych (obrazéw
satelitarnych, GPS), przeprowadzaniu analiz, dostepnym
na rynku oprogramowaniu GIS; zawiera CD-ROM

z systemem Linux i przyktadowymi aplikacjami GIS;

286 stron, wyd. Helion, 2005

Prawo zaméwief publicznych. Komentarz
Andrzej Warwas; tres¢ ustawy Pzp i rozporzgdzen

ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

wykonawczych, kréikie ich oméwienie, a takze dotychczas
opublikowane oficjalne opinie prawne UZP dotyczgce
ustawy; 278 stron, wyd. Gall, 2004

00-300 59 zt

Zastosowanie technologii GPS

w precyzyjnych pomiarach deformacji
Wtadystaw Géral, Jacek Szewczyk; teoretyczne
aspekty obserwacii satelitarnych oraz rezultaty badan
nad wykorzystaniem techniki satelitarnej do pomiaréw
deformacii, 198 stron, wyd. AGH, 2004

00-261 30zt

Leksykon geomatyczny

Jerzy Gazdzicki; opracowanie zawiera ponad 600
haset (termin w jezyku polskim i angielskim, definicja) plus
geomatyczny stownik angielsko-polski, wyd. Wie$ Jutra, 2003

Nowe obowiqgzujgce niebieskie
i ziemskie systemy i uktady odniesienia...
Monografia pod redakejq Jana Kryriskiego

zawierajgca akiualne informacje na temat

obowigzujgeych w $wiecie oraz w Polsce uktadow

i systeméw odniesien, ich realizacji, a fakze monitorowania
zmian ruchu obrofowego Ziemi oraz nowych skal czasu,
276 stron, IGiK, Warszawa 2004

00-160 61 zt

Vademecum Prawne Geodety
Adrianna Sikora; komplet uregulowan prawnych [

niezbednych do wykonywania zawodu geodety. Czeéé | ,\.:“}{D,E‘T,E,C’\Lj? I
jest zestawieniem przepiséw prawnych w formie wykazu GEODETY |
tematycznego. Wszystkie akty w ramach swoich kategorii /
zosfaty utozone alfabetycznie, co utatwia wyszukiwanie. ®}
W zestawieniu znalazty sie réwniez aktualne informacje = }

dotyczqce przepiséw technicznych. Czeé¢ Il to obszemy
zbiér ustaw (32) i aktéw wykonawczych (42). 880 stron, wyd. Gall, 2004
00-280 99 zt
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Gospodarka nieruchomo$ciami.

Woybrane orzecznictwo

Zdzistaw Berlinski, Ryszard Hycner, Antoni Smus; ]
opracowanie zawiera skréty nazw oraz definicje ]
podstawowych poje¢, a takze wybrane orzecznictwo “
dotyczqce zaganien z zakresu gospodarki nieruchomosciami I
198 stron, wyd. Gall, 2003 -
65 zt

00-250

GIS dla kazdego

David E. Davis (Hum. A. Badyda, R. Wawrzonek);
polskie wydanie amerykariskiego podrecznika nt. systeméw
informaciji geograficznej, wprowadza czytelnika

w tematyke oprogramowania GIS firmy ESRI i zawiera

CD z nieodptatng wersjq oprogramowania ArcExplorer
oraz 500 MB danych umozliwiajqeych zaznajomienie sie .- H¢ |
z opisywang technologiq; 154 str., wyd. MIKOM, 2004

00-150

i
=y
sl

35zt

Planowanie i zagospodarowanie

przestrzenne w éwietle nowych przepiséw
Krzysztof Kafka; ustawa o planowaniu

i zagospodarowaniu przesirzennym oraz rozporzqdzenia
wraz z komentarzem; 168 stron, wyd. Gall, 2003

00-251

Planowan

Standardy geodezyjne

Aktualizowany program komputerowy, zawie-
rajqey 39 instrukgji i wytycznych technicznych
obowigzujgeych przy wykonywaniu prac geo-
dezyinych. Abonament w cenie 154,50 zt
netto obejmuje 4 kolejne aktualizacje. Mozliwa

instalacja na dwéch stanowiskach komputerowych.

00-320

System geodezyjnej informacji prawnej
Program komputerowy zawierajqcy wszystkie
przepisy niezbedne do wykonywania zawodu
geodety. 197 ujednoliconych akiéw prawnych
wraz z komentarzem Prof. Zofii Smictowskiej-
-Uberman. Aktualizacja kwartalna. Mozliwa
instalacja na dwéch stanowiskach komputerowych.

00-330

573,40 zt

Oprogramowanie

Mozliwos¢ zakupu petnej wersiji
lub poszczegdlnych modutéw.
WinKalk 3.7 - do podstawowych
obliczef geodezyjnych:

petna wersja

05-010.ccicviiiies 732,00 zt
wersja bazowa

05-01T oo 366,00 zt
projektowanie tras

05-012 i 61,00 zt

wspétpraca z rejestratorami i total

station
05-013...

Mikromap 4.4 - do tworzenia
prostych map i szkicéw:
petna wersja

05-020 oo 427,00 zt
wersja bazowa

05-021 s 244,00 Zt
rastry + import/eksport

05-022 i 61,00 Zt
automatyczna wektoryzacja
rastréow

05-023. . 61,00 Zt
warstwice

05-024...cciiiiiiicicicccc. 61,00 Zt

Uwaga! Koszty wysytki

programéw ponosi sprzedawca




W SKLEPIE WYSYtKOWYM GEODETY!

OFERTA TYLKO W SPRZEDAZY WYSYtKOWEJ!

Wykrywacze metali
PROSPECTOR, prod. polskiej, maksymalny zasieg pomiaru 1,5 m; rozréz-

nia mefale na zelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacjo dzwiekowa

i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do

grunty, regulacja gtosnosci, czutosci, dyskryminaciii strojenia. Przycisk zerowa-

nia, wskaznik zuzycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o érednicy 28 cm
19-012 999,00 zt

PENETRATOR, prod. polskiej, maksymalny zasieg pomiaru 1,5 m; zautomatyzo-

wany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcje eliminacii (dyskrymina-

tor) drobnych przedmiotéw zelaznych; zasilanie: 2 baterie OV
19-010
DISCOVERER, prod. polskiej, maksymalny zasieg pomiaru

699,00 zt

1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszyst-
kie metale bez ich rozréznienia, sygnalizacja roztadowania ba-

terii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o $rednicy 28 cm

19-011 599,00 zt
Kamizelka ostrzegawcza ,UWAGA! GEODETA”
prod. polskiej z materiatu fluorescencyinego (85% poliester, 15% bawetnal)

z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
pomaraniczowa (typ PJ2, spetnia wymagania
normy PN-EN 471:1997):
00-060 (z odblaskowym nadrukiem). 65,88 zt
00-062 (bez nadruku) ... 59,78 zt
zétta:
00-061 (z czarnym nadrukiem) 65,88 zt
00-063 (bez nadruku) ................ -

Koszulka polo
niebieska z biatym logo
GEODETY, 35% bawetny,
65% poliestru, rozm. L i XXL
OIONOJIONNI—— . 54,90 zt

JAK ZAMOWIC TOWAR Z DOSTAW,

GEOPILOT

urzqdzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych
instalacii inzynieryjnych, takich jak kable energetyczne
czy telefoniczne, rurociqgi gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne i cieptownicze, przewodzgcych prad
elekiryczny (wystarczy, ze ptynie w nich przewodzgce
medium), czestotliwosé stabilizowana kwarcem,
gwarancia 24 mies.

12-010 2257,00 zt

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trase ciqgu (rozgatezienia) do 200 m,
gtebokos¢ zalegania ciggu do 4 m; lokalizuje:
rurociqgi, kable energetyczne i teletechniczne;
mefody pomiaru: indukeyina i galwaniczna. Zestaw
zawiera: nadajnik z odbiornikiem, stuchawki, kable
i szpilke do metody galwanicznej, tadowarke i akumulatory Ni-Cd; waga
zestawu ok. 3 kg; prod. polskie], gwarancja 12 mies.

16-010 2684,00 zt
T-shirt
100% bawetny (155 g /

szary z czamo-czerwonym
logo GEODETY

z przoduy, rozm. L, XL

(O[OROICTON—— 30,50 zt
pomaraficzowy
z nadrukiem z tyty,
rozm. L, XL, XXL ok
00-040.crcc. (. .................. 30,50 zt

Uwaga! Wysytka koszulek
i kamizelek pocztq za pobraniem na koszt odbiorcy (ok. 10 zt).
Przy zamawianiu koszulek nalezy zaznaczyé rozmiar

DO DOMU?

Proponujemy Parstwu zakupy z dostawq bezposrednio do domu. Aby dokona¢ zakupéw w Sklepie GEODETY, wystarczy starannie wypetni¢ poniz-
szy kupon zaméwienia i przesta¢ go pod adresem: GEODETA Sp. z 0.0, ul. Narbutta 40,20, 02-541 Warszawa, faksem: [0 22) 849-41-63
lub e-mailem (geodeta@atomnet.pl). Zaméwiony towar wraz z fakiurg VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, ptatno$¢ gotéw-

kq przy odbiorze przesytki.

Uwaga: Podane ceny zawierajg podatek VAT.

Koszty wysytki - min. 48,80 zt (chyba ze w ofercie szczegstowej napisano inaczej); optate pobiera kurier. Towary o réznych kodach poczgtkowych 9
(dwie pierwsze cyfry) pochodzq od réznych dostawcdw i sq umieszczane w oddzielnych przesytkach, co wigze sie z dodatkowymi kosztami. %

° ZAMOW|EN|E ©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Dane zamawiajgcego:

Nazwa firmy/Imie i nazwisko (do faktury):
Adres do faktury:
Adres dostawy:

NIP: Numer telefonu (z kierunkowym):

Imie i nazwisko osoby zamawiajqce:

Akceptuje warunki zakupu i wyrazam zgode na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy Nazwa towaru Liczba sztuk

pieczgtka i podpis




GEOI\MPREZY

W KRAJU
5 £ 2 p ) ; X

@ (25-28.08) SIERADZ

XXII Mistrzostwa Geodetow w Tenisie
- Sylwester Markiewicz

(043) 827-14-79

intermap@sieradz.home.pl

| WwRZES | E N S
® (1-3.09) WILKASY k. GIZYCKA
XIV Zeglarskie Mistrzostwa Polski
Geodetéw w Klasie Omega
o Puchar Gtéwnego Geodety
Kraju. Organizator OPGK Sp.

z 0.0. w Olsztynie. Impreza
odbedzie sie na Jeziorze Niegocin.
Przewidywany jest udziat 20 zatég
frzy- lub czteroosobowych.
Zgtoszenia do 10 sierpnia

- opgk@opgk.olsztyn.pl

(0 89] 527:27.53,

faks 527-49-19

® (1-3.09) BIALOWIEZA

Il Podlaskie Forum GIS pod hastem
,,Proktyczne zastosowania systeméw
informacji przestrzenne;”

- Andrzej Gierasimowicz

(085) 748-51-81

(0602) 444-681
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/
gospodarka/geodezja/

® (7-9.09) WIStA

Konferencja Klubu Osrodkéw
Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej nt. ,Wspotpraca
wykonawcéw prac geodezyjnych

i kartograficznych z administraciq
publiczng”. Tematyka (m.in.:
organizacja ODGIK w $wietle
wymagar Pgik w poréwnaniu

z sytuacjq w innych krajach UE,
wymagania stawiane wykonawcom

prac geodezyjno-kartograficznych

w ODGIK, zadania i role
standardéw technicznych

oraz organizacyjnych w prawidtowej
realizacji prac geodezyjno-
-kartograficznych zgtaszanych

do PZGiK.

(0 32) 209-19-65

[0 601) 465-702
www.klub-odgik.org.pl/

® (13-14.09) GRONOW

k. tAGOWA LUBUSKIEGO
Spotkanie uzytkownikéw GIS
organizowane przez wroctawskg
firme SHH - parinera Bentley
Systems Polska oraz Oracle Corp.
> www.shh.pl/spotkanie05.cms

® (15-17.09) POZNAN

XI Migdzynarodowe Targi

GEA tematycznie zwigzane

z branzq geodezyjnq i informacjq
przestrzenng, pod patronatem
gtéwnego geodety kraju, marszatka
wojewddziwa wielkopolskiego

i GIG. Imprezie bedq towarzyszyty
liczne sesje referatowe.

- Biuro Organizacji GEA

Jacek Smutkiewicz
www.gea.com.pl

(0 32) 252-06-60, (0 601) 413-045
® (15-17.09) KRAKOW-
-KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
V Miedzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna nt. ,Kataster,
fotogrametria, geoinformatyka

- nowoczesne fechnologie

i perspektywy rozwoju”.
Organizatorzy: AR w Krakowie,
AGH, Uniwersytet Narodowy
,Politechnika lwowska”

- Aleksandr Dorozhynskyy

[0 12) 662-45-03
rmdorozh@cyf-kr.edu.pl
Zgtoszenia: Halina Stachura

[0 12) 662-45-31

20. EUROPEJSKA KONFERENCJA ESRI

Tegoroczna jubileuszowa Euro-
pejska Konferencja Uzytkownikéw
Oprogramowania ESRI odbedzie
sie w dniach 26-28 pazdziernika

w Warszawie. Jej organizatorem,

a takze imprez towarzyszgcych
[m.in. Konferencja Uzytkownikéw
Edukacyjnych, wystawa zastoso-
wan GIS, sesje posterowe, warszta-

ty techniczne i branzowe) jest ESRI Polska - wytqczny dystrybutor
w Polsce oprogramowania GIS firmy ESRI. Konferencja tej rangi
zostanie zorganizowana w naszym kraju po raz pierwszy.

> Szczegdty: www.euc2005.com.

ZRODLO: ESRI POLSKA
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® (22:24.09) POLANICA ZDRO)
,Geoinformacja dla wszystkich”

- XIX Jesienna Szkola Geodezii

im. Jacka Rejmana pod patronatem
ministra nauki i Informotyzocii,

ggk, marszatka wojewddziwa
dolnoslgskiego i rektora Politechniki
Wiroctawskiej. Gtéwnym

celem imprezy jest integracja
naukowego i wykonawczego
$rodowiska geoinformacyjnego

i geodezyjnego w kierunku rozwoju
spofeczenstwa informacyinego,

w zakresie wykorzystania systeméw
geoinformacyjnych.

> www.jsg.geo.pl

® (22-24.09) POGORZELICA

XI Konferencja w Pogorzelicy

nt. ,Samorzqdy a Systemy Informacii
Przestrzennej”. Organizatorzy:
Zachodniopomorska Geodezyjna
Izba Gospodarcza i SGP Oddziat
w Szczecinie

> www.geodezja-szczecin.org.pl
® (29-30.09) RZESZOW-
-POLANCZYK Konferencja
Naukowo-Techniczna

nt. ,,Kortogrczﬂo numeryczna

i informatyka geodezyjna”.
Organizatorzy: Katedra Geodezji
Politechniki Rzeszowskiej, Wyzsza
Szkota Inzynieryjno-Ekonomiczna
w Ropczycach, SGP Oddziat

w Rzeszowie, KBN, Geokart
International w Rzeszowie

i OPGK Rzeszow
>(017)865-10-10

faks 865-17-11
hnajd@prz.rzeszow.pl
www.prz.rzeszow.pl/whbiis/kg

PAZDZIERNIK

® (27-28.10) GDYNIA Warsztaty
EGNOS, kiérych organizatorami sq:
ESA, Instytut Nawigacii i Hydrografii
Morskiej AMW oraz Punkt
Informacyjny Galileo

- www.egnosworkshop.com

® (7-9.11) WARSZAWA
Ogoélnopolskie Sympozjum
Geoinformacyjne nt. ,Geoinformacja
w badaniach przestrzennych’,
ktére bedzie réwnoczesnie
stanowito XV Konferencje
Polskiego Towarzystwa Informacii
Przestrzennej. Problematyka
referatéw to m.in.: nowe zrédta
informacji i metody pozyskiwania
danych oraz przyktady ich

integrowania, technologie baz

danych przestrzennych, mefodyka
analiz przestrzennych, integracja
geoinformacji w procesach analiz
przestrzennych

- Ewa Musiat

(022) 446-03-57
ptip@acn.waw.pl
www.ptip.org.pl

NA SWIECIE

s | ERP|E N I

® (17-19.08) KANADA, TORONTO
13. Miedzynarodowa Konferencja
nt. Geoinformatyki

> www.ryerson.ca/
geoinformatics2005/

© (22.08) INDONEZJA,
DZAKARTA

4. Konferencja Map Asia 2005,
pod hastem ,Empowering people
through Geospatial Information”

- www.mapasia.org/2005/

©® (22-26.08) AUSTRALIA,
CAIRNS

Konferencjo IAG/IAPSO/IABO
2005 pod hastem ,Monitoring

and Understanding a Dynamic Planet
with Geodetic and Oceanographic
Tools”

> www.dynamicplanet2005.com/
© (22-26.08) DANIA,
KOPENHAGA

2. Miedzynarodowe Warsztaty

nt. Zarzqdzania Informacja
Geograficzng (GIM '05)

> www.geoinfo.uji.es/gim05/

| WRZES | E N S

® (5-9.09) CHORWACIJA,
OPATUA, PULA I ISTRA
Konferencja i Wystawa GIS
Odyssey 2005

- http://www.izor.hr/eng/news/
gis2005.html

® (5-9.09) NIEMCY, STUTTGART
50. Tydzien Fotogrametryczny pod
hastem ,Quo vadis fotogrametrio?”
> www.ifp.uni-stutigart.de/phowo
® (7-9.09) CZECHY, BRNO
Envirolnfo 2005

- www.enviroinfo2005.0rg/

® (12-14.09) HOLANDIA,
ENSCHEDE

Warsztaty ISPRS ,Skanowanie
laserowe 2005"

> www.itc.nl/isprswgiii%2D3/
laserscanning2005/

® (14-16.09) NIEMCY, BERLIN
Miedzynarodowe Sympozjum

nt. Generalizacji Informacii



GEOOGIOSZENIA

(ISGI 2005) organizowane przez
CODATA w kooperacji z ICA

> www.horst-kremers.de/ISGI/

® (19-20.09) CZECHY, OSTRAWA
Migdzynarodowa Konferencja
Wizje GIS 2025"

- hitp://gis.vsb.cz/gisvisions/2025/
© (20.09) WIELKA BRYTANIA,
SOUTHAMPTON

Terra Future - konferencja i wystawa
Ordnance Survey nt. informacii
geograficznej

> www.ordnancesurvey.co.uk/
terrafuture

© (26-28.09) KUWEJT, m. KUWEJT
1. Migdzynarodowa Konferencja

i Wystawa nt. Teledetekcii

> www.kuwaitremotesensing.com/

©(3-4.10) INDIE, NEW DELHI

1. Migdzynarodowa Konferencja

nt. Surveying, Positioning & Locational
Intelligence - GRATICULE 2005
www.graticule.org

© (4-6.10) NIEMCY, DUSSELDORF
Intergeo 2005

> www.intergeo2005.de/

® (9-12.10) USA, KANSAS CITY
(MISSOURI)

43. Konferencja URISA

- hitp://www.urisa.org/Annual _
Conference/annual.htm

@ (12-14.10) KOREA
POtUDNIOWA, JEJU
Miedzynarodowe Sympozjum

nt. Teledetekciji - ISRS 2005

> www.ksrs.or.kr/isrs2005

® (17-19.10) CHINY, PEKIN

9. Miedzynarodowe Sympozjum
ISPRMS 2005

> www.ispmsrs2005.0rg/

® (23-26.10) USA, LAS VEGAS
Trimble Dimention 2005, Konferencja
Uzytkownikéw

> www.lrimbleevents.com

® (30.10-4.11) RPA, PRETORIA
AfricaGIS 2005

> www.africagis 2005.0rg.za

® (31.10-4.11) CYPR, AGIA NAPA
Miedzynarodowe Warsztaty

nt. Podstaw Semantycznych GIS
[SeBGIS'05)

> www.cs.rmit.edu.au/

® (1-3.11) WIELKA BRYTANIA,
LONDYN Coroczna konferencja
i wystawa Towarzystwa Informacii

Geograficznej AGI 2005

> www.agi2005.org.uk/

® (3-4.11) BULGARIA, SOFIA
Miedzynarodowe Sympozjum
,Nowoczesne technologie, edukacia,
profesjonalna praktyka w geodeziji

i dziedzinach pokrewnych”

> www.gis-sofia.bg/sgzb/

® (4-5.11) NIEMCY, BREMA

13. Miedzynarodowe Sympozjum
ACM-GIS

- hitp://infolab.usc.edu/acmgis05/
® (30.11-2.12) ROSJA, MOSKWA
2. Miedzynarodowa Konferencja
,Earth from Space - the Most
Effective Solutions”

- http://www.transparentworld.ru/
conference/

® (29-30.11) MEKSYK,

MEXICO CITY

1. Miedzynarodowa Konferencja

nt. Geospatial Semantic (GeoS 2005)
- http://www.geosco.org/home.him

L GRUDZ|E N S

® (5-9.12) USA,

SAN FRANCISCO, AGU Fall
Meeting

> www.agu.org/meetings/fm05

L STYCZEN 200¢ S

® (23-25.01) CZECHY, OSTRAWA
GIS Ostrawa 2006

- http://gis.vsb.cz/GISEngl/
Conferences/GIS_Ova/GIS_Ova_
2006/gis_ostrava_2006.htm

MARZEC 2006

® (20-22.03) SERBIA
| CZARNOGORA, BELGRAD
Intergeo East 2006

- www.intergeo-east.com

OGtOSZENIA
DROBNE

® Tachimetr Pentax PCS 215,
kompletny, stan b. dobry,
cena 7600 z, tel. (0 606) 853-094

® Roczniki ,Przegladu
Geodezyjnego” 1963, 1983, 1989-
-94 oraz inne stare czasopisma
geodezyine,

tel. (0 603) 856-789

PRENUMERATA REDAKCYJNA

Cena prenumeraty miesiecznika GEO@DETA na rok 2005:

® Roczna - 203,64 zt, w tym 7% VAT.

® Roczna studencka/uczniowska - 128,40 zt, w tym 7% VAT.
Warunkiem uzyskania znizki jest przestanie do redakeji kserokopii
waznej legitymacii studenckiej (tylko studia dzienne na wydziatach
geodezji lub geografii) lub uczniowskiej (tylko szkoty geodezyine).
® Pojedynczego egzemplarza - 16,97 zt, w tym 7% VAT [mozna
optaci¢ dowolng liczbe kolejnych numeréw).

® Roczna zagraniczna - 407,28 zt, w tym 7% VAT.

W kazdym przypadku prenumerata obejmuje koszty wysytki. Wa-
runkiem realizacji zaméwienia jest ofrzymanie przez redakcje po-
twierdzenia z banku o dokonaniu wptaty na konto:

63 1060 0076 0000 3200 0046 5365.

Po uptywie okresu prenumeraty automatycznie wystawiamy kolejng
fakture, w zwigzku z czym o informacije na temat ewentualnej rezy-
gnacji prosimy przed uptywem tego okresu. Egzemplarze archiwal-
ne mozna zamawia¢ do wyczerpania nakfadu. Realizujemy zamo-
wienia telefoniczne i internetowe: tel.: (0 22) 646-87-44,

e-mail: geodeta@atomnet.pl

GEODETA jest rowniez dostepny na ferenie kraju:

® £4dz - Regmark, ul. M. Ossowskiego 27,

tel./faks (0 42) 651-74-66;

® Olsztyn - Maxi Geo, ul. Sprzefowa 3, fel. (0 89) 532-00-51;
® Rzeszéw - Sklep GEODETA, ul. Geodetéw 1,

tel. (0 17) 864-24-79;

® Warszawa - Geozet s.j., ul. Wolnos¢ 2a,

tel./faks (0 22) 838-41-83, 838-65-32;

® Warszawa - COGIK, ul. Gréjecka 186, Il p,,

tel. (0 22) 824-43-38, 824-43-33.

BEZPLATNE OGtOSZENIA DROBNE

Ogloszenie drobne (do 104 znakéw) nalezy przesta¢ do redakeii
pocztq (ul. Narbutta 40,/20, 02-541 Warszawa), faksem

(0 22) 646-87-44 lub pocziq elekironiczng (geodeta@atomnet.pl).

Poza tresciq ogtoszenia nalezy poda¢ dziat oraz dane ogtoszenio-
dawcy do wiadomosci redakeji.
Tre$¢ ogtoszenia

|
Oinne

O kupie Osprzedam O szukam pracy [ dam prace

Tylko do wiadomosci redakgji:

Imie i nazwisko

Adres: kod, miasto, ulica

Numer telefonu (wraz z kierunkowym)

s

SPIS REKLAMODAWC é WA Benileys. 45, COGiKs. 71, Czerski Trade s. 72, Gall s. 25, Geozet s. 23, Impexgeo s. 2, Océ s. 11, OOF s. 51,

Politechnika Wroctawska s. 60, Targi GEA s. 17, TPl 's. 33, UWM 5. 59
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GEO/\PREZA

ELNIE | NIECELNIE

P itka nozna geodetéw na dobre zago-
scita w kalendarzu czerwcowych im-
prez. Juz po raz sibdmy rozgrywki odbyly
sie w Zabrzu na boisku w Grzybowicach,
a udzial wziglo w nich 10 druzyn. Cie-
szy powiekszajace sig z roku na rok gro-
no uczestnikéw. Umiejetnosci pitkarskie
poszczegélnych druzyn wzrastaja i co-
raz trudniej jest zdobywac kolejne punkty
przyblizajace do finalu. W tegorocznym
turnieju o kolejnoéci w grupach decydo-
waly ostatnie mecze, a o zwyciestwach
w wielu pojedynkach w systemie pucha-
rowym — rzuty karne, o ktérych w po- k) it ot B ! Zdjecie pamigtkowe dziesieciu
przednich latach praktycznie nie bylo B i i Leh druzyn uczestniczqcych w pitkarskich
mowy. ; o e A ¥ B mistrzostwach

finale, ktéry obfitowal we wszyst-

kie sytuacje, jakie moga sie zda-

rzy¢ na boisku (strzaly celne i niecelne,
parady bramkarzy, faule, kontuzje, rzu-
ty karne) zawodnikom Pry-
zmatu z Zabrza nie udalo sie
pokona¢ rewelacyjnie graja-
cej w tym roku druzyny War-
szawskiego Przedsigbiorstwa
Geodezyjnego. Mecz zakon-
czyl si¢ wynikiem 6:4 dla
druzyny ze stolicy, ktéra
tym samym uzyskata tytut
Mistrza Polski Geodetow
w pilce noznej piecioosobo-
wej na rok 2005. Na kolej-
nych miejscach uplasowa-
ly sig: Il - Pryzmat Zabrze,
III - Geoexpert Zielona G6-
ra, IV — Infogeo Myslenice,
V - Vertical Zory, VI - Geo-
map Zielona Géra, VII - Geo-
Art Nowy Sacz, VIII - Info-
geo Katowice, IX — Dator
Wodzistaw Slaski, X - Czer-
ski Trade Warszawa. Najlep-
szym zawodnikiem turnie-
ju zostat Adam Bogdanski
(WPG), krélem strzelcéw — Rafat Kosze-
la (Geoexpert), a bramkarzem — Walde-
mar Stumpf (Pryzmat). Tytutem Fair Play
uhonorowano zesp6t z firmy Dator.
Dziekujac wszystkim druzynom, kté-
re graly w tym roku, zapraszam entuzja-
stéw pitki noznej na VIII MPG w pilce
noznej piecioosobowej, ktére odbeda sie
w dniach 24-25 czerwca 2006 roku.

Tekst i zdjecia KRZYSZTOF BELKA
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Since 1920
85 Years of
Innovation & Creation

85-LECIE FIRMY
Zapraszamy do Poznania w dniach SOKKIA
15-17.09.2005 na targi geoinformatyczne GEA
Na targach firma SOKKIA zaprezentuje Szerokg game

sprzetu geodezyjnego oraz specjalne, promocyjne oferty
na tachimetry bezlustrowe oraz na niwelatory optyczne

COGIK sp. z o.0.

Whytaczny przedstawiciel SOKKIA w Polsce
02-390 Warszawa, ul. Grojecka 186 (lll p.),
tel. 824 43 38 ; 824 43 33 ; fax 824 43 40

LEASING RATY

F

(=]

2 lata gwarancji 8
(o]

@

Profesjonalny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny



Stacje referencyjne ,,pod klucz”

Dzis kupujesz, dzis pracujesz... .
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Od wstepnego projektu ~ ’
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CZERSKIA

SINCE 1928

| .
Przedstawicielstwo w Polsce firmy Leica Geosystems AG ewa
Czerski Trade Polska Ltd. (Biuro Handlowe) - when it has to be right
MGR INZ. ZBIGNIEW CZERSKI Naprawa Przyrzadow Optycznyeh (Serwis Techniczny) Ge osysre ms

Al. Niepodleglosei 219, 02-087 Warszawa, ftel. (0-22) 825 43 65, fax (0-22) 825 06 04
e-mail: cip@czerski.com



