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PAŃSTWO TANIE 
NIESŁYCHANIE

11 marca premier Kazimierz 
Marcinkiewicz poinformował 
o kolejnych inicjatywach rzą-
du w ramach programu „Ta-
nie i sprawne państwo”. Jedną 
z nich jest planowane połącze-
nie Głównego Urzędu Geode-
zji i Kartografii z Głównym 
Urzędem Nadzoru Budowla-
nego. Operację tę należałoby 
nazwać raczej marginalizacją 
GUGiK, zarówno ze wzglę-
du na dysproporcję w liczbie 
zatrudnionych w obu urzę-
dach (82:206 osób na korzyść 
GUNB), jak i siłę lobby bu-
dowlanego. Paradoks polega 

jednak na tym, że zabieg dotyczy akurat urzędu odpowie-
dzialnego za newralgiczną dla sprawnego funkcjonowania 
państwa infrastrukturę informacji przestrzennej. Może więc 
przynajmniej będzie taniej? Jak zachwala rząd, stworzenie 
jednej struktury do realizowania powierzonych zadań oraz 
redukcja liczby stanowisk kierowniczych i obsługi miałyby 
przynieść oszczędności rzędu 3 mln zł.

Otóż, żadnych oszczędności nie będzie. Po pierwsze, naj-
pierw trzeba będzie ponieść koszty połączenia i dezorganiza-
cji, która po nim nastąpi, a potem, jak zwykle, zredukowana 
administracja z powrotem się rozrośnie. Po drugie, urzęd-
nicy, szczególnie na poziomie centralnym, powinni być 
godziwie wynagradzani, co wymagałoby raczej dołożenia 
do utrzymania administracji niż cięcia kosztów na oślep. 
Po trzecie, ciągłe straszenie zmianami w organizacji GUGiK 
demotywuje urzędników. Od ponad pół roku (wybory) urząd 
nie pracuje pełną parą, a przez półtora miesiąca po zamknię-
ciu listy zgłoszeń nie wybrano nowego GGK. Nie ma nawet 
jeszcze komisji. 

Zresztą, co tu mówić o oszczędnościach, wystarczy przy-
pomnieć, że pierwszy lepszy chybiony pilotaż albo projekt ce-
lowy kosztuje podatnika kilka milionów złotych.

Odkąd pamiętam, jesteśmy karmieni bajkami.

KATARZYNA PAKUŁA-KWIECIŃSKA
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Na początku marca premier Ka-
zimierz Marcinkiewicz ogłosił 
listę urzędów przeznaczonych 
do likwidacji lub przekształcenia 
w ramach rządowego programu 
„Tanie państwo”.
Pod nóż pójdą najprawdopo-
dobniej Główny Urząd Geode-
zji i Kartografii oraz Polski Komitet 
Normalizacyjny. Pierwszy zosta-
nie połączony z Głównym Urzę-
dem Nadzoru Budowlanego, 
a drugi – z Głównym Urzędem 
Miar. Oszczędności po likwidacji 
obu urzędów mają w 2007 roku 
sięgnąć 8 milionów złotych, a do-
datkowo zredukowana zostanie 

GUGiK DO 
PRZEKSZTAŁCENIA 

liczba stanowisk kierowniczych 
i zatrudnienie w biurach zajmu-
jących się ich obsługą. Przyjęcie 
ustawy przez Radę Ministrów pla-
nowane jest w maju.
Restrukturyzacji ulegną również 
gospodarstwa pomocnicze przy 
70 urzędach administracji rzą-
dowej. Część usług świadczo-
nych przez gp, zaliczonych do 
grupy „zbywalnych”, zostanie za-
stąpione outsourcingiem. Reszta 
czynności prowadzona byłaby 
w ramach urzędu. Szacunkowa 
kwota oszczędności wynosi 50-
-80 milionów złotych rocznie

MP

ATLAS MAP Z XVI-XVIII WIEKU 

GGK NA ŚWIĘTY NIGDY 
Na ogłoszony 1 lutego konkurs na stanowisko Głównego Geode-
ty Kraju wpłynęło 12 ofert. Po sprawdzeniu wymagań formalnych 
kandydatów Ministerstwo Transportu i Budownictwa 13 marca 
opublikowało listę 9 kandydatów spełniających te wymagania: 
dotychczasowy główny geodeta kraju Jerzy Albin, naczel-
nik delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy 
Warszawa Włochy Teresa Chmielewska, geodeta powiatowy 
w Będzinie Arleta Grzesik, geodeta województwa pomorskie-
go Krystian Kaczmarek, dyrektor generalny GUGiK Tadeusz 
Kościuk, geodeta miejski w Siemianowicach Śląskich Jolanta Łu-
kowska, geodeta województwa mazowieckiego Krzysztof Mą-
czewski, geodeta powiatowy w Starostwie Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego Wiesław Piątkowski, geodeta powiatowy 
w Przasnyszu Wiesław Janusz Potrapeluk.  
Z nieoficjalnych informacji wynika, że do tej pory nie udało się po-
wołać komisji konkursowej. W związku z tym widoki na rychły wy-
bór głównego geodety kraju są raczej marne, tym bardziej że w ra-
mach wprowadzania idei taniego państwa rząd planuje wkrótce 
połączyć GUGiK z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

KATARZYNA PAKUŁA-KWIECIŃSKA

Z okazji 60-lecia polskiej służby 
geodezyjnej i kartograficznej uka-
zała się publikacja „POLONIA 
Atlas map z XVI-XVIII wieku”. Wy-
dawca, a jest nim Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, zawarł 
w albumie reprodukcje z prywat-
nej kolekcji map ziem polskich, 
wydanych drukiem przed koń-
cem XVIII wieku. Wprowadze-
nie historyczne do tej publikacji 
przygotował znawca kartogra-
fii staropolskiej prof. Stanisław 
Alexandrowicz. Przedstawił on 

dorobek kartografii polskiej XVI-
-XVIII wieku i jego znaczenie dla 
kartografii Europy, przypominając 
najważniejsze mapy i jej autorów.
Prezentowane w POLONII mapy 
dawnej Rzeczypospolitej przed-
stawiają ziemie, które kiedykol-
wiek leżały lub obecnie leżą w jej 
granicach. Mapy zostały zesta-
wione w sposób charakterystycz-
ny dla tamtych epok – najpierw 
obrazy świata i Europy, następnie 
mapy Rzeczypospolitej (głównie 
z granicami politycznymi i podzia-

łem administracyjnym), a dalej jej 
poszczególne części, idąc od 
północy (Wielkie Księstwo Litew-
skie, Prusy, Pomorze Zachodnie, 
Wielkopolska, Śląsk i Ukraina). 
Dołączono także dwie mapy 
morskie Bałtyku. Każda karta pu-
blikacji opatrzona została krótkim 
komentarzem. Zawiera dzieje jej 
powstania oraz charakterystykę 
wybranych elementów treści.
Dawne mapy są nie tylko przy-
kładem kunsztu pracy rytownika, 
ale przede wszystkim dokumen-

tacją pewnej epoki. Dowiedzieć 
się z nich można, jakie były spo-
soby pomiarów i instrumenty, jaki 
był stan wiedzy geograficznej 
oraz metody druku. Na mapach 
podziwiać można rysunki na-
rzędzi pomiarowych, m.in. cyr-
kli, kątomierzy, busoli, a także 
– często liczne – podziałki oraz 
elementy zdobiące. Atlas jest 
dostępny w CODGiK-u, a jego 
cena to 70 zł.

Tekst i zdjęcia PAULINA JAKUBICKA
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Wszystkim polskim geodetom 
i kartografom pogodnych, 
ciepłych, pełnych głębokiej 

nadziei Świąt Wielkanocnych,  
wiosny w sercu  

oraz optymistycznego i ufnego 
spojrzenia w przyszłość

życzą 
Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin  

wraz ze współpracownikami  
oraz duszpasterz  

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej   
ks. Jan Majewski

21 milionów złotych kosz-
towało stronę polską 

otwarte 22 marca w Akademii 
Obrony Narodowej w Warsza-
wie Centrum Symulacji i Kompute-
rowych Gier Wojennych. Zostało  
ono powołane dla potrzeb wspo-
maganej komputerowo działal-
ności dydaktycznej i badawczej 
w zakresie szkolenia żołnierzy na 
szczeblu strategicznym, operacyj-
nym i taktycznym, a tym samym 
przygotowania słuchaczy AON 
do pracy dowódczo-sztabowej. 
Powstało ono przy ścisłej współ-
pracy z instytucjami rządowymi 
Stanów Zjednoczonych w ra-
mach programu FMS (Foreign 
Military Support). Amerykanie 
dostarczyli system symulacyjny 
JTLS (Joint Theater Level Simula-
tion), sprzęt teleinformatyczny firm 
Sun i Cisco, a także zapewnili 
szkolenia polskiej kadry. W Cen-
trum używane będą również pol-
skie rozwiązania, np. Zautoma-

GRY WOJENNE W AON
tyzowany System Reagowania 
Kryzysowego „Alaska”, Symula-
cyjny System Wspomagania Szko-
lenia Operacyjnego „Złocień”, 
Pakiet Grafiki Operacyjnej 2006 
oraz Zautomatyzowany System 
Dowodzenia „Szafran”. Żołnierze 
będą szkolili się na blisko 200 ro-
boczych stacjach komputerowych.
System symulacyjny JTLS umoż-
liwia wygenerowanie, zobra-
zowanie i przemieszczanie na 
ekranie komputerów dowolnego 
rodzaju jednostek wojskowych, 
a dodatkowo symuluje działa-
nia bojowe. Oprogramowanie 
w wersji oryginalnej nie korzysta 
z podkładu mapowego, tylko 
z sześciokątnych pól zwanych 
„heksami”. Jednak na wewnętrz-
ny użytek Wojska Polskiego 
pracownicy AON opracowali 
system, dzięki któremu dane „bo-
jowe” z JTLS są wyświetlane na 
dowolnym podkładzie (mapa 
rastrowa, wektorowa, zdjęcia sa-

telitarne) w systemie ArcGIS firmy 
ESRI. W centrum będzie ćwiczy-
ło około 3000 osób rocznie. Na 
rok 2006 zaplanowano 11 szko-
leń. W uroczystości otwarcia 
udział wzięli m.in. minister Rado-
sław Sikorski, ambasador Stanów 
Zjednoczonych w Polsce Victor 

Ashe (obaj na zdjęciu), szef Szta-
bu Generalnego WP generał bro-
ni Franciszek Gągor, komendant 
AON generał broni dr Józef Flis, 
szef Dowództwa Operacyjnego 
generał broni Henryk Tacik.

Tekst i zdjęcie MAREK PUDŁO

Tak został zatytułowany wernisaż wystawy zdjęć Zbigniewa Bochen-
ka z wypraw do Chile i Argentyny. Otwarty został 16 marca w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie, a prace można było oglądać do koń-
ca marca. Zbigniew Bochenek jest pracownikiem Instytutu Geodezji 
i Kartografii i od wielu lat prowadzi Towarzystwo Eksploracyjne – klub 
grupujący ludzi ciekawych świata. Stara się on docierać do egzotycz-
nych zakątków w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Owocem podróży 
z 2003 roku do Argentyny i Chile są zdjęcia dokumentujące m.in. pięk-
no przyrody Patagonii, różnorodność jej mieszkańców i wielobarw-
ność indiańskich kultur, a także architekturę.

MP

KRAJOBRAZY Z KRAŃCA ŚWIATA
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NOWOŚCI PRAWNE
W DzU nr 49 z 27 marca opublikowano rozporządzenia 
ministra sprawiedliwości: z 17 marca 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści do-
tychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczy-
stej prowadzonej w systemie informatycznym (poz. 355), 
weszło w życie 31 marca; z 17 marca 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg 
wieczystych w systemie informatycznym (poz. 354), weszło 
w życie 31 marca; z 16 marca 2006 r. w sprawie wyzna-
czenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księ-
gi wieczyste w systemie informatycznym (poz. 353), weszło 
w życie 27 marca.
W DzU nr 46 z 21 marca opublikowano rozporządzenie 
prezesa RM z 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę prze-
liczania wartości zamówień publicznych (poz. 331), weszło 
w życie 21 marca.
W DzU nr 38 z 7 marca opublikowano rozporządzenia RM 
z 28 lutego: zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego (poz. 161), zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przy-
sługujących pracownikom urzędów państwowych zatrud-
nionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub peł-
niącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (poz. 260); zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie-
będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych 
w urzędach administracji rządowej i pracowników innych 
jednostek (poz. 259); wszystkie trzy weszły w życie 7 marca.
W DzU nr 36 z 2 marca opublikowano rozporządzenie Ra-
dy Ministrów z 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania 
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków or-
ganów administracji rządowej i jednostek samorządu teryto-
rialnego (poz. 246), wejdzie w życie 17 marca.
W DzU nr 35 z 2 marca opublikowano ustawę budżetową 
na rok 2006 z 17 lutego 2006 (poz. 244), weszła w życie 
2 marca.
W DzU nr 34 z 1 marca opublikowano rozporządzenie RM 
z 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych 
do Celów Statystycznych (NTS) (poz. 237), weszło w życie 
16 marca.
W MP nr 14 z 24 lutego opublikowano zarządzenie nr 30 
prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 2006 r. zmieniające za-
rządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transpor-
tu i Budownictwa (poz. 192), weszło w życie 24 lutego.
W MP nr 13 z 23 lutego opublikowano umowy międzynaro-
dowe: oświadczenie rządowe z 30 grudnia 2005 r. w spra-
wie związania Rzeczypospolitej Polskiej Notą o przystą-
pieniu do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT 
jako Państwo Użytkownik, podpisaną w Warszawie 31 maja 
2005 r. (poz. 172); nota podpisana w Warszawie 31 maja 
2005 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Pro-
gramu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo 
Użytkownik (poz. 171), weszła w życie 16 września 2005 r.

OPRAC. AW

LUBELSKIE NA GRANICY
Lubelski inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Stanisław 
Kochański był gospodarzem spotkania na temat PHARE 2003 zorga-
nizowanego 1 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Licznie 
uczestniczyli w nim geodeci powiatowi z regionu, a także przedsta-
wiciele GUGiK, ARiMR oraz firm wykonujących wektoryzację map 
katastralnych związaną z modernizacją LPIS. Goście z Warszawy 
przekonywali geodetów powiatowych do aktywnego udziału w pro-
wadzonych przez obie instytucje centralne pracach. Kluczowe dla po-
wodzenia projektu jest bowiem przygotowywanie materiałów do wek-
toryzacji (co jest zadaniem PODGiK). Z kolei opracowania wynikowe 
powinny posłużyć w powiatach do zainicjowania modernizacji EGiB, 
a nie trafić na półki. Przedstawiciele administracji samorządowej dzie-
lili się wątpliwościami związanymi z sensownością prowadzenia tych 
prac, problemami technicznymi oraz skarżyli się na braki finansowe 
i kadrowe. 
Dzięki realizacji projektów GUGiK i ARiMR praktycznie cały region zy-
ska zwektoryzowaną część graficzną EGiB. Ciekawostką jest, że lubel-
skie jest województwem granicznym, przez środek którego przebiega 
linia podziału między ortofotomapą 1:13 000 i 1: 26 000. 
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PW WSPOMAGA GUGiK
Dotychczasowe doświadczenia GUGiK przy tworzeniu Bazy Danych 
Topograficznych wskazują na to, że powstałaby ona nie prędzej niż za 
30 lat i pochłonęła ponad 500 milionów złotych. Tymczasem dyrektywa 
INSPIRE przewiduje, że do 2011 roku TBD ma być nie tylko gotowa, ale 
także oddana do publicznego użytku. Niedalekie terminy i ograniczone 
środki finansowe spowodowały, że podejście GUGiK do zawartości TBD 
uległo znacznej ewolucji. Baza danych ma być „odchudzona”, ale za to 
ma obejmować obszar całego kraju. Jak więc wygląda zaawansowa-
nie prac nad polską TBD? Wciąż nie ma Numerycznego Modelu Terenu, 
choć wiadomo, że CODGiK posiada dane, które tylko trzeba wprowadzić 
do systemu. Ortofotomapą o rozdzielczości 0,5 m „pokryte” jest 75% kraju. 
Pozostaje jeszcze wektorowa baza danych i drukowana mapa. Na semi-
narium naukowym na Politechnice Warszawskiej (31 marca) pracownicy 
tamtejszego Wydziału Geodezji i Kartografii zaprezentowali możliwości 
wykorzystania wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych jako materiału 
źródłowego w procesie wektoryzacji (wyniki Projektu Celowego Nr 6T12 
2003 C/06101 pt. „Opracowanie elementów wektorowych baz danych 
topograficznych oraz metod i technologii dyskretnej wielospektralnej ana-
lizy zmian powierzchniowych w oparciu o wysokorozdzielcze obrazy 
satelitarne”). Wykonawcy grantu, którego zleceniodawcą był GUGiK, 
przeanalizowali zdjęcia z satelitów Ikonos, QuickBird i EROS pod kątem 
precyzji stworzonych z nich ortofotomap (parametrów geometrycznych 
i dokładności sytuacyjnej), a także statystycznych wyników jej wektoryza-
cji. Wyniki wskazują na to, że jedynie zdjęcia z QuickBirda i Ikonosa speł-
niają wymogi dokładnościowe TBD na drugim poziomie uogólnienia treści 
i mogą w procesie wektoryzacji w zupełności zastąpić zdjęcia lotnicze 
w skali 1:26 000. Punkty kontrolne na zdjęciach dla trzech różnych ob-
szarów testowych (Warszawa, Włocławek, Nowy Targ) były wyznacza-
ne z dokładnością 1-3,5 m, a operatorzy wykryli na ortofotomapach tych 
regionów od 78 do 95% budynków wykazanych w istniejącej bazie TBD. 
Wiceprezes GUGiK Ryszard Preuss stwierdził, że jest to jedyna metoda, by 
stworzyć TBD w odpowiednim czasie i za rozsądne pieniądze.

MP
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PRAKTYCZNY 
PRZEWODNIK PO GIS
Na rynku księgarskim ukaza-
ła się nowa pozycja z zakre-
su systemów informacji geo-
graficznej (GIS). Autorem 
„Praktycznego przewodnika 
po GIS. ArcView 3.3” jest 
Bartosz Czyżkowski. Jak in-
formuje wydawca (Wydaw-
nictwo Naukowe PWN), 
jest to rozbudowany zbiór 
ćwiczeń przeznaczonych do 
samodzielnego wykonania 
przez użytkownika dysponujące-
go oprogramowaniem typu GIS. 
Opierają się one na aplikacji ArcView 
3.3, lecz z pewnością mogą okazać się  
przydatne również dla użytkowników innych 
aplikacji. Do książki o objętości 200 stron do-
łączona jest płyta CD z danymi przestrzen-
nymi i innymi materiałami do wykorzystania 
w ćwiczeniach i zadaniach.

AW

LITERATURAPOSIEDZENIE GIG REGIONU ŚLĄSKIEGO

Instytut Geodezji i Kartogra-
fii gościł 2 marca prof. Yoshio 
Inoue, kierownika Sekcji Tele-
detekcji w badaniach agroeko-
logicznych w Narodowym In-
stytucie Środowiska w Tsukubie 
w Japonii. W IGiK-u wygłosił 
on referat pt. „Assessing agro-
-ecosystem dynamics based on 
synergy of remote sensing and 
process – based models”, w któ-
rym przedstawił związki pomię-
dzy teoretycznymi biofizycznymi 
modelami a aktualnymi danymi 
o roślinach, pozyskanymi meto-
dami teledetekcyjnymi. Dotych-
czasowa współpraca pomiędzy 
profesorem Inoue a Zakładem 
Teledetekcji IGiK polegała na 
wykorzystaniu danych z sateli-
tów rejestrujących powracającą 
wiązkę promieniowania w zakre-
sie mikrofalowym o różnej czę-
stotliwości w określaniu parame-
trów glebowo-roślinnych.
Kontynuacją tych wspólnych 
prac będzie zastosowanie 
i opracowanie modeli transmisji 
promieniowania przez różnego 
typu rośliny w zakresie widzial-
nym oraz mikrofalowym oraz 
wygenerowanie informacji o po-
wierzchni czynnej i jej parame-

Członkowie Geodezyjnej 
Izby Gospodarczej z regionu 
śląskiego spotkali się 28 mar-
ca w Katowicach. Gościem 
przedsiębiorców był geodeta 
województwa śląskiego Ja-
cek Kudła, który przedstawił 
historię tworzenia sieci stacji 
referencyjnych GPS ASG-
-PL, wyniki testów kontrolnych 
oraz najbliższe zamierzenia 
związane z jej funkcjonowa-
niem. Główną przeszkodą 
pełnego wykorzystania ASG-
-PL są, w jego opinii, proble-
my natury formalnoprawnej. Trudno nie od-
nieść wrażenia, że z chwilą uruchomienia 
przez GUGiK unijnego programu ASG-EU-
POS, obejmującego obszar całego kraju, 
śląska sieć z tamtejszym centrum obliczenio-
wym stała się kulą u nogi dla GUGiK. Być 
może szansą dla katowickiej ASG-PL jest 
połączenie z projektem sieci stacji referen-
cyjnych rozpoczynanym właśnie w... Mało-
polsce.

Jednak większą część spotka-
nia zdominowały sprawy for-
malne, związane z wyborami 
przedstawiciela regionalne-
go oraz przypomnienie bolą-
czek tamtejszego środowiska 
przedsiębiorców geodezyj-
nych. Podstawowymi proble-
mami są: osnowa geodezyjna 
(a raczej jej brak) i technolo-
gia prowadzenia mapy za-
sadniczej na terenach wystę-
powania szkód górniczych. 
Oba poruszane nie pierwszy 
raz i doskwierające śląskim 

geodetom od dziesięcioleci. Wnioski i su-
gestie, jakie wynikały z ożywionej dyskusji, 
przekraczają jednak możliwości GIG, a prze-
kazywane do Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii nie wywołują, póki co, żadnego 
odzewu. Do problemów z prowadzeniem 
mapy zasadniczej na terenach występowa-
nia szkód publicznych powrócimy wkrótce na 
łamach GEODETY.

Tekst i zdjęcie JERZY PRZYWARA

SZACOWANIE PLONÓW I TELEDETEKCJA

trach. Badania będą przeprowa-
dzone dla poszczególnych pól, 
ale również dla całego regionu 
na podstawie danych z najnow-
szych misji satelitarnych (TERRA 
ASTER, MODIS – zakres widzial-
ny i daleka podczerwień ter-
malna; ENVISAT, ALOS, TERRA 
SAR-X – mikrofale o różnej dłu-

gości i polaryzacji). Narodowy 
Instytut Środowiska w Tsukubie 
dysponuje radiometrami naziem-
nymi, mierzącymi promieniowa-
nie w różnych zakresach, które 
symulują dane satelitarne na 
wybranych polach badawczych 
w Japonii i w Polsce. W wyniku 
wspólnych działań powstanie 

model wykorzystujący dane te-
ledetekcyjne niezależnie od wa-
runków zachmurzenia. Będzie on 
miał duże znaczenie praktyczne 
w oszacowaniu plonów głów-
nych upraw.

KATARZYNA  

DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA (IGiK)

Jacek Kudła
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ADAM LINSENBARTH

MŁODOŚĆ 
Jan Stanisław Medyński urodził się 

1 maja 1889 roku w Jabłonowie koło Tar-
nopola. Rodzicami jego byli Bazyli Me-
dyński (syn Stefana i Anny Jezienieckiej) 
oraz Józefa Ewa (córka Wincentego Zażu-
lińskiego i Marii Szczepkowskiej). Z me-
tryki chrztu datowanej 12 maja 1889 r. 
wynika, że rodzicami chrzestnymi zostali 
Antoni Kuhl oraz Teodozja Jezieniecka.

Do wyższej szkoły realnej uczęszczał 
w Tarnopolu, następnie we Lwowie i po-
nownie w Tarnopolu, gdzie ukończył 
siódmą klasę. Na ilustracji obok widnie-
je  specjalny list do dyrekcji szkoły z proś-
bą o „przypuszczenie” do egzaminu doj-
rzałości. Piękna jest forma graficzna tego 

JAN STANISŁAW MEDYŃSKI 1889-1961 

MIERNICZY 
POLSKICH 
GRANIC
Jan Medyński był chyba jedynym pol-
skim geodetą, który uczestniczył 
w pracach delimitacyjnych trzech gra-
nic Polski: z Czechosłowacją, Rumunią 
i Łotwą. Spróbujmy więc na podstawie 
zachowanych dokumentów przybliżyć je-
go sylwetkę i dokonania.

Powyżej: Świadectwo C.K. 
Szkoły Politechnicznej we Lwowie 
z ukończenia zajęć z rysunku 
i geometrii wykreślnej (1910 r.)
Po lewej: Prośba Jana Medyńskiego 
o dopuszczenie do egzaminu 
dojrzałości w C.K. Szkole Realnej 
w Tarnopolu (1909 r.); u dołu z lewej 
strony dokumentu zgoda ojca
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podania, zawierającego także adnotację 
ojca Bazylego Medyńskiego, iż pozwala 
swojemu synowi przystąpić do egzami-
nu. Na świadectwie dojrzałości wydanym 
2 lipca 1909 roku stwierdzono, że Jan Sta-
nisław Medyński zdał egzamin dojrzało-
ści w myśl rozporządzenia „ministeryal-
nego” z 29 lutego 1908 r. i że na podstawie 
tego egzaminu uznano go „jednomyślnie  
dojrzałym do studyów w Szkole Politech-
nicznej”.

W czasie nauki w wyższej szkole re-
alnej Jan Medyński otrzymywał stypen-
dium familijne imienia Jezienickich usta-
nowione testamentem z 6 lipca 1880 r. 
przez ks. Marka Jezienickiego, probosz-
cza w Chorostkowie, zmarłego 24 czerw-
ca 1886 roku. Fundator cały swój mają-
tek zapisał rodzonej siostrze Teodozji 
Jezienickiej (matce chrzestnej Medyń-
skiego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
aby spadkobierczyni przeznaczyła kwo-
tę 6 tys. koron na stypendium rodzinne 
dla uzdolnionych krewnych fundatora. 
W akcie fundacyjnym czytamy: „Czynię 
to dlatego ażeby mojej familii po sobie 
przyjść w pomoc i im pamiątkę zostawić 
– wyszedłszy bowiem jako syn ludu na 
wyższe stanowisko w społeczeństwie (...) 
walczyłem z wielkimi trudnościami bez 
żadnej pomocy”. W dokumencie spisa-
nym we Lwowie 3 września 1887 r. przez 
Radę Wydziału Krajowego Królestwa Ga-

licji i Londomeryi z Wielkim Księstwem 
Krakowskim bardzo szczegółowo okreś-
lono warunki przyznawania tego stypen-
dium.

STUDIA  
NA POLITECHNICE LWOWSKIEJ

Następnie Medyński rozpoczyna stu-
dia na Politechnice Lwowskiej. W kar-
cie immatrykulacji, wystawionej 12 paź-
dziernika 1909 r., stwierdzono, że „Pan 
Medyński Stanisław Jan wpisany jest 
jako słuchacz zwyczajny Wydziału In-
żynieryi w c.k. Szkole Politechnicznej 
(...) i zapłacił taksę immatrykulacyjną 
w kwocie 10 koron”. W ramach studiów 
ukończył 2-letni Kurs Geometrów. Z za-
chowanych świadectw wystawianych 
z poszczególnych przedmiotów wynika, 
że program obejmował m.in.: matematy-
kę, fizykę ogólną i techniczną (z optyką), 
geometrię wykreślną (wykładaną przez 
prof. Bartla), encyklopedię rolnictwa, 
bonitację gleby, encyklopedię leśnic-
twa oraz ekonomię społeczną. Więk-
szość tych egzaminów Medyński zali-
czył z wynikiem celującym.

9 lutego 1912 roku zdał egzamin, 
otrzymując świadectwo wystawione 
przez C.K. komisję egzaminu państwo-
wego dla Kursu Geometrów. Widnieją na 
nim podpisy m.in. Lucjana Grabowskie-
go oraz Kaspra Weigla, znanych profe-

sorów Politechniki Lwowskiej. Warto 
podkreślić, że w czasie tych studiów Jan 
Medyński nadal pobierał stypendium fa-
milijne Jezienickich.

W MONARCHII  
AUSTRO-WĘGIERSKIEJ 

Pierwszą pracę otrzymał w Krajowej 
Dyrekcji Skarbu we Lwowie, która skie-
rowała go jako elewa ewidencyjnego do 
Zbaraża. 12 października 1912 roku zo-
stał powołany do jednorocznej służby 
wojskowej w armii austriackiej i po jej 
zakończeniu powrócił do pracy w Zba-
rażu. W grudniu 1915 roku Galicyjska 
Krajowa Dyrekcja Skarbu w Białej – ze 
względu na ukończoną pomyślnie 26 lute-
go 1915 trzyletnią praktykę przygotowaw-
czą – mianowała Medyńskiego geometrą 
ewidencyjnym II klasy w XI klasie rangi 
z ważnością od 27 lutego 1915 roku. W la-
tach 1915-16 pracował w Biurze Triangu-
lacyjnym w Wiedniu.

W chwili wybuchu I wojny świato-
wej Jan Medyński został przydzielony 
do wojsk kolejowych, a 1 sierpnia 1916 r. 
awansował na podporucznika. Kiero-
wał wtedy m.in. budową linii kolejowej 
na Bałkanach i został odznaczony przez 
cesarza Austro-Węgier Złotym Krzyżem 
Zasługi (1917). Rok później otrzymał Zło-
ty Krzyż Zasługi z Koroną. Z dokumentu 
przyznającego to odznaczenie wynika, 

Legitymacja studencka Jana Medyńskiego C.K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie (1909 r.)

Budowa linii kolejowej 
w zaborze austriackim; 
Jan Medyński 
w pierwszym szeregu 
czwarty od prawej 
(1917 r.)
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JAK WYZNACZANO GRANICE
II RZECZYPOSPOLITEJ 
Określenie granic Polski po I wojnie światowej 
ma długą i skomplikowaną historię. Naturalnym 
ośrodkiem wskrzeszonego państwa polskiego 
stało się byłe Królestwo Kongresowe utworzo-
ne w roku 1815 na Kongresie Wiedeńskim jako 
osobne państwo połączone unią z Rosją. Mimo 
odebrania mu w roku 1832 konstytucji (nadanej 
przez Aleksandra I w 1815 r.), odrębność admini-
stracyjna tego kraju utrzymywała się częściowo 
aż do ostatnich chwil rządów rosyjskich.

NIEZAWISŁA POLSKA
W manifeście z 5 listopada 1916 roku mocar-
stwa centralne (Niemcy i Monarchia Austriac-
ko-Węgierska) zapowiedziały utworzenie 
z okupowanych przez ich wojska ziem byłego 
zaboru rosyjskiego niezawisłego państwa pol-
skiego w formie dziedzicznej monarchii konsty-
tucyjnej, jednakże bez oznaczenia przyszłych 
granic. Również prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Woodrow Wilson w orędziu z 22 stycz-
nia 1917 roku opowiedział się za utworzeniem 
zjednoczonej i niepodległej Polski. Warto pod-
kreślić, że prezydent Wilson uważał, iż nowe 
granice państw powinny przebiegać „wzdłuż 
jasno określonych linii podziałów etnicznych”. 
Po wybuchu w marcu 1917 roku rewolucji w Ro-
sji nowy rząd tymczasowy w manifeście wyda-
nym 30 marca 1917 roku uznał niepodległość 
Polski, zostawiając jednak oznaczenie granic 
pomiędzy Polską a Rosją przyszłemu poro-
zumieniu obu państw. Następnie mocarstwa 
centralne nadały byłemu Królestwu Polskiemu 
tymczasowy ustrój państwowy (manifest obu ce-
sarzy z 12 września 1917 r.). Z kolei mocarstwa 
koalicyjne w zbiorowej deklaracji wersalskiej 
z 3 czerwca 1918 roku uznały zjednoczenie 
i niepodległość Polski za jeden ze swych wspól-

że w roku 1918 był komendantem kom-
panii nr 2014 wojsk kolejowych. Służbę 
wojskową w armii austriackiej zakończył 
w roku 1918.

W związku z upływem kolejnych 
trzech lat pracy C.K. Galicyjska Krajowa 
Dyrekcja Skarbu z siedzibą w Białej od 
1 marca 1918 roku przeniosła Jana Me-
dyńskiego do X klasy rangi poborów. 
W piśmie informującym o tym fakcie 
widnieje wzmianka, że w czasie zmobi-
lizowania będą wypłacane tzw. pobory 
restryngowane. W kwietniu 1918 roku 
Ministerstwo Pracy w Wiedniu wydało 
orzeczenie, że geometrzy państwowi, któ-
rzy ukończyli studia w Wyższej Szkole 
Technicznej (politechnicznej) oraz zdali 
egzamin państwowy, mają prawo używać 
tytułu inżyniera. 28 sierpnia 1919 roku 
prezes Dyrekcji Skarbu we Lwowie mia-
nował inżyniera Medyńskiego geometrą 
ewidencyjnym I klasy. 

W NIEPODLEGŁEJ POLSCE
14 lutego 1920 roku w ko-

ściele św. Mikołaja we Lwo-
wie odbył się ślub Jana 
Medyńskiego z Marią Kry-
spiną Komarnicką. W tym 
samym roku Dyrekcja Skar-
bu we Lwowie zakwalifiko-
wała go jako urzędnika pań-
stwowego przy władzach 
skarbowych w Małopolsce 
w IX klasie rangi.

W roku 1919 został wcie-
lony do Wojska Polskiego 
w stopniu porucznika. Od li-
stopada do kwietnia 1920 r. 
odbył Kurs Oficerów Kolejo-
wych, a bezpośrednio po je-
go ukończeniu został awan-
sowany na stopień kapitana. 
W latach 1920-21 pracował 
w Sztabie w Departamencie 

Wojsk Kolejowych w War-
szawie. Z pisma Minister-
stwa Robót Publicznych 
z 18 stycznia 1921 r. pod-
pisanego przez ministra 
Narutowicza wynika, że 
inż. Medyński został po-
wołany do pracy w Depar-
tamencie Robót Publicz-
nych Ministerstwa byłej 
Dzielnicy Pruskiej w Po-
znaniu, ale nie podjął 
urzędowania, ponieważ 
władze wojskowe pomi-
mo dwukrotnej interwen-
cji nie wyraziły zgody na 
zwolnienie go ze służ-

by wojskowej. 31 stycznia 1921 r. Mini-
sterstwo byłej Dzielnicy Pruskiej ponow-
nie zwróciło się do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych (Sekcji Wojsk Kolejowych) 
z prośbą o zwolnienie porucznika J. Me-
dyńskiego ze służby wojskowej na czas 
nieograniczony.

Po przeniesieniu do rezerwy krótko 
pracował w Wydziale Pomiarowym De-
partamentu robót Publicznych w Pozna-
niu. Pismem z 1 września 1921 roku De-
partament Robót Publicznych zwolnił 
kpt. J. Medyńskiego z obowiązku objęcia 
służby przy Zarządzie Katastralnym w 
związku z zamiarem wstąpienia w służbę 
przy małopolskich ewidencjach katastru 
gruntowego. Powraca więc do Zbaraża, 
ale już w grudniu 1921 roku Izba Skar-
bowa we Lwowie przeniosła go do Lwo-
wa. W latach 1921-22 ponownie studio-
wał na Politechnice Lwowskiej, ale tym 
razem na Wydziale Komunikacji. W tym 
czasie pracował już jako starszy geome-
tra ewidencyjny w ewidencji Katastru Po-
datku Gruntowego we Lwowie, a mini-
ster skarbu pismem z 18 lutego 1922 roku 
przesunął go do VIII klasy rangi urzędni-
ków państwowych przy władzach skar-
bowych w Małopolsce.

 PRACE DELIMITACYJNE 
NA GRANICY POLSKO-CZESKIEJ

W roku 1922 inż. Medyński został od-
delegowany do pracy w Komisji Granicz-
nej Polsko-Czeskiej dla Śląska Cieszyń-
skiego, Spiszu i Orawy. Długość granicy 
polsko-czeskiej, na której przeprowadza-
no delimitację, wynosiła około 1000 km. 
5 kwietnia 1923 roku, na wniosek kie-
rownika technicznego Komisji Południo-
wej, komisarz rządu Komisji Granicznej 
Polsko-Czeskiej powierzył inż. Medyń-
skiemu funkcję zastępcy kierownika 
technicznego. Warto w tym miejscu do-
dać, że tym kierownikiem technicznym 

Na granicy polsko-czeskiej. Jan Medyński w środku w jasnej 
marynarce

Niemcy
Niemcy

Niemcy

Litwa

Łotwa

ZSRR

Czechosłowacja

Rumunia
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nych celów wojennych. W tym samym dokumen-
cie utworzony w sierpniu 1917 roku w Paryżu 
Polski Komitet Narodowy uznany został za fak-
tyczną reprezentację narodu polskiego, a jego 
przedstawicieli dopuszczono do udziału w kon-
ferencji pokojowej w Wersalu.

TRAKTAT WERSALSKI
Konferencja wersalska rozpoczęła się 18 stycz-
nia, a zakończyła 28 czerwca 1919 r. podpisa-
niem traktatu pomiędzy Niemcami a państwami 
sprzymierzonymi i stowarzyszonymi, do których 
zaliczono Polskę. Sygnatariusze traktatu uznali 
niepodległość państwa polskiego z zastrzeże-
niem, że głównym mocarstwom sprzymierzonym 
i stowarzyszonym (tj. Francji, Anglii, Włochom, 
Stanom Zjednoczonym i Japonii) przysługuje pra-
wo decyzji co do granic. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w ustawie uchwalonej 31 lipca 1919 roku 
zatwierdził traktat wersalski. Oznaczono w nim 
jedynie granicę Polski od strony Niemiec, pozo-
stawiając określenie pozostałych granic na póź-
niej. Jednak umowa graniczna z Niemcami pod-
pisana została w Berlinie dopiero 27 czerwca 
1926 roku.

SPÓR Z CZECHAMI
W traktacie podpisanym 10 sierpnia 1919 roku 
w Saint-Germain en Laye (zawartym pomiędzy 
Austrią a państwami sprzymierzonymi i stowa-
rzyszonymi) nie określono wyraźnie ziem, które 
z byłego państwa austriackiego mają przypaść 
Polsce, pozostawiając ich ustanowienie głów-
nym mocarstwom sprzymierzonym. Na mocy 
postanowienia z 26 września 1919 roku mo-
carstwa te zarządziły plebiscyt na Śląsku Cie-
szyńskim oraz w północnej części Orawy i Spi-
szu. Jednakże Polska i Czechy umową w Spa 
w czerwcu 1920 roku zrzekły się plebiscytu, po-
nownie powierzając rozstrzygnięcie tego sporu 
mocarstwom sprzymierzonym, które w wyniku 
decyzji z 28 lipca 1920 roku ustanowiły sporną 
granicę.

ZAJĘCIE GALICJI WSCHODNIEJ
Co do Galicji Wschodniej, to mocarstwa sprzy-
mierzone i stowarzyszone uchwałą z 25 czerw-
ca 1919 r. upoważniły Polskę do zajęcia w cało-
ści tego kraju, jednocześnie zastrzegając sobie 
prawo podjęcia ostatecznej decyzji w terminie 
późniejszym. 21 listopada 1919 roku postano-
wiono, że Polsce porucza się na 25 lat admini-
strację Galicji Wschodniej pod nadzorem Ligi 
Narodów, ale na skutek protestu Polski z 8 grud-
nia 1919 roku zawieszono wykonywanie tej de-
cyzji. Czechy i Rumunia uznały prawa Polski do 
tego kraju, natomiast Rosja dopiero w traktacie 
ryskim z 18 marca 1921 r. przyjęła linię Zbrucza 
jako granicę. W tym samym dokumencie ustalo-
no także definitywną granicę polsko-rosyjską na 
północ od Galicji Wschodniej. 

był inż. Roman Gryglaszewski, jeden 
z najwybitniejszych geodetów okresu 
międzywojennego, który m.in. kierował 
pracami geodezyjno-fotogrametryczny-
mi na Polesiu i był autorem monografii 
„Zdjęcia sytuacyjne rzek Polesia metodą 
aerofotogrametryczną”. 

Siedziba Komisji Granicznej Polsko-
-Czeskiej mieściła się Nowym Sączu. 
Większość członków Komisji w okre-
sie wykonywania prac delimitacyjnych 
mieszkała tam wraz z rodzinami. Jak wy-
nika z zachowanych dokumentów, two-
rzyli oni zaprzyjaźnione grono osób, cze-
go wyrazem były m.in. bale karnawałowe 
organizowane w salach ratusza w No-
wym Sączu.

Praca w komisji granicznej odbywała 
się w ramach oddelegowania ze stałego 
miejsca pracy, a towarzyszyły jej kolejne 
awanse służbowe. Dyrekcja Izby Skarbo-
wej w Krakowie powiadomiła Medyń-
skiego, że minister skarbu mianował go 
19 października 1923 roku starszym geo-
metrą ewidencyjnym w VII stopniu służ-
bowym urzędników państwowych.

Z pisma Ministerstwa Robót Publicz-

nych z 28 lutego 1926 roku wynika, że 
inż. Medyński nadal pracował w Mie-
szanej Komisji Granicznej. 15 listopa-
da 1928 roku prezydent Czechosłowacji 
nadał mu, jako zastępcy przewodniczące-
go Komisji Technicznej, order Białego Lwa 
5. klasy. Z kolei minister robót publicz-
nych 18 grudnia 1928 przyznał mu Medal  
X-lecia Odzyskania Niepodległości.

 PRACE DELIMITACYJNE NA 
GRANICY POLSKO-RUMUŃSKIEJ

Kolejny etap prac delimitacyjnych pro-
wadzonych przez inż. Medyńskiego w la-
tach 1928-1933 to granica polsko-rumuń-
ska rozciągająca na długości około 350 km. 
Medyński pełnił tym razem funkcję kie-
rownika technicznego Komisji Granicz-
nej. Ze strony rumuńskiej kierownikiem 
technicznym był płk G. Draganescu.

Siedziba komisji mieściła się w Śniaty-
niu. Z licznie zachowanych zdjęć widać, 
w jak trudnych warunkach terenowych 
były prowadzone prace związane z wyty-
czeniem, oznakowaniem oraz pomiarem 
przebiegu granicy. Prace wykonywało kil-
ka grup pomiarowych i obejmowały one 

Polsko-rumuńska komisja graniczna; Jan Medyński siedzi w drugim rzędzie czwarty z lewej

Granica polsko-rumuńska. Pomiary z użyciem fototeodolitu i stolika topograficznego
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stabilizację znaków granicznych, doko-
nanie niezbędnych przecinek oraz wyko-
nanie pomiarów geodezyjnych. Na wielu 
punktach granicznych zlokalizowanych 
na wierzchołkach gór budowano wieże 
lub sygnały triangulacyjne, często wie-
lopiętrowe o bardzo skomplikowanej 
konstrukcji. Warto zauważyć, że same 
znaki graniczne posiadały bardzo solid-
ną i trwałą konstrukcję. Przeważnie by-
ły to głęboko osadzone bloki betonowe, 
w których mocowano metalowe znaki 
graniczne składające się z trzech części. 
Część dolną stanowił metalowy stożek za-
kotwiczony w bloku betonowym. Część 
środkową stanowiła metalowa kolumna, 
do której z kolei był przymocowany gór-
ny metalowy znak graniczny w kształcie 
kostki. Na bocznych ściankach tej górnej 
części umieszczone były godła narodowe 
Polski i Rumunii oraz rok posadowienia 
i numer znaku granicznego. Warto zwró-
cić uwagę, że na tej górnej powierzchni 
słupa można było bezpośrednio stawiać 
teodolit.

Niezmiernie trudny, zwłaszcza w wa-
runkach górskich, był transport zarówno 
sprzętu mierniczego, jak i znaków gra-
nicznych oraz materiałów budowlanych. 
Zasadniczym środkiem transportu były 
furmanki, a w wielu przypadkach dźwi-
gali te ciężary pomiarowi lub tragarze. 
Dużym utrudnieniem w realizacji prac 
były kłopoty z zakwaterowaniem. Czę-
sto nocowano w namiotach lub szałasach 
górskich.

Podstawowe narzędzia i instrumenty 
pomiarowe stanowiły taśmy i łaty drew-
niane do pomiarów długości (te ostatnie 
zwłaszcza w terenach o dużych deniwe-
lacjach), teodolity wraz z tarczami celow-
niczymi, niwelatory, a także fototeodolity. 
Poza fotogrametrycznymi zdjęciami na-

ziemnymi, wykonywano także fotogra-
metryczne zdjęcia lotnicze z wykorzysta-
niem ręcznej kamery fotogrametrycznej. 
Zdjęcia robiła 64. Eskadra Wywiadowcza 
6. pułku lotniczego z samolotów Poter 
XXVII. Szkolenie w zakresie wykonywa-
nia prac fotogrametrycznych prowadził 
znany polski fotogrametra okresu między-
wojennego prof. Bronisław Piątkiewicz, 
który w latach po II wojnie światowej był 
kierownikiem Katedry Fotogrametrii na 
Politechnice Warszawskiej [sylwetkę prof. 
Piątkiewicza przedstawiliśmy w GEODE-
CIE 12/2005 – red.].

Z pisma podpisanego przez prezyden-
ta RP Ignacego Mościckiego (datowanego 
25 marca 1931 r.) wynika, iż inż. Medyń-
ski, będący w tym czasie radcą w Mini-
sterstwie Robót Publicznych, kontynu-
ował prace delimitacyjne na tej granicy 
jako przewodniczący Komisji Technicz-
nej w Komisji Mieszanej Polsko-Rumuń-
skiej i przewodniczący polskiej delegacji. 
Do marca 1932 inż. Medyński był zamel-
dowany w Śniatyniu.

GRANICA POLSKO-ŁOTEWSKA
Pomiar granicy polsko-łotewskiej to 

ostatni etap działalności inż. Medyń-
skiego związany z ustalaniem granic 
II Rzeczypospolitej. Był tu jednocześnie 
delegatem rządu polskiego w Mieszanej 
Komisji Delimitacyjnej Polsko-Łotew-
skiej i przewodniczącym delegacji pol-
skiej w tej Komisji. Będący w tym cza-
sie radcą ministerialnym w VI stopniu 
służbowym w Ministerstwie Komuni-
kacji inż. Medyński został powołany 
na to stanowisko przez ministra spraw 
zagranicznych 17 marca 1933 r. Z ko-
lei minister komunikacji M. Butkiewicz 
17 lutego 1934 r. niezależnie powierzył 
inż. Medyńskiemu kierownictwo tech-

Granica Polski z Rumunią została ustanowio-
na w konwencji polsko-rumuńskiej podpisanej 
w Bukareszcie 3 marca 1921 roku, a uzupełnio-
na w kolejnej – podpisanej także w Bukareszcie 
26 marca 1926 roku. 
Na posiedzeniu w Paryżu 15 marca 1923 roku 
Rada Ambasadorów państw sprzymierzonych 
na podstawie art. 87 traktatu wersalskiego za-
akceptowała wschodnie granice Polski ustano-
wione traktatem ryskim oraz suwerenne prawa 
Polski do Galicji Wschodniej.

GRANICA Z LITWĄ I ŁOTWĄ
Polska i Litwa zawarły w Suwałkach 7 paździer-
nika 1920 roku umowę w sprawie uregulowania 
stosunków między obu państwami. Natomiast 
Sejm Ustawodawczy RP 24 marca 1922 roku 
przyjął ustawę o włączeniu do Rzeczypospoli-
tej Polskiej ziemi wileńskiej. 
Granica pomiędzy Polską a Łotwą została ustano-
wiona w początku roku 1920 w ramach konwen-
cji wojskowej. Ciągnęła się ona na krótkiej prze-
strzeni samą Dźwiną, po czym biegła na południe 
od rzeki półkolem aż w pobliże Jeziorosów, po-
łożonych na południowy-wschód od Dyneburga, 
gdzie schodziły się granice Polski, Łotwy i Litwy.

ROZPORZĄDZENIE O GRANICACH
23 grudnia 1927 roku ukazało się rozporządze-
nie prezydenta Rzeczypospolitej O granicach 
państwa. Stwierdza się w nim, że granicę pań-
stwa stanowi linia ustalona w sposób przewidzia-
ny przez umowy międzynarodowe, oddzielają-
ca obszar Rzeczypospolitej od obszaru państw 
sąsiednich. Założenie i utrzymanie znaków gra-
nicznych należało do ministra robót publicznych. 
Większa część rozporządzenia poświęcona by-
ła strefie nadgranicznej i pasowi granicznemu.

WŁĄCZENIE ZAOLZIA

Smutne wydarzenia spowodowane zajęciem 
przez Niemcy Austrii oraz Czechosłowacji (a tak-
że włączenie Zaolzia do Polski w październiku 
1938 roku) spowodowały zmianę naszej połu-
dniowej granicy. Część wschodnia Czechosło-
wacji została włączona do Węgier, a z części 
zachodniej utworzono Słowację oraz protektorat 
Czech i Moraw. Tak więc 1 września 1939 roku 
Polska od strony południowej graniczyła z Rumu-
nią, Węgrami i Słowacją.

Granica polsko-łotewska. Osadzanie słupa granicznego na palach, okolice Borwinka
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niczne dla ustalenia granicy polsko-ru-
muńskiej. Praca polegała na uzupełnie-
niu zniszczonych znaków granicznych, 
ukończeniu prac biurowych oraz odda-
niu granicy władzom administracyjnym 
latem 1934 roku.

Granica polsko-łotewska stanowi-
ła jeden z najkrótszych odcinków gra-
nicy II Rzeczypospolitej, mierzyła bo-
wiem tylko około 100 km. Przebiegała 
przez tereny nizinne, ale w kilku miej-
scach – przez jeziora i tereny bagienno-
-podmokłe. W związku z tym niezbęd-
ne było wykonanie specjalnych znaków 
granicznych posadowionych na palach, 
a w wielu przypadkach – przeprowa-
dzanie melioracji odcinków granicz-
nych. Z zachowanych zdjęć wynika, że 
wszystkie znaki graniczne były obudo-
wane pryzmą kamieni, a z kolei znaki na 
jeziorach wymagały zatapiania specjal-
nych betonowych kręgów.

W roku 1933 prezes Rady Ministrów 
odznaczył inż. Medyńskiego Złotym 
Krzyżem Zasługi, a w roku 1938 minister 
komunikacji nadał mu Brązowy i Srebr-
ny Medal za Długoletnią Służbę. Do wy-
buchu wojny inż. Medyński pracował 
w Wydziale Mierniczym Ministerstwa 
Komunikacji.

 II WOJNA ŚWIATOWA  
ORAZ OKRES POWOJENNY

24 sierpniu 1939 r. kpt. Medyński zgło-
sił się do służby czynnej w 2. Batalionie 
Mostów Kolejowych, a następnie został 
powołany do Sztabu Generalnego. Wraz 
z nim 16 września 1939 r. przekroczył 
granicę polsko-rumuńską i znalazł się 
w obozie dla internowanych. W związ-
ku z kradzieżą paszportu nie mógł wyje-
chać z Rumunii, a po aneksji tego kraju 
przez Niemcy dostał się do oflagu VIB 

w Dössel koło Warburga w Westfalii. 
Przebywał tam od 21 kwietnia 1941 r. 
do zakończenia wojny. Po wyzwoleniu 
obozu przez wojska alianckie trafił do 
podobozu Hampenhausen.

Główny Urząd Pomiarów Kraju przy 
Prezydium Rady Ministrów w piśmie 
z 12 października 1945 roku zwrócił się 
do Państwowego Urzędu Repatriacyjne-
go przy Ministerstwie Administracji Pu-
blicznej o spowodowanie szybkiego po-
wrotu do kraju Medyńskiego z uwagi na 
brak fachowców. Po przyjeździe do kra-
ju Medyński kontynuował pracę w Mi-
nisterstwie Komunikacji na stanowisku 
naczelnika Wydziału Geodezji, pełniąc 
jednocześnie funkcję głównego geode-
ty resortu. W roku 1954 – w myśl art. 12 
ustawy o stopniu inżyniera z 28 stycznia 

1948 roku – uzyskał stopień magistra na-
uk technicznych nadany przez dzieka-
na Wydziału Geodezyjnego Politechniki 
Warszawskiej. W lipcu 1957 roku uchwa-
łą Rady Państwa Medyński odznaczo-
ny został Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

W czerwcu 1958 roku otrzymał podzię-
kowanie ministra komunikacji za długo-
letnią i nienaganną pracę w resorcie ko-
munikacji. Po przejściu na emeryturę mgr 
inż. Medyński kontynuował zapoczątko-
wane wcześniej wykłady w Technikum 
Kolejowym w Warszawie aż do ostatnich 
dni swego życia. 

Zmarł w Warszawie 19 czerwca 1961 
roku i został pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warsza-
wie.

ADAM LINSENBARTH

Autor składa serdeczne podziękowa-
nie pani Krystynie Markwart, córce mgr. 
inż. Jana Medyńskiego, za przekazanie 
dokumentacji rodzinnej, która pozwoli-
ła na odtworzenie życia zawodowego 
jej Ojca i opracowanie powyższego 
artykułu.
Tematyka wyznaczenia granic nasze-
go kraju bliska jest autorowi niniejsze-
go szkicu biograficznego, ponieważ 
prapradziad autora Aleksander Linsen-
barth, porucznik (późniejszy pułkow-
nik) w Korpusie Inżynierów Królestwa 
Polskiego, w roku 1815 prowadził 
prace delimitacyjne na granicy z Pru-
sami.

Jan Medyński w okresie pracy w Ministerstwie Komunikacji. Legitymacja 
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1957 r.)

W oflagu VIB Dössel w Westfalii; Jan Medyński w drugim szeregu w środku
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ANTONI MYŁKA

P rzepisy ustawy Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne definiują pole 
działania administracji geodezyj-

nej w Polsce, w tym wojewódzkiego in-
spektora nadzoru geodezyjnego i karto-
graficznego (WINGiK-a). Poza pełnieniem 
funkcji kontrolnych w dużej mierze jest 
on także (albo powinien być) łącznikiem 
pomiędzy samorządem i administracją 
centralną oraz obywatelem i administra-
cją geodezyjną. W jego biurze można ze-
tknąć się z bardzo wieloma problemami, 
jakie występują na linii urząd-obywatel, 
urząd-urząd czy obywatel-obywatel. 

Analizując skargi, które napływa-
ły w ostatnich dwóch latach do mojego 
biura w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim, prowadząc dziesiąt-
ki rozmów ze stronami sporów, przed-
siębiorcami czy innymi urzędnikami, 
studiując wnioski z licznych kontroli 
przeprowadzanych przez inspektorów 
geodezyjnych z urzędu wojewódzkiego, 
poczyniłem liczne spostrzeżenia, który-
mi chciałbym się podzielić. 

SPRAWY „OBYWATELSKIE”
Liczba skarg napływających od oby-

wateli do biura WINGiK-a oraz pism wy-
magających jego interwencji jest dość 
znaczna (patrz ramka). Można podzielić 
je na kilka podstawowych grup „tema-
tycznych”. Przede wszystkim kwestiono-
wane są: położenie punktów załamania 
granicy, wielkość powierzchni działek 
ewidencyjnych, rodzaje użytków grunto-
wych (ujawnionych w operacie ewi-
dencji gruntów), czasami także 
ich powierzchnia. Osobną 
grupę stanowią spo-

INSPEKTOR WIDZI, 
NIEWIELE MOŻE
Pozycja wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i karto-
graficznego – nie za wysoka, ale i nie za niska w hierarchii admi-
nistracji rządowej – sprawia, że ma on świetny przegląd sytuacji 
w naszej branży. Na jego biurku lądują skargi obywateli i firm, py-
tania z PODGiK-ów i gmin, wytyczne od wojewody czy wreszcie 
zalecenia głównego geodety kraju. 

ry graniczne wywołane przez geodetę. 
Mamy do czynienia z najróżniejszymi 
przypadkami:
Strony postępowania pokazują poło-

żenie punktów granicznych w różnych 
miejscach. Ten klasyczny spór graniczny 
można rozwiązać w formie ugody przed 
geodetą lub w cywilnym postępowaniu 
sądowym.
Spadkobiercy (świadomie bądź nie-

świadomie) wchodzą w spór granicz-
ny w sytuacji, gdy wiele lat wcześniej 
poprzedni właściciele ustnie uzgodnili 
przebieg granicy i według niego gospoda-
rowali. Ich spadkobiercy mają, nieste-
ty, inny stan na gruncie, a inny 
w dokumentacji otrzyma-
nej z ewidencji grun-
tów.

Nieobecność jednej ze stron w czasie 
postępowania (z reguły jest nią przed-
stawiciel Skarbu Państwa albo właści-
ciel przebywający poza granicami kraju) 
powoduje, że nie ma możliwości zawar-
cia ugody, a ustalenie położenia grani-
cy przebiega w trybie rozgraniczenia lub 
rozstrzyga o nim sąd.
 Jedna ze stron postępowania kwe-

stionuje położenie punktów granicznych 
wznawianych przez geodetę w sytuacji, 
gdy ten, przygotowując dane, natra-
fia na punkty kilkakrotnie pomierzone 
w przeszłości. Ponieważ mierzono je róż-
nymi metodami, z wykorzystaniem róż-
nej osnowy geodezyjnej, posiadają one 
po kilka par współrzędnych, czasami 
znacznie różniących się między sobą. 
Gdy analiza dokumentów archiwalnych 
nie pozwala na ustalenie, które z nich są 
właściwe, pozostaje wykonać szczegó-
łową analizę osnów geodezyjnych i róż-
nych wariantów ich położenia w tere-
nie. W takich wypadkach spór klienta 
(właściciela nieruchomości) z geode-
tą jest prawie pewny. Bo skoro działka 
klienta jest mniejsza niż dotąd, a sąsia-
da większa, to geodeta musi być z  nim 
„w zmowie”.
Nie należą do rzadkości spory oby-

watela z urzędem (Skarbem Państwa) 
w przypadku granicy prywatnej nieru-
chomości z drogą lub rzeką. Nagle, po 
latach, obywatel dowiaduje się, że li-
nia regulacyjna drogi znajduje się kilka 
metrów od brzegu asfaltu albo że linia 

brzegowa (ustalona w trybie 
przepisów ustawy Prawo 

wodne) leży kil-
kanaście me-

SKARGI I WNIOSKI
W 2005 roku zachodniopomor-
ski WINGiK miał do rozpatrzenia 
17 skarg oraz 1 wniosek.
Skargi dotyczyły:
działania samorządu terytorialnego (8),
prac wykonanych przez geodetów 
uprawnionych (5),
działania organu prowadzącego ewi-
dencję gruntów i budynków (2),
działania zachodniopomorskiego 
WINGiK-a (2).
Wszystkie skargi zostały załatwione, 
w tym trzy pozytywnie, a osiem odmow-
nie.
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R E K L A M A

trów od aktualnego położenia lustra 
wody. Przyczyną sporu jest z reguły nie-
wiedza obywatela, często spowodowa-
na niepoinformowaniem go przez odpo-
wiedni urząd o zaistniałych zmianach.
Często zdarza się, że właściciel gro-

dzi swoją posesję od strony drogi murem, 
nie mając pozwolenia na jego budowę 
i teoretycznie nie korzystając z pomocy 
geodety. Po ukończeniu budowy usiłu-
je zalegalizować samowolę, zabiegając 
w urzędzie o ustalenie granicy w trybie 
rozgraniczenia. Bywa, że geodeta zaj-
muje dwuznaczną pozycję, wycofując 
zlecenie z PODGiK-u. Można tylko do-
mniemywać, że wytyczył granicę, wziął 
pieniądze, a wycofuje zlecenie w porozu-
mieniu z właścicielem, który mur buduje 
niezgodnie z wytyczeniem, o czym obaj 
doskonale wiedzą.

ZMIANY W EGiB
Osobną grupę stanowią przypadki, 

gdy właściciel nieruchomości nie wy-
raża zgody na zmianę jej powierzchni 
w ewidencji gruntów i budynków, mimo 
iż określono ją przed wielu laty niedo-
skonałymi metodami graficznymi i ko-
rzystając z map, które nie spełniają dzi-
siejszych standardów dokładnościowych. 
Właściciel nieruchomości domaga się na 
przykład, by powierzchnia jego działki 
zapisana w katastrze nieruchomości by-
ła zgodna z zapisem w księdze wieczystej 
(KW). Nie przyjmuje do wiadomości, że 
powierzchnia w KW nie jest objęta rękoj-
mią wiary publicznej, a wpis do księgi 
może być dokonany tylko wtedy, gdy jest 
zgodny z danymi katastralnymi. 
Dodatkowo sytuację komplikuje to, 

że w procesie zmiany formy rejestrów 
z papierowej na elektroniczną dopisano 
zera w powierzchniach działek, określa-
nych wcześniej z dokładnością 0,01 ha. 

Dzisiaj, gdy powierzchnia działki jest 
określana z dokładnością do metra kwa-
dratowego, prowadzi to do znacznego 
zwiększenia liczby sporów. Obywatelo-
wi trudno zrozumieć, że powierzchnia 
działki według ewidencji gruntów miała 
kiedyś np. 0,21 ha, ale nie jest to równo-
ważne powierzchni 2100 m2.
Protesty obywateli zdarzają się tak-

że wtedy, gdy zmiany (jak chociażby 
w sposobie użytkowania działki) wpro-
wadzane są z urzędu i mają wpływ na 
wymiar podatku. Tak się stało po wej-
ściu w życie ustawy o zmianie o usta-
wy o podatku rolnym oraz ustawy o po-
datku leśnym (2003 r.). Za podstawowe 
kryterium przesądzające o sposobie 
opodatkowania nieruchomości przyję-
to bowiem informacje zawarte w EGiB. 
Gdy to kryterium zastosowano, nastąpił 
znaczny spadek wpływów do budżetów 
gmin z tytułu podatków od nierucho-
mości. Okazało się bowiem, że użytki 
gruntowe na mapach ewidencyjnych 
nie były od dziesięcioleci aktualizowa-
ne. Prowadzone z urzędu kontrole i po-
stępująca aktualizacja danych wywoły-
wała i nadal wywołuje lawinę protestów 
i konfliktów. 

Typowym przykładem takiej sytu-
acji może być budowa domu mieszkal-
nego na działce rolnej. Zgodnie z ustawą 
o ochronie gruntów rolnych właściciel 
musi wnieść opłatę za wyłączenie grun-
tów z produkcji rolnej. Jej wysokość za-
leży jednak od klasy bonitacyjnej i po-
wierzchni wyłączanych gruntów, którą 
właściciel stara się zminimalizować. 
Sugeruje zatem, że wyłączenie powin-
no objąć tylko powierzchnie w obrysie 
wybudowanych obiektów, dojazd do ga-
raży i dojście do budynków, chociaż in-
strukcja G-5 ściśle (i szerzej) określa, co 
powinno się znaleźć w konturze „B”.

SPRAWY SKARBU PAŃSTWA
W województwie zachodniopomor-

skim znajdują się liczne nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu Państwa, 
w odniesieniu do których nie określono 
żadnego władającego (zarządcy, admini-
stratora). Analiza tej problematyki pro-
wadzi do wniosku, że państwo powinno 
bardziej pilnować własnych intere-
sów. Prezydenci miast oraz starostowie 
(w których gestii znajdują się grunty SP) 
powinni posiadać bieżące informacje 
o takich gruntach, znać ich stan praw-
ny, stan zarządzania czy administrowa-
nia. Niestety, nazbyt wiele występuje 
przypadków, gdy wspomniane nieru-
chomości (grunty) są bezumownie użyt-
kowane lub też organ administracji nie 
poczynił starań o ich zagospodarowa-
nie lub sformalizowanie użytkowania. 
Skutek jest taki, że do Skarbu Państwa 
nie wpływają opłaty należne z tytułu 
użytkowania nieruchomości.

W skali całego województwa dotyczy 
to kilku tysięcy działek. I tak np. sta-
rosta choszczeński ma do rozwikłania 
sprawy m.in. z PGNiG, Grupą Energe-
tyczną ENEA i PKP. W powiecie gryfiń-
skim problem dotyczy ponad 400 dzia-
łek o powierzchni ok. 200 hektarów. 
W powiecie koszalińskim niezbędne 
jest uregulowanie sytuacji dla kilkuset 
działek.

Przy tej okazji pojawia się też inne za-
gadnienie – uwłaszczenia rolników-renci-
stów. Na przykład w powiecie białogardz-
kim w około 70 przypadkach właściciele 
(lub ich spadkobiercy) nie wyrażają woli 
nabycia gruntu na własność. Przyczyną 
takiego stanu jest konieczność przepro-
wadzenia kosztownego i długotrwałego 
postępowania spadkowego, następnie 
opłacenia podatku rolnego lub podatku 
od nieruchomości.
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 PROBLEM DRÓG
Kolejną dużą grupę trudnych do za-

łatwienia spraw stanowią te związane 
z drogami publicznymi. Nagminne są 
przypadki, gdy w rejestrach ewidencji 
gruntów widnieją nieaktualne wpisy 
dotyczące działek zajmowanych przez 
drogi. Dlatego w województwie zacho-
dniopomorskim WINGiK wystąpił do 
prezydentów miast i starostów o spo-
rządzenie wydruków z rejestru grun-
tów dla nieruchomości oraz podjęcie 
kroków porządkujących. W efekcie po-
winno to doprowadzić do jednolitości 
zapisów w rejestrach gruntów i doku-
mentach, będących podstawą wpisu do 
tych rejestrów. 

Sygnalizowane są także liczne przy-
padki nieuregulowania stanu prawnego 
dróg publicznych. Dotyczą one w szcze-
gólności terenów lasów państwowych 
i byłych państwowych gospodarstw rol-
nych. Niezbędne jest wtedy dokonanie 
podziałów i rozgraniczeń nieruchomo-
ści. W sporej części wiąże się to z ko-
niecznością wykupu gruntów znajdu-
jących się w pasach drogowych.

Osobnym problemem występującym 
na terenie kilku starostw są drogi, które 
z mocy prawa powinny stanowić włas-
ność gmin, lecz te nie podjęły żadnych 
kroków dla przejęcia tych nieruchomo-
ści (z uwagi na brak pieniędzy w budże-
cie). O skali zjawiska świadczy fakt, że 
tylko starosta gryfiński w 2004 r. miał 
do uregulowania prawie 200 takich dzia-
łek, a o jego powadze to, że dzisiaj, tak 
naprawdę, nie wiadomo, do kogo te dro-
gi należą.

CO Z WODAMI 
POWIERZCHNIOWYMI?

Dla obszarów lasów państwowych i by-
łych państwowych gospodarstw rolnych 
brakuje przepisów prawno-technicz-
nych regulujących wydzielanie odręb-
nych działek Skarbu Państwa. Problem 

ten jest niezwykle istotny 
w procesie obrotu nierucho-
mościami, bowiem zgodnie 
z prawem wodnym grunty 
pokryte płynącymi wodami 
powierzchniowymi stano-
wiącymi własność publicz-
ną (a więc Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu te-

rytorialnego) nie podlegają obrotowi cy-
wilnoprawnemu (z wyjątkiem przypad-
ków określonych w ustawie), zaś prawo 
zbywania gruntów pod stojącymi woda-
mi powierzchniowymi przysługuje tylko 
określonym organom. Zatem grunty pod 
wymienionymi wodami mają odmien-
ny status od sąsiadujących z nimi „zwy-
kłych” gruntów i muszą być wydzielone 
w obrębie nieruchomości (działki). Pra-
wo wodne nie rozstrzyga, które wody są 
własnością Skarbu Państwa, a które jed-
nostek samorządowych. Określa nato-
miast, kto wykonuje prawa właściciel-
skie w odniesieniu do wód publicznych 
będących własnością Skarbu Państwa 
oraz nakłada (na prezesa Krajowego Za-
rządu Gospodarki Wodnej) obowiązek 
prowadzenia katastru wodnego. Co wię-
cej, prawo to mówi, że źródłem danych 
(w zakresie nieruchomości) jest ewiden-
cja gruntów i budynków. Zrozumiałe jest 
więc, że w EGiB powinny znajdować się 
dane opisowe i kartograficzne określa-
jące grunty pokryte wodami. W dobrze 
pojętym interesie organów administracji 
publicznej leży zatem uporządkowanie 
granic tych nieruchomości. W przeciw-
nym przypadku ciągle będziemy mieli 
do czynienia z bałaganem wodnopraw-
nym. Według ZZMiUW skala zjawiska 
jest duża, a dzisiejszy stan rozgranicze-
nia tych gruntów jest pokłosiem uregu-
lowań prawnych z poprzedniego syste-
mu, kiedy to postępowania prowadzono 
często bez wiedzy i udziału instytucji 
zarządzających wodami.

 PROBLEM MORZA 
TERYTORIALNEGO

Na zakończenie problem zapomnia-
ny przez administrację, czyli zagadnie-
nie związane z obszarami morza teryto-
rialnego. Obszaru tego nie wykazuje się 
w EGiB, gdyż rozporządzenie w spra-
wie ewidencji gruntów i budynków 
wyłącza go z procesu zakładania i pro-
wadzenia ewidencji. Granicą, do któ-
rej „sięga” ewidencja, jest linia podsta-
wowa morza terytorialnego. Jak dotąd, 
taką linię ustalono jedynie na odcinku 
Zatoki Gdańskiej. Dla pozostałej części 
wybrzeża ustalono rozwiązanie przej-

ściowe, polegające na przyjęciu – za gra-
nicę obrębów ewidencyjnych i działek – 
linii brzegowej (fizycznej) według stanu 
przedstawionego na mapach wielkoska-
lowych z państwowego zasobu.

Obszary morskie nie są również przed-
miotem podziału administracyjnego, nie 
wchodzą bowiem w skład województw 
nadmorskich. Z drugiej jednak strony 
dokonano ustawowego wyłomu, precy-
zując w ustawie Prawo budowlane kom-
petencje wojewodów w zakresie wyda-
wania pozwoleń na budowę obiektów 
budowlanych i sprawowania nadzoru 
w tym zakresie. 

Należy też pamiętać, że zgodnie 
z ustawą Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne system informacji o terenie jest 
polem działania geodetów. Sam system 
powinien obejmować dane dotyczą-
ce m.in. przebiegu tras komunikacyj-
nych (tory wodne, kotwicowiska), gra-
nic obszarów wydobywania kruszyw, 
poszukiwania złóż ropy naftowej i ga-
zu ziemnego czy też informacje o ka-
blach i rurociągach biegnących po dnie 
morskim. I tak na przykład budowa dłu-
giego mola w Międzyzdrojach, tereny 
Wolińskiego Parku Narodowego, w gra-
nicach którego znajdują się obszary mo-
rza terytorialnego, czy też morskie poli-
gony są świadectwem gospodarowania 
obszarami morskimi, ale nie są, choć 
powinny być, przedmiotem zaintereso-
wania służb geodezyjnych i kartogra-
ficznych.

Z głębi lądu, zwłaszcza z perspektywy 
Warszawy, problem może się wydawać 
mało istotny, jednak życie pokazuje, że 
tak nie jest, a doraźnie rozwiązania po-
wodować mogą dalsze komplikacje.

WINGiK NA CO DZIEŃ
Przedstawiona powyżej w skondenso-

wanej formie problematyka sygnalizuje 
sprawy, z którymi na co dzień styka się 
wojewódzki inspektor nadzoru geode-
zyjnego i kartograficznego. Prowadzone 
przez niego kontrole często sprowadzają 
się tylko do rejestracji stanu, jaki każdy 
doskonale zna na swym terenie, także 
bez nich, a nie do jego zmiany. Wnio-
ski generalne sprowadzają się przede 
wszystkim do braku odpowiednich re-
gulacji prawnych, niskiej znajomości 
przepisów przez obywateli i niespójno-
ści obowiązujących aktów prawnych. 

ANTONI MYŁKA

jest wojewódzkim inspektorem nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego  

w woj. zachodniopomorskim
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WOJCIECH MATELA

G eodezyjna Izba Gospodarcza 
podjęła ostatnio działania ma-
jące doprowadzić do przestrze-

gania prawa i zasad uczciwej konkuren-
cji oraz wzajemnego poszanowania stron, 
uczestników postępowania przetargowe-
go. I tak, sprawa pierwszej specyfika-
cji przetargowej dotyczącej prac geode-
zyjnych i kartograficznych, której treść 
w wielu miejscach niezgodna była z usta-
wą Prawo zamówień publicznych, znala-
zła swoje rozstrzygnięcie przed Urzędem 
Zamówień Publicznych („SWDE – tak, 
EWID 2000 – nie”, GEODETA 3/2006). Jed-
nomyślny wyrok zespołu arbitrów otwiera 
drogę do składania uzasadnionych prote-
stów, szczególnie w zakresie narzucania 
wykonawcom narzędzi informatycznych 
i nieprecyzyjnie określonego przedmio-
tu zamówienia. Natomiast w zakresie na-
rzucania wykonawcom w SIWZ projektu 
umów odsyłam zainteresowanych do ar-
tykułu Marka Ziemaka („Widziały gały, co 
brały”, GEODETA 3/2006).

Wracając jeszcze do powyższego wy-
roku arbitrów UZP, pragnę zapewnić, że 
w interesie GIG nie leży podważenie wia-
rygodności takiego czy innego narzędzia 
informatycznego, a tym bardziej działań 
zamawiającego (w tym przypadku EWID 
2000 i Starostwa Powiatowego w Żyw-
cu) zmierzających do zbudowania jak 
najlepszych baz danych w powiatowych 
ODGiK. Tak jak nie mamy nic przeciwko 
działalności wojewódzkich biur geode-
zji i terenów rolnych jako zakładów bu-
dżetowych, wykonujących swoje zadania 
statutowe, o ile są one zgodne z obowią-
zującym prawem i wolnorynkowymi za-
sadami działalności gospodarczej (patrz 
s. 60). Chodzi nam o przestrzeganie pra-
wa, prawa równego dla wszystkich pod-

LEPIEJ PÓŹNO  
NIŻ WCALE
Która z firm geodezyjnych podejmie wreszcie wyzwanie i oprote-
stuje nieuczciwe warunki przetargu? Czy znajdzie się kolejny za-
mawiający, który zamiast narzekać na niską jakość świadczonych 
usług geodezyjnych odważy się wykorzystać swoje uprawnienia?

miotów, z prawem do wykonywania 
zawodu – zagwarantowanym ustawą za-
sadniczą – włącznie. 

NOWELIZACJA PZP
Hasło zawarte w tytule tego artykułu 

ma swoje uzasadnienie. Bo już słyszy się 
głosy, a niektórzy nawet zacierają ręce, 
że po najnowszej nowelizacji ustawy Pzp 
i tak wszystko wróci do „normy” (w dniu 
pisania artykułu uchwalona przez Sejm 
ustawa była już w Senacie; druk sejmowy 
nr 127). Wprowadzony w niej zapis art. 4a 
ust. 1: „W postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, którego wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych rów-
nowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje 
się przepisów ustawy dotyczących obo-
wiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, wadium, termi-
nów, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zawartych w art. 36 ust. 2, 
odwołań i skarg” dopuści na rynku usług 
geodezyjnych wolnoamerykankę.

Wprawdzie 90% zamówień na prace 
geodezyjne będzie wtedy podlegało te-
mu artykułowi, nie oznacza to jednak, że 
będą to zamówienia z wolnej ręki, gdyż 
art. 4 ust. 8 nie został uchylony, a dodat-
kowo zamówienia do kwoty 60 000 eu-
ro będą publikowane na stronach por-
talu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych (art. 4 ust. 2): „W przypad-
ku zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 
ogłoszenie o wszczęciu postępowania 
oraz o zawarciu umowy zamawiający 
zamieszcza na stronach portalu interne-
towego Urzędu Zamówień Publicznych 
oraz na własnej stronie internetowej, 
a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza 
w swojej siedzibie w miejscu publicz-
nie dostępnym, wskazując odpowiednio 
przedmiot zamówienia, zasady i kryte-
ria oceny ofert, a także termin i miejsce 
składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu i składania ofert 
oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, 
któremu udzielono zamówienia”.

Nie sądzę też, aby oferentom w zno-
welizowanej ustawie Pzp odebrano cał-
kowicie możliwość ochrony prawnej 
w toczących się postępowaniach prze-
targowych. Ale pożyjemy, zobaczymy!

Z POWODU RAŻĄCO  
NISKIEJ CENY

Skoro jesteśmy przy zamówieniach 
publicznych, to jest jeszcze jeden temat 
spędzający sen z powiek, nie tylko wy-
konawcom prac geodezyjnych, ale także 
zamawiającym. Do jakich absurdów do-
chodzi na przetargach dotyczących prac 
geodezyjnych (przeważnie tych do 60 000 
euro), między innymi na rzecz jednostek 
samorządowych, to poza samymi startu-
jącymi mało kto wie. Bo jak inaczej moż-
na nazwać jednostkową cenę podaną 
w ofercie: „ Rozgraniczenie nieruchomo-
ści – do 4 pkt za 70,00 zł netto, a za każ-
dy następny punkt – 30,00 zł ” albo ak-
tualizację mapy dla celów projektowych 
do 1 ha za 200 zł, kiedy tylko koszty tzw. 
wywiadów w instytucjach branżowych 
wynoszą średnio 350 zł (o opłatach za 
zgłoszenie prac nie wspominając)? Zesta-
wienie cen oferowanych przez tę firmę 
za poszczególne asortymenty prac w jed-
nym z przetargów przedstawiono w tabe-
li obok. Aby jednak zobrazować „walkę” 
o uzyskanie takiego zamówienia, podaję 
także ceny zaproponowane przez drugą 
firmę, co wyklucza możliwość pomyłki 
cenowej jednej z nich. 

Mało tego, na pisemne żądanie zama-
wiającego udzielenia wyjaśnień do po-
danych w ofercie cen jednostkowych 
jeden z oferentów (drugi w ogóle nie od-
powiedział) potwierdził poprawność ich 
kalkulacji, podając nawet koszty stałe, 
które obciążają cenę końcową. Zamawia-
jący z kolei dla potwierdzenia, że podane 
w ofertach ceny (za wyjątkiem poz. 2) nie 
zapewniają należytego wykonania danego 
asortymentu prac, wyliczył koszty, jakie 
poniesie wykonawca tylko z tytułu zgło-
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szenia prac, i na tej podstawie obie oferty 
odrzucił, powołując się na ustawę Prawo 
zamówień publicznych, art. 89 ust 1 pkt 
4 („zawiera rażąco niską cenę w stosun-
ku do przedmiotu zamówienia”). Wpraw-
dzie jedna z firm złożyła protest, ale po 
jego oddaleniu przez zamawiającego da-
ła sobie spokój z wniesieniem odwołania 
(a szkoda, bo może z wyroku UZP dowie-
dzielibyśmy się, jak należy interpretować 
ten przepis).

Ile jest takich przetargów? Możliwe, że 
jest to przypadek odosobniony i nie by-
łoby w tym nic nadzwyczajnego, bo ta-
kie ceny w geodezji często są oferowane, 

CENY OFEROWANE W PRZETARGU OGŁOSZONYM PRZEZ JEDNO ZE STAROSTW
Poz. Rodzaj pracy geodezyjnej Cena jednostkowa 

brutto [zł] firma 1
Cena jednostkowa 
brutto [zł] firma 2

Opłaty w ODGiK [zł] 
cennik opłat + reprodukcja

1 Opracowanie wstępnego projektu podziału
1.1 Pierwsze 3 działki 61,00 122,00 51,68
1.2 Każda następna działka 36,60 61,00 6,00
2 Podział na gruncie z opracowaniem projektu podziału, stabilizacja znakami granicznymi, 

wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działek po podziale (w tym wypis i wyrys)
2.1 Pierwsze 3 działki 1220,00 1220,00 222,60
2.2 Każda następna działka 244,00 610,00 27,00
3 Rozgraniczenie nieruchomości
3.1 Do 4 punktów 85,40 122,00 107,56
3.2 Każdy następny punkt 36,60 24,40 4,00 (pow.10 pkt)
4 Wznowienie punktów granicznych działki
4.1 Do 4 punktów 146,40 122,00 87,56
4.2 Każdy następny punkt 85,40 61,00 7,00 (pow.10 pkt)
5 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla obiektów budowlanych  

celem ujawnienia w KW
5.1 Za każdy obiekt bez pomiaru 

uzupełniającego
61,00 85,40 3,00

5.2 Za każdy obiekt z pomiarem 
uzupełniającym

122,00 183,00 63,00

6 Aktualizacja mapy do celów projektowych
6.1 Do 1 ha 244,00 244,00 82,60 + 

wywiady branż. 350,00 zł
6.2 Za każdy następny ha 36,60 122,00 35,00

gdyby nie to, że do GIG o opinię dotyczą-
cą wiarygodności cen oferowanych usług 
geodezyjnych zwrócił się sam zamawia-
jący – jeden z urzędów miejskich w woje-
wództwie śląskim! Zamawiający wyszedł 
bowiem ze słusznego założenia, że Geo-
dezyjna Izba Gospodarcza powinna bro-
nić rzetelnych i solidnych wykonawców, 
tym bardziej swoich członków, bo tak ma 
zapisane w statucie.

CO TO JEST  
„RAŻĄCO NISKA CENA”?

Za punkt odniesienia można przyjąć 
koszt realizacji zamówienia. Potocznie 

uważa się, że jeżeli cena jest 
niższa od kosztów wytwo-
rzenia usługi lub dostawy, 
należy ją traktować jako nie-
realistyczną i rażąco niską. 
Problem jednak w tym, jak 
to udowodnić? W żadnym 
przypadku nie jest dopusz-
czalne ustalanie z góry ce-
ny minimalnej, poniżej któ-
rej oferty byłyby odrzucane, 
ponieważ takie postępowa-
nie naruszałoby zasadę uczci-
wej konkurencji (art. 7 ust. 1 
„Zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postępowa-
nie o udzielenie zamówienia 
w sposób zapewniający za-
chowanie uczciwej konku-
rencji oraz równe traktowa-
nie wykonawców”). 

O tym zatem, czy cena jest 
rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, za-

mawiający powinien orzec na podstawie 
własnej wiedzy o zamawianych towa-
rach lub usługach, po wezwaniu wyko-
nawcy do udzielenia wyjaśnień (art. 90 
ust. 1 Pzp: „Zamawiający w celu ustale-
nia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwraca się do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień do-
tyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny”). 

Stwierdzenie, że cena jest rażąco niska 
i tym samym stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji, powinno nastąpić na pod-
stawie konkretnych okoliczności danego 

R E K L A M A
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postępowania oraz danej oferty. Ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
w art. 15 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że „Czy-
nem nieuczciwej konkurencji jest utrud-
nianie innym przedsiębiorcom dostę-
pu do rynku, w szczególności poprzez: 
(...) sprzedaż towarów lub usług poniżej 
kosztów ich wytworzenia lub świadcze-
nia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów 
zakupu w celu eliminacji innych przed-
siębiorców”. 

Z powyższych zapisów wynika, że 
w przypadku, gdy istnieją podejrzenia, 
iż oferta zawiera rażąco niską cenę, to 
właśnie na zamawiającym ciąży obo-
wiązek przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, czy rzeczywiście cena 
zawarta w najbardziej korzystnej ofercie 
jest niższa od kosztów wytworzenia pro-
duktu lub świadczenia usługi. Jeżeli te-
go nie uczyni, w przypadku wystąpienia 
w którejś z ofert ceny uznanej przez in-
nych uczestników postępowania przetar-
gowego za rażąco niską, mogą oni wnieść 
protest na mocy cytowanego wyżej art. 7 
ust. 1 Pzp. 

WYKONAWCA MUSI 
POPRZEĆ CENĘ RACHUNKIEM 
EKONOMICZNYM

Wprowadzając możliwość odrzucenia 
oferty przez zamawiającego z powodu ra-
żąco niskiej ceny, ustawa nie precyzuje 
jednak tego pojęcia. Nie definiują go rów-
nież przepisy dyrektyw Unii Europejskiej 
leżące u podstaw tej regulacji. Wyjaśnie-
nia tej kwestii ustawodawca podjął się 
w Informatorze UZP z kwietnia 2004 r.: 
„Mając na względzie cel przedmiotowej 
regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażą-
co niską ceną można uznać ofertę z ceną 
niewiarygodną, nierealistyczną w porów-
naniu do cen rynkowych podobnych za-
mówień. Oznacza to cenę znacząco od-
biegającą od cen przyjętych, wskazującą 
na fakt realizacji zamówienia poniżej 
kosztów wytworzenia usługi, dostawy, 
roboty budowlanej. Przyczyną wyraźnie 
niższej ceny od innych ofert może być al-
bo świadome działanie wykonawcy albo 
nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co 
grozi nienależytym wykonaniem lub nie-
wykonaniem zamówienia w przyszłości. 
W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażą-
co niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zamawiający obowiązany 
jest zwrócić się do wykonawcy o szcze-
gółowe wyjaśnienie powodów zapropo-
nowania tak niskiej ceny”. Z powyższe-
go wyraźnie wynika, że to wykonawca 
musi przed zamawiającym wykazać, iż 
zaproponowana przez niego cena to udo-

kumentowany wynik świadomych dzia-
łań i okoliczności ustalenia ceny, poparty 
rachunkiem ekonomicznym.

Jeżeli złożone przez oferenta wyjaśnie-
nia są nieprzekonujące, gdyż podana w 
ofercie kwota jest nierealna, to zamawia-
jący ofertę odrzuca (art. 90 ust. 3: „Za-
mawiający odrzuca ofertę wykonawcy, 
który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli do-
konana ocena wyjaśnień potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w sto-
sunku do przedmiotu zamówienia”). 
Warto w tym miejscu przytoczyć senten-
cję zawartą w jednym z orzeczeń sądo-
wych (cytat z „Prawo i Środowisko” nr 4 
z 2004 r., Poszanowanie uczciwej kon-
kurencji w zamówieniach publicznych): 
„Połączenie praw logiki, doświadczenia 
życiowego zwykłej, uczciwej osoby pro-
wadzącej z należytą starannością swoje 
sprawy oraz praw związanych z racjonal-
nym gospodarowaniem powinno dawać 
zamawiającemu wskazówkę, czy złożona 
oferta to właśnie efekt przemyślanej kal-
kulacji uczciwego przedsiębiorcy, czy też 
dumping, którego celem jest zniszczenie 
konkurentów”.

DO DZIEŁA!
Wracając na nasze, geodezyjne, po-

dwórko i do opisanego powyżej prze-
targu, możemy sobie postawić pytanie, 
czy tak trudno udowodnić wykonawcy, 
że oprócz koszów zgłoszenia prac i wy-
wiadów branżowych miał obowiązek 
uwzględnić w kalkulacji cenowej tak-
że inne koszty? Zaliczyć do nich nale-
ży przecież nie tylko koszty związane ze 
świadczeniem pracy (minimalne płace, 
podatki, ZUS, ubezpieczenie czy BHP), 
ale również koszty paliwa i amortyza-
cji środków transportu i narzędzi, wizyt 
i czasu spędzonego w ODGiK (za jednym 
tam pobytem nie da się wszystkiego załat-
wić), jak również czynszu, mediów i tele-
fonów i innych jeszcze elementów. Nawet 
najlepsza organizacja pracy i najnowsza 
technologia nie zredukują przecież tych 
kosztów do zera.

A więc do dzieła! Czy znajdzie się kolej-
ny zamawiający, który zamiast narzekać 
na niską jakość świadczonych  usług geo-
dezyjnych odważy się wykorzystać swoje 
uprawnienia? Która z firm geodezyjnych 
jako pierwsza podejmie wyzwanie? Geo-
dezyjną Izbę Gospodarczą macie z pew-
nością za sobą. 

Skoro z narzędziami informatycznymi 
GIG się udało, to może teraz warto spró-
bować z rażąco niską ceną? 

WOJCIECH MATELA

K R Ó T K O
Firma Applanix wypuściła na rynek system 
POSTrack wspierający rozwiązania dla foto-
grametrii lotniczej; ma ono służyć do zreduko-
wania kosztów związanych z przygotowywa-
niem i uruchamianiem pomiarów lotniczych.
Digital Globe podpisało kontrakt z ame-
rykańską National Geospatial-Intelligence 
Agency na dodatkowe zobrazowania z sate-
lity QuickBird; Agencja zapłaci za nie 12 mln 
dolarów; to już druga w tym roku taka umowa 
między Digital Globe i NGA – pierwszą pod-
pisano w styczniu, opiewała na sumę 24 mln 
dolarów.
Amerykańska firma GeoDecisions tworzy 
szczegółowe mapy dla Komisji Myśliwskiej 
w stanie Pensylwania; obejmują one tereny, 
na których możliwe jest organizowanie polo-
wań; dalszy etap projektu przewiduje stwo-
rzenie map w postaci cyfrowej.
Geokosmos ogłosił, że zakupił kamerę lot-
niczą UltraCAM-D firmy Vexcel Imaging; jest 
to wielkoskalowa kamera cyfrowa o wysokiej 
rozdzielczości (86,25 megapikseli); będzie 
ona wykorzystywana wraz z LIDAREM do 
tworzenia trójwymiarowych modeli DTM.
Firma Multimap – dostawca rozwiązań 
kartograficznych dla internetu – udostępniła 
serwis, w którym użytkownicy mogą zaplano-
wać podróż po Australii i Nowej Zelandii; po-
zwala on wyszukiwać miasta, a nawet kon-
kretne adresy, a rezultaty wyświetlane są na 
mapie; sprawdzić również można pięciodnio-
wą prognozę pogody dla danego obszaru.
Dostawca map cyfrowych dla nawigacji 
samochodowej – firma NAVTEQ – udostęp-
niła głosowe wskazówki nawigacyjne dla 
Holandii; zawierają one podział administra-
cyjny, nazwy ulic i obiektów; wcześniej przy-
gotowano takie dane dla Hiszpanii, Francji, 
Austrii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec.
Naukowcy z Uniwersytetu w Nevadzie wy-
korzystują zdjęcia satelitarne oraz symulacje 
komputerowe do dokładniejszego prognozo-
wania występowania zjawisk atmosferycz-
nych, takich jak sztormy i tornada; umożliwiły 
one stworzenie nowego precyzyjniejszego 
modelu, który lepiej pozwala określać miejsce 
i czas ich występowania.
Thales wypuścił na rynek nowe oprogramo-
wanie GPSDifferential Module, które jest roz-
szerzeniem dla oprogramowania odbiornika 
MobileMapper CE; pozwala ono na opra-
cowywanie danych z tego instrumentu w do-
wolnym oprogramowaniu kartograficznym lub 
GIS-owym; dzięki temu można uzyskać subme-
trowe i decymetrowe dokładności.
Na rynku pojawiła się nowa wersja opro-
gramowania Map Suite 2.0 firmy ThinkGeo; 
służy ono do tworzenia aplikacji kartograficz-
nych i geoprzestrzennych.
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BOGDAN NEY

W roku 1988, kiedy to Uniwer-
sytet w Bolonii, najstarszy 
w Europie, obchodził ju-

bileusz 900-lecia, wizytował go Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Głównym elemen-
tem programu było spotkanie Papieża 
z pracownikami naukowo-dydaktycz-
nymi, licznie zgromadzonymi w starej 
auli uniwersyteckiej.

Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym 
samym dniu przebywała w Bolonii de-
legacja Komitetu Geodezji PAN, gości-
ła, aby uczestniczyć w polsko-włoskim 
sympozjum naukowym geodetów. Ta mi-
ła zbieżność nie była dziełem przypad-
ku; zawdzięczaliśmy ją naszemu wło-
skiemu przyjacielowi – nieżyjącemu już 

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 roku

KRÓTKA ROZMOWA

profesorowi geodezji Marco Unguendo-
liemu, który umożliwił nam także wej-
ście do auli.

Kiedy więc po zakończeniu części 
oficjalnej Ojciec Święty przechodził 
środkiem auli od jej czoła do wyjścia, 
udało mi się – w pewnym stopniu dzię-

ki życzliwości Włochów, przecież nam 
nieznanych – przecisnąć się w pobli-
że Jana Pawła II na tyle blisko, że mo-
głem zagadnąć Jego Świątobliwość, 
pozdrawiając Go od naszej grupki i od 
rodaków. Papież, zaskoczony obecno-
ścią Polaków, zapytał: – A co wy tu ro-

bicie? I zatrzymał się, aby wysłuchać 
moich wyjaśnień. Wykazał zaintere-
sowanie, koncentrując się – z czego 
słynął – na wysłuchaniu mnie, zada-
jąc jeszcze kilka pomocniczych pytań. 
Sądzę, że była to jedna z nielicznych 
rozmów Papieża o geodezji, oczywi-
ście niezwykle zwięzła. Nie mogła 
być nadmiernie przedłużona, o czym 
świadczyły pełne wyrzutu spojrze-
nia członków świty papieskiej, skie-
rowane pod moim (intruza) adresem. 

To krótkie, spontaniczne spotkanie 
z Wielkim Człowiekiem i Polakiem jest 
nie do zapomnienia. A dzięki temu, że 
profesor Jerzy Gaździcki miał ze sobą 
aparat fotograficzny z filmem o bardzo 
wysokiej czułości, udało się – mimo 
mroku panującego w zabytkowej au-
li i zakazu używania flesza – utrwalić 
na zdjęciach to ważne dla nas wydarze-
nie. 

Niezapomniana chwila, spotkanie z Ojcem 
Świętym w auli uniwersyteckiej, najstarszej 
w Europie
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Wielki Rozmówca, znany z koncentracji nawet w chwilach przypadkowych, krótkich spotkań. 
W środku śp. prof. Maria Krystyna Szacherska
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MARCIN BAJORSKI

P ielęgnacja i stały rozwój infrastruk-
tury danych przestrzennych (IDP) 
dawno wpisały się w codzienność 

Urzędu Miasta Bytomia. Jest to możli-
we dzięki zaangażowaniu osób, które 
rozumieją, że dla prawidłowego rozwo-
ju jest ona niezbędna, tak samo jak in-
frastruktura drogowa czy telekomunika-
cyjna. Bytomska Infrastruktura Danych 
Przestrzennych (BIDP) uwzględnia roz-
proszone bazy danych (w urzędzie i po-
za nim), np. ewidencję gruntów i budyn-
ków (EGiB) czy plany zagospodarowania 
przestrzennego. Zbiory są utrzymywane 
niezależnie – zgodnie z przyjętymi stan-
dardami i wymogami prawa. Ale nawet 
zastrzeżony charakter niektórych danych 
nie przeszkadza w tworzeniu sieci powią-
zań między systemami źródłowymi, tak 
by w miarę możliwości i potrzeb nastę-
powała wymiana informacyjna. Upraw-
nione osoby uzyskują szybki dostęp do 
aktualnych i zintegrowanych danych. 
Takie podejście objawia się m.in. tym, że 
nie tworzy się jednego homogenicznego 
systemu „do wszystkiego”. Dąży się, by 

WebGIS w Urzędzie Miasta Bytomia

MAGNESEM  
SĄ DOBRE DANE
Technologie WebGIS stanowią nieod-
łączny składnik infrastruktur danych 
przestrzennych. Za pośrednictwem intra-
netu/internetu i popularnych przeglądarek 
można sprawnie i bezpiecznie udostęp-
niać niemal dowolne zasoby danych 
przestrzennych, nawet jeśli są one utrzy-
mywane niezależnie. 

programy dziedzinowe (używane w wy-
działach) spełniały określone standardy 
techniczne i dzięki temu mogły stanowić 
aktywne elementy infrastruktury danych 
przestrzennych. 

CENTRUM  
INFORMACJI O PRZESTRZENI

Model wymiany jest w swej istocie pro-
sty, a jednocześnie elastyczny. Obieg od-
bywa się za pośrednictwem jednego wę-
zła – Centrum Informacji o Przestrzeni 
(CIoP), które obejmuje wtórną hurtownię 
danych i oprzyrządowanie zapewniające 
połączenie z systemami źródłowymi oraz 

MODEL BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY DANYCH PRZESTRZENNYCH

Zarządzanie kryzysowe ...

EGiB

Zagospodarowanie 
przestrzenne

Ochrona środowiska

Mapy sytuacyjne

Ortofotomapy

Ewidencja Podatkowa 
Nieruchomości

...

Wodociągi 
i kanalizacja

Sieci gazowe

Sieci  
energetyczne

Sieci  
ciepłownicze

Węzeł CIoP
Środowisko ISDP

Inne węzły infrastruktur(y)  
danych przestrzennych  
(np. węzeł regionalny)

oryginalne bazy danych/autonomiczne systemy dziedzinowe (np. do prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków)
usługi wymiany danych (głównie „tory zasilające”, tj. ścieżki aktualizacji hurtowni CIoP)
usługi wymiany/współdzielenia danych z innymi węzłami (opcja włączenia CIoP 
do infrastruktur(y) o szerszym zasięgu)
usługi publikacji (wizualizacji) oraz dystrybucji (przekazu plików danych do dalsze-
go przetwarzania) realizowane za pośrednictwem przeglądarek internetowych

CIoP – Centrum Informacji o Przestrzeni     ISDP – Internetowy Serwer Danych Przestrzennych
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udostępnianie kompleksowych informa-
cji na potrzeby użytkowników. Fakt gro-
madzenia kopii danych w dodatkowym 
miejscu ułatwia prowadzenie przekrojo-
wych analiz, a co najważniejsze – przy 
obecnym stanie technologicznego za-
awansowania systemów źródłowych – 
jest podejściem skutecznym. Można za-
kładać, iż w przyszłości CIoP stanie się 
ogniwem infrastruktury danych prze-
strzennych o ponadlokalnym zasięgu, 
serwując usługi oparte na międzynarodo-
wych standardach (np. WMS czy WFS). 
Będzie to miało miejsce, gdy zmniejszy 
się paraliżująca skala trudności w roz-
woju IDP w naszym kraju, o których nie 
raz przypominano na łamach GEODETY 
(np. J. Gaździcki, 2003, 2005, A. Iwaniak, 
2005, 2006).

Wgląd do zasobów CIoP odbywa się przy 
zastosowaniu technologii WebGIS, czyli 
sieciowego GIS, a personel urzędu uzysku-
je potrzebne informacje po uruchomieniu 
„zwykłej przeglądarki WWW”. W strefie 
dla autoryzowanych użytkowników do-
stępne są aplikacje typu cienki/średni 
klient, z których zasadnicza – Aplikacja 
Podglądu Mapy Internetowego Serwera 
Danych Przestrzennych zapewnia interak-
tywną wizualizację map w powiązaniu 
z danymi opisowymi. Poza tym dostęp-
ne są m.in. narzędzia edycji, wyszukiwa-
nia i podglądu metadanych (wyrażonych 
zgodnie z normą ISO 19115), a także reje-
strowania i wymiany informacji o błędach 
i brakach w danych. Zasadnicze przetwa-
rzanie odbywa się w jednostce centralnej, 
gdzie rezyduje „mózg systemu”, tj. mapo-
wy serwer aplikacji z bazą danych. Jest 
to przykład architektury 3-warstwowej, 
w której przetwarzanie odbywa się na na-
stępujących poziomach: 
warstwa klienta (właściwe środowi-

sko pracy użytkownika) – aplikacje uru-
chamiane w przeglądarce internetowej;
warstwa pośrednia (mediacyjna) – 

oprzyrządowanie serwera aplikacji, który 
interpretuje żądania klientów, przejmując 
komunikację z bazą danych; w tej war-
stwie odbywają się często złożone ope-
racje przetwarzania danych, co odciąża 
aplikacje klienckie oraz ogranicza ilość 
przekazywanych zwrotnie danych,
warstwa bazy danych – serwer bazy 

danych, który odpowiada za przechowy-
wanie i zarządzanie danymi na niskim 
poziomie; zwraca je w „surowej” postaci 
w odpowiedzi na żądania warstwy po-
średniej, tj. serwera aplikacji. Baza jest 
odseparowana od aplikacji klienckich – 
swoistą izolację zapewnia warstwa po-
średnia.

Prezentowane dalej wybrane wyni-
ki badań intensywności wykorzystania 
technologii WebGIS dotyczą standardo-
wych i dedykowanych aplikacji Interne-
towego Serwera Danych Przestrzennych 
(ISDP)1. Zostały przygotowane na podsta-
wie analiz logów za okres od 10 września 
2003 r. do 31 czerwca 2005 r.

 IDEA LOGOWANIA  
ODWOŁAŃ DO SERWERA

Zastosowana technologia zapewnia re-
jestrowanie aktywności użytkowników. 
Zasadniczą metodą monitorowania dzia-
łań jest odnotowywanie odwołań do ser-
wera CIoP w tzw. plikach logów. Proces 
ten odbywa się w pełni automatycznie. 
Każda interakcja użytkownika z serwe-
rem jest zapisywana w postaci komuni-
katów opatrzonych znacznikami czasu. 
Śledząc ich zawartość, można na przy-
kład stwierdzić, że przysłowiowa pani 
Kowalska o 13:32 na swoim komputerze 
w pokoju 112 sprawdziła, kto jest posia-
daczem działki 322, a wcześniej przyglą-
dała się jej na mapie w zbliżeniu odpo-
wiadającym skali 1:500 w nałożeniu na 
ortofotomapę. 

Administratorzy w razie potrzeby są 
w stanie nie tylko odtworzyć działa-

nia podejmowane przez użytkownika, 
ale wykryć nieprawidłowe zachowania 
systemu. Logi są świetnym materiałem 
do prowadzenia badań statystycznych. 
W analizowanych plikach logów znala-
zło się łącznie 454 931 komunikatów. Pod 
koniec okresu objętego badaniem odnoto-
wywano ok. 25 tys. pozycji/miesiąc. 

WEJŚCIA DO SYSTEMU – 
LOGOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Wejście do systemu wymaga poddania 
się procedurze autoryzacji. Pracownicy 
urzędu otrzymują loginy i hasła, a wraz 
z nimi stosowne uprawnienia w zakre-
sie wglądu do danych. Podanie tych pa-
rametrów na stronie wejściowej otwiera 
„furtkę” do zasobów CIoP. Z końcem 2005 
roku odnotowano 114 zarejestrowanych 
użytkowników, ale znaczna ich część to 
pozycje „martwe” (przypadki osób, które 
z różnych względów nie korzystają z za-
sobów CIoP, kont aktywowanych tylko na 
potrzeby testów/szkoleń itp).

Ogólnie intensywność korzystania 
z CIoP w urzędzie cechuje jednak tenden-
cja wzrostowa. Dobrze oddają to wykresy 
1 i 2. Pierwszy z nich zawiera statystykę 
wejść do systemu, z której wynika, że na 
przełomie niespełna dwóch analizowa-

CZY WIECIE, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BYTOMIU...
  6 GB zajmuje zasób danych zgromadzonych w hurtowni CIoP. 2 GB przypada na mate-
riały rastrowe, reszta to dane wektorowe wzbogacone treściami opisowymi.
  3,7 mld pikseli stanowił łączny rozmiar okien z ortofotomapami prezentowanymi na 
stacjach użytkowników w okresie objętym badaniem (10 września 2003 r. – 30 czerwca 
2005 r.). Do wyświetlenia obrazu o takim rozmiarze przy pełnej rozdzielczości potrzebny 
byłby monitor z ekranem wielkości ok. 16 m x 16 m. 
  278 mln znaków znajdowało się w analizowanych plikach logów. Podobną objętość 
miałoby 170 egzemplarzy „Lalki” Bolesława Prusa.
  138 tys. razy został odświeżony obraz mapy na stacjach użytkowników. Gdyby jeden 
operator miał powtórzyć ten wynik, to poświęcając na jedną operację 5 sekund – potrzebo-
wałby 192 godziny. Jeśli robiłby to w godzinach pracy, zajęłoby mu to ponad miesiąc.
  38 tys. działek pokrywa obszar Bytomia. Oczywiście wszystkie widnieją w CIoP.
  32 tys. budynków i 10 tys. punktów adresowych jest wykazanych w CIoP.
  21,5 tys. razy użytkownicy CIoP uruchamiali wypisy oraz wypisy i wyrysy z EGiB. Gdy-
by wszystkie wydrukować na stronach formatu A4 i ułożyć w stos, sięgałby on ok. 3 metrów.
  14,2 tys. razy pracownicy urzędu odwiedzili stronę logowania, próbując wejść do syste-
mu. Rekordzista zrobił to 1066 razy.
 2184 razy użytkownicy CIoP dokonali selekcji przez bezpośrednie wskazywanie na mapie 
w rekordowym wrześniu 2005 r. (serwer CIoP obsługiwał jedną operację średnio co 5 minut).
  1995 – w tym roku w Urzędzie Miasta Bytomia zaczęto podejmować pierwsze kroki 
zmierzające do budowy infrastruktury danych przestrzennych.
  453 obszary o łącznej powierzchni 3,2 km2 zidentyfikowano w wyniku detekcji zmian 
pokrycia terenu dokonanej przez porównanie dwóch obrazów ortofotomap: wykonanej na 
podstawie zdjęć lotniczych z 1997 r. oraz zobrazowań satelitarnych Ikonosa z 2001 r.
  452 dni robocze w okresie objętym badaniem urzędnicy faktycznie korzystali z CIoP.
  219 sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmuje obszar Bytomia – 190-tysięczne-
go miasta o powierzchni 70 km2.
  61 warstw danych mapy jest zarejestrowanych obecnie w CIoP. Można wśród nich wy-
różnić takie kategorie, jak: ewidencja gruntów i budynków, układ komunikacyjny, system ad-
resowy, jednostki podziałów terytorialnych, ortofotomapy, mapa zasadnicza, sieci uzbro-
jenia, plany zagospodarowania przestrzennego, plan rewitalizacji i rozwoju Śródmieścia, 
decyzje budowlane, wpływy eksploatacji górniczej i inne.
  5:46 to godzina, o której odnotowano najwcześniejsze wejście do systemu. „Rannemu 
ptaszkowi” zdarzyło się to pewnego czerwcowego dnia 2004 roku.
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nych lat intensywność odwołań zwięk-
szyła się 5-krotnie. Równolegle z trendem 
wzrostowym dostrzegalne jest skokowe 
zmniejszenie liczby logowań w sierpniu 
(wynikające zapewne z apogeum sezo-
nu urlopowego) oraz na przełomie roku 
(okres świąteczny i noworoczny). Dyspo-
nowanie logami z dłuższego okresu po-
zwoliłoby zweryfikować cykliczność te-
go zjawiska. 

Kolejna prawidłowość potwierdza wagę 
szkoleń. W lutym 2004 roku przeprowa-
dzono wiele kursów, które wpłynęły na 
intensywność używania CIoP. Był to ele-
ment podejmowanych wówczas działań 
zmierzających do rozpowszechnienia ser-
wera map w całym urzędzie. Większość 
pracowników poznała wtedy nowe moż-
liwości i zaczęła z nich śmielej korzystać. 
Dzisiaj wiele osób nie wyobraża sobie pra-
cy bez jego wsparcia, zaś administratorzy 
nie mogą już – jak kiedyś – dowolnie orga-
nizować przerw konserwacyjnych.

Wykres 2 pokazuje liczbę aktywnych 
użytkowników w kolejnych miesiącach, 
skategoryzowanych ze względu na inten-
sywność wejść do systemu. Widać, jak 
liczba użytkowników dynamicznie wzro-
sła z chwilą przeprowadzenia lutowych 
szkoleń, zaś od dłuższego czasu parametr 
jest ustabilizowany na poziomie blisko 
50 aktywnych pozycji/miesiąc. Można 
szacować, że w analizowanym urzędzie 
pod koniec okresu objętego badaniem co 
najmniej 50-60 pracowników systema-
tycznie korzystało z technologii WebGIS 
(zdarzają się sytuacje, w których za jed-
nego użytkownika podaje się kilka osób). 
Wykres potwierdza, iż okresowe spad-
ki wejść do systemu (sierpień oraz prze-
łom roku) wynikają w mniejszym stop-
niu z tego, że z CIoP korzysta mniej osób, 
ale raczej z tego, że część z nich loguje się 
rzadziej. Wyraziście pokazują to słupki 
z lipca i sierpnia 2004 roku, kiedy niemal 
30-procentowemu spadkowi wejść do sys-
temu (wykres 1) towarzyszył 10-procen-
towy wzrost liczby aktywnych użytkow-
ników. W sierpniu znacznie zmieniły się 
proporcje między osobami korzystający-
mi z systemu często i sporadycznie, by we 
wrześniu wrócić do stanu poprzedniego.

Analizując liczbę wejść do systemu, 
należy mieć na uwadze, że nie jest to 
precyzyjny wyznacznik intensywności 
wykorzystania wdrożonej w urzędzie 
technologii WebGIS. Nie mniej istot-
ne od samego faktu wejścia do systemu 
jest to, jak użytkownik korzysta z moż-
liwości serwera mapowego. Osoba, któ-
ra w ciągu dnia zaloguje się 5 razy, może 
za każdym razem szybko sprawdzać da-

ne jednej działki i na tym kończyć pracę 
z CIoP. Kto inny po pierwszym zalogo-
waniu „utrzyma” połączenie przez cały 
dzień, podejmując w tym czasie dziesiątki 
interakcji z serwerem (zerwanie połącze-
nia następuje, gdy użytkownik z własnej 
inicjatywy opuści strefę autoryzowaną 
lub w ciągu 30 minut nie podejmie inter-
akcji z serwerem).

ODŚWIEŻENIA MAP
Przez odświeżenie mapy należy rozu-

mieć każdą zmianę obrazu kartograficz-
nego na stacji użytkownika końcowego. 
Modyfikacje następują w wyniku przesu-
wania, zbliżania/oddalania, wyświetla-
nia/wyłączania poszczególnych warstw 
itp. W statystykach odświeżeń uwzględ-
niane jest również generowanie mapek 
umieszczanych w specjalnych kompozy-
cjach przypominających wyglądem i za-
wartością wyrysy i wypisy z ewidencji.

Z wykresu 3 wynika, że – z pominię-
ciem początkowego okresu, w którym po 
szkoleniu z lutego 2004 r. nastąpiło sko-
kowe zwiększenie częstości odświeżeń – 
wielkość parametru nie wykazuje trwałej 
tendencji wzrostowej. W dwóch rekordo-
wych miesiącach – lutym i wrześniu 2004 
roku – odnotowano prawie 10 tys. odświe-
żeń. W pierwszym przypadku znaczna 
część dotyczyła samych szkoleń, w dru-
gim ewidentnie widać zintensyfikowanie 
działań urzędu po niskich sierpniowych 
notowaniach związanych z okresem wa-
kacyjnym. Poza tym liczba odświeżeń 
oscyluje w granicach 6-9 tys. Co cieka-
we, w ostatnich miesiącach okresu objęte-
go badaniem, po „silnym” lutym i marcu 
2005, słupki sięgały dolnej granicy prze-
działu – co jest gorszym wynikiem w po-
równaniu z poprzednim rokiem. Można 
postawić pytanie, czy to chwilowe wa-
hania, stabilizacja na niższym pozio-
mie czy może trwalsze spadki? Materiał 
z dłuższego okresu ułatwiłby wysnucie 
wniosków – wydaje się, że dzisiaj można 
jedynie wykluczyć opcję ostatnią. Trwal-
sze spadki w pewnym sensie oznaczała-
by bowiem zmniejszenie intensywności 
wykorzystania serwera, zaś inne wyniki 

wskazują tendencję odwrotną. O dziwo, 
w trzech ostatnich miesiącach okresu ob-
jętego badaniem systematycznie zwięk-
szała się liczba wejść do systemu (patrz 
wykres 1). Jak wytłumaczyć ten para-
doks? Czym powodowana jest zwiększo-
na aktywność użytkowników, skoro licz-
nik odświeżeń map nie wzrasta?

Otóż, przyczyniła się do tego zmia-
na profilu użytkowników. W ostatnim 
okresie znacznie zwiększyła się częstość 
wejść do danych publikowanych w po-
staci kompozycji zbliżonych wyglądem 
do wypisów z rejestru gruntów i budyn-
ków. Są one generowane w postaci stron 
HTML bez załącznika mapowego (w od-
różnieniu od wypisów i wyrysów). Część 
osób chętnie korzysta z tej formy publika-
cji, ponieważ w wielu przypadkach jest 
ona wystarczająca.

Jest prawdopodobne, że na zmniejsza-
nie licznika częstości odświeżeń map 
wpływa wzrost praktycznych zdolności 
użytkowników. Jeśli przyjąć, że z czasem  
minimalizują oni liczbę akcji prowadzą-
cych do uzyskania określonego celu (np. 
wglądu do opisu konkretnej działki), 
można uznać, że odbywa się to głównie 
przez ograniczenie ruchów na mapie.

Swoją drogą, kto wie, czy dodatko-
wym czynnikiem, który może skutko-
wać zmniejszaniem częstości odświeżeń 
map, nie jest spowszednienie CIoP. Dla 
niektórych urzędników uruchomienie 
WebGIS-u kilka lat temu oznaczało pierw-
szy kontakt z „żywą mapą w komputerze”. 
Pojawiły się możliwości wglądu do nie-
znanych dotąd informacji, co z pewnością 
chwilowo wzmogło zainteresowanie. 

ODŚWIEŻENIA 
ORTOFOTOMAPY

Dobrym przykładem jest ortofotoma-
pa oglądana „nadprogramowo” z uwa-
gi na fakt, iż wiele osób w pierwszej ko-
lejności próbuje z ciekawości zobaczyć 
na niej znane okolice. Analizowany ma-
teriał zdaje się potwierdzać ową regułę 
– na wykresie 4 widać wzmożoną inten-
sywność odświeżeń ortofotomap zaraz 
po ich szerokim rozpowszechnieniu (lu-

1. WEJŚCIA DO SYSTEMU
Słupki na drugim planie uwzględniają próby nieudane (pomyłki podczas wprowadzania lo-
ginu); liczby na słupkach informują, przez ile dni korzystano z systemu w danym miesiącu
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ty 2004 r.), „ostudzoną” – w kilku następ-
nych miesiącach.

Urząd w analizowanym okresie dys-
ponował dwiema ortofotomapami: wy-
konaną na podstawie zdjęć lotniczych 
z 1997 r. oraz z obrazów satelitarnych 
z Ikonosa z 2001 r. Wśród wszystkich od-
świeżeń map te, w których użytkownicy 
oglądają ortofotomapy, stanowią od kil-
ku do kilkunastu procent. Na wykresie 
4 dodatkowo wyróżniono odświeżenia 
użyteczne. Umownie zakwalifikowano 
do tej kategorii wizualizacje przy ska-
lach od 1:500 do 1:10 000. Ortofotoma-
py dla Bytomia mają już kilku lat i ich 
przydatność w gospodarowaniu miastem 
musi maleć z upływem czasu. Niedaw-
no (już po okresie objętym badaniem) do 
CIoP trafił materiał bardziej atrakcyjny 
(z 2005 roku), co z pewnością byłoby wi-
doczne w statystykach odświeżeń.

SKALE
Infrastrukturę, której elementami są 

m.in. dane i mechanizmy CIoP, można 
przypisać do tej kategorii systemów in-
formacji przestrzennej, jaką są systemy 
informacji o terenie (SIT). CIoP uspraw-
nia zarządzanie na poziomie lokalnym 
(miasto) i gromadzi treści właściwe dla 
opracowań wielkoskalowych – na czele 
z cieszącymi się wielką popularnością 
danymi EGiB.

Mapy w CIoP są udostępniane w do-
wolnych skalach, m.in. z uwagi na fakt, 
że w istocie nie są źródłem, ale chwi-
lową wizualizacją zawartości bazy da-
nych. Pojęcie to w podobnych syste-
mach ulega dewaluacji. Skala przestaje 
identyfikować mapę, pozostając jedynie 
parametrem, który informuje o stopniu 
zbliżenia. Dzięki możliwościom elastycz-
nego komponowania obrazu użytkownik 
przestaje postępować według schematu: 
„chcę zobaczyć granice działek – wybio-
rę mapę ewidencyjną w jednej z właści-
wych skal: 1:500, 1000, 2000 lub 5000”, 
i zaczyna myśleć w kategoriach: „chcę 
zobaczyć granice działek – wyświetlę 

warstwę granic działek, a obraz w za-
leżności od potrzeby zbliżę/oddalę”.

Co ciekawe, w pewnym zakresie użyt-
kownicy CIoP są przywiązani do „trady-
cyjnych” skal. Okazuje się, że często po 
dokonaniu zbliżenia/oddalenia sposoba-
mi, w których skala jako taka nie stano-
wi punktu odniesienia (np. zbliżenie do 
działki po zaznaczeniu myszką prosto-
kątnego obszaru), wykonywany jest ma-
newr wyrównania mianownika, tak by 
w efekcie operować na skalach typowych, 
np. 1:1000 zamiast 1:827. Takie zachowa-
nie jest obserwowane głównie z uwagi na 
wydruki kompozycji przypominających 
wyrysy i wypisy z EGiB. Jak widać, mi-
mo że nie są one następnie wykorzysty-
wane jako formalne dokumenty i mają co 
najwyżej status „pomocy papierowych”, 
przyzwyczajenie do zaokrąglonych mia-
nowników pozostaje. Dominuje skala 
1:1000 (średnio 9% wszystkich odświe-
żeń), 2-krotnie rzadziej stosowana jest 
skala 1:2000 i 4-krotnie rzadziej – skale 
1:500 oraz 1:5000. Jeszcze mniej chętnie 
wprowadza się skale 1:4000 i 10 000, „za-
niedbując” 1:3000.

Na wykresie 5 pokazano, przy jakich 
powiększeniach najczęściej pracują użyt-
kownicy. Pominięte zostały odświeżenia 
przy skalach wyjątkowo dużych (1:99 
i większych) i małych (1:70 000 i mniej-
szych) ze względu na ich wątpliwą uży-
teczność. Widać wyraźnie wielkoskalowy 
charakter CIoP, w którym zdecydowana 
większość map prezentowana jest przy 
stosunkowo dużych zbliżeniach. Można 
dostrzec ustabilizowany niemal od same-
go początku procentowy udział odświe-

żeń przy skalach większych niż 1:3000 
(70%) oraz większych niż 1:1100 (40%). 
Oddalenia odpowiadające skalom 1:6000 
i mniejszym są rzadkie – w ostatnich 
trzech miesiącach okresu objętego bada-
niem stanowiły regularnie 10% wszyst-
kich odświeżeń.

ZAPYTANIA
W zasadzie każde żądanie użytkownika 

wobec CIoP można nazwać zapytaniem. 
Nawet proste przesunięcie mapy do nowe-
go położenia jest formą odpytywania sys-
temu o kolejne dane. Termin „zapytanie” 
jest często używany w rozumieniu pole-
ceń SQL wykonywanych na bazie danych. 
Na styku serwera map i bytomskiej hur-
towni (działającej na platformie Oracle) 
od tak rozumianych zapytań aż „huczy”.

W umownej kategorii „zapytania” przy-
jętej w artykule zostały wliczone akcje 
użytkowników podejmowane w celu do-
tarcia do danych opisowych obiektów 
z mapy (nie dotyczy to etykiet, tj. sym-
bolicznych treści prezentowanych bez-
pośrednio na obrazie, zwykle o długości 
nieprzekraczającej kilku znaków; etykie-
tą może być numer działki, nazwa ulicy 
itp.). Trzeba pamiętać, że CIoP to przede 
wszystkim baza danych. Obiekt „działka” 
ma atrybuty geometryczne, które umoż-
liwiają przestrzenną wizualizację w po-
staci mapy, ale ma także atrybuty opisowe 
(właściciel, księga wieczysta itd.). Podob-
na zasada dotyczy innych kategorii infor-
macyjnych (budynek, strefa planu, stacja 
benzynowa itp.). Obraz imituje rzeczywi-
stość geograficzną i nawet jeśli oddaje je-
dynie dwa wymiary, jest intuicyjną formą 
wglądu do danych przestrzennych. Inter-
aktywność map serwowanych z CIoP po-
lega m.in. na tym, że z ich perspektywy 
możliwe jest szybkie dotarcie do treści 
tekstowych. Właśnie tego rodzaju działa-
nia zostały pokazane na wykresie 6.

Wśród akcji dochodzenia do informa-
cji opisowych wyróżniono kilka grup:

A. Selekcje na mapie sprowadzają 
się do wskazania kursorem widocznego 
obiektu oraz wyświetlenia okien z infor-
macjami opisowymi. Spośród dostępnych 
technik zdecydowanie najczęściej stoso-

Ciemniejsze szczyty słupków odnoszą się do map generowanych na wyrysach/wypisach 
(w odróżnieniu od obrazów prezentowanych w oknie tzw. Aplikacji Podglądu Mapy)

3. ODŚWIEŻENIA MAP
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wane są wskazania punktowe (inne to np. 
wskazanie przez zakreślenie wielokąta). 
Selekcja na mapie jest intuicyjna, wyma-
ga jednak wcześniejszego zlokalizowania 
przedmiotu zainteresowania.

B. Zapytania logiczne stwarzają możli-
wości znalezienia obiektów mimo niezna-
nej lokalizacji, tylko na podstawie danych 
opisowych (np. działka o numerze 111/1 
w obrębie X). Mechanizmy zapytań lo-
gicznych oferują ogromne możliwości wy-
szukiwań i analiz, aczkolwiek nie są tak 
intuicyjne w użyciu jak selekcja na mapie. 
Badanie preferencji użytkowników wska-
zuje, że w większości przypadków są oni 
w stanie lokalizować położenie obiektu 
zainteresowania, poruszając się po ma-
pie (np. za pomocą siatki ulic i punktów 
adresowych) i chętniej stosują narzędzia 
selekcji (A) niż zapytania logiczne.

C. Wyszukiwanie działek do wypisów 
z EGiB. Wgląd do szczegółowych danych 
z ewidencji gruntów i budynków możli-
wy jest m.in. w formie zbliżonej do wy-
rysów i wypisów. Wyszukiwanie działek 
z myślą o dostępie do wyrysu z wypisem 
jest uwzględnione w kategoriach A i B 
(nie należy go utożsamiać z wejściami 
do wyrysów z wypisami – dotyczy tylko 
wyszukiwania). Użytkownicy mają do-
datkową możliwość wywołania samego 
wypisu, a wtedy wyszukiwanie jest wy-
konywane poza mapą. Skorzystanie z tej 
opcji wymaga zadania prostego pytania 
o numer działki (namiastka zapytań lo-
gicznych ujętych w kategorii B). Jak wi-
dać, wypisy są niezwykle popularną for-
mą dostępu do danych CIoP.

D. Wywołania karty osobowej. Do-
stęp do danych o osobach, jakkolwiek ob-
ostrzony specjalnymi rygorami, jest dla 
uprawnionego użytkownika niezwykle 
prosty w realizacji. Informacje o imieniu/
nazwisku i nazwie/siedzibie są prezento-
wane na wyrysach i wypisach w postaci 
odsyłaczy wywołujących karty osobowe 
z dalszymi danymi szczegółowymi. Wej-
ście do nich jest również formą zapyta-
nia o dane, które jednak – w porównaniu 
z pozostałymi kategoriami – są znacznie 
rzadziej praktykowane.

WYRYSY I WYPISY Z EGiB
Dane z zasobu ewidencji gruntów i bu-

dynków cieszą się – ze zrozumiałych 
względów – największym zainteresowa-
niem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
Bytom jako jeden z niewielu powiatów 
posiada pełną zmodernizowaną zgodnie 
z wymogami stosownego rozporządzenia 
zintegrowaną bazę gruntów, budynków 
i lokali. Wgląd do podstawowych atry-

butów działek, budynków itd. jest reali-
zowany uniwersalnymi metodami – po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku 
obiektów dowolnej warstwy mapy. Z ko-
lei dostęp do wszystkich szczegółowych 
informacji (w tym na temat użytkowania, 
osób właścicieli/władających, powiązań 
działki-budynki itp.) odbywa się w for-
mie przypominającej tradycyjne wypisy 
(opis) oraz wypisy i wyrysy (opis i ma-
pa). Podobne kompozycje nie mogą być 
i nie są stosowane dla celów formalnych. 
Wydawanie dokumentów jest elementem 
prowadzenia zasobu EGiB, więc z zasady 
pozostaje w kompetencji wykwalifikowa-
nego personelu dysponującego dedykowa-
nym systemem i oryginalną bazą.

CIoP zapewnia jedynie (aż!) dostęp do 
zintegrowanych danych pochodzących 
z wielu źródeł i nie zastępuje dziedzi-
nowych systemów odpowiedzialnych 
za bieżące utrzymywanie różnych zaso-
bów. Na wykresie 7 zilustrowano inten-
sywność wejść do danych w postaci wy-
rysów i wypisów z EGiB. Można uznać, 
że statystyka oddaje przypadki, w których 
użytkownicy byli zainteresowani dostę-
pem do większości szczegółowych infor-
macji na temat działek i budynków, po-
nieważ sam wgląd do przebiegu granic 
i atrybutów identyfikacyjnych nie wyma-
ga „uruchamiania” wyrysów i wypisów. 
Z pewnością duży wpływ ma potrzeba 
ustalenia właścicieli/władających, jednak 
analiza częstości wywołań kart osobo-
wych (patrz wykres 6) skłania do zacho-
wania ostrożności w stwierdzeniu, że jest 
to czynnik decydujący.

Z wykresu wynika, że intensywność 
„uruchamiania” wyrysów i wypisów 

w dłuższej perspektywie cechowała ten-
dencja wzrostowa. W początkowym okre-
sie zdarzało się, że słupki nie przekracza-
ły 500 pozycji/miesiąc. W pięciu ostatnich 
miesiącach badania (luty-czerwiec 2005) 
sięgały już poziomu średnio ok. 1550 po-
zycji/miesiąc (3-krotnie przekraczając 
próg 1600), choć trzeba przyznać, że na 
wynik ten wpłynęło przede wszystkim 
zdecydowane (2-krotne) zwiększenie licz-
by samych wypisów na przełomie stycz-
nia i lutego 2005 r.

Biorąc pod uwagę, iż w strukturach Wy-
działu Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami funkcjonuje źródłowy system 
do prowadzenia zasobu, a jego operatorzy 
(10 osób) mają dostęp do oryginalnych da-
nych EGiB i w tym zakresie CIoP nie jest 
im potrzebny, można uznać, że intensyw-
ność „uruchamiania” wyrysów i wypi-
sów jest znaczna.

WebGIS JEDNAK PRZYDATNY
W dobie rozwoju technologii WebGIS, 

która z założenia zapewnia powszech-
ne udostępnianie danych, trudno było 
spodziewać się innego wniosku. Prezen-
towane wyniki badania intensywności 
używania serwera mapowego (szerzej – 
Centrum Informacji o Przestrzeni) przez 
pracowników w Urzędzie Miasta Bytomia 
potwierdzają postawioną tezę. Powstaje 
jednak pytanie, czy przykład analizowa-
nego urzędu jest reprezentatywny. Bytom 
należy bowiem do tych miejsc, w których 
prace nad podobnymi rozwiązaniami są 
prowadzone od dawna. Z drugiej strony 
trudno nie dostrzegać, że technologie te 
stają się coraz bardzie popularne i stycz-
ność z nowoczesną gałęzią GIS, którą jest 

Uwzględniono przypadki, w których na obrazie widoczna była co najmniej jedna ortofoto-
mapa; słupki na pierwszym planie symbolizują odświeżenia użyteczne (1:500 - 1:10 000)

4. ODŚWIEŻENIA MAP – PRZYKŁAD ORTOFOTOMAPY
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5. SKALE ODŚWIEŻANYCH MAP
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6. ZAPYTANIA
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7. WYRYSY I WYPISY Z EGiB
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       wyrysy i wypisy (opis i mapa, która poza „warstwami EGiB” może obejmować dalsze treści)

WebGIS, przestaje mieć jedynie charakter 
teoretyczny. Dzisiaj świadomość decyden-
tów w połączeniu z jakością i dostępno-
ścią narzędzi informatycznych powodu-
je, że podobne rozwiązania są wdrażane 
nawet w stosunkowo małych urzędach. 
W tych okolicznościach wydaje się, że 
stawiane wnioski natury ogólnej co do 
przydatności WebGIS można odnieść 
szeroko do administracji samorządowej 
wszystkich szczebli. Zapotrzebowanie na 
dostęp do danych przestrzennych w go-
spodarowaniu regionem, powiatem czy 
gminą – mimo różnic ilościowych i jako-
ściowych – występuje w każdym przy-
padku.

Magnesem są i będą dobre dane. Dla 
przykładu starzejąca się ortofotomapa 
z biegiem czasu będzie coraz mniej in-
teresowała użytkowników (wykres 4) do 
momentu, gdy zostanie ona zaktualizo-
wana. Los taki spotkał dwa nieobowią-
zujące już miejscowe plany ogólne zago-
spodarowania przestrzennego. Jak bardzo 
zmniejszyłaby się popularność CIoP, gdy-
by zabrakło bodaj najistotniejszych da-
nych przestrzennych w przypadku admi-
nistracji szczebla lokalnego – ewidencji 
gruntów i budynków? Można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że intensywność, z ja-
ką będzie wykorzystywana technologia 
WebGIS, wynika nie tyle z atrakcyjności 
jej samej, ale przydatności zasobu infor-
macyjnego dostępnego tą drogą2.

Dzisiaj wielu pracowników w bytom-
skim urzędzie nie wyobraża sobie realiza-
cji bieżących zadań bez wsparcia ze strony 
CIoP. Trzeba przy tym pamiętać, że jest to 
hurtownia integrująca kopie danych, które 
są dostępne u źródeł – w dziedzinowych 
systemach stosowanych w wydziałach. 
Na przykład 10 osób w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami nie musi 
z niej korzystać, żeby uzyskać wgląd do da-
nych ewidencyjnych, gdyż mają je „w swo-
im źródłowym programie” w pełnym za-
kresie i bardziej aktualne (replika zasobu 
EGiB w CIoP obejmuje wybrane dane i jest 
aktualizowana w pełni automatycznie raz 
na dobę). Głównymi odbiorcami poszcze-
gólnych kategorii informacyjnych są bo-
wiem z założenia osoby, które nie mają do-
stępu do bazy oryginalnej.

Intensywność wykorzystania standar-
dowych i dedykowanych aplikacji Inter-
netowego Serwera Danych Przestrzen-
nych, tj. podstawowych narzędzi dostępu 
do CIoP, w okresie objętym badaniem 
wzrosła. Wyraźne wzmożenie ruchu za-
początkowało szkolenie przeprowadzone 
w lutym 2004 roku. Co prawda apogeum 
w odniesieniu do różnych kategorii akcji 

użytkowników nie zawsze przypadało na 
końcową fazę, jednak trudno byłoby na 
tej podstawie formułować wnioski o od-
wróceniu tendencji i trwałych spadkach. 
Z uwagi na utrzymującą się znaczną licz-
bę aktywnych użytkowników (wykres 2), 
zwiększającą się liczbę wejść do systemu 
(wykres 1), a także szczególnie duże za-
interesowanie danymi EGiB w końcowej 
fazie badań (wykres 7) taki wariant wy-
daje się nierealny. Bardziej prawdopodob-
na jest stabilizacja, być może na niższym 
poziomie w odniesieniu do niektórych 
akcji (por. statystyka odświeżeń map 
zilustrowana na wykresie 3) oraz wizja 
dalszych wzrostów, które będą następo-
wały wraz z uwzględnianiem nowych da-
nych i użytkowników spoza urzędu. 

Konkludując, należy podkreślić, że dla 
gospodarza miasta, jakim jest urząd, nie-
zbędny jest sprawny dostęp do danych 
przestrzennych, zaś technologie Web-
GIS mogą go zapewnić. Rzecz jasna in-
formatyczne oprzyrządowanie z serwe-
rem mapowym na czele nie wystarcza 
do osiągnięcia celu. Potrzebna jest infra-
struktura (nie tylko w rozumieniu tech-
nicznym), której podobne oprogramowa-
nie może stanowić co najwyżej istotny 
element. Poza czynnikami ludzkimi naj-
ważniejsze są dane i umiejętność zorga-
nizowania ich obiegu w taki sposób, by 

niezależne źródłowe bazy stanowiły ele-
menty większej układanki – Infrastruk-
tury Danych Przestrzennych.

DR MARCIN BAJORSKI 

jest analitykiem w Instytucie Systemów 
Przestrzennych i Katastralnych

Autor dziękuje Adamowi Dobińskiemu i Micha-
łowi Sosze z Referatu Systemów Informacji o Te-
renie WGiGN UM Bytomia za udostępnienie 
plików logów aktywności użytkowników CIoP
Przypisy
1 W ramach Centrum Informacji o Przestrzeni funkcjonują 
dodatkowo dwa inne systemy: KASKADA (oferuje 
możliwości wglądu m.in. do danych EGiB i KW) 
oraz IPE-PN (prezentuje zasoby EGiB oraz ewidencji 
podatkowej nieruchomości, a także wyniki analiz 
niespójności między nimi). 
2 Proporcje wyrównują się w przypadkach, w których 
w oparciu o WebGIS funkcjonują narzędzia służące 
do bieżącego utrzymywania źródeł danych. Trzeba 
pamiętać, że idea WebGIS, jakkolwiek ukierunkowana 
na dystrybucję danych przestrzennych, nie wyklucza 
funkcjonalności edycyjnej, jednak podobne 
zastosowania należą jeszcze do rzadkości i nie są 
rozpatrywane w artykule.
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Gaździcki J., Utrudnienia w rozwoju geoinformacji 
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Gaździcki J., Kompendium infrastruktur danych 
przestrzennych – skrócona wersja polska podręcznika 
Developing Spatial Data Infrastructures SDI Cookbook, 
GEODETA 2-5/2003;
Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej. 
Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, 
Helion 2005.
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DARIUSZ GOTLIB,  
ROBERT OLSZEWSKI

P roblem modelowania rzeźby tere-
nu został już w 1866 r. zdefiniowa-
ny przez niemieckiego kartografa 

E. Sydowa jako jedno z kluczowych wy-
zwań kartografii (obok zagadnienia ge-
neralizacji i teorii odwzorowań) i z upły-
wem czasu zyskał jedynie na ważności. 
Trudno dziś wyobrazić sobie mapę topo-
graficzną bez rysunku warstwicowego 
czy dobrą mapę turystyczną bez cienio-
wania podkreślającego strukturę rzeźby 
terenu. Ale przede wszystkim nie sposób 
wyobrazić sobie bazy danych topograficz-
nych pozbawionej modelu rzeźby terenu. 
Celem tej bazy jest zasilanie systemów in-
formacji geograficznej (GIS) umożliwia-
jących prowadzenie złożonych analiz 
przestrzennych. Czy można projektować 
przebieg autostrady, nie uwzględniając de-
niwelacji? Czy można planować lokaliza-
cję masztów telefonii komórkowej, ignoru-
jąc dane wysokościowe? Odpowiedź jest 
oczywista, pytanie brzmi zatem nie „czy”, 
lecz „jak” należy modelować rzeźbę terenu 
w bazie danych topograficznych.

ŹRÓDŁA DANYCH 
WYSOKOŚCIOWYCH 

Cyfrowy zapis danych wysokościo-
wych może mieć np. postać pozyska-
nego z map rysunku warstwicowego, 
numerycznego modelu terenu (NMT) za-

Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. VI
Modelowanie rzeźby terenu w referencyjnych bazach danych

CO Z TRZECIM 
WYMIAREM?
W państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym – zarów-
no cywilnym, jak i wojskowym – zgromadzono terabajty danych 
wysokościowych będących istotnym elementem SDI. Wystarczy 
je tylko umiejętnie przetworzyć. I udostępnić, rzecz jasna.

pisanego w formacie nieregularnym TIN 
lub regularnym GRID o określonej roz-
dzielczości przestrzennej. Dane źródłowe 
można zebrać z pomiarów bezpośrednich 
i fotogrametrycznych, skaningu lasero-
wego, pomiarów interferometrycznych z 
pułapu satelitarnego czy też wektoryzacji 
istniejących map. Należy także określić 
wymaganą dokładność danych wysoko-
ściowych, która jest funkcją oczekiwań 
użytkowników. Niebagatelne znaczenie 
ma również kwestia kosztów uzyskania 
produktu o określonej jakości. Ostatnie, 
lecz zdaniem autorów najważniejsze, py-
tanie brzmi: jak zdefiniować tę „określo-
ną jakość”? Czy dla obszaru całego kra-
ju niezbędny jest bardzo precyzyjny, np. 
jednometrowy model terenu, czy też mo-
że – analogicznie do koncepcji wielore-
prezentacyjnej bazy danych wektoro-
wych (GEODETA 3/2006) należy dążyć 
do budowy NMT o dwóch poziomach 
uogólnienia? Realizacja obu tych wizji 
pozwoliłaby na opracowanie w relatyw-
nie krótkim czasie referencyjnej bazy da-

nych topograficznych typu MRDB (mul-
tirepresentation database) zawierającej 
spójne pojęciowo dane topograficzne dla 
obszaru całego kraju. W przypadku nu-
merycznego modelu terenu jest to o ty-

1. Model DTED 2 w ujęciu perspektywicznym

2. Numeryczny model nachyleń opracowany 
na podstawie modelu DTED 2

3. Lasy i rzeki dla analizowanego obszaru
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terenu zależy głównie od rodzaju i do-
kładności materiału źródłowego zasto-
sowanego do jego wytworzenia. Zgodnie 
z NATO-wskim porozumieniem stan-
daryzacyjnym STANAG 2215 – Evalu-
ation of Land Maps, Aeronautical Charts 
and Digital Topographic Data teoretycz-
ne wielkości błędów NMT nie powinny 
przekraczać:

Opracowana w latach 90. baza wyso-
kościowa DTED 2 wymaga aktualizacji. 
Do aktualizacji tego modelu rozważano 
wykorzystanie danych SRTM.
SRTM – od 2003 r. dla obszaru Pol-

ski dostępny jest także NMT opracowa-
ny w ramach interferometrycznej misji 
kosmicznj SRTM (Shuttle Radar Topo-
graphy Mission). Dane udostępniane są 
w dwóch wersjach: SRTM-1 o pełnej roz-
dzielczości, tj. ∆φ = ∆λ = 1̋ , i SRTM-3 
o rozdzielczości liniowo trzykrotnie 
mniejszej, czyli o module ∆φ = ∆λ = 3 .̋ 
Dane SRTM-3 dla obszaru Europy, w tym 
także Polski, są dostępne pod adresem 
internetowym: ftp://edcftp.cr.usgs.gov/
pub/data/srtm/Eurasia/.

Analizując użyteczność danych SRTM, 
należy zwrócić uwagę, iż udostępniony 
produkt jest nie tyle numerycznym mo-

le łatwiejsze, że model ten... de facto już 
istnieje. Należy go tylko umiejętnie prze-
tworzyć i udostępnić.

Rozważmy zatem na wstępie, jakie da-
ne wysokościowe zostały zgromadzone 
w państwowym zasobie geodezyjno-kar-
tograficznym. W ciągu ostatnich kilku 
lat powstało kilka opracowań gromadzą-
cych cyfrowe dane referencyjne: Baza 
Danych Ogólnogeograficznych (BDO), 
baza VMap poziomu drugiego (VMapa 
L2) oraz Baza Danych Topograficznych 
(TBD). Istotnym komponentem każdej 
z nich jest informacja wysokościowa za-
pisana w formie cyfrowej – numeryczny 
model terenu lub rysunek poziomicowy. 
NMT był także przedmiotem opracowa-
nia wielu innych projektów realizowa-
nych w Polsce w ostatnich latach. Dla 
oceny przydatności poszczególnych baz 
danych wysokościowych istotna jest 
zarówno kompletność danych (stopień 
pokrycia powierzchni kraju), jak i ich 
format. Inna jest wartość użytkowa za-
chowującego relacje topologiczne mode-
lu trójkątowego TIN, inna zaś prostego 
modelu regularnego (GRID).

BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCE 
NMT TYPU GRID
BDO – jej komponentem jest nume-

ryczny model terenu zapisany w for-
macie regularnym o stosunkowo ma-
łej rozdzielczości przestrzennej. Model 
ten powstał poprzez konwersję wojsko-
wych danych DTED (digital terrain ele-
vation data) poziomu pierwszego. Model 
DTED 1 został opracowany na podstawie 
wektoryzacji map analogowych w skali 
1:200 000.
DTED 2 – model opracowany po-

przez wektoryzację diapozytywów woj-
skowych map topograficznych w skali 
1:50 000. NMT w standardzie DTED 2 
wykorzystywany jest przede wszystkim 
w jednostkach topograficznych Wojska 
Polskiego. Dokładność modelu DTED 

Absolutna dokładność DTED 1 DTED 2
pozioma ± 50 m ± 30 m 
pionowa ± 30 m ± 20 m

delem rzeźby terenu, co numerycznym 
modelem pokrycia terenu. Różnica ta 
uwidacznia się zwłaszcza dla obszarów 
o zwartej zabudowie miejskiej i gęstej po-
krywie roślinnej. Jest to dobrze widocz-
ne na rys. 7, 8, 12 i 13 pokazujących róż-
nice wysokości pomiędzy precyzyjnym 
modelem LPIS i modelami rastrowymi 
DTED 2 i SRTM. Dla obszarów leśnych 
różnica wysokości (NMTLPIS – NMTSRTM) 
jest istotnie skorelowana przestrzennie 
z występowaniem lasów w odróżnieniu 
od wykazującej losowy rozkład błędów 
różnicy (NMTLPIS – NMTDTED). Odrębny 
problem stanowi odbicie sygnału rada-
rowego od powierzchni wody. W obecnie 
udostępnionych danych „surowych” dla 
wielu komórek brak jest danych (wartość 
-32768). Efekt ten jest szczególnie widocz-
ny w strefach linii brzegowych.

BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCE 
NMT W POSTACI TIN
TBD – w Bazie Danych Topograficz-

nych (obejmującej obecnie obszar oko-
ło 5% powierzchni kraju, odpowiadają-
cy blisko 1000 arkuszom mapy 1:10 000) 
NMT (ms=1 m) opracowywany jest jako 
wydzielony komponent. Model ten po-
wstaje na podstawie opracowań fotogra-

5. Model LPIS w ujęciu perspektywicznym

7. Różnica wysokości pomiędzy modelami 
LPIS i DTED 2

6. Numeryczny model nachyleń opracowany 
na podstawie modelu LPIS

8. Różnica wysokości pomiędzy modelami 
LPIS i SRTM

4. Model LPIS

–15 m 15 m0



TECHNOLOGIE

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 4 (131) KWIECIEŃ 2006

33

opracowanego w ramach projektów TBD, 
LPIS i SMOK:
Planowana aktualizacja wojskowej 

bazy danych wysokościowych DTED 2 
może być zrealizowana praktycznie bez 
kosztów – metodą automatycznej kon-
wersji modelu TIN opracowanego w ra-
mach programu LPIS oraz (dla wybra-
nych obszarów) TBD i SMOK,
Warto rozważyć wykorzystanie ist-

niejących danych wysokościowych do 
projektowanej aktualizacji bazy VMapy 
L2. Zakłada ona unacześnienie treści sy-
tuacyjnej na podstawie opracowań foto-
grametrycznych. Koncepcja ta powoduje 
jednak powstanie istotnych rozbieżności 
pomiędzy treścią topograficzną (przede 
wszystkim rysunkiem warstwicowym 
rzeźby terenu) a sytuacyjną. Aktualizacja 
przebiegu cieków na podstawie ortofoto-
mapy opracowanej ze zdjęć 1:26 000 spra-
wi, iż kształt linii strukturalnych terenu 
nie będzie zgodny z rysunkiem warstwi-
cowym. Istotna wydaje się zatem zarów-
no aktualizacja rysunku warstwicowego 
w bazie VMapy L2, jak i aktualizacja woj-
skowej bazy danych numerycznego mo-
delu terenu – DTED 2 na podstawie da-
nych wysokościowych zgromadzonych 
w ramach projektu LPIS i TBD. Aktuali-
zacja ta jest zadaniem relatywnie prostym 
ze względu na dostępność danych LPIS 
dla obszaru całego kraju,
Współcześnie powstające modele po-

jęciowe baz danych topograficznych wy-
korzystują koncepcję tzw. baz wieloroz-
dzielczych i wieloskalowych (MRDB). 
Podejście to pozwala na modelowanie 
w jednej, spójnej pojęciowo bazie da-
nych przestrzennych, obiektów topogra-
ficznych o różnym poziomie uogólnienia 
i dokładności geometrycznej. Istniejące 
opracowania koncentrują się jednak z re-
guły na „wieloskalowym” lub „wieloroz-
dzielczym” modelowaniu treści sytu-
acyjnej. Opracowanie i wdrożenie tego 
typu metodyki dla potrzeb modelowania 
rzeźby terenu pozwoliłoby na wdrożenie 

9. Generalizacja NMT typu TIN (etap 1)

10. Generalizacja NMT typu TIN (etap 2)

11. Generalizacja NMT typu TIN (etap 3)

metrycznych lub (na obszarach o zwartej 
pokrywie roślinnej) na podstawie danych 
z map topograficznych w skali 1:10 000.
LPIS – w ramach opracowania ba-

zy danych Systemu Identyfikacji Działek 
Rolnych (LPIS) z wykorzystaniem zdjęć 
lotniczych opracowywany jest dla obsza-
ru całego kraju NMT o parametrach jako-
ściowych nieco gorszych (ms=1,5 m) od 
analogicznego komponentu TBD.
SMOK – dla znacznych obszarów po-

łudniowej Polski (ok. 11% powierzchni 
kraju – 1747 arkuszy mapy 1:10 000) zo-
stał opracowany wysokiej jakości NMT 
(ms=0,8 m) w ramach budowy systemów 
osłony powodziowej SMOK (System Mo-
nitorowania i Osłony Kraju).

RYSUNEK RZEŹBY W VMapie L2
Osobne zagadnienie stanowi kwestia 

modelowania rzeźby terenu w bazie VMa-
py L2. W bazie tej rzeźba terenu przedsta-
wiana jest wyłącznie w postaci rysunku 
warstwic, skarp, nasypów i innych form 
terenowych. Dane o rzeźbie terenu po-
zyskiwane były na drodze wektoryzacji 
wojskowych map topograficznych w skali 
1:50 000 (tych samych, na podstawie któ-
rych opracowywany był, jednak całkowi-
cie niezależnie od cyklu VMapy L2, nu-
meryczny model terenu DTED 2).

MOŻLIWOŚCI ISTNIEJĄCYCH BAZ 
DANYCH WYSOKOŚCIOWYCH

Przeprowadzone przez autorów ana-
lizy danych wysokościowych zgroma-
dzonych w państwowym zasobie geo-
dezyjno-kartograficznym wskazują, że 
istniejące zbiory posiadają ogromny – 
i w znacznej mierze niewykorzystany 
– potencjał. Dokładność i jakość modeli 
typu TIN (na rysunkach model opracowa-
ny w ramach projektu LPIS) w stosunku 
do modeli GRID-owych (na rysunkach 
DTED 2 i SRTM) jest oczywista. Dotyczy 
to nie tylko określania wysokości w po-
szczególnych punktach, lecz także np. 
nachylenia – rys. 2, 6 i 19 czy ekspozy-

cji. Wykorzystanie dostępnych danych 
może zatem nie tylko znacząco ułatwić 
proces budowy SDI w Polsce, lecz także 
umożliwić aktualizację istniejących baz 
danych. Poniżej przedstawiono jedynie 
przykłady możliwych zastosowań NMT 
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spójnej koncepcji wielorozdzielczej ba-
zy danych topograficznych. Podejście to 
pozwala na opracowanie numerycznego 
modelu rzeźby terenu na dwóch lub wię-
cej poziomach uogólnienia, w sposób po-
zwalający na operowanie na modelu ja-
ko jednej całości. Otwiera także szersze 
możliwości w zakresie utrzymania wię-
zów integralności przestrzennej pomię-
dzy modelem rzeźby terenu oraz obiek-
tami występującymi w terenie (przede 
wszystkim siecią rzeczną – cieki płynące 
dolinami, a nie zboczami). Odpowiednie 
modelowanie relacji przestrzennych po-
między elementami modelu rzeźby terenu 
a treścią sytuacyjną pozwoli inaczej spoj-
rzeć na proces generalizacji rzeźby tere-
nu, rozumianej jako zachowujące relacje 
topologiczne uogólnianie modelu rzeźby 

realizowane poprzez generalizację linii 
strukturalnych i form terenu (rys. 9, 10, 
11), nie zaś „klasyczną” generalizację ro-
zumianą jako uproszczenie rysunku po-
ziomicowego.

PODSUMOWANIE
Uwzględniając światowe tendencje 

w zakresie budowy baz danych topogra-
ficznych (wieloskalowych typu MRDB), 
a także znaczne koszty poniesione 
w trakcie realizacji projektów TBD, LPIS, 
SMOK i VMapy, autorzy proponują:
Rozważenie opracowania NMT w ra-

mach TBD na dwóch poziomach uogól-
nienia. Opracowanie wielorozdzielczego 
komponentu NMT powinno uwzględ-
niać zróżnicowanie morfometryczne 
kraju oraz być w pełni zgodne z kon-
cepcją wieloskalowej Bazy Danych To-
pograficznych. Oznacza to, że przy de-
finiowaniu modelu pojęciowego TBD 
należy uwzględnić zachowanie wię-
zów integralności przestrzennej pomię-
dzy poszczególnymi klasami obiektów 
(np. liniami strukturalnymi rzeźby te-
renu i siecią rzeczną). Komponent NMT 
w TBD należy opracować jako ciągłą, 
wektorową bazę danych zawierającą da-
ne pomiarowe. Modele typu TIN o okre-
ślonej dokładności czy GRID o określonej 
rozdzielczości byłyby generowane wy-
łącznie na życzenie konkretnego użyt-
kownika.
Dla obszaru całego kraju (również te-

renów leśnych) przy opracowaniu kom-
ponentu NMT należy pozyskiwać linie 
strukturalne rzeźby terenu metodą foto-
grametryczną lub (gdy nie jest to możli-
we) poprzez interpretację i wektoryza-
cję mapy topograficznej w odpowiedniej 
skali. Pozwoli to na zapisywanie i utrzy-
mywanie w bazie danych więzów inte-
gralności przestrzennej pomiędzy po-
szczególnymi klasami obiektów.
Wykorzystanie danych wysokościo-

wych zgromadzonych w ramach projektu 
LPIS do opracowania komponentu NMT 
w TBD na drugim poziomie uogólnie-
nia, a także wykorzystanie danych zgro-
madzonych w ramach projektów osłony 
powodziowej (SMOK) do budowy kom-
ponentu NMT bazy TBD na pierwszym 
poziomie uogólnienia.

Dane zgromadzone w państwowym 
zasobie mają ogromną wartość rynkową 
i mogą być po odpowiednim przetworze-
niu wykorzystywane i udostępniane ko-
mercyjnie. Szczególne znaczenie ma przy 
tym racjonalne wykorzystanie danych 
wysokościowych opracowanych w ra-
mach projektu LPIS i ich umiejętne po-

18. Model SRTM w ujęciu perspektywicznym

19. Numeryczny model nachyleń opracowany 
na podstawie modelu SRTM

17. Model SRTM

16. Warstwice z bazy VMap L2

15. Warstwice wygenerowane z modelu LPIS 
oraz SRTM

łączenie z bazami TBD, BDO, DTED oraz 
bazami tworzonymi w ramach projektu 
osłony powodziowej. Połączenie rozu-
miane przede wszystkim jako rozpoczę-
cie uzgodnień pomiędzy dysponentami 
i projektantami tych baz prowadzące do 
harmonizacji terminarzy ich opracowa-
nia oraz maksymalnego wzajemnego wy-
korzystania istniejących zasobów. Docelo-
wo wskazane jest uzgodnienie wspólnych 
podstaw koncepcyjnych ich aktualizacji 
i rozwoju, np. w kontekście dążenia do 
realizacji spójnego podstawowego mode-
lu rzeźby terenu dla całego kraju zgod-
nie z ideą wielorozdzielczych baz danych 
przestrzennych.

DARIUSZ GOTLIB, ROBERT OLSZEWSKI

14. Warstwice wygenerowane z modelu LPIS
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P o przedstawieniu w po-
przedniej części artyku-
łu („Arcadia”, luty 2006) 

geobazy jako sposobu ESRI na 
zarządzanie danymi geograficz-
nymi oraz pokazaniu różnych 
możliwości integracji zasobów 
GIS-owych z innymi zasobami 
danych przyszedł czas na omó-
wienie pozostałych nowości z te-
go zakresu.

Usprawnienie modelu 
informacyjnego
ArcGIS 9.2 charakteryzuje kilka 
znaczących usprawnień modelu 
informacyjnego geobazy.
 Archiwizacja historii geo-
bazy. Zapewnienie efektywne-
go przechowywania historycz-
nych stanów bazy danych oraz 
mechanizmów ich przeszuki-
wania jest jednym z głównych 
punktów planów rozwojowych 
dla ArcGIS 9.2. Do tej pory 
przechowywanie stanów histo-
rycznych możliwe było dzięki 

Prace rozwojowe i wdrożeniowe dla ArcGIS 9.2 skupiają się głównie na udoskonaleniu za-
sadniczych mechanizmów zarządzania danymi zaimplementowanych już we wcześniej-
szych wersjach. Optymalizacja wydajności, integracja poprzez wdrażanie powszechnie 
uznanych standardów, obsługa szerszej palety typów danych i procedur, obniżenie kosztów 
oraz uproszczenie obsługi geobazy – to tylko niektóre z zapowiadanych zalet ArcGIS 9.2

wykorzystaniu modelu wersjo-
nowania geobazy, ale wydajność 
ich przeszukiwania spadała 
wraz ze wzrostem ilości archi-
wizowanych informacji. 
Planowane wdrożenie rozszerzać 
będzie schemat geobazy o nowe 
tabele, mechanizm automatycz-
nego przenoszenia zmian do ta-
beli archiwum oraz wprowadzi 
nowy interfejs zapytań. Przyczy-
ni się to do uproszczenia prze-
chowywania i uzyskiwania in-
formacji o stanach historycznych 
bazy danych. Na przykład zapy-
tanie o działki gruntu pozostają-
ce w zadanym okresie własnością 
określonej osoby – skierowane 
do bazy wyposażonej w opisa-
ne powyżej mechanizmy – spro-
wadzi się do prostego zdefinio-
wania warunku przestrzennego 
i wartości atrybutów.
TERRAIN – nowy typ da-
nych. ESRI pracuje nad wpro-
wadzeniem nowatorskiego roz-
wiązania umożliwiającego 

pracę z zestawami danych re-
prezentujących ukształtowanie 
terenu w postaci chmury punk-
tów. W tym celu planowane jest 
wprowadzenie nowego typu da-
nych (tzw. TERRAIN) definio-
wanego jako zbiór klas obiektów 
obejmujących elementy opisują-
ce ukształtowanie terenu, takie 
jak: punkty rozproszone, linie 
nieciągłości czy poligony spe-
cjalne (reprezentujące np. po-
wierzchnię zbiorników wod-
nych). Podobnie jak pozostałe 
klasy obiektów, będą one prze-
chowywane w geobazie. 
Reprezentacja ukształtowania 
terenu jest definiowana w locie, 
czyli w chwili, w której użytkow-
nik wyświetla dane lub kieruje 
do nich zapytanie. Wysoką wy-
dajność uzyskano dzięki wyko-
rzystaniu terrain pyramids. W ten 
sposób umożliwiono obróbkę 
w środowisku ArcGIS 9.2 mode-
lu terenu pozyskanego w techno-
logii LIDAR i podobnych.

Zarządzanie danymi 
w ArcGIS 9.2 (część 2)

ESRI podcast
Zapracowanym użytkowni-
kom oprogramowania firma 
ESRI proponuje nowy spo-
sób przekazywania informa-
cji – tzw. podcast. Podcast to 
pliki audio zapisane w posta-
ci krótkich (5-10-minutowych) 
nagrań w formacie MP3, dys-
trybuowane za pomocą kana-
łów RSS. Obejmują one porady 
związane z oprogramowaniem 
i technologią oraz zapisy wy-
stąpień z konferencji i semi-
nariów. W pierwszej katego-
rii znalazły się m.in. nagrania 
dotyczące:  zestawów danych 
sieciowych,  modelowania 
sieci geometrycznych obsługi-
wanych za pomocą rozszerze-
nia ArcGIS Network Analyst, 
a także:  podpowiedzi i tri-
ki związane z optymalizacją 
wydajności klienta ArcSDE, 
 podpowiedzi i triki zwią-
zane z optymalizacją wydaj-
ności ArcIMS,  omówienia 
zagadnień związanych z pozys-
kiwaniem i utrzymywaniem 
danych przestrzennych. 
Pliki można ściągnąć na swój 
komputer lub odtwarzacz 
MP3 i odsłuchać je w dogod-
nej chwili. Ponadto użytkow-
nik korzystający z odpowied-
nich aplikacji (tzw. czytników 
kanałów RSS) może być na 
bieżąco informowany o każ-
dej umieszczanej w serwi-
sie informacji. Adres strony: 
www.esri.com/podcast.

Źródło: ESRI
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W dn iach 20 -21 k w ie t n ia 
w Chełmie odbędzie się se-

minarium poświęcone zastosowaniu 
w praktyce technologii GIS i GPS or-
ganizowane przez tamtejszą Państwo-
wą Wyższą Szkołę Zawodową. Jego 
głównym celem jest upowszechnienie 
wiedzy o wymienionych technologiach 
wśród szerokiego grona ich potencjal-
nych użytkowników reprezentujących 
administrację publiczną, organizacje 
gospodarcze oraz instytucje nauko-
we i edukacyjne. Patronat nad Sym-
pozjum objęły PTIP oraz ESRI Polska. 
Kontakty: tel./faks (82) 564-00-80,  
e-mail: sympozjum@pwsz.chelm.pl.

Konferencja stowarzyszenia 
AGILE, zrzeszającego euro-

pejskie uczelniane laboratoria GIS, 
odbędzie się w Wyszehradzie na 
Węgrzech w dniach 20-22 kwietnia. 
Konferencja skierowana jest do osób 
zajmujących się edukacją z zakresu 
systemów geoinformacyjnych, szcze-
gólnie do wykładowców akademickich. 
ESRI jest partnerem tej organizacji 
i wspiera jej wysiłki na rzecz edukacji 
w dziedzinie GIS. 

W dniach 11-12 maja Wojskowa 
Akademia Techniczna organizu-

je seminarium poświęcone satelitar-
nym metodom wyznaczania pozycji 
we współczesnej geodezji i nawigacji,  
w czasie którego ESRI Polska zapre-
zentuje rozwiązania umożliwiające wy-
korzystanie pomiarów nawigacyjnych 
w GIS-ie.

18 maja w Warszawie odbędzie 
się konferencja zatytułowana 

„Koordynacja działań ratowniczych 
w sytuacjach kryzysów i katastrof”.  
ESRI Polska zaprezentuje tam możliwo-
ści narzędzi GIS w zakresie symulacji 
i przygotowania planów przeciwdziała-
nia takim sytuacjom oraz wsparcia dzia-
łań ratowniczych.

18-19 maja odbędą się w Zako-
panem II Warsztaty „Systemy In-

formacji Geograficznej w Parkach Na-
rodowych i obszarach chronionych” 
sponsorowane przez ESRI Polska.

6-7 czerwca odbędą się IV Mię-
dzynarodowe Targi Geologia 

2006, podczas których ESRI Polska 
wraz z Państwowym Instytutem Geo-

W Y D A R Z E N I A

Podwójna precyzja. Wszyst-
kie produkty z rodziny ArcGIS 
od wersji 9.2 będą przechowy-
wały i przetwarzały dane z po-
dwójną precyzją matematycz-
ną (technicznie – na 53 bitach). 
Dzięki temu możliwe będzie 
utworzenie jednej domeny prze-
strzennej dla obszaru całego 
globu ziemskiego, co znakomi-
cie uprości tworzenie i definio-
wanie zestawów danych prze-
strzennych w geobazie. 
UNICODE. Pojedyncze i wie-
lobitowe znaki będą w pełni ob-
sługiwane przez wszystkie pro-
dukty z rodziny ArcGIS.

Format  
przechowywania geobazy
ESRI planuje wprowadzenie 
w wersji 9.2 przechowywania 
geobazy w strukturze plików. 
W ArcGIS 9.2 model geoba-
zy osobistej wraz z charakte-
rystycznym dla niej modelem 
informacyjnym (danych) oraz 
pełną funkcjonalnością zaim-
plementowany zostanie na ba-
zie systemu plików. Będzie on 
nazywany geobazą plikową. 
Wstępne testy wykazały, że w po-
równaniu z poprzednim wdroże-
niem opartym na formacie bazy 
danych MS Access tak przecho-
wywana geobaza plikowa charak-
teryzuje się wyższą wydajnością 
i nieograniczoną pojemnością. 
Przy tym pozwala przechowy-
wać wszystkie obsługiwane do 

tej pory typy danych, tj. wekto-
ry, rastry, modele terenu, adnota-
cje, a także reguły i relacje. 
W przeprowadzonych do tej po-
ry testach wydajności geobaza 
plikowa wypadła lepiej zarów-
no w stosunku do poprzedniego 
accessowego wdrożenia geoba-
zy osobistej, jak i w stosunku do 
formatu shape w zadaniach wy-
świetlania i kierowania zapytań 
do danych. 
Podobnie jak to miało miejsce 
w poprzednim wdrożeniu, geo-
baza oparta na systemie plików 
nie będzie wyposażona w me-
chanizmy wersjonowania i bę-
dzie umożliwiała edycję tylko 
przez jednego użytkownika 
w danym momencie. Będzie ona 
standardowo dostępna w Arc-
View, ArcEditor, ArcInfo, Arc-
GIS Engine, ArcIMS, ArcMap 
Server oraz ArcGIS Server. 
Accessowy model geobazy bę-
dzie nadal obsługiwany, chociaż 
ESRI zachęca użytkowników do 
przyjęcia geobazy plikowej ja-
ko rodzimego formatu danych 
dla ArcGIS 9.2, tym bardziej 
że konwersja danych z dawne-
go do nowego formatu polegać 
ma na skopiowaniu i wklejeniu 
danych. 
Zaletą geobazy opartej na syste-
mie plików jest uniezależnienie 
jej od platformy systemowej (moż-
liwe będzie przechowywanie jej 
w systemach Linux, Solaris, Win-
dows). Jest to zatem rozwiązanie 

wygodne z punktu widzenia po-
trzeb publikowania danych. Po-
dobnie jak to miało miejsce ze 
specyfikacją formatu shape, 
ESRI planuje udostępnić inter-
fejs API umożliwiający każde-
mu zainteresowanemu tworze-
nie i wykorzystywanie geobazy 
opartej na systemie plików. 

Coraz lepsze  
zarządzanie danymi
Prace rozwojowe i wdrożenio-
we dla ArcGIS 9.2 skupiają się 
głównie na udoskonaleniu za-
sadniczych mechanizmów za-
rządzania danymi zaimplemen-
towanych już we wcześniejszych 
wersjach. Optymalizacja wydaj-
ności, integracja poprzez wdra-
żanie powszechnie uznanych 
standardów branżowych z za-
kresu informatyki – to tylko 
niektóre z zapowiadanych zalet 
ArcGIS 9.2
ArcGIS obejmować będzie rów-
nież istotne poprawki dotyczące 
kartografii, wizualizacji, analiz 
i modelowania przestrzennego 
oraz środowiska dla programi-
stów, które przedstawione zosta-
ną w odrębnym artykule.

Źródło: ArcNews Summer 2005  
Vol 27 No 2

opracowanie ESRI Polska 
konsultacje techniczne:  

Grzegorz Głowacki,  
Tomasz Dąbrowski 

tłumaczenie: Katarzyna Sosnowska

ArcGIS 9.2 będzie zarządzał bardzo dużymi zestawami danych reprezentujących w geobazie 
ukształtowanie terenu 
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logicznym oraz firmą Neokart GIS 
przedstawi seminarium poświęcone 
praktycznemu wykorzystaniu narzędzi 
ESRI w  geologii.

W dniach 8-10 czerwca odbędzie 
się II Ogólnopolskie Sympo-

zjum z cyklu „Krakowskie spotkania 
z INSPIRE”, w tym roku poświęcone 
wykorzystaniu informacji przestrzen-
nej w zarządzaniu kryzysowym. ESRI 
Polska zaprezentuje tam rozwiązania 
umożliwiające sprawne udostępnianie 
i dzielenie się na bieżąco aktualizowa-
ną informacją przestrzenną.

26. Międzynarodowa Konfe-
rencja Użytkowników Oprogra-

mowania ESRI odbędzie się w dniach  
7-11 sierpnia 2006 r. w San Diego 
w Kalifornii. Ważne daty: termin re-
jestracji uczestnictwa: 26 czerwca, 
termin nadsyłania posterów i ilustra-
cji do sesji plenarnej: 16 czerwca. Kon-
ferencji towarzyszyć będą: Semina-
ria przedkonferencyjne (5-6 sierpnia) 
Międzynarodowa Konferencja Edu-
kacyjnych Użytkowników ESRI (5-8 
sierpnia) Konferencja poświęcona 
zagadnieniom integracji geodezyj-
nych technologii pomiarowych i GIS 
(5-6 sierpnia).
Szczegóły na stronie internetowej: 
www.esri.com/uc2006 

EUGISES, seminarium po-
święcone edukacji w zakresie 

informacji przestrzennej w Europie,  
w tym roku organizowane jest przez 
krakowską AR. Spotkanie gromadzące 
nauczycieli akademickich i studentów 
odbędzie się w dniach 7-9 września 
w Krakowie i Niedzicy. Uczestniczyć 
w nim będzie dr Mike Phoenix, mene-
dżer ESRI ds. związanych ze wspiera-
niem działań edukacyjnych.

XXI Europejska Konferencja 
Użytkowników Oprogramowa-

nia ESRI odbędzie się w dniach 6-8 li-
stopada 2006 roku w Atenach. Orga-
nizator, firma Maraton Data Systems, 
grecki dystrybutor oprogramowania 
ESRI, zaprasza do wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu i zachęca do połą-
czenia go ze zwiedzaniem kolebki cy-
wilizacji śródziemnomorskiej.

Dzień GIS przypada 15 listopa-
da 2006 roku

Zastosowanie ArcGIS 9 w planowaniu
Virtual Campus oferuje zaktualizowany kurs poświęcony wykorzystaniu narzędzi GIS w rozwią-
zywaniu problemów związanych z planowaniem przestrzennym i rozwojem strategicznym regio-
nów, powodowanych wzrostem populacji i postępującą urbanizacją. Można się z niego dowiedzieć, 
w jaki sposób za pomocą narzędzi dostępnych w ArcGIS modelować społeczne, ekonomiczne i śro-
dowiskowe zagadnienia występujące w procesie planowania. 
Kurs zatytułowany „Introduction to Urban and Regional Planning Using ArcGIS 9”, prowadzony 
w języku angielskim, obejmuje 6 modułów i jest dostępny na stronie http://campus.esri.com.

Wprowadzenie do ArcGIS Schematics 
W portalu http://campus.esri.com można również znaleźć zapis najnowszego seminarium  
on-line (które odbyło się 23 marca br.), wprowadzającego do zagadnień związanych z wykorzysta-
niem rozszerzenia ArcGIS Schematics (Introduction to ArcGIS Schematics) w zróżnicowanych 
zastosowaniach praktycznych: od transportu poprzez telekomunikację, sieci energetyczne, gazo-
ciągi aż po zagadnienia zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa cywilnego. Rozszerzenie Arc-
GIS Schematics pozwala użytkownikom na tworzenie schematów sieci odzwierciedlających prze-
strzenne i nieprzestrzenne relacje oraz powiązania pomiędzy obiektami w sieci, o których dane 
pochodzą z różnych źródeł. 
Rozszerzenie stworzone zostało z myślą o przedsiębiorstwach i agencjach potrzebujących dla po-
prawnego funkcjonowania wspólnego środowiska do obsługi dokładnych map i schematów sieci, 
fizycznie istniejących lub odwzorowujących relacje zachodzące pomiędzy elementami przestrzen-
nymi i elementami abstrakcyjnymi. 
Treść seminarium koncentruje się głównie na zaletach jednoczesnej prezentacji zależności pomiędzy 
schematem sieci i jej położeniem w przestrzeni geograficznej, na współpracy rozszerzenia ze środo-
wiskiem ArcGIS Desktop i modelem danych geobazy, a także na typowych, przemysłowych zastoso-
waniach w dziedzinie transportu i przesyłu mediów. 

Źródło: ESRI

S towarzyszenie Dziedzictwo 
Podlasia (SDP) w partner-

stwie z ESRI Polska rozpoczęło 
realizację nowego projektu edu-
kacyjnego skierowanego do mło-
dzieży szkolnej.
Idea projektu opiera się na po-
wołaniu Szkolnych Kół GIS, 
w ramach których prowadzone 
będą zajęcia z wykorzystaniem 
technologii systemów informacji 
geograficznej. Pod kierunkiem 
nauczycieli oraz specjalistów 
ze Stowarzyszenia Dziedzictwo 
Podlasia młodzież gromadzić 
będzie informacje o środowisku 
przyrodniczo-kulturowym swo-
jej gminy. W efekcie powstanie 
zbiór danych przetworzony za 
pomocą oprogramowania GIS 
na lokalną bazę danych. Założe-
niem projektu jest interdyscypli-
narne podejście do problemu.

Szkolne Koła GIS
ESRI Polska jest partnerem 
technologicznym tego przed-
sięwzięcia, którego istotnym 
elementem jest promocja zasto-
sowania technologii GIS wśród 
uczniów, nauczycieli, a także 
przedstawicieli wielu dziedzin 
nauki i gospodarki oraz admi-
nistracji. Projekt zainicjowany 
przez Stowarzyszenie potwier-
dza tezę, że informacja geo-
graficzna jest bardzo istotnym 
elementem dla prawidłowego 
i zrównoważonego rozwoju re-
gionu. Pomysł Szkolnych Kół 
GIS zrodził się prawie dwa la-
ta temu wraz z rozpoczęciem 
przez SDP inwentaryzacji za-
bytkowych kapliczek i toponi-
mów (nazw miejscowych) na te-
renie powiatu hajnowskiego. 
Zebrane wówczas doświadcze-
nie pokazało, iż zastosowanie 

nowoczesnych technologii GIS-
-owych wzbudza większe zain-
teresowanie konkretną proble-
matyką niż tradycyjny sposób 
pracy. W projekcie uczestniczy 
przede wszystkim młodzież 
gimnazjalna i licealna, z któ-
rą pracują nie tylko nauczy-
ciele informatyki, ale również 
przedstawiciele innych dyscy-
plin (geografowie, biolodzy, hi-
storycy, a nawet językoznawcy). 
Pierwszy, pilotażowy etap pro-
jektu wdrażany jest w szkołach 
położonych na obszarze Euro-
regionu Puszczy Białowieskiej. 
Do projektu pilotażowego za-
proszono 13 szkół reprezentu-
jących wszystkie gminy Euro-
regionu.

Źródło: ESRI Polska 
i Stowarzyszenie Dziedzictwo 

Podlasia
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Promocja autoryzowanych szkoleń
F irma ESRI Polska zdecydowała się przedłużyć na II kwartał 2006 r. promocyjną  

20-procentową zniżkę na wszystkie autoryzowane szkolenia. Program szkoleniowy 
ESRI Polska opiera się na oryginalnych materiałach producenta oprogramowania, firmy 
ESRI Inc. i jest przez nią w pełni autoryzowany, a wszyscy instruktorzy posiadają upraw-
nienia nadane przez tę firmę. Uczestnicy kursów otrzymują komplet materiałów obejmujący 
podręcznik do wykładów i ćwiczeń oraz zestaw danych przykładowych do przetwarzania 
w trakcie zajęć praktycznych. Po ukończeniu szkolenia wręczane są zaświadczające o tym 
certyfikaty, do których wystawiania upoważniona jest ESRI Polska jako wyłączny dystry-
butor oprogramowania ESRI w naszym kraju. Program szkoleń prowadzonych przez ESRI 
Polska obejmuje aktualnie 17 kursów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.
esripolska.com.pl/szkolenia, kontakt z działem szkoleń: szkolenia@esripolska.com.pl.
Nowe szkolenia w maju. W maju 2006 r. oferta szkoleniowa zostanie wzbogacona o nowy 
dwudniowy kurs dotyczący obsługi rozszerzenia ArcGIS Network Analyst przeznaczony dla 
użytkowników wykorzystujących dane sieciowe. Zaprezentuje on, jak za pomocą rozszerze-
nia ArcGIS Network Analyst i zestawów danych sieciowych zbudować zaawansowany mo-
del połączeń obrazujący rzeczywiste sieci multimodalne, użyteczne przede wszystkim przy 
modelowaniu sieci transportowych i komunikacyjnych. Będzie się można z niego nauczyć 
sposobów przeniesienia istniejących danych w formatach shape i warstw informacyjnych do 
zestawów danych sieciowych w geobazie. Uczestnicy pracować będą na zestawach danych sie-
ciowych, rozwiązując różne typy zagadnień sieciowych, jak np. wyszukiwanie optymalnych 
tras dojazdu, wyszukiwanie najbliższych urządzeń czy definiowanie obszarów obsługiwanych 
na podstawie czasu dojazdu, obliczanie matryc początek-cel. Kurs jest przeznaczony dla do-
świadczonych użytkowników ArcGIS, którzy chcą nauczyć się tworzenia zestawów danych 
sieciowych, zarządzania nimi oraz wykonywania zaawansowanych analiz sieciowych. 
W następnej kolejności oferta szkoleniowa zostanie wzbogacona o szkolenia z obsługi 
produktów serwerowych ESRI – ArcGIS Server i ArcGIS Engine. 

Źródło: ESRI Polska

ArcSDE 9.1 
ArcSDE jest produktem serwerowym, 
który obsługuje wielodostęp do geogra-
ficznych baz danych przechowywanych 
w komercyjnych systemach RDBMS, po-
zwalając użytkownikom:  łączyć funkcjo-
nalność związaną z przeszukiwaniem danych 
przestrzennych, tworzeniem map, analizami 
przestrzennymi oraz edytowaniem danych 
przestrzennych ze środowiskiem wielodo-
stępnej korporacyjnej bazy danych (DBMS), 
 zarządzać danymi przestrzennymi tak 
jak ciągłą bazą danych dostępną dla całej 
organizacji,  łatwo i szybko publikować 
dane w sieci Web.
Service Pack do wersji 9.1 
Dodatek ArcSDE 9.1 Service Pack umoż-
liwia użytkownikom wykorzystanie naj-
nowszej technologii Microsoft w zakresie 
baz danych, a ponadto obejmuje poprawki 
związane z poprawą wydajności serwera 
danych oraz utrzymaniem danych. Doda-
tek jest do pobrania ze strony http://sup-
port.esri.com/downloads.
Publikacje
Publikowane dotychczas w periodyku 
„ArcUser” artykuły dotyczące zagad-
nień związanych z obsługą ArcSDE zo-
stały zgromadzone i udostępniane są ze 
strony http://www.esri.com/news/arc-
user/arcsde.html.

7 Krajowa Konferencja Użyt-
kowników Oprogramowa-

nia ESRI odbędzie się w dniach 
18-19 października 2006 roku 
w Warszawie (w hotelu Novotel 
Centrum przy ul. Marszałkow-
skiej 94/98). Tematem przewod-
nim konferencji będzie „GIS 
– Świat Informacji”, dlatego jej 
obszerną część pragniemy po-
święcić na pokazanie rozległych 
możliwości oprogramowania 
ESRI. Tradycyjnie, pierwszego 
dnia odbędzie się sesja plenarna, 
podczas której poruszane będą 
tematy związane z aktualnymi 
trendami i kierunkami rozwo-
ju Systemów Informacji Prze-
strzennej. Drugi dzień obejmie 
prezentacje rozwiązań oraz kon-
cepcji wykorzystania oprogramo-
wania ESRI w takich sektorach, 
jak: samorządy i administracja, 
zarządzanie kryzysowe, ochrona 

GIS – Świat Informacji
środowiska i edukacja. W przed-
dzień konferencji planujemy zor-
ganizowanie warsztatów tech-
nicznych, w ramach których 
będzie można zapoznać się z no-
wościami wprowadzonymi do ro-
dziny oprogramowania ArcGIS 
w wersji 9.2. 
Jak co roku konferencji będzie 
towarzyszyć wystawa, która jest 
doskonałą okazją do przyjrzenia 
się nowym produktom i osiąg-
nięciom znanych firm związa-
nych z rynkiem GIS. Już dziś 
zachęcamy do wzięcia udziału 
w wystawie i zaprezentowania 
Państwa osiągnięć. Proponuje-
my również udział w sesji po-
sterowej w konkursie na najlep-
szą kompozycję kartograficzną 
przygotowaną przy użyciu na-
rzędzi ESRI. Terminy zgłoszeń 
na konferencję i wydarzenia to-
warzyszące: zgłoszenie refera-

Zapraszamy do odwiedzania 
strony www.esripolska.com.pl, 
gdzie znajdą Państwo szczegó-
łowe i aktualne informacje do-
tyczące organizacji oraz uczest-
nictwa w tym wydarzeniu.

Źródło: ESRI Polska

tu (określenie tematu i krótki 
opis) – 31 sierpnia, przesłanie 
pełnego referatu (prezentacja Po-
wer Point) – 15 września, zgło-
szenie na wystawę – 8 września, 
zgłoszenie posterów (tytuł, au-
tor) – 15 września.
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GUGiK BOI SIĘ IPE
Powyższy tytuł stanowi, trochę przewrotną, odpowiedź na pytanie „Kto 
się boi IPE?” zadane przez Janusza Dygaszewicza, dyrektora Departamentu 
Informatyzacji i Rozwoju PZGiK w GUGiK. Trudno bowiem inaczej inter-
pretować desperacką, posuwającą się do pomówień, obronę IPE w jego ar-
tykule zamieszczonym w GEODECIE 2/2006.

R E K L A M A

MIECZYSŁAW PANEK, 
ADAM DOBIŃSKI 

Ś rodowisko geodezyjne 
(w tym również Byto-
mia) z nadzieją i przy-

chylnością przyjęło inicjaty-
wę przystąpienia do budowy 
Zintegrowanego Systemu Ka-
tastralnego (ZSK). Dla wspar-
cia realizacji tej idei ze środ-
ków Unii Europejskiej rząd 
RP wystąpił o ustanowie-
nie projektu PHARE 2000 
PL 00031.01 „Budowa Zin-
tegrowanego Systemu Kata-
stralnego dla Polski”. Komi-
sja Europejska zaakceptowała 
wyznaczone przez rząd cele 
oraz zakres prac i w ten spo-
sób rozpoczęto tworzenie no-
woczesnego polskiego ZSK. 
W efekcie powstała... IPE – 
Integrująca Platforma Elek-
troniczna. 

Od tego historycznego mo-
mentu geodezyjna popraw-
ność polityczna nakazuje 
zapomnieć o ZSK, a jeśli już 
musi się toczyć jakaś dysku-
sja, to tylko o IPE. Najlepiej 
oczywiście, jeśli dyskutan-
ci wypowiadają się pozy-
tywnie, choć dopuszczono 
pewną krytykę, na przykład 
na poziomie uwag technicz-
nych: „wnioskujemy, aby 
funkcja podglądu działa-
ła sprawniej; na początek, 
niech czas odpowiedzi sys-
temu po kliknięciu myszką 
spadnie z 3 minut do 2 minut 
40 sekund”. 

Ale dyskusja o istocie? Pol-
ski ZSK? Spójność rejestrów 
ksiąg wieczystych z ewiden-
cją podatkową nieruchomo-
ści czy ewidencją gruntów? 
Ooo, co to, to nie! O takich 

sprawach może mówić jedy-
nie WŁADZA. 

MANIPULACJA
W ten oto sposób dokonała 

się sprytna manipulacja pole-
gająca na ucieczce w dyskusji 
od istoty zagadnienia – ZSK, 
którego nie ma, w kierunku 
erzacu – IPE, która jest. Jeśli 
ktoś, nie daj Boże, pamięta 
o celach ZSK czy też celach 
projektu PHARE 2000, to naj-
lepiej zdyskredytować takie-
go osobnika – to musi być 
frustrat, i to frustrat znajdu-
jący się wśród garstki jemu 
podobnych (w domyśle: nie-
licząca się mniejszość). Do-
brze też podważyć jego wia-
rygodność profesjonalną (nie 
przekazuje danych, więc je-
śli już jakieś dane w ogó-
le ma, to muszą być bardzo 
kiepskie). 

To nic, że w chwili słabo-
ści wiceprezes GUGiK dzię-
kuje pisemnie prezydentowi 
Bytomia i osobom zaangażo-
wanym we wdrożenie IPE za 
profesjonalizm i dobrą pracę. 
To nic, że pierwsze dane, ja-
kie w ogóle były w IPE, po-
chodziły z Bytomia. To nic, 
że osobiście pan Dygaszewicz 
prezentował wizytatorom 
z Komisji Europejskiej da-
ne bytomskie w IPE. To nic, 
że ARiMR mogła pobrać, nie 
tylko w tym, ale i w poprzed-
nim roku, bytomską bazę 
EGiB z centralnej IPE (choć 
ostatecznie wolała ze źródła, 
czyli z powiatu). To wszystko 
nie ma znaczenia, bo kryty-
kanci: „nie zdołali zasilić IPE 
ani razu”.

Jeśl i fakty (tu: raporty 
z weryfikacji bytomskiej ba-
zy danych EGiB) wskazują 

na bardzo wysoką jakość da-
nych, tym gorzej dla faktów: 
„mamy poważne obawy, czy 
dane spełniają podstawowe 
kryteria i nadają się do inte-
gracji i udostępniania” – pi-
sze dyrektor Dygaszewicz.

Właśnie w ten sposób moż-
na osiągnąć bardzo ważny 
cel, czyli sprawić, aby nikt 
poważnie nie traktował kry-
tyki IPE zgłaszanej przez nie-
profesjonalnych frustratów, 
oponentów IPE „z obawy 
przed ujawnieniem niskiej 
jakości danych”. 

KRYTYKUJEMY,  
BO SIĘ NIE BOIMY

Więc jeszcze raz o istocie 
naszej krytyki. Twierdzimy, 
iż IPE nie przyczyniła się do 
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Światowa organizacja WWF 
(World Wildlife Fund) przygo-
towuje dane i na ich podstawie 
tworzy mapy rzek na świecie. 
Światowa baza danych hydrolo-
gicznych HydroSHEDS (Hydro-
logical data and maps based 
on SHuttle Elevation Derivatives 
at multiple Scales) powstaje na 
podstawie wysokorozdzielczych 
zdjęć radarowych i zawiera 
szczegółowe informacje o źród-
łach rzek i działach wodnych. 
Dotychczasowe opracowania 
kartograficzne dla poszczegól-
nych rzek i dorzeczy, szczegól-
nie obejmujących kilka państw, 
są niepełne. Brakuje zestawień 
w skali kontynentalnej i globalnej. 
Dla niektórych rzek (np. Kongo 
i Amazonki) HydroSHEDS bę-
dzie zawierała pierwsze mapy 
cyfrowe o dużej rozdzielczości. 
Jest to bardzo istotne, gdyż obej-
muje ona często tereny wymaga-
jące szczególnej ochrony. WWF 
liczy, że mapy będą szeroko sto-
sowane zarówno przez naukow-
ców, jak i administracje poszcze-
gólnych państw.
Dane i mapy mogą być wyko-
rzystywane w różnego rodzaju 
symulacjach, np. modelowa-
niu prądu rzeki. WWF liczy, 
że w przyszłości baza będzie 

O RZEKACH PRAWIE 
WSZYSTKO

służyła do oceny wpływu kli-
matu na ekosystem słodkowod-
ny. Baza HydroSHEDS została 
stworzona jako program WWF 
we współpracy z amerykańskim 
US Geological Survey, Między-
narodowym Centrum Agrokultury 
Tropikalnej, the Nature Conser-
vancy oraz Wissenschaftliches 
Zentrum für Umweltsystemfor-
schung w Kessel (Niemcy).
Pierwszym kontynentem, dla któ-
rego zebrano wszystkie dane, 
jest Ameryka Południowa. Będą 
one udostępniane od kwietnia 
tego roku. Pozostałe kontynenty 
będą ukończone w ciągu najbliż-
szego roku. Dane te do zasto-
sowań niekomercyjnych można 
uzyskać bezpłatnie.

ŹRÓDŁO: WWF

osiągnięcia zdefiniowanych 
w fiszce PHARE 2000 celów 
i rezultatów projektu, takich 
jak:
 poprawa efektywności 

jednostek administracji pu-
blicznej w dziedzinie reje-
stracji praw do nierucho-
mości oraz dosta rczanie 
kompleksowych informacji 
o nieruchomościach dla ce-
lów prawnych, gospodar-
czych i fiskalnych;
 opracowanie zasad po-

wszechnej wyceny nierucho-
mości;
opracowanie zasad dostę-

pu do baz danych ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB) 
oraz procedur wymiany da-
nych z księgami wieczystymi 
(KW) i ewidencją podatkową 
nieruchomości (EPN).
wyeliminowanie istnieją-

cych rozbieżności pomiędzy 
EGiB i KW w celu sprawniej-
szego wdrożenia powszech-
nej KW;
poprawa dostępności baz 

danych o nieruchomościach;
 stworzenie elektronicz-

nej platformy integrującej 
trzy istniejące zbiory da-
nych: ksiąg wieczystych, 
ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz ewidencji podatko-
wej nieruchomości. 

Ostatni z wyliczonych ce-
lów jest szczególnie istot-
ny  z  p u n k t u  w id z e n i a 
niniejszej polemiki. Wy-
mieniona w fiszce PHARE 
elektroniczna platforma in-
tegrująca została przemiano-
wana w trakcie prac na IPE, 
czyli integrującą platformę 
elektroniczną, zaś twórcy 
IPE tak zakochali się w swo-
im dziele, iż – abstrahując 
od istoty projektu – uznali, 
że właśnie IPE jest realizacją 
celów zarówno PHARE, jak 
i rządowego programu budo-
wy ZSK.

I n t e g r ac j a  z a k ł ad a n a 
w projekcie PHARE 2000 
i w ramach ZSK powinna 
polegać na harmonizacji da-
nych pochodzących z trzech 
rejestrów, a jest jedynie cen-
tralizacją i unifikacją danych 
EGiB. Brak w ramach IPE me-

chanizmów weryfikacji spój-
ności (eliminacji rozbieżno-
ści) danych EGiB z księgami 
wieczystymi, a dane ewiden-
cji podatkowej w ogóle w IPE 
nie są gromadzone. 

WIĘC KTO SIĘ BOI IPE?
Wbrew stwierdzeniom dy-

rektora Dygaszewicza o nie-
licznych głosach krytyki, 
krytyka IPE była powszechna 
(patrz: stanowiska organiza-
cji samorządu terytorialnego 
czy organizacji zawodowych), 
ponieważ:
 jakość rozwiązań infor-

matycznych IPE jest niska;
przydatność dla funkcjo-

nowania administracji po-
wiatowej – odpowiedzialnej 
za prowadzenie EGiB – jest 
znikoma;
 system jest niezmiernie 

kosztowny już w fazie wdro-
żenia, dodatkowo koszty je-
go funkcjonowania przenoszą 
się w przyszłość (utrzymanie 
samego systemu oraz dedyko-
wanych wydzielonych sieci 
teleinformatycznych), a rząd 
nie przewiduje na ten cel żad-
nych środków dla powiatów, 
np. na dodatkowe etaty;
system nie upraszcza ani 

nie usprawnia funkcjonowa-
nia administracji, a wręcz 
przeciwnie – nowe funkcje 
obsługi IPE, które nie istnia-
ły dotychczas w praktyce ad-
ministracyjnej, musiały zo-
stać wdrożone nie tylko na 
poziomie powiatowym, ale 
także wojewódzkim i cen-
tralnym; 
 IPE nie przynosi także 

korzyści ani obywatelom ani 
gospodarce. 

Rozumiemy, że nie jest ła-
two polemizować z krytyką 
posługującą się trudnymi do 
obalenia argumentami. Skoro 
jednak Główny Urząd Geode-
zji i Kartografii, piórem swo-
jego przedstawiciela, posuwa 
się aż do dyskredytowania 
osób krytykujących Integru-
jącą Platformę Elektroniczną, 
to znaczy, że boi się IPE. 

MIECZYSŁAW PANEK,  

ADAM DOBIŃSKI 
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KRYSTIAN KACZMAREK

P odstawą prawną tego 
porozumienia są nastę-
pujące przepisy: usta-

wa z 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne; 
 rozporządzenie ministra 
rozwoju regionalnego i bu-
downictwa z 12 lipca 2001 r. 
w sprawie szczegółowych za-
sad i trybu założenia i prowa-
dzenia krajowego systemu in-
formacji o terenie; ustawa 
z 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w wojewódz-
twie.

Na da ne przest rzen ne 
wchodzące w skład Systemu 
Informacji o Terenie Woje-
wództwa Pomorskiego (SIT 
WP), a przekazane w pierw-
szym etapie na nośnikach 
CD/DVD przez marszałka do 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, składają się: 
 mapy topog ra f iczne 

w układzie 1992 w skali 
1:50 000 (całe województwo, 
zaktualizowane w latach 
2002/2003); 
 mapy topog ra f iczne 

w układzie 1992 w skali 
1:10 000 (w standardzie TBD 
9% pow. województwa, opra-
cowane w latach 2004-2005 
oraz 40% powierzchni woje-
wództwa, opracowane w la-
tach 2000-2003);
 m a p y  t o p o g r a f i c z -

ne w układzie 1965 w skali 
1:10 000 (całe województwo, 
opracowanie z lat 1986-1992);

WYMIANA DANYCH  
W POMORSKIEM
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdań-
sku wojewoda Piotr Ołowski (na zdjęciu z prawej) 
oraz marszałek województwa Jan Kozłowski podpi-
sali 20 marca porozumienie w sprawie współpracy 
w zakresie wymiany informacji, baz danych, opra-
cowań kartograficznych oraz innych materiałów 
tworzących System Informacji Przestrzennej dla 
województwa pomorskiego.

 ortofotomapy i fotoma-
py miast powiatowych i nie-
których większych miejsco-
wości. 

W niedługim czasie Cen-
trum Zarządzania Kryzyso-
wego zostanie podłączone do 
serwera SIT WP przez sieć in-
tranetową. Takie rozwiązanie 
zapewni stały dostęp do ak-
tualnych danych przestrzen-
nych rezydujących w struk-
turach bazy danych Oracle. 
Ponadto zagwarantuje moż-
liwość jednoczesnego korzy-
stania z tych samych warstw 
przez wielu użytkowników 
Centrum. Dane przestrzenne 
przekazane przez marszałka 
stanowić będą podstawowy 
materiał georeferencyjny dla 
działań Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego. Natomiast 
dane przestrzenne przekaza-
ne przez CZK w perspektywie 
wzbogacą SIT WP. 

S ystem Informacji o Te-
renie Województwa 
Pomorskiego prowa-

dzony jest od 1999 r. przez 
Wojewódzki Ośrodek Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej. W imieniu mar-
szałka kontrolę nad jego 
realizacją sprawuje geode-
ta województwa. Koncepcja 
Systemu zakłada istnienie 
rozproszonych baz danych, 
przyporządkowanych tema-
tycznie do poszczególnych 
użytkowników – odpowie-
dzialnych za ich przygoto-
wanie, aktualizowanie itp. 

Każdy z nich tworzy nadal 
własne zasoby danych, z któ-
rych tylko część stanowiąca 
przedmiot zainteresowania 
innych użytkowników prze-
kazywana jest do zasobu 
ogólnego SIT. Wszystkie da-
ne o przestrzeni wojewódz-
twa traktowane są jako zin-
tegrowany system informacji. 
System operuje skalami od 
1:10 000 do 1:200 000(ma-
teriały planistyczne), przy 
czym skalą podstawową dla 
baz, które pokrywają obszar 
całego województwa, jest 
1:50 000. Główna część sys-
temu funkcjonuje w Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego. Poza nim 
znajdują się bazy danych in-
stytucji zależnych lub współ-
pracujących z samorządem 
województwa.

N owe Wojewód z-
kie Centrum Za-
rządzania Kryzy-

sowego zostało wyposażone 
w najnowocześniejszy sprzęt 
komputerowy, audiowizual-
ny, telekomunikacyjny. Za-
dbano również o wystrój 
wnętrza nowego centrum, 

tworząc dobre warunki pra-
cy dla wojewódzkiego zespo-
łu reagowania kryzysowego. 
Zespół ten składa się z grup 
roboczych o charakterze sta-
łym ( bezpieczeństwa po-
wszechnego i porządku pu-
blicznego;  planowania 
cywilnego; monitorowania, 
prognoz i analiz) oraz o grup 
charakterze czasowym (op-
eracji; - grupa zabezpieczenia 
logistycznego; opieki zdro-
wotnej i pomocy socjalno-by-
towej). Operują one w prze-
strzeni i w związku z tym 
muszą mieć dostęp do aktu-
alnej, wysokiej jakości infor-
macji przestrzennej. Taką in-
formację zapewnia WODGiK 
w Gdańsku.

Od lat mówi się na różnych 
konferencjach geodezyjno-
-kartograficznych, że nie-
zbędne jest sprzężenie dzia-
łań ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 
z jednostkami administracji 
publicznej w jeden funkcjo-
nalny system. Takie działania 
w województwie pomorskim 
są konsekwentnie realizowa-
ne już od 1999 roku
Geodeta województwa pomorskiego

FO
T.

 T
O

M
A

SZ
 K

O
N

O
PA

C
KI



KRAJ

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 4 (131) KWIECIEŃ 2006

42

D o  opu bl i kow a ne j 
przez nas w poprzed-
nim numerze GEO-

DETY informacji na temat 
stanu realizacji Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” („SPOtkania ty-
godniowe” nr 7/2006 (28), da-
ne aktualne na 15 lutego br.) 
doszły kolejne wiadomości. 
W numerze 8/2006 (29) „SPO-
tkań tygodniowych” (dane 
aktualne na 22 lutego br.) po-
dano, że jeśli chodzi o działa-
nie 2.2. „Scalanie gruntów”, 
nie zmieniła się liczba złożo-
nych wniosków. Wciąż były 
32 i opiewały na kwotę nieco 
ponad 102 mln zł. Zaskaku-
jące były natomiast inne da-
ne dotyczące tego działania. 
I tak, niczym nadzwyczaj-
nym nie byłby wzrost liczby 
zawartych umów w stosun-

SCALANIE GRUNTÓW W RAMACH SPO
ku do danych z wcześniejsze-
go numeru „SPOtkań” z 13 do 
14, gdyby nie fakt, że kwo-
ta, na którą opiewały spadła 
z 48,5 mln zł do 45,7 mln zł. 
Poza tym, choć wciąż aktu-
alna była informacja, że zło-
żono tylko 1 wniosek o płat-
ność (przypomnę, że złożenie 
„wniosku o płatność” jest eta-
pem pozyskiwania środków 
na dofinansowanie projek-
tów scaleniowych bezpo-
średnio poprzedzającym re-
alizację płatności) to obniżyła 
się kwota, na jaką on opie-
wał z 5,1 mln zł do zaledwie 
204,9 tys. zł.

Z wróciliśmy się więc 
z pytaniem o wyja-
śnienia do Departa-

mentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich MRiRW, który zaj-
muje się przygotowywaniem 
„SPOtkań”. Wkrótce otrzyma-
liśmy odpowiedź, podpisaną 

przez p. Marka Rudnickiego, 
którą zamieszczamy poniżej.

„(...) pragnę udzielić wy-
jaśnień dotyczących nieści-
słości w danych dotyczą-
cych realizacji działania 2.2 
Scalanie gruntów zawartych 
w SPOtkaniach nr 28 oraz 
w SPOtkaniach nr 29.

1. Zawarte umowy: spa-
dek kwoty, na jaką zawarto 
umowy przy jednoczesnym 
wzroście liczby umów spo-
wodowany był wystąpieniem 
błędu w danych przekazywa-
nych do MRiRW przez urzę-
dy marszałkowskie. Liczba 
umów wzrosła, ponieważ 
w woj. lubelskim została pod-
pisana jedna umowa więcej 
(wzrost ogólnej liczby z 13 do 
14). W jednym z województw 
nie zmieniła się liczba pod-
pisanych umów, natomiast 
kwota została zmniejszona 
z 20 866 295 do 16 693 036, 
ponieważ podano nam za-

równo kwotę dofinansowania 
z UE, jak i wkład z budżetu 
państwa, zamiast raportować 
jedynie wkład unijny. W ra-
porcie z 22 lutego nastąpiła 
korekta.

2. Wnioski o płatność: 
kwota wniosków o płat-
ność spadła z 5 076 275 zł 
do 204 866 zł przy zacho-
waniu niezmienionej liczby 
wniosków o płatność w wy-
niku korekty wprowadzonej 
przez jeden z urzędów mar-
szałkowskich. Dnia 15 lutego 
zaraportowano nam, zamiast 
kwoty wniosku o płatność, 
kwotę na jaką podpisana 
została umowa. W raporcie 
z 22 lutego nastąpiła korek-
ta kwoty. Ponieważ ten je-
den wniosek jest wnioskiem 
o płatność częściową, kwota 
jest dużo mniejsza od ogólnej 
kwoty, na jaką została podpi-
sana umowa – stąd tak duża 
różnica, która powstała po 
korekcie”.

Natomiast według najnow-
szych danych opublikowa-
nych w numerze 11/2006 (32) 
„SPOtkań tygodniowych”, ak-
tualnych na 16 marca, liczba 
podpisanych umów zwięk-
szyła się do 15 (na kwotę 
blisko 48 mln zł), a liczba 
wniosków o płatność – do 5 
i opiewają one już na prawie 
414 tys. zł.

AW

Kontrole na miejscu mające na 
celu zweryfikowanie popraw-
ności wniosków o dopłaty bez-
pośrednie za 2005 r., które nie 
zostały wykonane w terminie 
przez konsorcjum reprezento-
wane przez firmę Computer-
Land S.A., zostaną zlecone na 
nowo i zrealizowane w 2006 r. 
Wyłonieni zostaną wykonawcy 
zewnętrzni – procedura przetar-
gowa już została uruchomiona. 
30 marca upłynął termin skła-
dania wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony). Po ich 
ocenie zamawiający zaprosi 
do składania ofert (przekazując 
specyfikację istotnych warunków 
zamówienia) wyłącznie tych 
wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu 
określone w ogłoszeniu o zamó-
wieniu. Kolejnym etapem będzie 
ocena ofert i wybór najkorzyst-
niejszej z nich.

CO Z NIEWYKONANYMI 
KONTROLAMI?

Jednak nie będzie to miało wpły-
wu na termin płatności. Rolnicy, 
u których nie wykonano plano-
wanej kontroli, otrzymają dopła-
ty do końca czerwca br. Taką 
decyzję, po konsultacjach z Ko-
misją Europejską, podjęła prezes 
ARiMR Elżbieta Kaufman-Suszko.
Przypomnijmy, że 26 stycznia 
2006 r. ARiMR odstąpiła od 
umowy na przeprowadzenie 
kontroli na miejscu z firmą Com-
puterLand przede wszystkim na 
skutek nienależytego wykonania 

przez konsorcjum I etapu umowy 
(szczegóły GEODETA 3/2006). 
Konsorcjum musiało zapłacić jed-
nocześnie karę umowną w wyso-
kości ponad 10 mln zł. Konse-
kwencją odstąpienia od umowy 
było niezrealizowanie w kraju 
2444 kontroli (1865 w woj. opol-
skim, 579 w woj. łódzkim). Inspek-
cja tych gospodarstw w 2006 r. 
będzie stanowiła dodatkową 
kontrolę ponad bazowy poziom 
w danym województwie.

ŹRÓDŁO: ARiMR
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Do 15 maja br. rolnicy mogą 
składać wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich i z tytułu 
wsparcia obszarów o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowa-
nia (ONW) za 2006 r. Produ-
cenci rolni, którzy w poprzednich 
latach ubiegali się o dopłaty, 
otrzymają z ARiMR częściowo 
wypełniony formularz (tzw. wnio-
sek spersonalizowany) z załącz-
nikami graficznymi oraz instruk-
cjami ich wypełnienia.
Załącznik graficzny to fragment 
mapy ewidencyjnej zintegro-
wany z ortofotomapą. Widać 
na niej przebieg granic działek 
ewidencyjnych, na których de-
klarowano działki rolne (upra-
wy). Zdjęcie/mapa przedsta-
wia charakter użytkowania 
gruntów w sposób najbardziej 

ARiMR POMAGA
zbliżony do stanu faktycznego 
(widać lasy, grunty orne, sa-
dy, łąki lub pastwiska, obszary 
zakrzewione). Część map za-
wiera również wyodrębnione 
pola zagospodarowania, czyli 
obszary o określonym sposo-
bie użytkowania w podziale na 
grunty uprawnione i nieupraw-
nione do dopłat.
Producent rolny w każdym mo-
mencie ma prawo skorygować 
przebieg widocznych na ortofo-
tomapie elementów krajobrazu, 
doprowadzając ich granice do 
pełnej spójności ze stanem fak-
tycznym. Na tej podstawie Agen-
cja będzie mogła zweryfikować 
rozbieżności w swoich bazach 
danych.
Do ortofotomapy dołączone bę-
dzie również zestawienie tabe-

laryczne. Zawarte mają tam być 
informacje na temat powierzchni 
użytkowanych rolniczo. Na ich 
podstawie ARiMR prowadzi kon-
trolę administracyjną wniosków 
o płatność. Przekazanie rolnikom 
załączników graficznych ma 
wpłynąć na ograniczenie liczby 
pomyłek związanych z deklaro-
waniem działek rolnych na dział-
kach ewidencyjnych niewykorzy-
stywanych rolniczo (na działkach 
zalesionych, budowlanych, wa-
łach powodziowych, terenach 
komunikacyjnych i innych). Dzięki 
nim powinna się również zmniej-
szyć liczba postępowań wyja-
śniających w trakcie kontroli ad-
ministracyjnej oraz rozbieżności 
wykrytych w trakcie kontroli na 
miejscu. 

ŹRÓDŁO: ARiMR

WSPOMNIENIA 
O REFORMIE ROLNEJ
Oddział Wielkopolski Stowa-
rzyszenia Geodetów Polskich 
w porozumieniu z Instytutem 
Pamięci Narodowej – Od-
dział w Poznaniu zwraca się 
z prośbą o nadsyłanie krót-
kich osobistych wspomnień 
geodetów z okresu wyko-
nywania dekretu o reformie 
rolnej z 6 września 1944 r. 
na obszarze całego kraju. 
Pożądane są także wiado-
mości, gdzie takie osobiste 
wspomnienia zostały opubli-
kowane. Z uwagi na przy-
gotowywane opracowanie 
SGP prosi o nadsyłanie ma-
teriałów do końca czerwca 
2006 roku na adres:
Zarząd Oddziału Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia Geo-
detów Polskich
ul. Wieniawskiego 5/7
61-712 Poznań

ZMIANA ADRESU
INTERGRAPHU 
Firma Intergraph zmieniła 
3 marca swoją warszawską 
siedzibę. 
Nowy adres to:  
ul. Domaniewska 52,  
02-672 Warszawa,  
tel. (0 22) 495-88-00,  
faks (0 22) 495-88-01.

ŹRÓDŁO: INTERGRAPH POLSKA

Profesor Alan Robock z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Rutgers 
w New Jersey był gościem seminarium zorganizowanego w Warszawie przez 
Zakład Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Katedrę Geoinforma-
cji i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy z dwóch referatów po-
święconych badaniu powierzchni Ziemi dotyczył efektu cieplarnianego i oddzia-
ływania człowieka na klimat i całą planetę.
Inną dziedziną, którą zajmuje się profesor, są badania wilgotności gleb i ich 
wpływu na zmiany klimatu. Pomocny jest tu projekt Globalnej Bazy Danych 
o Glebach (GSMDB) służacej do zbierania, analizowania i rozpowszechnia-
nia danych o glebach. Obecnie umieszczane są w niej obserwacje z ponad 
400 miejsc na całej Ziemi (m.in. z Rosji, Chin, Mongolii, Indii, Francji i Stanów 
Zjednoczonych). Są one wykorzystywane np. do modelowania klimatu. Profe-
sor Alan Robock wspomniał również o perspektywach wykorzystania w bada-
niach satelity SMOS (Soil Moisture Ocean Salinity), który ma być wystrzelony 
we wrześniu 2007 r.

PAULINA JAKUBICKA

WILGOTNOŚĆ GLEBY 
WCIĄŻ MAŁO ZNANA

FO
T.

 P
A

U
LI

N
A

 JA
KU

BI
C

K
A



RYNEK

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 4 (131) KWIECIEŃ 2006

44

MAREK ZIEMAK

W ojewód z k ie  biu ra  geo -
dezji i terenów rolnych 
(WBGiTR-y) dla udokumen-

towania swoich praw do występowania 
na rynku usług geodezyjnych okazują 
statuty uchwalone przez sejmiki woje-
wódzkie. Statuty te przyznają im nie-
ograniczony rzeczowy zakres działa-
nia w dziedzinie geodezji i kartografii 
(poszerzony często o reprodukcję, obrót 
nieruchomościami itp.) oraz terytorial-
ny zasięg obejmujący obszar całego kra-
ju, a nawet... świata. Tak się składa, że 
żadna instytucja zewnętrzna w stosunku 
do sejmików nigdy nie badała zgodności 
tych statutów z prawem. Spróbujmy więc 
wziąć się do tego sami.

I co znajdujemy w polskim prawie? 
Sprawy samorządów wojewódzkich 
reguluje ustawa o samorządzie woje-

wództwa z 5 czerwca 1998 roku. Zgod-
nie z nią samorząd wojewódzki uchwala 
swój statut. Każdy taki statut stwierdza – 
zgodnie z ustawą – że obszarem działania 
danego samorządu jest jego wojewódz-
two (i tylko ono). W zakresie rzeczowym 
samorząd województwa zajmować się 
ma sprawami przewidzianymi w innych 
ustawach, ale dotyczącymi oczywiście 
urzędu marszałkowskiego i wszystkich 
jednostek organizacyjnych samorządu. 
Uchwalając więc statut swojego zakła-
du budżetowego, sejmik nie może wyjść 
poza te ograniczenia. 

Z kolei zakres rzeczowy działania 
samorządu województwa w zakresie 
geodezji i kartografii re-
guluje ustawa Prawo 
geodezyjne i kartogra-
ficzne, gdzie w art. 7c 
czytamy:

„Do zadań marszał-
ka województwa należy 
w szczególności:

1) prowadzenie woje-
wódzkiego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficz-

IZBA A WBGiTR-y 
Sporo emocji budzą ostatnio wystąpienia Geodezyjnej Izby Gospo-
darczej o wykluczenie WBGiTR-ów z postępowań o zamówienia 
publiczne. Wynikają one nie z naszych osobistych poglądów czy 
antypatii, ale z analizy stanu prawnego i konieczności zachowa-
nia elementarnych zasad uczciwej konkurencji.

nego, a także dysponowanie środkami 
wojewódzkiego Funduszu Gospodarki 
Zasobem…;

2) zlecanie wykonania i udostępnianie 
map topograficznych i tematycznych dla 
obszarów właściwych województw;

3) prowadzenie wojewódzkich baz da-
nych wchodzących w skład krajowego 
systemu informacji o terenie;

4) analiza zmian w strukturze agrar-
nej oraz programowanie i koordynacja 
prac urządzeniowo-rolnych;

5) monitorowanie zmian w sposobie 
użytkowania gruntów oraz ich bonitacji”.

I to wszystko. Z zakresu wykonawstwa 
geodezyjnego jest tu jedynie mapa topo-
graficzna, której jednak WBGiTR nigdy 
nie robiły i chyba robić nie zamierzają. 
Natomiast prace, które WBGiTR mają 
wpisane do statutów, zawierają się ewi-
dentnie w zakresie działania samorzą-
dów powiatowych i gminnych. A już wy-
konywanie przez samorząd wojewódzki 
usług geodezyjnych, reprodukcyjnych 
i innych (dla ludności i firm) to czysty 
dziwoląg prawny.

Następna w kolejce jest ustawa o go-
spodarce komunalnej, której art. 7 mówi, 
że „Działalność wykraczająca poza zada-
nia o charakterze użyteczności publicz-
nej nie może być prowadzona w formie 
zakładu budżetowego”. 

W szystkie wymienione usta-
wy są ze sobą spójne i jasno 
z nich wynika, że WBGiTR 

jako zakład budżetowy samorządu wo-
jewództwa może działać wyłącznie na 
terenie swojego woje-

wództwa, wykonywać zadania o cha-
rakterze użyteczności publicznej w za-
kresie merytorycznym określonym przez 
Pgik. Wydaje się to przeraźliwie logicz-
ne i oczywiste. Trudno się przecież spo-
dziewać, by Sejm uchwalił ustawy ze-
zwalające samorządowi np. Szczecina na 
wykonywanie prac dla samorządu wo-
jewództwa podlaskiego, gminy Ustrzy-
ki Dolne, powiatu kłodzkiego, osoby 
fizycznej z Zakopanego czy instytucji 
z Łodzi. A jednak w naszej rzeczywisto-
ści geodezyjnej taki układ funkcjonuje, 
mało komu przeszkadzając, a instytucje 
odpowiedzialne za przestrzeganie pra-
wa milczą.

P owiedzmy więc jasno, że naszym 
zdaniem statuty WBGiTR-ów są po 
prostu niezgodne z prawem i dla-

tego będziemy dążyć do ich weryfikacji. 
Chcemy, by jednostki te wykonywały za-
dania przewidziane w Pgik dla samorzą-
du województw. To chyba nie jest prze-
sadne wymaganie?

Jednocześnie, uwzględniając politykę 
Unii Europejskiej w zakresie moderniza-
cji terenów wiejskich, widzimy koniecz-
ność skierowania odpowiedniego geo-
dezyjnego potencjału do przygotowania 
projektów, a także monitorowania i nad-
zorowania prac w zakresie scaleń. Jest to 
zakres prac w pełni zgodny z art. 7c pkt 
4, 5 Pgik i idealne zajęcie dla WBGiTR-
-ów. Natomiast realizację scaleń należy 
pozostawić wykonawstwu geodezyjne-
mu. Pieniędzy i pracy wystarczy wtedy 
dla wszystkich i jedyne zmartwienie bę-
dzie polegało na tym, by temu wyzwaniu 
razem sprostać, tzn. żeby tę polską wieś 
naprawdę zmodernizować. 

Ale do tego każdy musi robić swoje. 
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MAREK PUDŁO

K ilka słów wstępu gwoli przypo-
mnienia podstawowych wiadomo-
ści o rosyjskim systemie nawiga-

cyjnym. Obecnie w kosmosie znajduje się 
17 satelitów, w tym dwa nowej generacji 
oznaczone literą M. Poruszają się one po 
orbitach kołowych, nachylonych do płasz-
czyzny równika pod kątem 64,8°, na wy-
sokości 19 100 km. Każdy satelita okrąża 
Ziemię w 11 godzin 15 minut. Oznacza to, 
że przy pełnej konstelacji składającej się z 
24 satelitów w każdym punkcie na Ziemi i 
o każdej porze widocznych będzie co naj-
mniej 5 z nich. Jednak aktualnie np. nad 
Warszawą „widać” czasami tylko 2 sateli-
ty, ale – w godzinach pracy produkcyjnej 
geodetów (8.00-16.00) jest ich już zawsze 4 
(rys. obok).

Satelity GLONASS, podobnie jak GPS, 
emitują dwa rodzaje sygnałów: standard 
precision (SP) i high precision (HP). Pierw-
szy nadawany jest na częstotliwości L1 = 
1602 MHz + n*0,5625 MHz, a drugi – na 
L2 = 1246 MHz + n*0,4375, gdzie n jest 
numerem kanału (n = 0, 1, 2...). Oznacza 
to, że każdy satelita generuje sygnał po-
miarowy o innej częstotliwości.

Dane efemerydalne satelitów wyzna-
czane są w ziemskim układzie odniesie-
nia PZ-90. Czas mierzony przez zegary 
atomowe na satelitach odniesiony jest 
natomiast do rosyjskiego państwowego 
wzorca czasu o nazwie Etalon.

Z tego krótkiego opisu widać, że od-
biornik GPS odbierający i przetwa-
rzający sygnały GLONASS musi 

wykonać kilka dodatkowych procedur. 

TOPCON
Możliwość współdziałania odbiorników firmy Topcon z systemem 
GLONASS była do niedawna traktowana przez konkurencję jako 
elektroniczny gadżet. Dziś, kiedy rosyjska konstelacja składa się 
z 17 satelitów i wszystkie znaki na niebie wskazują, że będzie ich 
jeszcze więcej, kolejni producenci przystosowują swoje urządze-
nia do odbioru rosyjskich sygnałów.

By pomiary nim zare-
jestrowane były skore-
lowane z obserwacja-
mi GPS i przydatne 
w polskich warun-
kach, sprzęt powinien 
odeb rać dane na kil-
ku różnych częstotli-
wościach, przeliczyć 
przesyłane w depeszy 
efemerydy do układu 
WGS-84 i przekon-
wertować czas rosyj-
ski na UTC (Coordina-
ted Universal Time).

Topcon Hiper Pro 
to jeden z szerokiej gamy odbiorników 
japońskiego producenta, który radzi so-
bie ze wszystkimi wspomnianymi wyżej 
zadaniami, czyli bez problemu analizuje 
i rejestruje sygnał GLONASS. 

Hiper Pro jest urządzeniem zintegro-
wanym – all-in-one. Odbiornik, antena, 
radiomodem (opcjonalnie modem GSM/
GPRS) i Bluetooth zamknięte są w jed-
nej szczelnej obudowie. Dzięki modu-
łowi Bluetooth Topcon komunikuje się 
bezprzewodowo czy to z rejestratorem, 
czy to z telefonem komórkowym. Urzą-
dzenie może odbierać sygnały z maksy-
malnie 40 satelitów (40 kanałów) na L1, 
L2 z częstotliwością do 20 Hz. Pojem-
ność wewnętrznej pamięci może osią-
gnąć wartość nawet 1 GB. Do sterowania 
odbiornikiem przeznaczone jest oprogra-
mowanie kontrolne TopSurv.

O dbiorniki z rodziny Hiper ma-
ją jedną bardzo interesującą 
cechę. A mianowicie można 

je konfigurować za pomocą specjal-

nych plików wygenerowanych przez 
dostawcę sprzętu. W praktyce wygląda 
to tak: klient kupuje za kilkanaście ty-
sięcy złotych podstawowe urządzenie 
z pomiarem GPS, jedną częstotliwością 
L1 i interwałem pomiarowym 1 Hz. Ale 
trafia mu się intratne zlecenie, do wy-
konania którego potrzebuje trybu RTK 
– dwóch częstotliwości, radiomodemu 
i dużej pamięci. Dodatkowo prace bę-
dą odbywały się w trudnym terenie. Je-
śli geodeta ten posiada odbiornik Top-
con Hiper, nie musi z nim przejeżdżać 
np. kilkuset kilometrów, by serwisanci 
mogli przykręcić parę śrubek i dokonać 
upgrade’u instrumentu. Wystarczy, że 
odbierze wysłany pocztą elektroniczną 
plik, który uruchomi „uśpione” w od-
biorniku funkcje. W przeciągu kilku 
minut, nawet w terenie, można zmienić 
parametry odbiornika i przekształcić go 
z instrumentu o dokładnościach metro-
wych w urządzenie do precyzyjnych 
pomiarów geodezyjnych. Plik konfigu-
racyjny może uruchomić drugą często-

HIPER PRO

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

13

12
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tliwość, odbiór GLONASS, zwiększyć 
objętość pamięci czy interwał rejestro-
wania współrzędnych itp. na określony 
czas (np. dwa dni) lub na stałe.

W róćmy jednak na koniec do 
najbardziej interesującej ce-
chy odbiorników Topcona 

– współpracy z systemem GLONASS. 
Japońskie instrumenty wykorzystują 
dane z rosyjskich satelitów do wspo-
magania GPS. Co to znaczy? Urządze-
nie szybciej przeprowadza proces ini-
cjalizacji, dokładniej wyznacza pozycję, 
jest skuteczniejsze w trudnym terenie 
(np. w gęstej zabudowie). Nie jest, nie-
stety, w stanie określić pozycji z samych 
danych GLONASS, ale i tak dużo po-
trafi. Są takie sytuacje, kiedy może być 
ciężko odebrać dane GPS z pięciu sa-
telitów potrzebnych do pracy w trybie 
RTK. Kilkudziesięciominutowy prze-
stój przy wyznaczaniu współrzędnych 
punktów granicznych nie jest może dra-
matem, ale co ma zrobić kierownik ro-
bót drogowych, którego zawiódł system 
sterowania wyściełaczem asfaltu, a na 
wywrotce marnuje się materiał za kil-
kaset tysięcy złotych? 

Marka Topcon
Model Hiper Pro
Śledzone sygnały L1/L2 faza, kod C/A i P; GLONASS; WAAS/

EGNOS
Liczba kanałów 40
Częstotliwość określania pozycji [Hz] 1-20
Czas inicjalizacji [s] start zimny/ciepły/
reinicjalizacja

60/10/1

Dokładność wyznaczania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm]
RTK [mm + ppm]
DGPS [m]

3 + 1/5 + 1
10 + 1,5/15 + 2

brak danych
Standardowe porty wejścia-wyjścia 3 x RS-232, USB, Bluetooth
Pamięć wewnętrzna [MB]/karty pamięci 
(rodzaj) [MB]

do 1 GB

Klawiatura (liczba klawiszy) 2
Zaawansowane funkcje pomiarowe multipath, co-op tracking, anti-jamming
Zasilanie 2 x Li-Ion
Czas pracy [h] stacja bazowa/odbiornik 
ruchomy 

ok. 10

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 159 x 172 x 88
waga [kg] (zestaw ruchomy z anteną) 3,5
Temperatura pracy [°C] odbiornik/
rejestrator/antena

-40 do +55

Norma pyło- i wodoszczelności IP66
Wyposażenie standardowe RTK: waliza na stację bazową, uchwyty, 

tyczka, statyw, spodarka z adapterem, inne 
akcesoria niezbędne do pracy w terenie

Gwarancja [lata] 1
Cena netto zestawu RTK od 120 000
Dystrybutor TPI Sp. z o.o.
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MAREK PUDŁO

Utrwalił się stereotyp, że niwelatory 
laserowe to raczej narzędzie pracy bu-
dowlańców i drogowców. A to dlatego, 
że do ich obsługi i efektywnego wykorzy-
stania nie potrzeba ani wyrafinowanej 
wiedzy, ani specjalnych umiejętności, 
jakie przecież posiadają geodeci.

Przedstawiane na kolejnych stronach 
niwelatory mogą pracować na falach o jed-
nej z trzech długości: 532, 635 lub 780 nm. 
Pierwsze dwa zakresy to światło widocz-
ne dla ludzkiego oka (odpowiednio zielo-
ne lub czerwone), natomiast ostatnia dłu-
gość charakteryzuje światło podczerwone 
(niewidoczne dla człowieka). Niwelatory 
z grupy „widzialnych” przeznaczone są 
głównie do prac wewnątrz pomieszczeń. 
Czerwone i zielone światło jest bowiem 
słabo widoczne w warunkach polowych 
podczas mocnego nasłonecznienia. Poza 
tym mają one zdecydowanie mniejszy za-
sięg (200-300 m) od sprzętu z niewidocz-
nym laserem (nawet do 900 m). Te ostat-
nie z kolei charakteryzują się dużą mocą, 
ale za to do działania potrzebują detekto-
ra do wykrywania sygnału. Niwelatory 
o niewidzialnej wiązce i dużym zasięgu 
stosuje się głównie w rozległych obsza-
rowo pracach budowlano-drogowych, 
a także w skomplikowanych systemach 
sterowania maszynami.

N ajprostszymi modelami niwe-
latorów operator może wyzna-
czać najczęściej tylko jedną 

płaszczyznę – poziomą, rzadziej piono-
wą. Droższe instrumenty umożliwiają 
definiowanie płaszczyzn pochylonych 
do kilku procent. Płaszczyzna wyzna-
czana jest z dokładnością nawet 0,5 mi-

LASEROWY 
ZAWRÓT GŁOWY
Z żalem wypada stwierdzić,  
że popularność obrotowych ni-
welatorów laserowych w pra-
cach geodezyjnych jest zdecy-
dowanie nieproporcjonalna do 
ich niewątpliwych zalet.

limetra na dystansie 10 metrów. Wraz ze 
wzrostem odległości rośnie też, niestety, 
błąd (np. 10 mm na 100 m).

Niwelatorem steruje się za pomocą 
klawiszy. W zależności od modelu i za-
awansowania technicznego jest ich od 
jednego do kilku. Niekiedy klawiszom 
towarzyszy mały wyświetlacz, a także 
opcja zdalnej obsługi pilotem na pod-
czerwień.

Wszystkie prezentowane w tabeli ni-
welatory posiadają kompensatory. Dodat-
kowo niektóre z nich mogą pochwalić 
się funkcją samopoziomowania, nawet 
w zakresie kilkunastu stopni. Są rów-
nież modele wyposażone w bardziej 
skomplikowane rozwiązania. Należy do 
nich m.in. skanowanie – ustawienie za-
kresu kątowego, o jaki obraca się głowi-
ca niwelatora. Z kolei system ostrzega-
nia o rozpoziomowaniu generuje sygnał 

dźwiękowy, a dodatkowo wstrzymuje 
pracę urządzenia.

L iczba modeli obrotowych niwelato-
rów laserowych dostępnych na pol-
skim rynku zwiększa się w tempie za-

dziwiającym. Tacy producenci jak Topcon, 
Sokkia, Spectra Precision, Leica czy Pen-
tax w żadnym wypadku nie mogą czuć się 
pewnie. Konkurencja już dawno zauwa-
żyła, że dział instrumentów laserowych 
– nie tylko niwelatorów – jest w Polsce 
wciąż niezapełnioną niszą wśród sprzętu 
pomiarowego. Ciekawym zjawiskiem jest 
wprowadzenie do sprzedaży niwelatorów 
laserowych wyprodukowanych przez fir-
my wytwarzające sprzęt budowlany i elek-
tronarzędzia (Bosch, Hilti czy Stanley). 
Można to tłumaczyć chęcią zapewnienia 
klientom pełnego zestawu narzędzi jednej 
marki. 
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NIWELATORY LASEROWE
Marka Bosch Hilti Hilti Laserliner
Model BL 130 I PR 20 PR 25 AQuaMaster AQM  

Pro 200/Pro 300
Dokładność [mm/m] 0,1 0,5/10 0,75/10 2/10
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]

bez detektora [m]

260

120

400 (PRA20)

brak danych

200 (PRA25)

brak danych

400/600 (SensoCommander 
Pro 200/Pro 300)

400/600
Laser

długość fali [nm]/kolor 635/czerwony 650/czerwony 635/czerwony 635/czerwony
Prędkość obrotowa [obr./min] 10; 50; 200; 600 300 0; 50; 300; 600 0; 120; 300
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/tak/tak
4
8

nie dotyczy

tak/nie/tak
2

brak danych
brak danych

tak/tak/tak
2

brak danych

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
brak danych

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 8/tak 5/tak 5/tak 3,5/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot nie/5/tak tak/6/nie tak/10/tak tak/7/tak

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] 4 akumulatory/20 AA/80, Ni-MH/60 AA/60, Ni-MH/40 akumulator/25, 4 x R14/45

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe
gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

250 x 170 x 160
2,7
IP54

walizka
36

5899
sieć dilerów Bosch

186 x 186 x 213
2,4
IP56

serwis kalibracyjny Hilti
serwis „na całe życie”

6599
Hilti (Poland) Sp. z o.o.

186 x 186 x 213
2,4
IP56

serwis kalibracyjny Hilti
serwis na całe życie

6920
Hilti (Poland) Sp. z o.o.

brak danych
1,7

BRAK DANYCH
2-poziom. tryb skanowania

24
od 2899

Geomatix Sp. z o.o.

NIWELATORY LASEROWE
Marka Laserliner Laserliner Laserliner Leica
Model AutoControl-Master  

ACM Pro-Set 200
AutoControl-Master  

ACM Pro-Set 300 RF
BeamControl-Master 
BCM Basic-Plus 120

Rugby 100

Dokładność [mm/m] 1/10 1/10 2/10 2,6/30
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

400 (SensoCommander Pro 200)
400

600 (SensoCommander Pro 300)
600

240 (SensoCommander 120)
240

300
60

Laser
długość fali [nm]/kolor 635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 90; 150; 300; 450; 600 90; 150; 300; 450; 600 0; 120 300; 600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/tak/tak
2

ok. 10
brak danych

tak/tak/tak
2

ok. 10
brak danych

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
brak danych

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 6/tak 6/tak nie 3/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot tak/7/tak tak/7/tak (ster. radiowe) nie/7/tak nie/4/nie

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] akumulator/40, 2 x R20/160 akumulator/40, 2 x R20/160 4 x AA/40 AA/50; Ni-MH/35

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe
gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

brak danych
1,3

brak danych
sys. antywstrząsowe SLS i ADS

24
3906,21

Geomatix Sp. z o.o.

brak danych
1,3

brak danych
sys. antywstrząsowe SLS i ADS

24
4624,41

Geomatix Sp. z o.o.

170 x 140 x 155
1

brak danych
funkcja skanowania, libela

24
835,80

Geomatix Sp. z o.o.

197 x 248 x 175
4,7 (z pojemnikiem)

IPX6
odporny na uderzenia

24
od 4500

Baltkam Sp. z o.o.,  
Leica Geosystems Sp. z o.o.



SPRZĘT

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 4 (131) KWIECIEŃ 2006

50

NIWELATORY LASEROWE
Marka Leica Leica Leica Leica
Model Rugby 100LR Rugby 200 Rugby 300SG Rugby 400DG
Dokładność [mm/m] 1,5/30 1,5/30 1,6/30 1,6/30
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

750
nie dotyczy

300
60

750
nie dotyczy

750
nie dotyczy

Laser
długość fali [nm]/kolor 780/niewidzialny 635/czerwony 750/niewidzialny 750/niewidzialny

Prędkość obrotowa [obr./min] 300; 600 0; 60; 120; 300; 600 300; 600; 900; 1200 300; 600; 900; 1200
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

tak/tak/tak
2

10
co 45

tak/nie/tak
1

-5 do +25
co 90

tak/nie/tak
2

-5 do +25
co 90

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 5/tak 5/tak 5/tak 5/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot nie/5/nie nie/12/tak tak/5/nie tak/5/tak

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] AA/50; Ni-MH/35 AA/50; Ni-MH/35 AA/130; Ni-MH/100 AA/130; Ni-MH/100

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe
gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

197 x 248 x 175
4,80 (z pojemn.) 

IPX6
odporny na uderzenia

24
od 5390

Baltkam Sp. z o.o.,  
Leica Geosystems Sp. z o.o.

197 x 248 x 175
4,38 (z pojemn.) 

IPX6
odporny na uderzenia

24
od 6280

Baltkam Sp. z o.o.,  
Leica Geosystems Sp. z o.o.

260 x 265 x 200
5,0
IPX7

podłączenie baterii zewn.
24

11 000
Baltkam Sp. z o.o.,  

Leica Geosystems Sp. z o.o.

260 x 265 x 200
5,0
IPX7

podłączenie baterii zewn.
24

14 500
Baltkam Sp. z o.o.,  

Leica Geosystems Sp. z o.o.

NIWELATORY LASEROWE
Marka Pentax Pentax Sokkia Sokkia
Model PLP-31 PLP-5H TRIAX EL400H TRIAX EL400HV
Dokładność [mm/m] 3/50 5/100 3/30 3/30
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

500
100

400
nie dotyczy

300 (trg-r81)
50

300 (trg-r81)
50

Laser
długość fali [nm]/kolor 635/czerwony 780/niewidzialny 635/czerwony 635/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 0; 1; 100; 420 300; 600 600 600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy

10-35
Samopoziomowanie 

zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. nie dotyczy 5,7/tak 4/tak 4/tak
Obsługa

wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot nie/2/nie nie/3/nie nie/3/nie nie/3/nie
Zasilanie

rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] 4 x AA/60 4 x R20/48 Ni-MH/40 Ni-MH/40
Ogólne

wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe
gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

140 x 140 x 205
1,2

IP54
funkcja skanowania

24
1999

Geopryzmat

170 x 170 x 225
2,5
IPX6
brak
12

3190
Geopryzmat

190 x 190 x 150
1,3
IP56
brak
12

3990
COGiK Sp. z o.o.

190 x 190 x 150
1,3
IP56
brak
12

4290
COGiK Sp. z o.o.
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Mikrofyn Mikrofyn Mikrofyn Nedo Nedo Nedo
ML11x ML14i ML4B Benjamin ECO 4 Primus/Primus-S
1/20 1/20 5/100 0,3/1 0,1/1 0,2/1

300
60

300
60

800
brak danych

200 (Laser-Auge)
60

300 (LS6)
brak danych

200
60

635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony 635-670/czerwony 635/czerwony
600 0-600 100-900 0-460 ok. 360 200; 350; 500

tak/nie/tak
1

0-10
nie dotyczy

tak/tak/tak
2

0-10
3-90

tak/tak/tak
2

-10 do +110
nie dotyczy

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
brak danych

tak/tak/tak (Primus-S)
brak danych
brak danych
0; 5; 10; 15

9/tak 9/tak 18/tak nie dotyczy 0,6/tak 5/tak

tak/4/nie tak/4/tak tak/12/tak nie/nie dotyczy/nie nie/nie dotyczy/nie nie/6/tak

Makita 7,2 V/20 Makita 7,2 V/20 Makita 7,2 V/30 Ni-Cd/10 4 x LR14/15 2 x LR20D/100

195 x 110 x 180
1,8

IP67
brak
24

2490
Geopryzmat

195 x 110 x 180
1,8

IP67
brak
24

5900
Geopryzmat

170 x 180 x 240
5

IP67
brak
24

14 900
Geopryzmat

85 x 50 x 135
0,8

brak danych
brak
12

2000
sieć dilerów Nedo

165 x 160 x 250
2,4 (z bateriami)

IP53
detektor w komplecie

12
3100

sieć dilerów Nedo

145 x 123 x 165
1,6

IP54
detektor i pilot w kompl. 

12
5300

sieć dilerów Nedo

NIWELATORY LASEROWE
Marka Pentax Pentax Sokkia Sokkia
Model PLP-31 PLP-5H TRIAX EL400H TRIAX EL400HV
Dokładność [mm/m] 3/50 5/100 3/30 3/30
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

500
100

400
nie dotyczy

300 (trg-r81)
50

300 (trg-r81)
50

Laser
długość fali [nm]/kolor 635/czerwony 780/niewidzialny 635/czerwony 635/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 0; 1; 100; 420 300; 600 600 600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy

10-35
Samopoziomowanie 

zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. nie dotyczy 5,7/tak 4/tak 4/tak
Obsługa

wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot nie/2/nie nie/3/nie nie/3/nie nie/3/nie
Zasilanie

rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] 4 x AA/60 4 x R20/48 Ni-MH/40 Ni-MH/40
Ogólne

wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe
gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

140 x 140 x 205
1,2

IP54
funkcja skanowania

24
1999

Geopryzmat

170 x 170 x 225
2,5
IPX6
brak
12

3190
Geopryzmat

190 x 190 x 150
1,3
IP56
brak
12

3990
COGiK Sp. z o.o.

190 x 190 x 150
1,3
IP56
brak
12

4290
COGiK Sp. z o.o.

Sokkia Sokkia Sokkia Sokkia Sokkia Sokkia
TRIAX MP400 TRIAX UL300 TRIAX DG200 LP31A LP30A LP310

3/30 1/30 5/100 1,5/30 1/30 1,5/30

300 (trg-r81)
50

300 (Lr 100)
50

1000 (Lr 100)
50

240 (Lr 100)
nie dotyczy

600 (Lr 100)
nie dotyczy

600 (Lr 100)
nie dotyczy

635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony 785/niewidzialny 785/niewidzialny 785/niewidzialny
600 750 900 600 600 600

tak/tak/tak
1

nie dotyczy
10-35

tak/tak/tak
2

-10 do +40
nie dotyczy

tak/nie/nie
2

-5 do +20
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

4/tak 10/tak 10/tak nie dotyczy nie dotyczy 4/tak

nie/7/tak tak (dwustronny)/12/tak tak (dwustronny)/11/tak nie/1/nie nie/1/nie nie/1/nie

Ni-MH/40 Ni-MH/40 Ni-Cd/60 Ni-Cd/60 Ni-Cd/60 Ni-Cd/60

90 x 190 x 150
1,3
IP56
brak
12

4690
COGiK Sp. z o.o.

125 x 115 x 210
3,5
IP67
brak
24

12 490
COGiK Sp. z o.o.

160 x 160 x 150
3,8
IP67
brak
24

22 490
COGiK Sp. z o.o.

194 x 150 x 210
2,5
IPX4
brak
24

5490
COGiK Sp. z o.o.

194 x 150 x 210
2,5
IPX4
brak
24

6290
COGiK Sp. z o.o.

194 x 150 x 210
2,3
IP67
brak
24

5990
COGiK Sp. z o.o.
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NIWELATORY LASEROWE
Marka Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision
Model GL 700 LL500 LL400 LL300
Dokładność [mm/m] 0,2/10 0,5/10 0,5/10 0,8/10
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

900
nie dotyczy

500
nie dotyczy

800
brak danych

300
brak danych

Laser
długość fali [nm]/kolor 658/niewidzialny 670/niewidzialny 650/czerwony 635-670/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 300; 600; 900 600 600 600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/nie/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/nie/tak
2

pełny
nie dotyczy

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 10-25%/tak 11́ /tak 5c/tak 5c/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot tak/brak danych/tak nie/brak danych/nie nie/brak danych/tak nie/brak danych/tak

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] AA, Ni-MH, Ni-Cd/30 AA, Ni-MH, Ni-Cd/80 AA, Ni-MH, Ni-Cd/55-90 AA, Ni-MH, Ni-Cd/90

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

brak danych
8,5
tak

PlaneLok, oblicz.spadku,
elektron. ustawianie osi

24
brak danych

Spectra System

brak danych
3,6
tak

brak

24
od 6999

Spectra System

brak danych
3,1
tak

brak

12
od 6499

Spectra System

brak danych
2,7
tak

brak

12
od 4499

Spectra System

NIWELATORY LASEROWE
Marka Stabila Stanley Stanley Stanley
Model LAR 100 RL250 RL200 RL300
Dokładność [mm/m] 0,1/1 2,5/30 1,6/30 1,5/30
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

150
20-50

600
90

400
90

600
90

Laser
długość fali [nm]/kolor 635/czerwony 650/czerwony 650/czerwony 635/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 0-600 (płynnie zmieniana) brak danych brak danych 0; 150; 300; 600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/tak/tak
2

8,7
10-35

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

tak/tak/tak
1

10
10; 45; 90; 180

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 5/tak 5/tak 5/tak 5/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot nie/4/tak nie/5/nie nie/5/nie nie/7/tak

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] 2 x LR20D/120 Ni-Cd/15 Ni-Cd/25 Ni-Cd/25

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

180 x 220 x 230
2,1 

IP54
pilot, odbiornik, okulary, 
regulacja wys. ok. 8 cm

24
ok. 4000 

sieć dilerów Stabila

190 x 160 x 170
2,5
IP54
brak

24
3550

sieć dilerów Stanley

200 x 160 x 200
2,5
IP54
brak

24
4350

sieć dilerów Stanley

200 x 160 x 200
2,7
IP54
brak

24
5170

sieć dilerów Stanley
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NIWELATORY LASEROWE
Marka Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision
Model GL 700 LL500 LL400 LL300
Dokładność [mm/m] 0,2/10 0,5/10 0,5/10 0,8/10
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

900
nie dotyczy

500
nie dotyczy

800
brak danych

300
brak danych

Laser
długość fali [nm]/kolor 658/niewidzialny 670/niewidzialny 650/czerwony 635-670/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 300; 600; 900 600 600 600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/nie/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/nie/tak
2

pełny
nie dotyczy

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 10-25%/tak 11́ /tak 5c/tak 5c/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot tak/brak danych/tak nie/brak danych/nie nie/brak danych/tak nie/brak danych/tak

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] AA, Ni-MH, Ni-Cd/30 AA, Ni-MH, Ni-Cd/80 AA, Ni-MH, Ni-Cd/55-90 AA, Ni-MH, Ni-Cd/90

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

brak danych
8,5
tak

PlaneLok, oblicz.spadku,
elektron. ustawianie osi

24
brak danych

Spectra System

brak danych
3,6
tak

brak

24
od 6999

Spectra System

brak danych
3,1
tak

brak

12
od 6499

Spectra System

brak danych
2,7
tak

brak

12
od 4499

Spectra System

Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision Stabila
LL200 HV401 HV301 HV201 1422 LAPR 100
0,7/10 0,5/10 1,0/10 1,5/10 3,0/10 0,3/1

200
nie dotyczy

600
200

300
100

200
50

100
30

90
20-50

780/niewidzialny 635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony 635/czerwony
impulsowy 0; 10; 200; 600 0; 50; 300; 600 0; 50; 300; 600 0; 50; 300; 600 0; 120; 250; 400

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/tak/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/tak/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/tak/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/tak/tak
2

pełny
nie dotyczy

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy

0; 25; 40; 55

30 /́tak 5c/tak 5c/tak 5c/tak nie dotyczy 1/tak

nie/brak danych/nie nie/brak danych/tak nie/brak danych/tak nie/brak danych/tak nie/brak danych/nie nie/2/nie

AA, Ni-MH, Ni-Cd/100 AA, Ni-MH, Ni-Cd/50-90 AA, Ni-MH, Ni-Cd/40 AA, Ni-MH, Ni-Cd/40 AA, Ni-MH, Ni-Cd/45 3 x AA/16

brak danych
1,5
tak

brak

12
od 4299

Spectra System

brak danych
3,1
tak

brak

12
od 7399

Spectra System

brak danych
2,7
tak

brak

12
od 6399

Spectra System

brak danych
2,5
tak

brak

12
od 4399

Spectra System

brak danych
1,5
tak

brak

12
od 1399

Spectra System

180 x 180 x 230
1,8

IP54
pilot, odbiornik, okulary, 
regulacja wys. ok. 8 cm

24
2850

sieć dilerów Stabila

NIWELATORY LASEROWE
Marka Stabila Stanley Stanley Stanley
Model LAR 100 RL250 RL200 RL300
Dokładność [mm/m] 0,1/1 2,5/30 1,6/30 1,5/30
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

150
20-50

600
90

400
90

600
90

Laser
długość fali [nm]/kolor 635/czerwony 650/czerwony 650/czerwony 635/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 0-600 (płynnie zmieniana) brak danych brak danych 0; 150; 300; 600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/tak/tak
2

8,7
10-35

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

tak/tak/tak
1

10
10; 45; 90; 180

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 5/tak 5/tak 5/tak 5/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot nie/4/tak nie/5/nie nie/5/nie nie/7/tak

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] 2 x LR20D/120 Ni-Cd/15 Ni-Cd/25 Ni-Cd/25

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

180 x 220 x 230
2,1 

IP54
pilot, odbiornik, okulary, 
regulacja wys. ok. 8 cm

24
ok. 4000 

sieć dilerów Stabila

190 x 160 x 170
2,5
IP54
brak

24
3550

sieć dilerów Stanley

200 x 160 x 200
2,5
IP54
brak

24
4350

sieć dilerów Stanley

200 x 160 x 200
2,7
IP54
brak

24
5170

sieć dilerów Stanley

Topcon Topcon Topcon Topcon Topcon Topcon
RL-H3C RL-H3CS RL-H3CL RL-H3A RL-H1Sa RL-H2Sa
3,6/50 3,6/50 2,4/50 1,9/50 2,4/50 2,4/50

300 (LS-70B/70C)
brak danych

300 (LS-70B/70C)
brak danych

500 (LS-70B/70C)
brak danych

700
brak danych

700
nie dotyczy

700
brak danych

650/czerwony 650/czerwony 650/czerwony 690/czerwony 780/niewidzialny 685/czerwony
600 600 600 600 300; 600 300; 600; 900

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

tak/nie/tak
1

-5 do +10
nie dotyczy

tak/nie/tak
2

-8 do +8
nie dotyczy

3/tak 5/tak 3/tak 3/tak 5/tak 5/tak

nie/3/nie nie/5/nie nie/3/nie nie/2/nie tak/8/nie tak/9/nie

4 x R14 AA/60 4 x R14 AA/60 4 x R14 AA/60 Ni-MH/60 4 x D (baterie)/45 Ni-MH/30

167 x 182 x 189
1,9 (z bateriami)

IP56
w zestawie detektor 

z uchwytem
24

4690
TPI Sp. z o.o.

167 x 182 x 193
1,9 (z bateriami)

IP56
w zestawie detektor 

z uchwytem
24

5881
TPI Sp. z o.o.

167 x 182 x 189
1,9 (z bateriami)

IP56
w zestawie detektor 

z uchwytem
24

6100
TPI Sp. z o.o.

220 x 144 x 241
2,8
IP56

w zestawie detektor 
z uchwytem

24
8915

TPI Sp. z o.o.

169 x 169 x 250
2,7
IPX6

maskowanie, detektor 
z uchwytem, ładowarka

24
16 900

TPI Sp. z o.o.

169 x 169 x 250
2,7
IPX6

maskowanie, detektor 
z uchwytem, ładowarka

24
24 900

TPI Sp. z o.o.
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NIWELATORY LASEROWE
Marka Topcon Topcon
Model RL-VH3D RL-VH3A
Dokładność [mm/m] 5/50 2,4/50
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

300 (LS-70B/70C)
60

500
100

Laser
długość fali [nm]/kolor 633/czerwony 635/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 10-300 30-600
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/tak/tak
2

10
180

tak/tak/tak
2

10
180

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 5/nie 5/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot nie/8/opcja nie/15/opcja

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] akumulator, 4 x R20 AA/120 4 x R20 AA/30-40

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

182 x 167 x 229
2,5 (z bateriami)

IP56
w zestawie detektor 

z uchwytem

24
5490

TPI Sp. z o.o.

214 x 167 x 260
2,5
IP54

skanowanie, autofokus, 
autokalibracja,  

zielony laser (opcja)
24

22 900
TPI Sp. z o.o.

NIWELATORY LASEROWE
Marka Topcon Topcon
Model RT-5Sb RT-5Sa
Dokładność [mm/m] 1/40 1/40
Zasięg (średnica)

z detektorem (nazwa detektora) [m]
bez detektora [m]

1600
brak danych

1600
brak danych

Laser
długość fali [nm]/kolor 680/czerwony 680/czerwony

Prędkość obrotowa [obr./min] 300; 600; 900; 1200 300; 600; 900; 1200
Praca w płaszczyźnie

poziomej/pionowej/pochylonej
liczba kier. płaszczyzn pochylonych
zakres realizowanego pochylenia [%]
zakres skanowania [°]

tak/nie/tak
2

10
nie dotyczy

tak/nie/tak
2

50
nie dotyczy

Samopoziomowanie 
zakres [°]/sygnalizacja niespoziom. 5/tak 5/tak

Obsługa
wyświetlacz/liczba klawiszy/pilot tak/13/tak tak/13/tak

Zasilanie
rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h] Ni-Cd/20 Ni-Cd/20

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
informacje dodatkowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

203 x 286 x 337
8,0
IPX6

maskowanie, detektor 
z uchwytem, ładowarka

24
39 836

TPI Sp. z o.o.

203 x 286 x 337
8,0
IPX6

wpasowanie w płaszczyznę, 
maskowanie, detektor 

z uchwytem, ładowarka
24

42 113
TPI Sp. z o.o.

TRIMBLE 5800 
NA ŚWIECIE
Firma Trimble poinformowała o rozszerze-
niu sprzedaży zestawu Trimble 5800 Limited 
GPS System także na inne rynki niż północno-
amerykański. Dwuczęstotliwościowy, 24-ka-
nałowy 5800 składa się ze zintegrowanego 
w jednej obudowie przenośnego odbiorni-
ka GPS, anteny, radiomodemu UHF oraz z 
tyczki z pojemnikiem na baterie. Pracuje w 
trybie RTK i jest przeznaczony do realizacji 
małych i średnich prac topograficznych oraz 
obsługi inwestycji. W skład zestawu wchodzi 
odporny na wstrząsy i uderzenia rejestrator 
Trimble Recon Controller wraz z oprogramo-
waniem Digital Fieldbook RTK, działającym 
na platformie Microsoft Windows Mobile 
dla komputerów typu Pocket PC. Zastosowa-
nie technologii Bluetooth umożliwia transmisję 
do/z innych urządzeń bez konieczności sto-
sowania kabli.  
Trimble 5800 Limited GPS jest ważną częścią 
zintegrowanego systemu tej firmy, pozwalają-
cego na efektywne operowanie różnymi tech-
nologiami pomiarowymi na bazie jej oprogra-
mowania i sprzętu.

ŹRÓDŁO: TRIMBLE

JAPOŃSKI INSTRUMENT
NET1100M
Na rynku pojawił się 
nowy zmotoryzowa-
ny tachimetr firmy Sok-
kia – NET1100M dla 
systemu MONMOS 
(MONo Mobile 3-D 
System). Jest to instru-
ment z serwomotorami 
współpracujący z kontrolerem SDR4000. 
Dokładność pomiaru na tarczę celowni-
czą wynosi 1 + 2 ppm x D, a zasięg takie-
go pomiaru to 300 m. Dla trybu bezlu-
strowego dokładność to 3 + 2 ppm x D 
przy zasięgu 100 m. Istnieje również 
możliwość pomiaru o dużym zasięgu (do 
3000 m) przy wykorzystaniu lustra Sokkia 
AP. Wówczas można osiągnąć precyzję 
2 + 2 ppm x D. Dokładność pomiaru kąta 
tym instrumentem wynosi 1̋ .

ŹRÓDŁO: SOKKIA
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Nowe biuro handlowe Leica Geosystems  
Sp. z o.o. w Warszawie informuje, że działa 
już stacja referencyjna o nazwie LGPL. Jest 
ona ustawiona na budynku biura przy ulicy 
Ostrobramskiej 101A. W skład stacji wchodzi 
odbiornik GPS Leica GRX1200 Pro, antena ty-
pu choke ring Leica AT504 oraz oprogramo-
wanie Leica SpiderNET do sterowania stacją.
Gromadzone są zarówno obserwacje w for-
macie RINEX (w odstępach 1 sek.) do post-
processingu, jak i udostępniane poprawki 
RTK (RTCM ver.2.3, komunikaty 20, 21). Po-
prawki są dystrybuowane bezpłatnie przez 
internet w technologii NTRiP, a odbierane 
mogą być zwykłym telefonem komórkowym 
GSM/GPRS. Pozwalają one wyznaczyć 
współrzędne z centymetrową dokładnością 
w promieniu 30 km od stacji. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z biurem Leica Geo-
systems Sp. z o.o.: Warszawa, ul. Ostrobram-
ska 101A, tel. (0 22) 338-15-30, waldemar.
kubisz@leica-geosystems.com.

ŹRÓDŁO: LEICA GEOSYSTEMS SP. Z O.O.

STACJA REFERENCYJNA W WARSZAWIE

CORAZ SZYBSZE
Firma Hewlett-Packard zaprezen-
towała dwie nowe wydajne kolo-
rowe drukarki atramentowe – HP 
Deskjet 6980 i HP Deskjet 6940. 
Pracują one bardzo szybko, dla-
tego umożliwiają zwiększenie 
produktywności zarówno w domu, 
jak i w biurze. Po podłączeniu do 
przewodowego Ethernetu mogą być 
wygodnie współużytkowane nawet 
przez pięć komputerów. Model Deskjet 6980 
może również pracować w sieci bezprze-
wodowej, z którą łączy się przez interfejs 
Wi-Fi 802.11g/b. 
Oprogramowanie 
SecureEasySetup 

umożliwia skonfigurowanie połączenia z sie-
cią bezprzewodową w czasie krótszym niż 
dziesięć minut. Drukarki HP Deskjet 6980 i HP 
Deskjet 6940 umożliwiają drukowanie do 36 
stron na minutę w czerni lub 27 stron na minu-
tę w kolorze.

Szacunkowa cena deta-
liczna zalecana przez 
producenta to 699 zł 
brutto (model HP De-
skjet 6980) lub 499 zł 
brutto (model HP De-
skjet 6940). Obie dru-
karki są już dostępne 
w sprzedaży. 

ŹRÓDŁO: HEWLETT-PACKARD

AUTODESK PO RAZ 2007
Firma Autodesk wprowadza na rynek kolej-
ne wersje oprogramowania inżynierskiego. 
Jego podstawą jest nowy AutoCAD 2007. 

Wśród 25 rozwiązań są również narzę-
dzia dla branży infrastrukturalnej, przezna-
czone dla inżynierów lądowych i geode-
tów. Unowocześnienia dotyczą aplikacji: 
Autodesk Map 3D (platforma do tworze-
nia i edytowania danych przestrzennych), 
Autodesk Civil 3D (integrator obiektów 
branżowych), a także Autodesk Raster De-
sign 2007 (edycja i wektoryzacja obra-
zów rastrowych). Ulepszenia obejmują w 
szczególności środowisko modelowania 
trójwymiarowego i możliwości wymiany 
danych. Nowe portfolio produktów wspie-
rane jest przez tzw. Autodesk’s Developer 
Network – firmy, które wprowadzają na ry-
nek wyspecjalizowane aplikacje projekto-
we kompatybilne z linią produktową Auto-
desk 2007.

ŹRÓDŁO: AUTODESK POLSKA

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze GEODETY w artykule poświęconym tachimetrom Pentax wkradła się 
nieścisłość. Podano nieprawidłowy czas pracy instrumentów na baterii wewnętrznej. We-
dług najnowszej specyfikacji wynosi on od 6 do 12 godzin. Za pomyłkę przepraszamy.

ŹRÓDŁO: GEOPRYZMAT
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EROS-1B NA STARCIE
Izraelski satelita 
teledetekcyjny 
EROS-1B został 
dostarczony 
do kosmodromu 
Swobodnyj na 
rosyjskim Dale-
kim Wschodzie. 

Na orbitę zostanie wyniesiony przez rakietę Start-1, 
której wystrzelenie zaplanowano na 25 kwietnia. 
Pierwszy izraelski satelita teledetekcyjny EROS-1A zo-
stał umieszczony w kosmosie 5 grudnia 2000 r.

ŹRÓDŁO: WWW.VOR.RU

RADAROWE MONITOROWANIE
PRZEMIESZCZEŃ

Radarowe 
zdjęcia sate-
litarne zareje-
strowane przez 
satelitę ERS-2 
pozwoliły na 
określenie, jak 
zmienia się kal-
dera wulkanu 

Yellowstone. Obliczono, że między 1997 a 2003 
rokiem północna krawędź krateru podniosła się 
o 13 cm. Ruch ten spowodowało przemieszczanie 
się bloków skalnych na głębokości 15 km. Kaldera 
w Yellowstone o wymiarach 45 x 75 km powstała 
640 tys. lat temu na skutek wybuchu wulkanu.

ŹRÓDŁO: ESA

20 LAT MINĘŁO

SZTUCZNA GWIAZDA

Pierwszy satelita Spot został umieszczony 
na orbicie 20 lat temu – 22 lutego 1986 roku. 
Trzy dni później przesłał na Ziemię pierwsze 
zdjęcie. Był jednym z najwcześniejszych sa-
telitów obrazowych. W późniejszych latach 
wystrzelono jeszcze 4 Spoty. W sumie do tej 
pory dostarczyły one ponad 10 mln zdjęć 
Ziemi. Spot 1 wykonywał zdjęcia o rozdziel-
czości 10 m. Planowano, że będzie praco-
wał przez 3 lata, ale w rzeczywistości zdję-
to go z orbity dopiero w 2003 roku. Przez 
17 lat zarejestrował 2,7 mln zdjęć. Później 
dołączyły do niego kolejne satelity, a ostat-
ni z nich – Spot 5 – umieszczony został na 
orbicie w 2002 roku. Przesyła on obrazy 
o rozdzielczości 2,5 m. Wokół Ziemi krążą 
obecnie trzy Spoty. Są one wykorzystywa-
ne w wielu projektach naukowych. Natomiast 
w 2008 roku CNES, twórca satelitów Spot, 
umieści na orbicie wysokorozdzielczego sa-
telitę o nazwie Plejada (Pleaides).

ŹRÓDŁO: CNES

W Europejskim Obserwatorium Południowym 
(ESO) w Cerro Paranal w Chile naukowcy 
stworzyli pierwszą sztuczną gwiazdę na pół-
kuli południowej. Służy ona do kalibrowania 
instrumentów, tak aby umożliwiały precyzyjne 
obserwacje nieba.
28 stycznia o godzinie 23:07 czasu lokalne-
go jeden z segmentów teleskopu VLT (Very 
Large Telescope) o nazwie Yepun został wy-
korzystany do wygenerowania wiązki światła, 
której promień docierał do wysokości 90 km 
nad ziemią. Miała ona określone parametry 
– m.in. długość fali, co umożliwiło precyzyjne 
kalibrowanie teleskopów, dla których najistot-
niejszym problemem jest utrata ostrości obra-

zu wywołana przechodzeniem światła przez 
atmosferę. Chociaż światło „gwiazdy” było 
20 razy słabsze od najciemniejszych gwiazd, 
widać ją było gołym okiem i wystarczyła do 
kalibracji urządzeń pomiarowych. W ciągu 
12 dni testów uruchomiono pierwszą laserową 
gwiazdę LGS (Laser Guide Star), którą użyto 
do poprawienia rozdzielczości obrazów pozy-
skanych przez dwa instrumenty (NAOS-CO-
NICA i SINFONI) zintegrowane z teleskopem 
Yepun. Wydarzenie było efektem pięcioletniej 
współpracy między naukowcami i inżynierami 
z ESO a Instytutem Maksa Plancka z Helden-
bergu (Niemcy).

ŹRÓDŁO: EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY
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NOAA (amerykańska 
agencja National Oceanic 
and Atmospheric Admini-
stration) uruchomiła nową 
wersję portalu nowCOAST 
dostarczającego w czasie 
rzeczywistym informacji 
o zmianach pogody, sta-
nach wód w rzekach i oce-
anach. Można na nim rów-
nież sprawdzić prognozę 
pogody i obejrzeć zdjęcia 
z satelity GOES w paśmie 
widzialnym (aktualizowane 
co pół godziny) i radaro-
wym (aktualizowane co 
15 minut).
NowCOAST wykorzystuje tech-
nologię GIS, która m.in. umoż-
liwia nakładanie na siebie róż-
nych zestawów danych oraz 
prognoz, a w efekcie pozwala 
na wyświetlanie szczegółowych 

WYBRZEŻA NA EKRANIE 

informacji o obecnych warun-
kach na lądach i oceanach. 
Serwis powstał w laboratorium 
Coast Survey Development La-
boratory NOAA. Na mapach 
wyświetlane są także dane 

z obserwacji meteorologicznych 
i oceanograficznych z krajowych 
i regionalnych sieci na lądzie 
i wodzie. Są one aktualizowane 
co godzinę.

ŹRÓDŁO: NOAA

W fazie finalizowa-
nia znajdują się 
prace nad noweli-

zacją ustawy o geodezji i kar-
tografii, na początku kwiet-
nia pod obrady parlamentu 
trafi rządowy projekt usta-
wy o katastrze gruntowym. 
W połowie marca „Roskar-
tografia” (agencja ds. geode-
zji i kartografii) zaaprobowa-
ła wieloletni plan produkcji 
i aktualizacji map topogra-
ficznych, wykonywanych 
w technologii cyfrowej. Rów-
nolegle trwa dyskusja nad ro-
syjską infrastrukturą danych 
przestrzennych, odtajnie-
niem map i danych (współ-
rzędnych) oraz przyszłością 
systemu nawigacji satelitar-
nej GLONASS.

W przedstawionej 
w styczniu br. 
propozycji do-

tyczącej zdjęcia ograniczeń 
w podawaniu dokładności 

DUŻE ZMIANY W ROSJI
W ostatnim roku Rosja wykonała pokaźny krok w kierunku wyko-
rzystania w gospodarce i obronie narodowej nowoczesnych tech-
nologii bazujących na danych geoprzestrzennych. 

współrzędnych obiektów 
geograficznych oraz rozpo-
wszechnianiu zdjęć sateli-
tarnych i lotniczych (czyli 
odtajnieniu danych geoprze-
strzennych) Ministerstwo 
Obrony wyłączyło z tego 
procesu osnowę geodezyjną 
oraz zdjęcia fotogrametrycz-
ne i satelitarne. Jednym z ar-
gumentów wojskowych za 
ograniczeniami dostępu do 
wysokorozdzielczych zdjęć 
była ochrona rosyjskiego ryn-
ku przed zdjęciami z Ikono-
sa i QuickBirda. Pozwolenia 
na pracę na tego typu mate-
riałach (osnowa, zdjęcia) oraz 
funkcje kontrolne miałby peł-
nić sztab generalny, a za nim 
cała bizantyjska struktura 
wojskowej cenzury.

Propozycja Ministerstwa 
Obrony spotkała się z ostrą 
reakcją środowiska. W dysku-
sji przytaczano m.in. przykła-
dy sieci osnowy geodezyjnej 
USA podawanej w interne-

cie bez ograniczeń 
z milimetrową do-
k ład nośc i ą ,  j a k 
i program „Otwar-
te Niebo” pozwa-
lający na kontrol-
ne fotografowanie 
terytoriów własne-
go i obcych państw, 
którego uczestni-
kiem jest, paradok-
salnie, także Rosja. 
Jak stwierdził jeden z dys-
kutantów – do Roskartogra-
fii i Federalnej Służby Bez-
pieczeństwa, kontrolujących 
już rosyjskie firmy geodezyj-
ne i geoinformatyczne, do-
szłaby następna służba.

O becnie jaśniejszym 
punktem wydaje 
się sytuacja wokół 

budowy systemu nawigacji 
satelitarnej GLONASS. Wła-
dze rosyjskie zadeklarowały 
zwiększenie nakładów finan-
sowych na budowę nowych 

satelitów, system ma wreszcie 
szansę na ponowne osiągnię-
cie docelowej liczby 24 sateli-
tów w kosmosie (obecnie jest 
ich 15). W tym roku mają być 
gotowe do startu cztery po-
jazdy serii M, a trzy z nich 
mają znaleźć się w kosmo-
sie. Przyspieszeniu uległ tak-
że program budowy kolejnej 
generacji satelitów (serii K) 
z okresem pracy na orbicie 
zwiększonym do 10-12 lat. 
Pierwsze z nich mają być go-
towe już w 2008 roku, czyli 
dwa lata wcześniej, niż za-
kładano.

Według Siergieja Iwano-
wa, wicepremiera i ministra 
obrony Rosji, system będzie 
udostępniony rosy jsk im 
cywilnym użytkownikom 
do końca przyszłego roku, 
a w 2009 roku będzie dostęp-
ny także dla innych państw. 
O wadze nawigacji sateli-
tarnej i rozwoju techniki 
kosmicznej świadczy m.in. 
niedawna wizyta (21 mar-
ca br.) S. Iwanowa w cen-
trum naukowo-produkcyj-
nym im. Reszetniewa, gdzie 
produkuje się m.in. satelity 
GLONASS.

Wydaje się, że w polityce 
dotyczącej wykorzystania 
danych przestrzennych opcja 
rynkowa weźmie w Rosji górę 
nad propozycjami płynącymi 
ze skostniałej administracji.

JERZY PRZYWARA
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BARTŁOMIEJ GAJC,  
CZESŁAW SUCHOCKI

O bóz Koła Nauko-
wego Geoinforma-
tyków działającego 

na Wydziale Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Koszalińskiej odbył 
się w ub.r. w Trevatn w Nor-
wegii. Uczestniczyło w nim 
14 studentów Politechniki 
Koszalińskiej i UWM w Olsz-
tynie oraz dwóch opiekunów 
– nauczycieli akademickich 
PK. Zadanie polegało na po-
miarze geometrii osi toru li-
nii kolejowej różnymi me-
todami oraz na porównaniu 
i analizie otrzymanych wy-
ników, które należało przed-
stawić w postaci map opraco-
wanych w oprogramowaniu 
ArcGIS. Przedmiotem pomia-
ru był jednokilometrowy od-
cinek linii kolejowej, w osi 
którego co 10 metrów zasta-
bilizowano 100 punktów. 

Zaplanowano następujące 
pomiary:
 niwelację precyzyjną 

punktów zastabilizowanych 
w osi toru w nawiązaniu do 
reperów osnowy państwo-
wej, których wysokości wy-
rażone są w systemie ortome-
trycznym;
 pomiar sieci kątowo-li-

niowej będącej osnową po-
ziomą dla pomiarów tachi-
metrycznych;
 pomiar tachimetryczny 

punktów zlokalizowanych 
w osi toru;

Obóz naukowy młodych geodetów w Norwegii:  
precyzyjne pomiary osi toru kolejowego

KOLEJ NA GPS
Polscy studenci prowadzili prace w ramach projektu badawczego realizo-
wanego przez norweską firmę zajmującą się utrzymaniem torowiska oraz 
przez pracowników Sekcji Geomatyki Gjøvik University College. Celem te-
go projektu jest sprawdzenie możliwości wykorzystania technologii GPS 
RTK w pomiarach osi torów kolejowych.

pomiar punktów w osi to-
ru metodą GPS RTK z wyko-
rzystaniem lokalnej stacji re-
ferencyjnej.

Dodatkowym założeniem 
projektu było niewprowa-
dzanie specjalnego wózka 
pomiarowego, który wymu-
sza zamknięcie ruchu na li-
nii kolejowej. 

ZAŁOŻENIE OSNOWY 
POMIAROWEJ 
I TACHIMETRIA

Jednokilometrowy testo-
wy odcinek toru kolejowego 
został wyłączony na pewien 
czas z eksploatacji. Przebie-
gał on przez skalisty teren 
porośnięty lasem, tuż obok 
jeziora. Osnowa pomiarowa 
była zastabilizowana zna-
kami metalowymi w pod-
łożu skalnym w pobliżu to-
ru. Zadaniem uczestników 
obozu było dokonanie po-
miaru tej osnowy jako sie-
ci kątowo-liniowej i wyrów-
nanie metodą najmniejszych 
kwadratów. Pomiar wykona-
no metodą trzech statywów 
w dwóch położeniach lune-
ty. Do tego celu wykorzysta-

no tachimetr Leica TC 1100 
z kompletem luster i staty-
wów. Aby zwiększyć dokład-
ność wyznaczenia punktów 
osnowy pomiarowej, studen-
ci wykonali obserwacje nad-
liczbowe (rys. 1). Sieć nawią-
zano do sześciu punktów 
o wyznaczonych wcześniej 
współrzędnych.

Oś toru reprezentowana by-
ła przez punkty symetrycznie 
rozłożone w podkładach ko-
lejowych co 10 metrów. Do 
tego celu wykorzystano śru-
by wkręcane z podkładkami, 
na których umieszczono nu-
mery punktów. Oś pomierzo-
no trzykrotnie tachimetrem 
z różnych stanowisk. Różni-
ca współrzędnych tych punk-
tów mieściła się w granicach 
4 cm.

NIWELACJA 
PRECYZYJNA

Rzędne punktów osnowy 
pomiarowej określono, zakła-
dając dwa ciągi niwelacyjne 
nawiązane do trzech repe-
rów o znanej wysokości. Do 
pomiaru wykorzystano ni-
welator kodowy firmy Leica 

(o dokładności 0,4 mm/km) 
wraz z kompletem kodowych 
łat inwarowych. Pomiar wy-
konano w dwóch kierunkach 
(tam i z powrotem), zaś uzy-
skane odchyłki mieściły się 
w dopuszczalnych granicach. 
Podczas pomiaru śruby wy-
stające z podkładów kolejo-
wych wykorzystywano jako 
żabki. Równocześnie przy 
pomiarze ciągu pomierzono 
zastabilizowane punkty osi 
toru. Okazało się przy tym, 
iż stanowiska niwelatora nie 
mogły być obierane bezpo-
średnio na podkładach ko-
lejowych (co było wygodne), 
ponieważ wszelkiego rodzaju 
drgania przenosiły się bezpo-
średnio na instrument, powo-
dując w konsekwencji obniże-
nie dokładności pomiaru. 

POMIARY GPS RTK
Jednym z celów przeprowa-

dzonych badań było porów-
nanie wyników pomiarów 
wykonanych metodami kla-
sycznymi z wynikami pomia-
rów GPS. Do dyspozycji stu-
dentów był zestaw GPS RTK 
Leica 1200. Szybko poradzi-
li sobie oni z ustawieniem 
w odbiornikach niezbędnych 
parametrów i skonfigurowa-
niem stacji referencyjnej, któ-
ra ustawiona była na punkcie 
o znanych współrzędnych – 
G33. Prace pomiarowe pole-
gały na rejestrowaniu danych 
obserwacyjnych przy jedno-
czesnym kontrolowaniu pa-
rametrów wyznaczenia po-
zycji (np. PDOP) punktów 
zastabilizowanych w osi toru 
kolejowego. Pomiar trwał od 
2 do 4 minut w zależności od 
konfiguracji satelitów i obec-
ności przeszkód terenowych 
(wysokie drzewa, skaliste 
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TP10880
G33

TP10901

TP10902

TP10903

TP10904TP10905

TP10907

TP10906

TT3

punkty stałe
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skarpy). Do stabilnego usta-
wienia zestawu tyczki z ante-
ną GPS wykorzystywany był 
specjalny trójnóg. Wszystkie 
dane rejestrowane były w pa-
mięci obu odbiorników, a na-
stępnie przesyłane do kompu-
terów przenośnych. 

Kolejnym etapem było 
przeprowadzenie postpro-
cessingu, czyli ponowne-
go przeliczenia współrzęd-
nych mierzonych punktów 
na podstawie danych obser-
wacyjnych zgromadzonych 
w pamięci stacji referencyj-
nej i odbiornika ruchomego. 
Etap ten obfitował w niespo-
dzianki. Mimo bardzo do-
brych wskaźników jakości 
wyznaczenia pozycji, jakie 
wyświetlane były na ekra-
nie odbiornika GPS w czasie 
pomiaru, w postprocessingu 
okazywało się, że pozycja da-
nego punktu nie może zostać 
wyliczona z oczekiwaną do-
kładnością. Spowodowane 
było to brakiem możliwości 
wyznaczenia tzw. ambiguity 
(nieoznaczoności), co w kon-
sekwencji uniemożliwiało 
otrzymanie milimetrowych 
dokładności. Selekcja obser-
wacji w kilku przypadkach 
skutkowała wyliczeniem nie-
oznaczoności i poprawieniem 
dokładności wyznaczenia po-
zycji. Mimo to zorganizowa-
no kilka dodatkowych sesji 
pomiarowych, aby zebrać 
dane obserwacyjne otrzyma-
ne z pomiarów innej konste-
lacji satelitów. W efekcie dla 
wszystkich 100 punktów zlo-
kalizowanych w osi toru wy-
liczono współrzędne w post-
processingu. 

OPRACOWANIE 
WYNIKÓW POMIARÓW 

Ostatnim etapem badań by-
ło porównanie wyników po-
miarów wykonanych metoda-
mi klasycznymi (tachimetria 
i niwelacja precyzyjna) oraz 
metodą GPS. Zaplanowano 
porównanie:
współrzędnych XY punk-

tów osi toru otrzymanych 
z uśrednionych pomiarów 
tachimetrycznych i z post-

processingu obserwacji GPS 
(rys. 2);
 rzędnych H punktów osi 

toru otrzymanych z niwelacji 
precyzyjnej i z postprocessin-
gu obserwacji GPS (rys. 3).

Porównanie wyników po-
miarów było możliwe po 
dodat kow y m opracowa-
niu pomiarów GPS. Należa-
ło bowiem przetransformo-
wać współrzędne z układu 
elipsoidalnego do lokalnego 
układu współrzędnych oraz 
obliczyć wysokości punktów 
w systemie ortometrycznym, 

w którym wyrażone były wy-
sokości reperów wykorzysta-
nych w niwelacji precyzyjnej. 
Pierwszy etap zrealizowany 
został automatycznie w trak-
cie postprocessingu. Parame-
try lokalnego układu współ-
rzędnych zapisane były w obu 
odbiornikach GPS i przesłane 
wraz z obserwacjami. Opro-
gramowaniem używanym 
w postprocessingu było Leica 
GeoOffice. Wysokości orto-
metryczne obliczone zostały 
z użyciem norweskiego opro-
gramowania SKTrans.

Różnica rzędnych H punktów osi toru otrzymanych z niwelacji 
precyzyjnej i z postprocessingu obserwacji GPS

Opracowane wyniki po-
miarów zostały zgroma-
dzone w przygotowanej 
specjalnie do tego celu ba-
zie danych, tzw. geobazie 
osobistej wykorzystywanej 
w oprogramowaniu Arc-
GIS. Oprócz współrzędnych 
otrzymanych z obserwa-
cji GPS zawarte w niej były 
dodatkowe wskaźniki, np. 
PDOP, GDOP i czas pomia-
ru. Na podstawie zawartości 
bazy danych utworzono kil-
ka map (w tym trójwymiaro-
wych) pokazujących różnice 
we współrzędnych punk-
tów na osi toru kolejowego 
pomierzonego z wykorzy-
staniem techniki GPS RTK 
i tachimetrii oraz niwelacji 
precyzyjnej. 

ZA DUŻE RÓŻNICE
Średnia różnica współ-

rzędnych X i Y otrzymanych 
z tachimetrii i GPS wyniosła 
0,078 m, a jej maksymalna 
wartość aż 0,179 m. Średnia 
różnica otrzymana z porów-
nania rzędnej H z niwelacji 
precyzyjnej i GPS wyniosła 
0,026 m, a jej maksymalna 
wartość 0,092 m. 

Zarówno zdaniem uczest-
ników obozu, jak i norwe-
skich nauczycieli różnice 
we współrzędnych są jednak 
dość duże. Prawdopodobne 
przyczyny to „ukryte” błędy 
mX, mY punktów wykorzysta-
nych do nawiązania osnowy 
pomiarowej. Natomiast duże 
rozbieżności w wyznaczeniu 
wysokości ortometrycznych 
mogły być spowodowane 
niedokładnymi parametra-
mi modelu geoidy zapisany-
mi w odbiorniku.

Mimo tych trudności pra-
cownicy firmy kolejowej już  
są przekonani o opłacalno-
ści wykorzystania metod 
satelitarnych do pomiarów 
osi torów. Otwartą sprawą 
pozostaje nadal spełnienie 
określonych wymagań do-
kładnościowych. W ramach 
projektu badawczego pla-
nowane jest wykorzysta-
nie również satelitów syste-
mów GLONASS i Galileo.

Różnica współrzędnych XY punktów osi toru otrzymanych  
z pomiarów tachimetrycznych i z postprocessingu obserwacji GPS

Punkty GPS
różnice XY 

0,006-0,030 m
0,031-0,060 m
0,061-0,090 m
0,091-0,120 m
0,121-0,150 m
0,151-0,180 m

TP10906

TP10907

TP10904
TP10905

TP10903

TP10902

TP10901

G33

TT3

TP10906

TP10907

TP10904
TP10905

TP10903

TP10902

TP10901

G33

TT3

Punkty GPS
różnice H 

0,000-0,020 m
0,021-0,040 m
0,041-0,060 m
0,061-0,080 m
0,081-0,100 m

2

3
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P rzypomnę cytat z wypo-
wiedzi pani rzecznik: 
„Standardy techniczne, 

według których Agencja do-
konuje zamówień, są zgodne 
z obowiązującymi przepisami 
w dziedzinie geodezji i kar-
tografii. Stosowanie standar-
dów stanowi spełnienie wy-
magań Komisji Europejskiej 
wynikające z rozporządzeń 
i wytycznych technicznych, 
a także przyczynia się do po-
prawy jakości danych i stan-
dardów technicznych w ewi-
dencji gruntów i budynków. 
W tym kontekście wkład re-
sortu rolnictwa w budowę 
nowoczesnego katastru za-
równo w aspekcie zaanga-
żowanych środków, jak i na-
kładu pracy ARiMR trudno 
przecenić”.

Według pani rzecznik, 
ARiMR zamawia opracowa-
nia w obowiązującym pań-
stwowym układzie współ-
rzędnych 2000, a geodeci 
powiatowi prowadzą swo-
je zbiory w układzie 65 lub 
w układach lokalnych. Je-
śli jest tak, jak twierdzi pani 
rzecznik, to dlaczego ARiMR 
wszystkie pomiary realizo-
wane w ramach tak zwanej 
kontroli na miejscu zama-
wia w układach lokalnych? 
Takie opracowania nie mogą 
być wykorzystane przez ko-

ARiMR CO INNEGO 
MÓWI, A CO 
INNEGO ROBI
Od redakcji: Publikowany poniżej list geodety powiatowego jest polemiką 
z wypowiedzią rzecznika prasowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa Iwony Musiał zamieszczoną w GEODECIE 1/2006 i zatytu-
łowaną przez redakcję „Sami sobie winni”.

gokolwiek. A myślę, że są w to 
zaangażowane duże środki. 
Ciekaw jestem, czy któryś 
z geodetów powiatowych 
otrzymał po kontroli na miej-
scu dokumentację z pomiaru 
i ustalenia nowego użytku 
stwierdzonego w ramach tej 
kontroli (inspekcji terenowej) 
w celu zaktualizowania ewi-
dencji gruntów.

Tych, którzy twierdzą, że 
ARiMR nie musi mierzyć 
granic użytków, odsyłam do 
strony internetowej ARiMR, 
gdzie w zakładce Kontrole be-
neficjentów Kontrole – płat-
ności bezpośrednie Zasady 
realizacji kontroli napisano: 
„Celem kontroli przeprowa-
dzonej metodą inspekcji te-
renowej jest:
 stwierdzenie gatunku 

uprawianych roślin lub spo-
sobu użytkowania gruntu na 
danej działce rolnej zgłoszo-
nej we wniosku,
 ustalenie granic upraw 

lub użytków i pomiar po-
wierzchni działek rolnych”.

C zy któryś z geodetów 
powiatowych po-
twierdzi, że ARiMR 

przestrzega obowiązującego 
przepisu zawartego w rozpo-
rządzeniu ministra rozwoju 
regionalnego i budownictwa 
z 16 lipca 2001 roku w sprawie 

zgłaszania prac geodezyjnych 
i kartograficznych... (DzU nr 
78 poz. 837) i po kontroli na 
miejscu otrzymał zgłoszenie 
pracy geodezyjnej dotyczącej 
zmian z zakresu danych ewi-
dencji gruntów i budynków 
oraz czy otrzymał stosow-
ną dokumentację dla ujaw-
nienia tych zmian? O tym, 
że opracowania dotyczące 
granic i powierzchni użyt-
ków w działkach (działkach 
rolnych) muszą być zgłasza-
ne i dokumentacja musi być 
przekazywana geodecie po-
wiatowemu, świadczy treść 
tego rozporządzenia, a szcze-
gólnie § 13 ust. 2.

Kontrolujący stwierdza 
na przykład, że na obszarze 
ujawnionego w ewidencji 
pastwiska jest grunt obsiany 
zbożem, dokonuje „pomia-
rów” i zgodnie z ww. prze-
pisem powinien przekazać 
standardowo sporządzoną do-
kumentację do starosty (geo-
dety powiatowego) ze stwier-
dzonym stanem faktycznym 
w celu aktualizacji ewiden-
cji gruntów. Opracowanie to 
winno być zgłoszone i opra-
cowane w układzie państwo-
wym (65 i/lub 2000).

P odobnie, jeśli kontrola 
na miejscu stwierdzi, 
że na pastwisku jest 

odłóg [odłóg zgodnie z pkt 1 
podpunkt 1c załącznika nr 6 
do rozporządzenia ministra 
rozwoju regionalnego i bu-
downictwa z 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów 
(DzU nr 38 poz. 454) jest zali-
czony do gruntów ornych], to 
też powinna być przekazana 
stosowna dokumentacja do 
starosty (geodety powiatowe-
go) ze stwierdzonym stanem 
faktycznym w celu aktuali-
zacji ewidencji gruntów i do-
konania stosownej zmiany. 
Sytuacja w terenie może być 
i odwrotna, bo „grunt orny” 
może przecież okazać się pa-
stwiskiem czy łąką. Jak może-
my spożytkować ten kapitał 
w postaci wykonanych przez 
ARiMR i jej służby „pomia-
rów” użytków, jeśli nie jest 
on nam, geodetom powiato-
wym, przez ARiMR przeka-
zywany?

Oczywiście, mając wiedzę 
o powyższym uzyskaną od 
ARiMR, moglibyśmy ścigać 
wykonawców prac zleconych 
przez ARiMR za nieprzestrze-
ganie przepisów o obowiązku 
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zgłaszania prac geodezyjnych 
i kartograficznych. Ale czy to 
nie zlecający, nadzorujący i fi-
nansujący organ państwowy 
(ARiMR) powinien dopilno-
wać, aby prace realizowane 
były zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami? 

Według mnie jest ogrom-
na różnica między tym, co 
ARiMR robi, a tym, co ARiMR 
mówi o tej pracy. 

Jeśli jej rzecznik nadal 
uważa, że wystarczy mówić 
o tym, że robi się wszystko 
zgodnie z przepisami, i lu-
dzie w to uwierzą, to będzie-
my mieć nadal to, co mamy.

W swej wypowie-
dzi pani rzecz-
nik zachwyca się 

informatyzacją danych ewi-
dencyjnych w postaci wekto-
ryzacji map ewidencyjnych 
opracowanej na zamówie-
nie ARiMR. Proszę ARiMR 
o wyjaśnienie, do jakich ce-
lów mogą być wykorzystane 
opracowania po tzw. wekto-
ryzacji z dokładnością przej-
ściową położenia punktów 
powyżej 3 m względem osno-
wy. Czy geodeta powiatowy 
może wydać te dane do pla-
nowania gospodarczego lub 
planowania przestrzennego 
realizowanego obecnie w ska-

li 1:1000? Czy może je wydać 
dla wymiaru podatków lub 
świadczeń, dla oznaczania 
nieruchomości w księgach 
wieczystych, dla celów staty-
styki publicznej czy wreszcie 
dla gospodarki nieruchomo-
ściami? Czy sama ARiMR ko-
rzysta z tych danych graficz-
nych opracowanych na swoje 
zamówienie?

Myślę, że z powyższych po-
wodów ARiMR nie życzy so-
bie, aby kontrola na miejscu 
była realizowania w układzie 
współrzędnych 2000. Wów-
czas bowiem potwierdziłaby 
się „wysoka precyzja i jakość” 
prowadzonej wektoryzacji.

P ani rzecznik podkreśla 
na wszelki wypadek, że 
za jakość danych ewi-

dencyjnych odpowiedzialny 
jest starosta (geodeta powia-
towy), a nie ten, który zle-
cił takie, a nie inne opraco-
wanie, które tak znakomicie 
jest przydatne do podanych 
w ustawie i wyżej celów.

Pani rzecznik zarzuca geo-
detom powiatowym, że nie 
korzystają z przekazanych 
im zinformatyzowanych 
przez ARiMR danych. Cie-
kawe, do kogo kierowane by-
łyby pretensję zainteresowa-
nych z tytułu udostępnienia 
im w sposób bezkrytyczny 
ww. danych?

W jednym przyznaję rację 
pani rzecznik. Mogę się po-
chwalić, że mamy mapę wek-
torową z „granicami” działek 

dla całego powiatu. Oczy-
wiście opracowanie zostało 
skontrolowane przez bardzo 
ważnych i bardzo mądrych 
ludzi i nie wykryto usterek, 
bo one ujawniane są najczę-
ściej przez zainteresowane 
podmioty ewidencyjne i geo-
detów uprawnionych reali-
zujących standardowe opra-
cowania.

Według obowiązujących 
przepisów dotyczących ewi-
dencji gospodarstw rolnych 
(DzU nr 10 z 2004 r., poz. 76) 
oraz płatnościach bezpośred-
nich (DzU nr 6 z 2004 r., poz. 
40 z późn. zmianami) prowa-
dzone przez ARiMR pomiary 
w ramach kontroli na miejscu 
winny być wykonywane pod 
bezpośrednim nadzorem wy-
sokiej klasy specjalistów z za-
kresu geodezji ze stosownymi 
uprawnieniami. Jak to wyglą-
da w praktyce, najlepiej wie 
ARiMR i wykonawcy tych 
prac. Myślę, że ci wykonaw-
cy powinni podzielić się swo-
ją wiedzą na ten temat.

Atak w ogóle jesteśmy sa-
mi sobie winni, że ów-
czesny resort rolnictwa 

w latach 50. i 60. ubiegłego 
wieku dopuścił do założenia 
ewidencji gruntów na tere-
nach wiejskich o wiele gor-
szej dokładności niż w mia-
stach. Jesteśmy sami sobie 
winni, że dla tych ogrom-
nych obszarów wiejskich 
nie założono osnowy geode-
zyjnej o odpowiedniej gęsto-

ści wymaganej przepisami. 
Jesteśmy sami sobie winni, 
że resort rolnictwa w latach 
70. ubiegłego wieku zalecił, 
aby pomiary do uwłaszczeń 
były realizowane w sposób 
„uproszczony” w nawiązaniu 
do granic działek na gruncie, 
bez nawiązywania do osno-
wy geodezyjnej. Bardzo czę-
sto też bez kompletowania 
stosownych operatów i ich 
ewidencjonowania. Jesteśmy 
sami sobie winni, że resort 
rozwoju regionalnego i bu-
downictwa dopuścił w 2001 
roku modernizację danych 
ewidencyjnych dotyczących 
granic działek ewidencyj-
nych na terenach wiejskich 
z dokładnością większą niż 3 
m. Jesteśmy sami sobie win-
ni, że jak już ARiMR opraco-
wała według tego standardu 
te dane, to nie bardzo wie, do 
czego je wykorzystać.

Ale autorzy tych opraco-
wań wiedzą: to jest kataster 
gruntów, a co w nim złe, to 
wina starosty i geodety po-
wiatowego, bo – jak to powie-
dział pewien sympatyczny 
Profesor – to właśnie staro-
sta i geodeta powiatowy ma-
ją „burdel w bazach danych” 
już od ponad 7 lat.

Wcześniej te dane były 
oczywiście wspaniałe i słu-
żyły celom, dla których były 
tworzone.

Autor jest geodetą powiatowym
Imię i nazwisko zastrzeżone 

do wiadomości redakcji 

R E K L A M A
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ANNA WARDZIAK

Jeśli chodzi o zasady na-
boru, to od ubiegłego ro-
ku niewiele się zmieniło. 

Kandydaci przyjmowani są 
na podstawie liczby punktów 
uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. Pod uwagę 
brane są przede wszystkim 
wyniki egzaminu gimna-
zjalnego oraz oceny uzyska-
ne na świadectwie. Dodatko-
we punkty można zdobyć za: 
świadectwo z wyróżnieniem, 
udział w olimpiadach przed-
miotowych, turniejach oraz za 
szczególne osiągnięcia sporto-
we czy artystyczne oraz wo-
lontariat. Przy czym proporcje 
w tej punktacji są różne w róż-
nych placówkach (określają je 
wojewódzkie kuratoria), ale 
dominującą część zazwyczaj 
stanowią wyniki egzaminu 
gimnazjalnego. I oczywiście 
tradycyjnie niezależnie od po-
wyższych zasad przyjmowani 
są laureaci konkursów przed-
miotowych organizowanych 
przez wojewódzkie kuratoria 
o zasięgu co najmniej woje-
wódzkim. Będą oni otwierać 
listy kandydatów pod warun-
kiem złożenia oryginałów wy-
maganych dokumentów. 

Zdarza się, że druk podania 
o przyjęcie do wybranej szko-
ły można ściągnąć ze strony 
WWW, ale w większości przy-
padków trzeba pofatygować 
się po niego osobiście. Termi-
ny ich składania są określane 
przez poszczególne kuratoria 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2006/2007

Szkół ponadgminazjalnych kształcących w zawodzie technik geodeta 
wciąż przybywa. Tym razem udało nam się dotrzeć do rekordowej licz-
by 42 placówek, które łącznie oferują blisko 1400 miejsc. Po raz pierwszy 
zdecydowaliśmy się też przyjrzeć ich wyposażeniu, a nasze zestawienie 
sporządziliśmy na podstawie ankiet wypełnionych przez dyrektorów i na-
uczycieli poszczególnych szkół.

oświaty. Wśród dokumentów 
niezmiennie wymieniane są: 
poświadczona kopia świadec-
twa ukończenia gimnazjum 
i zaświadczenie o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, fo-
tografie, orzeczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań do 
wykonywania zawodu, kar-
ta zdrowia i szczepień. Do-
kumentami ostatecznie po-
twierdzającymi wolę podjęcia 
nauki w wybranej szkole są 
oryginały świadectwa ukoń-
czenia gimnazjum i zaświad-
czenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. Podobnie jak 
w roku ubiegłym w niektó-
rych placówkach odbywa się 
nabór elektroniczny uprasz-
czający całą procedurę. Nieco 
odmienne kryteria rekrutacji 
obowiązują w jedynej szkole 
prywatnej (w Świeciu), która 
znalazła się w naszym zesta-
wieniu. 

Aby zwiększyć swoje 
szanse na rynku pra-
cy, warto kontynuować 

naukę na poziomie szkoły 
wyższej; do tego nikogo nie 
trzeba przekonywać. Trzeba 
pomyśleć o tym już przy wy-
borze szkoły średniej, która 
powinna skutecznie do tego 
przygotować. Niewątpliwym 
atutem jest fachowość kadry 
nauczycielskiej oraz jej ak-
tywność (zabieganie o kon-
takty ze sprzedawcami sprzę-
tu, uczelniami, firmami itp.), 
ale także wyposażenie szko-
ły w specjalistyczne oprogra-
mowanie i sprzęt. Wygląda 

na to, że komputerów w szko-
łach nie brakuje – w więk-
szości przypadków podczas 
zajęć przy jednym kompute-
rze pracuje jeden, najwyżej 
dwóch uczniów. Zdecydo-
wanie gorzej jest ze specjali-
stycznym oprogramowaniem 
czy sprzętem. Jeśli przyjrzy-
my się naszemu zestawieniu, 
nasuwa się pytanie: jak w ogó-
le można uczyć geodezji, dys-
ponując jednym czy dwoma 

teodolitami i niwelatorami 
na 30 uczniów i tylko poje-
dynczymi licencjami na geo-
dezyjne oprogramowanie obli-
czeniowe? A gdzie GIS, gdzie 
tachimetry, GPS-y? Dla szkół 
najczęściej to wciąż tylko sfe-
ra marzeń. Pewną informację 
o poziomie szkoły daje nam 
liczba absolwentów, którzy 
dostają się na studia czy suk-
cesy osiągane przez uczniów 
podczas Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Geodezyj-
nej i Kartograficznej. I – jak 
wynika z tabeli – wyposaże-
nie nie jest tu bez znaczenia. 
Myśląc więc o własnej przy-
szłości, warto omówione wa-
runki wziąć pod uwagę. 

MIASTO BIAŁYSTOK BOCHNIA
nazwa szkoły Zesp. Szkół Bud.-

Geodez.
Zesp. Szkół nr 2 

im. St. Konarskiego

strona WWW www.zsbg.end.pl www.zs2-bochnia.pl

nr telefonu (0 85) 732-63-06 (0 14) 612-27-30

liczba oferowanych 
miejsc

30 32

termin przyjmowania 
podań

10.04-12.05 15.05-19.06

rok rozpoczęcia 
kształcenia geodetów

1950 2004

% absolwentów 
z ub.r. przyjętych 
na studia

90 pierwsi absolwenci 
w 2008 r.

udział 
w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy GiK

2005: II m. zespołowo, 
IV, VI i IX indywidualnie

–

geodez. oprogr. 
obliczeniowe 

WinKalk (licencja 
wielostanowiskowa), 

MikroMap

WinKalk (21), 
MikroMap (21)

geodez. oprogr.  
typu CAD

AutoCAD –

geodez. oprogr.  
typu GIS

ArcGIS 
(wielostanowiskowa)

–

teodolity/dalmierze 10/1 6/1

niwelatory optyczne 10 5

tachimetry elektron./
odbiorniki GPS

–/– –/–

MAŁO NAS ;)
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MIASTO KRAKÓW LEGNICA LISKÓW (3) LUBLIN
nazwa szkoły ZSGDiGW Zesp. Szkół Roln. im. 

W. Witosa
Zesp. Szkół nr 2 PSBiG

strona WWW http://zsgdigw.
fm.interia.pl

www.zsr-legnica.net www.zs2liskow.
republika.pl

www.psb.lublin.pl

nr telefonu (0 12) 637-46-69 (0 76) 850-60-25 (0 62) 763-40-42 (0 81) 533-88-31
liczba oferowanych miejsc 65 35 30 32
termin przyjmowania podań 16.05-19.06 24.04-26.05 24.04-19.05 8-31.05
rok rozpoczęcia kształcenia geodetów 1979 1990 2005 1942
% absolwentów z ub.r. przyjętych na 
studia

51 81 pierwsi absolwenci 
w 2009 r.

92

udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy GiK

2004:  
I m. indywidualnie,  
II m. zespołowo

– – 2005: VI m. zespołowo

geodez. oprogr. obliczeniowe WinKalk, C-Geo C-Geo V.6 (1) WinKalk, C-Geo, 
MikroMap

WinKalk, MikroMap, 
EWMapa, EWOpis, 

C-Geo, Geomap

geodez. oprogr. typu CAD AutoCAD (20) – – –

geodez. oprogr. typu GIS – – – GeoMedia

teodolity/dalmierze 23/1 6/– –/– 8/–
niwelatory optyczne 30 2 10 10
tachimetry elektron./odbiorniki GPS –/– –/– –/– 1/–

MIASTO BUSKO ZDRÓJ BYDGOSZCZ CHEŁM DĄBROWA 
GÓRNICZA

nazwa szkoły Zesp. Szkół Techn. 
i Ogólnokszt.

Zesp. Szkół 
Budowlanych

Zesp. Szkół 
Budowlanych

Zesp. Szkół Budowl. 
Technikum nr 5

strona WWW www.zstio-busko.prv.pl www.zsb.bydgoszcz.pl www.zsb.wszip.edu.pl www.zsbdg.pl

nr telefonu (0 41) 378-24-72 (0 52) 341-03-29 (0 82) 563-18-91 (0 32) 264-12-68
liczba oferowanych miejsc 32 54 30 16
termin przyjmowania podań 8.05-20.06 28.05-14.06 1.04-31.05 15.05-14.06

rok rozpoczęcia kształcenia geodetów 2000 2004 2005 2003
% absolwentów z ub.r. przyjętych 
na studia

85 pierwsi absolwenci 
w 2008 r.

pierwsi absolwenci 
w 2009 r.

pierwsi absolwenci 
w 2007 r.

udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy GiK

– – – –

geodez. oprogr. obliczeniowe WinKalk (16), 
MikroMap (16), 

C-Geo (16)

dobiega końca 
organizacja 

i wyposażenie 
oddzielnej pracowni 

komputerowej do 
nauczania przedmiotu 

informatyka geodezyjna 
i kartograficzna

– planowany WinKalk

geodez. oprogr. typu CAD – – –

geodez. oprogr. typu GIS – – –
teodolity/dalmierze 4/1 w trakcie realizacji 1/1 2/–

niwelatory optyczne 3 w trakcie realizacji 1 2
tachimetry elektroniczne/odbiorniki 
GPS

1/– w trakcie realizacji 1/1 –/–
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GDAŃSK GDYNIA GOŚCINO (1) JAROSŁAW JASŁO KATOWICE (2)

Państwowe Szkoły 
Budownictwa

Technikum 
Transportowe

Zesp. Szkół Gosp. 
Żywnościowej 
im. M. Rataja

ZSDGiL Zesp. Szkół 
Budowlanych 

im. Kazimierza Wlk.

ZSTiO 
im. gen. S. Kaliskiego

www.psb.neostrada.pl www.ttgdy.pl.pl www.zsgz_goscino1.
webpark.pl

www.tdgjar.edu.pl http://zsbj.prv.pl www.zstiokce.pl

(0 58) 341-64-61 (0 58) 624-81-36 (0 94) 351-21-33 (0 16) 621-32-82 (0 13) 446-33-49 (0 32) 256-61-33
30 31 35 36 30 34

22.05-21.06 22.05-21.06 27.02-5.06 19.04-31.05 19.04-31.05 15.05-23.06
1980 2004 2005 1945 2002 1950

90 pierwsi absolwenci 
w 2008 r.

pierwsi absolwenci 
w 2009 r.

74 pierwsi absolwenci 
w br.

56

uczniowie uczestniczą – – 2005:  
III m. zespołowo,  
III i X m. indyw.

– uczniowie uczestniczą

WinKalk (10), 
C-Geo (10), 

MikroMap (10)

w trakcie realizacji w trakcie realizacji C-Geo (18), WinKalk brak danych WinKalk v. 3.8 (16), 
v. 3.7. (26),  

Mikromap v. 4.4 (26),  
C-Geo v. 6 (16)

EGB-3 (10), 
GeoMedia (10)

w trakcie realizacji w trakcie realizacji Intell-CAD, 
MicroStation V8 (18)

brak danych –

w trakcie realizacji w trakcie realizacji GEO-INFO – 18 brak danych –
9/– 2/– 15/– 30/1 brak danych/brak 

danych
20/1 nasadka 

dalmiercza
12 7 20 32 brak danych 25
1/– –/– –/– 1/– brak danych/brak 

danych
–

ŁODZIERZ (1) ŁOMŻA ŁÓDŹ (2) OPOLE (4) OSTROŁĘKA OSTROWIEC ŚW.
ZSRCKU ZSD nr 9 im. Komisji 

Edukacji Narodowej, 
Technikum nr 9

ZSP nr 13 
im. Sybiraków

PT nr 1 w ZSTiO 
im. K. Gzowskiego

Zesp. Szkół 
Zawodowych nr 1

Technikum nr 2 
w ZS nr 2

www.lodzierz.w.pl www.zsd9lomza.
republika.pl

http://zsbg.szkoly.
lodz.pl

www.gzowski.opole.pl http://edu.apple.pl/
zsz1ostroleka/

www.budowlanka.
net.pl

(0 59) 857-24-09 (0 86) 473-53-05 (0 42) 659-82-22 (0 77) 474-59-42 (0 29) 765-68-82 (0 41) 263-17-33
30 30 60 32 30 60

1.02-21.06 10.04-12.05 3.04-28.04 15.05-15.06 8-19.05 8.05-20.06
2006 2005 – nieudany 1945 1974 2004 1999

pierwsi absolwenci 
w 2010 r.

– 77,4 80 pierwsi absolwenci 
w 2008 r.

75

– – 9 laureatów i finalistów 
(w latach 2000-

2004); 2004: II i V m. 
indywidualnie, 

III m. zespołowo

2005: 
I m. indywidualnie, 
V m. zespołowo

– uczniowie uczestniczą

– – WinKalk (16), 
MikroMap (16), 

Operat (16), 
C-Geo 5 (25)

C-Geo 07 (16) – WinKalk (1), 
MikroMap (1)

– wersja edukacyjna 
AutoCAD-a (30)

AutoCAD (13) – – –

– – Geomedia (25), 
GEO-INFO 2000 (6), 
GEOSECMA 5.0 (8)

Nobel (21) – –

–/– zakup planowany 15/1 24/2 8/– 4/–
– zakup planowany 15 1 1 5

–/– zakup planowany 1/– 2/1 –/– –/–
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MIASTO OSTRÓW OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI

PŁOCK

nazwa szkoły Zespół Szkół 
Ogrodniczych

Zespół Szkół 
Budowlano-

Energetycznych

Techn. Kszt. Środow. w 
Zesp. Szkół Ponadgimn. 

nr 3

Technikum nr 5 w Zesp. 
Szkół Bud. nr 1

strona WWW – www.zsbe.prv.pl www.zspnr3.w.pl www.budowlanka.net

nr telefonu (0 43) 675-34-61 (0 62) 736-62-28 (0 44) 649-57-62 (0 24) 262-28-17

liczba oferowanych miejsc 30 30 30 30

termin przyjmowania podań 3-28.04 24.04-19.05 3-28.04 8-19.05

rok rozpoczęcia kształcenia geodetów 2002 1998 1985 2002

% absolwentów z ub.r. przyjętych 
na studia

pierwsi absolwenci 
w br.

53 brak danych pierwsi absolwenci 
w br.

udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy GiK

– tak tak –

geodez. oprogr. obliczeniowe – C-Geo (20), WinKalk 
i MikroMap (20)

WinKalk (12), C-Geo 
(12), MikroMap (12)

WinKalk, MikroMap, 
Operat

geodez. oprogr. typu CAD – AutoCad (20) – –

geodez. oprogr. typu GIS – Geo-Info (20) – –

teodolity/dalmierze 3/– 5/1 14/– 2/1

niwelatory optyczne 3 6 14 3

tachimetry elektron./odbiorniki GPS –/– 1/– –/– 1/–

MIASTO ŚWIECIE (5) TORUŃ (6) TRZCIANA WARSZAWA (7)

nazwa szkoły PTG „MENEDŻER” Zesp. Szkół Budowl.  
i Elektr.

Zesp. Szkół Techn.-Wet. TGGD im. St. Kluźniaka

strona WWW www.wsm-swiecie.pl www.zsbiel.torun.pl/ http://rcku.trzciana.
webpark.pl/

www.zs14.pl

nr telefonu (0 52) 33-24-356 (0 56) 622-73-36 (0 17) 851-40-77 (0 22) 619-47-13
liczba oferowanych miejsc 20 35 30 64
termin przyjmowania podań 1.04-31.08 29.05-14.06, nabór 

elektroniczny
19.04-31.05 8-19.05

rok rozpoczęcia kształcenia geodetów 2003 1977 2003 1916
% absolwentów z ub.r. przyjętych na 
studia

pierwsi absolwenci 
w 2007 r.

52 pierwsi absolwenci 
w 2007 r.

91

udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy GiK

– uczniowie uczestniczą – 5 x I m. zespołowo, 
12 laureatów 

i finalistów
geodez. oprogr. obliczeniowe – WinKalk, C-Geo v. 6 w trakcie realizacji Istram (30), 

WinKalk (1), 
MikroMap (1)

geodez. oprogr. typu CAD 1 AutoCAD CT 2002, 
MicroStation v. 8.1

w trakcie realizacji –

geodez. oprogr. typu GIS – ArcView v. 9 w trakcie realizacji –

teodolity/dalmierze 2/– 22/1 10/1 31/–
niwelatory optyczne 2 3 20 35
tachimetry elektron./odbiorniki GPS –/– –/– 1/– 3/–
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POZNAŃ ROPCZYCE RUDA ŚLĄSKA RZESZÓW SANOK SKARŻYSKO-
-KAMIENNA

Zespół Szkół 
Geodez.-Drog. im. 

R. Modrzejewskiego

Zespół Szkół Agro-
Techn. im. W. Witosa

ZSP nr 5 
im. J. Markowej

ZSKU Zespół Szkół nr 4 
im. Kazimierza Wlk.

Zespół Szkół 
Ponadgimn. nr 4

www.zsdg.poznan.pl http://republika.pl/
rolbit

www.markowazsp.
prv.pl

www.zsku.rzeszow.pl www.zs4.esanok.pl www.zsp4.skarzysko.
org

(0 61) 867-26-80 (0 17) 221-85-71 (0 32) 771-71-10 (0 17) 852-09-43 (0 13) 464-75-00 (0 41) 253-26-77

60 30 30 40 30 30

24.04-19.05 19.04-31.05 15.05-14.06 19.04-31.05 19.04-31.05 8.05-20.06

1945 2000 2000 1986 1989 1999

70 76 brak danych 67 67 50

tak tak – 2005: 
I m. indywidualnie, 
VII m. zespołowo

tak tak

C-Geo (15) WinKalk (3), 
MikroMap, C-Geo

WinKalk (10), 
MikroMap (10)

WinKalk (6), 
MikroMap (6), 
EWMapa v. 7.0  

(lic. nieogr.)

WinKalk (10), 
Mikromap (10), 

C-Geo (10)

WinKalk, MikroMap, 
C-Geo

– AutoCAD InteliCAD IntelliCAD v. 6.0 pl 
(20)

AutodeskMap (1) –

ArcView (2) – – GEO-INFO V (20) Geo-Info (1) –

30/1 10/3 7/3 14/1 – nasadka 10/5 6/1

30 5 8 13 6 15

1/– –/– 2/– –/– 1/– –/–

WIELUŃ ZABRZE (8) ZIELONA GÓRA ŻARY ŻELECHÓW (9) ŻYWIEC
Zespół Szkół nr 1 Technikum nr 4 

w Zabrzańskim CKOiZ 
Zespół Szkół 
Budowlanych 

im. T. Kościuszki

Zesp. Szkół Budowl. Zesp. Szkół 
Ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół 
Budowlano-Drzewnych

www.zs1.ehost.pl www.zckoiz.zabrze.pl www.zgora.dialog.net.
pl/zsb

www.zsbzary.friko.pl www.zsz-zelechow.
com

www.zsbdzywiec.
internetdsl.pl

(0 43) 843-35-56 (0 32) 217-27-67 (0 68) 451-39-51 (0 68) 363-47-02 (0 25) 754-11-69 (0 33) 861-21-75
32 30 30 30 30 34

3.02-28.04 15.05-23.06, nabór 
elektroniczny

do 16.06 6.04-14.06 8-19.05 15.05-23.06

1997 1993 1973 2005 1961 2002
36 61 77 pierwsi absolwenci  

w 2009 r.
73 nie dotyczy

tak tak tak – 2005:  
IV m. zespołowo; 

2004: I m. zespołowo 

–

C-Geo (12), 
WinKalk (12)

WinKalk (7) (4) – WinKalk (17), 
C-Geo w. sieciowa, 

MikroMap (17)

WinKalk (16), 
C-Geo (45), 

MikroMap (16)
EWMapa (w. demo), 
MikroMap (12), Geo-

Info (20), IntelliCAD (20)

– (3) – – AutoCAD (20)

Geo-Info – – – GEO-MAP w. sieciowa, 
GeoMedia (20),  

Cyfr. Stacja 
Fotogrametr. Dephos (1)

–

7/1 4/1 12/1 –/– 20/1 4/–
4 1 12 3 33 4

1/– –/– –/– –/– 2/– –/– 

Informacje dodatkowe: cyfry w nawiasie przy nazwie oprogramowania oznaczają liczbę licencji, (1) – szkoła posiada internat, (2) – szkoła oferuje również naukę na poziomie 
policealnym, (3) – wpłata na RR 60 zł/rok szkolny, (4) – bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, 2 pracownie komputerowe i centrum multimedialne, (5) – wpisowe 150 zł, czesne mies. 
100 zł, (6) – szkoła dysponuje również pakietem programów edukacyjnych „Geodezja” (UWM), (7) – bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dostęp do internetu w pracowniach 
komputerowych i Multimedialnym Centrum Informatycznym, (8) – w latach 2004-2006 odbywały się praktyki zagraniczne dla uczniów klasy III w ramach Programu UE 
„Leonardo da Vinci”, (9) – szkoła dysponuje również pakietem programów edukacyjnych „Geodezja” (UWM), a także „Przepisy prawne” i „Standardy geodezyjne”
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GEMAT – wszystko dla geodezji 
85-063 BYDGOSZCZ  
ul. Zamojskiego 2A 
tel./faks (0 52) 321-40-82  
327-00-51, www.gemat.pl 

GEOMATIX Sp. z o.o. 
Sklep Geodezyjny  
40-084 KATOWICE,  
ul. Opolska 1, tel. (0 32) 781-51-38  
faks (0 32) 781-51-39 
Sklep internetowy: www.geomarket.pl 

P.U.H. REGMARK  
Sprzęt Geodezyjno-Pomiarowy 
Zapraszamy pn.-pt. (g. 9-17)  
91-089 ŁÓDŹ,  
ul. Ossowskiego 27 
tel./faks (0 42) 651-74-66 

Impexgeo – tachimetry, GPS, 
niwelatory automatyczne  
i cyfrowe, lasery 
ul. Platanowa 1, os. Grabina 
05-126 NIEPORĘT  
tel. (0 22) 774-70-07 

OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie  
Artykuły geodezyjne i kreślarskie 
10-117 OLSZTYN 
ul. 1 Maja 13  
tel. (0 89) 527-49-28  
faks (0 89) 527-49-19 

TO MIEJSCE CZEKA  
NA OGŁOSZENIE  
O TWOIM SKLEPIE  

I KOSZTUJE  
TYLKO 540 ZŁ  

(PLUS VAT) ROCZNIE 

GEOLINE – sprzęt geodezyjny  
Generalny dystrybutor firmy Richter  
41-709 RUDA ŚLĄSKA 
ul. Hallera 18A 
tel./faks (0 32) 244-36-61 
244-36-62 

PH Meraserw  
Sprzęt pomiarowy  
dla budownictwa i geodezji  
70-361 SZCZECIN 
ul. Pocztowa 24 
tel./faks (0 91) 484-14-54 

NADOWSKI – przedst. Leica 
Geosystems, Tachimetry, GPS, 
niwelatory, akcesoria 
43-100 TYCHY, ul. Rybna 34 
tel. (0 32) 227-11-56  
faks (0 32) 327-47-75 

COGiK Sp. z o.o.  
Wyłączny przedstawiciel  
firmy Sokkia 
02-390 WARSZAWA   
ul. Grójecka 186 (III p.) 
tel. (0 22) 824-43-33 

 
 

CZERSKI TRADE POLSKA Ltd 
Przedstawicielstwo firmy  
Leica Geosystems AG  
02-087 WARSZAWA  
al. Niepodległości 219 
tel. (0 22) 825-43-65 

GEOSERV Sp. z o.o. –  
sprzęt i narzędzia pomiarowe  
dla geodezji i budownictwa  
02-122 WARSZAWA  
ul. Sierpińskiego 5 
tel. (0 22) 822-20-65  

Geozet s.j. – Sprzęt geodezyjny, 
kopiarki, sprzęt kreślarski,  
materiały eksploatacyjne 
01-018 WARSZAWA, ul. Wolność 2a 
tel./faks (0 22) 838-41-83 
838-65-32 

 
 
 
 
Leica Geosystems Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 101a  
04-041 Warszawa 
tel. (0 22) 338-15-00 
faks (0 22) 338-15-22 
www.leica-geosystems.pl 

 
 

 
TPI Sp. z o.o. – Bliżej geodety 
WARSZAWA tel. (0 22) 632-91-40 
WROCŁAW (0 71) 325-25-15 
POZNAŃ (0 61) 665-81-71 
KRAKÓW (0 12) 411-01-48 
GDAŃSK (0 58) 320-83-23 
RZESZÓW (0 17) 862-02-41 
 

 
 

CENTRUM SERWISOWE 
IMPEXGEO. Serwis instrumentów 
geodezyjnych firm Nikon, Trimble, 
Zeiss i Sokkia oraz odbiorników GPS 
firmy Trimble 05-126 NIEPORĘT  
ul. Platanowa 1, os. Grabina 
tel. (0 22) 774-70-07 

S K L E P Y NADOWSKI autoryzowany serwis 
Leica Geosystems, serwis Elta, DiNi, 
Geodimeter, Trimble  
43-100 TYCHY, ul. Rybna 34  
tel. (0 32) 227-11-56  
faks (0 32) 327-47-75 

COGiK Sp. z o.o.  
Serwis instrumentów firmy Sokkia 
02-390 WARSZAWA  
ul. Grójecka 186 (III p.) 
tel. (0 22) 824-43-33 

PUH GEOBAN K. Z. Baniak  
Serwis Sprzętu Geodezyjnego 
30-133 KRAKÓW 
ul. J. Lea 116 
tel./faks (0 12) 637-30-14 
tel. (0 501) 01-49-94 

BIMEX – serwis sprzętu 
geodezyjnego i laserowego 
66-400 GORZÓW WLKP.  
ul. Dobra 19 
tel. (0 95) 720-71-92 
faks (0 95) 720-71-94 

GEOTRONICS KRAKÓW 
31-216 KRAKÓW  
ul. Konecznego 4/10u 
tel. (0 12) 416-16-00 
faks (0 12) 416-16-00  
geokrak@geotronics.krakow.pl 

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny instrumentów firmy 
PENTAX oraz serwis instrumentów 
mechanicznych dowolnego typu 
05-090 RASZYN, ul. Wesoła 6 
tel./faks (0 22) 720-28-44 

Geras Autoryzowany serwis 
instrumentów serii Geodimeter firmy 
Spectra Precision  
(d. AGA i Geotronics),  
01-445 WARSZAWA  
ul. Ciołka 35 paw. 78  
tel. (0 22) 836-83-94  
www.geras-npe.com 

 
 

MGR INŻ. ZBIGNIEW CZERSKI 
Naprawa Przyrządów  
Optycznych  
Autoryzowany serwis  
Leica Geosystems AG  
(gwarancyjny i pogwarancyjny)  
02-087 WARSZAWA  
al. Niepodległości  219 
tel. (0 22) 825-43-65 
fax (0 22) 825-06-04 

OPGK WROCŁAW Sp. z o.o. 
Serwis sprzętu geodezyjnego 
53-125 WROCŁAW  
al. Kasztanowa 18/20 
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345  
faks (0 71) 373-26-68 

PPGK S.A.  
Pracownia konserwacji – naprawa 
sprzętu geodez. różnych firm, 
wzorcowanie, atestacja sprzętu 
geodez., naprawa i konserwacja 
sprzętu fotogrametrycznego 
tel. (0 22) 835-44-91, 835-54-70  
w. 215, (0 695) 414-210  
01-943 WARSZAWA  
ul. Pstrowskiego 10 

Pryzmat s.c. 
Serwis sprzętu geodezyjnego  
31-539 KRAKÓW  
ul. Żółkiewskiego 9 
tel./faks (0 12) 422-14-56  
tel. (0 501) 254-899 

Serwis Instrumentów 
Geodezyjnych Geomatix Sp. z o.o. 
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS) 
40-084 KATOWICE, ul. Opolska 1 
tel. (0 32) 781-51-38  
faks (0 32) 781-51-39 
serwis@geomatix.com.pl 

Serwis sprzętu geodezyjnego 
PUH „GeoserV” Sp. z o.o. 
01-122 WARSZAWA 
ul. Sierpińskiego 5 
tel. (0 22) 822-20-65 

TPI Sp. z o.o. 
Serwis sprzętu 
00-716 WARSZAWA 
ul. Bartycka 22 
tel. (0 22) 632-91-40 

ZETA PUH Andrzej Zarajczyk 
Serwis Sprzętu Geodezyjnego 
20-072 LUBLIN 
ul. Czechowska 2 
tel. (0 81) 442-17-03 

Autoryzowany serwis 
światłokopiarek firmy REGMA – 
PUH GEOZET s.j.  
01-018 WARSZAWA 
ul. Wolność 2A 
tel. (0 22) 838-41-83, 838-65-32 

Serwis ploterów HP, MUTOH, 
skanerów A0 CONTEX, VIDAR, 
kopiarek A0 Gestetner, Ricoh 
światłokopiarek Regma. Kwant – 
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OSTROŁĘKA, pl. Bema 11, tel./faks 
(0 29) 764-59-63, www.kwant.pl 

TO MIEJSCE CZEKA  
NA OGŁOSZENIE  

O TWOIM SERWISIE  
I KOSZTUJE  

TYLKO 540 ZŁ  
(PLUS VAT) ROCZNIE 

Serwis Wykrywaczy  
RABCZYŃSKI  
30-681 KRAKÓW  
ul. Włoska 15/35  
tel. (0 12) 655-97-41 
www.lokalizatory.prv.pl 
 

Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii  
00-926 Warszawa  
ul. Wspólna 2, www.gugik.gov.pl 

główny geodeta kraju –  
Jerzy Albin, tel. (0 22) 661-80-18 

wiceprezes – Ryszard Preuss 
tel. (0 22) 661-82-66 

dyrektor generalny –  
Tadeusz Kościuk 
tel. (0 22) 661-84-32 

Departament Geodezji, 
Kartografii i Systemów Informacji 
Geograficznej 
p.o. dyrektora Roman Wojtynek  
tel. (0 22) 661-80-27 
p.o. zastępcy Jerzy Ziuzia  
tel. (0 22) 661-80-28 

Departament Informacji 
o Nieruchomościach 
p.o. dyrektora Witold Radzio  
tel. (0 22) 661-81-18 

Departament Informatyzacji 
i Rozwoju Państwowego  
Zasobu Geodezyjnego  
i Kartograficznego 
p.o. dyrektora Janusz Dygaszewicz 
tel. (0 22) 661-81-17 

Departament Nadzoru, Kontroli 
i Organizacji Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej  
p.o. dyrektora Adolf Jankowski  
tel. (0 22) 661-84-02 

Departament Spraw Obronnych 
oraz Ochrony Informacji 
Niejawnych  
dyrektor Szczepan Majewski  
tel. (0 22) 661-82-38 
zastępca Jacek Płaska  
tel. (0 22) 661-84-48 

Departament Prawno- 
-Legislacyjny dyrektor: wakat  
tel. (0 22) 661-84-21 

Biuro Współpracy Zagranicznej 

p.o. dyrektora Ewa Malanowicz  
tel. (0 22) 661-84-53 

Biuro Informacji Publicznej  
oraz Komunikacji Medialnej  
p.o. dyrektora Łucja Knoll  
tel. (0 22) 661-81-16 

Biuro Obsługi Urzędu 
dyrektor Krzysztof Podolski  
tel. (0 22) 661-80-40 

Stanowisko ds. Audytu 
Wewnętrznego Anna Strąk  
tel. (0 22) 661-81-76 

Centralny Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
01-102 Warszawa,  
ul. J. Olbrachta 94 

dyrektor Grzegorz Kurzeja 
tel./faks (0 22) 532-25-02 

przyjmowanie zleceń  
Jolanta Kujawa,  
tel. (0 22) 532-25-20 

 składnica materiałów 
geodezyjnych (Lesznowola) –  
Celina Grędzicka,  
tel. (0 22) 757-93-76 

Ministerstwo Transportu 
i Budownictwa 
00-928 Warszawa, 
ul. Chałubińskiego 4/6 
www.mtib.gov.pl 

minister Jerzy Polaczek 
tel. (0 22) 630-11-00,  
faks (0 22) 830-02-61 

podsekretarz stanu 
ds. budownictwa Piotr Styczeń 
tel. (0 22) 661-80-05 

Departament Regulacji Rynku 
Nieruchomości 
p.o. dyrektora  
Katarzyna Szarkowska 
tel. (0 22) 661-80-15 

Instytut Geodezji i Kartografii 
02-679 Warszawa 
ul. Modzelewskiego 27  
tel. (0 22) 329-19-00 
faks (0 22) 329-19-50 
igik@igik.edu.pl, www.igik.edu.pl 
 

Dolnośląski –  
Zofia Wysocka-Puchala  
pl. Powst. Warszawy 1 
50-951 Wrocław  
tel. (0 71) 340-60-12 

Kujawsko-Pomorski –  
Karol Bogaczyk, ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz  
tel. (0 52) 349-77-50  
faks (0 52) 349-77-52 

Lubelski – Stanisław Kochański 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 
tel. (0 81) 532-65-14, 742-43-74 
skochan@lublin.uw.gov.pl 

Lubuski – Piotr Slezion 
ul. Jagiellończyka 8  
66-413 Gorzów Wielkopolski  
tel. (0 95) 722-38-20 

 Łódzki – Mirosław Szelerski 
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź  
tel. (0 42) 664-18-65, 6 
faks (0 42) 664-18-66 

Małopolski – Stanisław Marczyk 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
tel. (0 12) 422-67-29 
faks (0 12) 422-33-58 
smar@malopolska.uw.gov.pl 

Mazowiecki – Jerzy Pindelski 
plac Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa  
tel. (0 22) 695-60-98  
faks (0 22) 620-29-32 

Opolski – Marek Świetlik 
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole  
tel. (0 77) 452-49-00, 441-52-73 

Podkarpacki –  
Bogusława Szczepanik  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 
tel. (0 17) 867-19-19 
faks (0 17) 867-19-68 

Podlaski – Marian Brożyna 
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok 
tel. (0 85) 743-93-52 
faks (0 85) 743-93-79 

Pomorski – Romuald Nowak 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
tel. (0 58) 307-75-08 

Śląski – Małgorzata Kosin 
ul. Jagiellońska 25 
40-032 Katowice  
tel. (0 32) 207-75-22 

Świętokrzyski –  
Andrzej Dąbrowski  
al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce, tel. (0 41) 342-15-75 

Warmińsko-Mazurski –  
Stanisław Waldemar Kowalski 
al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 
10-575 Olsztyn  
tel. (0 89) 527-23-05 

Wielkopolski – Lidia Danielska 
al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań 
tel. (0 61) 854-16-94, faks 854-17-19 
wingik@poznan.uw.gov.pl 

Zachodniopomorski –  
Antoni Myłka  
ul. Wały Chrobrego 4  
70-502 Szczecin  
tel. (0 91) 430-36-39  
faks (0 91) 434-53-62 

Geodezyjna Izba Gospodarcza 
00-043 Warszawa 
ul. Czackiego 3/5, p. 207 
tel. (0 22) 827-38-43 
www.gig.org.pl 

Klub ODGiK przy ZG SGP 
00-043 Warszawa  
ul. Czackiego 3/5  
tel. (0 22) 826-87-51  
(0 43) 827-59-81 
www.klub-odgik.org.pl 

Polska Geodezja Komercyjna 
(KZPFGK) 
00-943 Warszawa 
ul. Pstrowskiego 10 
tel. (0 22) 835-44-91  
i 835-54-70 w. 218 
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl 

Polskie Towarzystwo  
Informacji Przestrzennej  
02-781 Warszawa  
ul. Pileckiego 112/5  
tel. (0 22) 446-03-57 
ptip@ptip.org.pl, www.ptip.org.pl 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
– Zarząd Główny 
00-043 Warszawa  
ul. Czackiego 3/5 
tel. (0 22) 826-87-51, 336-13-51 
www.sgp.geodezja.org.pl  

Stowarzyszenie  
Kartografów Polskich 
51-601 Wrocław 
ul. J. Kochanowskiego 36 
tel. (0 71) 372-85-15 
www.aqua.ar.wroc.pl/skp 

Wielkopolski Klub Geodetów 
61-663 Poznań  
ul. Na Szańcach 25  
tel./faks (0 61) 852-72-69 

Zachodniopomorska 
Geodezyjna Izba Gospodarcza 
70-376 Szczecin 
ul. 5 Lipca 22/1 
tel. (0 91) 484-09-57  
tel./faks (0 91) 484-66-57 
www.geodezja-szczecin.org.pl 
sleszko@geodezja-szczecin.org.pl 

Stowarzyszenie Geodetów 
Powiatu Wołomińskiego 
05-200 Wołomin 
ul. Legionów 11 
tel./faks (0 22) 776-19-28 
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Punkt graniczny Plastmark
grot wykonany ze stali powleczonej 
tworzywem sztucznym, plastik jest 
karbowany i wyposażony w „skrzy-
dełka” zabezpieczające punkt przed 
wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszko-
dzenia pomarańczowej głowicy napis: 
„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie 
podlega karze”

11-121 (40 cm) .............................18,30 zł
11-122 (50 cm) ............................ 19,52 zł

Łaty niwelacyjne
teleskopowe
aluminiowe z pokrowcem 
i libelą, prod. chińskiej, długość 
do transportu 1,17-1,25 m.

23-030 
(3-metrowa) .............. 158,60 zł
23-031 
(4-metrowa) ................176,90 zł
23-032 
(5-metrowa) ............. 195,20 zł

Lustro dalmiercze Sokkia PPS-3050-SK 
prod. chińskiej. z oprawą i metalową tarczą 

23-020 (bez tyczki) ................................................................................829,60 zł
23-021 (z tyczką teleskopową 2,60 m,  
blokada pierścieniem) ..............................................................................1317,60 zł

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcionka 
pochyła  o różnej wysokości, prod. niem.
DIN 16:
07-021 (1,8 mm) .................45,54 zł
07-022 (2,5 mm) ................36,49 zł
07-023 (3,5 mm) ................36,49 zł
07-024 (5,0 mm) ................42,38 zł
07-025 (7,0 mm) ................45,88 zł
07-026 (10,0 mm) .............65,27 zł
ISO 3098/DIN 6776: 
07-031 (1,8 mm) ................. 51,92 zł
07-032 (2,5 mm) ................46,36 zł
07-033 (3,5 mm) ................46,36 zł
07-034 (5,0 mm) ................ 51,24 zł
07-035 (7,0 mm) ................ 56,12 zł
07-036 (10,0 mm) ............. 79,30 zł
Uwaga! Wysyłka szablonów 
za pobraniem na koszt odbiorcy

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
Wszystkie podane ceny zawierają VAT  Szczegółowe warunki zakupu na stronie 75

Niwelator automatyczny Nikon 
gwarancja 36 mies., prod. jap.
AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)

01-010 ......................................................................................................1451,80 zł
AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)

01-011 ......................................................................................................1823,90 zł
Statyw alum. Nedo do niwelatora
01-050 ....................................................................................................... 280,60 zł
Łata teleskopowa Nedo z libelką
01-041 (4-metrowa) ...............................................................................201,30 zł
01-042 (5-metrowa) ...............................................................................213,50 zł

Tuszograf do papieru i kalki
Rotring
07-070 (0,13 mm) .............. 99,80 zł
07-071 (0,18 mm) ............112,28 zł
07-072 (0,25 mm) .............92,40 zł
07-073 (0,35 mm) .............80,98 zł
07-074 (0,50 mm) .............73,98 zł
07-075 (0,70 mm) .............73,98 zł
07-076 (1,00 mm) .............. 59,34 zł
Standardgraph
07-080 (0,13 mm) ............. 61,66 zł
07-081 (0,18 mm) .............. 61,66 zł
07-082 (0,25 mm) .............48,41 zł
07-083 (0,35 mm) .............43,09 zł
07-084 (0,50 mm) ............43,09 zł
07-085 (0,70 mm) ............43,09 zł
07-086 (1,00 mm) .............43,09 zł
07-087 (1,40 mm) .............43,09 zł
07-088 (2,00 mm) ............43,09 zł
Staedtler
07-090 (0,18 mm) ............. 79,98 zł
07-091 (0,25 mm) .............64,99 zł
07-092 (0,35 mm) ............55,79 zł
07-093 (0,50 mm) ............40,46 zł
Staedtler – końcówki
07-094 (0,18 mm) ............. 61,00 zł
07-095 (0,25 mm) .............54,90 zł
07-096 (0,35 mm) ............34,51 zł
07-097 (0,50 mm) ............34,51 zł
07-098 (0,70 mm) ............34,51 zł
07-099 (1,00 mm) .............34,51 zł
Uwaga! Wysyłka tuszografów 
za pobraniem na koszt odbiorcy

Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies.,zabezpieczenie  
kompensatora, prod. USA
model SAL 32N  (1 mm/1 km)

07-041 .................................................................................................... 2135,00 zł

OFERTA SPECJALNA:
model SAL 24N (2 mm/1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową 

07-042 .................................................................................................... 1683,60 zł

Akcesoria dalmiercze 
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

Lustro
15-010 ................................732,00 zł
Tyczka teleskopowa 2,15 m, 

15-011 ...........366,00 zł
Dalmierczy zestaw realizacyjny 
(lustro realizacyjne, trzpienie:  
3, 10 i 30 cm, zdejmowalna  
libelka precyzyjna, stojak  
do lustra)

15-012 .................854,00 zł

Niwelator automatyczny Sokkia
gwarancja 24 mies., kompensator z tłumieniem magnetycznym, prod. chińskiej,
model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 20x

23-000 ................................................................................................... 1000,40 zł
OFERTA SPECJALNA: 
model C 410 (2,5 mm/1 km),  
pow. 20x, z aluminiowym statywem  
i 5-metrową łatą teleskopową z libelką 

23-010 .................................................................................................... 1464,00 zł
model C 330 (2 mm/1 km), pow. 22x

23-011 ...................................................................................................... 1329,80 zł

Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
11-010 (dł. 55 mm) ........................2,24 zł

Repery ścienne Goecke
11-021 (dł. 130 mm, 
alum.) ..................................................24,58 zł
11-022 (dł. 72 mm, stal.) ...........13,91 zł
11-023 (dł. 75 mm,  kuty stal., 
pokr. mosiądz.) ................................ 21,45 zł

Radiotelefon Motorola T5522 
w zestawie
gwarancja 12 mies.; 
zestaw: 2 radiotelefony, 
dwustanowiskowa ładowarka, 
2 klipsy do paska; zasięg 
do 3 km, moc 0,5 W, czytelny 
podświetlany wyświetlacz; 
zasilanie: 3 baterie AA 
(paluszki) lub akumulator NiCd, pracuje 
na częstotliwości 446 MHz; wymiary: 
160x60x30 mm, waga 172-179 g 

11-037 ......................................... 549,00 zł

Dalmierz ręczny DISTO 
DISTO A3, zasięg 0,05-100 m, 
dokładność ±3 mm, czas 
pomiaru 0,16-4 s, podświetlany 
ciekłokrystaliczny wyświetlacz, 
dodawanie i odejmowanie, 
pamięć 19 ost. pomiarów, IP54

11-117 ........................................ 1706,78 zł
DISTO A5, gwarancja 24 mies., 
 prod. szwajcarskiej, zasięg 
0,05-200 m, dokładność 
±2 mm, do 10 tys. pomiarów 
z 1 kompletem baterii, pamięć 
20 ostatnich pomiarów, kalkulator, 
libelka i lunetka teleskopowa, 
podświetlenie, w zestawie: 
dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii 
(2 x 1,5 V AA), wymiary 148 x 64 x 36 mm, 
waga 241 g

11-118 .......................................  2194,78 zł
DISTO plus, zasięg 0.2-200 m, 
dokładność ±1,5 mm, pamięć 
ostatnich 15 pomiarów, 
możliwość transmisji Bluetooth, 
oprogramowanie do wizualizacji 
i gromadzenia wyników 
pomiarów dla Windows CE

11-116 ........................................3475,78 zł

Planimetry elektroniczne Placom
prod. japońskiej, dokładność 0,2%, czas pracy na jednej baterii ok. 20 godzin

23-040 
(KP 80N, biegunowy, 10 cyfr) ............................................................. 2867,00 zł
23-041 
(KP 82N, biegunowy, 5 cyfr) ................................................................2501,00 zł
23-042 
(KP 90N, wózkowy, 10 cyfr) ................................................................2989,00 zł
23-043 
(KP 92N, wózkowy, 5 cyfr) ...................................................................2745,00 zł

Minilustro dalmiercze Sokkia PPS-4080-SK
prod. chińskiej z libelą, skręcaną tyczką (1,25 m ) i pokrowcem 

23-022 ..................................................................................... 671,00 zł

System VECTOR
znak geodezyjny wykonany 
z bardzo trwałego tworzy-
wa, podwójna stabilizacja, du-
ża stabilność i wytrzymałość 
w każdym gruncie, możliwość 
indywidualnego numerowania, 
lekki, czerwona i dobrze widoczna 
w terenie głowica (z napisem GRANI-
CA WŁASNOŚCI lub neutralna)

11-150 (komplet) .................31,72 zł
11-151 (słupek) ................... 25,62 zł
11-152 (żabka) .......................6,10 zł
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OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!

Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel
teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, 
podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetrowy, 
prod. niem.

04-111 (4-metrowa) .................................................. 192,77 zł
04-112 (5-metrowa) .................................................. 208,63 zł
04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss 
lub zatrzask-Wild) .......................................................... 305,59 zł
Pokrowiec na łatę TN 14, TN 15
04-120  ............................................................................ 22,63 zł
Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15
04-130 ............................................................................. 40,52 zł

Niwelator autom. Geo-Fennel
prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.
No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, 
powiększ. 20x) 

04-012 ...............................................................................................................1161,79 zł
No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 26x)

04-011 .............................................................................................................. 1399,24 zł
No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 32x)

04-014 ...............................................................................................................1817,80 zł

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, prod. niem., 
czarny podział milimetrowy na żółtym 
tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

02-021 (30-metrowa) ... 193,98 zł
02-022 (50-metrowa) ... 251,32 zł

Ruletka stalowa Richter 

Lakierowana Richter 414 GSR, 
prod.niem., czarny podział 
milimetrowy na żółtym tle

02-011 (30-metrowa) .....128,10 zł 
02-012 (50-metrowa) ....176,90 zł
Nierdzewna niełamliwa Richter 
472 SR, prod. niem., czarny podział 
cm na jasnym stalowym tle

02-031 (30-metrowa) ....159,82 zł
02-032 (50-metrowa) ...235,46 zł
Nierdzewna Richter 464 SR, prod. 
niem., podział trawiony milimetrowy 
na całej długości na stalowym tle

02-081 (30-metrowa) ... 170,80 zł
02-082 (50-metrowa) ... 241,56 zł
Uwaga: Ruletki posiadają 
aprobatę typu wydawaną przez 
prezesa Głównego Urzędu 
Miar, a także 10-centymetrową 
„rozbiegówkę”

Taśma domiarówka na zwijaku BASIC
stalowa, lakierowana na biało, warstwa fosforanowa  
dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis  
czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów  
czerwony, „0” od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie  
Prezesa Głównego Urzędu Miar

04-065 (20-metrowa) ................................................................................... 104,75 zł
04-066 (30-metrowa) ....................................................................................126,04 zł
04-067 (50-metrowa) ....................................................................................172,67 zł

Taśma domiarówka ISOLAN 
stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział 
i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony,  
„0” od brzegu,  prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94  
prezesa Głównego Urzędu Miar

04-061 (30-metrowa z podziałem cm) ................................................... 228,75 zł
04-062 (30-metrowa z podziałem mm) .................................................. 228,75 zł
04-063 (50-metrowa z podziałem cm) ................................................... 303,60 zł
04-064 (50-metrowa z podziałem mm) ................................................. 303,60 zł

Statyw uniwersalny 
Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie blokowanie  
nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu  
40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna  
5/8˝x 11, masa 3,3 kg

04-050 ......................................................................272,39 zł
Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nóg – (zaciski  
mimośrodowe), śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm,  
wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna  
5/8˝x11, masa 5,1 kg

04-030 ............................................................................................................... 344,09 zł
Drewniany FS 24. Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg,  
nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów  
i malarskimi, okucia aluminiowe

04-040 ............................................................................................................... 420,55 zł

Tyczka do anteny GPS
G20 – z włókna węgl., skręcana 
z 2 części, dł. 2 m, śred. 32 mm,  
gwint 5/8 ,̋ waga 800 g,  
wymienna stopka, libella, pokrowiec

04-250 ...............................452,05 zł 

Łata drewniana
L4 – pokryta powłoką poliamidową, 
bardzo jasny odczyt, zaciski 
mimośrodowe, 4-metrowa 
składana na 4 części; szer. 53 mm, 
dodatkowo pasek spinający, prod. 
niemieckiej

04-114 ................................505,36 zł

Farba odblaskowa Geo-Fennel
w aerozolu do markowania znaków. 
Przyczepna do każdego podłoża, 
także do mokrych powierzchni, 
wodoodporna, szybko schnąca, 
spełnia ISO 9001, posiada atest 
PZH, prod. bryt.

04-021  ............................... czerwona

04-022  ................................... różowa

04-023  ...................pomarańczowa

04-024  ........................................żółta

04-025  ..............................  niebieska

04-026  ..................................  zielona

04-027  ......................................  biała

04-028  ...................................  czarna
puszka 500 ml  .......................23,58 zł

Akcesoria dalmiercze
Zestaw celowniczy A4 (lustro, 
obsadka 5/8 ,̋ tarcza celownicza), 
prod. niemieckiej

04-230 ...............................598,40 zł
Tyczka L25 do lustra z zaciskiem 
mimośrodowym (gwint 5/8˝) 
i libelką (do rektyfikacji); 2,5 m 

04-232 ............................... 431,83 zł

Minilustro dalmiercze
prod. niemieckiej 
(komplet wraz 
z akcesoriami 
i pokrowcem)

04-240 ......447,74 zł

Tyczki geodezyjne stalowe
Nieskładane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm, 
pokryte poliamidem w kolorze 
odblaskowym.  Sprzedaż na sztuki

04-150 ..................................35,44 zł
Segmentowe skręcane, dł. 2,16 m, 
śr. 28 mm pokryte poliamidem 
w kolorze odblaskowym, składane 
z dwóch odcinków. Możliwość 
łączenia wielu elementów. Komplet 
4 tyczek w pokrowcu 

04-160 ...............................286,70 zł

Szkicownik 
z drewna bukowego, prod. polskiej

04-081 
(format A4)  ..............................84,06 zł
04-082 
(format A3)  ...........................105,46 zł
z przezroczystego tworzywa
04-090 
(format A4)  ........................... 178,00 zł

Węgielnica pryzmatyczna F 8 
dwa pryzmaty 

pentagonalne 
o wysokości 
po 8 mm, 
szczelina między 
pryzmatami 
do obserwacji 

na wprost, zamykana głowica, 
obudowa w kolorze czarnym

04-100 ...............................283,83 zł



SKLEP

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 4 (131) KWIECIEŃ 2006

74

Systemy Informacji Geograficznej. Podstawy
Janusz Kwiecień: książka zawiera teoretyczne 
podstawy systemów informacji geograficznej, a także 
prezentację oprogramowania tych systemów oraz przykłady 
zastosowań w projektach kierowanych przez autora; 
163 strony, Wyd. Uczelniane ATR w Bydgoszczy, 2004

00-430 .............................................................................31 zł

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
Wszystkie podane ceny zawierają VAT  Szczegółowe warunki zakupu na stronie 75
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Podziały nieruchomości – komentarz
Zygmunt Bojar; autor w sposób kompleksowy porusza 
problematykę procedur i zasad obowiązujących przy 
podziałach nieruchomości; ukazuje relacje przepisów 
z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisami, 
w tym z zakresu gospodarki przestrzennej, dróg 
publicznych, spółdzielni mieszkaniowych; 289 stron,  
wyd. Gall, 2005

00-410 ............................................................................. 89 zł

Zastosowanie technologii GPS
w precyzyjnych pomiarach deformacji
Władysław Góral, Jacek Szewczyk;  
teoretyczne aspekty obserwacji satelitarnych oraz rezultaty 
badań nad wykorzystaniem techniki satelitarnej 
do pomiarów deformacji, 198 stron, wyd. AGH, 2004

00-261 ..............................................................................30 zł

Nowe obowiązujące niebieskie 
i ziemskie systemy i układy odniesienia...
Monografia pod redakcją Jana Kryńskiego zawierająca 
aktualne informacje na temat obowiązujących w świecie oraz 
w Polsce układów i systemów odniesień, ich realizacji, a także 
monitorowania zmian ruchu obrotowego Ziemi oraz nowych 
skal czasu, 276 stron, IGiK, Warszawa 2004

00-160 ..............................................................................61 zł

GIS dla każdego
David E. Davis (tłum. A. Badyda, R. Wawrzonek); 
polskie wydanie amerykańskiego podręcznika nt. systemów 
informacji geograficznej, wprowadza czytelnika w tematykę 
oprogramowania GIS firmy ESRI i zawiera CD z nieodpłatną 
wersją oprogramowania ArcExplorer oraz 500 MB danych; 
154 str., wyd. MIKOM, 2004

00-150 .......................................................................................................................... 35 zł

Standardy geodezyjne
Aktualizowany program komputerowy, zawierający 39 
instrukcji i wytycznych technicznych obowiązujących 
przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Abonament 
w cenie 154,50 zł netto obejmuje 4 kolejne 
aktualizacje. Możliwa instalacja na dwóch 
stanowiskach komputerowych.

00-320 ............................................................................................................... 524,60 zł

System geodezyjnej informacji prawnej 
Program komputerowy zawierający wszystkie 
przepisy niezbędne do wykonywania zawodu 
geodety. 197 ujednoliconych aktów prawnych wraz 
z komentarzem Prof. Zofii Śmiałowskiej- -Uberman. 
Aktualizacja kwartalna. Możliwa instalacja na dwóch 
stanowiskach komputerowych.

00-330 .......................................................................573,40 zł

Oprogramowanie
Możliwość zakupu pełnej wersji 
lub poszczególnych modułów.
WinKalk 3.7 – do podstawowych 
obliczeń geodezyjnych: 
pełna wersja
05-010 ...............................732,00 zł
wersja bazowa
05-011 ...............................366,00 zł
projektowanie tras 
05-012 .................................. 61,00 zł
współpraca z rejestratorami i total 
station
05-013 .................................. 61,00 zł
wyrównanie ścisłe
05-014 .................................. 61,00 zł
niwelacja + obliczanie mas ziemi
05-015 .................................. 61,00 zł
transformacja układów 
05-016 ............................... 122,00 zł

Mikromap 4.4 – do tworzenia 
prostych map i szkiców:
pełna wersja
05-020 ...............................427,00 zł
 wersja bazowa
05-021 ..............................244,00 ZŁ
rastry + import/eksport
05-022 ................................ 61,00 ZŁ
automatyczna wektoryzacja 
rastrów 
05-023 ................................. 61,00 ZŁ
warstwice 
05-024 ................................. 61,00 ZŁ
Uwaga! Koszty wysyłki 
programów ponosi sprzedawca

Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie
 danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS
Leszek Litwin, Grzegorz Myrda; informacje o źródłach 
pozyskiwania danych przestrzennych (obrazów 
satelitarnych, GPS), przeprowadzaniu analiz, dostępnym 
na rynku oprogramowaniu GIS; zawiera CD-ROM 
z systemem Linux i przykładowymi aplikacjami GIS; 
286 stron, wyd. Helion, 2005

00-400 ............................................................................ 39 zł

Gospodarka i zarządzanie zasobami
nieruchomości
Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Źróbka, w której 
autorzy przybliżają wybrane procedury gospodarowania 
zasobami nieruchomości – zarówno publicznymi, 
jak i prywatnymi; 130 stron, Wyd. UWM, 2005

00-420 ............................................................................ 20 zł

Rachunek wyrównawczy w geodezji
(z przykładami) 
Zbigniew Wiśniewski: w podręczniku omówiono metody 
wyrównania oraz oceny dokładności wyników pomiarów 
geodezyjnych, a także objaśniono je na przykładach 
z zastosowaniem współczesnej algebry macierzy i w nawiązaniu 
do teorii estymacji; 474 strony, Wyd. UWM, 2005

00-440 ............................................................................40 zł

Systemy informacji topograficznej kraju.
Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne.
Monografia pod redakcją prof. Andrzeja Makowskiego 
przedstawiająca rezultaty badań uzyskane w ramach 
projektu badawczego KBN pod tym samym tytułem 
realizowanego w latach 2001-2004; 454 strony,  
wyd. OWPW, Warszawa 2005

00-450 ............................................................................ 89 zł
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System nawigacyjny Galileo, 
Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne.
Opracowanie francuskich instytucji naukowych dotyczy 
struktury, zasady funkcjonowania i przewidywanych 
zastosowań europejskiego systemu nawigacji satelitarnej 
Galileo; 150 stron, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 2005

00-460 ............................................................................ 32 zł
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T-shirt 
100% bawełny (155 g) szary  
z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL

00-030 .............................................................. 30,50 zł
pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm.  L, XL, XXL

00-040 ...................................................................................30,50 zł
Uwaga! Wysyłka koszulek  
i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy (ok. 10 zł).  
Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar

Koszulka polo 
niebieska z  białym logo  
GEODETY, 35% bawełny,  
65% poliestru, rozm. L  i XXL

00-010 ................................................................................................................... 54,90 zł

Dane zamawiającego: 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do faktury:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres dostawy:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ...................................................................... Numer telefonu (z kierunkowym):....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:.............................................................................................................................................................................................................................................................

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy 

Nr katalogowy Nazwa towaru Liczba sztuk

ZAMAWIANE PRODUKTY:

ZAMÓWIENIE

pieczątka i podpis

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!

GEOPILOT 
urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych 
instalacji inżynieryjnych, takich jak kable energetyczne czy 
telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne 
i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, 
że płynie w nich przewodzące medium), częstotliwość 
stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

12-010 ....................................................................2257,00 zł

Wykrywacze metali
PROSPECTOR, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; rozróż-
nia metale na żelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacja dźwiękowa 
i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do 
gruntu, regulacja głośności, czułości, dyskryminacji i strojenia. Przycisk zerowa-
nia, wskaźnik zużycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-012 ....................................................................................................... 999,00 zł
PENETRATOR, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzo-
wany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskrymina-
tor) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V

19-010 ..................................................................................................................699,00 zł
DISCOVERER, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 
1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszyst-
kie metale bez ich rozróżnienia, sygnalizacja rozładowania ba-
terii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-011 ..................................................................................................................599,00 zł

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, 
głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: 
rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody 
pomiaru: indukcyjna i galwaniczna; prod. polskiej, 
gwarancja 12 mies. 

16-010 .............................................................................................................. 2684,00 zł

Magnetometryczny wykrywacz metali WIP-MAG
Służy do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, wykrywa: trzpienie i pokrywy 
zasuw, studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworowe, duże zbiorniki metalowe, 
klapy włazowe oraz wszelkiego typu obiekty wykonane ze stali i żeliwa do 
głębokości 2,5 m

16-020 ............................................................................................................. 2806,00 zł

JAK ZAMÓWIĆ TOWAR Z DOSTAWĄ DO DOMU?
Proponujemy Państwu zakupy z dostawą bezpośrednio do domu. Aby dokonać zakupów w Sklepie GEODETY, wystarczy starannie wypełnić poniż-
szy kupon zamówienia i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa, faksem: (0 22) 849-41-63  
lub  e-mailem (sklep@geoforum.pl). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką 
przy odbiorze przesyłki.

Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. 
Koszty wysyłki – min. 48,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach początkowych 
(dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kamizelka ostrzegawcza „UWAGA! GEODETA”
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) 
z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
pomarańczowa (typ PJ2, spełnia wymagania  
normy PN-EN 471:1997):  

00-060 (z odblaskowym nadrukiem) .65,88 zł
00-062 (bez nadruku) ..............................59,78 zł
żółta: 
00-061 (z czarnym nadrukiem)  65,88 zł
00-063 (bez nadruku)  ................ 59,78 zł
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Cena prenumeraty miesięcznika GEODETA na rok 2006: 
Roczna – 216,48 zł, w tym 7% VAT. 
Roczna studencka/uczniowska – 128,40 zł, w tym 7% VAT. Wa-
runkiem uzyskania zniżki jest przesłanie do redakcji kserokopii waż-
nej legitymacji studenckiej (tylko studia na wydziałach geodezji lub 
geografii) lub uczniowskiej (tylko szkoły geodezyjne). 
Pojedynczego egzemplarza – 18,04 zł, w tym 7% VAT. 
Roczna zagraniczna – 432,96 zł, w tym 7% VAT. 
W każdym przypadku prenumerata obejmuje koszty wysyłki. Warun-
kiem realizacji zamówienia jest otrzymanie przez redakcję potwier-
dzenia z banku o dokonaniu wpłaty na konto:  
63 1060 0076 0000 3200 0046 5365.  
Po upływie okresu prenumeraty automatycznie wystawiamy kolejną 
fakturę, w związku z czym o informacje na temat ewentualnej rezy-
gnacji prosimy przed upływem tego okresu. Egzemplarze archiwalne 
można zamawiać do wyczerpania nakładu. Realizujemy zamówie-
nia telefoniczne i internetowe: tel. (0 22) 646-87-44,  
e-mail: prenumerata@geoforum.pl 
GEODETA jest również dostępny na terenie kraju: Olsztyn – Ma-
xi Geo, ul. Sprzętowa 3, tel. (0 89) 532-00-51; Rzeszów – Sklep 
GEODETA, ul. Cegielniana 28a/12, tel. (0 17) 853-26-90; War-
szawa – Geozet s.j., ul. Wolność 2a, tel./faks (0 22) 838-41-83, 
838-65-32; Warszawa – COGiK, ul. Grójecka 186, III p., tel. 
(0 22) 824-43-38, 824-43-33.

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA
CYFROWY GEODETA I NAWI
Od kwietniowego numeru Magazyn GEODETA będzie dostępny 
także w wersji cyfrowej. Wydawca miesięcznika, Geodeta Sp. z o.o., 
podpisał umowę partnerską z firmą NetPress zajmującą się dystrybu-
cją wydawnictw elektronicznych. Abyście mogli Państwo zapoznać 
się z możliwościami, jakie daje ta forma edycji naszego magazynu, 
kwietniowy numer GEODETY oraz marcowy NAWI udostępniamy 
w wersji cyfrowej bezpłatnie. Wszelkie niezbędne informacje znajdą 
Państwo na stronie www.geoforum.pl w zakładce Prenumerata.
Magazyny w cyfrowym formacie Zinio mają taki sam wygląd oraz 
identyczną zawartość redakcyjną i reklamową jak ich drukowane od-
powiedniki. Zaletą wersji cyfrowej jest m.in. to, że Czytelnik otrzymuje 
nasz magazyn bezpośrednio na pulpit swego komputera. Hiperlinki 
umożliwią mu łatwą nawigacją po całym czasopiśmie, a także prze-
chodzenie na inne strony. Do zalet należy także możliwość podświe-
tlania tekstu i sporządzania elektronicznych notatek oraz wygodna 
elektroniczna archiwizacja, pozwalająca m.in. na szybki dostęp do 
już zmagazynowanych wydań. Każda z wersji: papierowa i elektro-
niczna ma swe wady i zalety. Wybór należy do Państwa.
W wersji cyfrowej nie będą dostępne płyty CD dołączane do GEO-
DETY oraz niektóre dodatki. Uprzedzając Państwa pytania, informu-
jemy, że obecnie nie ma, niestety, możliwości zamiany prenumeraty 
tradycyjnej na cyfrową.

W KRAJU
 

 (12.04) WARSZAWA  
Konferencja „GIS GigaCon” 
organizowana przez Software-
Konferencje. Tematem tegorocznej 
imprezy będzie „Przegląd 
najnowszych rozwiązań 
informatycznych wspomagających 
Systemy Informacji Geograficznej”.  
konferencje.software.com.pl/
gis2006/pl/  

 (20-21.04) ELBLĄG  
VIII Konferencja poświęcona 
problematyce ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 
pod hasłem „ODGiK a projekty 
unijne”. Imprezie organizowanej 
przez prezydenta Elbląga i SGP 
patronuje GGK. Przewidywany 
koszt uczestnictwa wynosi 899 zł. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń.  
Alina Kossecka, (0 55) 237-60-00  
konferencja@opegieka.pl 
www.opegieka.pl/
?site=conferences&lang=pl  

 (20-21.04) CHEŁM  
Sympozjum poświęcone 
zastosowaniu w praktyce technologii 
GIS i GPS. Jego organizatorami są 
Instytut Nauk Technicznych oraz 
Instytut Matematyki i Informatyki 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie. Impreza 
ma charakter ogólnokrajowy, 
ale ukierunkowana jest głównie 
na potrzeby województwa 
lubelskiego. Patronat nad sympozjum 
objęły PTIP i ESRI Polska.  
(0 82) 564-00-80  
sympozjum@pwsz.chelm.pl  

 (25-26.04) TORUŃ  
VI Forum Informatyki w Administracji 
 info@e-administracja.org.pl  
www.e-administracja.org.pl/
konferencje/2005/fiwa6/index.php   
 

 (11-12.05) WARSZAWA  
Seminarium Komisji Geodezji 
Satelitarnej Komitetu Badań 
Kosmicznych i Satelitarnych PAN 
oraz Sekcji Sieci Geodezyjnych 
KG PAN na temat „Satelitarne 
metody wyznaczania pozycji 
we współczesnej geodezji 
i nawigacji”  
Mariusz Figurski  
mfigurski@wat.edu.pl  
(0 22) 683-71-25  

K W I E C I E Ń

K W I E C I E Ń

 (18-19.05) ZAKOPANE  
II Warsztaty „Systemy Informacji 
Geograficznej w parkach 
narodowych i obszarach 
chronionych”; jednym ze sponsorów 
będzie firma ESRI Polska  
stargate.ispik.pl/warsztaty-gis/  

 (18.05) WARSZAWA  
VII edycja konferencji z cyklu 
zarządzanie kryzysowe i ratownictwo 
„Koordynacja działań ratowniczych 
w sytuacjach kryzysów i katastrof”.  
www.e-administracja.org.pl/
konferencje/2006/kdr/index.php  

 (19-21.05) GRYBÓW  
II Koleżeński Zjazd Absolwentów 
Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej Rocznik 
1961-66  
  stefan_kacprzak@op.pl,  
jerzy_nasiadek@neostrada.pl,  
gosia.gil@poczta.wprost.pl  
i egib@egib.lublin.pl.  

 (22-24.05) KRAKÓW   
MIKON 2006 – Międzynarodowa 
Konferencja nt. Komunikacji 
Mikrofalowej, Radarowej i Radiowej   
 www.mikon-2006.pl/mikon/   

 (22.05) WARSZAWA   
Zebranie Otwarte Katedry Kartografii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
nt. „Kartograficzne wydawnictwa 
książkowe” (Jerzy Ostrowski)  
oraz „Nowe mapy i atlasy”  
(dr Jerzy Siwek) 
(0 22) 55-20-670 
jrsiwek@uw.edu.pl 

 (24-26.05) KRAKÓW 
IRS 2006 – Międzynarodowe 
Sympozjum Radarowe 
www.mikon-2006.pl/irs/  

 (24-25.05) WARSZAWA  
Konferencja organizowana przez 
Wyższą Szkołę Informatyki, 
Zarządzania i Administracji 
w Warszawie we współpracy 
z Politechniką Warszawską pod 
hasłem „Informatyka w zarządzaniu 
w sytuacjach kryzysowych”. 
ESRI Polska zaprezentuje na niej 
zastosowanie GIS w zarządzaniu 
kryzysowym, ze szczególnym 
naciskiem na modelowanie 
przeciwpowodziowe. 
www.dobrauczelnia.edu.pl/
konferencja/ 

 (29.05-2.06) WARSZAWA 
26. Sympozjum EARSeL nt. „Nowości 
i wyzwania w teledetekcji”, a także 
1. Warsztaty EARSeL Special Interest 
Group „Aplikacje geologiczne” 
www.igik.edu.pl/earsel2006/ 
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 (30.05-1.06) ZAKOPANE 
I Konferencja Naukowo-Techniczna 
nt. „Wykorzystanie współczesnych 
zobrazowań satelitarnych, 
lotniczych i naziemnych dla potrzeb 
obronności kraju i gospodarki 
narodowej” organizowana wspólnie 
przez firmę GEOSYSTEMS Polska 
i Wojskową Akademię Techniczną 
pod honorowym patronatem szefa 
Generalnego Zarządu Rozpoznania 
SG WP. Będzie ona jednocześnie 
VI Konferencją Użytkowników 
Oprogramowania Erdas Imagine,  
LPS i eCognition. 
Adrianna Sztyber  
(0 22) 851-11-66 w. 101 
ada.sztyber@geosystems.com.pl 
 

 (1-10.06) KRAKÓW, 
WROCŁAW, POZNAŃ, SZCZECIN, 
GDAŃSK, WARSZAWA 
„Leica Tour Polska 2006” – cykl 
seminariów i prezentacji najnowszych 
technologii geodezyjnych 
i geoinformatycznych Leica 
Geosystems. Organizatorem trasy jest 
Leica Geosystems Polska z siedzibą 
w Warszawie. 
(0 22) 338-15-00,  
leica-tour@leica-geosystems.com 

 (2-4.06) SPAŁA 
XXXIII Rajd Geodetów organizowany 
przez Zarząd Oddziału SGP 
w Warszawie i PPGK SA 
PPGK SA (0 22) 835-44-91 
w. 211, ZG SGP (0 22) 826-87-51 

 (6-7.06) WARSZAWA 
IV Międzynarodowe Targi 
GEOLOGIA 2006.  
www.geologia.info.pl 

 (8-10.06) KRAKÓW 
II Ogólnopolskie Sympozjum 
Krakowskie Spotkania z INSPIRE 
pod hasłem „Informacja przestrzenna 
w zarządzaniu kryzysowym” 
organizowane przez Urząd Miasta 
Krakowa przy współudziale 
Urzędu Marsz. Województwa. 
Małopolskiego, Urzędu 
Wojewódzkiego, AGH oraz OPGK 
w Krakowie 
biuro@spotkania-inspire.krakow.pl 
www.spotkania-inspire.krakow.pl 

 (19-24.06) BELSK DUŻY 
K. GRÓJCA 
XII Warsztaty IAGA 
(Międzynarodowej Asocjacji 

                                                Bentley s. 29, COGiK s. 79, Czerski Trade s. 80, GeoLeasing s. 45, Geomatix s. 39, Geopryzmat s. 21, 
Geosonik s. 17, GUGiK s. 5, HP s. 63, IG T. Nadowski s. 64, Impexgeo s. 2, Leica Geosystems s. 14-15, Océ s. 19
S P I S  R E K L A M O D A W C Ó W

Geomagnetyzmu i Aeronomii) 
na temat instrumentów do obserwacji 
geomagnetycznych, pozyskiwania 
i opracowywania danych 
http://iaga2006.igf.edu.pl/ 

 (24-25.06) ZABRZE 
8. Mistrzostwa Polski Geodetów 
w Piłce Nożnej Pięcioosobowej 
Krzysztof Belka, (0 32) 278-48-51, 
(0 602) 18-27-27 
biuro@pryzmatzabrze.com.pl 

 (25.06-1.07) KRAKÓW 
19. Międzynarodowe Spotkanie 
Studentów Geodezji (IGSM) 
Roman Pieczka, rommie@go2.pl 
 

 (31.08-2.09) BIAŁYSTOK 
III Podlaskie Forum GIS 
organizowane przez geodetę 
województwa podlaskiego oraz 
Zarząd Oddziału SGP w Białymstoku 
(0 85) 749-75-20,  
ZG SGP (0 22) 826-87-51 
geodeta@umwp-podlasie.pl 

 (31.08-2.09) SIERADZ 
XXIII Mistrzostwa Polski Geodetów 
w Tenisie 
Sylwester Markiewicz,  
(0 601) 38-16-17, ww.intermap.pl 
 

 (7-10.09) KRAKÓW, NIEDZICA 
5. Europejskie Seminarium nt. Edukacji 
w zakresie GIS – EUGISES 2006 
eugises.org/ 

 (13-17.09) TORUŃ 
Ogólnopolski Zjazd Geografów 
Polskich połączony z 55. Zjazdem 
Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego pod hasłem  
„Idee i praktyczny uniwersalizm 
geografii”; impreza dedykowana 
pamięci prof. Rajmunda Galona  
w 100. rocznicę jego urodzin  
i 20. rocznicę śmierci 
www.geo.uni.torun.pl/zjazd-
geografow2006.html 

 (14-16.09) KALISZ 
XIII Konferencja z cyklu „Kataster 
nieruchomości” organizowana przez 
Zarząd Główny SGP i ZO SGP 
w Kaliszu 
(22) 826-87-51 

 (21-23.09) ŁÓDŹ 
XII Międzynarodowe Targi GEA 
tematycznie związane z geodezją, 
geoinformacją przestrzenną, 
fotogrametrią, teledetekcją,  

C Z E R W I E C

NEWSY – tu codziennie dowiesz się czegoś nowego, RYNEK 
– najświeższe informacje o przetargach, PRAWO – wybrane 
przepisy z dzienników ustaw i monitorów 
polskich, ARCHIWUM – fragmenty artykułów 
z GEODETY, SKLEP WYSYŁKOWY – 
od reperów i szkicowników do niwelatorów 
i dalmierzy ręcznych, NAUKA – podstawy 
geodezji, kartografii, fotogrametrii, 
FOTOGALERIA – najlepsze zdjęcia 
z konferencji i imprez, GEOFIRMA – aktualna 
baza firm geodezyjnych, HISTORIA – daty, 
postacie, stare mapy.

Redaktor odpowiedzialny: JERZY PRZYWARA 
E-MAIL: GEOFORUM@GEOFORUM.PL
TEL. (0 22) 849-41-63, 646-87-44

www.geoforum.pl
Strona internetowa  
Miesięcznika GEODETA

systemami nawigacyjnymi i lokalizacji 
satelitarnej GPS 
Biuro Organizacji GEA  
Jacek Smutkiewicz 
tel. (0 32) 252-06-60,  
(0 601) 413-045 
biuro@gea.com.pl, www.gea.com.pl 

 (22.09) KRAKÓW 
Konferencja Naukowa pod hasłem 
„Kierunki rozwoju geoinformatyki 
w geodezji i kartografii” organizowana 
przez Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska AGH z okazji 
jubileuszu 55-lecia Wydziału  
oraz 70-lecia urodzin profesorów:  
Józefa Jachimskiego i Jana Pieloka 
www.geod.agh.edu.pl/
abwydzialu/jubileusz.html 

 (27.09-1.10) POGORZELICA 
XII Konferencja „Prawo w geodezji” 
organizowana  
przez Zachodniopomorską GIG  
oraz Oddział SGP w Szczecinie. 
Tematyka tegorocznej imprezy 
obejmie otoczenie prawne 
działalności geodezyjnej 
w administracji i wykonawstwie: 
porównanie prawa polskiego 
z europejskim, prawo geodezyjne – 
jakie powinno być, odpowiedzialność 
cywilna i karna geodetów 

S I E R P I E Ń

W R Z E S I E Ń

uprawnionych i funkcjonariuszy 
administracji publicznej, orzecznictwo 
NSA dotyczące czynności 
geodezyjnych. 
 Informacje www.geodezja-
szczecin.org.pl 
Sławomir Leszko (0 91) 484-09-57, 
(0 695) 586-901 

 (30.09) KATOWICE  
Obchody 60-lecia istnienia 
Technikum Geodezyjnego 
w Katowicach  
 tel. (0 32) 256-61-33  
zstiokce@wp.pl  
 

 (12-14.10) STARE JABŁONKI 
K. OSTRÓDY 
Ogólnopolskie Sympozjum 
Naukowe nt. „Opracowania 
cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji 
i GIS” organizowane przez 
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii 
i Teledetekcji, Sekcję Fotogrametrii 
i Teledetekcji Komitetu Geodezji 
PAN oraz Katedrę Fotogrametrii 
i Teledetekcji UWM w Olsztynie  
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji 
UWM w Olsztynie 
(0 89) 523-38-41  
sym.kfit@uwm.edu.pl 

P A Ź D Z I E R N I K
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JERZY PRZYWARA

P o pierwsze, mamy chyba nie naj-
lepsze nastroje. Na pytanie: „Co 
słychać?” 32,3 % responden-

tów odpowiedziało, że „Szkoda gadać”, 
a 26,4% – „Bywało lepiej”. Nie pozosta-
je więc nic innego, jak tylko liczyć na 
poprawę w przyszłości. Pewnie dlatego 
w kolejnej sondzie: „Czy będzie lepiej?” 
– aż 62,5% osób odpowiedziało „Tak”.

Po drugie, zachowujemy dystans do 
otaczającej nas rzeczywistości. Na pyta-
nie z przymrużeniem oka: „Kiedy powi-
nien być obchodzony Dzień Geodety?” 
większość (66,2%) internautów opowie-
działa się za „1 kwietnia”, czyli w prima 
aprilis. Prawdopodobnie tego właśnie 
dnia wiele naszych zawodowych spraw 
nabiera jakiego takiego sensu.

Także w sprawach poważniejszych po-
glądy wydają się skrystalizowane. Gdy 
zapytaliśmy o to, czy urząd katastralny 
powinien powstać na bazie istniejących 
powiatowych ośrodków dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej, czy też na-
leżałoby zbudować w tym celu kolejną 
agencję rządową, 61,5% głosów padło na 

SONDY I SĄDY
W ostatnich tygodniach na stronie www.geoforum.pl prze-
prowadziliśmy kilka sond. Zobaczmy więc, jak w niektórych 
z nich głosowali internauci i co z tego wynika.

wariant pierwszy. Gdy natomiast sondo-
waliśmy, co należy zrobić z wojewódzki-
mi biurami geodezji i terenów rolnych, 
okazało się, że prawie 70% głosujących 

opowiedziało się za jak najszybszą ich 
likwidacją, a tylko 14,4% za ich pozosta-
wieniem i dofinansowaniem. 

W głosowaniu zatytułowanym 
„Kto zostanie głównym geo-
detą kraju” najwięcej głosów 

padło na geodetów powiatowych Jolantę 
Łukowską (35,6%) i Wiesława Potrapelu-
ka (27,1%). Sonda wzbudziła jednak sporo 
niezdrowych emocji. Gdy okazało się, że 
niektórzy potraktowali www.geoforum.
pl jak grę komputerową, pierwsze głoso-
wanie musieliśmy anulować.

Gdy z kolei drugą sondę zamknęliśmy 
po 5 dniach (w wynikach głosowania nie 
następowały już większe zmiany), to zna-
leźli się inni, którzy przypisali to temu, iż 
jeden z kandydatów uzyskał za mało gło-
sów. No cóż, niektórym na stare lata „me-
chaci” się pod sufitem. Co niniejszym z 
imienia i nazwiska podpisuję, w przeci-
wieństwie do naszych krytyków. W son-
dach oddano w sumie 2267 głosów. 

CO SIĘ OSTATNIO ZMIENIŁO NA STRONIE WWW.GEOFORUM.PL ?
Uruchomiono dwie nowe zakładki: GIS i Kartografia. W dziale prawo dodano: Wyroki, 
uchwały, postanowienia Sądu Najwyższego związane z nieruchomościami, Wyroki, uchwały, 
postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego związane z nieruchomościami. Zaktual-
izowano bazę danych teleadresowych instytucji. W dziale Perełki umieszczono: Dwa warianty 
mapy hipsometrycznej Polski z Atlasu Narodowego z 1951 i 1954 roku oraz Kodeks Etyki Za-
wodowej z 1995 roku opracowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Ściągnąć można 
również: Wyrok Zespołu Arbitrów UZP w sprawie protestu GIG w Warszawie dotyczącego 
uchybień w przetargu nr 67567 (BZP z dn. 22.12.2005 r.), ogłoszonym przez starostwo powia-
towe w Żywcu, Pismo Ministerstwa Finansów do UZP w sprawie zakazu udziału zakładów bu-
dżetowych (WBGiTR) w przetargach. A w fotogalerii znalazły się relacje z: Seminarium GU-
GiK na temat III fazy budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego, Demonstracji technik 
satelitarnych dla potrzeb ratownictwa, zarządzania kryzysowego i misji humanitarnych w ramach 
europejskiego programu ASTRO+, Spotkania geodetów powiatowych z terenu województwa 
lubelskiego, przedstawicieli ARiMR, GUGiK i firm wykonawczych w związku z przetargiem na 
modernizację baz danych LPIS w ramch PHARE 2003, otwarcia Centrum Symulacji i Kompute-
rowych Gier Wojennych w Akademii Obrony Narodowej. Do tego codziennie porcja świeżych 
wiadomości z kraju i ze świata, w tym najnowsze przetargi UZP.
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