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MAŁPA Z BRZYTWĄ
Miasto Gliwice na razie jako jedyny powiat w Polsce prze-

prowadziło kompleksową modernizację ewidencji gruntów, 
zmianę granic obrębów i zmianę numeracji działek katastru 
pruskiego na zgodną z aktualnymi przepisami. Dwa lata te-
mu centrala ARiMR w Warszawie przysłała pismo pochwal-
ne wyrażające uznanie dla twórców gliwickiej bazy danych, 
która jako jedna z pierwszych została bezbłędnie zaimporto-
wana do systemu LPIS. Od tego czasu w ewidencji gruntów 
w Gliwicach niewiele się wydarzyło, poza bieżącą aktuali-
zacją. Trudno więc opisać zdziwienie gliwickich urzędni-
ków, kiedy po tegorocznym transferze danych okazało się, 
że ARiMR odrzuciła jako błędne 48 435 spośród 65 785 re-
kordów z danymi osobowymi właścicieli nieruchomości!

Ta „katastrofa” daje się jednak  bardzo prosto wytłuma-
czyć. Jej przyczyną okazał się nowy, nieprzetestowany pro-
gram komputerowy wprowadzony w Agencji połączony 
z brakiem zdrowego rozsądku jej personelu. W rezultacie 
działania ARiMR doprowadziły do zamieszania w wielu po-
wiatach w kraju. W Gliwicach bzdurne raporty o błędach 
trafiły na fachowców przekonanych o swojej racji i zdeter-
minowanych, by wystąpić ze sprzeciwem. Ale są powiaty, 
w których – w imię świętego spokoju – zaczęto wprowadzać 
absurdalne zmiany zalecone przez ARiMR. I co dalej z tą 
nadpsutą ewidencją? I kto poniesie odpowiedzialność za za-
istniałe szkody? 

Komputer to naprawdę niebezpieczne narzędzie. 

KATARZYNA PAKUŁA-KWIECIŃSKA
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PRACE MAGISTERSKIE
      tytuł autor (uczelnia) promotor

na
gr

od
y

Wstępne analizy dokładności pomiarów 
satelitarnych z użyciem pseudolitów

Elżbieta Grabowska 
(PW)

prof. Witold 
Prószyński

Wiarygodność parametrów teorii 
Knothego-Budryka wyznaczonych 
na podstawie pomierzonych rozkładów 
nachyleń i odkształceń poziomych

Agnieszka 
Malinowska (AGH 
w Krakowie)

dr Janusz Ostrowski

 w
yr

óż
ni

en
ia

Analiza możliwości adaptacji 
komparatora klasycznych łat precyzyjnych 
do badania łat kodowych

Tomasz Dudek (PW) dr Bogusława 
Kalinowska- 
-Śledzińska

Generation of a virtual tour in the 3D 
space applying panoramas. Exercised 
on the sites of Dresden and Cracow 
(Tworzenie wirtualnej wycieczki 
w trójwymiarowej przestrzeni przy 
zastosowaniu panoram wykonanych 
w Dreźnie i w Krakowie)

Karol Kwiatek (AGH 
w Krakowie)

prof. Józef Jachimski

Inwentaryzacja budynku 
przy wykorzystaniu tachimetru 
bezreflektorowego

Dariusz Laskowski 
i Dominik Pytlewski 
(Politechnika 
Warszawska)

dr Marek Woźniak

PRACE INŻYNIERSKIE
      tytuł autor (uczelnia) promotor

na
gr

. Mapa tematyczna infrastruktury 
turystycznej powiatu łęczyckiego

Jarosław Stanisław 
Pacholski (WSGK 
w Kutnie)

dr hab. Stanisław 
Kołaczyński

w
yr

óż
. Mapa tematyczna infrastruktury 

ratownictwa przeciwpożarowego 
powiatu łęczyckiego

Wojciech Zdziarski
(WSGK w Kutnie)

dr hab. Stanisław 
Kołaczyński

J uż po raz 40. przyznano nagrody mi-
nistra transportu i budownictwa za 
prace dyplomowe, doktorskie, habi-

litacyjne i publikacje w dziedzinie archi-
tektury, budownictwa, urbanistyki, go-
spodarki przestrzennej, mieszkaniowej 
i komunalnej oraz geodezji i kartografii 
za rok 2005. W trakcie przeprowadzania 
tej jubileuszowej edycji konkursu zmie-
niała się nazwa odpowiedzialnego za tę 
dziedzinę ministerstwa. Od jesiennych 
wyborów Ministerstwo Infrastruktury 
zamieniono na Ministerstwo Transpor-
tu i Budownictwa, a na początku maja 
ministerstwo podzielono na dwa – osob-
no transport i budownictwo. Zarówno 
to, jak i związane z tym zmiany perso-
nalne nie przeszkodziły w pracach Ko-

Nagrody ministra transportu i budownictwa 2005

CORAZ LEPIEJ
„Konkurs przyczynia się do kształtowania relacji mistrz – uczeń 
na wyższych uczelniach technicznych i przynosi wspaniałe efek-
ty” – powiedział minister budownictwa Antoni Jaszczak.

misji Nagród, która rozpatrzyła rekordo-
wą liczbę 242 wniosków zgłoszonych do 
konkursu.

W siedzibie Naczelnej Organiza-
cji Technicznej w Warszawie nagrody 
i wyróżnienia 22 maja wręczył nowy 
minister budownictwa Antoni Jaszczak 
oraz sekretarz stanu w tym minister-
stwie Piotr Styczeń. Komisja nagrodziła 
52 prace i wyróżniła 72. W tym uzna-
nie znalazło 14 prac z dziedziny geodezji 
i kartografii oraz 5 publikacji.

Antoni Jaszczak w swoim, jak podkreś-
lił, pierwszym wystąpieniu publicznym 
jako minister budownictwa, przyznał, że 
powołanie Ministerstwa Budownictwa 
uznaje za wyraz uznania dla osiągnięć 
branży, a nagrodzone prace są świadec-

twem talentów, wiedzy i doświadczenia. 
List gratulacyjny laureatom przesłał mi-
nister transportu Jerzy Polaczek, który 
do maja był odpowiedzialny również za 
budownictwo. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. główny geodeta kraju Je-
rzy Albin, główny inspektor nadzoru 
budowlanego Marek Naglewski, przed-
stawiciele wyższych uczelni i instytucji 
naukowych.

Tekst i zdjęcia PAULINA JAKUBICKA
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PRACE DOKTORSKIE
      tytuł autor (uczelnia) promotor

na
gr

od
y

Zastosowanie funkcji sklejanych 
w zautomatyzowanym procesie 
geodezyjnej kontroli kształtu powierzchni 
obiektów budowlanych

dr Grzegorz Lenda 
(AGH w Krakowie)

prof. Jan Gocał

Zastosowanie metod analizy reszt 
z modeli statystycznych w gospodarce 
nieruchomościami

dr Małgorzata 
Renigier (UWM 
w Olsztynie)

prof. Ryszard Źróbek

w
yr

óż
ni

en
ia

Filtrowanie danych wysokościowych 
pochodzących z lotniczego skanera 
laserowego

dr Urszula Marmol 
(AGH w Krakowie)

prof. Józef Jachimski

Zasady doboru treści mapy podkładowej 
do prezentacji kartograficznych 
opracowań tematycznych

dr Anna Wrochna 
(IGiK)

dr hab. Karol Szeliga

PRACE HABILITACYJNE
      tytuł autor (uczelnia)

na
gr

od
y

Czasoprzestrzenny opis deformacji 
górotworu wywołanych filarowo-
-komorową eksploatacją złoża 
pokładowego

dr hab. Ryszard Hejmanowski (AGH 
w Krakowie)

Modification of Algorithms 
for Determination of Short Kinematic 
Vectors from GPS Data

dr hab. Zofia Rzepecka (UWM w Olsztynie)

w
yr

. Positioning with Interactive Navigational 
Structures Implementation

dr hab. Krzysztof Czaplewski (UWM 
w Olsztynie)

PUBLIKACJE
     tytuł autor (wydawca, rok wydania)

na
gr

od
y

Mapy narodowościowe Górnego 
Śląska od połowy XIX wieku do II wojny 
światowej

dr Dorota Borowicz (Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004)

Zachodnie rynki nieruchomości prof. Ewa Kucharska-Stasiak, dr Michał 
Sopiński, dr Edyta Wiśniewska, 
dr Magdalena Załęczna (Wydawnictwo 
Twigger, Warszawa 2004)

w
yr

óż
ni

en
ia

Podstawy katastru prof. Ryszard Hycner (AGH Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 
2004)

Przewodnik toponimiczny „Zbieranie 
i opracowywanie nazw geograficznych”. 
Część I – Zbieranie nazw w terenie, 
część II – Opracowywanie językowe 
nazw, część III – Stosowanie 
i rozmieszczanie napisów na mapach

prof. Janusz Gołaski, prof. Ewa Wolnicz-
-Pawłowska, dr hab. Wanda Szulowska, 
dr Paweł Kowalski, dr Wiesław Ostrowski, 
Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski 
(GUGiK, Warszawa 2002-2004)

Szkolny Atlas Geograficzny Polski 
dla niewidomych i słabowidzących

Magdalena Polak, Józef Mendruń, Elżbieta 
Oleksiak, Anna Biernacka, s. Elżbieta 
Więckowska, Ryszard Sitarczuk, dr Stanisław 
Kotowski, płk Mirosław Haba, Izabella 
Krauze-Tomczyk (GUGiK, Warszawa 2004)

GEODEZJA DLA
SAMOOBRONY
Na wniosek premiera Kazimierza Marcinkiewi-
cza prezydent Lech Kaczyński dokonał 5 maja 
br. zmian w składzie Rady Ministrów, przekształ-
cono także niektóre ministerstwa oraz powoła-
no nowe. W ramach koalicji rządowej (PiS, Sa-
moobrona, LPR) resorty rolnictwa i rozwoju wsi, 
pracy i polityki społecznej oraz nowo utworzo-
ne Ministerstwo Budownictwa przypadły Samo-
obronie. Od 5 maja geodezja podlega właśnie 
resertowi budownictwa, a jego szefem został 
Antoni Jaszczak. Niektóre zagadnienia związa-
ne z geodezją znajdują się także w kompeten-
cjach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na 
czele którego stanął Andrzej Lepper, zastępując 
na tym stanowisku geodetę Krzysztofa Jurgie-
la. Najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec 
reorganizacji. Na posiedzeniu 8 maja Rada Mi-
nistrów przyjęła projekt ustawy o zmianach or-
ganizacyjnych niektórych organów administracji 
rządowej i jednostek im podporządkowanych 
oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony 
przez szefa Kancelarii Prezesa RM. Zgodnie 
z projektem do „administracji publicznej” zosta-
ną przeniesione zagadnienia z zakresu geode-
zji i kartografii, a pracę GGK będzie nadzoro-
wał minister spraw wewnętrznych i administracji. 
Projekt wejdzie pod obrady Sejmu 7 czerwca. 
Więcej informacji na www.geoforum.pl.
Antoni Jaszczak urodził się 
3 czerwca 1946 r. w Żarach. Jest 
absolwentem Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej w Sopocie i doktorem 
nauk ekonomicznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. W latach 2002-06 
był m.in. pełnomocnikiem wojewody 
pomorskiego ds. współpracy z zagranicą, za-
stępcą dyrektora Biura Zarządzania Funduszami 
Europejskimi oraz dyrektorem Biura Integracji Eu-
ropejskiej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Jest specjalistą w zakresie organizacji i zarzą-
dzania zintegrowanymi systemami informatycz-
nymi. Twórca 98 projektów informatycznych sys-
temów zarządzania przedsiębiorstwami. Autor 
podręczników akademickich z dziedziny zarzą-
dzania. Jest żonaty, ma dwoje dzieci
Andrzej Lepper urodził się 
13 czerwca 1954 r. w Stowięcinie. 
Ukończył Technikum Rolnicze w Syp-
niewie. Od 1991 r. był przewod-
niczącym Związku Zawodowego 
Rolnictwa Samoobrona. Założyciel i 
przewodniczący partii Samoobrona 
RP. Poseł na Sejm IV i V kadencji. Wicemarsza-
łek Sejmu RP. Członek Komisji Praworządności 
i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarne-
go Rady Europy. Członek Krajowej Rady Izb Rol-
niczych. Jest żonaty, ma troje dzieci.

JP
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NOWOŚCI PRAWNE
W DzU nr 87 z 24 maja opublikowano 
rozporządzenia wykonawcze do ustawy 
Prawo zamówień publicznych: z 22 ma-
ja 2006 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowią-
cego podstawę przeliczania warto-
ści zamówień publicznych (poz. 610); 
z 22 maja 2006 r. w sprawie wzo-
rów ogłoszeń przekazywanych preze-
sowi Urzędu Zamówień Publicznych 
(poz. 609); z 19 maja 2006 r. w spra-
wie wysokości oraz szczegółowych 
zasad pobierania wpisu od odwołania 
oraz szczegółowych zasad rozlicza-
nia kosztów w postępowaniu odwoław-
czym (poz. 608); z 19 maja 2006 r. 
w sprawie wysokości wynagrodze-
nia za czynności arbitrów (poz. 607); 
z 19 maja 2006 r. w sprawie protoko-
łu postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego (poz. 606); z 19 maja 
2006 r. w sprawie rodzajów dokumen-
tów, jakich może żądać zamawiają-
cy od wykonawcy, oraz form, w ja-
kich te dokumenty mogą być składane 
(poz. 605); z 19 maja 2006 r. w spra-
wie kwot wartości zamówień oraz kon-
kursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich (poz. 604); z 17 ma-
ja 2006 r. w sprawie regulaminu postę-
powania przy rozpatrywaniu odwołań 
(poz. 603); weszły w życie 25 maja.
W DzU nr 80 z 11 maja opublikowano 
rozporządzenie ministra finansów z 5 ma-
ja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części 
budżetowych oraz określenia ich dys-
ponentów (poz. 558); wejdzie w życie 
1 lipca.
W DzU nr 79 z 10 maja opublikowa-
no ustawę z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (poz. 551), weszło w życie 
25 maja.
W DzU nr 76 z 6 maja opublikowa-
no rozporządzenie prezesa RM z 5 ma-
ja 2006 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Budownic-
twa (poz. 537), a także rozporządze-
nia RM z 5 maja 2006 r.: w sprawie 
utworzenia Ministerstwa Budownictwa 
(poz. 535), w sprawie utworzenia Mi-
nisterstwa Transportu oraz zniesienia 
Ministerstwa Transportu i Budownictwa 
(poz. 534); wszystkie weszły w życie 
6 maja.

Oprac. AW

Zebranie Stowarzyszenia Kartografów 
Polskich zorganizowane 26 kwietnia 
podczas trwania XV Szkoły Kartogra-
ficznej [patrz też s. 26-28 – red.] zosta-
ło połączone z zebraniem Oddziału 
Kartograficznego Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego. Przewodniczący 
OK PTG prof. Jacek Pasławski przed-
stawił sprawozdanie ze współorganiza-
cji Konferencji Kartograficznej i omówił 
kolejne wydanie „Polskiego Przeglądu 
Kartograficznego”. Przewodnicząca SKP 
jako jedno z najważniejszych zadań zre-
alizowanych w minionym roku wymieni-
ła opiniowanie aktów prawnych, w tym 
negatywną opinię na temat rządowego 
projektu nowelizacji Prawa geodezyjne-
go i kartograficznego (m.in. ze względu 
na wprowadzenie zapisów dotyczących 
samorządu zawodowego geodetów 
i kartografów). SKP przygotowało też 
opinie nt. rozporządzeń oraz wytycznych 
technicznych do Pgik dotyczących urzę-
dowych map topograficznych, tematycz-
nych i spraw związanych z wykonywa-
niem zawodu kartografa.
Następnie omówiona została stała współ-
praca z Komitetem Narodowym ds. Mię-
dzynarodowej Asocjacji Kartograficznej 
(MAK) oraz innymi instytucjami i organiza-
cjami. Przedstawiono dokonania zespołu 
ds. współpracy z kartografami w  central-
nej i wschodniej Europie MAK. W ramach 
tych działań została m.in. zainicjowa-
na i przeprowadzona afiliacja do MAK 
dwóch polskich firm kartograficznych: 
PPWK S.A. i EKO-GRAF. PPWK S.A. zo-
stało też członkiem wspierającym SKP. 
Na wniosek prof. Andrzeja Makowskiego 
przeprowadzono dyskusję nad proble-
mem reprezentacji Polski w MAK, ale nie 
uzgodniono konkretnego rozwiązania.

ZEBRANIE KARTOGRAFÓW 

GEODECI CHCĄ FEDERACJI

NOWY PROJEKT CENNIKA
OPŁATZA PROWADZENIE PZGiK

Na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii pojawił 
się projekt rozporządzenia w sprawie 
wysokości opłat za czynności związa-
ne z prowadzeniem państwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego, 
i krajowego systemu informacji o terenie 
oraz uzgadnianiem usytuowania pro-
jektowanych sieci uzbrojenia terenu, za 
udzielanie informacji zgromadzonych 
w państwowym zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym, a także za wykony-
wanie wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencyjnego. Plik PDF z projektem 
rozporządzenia (wersja 3.7 z 5 maja) 
ma 222 strony i można go ściągnąć 
z www.gugik.gov.pl, zakładka „Stan 
prawny/Projekty aktów”.

AB

Przedstawiono wreszcie główne założe-
nia i stan zaawansowania prac w pro-
jekcie celowym pt. „Metodyka i proce-
dury integracji, wizualizacji, generalizacji 
i standaryzacji baz danych referencyj-
nych dostępnych w zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym oraz ich wykorzystania 
do budowy baz danych tematycznych”. 
Omawiano także przygotowania do or-
ganizacji II Zawodowej Konferencji SKP 
z cyklu „Zawód kartografa”, która odbę-
dzie się 23-25 listopada 2006 r. Tema-
tem konferencji jest „Kartografia w nowej 
ekonomicznej i politycznej sytuacji we 
wschodniej i centralnej Europie. Problemy 
prawne i organizacyjne” (rejestracja on-li-
ne na stronie SKP).

JOANNA BAC-BRONOWICZ

Prezesem Polskiej Geodezji Komercyjnej 
(Krajowego Związku Pracodawców Firm 
Geodezyjno-Kartograficznych) został po-
nownie Waldemar Klocek (OPGK Olsz-
tyn), a jego zastępcą Jerzy Sołtys (PPGK, 
Warszawa). Do zarządu weszli także 
Wojciech Frankowski (OPGK Gdańsk) 
oraz Ludwik Będkowski (OPGK Opole). 
Wyboru nowych władz dokonano po 
upływie 3-letniej kadencji poprzedniego 
zarządu. Walne Zgromadzenie odby-
ło się w Ciechocinku (9-11 maja), a jego 
organizatorem było OPGK Bydgoszcz. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
prawie wszystkich członków KZPFGK. 

Najważniejsze decyzje podjęte przez 
pracodawców geodezyjnych dotyczą 
utworzenia federacji z pozostałymi orga-
nizacjami działającymi w branży geode-
zyjnej. Uczestnicy Walnego Zgromadze-
nia postanowili zobowiązać Zarząd do: 
powołania Federacji Polskiego Wyko-
nawstwa Geodezyjnego złożonej z KZP-
FGK, Geodezyjnej Izby Gospodarczej 
i Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby 
Gospodarczej, wstąpienia do Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan” , nawiązania ścisłej współ-
pracy z Forum Geodetów Powiatowych.

KPK
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Podczas konferencji prasowej, zorganizo-
wanej 11 maja w siedzibie Najwyższej 
Izby Kontroli, przedstawiono informacje 
o wynikach kontroli Zintegrowanego Sys-
temu Katastralnego w latach 2000-2005 
(I półrocze) oraz funkcjonowania nad-
zoru budowlanego w kraju i wojewódz-
twie mazowieckim. Jak podsumował wi-
ceprezes NIK Jacek Jezierski (na zdjęciu 
w środku), „system budowano bez do-
celowej wizji, jak ma wyglądać, bez za-
bezpieczenia środków finansowych oraz 
bez świadomości, jak cały model ZSIoN 
będzie w przyszłości wyglądał”.

NIK O WYNIKACH 
KONTROLI ZSK

Najważniejszym ustaleniem przeprowa-
dzonej przez NIK kontroli Zintegrowa-
nego Systemu Informacji o Nieruchomo-
ściach jest negatywna ocena budowy 
ZSIoN w zakresie katastru nieruchomo-
ści. Krytycznie oceniono również fakt, że 
GUGiK nie był przygotowany organiza-
cyjnie do realizacji tego systemu i zatrud-
niał osoby z zewnątrz. Wyniki kontroli 
przedstawiliśmy na Geoforum już 7 kwiet-
nia. Obszerny artykuł na ten temat publi-
kowaliśmy też w GEODECIE 5/2006.

Tekst i zdjęcie PAULINA JAKUBICKA

W seminarium pt. „Metodyka prac 
urządzenioworolnych” zorganizowa-
nym 18 maja przez marszałka woje-
wództwa mazowieckiego uczestniczy-
ło kilkadziesiąt osób reprezentujących 
głównie samorządy lokalne. Moż-
na się tam było dowiedzieć m.in., że 
„Strategia rozwoju województwa do 
roku 2020” przeszła już etap konsul-
tacji i obecnie pracuje nad nią Sejmik 
Wojewódzki. To ostatni moment, żeby 
jeszcze coś w niej zmienić. Geodeta 
województwa Krzysztof Mączewski 
przedstawił walory środowiskowo-przy-
rodnicze Mazowieckiego istotne dla 
rozwoju obszarów wiejskich. Zgroma-
dzone w GIS-ie Mazowsza dane po-
zwalają wyodrębnić obszary o najwyż-
szym potencjale bonitacyjnym, które nie 
powinny zostać objęte urbanizacją. 
Jan Bielański, dyrektor Departamentu 
Gospodarki Ziemią w MRiRW, poinfor-
mował o pracach prowadzonych nad 
nowelizacją ustaw związanych z go-
spodarowaniem ziemią: o planowa-
niu przestrzennym, o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, o scalaniu gruntów, 
a także proponowanych zmianach 
w Prawie geodezyjnym i kartogra-
ficznym oraz Prawie wodnym. Wiel-
ką szansą na przyspieszenie tempa 
prac scaleniowych są pieniądze z Unii 
Europejskiej. Niestety, MRiRW nadal 
stoi na stanowisku, że tylko państwo 
(czyli WBGiTR) może zagwarantować 
poprawne i bezpieczne z punktu wi-
dzenia właściciela gruntów scalenie. 
Profesor Wojciech Wilkowski z Poli-
techniki Warszawskiej zaproponował 
opracowanie nowej ustawy „o rozwo-
ju obszarów wiejskich”, która określiła-
by zasady gospodarowania ziemią na 
obszarach wiejskich rozrzucone obec-
nie w wielu aktach prawnych. Z kolei 
z doświadczeń bawarskich, zaprezen-
towanych przez dr Katarzyną Sobo-
lewską-Mikulską, wynika, że żadne 
prace z zakresu scaleń nie są tam po-
dejmowane bez zgody i udziału spo-
łeczności lokalnej, a promocja takiego 
projektu zajmuje nawet 5 lat. Na po-
cieszenie można tylko dodać, że wielu 
zabiegów przeprowadzanych w Ba-
warii, a polegających na przywróce-
niu obszarom wiejskim ich naturalnego 
niegdyś stanu, nie trzeba będzie u nas 
przeprowadzać, nie zdążyliśmy ich bo-
wiem „zindustrializować”.

KPK

PODRĘCZNIK KARTOGRAFII GEOGRAFICZNEJ

Nowy podręcznik akademicki przygotowany przez pracowników Ka-
tedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego (pod red. dr. hab. Jac-
ka Pasławskiego) nosi tytuł „Wprowadzenie do kartografii i topo-
grafii”. Jest on przeznaczony głównie dla studentów I roku studiów 
geograficznych, tzn. odpowiada zaleceniom programowym przed-
miotu Kartografia i topografia, ale z powodzeniem może być wyko-
rzystywany także przez studentów geodezji, geologii, biologii, historii 
lub innych nauk, które wykorzystują mapy.
Zawiera informacje o kształcie Ziemi, pomiarach topograficznych, 
odwzorowaniach kartograficznych, formach i metodach prezenta-
cji, mapach topograficznych i ogólnogeograficznych oraz tematycz-
nych, zasadach redagowania map, a także o współczesnych ba-
zach danych przestrzennych i systemach informacji geograficznej. 
Podzielona na 13 rozdziałów czterystustronicowa publikacja umożliwia zrozumie-
nie roli mapy jako modelu otaczającej rzeczywistości i środka przekazu informa-
cji, wskazuje na możliwości i sposoby wykorzystania map. Zawiera ponad trzysta 
barwnych ilustracji, m.in. wykresy, schematy, tabele, mapy (w tym reprodukcje wielu 
map topograficznych i tematycznych). Korzystanie z niej ułatwia indeks osób i in-
deks rzeczowy. Cena podręcznika wynosi 39 zł i jest on dostępny w Sklepie GEO-
DETY (patrz s. 82)

ŹRÓDŁO: WYDAWNICTWO NOWA ERA

O SCALENIACH  
NA MAZOWSZU
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MAREK PUDŁO

P rzystosowywanie wy-
budowanego w latach 
60. budynku przy uli-

cy Kresowej 32 dla potrzeb 
Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej 
trwało blisko trzy lata. Remont 
i modernizacja ośrodka po-
chłonęły kwotę 1,109 mln zł. 
Dużą część pieniędzy (w su-
mie 490 tys. zł) przekazał na 
ten cel główny geodeta kra-
ju z Centralnego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geode-
zyjnym i Kartograficznym. 
Jednak najwięcej środków po-
chodziło z Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (ogółem 
520 tys. zł). Władze powia-
towe i wojewódzkie dołoży-
ły w sumie 99 tys. zł. 12 maja 
podczas uroczystości oficjal-

Otwarcie PODGiK, 12 maja, Police

PRZYCZÓŁEK 
PÓŁNOCNY

Budynek PODGiK 
w Policach ma być wi-
zytówką państwowej 
służby geodezyjnej. 
Jego pracownicy mają 
ściśle współpracować 
z lokalnymi geode-
tami i swoim dzia-
łaniem wpływać na 
zwiększenie konku-
rencyjności regionu. 
Takie zadania posta-
wione zostały przed 
PODGiK-iem przez 
głównego geodetę kra-
ju i lokalne władze sa-
morządowe.

nego otwarcia (ośrodek roz-
począł pracę już w styczniu 
br.) Jerzy Albin podkreślił, że 
polskiego środowiska geode-
zyjnego nie stać na półśrod-
ki i rozwiązania przejściowe. 
Rozpoczęte już ogólnokrajowe 

centralne inicjatywy (m.in. 
projekty GEOPORTAL.GOV.
PL, ZSK, ASG/EUPOS) wyma-
gają odpowiedniego zaplecza, 
zarówno lokalowego, jak i in-
formatyczno-personalnego. 
GGK nie ukrywał również, że 

zorganizowana z rozmachem 
uroczystość jest być może na 
wyrost, ale wyraził nadzieję, 
że wywołane tym zaintereso-
wanie mediów skłoni kolej-
nych geodetów powiatowych 
do podobnych inicjatyw.
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J ak na razie nowoczesność 
lokalu ośrodka nie idzie 
w parze z innowacjami 

technologicznymi w jego za-
sobach. Wprawdzie ewiden-
cja gruntów i budynków jest 
w pełni zinformatyzowana, 
ale mapę zasadniczą prowa-
dzi się nadal w tradycyjnej 
postaci z foliowymi matryca-
mi. Geodeta powiatowy Ewa 
Szarek nie widzi w tym jed-
nak nic dziwnego, bo przecież 
jest to raczej „niechlubny” 
standard większości podob-
nych instytucji w kraju. Waż-
niejsze jest dla niej jednak to, 
że nowy budynek uspraw-
ni na terenie powiatu polic-
kiego działania prowadzone 
w zakresie geodezji i karto-
grafii, ale przede wszystkim 
pozwoli sprostać wymogom 
realizacji zadań i kierunków 
rozwoju wyznaczonych przez 
głównego geodetę kraju, a na-
wet będzie w stanie unieść 
ciężar wprowadzania stan-
dardów Unii Europejskiej. 
Już w tej chwili ośrodek i jego 
pracownicy przygotowują się 
do modernizacji i dostosowa-
nia powiatowej bazy danych 
EGiB do wymogów Zintegro-
wanego Systemu Katastralne-
go. Podpisana została umowa 
o przystąpieniu do rządowe-
go projektu GEOPORTAL.
GOV.PL, który wykorzystuje 
internet do upowszechnienia 
zasobów geodezyjnych i roz-
woju społeczeństwa informa-
cyjnego.

Wypowiedzi przedstawi-
cieli służby geodezyjnej za-
kończył zachodniopomor-
ski WINGiK Antoni Myłka. 
Z przekonaniem graniczą-
cym z pewnością stwierdził, 
że gdyby stworzyć ranking 
powiatowych ośrodków do-
kumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej, to jednostka 
w Policach byłaby w ścisłej 
czołówce.

O becność na uroczy-
stości otwarcia wo-
jewody i marszałka 

województwa zachodniopo-
morskiego oraz starosty polic-
kiego to nie tylko kurtuazja. 
Z wypowiedzi przedstawicieli 
lokalnych władz wynikało, że 
są żywo zainteresowani pod-
niesieniem standardu obsługi 
geodetów, ale – co ważniejsze 

ORGANIZACJA PODGiK
W POLICACH
Dyrektor – Bogumił Dygant
Udostępnianie zasobu w po-
staci dokumentacji technicznej 
i map sytuacyjno-wysokościo-
wych – Jadwiga Molenda, Bar-
bara Jastrzębska, Bernadetta 
Teodorczuk, Tomasz Białobrocki
Przyjmowanie dokumentacji 
do zasobu i jej kontrola – Tade-
usz Łukasiuk
Wprowadzanie zmian do 
bazy danych EGiB – Maria 
Borowczak, Anna Jechmańska, 
Bronisława Piękniewska
Wprowadzanie zmian do 
cyfrowej mapy ewidencyjnej 
– Monika Ortel, Małgorzata 
Witosińska
Udostępnianie danych z opera-
tu EGiB – Barbara Żarnowska
Przyjmowanie dokumentacji 
projektowej ZUDP do uzgodnie-
nia – Daniel Wajszczuk

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA
OD STYCZNIA 2006 R.
Zgłoszono 915 robót przez fir-
my wykonawstwa geodezyjne-
go (KERG)
Wpłynęły 332 sprawy 
o uzgodnienia ZUDP
Wydano (dla interesantów) 
1620 wypisów i wyrysów z ewi-
dencji gruntów i budynków
Wydano 722 kopie mapy 
zasadniczej (dla obywateli) 
i 1400 odbitek dla geodetów 
(do zgłoszonych robót)
W ośrodku używa się dla 
EGiB oprogramowania EWMA-
PA (część graficzna) i SITGMIN 
(część opisowa)
Mapa ewidencyjna jest w 
postaci cyfrowej dla całego po-
wiatu
PODGiK zajmuje ok. 300 m2 
powierzchni użytkowej, gdzie za-
trudnionych jest 17 osób

– mają świadomość płynących 
z tego korzyści. Współpraca na 
linii prywatny przedsiębiorca-
-geodeta-urzędnik musi być 
na tyle płynna, żeby żadna ze 
stron nie odczuwała niedo-
ciągnięć kwestii ustawodaw-
czych. 

Z tonu wypowiedzi włoda-
rzy ziemi szczecińskiej można 
było wywnioskować, że wie-
dzą, jak tworzone przez geo-
detów dane i informacje mogą 
być skutecznie wykorzysty-
wane przez różnego rodza-
ju służby i obywateli. Wśród 
potencjalnych użytkowni-
ków wymienili architektów 
(przy tworzeniu miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzeni), służby odpowie-
dzialne za zarządzanie w sy-
tuacjach kryzysowych (straż 
pożarna, policja, straż miej-

ska itp.), a także potencjal-
nych inwestorów. Otwartość 
władz samorządowych na ini-
cjatywy geodetów może tylko 
cieszyć. Dzięki nim ośrodek 
w Policach z nowoczesną in-
frastrukturą informatyczną 
i wyszkoloną kadrą ma szan-
sę stać się jednym z elemen-
tów większej układanki.  FO
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ANDRZEJ KOTŁOWSKI

S prawa, o której piszę, ma swój 
początek w roku 2002. Przygoto-
wując po raz pierwszy dane ewi-

dencji gruntów i budynków dla Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, dowiedzieliśmy się, że mamy prze-
kazać je  z terenu całego miasta. Również 
te, które w żadnym stopniu nie dotyczą 
rolnictwa. Moi przełożeni dali wyraz 
swojemu zaniepokojeniu, pisząc do pre-
zesów GUGiK oraz generalnego inspekto-
ra ochrony danych osobowych [pismo 1 
i pismo 2]. Odpowiedź nadeszła jedynie 
od GIODO [pismo 3]. 

Nieprzekonani, ale posłuszni, wysyłaliś-
my corocznie do ARiMR wszystkie dane 
EGiB z terenu miasta, po raz ostatni w roku 
2006. Dane te konwertowaliśmy i spraw-
dzaliśmy za pomocą zalecanych przez GU-
GiK programów O-SWDE, A-SWDE i Ra-
porter, a dodatkowo sprawdził je WINGiK 
w Katowicach, w związku z czym został 
sporządzony stosowny protokół. 

Wkrótce po przesłaniu partii danych 
z 2006 r. otrzymaliśmy korespondencję 
od dyrektora  Śląskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR w Częstochowie [pismo 
4 i pismo 5], w której zarzuca nam po-
pełnienie 48 435 błędów natury opiso-
wej i 5256 błędów graficznych w przeka-
zanych danych i żąda ich sprostowania 
w terminie 0 dni. Ponieważ nie potrafimy 

Gliwice powiedziały NIE arogancji Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

COŚ Z KAFKI
Rolnicy biedzą się z coraz większą biurokracją, geodeci zajmują 
się dogadzaniem ARiMR-owi, a ogół społeczeństwa sypia nie-
świadomy, że dane o nim i jego nieruchomościach wirują na 
dyskach komputerów Agencji. Tak oto twór, który nic nie re-
strukturyzuje, nic nie modernizuje i nic nie tworzy, w wyniku 
przedziwnego splotu okoliczności i przy milczącej zgodzie władz 
geodezyjnych urządził się przy geodezji i trwa.

właściwie odczytać przesłanych rapor-
tów (pisma 4 i 5) z uwagi na zawarte tam 
kuriozalne pseudoinformatyczne okreś-
lenia i nie wiemy, skąd mogła się wziąć 
taka liczba błędów oraz co ARiMR uważa 
za błąd, wdrożyliśmy postępowanie wy-
jaśniające, o którym powiadomiliśmy dy-
rektora Oddziału Regionalnego ARiMR 
[pismo 6]. Problem nie dotyczył tylko Gli-
wic, o czym przekonał nas wojewódzki 
inspektor nadzoru geodezyjnego i kar-
tograficznego (WINGiK) w Katowicach 
[pismo 7]. Wysłaliśmy też pytanie do na-
szego dostawcy oprogramowania konwer-
tującego pliki SWDE, oczekując od niego 
oświadczenia o zgodności oprogramowa-
nia z obowiązującymi przepisami. 

Od ARiMR doczekaliśmy się kolejne-
go pisma [pismo 8], z którego wynika, że 
właściwie nic się nie stało i cała sprawa 
to drobiazg, o ile powtórnie dostarczymy 
dane. Fakt, że dane pochodzić będą z tej 
samej co poprzednio ewidencji, a konwer-
towane i sprawdzane będą tymi samymi 
co poprzednio programami, nie ma dla 
Agencji, jak widać, większego znaczenia. 
Nie do wiary? A jednak. Zamieszczone 
poniżej fragmenty korespondencji mówią 
same za siebie...

 PISMO 1 (6 GRUDNIA 2002 R.) 
Zastępca prezydenta miasta Gliwice Ja-
nusz Moszyński do głównego geodety 
kraju Jerzego Albina: (...) Jak Panu za-
pewne wiadomo, miasto Gliwice posiada 

w pełni zinformatyzowany zasób geodezyj-
ny i kartograficzny. Ten fakt pozwolił nam 
na przeanalizowanie zasobu pod kątem 
gospodarstw rolnych zlokalizowanych na 
terenie naszego miasta. (...) Okazało się, że 
standardowi gospodarstwa rolnego w ro-
zumieniu § 1.2 ust. 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 listopada 1964 roku 
(z późniejszymi zmianami) w sprawie prze-
noszenia własności nieruchomości rolnych, 
znoszenia współwłasności takich nierucho-
mości oraz dziedziczenia gospodarstw rol-
nych odpowiada 661 nieruchomości za-
wierających 3222 działki (9,06% ich liczby 
w mieście) o łącznej powierzchni 2785 ha 
(20,84% powierzchni miasta). 
Przyjmując Pańskie uzasadnienie wyrażo-
ne w piśmie z dnia 12 listopada 2002 ro-
ku o konieczności powstania systemu ewi-
dencji gospodarstw rolnych jako jednego 
z warunków przystąpienia naszego kraju 
do UE, mam poważne wątpliwości, czy 
umieszczając w tym systemie dane doty-
czące 20 083 nieruchomości, zawierają-
cych 35 577 działek o łącznej powierzch-
ni 13 365 ha (całe miasto Gliwice), nie 
przyczynimy się do powstania szumu in-
formacyjnego w poważnym stopniu ogra-
niczającego wykorzystanie systemu na 
rzecz dopłat bezpośrednich dla rolników. 
Inną sprawą, która budzi mój niepokój, jest 
fakt, że już w chwili przekazania danych do 
ARiMR będą one nieaktualne. W ciągu jed-
nego dnia wprowadzamy bowiem do ewi-
dencji gruntów i budynków miasta Gliwice 
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około 80 zmian. W tym kontekście za nieuza-
sadnione uważam rozdzielanie części opiso-
wej z danymi z I kwartału 2003 i graficznej 
z aktualnością na II-IV kwartał 2003. 
Ustawodawca w przepisie obligującym nas 
do udostępnienia danych zapisał: „Starosta 
zapewnia nieodpłatnie gminom oraz Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w celu założenia i prowadzenia krajowe-
go systemu ewidencji gospodarstw rolnych 
i zwierząt gospodarskich bezpośredni do-
stęp do bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków bez prawa ich udostępnia-
nia osobom trzecim” (art. 24 ust. 4 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, DzU nr 100, poz. 1086 
z roku 2000). 
Przyzna Pan, że zapis ten posiada sens, 
w przeciwieństwie do pomysłów powielania 
baz ewidencji gruntów i budynków w spo-
sób nieprzemyślany czy wręcz grożący nie-
kontrolowanym wyciekiem danych. (...)

 PISMO 2 (19 LUTEGO 2003 R.)
Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz 
do Ewy Kuleszy, generalnego inspekto-
ra ochrony danych osobowych: Zwracam 
się do Pani z prośbą o zajęcie stanowiska 
w związku z nałożonym na mnie ustawo-
wym obowiązkiem udostępnienia danych 
osobowych (art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 
17 maja 1989 Prawo geodezyjne i karto-
graficzne) zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków naszego miasta, na rzecz Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

(...) Moje wątpli-
wości budzi fakt, 
że do Agencji prze-
kazywane są rów-
nież te dane, które 
w żadnym stopniu 
nie są związane 
z działalnością rol-
niczą, a dotyczy to 
w przypadku Gli-
wic 99,41 % infor-
macji zgromadzo-
nych w operacie 
ewidencji gruntów 
i budynków. 
Nie znajduję uza-
sadnienia dla prze-
kazywania Agencji 
danych dotyczących 
osób f iz ycznych 
i prawnych niebę-
dących rolnikami, 
ich stanu posiada-
nia lokali, budynków 
czy nieruchomości, 
Wiem, że nie ma 
aktualnych regulacji 

prawnych precyzujących kryteria pozyski-
wania informacji przez Agencję, a i sama 
ewidencja gospodarstw rolnych jeszcze nie 
istnieje. Jednak dane, którymi z mocy nada-
nych uprawnień administruję, zostały prze-
kazane. Dotyczą one mieszkańców Gliwic, 
moich wyborców, więc ich dalszy los nie jest 
mi obojętny. (...)

 PISMO 3 (MARZEC 2003 R.) 
Generalny inspektor ochrony danych 
osobowych Ewa Kulesza do prezyden-
ta Gliwic Zygmunta Frankiewicza:
W odpowiedzi na pismo Pana Prezyden-
ta z dnia 19 lutego 2003 r. (...) uprzejmie 
informuję, iż przetwarzanie (w tym również 
udostępnianie) danych osobowych dopusz-
czalne jest po spełnieniu co najmniej jednej 
z przesłanek określonych przez ustawodaw-
cę w art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926). 
W świetle art. 7 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej, nakazującego organom władzy 
publicznej działanie na podstawie i w gra-
nicach prawa, przesłanką, która znajduje 
zastosowanie w przypadku podmiotów 
ze sfery publicznej, jest przepis art. 23 ust. 
1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Ustawodawca odsyła w tym punk-
cie do przepisów szczególnych, regulują-
cych działalność m.in. podmiotów sektora 
publicznego (...). 
Zgodnie z powołanym w piśmie Pana Prezy-
denta przepisem art. 24 ust. 4 Pgik Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za-
pewnia się, w celu założenia i prowadzenia 
krajowego systemu ewidencji gospodarstw 
rolnych i zwierząt gospodarskich, bezpo-
średni dostęp do bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków. Powołany przepis sta-
nowi więc wprost o uprawnieniu ARiMR do 
dostępu do wszystkich informacji zawartych 
w ewidencji gruntów i budynków. Informa-
cje, jakie gromadzi się w ewidencji gospo-
darstw rolnych, określone zostały natomiast 
w art. 8 ustawy o krajowym systemie ewiden-
cji gospodarstw rolnych i zwierząt gospo-
darskich oraz o zmianie niektórych ustaw. 
Nie zachodzi w związku z powyższym 
wątpliwość, co do tego, jakie informacje 
zamieszczane są przez ARiMR w ewiden-
cji gospodarstw rolnych. 
Pragnę zaznaczyć przy tym, iż podniesio-
na w piśmie Pana Prezydenta kwestia kryte-
riów, jakimi kieruje się Agencja, pozyskując 
dane do ewidencji, o której mowa wyżej, 
nie może być przedmiotem opinii General-
nego Inspektora. Zagadnienie to wykracza 
bowiem poza ochronę danych osobowych. 
Nie ulega natomiast wątpliwości, że choć 
przepis art. 24 ust. 1 ustawy Pgik rzeczywi-
ście nie określa kryteriów pozyskiwania da-
nych przez ARiMR, to jest ona uprawniona 
do przetwarzania danych jedynie w takim 
zakresie, jaki wynika z przepisów prawa. 
Nie może tym samym zbierać i gromadzić 
danych, które z punktu widzenia celów pro-
wadzonych przez nią ewidencji są zbęd-
ne. Zaznaczyć należy bowiem, iż zgod-
nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie 
danych osobowych, administrator danych 
powinien dołożyć szczególnej staranno-
ści w celu ochrony interesów osób, których 
dane dotyczą, a w szczególności jest obo-
wiązany zapewnić, aby dane te były mery-
torycznie poprawne i adekwatne w stosun-
ku do celów, w jakich są przetwarzane. 
W związku z tym, że zarówno cel, jak i za-
kres danych gromadzonych w ewidencji go-
spodarstw rolnych określone zostały wprost 
w przepisach prawa administrator danych 
obowiązany jest do ograniczenia zakresu 
pozyskiwanych danych do tych tylko, które 
rzeczywiście niezbędne są do osiągnięcia 
celu przetwarzania. (...)

 PISMO 4 (10 KWIETNIA 2006 R.)
Dyrektor Śląskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR Eugeniusz Uchyła do 
prezydenta miasta Gliwice: W związku 
z wykryciem błędów w danych z ewiden-
cji gruntów i budynków otrzymanych z OD-
GiK w Gliwicach Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Oddział 
Regionalny w Częstochowie (...) zwraca się 
z uprzejmą prośbą o poprawienie błędów 
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i ponowne wygenerowanie danych oraz 
pisemne udzielenie wyjaśnień w sprawie 
stwierdzonych nieprawidłowości. Wyja-
śnienia i dane, o których mowa, powinny 
być przekazane za pośrednictwem Śląskie-
go Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Kato-
wicach do dnia 14.04.2006 r. (...)  [pismo 
dotarło do adresata 14 kwietnia 2006 r. 
– przyp. autora].

 PISMO 5 (10 KWIETNIA 2006 R.) 
Dyrektor Śląskiego Oddziału Regional-
nego ARiMR Eugeniusz Uchyła do pre-
zydenta miasta Gliwice:
PROTOKÓŁ NR 23/2006 Zgłoszenia błę-
du do danych SWDE. 
(...) III. Uzasadnienie. W związku ze stwier-
dzeniem: 
niedowiązania obrębów i działek w jed-
nostce ewidencyjnej 246601_1 Gliwice, 
załącznik nr 1 (tabele z raportu aplikacji 
DzeSkaner), 
kodów użytków niezgodnych z Instruk-
cją techniczną G-5 Ewidencja gruntów 
i budynków, 
dużej ilości błędów w danych graficz-
nych (dot. 14,21% działek), załączniki 
nr: 2, 2a, 2b, 
rozbieżności pomiędzy zestawieniem do-
łączonym do danych egib i plikami SWDE 
(rozbieżności wynikają z faktu niedowiąza-
nia obrębów i działek; aplikacja nie odczy-
tała nazw, kodów TERYT i ilości działek), 
załącznik nr 3, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzie-
lenie wyjaśnień w sprawie stwierdzonych 
nieprawidłowości, złożenie propozycji 
prawidłowego przemapowania użyt-
ków (dot. zał. nr 2a) oraz dostarczenie po-
prawnych danych dla obiektu, jak w pkt II 
do dn. 14.04.2006 r. (...)

 
 PISMO 6 (20 KWIETNIA 2006 R.)
Zastępca prezydenta miasta Janusz 
Moszyński do dyrektora Śląskiego Od-

działu Regionalnego ARiMR Eugeniu-
sza Uchyły: Z wielką uwagą zapoznałem 
się z treścią pisma (...) z dnia 10 kwietnia 
2006, wraz z załącznikami. Z żalem 
stwierdzam, że w znacznej części jest ono 
dla nas niezrozumiałe, głównie z uwagi 
na język użyty w załącznikach. Przeka-
zanie danych z prowadzonej przez nas 
ewidencji gruntów i budynków na potrze-
by Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa odbyło się ściśle według zasad 
określonych przez Śląskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego, a przekazywane pliki 
w standardzie SWDE zostały sprawdzone 
za pomocą programów kontrolujących dys-
trybuowanych za pośrednictwem stron inter-
netowych GUGiK i nie zawierały błędów 
krytycznych. Przedstawienie więc we wspo-
mnianym piśmie konieczności poprawienia 
w ewidencji gruntów i budynków oraz ma-
pie zasadniczej 48 435 błędów natury opi-
sowej i 5256 błędów graficznych wykry-
tych przez podległe Panu służby, w terminie 
do dnia 14 kwietnia 2006 zmusza nas do 
przekonsultowania problemu z: 
Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii 
w zakresie dostarczanych narzędzi progra-
mowych do kontroli poprawności przekazy-
wanych ARiMR plików wymiany danych. 
 Śląskim Wojewódzkim Inspektorem 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficzne-
go w zakresie zasad sporządzania z da-
nych ewidencji gruntów i budynków plików 
wymiany i przekazywania ich ARiMR. 
Dostawcą oprogramowania, którego 
używamy do prowadzenia ewidencji grun-
tów i budynków, w zakresie poprawnego 
i zgodnego z przepisami geodezyjnymi 
generowania przez to oprogramowanie 
plików w standardzie SWDE. 
Dopiero po wyjaśnieniu wszystkich zwią-
zanych z tym kwestii przystąpimy do popra-
wiania ewidencji i generowania nowych 
plików danych. Zaproponowana procedu-
ra zapewni wyjaśnienie przyczyn powsta-

łych błędów i przyczyni się w przyszłości 
do uniknięcia podobnych zdarzeń. 

 PISMO 7 (27 KWIETNIA 2006 R.)
Śląski wojewódzki inspektor nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego Mał-
gorzata Kosin do Eugeniusza Uchy-
ły, dyrektora generalnego Oddziału 
Regionalnego ARiMR: (...) W związku 
z obowiązkiem przekazywania baz da-
nych ewidencji gruntów i budynków celem 
realizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatno-
ści (DzU z 2004 r. nr 10, poz. 76) wyżej 
wymienione bazy danych były przekazy-
wane przez organy administracji geode-
zyjnej i kartograficznej za pośrednictwem 
tutejszego organu. Wszystkie te bazy 
przed przekazaniem przez organy samo-
rządowe były poddane sprawdzeniu pro-
gramami kontrolnymi: A-SWDE, V-SWDE, 
O-SWDE wynikającymi z realizacji rozpo-
rządzenia ministra rozwoju regionalnego 
i budownictwa w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków (DzU z 2001 r. nr 38 poz. 
454) oraz programem „Raporter” wersja 
1.4 otrzymanym od ARiMR. 
Również tutejszy organ przed ich przeka-
zaniem do ARiMR obejmował kontrolą 
powyższe dane programem „Raporter”. 
Program ten nie wykazywał błędów kry-
tycznych zarówno w części opisowej, jak 
i graficznej uniemożliwiających wczytanie 
baz danych ewidencji gruntów i budynków 
do systemu posiadanego przez ARiMR. 
Wynika z tego, że współpracujące ze 
sobą organy administracji publicznej 
posługują się dwoma różnymi niekom-
patybilnymi programami do kontroli tej 
samej bazy danych. Stąd różne wyniki 
przeprowadzonych kontroli. Fakt ten po-
woduje nieuzasadnione opóźnienia i nie-
potrzebne komplikacje (dwukrotne przeka-
zywanie danych). 
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Wykazane nieprawidłowości w przekazy-
wanych informacjach do Starostów wynika-
ją z ogólnych zasad prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków (zmiana ilości działek 
w obrębach). Poprawienie innych błędów 
i ponowne wygenerowanie danych oraz pi-
semne udzielenie informacji na temat stwier-
dzonych nieprawidłowości nie jest możliwe 
do wykonania przez organy administracji 
w terminach 1-4-dniowych, które zostały na-
rzucone w korespondencji. Starostowie pro-
wadzący ewidencję gruntów i budynków, 
oprócz przygotowywania wyżej wymie-
nionych baz do ARiMR, wykonują bieżące 
czynności z zakresu prowadzenia państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego i niejednokrotnie dysponują bardzo 
ograniczoną ilością pracowników. Proszę 
o uwzględnienie powyższego faktu. 
Mając nadzieję na dalszą konstruktywną 
współpracę, chcąc uniknąć w przyszło-
ści podobnej sytuacji, uważam za bez-
względną konieczność przekazanie 
organom administracji geodezyjnej jed-
nolitego oprogramowania kontrolnego 
funkcjonującego zarówno w starostwach, 
jak i w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. 
Będę wdzięczna za przekazanie informa-
cji do tut. organu na ww. temat. (...)

 PISMO 8 (8 MAJA 2006 R.) 
P.o. dyrektora Oddziału Regionalnego 
ARiMR Henryk Kolasa do Janusza Mo-
szyńskiego, zastępcy prezydenta mia-
sta Gliwice: Śląski Oddział Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Częstochowie, w nawiązaniu do 
wcześniejszego pisma (...) uprzejmie infor-
muje, że prośba wyrażona w naszym pi-
śmie, poparta załącznikami, sprowadza 
się do wygenerowania nowej wersji da-
nych, poprawionych w ten sposób, aby ist-
niało dowiązanie obrębów ewidencyjnych 
do jednostki ewidencyjnej miasta Gliwice 
oraz działek ewidencyjnych do elementów 
dla nich nadrzędnych, czyli obrębów. 
Aby ułatwić zrozumienie treści poszcze-
gólnych załączników do reklamacji, wy-
jaśniamy:
1) załącznik nr 1 (wyciąg z raportu z apli-
kacji „DzeSkaner”) – w trzech tabelach 
uwidoczniono fakt nieprawidłowego spo-
sobu zapisu danych – w wygenerowa-
nych danych stwierdzono występowanie 
1 jednostki ewidencyjnej, 47 obrębów 
i 37 004 działek, przy czym brak do-
wiązania jednostki do elementów pod-
rzędnych – obrębów i działek ewiden-
cyjnych; 
2) załącznik nr 2a (raport z aplikacji 
EGWIMP „Niestandardowe i podlegają-

ce mapowaniu kody użytków”) – tabela 
zawiera parę kodów OFU, OZU, niezgod-
nych z instrukcją G-5; oczekujemy propo-
zycji poprawnego kodu OFU dla wyszcze-
gólnionego zestawu LZ LZ; 
3) załącznik 2b (raport z aplikacji EGWlMP 
„Statystyka wyników sprawdzeń zestawu 
danych z Ewidencji Gruntów”) – informacje 
w tabeli odnoszą się do sprawdzonych da-
nych graficznych. Zwróciliśmy uwagę na du-
żą ilość błędów występujących w działkach 
ewidencyjnych. Prosimy o poprawę tych 
danych, jeśli to możliwe, jednak w roku 
obecnym traktujemy dane wektorowe ja-
ko dodatkowe; najważniejsze jest pozys-
kanie danych opisowych w formie umożli-
wiającej import tych danych do naszego 
systemu informatycznego. Błędy w danych 
podmiotowych (ich duża liczba została 
przytoczona w Pańskim piśmie) nie pod-
legają poprawie; 
4) szczegóły dotyczące sprawdzenia 
przekazanych danych opisowych i gra-
ficznych przekazaliśmy do analizy w po-
staci raportów na płycie CD; 
5) załącznik nr 3 (Zestawienie rozbieżno-
ści pomiędzy zestawieniem dołączonym 
do danych egib i plikami SWDE) – za-
daniem tej tabeli było uwidocznienie róż-
nic pomiędzy danymi z zestawienia dołą-
czonego przekazanego zestawu danych 
a danymi po sprawdzeniu aplikacją „Dze-
Skaner” (ze względu na brak powiązań 
opisanych powyżej aplikacja nie wykryła 
żadnych obrębów, stąd 100% rozbieżno-
ści w ilości działek). Załącznik ten został 
błędnie sporządzony, za co przepra-
szamy; 
6) „Protokół zgłoszenia błędu do danych 
SWDE” jest standardowym załącznikiem 
do każdej wykonywanej przez nas rekla-
macji; w nim podsumowano występujące 
w danych nieprawidłowości i sformułowa-
no prośbę odnośnie nowej wersji danych. 
Jak słusznie Pan zauważył, ARiMR rze-
czywiście dysponuje oprogramowaniem 
odmiennym od tego, jakie zostało udo-
stępnione ośrodkom dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej. W związku 
z tym skierowaliśmy do Centrali ARiMR 
pytanie dotyczące możliwości ujedno-
licenia zestawu aplikacji sprawdzają-
cych jakość danych z EGiB w formacie 
SWDE dla stron przekazującej i odbiera-
jącej w przyszłej kampanii pozyskiwania 
danych. Jednak na dzień dzisiejszy opiera-
my się na obecnie dostępnych narzędziach 
kontrolnych. 
Po udzieleniu wyjaśnień w niniejszym piś-
mie ponownie zwracamy się z prośbą 
o wygenerowanie poprawnych danych 
dla m. Gliwice oraz przekazanie ich do 

ARiMR, za pośrednictwem WINGiK, 
w możliwie najkrótszym czasie.

HORROR TRWA
Podobno w każdej sprawie o coś cho-

dzi. Najczęściej chodzi o władzę, pie-
niądze i seks, i to jestem w stanie zro-
zumieć. O co chodzi ARiMR-owi, nie 
rozumiem. Z całkowicie irracjonalnych 
powodów od lat gromadzi gigabajty nie-
potrzebnych jej informacji kopiowanych 
corocznie z państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego. Przetwa-
rza w swoich komputerach dane hut, 
kopalń, fabryk, kolei, spółdzielni miesz-
kaniowych, właścicieli działek budow-
lanych itp. W przypadku Gliwic to po-
nad 90% szybko dezaktualizującej się 
informacji. A przecież ustawodawca za-
pewnił Agencji bezpłatny dostęp do za-
sobu w ściśle określonym celu. Corocz-
ne fochy i narzekania na jakość zasobu 
przy przekazywaniu danych, stworzenie 
własnego, niczym nieusankcjonowanego 
SWDE-podobnego standardu dopełniają 
obrazu nędzy i rozpaczy. 

Ale okazuje się, że to jeszcze nie wszyst-
ko. Ostatnio powaliły mnie na kolana 
zdjęcia telewizyjne przedstawiające po-
morskich rolników wpatrzonych w oka-
zywane im przez pracowników ARiMR-u 
zdjęcia satelitarne ich pól w celu potwier-
dzenia prawidłowości złożonych wnio-
sków. Ponieważ wiem co nieco o telede-
tekcji, śmiem twierdzić, że większości 
z nich można by pokazać starą tapetę, 
a skutek byłby podobny. Toż to jak z Fran-
za Kafki. Tak jakby lekarz kazał podpisać 
pacjentowi zdjęcie rentgenowskie z adno-
tacją, że wszystko w porządku, bo mu to 
potrzebne do historii choroby. I śmiesz-
nie, i strasznie.

Władze geodezyjne nabrały wody 
w usta i milczą. Może to i politycznie 
słuszne, ale zwyczajnie nieprzyzwoite, 
kiedy w setkach wypadków dezawuuje 
się pracę pokoleń geodetów, wysyłając 
starostom i prezydentom miast pisma 
o tysiącach rzekomych błędów w prowa-
dzonych przez nich ewidencjach gruntów 
i budynków. Większość dla tak zwanego 
świętego spokoju godzi się wysyłać ko-
lejne edycje danych, inni (o zgrozo!) po-
prawiają ewidencje do standardu przez 
nie wiadomo kogo wymyślonego. Starzy 
geodeci pamiętają, że było kiedyś coś, co 
nazywano honorem zawodowym. Może 
dobrze byłoby do tego wrócić? 

ANDRZEJ KOTŁOWSKI

jest kierownikiem Referatu Mapy Numerycznej 
w Wydziale Geodezji i Kartografii UM Gliwice
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MAREK ZIEMAK

18 maja odbyło się 
w Warszawie se-
minarium „Me-

todyka prac urządzeniowo-
rolnych” zorganizowane 
przez marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego. Uczest-
niczyłem w nim jako jedyny 
reprezentant wykonawstwa 
geodezyjnego dzięki zapro-
szeniu geodety województwa 
mazowieckiego Krzysztofa 
Mączewskiego. Miałem tam 
okazję dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy, które mo-
gą mieć bardzo duże, a mo-
że nawet kluczowe znaczenie 
dla przyszłości firm, i dlatego 
uznałem za konieczne, żeby 
o tym napisać.

 PLANY MINISTERSTWA 
ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 

w zakresie scaleń prezen-
tował Jan Bielański, dyrektor 
Departamentu Gospodarki 
Ziemią. Poinformował o pro-
jektach nowelizacji wielu 
ustaw mających ułatwić pla-
nowanie przestrzenne i go-
spodarowanie ziemią na wsi. 
Z jego wypowiedzi wynika, że 
ci okropni rolnicy, inni miesz-
kańcy wsi oraz tzw. inwesto-
rzy (ci są najgorsi) wciąż, od 
60 lat, nieustannie robią sami 
sobie źle i na złość, dzieląc zie-
mię i budując jak popadnie. 
Zupełnie jak dzieci. Jednak 

WEŹMY NA SIEBIE 
TO BRZEMIĘ
350 miliardów złotych na programy rozwojowe w latach 2007-2013 to 
ogromne pieniądze i nie ulega wątpliwości, że całe społeczeństwo, tzn. 
administracja i biznes, muszą się maksymalnie spiąć, żeby cele wykonać 
i kasę dostać. Powyższa suma jest już pewna i trwa jej podział na poszcze-
gólne programy. Jednym z nich, i to znaczącym, jest Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oceniany na kilkadziesiąt miliardów złotych. 

Ministerstwo Rolnictwa czu-
wa i walczy, i wykorzystując 
kilkanaście ustaw (nie licząc 
rozporządzeń) próbuje wpro-
wadzić jakiś porządek na te-
renach wiejskich. Projektowa-
ne nowelizacje oczywiście ten 
stan znacznie poprawią.

 PROGRAM  
RESORTU ROLNICTWA 
DOTYCZĄCY GEODEZJI 

jest jasny. Scalenia grun-
tów wykonywać ma wyłącz-
nie wyspecjalizowana służba 
marszałków, czyli WBGiTR-y. 
Sprawy klasyfikacji gruntów 
regulować ma lub miało no-
we rozporządzenie MR, które 
przewiduje m.in. wprowadze-
nie nowych uprawnień za-
wodowych dla geodetów pt. 
klasyfikacja gruntów. Czuj-

ni prawnicy ministerstwa 
stwierdzili jednak, że pro-
jekt jest niezgodny z Prawem 
geodezyjnym i kartograficz-
nym, więc wprowadzenie go 
w życie wymaga nowelizacji 
tej ustawy. Będzie to jednak 
„drobiazg”, który zostanie 
szybko załatwiony. Sprawy 
postępowania scaleniowego 
ustawa powierza starostom, 
czyli geodetom powiatowym, 
i jest to, według MR, rozwią-
zanie optymalne zapewniają-
ce właściwy nadzór państwa 
nad niezmiernie skompliko-
waną materią scaleń. W ra-
mach reminiscencji dyrek-
tor Bielański wspomniał, że 
przed wojną rocznie scala-
no 400 tys. ha gruntów, w la-
tach 70. – średnio 300 tys. ha, 
a ostatnio tylko 8-9 tys. ha. 

MIMO PRZYTACZANEJ 
PRZEZ SIEBIE STATYSTYKI 

przedstawiciel MR nie za-
uważył żadnego związku 
między sposobem wykony-
wania scaleń, które to przed 
wojną były całkowicie w rę-
kach prywatnych mierniczych 
przysięgłych, a teraźniejszymi 
osiągnięciami resortu i jego 
wyspecjalizowanego ramie-
nia w postaci WBGiTR-ów. Nie 
widzi też faktu, że WBGiTR-y 
interesują się przede wszyst-
kim geodezją, a rolnictwem 
najwyżej przy okazji, o czym 
świadczy ich udział w przetar-
gach na wszelkiego typu pra-
ce w gminach, starostwach 
i agencjach. Na dobrą sprawę 
tylko jedno z nich – dolnoślą-
skie – zajmuje się tym, do cze-
go ustawy go zobowiązują, 
a mianowicie projektami mo-
dernizacji przestrzeni rolni-
czej dla gmin (czyli nawet nie 
bezpośrednio scaleniami).

Dlatego zabierając głos 
w krótkiej dyskusji zamyka-
jącej seminarium, musiałem 
stwierdzić, że dla moderni-
zacji polskiej wsi Minister-
stwo Rolnictwa i WBGiTR-y 
to najmniej potrzebne insty-
tucje i tylko współpraca wój-
tów i rad scaleń z komercyj-
nymi wykonawcami może 
temat znacząco posunąć na-
przód. Zrozumienia na sali 
nie znalazłem. Dyskusja dys-
kusją, a potem każdy i tak zo-
staje przy swoim zdaniu. Jest 
jednak jedno poważne „ale”.

 JAKO PRZEDSTAWICIEL 
GIG UCZESTNICZYŁEM 

też w spotkaniu w Krajowej 
Izbie Gospodarczej, na którym 
minister rozwoju regionalnego 
poinformował oficjalnie, że Ko-

NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA
Rada Europejska przygotowuje Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty (SWW) dotyczące spójności społecznej, gospo-
darczej i terytorialnej, określając ramy dla interwencji funduszy. 
Głównymi instrumentami realizacji polityki spójności w okresie 
2007-2013 będą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. Na 
podstawie SWW każdy kraj członkowski przygotowuje Na-
rodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), które łączą 
polityki wspólnotowe z politykami krajowymi, określając strate-
gię społeczno-gospodarczą kraju w latach 2007-2013. 
NSRO zawierają opis i uzasadnienie wybranych priorytetów 
w kontekście celów i priorytetów określonych w SWW oraz 
krótki opis poszczególnych programów operacyjnych realizo-
wanych w jego ramach. Ponadto dokument przedstawia in-
dykatywną alokację środków na programy operacyjne oraz 
system realizacji.

RED.
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misja Europejska potwierdzi-
ła dla Polski (wraz z wkładem 
własnym) kwotę ok. 90 mld eu-
ro na różne programy rozwojo-
we na lata 2007-2013. W prze-
liczeniu na złotówki daje to 
ok. 350 mld (słownie: trzysta 
pięćdziesiąt miliardów) i no-
si pompatyczną nazwę Naro-
dowych Strategicznych Ram 
Odniesienia. Mniejsza o na-
zwę, ale kwota jest frapująca. 
Aktualnie realizowany Na-
rodowy Plan Rozwoju na lata 
2004-2006 to była właściwie 
rozgrzewka. Dyskusja w KIG 
była gorąca i wynikało z niej, 
że najtrudniejsze w tych „stra-
tegicznych ramach” jest to, że-
by tę kwotę wydać! (Tak, tak, 
nie pomyliłem się).

Są to ogromne pieniądze 
i nie ulega wątpliwości, że ca-
łe społeczeństwo, tzn. admi-
nistracja i biznes, muszą się 
maksymalnie spiąć, żeby cele 
wykonać i kasę dostać. Powyż-
sza suma jest już pewna i trwa 
jej podział na poszczególne 
programy. Jednym z nich, i to 
znaczącym, jest Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich oce-
niany na kilkadziesiąt miliar-
dów złotych (tam „jednostką” 
jest miliard, setki milionów to 
„ułamki”, a dziesiątki milio-
nów to nieistotne „drobne”). 
I tu wracamy do wspomnia-
nego wcześniej „ale”.

Nasi geodezyjni przedstawi-
ciele w Ministerstwie Rolnic-
twa rozumują wyraźnie w ka-
tegoriach tych „drobnych”, 
kiedy z powyższego wywodu 
wynika, że na prace przy mo-
dernizacji obszarów rolnych 
do wydania będzie dużo „jed-
nostek”. Oczywiście na same 
prace scaleniowe i te, w któ-
rych geodeci partycypują, bę-
dzie mniej, ale i tak tych kil-
ka „jednostek” powinno się 
uzbierać – w końcu nie ma się 
co spierać o ten głupi miliard 
mniej czy więcej.

 I TU PRZEJDĘ  
DO SEDNA 

moich przemyśleń. Po 
pierwsze, nie mam wątpliwo-
ści, że musimy wziąć (wszy-
scy geodeci) to brzemię na 

siebie i te miliardy zarobić. 
Niewątpliwie będzie to wy-
magało poświęceń, ale czego 
się nie robi dla rolnictwa? 

Po drugie, widzę, że Mini-
sterstwo Rolnictwa nie zro-
biło najzwyczajniejszego bi-
lansu „mocy geodezyjnej” 
zainstalowanej w WBGiTR-
-ach w stosunku do zadań. 
A wystarczy przecież poli-
czyć, ilu trzeba geodetów i ja-
kiej organizacji, żeby przero-
bić miliard rocznie. 

Po trzecie, uważam, że po-
wierzenie starostom, czyli 
geodetom powiatowym, po-
stępowania scaleniowego jest 
błędem. Przeciętny powiat 
to ok. 150 wsi rozrzuconych 
w odległościach od kilku do 
kilkudziesięciu kilometrów od 
siedziby starostwa. Nie może 
być więc żadnego emocjonal-
nego związku pomiędzy sta-
rostwem a wsią niezbędnego 
dla sprawnego przeprowadze-
nia scalenia. Tych w powiecie 
musi to guzik obchodzić. Dla 
geodety powiatowego postę-
powanie scaleniowe oznacza 
masę dodatkowych obowiąz-
ków, przy czym – jak znam ży-
cie – bez dodatkowych pienię-
dzy, ludzi i sprzętu. A przecież 
i bez tego mają dziś nadmiar 
pracy i nieustanne kłopoty 
z funduszami. Chyba powin-
ni zabrać w tej sprawie głos, 
bo może się mylę i scalenia to 
jest ich marzenie? Na semina-
rium w każdym razie żadnego 
geodety powiatowego nie za-
uważyłem.

Po czwarte, uważam, że 
postępowanie scaleniowe po-
winien prowadzić wójt. Jest 
on blisko wsi, zna jej proble-
my, na co dzień współpracuje 
z sołtysami. Powinien korzy-
stać z pomocy geodety na za-
sadzie zatrudnienia, zlecenia 
itp. Nie widzę tu konieczno-
ści uregulowań ustawowych 
i stawiam na rozsądek wójtów 
i rad scaleń.

 PRZEMYŚLENIA POPRĘ 
TERAZ WNIOSKAMI 

od Izby (mam nadzieję, że 
konstruktywnymi) dla Mini-
sterstwa Rolnictwa:

Najważniejsze – oczeku-
jemy wykrojenia z tego tortu 
o wartości 350 mld zł odpo-
wiedniego ciastka dla branży.
Nie ma co filozofować 

nad Prawem geodezyjnym 
i kartograficznym, żeby go 
dalej komplikować, ale od-
wrotnie – trzeba go upro-
ścić, aby umożliwić dostęp 
do prac urządzeniowych 
jak największej liczbie geo-
detów. Konkretnie postulu-
ję zlikwidowanie uprawnień 
w zakresie 5, czyli „geode-
zyjne urządzanie terenów 
rolnych i leśnych”, i dołącze-
nie ich do uprawnień nr 2, 
które powinny też obejmo-
wać „klasyfikację gruntów”. 
Przypomnę tu, że wykształ-
cenie geodetów na szczeblu 
średnim i wyższym obejmu-
je gleboznawstwo. Mamy 
więc kwalifikacje do klasy-
fikacji.
Uczynić z WBGiTR-ów 

specjalistyczną służbę urzą-
dzenioworolną odpowiedzial-

ną za całokształt formalności 
unijnych w zakresie pozys-
kiwania środków, ich rozli-
czania, programowania prac 
i ich nadzorowania. Znając 
Unię Europejską i jej biuro-
kratyczne zadęcie, będzie to 
zajęcie przynajmniej dla ty-
siąca osób.
 Znowelizować ustawę 

o scaleniach, tak aby postę-
powanie prowadził wójt pod 
nadzorem WBGiTR-u, nato-
miast prace scaleniowo-wy-
mienne wykonywały firmy 
geodezyjne.

Realizacja powyższych 
wniosków jest najlepszą drogą 
do tego, żebyśmy się jako bran-
ża rolnictwu i gospodarce sku-
tecznie przysłużyli, żeby nie 
było w raportach o wykorzy-
staniu funduszy unijnych liczb 
takich jak dziś, czyli 1,17% bu-
dżetu na scalanie gruntów na 
lata 2004-2006. Wtedy droga 
do kasy stanie otworem. Jej po-
czątek i wybór należy do Mini-
sterstwa Rolnictwa. 

R E K L A M A
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JERZY PRZYWARA

W skrócie chodzi o to, że na 
komercyjnym rynku geode-
zyjnym  konkurują ze sobą 

podmioty prywatne i dotowane przez sa-
morząd. Gdy już zderzą się w walce o za-
mówienie, to te pierwsze do oferowanej 
przez siebie ceny muszą doliczyć 22% 
podatku VAT, a te drugie – 0. To tak, jak-
by obok siebie działały dwa warsztaty 
szewskie i jeden oferował klientowi na-
prawę buta za 1,22 zł, a drugi za 1 zł. Co 
więcej, pierwszy ze swoich podatków co 
miesiąc musiałby oddać drugiemu parę 
groszy na dratwę i klej. Wiadomo, które-
go wybierze klient.

W kwietniu br. Geodezyjna Izba Gospo-
darcza (GIG) wysłała do wojewody pod-
karpackiego pytanie o zgodność uchwały 
Sejmiku Województwa nadającej statut 
Podkarpackiemu Biuru Geodezji i Te-
renów Rolnych z ustawą o samorządzie 
województwa w punkcie mówiącym 
o obszarze działania samorządu woje-
wództwa. Zgodnie bowiem z tą uchwałą 
zakłady budżetowe podkarpackiego mar-
szałka mogą funkcjonować w całej Pol-
sce, w ustawie zaś powiedziano, że tere-
nem działania samorządu województwa 
jest województwo. Po drugie, GIG zapy-

KIERUJĄC SIĘ 
ZASADĄ  
LEGALIZMU
Próby ucywilizowania formuły, w ja-
kiej działają wojewódzkie biura geodezji 
i terenów rolnych, przypominają walkę 
z wiatrakami. Polska urzędnicza – obojętnie, samorządowa czy 
państwowa – od lat udaje, że nie ma z tym problemu. Nie skutku-
ją żadne pisma, apele, a nawet sejmowe interpelacje. 

tała: dlaczego Podkarpackie Biuro Geo-
dezji i Terenów Rolnych, funkcjonujące 
w strukturach samorządu tegoż woje-
wództwa, działa na komercyjnym rynku 
geodezyjnym? Realizuje tym samym zle-
cenia osób prawnych i fizycznych, mimo 
iż zakres działania samorządu wojewódz-
twa w dziedzinie geodezji ustala Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, zaś ustawa 
o gospodarce komunalnej mówi, że prace 
wykraczające poza zadania o charakte-
rze użyteczności publicznej nie mogą być 
prowadzone przez zakłady budżetowe.

Z reguły reakcją administracji na 
skargi i sygnały napływające w powyż-
szej sprawie jest milczenie albo produk-
cja dokumentów, które najpierw tłuma-
czymy przez pół dnia na język polski, 
a następnie zastanawiamy się, czy ży-
jemy w demokratycznym państwie pra-
wa, urzeczywistniającym zasady spra-
wiedliwości społecznej (to z artykułu 2 
konstytucji), czy też w królestwie urzęd-
ników realizujących jego gomułkowską 
wizję. Odpowiedź wojewody nie pozo-
stawia w tej materii żadnych złudzeń 
(pełna treść pisma w zakładce Do ścią-
gnięcia na stronie www.geoforum.pl). Po 
tej lekturze trudno nie popaść w zadumę 
nad losem nie tylko Podkarpacia. Jeśli 
bowiem wojewoda pisze, że w wyniku 
kontroli uchwał Sejmiku Województwa 

nie stwierdzono „przypadków rażącego 
naruszenia prawa”, a Sejmik konstru-
ując statut Podkarpackiego Biura Geo-
dezji i Terenów Rolnych, „nie naruszył 
w sposób istotny prawa”, to o czym tu 
dyskutować? Zwłaszcza że „przedmio-
tową uchwałę” wojewoda badał, „kieru-
jąc się wyłącznie zasadą legalizmu, czyli 
zgodności z prawem”.

T ak oto rodzą się nowe-stare kano-
ny. Można bowiem naruszać pra-
wo, byleby nie było to naruszenie 

„rażące” (lub „istotne”). Zatem nie będzie 
nim sytuacja, w której samorząd woje-
wództwa zafunduje sobie hutę, kopal-
nię albo fabrykę pieluch (becikowe!), bo 
przecież każda z nich stworzy – używa-
jąc argumentów przytoczonych na obro-
nę PBGiTR przez wojewodę – „warunki 
rozwoju gospodarczego, w tym pobudza-
nie aktywności gospodarczej, kreowanie 
rynku pracy...”. 

Urzędnicy z Rzeszowa poszli zresztą 
jeszcze dalej. Zajęli się rozwiązaniem za-
gadki: czymże tak naprawdę są zadania 
o charakterze użyteczności publicznej? 
Z ich interpretacji wynika, że jak najbar-
dziej są nimi prace geodezyjne i karto-
graficzne wykonywane przez jednost-
kę budżetową samorządu, a zwłaszcza 
te, „których celem jest bieżące i nieprze-
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rwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych”.  Takim zada-
niem są więc np. trwające po 10-15 lat 
prace przy scaleniu gruntów jednej wsi 
wykonywane przez owe dzielne – kie-
dyś państwowe, a obecnie samorządowe 
– jednostki, jakimi są WBGiTR-y.  

Problem mieszania biznesu państwo-
wego z prywatnym był poruszony także 
w grudniu ub.r w Sejmie. Poseł Aleksan-
der Grad (PO) w interpelacji do ministra 
finansów wystąpił wówczas z pytaniem 
„czy zakłady budżetowe mogą uczest-
niczyć w postępowaniach o udzielenie 
zamówień publicznych?” Z odpowiedzi 
Ministerstwa Finansów wynika m.in., że 
„nie jest możliwe uczestnictwo zakładów 
budżetowych w przetargach o zamówie-
nie publiczne organizowanych przez in-
ne [niż samorząd województwa – JP] jed-
nostki sektora finansów publicznych”. 
Tyle, że działającym na rynku WBGiTR-
-om interpretacja ta, jak na razie, w ogóle 
nie przeszkadza.

O pisywana korespondencja 
z wojewodą podkarpackim 
to nie pierwsza interwencja 

GIG, tego Don Kichota polskiej geode-
zyjnej przedsiębiorczości, w obronie wol-
nego rynku. Niestety, pozostałym wyda-
je się to być obojętne. Mimo iż w Sejmie 
obecnej kadencji mamy wyjątkowo dużo 
posłów-geodetów, to nie przejawiają oni 
zbytniej aktywności w obronie interesów 
naszej branży, jeśli nie liczyć żenujących 
personalnych ataków posła Krzysztofa 
Jurgiela (PiS) na posła Aleksandra Grada 
(PO). O rządowych posunięciach lepiej nie 
wspominać. Główny Urząd Geodezji i Kar-
tografii jest od ponad pół roku w stanie 
hibernacji. Do tego jest poniewierany jak 
nigdy przedtem. Znalazł się otóż w kolej-

nym resorcie (budownictwa) z zapowie-
dzią, że wkrótce będzie w jeszcze innym 
(MSWiA), mimo że niedawno znów szyko-
wano kwity do jego... likwidacji. Nowego 
głównego geodetę kraju wybierają czwarty 
miesiąc i końca nie widać, a ministerialni 
urzędnicy od nieruchomości i budownic-
twa rozwalają w tym czasie do reszty geo-
dezję. Uzyskanie jakiejkolwiek informacji 
w resorcie transportu i budownictwa (czy 
obecnie budownictwa) graniczy z cudem. 
Panuje kompletna niewiedza o poczyna-
niach i planach władzy, a równocześnie to-
talny strach. Przy okazji podziału MTiB na 
dwa nowe, oddzielono jeszcze geodezję ko-
lejową od reszty, czyli mamy geodezję re-
sortową jak za Bieruta. Jeśli do tego dodać, 
że w Departamencie Gospodarki Ziemią 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na-
si wybitni specjaliści hołdują wciąż kul-
towi WBGiTR-ów i pichcą skandaliczne 
(niezgodne z ustawami) rozporządzenia, 
to rysuje się przed nami obraz, w którym 
– poza bałaganem – dominuje geodezyjny 
socjalizm. A podejmowane działania, za-
miast przybliżać branżę do rozwiązania 
problemów, przypominają beznadziejną 
walkę z wiatrakami. 

W tej sytuacji nie dziwi nawet to, że 
zwycięzcą przetargu Agencji Nierucho-
mości Rolnych w Gdańsku na wykona-
nie prac geodezyjnych i kartograficznych 
za ponad milion złotych zostało niedaw-
no tamtejsze samorządowe Wojewódzkie 
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Co 
z tego, że smakiem obeszło się kilkana-
ście startujących w przetargu firm? Zro-
zumiałe stają się też próby utrącenia In-
tegrującej Platformy Elektronicznej. Niby 
szuka się przekrętów i łapówkarzy, ale 
jakoś nikt nie próbuje dociec, którzy to 
urzędnicy i politycy torpedują powsta-
nie centralnego rejestru informującego 
od ręki o właścicielach nieruchomości, 

jak chociażby pod planowanymi auto-
stradami, rurociągiem jamalskim czy 
wokół wielkich miast.

G eodezyjni powiatowi trybu-
ni wypowiadają się o najważ-
niejszych projektach pań-

stwowych i obrzucają bezkarnie błotem 
obecnego głównego geodetę kraju, choć 
sami często nie potrafią zaprowadzić po-
rządku na własnym podwórku. Tych kil-
ka profesorskich autorytetów, jakie nam 
się jeszcze ostały, położyło uszy po sobie. 
W pojedynku na internetowe paszkwile, 
donosy do prokuratury i argumenty wy-
rażane językiem stalinowskich politru-
ków nie mają szans. A reszta geodezyjne-
go „establishmentu”, ta „pragmatyczna”, 
już mizdrzy się do nowej władzy. 

Dzisiaj nie ma odważnych, by tym no-
wym ministerialnym urzędnikom wy-
tknąć już popełnione błędy (a przez ten 
krótki okres nazbierało się ich niemało). 
Nie brakuje za to chętnych do dokopania 
odchodzącej GUGiK-owskiej ekipie, cho-
ciaż siedzieli cicho jak mysz pod miotłą, 
gdy przez ostatnie cztery lata GEODETA 
pokazywał wynikające z jej działalności 
nonsensy. Gdyby jeszcze chodziło o ide-
ologię. Ale nie, „kierując się zasadą legali-
zmu”, gra jak zwykle idzie o kasę i stołki.  

GIG zostaje na polu praktycznie sama. 
Co gorsza, zastępy sympatyków GISPOLU 
i wiernych żołnierzy Edwarda Mechy już 
opanowały śląski przyczółek izby i szy-
kują się do batalii o jej przejęcie. Na po-
moc Polskiej Geodezji Komercyjnej nie 
ma co liczyć. Prezesi dużych spółek daw-
no obrośli sadłem i nie reprezentują in-
teresów całej branży. Wydaje się zatem, 
że bez współpracy z Krajową Izbą Gospo-
darczą, a przede wszystkim bez szersze-
go oparcia w firmach geodezyjnych GIG 
sama niewiele zdziała. 
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DARIUSZ FELCENLOBEN

W przypadku, o któ-
rym mowa w art. 
217 § 2 pkt 2 kpa, 

kiedy osoba zainteresowana 
pozyskaniem danych z opera-
tu ewidencji gruntów uzasad-
nia swoje żądanie interesem 
prawnym, właściwy organ 
winien zbadać zasadność 
złożonego wniosku w postę-
powaniu wyjaśniającym (art. 
218 § 2 kpa). Natomiast w sy-
tuacji opisanej w art. 217 § 2 
pkt 1 kpa, gdy urzędowego po-
twierdzenia pewnych faktów 
lub stanu prawnego wymaga 
przepis prawa, organ ma obo-
wiązek wydać zaświadczenie 
bez wnikania w prawny inte-
res osoby ubiegającej się o za-
świadczenie, jest on bowiem 
z góry ustalony przez wskaza-
ny przepis prawa. 

 POSTĘPOWANIE 
WYJAŚNIAJĄCE

W postępowaniu wyjaśnia-
jącym organ winien ustalić, 
czy istnieje norma prawa ma-
terialnego stanowiąca podsta-
wę interesu prawnego, który 
da się indywidualnie wyod-
rębnić i ustalić. O istnieniu 
interesu prawnego można 
mówić tylko wówczas, gdy 
zgłaszane żądanie nie wyni-

Postępowanie administracyjne w sprawie  
wydania danych z katastru nieruchomości, cz. II

JAWNE 
I NIEJAWNE

Jedynie część z określonych form udostępniania danych z zasobu zosta-
ła zastrzeżona dla kręgu osób legitymujących się interesem prawnym. 
Obowiązuje bowiem generalna zasada jawności danych przedmiotowych 
o gruntach, budynkach i lokalach.  

ka jedynie z przekonania sa-
mego zainteresowanego, lecz 
z konkretnej normy prawnej 
i oceny ustawodawcy1. Intere-
su prawnego nie można zatem 
wywodzić z samego faktu ist-
nienia wskazanego aktu praw-
nego ani nie może on wynikać 
jedynie z uprawnień podmio-
tów, ani mieć charakteru doro-
zumianego. Nie ma więc inte-
resu prawnego w urzędowym 
poświadczeniu określonych 
faktów osoba, która wystąpi-
ła z takim żądaniem w sytu-
acji, kiedy inny organ żąda od 
strony przedstawienia takiego 
zaświadczenia, nie wskazując 
jednocześnie przepisu prawa 
wymagającego zaświadcze-
nia dla potwierdzenia okre-
ślonych faktów (art. 220 § 2 
kpa)2. 

Prowadząc postępowanie 
wyjaśniające, organ winien 
przede wszystkim ustalić, 
czy osoba, która wystąpiła 
z żądaniem uzyskania danych 
z operatu ewidencji gruntów 
i budynków (EGiB) w formie 
zaświadczenia, posiada le-
gitymację procesową w tym 
zakresie, wywodząc swoje 
uprawnienia z interesu praw-
nego, jaki posiada. Mając na 
uwadze fakt, iż zaświadczenie 
potwierdza jedynie istniejący 
aktualny stan uwidocznio-
ny w operacie EGiB, stwier-

dzić wypada, że konieczność 
podjęcia postępowania wyja-
śniającego spełnia jedynie po-
mocniczą rolę przy ustalaniu 
treści zaświadczenia i ogra-
nicza się tylko do takiego po-
stępowania, które pozwoli na 
urzędowe potwierdzenie zna-
nych organowi faktów lub sta-
nu prawnego3. 

W ramach postępowania 
wyjaśniającego prowadzone-
go w związku z wnioskiem 
osoby uprawnionej do otrzy-
mania zaświadczenia niedo-
puszczalne jest prowadzenie 
postępowania dowodowego 
zmieniającego istniejący stan 
faktyczny czy prawny. Organ 
administracji, wydając dane 
z operatu ewidencyjnego, po-
twierdza jedynie w formie do-
kumentu urzędowego to, co 
jest aktualnie wpisane w re-
jestrze publicznym. Nie mo-
że w tym trybie wywoływać 
skutków kształtujących sto-
sunki prawne (prawa i obo-
wiązki). Dopuszczalna jest 
za to aktualizacja zapisów 
w operacie EGiB, podjęta 
z urzędu przez właściwy or-
gan z przyczyn określonych 
w § 46 ust. 2 rozporządzenia4 
na podstawie posiadanych 
w chwili złożenia wniosku 
przez starostę dokumentów 
określających zmiany danych 
ewidencyjnych.

WYDANIE 
ZAŚWIADCZENIA 

Organ prowadzący ope-
rat EGiB nie może odmówić 
wydania danych ewidencyj-
nych w formie zaświadczenia 
w przypadku, gdy:
 chodzi o urzędowe po-

twierdzenie faktów i sta-
nu prawnego, wynikających 
z prowadzonych przez ten or-
gan ewidencji, rejestrów lub 
innych danych znajdujących 
się w jego posiadaniu (art. 217 
§ 2 pkt 1 kpa); 
 osoba zainteresowana 

wykaże swój interes prawny 
w urzędowym potwierdze-
niu określonych faktów lub 
stanu prawnego (art. 217 § 2 
pkt 2 kpa).

Właściwy organ (starosta) 
zobowiązany jest do wydania 
danych ewidencyjnych w for-
mie zaświadczenia bez zbęd-
nej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie siedmiu dni od 
daty wszczęcia postępowania 
(art. 217 §3 kpa), tj. dnia do-
ręczenia żądania. W przy-
padku przekroczenia terminu 
wnioskodawcy nie przysługu-
je możliwość złożenia zażale-
nia, ma jednak prawo złożenia 
skargi na bezczynność organu 
do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kar-
tograficznego – WINGiK-a 
(art. 7b ust. 2 pkt. 2 ustawy 
Pgik). Do terminu nie wlicza 
się opóźnień spowodowa-
nych z winy strony lub z przy-
czyn niezależnych od organu 
(art. 35 § 5 kpa). Treść i for-
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mę wypisu oraz 
wyrysu z ope-

ratu ewidencyj-
nego, a także klau-

zul związnych z ich 
uwierzy telnieniem 

określa załącznik nr 5 do 
rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów.
 

ODMOWA 
Jeżeli w ramach prowa-

dzonego postępowania wyja-
śniającego wnioskodawca nie 
wykaże swego interesu praw-
nego, organ prowadzący ewi-
dencję gruntów zobowiązany 
jest odmówić wydania żąda-
nych danych. Podstawą od-
mowy może być również wy-
maganie przez stronę wydania 
zaświadczenia o żądanej we 
wniosku treści (art. 219 kpa). 
Jeżeli wnioskodawca żąda wy-
dania zaświadczenia o treści 
innej, niż wynika to z aktual-
nie prowadzonych rejestrów, 
to w ramach postępowania 
wyjaśniającego organ winien 
ustalić, czy wydanie takiego 
zaświadczenia nie wywoły-
wałoby bezpośrednio skutków 
prawnych prowadzących do 
zmiany istniejących wpisów 
w operacie ewidencyjnym. 
Nie można bowiem w trybie 
postępowania uproszczonego 
(wydanie zaświadczenia) wy-
woływać skutków prowadzą-
cych do kształtowania stosun-
ków prawnych związanych 
z przyznaniem lub ogranicze-
niem stronie jej uprawnień.

Wydaje się, że jedynym uza-
sadnionym odstępstwem od 
zasady wydawania zaświad-
czeń według aktualnego sta-
nu ujawnionego w rejestrach 
publicznych może być żąda-
nie wydania danych potwier-
dzających „historyczny stan” 
na określoną we wniosku da-
tę. Organ prowadzący EGiB 
nie może w takiej sytuacji 
odmówić wydania zaświad-
czenia, w którym potwierdzi 
jedynie stan prawny i fak-
tyczny, jaki istniał w określo-
nym we wniosku dniu. Z ta-
ką sytuacją możemy mieć do 
czynienia np. w przypadku 
konieczności wydania za-

świadczenia potwierdzają-
cego ujawniony w EGiB stan 
prawny na 5 grudnia 1990 r., 
tj. dzień uwłaszczenia z mo-
cy prawa przedsiębiorstw 
państwowych. Charakter za-
świadczenia, o jakim mowa 
w art. 218 kpa, ogranicza się 
tylko do takiego postępowa-
nia, które pozwoli na stwier-
dzenie znanych faktów lub 
stanu prawnego5.

Podstawą odmowy nie mo-
że być również fakt, iż wydane 
zostało wcześniej zaświadcze-
nie o innej treści. Przepisy kpa 
nie przewidują bowiem możli-
wości zmiany zaświadczenia 
wydanego w postępowaniu 
administracyjnym. W sytu-
acji, kiedy nastąpiła zmiana 
zapisów w operacie EGiB, oso-
ba zainteresowana może żądać 
nowego zaświadczenia o tre-
ści adekwatnej do aktualnego 
stanu ujawnionego w operacie 
ewidencyjnym, a nie zmiany 
uprzednio wydanego.

Reasumując, odmowa wy-
dania zaświadczenia może 
nastąpić w przypadku, gdy:
brak jest podstaw do wy-

dania zaświadczenia – wnio-
skodawca nie wykaże intere-
su prawnego w urzędowym 
potwierdzeniu określonych 
faktów lub stanu prawnego 
(art. 217 § 2 pkt 2 kpa),
brak jest możliwości wy-

dania zaświadczenia o treści 
żądanej przez osobę ubiegają-
cą się o nie (art. 219 kpa).

Od mowa w yda n ia  za-
świadczenia lub zaświadcze-
nia o żądanej treści następu-
je w formie postanowienia, 
na które służy stronie zaża-
lenie (art. 219 kpa) wniesio-
ne w terminie siedmiu dni 
od daty doręczenia do orga-
nu wyższego stopnia (WIN-
GiK-a) za pośrednictwem or-
ganu, który je wydał. 

 
DANE OSOBOWE 
A ZAŚWIADCZENIA

Odrębnym zagadnieniem 
jest problem, czy organ pro-
wadzący ewidencję zobowią-
zany jest przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnym udo-
stępnianiu danych badać 

spełnianie przesłanek, o któ-
rych mowa w art. 23 lub 29 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity DzU nr 101 
z 2002 r., poz. 926 ze zm.) 
przez osobę występującą z żą-
daniem udostępniania da-
nych z operatu EGiB (w tym 
wypisów i wyrysów). 

Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że nałożony na or-
gan prowadzący ewidencję w 
§ 53 ust. 1 w związku z § 44 
pkt 5 rozporządzenia4 obo-
wiązek odpowiedniego sto-
sowania przepisów ustawy 
o ochronie danych osobowych 
dotyczy jedynie przypadku 
ochrony danych ewidencyj-
nych przed ich utratą, znisz-
czeniem, niepożądaną mo-
dyfikacją, nieuprawnionym 
do nich dostępem i ujawnie-
niem. Odwołanie się wprost 
do przepisów tej ustawy tylko 
w zakresie określonym w § 44 
pkt 5 rozporządzenia sprawia, 
że w pozostałych zadaniach 
związanych z prowadzeniem 
ewidencji, w szczególności 
dotyczących udostępniania 
danych ewidencyjnych (§ 44 
pkt 4), przepisy tej ustawy nie 
znajdują zastosowania. Należy 
zauważyć, iż przepisów usta-
wy o ochronie danych osobo-
wych nie stosuje się do osób 
fizycznych, które przetwarza-
ją dane uzyskane na ich żąda-
nie (art. 217 § 2 kpa) wyłącznie 
w celach osobistych lub domo-
wych (art. 3a ust. 1 pkt 1 ).

Warto zwrócić uwagę, że 
wydawanie danych ewiden-
cyjnych w formie zaświadcze-
nia, co do zasady może mieć 
miejsce wówczas, gdy określo-
ny fakt lub stan prawny wyma-
ga urzędowego potwierdzenia 
albo przemawia za tym inte-
res prawny. Natomiast istotą 
wniosku o udostępnienie da-
nych osobowych jest uzyska-
nie określonych informacji, 
a nie urzędowe ich potwier-
dzenie. Wydanie w trybie 
administracyjnym zaświad-
czenia potwierdzającego okre-
ślony stan w operacie ewiden-
cji gruntów ma w swej istocie 
odmienny charakter niż pro-

cedura związana z udostęp-
nianiem danych osobowych 
i nie może być w tym znacze-
niu traktowane tożsamo. Moż-
na zatem stwierdzić, że jedy-
ną przesłanką, którą powinien 
badać organ prowadzący EGiB 
w postępowaniu o wydanie 
danych z zasobu w formie za-
świadczenia, jest posiadanie 
przez wnioskującego interesu 
prawnego w uzyskaniu tych 
danych na zasadach określo-
nych w art. 24 ust. 3 ustawy 
Pgik.

„JAWNOŚĆ” DANYCH 
Zgromadzone w państwo-

wym zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym dane ewi-
dencyjne udostępniane są 
w formie:
pisemnej – w postaci do-

kumentów urzędowych, do 
których zalicza się według § 51 
rozporządzenia4: komputero-
we wydruki mapy ewidencyj-
nej i wyrysy z tej mapy, wypisy 
z rejestrów (gruntów, budyn-
ków i lokali) uwierzytelnione 
przez starostę i opatrzone sto-
sownymi klauzulami,
 informacji ustnej lub wi-

zualnej.
Informacje o gruntach, bu-

dynkach i lokalach zawarte 
w operacie EGiB, który skła-
da się z map, rejestrów i doku-
mentów uzasadniających wpi-
sy do tych rejestrów, są jawne 
i wydawane odpłatnie (art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy Pgik).

Analizując problem udo-
stępniania z zasobu danych 
ewidencyjnych na tle istnieją-
cych przepisów, należy zwró-
cić uwagę, że jedynie w sto-
sunku do części z określonych 
form udostępniania danych 
zastrzeżony został przez usta-
wodawcę krąg osób uprawnio-
nych do ich otrzymania. W art. 
24 ust. 3 ustawy Pgik określo-
no bowiem, że wypisy i wy-
rysy z operatu ewidencyjnego 
są wydawane przez organ pro-
wadzący operat EGiB odpłat-
nie na żądanie właścicieli lub 
osób fizycznych i prawnych, 
w których władaniu znajduje 
się grunt, budynek czy lokal 
oraz osób fizycznych i praw-
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nych czy innych jednostek or-
ganizacyjnych, które mają in-
teres prawny w tym zakresie, 
a także na żądanie organów 
administracji rządowej i jed-
nostek samorządu terytorial-
nego. 

Wyłączając przypadki wy-
dawania danych wymienione 
powyżej, można stwierdzić, 
że obowiązuje generalna za-
sada wyrażona w art. 24 
ust. 2 ustawy Pgik o jawno-
ści informacji o gruntach, bu-
dynkach i lokalach w zakre-
sie, o którym mowa w art. 20 
tejże ustawy.

Zatem każdy występujący 
o wydanie informacji doty-
czących:
gruntów – ich położenia, 

granic, powierzchni, rodza-
jów użytków gruntowych 
oraz ich klas gleboznawczych, 
oznaczenia ksiąg wieczystych 
lub zbiorów dokumentów, je-
żeli zostały założone dla da-
nej nieruchomości;
budynków – ich położe-

nia, przeznaczenia, funkcji 
użytkowych i ogólnych da-
nych technicznych;
 lokali – ich położenia, 

funkcji użytkowych oraz po-
wierzchni użytkowej 
winien je otrzymać bez ko-
nieczności badania przez 
właściwy organ, czy osoba 
zainteresowana ich pozyska-
niem posiada jakikolwiek in-
teres prawny w tym zakresie. 
Podkreślić należy, że reguła 
ta dotyczy jedynie danych 
przedmiotowych ujawnio-
nych w operacie ewidencyj-
nym, a nie danych podmioto-
wych, o których mowa w art. 
20 ust. 2 ustawy Pgik. 

Informacje jawne o grun-
tach, budynkach i lokalach 
wydawane z operatu ewi-
dencyjnego w formie pisem-
nej w postaci:
 kopii mapy ewidencyj-

nej,
wykazów i zestawień do-

tyczących gruntów, budyn-
ków i lokali,
uwierzytelnione przez upraw-
niony organ (starostę) i opa-
trzone stosownymi klauzu-
lami, zaliczyć można z całą 

pewnością do kategorii doku-
mentów urzędowych, o któ-
rych mowa w art. 76 § 1 kpa 
i art. 244 § 1 kpc, potwierdza-
jących określony stan ujawnio-
ny w operacie ewidencyjnym.

Podkreślić jednak należy, że 
samo postępowanie w sprawie 
wydania wyszczególnionych 
wyżej danych różni się zasad-
niczo od postępowania w spra-
wie wydawania zaświadczeń, 
o którym mowa w art. 217 § 2 
kpa. Określona zasada jawno-
ści informacji o gruntach, bu-
dynkach i lokalach w zakre-
sie, o którym mowa w art. 20 
ust. 1 ustawy Pgik, sprawia, że 
przy wydawaniu tego rodzaju 
dokumentów urzędowych (za-
świadczeń) nie ma potrzeby 
badania, czy osoba zaintereso-
wana pozyskaniem przedmio-
towych danych spełnia kry-
teria określone w art. 217 § 2 
kpa. Ta istotna różnica nie po-
woduje jednak, że wydawane 
z zasobu dokumenty posiada-
ją inny status. Są to dokumen-

ty urzędowe – zaświadczenia 
potwierdzające określony stan 
uwidoczniony w operacie 
ewidencji gruntów w zakre-
sie, którego dotyczą. Pozosta-
łe zasady prowadzenia postę-
powania administracyjnego 
w sprawie wydania zaświad-
czenia mają zastosowanie i w 
tym przypadku, a w szczegól-
ności w zakresie:
 terminu wydania doku-

mentu (zaświadczenia) – sie-
dem dni od daty złożenia 
wniosku,
 odmowy wydania za-

świadczenia – w formie po-
stanowienia, na które można 
złożyć zażalenie.

Podkreślić należy, że ust-
nie albo drogą przekazu wi-
zualnego mogą być udziela-
ne jedynie informacje jawne, 
o których mowa w art. 20 
ust. 1 ustawy Pgik. Nie zwal-
nia to jednak osoby zaintere-
sowanej od obowiązku zgło-
szenia żądania (podania) 
w jeden ze sposobów okreś-

lonych w art. 63 kpa, a orga-
nu – od pobrania stosownej 
opłaty wyliczonej na podsta-
wie zasad określonych w roz-
porządzeniu ministra infra-
struktury z 19 lutego 2004 r. 
w sprawie wysokości opłat za 
czynności geodezyjne i kar-
tograficzne oraz udzielanie 
informacji, a także za wyko-
nywanie wyrysów i wypisów 
z operatu ewidencyjnego (DzU 
nr 37 z 2004 r. poz. 333).

Z chwilą, kiedy możliwe 
będzie uwierzytelnienie in-
formacji (przekazanej drogą 
elektroniczną) poprzez zło-
żenie przez organ (starostę) 
podpisu elektronicznego, za-
istnieją warunki do zaklasyfi-
kowania takiego dowodu jako 
dokumentu urzędowego w ro-
zumieniu art. 76 kpa. Przypo-
mnieć należy, że według art. 
58 ust. 2 ustawy z 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (DzU nr 130 z 2001 r., 
poz. 1450 ze zm.) organy ad-
ministracji publicznej zo-
bowiązane są do 15 sierpnia 
2006 r. stworzyć warunki do 
wnoszenia podań i wniosków 
oraz innych czynności w po-
staci elektronicznej w przy-
padkach, gdy przepisy pra-
wa wymagają składania ich 
w określonej formie lub we-
dług określonego wzoru. Do 
tego czasu informacja przeka-
zana drogą elektroniczną mu-
si być traktowana jako ustna.

 
WGLĄD  
W AKTA SPRAWY

O ile ustawodawca w art. 24 
Pgik oraz § 51 ust. 1 rozporzą-
dzenia4 określił zasady i for-
my, w jakich wydawane są 
aktualne dane z operatu ewi-
dencyjnego, o tyle brak już 
jest takich reguł, które okreś-
lałyby zasady wydawania do-
kumentów uzasadniających 
wpisy w operacie. W tej sytu-
acji należy odwołać się i sto-
sować odpowiednio inne 
przepisy prawa, w tym okreś-
lone w rozdziale 3 kpa (udo-
stępnianie akt).

Niezwykle ważne regula-
cje w tym zakresie zawiera 
art. 51 ust. 3 Konstytucji RP – 

WYDAWANIE DANYCH EGiB W PIGUŁCE
1. Wydawane dane z operatu ewidencyjnego podzielić 
można na:
 jawne – o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy Pgik – wy-
dawane osobie zainteresowanej w formie dokumentu urzę-
dowego (zaświadczenia) lub ustnie – bez ograniczeń,
zastrzeżone – dla osób spełniających kryteria, o których 
mowa w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik oraz w art. 217 § 2 kpa, 
wydawane w formie dokumentu urzędowego – zaświad-
czenia.
2. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie obejmu-
ją czynności związanych z udostępnianiem danych ewidencyj-
nych w formie zaświadczenia lub ustnie (w § 53 pkt 1 rozporzą-
dzenia4 wskazano zakres stosowania tych przepisów – dotyczy 
wykonywania czynności określonych w § 44 pkt 5 tego rozpo-
rządzenia),  natomiast czynności udostępniania danych ewiden-
cyjnych (§ 44 pkt 4) nie objęte są tym zastrzeżeniem.
3. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (art. 3 ust. 1) 
stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 53 pkt 1 roz-
porządzenia4 – czyli w związku z ochroną danych ewidencyj-
nych przed utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, 
nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem (§ 44 pkt 5).
4. Jedyną przesłanką, którą powinien badać właściwy organ 
prowadzący ewidencję gruntów i budynków w postępowa-
niu o wydanie danych „zastrzeżonych” w formie zaświadcze-
nia, jest posiadanie przez wnioskującego interesu prawnego 
w uzyskaniu tych danych (art. 24 ust. 3 ustawy Pgik).
5. Czym innym jest wydawanie danych z zasobu, a czym in-
nym wydawanie uwiarygodnionych dokumentów uzasadnia-
jących wpisy w operacie ewidencyjnym.
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„Każdy ma prawo dostępu do 
dotyczących go urzędowych 
dokumentów i zbiorów. Ogra-
niczenie tego prawa może na-
stąpić ustawą”, w tym:
 z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobo-
wych (DzU nr 101 z 2001 r., 
poz. 926 ze zm.),
z 6 września 2001 r. o do-

stępie do informacji publicz-
nej (DzU nr 112 z 2001 r., 
poz. 1198 ze zm.).

Strona postępowania admi-
nistracyjnego, odwołując się 
do treści art. 51 ust. 3 Kon-
stytucji, będzie miała prawo 
domagać się wglądu do akt 
sprawy, w tym danych uza-
sadniających wpisy do reje-
stru gruntów. Udostępnianie 
akt sprawy w rozumieniu art. 
73 i 74 kpa obejmuje:
przeglądanie akt sprawy,
 sporządzanie notatek 

i odpisów z akt sprawy,
żądanie uwierzytelnienia 

sporządzonych uprzednio no-
tatek i odpisów z akt sprawy, 
o ile jest to uzasadnione waż-
nym interesem strony,
 żądanie wydania z akt 

sprawy uwierzytelnionych 
odpisów, o ile jest to uza-
sadnione ważnym interesem 
strony.

Z treści art. 73 § 1 kpa wy-
raźnie wynika, że prawo do-
magania się spełnienia przez 
właściwy organ administra-
cji obowiązków określonych 
w art. 73 § 1 i § 2 kpa przy-
sługuje wyłącznie podmioto-
wi, który ma przymiot stro-

ny w rozumieniu art. 28 kpa. 
Stąd też organ rozpatrują-
cy wniosek winien w pierw-
szej kolejności ustalić, czy 
wnioskodawca legitymuje się 
przymiotem strony w postę-
powaniu lub ma interes praw-
ny w ich uzyskaniu (wyrok 
z 25 czerwca 1999 r. NSA IV 
S.A. 1374/98 Lex47904). Akta 
sprawy i dokumenty urzędo-
we powinny być udostępnia-
ne stronie w siedzibie organu 
prowadzącego operat EGiB 
w obecności pracownika orga-
nu (Z. Janowicz, Komentarz, 
1996, s. 186). Uprawniona oso-
ba (strona), której umożliwio-
no dostęp do dokumentów 
zgromadzonych w zasobie, 
może domagać się uwierzytel-
nienia sporządzonych przez 
siebie odpisów,  lub wydania 
jej z akt sprawy uwierzytelnio-
nych odpisów tylko wówczas, 
gdy uzasadni to swoim waż-
nym interesem2. Tym „waż-
nym interesem strony”, o któ-
rym mowa w art. 73 § 2 kpa, 
może być konieczność posia-
dania uwierzytelnionych od-
pisów dokumentów z akt ad-
ministracyjnych dla potrzeb 
prowadzonego postępowania 
w sprawie lub w celu ich wy-
korzystania w innych postę-
powaniach prawnych (wyrok 
NSA OZ w Łodzi z 23 stycznia 
1998 r., I S.A./Łd 770/96, Lex 
nr 31771). 

Stwarzając uprawnionej 
stronie odpowiednie warun-
ki do przeglądania akt i spo-
rządzania z nich notatek i od-

pisów (art. 73 § 1 kpa), organ 
prowadzący operat ewiden-
cyjny nie powinien w tym 
postępowaniu wyłączyć moż-
liwości sporządzenia odpi-
sów z dokumentów za pomo-
cą kserokopiarki lub innych 
urządzeń służących do po-
wielania i gromadzenia ma-
teriałów i informacji (wyrok 
NSA OZ w Gdańsku z 8 kwiet-
nia 1998 r., I S.A./Gd 1657/97, 
Lex nr 35920). Co prawda, ar-
tykuł 73 § 1 i 2 kpa nie przewi-
duje obowiązku sporządzenia 
przez organ administracyjny 
kserokopii lub odpisu akt i do-
ręczenia ich stronie (wyrok 
NSA z 27 listopada 1996 r., 
I SA/Lu 139/96,LEX nr 28938), 
to jednak przyjąć można i taki 
pogląd, iż nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby osobie będącej 
stroną i posiadającej dodatko-
wo ważny w tym interes prze-
słać uwierzytelnioną kseroko-
pię wskazanego we wniosku 
dokumentu, obciążając ją jed-
nak kosztami jej wykonania. 

Odmowa umożliwienia 
stronie przeglądania akt spra-
wy, sporządzania notatek 
i odpisów, uwierzytelnienia 
takich odpisów lub wydania 
uwierzytelnionych odpisów 
następuje w formie postano-
wienia, na które służy zażale-
nie (art. 74 § 2 kpa ). Wydane 
postanowienie powinno za-
wierać uzasadnienie faktycz-
ne i prawne (art. 124 § 2 kpa), 
przy czym organ administra-
cji może odstąpić od uzasad-
nienia w zakresie, o którym 

mowa w art. 107 § 5 w związ-
ku z art. 126 kpa. 

 Z inną sytuacją możemy 
mieć do czynienia w przy-
padku, kiedy z wnioskiem 
o udostępnienie akt spra-
wy wystąpi osoba, której nie 
przysługują przymioty strony. 
Wtedy nie powinno toczyć się 
postępowanie w sprawie od-
mowy wydania żądanych do-
kumentów (odpisów), lecz po-
stępowanie wyjaśniające, czy 
wnioskodawca posiada legi-
tymację procesową (jest stro-
ną) uprawniającą w ogóle do 
złożenia wniosku w sprawie. 
„Złożenie wniosku przez oso-
bę, która w sprawie nie jest 
stroną ani nie działa jako peł-
nomocnik lub przedstawiciel 
strony, powinno spowodować 
wydanie odmownej decyzji z 
przyczyn formalnych, tj. z po-
wodu braku legitymacji pro-
cesowej wnioskodawcy” (wy-
rok NSA z 7 września 1989 r., 
S.A./Ka 441/89 OSP 1991/2/33 
z glosą B. Adamiak).

DARIUSZ FELCENLOBEN

 jest geodetą powiatowym  
w Kłodzku

Przypisy 
1 Postanowienie NSA z 22 lutego 
1984 r., I S.A./PO 1242/97; 
2 Przybysz. P., Kodeks Postępowania 
Administracyjnego. Komentarz, 
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 
Warszawa 2005;
3 jw.;
4 Rozporządzenie ministra rozwoju 
regionalnego i budownictwa z 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (DzU nr 38, poz. 454);
5 wyrok SN z 2 kwietnia 2003 r., III RN 
51/02.

R E K L A M A
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CO WIDZI ALOS

KOMPASS 2 NA ORBICIE
Rosyjski minisatelita geofizyczny Kom-
pass 2 został umieszczony na orbicie 
26 maja. Rakieta Sztil-1 wraz z satelitą 
została wystrzelona z łodzi podwod-
nej na Morzu Barentsa. Kompass 2 
ma służyć do przewidywania trzęsień 
ziemi na podstawie zjawisk zacho-
dzących w jonosferze i polu magne-
tycznym. Na jego pokładzie zain-
stalowano m.in. skonstruowany przy 
udziale pracowników CBK PAN anali-
zator fal elektromagnetycznych wyso-
kiej częstotliwości RFA-HR.

ŹRÓDŁO: SPACEFLIGHT NOW

120 000 KM2 NA ZDJĘCIACH
Kanadyjski partner firmy DigitalGlo-
be – MDA’s Geospatial Services 
– podpisał kontrakt z Ministerstwem 
Zasobów Naturalnych prowincji 
Ontario w Kanadzie. Na jej mocy 
Ontario otrzyma zdjęcia z satelity 
QuickBird dla obszaru o powierzch-
ni 120 000 km2. Zostaną one użyte 
w projekcie Land Information Ontario 
dotyczącym tworzenia i wykorzysty-
wania systemu informacji geograficz-
nej. Projekt zainicjowano w 1999 roku 
do koordynowania działań związa-
nych z GIS-em.
Instytucje będą wykorzystywały infor-
macje geoprzestrzenne uzyskane ze 
zdjęć o rozdzielczości 60 cm m.in. 
do zarządzania zasobami wodnymi, 
planowania przestrzennego, badania 
zmian środowiska naturalnego. Digi-
talGlobe będzie dostarczał zdjęcia 
przez najbliższe 2-3 lata. 

ŹRÓDŁO: DIGITALGLOBE

ATLAS POŻARÓW GOES-N JUŻ NAD ZIEMIĄ
Satelita geostacjo-
narny GOES-N 
został 24 maja wy-
strzelony z Przyląd-
ka Canaveral na 
Florydzie. Będzie on 
wykorzystywany do 
monitorowania śro-
dowiska na Ziemi, 
pomoże przewidy-
wać występowanie 
huraganów, powo-
dzi. Zaprojektowany 
został przez NASA, 
a zarządzać nim będzie NOAA (Na-
tional Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration).

ŹRÓDŁO: NASA

Od dziesięciu lat satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej monitorują pożary na po-
wierzchni Ziemi. Mapy, które powstały na podstawie zebranych danych, można obej-
rzeć na stronie internetowej Światowego Atlasu Pożarów (ATSR World Fire Atlas). Infor-
macje są tam umieszczane niemal w czasie 
rzeczywistym. Już 6 godzin po zarejestro-
waniu przez satelitę zjawiska na stronie in-
ternetowej można znaleźć dane na ten te-
mat. Rocznie płonie około 50 mln hektarów 
lasów i ma to ogromny wpływa na zanie-
czyszczenie środowiska na Ziemi.
Atlas WFA ma już około 200 zarejestro-
wanych użytkowników. Dane z niego wy-
korzystywano m.in. do badania składu 
chemicznego atmosfery, zmian zanieczysz-
czenia środowiska, zmian zagospodaro-
wania terenu, a przede wszystkim do prze-
ciwdziałania występowaniu pożarów.

ŹRÓDŁO: ESA

Europejska Agencja Kosmiczna po raz 
pierwszy otrzymała i przetworzyła zdję-
cia z japońskiego satelity ALOS umiesz-
czonego na orbicie 24 stycznia tego 
roku. Obejmują one fragmenty Włoch, 
Holandii i Norwegii, a wykonano je mię-
dzy 28 kwietnia a 1 maja.
Zdjęcie Włoch zarejestrowano w pod-
czerwieni radiometrem ANVIR-2, nato-
miast pozostałe obszary zarejestrowano 
w postaci zdjęć radarowych instrumen-
tem PALSAR. Opracowane zostały one 
przez ESA w centrum obserwacji Ziemi 
ESRIN (European Space Research IN-
stitute) w miejscowości Frascati we Wło-
szech. ESA zawarła umowę o współpra-
cy z japońską agencją kosmiczną JAXA 
i na jej mocy stała się dostawcą danych 

z satelity ALOS dla europejskich i afry-
kańskich użytkowników. Ze strony Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej osobą odpo-
wiedzialną za wspierany projekt satelity 
ALOS jest menedżer Bianca Hoersch. 
Stwierdziła ona, że pozyskiwane da-
ne znajdą zastosowanie między innymi 
w programie GMES.
ESA stworzyła stację segmentu naziem-
nego w miejscowości Kiruna w Szwecji. 
Stamtąd zarejestrowane obrazy przesy-
łane są do włoskiego centrum ESRIN. 
ESA  w najbliższym czasie będzie w dal-
szym ciągu testowała pozyskiwanie, 
archiwizowanie i dystrybucję obrazów. 
Od listopada projekt wejdzie w pełną 
fazę operacyjną.

ŹRÓDŁO: ESA
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PO TERRASAR-X BĘDZIE TANDEM-X
Niemiecka Agencja Kosmicz-
na (DLR) w imieniu swoim, 
niemieckiego Ministerstwa 
Ekonomii i Technologii oraz 
firmy EADS Astrium zapowie-
działa w Berlinie stworzenie 
nowego satelity radarowe-
go TanDEM-X. Miałby on zo-
stać umieszczony na orbicie 
w 2009 roku. Budowę urzą-
dzenia rozpocznie wkrótce 

EADS Astrium wraz z DLR w ra-
mach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Koszty budowy 
satelity to około 85 mln euro, 
z czego 56 mln wyłoży DLR.  
EADS Astrium to firma, która 
we Francji, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii i Hiszpanii za-
trudnia 11 000 osób. Wraz 
z prawie identycznym satelitą 
TerraSAR-X (jego wystrzele-

nie planowane jest na jesień 
tego roku) TanDEM-X tworzył 
będzie radarowy interfero-
metr o wysokiej rozdzielczo-
ści. Umożliwi to zarejestrowa-
nie zdjęć całej powierzchni 
Ziemi – 150 mln km2 – w cią-
gu zaledwie dwóch-trzech lat 
z dokładnością poniżej 2 m. 
TerraSAR-X ma pracować 
na orbicie przez przynajm-

niej 5 lat. Zamontowane urzą-
dzenia pozwolą na trzy tryby 
pracy: „Spotlight” będzie 
rejestrował zdjęcia o wymia-
rach 10 x 10 km i rozdzielczo-
ści 1-2 m, „Stripmap” – pas 
o szerokości 30 km z rozdziel-
czością 3-6 m, „ScanSAR” 
– pas 100 km z rozdzielczo-
ścią 16 m.

ŹRÓDŁO: DLR

Z DWIEMA 
KAMERAMI 
SZYBCIEJ
Kataloński Instytut Kartograficzny ICC zakupił 
drugą kamerę Z/I Imaging DMC (Digital Map-
ping Camera) firmy Intergraph. Pierwszą wyko-
rzystuje już od 2004 roku. Tym samym ICC jest 
pierwszą europejską organizacją, która posiada 
dwa takie urządzenia. Pozwoli to rozszerzyć za-
kres usług kartograficznych oferowany przez in-
stytut oraz skrócić czas opracowywania materia-
łów, a przede wszystkim zrezygnować z kamer 
analogowych.
ICC dostarcza serwisy kartograficzne władzom 
Katalonii. Powstał w 1982 roku i jest autonomicz-
ną organizacją rządu tego regionu Hiszpanii.

ŹRÓDŁO: INTERGRAPH
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ROBERT OLSZEWSKI

S zkoły Kartograficzne – ogólnopol-
skie konferencje naukowe – od lat 
organizowane są przez Zakład 

Kartografii Instytutu Geografii i Rozwo-
ju Regionalnego oraz Pracownię Atlasu 
Dolnego Śląska Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W tym roku w imprezie wzięło 
udział około stu osób reprezentujących 
główne ośrodki akademickie kraju, firmy 
geodezyjno-kartograficznych, WODGiK-i, 
Główny Urzędu Geodezji i Kartografii, 
a także goście zagraniczni, m.in. profe-
sorowie Ulrich Freitag z Freie Universität 
w Berlinie oraz Jaromir Kolejka z Masa-
rykova Univerzita w Brnie. Zgodnie z na-
zwą i przeznaczeniem Szkoły, zjawiło się 
także wielu studentów, zwłaszcza uczelni 
z Wrocławia, Warszawy i Poznania. Pro-
gram trwającej blisko trzy dni konferen-
cji był niezwykle bogaty i nie ograniczał 
się wyłącznie do zagadnień czysto kar-
tograficznych. Uczestnicy zwiedzali np. 
Zamek Książ, gdzie trwają przygotowa-
nia do eksploracji podziemi kryjących 
być może tajemnice Urzędu Bezpieczeń-
stwa III Rzeszy.

CO JEST CZĘŚCIĄ CZEGO?
Część merytoryczna Szkoły Karto-

graficznej miała umożliwić uczestni-
kom zdefiniowanie głównych proble-

XV Szkoła Kartograficzna, Książ, 25-27 kwietnia

CZY GIS-y ZABIJAJĄ   KARTOGRAFIĘ? 
Spotkanie kartografów na zamku w Książu dowiodło, że wciąż otwarte pozostają pytania postawione 
niegdyś przez M. J. Kraaka i F. Ormelinga. Czy dzisiejsza kartografia jest już tylko narzędziem wizuali-
zacji danych przestrzennych modelowanych i analizowanych w systemach GIS? Czy też przeciwnie, to 
GIS jest wyłącznie analitycznym podzbiorem kartografii usprawniającym procesy obliczeniowe?

NAJLEPSZA MAPA ŚCIENNA 2005
W ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich konkursie na Mapę Ro-
ku 2005 w kategorii „inne mapy podręczne i ścienne” I miejsce zdobyła mapa „Pol-
ska – skarby przyrody. Polska – skarby kultury” opublikowana przez Wydawnictwo 
Nowa Era (redakcja i opracowanie: Cezary Mazur, Jarosław Jakubiak i Eugenia 
Łużna). Jest to dwustronna mapa ścienna (o wymiarach 160 x 120 cm) z serii „Świat 
wokół nas”, przeznaczona do szkoły podstawowej. Jedna strona mapy opubliko-
wanej w skali 1:700 000 przedstawia zagadnienia związane z ochroną przyrody 
w Polsce, druga prezentuje najważniejsze obiekty, elementy i postacie polskiej kultu-
ry na tle podziału historyczno-geograficznego kraju. Treść map uzupełniają zdjęcia 
ilustrujące środowisko przyrodnicze wybranych parków narodowych oraz przykła-
dy obiektów prezentujących główne style architektoniczne. 

ŹRÓDŁO: WYDAWNICTWO NOWA ERA

FO
T.

 JA
N

 K
RU

PS
KI



MAPA

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 6 (133) CZERWIEC 2006

27

CZY GIS-y ZABIJAJĄ   KARTOGRAFIĘ? 
mów współczesnej kartografii. Już jeden 
z pierwszych referatów – Kartografia wo-
bec nowych dziedzin nauki, wygłoszo-
ny przez dr hab. Wiesławę Żyszkowską 
– pokazał, że istniejących problemów 
nie da się dłużej „zamiatać pod dywan”. 
Zarówno w dziedzinie modelowania, 
jak i wizualizacji danych przestrzen-
nych klasycznie rozumiana kartogra-
fia rywalizuje z systemami informacji 
geograficznej (GIS). Organizator Szko-
ły Kartograficznej prof. Władysław Paw-
lak, powołując się na Judy Olson (wybit-
ną amerykańską uczoną określającą się 
skromnie jako „nauczycielka z Monta-
ny”), stwierdził, iż „GIS-y zabijają kar-
tografię”. Wciąż otwarte pozostają zatem 
pytania, postawione niegdyś przez M. 
J. Kraaka i F. Ormelinga. Czy dzisiejsza 
kartografia jest już tylko narzędziem wi-
zualizacji danych przestrzennych mo-
delowanych i analizowanych w syste-
mach GIS? Czy też przeciwnie, to GIS 
jest wyłącznie analitycznym podzbio-
rem kartografii usprawniającym proce-
sy obliczeniowe bazującym na metodyce 
modelowania wypracowanej na prze-
strzeni stuleci rozwoju kartografii? 

WSPÓŁCZESNE DEFINICJE
Pytanie to jest obecne także na forum 

międzynarodowym, np. poprzez podno-
szenie kwestii rozszerzenia nazwy Mię-
dzynarodowej Asocjacji Kartograficznej 
(International Cartographic Association) 
o człon „and Geographic Information 
Science”. Właśnie współczesne definio-
wanie skrótu GIS, nie jako systemu infor-
macji geograficznej, lecz nauki o informa-
cji geograficznej (geographic information 
science), wzbudza najwięcej kontrowersji 
wśród kartografów. Kartografia, zarów-
no klasyczna, jak i współczesna, będąc 
nauką samodzielną, przyjmuje na siebie 
rolę wiodącą w dziedzinie modelowania 
przestrzeni geograficznej, traktując pro-
gramy GIS jako narzędzie z współczes-
nego warsztatu kartograficznego. Jed-
noznaczne określenie relacji pomiędzy 
kartografią, GIS-em, fotogrametrią i tele-
detekcją jest obecnie przedmiotem rozwa-
żań w wielu ośrodkach akademickich na 
świecie. Także przedstawiciele polskich  
think-tanks mają tu swoje osiągnięcia, 

co pokazało wystąpienie prof. Andrzeja 
Makowskiego definiującego kartografię 
jako „naukę metodyczną o modelowa-
niu i obrazowaniu czasoprzestrzennych 
struktur informacyjnych w postaci map 
opisujących wielowymiarową rzeczywi-
stość (ziemską, kosmiczną), która stano-
wi domenę celowych działań człowieka: 
przedmiot ustawicznego poznania i za-
spokajania potrzeb (materialnych i nie-
materialnych)”. 

KARTOGRAFIA 
A MODELOWANIE

Określenie roli i miejsca kartografii 
w systemie nauk było także przedmiotem 
wystąpienia dr Wiesława Ostrowskiego, 
który w swoim referacie Od nauki o ma-

pie do geowizualizacji omówił zagad-
nienia związków kartografii z geografią 
i informatyką, prezentując także prze-
gląd orientacji problemowych obecnych 
w kartografii w ostatnich dekadach. Na 
szczególną uwagę zasługuje tu zwłaszcza 
podkreślenie roli modelu i modelowania 
kartograficznego – koncepcji wypraco-
wanej w latach 60. ubiegłego stulecia. 
Orientacja ta zakłada, iż kartografii nie 
można sprowadzić wyłącznie do roli na-
uki formalnej zajmującej się opracowa-
niem teorii i metod graficznego przekazu 
informacji o przestrzennym rozmiesz-
czeniu obiektów i zjawisk. Kartografię 
należy traktować jako naukę zajmującą 
się odwzorowaniem i badaniem zjawisk 
występujących w przestrzeni geograficz-

NAJLEPSZA MAPA TURYSTYCZNA 2005
I miejsce w konkursie SKP w kategorii „mapa turystyczna” zdobyła mapa „Park Krajobrazo-
wy Góry Opawskie” opublikowana przez wydawnictwo Usługi Kartograficzne Andrzej Ma-
ły. Została ona wykonana w skali 1:25 000 i swoim zasięgiem obejmuje cały obszar Gór 
Opawskich (ze względów technicznych opracowanie jest dwustronne: na awersie jest część 
zachodnia, na rewersie – wschodnia). Ukształtowanie terenu przedstawiono za pomocą po-
ziomic z cięciem podstawowym 10 m oraz uzupełniającym – 5 m. Zaznaczono również gra-
nice administracyjne do poziomu sołectw (wsi). Mapa zaopatrzona została w siatkę geogra-
ficzną oraz kilometrową w układzie „1942”, co – po uwzględnieniu poprawek E(y) + 197 m. 
i N(x) + 2365 m – pozwala na korzystanie z GPS w systemie WGS 84/UTM. Legenda (w 
4 językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim) obejmuje ok. 160 haseł-wydzieleń, a 
także sposób znakowania poszczególnych rodzajów szlaków turystycznych w terenie. Poza 
częścią mapową opracowanie zawiera 6 panoramek (zdjęć) z opisanymi szczytami i prze-
łęczami, a także opisy uzupełnione 29 zdjęciami wybranych obiektów. Mapę wykonano na 
podstawie materiałów udostępnionych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego. Autorem aktualizacji terenowej, redakcji części mapowej oraz obszernego informa-
tora turystycznego i zdjęć jest Andrzej Mały.

ŹRÓDŁO: USŁUGI KARTOGRAFICZNE ANDRZEJ MAŁY
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nej z punktu widzenia ich rozmieszcze-
nia, właściwości, współzależności i za-
chodzących zmian. Jest to szczególnie 
istotne w dobie daleko posuniętej kom-
puteryzacji i automatyzacji procesów po-
zyskiwania, przetwarzania i wizualiza-
cji danych przestrzennych. 

Jak próbował wykazać w swoim re-
feracie autor niniejszego tekstu, wy-
pracowany na drodze wielowiekowych 
doświadczeń właściwy kartografii spo-
sób modelowego uogólniania danych 
przestrzennych jest niezależny od sto-
sowanych narzędzi informatycznych 
i stanowi „dziedzictwo współczesnej 
kartografii, nie zaś jej brzemię”.

Zagadnienie modelowania danych 
przestrzennych na różnym poziomie 
uogólnienia było także przedmiotem 
referatu prof. Tadeusza Chrobaka po-
święconego współczesnym procesom 
generalizacji kartograficznej. Istotę roz-
woju wiedzy kartograficznej i rolę języ-
ka mapy przedstawiła prof. Ewa Krzy-
wicka-Blum, zaś prof. Jacek Pasławski 
omówił błędy redakcyjne występujące 
często w tzw. małej kartografii – wy-
dawnictwach książkowych i albumo-
wych.

Do sukcesu Szkoły istotnie przyczynili 
się także goście zagraniczni: prof. Ulrich 
Freitag przedstawił zagadnienie mapo-
wania czasu za pomocą tradycyjnych 
metod i nowoczesnych technik, dr Hol-
ger Faby omówił kartograficzne aspekty 
Cross-Media-Publishing, zaś prof. Jaro-
mir Kolejka – mapy rzeźby jako pochod-
ne numerycznych modeli terenu.

STARA ISTOTA,  
NOWE NARZĘDZIA

Oficjalny temat XV Szkoły Kartograficz-
nej – „Świat techniki w kartografii” został, 
jak zauważył prof. Pawlak, potraktowany 
przez wielu uczestników „przewrotnie” 
– jako punkt wyjścia do rozważań nad 
koniecznością zachowania, mimo gwał-
townego rozwoju technologii, istoty kar-
tografii i właściwej jej metodologii. Refera-
ty traktujące dosłownie temat konferencji 
stanowiły jednak istotne uzupełnienie 
rozważań o charakterze ogólnym. Dr Wal-
demar Spallek przedstawił programy gra-
ficzne stosowane w redakcji map, Wiktor 
Ładniak omówił SVG jako nowy standard 
w kartografii internetowej, dr Janusz Bań-
kowski i Bożydar Neroj – tematyczne mapy 
przeglądowe realizowane w standardzie 

NAJLEPSZY PLAN MIASTA 2005
Plan Warszawy dla niewidomych i słabowidzących jest kolej-
ną publikacją w zakresie opracowań tyflologicznych wyda-
ną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przy współ-
pracy z Polskim Związkiem Niewidomych, a jednocześnie 
pierwszym w Polsce planem tego typu opracowanym dla 
całego miasta. Ze względu na dużą ilość treści i szczegó-
łów przygotowanie i wydanie takiej publikacji wymagało 
wyjątkowej pracy, tak aby była ona użyteczna i zawierała 
wiele potrzebnych informacji, a jednocześnie była czytelna 
dla osób niewidomych i słabowidzących. Prace merytorycz-
no-techniczne, dobór elementów treści poszczególnych arku-
szy, testowanie użytych znaków tyflologicznych i czytelności 
map odbywały się w ramach działań Zespołu Konsultacyj-
nego ds. Opracowywania Map dla Niewidomych i Słabo-
widzących działającego przy GGK.

W Planie Warszawy zastosowano najnowszą technologię druku na papierze eks-
plozyjnym (puchnącym). Metoda ta umożliwia dodatkowo łączenie czarnych, wy-
pukłych elementów z rysunkiem barwnym, który pozostaje płaski. Dzięki tej wła-
ściwości możliwe jest wykonanie map przeznaczonych jednocześnie dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Plan pozwala na zapoznanie się ze strukturą prze-
strzenną stolicy, podziałem administracyjnym, główną siecią komunikacyjną oraz 
położeniem wybranych obiektów. Znajdujące się w nim mapy są jednak zbyt mało 
szczegółowe, aby mogły służyć do samodzielnego poruszania się po mieście.
Na całość wydawnictwa składa się: 8 arkuszy mapowych, „Indeks nazw” opra-
cowany dla słabowidzących (w powiększonym druku) oraz załącznik brajlowski 
pt. „Plan Warszawy. Objaśnienia”, w którym zamieszczony jest „Wykaz skrótów” 
oraz „Indeks nazw” dla niewidomych.
Szczególnym wyróżnieniem było przyznanie dla Planu Warszawy I nagrody w ka-
tegorii „plan miasta” w organizowanym przez SKP konkursie Mapa Roku 2005. 

JUSTYNA KARPIŃSKA, GUGIK

leśnej mapy numerycznej, zaś dr Henryk 
Gałach i prof. Władysław Pawlak – zagad-
nienie redakcji i reprodukcji kartogra-
ficznej w środowisku nowej technologii. 
Dr Mariusz Szymanowski przedstawił 
problemy przestrzennej aproksymacji po-
la temperatury na przykładzie południo-
wo-zachodniej Polski i Wrocławia, zaś 
prof. Elżbieta Bielecka i dr Dariusz Duka-
czewski – problemy redakcji mapy dazy-
metrycznej gęstości zaludnienia.

NAJLEPSZE MAPY
W czasie konferencji odbyło się także 

zebranie Oddziału Kartograficznego Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego oraz 
zebranie Stowarzyszenia Kartografów 
Polskich. Rozstrzygnięto konkurs na Ma-
pę Roku. W kategorii „mapa turystyczna” 
I miejsce zajęło opracowanie „Park Kra-
jobrazowy Góry Opawskie” wydawnic-
twa Usługi Kartograficzne Andrzej Mały 
z Opola. W kategorii „plan miasta” zwy-
cięzcą został „Plan Warszawy dla niewi-
domych i słabowidzących” wydany przez 
GUGiK, zaś w kategorii „inne mapy pod-
ręczne i ścienne” wygrała mapa „Polska – 
skarby przyrody. Polska – skarby kultury” 
Wydawnictwa Nowa Era z Warszawy.

 PROBLEMÓW WCIĄŻ PRZYBYWA
Większość referatów poświęcona była 

zagadnieniu redefiniowania zadań „kla-
sycznej” kartografii i sposobów ich re-
alizacji przy wykorzystaniu nowej tech-
nologii. Podczas Szkoły Kartograficznej 
mniej czasu poświęcono natomiast no-
wym wyzwaniom kartograficznym, któ-
re pojawiły się wraz z rozwojem baz da-
nych przestrzennych gromadzących dane 
referencyjne: TBD, VMap i BDO. Zagad-
nienie to omawiano wyłącznie podczas 
zebrania SKP. Sposób modelowania obiek-
tów topograficznych zapisanych w bazach 
danych przestrzennych, jak również spo-
sób ich wizualizacji wywodzi się jednak 
z wielowiekowej tradycji kartografii to-
pograficznej, co podkreślała większość 
uczestników Szkoły. W świetle istotnych 
wyzwań stojących przed dzisiejszą karto-
grafią i wobec wielu otwartych pytań, na 
które wciąż brak odpowiedzi (np. uzgod-
nień cywilnej i wojskowej służby topo-
graficznej w zakresie wspólnego tworze-
nia bazy danych topograficznych), należy 
wyrazić nadzieję, iż tradycja wiosennych 
Szkół Kartograficznych będzie kontynu-
owana. Impreza ta jest bowiem forum 
otwartej dyskusji na tematy wspólne dla 
wszystkich kartografów.

ROBERT OLSZEWSKI
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HARMONOGRAM PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GUGiK
2005                      2006                     2007                          2008

  PHARE 2003 „Zintegrowany System Katastralny – Faza III” 11 000 000 euro
                                 PHARE 2003 „Wektoryzacja map katast. w Polsce” 20 000 000 euro
                    ERDF „GEOPORTAL.GOV.PL” 79 164 000 zł
                 ERDF „ASG/EUPOS” 32 037 142 zł
                                             eTen „EULIS Plus” 59 018 zł

JANUSZ DYGASZEWICZ

W celu bardziej efektywne-
go wykorzystania systema-
tycznie informatyzowanych 

referencyjnych danych przestrzennych 
gromadzonych w państwowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK) 
niezbędne staje się wprowadzenie w Pol-
sce rozwiązań prawnych, organizacyj-
nych i technicznych. Główny geodeta 
kraju, wykonując obowiązki ustawowe 
związane z tworzeniem technicznych 
warunków do budowy i rozwoju syste-
mu informacji o nieruchomościach oraz 
systemów informacji przestrzennej, opra-
cował niezbędne projekty i zdobył środ-
ki na realizację tych zadań. Umożliwiają 
one budowę nowoczesnego systemu za-
pewniającego równy i sprawiedliwy do-
stęp administracji, obywatelom, a także 
podmiotom gospodarczym do podstawo-
wej informacji strukturalnej o przestrzeni 
i otoczeniu, w którym żyjemy, pracujemy 
i inwestujemy. 

Wkrótce uchwalona zostanie dyrektywa 
INSPIRE, która – mając rangę ustawy Unii 
Europejskiej – ostatecznie ureguluje zasa-

GEODEZJA  
DO POTĘGI 
ENTER
O stopniu informatyzacji geodezji zadecyduje nie liczba uży-
wanych komputerów czy systemów informatycznych, ale ich 
zdolność do interoperacyjności. Jeśli w tytułowym wzorze „Geo-
dezja do potęgi ENTER” pod wykładnik ENTER podstawimy 
stopień interoperacyjności systemów komputerowych użytkowa-
nych obecnie w ODGiK-ach, to wynik, niestety, będzie bliski 1. 

dy udostępniania danych przestrzennych. 
W ciągu najbliższej dekady powstanie 
w Polsce stabilna infrastruktura danych 
przestrzennych (SDI) tworząca ważny ele-
ment międzynarodowego „Geo-portalu”. 
Rdzeniem tej infrastruktury będzie infor-
macja katastralna o sposobach użytkowa-
nia terenu i ograniczeniach w sposobach 
korzystania z nieruchomości. Informacje 
te muszą być ogólnie dostępne i uwzględ-
niać zagadnienia administracyjne, kultu-
rowe i przyrodnicze, które wpływają na 
efektywny i ekonomiczny sposób użytko-
wania terenu. Tak sformułowane założe-
nia powinny kształtować wizję rozwoju 
i informatyzacji PZGiK, warunkować bu-
dowę Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach (ZSIoN) oraz być ka-
talizatorem właściwego rozwoju SDI.

W ciągu ostatniego roku rozpoczęto 
pięć istotnych projektów wpływających 
bezpośrednio na informatyzację i rozwój 
zasobu danych referencyjnych będących 
w posiadaniu służby geodezyjnej (patrz 
ramka powyżej). Wszystkie te projekty 
realizowane są przez GUGiK w tym sa-
mym czasie, przez ten sam, bardzo nie-
liczny, zespół, przy braku etatów, pienię-
dzy, a czasami nawet zrozumienia we 
własnym środowisku. 

KORPORACYJNA SIEĆ 
TELEINFORMATYCZNA

W ramach realizacji projektów PHARE 
2003 i GEOPORTAL.GOV.PL rozpoczęto 
budowę korporacyjnej rozległej sieci in-
tranetowej (WAN) do obsługi wszystkich 
ogniw służby geodezyjnej. Sieć jest wy-
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PHARE lub GEOPORTAL.GOV.PL. Staro-
stwa, które obecnie nie chcą przystąpić do 
tych projektów, w przyszłości będą mogły 
podłączyć się do sieci intranetowej, jed-
nak już na swój koszt. Od czerwca roz-
pocznie się udostępnianie w sieci WAN 
ortofotomapy serwowanej z CODGiK. Po-
tem, w miarę rozwoju Geoportalu będą 
udostępniane kolejne zinformatyzowane 
zasoby referencyjne i warstwy tematycz-
ne ze wszystkich ODGiK-ów.

 PORTAL ANKIETYZACYJNY
Obecnie wdrażany jest internetowy 

(a po pełnym uruchomieniu WAN – in-
tranetowy) portal ankietyzacyjny umoż-
liwiający starostom wprowadzanie i uak-
tualnianie danych o własnym PODGiK-u 
oraz powiatowym zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym. Portal ma zastąpić 
uciążliwe akcje ankietyzacyjne dotyczą-
ce służby geodezyjnej przeprowadzane 
na potrzeby administracji wojewódz-
kiej i centralnej. Dane wprowadzane są 
on-line, jednorazowo i przechowywane 
w centralnej bazie danych. Mogą być na 
bieżąco przeglądane i aktualizowane. 
Przewidziano możliwość ich weryfika-
cji przez WINGiK-ów. Na poziomie wo-
jewódzkim i centralnym możliwe będzie 
dokonywanie niezbędnych analiz prze-
krojowych na potrzeby administracji sa-
morządowej i centralnej, a także dla usta-
wowych potrzeb statystycznych GUS. 

USTAWA O INFORMATYZACJI 
DZIAŁALNOŚCI...

Od zeszłego roku zaczęła obowiązy-
wać długo oczekiwana ustawa z 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne (DzU nr 64, poz. 565) definiująca 
podstawowe pojęcia infrastruktury tele-
informatycznej. Uporządkowanie pojęć 
i wzajemnych relacji pomiędzy elemen-
tami systemów informatycznych, uregu-
lowanie zasad interoperacyjności i zasad 
udostępniania danych znacząco wspomo-
gło proces informatyzacji PZGiK, a szcze-
gólnie budowę ZSK. Ustawa daje wystar-
czające podstawy do funkcjonowania 
IPE, choć należy przyznać, że ze wzglę-
dów praktycznych dopracowanie zasad 
funkcjonowania ZSK powinno znaleźć 
się w oddzielnej ustawie o systemie kata-
stralnym bądź w znowelizowanej ustawie 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. I tak na 
szczególną uwagę w ustawie o informaty-
zacji... zasługują fragmenty opisujące:
minimalne wymagania dla syste-

mów teleinformatycznych (dotyczy po-
nad 30 systemów do prowadzenia EGiB) 

PIĘĆ PROJEKTÓW

PHARE 2003 „Zintegrowany System Katastralny – faza III”
Oczekiwane rezultaty projektu to: Włączenie powiatowych baz danych EGiB 
ze 183 lokalizacji projektowych do systemu IPE. Przeprowadzenie konwersji i dostosowa-
nia powiatowych baz danych EGiB do obowiązujących standardów w zakresie niezbęd-
nym dla potrzeb ZSK. Uzupełniająca wektoryzacja map katastralnych dla ok. 300 tys. 
działek ewidencyjnych. Zakup sprzętu komputerowego dla 183 lokalizacji. Przeszkole-
nie administratorów i użytkowników IPE ze 183 ośrodków. Opracowanie modułu www 
dla udostępniania danych z IPE. Realizacja umowy twinnigowej.
PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”
W ramach projektu przewiduje się: Utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej o pełnej 
treści (granice działek ewidencyjnych, granice użytków gruntowych i klas gleboznawczych 
oraz kontury budynków) zintegrowanej z danymi opisowymi EGiB – dla blisko 6 mln dzia-
łek ewidencyjnych na obszarach Polski południowej i środkowej. Uzupełnienie warstwy 
wektorowej mapy ewidencyjnej utworzonej w 2003 r. przez ARiMR (w ramach przetargu 
na budowę bazy danych LPIS) o dane dotyczące użytków gruntowych, klas gleboznaw-
czych oraz konturów budynków i zintegrowanie danych geometrycznych z danymi opiso-
wymi EGiB – dla około 1,8 mln działek ewidencyjnych na obszarach wiejskich Polski pół-
nocno-wschodniej (ok. 48 tys. km2). Utworzenie lub aktualizacja mapy wektorowej pól 
zagospodarowania dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli na pod-
stawie danych wektorowych dotyczących użytków gruntowych.
ERDF „GEOPORTAL.GOV.PL”
Oczekiwane rezultaty projektu: Wytworzenie czterech nowych usług on-line udostęp-
niających: dane katastralne, opracowania i dane geoprzestrzenne, zdjęcia i opracowa-
nia ortofotomap lotniczych i satelitarnych, informację o nieruchomościach. Włączenie 
do systemu IPE 165 lokalizacji prowadzących EGiB nieobjętych dotąd projektami 
PHARE. Wykonanie i wdrożenie portalu internetowego – odpłatny dostęp poprzez 
internet. Wykonanie i wdrożenie portalu intranetowego dla całej służby geodezyjnej. 
Wykonanie i wdrożenie Centralnej Składnicy Danych (CSD). Wdrożenie nowych, 
przebudowa i aktualizacja istniejących systemów do prowadzenia EGiB w ok. 100 
ośrodkach powiatowych. Translacja danych geoprzestrzennych dla potrzeb jednoli-
tego udostępniania (WODGiK i CODGiK) oraz ich integracja z danymi katastralnymi. 
Zakup i opracowanie wysokorozdzielczych zdjęć i ortofotomapy satelitarnej w celu 
aktualizacji ok. 60 000 km2, tj. ok. 20% powierzchni kraju. Budowa korporacyjnej sieci 
rozległej (WAN) dla służby geodezyjnej. Wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego 
(podpis elektroniczny). Organizacja Biura Press – jednostki centralnej odpowiedzialnej 
za dystrybucję danych o znacznym wolumenie. Zakłada się, że produkty systemu udo-
stępniane w pierwszej kolejności będą zgodne z aneksem I i II dyrektywy INSPIRE. 
ERDF ASG/EUPOS
ASG/EUPOS jest wielofunkcyjnym naziemnym systemem precyzyjnego pozycjonowania sateli-
tarnego (nawigacyjnym systemem referencyjnym) realizowanym w ramach projektu finansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO-WKP działanie 1.5. Aktywna Sieć 
Geodezyjna (ASG) opiera się na ponad 87 stacjach referencyjnych pokrywających obszar 
całej Polski. Służy do dynamicznego oraz statycznego określania pozycji obiektów z precyzją 
dochodzącą do 2 cm. ASG zostanie włączona do Europejskiego Systemu Pozycjonowania EU-
POS (projekt realizowany jest poza strukturami Departamentu Informatyzacji i Rozwoju PZGiK).
e-Ten „EULIS Plus”
Oczekiwane rezultaty: Opracowanie internetowego interfejsu wymiany między narodo-
wym modułem udostępniania danych katastralnych a europejskim systemem EULIS. Opra-
cowaniu modelu transgranicznego udostępniania danych katastralnych przez internet, w tym 
wykonanie analiz prawnych oraz technicznych możliwości w tym zakresie oraz wdrożenie 
oprogramowania umożliwiającego takie udostępnianie (koordynator: Lantmateriet, Szwecja).

dzielona, bezpieczna i dostępna wyłącz-
nie dla służby geodezyjnej oraz dla pod-
miotów uprawnionych do korzystania 
z PZGiK. Sieć wykonywana jest w techno-
logii MPLS o wydajności 256 kb/s. Między 
węzłami wojewódzkimi a centralą zapew-
niona zostanie wydajność na poziomie mi-
nimum 4 Mb/s. Na szczeblu wojewódzkim 
zestawione zostaną także dodatkowe po-
łączenia pomiędzy siedzibami wojewódz-
kiego inspektora nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego i geodety wojewódz-

twa. Możliwa będzie wymiana danych 
w relacjach każdy z każdym. Ponadto za-
pewniona zostanie łączność telefoniczna 
umożliwiająca swobodne, darmowe po-
rozumiewanie się wszystkich użytkow-
ników w ramach sieci WAN. Koszty sieci 
ponosi Główny Geodeta Kraju. Realizacja 
tak zaprojektowanej infrastruktury telein-
formatycznej umożliwi dostęp wszystkich 
jednostek służby geodezyjnej do zinfor-
matyzowanego PZGiK. Warunkiem dostę-
pu do sieci WAN jest udział w projekcie 
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minimalne wymagania dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w for-
mie elektronicznej (dotyczy całego jed-
nolitego rejestru publicznego, jakim nie-
wątpliwie jest EGiB, mimo że prowadzony 
w sposób rozproszony)
oprogramowanie interfejsowe (doty-

czy IPE będącej rdzeniem ZSK)
Należy podkreślić, że system IPE zna-

komicie wspomaga starostów w wywią-
zywaniu się ze zobowiązań wynikają-
cych z artykułów 13.1, 14 i 15.1 ustawy 
bez konieczności ponoszenia przez nich 
dodatkowych nakładów inwestycyjnych

KONIECZNOŚĆ BUDOWY ZSK
Analizy przeprowadzone w latach 

1998-2000 wykazały, że rejestry publicz-
ne zawierające informacje o nieruchomo-
ściach nie odpowiadają w pełni na potrze-
by państwa i jego gospodarki. Zawarte 
w nich informacje są bowiem w znacz-
nej części ze sobą sprzeczne lub trudne do 
weryfikacji, a w rezultacie może być kwe-
stionowana ich wiarygodność. Ponadto 
dotychczasowy sposób funkcjonowania 
tych rejestrów nie zapewnia sprawnej ich 
aktualizacji oraz szybkiego dostępu. Jed-
nocześnie zgodnie z art. 7a pkt 1 i 5 usta-
wy Pgik główny geodeta kraju:
 realizuje politykę państwa w zakre-

sie geodezji i kartografii;
opracowuje zasady dotyczące tech-

niczno-organizacyjnego przygotowania 
katastru i współdziała w jego tworzeniu. 

Oznaczało to konieczność przystąpienia 
do opracowania takich rozwiązań, które 
umożliwiały prawidłowe funkcjonowa-
nie rejestrów referencyjnych opisujących 
nieruchomości i prawa z nimi związane. 
Przywołana wyżej zasada współdziałania 
oznacza prawo i obowiązek aktywnego 
uczestnictwa GGK w budowie nowocze-
snego katastru ze wszystkimi podmiota-
mi odpowiedzialnymi za jego utrzymanie 
i prowadzenie. Tak powstała idea budo-
wy Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach (ZSIN) zamiennie 
nazywanego Zintegrowanym Systemem 
Katastralnym (ZSK).

Założenia i cele ZSIN zostały określone 
we wspólnym projekcie pod nazwą „PHA-
RE 2000 – Budowa ZSK”, opracowanym 
i skutecznie zrealizowanym przez MS, 
GUGiK oraz MF, przy współpracy bliźnia-
czej z rządami Saksonii i Francji. Należy 
podkreślić, że historia budowy ZSIN sięga 
lat 90. System budowany był przez wiele 
kolejnych ekip rządowych przy tych sa-
mych założeniach i dlatego możemy dzi-
siaj mówić o sukcesie przedsięwzięcia.

Nie jest też powszechnie znane, że bu-
dowa ZSIN była priorytetem 30.9 w Na-
rodowym Programie Przygotowania do 
Członkostwa w Unii Europejskiej w Pol-
sce, przyjętym przez Radę Ministrów 
26 kwietnia 2000 r. W pierwszej wersji 
NPP jednym z zadań priorytetu 30.9 było 
opracowanie projektu ustawy w sprawie 
ZSK, jednakże w kolejnej wersji tego pro-

gramu RM wykreśliła to zadanie, przyj-
mując, że odpowiednie regulacje praw-
ne dotyczące ZSK zostaną wprowadzone 
w drodze nowelizacji ustaw określających 
zasady prowadzenia rejestrów publicz-
nych wchodzących w jego skład. Po ze-
szłorocznym niepowodzeniu uchwalenia 
nowelizacji Pgik możemy powiedzieć, że 
do dziś nie wykonano zobowiązań z ro-
ku 2000 w części dotyczącej geodezji. Jest 
to niewątpliwie klęska środowiska geode-
zyjnego, bowiem w tym czasie zarówno 
MS, jak i MF przeprowadziły odpowied-
nie ustawy sankcjonujące ZSK i regulujące 
korzystanie z IPE. Ta słabość środowiska 
geodezyjnego, ciągłe kontestowanie wła-
snych osiągnięć, a nawet własnych norm i 
standardów powoduje nieufność decyden-
tów, innych branż, a także przedstawicieli 
Komisji Europejskiej. Rozbicie i brak zaan-
gażowania całego środowiska, nieumiejęt-
ność dostosowania prawa branżowego do 
nowych narzędzi i wyzwań związanych 
z wprowadzaniem nowych technologii są 
wytykane jako opieszałość i nierzetelność 
służby geodezyjnej przy realizacji ZSK. 

 ROLA I ZNACZENIE 
ZINFORMATYZOWANEGO PZGiK

Realizacja strategicznych celów pań-
stwa wymaga modernizacji infrastruk-
tury informacyjnej kraju, której ważnym 
ogniwem są publiczne, kompleksowe, 
w przeważającym stopniu gwaranto-
wane przez państwo, zasoby informacji 
zawierające dane o nieruchomościach. 
Tego rodzaju rejestry publiczne funk-
cjonują obecnie w Polsce. Są one jednak 
rozdzielne, redundantne, zróżnicowane 
co do formy i treści, a ponadto nie speł-
niają wymogu kompleksowości i jedno-
litości w ich prowadzeniu. Sprawność 
operacyjna zasobów oraz ich treść me-
rytoryczna pozwoli na osiągnięcie istot-
nych korzyści ekonomicznych, społecz-
nych i politycznych. Zasoby te powinny 
być prowadzone w postaci urzędowych 
informatycznych rejestrów publicznych, 
z których część będzie powiązana z ma-
pami, przestrzennie obrazującymi wy-
brane dane zawarte w tych rejestrach. 

Obecne oczekiwania zmiany funk-
cjonowania systemu administracji pu-
blicznej, zarówno w Polsce, jak i Unii 
Europejskiej wynikają z warunków ma-
kroekonomicznych będących skutkiem 
procesów globalizacji oraz wzrastającej 
konkurencji w wymiarze europejskim. 
Powszechne w funkcjonowaniu insty-
tucji publicznych Europy jest traktowa-
nie użytkownika usług administracji 
publicznej jako klienta, który musi mieć 

PROGRAMY DO PROWADZENIA CZĘŚCI OPISOWEJ EGiB 
(STAN NA 1 STYCZNIA 2006 R.)

Brak danych (2)
Dane zintegro-
wane (16)
Dwa i więcej 
programów 
w powiecie (10)
EGB (4)
EGB 2000 (4)
EGBV (59)
EGBV WIN (29)
EGB2000 (81)
EGB5WIN (1)
EGBiL (2)
EWGRUN (1)
EWID (1)
EWID 2000 (25)
EWOPIS (94)
FSEGiB (1)
GEO-INFO V (1)
ISEG2000 (1)
KATASTER WZ (7)
OSKAR 3.0 (4)

SITGMIN (10)
SYNERGIA (3)
VEGA (23)
Wega 2001 (1)
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PROGRAMY DO PROWADZENIA CZĘŚCI OPISOWEJ 
I GEOMETRYCZNEJ EGiB W SPOSÓB ZINTEGROWANY 
(STAN NA 1 STYCZNIA 2006 R.)

Aplikacja własna 
pod Windows (1)
EGBiL (2)
EWID 2000 (31)
GEO-INFO V (1)
KATASTER WZ (6)
MATRA II (1)
OSKAR 3.0 (5)
SYNERGIA (11)
WEGA 2001 (2)

PROGRAMY DO PROWADZENIA CZĘŚCI GEOMETRYCZNEJ EGiB
(STAN NA 1 STYCZNIA 2006 R.)

ArcMAP (1)
ArcGIS (1)
AutoCAD 2000 (1)
Bentley PowerMap (1)
BRAK (1)
Brak danych (4)
Dane zintegrowane (16)
dg Dialog (8)
Dwa i więcej programów
w powiecie (15)
Edycja WZ ver. 3.0 
oparta na  ARCGIS 9.0 (1)
EGB2000 (1)
EGB2000-GEO (1)
EGBiL (1)
EGIB (1)
EWID (1)
EWID 2000 (13)
EWID2000 (1)
EWIGRAF (1)
EWMAPA (176)
GEO-INFO (43)
GEO-INFO 2000 (8)
GEO-INFO V (13)
GEO-MAP (9)
GeoEdytor (Oracle Locator) (1)
GEOKATASTER (15)

GiV (1)
KATASTER WZ (4)
MAPA 2000(2)
Mapa_SG 2000 (1)
MicroStation (10)
Moduł Kartoteki v.2.0 
Moduł Mapa v.2.0 (1)
OSKAR 3.0 (4)
RCWIN (1)

SYNERGIA (9)
TerraBit (10)
V-Mapa (1)
VEGA (1)
Wega 2001 (1)

zapewniony pełen zestaw interesujących 
go i oczekiwanych przez niego usług 
świadczonych przez administrację.

Obecnie sama administracja znajduje się 
w sytuacji zmian wymuszonych zarówno 
postępującą powszechną informatyzacją 
zasobów informacyjnych i bezpośrednim 
do nich dostępem przez internet, a także 
konkurencją ze strony sektora prywatnego 
również zajmującego się zbieraniem i udo-
stępnianiem informacji. Administracja 
publiczna wciąż pozostaje źródłem infor-
macji i danych, które nie dają się niczym 
zastąpić, gdyż takie są zasady prawne (np. 
rękojmia ksiąg wieczystych), a więc funk-
cjonuje na warunkach tzw. monopolu na-
turalnego. Jej rola na rynku informacji po-
lega m.in. na stabilizowaniu warunków 
dostępu do informacji dla obywatela na 
określonych i akceptowalnych warunkach 
technicznych i ekonomicznych

 INTEROPERACYJNOŚĆ  
PRZEDE WSZYSTKIM

Zintegrowany System Informacji o Nie-
ruchomościach powinien zapewnić uno-
wocześnienie i usprawnienie zbierania, 
przetwarzania i udostępniania informa-
cji o gruntach lub częściach składowych 
gruntu (budynkach, lokalach i budow-
lach). Dla sprawnego funkcjonowania 
ZSIN niezbędne jest poprawienie współ-
działania resortów, które w zakresie swo-
ich ustawowych kompetencji zajmują się 
ewidencją nieruchomości w aspekcie 
przestrzennym, prawnym i ekonomicz-
nym. Istotny nacisk należy położyć rów-
nież na poprawę transferu informacji 
między bazami danych.

Można śmiało powiedzieć, że o stop-
niu informatyzacji geodezji zadecyduje 
nie liczba zakupionych komputerów czy 
używanych systemów informatycznych, 
ale ich zdolność do interoperacyjności. 
Jeśli w tytułowym wzorze „Geodezja do 
potęgi ENTER” pod wykładnik ENTER 
podstawimy stopień interoperacyjności 
systemów komputerowych użytkowa-
nych obecnie w ODGiK-ach, to wynik, 
niestety, będzie bliski 1. Mam nadzieję, 
że takie inżynierskie podejście trafi do 
wyobraźni i ułatwi zrozumienie czasa-
mi wręcz uporczywych dążeń GUGiK do 
wdrożenia IPE – z natury interoperacyj-
nej, czy projektu GEOPORTAL.GOV.PL 
wychodzącego naprzeciw dyrektywie 
INSPIRE określającej zasady interopera-
cyjności na poziomie europejskim. Z ła-
twością ten europejski poziom możemy 
osiągnąć, szczególnie teraz, kiedy uda-
ło się uzyskać znaczne środki finanso-
we na realizację tego celu. Potrzebny jest 
tylko spokój, współdziałanie, zrozumie-
nie i wsparcie wszystkich mądrych ludzi 
geodezji dla wysiłków mających na celu 
unowocześnienie całej służby geodezyj-
nej i jej referencyjnych zasobów.

JANUSZ DYGASZEWICZ

 jest członkiem Rady Informatyzacji  
przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji 

oraz dyrektorem Departamentu Informatyzacji 
i Rozwoju PZGiK GUGiK

Zakłada się w przyszłości szerokie 
wdrożenie systemu elektronicznej wy-
miany danych (być może opartej na IPE) 
pomiędzy centralnymi rejestrami publicz-
nymi, uwzględniającego wzajemną refe-
rencyjność każdego z rejestrów. Ponadto 
docelowo informacje referencyjne, wcho-
dzące w zakres każdego z rejestrów, będą 
udostępniane pozostałym w trybie on-line, 
zapewniając tym samym pełną jednolitość 
i aktualność wspólnej części danych. 
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ZSI DLA DOLNEGO ŚLĄSKA
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu ogłosił 
przetarg ograniczony na zaprojektowa-
nie i budowę Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego (ZSI) dla Zrównoważo-
nego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska. 
Obejmuje on: budowę lokalnej infrastruk-
tury teleinformatycznej dla ZSI z dostawą 
i wdrożeniem rozwiązania sprzętowego 
oraz oprogramowania; budowę, dosta-
wę i wdrożenie elektronicznego Systemu 
Obiegu Dokumentów oraz Systemu Infor-
macji Geograficznej na szczeblu lokal-
nym (lokalnych hurtowni danych prze-
strzennych); obsługę serwisową sprzętu 
i oprogramowania w okresie 36 miesięcy 
po odbiorze wdrożenia ZSI. Zintegrowany 
System Informatyczny zostanie zbudowa-
ny z wykorzystaniem architektury wielowar-
stwowej z interfejsem WWW. Zapewni 
to możliwość rozbudowy systemu o nowe 
tematyczne bazy danych. Wartość zamó-
wienia oszacowano na 16,8 mln zł. Oferty 
składać można do 26 czerwca, a termin 
realizacji wynosi prawie dwa lata. Ustalo-
no wadium o wartości 200 000 zł.

ŹRÓDŁO: UZP

Więcej zamówień publicznych 
i rozstrzygnięć w zakładce Przetarg 

na stronie www.geoforum.pl

II Warsztaty „Systemy Informacji Geo-
graficznej w Parkach Narodowych i ob-
szarach chronionych” (18-19 maja, Za-
kopane/Tatranska Lomnica), podobnie 
jak przed dwoma laty, zgromadziły pra-
cowników parków narodowych, którzy 
zajmują się na co dzień technologiami 
geoinformatycznymi. Spotkanie zdomino-
wały Geo-Warsztaty, podczas których 
specjaliści z branży geoinformatycznej 
(ESRI Polska, Impexgeo, TaxusSI, ISPiK, 
ProGea Consulting) podejmowali sze-
roką tematykę GIS (m.in. przegląd moż-
liwości WebGIS i MobileGIS, geopor-
tale, GPS, rozwiązania przeznaczone 
do pracy w lesie, przetwarzanie i ana-
liza obrazów satelitarnych, rozwiąza-
nia sprzętowe do pracy w terenie, bazy 
danych przestrzennych, obrazowanie LI-
DAR). Drugi dzień warsztatów poświęco-
ny był praktycznej prezentacji technolo-

GIS W ZAKOPANEM

COMPUTERLANDU DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI
Firma ComputerLand przygotowała rozwiązanie umożliwiające realizację rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. o ewidencji podatkowej nieruchomo-
ści (IPE-PN), DzU nr 107 poz. 1138 z 2004 r. nakładającego obowiązek wdrożenia 
we wszystkich gminach odpowiedniego oprogramowania porównującego ewidencję 
nieruchomości w gminie (plik XML) z ewidencją gruntów pochodzącą ze starostwa (plik 
SWDE). System informatyczny, który może spełnić wymagania rozporządzenia powi-
nien składać się z: odpowiedniego serwera, oprogramowania Windows 2003 Se-
rver, bazy danych Oracle, programu IPE-PN (dostarczonego przez MF) oraz  
programu do eksportu danych ewidencji nieruchomości do pliku formatu XML. Firma 
wyceniła taki system na około 23 000 złotych i zaproponowała jednostkom samo-
rządu terytorialnego jego realizację w ramach outsourcingu. W ośrodku Data Center 
w Katowicach zostanie zainstalowany serwer aplikacji i serwer baz danych wraz z na-
rzędziami i oprogramowaniem zabezpieczającym system. Każda z gmin będzie miała 
dostęp wyłącznie do „swojego” wirtualnego serwera aplikacji IPE-PN oraz „swojej” 
bazy danych za pomocą przeglądarki internetowej. W ustalonych odstępach czasu 
gminy przekazywać będą aktualizacje plików XML i SWDE, bez konieczności admi-
nistrowania systemem, organizacji zabezpieczeń itp. ComputerLand przewiduje zry-
czałtowane opłaty miesięczne za korzystanie z tego rozwiązania tak, aby wyliczone 
23 000 zł mogły być rozłożone na 3 lata. Projekt ma być uruchomiony w czerwcu.

ŹRÓDŁO: COMPUTERLAND

PROJEKT NATURA 2000
ZREALIZOWANY
8 maja 2006 Ministerstwo Środowiska 
odebrało projekt Natura 2000. Jego 
wykonawcą była spółka Techmex SA. 
Zadanie polegało na uszczegółowie-
niu i weryfikacji granic obszarów chro-
nionych Natura 
2000 w Polsce 
(o łącznej długo-
ści 55 tys. km). To 
największy kon-
trakt zrealizowany 
przez Ministerstwo Środowiska związa-
ny z wykonaniem zadań dotyczących 
Europejskiej Sieci Obszarów Chronio-
nych Natura 2000. Do jego realizacji 
wykorzystano dane satelitarne dostęp-
ne w archiwum map satelitarnych Tech-
meksu, dane wektorowe z nadleśnictw, 
dane dotyczące obszarów chronionych 
Natura 2000 oraz dane z Państwowe-
go Rejestru Granic. Wartość kontraktu 
dotyczącego projektu Natura 2000 to 
ponad 1 mln zł. Prace zlecone przez 
MŚ zrealizowano w ciągu 4 miesięcy.

ŹRÓDŁO: TECHMEX SA

gii GPS w terenie. Sprzęt testowany był 
po słowackiej stronie Tatr, na obszarze 
wiatrołomów o powierzchni 14 000 ha 
powstałych jesienią 2004 r. Imprezę za-
kończyła dyskusja. Szczególną uwagę 
zwrócono na zbliżający się przetarg Mi-
nisterstwa Środowiska na budowę GIS 
dla PN. Ustalono, że wszytkie kwestie 
dotyczące tego przedsięwzięcia powin-
ny być konsultowane z przedstawiciela-
mi PN, działającymi w ramach Komitetu 
Sterującego. Dyskutanci stwierdzili, że 
nie jest możliwe zbudowanie uniwer-
salnego systemu GIS dla wszystkich 
parków. W tegorocznej imprezie wzię-
ło udział ponad 110 uczestników z 20 
(spośród 23 istniejących) polskich par-
ków narodowych, a także przedstawicie-
le PN ze Słowacji i Czech.

LESZEK LITWIN, MARCIN GUZIK
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Firma istnieje na rynku od 1995 roku. Jest wyłącznym dystrybutorem produktów amerykańskiej firmy ESRI, Inc. 
z Redlands (Kalifornia) – światowego lidera w technologii GIS. Świadczy usługi w dziedzinie: analizy potrzeb użyt-
kownika dotyczących zakresu funkcjonalnego i informacyjnego tworzonych systemów GIS, doradztwa w zakre-
sie wykorzystania systemów GIS w różnych dziedzinach zastosowań, dystrybucji i serwisu oprogramowania GIS 
firmy ESRI, Inc., prowadzenia specjalistycznych szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystywania systemów GIS 
zgodnie z wymaganiami klienta.

ESRI Polska Sp. z o.o., 02-595 Warszawa, ul. Puławska 107
tel. (0 22) 326-73-00,  faks (0 22) 326-73-01,  esripol@esripolska.com.pl

Dodatek redaguje

www.esripolska.com.pl

Uruchomione w marcu 
br., w obecności mi-
nistra obrony naro-

dowej Radosława Sikorskiego 
oraz ambasadora USA Victo-
ra Ashe, Centrum Symulacji 
i Komputerowych Gier Wo-
jennych jest w pełni funkcjo-
nalnym ośrodkiem, w którym 
odbywają się ćwiczenia i tre-
ningi sztabowe na poziomie 
taktycznym i operacyjnym. 
W procesie przygotowania 
i prowadzenia ćwiczeń szero-
ko wykorzystywane są narzę-
dzia pakietu ArcGIS 9.1.
I tak, ArcMap służy do przy-
gotowania podkładu mapowe-
go dla Joint Theather Level 
Simulation (JTLS) – systemu 
symulacyjnego wykorzystywanego w CSiKGW. Z ko-
lei ArcReader z rozszerzeniem Military Analyst po-
zwala na wielostanowiskowe zobrazowanie bieżącej 
sytuacji taktycznej generowanej przez system JTLS 
na podkładzie mapy CADRG. Natomiast ArcGlo-
be z rozszerzeniem Military Analyst umożliwia trój-
wymiarowe zobrazowanie prowadzonych działań na 
podkładzie zdjęć satelitarnych. Poza tym pakiet Arc-
GIS używany jest do przygotowania wycinków map 
i warstw tematycznych zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez ćwiczące sztaby.

mjr Wojciech NOWAK, 
Akademia Obrony Narodowej

w.nowak@aon.edu.pl

ArcGIS w Akademii 
Obrony Narodowej

Job Tracking  
for ArcGIS 
23 lutego br. firma ESRI 
zorganizowała seminarium   
wprowadzające do wykorzy-
stania aplikacji Job Tracking 
for ArcGIS. Rozwiązanie to 
służy do zarządzania zada-
niami związanymi ze śledze-
niem zmian w danych prze-
strzennych, z planowaniem 
pracy zespołu, tworzeniem 
i monitorowaniem realizacji 
harmonogramów w dużych 
korporacyjnych systemach 
GIS. Dla organizacji zajmu-
jących się tworzeniem i utrzy-
maniem danych przestrzen-
nych w skali produkcyjnej 
bardzo istotne jest prawidło-
we zarządzanie poszczegól-
nymi zadaniami, by projek-
ty wykonywane były szybko 
i skutecznie. W czasie semi-
narium zaprezentowano moż-
liwości opisywanej aplikacji 
oraz sposoby usprawnienia 
procesów produkcyjnych 
i tworzenia hurtowni danych 
przechowujących informacje 
o historycznych zmianach 
edycyjnych w geobazie. Naj-
bardziej skorzystają z semina-
rium ci, którzy już posiadają 
pewną znajomość zagadnień 
właściwych dla pracy w środo-
wisku wielodostępnej geobazy 
(zapis na http://campus.esri.
com/seminars). 

Źródło: ESRI Press
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Próbę budowy takiego właś-
nie rozwiązania i włą-
czenia do niego systemu 

GIS podjęła firma KOM-PAKT 
z Warszawy, która od lat jest do-
stawcą systemów bilingowych 
i obiegu dokumentów dla naj-
większych w kraju firm z bran-
ży wodociągowo-kanalizacyjnej 
i ciepłownictwa. W skład ofero-
wanego obecnie pakietu oprogra-
mowania wchodzą: KOM-NET 
(oparty na GIS system zarządza-
nia obiektami technicznymi sie-
ci), KOM-MEDIA (system roz-
liczania odbiorców), KOM-BOK 
(system obiegu informacji).

Nowa funkcjonalność
Podstawowym założeniem przy-
jętego modelu integracji było roz-
szerzenie istniejącego oprogra-
mowania o funkcjonalność GIS. 
Użytkownik pracuje więc w spo-
sób ciągły w środowi-
sku tej samej aplika-
cji, która obsługuje 
trzy duże obszary 
działania przedsię-
biorstwa, a dostęp 
do poszczególnych 
funkcji oprogramo-
wania (w tym rów-
nież do map) regu-
lowany jest przez 
system uprawnień, 
co daje możliwość 
elastycznej konfigu-
racji stanowisk.
Struktura bazy da-
n y c h  z a p e w n i a 
obustronną komu-

GIS zarządza
sieciami

Zainteresowanie przedsiębiorstw sieciowych systemami GIS jest obecnie coraz większe, 
przy czym ich oczekiwania nie ograniczają się już tylko do możliwości wizualizacji sieci 
i dostępu do podstawowej informacji o obiektach. Coraz częściej mapa numeryczna po-
strzegana jest jako element obligatoryjny kompleksowego systemu zarządzania przedsię-
biorstwem, a dane przestrzenne w takim systemie zintegrowane są z danymi o zdecydowa-
nie innym charakterze.

nikację pomiędzy danymi geo-
metrycznymi i opisowymi. Ist-
nieje więc możliwość płynnego 
przejścia użytkownika od spra-
wy przyjętej przez biuro obsłu-
gi klienta do obiektu na mapie, 
którego ona dotyczy, lub dostę-
pu do wszystkich spraw (pism) 
dotyczących wskazanego na ma-
pie obiektu. Idąc dalej, wskaza-
ny obiekt często jest związany 
z konkretnym odbiorcą i można 
z poziomu mapy dotrzeć do wła-
ściwego dla niego układu rozli-
czeniowego.

Praca w architekturze 
klient-serwer
System KOM-NET pracuje w ar-
chitekturze klient-serwer. Dane 
geometryczne, opisowe i multi-
medialne dotyczące obiektów 
sieci zapisane są w tej samej ba-
zie danych i objęte jednolitym 

systemem bezpieczeństwa. Wy-
korzystano tu najnowsze tech-
nologie i komponenty progra-
mistyczne dostarczane przez 
firmę ESRI. Po stronie serwera 
są to: ArcSDE 9.x i ArcIMS 9.x 
(opcjonalnie, zależnie od skali 
wdrożenia). Dla stanowisk klien-
ta – w zależności od dostępu do 
funkcji edycji geometrii – są to: 
MapObjects Java Edition 2.2 
(wersja podgląd) i ArcGIS  
Engine 9.x (wersja edycja). Opro-
gramowanie stworzone w cało-
ści w środowisku języka Java 
pracuje na platformie bazy da-
nych Oracle.

Możliwość  
edycji topologicznej
W systemie KOM-NET zadba-
no o możliwość aktualizacji ma-
py poprzez dostarczenie mecha-
nizmów edycji topologicznej 

W dniach 8-10 czerwca 
odbędzie się II Ogólnopol-

skie Sympozjum z cyklu „Kra-
kowskie spotkania z INSPIRE”, 
w tym roku poświęcone wyko-
rzystaniu informacji przestrzen-
nej w zarządzaniu kryzyso-
wym. ESRI Polska zaprezentuje 
tam rozwiązania umożliwiające 
sprawne udostępnianie i dziele-
nie się na bieżąco aktualizowaną 
informacją przestrzenną.

2 6 .  M i ę d z y n a r o d o -
wa Konferencja Użyt-

kowników Oprogramowania 
ESRI odbędzie się w dniach  
7-11 sierpnia 2006 r. w San 
Diego w Kalifornii. Ważne daty: 
termin rejestracji uczestnictwa: 
26 czerwca, termin nadsyłania 
posterów i ilustracji do sesji ple-
narnej: 16 czerwca. Szczegó-
ły na: www.esri.com/uc2006 
Konferencji towarzyszyć będą: 
Seminaria przedkonferencyj-
ne (5-6 sierpnia) Międzynaro-
dowa Konferencja Edukacyjnych 
Użytkowników ESRI (5-8 sierp-
nia) Konferencja poświęcona 
zagadnieniom integracji geode-
zyjnych technologii pomiarowych 
i GIS (5-6 sierpnia).

EnviroInfo 2006. W dniach  
6-8 września w Grazu od-

będzie się 20. Międzynarodo-
wa Konferencja Informatyczna 
w dziedzinie Ochrony Środowi-
ska. ESRI zaprezentuje tam roz-
wiązania GIS przeznaczone dla 
zadań związanych z inwentary-
zacją i zarządzaniem zasobami 
naturalnymi.

W dniach 6-8 września 
odbędą się Targi Leśne 

Tuchola 2006. ESRI Polska za-
prezentuje na nich rozwiązania 
i możliwości zastosowania tech-
nologii GIS w zakresie gospodar-
ki leśnej i zarządzania zasobami 
naturalnymi.

EUGISES, seminarium 
poświęcone edukacji 

w zakresie informacji prze-
strzennej w Europie,  w tym 
roku organizowane jest przez 
krakowską Akademię Rolni-

Elementy GIS w ramach Biura Obsługi Klienta – wyszukiwanie działek ewidencyjnych
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obiektów w geobazie. Zestaw 
narzędzi uwzględnia wykorzy-
stanie danych z inwentaryzacji 
powykonawczych (import współ-
rzędnych z plików, wektorowe ry-
sunki CAD), wektoryzacji oraz 
edycji ze współrzędnych. Cały 
ten proces odbywa się w środo-
wisku wersji edycyjnej systemu, 
ale również użytkownicy podglą-
du mapy mają możliwość wpły-
wu na jej kształt. Odbywa się 
to poprzez nanoszenie uwag na 
mapie (graficznie i opisowo) i sy-
gnalizowanie ich użytkownikom 
odpowiedzialnym za edycję geo-
metrii. Dzięki temu pracownicy 
terenowi weryfikują na bieżąco 
wiarygodność mapy.

Rastry i wektory
W strukturze danych przestrzen-
nych przewidziano nie tylko war-
stwy odpowiedzialne za obiekty 
sieci (wodociągowej, kanalizacyj-
nej czy ciepłowniczej), ale rów-
nież zestawy danych ewidencji 
gruntów i budynków. W skład 
bazy geometrycznej wchodzą też 
rastry arkuszy map zasadniczych 
oraz branżowych. Dane te są rów-
nież przechowywane w geobazie 
w postaci katalogu rastrów, a pro-
cedura ich aktualizacji sprowa-
dza się do kalibracji i wymiany 
pojedynczych arkuszy.
Opracowywany obecnie moduł 
wymiany rozszerzy możliwości 
systemu KOM-NET o prezentację 
danych udostępnianych w forma-
cie SWDE i popularnych forma-
tach wektorowych. Wizualiza-

cja przebiegu granic działek czy 
konturów użytków z dostępem 
do informacji o właścicielach ma 
bardzo duże znaczenie w plano-
waniu i realizacji procesów inwe-
stycyjnych (jest to obszar również 
obsługiwany przez system). 

Zgodność  
z instrukcjami K-1 i G-7
Przedsiębiorstwa sieciowe są za-
interesowane wykorzystaniem 
danych z zasobów ośrodków do-
kumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej. KOM-NET wychodzi 
naprzeciw również temu zapo-
trzebowaniu. Należy zaznaczyć, 
że struktura i słowniki kodów 
obiektów są zgodne z zapisami 
w instrukcjach technicznych 
K-1 oraz G-7, co w przyszłości 
zapewne ułatwi ewentualne wy-
korzystanie danych branżowych 
przez te ośrodki.
Elementy GIS przewijają się 
w wielu modułach systemu 
KOM-NET, na pozór mniej 
związanych z mapą (zlecenia 
eksploatacyjne oraz gospodarka 
licznikami i wyposażeniem). Re-
jestracja rutynowych operacji na 
sieci czy też obsługi awarii daje 
możliwość ilustracji przestrzen-
nego rozkładu tych prac w posta-
ci mapy tematycznej. Pracownicy 
odpowiedzialni za prowadzenie 
odczytów i legalizacji wodomie-
rzy mogą z kolei uzyskać szcze-
gółowe informacje o lokalizacji 
wodomierza, który jest skojarzo-
ny z odpowiednim obiektem na 
mapie (studnią wodomierzową, 

przyłączem itp.) i szczegółowo 
opisane. 
Obecnie rozwiązanie funkcjo-
nuje w następujących przedsię-
biorstwach: Zakładzie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Szczecinie, 
Rejonowym Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Sosnowcu, Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanaliza-
cji w Olsztynie (wizualizacja 
danych przekazywanych przez 
MODGiK w Olsztynie) i Miej-
skim Przedsiębiorstwie Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Lubinie 
(w trakcie wdrożenia).
W opinii użytkowników system 
KOM-NET przede wszystkim po-
rządkuje obieg informacji o obiek-
tach sieci. Dane przechowywane 
dotychczas na dyskach lokalnych 
poszczególnych użytkowników 
są zarządzane centralnie i udo-
stępniane w sieci. Część geome-
tryczna bazy danych obsługiwa-
na w ten sposób daje szczególny 
komfort, gdyż mapa stanowi dla 
działów technicznych podstawę 
działania. Łatwa dystrybucja da-
nych przestrzennych w systemie 
powoduje, że trafiają one także 
na stanowiska, na których wcze-
śniej ich nie wykorzystywano. 
Dużym atutem jest wspomniany 
już fakt, że system jest elementem 
większej całości. Model wdroże-
nia może być dobrany elastycznie, 
a GIS może wystąpić na jego do-
wolnym etapie.

Roman Smoliński
roman.smolinski@kompakt.pl
P.I.W. KOM-PAKT Sp. z. o. o.

czą. Spotkanie gromadzące na-
uczycieli akademickich i studen-
tów odbędzie się w dniach 7-9 
września w Krakowie i Niedzi-
cy. Uczestniczyć w nim będzie dr 
Mike Phoenix, menedżer ESRI 
ds. związanych ze wspieraniem 
działań edukacyjnych.

7. Krajowa Konferencja 
Użytkowników Oprogra-

mowania ESRI pod hasłem „GIS 
– świat informacji” odbędzie się 
w dniach 18-19 października 
2006 roku w Warszawie. Pierw-
szego dnia przewidywana jest 
sesja plenarna, podczas której 
omawiane będą aktualne trendy 
i kierunki rozwoju GIS. Drugiego 
dnia odbywać się będą prezen-
tacje rozwiązań oraz koncepcji 
wykorzystania oprogramowania 
ESRI dla takich sektorów, jak: 
samorządy i administracja, za-
rządzanie kryzysowe, ochrona 
środowiska i edukacja. W przed-
dzień konferencji planowane są 
warsztaty techniczne na temat 
oprogramowania ArcGIS w wer-
sji 9.2. Konferencji będzie rów-
nież towarzyszyć wystawa. Pla-
nowane jest też zorganizowanie 
sesji posterowej i konkursu na 
najlepszą kompozycję kartogra-
ficzną przygotowaną przy uży-
ciu narzędzi ESRI. Ważne daty: 
termin nadsyłania abstraktów: 
do 31 sierpnia, termin nadsyła-
nia pełnych wersji referatów i po-
sterów: do 15 września, termin 
nadsyłania zgłoszeń na wysta-
wę: do 8 września. Szczegóło-
we informacje na stronie www.
esripolska.com.pl.

XXI Europejska Konfe-
rencja Użytkowników 

Oprogramowania ESRI odbę-
dzie się w dniach 6-8 listopada 
2006 roku w Atenach. Organi-
zator, firma Maraton Data Sys-
tems, grecki dystrybutor opro-
gramowania ESRI, zaprasza do 
wzięcia udziału w tym wydarze-
niu i zachęca do połączenia go 
ze zwiedzaniem kolebki cywili-
zacji śródziemnomorskiej.

Dzień GIS przypada 15 li-
stopada 2006 roku

Edycja obiektów sieci wodociągowej w KOM-NET
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SOFTWARE NEWS

Trzydniowy kurs „Budo-
wanie Geobaz I” pozwa-
la uczestnikom odkryć 

możliwości modelu danych geo-
bazy i sposoby migracji istnieją-
cych danych do geobazy w Arc-
GIS. Omawia takie zagadnienia, 
jak wprowadzanie danych do 
geobazy, definiowanie reguł 
topologicznych i utrzymywa-
nie integralności danych dzięki 
podtypom, domenom atrybuto-
wym i klasom relacji. Uczestnicy 
uczą się tworzenia, wykorzysta-
nia i zarządzania danymi prze-
strzennymi i opisowymi prze-
chowywanymi w geobazie. 
Kurs przeznaczony jest dla 
wszystkich zarządzających dany-
mi przestrzennymi, którzy posia-
dają podstawową znajomość apli-
kacji ArcGIS Desktop i są gotowi 
wykorzystać zalety modelu geo-
bazy. Szkolenie przydatne będzie 

Geobaza – sposób 
na modelowanie danych
Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że oprócz bar-
dzo popularnych kursów wprowadzających do ArcGIS od-
bywających się w dwóch częściach – podstawowej i bardziej 
zaawansowanej (opisywanych w „Arcadii”, czerwiec 2004) – 
coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z budo-
wania uznanego już modelu danych, jakim stała się geobaza.

także dla tych, którzy jeszcze 
używają tradycyjnych plikowych 
modeli danych, a mają lub wkrót-
ce będą mieć możliwość przenie-
sienia ich do geobazy.

Trwający dwa dni kurs 
„Budowanie Geobaz II” 
można odbyć niezależ-

nie od wymienionego wyżej 
szkolenia „Budowanie Geobaz 
I” albo potraktować jako jego 
kontynuację. Poszerza on wiedzę 
uczestników o zaawansowane 
aspekty modelowania i obsługi 
obiektów liniowych w geobazie. 
Program szkolenia obejmuje za-
poznanie słuchaczy ze specyfiką 
pracy z sieciami geometryczny-
mi, ich tworzeniem i edycją oraz 
wykonywaniem na nich analiz 
przestrzennych. Uczestnicy kur-
su poznają zasady zarządzania 
danymi odniesionymi liniowo, 

sposoby wyświetlania danych 
występujących wzdłuż obiek-
tów liniowych, metody edycji 
obiektów liniowych z wykorzy-
staniem aplikacji ArcPad oraz 
sposoby przenoszenia obiektów 
liniowych, tras i zdarzeń z tra-
dycyjnego modelu warstw infor-
macyjnych do geobazy. 
Kurs jest przeznaczony dla 
wszystkich zarządzających dany-
mi przestrzennymi, którzy pra-
cują na obiektach liniowych (np. 
reprezentujących sieci uzbrojenia 
terenu) i chcą wykorzystać możli-
wości sieci geometrycznych oraz 
odniesień liniowych w geobazie.

N atomiast  uż y tkow-
nikom wykorzystu-
jącym w swoich sys-

temach GIS dane rast rowe 
proponujemy trzydniowe szkole-
nie z obsługi rozszerzenia ArcGIS  
Spatial Analyst. Kurs obejmuje 
prezentację sposobów wykorzy-
stania danych rastrowych i wek-
torowych w zintegrowanym śro-
dowisku za pośrednictwem tego 
rozszerzenia. Słuchacze zapo-
znawani są z podstawami kon-
cepcji danych rastrowych i uczą 
się wykorzystania narzędzi  
ArcGIS Spatial Analyst do tworze-
nia, analizowania i edycji modeli 
przestrzennych. Program szkole-
nia przewiduje omówienie pro-
blemów, które najlepiej rozwią-
zuje się w środowisku rastrowym, 
takich jak analizy powierzchni 
i odległości. Obejmuje również za-
gadnienia związane z tworzeniem 
danych w formacie GRID. 
Kurs  przeznaczony jest dla użyt-
kowników, którzy chcą nauczyć się 
wykorzystania aplikacji ArcGIS 
Desktop do wykonywania analiz 
przestrzennych na danych rastro-
wych, ich konwersji i edycji.

Źródło: ESRI Polska

  ESRI Polska traktuje szkolenie użytkowników oprogramowania 
GIS jako jeden z priorytetów swej działalności. Program oferowanych 
kursów opiera się na oryginalnych materiałach szkoleniowych pro-
ducenta oprogramowania – firmy ESRI Inc. – i w pełni jest przez nią 
autoryzowany. Wszyscy instruktorzy posiadają uprawnienia nadane 
przez firmę ESRI Inc.
Uczestnicy kursów otrzymują komplet materiałów obejmujący pod-
ręcznik do wykładów i ćwiczeń oraz zestaw przykładowych danych 
do przetwarzania w trakcie zajęć praktycznych. Otrzymują również 
certyfikaty zaświadczające o ukończeniu autoryzowanego szkolenia. 
Do ich wystawiania na terenie Polski upoważniona jest wyłącznie fir-
ma ESRI Polska jako jedyny autoryzowany dystrybutor oprogramo-
wania ESRI w kraju.
Program prowadzonych szkoleń obejmuje aktualnie 17 kursów. Wię-
cej informacji na ich temat znajduje się na stronie www.esripolska.
com.pl/szkolenia. Z działem szkoleń można kontaktować się, pisząc 
na adres: szkolenia@esripolska.com.pl.

Co menedżer 
GIS powinien 
wiedzieć 
o teledetekcji

Książka zatytułowana „Re-
mote Sensing for GIS Mana-
gers” autorstwa Stana Aronof-
fa (wyd. ESRI Press) odkrywa 
możliwości, jakie daje inter-
pretacja informacji pozyski-
wanych za pomocą kamer fo-
togrametrycznych, radarów 
i sensorów umieszczanych 
na sztucznych satelitach oraz 
przy wykorzystaniu innych 
metod teledetekcji. Czytelni-
cy poznają temat, poczynając 
od podstaw teledetekcji, aż 
po wyzwania związane z in-
terpretacją tak pozyskanych 
danych i zarządzaniem nimi.
Trudno przecenić wartość tej 
pozycji dla menedżerów kieru-
jących zespołami GIS, specja-
listów widzących możliwość 
zastosowania danych sateli-
tarnych w swojej dziedzinie, 
a także studentów, którzy chcą 
poszerzyć swoją wiedzę z za-
kresu wykorzystania danych 
i informacji pozyskiwanych 
metodami teledetekcyjnymi. 
W książce, bogato ilustrowa-
nej przykładami zobrazowań 
i ich przetworzeń, umiesz-
czono także zbiór studiów 
przypadków. Prezentuje on 
wykorzystanie danych i me-
tod teledetekcji w dziedzinie 
bezpieczeństwa narodowego, 
planowania przestrzennego 
i rozwoju strategicznego, in-
wentaryzacji i zarządzania za-
sobami, a także w leśnictwie, 
geologii, archeologii, meteoro-
logii i wielu innych dyscypli-
nach nauki.
ISBN 1-58948-081-3; ję-
zyk publikacji: angielski, 
524 strony.

Źródło: ESRI Press
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ALEKSANDER DANIELSKI

G EO-INFO V – TBD jest syste-
mem wyłącznie obiektowym, 
dla którego rysunek mapy jest 

tylko jednym z raportów z bazy danych. 
Podstawową cechą systemu jest definio-
wanie i przetwarzanie obiektów, tzn. 
modelowanie rzeczywistości zapisanej 
wyłącznie w bazie danych. W konse-
kwencji mamy do czynienia z techno-
logią tworzenia zasobu numerycznego 
konkurencyjną w stosunku do innych 
rozwiązań.

TECHNOLOGIA OBIEKTOWA
W przeciwieństwie do innych tech-

nologii, które rozpoczynają prace nie-
jako „od końca”, tzn. od rysowania ma-
py, GEO-INFO od razu buduje obiekty, 
omijając zbędne procesy (np. rysowania, 
obiektowania czy resymbolizacji) i uni-
kając wielokrotnego powrotu do tych sa-
mych danych. Obiekt powstaje w jednym 
procesie, gromadząc w swojej definicji 
komplet danych: geometrię, informację 
opisową, redakcję prezentacji graficznej, 
relacje z innymi obiektami. Podczas za-
pisu do bazy danych automatycznie wy-
konywane są wszystkie możliwe na tym 
etapie kontrole atrybutów, geometrii oraz 
powiązań z obiektami już istniejącymi 
w bazie. Topologia zasobu numeryczne-
go jest tworzona natychmiast po zapisie 
obiektu do bazy danych.

Prezentacja graficzna obiektu jest re-
alizowana na kilka sposobów. Podczas 

Kompletna aplikacja do tworzenia i zarządzania zasobem TBD

GEO-INFO V – TBD
ŁĄCZY ZASOBY
Aplikacja GEO-INFO V – TBD istnieje od 2003 roku, tj. od 
ustanowienia standardu TBD. Jest jednym z wielu modułów 
całej rodziny programów Systemu Informacji Przestrzennej 
GEO-INFO integrującego przestrzeń zasobów Wielkoskalowej 
Mapy Numerycznej i Topograficznej Mapy Numerycznej.

definicji manualnej (np. bezpośrednio 
z dokumentacji polowej lub z digitaliza-
cji) obiekty automatycznie rysują się na 
mapie w symbolice pełnej lub „szkieleto-
wej”, zależnie od woli operatora. Redak-
cja kartograficzna najczęściej wykonana 
jest od razu (choć może być przeprowa-
dzona w dowolnym momencie) i zapisy-
wana w bazie danych. 

W czasie definicji każdego obiektu ge-
nerowany jest automatycznie (i bezbłęd-
nie) jego unikalny identyfikator. Algo-
rytm wyznaczający identyfikator obiektu 
bazuje na numerze bazy danych (również 
nadawanym automatycznie przy definio-
waniu struktury bazy danych) i  gwaran-
tuje unikalność niezależnie od tego, czy 
obiekt jest tworzony w oryginalnej bazie 
danych (on-line), czy na stanowisku od-

ległym w trybie rozłącznym (off-line). 
Identyfikator obiektu stanowi podstawę 
aktualizacji zasobu i wymiany danych, 
a dzięki jego unikalności zasób TBD 
można konstruować równolegle na wie-
lu – niekoniecznie pracujących w jednej 
sieci – stanowiskach systemu. Mechani-
zmy eksportu i importu danych pozwa-
lają na połączenie tych niezależnie po-
wstałych części w jedną, spójną całość. 
Rozwiązanie to umożliwia zamawiające-
mu zlecanie kolejnych opracowań wielu 
wykonawcom jednocześnie i realizację 
w tym samym czasie własnych zadań na 
głównej bazie systemu.

W GEO-INFO istnieje pełna autoryza-
cja obiektów. Każdy obiekt posiada zapis 
danych operatora, który go wykreował 
lub zmodyfikował, i czasu, w jakim to 

Mapa i baza danych w standardzie TBD
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nastąpiło. Autoryzacja obiektów nie tyl-
ko identyfikuje autora obiektu, ale także 
przyczynia się do zwiększenia rzetelno-
ści danych. 

TWORZENIE ZASOBU
Istnieje bardzo wiele metod definio-

wania obiektów zasobu numerycznego. 
Można je tworzyć bezpośrednio z doku-
mentacji terenowej (szkice, dzienniki po-
lowe, wykazy współrzędnych), można 
digitalizować ortofotomapę lub istnieją-
ce mapy analogowe, można wreszcie sto-
sować metody numeryczne (pliki wsado-
we i import danych).

Jednym z bardziej atrakcyjnych spo-
sobów tworzenia obiektów TBD jest ich 
konwersja z numerycznego zasobu wiel-
koskalowego. W sytuacji, kiedy w kraju 
istnieją już ogromne ilości baz danych 
numerycznej mapy wielkoskalowej, pre-
ferowanie pozyskiwania informacji do 
TBD z ortofotomapy wydaje się nieuza-

sadnione. Wystarczy wziąć pod uwa-
gę dokładność, aktualność danych oraz 
geometrię niemożliwą do pozyskania na 
ortofotomapie z tzw. obszarów pokłada-
nia, miejsc zacienionych, zakrytych i za-
rośniętych. Założenia dokładnościowe 
TBD w odniesieniu do skali opracowania 
1:10 000 nie muszą wynosić ±5 m, mo-
gą być lepsze. Użytkownik dotychczaso-
wych zasobów numerycznych przyzwy-
czaił się już do otrzymywania danych 
rzeczywistych i nie ma potrzeby zubażać 
ich na siłę, mając do dyspozycji znacznie 
dokładniejsze źródła danych.

Inną zaletą GEO-INFO jest mecha-
nizm konwersji rysunków (plików DWG 
i DXF) do postaci obiektowej. Im większa 
była dyscyplina rysującego, tym skutecz-
niejsze jest przetwarzanie na obiekty.

Dość trudne jest zaprogramowanie 
zagadnienia generalizacji, wymaga bo-
wiem symulacji inteligencji. W systemie 
GEO-INFO zaproponowano trzy mecha-
nizmy:
automatyczną generalizację w przy-

padku tzw. obiektów małych (obiekt 

o określonych wymiarach, przewidzia-
nych w metadanych bazy danych, jest 
automatycznie konwertowany do sym-
bolu);
wspomaganie generalizacji, gdzie 

o ostatecznej geometrii obiektu decydu-
je operator, korzystając z tzw. promienia 
generalizacji;
 agregowanie obiektów powierzch-

niowych z wielu innych obiektów po-
wierzchniowych (np. kompleksy pokry-
cia terenu czy kompleksy użytkowania 
terenu).

Ważną częścią zasobu TBD jest zapis 
przestrzennego modelu terenu (NMT). 
W SIP GEO-INFO zaoferowano algoryt-
my kreowania modelu z punktów o zna-
nej wysokości, tworzenie tzw. obszarów 
planarnych, obszarów wyłączonych i li-
nii strukturalnych. Model (jak wszystko) 
zapisany jest w bazie danych i można go 
poddawać edycji, dzielić, łączyć kilka 
modeli w jeden, eksportować i importo-
wać. Istnieje procedura automatycznego 
generowania warstwic w celu prezentacji 
modelu na mapie. Wygenerowaną auto-
matycznie warstwicę można niezależnie 
redagować (jak każdy inny obiekt), po-
prawiając jej współkształność i przebieg. 
Można stworzyć dowolną liczbę modeli 
terenu zarówno dla obszarów rozłącz-
nych, jak i pokrywających się. Ta ostat-
nia właściwość pozwala na zastosowa-
nie zasobu TBD dla celów górniczych 
i badań geologicznych.

Interesujący dla użytkownika zasobu 
GEO-INFO TBD będzie na pewno obiekt 
„ramka”. Jest on prostą konsekwencją 
automatycznej obsługi układów współ-
rzędnych (aktualnie 42 układy). Obiekt 
„ramka” uwalnia od wielokrotnego po-
wtarzania żmudnych i czasochłonnych 
czynności związanych z wyznaczaniem 
właściwego w danym układzie obszaru 
sekcji mapy, wyznaczania współrzęd-
nych geograficznych i prostokątnych, 
kontroli współrzędnych narożników 
sekcji, właściwego umieszczania siatki 
kilometrowej, opisów pozaramkowych, 
wylotów dróg, generowania godeł arku-
sza mapy i arkuszy sąsiednich, tworze-
nia legendy itd. Mechanizm definicji 
ramki dba o jej unikalność występowa-
nia w bazie danych, właściwe skręcenie 
(obsługa kierunku północy) i odpowied-
nie „przycięcie” treści mapy do obszaru 
sekcji. Wszelkie opisy w ramce są atrybu-
tami obiektu ramka i mogą być w każdej 
chwili modyfikowane.

Dodatkowym mechanizmem tworze-
nia zasobu TBD może być obsługa tzw. 
prymitywów. Prymityw to element gra-

ficzny stworzony (narysowany) dodatko-
wo przez użytkownika w celu wzboga-
cenia prezentacji graficznej o elementy 
niestandardowe (np. nieprzewidziane 
w „Wytycznych Technicznych”). Jako że 
charakter takiego elementu graficznego 
jest z samej natury tymczasowy (chwi-
lowo narysowany na mapie – nie jest 
obiektem), zaoferowano specjalizowany 
mechanizm umieszczania prymitywów 
w bazie danych, umożliwiając w ten spo-
sób wielokrotną ich prezentację na ma-
pach także w innym czasie, przez innych 
użytkowników.

 REDAKCJA ZASOBU
Świadomie użyto sformułowania „re-

dakcja zasobu”, a nie „redakcja mapy”, 
ponieważ w SIP GEO-INFO redakcja 
prezentacji graficznej obiektu jest nie-
rozerwalnym elementem definicji obiek-
tu w bazie danych. Mechanizmy zwią-
zane z redakcją są jednym z najbardziej 

rozbudowanych zagadnień obsługi zaso-
bu TBD i większość z nich jest unikalna 
dla standardu GEO-INFO. Mechanizmy 
te zapisują w bazie danych całą pracę re-
dakcyjną operatora, umożliwiając jej wy-
korzystanie przez innego użytkownika.

Podstawowym mechanizmem redak-
cji zasobu jest tzw. podwójna geometria. 
Każdy obiekt „geometryczny” (w odróż-
nieniu od obiektów wyłącznie „infor-
macyjnych”) posiada możliwość zapisu 
geometrii „pierwotnej”, czasami zwanej 
rzeczywistą lub oryginalną (odpowied-
nik zasobu TOPO w standardzie TBD), 
i geometrii „wtórnej”, czasami zwanej wi-
doczną (w pewnym sensie odpowiednik 
zasobu KARTO w standardzie TBD). Nie-
stety, w standardzie TBD istnieją obiekty, 
które mają tylko jedną reprezentację geo-
metryczną: albo w module TOPO, albo 
w module KARTO. Zasadnicza różnica 
w stosunku do technologii sugerowanej 
w „Wytycznych dla TBD” polega na tym, 
że w GEO-INFO zarówno geometria pier-

Podwójna geometria

Wspomaganie generalizacji
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wotna, jak i wtórna są elementami skła-
dowymi jednej, całej definicji obiektu. 
Nie są one rozdzielane sztucznie na dwa 
zasoby TOPO i KARTO, nie ma więc ko-
nieczności tworzenia zbędnych identyfi-
katorów, obsługi mechanizmów identyfi-
kacji, a każdy obiekt zasobu ma geometrię 
oryginalną. 

W GEO-INFO mechanizm generowa-
nia mapy z bazy danych pozwala użyt-
kownikowi na decyzję, według jakiej geo-
metrii ma być przedstawiona jej treść. 
W zależności od aktualnych potrzeb (np. 
przetwarzanie danych albo kreślenie ma-
py) operator posługuje się odpowiednią 
prezentacją graficzną. Na to wszystko na-
kłada się możliwość wyboru pomiędzy 
prezentacją pełną (w symbolice standar-
du TBD) lub w tzw. symbolice szkieleto-
wej, szczególnie przydatnej podczas defi-
nicji i kontroli geometrii obiektów.

Mechanizmy obsługi redakcji opisów 
i tekstów zapisują w bazie danych wszyst-
kie aspekty tego zagadnienia. Każdy opis 
dysponuje wieloma predefiniowanymi 
standardami, zwanymi wariantami opi-
su i reprezentującymi gotowe zestawy in-
formacji przedstawiane w postaci opisu 
obiektu na mapie. Warianty opisów obej-
mują wszystkie możliwości wynikające 
z „Wytycznych TBD”. Użytkownik może 
też zdefiniować na własne potrzeby do-
wolne warianty opisów zawierające in-
formacje nieprzewidziane w standardzie, 
a szczególnie interesujące z punktu wi-
dzenia aktualnego wykorzystania zasobu 
TBD. Każdy taki opis podlega wszystkim 
zasadom redakcyjnym, tak samo jak stan-
dardowy. Warto wspomnieć, że wariant 
opisu pojawia się automatycznie podczas 
generowania mapy z bazy danych odpo-
wiednio z obiektami, do których został 
przypisany.

Poza obsługą treści opisów system 
oferuje narzędzia do ich: przesuwania, 
skręcania, skalowania, kopiowania, 
ustalania przezroczystości, czasowego 
ukrywania, redagowania po dowolnej 
krzywej. Wszystkie te parametry są re-
jestrowane w bazie danych osobno dla 
każdego opisu, stanowiąc jednocześnie 
kolejny element definicji obiektu. Wy-
łącznie od operatora zależy, czy redakcja 
opisów ma być zapisana w bazie danych, 
czy dla chwilowych potrzeb ma pozostać 
tylko w rysunku aktualnej mapy.

Identyczny mechanizm dotyczy re-
dakcji symboli. Symbole można skrę-
cić, przesunąć, przeskalować, czasowo 
ukryć i ponownie uwidocznić na mapie. 
Redakcja symboli jest zawsze rejestro-
wana w bazie danych. Ten rozbudowa-

ny mechanizm obsługi redakcji opisów 
i symboli stworzono w celu zapisania 
i pełnego odtworzenia w każdej chwili 
tego fragmentu zadania, którego praco-
chłonność jest często większa niż samo 
pozyskanie danych. 

 EDYCJA ZASOBU
SIP GEO-INFO wyposażono w wiele 

narzędzi niezbędnych do właściwego 
tworzenia i prowadzenia zasobu TBD. 
Dla operatora definiującego obiekty bar-
dzo użyteczne będą na pewno takie roz-
wiązania, jak: 
 słowniki atrybutów (systemowych 

i użytkownika); 
budowanie definicji obiektu poprzez 

kopiowanie innego obiektu lub tworze-
nie geometrii obiektu z wielu innych 
obiektów;
 tworzenie enklaw wewnętrznych 

i zewnętrznych; 
definicja geometrii przez wskazanie 

punktu wewnątrz obszaru; 
łączenie i dzielenie obiektów; 
„wpinanie” jednego obiektu 

w drugi (automatyczne tworzenie 
wspólnego punktu geometrii); 
automatyczne skręcanie sym-

boli (opcja „do ramki”); 
pojedyncza i masowa zmiana 

kodu obiektu; 
pojedyncza i masowa edycja 

wielu atrybutów wielu obiektów 
jednocześnie; 
modyfikacje poprzez wpro-

wadzenie dodatkowych punktów 
lub usunięcie punktu z geometrii 
wielu obiektów jednocześnie.

Trudno przecenić możliwość dołącza-
nia do każdego obiektu dowolnej liczby 
dokumentów „zewnętrznych” w postaci 
plików tekstowych, rastrowych i mul-
timedialnych. Użytkownik zasobu nu-
merycznego GEO-INFO może całko-
wicie zrezygnować z przechowywania 
i udostępniania tradycyjnymi metoda-
mi całej dokumentacji analogowej. Me-
chanizmy systemu pozwalają na pełną 
obsługę klienta zasobu wyłącznie meto-
dami numerycznymi, wprost z kompu-
tera. Jakość obsługi, oszczędność czasu, 
aktualność danych to główne atuty tego 
rozwiązania.

Podstawową wartością każdego zaso-
bu informacyjnego jest jego aktualność. 
W SIP GEO-INFO proponuje się trójpo-
ziomowy mechanizm aktualizacji. W za-
leżności od metody wymiany danych, 
można stosować aktualizację:
 tradycyjną z dokumentacji papiero-

wej (tzw. ręczna),

metodami wsadowymi (tzw. półau-
tomatyczna) – wprowadzanie nowych 
obiektów z formatowanych plików tek-
stowych,
metodami eksportu i importu da-

nych (w pełni automatyczna obsługa 
formatowanych tekstowych plików eks-
portu).

Tylko pierwsza metoda wymaga bez-
pośredniego dostępu do głównej bazy da-
nych zasobu TBD. Metodami wsadowy-
mi i mechanizmami eksportu i importu 
można aktualizować zasób w trybie roz-
łącznym (off-line). Podstawą właściwe-
go działania automatycznej aktualizacji 
zasobu numerycznego są dwa elemen-
ty: unikalny identyfikator obiektu i me-
chanizm historii. Sposób generowania 
i obsługi identyfikatora obiektu opisa-
no już wyżej, natomiast wysoce wyspe-
cjalizowany mechanizm historii w SIP 
GEO-INFO wart jest oddzielnego omó-
wienia.

HISTORIA ZASOBU
Zasób informacji przestrzennej – nie-

zależnie od tego, czy dotyczy mapy 
wielkoskalowej, czy TBD – wymaga re-
jestrowania historii zmian. Mechanizm 
historii zasobu oparty jest na funkcjono-
waniu obiektu „zmiana”. Specjalnie za-
projektowane relacje logiczne automa-
tycznie wiążą nowe i modyfikowane 
obiekty z aktualnie „aktywną zmianą”. 
W procesie zmiany tworzą się kolejne 
wersje obiektu. Powstaje zmienny w cza-
sie zasób oferujący stan obiektów na do-
wolny moment przeszłości. Interesujące 
może być przenikanie się mechanizmów 
dynamicznej historii zasobu i bieżącej 
aktualizacji, szczególnie w trybie roz-
łącznym (off-line). Dynamika procesu 

Obiekt z historią



NARZĘDZIA

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 6 (133) CZERWIEC 2006

42

historii w SIP GEO-INFO polega na jej 
ciągłym funkcjonowaniu zarówno w ba-
zie głównej (ODGiK), jak i u wykonaw-
cy realizującego (w trybie rozłącznym) 
równoległe rozszerzanie zawartości za-
sobów tej bazy danych. Na poziom kom-
plikacji wewnętrznej obsługi tego za-
gadnienia wpływ ma także informacja 
geometryczna i redakcja, które łącznie 
z atrybutami opisowymi tworzą kom-
pletny model obiektu w bazie danych. 
Mechanizm historii ma ogromy jako-
ściowy wpływ na przetwarzanie danych 
zasobu TBD. 

KONTROLA ZASOBU
Trudno sobie wyobrazić sprawnie 

funkcjonujący system informacji prze-
strzennej bez mechanizmów kontroli, 
zarówno na etapie jego tworzenia, od-
bioru wykonanych zleceń, jak i w trakcie 
jego prowadzenia. Pierwszy etap kontroli 
przebiega na poziomie uprawnień opera-
tora. W SIP GEO-INFO istnieją mechani-
zmy zarządzania prawami operatorów 
od najogólniejszego poziomu (dostępu do 
bazy danych czy konkretnego wydzie-
lonego obszaru administracyjnego), po-
przez uprawnienia przynależne grupom 
operatorów o dedykowanej specjalizacji, 
aż do poziomu pojedynczego atrybutu 
obiektu. Prawo „tylko do odczytu”, pra-
wo modyfikacji obiektu „tylko w trybie 
zmiany”, hasła i unikalne nazwy opera-
torów są naturalnymi narzędziami za-
bezpieczającymi często poufne dane za-
sobu TBD.

Kolejny etap kontroli dotyczy defi-
nicji obiektu, uzupełniania atrybutów 
w rekordzie oraz zapisu do bazy danych. 
System sprawdza uprawnienia operato-
ra do danego obiektu, do danego atrybu-
tu i trybu, w jakim dozwolona jest pra-
ca z tym obiektem. Odpowiednie flagi 
w metadanych konfiguracji bazy da-
nych oznaczają wymagania co do ob-
ligatoryjności wprowadzania wartości 
konkretnych atrybutów. Automatycz-
na kontrola geometrii wyklucza lub ze-
zwala na wzajemne powiązania topolo-
giczne pomiędzy obiektami. Takie błędy, 
jak „niedomknięta” powierzchnia, „prze-
winięta” geometria obiektu powierzch-
niowego czy zbyt mało punktów wierz-
chołkowych, w ogóle nie mają miejsca 
w GEO-INFO. Śledzone są także współ-
rzędne wprowadzanych obiektów pod 
kątem ich zgodności z układem współ-
rzędnych oraz prowadzona jest kontro-
la, czy w ustalonej wcześniej przez ope-
ratora odległości nie istnieje już w bazie 
danych inny obiekt.

Jak już powiedziano, topologia zasobu 
numerycznego tworzy się w GEO-INFO 
automatycznie w czasie zapisu obiektu 
do bazy danych, co oznacza kolejne kon-
trole zezwalające (lub nie) na umieszcze-
nie nowego obiektu wśród innych, już 
istniejących w bazie danych. Warto tak-
że zwrócić uwagę na podstawową regu-
łę działania GEO-INFO: obiekt najpierw 
musi zostać zaakceptowany przez bazę 
danych (musi się w niej znaleźć), a do-
piero później może (choć wcale nie musi) 
pojawić się w grafice mapy.

Jeśli równolegle uruchomiono mecha-
nizm tworzenia historii zasobu, wów-
czas automatyczne kontrole śledzą ewen-
tualne próby naruszania praw obiektów 
uwikłanych w różnym czasie w różne 
zmiany. Usunięcie lub skasowanie obiek-
tu poprzedzone jest kontrolą, czy nie do-
szło do próby naruszania już istniejącej 
historii lub – co gorsza – zerwania spój-
ności topologicznej bazy danych.

Wszystkie opisane wy-
żej mechanizmy funkcjo-
nują w tle i działają za-
wsze, bez względu na to, 
czy definiowany jest je-
den obiekt, czy właśnie 
wykonywany jest import 
tysięcy obiektów. Kontro-
le działają tak samo w od-
niesieniu do pracy na po-
jedynczej stacji roboczej, 
jak i w szeroko rozbudo-
wanej sieci dużej firmy 
produkcyjnej lub ośrodka 
dokumentacji. 

Istnieją także kontro-
le uruchamiane przez operatora lub 
przez inspektora nadzoru podczas od-
bioru zlecenia (pojedyncze i wielo-
krotne pokrycie obszarów; przyleganie 
i przecinanie się obiektów w miejscach 
oczekiwanej wspólnej geometrii; „przy-
należność do”, czyli wymagane wzajem-
ne zawieranie się obiektów powierzch-
niowych; analiza i wykrywanie tzw. 
obiektów wiszących, czyli niepowią-
zanych ze sobą szlaków komunikacyj-
nych i wodnych).

Dodatkowa kontrola sprawdza zgod-
ność zasobu z wymogami „standardu 
GEO-INFO”. Jest uruchamiana w sytu-
acji, kiedy w czasie definiowania obiek-
tów niektóre informacje nie były do-
stępne, ale w końcowym opracowaniu 
muszą być uzupełnione. Wszystkie ra-
porty i eksporty tekstowe generowane 
z zasobu są autoryzowane sumą kontrol-
ną, która pozwala na weryfikację auten-
tyczności tego raportu.

 PRZETWARZANIE DANYCH
SIP GEO-INFO oferuje wiele mecha-

nizmów do zarządzania przestrzenią. 
Pozwala przetwarzać jednocześnie dane 
z zasobu TBD, zasobu numerycznej ma-
py wielkoskalowej lub innego zasobu te-
matycznego (Państwowy Rejestr Granic, 
melioracje, plan zagospodarowania te-
renu, nazwy geograficzne itd.). Z jednej 
mapy można jednocześnie pozyskiwać 
dane uogólnione do poziomu TBD oraz 
szczegółowe z dokładnością mapy za-
sadniczej lub ewidencyjnej wraz z infor-
macjami opisowymi zasobu EGiB. Pre-
zentacja na jednej mapie jednocześnie 
treści mapy wielkoskalowej (w dowol-
nej skali) i treści mapy topograficznej 
nie stanowi żadnego problemu.

M o ż l i w o ś c i  f u n k c j o n o w a n i a 
SIP GEO-INFO w „sieci rozproszonej” 
pozwalają stworzyć spójny system infor-
macji przestrzennej województwa z jed-
noczesnym dostępem do zasobów baz 

danych powiatowych ODGiK i zasobów 
WODGiK. Z baz danych można w każdej 
chwili wygenerować mapę o dowolnej 
treści, momencie historycznym, skali 
i standardzie graficznym. 

Rekord każdego obiektu posiadającego 
geometrię wyposażony jest w stale aktu-
alne, automatyczne analizy przestrzen-
ne dotyczące wzajemnych przecięć li-
niowych i powierzchniowych z innymi 
obiektami oraz analizy połączeń topolo-
gicznych bieżącego obiektu z całym jego 
otoczeniem. W rekordzie obiektu znaj-
duje się cała jego historia, a mechani-
zmy jej przeglądania pozwalają dosłow-
nie „wędrować w czasie”. W rekordzie 
obiektu dostępna jest także lista połą-

Analizy w rekordzie obiektu
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czeń relacyjnych obiektu bieżącego z 
innymi obiektami, pozwalając na ana-
lizy połączeń niegeometrycznych (np. 
relacja obiektu geometrycznego „dro-
ga” z obiektem informacyjnym „ulica”). 
Każdy obiekt posiada metrykę (genero-
waną automatycznie), z której można 
m.in. odczytać jego przynależność do 
bazy danych, wersję, identyfikator, da-
ty utworzenia i modyfikacji oraz autora 
danej wersji obiektu.

Analizując zawartość rekordu obiek-
tu, można „wędrować” po całym zasobie 
numerycznym, przenosząc się z obiek-
tu na obiekt, korzystając jedynie z po-
wiązań topologicznych, powiązań re-
lacyjnych i analiz przestrzennych tego 
obiektu z otoczeniem. Wędrówka taka 
odbywa się wyłącznie po bazie danych 
bez wykorzystywania grafiki mapy.

Przetwarzanie danych to przede 
wszystkim ich przeglądanie według 
nieskończonej liczby kombinacji zapy-
tań do baz danych. Użytkownik wypo-
sażony jest w trzy mechanizmy o po-
tężnej mocy: 
zwykłe tworzenie zapytań poprzez 

wskazywanie atrybutów i stosowanie 
operatorów matematycznych i logicz-
nych; 
zadawanie pytań w języku SQL; 
korzystanie z listy zapytań prede-

finiowanych.
Tworzenie barwnych raportów gra-

ficznych i tekstowych znakomicie roz-
szerza spektrum analiz przestrzennych. 
Dostępne są tematyczne, specjalizowane 
raporty predefiniowane, raporty według 
standardów własnych użytkownika 
i narzędzia do konstruowania dowol-
nych raportów o najróżniejszym prze-
znaczeniu. W samym tylko rekordzie 
obiektu można wygenerować raport da-
jący kompleksowy przegląd zasobu in-
formacyjnego tego obiektu oraz całego 
jego otoczenia. Raporty dotyczą także 
wszelkiej dokumentacji „zewnętrznej” 
powiązanej z obiektem (pliki tekstowe, 
rastrowe i multimedialne). Kolejnym 
aspektem przetwarzania danych jest 
współpraca z „zewnętrznymi” bazami 
opisowymi. Przykładem jest komplekso-
wa informacja o uzbrojeniu terenu (baza 
GESUT), działkach (baza wielkoskalo-
wa), danych opisowych (baza EGiB).

Mówiąc o przetwarzaniu danych 
w SIP GEO-INFO, nie można pominąć 
analiz na przestrzennym modelu terenu 
(NMT). Wskazując dowolny punkt na 
mapie, użytkownik otrzymuje informa-
cje o współrzędnych płaskich, współ-
rzędnych geograficznych oraz rzędną 

„H” pozyskaną z modelu terenu. Jeśli 
we wskazanym miejscu zdefiniowano 
w bazie danych wiele modeli, wówczas 
otrzymamy wartości „H” ze wszyst-
kich modeli jednocześnie. Interesują-
ce są także analizy tzw. linii zalewu, 
pozwalające pozyskać informacje np. 
nt. zalania powodziowego „zabudowy 
mieszkaniowej”, włącznie z prezenta-
cją graficzną obszaru zalania. Z modelu 
terenu można generować dowolne prze-
kroje pionowe z kolizjami nadziemny-
mi i podziemnymi (np. uzbrojeniem te-
renu). Można dokonywać obliczeń mas 
ziemnych i optymalizować przemiesz-
czenia tych mas podczas prac inżynier-
skich (tzw. zerowa objętość). Dodatko-
wym efektem graficznym może być 
dynamiczna prezentacja modelu tere-
nu w przestrzeni 3D.

Zaawansowani operatorzy systemu 
często korzystają z możliwości „pra-
cy z mapą bez mapy”, co tłumaczy się 
na przetwarzanie danych bez rysun-
ku mapy (lub w jego bardzo uprosz-
czonej formie ograniczonej jedynie do 
niezbędnej orientacji w przestrzeni). 
Korzystając z tzw. analiz przepływów, 
można konstruować w bazie danych 
grafy dowolnych sieci obiektów linio-
wych (np. dróg). Specjalizowane pro-
cedury pozwalają następnie wyznaczać 
„najkrótsze drogi” i „trasy wspólnych 
przebiegów” (np. trasy dojazdów straży 
pożarnej lub pogotowia ratunkowego).

Formą przetwarzania danych jest 
konwersja bazy danych do innego 
układu współrzędnych. Procedury te-
go mechanizmu, poza transformacją 
współrzędnych obiektów punktowych, 
wykonują konwersję także całej redak-
cji zasobu, uwzględniając m.in. „kieru-
nek północy” nowego układu, popraw-
ki redukcyjne na elipsoidę czy nowe 
współrzędne geograficzne. W efekcie 
użytkownik otrzymuje bliźniaczą bazę 
danych funkcjonującą w nowym ukła-
dzie współrzędnych.

OTWARTOŚĆ GEO-INFO 
I WYMIANA DANYCH

SIP GEO-INFO jest środowiskiem 
otwartym, co oznacza, że mimo działa-
nia standardu GEO-INFO, niezbędnego 
do sprawnego i kontrolowanego funk-
cjonowania systemu, dostępne są me-
chanizmy modyfikacji i rozbudowy tego 
standardu przez użytkownika końcowe-
go. Narzędzie „Konfigurator obiektów” 
pozwala na modyfikowanie metadanych 
standardowych (do granic bezpieczeń-
stwa standardu GEO-INFO), rozsze-

rzanie zasobu informacyjnego o nowe 
atrybuty, tworzenie nowych obiektów, 
a nawet całych kategorii obiektów. Po-
ruszając się w strukturze bazy danych 
standardu GEO-INFO, użytkownik mo-
że projektować własną rzeczywistość. 
W standardzie struktury bazy danych 
użytkownik otrzymuje także zestaw de-
finicji relacji logicznych wymaganych 
przez „Wytyczne Techniczne TBD”). 
Narzędzia systemowe pozwalają na mo-
dyfikacje tych relacji oraz definiowanie 
dowolnych nowych.

Użytkownik systemu ma do dyspo-
zycji kilka standardów wymiany da-
nych. Niektóre wynikają z „Wytycz-
nych Technicznych TBD”, inne są 
niezbędne do przekazywania kompletu 
danych, których standardy „oficjalne” 
nie przekazują. Kolejne inne wykorzy-
stywane są przez operatorów do prze-
kazywania danych w prostych plikach 
tekstowych eksportu i wsadu (najczę-
ściej do zasilania baz danych na etapie 
realizacji zlecenia).

Na liście standardów wymiany da-
nych GEO-INFO TBD znajdują się nastę-
pujące formaty: GML-TBD, NMT, Shape, 
TANGO. Należy sobie jednak zdać spra-
wę z pewnej „ułomności” tych standar-
dów polegającej na tym, że potrafią one 
przekazać tylko dane przewidywane 
w każdym z nich, stanowiące w rzeczy-
wistości często tylko fragment tego, co 
zawiera zasób GEO-INFO. Na przykład 
niektóre z tych standardów „nie widzą” 
obiektów „ramka” i „zmiana”. Standar-
dy Shape i TANGO są już w zasadzie 
„zamknięte” i można nimi przekazać 
„tyle, co można”. Standard GML TBD 
jest stale modyfikowany, co może mieć 
wpływ na interpretację plików ekspor-
tu wygenerowanych w różnym czasie. 
Dane można także eksportować w for-
matach: SDL (Map Guide)+MDB (MS 
Access), DXF, DWG. Przy wymianie po-
między instalacjami SIP GEO-INFO za-
leca się standard wymiany GEO-INFO 
do przekazania pełnej informacji, któ-
rą ten zasób zawiera. Już wkrótce prze-
widuje się udostępnianie danych TBD 
przez internet z wykorzystaniem stan-
dardowego modułu GEO-INFO i.net. 

SIP GEO-INFO funkcjonuje w środo-
wisku Windows. Bazy danych są obsłu-
giwane w środowiskach Oracle i/lub 
MS SQL Server. Środowisko graficzne 
to AutoCAD i AutoCAD LT.

ALEKSANDER DANIELSKI

jest dyrektorem generalnym Systherm Info Sp. z o.o. 
 i współtwórcą GEO-INFO
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K R Ó T K O
System MAPublisher kanadyjskiej firmy 
Avenza Systems Inc. będzie wykorzysty-
wany przez hinduską National Atlas and 
Thematic Mapping Organization; NA-
TMO jest głównym architektem projektu 
Atlasu Narodowego Indii i wykonawcą 
dużych rządowych przedsięwzięć karto-
graficznych, a licencje MAPublishera po-
zwolą jej na zintegrowanie i zmodernizo-
wanie procesu produkcyjnego. 
Amerykańska firma Carbon Project 
podpisała umowę z dostawcą zdjęć lotni-
czych i satelitarnych GlobeXplorer; zobo-
wiązuje ona GlobeXplorer do udostępnie-
nia danych obrazowych w swoim serwisie 
ImageConnect WMS, a Carbon Project 
doda ten serwis do pakietu Gaia 3 i do 
nowego narzędzia CarbonTools PRO; 
dzięki temu użytkownicy już od lipca bę-
dą mogli bezpośrednio dołączać wysoko-
rozdzielcze obrazy do swoich projektów.
Oprogramowanie GIS-owe dla służby 
zdrowia wdrożone w Karolinie Południo-
wej (USA) to system AVL firmy ESRI umoż-
liwiający m.in. monitorowanie pojazdów.
W Ghanie rozpoczęto projekt utwo-
rzenia wielowarstwowej bazy kartogra-
ficznej; zawierającej informacje o infra-
strukturze, źródłach naturalnych i sytuacji 
ekonomicznej; jest on realizowany przez 
dział teledetekcji i GIS-u Uniwersytetu w 
Ghanie; baza ma służyć stworzeniu map, 
systemu monitoringu, a także przyczynić 
się do rozwoju tego kraju.
W Indiach planowane jest wprowa-
dzenie GIS-u, który pozwoli wykrywać 
straty energii, a przede wszystkim jej kra-
dzieże; rozwiązanie takie wprowadzo-
no już w prowincji Gujarat; pozwala ono 
stwierdzić, w którym miejscu sieci ener-
getycznej podłączeni są poszczególni 
klienci, ułatwi to określenie występowa-
nia nieprawidłowości.
Firma LeadDog wypuściła na rynek 
bazy danych geograficznych ulic egip-
skich miast (m.in. Kairu, Aleksandrii, Hurga-
dy); produkt posiada wiele tematycznych 
warstw wektorowych – np. ulice w skali 
1:10 000, nazwy ulic, ich klasyfikację 
czy też punkty POI; bazy te są dostępne 
w większości popularnych formatów GIS.
Amerykańska firma Trimble przejęła 
ostatnio dwie firmy: Eleven Technology Inc. 
z Cambridge oraz BitWyse Solutions Inc. 
z Salem; pierwsza z nich specjalizuje się 
w produkcji oprogramowania do uspraw-
nienia hurtowej sprzedaży i dostawy pro-
duktów; druga – w oprogramowaniu 2D 
i 3D, przeznaczonym do projektowania 
zakładów przemysłowych.

Skonstruowane przez francuską firmę ABS 
Aérolight, urządzenie Pixy jest małą, ste-
rowaną radiowo paralotnią, która może 
bezpiecznie przenosić nawet 5 kg sprzętu 
do wykonywania zdjęć lotniczych, a także 
czujniki podczerwieni, wielowidmowe itp.
Gdy paralotnia jest gotowa do startu, wy-
starczy włączyć gaz, a Pixy unosi się w 
górę po zaledwie kilku metrach kołowa-
nia. Zmniejszenie gazu ogranicza nabie-
ranie wysokości, a sterowanie propor-
cjonalne w prawo lub w lewo pozwala 
kontrolować kierunek lotu. Schodzenie do 
lądowania odbywa się poprzez zmniej-
szanie gazu, a samo lądowanie – auto-
matycznie dzięki zaprogramowanemu 
systemowi. Paralotnię skonstruowano w ce-
lu pozyskiwania danych z niewielkich wy-
sokości (do 150 metrów nad ziemią). Jest 
zaliczona do najbardziej rozpowszech-
nionej na świecie kategorii modeli latają-
cych, jednak jej możliwości są znacznie 
większe. Może się wznosić nawet do wy-
sokości 2000 metrów nad ziemią i wyko-
nywać bardziej specjalistyczne zadania. 
Pilotowanie wzrokowe możliwe jest w pro-
mieniu 1500 metrów od operatora, a urzą-
dzenie może latać przez półtorej godziny. 
ABS Aérolight oferuje też wyposażenie 
dodatkowe: sterowane radiowo wieżyczki 
do wykonywania zdjęć, czy system GPS 

LATAJĄCE MODELE ROBIĄ 
ZDJĘCIA

do nanoszenia współrzędnych. Dzięki wy-
sokiej rozdzielczości obrazów, wynika-
jącej z powolnego lotu, paralotnia Pixy 
jest coraz szerzej wykorzystywana przez 
uczelnie na świecie.
Firma ABS Aérolight opracowała również 
nowy model – Maxi 210. Ma on dużą 
moc i większy udźwig. Przeznaczony jest 
zatem do przenoszenia czujników o więk-
szym ciężarze. Może służyć także do nad-
zorowania stref zagrożonych (obszarów 
radioaktywnych, objętych pożarem itp.). 
Paralotnia ta jest urządzeniem trudnym do 
uchwycenia przez radar, co pozwala wy-
konywać delikatne misje wojskowe.

ŹRÓDŁO: ABS AÉROLIGHT

TSUNAMI POD KONTROLĄ
W maju na Oceanie Spokojnym odbyły się ćwiczenia z wykrywania tsunami „Pacific 
Wace 06”. Były one finansowane przez Komisję Oceanograficzną UNESCO, a wzię-
ło w nich udział 28 państw. Ogłoszono próbny alarm, który wysłano do punktów 
kontaktowych i służb ratowniczych w poszczególnych krajach. Testowano w ten spo-
sób sprawność ewakuacji ludności. Prawdziwy alarm hawajskie centrum ostrzegania 
o falach tsunami ogłosiło 3 maja. Nastąpił wówczas wstrząs sejsmiczny na Wyspach 
Tonga na Oceanie Spokojnym. Alarm został jednak szybko odwołany, gdyż według 
obliczeń fala miała mieć jedynie 50 cm wysokości. System ten (zorganizowany przez 
NOAA) składa się ze stacji sygnalizacyjnych umieszczonych w głębinach oceanu. Wy-
syłają one sygnał do boi, a stąd za pośrednictwem satelity przekazywany jest on do 
centrum ostrzegającego, w którym zostaje obliczony czas dotarcia fali do wybrzeży. 
Podobny system, o nazwie GITEWS, próbuje skonstruować Indonezja we współpracy 
z Niemcami. Kraj ten szczególnie ucierpiał, gdy 26 grudnia 2004 r. do jego wybrzeży 
dotarło tsunami. Pod wodą umieszczono już dwie z planowanych dziesięciu boi. Indo-
nezyjskie centrum alarmowe zlokalizowane będzie w mieście Madang na Sumatrze. 
Z niego do służb ratowniczych oraz mieszkańców wysyłane będą e-maile i sms-y infor-
mujące o zagrożeniu. Czujnik podwodny będzie służył do precyzyjnego pomiaru ci-
śnienia wody przechodzącej fali. Dane te przesyłane będą sygnałem akustycznym do 
boi, a następnie do satelitów meteorologicznych, skąd trafią do ośrodków wczesnego 
ostrzegania. Uzupełnieniem GITEWS będzie około 100 sejsmografów, z których – jeśli 
będzie taka potrzeba – w ciągu 5 minut wysłane zostaną komunikaty z ostrzeżeniami. 
Koszt przygotowania tego systemu szacuje się na 52 mln dolarów.
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AGNIESZKA CHOJKA

J ak już wyjaśniłam w poprzed-
niej części artykułu (GEODETA 
5/2006), środki formalne i narzę-

dzia programowe wykorzystywane są 
przez określoną metodę, która z kolei 
jest składnikiem wybranej metodyki 
(metodologii). Różnego rodzaju notacje 
służące do zapisu modelu, techniki bu-
dowy modelu (metody analizy) oraz na-
rzędzia ułatwiające stosowanie notacji 
i metod to składowe inżynierii oprogra-

Przegląd metod, środków formalnych i narzędzi programowych 
wspomagających modelowanie pojęciowe informacji geograficznej, cz. II

METODY, ŚRODKI, 
NARZĘDZIA
Nawet najlepsze metodyki i narzędzia nie zapewnią dobrej 
jakości projektów informatycznych. Kluczem do sukcesu są 
zespoły doświadczonych i kompetentnych osób, które me-
todyki, notacje i narzędzia jedynie wspomagają w procesie 
tworzenia oprogramowania. 

mowania wykorzystywane m.in. w fa-
zie analizy.

METODYKI I METODY
Można wyróżnić dwie główne grupy 

metodyk, a co za tym idzie metod ana-
lizy (rys. 1):
 strukturalne (structured methodo-

logies, structured methods) – opierają się 
na wyróżnianiu w analizowanym sys-
temie dwóch rodzajów składowych: pa-
sywnych (odzwierciedlających przecho-
wywanie w systemie pewnych danych) 
oraz aktywnych (odzwierciedlających 

PODSTAWOWA TERMINOLOGIA

Metodyka – zespół zasad, sposobów, 
metod wykonania jakiejś pracy, badań 
nad jakimś zagadnieniem.
Metodologia – nauka o metodach 
(...), określony scenariusz postępowania.
Metoda – technika, sposób postępowa-
nia dla uzyskania określonego celu [Mały 
Słownik Języka Polskiego 2000].
Metodyka (metodologia), precyzując po-
wyższą definicję pod kątem tworzenia 
systemu informacyjnego, to zestaw pojęć, 
notacji, modeli, języków, technik i sposo-
bów postępowania służący do analizy 
dziedziny stanowiącej przedmiot projek-
towanego systemu oraz do projektowania 
pojęciowego, logicznego i/lub fizyczne-
go (modelowania pewnej dziedziny pro-
blemowej). Ponadto metodyka ustala:
 fazy projektu, role uczestników projektu,
modele tworzone w każdej z faz,
scenariusze postępowania w każdej z faz,
 reguły przechodzenia od jednej fazy 
do następnej,
 techniki i notacje, których należy używać,
dokumentację powstającą w każdej 
z faz [Subieta 2002]. 

1. RODZAJE METODYK

metodyka (metodologia)
strukturalna

metody strukturalne

narzędzia

środki formalne

metodyka (metodologia)

metoda

metodyka (metodologia)
obiektowa

metody obiektowe

środki formalne

wykonywanie w systemie pewnych ope-
racji, procesów),
obiektowe (object-oriented methodo-

logies, object-oriented methods) – podsta-
wą tych metod jest wyróżnienie w sys-
temie składowych, które łączą w sobie 
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możliwość przechowywania danych 
oraz wykonywania pewnych operacji 
[Jaszkiewicz 1997].

METODYKI I METODY 
STRUKTURALNE

Analiza strukturalna (structured ana-
lysis) rozpoczyna się od budowy dwóch 
różnych modeli systemu:
model danych – opis pasywnej (sta-

tycznej) części systemu,
model funkcji – opis aktywnej czę-

ści systemu.
Następnie oba modele są integrowa-

ne, a wynikiem jest model przepływu 
danych (data flows model).

Metody strukturalne są szczególnie 
przydatne, gdy jeden z aspektów (pasyw-
ny lub aktywny) jest wyraźnie istotniej-
szy niż drugi. W przypadku systemów 
informatycznych służących niemal wy-
łącznie do przechowywania i wyszu-
kiwania złożonych danych, niereali-
zujących żadnych skomplikowanych 
funkcji, najistotniejsza jest budowa mo-
delu danych. Jeżeli natomiast system ma 
realizować złożone funkcje na prostych 
danych (np. skomplikowane obliczenia 
naukowe), wówczas istotniejsze jest mo-
delowanie funkcji. Metody strukturalne 
sprawdzają się gorzej, gdy zadaniem sys-
temu jest realizacja skomplikowanych 
funkcji na złożonych danych. Analiza 
i projektowanie strukturalne nie są też 
dobrym punktem wyjścia dla implemen-
tacji w środowisku obiektowym. Uważa 
się, że wadą metodyk strukturalnych są 
trudności w zintegrowaniu modeli da-
nych i funkcji [Jaszkiewicz 1997].

Przykłady metodyk strukturalnych:
 Metodyka Yourdona (DeMarco 

i Ward/Mellor),
Structured System Analysis and De-

sign Methodology (SSADM),
 Structured Analysis and Design 

Technique (SADT).
Analiza strukturalna (zgodnie z De-

Marco) używa następujących technik:
Diagramy Przepływu Danych (Data 

Flow Diagrams, DFD),
Słownik Danych (Data Dictionary),
Strukturalny Angielski (Structured 

English) -> Strukturalny Polski,
 Tablice Decyzyjne (Decision Ta-

bles),
Drzewa Decyzyjne (Decision Trees, 

DFD).
Dodatkowo wymienić można:
Schemat Transformacyjny (Transfor-

mation Schema),
 Diagram Przejść Stanów (State 

Transition Diagrams),

Lista Zdarzeń (Event List),
Schemat Danych (Data Schema),
Pre- i post-warunki (Pre- i post-Con-

ditions),
Diagramy Encja-Związek (występu-

ją w SSADM),
 Historie Życia Encji (występują 

w SSADM) [Subieta 2002].
Na potrzeby modelowania pojęciowe-

go informacji geograficznej z powodze-
niem wystarcza Metoda Związków-En-
cji (Diagramy Encja-Związek) dla opisu 
statycznej części systemu oraz Diagramy 
Przepływu Danych i Diagramy Przejść 
Stanów dla zobrazowania procesów za-
chodzących w systemie informacji geo-
graficznej.

METODYKI I METODY 
OBIEKTOWE

Obiektowe metody analizy są wygod-
nym narzędziem analizy skompliko-
wanych systemów, a w szczególności 
systemów o złożonej stronie pasywnej 
i aktywnej. Stosowanie obiektowych 
metod analizy niekoniecznie musi po-
ciągać za sobą implementację w środo-
wiskach obiektowych (korzystanie z 
obiektowych języków programowania, 
obiektowych baz danych czy też obiek-
towych bibliotek). Metodyka obiektowa 
charakteryzuje się tym, że:
wykorzystuje pojęcie obiektowości 

dla potrzeb modelowania pojęciowego 
oraz analizy i projektowania systemów 
informatycznych,
podstawowym jej składnikiem jest 

statyczny diagram klas, będący zwykle 
wariantem notacyjnym i pewnym roz-
szerzeniem diagramów encja-związek 
z metodyki strukturalnej,
 diagram klas zawiera m.in. klasy 

(a w ich ramach specyfikacje atrybutów 
i metod), związki generalizacji, asocjacji 
i agregacji, liczności tych związków oraz 
różnorodne ograniczenia,

Tab. 1. RODZAJE METODYK PROJEKTOWANIA  
SYSTEMU INFORMACYJNEGO [Traczyk 2004]

Strukturalne Obiektowe

dane i procesy modelowane osobno,
wykorzystują tylko proste typy danych,
dobrze dostosowane do modelu 
relacyjnego danych,
podstawowe techniki:
diagramy związków-encji (ERD),
hierarchie funkcji (FHD),
diagramy przepływu danych (DFD),
modele macierzowe.

dane i procesy modelowane łącznie,
wykorzystują złożone typy danych,
dostosowane do obiektowego modelu 
danych,
w przypadku realizacji opartej na 
relacyjnej bazie danych, wynikowy 
obiektowy model danych musi być 
odpowiednio przekształcony,
podstawowe techniki:
diagramy klas UML,
przypadki użycia i modele dynamiczne UML.

uzupełnieniem diagramu klas są np. 
diagramy dynamiczne uwzględniające 
stany i przejścia pomiędzy tymi stana-
mi, diagramy interakcji ustalające zależ-
ności pomiędzy wywoływaniami metod, 
diagramy funkcjonalne (będące zwykle 
pewną mutacją diagramów przepływu 
danych) itd.,
koncepcja przypadków użycia (use 

case) zakłada odwzorowanie struktury 
systemu z punktu widzenia jego użyt-
kownika.

Przykłady metod obiektowych oraz 
notacji i języków formalnych:
EXPRESS,
OODA (Booch),
OMT (Rumbaugh),
OOSA (Shaler-Mellor),
Objectory (Jacobson),
MOSES/OPEN,
OOA/OOD (Coad/Yourdon),
notacja UML,
RUP [Subieta, 2002].
Normalizacja w dziedzinie informa-

cji geograficznej zakłada wykorzystanie 
notacji UML dla potrzeb modelowania 
pojęciowego, w tym budowy schematów 
pojęciowych. Zaleca również stosowanie 
środków formalnych w postaci języka 
XML i GML. XML (eXtensible MarkUp 
Language) to metajęzyk będący podsta-
wą do zdefiniowania języka GML (Geo-
graphy MarkUp Language).

Zestawienie porównawcze dwóch wio-
dących grup metodyk przedstawia tab. 1.

ŚRODKI FORMALNE
Metodyka jest powiązana z określo-

nym środkiem formalnym (np. notacją, 
językiem) służącym do dokumentowa-
nia wyników faz projektu (pośrednich 
i końcowych). Zadaniem takiego środka 
jest wspomaganie ludzkiej pamięci i wy-
obraźni podczas procesu projektowania, 
jak również zapewnienie sprawnej ko-
munikacji w zespołach projektowych 
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oraz pomiędzy projektantami i klientem. 
Do zapisu modelu stosuje się następujące 
środki formalne (rys. 2):
 języki,
notacje (rodzaj języka), a wśród nich 

język naturalny, notacje graficzne oraz 
specyfikacje (język sformalizowany, czę-
ściowo ustrukturalizowany zapis teksto-
wy i numeryczny).

Środki formalne wykorzystuje się rów-
nież w pozostałych fazach tworzenia 
systemu informacyjnego. Na etapie mo-
delowania pojęciowego szczególną ro-
lę odgrywają notacje graficzne. Nie bez 
powodu mówi się, że jeden obraz wart 
tysiąca słów. Łatwiej zrozumieć pro-
sty schemat graficzny, niż szukać sen-
su w gąszczu słów. Diagramy graficz-
ne umożliwiają szybkie przekazywanie 
podstawowych informacji. Jednak nie są 
w stanie pokazać wszystkich szczegółów. 
Zbyt wysoka szczegółowość diagramów 
może znacznie obniżyć ich czytelność. 
Stąd też notacje graficzne uzupełniane 
są przez tzw. specyfikacje, czyli dodat-
kowe informacje (tekstowe, numeryczne) 
umieszczane na diagramach.

Wymienione powyżej środki formalne 
mogą pełnić różne funkcje:
Są podstawowym narzędziem pracy 

analityka i projektanta systemu. Inży-
nier oprogramowania zapisuje i anali-
zuje swoje pomysły, posługując się wy-
mienionymi środkami. Muszą więc one 
ułatwić pracę nad złożonymi systemami. 
Powinny być więc przejrzyste, łatwo zro-
zumiałe, powinny ułatwić modelowanie 
złożonych zależności.
Środki wykorzystywane w fazie ana-

lizy są często wykorzystywane do współ-
pracy z użytkownikiem. Muszą więc być 
dość proste, przejrzyste i zrozumiałe.
 Praca inżyniera oprogramowania 

jest praktycznie zawsze pracą zespołową. 

Środki formalne są podstawowym narzę-
dziem współpracy pomiędzy członkami 
zespołu. Służą szybkiemu i precyzyjne-
mu przekazywaniu idei.
Notacje wykorzystywane w fazie 

analizy i projektowania są podstawą im-
plementacji oprogramowania. Powinny 
być więc przejrzyste i precyzyjne.
Notacje te służą także do zapisu doku-

mentacji technicznej [Jaszkiewicz 1997].

 PRZYKŁADY
Poniższe schematy przedstawiają 

przykłady środków formalnych i narzę-
dzi programowych charakterystycznych 
dla wybranej metodyki: strukturalnej 
bądź obiektowej.

NARZĘDZIA
Znając już konkretną metodykę oraz 

metody i środki formalne, którymi po-
sługuje się dana metodyka, możemy już 
stworzyć interesujący nas model. Przy-
datne w tym momencie będę specjalizo-
wane narzędzia typu CASE stosowane 
w inżynierii oprogramowania.

Termin CASE (Computer Assisted/
Aided Software/System Engineering) 
oznacza komputerowo wspomaganą 
inżynierię oprogramowania/systemów. 
Już sama nazwa sugeruje, iż pod tym 
hasłem kryją się wszelkiego rodzaju na-
rzędzia komputerowe wykorzystywa-
ne w trakcie prac nad oprogramowa-
niem, a więc m.in. edytory graficzne, 

2. PODZIAŁ ŚRODKÓW
FORMALNYCH

środki formalne

język naturalny

notacje

notacje graficzne

specyfikacje

3. METODY STRUKTURALNE – PRZYKŁADY ŚRODKÓW FORMALNYCH
I NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH MODELOWANIE POJĘCIOWE
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

4. METODY OBIEKTOWE – PRZYKŁADY ŚRODKÓW FORMALNYCH
I NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH MODELOWANIE POJĘCIOWE
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

metody strukturalne

diagramy związków 
encji (ERD)

środki formalne

notacja IDEF1X
notacja CASE
notacja Chena

narzędzia

MS Visio 2003
CASE Studio 2

Dia

metody obiektowe

diagramy klas

środki formalne

notacja UML

język EXPRESS

narzędzia

MS Visio 2003
Rational Rose

Dia
Eclipse UML

Poseidon for UML
Visual Paradigm

Magic Draw
EZ Express

języki
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Tab. 2. CHARAKTERYSTYKA METODYK, METOD I NARZĘDZI [Traczyk 2004]

Metodyki Metody Narzędzia

postulują przebieg procesu 
projektowania,
wyznaczają zadania i kolejność ich 
wykonywania (co, kiedy i dlaczego 
powinno być wykonane),
wskazują zastosowanie odpowiednich 
metod.

określają sposób wykonania 
konkretnych zadań projektowych,
dostarczają modeli formalnych,
zwykle mogą być zastosowane 
„ręcznie” lub z użyciem odpowiednich 
narzędzi.

wspomagają zastosowanie konkretnych 
metod,
umożliwiają efektywną pracę,
wykonują czynności niewymagające 
podejmowania decyzji (np. przekształcenia 
modeli),
wspomagają podejmowanie decyzji 
projektowych,
zapewniają powtarzalność czynności 
projektowych.

kompilatory, debugery, edytory tekstu, 
narzędzia harmonogramowania przed-
sięwzięć, arkusze kalkulacyjne. Są to 
zintegrowane pakiety oprogramowania, 
które realizują zbiory metod projekto-
wania, dostosowanych do konkretnych 
metodyk.

Tradycyjnie jednak pod pojęciem CA-
SE rozumie się narzędzia, które:
wspomagają ogólnie rozumiane wy-

twarzanie oprogramowania,
koncentrują się na fazach analizy 

i projektowania oraz bezpośrednim wy-
korzystaniu wyników tych faz w imple-
mentacji.

Narzędzia CASE pełnią w pracy twór-
cy systemu – inżyniera oprogramowania 
podobną rolę, jak narzędzia CAD/CAM 
w pracy inżynierów takich dziedzin, jak 
np. mechanika, elektrotechnika, archi-
tektura czy budownictwo. Tradycyjnie 
narzędzia CASE dzieli się na:
Upper-CASE – narzędzia wysokiego 

poziomu, koncentrują się na wspoma-
ganiu wstępnych etapów budowy opro-
gramowania, tj. określeniu wymagań, 
modelowaniu i projektowaniu systemu 
realizującego te wymagania. Narzędzia 
takie nie są związane z konkretnym śro-
dowiskiem implementacji i nie wspoma-
gają bezpośrednio implementacji syste-
mu. Jednym z istotnych zadań narzędzi 
Upper-CASE w fazie analizy jest wspo-
maganie posługiwania się notacjami 
graficznymi. Stąd jednym z podstawo-
wych modułów tych narzędzi są wła-
śnie edytory notacji graficznych, spe-
cjalizowane pod kątem poszczególnych 
notacji. Narzędzia takie powinny rów-
nież umożliwiać kontrolę poprawności 
i kompletności tworzonych modeli.
Lower-CASE – narzędzia niskiego 

poziomu, koncentrują się na fazach pro-
jektowania i implementacji. Punktem 
wyjścia dla ich rozwoju była chęć uła-
twienia programistom pracy nad złożo-
nym oprogramowaniem. Narzędzia te 
oparte są na obserwacji, z której wyni-

ka, że notacje graficzne są bardziej na-
turalnym sposobem prezentowania du-
żych programów niż tradycyjny zapis 
tekstowy. Narzędzia te z reguły są ściśle 
związane z konkretnym środowiskiem 
implementacji.
 Integrated-CASE – narzędzia zin-

tegrowane I-CASE, łączą w sobie moż-
liwości narzędzi Upper-CASE i Lo-
wer-CASE. Efektywnie wspomagają 
wykonywanie praktycznie wszystkich 
faz produkcji oprogramowania [Jaszkie-
wicz 1997].

Do podstawowych funkcji narzędzi 
CASE należy zaliczyć m.in. możliwość 
zapanowania nad złożonością tworzone-
go oprogramowania, usprawnienie pra-
cy zespołowej twórcom przedsięwzię-
cia, tworzenie i zapisywanie modeli, jak 
również zależności między nimi, ana-
lizowanie zależności i wpływu zmian, 
kontrolę zgodności między modelami, 
automatyzowanie niektórych czynności 
projektowych, wspomaganie podejmo-
wania decyzji projektowych i kontroli 
jakości projektu, kontrolę formalną po-
prawności i spójności opracowywane-
go systemu, przechowywanie historii  
i dostęp do dokumentacji procesu pro-
jektowego [Jaszkiewicz 1997, Traczyk 
2004, Subieta 2002].

Narzędzia CASE wspomagają tzw. in-
żynierię w przód, czyli przejście od mo-
delu do implementacji oraz tzw. inżynie-
rię wstecz (reverse engineering), czyli 
możliwość odtworzenia modelu z pozio-
mu kodu źródłowego.

Przykłady narzędzi CASE zostały wy-
mienione na rys. 3 i rys. 4. Większość 
z nich to jedynie proste edytory gra-
ficzne, wspomagające tworzenie mode-
li w wybranej notacji, zgodnej z przyję-
tą metodyką. Tylko nieliczne (z wyżej 
wymienionych przykładów) programy 
narzędziowe zapewniają automatyzację 
procesu budowy profesjonalnego syste-
mu informacyjnego, np. MS Visio Enter-
prise for Architects, Eclipse UML.

 PODSUMOWANIE
Na zakończenie krótkie zestawienie 

charakterystycznych cech metodyk, 
technik oraz narzędzi analizy i projek-
towania (tabela 2).

Kilka uwag końcowych:
metody analizy nie są prostymi algo-

rytmami, których stosowanie przez róż-
ne osoby zapewni osiągnięcie tych sa-
mych wyników,
proponowane metody są raczej zbio-

rem ogólnych wskazówek i rad,
modele tego samego systemu stwo-

rzone przez różne osoby stosujące te sa-
me notacje i metody mogą się różnić, 
jednak z drugiej strony modele te nie 
powinny być zupełnie odmienne,
 nie ma metodyk uniwersalnych – 

analitycy i projektanci wybierają kom-
binację technik i notacji, która w danym 
momencie jest najbardziej użyteczna,
notacje nie są nierozerwalne z meto-

dyką (np. notację UML można zastoso-
wać w metodyce Coad/Yourdon),
narzędzia CASE nie narzucają me-

todyki, określają tylko notację,
 jedno narzędzie może wspomagać 

zarówno metodyki strukturalne, jak 
i obiektowe (różne notacje właściwe dla 
danej metodyki, rys. 1),
nawet najlepsze metodyki i narzę-

dzia CASE nie zapewnią jakości projek-
tów. Klucz do sukcesu w tym przypad-
ku stanowią zespoły doświadczonych 
i kompetentnych osób, dla których me-
todyki, notacje i narzędzia CASE służą 
jedynie jako istotne wspomaganie w pro-
cesie tworzenia oprogramowania, który 
jest procesem twórczym, zależnym od 
subiektywnych preferencji projektanta 
[Jaszkiewicz 1997, Subieta 2002].
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jest pracownikiem Katedry Geodezji Szczegółowej 
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artykułu (GEODETA 5/2006)
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Pod koniec kwietnia w Pozna-
niu odbyły się targi Euro-Re-
klama. Największym zainte-
resowaniem zwiedzających 
cieszył się wielkoformato-
wy ploter na atramenty UV 
– model CS7070, przezna-
czony do druku płaskiego 
i rolowego. Jest to wysokiej 
jakości drukarka w przystęp-
nej cenie, której zaletą jest 
zastosowana, nieszkodliwa 
dla środowiska technologia 
UV. Podczas targów po raz 
pierwszy w Polsce zademon-
strowany został najnowszy 
ploter Océ – model CS9065. 
Ta wysokiej jakości drukarka 
wielkoformatowa może wyko-
rzystywać zarówno niskoroz-
puszczalnikowe, jak i ekosol-
wentowe tusze do tworzenia 
trwałych wydruków we-
wnętrznych i zewnętrznych.
Zaprezentowano także wpro-

OCÉ POLAND 
NA TARGACH

wadzony niedawno na rynek 
ploter CS2044. Zapewnia on 
wysoką jakość kolorystyczną 
dla każdego rodzaju druku 
wielkoformatowego i dodat-
kowo pozwala na uzyski-
wanie ostrych i wyraźnych 
elementów wydruku oraz ko-
lorowej grafiki na papierach 
fotograficznych. Zwiedzają-
cy mieli również możliwość 
zapoznania się z ploterem 
solwentowym Jeti 3312 oraz 
małoformatowym systemem 
CPS900, w którym zastoso-
wano technologie Océ Direct 
Imaging i Océ Colour Copy 
Press. Urządzenie to nie wy-
korzystuje praktycznie oleju 
silikonowego, co zapobiega 
nadmiernemu błyszczeniu po-
wierzchni na wydrukach, które 
wyglądem i w dotyku przypo-
minają wydruki offsetowe.

ŹRÓDŁO: OCÉ POLAND

NOWE OPROGRAMOWANIE TACHIMETRÓW TOPCONA

Tachimetry elektroniczne serii GTS-
-230N japońskiej firmy Topcon 
otrzymały nowe oprogramowa-
nie. Wersję tę oznaczono numerem 
2.40, zyskała ona między innymi 
przydatną aplikację umożliwiającą 
rzutowanie punktu. Dotychczaso-
wy software wymagał pomierzenia 
punktów definiujących linię pomia-
rową, a od teraz możliwe będzie 
wczytanie ich z pamięci wewnętrz-
nej urządzenia. Tachimetr rejestruje 
nie tylko informacje o bieżącej, do-
miarze, wysokości i kodzie mierzo-
nego punktu, ale również to, jakie 
punkty definiują linię pomiarową. 
Nowością wersji 2.40 jest to, że 
oprócz formatu GTS udostępniono 
transmisję danych w formacie SSS, 
który znany jest użytkownikom in-
nych serii instrumentów, m.in. GTS-
-500/600/700/800. Dzięki temu 
modele bezlustrowe GPT-3000N 
i GPT-3000LN oraz lustrowe GTS-
-230N mają identyczne oprogra-
mowanie.

ŹRÓDŁO: TPI SP. Z O.O.

LASERY RUROWE
Leica Piper 100 i 200 to nowe mode-
le laserów rurowych firmy Leica Geo-
systems. Są to urządzenia służące do 
wyznaczania spadku, z jakim ma być po-
łożona rura, a także do określania kierun-
ku jej przebiegu. Zamontowano w nich 
laser z jasnym czerwonym światłem wi-
docznym nawet przy dużych dystansach 
pomiaru. Instrumenty są samopoziomu-
jące, całkowicie wodoodporne i można 
je sterować bezprzewodowym pilotem, 
mają również duży czytelny wyświetlacz. 
Zasilane są z litowo-jonowego akumula-
tora. Model Leica Piper 200 wyposażo-
no w funkcję automatycznego celowania. 
Piper 100 i 200 pasują do rur o minimal-
nej średnicy 100 mm.

ŹRÓDŁO: LEICA GEOSYSTEMS
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MAREK PUDŁO

S kaner ma podobną do tachimetru 
zasadę pomiaru odległości. Współ-
rzędne X, Y, Z określa się na pod-

stawie pomierzonej odległości (przesu-
nięcie fazowe lub czas przebycia drogi 
laser-obiekt i z powrotem) oraz zmiany 
kąta obrotu wewnętrznych zwierciadeł. 
Zastosowany w skanerach laser przeważ-
nie emituje światło widoczne, ale zdarza-
ją się również modele działające w bli-
skiej podczerwieni. Oprócz długości fali, 
parametrami charakteryzującymi laser 
są: jego moc, a co się z tym wiąże – kla-
sa bezpieczeństwa, oraz średnica plam-
ki w zależności od odległości skanera od 
obiektu. Ta ostatnia wielkość decyduje 
bezpośrednio o dokładności wyznacza-
nia przez instrument odległości i osta-
tecznej precyzji całego modelu 3D. Roz-
bieżna wiązka lasera ma tę własność, że 
wraz ze wzrostem odległości ulega zmia-
nie średnica plamki. Zauważmy więc, że 
parametr ten decyduje o przeznaczeniu 
skanera. Instrumenty do inwentaryzacji 
skomplikowanych systemów przemysło-
wych będą miały nieduży zasięg, ale za 
to mniejszą plamkę i większą dokładność. 
Sprzęt do ogólnie pojętych pomiarów to-
pograficzny (np. archeologicznych) ma 
kilkakrotnie większe możliwości odległo-
ściowe, ale za to precyzja osiąga poziom 
kilkunastu centymetrów.

O prócz typowo „laserowych” 
parametrów skanerów, są 
również atrybuty charaktery-

zujące mechaniczne możliwości danego 

Trzy lata temu, kiedy po raz pierwszy podjęliśmy temat skane-
rów laserowych 3D, na rynku znaleźliśmy zaledwie 6 modeli 
tego sprzętu. Dziś jest ich już 20, a do zestawienia trafiły tylko 
najbardziej znane i liczące się na świecie marki.

urządzenia, takie jak prędkość skanowa-
nia, pole widzenia i minimalna wielkość 
mierzonego przyrostu. Wszystkie te ele-
menty decydują o funkcjonalności i uży-
teczności instrumentu.

Wiadomo, że im większa szybkość 
skanowania, tym cały proces pomiaro-
wy trwa krócej. Wielkości rzędu 150 000 
punktów na sekundę są dla geodetów 
używających tachimetrów wartościami 
kompletnie abstrakcyjnymi. Żeby zin-
wentaryzować skanerem wiadukt, esta-
kadę czy większy rozjazd autostradowy 
ze wszystkimi detalami, potrzebny jest 
jeden operator, kilka stanowisk pomiaro-
wych i zaledwie kilka godzin. A ile czasu 
i pracy poświęciłby na to geodeta wyko-
rzystując tradycyjne metody?

Pole widzenia skanera określone jest 
w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 
Wszystkie prezentowane w tabeli modele 
obracają się o 360° wokół własnej osi i to 
dlatego funkcjonalność danego instrumen-
tu określa zakres pracy w pionie. Ponieważ 
skaner ustawia się przeważnie na tradycyj-
nym trójnogim statywie, to naturalne jest, 
że jego pole widzenia będzie ograniczone.  
Z dwóch instrumentów, ten o polu widze-
nia większym o kilkadziesiąt stopni bę-
dzie potrzebował do zeskanowania obiek-
tu nawet o kilkanaście stanowisk mniej.

Minimalna wielkość mierzonego przez 
skaner przyrostu (w poziomie i pionie) 
decyduje bezpośrednio o dokładności 
modelu mierzonego obiektu. Im przy-
rost będzie mniejszy, tym urządzenie 
wyznaczy więcej punktów danego obiek-
tu. Wiąże się to bezpośrednio z końcową 
precyzją modelu 3D, który jest w mniej-
szym stopniu interpolowany.

D o integralnego oprzyrządowania 
towarzyszącego skanerowi na-
leżą komputer i aparat cyfrowy. 

Komputer to przeważnie laptop, choć 
może być tablet PC, palmtop czy pro-
fesjonalny rejestrator geodezyjny, który 
komunikuje się ze skanerem najczęściej 
przez port ethernet. Operacje na kilku 
milionach punktów czy wykonywanie 
nawet podstawowych obliczeń wymaga-
ją sporego zapasu pamięci RAM i szyb-
kiego procesora.

Aparat może być wbudowany lub ze-
wnętrzny. W drugim przypadku stosuje 
się przeważnie wysokorozdzielcze lu-
strzanki cyfrowe (Canon, Nikon, Fuji). 
Przed rozpoczęciem skanowania wyko-
nywane jest panoramiczne zdjęcie wo-
kół stanowiska pomiarowego. Na tak 
przygotowanym „podkładzie” operator 
określa interesujący go obszar skano-
wania. Zdjęcia cyfrowe mogą być do-
datkową dokumentacją techniczną, ale 
również nadają się do wtórnego zasto-
sowania, np. w fotogrametrii bliskiego 
zasięgu. Skalibrowany aparat (ze znany-
mi parametrami geometrycznymi) robi 
zdjęcia, z których operator komputera 
może wygenerować tzw. true ortho (np. 
zabytkowego budynku). Zdjęcia stoso-
wane są również do wiernego odzwier-
ciedlania mierzonych obiektów poprzez 
nakładanie ich na dwu- lub trójwymia-
rowy model.

Następnym niezbędnym ele-
mentem w pracy ze skanerem 
jest oprogramowanie, i to je-

go dwa rodzaje. Pierwszy to aplikacja 
głównie do sterowania pracą skanera 

Z PRĘDKOŚCIĄ 
ŚWIATŁA
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i wykonywania podstawowych opera-
cji na chmurach punktów. Dzięki niej 
operator ustawia wszystkie parametry 
działania instrumentu: na zdjęciu pre-
cyzuje obszar objęty pomiarem, określa 
liczbę mierzonych punktów (rozdziel-
czość) skanowanego obiektu (oddzielnie 
w pionie i w poziomie). Może również 
podać maksymalny błąd wyznaczenia 
położenia punktu, a wtedy rozdziel-
czość ustawiana jest automatycznie. 
Oprogramowanie sterujące służy rów-
nież do łączenia skanów z różnych sta-
nowisk pomiarowych na podstawie 
punktów oznaczanych w terenie spe-
cjalnymi tarczami sygnalizacyjnymi, 
oraz do transformacji lokalnego ukła-
du współrzędnych (w którym pracuje 

skaner) do układów geograficznych. 
Użytkownik może od razu w terenie 
wykonać na chmurze punktów podsta-
wowe pomiary. Jest ona bowiem tworem 
wektorowym, w którym każdy punkt 
ma współrzędne X, Y, Z. Bez problemu 
więc określa się odległości, kąty, azy-
muty itp.

Drugi rodzaj aplikacji to oprogramo-
wanie do zaawansowanego przetwa-
rzania chmur punktów. Chodzi tutaj 
o generowanie skomplikowanych mo-
deli 3D, wytwarzanie z nich rysunków 
2D, modelowanie różnego rodzaju kon-
strukcji (rur, przewodów, elementów ar-
chitektonicznych), wpasowywanie ich 
w chmurę punktów i wyszukiwanie ko-
lizji, wizualizację i przygotowywanie 

animacji, genero-
wanie zrenderowa-
nych powierzchni 
itp. W przypadku 
tych aplikacji waż-
ne jest, by współ-
działały one z naj-
popula rniejszym 
oprogramowaniem 
inżynierskim (np. 
AutoCAD, Micro-
Station, SmartPlant 
itp.). Każdy z pro-
ducentów stara się 
również dodać mo-
duły do zadań spe-
cjalistycznych. I tak 
znaleźć można na-
rzędzia do opraco-
wywania zdjęć cy-
frowych ze skanera 

i chmury punktów (fotogrametria bli-
skiego zasięgu), produkujące ortofoto-
mapę (true ortho) czy zaawansowane 
aplikacje do wyrównywania obserwacji 
wielostanowiskowych.

Ztego krótkiego opisu wyłania się 
– rzec by można – narzędzie ide-
alne. Działa w nocy, mierzy sto ty-

sięcy razy więcej punktów na sekundę 
niż geodeta, jest szybkie, precyzyjne i nie 
wymaga zaangażowania dużej liczby 
osób. Ma niestety – jak każde nowocze-
sne urządzenie – jedną poważną wadę. 
Cena około 100 000 euro jest skuteczną 
zaporą przed popularyzacją tej techno-
logii na polskim rynku usług, choć zda-
rzają się wyjątki [patrz s. 58]. 

R E K L A M A



SPRZĘT

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 6 (133) CZERWIEC 2006

54

SKANERY LASEROWE 3D
Marka 3rdTech 3rdTech Faro Technologies I-SiTE
Model DeltaSphere-3000 DeltaSphere-3000IR Laser Scanner LS 420 

HE20; 880 HE40; 
880 HE80

I-SiTE 4400

Przeznaczenie pomiary inżynierskie 
i przemysłowe

pomiary inżynierskie 
i przemysłowe

pomiary inżynierskie 
i topograf. (880 HE80)

pomiary topograficzne

Laser
średnica plamki 
długość fali [nm]
moc [mW]
klasa bezpieczeństwa

7 mm na 10 m
670

5
IIIa

7 mm na 10 m
780

8
IIIb

1,5 mm
785

20; 10,5; 20
IIIR

200 mm na 100 m
905
10
IIIR

Dokładność wyznaczania
odległości [mm]
kąta [°]

7 mm na 15 m
0,015

5 mm na 15 m
0,015

1,5 mm na 10 m
0,005

50 mm na 100 m
0,04

Prędkość skanowania
maksymalna/przeciętna [pkt/s] 24 000/15 000 24 000/15 000 120 000/120 000 4400/4400

Zasięg skanowania
minimalny/maksymalny [m] 0,3/10-12 0,3/10-16 0,6/20;40;80 5/400

Pole widzenia
w pionie/w poziomie [°] 290/360 290/360 320/360 80/360

Minimalna wielkość mierzonego przyrostu
w pionie/w poziomie 0,05°/0,05° 0,075°/0,075° 0,009°/0,009° 0,108°/0,108°

Pomiar nocny tak tak tak tak
Zewnętrzny komputer rejestrujący i oprogram.

minimalne wymagania (procesor, RAM, 
twardy dysk, system operacyjny itp.)

oprogramowanie do prowadzenia pomiarów 
(nazwa, funkcje)

oprogramowanie do opracowywania 
wyników (nazwa, funkcje)

laptop, Win 2000/XP, 
128 MB RAM, port ether-
net, IEEE 1394
SceneVision-3D (wpro-
wadzanie parametrów 
pomiaru, rejestracja da-
nych)
SceneVision-3D (prze-
gląd, edycja, pomiary 
chmury punktów, wizu-
alizacja danych 2D i 3D, 
nadawanie kolorów, ren-
dering)

laptop, Win 2000/XP, 
128 MB RAM, port ether-
net, IEEE 1394
SceneVision-3D (wpro-
wadzanie parametrów 
pomiaru, rejestracja da-
nych)
SceneVision-3D (prze-
gląd, edycja, pomiary 
chmury punktów, wizu-
alizacja danych 2D i 3D, 
nadawanie kolorów, ren-
dering)

Pentium III 700 MHz, 256 
MB RAM, dysk twardy 
40 GB, Win 2000/XP
Faro Record (ustawianie 
parametrów skanowania, 
wybór nośnika pamięci)

Faro Scene (przegląda-
nie, zarządzanie, analizy 
3D), Faro Works (admini-
strowanie skanami i rastro-
wą dokumentacją projek-
tową), Faro Cloud (praca 
w środowisku MicroSta-
tion), Faro Scout (mode-
lowanie 3D, transforma-
cja danych do CAD)

standardowy tablet PC

I-SiTE Studio (ustawianie 
parametrów pomiaru, 
zbieranie danych, kontro-
la pomiarów)
I-SiTE Studio, I-SiTE Foren-
sic, I-SiTE Voidworks (mo-
delowanie danych, wizu-
alizacja 3D, przecięcia, 
rendering, pomiary, apli-
kacje kryminalistyczne)

Aparat cyfrowy
wbudowany/zewnętrzny (nazwa)
rozdzielczość [megapiksele]

Fuji S2 Pro
6,17

Fuji S2 Pro
6,17

Nikon D70
6,1

wbudowany, panoram.
37

Standardowe porty wejścia/wyjścia ethernet, firewire ethernet, firewire ethernet ethernet
Zasilanie

rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h]
zasilanie zewnętrzne

akumulator 12 V/7
tak

akumulator 12 V/7
tak

akumulator 24 V/8
tak

Ni-MH 24 V/3
tak

Informacje dodatkowe dodatkowy moduł do 
tworzenia fotorealistycz-
nych modeli 3D

dodatkowy moduł do 
tworzenia fotorealistycz-
nych modeli 3D

wbudowany twardy dysk, 
panel kontrolny do ob-
sługi bez komputera ze-
wnętrznego

współpraca z odbiorni-
kiem GPS, wbudowany 
kompensator

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
temperatura pracy [°C]
wyposażenie standardowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

35 x 35 x 10
10

brak danych
0 do +45

aparat cyfrowy z opro-
gramowaniem, laptop, 
statyw, okulary ochron-
ne, wózek transportowy

12
ok. 100 000, 1 funt  = 5,70 zł

3rdTech, Inc., USA

35 x 35 x 10
10

brak danych
0 do +45

aparat cyfrowy z opro-
gramowaniem, laptop, 
statyw, okulary ochron-
ne, wózek transportowy

12
ok. 130 000, 1 funt  = 5,70 zł

3rdTech, Inc., USA

40 x 16 x 28
14,5

brak danych
0 do +40

walizka, statyw, oprogra-
mowanie

12
ok. 165 000 1 dolar  = 3,00 zł

Faro Technologies 
Polska

43 x 25 x 36
14 (z baterią)

IP65
-10 do +50

walizka, baterie, łado-
warka

12
brak danych

I-SiTE Pty Ltd., Australia
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SKANERY LASEROWE 3D
Marka 3rdTech 3rdTech Faro Technologies I-SiTE
Model DeltaSphere-3000 DeltaSphere-3000IR Laser Scanner LS 420 

HE20; 880 HE40; 
880 HE80

I-SiTE 4400

Przeznaczenie pomiary inżynierskie 
i przemysłowe

pomiary inżynierskie 
i przemysłowe

pomiary inżynierskie 
i topograf. (880 HE80)

pomiary topograficzne

Laser
średnica plamki 
długość fali [nm]
moc [mW]
klasa bezpieczeństwa

7 mm na 10 m
670

5
IIIa

7 mm na 10 m
780

8
IIIb

1,5 mm
785

20; 10,5; 20
IIIR

200 mm na 100 m
905
10
IIIR

Dokładność wyznaczania
odległości [mm]
kąta [°]

7 mm na 15 m
0,015

5 mm na 15 m
0,015

1,5 mm na 10 m
0,005

50 mm na 100 m
0,04

Prędkość skanowania
maksymalna/przeciętna [pkt/s] 24 000/15 000 24 000/15 000 120 000/120 000 4400/4400

Zasięg skanowania
minimalny/maksymalny [m] 0,3/10-12 0,3/10-16 0,6/20;40;80 5/400

Pole widzenia
w pionie/w poziomie [°] 290/360 290/360 320/360 80/360

Minimalna wielkość mierzonego przyrostu
w pionie/w poziomie 0,05°/0,05° 0,075°/0,075° 0,009°/0,009° 0,108°/0,108°

Pomiar nocny tak tak tak tak
Zewnętrzny komputer rejestrujący i oprogram.

minimalne wymagania (procesor, RAM, 
twardy dysk, system operacyjny itp.)

oprogramowanie do prowadzenia pomiarów 
(nazwa, funkcje)

oprogramowanie do opracowywania 
wyników (nazwa, funkcje)

laptop, Win 2000/XP, 
128 MB RAM, port ether-
net, IEEE 1394
SceneVision-3D (wpro-
wadzanie parametrów 
pomiaru, rejestracja da-
nych)
SceneVision-3D (prze-
gląd, edycja, pomiary 
chmury punktów, wizu-
alizacja danych 2D i 3D, 
nadawanie kolorów, ren-
dering)

laptop, Win 2000/XP, 
128 MB RAM, port ether-
net, IEEE 1394
SceneVision-3D (wpro-
wadzanie parametrów 
pomiaru, rejestracja da-
nych)
SceneVision-3D (prze-
gląd, edycja, pomiary 
chmury punktów, wizu-
alizacja danych 2D i 3D, 
nadawanie kolorów, ren-
dering)

Pentium III 700 MHz, 256 
MB RAM, dysk twardy 
40 GB, Win 2000/XP
Faro Record (ustawianie 
parametrów skanowania, 
wybór nośnika pamięci)

Faro Scene (przegląda-
nie, zarządzanie, analizy 
3D), Faro Works (admini-
strowanie skanami i rastro-
wą dokumentacją projek-
tową), Faro Cloud (praca 
w środowisku MicroSta-
tion), Faro Scout (mode-
lowanie 3D, transforma-
cja danych do CAD)

standardowy tablet PC

I-SiTE Studio (ustawianie 
parametrów pomiaru, 
zbieranie danych, kontro-
la pomiarów)
I-SiTE Studio, I-SiTE Foren-
sic, I-SiTE Voidworks (mo-
delowanie danych, wizu-
alizacja 3D, przecięcia, 
rendering, pomiary, apli-
kacje kryminalistyczne)

Aparat cyfrowy
wbudowany/zewnętrzny (nazwa)
rozdzielczość [megapiksele]

Fuji S2 Pro
6,17

Fuji S2 Pro
6,17

Nikon D70
6,1

wbudowany, panoram.
37

Standardowe porty wejścia/wyjścia ethernet, firewire ethernet, firewire ethernet ethernet
Zasilanie

rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h]
zasilanie zewnętrzne

akumulator 12 V/7
tak

akumulator 12 V/7
tak

akumulator 24 V/8
tak

Ni-MH 24 V/3
tak

Informacje dodatkowe dodatkowy moduł do 
tworzenia fotorealistycz-
nych modeli 3D

dodatkowy moduł do 
tworzenia fotorealistycz-
nych modeli 3D

wbudowany twardy dysk, 
panel kontrolny do ob-
sługi bez komputera ze-
wnętrznego

współpraca z odbiorni-
kiem GPS, wbudowany 
kompensator

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
temperatura pracy [°C]
wyposażenie standardowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

35 x 35 x 10
10

brak danych
0 do +45

aparat cyfrowy z opro-
gramowaniem, laptop, 
statyw, okulary ochron-
ne, wózek transportowy

12
ok. 100 000, 1 funt  = 5,70 zł

3rdTech, Inc., USA

35 x 35 x 10
10

brak danych
0 do +45

aparat cyfrowy z opro-
gramowaniem, laptop, 
statyw, okulary ochron-
ne, wózek transportowy

12
ok. 130 000, 1 funt  = 5,70 zł

3rdTech, Inc., USA

40 x 16 x 28
14,5

brak danych
0 do +40

walizka, statyw, oprogra-
mowanie

12
ok. 165 000 1 dolar  = 3,00 zł

Faro Technologies 
Polska

43 x 25 x 36
14 (z baterią)

IP65
-10 do +50

walizka, baterie, łado-
warka

12
brak danych

I-SiTE Pty Ltd., Australia

I-SiTE Leica Leica Leica Measurment Devices Ltd Optech Incorporated
I-SiTE 4400LR HDS 3000/Scan Station HDS 4500, 25 m HDS 4500, 53 m LaserAce Scanner ILRIS-3D

pomiary topograficzne pomiary geodezyjne, 
topogr., przemysłowe

pomiary przemysłowe 
i architektoniczne

pomiary przemysłowe 
i architektoniczne

pomiary topograficzne pomiary inżynierskie 
i topograficzne

140 mm na 100 m
905
10
IIIR

4 mm na 50 m
532

1
IIIR

5-8,5 mm na 10-25 m
690
23
IIIR

5-8,5 mm na 10-25 m
690
23
IIIR

300 mm na 100 m
905

brak danych
I

29 mm na 100 m
1500

brak danych
I

50 mm na 100 m
0,04

4 mm
0,003

3 mm + 64 ppm
0,02

3 mm + 64 ppm
0,02

50 mm na 700 m
0,02

7 mm na 1000 m
0,00115

4400/4400 4000/4000 500 000/500 000 500 000/500 000 250/250 2000/>2000

5/700 1/300 0,1/25,2 0,1/53,5 5/700 3/1500

80/360 270/360 310/360 310/360 135/360 180/360

0,108°/0,108° 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,01°/0,01° 0,00115°/0,00115°
tak tak tak tak tak tak

standardowy tablet PC

I-SiTE Studio (ustawianie 
parametrów pomiaru, 
zbieranie danych, kon-
trola pomiarów)
I-SiTE Studio, I -SiTE Fo-
rensic, I -SiTE Voidworks 
(modelowanie danych, 
wizualizacja 3D, prze-
cięcia, rendering, po-
miary, aplikacje krymi-
nalistyczne)

Pent ium 1,4 GHz, 512 
MB RAM, 40 GB HDD,  
Win 2000/XP, port ethernet
Leica Cyclone Scan (ste-
rowanie skanerem, usta-
wianie parametrów pra-
cy, łączenie skanów)
Leica Cyclone Model, 
Register, Survey, Server, 
Viewer, Leica CloudWorx 
dla AutoCad, MicroSta-
tion, Intergraph Smart-
Plant (modelowanie da-
nych, wizualizacja 3D, 
transformacja współrzęd-
nych, pomiary inżynier-
skie, usługi serwerowe) 

Pentium 1,7 GHz, 1024 MB 
RAM, 40 GB HDD, Win 
2000/XP, port ethernet
Leica Cyclone Scan (ste-
rowanie skanerem, usta-
wianie parametrów pra-
cy, łączenie skanów)
Leica Cyclone Model, 
Register, Survey, Server, 
Viewer, Leica CloudWorx 
dla AutoCad, MicroSta-
tion, Intergraph Smart-
Plant (modelowanie da-
nych, wizualizacja 3D, 
transformacja współrzęd-
nych, pomiary inżynier-
skie, usługi serwerowe) 

Pentium 1,7 GHz, 1024 MB 
RAM, 40 GB HDD, Win 
2000/XP, port ethernet
Leica Cyclone Scan (ste-
rowanie skanerem, usta-
wianie parametrów pra-
cy, łączenie skanów)
Leica Cyclone Model, 
Register, Survey, Server, 
Viewer, Leica CloudWorx 
dla AutoCad, MicroSta-
tion, Intergraph Smart-
Plant (modelowanie da-
nych, wizualizacja 3D, 
transformacja współrzęd-
nych, pomiary inżynier-
skie, usługi serwerowe) 

opcja, wbudowana pa-
mięć 32 MB i wewnętrz-
ny system operacyjny
wewnętrzny system ope-
racyjny z oprogramowa-
niem

wewnętrzny system ope-
racyjny z oprogramowa-
niem

pocket PC lub laptop

PollyWorks, PifEdit, IMe-
dit (sterowanie skanerem, 
ustawianie parametrów 
pracy, podgląd chmury)
PollyWorks, PifEdit, IMe-
dit, IMerge, IMAlign, 
IMinspect, (modelowa-
nie danych, „sklejanie” 
skanów, wizualizacja, 
analizy na chmurach 
punktów)

wbudowany, panoram.
37

wbudowany, zewn. (opcja)
1 (dowolna)

wbudowany, zewn. (opcja)
1 (dowolna)

wbudowany, zewn. (opcja)
1 (dowolna)

nie dotyczy
nie dotyczy

wbudowany, zewn. (opcja)
6

ethernet ethernet firewire firewire CompactFlash, RS-232 ethernet

Ni-MH 24 V/3
tak

akum. kawas.-ołowiowy/6
tak

akum. kawas.-ołowiowy/6
tak

akum. kawas.-ołowiowy/6
tak

bateria zewn. 12 V/6
tak

bateria 12 V/5
tak

współpraca z odbiorni-
kiem GPS, wbudowany 
kompensator

Scan Station ma 2-osio-
wy kompensator i opro-
gramowanie (wcięcia, 
stanowisko, orientacja)

brak danych brak danych zmotoryzowany 
tachimetr z opcją 

skanowania

brak danych

43 x 25 x 36
14 (z baterią)

IP65
-10 do +50

walizka, baterie, łado-
warka

12
brak danych

I-SiTE Pty Ltd., Australia

27 x 31 x 51
16

IP52
0 do +40

statyw, spodarka, 2 aku-
mulatory, okablowanie, za-
silacz, oprogramowanie, 
pojemnik transportowy

12
ok. 450 000

Leica Geosystems  
Sp. z o.o.

18 x 30 x 35
13

IP52
0 do +40

statyw, 2 akum., kable, 
zasilacz, karta FireWire, 
notebook, oprogram., po-
jemnik transportowy

12
ok. 600 000

Leica Geosystems  
Sp. z o.o.

18 x 30 x 35
13

IP52
0 do +40

statyw, 2 akum., kable, 
zasilacz, karta FireWire, 
notebook, oprogram., po-
jemnik transportowy

12
ok. 600 000

Leica Geosystems  
Sp. z o.o.

41 x 24 x 18
8,1

IP66
-20 do + 45

statyw, baterie

12
ok. 110 000, 1 funt  = 5,70 zł

Measurement Devices 
Ltd., Wielka Brytania

32 x 32 x 22
13

IP65
0 do +40

palmtop, oprogramowa-
nie, walizka, 2 baterie, 
ładowarka

12
brak danych

Optech Incorporated, 
Kanada
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SKANERY LASEROWE 3D
Marka Optech Incorporated Riegl Riegl Riegl

Model ILRIS-36D LMS Z210i; Z210ii LMS Z390 LMS Z420i

Przeznaczenie pomiary inżynierskie 
i topograficzne

pomiary topograficzne, 
inżynierskie, automatyza-
cja procesów i robotyka

pomiary topograficzne, 
inżynierskie, archeolo-
giczne

pomiary topograficzne, 
inżynierskie, archeolo-
giczne

Laser
średnica plamki 
długość fali [nm]
moc [mW]
klasa bezpieczeństwa

29 mm na 100 m
1500

brak danych
I

50 mm na 100 m
ok. 900

1
I; IIIR

25 mm na 100 m
ok. 900

1
I

25 mm na 100 m
ok. 900

1
I

Dokładność wyznaczania
odległości [mm]
kąta [°]

7 mm na 1000 m
0,00115

10-15 mm na 400-650 m
0,005

2 mm na 50 m
0,0005

5 mm na 1000 m
0,0005

Prędkość skanowania
maksymalna/przeciętna [pkt/s] 2000/>2000 12 000/8000 12 000/8000 12 000/8000

Zasięg skanowania
minimalny/maksymalny [m] 3/1500 4/400; 650 1/300 2/1000

Pole widzenia
w pionie/w poziomie [°] 360/360 80/360 90/360 80/360

Minimalna wielkość mierzonego przyrostu
w pionie/w poziomie 0,00115°/0,00115° 0,005°/0,005° 0,001°/0,002° 0,002°/0,002°

Pomiar nocny tak tak tak tak
Zewnętrzny komputer rejestrujący i oprogram.

minimalne wymagania (procesor, RAM, 
twardy dysk, system operacyjny itp.)

oprogramowanie do prowadzenia pomiarów 
(nazwa, funkcje)

oprogramowanie do opracowywania 
wyników (nazwa, funkcje)

pocket PC lub laptop

PollyWorks, PifEdit, IMe-
dit (sterowanie skanerem, 
ustawianie parametrów 
pracy, podgląd chmury)
PollyWorks, PifEdit, IMe-
dit, IMerge, IMAlign, 
IMinspect, (modelowa-
nie danych, „sklejanie” 
skanów, wizualizacja, 
analizy na chmurach 
punktów)

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
RiSCAN PRO (rejestracja, 
katalogowanie i zarządza-
nie danymi, ustawianie pa-
rametrów pracy skanera)
RiSCAN PRO z dodat-
kowymi modułami (wizu-
alizacja i modelowanie 
danych, pomiary, trans-
formacje współrzędnych,  
true ortho, fotogrametria 
bliskiego zasięgu) 

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
RiSCAN PRO (rejestracja, 
katalogowanie i zarządza-
nie danymi, ustawianie pa-
rametrów pracy skanera)
RiSCAN PRO z dodat-
kowymi modułami (wizu-
alizacja i modelowanie 
danych, pomiary, trans-
formacje współrzędnych,  
true ortho, fotogrametria 
bliskiego zasięgu) 

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
RiSCAN PRO (rejestracja, 
katalogowanie i zarządza-
nie danymi, ustawianie pa-
rametrów pracy skanera)
RiSCAN PRO z dodat-
kowymi modułami (wizu-
alizacja i modelowanie 
danych, pomiary, trans-
formacje współrzędnych,  
true ortho, fotogrametria 
bliskiego zasięgu) 

Aparat cyfrowy
wbudowany/zewnętrzny (nazwa)

rozdzielczość [megapiksele]

wbudowany, 
zewnętrzny (opcja)

6

zew n ę t r z ny  ( N i ko n 
D70s/D10 0/D20 0,  
Canon 1Ds Mark II/20D

6,1-16,7

zew n ę t r z ny  ( N i ko n 
D70s/D10 0/D20 0,  
Canon 1Ds Mark II/20D

6,1-16,7

zew n ę t r z ny  ( N i ko n 
D70s/D10 0/D20 0,  
Canon 1Ds Mark II/20D

6,1-16,7
Standardowe porty wejścia/wyjścia ethernet ethernet, RS-232, ECP ethernet, RS-232, ECP ethernet, RS-232, ECP
Zasilanie

rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h]
zasilanie zewnętrzne

bateria 12 V/5
tak

Ni-MH 12-28 V/14
tak

Ni-MH 12-28 V/14
tak

Ni-MH 12-28 V/14
tak

Informacje dodatkowe brak danych możliwość podłączenia 
inklinometru i odb. GPS 
z synchronizatorem czasu

możliwość podłączenia 
inklinometru i odb. GPS 
z synchronizatorem czasu

możliwość podłączenia 
inklinometru i odb. GPS 
z synchronizatorem czasu

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
temperatura pracy [°C]
wyposażenie standardowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

32 x 32 x 22
13

IP65
0 do +40

palmtop, oprogramowa-
nie, walizka, 2 baterie, 
ładowarka

12
brak danych

Optech Incorporated, 
Kanada

46 x 21 (dł. x śred.)
13

IP64
-10 do +50

statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transportowa, 
tarczki celownicze

12
ok. 270 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria

46 x 21 (dł. x śred.)
14,5
IP64

0 do +40
statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transportowa, 
tarczki celownicze

12
ok. 280 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria

46 x 21 (dł. x śred.)
14,5
IP64

0 do +40
statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transportowa, 
tarczki celownicze

12
ok. 410 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria
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SKANERY LASEROWE 3D
Marka Optech Incorporated Riegl Riegl Riegl

Model ILRIS-36D LMS Z210i; Z210ii LMS Z390 LMS Z420i

Przeznaczenie pomiary inżynierskie 
i topograficzne

pomiary topograficzne, 
inżynierskie, automatyza-
cja procesów i robotyka

pomiary topograficzne, 
inżynierskie, archeolo-
giczne

pomiary topograficzne, 
inżynierskie, archeolo-
giczne

Laser
średnica plamki 
długość fali [nm]
moc [mW]
klasa bezpieczeństwa

29 mm na 100 m
1500

brak danych
I

50 mm na 100 m
ok. 900

1
I; IIIR

25 mm na 100 m
ok. 900

1
I

25 mm na 100 m
ok. 900

1
I

Dokładność wyznaczania
odległości [mm]
kąta [°]

7 mm na 1000 m
0,00115

10-15 mm na 400-650 m
0,005

2 mm na 50 m
0,0005

5 mm na 1000 m
0,0005

Prędkość skanowania
maksymalna/przeciętna [pkt/s] 2000/>2000 12 000/8000 12 000/8000 12 000/8000

Zasięg skanowania
minimalny/maksymalny [m] 3/1500 4/400; 650 1/300 2/1000

Pole widzenia
w pionie/w poziomie [°] 360/360 80/360 90/360 80/360

Minimalna wielkość mierzonego przyrostu
w pionie/w poziomie 0,00115°/0,00115° 0,005°/0,005° 0,001°/0,002° 0,002°/0,002°

Pomiar nocny tak tak tak tak
Zewnętrzny komputer rejestrujący i oprogram.

minimalne wymagania (procesor, RAM, 
twardy dysk, system operacyjny itp.)

oprogramowanie do prowadzenia pomiarów 
(nazwa, funkcje)

oprogramowanie do opracowywania 
wyników (nazwa, funkcje)

pocket PC lub laptop

PollyWorks, PifEdit, IMe-
dit (sterowanie skanerem, 
ustawianie parametrów 
pracy, podgląd chmury)
PollyWorks, PifEdit, IMe-
dit, IMerge, IMAlign, 
IMinspect, (modelowa-
nie danych, „sklejanie” 
skanów, wizualizacja, 
analizy na chmurach 
punktów)

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
RiSCAN PRO (rejestracja, 
katalogowanie i zarządza-
nie danymi, ustawianie pa-
rametrów pracy skanera)
RiSCAN PRO z dodat-
kowymi modułami (wizu-
alizacja i modelowanie 
danych, pomiary, trans-
formacje współrzędnych,  
true ortho, fotogrametria 
bliskiego zasięgu) 

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
RiSCAN PRO (rejestracja, 
katalogowanie i zarządza-
nie danymi, ustawianie pa-
rametrów pracy skanera)
RiSCAN PRO z dodat-
kowymi modułami (wizu-
alizacja i modelowanie 
danych, pomiary, trans-
formacje współrzędnych,  
true ortho, fotogrametria 
bliskiego zasięgu) 

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
RiSCAN PRO (rejestracja, 
katalogowanie i zarządza-
nie danymi, ustawianie pa-
rametrów pracy skanera)
RiSCAN PRO z dodat-
kowymi modułami (wizu-
alizacja i modelowanie 
danych, pomiary, trans-
formacje współrzędnych,  
true ortho, fotogrametria 
bliskiego zasięgu) 

Aparat cyfrowy
wbudowany/zewnętrzny (nazwa)

rozdzielczość [megapiksele]

wbudowany, 
zewnętrzny (opcja)

6

zew n ę t r z ny  ( N i ko n 
D70s/D10 0/D20 0,  
Canon 1Ds Mark II/20D

6,1-16,7

zew n ę t r z ny  ( N i ko n 
D70s/D10 0/D20 0,  
Canon 1Ds Mark II/20D

6,1-16,7

zew n ę t r z ny  ( N i ko n 
D70s/D10 0/D20 0,  
Canon 1Ds Mark II/20D

6,1-16,7
Standardowe porty wejścia/wyjścia ethernet ethernet, RS-232, ECP ethernet, RS-232, ECP ethernet, RS-232, ECP
Zasilanie

rodzaj baterii/czas ciągłej pracy [h]
zasilanie zewnętrzne

bateria 12 V/5
tak

Ni-MH 12-28 V/14
tak

Ni-MH 12-28 V/14
tak

Ni-MH 12-28 V/14
tak

Informacje dodatkowe brak danych możliwość podłączenia 
inklinometru i odb. GPS 
z synchronizatorem czasu

możliwość podłączenia 
inklinometru i odb. GPS 
z synchronizatorem czasu

możliwość podłączenia 
inklinometru i odb. GPS 
z synchronizatorem czasu

Ogólne
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
norma pyło- i wodoszczelności
temperatura pracy [°C]
wyposażenie standardowe

gwarancja [miesiące]
cena netto [zł]
dystrybutor

32 x 32 x 22
13

IP65
0 do +40

palmtop, oprogramowa-
nie, walizka, 2 baterie, 
ładowarka

12
brak danych

Optech Incorporated, 
Kanada

46 x 21 (dł. x śred.)
13

IP64
-10 do +50

statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transportowa, 
tarczki celownicze

12
ok. 270 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria

46 x 21 (dł. x śred.)
14,5
IP64

0 do +40
statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transportowa, 
tarczki celownicze

12
ok. 280 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria

46 x 21 (dł. x śred.)
14,5
IP64

0 do +40
statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transportowa, 
tarczki celownicze

12
ok. 410 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria

Riegl Riegl Spatial Integrated 
Systems

Trimble Trimble Z+F

LPM-i800-HA LPM-2K 3DIS GX GS 200 Imager 5003 
LARA25200; LARA53500

pomiary topograficzne, 
archeologiczne

pomiary topograficzne pomiary inżynierskie inżynierskie, topograficz-
ne, archeologiczne, kry-
minalistyka 

inżynierskie, topograficz-
ne, archeologiczne, kry-
minalistyka

pomiary topograficzne 
i inżynierskie

130 mm na 100 m
ok. 900

1
IM

120 mm na 100 m
ok. 900

1
IM

10 mm na 16,5 m
780
20
IIIb

0,3-3 mm na 5-50 m
532
<1
II

0,3-3 mm na 5-50 m
532
<1
II

3 mm na 1 m
780
23
IIIR

15 mm na 1200 m
0,005

50 mm na 2500 m
0,005

5 mm na 16,5 m
0,008

1,4-3,6 mm na 50-150 m
0,003

1,4-3,6 mm na 50-150 m
0,003

3-5 mm na 1 m
0,01

1000/1000 1-4/1-4 3300/3300 5000/5000 5000/5000 625 000; 500 000/
125 000

10/1200 10/2500 bez ograniczeń/16,5 2/350 2/350 1/25;53

150/360 190/360 320/360 60/360 60/360 310/360

0,009°/0,009° 0,009°/0,009° 0,03°/0,05° 1,6 mm/3,2 mm na 100 m 3 mm/3 mm na 100 m 0,018°/0,01°
tak tak tak tak tak tak

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
RiPROFILE (rejestracja, ka-
talogowanie i zarządza-
nie danymi, ustawianie pa-
rametrów pracy skanera)
RiPROFILE z dodatko -
wymi modułami (wizu-
alizacja i modelowanie 
danych, pomiary, trans-
formacje współrzędnych,  
true ortho, fotogrametria 
bliskiego zasięgu) 

PC, laptop, Win XP/2000/
NT, 5 GB HDD, 1024 MB 
RAM, port ethernet
LPMScan, RiPROFILE (reje-
stracja i zarządzanie da-
nymi, ustawianie parame-
trów pracy skanera)
LPMScan, RiPROFILE 
z dodatkowymi moduła-
mi (wizualizacja i mode-
lowanie danych, pomiary, 
transformacje współrzęd-
nych,  true ortho, fotogra-
metria bliskiego zasięgu) 

laptop, Win XP/2000, 
Pentium IV 1,6 GHz, 512 
MB RAM, port ethernet

brak danych

brak danych

Win XP

PointScape, PocketScape 
(parametry skanowania, 
pomiary na chmurze punk-
tów, rendering)
RealWorks Survey, 3Dip-
sos (orientowanie ska-
nów,  geore fe renc ja 
chmur, pomiary na chmu-
rach, raporty, eksport do 
CAD, wpasowywanie 
obiektów)

Win XP/2000/NT, Pen-
tium III 1 GHz, 256 MB 
RAM
PointScape, PocketScape 
(parametry skanowania, 
pomiary na chmurze punk-
tów, rendering)
RealWorks Survey, 3Dip-
sos (orientowanie ska-
nów,  geore fe renc ja 
chmur, pomiary na chmu-
rach, raporty, eksport do 
CAD, wpasowywanie 
obiektów)

Win XP/2000, proce-
sor 1,2 GHz, 512 MB 
RAM
Z+F LaserControl (para-
metry skanowania, prze-
glądanie i edycja danych, 
wizualizacja 2D i 3D)
LFM Server, LFM Com-
parator, LFM Modeller 
(transformacja współ -
rzędnych, łączenie ska-
nów, pomiary, tworzenie 
modeli 3D, wykrywanie 
kolizji, rendering)

opcja, zewnętrzny 
(Canon EOS 350D)

8

opcja, zewnętrzny 
(Canon EOS 350D)

8

brak danych

brak danych

wbudowany, współpra-
ca z dowolną kamerą 
zewnętrzną

brak danych

wbudowany

9

Canon EOS 350D

8
ethernet, RS-422 ethernet, RS-232, RS-422 ethernet USB, ethernet Wi-Fi, ethernet ethernet

Ni-MH 12-28 V/8
tak

Ni-MH 12-28 V/8
tak

brak danych
brak danych

24 V/3,5
tak

24 V/3,5
tak

24 V/8
tak

brak danych brak danych brak danych 2-osiowy kompensator, 
praca w niespoziomowa-
niu, pomiar barw RGB

2-osiowy kompensator, 
praca w niespoziomowa-
niu, pomiar barw RGB

brak danych

32 x 37 x 48
15

IP64
0 do +50

statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transporto-
wa, tarczki celownicze

12
ok. 260 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria

32 x 37 x 48
14,6
IP64

0 do +50
statyw, okablowanie, 
oprogramowanie, lune-
ta, walizka transporto-
wa, tarczki celownicze

12
ok. 180 000 1 euro  = 4,00 zł

Riegl Laser Measurement 
Systems GmbH, Austria

25 x 16 x 42
10

brak danych
0 do +40

statyw,  
walizka transportowa

12
brak danych

Spatial Integrated 
Systems, Inc., USA

32 x 34 x 40
12,2
IP53

0 do +40
zasilacz, okablowanie, 
skrzynka transportowa, 
spodarka, samoprzylepne 
cele, oprogramowanie

12 (opcja 60)
brak danych

Geotronics Polska  
Sp. z o.o.

34 x 27 x 42
13,6
IP53

0 do +40
zasilacz, okablowanie, 
skrzynka transportowa, 
spodarka, samoprzylepne 
cele, oprogramowanie

12
brak danych

Geotronics Polska  
Sp. z o.o.

30 x 18 x 50
16

brak danych
0+ do +40

statyw, wózek, walizka, 
laptop, 2 baterie, łado-
warka, okablowanie, 
oprogramowanie

12
ok. 460 000 1 euro  = 4,00 zł

Zoller+Fröhlich GmbH, 
Niemcy
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MAREK PUDŁO

L eica HDS 3000 to sprzęt przezna-
czony zarówno do pomiarów to-
pograficznych (duży zasięg, mała 

dokładność), jak i prac inżyniersko-kon-
strukcyjnych (małe odległości, duża pre-
cyzja). Zasięg skanowania HDS-a to po-
nad 300 m. Przeglądając ofertę rynkową 
skanerów (patrz s. 52), śmiało można po-
wiedzieć, że opisywany model należy do 
grupy najszybszych, najdokładniejszych 
i najbardziej zaawansowanych techno-

SKANER LEICA   HDS 3000
Skaner laserowy przy 
swojej prędkości 
pracy skraca kilku-
dziesięciokrotnie 
czas potrzebny na 
zinwentaryzowanie 
obiektu budowla-
nego tradycyjnymi 
metodami. W pro-
cesie projektowania 
i modelowania 3D 
instalacji przemy-
słowych ogranicza 
kilkakrotnie liczbę 
potrzebnych do tego 
zadania inżynierów. 
Jak mawiał jeden 
z laureatów Nagrody 
Nobla – same plusy 
dodatnie.
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SKANER LEICA   HDS 3000
logicznie. Umożliwia ska-
nowanie z prędkością 4000 
punktów na sekundę, a każdy 
punkt w chmurze określany 
jest z błędem nie większym 
niż kilka milimetrów. Warto 
podkreślić, że światło lasera 
jest całkowicie bezpieczne 
dla oczu.

Ska ner mierzy współ-
rzędne X, Y, Z w lokalnym 
układzie odniesienia, któ-
rego początek umieszczony 
jest w środku instrumentu. 
Czwartą „wirtualną” współ-
rzędną jest kolor (informacja 
o ilości odbitego od obiektu 
światła lasera).

Aby sterować pracą instru-
mentu, należy podłączyć zewnętrzny 
komputer. Do HDS 3000 można użyć każ-
dego modelu laptopa, który posiada łącze 
ethernet, bowiem za jego pomocą komu-
nikują się oba urządzenia. W komputerze 
musi być zainstalowane oprogramowanie 
sterujące Cyclone. Jest to aplikacja mo-
dułowa (Cyclone Scan, Register, Model, 
Survey, Viewer, Server), którą można do-
wolnie konfigurować w zależności od po-
trzeb użytkownika.

HDS 3000 korzysta z tradycyjnej ze-
wnętrznej baterii 12-woltowej, rozmiara-
mi i wagą przypominającej akumulator 
samochodowy. Źródłem zasilania może 
być również prąd zmienny 220 V. Przy 
skanowaniu zamkniętych pomieszczeń 
wystarczy znaleźć tradycyjne gniazdko 
i do niego podłączyć instrument.

Jak więc wygląda praca skanerem 
oraz wszystkie czynności polowe 
i biurowe, prowadzące do ostatecz-

nych wyników widocznych na rysun-
kach obok? Podstawą skutecznej pracy 
jest odpowiednie dobranie i rozplano-
wanie stanowisk pomiarowych. Jest to 
bardzo istotne, ponieważ operator mu-
si na mierzonym obiekcie umieścić spe-
cjalne tarcze celownicze, które posłużą 
w fazie obróbki skanów do ich łączenia. 
Ewentualne określenie współrzędnych 
tarczek (za pomocą np. tachimetru) po-
zwoli na transformację danych do do-
wolnego układu „ziemskiego”. Dość du-
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że pole widzenia skanera (270° w pionie 
i 360° w poziomie) pozwala na skanowa-
nie obiektów bez konieczności częstego 
przestawiania instrumentu.

Po uruchomieniu skanera, oprogramo-
wania w laptopie i nawiązaniu łączności 
między nimi, przed rozpoczęciem skano-
wania wykonywane jest panoramiczne 
zdjęcie wokół stanowiska wbudowanym 
aparatem cyfrowym. Operator wykorzy-
stuje je w fazie definiowania „okna” po-
miarowego (obszaru, który będzie objęty 
skanowaniem), a w fazie obróbki danych 
– jako dokumentację techniczną lub re-
alistyczną wizualizację modelu 3D. Na-
stępnie ustawia się parametry działania 
urządzenia: rozdzielczość pionową i po-
ziomą (gęstość punktów), dokładność 
opracowania, układ współrzędnych czy 
sposób archiwizowania danych, automa-
tyczne rozpoznawanie tarczek sygnali-
zacyjnych, filtrowanie danych itp. I to 
już wszystko. Teraz wystarczy nacisnąć 
klawisz scan.

P owstała chmura punktów jest pod-
stawowym efektem pracy skanera. 
I właściwie od razu nadaje się ona 

do ewentualnej prezentacji i podstawo-
wej obróbki inżynierskiej. Postać ta jest 
najczęściej wykorzystywana przez inży-
nierów zajmujących się szeroko pojętymi 
pomiarami terenowymi – w zakresie geo-
dezji, inżynierii lądowej, transportu, in-
wentaryzacji obiektów archeologicznych 
oraz zabytków itp. Skanowanie laserowe 
umożliwia szybkie i precyzyjne określe-
nie kształtu oraz rozmiarów skompliko-
wanych rozjazdów kolejowych, przebiegu 
kilkusetmetrowych podziemnych tuneli, 
zależności geometrycznych między słupa-
mi wysokiego napięcia czy udokumento-
wanie obszaru wykopalisk archeologicz-
nych na dużym obszarze. Wszystkie te 
czynności mógłby wykonać operator tra-
dycyjnymi instrumentami geodezyjnymi, 
ale ile wysiłku by go to kosztowało? Już na 
etapie prac polowych w programie steru-
jącym Cyclone można połączyć wszystkie 

skany w jeden model, zrobić ewentualną 
transformację współrzędnych czy prowa-
dzić podstawowe operacje na chmurze 
punktów, która jest tworem wektorowym. 
Można więc mierzyć odległości między 
punktami, wykonywać rzuty, przekroje, 
profile, tworzyć siatkę trójkątów TIN, ge-
nerować warstwice i NMT.

J ednak ostatecznym „produktem” wy-
tworzonym z chmury punktów są 
zaawansowane modele 3D. Powstają 

one poprzez wpasowanie w zeskanowa-
ną grupę punktów przygotowanych ele-
mentów rur, przewodów, kolanek, trój-
ników i innych elementów tworzących 
skomplikowane instalacje przemysło-
we. Tak skonstruowany model ze znany-
mi parametrami poszczególnych części 
(przekrój rury, średnica kabla zasilające-
go, kąty wewnętrzne trójnika itp.) umożli-
wia wykonywanie analiz statystycznych 
(ilościowych i jakościowych) czy badań 
wytrzymałościowych (np. naprężeń). 
Wszystkie te czynności można prowadzić 
dzięki „wtyczce” (plug-in) o nazwie Leica 
CloudWorx. Pozwala ona opracowywać 
chmurę punktów w najbardziej zaawan-
sowanym oprogramowaniu do projekto-
wania 3D (Intergraph SmartPlant, AVEVA 
PDMS, PDS, CADMATIC, MicroStation, 
AutoCAD).

Właśnie takie prace projektowe wyko-
nuje łódzka firma Pöyry Forest Industry 
Sp. z o.o., która niedawno nabyła ska-
ner Leica HDS 3000. Jest on wdrażany 
w procesach tworzenia skomplikowa-
nych instalacji przemysłowych w rafi-
neriach, papierniach, zakładach energe-
tycznych itp., a także w inwentaryzacji 
podobnych urządzeń bez konieczności 
przerywania procesu produkcyjnego. 
Dyrektor Pöyry Forest Industry Marek 
Wilman już po kilkudniowym używa-
niu skanera w firmie uważa za najlep-
szą technikę pomiarową, która z równie 
dużą efektywnością dostarczałaby w ta-
kim zakresie (czasie, dokładności i nie-
zawodności) danych do modelowania 
inżynierskiego. Choć samo skanowanie 
stanowi znikomy procent całego procesu 
projektowania, to jednak czterokrotne 
skrócenie czasu lub zmniejszenie liczby 
pracowników potrzebnych do wykona-
nia prac wstępnych zdecydowanie obni-
ża koszty całego projektu.

Na koniec dodajmy, że Leica HDS 3000 
kosztuje około 450 000 złotych, a każda 
godzina jej pracy warta jest na polskim 
rynku około 100 euro.

TEKST I ZDJĘCIA MAREK PUDŁO
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RAŻĄCO NISKIE
Nasza cykliczna ankieta cenowa tym razem zmieniła nieco charakter. 
Wszystko za sprawą artykułu „Lepiej późno niż wcale” [Wojciech Mate-
la, GEODETA 4/2006], w którym autor ujawnia kulisy przetargu na usługi 
geodezyjne, ogłoszonego przez jedno ze starostw. 

RODZAJ PRACY GEODEZYJNEJ/CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [ZŁ]
ceny w przetargu  

w starostwie
opłaty 

w ODGiK
lubelskie łódzkie małopolskie

Opracowanie wstępnego 
projektu podziału
pierwsze 3 działki
każda następna

61,00
36,60

122,00
61,00

51,68
6,00

–
–

–
–

200
120

250
40

–
–

–
–

–
–

300
50

500
50

Podział na gruncie* 
pierwsze 3 działki
każda następna

1220,00
244,00

1220,00
610,00

222,60
27,00

1000
150

1500
100

1400
300

1200
300

1500
200

1500
600

1200
250

900
200

1500
200

Rozgraniczenie 
nieruchomości
do 4 punktów
każdy następny

85,40
36,60

122,00
24,40

107,56
4,00

1800
200

1800
–

1500
100

1800
–

1000
–

–
–

1500
100

1500
300

2500
-

Wznowienie punktów 
granicznych działki
do 4 punktów
każdy następny

146,40
85,40

122,00
61,00

87,56
7,00

400
50

600
–

800
50

600
150

450
150

800
100

–
–

800
100

1000
100

Wykonanie dokumentacji 
geod.-praw. dla obiektów 
bud. celem ujawnienia w KW
za każdy obiekt bez 
pomiaru uzupełniającego
za każdy obiekt 
z pomiarem uzupełniającym

61,00

122,00

85,40

183,00

3,00

63,00

–

–

300

400

500

600

–

–

800

1000

500

600

–

–

400

600

300

500

Aktualizacja mapy 
do celów projektowych
do 1 ha
za każdy następny

244,00
36,60

244,00
122,00

82,60
35,00

400
150

350
–

400
200

600
300

500
300

600
500

500
250

800
300

1000
–

Dane ankietowanego
powiat
miasto

wielkość firmy (liczba osób)

firma 1 firma 2
biłgorajski
Biłgoraj

do 5

bialski
Międzyrzec 

Podlaski
do 5

puławski
Puławy

od 6 do 20

bełchatowski
Bełchatów

od 6 do 20

kutnowski
Kutno

od 6 do 20

łódzki
Łódź

do 5

brzeski
Brzesko

do 5

limanowski
Mszana 
Dolna
do 5

olkuski
Wolbrom

od 6 do 20

*z opracowaniem projektu podziału, stabilizacją znakami granicznymi, wykonaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działek po podziale (wypis + wyrys)

MAREK PUDŁO

P ostanowiliśmy przyj-
rzeć się tym ofertom 
i porównać je z cena-

mi rynkowymi, ale dla pry-
watnych inwestorów. Nawet 
szybka analiza pierwszych 
kolumn wskazuje, że dwie 
firmy startujące w tym postę-
powaniu zaoferowały „rażąco 
niskie ceny”. Przedstawimy 
tylko dane z „bloku wschod-

niego” naszego kraju (resz-
ta za miesiąc). Zebraliśmy je 
w ogłoszonej dwa miesiące 
temu ankiecie internetowej, 
a część zweryfikowaliśmy 
telefonicznie. Pytania były 
tym razem trochę bardziej 
szczegółowe niż zwykle i do-
tyczyły innego asortymentu 
robót. Jakie są wnioski? Ceny 
są bardzo zróżnicowane – od 
bardzo niskich po wręcz wy-
górowane (z okolic stolicy). 
Okazuje się, że geodeci bar-

dzo rzadko wykonują opra-
cowanie wstępnego projektu 
podziału. Jeśli już, to prze-
ważnie z przetargu ogłasza-
nego przez urzędy. Dla in-
dywidualnych  inwestorów 
oferują kompleksowy podział 
na gruncie z opracowaniem 
projektu, stabilizacją znaka-
mi granicznymi i sporządze-
niem dokumentacji geodezyj-
no-prawnej. Różnice w cenie 
za tę usługę sięgają nawet 
1000 zł!
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RODZAJ PRACY GEODEZYJNEJ/CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [ZŁ]
ceny w przetargu  

w starostwie
opłaty 

w ODGiK
lubelskie łódzkie małopolskie

Opracowanie wstępnego 
projektu podziału
pierwsze 3 działki
każda następna

61,00
36,60

122,00
61,00

51,68
6,00

–
–

–
–

200
120

250
40

–
–

–
–

–
–

300
50

500
50

Podział na gruncie* 
pierwsze 3 działki
każda następna

1220,00
244,00

1220,00
610,00

222,60
27,00

1000
150

1500
100

1400
300

1200
300

1500
200

1500
600

1200
250

900
200

1500
200

Rozgraniczenie 
nieruchomości
do 4 punktów
każdy następny

85,40
36,60

122,00
24,40

107,56
4,00

1800
200

1800
–

1500
100

1800
–

1000
–

–
–

1500
100

1500
300

2500
-

Wznowienie punktów 
granicznych działki
do 4 punktów
każdy następny

146,40
85,40

122,00
61,00

87,56
7,00

400
50

600
–

800
50

600
150

450
150

800
100

–
–

800
100

1000
100

Wykonanie dokumentacji 
geod.-praw. dla obiektów 
bud. celem ujawnienia w KW
za każdy obiekt bez 
pomiaru uzupełniającego
za każdy obiekt 
z pomiarem uzupełniającym

61,00

122,00

85,40

183,00

3,00

63,00

–

–

300

400

500

600

–

–

800

1000

500

600

–

–

400

600

300

500

Aktualizacja mapy 
do celów projektowych
do 1 ha
za każdy następny

244,00
36,60

244,00
122,00

82,60
35,00

400
150

350
–

400
200

600
300

500
300

600
500

500
250

800
300

1000
–

Dane ankietowanego
powiat
miasto

wielkość firmy (liczba osób)

firma 1 firma 2
biłgorajski
Biłgoraj

do 5

bialski
Międzyrzec 

Podlaski
do 5

puławski
Puławy

od 6 do 20

bełchatowski
Bełchatów

od 6 do 20

kutnowski
Kutno

od 6 do 20

łódzki
Łódź

do 5

brzeski
Brzesko

do 5

limanowski
Mszana 
Dolna
do 5

olkuski
Wolbrom

od 6 do 20

*z opracowaniem projektu podziału, stabilizacją znakami granicznymi, wykonaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działek po podziale (wypis + wyrys)

RODZAJ PRACY GEODEZYJNEJ/CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [ZŁ]
mazowieckie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie

–
–

–
–

500
90

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

300
50

1200
400

2500
500

1100
250

1200
550

1200
-

1200
250

800
300

1200
300

1200
300

1100
300

1400
300

2000
400

1400
350

2000
300

1200
300

2000
150

3000
–

1850
350

3500
–

–
–

2000
–

1500
200

1500
300

1300
–

2000
–

–
–

2500
800

2100
200

2000
150

1200
300

1000
150

1000
300

650
100

700
100

700
150

650
200

700
100

1200
–

1000
300

1000
–

600
200

1000
300

700
150

1000
100

600
100

-

400

2000

2500

500

975

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

400

–

–

400

500

500

600

600

700

500

600

400
150

1000
350

850
180

600
250

1000
300

500
200

500
500

500
250

500
150

450
100

400
300

600
300

700
200

700
300

600
300

radomski
Pionki

do 5

warszawski
Warszawa

1

wołomiński
Ząbki

do 5

jasielski
Jasło

do 5

leski
Lesko

1

stalowowolski
Stalowa 
Wola
do 5

augustowski
Augustów

do 5

łomżyński
Łomża

od 6 do 20

sokólski
Sokółka

1

opatowski
Opatów

do 5

starachowicki
Staracho-

wice
do 5

włoszczowski
Włoszczowa

do 5

bartoszycki
Bartoszyce

do 5

iławski
Iława

od 6 do 20

piski
Pisz

do 5
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Rozgraniczenie nierucho-
mości to zadanie, którego nie 
chcą się podjąć najwytrwal-
si geodeci. Nawet wysoka ce-
na usługi (ok. 3000 zł) nie jest 
w stanie zniwelować kłopo-
tów z dokumentacją prawną, 
latami ciągnącymi się proce-
sami sądowymi czy cecha-
mi charakteru mieszkańców 
poszczególnych rejonów Pol-
ski. Podczas rozmowy telefo-
nicznej padło stwierdzenie, 
że jest to zadanie dla emery-
tów i urzędników, którzy ma-
ją dużo wolnego czasu i mo-
gą go poświęcić kłócącym się 
sąsiadom. 

Geodeci na dorobku nie po-
gardzą natomiast wznowie-
niem punktów granicznych 
działki. Jest także problem 
z jednoznacznym określe-

niem ceny za tę pracę. Jedni 
liczą za 2, inni za 4 punkty, 
a są tacy, którzy biorą ryczałt 
za linię graniczną, bez wzglę-
du na liczbę punktów.

Z analizy tabeli z cenami 
można również sądzić, że spo-
rządzenie dokumentacji geo-
dezyjno-prawnej dla obiektów 
budowlanych w celu ich ujaw-
nienia w KW nie jest ani za-
jęciem intratnym, ani chętnie 
wykonywanym. Dużo lepiej 
jest z mapą do celów projek-
towych. Choć po pierwszym 
drogim hektarze, następne są 
o połowę tańsze, to kilkudzie-
sięciohektarowa działka pod 
inwestycję, niewymagająca 
zbyt dużego pomiaru uzupeł-
niającego, może zdecydowa-
nie podreperować budżet każ-
dej firmy geodezyjnej.           
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W Y N I K I
W I kwartale firma Autodesk uzy-
skała przychody w wysokości 436 mln 
dolarów, o 23% większe niż w takim sa-
mym okresie zeszłego roku; dochód net-
to wyniósł 49 mln dolarów; przychody 
w dziale subskrypcji i aktualizacji opro-
gramowania wzrosły o 36% i osiągnęły 
162 mln, natomiast w dziale produktów 
3D podniosły się aż o 53%; w II kwar-
tale spodziewany jest przychód rzędu 
440-450 mln.
Firma Garmin w I kwartale tego roku 
uzyskała przychody 322,3 mln dolarów, 
jest to o 67% więcej niż w I kwartale 
2005 r.; w segmencie lotniczym przy-
chody wzrosły o 4%, morskim – o 21%, 
a największy wzrost odnotowano w 
dziale urządzeń mobilnych – aż 252%.
 Intergraph w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy tego roku uzyskał przy-
chód 139 mln dolarów, co stanowi 
niewielki (zaledwie1,9%) wzrost w po-
równaniu z I kwartałem 2005 roku; do-
chód netto wyniósł w tym samym cza-
sie 14 mln.
Przychód 40,4 mln dolarów uzyskała 
w I kwartale 2006 roku firma MapInfo, 
z czego 29,4 mln pochodzą z działu 
produktów, a reszta z serwisów; nato-
miast dochód netto wyniósł 2,5 mln.

18 maja tarnowska firma MGGP S.A. 
podpisała umowy z Telekomunikacją 
Polską S.A. na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej związanej 
z budową, rozbudową, modernizacją i re-
montem infrastruktury telekomunikacyjnej 
na terenie jednostek organizacyjnych TP 
wchodzących w skład Regionu Wschod-
niego, Centralnego i Południowego. Ich 
wartość to około 6 mln zł netto.
W lutym br. została zawarta umowa po-
między MGGP (jako liderem konsorcjum) 
a Podhalańskim Przedsiębiorstwem Ko-
munalnym Sp. z o.o. na pełnienie funkcji 
inżyniera kontraktu dla projektu „Oczysz-
czanie ścieków na Podhalu”. Kontrakt 
opiewa na kwotę około 500 tys. euro, 
wartość nadzorowanych prac wynosi po-
nad 19 mln euro.
Obecnie MGGP S.A. wykonuje dla 
ARiMR kontrolę wniosków o płatności 
bezpośrednie oraz realizuje zamówienia 
związane z modernizacją i budową Sys-
temu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).
Niedawno firma zakończyła realizację 
dużego przedsięwzięcia dla Agencji Ka-
tastru i Publicznego Rejestru Nieruchomo-

UMOWY MGGP I PLAN 
WEJŚCIA NA GIEŁDĘ

ści w Rumunii. Na podstawie zdjęć lotni-
czych wykonano cyfrową ortofotomapę 
dla obszaru 45 tys. km2.
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie 
(do stycznia br. Małopolska Grupa 
Geodezyjno-Projektowa S.A.) powsta-
ła w 1998 r. i zatrudnia ok. 200 osób. 
Firma realizuje zamówienia na rynku 
krajowym i zagranicznym w następują-
cych segmentach: wykonywanie zdjęć 
lotniczych i opracowań fotogrametrycz-
nych, opracowania GIS, produkcja map 
topograficznych i wielkoskalowych, pla-
nowanie przestrzenne, projekty tech-
niczne dróg i mostów oraz z zakresu 
gospodarki wodnej, przygotowanie 
i obsługa geodezyjna inwestycji drogo-
wych, wykupy nieruchomości pod budo-
wę autostrad, przygotowanie inwestycji 
w zakresie budowy oczyszczalni ście-
ków i ochrony środowiska, nadzory in-
westorskie. Spółka planuje w niedługim 
czasie debiut na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Środki pozy-
skane ze sprzedaży akcji przeznaczy 
na inwestycje.

ŹRÓDŁO: MGGP

W pierwszym półroczu 2006 r. ARiMR wszczęła trzy postępowania przetargowe 
bezpośrednio lub pośrednio związane z geodezją, kartografią, GIS-em, teledetek-
cją, fotogrametrią. Wszystkie przeprowadzono w trybie ograniczonym. Wykonawcy 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składają wnioski o dopusz-
czenie do udziału w przetargu.

PRZETARGI
W ARiMR

PRZETARGI STAN REALIZACJI (CENA BRUTTO)
Modernizacja i aktualizacja baz danych Systemu 
Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w tym opra-
cowanie ortofotomapy oraz postaci wektorowej 
danych graficznych z integracją z częścią opiso-
wą (część południe)

Podpisano umowy z wykonawcami, część I – konsorcjum: OPGK w Olsztynie, OPEGIEKA 
w Elblągu (13 119 179,57 zł), część II – MGGP w Tarnowie (14 948 099,90 zł), część III – 
Geokart International w Rzeszowie (12 624 199,49 zł), część IV – konsorcjum: OPGK w Olsztynie, 
OPEGIEKA w Elblągu (7 079 400,09 zł)

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy z przetwa-
rzania zdjęć satelitarnych o bardzo wysokiej roz-
dzielczości przestrzennej dla obszarów o łącznej 
powierzchni ok. 8,5 tys. km2 

Otwarcie wniosków: 30.03.2006 r.; otwarcie ofert: 23.05.2006 r.
Wpłynęła 1 oferta: Eurosense w Nadarzynie (398 726,50 zł)

Wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach 
płatności bezpośrednich i ONW na terenie wo-
jewództw łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego 
i opolskiego (4 części)

Otwarcie wniosków: 30.03.2006 r.; otwarcie ofert: 25.05.2006 r.
Wpłynęło 9 ofert: 1 – konsorcjum: UWM w Olsztynie, Eurosense w Nadarzynie, CDEiF 
w Olsztynie (część IV – 1 832 133,00 zł); 2 – konsorcjum: PPGK w Warszawie, PGP „Level” 
w Siedlcach (część I – 5 059 203,36 zł); 3 – konsorcjum: PUG w Częstochowie, PUG J. 
Szczepaniak w Częstochowie, BGiIT w Giżycku (3 745 308,50 zł); 4 – konsorcjum: ZGiK 
Pryzmat w Warszawie, konsorcjum: ZGiK Pryzmat w Częstochowie (część II – 3 751 379,22 
zł); 5 – BGiIT w Giżycku, (część I – 5 087 159,00 zł, część II – 3 762 648,24 zł, część IV 
– 3 019 889,18 zł); 6 – konsorcjum: PIW Intermap w Sieradzu, PuiPH Geomap w Bełchatowie, 
Geo-Pomiar w Wieluniu (część I – 5 045 025,74 zł); 7 – konsorcjum: OPGK w Lublinie, BULiGL 
w Warszawie (część IV – 3 162 017,96 zł); 8 – konsorcjum: OPGK Geomap w Kielcach, OPGK 
w Krakowie, OPGK w Lublinie, WPG w Warszawie (część III – 4 613 844,80 zł); 9 – MGGP 
w Tarnowie (część II –  4 666 356,04 zł, część IV – 3 133 283,30 zł)
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PAWEŁ E. WESZPIŃSKI

W 1881 roku, za prezydentury 
Sokratesa Starynkiewicza, 
Magistrat m. Warszawy pod-

pisał z Williamem Lindleyem umowę na 
wykonanie projektów i budowę warszaw-
skich wodociągów i kanalizacji. Realiza-
cja projektu została wkrótce przejęta przez 
jego syna – Williama Heerleina Lindleya. 
Od grudnia 1888 roku pracami w Warsza-
wie kierował w imieniu brata Joseph Lind-
ley. W projekcie opracowanym przez Lin-
dleyów zawarty został postulat pomiarów 
miasta i opracowania planu miasta w skali 
nie mniejszej niż 1:500. Wynikał on z fak-
tu, że istniejące plany miasta nie spełnia-
ły wymogów odpowiedniej dokładności, 
szczegółowości i aktualności. 

Postulat Lindleyów został spełniony. 
Zbiór przeszło 8 tysięcy arkuszy map po-
wstał pod wspólnym tytułem „Plan mia-
sta Warszawy. Pomiar pod kierunkiem 
W. H. Lindleya”. Tak zwane plany Lin-
dleya opracowane zostały w latach 1883-
-1915 na podstawie poprzedzających 
budowę wodociągów i kanalizacji oraz 
wykonanych na ich potrzeby szczegóło-
wych pomiarów miasta, jego części i oko-
lic. Są one jednym z największych dzieł 
światowej kartografii i geodezji. Blisko 
7,5 tysiąca arkuszy znajduje się w zbio-
rach Archiwum Państwowego m.st. 
Warszawy, pozostałe w Biurze Geodezji 
i Katastru Urzędu m.st. Warszawy oraz 
Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Warszawie.

Plan miasta Warszawy. Pomiar pod kierunkiem W. H. Lindleya

UŻYTKOWE 
DZIEŁO SZTUKI

Z dokładnością, szczegółowością i wysoką kartometryczno-
ścią planów Lindleya idzie w parze najwyższej klasy sztuka 
kartograficzna. Często są też one jedynym źródłem pozwala-
jącym na precyzyjne określenie granic warszawskich nieru-
chomości oraz na szczegółową analizę ich historii, istotną 
dla wielu toczących się postępowań odszkodowawczych.

Wykonanie tego dzieła wymagało za-
łożenia nowej sieci triangulacyjnej mia-
sta, dla której za główny punkt lokalnego 
układu współrzędnych przyjęto krzyż na 
kopule zboru ewangelickiego przy pl. Ma-
łachowskiego w Warszawie. Pozostałe 
punkty pierwszego rzędu to: sygnał na bu-
dynku byłego ogrodu zoologicznego przy 
ul. Bagatela, krzyż rosyjskiego pomnika 
na Czystem, sygnał na polu wojennym Po-

WYSTAWA PLANÓW LINDLEYA
27 czerwca w siedzibie Archiwum 
Państwowego m.st. Warszawy przy 
ul. Krzywe Koło 7 zostanie otwarta 
wystawa pt. „Inżynierowie bez granic. 
Lindleyowskie plany Warszawy prze-
łomu XIX i XX w.”, powstała w wyniku 
współpracy Archiwum Państwowego 
m.st. Warszawy, Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji oraz Głównego Urzędu Geo-
dezji i Kartografii. Autorami wystawy 
są Paweł E. Weszpiński, kartograf i pra-
cownik Archiwum, oraz doc. dr hab. 
Ryszard Żelichowski, historyk od lat ba-
dający dzieje rodu Lindleyów.

Zdjęcie trygonometryczne wykonane pod kierunkiem W. H. Lindleya. Blok 39 Praga,
skala 1:250, 1905 r., rękopis (fragment)

William Lindley i William Heerlein Lindley
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wązkowskim, sygnał na dachu budynku 
głównego Cytadeli oraz krzyż pomnika 
na Grochowie przy ul. Terespolskiej. Po-
wstało 46 punktów drugiego rzędu oraz 
342 punkty trzeciego rzędu. Do pomiarów 
ulic wykorzystywano punkty czwartego, 
a do pomiarów bloków zabudowy – pią-
tego rzędu. Do końca 1896 roku powstało 
2186 punktów poligonowych zlokalizowa-
nych w granicach miasta i na peryferiach. 
W ramach opracowania planów pomie-
rzono 187,4 km ulic, w skali 1:200 skarto-
wano 312 kwartałów ulic o powierzchni 
1684 ha oraz wielkie powierzchnie po-
za granicami miasta, przede wszystkim 
w skalach 1:500 oraz 1:1000. 

 PLANY ULIC
Kartowanie miasta rozpoczęto od opra-

cowania planów ulic Warszawy. Powsta-
ły one w latach 1883-1893, zaś plany ulic 
Pragi w latach 1903-1904. Na 836 szkicach 
przedstawiono 308 ulic (187,4 km) w od-
cinkach, przy czym na jeden arkusz na-
noszono nawet kilka takich odcinków. Na 
planach ulic zamieszczano ich nazwy, 
numerację policyjną i oznaczenia hipo-
teczne nieruchomości, wartości dokona-
nych pomiarów, rzuty fasad budynków, 
rodzaje nawierzchni, chodniki, rynszto-
ki, kładki, studzienki, drzewa. Zabudowę 

oraz małą architekturę rozróżniono barw-
nie na obiekty drewniane (pomarańczo-
we) i murowane (różowe), co jest konty-
nuacją konwencji graficznej pochodzącej 
jeszcze z XVIII wieku. Na planach ulic 
nie przedstawiono wnętrz nieruchomo-
ści. Na planach tych w wielu miejscach 
nie zachowano wierności odległości, ką-
tów i powierzchni. 

 PLANY BLOKOWE
Kolejny etap kartowania miasta to opra-

cowanie szkiców wnętrz nieruchomości, 
czyli tzw. planów blokowych obejmują-
cych poszczególne kwartały zabudowy. 
Szkice te opracowano, poza nielicznymi 
wyjątkami, w skali 1:200 dla Warszawy 
i 1:250 dla Pragi. Lewobrzeżną część mia-
sta skartowano w latach 1883-1894 oraz 
w latach 1897 i 1901, Pragę w latach 1904-
-1908. W sumie opracowano 2111 arkuszy 
planów 411 kwartałów. 

Treść planów blokowych jest zbliżo-
na do treści planów ulic, z tą różnicą, że 
rzuty fasad są tu mniej szczegółowe oraz 
że nie przedstawiono ulic, a jedynie je 
opisano. Ponadto na planach blokowych 
oprócz numerów nieruchomości miej-
scami podano nazwiska ich właścicieli. 
Również na tych planach niejednokrotnie 
nie zachowano wierności odległości, ką-

tów i powierzchni. Plany blokowe były na 
bieżąco aktualizowane, a daty aktualiza-
cji odnotowywano na rewersie arkusza.

 PLAN SEKCYJNY
Z wykorzystaniem szkiców ulic i blo-

ków opracowano tzw. plan sekcyjny, czyli 
plan Warszawy w skali 1:250 w podziale 
arkuszowym. Miasto lewobrzeżne pokry-
to 577 arkuszami wykonanymi w latach 
1891-1896, Pragę pokryto 272 arkuszami 
w roku 1908. Treść planów sekcyjnych 
jest zbliżona do planów blokowych. Do 
różnic należy przedstawienie wybranych 
form terenowych poprzez cieniowanie, 
czego nie odnajdujemy na planach bloko-
wych. Plany sekcyjne nie zawierają znie-
kształceń charakterystycznych dla szki-
ców ulic i szkiców kwartałów ulic (tzw. 
planów blokowych). Na podstawie planu 
sytuacyjnego 1:250 powstał plan Warsza-
wy lewobrzeżnej drukowany techniką li-
tograficzną.

Planami sekcyjnymi 1:500 oraz 1:1000 
pokryto nie tylko miasto, ale również 
w latach 1890-1911 przedmieścia War-
szawy, obejmując: Bielany, Bródno, 
Czerniaków, Czyste, Esplanadę Cytadeli, 
Grochów, Kawęczyn, Koło, Kuligów, Ma-
rymont, Młynów, Mokotów, Nową Pragę, 
Nowy Wawer, Ochotę, Park Praski, Pelco-
wiznę, Powązki, Saską Kępę, Rakowiec, 
Siekierki, Sielce, Służew, Szczęśliwice, 
Targówek, Wał Miedzeszyński, Wierzb-
no, Zbytki, Zerzeń i Żerań. Dla Warszawy 
i przedmieść opracowano łącznie 2947 
arkuszy rękopiśmiennych. Poszczególne 
części przedmieść kartowano w odręb-
nych podziałach arkuszowych. 

TRZY PLANY W SKALI 1:2500
W podziale arkuszowym opracowane 

zostały także trzy plany w skali 1:2500,  
tj.: sytuacyjny rękopiśmienny w roku 1897, 
sytuacyjno-wysokościowy rękopiśmien-
ny w roku 1897 oraz sytuacyjny drukowa-
ny w latach 1901-1902, 1906 i 1911. Każdy 
z planów składał się z 21 arkuszy w po-
dziale wykorzystującym lokalny układ 
współrzędnych. Wielkości arkuszy przy-
jęto, wykorzystując miarę sążniową. 

Plan sytuacyjny 1:2500 przedstawia 
m.in. ulice z nazwami, linie kolejowe, 
numery hipoteczne nieruchomości, 
rozmieszczenie i numerację punktów 
pomiarowych, zabudowę murowaną 
i drewnianą oraz sposób jej użytkowania 
(budynki użyteczności publicznej i po-
zostałe budynki), tereny zielone, w tym 
parki i cmentarze, pojedyncze drzewa, 
elementy hydrograficzne oraz cieniowa-
ne ważniejsze elementy rzeźby terenu. 

Plan m. Warszawy. Triangulacja, skala 1:25 000, 1911 r., rękopis
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Rękopiśmienny sytuacyjny plan Lind-
leya 1:2500 jest szczytowym osiągnię-
ciem sztuki kartograficznej Warszawy 
niemającym równych sobie po dzień dzi-
siejszy. Treść tego planu została powtó-
rzona w wersji litograficznej w grafice 
jednobarwnej. Plan litograficzny nie ce-
chuje się już takim pięknem, jak jego rę-
kopiśmienny pierwowzór.

Główną treścią planu sytuacyjno-wy-
sokościowego jest rzeźba terenu. Zosta-
ła ona przedstawiona rysunkiem po-
ziomicowym z cięciem głównym 1 m 
i pomocniczym 0,5 m. Naniesiono rów-
nież rozmieszczenie punktów pomiaro-

Ostatnia, naj-
m niejsza ska la 
planów Lindleya 
to 1:25 000. Wyko-
rzystano ją w opra-
cowaniu będącym 
w dużej mierze 

zmniejszeniem planu 1:10 000 z genera-
lizacją treści na Pradze i peryferiach. Wy-
dawano go w polskiej i rosyjskiej wersji 
językowej. Był on wykorzystywany rów-
nież do przedstawień tematycznych. Na 
podkładzie tym wykonano np. mapę sieci 
triangulacyjnej Warszawy.

Przed zakończeniem prac pomiarowych 
i kartowania miasta wykorzystywano 
Plan Miasta Warszawy w skali 1:16 800. 
Odegrał on istotną rolę jako podkład m.in. 
do nanoszenia projektowanego przebiegu 
kanalizacji i wodociągów, do opracowy-
wania skorowidzów oraz nanoszenia tre-
ści tematycznych, np. stanu zaawansowa-
nia prac kartograficznych w podziale na 
bloki i arkusze. Znane są wydania planu 
z lat 1888, 1890 i 1896. Przedstawia on 
opisane ulice, linie kolejowe, zabudowę 
rządową i instytutową, zabudowę przed-
mieść, parki i ogrody, cmentarze i hydro-
grafię. Na planie zastosowano język rosyj-
ski, treść pozaramkową opracowano zaś 
w języku rosyjskim i polskim. 

Uzupełnieniem zespołu jest zbiór kil-
kudziesięciu kamieni litograficznych po-
chodzących z przełomu XIX i XX wieku 
z rysunkiem planów Lindleya. Nie jest 
to, niestety, komplet kamieni, z których 
drukowano wersje planu sytuacyjne-

Z KATALOGU WYSTAWY
Kartograficzne dzieło Lindleyów, bę-
dące w istocie jedynie narzędziem 
niezbędnym do budowy istniejących 
i funkcjonujących do dziś warszaw-
skich wodociągów i kanalizacji, na-
leży do największych światowych 
dzieł kartografii miejskiej przełomu 
XIX i XX wieku. Plany Lindleyów łączą 
w sobie wysoką kartometryczność 
z wyjątkowo piękną sztuką kartogra-
ficzną.
To unikatowe dzieło od 1955 roku 
znajduje się w zbiorach Archiwum 
Państwowego m.st. Warszawy, jest 
udostępniane do badań naukowych, 
celów dydaktycznych oraz bieżącego 
gospodarowania przestrzenią miasta.

wych z opisem wysokości nad „0” Wisły. 
Oprócz rzeźby terenu na planie przedsta-
wiono m.in. ulice z nazwami, linie kole-
jowe, zarysy kwartałów zabudowy, par-
ki, ogrody, cmentarze i hydrografię. 

 PLANY MAŁOSKALOWE
Kolejną w Lindleyowskim szeregu ska-

lowym jest skala 1:10 000. Opracowano 
w niej plan Warszawy i przedmieść, wy-
dany w języku rosyjskim w wersji sytu-
acyjno-wysokościowej w roku 1900 oraz 
sytuacyjnej w latach 1900 i 1912. Plan 
przedstawia m.in. opisane ulice, linie 
kolejowe, wybrane ważniejsze elementy 
drewnianej i murowanej zabudowy War-
szawy, zabudowę przedmieść, parki i ogro-
dy, cmentarze, hydrografię. Na planie sy-
tuacyjno-wysokościowym rzeźbę terenu 
przedstawiono poziomicowo (w kolorze 
brązowym) z cięciem 1 m oraz oznaczając 
rozmieszczenie punktów pomiarowych. 

Plan w skali 1:10 000 cechuje mała 
szczegółowość treści w granicach War-
szawy lewobrzeżnej oraz zdecydowanie 
większa na Pradze i peryferiach. Wyjąt-
kowo szczegółowo przedstawiono prze-
biegi ulic, pokazując zmienność ich 
szerokości (bez uproszczenia w formie 
klasyfikacji). 

Warszawa. Zdjęcie pod kierunkiem głównego inżyniera W. H. Lindleya 
(ark. 12), skala 1:2500, 1906 r., litografia

Warszawa. Zdjęcie pod kierunkiem głównego inżyniera W. H. Lindleya 
(ark. 12), skala 1:2500, 1897 r., rękopis (fragment)

go w skali 1:2500, a także plan 1:10 000 
i 1:25 000. Przeprowadzone w 1996 r. 
próby wskazują, że z wielu zachowa-
nych kamieni można wykonać odbitki 
litograficzne na wysokim poziomie edy-
torskim.

SKOMPLIKOWANE LOSY 
Plany Lindleya stały się podstawą 

dla warszawskiej kartografii urzędo-
wej 20-lecia międzywojennego. Wyko-
rzystano wówczas lindleyowski układ 
współrzędnych i skale 1:2500, 1:10 000 
oraz 1:25 000 (później zamienioną na 
1:20 000). Zastosowano bardzo zbliżoną, 
a często niezmienioną grafikę planów 
Lindleya, w wielu przypadkach ich treść 
była przenoszona bez zmian na później-
sze plany. 

Losy planów Lindleya są bardzo skom-
plikowane. W 1915 r. – w trakcie ewaku-
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acji rosyjskich urzędów miejskich – zosta-
ły wywiezione z Warszawy do Rostowa. 
Powróciły w roku 1922, w wyniku usta-
leń traktatu ryskiego. Do 1944 r. przecho-
wywano je w Archiwum Planów Biura 
Pomiarów Działu Regulacji i Pomiarów 
Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie. 
Po powstaniu warszawskim zostały wy-
wiezione z miasta w ramach akcji zabez-
pieczania zbiorów Muzeum Narodowego 
prowadzonej przez prof. Stanisława Lo-
rentza. W 1951 roku Wydział Pomiarów 
Prezydium Rady Narodowej m.st. War-
szawy przekazał plany, za wyjątkiem rę-
kopiśmiennych arkuszy 1:250, które dziś 
znajdują się w Biurze Geodezji i Katastru 
Urzędu m.st. Warszawy, do Archiwum 
Głównego Akt Dawnych, skąd w 1955 r. 
trafiły do zbiorów Archiwum Państwo-
wego m.st. Warszawy.

 PIĘKNE I CIĄGLE UŻYTECZNE
Z dokładnością, szczegółowością i wy-

soką kartometrycznością planów Lin-
dleya idzie w parze najwyższej klasy 

sztuka kartograficzna. To niewątpliwe 
dzieło sztuki niesie w sobie istotne walory 
użytkowe. Jest skarbnicą wiedzy o histo-
rii miasta, o kształcie jego nieistniejącej 
już przestrzeni. Jest często jedynym źró-
dłem pozwalającym na precyzyjne okreś-
lenie granic warszawskich nieruchomo-
ści, pozwala na szczegółową analizę ich 
historii, co ma istotne znaczenie w wielu 
toczących się postępowaniach odszkodo-
wawczych. 

Są również ważnym źródłem dla inwe-
storów. Plany Lindleya wykorzystywa-
no do pozyskania informacji związanych 
m.in. z budową Giełdy Warszawskiej oraz 
z pracami przygotowawczymi do odbudo-
wy pałaców Saskiego i Brühla. Plany były 
pomocne w wielu działaniach konserwa-
torskich, wykorzystywano je: w bada-
niach Fortu Legionów dla określenia loka-
lizacji podziemnych elementów obiektu, 
do przygotowania projektu ochrony tu-
nelu łączącego fosę Cytadeli z nieistnie-
jącym już fortem Gieorgij oraz w pracach 
projektowych Metra Warszawskiego.

W KOŃCU TRAFIĄ DO GIS-u
Plany Lidleya czekają na przeprowa-

dzenie profesjonalnych, zakrojonych 
na szeroką skalę zabiegów konserwator-
skich, wymagających wysokich nakła-
dów pracy i środków. Wstępne eksperty-
zy stanu planów wykonali już specjaliści 
z Centralnego Laboratorium Konserwacji 
Archiwaliów oraz Katedry Konserwacji 
i Restauracji Starych Druków i Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Plany wymagają też zabezpiecze-
nia w formie cyfrowych kopii, dających 
możliwość ich udostępniania bez ko-
nieczności dostarczania użytkownikom 
cennych oryginałów. Następny wymóg, 
jaki stawia użytkowanie tych kartogra-
ficznych źródeł do badań dziejów mia-
sta, jest wprowadzenie, przynajmniej 
części z nich, do GIS-u i umożliwienie 
wykonywania analiz i porównywania 
ich obrazu przynajmniej ze współczesną 
sytuacją terenową.

PAWEŁ E. WESZPIŃSKI

Plan miasta Warszawy. Pomiar pod kierunkiem głównego inżyniera W. H. Lindleya, skala 1:16 800, 1888 r., aktual. 1896 r., litografia ręcznie kolorowana
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T rudno jednoznacznie 
odpowiedzieć na to py-
tanie. Jednak kiedy ze-

stawimy to z wciąż znaczą-
cą frekwencją na studiach 
związanych z rynkiem nie-
ruchomości, jedna z moż-
liwych odpowiedzi stanie 
się czytelna. Ukończenie 
studiów podyplomowych 
związanych z rynkiem nie-
ruchomości jest jednym 
z warunków koniecznych 
do uzyskania uprawnień 
zawodowych. Takiego obo-
wiązku nie ma, jeśli chce-
my uzyskać uprawnienia 
w dziedzinie geodezji czy 
kartografii. 

Decyzję o rozpoczęciu stu-
diów podyplomowych często 
podejmują absolwenci wyż-
szej uczelni, którzy pracu-
ją w wyuczonym zawodzie 
i ich ukończenie umożli-
wia im uaktualnienie wie-
dzy z zakresu technologii 
czy regulacji prawnych. In-
ni decydują się na ich pod-
jęcie ze względu na to, że 
potrzebna jest im dodatko-
wa wiedza, której nie naby-
li podczas studiów czy w do-
tychczasowej pracy. Trzeba 
jednak do tego silnej moty-
wacji. W naszej branży obo-
wiązek stałego doskonalenia 
kwalifikacji miała wprowa-
dzić odrzucona przez Sejm 
nowelizacja ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
Jeśli w sensie prawnym nic 
się nie zmieni i sami z siebie 
nie będziemy chcieli posze-
rzać swojej wiedzy na tego 
typu studiach, ich przyszłość 
nie jawi się różowo.

CZY BĘDĄ CHĘTNI
Oferta studiów podyplomowych 2006/2007

Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów, niestety, nie udało się 
w ubiegłym roku uruchomić kilku studiów podyplomowych. I dotyczyło 
to wyłącznie tych z zakresu – jak tu umownie przyjęłam – szeroko poję-
tego GIS-u. Wiedza zdobyta na tego typu studiach niewątpliwie jest przy-
datna w wielu dziedzinach. Skąd więc stosunkowo niewielkie zaintere-
sowanie nimi?

choć zdarzają się przypad-
ki, kiedy wskazane są pewne 
kierunki (program SP zakła-
da, że uczestnik ma już pew-
ną wiedzę z danej dziedziny). 
Kandydaci na SP z wyceny 
(przyszli rzeczoznawcy ma-
jątkowi) muszą legitymować 
się wykształceniem wyższym 
technicznym, prawnym lub 
ekonomicznym. W naszym 
opracowaniu w przypadku SP 
z tego zakresu lub gdy kryte-
rium przyjęcia jest dowolne 
wykształcenie, pomijaliśmy 
tę informację przy charakte-
rystyce danej placówki. 

Z ajęcia najczęściej pro-
wadzone są w trybie 
zaocznym i odbywają 

się w weekendy, co nie koli-
duje z zawodowymi obowiąz-
kami słuchaczy. Nauka trwa 
przeważnie dwa semestry (le-
piej ilustruje to liczba godzin 
przewidzianych na zajęcia, 
różna bywa bowiem inten-
sywność spotkań) i kończy 
się napisaniem oraz obroną 
pracy, ewentualnie egzami-
nem. Studia podyplomowe są 
płatne. Zdarza się, że to praco-
dawca zachęca pracowników 
do podwyższania kwalifika-
cji, partycypując w kosztach 
lub w całości je pokrywając.

Zdobycie dodatkowej spe-
cjalizacji czy pogłębienie do-
tychczasowej wiedzy to nie-
wątpliwie dobra inwestycja 
w siebie, z zastrzeżeniem, że 
studia wybierzemy z rozmy-
słem. Pozostaje więc życzyć 
trafnego wyboru.

Opracowała ANNA WARDZIAK

STUDIA PODYPLOMOWE 
ZWIĄZANE Z SZEROKO 
POJĘTYM GIS-EM

SP „SYSTEMY INFORMACJI 
GEOGRAFICZNEJ”
Politechnika Śląska, Wydział 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 
Instytut Informatyki oraz Instytut 
Systemów Przestrzennych 
i Katastralnych SA 
GLIWICE, ul. Akademicka 16  
i ul. Dworcowa 56 
tel. (0 32) 237-14-95, sprawy 
merytoryczne: 301-10-73 
mdrelichowska@polsl.pl, llitwin@ispik.pl 
www.ispik.pl/studiapodyplomowe
Cel: wyposażenie słuchaczy 
w podstawy wiedzy i prak-
tycznych umiejętności z zakre-
su szeroko pojętych technolo-
gii GIS
Działa od: 1995
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Konrad Wojciechowski
Czas trwania: 2 sem.,  
265 godz. (80 – wykł.,  
155 – ćw., 30 - innych)
Limit miejsc: 30
Pełny koszt (zł): 3000
Zgłoszenia: do 15.09.2006
Zajęcia: średnio 2 razy w mie-
siącu (sobota-niedziela); WAEiI 
PŚl; termin rozpoczęcia – paź-
dziernik 2006

N asze zestawienie 
studiów podyplo-
mowych tradycyj-

nie skierowane jest do tych, 
którzy swoją przyszłość wią-
żą z geodezją i dziedzinami 
pokrewnymi. W tym roku ze-
braliśmy 24 oferty z 12 uczel-
ni, w tym 13 związanych 
z GIS-em. Dla osób zainte-
resowanych pracą na rynku 
nieruchomości i zdobyciem 
uprawnień zawodow ych 
w zakresach z nim związa-
nych mamy 6 ofert dotyczą-
cych szacowania, 2 – zarzą-
dzania, 1 – pośrednictwa 
i 1 – doradztwa. Jedna oferta 
dotyczy również przyszłych 
fachowców od urządzania wsi 
i gospodarstw rolnych. Łącz-
nie na chętnych czeka prawie 
900 miejsc. Nowością są SP na 
SGGW „Geoinformacja dla ad-
ministracji geodezyjnej i kar-
tograficznej”, natomiast na AR 
we Wrocławiu na tego samego 
typu studia (utworzone rów-
nież na podstawie porozumie-
nia z GGK) nie będzie w tym 
roku naboru. Modyfikacji 
uległa oferta studiów organi-
zowanych przez Politechni-
kę Śląską i ISPiK. Interesują-
cą nowością są też studia na 
WAT i Uniwersytecie Śląskim. 
Oferta wciąż więc się zmienia 
i poszerza. Jednak czy na tyle, 
aby przyciągnąć chętnych do 
studiowania nie z obowiązku, 
ale z przekonania?

K andydat na SP mu-
si mieć ukończone 
studia wyższe (mini-

mum licencjackie). Zwykle 
ich profil nie ma znaczenia, 
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SP „GIS – SYSTEMY 
INFORMACJI 
GEOGRAFICZNEJ”
Wyższa Szkoła Technologii 
Informatycznych
KATOWICE, ul. Mickiewicza 29
tel. (0 32) 207-30-80 (90)
info@wsti.pl, www.wsti.pl
Cel: umożliwienie przyswojenia 
podstawowej wiedzy z zakresu 
GIS, źródeł danych przestrzen-
nych (ze szczególnym uwzględ-
nieniem obrazów satelitarnych), 
nawigacji satelitarnej oraz po-
znanie podstawowych aplikacji 
desktop GIS
Działa od: 2004
Kierownik: mgr Marek Ma-
ryniak
Czas trwania: 2 sem.,  
360 godz.
Limit miejsc: brak
Kryteria: kolejność zgłoszeń 
oraz wpłata pierwszej raty
Pełny koszt (zł): 2999
Zgłoszenia: 15.05-30.09.2006
Zajęcia: tryb wieczorowy w dni 
powszednie (2 spotkania w ty-
godniu), WSTI; termin rozpo-
częcia – październik 2006

SP W ZAKRESIE 
SYSTEMÓW INFORMACJI 
GEOGRAFICZNEJ
AGH, Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska
KRAKÓW, al. Mickiewicza 30
tel./faks (0 12) 617-22-77
studium@gis.edu.pl
www.studium.gis.edu.pl
Cel: przekazanie obecne -
go stanu wiedzy o metodach 
pozyskiwania, przetwarza-
nia i prezentacji danych prze-
strzennych
Działa od: 2004
Kierownik: dr hab. inż. Tade-
usz Chrobak, prof. n. AGH
Czas trwania: 2 sem.,  
215 godz. (77 – wykł.,  
138 – ćw.)
Limit miejsc: 30
Kryteria: kolejność zgłoszeń 
oraz wpłata pierwszej raty
Pełny koszt (zł): 3500
Zgłoszenia: do 30.09.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjaz-
dy sobotnio-niedzielne w od-
stępach dwutygodniowych, 
WGGiIŚ AGH; termin rozpo-
częcia – październik 2006

MIĘDZYNARODOWE 
SP/MAGISTERSKIE 
SYSTEMÓW INFORMACJI 
GEOGRAFICZNEJ UNIGIS
Uniwersytet Jagielloński, Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
oraz Universität Salzburg, Zentrum 
fuer Geoinformatik (Z_GIS)
KRAKÓW, ul. Gronostajowa 7
tel. (0 12) 664-53-01
unigis@gis.geo.uj.edu.pl
www.unigis.uj.edu.pl
Cel: zapoznanie studentów 
z systemami informacji geogra-
ficznej, podstawowym oprogra-
mowaniem i możliwościami jego 
wykorzystania; odpowiadanie 
potrzebom merytorycznym, 
technicznym i organizacyjnym 
administracji publicznej, szkol-
nictwa, przemysłu i sektora ko-
mercyjnego
Działa od: 2003
Kierownik: prof. dr hab. Woj-
ciech Widacki
Czas trwania: 4 sem., zajęcia 
prowadzone metodą nauki na 
odległość (9 modułów obliga-
toryjnych, 2 opcjonalne) oraz 
w trakcie 4 zjazdów (1 w seme-
strze) – 40 godz. ćw. i wykł.
Limit miejsc: 30
Kryteria: rozmowa kwalifika-
cyjna
Pełny koszt (zł): 12 000
Zgłoszenia: do końca grud-
nia 2006
Zajęcia: indywidualny tok na-
uczania przez internet; 1 zjazd 
w semestrze w IGiGP UJ; ter-
min rozpoczęcia – luty 2007

SP „SYSTEMY INFORMACJI 
PRZESTRZENNEJ”
PW, Wydział Geodezji i Kartografii
WARSZAWA, Pl. Politechniki 1
tel. (0 22) 660-73-58
s.bialousz@gik.pw.edu.pl, af@gik.
pw.edu.pl
www.telesip.gik.pw.edu.pl
Cel: zapoznanie słuchaczy z po-
stawami teoretycznymi, metoda-
mi projektowania i eksploatacji 
systemów informacji przestrzen-
nej dla jednostek terytorialnych, 
organizacji, firm itp.; nauczenie 
praktyki tworzenia baz danych 
przestrzennych, korzystania z 
baz danych, wykonywania ana-
liz przestrzennych oraz wizuali-
zacji danych przestrzennych; 

zadaniem uczestników jest za-
projektowanie i zrealizowanie 
małego projektu SIP lub bazy 
danych przestrzennych
Działa od: 2005
Kierownik: prof. Stanisław 
Białousz
Czas trwania: 2 sem.,  
200 godz. (100 – wykł.,  
100 – ćw., 20 – innych)
Limit miejsc: 30
Pełny koszt (zł): 5000
Zgłoszenia: do końca stycz-
nia 2007
Zajęcia: tryb zaoczny, 10 zjaz-
dów piątkowo-niedzielnych, 
Gmach Gł. PW; termin rozpo-
częcia – luty 2007

SP „GEOINFORMACJA 
DLA ADMINISTRACJI 
GEODEZYJNEJ I 
KARTOGRAFICZNEJ”
SGGW, Międzywydziałowe Studium 
Gospodarki Przestrzennej
WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 166
tel. (0 22) 593-56-80
ewa_krawczyk@sggw.pl
Cel: zapoznanie pracowników 
administracji geodezyjnej i kar-
tograficznej z nowymi meto-
dami, technologiami, przepisa-
mi i procedurami w dziedzinie 
geoinformacji oraz ułatwienie 
im praktycznego korzystania  
pozyskanej wiedzy
Działa od: 2006
Kierownik: dr Ewa Krawczyk
Czas trwania: 2 sem.,  
200 godz (110 – wykł., 
 60 – ćw., 30 – semin.)
Limit miejsc: bd.
Pełny koszt (zł): 4900
Zgłoszenia: do 30 lipca 2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
sobotnio-niedzielne, SGGW; 
termin rozpoczęcia – 1 paź-
dziernika 2006

SP „SYSTEMY INFORMACJI 
GEOGRAFICZNEJ”
Politechnika Wrocławska, Wydział 
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
WROCŁAW, pl. Teatralny 2
tel. (0 71) 320-68-73, faks 344-45-12
gis@pwr.wroc.pl; http://gis.pwr.wroc.pl
Cel: uzupełnienie wiedzy absol-
wentów stacjonarnych studiów 
technicznych i uniwersyteckich o 
wiedzę z zakresu IT/ICT/GIS
Działa od: 2000 (obecnie 
1999)

Kierownik: dr inż. Józef Woź-
niak
Czas trwania: 2 sem.,  
180 godz. (70 – wykł.,  
90 – ćw., w tym 70 w lab. 
komp., 20 – inne)
Limit miejsc: 22
Pełny koszt (zł): 4800
Zgłoszenia: do 25.09.2006
Zajęcia: średnio 2 razy w mie-
siącu, zjazdy sobotnio-niedziel-
ne, PWr; termin rozpoczęcia – 
14 października 2006

SP „FOTOGRAMETRIA, 
TELEDETEKCJA I GIS JAKO 
NARZĘDZIA WSPOMAGANIA 
SYSTEMU IACS”
AGH, Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska
KRAKÓW, al. Mickiewicza 30
tel. (0 12) 617-38-26
galia@agh.edu.pl
www.fotogrametria.agh.edu.pl
Cel: przekazanie słuchaczom 
aktualnej wiedzy na takie te-
maty jak: kataster a LPIS, orto-
fotomapy lotnicze i satelitarne, 
kontrola teledetekcyjna i bezpo-
średnia, zagadnienia prawne
Działa od: 2004
Kierownik: dr inż. Beata Hej-
manowska
Czas trwania: 1 sem.,  
160 godz. (50 – wykł.,  
110 – ćw.)
Limit miejsc: 15-30
Pełny koszt (zł): 3600
Zgłoszenia: cały rok
Zajęcia: 2 razy w miesiącu, 
zjazdy sobotnio-niedzielne, 
AGH; termin rozpoczęcia – se-
mestr zimowy 2006/2007

SP NT. PODSTAWY 
MODELOWANIA INFORMACJI 
GEOGRAFICZNEJ
UWM, Wydział Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej, 
Katedra Geodezji Szczegółowej
OLSZTYN, ul. Heweliusza 12
tel./faks (0 89) 523-48-78
sekretariat@planeta.uwm.edu.pl
www.infogeo.mapa.net.pl
Cel: wykształcenie grupy spe-
cjalistów w zakresie projekto-
wania, administrowania i użyt-
kowania systemów informacji 
geograficznej w ujęciu norm 
europejskich, dla potrzeb kra-
jowej i europejskiej infrastruktu-
ry informacji przestrzennej
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Działa od: 2004
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Wojciech Pachelski
Czas trwania: 2 sem.,  
100 godz. (80 – wykł., 20 – 
ćw.)
Limit miejsc: 45
Kryteria: wyższe wykształce-
nie w dziedzinie geodezji, infor-
matyki, geografii lub pokrewnej 
(min. inżynierskich lub licencjac-
kich) oraz kolejność zgłoszeń
Pełny koszt (zł): 2700
Zgłoszenia: 1.07-15.09.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
sobotnio-niedzielne, Pracow-
nia Mapy Numerycznej KGS 
UWM w Olsztynie; termin roz-
poczęcia – 14 października 
2006

PS GEODEZJI NUMERYCZNEJ
UWM, Wydział Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej, Katedra 
Geodezji Szczegółowej
OLSZTYN, ul. Heweliusza 12
tel./faks (0 89) 523-39-66
w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl, 
sekretariat@planeta.uwm.edu.pl
www.geo.mapa.net.pl
Cel: podniesienie kwalifikacji 
inżynierów geodezji i pokrew-
nych specjalności zatrudnio-
nych w administracji rządowej 
i samorządowej w zakresie 
geodezji numerycznej
Działa od: 1999
Kierownik: dr hab. inż. Włady-
sław Dąbrowski, prof. UWM
Czas trwania: 2 sem.,  
200 godz. (58 – wykł.,  
70 – ćw., 72 – warszt.)
Limit miejsc: 45
Pełny koszt (zł): 4400
Zgłoszenia: 1.05-15.09.2006
Zajęcia: 10 zjazdów: 5 pią-
tek-sobota, 5 piątek-niedzie-
la, w tym 7 w Pracowni Mapy 
Numerycznej; 3 zjazdy w zin-
formatyzowanych ODGiK-ach 
(1 wojewódzki, 2 powiatowe 
i 1 miejski); termin rozpoczęcia 
– II połowa września 2006

INTERDYSCYPLINARNE PS 
GEOINFORMATYKA
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk 
o Ziemi, Katedra Geologii Podstawowej
SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60
tel./faks (0 32) 368-92-26
jnita@wnoz.us.edu.pl
www.wnoz.us.edu.pl

Cel: zapoznanie studentów 
z szeroko rozumianymi sys-
temami informacji geogra-
ficznej
Działa od: 2006
Kierownik: dr Jerzy Nita
Czas trwania: 2 sem.,  
240 godz. (122 – wykł.,  
118 – ćw. i warszt.)
Limit miejsc: 60
Kryteria: wyższe wykształce-
nie (mgr lub mgr inż.) z zakresu 
nauk o Ziemi, ochrony środo-
wiska, informatyki, geodezji, 
planowania przestrzennego 
i in., kolejność zgłoszeń
Pełny koszt (zł): 3000
Zgłoszenia: do końca wrze-
śnia 2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
sobotnio-niedzielne; termin roz-
poczęcia – 15.10.2006

SP „ZASTOSOWANIE SIP 
W LEŚNICTWIE I OCHRONIE 
PRZYRODY”
SGGW, Wydział Leśny, Katedra 
Urządzania Lasu, Geomatyki 
i Ekonomiki Leśnictwa
WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 159
tel. (0 22) 593-82-23
studiumgis@wl.sggw.waw.pl
http://wl.sggw.waw.pl/units/
studiumgis/
Cel: uzyskanie kwalifikacji słu-
chaczy w zakresie wykorzy-
stania współczesnych tech-
nik geomatycznych w pracy 
zawodowej (administracji 
zasobami przyrodniczymi, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem gospodarki leśnej oraz 
ochrony przyrody w parkach 
narodowych, krajobrazo -
wych i in.)
Działa od: 2002
Kierownik: dr inż. Krzysztof 
Będkowski
Czas trwania: 2 sem.,  
270 godz. (92 – wykł.,  
178 – ćw.)
Limit miejsc: 19 lub wielokrot-
ność
Pełny koszt (zł): 4000
Zgłoszenia: do 27 paździer-
nika 2006
Zajęcia: 10 zjazdów (po-
niedziałek-środa), Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
SGGW w Rogowie k. Kolu-
szek; termin rozpoczęcia – li-
stopad 2006

SP „GIS, FOTOGRAMETRIA 
I TELEDETEKCJA 
W GOSPODARCE 
NARODOWEJ, OBRONNOŚCI 
KRAJU I OCHRONIE 
ŚRODOWISKA”
Wojskowa Akademia Techniczna, 
Zakład Teledetekcji i Geoinformatyki
WARSZAWA, ul. Kaliskiego 2
tel. (0 22) 683-90-21
zro@wat.edu.pl, www.wic.wat.edu.pl
Cel: wykształcenie kadry inży-
nierskiej w zakresie wykorzysta-
nia nowoczesnych metod w fo-
togrametrii, teledetekcji i GIS do 
realizacji zadań związanych 
z zabezp. geoinformatycznym 
w wybranych dziedzinach dzia-
łalności państwa; przewiduje się, 
że absolwenci studium będą sa-
modzielnie wykonywać analizy 
geoinformatyczne, opracowa-
nia fotogrametr. i teledetekcyjne 
ze współczesnych obrazowań 
lotniczych i satelitarnych; będą 
posiadali umiejętność przepro-
wadzenia analiz związanych 
z zarządzaniem kryzysowym 
w środowisku GIS
Działa od: 2006
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Józef Sanecki
Czas trwania: 2 sem.,  
186 godz. (104 – wykł.,  
72 – ćw., 10 – innych)
Limit miejsc: 35
Pełny koszt (zł): 4800
Zgłoszenia: do 20.09.2006
Zajęcia: zjazdy (sobota-nie-
dziela), WAT – sale i labora-
toria WIC; termin rozpoczęcia: 
14.10.2006

STUDIA PODYPLOMOWE 
ZWIĄZANE Z RYNKIEM 
NIERUCHOMOŚCI

SP W ZAKRESIE SZACOWANIA 
NIERUCHOMOŚCI
AGH, Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska 
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
tel./faks (0 12) 617-22-77
wycena@agh.edu.pl
http://home.agh.edu.pl/~wycena/
Cel: podniesienie kwalifikacji 
przez osoby zajmujące lub sta-
rające się o kierownicze stano-
wiska w administracji rządowej 
oraz przez osoby ubiegające 
się o uprawnienia zawodowe 

w zakresie szacowania nieru-
chomości
Działa od: 1999
Kierownik: dr hab. inż. 
Edward Preweda
Czas trwania: 2 sem.,  
min. 280 godz.  
(min. 256 – wykł., min. 24 – ćw.)
Limit miejsc: 80
Pełny koszt (zł): 2500
Zgłoszenia: od 1-20.09.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, średnio 
2 razy w miesiącu zjazdy (sobo-
ta-niedziela), AGH; termin rozpo-
częcia – 1 października 2006

SP „WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI”
UWM, Wydział Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej, Katedra 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Rozwoju Regionalnego 
OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 15
tel. (0 89) 523-42-62, 
jkuryj@uwm.edu.p
http://www.uwm.edu.pl/kgn
Cel: zapoznanie słuchaczy 
z problematyką szacowania 
nieruchomości i wyszkolenie 
specjalistów w zakresie wyce-
ny nieruchomości, którzy po 
ukończeniu studium podyplo-
mowego oraz odbyciu praktyki 
zawodowej mogą się ubiegać 
o nadanie państwowych upraw-
nień zawodowych z zakresu 
szacowania nieruchomości
Działa od: 1991
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Ryszard Źróbek 
Czas trwania: 2 sem.,  
250 godz. (170 – wykł.,  
70 – ćw., 10 – innych)
Limit miejsc: 40
Pełny koszt (zł): 3500
Zgłoszenia: do 15.10.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
piątek-niedziela, średnio co 
3 tygodnie, UWM w Olszty-
nie oraz ośrodkach zamiejsco-
wych w Gdańsku, Białymstoku 
i Bydgoszczy; termin rozpoczę-
cia – listopad 2006

SP „WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI”
PW, Wydział Geodezji i Kartografii, 
Instytut Geodezji Gospodarczej
WARSZAWA, plac Politechniki 1
tel./faks 625-15-27
studium_igg@gik.pw.edu.pl
http://igg.gik.pw.edu.pl/wycena.html
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Cel: absolwent otrzymuje świa-
dectwo ukończenia studiów 
podyplomowych uprawniają-
ce po odbyciu praktyki zawo-
dowej do przystąpienia do eg-
zaminu państwowego
Działa od: 1992/93
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Wojciech Wilkowski
Czas trwania: 2 sem.,  
min. 244 godz. (210 – wykł., 
34 – innych)
Limit miejsc: 120
Pełny koszt (zł): 3500
Zgłoszenia: do 30.10.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, raz 
w miesiącu (piątek-niedziela), 
PW; termin rozpoczęcia – paź-
dziernik 2006

SP „WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI”
SGGW, Wydział Ekonomiczno- 
-Rolniczy
WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 166
tel. (0 22) 593-41-03
ekr_wycena@sggw.pl
http://ekr_wycena.sggw.pl
Cel: przygotowanie słuchaczy 
do ubiegania się o uzyskanie 
uprawnień zawodowych rze-
czoznawcy majątkowego z za-
kresu wyceny nieruchomości 
(wszelkich)
Działa od: 1993
Kierownik: dr inż. Zdzisław 
Jakubowski
Czas trwania: 2 sem.,  
245 godz. (160 – wykł.,  
85 – ćw.)
Limit miejsc: 30
Pełny koszt (zł): 4200
Zgłoszenia: 1.06 – 22.09.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
sobota-niedziela, 1 raz w mie-
siącu, SGGW; termin rozpo-
częcia – październik 2006

SP „WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI”
AR, Katedra Planowania i Urządzania 
Terenów Wiejskich
WROCŁAW, ul. Grunwaldzka 53
tel. (0 71) 320-56-16
mkunicka@ozi.ar.wroc.pl
www.ar.wroc.pl
Cel: przygotowanie do egza-
minu państwowego na rzeczo-
znawcę majątkowego
Działa od:1992
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Zofia Więckowicz

Czas trwania: 2 sem.,  
240 godz. (175 – wykł.,  
65 – ćw.)
Limit miejsc: bd.
Pełny koszt (zł): 3500
Zgłoszenia: 5.06-15.09
Zajęcia: tryb zaoczny, 1-2 
razy w miesiącu (piątek-nie-
dziela), KPiUTW AR we Wro-
cławiu; termin rozpoczęcia – 
październik 2006

SP „RZECZOZNAWCA 
MAJĄTKOWY”
Wyższa Szkoła Humanistyczna
WROCŁAW, ul. Wojrowicka 58
tel. (0 71) 354-37-40
wsh@wsh.wroc.edu.pl
wsh.wroc.edu.pl
Cel: przygotowanie kandydatów 
do uzyskania tytułu rzeczoznaw-
cy majątkowego
Działa od: 2002
Kierownik: mgr Stanisława Łą-
czyńska
Czas trwania: 2 sem., 
280 godz. (180 – wykł.,  
100 – ćw.)
Limit miejsc: 30
Pełny koszt (zł): 2900
Zgłoszenia: do 15.09.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjaz-
dy sobota-niedziela, WSH; ter-
min rozpoczęcia – październik 
2006

SP „ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI”
PW, Wydział Geodezji i Kartografii, 
Instytut Geodezji Gospodarczej
WARSZAWA, plac Politechniki 1
tel. (0 22) 660-73 69
studium_igg@gik.pw.edu.pl
http://igg.gik.pw.edu.pl/zarzadzanie.
html
Cel: absolwent otrzymuje świa-
dectwo ukończenia studiów 
podyplomowych uprawniają-
ce po odbyciu praktyki zawo-
dowej do przystąpienia do eg-
zaminu państwowego
Działa od: 2005
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Wojciech Wilkowski
Czas trwania: 2 sem., 
min. 196 godz. (176 – wykł.,  
20 – innych)
Limit miejsc: 80
Pełny koszt (zł): 3000
Zgłoszenia: od maja do 30 
września 2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 

3-dniowe (piątek-niedziela) 
1 raz w miesiącu, PW Gmach 
Główny; termin rozpoczęcia – 
październik 2006

SP „ZARZĄDCA 
NIERUCHOMOŚCI”
Wyższa Szkoła Humanistyczna
WROCŁAW, ul. Wojrowicka 58
tel. (0 71) 354-37-40
wsh@wsh.wroc.edu.pl
wsh.wroc.edu.pl
Cel: przygotowanie kandyda-
tów do uzyskania licencji za-
rządcy nieruchomości
Działa od: 2002
Kierownik: mgr Stanisława 
Łączyńska
Czas trwania: 2 sem.,  
200 godz. (80 – wykł.,  
120 – ćw.)
Limit miejsc: 30
Pełny koszt (zł): 2100
Zgłoszenia: do 15.09.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
sobota-niedziela, WSH; ter-
min rozpoczęcia – paździer-
nik 2006

SP „POŚREDNIK W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI”
Wyższa Szkoła Humanistyczna
WROCŁAW, ul. Wojrowicka 58
tel. (0 71) 354-37-40
wsh@wsh.wroc.edu.pl
wsh.wroc.edu.pl
Cel: przygotowanie kandyda-
tów do uzyskania licencji po-
średnika w obrocie nierucho-
mościami
Działa od: 20002
Kierownik: mgr Stanisława 
Łączyńska
Czas trwania: 2 sem.,  
220 godz. (80 – wykł.,  
140 – ćw.)
Limit miejsc: 30
Pełny koszt (zł): 2100
Zgłoszenia: do 15.09.2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
sobota-niedziela, WSH; ter-
min rozpoczęcia – paździer-
nik 2006

SP „DORADZTWO 
MAJĄTKOWE NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI”
UWM, Wydział Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej, Katedra 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Rozwoju Regionalnego
OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 15A

tel. (0 89) 523-42-62
jkuryj@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/kgn
Cel: podniesienie kwalifikacji 
pracowników administracji zaj-
mujących się gospodarowa-
niem i zarządzaniem nierucho-
mościami, przygotowanie do 
profesjonalnego doradztwa 
majątkowego na rynku nie -
ruchomości rzeczoznawców 
majątkowych, pośredników 
i zarządców nieruchomości, 
a także poszerzenie wiedzy 
potencjalnych inwestorów na 
rynku nieruchomości
Działa od: 2003
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Sabina Źróbek
Czas trwania: 2 sem.,  
230 godz. (140 – wykł.,  
807 – ćw., 10 – semin.)
Limit miejsc: 40
Pełny koszt (zł): 3200 (od-
płatność w ratach)
Zgłoszenia: do 15 paździer-
nika 2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
piątek-niedziela, UWM w Olsz-
tynie oraz ośrodkach zamiejsco-
wych w Gdańsku, Białymstoku 
i Bydgoszczy; termin rozpoczę-
cia – listopad 2006

SP „URZĄDZANIE WSI 
I GOSPODARSTW ROLNYCH”
AR, Katedra Planowania i Urządzania 
Terenów Wiejskich
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53
tel. (0 71) 320-56-16
zowik@ozi.ar.wroc.pl,  
t_dzikow@ozi.ar.wroc.pl
www.ar.wroc.pl
Cel: przygotowanie przedsta-
wicieli władz samorządowych 
do planowania i zarządzania 
w zakresie restrukturyzacji i roz-
woju obszarów wiejskich
Działa od: 2005
Kierownik: prof. dr hab. inż. 
Zofia Więckowicz
Czas trwania: 2 sem.,  
200 godz. (105 – wykł.,  
95 – ćw.)
Limit miejsc: 30
Pełny koszt (zł): ok. 3000
Zgłoszenia: do końca wrze-
śnia 2006
Zajęcia: tryb zaoczny, zjazdy 
sobota-niedziela, KPiUTW AR 
we Wrocławiu; termin rozpo-
częcia – 1 października 2006
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KRZYSZTOF DESKA, JAN SAWKA

D alszy rozwój kierunku Geode-
zja i kartografia możliwy jest 
dzięki staraniom władz uczelni 

i wydziału, ale przede wszystkim dzię-
ki powodzeniu, jakim cieszy się wśród 
przyszłych studentów. Ze względu na 
ogromne zainteresowanie tegorocznych 
maturzystów planowane jest uruchomie-
nie nowych specjalności i zwiększenie li-
mitu przyjęć. Wyrazem dbałości o przy-
szłość tego kierunku studiów i jakość 
kształcenia są m.in. kolejne inwestycje 
uczelni w specjalistyczny sprzęt i opro-
gramowanie wykorzystywane zarów-
no w kształceniu inżynierów geodetów, 
jak i w badaniach naukowych prowadzo-
nych na Politechnice Koszalińskiej.

Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji WBiIŚ Politechniki Koszalińskiej

DLA STUDENTÓW  
I PROFESORÓW
Politechnika Koszalińska już po raz trzeci przyzna dyplomy 
inżynierom o specjalności geodezja gospodarcza i inżynieria 
majątkowa na kierunku studiów Geodezja i kartografia. Jest to 
kierunek najbardziej oblegany na Wydziale Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska i jeden z najbardziej popularnych na Politech-
nice Koszalińskiej. 

N ową jednostką na uczelni zwią-
zaną bezpośrednio z kierun-
kiem studiów Geodezja i kar-

tografia jest działająca od 1 stycznia 
2006 r. Pracownia Fotogrametrii i Te-
ledetekcji WBiIŚ. Mieści się ona w bu-
dynku Politechniki przy ulicy Partyzan-
tów 17, na III piętrze i składa się z dwóch 
wyodrębnionych części funkcjonalnych: 
sali laboratoryjnej oraz podręcznej czy-
telni. Do zadań PFiT należy: 
 prowadzenie specjalistycznej pra-

cowni – sali z wyposażeniem do zajęć 
dydaktycznych z zakresu fotogrametrii 
i teledetekcji; 

Z lewej studenci podczas zajęć 
laboratoryjnych w Pracowni Fotogrametrii 
i Teledetekcji
Fragment opracowania w oprogramowaniu 
PI-3000 udostępniony przez TPI Sp. z o.o.
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zapewnienie zaplecza technicznego 
do realizacji zadań dydaktycznych i ba-
dań naukowych z zakresu fotogrametrii 
i teledetekcji prowadzonych m.in. przez 
Zakład Geodezji i Fotogrametrii oraz Za-
kład Gospodarki Przestrzennej i Kata-
stru Nieruchomości; 
 prowadzenie szkoleń dla studenc-

kich kół naukowych z zakresu fotogra-
metrii i teledetekcji; 
 zapewnienie dostępu do specja-

listycznego sprzętu studentom zrze-
szonym w studenckich kołach nauko-
wych;
 prowadzenie zasobu materiałów 

geodezyjno-kartograficznych obejmują-
cego: zdjęcia lotnicze i naziemne, ma-
py, szkice, opisy topograficzne punktów 
geodezyjnych, wykazy współrzędnych 
itp. oraz udostępnianie tych danych upo-
ważnionym osobom – pracownikom wy-
działu do celów dydaktycznych i nauko-
wych;
 prowadzenie podręcznej czytelni 

dla pracowników i studentów (instruk-
cje obsługi sprzętu, oprogramowania, in-
strukcje i wytyczne techniczne itp.);
współpraca z jednostkami uczelni 

w zakresie badań naukowych, sprzętu 
i technologii z zakresu fotogrametrii i te-
ledetekcji;
 współpraca z jednostkami poza-

uczelnianymi w zakresie sprzętu i tech-
nologii, wykonywanie prac zamawia-
nych, zleconych, usług, ekspertyz itp. 
z zakresu fotogrametrii i teledetekcji.

W sali laboratoryjnej prowadzone są 
zajęcia z przedmiotu fotogrametria i te-
ledetekcja realizowanego w semestrach 
III i IV na kierunku studiów Geodezja 
i kartografia. Pracownia umożliwia też 
w czasie wolnym od zajęć pracę własną 
studentów. 

D o podstawowego wyposażenia 
sali laboratoryjnej należy: 5 sta-
cjonarnych stereoskopów zwier-

ciadlanych Zeiss SB 190, 2 stereoskopy 
zwierciadlane PZO SLS-2, 2 stereoskopy 
zwierciadlane Topcon MS-3, stereoskop 
zwierciadlany Zeiss, 6 stereoskopów 
kieszonkowych Topcon. Specjalistycz-
ne oprogramowanie zainstalowano na 
trzech pecetach. Jedno stanowisko – z 
oprogramowaniem Image Surveying Sta-
tion PI-3000 Topcona – wyposażono do-
datkowo w monitor 3D. Oprogramowa-
nie to służy do wykonywania pomiarów 
trójwymiarowych (3D) z obrazów stereo-
skopowych, do tworzenia ortoobrazów 
i modeli trójwymiarowych z wykorzy-
staniem obrazów pozyskanych za pomo-

cą kamer cyfrowych. Dzięki modułowi 
służącemu do kalibracji cyfrowych apa-
ratów amatorskich wykonujących zdjęcia 
niemetryczne możliwe jest wyznacze-
nie parametrów orientacji wewnętrznej 
praktycznie dowolnego aparatu cyfro-
wego i wykonanie nim zdjęć do dalsze-
go cyfrowego opracowania fotograme-
trycznego (pracownia posiada również 
cyfrowy aparat fotograficzny Olym-
pus E-300 z matrycą CCD 8 mln pikse-
li). Pozostałe dwa stanowiska kompute-
rowe wyposażono w oprogramowanie 
Dephos 4.15 ze specjalistycznymi ma-
nipulatorami (tzw. myszy 3D) i okulara-
mi bezprzewodowymi 3D, tworząc w ten 
sposób cyfrowe stacje fotogrametrycz-
ne. Ponadto komputery te, podobnie jak 
25 maszyn znajdujących się w Pracowni 
Geoinformatycznej WBiIŚ, wyposażone 
są w licencjonowane programy eduka-
cyjne: z zakresu fotogrametrii (EDU-FO-
TO), teledetekcji (EDU-RS). Pracownia 
Fotogrametrii i Teledetekcji współpra-
cuje również ściśle z innymi jednostka-

mi wydziału związanymi z kierunkiem 
GiK, przede wszystkim z Laboratorium 
Geodezji i Kartografii WBiIŚ.

Dzięki tak wyposażonej sali laborato-
ryjnej (a planowane są dalsze zakupy) 
możliwa jest pełna realizacja treści pro-
gramowych przedmiotu fotogrametria 
i teledetekcja zawartych w standardach 
nauczania, realizacja prac dyplomowych 
oraz prowadzenie badań naukowych, 
wykonywanie różnego rodzaju prac za-
mawianych, zleconych, usług, eksper-
tyz itp. z zakresu fotogrametrii i telede-
tekcji. 

W ięcej informacji na temat 
kierunku studiów Geodezja 
i kartografia na Politechnice 

Koszalińskiej oraz PFIT można znaleźć 
na stronie internetowej www.koszalin.
geodezja.pl oraz www.koszalin.geodezja.
pl/geo/pfit.html. Na zdjęciach i ilustra-
cjach przedstawiono przykłady zastoso-
wań i opracowań wykonywanych w Pra-
cowni Fotogrametrii i Teledetekcji. 

U góry: fragment opracowania stereopary zdjęć konstrukcji przekrycia wiszącego Amfiteatru 
w Koszalinie w PI-3000. U dołu: Fragment opracowania termalnego tego samego przekrycia. 
Lokalizacja uszkodzeń pokrycia. Z lewej strony obraz w podczerwieni ze zlokalizowanym 
uszkodzeniem pokrycia przekrycia. Z prawej strony obraz ze „zwykłej” kamery cyfrowej 
pomocny w lokalizacji uszkodzenia
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GEMAT – wszystko dla geodezji 
85-063 BYDGOSZCZ  
ul. Zamojskiego 2A 
tel./faks (0 52) 321-40-82  
327-00-51, www.gemat.pl 

GEOMATIX Sp. z o.o. 
Sklep Geodezyjny  
40-084 KATOWICE,  
ul. Opolska 1, tel. (0 32) 781-51-38  
faks (0 32) 781-51-39 
Sklep internetowy: www.geomarket.pl 

P.U.H. REGMARK  
Sprzęt Geodezyjno-Pomiarowy 
Zapraszamy pn.-pt. (g. 9-17)  
91-089 ŁÓDŹ,  
ul. Ossowskiego 27 
tel./faks (0 42) 651-74-66 

Impexgeo – tachimetry, GPS, 
niwelatory automatyczne  
i cyfrowe, lasery 
ul. Platanowa 1, os. Grabina 
05-126 NIEPORĘT  
tel. (0 22) 774-70-07 

OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie  
Artykuły geodezyjne i kreślarskie 
10-117 OLSZTYN 
ul. 1 Maja 13  
tel. (0 89) 527-49-28  
faks (0 89) 527-49-19 

TO MIEJSCE CZEKA  
NA OGŁOSZENIE  
O TWOIM SKLEPIE  

I KOSZTUJE  
TYLKO 540 ZŁ  

(PLUS VAT) ROCZNIE 

GEOLINE – sprzęt geodezyjny  
Generalny dystrybutor firmy Richter  
41-709 RUDA ŚLĄSKA 
ul. Hallera 18A 
tel./faks (0 32) 244-36-61 
244-36-62 

PH Meraserw  
Sprzęt pomiarowy  
dla budownictwa i geodezji  
70-361 SZCZECIN 
ul. Pocztowa 24 
tel./faks (0 91) 484-14-54 

NADOWSKI – przedst. Leica 
Geosystems, Tachimetry, GPS, 
niwelatory, akcesoria 
43-100 TYCHY, ul. Rybna 34 
tel. (0 32) 227-11-56  
faks (0 32) 327-47-75 

COGiK Sp. z o.o.  
Wyłączny przedstawiciel  
firmy Sokkia 
02-390 WARSZAWA   
ul. Grójecka 186 (III p.) 
tel. (0 22) 824-43-33 

 
 

CZERSKI TRADE POLSKA Ltd 
Przedstawicielstwo firmy  
Leica Geosystems AG  
02-087 WARSZAWA  
al. Niepodległości 219 
tel. (0 22) 825-43-65 

GEOSERV Sp. z o.o. –  
sprzęt i narzędzia pomiarowe  
dla geodezji i budownictwa  
02-122 WARSZAWA  
ul. Sierpińskiego 5 
tel. (0 22) 822-20-65  

Geozet s.j. – Sprzęt geodezyjny, 
kopiarki, sprzęt kreślarski,  
materiały eksploatacyjne 
01-018 WARSZAWA, ul. Wolność 2a 
tel./faks (0 22) 838-41-83 
838-65-32 

 
 
 
 
Leica Geosystems Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 101a  
04-041 Warszawa 
tel. (0 22) 338-15-00 
faks (0 22) 338-15-22 
www.leica-geosystems.pl 

 
 

 
TPI Sp. z o.o. – Bliżej geodety 
WARSZAWA tel. (0 22) 632-91-40 
WROCŁAW (0 71) 325-25-15 
POZNAŃ (0 61) 665-81-71 
KRAKÓW (0 12) 411-01-48 
GDAŃSK (0 58) 320-83-23 
RZESZÓW (0 17) 862-02-41 
 

 
 

CENTRUM SERWISOWE 
IMPEXGEO. Serwis instrumentów 
geodezyjnych firm Nikon, Trimble, 
Zeiss i Sokkia oraz odbiorników GPS 
firmy Trimble 05-126 NIEPORĘT  
ul. Platanowa 1, os. Grabina 
tel. (0 22) 774-70-07 

S K L E P Y  
 
  
  
 
 

COGiK Sp. z o.o.  
Serwis instrumentów firmy Sokkia 
02-390 WARSZAWA  
ul. Grójecka 186 (III p.) 
tel. (0 22) 824-43-33 

PUH GEOBAN K. Z. Baniak  
Serwis Sprzętu Geodezyjnego 
30-133 KRAKÓW 
ul. J. Lea 116 
tel./faks (0 12) 637-30-14 
tel. (0 501) 01-49-94 

BIMEX – serwis sprzętu 
geodezyjnego i laserowego 
66-400 GORZÓW WLKP.  
ul. Dobra 19 
tel. (0 95) 720-71-92 
faks (0 95) 720-71-94 

GEOTRONICS KRAKÓW 
31-216 KRAKÓW  
ul. Konecznego 4/10u 
tel. (0 12) 416-16-00 
faks (0 12) 416-16-00  
geokrak@geotronics.krakow.pl 

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny instrumentów firmy 
PENTAX oraz serwis instrumentów 
mechanicznych dowolnego typu 
05-090 RASZYN, ul. Wesoła 6 
tel./faks (0 22) 720-28-44 

Geras Autoryzowany serwis 
instrumentów serii Geodimeter firmy 
Spectra Precision  
(d. AGA i Geotronics),  
01-445 WARSZAWA  
ul. Ciołka 35 paw. 78  
tel. (0 22) 836-83-94  
www.geras-npe.com 

 
 

MGR INŻ. ZBIGNIEW CZERSKI 
Naprawa Przyrządów  
Optycznych  
Autoryzowany serwis  
Leica Geosystems AG  
(gwarancyjny i pogwarancyjny)  
02-087 WARSZAWA  
al. Niepodległości  219 
tel. (0 22) 825-43-65 
fax (0 22) 825-06-04 

OPGK WROCŁAW Sp. z o.o. 
Serwis sprzętu geodezyjnego 
53-125 WROCŁAW  
al. Kasztanowa 18/20 
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345  
faks (0 71) 373-26-68 

PPGK S.A.  
Pracownia konserwacji – naprawa 
sprzętu geodez. różnych firm, 
wzorcowanie, atestacja sprzętu 
geodez., naprawa i konserwacja 
sprzętu fotogrametrycznego 
tel. (0 22) 835-44-91, 835-54-70  
w. 215, (0 695) 414-210  
01-943 WARSZAWA  
ul. Pstrowskiego 10 

Pryzmat s.c. 
Serwis sprzętu geodezyjnego  
31-539 KRAKÓW  
ul. Żółkiewskiego 9 
tel./faks (0 12) 422-14-56  
tel. (0 501) 254-899 

Serwis Instrumentów 
Geodezyjnych Geomatix Sp. z o.o. 
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS) 
40-084 KATOWICE, ul. Opolska 1 
tel. (0 32) 781-51-38  
faks (0 32) 781-51-39 
serwis@geomatix.com.pl 

Serwis sprzętu geodezyjnego 
PUH „GeoserV” Sp. z o.o. 
01-122 WARSZAWA 
ul. Sierpińskiego 5 
tel. (0 22) 822-20-65 

TPI Sp. z o.o. 
Serwis sprzętu 
00-716 WARSZAWA 
ul. Bartycka 22 
tel. (0 22) 632-91-40 

ZETA PUH Andrzej Zarajczyk 
Serwis Sprzętu Geodezyjnego 
20-072 LUBLIN 
ul. Czechowska 2 
tel. (0 81) 442-17-03 

Autoryzowany serwis 
światłokopiarek firmy REGMA – 
PUH GEOZET s.j.  
01-018 WARSZAWA 
ul. Wolność 2A 
tel. (0 22) 838-41-83, 838-65-32 

Serwis ploterów HP, MUTOH, 
skanerów A0 CONTEX, VIDAR, 
kopiarek A0 Gestetner, Ricoh 
światłokopiarek Regma. Kwant – 
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TO MIEJSCE CZEKA  
NA OGŁOSZENIE  

O TWOIM SERWISIE  
I KOSZTUJE  

TYLKO 540 ZŁ  
(PLUS VAT) ROCZNIE
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OSTROŁĘKA, pl. Bema 11, tel./faks 
(0 29) 764-59-63, www.kwant.pl 

Serwis Wykrywaczy  
RABCZYŃSKI  
30-681 KRAKÓW  
ul. Włoska 15/35  
tel. (0 12) 655-97-41 
www.lokalizatory.prv.pl 

TO MIEJSCE CZEKA  
NA OGŁOSZENIE  

O TWOIM SERWISIE  
I KOSZTUJE  

TYLKO 540 ZŁ  
(PLUS VAT) ROCZNIE 

 

Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii  
00-926 Warszawa  
ul. Wspólna 2, www.gugik.gov.pl 

główny geodeta kraju –  
Jerzy Albin, tel. (0 22) 661-80-18 

wiceprezes – Ryszard Preuss 
tel. (0 22) 661-82-66 

dyrektor generalny –  
Tadeusz Kościuk 
tel. (0 22) 661-84-32 

Departament Geodezji, 
Kartografii i Systemów Informacji 
Geograficznej 
p.o. dyrektora Roman Wojtynek  
tel. (0 22) 661-80-27 
p.o. zastępcy Jerzy Ziuzia  
tel. (0 22) 661-80-28 

Departament Informacji 
o Nieruchomościach 
p.o. dyrektora Witold Radzio  
tel. (0 22) 661-81-18 

Departament Informatyzacji 
i Rozwoju Państwowego  
Zasobu Geodezyjnego  
i Kartograficznego 
p.o. dyrektora Janusz Dygaszewicz 
tel. (0 22) 661-81-17 

Departament Nadzoru, Kontroli 
i Organizacji Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej  
p.o. dyrektora Adolf Jankowski  
tel. (0 22) 661-84-02 

Departament Spraw Obronnych 
oraz Ochrony Informacji 
Niejawnych  
dyrektor Szczepan Majewski  
tel. (0 22) 661-82-38 
zastępca Jacek Płaska  
tel. (0 22) 661-84-48 

Departament Prawno- 
-Legislacyjny dyrektor: wakat  
tel. (0 22) 661-84-21 

Biuro Współpracy Zagranicznej 
p.o. dyrektora Ewa Malanowicz  
tel. (0 22) 661-84-53 

Biuro Informacji Publicznej  
oraz Komunikacji Medialnej  
p.o. dyrektora Łucja Knoll  
tel. (0 22) 661-81-16 

Biuro Obsługi Urzędu 
dyrektor Krzysztof Podolski  
tel. (0 22) 661-80-40 

Stanowisko ds. Audytu 
Wewnętrznego Anna Strąk  
tel. (0 22) 661-81-76 

Centralny Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
01-102 Warszawa,  
ul. J. Olbrachta 94 

dyrektor Grzegorz Kurzeja 
tel./faks (0 22) 532-25-02 

przyjmowanie zleceń  
Jolanta Kujawa,  
tel. (0 22) 532-25-20 

 składnica materiałów 
geodezyjnych (Lesznowola) –  
Celina Grędzicka,  
tel. (0 22) 757-93-76 

Ministerstwo Transportu 
i Budownictwa 
00-928 Warszawa, 
ul. Chałubińskiego 4/6 
www.mtib.gov.pl 

minister Jerzy Polaczek 
tel. (0 22) 630-11-00,  
faks (0 22) 830-02-61 

podsekretarz stanu 
ds. budownictwa Piotr Styczeń 
tel. (0 22) 661-80-05 

Departament Regulacji Rynku 
Nieruchomości 
p.o. dyrektora Katarzyna Szarkowska 
tel. (0 22) 661-80-15 

Instytut Geodezji i Kartografii 
02-679 Warszawa 
ul. Modzelewskiego 27  
tel. (0 22) 329-19-00 
faks (0 22) 329-19-50 
igik@igik.edu.pl, www.igik.edu.pl 
 

Dolnośląski –  
Zofia Wysocka-Puchala  
pl. Powst. Warszawy 1 
50-951 Wrocław  
tel. (0 71) 340-60-12 

Kujawsko-Pomorski –  
Karol Bogaczyk, ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz  
tel. (0 52) 349-77-50  
faks (0 52) 349-77-52 

Lubelski – Stanisław Kochański 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 
tel. (0 81) 532-65-14, 742-43-74 
skochan@lublin.uw.gov.pl 

Lubuski – Piotr Slezion 
ul. Jagiellończyka 8  
66-413 Gorzów Wielkopolski  
tel. (0 95) 722-38-20 

 Łódzki – Mirosław Szelerski 
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź  
tel. (0 42) 664-18-65, 6 
faks (0 42) 664-18-67 

Małopolski – Stanisław Marczyk 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
tel. (0 12) 422-67-29 
faks (0 12) 422-33-58 
smar@malopolska.uw.gov.pl 

Mazowiecki – Jerzy Pindelski 
plac Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa  
tel. (0 22) 695-60-98  
faks (0 22) 620-29-32 

Opolski – Marek Świetlik 
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole  
tel. (0 77) 452-49-00, 441-52-73 

Podkarpacki –  
Bogusława Szczepanik  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 
tel. (0 17) 867-19-19 
faks (0 17) 867-19-68 

Podlaski – Marian Brożyna 
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok 
tel. (0 85) 743-93-52 
faks (0 85) 743-93-79 

Pomorski – Romuald Nowak 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
tel. (0 58) 307-75-08 

Śląski – Małgorzata Kosin 
ul. Jagiellońska 25 
40-032 Katowice  
tel. (0 32) 207-75-22 

Świętokrzyski –  
Andrzej Dąbrowski  
al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce, tel. (0 41) 342-15-75 

Warmińsko-Mazurski –  
Stanisław Waldemar Kowalski 
al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 
10-575 Olsztyn  
tel. (0 89) 527-23-05 

Wielkopolski – Lidia Danielska 
al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań 
tel. (0 61) 854-16-94, faks 854-17-19 
wingik@poznan.uw.gov.pl 

Zachodniopomorski –  
Antoni Myłka  
ul. Wały Chrobrego 4  
70-502 Szczecin  
tel. (0 91) 430-36-39  
faks (0 91) 434-53-62 

Geodezyjna Izba Gospodarcza 
00-043 Warszawa 
ul. Czackiego 3/5, p. 207 
tel. (0 22) 827-38-43 
www.gig.org.pl 

Klub ODGiK przy ZG SGP 
00-043 Warszawa  
ul. Czackiego 3/5  
tel. (0 22) 826-87-51  
(0 43) 827-59-81 
www.klub-odgik.org.pl 

Polska Geodezja Komercyjna 
(KZPFGK) 
00-943 Warszawa 
ul. Pstrowskiego 10 
tel. (0 22) 835-44-91  
i 835-54-70 w. 218 
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl 

Polskie Towarzystwo  
Informacji Przestrzennej  
02-781 Warszawa  
ul. Pileckiego 112/5  
tel. (0 22) 446-03-57 
ptip@ptip.org.pl, www.ptip.org.pl 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
– Zarząd Główny 
00-043 Warszawa  
ul. Czackiego 3/5 
tel. (0 22) 826-87-51, 336-13-51 
www.sgp.geodezja.org.pl  

Stowarzyszenie  
Kartografów Polskich 
51-601 Wrocław 
ul. J. Kochanowskiego 36 
tel. (0 71) 372-85-15 
www.aqua.ar.wroc.pl/skp 

Wielkopolski Klub Geodetów 
61-663 Poznań  
ul. Na Szańcach 25  
tel./faks (0 61) 852-72-69 

Zachodniopomorska 
Geodezyjna Izba Gospodarcza 
70-376 Szczecin 
ul. 5 Lipca 22/1 
tel. (0 91) 484-09-57  
tel./faks (0 91) 484-66-57 
www.geodezja-szczecin.org.pl 
sleszko@geodezja-szczecin.org.pl 

Stowarzyszenie Geodetów 
Powiatu Wołomińskiego 
05-200 Wołomin 
ul. Legionów 11 
tel./faks (0 22) 776-19-28 
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Punkt graniczny Plastmark
grot wykonany ze stali powleczonej 
tworzywem sztucznym, plastik jest 
karbowany i wyposażony w „skrzy-
dełka” zabezpieczające punkt przed 
wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszko-
dzenia pomarańczowej głowicy napis: 
„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie 
podlega karze”

11-121 (40 cm) .............................18,30 zł
11-122 (50 cm) ............................ 19,52 zł

Łaty niwelacyjne
teleskopowe
aluminiowe z pokrowcem 
i libelą, prod. chińskiej, długość 
do transportu 1,17-1,25 m.

23-030 
(3-metrowa) .............. 158,60 zł
23-031 
(4-metrowa) ................176,90 zł
23-032 
(5-metrowa) ............. 195,20 zł

Lustro dalmiercze Sokkia PPS-3050-SK 
prod. chińskiej. z oprawą i metalową tarczą 

23-020 (bez tyczki) ................................................................................829,60 zł
23-021 (z tyczką teleskopową 2,60 m,  
blokada pierścieniem) ..............................................................................1317,60 zł

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcionka 
pochyła  o różnej wysokości, prod. niem.
DIN 16:
07-021 (1,8 mm) .................45,54 zł
07-022 (2,5 mm) ................36,49 zł
07-023 (3,5 mm) ................36,49 zł
07-024 (5,0 mm) ................42,38 zł
07-025 (7,0 mm) ................45,88 zł
07-026 (10,0 mm) .............65,27 zł
ISO 3098/DIN 6776: 
07-031 (1,8 mm) ................. 51,92 zł
07-032 (2,5 mm) ................46,36 zł
07-033 (3,5 mm) ................46,36 zł
07-034 (5,0 mm) ................ 51,24 zł
07-035 (7,0 mm) ................ 56,12 zł
07-036 (10,0 mm) ............. 79,30 zł
Uwaga! Wysyłka szablonów 
za pobraniem na koszt odbiorcy

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
Wszystkie podane ceny zawierają VAT  Szczegółowe warunki zakupu na stronie 83

Niwelator automatyczny Nikon 
gwarancja 36 mies., prod. jap.
AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)

01-010 ......................................................................................................1451,80 zł
AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)

01-011 ......................................................................................................1823,90 zł
Statyw alum. Nedo do niwelatora
01-050 ....................................................................................................... 280,60 zł
Łata teleskopowa Nedo z libelką
01-041 (4-metrowa) ...............................................................................201,30 zł
01-042 (5-metrowa) ...............................................................................213,50 zł

Tuszograf do papieru i kalki
Rotring
07-070 (0,13 mm) .............. 99,80 zł
07-071 (0,18 mm) ............112,28 zł
07-072 (0,25 mm) .............92,40 zł
07-073 (0,35 mm) .............80,98 zł
07-074 (0,50 mm) .............73,98 zł
07-075 (0,70 mm) .............73,98 zł
07-076 (1,00 mm) .............. 59,34 zł
Standardgraph
07-080 (0,13 mm) ............. 61,66 zł
07-081 (0,18 mm) .............. 61,66 zł
07-082 (0,25 mm) .............48,41 zł
07-083 (0,35 mm) .............43,09 zł
07-084 (0,50 mm) ............43,09 zł
07-085 (0,70 mm) ............43,09 zł
07-086 (1,00 mm) .............43,09 zł
07-087 (1,40 mm) .............43,09 zł
07-088 (2,00 mm) ............43,09 zł
Staedtler
07-090 (0,18 mm) ............. 79,98 zł
07-091 (0,25 mm) .............64,99 zł
07-092 (0,35 mm) ............55,79 zł
07-093 (0,50 mm) ............40,46 zł
Staedtler – końcówki
07-094 (0,18 mm) ............. 61,00 zł
07-095 (0,25 mm) .............54,90 zł
07-096 (0,35 mm) ............34,51 zł
07-097 (0,50 mm) ............34,51 zł
07-098 (0,70 mm) ............34,51 zł
07-099 (1,00 mm) .............34,51 zł
Uwaga! Wysyłka tuszografów 
za pobraniem na koszt odbiorcy

Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies.,zabezpieczenie  
kompensatora, prod. USA
model SAL 32N  (1 mm/1 km)

07-041 .................................................................................................... 2135,00 zł

OFERTA SPECJALNA:
model SAL 24N (2 mm/1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową 

07-042 .....................................................................................................1561,60 zł

Akcesoria dalmiercze 
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

Lustro
15-010 ................................732,00 zł
Tyczka teleskopowa 2,15 m, 

15-011 ...........366,00 zł
Dalmierczy zestaw realizacyjny 
(lustro realizacyjne, trzpienie:  
3, 10 i 30 cm, zdejmowalna  
libelka precyzyjna, stojak  
do lustra)

15-012 .................854,00 zł

Niwelator automatyczny Sokkia
gwarancja 24 mies., kompensator z tłumieniem magnetycznym, prod. chińskiej,
model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 20x

23-000 ................................................................................................... 1000,40 zł
OFERTA SPECJALNA: 
model C 410 (2,5 mm/1 km),  
pow. 20x, z aluminiowym statywem  
i 5-metrową łatą teleskopową z libelką 

23-010 .................................................................................................... 1464,00 zł
model C 330 (2 mm/1 km), pow. 22x

23-011 ...................................................................................................... 1329,80 zł

Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
11-010 (dł. 55 mm) ........................2,24 zł

Repery ścienne Goecke
11-021 (dł. 130 mm, 
alum.) ..................................................24,58 zł
11-022 (dł. 72 mm, stal.) ...........13,91 zł
11-023 (dł. 75 mm,  kuty stal., 
pokr. mosiądz.) ................................ 21,45 zł

Radiotelefon Motorola T5522 
w zestawie
gwarancja 12 mies.; 
zestaw: 2 radiotelefony, 
dwustanowiskowa ładowarka, 
2 klipsy do paska; zasięg 
do 3 km, moc 0,5 W, czytelny 
podświetlany wyświetlacz; 
zasilanie: 3 baterie AA (paluszki) 
lub akumulator NiCd (w zestawie), pracuje 
na częstotliwości 446 MHz; wymiary: 
160x60x30 mm, waga 172-179 g 

11-037 ......................................... 549,00 zł

Dalmierz ręczny DISTO 
DISTO A3, zasięg 0,05-100 m, 
dokładność ±3 mm, czas 
pomiaru 0,16-4 s, podświetlany 
ciekłokrystaliczny wyświetlacz, 
dodawanie i odejmowanie, 
pamięć 19 ost. pomiarów, IP54

11-117 ........................................ 1706,78 zł
DISTO A5, gwarancja 24 mies., 
 prod. szwajcarskiej, zasięg 
0,05-200 m, dokładność 
±2 mm, do 10 tys. pomiarów 
z 1 kompletem baterii, pamięć 
20 ostatnich pomiarów, kalkulator, 
libelka i lunetka teleskopowa, 
podświetlenie, w zestawie: 
dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii 
(2 x 1,5 V AA), wymiary 148 x 64 x 36 mm, 
waga 241 g

11-118 .......................................  2194,78 zł
DISTO plus, zasięg 0.2-200 m, 
dokładność ±1,5 mm, pamięć 
ostatnich 15 pomiarów, 
możliwość transmisji Bluetooth, 
oprogramowanie do wizualizacji 
i gromadzenia wyników 
pomiarów dla Windows CE

11-116 ........................................3475,78 zł

Planimetry elektroniczne Placom
prod. japońskiej, dokładność 0,2%, czas pracy na jednej baterii ok. 20 godzin

23-040 
(KP 80N, biegunowy, 10 cyfr) ............................................................. 2867,00 zł
23-041 
(KP 82N, biegunowy, 5 cyfr) ................................................................2501,00 zł
23-042 
(KP 90N, wózkowy, 10 cyfr) ................................................................2989,00 zł
23-043 
(KP 92N, wózkowy, 5 cyfr) ...................................................................2745,00 zł

Minilustro dalmiercze Sokkia PPS-4080-SK
prod. chińskiej z libelą, skręcaną tyczką (1,25 m ) i pokrowcem 

23-022 ..................................................................................... 671,00 zł

System VECTOR
znak geodezyjny wykonany 
z bardzo trwałego tworzy-
wa, podwójna stabilizacja, du-
ża stabilność i wytrzymałość 
w każdym gruncie, możliwość 
indywidualnego numerowania, 
lekki, czerwona i dobrze widoczna 
w terenie głowica (z napisem GRANI-
CA WŁASNOŚCI lub neutralna)

11-150 (komplet) .................31,72 zł
11-151 (słupek) ................... 25,62 zł
11-152 (żabka) .......................6,10 zł
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OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!

Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel
teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, 
podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetrowy, 
prod. niem.

04-111 (4-metrowa) .................................................. 192,77 zł
04-112 (5-metrowa) .................................................. 208,63 zł
04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss 
lub zatrzask-Wild) .......................................................... 305,59 zł
Pokrowiec na łatę TN 14, TN 15
04-120  ............................................................................ 22,63 zł
Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15
04-130 ............................................................................. 40,52 zł

Niwelator autom. Geo-Fennel
prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.
No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, 
powiększ. 20x) 

04-012 ...............................................................................................................1161,79 zł
No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 26x)

04-011 .............................................................................................................. 1399,24 zł
No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 32x)

04-014 ...............................................................................................................1817,80 zł

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, prod. niem., 
czarny podział milimetrowy na żółtym 
tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

02-021 (30-metrowa) ... 193,98 zł
02-022 (50-metrowa) ... 251,32 zł

Ruletka stalowa Richter 

Lakierowana Richter 414 GSR, 
prod.niem., czarny podział 
milimetrowy na żółtym tle

02-011 (30-metrowa) .....128,10 zł 
02-012 (50-metrowa) ....176,90 zł
Nierdzewna niełamliwa Richter 
472 SR, prod. niem., czarny podział 
cm na jasnym stalowym tle

02-031 (30-metrowa) ....159,82 zł
02-032 (50-metrowa) ...235,46 zł
Nierdzewna Richter 464 SR, prod. 
niem., podział trawiony milimetrowy 
na całej długości na stalowym tle

02-081 (30-metrowa) ... 170,80 zł
02-082 (50-metrowa) ... 241,56 zł
Uwaga: Ruletki posiadają 
aprobatę typu wydawaną przez 
prezesa Głównego Urzędu 
Miar, a także 10-centymetrową 
„rozbiegówkę”

Taśma domiarówka na zwijaku BASIC
stalowa, lakierowana na biało, warstwa fosforanowa  
dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis  
czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów  
czerwony, „0” od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie  
Prezesa Głównego Urzędu Miar

04-065 (20-metrowa) ................................................................................... 104,75 zł
04-066 (30-metrowa) ....................................................................................126,04 zł
04-067 (50-metrowa) ....................................................................................172,67 zł

Taśma domiarówka ISOLAN 
stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział 
i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony,  
„0” od brzegu,  prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94  
prezesa Głównego Urzędu Miar

04-061 (30-metrowa z podziałem cm) ................................................... 228,75 zł
04-062 (30-metrowa z podziałem mm) .................................................. 228,75 zł
04-063 (50-metrowa z podziałem cm) ................................................... 303,60 zł
04-064 (50-metrowa z podziałem mm) ................................................. 303,60 zł

Statyw uniwersalny 
Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie blokowanie  
nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu  
40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna  
5/8˝x 11, masa 3,3 kg

04-050 ......................................................................272,39 zł
Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nóg – (zaciski  
mimośrodowe), śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm,  
wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna  
5/8˝x11, masa 5,1 kg

04-030 ............................................................................................................... 344,09 zł
Drewniany FS 24. Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg,  
nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów  
i malarskimi, okucia aluminiowe

04-040 ............................................................................................................... 420,55 zł

Tyczka do anteny GPS
G20 – z włókna węgl., skręcana 
z 2 części, dł. 2 m, śred. 32 mm,  
gwint 5/8 ,̋ waga 800 g,  
wymienna stopka, libella, pokrowiec

04-250 ...............................452,05 zł 

Łata drewniana
L4 – pokryta powłoką poliamidową, 
bardzo jasny odczyt, zaciski 
mimośrodowe, 4-metrowa 
składana na 4 części; szer. 53 mm, 
dodatkowo pasek spinający, prod. 
niemieckiej

04-114 ................................505,36 zł

Farba odblaskowa Geo-Fennel
w aerozolu do markowania znaków. 
Przyczepna do każdego podłoża, 
także do mokrych powierzchni, 
wodoodporna, szybko schnąca, 
spełnia ISO 9001, posiada atest 
PZH, prod. bryt.

04-021  ............................... czerwona

04-022  ................................... różowa

04-023  ...................pomarańczowa

04-024  ........................................żółta

04-025  ..............................  niebieska

04-026  ..................................  zielona

04-027  ......................................  biała

04-028  ...................................  czarna
puszka 500 ml  .......................23,58 zł

Akcesoria dalmiercze
Zestaw celowniczy A4 (lustro, 
obsadka 5/8 ,̋ tarcza celownicza), 
prod. niemieckiej

04-230 ...............................598,40 zł
Tyczka L25 do lustra z zaciskiem 
mimośrodowym (gwint 5/8˝) 
i libelką (do rektyfikacji); 2,5 m 

04-232 ............................... 431,83 zł

Minilustro dalmiercze
prod. niemieckiej 
(komplet wraz 
z akcesoriami 
i pokrowcem)

04-240 ......447,74 zł

Tyczki geodezyjne stalowe
Nieskładane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm, 
pokryte poliamidem w kolorze 
odblaskowym.  Sprzedaż na sztuki

04-150 ..................................35,44 zł
Segmentowe skręcane, dł. 2,16 m, 
śr. 28 mm pokryte poliamidem 
w kolorze odblaskowym, składane 
z dwóch odcinków. Możliwość 
łączenia wielu elementów. Komplet 
4 tyczek w pokrowcu 

04-160 ...............................286,70 zł

Szkicownik 
z drewna bukowego, prod. polskiej

04-081 
(format A4)  ..............................84,06 zł
04-082 
(format A3)  ............................118,43 zł
z przezroczystego tworzywa
04-090 
(format A4)  ........................... 178,00 zł

Węgielnica pryzmatyczna F 8 
dwa pryzmaty 

pentagonalne 
o wysokości 
po 8 mm, 
szczelina między 
pryzmatami 
do obserwacji 

na wprost, zamykana głowica, 
obudowa w kolorze czarnym

04-100 ...............................283,83 zł
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Systemy Informacji Geograficznej. Podstawy
Janusz Kwiecień; książka zawiera teoretyczne 
podstawy systemów informacji geograficznej, a także 
prezentację oprogramowania tych systemów oraz przykłady 
zastosowań w projektach kierowanych przez autora; 
163 strony, Wyd. Uczelniane ATR w Bydgoszczy, 2004

00-430 .............................................................................31 zł

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
Wszystkie podane ceny zawierają VAT  Szczegółowe warunki zakupu na stronie 83
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Podziały nieruchomości – komentarz
Zygmunt Bojar; autor w sposób kompleksowy porusza 
problematykę procedur i zasad obowiązujących przy 
podziałach nieruchomości; ukazuje relacje przepisów 
z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisami, 
w tym z zakresu gospodarki przestrzennej, dróg 
publicznych, spółdzielni mieszkaniowych; 289 stron,  
wyd. Gall, 2005

00-410 ............................................................................. 89 zł

Nowe obowiązujące niebieskie 
i ziemskie systemy i układy odniesienia...
Monografia pod redakcją Jana Kryńskiego zawierająca 
aktualne informacje na temat obowiązujących w świecie oraz 
w Polsce układów i systemów odniesień, ich realizacji, a także 
monitorowania zmian ruchu obrotowego Ziemi oraz nowych 
skal czasu, 276 stron, IGiK, Warszawa 2004

00-160 ..............................................................................61 zł

GIS dla każdego
David E. Davis (tłum. A. Badyda, R. Wawrzonek); 
polskie wydanie amerykańskiego podręcznika nt. systemów 
informacji geograficznej, wprowadza czytelnika w tematykę 
oprogramowania GIS firmy ESRI i zawiera CD z nieodpłatną 
wersją oprogramowania ArcExplorer oraz 500 MB danych; 
154 str., wyd. MIKOM, 2004

00-150 .......................................................................................................................... 35 zł

Standardy geodezyjne
Aktualizowany program komputerowy, zawierający 39 
instrukcji i wytycznych technicznych obowiązujących 
przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Abonament 
w cenie 154,50 zł netto obejmuje 4 kolejne 
aktualizacje. Możliwa instalacja na dwóch 
stanowiskach komputerowych.

00-320 ............................................................................................................... 524,60 zł

System geodezyjnej informacji prawnej 
Program komputerowy zawierający wszystkie 
przepisy niezbędne do wykonywania zawodu 
geodety. 197 ujednoliconych aktów prawnych wraz 
z komentarzem Prof. Zofii Śmiałowskiej-Uberman. 
Aktualizacja kwartalna. Możliwa instalacja na dwóch 
stanowiskach komputerowych.

00-330 .......................................................................573,40 zł

Oprogramowanie
Możliwość zakupu pełnej wersji 
lub poszczególnych modułów.
WinKalk 3.7 – do podstawowych 
obliczeń geodezyjnych: 
pełna wersja
05-010 ...............................732,00 zł
wersja bazowa
05-011 ...............................366,00 zł
projektowanie tras 
05-012 .................................. 61,00 zł
współpraca z rejestratorami i total 
station
05-013 .................................. 61,00 zł
wyrównanie ścisłe
05-014 .................................. 61,00 zł
niwelacja + obliczanie mas ziemi
05-015 .................................. 61,00 zł
transformacja układów 
05-016 ............................... 122,00 zł

Mikromap 4.4 – do tworzenia 
prostych map i szkiców:
pełna wersja
05-020 ...............................427,00 zł
 wersja bazowa
05-021 ..............................244,00 ZŁ
rastry + import/eksport
05-022 ................................ 61,00 ZŁ
automatyczna wektoryzacja 
rastrów 
05-023 ................................. 61,00 ZŁ
warstwice 
05-024 ................................. 61,00 ZŁ
Uwaga! Koszty wysyłki 
programów ponosi sprzedawca

Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie
 danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS
Leszek Litwin, Grzegorz Myrda; informacje o źródłach 
pozyskiwania danych przestrzennych, przeprowadzaniu analiz, 
oprogramowaniu GIS; zawiera CD-ROM z systemem Linux 
i przykładowymi aplikacjami GIS; 286 stron, wyd. Helion, 2005

00-400 ............................................................................ 39 zł

Rachunek wyrównawczy w geodezji
(z przykładami) 
Zbigniew Wiśniewski; w podręczniku omówiono metody 
wyrównania oraz oceny dokładności wyników pomiarów 
geodezyjnych, a także objaśniono je na przykładach 
z zastosowaniem współczesnej algebry macierzy i w nawiązaniu 
do teorii estymacji; 474 strony, Wyd. UWM, 2005

00-440 ............................................................................40 zł

Systemy informacji topograficznej kraju.
Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne.
Monografia pod redakcją prof. Andrzeja Makowskiego 
przedstawiająca rezultaty badań uzyskane w ramach 
projektu badawczego KBN pod tym samym tytułem 
realizowanego w latach 2001-2004; 454 strony,  
wyd. OWPW, Warszawa 2005

00-450 ............................................................................ 55 zł
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System nawigacyjny Galileo, 
Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne.
Opracowanie francuskich instytucji naukowych dotyczy 
struktury, zasady funkcjonowania i przewidywanych 
zastosowań europejskiego systemu nawigacji satelitarnej 
Galileo; 150 stron, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 2005

00-460 ............................................................................ 32 zł

Gospodarka nieruchomościami 
z komentarzem wybranych procedur
Sabina Źróbek, Ryszard Źróbek, Jan Kuryj; kompendium 
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki 
nieruchomościami. Podzielono ją na cztery działy tematyczne, 
dołączono wzory i przykłady uchwał i dokumentów 
administracyjnych; 500 stron, Wyd. Gall  Katowice 2006

00-480 ..........................................................................139 zł

Wprowadzenie do kartografii i topografii
Praca zbiorowa pod red. dr. hab. Jacka Pasławskiego 
obejmuje informacje o pomiarach topograficznych, 
odwzorowaniach kartograficznych, formach i metodach 
prezentacji, mapach i zasadach ich redagowania, a także 
o współczesnych bazach danych przestrzennych i GIS-ie; 
399 stron, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006

00-470 ............................................................................ 39 zł
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T-shirt 
100% bawełny (155 g) szary  
z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL

00-030 .............................................................. 30,50 zł
pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm.  L, XL, XXL

00-040 ...................................................................................30,50 zł
Uwaga! Wysyłka koszulek  
i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy (ok. 10 zł).  
Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar

Koszulka polo 
niebieska z  białym logo  
GEODETY, 35% bawełny,  
65% poliestru, rozm. L  i XXL

00-010 ................................................................................................................... 54,90 zł

Dane zamawiającego: 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do faktury:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres dostawy:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ...................................................................... Numer telefonu (z kierunkowym):....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:.............................................................................................................................................................................................................................................................

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy 

Nr katalogowy Nazwa towaru Liczba sztuk

ZAMAWIANE PRODUKTY:

ZAMÓWIENIE

pieczątka i podpis

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!

GEOPILOT 
urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych 
instalacji inżynieryjnych, takich jak kable energetyczne czy 
telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne 
i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, 
że płynie w nich przewodzące medium), częstotliwość 
stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

12-010 ....................................................................2257,00 zł

Wykrywacze metali
PROSPECTOR, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; rozróż-
nia metale na żelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacja dźwiękowa 
i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do 
gruntu, regulacja głośności, czułości, dyskryminacji i strojenia. Przycisk zerowa-
nia, wskaźnik zużycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-012 ....................................................................................................... 999,00 zł
PENETRATOR, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzo-
wany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskrymina-
tor) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V

19-010 ..................................................................................................................699,00 zł
DISCOVERER, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 
1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszyst-
kie metale bez ich rozróżnienia, sygnalizacja rozładowania ba-
terii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-011 ..................................................................................................................599,00 zł

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, 
głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: 
rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody 
pomiaru: indukcyjna i galwaniczna; prod. polskiej, 
gwarancja 12 mies. 

16-010 .............................................................................................................. 2684,00 zł

Magnetometryczny wykrywacz metali WIP-MAG
Służy do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, wykrywa: trzpienie i pokrywy 
zasuw, studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworowe, duże zbiorniki metalowe, 
klapy włazowe oraz wszelkiego typu obiekty wykonane ze stali i żeliwa do 
głębokości 2,5 m

16-020 ............................................................................................................. 2806,00 zł

JAK ZAMÓWIĆ TOWAR Z DOSTAWĄ DO DOMU?
Proponujemy Państwu zakupy z dostawą bezpośrednio do domu. Aby dokonać zakupów w Sklepie GEODETY, wystarczy starannie wypełnić poniż-
szy kupon zamówienia i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa, faksem: (0 22) 849-41-63  
lub  e-mailem (sklep@geoforum.pl). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką 
przy odbiorze przesyłki.

Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. 
Koszty wysyłki – min. 48,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach początkowych 
(dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kamizelka ostrzegawcza „UWAGA! GEODETA”
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) 
z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
pomarańczowa (typ PJ2, spełnia wymagania  
normy PN-EN 471:1997):  

00-060 (z odblaskowym nadrukiem) .65,88 zł
00-062 (bez nadruku) ..............................59,78 zł
żółta: 
00-061 (z czarnym nadrukiem)  65,88 zł
00-063 (bez nadruku)  ................ 59,78 zł
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Cena prenumeraty miesięcznika GEODETA na rok 2006: 
Roczna – 216,48 zł, w tym 7% VAT. 
Roczna studencka/uczniowska – 128,40 zł, w tym 7% VAT. Wa-
runkiem uzyskania zniżki jest przesłanie do redakcji kserokopii waż-
nej legitymacji studenckiej (tylko studia na wydziałach geodezji lub 
geografii) lub uczniowskiej (tylko szkoły geodezyjne). 
Pojedynczego egzemplarza – 18,04 zł, w tym 7% VAT. 
Roczna zagraniczna – 432,96 zł, w tym 7% VAT. 
W każdym przypadku prenumerata obejmuje koszty wysyłki. Warun-
kiem realizacji zamówienia jest otrzymanie przez redakcję potwier-
dzenia z banku o dokonaniu wpłaty na konto:  
63 1060 0076 0000 3200 0046 5365.  
Po upływie okresu prenumeraty automatycznie wystawiamy kolejną 
fakturę, w związku z czym o informacje na temat ewentualnej rezy-
gnacji prosimy przed upływem tego okresu. Egzemplarze archiwalne 
można zamawiać do wyczerpania nakładu. Realizujemy zamówie-
nia telefoniczne i internetowe: tel. (0 22) 646-87-44,  
e-mail: prenumerata@geoforum.pl 
GEODETA jest również dostępny na terenie kraju: Olsztyn 
– Maxi Geo, ul. Sprzętowa 3, tel. (0 89) 532-00-51; Rzeszów 
– Sklep GEODETA, ul. Cegielniana 28a/12, tel. (0 17) 853-26-90; 
Warszawa – Geozet s.j., ul. Wolność 2a, tel./faks (0 22) 838-
-41-83, 838-65-32; Warszawa – COGiK, ul. Grójecka 186, III p., 
tel. (0 22) 824-43-38, 824-43-33.

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA
CYFROWY GEODETA I NAWI
Od marcowego numeru Magazyn GEODETA, a także NAWI do-
stępne są w wersji cyfrowej (od lipca NAWI będzie ukazywał się 
wyłącznie w formie cyfrowej). Wydawca miesięcznika, Geodeta 
Sp. z o.o., podpisał umowę partnerską z firmą NetPress zajmującą 
się dystrybucją wydawnictw elektronicznych. Abyście mogli Państwo 
zapoznać się z możliwościami, jakie daje ta forma edycji nasze-
go magazynu, marcowy numer GEODETY oraz marcowy, majowy 
(a w przyszłości lipcowy) NAWI udostępniamy w wersji cyfrowej 
bezpłatnie. Zakup pojedynczych egzemplarzy GEODETY lub za-
mówienie prenumeraty odbywa się poprzez nasz portal internetowy 
www.geoforum.pl w zakładce PRENUMERATA. Także bezpo-
średnio z witryny, poprzez system bankowości elektronicznej, mo-
że być uregulowana płatność. Po otrzymaniu wpłaty uruchomiona 
zostanie prenumerata i otrzymacie Państwo e-mail z linkami do po-
brania zamówionych magazynów. Co miesiąc każdy z prenume-
ratorów będzie powiadamiany e-mailem o dostępności nowego 
wydania.
Cena prenumeraty miesięcznika GEODETA w wersji cyfrowej:
Roczna – 172,80 zł, w tym 22% VAT.
Półroczna – 86,40 zł, w tym 22% VAT.
Pojedynczego egzemplarza – 15,62 zł, w tym 22% VAT.

W KRAJU
 

 (12-14.06) OPATÓW 
Etap centralny Olimpiady Wiedzy 
Geodezyjno-Kartograficznej 
dla młodzieży średnich szkół 
geodezyjnych organizowany przez 
Technikum Geologiczno-Geodezyjno- 
-Drogowe im. prof. St. Kluźniaka 
w Warszawie. Organizatorami 
Olimpiady są: ZG SGP, MEiN, 
MTiB oraz GUGiK, a patronat nad 
nią obejmą główny geodeta kraju 
i starosta opatowski. 
Jakub Frelek (0 602) 210-619, 
Anna Jarmułowicz (0 22) 826-87-51 

 (19-24.06) BELSK DUŻY 
K. GRÓJCA 
XII Warsztaty IAGA 
(Międzynarodowej Asocjacji 
Geomagnetyzmu i Aeronomii) 
na temat instrumentów do obserwacji 
geomagnetycznych, pozyskiwania 
i opracowywania danych 
http://iaga2006.igf.edu.pl/ 

 (24-25.06) ZABRZE 
8. Mistrzostwa Polski Geodetów 
w Piłce Nożnej Pięcioosobowej 
Krzysztof Belka, (0 32) 278-48-51, 
(0 602) 18-27-24 
biuro@pryzmatzabrze.com.pl 

 (25.06-1.07) KRAKÓW 
Międzynarodowy Zjazd Studentów 
Geodezji (International Geodesy 
Students Meeting – IGSM) 
organizowany tym razem przez 
Koło Naukowe Studentów Geodezji 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie 
Andrzej Rojek (0 604) 629-523 
testy2@o2.pl 
www.igsm2006.agh.edu.pl/ 
 

 (31.08-2.09) BIAŁYSTOK 
III Podlaskie Forum GIS 
organizowane przez geodetę 
województwa podlaskiego oraz 
Zarząd Oddziału SGP w Białymstoku 
 (0 85) 749-75-20,  
ZG SGP (0 22) 826-87-51 
geodeta@umwp-podlasie.pl 

 (31.08-2.09) SIERADZ 
XXIII Mistrzostwa Polski Geodetów 
w Tenisie 
Sylwester Markiewicz 
(0 601) 38-16-17 
 

 (7-10.09) KRAKÓW, NIEDZICA 
5. Europejskie Seminarium nt. Edukacji 

K W I E C I E Ń

w zakresie GIS – EUGISES 2006 
eugises.org/ 

 (13-17.09) TORUŃ 
Ogólnopolski Zjazd Geografów 
Polskich połączony z 55. Zjazdem 
Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego pod hasłem 
„Idee i praktyczny uniwersalizm 
geografii”; impreza dedykowana 
pamięci prof. Rajmunda Galona 
w 100. rocznicę jego urodzin 
i 20. rocznicę śmierci 
www.geo.uni.torun.pl/zjazd-
geografow2006.html 

 (13-15.09) WISŁA-MALINKA 
Konferencja „Nowoczesne odgik 
– utopia czy rzeczywistość” 
organizowana przez Klub ODGiK, 
ZO SGP w Katowicach, GIG, 
Forum Geodetów Powiatowych ZPP 
oraz Komisję Geodezji i Kartografii 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
WODGiK w Katowicach  
(0 32) 209-19-65 
ppachol@wodgik.katowice.pl 

 (14-16.09) KALISZ 
XIII Konferencja z cyklu „Kataster 
nieruchomości” organizowana przez 
Zarząd Główny SGP i ZO SGP 
w Kaliszu 
 (22) 826-87-51 

 (18-19.09) KRAKÓW 
VIII Sympozjumn na temat 
„Współczesne problemy podstawo-
wych sieci geodezyjnych” 
organizowane pod honorowym 
patronatem marszałka województwa 
małopolskiego 
 (0 12) 617-35-42 
beluch@agh.edu.pl 

 (21-23.09) ŁÓDŹ 
XII Międzynarodowe Targi GEA 
tematycznie związane z geodezją, 
geoinformacją przestrzenną, fotogra-
metrią, teledetekcją, systemami nawi-
gacyjnymi i lokalizacji satelitarnej GPS 
Biuro Organizacji GEA  
Jacek Smutkiewicz 
tel. (0 32) 252-06-60, (0 601) 413-045 
biuro@gea.com.pl, www.gea.com.pl 

 (22.09) KRAKÓW 
Konferencja Naukowa pod hasłem 
„Kierunki rozwoju geoinformatyki 
w geodezji i kartografii” organizo-
wana przez Wydział Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska 
AGH z okazji jubileuszu 55-lecia 
Wydziału oraz 70-lecia urodzin 
profesorów: Józefa Jachimskiego 
i Jana Pieloka 
www.geod.agh.edu.pl/
abwydzialu/jubileusz.html 
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 (27.09-1.10) POGORZELICA 
XII Konferencja „Prawo 
w geodezji” organizowana przez 
Zachodniopomorską Geodezyjną 
Izbę Gospodarczą oraz Oddział 
SGP w Szczecinie. Tematyka 
tegorocznej imprezy obejmie 
otoczenie prawne działalności 
geodezyjnej w administracji 
i wykonawstwie: porównanie 
prawa polskiego z  europejskim, 
prawo geodezyjne – jakie powinno 
być, odpowiedzialność cywilna 
i karna geodetów uprawnionych 
i funkcjonariuszy administracji 
publicznej, orzecznictwo NSA 
dotyczące czynności geodezyjnych. 
Sławomir Leszko (0 91) 484-09-57, 
(0 695) 586-901 
www.geodezja-szczecin.org.pl 

 (30.09) KATOWICE 
Obchody 60-lecia istnienia 
Technikum Geodezyjnego 
w Katowicach; w programie 
przewidziano m.in. uroczystą 
akademię oraz piknik połączony 
ze spotkaniem absolwentów szkoły 
 tel. (0-32) 256-61-33 
zstiokce@wp.pl 
 

 (4-5.10 WARSZAWA) 
XVI Konferencja Polskiego 
Towarzystwa Informacji Przestrzennej 
„Geoinformacja w Polsce”. 
Impreza skierowana jest do inter-
dyscyplinarnego kręgu osób 
zainteresowanych geoinformacją 
oraz systemami informacji przestrzen-
nej, z uwzględnieniem ich aspek-
tów prawnych, naukowych, 
technologicznych, edukacyjnych, 
organizacyjnych i ekonomicznych. 
Podczas Konferencji przewidywane 
jest również Walne Zebranie Wybor-
cze PTIP oraz zebranie Sekcji Geo-
informatyki Komitetu Geodezji PAN. 
 (0 22) 409-43-87 
ptip@ptip.org.pl 
www.ptip.org.pl 

 (12-14.10) STARE JABŁONKI 
K. OSTRÓDY 
Ogólnopolskie Sympozjum 
Naukowe nt. „Opracowania 
cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji 
i GIS” organizowane przez 
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii 
i Teledetekcji, Sekcję Fotogrametrii 
i Teledetekcji Komitetu Geodezji 

                                                 Bentley s. 49, Canon s. 71, COGiK s. 87, Czerski Trade s. 88, Gall s. 75, GeoLeasing s. 61, Geomatix s. 17, 
Geopryzmat s. 53, Geosonik s. 19, IG T. Nadowski s. 23, Impexgeo s. 2, Leica Geosystems s. 14-15, Océ s. 29, Targi GEA s. 43, TPI s. 65
S P I S  R E K L A M O D A W C Ó W    

PAN oraz Katedrę Fotogrametrii 
i Teledetekcji UWM w Olsztynie 
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji 
UWM w Olsztynie,  
 (0 89) 523-38-41 

 (18-19.10) WARSZAWA 
7. Krajowa Konferencja 
Użytkowników Oprogramowania 
ESRI. Hasłem przewodnim jest „GIS 
– świat informacji”. W programie 
przewidziano: sesje referatowe, 
galerię posterów, wystawę firm 
i warsztaty techniczne. 
www.esripolska.com.pl/konf2006 
 

 (8-10.11) WARSZAWA 
Krajowe Targi Książki Akademickiej 
ATENA 2006 
atena.wnt.nor.pl 

 (15-17.11) GDYNIA 
XV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Rola 
Nawigacji w zabezpieczaniu 
działalności ludzkiej na morzu” 
Mariusz Wąż (0 58) 625-46-83,  
(0 58) 626-28-70 
conference@nawigacja.gdynia.pl 
www.nawigacja.gdynia.pl 

 (23-25.11) WROCŁAW, 
POLANICA ZDRÓJ 
II Zawodowa Konferencja 
Stowarzyszenia Kartografów Polskich 
z cyklu „Zawód kartografa”. Tematyka 
konferencji obejmować będzie 
następujące grupy zagadnień: prawo 
autorskie w Polsce i za granicą, 
urzędowa kartografia topograficzna 
i tematyczna (ATKIS, ZABAGED, 
TBD i in.), warunki prywatnej 
działalności kartograficznej w Unii 
Europejskiej i krajach Europy 
Wschodniej. Przewidywane jest 
także zorganizowanie wystawy 
kartograficznej. 
 (0 71) 372-85-15 
skp@kgf.ar.wroc.pl 
www.gislab.ar.wroc.pl/SKP/index.
asp?p=7iikonfskp 
 
 
 
 

 (11-15.06) CZECHY, PRAGA 
Europejska Konferencja firmy Bentley 
– BE Conference Europe 2006 
www.be.org/en-US/
BEConferenceEurope 

NEWSY – tu codziennie dowiesz się czegoś nowego, RYNEK 
– najświeższe informacje o przetargach, PRAWO – wybrane 
przepisy z dzienników ustaw i monitorów 
polskich, ARCHIWUM – fragmenty artykułów 
z GEODETY, SKLEP WYSYŁKOWY – 
od reperów i szkicowników do niwelatorów 
i dalmierzy ręcznych, NAUKA – podstawy 
geodezji, kartografii, fotogrametrii, 
FOTOGALERIA – najlepsze zdjęcia 
z konferencji i imprez, GEOFIRMA – aktualna 
baza firm geodezyjnych, HISTORIA – daty, 
postacie, stare mapy.

Redaktor odpowiedzialny: JERZY PRZYWARA 
E-MAIL: GEOFORUM@GEOFORUM.PL
TEL. (0 22) 849-41-63, 646-87-44

www.geoforum.pl
Strona internetowa  
Miesięcznika GEODETA

(12-15.06) USA, ORLANDO 
Intergraph 2006 – Międzynarodowa 
Konferencja Użytkowników 
www.intergraph2006.com/ 

 (13-15.06) USA, SAN DIEGO 
5. Konferencja i Wystawa 
„International Satellite 
& Communication  
exchange – ISCe 2006” 
www.isce.com/ 

 (14-17.06) ŁOTWA, RYGA 
Sympozjum EUREF 2006 
euref-2006.lu.lv/ 

 (18-21.06) KANADA, OTTAWA 
GeoTEC 2006 – międzynarodowa 
konferencja profesjonalistów 
wykorzystujących technologie 
związane z danymi przestrzennymi 
połączona z obchodami 100-lecia 
wydania Atlasu Kanady 
www.geoplace.com/gt 

 (21-23.06) AUSTRIA, 
INNSBRUCK 
12. Warsztaty Komisji Europejskiej 
nt. Informacji Geograficznej i GIS 
pod hasłem „ESDI: od inspiracji 
do wdrożenia” 
www.ec-gis.org/Workshops/ 
12ec-gis/ 

 (24-28.06) USA, SAN JOSE 
Konferencja The Society 

for Conservation GIS 
www.scgis.org 

 (25.06) USA, PORTLAND 
Warsztaty Międzynarodowej 
Asocjacji Kartograficznej 
nt. generelizacji, które bezpośrednio 
poprzedzą konferencję AutoCarto 
 ica.ign.fr/Portland/ws2006.pdf 

 (26-28.06) USA,  
VANCOUVER Konferencja 
AutoCarto 2006 
www.autocarto.org/ 
 

 (3-6.07) FRANCJA, PARYŻ 
Sympozjum Komisji I ISPRS pod 
hasłem „Od sensorów do obrazów” 
www.colloquium.fr/ei/
cm.esp?id=200&pageid=_
1N90M43LP 

 (3-7.07) AUSTRALIA, BRISBANE 
Konferencja Międzynarodowej Unii 
Geograficznej IGU 2006 
www.igu2006.org 

 (5-7.07) PORTUGALIA, 
LIZBONA 
7. Międzynarodowe Sympozjum 
„Accuracy 2006” nt. oceny 
przestrzennej dokładności w naukach 
o zasobach naturalnych i środowisku 
2006.spatial-accuracy.org/ 

NA ŚWIECIE 
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POLSKI PRZEGLĄD
KARTOGRAFICZNY [1/2006]
dr Anna Leonowicz z Instytutu Geo-
grafii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania PAN przedstawia rezultaty ekspe-

rymentu, którego celem 
było porównanie na 
kartogramach prostych 
i złożonych czytelności 
informacji o rozmiesz-
czeniu zjawisk oraz in-
formacji o zależności 
zjawisk. Wyniki badań 
dowodzą, że forma 
prezentacji kartograficz-
nej ma wpływ na od-
biór jednej i drugiej in-

formacji, a bardziej czytelną formą dla tej 
pierwszej jest kartogram prosty, natomiast 
dla drugiej – kartogram złożony.
Maciej Zych z Katedry Kartografii 
Uniwersytetu Warszawskiego oma-
wia problematykę polskich egzonimów 
w atlasach szkolnych wydanych w la-
tach 1901-1989. Nazewnictwo jest istot-
nym składnikiem każdej mapy, równo-
rzędnym ze znakami kartograficznymi. 
Prześledzenie rozwoju nazewnictwa nie-
oficjalnego (nieurzędowego), czyli eg-
zonimów, prowadzi do wniosku, że tak 
nielubiana standaryzacja jest potrzebna, 
chociaż nie rozwiązuje wszystkich pro-
blemów. 
Jerzy Ostrowski z Instytutu Geo-
grafii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania PAN pisze o początkach prac 
nad Atlasem Polski, pierwszym polskim 
atlasem narodowym. Ciekawe losy prac 
nad tym wydawnictwem są przyczyn-
kiem do zastanowienia się nad wpływem 
polityki na produkcję map.

BE MAGAZINE
[1/2006]
 Ian Davis i Eliza-
beth Stephenson 
z „The McKinsey 
Quarterly” przedsta-
wiają główne trendy, 
jakie wpłyną na biznes 
w 2006 roku. Wśród 
czynników makro-

WYBIÓRCZY
PRZEGLĄD

 PRASY 

ekonomicznych zwracają uwagę m.in. 
na przesunięcie centrum aktywności go-
spodarczej do nowych ośrodków, wzrost 
udziału sektora publicznego oraz znacz-
ny rozwój rynku konsumenckiego.

GEOCONNEXION INTERNATIONAL
 MAGAZINE [5/2006]
prof. Tom Poiker, wybitny specja-
lista ds. GIS z kanadyjskiego Simon 

Fraser Univer-
sity w Burnaby, 
wychodząc od 
przypomnienia 
początków GIS 
i tworzenia pro-
gramu kompute-
rowego do bi-
lansowania mas 
ziemnych przy 
projektowaniu 
dróg, dowodzi, 

że wraz z budowaniem coraz inteligent-
niejszych komputerów sami stajemy się 
bardziej inteligentni.
prof. Romuald Kaczyński i dr Irene-
usz Ewiak z Instytutu Geodezji i Kar-
tografii w Warszawie sugerują, że 
true-ortofoto wykonywane z obrazów 
satelitarnych zastąpi zdjęcia lotnicze. Al-
ternatywą dla skomplikowanego i drogie-
go opracowania zdjęć lotniczych może 
być np. przetwarzanie danych Pan stereo 
z satelity Ikonos. 
dr Thomas Walski z firmy Bentley Sys-
tems Inc. zastanawia się nad problemami 
związanymi z komputerowym modelowa-
niem systemów hydraulicznych. Pisze m.in. 
o tym, jak zdefiniować poprawnie odcinek 
rury, by model hydrauliczny był właściwy, 
oraz jaką precyzję powinny mieć dane 
geoprzestrzenne, by proces modelowania 
nie był zajęciem bolesnym.

GIM [5/2006]
Hoog Haasnoot i Marc Hoogerwerf 
udzielają wywiadu na temat nowoczes-
nej organizacji pracy. Czas, względy 
ekonomiczne i możliwości techniczne 
wymuszają nowe podejście do proble-
mu. Ci dwaj holenderscy inżynierowie 
z firm Fugro-Inpark i Hoogerwerf opo-

wiadają m.in. 
o tym, dlacze-
go papierowe 
mapy z Holandii 
wysyłane są do 
Pakistanu, gdzie 
są skanowane 
i digitalizowane, 
skąd następnie 
trafiają do Turcji, 

oraz dlaczego operatorzy komputerowi 
w Indiach pracują na serwerach znajdu-
jących się w centrali firmy w Holandii.
dr Mathias Lemmens z Uniwersyte-
tu w Delft opisuje japońskiego satelitę 
teledetekcyjnego Daichi, umieszczonego 
na orbicie 24 stycznie br. oraz urządze-
nia znajdujące się na jego pokładzie.
Wolfram Scholz, dyrektor zarzą-
dzający niemieckiej firmy Gfk Macon 
GmbH, opowiada, jak zarobić na GIS-ie, 
w szczególności na mapach kodów pocz-
towych, oraz czym różnią się one od tra-
dycyjnych opracowań kartograficznych.

GPSWORLD [5/2006]
magazyn cytuje opinie na temat roz-
woju nawigacji satelitarnej (GNSS) za-
prezentowane przez 55 specjalistów, 

którzy według 
„GPSWorld” bę-
dą mieli najwięk-
szy wpływ na 
rozwój tej dzie-
dziny (GNSS) 
w latach 2006-
-07. Z Europy 
swe opinie wy-
razili m.in.: Carlo 
des Dorides (od-
powiedzialny za 

koncesje w programie Galileo), Paul Ver-
hoef (Komisja Europejska), Martin U. Rip-
ple (EADS Space Service), Hans-Juergen 
Euler (Leica Geosystems). W wytypowa-
nej grupie znalazło się 7 kobiet.
Jan Skaloud ze szwajcarskiej Ecole 
Polytechnique Federale w Lozannie z ze-
społem opisuje zastosowanie helikopte-
ra z podwieszonym skanerem laserowym 
(Riegl) i wysokorozdzielczą kamerą CCD 
(Hasselblad) do produkcji precyzyjnych 
map oraz cyfrowego modelu terenu. Sys-
tem o nazwie HELIMAP wyposażony jest 
także w urządzenia do precyzyjnej nawi-
gacji (Javad i Litton), co zapewnia dokład-
ność wykonania mapy na poziomie 10-
-15 cm przy locie na wysokości 300 m.
Jayanta Kumar Ray z Accord Soft-
ware and Systems w Bangalore (Indie) 
z zespołem przedstawia wykorzystanie 
komputerów przy analizie sygnału radio-
wego generowanego przez symulato-
ry i satelity. Zanim satelity nawigacyjne 
zaczną nadawać sygnały z kosmosu, 
potrzebne są prace studialne w laborato-
riach. Radio GNSS może konwertować 
i analogowy sygnał satelitarny wysyłany 
przez symulator, i cyfrowy pochodzący 
z satelity. Do ich analizy wykorzystywa-
ne są odpowiednie algorytmy. 

OPR. JP 
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