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A KTO ZLUSTRUJE  
GŁUPOTĘ?
Jeśliby brać pod uwagę tylko branżowy wymiar informacji, 
że w najbliższym czasie ARiMR przyjmie do pracy kilkudziesię-
ciu geodetów, mogłoby to posłużyć poprawie samopoczucia. 
Gdy jednak dodamy, że zatrudnienie w agencji wzrośnie w tym 
roku aż o 11% (blisko 1200 osób), sięgając 11,5 tysiąca, to lepiej, 
by przedsiębiorcy mieli pod ręką szklankę wody i valium. A „do-
brych” wiadomości jest dla nich więcej.
W połowie ub.r. wstrzymano prace nad zaawansowaną i do-
brze postrzeganą przez Krajową Izbę Gospodarczą ustawą 
o swobodzie działalności gospodarczej. O pełnej niejasności 
ustawie o podatku VAT napisano już całe tomy. Podobnie z usta-
wą o zamówieniach publicznych. Zamiast obydwie raz gruntow-
nie uprościć, grzebie się w nich bez końca. Inne, też niechlujnie 
napisane ustawy trzeba nowelizować jeszcze przed wejściem 
w życie! Dodajmy, że liczba dziedzin, w których wymagane są 
koncesje, zezwolenia i licencje, rośnie z roku na rok. 
Biurokratyczne bariery są także istotnym powodem absurdalnego 
wzrostu cen mieszkań w ostatnim roku. Kawalerka dla młodych? 
Proszę bardzo. W Warszawie grubo ponad 200 tys. zł. Czy mo-
że w tej sytuacji dziwić, że blisko połowa absolwentów studiów 
geodezyjnych wyjeżdża z kraju tuż po dyplomie? Młodzi, zdolni 
nie mają ochoty na oglądanie zawstydzającego spektaklu, jaki ser-
wują im codziennie politycy i media. Nie chce im się walczyć z po-
wiatowymi klikami, grać roli niechcianego petenta w urzędach od 
map, pracować na cudze konto, czekając kilka lat na uprawnienia 
zawodowe, i liczyć, że kiedyś będzie lepiej. W efekcie słupki bez-
robocia idą w dół, ale naprawdę nie ma się z czego cieszyć. 
Z kolei pół miliona ludzi starszych, urodzonych przed rokiem 
1972, państwo wzywa do poddania się lustracji pod groźbą 
poważnych sankcji karnych. Puszka Pandory właśnie się otwiera. 
Niestety, nie widać chętnych do napisania ustawy o lustrowaniu 
głupoty. 

KATARZYNA PAKUŁA-KWIECIŃSKA
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OD 24 LUTEGO GGK POD MSWiA

NOWE TERMINY 
EGZAMINÓW 
NA UPRAWNIENIA 
ZAWODOWE 
Główny Urząd Geode-
zji i Kartografii podał te-
goroczny terminarz se-
sji egzaminacyjnych na 
uprawnienia zawodowe 
w dziedzinie geodezji i kar-
tografii:
23-24 marca
27-28 kwietnia
25-26 maja
22-23 czerwca
27-28 lipca
24-25 sierpnia
28-29 września
26-27 października
23-24 listopada
14-15 grudnia.
Szczegółowych informacji 
dotyczących postępowa-
nia kwalifikacyjnego udzie-
la Stowarzyszenie Geode-
tów Polskich, organizator 
sesji (tel. 0 22 827-72-25).

ŹRÓDŁO: GUGiK

Zgodnie z treścią ustawy o zmianie 
ustawy o działach administracji rządo-

wej oraz niektórych innych ustaw od 24 lu-
tego urząd Głównego Geodety Kraju 
jest pod nadzorem ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej. Ustawa 
została uchwalona przez Sejm 8 grudnia 
ub.r., poprawiona przez Senat 21 grudnia 
i ostatecznie przyjęta 12 stycznia br. Pre-
zydent Lech Kaczyński 31 stycznia podpi-
sał akt, który już 9 lutego został opubliko-
wany w „Dzienniku Ustaw”.
Podczas konferencji prasowej ministra 
spraw wewnętrznych i administracji Ja-
nusza Kaczmarka (26 lutego) wicemini-
ster Jarosław Zieliński poinformował, że 
ministerstwo przygotowuje się do objęcia 
nowych zadań, trwają prace związane 
ze zorganizowaniem struktury wewnętrz-
nej. Za sprawy geodezji w MSWiA od-
powiedzialny jest podsekretarz stanu 
Piotr Piętak oraz najprawdopodobniej 
podległy mu department, który dotych-
czas zajmował się sprawami Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (stąd 
konieczność reorganizacji).
Piotr Piętak (ur. 1953 r.), inżynier, absol-
went studiów podyplomowych na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

oraz studiów pody-
plomowych dotyczą-
cych administracji sys-
temów operacyjnych. 
W latach 1986-2004 
informatyk programi-
sta, szef projektów 
we Francji i Belgii. 
Członek Ruchu Wol-
nego Oprogramo-
wania, koordynator 
Grupy Roboczej Pra-
wa i Sprawiedliwości 
ds. Informatyzacji Ad-
ministracji Publicznej 
oraz członek Zespo-
łu ds. Przygotowania 
Reformy Infrastruktury 
Informatycznej Pań-
stwa. W Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji obecnie sprawuje nadzór 
m.in. nad: prowadzeniem spraw ob-
jętych działem administracji rządowej 
„Administracja publiczna” w zakresie za-
dań związanych z ewidencją ludności, 
rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion 
i nazwisk oraz dowodami osobistymi 
i paszportami; rozwojem i utrzymaniem 

NOWOŚCI PRAWNE
W DzU nr 21 z 9 lutego opublikowano 
ustawę z 12 stycznia 2007 r. o zmianie 
ustawy o działach administracji rzą-
dowej oraz niektórych innych ustaw 
(poz. 125); weszła w życie 24 lutego.
W DzU nr 19 z 8 lutego opublikowano 
obwieszczenie marszałka Sejmu RP w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
z 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (poz. 115).
W DzU nr 15 z 1 lutego opublikowa-
no ustawę budżetową na rok 2007 
z 25 stycznia 2007 r. (poz. 90); weszła 
w życie 1 lutego.
W DzU nr 13 z 29 stycznia opublikowa-
no rozporządzenie prezesa Rady Ministrów 
z 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania postępowania kwali-
fikacyjnego w służbie cywilnej (poz. 82); 
weszło w życie 29 stycznia.
W Dzienniku Urzędowym MON nr 2 
z 12 lutego opublikowano decyzję nr 18/
MON w sprawie powołania Pełnomoc-
nika Ministra Obrony Narodowej do 
spraw Systemów Geoinformacyjnych 
(poz. 19); weszła w życie 27 lutego.

Oprac. AW

rejestrów państwowych, takich jak: Po-
wszechny Elektroniczny System Ewiden-
cji Ludności (PESEL), centralna ewidencja 
pojazdów, centralna ewidencja kierow-
ców; rozwojem i utrzymaniem infrastruk-
tury teleinformatycznej na potrzeby reje-
strów państwowych.

KPK,  MSWiA

FO
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ASG-EUPOS  
IDZIE DO PRZODU
14 lutego GUGiK opublikował informację o podpi-
saniu umowy z firmą WYG International Sp. z o.o. 
z Warszawy na „opracowanie projektu strategii in-
formacyjnej i promocyjnej wielofunkcyjnego systemu 
precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-
-EUPOS”. Zamówienie za 29 tys. zł brutto firma zreali-
zuje w ciągu miesiąca [więcej na www.geoforum.pl, 
m.in. 22 stycznia – red.].
Dwa dni wcześniej w siedzibie GUGiK nastąpiło 
otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wy-
konanie projektu modernizacji serwerowni i wydziele-
nie pomieszczeń w ramach realizowanych projektów 
(geoportal.gov.pl oraz ASG-EUPOS) w CODGiK 
w Warszawie. Oferty złożyły trzy firmy: PPWITiI 
TECCOM Sp. z o.o. z Gdańska (100 tys. zł netto), 
Biuro Studiów i Projektów Łączności Przedsiębior-
stwo Państwowe z Warszawy (38 tys. zł), Pracow-
nia Projektowa Jerzy Hungendorfer z Białegostoku 
(56 tys. zł). Na realizację zamówienia urząd prze-
znaczył 81 967,21 zł netto. Pod koniec lutego GU-
GiK wybrał wykonawcę, został nim najtańszy oferent 
– Biuro Studiów i Projektów Łączności PP.

ŹRÓDŁO: GUGiK
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LITERATURA
„UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
W GEODEZJI I KARTOGRAFII”
Nakładem wydawnic-
twa Gall ukazało się wła-
śnie piąte wydanie książki 
„Uprawnienia zawodowe 
w geodezji i kartografii”. 
Została ona nie tylko uaktu-
alniona, ale zmienił się też 
zespół autorski (obecnie 
prof. Ryszard Hycner oraz 
dr Paweł Hanus), forma, 
szata graficzna oraz tytuł. 
Niezmieniona pozostała 
natomiast problematyka publikacji obejmują-
ca wybrane przepisy prawne i technologiczne. 
Obszerna część książki służy do samodzielne-
go sprawdzenia nabytej wiedzy, przedstawio-
no tu bowiem kilkaset pytań wraz z odpowie-
dziami i źródłem ich pochodzenia. Będzie ona 
przydatna tym geodetom, którzy mając odpo-
wiednią praktykę, pragną zdobyć uprawnienia 
do samodzielnego wykonywania funkcji w za-
kresie geodezji i kartografii. Książka ma twar-
dą oprawę, zawiera 352 strony [pozycja jest 
dostępna w Sklepie GEODETY, patrz s. 66 lub 
www.geoforum.pl – red.] .

ŹRÓDŁO: WYDAWNICTWO GALL 

O POZYSKIWANIU 
DANYCH PRZESTRZENNYCH 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
„Źródła i metody pozyskiwania danych prze-
strzennych w badaniach środowiska przyrod-
niczego” to tytuł nowej książki Lecha Kaczmar-
ka i Beaty Medyńskiej-Gulij z Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu. Jest to skrypt prze-
znaczony dla osób zain-
teresowanych dziedziną 
systemów informacji geo-
graficznej. Autorzy chcą 
przede wszystkim zapo-
znać aktywnego (ale po-
czątkującego) użytkow-
nika GIS z problematyką 
pozyskiwania danych 
przestrzennych. Zagadnie-
nia poruszane w książce związane są głównie 
z ochroną i badaniem środowiska przyrodni-
czego. Skrypt obejmuje trzy działy: Kartogra-
ficzne źródła danych przestrzennych, Pozyski-
wanie danych numerycznych z dostępnych 
źródeł kartograficznych, Pozyskiwanie lokali-
zacyjnych i atrybutowych danych w terenie oraz 
ich przetwarzanie do postaci numerycznej. Pod-
ręcznik ma 145 stron, ukazał się nakładem oficy-
ny Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2007.

PJ 

Statuetki św. Jakuba to nagrody pre-
zydenta Olsztyna dla osobowości 

miasta, ustanowione z okazji 650-lecia 
jego lokacji. Przyznawane są za doko-
nania naukowe, kulturalne, gospodar-

Na wniosek premiera 
Jarosława Kaczyń-

skiego prezydent Lech 
Kaczyński 8 lutego po-
wołał Janusza Kaczmar-
ka na stanowisko ministra 
spraw wewnętrznych i ad-
ministracji. Zastąpił on zdy-
misjonowanego Ludwika 
Dorna. 
Janusz Kaczmarek 
(ur. w 1961 r. w Gdyni), 
absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. 
W 1985 r. podjął aplikację w Prokura-
turze Rejonowej w Elblągu, gdzie pra-
cował do 1988 r. W październiku tego 
roku rozpoczął pracę w Prokuraturze 
Rejonowej w Gdańsku. Od 1993 do 
2000 roku był prokuratorem rejonowym 
w Gdyni. W październiku 2000 r. zo-
stał  prokuratorem okręgowym w Gdań-
sku. W marcu 2001 r. mianowany na 
stanowisko prokuratora Prokuratury Kra-
jowej. Od 1 maja 2002 r. do 30 paź-
dziernika 2005 r. pełnił funkcję pro-

MSWiA: NOWY MINISTER
kuratora apelacyjnego 
w Gdańsku. W paździer-
niku 2005 roku został 
powołany na stanowisko 
prokuratora krajowego 
– zastępcę prokuratora 
generalnego. Ponadto od 
1992 r. jest wykładowcą 
prawa karnego material-
nego dla aplikantów pro-
kuratorskich, a od 1999 r. 
– wykładowcą Studium 

Doskonalenia Nauczycieli, Psycholo-
gów Pedagogów oraz Podyplomowego 
Studium Przeciwdziałania Patologiom 
Społecznym w Gdańsku. Współor-
ganizator programu „Razem przeciw 
przemocy” realizowanego w szkołach 
i ośrodkach wychowawczych. Autor 
wielu publikacji w „Przeglądzie Oświa-
towym” oraz „Prokuraturze i Prawie”, 
a także książki „Porwania dla okupu” 
oraz monografii „Świadek koronny. Prze-
stępczość zorganizowana”.

AB , MSWiA

FO
T.

 M
SW

iA

WYRÓŻNIONY PROFESOR  
LUBOMIR W. BARAN 

cze, sportowe oraz kształtowanie wize-
runku miasta. W tym roku statuetki św. 
Jakuba rozdano już po raz trzeci. Kapi-
tuła pod przewodnictwem Czesława Je-
rzego Małkowskiego, prezydenta Olsz-
tyna, przyznała tym razem pięć nagród. 
Uroczyście wręczono je 26 stycznia 
w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsz-
tynie. Jednym z laureatów jest profesor 
Lubomir Włodzimierz Baran z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego doce-
niony za osiągnięcia naukowe. Profe-
sor Lubomir Włodzimierz Baran jest 
współorganizatorem i byłym dziekanem 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej, twórcą olsztyńskiej szkoły na-
ukowej geodezji satelitarnej i autorem 
podręczników akademickich. Jest też 
kierownikiem Obserwatorium Satelitar-
nego w Lamkówku k. Barczewa, należy 
do prezydium Polskiej Akademii Nauk. 
W gronie wyróżnionych znaleźli się tak-
że: zawodnik PZU AZS Paweł Zagumny, 
abp. dr Edmund Piszcz, aktorka Irena Te-
lesz oraz firma Michelin Polska SA.

ŹRÓDŁO: UWM FO
T.
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NASZE BEZROBOCIELITERATURA

Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie uruchomiła Akademicką Bi-

bliotekę Cyfrową (ABC AGH), która 
udostępnia w sieci internetowej zaso-
by Biblioteki Głównej tej uczelni. Prace 
koncepcyjne nad projektem rozpoczęto 
w 1998 roku, a impulsem dla nich by-
ła konieczność rozwiązania problemu 
niewystarczającej liczby egzemplarzy 
starych i już niewznawianych skryp-
tów uczelnianych. Po opublikowaniu 
rozporządzenia ministra kultury i sztuki, 
w którym określono wykaz bibliotek two-
rzących Narodowy Zasób Bibliotecz-
ny, zasób cyfrowy biblioteki poszerzo-
no o wartościowe pozycje (starodruki, 
opracowania z XIX w.) z dziedziny gór-

BIBLIOTEKA CYFROWA 
NA STRONIE AGH

nictwa i hutnictwa, jak również o mate-
riały konferencyjne, monografie, a także 
czasopisma Wydawnictwa Naukowo-
-Dydaktycznego AGH. 
Obecnie w ABC AGH znajduje się 
710 pozycji, w tym 173 druki sprzed 
1945 roku. Zbiory o wartości historycznej 
obejmują m.in.: „Geograficzno-staty-
styczny opis królestwa Galicyi i Lodome-
ryi” Hipolita Słupnickiego, „Początki 
trygonometryi płaskiej” Michała Pełki 
Polińskiego, „Miernictwo niższe” Win-
centego Wrześniowskiego (fot. powyżej) 
czy „Geometrię” Stanisława Grzep-
skiego. [Więcej na www.geoforum.pl, 
7 lutego – red.]

ŹRÓDŁO: AGH

ROCZNIKI GEOMATYKI
Właśnie ukazał się 
pierwszy zeszyt 
tomu V „Roczni-
ków Geomatyki” 
z 2007 r. wydany 
nakładem i pod re-
dakcją Polskiego 
Towarzystwa Infor-
macji Przestrzen-
nej. Znalazło się 
w nim 13 refera-
tów. Większość 
z nich dotyczy szeroko pojętego GIS-u 
(budowa aplikacji na podstawie mode-
lu pojęciowego, automatyzacja procesu 
tworzenia bazy danych o pokryciu i użyt-
kowaniu terenu, zastosowania w bada-
niach środowiska i zasobów naturalnych 
czy w planowaniu poszukiwań morskich) 
oraz infrastruktury danych przestrzennych 
SDI (harmonizacja baz danych referencyj-
nych, budowa i implementacja SDI). Dwa 
referaty omawiają wyniki testowania pro-
gramów (do wyznaczania charakterystyk 
przestrzennych środków radiolokacyjnych 
oraz do wizualizacji danych przestrzen-
nych w internecie).

O GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
Ukazał się najnowszy numer czasopis-
ma „Acta Scientiarum Polonorum (Admi-
nistratio Locorum)”. Jak wskazuje nazwa 
serii tematycznej, dotyczy ono gospo-
darki przestrzen-
nej. W numerze 5 
(1-2) 2006 uka-
zało się 7 artyku-
łów omawiających 
problematykę: wy-
właszczania nieru-
chomości w Polsce 
i Niemczech, ra-
cjonalnej organi-
zacji przestrzeni 
uwzględniającej 
dbałość o zachowanie równowagi mię-
dzy terenami zabudowanymi a walora-
mi środowiska naturalnego, rozwoju gmin 
wiejskich i wiejsko-miejskich z podkreśle-
niem roli miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jako stymulatora 
rozwoju gospodarczego gminy, określe-
nia przyszłych zmian powierzchni i jakości 
użytków rolnych, dokładności określania 
wartości nieruchomości oraz charakteru 
prawnego i umowy leasingu nieruchomo-
ści w belgijskim systemie prawnym.

AW

NAGRODY ZA PROJEKTY SCALEŃ ROZDANE 
Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych ogłoszono 
podczas seminarium nt. „Planowanie i realizacja wybranych działań PROW na la-
ta 2007-13 z uwzględnieniem udziału jednostek wykonawstwa geodezyjno-urzą-
dzeniowego” (IUNG Puławy, 22-23 lutego). Do ostatecznej oceny sądy elimina-
cyjne przy oddziałach SGP zgłosiły 6 projektów scaleń zatwierdzonych w latach 
2005-2006. Pierwszą nagrodę w wys. 15 tys. zł przyznano zespołowi geodetów 
z Podkarpackiego BGiTR w Rzeszowie za wzorową jakość wykonania projektu 
scalenia gruntów obiektu Grodzisko Górne (gm. Grodzisko Dolne, pow. 1924 ha). 
Dwie drugie nagrody po 8 tys. zł przyznano zespołom geodetów z WBGiTR w Lu-
blinie oraz z Podkarpackiego BGiTR za bardzo dobrą jakość wykonania projek-
tu scalenia gruntów odpowiednio obiektu Wola Idzikowska (gm. Fajsławice, pow. 
551 ha) oraz obiektu Błażowa Górna (gm. Błażowa, pow. 722 ha). Dwie trzecie 
nagrody po 5 tys. zł przyznano zespołom geodetów z WBGiTR w Lublinie oraz 
PUH Sp. z o. o. w Jarosławiu za wyróżniającą się dobrą jakość wykonania projek-
tu scalenia gruntów odpowiednio obiektu Wólka Świątkowska (gm. Łuków, pow. 
445 ha) i obiektu Świebodnia (gm. Pruchnik, pow. 583 ha). Poza ww. nagrodami 
za projekty scaleń, przyznano jeszcze 5 nagród za założenia do projektów sca-
leń [więcej na www.geoforum.pl, 1 marca – red.].

ŹRÓDŁO: MRiRW
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NASZE BEZROBOCIE

Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie

Lubuskie Łódzkie Małopolskie

Mazowieckie Opolskie Podkarpackie

Podlaskie Pomorskie Śląskie

Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie

Liczba bezrobotnych/ofert pracy według 
zawodów i specjalności (kraj)
15/7 inż. geodeta – fotogrametria 

i teledetekcja

27/2 inż. geodeta – geodezja 
górnicza

67/15 inż. geodeta – geodezja 
inżynieryjno-przemysłowa

71/16 inż. geodeta – geodezja 
urządzania terenów rolnych 
i leśnych 

24/34 inż. geodeta – geodezyjne 
pomiary podstawowe i satelitarne

8/6 inż. geodeta – geomatyka

73/24 inż. geodeta – kataster 
i gospodarka nieruchomościami

36/13 kartograf

64/22 pozostali inżynierowie geodeci 
i kartografowie

1406/357 technik geodeta

5/1 rysownik geodezyjny

3/0 rysownik kartograficzny

57

133
182 177 183

80 96 100
124 119 122

147 141 146 140

41 53
78 68 71

105 122
157 148

171

113
150

212
236 218

190
226

298
275

310

24 37 38 51 44

214
264

240 228
198

78 99
125

99 96

41
62 77 84 80

152

222

302
256 239

62 69 64 60
87 100 100

127
77

110 102 106
129 126 129

Liczba bezrobotnych: VI 01 XII 01 XII 02 XII 03 XII 04
Liczba ofert pracy VI-XII 20062

Ze
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159
119 126

60

170
215

280

52

195

92
67

212

104 104 113

XII 05 VI 06

93 114

56

166 146

259

157

44

196

89 81

196

105
80

105

XII 06

26
82

137

21 17

106

8

53 47 40

141 153

27

218

11

43

181

22

73 58
52

75

183

100

10

90 96

3244

Zachodniopomorskie

72
101

127 134 119 113 107

22

92

Wielkopolskie

Liczba bezrobotnych geodetów i kartografów

Liczba bezrobotnych w Polsce (w mln)

1553

1987
2156

2397 2302 2289 2348 2314
2135

2,85
3,12 3,09

3,22 3,13 3,18 3,07 3,00
2,83 2,77

2181

2,49

1994

2,31

VI 01 XII 01 VI 02 VI 03 VI 04XII 02 XII 03 XII 04 VI 05 XII 05 VI 06 XII 06

1799

36

Według danych za II półrocze 2006 r. licz-
ba bezrobotnych geodetów i kartografów 
zmniejszyła się w stosunku do I półrocza ub.r. 
o blisko 10% (i aż o 17,5% w stosunku do 
grudnia roku 2005). W tym czasie ogólna 
liczba bezrobotnych w kraju spadła o 7,2%. 
Niestety, mniejsza była też liczba geode-
zyjnych ofert pracy w pośredniakach – 497 
(w poprzednim półroczu – 548). Jeśli cho-
dzi o stosunek liczby bezrobotnych do ofert 
pracy, nadal w najdogodniejszej sytuacji byli 
specjaliści od pomiarów podstawowych i sa-
telitarnych (liczba ofert przekraczała zapo-
trzebowanie), natomiast w najgorszej – spe-
cjaliści z zakresu geodezji górniczej (oferty 
zaspokajały zaledwie 7% potrzeb). W dal-
szym ciągu pracodawcy potrzebowali naj-
więcej techników geodetów (357), ale oferty 
były w stanie zaspokoić tylko 25% zapotrze-
bowania. Wciąż spore różnice występują 
między województwami. Liczbowo najwięcej 
bezrobotnych jest niezmiennie w mazowiec-
kim, najmniej – w opolskim. Tym razem w zde-
cydowanej większości województw (wyjątki: 
małopolskie i warmińsko-mazurskie) zanoto-
wano spadek liczby bezrobotnych. Rekor-
dzistą w tej statystyce okazało się pomorskie 
(ponad 28-procentowy spadek). Warto pod-
kreślić, że jest to jedyne województwo, w któ-
rym liczba ofert prawie dorównywała licz-
bie bezrobotnych. Niestety, wiele wskazuje 
na to, że utrzymująca się ostatnio tendencja 
spadkowa bezrobocia w branży jest efektem 
masowej emigracji zarobkowej. Wyjeżdżają 
głównie młodzi, wykształceni, najbardziej dy-
namiczni i gotowi na poniesienie ryzyka.

Oprac. ANNA WARDZIAK
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JERZY PRZYWARA, KATARZYNA 
PAKUŁA-KWIECIŃSKA: Pisaliśmy nie-
dawno w GEODECIE o Szwedach, któ-
rzy odwiedzili tyski Wydział Geodezji. 
Jak oni tutaj trafili? 

ALICJA KULKA: Grupa szwedzkich 
geodetów zorganizowała wycieczkę do 
Polski, a że była w tej grupie Polka po-
chodząca z Tychów, odwiedzili też nasze 
miasto. Pokazaliśmy im, jak wygląda pra-
ca Wydziału Geodezji, i byli tym zachwy-
ceni. U nich geodezja dobrze prosperuje 
w dużych miastach, natomiast w powia-
tach północnej Szwecji, gdzie kasy samo-
rządowe są mniej zasobne, brakuje pie-
niędzy na geodezję. Podobno prezentacja 
naszego wydziału przebiła nawet pokaz 
na temat parków narodowych zorgani-
zowany specjalnie dla nich na Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Tym bardziej się 
cieszymy. Interesowało ich, czy w całej 
Polsce geodezja jest tak zorganizowana 
i tak funkcjonuje jak u nas. Powiedzia-
łam, że wszyscy do tego dążymy. 

No właśnie, a jak ta geodezja jest 
u was zorganizowana? 

Wydział Geodezji tworzą 3 referaty: 
Refarat Ewidencji Gruntów i Budyn-
ków, Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-

nej i Kartograficznej oraz ZUD. ODGiK 
działa w strukturze wydziału i uważam, 
że to jest dobre rozwiązanie. W sąsied-
nich powiatach działały gospodarstwa 

INFORMATY  ZACJA
I CO DALEJ?
W październiku na spotkaniu Rady Forum Geodetów Po-
wiatowych z nowym prezesem GUGiK powiedziałam, że 
oczekujemy określenia kierunków rozwoju geodezji. Planując 
działania w powiatach, musimy wiedzieć, czy np. GESUT bę-
dzie zlikwidowany, czy może termin jego realizacji zostanie 
przedłużony. Ale takiej odpowiedzi nie ma – mówi Alicja Kul-
ka, geodeta miejski w Tychach.

pomocnicze, ale wszystkie zostały zli-
kwidowane i włączone do struktury sta-
rostw, bo przejadały fundusz [PFGZGiK, 
Państwowy Fundusz Gospodarki Zaso-
bem Geodezyjnym i Kartograficznym – 
red.] i niewiele zostawało na inwestowa-
nie w geodezję. Pieniądze szły na płace, 
na księgową, na sprzątaczki.

Ilu pracowników zatrudnia wy-
dział?

Dzisiaj 20, ale mam już zapewniony 
nowy etat, czyli razem będzie 21 osób. 
Cały Wydział Geodezji jest w pełni 
zinformatyzowany. Zgodnie z planem, 
czyli od grudnia 2005 r., mamy zało-
żoną pełną, zmodernizowaną ewiden-
cję gruntów, budynków i lokali (EGiB). 
Wszystkie dane w ODGiK są w formie 
numerycznej.

Cały Urząd Miejski jest tak zaawan-
sowany w informatyzacji?

Nie, tylko myśmy się tak odbili.
Dlaczego?
Chcemy, żeby Wydział Geodezji był 

najlepszy (śmiech). 
A skąd pieniądze?
Pieniądze mamy z PFGZGiK, z dota-

cji GUGiK-u, od WINGiK-a. Bardzo dużo 
wyłożyło miasto.

POWIAT GRODZKI TYCHY
Powierzchnia – 8164 ha
 Liczba ludności – 130 tys.
 Liczba obrębów – 6
 Liczba działek – 26 189
 Liczba budynków – 17 104
 Liczba lokali w EGiB – 20 915

Wydział Geodezji zatrudnia:
Referat Ewidencji Gruntów i Budyn-
ków – 6 osób
Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej – 7 osób
ZUD – 1,5 etatu
SIT – 1 osoba + 1 wolny etat
Podziały nieruchomości – 1 osoba
Wyłączenia z produkcji rolniczej 
– 1 osoba

W roku wydział obsługuje 1500 zgło-
szeń robót, 4900 zamówień na ma-
teriały, do 300 uzgodnień ZUD 
i 7400 zmian w ewidencji.
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INFORMATY  ZACJA
I CO DALEJ?

Dlaczego w innych miastach tak się 
nie dzieje? 

Myślę, że prezydent miasta jest u nas 
świadomy potrzeb geodezji, chce roz-
mawiać, słucha argumentów. Poza tym 
muszą być chęci po stronie geodety po-
wiatowego i jego pracowników. Jeże-
li w wydziale geodezji pracuje dużo 
osób, którym nie chce się uczyć i wpro-
wadzać innowacji, to same pieniądze 
nie wystarczą. Pełne przejście na dane 
numeryczne wymaga zupełnie inne-
go myślenia i sposobu pracy. Najpierw 
trzeba więc przebudować ludzką świa-
domość. Wymagania wobec geodezji są 
inne, świat pędzi do przodu i trzeba za 
nim nadążyć. Dopiero później można 
przystąpić do wdrażania. Rozpoczęłam 
od zlecenia odnowienia i zagęszczenia 
osnowy poziomej III klasy w nawią-
zaniu do osnowy klasy I i II z jedno-
czesnym obliczeniem w układzie 1965 
strefa V oraz w układzie 2000. Opisy to-
pograficzne punktów poligonowych po-

siadają współrzędne w obu układach. 
Następnie w oparciu o punkty osnowy 
przetransformowano numeryczną mapę 
zasadniczą do układu 2000. W kolejnym 
etapie wykonaliśmy odnowienie i za-
gęszczenie osnowy wysokościowej. 

Pracujecie w układzie 2000?
Wprowadzi l iśmy go w kwietniu 

2004 roku jako pierwsi w Polsce. Dowie-
działam się o tym od dyrektora Witol-
da Radzio z GUGiK i przyznam, że było 
to dla mnie wielkie zaskoczenie. Samo 
przejście z układu 1965 do 2000 odbyło 
się bez problemów. 

A co na to wykonawcy?
Teraz już się przystosowali, ale począt-

kowo niektórzy próbowali się opierać. 
Tłumaczyłam im, że jak dostają osno-
wę w nowym układzie, to dalej praca 
wygląda tak samo jak w układzie 1965. 
Wprowadziłam miesięczny okres przej-
ściowy, w którym wydawaliśmy osnowę 
i przyjmowaliśmy opracowania w obu 
układach. W przypadku materiałów 

wydanych w układzie 1965 przed okre-
sem przejściowym sami przeliczaliśmy 
te roboty. Nie chcieliśmy prowokować 
zbędnych dyskusji. Ale teraz wydajemy 
i przyjmujemy wszystkie opracowania 
tylko w układzie 2000. 

Czyli najpierw była modernizacja 
osnowy, przejście na układ 2000...

Później zleciłam skanowanie ar-
chiwalnej dokumentacji geodezyjnej, 
a mamy tu zarysy pomiarowe od 1870 r. 
Natomiast skanowanie bieżących opera-
tów (szkice polowe, protokoły granicz-
ne, wykazy współrzędnych) wykonują 
już nasi pracownicy. Po wprowadzeniu 
nowej osnowy do układu 2000 oczywi-
ście wszystkie stare osnowy pomiarowe 
zostały zarchiwizowane. Założyliśmy 
w mapie numerycznej warstwę z osno-
wą pomiarową i tam dopinamy zeskano-
wane opisy sporządzane przez geodetów. 
Przy przyjmowaniu zgłoszenia do ośrod-
ka wykonywana jest analiza, gdzie znaj-
duje się najbliższa osnowa pomiarowa, 

ALICJA KULKA, absolwentka Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
(kierunek Geodezja i kartografia w zakresie 
geodezja w gospodarce nieruchomościa-
mi) na AGH w Krakowie. Praktykę zawodo-
wą zdobywała w OPGK w Katowicach, na-
stępnie prowadziła działalność na własny 
rachunek. Posiada uprawnienia zawodowe 
w zakresie 1 i 2, a także roczną praktykę za-
wodową w zakresie szacowania nierucho-
mości. Ukończyła studia podyplomowe w za-
kresie szacowania nieruchomości w Wyższej 
Szkole Biznesu w Pile, obecnie kształci się na 
studiach podyplomowych w zakresie GIS na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jest człon-
kiem Rady Forum Geodetów Powiatowych 
przy Związku Powiatów Polskich. Od czerw-
ca 2003 r. geodeta miejski, naczelnik Wy-
działu Geodezji Urzędu Miasta w Tychach.
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i geodeta otrzymuje wydruki zeskano-
wanych opisów topograficznych. 

W następnym etapie zinformatyzowa-
liśmy wykazy zmian gruntowych, od 
tych historycznych do współczesnych. 
One wszystkie nadal są wykorzystywa-
ne, choćby przy uzgadnianiu treści księ-
gi wieczystej. Teraz wyszukiwanie infor-
macji jest szybsze, no i przede wszystkim 
nie niszczą się oryginalne dokumenty.

Wreszcie w październiku 2006 ro-
ku uruchomiliśmy system informacji 
o terenie zarejestrowany u WINGiK-a. 
Ale wcześniej musiałam stoczyć walkę 
z naszym Wydziałem Informatyki, któ-
ry chciał go mieć u siebie! Podstawowe 
założenie SIT-u przyjęliśmy takie, że jest 
on mobilny i stale rozwijany.

Czy pozostałe wydziały urzędu ko-
rzystają z tych danych?

Tak, ale choć w intranecie mamy peł-
ne dane obligatoryjne wzbogacone o da-
ne fakultatywne tworzone przez wydzia-
ły UM (takie jak architektura, ochrona 
środowiska), to poszczególni pracowni-
cy mają dostęp tylko do tych warstw, któ-
re wynikają z zajmowanego stanowiska 
i zakresu obowiązków oraz odpowied-
nich upoważnień. Po uruchomieniu 
systemu przeprowadziliśmy tygodnio-
we szkolenia poszczególnych wydzia-
łów, była nawet prezentacja na sesji Rady 
Miasta. Pierwszy etap szkoleń odbył się 
w październiku ub.r., a następny planu-
jemy pod koniec marca. Wydaje mi się 
jednak, że nie wszyscy pracownicy Urzę-

du Miasta mają pełną świadomość, jak 
z SIT-u korzystać. Ale myślę, że to się po-
prawi po drugiej edycji szkoleń.

Czy informacje z SIT-u udostępniane 
są także na zewnątrz?

Przy okazji tworzenia systemu opra-
cowaliśmy interaktywny plan miasta 
z nałożonymi warstwami, który funk-
cjonuje już na stronie www.tychy.pl. 
Dzisiaj dostępne są takie warstwy, jak 
nowa ortofotomapa, apteki, szkoły, plan 
zagospodarowania przestrzennego (dla 
obszarów, dla których został uchwalo-
ny), hydranty (dla straży pożarnej), mo-
gą być podpinane zdjęcia. Będziemy do-
kładali następne warstwy tematyczne, 
ale potrzebujemy dodatkowego pracow-
nika do obsługi SIT-u. Na razie pracuje 
przy tym zaledwie jedna osoba.

Ortofotomapa jest z przetargów Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa?

Nie, mamy własną z września 2006. 
Natomiast tę z ARiMR-u, starszą, wy-
korzystaliśmy do porównań. Z detekcji 
zmian wynika, co przybyło w mieście, co 
ubyło, czy wszystko odbywa się zgodnie 
z pozwoleniami. Jest to informacja szcze-
gólnie przydatna dla nadzoru budowla-
nego i architektury, a także dla potrzeb 
planowania przestrzennego. 

A jak jest z odpłatnością za udostęp-
nianie danych ? 

Na stronie internetowej wszystko 
jest bezpłatne, natomiast za dane udo-
stępniane w intranecie dla potrzeb pra-

cowników Urzędu Miasta są naliczane 
miesięczne opłaty zgodnie z rozporzą-
dzeniem o opłatach. 

Co dalej, po udostępnieniu SIT-u?
Wzięliśmy się w końcu za geodezyjną 

ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GE-
SUT). Rozwarstwiliśmy mapę zasadni-
czą, tworzymy nakładkę GESUT-ową 
według instrukcji G-7, bo termin reali-
zacji GESUT zgodnie z rozporządzeniem 
mija z końcem tego roku.

Oczywiście musicie być pierwsi?
Nie musimy, ale znowu wychodzi na 

to, że jedni z pierwszych (śmiech). 
Prawo z jednej strony nakłada obo-

wiązek wykonania GESUT...
...a z drugiej strony powiaty nie ma-

ją na to pieniędzy. Ale my, wspólnie 
z geodetami powiatowymi z Cieszyna, 
Bielska-Białej i Żor, gdzie przy redak-
cji legislacyjnej proponowanych zmian 
pomocą służył dyrektor GUGiK Adolf 
Jankowski, znaleźliśmy furtkę pozwa-
lającą wykorzystać pieniądze poszcze-
gólnych branż na tworzenie numerycz-
nej warstwy podziemnego uzbrojenia 
terenu. 11 kwietnia ub.r. złożyłam u by-
łego ministra transportu i budownic-
twa Jerzego Polaczka pismo podpisane 
przez prezydenta miasta Tychy, staro-
stę cieszyńskiego, burmistrza miasta 
Cieszyn oraz starostę bielskiego z pro-
pozycją zmian w trzech rozporządze-
niach, których wprowadzenie umożli-
wiłoby nam taką współpracę. Bo tu już 
nie chodzi o miasto Tychy, które aku-
rat finansowo stoi nieźle, ale o staro-
stwa powiatowe, które nie mają pienię-
dzy na GESUT, a mogłyby wykorzystać 
środki np. z gazowni. Na razie wszyscy 
mają związane ręce, więc próbują to za-
łatwiać inaczej, np. zawierając umowy 
z firmami branżowymi. Dzięki zapro-
ponowanej przez nas nowelizacji moż-
na by zgodnie z przepisami ściągnąć te 
pieniądze od branż i zrobić coś dla geo-
dezji w powiatach. Ale do dzisiaj nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Kopię pisma 
przekazałam nowemu głównemu geo-
decie kraju z prośbą o zapoznanie się 
i ewentualne przystąpienie do działań 
umożliwiających realizację zapisanych 
tam propozycji.

Problem jest nierozwiązywalny od 
kilkunastu lat. Ta przykładowa gazow-
nia ma więcej pieniędzy niż cała geode-
zja i poradzi sobie bez nas.

I to jest właśnie źle. Jeżeli się damy 
odsunąć na boczny tor, to wrócić będzie 
trudno. 

Jak wyglądają transfery danych ewi-
dencyjnych do IPE? 
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Na początku przesłaliśmy je do IPE 
w ramach pilotażu, a teraz jest cisza i nic 
nie przesyłamy. Nie wiem, w jakim kie-
runku pójdzie IPE, ponieważ zapowia-
dane są jakieś zmiany.

Nikt od was nie chce tych danych?
Na razie nie, ale przyznam, że będzie 

z tym pewien problem. Otóż, dane mamy 
dobre, natomiast nasze programy obsługu-
jące EGiB nie zawsze generują prawidło-
we pliki do formatu SWDE. Sama zaan-
gażowałam się w analizę wszystkich tzw. 
błędów krytycznych. Znaleźliśmy trochę 
błędów naszych, popełnionych przez ope-
ratora, i te zaraz usunięto. Okazało się jed-
nak, że została cała masa błędów progra-
mowych. Wciąż dostajemy od producenta 
jakieś skrypty naprawcze, które jedne rze-
czy wprawdzie naprawiają, a za to drugie 
psują. W związku z tym poważnie rozwa-
żam zmianę oprogramowania na w pełni 
zintegrowane. 

A co jest potrzebne, żebyście mogli 
przejść na nowy system? 

Pieniądze mamy, bo możemy skorzy-
stać z funduszu. Natomiast potrzebna jest 
wiedza o możliwościach danego oprogra-
mowania i znajomość kosztów, jakie trze-
ba by ponieść. Słyszałam, że firmy, które 
oferują porządne zintegrowane rozwią-
zania, mają już przetestowane ładowa-
nie danych z różnych oprogramowań. 
Żeby się jednak przekonać, jak to wyglą-
da w praktyce, planuję odwiedzić kilka 
ośrodków, gdzie te programy już funk-
cjonują. Chcę bowiem usłyszeć opinie od 
bezpośrednich użytkowników. 

Czy w warunkach przetargu da się 
uwzględnić czynniki inne niż najniż-
sza cena, takie jak jakość obsługi pro-
gramu, koszty serwisu, dostęp do pro-
gramistów?

To jest kolejny problem. Z najniższą 
ceną miałam już kłopot przy skanowa-
niu dokumentacji geodezyjnej. Jednooso-
bowa firma, która wygrała przetarg, nie 
zrealizowała roboty w terminie, doszło 
do zerwania umowy i teraz sprawa jest 
w sądzie. Najważniejsze przy zmianie 
oprogramowania to uniknąć kłopotów 
związanych np. z utratą danych, z zacho-
waniem historii oraz takich, które wycho-
dzą dopiero w czasie jego eksploatacji. Jak 
wiadomo, mamy obowiązek przekazywa-
nia danych ewidencyjnych do weryfikacji 
działu I nowej księgi wieczystej. Muszę 
mieć zatem pewność, że wygenerowane 
pliki SWDE są prawidłowe. Przy okazji 
dotykamy tu również innego problemu. 
Może czas już rozważyć zastąpienie obo-
wiązującego formatu SWDE popularnym 
XML-em? Może nowa ekipa GUGiK coś 
w tej sprawie zmieni?

Czy geodeta miejski w Tychach ogłosił 
już „standard techniczny numeryczne-
go przekazywania do zasobu wyników 

Wykonawcy geodezyjni czekają na wydanie materiałów najwyżej kilka dni

wykonania prac geodezyjnych i karto-
graficznych”?

Nie, nie ogłaszaliśmy.
Dlaczego? Jest odpowiednie rozpo-

rządzenie, macie zinformatyzowany 
zasób...

To prawda, rozważaliśmy nawet 
wprowadzenie standardu, ale na razie 
odłożyliśmy to na bok. Nie wiemy, w ja-
kiej formie geodeci mieliby przekazy-
wać nam dane. Nawet autorzy nasze-
go oprogramowania przyznają, że jest 
z tym problem. Nie mogę ogłosić stan-
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dardu, bo wcześniej muszę zadbać, by 
geodeci mieli możliwość stworzenia pli-
ku do zasilenia zasobu. I to jest jedyny 
powód.

A jednocześnie kolejny argument za  
zmianą oprogramowania. W jakiej for-
mie teraz geodeci przynoszą dane? 

Geodeci składają operaty techniczne 
zgodnie ze standardami wraz z wyka-
zem współrzędnych zapisanych w pliku 
tekstowym ASCII. Cały ciężar kartowa-
nia, aktualizacji i kontroli mapy spoczy-
wa na ODGiK-u. Rynek jest taki, jaki jest. 
Geodeci, niestety, biorą dużo pracy za ni-
ską cenę. Później czas ich goni i oddają 
wiele robót niedopracowanych. Przy kar-
towaniu często wzywamy geodetę, żeby 
wyjaśnił pewne wątpliwości. To także 
dla jego dobra, bo przecież on tę robotę 
przekazuje gdzieś dalej.

Duży jest procent takich niedoró-
bek?

Pewnie jak w całej Polsce – około 1/3. 
Nie twierdzę, że oni są złymi fachowca-
mi, pośpiech ich gubi. 

Czy pani sama zrobiła w życiu jakiś 
szkic polowy?

Niejeden. Zaczęłam od pracy w OPGK 
w Katowicach. Później urodziłam dzie-
ci, byłam na urlopach wychowawczych 
i nagle okazało się, że nie mam gdzie wra-
cać. Sprywatyzowana już firma zwolnić 
mnie nie chciała, żeby nie zapłacić od-
prawy, ale zaoferowała pracę w Bytomiu 
albo w Zabrzu. Przy małych dzieciach 
nie mogłam jeździć po hutach, więc sa-
ma się zwolniłam. Akurat wtedy urzę-
dy rejonowe poszukiwały geodetów do 

przeprowadzania procedur związanych 
ze zwrotami nieruchomości. I tak zaczę-
ła się moja działalność na własny rachu-
nek, która trwała ponad 10 lat. Wszyst-
kie te doświadczenia przydają mi się na 
obecnym stanowisku. Wydaje mi się, że 
problemów z geodetami wykonawcami 
nie mam m.in. dlatego, że obie strony 
wiedzą, o czym mówią.

W terenie roboty też kontrolujecie?
Brakuje na to czasu. W zeszłym ro-

ku wyjechaliśmy tylko kilka razy, że-
by skontrolować drastyczne przypad-
ki. Zresztą należałoby się zastanowić 
nad rolą ośrodka. Geodeta ma w końcu 
uprawnienia zawodowe i odpowiada za 
swoje opracowanie. 

Czy występowała pani o odebranie 
uprawnień jakiemuś geodecie?

Nie.
Czyli jest dobrze?
Tak. Choć przyznaję, że są i tacy, szcze-

gólnie młodzi geodeci, którzy mają blade 
pojęcie o zawodzie. Oni zabierają nam 
czas, którego tak brakuje. Tyle jest jesz-
cze do zrobienia, chociażby usystema-
tyzowanie całego zasobu. Ostatnio pró-
bowałam wesprzeć się stażystami, ale, 
niestety, stażystów geodetów nie ma. 
Nie chcą tu przyjść, bo urząd pracy pła-
ci grosze w porównaniu z firmami in-
formatycznymi, które ściągają absolwen-
tów geodezji. W zeszłym roku dwa razy 
organizowałam konkurs na stanowisko 
inspektora, szukałam kogoś po studiach 
geodezyjnych, ze świeżą wiedzą akade-
micką, i też nikt nie wystartował. Czy 
wszyscy są już w Irlandii?

Czy pracownicy Wydziału 
Geodezji mogą dorabiać?

U nas reguły są jasne: obo-
wiązuje bezwzględny zakaz 
dorabiania. Dobrze byłoby, 
jakby wzrosła świadomość 
prezydentów miast, że wy-
działy geodezji czy architek-
tury nie są wydziałami typo-
wo administracyjnymi. Jeśli 
chcemy tworzyć w samorzą-
dzie GIS-y, centra zarządza-
nia kryzysowego, to są tu 
potrzebni fachowcy, którzy 
muszą dobrze zarabiać. My, 
geodeci, musimy głośno mó-
wić o tym, co robimy i w ja-
ki sposób tę naszą pracę nale-
ży wykorzystać, bo przecież 
geodezja nie jest dla geodezji. 
Musimy się otwierać na po-
trzeby innych.

Jak wygląda obsługa intere-
santów w PODGiK? 

Przyjmujemy codziennie w godzinach 
pracy urzędu, z wyjątkiem czwartków 
(ale jeśli ktoś ma pilną sprawę, to zosta-
je obsłużony). Zgłoszenia prac geodezyj-
nych obsługują dwie osoby. Kolejek ra-
czej nie ma. 

Czy wyrys i wypis dostaje się od rę-
ki?

Można dostać, ale nie zawsze, to zale-
ży od liczby wniosków. Sam Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami potrafi nas 
czasami zasypać takimi wnioskami. 

Ale przecież wystarczy nacisnąć kla-
wisz i wydruk już się robi?

Żeby dostać sam wydruk, rzeczywiś-
cie wystarczy nacisnąć klawisz. Poza 
tym trzeba jednak zarejestrować wnio-
sek, wpisać adnotacje odnośnie nowej 
opłaty skarbowej (zwolniony czy nie), 
naliczyć opłatę, wysłać klienta do kasy 
i dopiero jak wróci – opieczętować i wy-
dać. Obecnie zajmuje się tym jedna oso-
ba. Reszta wprowadza zmiany, wydaje za-
świadczenia. 

Ile czasu geodeta czeka na wydanie 
materiałów w ODGiK?

Kilka dni, czasami od ręki. Przy du-
żym zamówieniu geodeta otrzymuje ma-
teriały partiami, żeby mógł jak najwcześ-
niej zacząć prace. 

Jak długo trwa kontrola operatu?
Najwyżej kilka dni.
Czy przyszedł już do ośrodka jakiś 

geodeta z pomiarem z ASG?
Jeszcze nie i całe szczęście! Wspomi-

nałam kiedyś byłemu szefowi WODGiK, 
który zarządzał ASG, o konieczności 
przeszkolenia pracowników wszystkich 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – obsługa interesantów
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ośrodków w zakresie przyjmo-
wania dokumentacji z pomia-
rów GPS. Był świadomy pro-
blemów, obiecał, że szkolenia 
przeprowadzi, ale do dzisiaj 
żadne się nie odbyło. Poza 
tym potrzebne są odpowied-
nie instrukcje techniczne. Co-
raz częściej słyszę, że geodeci 
kupują sprzęt GPS, ale jak ma-
my oceniać dokumentację bez 
wytycznych?

A co będzie, jak wyniki 
z pomiaru GPS nie będą pa-
sowały do tych zrobionych 
wcześniej z osnowy?

Będziemy się temu przyglą-
dać. Osnowę mamy nową, a na 
naszym terenie nie ma szkód 
górniczych. Myślę jednak, że 
to jest temat, którym powinien 
zająć się GUGiK. 

Kiedy była u was ostatnio 
kontrola WINGiK-a?

Akurat jesteśmy świeżo po 3-tygodnio-
wej kontroli: ewidencja gruntów, nali-
czanie opłat. Inspektorzy sprawdzali, 
czy prowadzimy zasób zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. 

I co z tej kontroli wynika? 
Wzrosła nasza świadomość, że to, co 

robimy, robimy dobrze (śmiech). Poza 
tym znalazło się jedno niedociągnię-
cie, chociaż wynika ono z nieżyciowe-
go prawa. Generując zawiadomienia 
o zmianach w ewidencji i powiada-
miając właścicieli i organ podatkowy, 
nie drukowaliśmy już egzemplarza dla 
nas do akt, bo mamy wszystko w bazie 
komputerowej. Zastrzeżenie kontrolują-
cych było takie, że to musi być na papie-
rze. Więc teraz już jest, wpinamy i ro-
sną nam akta. 

Czym jeszcze może się pani pochwa-
lić? 

Wydział zajmuje się także podziała-
mi nieruchomości, wyłączeniami grun-
tów z produkcji rolniczej, wydawaniem 
zaświadczeń i wprowadzaniem zmian 
w EGiB. Występują tu duże niezgodno-
ści, chociaż nie jest to wina ani geode-
tów, ani pracowników, którzy prowa-
dzą te wyłączenia. Cieszę się, że udaje 
nam się to doprowadzić do ładu, mimo 
niespójnych przepisów. Poza tym dzię-
ki dotacji WINGiK-a zeskanowaliśmy 
i zwektoryzowaliśmy wszystkie mapy 
glebowo-rolnicze oraz założyliśmy na-
kładkę tej mapy na mapę zasadniczą. 
Teraz nie ma problemu z udzielaniem 
dokładnej informacji dotyczącej rodzaju 
gleby i jej przydatności rolniczej, wiedzy 

niezbędnej przy załatwianiu wniosków 
dotyczących wyłączeń z produkcji rolni-
czej, a w przypadku braku planu zago-
spodarowania przestrzennego również 
przy uzyskaniu decyzji o warunkach za-
budowy. 

A macie kłopoty z klasyfikacją?
Nie, zleciłam wykonanie klasyfikacji 

uzupełniającej. 
To może macie kłopoty z ZUD-em?
Mamy nakładkę ZUD-owską założo-

ną do obsługi uzgodnień. Posiedzenie 
zespołu odbywa się dwa razy w mie-
siącu. Projektanci składają swoje pro-
jekty w wersji analogowej oraz elek-
tronicznej. Wprowadzamy to na naszą 
nakładkę i uzgadniamy z aktualną tre-
ścią mapy oraz z projektami, które już 
były uzgodnione.

Czy dwa razy w miesiącu to nie za 
rzadko? 

Dotychczas nie było skarg na częstotli-
wość posiedzeń ZUDP. Myślę, że gdyby 
były takie sygnały, rozważylibyśmy taką 
możliwość. Obecnie, jeżeli komuś zależy 
na czasie, sam może zrobić uzgodnienia 
w poszczególnych branżach. Problem le-
ży w tym, że geodeta powiatowy ma ko-
ordynować przebieg urządzeń z zapisem 
na mapie zasadniczej. Tylko jak mogę ko-
ordynować, skoro wiem, że nie wszystkie 
sieci uzbrojenia podziemnego są ujaw-
nione na mapach? Jak będziemy mieli 
GESUT, to będzie to możliwe. 

Czy potrzebny jest nam PFGZGiK?
Bardzo potrzebny, teraz np. fundusz 

pozwoli mi przejść na inne oprogramo-
wanie. 

A jakby go zlikwidować, to starosta 
nie dałby pieniędzy na geodezję? Nie 
miałby wymówki w postaci funduszu. 

Faktem jest, że miasto dało pieniądze 
na informatyzację mapy zasadniczej, 
dzięki czemu zaoszczędziliśmy środ-
ki z funduszu. Natomiast co roku z GU-
GiK-u i z Urzędu Marszałkowskiego do-
stawałam dotacje na modernizację EGiB. 
Otrzymaliśmy również dotacje z GU-
GiK-u (80 tys. zł) na remont pomieszczeń, 
resztę (40 tys.) dołożyło miasto. Ale też 
tylko Wydział Geodezji tak pięknie teraz 
wygląda w UM. Po pieniądze jeździłam 
prawie wszędzie. I to przyniosło efekty. 
Wracając do pytania, fundusz powinien 
zostać, bo dzięki niemu wydziały geode-
zji są bardziej niezależne. Mamy najlep-
sze wyposażenie komputerowe w urzę-
dzie miasta, ale też specyfika naszej pracy 
tego wymaga!

Jak pani odebrała grudniowe Forum 
Geodetów Powiatowych? 

Nie spodziewałam się wiele, bo było 
ono zorganizowane za wcześnie, żeby 
można było usłyszeć coś konkretnego. 
W październiku na pierwszym spotka-
niu Rady Forum GP z nowym prezesem 
GUGiK powiedziałam, że geodeci po-
wiatowi oczekują wskazania kierun-
ków rozwoju geodezji. Nie tylko my, 
tutaj w Tychach, załatwiliśmy więk-
szość spraw związanych z informaty-
zacją zasobu czy katastrem. Innymi sło-
wy, co dalej?  

Rozmawiali JERZY PRZYWARA  
i KATARZYNA PAKUŁA-KWIECIŃSKA

Analiza poprawności przebiegu granic mapy numerycznej z materiałami archiwalnymi 
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Kartografia
R e p re ze nt acj e  k ar to gr af i c zn e                 
w ArcGIS 9.2 pozwalają na pełną 
k o n t r o l ę  w y g l ą d u  o b i e k t ó w 
niezależnie od ich rzeczywistej 
geometrii. Wyrafinowane definicje 
symbolizacji poszczególnych obie-
któw przestrzennych zapisywane 
są w bazie danych jako wyjątki, 
celem wykorzystania w kolejnych 
opracowaniach kartograficznych. 
ArcGIS 9.2 zawiera również zestaw 
z aawansowanych nar zę dzi  do 
tworzenia szkiców oraz symboli, 
c o  u m o ż l i w i a  p r o f e s j o n a l n e 
opracowanie finalnych produktów 
kartograficznych.

Rozwiązania serwerowe 
ArcGIS Server jest rozwiązaniem, 
umożliwiając ym publikowanie 
danych przestrzennych oraz aplikacji 
dedykowanych. Udostępnia modele 
i aplikacje tworzone przy pomocy 
ArcGIS Desktop jako sieciowe usługi 
GIS, które mogą być obsługiwane 
przez przeglądarki, oprogramowanie 
desktop oraz narzędzia mobilne. 
Gotowe rozwiązania i szablony 
ułatwiają użytkownikom tworzenie 
usług sieciowych bez konieczności 
korzystania z zaawansowanego 
programowania. ArcGIS Ser ver 
zawiera również nowe narzędzie, 
ArcGIS Explorer, które umożliwia 
dostęp do trójwymiarowych ser-
wisów mapowych oraz serwisów 
umożliwiających wykonywanie analiz 
przestrzennych.

Copyright © 2006 ESRI. All rights reserved. ESRI, ArcGIS, the ArcGIS logo are trademarks, or registered trademarks of ESRI in the United States, the European Community, or certain other jurisdictions. Other 
companies and products mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective trademark owners. 

Copyright © 2007 ESRI Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Zamów wersję ewaluacyjną www.esripolska.com.pl

Przetwarzanie obrazów 
ArcGIS Image Server umożliwia 
szybki dostęp oraz wizualizację 
dużych zbiorów obrazów rastro-
w ych. Jednocześnie umożliwia 
przetwarzanie tych obrazów w czasie 
rzeczywistym i udostępnianie ich 
dla systemów GIS, CAD, graficznych 
oraz rozwiązań sieciowych. ArcGIS 
Image Server posiada możliwości 
zaawansowanego przetwarzania 
plików rastrowych takie jak korekcja, 
ortorektyfikacja, wyostrzanie oraz 
z ł ożo n e m oz aikow ani e  z dj ę ć . 
Funkcje te umożliwiają optymal-
ne w ykorz ystanie posiadanych 
obrazów.

Interoperacyjność 
Przez ponad 30 lat firma ESRI tworzy 
otwarte i interoperacyjne produkty 
GIS. ArcGIS 9.2 rozszerza obsługę 
standardów branżowych między 
innymi o standardy IT oraz Web 
services, Open Geospatial Consortium 
Inc. (OGC), International Organization 
for Standardization (ISO) oraz DXF 
i KML. ArcGIS 9.2 zawiera również 
u l e p s z o n ą  o b s ł u g ę  p r o ce d u r 
t r a n s f o r m a c y j n y c h  (o d c z y t a j 
=> przekształć => wykorzystaj), 
standardów FGDC oraz standardów 
metadanych (ISO 19139).

Wizualizacja i analizy 
ArcGIS 9.2 udostępnia nowe narzędzia, 
k tóre poz walają na tworzenie, 
odtwarzanie i eksportowanie animacji 
oraz w ykresów prezentujących 
zmieniające się w czasie procesy, 
ujawniając tym samym istniejące 
wzorce oraz trendy. ArcGIS jest 
obecnie wykorzystywany w spe-
cjalistycznych systemach do analiz 
topologicznych i rastrowych na 
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oprogramowania ArcGIS obejmuje 
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wywanie danych z niespotykaną 
dotąd 64-bitową precyzją oraz 
oferuje dużą elast yc zność dy-
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wykorzystanie posiadanych danych. Jako kompletny System Informacji Geograficznej, ArcGIS 9.2 dzięki zastosowaniu  rozwiązań 
desktop umożliwia tworzenie danych, map, globów oraz modeli. Pozwala również na udostępnianie powyższych elementów 
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DARIUSZ FELCENLOBEN

W opublikowanym niedawno 
przez Najwyższą Izbę Kon-
troli raporcie zatytułowa-

nym „Informacja o wynikach kontroli – 
Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej 
i jego wpływ na aktualizację ewidencji 
gruntów i budynków oraz skutki podat-
kowe tych czynności” sformułowano te-
zę, iż ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2004 r. 
nr 121, poz. 1266 ze zm.) zawiera niepre-
cyzyjnie uregulowaną procedurę wyłą-
czania gruntów z produkcji rolnej, przez 
co nie tworzy wraz z innymi przepisami 
szczelnego systemu ich ochrony.

Za główną przyczynę zaistniałej sy-
tuacji uznano brak jednoznacznego 
normatywnego zdefiniowania w usta-
wie momentu uznawanego za wyłącze-
nie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 
Takiego zatem „pewnego” momentu wy-
znaczonego czynnością prawną lub fak-
tyczną, który wywoływałby skutek zo-
bowiązujący zarówno właściciela, jak 
i organy administracji do jego odnotowa-
nia w prowadzonych rejestrach publicz-
nych (ewidencji gruntów i budynków 
– EGiB, ewidencji podatkowej nierucho-
mości). W ustawie o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (art. 4 pkt 11) zapisano 
bowiem, że przez wyłączenie gruntów 
z produkcji rozumie się rozpoczęcie in-
nego niż rolnicze lub leśne użytkowa-
nia gruntów.

P rzywołana ustawa nie precyzuje 
pojęcia „rozpoczęcia innego niż 
rolnicze użytkowania gruntów” 

ani też nie odnosi go do żadnego norma-

tywnie określonego terminu w innych 
przepisach regulujących analizowaną 
problematykę. Brak precyzji w tym za-
kresie wywołuje ten skutek, iż w prak-
tyce pojawiają się wątpliwości inter-
pretacyjne, w którym momencie fakt 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
winien zostać odnotowany w prowa-
dzonej ewidencji gruntów i budynków, 
a tym samym i ewidencji podatkowej, 
i stanowić podstawę zmiany formy opo-
datkowania (winien zostać naliczony 
podatek od nieruchomości). Zgodnie 
bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne (DzU z 2005 r., nr 240, poz. 2027 ze 
zm.) podstawę wymiaru podatków sta-
nowią dane zawarte w EGiB. Koniecz-
ność ustalania charakteru gruntu na 
potrzeby opodatkowania na podsta-
wie danych wynikających z ewiden-
cji gruntów wynika także bezpośred-
nio z art. 2 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 
19991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 843 ze 
zm.), w którym wymienia się ewidencję 
gruntów jako dokument rozstrzygający 
o klasyfikowaniu gruntów (podobnie 
kwestia ta uregulowana została w art. 
1 ustawy z 15 stycznia 1984 r. o podat-
ku rolnym; DzU z 2006 r. nr 136, poz. 
969 ze zm.).

Przy tej okazji podkreślić należy, iż 
wydawane na potrzeby innych postę-
powań dane zawarte w ewidencji grun-
tów i budynków mają walor dokumen-
tów urzędowych [patrz też Felcenloben 
D., Interes prawny, GEODETA 5/2006, – 
red.), o których mowa m.in. w art. 194 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 
ze zm.). Z tego też powodu organ po-

Uwagi do raportu NIK w sprawie wyłączania gruntów z produkcji rolnej...

WADY I LUKI
Zdaniem NIK niejasne lub wręcz sprzeczne przepisy utrudniają 
prawidłowe prowadzenie procedur związanych z przeznacza-
niem gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, ujawnianiem ich 
wyłączenia, naliczaniem należności i opłat oraz egzekwowa-
niem obowiązków związanych z wyłączeniem gruntu.

datkowy nie ma podstaw do pomija-
nia tych danych czy ich zmiany w pro-
wadzonym postępowaniu w sprawie 
naliczenia stosownego podatku. Za-
interesowany w sprawie podatnik, 
kwestionujący prawidłowość danych 
uwidocznionych w operacie ewidencji 
gruntów i budynków, powinien w ta-
kiej sytuacji wszcząć procedurę ich 
zmiany przed organem prowadzącym 
rejestr gruntów (starostą). Dane wyni-
kające z EGiB mogą być zatem zakwe-
stionowane przez podatnika, a wyni-
kające z nich domniemanie zgodności 
z rzeczywistym stanem rzeczy – może 
być obalone. Jednakże weryfikacja tych 
danych nie może być przeprowadzona 
przez organy podatkowe, gdyż nie posia-
dają one takich kompetencji, lecz przez 
organ prowadzący kataster nierucho-
mości, tj. starostę (wyrok WSA w War-
szawie z 12 grudnia 2004 r.; III SA/Wa 
257/04LEX nr 175304), z wniosku zain-
teresowanego lub w określonych przy-
padkach podjęte z urzędu (np. na skutek 
zawiadomienia organu podatkowego).

Z przedstawionego raportu wynika, 
iż praktyka ujawniania w kata-
strze nieruchomości zmiany spo-

sobu użytkowania gruntów była różna 
i polegała głównie na wprowadzaniu 
zmian do operatu EGiB:
 Na podstawie decyzji zezwalają-

cej na wyłączenie gruntów z produkcji 
rolniczej. W ocenie NIK uwidacznia-
ne na tym etapie postępowania zmiany 
sposobu użytkowania były przedwczes-
ne i niezgodne z prawem – ze względu 
na skutki przedwczesnego obciążania 
podatkiem od nieruchomości właści-
cieli gruntów, którzy w rozumieniu 



ADMINISTRACJA

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 3 (142) MARZEC 2007

17

NIK O WYŁĄCZENIACH 
GRUNTÓW I AKTUALIZACJI EGiB
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca 
„wyłączania gruntów z produkcji rolnej i jego 
wpływu na aktualizację ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz skutków podatkowych tych czyn-
ności” przeprowadzona została w II i III kwar-
tale 2006 r. (jej wyniki przedstawiono 8 lutego 
2007 r.). Obejmowała działanie starostów i pre-
zydentów miast na prawach powiatu w zakresie 
wykonywania przez nich zadań i kompetencji do-
tyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz 
ujawniania w EGiB statusu gruntów wyłączanych 
z produkcji rolniczej. Skontrolowano 39 (spośród 
379) jednostek na terenie 8 województw (dolno-
śląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkar-
packiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, wiel-
kopolskiego i zachodniopomorskiego). Badania 
dotyczyły działalności tych jednostek w latach 
2004-2005, sięgano jednak również do okresu 
wcześniejszego, a także uwzględniano zdarze-
nia z 2006 r.
NIK negatywnie oceniła działania skontrolowa-
nych organów realizujących zadania z zakresu 
administracji rządowej, zarówno jako organów 
właściwych w sprawach wyłączania gruntów 
rolnych z produkcji, jak i organów administracji 
geodezyjnej i kartograficznej, odpowiedzial-
nych za prowadzenie powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 
Według instytucji kontrolującej ocena ta jest 
konsekwencją stwierdzenia: 
naruszeń przepisów obowiązujących w za-
kresie wydawania decyzji zezwalających na 
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, 
nierzetelnego ujawniania zmian sposobów 
użytkowania gruntów w ewidencji gruntów, 
bezpośrednio przekładającego się na niewłaś-
ciwy sposób opodatkowania nieruchomości 
gruntowych, 
nierzetelnej sprawozdawczości z zakresu 
ochrony gruntów rolnych.
Równocześnie podkreślono, że niezależnie od 
ww. zaniedbań, znaczący wpływ na taki ob-
raz kontrolowanej działalności ma wadliwość 
regulacji prawnych, a także brak ich dosta-
tecznej spójności (z jednej strony wymieniono 
tu ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
z drugiej – Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne oraz przepisy wykonawcze). Zdaniem NIK 
owe wady i luki prawne są czynnikami sprzyja-
jącymi powstawaniu mechanizmów korupcjo-
gennych.
Pełna treść raportu dostępna jest na stronie 
www.nik.gov.pl (NIK, Delegatura w Krakowie, 
„Informacja o wynikach kontroli – Wyłączanie 
gruntów z produkcji rolnej i jego wpływ na ak-
tualizację ewidencji gruntów i budynków oraz 
skutki podatkowe tych czynności”; nr ewidencyj-
ny 72/2006/P06135/LKR).

OPRAC. AW

ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych nie rozpoczęli faktycznie in-
nego niż rolnicze czy leśne użytkowa-
nia gruntów.
Na podstawie zgłoszeń właścicieli 

zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Pgik – na 
różnych etapach realizacji inwestycji za-
równo po rozpoczęciu robót, jak i po ich 
zakończeniu.
Na podstawie zgłoszeń właścicie-

li na etapie pomiaru powykonawcze-
go. W ocenie NIK, poza samą precyzją 
w określeniu obszaru zmiany sposobu 
użytkowania, na negatywną ocenę za-
sługuje też sposób jej uwidaczniania – 
z uwagi na długoletnie procesy inwe-
stycyjne i powstające w związku z tym 
opóźnienia w naliczeniach należnego 
podatku od nieruchomości.
 Poprzez ujednolicenie oznacza-

nia sposobu użytkowania gruntów 
– modernizację ewidencji gruntów. 
W operacie EGiB zmiany w oznacze-
niu sposobu użytkowania w związku 
z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego 
uwidaczniane były zgodnie z zalecenia-
mi określonymi we wspólnym stanowi-
sku głównego geodety kraju, ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra 
finansów z 25 lutego 2003 r.
W wyniku zmiany klasyfikacji 

gruntów – na podstawie rozporządze-
nia Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. 
w sprawie klasyfikacji gruntów (DzU 
nr 19, poz. 97). W ocenie NIK stwier-
dzona praktyka nie znajduje żadnego 
umocowania prawnego i rodzić może 
podejrzenie o zamiarze obejścia prze-
pisów ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych i skutkować obniżeniem 
przychodów Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. 

W wyniku kontroli stwierdzono 
także znaczne rozbieżności pomiędzy 
liczbą zgłoszeń odnotowanych przez 
powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego o rozpoczęciu robót bu-
dowlanych (obowiązek ten wynika 
z art. 41 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane; DzU z 2006 r. nr 156, 
poz. 1118 ze zm.) a liczbą wprowadzo-
nych w tym czasie zmian w operacie 
ewidencji gruntów. W konsekwencji 
w odniesieniu do wielu podmiotów nie 
naliczono podatku od nieruchomości, 
doprowadzając tym samym do uszczu-
plenia należnych dochodów gmin. 
Podnoszony w raporcie problem spro-
wadza się zatem do potrzeby wskaza-
nia takich rozwiązań systemowych 
i legislacyjnych, które pozwoliłyby 
uporządkować procedurę ujawniania 
wyłączeń gruntów z produkcji rolni-
czej w operacie ewidencji gruntów 
i budynków, a w konsekwencji także 
ewidencji podatkowej.

P odejmując się próby wskazania 
rozwiązania, które umożliwiło-
by realizację wniosków zawar-

tych w raporcie NIK, należy odwołać 
się, w moim przekonaniu, do obowiązu-
jących już uregulowań prawnych okreś-
lających zasady rozpoczęcia procesu in-
westycyjnego. Zgodnie z art. 41 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane – rozpoczę-
cie budowy następuje z chwilą podję-
cia prac przygotowawczych na terenie 
budowy. W ust. 2 omawianego artyku-
łu ustawodawca zawarł zamkniętą li-
stę prac uznanych za prace przygoto-
wawcze:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów 
w terenie,

FOT. KATARZYNA PAKUŁA-KWIECIŃSKA
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2) wykonanie niwelacji terenu,
3) zagospodarowanie terenu budowy 

wraz z budową tymczasowych obiek-
tów,

4) wykonanie przyłączy do sieci infra-
struktury technicznej na potrzeby bu-
dowy.

W ust. 3 zapisano jednocześnie, że pra-
ce przygotowawcze mogą być prowadzo-
ne jedynie na terenie objętym pozwole-
niem na budowę lub zgłoszeniem. Zapis 
ten ma na celu uniemożliwienie swo-
bodnego rozszerzania terenu budowy, 
zwłaszcza zajmowania pod zaplecze bu-
dowy terenów nieobjętych zatwierdzo-
nym projektem budowlanym, przy czym 
pojęcie terenu budowy zostało zdefinio-
wane w art. 3 pkt 10 ww. ustawy. Po-
nadto w ust. 4 zapisano, iż inwestor co 
najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
robót obowiązany jest zawiadomić właś-
ciwy organ nadzoru budowlanego oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projek-
tem (jeżeli nadzór taki został ustano-
wiony) o zamierzonym terminie rozpo-
częcia budowy. Niedopełnienie takiego 
obowiązku jest opatrzone sankcją kar-
ną (zob. art. 93 pkt 4 Prawa budowlane-
go). Wydaje się, że wymieniony w art. 41 
katalog prac przygotowawczych w po-
wiązaniu z ustawowym obowiązkiem 
zgłoszenia ich rozpoczęcia powiatowe-
mu inspektorowi nadzoru budowlane-
go wyczerpuje znamiona wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej, o którym 
mowa w art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

Nałożony z kolei w art. 22 ust. 2 usta-
wy Pgik obowiązek zgłoszenia właś-
ciwemu staroście wszelkich zmian 
danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków w terminie 30 dni, licząc od 
dnia powstania tych zmian, winien zo-
bowiązywać (wobec nałożonej w art. 48 
pkt 5 ustawy Pgik sankcji karnej) właś-
ciciela nieruchomości do zgłoszenia 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
w związku z rozpoczęciem prac przygo-
towawczych do planowanych prac bu-
dowlanych. 

W ydaje się ponadto, że w przy-
padku wykonywania prac 
przygotowawczych na te-

renie budowy związanych z wytycze-
niem geodezyjnym obiektu data pewna 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
(tj. rozpoczęcia innego niż rolnicze spo-
sobu użytkowania) możliwa jest do usta-
lenia na podstawie istniejących przepi-
sów w tym zakresie.

PRZYKŁADY 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Z RAPORTU NIK

W SP w Oświęcimiu kontrolerzy NIK 
ustalili, jakie znaczenie dla aktualności 
obliczenia należności i opłat w decyzji 
zezwalającej na wyłączenie ma upływ 
czasu pomiędzy wydaniem tej decy-
zji a faktycznym wyłączeniem, którego 
termin, zgodnie z art. 12 ust. 6 [usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(uoogril) – red.] powinien być brany pod 
uwagę przy tych obliczeniach. W przy-
padku, gdy wartość gruntu nie przewyż-
szała wysokości należności, wynosiłaby 
ona na dzień faktycznego wyłączenia 
gruntu 1667 zł i byłaby o 900 zł wyższa 
od naliczonej w decyzji zezwalającej na 
wyłączenie.
W SP w Zamościu stwierdzono, że 
w trzech przypadkach zezwolenia na wy-
łączenie gruntów, w związku z tym, że 
wartość rynkowa gruntu przewyższała na-
liczoną należność, odstąpiono od zobo-
wiązania strony do jej uiszczenia, zgodnie 
z art. 12 ust. 6 uogril. Jednocześnie z tego 
samego powodu, ale bez podstawy praw-
nej, zaniechano ustalenia opłat rocznych 
w wysokości łącznej 789 zł.
W SP w Tarnowie dokonano porówna-
nia danych z powiatowego inspektoratu 
nadzoru budowlanego w zakresie inwe-
stycji zakończonych (pozwolenia na użyt-
kowanie i zawiadomienia o zakończeniu 
budowy). W latach 2004-2005 wydano 
304 pozwolenia na użytkowanie i zawia-
domienia o zakończeniu budowy odnośnie 
1211 działek gruntowych. Kontroli podda-
no 179 losowo wybranych działek (14,8%), 
z których 91 (51,84%) nadal oznaczonych 
było w ewidencji gruntów i budynków jako 
użytki rolne.
W SP w Białymstoku porównano dane 
z powiatowego inspektoratu nadzoru bu-
dowlanego z zapisami EGiB. Na 42 zba-
dane sprawy w 29 nastąpiło wyłączenie 
gruntu z produkcji rolniczej, w tym jedynie 
w 13 dokonano stosownych zmian w ewi-
dencji (44,8%).
W powiecie lubelskim na 30 zbadanych 
spraw w 20 zgłoszono rozpoczęcie innego 
niż rolnicze użytkowania gruntu lub zamie-
rzony termin rozpoczęcia robót budowla-
nych – we wszystkich tych przypadkach 
do EGiB wprowadzona została zmiana. 
Jednocześnie porównanie danych o zakoń-
czeniu robót budowlanych z oznaczeniem 
sposobu użytkowania w ewidencji wyka-
zało, że na 60 przypadków w 41 grunt 
oznaczony był wciąż jako rolny. Propor-

Stwierdzone w praktyce (w raporcie 
NIK) uchybienia w zakresie aktualizacji 
operatu EGiB w wyniku zmiany sposobu 
użytkowania były w moim przekonaniu 
wynikiem braku właściwej interpreta-
cji przepisów rozporządzenia ministra 
rozwoju regionalnego i budownictwa 
z 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania 
prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przecho-
wywania kopii zabezpieczających ba-
zy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnieniu tych baz (DzU 
z 2001 r. nr 78, poz. 837) oraz Instrukcji 
technicznej G-5 (zarządzenia głównego 
geodety kraju, stanowiącego „przepis we-
wnętrzny” określający normy technicz-
ne zakładania i prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków). Podkreślić należy, 
iż ustawodawca, określając w § 13 ust. 
1 ww. rozporządzenia katalog prac geo-
dezyjnych niepodlegających zgłoszeniu 
(w tym tyczenie obiektów budowlanych), 
uwarunkował jednocześnie możliwość 
stosowania tego przepisu zapisem wpro-
wadzonym w ust. 2. Zobowiązuje on geo-
detę do zgłoszenia tych prac, a po ich wy-
konaniu – przekazania do zasobu w tych 
przypadkach, kiedy wykonawca stwier-
dzi, iż w wyniku ich wykonania zaszły 
zmiany m.in. w zakresie danych objętych 
ewidencją gruntów i budynków.

Opierając się na zapisach art. 41 usta-
wy Prawo budowlane uznać należy, że 
tyczenie geodezyjne obiektu zakończone 
wpisem do dziennika budowy jest czyn-
nością określającą moment rozpoczęcia 
budowy, a tym samym ustalającą mo-
ment faktycznego wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej. Z tą też chwilą, w ro-
zumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych, powstaje 
obowiązek dokonania zmian w operacie 
EGiB związanych ze zmianą sposobu ich 
użytkowania. 

Geodeta, realizując na zlecenie 
inwestora prace związane z ty-
czeniem obiektów, powinien za-

tem przygotować (zgodnie z § 15 pkt. 17 
Instrukcji G-5) dokumentację technicz-
ną umożliwiającą wprowadzenie zmian 
w operacie EGiB w zakresie uwidocznie-
nia granic zmienionych użytków grunto-
wych w szczególności użytku „Bp”  – zur-
banizowane tereny niezabudowane.

Dokumentacja przygotowana przez 
geodetę powinna zawierać:
kopię mapy ewidencyjnej,
wykaz współrzędnych punktów za-

łamania zmienionych konturów użyt-
ków gruntowych,
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wykaz zmian gruntowych określa-
jących pola powierzchni zmienionych 
użytków gruntowych,
sprawozdanie techniczne.
Na wspomnianej kopii mapy ewiden-

cyjnej przedstawić należy projekt gra-
nic zmienionych użytków gruntowych, 
w szczególności użytku Bp. Granice 
zmiany sposobu użytkowania związane 
z planowanym zainwestowaniem (linie 
rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu w granicach działki) powinny zo-
stać opracowane geodezyjnie na podsta-
wie projektu zagospodarowania działki 
– obowiązek ten wynika z § 8.1 rozporzą-
dzenia ministra gospodarki przestrzennej 
i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowań geode-
zyjnych-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie (DzU z 1995 r. nr 25, poz. 133). 
Zauważyć należy, że konieczność geo-
dezyjnego opracowania granic zmienio-
nych użytków (Bp) dotyczyć będzie tych 
sytuacji, w których jedynie część dział-
ki (nieruchomości) planowana jest do 
wykorzystania na cele budowlane (inne 
niż rolnicze). W przypadku zatem, kie-
dy z zatwierdzonego planu zagospodaro-
wania działki wynika jednoznacznie, iż 
cały jej obszar projektowany jest do wy-
korzystania na cele budowlane, geodeta 
winien sporządzić wykaz zmian grun-
towych, dokonując zmiany oznaczenia 
użytku (z użytku rolnego R na Bp) w od-
niesieniu do całej powierzchni. Mapa 
zmian powinna przedstawiać granice 
projektowanego sposobu zmiany użyt-
kowania gruntów, nie zaś jedynie obszar 
sensu stricto wyłączony z produkcji rol-
nej. Tereny wyłączone z produkcji rol-
nej w granicach poszczególnych działek, 
nie są bowiem obszarem ciągłym w prze-
strzeni, który odnieść można do definicji 
użytku gruntowego (Bp), lecz stanowią 
jedynie, na tym etapie, obszar projekto-
wany do trwałego zagospodarowania pod 
budynkami, podjazdami itp. wyznaczo-
ny na podstawie projektu zagospodaro-
wania działki zawierającego informacje, 
o których mowa w § 8 rozporządzenia 
ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my projektu budowlanego (DzU z 2003 r. 
nr 120, poz. 1133). 

Sama zaś zmiana w operacie EGiB 
winna nastąpić w takiej sytuacji z urzę-
du w trybie określonym w § 46 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia ministra rozwoju 
regionalnego i budownictwa z 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bu-
dynków (DzU z 2001 r. nr 38, poz. 454) po 

włączeniu dokumentacji „z tyczenia” do 
zasobu geodezyjnego lub też na bezpo-
średni wniosek właściciela (art. 22 ust. 2 
ustawy Pgik).

Postępowanie z urzędu w sprawie mo-
głoby być natomiast wszczęte przez sta-
rostę wskutek zawiadomienia powiato-
wego inspektora nadzoru budowlanego 
lub właściwego organu podatkowego 
o stwierdzonej niezgodności pomiędzy 
stanem faktycznym na gruncie z treścią 
wpisów w operacie EGiB. Starosta wi-
nien w takiej sytuacji żądać od właści-
ciela dostarczenia dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej niezbędnej do 
wprowadzenia zmian w ewidencji grun-
tów we wskazanym zakresie.

P rocedura wprowadzania zmian 
sposobu użytkowania gruntów 
w następstwie geodezyjnego tycze-

nia obiektów budowlanych wydaje się za-
tem określona. Natomiast ich uwidocz-
nienie w następstwie realizacji innych 
prac przygotowawczych poprzedzających 
rozpoczęcie robót budowlanych, o któ-
rych mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2-4 ustawy 
Prawo budowlane, wymaga już precyzyj-
nego ustalenia obiegu dokumentacji oraz 
zobowiązania do współpracy właściwych 
w sprawie organów administracji pu-
blicznej, poczynając od wydania decyzji 
o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, 
a kończąc na pomiarze powykonawczym 
obiektu i zaświadczeniu o odbiorze obiek-
tu do użyteczności. Z przedstawionego 
raportu wynika m.in., że strona wniosku-
jąca o wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnej winna być już na tym etapie infor-
mowana o skutkach związanych z wy-
łączeniem gruntów, a w szczególności 
pouczana o obowiązku zgłoszenia roz-
poczęcia innego niż rolnicze użytkowa-
nia gruntu oraz o sankcji grożącej za nie-
dopełnienie tego obowiązku (art. 22 ust.2 
w zw. z art. 48 ust. 1 pkt 5 Pgik).

Konkludując, stwierdzić można, że 
uwagi zawarte w raporcie NIK jedynie 
w części znajdują swoje potwierdze-
nie i wymagają legislacyjnego doprecy-
zowania. W części dotyczącej zmiany 
sposobu użytkowania wskutek przepro-
wadzenia prac przygotowawczych zwią-
zanych z tyczeniem obiektów budowla-
nych ustalona procedura dokonywania 
zmian wydaje się być co do zasad właści-
wa. Negatywne skutki, o których mowa 
w raporcie, wynikają zaś jedynie z braku 
jej stosowania i egzekucji.

DARIUSZ FELCENLOBEN
jest geodetą powiatowym w Kłodzku

cje pomiędzy stawkami podatku rolnego 
i od nieruchomości wyniosły po oszacowa-
niu w skrajnych przypadkach nawet 1:198 
i 1:371.
W powiecie staszowskim na 21 zbada-
nych spraw, w których rozpoczęto roboty 
budowlane, tylko w trzech przypadkach 
wprowadzona została zmiana oznacze-
nia sposobu użytkowania gruntu z R na B 
(Bp). Podatek rolny płacony w pozosta-
łych 18 przypadkach wyniósł szacunkowo 
396 zł, podczas gdy szacunkowa wyso-
kość podatku od nieruchomości, który mógł-
by był pobrany po ujawnieniu wyłączenia 
w ewidencji, wyniosłaby dla tych samych 
gruntów ok. 11 505 zł.
W Urzędzie Miasta Krakowa szacunko-
we zaniżenie dochodów z powodu opóź-
nionego ujawnienia zmian w ewidencji 
wyniosło 23 052 zł dla 24 przypadków, 
ale jednocześnie szacowane „zawyżenie” 
podatku w sytuacji naliczania podatku od 
nieruchomości mimo braku potwierdzenia 
rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowa-
nia gruntu wyniosło 7577 zł dla 2 przypad-
ków.
W powiecie świdnickim, gdzie zmiany 
ujawniane były na podstawie inwentaryza-
cji powykonawczej, opóźnienie w stosunku 
do deklarowanego terminu rozpoczęcia ro-
bót budowlanych wyniosło od 1,5 miesiąca 
do 2 lat w 28 przypadkach, a w pozosta-
łych dwóch odpowiednio 10 i 12 lat, przy 
czym różnica w oszacowanych dochodach 
z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości 
wyniosła ok. 5050 zł.
W powiecie brzozowskim na 205 skon-
trolowanych decyzji w 43 przypadkach 
różnica pomiędzy szacowanym podatkiem 
rolnym a nienaliczanym – z powodu opóź-
nienia w ujawnieniu zmiany w ewidencji 
podatkiem od nieruchomości – wyniosła 
1867 zł, w 65 przypadkach naliczano po-
datek od nieruchomości mimo braku po-
twierdzenia rozpoczęcia innego niż rolni-
cze użytkowania gruntu (łącznie 2315 zł), 
a w 97 przypadkach podatek naliczano 
prawidłowo, biorąc pod uwagę, iż zgod-
nie z danymi otrzymanymi od powiatowe-
go inspektora nadzoru budowlanego na 
gruntach tych rozpoczęto inne niż rolnicze 
użytkowanie.
W powiecie białostockim na 21 przeana-
lizowanych spraw różnica pomiędzy podat-
kiem rolnym – naliczonym a oszacowanym 
podatkiem od nieruchomości w najniższej 
stawce wyniosła łącznie 4319 zł. W skraj-
nych przypadkach płacony podatek rolny 
był 26 i 16 razy niższy od oszacowane-
go podatku od nieruchomości (27,60 zł 
i 727,67 zł oraz 4,83 zł i 84,00 zł).
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JERZY PRZYWARA

J ednym z podstawowych zadań geo-
dezyjnej administracji szczebla woje-
wódzkiego zapisanych w Prawie geo-

dezyjnym i kartograficznym jest kontrola 
przestrzegania i stosowania tej ustawy, 
a w szczególności zgodności wykonywa-
nia prac geodezyjnych i kartograficznych 
z jej zapisami. Mało wdzięcznym, ale ko-
niecznym elementem działań wojewódz-
kich inspektorów nadzoru geodezyjne-
go i kartograficznego jest więc kontrola 
funkcjonowania m.in. ośrodków doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(ODGiK-ów) działających na ich terenie. 
Liczba i częstotliwość tych kontroli jest 
różna i zależy m.in. od organizacji komór-
ki danego WINGiK-a, funduszy, którymi 
dysponuje, liczby pracowników, wresz-
cie chęci i determinacji samego inspek-
tora wojewódzkiego. Stąd mamy regiony, 
w których w ciągu roku inspektor zleca 

Na sto operatów tylko trzy były bez usterek

SAMO SIĘ  
NIE POPRAWI

Jak powszechnie wiadomo, jedni wojewódzcy inspektorzy prze-
prowadzają dużo kontroli, inni – prawie wcale. Nie ma to jednak 
większego znaczenia, skoro i tak nie poprawiają one ogólnej sytu-
acji. Tak jest zresztą nie tylko z kontrolami. W branży panuje sta-
gnacja, wszyscy na coś czekają. Pewnie na nadejście mesjasza.

przeprowadzenie zaledwie kilku kontro-
li, lecz są i takie, w których jest ich co 
najmniej kilkanaście. Biorąc pod uwagę, 
że przeciętnie WINGiK nadzoruje ponad 
20 powiatów, może się zdarzyć, że ten czy 
ów ODGiK przez długie lata nie widzi je-
go wysłanników.

J ednym z województw, w których 
WINGiK dość często „nęka” powiaty, 
jest zachodniopomorskie. W latach 

2003-2006 Pracownia Wdrożeń Informa-
tycznych i Nadzoru Geodezyjnego, podleg-
ła tamtejszemu inspektorowi, wykonała 
łącznie 45 kontroli (licząc tylko te prze-
prowadzone w miejskich i powiatowych 
ODGiK-ach oraz wydziałach geodezji 
i nieruchomości). W ponad 230 operatach 
zbadanych w tym okresie najczęstszymi 
znajdowanymi usterkami były:
Nieprawidłowo sporządzone pełno-

mocnictwo osoby występującej w imieniu 
właściciela lub jego brak (43,8% skontro-
lowanych operatów) – w przyjęciu gra-

nicy brali udział i podpisywali protokół 
przedstawiciele właściciela niemający od-
powiedniego pełnomocnictwa; obecność 
przedstawiciela gminy odnotowana była 
w dokumentach nieczytelnym podpisem; 
za pełnomocnictwo często służyła ksero-
kopia pełnomocnictwa, na której osoba 
upoważniona sama poświadczała zgod-
ność pełnomocnictwa z oryginałem.
Nieprawidłowe zgłoszenie pracy 

geodezyjnej (33%) – przy wpisywaniu 
w zgłoszeniu kilku osób wykonawca nie 
określa, która z nich jest odpowiedzialna 
za kierowanie pracami; w zgłoszeniach 
nie jest podany numer i zakres upraw-
nień zawodowych.
Niepełne, lakoniczne sprawozda-

nie techniczne (24,9%) – brak informa-
cji o wykorzystanej osnowie i jej stanie 
technicznym, o zastosowanych meto-
dach pomiarowych, o użytym przez 
geodetę sprzęcie i oprogramowaniu, 
o charakterystyce technicznej, praw-
nej i stopniu wykorzystania materiałów 
archiwalnych; o materiałach przekaza-
nych zleceniodawcy.
Pominięcie badania ksiąg wieczy-

stych (22,3%) – w operatach brak pro-
tokołu z badania ksiąg wieczystych lub 
informacji, że takie badanie wykonano; 
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dotyczyło to zarówno działek 
sąsiednich, jak i działki przed-
miotowej.
Niekompletne szkice polo-

we (18,5%) – niewpisane (lub 
błędnie wpisane) daty wyko-
nania poszczególnych czynno-
ści, brak jakichkolwiek punk-
tów osnowy na szkicu, brak 
elementów kontrolnych.
 Brak zawiadomień i we-

zwań wszystkich właścicie-
li działek sąsiednich, przyleg-
łych do działki przedmiotowej 
(17,6%) – brak podpisu repre-
zentanta jednej ze stron w protokole wy-
znaczenia punktów granicznych i jed-
noczesny brak w operacie dowodów, że 
osoba ta została powiadomiona o czyn-
nościach na gruncie.
Nieprawidłowo sporządzone proto-

koły z przyjęcia przebiegu granic nieru-
chomości i utrwalenia nowych punktów 
granicznych (17,2%) – brak informacji, 
z jakiego operatu pochodzą dane do 
wznowienia punktów granicznych; brak 
lub błędna data wykonania czynności; 
nieuwzględnienie we wznowieniu gra-
nic wszystkich punktów, choć z treści 
operatu wynika, że wznowiono wszyst-
kie; nieczytelne podpisy pod firmowymi 
pieczęciami, a z treści operatu nie wyni-
ka, kto je złożył.

U rzędnicy WINGiK-a wyszczegól-
nili aż 22 rodzaje usterek (w tabe-
li powyżej przedstawiono te naj-

częściej występujące). W ciągu czterech 
lat ich ogólna liczba co prawda spadła, ale 
zaledwie o 10%. Kilka rodzajów usterek 
wykazuje wyraźną zniżkową tendencję. 
Coraz rzadziej zatem ODGiK-i udzielają 
wykonawcom niepełnych odpowiedzi na 
zgłoszenia pracy geodezyjnej, poprawi-
ła się jakość sprawozdań technicznych, 
rzadziej występuje brak zawiadomień i 
wezwań, które wysyłane są do właścicie-
li działek, sporadycznie spotyka się nie-
zgodność pomiarów z instrukcją G-4, o 
wiele lepiej prezentują się szkice polowe 
dołączane do operatów. Ale skoro jednych 
usterek jest mniej, innych musi przyby-
wać. I tak, systematycznie zwiększa się 
liczba przypadków użycia złych rodza-
jów druków, spada jakość protokołów gra-
nicznych, zwiększa się liczba rozbieżno-
ści pomiędzy częścią graficzną i opisową 
bazy EGiB. 

N awet pobieżna analiza zna-
lezionych usterek nie nastra-
ja optymistycznie. Zwłaszcza 

jeśli weźmie się pod uwagę, że badane 
jednostki należą do szczebla powiato-
wego, newralgicznego dla prawidłowe-
go działania administracji geodezyjnej 
w naszym kraju. Ktoś w nich przecież 
przyjmuje do zasobu operaty pełne błę-
dów. Z drugiej strony, jaka jest jakość 
pracy geodetów uprawnionych? Bo prze-
cież ktoś te kulawe dokumentacje jednak 
wcześniej tworzy. 

To, co powinno dać do myślenia wyko-
nawcom prac geodezyjnych i szefom OD-
GiK-ów, a w szczególności kierownictwu 
GUGiK, to ostatni – 23. „parametr” przy-
taczanej tu anali-
zy: liczba opera-
tów bez usterek. 
Dla czteroletnie-
go okresu kontro-
li jest to 3%! In-
nymi słowy, na 
sto operatów tyl-
ko trzy wykonane 
są bez zastrzeżeń. 
Dodajmy, że bada-
niem objęto tylko 
operaty związa-
ne z podziałami 
i rozgraniczenia-
mi nieruchomo-
ści oraz z aktuali-
zacją baz danych 
ewidencji grun-
tów i budynków 
– mówiąc krótko: 
katastrem.

P rocent ten 
n ie  p o w i -
n i e n  j e d -

nak dziwić, skoro 
około 1/3 opera-
tów trafiających 
do ośrodków do-
kumentacji w Pol-
sce, po wstępnej 
kontroli jest zwra-

PROCENTOWY UDZIAŁ OPERATÓW ZAWIERAJĄCYCH USTERKI
Opis usterki 2003 2004 2005 2006 Średnio
Nieprawidłowo sporządzone i brak pełnomocnictwa 
osób występujących w imieniu właściciela

29,9 55,6 55,6 30 43,8

Nieprawidłowe zgłoszenie pracy geodezyjnej 31,2 48,6 20,4 23,3 33,0
Sprawozdania techniczne, zbyt lakoniczne, niepełne 46,8 18,1 16,7 0 24,9
Pominięcie badania ksiąg wieczystych 23,4 16,7 16,7 43,4 22,3
Szkice polowe z niekompletną informacją danych 23,4 26,4 7,4 6,7 18,5
Brak zawiadomień i wezwań do wszystkich właścicieli 
działek sąsiednich przyległych do działki przedmiotowej

22,1 15,3 16,7 13,3 17,6

Nieprawidłowo sporządzone protokoły o czynnościach 
przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i z czynności 
utrwalenia nowych punktów granicznych

11,7 20,8 16,7 23,3 17,2

cana wykonawcom do poprawy. Dlatego 
może warto zastanowić się nad tym, czy 
ten 3-procentowy wynik jest tylko efek-
tem partaczenia roboty przez wszystkich 
lub prawie wszystkich geodetów (wyko-
nawców i tych w ODGiK-ach) czy też 
skutkiem zbiurokratyzowania do granic 
absurdu procedur katastralnych i wyśru-
bowania zbędnych wymagań? Czy GU-
GiK jest w stanie wprowadzić jakiekol-
wiek zmiany, by tę sytuację radykalnie 
uzdrowić? – pytam tylko dla porządku 
rzeczy, bo chyba nikt nie oczekuje stam-
tąd dzisiaj odpowiedzi. 

For more information on a
career with Halcrow visit:

halcrow.com
Committed to equal opportunities

Sustaining and improving the quality of people’s lives

Land surveyors
United Kingdom

If you’re serious about making a 
new start, come and talk to us.

Halcrow specialises in the 
provision of planning, design 
and management services for 
infrastructure development 
worldwide. We’re investing in 
the future of our UK survey team 
and we’re looking for the right 
people to join us.

As a land surveyor you’ll 
undertake land, topographic, 
hydrographic and deformation 
surveys using modern 
techniques and equipment. 
With responsibility for the survey 
team and assistants, you’ll apply 
standards, specifications and 
quality assurance. You’ll also be 
analysing and presenting data.

The successful candidates will 
be of graduate calibre, preferably 
in land survey/geodesy. 

Previous relevant experience, 
fluent English and the ability to 
write technical reports in English 
are prerequisites for this role.

This is a superb opportunity 
to migrate to the UK. You’ll be 
working on a range on interesting 
and challenging projects and 
benefit from a new way of life 
in England.

Halcrow offers competitive 
salaries and a comprehensive 
range of employee benefits, 
including flexible working. 

Send your CV and a covering 
letter, quoting reference 4181, 
to Victoria Green, Halcrow, 
Burderop Park, Swindon, 
Wiltshire SN4 0QD, or email 
personnel@halcrow.com

Interviews will be held in Warsaw.
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NOWY SOFTWARE GPS
Specjaliści z Drugiej Eskadry Opera-

cji Kosmicznych US Air Force z bazy 
Schriever (odpowiedzialni za amerykań-
ski system nawigacji satelitarnej GPS), 
latem tego roku przeprowadzą operację 
wymiany starego systemu dowodzenia 
i kontroli, zarządzającego GPS, na nowy 
– Architecture Evolution Plan. Wymienione 
zostanie oprogramowanie i sprzęt kompu-
terowy działający w centrum kontroli GPS 

Na podstawie danych zarejestrowa-
nych przez aparaturę HRSC sa-

telity Mars Express naukowcy stworzy-
li pierwszą „turystyczną” mapę Marsa. 
Topograficzna mapa planety pokazu-
je ukształtowanie terenu w rejonie Iani 
Chaos i może stać się materiałem refe-
rencyjnym dla przyszłych badaczy. Ob-
razy zarejestrowano cyfrową kamerą 
stereo o wysokiej rozdzielczości (HRSC) 
umieszczoną na pokładzie satelity Mars 
Express i uzyskanego z nich numerycz-
nego modelu terenu. Dane pozyskano 
5, 8 i 11 października 2004 r., skala 
opracowania wynosi od 1:200 000 
do 1:50 000, cięcie warstwicowe – 
250 i 50 m, na mapie znajdują się także 
nazwy obiektów geograficznych. Mapę topograficzną wykonał zespół pod kierunkiem 
Gerharda Neukuma z Freie Universität oraz Jörga Albertza i Stephana Gehrke z Techni-
sche Universität w Berlinie we współpracy z Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) i Insty-
tutem Badań Planetarnych [więcej na www.geoforum.pl, 14 lutego – red.].

ESA, JP 

MAPA TOPO MARSAGALILEO: 40 MLN EURO
DLA HISZPAŃSKIEJ FIRMY GMV 
Firma GMV, uczestnicząca od 20 lat 
w wielu projektach satelitarnych, podpisała 
5 kontraktów o łącznej wartości 40 mln eu-
ro na opracowywanie rozwiązań i uczest-
nictwo w tworzeniu systemu nawigacji sate-
litarnej Galileo. GMV jest czwartym dużym 
europejskim uczestnikiem programu Gali-
leo, a największym z Hiszpanii. Zajmuje się 
rozwiązaniami dotyczącymi synchronizacji 
zegarów systemu oraz obliczania dokład-
nej pozycji satelitów. Przygotowuje m.in. 
system FDF, obliczający pozycję i parame-
try, a także służy do generowania manew-
rów, które są niezbędne do utrzymania sa-
telity na wcześniej określonej orbicie. GMV 
tworzy też system SPF, który będzie pozwa-
lał m.in. na wymianę danych między Gali-
leo a GPS. Obecnie firma uczestniczy w te-
stowaniu satelitów GIOVE-A i GIOVE-B.

ŹRÓDŁO: GMV

BIAŁORUŚ BEZ ROSJI 
W KOSMOSIE
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszen-
ko nie wyklucza konieczności budowy 
białoruskiego satelity teledetekcyjnego 
bez udziału Rosji. 2 lutego br. stwierdził 
on, że sytuacja ekonomiczna Białorusi 
i stosunki z Rosją wymagają korekty wyty-
czonych dotychczas planów. W związku 
z tym „niezbędne jest przeprowadzenie 
obiektywnej analizy sytuacji i ocena róż-
nych wariantów projektów kosmicznych” 
– zaznaczył Łukaszenko. Pomoc w umiesz-
czeniu na orbicie białoruskiego satelity 
zadeklarowała Francja. Start pierwszego 
białoruskiego satelity „BiełKA”, który odbył 
się 26 lipca ub.r., zakończył się niepowo-
dzeniem z powodu awarii rakiety nośnej 
„Dniepr”.

ŹRÓDŁO: INTERFAX

4. CHIŃSKI SATELITA BEIDOU 
JUŻ NA ORBICIE
Chiny umieściły na orbicie satelitę nawi-
gacyjnego Beidou (Wielka Niedźwiedzi-
ca). Aparat został wystrzelony z centrum 
kosmicznego w Xichang w południowych 
Chinach 4 lutego br. Jest to czwarty eks-
perymentalny chiński satelita nawigacyjny. 
Będzie służył jako zapasowy aparat dla 
systemu. Być może zastąpi pierwszego 
satelitę tej serii umieszczonego na orbicie 
w październiku 2000 roku. Chiny budu-
ją własny satelitarny system nawigacyjny 
o nazwie Compass, który w 2008 roku 
powinien objąć swym działaniem ten kraj 
oraz sąsiednie.

ŹRÓDŁO: SPACEDAILY

od chwili jego uruchomienia. Nowy sys-
tem będzie m.in. umożliwiał zarządzanie 
konstelacją satelitów planowanego bloku 
II-F, zwiększy kontrolę nad satelitami, ope-
ratorzy systemu uzyskają bezpośrednie 
połączenie z siecią kontroli satelitarnej. 
Zadanie będzie trudne, ale ma przebiec 
niezauważalnie dla cywilnych i wojsko-
wych użytkowników GPS.

ŹRÓDŁO: SPACEDAILY

GEOEYE SPŁACIŁA 
ZADŁUŻENIE
Firma GeoEye spłaciła kredyt zaciąg-

nięty w styczniu 2006 r. na zakup 
Space Imaging. Ostatnią płatność w wy-
sokości 50 mln dolarów uregulowano 
z nadwyżki gotówkowej. Dług spłacono 
w ciągu jednego roku, a nie – jak plano-
wano pierwotnie – 2,5 roku. Firma Geo-
Eye powstała na początku 2006 r. z po-
łączenia OrbImage i Space Imaging. Jest 
właścicielem i operatorem trzech satelitów 
teledetekcyjnych wysokiej rozdzielczości 
(Ikonos, OrbView-3, OrbView-2). W końcu 
bieżącego roku GeoEye planuje umiesz-
czenie na orbicie satelity o rozdzielczości 
40 cm. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 
ub.r. osiągnęła przychody w wysokości 
109 mln dolarów.

ŹRÓDŁO: GEOEYE

GAZPROM 
PLANUJE SATELITY 
OBRAZOWE
Telekomunikacyjna firma Gazkom, na-

leżąca do rosyjskiego giganta ener-
getycznego Gazprom, zamierza wysłać 
w kosmos 4 satelity teledetekcyjne Smotr 
(Przegląd). Ich głównym zadaniem ma 
być monitoring infrastruktury Gazpromu i 
pomoc w poszukiwaniu zasobów natural-
nych. Satelity dostarczałyby również in-
formacji na temat katastrof ekologicznych 
oraz umożliwiłyby wspomaganie prac 
związanych z katastrem i użytkowaniem 
ziemi. Dmitrij Sewastianow, dyrektor gene-
ralny Gazkomu, poinformował, że jest pro-
wadzona analiza techniczno-ekonomicz-
na celowości realizacji takiego projektu. 

ŹRÓDŁO: NOVOSTI



EUROPA

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 3 (142) MARZEC 2007

23

R ealizacja tego programu związane-
go z przygotowaniem funkcjono-
wania europejskiej sieci stacji re-

ferencyjnych EUPOS rozpoczęła się pod 
koniec 2006 roku. Uczestniczy w nim 
9 instytucji z 8 krajów: Niemiec, Węgier, 
Polski (GUGiK), Łotwy, Litwy, Serbii, Buł-
garii i Rumunii. Projekt przewiduje wy-
konanie prac w czterech tzw. komponen-
tach, za które odpowiadają poszczególne 
kraje:

I – Zarządzanie  – Niemcy;
II – Biura EUPOS promujące geoinfor-

mację w kontekście regionalnym  – Wę-
gry;

III – Szeroka wymiana informacji i szko-
lenie – Polska;

IV – Planowanie zastosowania geoin-
formacji, pozyskiwanie użytkowników, 
przygotowanie inwestycji – Łotwa. 

Kierownikiem EUPOS INTERREG ze 
strony polskiej jest Wiesław Graszka (GU-
GiK), a jego zastępcą i jednocześnie kie-
rownikiem komponentu III – autor niniej-
szego tekstu. W ramach komponentu III 
planowane są następujące działania:
 zorganizowanie 2-dniowego kursu 

szkoleniowego w Polsce dla 50-75 uczest-
ników – personelu technicznego i użyt-
kowników systemu EUPOS;
 zorganizowanie 2-dniowych warsz-

tatów szkoleniowych w Rydze dla 50-75 
uczestników, głównie z Litwy i Łotwy;
 zorganizowanie kilkudniowych stu-

dyjnych wizyt w Berlinie dla ekspertów 
z Polski, Węgier, Litwy i Łotwy;
 uaktualnianie stron internetowych;
 przygotowanie kilku wykładów o te-

matyce związanej z projektem EUPOS 
i jego wykorzystaniem.

P ierwsza konferencja uczestników 
projektu EUPOS-INTERREG, po-
święcona sprawom organizacyj-

nym, sprawozdawczości i szczegółom re-
alizacji poszczególnych komponentów, 
odbyła się w Budapeszcie (21-24 listopada 
2006). Towarzyszyło jej zebranie Między-
narodowego Komitetu Sterującego (MKS) 

EUPOS-INTERREG III C
EUPOS InterRegional Cooperation (EUPOS IRC) jest nowym pro-
gramem administrowanym i finansowanym przez Unię Europejską. 
Jego celem jest zwiększenie efektywności regionalnej współpracy 
międzynarodowej, wynikającej głównie z przygranicznej działalno-
ści stacji referencyjnych, promocja programu EUPOS i wymiana do-
świadczeń, szkolenie personelu operatorów systemu i użytkowników 
oraz propagowanie wykorzystania stacji referencyjnych. 

projektu EUPOS oraz konferencja Grupy 
Roboczej ds. Jakości Systemu, Dostępno-
ści i Monitorowania Interferencji Sygna-
łu (WG on System Quality, Integrity and 
Interference Monitoring, SQII).

Na zebraniu dotyczącym komponentu 
III przedyskutowano polskie propozycje. 
Celem kursu szkoleniowego, który ma być 
zorganizowany w Polsce w drugim pół-
roczu 2007 roku, jest przekazanie użyt-
kownikom i personelowi technicznemu 
informacji na temat najnowszych metod 
wyznaczania pozycji i ich zastosowań 
w różnych sektorach gospodarki narodo-
wej, w szczególności do celów rozwoju re-
gionalnego. Podczas dyskusji sugerowano 
zróżnicowanie szkoleń w zależności od 
zainteresowań użytkowników i uwzględ-
nienie również praktycznych pokazów 
w terenie. 

W ramach prac komponentu 
IV każdy kraj zgłaszał naj-
pilniejsze i najważniejsze 

dziedziny zastosowań systemu EUPOS. 
Polska zgłosiła m.in. następujące priory-
tety: pomiary geodezyjne (kataster, mapy 
topograficzne, fotogrametria, GIS), trans-
port (zarządzanie taborem samochodo-
wym, kontrola przekraczania granic), 
sterowanie maszynami budowlanymi 
i rolniczymi, służby ratownicze, hydrolo-
gia, leśnictwo, monitorowanie stanu rzek 
i zbiorników wodnych, pilotaż, stocznie 
morskie. Priorytety te powinny zostać 
uwzględnione w tematyce szkoleń.

Z kolei wykłady na różnych międzyna-
rodowych seminariach lub konferencjach 
powinny stanowić promocję bieżącego 
projektu EUPOS INTERREG IIIC. Wszy-
scy partnerzy są zaproszeni do udziału 
w tej akcji. Polacy już zadeklarowali wy-
głoszenie referatów/wykładów na konfe-
rencji INTERGEO w Sofii (marzec br.), 
na Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej 
Unii Nauk o Ziemi EGU w Wiedniu (kwie-
cień), na Sympozjum EUREF w Londynie 
(czerwiec), na Zgromadzeniu Ogólnym 
Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej 

w Perugii (lipiec) oraz na konferencji Civil 
GPS Service Interface Committee w Fort 
Worth, TX, USA (wrzesień br.).

P odczas konferencji w Budapeszcie 
wiele czasu poświęcono na dys-
kutowanie spraw bieżących MKS 

EUPOS, który w 2006 r. stał się człon-
kiem stowarzyszonym powstałego ostat-
nio Międzynarodowego Komitetu Sys-
temów GNSS (International Committee 
on Global Navigation Satellite Systems 
– ICG). ICG utworzono w 2005 r. z reko-
mendacji ONZ w związku z powstawa-
niem różnych systemów satelitarnych 
wyznaczania pozycji. Celem tej organi-
zacji jest ujednolicenia wymagań, jakie 
powinny spełniać satelitarne systemy 
nawigacyjne, ustalenie wspólnego pla-
nu dalszego ich rozwoju oraz wspoma-
ganie organizacji regionalnych w orga-
nizowaniu szkoleń, a także różne akcje 
promocyjne. Systemy, takie jak: amery-
kański GPS, rosyjski GLONASS, europej-
ski EGNOS, chiński BEIDOU-COMPASS, 
indyjski IRNSS, japoński QZSS uzupeł-
niane są o rozwiązania udokładniające 
(WAAS, LAAS, GBAS, SBAS, ABAS). 
Stąd wynika potrzeba uporządkowania 
tych działań i doprowadzenia do pełnej 
ich kompatybilności. 

P rzedstawiciel Łotwy Janis Balo-
dis zaproponował, aby w ramach 
komponentu IV uczestnicy pro-

jektu włączyli się w realizację satelitar-
nej misji GOCE, która zostanie urucho-
miona w połowie 2007 roku. Zgłosiły się 
wszystkie kraje uczestniczące w projek-
cie. Udział większości z nich ma polegać 
na udostępnieniu obserwacji wykony-
wanych na stacjach permanentnych EU-
POS w czasie trwania misji GOCE. Polska 
zgłosiła ponadto gotowość udostępnienia 
dla potrzeb misji GOCE sieci grawime-
trycznych stacji bezwzględnych. 

Następne konferencje MKS EU-
POS i  EUPOS INTERREG odbędą się 
w dniach 27-30 marca 2007 r. w Rydze 
(Łotwa) i 18-20 września 2007 r. w Wilnie 
(Litwa). Bieżące informacje o realizacji 
programu EUPOS INTERREG zamiesz-
czane będą na serwerze Politechniki War-
szawskiej pod adresem www.eupos.org 

PROF. DR HAB. JANUSZ ŚLEDZIŃSKI
PWSZ Chełm
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MARCIN URADZIŃSKI

G lobalny System Pozycjono-
wania GPS stanowi obecnie 
podstawę wszystkich nowo-

czesnych systemów nawigacyjnych – 
lotniczych, morskich, samochodowych 
czy nawet dla turystyki pieszej. W przy-
padku nawigacji pojazdu przydatny jest 
szczególnie wówczas, gdy ograniczona 
jest widoczność lub trasa nie jest dobrze  
znana. Wystarczy zaprogramować kurs, 
a system nawigacyjny sam doprowadzi 
kierowcę do celu, oszczędzając cenny 
czas. Jedną z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się aplikacji GPS w sfe-
rze cywilnej jest system monitoringu 
pojazdów. Zastosowanie satelitarnych 
systemów wyznaczania pozycji w trans-
porcie daje możliwość rejestracji trasy 
przebytej np. przez karetkę pogotowia, 
cysternę z niebezpiecznymi chemika-
liami czy ciężarówkę z elektroniką lub 
alkoholem. Wiąże się to ze zwiększe-
niem wydajności, redukcją przestojów 
i możliwością podniesienia poziomu ob-
sługi klientów.

Niestety, mimo wszystkich udoskona-
leń oferowanych przez systemy satelitar-
nego pozycjonowania (GPS, GLONASS 
czy EGNOS) często mamy do czynienia 
z bardzo ważnym i wymagającym szcze-
gólnej uwagi problemem, jakim jest brak 
dostępności sygnału, np. podczas jazdy 
w silnie zalesionych obszarach, gęstej 
miejskiej zabudowie czy też w tunelach. 
Możliwe są również degradacje sygna-

Przydatność kompasu elektronicznego i odometru  
w nawigacji i monitoringu pojazdów

GPS PLUS DR
Dzięki integracji odbiornika GPS z dodatkowymi sensorami 
zdecydowanie zwiększa się wydajność całego systemu nawiga-
cyjnego. W typowych układach GPS/INS/DR czujniki są zwykle 
kalibrowane przy wykorzystaniu dokładnej pozycji GPS. To 
współdziałanie daje pewność, że po przerwaniu sygnału GPS 
dokładność pozycjonowania sensorów zostanie utrzymana.

łu powodowane jego odbiciem od pobli-
skich obiektów. W takiej sytuacji sys-
tem GPS powinien zostać zintegrowany 
z innymi czujnikami w celu zachowa-
nia ciągłości wyznaczania pozycji, 
a w przypadku jazdy w tunelu – całko-
wicie zastąpiony innym systemem, któ-
ry mógłby wypełnić lukę spowodowaną 
blokowaniem sygnałów GPS i zapewnić 
w tym czasie wysoką dokładność infor-
macji o pozycji i kursie. 

Jest również oczywiste, że inne sys-
temy nawigacyjne, takie jak system na-
wigacji inercjalnej INS (Inertial Navi-
gation System) czy system nawigacji 
zliczeniowej DR (Dead Reckoning), nie 
są obecnie w stanie osiągnąć (przez 
dłuższy okres czasu) dokładności po-
dobnych do tych, jakie oferują dostęp-
ne na rynku tanie odbiorniki GPS. Inte-
gracja systemu GPS i czujników INS/DR 
wydaje się zatem idealnym, a zarazem 

nieuniknionym rozwiązaniem, ponie-
waż systemy te znakomicie się uzupeł-
niają i zapewniają ciągły dostęp do in-
formacji o pozycji. 

OPRACOWANIE TECHNOLOGII 
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 
NAWIGACYJNEGO

W systemach inercjalnych wyzna-
czanie bieżącej pozycji odbywa się na 
podstawie znajomości pozycji starto-
wej, prędkości oraz kursu. Metoda na-
wigacji zliczeniowej DR (zastosowana 
w przeprowadzonych eksperymentach) 
jest mniej zaawansowana niż INS i wy-
korzystuje tańsze urządzenia. Polega 
ona na wyznaczeniu pozycji porusza-
jącego się obiektu na podstawie drogi 
przebytej w określonym kierunku od 
punktu o znanych współrzędnych do 
aktualnego miejsca. System DR wyzna-
cza pozycję pojazdu na podstawie da-
nych pozyskiwanych z odometru i kom-
pasu elektronicznego, które zawierają 
wpływ błędów systematycznych (okreś-
lenia kursu – dla kompasu, wyznacze-
nia współczynnika skali – dla odome-
tru). Niestety, niedokładność sensorów 
powoduje kumulowanie się błędów, co 
przejawia się ogromnym błędem okreś-
lenia pozycji końcowej, stanowiącym 
największy problem takich systemów 
nawigacyjnych.

Czujniki wchodzące w skład zinte-
growanego systemu nawigacyjnego po-
winny spełniać wiele wymagań. Przede 
wszystkim muszą być tanie, bo tylko 
takie zostaną wykorzystane na rynku 
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motoryzacyjnym. Muszą być 
również łatwo dostępne, a ich 
obsługa nie może być skom-
plikowana. Mając na uwa-
dze wszystkie te wymagania, 
postanowiono wykorzystać 
w eksperymentach: kompas 
elektroniczny KVH Azimuth 
1000 i odometr (przetwornik 
obrotowo-impulsowy, podłą-
czany do linki prędkościo-
mierza pojazdu). Czujniki 
w połączeniu z odbiornikiem 
GPS i komputerem z odpo-
wiednim oprogramowaniem 
przetwarzającym dane (al-
gorytmy) tworzą kompletny 
zintegrowany system nawi-
gacyjny.

Dzięki integracji odbiorni-
ka GPS z dodatkowymi sen-
sorami zwiększa się zdecydowanie wy-
dajność całego systemu nawigacyjnego. 
W typowych zintegrowanych układach 
GPS/INS/DR czujniki są zwykle kalibro-
wane przy wykorzystaniu dokładnej po-
zycji GPS. To współdziałanie daje pew-
ność, że po przerwaniu sygnału GPS 
dokładność pozycjonowania sensorów 
zostanie utrzymana. 

PRZEPROWADZONE POMIARY 
EKSPERYMENTALNE

Przeprowadzone testy miały na celu 
zbadanie dokładności kompasu KVH 
Azimuth 1000 i odometru pod kątem ich 
ewentualnego wykorzystania do inte-

gracji z systemem GPS. Aparatura bio-
rąca udział w doświadczeniu to:

1. Odbiorniki GPS Ashtech Z-Xtreme 
i Ashtech Z-Surveyor rejestrujące suro-
we dane (DGPS oraz RTK – postproces-
sing) z interwałem 1-sekundowym.

2. Morski kompas elektroniczny ty-
pu flux-gate firmy KVH – model Azi-
muth 1000; urządzenie posiada opcję 
autokompensacji; wysyła dane o kierun-
ku poruszania się pojazdu w formacie 
NMEA 0103 z odświeżaniem 10 Hz; 
gwarantowana przez producenta do-
kładność ±0,5º.

3. Przetwornik obrotowo-impulsowy 
typu kontaktronowego (odometr), ko-

munikujący się z komputerem za pomo-
cą złącza RS-232; wytwarza 4000 im-
pulsów na kilometr, co daje 0,25 m na 
1 impuls.

4. Dwa zsynchronizowane ze sobą 
laptopy rejestrujące dane ze wszystkich 
urządzeń biorących udział w ekspery-
mencie; do rejestracji wyników wyko-
rzystano własne oprogramowanie.

W pojeździe marki Opel Kadett wy-
posażonym w analogowy przetwor-
nik prędkości (kompatybilny z testo-
wanym odometrem) zainstalowano, 
skalibrowano i zsynchronizowano ze 
sobą: kompas, odometr oraz ruchomy 
odbiornik GPS. Proces kalibracji oraz 

RYS.1. SCHEMAT TYPOWEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
NAWIGACYJNEGO GPS/INS/DR

RADIOMODEM
(GPRS)

Odbiornik GPS

STACJA
REFERENCYJNA

FORMAT RTCM SC-104

ODBIORNIK RUCHOMY
GPS/EGNOS/DGPS

Komputer 
przetwarzaja-
cy dane (algo-
rytmy, filtracje)Sensory: kompas elek-

troniczny, odometr

Mapa  
cyfrowa

Satelity GPS

RYS. 2. GRAFICZNA PREZENTACJA PRZEBIEGU
PIERWSZEGO TESTU (POMIAR GPS/DGPS 
POSTPROCESSING + KOMPAS KVH/ODOMETR)

100 m

RYS. 3. GRAFICZNA PREZENTACJA PRZEBIEGU
DRUGIEGO TESTU (POMIAR GPS/RTK 
POSTPROCESSING + KOMPAS KVH/ODOMETR)

100 m

100 m
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WYKRES 1. TEST 1 – RÓŻNICE WSPÓŁRZĘDNYCH 
MIĘDZY ŚREDNIĄ Z DWÓCH STACJI REFERENCYJNYCH
(UW I BL 22A – POSTPROCESSING DGPS) 
A POMIAREM UZYSKANYM Z CZUJNIKÓW (KOMPAS + ODOMETR)

1      33     65      97    129    161   193    225    257   289   321    353   385
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WYKRES 2. TEST 2 – RÓŻNICE WSPÓŁRZĘDNYCH 
MIĘDZY ŚREDNIĄ Z DWÓCH STACJI REFERENCYJNYCH 
(UW I BL 22A) – POSTPROCESSING RTK)
A POMIAREM UZYSKANYM Z CZUJNIKÓW (KOMPAS + ODOMETR)

1        37       73      109     145     181      217          253     289     325     361
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rejestrację wszystkich danych otrzy-
mywanych podczas eksperymentów 
zdecydowanie ułatwiło wykorzysta-
nie własnego oprogramowania.

Z kolei za pomocą oprogramowania 
Mission Planning firmy Ashtech wybra-
no taką porę dnia, by uzyskać jak naj-
większą widoczność satelitów (7 sateli-
tów – test 1 i 8 satelitów – test 2). 

Na terenie Olsztyna wykonano dwa 
6-minutowe testy wspomnianej apa-
ratury. Pierwszy przeprowadzono na 
trasie o długości 3910 metrów zawie-
rającej sporą liczbę zakrętów i uroz-
maiconej pod względem pofałdowania 

terenu. Pozwoliło to na zaobserwowa-
nie szybkości i poprawności wskazań 
kompasu elektronicznego w takich wa-
runkach. 

Drugi test przeprowadzono w godzi-
nach szczytu na ruchliwych ulicach. 
Wybór tego miejsca miał na celu za-
obserwowanie wpływu zewnętrznych 
anomalii magnetycznych (przejeżdżają-
ce pojazdy itp.) na wskazania kompasu. 
W czasie testu przejechano 4260 me-
trów. 

W doświadczeniach wykorzystano 
również odbiorniki firmy Ashtech Z-
-Surveyor umieszczone na stacjach re-

ferencyjnych: na jednym z bydynków 
Wydziału Geodezji UWM oraz na da-
chu budynku Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie. Wszystkie wymienione 
odbiorniki rejestrowały (z interwałem 
1-sekundowym) surowe dane, któ-
re zostały opracowane w postproces-
singu. Pozycje DGPS obliczono przy 
użyciu programu PPDIFF wchodzące-
go w skład pakietu GPPS firmy Ash-
tech. Pozycje RTK obliczono z wyko-
rzystaniem programu Ashtech Office 
Suite. W teście 1 (tryb DGPS) uzyska-
no dokładność wyznaczenia pozycji 
1,5-2 m, a w teście 2 (tryb RTK) – do-
kładność 2-3 cm. Współrzędne obliczo-
ne na podstawie danych ze stacji refe-
rencyjnych posłużyły do interpretacji 
dokładności zainstalowanych w pojeź-
dzie sensorów.

Do wyznaczenia pozycji przez zestaw 
kompas + odometr wykorzystano me-
todę nawigacji zliczeniowej. Ze wzglę-
du na występowanie na trasie testu 2 
znacznych różnic wysokości przepro-
wadzono redukcję odległości (odometr) 
do poziomu. Na rysunkach 2 i 3 przed-
stawiono wyniki obu eksperymentów.

W obu przypadkach kolorem czar-
nym zaznaczono przebieg tras wy-
znaczonych z pozycji odbiornika GPS 
(test 1 – średnia pozycja z 2 stacji post-
processing DGPS, test 2 – średnia pozy-
cja z 2 stacji postprocessing RTK). Ko-
lorem czerwonym zaznaczono pozycję 
obliczoną z danych pochodzących z za-
instalowanych czujników. W przypad-
ku pierwszego testu przerwy występu-
jące na mapie oznaczają brak pozycji 
GPS spowodowanej chwilowymi za-
słonami.

Wykresy 1 i 2 przedstawiają wyniki 
(różnice współrzędnych) z przeprowa-
dzonych eksperymentów. Na wykresie 
3 przedstawiono profil terenu na trasie 
testu 2, a na wykresie 4 – różnice po-
szczególnych odcinków drogi (co 1 s) 
GPS RTK – odometr z redukcją. We-
dług systemu GPS RTK łącznie prze-
jechano 4260,69 metrów, natomiast 
według odometru 4288,30 metrów, co 
stanowi różnicę 27,56 m.

Jak można łatwo zauważyć z po-
wyższych doświadczeń, na dokład-
ność wyznaczenia końcowej pozycji 
wpływ mają kumulujące się w czasie 
błędy wyznaczenia kierunku. Z kom-
pasem elektronicznym związane są pro-
blemy powodowane zaburzeniami pola 
magnetycznego Ziemi i zewnętrznymi 
polami magnetycznymi. W badaniach 
własnych użyty kompas został precy-
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zyjnie skalibrowany, co w znacznym 
stopniu wyeliminowało wpływ pola 
magnetycznego samego pojazdu. 

DODATKOWE CZUJNIKI 
EFEKTYWNIE WSPIERAJĄ GPS

Przeprowadzone w badaniach włas-
nych analizy i eksperymenty miały na 
celu ocenę przydatności ogólnodostęp-
nych czujników do integracji z syste-
mem GPS w nawigacji i monitoringu 
pojazdów. Pozwoliły one na dość obiek-
tywną ocenę poszczególnych urządzeń 
i sformułowanie wniosków: 

1. Obecne systemy satelitarnego wy-
znaczania pozycji, niestety, nie spraw-

WYKRES 3. PRZEKRÓJ WYSOKOŚCI (TEST 2)
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dzają się we wszystkich warunkach, 
dlatego istnieje potrzeba zastosowa-
nia systemów alternatywnych. Muszą 
być one jednak zintegrowane z innymi 
urządzeniami, w celu zachowania ciąg-
łości pozycjonowania pojazdu.

2. Odbiorniki GPS są obecnie bardzo 
tanie i powszechnie dostępne. Są rów-
nież wygodne we współpracy z innymi 
dodatkowymi urządzeniami. Niestety, 
tanie odbiorniki rejestrują tylko pseu-
doodległości i mają często bardzo dłu-
gi czas inicjalizacji, wynoszący nawet 
3 do 4 minut, co jest nieakceptowalne 
w przypadku pojazdów służb ratow-
niczych.

3. Wykorzystanie nawigacji zlicze-
niowej i inercjalnej może, bez dodat-
kowych kosztów, w znacznym stopniu 
uzupełnić lukę spowodowaną blokowa-
niem sygnału satelitarnego.

4. Eksperymenty przeprowadzone 
z wykorzystaniem przetwornika obroto-
wo-impulsowego wykazały dużą przy-
datność tego urządzenia w zintegrowa-
nym systemie nawigacyjnym; czujnik 
ten wykazał się poprawną dokładnością 
danych dotyczących dystansu pokony-
wanego przez pojazd. 

5. Odometr w połączeniu z kompa-
sem elektronicznym może być bardzo 
tanim i ciekawym rozwiązaniem we 
wspomaganiu systemu GPS. Są to urzą-
dzenia proste w instalacji i obsłudze, 
a zarazem funkcjonalne. Niestety, w ce-
lu zapewnienia wymagań dotyczących 
dokładności określenia pozycji w nawi-
gacji pojazdów (tzn. ok. 10-20 m) wy-
mienione czujniki spełniają te wyma-
gania tylko w początkowej fazie swojej 
pracy, tzn. przez pierwsze dwie minuty. 
Tak skompletowany system mógłby na-
tomiast znaleźć praktyczne zastosowa-
nie do monitorowania floty pojazdów, 
gdzie wymagana dokładność mieści się 
w granicach 100 metrów.

6. Z nawigacją inercjalną (zliczenio-
wą) związane są wpływy kumulujących 
się w czasie błędów. W celu zwiększe-
nia dokładności należałoby się zastano-
wić nad zastosowaniem alternatywnych 
rozwiązań, takich jak np. uaktualnia-
nie pozycji zliczonej przez pozycję po-
chodzącą z systemu GPS, zastosowanie 
filtracji Kalmana w celu eliminacji błę-
dów sensorów czy też wykorzystanie al-
gorytmów map-matching.

DR MARCIN URADZIŃSKI 
jest pracownikiem Katedry Geodezji Szczegółowej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
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H en r yk Leśn iok u rodz i ł  s ię 
14 kwietnia 1914 r. w Chorzo-
wie, tam też w 1932 r. zdał matu-

rę. Studia na Wydziale Geodezji Politech-
niki Warszawskiej ukończył w 1937 r. Do 
momentu powołania do służby wojskowej 
pracował jako fotogrametra w Polskich Li-
niach Lotniczych LOT. Podczas wybuchu 
II wojny światowej odbywał służbę jako 
saper (podporucznik), jego jednostka zo-
stała wysłana w rejon Częstochowy. Wal-
cząc w jej okolicach, dostał się do niemiec-
kiej niewoli. 

Po powrocie z niewoli krótko pra-
cował w Biurze Fotogrametrycznym 
w Głównym Urzędzie Pomiarów Kra-
ju, a następnie wraz z rodziną (żoną 
i córką) wyjechał do Katowic, gdzie zo-
stał naczelnikiem Wydziału Pomiarów 
w Urzędzie Wojewódzkim. W Katowi-
cach mieszkał do połowy 1951 r., tu też 
urodziła się jego druga córka. W 1949 r. 
uzyskał na Politechnice Warszawskiej 
doktorat nauk technicznych. W drugiej 
połowie 1951 r. wraz z rodziną przepro-
wadził się do Warszawy, gdzie rozpoczął 
pracę jako wiceprezes Centralnego Urzę-
du Geodezji i Kartografii. Funkcję tę peł-
nił do 1959 r. Dodatkowo pracował jako 
docent w Katedrze Geodezji Wyższej PW 
(1954-60) oraz w Zarządzie Stowarzysze-
nia Geodetów Polskich (1959-60).

W roku 1959 zdał państwowy egza-
min z języka angielskiego przeprowa-
dzany w PolimexCekop, co umożliwiło 
mu staranie się o pracę na kontrakcie in-
dywidualnym w Iraku. W latach 1960-62 
pracował tam jako konsultant przy za-
kładaniu podstawowej sieci geodezyjnej. 
Do Iraku powrócił raz jeszcze w latach 
1964-66 jako wykładowca na uniwersy-
tecie w Bagdadzie. Był tam bardzo lubia-
ny przez współpracowników i studentów 
i często przez nich zapraszany.

W 1962 r. po swoim pierw-
szym przyjeździe z Iraku 
objął kierownictwo Kate-

dry Podstaw Geodezji na Politechnice 
Warszawskiej i od tej chwili poświęcił 
się głównie pracy dydaktycznej i nauko-
wej. W 1968 r. otrzymał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w roku 1970 – zwy-

PROF. HENRYK LEŚNIOK 
(1914-2007)

czajnego. Cieszył się po-
wszechnym uznaniem 
wśród pracow n i ków 
i studentów Wydziału. 
Jego wykłady były lu-
biane przez młodzież za-
równo ze względu na ich 
formę, jak i sposób pro-
wadzenia. Bardzo prze-
żywał egzaminy niezda-
ne przez studentów. 

W czasie pracy na 
uczelni pełnił między in-
nymi funkcję prorektora 
Politechniki, dwukrotnie 
dziekana Wydziału Geo-
dezji i Kartografii, a tak-
że dyrektora Instytutu 
Geodezji Gospodarczej. 
Nawet po przejściu na 
emeryturę w roku 1984 
w wieku 70 lat w dal-
szym ciągu był związa-

ny z uczelnią. Prowadził wykłady z hi-
storii geodezji. 

Zarówno w trakcie pracy na uczelni, 
jak i będąc już na emeryturze, pełnił wie-
le ważnych i zaszczytnych funkcji w or-
ganizacjach naukowych i zawodowych. 
Przez wiele lat był korespondentem na-
rodowym SGP do Międzynarodowej 
Federacji Geodetów (FIG), a następnie 
prezydentem Komisji 6. FIG na kaden-
cję 1974-77. 

Profesor pozostawił dwie córki. Star-
sza jest doktorem medycyny i cenionym 
alergologiem. Jej córka mieszka obecnie 
w Irlandii, ma czwórkę dzieci, prawnu-
cząt profesora. Druga córka profesora 
ukończyła Wydział Geodezji i Kartogra-
fii, specjalność fotogrametria. Jej córka 
od kilku lat pracuje i studiuje w Wiel-
kiej Brytanii.

W roku 1986 profesor ożenił się po raz 
drugi. Przeżył 92 lata, za półtora miesią-
ca skończyłby 93. 

DANUTA BONAROWSKA

O I KONGRESIE MIERNICZYCH
POLSKICH (1937 R.)
Entuzjazm panował wówczas wielki. 
Dużo mówiono na różne tematy, m.in. 
i dzisiaj aktualnego problemu jedności 
służby geodezyjnej; żeby ona nie była 
rozczłonkowana pomiędzy resorty rol-
nictwa, komunikacji, geodezję miejską 
(bo górnictwo zawsze było oddzielnie).
Poza tym wypłynął temat wolnego za-
wodu: czy ma być, czy nie, i co z nim 
zrobić. Ten problem też jest nadal ak-
tualny i obecnie zaczyna nabierać 
ostrych form. Po demoralizacji wojennej 
i powojennej jeszcze nie dorośliśmy do 
rozstrzygnięcia tego problemu. To, że 
się społeczeństwo zdemoralizowało, 
widzimy na każdym kroku. Odrobienie 
tych strat nie jest takie łatwe. Przed woj-
ną wszystko trzymał w garści Związek 
Mierniczych Przysięgłych. Atrybutem 
mierniczego była pieczątka z orłem, 
którą ten nosił w cholewie i używał wte-
dy, kiedy uważał za stosowne. Szacuję, 
że mierniczych przysięgłych było ok. 
dwóch tysięcy.

FRAGMENT WYWIADU UDZIELONEGO 
GEODECIE W KWIETNIU 2005 R.
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Co tam, panie, w internecie?

CZYLI BUDOWA METABAZY 
PO ANGIELSKU

GIGATEWAY,
Szukając jakichkolwiek danych, najpierw musimy uzyskać od-
powiedź na pytanie, czy one w ogóle istnieją. Jeśli tak, trzeba 
dowiedzieć się gdzie, a następnie – jak je stamtąd wydostać. 
Bez baz metadanych jest to szukanie igły w stogu siana. 

Widok strony głównej GIgateway

JERZY PRZYWARA

W Polsce prowadzona od kil-
ku lat przez Centralny Ośro-
dek Dokumentacji Geodezyj-

nej i Kartograficznej metabaza systemów 
przestrzennych i GIS ma zarejestrowa-
nych niespełna 80 pozycji. I choć z ro-
ku na rok ich przybywa, to i tak bazy po-
kazane na stronie internetowej CODGiK 
stanowią zaledwie niewielki ułamek tego, 
czym faktycznie w kraju dysponujemy.

W brytyjskiej GIgateway, mającej po-
naddziesięcioletnią historię, zarejestrowa-
no już prawie 8 tysięcy baz, ale sami Bry-
tyjczycy przyznają, że nie mają pojęcia, ile 
jest ich na Wyspach tak naprawdę. 

N ie bez powodu strona inter-
netowa inicjatywy INSPIRE  
(http: //eu-geoporta l.jrc.it) 

w przypadku Wielkiej Brytanii odsyła nas 
nie do geoportalu, jak to uczyniono dla 
Włoch czy Norwegii (GEODETA 9/2006), 
lecz do urzędowej metabazy o nazwie GI-
gateway.  Prace nad nią rozpoczęto ponad 
10 lat temu, chociaż podwaliny (dla niej 
i dla GIS-u w Wlk. Brytanii) dał raport lor-
da Rogera Chorleya z 1987 roku. Określił 
on rolę systemów informacji geograficz-
nej w integracji danych przestrzennych 
i wskazywał na konieczność założenia 
przez państwo rejestru baz tych danych. 
Raport, będący efektem dwuletnich prac 

Committee of Enquiry 
pod przewodnictwem 
Chorleya, wskazał kie-
runki rozwoju geo-
informacji w Wlk. 
Brytanii na wiele lat 
naprzód.

J e d n y m  z  e f e k-
tów raportu była ini-
cjatywa utworzenia 
(w 1993 r.)  rządo-
wej grupy ds. infor-
macji geograficznej 
(IGGI), której zada-
niem było koordyno-
wanie współpracy 
różnych organizacji 
rządowych w zakre-
sie informacji geo-
graficznej, wymiana 
doświadczeń w wy-
korzystaniu danych 
przestrzennych, roz-
poznanie pot rzeb, 
promocja itp. Efek-
tem jej prac było za-
łożenie przy współ-
udziale Ordnance Survey (OS) usługi 
SINES (Spatial Information Enquiry Ser-
vice) – poprzednika GIgateway. Tym sa-
mym stworzono pierwszy narodowy ser-
wis metadanych. Zbudowano go na bazie 
MS Access, korzystając z prostych, lokal-
nie rozwijanych standardów. W SINES 
zebrano informacje na temat 600 baz 

przestrzennych będących w posiadaniu 
instytucji rządowych. Metabazą zarzą-
dzała Ordnance Survey, a projekt sfinan-
sowano w ramach IGGI. W początkowej 
fazie usługa polegała na udzielaniu in-
formacji faksem lub telefonicznie, a ko-
rzystały z niej głównie instytucje i agen-
cje wchodzące w skład IGGI. 
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Opcje wyszukiwania

501 baz danych znalezionych po wpisaniu hasła „Londyn”

W 1995 roku podczas konfe-
rencji AGI (Association for 
Geographic Information) 

podjęto inicjatywę o nazwie National 
Geospatial Data Framework (NGDF), któ-
ra była wstępem do utworzenia brytyj-
skiej infrastruktury danych przestrzen-
nych (SDI). Głównymi celami, ku jakim 

zmierzano, było szersze wykorzystanie 
informacji geograficznej, rozwój rynku 
danych i usług, zagwarantowanie długo-
falowego finansowania, uświadomienie 
roli geoinformacji przy podejmowaniu 
decyzji. Od początku zakładano też, że 
serwis metadanych będzie zbudowany 
w technologii internetowej. 

Start przedsięwzięcia opóźnił się, gdyż 
jego finansowanie dopięto dopiero w koń-
cu 1998 roku. Prace prowadzone przez 
Ordnance Survey ruszyły, gdy agencja 
otrzymała fundusze w ramach NIMSA 
(National Mapping Services Agreement) 
– siedmioletniego porozumienia z bry-
tyjskim rządem w sprawie finansowa-
nia prac kartograficznych. Niespełna 
rok później OS uruchomiła interneto-
wy portal metadanych o nazwie askGI-
raffe. Serwis w dużej mierze bazował 
na amerykańskim standardzie opraco-
wanym przez Federal Geographic Data 
Committee (FGDC). Wykorzystywał on 
architekturę rozproszoną; więksi dostaw-
cy metadanych tworzyli własne węzły 
do przechowywania metadanych dostar-
czanych m.in. przez mniejszych dostaw-
ców, którzy nie tworzyli własnych węz-
łów. Zaletą systemu było to, że dostawcy 
metadanych byli w dużym stopniu odpo-
wiedzialni za jego funkcjonowanie oraz 
że system pozwalał na wykorzystanie 
węzłów wewnątrz organizacji.

W 2001 roku zarządzanie askGIraf-
fe przeniesiono z OS do AGI, a w 2002 r. 
nazwę serwisu zmieniono na GIgateway. 
Kierunki rozwoju i koordynację działań 
związanych z GIgateway zapewnia zespół 
doradców, w którym zasiadają znaczą-
cy przedstawiciele nauki, administracji 
i firm komercyjnych (z AGI, Ordnan-

ce Survey, uniwersy-
tetów w Edynburgu 
i Manchesterze, Ko-
mitetu Standaryza-
cyjnego ds. Informacji 
Geograficznej, Urzędu 
Statystycznego). 

W serwisie syste-
matycznie dokony-
wane są zmiany przy-
czyniające się do jego 
rozwoju i ulepszenia. 
Poprawiono interfejs 
użytkownika, wpro-
wadzono wyszukiwa-
nie na bazie map i fraz 
tekstu. W 2004 r. uru-
chomiono narzędzie 
(MetaGenie) służące 
do dołączania infor-
macji o bazach przez 

ich właścicieli, a w 2006 r. wprowadzono 
standard UK Gemini (zgodny z między-
narodowym standardem ISO 19115), któ-
ry zastąpił specyfikację NGDF. 

R ząd brytyjski podejmował licz-
ne inicjatywy legislacyjne w celu 
ułatwienia dostępu do źródeł da-

nych. Należy do nich Information Asset 
Registers, mająca na celu umożliwienie 
dostępu poprzez internet do zasobów in-
formacji gromadzonych przez minister-
stwa i agencje rządowe, co realizuje portal 
Office of Public Sector Information (http://
www.opsi.gov.uk/iar/index.htm). Niezwy-
kle ważna była ustawa z 2000 r. Freedom 
of Information Act dająca prawo dostępu 
do informacji rejestrowanych przez admi-
nistrację rządową, lokalną, szkoły, policję 
itp. Z kolei Environmental Information Re-
gulations z 1992 r. 
umożliwia szerokie 
korzystanie z da-
nych o środowisku, 
a e-Government In-
teroperability Fra-
mework (e-GIF) de-
finiuje techniczne 
aspekty informa-
cji przepływającej 
w administ racji 
i sektorze publicz-
nym. Warto jeszcze 

wspomnieć o opublikowanym w 2002 r. 
e-Government Metadata Standard.

GIgateway (a wcześniej SINES) działa 
na zasadzie non-profit – organizacji fi-
nansowanej z budżetu państwa i ukie-
runkowanej na promocję i szerokie 
wykorzystanie informacji geograficz-
nej w gospodarce. Roczny koszt utrzy-
mania metabazy wynosi około 300 tys. 
funtów, z czego połowę stanowią płace 
personelu. GIgateway pokazuje oczywi-
ście jedynie ścieżkę dostępu do danych, 
nie zapewniając ich udostępniania. 
W Wielkiej Brytanii własne serwisy me-
tadanych i danych prowadzą także nie-
zależnie niektóre urzędy i agencje rzą-
dowe, jak chociażby Ordnance Survey 
czy służba geologiczna. Znane są Maps 
on Tap – rządowy serwis z metadanymi 
do wyszukiwania danych geograficz-
nych i statystycznych (http://www.map-
sontap.gov.uk/mot/), jak również Magic 
(http://www.magic.gov.uk/) – interaktyw-
na mapa środowiskowa, projekt sześciu 
organizacji rządowych zajmujących się 
środowiskiem naturalnym, uruchomio-
ny w 2002 r., w którym można znaleźć 
dane z dziedziny rolnictwa, zagospoda-
rowania przestrzennego, rybołówstwa, 
ochrony środowiska itp.

T o, co rzuca się w oczy w histo-
rii tworzenia GIgateway, a szerzej 
– rozwoju geoinformacji w Wlk. 

Brytanii, to przemyślana, konsekwent-
na polityka państwa w realizacji celu wy-
tyczonego w 1987 r. przez zespół Rogera 
Chorleya. Trudno doszukać się w działa-
niu brytyjskich urzędników zmian poli-
tyki geoinformacyjnej o 180 stopni, chęci 
dokopania członkom poprzednich ekip 
czy dążenia do spektakularnych sukce-
sów. Metabaza GIgateway zmienia się 
systematycznie wraz z pojawianiem się 
nowych technologii i potrzeb. Samo po-
sługiwanie się GIgateway jest niezwykle 
proste i nie wymaga objaśniania.

JERZY PRZYWARA
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JERZY GAŹDZICKI

N ormy zatwierdzane przez po-
wołane do tego celu organiza-
cje normalizacyjne spełniają 

w geomatyce rolę trudną do przecenie-
nia. Duże znaczenie mają zwłaszcza nor-
my Międzynarodowej Organizacji Nor-
malizacyjnej z serii ISO 19100, które 
dotyczą informacji geograficznej i two-
rzą fundament pojęciowy niezbędny dla 
dalszego rozwoju geomatyki. Obecnie są 
one przyjmowane również przez Euro-
pejski Komitet Normalizacyjny jako nor-
my europejskie oraz przez Polski Komi-
tet Normalizacyjny jako normy polskie. 
Jest to zgodne z opiniami polskiego śro-
dowiska geoinformacyjnego, które już 
w roku 2002 domagało się wprowadza-
nia w Polsce norm międzynarodowych 
ISO, co wówczas wiązało się z zaprzesta-
niem prac nad polskimi normami wzo-
rowanymi na projektach norm europej-
skich (Gaździcki, Michalak 2002).

Normy ISO nie zaspokajają jednak 
wszystkich potrzeb wynikających z po-
stępu technologii interoperacyjnych 
oraz tworzenia infrastruktur geoinfor-
macyjnych. Są to normy na wysokim 

STANDARDY OTW  ARTE A NORMY
W geomatyce powszechnie znane są specyfikacje stanowiące wy-
nik prac zasłużonej organizacji międzynarodowej Open Geospa-
tial Consortium (OGC). Specyfikacje te są w istocie standardami 
otwartymi, powszechnie i bezpłatnie dostępnymi. Jak wiadomo, 
standardy otwarte OGC są w znaczącym stopniu przejmowane 
przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, stając się 
oficjalnymi (de jure) normami ISO.

poziomie ogólności i nie wystarczają 
dla standaryzacji w konkretnych obsza-
rach zastosowań geoinformacji. Co wię-
cej, monopolistyczny charakter organi-
zacji normalizacyjnych stwarza pewne 
problemy. Do tych organizacji należą bo-
wiem pełne prawa autorskie. Narzuca-
ne są ceny, których wysokość podawana 
w witrynie www.iso.org budzi zdziwie-
nie. Koszt jednego egzemplarza normy 
w postaci drukowanej lub elektronicznej 
wynosi 100-200 franków szwajcarskich, 
co nie jest kwotą małą dla pojedynczego 
użytkownika, a może stanowić poważny 
wydatek przy organizacji pracy grupowej 
w ramach szkoleń lub wdrożeń. Restryk-
cyjne egzekwowanie praw autorskich 
może wpływać negatywnie na procesy 
dyskutowania, opiniowania i uzgadnia-
nia projektów norm oraz późniejszej ich 
popularyzacji, praktycznego stosowania 
i aktualizacji. Pod względem prawnym 
stan obecny w tym zakresie określa art. 
5 ustawy o normalizacji z 12 września 
2002 r. o następującym brzmieniu:
1. Polska Norma jest normą krajową, 

przyjętą w drodze konsensu i zatwier-
dzoną przez krajową jednostkę nor-
malizacyjną, powszechnie dostępną, 

oznaczoną – na zasadzie wyłączności 
– symbolem PN.
2. Polska Norma może być wprowadze-

niem normy europejskiej lub międzyna-
rodowej. Wprowadzenie to może nastąpić 
w języku oryginału.
3. Stosowanie Polskich Norm jest do-

browolne.
4. Polskie Normy mogą być powoływa-

ne w przepisach prawnych po ich opubli-
kowaniu w języku polskim.
5. Polskie Normy korzystają z ochrony 

jak utwory literackie, a autorskie prawa 
majątkowe do nich przysługują krajowej 
jednostce normalizacyjnej.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio 

do norm europejskich i międzynarodo-
wych, z zachowaniem porozumień mię-
dzynarodowych.

Podstawowe znaczenie ma zapis 
w punkcie 5 o korzystaniu przez Polskie 
Normy z ochrony przysługującej utwo-
rom literackim. Pewnego tylko złagodze-
nia tego zapisu można się doszukiwać 
w art. 27 ustawy o prawie autorskim: In-
stytucje naukowe i oświatowe mogą, w ce-
lach dydaktycznych lub prowadzenia włas-
nych badań, korzystać z opublikowanych 
utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz 
sporządzać w tym celu egzemplarze frag-
mentów opublikowanego utworu.

B iorąc pod uwagę ważność elektro-
nicznej administracji oraz wią-
żące się z jej rozwojem potrzeby 

interoperacyjności usług pod względem 
organizacyjnym, technicznym i seman-
tycznym, Komisja Europejska w dokumen-
cie European Interoperability Framework 
for Pan-European eGovernment Services 
wydanym w roku 2004 zaleciła stosowanie 
standardów otwartych (open standards). 
W dokumencie tym jako standard otwar-
ty rozumie się specyfikację wraz z uzupeł-
niającymi dokumentami, która odpowiada 
podanym niżej wymaganiom.
1. Standard powinien być ustanowiony 

i utrzymywany przez organizację niedo-
chodową (not-for-profit), a jego rozwój ma 
się odbywać na podstawie otwartego proce-
su podejmowania decyzji (w trybie konsen-
susu lub większościowych decyzji) z udzia-
łem wszystkich zainteresowanych.
2. Standard ma być opublikowany, a je-

go dokumentacja powinna być dostępna 
albo bezpłatnie, albo po cenie nominalnej. 
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STANDARDY OTW  ARTE A NORMY
Każdy ma mieć prawo kopiowania, upo-
wszechniania i użytkowania tej dokumen-
tacji bez żadnej opłaty lub przy opłacie no-
minalnej. 
3. Prawa wyłączne, np. prawa patento-

we, do własności intelektualnej dotyczą-
cej standardu lub jego części muszą być 
udostępniane na zasadach nieodwołalnej 
bezpłatnej licencji.
4. Stosowanie standardu nie może być 

ograniczane (np. nie można ograniczać 
stosowania go w innych standardach).

Przez cenę lub opłatę nominalną rozu-
mie się tu kwotę stanowiącą zwrot ściśle 
określonych i ograniczonych kosztów, 
związanych w szczególności z wykona-
niem kopii lub wysyłką pocztą. 

Rozwój standardów otwartych jest 
wspomagany przez oprogramowanie 
otwarte (open source software). Produkty 
oprogramowania otwartego są bowiem 
publicznie dostępnymi specyfikacjami. 
Dostępność kodu źródłowego ułatwia de-
mokratyczną debatę, która prowadzi do 
zwiększenia niezawodności oraz inter-
operacyjności usług i systemów.

W geomatyce powszechnie 
znane są specyfikacje stano-
wiące wynik prac zasłużo-

nej organizacji międzynarodowej Open 
Geospatial Consortium (OGC). Specyfi-
kacje te są w istocie standardami otwar-
tymi, powszechnie i bezpłatnie dostęp-

nymi, spełniającymi w pełni wszystkie 
cztery wymienione wyżej wymagania. 
Jak wiadomo, standardy otwarte OGC są 
w znaczącym stopniu przejmowane przez 
Międzynarodową Organizację Normali-
zacyjną, stając się oficjalnymi (de jure) 
normami ISO. W rezultacie, na podsta-
wie zawartej umowy, te normy ISO z gru-
py 19100, które są opracowane wspólnie 
z OGC, stają się końcowymi wersjami od-
powiednich specyfikacji OGC. Treść od-
powiadających sobie dokumentów jest 
identyczna, a różnice sprowadzają się je-
dynie do praw autorskich i zasad publi-
kowania – specyfikacje OGC są dostęp-
ne bezpłatnie pod adresem http://www.
opengeospatial.org/standards.

Nietrudno zauważyć, że przepisy imple-
mentacyjne INSPIRE również mają cechy 
otwartych standardów. Są one tworzone 
obecnie pod egidą Komisji Europejskiej 
przez międzynarodowe grupy wybranych 
w określonym trybie ekspertów. Przyjęte 
procedury zapewniają szerokie opiniowa-
nie przez liczne międzynarodowe i kra-
jowe środowiska zawodowe (Spatial Da-
ta Interest Communities) oraz instytucje 
państwowe (LMO). Do wszelkich doku-
mentów gwarantowany jest nieodpłatny 
dostęp, nie wprowadza się żadnych ogra-
niczeń z tytułu własności intelektualnej.

W Planie Informatyzacji Państwa na 
lata 2007-2010 zalecono stosowanie jaw-
nych, powszechnie dostępnych standar-

dów informatycznych. W użytym okreś-
leniu mieszczą się standardy otwarte 
zalecane przez Komisję Europejską. 
Można mieć nadzieję, że przedstawio-
ne w niniejszym artykule tendencje roz-
woju standardów otwartych będą miały 
również pozytywny wpływ na tworzenie, 
konsultowanie, upowszechnianie i utrzy-
mywanie w stanie aktualności urzędo-
wych instrukcji i wytycznych technicz-
nych, m.in. wydawanych przez Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii.

Polskie Towarzystwo Informacji Prze-
strzennej jest członkiem OGC i bierze 
udział w pracach nad INSPIRE – obec-
nie koncentrujących się na przepisach 
implementacyjnych – i prowadzonych 
w zespołach ekspertów oraz w ramach 
SDIC PASI (PTIP). 

PROF. JERZY GAŹDZICKI
jest prezesem Polskiego Towarzystwa  

Informacji Przestrzennej
Artykuł ten stanowi skróconą wersję artykułu 

opublikowanego w zeszycie 2/2007 „Roczników 
Geomatyki”, wydawnictwa naukowego PTIP
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UMOWA NA MODEL 3D 
DLA WARSZAWY
Miasto Warszawa 26 stycznia pod-
pisało umowę z firmą PGI Compass 
S.A. z Krakowa na wykonanie modelu 
przestrzennego 3D dla stolicy. Termin 
realizacji zamówienia upływa 26 paź-
dziernika 2007 r. Wyłoniony wcześ -
niej wykonawca – firma Tele Atlas od-
stąpiła od podpisania umowy  
[www.geoforum.pl, 24 stycznia – red.]. 
PGI Compass SA (druga oferta) zapro-
ponowała wykonanie opracowania za 
841 800 zł brutto, przekraczając budżet 
zamawiającego o kwotę blisko 42 000 zł.

ŹRÓDŁO: URZĄD M.ST. WARSZAWY

OPEGIEKA Z ELBLĄGA 
A MAZOWIECKI ZASÓB
OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga 7 lutego 
podpisała umowę z marszałkiem wojewódz-
twa mazowieckiego na „opracowanie syste-
mu zarządzania materiałami wojewódzkie-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
wraz z opieką techniczną”. W przetargu 
startowała jeszcze firma Intergraph Polska 
Sp. z o.o. z Warszawy (www.geoforum.pl, 
20 grudnia ub.r.). Termin wykonania zamó-
wienia: 210 dni plus 24 miesiące opieki tech-
nicznej.

AW

POPRAWA WYNIKÓW
GK PPWK W 2006 ROKU
Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydaw-
nictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. 
opublikował wyniki Grupy Kapitałowej za rok 
2006: przychody netto ze sprzedaży – 
13,6 mln zł (12,8 mln zł w 2005 r.), zysk netto 
– 3,3 mln (10,8 mln zł), co – paradoksalnie – 
oznacza istotną poprawę. Prezes zarządu 
PPWK S.A. Andrzej Ziemiński powiedział, iż 
„należy pamiętać, że w 2005 roku po stronie 
zysków zapisaliśmy 12,4 mln zł, pochodzą-
cych z jednorazowego zdarzenia, jakim była 
sprzedaż udziałów w Spółce PPWK Geo-
Invent. Gdyby nie to, musielibyśmy wykazać 
stratę w wysokości ok. 1,6 mln zł. Oznacza 
to, że rok 2006 był dla nas dużo bardziej 
udany”. Poprawa wyników związana jest 
ze wzrostem sprzedaży i rentowności opera-
cyjnej [www.geoforum.pl, 19 lutego – red.]. 
Z kolei 13 lutego zarząd przedstawił założe-
nia strategii rozwoju po akwizycji spółki EL2. 
Działalność Grupy skoncentruje się na dostar-
czaniu oferty mobilnego geomarketingu oraz 
usługach dodanych w systemach do nawiga-
cji GPS. Aneks do umowy nabycia EL2 uza-
leżnia ostateczną cenę za udziały spółki od 
jej zysku netto za 2007 rok. 

ŹRÓDŁO: PPWK

Firma Techmex SA w lutym zakończyła 
projekt LUCAS (Land Use/Cover Area 

Frame Survey) dla Polski, realizowany na 
zlecenie Urzędu Statystycznego Wspól-
not Europejskich (EUROSTAT). Jego war-
tość wyniosła 451 000 euro, a prace 
z nim związane trwały ponad rok. Głów-
nym etapem projektu było wykonanie ba-
dań terenowych pokrycia i użytkowania 
ziemi na terenie całego kraju. 
W tym celu zaangażowano i specjal-
nie przeszkolono ponad 50 osób, które 
w ciągu trzech miesięcy wiosną 2006 ro-
ku odwiedziły łącznie 24 130 punk-
tów wyznaczonych do badania przez 
EUROSTAT. Nad prawidłowym przebie-
giem prac czuwało 5 kontrolerów tere-
nowych sprawdzających wyrywkowo 
poprawność stosowania ściśle określonej 
metodyki badania oraz wspierających 
inspektorów w terenie. Za kontrolę jako-
ści odpowiedzialny był również zespół 

TECHMEX DLA EUROSTAT
8 weryfikatorów, sprawdzających spój-
ność i poprawność danych wynikowych 
dla wszystkich punktów poddanych ba-
daniom. Etap prac terenowych stanowił 
25% czasu poświęconego na realizację 
całego przedsięwzięcia. Tyle samo trwa-
ły przygotowania (planowanie, szkole-
nia) i opracowanie materiałów do ba-
dania, czyli głównie ortofotomap, dzięki 
którym inspektorzy docierali w punkty 
terenowe (wspomagając się także nawi-
gacją GPS). 
Pozostałe pół roku poświęcono na opra-
cowanie wyników. Etap ten w głów-
nej mierze przeprowadzany był przez 
EUROSTAT. Projekt ukończono w termi-
nie, a jakość wykonanych prac spotkała 
się z uznaniem ze strony EUROSTAT-u. 
Polska należy do grupy jedenastu kra-
jów Unii Europejskiej, które brały udział 
w projekcie LUCAS 2006.

ŹRÓDŁO: TECHMEX S.A.

Pod koniec stycznia w Urzędzie Miej-
skim w Białymstoku odbyła się pre-

zentacja Systemu Informacji Przestrzennej 
dla tego miasta. Zostanie on wkrótce uru-
chomiony na oficjalnym portalu miejskim, 
a jest jednym z etapów projektu unijnego 
„Wdrażanie elektronicznych usług dla lud-
ności w województwie podlaskim”. Będzie 
to narzędzie dla inwestorów, urzędników 

SIP DLA BIAŁEGOSTOKU
oraz dla mieszkańców. Otrzymując unijne 
dofinansowanie projektu, Miejski Ośro-
dek Informatyki zakontraktował realizację 
trzech podstawowych warstw – mapy ad-
resowej, planów zagospodarowania oraz 
mapy rozkładu demograficznego. Dla 
SIP przygotowano już 100 warstw (m.in. 
uzbrojenie terenu, ortofotomapa).

ŹRÓDŁO: WWW.BIALYSTOK.PL

21lutego na stronie Urzędu Mar-
szałkowskiego ukazało się 

ogłoszenie o wszczęciu postępowania 
w przetargu nieograniczonym na pra-
ce projektowe w ramach realizacji pro-
jektu „Mazowiecki System Informacji 
Przestrzennej Gmin i Powiatów współ-
działających w ramach województwa”. 
Zamówienie obejmuje m.in. opracowanie 
specyfikacji standardów dla metadanych, 
danych i usług, a także określenie zasad 
aktualizacji zasobów. Oferty można było 
składać do 1 marca. Wcześniej (14 lute-
go) ogłoszono przetarg na „opracowa-
nie Bazy Danych Topograficznych (TBD), 

DWA PRZETARGI 
NA MAZOWIECKI SIP

jako element zadania »Integrowanie i har-
monizacja danych georeferencyjnych« 
na poziomie województwa, w ramach 
realizacji projektu »Mazowiecki System 
Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów 
współdziałających w ramach wojewódz-
twa«”. Projekt ten współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR 
– Rozbudowa i modernizacja infrastruk-
tury służącej wzmacnianiu konkurencyj-
ności regionów. Oferty składać można 
do 30 marca w Biurze Geodety Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie.

ŹRÓDŁO: UMWM, BGWM
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Dodatek miesięcznika GEODETA
M A R Z E C  2 0 0 7 M K-PLAN to produkt 

wspomagający przy-
gotowanie graficznych 
załączników do planów 
zagospodarowania prze-
strzennego. Aplikacja mo-
że pracować w środowi-
sku Bentley MicroStation, 
Bentley PowerDraft oraz 
Bentley PowerMap.

T ak można było powiedzieć, spogląda-
jąc przez grudniowe, styczniowe czy 

lutowe okno. Zima tylko w kalendarzu, 
średnia temperatura stycznia w Warsza-
wie oscylowała wokół średniej kwietnia, 
a w okolice Rzeszowa zawitał już ponoć... 
bocian. W szkiełku telewizora czy kontak-
towym wcale nie lepiej i na powrót do sta-
bilności wcale się nie zanosi. Co w takiej 
sytuacji robić? Chociaż zabrzmi to mentor-

Pomieszanie 
w rzeczach wielkie...

>Wdrożenie  
w Lubelskim Węglu 
„Bogdanka” S.A.
Firma PRGW z siedzibą w Sosnowcu – part-
ner Bentley Systems – wygrała kontrakt na 
wykonanie Informatycznego Systemu Wspo-
magania Decyzji w Procesie Przygotowania 
Złoża do Eksploatacji dla KWK „Bogdan-
ka”. Umowa została podpisana 24 stycznia 
2007 roku. Po 6 miesiącach „Bogdanka” 
będzie pierwszą w Polsce kopalnią węgla 
kamiennego posiadającą informatyczny 
system zarządzania złożem. Projekt został 
oparty na platformie MicroStation.

ŹRÓDŁO: WWW.PRGW.COM.PL

>Rozwiązania  
Bentley Systems  
dla telekomunikacji
MonCre Telephone Cooperative w Ramer 
(Alabama) wybrała aplikacje Bentley Systems 
do wspomagania zarządzania infrastrukturą 
telekomunikacyjną. W efekcie zastosowania 
rozwiązania Bentley Systems efektywniejsze 
stało się modelowanie sieci z wykorzystaniem 
wielowłóknowych kabli światłowodowych, 
usuwanie awarii oraz raportowanie o stanie 
sieci w systemie czasu rzeczywistego. 

ŹRÓDŁO: WWW.MON-CRE.NET/HTML/HOME.PHP

Dodatek redaguje 
Bentley Systems
Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa
tel. (0 22) 50-40-750, http://www.bentley.pl

WIADOMOŚCI

sko, rada jest jedna: robić 
swoje. Starać się o środki, 
planować i realizować pro-
jekty, dostosowywać do 
standardów.
Jednym z is totnych za-
gadnień przy real izac j i 
projektów jest problem 
efektywności inwestycji. 
A w szczególności inwe-
stycji w szeroko pojętej IT. 
Jest wiele szkół określania 
tej efektywności (wyzna-
czanie współczynnika ROI czy innych rów-
nie wiele mówiących), ale nie jest moim 
zamiarem rzucanie nowego światła na te 
zagadnienia. Chciałbym natomiast zwró-
cić uwagę Szanownych Czytelników na 
sposób ochrony inwestycji oferowanych 

P ołożone 50 km na południe od Sztok-
holmu 25-tysięczne miasto Nynäshamn 

podpisało umowę, która pozwoli na reduk-
cję kosztów w wykorzystaniu platformy Mi-
croStation i aplikacji branżowych. Na ta-
kie rozwiązanie pozwala Municipal Licence 
Subscription (MLS) Program. 
W ciągu kolejnych kilku lat w Nynäshamn 
planowana jest realizacja ponad 60 pro-
jektów związanych z infrastrukturą miej-
ską. Część z nich dotyczy budowy czte-
ropasmowej autostrady, modernizacji linii 
kolejowej oraz budowy pełnomorskiego 
portu. MLS Program oferuje nieograniczo-
ny dostęp do pełnego zbioru produktów 
Bentley Systems przeznaczonych do zarzą-
dzania infrastruktura miejską, czyli w takich 
dziedzinach, jak:
>projekty drogowe i mostowe,
>gospodarka gruntami,
>e-government,

Program MLS  
w Nynäshamn

Klientom przez Bentley Sys-
tems. Otóż posiadając ak-
tywną umowę SELECT, nie-
zależnie od wielu innych 
korzyści, mają oni możli-
wość corocznej wymiany 
licencji. Oznacza to swo-
bodę doboru niezbędnego 
w realizowanych projektach 
oprogramowania w ramach 
raz poniesionych nakładów. 
Rodzaj i ilość oprogramo-
wania jest określana przez 

Klientów w celu optymalnego zastosowa-
nia tego oprogramowania w kolejnym ro-
ku użytkowania. 
A więc Bentley SELECT – to się po pro-
stu opłaca!

Mirosław Pawelec

> instalacje oświetleniowe,
>projektowania instalacji wodociągo-
wych i kanalizacyjnych,
>zarządzanie sieciami gazowymi i ener-
getycznymi,
>planowanie urbanistyczne,
>kataster,
>bezpieczeństwo publiczne/zarządza-
nie kryzysowe,
>projektowanie obiektów użyteczności 
publicznej,
>mapy cyfrowe, modelowanie 3D.
Opisywany program subskrypcji, przy stałej 
opłacie, oferuje możliwość korzystania z peł-
nego pakietu oprogramowania, pozwala na 
określanie kosztów związanych z oprogra-
mowaniem, wprowadza jednolity standard 
oprogramowania oraz zapewnia obsługę ad-
ministracyjną wykorzystywanych licencji.

ŹRÓDŁO: WWW.BENTLEY.COM/EN-US/CORPORATE/

NEWS/QUARTER+1/NYASHAMN.HTM
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G łównym celem autorów aplikacji MK-
-PLAN było opracowanie narzędzi, 

które znacząco skróciłyby czas przygoto-
wania graficznego załącznika planu za-
gospodarowania przestrzennego poprzez 
automatyzację najbardziej czasochłon-
nych i często powtarzanych operacji kar-
tograficznych, umożliwienie szybkiej ak-
tualizacji mapy oraz powiązanie jej treści 
z treścią uchwały. Innym istotnym zało-
żeniem projektu było stworzenie syste-

MK-PLAN  
dla planisty
 W grudniu 2006 roku BUIiG GeoDeZy powiększyło swoją ofertę 

aplikacji przeznaczonych do współpracy z programami Bentley Sys-
tems generacji V8 o produkt wspomagający przygotowanie graficz-

nych załączników do planów zagospodarowania przestrzennego – MK-PLAN. 
Aplikacja może pracować w środowisku Bentley MicroStation, Bentley Po-
werDraft oraz Bentley PowerMap.

mu prostego w obsłudze i elastycznego, 
czyli takiego, który można szybko wdro-
żyć i łatwo dostosować do zmieniają-
cych się przepisów, wymagań zlecenio-
dawców i przyzwyczajeń użytkowników. 
Uwzględniając specyfikę graficznych za-
łączników do planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, zdecydowano się na 
opracowanie procedur, które pozwoliłyby 
wykorzystać w rysunku planu również łu-
ki, okręgi, elipsy i krzywe. Wszystkie wy-

>Ważniejsze cechy 
i funkcje aplikacji  
MK-PLAN
> kontrola topologii mapy z generowa-
niem listy i precyzyjną graficzną lokalizacją 
błędów,
>automatyczne tworzenie obiektów,
>automatyczne scalenie w jeden kompleks 
użytków o podobnym charakterze,
> edycja plików konfiguracji szrafowania 
z kontrolą ich spójności,
>automatyczne szrafowanie i wypełnianie 
kolorem wskazanych obiektów,
> szrafowanie i wypełnianie obiektów ko-
lorem na podstawie pliku konfiguracyjnego,
> szrafowanie znakami umownymi,
>precyzyjne „docinanie” grubych linii szra-
fu do krawędzi obiektów,
> tematyczny układ warstw rysunku,
>generowanie legendy użytych szrafów, wy-
pełnień, wypełnień symbolami i wzorów linii,
>uzupełnianie legendy informacjami 
o symbolach użytych na mapie,
>wykorzystanie obiektów o dowolnym 
kształcie do rysowania legendy (rys. 2 i 3),
>pełna obsługa łuków, elips, okręgów 
i krzywych rysunku wektorowego,
>nakładanie i rozliczanie dowolnej ilości 
baz z generowaniem listy obiektów części 
wspólnej,
>praca w systemie wielostanowiskowym,
> kontrola topologii aktywnych plików re-
ferencyjnych projektu,
>pełne automatyczne, obiektowe przeska-
lowanie mapy,
>biblioteka stylów linii do planów (ponad 
200 wzorów),
>biblioteka znaków umownych do planów 
(około 100 sztuk),
>obsługa odnośników i węzłów tekstowych,
>przygotowanie barwnych wydruków 
zgodnych z odpowiednimi wytycznymi,
>generowanie raportów z polami po-
wierzchni wszystkich obiektów,
>automatyczna aktualizacja dokumentów 
uchwały (OpenOffice),
>możliwość wykorzystania wszystkich 
funkcji MicroStation,
>dowolne konfigurowanie menu, praca 
w dowolnej skali.

Rys. 1. Graficzna lokalizacja błędów topologicznych mapy. Aplikacja wskazuje przybliżoną (rysunek 
dolny) i precyzyjną (rysunek górny) lokalizację błędów topologicznych po wskazaniu błędu na liście
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Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejMK-PLAN  
dla planisty

mienione założenia udało się w pełni zre-
alizować. Dzięki temu aplikacja MK-PLAN 
w połączeniu z bogactwem funkcji Micro-
Station V8, a zwłaszcza XM Edition, sta-
ła się narzędziem, które znacząco skraca 
czas przygotowania graficznego załącz-
nika do planu zagospodarowania prze-
strzennego i podnosi jego jakość.

D o tworzenia rysunku planu wyko-
rzystane zostały narzędzia spraw-

dzonego w praktyce Systemu Komplek-

sowego Wspomagania Scaleń MK-SCAL 
(produkt nagrodzony w 2006 roku przez 
ministra budownictwa nagrodą „za wy-
bitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie 
geodezji i kartografii”), w tym autorska 
procedura kontroli i weryfikacji topolo-
gii MK-TOPO (rys. 1). Oparcie systemu 
na poprawnej topologicznie mapie spo-
wodowało znaczące (nawet kilkudzie-
sięciokrotne) przyspieszenie niektórych 
operacji i ułatwiło transfer informacji do 
baz danych systemów GIS. Bez względu 

na liczbę i rodzaj elementów tworzą-
cych obiekt jego rozpoznanie nie wyma-
ga wskazywania punktów obwodnicy. 
Wystarczy identyfikator, aby aplikacja 
rozpoznała wszystkie składniki obiektu 
(odcinki, łuki, krzywe itp.) i wykonała 
zadaną operację, na przykład szrafowa-
nie. Ta cecha mapy umożliwiła również 
opracowanie funkcji łączących w kom-
pleksy obszary o podobnych cechach, 
na przykład grunty rolne różnych klas. 
Aplikacja potrafi również połączyć w je-
den kompleks obiekty, których identy-
fikatory znajdują się wewnątrz ramki 
ogradzającej (fence). Oczywiście przy-
gotowane zostały biblioteki wzorów linii 
i znaków umownych wykorzystywanych 
przez planistów, zgodne z odpowiedni-
mi wytycznymi.

Rys. 3. Przygotowanie załącznika graficznego do planu zagospodarowania przestrzennego

Rys. 2. Przykład analizy nakładania się baz na obiektach o nieregularnych kształtach. Operator jedynie 
narysował obiekty i opisał je, a szrafowanie, generowanie legendy oraz zapisanie do pliku tekstowego 
wykazu wszystkich powierzchni zostało wykonane automatycznie

>Na co pozwala  
platforma Bentley  
MicroStation V8
> korzystanie z materiałów ewidencyjnych 
zapisanych w różnych formatach,
>wykorzystywanie plików hybrydowych, 
>generowanie dokumentów PDF z war-
stwami tematycznymi,
>zabezpieczanie dokumentacji hasłem 
oraz stosowanie podpisu elektronicznego.

Obszary masowego występowania krokusów

Tereny komunikacji wodnej

Tereny zagrożone powodzią

Strefa zwiększania lesistości

Tereny rolnicze
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Rys. 4. Biblioteka symboli 

I stotne informacje o sposobie kreśle-
nia mapy (kolory wypełnień, definicje 

szrafów, nazwy wykorzystanych znaków 
umownych itp.) zapisywane są w teksto-
wym pliku konfiguracyjnym, który można 
modyfikować za pomocą edytora wcho-
dzącego w skład systemu. W przypadku 
konieczności zaprezentowania kilku wa-
riantów planu wystarczy przygotowanie 

odpowiednich plików konfiguracyjnych 
i uruchomienie funkcji przerysowania we-
dług jednego z nich. MK-PLAN obsługuje 
w pełni łuki, krzywe, okręgi oraz elipsy, 
co daje możliwość ilustrowania przebiegu 
cieków czy dróg lub zasięgu  występowa-
nia zjawisk i obszarów prowadzenia ana-
liz (rys. 2). Wzajemne rozliczanie baz po-
zwala na przeprowadzanie użytecznych 
analiz, na przykład sporządzanie wykazu 
wszystkich działek znajdujących się w pa-
sie projektowanej autostrady czy sporzą-
dzanie zestawienia powierzchni obszarów 

leśnych znajdujących się pod obszarem 
planowanej inwestycji.
Redukcja czasu potrzebnego na wykona-
nie żmudnych zadań kartograficznych, 
możliwość szybkiego przeredagowania 
mapy oraz automatyczna aktualizacja 
treści dokumentów uchwały umożliwia-
ją planiście skoncentrowanie się na za-
sadniczych zadaniach procesu planowa-
nia przestrzennego.

P rzedsiębiorstwa, instytucje oraz 
uczelnie zainteresowane bezpłatnym 

pokazem nakładki MK-PLAN w swojej 
siedzibie lub jej przetestowaniem, pro-
simy o kontakt telefoniczny: (0 12) 626-
-01-31, (0 607) 39-04-63 lub e-mailowy 
sekretariat@geodezy.com.pl. Nakładka 
prezentowana jest również podczas „dni 
otwartych” BUIiG GeoDeZy (terminy na 
zakładce POKAZY naszej strony inter-
netowej). 

Mariusz Zygmunt,
Jacek Derwisz

M icroStation GeoOutlook był opro-
gramowaniem dostępowym, prze-

glądarką do projektów geoprzestrzennych 
tworzonych w MicroStation GeoGraphics. 
Od kilku lat MicroStation GeoOutlook nie 
jest już rozwijany, jego miejsce zajął Ben-
tley PowerMap Field, jednak automatyczne 
przejście do nowego środowiska dostępne 
jest tylko dla użytkowników posiadających 
podpisaną umowę opieki technicznej Bent-
ley SELECT. Do końca marca br. – w ra-
mach promocji – możliwość uaktualnienia 
dostępna jest dla wszystkich 
użytkowników (w zależno-
ści od wybranego oprogra-
mowania docelowego, moż-
liwe są oszczędności rzędu 
37-45%).
MicroStation GeoOutlook 
dostępny był w wersjach 
zgodnych z MicroStation/J 
i wcześniejszych, propono-
wana akcja jest więc naj-

Technologia V8 w zasięgu ręki

tańszym z dostępnych sposobów wejścia 
w posiadanie oprogramowania w techno-
logii V8. W konsekwencji pozwala m.in. 
na: edycję plików DWG bez konwersji, pra-
cę w formacie danych DGNV8, który po-
zbawiony jest ograniczeń poprzedniego 
formatu DGN (np. liczba warstw, liczba 
plików referencyjnych, rozmiar komórki), 
zabezpieczanie plików (hasłem lub podpi-
sem elektronicznym), zapisywanie histo-
rii zmian w pliku czy na dystrybucję do-
kumentacji w formacie PDF z informacją 

o warstwach, plikach referencyjnych i pli-
kach rastrowych. 
W wielu firmach MicroStation GeoOutlook 
funkcjonuje w połączeniu ze specjalizowa-
nymi aplikacjami pisanymi przez firmy trze-
cie. Aby ułatwić Państwu zmianę używane-
go oprogramowania, do akcji promocyjnej 
przystąpiło wielu partnerów handlowych 
firmy Bentley w Polsce oferujących własne, 
atrakcyjne rozwiązania geodezyjno-karto-
graficzne, zgodne z polskimi uwarunko-
waniami. Możliwe jest również przepro-
wadzenie autoryzowanych szkoleń Bentley 
Institute na preferencyjnych warunkach. 
Szczegółowe informacje dostępne są pod 
adresem:geo@bentley.com

Krzysztof Trzaskulski

 Jeszcze tylko do końca marca trwa specjalna akcja promocyjna po-
zwalająca dotychczasowym użytkownikom MicroStation GeoOut-
look uaktualnić to oprogramowanie do aplikacji Bentleya w techno-

logii V8 – MicroStation, Bentley PowerMap lub Bentley PowerMap Field.
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P osłowie z sejmowej podkomisji nad-
zwyczajnej powołanej do rozpatrze-
nia rządowego projektu nowelizacji 

Prawa zamówień publicznych w styczniu 
i lutym kilkakrotnie zwoływali posiedze-
nia, na których dyskutowali nad rządo-
wym projektem zmian w ustawie (druk 
nr 1193); 21 lutego prace zakończyli. Przy-
pomnijmy, że pierwsze czytanie projektu 
w Sejmie odbyło się 10 stycznia, a w naj-
bliższym czasie sprawozdanie z prac pod-
komisji rozpatrzą dwie komisje sejmowe 
(gospodarki oraz samorządu terytorialne-
go i polityki regionalnej).

W projekcie m.in. podniesio-
no próg, od którego należy 
stosować przepisy ustawy, 

z dotychczasowych 6 tysięcy do 14 ty-
sięcy euro. Rozwiązanie takie ma umoż-
liwić mniejszym przedsiębiorcom dostęp 
do realizacji niewielkich usług i dostaw 
oraz robót budowlanych.

Poza tym podniesiono próg, poni-
żej którego stosowana będzie procedu-
ra uproszczona, z 60 tys. euro do od-
powiednio: 137 tys. (dostawy i usługi 
w sektorze administracji publicznej), 
211 tys. (w samorządzie) i 5278 tys. (ro-
boty budowlane). Takie rozwiązanie 
powinno przyspieszyć udzielanie za-
mówień o mniejszej wartości. Poniżej 
progów 137 tys. i 211 tys. euro wyko-
nawcy nie będą mogli jednak wnosić 
odwołań i skarg na orzeczenia zespo-
łów orzekających Krajowej Izby Odwo-
ławczej (które zastąpią dotychczasowe 
zespoły arbitrów). Pozostanie im moż-
liwość skorzystania z protestu, dro-
gi sądowej dla unieważnienia umowy 

W Sejmie o projekcie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

UPROSZCZENIA 
I DECENTRALIZACJA
Ustawę Prawo zamówień publicznych uchwalono 29 stycznia 
2004 r. Zastąpiła ona rozwiązanie legislacyjne z czerwca 1994 r. 
W końcu maja ubiegłego roku weszła w życie pierwsza noweliza-
cja ustawy. Teraz przyszła kolej na bardziej gruntowne zmiany. 
Przede wszystkim mają prowadzić one do uproszczenia i przy-
spieszenia procedur przetargowych, a zarazem ich odbiurokraty-
zowania.

zawartej z naruszeniem prawa lub wy-
stąpienie z wnioskiem do prezesa UZP 
o dokonanie kontroli postępowania.

Z miany mają nastąpić także w in-
formowaniu o zamówieniach. 
W postępowaniach do 14 tys. eu-

ro zamawiający będą samodzielnie za-
mieszczać ogłoszenia w elektronicznym 
Biuletynie Zamówień Publicznych, bez 
potrzeby przekazywania ich prezesowi 
UZP. Tym samym ogłoszenia będą dostęp-
ne dla potencjalnych wykonawców już 
w dniu ich wprowadzenia do serwisu. 

Skróceniu ulegną terminy, w jakich 
można składać wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu lub składać 
oferty w przetargu nieograniczonym; 
w przypadku dostaw lub usług – z 14 do 
7 dni, w robotach budowlanych – z 30 do 
20 dni. Dla przetargów ograniczonych 
(o wartości poniżej progów unijnych) w 
projekcie skrócono z 15 do 7 dni termin 
składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału. Skróceniu ulegną również ter-
miny informowania o przetargach i skła-
dania ofert w postępowaniach powyżej 
progów unijnych.  

W edług nowych przepisów za-
mawiający będzie miał obo-
wiązek informować nie tylko 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale 
także podawać nazwy wszystkich wy-
konawców, którzy złożyli ofertę (wraz 
z punktacją ofert) i informować o tym na 
swojej stronie internetowej. 

Jawności postępowań ma również słu-
żyć obowiązek poinformowania przez za-
mawiającego (na jego stronie internetowej 

lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie) o pod-
wykonawcach zamówienia, jak i o ich 
zmianach w trakcie realizacji prac.

J edną z istotnych zmian jest utworze-
nie nowego podmiotu – liczącej do 
100 członków Krajowej Izby Odwo-

ławczej (KIO) przy prezesie Urzędu Za-
mówień Publicznych. Rozstrzyganiem 
sporów mają się zająć zawodowi prawni-
cy, których pracą pokieruje prezes Izby. 
Zajmą się oni orzekaniem w sprawach 
zamówień publicznych. Spory będą roz-
strzygać trzyosobowe zespoły wybrane 
spośród członków Izby (do tej pory takie 
zespoły tworzyli arbitrzy typowani z kil-
kusetosobowej listy arbitrów prowadzo-
nej przez UZP). 

Zespół orzekający będzie mógł nie tyl-
ko nakazać powtórzenie zamówienia, ale 
i unieważnić całe postępowanie. Człon-
kiem KIO może być osoba, która m.in. ma: 
wyższe wykształcenie prawnicze, pięcio-
letnie doświadczenie zawodowe w admi-
nistracji publicznej lub na stanowiskach 
związanych z udzielaniem porad praw-
nych/opinii prawnych oraz która ukoń-
czyła 29 lat i zdała specjalny egzamin. 
Zgodnie z projektem prezesa KIO na 3-let-
nią kadencję powołuje (spośród członków 
Izby) prezes Rady Ministrów na wniosek 
szefa UZP. Członkowie Izby nie będą mog-
li podejmować innego zatrudnienia lub 
zajęć zarobkowych ani prowadzić działal-
ności gospodarczej, z wyjątkiem zatrud-
nienia na stanowisku dydaktycznym, na-
ukowo-dydaktycznym czy naukowym.

Skład orzekający ma rozpatrywać od-
wołanie w terminie 15 dni od dnia dorę-
czenia go prezesowi UZP, a sama rozpra-
wa ma być jawna. Na orzeczenia składu 
orzekającego uczestnikom postępowa-
nia odwoławczego przysługiwać będzie 
skarga do sądu. Wynagrodzenie zasad-
nicze prezesa KIO wyniesie 5-krotność 
kwoty bazowej ustalonej w ustawie bu-
dżetowej (członków – 4,5).

Oprac. redakcji
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Firma ESRI wprowadziła na rynek Production Line Tool Set 
(PLTS) dla najnowszej wersji ArcGIS-Mapping Agency Solu-

tion 9.2. Zestaw zawiera modele danych i narzędzia do efek-
tywnego zbierania danych zgodnie ze specyfikacją organizacji 
EuroGeographics. Pakiet rozwiązań ESRI wspiera europejskie 
narodowe agencje katastralne i kartograficzne, wychodząc na-
przeciw potrzebom wynikającym z inicjatywy INSPIRE (Infra-
struktura Informacji Przestrzennej w Europie). Korzystając z Map-
ping Agency Solution, mają one łatwy dostęp do tego samego 
środowiska programistycznego, służącego do zbierania danych 
i zapewnienia ich wysokiej jakości. Agencje narodowe mogą 
wykorzystać rozwiązania ESRI do tworzenia odpowiadających 
sobie zbiorów danych przestrzennych. Zgodnie z duchem inicja-
tywy INSPIRE, zwiększy to dostępność informacji geograficznej 
w całej Europie. W 2004 roku EuroGeographics i ESRI współ-
pracowały przy stworzeniu modelu bazy danych geograficz-
nych dla budowanej przez EuroGeographics bazy EuroRegio-
nalMap – bazy danych topograficznych odpowiadającej skali 
1:250 000. Do organizacji EuroGeographics należy obecnie 
49 agencji narodowych z 42 krajów.

ŹRÓDŁO: ESRI

MAPPING AGENCY SOLUTION 9.2

ArcGIS DEFENCE 
SOLUTIONS 9.2
Firma ESRI wprowadziła oprogra-
mowanie ArcGIS Defence Solutions 
9.2 zawierające moduły ArcGIS 
Military Analyst i Military Overlay 
Editor (MOLE). Wspomagają one 
proces dowodzenia i kontroli, za-
rządzanie na polu bitwy, zbieranie 
danych wywiadowczych, plano-
wanie misji itp. działania militarne. 
ArcGIS Military Analyst zapewnia 
narzędzia do wyświetlania i pro-
wadzenia analiz pomagających 
w planowaniu działań obronnych 
i rozpoznawczych. MOLE pozwa-
la użytkownikom na łatwe tworze-
nie, wyświetlanie i edycję sygnatur 
prezentujących za pomocą grafiki 
obiekty i działania wojskowe.

ŹRÓDŁO:ESRI

Pod koniec lutego na rynek trafiła najnow-
sza cyfrowa mapa Polski – GPMapa 5.0. 
Jest ona przeznaczona dla odbiorników 
GPS Garmin. GPMapa jest produktem 
spółki Imagis oraz firmy Excel Systemy Na-
wigacyjne. Zawiera 1260 szczegółowych 
adresowych planów miast i miejscowo-
ści, dokładną mapę drogową Polski, bazę 
ponad 72 000 obiektów użyteczności 
publicznej (POI) wraz z lokalizacją sta-
łych fotoradarów oraz tzw. czarnych punk-
tów. Klienci, którzy kupią nową GPMapę, 

MAMY GPMapę 5.0
otrzymają bezpłat-
nie 4 kolejne jej ak-
tualizacje. Będzie 
je można uzyskać 
w ramach specjal-
nego serwisu inter-
netowego produk-
tu. Udostępniono też pobranie z serwisu 
internetowego pliku instalacyjnego GPMa-
py 5.0 w wersji demonstracyjnej. Cena no-
wej mapy wynosi 549 zł brutto.

ŹRÓDŁO: IMAGIS

Podczas konferencji DaratechPLANT-
2007 w Huston (29-31 stycznia) 

firma Leica Geosystems poinformowa-
ła o nowym programie licencyjnym na 
swój software służący do obsługi ska-
ningu laserowego wysokiej rozdzielczo-
ści (HDS). EnterpriseElite jest skierowa-
ny do średnich i dużych przedsiębiorstw 
i organizacji. Obejmuje cały software 
z dziedziny HDS. Uczestnicy programu 
będą mogli elastycznie zarządzać licen-
cjami w zależności aktualnych potrzeb. 
Będą także mieli uproszczony oraz nie-
limitowany dostęp do wszystkich softwa-
re’owych produktów tej serii i uzyskają 

NOWY PROGRAM 
LICENCYJNY FIRMY LEICA 

większe rabaty na produkty Leiki. Licen-
cyjne oprogramowanie znajdzie się na 
serwerze dostępnym dla każdej zareje-
strowanej firmy (i jej filii); serwer pozwoli 
m.in. na zarządzanie licencją, magazy-
nowanie danych i ich łatwą dystrybucję. 

ŹRÓDŁO: LEICA GEOSYSTEMS

SPROSTOWANIE
W grudniowym dodatku „Tachimetry” 
w pozycji z instrumentami firmy South 
zostały błędnie podane normy py-
ło- i wodoszczelności. Zamiast nich 
wprowadzono normy poziomu zakłó-
ceń elektromagnetycznych i bezpie-
czeństwa. Polscy dystrybutorzy nie 
dysponują danymi o normach pyło- 
i wodoszczelności, jakie spełniają 
tachimetry South. Za niedopatrzenie 
przepraszamy.                    REDAKCJA
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MAREK PUDŁO

1D KONTRA 2D I 3D
W przypadku systemów sterowania 

maszynami trzeba mówić o trzech ich 
rodzajach: jedno-, dwu- i trójwymiaro-
wych. Pierwsze umożliwiają wyznacze-
nie tylko jednego parametru pracy ma-
szyny. Może to być wysokość, spadek albo 
współrzędne. W drugiej konfiguracji do 
maszyny przekazywane są dwa parame-
try. Jest to kombinacja wysokości i spad-
ku. Najbardziej zaawansowana odmiana 
systemu pozwala zautomatyzować pracę 
dowolnej maszyny budowlanej w trzech 
zakresach: wysokość, spadek i pozycja. 
Na budowie autostrady A1 działają tyl-
ko systemy 3D, zamontowane na różnych 
rodzajach maszyn i w różnej konfiguracji 
sprzętowej.

KOMPONENTY POMIAROWE
Wybór sprzętu i metody pomiarów za-

leżą od wymaganej precyzji pracy danej 
maszyny. Wiadomo, że spychacz i kopar-
ka będą pracowały pod znacznie mniej-
szymi rygorami dokładnościowymi niż 
równiarka i rozściełacz asfaltu. Dlatego 
do sterowania pierwszymi dwoma ro-
dzajami maszyn stosuje się głównie od-
biorniki GPS, które zapewniają precyzję 
wyznaczania pozycji i wysokości rzę-
du 1-3 centymetrów – wystarczającą do 
zadań, jakie wykonują. Na autostradzie 
A1 działają maszyny z zainstalowanymi 
w kabinie operatora instrumentami Le-
ica GX1230 i antenami AX1202. Zesta-
wy pracują w czasie rzeczywistym w try-
bie RTK. Poprawki odbierane są z jednej 
z sześciu uruchomionych na potrzeby 
budowy permanentnie pracujących sta-

MASZYNY NA  BUDOWIE A1
Budowa 90-kilometrowego odcinka autostrady A1 jest jednym 
z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. Wyko-
nawca drogi – firma Skanska-NDI Joint Venture – by sprostać 
zadaniu, zakupiła do parku maszynowego ponad 250 cięż-
kich maszyn drogowych. Aż 62 z nich firma Scanlaser Polska 
wyposażyła w systemy sterowania 3D.

cji referencyjnych, rozmieszczonych 
wzdłuż terenu budowy co 10-20 km. Wy-
korzystywane są do tego celu specjalne 
radiomodemy o dużej mocy 10 W. Na 
sekcji szóstej ze względu na trudne wa-
runki terenowe zastosowano odbiorni-
ki GX1230 GG z opcją odbioru sygnałów 
GLONASS. Ma on wspomóc inicjalizację 
sprzętu i ciągłość działania. Zaletą syste-
mów 3D bazujących na GPS-ie jest bardzo 
duży zasięg powierzchniowy ograniczo-
ny praktycznie tylko odległością od stacji 
referencyjnych.

W przypadku rów-
niarek i rozściełaczy 
sterowanie za pomo-
cą samych GPS-ów 
nie wchodzi w grę. 
Wymogi dokładno-
ściowe np. położenia 
każdej warstwy asfal-
tu na autostradzie A1 
to +0/-1 cm. Wynik 
taki jest nieosiągalny 
przy użyciu samych 
tech n i k satel it a r -
nych. Można je jednak 
„wspomóc”, stosując 
np. czujniki ultradź-
więkowe (tzw.  ultra-
sonic) firmy Mikro-
fyn lub niwelatory 
laserowe. W takim 
zestawie GPS jest od-
powiedzialny za wy-
znaczenie współrzęd-
nych płaskich, a sonic 
czy laser za wysokość 
lub spadek odmierza-
ne od istniejącej już 
warstwy asfaltu. Jed-
nak najlepszym roz-

wiązaniem zabezpieczającym pracę roz-
ściełacza jest zestaw tachimetryczny. Na 
placu budowy A1 pracują zmotoryzowa-
ne tachimetry Leica TCP1201, które ko-
rzystają z zamontowanego na maszynie 
zwierciadła pełnozakresowego (360°). 
Dane do komputera pokładowego prze-
syłane są tradycyjnymi radiomodema-
mi (1 W). Zasięg pracy takiego zestawu 
nie przekracza kilkuset metrów, nato-
miast dokładność sięga pojedynczych 
milimetrów.
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MASZYNY NA  BUDOWIE A1
KRÓTKO O AUTOSTRADZIE A1
Autostrada A1 (europejska droga E75) jest 
częścią transeuropejskiego korytarza trans-
portowego północ-południe łączącego 
Skandynawię z krajami w głębi kontynentu. 
Na terytorium Polski liczy 582 kilometry, roz-
poczyna się w okolicach Gdańska, biegnie 
przez Toruń, Łódź, Częstochowę i Katowi-
ce do granicy w Gorzyczkach. Koncesjona-
riuszem A1 na odcinku Gdańsk – Toruń jest 
firma Gdańsk Transport Company (GTC). 
Etap 1 realizowanego przez Skanska-NDI 
JV odcinka autostrady o długości 90 km 
zaczyna się w Rusocinie (niedaleko Prusz-
cza Gdańskiego), a kończy w Nowych 
Marzach. Odcinek ten podzielony jest na 
6 sekcji: Rusocin – Stanisławie (17,95 km), 
Stanisławie – Swarożyn (6,82 km), Swa-
rożyn – Pelplin (12,73 km), Pelplin – Ko-
pytkowo (25,50 km), Kopytkowo – Warlu-
bie (12,00 km), Warlubie – Nowe Marzy 
(14,45 km). Zakres przedsięwzięcia obej-
muje budowę zamkniętej dwujezdniowej au-
tostrady o dwóch pasach ruchu w każdym 
kierunku, dwupoziomowych węzłów dro-
gowych, na których główne drogi krajowe 
krzyżować się będą bezkolizyjnie, punktów 
obsługi podróżnych oraz infrastruktury auto-
stradowej. Zostanie zbudowanych 86 obiek-
tów mostowych, w tym np. most WA22 
w sekcji 2 metodą nasuwania podłużnego. 
Prace na pierwszym etapie A1 rozpoczęto 
jesienią 2005 roku, a zgodnie z harmono-
gramem 90-kilometrowy odcinek autostra-
dy ma być gotowy pod koniec 2008 roku. 
W trakcie prac zostanie przetransporto-
wanych 16 milionów ton ziemi i żwiru oraz 
ułożonych 1,6 milionów ton asfaltu. Szacuje 
się, że w szczytowym okresie na placu bu-
dowy będzie pracowało około 3000 osób. 
W chwili obecnej wykorzystywanych jest 
ponad 400 jednostek ciężkiego sprzętu bu-
dowlanego (koparki, spychacze, równiarki, 
rozściełacze), wśród nich 62 z zainstalowa-
nymi systemami sterowania 3D. Zostały one 
dostarczone przez Scanlaser Polska, który 
jest również odpowiedzialny za szkolenie 
operatorów maszyn i opiekę techniczną nad 
sprzętem. Oprogramowanie sterujące pracą 
maszyn, aplikacje obliczeniowo-pomiarowe 
do ruchomych zestawów RTK oraz software 
biurowy do przygotowywania danych (pro-
dukcji szwedzkiej firmy SBG) dostarczył tak-
że Scanlaser Polska.
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WYPOSAŻENIE „KABINOWE”
Najważniejszym elementem systemu 

sterowania 3D zainstalowanym w kabinie 
jest panel kontrolny Mikrofyn, który jest 
odpowiedzialny za przekazywanie sygna-
łów do podzespołów hydraulicznych ste-
rujących pracą maszyny. Wyposażony on 
jest we wskaźniki diodowe, którę wspo-
magają ręczne sterowania położeniem le-
miesza (spychacz, równiarka) lub stołu 
rozściełacza. Na wskaźniku wyświetlana 
jest wtedy wartość, o jaką operator musi 
zmienić wysokość prawej czy lewej stro-
ny maszyny. W rozściełaczach, oprócz pa-
nela kontrolnego w kabinie, montowane 
są dodatkowe dwa panele sterowania na 
zewnątrz maszyny. Umieszczone są po 
obu stronach stołu i służą operatorom do 
ręcznego korygowania wysokości i spad-
ku poprzecznego.

Drugim elementem, równie ważnym, 
jest komputer pokładowy. Wszystkie ro-
dzaje maszyn mają zainstalowane takie 
same komputery – GeoROG (z polskoję-
zyczną aplikacją o tej samej nazwie ) wy-
produkowane przez szwedzką firmę SBG. 
Dzięki temu w razie awarii urządzenia 
w koparce prawie natychmiast można 
przełożyć do niej moduł ze spychacza, 
który w danej chwili nie pracuje. Jedną 
z największych zalet GeoROG-a jest to, 
że zainstalowane w nim oprogramowa-
nie współpracuje nie tylko z geodezyjnym 
sprzętem Leiki, ale również Trimble’a, 
Topcona, Sokkii, Mikrofyna, Spectry Pre-
cision i wielu innych producentów. Jest 
także przystosowany do obsługi różnych 
maszyn. GeoROG to standardowy kom-
puter z procesorem 266 MHz, pracujący 
pod kontrolą systemu operacyjnego Li-
nux, wyposażony w duży (8-calowy) ko-
lorowy dotykowy ekran LCD zamknięty 
w odporną na ciężkie warunki pracy obu-
dowę. Zainstalowane w komputerze opro-
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BJÖRN SANDÉN, SZEF ZESPOŁU GEODETÓW W SKANSKA-NDI JV, 
O SYSTEMACH 3D NA AUTOSTRADZIE A1
MAREK PUDŁO: Dlaczego Skanska wybrała do systemów sterowa-
nia maszynami 3D sprzęt pomiarowy produkowany przez Leikę?
BJÖRN SANDÉN: Na podstawie moich długoletnich doświadczeń 
terenowych mogę stwierdzić, że w dziedzinie instrumentów GPS nie ma 
większych różnic technologicznych między sprzętem poszczególnych 
producentów. Uwidaczniają się one dopiero przy porównaniu tachi-
metrów. Skanska od bardzo dawna korzysta ze szwajcarskich produk-
tów i dla polskiego projektu zdecydowaliśmy się kupić ich sprzęt. Całe 
zestawy są jednak tak skonstruowane, że mogą być w każdej chwili 
rozbudowane o podzespoły innych marek. Umożliwia to zastosowanie 
oprogramowania sterującego GeoROG szwedzkiej firmy SBG, które obsługuje większość 
dostępnych na rynku rozwiązań sprzętowych. Obecnie Leica sprawuje się bez zarzutów, 
natomiast niewykluczone, że w przyszłości będziemy chcieli zmienić lub rozszerzyć funkcjo-
nalność naszych zestawów o sprzęt Trimble’a, Topcona czy innych producentów.
Ile trwa przeciętnie przygotowanie operatorów maszyn do pracy z nowymi urzą-
dzeniami?
To wszystko zależy od człowieka i jego bystrości. Jednemu zajmie to dzień, dwa, a inny 
będzie przyswajał wiedzę przez kolejne tygodnie. Generalnie przyjmuje się, że okres 
nauki, po którym operator jest w pełni przeszkolony i przygotowany do pracy, nie powi-
nien przekroczyć trzech tygodni. Operatorom przekazywana jest tylko najpotrzebniejsza 
wiedza z zakresu obsługi systemu. Nie wgłębiamy ich w sprawy technologii pomiaro-
wych.
Czy zdarzają się usterki zestawów pomiarowych?
Najbardziej narażone na uszkodzenia są elementy działające na świeżym powietrzu 
– tachimetry i odbiorniki GPS. W dalszej kolejności komputery pokładowe, bo podda-
wane są różnemu traktowaniu w zależności od operatora. Elementy hydrauliczne raz do-
brze zamontowane powinny działać bezusterkowo. W mojej dość długiej karierze w tej 
dziedzinie tylko raz system działający na GPS-ie odmówił posłuszeństwa. Nikt przez 
cały dzień nie potrafił go uruchomić. Okazało się, że winny był jeden satelita, który gene-
rował błędne dane. No i na samym końcu niezawodności jest, niestety, człowiek. Więk-
szość przerwanych robót wynika z nieświadomych błędów użytkowników, spowodowa-
nych wciśnięciem nieodpowiedniego przycisku, wybraniem błędnej opcji pracy itp.
Jak więc radzicie sobie z ewentualnymi awariami?
Bez planu B nie rozpoczyna się poważnych przedsięwzięć inżynierskich. Technologia 
budowania autostrady A1 jest taka, że właściwie nie możemy pozwolić sobie na prze-
stoje. Margines czasowy może być większy w przypadku pracy równiarek, spychaczy 
i koparek, które w bardzo szybki i najmniej inwazyjny sposób można przestawić na 
działanie manualne. Dużo gorzej jest w przypadku rozściełaczy, które pracują z masą 
asfaltową lub kruszywem. Tutaj każda minuta jest ważna, bo ewentualne straty liczo-
ne są już w setkach tysięcy złotych. W pierwszej kolejności próbujemy „zreanimować” 
system, wymieniając niepoprawnie działające elementy. Gdy to nie pomoże, przygo-
towani jesteśmy do zastosowania najbardziej tradycyjnych metod – metalowych szpi-
lek i linki.

gramowanie służy do obsługi maszyny 
budowlanej od strony elektroniczno-ob-
liczeniowej. Operator wybiera rodzaj ma-
szyny, a na ekranie pojawiają się dostęp-
ne opcje pracy. Inaczej bowiem będzie 
wyglądało menu dla koparki, a inaczej 
dla spychacza. Do pamięci komputera 
wgrywane są także dane projektowe w 
specjalnym formacie, za jego pośrednic-
twem przekazywane są komendy do czę-
ści hydraulicznej systemu lub – w końcu 
– służy on operatorowi jako dodatkowe 
„trzecie oko”. W zależności od wprowa-
dzonych danych położenie maszyny w 
terenie może być wyświetlane na tle np. 
wirtualnej linii odniesienia, w rzucie, w 
przekroju pionowym (koparka), a nawet 
na tle numerycznego modelu terenu 3D. 

Integralną częścią systemów sterowa-
nia 3D są elementy hydrauliczno-elektro-
niczne. Mowa tutaj o specjalnym bloku 
hydraulicznym z elektrozaworami oraz 
czujnikach przechyleń – wychylenia po-
przecznego lemiesza, obrotowego (rów-
niarka) oraz wychylenia całej maszyny 
(czujnik główny). Czujniki, siłowniki hy-
drauliczne i inne elementy mechanicz-
ne sterowane hydraulicznie połączone 
są metrami grubych przewodów i zbie-
gają się w tzw. junction box – skrzynce, do 
której wysyłane są elektroniczne sygnały 
z panela kontrolnego w kabinie.

OPROGRAMOWANIE I DANE 
CYFROWE

Na placu budowy autostrady A1 uży-
wana jest wspomniana wcześniej aplika-
cja GeoROG zainstalowana w panelach 
kontrolnych maszyn. Do tworzenia da-
nych referencyjnych dla maszyn stoso-
wana jest aplikacja biurowa Geo (także 
firmy SBG). Jest to narzędzie projektowo-
-obliczeniowe, które łączy w sobie cechy 
produktu CAD i software’u typu Win-
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Kalk. Przygotowanie danych cyfrowych 
może odbywać się w dwóch trybach. Jeś-
li projektant dostarczył materiały w for-
mie papierowej, to geodeta musi ręcznie 
wprowadzić każdy element geometrycz-
ny budowanej jezdni na zadanym kilo-
metrażu do oprogramowania Geo. Liczba 
koniecznych do uwzględnienia danych 
zależy od maszyny, dla której są one prze-
znaczone. Spychacze, równiarki i roz-
ściełacze pracują na modelu liniowym 
lub wykorzystują tzw. MBS-y (pliki sca-
lające), koparki zaś – posiłkują się mode-
lem trójkątowym. Gdy projekt dostarcza-
ny jest w postaci elektronicznej (np. plik 
AutoCAD), jego opracowanie trwa nawet 
kilka razy krócej niż obróbka tradycyjnej 
wersji papierowej.

GEODECI NA BUDOWIE A1
Na potrzeby obsługi projektu autostrady A1 
została stworzona specjalna komórka odpo-
wiedzialna za prowadzenie prac geodezyj-
nych oraz nadzór nad poprawnością dzia-
łania systemów sterowania maszynami 3D. 
W jej ramach zatrudniono około 30 geode-
tów, którzy działają bezpośrednio w tere-
nie, oraz podpisano umowy z kilkudziesię-
cioma podwykonawcami. Prace kameralne 
związane z systemami 3D (sporządzanie 
papierowej i elektronicznej dokumentacji 
technicznej dla geodetów, przygotowywa-
nie cyfrowych danych do komputerów ste-
rujących maszynami) wykonują dwie osoby 
w terenowym biurze w Rusocinie. Szefem ze-
społu geodetów jest Szwed Björn Sandén.

PRACA
Wszystkie dane projektowe „ładowane” 

są do pamięci komputera pokładowego. 
Zainstalowane w nim oprogramowanie 
sterujące przetwarza dane z odbiorni-
ka GPS (współrzędne X, Y, Z), tachime-
tru (współrzędne X, Y, Z wyznaczone na 
podstawie pomiaru kąta poziomego, pio-
nowego i odległości) czy czujnika ultra-
dźwiękowego lub lasera (przewyższenie), 
ale także z sensorów przechyleń i skrętu. 
Aplikacja porównuje informacje pomia-
rowe z danymi projektowymi wgranymi 
przed rozpoczęciem prac. Sygnał o ko-
nieczności zmiany położenia lemiesza 
lub stołu rozściełacza może być przekazy-
wany do modułu sterującego hydrauliką 
maszyny albo na specjalny wyświetlacz 
diodowy w kabinie. W pierwszym przy-
padku cały proces sterowania odbywa się 
automatycznie, a operator odpowiedzial-
ny jest tylko za kierunek ruchu maszyny. 
Wyjątkiem jest tutaj koparka, gdzie rów-
nież położeniem łyżki steruje człowiek. 
W każdej chwili operator maszyny może 
przejść na obsługę ręczną z wykorzysta-
niem właśnie wyświetlacza diodowego. 
Wtedy komunikaty o konieczności zmia-
ny wysokości lub nachylenia np. lemie-
sza przekazywane są w postaci strzałek, 
a decyzję o zmianie położenia elementów 
maszyny podejmuje operator.

W krajach Europy Zachodniej systemy 
3D są wymaganym wyposażeniowym fir-
my, która startuje w przetargach na po-
ważne inwestycje budowlane. W Polsce 
technologia ta jest wciąż nowa, ale coraz 
więcej dużych przedsiębiorstw przekonu-
je się do niej i po niedługim czasie użyt-
kowania dostrzega wymierne korzyści 
finansowe. A dodatkowo, jak zauważył 
jeden z operatorów koparki, praca na ta-
kim sprzęcie to czysta przyjemność.

Tekst i zdjęcia MAREK PUDŁO

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Grubość Nazwa Dokładność
3,5 cm Warstwa ścieralna +1/–1 cm

3 cm Warstwa wiążąca +1/–1 cm
15,5 cm Warstwa podbudowy bitumicznej 0/–1 cm

20 cm Górna warstwa podbudowy – kruszywo 
łamane stabilizowane mechanicznie

0/–1 cm

15/25 cm

35/25 cm

Ulepszone podłoże – grunt stabilizowany  
cementem
Warstwa mrozoochronna z gruntu  
przepuszczalnego

0/–2 cm



TECHNOLOGIE

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 3 (142) MARZEC 2007

47



NOWOŚCI

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 3 (142) MARZEC 2007

48

Na targach World of Con-
crete 2007, które od-

były się w Las Vegas (23-27 
stycznia), amerykańska firma 
Trimble zapowiedziała wpro-
wadzenie na rynek rozszerzo-
nych wersji oprogramowania 
Trimble LM80 Layout Mana-
ger i LM80 Desktop. Aplika-
cja LM80 Layout Manager 
4.0 jest przeznaczona dla 
komputerów kieszonkowych; 
pozwala pracować na cy-

ELEKTRONICZNY SZKIC Z LM80
frowej kopii realizowanego 
projektu, umożliwiając w te-
renie: tyczenie elementów 
projektowych, prowadzenie 
obliczeń, współpracę z ta-
chimetrem itp. Nowa wersja 
LM80 posiada wiele nowych 
funkcji, w tym tyczenie linii 
pochyłych. Z kolei rozsze-
rzona wersja biurowa LM80 
Desktop 2.0 ma zainstalowa-
ne m.in. funkcje znajdujące 
się w wersji polowej LM80, 

co pozwala na przygotowa-
nie wytyczenia elementów 
projektowych w biurze, poza 
tym realizuje funkcje CO-
GO i pozwala na korzysta-
nie z plików w formacie DXF. 
Trimble LM Layout Manager 
współpracuje z tachimetra-
mi Trimble: SPS700 Robo-
tic/5605 Robotic/5605 
Servo oraz Spectra Precision 
TS515/TS415.

ŹRÓDŁO: TRIMBLE

TPI, dystrybutor sprzętu firmy Topcon, wprowadza do sprzedaży nowy zestaw GPS 
RTK z ekonomicznej serii Green Label. Produkowany w USA zestaw ma być cenowo 

porównywalny z tachimetrami wyższych serii i skierowany jest do firm, które do tej pory 
nie mogły pozwolić sobie na zakup GPS RTK. W skład zestawu wchodzą dwa odbior-
niki (bazowy i ruchomy) wyposażone w modemy Satel oraz wszelkie niezbędne 
akcesoria. Uzupełnieniem jest kontroler FC-200 z kolorowym, dotykowym 
wyświetlaczem oraz modułem Bluetooth. Oprogramowaniem sterującym 
jest popularny TopSURV (stosowany także w tachimetrach Topcona). Dzię-
ki połączeniu kolorowego wyświetlacza oraz zaawansowanych funkcji 
oprogramowania TopSURV użytkownik oprócz wykonywania pomiarów może 
również na bieżąco tworzyć wielokolorowy szkic-mapę. Sprzęt jest odporny 
na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

ŹRÓDŁO: TPI Sp. z o.o.

GPS RTK GREEN LABEL
GSR2700ISX – 
NOWY ODBIORNIK 
GPS RTK FIRMY SOKKIA
Zademonstrowany niedaw-
no przez Sokkię nowy odbior-
nik GPS RTK – GSR2700ISX 
– jest rozwinięciem znane-
go od ponad roku instrumentu 
GSR2700IS. Nowy odbiornik 
jest 72-kanałowy, 3-częstotliwo-
ściowy, odbiera także sygnał 
z satelitów GLONASS oraz no-
we sygnały GPS L2c i L5. Popra-
wiono w nim pracę w trybie RTK 

przy dużych odległościach mię-
dzy odbiornikami oraz pracę 
w trybie GPRS/NTRIP. Odbior-
nik wyposażono w dodatkowe 
moduły Bluetooth do łączenia 
się z zewnętrznymi modemami 
GSM/GPRS (telefony komórko-
we). Uzupełnieniem są znane 
już ze starszego modelu: wy-
trzymała obudowa ze stopu ma-
gnezu odporna na upadki z wy-
sokości 1 m, diody i komunikaty 
głosowe informujące o stanie 
odbiornika. Zapowiadana jest 
również kolejna wersja pro-
gramu SDR+ z dodatkowymi 
funkcjami COGO. Nowe pro-
dukty będą wkrótce dostępne 
w sprzedaży.

ŹRÓDŁO: COGiK Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom użyt-

kowników programu narzę-
dziowego GEO-INFO V 
delta, firma Systherm Info 
przygotowała wydanie 2.0 
tego produktu. Poza inny-
mi zmianami wprowadzono 
w nim nową możliwość auto-
matycznej aktualizacji zaso-
bów ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej. Użytkownik mo-
że pobrać obiekty z bazy da-
nych ODGiK, zmodyfikować 
je, stworzyć nowe, a następ-
nie zmiany te wyprowadzić 
w pliku eksportu. Zwiększy on 
automatycznie zasób ośrodka 
dokumentacji o nowe obiekty 
i zmodyfikuje istniejące w za-
kresie danych opisowych, 
geometrycznych i relacji lo-
gicznych. Dla właścicieli do-

GEO-INFO V 2.0
tychczasowej wersji GEO-IN-
FO V delta nowe wydanie jest 
udostępnione na stronie inter-
netowej www.geo-info.pl bez-
płatnie. Posiadacze progra-
mu GEO-INFO 2000 delta 
mogą nabywać nową wer-
sję na zasadach upgrade’u. 
Program GEO-INFO V del-

ta przyjmuje pliki z dany-
mi w formatach: eksport 
GEO-INFO V (giv), TANGO 
GEO-INFO V (tng), wsad 
tekstowy formatowany (wsd), 
wsad binarny – format wła-
sny (gdf).

ŹRÓDŁO: SYSTHERM INFO  
Sp. z o.o.
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Wfirmie Mosty Kato-
wice – specjalizują-

cej się w projektowaniu dróg 
i obiektów inżynieryjnych oraz 
budownictwie – zainstalo-
wano 250. system Océ TCS 
(tym razem TCS500) oraz 
1. w Polsce TDS700. TCS500 
pozwala na drukowanie, ko-
piowanie i skanowanie wszyst-
kich rodzajów wielkoformato-
wych dokumentów, zarówno 
monochromatycznych, jak i 
kolorowych w formatach od 
A4 do A0 i szerokości do 36 
cali. W urządzeniu zastosowa-
no skaner z technologią Océ 
Direct Scan, który jest zawsze 
gotowy do pracy i nie wyma-
ga nagrzewania. Kontroler 
Océ Power Logic przetwarza 
pliki, a także równolegle ob-
sługuje nowe zadania w trak-
cie drukowania. Océ TCS500 
drukuje kolorowe rysunki for-
matu A0 w ciągu 60 sekund, 

250xOCÉ TCS i 1xTDS700

natomiast monochromatyczne 
– 40 sekund.
Najnowszy Océ TDS700 ofe-
ruje precyzyjną rozdzielczość 
drukowania 600 x 1200 dpi. 
Zastosowana w nim technolo-
gia Océ Image Logic zapew-
nia poprawne wykonanie już 
pierwszej kopii czy wydruku 
po 43 sekundach od momentu 
włączenia urządzenia. Zredu-
kowano poziom hałasu oraz 
emisję ciepła i ozonu. Wszyst-

kie te elementy sprawiły, że 
system mógł być zainstalowa-
ny w pobliżu stanowisk pracy 
i nie wymagał dodatkowych 
inwestycji np. w system wenty-
lacyjny. Océ TDS700 wyko-
rzystuje unikalną technologię 
utrwalania Océ Radiant fusing, 
która charakteryzuje się ma-
łym zużyciem energii i sprzyja 
obniżeniu kosztów eksploata-
cyjnych.

ŹRÓDŁO: OCÉ POLAND

NIWELATORY 
SPECTRA PRECISION
Firma Trimble wprowadziła 
na rynek dwa nowe 
niwelatory laserowe do 
obsługi prac budowla-
nych. Spectra Precision 
Laser GL412 i GL422 to 
uniwersalne automatyczne 
urządzenia umożliwiające 
pracę w płaszczyznach: 
poziomej, pionowej i skoś-
nej. Oba wyposażone są 
w funkcje zdalnego stero-

wania, automatycznego 
poziomowania i kompensa-
cji poprawek (temperatura, 
nachylenie). Model GL422 
ma zasięg pracy 800 m.

ŹRÓDŁO: TRIMBLE

Podczas konferencji prasowej firmy Au-
todesk (Warszawa, 22 lutego) dyrek-

tor zarządzający Wojciech Jędrzejczak 
omówił wyniki finansowe firmy, a także jej 
nowe produkty. Głównym celem spotkania 
było zademonstrowanie możliwości no-
wego rozwiązania AutoCAD 2008 oraz 
aplikacji z rodziny. Podczas sesji poświę-
conej infrastrukturze Jarosław Jaromiński 
przedstawił produkty dla GIS i inżynierii 
lądowej:
AutoCAD Map 3D 2008 – platforma 
techniczna GIS do tworzenia i zarządza-
nia danymi przestrzennymi. Główne udos-
konalenia tej wersji obejmują: szybszy 
dostęp do danych, możliwość wykony-
wania bardziej rozbudowanych analiz 
i wizualizacji danych GIS i CAD, lepszą 
współpracę z innymi aplikacjami oparty-
mi na AutoCAD-zie.
AutoCAD Raster Design 2008 
– usprawnia ogólną wydajność pracy 
zespołów projektowych, zapewniając 
ujednolicony dostęp do zeskanowanych 
papierowych wersji rysunków, map, zdjęć 
lotniczych, cyfrowych modeli ukształtowa-
nia terenu, obrazów satelitarnych i podob-
nych cyfrowych danych projektowych. 

PREMIERA: AUTOCAD 2008
Nowa wersja ma m.in. 
więcej opcji wprowadza-
nia obrazów w różnych 
formatach, narzędzia do 
szybszego przekształca-
nia i weryfikacji obrazów, 
ich edycji i retuszowania.
Autodesk MapGuide 
– obejmuje programy 
Autodesk MapGuide 
Enterprise i Autodesk 
MapGuide Studio. Jest 
to aplikacja umożliwiają-
ca szybkie, proste i eko-
nomiczne publikowanie 
i rozpowszechnianie in-
formacji przestrzennych 
przez internet.
Autodesk Topobase – rozwiązuje pro-
blem rozrzucenia danych po różnych „wys-
pach informacyjnych”. Wykorzystuje roz-
wiązania techniczne AutoCAD Map 3D, 
Autodesk MapGuide Enterprise i Oracle 
Spatial, tworząc z informacji CAD, GIS, 
(o zasobach oraz o klientach) zintegro-
waną scentralizowaną relacyjną bazę da-
nych, zapewniającą kompleksowy widok 
każdego zasobu infrastrukturalnego. 

Podczas warszawskiego spotkania 
przedstawiono także przykładowe za-
stosowania produktów firmy Autodesk. 
Michał Fuchs z Urzędu Miasta Rybnik 
zademonstrował Rybnicki System Infor-
macji Przestrzennej. Udostępnia on dane 
przestrzenne, usprawnia pracę urzędu, 
integruje dane m.in. z mapy numerycznej, 
EGiB, miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, PESEL. 

PJ
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MAREK PUDŁO

F irmy Leica, Magellan i Trimble 
posiadają w swojej ofercie sprzę-
towej specjalne urządzenia prze-

znaczone do wykorzystania na wodzie. 
Mówiąc o tego typu zadaniach, mamy 
na myśli głównie szeroko pojętą nawiga-
cję jednostek pływających na otwartych 
akwenach. Chodzi tu również o wprowa-
dzanie statków do portów, wykonywanie 
robót konserwacyjnych portów (np. po-
głębianie szlaku wodnego) czy też wyko-
nywanie pomiarów hydrograficznych.

O dbiorniki GPS stosowane na 
statkach to głównie sprzęt 
o dokładnościach metrowych, 

który odbiera sygnały na jednej często-
tliwości. Przystosowany on jest do pracy 
w trybie DGPS i to zarówno z portowy-
mi stacjami referencyjnymi, jak i sys-
temami globalnymi (WAAS/EGNOS, 
MSAS, SBAS). Dobrze jest, gdy instru-
ment współpracuje z portowym syste-
mem korekcyjnym Beacon – drogą radio-
wą na specjalnej częstotliwości ze stacji 
naziemnych oraz z boi przekazywane są 
poprawki DGPS, a także informacje o si-
le wiatru czy pływach. W Polsce działają 
dwie takie stacje – w Dziwnowie i na Ro-
zewiu. Obie mają zasięg około 150 km. 

Dokładności metrowe wystarczają 
w zupełności do nawigowania jednostką 
pływającą na pełnym morzu. Gdy jednak 
ogromny okręt zbliża się w okolice porto-
we, przydatna będzie zdecydowanie więk-
sza dokładność lokalizacji, a taką zapewni 
tryb RTK. Przeważnie na dużych obiek-

Z GPS-em 
W MORZE
Marynarze i inżynierowie portowi posługują się dość spe-
cyficznym sprzętem nawigacyjnym. Instrumenty, w których 
połączono 5 sensorów GPS czy zastosowano podwójne anteny, 
są rzadko spotykane w geodezji.

tach pływających zamontowanych jest 
kilka odbiorników na różnych częściach 
pokładu w takich miejscach, by oprócz 
samej pozycji dostarczać także informacji 
o parametrach ruchu – przechyłach bocz-
nych, wzdłużnych czy nurzaniu.

O prócz realizacji typowych 
funkcji nawigacyjnych, mor-
skie odbiorniki GPS służą rów-

nież do prowadzenia pomiarów hydro-
graficznych. Sposób ich wykonywania 
i dokładności lokalizowania obiektów 
podwodnych w poszczególnych akwe-
nach są ściśle określone przez Między-
narodową Organizację Hydrograficz-
ną w instrukcji S-44. Wynika z niej, że 
w najbardziej newralgicznych dla żeglu-

gi miejscach (np. portach) jedynym urzą-
dzeniem do wyznaczania pozycji speł-
niającym wymogi dokładnościowe jest 
odbiornik GPS.

Prezentowane na kolejnych stronach 
urządzenia są często dość specyficzne. 
Na przykład Magellana 3011 – współ-
pracuje ze specjalną podwójną anteną, 
która wykorzystywana jest jako pseu-
dożyroskop. Kolejny model – Magel-
lan ADU5 – łączy w jednej obudowie 
aż 5 modułów GPS. Każdy z nich mo-
że współpracować z oddzielną anteną 
zamontowaną w dowolnym miejscu na 
pokładzie jednostki pływającej. Nato-
miast sprzęt Trimble’a – odbiornik SPS 
850 – przystosowany jest do odbioru sy-
gnałów z satelitów GLONASS. 
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MORSKIE ODBIORNIKI GPS
Marka Leica Leica Magellan Magellan

Model MX421/MX421B DGPS MX521MX 3011 Aquarius/Aquarius2

Zastosowanie nawigacja nawigacja nawigacja, rybołówstwo, 
hydrografia

nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

Śledzone sygnały L1 kod C/A L1 kod C/A,  
WAAS/EGNOS, MTSAT

L1 faza, kod C/A;  
WAAS/EGNOS

L1/L2 faza, kod C/A i P; 
WAAS/EGNOS

Liczba kanałów 12 12 16 28

Częstotliwość określania  
pozycji [Hz]

1; 5 (opcja) 1; 5 (opcja) 10 1-20

Format RTCM brak danych brak danych 2.2 2.2, DBEN, CMR/CMR+

Czas inicjalizacji [s]  
start zimny/ciepły/reinicjalizacja

120/48/40 120/48/40 80/brak danych/15 brak danych

Inicjalizacja RTK [s] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy OTF- 30

Dokładność wyznaczania 
pozycji

postprocessing
RTK [mm + ppm]
DGPS [m]

brak danych
nie dotyczy

<1

brak danych
nie dotyczy

<2

brak danych
nie dotyczy

0,5-1

brak danych
5-10 + 0,5

0,2

Dokładność wyznaczania 
prędkości [m/s]/kursu [°]

brak danych brak danych brak danych/0,5 brak danych/0,01

Czas pracy na baterii wewn. [h] brak danych brak danych brak danych brak danych

Standardowe porty  
wejścia-wyjścia

2 x RS-232 2 x RS-232 RS-232, 2 x RS-422,  
PPS, MOB input (TTL)

RS-232, 3 x RS-422, PPS

Opcjonalne porty wejścia-wyjścia brak danych brak danych brak danych brak danych

Odbiornik
pamięć
wyświetlacz (jeśli dotyczy)

rozdzielczość [piksele]
dotykowy
kolorowy/monochromat.

klawiatura (liczba klawiszy)
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
funkcje nawigacyjne

nie dotyczy
panel kontrolny MX 420

240 x128
nie

monochromatyczny
23

89 x 182 (wys. x śred.)
brak danych

zejście z kursu, zbliżanie 
do punktu, człowiek za 

burtą, kalkulator pływów, 
prędkości wiatru, almanach 

słoneczny i księżycowy

nie dotyczy
panel kontrolny MX 420

240 x128
nie

monochromatyczny
23

102 x 184 (wys. x śred.)
brak danych

zejście z kursu, zbliżanie 
do punktu, człowiek za 

burtą, kalkulator pływów, 
prędkości wiatru, almanach 

słoneczny i księżycowy

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

Antena
zewnętrzna/zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]

zintegrowana
89 x 182 (wys. x śred.)

0,5

zintegrowana
102 x 184 (wys. x śred.)

0,5

NAP011
zewnętrzna (podwójna)

160 x 560 x 132
2,1

NAP002
zewnętrzna/2 x zewnętrzna

143 x 143
0,35

Temperatura pracy [°C] 
odbiornik/antena

-25 do +60 -30 do +70 -20 do +50 -20 do +55

Norma pyło- i wodoszczelności 
odbiornik/antena

brak danych brak danych IP42 IP52

Oprogramowanie (nazwa, 
zastosowanie)

TurboWin, do nawigacji 
z wykorzystaniem map

TurboWin, do nawigacji 
z wykorzystaniem map

Gyrosky Technology, 
WAAS/EGNOS/

FASTOUTPUT/HEADING, 
TRM100, ConfigPack

WAAS/EGNOS/
FASTOUTPUT/HEADING, 

TRM100

Wyposażenie standardowe uchwyty montażowe uchwyty montażowe brak danych brak danych

Gwarancja [lata] 1 1 1 1

Cena netto zestawu standard. [zł] brak danych brak danych brak danych brak danych

Dystrybutor EPA Sp. z o.o. EPA Sp. z o.o. INS Sp. z o.o. INS Sp. z o.o.
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MORSKIE ODBIORNIKI GPS
Marka Magellan Magellan Magellan Magellan
Model Sagitta ADU5 DG16 ZXW

Zastosowanie nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

Śledzone sygnały L1/L2 faza, kod C/A i P; 
WAAS/EGNOS

L1 faza, kod C/A;  
WAAS/EGNOS,  

SBAS, MSAS, Beacon

L1 faza, kod C/A;  
WAAS/EGNOS,  

SBAS, MSAS, Beacon

L1/L2 faza, kod C/A i P; 
WAAS/EGNOS,  

SBAS, MSAS
Liczba kanałów 28 56 14 14
Częstotliwość określania  
pozycji [Hz]

1-20 5-10 5-10 5-10

Format RTCM 2.2, DBEN, CMR/CMR+ 2.2, DBEN, CMR/CMR+ 2.3 2.2

Czas inicjalizacji [s]  
start zimny/ciepły/reinicjalizacja

brak danych 90/35/15 90/35/11 brak danych

Inicjalizacja RTK [s] OTF – 30 nie dotyczy nie dotyczy OTF – 30
Dokładność wyznaczania 
pozycji

postprocessing
RTK [mm + ppm]
DGPS [m]

brak danych
5-10 + 0,5

0,2

brak danych
nie dotyczy

0,4

brak danych
nie dotyczy

0,4

brak danych
10-20 + 2

1,5
Dokładność wyznaczania 
prędkości [m/s]/kursu [°]

brak danych/0,01 brak danych/0,04 brak danych/0,04 brak danych/0,04

Czas pracy na baterii wewn. [h] brak danych brak danych brak danych brak danych
Standardowe porty  
wejścia-wyjścia

RS-232, 2 x RS-422, PPS 2 x RS-232, PPS,  
Event Marker

3 x RS-232, Event Marker 3 x RS-232, Event Marker

Opcjonalne porty wejścia-wyjścia brak danych brak danych brak danych brak danych
Odbiornik

pamięć
wyświetlacz (jeśli dotyczy)

rozdzielczość [piksele]
dotykowy
kolorowy/monochromat.

klawiatura (liczba klawiszy)
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
funkcje nawigacyjne

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

Antena
zewnętrzna/zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]

NAP002
zewnętrzna
143 x 143

0,35

NAP001
4 x zewnętrzna

143 x 143
0,35

NAP001
zewnętrzna
143 x 143

0,35

NAP002
zewnętrzna
143 x 143

0,35
Temperatura pracy [°C] 
odbiornik/antena

-20 do +55 -40 do +65 -30 do +60 -30 do +55

Norma pyło- i wodoszczelności 
odbiornik/antena

IP52 brak danych brak danych brak danych

Oprogramowanie (nazwa, 
zastosowanie)

WAAS/EGNOS/
FASTOUTPUT/HEADING, 

TRM100

CalibADU brak danych brak danych

Wyposażenie standardowe brak danych brak danych brak danych brak danych

Gwarancja [lata] 1 1 1 1
Cena netto zestawu standard. [zł] brak danych brak danych brak danych brak danych
Dystrybutor INS Sp. z o.o. INS Sp. z o.o. INS Sp. z o.o. INS Sp. z o.o.
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MORSKIE ODBIORNIKI GPS
Marka Trimble Trimble Trimble Trimble
Model DSM 232 SPS 550 z nakładką  

SPS 550H
SPS 750 SPS 850

Zastosowanie nawigacja nawigacja,  
prace portowych

nawigacja,  
prace portowych

nawigacja,  
prace portowych

Śledzone sygnały L1/L2 faza, kod C/A i P; 
 WAAS/EGNOS, 

IALA Beacon, SBAS, 

L1/L2 faza, kod C/A i P; 
WAAS/EGNOS, MSAS

L1/L2 faza, kod C/A i P; 
WAAS/EGNOS

L1/L2/L2C/L5C/L5; 
GLONASS, 

WAAS/EGNOS
Liczba kanałów 24 24 24 72
Częstotliwość określania  
pozycji [Hz]

1; 2; 5; 10 10 10 2; 5; 10; 20

Format RTCM 2.1, 2.3, 3.0,  
CMR II, CMR+

2.1, 2.3, 3.0,  
CMR 5, CMR+

2.1, 2.3, 3.0,  
CMR II, CMR+

2.1, 2.3, 3.0,  
CMR II, CMR+

Czas inicjalizacji [s]  
start zimny/ciepły/reinicjalizacja

brak danych brak danych brak danych brak danych

Inicjalizacja RTK [s] 10 10 10 10
Dokładność wyznaczania 
pozycji

postprocessing
RTK [mm + ppm]
DGPS [m]

5 + 0,5
10 + 1

0,25-0,5

5 + 0,5
10 + 1
0,25

5 + 0,5
10 + 1

0,5

5 + 0,5
10 + 1
0,25

Dokładność wyznaczania 
prędkości [m/s]/kursu [°]

brak danych 10/0,03 brak danych brak danych

Czas pracy na baterii wewn. [h] nie dotyczy 10-13 10-13 10-13
Standardowe porty  
wejścia-wyjścia

3 x RS-232 1 x Lemo 7 pin, RS-232, 
Bluetooth, USB

1 x Lemo 7 pin, RS-232, 
Bluetooth, USB

1 x Lemo 7 pin, RS-232, 
Bluetooth, USB

Opcjonalne porty wejścia-wyjścia brak danych brak danych brak danych brak danych
Odbiornik

pamięć
wyświetlacz (jeśli dotyczy)

rozdzielczość [piksele]
dotykowy
kolorowy/monochromat.

klawiatura (liczba klawiszy)
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
funkcje nawigacyjne

nie dotyczy
LCD

16 znaków
nie

monochromatyczny
4

148 x 56 x 216
0,96

NMEA

nie dotyczy
VFD

16 znaków x 2 linie
nie

monochromatyczny
7

240 x 120 x 50
1,65 (z baterią)

„stała precyzyjna baza” 
pozwala wyznaczyć 

położenie i kierunek statku

brak danych
VFD

16 znaków x 2 linie
nie

monochromatyczny
7

240 x 120 x 50
1,55

NMEA

brak danych
VFD

16 znaków x 2 linie
nie

monochromatyczny
7

240 x 120 x 50
1,55

NMEA

Antena
zewnętrzna/zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]

GA 510 L1/L2; GPS Beacon L1
zewnętrzna

160 x 75 (śr. x wys.)
0,6

GA510 lub Zephyr
zewnętrzna

160 x 75 (śr. x wys.)
0,45

Zephyr
zewnętrzna

160 x 75 (śr. x wys.)
0,45

Zephyr 2
zewnętrzna

160 x 75 (śr. x wys.)
0,45

Temperatura pracy [°C] 
odbiornik/antena

-30 do +70 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65

Norma pyło- i wodoszczelności 
odbiornik/antena

MIL 810E, 
pyłoodporny

IP67,  
odporny na upadek z 2 m

IP67 IP67

Oprogramowanie (nazwa, 
zastosowanie)

HYDROPro,  
funkcje nawigacyjne

HYDROPro,  
funkcje nawigacyjne

HYDROPro,  
funkcje nawigacyjne

HYDROPro,  
funkcje nawigacyjne

Wyposażenie standardowe kable połączeniowe, transmi-
syjne i zasilające, oprogra-

mowanie, przejściówki USB, 
RS, zasilacz 230 V

kable połączeniowe, transmi-
syjne i zasilające,  
oprogramowanie

kable połączeniowe, transmi-
syjne i zasilające,  
oprogramowanie

kable połączeniowe, transmi-
syjne i zasilające,  
oprogramowanie

Gwarancja [lata] do 6 do 6 do 6 do 6
Cena netto zestawu standard. [zł] od 13 500 od 15 500 od 48 000 od 69 000
Dystrybutor Geotronics Geotronics Geotronics Geotronics

MORSKIE ODBIORNIKI GPS
Marka Magellan Magellan Magellan Magellan
Model Sagitta ADU5 DG16 ZXW

Zastosowanie nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

nawigacja, prace portowe, 
rybołówstwo, hydrografia

Śledzone sygnały L1/L2 faza, kod C/A i P; 
WAAS/EGNOS

L1 faza, kod C/A;  
WAAS/EGNOS,  

SBAS, MSAS, Beacon

L1 faza, kod C/A;  
WAAS/EGNOS,  

SBAS, MSAS, Beacon

L1/L2 faza, kod C/A i P; 
WAAS/EGNOS,  

SBAS, MSAS
Liczba kanałów 28 56 14 14
Częstotliwość określania  
pozycji [Hz]

1-20 5-10 5-10 5-10

Format RTCM 2.2, DBEN, CMR/CMR+ 2.2, DBEN, CMR/CMR+ 2.3 2.2

Czas inicjalizacji [s]  
start zimny/ciepły/reinicjalizacja

brak danych 90/35/15 90/35/11 brak danych

Inicjalizacja RTK [s] OTF – 30 nie dotyczy nie dotyczy OTF – 30
Dokładność wyznaczania 
pozycji

postprocessing
RTK [mm + ppm]
DGPS [m]

brak danych
5-10 + 0,5

0,2

brak danych
nie dotyczy

0,4

brak danych
nie dotyczy

0,4

brak danych
10-20 + 2

1,5
Dokładność wyznaczania 
prędkości [m/s]/kursu [°]

brak danych/0,01 brak danych/0,04 brak danych/0,04 brak danych/0,04

Czas pracy na baterii wewn. [h] brak danych brak danych brak danych brak danych
Standardowe porty  
wejścia-wyjścia

RS-232, 2 x RS-422, PPS 2 x RS-232, PPS,  
Event Marker

3 x RS-232, Event Marker 3 x RS-232, Event Marker

Opcjonalne porty wejścia-wyjścia brak danych brak danych brak danych brak danych
Odbiornik

pamięć
wyświetlacz (jeśli dotyczy)

rozdzielczość [piksele]
dotykowy
kolorowy/monochromat.

klawiatura (liczba klawiszy)
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]
funkcje nawigacyjne

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

nie dotyczy
panel kontrolny TRM 100

brak danych
nie

monochromatyczny
21

215 x 265 x 65
2

jakość pozycji, 
wykorzystywany układ 

współrzędnych, prędkość, 
kurs, odległość bazowa

Antena
zewnętrzna/zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]
waga [kg]

NAP002
zewnętrzna
143 x 143

0,35

NAP001
4 x zewnętrzna

143 x 143
0,35

NAP001
zewnętrzna
143 x 143

0,35

NAP002
zewnętrzna
143 x 143

0,35
Temperatura pracy [°C] 
odbiornik/antena

-20 do +55 -40 do +65 -30 do +60 -30 do +55

Norma pyło- i wodoszczelności 
odbiornik/antena

IP52 brak danych brak danych brak danych

Oprogramowanie (nazwa, 
zastosowanie)

WAAS/EGNOS/
FASTOUTPUT/HEADING, 

TRM100

CalibADU brak danych brak danych

Wyposażenie standardowe brak danych brak danych brak danych brak danych

Gwarancja [lata] 1 1 1 1
Cena netto zestawu standard. [zł] brak danych brak danych brak danych brak danych
Dystrybutor INS Sp. z o.o. INS Sp. z o.o. INS Sp. z o.o. INS Sp. z o.o.
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W nocy z 8 na 9 lutego br. specjaliści z Warszaw-
skiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. do-
konali rejestracji metodą skaningu laserowego 
efektownego sklepienia (kopuł) niedawno uru-
chomionego, jednego z największych w kraju, 
kompleksu handlowo-rozrywkowego Złote Tara-
sy w Warszawie. 

NOCNE SKANOWANIE 
ZŁOTYCH TARASÓW

P omiary objęły wnętrze 
budynku, a ich celem 
było zainwentaryzowa-

nie konstrukcji obiektu oraz 
zarejestrowanie tzw. stanu ze-
rowego kopuł. W przyszłości 
pozwoli to na monitoring prze-
mieszczeń elementów kon-
strukcyjnych sklepienia. Pra-
ce realizowano na zamówienie 
administratora obiektu, firmy 
Złote Tarasy Sp. z o.o.

Do pomiarów wykorzysta-
no skaner Leica HDS 4500 
udostępniony przez partnera 

ocena była możliwa, dla oko-
ło 1/3 powierzchni zajmo-
wanej przez kopuły „chmu-
ry punktów” zarejestrowano 
dwukrotnie. Na obszarze tym 
zwiększono także liczbę fo-
topunktów, by wpasowanie 
„chmur” uzyskanych z nieza-
leżnych pomiarów odbywało 
się z wykorzystaniem nieza-
leżnych punktów. Dla oceny 
ich dokładności dwukrotnie 
wyznaczono, a następnie po-
równano współrzędne ele-
mentów konstrukcji. Wyniki 
wykazały, iż przy zastosowa-
nej technice pomiaru błąd 
średni wyznaczenia położenia 
punktu wyniósł ok. 7 mm. Ko-
lejnym etapem prac było wpa-
sowanie wszystkich „chmur” 
w lokalny układ współrzęd-
nych. Obecnie trwają pra-

WPG S.A. –  firmę SCAN 3D 
z Berlina, natomiast do opra-
cowania wyników zastosowa-
no oprogramowanie octoCAD 
(SCAN 3D) oraz HDS Cyclo-
ne (Leica Geosystems). Dzię-
ki dużej szybkości pracy ska-
nera (125 tys. pkt/s) w czasie  
6-godzinnej nocnej sesji moż-
na było wykonać 40 skanów. 

P race kameralne roz-
poczęto od oceny do-
kładności przeprowa-

dzonych pomiarów. Aby taka 

ce nad stworzeniem modelu 
wektorowego, który stanie się 
podstawą do badania prze-
mieszczeń konstrukcji. 

N ależy podkreślić, 
że skaning lasero-
wy wykonano jako 

uzupełnienie klasycznych 
pomiarów przemieszczeń, 
którymi objęto 14 punktów 
kontrolnych. Ich współrzęd-
ne wyznaczono na bazie lo-
kalnej osnowy założonej 
specjalnie w celu monito-
rowania obiektu. Uzyskany 
w wyniku obliczeń mak-
symalny błąd wyznacze-
nia współrzędnych wyniósł 
1,5 mm dla składowych X, Y 
oraz 0,7 mm dla składowej H. 

PIOTR FALKOWSKI (WPG S.A.)

Fot. powyżej. „Chmura punktów”. Widoczny na zdjęciu niebieski 
prostopadłościan (w czerwonym kółku) to miejsce ustawienia skanera
Fot. poniżej. Tzw. intensity image pojedynczych elementów 
konstrukcyjnych kopuły. Obraz powstaje dzięki dodatkowej rejestracji 
natężenia powracającej wiązki laserowej. Rozdzielczość obrazu 
odpowiada rozdzielczości wynikowej chmury punktów
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PRZETARG NA KONTROLĘ NA MIEJSCU 2007
O dopuszczenie do udziału w prowadzonym przez ARiMR prze-
targu na „wykonanie usługi kontroli na miejscu metodą inspekcji 
terenowej i metodą FOTO na terenie 16 województw” wpłynęło 
13 wniosków. Złożyły je konsorcja/firmy: 
1. OPGK Olsztyn (lider), OPEGIEKA Sp. z o.o. Elbląg,  
OPGK Sp. z o.o. Białystok, 
2. ZUGiK „Pryzmat” Sp. z o.o. Warszawa (lider),  
ZUGiK „Pryzmat” Częstochowa, PUG Sp. z o.o. Częstochowa,  
3. GEOMAR S.A. Szczecin (lider), OPGK Sp. z o.o. Koszalin, 
EKSPERT-SITR OORiDT Sp. z o.o. Koszalin, 
4. KPG Sp. z o.o. Kraków (lider), OPGK Sp. z o.o. Opole,  
Skaner KPG Sp. z o.o. Kraków, 
5. Geokart-International Sp. z o.o. Rzeszów, 
6. EUROSYSTEM Sp. z o.o. Chorzów (lider),  
AERODROM Michał Drożak Środa Wielkopolska, 
7. MGGP S.A. Tarnów, 
8. PGI COMPASS S.A. Kraków (lider),  
GEOSAT KRAKÓW Sp. z o.o. Kraków, 
9. OPGK Lublin Sp. z o.o. (lider), BULiGL Warszawa,  
PGK OPGK Rzeszów S.A., 
10. TECHMEX S.A. Bielsko-Biała (lider), Ludmiła Pietrzak InterTIM 
Suwałki, PPGK S.A. Warszawa, LEVEL PGP Sp. z o.o. Siedlce, 
11. WPGK GEOMAT Sp. z o.o. Poznań (lider),  
PGK VERTICAL Sp. z o.o. Żory, PMG Sp. z o.o. Katowice, 
12. BGiIT Sp. z o.o. Giżycko (lider), UWM Olsztyn, 
13. WPG S.A. (lider), OPGK Kraków Sp. z o.o.,  
OPGK GEOMAP Kielce. 
Wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
23 lutego wysłano im zaproszenia do złożenia ofert. Termin skła-
dania i otwarcia ofert wyznaczono na 6 marca.

MODERNIZACJA LPIS DLA 28 TYS. KM2

Z udziału w prowadzonym przez ARiMR postępowaniu przetar-
gowym na „wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych 
Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowa-
nie ortofotomapy oraz postaci wektorowej danych graficznych 
z integracją z częścią opisową dla obszaru około 28 000 km2” 
wykluczone zostało konsorcjum firm: TECHMEX S.A. z Bielska-
-Białej (lider), COWI A/S z Danii, Ludmiła Pietrzak InterTIM z 
Suwałk. Uznano, że pozostali uczestnicy postępowania spełnia-
ją warunki. Są to konsorcja:
1. MGGP S.A. Tarnów (lider), PGI COMPASS S.A. Kraków, 
MGGP Aero Sp. z o.o. Tarnów; 
2. EUROSENSE Sp. z o.o. Nadarzyn (lider),  
EUROSENSE S.R.O., AIRCOM Sp. z o.o.; 
3. PGK OPGK Rzeszów S.A. (lider), POLKART Sp. z o.o. War-
szawa, GEOMAR S.A. Szczecin; 
4. GEOKART-International Rzeszów (lider), OPGK Sp. z o.o. 
Olsztyn, OPEGIEKA Sp. z o.o. Elbląg, PPGK Warszawa, Tele 
Atlas Polska Sp. z o.o. Warszawa, LEVEL PGP Sp. z o.o. Siedlce; 
5. ComputerLand S.A. Warszawa (lider), KPG Sp. z o.o. Kra-
ków, Hansa Luftbild Konsulting International GmbH Niemcy; 
6. WPG S.A. Warszawa (lider), OPGK Sp. z o.o. Gdańsk, 
OPGK Kraków Sp. z o.o., GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. 
Warszawa, ASTEC GmbH Niemcy; 
7. Fin Skog Geomatics Int. Sp. z o.o. Gdańsk (lider), EUROSYS-
TEM Sp. z o.o. Chorzów, OPGK Koszalin Sp. z o.o., ARGUS 
GEO SYSTEM s.r.o. Czechy, Estereofoto – Geoengenharia S.A.  
Portugalia.

ŹRÓDŁO: ARiMR

R E K L A M A

7lutego 2007 r. wrę-
czono nagrody mar-

szałka województwa 
warmińsko-mazurskiego 
i prezesa Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. 
w Olsztynie w konkursie 
„Warmińsko-Mazurski 
Lider Innowacji 2006”. 
Spośród 10 firm zakwa-
lifikowanych do finału 
nagrodę za „Innowacyj-
ne rozwiązania w dziedzinie geodezji” otrzymało Okręgo-
we Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. 
w Olsztynie. Szczególne wyróżnienie otrzymały prace zwią-
zane z opracowaniem technologii do obsługi sterowania ma-
szynami do prac ziemnych i drogowych oraz modernizacja 
własnej technologii „Pomiarów cyfrowych dla opracowania 
projektów autostrad w układzie dwu- i trójwymiarowym”.

ŹRÓDŁO: OPGK OLSZTYN

OPGK OLSZTYN
LIDEREM
INNOWACJI 2006
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W Y N I K I
W IV kwartale 2006 r. firma Garmin 
uzyskała 611 mln dolarów przychodów, 
czyli aż o 92% więcej niż w IV kwartale 
2005 r.; w segmencie rozwiązań dla na-
wigacji samochodowej uzyskano wzrost 
o 173% (do sumy 225 mln), odbiorni-
ków outdoorowych o 16% (do 80 mln), 
urządzeń dla nawigacji morskiej o 10% 
(25 mln), a lotniczych o 3% (61 mln); naj-
większy wzrost przychodów nastąpił na 
rynku europejskim; w ciągu IV kwartału 
dochód netto wyniósł 189 mln; w całym 
2006 r. przychody osiągnęły 1,8 mld, 
a dochód netto 513,6 mln; w ub.r. firma 
wprowadziła ok. 70 nowych produktów.
Firma MapInfo Corporation w IV kwar-
tale 2006 r. osiągnęła przychody w wy-
sokości 42 mln dolarów i były one wyższe 
o 8% w porównaniu z ostatnim kwartałem 
2005 r.; zysk netto wyniósł 2 mln dolarów; 
w pierwszym kwartale 2007 r. MapInfo 
przewiduje uzyskanie przychodów na po-
ziomie 42,5-44,5 mln dolarów, a w całym 
roku (X.2006-IX.2007) – 178-182 mln.
Firma NAVTEQ w ostatnim kwartale 
2006 r. uzyskała przychody o 24% więk-
sze niż w odpowiednim okresie w 2005 r. 
i wyniosły one 180,7 mln dolarów; w cią-
gu całego 2006 r. przychody osiągnęły 
581,6 mln, co stanowi wzrost o 17% w po-
równaniu z 2005 r., kiedy była to kwota 
496,5 mln; dochód netto w IV kwarta-
le wyniósł 42,9 mln, natomiast w ciągu 
12 miesięcy – 110,0 mln; w 2007 r. NA-
VTEQ spodziewa się 720-750 mln dola-
rów przychodów.
Firma SiRF Technology Holdings 
w ostatnim kwartale 2006 r. osiągnęła 
przychody w wysokości 74,2 mln dola-
rów, czyli o 37% więcej niż w IV kwartale 
2005 r.; w całym roku uzyskane przycho-
dy osiągnęły 247,7 mln; dochód net-
to w ostatnim kwartale to 9,1 mln, czyli 
mniej niż w analogicznym okresie 2005 r. 
(10,2 mln); spadek ten wynika ze zmian fi-
nansowych i nwestycji.
W czwartym kwartale 2006 r. firma 
Trimble uzyskała przychody w wysoko-
ści 234,1 mln dolarów, co stanowi wzrost 
o 25% w porównaniu z analogicznym 
okresem 2005 r.; w ciągu całego 2006 r. 
przychody to 940,2 mln dolarów (o 21% 
więcej niż w 2005 r.); dochód netto 
w IV kwartale wyniósł 24,0 mln dolarów 
(wzrost o 3% w porównaniu z ostatnim 
kwartałem 2005 r.); natomiast wartość 
ta w całym ostatnim roku to 103,7 mln 
(o 22% więcej niż w 2005 r.); największe 
wzrosty zanotowano w segmencie roz-
wiązań mobilnych i inżynierskich.

Brytyjska firma GeoInformation Gro-
up z Cambridge dostarczyła zdję-

cia lotnicze Liverpoolu i Merseyside dla 
konsorcjum składającego się z dziewię-
ciu organizacji należących do sekto-
ra publicznego. Obrazy o 12,5-centy-
metrowej rozdzielczości wykonano w 
maju ubiegłego roku. Zdjęcia zakupi-
ło konsorcjum, w skład którego weszły 
m.in.: urząd miejski w Liverpoolu, policja 
i straż pożarna w Merseyside, niektóre 
jednostki lokalnej administracji. Wysoko-
rozdzielcze cyfrowe zdjęcia dostarczą 
nieocenionych informacji poszczegól-
nym jednostkom administracyjnym i zo-
staną wykorzystane w opracowaniu pro-
gramu rozwoju i rewitalizacji Liverpoolu 
i jego okolic. Prace takie prowadzone 

ZDJĘCIA LIVERPOOLU

są w związku z wyborem tego miasta 
na Europejską Stolicę Kultury w 2008 r. 
[w 2000 r. taką stolicą był Kraków – 
AB]. Od 1997 roku GeoInformation Gro-
up już po raz trzeci dostarczyła zdjęcia 
lotnicze dla wspomnianego konsorcjum.

ŹRÓDŁO: GEOINFORMATION GROUP, AB

Ordnance Survey zawarła trzyletnią 
umowę z Network Rail na dostar-

czanie danych, w tym na warstwę ad-
resową, topograficzną oraz obrazową 
produktu OS MasterMap. Współpraca 
między tymi instytucjami trwa od 1999 ro-
ku, kiedy GIS stał się ważnym elementem 
systemu dla brytyjskich kolei. Wartość no-

OS Z NETWORK RAIL

wej umowy to 2,6 mln funtów. Menedżer 
ds. Network Rail w OS Peter Dickens po-
wiedział, że porozumienie jest dowodem 
na dobrą dotychczasową współpracę, 
a także pokazuje, jak wykorzystywanie 
danych geograficznych wpływa korzyst-
nie na rozwój firm i sukces biznesowy. 

ŹRÓDŁO: ORDNANCE SURVEY

BOEING KUPIŁ WŁOSKĄ FIRMĘ KARTOGRAFICZNĄ C-MAP
Firma Boeing zakończyła operację przejęcia włoskiej firmy C-Map, dostawcy mor-
skiej kartografii cyfrowej. 30 stycznia br. C-Map stała się częścią firmy Jeppesen 
(własność Boeing Company). Włoska firma specjalizowała się w produkcji cyfrowych 
map morskich, dostarczaniu danych oraz serwisów nawigacyjnych itp. Obszar działa-
nia C-Map obejmował: Włochy, Wlk. Brytanię, Polskę, Rosję, Norwegię, Ukrainę, Au-
stralię i USA. Jeppesen zatrudnia około 2400 osób, monitoruje i zarządza informacja-
mi zbieranymi w 220 krajach. Jest podstawowym dostawcą informacji nawigacyjnych 
dla firm lotniczych, w ciągu roku produkuje ponad miliard arkuszy map. 

ŹRÓDŁO: BOEING, JAPPESEN
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HENRYK BARTOSZEWICZ

P owstanie listopadowe (1830-31 r.) 
przerwało prace w zakresie porząd-
kowania i odbudowy miast, plano-

wania ich rozwoju przestrzennego oraz 
przygotowania założeń urbanistycznych 
prowadzone w okresie Królestwa Pol-
skiego doby konstytucyjnej. Nastąpiło 
zahamowanie rozwoju miast Królestwa, 
a po 1831 r. zmianie uległa polityka miej-
ska, w większym stopniu podporządko-
wana władzom rosyjskim, chociaż for-
malnie nadal realizowana przez Komisję 
Rządową Spraw Wewnętrznych i Poli-
cji (KRSWiP). Nastąpiły ograniczenia 
w zakresie działalności inwestycyjnej, 
co szczególnie dotknęło większe miasta, 
przede wszystkim Warszawę. Ograniczo-
no inwestycje w budownictwie cywil-
nym, kosztem którego inwestowano w bu-
downictwo wojskowe. W końcu pierwszej 
połowy XIX w. nastąpiło wyraźne nasile-
nie prac fortyfikacyjnych (twierdza w Dę-
blinie, rozbudowa twierdzy w Modlinie, 
budowa cytadeli warszawskiej).

Po 1831 r. nastąpiła także likwidacja 
lub ograniczenie działalności instytu-

Część 3. Prace regulacyjne w miastach Królestwa Polskiego po roku 1830

REFORMA 
MIEJSKA 
Zachowane kartografika świadczą dobitnie o tym, że reforma 
miejska lat 1869-70 nie była działaniem restrykcyjnym władz 
carskich wobec ziem Królestwa Polskiego. Miała ona na ce-
lu prowadzenie aktywnej polityki miejskiej, zmierzającej m.in. 
do realizacji prac porządkowych i regulacyjnych w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego, zabudowy, poprawy jakości 
sieci komunikacyjnej zarówno w miastach, jak i w osadach.

cji prowadzących pomiary i kartowanie 
miast. Wraz z likwidacją armii Króle-
stwa Polskiego przestały istnieć wojsko-
we służby topograficzne Korpusu Inży-
nierów Wojskowych i Kwatermistrzostwa 
Generalnego, które uczestniczyły w pra-
cach urbanistycznych. Ograniczono tak-
że działalność komórek KRSWiP oraz 
komisji wojewódzkich (od 1839 r. guber-
nialnych). Wiedza na temat zachodzą-
cych w tym okresie zmian jest bardzo 
skromna z powodu niezachowania się 
do naszych czasów normatywów doty-
czących pomiarów i sporządzania map 
wielkoskalowych miast w latach 1838-64. 
Spaleniu uległy bowiem zarówno „Prze-
pisy planów i map z lat 1838-1860” (sygn. 
19 955), jak i „Pomiary miast w Królestwie 
oraz instrukcje dla geometrów” z lat 1848-
-1864 (sygn. 19 662) przechowywane do 
1944 r. w zespole akt KRSWiP w Archi-
wum Akt Dawnych w Warszawie. 

O kres ożywienia gospodarczego 
w miastach Królestwa Polskie-
go nastąpił ponownie w latach 

40. XIX w. Było to związane z budową 
szlaków komunikacyjnych oraz niektó-
rych gałęzi przemysłu. Po ukończeniu 

w 1839 r. budowy Kanału Augustow-
skiego zaczęły rozwijać się miasta poło-
żone w zasięgu oddziaływania tej drogi 
wodnej, między innymi Łomża i Augu-
stów. Okres rozkwitu przeżywały mia-
sta związane z przemysłem, głównie 
spożywczym, a także metalurgicznym 
i włókienniczym, z wyjątkiem przemysłu 
wełnianego (w związku z zamknięciem 
rynku rosyjskiego poprzez wprowadzenie 
wysokich ceł importowych na artykuły 
wełniane produkowane w Królestwie). 

Tendencje te nie przyczyniły się do 
podjęcia prac urbanistycznych, chociaż-
by na taką skalę, jak w okresie Królestwa 
Polskiego doby konstytucyjnej. Nie po-
wstawały wówczas także masowo plany 
regulacyjne, nie tylko całych miast, ale 
nawet ich części. Kwatermistrzostwo ro-
syjskiej armii okupacyjnej, które przejęło 
funkcje w zakresie pomiarów i kartowa-
nia sprawowane do 1831 r. przez służby 
topograficzne armii Królestwa Polskie-
go, nie zajęło się problematyką miejską. 
W zakresie kartografii miejskiej konty-
nuowano jedynie w niewielkim stopniu 
prace dotyczące Warszawy, prowadzo-
ne głównie przez Józefa Koriota, który 
przeszedł na służbę rosyjską, oraz grup-
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kę wojskowych topografów rosyjskich. 
W latach 30., 40. i 50. XIX w. powstawały 
też mapy okolic miast polskich, najczęś-
ciej w skali od 1:20 000 do 1:40 000, na 
których miasta zaznaczone były w spo-
sób uproszczony. Wśród tych map domi-
nowały prace cząstkowe, tworzone dla 
potrzeb mapy topograficznej Królestwa 
Polskiego oraz dla celów wojskowych 
(głównie manewrów).

W produkcji kartografików miejskich 
w okresie między powstaniem listopado-
wym a powstaniem styczniowym prze-
ważają plany sytuacyjne i regulacyjne 
części miast, które sporządzano przede 
wszystkim w związku z inwestycjami ko-
munikacyjnymi, rzadziej przemysłowy-
mi czy urbanistycznymi. Zachowały się 
plany regulacyjne części miast i teryto-
riów przedmiejskich związane z budową 
dróg na terytorium Królestwa Polskiego. 
Miasta położone przy głównych trak-
tach otaczano większą opieką niż inne ze 
względu na chęć zapewnienia im repre-
zentacyjnego wyglądu. Chodziło głównie 
o wrażenia cudzoziemców oraz podróżu-
jących członków rodziny carskiej i wy-
sokich rangą urzędników państwowych. 
Ten okres ożywienia gospodarczego nie 

miał większego wpływu na rozwój karto-
grafii miejskiej Królestwa Polskiego.

W ażnym wydarzeniem w dzie-
więtnastowiecznych dzie-
jach miast polskich była tzw. 

reforma miejska, nad którą prace rozpo-
częto po wprowadzeniu w życie ukazu 
z 19 (31) grudnia 1866 r. o reorganiza-
cji podziału administracyjnego Króle-
stwa Polskiego. Głównym celem tej re-
formy było zmniejszenie liczby miast. 
Nie był to problem nowy, bowiem wie-
le z nich tylko formalnie, z tytułu loka-
cji, posiadało rangę ośrodka miejskie-
go, faktycznie tej roli nie spełniając. Do 
1869 r. kwestię zmian miast na osady 
regulowało postanowienie namiestni-
ka Królestwa Polskiego z 30 maja 1818 r. 
Na podstawie tego dokumentu w latach 
1818-27 prawa miejskie utraciły 22 mia-
sta, przemianowane na osady, z których 
aż 20 znajdowało się na terenach woje-
wództw wschodnich: lubelskiego, pod-
laskiego i augustowskiego. W większo-
ści przypadków przyczyną utraty praw 
miejskich był brak pieniędzy w kasach 
tych miast na utrzymanie administracji 
miejskiej. W tym samym czasie prawa 

miejskie uzyskały: Aleksandrów, Jadów, 
Osięciny, Ozorków, Pabianice, Zduń-
ska Wola, Tomaszów Mazowiecki i So-
koły. Do 1843 r. prawa miejskie nadano 
14 miejscowościom. W 1852 r. Rada Ad-
ministracyjna Królestwa Polskiego do-
konała podziału wszystkich miast na 
6 kategorii, jako podstawę przyjmując 
wysokość rocznego dochodu uzyskiwa-
nego przez dane miasto. W drugiej poło-
wie lat 40. i w latach 50. XIX w. zmiany 
w liczbie miast Królestwa były znikome. 
Od 1818 r. do 1861 r. 26 miast zamienio-
no na wsie. Radykalna propozycja Komi-
sji Spraw Wewnętrznych z 1844 r. pozba-
wienia praw miejskich 225 miast, w tym 
48 rządowych i 177 prywatnych (na ogól-
ną liczbę 456), spotkała się z silnym opo-
rem właścicieli i mieszkańców miast 
i nie została wprowadzona w życie.

Problem ograniczenia liczby miast po-
zostawał jednak przez kolejne dwa dzie-
sięciolecia aktualny. Do sprawy powró-
cono po powołaniu 19 lutego (2 marca) 
1864 r. Komitetu Urządzającego w Króle-
stwie Polskim, który zajął się m.in. spra-
wą miast. W lipcu 1864 r. prace rozpo-
częła specjalna Komisja dla urządzenia 
miast, której przewodniczył Wiktor Ar-

1. Plan miasta gubernialnego Płocka, [1881-1889 r.], AGAD, Zb. Kart. 302-51
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cimowicz. Natomiast od 11 lipca 1867 r. 
działał Specjalny Komitet do reorganiza-
cji zarządu miast i gospodarki miejskiej 
przy Komitecie Urządzającym. W wyni-
ku prac prowadzonych przez te wyspe-
cjalizowane komórki od drugiej połowy 
1864 r. przygotowano projekt ogranicze-
nia liczby miast. Proponowano, aby po-
zbawieniu praw miejskich podlegały mia-
sta: 
1) liczące mniej niż 3000 mieszkań-

ców,
2) w których liczba rolników wynosi 

co najmniej 50% wszystkich zamieszka-
łych właścicieli nieruchomości, 
3) posiadające dochód roczny mniej-

szy niż 1500 rubli. 
Na tej podstawie powstały dwie listy. 

Pierwsza obejmowała 329 miast kwalifi-
kujących się do przemianowania na osa-
dy, a druga – 123, którym miano pozo-
stawić prawa miejskie. W toku dalszych 
prac prowadzonych już w Petersburgu 
przez Komitet do spraw Królestwa Pol-
skiego stwierdzono, że na miano miast 
w Królestwie zasługują jedynie 103 mia-
sta. Ostatecznie na podstawie ukazu 
cara Aleksandra II z 1 czerwca 1869 r. 
w latach 1869-70 zamieniono na osady 
336 miast w Królestwie Polskim, a po-
nadto w 1880 r. przemianowano na 
osadę Zawichost (pow. sandomierski) 
i w 1883 r. Górę Kalwarię (pow. grójecki). 

Prawa miejskie zachowało 114 miast, do 
których dołączyły Sosnowiec (w 1902 r.) 
i Puławy (w 1906 r.).

U kaz carski z 1 czerwca 1869 r. 
i jego realizacja są często trakto-
wane nie jako reforma miejska, 

lecz jako jedna z represji, które dotknęły 
Królestwo Polskie i jego mieszkańców po 
powstaniu styczniowym. Sądzę, że na-
leży dzisiaj na tę kwestię spojrzeć nie-
co szerzej, głównie w kategoriach gospo-
darczych. Reforma miejska lat 1869-70 
spowodowała przemianowanie na osady 
miast, z których zdecydowana większość 
nie spełniała warunków, jakie w owym 
czasie powinny charakteryzować mia-
sto. Możemy je raczej określać, jak to czę-
sto czyni historiografia polska, mianem 
miasteczek czy osad miejskich. W okre-
sie rozwoju kapitalizmu po 1864 r. nie 
nadążały one za tempem przemian spo-
łeczno-gospodarczych kraju. Pewnym 
mankamentem tej reformy było nie-
uwzględnienie w przypadku niektórych 
miast zarysowujących się tendencji roz-
wojowych. Często zbyt sztywne kryteria 
prowadziły do pozbawienia praw miej-
skich tych miejscowości, które w warun-
kach kapitalizmu rokowały nadzieje na 
szybki wzrost ludności i wpływów do 
kasy miejskiej. Dotyczyło to m.in. miast 
w łódzkim ośrodku przemysłowym, ta-

kich jak Konstantynów i Aleksandrów, 
czy też Czeladź w powiecie będzińskim. 
Nasilenie się procesów urbanistycznych 
na terytorium Królestwa Polskiego po 
1870 r. spowodowało, że rzeczywisty 
obraz stosunków miejskich ukształto-
wał się w znacznym stopniu odmien-
nie od zarysowanego w ukazie carskim 
z 1 czerwca 1869 r.

Należy jednak pamiętać, że polityka 
miejska caratu w Królestwie Polskim nie 
ograniczyła się do radykalnego zmniej-
szenia liczby miast na tym obszarze. Po-
czynając od lat 70. XIX w., prowadzona 
była aktywna działalność na rzecz po-
prawy infrastruktury, zwłaszcza dużych 
miast. Zintensyfikowano prace w zakre-
sie regulacji sieci komunikacyjnej, re-
gulacji ulic i placów, poprawy ich na-
wierzchni, w niektórych przypadkach 
regulacji sieci hydrograficznej. Najważ-
niejszymi pracami w zakresie infrastruk-
tury miejskiej były projekty budowy sieci 
wodno-kanalizacyjnych, a następnie ko-
munikacja miejska (tramwaje), instalacje 
gazowe i oświetlenie.

W szystkim pracom regulacyj-
nym oraz projektom inwe-
stycji miejskich towarzy-

szyły prace pomiarowe, których efektem 
były mapy wielkoskalowe. Największym 
dziełem kartografii miejskiej końca XIX 

2. Plan sytuacyjny miasta Makowa Mazowieckiego, 1876 r., AGAD, 
Zb. Kart. 302-31, ark. 1

3. Plan regulacyjny miasta Makowa Mazowieckiego (pierworys), 
1876 r., AGAD, Zb. Kart. 302-31, ark. 2
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i początku XX w. jest ogromny zespół 
map, powstały w związku z budową sys-
temu wodno-kanalizacyjnego w Warsza-
wie, czyli tzw. mapy Lindleya, którym 
GEODETA 6/2006 poświęcił oddzielny 
artykuł pióra Pawła Weszpińskiego. Po-
nadto zachowały się z tego okresu plany 
kanalizacji innych miast Królestwa Pol-
skiego, m.in. Białegostoku (projekt autor-
stwa Windchilda i Langellota z 1913 r., 
Archiwum Państwowe w Białymstoku, 
sygn. AMB, 91) i Łodzi (mapy sporządzo-
ne przez Williama Heerleina Lindleya, 
W. Starzyńskiego i K. Jasińskiego, Ar-
chiwum Państwowe w Łodzi, Zb. Kart.: 
2936; 2937; 249-125; 545). 

Grupą zachowanych map wielkoskalo-
wych, która wskazuje na istnienie trwa-
łej polityki miejskiej władz carskich na 
terytorium Królestwa Polskiego w latach 
1870-1914, są ogólne plany regulacyjne 
miast. W latach 70. XIX w. na podsta-
wie rozporządzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Rosji przystąpiono tu do 
pomiaru miast, obejmując pracami rów-
nież część osad, które w latach 1869-70 
utraciły prawa miejskie. Na ich podsta-
wie wykonywano najczęściej mapę in-
wentaryzacyjną, a dopiero później po-
wstawał projekt regulacji. Wszystkie te 
kartografika sporządzano wielobarwną 
techniką rękopiśmienną w skali 1:4200, 
w miarach rosyjskich. Produktem fi-

nalnym był plan re-
gulacyjny wykonany 
w dwóch egzempla-
rzach. Obydwa wysy-
łano do Petersburga, 
gdzie musiały uzys-
kać akceptację Mini-
sterstwa Spraw We-
wnętrznych i podpis 
cara. Proces tworzenia 
planów regulacyjnych 
miast Królestwa Pol-
skiego zapoczątkowa-
ny w latach 70. XIX w. 
trwał do 1914 r.

Nie wszystkie mia-
sta Królestwa zostały 
wówczas pomierzone 
i skartowane, a ponad-
to zachowała się tylko 
część spośród wyko-
nanych wówczas pla-
nów regulacyjnych. 
W niektórych, nielicz-
nych przypadkach są 
to obie wersje: robocza 
(pierworys) i finalna 
(czystopis), w innych 
tylko jedna z nich. 

W zbiorach archiwalnych występują 
także późniejsze kopie planów regula-
cyjnych z ostatnich trzech dziesięcio-
leci XIX w. i początku XX w. Niektóre 
z rękopiśmiennych dzieł kartograficz-
nych stanowiących podstawę regulacji 
zostały wydane drukiem. Sporządzony 
w latach 80. XIX w. przez Wacława Baje-
ra pierworys planu pomiarowego Płocka 

posłużył Kazimierzowi Staszewskiemu 
do wykonania w 1898 r. planu regula-
cyjnego miasta. Ponadto mapa autorstwa 
Bajera została powielona w zakładzie li-
tograficznym M. Rozenfelda (AGAD, Zb. 
Kart. 302-51, ilustracja 1).

S pośród rękopiśmiennych pla-
nów regulacyjnych miast w ska-
li 1:4200 sporządzonych po tzw. 

reformie miejskiej zachowały się plany: 
Hrubieszowa z 1880 r. (AP Lublin, Zb. pl. 
różnych urz., 147), Kolna z 1886 r. (AGAD, 
Zb. Kart. 302-40), Łowicza z 1883 r. 
(AGAD, Zb. Kart. 302-36), Łodzi z 1873 r. 
(AP Łódź, Zb. Kart., 525, 526), Makowa 
Mazowieckiego (AGAD, Zb. Kart. 302-
-31, ark. 1-3), Ostrołęki z 1886 r. (AGAD, 
Zb. Kart. 302-29, ark. 1-2), Ostrowi Mazo-
wieckiej z 1878 r. (AGAD, Zb. Kart. 302-
-37, ark. 1-2.), Piotrkowa Trybunalskiego 
z 1878 r. (AP Piotrków Tryb., Zb. Kart. 11) 
i z 1884 r. (AP Piotrków Tryb., Zb. Kart. 
4), Sochaczewa z 1896 r. (AGAD, Zb. Kart. 
302-35), Szczuczyna z 1886 r. (AGAD, Zb. 
Kart. 302-26) i Tomaszowa Mazowieckie-
go z 1888-1889 r. (AP Lublin, RGL Bud. 
1898, 19, s. 3, 4, 5). 

W przypadku niektórych miast, mię-
dzy innymi Makowa i Ostrołęki, zacho-
wały mapy, które wyznaczały wówczas 
kolejne etapy powstawania planu regu-
lacyjnego. Prace pomiarowe w Makowie 
zakończono przed 1876 r. i sporządzono 
plan sytuacyjny (AGAD, Zb. Kart. 302-
-31, ark. 1, ilustracja 2). W 1876 r. powstał 
pierworys planu regulacyjnego (AGAD, 
Zb. Kart. 302-31, ark. 2, ilustracja 3), na 

4. Plan regulacyjny miasta Makowa Mazowieckiego (kopia), 
1876 r., AGAD, Zb. Kart. 302- 31, ark. 3

5. Plan regulacyjny miasta Ostrołęki (kopia), 1886 r., AGAD, Zb. Kart. 302-29, ark. 2
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podstawie którego wykonano w tym sa-
mym roku wersję przedłożoną do za-
twierdzenia przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i cara Rosji. Zachowana 
w zbiorach AGAD mapa jest kopią planu 
regulacyjnego, podpisanego 1 listopada 
1876 r. przez cara Aleksandra II (AGAD, 
Zb. Kart. 302-31, ark. 3, ilustracja 4). 

Z kolei mapę wielkoskalową Ostrołęki 
wykonano w 1878 r. po uprzednio prze-
prowadzonych pomiarach (ADAD, Zb. 
Kart. 302-30). Stanowiła ona podstawę 
sporządzenia pierworysu planu regula-
cyjnego, który zachował się w późniejszej 
kopii sprzed 1886 r. (AGAD, Zb. Kart. 302-
-29, ark. 1). W 1886 r. plan regulacyjny 
(w zbiorach polskich zachowany w ko-
pii) przedłożono do zatwierdzenia caro-
wi Aleksandrowi III, który złożył na nim 
podpis 10 sierpnia 1886 r. (AGAD, Z. Kart. 
302-29, ark. 2, ilustracja 5).

Oprócz planów sytuacyjnych i regula-
cyjnych miast, które status miasta zacho-
wały po reformie lat 1869-70, w ostatnich 
trzech dziesięcioleciach XIX i na począt-
ku XX w. (do 1914 r.) sporządzano mapy 
pomiarowe osad, które utraciły prawa 
miejskie. Zachowały się niektóre spośród 
sporządzonych wówczas map wielkoska-
lowych, w tym regulacyjne, m.in.: osady 

Brok z 1895 r. (AGAD, Zb. Kart. 302-38, 
ilustracja 6), Grajewa z 1895 r. (AGAD, Zb. 
Kart. 302-25), Rajgrodu z 1896 r. (AGAD, 
Zb. Kart. 302-19) i Wizny z 1907 r. (AGAD, 
Zb. Kart. 302-43). Mapy te sporządzano 
najczęściej w skali większej niż plany re-
gulacyjne miast. Skala zachowanych pla-
nów regulacyjnych osad mieści się w prze-
dziale od 1:1700 do 1:3400. 

Z achowane kartografika – zarów-
no mapy wielkoskalowe miast, 
jak i miast przekwalifikowanych 

na osady, plany sytuacyjne i regulacyj-
ne – świadczą dobitnie o tym, że reforma 
miejska lat 1869-70 nie była działaniem re-
strykcyjnym władz carskich wobec ziem 
Królestwa Polskiego. Dowodzą, że mia-
ła na celu prowadzenie aktywnej polityki 
miejskiej, zmierzającej między innymi do 
realizacji prac porządkowych i regulacyj-
nych w zakresie zagospodarowania prze-
strzennego, zabudowy, poprawy jakości 
sieci komunikacyjnej. Władze w Peters-
burgu traktowały wówczas miasta polskie 
podobnie jak wszystkie inne ośrodki miej-
skie w Rosji, ponieważ ziemie Królestwa 
Polskiego były integralną częścią państwa 
rosyjskiego. Skład narodowościowy tych 
miast nie miał pierwszorzędnego znacze-

nia. Pewien wpływ na rosyjską politykę 
miejską w Królestwie miało natomiast je-
go peryferyjne położenie. Dlatego opraco-
wując plany regulacyjne miast, uwzględ-
niano ich walory obronne, projektowano 
zabudowania i place przeznaczone dla 
wojska. 

Oddzielną kwestią jest urzeczywistnia-
nie założeń regulacyjnych. Wiele spośród 
planów w zakresie urbanistyki, inwesty-
cji komunikacyjnych i wodno-kanali-
zacyjnych nie zostało zrealizowanych. 
Główną przyczyną była niedostateczna 
ilość czasu. Prace w tym zakresie prze-
rwał wybuch pierwszej wojny światowej. 
Jednakże część projektów regulacyjnych 
oraz inwestycyjnych urzeczywistniono. 
Największą inwestycją miejską na obsza-
rze ziem Królestwa Polskiego wykonaną 
przed 1914 r. prawie w całości były wodo-
ciągi warszawskie. W ramach realizacji 
planów regulacyjnych w miastach popra-
wiano głównie stan ulic i placów, mię-
dzy innymi budując system odwadniania 
i kładąc bruki. Instalowano oświetlenie 
i zakładano tereny zieleni miejskiej. Jed-
nakże przede wszystkim dbano o inwe-
stycje dotyczące obiektów wojskowych.

HENRYK BARTOSZEWICZ

6. Plan regulacyjny osady Brok, 1895 r., AGAD, Zb. Kart. 302-38
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CZERSKI TRADE POLSKA Ltd 
Przedstawicielstwo firmy  
Leica Geosystems AG  
02-087 WARSZAWA  
al. Niepodległości 219 
tel. (0 22) 825-43-65 

GEMAT – wszystko dla geodezji 
85-063 BYDGOSZCZ  
ul. Zamojskiego 2A 
tel./faks (0 52) 321-40-82  
327-00-51, www.gemat.pl 

GEOMATIX Sp. z o.o. 
Sklep Geodezyjny  
40-084 KATOWICE  
ul. Opolska 1, tel. (0 32) 781-51-38  
faks (0 32) 781-51-39 
Sklep internetowy: www.geomarket.pl 

Impexgeo – tachimetry, GPS, 
niwelatory automatyczne  
i cyfrowe, lasery 
ul. Platanowa 1, os. Grabina 
05-126 NIEPORĘT  
tel. (0 22) 774-70-07 

OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie  
Artykuły geodezyjne i kreślarskie 
10-117 OLSZTYN, ul. 1 Maja 13  
tel. (0 89) 527-49-28  
faks (0 89) 527-49-19 

 
 

 
„NADOWSKI” 
Autoryzowany dystrybutor 
Leica Geosystems 
43-100 TYCHY, ul. Rybna 34 
tel./faks (0 32) 227-11-56 
www.nadowski.pl 

 
 
 
COGiK Sp. z o.o.  
Wyłączny przedstawiciel  
firmy Sokkia 
02-390 WARSZAWA   
ul. Grójecka 186 (III p.) 
tel. (0 22) 824-43-33 

GEOLINE – sprzęt geodezyjny  
Generalny dystrybutor firmy Richter  
41-709 RUDA ŚLĄSKA 
ul. Hallera 18A 
tel./faks (0 32) 244-36-61 
244-36-62 

Geozet s.j. –  
Sprzęt geodezyjny, kopiarki,  
sprzęt kreślarski,  
materiały eksploatacyjne 
01-018 WARSZAWA,  
ul. Wolność 2a 
tel./faks (0 22) 838-41-83 
838-65-32 

PH Meraserw  
Sprzęt pomiarowy  
dla budownictwa i geodezji  
70-361 SZCZECIN 
ul. Pocztowa 24 
tel./faks (0 91) 484-14-54 

GEOSERV Sp. z o.o. –  
sprzęt i narzędzia pomiarowe  
dla geodezji i budownictwa  
02-122 WARSZAWA  
ul. Sierpińskiego 5 
tel. (0 22) 822-20-65  

 
 

 
TPI Sp. z o.o. – Bliżej geodety 
WARSZAWA tel. (0 22) 632-91-40 
WROCŁAW (0 71) 325-25-15 
POZNAŃ (0 61) 665-81-71 
KRAKÓW (0 12) 411-01-48 
GDAŃSK (0 58) 320-83-23 
RZESZÓW (0 17) 862-02-41 

PLOTERY, sprzedaż i serwis, ksero A0. 
Dostawa + instalacja. Sprzęt nowy 
i używany, gwarancja, materiały 
eksploatacyjne www.azero.pl,  
tel. (0 602) 618-203  
(0 602) 308-215 

WWW.SKLEP.GEODEZJA.PL 
Polski Internetowy Informator 
Geodezyjny, autoryzowany dealer 
Leica Geosystems 
tel. (0 58) 742-15-71,  
faks 742-18-71  
sklep@geodezja.pl 

GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. 
31-216 KRAKÓW  
ul. Konecznego 4/10u 
tel. (0 12) 416-16-00 
faks (0 12) 416-16-00 w.6 
geokrak@geotronics.krakow.pl 

SPECTRA SYSTEM Sp. z o.o.
Profesjonalny sklep geodezyjny
31-216 KRAKÓW
ul. Konecznego 4/10U
tel./faks (0 12) 416-16-00 
www.spectrasystem.com.pl 

S K L E P Y  
 
 

 
Leica Geosystems Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 101a  
04-041 WARSZAWA 
tel. (0 22) 338-15-00 
faks (0 22) 338-15-22 
www.leica-geosystems.pl 
 

 
 

CENTRUM SERWISOWE 
IMPEXGEO. Serwis instrumentów 
geodezyjnych firm Nikon, Trimble, 
Zeiss i Sokkia oraz odbiorników GPS 
firmy Trimble 05-126 NIEPORĘT  
ul. Platanowa 1, os. Grabina 
tel. (0 22) 774-70-07 

COGiK Sp. z o.o.  
Serwis instrumentów firmy Sokkia 
02-390 WARSZAWA  
ul. Grójecka 186 (III p.) 
tel. (0 22) 824-43-33 

PUH GEOBAN K. Z. Baniak  
Serwis Sprzętu Geodezyjnego 
30-133 KRAKÓW 
ul. J. Lea 116 
tel./faks (0 12) 637-30-14 
tel. (0 501) 01-49-94 

BIMEX – serwis sprzętu 
geodezyjnego i laserowego 
66-400 GORZÓW WLKP.  
ul. Dobra 19 
tel. (0 95) 720-71-92 
faks (0 95) 720-71-94 

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny instrumentów firmy 
PENTAX oraz serwis instrumentów 
mechanicznych dowolnego typu 
05-090 RASZYN, ul. Wesoła 6 
tel./faks (0 22) 720-28-44 

Geras Autoryzowany serwis instru-
mentów serii Geodimeter firmy Spec-
tra Precision (d. AGA i Geotronics),  
01-445 WARSZAWA  
ul. Ciołka 35 paw. 78  
tel. (0 22) 836-83-94  
www.geras-npe.com 

Serwis sprzętu geodezyjnego 
PUH „GeoserV” Sp. z o.o. 
01-122 WARSZAWA 
ul. Sierpińskiego 5 
tel. (0 22) 822-20-65 

 
 

MGR INŻ. ZBIGNIEW CZERSKI 
Naprawa Przyrządów Optycznych  
Autoryzowany serwis 
Leica Geosystems AG 
(gwarancyjny i pogwarancyjny)  
02-087 WARSZAWA  
al. Niepodległości  219 
tel. (0 22) 825-43-65 
fax (0 22) 825-06-04 

OPGK WROCŁAW Sp. z o.o. 
Serwis sprzętu geodezyjnego 
53-125 WROCŁAW  
al. Kasztanowa 18/20 
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345  
faks (0 71) 373-26-68 

PPGK S.A.  
Pracownia konserwacji – naprawa 
sprzętu geodez. różnych firm, 
wzorcowanie, atestacja sprzętu 
geodez., naprawa i konserwacja 
sprzętu fotogrametrycznego 
tel. (0 22) 532-80-15,  
tel. kom. (0 695) 414-210  
01-252 WARSZAWA, ul. Przyce 20 

 
 

 
Autoryzowane centrum serwisowe 
Leica Geosystems 
Serwis Elta, Trimble3300 3600 DiNi 
Geodezja Tadeusz Nadowski 
43-100 TYCHY, ul. Rybna 34 
tel. (0 32) 227-11-56 

Pryzmat s.c. 
Serwis sprzętu geodezyjnego  
31-539 KRAKÓW  
ul. Żółkiewskiego 9 
tel./faks (0 12) 422-14-56  
tel. (0 501) 254-899 

Serwis Instrumentów 
Geodezyjnych Geomatix Sp. z o.o. 
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS) 
40-084 KATOWICE, ul. Opolska 1 
tel. (0 32) 781-51-38  
faks (0 32) 781-51-39 
serwis@geomatix.com.pl 

TPI Sp. z o.o.  
Serwis sprzętu 
00-716 WARSZAWA 
ul. Bartycka 22 
tel. (0 22) 632-91-40 

ZETA PUH Andrzej Zarajczyk 
Serwis Sprzętu Geodezyjnego 
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20-072 LUBLIN, ul. Czechowska 2 
tel. (0 81) 442-17-03 

Autoryzowany serwis 
światłokopiarek firmy REGMA – 
PUH GEOZET s.j.  
01-018 WARSZAWA 
ul. Wolność 2A 
tel. (0 22) 838-41-83, 838-65-32 

Serwis ploterów HP, MUTOH, 
skanerów A0 CONTEX, VIDAR, 
kopiarek A0 Gestetner, Ricoh 
światłokopiarek Regma. Kwant – 
OSTROŁĘKA, pl. Bema 11, tel./faks 
(0 29) 764-59-63, www.kwant.pl 
 

Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii, , www.gugik.gov.pl  
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

główny geodeta kraju –  
Wiesław Potrapeluk,  
tel. (0 22) 661-80-18 

wiceprezes – Adam Iwaniak 
tel. (0 22) 661-82-66 

dyrektor generalny –  
Tadeusz Kościuk, tel. (0 22) 661-84-32 

Departament Geodezji, 
Kartografii i Systemów Informacji 
Geograficznej 
dyrektor Jerzy Zieliński 
tel. (0 22) 661-80-27 

Departament Informacji 
o Nieruchomościach 
dyrektor Arleta Grzesik  
tel. (0 22) 661-84-90 

Departament Informatyzacji 
i Rozwoju PZGiK 
dyrektor wakat 
zastępca dyrektora Adam Klimek 
tel. (0 22) 661-81-17 

Departament Nadzoru, Kontroli 
i Organizacji SGiK  
dyrektor Adolf Jankowski  
tel. (0 22) 661-84-02 

Departament Spraw Obronnych 
i Ochrony Informacji Niejawnych  
dyrektor Szczepan Majewski  
tel. (0 22) 661-82-38 
zastępca dyrektora Jacek Płaska 
tel. (0 22) 661-84-48  

Departament Prawno-Legislacyjny  
dyrektor Marian E. Nikel  
tel. (0 22) 661-84-04 

Biuro Współpracy Zagranicznej 
dyrektor wakat  
tel. (0 22) 661-84-53 

Biuro Informacji Publicznej  
oraz Komunikacji Medialnej  
p.o. dyrektora Monika Misztal  
tel. (0 22) 661-81-16 

Biuro Obsługi Urzędu 
dyrektor Krzysztof Podolski  
tel. (0 22) 661-80-40 

Stanowisko ds. Audytu Wewn. 
Anna Strąk, tel. (0 22) 661-81-76 

Centralny Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
01-102 Warszawa, ul. J. Olbrachta 94 

dyrektor Grzegorz Kurzeja 
tel./faks (0 22) 532-25-02 

zastępca Sławomir Ranosz 
tel. (0 22) 532-25-03 

 informacje o materiałach itp 
tel. (0 22) 532-25-41 

 składnica materiałów 
geodezyjnych (Lesznowola) –  
tel. (0 22) 757-93-76 

Ministerstwo Budownictwa 
00-928 Warszawa, ul. Wspólna 2/4 
www.mb.gov.pl 

minister Andrzej Aumiller 
tel. (0 22) 661-97-96,  

 sekretarz stanu 
Piotr Styczeń, tel. (0 22) 629-11-37 

Departament Regulacji Rynku 
Nieruchomości 
p.o. dyrektora Grzegorz Majcherczyk 
tel. (0 22) 661-82-82 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 
www.bip.minrol.gov.pl 

Departament Gospodarki Ziemią 
dyrektor Jan Bielański 
tel. (0 22) 623-16-24,  

Wydział Geodezji i Klasyfikacji 
Gruntów, naczelnik Jerzy Kozłowski 
tel. (0 22) 623-13-41 

Instytut Geodezji i Kartografii 
02-679 Warszawa 
ul. Modzelewskiego 27  
tel. (0 22) 329-19-00,  
faks 329-19-50 
igik@igik.edu.pl, www.igik.edu.pl 
 

Dolnośląski –  
Zofia Wysocka-Puchala  
pl. Powst. Warszawy 1 
50-951 Wrocław  
tel. (0 71) 340-60-12 

Kujawsko-Pomorski –  
Karol Bogaczyk, ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz  
tel. (0 52) 349-77-50  
faks (0 52) 349-77-52 

Lubelski – Stanisław Kochański 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

tel. (0 81) 742-43-74 
skochan@lublin.uw.gov.pl 

Lubuski – Piotr Slezion 
ul. Jagiellończyka 8  
66-413 Gorzów Wielkopolski  
tel. (0 95) 711-53-60 

 Łódzki – Mirosław Szelerski 
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź  
tel. (0 42) 664-18-65, 6 
faks (0 42) 664-18-67 

Małopolski – Stanisław Marczyk 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
tel. (0 12) 422-67-29 
faks (0 12) 422-33-58 
smar@malopolska.uw.gov.pl 

Mazowiecki –Aneta Konieczna 
plac Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa  
tel. (0 22) 695-60-98  
faks (0 22) 620-29-32 

Opolski – Marek Świetlik 
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole  
tel. (0 77) 452-49-00, 441-52-73 

Podkarpacki –  
Bogusława Szczepanik  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 
tel. (0 17) 867-19-19 
faks (0 17) 867-19-68 

Podlaski – Janusz Zaniewski 
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok 
tel. (0 85) 743-93-52 
faks (0 85) 743-93-79 

Pomorski – Romuald Nowak 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
tel. (0 58) 307-75-08 

Śląski – Małgorzata Kosin 
ul. Jagiellońska 25 
40-032 Katowice  
tel. (0 32) 207-75-22 

Świętokrzyski –  
Elżbieta Grzędzicka  
al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce,  
tel. (0 41) 342-15-75 

Warmińsko-Mazurski –  
Stanisław Waldemar Kowalski 
al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 
10-575 Olsztyn  
tel. (0 89) 527-23-05 

Wielkopolski – Lidia Danielska 
al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań 
tel. (0 61) 854-16-94  
faks 854-17-19 
wingik@poznan.uw.gov.pl 

Zachodniopomorski –  
Antoni Myłka  
ul. Wały Chrobrego 4  
70-502 Szczecin  
tel. (0 91) 430-36-39  
faks (0 91) 434-53-62 

Geodezyjna Izba Gospodarcza 
00-043 Warszawa 
ul. Czackiego 3/5, p. 207 
tel. (0 22) 827-38-43 
www.gig.org.pl 

Klub ODGiK przy ZG SGP 
00-043 Warszawa  
ul. Czackiego 3/5  
tel. (0 22) 826-87-51  
(0 43) 827-59-81 
www.klub-odgik.org.pl 

Polska Geodezja Komercyjna 
(KZPFGK) 
01-943 Warszawa 
ul. Pstrowskiego 10 
tel. (0 22) 835-44-91  
i 835-54-70 w. 218 
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl 

Polskie Towarzystwo  
Informacji Przestrzennej  
02-781 Warszawa  
ul. Pileckiego 112/5  
tel. (0 22) 409-43-87 
ptip@ptip.org.pl, www.ptip.org.pl 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
– Zarząd Główny 
00-043 Warszawa  
ul. Czackiego 3/5 
tel. (0 22) 826-87-51, 336-13-51 
www.sgp.geodezja.org.pl  

Stowarzyszenie  
Kartografów Polskich 
51-601 Wrocław 
ul. J. Kochanowskiego 36 
tel. (0 71) 372-85-15 
www.aqua.ar.wroc.pl/skp 

Wielkopolski Klub Geodetów 
61-663 Poznań  
ul. Na Szańcach 25  
tel./faks (0 61) 852-72-69 

Zachodniopomorska 
Geodezyjna Izba Gospodarcza 
70-376 Szczecin 
ul. 5 Lipca 22/1 
tel. (0 91) 484-09-57  
tel./faks (0 91) 484-66-57 
www.geodezja-szczecin.org.pl 
sleszko@geodezja-szczecin.org.pl 

Stowarzyszenie Geodetów 
Powiatu Wołomińskiego 
05-200 Wołomin 
ul. Legionów 11 
tel./faks (0 22) 776-19-28 
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Kamizelka ostrzegawcza „UWAGA! GEODETA”
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) 
z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
pomarańczowa (typ PJ2, spełnia wymagania  
normy PN-EN 471:1997):  

00-060 (z odblaskowym nadrukiem) .65,88 zł
00-062 (bez nadruku) ..............................59,78 zł
żółta: 
00-061 (z czarnym nadrukiem)  65,88 zł
00-063 (bez nadruku)  .............................59,78 zł

T-shirt 
100% bawełny (155 g) szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL

00-030 .............................................................. 30,50 zł
pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm.  L, XL

00-040 ...................................................................................30,50 zł
Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem 
na koszt odbiorcy (ok. 10 zł). Przy zamawianiu koszulek 
należy zaznaczyć rozmiar

Koszulka polo 
niebieska z  białym logo GEODETY, 35% bawełny,  
65% poliestru, rozm. L  i XXL

00-010 ............................................................................... 54,90 zł

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
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Standardy geodezyjne
Aktualizowany program komputerowy, zawierający 
39 instrukcji i wytycznych technicznych obowiązujących 
przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Abonament 
w cenie 154,50 zł netto obejmuje 4 kolejne 
aktualizacje. Licencja na dwa stanowiska.

00-320 ............................................................... 524,60 zł

System geodezyjnej informacji prawnej 
Program komputerowy zawierający wszystkie 
przepisy niezbędne do wykonywania zawodu 
geodety. 197 ujednoliconych aktów prawnych 
wraz z komentarzem prof. Zofii Śmiałowskiej-Uberman. 
Aktualizacja kwartalna. Licencja na dwa stanowiska.

00-330 ............................................................................... 573,40 zł
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Gospodarka nieruchomościami 
z komentarzem wybranych procedur
Sabina Źróbek, Ryszard Źróbek, Jan Kuryj; kompendium 
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki 
nieruchomościami. Podzielono ją na cztery działy tematyczne, 
dołączono wzory i przykłady uchwał i dokumentów 
administracyjnych; 500 stron, Wyd. Gall, Katowice 2006

00-480 .......................................................................................139 zł

Wprowadzenie do kartografii i topografii
Praca zbiorowa pod red. dr. hab. Jacka Pasławskiego obejmuje 
informacje o pomiarach topograficznych, odwzorowaniach karto-
graficznych, formach i metodach prezentacji, mapach i zasadach 
ich redagowania, oraz o bazach danych przestrzennych i GIS-ie; 
399 stron, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006

00-470 ......................................................................................... 39 zł

Zagadnienia geodezyjno-prawne
Ryszard Hycner; książka stanowi źródło informacji z zakresu 
zagadnień i procedur związanych z gospodarką  
nieruchomościami, a także z zakresu obsługi geodezyjnej  
gospodarki nieruchomościami i łączących się z nią zagadnień  
geodezyjno-prawnych; zawiera 200 pytań wraz  
z odpowiedziami; 296 stron, Wyd. Gall, Katowice 2006

00-490 ...................................................................................... 69 zł

Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne
Jacek Januszewski; książka omawia teoretyczne podstawy 
działania systemów satelitarnych, określanie za ich pomocą 
pozycji i ocenę jej dokładności; przedstawia systemy 
GPS Navstar, GLONASS i Galileo oraz ich zastosowania 
(w nauce, w różnych dziedzinach gospodarki), a także 
odmiany różnicowe tych systemów; 336 stron, PWN, 
Warszawa 2006

00-520 ............................................................................... 39,90 zł

Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi
Zdzisław Kurczyński; dwutomowa książka 
przedstawiająca współczesne problemy obrazowania 
powierzchni Ziemi z pułapu lotniczego i satelitarnego, 
głównie na potrzeby tworzenia opracowań 
kartograficznych i teledetekcyjnych; ciekawy podręcznik
dla studentów i wszystkich osób zainteresowanych 
zdjęciami Ziemi; 582 strony, OWPW, Warszawa 2006

00-530 ......................................................................................50 zł

Vademecum Prawne Geodety 2007
Adrianna Sikora; komplet zaktualizowanych uregulowań 
prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety; 
pierwsza część to wykaz tematyczny przepisów prawnych, 
a druga to obszerny zbiór ustaw (31) i rozporządzeń (45), 
w tym m.in.: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
ustawa o gospodarce nieruchomościami – obie wraz z aktami 
wykonawczymi; 928 stron, Wyd. Gall, Katowice 2007

00-540 ................................................................................... 120 zł

Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi
Adam Łyszkowicz; książka ukazująca podstawy geodezji  – 
od historycznych poglądów na kształt Ziemi po precyzyjne 
pomiary GPS, od triangulacji i map tradycyjnych po zagad-
nienia związane z fotogrametrią i teledetekcją; zawiera także 
podstawowe wiadomości z teorii błędów i opisy instrumentów 
geodezyjnych;446 stron, wyd. UWM, Olsztyn 2006

00-550 ......................................................................................40 zł

Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów 
z zakresu geodezji, map i nieruchomości
Jerzy Downarowicz, Henryk Leśniok; najszersze 
opracowanie z tego zakresu w Polsce, zawiera ok. 35 tys. 
haseł; jest uzupełnioną wersją poprzedniego dwutomowego 
wydania ; 434 strony, OWPW, Warszawa 2006

00-510 ..................................................................................... 35 zł

GIS Teoria i praktyka
P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind; 
tłum.: Maciej Lenartowicz, Artur Magnuszewski, Piotr Werner, 
Dariusz Woronko; publikacja dotycząca GIS, danych prze-
strzennych, technik ich przetwarzania oraz analizy, zarządzania 
geoinformacją; tutył oryg. „Geographic Information Systems and 
Science ”; 520 stron, PWN, Warszawa 2006

00-560 89 zł

Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii
Ryszard Hycner, Paweł Hanus; książka przygotowująca do 
egzaminu na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii 
w zakresie 1 i 2; zawiera przepisy prawne oraz pytania wraz 
z odpowiedziami; 352 strony, Wyd. Gall, Katowice 2007

00-570 ......................................................................................79 zł
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Dane zamawiającego: 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do faktury:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres dostawy:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ...................................................................... Numer telefonu (z kierunkowym):....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:.............................................................................................................................................................................................................................................................

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy 

Nr katalogowy Nazwa towaru Liczba sztuk

ZAMAWIANE PRODUKTY:

ZAMÓWIENIE

pieczątka i podpis

OSZCZĘDZAJ CZAS! KUPUJ     W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!
NOWOŚCI I OFERTY SPECJALNE W SKLEPIE GEODETY!

PEŁNA OFERTA SKLEPU GEODETY NA WWW.GEOFORUM.PL – JAK ZAMÓWIĆ TOWAR Z DOSTAWĄ DO DOMU? 
Aby dokonać zakupów, najwygodniej jest wejść do Sklepu GEODETY na www.geoforum.pl i złożyć zamówienie drogą elektroniczną. Można też 
wypełnić poniższy kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa, faksem: (0 22) 849-41-63 lub 
e-mailem: sklep@geoforum.pl. Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki. 

Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. 
Koszty wysyłki – min. 48,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach początkowych 
(dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Odbiornik Garmin GPSMap 60
przeznaczony do pomiarów areału 
pól o wielkości do 100 ha; polskie 
menu; wymiary: 18,0 x 6,1 x 3,3 cm; 
153 g (z bateriami); wyświetlacz 
monochromatyczny LCD 160 x 
240 pikseli, podświetlany, wodoszczel-
ność IPX7; zasilanie: 2 baterie AA lub 
ze źródła zewnętrznego; porty: USB 
i RS-232; wbudowana mapa bazowa, 
pamięć wbudowana (24 MB); 1000 waypointów; 
aktywny ślad o długości 10 000 pkt oraz 
20 śladów zachowanych po 500 pkt każdy, 20 tras

26-009 ..............................................................1499 zł

Odbiornik Garmin eTrex
turystyczny; wymiary: 11,2 x 5,1 
x 3,0 cm; 150 g (z bateriami); 
wyświetlacz: 5,4 x 2,7 cm, 
podświetlany o rozdzielczości 64 x 
128 pikseli; wodoszczelność IPX7; 
zasilanie: 2 baterie AA (do 22 h); 
port RS-232; 500 waypointów z 
ikoną i nazwą; automatyczny zapis 
przebytych tras do 1536 punktów – 
możliwość zapamiętania do 10 takich tras, 1 trasy 
odwracalna do 50 punktów, funkcja TracBack

26-010 ................................................................. 499 zł

Odbiornik Garmin GPSMap 60 CSx 
+ GPMapa
turystyczny, do nawigacji 
samochodowej i wodnej; w pakiecie 
cyfrowa mapa Polski GPMapa firmy 
Imagis; wymiary: 6,1 x 15,5 x 3,3 cm; 
waga: 153 g (z bateriami); zasilanie: 
2 baterie AA (do 18 h); wyświetlacz 
TFT (256 kolorów) 160 x 240 pikseli, z 
powłoką antyrefleksyjną, podświetlany; 
wodoszczelność IPX7; gniazdo kart 
pamięci TransFlash (64 MB); porty: 
RS-232, USB; wbudowana mapa bazowa Europy; 
1000 waypointów; 50 tras po 250 punktów każda; 
aktywny ślad 10000 pkt, 20 śladów po 500 pkt 
każdy; nawigacja TracBack, MOB, Geocache 

26-016 ...............................................................2599 zł

Garmin Nüvi 300 + GPMapa
do nawigacji 
samochodowej 
z funkcjami typu mp3 
czy przeglądarka 
plików graficznych; w 
pakiecie cyfrowa mapa 
Polski GPMapa firmy 
Imagis; wymiary: 9,8 x 7,4 x 2,2 cm; waga: 145 
g; wyświetlacz dotykowy TFT 320 x 240 pikseli, 
65 536 kolorów; pamięć wbudowana 200 MB; 
gniazdo kart SD; zasilanie: wbudowany akumulator 
Li-Ion (6-12 h), z gniazda zapalniczki; nawigacja 
zakręt po zakręcie do wybranego celu; mapa w 
widoku 2D lub 3D; komunikaty głosowe; graficzne 
i dźwiękowe wskazówki nawigacyjne; obsługa 
własnych punktów POI 

26-041 ...............................................................1599 zł

Garmin Mobile 10 Europe 
umożliwia wykorzystanie 
sygnałów z satelitów SBAS 
(WAAS/EGNOS); przeznaczony 
do współpracy z oprogramowaniem na 
PC lub PDA wymagającym źródła danych 
NMEA; dane przesyłane pomiędzy GPS a 
PC/PDA z wykorzystaniem technologii Bluetooth, 
na odległość nie większą niż 10 m; wymiary: 1,9 x 
4,5 x 8,8 cm; waga: 80 g; wodoszczelność: IPX7 
(zanurzenie do 1 m na 0,5 h); zasilanie: akumulator 
Li-Ion lub z gniazda zapalniczki (do 12 h); pakiet 
standardowy zawiera: moduł GPS 10, mapy Europy 
Zachodniej, kabel zasilający z gniazda zapalniczki, 
rzep montażowy, krótką instrukcję instalacji

26-060 ................................................................ 999 zł

Odbiornik Garmin eTrex Legend Cx 
+ GPMapa
na rower, łódkę lub do geocachingu; 
w pakiecie cyfrowa mapa Polski GPMapa firmy 
Imagis; wymiary: 5,6 x 10,7 x 3,0 cm, waga: 
160 g, zasilanie: 2 baterie AA (do 36 h); 
wyświetlacz: TFT z powłoką antyrefleksyjną, 
256 kolorów, 176 x 220 pikseli; 
wodoszczelność IPX7; gniazdo kart pamięci 
TransFlash; pamięć wbudowana 24MB; 
port USB; 500 waypointów; 50 tras; aktywny ślad o 
długości 10 000 pkt oraz 20 śladów zachowanych 
(możliwość określenia widoczności oraz koloru śladu 
zachowanego); funkcja TracBack i Geocache

26-012 ...............................................................1799 zł

UWAGA: Koszt wysyłki odbiorników GPS 18,30 zł brutto. Przy zakupie powyżej 1000 zł – wysyłka GRATIS.
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Cena prenumeraty miesięcznika GEODETA na rok 2007: 
Roczna – 216,48 zł, w tym 7% VAT. 
Roczna studencka/uczniowska – 128,40 zł, w tym 7% VAT. 
Warunkiem uzyskania zniżki jest przesłanie do redakcji kserokopii 
ważnej legitymacji studenckiej (tylko studia na wydziałach geodezji 
lub geografii) lub uczniowskiej (tylko szkoły geodezyjne). 
Pojedynczego egzemplarza – 18,04 zł, w tym 7% VAT. 
Roczna zagraniczna – 432,96 zł, w tym 7% VAT. 
W każdym przypadku prenumerata obejmuje koszty wysyłki. Warun-
kiem realizacji zamówienia jest otrzymanie przez redakcję potwier-
dzenia z banku o dokonaniu wpłaty na konto:  
63 1060 0076 0000 3200 0046 5365.  
Po upływie okresu prenumeraty automatycznie wystawiamy kolejną 
fakturę, w związku z czym o informacje na temat ewentualnej rezy-
gnacji prosimy przed upływem tego okresu. Egzemplarze archiwalne 
można zamawiać do wyczerpania nakładu. Realizujemy zamówie-
nia telefoniczne i internetowe: tel. (0 22) 646-87-44,  
e-mail: prenumerata@geoforum.pl 
GEODETA jest również dostępny na terenie kraju:  
Olsztyn – Maxi Geo, ul. Sprzętowa 3, tel. (0 89) 532-00-51; 
Rzeszów – Sklep GEODETA, ul. Cegielniana 28a/12, tel. (0 17) 
853-26-90;  
Warszawa – Geozet s.j., ul. Wolność 2a, tel./faks (0 22) 838-41-
-83, 838-65-32;  
Warszawa – COGiK, ul. Grójecka 186, III p., tel. (0 22) 824-43-
-38, 824-43-33.

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA
Miesięcznik GEODETA dostępny jest w wersji cyfrowej. Marcowy 
numer GEODETY udostępniamy w wersji cyfrowej bezpłatnie (infor-
macje na www. geoforum.pl w zakładce PRENUMERATA). 
Zakupu pojedynczych egzemplarzy GEODETY, zamówienia pre-
numeraty i płatności można dokonać, wchodząc na naszą stronę 
www.geoforum.pl (zakładka PRENUMERATA). Po otrzymaniu 
wpłaty uruchomiona zostanie prenumerata i otrzymacie Państwo  
e-mail z linkami do pobrania zamówionych magazynów (za dystry-
bucję wydań elektronicznych odpowiedzialna jest firma NetPress). 
Cena prenumeraty miesięcznika GEODETA w wersji cyfrowej:
Roczna – 172,80 zł, w tym 22% VAT.
Półroczna – 86,40 zł, w tym 22% VAT.
Pojedynczego egzemplarza – 15,62 zł, w tym 22% VAT.

W KRAJU
 

 (21.03) WARSZAWA 
Konferencja regionalna promująca 
projekt wielofunkcyjnego systemu 
precyzyjnego pozycjonowania 
satelitarnego ASG-EUPOS 
skierowana do szerokiego kręgu 
odbiorców wykorzystujących 
satelitarne technologie precyzyjnego 
pozycjonowania 
GUGiK (0 22) 661-83-69 
biuro.eupos@gugik.gov.pl 

 (30-31.03) WARSZAWA 
i BIAŁOBRZEGI 
VIII Konferencja NT z cyklu „Aktualne 
problemy geodezji inżynieryjnej” 
na temat „Monitorowanie 
zagrożeń obiektów inżynierskich” 
organizowana przez Sekcję 
Geodezji Inżynieryjnej SGP, 
Komitet Geodezji PAN oraz WGiK 
Politechniki Warszawskiej 
(0 22) 826-87-51 
biuro@sgp.geodezja.org.pl 
 

 (11-14.04) OPATÓW 
II i III etap XXIX Olimpiady Wiedzy 
Geodezyjnej i Kartograficznej; 
organizatorzy: ZG SGP i MEN 
ZG SGP (0 22) 826-87-51 

 (19-21.04) POZNAŃ, JEZIORY 
V konferencja naukowo-techniczna 
z cyklu „Wiosna w geodezji 
i kartografii” odbędzie się pod hasłem 
„Geodezja i kartografia w ochronie 
środowiska przyrodniczego”; 
organizatorzy: UAM w Poznaniu, 
Politechnika Poznańska, PTG 
– Oddział Kartograficzny 
i ZO Wielkopolskiego SGP 
 Ireneusz Wyczałek  
(0 502) 498-206,  
Lech Kaczmarek (0 61) 813-27-11  
(0 602) 713-998 
jeziory@amu.edu.pl 
www.gis-jeziory.amu.edu.pl 

 (19-20.04) ELBLĄG 
IX Konferencja poświęcona 
problematyce ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. 
Przewidywany koszt uczestnictwa 
wynosi 899 zł przy wpłacie do 
15 lutego, po tym terminie – 999 zł; 
liczba miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń 
Alina Kossecka (0 55) 237-60-00 
konferencja@opegieka.pl 

 (19-20.04) CHEŁM 
II Konferencja GIS i GPS w praktyce 

PRENUMERATA TRADYCYJNA
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współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 
INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Bug w ramach projektu 
„Międzynarodowa platforma 
współpracy – badania, edukacja, 
rozwój”. 
 tel./faks (0 82) 564-00-80 
sympozjum@pwsz.chelm.pl 
www.pwsz.chelm.pl/gps/news.html 
 

 (16-18.05) WROCŁAW 
XVI Szkoła Kartograficzna 
nt. „Kartograficzne programy 
komputerowe. Konfrontacja teorii 
z praktyką” 
(0 71) 375-22-30 
spallek@geogr.uni.wroc.pl 

 (21-22.05) ŁÓDŹ 
XV Krajowa Konferencja Naukowa 
Towarzystwa Naukowego 
Nieruchomości pod hasłem „Wpływ 
globalizacji na rozwój rynków 
nieruchomości” 
dr inż. Mirosław Bełej  
(0 89) 523-38-01 
caprio@uwm.edu.pl 
www.uwm.edu.pl/tnn 

 (28-30.05) KAZIMIERZ DOLNY 
IX Konferencja „Więcej niż GIS” 
organizowana przez firmę Globema. 
Impreza będzie okazją do wymiany 
doświadczeń dla obecnych 
i przyszłych użytkowników systemu 
Smallworld. 
(0 22) 848-73-13 
konferencja2007@globema.pl 
 

 (8-10.06) ŁÓDŹ 
XXXVI Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
(0 22) 826-87-51 

 (14-15.06) PODLESICE 
K. KROCZYC 
II KNT pod hasłem „Wykorzystanie 
współczesnyh zobrazowań 
satelitarnych, lotniczych i naziemnych 
dla potrzeb obronności kraju 
i gospodarki narodowej” połączona 
z II Konferencją Użytkowników 
Oprogramowania Erdas Imagine 
i LPS organizowana przez firmę 
Geosystems Polska i WAT;  
(0 22) 826-78-37 
ada.dziemianczyk@geosystems.com.pl 

 (14-16.06) NOWY SĄCZ 
XIX Sesja Naukowo-Techniczna 

M A R Z E C

M A J

K W I E C I E Ń

C Z E R W I E C
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                                                 COGIK s. 71; Czerski Trade s. 72; ESRI Polska s. 14-15, GeoLeasing 63, Geomatix s. 55; Geopryzmat s. 33, 
Halcrow s. 21, IG T. Nadowski s. 20, INS s. 31, Leica Geosystems s. 57, Océ s. 47, TPI s. 41, Trimble 2; 
S P I S  R E K L A M O D A W C Ó W    

NA ŚWIECIE 

NEWS – codziennie coś nowego PRZETARG – najświeższe 
zamówienia publiczne GEOFIRMA – aktualna baza firm 
geodezyjnych GEODEZJA, KARTOGRAFIA, 
FOTOGRAMETRIA, GPS, GIS – podstawy 
wiedzy z wymienionych dziedzin GEOWIEDZA 
– daty, postacie, materiały z konferencji PRAWO 
– wybrane przepisy z Dzienników Ustaw 
i Monitorów Polskich FOTOGALERIA – ciekawe 
zdjęcia z konferencji i imprez ARCHIWUM 
– fragmenty artykułów z GEODETY SKLEP 
GEODETY – od reperów i szkicowników 
do niwelatorów i dalmierzy ręcznych  

Redaktor odpowiedzialny: JERZY PRZYWARA 
E-MAIL: GEOFORUM@GEOFORUM.PL
TEL. (0 22) 849-41-63, 646-87-44

www.geoforum.pl
Strona internetowa  
GEODETY i NAWI

z cyklu „Aktualne zagadnienia 
w geodezji” pod hasłem „Polskie 
drogi – od koncepcji do pozwolenia 
na budowę”; celem konferencji jest 
ocena sytuacji po wydaniu nowych 
przepisów oraz wypracowanie 
wniosków pozwalających 
na przyspieszenie procesu 
przygotowania inwestycji drogowych; 
ZG SGP (0 22) 826-87-51 
biuro@sgp.geodezja.org.pl 

 (20-22.06) GDYNIA 
7. Międzynarodowe 
Sympozjum Nawigacyjne pod 
hasłem „Nawigacja morska 
i bezpieczeństwo transportu 
morskiego” (TRANS-NAV 2007) 
organizowane przez Wydział 
Nawigacyjny Akademii Morskiej 
w Gdyni oraz The Nautical Institute 
 transnav@am.gdynia.pl 
transnav.am.gdynia.pl 
 

 (30.08-01.09) RAJGRÓD 
IV Podlaskie Forum GIS pod hasłem 
„Środowisko naturalne i sposoby jego 
identyfikacji w przestrzeni” 
(0 85) 749-75-18, 748-51-81 
 

 (16-18.09) POLANICA ZDRÓJ 
XX Jesienna Szkoła Geodezji pod 
hasłem „Współczesne metody 
pozyskiwania i modelowania 
geodanych” organizowana przez 
Instytut Geodezji i Geoinformatyki 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, Zakład Geodezji 
i Geoinformatyki Politechniki 
Wrocławskiej oraz SGP ZO 
we Wrocławiu 
Andrzej Borkowski  
(0 71) 320-56-09 
borkowski@kgf.ar.wroc.pl 
www.geo.ar.wroc.pl/20jsg 

 (19-21.09) NAŁĘCZÓW 
XXXII Ogólnopolska Konferencja 
Kartograficzna pod hasłem 
„Współczesne trendy w metodyce 
kartograficznej” 
dr Mirosław Meksuła  
(0 81) 537-55-10 w. 127 
meksula@biotop.umcs.lublin.pl 

 (27-29.09) POGORZELICA 
XIII Konferencja organizowana przez 
Zachodniopomorską Geodezyjną 
Izbę Gospodarczą oraz Oddział 
SGP w Szczecinie tym razem pod 

hasłem „Geodezja z nauką” 
Marek Strackiewicz  
(0 604)253-513,  
Sławomir Leszko (0 695) 586-901 
pogorzelica@geodezja-szczecin.
org.pl 
www.geodezja-szczecin.org.pl 

 (27-29.09) RZESZÓW, 
POLAŃCZYK 
II Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Techniczna nt. „Kartografia 
numeryczna i informatyka 
geodezyjna”. Organizatorzy: 
Katedra Geodezji im. Kaspra 
Weigla Politechniki Rzeszowskiej, 
WSIE w Ropczycach, SGP Oddział 
w Rzeszowie, Geokart International 
w Rzeszowie Sp. z o.o. i OPGK 
Rzeszów S.A. 
(0 17) 865-10-08, 865-10-10 
hnajd@prz.rzeszow.pl 
www.prz.rzeszow.pl/wbiis/kg/ 
 

 (11-13.10) POBIEROWO 
Konferencja historyków kartografii 
pt. „Dawna mapa jako źródło 
wiedzy o świecie”; organizatorem 
jest Zakład Nauk Pomocniczych 
Historii i Archiwistyki Instytutu Historii 
i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego; 
patronat nad konferencją objął 
prof. Stanisław Alexandrowicz 
dr Radosław Skrycki  
(0 501) 517 854,  
dr Jarosław Łuczyński  
(0 502) 955 521 
radoslaw.skrycki@univ.szczecin.pl 

 (11-13.10) DOBCZYCE 
K. KRAKOWA 
IV Ogólnopolskie Sympozjum 
Geoinformacyjne „Geoinformatyka – 
badania, zastosowania i kształcenie” 
organizowane m.in. przez PTFiT, 
Sekcję Kartografii KG PAN, Sekcję 
Geoinformatyki KG PAN, PTIP, Klub 
Teledetekcji Środowiska PTG, SKP, 
ZG SGP 
(0 22) 826-87-51 
biuro@sgp.geodezja.org.pl 

 (11-12.10) USTROŃ- 
-JASZOWIEC 
Konferencja Naukowo-Techniczna 
pod hasłem „Wykorzystanie 
metod geodezyjnych w ocenie 
stanu geometrycznego budowli. 
Montaż-odbiór-monitoring-awarie”; 
organizatorem jest Zarząd Oddziału 

SGP w Katowicach 
(0 32) 237-13-31  
(0 602) 188-915 
wieslaw.laska@polsl.pl 

 (11-13.10) WARSZAWA 
XIII Międzynarodowe Targi 
Geoinformacji GEA 2007 tematycznie 
związane z geodezją, geoinformacją 
przestrzenną, fotogrametrią, 
teledetekcją, systemami nawigacyjnymi 
i lokalizacji satelitarnej GPS 
(0 32) 252-06-60 
biuro@gea.com.pl 
 

 (20-23.11) ŚWINOUJŚCIE 
XII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Inżynieria 
Ruchu Morskiego (IRM 2007) 
mgucma@poczta.onet.pl 
http://irm.am.szczecin.pl 
 
 
 

 (25-27.03) ROSJA, 
NOWOSYBIRSK 
Geo-Syberia 2007 – 
3. Międzynarodowa Specjalistyczna 
Wystawa i Kongres Naukowy 
www.geosiberia.ssga.ru 

 (28-31.03) GRECJA, ATENY 
Spotkanie Komisji 3. FIG nt. „Spatial 
Information Management toward 
Legalizing Informal Urban 
Development” 
www.fig.net/admin/ga/2006/
agenda_app/app_23_03_wp_
comm_3.pdf 
 

 (3-5.04) FRANCJA, PARYŻ 
Konferencja Géo-événement 2007 
www.geo-evenement.org 

 (9-11.04) ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE, DUBAJ 
Map Middle East 2007 
– 3. Konferencja i Wystawa 
nt. informacji geoprzestrzennej, 
technologii i aplikacji 
www.mapmidleeast.org 
 

 (10-12.05) SŁOWACJA, 
LIPTOVSKY JAN 
XIII Międzynarodowe Słowacko-
-Polsko-Czeskie Dni Geodezji 
organizowane przez stowarzyszenia 
geodetów Słowacji, Czech 
oraz Polski  
ZG SGP (0 22) 826-87-51 
biuro@sgp.geodezja.org.pl 

M A R Z E C
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CZY TELNIA

POLSKI PRZEGLĄD 
KARTOGRAFICZNY [4/2006]

Tomasz Opach, 
doktorant z Kate-
dry Kartografii Uni-
wersytetu Warszaw-
skiego, w artykule pt. 
„Z problematyki wy-
korzystania animacji 
w kartografii” przed-
stawia zagadnienie 
animacji map. Pierw-
sze „ruchome mapy” 
opracowano prawdo-

podobnie w latach 30. ubiegłego wieku 
w Stanach Zjednoczonych i zastosowa-
no do tego technikę filmową. Pierwsze 
udokumentowane animacje wyszły ze 
studia Walta Disneya. Jedną z nich była 
półminutowa sekwencja z 1940 r. przed-
stawiająca zdobycie Warszawy przez 
armię niemiecką w 1939 r. W począt-
kowym okresie rozwoju animacji map, 
trwającym do końca lat 50., korzystano 
tylko z tej, niezwykle drogiej technolo-
gii. Autor przypomina następnie kolejne 
etapy „ożywiania map”, dochodząc do 
współczesnych technik komputerowych 
(zwanych wizualizacjami) i ich licznych 
zastosowań.
Dr Robert Olszewski z Zakładu Kar-
tografii Politechniki Warszawskiej 
w artykule „Systemy wnioskowania 
rozmytego (FIS) jako narzędzie nie-
liniowej generalizacji numerycznego 
modelu terenu” porusza trudny problem 
generalizacji danych przestrzennych. Au-
tor proponuje wykorzystywanie systemu 
wnioskowania rozmytego dla otrzyma-
nia poprawnego modelu kartograficz-
nego. Logika dwuwartościowa (klasycz-
na) sięga czasów Arystotelesa i operuje 
prostymi pojęcami: prawda i fałsz (czyli 
„0” lub „1” ze zbioru {0,1}). Logika rozmy-
ta, którą w latach 70. ub. wieku stworzył 
Amerykanin Lotfi Asker Zadeh, pomiędzy 
„zero” a „jedynkę” wprowadza wartości 
pośrednie. Kiedy do opisania jest stan, 
w którym mamy do czynienia z wieloma 
niejednoznacznymi, a czasami sprzecz-
nymi kryteriami, filozofia zero-jedynkowa 
nie wystarcza. Dlatego na świecie licz-

ne zastosowania inżynierskie znalazła 
logika wielowartościowa. W generali-
zacji numerycznego modelu terenu ko-
rzystanie z niej wydaje się szczególnie 
trafne i efektywne, czego dowodzi autor 
w swej pracy.

GIM INTERNATIONAL [2/2007[
W Kopenha-
dze przepro-
wadzono testy 
systemu, który 
wykorzystywał-
by technologię 
GPS do nalicza-
nia opłat od sa-
mochodów poru-
szających się po 
aglomeracji miej-
skiej. Pobieranie 

opłat drogowych za jazdę po zatłoczo-
nych centrach miast może przyczynić się 
do zmniejszenia natężenia ruchu i korków 
ulicznych. W eksperymencie trwającym 
ponad dwa lata za pomocą odbiorników 
nawigacyjnych badano lokalizację 500 
testowych pojazdów. Co sekundę reje-
strowano położenie samochodów, czas, 
liczbę widocznych satelitów, współczyn-
nik HDOP, odległość i prędkość. Po ana-
lizie zebranych danych Martina Zabic 
z Center for Traffic and Transport Uni-
wersytetu Technicznego w Lyngby w 
artykule pt. „GPS-based Road Pricing” 
dochodzi do wniosku, że nawet powięk-
szenie liczby satelitów nawigacyjnych 
o te z nowych systemów nie daje gwa-
rancji, że pojazdy będą przez nie „wi-
dziane” w każdym miejscu, przez 24 go-
dziny na dobę.
 
POSITION [2-3/2007]

Grupa studen-
tów z Curtin Uni-
versity w Perth 
(Australia) wraz 
z dwoma wy-
kładowcami 
i trzema geode-
tami podążała 
z Newman do 
Cape Keraudren 
(Australia) ślada-
mi geodety Al-

freda W. Canninga, który w 1906 roku 
wytyczył 1700-kilometrową trasę ogro-
dzenia służącego jako zapora przeciw-
ko dzikim królikom przedostającym się 
na teren zachodniej Australii. 16-dniową 
wyprawę pomiarową zorganizowaną 
z okazji 100-lecia jego budowy spon-
sorowały liczne firmy i instytucje. Zapiski 

z każdego dnia przedstawił w artyku-
le pt. „Rabbit Proof Fence” Guy Kirby, 
jeden z uczestników.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ
OBZOR [12/2006]

Dr Tomas 
Bayer z PrF 
UK w Pradze 
w artykule pt. 
„Kartogarfic-
ká generaliza-
ce stavebních 
objektů pro-
střednictvím 
2D množino-
wých opera-
cí” przedstawia 

problem generalizacji kartograficznej 
budynków z wykorzystaniem zmodyfiko-
wanego algorytmu Weilera-Athertona. 
Należy zacząć od określenia prostokąta 
o najmniejszej powierzchni, opisującego 
wierzchołki generalizowanej budowli. Po-
tem jest już z górki.

GPSWORLD [1/2007[
Frank van 
Diggelen z Glo-
bal Locate Inc. 
w artykule pt. 
„GNSS Accu-
racy” odwołu-
je się do napi-
sanego przez 
siebie osiem lat 
wcześniej arty-
kułu („GPS Accu-

racy”) i do sentencji Benjamina Disraela 
(premiera Wlk. Brytanii w latach 1874-
-80), że „kłamstwa dzielą się na: kłam-
stwa, bezczelne kłamstwa i statystykę”. 
Autor powraca do problemu wykorzysty-
wania metod statystycznych do określa-
nia dokładności wyznaczania pozycji. 
Jak wiadomo, stosując różne metody 
obliczeniowe, możemy otrzymać różne 
wartości dokładności pozycji wyznaczo-
nych za pomocą GPS. Średni i podwój-
ny błąd kwadratowy, CEP (Circular Error 
Probable – promień okręgu, wewnątrz 
którego znajduje się co najmniej 50% 
wyników pomiaru pozycji) i SEP (Sphe-
rical Error Probable – promień sfery, we-
wnątrz której znajduje się co najmniej 
50% wyników), żeby wymienić niektóre, 
stosowane są w zależności od tego, co 
analizujemy i co chcemy otrzymać na 
końcu. Diggelen pokazuje zależności 
między tymi charakterystykami dokład-
nościowymi. 

Oprac. JP

WYBIÓRCZY
PRZEGLĄD

 PRASY 
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Wy∏àczne Przedstawicielstwo w Polsce firmy SOUTH (GPS + GLONASS)

Czerski Trade Polska Ltd (Biuro Handlowe)
MGR IN˚. ZBIGNIEW CZERSKI Naprawa Przyrzàdów Optycznych (Serwis Techniczny)

Al. Niepodleg∏oÊci 219, 02-087 Warszawa, tel. (0-22) 825 43 65, fax (0-22) 825 06 04
e-mail: ctp@czerski.com

www.czerski.com

NajnowoczeÊniejsza technologia
Pe∏ne wsparcie techniczne
Ponad 75 lat doÊwiadczenia

Dooko∏a Polski

zadzwoƒ umów si´ na pokaz (+ 48 22) 825 43 65

Gdziekolwiek jesteÊ, nasza firma ma dla Ciebie bogatà
ofert´ najnowoczeÊniejszego sprz´tu geodezyjnego

SPRAWDè


