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ZROBMY MAMIE
NA ZtOSC!

Dyrektywa unijna INSPIRE, ustanawiajaca we Wsp6lno-
cie Europejskiej infrastrukture informacji przestrzennej, jest
trzecim — obok GMES i Galileo — wielkim programem unij-
nym §cisle zwigzanym z funkcjonowaniem naszej branzy. Dy-
rektywa ta, od kilku lat zapowiadana na famach GEODETY,
zostala wreszcie 14 marca uchwalona i 25 kwietnia opubliko-
wana w Dzienniku Urzedowym UE. 15 maja 2007 r. wejdzie
w Zycie, a najp6zniej do 15 maja 2009 r. Polska zobowigzana
bedzie wprowadzi¢ przepisy ustawowe, wykonawcze i admi-
nistracyjne niezbedne do jej realizacji. To bardzo mato czasu,
zwazywszy, ze w poprzedniej kadencji Sejmu, mimo rachub
politycznych i szumnych zapowiedzi decydent6w, noweliza-
cja Prawa geodezyjnego i kartograficznego zostala skutecznie
zablokowana. Zresztg samo pojecie ,,infrastruktura informacji
przestrzennej” wywolywalo furie przeciwnikéw nowej usta-
wy, ktérzy mieli nadzieje, Ze inicjatywa INSPIRE utknie na
lata w unijnej biurokracji, dajgc im czas na przeformowanie
szykéw bojowych. Dobrze, Ze tak sig nie stalo.

Tylko czy w Sejmie obecnej kadencji nie czeka nas powtor-
ka z rozrywki? Prof. Jerzy Gazdzicki, czlonek tzw. zespolu
Pigtaka, wykonat manewr uprzedzajacy, proponujac wy-
dzielenie tej tematyki z Pgik i pilne uchwalenie oddzielnej
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Na fali
totalnej informatyzacji panistwa ten plan moze sig powies¢,

a INSPIRE - stac¢ sie szansg na efektywne, jak nigdy dotad,
wykorzystanie zasob6w geoprzestrzennych zgromadzonych
w naszym kraju. A tymczasem my, geodeci, nadal odmrazaj-
my sobie uszy!
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GEOAKTUALNOSCH

PRZYMIARKI DO ZMIAN
W PRAWIE GEODEZYJNYM

Z espot ekspertow klubu parlamentar-
nego Prawa i Sprawiedliwosci do

24 maja 2007 1. ma przedstawi¢ postom
propozycje zmian w prawie zwiqzane

z funkcjonowaniem informaciji geoprze-
strzennej. Podczas spotkania z udziatem
podsekretarza stanu w MSWIiA Piotra Pie-
taka, kiére odbylo sie 29 marca, wstep do
dyskusji stanowito opracowanie prof. Je-
rzego Gazdzickiego po$wiecone imple-
mentacji prawa wspélnotowego w zakre-
sie geoinformacii, a konkretie dyrektywy
INSPIRE [DzU UE L108/1 z 25 kwietnia -
przyp. red.], kiéra ma kluczowe znaczenie
dla reformy polskiego prawa w zakresie
geoinformaciji. INSPIRE oznacza dla na-
szego kraju zobowigzanie terminowego
utworzenia polskiej infrasfrukiury informa-
cji przestrzennej. Wiqze sie to z wprowa-
dzeniem do naszego prowa odpowied-
nich przepiséw zgodnie z art. 24 ust. 1
dyrektywy. Profesor Gazdzicki przedsta-
wit wnioski, kiére - zgodnie z infencjq au-
fora - nalezy traktowad jako zatozenia
ustawy o infrastrukturze informacii prze-
strzennej w Polsce. Zwrocit w nich uwage
na nasfepujgce zagadnienia: @ przepisy
ustawowe wynikajgce z dyrektywy IN-
SPIRE powinny w Polsce wejé¢ w zycie
nie pézniej niz w Il kwartale 2008 ro-
ku, ® celowe jest wprowadzenie dwdéch
ustaw w ramach reformy prawa dotyczg-

cych geoinformaciji w Polsce, tj. ustawy
o infrastrukturze informaciji przestrzennej
i prawa geodezyjnego obejmujgcego
przepisy w zakresie geodezji, kartografii
i ewidenciji nieruchomoéci oraz zastepu-
igcego obowigzujgce Pgik, @ tworze-
nie infrastrukiury informacii przestrzennej
na szczeblu krajowym musi by¢ kom-
patybilne z realizowanymi inicjatywami
tworzenia infrastruktur regionalnych i lo-
kalnych, @ polska infrastruktura informa-
cji przestrzennej powinna mie¢ charak-
ter interdyscyplinarny, miedzyresortowy,
wielopodmiotowy i wielotematyczny, co
powinno by¢ odzwierciedlone w prze-
pisach prawnych, @ w ustawie winny sie
znalez¢ niezbedne delegacie ustawowe
umozliwiajgce wprowadzenie przepiséw
szczegdtowych oraz ich modyfikowanie
zgodnie z wymaganiami wspolnotowymi
lub potrzebami polskimi.

rofesor wnioskowat réwniez o po-

wolanie petnomocnika rzqdu oraz
Rady ds. Polskiej Infrastruktury Informacii
Przestrzennej. W planowanym procesie
legislacyjnym profesor Jerzy Gazdzicki
zaproponowat przyjecie nastepujacych
rozwiqzan: @ opracowanie szczegéto-
wych zatozen ustawy przez 2-3 eksper-
téw w zakresie geoinformacii (kwiecien
- lipiec 2007), @réwnolegte przepro-

wadzenie konsultacji spotecznych zato-
zen ustawy oraz prowadzenie prac nad
ocenq skutkéw regulacii, @ jako przed-
miot rzgdowej inicjatywy legislacyjnej
ustawa powinna by¢ mozliwie pilnie
uwzgledniona w planie prac legisla-
cyjnych Rady Ministrow, @ opiniowanie
i opracowanie projekiu ustawy oraz

konsultacje spoteczne kofczqce sie kon-

ferencjq miedzyresortowq z udziatem
instytucji badawczych i organizacji po-
zarzadowych powinny by¢ zakoriczo-
ne w listopadzie 2007 r., @ skierowanie
projekiu ustawy do marszatka Sejmu RP
w listopadzie 2007 roku.

Podczas dyskusji uwage zwrécono
przede wszystkim na to, ze dyrektywa
INSPIRE ma charakter ogélny, wrecz
ideologiczny. Wyrazono obawe, czy jej
literalne wymagania uwzgledniajq spe-
cyficzne warunki wystepujgce w naszym
kraju. Nowa ustawa o prawie geode-
zyjnym powinna fe specyfike uwzgled-
nia¢. Uczestnicy spotkania zgodzili sie

z propozycijq Piotra Pietaka, by dyrekty-
wa INSPIRE wprowadzana do polskie-
go prawa w zakresie geoinformacii byta
realizowana przy udziale MSWIA oraz
zespoltu wspdipracujgcego z profesorem
Gazdzickim. Zespot kontynuowat prace

podczas posiedzen 18 oraz 26 kwietia.

ZRODIO: MSWIA

LIKWIDACJA FUNDUSZY CELOWYCH

Ministerstwie Finanséw 4 kwietnia odbyta sie konferen-

cja prasowa premiera Jarostowa Kaczynskiego oraz wi-
cepremier, minister finanséw Zyty Gilowskiej. Gilowska przed-
stawita gtéwne zatozenia projekiu nowej ustowy o finansach
publicznych. Wedtug minister finanséw fundusze celowe majq funk-
cjonowad tylko na szczeblu panstwowym. Zostang zlikwidowa-
ne m.in. wojewddzkie | powiatowe fundusze gospodarki zasobem
geodezyjnym i kartograficznym. Ich przychody stanq sie docho-
dami odpowiednich jednostek samorzqdu terytorialnego i zostang
wigczone do budzetu tych jednostek. Zlikwidowane bedq tokze
zaktady budzetowe i gospodarstwa pomocnicze. Wedtug wice-
premier Zyty Gilowskiej jednostki, kidre majq by¢ zlikwidowane, sq
archaiczne, wywodzq sie z socjalizmu. Oczekuje ona, ze reforma
spowoduje w ciggu 2 lat oszczednosci rzedu 1% PKB, czyli okoto
10 mld zf. Minister finanséw wyrazita nadziejg, ze ustawa zostanie
wprowadzona w zycie 1 stycznia 2008 roku.
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GEOAKTUAINOSC

INFORMATYZACJA P

2 Q marca odbylo sie
inauguracyjne po-
siedzenie Komitetu Rady Mi-

nistréw ds. Informatyzacii
i tgcznosci. Zgodnie z zarzg-

dzeniem prezesa RM z 7 mar-

ca 2007 r. do zadan Komi-

tetu nalezy m.in.: inicjowanie

i opiniowanie projekiéw doku-

mentéw rzgdowych zwigza-
nych z informatyzacjq admi-
nistracji publicznej, rozwojem
spoteczefistwa informacyjne-
go, tacznosciq, rejestrami pu-
blicznymi. Przewodniczgcym
Komitetu jest wiceprezes RM
Ludwik Dorn, wiceprzewod-
niczqcymi: Grzegorz Bliz-
nivk (MSWiA) oraz Pawet
Banas (MF). Na posiedzeniu
powotano zespoty m.in. ds.
reformy infrastruktury informa-
cyjnej panstwa i koordynacii
kluczowych projektéw infor-
matycznych, absorpcii fundu-
szy UE oraz zmian prawnych.
Czfonkiem komitetu jest Piotr
Pietak - podsekretarz stanu
w MSWIA odpowiedzialny
za geodezje.

Dzieh wczesniej (28 mar-
ca) Rada Ministrow
przyjeta rozporzqdzenie

w sprawie Planu Informaty-
zacji Padstwa (PIP) na lata

2007-2010. To pierwszy rzg-
dowy dokument wyznaczajg-

cy strategie informatyzacyjng
panstwa. Priorytetem jest da-
zenie do unowoczesniania
panstwa, informatyzacja ad-
ministracji publicznej, rozwoj
spoteczehstwa informacyj-
nego, zastosowanie techno-
logii informatycznych w go-
spodarce oraz rozwdj sieci
teleinformatycznych. tqczny
budzet projektéw informa-
tycznych przewidzianych na
lata 2007-2010 wynosi po-
nad 2,5 mld zt (3,5 mld zt

w latach 2007-2013). W tym
roku ma sie rozpoczq¢ reali-
zacja 16 projekiéw o warto-
$ci ok. 2,2 mld zt. PIP stanowi
kluczowy element mechani-
zméw absorpciji $rodkéw UE
przewidzianych na informa-
tyzacje i rozwdj spoteczen-
stwa informacyjnego w Pol-

Nazwa projektu
(resort odpow.)

Szacunkowy koszt i zrédta
finansowania (czas realizacji)

NIEKTORE PONADSEKTOROWE
PROJEKTY TELEINFORMATYCZNE

Informatyzacja Ksigg Wieczy-
stych (MS)

116 min zt -

budzet panstwa, Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Norweski

Mechanizm Finansowy (2007-2010)

Budowa Systemu

Katastralnego (GUGIK)

190 min zt - budzet panstwa, PFGZGIK,

EFRR (2007-2010)

TERYT2 - Krajowy Rejestr
Urzedowy Podziatu Terytorial-
nego Kraju (GUGIK]

45 min zt - budzet paristwa, PFGZGIK,

EFRR (2007-2010)

Budowa Georeferencyinej
Bazy Danych Obiekiow
Topograficznych (GUGIK)

160 mln zt w latach 2007-2010;
190 mln zt w latach 2007-2011

- budzet

panstwa, PPFGZGIK, EFRR (2007-2011)

sce, ktére na lata 2007-2013
majq wynie$¢ ok. 4 mld eu-
ro. W ramach dziatan prze-
widziany jest m.in. rozwdj
polskich zasobéw interneto-
wych, w tym budowa Kro-
jowej Infrastruktury Danych
Przestrzennych jako zrodta
dostepu do danych prze-
strzennych oraz mozliwo-

$ci ich wyszukiwania. W PIP
okreslono takze zadania pu-
bliczne, ktére bedq realizo-
wane z wykorzystaniem dro-

gi elekironicznej. Wsrod tych
ustug administraciji publicznej

znalazty sie m.in.: @ dostep
do danych przestrzennych
dla obszaru catego kraju
(GUGIK, termin uruchomie-
nia ustugi - grudzien 2008
® wglad do elekironicznej
KW (MS, grudzien 2009),
@ elekironiczny dostep do
wydziatéw KW i Centralnej

I

Informacji KW (MS, grudzien

2010).

ZRODLO: MSWIA

REKORDOWE ZAINTERESOWANIE SDI

| X elblgska Konferenqo z cyklu OD-
GiKi zatytutowana ,Krajowa Infra-
strukiura Informacii Przestrzenne|” zgroma-
dzita rekordowq liczbe 350 uczestnikéw
z kraju i zagranicy (19-20 kwietnia). Zda-
niem gospodarza, prezesa OPEGIEKA
Elblqg, Floriana Romanowskego nowe
wiadze GUGIK méwiq zdecydowanym
gtosem, ze polrzebne jest nowe podejscie
do juz redlizowanych duzych projekiow,
a takze, ze pilnie trzeba zajq¢ sie podsta-
wami prawnymi funkcjonowania branzy
i pracami standaryzacyjnymi dla produk-
féw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Na pytanie ,Rewo-
lucja czy ewolucja?"” postawione przez
Floriana Romanowskiego prébowali odpo-
wiedzie¢ przedstowiciele GUGIK: gtéwny
geodeta kraju Wiestaw Potrapeluk, wice-
prezes dr Adam Iwaniak, dyrekior Depar-
tamentu Informacji o Nieruchomosciach
Arleta Grzesik oraz dyrekfor Departamen-
tu Geodezji, Kartogrdfii i SIG Jerzy Zieli-
ski. Na tle ich petnych znakéw zapytania

wystgpien respekt budzi szwedzka stra-
tegia rozwoju SDI opracowana na 10 lat
naprzéd i przedstawiona przez szefa tam-
tejszej geodezji Stiga Jonssona. Byt fez
czas na przyjrzenie sie polskiej infrastrukiu-
rze informacii przesirzennej z bliska: LPIS,
EGIB, internet w ODGIK, ZUD, ASG-EU-
POS, TERYT to tylko niekidre z jej elemen-
féw omawianych w czasie konferencii.
Impreze pod patronatem GGK i pre-
zydenta Elblgga zorganizowato Koto
Zaktadowe SGP przy OPEGIEKA w El-
blagu. Wéréd honorowych gosci konfe-
rencji znalezli sie m.in. postowie ziemi
elblgskiej Karolina Gajewska i Witold
Gintowt-Dziewattowski oraz senator
Wiadystaw Mankut. W imprezie uczest-
niczyli gtéwni geodeci Szwecji i Ukra-
iny, przedstawiciele Roskartografii oraz
goscie z Norwegii i Niemiec. Wiecej
o elblgskiej konferencji na www.geofo-
rum.pl (Newsy, Fotogaleria). Do tematu
wrécimy w czerwcowym GEODECIE.
KPK
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NOWOSCI PRAWNE

® W DzU nr 69 z 18 kwietnia opubli-
kowano wyrok Trybunatu Konstytucyj-
nego (sygn. akt SK 19/06) z 2 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie zgodnosci
niektérych zapiséw ustawy o go-
spodarce nieruchomosciami z Kon-
stytucjg RP (poz. 468) - optata
adiacencka od wzrostu wartosci nie-
ruchomosci bedqcej wynikiem jej po-
dziatu; obowigzuje od 18 kwietnia
[patrz s. 61].

® W DzU nr 65 z 13 kwietnia opu-
blikowano obwieszczenie marszatka
Sejmu RP z 3 kwietnia 2007 r. w spra-
wie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o dziatach administracji rzq-
dowej (poz. 437).

® W DzU nr 62 z 10 kwietnia opu-
blikowano rozporzqdzenie ministra
nauki i szkolnictwa wyzszego z dnia
22 marca 2007 r. w sprawie szcze-
gétowych zasad gospodarki finan-
sowej Funduszu Nauki i Technologii
Polskiej (poz. 421); weszlo w zycie
10 kwietnia.

® W DzU nr 61 z 6 kwietnia opubli-
kowano rozporzadzenie RM z dnia
28 marca 2007 r. w sprawie Pla-

nu Informatyzacji Pafistwa na lata
2007-2010 (poz. 415); weszto w zy-
cie 21 kwietnia.

® W DzU nr 59 z 5 kwietnia opubliko-
wano wyrok Trybunatu Konstytucyjne-
go (sygn. akt K 29/06) z 26 marca
2007 r. w sprawie zgodnosci niekté-
rych zapiséw ustawy o lasach z Kon-
stytucjq RP (poz. 405] - sporzqdzanie
planu urzgdzenia lasu; obowigzuje od
5 kwietnia [patrz GEODETA 4,/2007].
® W DzU nr 56 z 30 marca opu-
blikowano rozporzadzenia: mini-

stra sprawiedliwosci z 29 marca
2007 r. @ zmieniajqce rozporzg-
dzenie w sprawie sposobu prze-
noszenia tresci dotychczasowej
ksiegi wieczystej do struktury ksie-
gi wieczystej prowadzonej w sys-
temie informatycznym (poz. 377);

® zmieniajqce rozporzqdzenie

w sprawie zaktadania i prowa-
dzenia ksigg wieczystych w sys-
temie informatycznym (poz. 376);
oba weszty w zycie 1 kwiemnia;

@ zmieniajqgce rozporzqdzenie

w sprawie wyznaczenia sqdéw re-
jonowych, ktére zaktadajq i pro-
wadzq ksiegi wieczyste w systemie
informatycznym (poz. 375); weszto
w zycie 30 marca.

Oprac. AW
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NOWE WEADZE PTHIT

budynku NOT w War-

szawie 25 kwietnia br.
odbyto sie posiedzenie Polskie-
go Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji, na kiérym doko-
nano wyboru nowych wiadz
organizacji. Na przewodni-
czqcq wybrano ponownie
prof. Aleksandre Bujakiewicz
(fot.) z Politechniki Warszaw-
skiej, wiceprzewodniczgeymi
zostali: prof. Adam Linsenbarth (IGiK)
i dr Krystian Pyka [AGH), a sekreta-
rzem dr Zdzistaw Kurczynski (Politech-
nika Warszawska). W sktad Zarzgdu
weszli takze: dr Beata Hejmanowska
i dr Adam Borof (oboje AGH), dr Ry-
szard Preuss (PW), dr Piotr Sawicki
(UWM], dr Jerzy Wysocki (SGGW|,
Jacek Uchanski (WPG S A).
Prof. Aleksandra Bujakiewicz przedstawita
sprawozdanie z dziatalnosci Towarzystwa
w kadencji 2004-2007 oraz plany na
przysztos¢. W pazdzierniku PTRT wspol-
nie z Wydziatem Geodezji Gérniczej
i Inzynierii Srodowiska AGH zorganizuje
w Dobczycach k. Krakowa IV doroczne
ogdlnopolskie sympozjum pt. ,Geoinfor-
matyka - badania, zastosowania i kszfat-
cenie”. Jednym z celéw towarzystwa jest
zmiana profilu wydawnictwa , Archiwum
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”:
z ukazujgeego sie dotychczas tylko z oka-
zji organizowanych seminariéw lub konfe-
rencji na regularny periodyk. Redakforem

naczelnym ,Archiwum..” zo-
stat dr Zdzistaw Kurczynski.
Wybér nowych wiadz PTFIT
poprzedzony byt wykiadem
Jacka Uchanskiego na te-
mat historii budowy TBD, jej
miejsca w Krajowej Infra-
strukturze Danych Przestrzen-
nych oraz barier i perspek-
tyw zwigzanych z rozwojem
TBD w $wiefle zamierzen
GUGIK. Historia budowy Bazy Danych
Topograficznych (czy jak cheg inni Topo-
graficznej Bazy Danych) siega 1998 .,
kiedy to rozpoczeto prace pilotazowe.
W 2003 . opublikowano Wytyczne
Techniczne, kidre okreslaty, co fo jest TBD,
jak powinny przeptywa¢ dane do/z TBD,
iak je nalezy kontrolowa¢ i aktualizowad
oraz jak nimi zarzqdza¢. Celem bazy by-
to/jest zasilanie urzedowych systeméw
informacii przestrzennej aktualnymi dany-
mi topograficznymi. Wedtug najnowszych
propozycjii GUGIK TBD (BDT) ma zosta¢
zastgpiona BDOT, czyli Bazg Danych
Obiekiéw Topograficznych. Od strony
podbudowy ideologicznej nowy projekt
nie rézni sie od poprzedniego. Od strony
technologicznej jest o ambitne zamie-
rzenie majqce na celu zrobienie mega-
porzqdkéw w danych topograficznych,
ich standaryzacie, aktualizacje, kontrole

i udostepnianie.

Tekst i zdjecie JERZY PRZYWARA

DWA ZESPOtY GGK

N a przetomie lutego i marca gtéwny

geodeta kraju utworzyt dwa zespo-

ty tematyczne: ds. infrastruktury danych
przestrzennych (27 lutego) oraz ds. opra-
cowania profilu metadanych (8 marcal.
Szefem Zespotu ds. Krajowej Infra-
struktury Danych Przestrzennych zostat
dr Adam Iwaniak, wiceprezes Gléwne-
go Urzedu Geodezji i Kartografii, a w je-
go sktad weszli: zastepca przewodni-
czqcego Krzysztof Borys (Geobid,
Katowice), sekretarz Jarostaw Som-

la (GUGIK) oraz Grzegorz Glowacki
(ESRI Polska, Warszawal), Aleksander
Hanslik (Grupa Sygnity), dr Walde-

mar lzdebski (Geo-System, Warszawal,
Stanistaw Krupinski (Urzqd m.st. War-
szawy), dr Tomasz Kubik {Uniwersytet
Przyrodniczy, Wroctaw), Maciej Ma-

ciejonek (Infergraph Polska, Warsza-
wa), dr Witold Paluszy#ski (Politechnika
Wiroctawska), Jacek Plewa (Systherm-
‘Info, Poznar), Adam Sliwinski (con terra
GmbH), Stanistawa Mogitto-Suchowe-
ra (GUGIK]. Z kolei przewodniczqcym
Zespotu ds. Krajowego Profilu Meta-
danych w Zakresie Geoinformacii zo-
stat dr Marek Baranowski, szef UNEP/
GRID Warszawa. W Zespole znalezli
sie: Adam Augustynowicz [OPEGIE-
KA Elblag), dr Elzbieta Bielecka (IGiK
Warszawa), dr Maciej Czajkowski
[Uniwersytet tédzki), dr Dariusz Gotlib
(Politechnika Warszawska), dr Leszek
Litwin ({ISPIK, Gliwice), Piotr Pachét
(WODGIK, Katowice), Pawet Soczew-
ski [(BGWM)|.

JP
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POD KONTROLA

N ajwyzsza |zba Konfroli

poinformowata, ze prze-

prowadzita w 2006 r. kontro-
le gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomosci. Ce-
lem kontroli byta ocena go-
spodarowania przez wojtéw
(burmistrzow i prezydentéw)
gminnym zasobem nierucho-
mosci, w tym: zaawansowa-
nia komunalizacii, ewiden-
cjonowania nieruchomosci
gminnych, prawidtowosci

ich zbywania i udostepnia-
nia oraz planowania wyko-
rzystania gminnego zaso-

bu nieruchomosci. Kontrole
przeprowadzono na ferenie
8 wojewddziw w 29 jed-
nostkach: @ urzedach miast,
17 urzedach miast i gmin oraz
3 urzedach gmin. Prace koor-
dynowata Delegatura NIK

w Kielcach. NIK negatywnie
ocenita sposéb gospodaro-
wania przez skontrolowanych
woijtéw (takze: prezydentow
miast oraz burmistrzéw| nieru-
chomosciami gminnymi. Roz-
poczety w 1990 r. proces ko-

NOWI PREZESI ODDZIAtOW SGP

W oddziatach Stowarzyszenia Geodetéw Pol-

skich w kwietniu odbyty sie wybory nowych pre-

zeséw na kadencje w latach 2007-2010. Zgod- |-

nie ze sfafufem nowo wybrani prezesi oddziatéw G2
stajq sie czfonkami Zarzqdu Gtéwnego Stowa- T
rzyszenia Geodetéw Polskich. W latach 2007 ’

-2010 poszczegolnymi oddziatami kierowaé

munalizacji mienia nie zostat
zakonczony w blisko 70%
skontrolowanych gmin. Wigk-
s70$¢ wojtdw (21, 1i. 72,4%)
nie posiadata petnej wiedzy
o nieruchomosciach gminnych
z uwagi na nieprowadzenie
lub nierzetelne prowadzenie
ich ewidenciji, a az 26 woj-
téw (89,7%) w trakcie kontroli
przedstawito dane dotycza-
ce powierzchni nieruchomo-
$ci gminnych, réznigce sie
(0d 0,2% do 38,8%) od do-
nych ujetych w EGiB prowa-
dzonej przez starostow. Nie
byty tworzone perspekty-
wiczne plany rozwoju gmin
uwzgledniajgce posiada-

ne nieruchomosci. Wajtowie
23 gmin (79,3%) nie sporzg-
dzali nawet plandw wyko-
rzystania gminnego zaso-

bu nieruchomo$ci, do czego
zobowiqzywata ich ustawa
o gospodarce nieruchomo-

$ciami [wiecej na www.geofo-

rum.pl, 16 kwiemia - red.].
ZRODLO:
DELEGATURA NIK W KIELCACH

bedq: Tadeusz Wilczewski (Biatystok), Henryk Siuda (Byd-
goszcz), Ryszard Cieslukowski (Gdarisk), Jerzy Oleksie-

wicz (Gorzéw Wielkopolski), Jan Cegta (Kalisz), Grzegorz
Ogérek (Katowice), Andrzej Dgbrowski (Kielce), Ryszard
Soroko (Koszalin), Elzbieta Biel (Krakéw), Krzysztof Wilk
[Krosno), Jerzy Szyszko (Legnica), Marek Ktopotek (Lublin),
Piotr Fabianski (t6dz), Marian Ryczek (Nowy Sqcz), Ma-
riola Gilska (Olsztyn), Andrzej Baran (Opole), Mieczystaw
Kaszubowski (Ostroteka), Waldemar Sztukiewicz (Poznar),
Krzysztof Cisek (Rzeszéw), Ryszard Zackiewicz (Suwat-
ki), Henryk Musiatowicz (Szczecin), Leopold Witul (Torur),
Zdzistaw Dworakowski (Warszawa), Tadeusz Wisniewski
[Wroctaw), Lestaw Kuczynski (Zielona Géra). Jednoczesnie
zlikwidowano oddziat w Piotrkowie Trybunalskim. Zjozd Dele-
gatéw SGP odbedzie sie w todzi w dniach 8-10 czerwca.
ZRODYO: SGP

ROCZNIKI | 100,

ROCZNIKI GEOMATYK]
GEOMATYK]I

Ukazat sie kolejny tom ,Rocznikow Geoma-
tyki" (tom V, zeszyt 2), wydawanych przez
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.
Wiérad dziewieciu prac znajduje sie artykut
Janusza Michalaka z Wydziatu Geologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, kiéry przybliza
tfematyke coraz bardziej popularnego otwartego oprogramowania

i otwartych danych w geomatyce. Autor przedstawia podstawowe wy-
rézniki otwartego oprogramowania. Warto jednak zaznaczye, ze fer-
miny ,oprogramowanie zamkniete” i ,oprogramowanie komercyine” nie
sq réwnoznaczne. Mniej znanym zagadnieniem sq otwarte i zamkniete
geodane, by¢ moze z uwagi na fo, ze te otwarte (przynajmniej w Eu-
ropie] do niedawna praktycznie nie istiaty. Autor wigze nadzieje na
rozwdj ofwartego oprogramowania z wprowadzeniem w zycie inicja-
tywy INSPIRE. Z kolei Tomasz Berus, Arkadiusz Kotodziej i Robert Ol-
szewski z Zaktadu Kartografii Politechniki Warszawskiej przedstawili
koncepcje harmonizacji baz danych tematycznych SOZO i HYDRO
z bazq VMap level 2 drugiej edycji. Przez wiele lat mapy tematycz-
ne (SOZO, HYDRO) bazowaty na cywilnej mapie topograficznei.
Ktopoty zaczely sie, gdy do kartografii wkroczyta informatyzacia,

a z niq bazy danych. W latach 2000-2004 danymi referencyjnymi
dla opracowarn SOZO i HYDRO staty sie dane pochodzgce z mapy
wektorowej VMap level 2, wykonanej na bazie analogowej wojsko-
wej mapy fopograficznej. Z chwilg wprowadzenia produkiu VMap
Level 2 nowej edycji [opracowywanej na podstawie ortofotomapy

w skali 1:26 000) oraz niezaleznie tworzonej TBD zaistiata koniecz-
no$¢ zharmonizowania danych z obu produkiéw. Rozwigzaniem pro-
blemu, joki stworzyli urzednicy, zajeli sie naukowcy, realizujac projekt
celowy zamawiany przez... urzednikéw. Artykut przedstawia frag-
ment prac, jakie wykonano w ramach tego projektu, prowadzonego
przez AR we Wroctawiu.

ANNUAL OF NAVIGATION

W kolejnym Roczniku Nawigacyjnym 2006,
wydanym przez PAN, znalez¢ mozna m.in.
prace prof. Andrzeja Felskiego z Akademii Ma- of
rynarki Wojennej w Gdyni na temat precyzyj- NAVIGATION
nego pozycjonowania autonomicznych pojaz-
déw podwodnych [AUV). Autor omawia idee
nowigacji AUV, w kiérej pojazd porusza sie
po zaplanowane;j frasie i zbiera dane, kiére
przetwarzane sq w postprocessingu z wyko- il
rzysfaniem nowoczesnych mefod wyréwna-
nia. Dysponujgc modelem dna terenu i danymi pomiarowymi
zarejestrowanymi przez aparature AUV, mozna precyzyjnie okresli¢
frase pojazdu. Innym zagadnieniem, przedstawionym w roczniku, jest
zasfosowanie fechnologii DGPS w pracach batymetrycznych. W latach
20022005 prowadzono pomiary przemieszczenia sie materiatu den-
nego w Kanale Piastowskim, tgczqeym Swine z Zalewem Szczecifskim.
W pracach korzystano ze zintegrowanego systemu batymetrycznego
SIMRAD, danych ze stacji referencyjnych GPS w Dziwnowie, Hamme-
rodde i Wistrow oraz sygnatéw dostarczanych przez system nawigao-
cji satelitarnej EGNOS. Poza tym w roczniku przeczyta¢ mozna m.in.
o prébach wykorzystania algorytméw RAIM (weryfikujgeych popraw-
no$¢ wyznaczania wspétrzednych GPS) do nawigacii w ferenie miej-
skim, doktadnosci systemu EGNOS oraz badaniach poréwnawczych
nieliniowych filiréw Kalmana stosowanych w systemach nawigacyjnych.
P
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ULATWIC,
SKROCIC,
DAC DOSTEP

O uprawnieniach zawodowych méwiq cztonkowie komisji egzaminacyinei:

Krzysztof Cisek, Waldemar Klocek, Stawomir Leszko, Janusz topaciuk,

Wojciech Matela oraz sekretarz generalny SGP Wiodzimierz Kedziora

KATARZYNA PAKULA-KWIECIN-
SKA: Jak wygladaja dzisiaj egzaminy
na uprawnienia zawodowe?

KRZYSZTOF CISEK: Uprawnienia
zawodowe, w mato zmienionej formie,
obowiazujg od 1984 r. Komisje egzami-
nacyjng tworzg obecnie 62 osoby, gléw-
nie praktycy, z reguly majacy upraw-
nienia z czterech zakreséw. Egzamin
jest trudny. W roku 2006 dopuszczono
do niego 730 oséb, a zdato tylko 498.
Czyli 1/3 nie zdaje egzaminu, cho¢ nie
przystepuja do niego osoby przypadko-
we, a wiele z nich uczestniczy wczes-
niej w kursach przygotowawczych. Je-
zeli dzisiaj zapytamy geodetéw, czy
uprawnienia sg potrzebne, to ci upraw-

nieni (szczegdlnie w kilku zakresach),
odpowiedza, ze tak. Natomiast ci bez
uprawnien (albo majacy tylko jeden za-
kres) powiedza, ze geodezja to jedna ca-
los¢, wiec wszyscy powinni mieé prawo
do wykonywania wszelkich robét. Sa-
dze, ze ustalone wiele lat temu zakresy
uprawnien speiniajg swa role. Mozna
jedynie dyskutowad, czy konieczna jest
,7” (fotogrametria). Ale prosze to powie-
dzie¢ tym, ktérzy maja ten zakres! Wy-
daje mi sig, ze ,mieszanie” w uprawnie-
niach zawodowych, tylko utrudnitoby
zycie.

Niedawno bylismy §wiadkami gora-
cej dyskusji na temat réznic miedzy ,,1”
i,4”.

K. CISEK: Wiele kontrowersji wzbu-
dzila interpretacja przedstawiona przez
poprzedniego gléwnego geodete kraju Je-
rzego Albina. Przyjeto w niej takie roz-
wigzanie, ze do obstugi inwestycji, ktéra
z mocy Prawa budowlanego wymaga in-
spektora nadzoru budowlanego, geodeta
powinien mie¢ uprawnienia z zakresu
,4”. Wiele os6b proponowato dla §wiete-
go spokoju polaczenie ,,1” (pomiary syt.-
-wys. i realizacyjne) z ,4” (obstuga in-
westycji). Ale wtedy trzeba by znaczaco
podnies¢ poprzeczke i skutkiem byltoby
drastyczne ograniczenie dostepu do ta-
twiejszej ,,1”.

WOJCIECH MATELA: Po 23 latach
funkcjonowania uprawniefi najpierw
warto zastanowic¢

KRYSZTOF CISEK, prezes SGP: Egzamin jest
trudny. W roku 2006 dopuszczono do niego
730 0s6b, a zdato tylko 498. Czyli 1/3 nie zda-
je egzaminu, cho¢ nie przystepuja do niego
osoby przypadkowe, a wiele z nich uczestni-
czy wczeSniej w kursach przygotowawczych.

nad tym, jak bardzo
Prawo geodezyjne
i kartograficzne od-
staje od rzeczywi-
stosci, a dopiero
pézniej, czy obec-
na liczba i zakresy
uprawnien odpo-
wiadaja potrzebom
rynku. Podkreslam,
ze to sg uprawnie-
nia, ktére upowaz-
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WALDEMAR KLOCEK, prezes Federacji Organizacji Przed-
siebiorcow Geodezyjnych: Jezeli uzyskam akceptacje cztonkow
federacji, to wystapie z programem ujednolicenia sposobu
uzyskiwania uprawnien w calej Wspélnocie. Chciatbym, by
uprawnienia uzyskane w dowolnym kraju Unii upowazniaty
do wykonywania prac we wszystkich pozostatych.

nia samodzielnych funkcji, a nie zawodu
w ogéle. Zupelnie czym innym jest bo-
wiem prowadzenie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi, a czym innym wytycze-
nie komina. Poza tym powinno sie roz-
r6zni¢ te funkcje geodetéw uprawnio-
nych, ktére wigza sig z regulacjg stanéw
prawnych, od tych, ktére sg tylko czyn-
noécia techniczng (np. wykonanie aktu-
alizacji mapy czy wytyczenie budynku).
Dzisiaj dostep do zakreséw ,1” i,,2” jest
praktycznie zréwnany, a dla mnie praw-
dziwa geodezja zaczyna sie w ,,2”, czyli
tam, gdzie oprécz techniki decyduje zna-
jomo$¢ prawa.

WALDEMAR KLOCEK: Gdy rok temu
w Sejmie dyskutowali$my o ksztalcie pra-
wa geodezyjnego, bylem przeciwnikiem
laczenia ,1” z ,,4” i dodawania upraw-
nien z zakresu GIS, nie miatem jednak
nic przeciwko dopisaniu gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw jako kolejnego,
6smego zakresu uprawnieni. Jednak od
tego czasu diametralnie zmienilem sta-
nowisko. Dlaczego? Bo zauwazylem, ze
geodeci zaczeli uciekac z firm, szczegdl-
nie mlodzi, ktérzy wnosza do przedsie-
biorstw powiew $wiezosci. Wyjezdzaja,
mimo iz w naszej branzy poprawilo sie.
Nie mogg bowiem funkcjonowaé w kra-
ju, gdzie sg skazani na 3-letnie termino-
wanie u uprawnionego albo placenie za
firmowanie swojej roboty. Ci mlodzi lu-
dzie czegsto juz na studiach zdobywajg
doswiadczenie zawodowe. Uwazam, ze
czas najwyzszy, zebySmy im pomogli.
Dlatego nalezy zmniejszy¢ liczbe zakre-
s6w uprawnieni do trzech. Pierwszy po-

winien odpowiada¢ dzisiejszej ,1” i ,,4”,
drugi — ,,2” plus gleboznawcza klasyfi-
kacja gruntéw, trzeci — TBD, redagowa-
nie map plus teledetekcja i fotogrametria.
Przy przystepowaniu do egzaminu na no-
wa ,jedynke” nie wymagalbym w ogdle
stazu w produkcji geodezyjnej. Kto skon-
czy! studia, ma prawo zdawac¢ egzamin.
Dla nowej ,,dwéjki” i ,tréjki” wymagal-
bym od absolwentéw wyzszych uczelni
2 lat praktyki zawodowej, a od absolwen-
tow technikéw geodezyjnych — 3 lat.

Czyli egzamin dla wszystkich zakre-
s6w powinien zostac?

W. KLOCEK: Egzamin narazie zostaje,
ale tylko do zjazdu CLGE, ktéry odbedzie
sie w Polsce w 2008 r. Jezeli uzyskam
akceptacje cztonkéw Federacji Organi-
zacji Przedsiebiorc6w Geodezyjnych, to
na tym zjezdzie wystgpie z programem
ujednolicenia sposobu uzyskiwania
uprawnien w calej Wspdélnocie. Chcial-
bym doprowadzi¢ do tego, by uprawnie-
nia uzyskane w dowolnym kraju Unii
upowaznialy do wykonywania prac we
wszystkich pozostatych. Oczywiscie to
oznacza, ze inni beda mogli pracowaé
u nas, jednak korzysci z otwarcia euro-
pejskiego rynku dla naszego wykonaw-
stwa na pewno beda wieksze.

W. MATELA: Zastanowienia wymaga
sprawa uprawnien dla technikéw. W UE
uprawnienia uzyskuja tylko osoby z wy-
ksztatceniem akademickim. Technicy,
ktérzy podchodzili u nas do egzami-
nu w latach 80. i 90., mieli przewaznie
20- czy 30-letnie do§wiadczenie. Dzisiaj
przychodzg po 6 latach od ukoniczenia

szkoly, majg 26 lat, czyli tyle, co absol-
wenci wyzszej uczelni po 3 latach prak-
tyki. I dostajq takie same uprawnienia,
cho¢ maja zupelnie rézne doswiadcze-
nie. Zaostrzenie kryteriéw jest, moim
zdaniem, konieczne i trzeba zastanowic
sig, od kiedy przesta¢ przyznawac tech-
nikom uprawnienia. Bo o tej zmianie
mlodziludzie powinni wiedzie¢ jeszcze
przed rozpoczeciem nauki w szkole.

SLAWOMIR LESZKO: W Europie rze-
czywisScie wszedzie wymagane jest wyz-
sze wyksztalcenie, ale egzaminy, upraw-
nienia, licencje, konieczny staz pracy
w kazdym kraju sg inne. Naszg idée-fixe,
najpierw Stowarzyszenia Prywatnych
Geodetow Pomorza Zachodniego, na-
stepnie Zachodniopomorskiej GIG, jest
powr6t do statusu mierniczego (geodety)
przysiegtego. Jesli dokument podpisany
przez tego geodete mialby moc prawna,
odciazyloby to administracjg i podnio-
sto range zawodu. Aby to uzyskaé, po-
trzebny bytby okres przejéciowy. Trzeba
by zacza¢ od zwiekszenia rangi obecnej
,2” poprzez podniesienie poziomu egza-
minéw do takiego, jaki jest np. dla rze-
czoznawcéw majatkowych. Nastepnie
nalezy do niej dotozy¢ ,,5” — geodezyjne
urzadzenia rolne.

Jesli chodzi o uprawnienia w zakre-
sie ,1” czy ,4”, to przy pewnej praktyce
zawodowej egzamin jest niepotrzebny.
Przeciez geodeta bedzie dziatal na wol-
nym rynku, ponosit odpowiedzialnosé
zawodowsg i finansowa za to, co robi.
Obowigzkowe powinno by¢ natomiast
ubezpieczenie dziatalnosci.

REKLAMA

Podyplomowe Studium Geodezji Numerycznej
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie

rozpoczyna nabor stuchaczy na rok akademicki 2007/2008

Informacje: www.geo.mapa.net.pl, sekretariat@planeta.uwm.edu.pl, tel./faks (0 89) 523-48-78,
w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl, tel./faks (0 89) 523-39-66
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SEAWOMIR LESZKO, prezes ZGIG: Nasza idée-fixe, naj-
pierw Stowarzyszenia Prywatnych Geodetéw Pomorza
Zachodniego, nastepnie Zachodniopomorskiej GIG, jest po-
wr6t do statusu mierniczego (geodety) przysieglego. Jesli
dokument podpisany przez tego geodete mialby moc praw-
ng, odcigzyloby to administracje i podniosto range zawodu.

A reszte uprawnien zlikwidowacé?

S. LESZKO: Tak.

K. CISEK: Proponowane przez kole-
goéw zmiany sa szokujace i bardzo trud-
ne do zrealizowania. Podoba mi sie po-
mysl, Zeby uprawnienia w calej Europie
byly zunifikowane. Dopdéki jednak tak
nie jest, to sadze, ze staz pracy jest ko-
nieczny. Dzisiaj czlowiek po studiach
z reguly nie umie potaczy¢ wiedzy teo-
retycznej z praktyka. Jesli koniecznie
chce dziata¢ na wlasny rachunek, to
niech zalozy firme i zatrudni geodete
uprawnionego. Dyskutowali§my nawet
o tym, Ze powinien na tym stazu pro-
wadzi¢ dzienniczek robét, zeby komisja
egzaminacyjna mogta zobaczy¢, co on
soba reprezentuje. Jedyny wyjatek za-
proponowalbym dla os6b pracujacych
w administracji i niemajgcych doswiad-
czenia w samodzielnym wykonywaniu
prac. Interweniowatem nawet w tej spra-
wie u poprzedniego GGK (Jerzy Albin
—red.), aby nie tworzy¢ fikcji i nie wy-
magac od nich stazu zawodowego w te-
renie. Na pewno mozna by takich kandy-
datéw dopuszczaé do egzaminu na ,1”.

W. MATELA: W ogéle domaganie sig
od urzednika, zeby mial uprawnienia,
wynika ze zlego prawa. I z tego nalezy
sie wycofagé, tak jak to zrobiono z wy-
maganiem uprawniei w zakresie sza-
cowania nieruchomosci. Urzednik to
jest administrator i archiwista, a nie

techniczny wykonawca konkretnego
zadania.

K. CISEK: Jesli chodzi o technikéw,
to SGP zgodziloby sig na ograniczenie
prawa do uzyskiwania uprawnien, ale
dopiero poczawszy od naboru do szkét
w nastepnym roku. Natomiast propo-
nowane zmiany zakreséw budza moje
watpliwoéci. Geodeci majg w tej chwi-
li bardzo r6zne uprawnienia, nadane
w réznych zakresach i w réznych latach,
ijuz samo to stwarza problemy interpre-
tacyjne. Nie widze sposobu, jak moglibys-
my laczy¢ te zakresy. Oczywiscie teraz
tez nie wszystko jest idealnie. Na przy-
ktad absolutnie nie zgadzam sie z tym,
ze na jednej sesji egzaminacyjnej mozna
zdawac tylko jeden zakres i Ze egzaminy
odbywaja sie tylko w Warszawie. Moim
zdaniem te ograniczenia nie majg zadne-
go uzasadnienia. Bede zabiegal u glow-
nego geodety kraju Wiestawa Potrape-
luka o zmiany, bo w terenie wszyscy sa
przeciwko tym rozwigzaniom.

W. MATELA: Chciatbym zasygnalizo-
wac kolejny problem: nadawanie upraw-
nien ,,2” czy ,,4” bez ,,1”. Nie rozumiem
tego. Czy jezeli kto$ dostaje tylko ,,2”, to
znaczy, ze nie umie mierzy¢?

WLODZIMIERZ KEDZIORA: Moze
warto podjaé inicjatywe prezesa Kloc-
ka, ale szanse na jednolite uregulowa-
nia w calej Europie sg bardzo mate. Na-
tomiast w kraju najpierw nalezaloby

uporzadkowaé system prawny, a z tego
wynikng uprawnienia. Co do ,1” i ,,4”,
to pozostatbym przy obecnym rozwigza-
niu, z tym ze ,,4” powinna dotyczy¢ wy-
lacznie najpowazniejszych robét, np. ob-
stugi zapdr. Nie wyobrazam sobie mato
doswiadczonej osoby przy takiej pracy.

JANUSZ L.OPACIUK: W naszym zawo-
dzie niezbedna jest praktyka. To nie mu-
sza by¢ 3 lata, moze wystarcza 3 miesiace,
wazne, zeby geodeta miat w tym czasie
mozliwo$¢ zapoznania sie z problema-
tyka geodezyjng. Samo ukonczenie stu-
diéw nie jest wystarczajace do uzyskania
uprawnien zawodowych. Nie wyobrazam
sobie tez wlaczenia ,,4”, ktdra jest specy-
ficzna, do ,,1”. Ponadto apelowatbym, bys-
my nie rezygnowali z uprawnien, ktére
podnoszg range zawodu. Powinni§my
takze dazy¢ do wdrozenia ustawicznego
szkolenia, ktére jest niezbedne z powodu
bardzo szybkiego postepu technicznego
i zmieniajacych sie przepis6w prawnych.
Obowigzkowo doksztalca¢ powinny sig
rowniez osoby juz posiadajace upraw-
nienia.

K. CISEK: Jestem przekonany, ze te
szkolenia nie bylyby konieczne, gdyby
nasze prawo bylo stabilne. Przeciez ry-
nek moze regulowac, kto na nim dobrze
dziala, a kto nie. Ale prawo zmienia sie
tak szybko, ze nawet uprawnienia za ni-
mi nie nadgzajg. Mozna zastosowac ta-
kie podejscie: chcesz prowadzié¢ biznes,

JANUSZ L.OPACIUK, wiceprezes SGP: W naszym zawodzie
niezbedna jest praktyka. To nie musza by¢ 3 lata, moze wy-
starcza 3 miesiagce, wazne, zeby geodeta miat w tym czasie
mozliwos¢ zapoznania sie z problematyka geodezyjna. Sa-
mo ukonczenie studiéw nie jest wystarczajace do uzyskania
uprawnienn zawodowych.
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ale sie nie nauczy-
les, to idz do wie-
zienia. Ale jaka be-
dzie ranga naszego
zawodu, jesli jego
przedstawiciele be-
da siedzieli w kry-
minale? Wydaje mi
sie, ze nie nalezy zo-
stawia¢ dowolnosci
w kwestii doksztat-
cania. Rzeczoznaw-
cy majg to zapisane

WLODZIMIERZ KEDZIORA, sekretarz gene-
ralny SGP: Mysle, Ze uprawnienia powinny
pozostaé. Pamietajmy réwniez o blisko 20 tys.
tych, ktérzy majg juz nadane uprawnienia.
One sg wazne nie tylko dla zawodu, ale i dla
kazdego cztowieka z osobna.

w swoim prawie.

Dlaczego ciagle nawiazujemy do rze-
czoznawcow, ktérzy przeciez nie ukon-
czyli 5-letnich studiéw w zakresie rze-
czoznawstwa, tylko zupelnie inne
kierunki? I dlaczego koniecznie chcecie
panowie decydowaé za doroslego czlo-
wieka, zeby sobie przypadkiem nie zro-
bil krzywdy?

W. MATELA: Nie chodzi o odpowie-
dzialno$¢ za sprawy $cisle geodezyjne.
Ale oprécz prawa geodezyjnego obowia-
zuje ogromna liczba szczegdlnych aktéw
prawnych. W czasie egzaminu spraw-
dzamy znajomo$¢ prawa, a nie to, czy
kto$ umie wkopa¢ granicznik. Natomiast
w przypadku ,4”, jestem zdania, ze doro-
sty czlowiek nie wejdzie na suwnice, jak
nie wie, co ma tam zrobi¢.

W. KLOCEK: Po wypowiedziach kole-
g6éw upewnilem sie tylko, Ze to ja mam ra-
cje. Moim zdaniem stary wyga z upraw-
nieniami moze sig pomyli¢ tak samo
albo i czesciej niz mtody. Zgadzam sie
natomiast z potrzeba doksztalcania usta-
wicznego. Ostatnie 15 lat charakteryzuje
niezwykla dynamika zmian w zawodzie

geodety. Swiat poszed? daleko, a my mu-
simy go goni¢ i bez wsparcia ludzi mlo-
dych, ktérzy ucza nas nowoczesnego po-
dejécia, bedzie to niemozliwe. Poza tym
tonanas spoczywa odpowiedzialnosé za
to, co sie dzieje w kraju. Firmy juz odczu-
wajg brak wyksztalconych, dynamicz-
nych ludzi do pracy. Geodeci gremialnie
odchodzg tez z administracji. Tracimy
fachowcéw, a ten, kto wyjezdza do pra-
cy w geodezji, rzadko wraca. Wielu na-
szych mlodych kolegéw wyjezdza zaraz
po studiach tylko dlatego, ze sg zmuszeni
do takiego podej$cia do zawodu: zakla-
daj firme i pta¢ komus za podpisywanie
rob6t przez te 3 lata. Bardzo tatwo pod-
pieramy sie egzaminem na rzeczoznaw-
ce majatkowego, ale ja akurat uwazam,
ze to rzeczoznawcy mogliby sie od nas
wiele nauczy¢. Wypowiadam te stowa,
bedac jednocze$nie rzeczoznawca ma-
jatkowym.

J. LOPACIUK: Powoli dochodzimy do
porozumienia. Wlasnie méwitem, ze jak
kto$ skonczyt studia i ma jakgs niewielkq
praktyke, 3-miesigczng czy pélroczna,

to niech pracuje w zakresie ,1”. Ale dla
zakresow ,,2” i ,4” powinno sie stawiaé
wyzsze wymagania proceduralne.

W. MATELA: Zawsze mnie zastana-
wiat sens nadawania uprawnien fotogra-
metrycznych. Jakie tam sg zagadnienia
do sprawowania samodzielnej funkcji?
Albo kto$ umie zrobi¢ aerotriangulacije,
albo nie.

S. LESZKO: To samo dotyczy karto-
grafii.

Czyli chcecie panowie ograniczenia
uprawnien tylko do prac zwiazanych
z prawem wlasnosci. Idea prezesa Kloc-
ka jest taka, zeby sie otworzyd, i to szyb-
ko, zatrzymujac tych najzdolniejszych.

K. CISEK: Ale idac tym tropem, po-
winno sie zlikwidowa¢ specjalizacje dla
lekarzy, zeby zatrzymac¢ mtodziez w kra-
ju. Widze duzo zagrozen w naszym za-
wodzie i rozmawiamy o zmianach, kt6-
rych kierunek ogélny mi odpowiada:
utatwi¢, skrécié, da¢ mtodym ludziom
dostep. Ale pamietajmy, ze sg wsrdéd
nas koledzy, ktérzy pytaja: dlaczego ta
poprzeczka jest tak nisko zawieszona?
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I domagaja sie, zeby egzamin zdawata
tylko jedna osoba na kilkadziesiat, a ko-
nieczna praktyka zawodowa byla jeszcze
dtuzsza niz obecnie.

To sa korporacyjne tendencje, ktére
ujawniaja sie we wszystkich zawodach.
Chodzi o ograniczanie konkurencji.

W. MATELA: Jestem za otwarciem,
zeby jak najwiecej ludzi otrzymywato
uprawnienia zawodowe. Ale oni mu-
szg by¢ dobrzy! Staz pracy nie jest tu
taki wazny. Wazniejsza jest odpowiedz
na pytanie, czy nadal ma by¢ tak, ze
osrodek dokumentacji sprawdza kaz-
dy pomiar sytuacyjny, cho¢ geodeta go
podpisuje? A moze lepiej byloby, jak-
by mierniczy przysiegly, wyposazony

nie bylo inaczej niz teraz. A przyjazd do
Warszawy to dla wielu oséb dodatkowe
koszty i niepotrzebny stres. To jest wrecz
$mieszne, zeby komisja nie mogta ich
przeegzaminowac na miejscu. A koszty
egzaminéw ostatnio spadly, bo wyna-
grodzenie komisji obnizono do 42 zlo-
tych za godzine.

W. MATELA: Jeste§my komisja pan-
stwowa i czy pracuje w Warszawie czy
we Wroclawiu, jest mi to obojetne, bo
wszedzie musze solidnie wykonaé swéj
zawOd. Ale moze ustalajac terminy egza-
minéw na rok naprzéd, powinno sig tak-
ze przewidzie¢ r6zne miejsca zdawania.
Moze 6 egzaminéw w Warszawie, a 6
w innych miastach? Wtedy osoby z te-

nieruchomosci. Ten, kto umie do ,1”,
zdaje egzamin i dostaje uprawnienia,
natomiast ,,2” wymaga pewnej procedu-
ry. Uprawnienia powinni przyznawac
ci, ktérzy w zawodzie pracuja, a nie ad-
ministracja. To samo dotyczy odbierania
uprawnien.

W. KLOCEK: Chcialbym przypomnie¢
stowa prof. Kazimierza Czarneckiego
wypowiedziane na jednym z walnych
zgromadzen Polskiej Geodezji Komer-
cyjnej. Na nasz zarzut, ze w Polsce
ksztalci sie za duzo geodetéw, profesor
odpowiedzial, Ze geodeci znajduja prace
w réznych branzach: w bankach, agen-
cjach nieruchomosci itd. A poza tym
zapytal, czy chcemy mie¢ samych Ma-

WOJCIECH MATELA, prezes GIG: Po napisaniu nowoczesnego
prawa geodezyjnego zostang dwa uprawnienia: ,,1” — pow-
szechne do wykonywania zawodu geodety i ,,2” — mierniczy
przysiegly z bardzo wysoko postawiona poprzeczka, do prac
zwigzanych z prawem. Ten, kto umie do ,,1”, zdaje egzamin i do-
staje uprawnienia, natomiast ,,2” wymaga pewnej procedury.

w okragla pieczeé z ortem, odpowiadat
do kofica zycia za to, co zrobil? Jezeli
zmienimy zakres odpowiedzialnosci,
to wtedy czego innego bedziemy wy-
magac.

Dlatego obecnie najwazniejsza jest
dyskusja nad prawem geodezyjnym.
Mozliwe, ze do 2008 zdgzymy wprowa-
dzi¢ w nim zmiany.

A jak oceniacie panowie fakt, ze eg-
zaminy organizowane sa tylko central-
nie?

W. KLOCEK: Obecny uklad jest dobry,
nie upieralbym si¢ przy egzaminach re-
gionalnych. Centralny egzamin przepro-
wadzany jest z powodu réznic w regio-
nach dotyczacych kosztéw (wyzszych
niz w Warszawie). Istotnym argumen-
tem jest réwniez to, Ze poza samym eg-
zaminem nie mamy ze zdajacym zadne-
go kontaktu.

K. CISEK: To znaczy, ze jesli by$my sie
przeniesli z ta komisja do Szczecina, to
bedziemy inaczej pytali?

W. KLOCEK: Nie. Ale krazyly takie
opinie wéréd oséb, ktére nie zdaly egza-
minu. Lepiej wytraci¢ im wszelkie ar-
gumenty.

K. CISEK: Jestem czlonkiem komi-
sji egzaminacyjnej od poczatku i nigdy
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renu moglyby sobie zaplanowa¢ zdawa-
nie najblizej miejsca zamieszkania.

Jak by$my podsumowali nasza roz-
mowe?

J. LOPACIUK: Uprawnienia powin-
ny spelnia¢ funkcje nadzorcza, ale nie
mozna ograniczaé dostepu do zawodu
osobom, ktére ukoniczyly wyzsze stu-
dia. Prace z zakresu ,1” inzynier geo-
deta rzeczywiscie mégtby wykonywaé
bez obowigzku zdawania egzaminu na
uprawnienia po trzymiesiecznej prak-
tyce zawodowej.

W. KEDZIORA: Mysle, ze uprawnie-
nia powinny pozosta¢, a zakresy oraz
pewne zalozenia funkcjonowania geo-
dezji w ogble wynikna z uporzadkowa-
nia prawa. Pamietajmy réwniez o bli-
sko 20 tys. tych, ktérzy maja juz nadane
uprawnienia. One sg wazne nie tylko
dla zawodu, ale i dla kazdego czlowie-
ka z osobna.

W. MATELA: Jestem przekonany, ze
Po napisaniu nowoczesnego prawa geo-
dezyjnego zostang nam dwa uprawnie-
nia: ,,1” - powszechne do wykonywania
zawodu geodety i ,2” — mierniczy przy-
siegly z bardzo wysoko postawiong po-
przeczka, do wykonywania prac zwia-
zanych z regulacja stanéw prawnych

liniakéw w geodezji. Ot6z nie chcemy.
Mamy mlodych, wyksztalconych ludzi,
ktérych nalezy wystuchaé i zauwazye,
doceni¢ za to, ze potrafig robi¢ §wietng
robote. Historia oceni nas kiedy$ bardzo
surowo, je$li nie wprowadzimy zmian
i nie damy im szansy. Zr6bmy co$ w du-
chu prof. Czarneckiego, ktéry dla milo-
dych ludzi po§wiecit tak wiele.

S. LESZKO: Oprécz podniesienia po-
przeczki dla uprawnieni do cel6w praw-
nych proponowatbym wprowadzenie
obowigzku permanentnego doksztalca-
nia, bo od tego nie uciekniemy. W tej po-
goni za pienigdzem musimy znalez¢ czas
na doksztalcanie sig. Kto ma tego $wia-
domos¢, ten idzie do przodu.

K. CISEK: Czlowiek, ktéry ma dyplom
naszego zawodu, potrzebuje praktyki za-
wodowej i musi uptynac jakis czas, zeby
ja nabyt. Trzeba go jednak maksymalnie
skrocié, zeby poméc mtodym ludziom.
W duchu profesora Czarneckiego po-
wiem, ze jesteSmy gotowi do dialogu, ale
nie mozna burzy¢ tego, co jest dobre. Mu-
simy by¢ ostrozni, zeby nie wprowadzi¢
zmian na gorsze. Uprawnienia nadawa-
ne dzisiaj przez gléwnego geodete kraju
nobilituja cztowieka i podnosza range
zawodu. ]
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GEOPRAWO

Uwagi w zakresie rozgraniczenia nieruchomosci

STRACYJNA

DM
/AM

AST SA

W postepowaniu rozgraniczeniowym ugoda zawarta przed geodeta
ma moc ugody sadowej. Nie wydaje sie to rozwigzaniem stusznym
i najszczesliwszym. Wprowadzenie instytucji ugody administracyj-
nej uproscitoby postepowanie i zwiekszyto jego przejrzystosc.

—
BOGUMUHIA
ZALESKA-SWIATKIEWICZ

postepowaniem administracyjnym

szczegblnym. Aktem je koficzacym
jest z reguly decyzja administracyjna.
Mozna sie pokusi¢ o stwierdzenie, ze za-
wsze tak bylo, przynajmniej w naszej cze-
$ci Europy, bo realizowat je funkcjona-
riusz publiczny lub w jego imieniu i z jego
umocowania fachowiec, ktéry przy wyko-
nywaniu przez siebie czynnosci formal-
noprawnych i sporzadzaniu stosownych
dokumentéw posiadal przymiot funkcjo-
nariusza publicznego i w zasadzie decy-
dowal o przebiegu granicy.

Geneza przepis6w o rozgraniczeniu sa
i byly na przestrzeni ostatnich 80 lat prze-
pisy kodeksu cywilnego. W szczegélnosci
aktualne przepisy art. 152-154 kc, miesz-
czace sie w grupie przepiséw okreslonych
jako prawo sasiedzkie. Z tresci tych prze-
piséw (por. réwniez art. 46 kc definiujacy
nieruchomo$é) mozna wywiesé, iz ustale-
nie granic polega na rozgraniczeniu (to jest
okresleniu nowych prawnych granic nie-
ruchomosci) oraz na wznowieniu granic
nieruchomosci (ktére juz okresla jakis ty-
tul prawny). Przy czym przez prawne gra-
nice nieruchomosci rozumie¢ nalezy gra-
nice okreslone takim tytulem prawnym,
jak orzeczenie sadu, akt notarialny czy
szeroko rozumiany akt administracyjny.

Warunki, jakie muszg by¢ wyczerpa-
ne w celu zaopiniowania, iz w konkret-
nym przypadku zaistnial spér graniczny,
okresla art. 153 kc. Sg one nastepujace:

1. strony (sasiedzi) nie sg zgodne co do
przebiegu wspélnej granicy,

2. nie mozna ustali¢ stanu prawne-
go (stan prawny nieruchomosci okresla
ksiega wieczysta — por. dokumenty w ak-
tach ksiegi wieczystej),

P ostepowanie rozgraniczeniowe jest
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3. nie mozna ustali¢ ostatniego spo-
kojnego stanu posiadania (wladania) na
podstawie danych ewidencji gruntéw?,

4. geodeta nie doprowadzit do ugody.

W aktualnym stanie prawnym ugoda
zawarta przez strony przed geodetg ma
moc ugody sadowej i konczy spér z wszel-
kimi skutkami prawnymi, jakie wywo-
Tuje ugoda sadowa w postepowaniu cy-
wilnym?. Odpowiedni w tym zakresie
przepis Prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego (Pgik) z roku 1989 zostal prze-
niesiony z dekretu z 13 wrzesnia 1946 r.
o rozgraniczeniu nieruchomosci®.

I\I niem stusznym i najszczesliw-

szym. W roku 1980 — po szero-
kiej nowelizacji kodeksu postepowania
administracyjnego z 14 czerwca 1960 . —
zostata wprowadzona do przepiséw kpa
instytucja ugody administracyjnej (por.
rozdz. 8, art. 114 do 122 kpa). Ugoda ta-
ka, stosownie do tresci art. 118 kpa, wy-
maga zatwierdzenia przez odpowiedni
organ administracji publicznej (art. 121-
-122 kpa), przy czym od postanowienia
zatwierdzajacego ugode stuza takie same
srodki odwotawcze, jak w stosunku do
decyzji koniczacej postepowanie (a wigc
organ drugiej instancji, a potem ewentu-
alnie kontrola sadowa).

Wprowadzenie tego rozwigzania do po-
stepowania rozgraniczeniowego w zakre-
sie ugody wydaje sig zasadne ze wzgledu
na stuszne interesy stron, uproszczenie
postepowania i jego przejrzystosc. Prost-
sze byloby uwolnienie sie od skutkéw
prawnych ugody administracyjnej, a tak-
ze wyrugowaloby z postepowania rozgra-
niczeniowego dwa tryby postepowania
(obok administracyjnego tryb cywilny).

Zastosowanie w jednym postepowaniu
obok procedury administracyjnej (wzy-
wanie stron, ustalanie tozsamosci, roz-

ie wydaje sie by¢ to rozwigza-

OW

prawa graniczna, sporzadzenie protokotu
granicznego jako podstawy decyzji admi-
nistracyjnej o rozgraniczeniu) dodatko-
wo procedury cywilnej w zakresie ugody
stracito swojg racje bytu po nowelizacji
kpa, w ktérym znalazta sie instytucja
ugody administracyjnej. Nasuwa sig na-
wet wniosek, Ze o utrzymaniu pomiesza-
nych trybéw postepowania decydowaty
nie przestanki racjonalne, lecz przyzwy-
czajenie (zostawi¢ ,,po staremu”).

stapienie w postepowaniu rozgra-

niczeniowym od zasady dwuin-
stancyjnosci, przewidzianej procedurg
administracyjna i,,ubranie” w role organu
drugiej instancji—sadu cywilnego. Odwo-
lania od decyzji o rozgraniczeniu kiero-
wane do sadu (por. art. 33 ust. 3 Pgik) nie
tylko nie wptynety, jak wykazuje prakty-
ka, na ochrone stusznych intereséw stron,
lecz z uwagi na obsade i obcigzenie sadéw
powszechnych, spowodowaty przewle-
ktos¢ zatatwiania takich spraw ciagna-
cg sig latami. Taki stan rzeczy nie stuzy
ani ochronie praw podmiotowych, ani tez
porzadkowi prawnemu w zakresie granic
nieruchomosci. Obowigzujace przepisy
prawa administracyjnego umozliwiaja
w wystarczajacym stopniu kontrole pra-
widlowosci decyzji administracyjnych
— sprawowang przez dwuinstancyjne sa-
dy administracyjne*, dziatajagce w takim
uktadzie od 1 stycznia 2004 r.

W konkluzji nasuwa sig zatem wnio-
sek, aby wyprostowa¢ aktualne rozwigza-
nia Pgik w zakresie rozgraniczania (usta-
lania granic) nieruchomosci i poddac je
w calosci procedurze administracyjnej,
co niewatpliwie usystematyzuje przepisy,
poprawi ich jako$¢, przejrzystosé i funk-
cjonalno$é w omawianym zakresie.

R 6wniez nie wydaje sig stuszne od-

o' vide: M. Gintowt, S. Rudnicki: Problematyka prawna
nieruchomosci, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1976

i nast. - orzecznictwo SN;

o2 art. 31 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 Pgik

(DzU z 2005, nr 240, poz. 2027).

*° DzU nr 53, poz. 298 inr 70, poz. 382;

o4 por. B. Zateska-Swigtkiewicz, Sqdownictwo
administracyjne, ,Rejent” nr 1/2004 1., s. 75-80
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POROZUMIENIE Z ESA PODPISANE!

2 kwietnia sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki Pawet
Poncyljusz (na zdj. z lewej) oraz dyrektor
ds. prawnych i relacji zewnetrznych ESA
René Oosterlinck (na zdj. drugi od lewei)
podpisali porozumienie miedzy polskim
rzqdem a ESA. Na jego mocy Polska sta-
ta sie Europejskim Panstwem Wspétpracu-
iacym z ESA. Porozumienie (Programme
for European Cooperating States - PECS)
umozliwi Polsce uczesinictwo w progro-
mach i dziataniach ESA. Nasz kraj bedzie
brat w nich udziat jako partner naukowy,
technologiczny i przemysfowy. A nasze
przedsigbiorstwa bedg mogty ubiega¢ sie
o kontrakty Agencii. Realizacja kontrak-
tow ESA przez polskie firmy lub konsor-
cja finansowana bedzie z naszych skta-
dek w ESA oraz z budzetu UE. Roczna
sktadka krajow wspdtpracujacych wynosi
ok. 1 mln euro. W ciggu roku uzgodniona
zostanie Karta PECS - dokument szcze-
godtowo okreslajgey obszary wspdtpracy

i wspdlne przedsiewzigcia.
René Oosterlinck powie-
dzial, ze cieszy sie, ze Pol-
ska sfata sie Europeijskim
Parstwem Wspotpracuja-
cym. Wczesniej status taki
uzyskaty Czechy, Wegry

i Rumunia. Podkreslit to, ze
Polska od dawna zajmuje
sie badaniami kosmicznymi,
w tym réwniez wspétpracuje
naukowo w projekfach ESA.
Tekst porozumienia zostat
zaaokceptowany przez Rade ESA juz
w grudniu 2006 . Porozumienie wejdzie
w zycie po jego ratyfikacji przez Parla-
ment RP. Zastqpi ono umowe z 24 stycz-
nia 2002 r. dotyczqeq wspdtpracy

w dziedzinie badania i uzytkowania prze-
strzeni kosmicznej do celdw pokojowych.
Polska uczestniczy w misjach kosmicznych
ESA: Rosetta, Herschel, Mars-Express, Ve-
nus-Express. Wykorzystywana jest w nich

CHEEMSKIE SPOTKANIA
7 NAWIGACJA | GIS-em

wudniowa konferencja ,GIS i GPS

w praktyce” zorganizowana juz
po raz drugi przez Panstwowg Wyz-
szq Szkote Zawodowqg w Chetmie
(19-20 kwietnia) zdominowana zosta-
ta przez zagadnienia nawigacyjno-sa-
telitarne. Poruszano kwestie zwigzane
z ruchem lgdowym, powietrznym i wod-
nym. Przedstawiciele poszczegdlnych
Jbranz" chwalili sie konkretnymi osig-
gnieciami w tej dziedzinie. Byta mowa
m.in. o zastosowaniach pomiaréw réz-
nicowych DGPS w rolnictwie precy-
zyinym, problemie ustalania orientacii
obiektéw nawigacji, systemie monito-
rowania ruchu statkéw i informaciji Unii
Europeiskiej (VTMIS] czy zastosowaniu
odbiornika GPS z predykciq pozycii ja-
ko elementu systemu lgdowania wedtug
wskazan przyrzqdéw. Wiréd bogao-
tej tematyki nawigacyjnej znalazlo sie
takze miejsce dla GIS-u. Przedstawiciel
firmy ESRI zaprezentowat m.in. najnow-
sze rozszerzenie dla platformy ArcGIS,
kidre pozwala na zastosowanie kamer
w zbieraniu informacji. Defektory ruchu
rozpoznajq przemieszczajqgce sie obiek-
ty, a system informatyczny nadaje im uni-

kalne identyfikatory i zapisuje do bazy
danych. Analizy statystyczne pod katem
ilosciowym umozliwiajq szybkie rozpo-
znanie sytuacji odbiegajgeych od nor-
my (np. nagromadzenie na skrzyzowa-
niu duzej liczby samochodéw $wiadczy
o ewentualnym wypadku drogowym).

Z punkiu widzenia geodefow chyba naj-
ciekawsza byta koncepcja monitorowa-
nia sieci stacji referencyjnych w Polsce
przedstawiona przez dr. hab. Mariusza
Figurskiego z Wojskowej Akademii Tech-

nicznej. Do tej pory skatalogowano wspét-

rzedne stacji permanentnych GPS (9 sta-
cji EPN'i 25 ASG-PL) na terenie Polski

i oszacowano ich btedy srednie. W bo-
danym okresie 10 miesiecy ofrzymano
srednie btedy: dX =4 mm, dY =3 mm
idZ =45 mm. Istotiejsze jednak jest to,
ze wspotrzedne stacji GPS opublikowa-
ne przez GUGIK w zatqezniku nr 2 do
zarzqdzenia GGK nr 20 z 18 listopada
2005 r. réznity sie w niekiérych przypad-
kach nawet o 3 cm w stosunku do wynika-
iacych z pomiaréw. Podczas prac pojawit
sie powazny problem transformacji wspot-
rzednych z uktadu IGS do ITRF. Zapropo-
nowano frzy poziomy monitorowania sieci

aparatura skonstruowana w Centrum Ba-
dar Kosmicznych PAN we wspétpracy
z polskimi przedsigbiorstwami. W kon-
ferencii prasowej poswieconej podpisa-
niu porozumienia uczestniczyli rdwniez
prof. Zbigniew Kios (dyrektor CBK PAN)
oraz Jakub Ryzenko (szef Polskiego Biura
ds. Przestrzeni Kosmicznej).

TEKST I ZDJECIE PAULINA JAKUBICKA

stacji referencyjnych, ktére mozna wyko-
rzysta¢ w ASG-EUPOS: final, rapid i ultra
rapid. Procedury konfroli majq zapewni¢
niezawodno$¢ dziatania wszystkich stacjj,
a takze pozwolq na oszacowanie faktycz- &%
nej doktadnosci ich wspotrzednych.
Wiecej na temat monitorowania stacji re-
ferencyjnych w czerwcowym numerze

GEODETY.
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Tekst i zdjecie MAREK PUDLO

GEODETA 15

MAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 5 (144) MAJ 2007



® GEOTFCHNOLOGIE

GPS W MALO

Zainstalowany w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym System
Wspomagania Dowodzenia (wykorzystujacy Matopolski System
Pozycjonowania Precyzyjnego) podnosi poziom bezpieczenistwa
mieszkancéw. Czas od momentu odebrania zgloszenia telefo-
nicznego do wyjazdu zespotu skrécono o 80%, natomiast czas
przejazdu karetki do pacjenta — o blisko 30%.

MACIE) ANTOSIEWICZ
PS w Malopolsce to inicjaty-
wa Urzedu Marszatkowskie-

G go zmierzajaca do szerokiej

popularyzacji wykorzystania technik
satelitarnych w rozwoju regionalnym.
W Polsce dziata wiele systeméw in-
formatycznych do zarzadzania wspie-
ranych technologia pozycjonowania
satelitarnego GPS. Tym, co wyrdznia
projekty wojewd6dztwa matopolskiego,
jest jednoczesne wykorzystanie systemu
satelitarnego GPS oraz Matopolskiego
Systemu Pozycjonowania Precyzyjne-
go (MSPP). Uruchomiony w listopadzie
2006 r. MSPP (wiecej na www.gps.malo-
polska.pl) pozwala na zastosowanie ge-
nerowanych w technologii VRS (Wirtu-
alnych Stacji Referencyjnych) poprawek
RTK/DGPS m.in. w systemach wspoma-
gajacych dzialania stuzb ratunkowych.
Generowane w systemie MSPP dane sg
catkowicie zbiezne z zalozeniami wie-
lofunkcyjnego systemu precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego ASG-
-EUPOS.

Systemy wspomagajace dowodzenie
stuzbami ratowniczymi sg zlozonymi
projektami informatycznymi. Wspél-
ng ich czescig jest wykorzystanie sate-
litarnego pozycjonowania. Odbiorniki
GPS poprzez modul komunikacji GSM/
GPRS/FM oraz internet przekazuja infor-
macje o polozeniu do komputera z opro-
gramowaniem zarzadzajacym. Korekty
DGPS udokladniajgce pozycje instru-
mentu mogg by¢ odbierane zar6wno po-
przez modul GPS, jak i oprogramowanie
zarzadzajgce. Po przetworzeniu danych
z satelitow oraz korekt DGPS pozycja od-
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biornika wizualizowana jest na cyfro-
wym podkladzie mapowym.

o\ KRAKOWSKIM
POGOTOWIU RATUNKOWYM
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
(KPR) zatrudnia obecnie ponad 500 pra-
cownikéw w 12 oddziatach wyjazdo-
wych obejmujacych swoim dzialaniem
miasto Krakéw, powiat krakowski oraz
wielicki. Zyje tu ponad 1 mln Malopolan.
Pierwszy system informatyczny wspoma-
gajacy zarzadzanie zostal uruchomiony
w KPR w 2000 r. Dyspozytor KPR nie po-
siadal jednak informacji o rzeczywistym
polozeniu zespoléw ani o wykonywanych

przeznie dziataniach (interwencja ratun-
kowa, przejazd po pacjenta, postdj na par-
kingu itd.). Dane o polozeniu i jego do-
stepnosci przekazywane byly wylacznie
drogg radiowg na podstawie informacji
z pojazd6w. Zebranie informacji o cha-
rakterze statystycznym w zakresie wyko-
rzystania zespoléw, zuzyciu paliwa czy
podejmowanych dzialaniach bylo bar-
dzo utrudnione i czasochtonne. Dlatego
glownym celem projektu System Wspo-
magania Dowodzenia (SWD) Zespotami
Ratownictwa Medycznego (ZRM) w KPR
stalo sie utworzenie zintegrowanego sys-
temu informatycznego wykorzystujace-
go mozliwosci systemu satelitarnego GPS

RYS. 1. SCHEMAT DZIAtANIA SATELITARNEGO MONITORINGU

POJAZDOW ZRM W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM

1. Przekrecenie kluczyka w stacyice pojaz-
du powoduje automatyczne zalogowanie
pojazdu do systemu. Odbiornik GPS okresla
pozycje, wykorzystujge korekty DGPS pobie-
rane przez GSM/GPRS z MSPP

e

Centrum
dyspozytor-
skie KPR

11 oddziatéw wyjazdowych na terenie

Krakowa i powiatu krakowskiego

korekty GPS '— GSM/GPRS H

2. Pozycja pojazdu zostaje
automatycznie przesta-

na do centrali KPR wraz

ze wszystkimi parametrami
Q@ pojazdu (predkose, zuzycie
paliwa, informacja o $wia-
ttach i sygnatach)

L

GSM/GPRS
Pozycja XYZ
.

3. Informacje o aktywnych pojoz-
dach przekazywane sq na centralny
serwer, kiéry udostepnia dane na

wszystkich stanowiskach dyspozytor-
skich w centrum dyspozytorskim KPR

oraz oddziatach wyjazdowych
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Oadine || Lokalizacla | Parametry | Skdad
Parametry GPS
@ Pozycja aktualna
Id ohiektu: 957
Data poprawne pozycii: 2007-03-15 09:24:46
Data aktualizacii: 2007-03-15 09:23:38
Dhug. Geograf: 190 55° 34,22" E

RYS. 2. SCHEMAT DZIAtANIA SYSTEMU WSPOMAGANIA Kod:

[ETRERE
DOWODZENIA W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM Dysocio alle. caiTigs CL/DaS) Reviadenom (L
Antynapad: [ <MEznana data napadu>

1. Informacja o wypadku trafia
do centrum dyspozytorskiego KPR
drogaq telefoniczng: 999 lub 112

4. Dyspozytor przekazuje
automatycznie informacje
do zespotu wyjazdowego.
Caty czas ma mozliwos¢

2. Dyspozytor wprowadza Parametry zespol
Centrum do systemu wszystkie infor- [ Parametr Wartode
dyspozytor- macje o zdarzeniu (sq one o tor GPS F
X ; | Identyfilkator
skie KPR automatycznie dostepne [Kod kormarki NFZ

podglqdu prowadzonej ak- 3. Dyspozytor wyjazdowy ma na ekranie informacje o wszystkich stanowiskach dyspozytorskich, dzieki

cji ratunkowej dostepnych pojazdach lokalizowanych za pomocgq systemu GPS. czemu dyspozytor wyjazdowy otrzymu-
System automatycznie informuje o najblizszych pojazdach mozli-
wych do wystania na miejsce zdarzenia

F Wiasciwosci zespotu

Szer.Geograf: 500 03° 26,21 N
Predkodd: 46,6 kmfh

[ Status zespohuy

na wszystkich stanowiskach
dyspozytorskich)

rezerwa

- FORD TRANSIT-2

[Misiska norma 71 ivria
|€
(-

[ Zlokalizuj | [ Zarmkri)

Rys. 4. Dla kazdego z ZRM dostepne sq
dane o aktualnej pozycji i predkosci pojazdu.
Dane zapisywane sq w centralnej bazie
i sg mozliwe do odtworzenia w postaci
wizualizacji trasy pojazdu

ry alarmowe 112 i 999) trafia do centrum
dyspozytorskiego. System identyfikuje
miejsce zdarzenia, a dyspozytor wprowa-
dza do systemu odpowiednie dane. In-
formacja ta dostepna jest na wszystkich

je na ekranie komplet informacji o zda-
rzeniu i dostgpnych w poblizu srodkach

i MSPP dla potrzeb nowoczesnego zarza-
dzania pogotowiem oraz jego zespoléw
wyjazdowych.

W wyniku wykonanych prac utwo-
rzono w siedzibie KPR (przy ulicy La-
zarza w Krakowie) nowoczesne centrum
dyspozytorskie potaczone przez inter-
net z 11 oddziatami wyjazdowymi, zlo-
kalizowanymi na obszarze dziatania
KPR. Nowoczesny sprzet i oprogramo-
wanie zostaly zainstalowane zaréwno
w centrum dyspozytorskim, oddzia-
fach wyjazdowych, jak i w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym (SOR) dzialaja-
cym w KPR. Dzieki takiemu rozwigza-
niu utworzone zostaty jednolite bazy
informacji, w tym bazy pacjentéw i hi-
storii udzielonych pomocy, przebiegu
zgloszen, dzialania apteki, w tym wy-
danych i zuzytych lekéw. Prace obej-
mowaty takze wyposazenie 27 karetek
pogotowia w odbiorniki GPS, moduty
komunikacji GSM/GPRS, terminale sta-
tuséw oraz drukarki termiczne.

W przypadku wezwania rejestrowane
cyfrowo zgloszenie telefoniczne (nume-

F MAPA GIS
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Rys. 3. Ekran stanowiska dyspozytorskiego z zaznaczong na podkfadzie cyfrowym pozyciq
wszystkich pojazdéw ZRM wraz ze statusem danego pojazdu
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SYSTEM WSPOMAGANIA

DOWODZENIA W KPR -

PODSUMOWANIE

tqczny koszt projekiu wyniost

600 tys. zt (wojewddztwo matopolskie
- 480 tys. zt, powiat krakowski

- 120 tys. zt). W wyniku podietych

prac uzyskano m.in.:

® jednolitq obstuge zgloszen i zda-

rzen w KPR:

® skrocenie czasu przyjecia zgtosze-

nia i czasu dotarcia ZRM na miejsce

zdarzenia;

® optymalizacje pracy zespotéw wy-
jazdowych, a tym samym lepsze wy-

korzystanie posiadanych zasobéw;

® narzedzie umozliwiajgce petny mo-

nitoring pojazdéw KPR (od momen-
tu przekrecenia kluczyka w stacyjce
pojozdu poprzez predkosé pojazdu,

stan paliwa, uzycie sygnatéw dzwie-
kowych i $wietlnych po stan osobowy
i wyposazenie karetki), kontrole jako-

$ci pracy, analize i zapis historii pro-

wadzonych dziatan, redukcje kosztow

operacyjnych;

® spojny system informatyczny do

gromadzenia dokumentacji medycz-

nej (zintegrowana obstuga pacjen-
téw w ramach KPR i SOR, optymali-

zacja planowania dyzuréw, zasob
| Y Y

apteki);

® mozliwosé infegracii i wymiany infor-
maciji z systemami innych stuzb (ratow-
niczych, zarzqdzania kryzysowego).

Rﬁr--dr wajardive

Rejestr Liytkowrika | Regestr ogdiny | Konfiguracgia |

KPR. System automatycznie ,,podpowia-
da” dyspozytorowi mozliwe do zasto-
sowania §rodki uwzgledniajace wolne
zespoly medyczne, wyposazenie i stan
osobowy zespolu, co pozwala na wysla-
nie na miejsce zdarzenia optymalnej po-
mocy medycznej. Wybrany przez dyspo-
zytora zespodt otrzymuje automatycznie
komplet danych wyjazdowych. Dzieki
systemowi GPS informacje o trasie pojaz-
du, predkosci, zastosowanych sygnatach
$wietlnych i dzwigkowych sg dostepne
dla dyspozytora w czasie rzeczywistym,
pozwalajac na kontrole nad prowadzony-
mi dzialaniami ratunkowymi. Moze mie¢
to takze bardzo istotne znaczenie dla pro-
kuratury w przypadku zgloszenia skarg
na podjete przez KPR dziatania. Historia
wyjazd6éw zapisana jest w centralnej ba-
zie danych i pozwala na przesledzenie
wszystkich dziatan podjetych przez ZRM
(czas wyjazdu, trasa przejazdu — z doktad-
no$cig do 1 m, podjete dzialania medycz-
ne, zadysponowane i zuzyte leki). Dane
pacjenta i historia jego choroby trafiajg
automatycznie do wszystkich elementéw
systemu, w tym do SOR.

Dostepne w systemie informacje moz-
na takze wyswietli¢ na ekranie w sali
dowodzenia Centrum Powiadamiania
Ratowniczego (CPR), dzialajacego w ra-
mach KPR, co pozwala na sprawne kie-
rowanie akcjami w przypadku wystapie-
nia wiekszych zdarzen losowych.

Uruchomiony w grudniu 2006 r.
projekt jest pierwszym, obejmujacym

| A-Ciclziat Centrany | B-MS Podgdrze E-MS Telgl B-MS Wiehzzka
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kompleksowe wyposazenie pogotowia
ratunkowego zaréwno w system infor-
matyczny wspomagajacy zarzgdzanie,
jak i modul satelitarnego namierza-
nia pojazdéw i wizualizacji ich na cy-
frowych podktadach mapowych, przy
wykorzystaniu sygnatéw GPS i korekt
DGPS z systemu precyzyjnego pozy-
cjonowania. Zainstalowany system po-
zwoli na podniesienie poziomu bezpie-
czenistwa mieszkafncéw poprzez znaczne
skrécenie czasu udzielenia pomocy me-
dycznej (np. czas od momentu odebrania
zgloszenia telefonicznego do wyjazdu ze-
spotu skrécono o 80%, a czas przejazdu
karetki do pacjenta, wedlug wstepnych
analiz, skrécono o blisko 30%). Zinte-
growany system pozwoli takZze na nowo-
czesne zarzadzanie tak wazna i zlozong
jednostka, jaka jest KPR, optymalizacje
wykorzystania wszystkich zasob6w, co
w dluzszej perspektywie takze bedzie
mialo wymiar ekonomiczny — podniesie-
nie (i tak juz dodatnich za 2006 r.) wy-
nikéw KPR.

®\V TATRZANISKIM
OCHOTNICZYM POGOTOWIU
RATUNKOWYM

Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe (TOPR) jest stowarzyszeniem,
ktérego celem jest poszukiwanie zagu-
bionych turystéw, narciarzy, wspinaczy,
organizowanie dla nich pomocy orazich
ratowanie. TOPR obejmuje swoim dzia-
laniem obszar catej Polski, a w szcze-

6lnosci najwyzszych gor

e S

Przystepujac do budo-
wy MSPP, wojewddztwo
malopolskie wskazalo we
wniosku o dofinansowanie
wykonanie projektu pilota-
zowego dotyczacego utwo-
rzenia systemu monitorin-
gu satelitarnego zespoléw
ratowniczych TOPR.

Projekt monitoringu sate-
litarnego dla TOPR obejmo-
wal utworzenie w centrali
w Zakopanem nowoczesne-
go systemu wspomagania
zarzadzania, pozwalajace-
go na przetwarzanie infor-
macji o pozycji obiektéw
ruchomych i wyswietla-
nie ich na cyfrowym pod-
ktadzie mapowym. Zaku-
piono serwer aplikacji i baz

Podpowied?

Zarrkri

MA
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Rys. 5. Centralna baza zawiera informacje o przebiegu wszystkich wyjazdéw karetek, poczqwszy od przyjecia
zgtoszenia o wypadku poprzez typ i opis zdarzenia, zadysponowane srodki az po sktad osobowy zespotu

. danych wraz z oprogramo-

waniem zarzadzajacym,
sterowany z 2-monitoro-



DLA POTRZEB TOPR

1. Uruchomienie urzqdzenia powoduje
wiqczenie aplikacji mapowej i odbiornika
GPS. Okreslenie pozycii nastepuje z wyko-
rzystaniem korekt DGPS (z pojedynczej sta-
cji lub korekt powierzchniowych) pobiera-
nych przez GSM/GPRS z systemu MSPP

&)

Centrum
dyspozytor-
skie TOPR

RYS. 6. SCHEMAT DZIAtANIA MONITORINGU SATELITARNEGO

Korekty GPS GSM/GPRS

< 3. Informacje o aktywnych odbiormikach przekazywane sq
na centralny serwer, kiéry udostepnia je na wszystkich stano-

Stanowiska robocze TOPR ) wiskach dyspozytorskich w centrum TOPR. Aktualna pozycija

przedstawiana jest na cyfrowym podktadzie mapowym

2. Pozycja urzqdzenia
zostaje automatycznie
przestana do centrali
TOPR w Zakopanem
wraz ze wszystkimi pa-
rametrami urzqdzenia

GSM/GPRS
Pozycja XYZ

wego stanowiska dyspozytorskiego. Pod-
czas instalacji serwera wykonano prace
integracyjne w serwerowni TOPR. Po-
nadto zespoly ratownicze zostaly wypo-
sazone w 10 specjalnych zintegrowanych
odbiornikéw GPS z modutem
komunikacji oraz rejestra-
torem. Urzadzenia te cha-
rakteryzuja sie mozliwo-
$ciami pracy w bardzo
trudnych warunkach
atmosferycznych, z ja-
kimi zazwyczaj maja
do czynienia ratow-
nicy gorscy (pylosz-
czelna i wodoodpor-
na obudowa — IP 67,
odporno$¢ na upa-
dek z wysokosci 1 m
oraz mozliwo$¢ pra-
cy w przedziale tem-
peratur od -30°C do
+60°C, zasilanie ba- {
teryjne 3800 mAh,
pozwalajgce na co
najmniej 8 h pra-
cy, przy calkowitej
wadze urzadzenia

0,5 kg). Instrument

i portu PC) oraz poprawek powierzchnio-
wych DGPS (z dowolnego IP i portu PC)
z systemu MSPP.
Oprogramowanie ArcPad wraz ze
zintegrowang z systemem monitorin-
gu naktadkg SWD oferuje wie-
le funkcji, w tym: prezen-
tacje aktualnej pozycji
GPS na mapie, nawiga-
cje na mapie (powiek-
szanie zaznaczonego
obszaru, powiekszanie
i pomniejszanie we
wskazanym punk-
cie, przesuniecie
widocznego obsza-
ru w dowolnym kie-
runku), wlaczanie/
wylaczanie wyswie-
tlania poszczegdlnych
warstw map oraz pre-
zentacjg aktualnych
wsp6irzednych punk-
tu wskazywanego na
mapie.
Zgloszenie telefo-
niczne (rejestrowane
cyfrowo) odbierane

SYSTEM MONITORINGU
SATELITARNEGO W TOPR -
PODSUMOWANIE

taczny koszt projekiu wyniost 310 tys. zt
(wspotfinansowanych ze $rodkéw Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego, dziatanie 1.5 - Infra-
strukiura Spoteczenistwa Informacyjnego).
System zostat uruchomiony na poczatku
listopada 2006 r. W wyniku podjetych
prac osiqggnieto:
® jednolitg obstuge zgtoszen i zdarzen
w TOPR;
® mozliwos¢ koordynacii akeji ratunkowych
prowadzonych przy udziale wielu zespo-
tow ratowniczych;
® optymalizacje pracy zespotéw umozli-
widjgcg petne wykorzystanie posiadanych
Zzasobéw;
® narzedzie umozliwiajgce monitoring ze-
spotéw ratowniczych, analize i zapis hisforii
prowadzonych dziatan;
® spdjny system informatyczny do groma-
dzenia dokumentaciji - podietych dzia-
tan, udzielonych pomocy, bazy sprzetowe;
i magazynowej;
® mozliwo$¢ integracii i wymiany informacji
z systemami innych stuzb (ratowniczych, za-
rzqdzania kryzysowego).

jest przez dyzurnego TOPR, ktéry ma
mozliwo§é wprowadzenia danych do
systemu informatycznego. System po-
zwala na identyfikacje numeru dzwo-
nigcego. Wprowadzona informacja do-
stepna jest na wszystkich stanowiskach
dyspozytorskich. Dane o wystanych do
akcji zespotach — dzieki wyposazeniu ich
w odbiorniki GPS — dostgpne sa w czasie
rzeczywistym w centrum TOPR. Pozy-
cja okreélana jest na podstawie sygna-
16w GPS oraz korekt DGPS z systemu
MSPP. Nastepnie przekazywana jest au-
tomatycznie (w dowolnych interwatach)
droga GSM/GPRS na centralny serwer
(HP DL360G4) w TOPR, podlaczony do
dwumonitorowego stanowiska monito-
ringu (HP dc7600CMT) oraz do dwéch
stanowisk roboczych.

Aplikacja gtéwna systemu, bedaca
wlasciwie rozwinieciem Systemu Wspo-
magania Dowodzenia (SWD), to nie tylko
modut obstugi mapy, ale takze komplet-
ny system informatyczny pozwalaja-

umozliwia tak-
ze odbiér popra- |
wek DGPS z po-
jedynczej stacji
referencyjnej
(z dowolnego IP

Rys. 7. Stosowane przez TOPR 20-kanatowe odbiorniki Recon
z procesorem Intel XScale 400 MHz i pamieciq RAM/ROM (512 MB/
128 MB) pozwalajq na ptynne wezytywanie podktadéw sytuacyjnych
[map rastrowych, wektorowych oraz ortofotomapy), wyswietlanych
na kolorowym ekranie TFT (240 x 320 pikseli) z podswietlaniem,
zapewniajgcym wygodng prace zaréwno w dzier, jak i w nocy
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Rys. 8. Ekran stanowiska dyspozytorskiego z zaznaczong na podkfadzie cyfrowym przebytq

trasq patrolu TOPR

cy na cyfrowg obstuge zgloszen, zarzg-
dzanie zespolami i ich wyposazeniem
oraz prowadzenie magazynu. Stanowi-
ska monitoringu umozliwiajg $ledzenie
trasy zespoléw ratowniczych oraz koor-
dynacje ich dziatan w terenie. System
przygotowany jest do odbioru informacji
o polozeniu przekazywanych np. przez
indywidualnych turystéw z ich odbior-
nikéw GPS za pomocg telefonéw GSM.

Warto podkresli¢, ze system monito-
ringu dla TOPR jest pierwszym w Polsce
projektem przeznaczonym dla gérskich
stuzb ratunkowych i jednym z niewielu
systeméw dzialajacych w Europie. Obej-
muje system informatyczny wspomaga-
jacy zarzadzanie zespolami ratowniczy-
mi oraz modut satelitarnej lokalizacji
zespoléw i ich wizualizacje na cyfro-
wych podkladach mapowych. Zainsta-
lowany system pozwoli z calag pewno-
$cig podnie$¢ poziom bezpieczefnistwa
w goérach poprzez mozliwosé koordy-
nacji w czasie rzeczywistym dziatan
ratowniczych. System przystosowany
jest takze do wizualizacji informacji od
indywidualnych turystéw — udostep-
nienie tego segmentu nastapi po opra-
cowaniu odpowiednich procedur poste-
powania w TOPR.

Uruchomienie systemu postuzyto do
zebrania do§wiadczen w zakresie wyko-
rzystania lokalizacji satelitarnej w cigz-
kich warunkach terenowych i atmos-
ferycznych oraz zbadania mozliwosci
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rozbudowy systemu o kolejne grupy
uzytkownikéw i zastosowania funkcjo-
nalne. Gléwne kierunki rozbudowy sys-
temu to lokalizacja telefon6w GSM, loka-
lizacja za pomocag systemu GPS skuteréow
$nieznych i pojazdéw TOPR (w przyszlo-
§ci takze helikoptera TOPR), lokalizacja

zespoléw ratowniczych za pomocg mi-
krochipéw GPS, a takze wprowadzenie
cyfrowej ksigzki wyjs¢ w gory.

® PERSPEKTYWY

Podobny system w zakresie lokaliza-
cji satelitarnej i wykorzystania korekt
DGPS wdrazany jest od grudnia 2006 .
w Zarzadzie Drég Wojewédzkich (ZDW)
w Krakowie. Powstajacy system obejmie
lokalizacje pojazd6w letniego i zimowe-
go utrzymania drég wojewdédzkich. Cie-
kawostka jest integracja w systemie za-
rzadzania informacji ze stacji meteo.
System monitoringu pojazdéw w ZDW
nie bedzie jedynym sposobem wykorzy-
stania GPS i systemu MSPP w tej firmie.
Wykonawcg prac w KPR i TOPR byla
firma WASKO S.A. z Gliwic. Trwajace
obecnie prace w ZDW prowadzi firma
ELTE Sp. z 0.0. z Krakowa.

Przytoczone projekty pokazujg rézne
mozliwoéci wykorzystania systeméw
pozycjonowania poza geodezjg. Ratow-
nictwo goérskie, pogotowie ratunkowe,
utrzymanie drég — przyktady z catej Pol-
ski mozna by na pewno mnozy¢. Cieszy,
ze swéj maly udzial w tych pracach ma
nasza branza i wdrazane przez nig sys-
temy pozycjonowania.

MACIE) ANTOSIEWICZ,
Urzqd Marszatkowski
Wojewsddziwa Matopolskiego

RYS. 9. WIZUALIZACJA PATROLI TATRZANSKIEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA PODKtADACH MAPOWYCH

Informacja o potozeniu pa-

troli TOPR z aktywnymi urzg-
dzeniami GPS dostepna jest
jednoczesnie na stanowisku
monitoringu TOPR oraz na
urzqdzeniach ratownikéw
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O PROMIENIOWANIU
W INTERNECIE

spolnotowe

Centrum Bo-
dawcze Unii Europej-
skiej (Joint Research
Centre) udostepnito
ostatnio interaktyw-
nq mape umozliwio-
jgcq oszacowanie
potencijalnej produk-
cji energii stonecz-
nej w poszczegol-
nych czesciach Unii
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wierajgeym informacje

o rozwoiju technologii fofogalwaniczne;.
Dla dowolnego obszaru wskazanego na
mapie (np. pafstwa wybranego z listy)
mozna wyznaczy¢ potencjat energii sfo-
necznej. Jest on obliczany na podstawie
danych o energii Storica i uksztattowa-
niu terenu oraz dzieki analizom techno-
logicznym. W serwisie znalez¢ mozna
takze np. $rednie zestawienia dzienne,
miesieczne i roczne dotyczqce wielkosci
promieniowania stonecznego czy $red-
nich temperatur. Poszukiwane dane wy-
$wieflane mogq by¢ na tle mopy hipsome-
frycznej, pokrycia terenu czy ukazujqcej

$redniq temperature na danym obszarze.
W serwisie publikowane sqg mapy obej-
mujqce Europe i Afryke, a takze animacie.
Wirod regiondw uniinych o najmniejszym
potencjale energii stonecznej znajduje
sie Szkocja i pétnoc Skandynawii. Poten-
cjat Polski jest nieco wiekszy i podobny
do Luksemburga, Helsinek oraz Kopenha-
gi. Dane tego typu sq istotne dla badan
zwigzanych z odnawialnymi zrédtami
energii. Mapy przeglgda¢ mozna na sfro-
nie infernefowei: http://re.jrc.ec.europa.
eu/pvgis/index.him.

ZRODEO: SERWIS NAUKA W POLSCE, PJ

SYONCE A PRACA GPS

naliza danych zarejestrowanych

w czasie wybuchu na Storicu, jaki
miat miejsce 6 grudnia 2006 r., potwier-
dzita wptyw podwyzszonej aktywnosci
stonecznej na prace systemu nawiga-
cji satelitarej GPS. Podczas konferencii
Space Weather Enterprise (Waszyngton,
4 kwietnia br.) uczeni z Cornell Univer-
sity potwierdzili doniesienia narodowe;j
stuzby meteorologicznej USA i innych
stuzb krajowych, ze wzmozona aktyw-
no$¢ Storica wptyneta na dziatanie syste-
mu nawigacyjnego. Specjalny odbior-
nik GPS zbudowany przez naukowcow
z Cornell University umozliwit im iloscio-
we zbadanie zjawiska. Zaktécenia by-
ty tego dnia 10-krotnie wigksze, niz kie-
dykolwiek zarejestrowano. Wybuch na
Storicu spowodowat obnizenie doktad-

nosci pozycjonowania, a nawet utratg
sygnatu satelitamego po tej stronie Ziemi,
po kiérej wowczas panowat dzien. Erup-
cja na Storicu frwata okofo minuty i wy-
wotata gigantyczng fale tsunami na po-
wierzchni gwiazdy. Materia stoneczna
wyrwana z korony zmierzata w kierunku
Ziemi z predkoscig 1600 km/s. Podwyz-
szona aktywno$¢ gwiazdy frwata ty-
dzien i spowodowata liczne zaktécenia
w tgcznosci radiowej. Wybuch byt jed-
nym z najwigkszych, jakie kiedykolwiek
zarejestrowano.

ZRODO: NOAA, AB

® 7 kosmodromu Bajkonur w Kazachsta-
nie 17 kwietnia wystrzelono na orbite sa-
telite Egyptsat-1; bedzie on dostarczat
dane do rozwoju budownictwa, rolnictwa
i ochrony $rodowiska; satelita bedzie reje-
strowat zdjecia w pasmie podczerwonym
oraz wysokorozdzielcze zdjecia wielo-
spekiralne; Egyptsat-1 zostat zbudowa-

ny przez Egipski Urzqd Teledetekeji oraz
Technik Kosmicznych, we wspodtpracy

z Biurem Projektowym Juznoje z Ukrainy.
® Wedtug Centrum Informacyjno-Ana-
litycznego Rosyjskiej Agenciji Kosmicz-
nej w konstelacji GLONASS znajduje

sie obecnie 19 satelitdw. Sposréd nich:
11 obstuguje system, 1 jest na etapie
wprowadzania do systemu, 3 w fazie wy-
prowadzania z systemu, a 4 sq wylqczo-
ne tymczasowo z uwagi na prowadzone
prace konserwacyijne.

@ 17 kwietnia w Monachium odbyta

sie konferencja pos$wiecona inicjatywie
GMES; uczestniczyt w niej niemiecki
minister fransportu Wolfgang Tiefensee
kiory powiedziat, ze celem niemieckiej
prezydenciji Unii Europeijskiej jest stworze-
nie ogolnych warunkéw dla doktadnego
okreslenia kontroli i finansowania GMES;
projekt ma zapewnié niezalezny dostep
do danych zwigzanych ze $rodowiskiem,
bezpieczenstwem i zmianami klimatu.

® 7 chinskiego centrum satelitarnego Taiy-
van 11 kwietia wystrzelono na orbite sa-
telite Haiyang 1B; bedzie on monitorowat
powierzchni oceandw; pierwszego sateli-
te z tej serii (Haiyang 1A) umieszczono na
orbicie w 2002 roku.

@ [SRO (Indyjska Agencja Kosmicznal
rozpoczeta sprzedaz zdje¢ z satelity
Cartosat-2; obrazy panchromatyczne wy-
konane na orbicie o wysokosci 630 km
nad Ziemiq majq rozdzielczosé 1 m; sq
przeznaczone m.in. do zasfosowan kar-
tograficznych, w planowaniu przestrzen-
nym, zarzqdzaniv zasobami wodnymi.

@ Niemiecki satelita TerraSAR-X wykorzy-
stywad bedzie skomplikowanq infrastruk-
ture naziemng do dosfarczania danych

z wykonywanych obserwacji Ziemi; stoso-
wane do tego bedzie oprogramowanie
open source SCOS-2000 opracowane
przez Centrum Operacyjne ESA w Niem-
czech.

@\ Wietnamie utworzono Instytut Tech-
nologii Kosmicznych; bedzie sie on zajmo-
wat rozwojem technologii satelitamych,
teledetekeji, sprzetu i aplikacji z tym zwig-
zanych; rzqad Wiemamu zatwierdzit pro-
gram kosmiczny zaplanowany do 2020 .
obejmujgcy m.in. budowe satelitow.
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Dostarczanie rozwiazan GIS
do duzej liczby odbiorcéw
w oparciu o sie¢ serweréw

Systemoéw Informacji
Geograficznej.

Automatyzacja zadan

i petna produkcja
kartograficzna w obrebie
Systemow Informacgji
Geograficznej.

Wydajne zarzadzanie, —
przetwarzanie i dystrybucja
zobrazowan. . .

ArcGIS 9.2 Proste tworzenie, udostepnianie

ArcIs s

"—.

=

Wersja 9.2 oprogramowania ArcGIS wprowadza nowy schemat pracy, umozliwiajacy podniesienie produktywnosci i petne
wykorzystanie posiadanych danych. Jako kompletny System Informacji Geograficznej, ArcGIS 9.2 dzieki zastosowaniu rozwigzan
desktop umozliwia tworzenie danych, map, globéw oraz modeli. Pozwala réwniez na udostepnianie powyzszych elementéw
poprzez serwery oraz uzytkowanie ich za pomoca rozwiazan sieciowych, desktop i urzadzerr mobilnych.

Rozwiazania serwerowe

ArcGIS Server jest rozwigzaniem,
umozliwiajagcym publikowanie
danych przestrzennych oraz aplikacji
dedykowanych. Udostepnia modele
i aplikacje tworzone przy pomocy
ArcGIS Desktop jako sieciowe ustugi
GIS, ktére moga by¢ obstugiwane
przez przegladarki, oprogramowanie
desktop oraz narzedzia mobilne.
Gotowe rozwiazania i szablony
ufatwiaja uzytkownikom tworzenie
ustug sieciowych bez koniecznosci
korzystania z zaawansowanego
programowania. ArcGIS Server
zawiera réwniez nowe narzedzie,
ArcGIS Explorer, ktére umozliwia
dostep do tréjwymiarowych ser-
wiséw mapowych oraz serwiséw
umozliwiajacych wykonywanie analiz
przestrzennych.

Zamow wersje ewaluacyjng www.esripolska.com.pl

Kartografia

Reprezentacje kartograficzne
w ArcGIS 9.2 pozwalaja na petna
kontrole wygladu obiektéw
niezaleznie od ich rzeczywistej
geometrii. Wyrafinowane definicje
symbolizacji poszczegdlnych obie-
ktow przestrzennych zapisywane
sa w bazie danych jako wyjatki,
celem wykorzystania w kolejnych
opracowaniach kartograficznych.
ArcGlIS 9.2 zawiera réwniez zestaw
zaawansowanych narzedzi do
tworzenia szkicéw oraz symboli,
co umozliwia profesjonalne
opracowanie finalnych produktow
kartograficznych.

Przetwarzanie obrazéw

ArcGIS Image Server umozliwia
szybki dostep oraz wizualizacje
duzych zbioréw obrazéw rastro-
wych. Jednocze$nie umozliwia
przetwarzanie tych obrazéw w czasie
rzeczywistym i udostepnianie ich
dla systemow GIS, CAD, graficznych
oraz rozwigzan sieciowych. ArcGIS
Image Server posiada mozliwosci
zaawansowanego przetwarzania
plikéw rastrowych takie jak korekgja,
ortorektyfikacja, wyostrzanie oraz
ztozone mozaikowanie zdje¢.
Funkcje te umozliwiaja optymal-
ne wykorzystanie posiadanych
obrazéw.
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Historical Markers

Name

Phase 0 - Orange Grove
Phase 1 - Sold forggevelopment
Phase 2 - Lot Subdivide:
Phase 3 - Underground Primary - Phase
Phase 4 - Housing - Phase 1

Phase 5 - Underground Primary - Phase I1
Pha Housing - Phase 11
P OIS c II1

Enter the name of the fust

14,000 4

12,000 - =
11,570 Mauritius

10,000

8,000+

6,000

Purchasing Pasity in § US

Zaawansowane analizy oraz

4,120 Egypt |
wizualizacja danych.

4 100 Moroce

B0 Algeria
E50 Cape Verde

4,120 Egypt

i

Otwarta i interoperacyjna
technologia oparta na
standardach .
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Histarical Markers
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Phase 0 - Orange Grove
Phase 1 - Sold For Development

Phase Z - Lot Subdivided

Phase 3 - Underground Primary - Phase 1
Phase 4 - Housing - Phase 1

Fhase 5 - Underground Primary - Phase I
Phase & - Housing - Phase II
- Housing - Phase III
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Tworzenie i wymiana petnych =
badz czesciowych replik baz ~ 3

—
danych dla usprawnienia o o ‘FLE r
wspétpracy w obrebie ) L-'_ _—]
organizacji.

i uzytkowanie danych przestrzennych.

Wizualizacja i analizy

ArcGIS9.2udostepnianowe narzedzia,
ktére pozwalajg na tworzenie,
odtwarzanieieksportowanie animacji
oraz wykreséw prezentujacych
zmieniajace sie w czasie procesy,
ujawniajac tym samym istniejace
wzorce oraz trendy. ArcGlIS jest
obecnie wykorzystywany w spe-
cjalistycznych systemach do analiz
topologicznych i rastrowych na
catym Swiecie, za$ wersja 9.2
oprogramowania ArcGIS obejmuje
nowe mechanizmy do modelowania
oraz analiz co umozliwia petna
eksploracje posiadanych danych
przestrzennych.

ESRI Polska Sp. z o0.0.
ul. Putawska 107, 02-595 Warszawa

Zarzadzanie danymi

ArcGIS 9.2 pozwala na przecho-
wywanie danych z niespotykang
dotad 64-bitowa precyzja oraz
oferuje duza elastycznos$¢ dy-
strybucji tych danych. Pociaga to
za sobg mozliwos¢ rozszerzenia
sposobéw uzytkowania systemow
GIS na nowe pola eksploatacji
i efektywniejszego wykorzystania
informacji geoprzestrzennej.
Mozliwos¢ tworzenia i wymiany
petnych lub czesciowych replik baz
danych, synchronizacjii uzgadniania
edycji i zmian oraz tworzenia wersji
historycznych pozwala na jeszcze
lepsza wspodtprace i wymiane
danych pomiedzy departamentami,
organizacjamiiosobami pracujacymi
w terenie.

tel. +48 22 326 73 00
fax +48 22326 73 01

mail: esripol@esripolska.com.pl

Interoperacyjnosc

Przez ponad 30 lat firma ESRI tworzy
otwarte i interoperacyjne produkty
GIS. ArcGIS 9.2 rozszerza obstuge
standardéw branzowych miedzy
innymi o standardy IT oraz Web
services, Open Geospatial Consortium
Inc. (OGC), International Organization
for Standardization (ISO) oraz DXF
i KML. ArcGIS 9.2 zawiera réwniez
ulepszong obstuge procedur
transformacyjnych (odczytaj
=> przeksztat¢ => wykorzystaj),
standardéw FGDC oraz standardéw
metadanych (ISO 19139).

Arc
“~GIS

ESRI

POLSKA



® GEOTECHNOLOGIE

Architektura logiczna i przeptyw danych wielofunkcyinego systemu

precyzyjnego pozycjonowania safelifamego

ASG-EUPOS

Sie¢ stacji referencyjnych ASG-EUPQOS to, oprécz odbiornikow
GPS, skomplikowane przedsiewziecie informatyczne. Odpo-
wiednio skonstruowana architektura logiczna pozwoli na jego
sprawne wykonanie, a w przysztosci zapewni niezawodng prace.

ajwazniejszym elementem re-

SEBASTIAN PODLASEK
alizowanej przez konsorcjum

N firm WASKO S.A., Geotronics

Polska Sp. z 0.0. oraz Trimble B.V. umo-
wy na zalozenie wielofunkcyjnego syste-
mu precyzyjnego pozycjonowania sateli-
tarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski
bylo opracowanie wykonawczego pro-
jektu technicznego. Jego szkielet stano-
wi architektura logiczna zdefiniowana
wraz z przeplywem danych w systemie
uzgodniona przez uczestnikéw konsor-
cjum przy Scisltej wspélpracy z zamawia-
jacym. Opiera sig¢ ona na tréjstopniowej
budowie i obejmuje:

@ segment stacji referencyjnych,

@ segment obliczeniowy,

@ segment uzytkownika.

® SEGMENT STACI
REFERENCYJNYCH

Ten element systemu ASG-EUPOS beg-
dzie sie skladat z:

@ Modulu odbiorczego, a w nim:

® 67 stacji referencyjnych RTK z od-
biornikami GPS/SBAS Trimble NetRS
oraz antenami Zephyr Geodetic, @ 8 sta-
cji referencyjnych RTK z odbiornikami
GPS/GLONASS/SBAS Trimble NetR5
oraz antenami Zephyr Geodetic Model
2, ® 15 istniejgcych stacji referencyjnych
RTK (modut GPS) oraz 3 stacje RTK/
DGPS (modul GPS/GLONASS) polozone
na obszarze Polski, wyposazone dodat-
kowo w oprogramowanie Trimble GPS-

24 GEODETA

MAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 5 (144) MAJ 2007

Base do przesytania danych do centréw
obliczeniowych, ® nie wiecej niz 30 za-
granicznych stacji referencyjnych poto-
zonych w strefie przygranicznej, dziala-
jacych w ramach systemu EUPOS.

® Modulu zasilania podstawowego
i awaryjnego EATON (we wszystkich no-
wych lokalizacjach stacji referencyjnych
- 75 sztuk oraz 3 moduty zapasowe).

@ Modulu sterujacego stacjami refe-
rencyjnymi RTK/DGPS (serwera HP Pro-
Liant ML350G5) z odbiornikami GPS/
GLONASS (8 sztuk).

® Modulu komunikacyjnego (we
wszystkich nowych lokalizacjach stacji
referencyjnych - 75 sztuk oraz 3 modu-
ly zapasowe) — NetScreen-5GT ADSL,
D-Link DES-1016D i konwerter RS2-
-TCP/IP Moxa.

e Wyposazenia uzupelniajacego — sza-
fy serwerowe typu Rack wraz z niezbed-
nym okablowaniem zasilajgcym (dla no-
wych lokalizacji stacji referencyjnych
— 75 sztuk oraz 3 zestawy zapasowe).

@ Instalacji odgromowej (dla no-
wych lokalizacji stacji referencyjnych
— 75 sztuk oraz 3 zestawy zapasowe ele-
mentéw sktadowych instalacji).

Przeplyw informacji w segmencie sta-
cji referencyjnych polega na odbiorze sy-
gnalu z satelitéw GPS/GLONASS przez
modut odbiorczy oraz jego rejestracji
w interwale 1 Hz w pamigci podrecz-
nej odbiornika. Serwery komunikacyj-
ne w centrach zarzadzajacych beda sig
laczy¢ z portami TCP/IP modulu komu-
nikacyjnego, wykorzystujac IPSEC VPN
i pobiera¢ dane z odbiornika. Dodatko-

RZY POZIOMY

wy serwer (modut zarzadzajacy) zastoso-
wany na stacjach GPS/GLONASS bedzie
wykorzystywany do nadzorowania pracy
odbiornikéw Trimble NetR5, m.in. dla po-
trzeb wilaczenia tych stacji do sieci EPN
(EUREF Permanent tracking Network).
Zasilanie elementéw stacji referen-
cyjnej bedzie realizowane poprzez
urzadzenia UPS. Komunikaty o zaniku
podstawowego zasilania, tadowaniu ba-
terii i inne informacje dotyczace pracy
urzadzenia bedg przesylane protokotem
SMTP do aktywnego serwera pocztowe-
go w jednym z centréw zarzadzajacych.

©® SEGMENT OBLICZENIOWY -
CENTRUM ZARZADZAJACE
ASG-EUPOS

Segment obliczeniowy systemu ASG-
-EUPOS dla czasu rzeczywistego zreali-
zowany zostanie przez trimble’owskie
oprogramowanie GPSNet zainstalowane-
go w Centrach Zarzadzajacych w Warsza-
wie i w Katowicach. Jego podstawowym
zadaniem bedzie ciagle zbieranie danych
ze wszystkich odbiornikéw referencyj-
nych i utrzymywanie z nimi komunika-
¢ji, a takze nieprzerwana archiwizacja
danych i dokonywanie obliczef na serwe-
rach w Centrach Zarzadzajacych, w tym
realizacja wszystkich funkcji kontrolnych.
Modut obliczeniowy stuzy takze do kon-
troli pracy systemu oraz stacji referencyj-
nych w Centrum Zarzadzajacym w War-
szawie, a w przypadku wystapienia awarii
- do automatycznego przelaczania zarza-
dzania do centrum w Katowicach. Bar-
dzo istotng funkcja tego segmentu ASG-



RYS. 1. RODZAJE BUDOWANYCH STACJI REFERENCYJNYCH

Stacja referencyjna GPS

modut odbiorczy;
Trimble NefRS,
antena Zephyr Geodetic

~

modut komunikacyiny;
D-Link DES-1016D,
NetScreen-5GT ADSL

=

i P- Trimble NetR5,
antena Zephyr Geodetic

modut komunikacyijny;
D-Link DES-1016D,
NetScreen-5GT ADSL

Stacja referencyjna GPS/GLONASS

modut odbiorczy;

Model 2

modut zarzqdzajqcy;
HP Proliant ML350G5

rr—

-EUPOS bedzie udostepnianie danych
korekcyjnych dla uzytkownikéw w tere-
nie. Generowane bedg poprawki RTK (ser-
wis NAWGEQ) i DGPS (serwisy KODGIS
i NAWGIS) [wiecej o serwisach w Dodat-
ku GPS do GEODETY 2/07 —red.].

Podstawowe cechy funkcjonalne syste-
mu generowania poprawek RTK/DGPS:

@ automatyczne wznawianie pracy
ireakcja w przypadku awarii (serweréw
obliczeniowych, serweré6w komunika-
cyjnych, zasilania);

e automatyczne powiadamianie admi-
nistratoréw systemu o wystgpieniu awa-
rii lub bledéw z doktadnym okresleniem
rodzaju nieprawidlowosci (e-mail, sms);

@ automatyczna prezentacja zbior-
czych wynikéw: analiz, kontroli, moni-
toringu (w postaci opisowej i graficznej)
dla zadanych odcinkéw czasowych (go-
dzina, doba, tydzien);

@ automatyczne tworzenie raportéw
z przebiegu pracy modutu obliczenio-
wego;

@ automatyczne tworzenie raportéw
bilingowych, bedacych podstawg nali-
czania oplat za wykorzystanie serwiséw
ustug.

Architektura aplikacji GPSNet umoz-
liwia rozbudowe sieci o dalsze stacje re-
ferencyjne (w tym zagraniczne) oraz po-
zwala na dodawanie do systemu nowych
serwiséw generowania i udostgpniania
poprawek korekcyjnych.

Segment obliczeniowy precyzyjnego
pozycjonowania w trybie postprocessin-
gu bedzie réwniez zainstalowany w Cen-
trum Zarzadzajacym. Dostep do niego
odbywac sie bedzie przez strong WWW
(w jezykach polskim i angielskim) witry-
ny systemu ASG-EUPOS (www.asg-eupos.
gov.pl). Uzytkownik po podaniu unikal-
nego identyfikatora i hasta uzyska aktu-
alne informacje o pracy systemu, a takze
bedzie mdgt skorzystaé z dwéch serwi-
sow: POZGEO i POZGEOQ D. Pierwszy to
funkcja sktadania zamoéwienia na pliki
obserwacyjne z fizycznej stacji referen-
cyjnej (jednej, wielu) lub stacji wirtualnej

o podanych wspéirzednych. Pliki bedg
generowane w formacie RINEX lub Com-
pact RINEX. Uzytkownik bedzie mégt je
pobra¢ samodzielnie ze strony WWW lub
zostang mu one wyslane poczta elektro-
niczng. Drugi serwis to postprocessing
wlasnych obserwacji GPS (RINEX). Mo-
dut ten bedzie dziatat w trybie automa-
tycznym z mozliwo$cig ingerencji ze stro-
ny operatora. Dodatkowo wyposazono go
w procedury przesylania poczta elektro-
niczng komunikatéw o trudnosciach pod-
czas obliczen oraz funkcje bilingujace do
rozliczania finansowego na podstawie
wielkosci (w bajtach) danych przestanych
do obliczen i pobranych z serwisu.

® PRZEPYYW DANYCH
W SEGMENCIE OBUCZENIOWYM

Sercem Centrum Zarzadzajacego
w Warszawie bedg serwery HP ProLiant
DL380 i DL580 oraz stacje robocze HP. Do
archiwizacji danych zostanie wykorzy-
stana macierz dyskowa Hitachi AMS200,
a za bezpieczenstwo sieci odpowiedzial-
ny bedzie firewall Fortigate F800 oraz
sprzet sieciowy Cisco. Zasilanie awaryj-
ne zapewni UPS Cover Partner RT 90.
Sprzet zostanie umieszczony w szafach
Rack. W Centrum Zarzadzajacym w Ka-
towicach zostang wykorzystane zasoby
sprzetowe dziatajagce w ramach ASG-PL,
ktére zostang wydatnie rozbudowane no-
wym sprzetem do skali potrzeb systemu
ASG-EUPOS.

Przeplyw danych w segmencie oblicze-
niowym pomiedzy stacjami referencyjny-
mi a centrami realizowany bedzie z wy-
korzystaniem protokotu TCP/IP. Kazda
ze stacji przesylac bedzie dane z czestotli-
woécig 1 Hz réwnolegle z dw6ch réznych
portéw. Dane z portu pierwszego dotra do
Centrum Zarzadzajacego w Warszawie,
a ich replika z portu drugiego do Centrum
Zarzadzajacego w Katowicach. Dane od-
bierane bedg przez serwery komunika-
cyjne z oprogramowaniem GPStream.
W dalszej kolejnosci jeden z modutow
GPStream — Splitter — bedzie dupliko-

wal pierwotne obserwacje ze stacji per-
manentnych i dostarczal je na dowolne
tacze TPC/IP do dwo6ch serweréw obli-
czeniowych z oprogramowaniem RTKNet
(do obliczania i dystrybucji korekt RTK
oraz generowania plikéw VRS do post-
processingu) i do serwera plikéw z apli-
kacja GPSNet (do skladowania danych
w formacie RINEX).

Z serwera komunikacyjnego z modutu
LineRelay beda kierowane zadania wy-
znaczenia stacji VRS odpowiednio do ser-
weréw obliczeniowych jednej z dwéch
podsieci A lub B (rys. 2). Jedna bedzie ob-
licza¢ poprawki dla uzytkownikéw z pot-
nocnej czesci kraju, a druga z potudnio-
wej. W przypadku pomiaréw w poblizu
linii podziatu poprawki beda generowane
przez serwery obu podsieci.

Rolg serwer6éw plikéw z oprogramo-
waniem GPSNet jest przechowywanie
w formacie RINEX danych, kopiowa-
nych w regularnych odstepach czasuna
macierz dyskowa. Pliki bedq przesytane
w interwatach godzinnych protokotem
FTP. Komunikacja odbywa sie po zade-
klarowanych portach, ktérych liczba od-
powiada liczbie stacji referencyjnych.

Serwer WWW $wiadczy¢ bedzie ustu-
gi dla uzytkownikéw systemu i posiadaé
staly adres IP w internecie. Zainstalo-
wane zostang na nim: modu! GPServer,
GPSWeb, Apache 2.0, Trimble NTRIP
Caster. Serwer postprocessingu bedzie
dziatal w otoczeniu oprogramowania
GPServer RINEX Merger i Virtual RI-
NEX File Generator.

Macierz dyskéw podtaczona bedzie za-
réwno do serwera postprocessingu, jak
i serweréw plikéw. Stuzy ona do prze-
chowywania plikéw RINEX oraz udo-
stepniania ich dla serwiséw POZGEO
i POZGEO D. Szacuje sie, ze pojedynczy
plik godzinnych obserwacji z jednej sta-
cji bedzie miat objeto$¢ okoto 4 MB. Przy
zastosowaniu formatu Compact RINEX
(Hatanaka) dostarczona przestrzen dys-
kowa wystarczy na zarchiwizowanie da-
nych ze 130 stacji referencyjnych przez
ponad 1000 dni. Dodatkowo macierz dys-
kowa bedzie udostepnia¢ dane dla ser-
wera kopii zapasowych.

Architektura logiczna i przeptyw da-
nych w Centrach Zarzadzajacych w War-
szawie i Katowicach sa analogiczne.
W Centrum Zarzadzajacym w Katowi-
cach ograniczono do minimum liczbe
sprzetu potrzebnego do §wiadczenia
ustug biznesowych. Nie ma tam zapa-
sowych serwer6w: komunikacyjnego
GPStream, obliczeniowego RTKNet oraz
plikéw RINEX.
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Centrum Zarzqdzajgce
w Warszawie

RTKNet (podstawowy,

Serwer obliczeniowy

RTKNet (podstawowy,

Serwer WWW,

Serwer obliczeniowy [
- strefa A :

zapasowy)

- strefa B

zapasowy)

Serwer

RQczty, GPServer obliczeniowy
RINEX Merger Serwer Poczty, FTP GPServer
< RINEX
Merger -
. i
o .

GPServer

komunikacyjny
GPStream

[podstawowy,
zapasowy)

Serwer obliczeniowy

Serwer kopii zapasowej

70 NefRS + 8 NetR5
..+ istniejqce stacje polskie
i zagraniczne

Serwer
plikéw A
GPSNet:
RINEX

Macierz dyskowa

Serwer obliczeniowy

RTKNet - strefa A

Serwer obliczeniowy
RTKNet - strefa B

Serwer WWW,
GPServer

Centrum Zarzqdzajqgce
w Katowicach

.‘.. Serwer komunikacyjny

GPStream
o~ Serwer plikow GPSNet
- - RINEX Storage

Macierz dyskowa

® ASG-EUPOS W SYTUACJACH
AWARYJNYCH

W architekturze systemu przewidziano
rozwigzania zabezpieczajace dzialanie
w przypadku awarii elementéw:

@ zastosowano dodatkowy serwer
stanowiacy ,zimng” rezerwe dla ser-
wera komunikacyjnego GPStream uru-
chamiany recznie w przypadku jego
uszkodzenia; podejécie takie jest zale-
cane w celu zmniejszenia liczby awa-
rii wymagajacych przeniesienia §wiad-
czenia ustug biznesowych do centrum
zapasowego,

@ zastosowano dodatkowe serwery sta-
nowiace ,,goracy” rezerwe dla serweréw
obliczeniowych RTKNet obstugujacych
po6Inocna i potudniows czes¢ kraju; gdy
serwery obliczeniowe nie beda w stanie
pelni¢ swojej roli, przewidziane serwe-
ry zapasowe automatycznie przejma ich
funkcje,

@ zabezpieczenie serweréw plikow oraz
serwer6w postprocessingu i ustug WWwW
realizowane jest poprzez zapasowe zasi-
lacze, procesory, pamieci, dyski itp.; ele-
menty te mogg by¢ wymieniane podczas
pracy serweréw; gdyby uszkodzenie ser-
werdéw wyeliminowalo je z normalnej pra-
cy, konieczne bedzie przetaczenie §wiad-
czenia ustug na centrum zapasowe.

® SEGMENT UZYTKOWNIKA

Segment uzytkownika (realizowany
w ramach zaméwienia GUGIK) to zesta-
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wy polowe do pomiaréw RTK Trimble R8
z kontrolerem TSC2 i aplikacja pomiaro-
wg Survey Controller oraz zintegrowa-
nym modulem GSM/GPRS. Odbiornik ten
umozliwia §ledzenie sygnatu na dwéch
czestotliwo$ciach z 24 satelitéw. Ponad-
to wyposazony jest w pamie¢ 512 MB do
rejestracji danych pomiarowych, porty
komunikacyjne RS-232, USB, PCMCIA,
SD oraz modut Bluetooth.

Odbiorniki GPS w czasie wykonywa-
nia pomiaréw polowych beda komuniko-
waly sig z centrum zarzadzajacym, skad
poprawki dystrybuowane beda w czasie
rzeczywistym na cztery sposoby:

® za pomocg mobilnego internetu
(GPRS) z wykorzystaniem protokolu
NTRIP przez pojedynczy adres IP (jako
poprawka sieciowa i poprawka z poje-
dynczej stacji),

® poprzez sie¢ transmisji CSD GSM,
gdzie dla kazdego typu generowanej po-
prawki (zaréwno sieciowej, jak i trady-
cyjnej) zdefiniowany zostanie oddzielny
numer telefonu,

e droga radiowg — uruchomienie tej
opcji bedzie wymagalo udostepnienia
przez zamawiajgcego nadawczo/odbior-
czych modemoéw radiowych oraz zapew-
nienia wydzielonego pasma radiowego
dla obszaru catego kraju,

® przez internet, gdzie poprawki bedg
wysylane protokotem NTRIP przez poje-
dynczy adres IP jako poprawka sieciowa
i poprawka z pojedynczej stacji.

System ASG-EUPOS bedzie udostep-
nial korekty na portach TCP/IP serwera
komunikacyjnego o statycznym adresie
IP, realizujac mozliwo$é wielokanato-
wego (jednoczesnego) dostepu dla wie-
lu uzytkownikéw. Komunikacja z wyko-
rzystaniem protokotu NTRIP (port 2101)
gwarantuje mozliwo$¢ prowadzenia po-
prawnego pliku bilingowego z pelna iden-
tyfikacja uprawnionego uzytkownika.
Dystrybucja poprawek z pojedynczych
stacji referencyjnych poza protokolem
NTRIP jest mozliwa, natomiast z powo-
du braku mozliwosci kontroli bilingowej
moze by¢ stosowana tylko w wyjatko-
wych sytuacjach. Podstawowym sposo-
bem dystrybucji poprawek najprawdo-
podobniej bedzie GSM/GPRS. Przeptyw
danych zaleze¢ bedzie od operatoréw sie-
ci komérkowych i mozliwosci spetnienia
wymagan dotyczacych maksymalnego
opdznienia (2 sekundy od zapytania do
otrzymania odpowiedzi — ruch dwukie-
runkowy).

SEBASTIAN PODLASEK,
WASKO S.A.

Literatura:

o1. Oferta konsorcjum reprezentowanego przez firme
WASKO S.A. na wykonanie systemu precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze
Polski.

2. Wykonawczy Projekt Techniczny konsorcjum
reprezentowanego przez firme WASKO S.A. na
zatozenie wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na
obszarze Polski, marzec 2007
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SIEC GPS DLA SZWAJCARII

W przyjetej 26 kwietnia rezoluciji Par-
lament Europeijski stwierdzit, ze jest gte-
boko zaniepokojony zastojem w nego-
cjacjach dotyczgceych europeijskiego
systemu satelitarnego Galileo. Prawnicy
stwierdzili, ze opdznienia w projekcie
powodujq znaczny wzrost kosztéw.
Od czasu wyboru konsorcjum mija-
iq juz prawie dwa lata (od czerwca
2005 r.), a umowa w dalszym ciggu
nie zostata podpisana i firmy spiera-
iq sie o o, ko i co bedzie wykonywat.
Ustalono wiec, ze do 10 maija firmy
wchodzgcee w sktad konsorcjum powin-
ny doj$¢ do porozumienia. Mimo tych
probleméw komisarz do spraw prze-
mystu i przedsiebiorczo$ci Ginfer Ver-
heugen wykluczyt jednak mozliwosé
wstrzymania projekiu Galileo.

ZRODIO: SPACE DAILY

OPROGRAMOWANIE
DLA GALILEO

Amerykariska firma Lynux\Works do-
starczy system operacyjny dla projekiu
Gdlileo realizowanego przez Europej-
ska Agencije Kosmiczng i Komisje Euro-
pejskq. Oprogramowanie lynxOS-178
bedzie wykorzystywane w segmencie
naziemnym systemu, w stacjach kiére
bedg kontrolowaty sygnaty transmito-
wane z safelity oraz przesytaty dane
do satelitéw. lynxOS-178 obstuguje
zaréwno procesory Pentium, jok i Po-
werPC (te dwa typy bedq uzywane
w projekcie Galileo). Oprogramowa-
nie zosfato poddane szczegdtowym
festom i spetnito rygorystyczne kryte-
ria (m.in. wojskowe czy loticze).
ZRODIO: LYNUXWORKS

CHINSK]| SA

S zwaijcarski Urzqd Geodezyjny (swis-

stopo) zostat wyposazony w 31 od-
biornikéw GPS NeiR5 dla stacii referen-
cyjnych oraz anten Zephyr Geodetic 2
firmy Trimble. Maijq one stuzy¢ do ak-
tualizacji krajowej osnowy geodezyj-
nej. Infrastruktura stacii referencyjnych
bedzie umozliwiata odbieranie sygna-
téw z GPS i GLONASS oraz wykony-
wanie pomiaréw RTK geodefom oraz
specjalistom GIS. AGNES (Automated
GPS Network for Switzerland), czyli
szwajcarska sie¢ stacii referencyjnych,
pozwoli Szwajcarskiemu Urzedowi
Geodezyjnemu na dostarczanie serwi-
su SWIPOS. Udostepnia on poprawki
RTK GPS i DGPS uzytkownikom sieci.
Nowe odbiorniki NetR5 mogq odbiera¢
zmodernizowane sygnaty GPS o cze-
stotliwosci L2C oraz L5, a takze sygnaty
GLONASS 111 12. Zaktualizowana sie¢
bedzie nazywata sie AGNES 1.

RADARSAT-2 W TYM ROKU

Kanadyijska Agencja Kosmiczna planuje
latem umiescié na orbicie satelite Radar-
sat-2. Jego wystrzelenie z Ziemi bylto juz
dwukrotnie przektadane. Teraz ustalono
je na koniec lata tego roku. Satelita jest
wspolnym projektem kanadyiskiego rzg-
du i sekiora prywatnego. Rzad wydat na
ten cel 430 min dolaréw kanadyiskich,
a firma MacDonald Detweiler and Asso-
ciates z Richmond @1 mlIn. Radarsat-2 be-
dzie stuzyt przede wszystkim do badania
pokrywy $nieznej w rejonach okotobie-
gunowych. Satelita zostanie wystrzelony
na orbite z kosmodromu Bajkonur w Ka-
zachstanie.

ZRODLO: GIS DEVELOPMENT

ELITA

BEIDOU NA ORBICIE

ak podata agencja prasowa Xinhua, 14 marca z kosmo-

dromu Xichang wystrzelono rakiete Chang Zheng-3A
(Diugi Marsz-3A), kiéra wyniosta na orbite chinskiego sate-
lite nawigacyjnego Beidou (Compass-M1). Po 14 minutach
lotu satelita oddzielit sie od rakiety, a nastepnie wszedt na
kotowq orbite o wysokosci 21,5 tys. km. Beidou bedzie
stanowit element chinskiego systemu nawigacii satelitar-
nej. 3 lutego br. Kraj ten umiescit na orbicie satelite ekspe-
rymentalnego tej serii. Wedtug planéw w 2008 roku sys-
tem obejmie swym zasiegiem Chiny i kraje sgsiednie.

ZRODIO: XINHUA

ousi

Szwaijcarska sie¢ powstata w 1999 ro-
ku, obejmuje powierzchnie 41 tys. km?.
Jej aktualizacja zwiekszy doktadnos¢
pomiaréw, szczegdlnie w trudnym go-
rzystym terenie. AGNES Il ma by¢ goto-
wa jeszcze w tym roku. Pozwoli osiggac
wieksze doktadnosci, nawet na centyme-
frowym poziomie, a pomiary stang sie
fansze i szybsze.

ZRODO: TRIMBLE

PRZETARG NA BLOK Ill GPS

Firma Lockheed Martin 5 kwienia po-
informowata o odbiorze przez US Air
Force jej projekiu szczegdtowego opra-
cowania zatozen segmentu kosmicz-
nego systemu GPS nowej generacj.
Whkrétce ocenie ma by¢ tez podda-
ne drugie opracowanie, wykonane
przez Boeing Company. Boeing reali-
zuje obecnie zamdwienie na dostawe
12 satelitow GPS serii lIF. Lockheed
Martin wyprodukowat z kolei dla sys-
temu GPS 21 satelitow serii [IR. USAF
wybiorg do realizacji jeden z tych
projekiéw. Przefarg Amerykarskich Sit
Powietrznych na te opracowania wart
iest 100 min dolaréw. Blok I1l GPS za-
pewni sygnat o duzej mocy i wigkszej
odpomosci na zaktécenia. Nadajnik
bedzie miat moc okoto 500 razy wiek-
szQg niz w starym systemie, pojawiq sie
dwie nowe czestotliwosci cywilne - 12
(122760 MHz) i L5 (1176,45 MHz),
sysfem zapewni pozycjonowanie z do-
kfadnoscig 1 metfra bez wspomagania
(jak to jest w przypadku korzystania
z WAAS czy EGNOS) i precyzyijniej-
szy sygnat czasu. W trzeciej generadii
satelitdw GPS nastqpi takze zintegro-
wanie segmentu stuzgcego do wykryw-
nia wybuchéw jadrowych (Nuclear
Detonantion Detection System) z seg-
mentami kontrolnym i kosmicznym. Start
pierwszego nowego satelity planowa-
ny jest na 2013 r.

ZRODLO: LM, BOEING, AB
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Rozmowa GEODETY
z Knutem Flathenem,
dyrektorem

Norwegian Mapping
and Cadastre Authority.

MAREK PUDLO: Jaki jest powdd pa-
na przyjazdu do Polski?

KNUT FLATHEN: Norweska minister
srodowiska Helen Bjornoy, ktéra odby-
wata oficjalng wizyte w Polsce, popro-
sila mnie o spotkanie z polskimi wnio-
skodawcami Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, ktérzy przez najblizsze
5 lat otrzymajg od nas dotacje w wyso-
kosci 400 mln ztotych. Jestemy bardzo
zadowoleni z projektéw, ktére zostaly
przygotowane. Swiadczy o tym chociaz-
by przyznany juz grant na prace w za-
kresie systeméw informacji geograficz-
nej (ramka na s. obok —red.). Instytucja,
ktoéra kieruje — Norwegian Mapping and
Cadastre Authority — jest partnerem w
realizacji projektu. Norweski rzad chce
zadbac¢ o to, zeby te pienigdze zostaly
wykorzystane przez beneficjentow w
Polsce racjonalnie. Postanowitem wigc
odwiedzi¢ powiatowy osrodek doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej w Piasecznie, gdzie beda wdraza-
ne wyniki prac prowadzonych w Biurze
Geodety Wojewddztwa Mazowieckiego
w Warszawie. Najwiekszym zaskocze-
niem dla mnie byto to, ze dane w duzej
czesci sg weigz przechowywane w for-
mie papierowej. Taki system obowigzy-
wal w norweskich miastach 25 lat te-
mu! Polska stynie w Europie z bardzo
dobrych inzynieréw-geodetéw i to ich
potencjat intelektualny przy duzym
wsparciu finansowym z Zachodu musi
zosta¢ wykorzystany do tworzenia no-
wych standardéw i sposobéw wymia-
ny danych. Potrzeba tylko duzo czasu
i cierpliwosci.

Czy panska instytucja bedzie aktyw-
nie wlacza¢ sie w realizowany w na-
szym kraju projekt?

Dzialania w BGWM skupiajg sie na
opracowaniu i wdrozeniu nowoczesnych
metod integracji danych katastralnych,
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FOT. ANNA WARDZIAK

mapy zasadniczej oraz TBD w jednej bazie
danych. Dzigki temu §wiadczenie ustug
przez wasza administracje geodezyjna
ma ulec unowoczeénieniu i usprawnie-
niu. Wypracowany powinien zosta¢ taki
model dziatania, ktéry bedzie mégt zo-
sta¢ wprowadzony przez Gléwny Urzad
Geodezji i Kartografii we wszystkich wo-
jewédztwach. Najistotniejsze jest jednak
to, ze efekt — catkowicie zgodny z dyrek-
tywa INSPIRE - bedzie pierwszym kro-
kiem w jej implementacji w Polsce. Jest to
ogromne wyzwanie, gtéwnie z powodu
skomplikowanej organizacji waszej stuz-
by geodezyjnej. Ze swojej strony, oprocz
pieniedzy, oferujemy wsparcie eksper-
tow, ktorzy byli zaangazowani w norwe-
skie projekty katastralne. Ze wzgledu na
wielko$¢ naszego kraju i mojej instytucji
mamy ograniczone mozliwosci kadro-
we, dlatego najwazniejsza jest doskonala
organizacja wspdlpracy. Podczas ostat-

niej wizyty polskiej delegacji w Norwegii
nalegatem, by w Polsce ustanowi¢ cia-
o nadzorujace, najlepiej GUGIK, ktére
bedzie odpowiedzialne za koordynacje
prac i kontakty ze strong norweska. Jest
to wymag konieczny, postawiony takze
przez naszg minister srodowiska.

Jak sa zorganizowane sprawy geode-
zji i katastru w Norwegii?

Najwazniejszg instytucjg w Norwegii
odpowiedzialng za sprawy geodezji, ka-
tastru i informacji geoprzestrzenne;j jest
Norwegian Mapping and Cadastre Autho-
rity. Instytucja ta jest podzielona na cztery
departamenty: geodezji, topografii, kata-
stru i hydrografii. Naszym bezposrednim
przetozonym jest minister srodowiska.
W centrali i 16 biurach zlokalizowa-
nych w calym kraju zatrudniamy okolo
800 os6b. Nasza instytucja odpowiedzial-
na jest za tworzenie map, przygotowywa-
nie, gromadzenie i udostgpnianie cyfro-
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wych danych geoprzestrzennych, a takze
prowadzenie katastru i rejestru gruntéw.
W roku 2007 zamierzamy osiggnac obrot
ze sprzedazy swoich materialéw w wyso-
kosci 1 mld dolaréw.

Ile z tych 800 os6b zaangazowanych
jest w sprawy katastru?

Wszystkie osoby odpowiedzialne za
dane katastralne pracuja w Norwegian
Mapping and Cadastre Authority. W Nor-
wegii nie ma komoérki katastralnej na
poziomie ministerialnym. W gtéwnym
biurze w centrali zatrudnionych jest

PROJEKT GEOPRZESTRZENNY
W MAZOWIECKIEM

Temat: Wypracowanie i wdroze-

nie innowacyjnych metod integra-
cji danych katastralnych, mapy
zasadniczej i bazy danych topogra-
ficznych oraz modernizacja ustug
publicznych $wiadczonych przez
stuzbe geodezyjnq i kartograficz-
nq. Partnerami projekiu sq: gtowny
geodeta kraju, marszatek wojewddz-
twa mazowieckiego, prezydent mia-
sta Plock, starosta powiatu piaseczyn-
skiego oraz Norwegian Mapping
and Cadastre Authority w Oslo. Prace
obejmowac bedqg m.in.: ® opracowa-
nie zintegrowanego modelu danych
katastralnych oraz mapy zasadniczej
w standardzie GML oraz mefod kon-
wersji do tego modelu istiejgcych da-
nych, @ okreslenie niezbednych stan-
dardéw technicznych, @ konwersje
analogowych map katastralnych i ma-
py zasadniczej do stworzonej struktury
bazy danych, ® dostosowanie istniejg-
cego lub wdrozenie nowego systemu
wspierajgcego prace PODGIK-éw,

@ wypracowanie zasad przyjmo-
wania przez zaséb wojewddzki zin-
tegrowanych danych katastralnych

i mapy zasadniczej oraz sposobu ich
wykorzystania przy aktualizacji TBD,
@ opracowanie | wdrozenie inferneto-
wego systemu udostepniania danych
zgodnie z modelem spoteczenstwa
informacyjnego. Wdrozenia odby-
wad sie bedg w dwoch osrodkach
pilotazowych: na terenie powiatu
piaseczynskiego i w Plocku. Catko-
wity koszt projekiu wynosi prawie

22 min zt. Dofinansowanie ze strony
norweskiej fo blisko 18,5 min zt.

okolo 25 specjalistéw. Tyle samo pracu-
je w 5 regionach i 19 okregach. W sumie
50 0s6b na poziomie rzgdowym zajmu-
je sig sprawami katastralnymi. Wszyst-
kie prace katastralne zwigzane ze zbie-
raniem danych przebiegajg w miastach,
a sg one uregulowane w prawie kata-
stralnym. Wiekszo$¢ z 431 miast posia-
da juz lokalne odmiany katastru dosto-
sowane do wymagan regionalnych, ale
wdrazane, prowadzone i organizowane
w ten sam sposéb, wedtug $cisle okres-
lonych regut i standardéw. Miasta gro-
madzg dane katastralne, przekazujg je
bezposrednio do kierowanej przeze mnie
agencji, gdzie sa tgczone w catosé w jed-
nej bazie. Przy tworzeniu katastru mamy
wiec tylko dwa poziomy organizacyjne:
miejski i centralny. Pracownicy centra-
li oraz delegaci w regionach i okregach
sg odpowiedzialni za zapewnienie da-
nych katastralnym o odpowiedniej ja-
kosci. Materialy przesylane z miast sg
na biezaco sprawdzane, a po znalezie-
niu ewentualnych btedéw, odsylane
z powrotem do poprawy. Taki rodzaj
wspbélpracy sprawdza sie wySmienicie
juz od dluzszego czasu. Gléwnie za spra-
wa tego, ze wszystkie dane mamy zinte-
growane w systemie informatycznym.
Ich uaktualnianie jest sprawg absolut-
nie techniczng. Bez wzgledu jednak na
system informatyczny zawsze bedziemy
potrzebowali minimum 50 os6b zajmuja-
cych sig katastrem w centrali i w terenie.
A to dlatego, ze w Norwegii wigcej niz
50% miast liczy okolo 5 tys. mieszkan-
cow. Automatycznie w takich miejscach
pojawia sig problem ze znalezieniem od-
powiedniego personelu. Centrala musi
wiegc bardzo aktywnie pomaga¢ wtla-
dzom malych miejscowosci.

Jaki jest kierunek dziatan Norwe-
gian Mapping and Cadastre Authority
na najblizsze lata?

Moim zdaniem najwazniejszym pro-
jektem geoprzestrzennym, ktéry w tej
chwili prowadzimy, jest Cyfrowa Nor-
wegia (ramka obok — red.). Chcielibys-
my przyciggnac do niego wiekszg liczbe
partneré6w miedzynarodowych, a tak-
ze wlaczy¢ absolutnie wszystkie miasta
do projektu, promujac nasza inicjatywe
hastem - ,,dawaj mato, bierz duzo”. Spo-
rym wyzwaniem w Digital Norway be-

DIGITAL NORWAY

Cyfrowa Norwegia to przedsiewziecie
rzqdowe rozpoczete w 2003 roku, ma-
igce na celu stworzenie odpowiednich
narzedzi i mechanizméw do zbierania,
zarzqdzania i udostepniania danych geo-
przestrzennych. Proces ten odbywa sie

w ramach wspétpracy partnerskiej z insty-
tucjami krajowymi, lokalnymi i samorzg-
dowymi pod kierownictwem Norwegian
Mapping and Cadastre Authority. Struk-
tura danych oparta jest w catosci na wy-
tycznych INSPIRE. Projekt wpisuje sie w ini-
cjatywe tworzenia krajowej infrastruktury
danych przestrzennych (NSDI). Dane udo-
stepniane sq poprzez geoportal (www.
geonorge.no) zgodnie z wymogami OGC
i 1ISO, z wykorzystaniem serwisow WMS
i WES. Oprécz mapy bazowej i informa-
cji o nieruchomodciach, portal oferuje tak-
ze rozbudowane serwisy przeszukiwa-
nia metadanych oraz dostep do danych
tematycznych. W 2007 roku planowa-
ne jest wigczenie do projekiu wszystkich
431 miast norweskich oraz kilkudziesieciu
instytucii krajowych i miedzynarodowych.

dzie réwniez zapewnienie danym od-
powiedniej jakosci, uzytecznosci na
poziomie zarzadzania miastem, a takze
aktualnosci. Bedziemy tez skupiac sie na
zbudowaniu w ramach Cyfrowej Norwe-
gii Narodowego Programu Zarzadzania
Zasobami oraz Narodowego Zintegrowa-
nego Systemu Informacji o Nieruchomo-
$ciach. Duze nadzieje na usprawnienie
naszej pracy wigzemy z nowym syste-
mem (w technologii Java) zarzadzania
i udostepniania danych katastralnych za
pomocay przegladarki internetowej. Jego
gléwna idegq jest potaczenie danych opi-
sowych z rejestré6w prawnych z dany-
mi geometrycznymi (w postaci wektoro-
wej mapy nieruchomosci). Uzytkownicy
tego systemu, wprowadzajac zmiany
w czesci opisowej, bedg mieli podglad
do zmienionej tresci geometrycznej, co
daje mozliwos¢ natychmiastowego wy-
krycia ewentualnych bledéw. W mia-
stach pracuje sig w tej chwili na rozwig-
zaniach informatycznych sprzed ¢wieré¢
wieku. Przed nami jeszcze wiele am-
bitnych zadan. Niektére z nich sa dosé
unikalne nawet w skali europejskiej. m
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W portalu miejskim Biatego-
stoku uruchomiono niedawno
wersje pilotazowa Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzen-
nej. Jest to szczegotowy plan
miasta, majacy w przysztosci
stac sie calg encyklopedia wie-
dzy o Bialymstoku. Jak zazna-
czyli autorzy, ma on charakter
wylacznie pogladowy i nie mo-
ze by¢ traktowany jako oficjal-
ny dokument urzedowy. Nie
moze tez by¢ podstawg jakich-
kolwiek czynnosci administra-
cyjnych czy urzedowych. Ale
na pewno warto tam zajrzec.

(@

% ==

SIP to interaktywna mapa

PAULINA JAKUBICKA
zawierajaca szczegélowe in-

M formacje o miescie. Przygoto-

wany zostal w ramach jednego z etapéw
projektu unijnego ,Wdrazanie elektro-
nicznych uslug dla ludnosci w woje-
woédztwie podlaskim”. Serwis podzie-
lono na trzy gtéwne dzialty: serwis
publiczny, serwis Plany oraz serwis geo-
dezyijny (rys. 1). Kazdy ma swoja legende
i informacje o dostepnych warstwach.
Serwis publiczny (rys. 2) zawiera pod-
stawowe informacje o terenie. Znajdzie-
my tu ogélne dane o Biatymstoku, a wiec
warstwy: granice miasta, ulice, koleje,
sie¢ hydrograficzna, tereny zielone itp.
Szczeg6lowo rozbudowana zostata war-
stwa kulturalna — zgromadzono adresy
doméw kultury, galerii, kin, bibliotek,
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muzedw, teatréw. Na mapie zaznaczono
réwniez przedszkola, obiekty sakralne,
urzedy, szpitale i przychodnie. Serwis
umozliwia wyszukiwanie adres6w (na-
wet ze wskazaniem numeréw budynkdow)
ipomiar odlegloéci miedzy obiektami. Ma
by¢ tez narzedziem dla inwestoréw, dla-
tego uwzgledniono takze warstwe ,,oferta
inwestycyjna”, w ktérej zaznaczono tere-
ny inwestycyjne i obiekty przemyslowe.

W serwisie Plany kazdy moze spraw-
dzi¢, czy dla danego obszaru istniejg
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego. Jesli tak, to mozna sig z nim
zapoznad, a takze dowiedzie¢ sie, kiedy

e
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zostal uchwalony. Cze¢$¢ MPZP ma postac
numeryczna, a reszta to zeskanowane ry-
sunki (rys. 3).

Natomiast w serwisie geodezyjnym
udostepniono kilka warstw: @ osnowe
poziomg (punkty gtéwne, boki poligo-
néw, punkty rozwinieé, boki rozwiniec),
esekcje mapy (uklad 2000, uktad lokal-
ny, redukcje odwzorowawcze). Dla punk-
téw geodezyjnych uzyska¢ mozna nu-
mery identyfikacyjne oraz wspélrzedne
XY. Dzial geodezyjny i publiczny mozna
ogladac réwniez na tle ortofotomapy. Jest
to jednak jedynie pomocnicza informa-
cja, a nie doktadne dane do wykorzysta-
nia w pracach geodezyjnych.

Osoba korzystajaca z serwisu ma do
dyspozycji wiele dodatkowych narzedzi.
Moze m.in. okresli¢ skale mapy, wybraé
automatyczne od$wiezanie widoku, za-
decydowad, czy chce widzie¢ legende
czy wybor warstw. Duzg zaletg urucho-
mionego SIP-u jest to, ze do jego prze-
gladania nie trzeba instalowa¢ zadnych
wtyczek ani dodatkowego oprogramowa-
nia. Wystarczy przegladarka interneto-
wa. Tym, co moze nieco rozczarowac, po-
zostajg ,,biale plamy”, a wlasciwie szare
prostokaty, zastaniajace cze$¢ obiektow
— np. linie kolejowe. MSIP Biategosto-
ku bedzie sie rozwijal. Twércy juz wie-
dza, jakie kolejne warstwy dodaé. Chcg
tez przygotowac nowa ortofotomape. m
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Mozliwosci wykorzystania bazy VMap L2+ do przyspieszenia budowy TBD

W OBIE STRONY

W wielu krajach referencyjne bazy danych topograficznych sg klu-
czowym komponentem infrastruktury informacji przestrzennej.
Budowe takiej bazy rozpoczeto w Polsce w 2003 roku, jednak ze
wzgledéw ekonomiczno-organizacyjnych pozyskane dotad dane
pokrywaja zaledwie 10% powierzchni kraju. Przy potaczeniu wy-
sitkéw stuzby cywilnej i wojskowej prace te moglyby by¢ znacznie

przyspieszone.

—
PAWEL PRECIKOWSKI,
DARIUSZ GOTLIB,
ROBERT OLSZEWSK]

dea budowy w naszym kraju referen-
cyjnej bazy danych topograficznych
- jako bazy wielorozdzielczej — po-
jawila sie juz kilka lat temu. W artyku-
le (D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski,
2005) autorzy przedstawili idee harmoni-
zacji istniejacych baz danych topograficz-
nych (TBD i VMap) jako pierwszy krok
ku budowie nowoczesnej krajowej infra-
struktury informacji przestrzennej. Kon-
cepcje te, rozwijane w kolejnych latach,
zaowocowaly uruchomieniem projektu
celowego KBN nr 6 T12 2005C/06552.
W ramach tego projektu podjeto zadanie
rozwiniecia i wdrozenia, zasygnalizowa-
nej juz w Wytycznych technicznych ,,Ba-
za Danych Topograficznych (TBD)”, idei
utworzenia drugiego poziomu informa-
cyjnego TBD (o ograniczone;j tresci).
Celem rozpoczecia budowy Bazy Da-
nych Topograficznych na drugim po-
ziomie informacyjnym (ktéra dalej be-
dzie nazywana TBDZ2) jest umozliwienie
przyspieszenia prac nad nig dzieki ogra-
niczeniu informacji zbieranych w obsza-
rach, gdzie pelny zakres informacyjny
nie jest na razie niezbedny. W dalszych
etapach rozwoju Bazy Danych Topogra-
ficznych mozliwe byloby uzupetnienie
brakujacych informacji.

® KONCEPCJA TBD2

Przyjeto, iz koncepcja TBD2 powinna
uwzglednia¢ dwa zalozZenia:

e istotne obnizenie zakresu informa-
cyjnego TBD przy jednoczesnym za-
chowaniu cech modelu topograficznego
(kompletno$¢ opisu terenu);

® sp6jnos¢ modelu pojeciowego
z TBD1 (w pelnym zakresie szczegéto-
wosci), a tym samym mozliwo$¢ tatwego
uszczegbtawiania informacji na wybra-

Rys. 1. Idea wielorozdzielczej bazy
danych. W wybranych obszarach dane sq
szczegdtowe (TBD1), winnych bardziej
vogdlnione (TBD2), ale z zachowaniem
spéjnego modelu catosci opracowania
(TBD). Istnieje mozliwos¢ ,zageszczania”
danych w wybranych obszarach

nych obszarach w przypadku zaistnie-
nia takich potrzeb i zwigzanych z tym
zrédel finansowania.

W stosunku do TBD1 zaproponowano,
aby zrezygnowaé z pozyskiwania wie-
lu klas obiekt6éw, ktére albo sg dostepne
w innych istniejacych bazach danych,
albo nieistotne z punktu widzenia nie-
ktérych zastosowan TBD. Zapropono-
wano wiec rezygnacje z pozyskiwania
np. budynkéw (dostepnych w bazach
wielkoskalowych), rowéw melioracyj-
nych, sciezek, pojedynczych drzew, gla-
z6w, fontann, zbiornikéw technicznych
itp. oraz rezygnacje z opracowania kom-
ponentéw KARTO i NMT (mozliwosé
wykorzystania danych z LPIS). Zapro-
ponowane rozwigzanie powinno znacz-
nie skrécié czas pozyskiwania podstawo-
wych danych topograficznych dla catego
obszaru kraju, pozostawiajac jednoczes-
nie mozliwo$¢ pozyskiwania szczegoéto-
wych danych na terenach, gdzie jest to
wymagane (np. tereny pod przyszle in-
westycje czy zagrozone powodzig). Ogdl-
ng idee wielorozdzielczej bazy danych
(WTBD) ilustruje rys. 1.

Proponowana koncepcja zaktada réow-
niez:

@ konieczno$¢é maksymalnego wy-
korzystania istniejacych zasob6éw da-
nych;

@ umozliwienie zachowania pewnej
autonomicznos$ci poszczegdlnych baz da-
nych i etapowego ich rozwoju zsynchro-
nizowanego z pozostalymi bazami.

Przeprowadzone w ramach projektu
celowego KBN nr 6 T12 2005C/06552
analizy wskazaly, iz pozyskanie danych
TBD na drugim poziomie informacyj-
nym dla catego kraju jest mozliwe w cia-
gu kilku lat. Proces ten mdéglby zostaé
jeszcze bardziej skrécony w przypadku
polaczenia wysitkéw cywilnej i wojsko-
wej stuzby geodezyjno-kartograficznej,
tzn. prac nad budowg TBD i VMap. Jest to
o tyle tatwe, iz model pojeciowy dwéch
wykonywanych w Polce baz danych to-
pograficznych — TBD i VMap L2 dru-
giej edycji (VMap L2+) zostal w znacz-
nej mierze zharmonizowany w wyniku
prac zespolu reprezentujacego eksper-
téw cywilnej i wojskowej stuzby topogra-
ficznej (D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszew-
ski, 2006). Efektem tej wspélipracy byla
znaczaca (cho¢ jeszcze nie w pelni sa-
tysfakcjonujaca) modyfikacja instrukeji i
wytycznych technicznych okreslajacych
strukture i sposéb opracowania VMap.
Na tej podstawie zrealizowano w 2006
r. aktualizacje 55 podwéjnych (tzw. na-
towskich) arkuszy VMap L2. Oznacza to,
ze dla nowych danych:

@ znaczacemu uszczegbélowieniu i ak-
tualizacji ulegta geometria obiektéw po-

Rys. 2. Doktadno$¢ wyznaczenia koryta Odry
w bazie VMap L2 i VMap L2+
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czych 1:26 000. A zatem TBD to nie jest
,dziesigtka”, za§ VMap L2+ nie odpowia-
da klasycznej ,,pie¢dziesiatce”!
Okreslenia , TBD” czy ,VMap” ozna-
czajg jedynie przyjety sposéb modelo-
wania przestrzeni geograficznej w okres-
lonej strukturze modelu pojeciowego.
Harmonizacja modeli TBD i VMap L2+
umozliwia za$§ wzajemne zasilanie tych
baz danymi przestrzennymi. Wykorzy-
stanie do opracowania obu baz tych sa-
mych materiatéw Zrédlowych pozwa-
la na uzyskanie produktéw o zbliZonej
doktadnosci geometrycznej. Nie ozna-
cza to jednak, ze naciskajgc przystowio-
wy guzik, mozna opracowaé jedng ba-
ze na podstawie drugiej. Mozliwe jest
jednak zbudowanie systemu informa-
tycznego automatyzujacego proces za-
silania struktury TBD2 danymi VMap
L2+. Wobec faktu, iz dostepne w zaso-

bie dane VMap obejmuja juz dzi§ 10%
powierzchni kraju (rys. 3), moze warto

Rys. 3. Stan pokrycia kraju danymi VMap L2+

zyskiwanych w bazie VMap L2+ na pod-
stawie ortofotomapy (rys. 2),

e definicja i klasyfikacja kluczowych
obiektéw topograficznych w VMap no-
wej edycji jest spdjna z Bazg Danych To-
pograficznych.

® POWIAZANIE BAZ
TOPOGRAFICZNYCH

Opracowanie 55 podwéjnych sekcji
bazy VMap nowej edycji oznacza po-
krycie blisko 10% powierzchni kraju
aktualnymi danymi topograficznymi
w postaci cyfrowej. Pomijajac strone
formalna wspélpracy pomiedzy GUGIK
a Zarzadem Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych SG WP (dawniej —
Zarzadem Geografii Wojskowej), wyko-
rzystanie tych danych dla potrzeb TBD
mozna rozpatrywacé juz dzisiaj wylacz-
nie w kategoriach trudnosci technolo-
gicznych, relatywnie tatwych do prze-
zwyciezenia. Nalezy przy tym zwrdcic¢
uwage, iz powigzanie baz topograficz-
nych moze mie¢ charakter obustronny.
Mozliwe jest bowiem zaréwno zasila-
nie danymi VMap bazy TBD2, jak i od-
wrotnie!

Przyzwyczajenia klasycznej kartogra-
fii analogowej mogtyby wskazywag, iz
przeplyw danych pomiedzy tymi bazami
mozliwy jest tylko w jednym kierunku
—wylacznie od TBD do VMap, podobnie
jak mozliwe jest wylacznie opracowa-
nie mapy topograficznej 1:50 000 na pod-
stawie mapy w skali 1:10 000, nie za$
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odwrotnie. Jest jednak istotna réznica
pomiedzy mapg analogowa a baza da-
nych przestrzennych. Mapa opracowy-
wana jest zawsze w pewnej skali, ktérej
mianownik determinuje jednoznacznie
zar6wno poziom dokladnosci geome-
trycznej, jak i poziom uogélnienia poje-
ciowego opracowania. W bazie danych
pojecia te, aczkolwiek z reguly tozsame,
moga by¢ okreslane na podstawie réz-
nych kryteriow. W referencyjnej bazie
VMap nowej edycji poziom uogélnienia
zwigzany jest ze skalg wynikowej mapy
topograficznej— 1:50 000, jednak poziom
dokladnosci geometrycznej jest znaczaco
wyzszy. Wynika on z faktu wykorzysta-
nia jako zrddta aktualizacji ortofotoma-
py wykonanej na podstawie zdje¢ lotni-

sprébowac?

® PROJEKT CELOWY

W ramach realizacji projektu celo-
wego nr 6 T12 2005C/06552 ,,Metodyka
i procedury integracji, wizualizacji, ge-
neralizacji i standaryzacji baz danych
referencyjnych dostepnych w zasobie
geodezyjnym i kartograficznym oraz
ich wykorzystania do budowy baz tema-
tycznych” wykonano szczeg6lowa ana-
lize mozliwo$ci zasilania Bazy Danych
Topograficznych danymi pochodzacy-
mi z bazy VMap L2+. Przy wspéipracy
z firma Intergraph Polska opracowano
takze prototyp systemu informatycznego
umozliwiajgcego realizacje tego procesu.
Wykonano przy tym:

@ szczegblowe poréwnanie modeli
pojeciowych danych TBD i VMap L2+
pod wzgledem: @ klasyfikacji i definicji

TAB. 1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW TBD NIEPOSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIKA W VMAP L2+

Klasa obiektu TBD Definicja obiektu | Typ geometryczny
w VMap VMap
ADMS_A - obszary miejscowosci brak brak
ADOE_A - obreby ewidencyjne brak brak
ADOL_A - oddzialy lesne brak brak
ADPD_A - obszary dzielnic brak brak
ARAD_P - punkty adresowe brak brak
OSFO_P - fotopunkty brak brak
SUTL_L - odcinki linii telekomunikacyjnych brak brak
BBIB_A - inne budowle jest brak
BBUD_A - umocnienia drogowe lub kolejowe jest brak
BBUD_L - umocnienia drogowe lub kolejowe jest brak
BBWT_A - wysokie budowle techniczne jest brak
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Rys. 4. Ogélny schemat procesu
tworzenia danych TBD2 z VMap L2+

z wykorzystaniem Geomedia Professional
oraz aplikacji Export Remodeled Data

> TBD
Export Remodeled Data

Eksport N

MDB & Or

mi VMap, jak i eks-
port wybranych
atrybutéw opiso-
wych. Oczywiscie
proces ten nie jest
trywialny. Istot-
ne problemy poja-
wiajg sie w przy-
padku obiektéw,
dla ktérych zalez-
nie od ich wielko-
§ci model VMap
L2+ przewiduje
wigcej niz jeden

@ istnieje mozliwos¢ zasilenia struk-
tury TBD w uproszczonej formie (TBD2)
danymi VMap L2+.

® PRAKTYCZNE PROBY ZASILANIA
TBD2 DANYMI VMAP 12+
Praktyczna préba zasilenia TBD dany-

mi VMap zostata przeprowadzona przy

uzyciu platformy narzedziowej firmy In-
tergraph. Zrealizowany proces generowa-
nia danych TBD2 polegal na przemodelo-
waniu struktury danych VMap L2+ do
modelu danych odpowiadajacego schema-
towi TBD z wykorzystaniem bazy regut.

W zastosowanej technologii baza re-
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o bogate pod wzgle-
dem informacyjnym dane VMap L2+;
e opracowanie koncepcji zarzadzania
identyfikatorami obiektéw TBD i VMap
w celu utrzymania powigzan z danymi
zrédlowymi;
e budowe systemu zasilania i obstugi
zintegrowanej rozszerzonej Bazy Danych
Topograficznych.

® SYSTEMATYKA )
POROWNAWCZA OBIEKTOW
TBD TOPO Z VMAP 12+

Precyzyjne poréwnanie modeli poje-
ciowych baz danych TBD i VMap jest
istotne przede wszystkim z przyczyn
praktycznych. Wyniki tej pracochton-
nej analizy pozwolily bowiem na okres-
lenie obiektéw i klas obiektéw, ktére
nie maja swojego odpowiednika w dru-
giej bazie danych, na okreslenie kom-
patybilnych atrybutéw poszczegélnych
obiektéw oraz na zbudowanie bazy re-
gul umozliwiajacych konwersje danych
pomiedzy strukturami VMap L2+ i TBD.
Konwersja ta obejmuje zar6wno zasilenie
struktury TBD danymi geometryczny-

typ geometryczny (np. punkt
i powierzchnia). Przyktadem moze by¢
obiekt klasy ,Most”, ktéry w TBD przy-
pisany ma typ geometryczny ,Linia”, na-
tomiast w VMap L2+ ,Punkt” i, Linia”.
Problemy pojawiajg si¢ réwniez w sy-
tuacji, gdy obiekty TBD nie maja odpo-
wiednika w modelu VMap i odwrotnie.

Analiza geometrii obiektéw oraz po-
réwnanie modeli pojeciowych baz TBD
i VMap na obszarze testowym wykaza-
1a, ze:

® poziom dokladnosci opisu geome-
trycznego obiektéow w TBD i w VMap
L2+ jest zbiezny, co pozwala na wymia-
ne danych,

zapisywana jest w formacie MS Access.
Sa w niej zawarte odpowiednie schematy
konwersji danych miedzy TBD2 i VMap
L2+. Opracowana baza regul ma charak-
ter uniwersalny i moze by¢ wykorzystana
przez dowolne aplikacje GIS.
Modulami odpowiedzialnymi za
proces konwersji sq: Remodeler Mana-
ger (aplikacja do tworzenia bazy regul)
oraz Export Remodeled Data (aplikacja
do konwersji danych). W module Remo-
deler Manager tworzenie i edycja bazy
regul odbywa sie poprzez interaktywne
menu. Operator definiuje powigzania
pomiedzy zrédlowsq i docelowsq klasg

TAB. 2. STATYSTYKI DLA KONWERSJI DANYCH VMAP L2+ DLA OBSZARU

ARKUSZA O GODLE M-34-076-AB ,SKAWINA"

tqgczna liczba Obiekty Obiekty Obiekty
obiektéw punktowe liniowe powierzchnie
Liczba obiektéw 53 800 35000 12 000 6 800
zrédtowych [VMap L2+]
Liczba obiektéw 33 200 16 000 10 500 6700
docelowych [TBD]
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Rys. 6. Proces przejmowania atrybutéw VMap do bazy TBD

Queued Edit

obiektéw z uwzglednieniem warto-
$ci odpowiednich atrybutéw. W efek-
cie dziatania tego narzedzia powstaje
odpowiedni plik konfiguracyjny, kt6-
ry steruje p6zniej procesem konwersji
danych.

W ramach eksperymentu wykonano
konwersje danych VMap L2+ dla obsza-
ru arkusza o godle M-34-076-AB ,,Skawi-
na”. W tabeli 2 przedstawiono statystyki
dla tego procesu. Znaczna réznica pomie-
dzy liczbg obiektéw punktowych w zré-
dlowej bazie VMap L2+ i docelowej bazie
TBD2 wynika w gléwnej mierze z faktu,
iz nie byly eksportowane klasy obiektéw
Budynek P PALO015 (9853 obiekty) oraz
Zagroda_nie_ PAL510 (9052 obiekty), nie
majace odpowiednikéw w TBD2. Eksport
danych zostat wykonany w sposéb zauto-
matyzowany. Przeprowadzona procedura
jest w pelni powtarzalna.

® POZYSKANIE ATRYBUTOW
DO BAZY TBD1 Z BAZY VMAP 12

W ramach realizowanych badan do-
datkowo przeprowadzono eksperyment
polegajacy na ocenie mozliwosci zauto-
matyzowanego ,,przejecia” wartosci wy-
branych atrybutéw z bazy VMap L2+ do
TBD2. Proces ten moze by¢ realizowany
wylacznie dla obszaréw, dla ktérych ist-
nieja juz dane TBD oraz VMap L2+, i mo-
ze by¢ istotny w sytuacji, gdy nie uda sig
w przyszloéci zsynchronizowac prac na
TBD i VMap. W takim przypadku moz-
na bedzie podja¢ przynajmniej prébe
pozyskania do TBD niektérych atrybu-
téw wczesniej opracowanej VMap lub
odwrotnie.

Eksperyment zrealizowano réwniez
przy uzyciu technologii firmy Inter-
graph, wykorzystujac platforme Geo-
media Fusion stuzaca do zarzadzania,
kontrolowania oraz taczenia danych po-
chodzacych z réznych Zrédet. Do wyko-
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nania przestrzennej agregacji danych
zastosowano modut Conflation umozli-
wiajacy zdefiniowanie regul przestrzen-
nego polaczenia baz. Baza regul, podob-
nie jak w poprzednim eksperymencie,
zostala zapisana w formie dokumentu
MS Access (Rules Database). W niej to
zawarte sa odpowiednie schematy agre-
gacji danych miedzy dwiema bazami da-
nych przestrzennych. Ogélny schemat
proponowanego procesu zasilania da-
nych TBD produktem VMap L2+ przed-
stawia rys. 6.

W srodowisku Geomedia Fusion two-
rzenie i edycja bazy regutl zasilania od-
bywa sie poprzez interaktywne menu
umozliwiajgce tatwe stworzenie pliku
konfiguracyjnego sterujacego procesem
konwersji. Oprogramowanie umozliwia
polaczenie atrybutéw z dwéch baz da-
nych o réznej (ale zblizonej) geometrii
obiektéw. W pierwszym etapie oprogra-
mowanie poszukuje odpowiadajgcych
sobie geometrycznie obiektéw i zapisuje
informacje na ten temat w specjalnej ba-
zie powigzan (Links Database). Techno-
logia pozwala na utrzymanie powigzan
pomiedzy dopasowanymi przestrzennie
obiektami (w procesie automatycznym)
i wybdr atrybutéw podlegajacych acze-
niu w docelowej strukturze bazy da-
nych. Mozliwe jest dopasowanie obiek-
téw o réznych typach geometrycznych
danych, co utatwia przejmowanie in-
formacji pomiedzy réznie zdefiniowa-
nymi typami geometrycznymi obiek-
téw w TBD i VMap. Operator systemu
ma mozliwo$¢ ingerencji w zdefiniowa-
ne powigzania i dokonania niezbednych
korekt (Edit Links).

® OD VMAP 12+ DO TBD2
| ODWROTNIE

Wykonane eksperymenty potwierdzi-
Iy wykonalnosé technologiczng nakres-

lonej idei wymiany danych pomiedzy
VMap L2+ i TBD2. Dostepne obecnie
narzedzia pozwalajg na efektywne prze-
prowadzenie zlozonych przetworzen da-
nych wymagajacych jeszcze kilka lat te-
mu zmudnej pracy redakcyjnej. Otwiera
to nowe horyzonty myslenia o integracji
danych zapisanych w réznych zbiorach.
Wyniki przeprowadzonych pracianaliz
moga by¢ podpowiedzig dla decyden-
téw projektujacych rozwdj infrastruktu-
ry danych przestrzennych, a zwlaszcza
definiujgcych wzajemne powigzania
pomiedzy cywilnymi i wojskowymi
bazami danych topograficznych w Pol-
sce. Od strony technologicznej nie ist-
niejq istotne przeszkody we wzajemnym
wykorzystaniu bazy VMap i bazy TBD
przez obie stuzby geodezyjno-kartogra-
ficzne. Przeszkodg moga by¢ przede
wszystkim ograniczenia formalne, or-
ganizacyjne oraz rézne, §cierajace sie
wizje tworzenia referencyjnej bazy da-
nych dla Polski.

Przedstawione powyzej skrétowo pra-
ce miaty charakter eksperymentu ba-
dawczego. W przypadku zainteresowa-
niaich wykorzystaniem produkcyjnym,
konieczne byloby przeprowadzenie dal-
szych doswiadczen praktycznych.

PAWEL PRECIKOWSKI, Infergraph Polska
DARIUSZ GOTLIB, Politechnika Warszawska
ROBERT OLSZEWSKI, Politechnika Warszawska

Literatura:

*Gotlib D., Lebiecki M., Olszewski R.: Investigating
possibilities to develop the BDT in Poland as a MRDB
type database, ICA Workshop on Generalistation and
Multiple Representation , 20-21 August 2004, Leicester,
publikacja internetowa na stronach ICA 1 IGN;

*Gotlib D.: Mozliwos¢ wykorzystania bazy danych

o réznym stopniu szczegdtowosci do budowy krajowe
infrastruktury danych przestrzennych, Referat na
Miedzynarodowym Seminarium pt. , Infrastruktura
danych przestrzennych w Polsce i Europie - strategia,
standardy, metadane i generalizacja”, Wroctaw,

1-3 grudnia, 2004, Akademia Rolnicza we Wroctawiu;
*Gotlib D., Olszewski R.: Mozliwoé¢ wymiany danych
miedzy bazq SITop a bazami VMap, w: A. Makowski
(red.), System informacji topograficznej kraju.
Teoretyczne i mefodyczne opracowanie koncepcyine,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, 2005;

*Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: Jedna referencyina
baza danych topograficznych. Czy to mozliwe?,
GEODETA 1/2005 (116);

*Olszewski R., lwaniak A., Gotlib D.: SDI in Poland

- concept of topographic reference system for thematic,
harmonized databases, ICA Conference, La Coruna
2005;

*Gotlib D., lwaniak A., Olszewski R.: Budowa

krajowej infrastruktury danych przestrzennych

w Polsce - harmonizacja baz danych referencyjnych,
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroctawiu,
Wiroctaw, 2006;

*Gotlib D.: Koncepcja drugiego (ograniczonego)
poziomu informacyjnego Bazy Danych Topograficznych
(TBD2) jako elementu wielorozdzielczej bazy danych
topograficznych dla Polski, opracowanie w ramach
realizacji projektu celowego 6T122005C/06552,
Warszawa, 2007.
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> Bentley Systems
w FIG

Miedzynarodowa Federacja
Geodetéw (Fédération Interna-
tionale des Géométres) poin-
formowata, ze Bentley Systems
dofaczyt do FIG jako platynowy
czfonek stowarzyszony. Firma
dostrzega znaczaca role geode-
tow w rozwoju infrastruktury.
Uwaza tez, ze FIG jest waznym
forum wymiany informacji, ro-
zumiejacym potrzeby tej branzy.

> Bentley Systems
dotfacza do 0OGC
Open Geospatial Consortium
poinformowato, ze firma Bent-
ley Systems zostata przyjeta do
grona jego czfonkéw posiada-
jacych status Principal Member.
Bentley od dawna nalezy do
OGC, brat udziat w jego projek-
tach. Teraz jednak wzmacnia
zaangazowanie w dziatalnos¢
tej miedzynarodowej organi-
zacji. Do OGC nalezy ponad
300 firm, agendji rzadowych,
instytutéw naukowych i uczelni
uczestniczacych w tworzeniu
specyfikacji OpenGlIS.

> Czerwony Krzyz
dziekuje

Nagroda Circle of Humanita-
rian Award zostafa wreczona

26 lutego firmie Bentley Sys-
tems. Czerwony Krzyz podzie-
kowat w ten sposéb za wsparcie
dla regiondéw, ktére w grudniu
2004 roku nawiedzito tsunami.
Bentley ofiarowat oprogramo-
wanie o wartosci 500 tys. do-
laréw oraz wsparcie techniczne
dla programu odbudowania sys-
teméw wodnych w Indonezji.

Dodatek redaguje
Bentley Systems
Polska Sp. z o.0.
ul. Nowogrodzka 68,
02-014 Warszawa

tel. (0 22) 50-40-750
http://www.bentley.pl

Dodatek miesiecznika GEODETA
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toczacej sie od lat dys-

kusji o zmianach kli-
matycznych na naszej plane-
cie coraz powszechniejsze sg
gfosy, ze globalne ocieplenie
niekoniecznie zostato wywo-
tane aktywnoscig cztowieka.
To nie wzrost emisji CO, do
atmosfery, nadmierne uzywa-
nie dezodorantow, lodéwek
starej generacji oraz niesprzy-
jajace srodowisku technolo-
gie przemystowe powoduja
zwiekszenie efektu cieplar-
nianego. Wptyw mieszkan-
cOw naszej planety na coraz
bardziej upalne lata i tagodne
zimy jest zdaniem wielu na-
ukowcdw mocno przesadzo-
ny. Znawcy tematu sktaniaja sie
ku teorii, ze to aktywnos¢ mag-
netyczna Stonca i zalezne od
niej wahania temperatury wod
powierzchniowych oceandw,
a takze wulkany ,wprowadza-
jace” dwutlenek wegla do at-
mosfery, powoduja tak znacz-
ne zmiany klimatu na Ziemi.

C zy cztowiek jest w stanie
zaktocic trwajace wieki
naturalne cykle klimatyczne?

BENTLEY

Polscy studenci na konfer

/e" \ | * 3 iy
encji w Los Angeles,

szczegoly strona 38

Cztowiek
czy sity

Nie wiadomo. Natomiast na
pewno mozemy zatroszczyc sie
o sensowne i efektywne wyko-
rzystanie dobr natury. Jesli po-
siadamy wtasciwe narzedzia,
z fatwoscia bedziemy racjonal-
nie zarzadzac i wykorzystywac
chociazby zasoby wodne.

Bentley Systems oferuje gru-
pe produktéw okreslang na-
zwg Bentley Water, wspoma-
gajaca takie wiasnie dziatania.
Nalezy do niej m.in. aplikacja
WaterGEMS V8. Jest ona wy-
nikiem wieloletnich badan fir-
my Haestad Methods i zostata
opracowana do modelowania,

natury?

budowy, uruchomienia oraz
utrzymania dowolnej wielko-
$ci sieci wodociggowych. Nie-
zaleznie od podstawowych
funkcjonalnosci pakiet ten za-
wiera takze narzedzia do analiz
kryzysowych, scentralizowane-
go zarzadzania zuzyciem wo-
dy oraz moduty wspierajace
ochrone przeciwpozarowa
i analize wyciekow.
Obok WaterGEMS V8 Bentley
oferuje takze pakiety opro-
gramowania SewerGems i Se-
werCad. Stuzg one do wyko-
nywania prac projektowych
i eksploatacyjnych infrastruk-
tury wodnej i kanalizacyjnej
— od urbanistycznego plano-
wania przebiegu sieci przez
analize mozliwych podtopien
do szczegotowego projekto-
wania sieci.
Zapraszamy do kontaktu z na-
szg firma oraz odwiedzenia
stron internetowych http://
www.bentley.com/pl-PL/Mar-
kets/Geospatial/Water+an-
d+Sewer/Overview.htm w celu
poszerzenia wiedzy o produk-
tach z grupy BentleyWater.
Mirostaw Pawelec

Miejski Abonament Licencyjny

B entley MLS zyskuje co-
raz wiecej zwolennikéw
wsréd organizacji samorza-
dowych na catym Swiecie.
Miejski Abonament Licencyj-
ny (Municipal Licence Subscrip-
tion — MLS) to nie tylko najlep-
sze narzedzia do sporzadzania
map i projektowania inzynier-
skiego na potrzeby samorza-
dow lokalnych, ale takze efek-

tywny system cenowy z ustugg
abonamentowa. Dzieki Miej-
skiemu Abonamentowi Licen-
cyjnemu samorzady lokalne
optymalnie wykorzystuja klu-
czowe zasoby — ludzi, oprogra-
mowanie i budzety — oraz le-
piej planuja swoja dziatalnos¢,
stuzac spotecznosciom lokal-
nym. Ponadto MLS pozwala na
tatwe prognozowanie kosztéw

oprogramowania, co eliminu-
je problemy z zamdéwieniami.
Wiecej informacji o zasadach
i korzysciach wynikajacych
z udziatu w programie MLS
na stronie http://www.
bentley.com/pl-PL/Mar-
kets/Geospatial/Munici-
pal+Subscriptions/Ove-
rview.htm.
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Rosnaca ilos¢ réznorodnych informacji pietrzacych sie w archiwach
i na dyskach komputeréw skfonita Wydziat Architektury i Urbanisty-
ki Urzedu Miejskiego w Olkuszu do uporzadkowania i ujednolicenia
swojego zasobu. Jako narzedzie integrujace wszystkie te dane wykorzystano
m.in. rozwigzania GIS-owe Bentley Systems.

> Potrzeby i wymagania
wobec systemu

Zatozenia projektowe dotyczace zakresu
tematycznego opisywanego wdrozenia
okreslone zostaty przez charakter pracy
wydziatu, funkcjonujace oprogramowanie
oraz budzet przeznaczony na wykonanie [ ‘|,
zadania. Przyjeto, ze pod wzgledem funk-
cjonalnosci system powinna cechowac:
> prostota i fatwos¢ obstugi,

> interoperacyjnos¢ — mozliwos¢ korzy-
stania z danych zapisanych w réznych for-
matach (edycja, eksport, import),

> stabilnos¢ — wdrozenie nie moze by¢

INFRA

OLKUSKI GIS

oparte na niesprawdzonych rozwigzaniach
technicznych,

Rys. 1. Moduty GIS Olkusz

> elastyczno$¢ — nieskrepowana mozli-  torowa),
wosc¢ rozbudowy wszystkich elementéw. > mapy topograficznej (raster, 300 dpi,
mono),

> ortofotomapy z lat 2002-2003 (raster,
piksel 25 cm, odcienie szarosci),

> Przyjete rozwigzania
techniczne
Architektura wdrozonego

> mapy ,Grundt Rijs lub Mappa dla Mia-
sta Olkusza” — XVIII w. (raster, 300 dpi,
kolor),

> mapy topograficznej z 1894 roku w skali
1:75 000 (raster, 300 dpi, mono),

> mapy topograficznej WIG z 1938 ro-
ku w skali 1:100 000 (raster, 300 dpi,
kolor).

Wszystkie wymienione warstwy tematycz-
ne uzupefnia zeskanowana dokumentacja
urbanistyczna znajdujaca sie w archiwach
wydziatu. S to decyzje o warunkach za-
budowy i pozwolenia na budowe oraz
zdjecia z wizji terenowych.

> Budowa modularna

Zebrane dane tekstowe i graficzne zostaty
zorganizowane w 5 modutéw tematycz-
nych (rys. 1).

Modut EW (ewidencji) zawiera petng in-
formacje o gruntach i budynkach pocho-
dzaca z Wydziatu Geodezji, Kartografii i Ka-
tastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
Modut ten jest najwazniejszym elementem
wdrozenia, ktéry ze wzgledu na swoja za-
wartos¢ i powigzanie relacjami z innymi
modutami odgrywa role rdzenia systemu.

systemu opiera sie na tabela-

rycznym zbiorze danych tek-

stowych zorganizowanych
w baze danych w formacie
Microsoft Access (mdb) oraz
na srodowisku graficznym
obstugiwanym przez opro-
gramowanie MicroStation
Geographics lub Bentley
PowerMap. Grafika syste-
mu ztozona z plikow wek-
torowych (DGN) i plikow ra-
strowych (TIF, CIT) posiada
odniesienie przestrzenne
w uktadzie wspdtrzednych
1965 i zawiera tresc:

> mapy zasadniczej (po-
sta¢ wektorowa, naktadki
S, U, W, E),

> rysunku miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego z elementami
ekofizjografii i prognozy je-

[EDni[mea@RE o7l B

Ad-Cuvinnms

o oddziatywania na srodo- [Aaan@E@mZ BESL . 0 sGE @
9 y

wisko (posta¢ wektorowa), B I @Eblbibn]s W-os~x - - - - omER] reToc -
) . + hccapa Pt [ssnct e rgut] I | 78 ek
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drologicznej (postac¢ wek-
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Rys. 2. Przeglad atrybutéw bazy danych podczas pracy na modufach EW i MPZP
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> szybki dostep do rzetel-
nych informacji,

> mozliwos¢ wykonywania
zaréwno prostych, jaki zto-
zonych analiz przestrzen-
nych (rys. 4),

> podniesienie kwalifikacji
zawodowych urzednikéw
poprzez cykl szkolen,

> optymalizacja pracy urze-
du,

> zastosowanie oprogramo-
wania Bentley PowerMap,
ktore dzieki swej funkcjonal-
nosci pozwala obstugiwac
nie tylko system, ale réwniez
tworzy¢ rysunki techniczne
i mapy potrzebne w pracy
planisty czy architekta.
Nalezy jednak mocno pod-
kresli¢, ze sukces w realiza-

e ] = ¢jii funkcjonowaniu takiego
st | Bt i 5. | o s . [ b saow | s ot o .| «#sa | przedsiewziecia, jakim jest

Rys. 3. Przykfadowy raport

Modut MPZP (miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego) przecho-
wuje wytyczne pochodzgce z MPZP oraz
innych dokumentéw urbanistycznych.
Modut INFRA (infrastruktury) to infor-
macja o elementach infrastruktury tech-
nicznej (naziemnej i podziemnej) obejmu-
jaca: energetyke, wod.-kan., gazownictwo,
telekomunikacje. Dane te pochodzg od ge-
storéw poszczegdlnych sieci.
Modut PiK (przyroda i kultura) za-
wiera informacje o obiektach cennych
pod wzgledem kulturowym i przy-
rodniczym. Zrédtem danych byty tu
inwentaryzacja przyrodnicza oraz
kulturowa wykonana na potrzeby
sporzadzenia planu miejscowego.
Modut ZK (zarzadzanie kryzyso-
we) to dane o terenach szczegdlnie
narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz o gruntach z gleba-
mi silnie zanieczyszczonymi meta-
lami ciezkimi.

Taka struktura pozwala w szybki
i prosty sposéb wykona¢ ztozone
analizy jakosciowe i ilosciowe po-
trzebne w pracy Wydziatu. Mozna
na przyktad bardzo sprawnie wy-
kry¢ nielegalng zabudowe (rys. 2),
poréwnac zmiany w uzytkowaniu te-
renu czy uzyska¢ pefng informacje
o budynkach znajdujgcych sie w stre-
fie zagrozenia powodzia.

[ si|moE@RE

dowolnie sformatowanej tabeli mdb, doc,
rtf, xIs (rys. 3).

> Korzysci
Profity ptynace z wykorzystania GIS-u
w pracy Wydziatu Architektury i Urba-
nistyki to:

> postulowana na wstepie integracja
i uporzadkowanie danych,

GIS w urzedzie miejskim, za-

lezy nie tylko od przyjetych
rozwigzan technicznych, ale w réwnym
stopniu od nastawienia ludzi, ktérzy majg
sie postugiwac tym narzedziem.

Przemystaw Mrzilek | T
(CITECS.A.), gCI-EE._

Marek Mitek
(Urzad Miejski w Olkuszu) >
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Rys. 4. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy
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P o raz pierwszy ukazafo
sie wydawnictwo Ben-

tley Systems — ,The Year in In-
frastrukture”. Zamieszczono
w nim opisy ponad 250 pro-
jektéw zrealizowanych w réz-
nych branzach z wykorzysta-
niem oprogramowania Bentley
i nominowanych do nagrody
2006 BE Awards of Excelen-
ce. Ponadto przedstawiono
najciekawsze projekty w po-
szczegdlnych branzach: bu-
downictwo (Building), drogi,
kolejnictwo i inzynieria lgdo-
wa (Civil), przedsiebiorstwa
produkcyjne (Plant) oraz ad-
ministracja, geodezja i firmy
sieciowe (Geospatial), a takze
projekty akademickie.

WSsréd projektow uznanych za
wyjatkowe w skali Swiatowe;j
znalazty sie takze polskie opra-
cowania:

> KBPDiM Transprojekt Kra-
kéw Sp. z 0.0. ,Obwodnica
miasta Lubien na drodze E77
Krakow—Zakopane”,

> KGHM Polska Miedz S.A.

.Wspomaganie Zarzadzania
Zbiornikiem Odpadéw Eks-
ploatacyjnych Zelazny Most
w KGHM" oraz ,System Za-
rzadzania Ztozem”,

> Energoprojekt-Katowice
S.A. ,Instalacja w Elektro-
cieptowni Suszec generatora
energii elektrycznej o mocy
4MW zasilanego gazem”,

> Biuro Projektow NAFTA-
-GAZ ,Budowa blokéw rege-
neracyjnyh DEG&TEG oraz sta-
cji pomp”,

> Stawomir Kwietniewski
z Zespotu Szkét Budowlanych
i Elektrycznych w Toruniu,, Szko-
ta przysztosci”,

> Piotr Czerski z Politechni-
ki Warszawskiej ,Projekt ho-
lownika”.

Petne wydawnictwo z opi-
sem wszystkich nominowa-
nych projektéw znajduje sie na
stronach internetowych www.
be.org/projectyearbook oraz
www.be.org/search, gdzie do-
datkowo zamieszczono prace
z lat 2004-2005. Polecamy to

Projekty roku 2006

Zelazny Most — najwiekszy w Eu- I
ropie zbiornik odpadéw poflotacyj- INFRASTRUCTURE
nych (KGHM Polska Miedz SA)
niezwykle zasobne Zrédto in-
formacji o najciekawszych i no-

watorskich opracowaniach ‘
realizowanych na platformie
Bentleya na catym Swiecie. Dla
pieciu pierwszych osoéb, ktére l
na adres geo@bentley.com.pl 4
nadeslag odpowiedz na pytanie:

Conference, przygotowalismy
gdzie i kiedy odbedzie sie te-  wersje ksigzkowe tego opra-
goroczna edycja Europejskiej  cowania.

Konferencji Uzytkownikéw BE MP

Nagrody dla polskich studentow

BE Conference 2007

W chwili otrzymania niniej-
szego numeru GEODETY,
amerykanska edycje Konferencji
Uzytkownikow BE Conference
2007 w Los Angeles bedziemy
juz mieli za sobg. Wsréd nomi-
nowanych do nagréd na naj-
ciekawsze projekty akademic-
kie znalazto sie dwdch polskich
studentow: Artur Grygierzec
z Akademii Gérniczo-Hutniczej
w Krakowie z projektem ,Wi-
zualizacja satelity Envisat wraz
z procesem pozyskiwania ob-
razéw satelitarnych” oraz Piotr
tukasz Czerski z Politechniki
Warszawskiej z pracg ,, Skrzyzo-
wanie Przyczdétkowa w dzielnicy
Warszawa Wilanéw". Szczegodl-
ne wyrazy uznania kierujemy do
autora drugiego z projektow,
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gdyz wtasnie on uhonorowa-
ny zostat nagrodg BE Awards
of Excelence 2007.

Zapraszamy jednoczesnie do
wziecia udziatu w europejskiej
edycji BE Conference, ktéra
w tym roku odbedzie sie w Lon-
dynie (10-14 czerwca), w Hilton
London Metropole.

e, |
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W kolejnym ,,odcinku” cy-

klu o narodowych portalach
[GEODETA 9/2006, 3/2007]
przedstawimy przedsiewzie-
cie zrealizowane na Pétwyspie
Iberyjskim. Hiszpanie, tworzac
swéj narodowy serwis geoprze-
strzenny, dodali do standardo-
wych funkgji przeszukiwania
metadanych i wyswietlania
danych, kilka innych cieka-
wych mozliwoéci.

—
MAREK PUDtO

nicjatywa utworzenia narodowe-

go geoportalu powstata w 2002 ro-

ku. Wtedy to w Narodowym Instytu-
cie Geograficznym (Instituto Geogréfico
Nacional, IGN), odpowiedniku polskie-
go GUGIiK-u, powotano zespét roboczy,
ktéry podjal dziatania zmierzajgce do
stworzenia ujednoliconej infrastruktu-
ry danych przestrzennych w Hiszpanii
(Infraestructura de Datos Espaciales de
Espafia, IDEE). Obecnie nadzér nad bu-
dowg SDI powierzono powolanej w ra-
mach IGN Narodowej Radzie Geograficz-
nej (Consejo Superior Geografico, CSG).
W jej sktad wchodzg przedstawiciele in-
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stytucji rzadowych (ministerstw zainte-
resowanych wykorzystaniem informacji
geoprzestrzennej), wiadz samorzadowych
17 hiszpanskich regionéw, agencji kata-
stralnej, statystycznej, stuzb wojskowych,
uczelni wyzszych, a takze reprezentan-
ci firm prywatnych, w tym producentéw
oprogramowania GIS. Okoto 200 oséb
trzy razy w roku uczestniczy w robo-
czych spotkaniach, na ktérych omawia-
ne sg szczegdtowo kierunki rozwoju in-
frastruktury danych przestrzennych na

3 bt beevew. idon.on

poziomie panstwowym, regionalnym
oraz lokalnym. Uczestnicy wykorzystuja
je réwniez do prezentacji na forum krajo-
wym swoich osiagnie¢ w tej dziedzinie.
Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie dziatania
prowadzone sg zgodnie z wymogami dy-
rektywy INSPIRE oraz ISO.

ednym z gtéwnych zadan powota-
nej w ramach IGN rady jest wypra-
cowanie takiego modelu IDEE, kt6-
ry w przystepny i latwy sposéb daje

Corinu Land Cover Yiewsr
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powszechny dostep do informac;ji geo-
przestrzennej jednostkom administra-
cji publicznej, sektorowi prywatnemu
i obywatelom. Wszyscy powinni mieé¢
mozliwo$¢ bezproblemowego dotarcia

strzennych, metadanych i serwiséw in-
ternetowych, a takze posiadac narzedzia
do integracji swoich danych z danymi
IDEE. Pierwszym krokiem do realiza-
cji tych celéw jest hiszpanski geopor-
tal (http://www.idee.es) — podstawowy
wezel, w ktérym potrzeby klientéw spo-
tykajg sie z produktami geoprzestrzen-
nymi oferowanymi przez poszczeg6lne
instytucje.

Hiszpanski geoportal zostal stworzo-
ny wedlug wszelkich wymogéw OGC
(Open Geospatial Consortium) i ISO
serii 19100, dotyczacych standaryza-
cji ustug geoinformacyjnych w ramach
serwis6w internetowych. Podstawo-
wym zadaniem kazdego geoportalu jest
umozliwienie uzytkownikowi wyszuki-
wania interesujacych go danych. Strona
www.idee.es wykorzystuje serwisy kata-
logowe CSW (Catalogue Service), ktére
pozwalajg przeszukiwaé metadane udo-
stepnione w sieci na serwerach katalo-
gowych. Specjalna formatka umozliwia
zdefiniowanie wyszukiwania metada-
nych poprzez podanie stowa kluczowe-
go, kategorii (np. geodezja, transport,
hydrografia), skali opracowania, aktu-
alnosci danych lub bezposrednie wska-
zanie na mapie. System pokazuje znale-
zione serwery katalogowe w postaci listy
(rys. 1). Uzytkownik moze wyswietli¢
pelna tres¢ metadanych, ktére sg publi-
kowane zgodnie z ustalonymi standar-
dami. Jesli dostawca danych je udostep-
nia, mozna bezposrednio przejs¢ do
przegladarki (rys. 2, 3). To druga bardzo
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wazna cecha hiszpanskiego
geoportalu. Zaimplemento-
wane serwery WMS (Web
Map Service), WFS (Web Featu-
re Service) i WCS (Web Coverage Servi-
ce) pozwalajg na wys$wietlanie danych
geoprzestrzennych (rastrowych — zdjec
satelitarnych, lotniczych, ortofotomapy,
skanéw materialéw papierowych oraz
wektorowych i uksztaltowania terenu —
NMT) zebranych na serwerach poszcze-
golnych wilascicieli i zintegrowanych na
ekranie monitora. Aplikacja GIS pozwa-
la wlaczad/wylaczaé warstwy, zmieniaé
kolejnos¢ ich utozenia, wybiera¢ uktad
wspbélrzednych, wykona¢ pomiar po-
wierzchni/dlugosci itp. Ciekawostka jest
to, ze dostepne sg dane katastralne z gra-
nicami dziatek i obrysami budynkéw
oraz informacjami opisowymi (rys. 4).
D panskiego geoportalu — przeszu-
kiwanie metadanych i wyswie-
tlanie danych geoprzestrzennych - sg
podstawowymi serwisami kazdego pan-
stwowego geoportalu. Hiszpanie poszli
o kilka krokéw dalej. Po pierwsze, po-
przez ich strone internetowa mozna réw-
niez pobiera¢ dane udostepnione przez
IGN. Sg to informacje o sieci punktéw
geodezyjnych, mapy tematyczne oraz ad-
ministracyjne. Dane dostepne sa w for-
macie GML.
Po drugie, w serwisie stworzono spe-
cjalne narzedzie do przegladania danych

wie wspomniane funkcje hisz-

T

1 Bin rewiriceion espacil Toledd|
£ e psim pozyskanych w ramach pro-
gf::;‘::::'::. gramu CORINE Land Cover.
e Dotycza one rodzajéw pokry-
O B vox o cia terenu. Funkcja wyszuki-
= it — warki umozliwia wybranie

interesujacego nas miejsca
z doktadnoscia do miasta
i wySwietlenie danych w po-
staci mapy z podzialem na
warstwy z 85 klasami pokry-
cia terenu i podkladem z mapy
topograficznej (rys. 5).

Po trzecie, stworzono spe-
cjalne uzytkowe narzedzia
internetowe. Jedno z nich
stuzy do wyznaczania wy-

sokos$ci na podstawie cyfrowego
modelu terenu w skali 1:200 000
(o rozdzielczosci 25 lub 200 m).
System m.in. okresla maksymalng,
minimalng i $rednig wysoko$¢ obsza-
ru wySwietlanego na ekranie kompute-
ra, a takze pokazuje informacje o wyso-
kosci w miejscu wskazanym kursorem
(rys. 6). Jest to praktyczne zastosowanie
serweréw WCS. Kolejne narzedzie stuzy
do wyszukiwania hiszpanskich nazw
geograficznych (rys. 7). I wreszcie sys-
tem przeliczania wspéirzednych mie-
dzy ré6znymi uktadami. Do $ciggniecia
sg takze dwa specjalne programy — do
wizualizowania 3D danych z geoporta-
lu (rys. 8) oraz aplikacja dla mobilnych
urzadzen PDA (rys. 9) do korzystania
z zasobOw geoprzestrzennych bezpo-
$rednio w terenie (np. do przedstawia-
nia pozycji z GPS na tle mapy topogra-
ficznej IGN pobranej przez GPRS).

Geoportal petni takze wazng funkcje
informacyjng. Na jego stronach znalez¢
mozna aktualne wiadomosci dotycza-
ce prac zespolu roboczego zajmujacego
sig SDI. Dostepne sg sprawozdania z cy-
klicznych spotkan rady, a takze mate-
rialy konferencyjne. Zebrane sg takze
dokumenty o INSPIRE i modelach infra-
struktury danych przestrzennych w in-
nych krajach. Skromna oprawa graficz-
na geoportalu kryje w sobie niezwykle
wiele tresci.

MAREK PUDtO
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ematyka V Konferencji Naukowo-Tech-
T nicznej ,Wiosna w geodezji i karto-
grafii” (Poznan, Jeziory, 19-21 kwietnial)
skupita sie na roli tych dziedzin w ochronie
i ksztattowaniu srodowiska przyrodnicze-
go. Ponad 20 referatéw, przede wszystkim
z zakresu GIS-u, kartografii i ich zastoso-
wan w badaniach srodowiska, pokaza-
to, ze coraz czesciej technologie te stuzg
nie tylko geodetom czy kartografom, ale
takze lesnikom, biologom i innym specjali-
stom zwigzanym z szeroko pojmowanymi
naukami o Ziemi. Co wiecej, GIS w zarzg-

dzaniu zasobami przyrodniczymi nie ogra-

nicza sie do dostarczania geoinformacii,

stajgc sie waznym narzedziem ksztattowa-

nia $rodowiska.

Podczas konferencji rozmawiano o zna-
czeniu kartografii w badaniach $rodo-
wiskowych, o kartografii ekologicznej,
Mapie Wekforowej Poziomu 2, cyfro-
wych ortofotomapach, bazach danych
tfematycznych, o wykorzystaniu GIS

w hydrologii i le$nictwie. Przedstawiono
m.in. mozliwosci wykorzystania skaningu
laserowego w badaniach ekosystemow
lesnych. Dane pozyskane dzieki zasto-
sowaniu lidaru naziemnego pozwalajg
budowa¢ modele laséw, a nawet iden-
tyfikowa¢ drzewa. Technologia ta w Pol-
sce wykorzystywana jest od niedawna,
testowe prace prowadzono w nadles-
nictwach Milicz, Stawno oraz Chojna.
Dr Matgorzata Sikorska-Maykowska

z Panstwowego Instytutu Geologiczne-
go z Warszawy przedstawita najnowsze
opracowania PIG w zakresie kartografii.
Zainteresowanie wzbudzata zwlaszcza
mozliwos¢ wykorzystywania danych PIG,
plany instytutu oraz wszelkie zagadnienia
zwigzane z mapami sozologicznymi. Po-
ruszano réwniez tematyke duzych projek-
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tow realizowanych w Polsce. O zaletach
Mapy Wekiorowej Poziomu 2 opowia-
dat Grzegorz Kurzeja (GUGIK), a o orto-
fotomapach w kontekscie m.in. Geopor-
talu - dr Ryszard Preuss.

potkanie zorganizowane zosta-
S to przez Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, Stacje Ekologiczng
w Jeziorach, Zaktad Geodezji Politech-
niki Poznanskiej oraz Zarzqd Oddziatu
Wielkopolskiego SGP. W imprezie, ob-
ietej patronatem medialnym GEODETY,
wzieto udziat wielu przedstawicieli nauki,
administracji, a fakze studenci. Uczest-
nicy mieli okazje zwiedzi¢ Collegium
Geographicum UAM oraz Stacje Ekolo-
gicznq w Jeziorach (potozong w Wielko-
polskim Parku Narodowym). Konferencii
tfowarzyszyly warsztaty specjalistyczne
z zakresu oprogramowania ArcView 9.0
oraz Maplnfo Professional 7.5. Zapre-
zenfowano réwniez zasfosowania fofota-
chimetru i odbiornika GPS dla systemdéw
informacji geograficznej oraz naziemny
skaning laserowy FARO i system mobilne-
go kartowania MMS.
Ciekawq inicjatywq byt konkurs dla stu-
dentéw UAM na poster zatytutowany:
LInwentaryzacja i analiza przestrzenna
w ochronie $rodowiska przyrodniczego”.
Sposréd 10 opracowan (stanowigeych
iednoczesnie czeé¢ prac dyplomowych
autoréw), za najlepsze jury uznato poster
Marcina Kantanisty ,Pedosfera na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego”.
Kwietniowe spotkanie w Wielkopolsce po-
kazuie, ze o GlS-ie mozna méwic cieka-
wie i ze technologia ta jest coraz bardziej
dostepna, i to praktycznie dla kazdego.

Tekst izdjecie PAULINA JAKUBICKA

® firma Autodesk poinformowala, ze
liczba licencji na oferowane przez niq
oprogramowanie przekroczyta 8 min;

w samym tylko IV kwartale 2007 Auto-
desk dostarczyt ponad 47 tys. komer-
cyinych stanowisk oprogramowania 3D,
w tym: Autodesk Inventor, Civil 3D oraz
rozwigzania oparte na platformie Revif;
tqczne przychody z tych produkiow wzro-
sty 0 40% w poréwnaniu z IV kwarta-

tem 2006, osiqgajqc rekordowq wartos¢
121 min dolaréw (24% wszystkich przy-
chodéw IV kwartatu).

@ Firma DigitalGlobe dosfarczy wysoko-
rozdzielcze zobrazowania dla rozwigza-
nia kartograficznego BlueChart g2 firmy
Garmin; BlueChart g2 o nowa wersja ma-
py BlueChart dla odbiomikéw GPS do na-
wigacji morskiej; wyposazona jest w funk-
cie BlueChart g2 Vision umozliwiajgcg
m.in. wys$wietlanie obrazéw w postaci 3D;
produkt zawiera szczegdtowe informacje
o linii brzegowej, dane dla zeglarzy; do-
tqczenie zdje¢ satelitarnych pozwoli na re-
alistyczng wizualizacje mapy.

® Finski Instytut Srodowiska (SYKE)

w ramach programu GMES wykonuje ma-
py $niegowe rejonu Morza Battyckiego
umozliwiajqce lokalnym wladzom wyzna-
czenie regiondw zagrozonych powodzia-
mi; zdjecia satelitarne Ziemi, robione od
marca do maija, stuzg do opracowywania
map $niegowych Finlandii, Szweciji, Estonij,
totwy, Litwy, Polski oraz czesci Rosiji i Bia-
torusi; mapy publikowane przez SYKE na
stronie infernetowe] mogq by¢ takze wyko-
rzystywane przez sekfor prywatny.

® Policja z hrabstwa Surrey jako pierw-
sza w Wielkiej Brytanii stosuje w swojej
pracy warstwe topografii i sieci fransporto-
wej produkiu Ordnance Survey o nazwie
OS MasterMap; zawiera on szczegdto-
we informacje o 400 min obiekiéw - po-
tozeniu budynkéw, ogrodéw i obiekiow
na drogach; w warstwie drogowej bazy
przechowywane sq informacje o0 99%
drég wraz z afrybutami - np. ostrzezenia-
mi o osfrych zakrefach, oznaczeniami tras
jednokierunkowych czy ograniczeniami
obcigzenia mostéw.

® Firma Trimble przygotowata dla Goog-
le Earth warstwe zawierajqgcq informacie
z oprogramowania Trimble Outdoors; fe-
raz infernauci majq dostep do interaktyw-
nych danych - obiekiéw PO, zdje¢ i fil-
méw o ciekawych miejscach; informacie
te przeznaczone sq gtwnie dla turystow;
dane na outdoorowy odbiornik GPS lub
telefon mozna wykorzystywaé bezposred-
nio w terenie.
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DylemOTy aktudlizacji EGIB po wejsciu w zycie ustawy

10 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym

/ KPA

Aktualizacja ewidencji gruntéw i budynkéw (EGiB) wymuszona
dyspozycjami aktéw normatywnych zmieniajacych zakres informa-
cji zawartych w operacie ewidencyjnym jest bardziej ztozona niz

w innych przypadkach. Sg to przewaznie aktualizacje komplekso-
we, wymagajace dodatkowego naktadu pracy, a co sie z tym wigze,
pociagajace za sobg dodatkowe koszty. Potwierdza to aktualizacja

operatu EGiB po zmianie ustawy o podatku rolnym (uopr).

—
AGNIESZKA DAWIDOWICZ

ja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne podajg definicjg ewiden-
¢ji gruntéw i budynkéw jako jednolity
dla kraju, systematycznie aktualizowany
zbiér informacji o gruntach, budynkach
ilokalach, ich wtascicielach oraz innych
osobach fizycznych i prawnych wladaja-
cych tymi gruntami, budynkami i loka-
lami. Wobec powyzszego podstawowym
celem prowadzenia EGiB jest utrzyma-
nie operatu w stalej aktualnosci zgodnie
z zasadami szczeg6lowymi okreslony-
mi w rozporzadzeniu ministra rozwoju
regionalnego i budownictwa (MRRiB)
z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw. Aktualizacji EGiB
dokonuje sie na wniosek zainteresowa-
nych oséb lub z urzedu. Wszelkie zmia-
ny danych objetych ewidencja gruntéw
i budynkéw aktualizowane sg na biezaco
po wczesniejszym uzyskaniu przez organ
prowadzacy stosownych dokumentéw.
Na szybkie doprowadzenie operatu do
zgodnosci ze stanem faktycznym i praw-
nym wplywa wiele czynnikéw. Jednym
z nich i najwazniejszym jest stopieni sp6j-
nosci prawa polskiego. Niestety, niedo-
statki natury legislacyjnej utrudniajg in-
terpretacje przepiséw prawnych, co ma
istotne znaczenie dla efektywnosci dzia-
tan aktualizacyjnych. Proces aktualizacji
przyspieszaja natomiast jasno okreslone
zasady jej finansowania, czyli sprecy-

P rzepisy art. 2 pkt 8 ustawy z 17 ma-

zowanie obcigzen finansowych zwigza-
nych z kompleksowgq aktualizacja, oraz
wsp6lpraca ze stronami odnoszacymi ko-
rzy$¢ z jej tytulu. Wazna jest dobra orga-
nizacja i przygotowanie do sprawnego do-
konania zmian.

o /MIANY W NALCZANIU
PODATKU ROINEGO

Ustawa z 10 pazdziernika 2002 r.
o zmianie uopr wprowadzila istotne
zmiany w naliczaniu podatku rolnego.
Do tego czasu podatkiem rolnym objete
byly grunty wchodzace w sktad gospo-
darstw rolnych, czyli ptatnikami byli rol-

nicy. Po nowelizacji objete sg nim grunty
sklasyfikowane w EGiB jako uzytki rol-
ne lub jako grunty zadrzewione i zakrze-
wione na uzytkach rolnych. W tabeli 1
pokazano zmiany wprowadzone w tresci
uopr z 15 listopada 1984 r. po nowelizacji
z 10 pazdziernika 2002 r.

TAB. 1. ZMIANY PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM (UOPR)

Przepisy obow. do 31.12.2002 r.

Przepisy obowiqzujgce od 1.01.2003 .

Art. 1.1. Opodatkowaniu podatkiem
rolnym podlegaiq okreslone w ustawie
grunty gospodarstw rolnych.

2. Za gospodarstwo rolne dla celéw
podatku rolnego uwaza sie obszar
uzytkéw rolnych, gruntéw pod stawami
oraz, sklasyfikowanych w operatach
ewidencyjnych jako uzytki rolne,
gruntéw pod zabudowaniami
zwigzanymi z prowadzeniem fego
gospodarstwa o fqcznej powierzchni
przekraczajgceej 1 ha lub o powierzchni
uzytkow rolnych przekraczajgcej
1 ha przeliczeniowy, stanowigcych
witasnosé lub znajdujgcych sie
w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby
prawnej albo jednostki organizacyinej
niemajqcej osobowosci prawnej.

Art. 1.1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaja grunty
sklasyfikowane w ewidencii gruntéw i budynkéw jako uzytki
rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach
rolnych, z wyjatkiem gruntéw zajetych na prowadzenie
dziatalnosci gospodarczej innej niz dziatalnosé rolnicza.
Art. 2.1. Za gospodarstwo rolne uwaza sie obszar
gruntéw, o kiérych mowa w art. 1, o tqgcznej powierzchni
przekraczajgcej 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy,
stanowigcych wiasnoéé¢ lub znajdujgeych sie w posiadaniu
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnei,
w tym spotki, nieposiadajgcej osobowosci prawne;.

2. Za dziatalno$é rolniczq uwaza sie produkcije roélinng
i zwierzecq, w tym réwniez produkcje materiatu siewnego,
szkétkarskiego, hodowlanego oraz reprodukeyinego, produkcie
warzywniczq, roélin ozdobnych, grzybéw uprawnych,
sadownictwo, hodowle i produkcje materiatu zarodowego
zwierzat, ptactwa i owadéw uzytkowych, produkcje zwierzecq
typu przemystowego fermowego oraz chéw i hodowle ryb.

GEODETA 43

MAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 5 (144) MAJ 2007




GEOKATASTER

DEFINICJE GRUNTOW ROLNYCH

® Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny

TAB. 2. WYWIAD Z GEODETAMI ZIEMSKICH POWIATOW WOJ. WARMINSKO-

-MAZURSKIEGO - STAN NA 15 STYCZNIA 2007 R.

Art. 46'. Nieruchomosciami rolnymi (grun- Lp. | Powiaty Forma aktualizacji Postepy Odwotania
tami rolnymi) sq nieruchomosci, ktére sq lub ziemskie woj. przeprowadzanej zaint. oséb
mogq by¢ wykorzystywane do prowadzenia warm.-maz. aktualizacji
dz(ofc/nos’ci W){/{fwérlczejl\f\/ ro/.nicfwielw Z0 1 |bartoszycki | postepowanie administracyjne niezakonczona tak
krefle prpdukqldroz/ujne/ ! Zy!grzgce/,c;v!e ) 2 | braniewski czynnosci materialno-techniczne/ | zakoriczona/ tak
wy Q_CZOkﬁQCP’O UKC|rogroanicze), sadowni- decyzje administracyjne pojedyncze wyjasnienia
C.Zglal’f;ycznne}ll'( OB R LT 3 | dziatdowski | czynnosci materialno-techniczne | niezakoriczona tak
MRRIB z 29 marca 2001pr w sprawie 4 | elblgski czynnosci materialno-techniczne | niezakoficzona tak
EGiB (zaliczanie gruntéw do poszczegél- 5 |efcki czynnosci materialno-techniczne | zakofczona tak
nych uzytkéw gruntowych) 6 | gizycki czynnosci materialno-techniczne/ | zakoAczona tak
1. Uzytki rolne decyzje administracyjne
1) Grunty orne 7 | gotdapski czynnosci materialno-techniczne/ | niezakofczona tak
Do gruntéw ornych zalicza sie grunty: decyzje administracyjne
a) poddane stafej uprawie mechanicznej ma- 8 |itawski czynnosci materialno-techniczne | zakofczona tak
|gce| na celu prodU.kqe ziemioptoddw rol- 9 | kefrzynski czynnosci materialno-techniczne | niezakoriczona tak
niczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na : : - . . ; .

” . 10 | lidzbarski czynnosci materialno-techniczne/ | niezakofczona tak
kiérych urzadzone zostaty ogrody dziatkowe oo o 4
oraz szklarnie i inspekty, Scyzie acminisiacyjne
b) nadajace sie do Uprlowy o kiérej mowa 11 | mrggowski postepowanie administracyjne zakofczona tak
pod lit. a), ale zajete pod p,|OnTOcie i 12 | nidzicki czynnosci mgieriolnAo'—fechm‘czne/ zakorczona tak
lu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szk&tki postepowanie administracyjne
drzew ozdobnych i krzewow, 13 | nowomiejski | czynnosci materialno-techniczne/ | niezakoriczona tak
c) ugory, odtogi [..]. decyzje administracyjne
® Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie 14 | olecki postepowanie administracyjne niezakornczona tak
gruntéw rolnych i lesnych 15 | olsztynski postepowanie administracyjne niezakonczona tak
Art. 2. 1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu usta- 16 | ostrédzki postepowanie administracyjne niezakoriczona tak
WY, 5q grunfy: . . o . 17 | piski czynnosci materialno-techniczne | zakofczona tak
1) okreslone w ewidenciji gruntéw jako uzytki — ) — : : :
rolne 18 | szczycienski | postepowanie administracyjne niezakonczona tak
2) po/d stawami rybnymi | innymi zbiornikami 19 | wegorzewski | czynnosci materialno-techniczne | niezakoczona tak

wodnymi, stuzqcymi wytqcznie dla potrzeb
rolnictwa,

3) pod wchodzgeymi w sktad gospodarstw
rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi
budynkami i urzqdzeniami stuzqgcymi wytqcz-

nie produkgii rolniczej oraz przetwérstwu rol-

Nno-spozywczemu,

4) pod budynkami i urzqdzeniami stuzqcymi
bezposrednio do produkgii rolniczej uznanej
za dziat specjalny, stosownie do przepiséw

o podatku dochodowym od oséb fizycznych
i podatku dochodowym od osdb prawnych,

5) parkéw wiejskich oraz pod zadrzewienia-
mi i zakrzewieniami $rédpolnymi, w tym réw-

niez pod pasami przeciwwietrznymi i urzg-
dzeniami przeciwerozyjnymi,

6) pracowniczych ogrodéw dziatkowych

i ogrodéw botanicznych,

7) pod urzqgdzeniami: melioracji wodnych,
przeciwpowodziowych i przeciwpozaro-

wych, zaopatrzenia rolnictwa w wode, kana-
lizacji oraz utylizacji $ciekéw i odpadéw dla

potrzeb rolnictwa,

8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
9) torfowisk i oczek wodnych,

10) pod drogami dojazdowymi do gruntéw
rolnych.

2. Gruntami lesnymi, w rozumieniu usfawy, sq

grunty:

1) okreslone jako lasy w przepisach o lasach,
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Ustawa niejasno okreslita naliczanie
podatku za grunty rolne z wyjatkiem
gruntéw zajetych na prowadzenie dzia-
lalnosci gospodarczej innej niz dziatal-
no$é rolnicza. Wspomniane wyzej przepi-
sy rozstrzygnely, ze od 1 stycznia 2003 r.
jako podstawe opodatkowania podat-
kiem rolnym przyjmuje sie dane zawar-
te w EGiB, a w zwiazku z tym szczegdl-
nego znaczenia nabrata aktualnosé¢ tych
danych. Powstalo przy tym pytanie, czy
pozostale uzytki rolne ujete w EGiB be-
da objete podatkiem rolnym bez wzgledu
na to, czy sa cze$cia gospodarstwa rolne-
go, czy nie. Nowe rozwigzania prawne
wywolaly wiele watpliwosci zaré6wno co
do kwestii sposobu naliczania podatkéw,
jak i do formy przeprowadzenia aktuali-
zacji EGiB.

W pi$mie z 16 grudnia 2002 r. GU-
GiK nakazat szybkie uporzadkowanie
z urzedu btednych informacji zawar-
tych w EGiB. W operatach ewidencyjnych
utrzymywal sig bowiem stan sprzed wej-
§cia w zycie rozporzadzenia z 29 marca
2001 r., to znaczy grunty zabudowane
i zurbanizowane oraz grunty rolne zabu-
dowane posiadaly jednakowe oznaczenie.

Oznaczenia, takie jak: B-RIVA, Bi-RIVB,
B-PsV, zgodnie z rozporzadzeniem RM
z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji
gruntéw, moga by¢ stosowane wylacznie
dla gruntéw rolnych zabudowanych.
Geodeci powiatowi sygnalizowali, ze
nie sg fizycznie przygotowani do tej ak-
tualizacji. Oblozenie dodatkowymi obo-
wigzkami nie wigzalo sig ze wsparciem
finansowym. Starostowie nie otrzymali
dodatkowych $rodkéw na ten cel. Poja-
wilo sie wiele watpliwosci co do sposo-
bu przeprowadzenia aktualizacji EGiB,
co spowodowato opdznienie rozpoczecia
»akcji porzadkowej”. Bledne oznaczenia
grozilty utratg przez gminy znacznych do-
chodéw z tytutu podatku od nieruchomo-
Sci. Ponizej przedstawiono sposdb prze-
prowadzenia aktualizacji w jednostkach
prowadzacych EGiB wojewédztwa war-
minsko-mazurskiego.

® PRZYGOTOWANIA
DO AKTUALIZAC]!

Aktualizacje EGiB wymusila zmiana
kryterium decydujacego o sposobie opo-
datkowania nieruchomosci. Geodeci po-
wiatowi zastanawiali sie nad jej prawny-
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mi podstawami oraz nad forma realizacji
(informacje do przedstawionych w tym
artykule badan zostaty zebrane podczas
bezposredniego uczestnictwa w aktuali-
zacji oraz w czasie rozmow z geodetami
powiatowymi — tabela 2).

Pierwsze pytania pojawity sie podczas
analizowania definicji gruntéw rolnych
(uzytkéw rolnych) zawartych w r6znych
przepisach prawnych (szczeg6ly — patrz
ramka ,,Definicje gruntéw rolnych”).

Mnogos¢ definicji gruntéw (uzytkéw)
rolnych spowodowalta powstanie wie-
lu watpliwosci. Jezeli zatem uopr opiera
sig na informacjach z operatu EGiB, to
czy po zmianie ustawy definicja grun-
téw ornych zawarta w rozporzadzeniu
w sprawie EGiB jest wystarczajaca i jed-
noznaczna? Na Forum Geodetéw Powia-
towych (Katowice, 29-30 lipca 2003 r.)
postawiono pytania o zasadno$¢ takich
sformutowan, jak np. ,stata uprawa me-
chaniczna”. W trakcie postgpowania ak-
tualizacyjnego interpretacyjnie niejed-
noznaczna okazala sig jednak przede
wszystkim definicja grunt6w rolnych za-
budowanych zawarta w ust. 1 pkt 5 za-
Iacznika nr 6 do rozporzadzenia MRRiB
z 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB (patrz
ramka , Inne regulacje”). Niejasno$é do-
tyczyla réwniez sformutowania ,,0ogréd-
ki przydomowe w gospodarstwach rol-
nych” i takze wymagata interpretacji
GUGIK.

® [NTERPRETACJE GUGIK

Na stronie internetowej GUGIK ukazat
sig wiec komentarz: ,,O zaliczaniu grun-
tow do gruntéw rolnych zabudowanych
nie przesqdza fakt, czy grunty te wcho-
dzq w sklad gospodarstwa rolnego, czy nie.
Zawarty w przytoczonej definicji rolnego
gruntu zabudowanego zwrot w gospodar-
stwach rolnych odnosi sie¢ wylqcznie do
ogrédkow przydomowych. Uzyte w defi-
nicji rolnych gruntéw zabudowanych wy-
razy ,budynki stuzqce produkcji rolnej”
wskazujq, ze decydujqce znaczenie dla za-
kwalifikowania gruntéw do tego uzytku
ma funkcja budynkéw i ich wykorzysta-
nie. Nalezy ponadto podkreslic, ze jezeli
nie nastqpilo wylqczenie gruntéw z pro-
dukcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (...) nalezy przyjqé, ze w dalszym
ciqgu sq to grunty rolne zabudowane”.

Interpretacja ta nie rozwiala jednak
do konica watpliwosci i nie przyspieszy-
Ia aktualizacji. Dowiodla natomiast, ze
istnieje ogromna niesp6jno$é prawa pol-
skiego i wywotata kolejne watpliwosci
w §rodowisku geodezyjnym. Analizo-

wano zwrot ,,w gospodarstwach rolnych”
uzyty w interpretowanej definicji grun-
téw rolnych zabudowanych. Jesli odnosi
sig on wylacznie do ogrédkéw przydo-
mowych, to ,,grunty zajete pod budynki
mieszkalne” najwyrazniej zalicza sie do
gruntéw rolnych zabudowanych niesta-
nowiacych gospodarstw rolnych. Ijak to
sie¢ ma do art. 4 pkt 11 uoogril?

Organy podatkowe stanely przed po-
waznym problemem. Niejasnoé¢ defini-
cji wykazata bezsensowno$¢ pospiesznej
aktualizacji i wplyneta w duzej mierze
na wybor jej formy.

Dopiero w styczniu 2007 r. Departa-
ment Informacji o Nieruchomosciach GU-
GiK ponownie zinterpretowatl definicje
gruntéw rolnych zabudowanych. W Biu-
letynie Informacyjnym GGK nr 5-6/2006
napisano:,,O zaliczaniu gruntéw do grun-
téw rolnych zabudowanych nie przesqdza
fakt, czy w rozumieniu przepiséw podatko-
wych grunty te wehodzq w sklad gospodar-
stwa rolnego czy nie. Nalezy natomiast
przyjac, ze rolne grunty zabudowane
stanowiq gospodarstwo rolne lub jego
czes¢ w rozumieniu art.55° kodeksu cy-
wilnego.

Uzyte w ust. 1 pkt 5 zalqcznika nr 6 do
rozporzqdzenia ministra rozwoju regio-
nalnego i budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i bu-
dynkéw (...) budynki stuzqce produk-
¢ji rolnej wskazujq, ze decydujqce zna-
czenie dla zakwalifikowania gruntéw do
tego uzytku ma funkcja budynkéw i ich
wykorzystanie. Nalezy ponadto przyjqc,
ze jezeli nie nastqpilo wylqczenie rolnych
gruntéw zabudowanych z produkcji rol-
nej, w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw
rolnych ilesnych (....), to w dalszym ciqgu
w ewidencji gruntéw i budynkow grunty te
oznacza sie jako grunty rolne zabudowa-
ne, jesli znajdujq sie na tych gruntach bu-
dynki, o ktérych mowa w zalqczniku.

Nalezy mieé¢ réwniez na uwadze, ze
do gruntéw rolnych zabudowanych nie
zalicza sie gruntow zajetych pod budow-
nictwo mieszkalne, jezeli grunty te nie
wchodzq w rozumieniu art. 55° kodeksu
cywilnego, w sktad gospodarstwa rolne-
go, nawet jezeli wlasciciel tych gruntow
takie gospodarstwo prowadzi”.

®\WYBOR FORMY AKTUALIZAC]!

W toku wstepnych przygotowan do
uporzadkowania oznaczen uzytkéw
w wielu jednostkach prowadzacych
EGiB watpliwosci zaczela budzi¢ forma
dokonania aktualizacji. W pi$mie wy-
stosowanym do starostéw i prezydentéw

2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki
lesnej,

3] pod drogami dojazdowymi do gruntéow
lesnych.

3. Nie uwaza sie za grunty rolne gruntéw
znajdujqeych sie pod parkami i ogrodami
wpisanymi do rejestru zabytkow.

® Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o ksztat-
towaniu ustroju rolnego

Art. 2. llekro¢ w ustawie jest mowa o:

[..]15) ,uzytkach rolnych” - nalezy przez to
rozumie¢ grunty orne, sady, faki frwate, pa-
stwiska trwate, grunty rolne zabudowane,
grunty pod stawami i grunty pod rowami.

INNE REGULACJE

® Zatqgcznik nr 6 do rozporzgdzenia
MRRiB z 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB
1. Uzytki rolne

[..] 5) Grunty rolne zabudowane

Do gruntéw rolnych zabudowanych zalicza
sie grunty zajete pod budynki mieszkalne
oraz inne budynki i urzqdzenia budowlane
stuzqce produkgji rolniczej, nie wytqczajgce
produkgii rybnej, oraz przetwdrstwu rolno-
-spozywczemu (kottownie, komdrki, gara-

ze, szopy, stodoty, wiaty, spichlerze, budynki
inwentarskie, place sktadowe i manewrowe
w obrebie zabudowy ifp.}, a takze zaje-

te pod ogrédki przydomowe w gospodar-
stwach rolnych.

® Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntdw rolnych i lesnych

Art. 4 pkt 11. wytgczenie gruntéw z produk-
cji rolnej i lesnej nastepuje wskutek rozpocze-
cia innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie
gruntéw, a nie na skutek wydania decyzji ze-
zwalajgcej na takie wytgczenie.

® Kodeks cywilny

Art. 55° Za gospodarstwo rolne uwaza sie
grunty rolne wraz z gruntami lesnymi, budyn-
kami lub ich czesciami, urzgdzeniami i inwen-
tarzem, jezeli stanowiq lub mogq stanowi¢
zorganizowangq cato$¢ gospodarczg, oraz
prawami zwigzanymi z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego.

® Kodeks postepowania administracyjnego
Art. 10. § 1. Organy administracji publicz-
nej obowigzane sq zapewni¢ stronom czyn-
ny udziat w kazdym stadium postepowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im wy-
powiedzenie sie co do zebranych dowoddw
i materiatéw oraz zgtoszonych zqdan.

8§ 2. Organy administracji publicznej mogg
odsfgpi¢ od zasady okreslonej w § 1 tylko
w przypadkach, gdy zatatwienie sprawy nie
cierpi zwtoki ze wzgledu na niebezpieczen-
stwo dla zycia lub zdrowia ludzkiego albo
ze wzgledu na grozqceq niepowefowang
szkode materialng.

8 3. Organ administracji publicznej obowig-
zany jest utrwali¢ w aktach sprawy, w dro-
dze adnotacji, przyczyny odstgpienia od za-
sady okreslonejw § 1.
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miast GUGIK nakazal usuniecie z ozna-
czen terenow mieszkaniowych drugiego
czlonu okreslajacego klase gleboznawcza
gruntu, a zmiany w tym zakresie mialy
by¢ dokonane z urzedu zgodnie z § 46
ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie
EGiB. W razie jakichkolwiek niejasno-
$ci podczas aktualizacji operatu ewi-
dencyjnego, w drodze pozyskania do-
datkowych informacji, GUGiK wskazatl
na zastosowanie sig do § 47 ust. 3 roz-
porzadzenia. W przypadkach wymaga-
jacych wyjaénien zainteresowanych lub
uzyskania dodatkowych dowodéw staro-
sta przeprowadza w sprawie tej aktuali-
zacji postepowanie administracyjne za-
koniczone decyzjg administracyjna.
Geodeci powiatowi zastanawiali sig na-
tomiast, czy wolno z urzedu wprowadzaé
zmiany w sposobie uzytkowania dziatek
z pominieciem procedury kpa oraz czy
mozna pomija¢ przepisy uoogr? Stosow-
nie do art. 9 kpa organy administracji
publicznej sa obowigzane do nalezyte-
go i wyczerpujacego informowania stron
o okolicznosciach faktycznych i praw-
nych, ktére mogg mie¢ wplyw na usta-
lenie ich praw i obowigzkéw bedacych

przedmiotem postepowania administra-
cyjnego. Organy czuwajg nad tym, aby
strony i inne osoby uczestniczace w po-
stepowaniu nie poniosly szkody z po-
wodu nieznajomo$ci prawa, i w tym ce-
lu udzielajg im niezbednych wyjasnien
i wskazéwek.

Z kolei w artykule 10 kpa zapisano, ze
organy administracji publicznej obowia-
zane sg zapewnic stronom czynny udzial
w kazdym stadium postepowania (patrz
ramka ,Inne regulacje”).

Zastosowanie sig geodetéw powiato-
wych w ponad polowie jednostek pro-
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wadzgcych EGiB wojewddztwa war-
minsko-mazurskiego (dalej osrodki) do
procedury kpa byto podyktowane obawg
przed uzasadnionymi odwolaniami za-
interesowanych. Asekurujac sie przepi-
sami kpa, geodeci powiatowi wydtuzyli
proces aktualizacji. Wybér tej formy po-
stepowania uszczegétowil jednak przy-
gotowania, co w konsekwencji wyelimi-
nowalo wiele niezgodnosci jeszcze przed
wydaniem decyzji.

Polowa osrodkéw, ktére pominegly pro-
cedure kpa i zaczely aktualizacje w try-
bie czynnos$ci materialno-technicznych,
ostatecznie réwniez przeprowadzata po-
stepowanie zakoniczone decyzjg admi-
nistracyjna. Powodem byly negatywne
reakcje wlascicieli dziatek z blednymi
oznaczeniami, podyktowane znacznym
podwyzszeniem podatku od gruntu, kté-
re skupily sig na pracownikach prowa-
dzacych EGiB.

Wspdlne stanowisko GUGIiK, MRiRW
oraz MF z 25 lutego 2003 r. okreélito za-
kres wspélpracy organéw administracji
publicznej w celu doprowadzenia EGiB
do aktualnosci [opublikowane w GEO-
DECIE 3/2003 —red.]. Organy podatko-
we gmin mialy przygotowa¢ zbiorcze
zestawienia rozbiezno$ci stanu rzeczy-
wistego wykorzystania gruntéw i ozna-
czen ujawnionych w ewidencji. Juz na
tym etapie akcja czeciowo utknela. Nie
wszystkie gminy sporzadzily powyz-
sze zestawienia. Wspolpraca organéw
administracji publicznej byla owocna
w tych jednostkach ewidencyjnych,
w ktérych spodziewano sie duzych
zmian w naliczaniu podatkéw. Przyste-
pujac do procedury aktualizacji zgod-
nie z kpa zainteresowane gminy udzie-
laty osrodkom informacji dotyczacych
aktualnych adreséw zamieszkania na
podstawie danych z wydziatéw finan-
sowo-budzetowych. Zgodnie z proce-
durg kpa osrodki udzielaly wyjasnien,
w toku ktérych wykryto niezgodnosci
w EGIB, takie jak:

e bledy spowodowane recznym wpro-
wadzaniem danych do bazy,

e pomylki literowe w nazwiskach wia-
Scicieli itp,

® brak aktualnych dokumentéw
stwierdzajacych przeniesienie wlasno-
$ci w pojedynczych przypadkach.

Poza tym uaktualniono wiele dzierzaw
na gruntach rolnych, ktére wykluczyty
z aktualizacji dziatki dzierzawcéw po-
siadajace oznaczenia gruntéw rolnych
zabudowanych. Pojawilo sig przy tym
pytanie, kto bedzie pamigtat o zmianie
oznaczenia gruntéw rolnych zabudowa-

nych w tych dzialkach po wygasnieciu
umoéw dzierzawy.

® POSPIECH NIE POPEACA

Sposo6b przeprowadzenia aktualiza-
cji EGiB po ogloszeniu ustawy z 10 paz-
dziernika 2002 r. 0 zmianie ustawy o po-
datku rolnym od poczatku budzit wiele
watpliwosci. Pospiech, jaki narzucat GU-
GiK, dodatkowo sktaniat geodetéow do
stawiania pytan i wynajdowania nie-
zgodnosci. Wszystkie niejasnosci, kto-
re pojawily sie w trakcie akcji ,,uzytek”,
spowolnily jej tempo.

Aktualizacja nie zostata zakonczona
w ponad potowie jednostek prowadza-
cych EGiB woj. warminsko-mazurskiego
mimo uplywu czterech lat od czasu jej
rozpoczecia. Niedostatki natury legisla-
cyjnej, wady organizacyjne na wszyst-
kich szczeblach odpowiedzialnych za
zlozony proces aktualizacji oraz brak
funduszy, a wlasciwie jasno sprecyzo-
wanych ptatnikéw, spowodowat chaos
i zwiazane z tym trudno$ci. Zatem za-
gadnienie kompleksowej aktualizacji
powinno sta¢ sie przedmiotem debaty
wlaéciwych organéw i podjecia dziatan
w celu jej uregulowania.

AGNIESZKA DAWIDOWICZ
[magabella@wp.pl)

Katedra Geodezji Rolnej i Katastru Uniwersytetu
Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie

Literatura

¢ Biuletyn Informacyjny GGK" nr 5-6,/2006 z grudnia
2006

eHycner R., 2004: Podstawy katastru, Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne AGH, Krakéw

ePreuss R., 2003: Zyletkq czy decyzq,

GEODETA 2,/2003 (93)

oTrzy resorty o uzytkach, GEODETA 3/2003 (94)
*Radzio W., 2006: Aktualizacja ewidenciji gruntéw

i budynkéw - aspekty formalne i techniczne,
Ogdlnopolska Konferencja Nauvkowo-Techniczna
,Aspekty tworzenia kafastru nieruchomosci”,

UWM w Olsztynie

o Staniszewski R., 2003: Skutki zmienionej ustawy
podatkowej, Forum Geodetéw Powiatowych, Katowice,
29-30 lipca 2003

e Strona internetowa http:/www.gugik.gov.pl/gugik/
w_pages/w_law_info.php2loc=51&law=11
przeglgdana 2006-01-20

eUstawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (DzU z 1980 1. nr 9, poz. 26 ze zm.)
eUstawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

(DzU nr 16 poz. 93 ze zm.)

eUstawa z15 listopada 1984 r. o podatku rolnym {DzU
z 1993 1. nr 94, poz. 431 ze zm.)

eUstawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (DzU z 2000 r. nr 100, poz.1086 ze zm.)
eUstawa z 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (DzU nr 16, poz. 78, ze zm.)
*Rozporzqdzenie ministra rozwoju regionalnego

i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji,
gruntéw i budynkéw (DzU nr 38, poz. 454)

eUstawa z 10 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy
o podatku rolnym (DzU z 2002 r. nr 200, poz.1680)
eUstawa z 11 kwietnia 2003 r. o ksztattowaniu ustroju
rolnego (DzU nr 64, poz. 592)

eInstrukcja G-5 z 2003 1., Ewidencja gruntéw

i budynkéw, Wytyczne techniczne



£ TOPCON

Zwieksz swoje
mozliwosci!

TPI Sp. z 0.0. + ul. Bartycka 22 - 00-716 Warszawa
tel. (0 22) 632 91 40 - faks (0 22) 862 43 09 - tpi@topcon.com.pl

- Wizualizacja pomiaru w czasie rzeczy-
wistym

- Zapis pomierzonych punktéw na obrazie
cyfrowym

- Obraz na ekranie bez potrzeby patrzenia
przez lunete '

- Szybka weryfikacja w terenie pomierzo-
nych i tyczonych punktéw

It's time.

Seria GPT-7000i

Z wbudowana kamera cyfrowa

www.topcon.com.pl



GEOSPRZET

ITRIMBLE VX

Kiedy dwa lata temu po raz pierwszy ogladatem tachimetr

z wbudowanym aparatem cyfrowym, nie wierzylem, ze jeszcze
co$ w kwestii tachimetréw mozna wymysli¢. Ze sceptycyzmu
skutecznie wyleczyt mnie pokaz Trimble Express.

MAREK PUDLO

woli Scistosci nalezy na wste-
G pie precyzyjnie wyjasni¢, ze
w lunete Trimble’a VX wbu-
dowano kamere cyfrowa. Nie jest to, jak
w przypadku Topcona, aparat cyfrowy
wykonujacy tylko zdjecia, ale urzadze-
nie, ktére przekazuje na zywo obraz na
ekran kontrolera. Trzeba o tym pamietac,
wigze sig z tym bowiem unikalno$¢ opi-
sywanego instrumentu.

Technologie obstugi wideo tachimetru
nazwano Trimble VISION. ,Cyfrowe oko”
tachimetru — kamera — przekazuje obraz
na ekran kontrolera tachimetru z pred-
koscia 5 klatek na sekunde. Dla takiej
warto$ci obraz przy poruszaniu lunetg
lub calym tachimetrem zmienia sig dos¢
plynnie. Geodeta moze wiec bez patrze-
nia w luneteg ustawi¢ tachimetr na zada-
ny cel. Dodatkowo kamera posiada czte-
ropoziomowy Zoom cyfrowy (1x, 2x, 4x,
8x), dzieki ktéremu mozna zmienié po-
wigkszenie wyswietlanego obrazu, a co
za tym idzie — precyzyjnie wycelowac in-
strument. Patrzac tylko na monitor, wy-
bieramy pierwszy cel, a pomierzona pi-
kieta pojawia sig na ekranie. Dzieki temu
mozna na biezaco wizualnie kontrolo-
wac przebieg pracy i nie omina¢ zadnego
szczegotu. Kolejne pikiety to klikniecia
w odpowiednie miejsca na przekazywa-
nym na ekran obrazie. Tachimetr, dzigki
wbudowanym serwomotorom, sam zmie-
ni swoje polozenie. Jesdli dziata w trybie
bezlustrowym, warto wspomdc sig plam-
ka lasera, by mie¢ 100-procentowg pew-
no$¢ poprawnego wyboru celu. Dla do-
kumentacji mierzonych pikiet mozna
w kazdej chwili wykona¢ zdjecie (w for-
macie jpg). Trzeba zaznaczy¢, ze bedzie
ono powigzane wspoétrzednymi z prze-
strzenig i $cisle potaczone z pomierzo-
nymi punktami.
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Kolejna funkcjg Trimble’a VX jest ska-
nowanie. W tradycyjnych zmotoryzowa-
nych instrumentach obszar skanowania
okreslato sie poprzez wstepny pomiar
minimum trzech punktéw. W Trimbleu
dzieki zastosowaniu kamery operator
okresla zakres skanowania bezposred-
nio na obrazie wy$wietlonym na ekranie
kontrolera, tak jak to ma miejsce w przy-
padku profesjonalnych skaneréw lasero-
wych 3D. Oprogramowanie wewnetrz-
ne tachimetru, niestety, nie pozwala na
wyS$wietlanie zeskanowanego obiektu
w postaci chmury punktéw. Uzyto tu
zapisu symbolicznego, w ktérym nasy-
cenie kolorem definiuje odlegltos¢, tzn.
elementy wkleste bedg czerwone, wy-
pukie niebieskie, a w ogéle niepomie-
rzone — czarne. Konieczna wyobraznia
przestrzenna. Do opracowania biuro-
wego pozyskanych chmur punktéw
stuzy oprogramowanie RealWorks Sur-
vey dzieki ktéremu mozna na przyktad
nadawac teksture (w postaci wczesniej
zapisanego zdjgcia). Skanowanie odby-
wa sig bardzo sprawnie, bowiem bazg
technologiczng Trimble’a VX jest znany
model S6 - instrument, ktéry posiada
najszybsze serwomotory wsréd sprzetu
geodezyjnego. A dodatkowo tak ciche,
ze mozna ich uzywaé w pokoju, w kté-
rym $pi dziecko.

dawany tylko w najbardziej za-

awansowanej technicznie wersji,
czyli z 1-sekundowg dokltadnoscia po-
miaru kata i bezlustrowym dalmierzem
DR 300+ (zasieg do 800 m), Sledzeniem
lustra i jego wyszukiwaniem. W konfi-
guracji one-man-station z kontrolerem
TCU sprzet obstugiwany jest przez jed-
ng osobe, a obraz z kamery przekazy-
wany jest droga radiowa na kontroler
przy tyczce. Geodeta, nie stojac przy in-
strumencie, moze zdalnie sterowac ru-

| rimble VX na razie bedzie sprze-

chem urzadzenia, wyzwala¢ pomiar itp.
Do czego sig to moze przydacé? Podczas
pracy ze Sledzeniem lustra zdarzaja sie
przypadki, ze tachimetr traci ,,fgcznos¢”
z celem. Automatycznie uruchamiane
jest jego wyszukiwanie. Jesli instrument
zapamietal wspélrzedne ostatnio mie-
rzonej pikiety, a ,tyczkowy” nie zmie-
nil znaczaco swojej pozycji, tachimetr
nie bedzie miat wigkszego problemu
z odnalezieniem pryzmatu. Jesli jednak
przemiescil sig znacznie, a dodatkowo
wizure przeslonit jakis obiekt, to odna-
lezienie lustra moze zaja¢ tachimetro-
wi do$¢ duzo czasu. Mozna go skrécic,
zdalnie obracajac instrument tak, by-
$my znalezli sie w polu widzenia kame-
ry, a nastepnie positkujgc sie obrazem
na ekranie kontrolera wskaza¢ poloze-
nie pryzmatu. Tachimetr rozpocznie
$ledzenie celu. W ten sam sposéb wyko-
nuje sig nawigzanie na punkt oddalony
np. o0 500 m, a najfajniejsze jest to, ze bez
wracania do tachimetru mozna z odle-
glosci pét kilometra sterowac bezlustro-
wym pomiarem pikiet! Obraz z kamery
wyS$wietlany na ekranie kontrolera za-
stepuje nam patrzenie w lunete, a wska-
zywanie poszczegélnych pikiet — pro-
ces celowania. Najwiekszg wadg tego
rozwigzania jest zmniejszona o polowe
szybko$¢ przesylania obrazu drogg ra-
diowa do kontrolera. Nie wptywa to jed-
nak znaczaco na przebieg pracy.

ak juz wspomniatem, baza dla Trim-

ble’a VX byt zmotoryzowany tachi-

metr Trimble S6. Opisywany sprzet
odziedziczyl wszystkie zastosowane
u poprzednika nowinki konstrukcyjne.
Jest tu tzw. MagDrive, czyli system me-
chanicznej obstugi instrumentu. Jego
podstawg sg elektromagnetyczne silniki
bez tarcia. S one catkowicie bezglosne,
bardzo szybkie i precyzyjne. Serwomo-
tory obracajg automatycznie caly in-



strument woké! wlasnej osi i zmieniajg
polozenie lunety oraz wspomagaja ma-
nualne obracanie tachimetru za pomoca
bezzakresowych $rub leniwych. Drugg
technologig jest MultiTrack — system
wyszukiwania i §ledzenia celu. Instru-
ment rozpoznaje pryzmat tradycyjny
pasywny (najlepiej o zakresie 360°) lub
zwierciadlo aktywne (ze specjalnym
modulem identyfikacji celu Target ID).
Przekaznik ten przesyla podczerwienia
do tachimetru zakodowang informa-
cje z numerem lustra. Tachimetr moze
réwnoczes$nie wspélpracowaé z 8 réz-
nymi lustrami aktywnymi. Zasieg pra-
cy z tym modutem waha sie od 500 do
700 m. Interesujaca jest rowniez funk-
cja SurePoint, ktéra za pomocg dwu-
osiowego kompensatora cieczowego na
biezaco koryguje polozenie osi obrotu
instrumentu i osi celowej. Chodzi tu-

Model tachimetru Trimble VX
Doktadno$¢ pomiaru kgta 17
Kompensator - zakres/doktadnos¢ 6°/0,3"
Luneta - powiekszenie/$rednica 30x/40 mm
Minimalna ogniskowa 1,5m
Doktadno$¢ pomiaru odlegtosci z lustrem 3 mm+ 2 ppm
Doktadno$¢ pomiaru odlegtosci bez lustra 3 mm+ 2 ppm
Maks. zasieg przy jednym lustrze 2500 m
Maks. zasieg pomiaru bez lustra 800 m
Skanowanie
Zasieg 150 m
Predkosé¢ skanowania do 15 pki/s
Minimalny odstep migdzy punktami 10 mm
Doktadno$¢ wyznaczenia 3D 10 mm

pojedynczego punkiu

Kamera

Rozdzielczo$é

2048 x 1536 pikseli

Odlegtosé ogniskowania 23 mm
Powiekszenie 8x
liczba klatek /s 5

1 Rozmiar ekranu 320 x 240 pikseli

Klawiatura

TCU, jednostronna (z drugiej
strony wyswietlacz), alfanume-
ryczna, 19 klawiszy, ekran ko-
lorowy, dotykowy, system Win-

dows CE.NET
Karta pamieci 256 MB
Czas pracy na baterii wewnetrznej 6-18 h
Diody do tyczenia/pionownik laserowy tak/tak
Waga instrumentu ok. 5 kg z bateriq
Norma pyfo- i wodoszczelnosci IP55

Temperatura pracy

od -20 do +50°C

Wyposazenie kontroler, baterie, tyczka
robotyczna, oprogramowanie
do obrébki chmury punkiow
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taj szczeg6lnie o niespodziewane od-
chylenia instrumentu od pionu, a tak-
ze poprawianie przebiegu osi celowej
obarczonego bledem kolimac;ji i inkli-
nacji. Ostatnig dosy¢ specyficzng opcja
jest tzw. GPS Search. Jej zadaniem jest
wspomaganie tachimetru przy wyszu-
kiwaniu lustra. Odbiornik GPS zamon-
towany na tyczce ze zwierciadtem wy-
znacza pozycje, ktéra jest wysytana
radiomodemem do tachimetru. Ten sa-
moczynnie ustawia sig w odpowiednim
kierunku i rozpoczyna poszukiwanie
celu w ograniczonym obszarze.

prowadzenie do sprzedazy

Trimble’a VX otwiera nowy

rozdziat w geodezyjnych
technologiach pomiarowych. Kame-
ra cyfrowa to pierwszy krok do wyeli-
minowania klasycznej lunety w kon-
strukcji tachimetru. Osobiscie moglem
sie przekonad, ze spokojnie da sig wy-
konaé¢ pomiar sytuacyjny bez jednego
spojrzenia w okular obiektywu. Nawet
jednoosobowo! Niektérzy pomysla, ze to
Matrix, science fiction, wynalazek dia-
bla. A to nowoczesna technologia przy-
szlego wieku. |
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STAWIAM

Niwelator kodowy jest elek-
tronicznie zaawansowanym
bratem niwelatora optycznego.
I cho¢ powstat juz dosé¢ daw-
no, to wciaz nie moze osia-
gna¢ takiej popularnosci, jaka
cieszy sie nastepca teodolitu

— tachimetr.

MAREK PUDLO

ajwieksza zaleta stosowania
N niwelatoréw kodowych jest
automatyzacja czynnoéci po-
miarowych. Rola obslugujacego ten in-
strument operatora sprowadza sie wia-
$ciwie do wycelowania niwelatora na
tate, jego zogniskowania oraz urucho-
mienia pomiaru. Zainstalowane opro-
gramowanie automatycznie opracowu-
je zarejestrowane wyniki — zapisuje
przewyzszenia i wysokosci oraz obli-
cza Srednie z pomiaréw albo odchytki
i sygnalizuje, czy nie przekroczyly one
dopuszczalnych wartosci. Wszystkie te
dziatania wykonywane sa natychmiast
na stanowisku pomiarowym, a wyni-
ki dostepne sa dla obserwatora po kil-
ku sekundach. Obserwacje zapisywane
sg w pamieci wewnetrznej lub na kar-
tach pamieci, przewaznie PCMCIA. Kaz-
dy niwelator posiada port RS-232, ktéry
stuzy do eksportowania danych do kom-
putera i dalszego ich opracowywanie na
komputerze biurowym. Oprogramowa-
nie niwelatoré6w kodowych udostepnia
wiele trybéw pomiaréw. Instrumenty
pozwalaja wyznaczaé ré6znice wysoko-
$ci z precyzja nawet 0,3 mm (z fatami
inwarowymi), a z tradycyjnymi latami
aluminiowymi z doktadnoscig 0,7-2 mm.
Jednak ostateczna doktadnos$¢ wyzna-
czanych przewyzszen i wysoko$ci zalezy
od wielu czynnikéw, m.in. powigkszenia
lunety, jakosci o§wietlenia, wyboru pro-
gramu pomiarowego, doktadnosci i spo-
sobu ustawienia laty itp.
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FOT. MAREK PUDtO

nteligencja niwelatora kodowego opie-

ra sie na bardzo prostej procedurze

elektronicznej. Odczyt odbywa sie na
zasadzie por6wnania dwéch obrazéw —
laty zrzutowane;j przez uklad optyczny na
matryce kamery cyfrowej CCD i wzorca
wprowadzonego do mikroprocesora. Kaz-
de zakl6cenie w obrazie taty zarejestro-
wanym przez niwelator moze wplyna¢
negatywnie na precyzje pomiaru, a na-
wet uniemozliwi¢ jego wykonanie. Moz-
na $miato powiedzieé, ze stan techniczny
faty w tych pomiarach jest gtéwnym Zré-
dtem sukcesu. Nalezy wiec obchodzi¢ sie
znig jak z przystowiowym jajkiem. Dba¢
o0 jej czystos$¢ i uwazaé na mechanicz-
ne uszkodzenia (zadrapania, wgniece-
nia). Podczas samej niwelacji zwracajmy
szczegblng uwage, by czesé taty ,widzia-
na” przez niwelator byla dobrze i réwno-
miernie o§wietlona (zacienienie kawatka
kodu kreskowego czgsto powoduje bledne
odczyty). W ciemnych miejscach niwela-
tor nie poradzi sobie z odczytem. Mozna
oczywiscie podswietla¢ tate, jednak nikt
nie zagwarantuje, ze wynik bedzie wte-
dy poprawny. Poza tym nalezy zwracaé
uwage na wibracje powietrza w gorace
dni czy drgania kompensatora wywota-
ne silnym wiatrem.

ysitki producentéw sprzetu
geodezyjnego i oprogramowa-
nia wewnetrznego zmierzaja
do integracji pomiaréw. Chodzi tu o two-
rzenie takich rozwiazan, ktére umozli-
wiajg za pomoca tego samego kontrolera
i tego samego oprogramowania zbieranie
danych z réznego rodzaju sprzetu pomia-
rowego. Jeszcze do niedawna niwelatory
kodowe nie wpisywaly sig w ten trend,
ale sytuacja ta powoli sig zmienia. Nie-
dawno Trimble ,od$wiezy!l” w niwelato-
rach DiNi interfejs i oprogramowanie, tak
by wyniki byly obstugiwane przez reje-
stratory tachimetréw i odbiornikéw GPS
izapisywane w jednej bazie danych z ob-
serwacjami klasycznymi i satelitarnymi.
Podobnie Topcon, ktéry zaktualizowat
ostatnio oprogramowanie TopSURV.
Niwelatory kodowe dzigki automatyza-
¢ji czynnosci pomiarowych mogg zwiek-
szy¢ wydajno$¢ pracy nawet o 50%. Przy
tym wyeliminowane sg bledy grube po-
pelniane przez obserwatora czy wpro-
wadzona jest natychmiastowa automa-
tyczna kontrola poprawno$ci niwelacji.
Gdyby do tego dodac jeszcze nizszg cene
zakupu, to zapewne niwelatory kodowe
w zupelnosci zastgpityby klasyczne mo-
dele optyczne. ]



NIWELATORY KODOWE

MARKA Leica Leica Sokkia
MODEL DNAO3/DNA10 Sprinter 100(M)/200(M) SDL3OM
LUNETA
Powiekszenie [x] 24 24 32
Srednica obiektywu [mm] 36 36 45
Rozdzielczos¢ [“] brak danych brak danych 3
Pole widzenia na 100 m [m] 3,5 3,5 2,3
KOMPENSATOR
Zakres ['] 10 10 15
Doktadnose [] 0,3/0,8 0,8 0,3
ELEKTRONICZNY POMIAR
WYSOKOSCI
Dokt. 1 km podwdinej niwelaciji
« faty inwarowe [mm] 0,3/09 nie dotyczy 0,6
« taty fiberglassowe [mm] 1,0/1,5 2,0 (tata aluminiowa) 1,0
Zasieg pomiary
« faty inwarowe [mm] 1,8-110 nie dotyczy 1,6-100
« faty fiberglassowe [mm] 1,8-110 2-80 (tata aluminiowa) 1,6-100
Doktadno$¢ odczytu [mm] 0,01/0,1 0,1 0,1; 1,0
Czas pomiaru doktadnego [s] 3 3 3
Metody pom. [T - tyf, P - przéd] TP, aTP, TPPT, oTPPT brak danych dowolna
OPTYCZNY POMIAR WYSOKOSCI
Dokt. 1 km podwdjnej niwelacii 2,0 2,0 1,0
Najkrétsza celowa [m] 0,6 0,5 1,5
POMIAR ODLEGtOSCI
Y | KATA POZIOMEGO
Dokt. pomiaru odlegt. [mm] 10 na 20 m 10na 10m 10 na <10 m, 0,1% x D na 10-50 m,
0,2% xD na>50m
Dokt. odczytu odlegt. [mm] 10 10 10
Najmniejsza dziatka [¢ lub °] 18lub 1° 1° 19lub 1°

OPROGRAMOWANIE
WENETRZNE (funkcie)

pomiar i rejestracja, niwelacja
ciqgu, wyréwnanie ciqgu, tyczenie,
punkty posrednie, pomiar testowy,
kodowanie, rektyfikacja

pomiar i rejestracja,
pomiar pojedynczy
i ciggty, widok faty prosty
i odwrécony, edycja nr punkfu

niwelacja (miedzy dwoma reperami),
pomiar réznicy wysokosci (miedzy
dwoma punktami), tyczenie wysoko-
$ci, pomiar odlegtosci, pomiar wyso-
kosci dachu, sufitu, stropu

WYSWIETIACZ

Wielkos¢ ekranu

8 linii x 24 znaki

128 x 104 piksele

128 x 32 piksele

Wyswietlane informacije

odczyt z faty, odlegtos¢ pozioma,
wysoko$é punkiu, réznica odlegtosci
od tat, dlugos¢ ciagu, przekroczenie
tolerancji w ciggu, odchytki

wysokos¢ punkiu, odlegtos¢ do taty,
réznica wysokosci,
poziom odniesienia,

réznica wysokosci i odlegtosé lub
wysoko$¢ i odlegtosé

Liczba klawisz 27 6 7 + 1 do wyzwalania pomiary
REJESTRACJA DANYCH
Pojemnosé¢ pamigci wewn. (liczba 6000 Sprinter - nie dotyczy 2000 (20 zbioréw)

obserwacii) Sprinter M - 500

Karta pamieci (typ, wielko$¢) PCMCIA, 0,5-32 MB nie dotyczy nie dotyczy

Porty wejscia-wyjécia RS-232 RS-232 RS-232

Format wymiany danych GSI8/GSI16/XML/uzytkownika GSI8/GSI6 CSV/SDR33
ZASILANIE

Rodzaj baterii Ni-MH Camcorder, LR6 4 x [R6 lub akumulator Li-lon BDC46A

Czas ciggtej pracy [h] 1224 brak danych powyzej 8.5
OGOLNE

Wymiary (df. x szer. x wys.) [mm] 210 x 206 x 168 219 x 196 x 178 257 x 182 x 158

Woaga [kg] 2,8 2,6 2,4

Norma pyfo- i wodoszczelnoci IP53 IP55 IPX4

Wyposazenie standardowe tadowarka, 2 baterie, karta pamieci, | okablowanie, pojemnik transportowy, | tadowarka, bateria, pion sznurkowy

kabel do transmisji 4 baterie AA

Gwarancja [miesigce] 24 12 36

Cena netto [1] 14 000/18 000 od 3500/0d 5000 8500

Dystrybutor Leica Geosystems Sp. z 0.0., Czerski | Leica Geosystems Sp. z 0.0., Czerski COGIK Sp. z o.0.

Trade Polska ltd., IG T. Nadowski s.j.

Trade Polska Ltd., IG T. Nadowski s.j.
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NIWELATORY KODOWE L S—_—
MARKA Sokkia Topcon Trimble
MODEL SDL5OM DL-101C/DL-102C DiNi 22
LUNETA
Powiekszenie [x] 32 32/30 26
Srednica obiektywu [mm] 36 45 40
Rozdzielczosé [] 3,5 3 brak danych
Pole widzenia na 100 m [m] 2,3 2,3 2,2
KOMPENSATOR
Zakres ['] 15 12/15 15
Doktadnose [7] 0,3 0,3/0,5 0,5
ELEKTRONICZNY POMIAR
WYSOKOSCI
Dokf. 1 km podwdjnej niwelacii
« taty inwarowe [mm] brak danych 0,4/0,7 0,7
« taty fiberglassowe [mm] 1,5 0,8/1,0 1,3
Zasieg pomiaru
« faty inwarowe [mm] 1,6-100 2-60 1,5-100
« taty fiberglassowe [mm] 1,6-100 2-100 1,5-100
Doktadno$¢ odczytu [mm] 0,1; 1,0 0,01/0,1 0,1
Czas pomiaru doktadnego [s] ponizej 3 4 2
Metody pom. [T - i, P - przéd] TPPT TP, TTPP, TPPT TP, TPPT
OPTYCZNY POMIAR WYSOKOSCI
Dokt. 1 km podwdinej niwelacii 1,5 1,0/1,5 2,0
Najkrétsza celowa [m] 1,5 2,0 1,3
POMIAR ODLEGtOSCI
| KATA POZIOMEGO
Dokt. pomiaru odlegt. [mm] 10 na <10 m, 0,1% x D na 10-50 m, 10-50 25
0,2% xD na>50m
Dokt. odczytu odlegt. [mm] 10 lnalm 10
Najmniejsza dziatka [¢ lub °] g lub 1° 19lub 1° 1°

OPROGRAMOWANIIE
WENETRZNE (funkcje)

niwelacja (miedzy dwoma repera-
mi), pomiar réznicy wysokosci (mie-
dzy dwoma punktami), tyczenie wy-
sokosci, pomiar odlegtosci, pomiar
wysokosci dachu, sufitu, stropu

pomiar ciggu niwelacyjnego,
punkiéw rozproszonych, odlegtosci,
tyczenie wysokosci, elekironiczna
rektyfikacja

pomiary pojedyncze
i z usrednieniem, niwelacja
rozproszona, tyczenie wysokosci

WYSWIETLACZ

Wielkos¢ ekranu

128 x 32 piksele

2 linie x 8 znakéw

240 x 160 pikseli

Wyswietlane informacie

réznica wysokosci i odlegtosc¢ lub
wysoko$¢ i odlegtosé

odczyt z taty, odlegtos¢ do faty,
wysoko$¢ reperu do celu

odczyt z taty, odlegtosé, wysokos¢
stanowiska w przéd, réznica

wysokosci
Liczba klawiszy 7 + 1 do wyzwalania pomiaru 16 19+4
REJESTRACJA DANYCH
Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej 2000 (20 zbioréw) 8000 powyzej 30 000

(liczba obserwaciji)

Karta pamieci (typ, wielko$¢) nie dotyczy PCMCIA, 64 kB-2 MB

Porty wejscia-wyjscia RS-232 RS-232 USB

Format wymiany danych CSV/SDR33 brak danych brak danych
ZASILANIE

Rodzaj baterii Li-lon BDC46A Ni-Cd Li-lon

Czas ciggtej pracy [h] 8.5 10 3 dni
OGOINE

Wymiary (d. x szer. x wys.) [mm] 257 x 182 x 158 237 x 196 x 141 brak danych

Waga [kg] 2,4 2,8 3,5

Norma pyto-i wodoszczelnosci IPX4 IPX4 IP55

Wyposazenie standardowe

tadowarka, bateria, pion sznurkowy

tadowarka, bateria, kabel fransmisyj-
ny, oprogramowanie, roczne ubez-
pieczenia od wszystkich ryzyk

tadowarka, bateria, kabel
fransmisyjny USB

Gwarancja [miesigce] 36 24 24

Cena netto [#1] 5100 12 490/9 999 ok. 12 000

Dystrybutor COGIK Sp. z o.0. TPl Sp. z 0.0. Geotronics Polska Sp. z 0.0,
Impexgeo
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S |7/ |EST GPS MAGELLAN

DiNi 12
- PROMARKS RTK
40
brak danych irma INS Sp. z 0.0. wpro- referencyinych (np. ASG/EU-
2,2 wadza do sprzedazy no- POS). W drugim przypadku
wy instrument - Magellan Pro-  pojedynczy odbiornik rucho-
15 Mark3 RTK. Odbiornik moze my tqczy sie z sieciq za po-
0,2 wykonywa¢ pomiary w cza- mocq auforskiego rozwig-
sie rzeczywistym, zachowu- zania firmy INS - modutu
iqc jednoczesnie dotychcza- IGTS-R lub standardowego fe-
sowe mozliwosci - kompletne  lefonu komérkowego (w obu
0,3 rozwigzanie do pracy w fry- przypadkach wykorzystu-
1,0 bie postprocessingu i funk- iac protokét NTRIP i ustuge
cie GIS/Mapping (pomiary GPRS). Osoby, ktére zaku-
1,5-100 powierzchni). ProMark3 RTK pity juz odbiornik ProMark3
1,5-100 pracuje w dwach trybach: w dotychczasowej wersji be-
0,01 odbiornik bazowy + rucho- dg mogty go rozbudowa¢ do
3 my lub tylko ruchomy. Pomiar systemu RTK. ProMark3 RTK
TP, TPPT, TPTP, TTPP RTK moze by¢ wykonywany dostepny bedzie w sprzeda-
przy uzyciu whasnej stacji ba- 2y od maja tego roku. [Wie-
1,5 zowej (drugiego odbiornika cej o nowym instrumencie na
1,3 ProMark3) lub tez mozliwe www.geoforum.pl - red.].
jest wykorzystanie sieci stacii ZRODO: INS Sp. z 0.0.
20 AKTUALIZACJA

1@

1 MONITORING Bt

: : con udo- =

pomiary pojedyncze O E I\/\ O E stepnita & '

i z usrednieniem, niwelacja nowe wer-
rozproszona, tyczenie wysokosci, sie opro- T

wyréwnanie ciggu, krajach uprzemysto-
wionych wyzwaniem
na najblizsze dziesieciolecia

gramowania Topcon Tools
oraz TopSURV. Wersja
6.11 Topcon Tools zawiera

240 x 160 pikseli jest utrzymanie i zapewnienie m.in. model troposfery,
odczyt z taty, odlegtos¢, wysokos¢ trwatosci istniejgcey infrastruktu- 7-parametrowq ransforma-
stanowiska w przéd, réznica ry technicznej. Wychodzgc na- cie, mozliwosé kreslenia

wysokosci przeciw temu zapotrzebowa- surowych danych. Ulep-
19+4 niv, francuska Grupa OSMOS szono réwniez narzedzia
opracowata system do nadzoru stanu budowli. System o na- do DCES w medule ClIS-
powyzej 30 000 zwie OSMOS bazuje na technologii $wiattowodowej; spro- “owym. Natomiast wersia

wuije on staty nadzér nad konstrukejg obiektu i pozwala trafnie

6.11 oprogramowania
okresli¢ moment, w kiérym nalezy rozpoczqé prace konserwa-

TopSURY wspotpracu-

usB cyjne lub remontowe. System uzywa ograniczoneij liczby podze- ie z systemem Windows
brak danych spotéw elektronicznych i mechanicznych, a urzadzenia pomia- Mobile 5. Umozliwia ono
rowe sq proste w instalacii i nie wymagajq zadnych zabiegéw takze przetwarzanie zmo-
Li-lon konserwocy]nych. Firmy inzynieryjne mogq tym samym zaofe- dernizowonego SygnQJ[U
3 dni rowa¢ swym klientom ustugi nowego rodzaju, a duze zaktady L2C systemu GPS. W no-
przemystowe, dzigki tej technologii, otrzymujq nowe narzedzie wej wersji wprowadzo-
brak danych do zarzqdzania obiektami i do prowadzenia ich kontroli tech- e idwiies wicke fomzsze-
35 nicznej. Paryska Grupa OSMOS od ponad 15 lat opracowuje iz dle edlsiemila CIS
IP55 systfemy monitorowania i zabezpieczen bazujqeych na technice GMS-2. Obecni uzytkow-
tadowarka, bateria, kabel swiattowodowej. Od 1996 1. produkcja prowadzona jest w Ko- nicy poprzednich wers
fransmisyjny USB lonii na bazie niemieckiego Air and Space Center. OSMOS jest mogq bezplatnie otrzyma¢
wiascicielem ponad 50 miedzynarodowych patentéw. Obiektami zakiualizowane wersie
24 monitorowanymi w jej technologii sq m.in.: wieza Eiffla, tunel pod aplikacii.
ok. 17000 kanatem La Manche (fot.), metro w Nowym Jorku, katedra w Ko- ZRODLO: TOPCON
Geotronics Polska Sp. z 0.0, lonii, port w Yokohamie. POSITIONING SYSTEM
Impexgeo ZRODO: UBIFRANCE
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Rekrutacja na wyzsze uczelnie w roku akademickim 2007/2008

JAKIE SZANSE

NA

—KS©

Zasady przyjec¢ na studia od ubieglego roku
niewiele sig¢ zmienily. Podstawa jest $wiadec-
two dojrzatosci, i to niezaleznie od tego, czy
zdawalo sig tzw. nowa czy starg mature.

decydowana wigk-
Z sz0$¢ uczelni publicz-
nych rezygnuje zatem
z przeprowadzania egzami-
néw wstepnych, nawet jeze-
li kandydaci na maturze nie
zdawali wymaganych w po-
stepowaniu kwalifikacyjnym
przedmiotéw. W takich przy-
padkach pod uwage maja by¢
brane oceny ze Swiadectw
ukoniczenia szkoty sredniej.
Natomiast Politechnika
Warszawska konsekwentnie
planuje przeprowadzenie eg-
zamin6éw wstepnych dla tych
kandydatéw na studia stacjo-
narne, ktérzy nie zdawali wy-
maganych przedmiotéw na
,nowej maturze”. W przypad-
ku studiéw niestacjonarnych
— jesli liczba kandydatow
przekroczy limit oferowanych
miejsc. Uczelnie niepublicz-
ne przeprowadzajg konkurs
Swiadectw w sytuacji, jesli
liczba kandydatéw przekro-
czy liczbe miejsc. Ale wigk-
szo$¢ z nich nawet nie okre-
§la takiego limitu, zaktadajac,
ze przyjmie wszystkich chet-
nych. Wyjatkiem jest WSIE
w Ropczycach, ktéra ma su-
rowsze kryteria kwalifikacji,
bardziej zblizone do uczelni
publicznych, preferujgc row-
noczesnie absolwentéw szkét
geodezyjnych.
Wszystkie uczelnie publicz-
ne oferujace nauczanie na kie-
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runku Geodezja i kartografia
objete beda systemem Interne-
towej Rejestracji Kandydatéw.
A zatem procedure kwalifika-
cyjna na studia stacjonarne
I stopnia (na pozostatych ro-
dzajach studiéw IRK nie obo-
wigzuje) rozpoczaé trzeba od
zarejestrowania sie na specjal-
nie udostepnianej przez kazda
uczelnig stronie internetowe;j.
Niestety, nie da sig sprawy
zalatwi¢ w pelni wirtualnie.
Uczelnie wymagaja bowiem
(w wiekszosci przypadkéw)
dostarczenia im podpisane-
go wydruku podania oraz po-
twierdzenia wniesienia opta-
ty rekrutacyjnej. I oczywiscie
kazdy z kandydatéw musi pa-
mietaé, ze po ogloszeniu listy
zakwalifikowanych na studia
trzeba potwierdzi¢ che¢ stu-
diowania na danym kierunku

przez dostarczenie orygina-
16w dokumentéw ($§wiadec-
twa dojrzatosci, §wiadectwa
ukoficzenia szkoty éredniej,
fotografii legitymacyjnych,
orzeczenia lekarskiego o bra-
ku przeciwwskazan do studio-
wania na wybranym kierunku
itp.). W przypadku niewypel-
nienia limitu przyje¢, uzupetl-
nienie listy ma sie odbywac
jedynie na podstawie liczby
punktéw uzyskanych w pro-
cesie rekrutacji i miejsca na
liscie rankingowej. Kandydat
moze na biezaco sprawdzac
swoja pozycje na liscie ran-
kingowej w internecie.
Poniewaz ,nowg mature”
mozna zdawa¢ na dwéch po-
ziomach (podstawowym i roz-
szerzonym), uczelnie stosuja
rozmaite przeliczniki, aby
wszystkie rodzaje matur moz-

na byto por6wnac. Jesli liczba
kandydatéw na dany kierunek
bedzie wysoka, szanse, aby
dostaé sie nawet z dobrymi
ocenami z przedmiotéw zda-
wanych na maturze w wersji
podstawowej, sg niewielkie.
Wyniki matury rozszerzonej,
i stusznie, sg dodatkowo pre-

miowane.
Z ry kwalifikacyjnej tra-
dycyjnie beda przyj-
mowani laureaci i finalisci
olimpiad przedmiotowych,
turniejéw czy konkurséw
poziomu centralnego (w tym
Ogdlnopolskiej Olimpiady
Wiedzy Geodezyjnej i Kar-
tograficznej). Dla uzyskania
zwolnienia z egzaminu na-
lezy po dokonaniu zapisu na
stronie internetowej dostar-
czy¢ zaswiadczenie z Komi-
tetu Gléwnego Olimpiady albo
oryginal dyplomu olimpiady
lub konkursu. O szczegétach
tej procedury decyduja jed-
nak senaty uczelni lub rady
wydzialéw. Warto zatem py-
tac o szczeg6ly w dziekanacie

pominieciem procedu-

LIMITY MIEJSC OFEROWANYCH PRZEZ POSZCZEGOLNE UCZELNIE

Uczelnia , wydziat Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
[ 'st. - Il st. - [ 'st. - [I'st. -
inzynierskie magisterskie inzynierskie magisterskie

Politechnika Koszalifska, WBIlS 105 = 105 =
AGH w Krakowie, WGGIl$ 200 - 250 50

qﬁ) AR w Krakowie, WISIG 150 30 bd. bd.

% UWM w Olsztynie, WGIGP 208 104 312 26

3 | Politechnika Warszawska, WGiK 150 120 Q6 45
WAT w Warszawie, WILG 100 40 150 40
UP we Wroctawiu, WIKSIG Q0 Q0 72 54
WSGK w Kutnie, WGIGN bl. bl. bl. bl.

%" WSP w Nowym Sqczu 120 - 100 -

% WSBIP w Ostrowcu Sw. 80 - 80 -

3 | WSIE w Ropczycach, ZWP 150 - 150 -

2 [UW im. MSC w Warszawie bl. = bl. =
WSH we Wroctawiu, WTE 150 = 150 =

Dane dotyczq kierunku Geodezja i kartografia, bl. - bez limitu miejsc, bd. - brak danych




lub wydzialowej czy uczelnia-
nej komisji rekrutacyjnej.
Tegoroczny ranking uczelni
opublikowany przez ,Rzecz-
pospolita” (19 kwietnia) nie
wnosi nic nowego. Jesli chodzi
o interesujace nas uczelnie,
wcigz zdecydowanie przo-
duja Politechnika Warszaw-
ska (4. w rankingu ogélnym
i 1. w rankingu uczelni tech-
nicznych) i Akademia Gér-
niczo-Hutnicza w Krakowie
(odpowiednio 7. i 2. miejsce).
Natomiast na liscie najlep-
szych uczelni niepublicznych
nie znalazla sie zadna z inte-

resujacych nas szkét.
uczelniach pub-

W licznych obowia-

zuje tzw. oplata rekrutacyjna.
Zgodnie z projektem rozporza-
dzenia dostepnym na stronie
BIP MNiSW w tym roku na kie-
runek Geodezja i kartografia
nie przekroczy 85 z. Natomiast
na wszystkich uczelniach nie-
publicznych obowigzujg opla-
ty wpisowe i czesne w wysoko-
§ci 1750-3200, ktére zazwyczaj
mozna placi¢ w miesigcznych
ratach. Oplaty obowiazujg row-
niez na studiach niestacjonar-
nych uczelni publicznych, ale
jak dotad nie zostaty okreslone
(w ub.r. byty to kwoty poréw-
nywalne z ofertg uczelni nie-
publicznych).

e wszystkich

Wszystkie dane opubliko-
wane w naszym zestawieniu
dostarczyli przedstawiciele
poszczegblnych uczelni. Pel-
na informacja o wymaganych
dokumentach na www.geofo-
rum.pl w zakladce Edukacja

Opracowata ANNA WARDZIAK

ZELNIE PUBLICZNE
POLITECHNIKA
WARSZAWSKA
Wydziat Geodezji i Kartografii
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel./faks (0 22) 621-36-80
www.gik.pw.edu.pl
info dla kandydatéw:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

tel. (0 22) 629-60-70, 234-74-12
www.pw.edu.pl/kandydaci

STUDIA STACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
st. elastyczne: kurs wspdlny
frwa 7 sem., dalej nastepuje
podziat programu na poziom
inzynierski {semestr 8.) lub po-
ziom magisterski (semestry 8-
-10); kwalifikacja na poziom
inzynierski lub magisterski jest
dokonywana po 6. sem.
®poziom | - inz. (7 + 1 sem.)
Limit miejsc: 150

Kryteria: kandydaci z ,nowq
maturq” z matematyki i fizyki -
konkurs $wiadectw; pozostali
- pisemny egzamin z matema-
tyki i fizyki (11 czerwca)
Internetowa rejestracja kandy-
datéw od 15 maja (do 31 maja

kandydaci zdajgey egzamin, do
6 lipca pozostali)

@ poziom Il - mgr. {7 +3 sem.]
Limit miejsc: 120
Specjalnosci: Geodezja i na-
wigacja satelitarna, Geodezja
inzynieryjno-przemystowa, Ka-
taster i gospodarka nierucho-
mosciami, Fotogrametria i te-
ledetekcija, Kartografia i SIG,
SIp

Kryteria: studenci studiéw in-
zynierskich, majgcy dobre
wyniki, sq kwalifikowani au-
tomatycznie; mogqg by¢ réw-
niez przyjeci absolwenci stu-
diow inzynierskich z Wydziatu
GiK PW i absolwenci innych
kierunkow technicznych, jezeli
réznice programowe nie prze-
kraczajq jednego semestry;
w przypadku duzej liczby kan-
dydatéw dopuszcza sie prze-
prowadzenie sprawdzianu
kwalifikacyjnego.

Kierunek: Gospodarka prze-
strzenna

@ | stopnia - inz. (7 sem.)
Limit miejsc: 90

Kryteria: kandydaci z ,nowq
maturg” z matematyki i j. obce-
go - konkurs $wiadectw; pozo-
stali - pisemny egzamin z mate-
matykii j. obcego [do wyboru:
ang., franc., hiszp., niem., ros.
lub wt.).

STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ | stopnia - inz. (9 sem.)
Specjalnosé: Geodezja i SIP

FOT. MAREK PUDtO

Limit miejsc: 96
Kryteria: jesli liczba kandyda-
tow przekroczy liczbe miejsc,
moze zosta¢ uruchomiona pro-
cedura kwalifikacyjna, ewentu-
alny egzamin 15 wrzeénia
Optata sem. bd. (w br. 2100)
@l stopnia - mgr. (4 sem.)
Limit miejsc: 45
Kryteria: posiadanie dyplo-
mu ukonczenia studiow inzy-
nierskich na kier. Geodezja
i kartografia
Optata sem. bd. (w br. 2100)
|
AKADEMIA GORNICZO-
-HUTNICZA IM. S. STASZICA
Wydziat Geodezji Gérniczej
i Inzynierii Srodowiska
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
pawilon C-4
st. stacj. pok. 105, niestacj. pok. 222
tel. (0 12) 617-22-50
faks (0 12) 6331791
www.geod.agh.edu.pl
STUDIA STACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@inzynierskie [/ sem.)
Limit miejsc: 200
Kryteria: wyniki egzaminu doj-
rzatosci z wybranego przed-
miotu P {matematyka lub fizyka
lub informatyka lub geografia)
oraz jezyka obcego J (W= 4 x
P+]); wspdlna lista rankingowa
dla kandydatéw ze ,starq" i ,no-
wq maturg”
Internetowa rejestracja kan-
dydatéw od 14 maja
STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
st. elastyczne w systemie Y: dy-
plom inzyniera po 8 sem., dy-
plom mgr. inz. po 12 sem. nauki
@inzynierskie (8 sem.)
Limit miejsc: 250 (wraz z ZOD
w Nowym Sqczu i Rudzie S1.)
Specjalnosci (tylko w ZOD
w Rudzie Sl.): Geodezja inzy-
nieryjno-przemystowa, Geoin-
formacja i geodezja gémicza
Kryteria: jok na st. stacjonarne
Optata sem. bd. (w br. 1410
® magisterskie uzup. (4 sem.)
Specjalnosci: Szacowanie nie-
ruchomosci i kataster, Geode-
zja inzynieryjno-przemystowa,
Geoinformatyka, fofogrametria
i teledetekcja
Limit miejsc: 50
Kryteria: rozmowa kwalif.

Optata sem. bd. (w ub.r. 1410)

GEODETA 55

MAGAZYN GEQINFORMACYINY NR 5 (144) MAJ 2007



GEOS7KO!A

[
UNIWERSYTET
WARMINSKO-MAZURSKI
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej
ul. Prawocheniskiego 15
10-720 Olsztyn-Kortowo
tel. (0 89) 523-39-77
faks (0 89) 523-34-77
www.uwm.edu.pl/wgigp/rekrutacja
wgigp@uwm.edu.pl
dziekanat@geo.kortowo.pl
Miejsce sktadania dokumentéw:
Centrum Nauk Humanistycznych,
Olsztyn-Kortowo, ul. K. Obitza 1
STUDIA STACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ | stopnia - inz. (7 sem.)
Specjalnoéé: Geodezja i geo-
informatyka (GiG), Geodezja
i szacowanie nieruchomosci
(GiSN)
Limit miejsc: 104 GiG,
104 GiSN
Kryteria: ,nowa matura”: ran-
king przedziatéw sredniej proc.
punkiéw uzyskanych w cz. pi-
semnej egzaminu maturalne-
go: z |. obcego (przedmiot
obowigzkowy, poziom podst.)
i do wyboru z dwéch przed-
miotéw: chemii, fizyki z astro-
nomiq, geografii, matematy-
ki (przedmioty obowigzkowe,
poziom podst.) lub informatyki
(przedmiot dodatkowy, poziom
rozszerzony); ,stara matura” -
z matematyki lub geografii, fi-
zyki lub fizyki z astronomiq lub
chemii i z j. obcego; egzamin
ustny z matematyki i fizyki dla
kandydatow ze $wiadectwem
maturalnym uzyskanym za gro-
nicq (20 lipca)
Internetowa rejestracja kandy-
datéw od 25 czerwca
@ |l stopnia - mgr. (3 sem.)
Specjalnoéci: Geodezja i sza-
cowanie nieruchomosci, Geo-
dezja gospodarcza, Geode-
zja satelitarna i nawigacia,
Kataster nieruchomosci
Limit miejsc: 26 GiSN, 26 GG,
26 GSiN, 26 KN
Kryteria: ranking ostateczne-
go wyniku studiéw | stopnia
Kierunek: Gosp. przestrzenna
@ | stopnia - inz. (7 sem.)
Specjalno$é: Gospodarka
przestrzenna
Limit miejsc: 104
Kryteria: jak na sfudia sfacjo-
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name | sfopnia kierunek GiK

@ |l stopnia - mgr. (3 sem.)

Specjalnoéé: Zarzqgdzanie

nieruchomoséciami, Gospoda-

rowanie przestrzeniqg i nieru-

chomosciami

Limit miejsc: 26 ZN, 26 GPiN

Kryteria: ranking ostateczne-

go wyniku studiéw | stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek: Geodezja i kartogr.

@ | stopnia - inz. (8 sem.)

Specjalnoici: Geodezjai geo-

informatyka (GiG), Geodezja

i szacowanie nieruchomosci

(GiSN), GiSN Zamiejscowy

Osrodek Dydaktyczny w Pile,

GiSN Zamiejscowy Osrodek

Dydaktyczny w Toruniu

Limit miejsc: /8 GiG, 78 GiSN

w Olsztynie, 78 GiSN w Pile,

78 GiSN w Toruniu

Kryteria: jak na stacjonarne

| st. na kier. GiK

Optata sem. bd. (w br. sem. 1

i 2 - 2200, nastepne - 2000)

@ |l stopnia - mgr. (3 sem.)

Specjalno$é: Geodezja i sza-

cowanie nieruchomosci

Limit miejsc: 26

Kryteria: jak na sfacjonarne

II'st. na kier. GiK

Optata sem. bd. (w br. 2500

Kierunek: Gosp. przesirzenna

@ | stopnia - inz. [/ sem.)

Specjalno$é: Gospodarka

przestrzenna

Limit miejsc: /8

Kryteria: jak na stacjonarne

I st. na kier. GiK

Opfata sem. bd. (w br. sem. 1

i2 - 2200, nastepne - 2000)

@ |l stopnia - mgr. (3 sem.)

Specjalnosé: Zarzqdzanie nie-

ruchomosciami

Limit miejsc: 52

Kryteria: jak na stacjonarne

Il st. na kier. GiK

Optata sem. bd. (w br. 2500)
[

WOJSKOWA AKADEMIA

TECHNICZNA

IM. J. DABROWSKIEGO

Wydziat Inzynierii Ladowej i Geodezji

ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

tel. (0 22) 683-90-15, 683-90-57

faks (0 22) 683-95-69

www.wat.edu.pl,

dziekanat.wig@wat.edu.pl

Miejsce sktadania dokumentéw:

Punkt Informacyjno-Rekrytacyjny

ul. Kaliskiego 2

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Geodezja i kartogr.

@ | stopnia - inz. (7 sem.)

Specjalnosci: Geoinformaty-

ka, Pomiary geodezyine i SIT

Limit miejsc: 100

Kryteria: ,nowa matura”: wy-

niki uzyskane na $wiadectwie

dojrzatosci z 4 przedmiotéw:

matematyki, fizyki z astrono-

miq, j. polskiego i j. obcego

nowozytnego,; ,stara matu-

ra": oceny z ww. przedmio-

téw uzyskane na $wiadectwie

dojrzatosei lub (w przypadku

niezdawania na egzaminie

maturalnym) oceny koAcowe

z tych przedmiotéw uzyskane

na $wiadectwie ukonczenia

szkoty $redniej

Optata rekr. 85

Internetowa rejestracja kandy-

datéw od 7 maja

@l stopnia - mgr. (4 sem.)

Specjalno$é: Pomiary geode-

zyine i SIT, Geoinformatyka,

Meteorologia

Limit miejsc: 40

Kryteria: dyplom ukonczenia

studiéw | stopnia na kierun-

ku Geodezja i kartografia lub

Nawigacja

Optata rekr. 85

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek: Geodezja i kartogr.

@ | stopnia - inz. (7 sem.)

Specjalno$é: Pomiary geode-

zyjne i SIT, Geoinformatyka

Limit miejsc: 150

Kryteria: jak na studiach sta-

cjonarnych | st.

Opfaty: rekr. 85, sem. 2200

@l stopnia - mgr. (4 sem.)

Specjalno$é: Pomiary geode-

zyjne i SIT, Geoinformatyka,

Meteorologia

Limit miejsc: 40

Kryteria: dyplom ukonczenia

studiéw | stopnia na kier. GiK

lub Nawigacia

Optaty: rekr. 85, sem. 2200
[ |

UNIWERSYTET

PRZYRODNICZY

Wydziat Inzynierii Ksztattowania

Srodowiska i Geodezji

pl. Grunwaldzki 24 a,

50-375 Wroctaw

tel. (0 71) 320-15-54

faks (0 71) 320-15-57

www.up.wroc.pl, www.aqua.ar.wroc.pl

dziekanat@aqua.ar.wroc.pl

STUDIA STACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ | stopnia - inz. (7 sem.)
Limit miejsc: 90

Kryteria: ,nowa matura”: ran-
king wynikéw egzaminu ma-
furalnego obejmujacy przed-
mioty kwalifikacyjne: |. polski,
i. obcy oraz do wyboru: mate-
matyka lub fizyka; ,stara matu-
ra”: konkurs $wiadectw dojrzato-
éci z tych samych przedmiotéw
sposrdd ocen uzyskanych na
$wiadectwie dojrzatosci badz
ukonczenia szkoty $redniej,
z jednego przedmiotu w kon-
kursie uwzglednia sie najwyz-
szq ocene

Internetowa rejestracja kandy-
datéw od ok. 1 czerwca

@ |l stopnia - mgr. (3 sem.)
Specjalnosci: Geodezja go-
spodarcza, Gospodarka nieru-
chomosciami, Geoinformatyka
Limit miejsc: Q0

Kryteria: informacja bedzie
na sfronie www.up.wroc.pl
Kierunek: Gospodarka prze-
strzenna

@ | stopnia - inz. [/ sem.)
Limit miejsc: /2

Kryteria: ,nowa matura”: ran-
king wynikéw egzaminu matu-
ralnego obejmujqcy przedmio-
ty kwalifikacyjne: jezyk polski,
jezyk obcy oraz do wyboru:
matematyka lub geografia; ,sta-
ra matura”: konkurs $wiadectw
dojrzatosci z tych samych przed-
miotéw sposéréd ocen uzyska-
nych na $wiadectwie dojrza-
tosci bgdz ukonczenia szkoty,
z jednego przedmiofu w kon-
kursie uwzglednia sie najwyz-
szq ocene

STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ | stopnia - inz. (8 sem.)
Limit miejsc: /2

Kryteria: jok na st. stacj. | st.
Optata sem. bd. (w br. 1750)
Internetowa rejestracja kandy-
datéw od 1 sierpnia

@ |l stopnia - mgr. (4 sem.)
Specjalnosé: Geodezja go-
spodarcza i gospodarka nie-
ruchomosciami

Limit miejsc: 54

Kryteria: ukoniczone studia inz.
na kier. Geodezja i kartografia
Optata sem. bd. (w br. 1900)

Kierunek: Gosp. przestrzenna



Leica GPS1200

Precyzyjny i wydajny
System GNSS

5 Wprowadzenie
@ e .
o technologii Leica GNSS
GNSS (GPS i GLONASS)

Dodaje satelity GLONASS do najsprawniejszego na $wiecie
systemu GPS. Ogranicza przerwy w pomiarach i pozwala
uzyskaé wyzsza wydajnos$¢ — szczegdlnie w wysokiej
zabudowie miejskiej i tam gdzie drzewa ograniczaja
widocznos¢ satelitow GPS. Wraz z petng obstuga GNSS,
sprawdzona wiarygodnosc Systemu 1200 przechodzi na
wyzszy poziom, dajac nieporownywalne wyniki z uzyciem
technologii SmartTrack+ i SmartCheck+,

Leica Geosystems Sp. z o0.0.

04 - 041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A
Tel. 022 338 15 00
www.leica-geosystems.pl

Zwigkszona sprawnosc i wydajnos¢ poprzez uzycie
dwach systemow globalnej nawigacji satelitarnej
(GPS i GLONASS)

Pierwszy w $wiecie system eliminacji fazowych
sygnatoéw wielodroznych (phase multipath)

Smart Track+ i SmartCheck+ dla uzyskiwania
najlepszych wynikow w pomiarach RTK

Petna kompatybilnos¢ z Leica TPS1200 i SmartStation

B Zaprojektowane do obstugi przysziych sygnatow GNSS

takich jak GPS L5 i Galileo

®
- when it has to be right @

Geosystems
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@ | stopnia - inz. (8 sem.)
Limit miejsc: /2
Kryteria: jak na stacjonarne | st.
Optata sem. bd. (w br. 1750)
Internetowa rejestracja kandy-
datéw od 1 sierpnia

[ |
AKADEMIA ROLNICZA
IM. HUGONA KOttATAJA
Wydziat Inzynierii Srodowiska
i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Krakéw
tel. (0 12) 633-11-70
www.ar.krakow.pl/isig/wisig.htm
wisig@ar.krakow.pl
info dla kandydatéw: pok. 508
tel. (0 12) 622-41-34 stacjonarne
tel. (0 12) 622-41-66 niestacjonarne
STUDIA STACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ inzynierskie (7 sem.)
Specjalno$é: Geodezja rolna
i wycena nieruchomosci
Limit miejsc: 150
Kryteria: konkurs $wiadectw
dojrzatosci; ,nowa matura”:
oprécz jezyka polskiego i je-
zyka obcego przedmiotem kie-
runkowym jest do wyboru ma-
tematyka, fizyka z astronomig,
informatyka; ,stara matura”: je-
zeli zaden z tych przedmiotéw
nie byt zdawany na maturze
pisemnej, wybér dokonywany
sposrdd ocen na $wiadectwie
ukoriczenia szkoty $redniej, to
samo dotyczy j. obcego
Internetowa rejestracja kandy-
datéw od 15 czerwca
@ magisterskie uzup. (3 sem.)
Specjalno$é: Rozwoj regio-
nalny
Limit miejsc: 30
Kryteria: ocena uzyskana na
dyplomie i $rednia ocen ze stu-
diéw inzynierskich do wybo-
ru: Gospodarka Przestrzenna,
Geodezja, Inzynieria Srodo-
wiska; wymagana znajomosé
i. angielskiego lub niemieckie-
go udokumentowana ztozo-
nym z wynikiem pozytywnym
egzaminem maturalnym i konty-
nuacjq ich nauki na studiach in-
zynierskich lub zweryfikowana
testem sprawdzajgcym przez
komisie kwalifikacyjng
STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ | stopnia inz. (7 sem.)
Limit miejsc: bd.
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Kryteria: jok na studia inz. sfo-
cjonarne

Optata sem. - bd.

@ mgr. uzup. (3 sem.)

Limit miejsc: bd.

Kryteria: jok na studia inz. nie-
stacjonarne

Optata sem. - bd.

POLITECHNIKA
KOSZALINSKA

Wydziat Budownictwa

i Inzynierii Srodowiska

ul. Sniadeckich 2

75-453 Koszalin

tel. (0 94) 347-85-10 stacjonarne

tel. (0 94) 347-85-15 niestacjonarne
faks (0 94) 342-76-52
www.whiis.tu.koszalin.pl
dziekanat@whbiis.tu.koszalin.pl
STUDIA STACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ | stopnia inz. (7 sem.)
Specjalnoéé: Geodezja go-
spodarcza i inz. majatkowa
Limit miejsc: 105

Kryteria: konkurs $wiadectw
dojrzatosci (szczegdty na
http://whbiis.tu.koszalin.pl/pdf/
rekrutacja2007.pdf]

STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ | stopnia inz. (8 sem.)
Specjalno$é: Geodezja gospo-
darcza i inzynieria majgtkowa
Limit miejsc: 105

Kryteria: jw.

Optata sem. - bd. (w br. sem.
112 - 1500, kolejne 1400)

NIE NIEPUB N
WYZSZA SZKOtA
GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
tel. /faks (0 24) 254-26-20, 2549227
wsgk@wsgk.com.pl
info dla kandydatéw:
www.wsgk.com.pl
tel. (0 24) 355-83-40
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ inzynierskie (7 sem.
Specjalnosé: Geodezja go-
spodarcza i gospodarka nie-
ruchomosciami
Limit miejsc: bez limitu
Kryteria: kolejno$¢ zgtoszen

Opfaty: wpis. 510, sem. 2520

@ magisterskie uzup. (3 sem.)
Specjalnosé: Geodezja go-
spodarcza i gospodarka nie-
ruchomosciami

Limit miejsc: bez limitu
Kryteria: dyplom ukoAczenia
studiow inzynierskich

Optaty: wpis. 510, sem. 2520
[

WYZSZA SZKOtA
PRZEDSIEBIORCZOéCl
ul. Kilifskiego 70, 33-300 Nowy Sqcz
tel./faks (0 18) 442-16-67
www.swsz.sacz.pl,
dziekanat@swsz.edu.pl
info dla kandydatéw:
tel. (0 18) 440-07-02
STUDIA STACJONARNE
| NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@inzynierskie (8 sem.)
Specjalnoici: Geodezjarolna
i wycena nieruchomosci
Limit miejsc: 120 stacjonarne,
100 niestacjonarne
Kryteria: konkurs $wiadectw
dojrzatosci
Optaty: wpis. - ok. 410, sem.
- ok. 2050
I
WYZSZA SZKOLA BIZNESU
| PRZEDSIEBIORCZOéCI
ul. Akademicka 12 (Os. Putanki)
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
tel. (0 41) 266-69-73, 266-49-94
tel. /faks (0 41) 263-21-10
www.wsbip.edu.pl, rekrutacja@wsbip.
edu.pl
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@inzynierskie (7 sem.)
Limit miejsc: 80 (tqcznie)
Kryteria: kolejno$¢ zgloszen
Optaty: rekr. 70; wpis. 380;
roczna: 3200 (stacjonarne),
3000 (niestacjonarne)
I
WYZSZA SZKOtA
INZYNIERYJNO-
-EKONOMICZNA
W ROPCZYCACH
Zamiejscowy Wydziat
Przedsigbiorczosci w Mitocinie
k. Rzeszowa, 35-959 Rzeszéw
skr. poczt. 501
tel./faks (0 17) 860-16-40
info dla kandydatéw:
ul. Mitociriska 360, bud. A, pok. 3
www.wsie.edu.pl
tel. (0 17) 866-04-30 w. 24
rektorat@wsie.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
Specjalno$é: Geodezja rolna
i wycena nieruchom., Informaty-
ka geodezyino-kartograficzna
@ inzynierskie (7 sem.)
Limit miejsc: po 150 stacjonar-
ne i niestacjonarne
Kryteria: ,nowa matura”: kon-
kurs $wiadectw ukonczenia
szkoty $redniej i $wiadectw
dojrzatosci (matematyka i fizy-
ka lub chemia lub biologia oraz
. obey, ,stara matura”: konkurs
$wiadectw dojrzatosci z ww.
przedmiotow
Optaty: rekr. 80, wpis. 350,
sem. 1850
[ |
UCZELNIA WARSZAWSKA
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-
-CURIE
ul. tabiszynska 25, 03-204 Warszawa
tel. (0 22) 814-54-39
faks (0 22) 814-54-41
info dla kandydatéw:
tel. (0 22) 654-31-38, 675-88-65
www.uczelniawarszawska.pl
geodezja@uczelniawarszawska.pl
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ inzynierskie (8 sem.)
Specjalnosci: Geodezja inzy-
nieryjna, Kataster i wycena nie-
ruchomoéci, SIP
Limit miejsc: bez limitu
Kryteria: ztozenie dokumen-
tow i dokonanie optat
Optaty: wpis. 200, sem. 1750
[ |
WYZSZA SZKOtA
HUMANISTYCZNA
Wydziat Techniczno-Ekonomiczny
Punkt Rekrutacyjny:
ul. Wojrowicka 58,
54-436 Wroctaw
tel./faks (0 71) 788-96-67
Dziekanat: ul. Stabtowicka 95
54-062 Wroctaw
tel. (071) 349-06-43
www.wsh.wroc.edu.pl
rekrutacja@wsh.wroc.edu.pl
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
Kierunek: Geodezja i kartogr.
@ inzynierskie (7 sem.)
Limit miejsc: 300 (fgcznie)
Kryteria: kolejno$¢ zgtoszen
Optaty: wpis. 300; sem: bd.
[w br. 1900 - niestacjonarne,
2025 - stacjonarne)
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Najwieksze sukcesy podczas
XXIX Olimpiady Wiedzy
Geodezyjnej i Kartograficznej
odnotowatly dwie szkoty
geodezyjne: z Wielunia

1 Rzeszowa. I z pewnoScig nie
jest to przypadek. Od kilku lat
ich reprezentanci zajmowali
miejsca w czoléwece.

tegorocznych trzydnio- |

wych zmaganiach etapu
centralnego (12-14 kwietnia,
Opatéw) uczestniczylo 78 najlepszych

uczniéw z 26 geodezyjnych szkét ponad-
"~ Finaliéci indywidualni

gimnazjalnych ksztatcacych w zawodzie

technik geodeta. Dla por6wnania w ubieg- [

Iym roku brali w nim udzial reprezentan-
cizaledwie 18 placéwek. W przerwach ry-
walizacji mlodziez zwiedzata okoliczne
atrakcje turystyczne, w tym opatowskie
Muzeum Geodezji i Kartografii.
Przypomnijmy, ze zakres olimpiady
obejmuje: geodezje, geodezje inzynieryj-
na, geodezjg urzadzeniowo-rolna, fotogra-
metrie, a takZe prawoznawstwo w geodezji
i kartografii. Niezmiennie tez rywaliza-
cja odbywa sie w trzech etapach: szkol-
nym, okregowym i centralnym. W ostat-
nim z nich najpierw na podstawie testéw
i zadan jury pod przewodnictwem prof.
Zofii Wigckowicz wylania 10 finalistow,
a po dodatkowym uwzglednieniu zadan
terenowych —najlepsze druzyny. Finalisci
rywalizuja jeszcze o tytul laureata. Przy-

znawany jest on tréjce najlepszych.
S cych na kierunku Geodezja i karto-
grafia réwniez w tym roku podjety
decyzje o przyjeciu na studia z pominie-
ciem procedury kwalifikacyjnej wszyst-
kich finalistéw. Znalezienie sie¢ w tym
gronie zapewnia takze zwolnienie z cze-
$ci egzaminu potwierdzajacego kwali-
fikacje zawodowe, na podstawie ktére-
go absolwent szkoty ponadgimnazjalnej
otrzymuje dyplom technika geodety.
W tym roku po raz pierwszy impre-
za zostala znaczaco wsparta finansowo

przez MEN. Laureaci i zwycieskie dru-
zyny otrzymaly atrakcyjne nagrody, kto-

enaty wyzszych uczelni ksztalca-

Pawet Ciesla

Wielud - ZSnr 1 : : S

Krzysztof Lach

Uczniowie podczas zadah w terenie. Powyzej

Wielur - ZSnr 1

Krystian Kielar

zwycieska druzyna z Rzeszowa. Wiecej zdje¢

Rzeszéw - ZSKU

Mirostaw Marciniak

w Fotogalerii na www.geoforum.pl

Zielona Goéra - ZSB

Agnieszka Trafitowska

Warszawa - SP nr 20

Tomasz Blachowicz

Zelechow - TG

Mateusz llba

Jarostaw - ZSDGil

Btazej Ostrowski

Biatystok - ZSBG

Matgorzata Ozimek

Lublin - PSBIG

Michat Zygmunt

todz - ZSPnr 13

Najlepsze druzyny
tukasz Bieniasz
Krzysztof Buz
Krystian Kielar

Rzeszéw - Zespot
Szkét Ksztatcenia
Ustawicznego

Mateusz llba
Marcin Magdziak
Marta Zotnierz

Jarostaw - Zespot
Szkét Drogowo-Geo-
dezyinych i Licealnych

Matgorzata Ozimek
Damian Wajcik
Agnieszka Zgierska

Lublin - Paristwowe
Szkoty Budownictwa
i Geodezii

Tomasz Blachowicz
Katarzyna Frgc

Zelechow
- Zespot Szkot

Mirostaw Marciniak

Piotr Wojtas Ponadgimnazjalnych
Piotr Chabiniak Zielona Géra
Rafat Kubicki - Zespot Szkot

Budowlanych

re wreczal m.in. gléwny geodeta kraju
Wiestaw Potrapeluk. Podczas ceremonii
zakonczenia imprezy starosta opatowski
Kazimierz Kotowski wyrazil nadzieje, ze
przyszloroczna jubileuszowa 30. olim-
piada odbedzie sie w Opatowie po raz
trzeci z rzedu. Wladze miasta uznaly, ze

jest to doskonata forma promocji. Zoba-
czymy, co na to Rzeszéw, bo — zgodnie
z tradycjg — gospodarzem kolejnej edycji
powinna by¢ szkota, z ktérej pochodzi
zwycigska druzyna.

Tekst i zdjecia ANNA WARDZIAK
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Zespot ekspertéw Prawa i Sprawiedli-
wosci ds. reformy zasobow geoinfor-
macyjnych odbyt juz kilka posiedzen.
W tej 27-osobowej grupie przewazajq
osoby niezwigzane z naszym zawo-

TBD
rejestr nazw

BDO

IPE

uprawnienia
zawodowe

dem, gléwnie specjalisci od prawa.
To oni w najblizszych miesigcach za-
jac sie maja ,naprawa”’ geodezyjnej
(czy tez szerzej — geoinformacyjnej)
legislacyjnej rzeczywistosci. Moze

to i lepiej, ze wezma sie za to ludzie

gléwnie spoza ukladu?

—
JERZY PRZYWARA

ewnie dla ,rozruszania” zespotu

P jeden z nielicznych w nim specja-
listéw od ,,geo” — prof. Jerzy Gaz-
dzicki (szef PTIP) na spotkaniu 29 marca
br. przedstawil wymagania, jakie stawia
przed nami wchodzaca wilasnie w zycie
dyrektywa INSPIRE [patrz s. 4 — red.].
Spora cze$¢ geodezyjno-geoinformatycz-
nego $rodowiska liczy na to, ze dyrektywa
zdopinguje urzednikdw, a przede wszyst-
kim postéw, do uregulowania spraw, kt6-
rych nie potrafiono rozwigzac przez lata.
Liczy, ze pod jej dyktando uda sig stwo-
rzy¢ nowa geodezyjng ustawe z zapisa-
mi, ktére wystarcza na nastepnych na-

$cie lat.
-| nie za wiele spodziewamy sig
e poINSPIRE? W gruncie rzeczy
jest to przeciez idea zestandaryzowa-
nia informacji o danych geoprzestrzen-
nych i ich jak najszerszego udostepnia-
nia. Wszystko to ukierunkowane gléwnie
na sprawy zwigzane z ochrong $rodowi-
ska. Poniewaz mowa jest o bazach da-
nych georeferencyjnych i przeréznych
bazach tematycznych, zadanie w duzej
czesci wymagac bedzie udziatu specjali-
stow z dziedziny geodezji i geoinformaty-
ki. Nie ulega jednak watpliwosci, ze pra-
ce skoncentruja sie przede wszystkim na
stworzeniu odpowiednich regulacji praw-
nych, zakupie oprogramowania i pisaniu
aplikacji do niego, zainstalowaniu catego
informatycznego oprzyrzadowania, ada-
ptowaniu istniejacych baz i tworzeniu
metadanych.
Zasadniczym problemem jest jednak
nie tyle opracowanie w krétkim czasie
przepis6éw i przeprowadzenie ich przez

Czy jednak jako srodowisko
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Sejm, ile zmiana sposobu myslenia decy-
dentéw o tym, do czego i komu stuza geo-
dane, co jest interesem panstwa, a co fir-
my (gdy mowa jest o ich udostepnianiu),
kto powinien by¢ ich rzeczywistym bene-
ficjentem. W gruncie rzeczy cata sprawa
sprowadza sig do odpowiedzi na pytanie:
czy panstwo chce zliberalizowania prze-
pis6éw i stworzenia warunkéw do rozwoju
rynku GIS-owego, czy bedzie ciagalo fir-
my po prokuratorach za przetwarzanie
danych, jak chca ,,zbawcy” polskiej geo-
dezji ze Slaska? Innymi stowy: stawiamy
narynek czy organizujemy geo-ob6z z ba-
rakami i placem apelowym poérodku?
Pytanie jest jak najbardziej powazne.
Bo patrzac na to, co dzieje sie wokdt, na
te psychoze w urzedach, na to panosza-
ce sie partyjniactwo i przestraszone oczy
geodezyjnego urzednika, gdy styszy ,nie-
wygodne” pytanie, mozna mie¢ powazne
obawy nie tylko o losy INSPIRE. W kraju,
w ktérym uzyskanie informacji z urzedu
graniczy z cudem, gdzie rzecznik praso-
wy jest gorzej poinformowany niz portier,
internetowa strona niejednego minister-
stwa stuzy do obnoszenia sieg z ,,sukcesa-
mi” aktualnie panujacego szefa, zas kry-
tyka ze strony mediéw odbierana jest jak
zamach stanu, trudno doprawdy spodzie-
wac sie otwarcia, nawet w sprawie tak po-
zornie odleglej od polityki jak INSPIRE.
Nieszczesciem tej dyrektywy jest to, ze
jako swego rodzaju kompromis umawia-
jacych sie stron (panistw) umozliwia ona
kazdej z nich ustawienie réznych ,,szlaba-
néw” na udostepnianie geodanych. Cie-

kawe zatem, czym to sig skonczy u nas?
2 wykonawcy sprawa dyrekty-
e wy INSPIRE dzieje sie gdzies

s~wysoko” i ,,daleko”. Czy co$ konkretne-
go wyniknie dla niego z jej wprowadze-

Wedlug przeciegtnego geodety

nia? Z punktu widzenia pafistwa inicja-
tywa ma przynie$§¢ poprawe proceséw
decyzyjnych, lepsze zarzadzanie $rodo-
wiskiem i przestrzenia, wyeliminowa-
nie redundancji danych, wykorzystanie
baz, o ktérych istnieniu czasem nawet nie
wiemy, a w efekcie — wymierne korzysci
ekonomiczne. Ale dla geodety Kowalskie-
go wazniejsze sg przeciez zupelnie inne
sprawy.

Moze twércy nowego prawa zastano-
wiliby sig nad likwidacja biurokratycznej
mitregi narzuconej przez obowigzujace
dzi$ przepisy i przede wszystkim prawo
powielaczowe? Te niezliczone pieczatki,
te ,bezmigsne” §rody w oérodkach doku-
mentacji, to kompletowanie ton nikomu
niepotrzebnej makulatury, to ,,spowiada-
nie sie” komu i dlaczego robi sig mape, to
placenie z gory za geoprodukt, jakze cze-
sto watpliwej jakosci, te podejrzane spe-
cyfikacje przetargowe, te sitwy i uklady,
ta arogancja i pycha okazywane, gdy pe-
tent przyjdzie sig poskarzy¢. To nic nowe-
go, tak jest od lat, z mniejszym lub wigk-
szym natezeniem.

Nic zatem dziwnego, ze na okraglo sly-
szymy opinie o coraz nizszym znaczeniu
zawodu. Ale jakze tu méwié o jakiejkol-
wiek randze, jesli pierwszy lepszy urzed-
nik od przyjmowania zleceii w osrodku
dokumentacji jest wazniejszy od geodety
uprawnionego, czyli fachowca legitymu-
jacego sie latami stazu, po panstwowym
egzaminie i z ministerialnym glejtem?

3 blemem geodety Kowalskiego

e nie jest brak informatycznych
fajerwerkéw w PODGiK-ach, lecz terminy,
w jakich realizuja one standardowe zle-
cenia. To, co sig dzieje np. w Piasecznie,
to elementarny przyklad fatalnego funk-
cjonowania geodezji w starostwie. Brak

W wielu miejscach Polski pro-
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ludzi do pracy i pieniedzy skutkuje kil-
kumiesigcznymi terminami zatatwiania
spraw. Czas oczekiwania na mape zbli-
za sie tam powoli do czasu potrzebne-
go na zbudowanie domu! I to teraz, kie-
dy wszedzie trabi sie o usuwaniu barier
inwestycyjnych. Ostatnio zorganizowa-
no w Piasecznie specjalne zebranie wy-
konawcé6w ze starosta, by ten przejrzal
wreszcie na oczy, chociaz wszystko dzieje
sie przeciez pod jego bokiem. Dobrze, jak-
by i ten aspekt dziatalnosci geodezyjnej
wzieli pod uwage twércy nowego prawa,
bo, niestety, nie jest to przykiad odosob-
niony. Niewiele lepiej jest w wielu innych
miejscach, jak chociazby w Warszawie
czy Gdansku.

Od lat stuchamy wiec opowieéci GGK
o setkach milionéw, jakie zarezerwowa-
no na geodezje w budzecie na najblizsze
lata. Do$wiadczenie uczy jednak, ze gdy
przychodzi co do czego, to albo nastepu-
je kryzys, albo zmiana ekipy. W efekcie
obiecanych priorytetéw i pienigdzy uby-
wa, a sprawy na dole, jak nie byly zata-
twione, tak nie sa.

Nasz Kowalski bytby tez bardzo za-
dowolony, jakby konsekwencja nowego
prawa byl jednoznaczny cennik za ustu-
gi os§rodka dokumentacji oraz likwidacja
dorabiania urzednikéw-geodetéw, ktore
to jako$ nie zniklo, mimo iz nowa, sro-
ga wladza zapowiedziala walke z patolo-
giami. Zabawne jest, gdy przedstawiciele
samorzadowej elity publicznie zabierajq
glos, opowiadajac o bolgczkach branzy
i o koniecznych zmianach, ale nawet sto-
wem nie zajakng sie na temat dorabiania
czy korupcji. A wezmy taki oérodek do-
kumentacji w Myslenicach. Przeciez po-
winno sie go natychmiast zamkna¢, by
gruntownie skontrolowac operaty z ostat-
nich kilku lat [patrz s. 62 — red.]. A pro-
pos Myslenic, Gorlic, Debicy, Wolomi-
na, Piaseczna, Warszawy, Czestochowy
i wielu innych miejsc — czy w Polsce ist-
nieje w ogole jaki§ nadzér geodezyjny?
Czy namaszczony przez powiatowe lobby
glowny geodeta kraju odwazy sie zrobic¢
porzadek w powiatowym geodezyjnym
zwierzyncu? Bo poza ludZzmi godnymi
szacunku sg w nim, niestety, takze jed-
nostki, ktére nalezy czym predzej wy-
eliminowac ze stada, gdyz obnizajg i tak
niewysoka range zawodu. Tym trzeba sie
zajac juz, nie czekajac az systemowo (by¢
moze?) rozwigze to nowe prawo.

4 Piotr Pigtak (nadzorujacy od
e lutego GGK) wspomniat o po-

dziatach biegnacych w poprzek naszego

Swego czasu wiceminister

srodowiska, ktére przyréownat do gniaz-
da pelnego zmij. Zbytnio sie nie pomy-
lit. Gdy dzieja sie rzeczy wazne, potrzeb-
na jest jednak konsolidacja i méwienie
jednym glosem. Ale do tego niezbedny
jest wzajemny szacunek przeciwnych
stron i minimalne zaufanie. Wicemini-
ster przyszed! spoza §rodowiska, a tym
samym nie ma bladego pojecia o tym, kto
jest kim i ile ma brudu za paznokciami.
Dlatego na razie nie wida¢, by - jak to
kiedys$ obiecywat — z wptywu na geode-
zje wyeliminowani zostali ekstremisci.
Gdy jednak w bliskim otoczeniu geode-
zyjnej wierchuszki krecg sie ludzie zna-
ni z pisania oszczerczych donoséw do
prokuratury, ktérzy sami sg na bakier
z prawem, czy tacy, ktérzy posuwaja sie
do grézb karalnych w stosunku do oséb
ogoblnie znanych w §rodowisku, to roz-
sadna wiekszo$¢ odwraca sie do wladzy
plecami.

Niektérzy mieli nadzieje, ze z nowa
ekipa beda mogli zmieni¢ to, co od daw-
na nalezalo ruszy¢, ze beda w tym uczest-
niczy¢. Ale bez cwaniactwa, bez $mier-
dzacej na kilometr interesownosci dla
wlasnej lub zaprzyjaznionych firm, bez
tego politycznego cyrku. Za to w dysku-
sji na argumenty.

(lub Armii Czerwonej), wspélprace z
bezpieka albo ze ma krawat w ciapki.

Z ludZmi tego pokroju nie da sie nicze-
go zbudowac. A juz na pewno stworzy¢
prawa. Niezaleznie od tego, czy bedzie
to jedna ustawa Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne, czy dwie oddzielnie regu-
lujace zagadnienia geoinformaciji i geo-
dezji.

Mozna oczywiscie prébowac przygoto-
wacé wszystko w zaciszu gabinetéw, zby¢
konsultacje spoteczne, ustawe przepy-
cha¢ przez zdominowany przez swoich
Sejm. W ramach dyscypliny klubowej
postowie zaglosujg za dowolng bzdura.
Przyklad poprzedniej nieudanej nowe-
lizacji Prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego uczy jednak, ze pycha i pew-
nos¢ siebie — nie sa dobrymi doradcami.
Co wiecej, rozsadek nakazuje, by nie
psuc tego, co dziata dobrze, bo przeciez
nie wszystko w polskiej geodezji zosta-
to zle pomyslane. Ale czy wspomniany
na wstepie zespé! zaczal swe prace od
okreslenia tego obszaru, czy tez zalozyt
zréwnanie wszystkiego z ziemia?

W koncu, czy bedziemy §wiadkami rze-
czowej dyskusiji, czy kolejnego politycz-
nego show i konkursu na donosy? [ ]

Mieli nadzieje, ze ~ REKLAMA

przynajmniej na
jaki$ czas zniknie
ta polska klotli-
wos¢, kiedy trze-
ba méwié jednym
glosem, gnuénosc,
gdy trzeba zakasa¢
rekawy, i glupota,
kiedy potrzebny
jest rozsadek.
Ohydny wnio-
sek-donos, jaki
podczas marcowej
geodezyjnej kon-
ferencji PiS w Sej-
mie zlozyla na jed-
nego z czlonkow
zespotu ekspertow
pewna pani z Ka-
towic pozbawia
nas tych zludzen.
Jest tylko kwestig
czasu, kiedy to ko-
lejna niewygodna
dla slaskiej sitwy
osoba zostanie ob-
rzucona blotem,
posadzona o ko-
rupcje, polityczne
intencje, dziadka
w Wehrmachcie
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DO STAROSTY MYSLENICKIEGO
Zwracam sie do Pana z prosbg o wyjas-

nienie zasad funkcjonowania w urzedzie
starostwa prywatnego biura geodezyj-
nego [...]. Panie tam pracujace w godzi-
nach pracy naciagaja ludzi na tzw. mapy
do celéw prawnych, ktére sa wyrysem
i wypisem z ewidencji gruntéw wraz
z wykazem synchronizacyjnym. Pie-
nigdze za wyrysy i wypisy (ktére powi-
nien odplatnie wydawac¢ urzad) trafia-
ja zamiast do kasy urzedu do kieszeni
urzednikéw, ktérym ludzie ptaca o wie-
le wiecej, niz przewiduje rozporzadzenie
[...]. Skala procederu moze by¢ bardzo
duza. W wyniku prywatnej dziatalnosci
urzednikéw, ktérej patronuje geodeta po-
wiatowy, urzad stracit prawdopodobnie
setki tysigcy ztotych. [...]

Wilasnie dzisiaj opowiadat mi klient,
ze prébowano go naciggnaé na takg ma-
pe. Malo tego, osoba ta ma niezgodno$¢
w dokumentach, w §wietle prawa w ta-
kich sytuacjach wymagany jest pomiar,
z ustaleniem granic na gruncie. Urzed-
niczki namawialy te osobg na mape bez
pomiaru, ktérg wykonajg. Przekonywa-
ty, ze wszystko pozatatwiajg. Klient mu-
si im tylko zaplaci¢ odpowiednig kwo-
te. [...] Komentowaly i kwestionowaly
moje stanowisko, poparte zresztg wy-
rokiem sadu oraz wyjasnieniami Gtéw-
nego Geodety Kraju.

Stanowczo protestuje, aby jakikolwiek
urzednik w godzinach pracy namawial
moich klientéw, aby rezygnowali z mo-
ich ustug i przyjmowali ustugi urzed-
nikéw, ktérzy [...] robig podzialy nieru-
chomosci za biurkiem, stawiajac kreski
na mapie bez ustalania granic, bez po-
miaru, bez decyzji. Takim mapom nadajg
cechy dokumentu upowazniajace do do-
konania wpisu w ksiggach wieczystych.
Urzednicy namawiajg na dziatania nie-
zgodne z prawem. Ludzie opowiadaja, ze
placa urzednikom w godzinach pracy za
takie ustugi nawet po 3 tysigce z1.

Urzedniczki powinny robi¢ wyrysy

i wypisy w ramach swoich obowigzkéw

stuzbowych, wystawiaé faktury, a ludzie

powinni ptaci¢ za nie w kasie urzedu,

a nie pod stotem [...]. Gdy urzednik ,zla-

pie” klienta, prowadzi go do pokoju ww.

pan i tam dokonujg transakcji. W mo-

im przekonaniu jest to powazna afera,

ktéra powinny zainteresowac sie media

iurzad antykorupcyjny. Nie wiem, czy
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zdaje sobie Pan sprawe z wazno$ci pro-
blemu i z konsekwencji, jakie za co$ ta-
kiego groza.

Proceder jest §wietnie zorganizowa-
ny. Obserwujemy go od kilku lat, a lu-
dzie sa coraz bardziej $wiadomi, Ze sg
oszukiwani, coraz czesciej i coraz glos-
niej o tym moéwia. Prosze wyjasni¢, czy
zamierza Pan sprawe rozwigzac i zlikwi-
dowac korupcje.

Poprzedni starosta wiedzial, co sie
dzieje. M6wil ze zorganizuje ,, zakup kon-
trolowany”, ze zalozy monitoring. Nie
zrobil nic. Pan dat urzednikom geode-
ty powiatowego prezent w postaci ,,dnia
wewnetrznego” bez przyjmowania stron,
ktéry bedg wykorzystywac na prywatng
dzialalnos¢. Zrobig sobie mapy, odbitki

(oczywiscie na sprzecie starostwa), pod-
pisza, poprzyjmuja do zasobu, a inni geo-
deci [...] w tym dniu nie zatatwig nic i nie
beda przeszkadzac¢ urzednikom w pry-
watnej dziatalnosci. Proceder korupcyj-
ny kwitnie. Urzednicy w godzinach pra-
cy wychodza do hipoteki bada¢ ksiegi
do prywatnych zlecen. Czujg sie zupel-
nie bezkarni. Nie zostali ukarani po kon-
troli NIK, ktéra ,rozstawila” Myslenice
na calg Polske. [...] Prosze wyjasnic, ja-
ki zakres czynno$ci majg poszczegélni
pracownicy wydziatu geodezji i dlacze-
go zabierajg glos na temat prywatnych
geodetéw i komentuja ich prace. Jezeli
urzednicy chcg prowadzi¢ dziatalnosé
gospodarcza, mogg zrezygnowac z pracy

w urzedzie i zatozy¢ firme, a nie wyko-

rzystywac do tego urzad. [...]

Prosze réwniez wyjasni¢, dlaczego
geodeta powiatowy nie przestrzega pra-
wa oraz stanowisk Gléwnego Geodety
Kraju i nadaje mapom do celéw praw-
nych, zawierajacym nieaktualne dane,
cechy dokumentu upowazniajace do do-
konania wpisu w ksiggach wieczystych?
Czy jest to bunt przeciwko obowigzuja-
cemu prawu, czy element zorganizowa-
nego procederu korupcyjnego?

[...] Ostatnio przyjetam zlecenie wy-
konania opracowania geodezyjnego,
w ktérym trzeba bylo ustali¢ zasieg
wlasnos$ci rozgraniczeniem. Badajac
ksiegi odkrytam, ze cze§¢ wlasno-
$ci mojego klienta juz zostala nie-
legalnie przeniesiona na inng
osobe. W tej chwili ten sam
obszar gruntu ma dwéch
wlascicieli (dziatka 7745
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w Trzebuni). Pod mapg przenoszaca cu-
dza wlasno$¢ podpisanych jest trzech
urzednikéw: pierwszy ja wykonat (bez
uprawnien geodezyjnych), drugi ,,prowa-
dzil” tego pierwszego, a trzeci potwier-
dzit na mapie nieprawde, ze jest zgod-
na z ewidencja gruntéw [...]. Ze zlecenia
zrezygnowalam, strona poszla prawdo-
podobnie do urzednika, ktéry ,,pozata-
twia” przeniesienie cudzych wlasnosci
bez pomiaru i aktu notarialnego. Jest to
niebywatym skandalem, ktérym powin-
na zajaé sie prokuratura [...]. Takich sy-
tuacji sg setki.

Geodeta powiatowy powiadomit pro-
kuratora o podejrzeniu popetnienia prze-
stepstwa przeze mnie i przez mojego me-
za, gdy robiliSmy pomiar i ustalilismy
granice zgodnie z prawem i ze stanowi-
skiem Gléwnego Geodety Kraju. [...] Wo-
jewodzki Sad Administracyjny w uza-
sadnieniu wyroku uchylajacego decyzje
m.in. starosty mys$lenickiego réwniez
potwierdzil, co nalezy robi¢, gdy doku-
menty sg niejednoznaczne. Ustalanie
watpliwych granic nie jest na reke geo-
decie powiatowemu, bo burzy proceder
robienia map niezgodnych z prawem, za
biurkiem w urzedzie, przez urzednikéw.

Zmniejsza to urzednikom nielegalne do-
chody. Wyrok Sadu potwierdza niekom-
petencje geodety powiatowego. Wynika
z niego, ze robi wszystko Zle, nie potrafi
napisa¢ decyzji, nie potrafi nawet prawi-
dtowo sporzadzi¢ protokolu. Niekompe-
tencja jest porazajaca.

8 marca 2007 r.
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p. 2
00-?16 Warszawa ul. Bartycka 22, tel. 0-22 632 91 40
Biuro Poznari 60-577 Poznar, ul. Dabrowskiego 136, tel. 0-61 665 81 71
Biuro Wroctaw 51-162 Wruclaw ul. Boya- Zelenskregn 69, tel. 0-71 325 25 15
Biuro Krakéw 31-523 Krakow, ul. Kielecka 24/1, tel. 0-12 411 01 48
Biuro Gdarisk 80-874 Gdarisk, ul. Na Stoku 53/55, tel./fax 0-58 320 83 23
Biuro Partnerskie 35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 12, tel. 0-17 862 02 41
GEOTRONICS KRAKOW
31-640 Krakow, os. Mistrzejowice 4/12, tel. 0-12 416 16 00
INSTRUMENTY GEODEZYJNE - Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 34, tel. 0-32 227 11 56
GEMAT Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2a, tel. 0-52 321 40 82
RB-GEO - Robert Baran
96-100 Skierniewice, ul. Trzcifiska 21/23, tel. 0-46 83590 73
CZERSKI TRADE POLSKA Ltd.
02-087 Warszawa, Al. Niepodlegtodei 219, tel. 0-22 825 43 65
GEDOMATIX Sp. z 0.0.
40-084 Katowice, ul. Opolska 1, tel. 0-32 781 51 38
MAXI GED - Krzysztof Lewandowski
10-467 Olsztyn, ul. Sprzgtowa 3, tel. 0-89 532 00 51
IMS Polska - Innowacyjne Systemy Pomiarowe
31-444 Krakow, ul. Sliczna 34, tel. 0-12 397 76 76, kom. 608 318131
IGI - InZynlery}na Grupa Inwestycyjna Anna Kurasiewicz
56-400 Olesnica, Ligota Wielka 20, tel. 0-71 398 86 93
Leica Geosystems Sp. z 0.0.
msllsd -041 arszawa ul. Ostrobramska 101A, tel. 0-22 338 15 00
3 080 Zahlerzﬁw ul. Le$na 24A, tel. 0-12 258 31 58

G E o 03-204 Warszawa, ul. tabiszyriska 25, tel. (0-22) 614 38 31, fax (0-22) 675 96 31

|_E AS|NG www.geoleasing.pl; e-mail: leasing@geoleasing.pl
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UCZELNIA
WARSZAWSKA

im. Marii Sktodowskiej-Curie

studia
| inzynierskie b

" GEODEZJA | KARTOGRAFIA.

www.uczelniawarszawska.pl

WARSZAWA: Plac Zelaznej Bramy 10, tel. (0-22) 654 3138

ul. tabiszyfiska 25, tel. (0-22) 675 88 65/67 ;1 MS-C
Dawniej - Wyzsza Szkota Dziafalnosci Gospodaréﬁ ’
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GEORYNEK

COMPUTERLAND S.A.
MA 81% AKCJI GEOMAR S.A.

Firma Computerland S.A. kupita za prawie
3 min zt 27% akcji Geomar S.A. i zwiek-
szyta swoj udziat z 54% do 81% w szcze-
cinskiej spotce. Geomar S.A. powstata
w 1990 1., zatrudnia ok. 80 osob i jest
najwiekszq fego typu firmg na Pomorzu
Zachodnim. W potowie marca br. Wal-
ne Zgromadzenia spdtek informatycznych
Computerland i Emax podjety uchwaty
o potqczeniu obu firm i prowadzeniu dzia-
talnosci pod nazwg - Sygnity. W sktad
nowo powstatej grupy kapitatowej Sygnity
wchodzq firmy geoinformatyczne: Geo-
mar S.A., KPG Krakéw oraz Hanslik La-
boratorium Oprogramowania z Katowic.
W zwigzku z zapowiadanym przez Sygni-
ty uproszczeniem strukfury grupy, w niedtu-
gim czasie spodziewane jest wchtoniecie
spotek zaleznych i utworzenie odrebnego
dziatu zajmujgcego sie technologiomi GIS.
JP

PPWK: NOWY WICEPREZES
ZARZADU

Rada Nadzorcza PPWK S.A. na posiedze-
niu 19 kwietnia rozszerzyfa sktad Zarzg-
du. Na wniosek prezesa Andrzeja Ziemin-
skiego w sktad Zarzqdu powotany zosfat
Grzegorz Esz, kiéremu powierzono funkcie
wiceprezesa. Grzegorz Esz (35 lat] jest
absolwentem Wydziatu Zarzgdzania Po-
litechniki Warszawskiej, posiada réwniez
dyplom Executive MBA, London Business
School w Londynie. Obecnie Grzegorz Esz
jest doradcq Prezesa Zarzqdu ds. Marketin-
guw MTS.

ZRODIO: PPWK S A.

OSTATNIA RATA

ZA GEOINVENT SP. Z O.O.

Zarzad PPWK S.A. poinformowat, ze

12 kwietnia 2007 1. na rachunek spotki

wptyneta ostatnia rata za udziaty w Geo-

Invent Sp. z o.o. [dawniej PPWK Geolnvent

Sp. z 0.0.), sprzedane przez PPWK S A.

na rzecz Tele Atlas N.V. Zgodnie z umowg

z 6 pazdziernika 2005 1. czeéé ceny za

ww. udziaty w wysokosci 1 300 000 eu-

ro zostata zdeponowana w dniu zawarcia

umowy na rachunku zastrzezonym, kidry

zabezpiecza roszczenia Tele Atlas zwigza-

ne z umowgq. Pierwsza rata (325 000 eu-

ro) wptyneta na rachunek spotki 11 lipca

2006 r. Druga (takze 325 000 euro) wpty-

neta 11 pazdziemika 2006 1. Biezqca wpfa-

ta (650 000 euro) stanowi ostatniq rate za

udziaty w Geolnvent Sp. z 0.0. i zamyka roz-

liczenia za sprzedaz udziatéw w fej spotce.
7RODO: PPWK S.A.
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KTO DO PRZETARGU
NA LPIS 8700 KM=2

o 29 marca mozna byto sktada¢

whioski o dopuszczenie do zloze-
nia ofert w przetargu Agencii Restruk-
turyzacji i Modernizaciji Rolnictwa na

,Prowadzenie i optymalizacje LPIS w za-

kresie opracowania i implementaciji or-
tofofomapy do celéw kontroli na miejscu

dla obszaru ok. 8700 km?". Do postepo-

wania dopuszczono 8 firm/konsorcjéw.

W dalszej procedurze przetargowej we-

zmq udziat:

1. konsorcjum: Okregowe Przedsie-
biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
,OPGK" Sp. z 0.0. z Gdanska - lider,
Warszawskie Przedsiebiorstwo Geode-
zyjne S.A;

2. konsorcjum: Fin Skog S.A. (Wroctaw)
- lider, EUROSYSTEM Sp. z 0.0. (Cho-
rzéw), OPGK Koszalin Sp. z 0.0, Fin

Skog Geomatics Int. Sp. z 0.0. (Gdansk|;
3. konsorcjum: MGGP Aero Sp. z 0.0
(Tarnoéw) - lider, GEOSYSTEMS Polska
Sp. z 0.0. [Warszawa);
4. konsorcjum: Tukaj Mapping Central
Europe Sp. z o.0. (Krakéw) - lider, Insty-
tut Geodezji i Kartografii (Warszawal;
5. Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Infor-
matyczne COMPASS S.A. [Krakow);
6.konsorcjum: ,GEOKART-Internatio-
nal” Sp. z 0.0. (Rzeszéw) - lider, OPGK
Sp. z 0.0. w Olsztynie;
7. konsorcjum: Eurosense Sp. z o.0. [Nada-
rzyn) - lider, EUROSENSE Sp. z 0.0.
FotoGIS DMC Aneta Zarkowska:
8. konsorcjum: Techmex S.A. (Bielsko-
-Biata) - lider, Ludmita Pietrzak InterTIM
(Suwatki).

ZRODO: ARIMR

PRZETARG NA SPRZET
DO WEKTORYZACI

téwny Urzqd Geodezji i Kartogra-

fii oglosit przetarg na zakup sprzetu
komputerowego dla centréw wojewddz-
kich. Szacunkowa wartosé tego zamo-
wienia to 943 17993 zI. Jego przedmio-
tem jest dostawa sprzetu komputerowego
niezbednego dla utrzymania rezultatow
projektu Phare 2003 ,Wekioryzacja

Map Katastralnych w Polsce”. Postepowa-

nie przeprowadzone zostanie w frybie

DANE DLA TBD
Urzad Marszatkowski Woje-
wodztwa Swietokrzyskiego ogto-
sit przetarg nieograniczony na
zebranie i zorganizowanie w zde-
finiowane struktury danych doty-
czqceych sieci drég oraz budowli
mostowych wojewddztwa $wie-
tokrzyskiego dla potrzeb Bazy
Danych Topograficznych (TBD),
komponentu TOPO". Zaméwie-
nie podzielono na dwie czesci
(I - 7 powiatéw, Il - 6 powia-
téw). Kazdq z nich oszacowano
na 500 000 zt. Otwarcie ofert
nastqpi 26 czerwca, a termin re-
alizacji ustalono na 150 dni.

P)

przyspieszonym ograniczonym. Jako uza-
sadnienie wyboru fakiej procedury uzna-
no konieczno$¢ synchronizacji dostaw
z terminem oddania produkiéw Projekiu
PHARE 2003 ,Wektoryzacja Map Kata-
stralnych w Polsce”. Termin skladania ofert
mingt 30 kwietnia, a zaproszenia do skia-
dania ofert do wybranych kandydatéw
wystane zostang pod koniec maja.
ZRODIO: GUGIK

GPS DLA ARIMR

Agencia Restrukturyzacii i Modernizaciji Rol-
nictwa poinformowata, ze przetarg na zakup
54 odbiornikéw GPS dla ARIMR zostat unie-
wazniony. Wezesniej firma INS Sp. z o.0. zfo-
Zyfa profest - twierdzqc, ze postawione warun-
ki bezprawnie ograniczajq krag potencijalnych
wykonawcéw. Chodzito o to, ze wykonaw-

ca musi by¢ producentem lub autoryzowanym
przedstawicielem producenta sprzetu GPS.
Protest zostat przez ARIMR oddalony, Agencja
w uzasadnieniu podkreslita m.in. fakt, ze firma
INS Sp. z 0.0. nie ma problemu ze spetnieniem
fego warunku, a wezesniej nie zaskarzata ta-
kich sformutowan. Jednak po odwotaniu Zespét
Arbitréw 23 kwietnia uniewaznit przetarg.

Pl
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MAZOWIECKIE OGtASZA

® przetarg nieograniczony na opracowanie danych
georeferencyjnych poziomu powiatowego jako elemen-
tu zadania ,Infegrowanie i harmonizacja danych geore-
ferencyjnych’, w ramach realizacji projektu ,Mazowiecki
System Informaciji Przestrzennej Gmin i Powiatéw wspét-
dziatajgeych w ramach wojewddztwa”, wspétfinansowane-
go z Unii Europeiskiej ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - Priorytet 1 ZPORR - Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury stuzgcej wzmacnianiu konku-
rencyjnosci regiondw, w 4 czesciach (obszarach powia-
tow: minskiego, radomskiego, ptockiego oraz miasta Ostro-
teka). Termin sktadania ofert mija 28 maja 2007 r., termin
realizacji - 29 lutego 2008 r.
® przetarg nieograniczony na ,Zebranie i zorganizo-
wanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy
Danych Topograficznych (TBD) Wojewédztwa Mazowiec-
kiego, zgodnie z Wytycznymi technicznymi TBD Gtéwnego
Geodety Kraju". Przedmiotem zaméwienia sq 2 miasta (Zielon-
kai Sulejowek| i 4 gminy (Dgbréwka, Klembow, Poswietne, Ha-
linéw). Termin wykonania zaméwienia ustalono na 30 listopa-
da 2007 roku. Whioski sktada¢ mozna byto do 27 kwietnia.
ZRODtA: UMWM, BGWM

ROZSZTRZYGNIECIA W MAZOWIECKIEM

® w przetargu nieograniczonym na budowe infrastruktury
uzytkowej stacji referencyjnych BGWM wybrato najkorzyst-
niejszq oferte (jedynq] firmy Geotronics Polska Sp. z 0.0. z Kra-
kowa, kiéra zaproponowata cene 244 460 zt bruto. Przefarg
obejmuje: @ budowe stacii referencyine|, ® modernizacje
dwiéch stacji referencyjnych, @ potgczenie elementéw

w sfrukiure sieci z centrum zarzqdzania systemem ASG,/EU-
POS, @ dostawe oprogramowania sterujgcego staciji refe-
rencyinej. Przetarg ogtoszono 13 marca juz po raz drugi.
Wezesniejsze postepowanie (jesieniq 2006 r.) zostato unie-
waznione.

® w przetargu na opracowanie Bazy Danych Topogra-
ficznych (TBD) dla ,Mazowieckiego Systemu Informa-

cji Przestrzennej Gmin i Powiatéw wspétpracujgcych

w ramach wojewédztwa” 18 kwietia Samorzqd Woije-
wédztwa Mazowieckiego poinformowat konsorcjum firm:
PPGK SA, Techmex SA oraz InterTIM Pietrzak Ludmita o wy-
braniu jego oferty (wartos¢ 3 408 680 zt brutto). Jest to ele-
ment zadania , Infegrowanie i harmonizacja danych geore-
ferencyjnych” na poziomie woj. mazowieckiego. Projekt ten
wspodtfinansowany jest z Unii Europeiskiej, ze $rodkéw Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet 1
ZPORR. Realizowane przedsiewziecie w wojewddztwie ma-
zowieckim jest tylko czesciq globalnego projekiu tworzenia
Topograficznej Bazy Danych w ramach narodowego pla-

nu informatyzacji. Warto$¢ catego projektu szacowana jest
na ponad 5,5 min euro i ma zosta¢ wykonana do wrzesnia
2009 roku.

® w przetargu na prace projektowe MSIP-GPW w ramach
projektu ,Mazowiecki System Informacii Przestrzennej
Gmin i Powiatéw wspétdziatajgcych w ramach wojewédz-
twa"” ogtoszonym przez Biuro Geodety Wojewddziwa Ma-
zowieckiego wybrano oferte firm GISMATIC Sp. z 0.0. z Wio-
ctawka i MadKom Sp. z 0.0. z Gdyni. Wykonawca (jedyny
oferent) zaproponowat ceng 83 570 zt brutto.

ZBUDUJA GIS DIA
DOINEGO $IASKA

Konsorc]um firm WASKO

i SHH podpisato umowe
z Urzedem Marszatkowskim
Wojewddztwa Dolnoslgskie-
go na budowe Zintegrowa-
nego Systemu Informatycz-
nego dla Zréwnowazonego
Rozwoju Regionu Dolnego
Slgska. Przedmiotem zamé-
wienia jest budowa syste-

mu dla jednostek admini-
stracji publicznej. Obejmuje
ono budowe platformy dla
elekironicznej wymiany da-
nych pomiedzy obywatelami
a jednostkami administracii
publicznej, w tym m.in. budo-
we, dostarczenie i wdrozenie

Regionalnego Portalu Interne-

forme do $wiadczenia ustug
elekironicznych oraz budo-
we, dostarczenie i wdrozenie
Systemu Informaciji Geogra-
ficznej (GIS) na szczeblu lo-
kalnym (lokalnych hurtowni
danych przestrzennych). Za-
méwienie obejmuje samo-
rzqd wojewddziwa dolno-
$lgskiego oraz 31 jednostek
administraciji znajdujgeych
sie gtéwnie na terenach wiej-
skich i matych miast, qcznie
1200 uzytkownikéw. War-
to$¢ podpisanego kontraktu
to 15,1 min zt brutto. Termin
koncowego odbioru nastg-
pi w ciggu 15 miesiecy, po-
czqwszy od kwietnia 2007.

fowego, sfanowigcego plat- ZRODO: WASKO, SHH

TK O OPtACIE
ADIACENCKIE]

Trybuncﬂ Konstytucyiny orzekt, ze niekidre przepisy ustawy o
gospodarce nieruchomosciami {uogn) obowigzujgce od 15
lutego 2000 1. do 21 wrzesnia 2004 r. naruszaty konstytucyj-
ng zasade zaufania do panstwa i stanowionego przez nie pra-
wa. 2 kwietnia rozpoznat skargi konstytucyijne dotyczqce optaty
adiacenckiej od wzrostu wartosci nieruchomosci bedqcej wyni-
kiem jej podziatu i orzekt, ze art. 98 ust. 4 w zwigzku z art. 145
ust. 2 uogn w brzmieniu obowigzujgcym od 15 lutego 2000 1.
do 21 wrzesnia 2004 1. jest niezgodny z art. 2 w zwiqzku z art.
84 Konstytuciji przez to, ze narusza zasade ochrony zaufania
iednostki do panstwa i stanowionego przez nie prawa oraz jest
zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 3,
art. 88, art. 168 i art. 217 Konstytucii.
Kwestionowane regulacje ustanawiaty obowigzek uiszczania
optat adiacenckich i okreslaty maksymalng wysoko$¢ tych optat.
Zainteresowani nie wiedzieli jednak, czy rada gminy podejmie
stosownq uchwate, jakie okresli stawki i czy zarzad gminy usfali
opfate. Ustawodawca wyznaczat jednoczesnie trzylemi okres
dla takiego stanu. W tym czasie wiasciciel nieruchomoéci oraz
uzytkownik wieczysty nie mieli pewnosci, czy optata adiacencka
zosfanie ustalona i joka bedzie jej wysokosé. Zainteresowani nie
byli tez w stanie przewidzie¢, czy bedq viszcza¢ optaty wedtug
stawek obowigzujgcych w dniu podziatu nieruchomoici, czy tez
wedtug stawek z dnia ustalenia opfaty ani czy stawki raz ustalo-
ne nie ulegng zmianie. Istotne znaczenie miata rdwniez diugos¢
okresu niepewnosci. Ustawa nie przewidywata szczegélnych roz-
wiqzan majqcych ograniczyé ten okres.

ZRODO: TRYBUNAL KONSTYTUCYINY
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SPRZEDAZ INTERNETOWA [I¥eem

W TECHMEKSIE

irma Techmex SA

wprowadzita moz
liwos¢ zakupu zobra-
zowan i orfofotomap
safelitarnych za posred-
nictwem internetu. Sklep
internetowy Geoserwer
oferuje zdjecia wyso-
korozdzielcze i ortofo-
tomapy terenu Polski.
Ich doktadno$¢ wyno-
si do 82 cm, czylijest
poréwnywalna z ma-
pami w skali 1:2500
- 1:5000. Uzytkownik
bedzie miat mozliwos¢
zakupu mapy satelitar-
nej nawet niewielkiego obszaru - juz

od 1 km?. Cena jednego kilometra kwa-

dratowego zobrazowania satelitarmego
bedzie wynosi¢ od 187 zt netto, a or-
fofotomapy satelitarnej od 262 zt netfo.
Zobrazowania satelitarne udostepnio-

WARSZTATY O GPS/GLONASS

TPI, dystrybutor sprzetu firmy Topcon, po raz
kolejny organizuje warsztaty poswiecone
systemom GPS i GLONASS. Majg one na
celu zapoznanie $rodowiska geodezyinego
z nowoczesnymi technologiami pomiarowy-
mi. Odbedq sie w trzech miastach: w Rze-
szowie (22 maja), w Tarnowie (23 maijal

i w Nowym Saczu (24 maja).Uczestnicy
zapoznajq sie z podstawami dziatania sys-
tfemow GPS i GLONASS oraz geodezyj-
nych technik pomiarowych (RTK, pomiary
statyczne, praca z wykorzystaniem stacji
referencyjnych TPI-NET). Kazdy tez bedzie

miat mozliwo$é samodzielnego przetestowa-

nia odbiornikéw oraz wykonania pomiaréw.
Udziat w warsztatach jest bezptatny.

NOWA STACJA TPI-NET

W Poznaniu uruchomiono pigtq w Polsce
stacje referencying prywatnej sieci TPI-NET.
Generuje ona poprawki RTK i DGPS dla sys-
temow GPS oraz GLONASS. Stacja TPI-PZ
obsfuguje Poznari i jego okolice. Dosfep-

na jest dla uzytkownikéw sprzetu Topcon.
Klienci TPl mogq ofrzyma¢ bezptatny dostep
do niej poprzez odpowiedni login i hasto.

Obecnie w sieci TPI-NET dziatajg stacje: TPI-

‘WA (Warszawa), TPI-WR (Wroctaw), TPI-

RZ (Rzeszéw) oraz TPI-KR (Krakéw), a takze

TPI-MAR w Mariampolu na Litwie.

ZRODO: TPI Sp. z 0.0.

66 (GEODETA

MAGAZYN GEOINFORMACYINY NR 5 (144) MAJ 2007

B s e i e et vt

ne bedq w formacie JPG, w kompozycii

RGB, o rozdzielczosci 300 dpi. Orfofoto-

mapy oferowane bedq w formacie Geo-

TIFF, z georeferencjq, w kompozycji RGB,

o rozdzielczosci 300 dpi.
ZRODLO: TECHMEX SA

PRZETARG
NA MAPE

amorzqd Wojewddztwa Mazo-

wieckiego ogtosit przetarg nie-
ograniczony na opracowanie mapy
nawigacyjnej wojewddztwa mazowiec-
kiego i budowe infrastruktury uzytkowej
systemu pozycjonowania satelitarne-
go w Wojewddzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Warszawie. Jest on
wspotfinansowany z Unii Europeijskie;.
Przedmiotem zamowienia jest: @ opra-
cowanie | wdrozenie mapy nawiga-
cyjnej wojewddztwa mazowieckiego,

® wyposazenie centrum dyspozytorskie-

go (CPR) w Wojewddzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego i budowa tgczy
z bazami terenowymi, ® wyposazenie
pojazdéw ratownictwa medycznego
WSPR, @ wyposazenie baz terenowych
(podstacii i miejsc wyczekiwania zlo-
kalizowanych w rejonie operacyjnym
m.st. Warszawy), @ testowanie dosfar-

czonego wyposazenia, @ szkolenie pra-

cownikéw. Termin sktadania ofert upty-
wa 11 czerwca.
ZRODLO: UMWM

® Fugro N.V. z Holandii przejmie firme
EarthData dostarczajgcg rozwigzania
kartograficzne, GIS-owe i zdjgcia lotni-
cze; EarthData wykonuje zadania zwig-
zane z planowaniem przestrzennym, za-
rzqdzaniem surowcami naturalnymi oraz
projektami inzynierskimi; dysponuje 12 sa-
molotami, cyfrowymi kamerami loticzy-
mi, laserowymi systemami karfograficzny-
mi oraz technologiq kartografii radarowej
GeoSAR.

@ Firma Hexagon - wiasciciel Leiki Geo-
systems - przejmie francuskie firmy: D&P
Systems oraz Topolaser System; pierwsza
zajmuje si¢ fworzeniem rozwigzan po-
miarowych i projektowych do systeméw
sterowania maszynami; druga fo dystry-
butor sprzetu pomiarowego; roczny obroét
obu tych firm to okofo 5 min euro (bez
uwzglednienia sprzedazy produktéw fir-
my Leica Geosystems).

® Intergraph przejqf ausfriackq spotke
GlISquadrat AG, dostarczajgeq rozwig-
zania i ustugi GIS dla ponad 200 odbior-
céw z administracii lokalnej i sekfora firm
sieciowych na ferenie Austrii; zafrudnia
ona ponad 70 specjalistow, jest partne-
rem Intergraphu od 1993 r.; jej oprogra-
mowanie ResPublica stosowane jest do
tworzenia, zarzadzania i wykorzystywa-
nia danych geoprzestrzennych.

@ Firma Tele Atlas otworzyta dwa no-
we przedstawicielstwa - w Singapurze
iw Seulu; od 1998 r. firma infensywnie
rozwija sie w Azji; pierwsze w tym rejo-
nie biuro otwarto wéwczas w Japonii;
Tele Atlas wspotpracuje z dostawcami
sprzetu i oprogramowania m.in. w Austra-
lii, Chinach, Indonezji, Nowej Zelandii.

® Umowe z Rosum Corporation na two-
rzenie wspdlnych rozwigzan lokalizacyj-
nych dla Korei Potudniowej zawarta firma
Trimble; Rosum Corporation zajmuie sie
wykorzystywaniem sygnatow telewizyj-
nych do przesytania informacji o potoze-
niu urzadzen mobilnych; umowa z firmg
Trimble umozliwi jej koncentrowanie sie
na gtéwnym zadaniu, czyli rozwoju tech-
nologii lokalizacyjnych; porozumienie
obejmuje m.in. kwestie licenciji i dysfrybu-
cji oraz tworzenia nowych aplikacji.

® Korporacja Xerox przejmuje firme Glo-
bal Imaging Systems za ok. 1,5 mld dola-
réw; sfinalizowanie transakcji przewidziano
na maj br.; Global Imaging Sysfems gene-
rvje sprzedaz na poziomie 1 mld dolaréw
rocznie, a jej klientami sq gtéwnie mate

i $rednie przedsiebiorsfwa; tworzy m.in. roz-
wigzania do $ledzenia satelitéw, pozyski-
wania danych i ich przetwarzania.
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Po dos¢ diugiej przerwie postanowiliSmy po raz kolejny sprawdzi¢
ceny ustug geodezyjnych. Wiosenna pogoda przetozyta sie na do-
bry nastroj geodetéw i ich duzy optymizm biznesowy.

O

edna pani z miasta we wschodniej

Polsce stwierdzita nawet, Ze mogta-

by nie spa¢ przez caty rok, a i tak by-
foby co robi¢. Geodeci majg duzo zlecen,
ale cenami jak zwykle nie do konica sg
usatysfakcjonowani. Ale tak jest chyba
w kazdej branzy. Bardzo fagodna zima
spowodowala, ze pracowano 12 miesie-
cy i nie odczuwa sig wiosennego wzro-
stu liczby zlecen geodezyjnych. Geode-
ci coraz niechetniej zajmuja sig pracami
od drobnych zleceniodawcéw, wolg duze
projekty za konkretne sumy, nawet z da-
la od miejsca zamieszkania. Coraz mniej
styszy sie narzekan na administracje —
albo zdecydowanie poprawita sposéb
dzialania, albo geodeci odpuscili przy-
stowiowa walke z wiatrakami.

ytali$émy o cztery najbardziej popu-
P larne prace polowe: podzial dziatki

na dwie cze$ci, wykonanie mapy
do celéw projektowych, inwentaryzacje
przylacza i wytyczenie budynku. Spo-
§rod tych czterech robét najwiecej pro-
bleméw jest z podzialem. Okazuje sie,
ze pol biedy, kiedy na terenie gminy nie
ma aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego, bo wlasciciel moze wy-
stapi¢ indywidualnie o warunki zabudo-
wy, wtedy cata procedura podziatowa tyl-
ko nieznacznie sie wydtuzy. Jesdli jednak
gmina nie posiada planu, a zostal oglo-
szony przetarg na jego przygotowanie,
to do czasu rozstrzygniecia i wykonania
zaden podzial nie moze zostaé¢ przepro-
wadzony. Traci na tym i inwestor, i geo-

deta. Dramatycznie wrecz wyglada czas
realizacji podzialu do momentu upra-
womocnienia sig decyzji. Podzial dzial-
ki o powierzchni 2000 m? na dwie réwne
cze$ci to dla geodety tacznie tydzien pra-
cy (zgloszenie roboty, pobranie materia-
16w, przygotowanie wstepnego projektu
podziatu, ewentualny pomiar uzupetnia-
jacy, wyniesienie granic). A okazuje sie,
ze sg miejsca w Polsce, gdzie prywatny
inwestor czeka nawet 4-6 miesiecy na de-
cyzje. Geodeci zdradzili nam, Ze jeden
papierek potrafi wedrowaé¢ w urzedzie
miedzy pietrami nawet dwa tygodnie!
Dowiedzielismy sie tez, ze jest miasto
w Polsce prowadzace zasadnicza mape
numeryczna, w ktérym na materialy pa-
pierowe do opracowania mapy do celéw
projektowych czeka sie 2 dni, a na dane
cyfrowe — nawet miesigc. Taka to Polska
urzednicza.

Opracowanie Redakgji

Q do O a O a
DOLNOSLASKIE -
MILICZ 800-1200 700 550 550 5
NOWA RUDA 1100 1000 500 600 %
WROCHAW 1800-2000 700-1000 400-450 500 3
ZtOTORYJA 1000 700-800 600 500 t e
KUJAWSKO-POMORSKIE b’
BYDGOSZCZ 1200-1400 500 350 500
GRUDZIADZ 1200-2000 350-400 350-400 500
TUCHOLA 1000 450 350 300 | 5
WEOCLAWEK 1000 450 400 500
LUBELSKIE N
LUBLIN 1000-1200 400 350-400 300-400 g
RADZYN PODLASKI 1500 350 350 250 4
WEIODAWA 800 400-700 400 400-500 Z
ZAMOSC 800 350 300 300 :
LUBUSKIE &
MIEDZYRZECZ 1000 500 300 400
STRZELCE KRAJENISKIE 1200 600 350 500 _
ZIELONA GORA 1500-1600 500-700 400-550 350-500 oS 88
ZAGAN 1200 600 350 400 e
tODZKIE v
{OD7 2500-3000 850-1000 400 600 78957
RADOMSKO 1200 400-500 350-400 300 ) 664 73
SIERADZ 800 600 600 300 270,44
SKIERNIEWICE 1200-1500 450-500 300 400
: e |
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Podziat nieruchomosci Mapa do celéw Inwentaryzacja Wytyczenie budynku
bez rozgraniczenia na projektowych, teren przytgcza
dwie dziatki zainwestowany (1 sztuka)
(ryczatt) (do 0,5 ha, 30% zmian) o
MAELOPOLSKIE
DABROWA TARNOWSKA 1100 550 300-350 350-400 o /
L KRAKOW 1500 600 350 400 N /
NOWY SACZ 1000-1100 700-800 350-400 300-400 [;
SUCHA BESKIDZKA 1400 800 400 300 |2
MAZOWIECKIE
OSTROLEKA 1000 500 450 300-400 b
RADOM 1200 350-600 350 300
SIEDICE 1200 450 350 400 " —
WARSZAWA 2800 800 350 400
OPOLSKIE
NAMYSEOW 1000-1500 500-800 400 500
OLESNO 2000 600 350 400 —
OPOLE 1800 600 300 300-400
PRUDNIK 1400-1700 800 400 600
PODKARPACKIE
PRZEWORSK 1000-1100 400-500 300 450
RZESZOW 1200 600-1000 350 500 :
SANOK 1000-1800 300-500 300 350-500 |
TARNOBRZEG 1000 400-600 300 400 4
PODLASKIE Bwsica 2.
AUGUSTOW 900 450 350 300 Ay g
BIAEYSTOK 1500-2000 800 500 400-500 bic. 4. .
tOMZA 1400 600 350 350
SIEMIATYCZE 1500 550 450 400
POMORSKIE
CZtUCHOW 1200 500 300 350
GDANISK 3000 1500 500 850
KWIDZYN 1000 600 450 500
SEUPSK 1400 600 450 500
| SLASKIE
B] BIELSKO-BIAtA 1200 900 500 400
P CZESTOCHOWA 2000 500-600 450-500 300
454 KATOWICE 1500 1000 300 450
X4 7 AWIERCIE 1500 500 400 500
SWIETOKRZYSKIE
wpmwina] BUSKO-ZDRO) 1400 500 350 350
" KIELCE 1500-1800 600-800 400 500
] KONISKIE 1400 500-700 300 400
FCﬂ SANDOMIERZ 1500 700 450-500 500 ko o
o WARMINSKO-MAZURSKIE E;n%;
2.0 DZIADOWO 800-1200 350 300-400 400 L
“§g#| CIZYCKO 1200 800 350 400 i3
wne | KETRZYN 1200-1400 500 300 400 ¢ geodezy;
- e OLSZTYN 1200 600 450 500 S
mw/,_ WIELKOPOLSKIE R o
5¢ 25 1| OSTRZESZOW 1200-1500 800 400 300 X
PItA 1200 350 300 300-350 ] S 1
3 o POZNAN 1200 550 400 400 ) Il
1 GE(SIUPCA 1000 400 400 300 N
2 ZACHODNIOPOMORSKIE =
KOSZALN 1500 500 400 400 &
o MYSLBORZ 1000-1500 650 400 400 N
05 SZCZECIN 100-1500 1000 600 500 4o
WAKCZ 1200 400 &
\ - D
\\
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OPGK OLSZTYIN

Olsztynska firma przyjeta za
poczatek swej dziatalnosci rok
1946, kiedy to w Olsztynie utwo-
rzono pierwsza po wojnie jed-
nostke zajmujaca sie geodezja.
Nieco spézniony jubileusz 60-le-
cia zorganizowano 13 kwietnia
w sali Teatru im. Stanistawa Ja-

racza w Olsztynie.
I\I Wiestaw Potrapeluk — gléwny
geodeta kraju, Jacek Mrozek
— wicewojewoda warminsko-mazurski,
Piotr Zuchowski — wicemarszatek wo-
jewodztwa, Czestaw Matkowski — pre-
zydent Olsztyna, Wojciech Cymerman
— prodziekan Wydziatu Geodezji i Go-
spodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Warminsko-Mazurskiego oraz przed-
stawiciele zaprzyjaznionych firm i za-
loga OPGK. W trakcie uroczystosci
odznaczono najbardziej zastuzonych
pracownikéw przedsiebiorstwa. Srebr-
ne i Bragzowe Krzyze Zastugi otrzymaty
23 osoby (patrz ramka na s. obok), od-
znaki ,,Za zastugi dla geodezji i karto-
grafii— 17, a Zlote i Srebrne odznaki SGP
— 12 oséb. Waldemar Klocek, kierujacy
firmg od 1991 r., otrzymat honorowg
odznake ,Za zastugi dla wojewé6dztwa
warminsko-mazurskiego”.

a uroczystosé przybyli m.in.

1946 r. w urzedzie miej-

skim w Olsztynie utworzo-

no Referat Geodezji, zajmu-
jacy sie organizacja powojennej stuzby
geodezyjnej w tym mie$cie. Rozpoczy-
nano od kompletowania poniemieckich
map miasta i regionu. Zwiekszajace sig
potrzeby odbudowywanego miasta wy-
magaly utworzenia na miejscu przedsie-
biorstwa geodezyjnego. Z uwagi na brak
kadr ulokowano tu oddziat zamiejscowy
Warszawskiego Okregowego Przedsig-
biorstwa Mierniczego, ktéry mial swoja
siedzibe w barakach przy ul. Kolobrzes-
kiej. W konicu lat 50. w ramach resor-

70 GEODETA
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Uroczystos¢ zaszcezycili obecnosciq przedstawiciele administracji marszatkowskiej.
Od lewej wiceprzewodniczqcy sejmiku Zbigniew Babalski, dyrektor zaktadu w OPGK Olsztyn
Magdalena Porycka i prezes OPGK Olsztyn Waldemar Klocek

WYBRANE PRACE

1964 1. - obstuga geodezyjna bu-
dowy Olsztyrskich Zaktadéw Opon
Samochodowych (dzisiaj Michelin
Polska), 1977 1. - wykonanie mapy
zasadniczej Olsztyna fechnikg foto-
grametryczng, 1996 1. - ewidencja
sieci uzbrojenia terenu dla Olsztyna,
lata 1996-97 - ortofotomapa kraju

w ramach programu PHARE, a w ostat-
nich latach: udziat w budowie Integru-
iqcej Platformy Elekironicznej i Geo-
portalu, obstuga geodezyjna budowy
odcinkéw autostrad Al i A2, Topogra-
ficzna Baza Danych, kontrola upraw
na miejscu na zlecenie ARIMR.

tu gospodarki komunalnej utworzono
przy prezydiach wojewé6dzkich rad na-
rodowych wojewddzkie przedsiebior-
stwa geodezyjne gospodarki komunal-

nej. W Olsztynie znajdowato sie ono przy
ul. Knosaty. W 1973 r. potaczono pracow-
nie z ul. Knosaty i Kolobrzeskiej, tworzac
panstwowe Okregowe Przedsigbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne. Rok pdz-
niej do nowej firmy dotaczono miejska
pracownie geodezyjna, a nastepnie wo-
jewodzka sktadnice map i dokumen-
tow. OPGK znalazlo sie w siedemnastce
przedsiebiorstw pionu produkcyjnego,
ktérym kierowalo z Warszawy istniejace
wowczas Zjednoczenie GEOKART.

W konicu lat 70., w szczytowym okre-
sie rozwoju firmy, pracowato w niej pra-
wie 300 oséb, a na terenie wojewddz-
twa dziatalo 10 pracowni terenowych.
Kryzys lat 80. dotknal olsztynska fir-
me réownie dotkliwie jak inne panstwo-
we przedsigbiorstwa. Spadta produkcja
i zarobki, zredukowano drastycznie licz-
be pracownikéw. Po zmianach ustrojo-
wych w 1989 r. zaloga wzieta sprawy



GEOFIRMA

NAGRODZENI
KRZYZAMI ZAStUGI

Srebrne: Andrzej Mieszkowski,
Leszek Raczyniski, Jan Waszkinel
Brgzowe: Krystyna Augustyniak,
Marianna Bgczek, Jacek Cho-
micz, Maciej Czajkowski,
Wihadystaw Czubinski, Alina Do-
bosz, Barbara Gawarkiewicz,
Ewa Grola, lwona Grzelka,
Wactaw Haku¢, Edward Jago-
da, Krzysztof Kuklinski, Mieczy-
staw Kuriata, Wojciech Mar-
cinkowski, Fabian Medrek,
Waldemar Pieryszcz, Woiciech
Starkowski, Elzbieta Torebko,
Maria Wysocka, Henryk Zdunek

Od lewej: wicewojewoda Jacek Mrozek i nagrodzeni Andrzej Mieszkowski, Leszek Raczyriski, Jan Waszkinel

SPRZEDAZ OPGK OLSZTYN
[MLN Zt]
76

2002 ¥R

2003 =p4

2004 12,7

2005 wX:

2006

w swoje rece i w 1992 r. przystapita do
prywatyzacji firmy. Powstata wtedy
spélka z ograniczong odpowiedzialno-
$cig — OPGK Olsztyn, majaca obecnie
71 wspétudziatowcéw, ktorzy w wiek-
szo§ci sa jej pracownikami. Gtéwny geodeta kraju Wiestaw Potrapeluk dekoruje Danute Siergiej

7 do lat 70. problemem geodezji
A olsztynskiej byt brak wlasnych
wykwalifikowanych kadr. Sytu-
acja zaczela sie poprawia¢, gdy w 1960 r.
w Olsztynie powolano do zycia Zawodo-
we Studium Geodezji Urzadzen Rolnych
przy Wyzszej Szkole Rolniczej (dzisiaj
Uniwersytet Warminisko-Mazurski), kté-
re w 1964 r. opuscili pierwsi absolwen-
ci z tytulem inzyniera. Od tamtej pory
olsztynska uczelnia jest dostarczycielem
wysokokwalifikowanych kadr dla mia-
sta i regionu, w tym dla OPGK.
Obecnie przedsiebiorstwo zatrudnia
120 os6b, ponad polowa z nich posiada
wyzsze wyksztalcenie, a 1/3 — upraw-
nienia zawodowe w dziedzinie geode-
zji. Firma dziata zgodnie z systemem za-
rzadzania jakoscig ISO 9001.
Opracowano na podstawie materiatéw

OPGK Olsztyn  Prezes SGP Krzysztof Cisek wrecza odznake SGP Henrykowi Zdunkowi
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CZERSEKE

CZERSKI TRADE POLSKA Ltd
Przedstawicielstwo firmy

Lleica Geosystems AG

02-087 WARSZAWA

al. Niepodlegtosci 219

tel. (0 22) 825-43-65

GEMAT - wszystko dla geodeziji
85-063 BYDGOSZCZ

ul. Zamojskiego 2A

tel./faks (0 52) 321-40-82
327-00-51, www.gemat.pl

Geozets.j. -

Sprzet geodezyiny, kopiarki,
sprzet kreslarski,

materiaty eksploatacyjne
01-018 WARSZAWA,

ul. Wolnos¢ 2a

tel./faks (O 22) 838-41-83
838-65-32

PH Meraserw

Sprzet pomiarowy

dla budownictwa i geodezii
70-361 SZCZECIN

ul. Pocziowa 24

tel./faks (0 91) 484-14-54

ERWISY

GEOMATIX Sp. z 0.0.

Sklep Geodezyjny

40-084 KATOWICE

ul. Opolska 1, tel. (0 32) 781-51-38
faks (0 32) 781-51-39

Sklep infernetowy: www.geomarket.pl

GEOSERV Sp.zo.0. -
sprzet i narzedzia pomiarowe
dla geodezji i budownictwa
02-122 WARSZAWA

ul. Sierpifskiego 5

tel. (0 22) 82220-65

Impexgeo - tachimetry, GPS,
niwelatory aufomatyczne

i cyfrowe, lasery

ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 NIEPORET

tel. [0 22) 77470-07

OPGK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Artykuty geodezyine i kreslarskie
10-117 OLSZTYN, ul. 1 Maja 13
tel. (0 89) 527-49-28

faks (0 89) 527-49-19

Jeica

Geosystems
+NADOWSKI”
Autoryzowany dystrybutor

Lleica Geosystems

43-100 TYCHY, ul. Rybna 34
tel./faks (0 32) 227-11-56
www.nadowski.pl

SOKKIA

COGIiK Sp. zo.0.
Wytqezny przedstawiciel

firmy Sokkia

02-390 WARSZAWA
ul. Gréjecka 186 (Il p.)
tel. (0 22) 824-43-33

@ TOPCON

TPI Sp. z 0.0. - Blizej geodety
WARSZAWA fel. (0 22) 632:91-40
WROCEAW (0 71) 325-25-15
POZNAN (0 61) 665-81-71
KRAKOW (0 12) 411-01-48
GDANSK (0 58) 320-83-23
RZESZOW (0 17) 862-02-41

PLOTERY, sprzedaz i serwis, ksero AO.
Dostawa + instalacja. Sprzet nowy

i uzywany, gwarancja, materiaty
eksploatacyjne www.azero.pl,

tel. (0 602) 618-203

[0 602) 308-215

WWW.SKLEP.GEODEZJA.PL
Polski Infernefowy Informator
Geodezyjny, autoryzowany dealer
Leica Geosystems

fel. (0 58) 742-15-71,

faks 742-18-71

sklep@geodezja.pl

Jeica

Geosystems
Leica Geosystems Sp. z 0.0.
ul. Ostrobramska 101a
04-041 WARSZAWA
tel. (0 22) 338-15-00
faks (0 22) 338-15-22
www.leica-geosystems.pl

CZERSEAE

MGR INZ. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrzqdéw Optycznych
Autoryzowany serwis

Leica Geosystems AG

[gwarancyjny i pogwarancyjny)
02-087 WARSZAWA

al. Niepodlegtosci 219

tel. (0 22) 825-43-65

fax (0 22) 825-06-04

IMPEXG ES

CENTRUM SERWISOWE
IMPEXGEOQ. Serwis instrumentéw
geodezyjnych firm Nikon, Trimble,
Zeiss i Sokkia oraz odbiornikéw GPS
firmy Trimble 05-126 NIEPORET

ul. Platanowa 1, os. Grabina

tel. (0 22) 774-70-07

COGiK Sp. z 0.0.

Serwis instrumentéw firmy Sokkia
02-390 WARSZAWA

ul. Grojecka 186 (1l p.)

tel. (0 22) 824-43-33

PUH GEOBANK. Z. Baniak
Serwis Sprzetu Geodezyinego
30-133 KRAKOW

ul. ). lea 116

tel./faks (0 12) 637-30-14

tel. (0 501) 01-49-94

BIMEX - serwis sprzetu
geodezyjnego i laserowego
66-400 GORZOW WLKP.
ul. Dobra 19

tel. (0 95) 720-71-92

faks (0 95) 720-71-94

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny
i pogwarancyiny instrumentéw firmy
PENTAX oraz serwis instrumentow
mechanicznych dowolnego typu
05-090 RASZYN, ul. Wesota 6

tel. /faks (0 22) 720-28-44

GEOTRONICS POLSKA Sp. z 0.0.
31-216 KRAKOW

ul. Konecznego 4/10u

tel. (0 12) 416-16-00

faks (0 12) 416-16-00 w.6

geokrak@geotronics.krakow.pl

GEOLINE - sprzef geodezyjny
Generalny dystrybutor firmy Richter
41709 RUDA SLASKA

ul. Hallera 18A

tel./faks (0 32) 244-36-61
244-36-62
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SPECTRA SYSTEM Sp. z 0.0.
Profesjonalny sklep geodezyjny
31216 KRAKOW

ul. Konecznego 4/10U

tel. /faks (0 12) 416-16-00

www.spectrasystem.com.pl

Geras Auforyzowany serwis insfru-
mentéw serii Geodimeter firmy Spec-
tra Precision (d. AGA i Geotronics),
01-445 WARSZAWA

ul. Ciotka 35 paw. 78

tel. (0 22) 836-83-94

www.geras-npe.com

Serwis sprzetu geodezyjnego
PUH ,GeoserV” Sp. z 0.0.
01-122 WARSZAWA

ul. Sierpifskiego 5

tel. (0 22) 82220-65

OPGK WROCLAW Sp. z 0.0.
Serwis sprzetu geodezyinego
53-125 WROCLAW

al. Kasztanowa 18,/20

tel. (0 71) 373-23-38 w. 345
faks (0 71) 373-26-68

PPGK S.A.

Pracownia konserwacii - naprawa
sprzetu geodez. réznych firm,
wzorcowanie, atestacja sprzetu
geodez., naprawa i konserwacja
sprzefu fotogrametrycznego

tel. (0 22) 532-80-15,

tel. kom. (0 695) 414-210

01-252 WARSZAWA, ul. Przyce 20

(1) NADOWSKI

Autoryzowane centrum serwisowe
Leica Geosystems

Serwis Elta, Trimble3300 3600 DiNi
Geodezja Tadeusz Nadowski
43-100 TYCHY, ul. Rybna 34

tel. {0 32) 227-11-56

Pryzmat s.c.

Serwis sprzetu geodezyjnego
31-539 KRAKOW

ul. Zotkiewskiego @

tel./faks (0 12) 422-14-56

tel. (0 501) 254-899

Serwis Instrumentéw
Geodezyjnych Geomatix Sp. z 0.0.
(instr. elekironiczne, optyczne i GPS)
40-084 KATOWICE, ul. Opolska 1
tel. {0 32) 781-51-38

faks [0 32) 781-51-39
serwis@geomatix.com.pl

TPI Sp. z 0.0.

Serwis sprzetu
00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 22

tel. {0 22) 632:91-40

ZETA PUH Andrzej Zarajczyk
Serwis Sprzetu Geodezyjnego
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20-072 LUBLIN, ul. Czechowska 2
tel. (0 81) 442-17-03

Autoryzowany serwis
swiattokopiarek firmy REGMA -
PUH GEOZET s.j.

01-018 WARSZAWA

ul. Wolnos¢ 2A

tel. {0 22) 838-41-83, 838-65-32

Serwis ploferéw HP, MUTOH,
skanerow AO CONTEX, VIDAR,
kopiarek AO Gestetner, Ricoh
$wiattokopiarek Regma. Kwant -
OSTROLEKA, pl. Bema 11, tel. /faks
(0 29) 764-59-63, www.kwant.pl

LN STY Ty Cyp S

Gtéwny Urzqd Geodezji

i Kartografii, www.gugik.gov.pl
00-926 Warszawa, ul. Wspélna 2
® gtéwny geodeta kraju -
Wiestaw Potrapeluk

el. [0 22) 661-80-18
gugik@gugik.gov.pl

® wiceprezes - Adam Iwaniak

tel. (0 22) 661-82-66
wiceprezes@gugik.gov.pl

@ dyrektor generalny -

Jacek Dziuba, tel. (0 22) 661-84-32
@ Departament Geodez;j,
Kartografii i Systeméw Informacji
Geograficznej

dyrektor Jerzy Zielinski

el. [0 22) 661-80-27

@ Departament Informacii

o Nieruchomosciach

dyrektor Arleta Grzesik

tel. (0 22) 661-81-18

@ Departament Informatyzacji

i Rozwoju PZGiK

dyrekior Aneta Bielecka-Laskownicka
tel. (0 22) 661-81-17

® Departament Nadzoru, Kontroli
i Organizacji Stuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej

dyrektor Adolf Jankowski

tel. (0 22) 661-84-02

@ Departament Spraw Obronnych
i Ochrony Informaciji Niejawnych
dyrekior Szczepan Majewski

tel. (0 22) 661-82-38

@ Departament Prawno-Legislacyjny
dyrektor Marian E. Nikel

tel. (0 22) 661-84-04

@ Biuro Wspétpracy Zagranicznej
Dominik Kopczewski

tel. (0 22) 661-84-53

@ Biuro Informacii Publicznej
oraz Komunikacji Medialnej
Monika Misztal

tel. (0 22) 661-81-16

Centralny Oérodek Dokumentacii
Geodezyjneji Kartograficznej
01-102 Warszawa, ul. J. Olbrachta 94
@ dyrektor - Grzegorz Kurzeja

el (0 22) 532:25-02

@ Dziat Informac;ji i Obstugi
Udostepniania Zasobu

tel. (0 22) 532-25-41

@ Dziat Systemu Katastralnego
00-926 Warszawa, ul. Zurawia 3/5
el (0 22) 661-83-62

@ Sktadnica Materiatéw
Geodezyjnych (Lesznowola) -

tel. (0 22) 75793-76

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych
i Administracji, www.mswia.gov.pl
02-106 Warszawa

ul. Pawiriskiego 17/21

® podsekretarz stanu - Piotr Pietak
tel. (0 22) 602-82-19

Ministerstwo Budownictwa

00-928 Warszawa, ul. Wspélna 2/4
www.mb.gov.pl

® Departament Regulacji Rynku
Nieruchomosci

dyrekior Grzegorz Majcherczyk

tel. [0 22) 661-80-15

Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wi

00-930 Warszawa, ul. Wspélna 30
www.bip.minrol.gov.pl

@ Departament Gospodarki Ziemiq
dyrekfor Jan Bielanski

tel. (0 22) 623-16-24

® Wydziat Geodezji

i Klasyfikacji Gruntéw

naczelnik Jerzy Koztowski

tel. (0 22) 623-13-41

Instytut Geodezji i Kartografii
02-679 Warszawa

ul. Modzelewskiego 27

tel. (0 22) 329-19-00

faks 329-19-50

igik@igik.edu.pl, www.igik.edu.pl
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® Dolnoslgski -

Zofia Wysocka-Puchala

pl. Powst. Warszawy 1

50-951 Wroctaw

tel. (0 71) 340-60-12

® Kujawsko-Pomorski -

Karol Bogaczyk, ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszez

fel. (0 52) 349-77:50

faks (0 52) 349-77-52

® Lubelski - Stanistaw Kocharski
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

tel. (0 81) 742-43-74
skochan@lublin.uw.gov.pl

® Lubuski - Piotr Slezion

ul. Jagielloficzyka 8

66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel./faks (0 95) 711-53-60

@ £édzki - Mirostaw Szelerski

ul. Tuwima 28, 90-002 todz

tel. (0 42) 664-18-65, 6

faks (0 42) 664-18-67

® Matopolski - Stanistaw Marczyk
ul. Przy Moscie 1, 31-508 Krakéw
tel./faks (0 12) 392-18-91
smar@malopolska.uw.gov.pl

® Mazowiecki -Aneta Konieczna
plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

tel. {0 22) 695-60-98

faks (0 22) 620-29-32

® Opolski - Marek Swietlik

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0 77) 452-49-00

faks (077) 441.52.73

@ Podkarpacki -

Edward Koprowicz

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow
tel. (0 17) 867-19-19

faks (0 17) 867-19-68

® Podlaski - Janusz Zaniewski

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Biatystok
tel. (0 85) 743-93-52

faks (0 85) 743-94-85

® Pomorski - Romuald Nowak

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarsk
fel. (0 58) 3077508

faks (0 58) 305-89-67

@ Slgski - Malgorzata Kosin

ul. Jagiellonska 25, 40-032 Katowice
tel. (0 32) 207-74-17

faks [0 32) 2077511

@ Swigtokrzyski -

Elzbieta Grzedzicka

al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce,
tel. (0 41) 342-15-75

faks (0 41) 342-13-21

® Warminsko-Mazurski -
Stanistaw Waldemar Kowalski

al. Marszatka J. Pitsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

tel. {0 89) 523-25-61

® Wielkopolski - Lidia Danielska
al. Niepodlegtosci 16/18

61-713 Poznan

fel. (061) 854-16:94

faks (0 61) 854-17-19
wingik@poznan.uw.gov.pl

® Zachodniopomorski -

Antoni Mytka

ul. Waty Chrobrego 4

70-502 Szczecin

tel. {0 91) 430-36-39

faks (0 91) 434-53-62

ORGANIZA
Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5, p. 207

el. [0 22) 827-38-43

www.gig.org.pl

Klub ODGiK przy ZG SGP
00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5

el [0 22) 826-87-51

(0 43) 827.59-81
www.klub-odgik.org.pl

Polska Geodezja Komercyjna
(KZPFGK)

01-943 Warszawa

ul. Pstrowskiego 10

tel. (0 22) 835-44-91
1835-54-70w.218
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl

Polskie Towarzystwo
Informacii Przestrzennej
02-781 Warszawa

ul. Pileckiego 112/5

tel. (0 22) 409-43-87

plip@ptip.org.pl, www.ptip.org.pl

Stowarzyszenie Geodetéw Polskich
- Zarzqd Gtéwny

00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5

tel. (0 22) 826-87-51, 336-13-51
www.sgp.geodezja.org.pl

Stowarzyszenie
Kartograféw Polskich
51-601 Wroctaw

ul. J. Kochanowskiego 36
tel. (0 71) 372-85-15

www.aqua.arwroc.pl/skp

Wielkopolski Klub Geodetéw
61-663 Poznan

ul. Na Szafcach 25

tel./faks (0 61) 852-72-69

Zachodniopomorska
Geodezyjna Izba Gospodarcza
70-376 Szczecin

ul. 5 lipca 22/1

tel. [0 91) 484-09-57

tel. /faks (0 91) 484-66-57
www.geodezja-szczecin.org.pl

sleszko@geodezja-szczecin.org.pl

Stowarzyszenie Geodetéw
Powiatu Wotomirskiego
05-200 Wotomin

ul. legionéw 11

tel./faks (0 22) 776-19-28
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GEOSKIFP OSZCZEDZAJ CZAS! KUPUJ

Zrédta i metody pozyskiwania danych przestrzennych
w badaniach érodowiska przyrodniczego
Lech Kaczmarek, Beata Medyniska-Gulij; skrypt dla ossb
zainteresowanych GIS-em; poruszono w nim problematyke
pozyskiwania danych ze zrédet kartograficznych,
numerycznych oraz zbierania informacii w terenie oraz ich
przetwarzania do postaci numerycznej; 145 stron, Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznarn 2007
00-580

Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii
Ryszard Hycner, Pawet Hanus; ksigzka przygotowujgca do
egzaminu na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie 11 2; zawiera przepisy prawne oraz pyfania wraz z 3
odpowiedziami; 352 strony, Wyd. Gall, Katowice 2007 *
00-570

GIS Teoria i praktyka

P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind;
ttum.: Maciej Lenartowicz, Artur Magnuszewski, Piotr Werner,
Dariusz Woronko; publikacja dotyczqca GIS, danych prze-
strzennych, technik ich przetwarzania oraz analizy, zarzqdzania
geoinformaciq; tutyt oryg. ,Geographic Information Systems and
Science "; 520 stron, PWN, Warszawa 2006

00-560 89 zt

Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi
Zdzistaw Kurczyhski; dwutomowa ksigzka
przedstawiajqca wspdtczesne problemy obrazowania
powierzchni Ziemi z putapu loticzego i satelitarnego,
gtéwnie na potrzeby tworzenia opracowan
kartograficznych i teledetekcyjnych; ciekawy podrecznik
dla studentéw i wszystkich oséb zainteresowanych
zdjeciami Ziemi; 582 strony, OWPW, Warszawa 2006
00-530 50 zt

Vademecum Prawne Geodety 2007

Adrianna Sikora; komplet zaktualizowanych uregulowan S VADEMECUM
prawnych niezbednych do wykonywania zawodu geodety; B GEOuET
pierwsza cze$é fo wykaz tematyczny przepiséw prawnych,

a druga to obszerny zbiér ustaw (31) i rozporzqdzen (45),

w tym m.in.: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawa o gospodarce nieruchomoéciami - obie wraz z aktami
wykonawczymi; 928 stron, Wyd. Gall, Katowice 2007

00-540 120 zt

Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi

Adam tyszkowicz; ksigzka ukazujgca podstawy geodezji -
od historycznych pogladéw na ksztatt Ziemi po precyzyine
pomiary GPS, od triangulacii i map tradycyjnych po zagad-
nienia zwigzane z fotogrametriq i teledetekcjq; zawiera takze
podstawowe wiadomosci z teorii bledéw i opisy instrumentéw
geodezyjnych;446 stron, wyd. UWM, Olsztyn 2006

00-550 40 zt

Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne

Jacek Januszewski; teoretyczne podstawy dziatania
systemow satelitarnych, okreslanie za ich pomocq pozyciii
oceng jej doktadnosci; przedstawia GPS Navstar, GLONASS
i Galileo oraz ich zastosowania (w nauce, w réznych
dziedzinach gospodarki), a takze odmiany réznicowe tych
systemow; 336 stron, PWN, Warszawa 2006

00-520 39,90 zt
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Polsko-angielski, angielsko-polski stownik terminéw
z zakresu geodezji, map i nieruchomosci
Jerzy Downarowicz, Henryk Leéniok; najszersze
opracowanie z tego zakresu w Polsce, zawiera ok. 35 tys.
haset; jest uzupetniong wersjq poprzedniego dwutomowego
wydania ; 434 strony, OWPW, Warszawa 2006

00-510

35zt

Zagadnienia geodezyjno-prawne
Ryszard Hycner; ksigzka stanowi zrodto informacii z zakresu
zagadnien i procedur zwigzanych z gospodarkg

nieruchomosciami, a takze z zakresu obstugi geodezyjnej

gospodarki nieruchomosciami i fqczqeych sie z nig zagadnien

geodezyjno-prawnych; zawiera 200 pytan wraz
z odpowiedziami; 296 stron, Wyd. Gall, Katowice 2006 B
e

00-490 69 zt

Gospodarka nieruchomosciami
z komentarzem wybranych procedur
Sabina Zrébek, Ryszard Zrébek, Jan Kuryj; kompendium

GOSPODARKA

NERUCHOMOSCIAM;
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki
nieruchomosciami. Podzielono jq na cztery dziaty tematyczne,
dotqczono wzory i przyktady uchwat i dokumentéw
administracyjnych; 500 stron, Wyd. Gall, Katowice 2006
00-480 139 zt

EXOMEN TARzEy
POWYnRANYCH
FROCEIR

Standardy geodezyjne

Aktualizowany program komputerowy, zawierajqcy
39 instrukgji i wytycznych technicznych obowigzujgcych
przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Abonament
w cenie 154,50 zl netto obejmuje 4 kolejne
aktualizacje. licencja na dwa stanowiska.

00-320 524,60 zt

System geodezyjnej informacii prawnej
Program komputerowy zawierajqcy wszystkie
przepisy niezbedne do wykonywania zawodu
geodety. 197 ujednoliconych akiéw prawnych
wraz z komentarzem prof. Zofii Smiatowskiej-Uberman.
Aktualizacja kwartaha. licencja na dwa stanowiska.

00-330 573,40 zt

Kamizelka ostrzegawcza ,UWAGA! GEODETA”
prod. polskiej z materiatu fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawetnal)
z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
pomaraficzowa (typ PJ2, spetnia wymagania
normy PN-EN 471:1997):

00-060 (z odblaskowym nadrukiem). 65,88 zt

00-062 (bez nadruku) ... 59,78 zt |
zétta: |

00-061 (z czarnym nadrukiem) 65,88 zt .

00-063 [bez nadruku) oo 59,78zt

Koszulka polo
niebieska z biatym logo GEODETY, 35% bawetny,
65% poliestru, rozm. L i XXL

00-010 54,90 zi [
T-shirt
100% bawetny (155 g) szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL
00-030 30,50 zt
pomaraficzowy z nadrukiem z tytu, rozm. L, XL 3
00-040 30,50zt 3 /

Uwaga! Wysytka koszulek i kamizelek pocztq za pobraniem
na koszt odbiorcy (ok. 10 zt). Przy zamawianiu koszulek

nalezy zaznaczyé rozmiar



W SKLEPIE WYSYtKOWYM GEODETY!
NOWOSCI | OFPECJALNE W SKLEIE‘:GFODETY!

Dalmierz rgczny
Stabila LE 200
prod. austriackiej,
zasieg 0,05-200 m,

doktadno$¢ 2 mm, podswietlany

Dalmierz reczny
Stabila LE 50
prod. ausfriackiej,
zasieg 0,05-100 m,

doktadno$¢ 3 mm, podswietlany

Dalmierz reczny
Stabila LE 40
prod. austriackiej,
zasieg 0,05-60 m,
doktadnosé¢ 1,5 mm,
ciektokrystaliczny wyswietlacz,

podswieflany ciekfokrystaliczny ciektokrystaliczny wyswietlacz,

dodawanie i odejmowanie, dodawanie i odejmowanie,
pomiar ciqgty
07-210.......

wyswietlacz, dodawanie
i odejmowanie wynikow lunetka, pomiar ciggty

. 1431,41 z4 1836,17 zt

pomiaréw, pomiar powierzchni

i objefosci, pomiar ciqgty, funkcja

tyczenia, do 5000 pomiardw Dalmierz reczny Dalmierz reczny

na jednej baterii, jednostki calowe i metryczne, DISTO A3 DISTO A5
pamied ostatnich trzech pomiaréw, waga prod. szwajcarskiej, prod. szwajcarskiej,
160 g, pokrowiec, zasilanie dwie baterie AAA, zasieg 0,05-100 m, zasieg 0,05-200 m, |
Jeica  DISTO"AS
gwarancja 24 miesiqce doktadnosé¢ 3 mm, doktadnos¢ 2 mm, | |
07-212 915,00zt  cieklokrystaliczny wyswietlacz, ciektokrystaliczny wyswietlacz,

dodawanie i odejmowanie dodawanie i odejmowanie,
lunetka, libela, pamie¢ ostatnich
20 pomiardw, 1P54,

gwarancja 24 miesigce

1118 2194,78 zt

Dalmierz reczny wynikéw pomiardw, pamiec
DISTO A2
prod. szwaijcarskiej,

zasieg 0,05-60 m,
doktadnosé 1,5 mm,

ostatnich 19 pomiaréw, IP54,
gwarancja 24 miesigce

TT-117 v 1584,78 zt

Dalmierz reczny
DISTO A6

prod. szwaijcarskiej,
zasieg 0,05-200 m,
doktadnos¢ 1,5 mm,

Dalmierz reczny
DISTO A8

prod. szwajcarskiej,
zasieg 0,05-200 m,
doktadnos¢ 1,5 mm,

podswietlany ciekfokrystaliczny

podswietlany ciekfokrystaliczny
wyswietlacz, dodawanie

i odejmowanie wynikow
pomiaréw, pomiar powierzchni

i objefosci, pomiar ciqgty, funkcja

tyczenia, samowyzwalacz, podswietlany ciektokrystaliczny

jednostki calowe i mefryczne, wyswietlacz, kalkulator, wyswieflacz, zintfegrowany

zasilanie jedna bateria 9V, pokrowiec, cyfrowy celownik, czujnik Bluetooth, dodawanie
pasek, tarcza celownicza i okulary (opcjal, pochylenia, pamie¢ ostatnich i odejmowanie, pamigé
waga 155 g, IP54, 30 pomiardw, IP54, ostatnich 20 pomiaréw, P54,
gwarancja 24 miesigce gwarancja 24 miesigce gwarancja 24 miesigce
11-120 975,00 zt 11-116........cccc....... 4270,00 zt TN 3170,78 zt

PEENA OFERTA SKLEPU GEODETY NA WWW.GEOFORUM.PL - JAK ZAMOWIC TOWAR Z DOSTAWA DO DOMU?
Aby dokona¢ zakupéw, najwygodniej jest wejs¢ do Sklepu GEODETY na www.geoforum.pl i ztozy¢ zamdéwienie drogq elekironiczng. Mozna tez
wypetni¢ ponizszy kupon i przesta¢ go pod adresem: GEODETA Sp. z o.0., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa, faksem: (O 22) 849-41-63 lub

e-mailem: sklep@geoforum.pl. Zaméwiony towar wraz z fakturg VAT zostanie dostarczony przez kuriera, pfanos¢ gotéwkq przy odbiorze przesyfki.

Uwaga: Podane ceny zawierajg podatek VAT.

Koszty wysytki - min. 48,80 zt (chyba ze w ofercie szczegstowej napisano inaczej); optate pobiera kurier. Towary o réznych kodach poczgtkowych
(dwie pierwsze cyfry) pochodzq od réznych dostawcdw i sq umieszczane w oddzielnych przesytkach, co wigze sie z dodatkowymi kosztami. 9
Dane zamawiajgcego:
Nazwa firmy/Imie i nazwisko (do faktury):
Adres do faktury:

Adres dostawy:

NIP: Numer telefonu (z kierunkowym):

Imie i nazwisko osoby zamawiajqce:

Akceptuje warunki zakupu i wyrazam zgode na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy Nazwa towaru Liczba sztuk

pieczqtka i podpis
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PRENUMERATA TRADYCYJNA

. Cena prenumeraty miesiecznika GE@DETA na rok 2007:
®Roczna - 216,48 zt w tym 7% VAT.

®Roczna studencka/uczniowska - 128,40 zt, w tym 7% VAT.
. Warunkiem uzyskania znizki jest przestanie do redakgiji kserokopii

waznej legitymacii studenckiej (tylko studia na wydziatach geodezji
lub geografii] lub uczniowskiej (tylko szkoty geodezyjne).
®Pojedynczego egzemplarza - 18,04 zt, w tym 7% VAT.
®Roczna zagraniczna - 432,96 zt, w tym 7% VAT.

W kazdym przypadku prenumerata obejmuije koszty wysytki. Warun-
kiem realizacji zaméwienia jest ofrzymanie przez redakcje potwier
dzenia z banku o dokonaniu wptaty na konto:

63 1060 0076 0000 3200 0046 5365.

Po uptywie okresu prenumeraty automatycznie wystawiamy kolejng
fakture, w zwigzku z czym o informacje na temat ewentualnej rezy-
gnacji prosimy przed uptywem tego okresu. Egzemplarze archiwalne
mozna zamawia¢ do wyczerpania nakfadu. Realizujemy zaméwie-
nia telefoniczne i internetowe: tel. (0 22) 646-87-44,

e-mail: prenumerata@geoforum.pl

GEODETA jes! réwniez dostepny na terenie kraju:

©®Olsztyn - Maxi Geo, ul. Sprzetowa 3, fel. (0 89) 532-00-51;
®Rzeszéw - Sklep GEODETA, ul. Cegielniana 28a/12, tel. (0 17)

853-26.90:

®Warszawa - Geozet s.j., ul. Wolno$¢ 2q, tel./faks (0 22) 838-41-
-83, 838-65-32;

®Warszawa - COGIK, ul. Gréjecka 186, Il p,, tel. (O 22) 824-43-
-38, 824-43-33.

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA

Miesiecznik GEODETA dostepny jest w wersji cyfrowe]. Numer GEO-
DETY z grudnia 2006 r. udostepniamy w wersji cyfrowej bezptatnie (in-
formacje na www. geoforum.pl w zaktadce PRENUMERATA).
Zakupu pojedynczych egzemplarzy GEODETY, zaméwienia pre-
numeraty i ptatno$ci mozna dokona¢, wechodzgc na naszq strone
www.geoforum.pl (zaktadka PRENUMERATA). Po otrzymaniu
wptaty uruchomiona zostanie prenumerata i ofrzymacie Paristwo
e-mail z linkami do pobrania zaméwionych magazynéw (za dysry-
bucje wydar elektronicznych odpowiedzialna jest firma NetPress).
Cena prenumeraty miesiecznika GEODETA w wersji cyfrowej:
®Roczna - 172,80 zt, w tym 22% VAT.

®Pdtroczna - 86,40 zt, w tym 22% VAT.

®Pojedynczego egzemplarza - 15,62 zi, w tym 22% VAT.
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° (16-18,05) WROCLAW
XVI Szkota Kartograficzna

nt. Kartograficzne programy
komputerowe. Konfrontacja teorii

z prakiykq”

>(071) 375-22-30
spallek@geogr.uniwroc.pl

® (17-19.05) KRAKOW

Il Ogélnopolskie Sympozjum
,Krakowskie Spotkania z INSPIRE”
pod hastem ,Dziedzictwo kulturowe
jako element geoprzestrzeni”

pod patronatem gtéwnego
geodety kraju. Termin zgtaszania
uczestnictwa uptywa 30 kwietnia.
> www.spotkania-inspire.krakow.pl
® (21-22.05) tODZ

XV Krajowa Konferencja Naukowa
Towarzystwa Nauvkowego
Nieruchomosci pod hastem ,Wptyw
globalizacji na rozwaj rynkéw
nieruchomosci”

>drinz. Mirostaw Betej

(0 89) 523-38-01
caprio@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/tnn

© (28-30.05) KAZIMIERZ
DOLNY

IX Konferencja ,Wiecej niz GIS"
organizowana przez firme Globema.
Impreza bedzie okazjq do wymiany
doswiadczen dla obecnych

i przysztych uzytkownikéw systemu
Smallworld.

>(022)848-73-13
konferencja2007@globema.pl

| czERWIEC I

® (1-3.06) SPALA

34. Rajd Geodetéw organizowany
przez ZO SGP w Warszawie

i PPGK SA

3PPGK (0 22) 532-80-17,

Z0O SGP (022) 828-27-13

® (8-10.06) tODZ

XXXVI Zjazd Delegatéw

- Stowarzyszenia

Geodetow Polskich

(022 826-87.51

® (14-15.06) PODLESICE

k. KROCZYC

I KNT pod hastem ,Wykorzystanie
wspdiczesnych zobrazowar
satelitarnych, lotniczych i naziemnych
dla potrzeb obronnosci kraju

i gospodarki narodowej"
potqczona z Il Konferencig
Uzytkownikéw Oprogramowania

Erdas Imagine i LPS organizowana

przez firme Geosystems

Polska i Wojskowq Akademie
Techniczng; honorowy patronat
nad konferencjq obejmie szef
Zarzqdu Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych SG WP gen.
bryg. dr Anafol Czaban

>(022) 826-78-37
ada.dziemianczyk@geosystems.
com.pl

® (14-16.06) NOWY SACZ

XIX Sesja Naukowo-Techniczna

z cyklu , Aktualne zagadnienia

w geodezji’ pod hastem

,Polskie drogi - od koncepciji do
pozwolenia na budowe”; celem
konferencii jest ocena sytuacii

po wydaniu nowych przepiséw
oraz wypracowanie wnioskéw
pozwalajqcych na przyspieszenie
procesu przygotowania
inwestycji drogowych;

w programie przewidziano m.in.
tematyke dotyczqceq: programu
budowy i finansowania drég

i autostrad, uwarunkowan
prawnych dotyczqeych procesu
przygotowawczego, map do celéw
projektowych i prawnych, wszelkich
probleméw geodezyjno-prawnych
>ZG SGP (0 22) 826-87-51,
Bogdan Grzechnik

[022) 620-8790
biuro@sgp.geodezja.org.pl;
grunt@neostrada.pl

© (20-22.06) GDYNIA

7. Migdzynarodowe

Sympozjum Nawigacyjne pod
hastem ,Nawigacja morska

i bezpieczerstwo transportu
morskiego” (TRANS-NAV |
organizowane przez Wydziat
Nawigacyjny Akademii Morskiej
w Gdyni oraz The Nautical Institute
- transnav@am.gdynia.pl
transnav.am.gdynia.pl

© (21-24.06) WARSZAWA

Dni Technik Satelitarnych
organizowane w ramach

projekiu Foresight ,Przysztos¢
technik satelitarnych w Polsce” -
przedsiewziedo reolizowonego
przez Polskie Biuro ds. Przestrzeni
Kosmicznej

> www.kosmos.gov.pl

© (23-24.06) ZABRZE

IX Mistrzostwa Polski Druzyn
Geodezyjnych w pitce noznej
piecioosobowej; zgtoszenia druzyn
do 31 maja

>(032) 278-48-51

biuro@pryzmatzabrze.com.pl
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© (30.08-01.09) RAJGROD
IV Podlaskie Forum GIS pod hastem
,Srodowisko naturalne i sposoby
jego identyfikacji w przestrzeni”
(0 85) 749-75-18, 748-51-81
© (30.08-01.09) SIERADZ
Mistrzostwa Polski Geodetow
w Tenisie
- Sylwester Markiewicz
(0601) 38-16-17

intermap@neostrada.pl

| W R ZE S | E N S
® (16-18.09) POLANICA ZDROJ
XX Jesienna Szkota Geodezji pod
hastem ,Wspotczesne metody
pozyskiwania i modelowania
geodanych” organizowana przez
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroctawiu, Zaktad Geodezji
i Geoinformatyki Politechniki
Wiroctawskiej oraz SGP ZO
we Wroctawiu
- Andrzej Borkowski,

(071) 320-56-09
borkowski@kgf.arwroc.pl
www.geo.arwroc.pl/20jsg

® (19-21.09) NALECZOW

XXXII Ogélnopolska Konferencja
Kartograficzna pod hastem
Wspotczesne frendy w mefodyce
kartograficznej”

- dr Mirostaw Meksuta

(0 81) 537-55-10 w. 127
meksula@biotop.umes.lublin.pl

© (24.09) WARSZAWA
Wystawa w Archiwum Gtéwnym
Akt Dawnych pod hastem ,Obraz
kartograficzny miast polskich w XVII-
XIX wieku”

- Henryk Bartoszewicz

(022) 831-54-91

® (27-29.09) POGORZELICA
XIIl Konferencja organizowana przez
Zachodniopomorskg Geodezyjng
Izbe Gospodarczq oraz Oddziat
SGP w Szczecinie tym razem pod
hastem ,Geodezja z naukq”

- Marek Strackiewicz

Naukowo-Techniczna nt.

® (11-13.10) WARSZAWA
,Kartografia numeryczna i XIII Miedzynarodowe Targi
informatyka geodezyjna”. Geoinformaciji GEA tematycznie
Organizatorzy: Katedra Geodezji zwiqzane z geodezjq, geoinformaciq
im. Kaspra Weigla Politechniki przestrzenng, fotogrametriq,
Rzeszowskiej, Wyzsza Szkota teledetekcjq, systemami nawiga-

cyjnymi i lokalizacii satelitarnej GPS

>(032) 252-06-60
biuro@gea.com.pl

LISTOPAD
® (6-8.11) WARSZAWA

Konferencja Polskiego Towarzystwa

Inzynieryjno-Ekonomiczna

w Ropczycach, SGP Oddziat

w Rzeszowie, Geokart International
w Rzeszowie Sp. z 0.0. 1 OPGK
Rzeszow S.A.

(0 17) 865-10-08, 865-10-10,
foks 865-17-11
hnajd@prz.rzeszow.pl Informacii Przestrzennej nt. ,Wspét-

www.prz.rzeszow.pl/whbiis/kg/

PAZDZIERNIK
® (11-13.10) POBIEROWO

Konferencia historykéw kartografii

praca i koordynacja w zakresie
geoinformacii dla zréwnowazonego
rozwoju w Polsce i Europie”

- Ewa Musiat
konferencie@ptip.org.pl
www.ptip.org.pl

® (20-23.11) SWINOUJSCIE

Xl Migdzynarodowa Konferencja

pt. ,Dawna mapa joko zrédto
wiedzy o $wiecie”; organizatorem
jest Zaktad Nauk Pomocniczych
Naukowo-Techniczna ,Inzynieria
Ruchu Morskiego (IRM)

- mgucma@poczfa.onet.pl

Historii i Archiwistyki Instytutu Historii
i Stosunkéw Miedzynarodowych
Uniwersytetu Szczecinskiego;
hitp://irm.am.szczecin.pl

® (28.11) GLIWICE
,Gomictwo Zréwnowazonego

pafronat nad konferencjq objat prof.
Stanistaw Alexandrowicz
- dr Radostaw Skrycki

(0 501) 517-854, Rozwoiju " - konferencja
dr Jarostaw tuczynski organizowana przez Wydziat
(0 502) 955-521 Gérnictwa i Geologii Politechniki

radoslaw.skrycki@univ.szczecin.pl

® (11-13.10) DOBCZYCE

K. KRAKOWA

IV Ogolnopolskie Sympozjum
Geoinformacyine ,Geoinformatyka -
badania, zastosowania i ksztatcenie”
organizowane m.in. przez PTFT,
Sekeje Kartografii KG PAN, Sekcje
Geoinformatyki KG PAN, PTIP, Klub
Teledetekji Srodowiska PTG, SKP,
G SGP

> Anna Jarmutowicz

(0 22) 826-87-51,

Marta Borowiec (1 12) 617-39-93
biuro@sgp.geodezja.org.pl;
martabor@agh.edu.pl

® (11-12.10) USTRON-
JASZOWIEC

Konferencja Naukowo-Techniczna

® NEWS - codziennie co$ nowego ® PRZETARG - naj$wiezsze
zaméwienia publiczne ® GEOFIRMA - akiualna baza firm
geodezyinych ® GEODEZJA, KARTOGRAFIA, =
FOTOGRAMETRIA, GPS, GIS - podstawy =
wiedzy z wymienionych dziedzin ® GEOWIEDZA
- daty, postacie, materiaty z konferencji ® PRAWO
- wybrane przepisy z Dziennikéw Ustaw

i Monitoréw Polskich ® FOTOGALERIA - ciekawe

Slgskiej oraz Stowarzyszenie
Wychowankéw WGIG

- Alicja.Podgorska-Stefanik@polsl.pl
www.wgg.polsl.pl/gzr2007htm

NA SWIECIE

® (14-18.05) AUSTRALIA,
HOBART
Spatial Sciences Institute

International Biennial Conference -
$SC2007

>www.ssc2007.com

® (20-23.05) USA, NOWY
ORLEAN

Konferencja URISA pod hastem ,GIS
in Public Health Conference”

> www.urisa.org/conferences/
health

® (21-24.05) USA, NASHVILLE
INTERGRAPH - Migdzynarodowa
Konferencja Uzytkownikéw

> www.intergraph2007.com

® (23-25.05) KANADA,
TORONTO

3. Miedzynarodowe Sympozjum
nt. Geoinformacji w Zarzqgdzaniu
Kryzysowym (Gi4DM2007)
>junli@ryersn.ca

www.ryerson.ca/ "~ isprs/events.him

www.geoforum.pl
Strona internetowa
GEODETY i NAWI

zdjgcia z konferencji i imprez ® ARCHIWUM
- fragmenty artykutéw z GEODETY @ SKLEP
GEODETY - od reperdw i szkicownikéw

do niwelatoréw i dalmierzy recznych

pod hastem ,Wykorzystanie
(0604)253-513,

Stawomir leszko (0 695) 586-901
pogorzelica@geodezja-szczecin.
org.pl
www.geodezja-szczecin.org.pl

® (27-29.09) RZESZOW,
POLANICZYK

Il Ogélnopolska Konferencja

Pl REKLAMODAW WA COGIK's. 79, Czerski Trade s. 80, ESRI Polska s. 22-23, Geoleasing s. 63, Geomatix s. 61, Geopryzmat s. 11,

Impexgeo s. 2, Leica Geosystems s. 57, Océ s. 41, TPl s. 47, Uniwersytet Warminsko-Mazurski s. 9, UM Woj. Matopolskiego s. 13

metod geodezyinych w ocenie
stanu geometrycznego budowli.
Montaz-odbiér-monitoring-awarie”;
organizatorem jest Zarzqd Oddziaty
SGP w Katowicach

>(032) 237-13-31,

(0602) 188915
wieslaw.laska@pols|.pl

Redaktor odpowiedzialny: JERZY PRZYWARA
E-MAIL: GEOFORUM@GEOFORUM.PL
TEL. (0 22) 849-41-63, 646-87-44
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PRZEGLAD

ONAL [4/200
@John Hannah
z Uniwersytetu Ota-
go w Nowej Zelandii
pisze w ,, A Skills Cri-
sis Unfolds” o braku
rqk do pracy w geode-
zji w Australii i Nowej
Zelandii. Przyczynit sie
do tego szybki rozwoj
gospodarczy w osfat-
nich latach przy jedno-

czesnym zmniejszeniu
liczby studivjgcych na wydziatach geo-
dezyinych tamtejszych uczelni. W efekcie
nie ma problemu ze znalezieniem pracy
w zawodzie, lecz wykonujq jg coraz
mniej doswiadczeni ludzie. Co gorsza,
jest coraz mniej chetych do pracy na
uczelniach, gdyz oferowane tam zarobki
nie sq konkurencyjne w stosunku do ptac
w przedsiebiorstwach.

@ Oussama C. Jadayel z Center GIS
University of Balamand w Libanie

w artykule , Aerial Zoning Usig GIS”
pisze o wykorzystaniu technologii GIS
do okreslenia OCL (Obstacle Clearance
Limits), czyli granicy obszaru wolnego od
przeszkdd wokot kazdego lomiska (we-
dlug przepiséw Miedzynarodowej Or-
ganizacji lotnictwa Cywilnego). GIS jest
niezastqpionym narzedziem zaréwno dla
wizualizacji 3D takiego terenu, jok i pla-
nowania, analiz i modelowania. Autor
opiera fe teze na wynikach prac wyko-
nanych dla lotniska w Kleia'at lezgcego
w pétnocnym Llibanie.

M INTERNA

GEOCONNEXION UK

N/MAJ 200

@ Roger Longhorn,
szef Info-Dynamics
Research Associa-

N\ VYV

tes Ltd., przewromnie
zastanawia sie, czy
brak wiadomosci (na
temat Gl| jest dobrg
wiadomoscig. W arty-
kule pt. ,The UK Stra-
tegy, Open Govern-
ment and INSPIRE”

78 (GEODETA
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pisze krytycznie o stosunku Brytyjczykow
do inicjatyw zwigzanych z informacjq
geograficzng (Gl). Gdy w grudniu ub.r.
na stronie infernefowe] geoinformatycz-
nego panelu przedstawiono raport na
temat brytyiskiej strategii Gl, nie wzbudzit
on zadnego odzewu. Réwnie ostro aufor
ocenia wyniki prac rzqgdowego zespo-
tu doradczego ds. informacji publicz-

nej (APPSI), kiéry przez pétiora roku nie
zdotat spotka¢ sie z zadnym ministrem,
by przedstawi¢ swe propozycije. Te i inne
problemy zwigzane z brakiem zaintere-
sowania rzqdowej administracji sprawa-
mi Gl autor przeciwstawia wymaganiom
inicjatywy INSPIRE, kiéra w najblizszych
dniach wejdzie w zycie.

@ Howard Atkinson z ESRI UK w ar-
tykule ,Transforming Public Services”
pisze o koniecznosci integracji danych
przestrzennych i wynikajgcych z fego ko-
rzysciach. W 160-tysiecznym Hunting-
donshire we wschodniej Anglii funkcjo-
nowaty dotqd cztery niezalezne systemy
GIS i pie¢ baz adresowych. Usunigcie
30 tys. niezgodnosci adresowych pod-
niosto jakos¢ danych i pozwolito na
wprowadzenie jednego systemu GIS.
Konsekwenciq byt namacalny zysk finan-
sowy - wplywy z podatkéw zwiekszyty
sie 0 180 tys. funtdw rocznie.

PROFESSIONAL SURVEYOR

® Kwietniowy
numer przyno-

si kilka artyku-
téw o geode-

zji europejskiej.
Gerhard Sta-
sek z Instytutu
Fraunhofera we
Freiburgu opisu-
je w ,Measuring
Down the Track”
wykorzystanie skaneréw laserowych,
czujnikéw optycznych, technologii wi-
deo i fotogrametrii do superprecyzyinych
pomiaréw fras kolejowych. System LI-
MEZ Ill, opracowany przez trzy niemiec-
kie firmy, umozliwia pomiar szlaku i jego
bezposredniego sasiedztwa z wagonu
pomiarowego poruszajqcego sie z pred-
koscig 100 km/h.

®Tom Van Herck z fimy ADW Softwa-
re z Vasselaar przedstawia w ,,Dra-
wing in the Field” technologie, jakg
zastosowano przy budowie 13-kilometro-
wej obwodnicy Antwerpii. Z uwagi na fo,
ze wierzchnia, befonowa warstwa jezdni
kfadziona byta na warstwie asfaltowe,
niezwykle wazne bylo zapewnienie od-

powiedniej grubosci warstw podbudowy,
fak by unikng¢ efekiu ,odbicia” warstwy
asfaltowej. Do okreslenia grubosci po-
szczegolnych warstw - zamiast stosowa-
nych dotychczas kontrolnych odwiertow
- wykorzystano pomiary geodezyjne

o milimetrowej doktadnosci i oprogramo-
wanie Pythagoras. Geodeci mogli bez-
posrednio w terenie korygowaé grubos¢
warstwy kladzionej przez maszyny.

GEODETICKY A KAR
OBZOR 00

@ Petr Skéla

z Uniwersytetu
Nauk Przyrod-
niczych w Pra-
dze w artykule
«Kartografické
dilo a autorsky
zakon” zajqt sie
problematykg
prawa autorskie-
go i innych prze-
pisdw zwiqza-
nych z publikowaniem map w Czechach.
W skrécie przedstawit zagadnienie
ochrony praw autorskich w tej specy-
ficznej dziedzinie w latach 1970-90
i odniost sie do dzisiaj obowigzujgcych
uregulowan prawnych. Nie jest tam chro-
niona prawem autorskim np. mapa kata-
stralna, kiérg nalezy wykona¢ wedtug
okreslonych przepiséw technicznych,
gdyz nie ma na niej elementow twor-
czych whniesionych przez autora. Jednak
watpliwosci, jakie majq czescy kartogra-
fowie w sprawie ochrony praw autorskich
do ich dziet kartograficznych, okazujq sie
podobne do naszych.

GEODETICKY
KARTOGRAFICKY
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PRZEGLAD
00
@ W tym miesig-
cu bez rewelacii.
Coraz wiekszy
niesmak budzg
tylko ,,Migaw-
ki wspomnier
ze Zjazdéw De-
legatéw SGP”
autorstwa Sta-
nistawa Klu-
ski publikowane
w dziale ,Z zycia
organizacji’. W pamieci autora, jak sig
wydaje, zostaly z tych zjazdéw gtéw-
nie alkoholowe libacje stowarzyszonych
geodetéw. Chociaz trzeba przyzna¢, ze
liczba zapamigtanych szczegotéw budzi
respekt.

OPRAC. JP
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Najnowoczesniejsza technologia
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