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Weso³ych Œwi¹t
W redakcji wielkie poruszenie, bo by³ ju¿ u nas Miko³aj i przy-
niós³ bardzo praktyczny prezent – adres poczty elektronicz-
nej. Odt¹d materia³y publikowane na naszych ³amach –
artyku³y i ilustracje do nich – nie musz¹ byæ wiêcej zdane
na ³askê i nie³askê tradycyjnej poczty. W redakcyjnym kom-
puterze mog¹ znaleŸæ siê bardzo szybko po tym, jak tylko
zostan¹ stworzone. Choæby autor znajdowa³ siê na koñcu
œwiata, wystarczy, ¿e ma dostêp do Internetu i od razu
dziel¹cy nas dystans znika. Liczba u¿ytkowników Internetu
coraz szybciej roœnie i tylko w Polsce siêga ju¿ niemal
piêciuset tysiêcy. Ilu jest wœród nich geodetów i innych
entuzjastów geodezji, trudno powiedzieæ. Pewnie kiedy
dane z oœrodka dokumentacji bêdzie mo¿na œci¹gn¹æ przez
Internet, ogromna wiêkszoœæ naszych kolegów po fachu
zechce z tej mo¿liwoœci skorzystaæ... £¹czymy wiêc z po-
czt¹ elektroniczn¹ wiele nadziei, bo wierzymy, ¿e znacznie
u³atwi nam ¿ycie. A  na razie Miko³aj przyrzek³ jeszcze
jeden prezent – postanowi³ przygotowaæ nasz¹ redakcyjn¹
stronê w Internecie.
To ju¿ trzeci rok kalendarzowy i  drugie Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, w których z radoœci¹ bêdziemy towarzyszyæ
naszym sympatykom. Sk³adaj¹c tradycyjne ¿yczenia zdro-
wych i weso³ych Œwi¹t oraz szczêœliwego Nowego Roku
zachêcam do przeczytania g rudniowego GEODETY i do
przejrzenia naszej strony w sieci.

geodeta@ikp.atm.com.pl
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w województwa
Trwaj¹ prace nad reform¹
administracyjn¹. URM za-
koñczy³ zwi¹zane z tym
konsultacje w dziesiêciu
najwiêkszych wojewódz-
twach. Wypowiadali siê
g³ównie wojewodowie i ad-
ministracja rz¹dowa. O re-
formie bêd¹ te¿ dyskuto-
waæ samorz¹dowcy i na-
ukowcy. Do pocz¹tku przy-
sz³ego roku URM chce
przedstawiæ wyniki. Pos³u-
¿¹ one do przedstawienia
koncepcji reformy rz¹dowi,
a póŸniej Sejmowi. Do-
tychczas jednak nie ma
zgody co do liczby woje-
wództw – najwiêcej zwo-
lenników ma utworzenie
powiatów oraz 17 do 25
województw. Polskie met-
ropolie chc¹ ich oczywiœcie
jak najmniej, ale wiêk-
szoœæ ma³ych województw
chêtnie zostawi³oby wszyst-
kie istniej¹ce. Ca³ej spra-
wie pikanterii dodaje  fakt,
¿e g³osowanie w Sejmie
nad reform¹ zbiegn ie siê
z kampani¹ wyborcz¹.
Ciekawe, czy pos³owie bê-
d¹ g³osowali wed³ug przy-
nale¿noœci partyjnej (klu-
bowej) czy te¿ w zale¿no-
œci od tego, z jakiego woje-
wództwa pochodz¹?

Warzywka z
centrum miasta
Ci¹gle trwa spór o to, kto
dostanie 44 tys. hektarów
dzia³ek w centrach miast:
samorz¹dy lokalne czy Pol-
ski Zwi¹zek Dzia³kowców.
Nowelizacja z czerwca
1995 r. umo¿liwia Polskie-
mu Zwi¹zkowi Dzia³kow-
ców darmowe przyjêcie od
miast ziemi z ogródkami
dzia³kowymi w ca³ej Pol-
sce. Chodzi oczywiœcie
o du¿e pieni¹dze, co wi¹-
¿e siê z bardzo atrakcyjny-
mi terenami po³o¿onymi za-
zwyczaj w centrach miast.

W styczniu Trybuna³ Kon-
stytucyjny orzek³ niezgod-
noœæ z konstytucj¹ noweli-
zacji ustawy o gospodarce
gruntami z paŸdziernika
1994 r., która dawa³a pra-
wo do darmowego przejê-
cia ziemi wraz z budynka-
mi m.in. SD, Z SMP czy
FWP. Sejm odrzuci³ wtedy
orzeczenie Trybuna³u. Te-
raz (20 listopada) Trybuna³
Konstytucyjny orzek³, ¿e
nowelizacja ustawy o pra-
cowniczych ogrodach dzia³-
kowych oddaj¹ca je w wie-
czyste u¿ytkowanie Polskie-
mu Zwi¹zkowi Dzia³kowców
jest niezgodna z konstytuc-
j¹. Wobec czego warszaw-
skie gminy bêd¹ mog³y
przyst¹piæ do stopniowego
likwidowania dzia³ek
w œrodku miasta, nie pyta-
j¹c przy tym o zdanie Pol-
skiego Zwi¹zkowi Dzia³-
kowców – oczywiœcie o ile
Sejm potwierdzi orzeczenie
Trybuna³u. Oj, chyba nie
wszyscy pojemy w tym
roku marchewek uprawia-
nych w atmosferze miej-
skich spalin!

GPS na ulicach
Nowy samochód Forda –
Mondeo rocznik 1997 – bê-
dzie pierwszym autem tej
firmy z wbudowanym syste-
mem nawigacyjnym wyko-
rzystuj¹cym technologie
GPS. System umieszczony
jest w specjalnym odbiorni-
ku, który posiada ekran
LCD oraz komupter nawi-
gacyjny z wbudowanymi
mapami cyfrowymi. Kie-
rowca poprzez poruszanie
siê po wyœwietlanym na ek-
ranie menu dokonuje wybo-
ru miejsca przeznaczenia
z bazy danych zawieraj¹cej
nazwy ulic, hoteli itp. Aby
ca³e przedsiêwziêcie do-
brze funkcjonowa³o, wiel-
kiego nak³adu pracy –
g³ównie geodetów – wyma-
ga opracowanie map. Do-
tychczas wykorzystano ze-
skanowane mapy lotnicze
i satelitarne.

GPS
ratuje ¿ycie
W swej wêdrówce przez
Antarktydê, Marka Kamiñ-
skiego spotka³ dramatycz-
ny wypadek, w czasie któ-
rego straci³ przytomnoœæ i
zgubi³ sanki, bez których
by³ bez szans na prze¿y-
cie. Na szczêœcie nie stra-
ci³ odbiornika GPS, który
mia³ przy sobie i dziêki któ-
remu po dwóch godzinach
sanki odnalaz³. Nadajnik
satelitarny umo¿liwi³ mu
te¿ nadanie sygna³u ratun-
kowego. Po Kamiñskiego
przylecia³ samolot i prze-
wióz³ go do bazy. Jak wia-
domo, na biegunach Zie-
mi wszelkie kompasy wa-
riuj¹. Pozostaje wiêc orien-
tacja wzrokowa (np. na
charakterystyczne góry lo-
dowe) i – ostatnio – odbior-
niki GPS, które s¹ tam
wrêcz zbawienne, jak po-
kazuje przyk³ad naszego
polarnika.

Komu domek?
Aktywne gospodarowanie
nieruchomoœciami – taki
by³ temat konferencji zor-
ganizowanej z inicjatywy
Krajowego Instytutu Nieru-
chomoœci, która odby³a siê
12 i 13 listopada w Krako-
wie. W konferencji wziêli
udzia³ prezydenci wielu
miast. Choæ dotyczy³a ona
koncepcji zarz¹dzania mie-
niem miasta Krakowa, by-
³a tak¿e okazj¹ do szerszej
dyskusji nad problemem
gospodarowania nierucho-
moœciami przez gminy.
Sprawa jest szczególnie
wa¿na od chwili, gdy na-
st¹pi³o przestawienie gos-
podarki centralnie zarz¹-
dzanej na gospodarkê sza-
nuj¹c¹ prawa rynku, a tak-
¿e utworzenie gmin oraz
wyposa¿enie ich w osobo-
woœæ prawn¹ i maj¹tek.
Wiele uwagi poœwiêcono
te¿ planom zagospodaro-
wania przestrzennego, pry-

watyzacji nieruchomoœci
oraz wykorzystaniu (czêsto
blokowaniu) terenów przez
spó³dzielnie mieszkanowe.
Sprawy te dotycz¹ wiêk-
szoœci z nas, gdy¿ nieru-
chomoœæ – jak sama na-
zwa sugeruje – jest dobrem
trwa³ym i wa¿nym dla eg-
zystencji ka¿ego cz³owieka.

Denna mapa
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Rozporz¹dzenie
pod budownictwo
5 listopada 1996 r. ukaza³a
siê nowelizacja rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów
z 16 lipca 1991 r. w spra-
wie zasad i trybu ustalania
granic gruntów przezna-
czonych pod skoncentro-
wane budownictwo jedno-
rodzinne, scalania i podzia-
³u nieruchomoœci na dzia³-
ki budowlane oraz kosztów
i op³at z tym zwi¹zanych.
Ujednolicony tekst rozpo-
rz¹dzenia, które obowi¹zu-
je od 30 listopada br.,  po-
dajemy na stronie 40.

oprac. Jacek Skwirowski
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GPS dla pocz¹tkuj¹cych – czêœæ I

Wskazówki
prosto z nieba

ADAM £YSZKOWICZ

Od stuleci podstawowy problem geodezji sprowadza siê do zagadnienia wyznaczania pozycji
punktu na powierzchni Ziemi. W tym celu stosowano ró¿ne metody, ale ¿adna z nich nie by³a
w stanie zapewniæ precyzyjnego okreœlenia pozycji zarówno w dzieñ, jak i w nocy, w dowol-
nych warunkach atmosferycznych i w dowolnym punkcie globu ziemskiego.

Taka sytuacja utrzymywa³a siê do momentu powstania GPS
(Global Positioning System). Formalnie nazwa systemu brzmi
NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging
Global Positioning System).

Rys. 1. GPS wyznacza pozycjê w dowolnych warunkach atmosfe-
rycznych i w dowolnym punkcie globu

Wyznaczanie pozycji z gwiazd jest znane ludzkoœci od tysiêcy
lat, a poniewa¿ satelity GPS mo¿na przyj¹æ za sztuczne gwia-
zdy skonstruowane przez cz³owieka, tak wiêc GPS nie jest

zupe³nie now¹ ide¹ z wyj¹tkiem tego, ¿e obecnie obserwator
zamiast spogl¹daæ na satelity nas³uchuje ich radiowych sygna-
³ów. Dodatkowo nale¿y przypomnieæ, ¿e GPS nie jest pier-
wszym systemem tego rodzaju. Jak wiadomo, pierwszym sku-
tecznie dzia³aj¹cym systemem nawigacyjnym by³ u¿ywany przez
ponad dwadzieœcia lat dopplerowski TRANSIT.
GPS zosta³ stworzony i jest u¿ywany przez Departament
Obrony Stanów Zjednoczonych. Podstawowym zadaniem
tego systemu jest dostarczanie pozycji dla potrzeb wojsk,
szczególnie w okresie prowadzenia dzia³añ wojennych. Uru-
chomienie tego idealnego systemu nawigacyjnego by³o ko-
sztownym przedsiêwziêciem. Amerykañscy podatnicy
wy³o¿yli kwotê rzêdu 10 miliardów dolarów na sfinanso-
wanie prac dotycz¹cych konstrukcji, uruchomienia i utrzy-
mania w ruchu GPS.

Podstawowe sk³adniki GPSPodstawowe sk³adniki GPSPodstawowe sk³adniki GPSPodstawowe sk³adniki GPSPodstawowe sk³adniki GPS
GPS charakteryzuje siê trzema cechami, a mianowicie:
■ po pierwsze, oczywist¹ spraw¹ jest, ¿e system ten musi
sk³adaæ siê z pewnej liczby satelitów. Ten sk³adnik systemu
zwany jest segmentem kosmicznym,
■ nastêpnie powinniœmy mieæ pewnoœæ, ¿e wszystkie satelity
dzia³aj¹ zgodnie z naszymi ¿yczeniami. W tym celu s¹ one
œledzone i kontrolowane przez kilka stacji obserwacyjnych na
Ziemi (Colorado Springs, Wyspy Wniebowst¹pienia, Hawaje,
wyspa Diego Garcia i stacja na atolu Kwajalein). Ten sk³adnik
systemu zwany jest segmentem kontroli,
■ ostatni sk³adnik systemu jest najprostszy – to segment u¿y-
tkowników, czyli ty czytelniku, ja sam i wszyscy, którzy korzy-
staj¹ z GPS.
Aby ca³y system dzia³a³ harmonijnie, wymienione trzy segmen-
ty musz¹ ze sob¹ wspó³graæ jak orkiestra symfoniczna. Dyry-
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gent orkiestry (segment kontrolny) przekazuje satelitom (seg-
mentowi kosmicznemu), co i jak powinny robiæ, podczas gdy
u¿ytkownicy siedz¹ na widowni (segment u¿ytkowników) i na-
s³uchuj¹ sygna³ów od satelitów.

Satelity systemu GPS to w zasadzie kr¹¿¹ce po orbitach stacje
radiowe. Na zewn¹trz platformy satelity, jak mówi siê w ¿argo-
nie kosmicznym, umieszczone s¹ anteny s³u¿¹ce do wysy³ania
i odbierania sygna³ów radiowych oraz dwa du¿e skrzyd³a. Skrzy-
d³a te pokryte s¹ bateriami s³onecznymi dostarczaj¹cymi ener-
giê elektryczn¹ niezbêdn¹ do dzia³ania stacji radiowych. Sateli-
ta GPS ma rozmiary samochodu terenowego typu „Landrover”
i wa¿y oko³o 800 kg.
Sercem ka¿dego satelity jest zegar atomowy. Nie oznacza to, ¿e
zegar jest zasilany przez energiê atomow¹, ale ¿e do pomiaru
czasu wykorzystuje wibracje atomów. Zegar atomowy jest ze-
garem nieprawdopodobnie dok³adnym, gdy¿ „myli” siê o jedn¹
sekundê po up³ywie trzech milionów lat. Satelity wykorzystuj¹
zegary atomowe do generowania kodu podobnego do kodu
Morse’a, który jest nastêpnie wysy³any przez satelitê. Aby sy-
stem móg³ funkcjonowaæ poprawnie, satelity GPS musz¹ kr¹-
¿yæ bezustannie po orbitach i emitowaæ, transmitowaæ i retran-
smitowaæ ró¿nego typu sygna³y.

Obecnie system GPS sk³ada siê z mieszanki dwóch typów
satelitów, a mianowicie eksperymentalnego i operacyjnego. Sa-
telity eksperymentalne umieszczane by³y na orbitach w latach
1978-1985 i utworzy³y tak zwany blok I. Niektóre z nich wci¹¿
jeszcze funkcjonuj¹ na orbitach. Satelity bloku II tworz¹ ope-
racyjny system GPS. Plany obejmuj¹  skonstruowanie 28 sate-
litów operacyjnych, z których 24 zostan¹ umieszczone na or-
bitach. Wœród tych ostatnich 3 bêd¹ kr¹¿y³y po orbitach jako
zapasowe aktywne satelity, przeznaczone do szybkiego zast¹-
pienia któregokolwiek ewentualnie uszkodzonego z konstela-
cji pozosta³ych 21 satelitów. Pozosta³e cztery bêd¹ zapasowy-
mi satelitami przechowywanymi na Ziemi. Liczba kr¹¿¹cych
po orbitach satelitów bloku II ci¹gle wzrasta. W koñcowej
fazie zostan¹ wprowadzone na orbity supersatelity o nazwie

blok IIRs. Ta nowa generacja jest jeszcze ci¹gle w fazie
projektowania. Satelity GPS s¹ umieszczane na prawie ko³o-
wych orbitach tak rozmieszczonych wzglêdem Ziemi, ¿e
tworz¹ wokó³ niej rodzaj klatki (rys. 2, obok). Mo¿na wie-
rzyæ lub nie, ale satelity te kr¹¿¹ po orbitach oddalonych
oko³o 20 000 km od powierzchni Ziemi (jest to mniej wiêcej
tak daleko jak z Warszawy do Kapsztadu i z powrotem). Sa-
telity te poruszaj¹ siê po orbitach z nieprawdopodobnie du-
¿ymi prêdkoœciami rzêdu 4 km na sekundê, czyli szybciej ni¿
pocisk karabinowy. Od momentu gdy wszystkie zosta³y umie-
szczone na orbitach, jesteœmy w stanie „zobaczyæ” o dowol-
nej porze dnia od czterech do dziesiêciu satelitów w dowol-
nym punkcie globu ziemskiego.

Sygna³y emitowane przez satelity GPS
Ka¿dy z satelitów emituje dwa typy kodów: wojskowy i cy-
wilny, a ponadto retransmituje informacje efemerydalne, czyli
dotycz¹ce po³o¿enia satelity w przestrzeni, jak równie¿ infor-
macje identyfikacyjne satelity i systemu. Satelity GPS emituj¹
sygna³y na dwóch ró¿nych czêstotliwoœciach zwanych L1 i L2.
Przypomina to dawne radio Wolna Europa, które transmito-
wa³o ten sam program na ró¿nych falach. GPS w przeciwieñ-
stwie do radia Wolna Europa w tym samym czasie przesy³a na
jednej czêstotliwoœci kilka ró¿nych informacji (programów
radiowych). To z kolei przypomina raczej stacjê radiow¹ na-
daj¹c¹ kilka piosenek jednoczeœnie, co dla s³uchaj¹cego mo¿e
byæ tortur¹. Na szczêœcie odbiorniki GPS s¹ tak skonstruowa-
ne, ¿e potrafi¹ rozdzielaæ poszczególne informacje.

Rys. 3. Sygna³y transmitowane przez satelity
na czêstotliwoœciach L1 i L2

Emitowane przez satelitê fale radiowe L1 i L2 s¹ z zakresu
mikrofal o d³ugoœciach oko³o 19 i 24 centymetrów. Z zasad
fizyki wiadomo, ¿e fale radiowe z tego zakresu nie ulegaj¹ ani
ugiêciu, ani absorpcji w atmosferze ziemskiej i rozchodz¹ siê
prostoliniowo. Satelity GPS emituj¹ dwa typy kodu binarne-
go, a mianowicie: kod C/A (clear access or coarse acquisition)
i kod P. Jeœli przyjrzeæ siê z bliska takiemu kodowi, to zoba-
czymy ci¹g zer i jedynek pojawiaj¹cych siê bez specjalnego
porz¹dku. Poniewa¿ kolejnoœæ zer i jedynek wydaje siê byæ
przypadkowa, kody te zwane s¹ kodami pseudoprzypadkowy-
mi (pseudo-random codes). Jeœli ktokolwiek s³ucha³by takich
sygna³ów przez s³uchawki, us³ysza³by pseudoszum, który po-

Rys. 2. Konstelacja satelitów GPS

L1

L2

kod C/A

kod P

kod P
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dobny jest do okropnego ha³asu,  jaki s³yszymy, gdy zmienia-
my kana³y odbiornika telewizyjnego.
Kod C/A przenoszony jest na czêstotliwoœci L1 poprzez jej
modulacjê1 i jest dostêpny dla wszystkich u¿ytkowników syste-
mu GPS. Jedna sekwencja kodu C/A jest bardzo krótka i trwa
tysiêczn¹ czêœæ sekundy, nastêpnie taka sekwencja kodu C/A
jest bezustannie powtarzana. Kod P (precise) moduluje czêsto-
tliwoœci L1 i L2, a d³ugoœæ modulowanej fali jest znacznie krót-
sza i wynosi 30 m. Jedna sekwencja tego kodu jest bardzo d³uga
i wynosi 267 dni, po tym czasie jest powtarzana. Ze wzglêdu na
sw¹ d³ugoœæ sekwencja kodu P w praktyce zosta³a podzielona
na tygodniowe porcje, które zosta³y przydzielone do poszcze-
gólnych satelitów. W rezultacie ka¿dy satelita transmituje inn¹
czêœæ kodu P. Kod P nie jest kodem dostêpnym dla wszystkich,
lecz tylko dla uprawnionych u¿ytkowników.
Dodatkowo ka¿dy z satelitów retransmituje na obydwu czêsto-
tliwoœciach informacje efemerydalne (dotycz¹ce po³o¿enia sa-
telity w przestrzeni) i informacje o satelicie i systemie GPS.
W du¿ym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy satelita
mówi: – moje po³o¿enie jest bla, bla, bla... i jestem zdrowy,
jestem zdrowy... – co oznacza, ¿e pracuje poprawnie.

Zasada wyznaczania pozycji w GPS
Zasada wyznaczania pozycji bazuje na elementarnej geome-
trii. Za³ó¿my, ¿e czytelnik zgubi³ siê na bezkresnych piaskach
Sahary. Na szczêœcie posiada ze sob¹ podrêczny odbiornik
GPS, po w³¹czeniu którego dostaje informacje o po³o¿eniu
satelity i odleg³oœci do niego , np. 22 000 km. Znajomoœæ
jednej odleg³oœci nie przedstawia zbyt du¿ej wartoœci,  gdy¿
jedynym wnioskiem, jaki mo¿e wysnuæ, jest to, ¿e znajduje siê
gdzieœ na kuli o promieniu 22 000 km (rys. 4a, obok). Jeœli
odbiornik GPS domierzy³ dodatkowo odleg³oœæ do drugiego
satelity, np. 32 000 km, wówczas przypuszczalne po³o¿enie
zawêzi siê do okrêgu powsta³ego z przeciêcia siê powierzchni
dwóch kul (rys. 4b). Jeœli zostanie pomierzona odleg³oœæ do
trzeciego satelity, np. 25 000 km,  wówczas prawdopodobne
po³o¿enie czytelnika bêdzie w dwóch punktach przeciêcia siê
powierzchni trzech kul (rys. 4c). Oczywiœcie jeden z tych
punktów bêdzie punktem fa³szywym. To,  co zosta³o powy¿ej
opisane, nie jest niczym innym, jak znanym w geodezji prze-
strzennym wciêciem liniowym.

Z matematycznego punktu widzenia w celu wyznaczenia pozy-
cji punktu nale¿y wyznaczyæ trzy niewiadome, a mianowicie:
szerokoœæ, d³ugoœæ i wysokoœæ. Mamy pomierzone trzy odle-
g³oœci, które traktujemy jako znane obserwacje. Jednoczeœnie
pamiêtamy ze szko³y, ¿e jeœli mamy trzy niewiadome i trzy
równania, to problem wyznaczenia szerokoœci, d³ugoœci i wyso-
koœci jest rozwi¹zywalny. Zagadnienie to komplikuje siê, gdy
dodamy nastêpn¹ odleg³oœæ – od czwartego satelity.

Zasada pomiaru odleg³oœci od satelity
Zapewne ka¿dy z nas pamiêta równanie: odleg³oœæ = prêdkoœæ
x czas. Oznacza to, ¿e jeœli samochód porusza siê z prêdkoœci¹
80 km/godz., to po trzech godzinach przejedzie drogê 240 km.
Odleg³oœæ miêdzy odbiornikiem GPS a satelit¹ liczona jest rów-
nie¿ z tego równania. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e fale radiowe poruszaj¹ siê
znacznie szybciej ni¿ samochód, a mianowicie z prêdkoœci¹ oko-
³o 299 274 kilometrów na sekundê. Tak wiêc jeœli pomno¿ymy
czas, jaki potrzebuj¹ fale radiowe na pokonanie drogi od sateli-
ty do odbiornika, przez prêdkoœæ rozchodzenia siê fal, to otrzy-
mamy poszukiwan¹ odleg³oœæ.

Zasada pomiaru czasu
Czas jest mierzony za pomoc¹ bardzo precyzyjnego stope-
ra. Trzeba byæ obdarzonym du¿ym refleksem, aby stope-
rem zmierzyæ czas przesy³ania sygna³u z satelity do odbior-
nika, gdy¿ jest on rzêdu siedmiu setnych sekundy. Znacz-
nie proœciej by³oby zarejestrowaæ moment wys³ania sygna-
³u przez satelitê i moment odbioru sygna³u przez odbiornik.
Ró¿nica momentów daje poszukiwany czas podró¿y fali.
W rzeczywistoœci problem pomiaru czasu jest rozwi¹zany nieco
inaczej. Satelita i odbiornik generuj¹ w tych samych momentach
czasu takie same sygna³y (rys. 5). Ale sygna³ od satelity do
odbiornika musi przebyæ drogê oko³o 22 000 km, dlatego te¿
nie pokrywa siê z sygna³em generowanym przez odbiornik
i jest przesuniêty wzglêdem niego o oko³o 0,07 sekundy.
Wielkoœæ przesuniêcia jest dok³adnie czasem, jakiego po-
trzebuje fala na przebycie drogi miêdzy satelit¹ a anten¹
odbiornika.

Rys. 4.  Zasada wyznaczania pozycji w GPS

dwa punkty

A

B

C
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Rys. 5. Zasada pomiaru czasu

Opisana zasada pomiaru czasu jest s³uszna, jeœli satelita i odbior-
nik generuj¹ sygna³y dok³adnie w tych samych momentach cza-
su. Jak wiadomo, satelity s¹ wyposa¿one w niezwykle precyzyj-
ne zegary atomowe, które s¹ bezustannie sprawdzane przez seg-
ment kontrolny. Odbiorniki GPS s¹ wyposa¿one w tañsze, a tym
samym mniej precyzyjne zegary kwarcowe. Tak wiêc zegary
satelitów nie wskazuj¹ dok³adnie tego samego czasu co zegary
odbiorników GPS. W rezultacie kod w odbiorniku i na satelicie
nie jest generowany w tych samych momentach czasu, co powo-
duje, ¿e przesunêcie (a tym samym i odleg³oœæ) bêdzie wyzna-
czone z pewnym b³êdem. Tak wyznaczona odleg³oœæ zwana jest
pseudoodleg³oœci¹. Poniewa¿ wszystkie odleg³oœci mierzone przez
odbiornik s¹ obarczone tym samym b³êdem zegarowym, to mo¿-
na uznaæ go za wielkoœæ niewiadom¹ i wyznaczyæ.

Obecnie mamy ju¿ cztery niewiadome: trzy wspó³rzêdne sta-
cji i nieznan¹ poprawkê zegara. Dlatego te¿ zamiast pomiaru
pseudoodleg³oœci do trzech satelitów konieczny jest pomiar
pseudoodleg³oœci do czterech satelitów, gdy¿ liczba obserwa-
cji powinna byæ co najmniej równa liczbie niewiadomych.

B³êdy, jakimi obarczona jest
mierzona pseudoodleg³oœæ

B³êdy zegara. Wiemy, ¿e satelity s¹ wyposa¿one w superdok³a-
dne zegary atomowe, ale nawet i one nie s¹ idealnymi urz¹dze-
niami, dlatego w czasie ich pracy mog¹ powstaæ bardzo ma³e
systematyczne b³êdy. Najmniejszy b³¹d systematyczny zegara
satelity oznacza, ¿e sygna³y s¹ emitowane o niew³aœciwym cza-
sie. Na szczêœcie segment kontrolny sprawdza ka¿dy aktywny
zegar atomowy satelity (na satelicie znajduj¹ siê cztery takie
zegary) i jeœli najmniejszy b³¹d systematyczny zostanie wykryty,
to wówczas taki zegar jest „przestawiany” na poprawny czas albo
do transmitowanych informacji o satelicie dodawana jest infor-
macja o poprawce do zegara.
B³êdy orbitalne. Bezpoœrednio po odebraniu sygna³ów od sate-
lity z przestrzennego wciêcia liniowego otrzymujemy po³o¿e-
nie punktu na powierzchni Ziemi (real-time position). W tej

sytuacji wykorzystujemy oczywiœcie ekstrapolowan¹ orbitê, któ-
ra ró¿ni siê mniej lub wiêcej od rzeczywistej orbity. Tak wiêc
w naszym liniowym wciêciu wspó³rzêdne sta³ych punktów (sa-
telitów) s¹ obarczone b³êdami. Dlatego te¿ nasza wyznaczona
pozycja te¿ bêdzie obarczona b³êdami z tego tytu³u.

OpóŸnienia wywo³ane przez jonosferê
i troposferê

Wszyscy zapewne doskonale znaj¹ termin atmosfera, ale z ter-
minami takimi jak jonosfera i troposfera nie s¹ zbytnio zazna-
jomieni. Jonosfera jest to warstwa sk³adaj¹ca siê z elektrycz-
nie na³adowanych cz¹stek i rozci¹ga siê od oko³o 70 km do
1000 km nad powierzchni¹ Ziemi.
Sygna³ wys³any od satelity znajduj¹cego siê na orbicie oko³o
20 000 km nad powierzchni¹ Ziemi porusza siê z prêdkoœci¹
œwiat³a na odcinku oko³o 19 000 km, prawie dociera do Ziemi,
gdy na swej drodze napotyka jonosferê, przez któr¹ zostaje
zmuszony do zwolnienia. Dodatkowo prostoliniowa droga syg-
na³u zostaje zakrzywiona w jonosferze. Korzystaj¹c z bardzo
zawi³ych wzorów matematycznych mo¿liwe jest oszacowanie
zmniejszenia prêdkoœci i stopnia zakrzywienia sygna³u w jono-
sferze. Ale takie oszacowania s¹ ma³o dok³adne, gdy¿ jonosfera
jest niezwykle zmienna w czasie.

Znacznie lepszym sposobem eliminacji opóŸnieñ wywo³anych
jonosfer¹ jest wys³anie sygna³u na dwóch ró¿nych czêstotliwo-
œciach L1 i L2. Stwierdzono, ¿e jonosfera opóŸnia znacznie
bardziej sygna³ wys³any na ni¿szej czêstotliwoœci L2 ni¿ sygna³
przenoszony na czêstotliwoœci wy¿szej, a mianowicie L1. Ró¿-
nica opóŸnieñ sygna³ów na czêstotliwoœci L1 i L2 daje siê
przeliczyæ na opóŸnienie wywo³ane jonosfer¹.
Po przebyciu jonosfery sygna³ napotyka na troposferê, która
siêga do 10 km nad powierzchniê Ziemi. W tej to warstwie
kszta³tuj¹ siê zjawiska atmosferyczne Ziemi. Woda obecna w tej
warstwie w postaci chmur i pary wodnej wywo³uje zjawisko
zwane refrakcj¹. Na szczêœcie b³¹d z tego tytu³u w znacznej
czêœci mo¿e byæ usuniêty na drodze rachunkowej.

Jaka jest dok³adnoœæ pozycji
wyznaczonej technik¹ GPS?

Jeœli u¿ywamy cywilnego kodu C/A, wówczas pozycja powin-
na byæ wyznaczona z dok³adnoœci¹ rzêdu 100 m. Kod wojsko-
wy P powinien umo¿liwiæ wyznaczenie pozycji z dok³adnoœci¹
oko³o 10 m. W praktyce okaza³o siê, ¿e kod wojskowy zapewnia
dok³adnoœæ wyznaczenia pozycji 10-20 m, podczas gdy kod C/A
oko³o 30 m, to jest oko³o cztery razy wy¿sz ¹ ni¿ zaplanowano.
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, chocia¿ zadowolo-
ny z osi¹gniêtych rezultatów, nie bardzo by³ sk³onny udostêpniæ
cywilnym u¿ytkownikom tak dok³adne narzêdzi e. Zdecydowano
obni¿yæ dok³adnoœæ systemu GPS. W pierwszej kolejnoœci plano-
wano obni¿yæ j ¹ nawet do 500 m , lecz w koñcu zdegradowano
system do 100 m. Oficjalne obni¿enie dok³adnoœci systemu nosi
nazwê selective availability (SA) i zosta³o wprowadzone w marcu
1990 roku. SA wprowadza zarówno pewien b³¹d do zegarów
znajduj¹cych siê na satelitach bloku II , jak i b³¹d po³o¿enia orbity
do emitowanych informacji efemerydalnych. Obydwa te b³êdy
zniekszta³caj¹ wyznaczan¹ do satelity pseudoodleg³oœæ. Ostatecz-
nie mo¿emy uwa¿aæ, ¿e w 95 % cywilny kod C/A daje dok³adnoœæ
rzêdu 100 m , a w pozosta³ych 5 % dok³adnoœæ ta jest znacznie
gorsza.

∆ t
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Dok³adnoœæ wyznaczenia pozycji zale¿y równie¿ od konfiguracji
satelitów, analogicznie jak dok³adnoœæ wciêcia liniowego zale¿y od
rozmieszczenia punktów sta³ych w terenie. Jeœli satelity s¹ równo-
miernie roz³o¿one na sklepieniu niebieskim, wówczas mo¿emy spo-
dziewaæ siê dok³adniejszego wyznaczenia pozycji. W fachowym
¿argonie rozk³ad satelitów na firmamencie niebieskim zwany jest
geometric dilution of precision (GDOP). Jeœli mamy np. dwa satelity
korzystnie usytuowane, to wówczas wciêcie liniowe jest korzystne,
ca³kowity b³¹d wyznaczenia pozycji jest ma³y  i GDOP przyjmuje
ma³¹ wartoœæ. Natomiast jeœli satelity s¹ bardzo blisko siebie,  to
wówczas wciêcie liniowe nie jest korzystne, b³¹d wyznaczenia pozy-
cji jest du¿y i GDOP przyjmuje du¿¹ wartoœæ. W praktyce dysponu-
jemy ca³¹ rodzin¹ DOP, która szczegó³owo charakteryzuje dok³a-
dnoœæ, a mianowicie:
■ pozycjê trójwymiarow¹ (PDOP),
■ pozycjê horyzontaln¹ (HDOP),
■ pozycjê pionow¹ (VDOP),
■ a nawet czas (TDOP).

Podsumowanie
W niniejszej czêœci publikacji „GPS dla pocz¹tkuj¹cych”
w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcjê GPS.  Z osta³ on
stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
i jest u¿ywany przez licznych u¿ytkowników. System ten sk³ada
siê z trzech segmentów: kosmicznego, kontroli i u¿ytkowni-
ków. Sygna³y GPS transmitowane przez satelity s¹ kodowane
za pomoc¹ kodu C/A i kodu P. Kod P jest przenoszony na
czêstotliwoœciach L1 i L2, natomiast kod C/A jest przenoszo-
ny tylko na czêstotliwoœci L1. Wyznaczenie pozycji na po-
wierzchni Ziemi realizowane jest za pomoc¹ liniowego wciê-
cia do czterech satelitów. Pseuodoo dleg³oœæ do satelity jest

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 38-41-83

liczona ze wzoru odleg³oœæ = prêdkoœæ x czas. Jeœli selective
availabity nie jest w³¹czone, wówczas 95 % wyznaczeñ pozycji
osi¹ga dok³adnoœæ rzêdu 100 m. Charakterystyka DOP wskazu-
je na geometriê rozmieszczenia satelitów na sklepieniu nie-
bieskim, a tym samym informuje o dok³adnoœci wyznaczania
pozycji na powierzchni Ziemi.

Zak³ad Geodezji Planetarnej
Centrum Badañ Kosmicznych PAN

00-716 Warszawa, Bartycka 18A

1 modulowana fala ma d³ugoœæ 300 m

Adam £yszkowicz w 1967 r. koñczy studia na Wy-
dziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
(specjalnoœæ pomiary podstawowe). Podejmuje pracê
w Instytucie Geodezji i Kartografii, a nastêpnie na Aka-
demii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie doktory-
zuje siê w 1975, a nastêpnie habilituje w 1994.
W przerwach pracuje w Przedsiêbiorstwie Eksportu
GEOKART, a tak¿e jako wyk³adowca w University of
Zambia w Zambii oraz University of West Indies w Try-
nidadzie. W 1986 r. podejmuje pracê w Centrum Ba-
dañ Kosmicznych, gdzie pracuje do dziœ. W 1995 r.
zostaje laureatem pierwszej po wojnie nagrody nauko-
wej im. Miko³aja Kopernika w dziedzinie geodezji. Wœród
swoich doœwiadczeñ naukowych wymienia badanie prze-
biegu geoidy na obszarze Polski, zak³adanie sieci geo-
dezyjnych metodami satelitarnymi (GPS) i modernizac-
jê podstawowej sieci wysokoœciowej w Polsce.
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TOPCON MT-100
zmotoryzowany tachimetr elektroniczny

Najnowsza propozycja firmy TOPCON Cor-
poration to zmotoryzowany tachimetr
elektroniczny MT-100. Wyznacza on kie-
runek rozwoju instrumentów geodezyj-
nych na najbli¿sze lata.

MT-100 zosta³ stworzony po to, by praca
w terenie by³a prosta i szybka. Œruby zaci-
skowe oraz leniwki zosta³y zast¹pione
przez serwomotory, które obracaj¹ alida-
dê lub lunetê. Dziêki temu, np. podczas
tyczenia, instrument sam ustawia siê na
tyczony kierunek. Do dyspozycji u¿ytkow-
nika jest osiem prêdkoœci ruchu, a maksy-
malna prêdkoœæ obrotowa wynosi 40 0/s.
Instrument ten pracuje pod kontrol¹ syste-
mu operacyjnego MS-DOS i umo¿liwia
m.in. tworzenie w³asnych programów i for-
matów danych. Standardowo wyposa¿ony
jest w program posiadaj¹cy funkcjê reje-
stracji danych oraz tyczenia, a tak¿e „point

guide” – diodê u³atwiaj¹c¹ tyczenie. W pa-
miêci wewnêtrznej  mo¿na zapisaæ 2000
obserwacji i wspó³rzêdnych.

Źródło: TPI Investment Ltd.

Powiêkszenie lunety
Pomiar odleg³oœci
Zasiêg na 1 pryzmat
Dok³adnoœæ
Minimalny odczyt
Czas pomiaru
tryb œledz¹cy
tryb precyzyjny
Pomiar k¹ta
Dok³adnoœæ (DIN 18723)
Minimalny odczyt
Kompensator
Pamiêæ wewnêtrzna

30x

2000 m
±(2 mm+2 ppm)
0,2/1/10 mm

0,6 s
2,5 s

2”
1”/5” (2cc/10cc)
dwuosiowy
2000 punktów

Po sukcesach pe³noformatowego kolorowe-
go skanera CS400 (presti¿owa nagroda „Edi-
tors’ Choice Award 1995”  pisma CADENCE)
firma VIDAR wprowadzi³a na rynek kolejny,
ulepszony model: TruScan Spectra.

Rozszerzona 30-bitowa interpretacja ob-
razu pozwala rozró¿niaæ subtelne ró¿nice
kolorów. Jednoczeœnie umo¿liwia dok³a-
dn¹ separacjê kolorów i wiêksz¹ kompre-
sjê. Skaner TruScan Spectra poprzez sepa-

Kolorowy skaner wielkoformatowy
TruScan Spectra firmy VIDAR

nowania, zredukowaæ ich objêtoœæ o kilka-
dziesi¹t procent. Umo¿liwia to kompresja
dominuj¹cych kolorów wystêpuj¹cych
w dokumencie. Skanuj¹c np. mapê topo-
graficzn¹, której znaczn¹ czêœæ zajmuj¹ wo-
dy, ich barwê odczytuje jako wiele odcieni
koloru niebieskiego. Poprzez „przesuniê-
cie” wszystkich kolorów z tego zakresu do
jednego, zmniejszona zostanie objêtoœæ pli-
ku wyjœciowego. TruScan Spectra ma ju¿
wielu zadowolonych u¿ytkowników, w tym
równie¿ w Polsce.

Źródło: Inel Sp. z o.o.
racjê kolorów pozwala wybraæ z rysunku
elementy istotne dla u¿ytkownika. Mo¿na
np. zeskanowaæ tylko sieci instalacyjne, wy-
kreœlone w projekcie innym kolorem (patrz
rysunek). Zamiana kolorów na etapie ska-
nowania umo¿liwia poprawê obrazu ma³o
czytelnych elementów (np. sieci narysowa-
ne kolorem ¿ó³tym mog¹ byæ wyró¿nione
innym kolorem). Kolorowe obrazy du¿ych
formatów, przy wysokiej rozdzielczoœci ska-
nowania, zajmuj¹ setki megabajtów pamiê-
ci. TruScan Spectra potrafi, w trakcie ska-
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U¿ytkownicy krajowego SIT zawi¹zali
Stowarzyszenie „GISPOL” i zarejestro-
wali je 13 czerwca br. w S¹dzie Woje-
wódzkim we W³oc³awku [patrz te¿
GEODETA 10/96]. Jako jeden z podsta-
wowych celów Stowarzyszenia wymie-
niaj¹ tworzenie forum dla wymiany po-
gl¹dów i idei wœród osób czynnie zaan-
ga¿owanych w tworzenie, prowadzenie
i wykorzystywanie SIT.

N iemal do koñca paŸdziernika praca-
mi Stowarzyszenia kierowa³y w³a-

dze tymczasowe. Dopiero w dniach 25-
-26 paŸdziernika we W³oc³awku i Cie-
chocinku odby³o siê I Walne Zgroma-
dzenie Stowarzyszenia. Delegaci wiele
uwagi poœwiêcili sprawom statutowym,
zmieniaj¹c np. niektóre obowi¹zuj¹ce
dot¹d zapisy. Nie mniej wa¿ne by³y
kwestie organizacyjne, dosz³o bowiem
do wyboru pierwszych w³adz Stowa-
rzyszenia. Do pe³nienia funkcji prezesa
Zarz¹du powo³ano Edwarda Mechê.
W sk³ad 5-osobowego Zarz¹du weszli
Jadwiga Myczkowska, El¿bieta Ma-
kuch, Stanis³awa Mogi³³o-Suchowera,
S³owomir Bieñkowski i Waldemar Klo-
cek. Wybrano równie¿ Komisjê Rewi-
zyjn¹ oraz S¹d Kole¿eñski.

W drugim dniu obrad wiêkszoœci¹ g³o-
sów przyjêto uchwa³ê programow¹,

w której u czestnicy I Walnego Zgroma-
dzenia potwierdzili przekonanie o nadzwy-
czaj istotnej roli zintegrowanego przestrzen-
nego systemu informacyjnego w funkcjo-
nowaniu wspó³czesnego pañstwa i o ko-
niecznoœci spo³ecznego doradztwa w jego
optymalizacji. W obliczu integruj¹cych
dzia³añ œwiatowych animatorów tych sy-
stemów zorganizowanie siê u¿ytkowni-
ków systemów w kraju sta³o siê pal¹c¹
potrzeb¹ i – zdaniem Walnego Zgroma-
dzenia – GISPOL mo¿e skutecznie  to
zadanie podj¹æ. Ponadto obraduj¹cy zau-

I  Walne Zgromadzenie GISPOL

Jak sobie poœcielesz,
tak siê wyœpisz

wa¿yli niepokoj¹c¹ tendencjê reformy ad-
ministracyjnej pañstwa, zmierzaj¹c¹ do
rozproszenia pañstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego, tendencjê
sprzeczn¹ z podstawowymi zasadami fun-
kcjonowania pañstwowego systemu infor-
macyjnego, jakim jest system informacji
przestrzennej. System taki powinien byæ
jednolity i zwarty oraz dobrze chroniony.
Jednoczeœnie powinien zabezpieczaæ inte-
resy administracji rz¹dowej i samorz¹do-
wej, jak i innych jego u¿ytkowników.
Stowarzyszenie GISPOL winno nawi¹-
zaæ wspó³pracê z G³ównym Geodet¹
Kraju, Ministerstwem Finansów, Mini-
sterstwem Sprawiedliwoœci oraz organi-
zacjami gestorów sieci technicznego
uzbrojenia terenu w celu wspólnego roz-
wi¹zywania problemów wynikaj¹cych
z wdra¿ania SIT, a tak¿e przystapiæ do
EUROGI – zrzeszenia organizacji GIS-
-owskich Unii Europejskiej.

Z a celowe uznano  skoncentrowanie
dzia³alnoœci Stowarzyszenia na po-

pularyzacji krajowych rozwi¹zañ GIS-
-owskich, ochronie za-
wartoœci baz danych i za-
bezpieczeniu interesu kra-
jowego.
Zarz¹d Stowarzyszenia
winien wypracowaæ formy
szczególnych preferencji
dla cz³onków wspieraj¹-
cych oraz werbowania no-
wych cz³onków wspó³-
dzia³aj¹cych w osi¹ganiu
celów Stowarzyszenia.
Do szczególnie istotnych
zadañ okresu pocz¹t-
kowego zaliczono nasile-
nie dzia³alnoœci popula-
ryzuj¹cej Stowarzysze-
nie i jego cele.
Stowarzyszenie GISPOL
wspó³dzia³aj¹c z admini-
stracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹-

dow¹ powinno promowaæ wdro¿enie jed-
nolitego SIT na terenie ca³ego kraju, a
tak¿e podj¹æ pilne dzia³ania zmierzaj¹ce
do ustalenia polityki w zakresie op³at za
udostêpnianie danych SIT dla jego u¿y-
tkowników. Cz³onkowie GISPOL za
konieczne uznali podjêcie dzia³añ porz¹d-
kuj¹cych system prowadzenia i aktuali-
zacji poszczególnych elementów SIT
w celu zapewnienia jego sprawnego fun-
kcjonowania jako ca³oœci.

W Ciechocinku odby³o siê równie¿
I posiedzenie Zarz¹du Stowarzysze-

nia, podczas którego powo³ano cztery klu-
by zainteresowañ. Nadzór nad dzia³alno-
œci¹ klubów objêli cz³onkowie Zarz¹du.
Podzielili siê oni równie¿ obowi¹zkami
organizacyjnymi. W tym samym dniu od-
by³y siê pierwsze posiedzenia Komisji
Rewizyjnej i S¹du Kole¿eñskiego.

Opracowanie redakcji
na podstawie materia³ów GISPOL

0 osób
1-2 osoby
3-5 osób
6 i wiêcej

Bia³e plamy na polskiej mapie GISPOL
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Wyst¹pienie do cz³onków Stowarzyszenia GISPOL

P rzypad³o mi w udziale nie³atwe zadanie syntetycznego , ale
jednoczeœnie mo¿liwie kompleksowego, omówienia organiza-

cyjno-funkcjonalnej problematyki krajowego systemu informacji o te-
renie oraz podjêcia próby okreœlenia za³o¿eñ i uwarunkowañ jego
strategii rozwojowej w warunkach dokonuj¹cej siê – jednak stopnio-
wo – reformy gospodarki i administracji pañstwa oraz skokowego
postêpu technicznego w operowaniu wszelkiego rodzaju informa-
cjami o Ziemi. Zgodnie z ¿yczeniem gospodarzy, wyk³ad w sposób
szczególny adresowany jest do licznie w Stowarzyszeniu reprezen-
towanych pracowników administracji samorz¹dowej.
Zacznê mo¿e od kilku uwag nieco teoretycznych, jednak dobrze
przek³adaj¹cych siê na praktykê systemu. Trzeba wiêc przede
wszystkim zauwa¿yæ, i¿ krajowy system
informacji o terenie (SIT) nale¿y do kate-
gorii „du¿ych” systemów informacyjnych.
Obejmuje on ca³e terytorium pañstwa
i w zwi¹zku z tym dotyczy wrêcz olbrzy-
mich zbiorów danych. Zachodzi w nim nie
jeden, lecz wiele procesów informacyjnych,
tj. zorganizowanych i roz³o¿onych w cza-
sie celowych czynnoœci na danych, zwi¹za-
nych z ich pozyskiwaniem, przechowywa-
niem i udostêpnianiem. Zaliczamy SIT do systemów du¿ych rów-
nie¿ z uwagi na istotny w nim udzia³ czynnika losowego, wywo³u-
j¹cego przejœciowo globalne lub lokalne zaburzenia w determini-
stycznie skonstruowanym modelu funkcjonalnym systemu. Warto
byæ mo¿e dodaæ, ¿e w obrêbie SIT niektóre procesy informacyjne
maj¹ charakter cykliczny.
Dane, którymi operuje SIT, s¹ zasadniczo dwojakiego rodzaju.
Czêœæ z nich, odznaczaj¹ca siê wysokim stopniem szczegó³owoœci
opisu sytuacji terenowej i w swej dominuj¹cej masie reprezentuj¹-
ca mierzalne wielkoœci fizyczne, istotne zw³aszcza dla zastosowañ

in¿ynieryjnych, okreœla siê coraz czêœciej mianem danych (infor-
macji) katastralnych. W uzupe³nieniu zwrócê mo¿e uwagê na fakt,
¿e dane katastralne dotycz¹ce przedmiotów terenowych na ogó³
daj¹ siê sensownie przetwarzaæ numerycznie wed³ug regu³ arytme-
tyki. Drug¹ podstawow¹ klasê danych, o szeroko rozumianym
„terenie”, tworz¹ statystyki oraz ograniczone obszarowo wskaŸni-
ki ró¿nych zjawisk i wydarzeñ, np. z zakresu demografii, ekologii,
komunikacji itp. Przywi¹zanie do obszaru rzutuje na ich szczegó-
³owoœæ z regu³y du¿o mniejsz¹ ni¿ danych pierwszego rodzaju.
Daj¹ siê one przetwarzaæ g³ównie w drodze zliczania, problemowo
ukierunkowanej selekcji b¹dŸ agregacji, a tak¿e wed³ug zasad logi-
ki matematycznej (algebry Boole’a!). Okreœla siê je zwykle mia-

nem informacji geograficznych. Stosownie
do tego naturalnego podzia³u danych mo¿-
na wyró¿niaæ systemy informacji katastral-
nej (angielski odpowiednik Land Informa-
tion System) oraz systemy informacji geo-
graficznej (Geographic Information Sy-
stem). Te ostatnie charakteryzuj¹ siê szcze-
gólnie rozbudowanymi mo¿liwoœciami gra-
ficznego obrazowania wyników przestrzen-
nie zorientowanych analiz informacyjnych

i statystycznych. Na gruncie nowoczesnych technologii informa-
cyjnych rodzi siê pytanie o perspektywy integracji systemów infor-
macji geograficznej z systemami informacji katastralnej. Jest to
w zasadzie pytanie o mo¿liwoœæ rozwi¹zania problemu automa-
tycznej generalizacji wtórnej przy przechodzeniu z informacj¹ „od
szczegó³u do ogó³u”, tj. na kolejne poziomy uogólniania wiedzy
o terenie. W¹tpiê, aby ktoœ zaryzykowa³ odpowiedŸ zdecydowanie
negatywn¹. Choæ ci¹gle jeszcze trwaj¹ poszukiwania w pe³ni za-
dowalaj¹cych algorytmów generalizacji i scalania zró¿nicowanych
dok³adnoœciowo danych. Osobiœcie wyznajê pogl¹d, i¿ wszystkie

Teoria i praktyka
krajowego SIT

REMIGIUSZ PIOTROWSKI

Nale¿y znaleŸæ sposób mo¿liwie najszybszego i w miarê równomiernego  dojœcia
ca³ego kraju do funkcjonalnie jednoznacznie okreœlonego modelu systemu infor -
macji o terenie, zdolnego sprostaæ informacyjnym i technologicznym wymaganiom
przynajmniej pierwszej po³owy XXI wieku.

Krajowy system informacji o terenie
(SIT) nale¿y do kategorii „du¿ych” sy-
stemów informacyjnych. Obejmuje on ca-
³e terytorium pañstwa i w zwi¹zku
z tym dotyczy wrêcz olbrzymich zbio-
rów danych. Zachodzi w nim nie jeden,
lecz wiele procesów informacyjnych.
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trudnoœci na tej drodze zostan¹ tym szybciej pokonane, im szybciej
znajdzie siê ekonomicznie (politycznie?) uzasadnione zapotrzebo-
wanie na tak kompleksow¹ informacjê o terenie dla konkretnej
instytucji pañstwowej lub organizacji gospodarczej.

O ba, zasygnalizowane tu jedynie, typy systemów informacji
o terenie mog¹ wystêpowaæ lokalnie zarówno w wersji zinfor-

matyzowanej, jak i tradycyjnej. Przejœciowo te¿ mog¹ byæ prowa-
dzone metodami tradycyjnymi, jednak przy mniej lub bardziej
znacz¹cym wspomaganiu komputerowym. Lapidarnie ujmuj¹c te
relacje mo¿na powiedzieæ, i¿ informatyka odgrywa tu rolê s³u¿eb-
n¹, a nie stanowi¹c¹. Jest ona oznak¹ radykalnego postêpu techno-
logicznego i zwi¹zanej z nim sprawnoœci operacyjnej systemu in-
formacyjnego. M.in. wprowadza nowy (magnetyczny!), bardzo
wydajny noœnik informacji oraz stwarza mo¿liwoœæ zdalnego do-
stêpu do zbiorów danych. Jednak samodzielnie nie jest w stanie
przes¹dziæ o koñcowym sukcesie wdra¿ania systemu. O tym bo-
wiem decyduj¹ przede wszystkim:
■ wiarygodne zbiory danych, optymalnie
dobranych pod k¹tem oczekiwañ (potrzeb!)
mo¿liwie najwiêkszej grupy potencjalnych
u¿ytkowników systemu,
■ prawid³owo rozwi¹zane informacyjne
zasilanie systemu, pozwalaj¹ce utrzymaæ
zbiory danych w stanie aktualnoœci uzasad-
nionej zadaniowo i ekonomicznie,
■ zasady finansowania, zapewniaj¹ce sta-
bilnoœæ funkcjonowania systemu w przewidzianym dla niego okresie
dzia³ania.
Realizacja tych trzech filarów ka¿dego systemu informacyjnego
przebiega ró¿nie i napotyka odmienne trudnoœci w zale¿noœci od
statusu prawnego systemu. Czêœæ systemów, ta nale¿¹ca do infor-
macyjnej infrastruktury pañstwowej, ustanawiana jest aktami pra-
wnymi. Reguluj¹ one z regu³y zakres dzia³ania systemu oraz przy-
najmniej ogólne zasady jego zasilania i finansowania. Pozosta³e
systemy, organizowane zarówno przez instytucje publiczne, jak
i podmioty prywatne, zalicza siê do grupy systemów komercyj-
nych. Nawet wówczas, gdy osi¹gniête z ich pomoc¹ korzyœci nie
przek³adaj¹ siê wprost na zysk finansowy. Tworzone s¹ one na
w³asne ryzyko pomys³odawców wszêdzie tam, gdzie s¹ ku temu
rzeczywiste potrzeby, ale jednoczeœnie i œrodki na gromadzenie
danych i prowadzenie systemu. Pewne kategorie danych, przy pra-
wid³owej komercyjnej organizacji systemu informacyjnego, po-
zwalaj¹ stawiaæ na jego samofinansowanie.

P rzedmiotem dalszych rozwa¿añ bêd¹ w zasadzie zagadnienia
wi¹¿¹ce siê z pañstwowymi systemami informacji o terenie,

tj. systemami tworzonymi z mocy prawa i finansowanymi g³ównie
ze œrodków publicznych (podatków!). Ukierunkowane s¹ one g³ów-
nie na usprawnienie dzia³añ administracji pañstwowej, zminimali-
zowanie mo¿liwoœci wielokrotnego op³acania tych samych opera-
cji pozyskiwania danych oraz na uzyskanie kontroli nad przep³y-
wem okreœlonych kategorii danych i informacji, do których prawo
w³asnoœci przynale¿y Skarbowi Pañstwa lub z którymi mo¿e wi¹-
zaæ siê ochrona interesu bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa.
Przy tej okazji zaspokajane s¹ te¿ pewne zbiorowe potrzeby spo³e-
czeñstwa na okreœlon¹ wiedzê o terytorium pañstwa i przestrzen-
nych relacjach zachodz¹cych w terenie, w tym zw³aszcza z zakre-
su w³asnoœci i wartoœci u¿ytkowej gruntu oraz administracyjnych
ograniczeñ w sposobie jego wykorzystania. Reasumuj¹c – ideê
przewodni¹ urzêdowych systemów informacji o terenie mo¿na
okreœliæ jako dzia³anie pañstwa niezbêdne do obni¿enia ogólnych

kosztów spo³ecznych uzyskania podstawowych danych o sposobie
zagospodarowania i stanie jego terytorium. To, ¿e dostêpnoœæ tych
danych sprzyja dalszym oszczêdnoœciom i usprawnieniom, jest
oczywiœcie powa¿nym atutem tej dzia³alnoœci – jednak ich wyko-
rzystanie zale¿y ju¿ od rozwoju innych dziedzin aktywnoœci pañ-
stwowej, a nawet gry interesów gospodarczych i politycznych.
Wspó³czesne pañstwowe systemy informacji o terenie zasilane s¹
informacyjnie z szeœciu g³ównych Ÿróde³. S¹ to:
1) pomiary i wywiady terenowe, wykonywane pod k¹tem mo¿li-
woœci informacyjnych wielkoskalowych opracowañ kartograficz-
nych dla celów inwentaryzacyjnych lub projektowych,
2) czynnoœci pomiarowo-prawne zwi¹zane z rozgraniczeniami, po-
dzia³ami i scaleniami nieruchomoœci b¹dŸ dzia³ek gruntowych oraz
badaniem i rejestracj¹ danych okreœlaj¹cych stan prawny b¹dŸ fak-
tyczny gruntów i budynków,
3) wyci¹gi z dokumentów prawnych, powsta³ych w toku bie¿¹cej
dzia³alnoœci s¹dów powszechnych, notariuszy i organów admini-

stracyjnych,
4) fotointerpretacja i fotogrametryczne prze-
twarzanie zdjêæ lotniczych i satelitarnych
zobrazowañ powierzchni kraju,
5) pomiary, wywiady terenowe i badania
zwi¹zane z ustalaniem rodzaju gruntów i po-
krycia terenu oraz zwi¹zane z okreœlaniem
usytuowania i cech makroobiektów topo-
graficznych, wykonywane pod k¹tem mo¿-
liwoœci informacyjnych œrednioskalowych

opracowañ kartograficznych,
6) prace badawczo-naukowe o charakterze ogólnogeograficznym,
wykonywane pod k¹tem mo¿liwoœci informacyjnych drobnoska-
lowych opracowañ kartograficznych.
Przynajmniej w piêciu z wyliczonych tu trybów pozyskiwania in-
formacji o terenie identyfikacja obiektów (przedmiotów?) tereno-
wych oraz œcis³e okreœlanie ich po³o¿enia s¹ zawodow¹ domen¹
geodetów. S³u¿by geodezyjne zak³adaj¹ te¿ i utrzymuj¹ w stanie
gotowoœci u¿ytkowej niezbêdne do tego celu, lokalne i globalne,
ró¿nie zdefiniowane, ale wzajemnie przeliczalne, uk³ady wspó³-
rzêdnych – ³¹cznie okreœlane jako pañstwowy uk³ad (system?)
odniesieñ przestrzennych.

W zasadzie finalnym produktem systemu informacji o terenie
jest mapa, czyli kartometryczne (tj. mierzalne!) zobrazowa-

nie po³o¿enia, wzajemnych relacji przestrzennych i pewnych cech
identyfikacyjnych wybranych elementów sytuacji terenowej. Wœród
nich mog¹ siê znajdowaæ obiekty wyró¿niane przez okreœlony
system informacyjny i w zwi¹zku z tym oznaczone zunifikowany-
mi identyfikatorami. Mapa jest podstawow¹ form¹ kompleksowe-
go przekazywania przestrzennie zorientowanej informacji o tere-
nie jej odbiorcom koñcowym, a tak¿e jest podstaw¹ organizacji
przep³ywu danych do systemów (b¹dŸ podsystemów!) stowarzy-
szonych z SIT. W szczególnoœci, gdy mapa prowadzona jest w po-
staci numerycznej (czyli zalgorytmizowanej!), to na jej osnowie
mog¹ byæ budowane systemy informatyczne o ró¿nym przezna-
czeniu, np. ewidencyjnym czy projektowym. Oczywiœcie, jedynie
w odniesieniu do obiektów wyró¿nionych, których liczebnoœci mapa
numeryczna – w przeciwieñstwie do tradycyjnej mapy analogowej
– praktycznie nie stawia ¿adnych ograniczeñ. Autonomiczne sy-
stemy informatyczne, najczêœciej stowarzyszone z SIT w trybie
„off line”, bêd¹ mieæ stawiane wyspecjalizowane zadania informa-
cyjne, stosownie do posiadanej w³asnej bazy danych. Jednak prak-
tycznie zaistnieæ bêd¹ mog³y raczej tylko wówczas, gdy jedna
z map, prowadzonych w ramach pañstwowego systemu informacji

Ideê przewodni¹ urzêdowych syste-
mów informacji o terenie mo¿na
okreœliæ jako dzia³anie pañstwa nie-
zbêdne do obni¿enia ogólnych ko-
sztów spo³ecznych uzyskania podsta-
wowych danych o sposobie zagospo-
darowania i stanie jego terytorium.
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o terenie, bêdzie wyró¿niaæ interesuj¹ce je obiekty. Alternatyw¹
jest tu bowiem samodzielne opracowanie i utrzymywanie aktual-
noœci odpowiednio zredagowanej mapy – przedsiêwziêcie czaso-
ch³onne i kosztowne. Nieco inaczej przedstawiaj¹ siê relacje miê-
dzysystemowe, gdy wspomniane specjalistyczne zadania informa-
cyjne s¹ z dziedziny aktywnoœci zawodowej geodetów, bo wów-
czas dane opisowe pewnej kategorii obiektów terenowych zawie-
raj¹ siê w ogólnym zasobie informacyjnym SIT. W tych okolicz-
noœciach sensownie jest mówiæ o podsystemach w trybie „on line”
stowarzyszonych z pañstwowym systemem informacji o terenie.
Najwa¿niejszym z nich z ca³¹ pewnoœci¹ jest kataster, tj. urzêdowa
rejestracja danych okreœlaj¹cych wykorzystanie przestrzeni, prze-
bieg granic i wyró¿nione cechy (atrybuty?) poszczególnych nieru-
chomoœci, po³¹czona z rejestracj¹ danych dotycz¹cych podmiotów
rozporz¹dzaj¹cych nieruchomoœciami, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami b¹dŸ w wyniku zasiedzenia. Innym, prowadzonym
zazwyczaj przez geodetów, podsystemem stowarzyszonym jest
ewidencja granic pañstwowych i granic jednostek terytorialnego
podzia³u administracyjnego pañstwa.

S ystem informacji o terenie u¿ywaj¹cy g³ównie papierowych
noœników danych, zdominowany przez odrêczne ich przetwa-

rzanie i oparty na przep³ywie danych drog¹ korespondencyjn¹ lub
kontaktów bezpoœrednich, uwa¿any jest za system prowadzony
metodami tradycyjnymi. Tworzenie w jego otoczeniu systemu sto-
warzyszonego oznacza praktycznie koniecznoœæ opracowania i wy-
dania (drukiem?) nowej mapy. Przy obiektach terenowych odzna-
czaj¹cych siê du¿¹ dynamik¹ zmian – tak¿e koniecznoœæ, równie
kosztownej, jej okresowej aktualizacji. Dzieje siê tak , gdy¿ obok
niskiego poziomu automatyzacji procesów przetwarzania i prze-
p³ywu danych tradycyjnie prowadzony SIT ma przynajmniej dwie
g³ówne wady strukturalne, a mianowicie:
1) ograniczon¹ pojemnoœæ informacyjn¹ mapy,
2) wymiarowoœæ obiektów sztywno zwi¹zan¹ ze skal¹ mapy.

I nformatyka kompleksowo wprowadzana do SIT-u pozwala wy-
mienione przeszkody pokonywaæ wyj¹tkowo skutecznie. Prze-

de wszystkim przez tworzenie cyfrowych baz danych na poziomie
szczegó³owoœci i dok³adnoœci w³aœciwym dla skali najwiêkszej ze
stosowanych w danym typie map (tzw. skala g³ówna!),  z zapew-
nieniem mo¿liwoœci automatycznej, wtórnej generalizacji ich tre-
œci przy przechodzeniu do skal mniejszych. Ponadto cyfrowe bazy
danych praktycznie nie maj¹ ograniczeñ
w zakresie pojemnoœci informacyjnej, a to
pozwala gromadziæ w nich du¿o wiêcej
danych ni¿ to jest absolutnie niezbêdne
dla wykonania uniwersalnych rynkowych
standardów mapowych. W tych okolicz-
noœciach stosunkowo tanim kosztem mo¿-
na w doœæ szerokim zakresie obok map pod-
stawowych generowaæ automatycznie tak-
¿e ich mutacje tematyczne dla wyspecjali-
zowanych potrzeb systemów stowarzyszo-
nych. Jednak nie bez ograniczeñ! Nadal pozostaj¹ bowiem bariery
ekonomiczne w postaci kosztów pozyskania dodatkowych danych
Ÿród³owych, a nastêpnie utrzymywania ich w po¿¹danej aktualno-
œci. Podsumowuj¹c w¹tek ekonomiczny, chcia³bym nieco ostudziæ
zapa³y entuzjastów totalnej i jednoczesnej informatyzacji wszyst-
kich dziedzin dzia³alnoœci spo³eczno-gospodarczej, zwi¹zanych
z przestrzeni¹ kraju. Informatyzacja ka¿dego systemu informacyj-
nego ma doœæ pokaŸne koszty w³asne, a ponadto bêdzie przypu-
szczalnie wi¹zaæ siê z nieuchronnoœci¹ wspó³finansowania SIT-

u przez tych wszystkich, którzy oczekuj¹ od niego map b¹dŸ tylko
danych przestrzennych wykraczaj¹cych poza normatywy urzêdo-
wych opracowañ kartograficznych.
Koniecznoœæ kooperacji na linii: prowadz¹cy SIT – podmiot zain-
teresowany tworzeniem stowarzyszonego systemu informacyjne-
go, nie koñczy siê bynajmniej na sprawach finansowych. Do
uzgodnienia pozostaj¹ ponadto:
■ definicje nietypowych obiektów terenowych,
■ ogólnie obowi¹zuj¹ce identyfikatory tych obiektów,
■ informatyczne standardy wymiany danych.

S IT jest trwa³¹ platform¹ integracji ró¿nie ukierunkowanych
i zmieniaj¹cych siê w czasie zainteresowañ terenem ze strony

szerokiego wachlarza instytucji publicznych i podmiotów gospo-
darczych. Wobec wieloœci partnerów, warunkiem utrzymania po-
rz¹dku w sferze oddzia³ywania systemu jest przyjêcie zasady, i¿
w uzgodnieniach dotycz¹cych identyfikacji obiektów g³os rozstrzy-
gaj¹cy nale¿y do krajowego koordynatora systemu informacji o te-
renie. Jest to wa¿ne uzupe³nienie podstawowych uprawnieñ, jakie
posiada on w zakresie tworzenia warunków do precyzyjnej lokali-
zacji obiektów i przypisanych do nich danych.
Pierwszorzêdn¹ cech¹ systemu informacyjnego jest zorganizowa-
ny przep³yw informacji miêdzy wszystkimi ich posiadaczami i u¿y-
tkownikami. W systemie informacji o terenie podstawowa masa
danych wêdruje w jednym kierunku, tzn. od dostawców danych
Ÿród³owych do tych wszystkich podmiotów, które potrafi¹ je odpo-
wiednio spo¿ytkowaæ dla dobra gospodarki, obronnoœci pañstwa
i administrowania przestrzeni¹ kraju. Wa¿ne jest, aby nie zapomi-
naæ, i¿ dane o terenie docieraj¹ tak¿e do pojedynczych obywateli,
s³u¿¹c zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb. Dodatnie sprzê-
¿enia zwrotne wystêpuj¹ tu prawie wy³¹cznie w powi¹zaniach
z wykonawstwem geodezyjnym i kartograficznym, które otrzymu-
j¹c pewne dane Ÿród³owe, zwraca je w formie wysoce przetworzo-
nej b¹dŸ tylko wzbogaconej informacyjnie. P³ynnoœæ przep³ywu
informacji œwiadczy dobitnie o sprawnoœci systemu.
Przep³yw informacji nale¿y organizowaæ. Wydaje siê, ¿e najwiêk-
sz¹ odpornoœæ na zak³ócenia oraz elastycznoœæ dzia³ania wykazuje
model, w którym 6 wymienionych strumieni informacyjnego zasi-
lania zlewa siê w pewnej liczbie optymalnie dobranych punktów.
Tam spo³eczno-gospodarcze zapotrzebowanie na dane o terenie
zderza siê z mo¿liwoœciami s³u¿b geodezyjnych, a tak¿e z polityk¹
inwestycyjn¹ w³adz lokalnych i centralnych, prowadzon¹ dla za-

spokojenia tych potrzeb. W tego rodzaju
obszarowo limitowanych  agendach SIT-u
(miasta!) gromadzona jest pomiarowo-pra-
wna i pomiarowo-kartograficzna dokumen-
tacja terenu i na jej podstawie tworzone s¹
i weryfikowane cyfrowe bazy danych sy-
stemu. Jednoczeœnie wyselekcjonowane
z dokumentów dane i informacje, a tak¿e
mapy w postaci numerycznej b¹dŸ analo-
gowej udostêpniane s¹ wszystkim zaintere-
sowanym – choæ niekoniecznie na identycz-

nych warunkach. Prócz tego owe agendy pe³ni¹ wewn¹trz systemu
wa¿ne administracyjne funkcje policyjne, zw³aszcza w stosunku
do rynkowego wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego. ¯ad-
na z nich, nawet czasowo, nie mo¿e zawiesiæ swojej dzia³alnoœci
bez uruchomienia szybko narastaj¹cych negatywnych skutków gos-
podarczych dla okreœlonego obszaru pañstwa. Scala je zewnêtrzna
sieæ ³¹cznoœci oraz jednolite zasady dzia³ania, ustanawiane i egze-
kwowane przez krajowego koordynatora systemu w oparciu o moc-
ne (ustawowe!) podstawy prawne.

Informatyzacja systemu zachêca do je-
go centralizacji. Ta, za daleko posuniê-
ta, wi¹¿e siê zwykle z odrywaniem cyf-
rowych baz danych od ich dokumenta-
cyjnego zaplecza, zwiêksza ryzyko jed-
noczesnej utraty du¿ych partii danych
i nadmiernie uzale¿nia funkcjonowanie
systemu od stanu œrodków ³¹cznoœci.
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W arto mo¿e w tym miejscu dodaæ, ¿e przesy³anie danych spo-
sobami tradycyjnymi sprzyja nadmiernemu rozdrobnieniu

jednostek organizacyjnych SIT-u, wzrostowi ogólnych kosztów pro-
wadzenia systemu oraz utrudnia utrzymanie wymaganego re¿imu
pracy. Z kolei informatyzacja systemu zachêca do jego centralizacji.
Ta, za daleko posuniêta, wi¹¿e siê zwykle z odrywaniem cyfrowych
baz danych od ich dokumentacyjnego zaplecza, zwiêksza ryzyko
jednoczesnej utraty du¿ych partii danych i nadmiernie uzale¿nia
funkcjonowanie systemu od stanu œrodków ³¹cznoœci.
Tak, w bardzo ogólnym zarysie, przedstawia siê ideowo-pojêciowa
strona systemu, w urzêdowym nazewnictwie kryj¹cego siê zwykle
pod skrótem „geodezja i kartografia”. Chcia³-
bym teraz przejœæ do równie pobie¿nego
omówienia obecnego stanu i g³ównych prob-
lemów realizacyjnych tego systemu.

P olski „krajowy system informacji o te-
renie” jest historycznie ukszta³towanym,

komplementarnym uk³adem map i ewiden-
cji, od 30 marca 1945 r. stopniowo wykony-
wanych, a nastêpnie, mniej lub bardziej, me-
todycznie prowadzonych przez „pañstwow¹
s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficzn¹”. Od dnia
17 maja 1989 r. system uzyska³ solidn¹ pod-
stawê prawn¹ w postaci ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z póŸn. zm.), wspomaganej – jak
dot¹d – przez 11 przepisów wykonawczych i 15 instrukcji technicz-
nych. Z wymienionych wczeœniej szeœciu podstawowych Ÿróde³ in-
formacyjnego zasilania tego rodzaju systemów jak dotychczas do-
minuj¹c¹ rolê odegra³y pomiary i wywiady terenowe, wykonywane
pod opracowania wielkoskalowe i za³o¿enie ewidencji gruntów oraz
wstêpnie przetworzone zdjêcia lotnicze, pomiary i wywiady tereno-
we, wykonywane pod opracowanie mapy topograficznej w skali
1:10 000. Wiele wysi³ku w³o¿ono w utrwalenie w terenie i pomie-
rzenie osnów geodezyjnych, warunkuj¹cych mo¿liwoœæ wykony-
wania wszystkich pozosta³ych zadañ. Prace te prowadzono plano-
wo w ramach centralnie ustanawianych programów rz¹dowych,
wykonywanych wy³¹cznie si³ami przedsiêbiorstw pañstwowych.
Nie sprzyja³o to dbaniu o rozwijanie i umacnianie rozga³êzionej
struktury organizacyjnej systemu, co obecnie objawia siê katastro-
faln¹ s³aboœci¹ jego placówek terenowych. W przestrzennej lokali-
zacji obiektów terenowych i zjawisk geograficznych, obok znacz-
nej liczby lokalnie ustanowionych geodezyjnych uk³adów wspó³-
rzêdnych, system ci¹gle jeszcze wykorzystuje praktycznie:
■ 5 strefowych p³askich uk³adów wspó³rzêdnych „1965”,
■ 2 strefowe p³askie uk³ady wspó³rzêdnych „1942”,
■ 1 jednolity p³aski uk³ad wspó³rzêdnych „GUGiK-80”,
■ 1 jednolity sferyczny uk³ad wspó³rzêdnych geodezyjnych (B, L)
zwi¹zany z elipsoid¹ Krasowskiego,
■  1 jednolity wysokoœciowy uk³ad odniesienia, zwi¹zany z pozio-
mem Ba³tyku w Kronsztadzie.

D okumentacyjnym zapleczem systemu jest „pañstwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny” rozbity miêdzy zasób centralny

i 49 zasobów wojewódzkich. Punktami oparcia systemu w terenie
s¹ wojewódzkie oœrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej oraz ok. ich 270 filii, rozmieszczonych w zasadzie zgodnie
z podzia³em województw na rejony administracyjne, ale równie¿
z uwzglêdnieniem kryterium wzmo¿onego zapotrzebowania.
Na poziomie informacji katastralnej, dla 94,4% obszarów miej-
skich oraz dla 50,6% obszarów rolnych i leœnych, system oferuje

„mapê zasadnicz¹” w skali 1:500 lub 1:1 000 dla miast i w skali
1:2 000 i 1:5 000 dla pozosta³ych terenów. Na podstawie tej mapy
lub jej namiastk i w postaci tzw. mapy ewidencyjnej dla ca³ego
kraju prowadzona jest, powszechnie dostêpna, „ewidencja grun-
tów i budynków”. Na poziomie informacji geograficznej dzia³a
Centralny Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
który udostêpnia zdjêcia lotnicze i ich zaawansowane technicznie
przetworzenia oraz papierowe i zeskanowane mapy topograficzne
w skali 1:10 000, 1:50 000 i 1:100 000, pokrywaj¹ce ca³y obszar
kraju. Dla zdecydowanej wiêkszoœci gmin dostêpna jest  te¿ mapa
topograficzna w skali 1:25 000. Jak dotychczas, system prowadzo-

ny jest metodami tradycyjnymi, z ograni-
czonym wspomaganiem komputerowym,
przy tym stan fizyczny i zawartoœæ infor-
macyjna map, w tym zw³aszcza ich aktual-
noœæ, w zbyt wielu przypadkach budz¹ po-
wa¿ne w¹tpliwoœci co do zakresu mo¿li-
woœci ich praktycznego wykorzystania.
Równie¿ istniej¹ca ewidencja gruntów, za-
równo pod wzglêdem ideowym, jak i in-
formacyjnym, jest daleka od tego , co siê
obecnie uwa¿a za wielozadaniowy kataster
europejski. Wymaga nie tylko restruktury-
zacji jej zasobów informacyjnych ze wzglê-
du na w³asnoœæ, ale tak¿e ich gruntownego
odnowienia w zakresie danych o granicach
nieruchomoœci oraz rozbudowania o dane

dotycz¹ce budynków i ich czêœci, stanowi¹cych odrêbne od gruntu
nieruchomoœci lokalowe. Ewidentn¹ wad¹ systemu jest te¿ zbyt
du¿a ró¿norodnoœæ stosowanych uk³adów wspó³rzêdnych, w tym
zw³aszcza o zasiêgu lokalnym. Do g³ównych mankamentów syste-
mu, w odczuwalnym stopniu obni¿aj¹cych jego ogóln¹ mobilnoœæ
i sprawnoœæ dzia³ania, wypada te¿ zaliczyæ s³aby status prawny,
niedostateczne wyposa¿enie i bardzo trudn¹ sytuacjê kadrow¹ pod-
stawowych ogniw systemu, tj. wzmiankowanych ju¿ filii woje-
wódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

O d 1991 r. pañstwowa s³u¿ba geodezyjna i kartograficzna pod-
jê³a prace koncepcyjne i wdro¿eniowe zwi¹zane z g³êbok¹

modernizacj¹ krajowego systemu informacji o terenie. Ich punktem
wyjœcia by³a pilna potrzeba usuniêcia widocznych niedomagañ do-
tychczasowego stanu rzeczy, pog³êbionych dokonuj¹c¹ siê transfor-
macj¹ ustrojow¹ pañstwa i gospodarki narodowej. Jednej z g³ów-
nych przyczyn modernizacji SIT nale¿y dopatrywaæ siê tak¿e w ko-
niecznoœci dostosowania go do wymagañ wrêcz rewolucyjnych zmian
technologicznych, jakie maj¹ obecnie miejsce w obs³ugiwanych przez
geodetów i kartografów procesach informacyjnych. Sprostanie temu
wyzwaniu jest konieczne dla dotrzymania kroku czo³ówce europej-
skiej w tworzeniu warunków do nowoczesnego administrowania
pañstwem i ju¿ w najbli¿szym dziesiêcioleciu bêdzie w zauwa¿al-
nym stopniu oddzia³ywaæ na rozwój gospodarczy kraju.
Z koniecznoœci bardzo szeroki front dzia³añ modernizacyjnych obej-
muje 9 g³ównych pól aktywnoœci prorozwojowej. W ujêciu has³o-
wym mo¿na je uj¹æ w nastêpuj¹c¹ listê:
1) regulacje prawne i techniczne,
2) wdro¿enie nowego pañstwowego uk³adu odniesieñ przestrzen-
nych, powi¹zanego z podobnym uk³adem ogólnoeuropejskim,
3) organizacja sieci terenowych oœrodków dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej,
4) poprawa obs³ugi i informacyjne wzbogacenie pañstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego oraz tworzenie cyfrowych
baz danych,

Istniej¹ca ewidencja gruntów, zarów-
no pod wzglêdem ideowym, jak i in-
formacyjnym, jest daleka od tego , co
siê obecnie uwa¿a za wielozadanio-
wy kataster europejski. Wymaga nie
tylko restrukturyzacji jej zasobów in-
formacyjnych ze wzglêdu na w³asnoœæ,
ale tak¿e ich gruntownego odnowie-
nia w zakresie danych o granicach
nieruchomoœci oraz rozbudowania
o dane dotycz¹ce budynków i ich czê-
œci, stanowi¹cych odrêbne od gruntu
nieruchomoœci lokalowe.
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5) wykonawstwo w postaci numerycznej i analogowej uwspó³cze-
œnionych edycji bazowych opracowañ kartograficznych,
6) uruchamianie katastru i innych podsystemów stowarzyszonych
z SIT na poziomie lokalnym,
7) pe³na informatyzacja systemu, obejmuj¹ca m.in. zintegrowane
zarz¹dzanie zasobami i tworzenie warunków do scalania lokal-
nych baz danych,
8) szerokie wdro¿enie metod i wytworów fotogrametrycznych,
w tym zw³aszcza cyfrowej ortofotomapy w hybrydowych powi¹-
zaniach z wektorowo prezentowan¹ informacj¹ katastraln¹ i geo-
graficzn¹,
9) tworzenie kartograficznych podstaw systemów stowarzyszo-
nych z SIT w zakresie informacji geograficznej – wykorzystywa-
nie satelitarnych zobrazowañ powierzchni kraju.
Kolejnoœæ na tej liœcie nie jest przypadkowa. W du¿ym stopniu
okreœla racjonalny porz¹dek dochodzenia systemu do pe³nej  u¿y-
tecznoœci, przy czym odpowiednie zaawansowanie dzia³añ wcze-
œniejszych z regu³y warunkuje mo¿liwoœæ, b¹dŸ tylko sensownoœæ,
podejmowania przedsiêwziêæ umieszczo-
nych na dalszych pozycjach listy. Czêœæ
prac jest prowadzona jednoczeœnie na szcze-
blu centralnym i lokalnym pañstwowej s³u¿-
by geodezyjnej i kartograficznej. Jest przy
tym tak, i¿ prace o znaczeniu fundamental-
nym dla systemu musi wykonaæ centrala
s³u¿by. St¹d wa¿ny wniosek, ¿e lokalne
inicjatywy wdro¿eniowe, wyprzedzaj¹ce
znacz¹co rozstrzygniêcia krajowego koor-
dynatora systemu, trzeba jednak uznaæ za
przedsiêwziêcia mocno podwy¿szonego ryzyka. Jest te¿ chyba
oczywiste, ¿e tempo i szerokoœæ frontu dzia³añ modernizacyjnych
nie zale¿y do koñca od samodzielnych decyzji organów pañstwo-
wej s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej. W grê wchodz¹ tu bo-
wiem niebagatelne koszty wykonania tych prac, jak równie¿ strate-
gia reformowania administracji pañstwowej, z któr¹ krajowy sy-
stem informacji o terenie jest silnie sprzê¿ony, m.in. licznymi ka-
na³ami informacyjnego zasilania.

M o¿e jeszcze w formie dygresji nadmieniê tylko, i¿ u¿ycie
pojêcia modernizacji w stosunku do dzia³añ w pewnym sen-

sie rewolucyjnych i zakrojonych na tak du¿¹ skalê tu i ówdzie
budzi werbalne opory. Wyjaœniam wiêc, i¿ taki akurat termin s³u¿y
do podkreœlenia faktu, ¿e w danym wypadku nie ma siê do czynie-
nia z budowaniem systemu od podstaw, która to idea ma niestety
swoich zwolenników. Zw³aszcza wœród zawodowych informaty-
ków, na ogó³ s³abo obeznanych z problematyk¹ geodezyjn¹ i kar-
tograficzn¹ oraz realiami udzia³u tych dyscyplin w ¿yciu gospodar-
czym kraju.
Modernizacja krajowego systemu informacji o terenie ma przebie-
gaæ zgodnie z okreœlon¹ strategi¹ jego d³ugofalowego rozwoju.
Pewne przymiarki do skonkretyzowania tej strategii zosta³y ju¿
poczynione, ale tzw. ¿ycie ci¹gle jeszcze wnosi do nich wiele
istotnych korekt. Tote¿ bardzo liczymy na udzia³ Stowarzyszenia
GISPOL w wypracowaniu mo¿liwie najbardziej realistycznej wi-
zji sposobu realizacji czekaj¹cych nas wspólnych przecie¿ zadañ.
Maj¹c to na uwadze, w tym miejscu ograniczê siê jedynie do
sformu³owania pewnych tez, mog¹cych pos³u¿yæ za przyczynek
do szczegó³owego rozpracowania tego, kluczowego obecnie dla
systemu, zagadnienia.
Tak wiêc zauwa¿my na wstêpie, ¿e w podejmowanych dzia³aniach
nie ma pe³nej swobody manewru. U podstaw ka¿dej strategii roz-
wojowej krajowego systemu informacji o terenie znajdzie siê bo-

wiem zawsze grupa zjawisk obiektywnie istniej¹cych, w istotnym
stopniu wp³ywaj¹cych na wybór drogi rozwojowej i optymalnych
metod postêpowania. Wydaje siê, ¿e zaliczyæ do nich trzeba przy-
najmniej:
1) bezwzglêdn¹ koniecznoœæ rozbudowywania zasobu informacyj-
nego systemu oraz dokonywania w nim zmian i ulepszeñ, jednak
bez przerywania czy te¿ czasowego zawieszania obs³ugi bie¿¹cych
potrzeb spo³ecznych i gospodarczych;
2) narastaj¹c¹ w szybkim tempie potrzebê podniesienia ogólnej
sprawnoœci systemu i zwi¹zan¹ z tym nieuchronnoœæ totalnego za-
stosowania informatyki i cyfrowych technologii we wszystkich
nale¿¹cych do niego procesach informacyjnych, z przejœciem na
sieciowe, a zatem zdalne, udostêpnianie danych;
3) obecne przystosowanie systemu oraz trwa³e nawyki masowych,
indywidualnych jego u¿ytkowników do odbioru informacji na no-
œnikach papierowych;
4) nierównoœæ startu i tempa realizacji kolejnych przedsiêwziêæ
modernizacyjnych, wynikaj¹ce ze znacz¹cego zró¿nicowania geo-

dezyjno-kartograficznej i prawnej doku-
mentacji terenu w poszczególnych
czêœciach kraju oraz gotowoœci w³aœciwej
miejscowo administracji do podjêcia kon-
struktywnej wspó³pracy;
5) ogólnie niezadowalaj¹cy stan istniej¹-
cych zbiorów danych zarówno z punktu wi-
dzenia nowych zadañ informacyjnych, jak
i przydatnoœci do transformacji w zaktuali-
zowane, cyfrowe bazy danych;
6) szeroki front robót dla du¿ych jedno-

stek wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego przy ich ogra-
niczonym ogólnokrajowym potencjale oraz raczej s³abym przy-
gotowaniu i oprzyrz¹dowaniu do pracy w re¿imie nowych wy-
magañ systemowych;
7) powa¿ne trudnoœci w koordynacji dzia³añ modernizacyjnych,
rozproszonych miêdzy wiele oœrodków decyzyjnych b¹dŸ podej-
mowanych w wyniku spontanicznych inicjatyw lokalnych.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze okolicznoœci nale¿y znaleŸæ sposób mo¿-
liwie najszybszego i w miarê równomiernego dojœcia ca³ego kraju
do funkcjonalnie jednoznacznie okreœlonego modelu systemu in-
formacji o terenie, zdolnego sprostaæ informacyjnym i technolo-
gicznym wymaganiom przynajmniej pierwszej po³owy XXI wie-
ku. Z du¿ym prawdopodobieñstwem trafnoœci prognozy mo¿na
stawiaæ hipotezê, ¿e docelowo bêdzie to system oparty wy³¹cznie
na wszechstronnie zabezpieczonych, lokalnych i centralnych ba-
zach danych, z kontrolowanym, zdalnym do nich dostêpem. Prze-
p³yw informacji na noœnikach papierowych bêdzie przypuszczal-
nie ograniczony wy³¹cznie do dokumentów posiadaj¹cych moc
dowodow¹ w postêpowaniu s¹dowym i administracyjnym oraz do
map oferowanych indywidualnemu odbiorcy. System otwarty na
stabilne potrzeby u¿ytkownika, jako standardowe produkty wyj-
œciowe, powinien oferowaæ obiektowo zorientowane, numeryczne
opracowania kartograficzne. Moim zdaniem bêd¹ to:
■ podstawowa mapa kraju, w skali g³ównej 1:500;
■ topograficzna mapa kraju, w skali g³ównej 1:10 000;
■ topograficzna mapa kraju, w skali g³ównej 1:50 000;
■ topograficzna mapa kraju, w skali g³ównej 1:250 000;
■ przegl¹dowa mapa kraju, w skali g³ównej 1:500 000.

W uzupe³nieniu, g³ównie pod zastosowania na terenach rolnych
i leœnych, dostarczane by³yby ortofotomapy w skalach 1:2 000

i 1:5 000. Ka¿da z wymienionych tu map powinna mieæ doraŸnie
generowane mutacje skalowe i tematyczne oraz byæ dostêpna na

Informatyzacja ka¿dego systemu infor-
macyjnego ma doœæ pokaŸne koszty
w³asne, a ponadto bêdzie przypu-
szczalnie wi¹zaæ  siê z nieuchronnoœci¹
wspó³finansowania SIT-u przez tych
wszystkich, którzy oczekuj¹ od niego
map, b¹dŸ tylko danych przestrzennych,
wykraczaj¹cych poza normatywy urzê-
dowych opracowañ kartograficznych.
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rynku w wersji poligraficznej. Trzeba podkreœliæ, ¿e powy¿sza
propozycja bierze pod uwagê przede wszystkim realia ekonomicz-
ne, a nie ambicje zawodowe kartografów.
W sk³ad systemu powinny wejœæ przynajmniej nastêpuj¹ce podsy-
stemy stowarzyszone:
a) na poziomie informacji katastralnej:
1) wielozadaniowy kataster wszystkich rodzajów nieruchomoœci
(³¹cznie z rejestrem transakcji obrotu nieruchomoœciami);
2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu;
b) na poziomie informacji geograficznej:
1) powszechna taksacja nieruchomoœci;
2) ewidencja granic pañstwa i terytorialnego podzia³u administra-
cyjnego;
3) centralny bank geoinformacji (katalogi wspó³rzêdnych, topolo-
gia osnów, obserwacje, parametry przeliczeniowe itp. warsztatowe
dane geodezyjne);
4) rejestr nazw geograficznych.
Przy tym cyfrowa baza danych geograficz-
nych mog³aby byæ prowadzona z uwzglêd-
nieniem obiektów w³aœciwych pewnej licz-
bie stowarzyszonych z krajowym systemem
informacji o terenie, autonomicznych resor-
towych systemów informacyjnych. Suge-
ruj¹c siê obecnymi tendencjami, mo¿na s¹dziæ, ¿e bêd¹ to przede
wszystkim systemy osadzone w nastêpuj¹cych dziedzinach: pla-
nowanie przestrzenne, ekologia, hydrografia, energetyka, ³¹cznoœæ,
transport lotniczy, transport wodny i transport drogowy.

W strategii rozwojowej krajowego systemu informacji  o
terenie trzeba ponadto uwzglêdniæ rozpoczêt¹ ju¿ fazê

przygotowawcz¹ do w³aœciwych przedsiêwziêæ moderniza-
cyjnych. Obejmuje ona, o prócz szeroko zakrojonych prac
koncepcyjnych powi¹zanych œciœle z uzupe³nianiem i nowe-
lizacj¹ przepisów, równolegle prowadzone analizy, badania
i eksperymenty. Wykonywane s¹ te¿ pewne prace organiza-
cyjne i wdro¿eniowe. Do tej pory objêto nimi:
■ porz¹dkowanie materia³ów Ÿród³owych, pomiary uzupe³-
niaj¹ce, prace obliczeniowe i teoretyczne opracowanie nowe-
go pañstwowego uk³adu odniesieñ przestrzennych,
■ organizacjê i wyposa¿anie oœrodków dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej,
■ opracowanie i testowanie oprogramowania komputerowe-
go dla podstawowej mapy kraju i podsystemów stowarzyszo-
nych,
■ pilotowe wdro¿enia cyfrowych baz danych oraz zwi¹za-
nych z nimi systemów informatycznych,
■ wype³nianie luki technologicznej w zakresie fotogrametrii
cyfrowej,
■ tworzenie nowoczesnego zasobu zdjêæ lotniczych,
■ wektoryzacjê fizycznie zdegradowanych arkuszy mapy
zasadniczej,
■ odnawianie rejestrów gruntów i przenoszenie ich na noœni-
ki magnetyczne,
■ wydawnictwo nowej edycji map topograficznych w ska-
lach 1:10 000 i 1:50 000,
■ wydawnictwo miêdzyresortowo uzgodnionej edycji mapy
sozologicznej (ekologia!) w wersji poligraficznej i cyfrowej,
■ szkolenia pañstwowej s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej.
Faza dzia³añ przygotowawczych wykazuje niestety tendencjê
do niepokoj¹cego przeci¹gania siê w czasie. Z dotychczaso-
wych doœwiadczeñ wynika, ¿e niebagatelny wp³yw na to
maj¹ nastêpuj¹ce – jak siê s¹dzi – przemijaj¹ce zjawiska:

1) braki kadrowe centrali pañstwowej s³u¿by geodezyjnej i karto-
graficznej oraz ograniczenia etatowe i zbyt niskie uposa¿enia pra-
cowników oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
2) zbyt rozci¹gniêta w czasie reforma administracji pañstwowej
i zwi¹zana z tym niejasnoœæ w kwestii usytuowania i obs³ugi pañ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz katastru,
3) brak perspektyw na stabilne finansowanie konkretnych przed-
siêwziêæ modernizacyjnych,
4) trudnoœci w opracowywaniu przepisów technicznych i standar-
dów informatycznych zgodnych z niedookreœlonymi jeszcze nor-
mami europejskimi,
5) brak bazy szkoleniowej realizuj¹cej jednolite i zgodne z dzia³a-
niami krajowego koordynatora systemu programy nauczania,
6) trudnoœci w pogodzeniu specyfiki prac geodezyjnych (sezono-
woœæ!) i kartograficznych (wysoka specjalizacja!) z przepisami usta-

wy o zamówieniach publicznych,
7) s³abe instrumentarium krajowego koor-
dynatora systemu w zakresie dyscyplinowa-
nia dzia³añ terenowych organów pañstwo-
wej s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej,
8) s³abe i niepewne wsparcie placówek na-
ukowych w wyniku opóŸnieñ badawczych
z zakresu praktyki du¿ych systemów infor-

macyjnych, a zw³aszcza ich replik informatycznych,
9) dezintegracyjne oddzia³ywanie biznesu informatycznego,
agresywnie propaguj¹cego ró¿ne idee systemowe, g³ównie

Proponujemy docelow¹ organizacjê
krajowego systemu informacji o te-
renie, jak siê wydaje, w bardzo wy-
sokim stopniu zgodn¹ z tendencjami
obecnie przeprowadzanej reformy ad-
ministracji pañstwowej.



MAGAZYN GEODEZYJNY nr 12 (19) GRUDZIEÑ 1996

22

POLITYKA

z myœl¹ o promocji w³asnych produktów i us³ug.
Mimo tych niekorzystnych uwarunkowañ konsekwentnie realizo-
wana faza przygotowawcza do szeroko zakrojonej modernizacji
krajowego systemu informacji o terenie z pewnoœci¹ znacznie ju¿
przekroczy³a pó³metek, a szczególnie zaawansowane s¹ prace nad
nowym (PSWG’92) pañstwowym uk³adem odniesieñ przestrzen-
nych. Miêdzy innymi opracowano te¿ instrukcjê techniczn¹ okre-
œlaj¹c¹ now¹ edycjê podstawowej mapy kraju oraz podobne in-
strukcje dla map topograficznych w skalach 1:10 000 i 1:50 000
oraz wydano drukiem po kilkaset arkuszy tych map. Dla mapy
podstawowej opracowano ponadto oprogramowanie komputero-
we, niezbêdne do jej zak³adania i prowadzenia w wersji numerycz-
nej oraz informatyczny standard transferu danych – SWING
(standard wymiany informacji geodezyjnych). Tym samym spe³-
nione zosta³y wstêpne warunki do rozpoczêcia prac wdro¿enio-
wych przy geometrycznej czêœci cyfrowej bazy danych katastral-
nych. Tego rodzaju prace podjêto ju¿ zre-
szt¹ w kilkudziesiêciu ró¿nej wielkoœci mia-
stach. Szczegó³owe informacje na ten temat
podane zostan¹ w odrêbnym referacie na te-
mat postêpów informatyzacji krajowego sy-
stemu informacji o terenie. Tam równie¿
znajdzie siê zapewne ocena zasiêgu prac
zwi¹zanych z zak³adaniem cyfrowych baz
danych w ich czêœci opisowej, nale¿¹cej do
ewidencji gruntów, a tak¿e ocena dalszej
przydatnoœci tych wdro¿eñ z uwagi na prak-
tycznie opracowane ju¿ przepisy przekszta³caj¹ce tê ewidencjê
w pe³nowartoœciowy kataster gruntów i budynków. Przygotowana
te¿ jest nowelizacja rozporz¹dzenia MGPiB z dnia 26 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu zak³adania i pro-
wadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu… oraz
w koñcowych poprawkach s¹ przepisy techniczne zwi¹zane z t¹
ewidencj¹. Dysponujemy te¿ dobrze przetestowanym oprogramo-
waniem komputerowym z tego zakresu, wiêc przypuszczalnie,
z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do katastru, podj¹æ bêdzie
mo¿na niebawem równie¿ prace przy zak³adaniu dalszych modu-
³ów bazy danych katastralnych, w tym przypadku zwi¹zanych z geo-
metri¹ i cechami identyfikacyjnymi sieci przewodów wodoci¹go-
wych, kanalizacyjnych, energetycznych i innych. Przyda siê wtedy
doœwiadczenie zdobyte przez wykonawców na trzech znacz¹cych
pilotowych wdro¿eniach tej ewidencji, w tym zw³aszcza w mia-
stach Pabianice i Olsztyn. Obiecuj¹ce wyniki daj¹ prace koncep-
cyjne i pilotowe wdro¿enia z zakresu powszechnej taksacji nieru-
chomoœci. Dla przesz³o po³owy powierzchni kraju wykonaliœmy
ju¿ wysokiej jakoœci kolorowe zdjêcia fotogrametryczne. Pierwsze
kolorowe ortofotomapy pañstwowej s³u¿by geodezyjnej i karto-
graficznej skierowane zosta³y do detalicznej sprzeda¿y.

T ak wiêc, mimo braku sprawdzonych rozwi¹zañ niektórych prob-
lemów organizacyjnych oraz ci¹gle jeszcze niepewnej metody-

ki wdro¿eñ i trwaj¹cych poszukiwaniach dobrego oprogramowa-
nia do prowadzenia numerycznych map topograficznych, mo¿-
na jednak zak³adaæ, i¿ z pocz¹tkiem 1998 r. osi¹gniêta zostanie
gotowoœæ do rutynowych dzia³añ w zakresie zak³adania cyfro-
wych baz danych katastralnych. Do ich rozpoczêcia niezbêdna
wszelako bêdzie gwarancja przynajmniej kilkuletniej ci¹g³oœci
finansowania oraz inicjatywa oddolna. Praktycznie oznacza to,
¿e bez pomocy samorz¹dów faktycznie niewiele da siê tu zro-
biæ. Pañstwowa s³u¿ba geodezyjna i kartograficzna, G³ówny
Geodeta Kraju – krajowy koordynator systemu, ma œwiadomoœæ
tego faktu. W naszym dokumencie programowym z 1991 r., za-

tytu³owanym „SIT – program modernizacji”, proponujemy doce-
low¹ organizacjê krajowego systemu informacji o terenie, jak siê
wydaje, w bardzo wysokim stopniu zgodn¹ z tendencjami obec-
nie przeprowadzanej reformy administracji pañstwowej. Organi-
zacja podstawowej, w pe³ni zinformatyzowanej komórki SIT jest
tak zaprojektowana, aby zaspokajaj¹c aspiracje samorz¹dowe do
autonomicznego dzia³ania, nie zrywaæ jednoczeœnie wiêzi inte-
gruj¹cych system w skali regionu i pañstwa. Jesteœmy nadal ot-
warci na wszelkie korekty tego modelu.

S amorz¹dy s¹ niejako naturalnymi sojusznikami SIT, gdy¿
gospodaruj¹c bezpoœrednio w terenie wyj¹tkowo szyb-

ko potrafi¹ doceniæ wartoœæ szczegó³owych i aktualnych in-
formacji o nim. S¹ zainteresowane w budowie autonomicz-
nych, dobrze dostosowanych do miejscowych warunków in-
formatycznych systemów zarz¹dzania gmin¹. Chc¹ ich u¿y-

waæ m.in. do planowania i nadzoru in-
westycji, gospodarki ziemi¹ i przestrze-
ni¹ gminy, naliczania op³at i podatków,
przewidywania zagro¿eñ i usuwania
awarii, czynnoœci policyjnych, ale prze-
de wszystkim do bie¿¹cego wspierania
procesów decyzyjnych. Informatyzuj¹c
urzêdy gminne, s¹ sk³onne stowarzyszaæ
siê z SIT za poœrednictwem podstawo-
wej mapy kraju, katastru i geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Gdy

tego nie ma na ich obszarze, zadowalaj¹ siê ortofotomap¹,
a nawet map¹ topograficzn¹ w skali 1:10 000, byle tylko unik-
n¹æ budowania lokalnego SIT w³asnymi si³ami – bo to ko-
sztowna, d³ugotrwa³a i praktycznie nie daj¹ca siê zamkn¹æ
inwestycja. A przecie¿ ona dopiero otwiera drogê dla tej
informatyki, która przynosi wymierne ju¿ korzyœci gminie.

M o¿e przypomnê w tym miejscu, ¿e oko³o 50% terytorium
pañstwa nie ma mapy podstawowej – nawet o obni¿onej

wartoœci technicznej; blisko 100% rejonów admnistracyj-
nych ma za³o¿on¹ jedynie namiastkê wielozadaniowego ka-
tastru w postaci nie zawsze aktualnego rejestru dzia³ek grun-
towych; do za³o¿enia geodezyjnej ewidencji sieci uzbroje-
nia terenu dopiero koñczone s¹ przygotowania. Ta przy-
gnêbiaj¹ca statystyka zdaje siê byæ gwarancj¹ prawdopo-
dobnego nastawienia samorz¹dów na wspó³finansowanie
krajowego systemu informacji o terenie i œcis³¹ wspó³pracê
w tym zakresie z pañstwow¹ s³u¿b¹ geodezyjn¹ i kartogra-
ficzn¹. Bo tak mimo wszystko jest pewniej, taniej i efekty
s¹ szybsze. Pewne opory mog¹ wynikaæ jedynie z braku
przep³ywu informacji o podejmowanych dzia³aniach oraz –
byæ mo¿e – niedostatecznej wiary w koñcowy sukces i obo-
pólnego braku zaufania do partnera. Do stopniowego poko-
nywania tych oporów potrzebne s¹ udane pilotowe wdro¿e-
nia i wiarygodna organizacja, która zajê³aby siê ich pro-
mocj¹ oraz przezwyciê¿aniem wzajemnych nieufnoœci i bu-
dowaniem prawdziwie partnerskich stosunków miêdzy
wspó³twórcami tych pasjonuj¹cych wydarzeñ. Doœwiadczam
sympatycznego uczucia, ¿e w³aœnie dane jest mi braæ udzia³
w narodzinach takiej organizacji.

Departament Katastru, Geodezji i Kartografii,
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

W³oc³awek, paŸdziernik 1996 r.

Organizacja podstawowej, w pe³ni zin-
formatyzowanej komórki SIT jest tak
zaprojektowana, aby zaspokajaj¹c
aspiracje samorz¹dowe do autonomicz-
nego dzia³ania, nie zrywaæ jednocze-
œnie wiêzi integruj¹cych system w skali
regionu i pañstwa. Jesteœmy nadal ot-
warci na wszelkie korekty tego modelu.









MAGAZYN GEODEZYJNY nr 12 (19) GRUDZIEÑ 1996

26

KOMPUTER

P od koniec 1992 roku Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Gos-
podarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie wy-

razi³ potrzebê odnowienia istniej¹cego zasobu kartograficznego
dla miasta Olsztyna. Nasza firma podjê³a to wyzwanie proponu-
j¹c opracowanie numerycznej mapy miasta o okrojonej treœci
mapy zasadniczej wed³ug obowi¹zuj¹cej wówczas instrukcji
K-1. Odpowiada to, w pewnym przybli¿eniu, treœci obligatoryj-
nej tzw. nowej K-1. Pomimo i¿ w tym czasie mo¿na by³o spot-
kaæ siê z wieloma systemami do pozyskiwania i gromadzenia
graficznej bazy danych i w zasadzie wiêkszoœæ z nich spe³nia³a
podstawowe wymagania stawiane opracowaniom numerycznym,
to ostatecznie zdecydowano siê na program CADCore.  O jego
wyborze zdecydowa³o przede wszystkim  spe³nienie wymagañ
przyjêtej technologii pozyskiwania danych, tj. mo¿liwoœæ digi-
talizacji i wektoryzacji zeskanowanych materia³ów kartogra-
ficznych oraz prostota obs³ugi, co ma niebagatelne znaczenie
podczas wdra¿ania do produkcji, a tak¿e cena, która nie jest bez
znaczenia, gdy w grê wchodzi stworzenie kilku lub kilkunastu
stanowisk roboczych.

P ierwsze prace nad sporz¹dzeniem numerycznej mapy mia-
sta Olsztyna rozpoczêto w OPGK w lutym 1993 roku. Wów-

czas to na zlecenie Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie zwekto-
ryzowano pilota¿owo w systemie CADCore pierwszy arkusz ma-
py zasadniczej w skali 1:500. Wektoryzacji podlega³a ca³a  treœæ
mapy zasadniczej, a  jej struktura wektorowa by³a tworzona na
podstawie tzw. biblioteki sieradzkiej (opracowan¹ w Wojewódz-
kim Oœrodku Geodezji i Kartografii w Sieradzu na zlecenie
G³ównego Geodety Kraju, jako pierwsza próba standaryzacji
opracowañ numerycznych w systemie CADCore). Praca w pro-

gramie „surowym”, bez aplikacji wspomagaj¹cych wektory-
zacjê, by³a bardzo ¿mudna i czasoch³onna. Wymaga³a od ope-
ratora du¿ej znajomoœci programu oraz skupienia podczas pra-
cy.  Mimo to nie da³o siê unikn¹æ pewnych b³êdów, g³ównie
tych niewidocznych na pierwszy rzut oka, czyli po³o¿enia ele-
mentów na niew³aœciwych warstwach. Drugim powa¿nym prob-
lemem by³a dok³adnoœæ, czyli kartometrycznoœæ rastra. Syste-
mowe wpasowanie rastra na cztery punkty, jakie zapewnia CAD-
Core, nie zawsze dawa³o pozytywne rezultaty dok³adnoœciowe,
zw³aszcza gdy jedynym dostêpnym wówczas skanerem du¿ego
formatu by³ skaner rolkowy, wprowadzaj¹cy spore lokalne de-
formacje do rysunku rastrowego mapy.

P omimo problemów napotkanych podczas pracy ogólny efekt,
czyli numeryczny arkusz mapy zasadniczej zyska³ uznanie

Wydzia³u Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami przy
Urzêdzie Wojewódzkim w Olsztynie, co zaowocowa³o zlece-
niem na wykonanie numerycznej mapy miasta Olsztyna na
obszarze ok. 8234 ha. £¹czny czas wykonania sekcji z pe³n¹
treœci¹ i pe³nym rozwarstwieniem wyniós³ ponad jeden mie-
si¹c. Patrz¹c  z dzisiejszej perspektywy nie by³ to wynik rewela-
cyjny, jednak na pewno nie by³ to te¿ czas zmarnowany. Pod-
czas pracy nasunê³o nam siê wiele pomys³ów usprawniaj¹cych
proces wektoryzacji, który z czasem przerodzi³ siê w olsztyñ-
sk¹ technologiê tworzenia map numerycznych przez wektory-
zacjê skanowanych materia³ów kartograficznych.
Ze wzglêdu na ogromne koszty tworzenia graficznej bazy da-
nych z bezpoœredniego pomiaru terenowego, technologiê wy-
konania mapy numerycznej oparto w przewa¿aj¹cej czêœci na
wektoryzacji oraz digitalizacji arkuszy mapy zasadniczej oraz

Tysi¹c czterysta arkuszy w trzy lata

Numeryczna mapa
miasta Olsztyna

MIROS£AWA KOTERMAÑSKA, WOJCIECH MARCINKOWSKI

Stworzenie kompleksowego, szeroko rozumianego SIT-u wci¹¿ jest jeszcze odleg³¹ przy-
sz³oœci¹, ale w Olsztynie pierwszy krok w tym kierunk u zosta³ ju¿ zrobiony . 30 czerwca
1996 roku zosta³ zakoñczony ostatni etap wykonywania  mapy numerycznej miasta Olszty-
na. Nadszed³ wiêc w³aœciwy moment, aby spojrzeæ wstecz na ca³y proces technologiczny
oraz podzieliæ siê doœwiadczeniami, jakie nabyliœmy w czasie prowadzenia tych prac.
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towarzysz¹cych jej nak³adek: technicznego uzbrojenia terenu
i ewidencji gruntów. Przyjêta metoda pozyskiwania danych ze
wzglêdu na niewysokie koszty by³a jedyn¹ racjonaln¹ w na-
szych warunkach metod¹ tworzenia opracowañ  numerycznych
na tak¹ skalê.

C a³¹ technologiê wykonywania mapy numerycznej miasta Ol-
sztyna mo¿na podzieliæ na dwa podstawowe etapy. Pierwszy

z nich polega³ na opracowaniu czêœci ewidencji gruntów. Rozu-
miej¹c, jak du¿e znaczenie jest obecnie przywi¹zywane do w³as-
noœci, a w szczególnoœci handlu i obrotu ziemi¹, ten etap zosta³
wykonany ze szczególn¹ starannoœci¹. Wszystkie po³¹czenia gra-
nic dzia³ek ewidencyjnych wykonano na podstawie wspó³rzêd-
nych, które otrzymano z bezpoœredniego pomiaru terenowego
podczas modernizacji
poszczególnych obrê-
bów ewidencyjnych.
W tym celu wykorzy-
stywany by³ program
EWMapa (opracowa-
ny przez katowick¹
firmê GEOBID),  któ-
ry jest narzêdziem ta-
nim i prostym w ob-
s³udze, a jednoczeœnie
bardzo efektywnym.
Posiada miêdzy inny-
mi wiele modu³ów do
kontrolowania struk-
tury obiektów,  jaki-
mi s¹ dzia³ki ewiden-
cyjne, co znakomicie
u³atwia pracê i elimi-
nuje wiêkszoœæ b³ê-
dów operatora. Nale-
¿y w tym miejscu za-
znaczyæ, ¿e dopiero na
tym  etapie mo¿na by-
³o wychwyciæ wszyst-
kie niezgodnoœci
w operacie ewidencji
gruntów, wynikaj¹ce
z b³êdów w sztuce
geodezyjnej lub po-
wstaj¹ce w samym
procesie obliczeniowym zarówno podczas modernizacji, jak i póŸ-
niejszych pracach geodezyjnych prowadzonych na danym obsza-
rze. Inne elementy mapy ewidencyjnej o ni¿szej dok³adnoœci,
takie jak granice u¿ytków czy klasyfikacji gruntów, by³y przeno-
szone do programu EWMapa poprzez digitalizacjê nak³adek ewi-
dencyjnych. Otrzymany w ten sposób spójny materia³ graficzny
zosta³ nastêpnie przeniesiony w formacie DXF do systemu CAD-
Core, jako podstawa do wektoryzacji pozosta³ej treœci mapy za-
sadniczej.

D rugi etap opracowania mapy numerycznej wykonywany
by³ ju¿ wy³¹cznie w tym programie i polega³ na przenosze-

niu z zeskanowanego arkusza mapy kreskowej, krok po kro-
ku, poszczególnych elementów sk³adaj¹cych siê na treœæ
mapy numerycznej (wyj¹tkiem by³y punkty osnowy pozio-
mej, która by³a do³¹czana do zbioru wektorowego „ze wspó³-
rzêdnych” z wczeœniej przygotowanych zbiorów tekstowych

w odpowiednim formacie). Aby mog³o to jednak nast¹piæ,
nale¿a³o uprzednio rozwi¹zaæ problem dok³adnoœci mate-
ria³u rastrowego (tak aby pozyskiwane z niego dane gra-
ficzne charakteryzowa³y siê odpowiedni¹ dok³adnoœci¹),
sporz¹dziæ dokumentacjê wykonywania mapy (szczegó³o-
wo opisuj¹c¹ strukturê zbioru wektorowego) oraz opraco-
waæ biblioteki symboli, fontów , linii i tekstów (zgodn¹
z obowi¹zuj¹c¹ instrukcj¹ K-1).

P roblem kartometrycznoœci rysunku rastrowego zosta³ roz-
wi¹zany poprzez opracowanie programu wpasowania arku-

sza sekcji na 54 punkty (krzy¿e siatki kwadratów). Program wyko-
nuje kalibracjê przez podzia³ rastra na 40 podstawowych kwadra-
tów i wpasowaniu ka¿dego z nich osobno, a nastêpnie po³¹czeniu

ich w jednolity rysunek
mapy. G³ówn¹ zalet¹
programu jest jego du-
¿a elastycznoœæ umo¿-
liwiaj¹ca wykonanie
klasycznego wpasowa-
nia na 4 punkty w czte-
rech wariantach po³o-
¿enia punktów dosto-
sowania, a tak¿e wpa-
sowanie na 12 pun-
któw,  czyli 5 wierszy
lub 18 punktów, czyli
na osiem kolumn. Te
dwie ostatnie mo¿liwo-
œci by³y szczególnie
przydatne w nak³adko-
wym systemie prowa-
dzenia zasobu karto-
graficznego, jak to ma
miejsce w Olsztynie,
gdzie nak³adki uzbro-
jenia terenu oraz nak³a-
dki ewidencyjne nie
posiadaj¹ krzy¿y w
œrodku arkusza. Uni-
kalnym rozwi¹zaniem
w programie jest mo¿-
liwoœæ wpasowania ra-
stra z tzw. brakuj¹cy-
mi krzy¿ami, czyli wy-

mazanymi krzy¿ami siatki z rysunku mapy. W takim przypadku
program po „napotkaniu”  brakuj¹cego krzy¿a przeci¹ga obszar
wpasowania na nastêpny element podstawowy. W skrajnym przy-
padku, tj. braku wszystkich krzy¿y oprócz niezbêdnych czterech
naro¿ników ramki, algorytm uproœci siê do wpasowania na 4 pun-
kty. Po wykonaniu kalibracji program umo¿liwia sporz¹dzenie
tzw. metryki – raportu, w którym zawarte s¹ odchy³ki poszczegól-
nych krzy¿y siatki od ich po³o¿enia teoretycznego, a nastêpnie
wykonanie optymalizacji po³o¿enia rastra.
Nie bez znaczenia dla otrzymania dobrej jakoœci rysunku
rastrowego jest tak¿e dobranie odpowiedniej rozdzielczoœci
skanowania. Im wiêksza rozdzielczoœæ skanowania, tym wier-
niejsze odwzorowanie treœci mapy, ale tak¿e wiêksza objê-
toœæ zbioru rastrowego. Przyjêcie zbyt du¿ej rozdzielczoœci
skanowania nie podwy¿szy dok³adnoœci materia³u rastrowe-
go, lecz spowoduje nieuzasadniony wzrost wielkoœci plików
i problemy z ich przechowywaniem.

Przegl¹d etapów powstawania
numerycznej mapy Olsztyna
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¿e kolory poszczególnych elementów sk³adaj¹cych siê na
treœæ mapy numerycznej zosta³y tak dobrane,  i¿ po wykre-
œleniu ich na ploterze gruboœci linii oraz wysokoœci opisów
odpowiadaj¹ wymogom instrukcji K-1.
W ca³ym procesie technologicznym dodatkowo wykorzystywa-
nych by³o kilkanaœcie programów narzêdziowych, które znako-
micie u³atwia³y pos³ugiwanie siê systemem CADCore oraz po-
zwala³y na efektywne zarz¹dzanie wektoryzowan¹ treœci¹ ma-
py, a tak¿e – co jest bardzo istotnym zagadnieniem – na jej
bie¿¹c¹ aktualizacjê.

P odsumowuj¹c, opracowanie mapy numerycznej dla miasta
Olsztyna trwa³o ok. 3 lat, w tym czasie zwektoryzowano

ok. 1400 arkuszy matryc mapy zasadniczej wraz z towarzysz¹-
cymi jej nak³adkami uzbrojenia terenu oraz zdigitalizowano
oko³o 700 nak³adek ewidencji gruntów. W pracê zaanga¿owa-
nych by³o bezpoœrednio 14 osób: dwie osoby nadzoru technolo-
gicznego, jedna osoba kontroluj¹ca wykonanie wektoryzacji
poszczególnych sekcji, dwie osoby zajmuj¹ce siê bie¿¹c¹ aktu-
alizacj¹, jedna osoba digitalizuj¹ca i odpowiadaj¹ca za spój-
noœæ czêœci ewidencji gruntów oraz 8 osób wektoryzuj¹cych.
Wiêkszoœæ prac wykonano na komputerach klasy PC 486 (50-
-100 MHz), a w ostatnim etapie – na PENTIUM 75 i 100 MHz.
Digitalizacje wykonano na digitizerze precyzyjnym MicroGrid
III formatu A1. Kontrolne wyploty zwektoryzowanych sekcji
odbywa³y siê na ploterze atramentowym w  WODGiK w Ol-
sztynie.

P atrz¹c z perspektywy czasu na ca³y proces tworzenia mapy,
mimo wielu nieprzychylnych wypowiedzi na temat progra-

mu CADCore, trzeba przyznaæ, ¿e oprogramowanie to do-
brze zda³o egzamin jako narzêdzie do pozyskiwania danych
graficznych. Tak efektywne, proste i ³atwo modyfikowalne
narzêdzie nawet obecnie trudno znaleŸæ na rynku. Osobnym
zagadnieniem jest sposób zarz¹dzania baz¹ graficzn¹, ju¿ nie
wielkoœci sekcji mapy zasadniczej, ale wielkoœci kilku lub
kilkunastu obrêbów czy nawet ca³ego miasta. W tym miej-
scu koñcz¹ siê mo¿liwoœci programu CADCore, który z za-
³o¿enia nie by³ projektowany pod k¹tem obs³ugi tak du¿ych
baz graficznych. Dlatego nale¿a³o poszukaæ innego systemu
zapewniaj¹cego bezproblemowe przejêcie pozyskanego ma-
teria³u wektorowego oraz umo¿liwiaj¹cego sprawne zarz¹-
dzanie baz¹ graficzn¹ przez  budowanie obiektowej topolo-
gii treœci mapy, a tak¿e umo¿liwiaj¹cego sprzêgniêcie gra-
ficznego obrazu zarówno ewidencji gruntów i budynków,
jak i uzbrojenia technicznego terenu z istniej¹cymi lub po-
wstaj¹cymi opisowymi bazami danych. Wydzia³ Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego
w Olsztynie uzna³, ¿e programem spe³niaj¹cym powy¿sze
wymagania jest program EWMapa, który ostatnio szybko siê
rozwija i aspiruje do miana ogólnokrajowego systemu infor-
macji o terenie. Obecnie w naszym przedsiêbiorstwie trwaj¹
intensywne prace nad konwersj¹ danych graficznych z pro-
gramu CADCore do EWMapy.
Stworzenie kompleksowego, szeroko rozumianego SIT-u wci¹¿
jest jeszcze odleg³¹ przysz³oœci¹, ale w Olsztynie pierwszy krok
w tym kierunku zosta³ ju¿ zrobiony.

OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13

Olsztyn, wrzesieñ 1996

Dla potrzeb wektoryzacji matryc mapy zasadniczej oraz nak³a-
dek uzbrojenia technicznego terenu dla miasta Olsztyna general-
nie przyjêto rozdzielczoœæ 200 dpi, co daje generalizacjê szcze-
gó³ów mapy z dok³adnoœci¹ ok. 0,13 mm i wydaje siê byæ roz-
s¹dnym kompromisem miêdzy wielkoœci¹ zbiorów a dok³adno-
œci¹ rastra. Wy¿sze rozdzielczoœci (400 dpi) stosowano wyj¹tko-
wo – w przypadku bardzo z³ej jakoœci materia³u zród³owego.

D ostosowuj¹c siê do potrzeb zleceniodawcy opracowano no-
w¹ dokumentacjê zawieraj¹c¹ szczegó³owy opis rozwar-

stwienia treœci mapy numerycznej. Pocz¹tkowo ustalono, ¿e
w zakres treœci wchodziæ bêd¹ nastêpuj¹ce elementy: ewi-
dencja gruntów i budynków, uzbrojenie podziemne terenu
wraz z armatur¹ nadziemn¹, punkty osnowy geodezyjnej,
g³ówne szlaki komunikacyjne, tj. ulice posiadaj¹ce nazwy
oraz tory kolejowe, rzeki i jeziora. Jednak w wyniku podpi-
sania w paŸdzierniku 1992 roku historycznego porozumienia
miêdzy wojewod¹ olsztyñskim a prezydentem miasta Olszty-
na w sprawie wspó³dzia³ania przy zak³adaniu numerycznej
mapy Olsztyna na zlecenie Urzêdu Miasta, do opracowania
w³¹czono pozosta³¹ treœæ mapy zasadniczej wg obowi¹zuj¹-
cej wówczas instrukcji K-1.Mo¿na powiedzieæ, ¿e zapropono-
wana przez nasze przedsiêbiorstwo struktura (rozwarstwienie)
mapy, która by³a nastêpnie uzgodniona ze zleceniodawc¹,
stanowi³a (w pewnym sensie) kompromis miêdzy pracoch³on-
noœci¹ i skomplikowaniem procesu technologicznego a elastycz-
noœci¹ operowania treœci¹ mapy wektorowej. Generalnie kiero-
wano siê zasad¹, ¿e zbiór elementów sytuacyjnych, stanowi¹cy
integraln¹ ca³oœæ tematyczn¹, powinien znajdowaæ siê na jednej
warstwie. Na przyk³ad: budynki i budowle zosta³y podzielone
na ognioodporne i nieognioodporne, ale ju¿ obrysy budynków
ognioodpornych znajduj¹ siê na jednej warstwie z opisem  prze-
znaczenia budynku, liczb¹ kondygnacji oraz numerem porz¹d-
kowym; analogicznie budynki nieognioodporne.

O drêbnym zagadnieniem by³o rozwarstwienie uzbrojenia
technicznego terenu. Ze wzglêdu na ewentualne przysz³e

potrzeby bran¿owe dokonano szczegó³owego rozbicia treœci
uzbrojenia. W pierwszej kolejnoœci zosta³o ono podzielone na
poszczególne bran¿e, a nastêpnie w ramach ka¿dej bran¿y do-
konano szczegó³owego podzia³u wyodrêbniaj¹c na oddzielnych
warstwach: przewody, opisy przewodów, symbole studzienek
wraz z opisem bran¿y, rzêdne posadowienia przewodów oraz
s³upy i towarzysz¹ce im elementy okreœlaj¹ce przebieg przewo-
dów nad powierzchni¹ terenu. W celu szybkiego uzyskania kla-
sycznego materia³u kartograficznego zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami – na niezale¿nych warstwach umieszczono ramkê
sekcyjn¹ wraz z opisem pozaramkowym.
Kolejnym krokiem przygotowuj¹cym system CADCore do na-
szych uwarunkowañ by³o opracowanie polskich fontów, poja-
wiaj¹cych siê w trybie graficznym. Polskie czcionki zosta³y
wykonane w dwóch najbardziej popularnych standardach: ma-
zovii oraz latin2. Ostatecznie w procesie tworzenia mapy zde-
cydowano siê na przyjêcie standardu mazovii.
W celu zautomatyzowania procesu wektoryzacji oraz wy-
eliminowania b³êdów w strukturze zbioru wektorowego
opracowano polskie menu zawieraj¹ce wszystkie elementy
podlegaj¹ce opracowaniu. Wybranie z menu okreœlonego
elementu powoduje automatyczne przyporz¹dkowanie mu
odpowiednich atrybutów: warstwy, koloru, typu linii. Nato-
miast w przypadku wybrania opisu – automatyczne usta-
wienie wszystkich parametrów tekstu. Nale¿y zaznaczyæ,
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Mapy przechowywane w archiwach to
prawdziwy problem. Nie tylko dla pragn¹-
cych z nich korzystaæ geodetów. Przecho-
wywanie, ewidencja i udostêpnianie zbio-
rów kartograficznych to utrapienie dla sa-
mych archiwistów. Brakuje odpowiednie-
go sprzêtu do przechowywania, œrodków
na konserwacjê, a i przepisy w sprawie
map i planów budz¹ wiele w¹tpliwoœci.

N ajcenniejsze zbiory kartografii prze-
chowuj¹ archiwa pañstwowe, któ-

rych sieæ liczy, oprócz archiwów cen-
tralnych, 30 placówek w miastach wo-
jewódzkich oraz ponad 50 ich oddzia-
³ów zamiejscowych. Od pocz¹tku lat
90. archiwa prze¿ywaj¹ zalew intere-
santów, wœród których geodeci stano-
wi¹ niebagatelny odsetek.
Sporz¹dzone przed wiekami plany i ma-
py ciesz¹ oczy mi³oœników sztuki kre-
œlarskiej. Historykom s³u¿¹ do rozwi¹-
zywania wa¿nych naukowych proble-
mów. Geodeci czêœciej zagl¹daj¹ do tych
nowszych, licz¹cych sto i mniej lat opra-
cowañ kartograficznych, bowiem nie tyl-
ko mapy, ale i wszelkiego rodzaju reje-
stry i materia³y pomocnicze s¹ przed-
miotem ich zainteresowañ. Rysowane
przez dawnych mierniczych przysiêg³ych
i geometrów oraz bli¿szych naszym cza-
som kartografów pomagaj¹ rozwi¹zaæ
wiele spraw dotycz¹cych obrotu nieru-
chomoœciami, kwestii spadkowych
i w³asnoœciowych, nie mówi¹c ju¿
o problemach zwi¹zanych z przygotowa-
niem aktualnych map i planów. W naj-
lepszej sytuacji s¹ tu geodeci i kartogra-
fowie z terenów Polski zachodniej, na-
le¿¹cych niegdyœ do zaboru pruskiego.
W archiwach tamtego regionu znajd¹ bo-
wiem m.in. materia³y urzêdów katastral-
nych, obejmuj¹ce materia³y dotycz¹ce
pomiarów parcel gruntowych, budynków
oraz ich szacowania. Dokumenty te li-
cz¹ dziesi¹tki tysiêcy jednostek, pomia-
rów, planów, rejestrów.
Gorzej jest na terenie by³ego zaboru ro-
syjskiego. Administracja carska pozosta-
wi³a mniej map i rejestrów ani¿eli pru-

ska. Poza tym dzia³ania i ewakuacje cza-
sów obydwu wojen œwiatowych znacznie
przetrzebi³y archiwalne dokumenty, tak-
¿e te kartograficzne.
Obecnie zasoby mapowe archiwów pañ-
stwowych znacznie siê powiêkszaj¹ dziêki
przejmowaniu map i planów ju¿ powo-
jennych, wytworzonych przez ró¿ne in-
stytucje administracyjne i gospodarcze.
Wspó³czesny geodeta bardzo czêsto nie
mo¿e siê bez nich obyæ, ale korzystanie
z archiwalnych map, planów i rejestrów
wi¹¿e siê z wieloma problemami.
Mniejsza ju¿ o to, ¿e korzystanie z zaso-
bów polskich archiwów pañstwowych
wi¹¿e siê od niedawna z koniecznoœci¹
uiszczania op³at ustalanych na zgo³a nie
polskim, a œwiatowym (i to bardzo wyso-
kim) poziomie. Op³atami  tymi zajmie-
my siê jednak w swoim czasie. Nawet
bowiem geodeta dysponuj¹cy zasobn¹
kieszeni¹ nie zawsze bêdzie móg³ otrzy-
maæ z archiwum interesuj¹ce go materia-
³y. Albowiem wiêkszoœæ z nich nie jest
opracowana. Zarówno ze wzglêdu na ma-
sowoœæ, jak i z tej racji, ¿e w archiwach
pañstwowych – co podkreœlaj¹ sami ar-
chiwiœci – niewielu jest fachowców do
opracowywania kartografii. Wed³ug in-
formatora sprzed czterech lat Archiwum
Pañstwowe Miasta Sto³ecznego Warsza-
wy wydzieli³o w zbiorach kartograficz-
nych 78 zespo³ów mapowych, z czego
zaledwie 11 posiada³o inwentarze umo¿-
liwiaj¹ce w miarê precyzyjne korzysta-
nie z nich. Podobna sytuacja panuje rów-
nie¿ w wielu innych archiwach i nie wy-
nika wcale ze z³ej woli ich pracowników.

U czelnie przygotowuj¹ce archiwistów
ucz¹ ich postêpowania przede

wszystkim z inn¹ ni¿ kartograficzna do-
kumentacj¹. Archiwa nie maj¹ najczê-
œciej odpowiedniego sprzêtu do przecho-
wywania map. Sytuacjê ratuj¹ czêsto-
kroæ szafy przejête razem z mapami od
przekazuj¹cych je instytucji, np. okrê-
gowych przedsiêbiorstw geodezyjno-kar-
tograficznych czy wojewódzkich oœrod-
ków dokumentacji geodezji i kartogra-
fii. Ka¿dy, kto korzysta³ ze zbiorów kar-

Problem archiwalny
GRZEGORZ WELIK

tograficznych archiwów pañstwowych,
wie, jakim problemem jest reprografia
map. Sporz¹dzanie odbitki wiêkszej ni¿
format A3 jest, szczególnie w mniej-
szych archiwach, praktycznie niemo¿li-
we. Odbitki barwne to melodia przy-
sz³oœci.

J eœli ju¿ mowa o powojennych mapach
i planach, to pojawia siê jeszcze prob-

lem, które z nich s¹ materia³ami archiwal-
nymi i kwalifikuj¹ siê do przejêcia przez
archiwa pañstwowe, a które nie. Przepisy
s¹ tu nieprecyzyjne i stwarzaj¹ problemy
zarówno fachowcom od dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej, jak i archiwi-
stom. Ci ostatni w swych bran¿owych pi-
smach zalecaj¹ kwalifikacjê dokumenta-
cji kartograficznej zgodnie z instrukcjami
G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii,
uznaj¹c jako archiwaln¹ dokumentacjê sta-
nowi¹c¹ zasób u¿ytkowy oraz czêœæ zaso-
bu bazowego. Która to ma byæ czêœæ, to
ju¿ powa¿ny problem i pracowników biur
geodezyjnych oraz i archiwistów. W prak-
tyce wygl¹da to tak, ¿e pierwsi chcieliby
oddaæ do archiwum wszystko, co nie jest
im potrzebne, a drudzy woleliby przej¹æ
jak najmniej z powodu chronicznego bra-
ku miejsca do przechowywania oraz k³o-
potów z ewidencjonowaniem i udostêpnia-
niem przejêtych materia³ów coraz liczniej-
szej grupie interesantów. Jako ¿e s¹ nimi
g³ównie geodeci, wiêc w swoim w³asnym
interesie powinni pomyœleæ nad rozwi¹za-
niem problemu. Takie rozwi¹zanie podsu-
wa³ ju¿ przed laty GUGiK. Chodzi tu
o stworzenie narodowego zasobu geode-
zyjnego i zarz¹dzanie nim przez wyspe-
cjalizowane centrum informatyczne. Da-
³oby to mo¿liwoœæ w³aœciwego przecho-
wywania i opracowywania zbiorów karto-
graficznych  przez wysoce wyspecjalizo-
wanych fachowców. Reforma centrum ad-
ministracyjnego pañstwa jest tu niepowta-
rzaln¹ okazj¹. Na razie jednak geodeta
w archiwum nie bêdzie mia³ lekkiego ¿y-
cia. Czekaj¹ go przyziemne problemy
w dos³ownym czêsto znaczeniu, bowiem
z braku odpowiednich sto³ów musi prze-
gl¹daæ mapy na pod³odze.                      ■



MAGAZYN GEODEZYJNY nr 12 (19) GRUDZIEÑ 1996

34

RYNEK

Zamówienia publiczne
P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

Nr
zam.

w BZP

Opis zamówienia Wadium
(z³)

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy

28979

29282

29283

29365

29376,
29743

29848

Urz¹d Gminy w Mszanie
Dolnej, tel.81-00-22,
faks 84-82-89

Urz¹d Wojewódzki
w Suwa³kach,
tel. (087) 66-62-20 w. 341,
faks (087) 66-21-66

Urz¹d Wojewódzki
w Suwa³kach,
tel. (087) 66-62-20 w. 341,
faks (087) 66-21-66

Urz¹d Miejski w Józefowie,
tel. 789-21-90,
faks 789-51-02

Urz¹d Wojewódzki
w Poznaniu,
tel. (061) 541-970,
faks (061) 527-327

Urz¹d Miasta i Gminy
Muszyna, tel. (018) 71-40-09,
faks (018) 71-40-04

Opracowanie dokumentacji i wykonawstwo:
a) kanalizacji sanitarnej cz. II i oczyszczalni
œcieków w Mszanie Górnej – w ca³oœci,
b) kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków
w Kasince Ma³ej – w ca³oœci,
c) kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków
w m. Raba Ni¿na i Olszówka – w ca³oœci,
d) kanalizacji sanitarnej dla m. Kasina Wlk. –
w ca³oœci.
Prace projektowe obejmuj¹ pe³ny zakres ma-
teria³ów geodezyjnych, geologicznych, uzgod-
nieñ, operatów oraz ocenê rzeczoznawcy z li-
sty MOŒiGW.

Odnowienie operatu ewidencji gruntów (MSEG
2.20), za³o¿enie ewidencji budynków oraz po-
³¹czenie tych baz z numeryczn¹ map¹ ewi-
dencji gruntów i budynków (EWMapa) dla ob-
rêbu nr 3 miasta Augustowa, woj. suwalskie.
Obrêb obejmuje 380 ha,1411 dzia³ek.

Odnowienie operatu ewidencji gruntów
(MSEG 2.20), za³o¿enie ewidencji budynków
oraz po³¹czenie tych baz z numeryczn¹ ma-
p¹ ewidencji gruntów i budynków (EWMapa)
dla obrêbu nr 2 miasta Augustowa, wojewódz-
two suwalskie. Obrêb obejmuje 1094 ha, 3228
dzia³ek.

Za³o¿enie i nadzór nad wdro¿eniem informa-
tycznej bazy danych czêœci opisowej rejestru
ewidencji gruntów w systemie ISEG-M dla
97 obrêbów obejmuj¹cych 8100 jednostek
rejestrowych na terenie miasta Józefowa ko³o
Otwocka.

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej
w czêœci obligatoryjnej zgodnie z instrukcj¹ K-1
wraz z za³o¿eniem numerycznego operatu ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu GESUT w syste-
mie GEO-INFO wersja 2.5 dla obrêbów: Chle-
bowo, Chrustowo, Kêb³owa, Lipie w gm. Mi³o-
s³aw.

£¹czne opracowanie dokumentacji i wyko-
nawstwo: gazyfikacji wsi ¯egiestów, Andrze-
jów, Milik, Leluchów, Wojkowa – w ca³oœci. Pra-
ce obejmuj¹ pe³ny zakres materia³ów geode-
zyjnych, geologicznych, uzgodnieñ operatów
oraz ocenê rzeczoznawcy z listy.

10.12.1996 r.
(dokumentacja pro-

jektowa – sukcesyw-

nie wg potrzeb, wy-

konawstwo – sukce-

sywnie do 31 grudnia

2000 r.)

12.11.1996 r.
(15.10.1997 r.)

12.11.1996 r.
(15.10.1997 r.)

16.12.1996 r.
(8 mies.)

02.12.1996 r.
(dla poszcz. obrê-

bów – zgodnie z ter-

minami podanymi

w specyfikacji istot-

nych war. zam.)

18.12.1996 r.
(dokumentacja –

sukcesywnie wg po-

trzeb, wykonawstwo

– do 2000 r.)

80 000

2500

6000

2500

1200

70 000
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Opis zamówienia Wadium
(z³)

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy

Urz¹d Wojewódzki
w Bielsku-Bia³ej,
tel. (033) 278-52,
faks (033) 12-49-06

Dyrekcja Okrêgowa Dróg
Publicznych w Krakowie,
tel. (012) 11-60-22,
faks (012) 12-11-18

Urz¹d Wojewódzki
w Szczecinie,
tel. 30-36-93, faks 33-85-22

Urz¹d Wojewódzki
w Szczecinie,
tel. 30-36-93, faks 33-85-22

Wojewódzki Zarz¹d Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych
w Nowym S¹czu,
tel. 41-21-03, faks 41-34-81

Urz¹d Wojewódzki
w Kroœnie, tel. 642-11 w. 214,
faks 217-56

Wojewódzki Zarz¹d Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych
w Nowym S¹czu,
 tel. 41-21-03, faks 41-34-81

Obs³uga techniczna pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego zgromadzonego
w siedzibie Wojewódzkiego Oœrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biel-
sku-Bia³ej oraz jego szeœciu delegatur: w Cie-
szynie, Kêtach, Oœwiêcimiu, Wadowicach, Su-
chej Beskidzkiej i ¯ywcu (teren woj. bielskiego
z wy³¹czeniem terenu Bielska-Bia³ej).

Opracowanie prac projektowych, tj. koncepcji pro-
gramowej i projektu technicznego dla czêœci dro-
gowej, obiektu i urz¹dzeñ obcych dla zadania:
„Wêze³ Radzikowskiego” km 4+969,64 odcinka
autostrady Balice-Modlnica zlokalizowanego na
drodze krajowej nr 914 w ci¹gu ul. Pasternik-
-Radzikowskiego. Zakres robót obejmuje:
1) aktualizacjê mapy sytuacyjno-wysokoœciowej,
2) aktualizacjê koncepcji programowej dla uk³a-
du docelowego, w sk³ad której wchodz¹: czêœæ
drogowa, estakady na wêŸle Radzikowskiego,
urz¹dzenia obce, œlepy kosztorys,
3) projekt budowlany – etap I wêz³a,
4) projekt wykonawczy – etap I,
5) kompleksowa ocena oddzia³ywania na œro-
dowisko,
6) uzupe³nienie dokumentacji geologicznej,
7) œlepy kosztorys dla etapu I.

Modernizacja ewidencji gruntów obrêbu Miê-
dzywodzie gm. Dziwnów – pow. 2003 ha, 545
dzia³ek.

Sporz¹dzenie operatu ewidencji gruntów dla
lotniska Sniatowo gm. Kamieñ Pomorski – pow.
ok. 372 ha, 12 dzia³ek.

Wykonanie robót kanalizacyjnych w m. Bia³y
Dunajec:
– kanalizacja sanitarna œr. 200 PVC L=5140 mb.,
– odbudowa dróg po robotach kanalizacyjnych
– 2000 m kw.,
– przepych pod drog¹ L=19 m,
– roboty geodezyjne: wytyczenie, za³o¿enie re-
perów roboczych, sporz¹dzenie inwentaryza-
cji powykonawczej.

Uzupe³nienie mapy numerycznej m. Jas³a opra-
cowanej w systemie EWMapa w zakresie ewi-
dencji gruntów i budynków o pozosta³¹ treœæ ma-
py zasadniczej, obszar opracowania – 3665 ha.

Opracowanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej na I etap kanalizacji i oczyszczalni œcie-
ków Maruszyna-Stanki. Zakres prac obejmuje:
1) pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe w skali
1:1000 pod kanalizacjê sanitarn¹, drogê doja-
zdow¹ do oczyszczalni, zasilanie energetycz-

04.12.1996 r.
(od 02.01.1997 r.

do 31.12.1997 r.)

09.12.1996 r.
(31.05.1997 r., pro-

jekt budowy do

30.04.1997 r.)

18.12.1996 r.
(10.12.1997 r.)

18.12.1996 r.
(03.12. 1997 r.)

19.12.1996 r.
(1997-1999 r.)

17.12.1996 r.
(31.10.1997 r.)

20.12.1996 r.

8500

15 000

5000

3500

25 000

7000

–

29945

29947

30254

30255

30614

30715

30738
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Opis zamówienia Wadium
(z³)

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy

ne, ujêcie wody; w skali 1:500 – pod oczy-
szczalniê œcieków (ok. 15 ha),
2) wykonanie dokumentacji geologiczno-in¿y-
nierskiej wymaganej dla ww. obiektów,
3) projekt techniczny oczyszczalni œcieków,
4) projekt techniczny kanalizacji sanitarnej (ka-
na³y g³ówne, boczne i przy³¹cza domowe),
5) projekt techniczny ¿wirowej drogi dojazdowej,
6) analiza wp³ywu wykonanej kanalizacji na
istniej¹ce studnie z wod¹ pitn¹.

Za³o¿enie w oparciu o wykonane w 1995 r.
opracowanie informatycznej bazy danych w sy-
stemie ISEG-M czêœci opisowej tabelarycznej
ewidencji gruntów Gminy Warszawa-Wawer,
sprawowanie nadzoru nad jej wdro¿eniem,
przeszkolenie pracowników Wydzia³u Geode-
zji i Komunalizacji Mienia w zakresie obs³ugi
i eksploatacji, zgodnie z zakresem prac i ra-
mowymi warunkami technicznymi.

Wykonanie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej na przeprowadzenie remontu kapital-
nego kot³owni w bud. nr 16 w kompleksie 4183
Siemianowice. Zakres prac obejmuje:
– szczegó³ow¹ inwentaryzacjê architektonicz-
no-konstrukcyjn¹ budynku nr 16 oraz inwen-
taryzacje bran¿owe dla celów projektowania,
– orzeczenie mykologiczno-konstrukcyjne ko-
t³owni,
– badanie pod³o¿a gruntowego,
– aktualizacjê pomiaru sytuacyjno-wysoko-
œciowego 1:500 wraz z inwentaryzacj¹ pod- i
nadziemnego uzbrojenia terenu oraz drzewo-
stanu,
– wykonanie analizy ekonomicznej przyjêtej
technologii,
– wykonanie kompletnej dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na remont i moder-
nizacjê kot³owni wraz z niezbêdnymi sieciami
c.o. i c.w. do obiektów zasilanych z tej
kot³owni.

Wykonanie numerycznej mapy sytuacyjno-
-wysokoœciowej  dla projektowanego gazoci¹gu
d³ugoœci oko³o 100 km (Kluczbork–Skomlin–
Wieluñ–Dzia³oszyn–Pajêczno).

Urz¹d Gminy
Warszawa-Wawer,
tel. 12-32-86, faks 61-33-892

Wojskowy Rejonowy Zarz¹d
Kwaterunkowo-Budowlany
w Gdyni,
tel. 26-60-14, faks 26-62-40

Sieradzka Dyrekcja Inwestycji
w £asku

30914

31565

31719

17.12.1996 r.
(30.09.1996 r.)

07.01.1997 r.
(30.05.1997 r.)

02.01.1997 r.
(15.04.1997 r.)

3500

1500

7000

������
���������������
���������
DLA GEODETÓW ZE ZNAJOMOŒCI¥ JÊZYKA ANGIELSKIEGO

tel. (0 22) 26-42-21 wew. 364 oraz (0 22) 758-04-23
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RYNEK

R O Z S T R Z Y G N I Ê C I A
Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

28857
(dot. zam.
nr 21833)

28858
(dot. zam.
nr 21834)

29180
(dot. zam.
nr 21456)

29466
(dot. zam.
nr 20076)

29564
(dot. zam.
nr 22266)

29583
(dot. zam.
nr 18618)

29799
(dot. zam.
nr 20976)

30098
(dot. zam.
nr 21250)

30285
(dot. zam.
nr 21685)

31348
(dot. zam.
nr 19309

31733
(dot. zam.
nr 22447)

Wykonanie operatu ewidencji gruntów obrêb 17 –
Grzegorzki.

Wykonanie operatu ewidencji gruntów obrêb 6 –
Olsza.

Wykonanie us³ug w zakresie zaprojektowania
i wdro¿enia podsystemów ewidencji gruntów i za-
gospodarowania przestrzennego w ramach kom-
pleksowego Miejskiego Systemu Informacji o Te-
renie miasta Raciborza.

Oprogramowanie, zestaw sprzêtu komputerowe-
go, bie¿¹ce prowadzenie mapy zasadniczej i ewi-
dencyjnej, wdro¿enie systemu na przyk³adzie
osiedla Sikorskiego w ¯orach.

Wykonanie i aktualizacja map geodezyjnych do
celów projektowych sieci telefonicznej na terenie
gminy Beldno.

Opracowanie operatu wodnoprawnego polderu Or-
³owo wraz z pomiarem sytuacyjno-wysokoœciowym
o pow. ok. 1600 ha oraz instrukcje eksploatacji.

Wykonanie studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania gminy Paw³owice.

Wykonanie robót kanalizacyjnych „Czorsztyn-Nad-
zamcze-Kroœnica”:
– kanalizacja sanitarna, ruroci¹g t³oczny, prze-
pompownia œcieków, 2 pompy zatapialne, zasila-
nie elektroenergetyczne przepompowni kablem
ze z³¹czem pomiarowym,
– roboty geodezyjne: wytyczenie, za³o¿enie repe-
rów roboczych, sporz¹dzenie inwentaryzacji po-
wykonawczej.

Zakup sprzêtu komputerowego (stacji graficznych)
– 11 sztuk oraz specjalistycznego oprogramowa-
nia na potrzeby Urzêdu Miasta Krakowa w zakre-
sie korzystania z Ma³opolskiego Systemu Infor-
macji Przestrzennej.

Opracowanie studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania miasta i gminy Wadowice.

Realizacja mapy geologiczno-gospodarczej Polski
w skali 1:50 000 – etap I.

Biuro Miernicze KPG
Sp. z o.o. z Krakowa

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
z Krakowa

NEOKART GIS z Warszawy

BIPROGEO SA z Wroc³awia

Pracownia Us³ug Geodezyj-
nych „Vitamis” z Kutna

Biuro Proj. Wod. Mel.
z Olsztyna

Terplaw Sp. z o.o. z Katowic

Zak³ad Budownictwa Ogólne-
go ze Œwiniarska

Krakowskie  Przedsiêbiorst-
wo Geodezyjne z Krakowa

Pracownia Projektowa „Urba-
nista” z Bielska-Bia³ej

Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny z Warszawy

96 460,30
(w tym I etap –

38 584,00)

94 673,60
(w tym I etap –

30 295,55)

brak danych

106 756,30

966,70

181 500,00

167 400,00
+ VAT

118 158,58

934 497,00

183 000,00

9 430 820,00

opracowa³a Anna Wardziak
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TECHNOLOGIE

Dok³adnoœæ u¿ytkowa instrumentów geodezyjnych w Polskiej Normie PN/ISO 8322

Jak wybieraæ sprzêt?
WALDEMAR £UPIÑSKI

Intensywne zmiany w technologii pozy-
skiwania, przetwarzania i przekazywa-
nia wyników prac geodezyjnych zapocz¹-
tkowane w naszym kraju przed paru la-
ty oraz zmiany w organizacji s³u¿by geo-
dezyjnej i powstanie du¿ej liczby pry-
watnych jednostek wykonawstwa geode-
zyjnego spowodowa³y w ostatnich latach
boom na pomiarowe, obliczeniowe i kre-
œlarskie instrumenty i przybory.

C zêœæ, szczególnie „drobnych wyko-
nawców”, budowa³a swoj¹ bazê sprzê-

tow¹ opieraj¹c siê na zasobach zbywanych
przez topniej¹ce przedsiêbiorstwa pañ-
stwowe. „Wiêksi  wykonawcy”  oraz za-
sobniejsi „drobni”  zaopatrywali siê nato-
miast w importowane, ³adnie wygl¹daj¹-
ce i estetycznie opakowane instrumenty
i przyrz¹dy. By³y one nabyte jako u¿ywa-
ne lub fabrycznie nowe, ale wiêkszoœæ
z nich ³¹czy³a wspólna cecha – przewa¿-
nie nie posiada³y certyfikatów dok³adno-
œciowych. Du¿y procent geodetów, posia-
daj¹cych miêdzy innymi tachimetry elek-
troniczne, wykonuj¹cych najczêœciej proste
prace, nie martwi siê tym zreszt¹ do dziœ,
bior¹c za dobr¹ monetê dane z czêsto prze-
t³umaczonej naprêdce i odbitej na ksero
instrukcji obs³ugi (które to dane niejedno-
krotnie opisuj¹ jedynie dok³adnoœæ odczy-
tu, a nie dok³adnoœæ pomiaru).

N a szczêœcie wraz z zauwa¿alnym na-
sycaniem siê rynku wzrós³ poziom

edukacji nabywców, a co za tym idzie –
poziom informacji o instrumentach po-
miarowych, oferowanych przez coraz
liczniejsze grono sprzedawców. Jakich
jednak¿e kryteriów dok³adnoœciowych
doboru sprzêtu pomiarowego u¿yæ przy
realizacji konkretnego zadania z zakre-
su geodezji in¿ynieryjnej? OdpowiedŸ
na to pytanie zawarta jest w projekcie
Polskiej Normy PN/ISO 8322-1 Obiekty
budowlane. Instrumenty pomiarowe. Me-
tody ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej .
Wydawnictwo to powinno zainteresowaæ
wszystkich geodetów posiadaj¹cych

sprzêt pomiarowy albo planuj¹cych za-
kupy. I to nie tylko geodetów zajmuj¹-
cych siê pomiarami przy wznoszeniu czy
badaniu obiektów budowlanych. Ca³oœæ
Normy tworz¹ uszeregowane, wed³ug
dyskusyjnego podzia³u, czêœci:
1. Teoria,
2. Taœmy  pomiarowe,
3. Optyczne  instrumenty  niwelacyjne,
4. Teodolity,
5. Optyczne  instrumenty  do  pionowania,
6. Instrumenty  laserowe,
7. Instrumenty  w  zastosowaniu  do  ty-
czenia,
8. Dalmierze  elektroniczne.

S pecyfika prac geodezyjnych przy po-
miarach budowlanych, polegaj¹ca na

indywidualnym podejœciu do ka¿dego za-
dania, wymaga równie¿ ustalenia tech-
nologii pomiarów oraz doboru odpowied-
niego sprzêtu pomiarowego. Wed³ug PN/
ISO 8322 ka¿de zadanie geodezyjne,
w konkretnym zastosowaniu przy proce-
durach budowlanych, wymaga ustalenia
dok³adnoœci u¿ytkowej instrumentów
wraz z ca³ym oprzyrz¹dowaniem pomia-
rowym. Idea sprawdzenia polega na wy-
konaniu dwóch serii pomiarów kontrol-
nych w ró¿nych warunkach zewnêtrznych

(wraz z rejestracj¹ ich podstawowych pa-
rametrów, takich jak temperatura, prêd-
koœæ wiatru, stopieñ zachmurzenia oraz
wilgotnoœæ powietrza). Warunki podczas
pomiarów badawczych powinny odpo-
wiadaæ warunkom podczas wykonania
konkretnego zadania pomiarowego. K o-
lejnym etapem sprawdzenia jest liczbo-
we wyra¿enie dok³adnoœci u¿ytkowej za
pomoc¹ odchylenia standardowego σ
oraz porównanie uzyskanej wielkoœci
z wartoœci¹ tolerancji wyra¿onej przez
odchy³kê dopuszczaln¹ P = 2,5 σ. Gdy
odchy³ka dopuszczalna zostaje przekro-
czona, PN/ISO 8322 zaleca wybór innej
metody, u¿ycie precyzyjniejszego instru-
mentu b¹dŸ przedyskutowanie z projek-
tantem kwestii wartoœci odchy³ki dopu-
szczalnej. PN/ISO 8322 podaje te¿ sze-
reg wzorów na obliczenie dok³adnoœci
u¿ytkowej za pomoc¹ odchylenia standar-
dowego. Pogl¹dowe ujêcie zawi³ych pro-
cedur testowych przedstawia diagram –
schemat blokowy za³¹czony do Normy.

LITERATURA
Projekt Polskiej Normy PN/ISO 8322-1
Obiekty budowlane. Instrumenty pomia-
rowe. Metody ustalania dok³adnoœci u¿y-
tkowej. Czêœæ 1. Teoria.

Firma Land Studio z Krakowa przeznaczy³a

2 pakiety oprogramowania

LandMap
do rozlosowania wœród prenumeratorów GEODETY

Losowaniem objêci bêd¹ ci, którzy do dnia 31 grudnia 1996 r.
op³ac¹ prenumeratê na ca³y 1997 rok. Og³oszenie wyników

opublikujemy w lutowym numerze GEODETY.
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PRAWO

5 listopada 1996 r. (Dz.U. nr 131, poz. 312)  zmienio-
ne zosta³o rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 16 lipca
1991 r. (Dz.U. nr 72 poz. 312) w sprawie zasad i trybu
ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skon-
centrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i po-
dzia³u nieruchomoœci na dzia³ki budowlane oraz ko-
sztów i op³at z tym zwi¹zanych. Ujednolicony tekst roz-
porz¹dzenia, które obowi¹zuje od 30 listopada br.,
podajemy za „Rzeczpospolit¹”. Sprawy wszczête i nie
zakoñczone przed t¹ dat¹ objête zostan¹ dzia³aniem
nowych przepisów.

Na podstawie art. 18 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gos-
podarce gruntami i wyw³aszczeniu nieruchomoœci (Dz.U.
z 1991 r. nr 30, poz. 127, nr 103, poz. 446 i nr 107, poz.
464, z 1993 r. nr 47, poz. 212 i nr 131, poz. 629, z 1994 r.
nr 27, poz. 96, nr 31, poz. 118, nr 84, poz. 384, nr 85, poz.
388, nr 89, poz. 415 i nr 123, poz. 601, z 1995 r. nr 99,
poz. 487 oraz z 1996 r. nr 5, poz. 33, nr 90, poz. 405
i nr 106, poz. 496) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne
§ 1.1. Artyku³y powo³ane w rozporz¹dzeniu bez bli¿szego
okreœlenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci
(Dz.U. z 1991 r. nr 30, poz. 127).
2. Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:
1) uchwale – rozumie siê przez to uchwa³ê rady gminy,
o której mowa w art. 14 ust.1,
2) skoncentrowanym budownictwie jednorodzinnym – rozu-
mie siê przez to budownictwo, o którym mowa w art. 14 ust. 6,
3) postêpowaniu – rozumie siê przez to podejmowanie
przez organy gmin czynnoœci w sprawach, o których mo-
wa w art. 14 ust. 4 i 5 oraz art. 15-17,
4) zainteresowanych osobach – rozumie siê przez to  w³a-
œcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci po³o-
¿onych w granicach, o których mowa w art. 14 ust. 1
5) op³atach adiacenckich – rozumie siê przez to op³aty,
o których mowa w art. 16 ust. 6,

Zmienione rozporz¹dzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów
przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne...

Scalanie
pod mieszkanie

6) w³aœciwym organie – rozumie siê przez to organ, o któ-
rym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz.
74, nr 58, poz. 261, nr 89, poz. 401 i nr 106, poz. 496).

Rozdzia³ 2

Czynnoœci wstêpne
§ 2. Wszczêcie postêpowania w sprawie ustalenia granic
gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownic-
two jednorodzinne nastêpuje w wypadkach okreœlonych
w art. 14. ust. 4.
§ 3.1. Rada gminy przeprowadza analizê warunków uza-
sadniaj¹cych podjêcie postêpowania, a w szczególnoœci:
1) rozpatruje wnioski w³aœcicieli lub u¿ytkowników wieczy-
stych nieruchomoœci, o których mowa w art. 14 ust. 4,
2) bada popyt na dzia³ki budowlane,
3) ustala procentowy udzia³ gruntów stanowi¹cych w³as-
noœæ gminy, po³o¿onych na obszarach przeznaczonych
pod budownictwo jednorodzinne,
4) przeprowadza analizê dotychczasowej struktury w³ada-
nia na obszarze przeznaczonym pod budownictwo jedno-
rodzinne,
5) ocenia mo¿liwoœci sfinansowania przez gminê wyda-
tków zwi¹zanych z przeprowadzaniem postêpowania.
2. W wyniku przeprowadzonej analizy, o której mowa w ust. 1,
rada gminy rozstrzyga o wszczêciu postêpowania.

Rozdzia³ 3

Opracowanie za³o¿eñ
do projektu uchwa³y
§ 4. W celu opracowania za³o¿eñ do projektu uchwa³y
zarz¹d gminy podejmuje nastêpuj¹ce czynnoœci:
1) sporz¹dza koncepcjê planu zagospodarowania terenu,
2) sporz¹dza dokumentacjê geodezyjn¹ i dokumentacjê
prawn¹ dotychczasowego stanu nieruchomoœci,
3) okreœla wartoœæ nieruchomoœci w stanie dotychczasowym.
§ 5. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji
prawnej dotychczasowego stanu nieruchomoœci uwzglêdnia:
1) wyniki badania ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów,
2) wyniki badania dokumentów stwierdzaj¹cych prawo
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w³asnoœci nieruchomoœci,
3) sporz¹dzenie wykazu ci¹¿¹cych na nieruchomoœci ogra-
niczonych prawach rzeczowych i innych obci¹¿eñ,
4) wyniki badania danych zawartych w ewidencji gruntów
i budynków,
5) wyniki badania zgodnoœci zapisów w ewidencji gruntów
i budynków z dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 oraz
wyjaœnienie niezgodnoœci miêdzy tymi zapisami,
6) sporz¹dzenie mapy oraz rejestru dotychczasowego sta-
nu nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze przewidywa-
nym pod skoncentrowane  budownictwo jednorodzinne.
§ 6. Zarz¹d gminy ustala termin zebrania informacyjnego
i zawiadamia o tym terminie na piœmie zainteresowane oso-
by. Je¿eli adresy tych osób nie s¹ znane, o terminie zebrania
zawiadamia siê przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjêty w danej miejscowoœci sposób publicznego og³asza-
nia; w tych wypadkach zawiadomienie uwa¿a siê za dokona-
ne po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia.
§ 7.1. Na zebraniu informacyjnym, o którym mowa w § 6,
przedstawiciel zarz¹du gminy zawiadamia zebranych
o podjêciu postêpowania i przedstawia za³o¿enia do pro-
jektu uchwa³y.
2. Za³o¿enia, o których mowa w ust. 1, powinny zawieraæ:
1) propozycje przebiegu granic zewnêtrznych gruntów prze-
znaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednoro-
dzinne,
2) koncepcje planu zagospodarowania terenu,
3) informacje o rodzajach urz¹dzeñ technicznych plano-
wanych do budowy,
4) informacje o przewidywanej wysokoœci odszkodowañ
za grunty, które przejd¹ na w³asnoœæ gminy,
5) informacje o wysokoœci op³at adiacenckich,
6) propozycje zachowania istniej¹cych budynków i innych
urz¹dzeñ oraz drzewostanów, upraw specjalnych itp.
§ 8.1. Zarz¹d gminy przesy³a do s¹du rejonowego wniosek
o dokonanie w ksiêgach wieczystych wpisu o wszczêciu po-
stêpowania zmierzaj¹cego do podzia³u gruntów przewidy-
wanych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.
2. W razie braku ksiêgi wieczystej wniosek, o którym mowa
w ust. 1, sk³ada siê do istniej¹cego zbioru dokumentów.

Rozdzia³ 4

Scalenie i podzia³ nieruchomoœci
na dzia³ki budowlane
§ 9. Opracowuj¹c projekt uchwa³y zarz¹d gminy:
1) sporz¹dza projekt planu zagospodarowania terenu,
2) sporz¹dza geodezyjny projekt podzia³u na dzia³ki bu-
dowlane,
3) okreœla wartoœæ dzia³ek projektowanych do wydzielenia,
4) ustala termin zg³aszania przez zainteresowane osoby
wniosków dotycz¹cych po³o¿enia dzia³ek budowlanych,
które osoby te chcia³yby otrzymaæ w zamian za posiadane
dotychczas nieruchomoœci; o terminie tym i miejscu sk³a-
dania wniosków zawiadamia zainteresowane osoby w spo-
sób okreœlony w § 6.
§ 10. Rada uczestników scalenia, wybrana na zebraniu
informacyjnym, o którym mowa w § 6, dokonuje wyboru
przewodnicz¹cego spoœród cz³onków rady; wyra¿ane opi-
nie s¹ umieszczane w protokole, a rozbie¿noœci s¹ roz-
strzygane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§ 11. Uchwa³a podjêta w trybie okreœlonym w art. 15 sta-
nowi podstawê do:
1) umieszczenia w projekcie zagospodarowania terenu
klauzuli o jego zatwierdzeniu,
2) umieszczenia na mapie z geodezyjnym projektem scale-
nia i podzia³u nieruchomoœci na dzia³ki budowlane klauzuli
o przyjêciu do pañstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego oraz klauzuli o zatwierdzeniu projektu podzia³u,
3) stabilizacji granic dzia³ek trwa³ymi znakami granicznymi,
4) opracowania dokumentacji do wprowadzenia zmian
w ewidencji gruntów i budynków,
5) opracowania dokumentacji niezbêdnej do dokonania
wpisów w ksiêgach wieczystych.

Rozdzia³ 5

Ustalenie op³at adiacenckich
oraz rozliczenie kosztów
§ 12.1. Wysokoœæ op³at adiacenckich wynosi 50 proc. ró¿ni-
cy wartoœci gruntów posiadanych przez zainteresowan¹ oso-
bê przed scaleniem i podzia³em, pomniejszonej o odszkodo-
wanie za czêœæ tych gruntów przejêtych na w³asnoœæ gminy
z mocy prawa, a wartoœci¹ dzia³ek budowlanych otrzyma-
nych przez tê osobê w wyniku scalenia i podzia³u.
2. Wartoœæ gruntów okreœla siê wed³ug zasad obowi¹zuj¹-
cych przy wyw³aszczaniu nieruchomoœci.
3. W³aœciwy organ ustala op³aty adiacenckie w drodze
decyzji administracyjnej, zgodnie z informacjami zawarty-
mi w uchwale rady gminy.
4. Op³aty adiacenckie, na wniosek zainteresowanych osób,
mog¹ byæ roz³o¿one na raty roczne, p³atne przez okres do
10 lat.
5. Op³aty adiacenckie p³atne w ratach podlegaj¹ oprocen-
towaniu równemu podstawowej stopie procentowej stoso-
wanej przez bank centralny przy udzielaniu kredytu refi-
nansowego bankom; oprocentowanie liczy siê od daty
decyzji o roz³o¿eniu op³at na raty.
6. Termin wniesienia op³at adiacenckich okreœla siê w decy-
zji o ustaleniu op³at; termin ten nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 30
dni, licz¹c od dnia, w którym decyzja sta³a siê ostateczna.
§ 13.1. Koszty sporz¹dzenia dokumentacji, o której mowa
w § 4, 5, 9, 11 i 12, ponosz¹ zainteresowane osoby zgod-
nie z art. 17 ust. 4.
2. W³aœciwy organ, po podjêciu przez radê gminy uchwa³y,
ustala, w drodze decyzji, wysokoœæ nale¿noœci wynikaj¹-
cej z rozliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz
sposób i termin ich sp³aty.
§ 14. W razie zw³oki w uiszczeniu op³at i nale¿noœci, o któ-
rych mowa w art. 12 i 13, pobiera siê odsetki na zasadach
okreœlonych w kodeksie cywilnym.

Rozdzia³ 6

Przepisy koñcowe
§ 15. Traci moc rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 16 wrze-
œnia 1985 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu usta-
lania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowa-
ne budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podzia³u
nieruchomoœci (Dz.U. z 1989 r. nr 14, poz. 77).
§ 16. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.                                                          ■
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POLEMIKA

Totaln¹ negacj¹
¿yæ nie mo¿na

Geodezji i Kartografii. Mo¿e te¿ dowiedzie-
libyœmy siê, dlaczego dysponuj¹c poparciem
swego otoczenia (ogó³u jak wynika z arty-
ku³ów) Pan Andrzej nie zosta³ cz³onkiem
lub nawet przewodnicz¹cym ZO SGP w Ka-
liszu. Z pewnoœci¹ u³atwi³oby to podjêcie
i realizacjê  dzia³añ maj¹cych na celu „uzdro-
wienie” tego, co jego zdaniem uzdrowienia
wymaga. Chyba jednak staæ z boku i kryty-
kowaæ jest wygodniej.

N ie wiem, kto p³aci³ za egzaminy „na
uprawnienia” pracowników WGKiGG

UW w Kaliszu, podobnie jak nie wiem i na-
wet nie jestem ciekaw, kto p³aci³ za zaoczne
studia (urlopy, dojazdy itp.) Pana Andrze-
ja S. Ze swej strony jednak dodam, ¿e gdy
kolega zatrudniony w kierowanej przeze
mnie komórce geodezyjnej, spe³niaj¹cy wy-
magane warunki, zdecydowa³ siê ubiegaæ
o potrzebne do wykonywania zadañ zwi¹za-
nych z zatrudnieniem uprawnienia, dla
wszystkich by³o oczywiste, ¿e za kurs przy-
gotowawczy i egzamin powinno zap³aciæ na-
sze przedsiêbiorstwo. Jeœli chcemy, by ad-

P an Andrzej Stankiewicz w swym dru-
gim z kolei artykule na temat naszego

œrodowiska Œlepa wiara gorsza ni¿ w¹tpie-
nie (GEODETA 6/96) rozbudowa³ i pog³ê-
bi³ swoje – moim zdaniem –  destrukcyjne
poprzednie wyst¹pienie, które powinno zna-
leŸæ podsumowanie w s¹dzie kole¿eñskim1

przy ZO SGP. Zatrwo¿y³o mnie – muszê
przyznaæ – imienne  wyró¿nienie dedykacj¹
aforyzmu „Œlepa wiara gorsza ni¿ w¹tpie-
nie”. Tragiczna to moim zdaniem sytuacja,
gdy uzasadnia siê postawê totalnej negacji
tym, ¿e mo¿e byæ jeszcze gorsza postawa.
Zawsze uwa¿a³em, i chyba jest to powsze-
chny pogl¹d, ¿e powinniœmy wybieraæ z do-
brego najlepsze. Z nie mniejsz¹ przykroœci¹
muszê te¿ stwierdziæ, ¿e mój imiennik nie
przeczyta³ tego, co napisa³em i co opubliko-
wano w GEODECIE 1/96 pod tytu³em Po-
lemika z polemik¹... W przeciwnym bowiem
przypadku dowiedzielibyœmy siê z pewno-
œci¹, jakie zadania przewidzia³ dla propono-
wanego przez siebie pionu wykonawstwa
w planowanym (w czasie przygotowywania
przez siebie publikacji) G³ównym Urzêdzie

ministracja geodezyjna by³a na odpowied-
nio wysokim poziomie – a chyba nie podle-
ga to dyskusji – powinniœmy popieraæ i ak-
ceptowaæ podnoszenie kwalifikacji urzêdni-
ków. Podnosz¹c wymagania trzeba daæ szan-
se wywi¹zywania siê z nich. Zupe³nie te¿
niezrozumia³ym wydaje siê pogl¹d „i¿ nale-
¿y odejœæ od praktyki wyznaczania niektó-
rych tylko osób do kontroli robót”. Przecie¿
to oczywiste, ¿e do kontroli powo³ywaæ trze-
ba ludzi o wy¿szych kwalifikacjach ni¿ kon-
trolowani oraz ¿e powo³uje ich kierownik
instytucji dokonuj¹cej odbioru roboty, od-
powiedzialny za ca³oœæ. Zdaniem Pana An-
drzeja Stankiewicza jestem cz³owiekiem
„z innego œwiata” i z tym nie polemizujê.
Zupe³nie jednak nie potrafiê wyobraziæ so-
bie jego œwiata, w którym do odbioru i kont-
roli robót dopuszcza siê wszystkich upo-
wa¿nionych wykonawców.
Czujê siê te¿ zobowi¹zany wyraziæ po-
dziw dla d yrektora Wydzia³u Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Gruntami w Ka-
liszu za autorytet, który potrafi³ zdobyæ
w œrodowisku. Fakt, ¿e kieruje siê pod je-
go adresem pretensje o to, ¿e nie zmienia
ustawowych uregulowañ oraz procedur
i ustaleñ pochodz¹cych ze szczebla mini-
sterialnego, œwiadczy o tym, ¿e nawet an-
tagoniœci wierz¹ w jego nieomal nieogra-
niczone mo¿liwoœci. Czy mo¿na wyobra-
ziæ sobie wiêkszy dowód uznania?
Koñcz¹c pozostaje chyba ju¿ tylko ¿y-
czyæ, by podobieñstwo postaw prezento-
wanych w cytowanym na wstêpie opo-
wiadaniu nie mia³o nigdy nic wspólnego
z naszym geodezyjnym œrodowiskiem.

PS Swe pogl¹dy na temat aktualnych wa-
runków uzyskiwania uprawnieñ zawodo-
wych w geodezji i kartografii przedstawi³em
w artykule opublikowanym w Przegl¹dzie
Geodezyjnym 9/96 „Nowi uprawnieni z Wiel-
kopolski o postêpowaniu kwalifikacyjnym
i wykorzystaniu przedwojennych procedur”.

1Wydaje siê, ¿e do s¹du kole¿eñskiego powinien wyst¹-
piæ zarówno Pan A. Stankiewicz w celu potwierdzenia
swych zarzutów, jak i ci, których te zarzuty obra¿aj¹. Tu
mam w¹tpliwoœci, czy dotyczyæ to powinno ca³ego
œrodowiska geodetów naszego kraju czy tylko z terenu
woj. kaliskiego. Sam nawet zastanawia³em siê nad mo-
ralnym obowi¹zkiem takiego wyst¹pienia. Ze wstydem
przyznajê, ¿e poczucie obowi¹zku przegra³o u mnie z le-
nistwem. Oczywistym jest, ¿e publikacje Pana Stankie-
wicza podrywaj¹ autorytet nas wszystkich, poni¿aj¹ nas
wszystkich i szkodz¹ nam wszystkim oraz ka¿dej i ka¿-
demu z nas z osobna. Dostêpne one s¹ dla wspó³pracu-
j¹cych z nami przedstawicieli innych bran¿ oraz aktual-
nych i potencjalnych naszych klientów. Opisu d³u-
go- i krótkofalowych skutków tej „twórczoœci” oczywi-
œcie zaoszczêdzê sobie i czytelnikom.

ANDRZEJ DOBRZYÑSKI

– Czy przypadkiem nie zostawi³am u pana parasolki? – zapyta³a mnie kobieta mieszkaj¹ca
w s¹siedztwie. Kilka dni wczeœniej z³o¿y³a mi ona krótk¹ wizytê.
– Owszem – odpar³em. Podziêkowa³a mi serdecznie, a potem z uœmiechem doda³a:
– Pan to przynajmniej jest uczciwy! Pyta³am ju¿ chyba tuzin osób, czy zostawi³am u nich tê
parasolkê, i ka¿dy odpowiada³, ¿e nie!

Pewien ¿ó³w ¿y³ sobie na wsi. Któregoœ dnia kuzynka z miasta zaprosi³a go do siebie. Poniewa¿ ¿ó³w
bardzo pragn¹³ zobaczyæ trochê œwiata, przyj¹³ zaproszenie. Odleg³oœæ nie by³a du¿a, wynosi³a nie
wiêcej ni¿ kilometr, lecz dla ¿ó³wia stanowi³o to prawdziw¹ wyprawê. £udzi³ siê jednak, ¿e dotrze
w miarê prêdko i dopiero rankiem wyruszy³ w drogê. „Id¹c pewnym i niezmiennym krokiem – myœla³ –
dojdê na miejsce na pewno jeszcze przed po³udniem”. Wyruszy³ podœpiewuj¹c... Do po³udnia przeby³
zaledwie kilkaset metrów. Gdy us³ysza³ dzwon bij¹cy godzinê dwunast¹, mrukn¹³ ze z³oœci¹:
– Co to za g³upi dzwon! Nie minê³a jeszcze godzina, od czasu, gdy wyszed³em z domu, a ten ju¿
wydzwania po³udnie. Ten zegar na pewno jest zepsuty.
Szed³, szed³... S³oñce ju¿ skry³o siê za horyzontem, a na niebie zab³ys³y gwiazdy, lecz ¿ó³w nie przeby³
jeszcze nawet po³owy drogi. Zdenerwowany jak nigdy dot¹d zacz¹³ pomstowaæ:
– Œwiat nie jest ju¿ taki jak kiedyœ! S³oñce zachodzi szybciej, gwiazdy pojawiaj¹ siê za wczeœnie.
Zegary wci¹¿ siê psuj¹. A dni s¹ krótsze ni¿ te przepisowe dwadzieœcia cztery godziny!
I tak z³orzecz¹c pod nosem, podj¹³ dalsz¹ wêdrówkê, nieustannie przeklinaj¹c drogê, która
wydawa³a mu siê krêta i zbyt gêsto poroœniêta krzewami.
Zawsze znajdzie siê dobry powód, aby Ÿle myœleæ o innych.

Cytat pochodzi z ksi¹¿ki Bruno Ferrero pt. Wa¿na Ró¿a, Wydawnictwo Salezjañskie, Warszawa 1995.
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AKTUALNOŒCI

O rganizacja IV Infofestiwalu tradycyjnie od-
bywaj¹cego siê w Krakowie (tym razem w

dniach 12-15 XI) zaskoczy³a nawet optymistów.
Czêœæ festiwalu zwi¹zana z systemami informacji
geograficznej odby³a siê w BWA przy placu Szcze-
pañskim. Prezentowa³o tam swoje rozwi¹zania GIS-
-owskie oko³o 20 firm, w tym m.in. Intergraph wraz
z partnerami. Jak co roku ciekawe rozwi¹zania
przedstawi³y wspólnie Fin Skog-Geomatics Inter-
national oraz Jason McKenzie – Systemy Infor-
macji Geograficznej i Komputerowej. Oferowa³y
us³ugi w dziedzinie zagospodarowania przestrzen-
nego i ochrony œrodowiska. Organizatorzy po³¹-
czyli wystawê z konferencj¹ Systemy Informacji
Geograficznej GIS w praktyce, której przewodni-
czy³ prof. Bogdan Ney. Wed³ug opinii uczestni-
ków referaty by³y na dobrym poziomie. Jednym z
ciekawszych by³o wyst¹pienie przygotowane przez
Kazimierza Bujakowskiego, W³adys³awa Mierz-
wê i Krystiana Pytê pt. „Komputerowy atlas woje-

wództwa krakowskiego jako zal¹¿ek regionalnego
systemu informacji geograficznej”. Dodaæ trzeba,
¿e nagrodê prezesa Centrum Promocji Informatyki
Andrzeja Jab³oñskiego – INFO GLOB – za najlep-
sze stoisko targów otrzyma³a firma Intergraph, któr¹
to nagrodê odebra³ Grzegorz Wiœniewski. Stoisko
firmy Intergraph zosta³o równie¿ wyró¿nione przez
publicznoœæ. Jednak¿e nagrodê pu blicznoœci, de-
cyzj¹ jury, wrêczono firmie Neokart GIS, która
w tym konkursie zajê³a drugie miejsce. Dodatko-
wo wyró¿niono firmê Techno Progress za zajêcie
trzeciego miejsca.

tekst i zdjêcia Jacek Smutkiewicz

(1) Stoisko Intergraphu – laureata dwóch nagród.
(2) Neokrat GIS, przedstawiciel ESRI, zdobywca
drugiej nagrody. (3) Na stoisku Inela (4) od lewej –
przewodnicz¹cy Rady Programowej konferencji
Bogdan Ney i przewodnicz¹cy CPI  Andrzej Jab³oñski.
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CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
05-126 Nieporêt, ul. Ogrodowa 8,
tel. 774-86-96

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego oraz œwiat-
³okopiarek firmy Regma, 61-055 Poznañ,
ul. Œwiêtochny 19, tel. 768-359

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny in-
strumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 25-43-65, fax (0 22)25-06-04

Geomatech s.c.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów Geodimeter (d. AGA) firmy
Geotronics AB 00-533 Warszawa,
ul. Mokotowska 65/1, tel/faks 622-74-14
e-mail:geomatec@medianet.com.pl

Optical Laser Service
– Grzegorz Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i optoe-
lektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64

PPGK
Pracownia konserwacji przy PPGK – na-
prawa sprzêtu geodezyjnego firm Wild
i Zeiss, atestacja sprzêtu geodezyjnego,
naprawa i konserwacja sprzêtu fotograme-
trycznego firm Wild i Zeiss. 00-950 War-
szawa, ul. Jasna 2/4, tel. 26-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 22-14-56

Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego
Naprawa sprzêtu geodezyjnego
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a,
tel. 157-43-85

INFORMATOR

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16,
tel. 37-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa,
ul. Korotyñskiego 5,
tel. 22-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD
41-709 Ruda Œl¹ska, ul. Czarnoleœna 16,
tel. (0 32) 48-78-71

Specjalistyczny Zak³ad Optyczny
Piotr Wedman
Naprawa sprzêtu geodezyjnego i optycznego
03-214 Warszawa,
ul. Krasnobrodzka 4 kl. IV,
tel. 674-22-10

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-103 Warszawa, ul. Redutowa 9/23,
tel. 36-73-53

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne
Serwis sprzêtu geodezyjnego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko
Naprawa optycznych przyrz¹dów
pomiarowych i sprzêtu geodezyjnego
02-023 Warszawa, ul. Tarczyñska 12,
tel. 22-97-51

Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjno-
-Handlowy B. T. Nadowscy
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
sprzêtu firmy Zeiss Opton
43-100 Tychy, ul. Rybna 38c,
tel. 127-11-56

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

INSTYTUCJE
GEODEZYJNE
INSTYTUCJE
GEODEZYJNE

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
Oddzia³ w £odzi, ul. Solna 14,
tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 38-41-83

Centralny Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

Dyrektor Departamentu
Katastru, Geodezji i Kartografii
MGPiB, Warszawa, ul. Wspólna 2,
pok. 109, tel. (0 22) 661-80-28

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 206 i 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 26-42-21 w. 403, 827-03-93
faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnoœciowej
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Inf. o numerach wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Zarz¹d G³ówny SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 26-74-61 do 69, w. 352
lub (0 22) 26-87-51
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P o krótkim rysie historycznym sypnê-
³y siê wspomnienia, gratulacje i ¿y-

czenia. Jubilatowi ¿yczono ju¿ nie stu
lat (bo tak ma³o 80-latkowi wprost nie
wypada), lecz du¿o wiêcej; dzia³alnoœci
tak dobrej lub jeszcze lepszej, w atmo-
sferze jak wy¿ej. Tak – to ju¿ 80 lat
(i kilka dni) zorganizowanego naucza-
nia geodezji na budownictwie na Poli-
technice Warszawskiej. Katedrê Mier-
nictwa na ówczesnym Wydziale In¿y-
nierii Budowlanej powo³ano bowiem
10 paŸdziernika 1916 roku! Jeden z „gra-
tulantów” (przewodnicz¹cy SGP kol.
Kluska? prof. Makowski? – nie pamiê-
tam) zrêcznie zauwa¿y³ zreszt¹, ¿e jest
to najd³u¿ej istniej¹ca komórka geode-
zyjna w ca³ym kraju! I nie ma ¿adnej
lipy z t¹ 80-k¹, ¿adnego automatyczne-
go zaliczania okresu wojennego. W okre-
sie 1939-1945 nauczanie trwa – pracu-
j¹ca w Katedrze Zofia Kietliñska konty-
nuuje nauczanie geodezji zarówno w for-
mie jawnej (Szko³a Budownictwa L¹do-
wego i Wodnego kierowana przez prof.
Warcha³owskiego), jak i tajnej (komple-
ty in¿. Jagodziñskiego i prof. Bry³y).
Có¿ – jako wychowanek, a potem i pra-
cownik Wydzia³u Geodezji i Kartogra-
fii nie mog³em mieæ zbyt wielkiej esty-
my dla dzia³alnoœci Szanownego Jubila-
ta, bo w porównaniu z naszymi wysoki-
mi standardami œcis³oœci, dok³adnoœci
i szczegó³owoœci tam uczono przecie¿
jakiegoœ elementarza. Fakt,  ¿e te pod-
stawy by³y zorientowane znacznie prak-
tyczniej ni¿ na naszym w ydziale, ucho-
dzi³ jakoœ wówczas mej uwadze.  Dziœ

Zak³ad In¿ynierskich Pomiarów Geodezyjnych
Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej PW ma 80 lat!

Ma³o sentymentów,
du¿o referatów

dostrzegam ju¿ tê drobn¹ ró¿nicê, i to
chyba nie tylko dlatego, ¿e sam od 14 lat
uczê tego samego, w takim samym miej-
scu, tyle ¿e na Œl¹sku. Ale kadrê ów-
czesnego „zak³adu fryzjerskiego” (od
osobistego przydomka œp. Stanis³awa
Walczaka, gdyby ktoœ nie wiedzia³) pa-
miêtam i wspominam z rozczuleniem;
fajni to byli ludzie – mili, sympatyczni i,
co najwa¿niejsze, tacy normalni! Szko-
da, ¿e mo¿na ich ju¿ tylko wspominaæ!
No – nie wszyscy na szczêœcie, bo wœród
aktualnej kadry kilka m³odziutkich wów-
czas osób rozpoznaæ mi siê uda³o – ci¹-
g³oœæ istnieje.
Wspominano Ich zreszt¹ ciep³o równie¿
i z mównicy, bo wszêdzie by³o Ich pe³no
– i w organizacjach przeró¿nych, i w do-
skonaleniu dydaktyki (uruchomienie, roz-
krêcenie i wieloletnie prowadzenie tej te-
matyki na uczelni to osobista zas³uga œp.
prof. Kietliñskiej). Ale przede wszystkim
byli wœród studentów – nie tylko jako
nauczyciele, lecz równie¿ jako opiekuno-
wie i doradcy. A jak wa¿ne jest trochê
serca i ciep³a na pierwszym roku – wszys-
cy wiemy.

U roczystoœæ by³a jednak krótka – widaæ
Zespó³ woli konkrety i przysz³oœæ ni¿

wspominanie dokonañ. W godzinie
i trzech kwadransach zmieœcili nie tylko
sesjê jubileuszow¹, ale i kawê. Ju¿
o godzinie 13 zaczê³a siê konferencja na-
ukowa Kierunki rozwoju aparatury geo-
dezyjnej do monitoringu budowli i œro-
dowiska. Z 17 zaplanowanych referatów
kilku nie wys³uchaliœmy z powodu nieo-

becnoœci Autorów, kilka „na nasze szczê-
œcie” po³¹czono, tak ¿e czêœæ naukowo-
techniczna skoñczy³a siê przed godz. 16.
A referaty by³y ciekawe. Grupê trady-
cyjn¹ reprezentowa³a g³ównie niwelacja
precyzyjna, z nowymi przyrz¹dami po-
mocniczymi (gradientometr temperatu-
rowy) i sposobami wprowadzania popra-
wek refrakcyjnych, a nawet z oprogra-
mowaniem Psiona znakomicie wspoma-
gaj¹cym prace terenowe. Inny ciekawy
temat to np. wykorzystanie niegeodezyj-
nego dalmierza laserowego do ró¿nych
pomiarów.

B y³a tak¿e i grupa zdecydowanie nie-
tradycyjnych tematów i podejœæ.

Obok wspomaganego wspó³czesnymi
technikami monitoringu œrodowiska
pokazano nam wiele praktycznych za-
stosowañ termografii do badania ma-
szyn czy np. termiczny monitoring
jezdni drogowych wspomagany GPS
z bezpoœrednim sp³ywem danych do
systemu GIS-owskiego.  Na mnie oso-
biœcie najwiêksze wra¿enie zrobili jed-
nak gospodarz prof. PW Marek Pa³ys
ze wspó³autorami. Zaprezentowali Oni
mianowicie ni mniej , ni wiêcej tylko
teledetekcyjny monitoring œrodowiska
atmosferycznego. Czyli to, co w tra-
dycyjnej teledetekcji ma „okna” prze-
puszczaj¹ce promieniowanie okreœlo-
nej czêstotliwoœci oraz zanieczyszcze-
nia tych¿e, przeszkadzaj¹ce w zdalnym
pozyskiwaniu obrazów monitorowa-
nych obiektów, sta³o siê tu ju¿ nie ka-
na³em transmisyjnym, lecz przedmio-
tem badania teledetekcyjnego. Có¿ –
trzeba to jeszcze uwa¿nie przejrzeæ,
a potem udaæ siê do Autorów, aby po-
mogli zrozumieæ sprawê.
Szkoda mo¿e trochê, ¿e tradycyjnie ju¿
dla wiêkszoœci spotkañ naukowo-tech-
nicznych brakowa³o czasu na dyskusjê,
ale có¿ – by³ to jeden dzieñ tylko. Ale
dzieñ udany – po¿yteczny i ciekawy!
Organizatorom nale¿¹ siê podziêkowania,
a Jubilatowi (Zak³adowi In¿ynierskich Po-
miarów Geodezyjnych) raz jeszcze naj-
lepsze ¿yczenia od ni¿ej podpisanego. No
i tak¿e od redakcji  GEODETY.

PS Wypada dodaæ, ¿e Konferencjê Na-
ukow¹ firmowa³y i organizowa³y Zak³ad
In¿ynierskich Pomiarów Geodezyjnych
Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej PW, Ze-
spó³ Instrumentoznawstwa Geodezyjne-
go Sekcji Geodezji Przemys³owej PAN,
Sekcja Geodezji In¿ynieryjnej SGP oraz
Gremium Naukowo-Techniczne Akade-
mii In¿ynierskiej w Polsce.                 ■

ANDRZEJ MAJDE

W pi¹tek 15 listopada br. odby³a siê na Politechnice Warszawskiej mi³a uroczystoœæ
z tej w³aœnie okazji. By³ na niej dziekan wydzia³u i kierownik instytutu, w którym
zak³ad jest ulokowany, przedstawiciele wielu bratnich placówek z innych uczelni
oraz wydzia³ów geodezyjnych, goœcie z Bia³orusi i Ukrainy. Byli wreszcie Ci najwa¿-
niejsi – aktualni pracownicy zak³adu.
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KATASTER

Problem granic gruntowych przy przejœciu od ewidencji gruntów do katastru

Nie tak szybko, panowie
TADEUSZ FICEK

na terenie b. zaboru rosyjskiego bêdzie
problemem przejœcia od ewidencji grun-
tów do katastru, to na terenach b. zaboru
austriackiego i pruskiego relacja ta bê-
dzie nastêpuj¹ca: kataster – ewidencja
gruntów – kataster. Z terenami b. zaboru
pruskiego nie mam doœwiadczenia. We-
d³ug informacji kolegów, ewidencja grun-
tów by³a tam prowadzona z uwzglêdnie-
niem dokumentacji wyjœciowej zawartej
w by³ym katastrze.

N atomiast doœwiadczenia z terenu by³ego
zaboru austriackiego, a konkretnie

rejonu po³udniowo-wschodniego, s¹ inne
i moim zdaniem znacznie wyraŸniej rysuj¹
problem. Wiele operatów ewidencji grun-
tów zosta³o za³o¿onych w zupe³nym lub
czêœciowym oderwaniu od wczeœniej obo-
wi¹zuj¹cych map katastralnych (g³ównie
w skali 1:2800) – dokumentuj¹cych Ÿród-
³owo stan i zasiêg prawa w³asnoœci  ujaw-
niony w ksiêgach wieczystych. Zgodnie
z dekretem o ewidencji gruntów i budyn-
ków mapy ewidencyjne i rejestry gruntowe
dokumentuj¹ stan faktyczny w³adania , i to
najczêœciej przybli¿ony z powodu upro-
szczonej procedury jego ustalania (nie usta-
lone granice, nie sprawdzone dane o osobie
w³adaj¹cej, og³oszenie o wy³o¿eniu zamiast
zawiadomienia stron itp.). Wykonywane
bez powi¹zania ze Ÿród³owym stanem pra-
wnym podzia³y z reformy rolnej, scalenia,
uw³aszczenia gospodarstw rolnych i inne
akcyjne operacje prowadzone z ignorowa-
niem prawa w³asnoœci oraz bez wymogu
jego ujawnienia w ksiêgach wieczystych
sprawi³y, ¿e obraz granic gruntowych przed-
stawiony na mapach ewidencyjnych i obli-
czone na jego podstawie pola powierzchni
dzia³ek ewidencyjnych nie odpowiadaj¹ fak-
tycznemu stanowi zasiêgu prawa w³asno-
œci, wynikaj¹cemu z materia³ów Ÿród³o-
wych dokumentuj¹cych to prawo. Czêsto
ustalenie rzeczywistego stanu prawnego nie-
ruchomoœci, a szczególnie zasiêgu tego pra-
wa (granic prawnych), nastrêcza sporo trud-
noœci. W przypadkach (wcale nie rzadkich),
gdzie stan prawny oparty jest na zapisach
zawartych w katastrze Ÿród³owym, zasiê-

Na konferencji w Kaliszu pada³y z ust niektórych szacownych geode-

tów, którzy maj¹ doœwiadczenie z terenu b. zaboru rosyjskiego, opi-

nie, ¿e ewidencjê gruntów w obecnym stanie mo¿na w cudzys³owie

nazwaæ katastrem, a nawet ten cudzys³ów zast¹piæ znakiem równo-

œci. Myœlê, ¿e bierze siê to st¹d, i ¿ nie mieli oni do czynienia

z prawdziwie katastraln¹ dokumentacj¹ zasiêgu prawa w³asnoœci.

Z a³o¿enie, ¿e nowy kataster bêdzie re-
jestrowa³ prawny stan w³asnoœciowy

nieruchomoœci, nie sprowadza siê wy³¹cz-
nie do spe³nienia uwarunkowañ w sto-
sunku do podmiotu, ale równie¿ do przed-
miotu w³asnoœci. Prawo w³asnoœci ujaw-
nione w ksiêdze wieczystej wtedy bêdzie
mog³o mieæ pe³n¹ wiarygodnoœæ publicz-
n¹, kiedy nie tylko zapisy w dziale II, ale
i w dziale I bêd¹ ni¹ objête i bêd¹ mia³y
charakter konstytutywny. By jednak mog³o
tak siê staæ, dane ujawnione w dziale I mu-

sz¹ spe³niaæ równie¿ warunek w³aœciwe-
go okreœlenia zasiêgu prawa w³asnoœci,
tj. przede wszystkim udokumentowanych
prawnie i technicznie (geodezyjnie) gra-
nic w³asnoœci nieruchomoœci. W rozwa-
¿aniach na ten temat przydatne mog¹ byæ
doœwiadczenia geodetów na terenie Ma-
³opolski, którzy maj¹ do czynienia z ka-
tastrem austriackim – Ÿród³owo dokumen-
tuj¹cym stan prawny nieruchomoœci. To-
te¿ podczas gdy problem tworzenia no-
wego katastru opartego na stanie prawnym

GEOSPRZÊT
Teresa Spychalska

60-178 Poznañ, ul. Dziewiñska 67a, tel. 68-93-23

■  Instrumenty i akcesoria firmy SOKKIA
■  Materia³y kreœlarskie i reprodukcyjne
■  Papiery, kalki i folie do ploterów
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gu prawa w³asnoœci nale¿y szukaæ na ma-
pach katastralnych z kilku powodów:
1) oznaczenia s¹ przywo³ane w dokumen-
tach Ÿród³a powstania prawa w³asnoœci,
2) s¹ one Ÿród³owym dokumentem, okre-
œlaj¹cym zasiêg prawa w³asnoœci,
3) granice s¹ granicami prawnymi w³as-
noœci, gdy¿ zosta³y ustalone w terenie
przy udziale ustalonych w³aœcicieli grun-
tów (z mocy przepisów).

P race geodezyjno-kartograficzne pro-
wadzone przy regulacjach stanów

prawnych, rozgraniczeniach, podzia³ach,
scaleniach, komunalizacji wymagaj¹ miê-
dzy innymi ustalenia zasiêgu prawa w³as-
noœci – g³ównie okreœlonego w dokumen-
tach bêd¹cych podstaw¹ wpisów w dzia-
le II ksi¹g wieczystych. Wszelkie wykazy
zmian musz¹ do nich nawi¹zywaæ. Usta-
lenia te w konfrontacji z sytuacj¹ w tere-
nie wyraŸnie wykazuj¹ rozbie¿noœci po-
miêdzy granicami w³adania (wykazanymi
na mapach ewidencyjnych ) a granicami
prawnymi, definiowanymi jako zasiêg pra-
wa w³asnoœci, wynikaj¹cy z dokumentów
stanowi¹cych podstawê wpisów Ÿród³o-
wych tego prawa w ksiêgach wieczystych.
Zarówno na poprzedniej, jak i tegorocznej
konferencji w Kaliszu pada³y z ust niektó-
rych szacownych geodetów, którzy maj¹
doœwiadczenie z terenu b. zaboru rosyj-
skiego, opinie, ¿e ewidencjê gruntów
w obecnym stanie mo¿na w cudzys³owie
nazwaæ katastrem, a nawet ten cudzys³ów
zast¹piæ znakiem równoœci. Myœlê, ¿e bie-
rze siê to st¹d, i¿ nie mieli oni do czynie-
nia z prawdziwie katastraln¹ dokumentac-
j¹ zasiêgu prawa w³asnoœci, a dokumenta-
cja zawarta w ewidencji gruntów jest je-
dynym dostêpnym im zasobem okreœlaj¹-
cym granice gruntowe i chcieliby w pro-
sty sposób podnieœæ jego rangê.

D oœwiadczenia w przygotowaniu do-
kumentacji geodezyjno-kartograficz-

nej do celów prawnych na wprowadzenie
zmian w zapisach ksi¹g wieczystych
(opartych na Ÿród³owych danych kata-
stralnych) wymagaj¹ce dostosowawczych
przekszta³ceñ danych z ewidencji grun-
tów (czêsto niezgodnych ze stanem na
gruncie), jak te¿ ustalenie zasiêgu prawa
w³asnoœci opartego na tych danych na
terenie b. zaboru austriackiego wskazuj¹,
¿e kataster dokumentuj¹cy stan prawny
nieruchomoœci musi powstawaæ przez
stopniowe przekszta³cenie ewidencji
gruntów do stanu, w którym:
1) ustaleni zostan¹ w³aœciciele,
2) ustalony i udokumentowany zostanie
zasiêg prawa w³asnoœci przez ustalenie

granic prawnych – tj. zgodnych z doku-
mentacj¹ Ÿród³a powstania tego prawa
i potwierdzonych przez w³aœcicieli,
3) dokumentacja pomiarowa bêdzie zgod-
na z ww. dokumentami i wymogami in-
strukcji geodezyjnych,
4) na podstawie ww. materia³ów bêd¹ do-
konane obliczenia i sporz¹dzone rejestry.
Oczywiœcie czêœæ ewidencji gruntów te
cechy posiada. S¹ to m.in. nieruchomoœci,
dla których s¹ ustaleni w³aœciciele,  a za-
siêg prawa w³asnoœci odpowiednio udo-
kumentowany – formalnie i pomiarowo:
■ w drodze przeprowadzonego rozgra-
niczenia,
■ granice powsta³y w drodze podzia³u
nieruchomoœci,
■ dokumentacja przebiegu granic jest
zgodna z dokumentacj¹ Ÿród³ow¹ powsta-
nia prawa w³asnoœci.
Pozosta³e dane zawieraj¹ce informacje
o stanie w³adania te¿ s¹ bardzo przydatne
gospodarce narodowej i stanowiæ bêd¹ ba-
zê wyjœciow¹ do prac prowadz¹cych do
uzyskania odpowiedniej dokumentacji
prawnej i pomiarowej w³asnoœci. Zanim
ten cel zostanie osi¹gniêty, czeka jednak
geodetów sporo trudu, a inwestorów wy-
datków.

Z nacznie ³atwiej by³o bowiem wpro-
wadziæ ba³agan (wychodz¹c z trakto-

wania prawa w³asnoœci nieruchomoœci ja-
ko kategorii przejœciowej, nie zas³uguj¹-
cej na odpowiednie dokumentowanie) do-
kumentuj¹c jedynie w³adaj¹cych, którzy
maj¹ p³aciæ podatki do czasu powsze-
chnego upañstwowienia, ni¿ teraz, po wie-
lu latach naros³ych zasz³oœci w zmianach
faktycznych, doprowadziæ do klarowne-
go udokumentowania rzeczywistego pra-
wa w³asnoœci. Szczególnie jest to trudne
na terenie, gdzie to Ÿród³owe udokumen-
towanie istnieje i w du¿ej czêœci stoi
w sprzecznoœci ze stanem faktycznym,
a szczególnie o charakterze „w³adania”.
Niezbêdne s¹ zmiany w Prawie geode-
zyjnym oraz przepisy wykonawcze i nor-
matywne dla ustalenia œcis³ych kryteriów
i zasad tworzenia dokumentacji wype³-
niaj¹cej ewidencjê gruntów i budynków
a¿ do przejœcia do prawdziwego katastru
nieruchomoœci – tj. opartego na wiary-
godnej dokumentacji zarówno odnoœnie
osoby w³aœciciela, jak i podstawy pra-
wnej zasiêgu tego prawa przez jedno-
znaczne okreœlenie przedmiotu w³asno-
œci – czyli dokumentacji prawnej ustale-
nia granic, dokumentacji pomiarowej i ob-
liczeniowej.

Rzeszów
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WIELKI  KONKURS
Chc¹c poznaæ oczekiwania i preferencje Czytelników og³aszamy konkurs na naj³adniejsz¹ ok³adkê i najlepszy
artyku³  zamieszczony w GEODECIE w 1996 rok u. Udzia³ w k onkursie polega na oddaniu g³osu na
swego faworyta w jednej lub obydwu wymienionych k ategoriach. Czekamy na g³osy nades³ane poczt¹,
faksem lub przez e -mail. Najlepsz¹ ok³adkê i artyku³ przedstawimy w lutym przysz³ego rok u. Wœród tych,
którzy zechc¹ do nas napisaæ i podzieliæ siê swymi opiniami rozlosujemy atrakcyjne nagrody .
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Kamera AHZ-J8K rok produk-
cji – 1975. Wyposa¿enie do-
datkowe: Xenon-Impuls-Lam-
pen XJN, Kipprohren B-49,
Kuwety format A0, 4 szt. stan
dobry, cena 8000 z³ (cena do
negocjacji).
Wojewódzkie Biuro Geode-
zji, £ódŸ, ul. Solna 14,
tel. 33-79-73, 32-71-14.

Tachimetr elektroniczny
Geodimeter GDM136 + dwie
baterie, cena 11000 z³
(110 mln starych z³).
Tarnów, tel. (0 14) 22-45-78

SPRZEDAM

W dniu 23 paŸdziernika od-
by³o siê sympozjum na te-
mat „Geodezja i kartografia
w 400-lecie sto³ecznoœci
Warszawy” zorganizowane
przez: Stowarzyszenie Ge-
odetów Polskich Oddzia³
w Warszawie, Urz¹d Gmi-
ny Warszawa-Centrum,
Urz¹d Wojewódzki w War-
szawie i Archiwum G³ówne
Akt Dawnych.
Sympozjum po³¹czone zo-
sta³o z wystaw¹ najcenniej-
szych eksponatów w posta-
ci dokumentów, map i kar-
tografików z ostatnich 400
lat udostêpnionych przez
Archiwum G³ówne Akt Daw-
nych w Warszawie. W trak-
cie spotkania wyg³oszone
zosta³y ciekawe referaty
Henryka Bartoszewicza,
Mieczys³awa Dziubiñskie-
go, W³odzimierza Kunacha
i Jacka Uchañskiego oma-

wiaj¹ce rozwój map miej-
skich od najstarszych
z XVI w. do wielkoskalowej
mapy zasadniczej stosowa-
nej obecnie. Sala sympo-
zjum wype³niona zosta³a
przez licznie zaproszonych
goœci. Jednak w odczuciu
uczestników impreza by³a
zorganizowana zbyt skro-
mnie. W koñcu taka okazja
zdarza siê raz na sto lat!

Zbigniew Leszczewicz
zdjêcia

in¿. Nela Morawska

Sympozjum na 400-lecie Warszawy

ActiveCGM
Intergraphu
Firma Intergraph opraco-
wa³a now¹ technologiê
o nazwie ActiveCGM, któ-
ra w³¹cza rysunki technicz-
ne o formacie CGM (Com-
puter Graphic Metafile) do
grupy formatów rozpozna-
wanych przez przegl¹dar-
ki Internetu. Jak sugeruje
nazwa, technologia Acti-
veCGM jest zgodna ze sta-
ndardem ActiveX firmy
Microsoft, a wykonane
w niej produkty firmy Iner-
graph umo¿liwiaj¹ w³¹cza-
nie grafiki oraz animacji
wektorowej i rastrowej do
publikacji internetowych.
S¹ one w³¹czane w trybie
instalacji do Microsoft In-
ternet Explorer lub jakiej-
kolwiek aplikacji ActiveX
jako ActiveX control.

Źródło: Intergraph Corporation

Gie³da
Technologiczna
W dniach 16 i 17 XII
1996 r. Instytut Geodezji
i Kartografii organizuje
w Warszawie, w salach ki-
na Capitol przy ul. Mar-
sza³kowskiej 115, gie³dê
technologiczn¹ pt. „Nowe
technologie w teledetekcji,
fotogrametrii lotniczej i sa-
telitarnej, kartografii oraz
ich zastosowania”. Celem
gie³dy jest promocja osi¹g-
niêæ polskiej nauki w za-
kresie ró¿nych zastoso-
wañ teledetekcji i fotogra-
metrii, a tak¿e aparatury i
sprzêtu oraz zaintereso-
wanie tymi osi¹gniêciami
potencjalnych odbiorców,
jak administracja, sfery
gospodarcze i zarz¹dzaj¹-
ce, a tak¿e instytucje na-
ukowe. Gie³da bêdzie mieæ
postaæ sesji posterowej
wspomaganej towarzysz¹-
c¹ jej sesj¹ referatow¹.
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia gie³dy. Szcze-
gó³owych informacji na te-

Geodezja wspó³czesna
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mat gie³dy udziela pani mgr
Hanna Cio³kosz, kierownik
Bran¿owego OINTiE  IGiK.
ul. Jasna 2/4, 00-950 W-wa

tel. 26-42-21 wew. 334,
faks 827-03-28,

e-mail: igik@igik.edu.pl

Nagroda
za mapê
Nagroda III stopnia ministra
gospodarki przestrzennej
i budownictwa za wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie geo-
dezji i kartografii zosta³a nie-
dawno wrêczona zespo³owi
Instytutu Geodezji i Kartogra-
fii z Warszawy. Przyznano j¹
za cyfrowe opracowanie ma-
py satelitarnej 1:50 000. Jest
to mapa Warszawy wykona-
na z rosyjskich zdjêæ sateli-
tarnych KVR 1000 (szerzej
na temat tej i innych map wy-
konywanych ostatnio przez
IGiK w GEODECIE nr 6/96).
Na sukces zapracowa³ ze-
spó³ w sk³adzie: Romuald
Kaczyñski, Krystyna Podla-
cha, Jacek Drachal, Miros³a-
wa Wodziñska, Waldemar
Rudnicki i Jolanta Sawicka.

Niwelator libellowy NI 004
ZEISS w dobrym stanie.
Bydgoszcz, tel. (0 52) 456-250.

KUPIÊ

Og³oszenia drobne
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■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (058) 41-17-55;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (022) 621-44-61 w. 248;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (012) 37-09-65;
■ Ruda Œl¹ska – Geobud, ul. Czarnoleœna 16, tel (032) 48-78-71.
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Wœród Czytelników, którzy do 15 stycznia 1997 op³ac¹
prenumeratê GEODETY na ca³y przysz³y rok

rozlosujemy nastêpuj¹ce nagrody:

Niwelator C41 firmy Sokkia
(ze statywem i ³at¹ piêciometrow¹)

ufundowany przez PIG COGiK Sp. z o.o. z Warszawy
Aparat fotograficzny Nikon ZOOM 300QD

z autofocusem
ufundowany przez firmê IMPEXGEO z Nieporêtu

Wêgielnicê RK2 tycz¹c¹ z dok³adnoœci¹ 1'
ufundowan¹ przez firmê GeoserV z Warszawy

Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi w lutym 1997

Wœród Czytelników, którzy do 15 stycznia 1997 op³ac¹
prenumeratê GEODETY na ca³y przysz³y rok

rozlosujemy nastêpuj¹ce nagrody:

Niwelator C41 firmy Sokkia
(ze statywem i ³at¹ piêciometrow¹)

ufundowany przez PIG COGiK Sp. z o.o. z Warszawy
Aparat fotograficzny Nikon ZOOM 300QD

z autofocusem
ufundowany przez firmê IMPEXGEO z Nieporêtu

Wêgielnicê RK2 tycz¹c¹ z dok³adnoœci¹ 1'
ufundowan¹ przez firmê GeoserV z Warszawy

Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi w lutym 1997
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