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■ W firmie SOKKIA Polacy najlepsi
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Zdjêcia w cenie
Z Jerzym Albinem,

wiceprezesem G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii,
rozmawia Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

KATARZYNA PAKU£A-KWIECIÑSKA: Niemal od dwóch
tygodni kolejne po³acie kraju zalewane s¹ przez kata-
strofaln¹ powódŸ. Co w tej sytuacji robi GUGiK?

JERZY ALBIN: 8 lipca zosta³ utworzony zespó³ kryzysowy
ds. koordynacji przedsiêwziêæ przeciwpowodziowych, na cze-
le którego stan¹³ wiceminister spraw wewnêtrznych i admi-
nistracji Zbigniew Sobotka. W ramach tego w³aœnie zespo³u
dzia³aj¹ przedstawiciele G³ównego Urzêdu Geodezji i Kar-
tografii oraz Centralnego Oœrodka Dokumentacji Geodezyj-
no-Kartograficznej. Od 11 lipca na polecenie GUGiK uru-
chomiono cykl nalotów fotogrametrycznych na obszar ob-
jêty powodzi¹. W niedzielê 13 lipca odby³o siê nadzwy-
czajne posiedzenie Rady Ministrów, w którym mia³em przy-
jemnoœæ uczestniczyæ. Zarówno ustalenia sztabu kryzyso-
wego, jak i decyzje rz¹du sprawi³y, ¿e potwierdzono s³usz-
noœæ wczeœniejszych naszych decyzji. Na zlecenie G³ówne-
go Urzêdu wykonywane s¹ naloty fotogrametryczne na ob-
szarach objêtych powodzi¹ wzd³u¿ dorzeczy Odry i Wis³y.
Zdjêcia te maj¹ dwa podstawowe cele. Operacyjny – do-
starczanie danych do bie¿¹cego okreœlania stanu zagro¿e-
nia i podejmowania decyzji przez sztab kryzysowy. I drugi
– ewidencjonowanie skutków powodzi. S amoloty lataj¹
g³ównie wzd³u¿ Odry, poniewa¿ nie ma du¿ego zagro¿enia
powodziowego na Wiœle. Ca³oœæ „przelecimy” robi¹c zdjê-
cia dla szacowania szkód, dopiero gdy zejdzie g³ówna fala.
Natomiast wzd³u¿ Odry nalot odbywa siê dzieñ w dzieñ. Tu
dzia³amy dla bie¿¹cych potrzeb operacyjnych.

Czy wszystkie oczekiwania jesteœcie w stanie spe³niæ?
Mo¿e pojawiaj¹ siê jakieœ bariery techniczne?

Rozs¹dne oczekiwania jesteœmy w stanie spe³niæ. Oddaje-
my do dyspozycji ca³y zasób geodezyjny i kartograficzny,
g³ównie mapy, plus to, co jesteœmy w stanie w tych warun-
kach pogodowych na bie¿¹co wykonaæ metod¹ najszybsz¹,
czyli fotogrametryczn¹. Mówiê o tym, co siê dzieje w tej
chwili w Urzêdzie. Natomiast nasi koledzy, geodeci woje-
wódzcy i pracuj¹cy w gminach, bazuj¹c na swoich materia-
³ach, a czêœciowo na naszych, robi¹ to,  co niezbêdne na
potrzeby lokalne – wojewódzkie czy rejonowe. Wysi³ek
z naszej strony jest du¿y i myœlê, ¿e efektywny. Natomiast
jeœli chodzi o trudnoœci, to oczywiœcie by³oby znakomicie,
gdybyœmy byli w posiadaniu map numerycznych w skali
pañstwa. Na podstawie takich map oraz aktualnych zdjêæ
lotniczych mo¿na by³oby prawie na bie¿¹co pokazywaæ
symulacjê zalewu. S¹dzê, ¿e miêdzy innymi ta akcja i na-

sze dzia³anie przyczyni¹ siê do powstania w skali pañstwa
systemu, który mo¿na by³oby wykorzystywaæ zarówno dla
potrzeb kataklizmów, jak i w sytuacjach bie¿¹cych – „po-
kojowych”. Staramy siê pokazaæ wycinkowo takie rozwi¹-
zania, ¿eby uœwiadomiæ wszystkim dooko³a, z decydentami
w³¹cznie, ¿e istnieje potrzeba zainwestowania du¿ych pie-
niêdzy w wybudowanie takiego systemu.

A sprawy tajnoœci wykonywanych zdjêæ? Normalnie
przed nalotem konieczne s¹ miêdzy innymi uzgodnienia
z wojskiem. Czy teraz obowi¹zuje inny tryb?

Jeœli chodzi o potrzeby sztabu kryzysowego, to problemy
takie nie istniej¹, poniewa¿ sztab tworz¹ osoby dopuszcza-
ne do tajemnicy pañstwowej. Chwilê póŸniej inni zwracaj¹
siê do nas o udostêpnienie tych zdjêæ i dlatego z udzia³em
Oddzia³u Topograficznego Sztabu Generalnego podjêliœmy
bardzo operatywne dzia³ania, które pozwalaj¹ szybko przy
uproszczonej procedurze dokonywaæ ujawniania zdjêæ. Me-
chanizm ten dzia³a sprawnie – Centralny Oœrodek  stan¹³ na
wysokoœci zadania, pe³ne zrozumienia jest te¿ podejœcie ze
strony Oddzia³u Topograficznego. Byæ mo¿e ju¿ wkrótce
nast¹pi pewna weryfikacja tych zasad, bo zaczyna siê w³a-
œnie posiedzenie Sejmu [rozmawiamy 16 lipca rano – przyp.
red.]. Prawdopodobnie bêd¹ na nim podjête decyzje o do-
konaniu zmian w niektórych przepisach ustawowych i wy-
konawczych. Wnioskowaliœmy o to, aby na ten czas i na te
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Powy¿ej: zdjêcia lotnicze Wroc³awia wykonane na zlecenie G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartografii. WyraŸnie widoczne postêpy „wielkiej
wody”. Zdjêcie z lewej wykonano 12 lipca 1997 r. o godzinie 6:53 –
Odra przekroczy³a stan alarmowy i woda zaczê³a wlewaæ siê na ulice
miasta. Zdjêcie z prawej wykonano 13 lipca o godzinie 7:10 – fala

osi¹gnê³a ju¿ prawie stan kulminacyjny. Przybli¿ona skala orygina³ów –
1:14 000, zasiêg – 3,2x3,2 km.
Wybrane obiekty i fragmenty miasta:
1. Panorama Rac³awicka, 2. Most Pokoju, 3. Fosa miejska, 4. Plac
Powstañców Warszawy, 5. Most Grunwaldzki, 6. Osiedle Plac Grun-
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waldzki, 7. Plac W. Wróblewskiego, 8. Dworzec Kolejowy Wroc³aw
G³ówny,  9. Pañstwowy Szpital Kliniczny nr 5, 10. Politechnika Wroc-
³awska, 11. Plac Zgody, 12. Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji, 13. Most Zwierzyniecki, 14. Klub sportowy KKS Polo-
nia, 15. Wroc³awski Ogród Zoologiczny, 16. Osiedle Rakowiec, 17.

Stare Miasto, 18. Wyspa Piasek (z Bibliotek¹ Uniwersyteck¹, koœ-
cio³em Najœwiêtszej Marii Panny, koœcio³em œw. Anny i cerkwi¹ œw.
Cyryla i Metodego),19. Ostrów Tumski, 20. Ogród Botaniczny, 21.
Teren pracowniczych ogrodów dzia³kowych, 22. Most Szczytnicki,
23. Hala Ludowa.
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potrzeby zlikwidowaæ wrêcz klauzulê tajnoœci, a przynaj-
mniej maksymalnie uproœciæ procedurê „odtajniania”. M.in.
zaproponowaliœmy okresowe wy³¹czenie dzia³ania jednego
z punktów zarz¹dzenia ministra gospodarki przestrzennej
i budownictwa, gdzie okreœlone zosta³o, ¿e treœæ zdjêæ lot-
niczych mo¿e byæ objêta klauzul¹ tajnoœci.

W jakich skalach robione s¹ zdjêcia? I kolorowe czy czar-
no-bia³e?

Zdjêcia s¹ kolorowe, generalnie w skali 1:26 000, z pu³apu
4000 m (zdjêcie takie obejmuj¹ obszar ok. 6x6 km). Schodzimy
te¿ ni¿ej. By³y i s¹ robione zdjêcia z pu³apu 1800-1850 m (obej-
muj¹ce obszar 3x3 km) w skali oko³o 1:12 000-1:14 000.

Kto te zdjêcia wykonuje? Polskie firmy geodezyjne?

Zajmuj¹ siê tym dwie firmy: polska POLKART i zagranicz-
na EUROSENSE. Firmy te wykorzystaliœmy ze wzglêdu na
to, ¿e s¹ w stanie wykonaæ tak z³o¿one zadanie. „Oderwali-
œmy” je od realiz owanego przez nie planu nalotów w ra-
mach programu zdjêæ finansowanego z funduszów PHARE.
Zdjêcia na zlecenie w ojewody opolskiego wykona³o te¿
PPGK.

Jaka jest w kraju œwiadomoœæ mo¿liwoœci korzystania
ze zdjêæ lotniczych, szczególnie w sytuacji kryzysowej?

Przyjêliœmy tak¹ formu³ê, ¿e oprócz pracy, przedstawiamy
do dyspozycji nasz potencja³. Pragniemy, aby wraz z poka-
zaniem naszych mo¿liwoœci obiegowa opinia o geodetach,
kojarz¹ca nas z map¹ papierow¹ – mówi¹c w najwiêkszym
uproszczeniu – uleg³a zmianie. Okazuje siê bowiem, ¿e
jesteœmy w stanie wykonaæ swoje zadania szybko i dobrze.
Dzisiaj na przyk³ad robimy mapê ( jedn¹ „50-kê” – rodzaj
fotoszkicu) pewnego fragmentu Wroc³awia. Skanujemy ma-
pê topograficzn¹ i zdjêcia lotnicze m.in. po to, ¿eby poka-
zaæ dynamikê zalewu – na tyle, na ile jest to mo¿liwe
w obecnych warunkach technicznych i finansowych. Ko-
szty s¹ ogromne, wiêc nie chcemy robiæ eksperymentów
przy okazji powodzi. Warto natomiast pokazaæ, ¿e s¹ takie
techniczne mo¿liwoœci i jeœli znajd¹ siê œrodki w bud¿ecie
pañstwa, to wówczas mo¿na powieliæ nasze doœwiadczenia
w du¿ej skali, nie tylko w przypadku klêsk ¿ywio³owych,
ale w ogóle dla potrzeb SIT, GIS dla poszczególnych aglo-
meracji i ca³ych województw.
W ramach dobrego przygotowania siê do wysokiej fali
w Szczecinie opracowaliœmy w skali 1:200 000 prognozê
rozwoju sytuacji w oparciu o numeryczny model terenu.
Okreœla ona w mo¿liwie precyzyjny sposób najbardziej za-
gro¿one tereny przy odpowiednim poziomie wody.

Czy wojewódzkie sztaby przeciwpowodziowe zwracaj¹
siê do Was z proœb¹ o zdjêcia?

Tak, zdjêcia te robimy zarówno na potrzeby sztabu central-
nego, jak i sztabów wojewódzkich. Z³o¿yliœmy te¿ ofertê
firmom ubezpieczeniowym. Choæby do wstêpnego oszaco-
wania zasiêgu kataklizmu mog¹ dostaæ od nas odbitki styko-
we. G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego zamówi³ ju¿ u nas
zdjêcia dla potrzeb oszacowania stanu technicznego niektó-
rych budowli i budynków i jutro przychodzi pierwsza grupa

Nasz¹ rozmowê o pracach
GUGiK przerywa telefon
geodety wojewódzkiego
z Opola Marka Œwietlika.
Przys³uchujê siê kwestiom
wypowiadanym w Warsza-
wie. Próbujê odgadywaæ,
jakie s³owa mog³y paœæ
z tamtej strony...

– Wiem, ¿e PPGK robi naloty na zlecenie wojewody opol-
skiego.
...
– W czym ja móg³bym pomóc?
...
– Zalewa³o nie tylko Opole. W tej sytuacji my przygotowali-
œmy i realizujemy rozwi¹zania globalne, dla ca³ego obszaru
zagro¿onego.
...
– Ja rozumiem pana dyrektora i nie mam pretensji. Tylko
mówiê, ¿e na pewne obszary bêdziemy mieli wykonane –
byæ mo¿e – dwa naloty, jeden z naszej decyzji, drugi z de-
cyzji wojewody. Wa¿ne jest skoordynowanie prac.
...
– Je¿eli by³y warunki pogodowe. Nie jestem w stanie w tej
chwili panu powiedzieæ, czy na tym obszarze i tego dnia
by³y zrobione. W tej chwili wszystkie filmy s¹ wywo³ywane,
przegl¹dane i robione s¹ odbitki. Dzisiaj czêœæ odbitek pan
dostanie. W godzinach po³udniowych samolotem przeœle-
my je do Wroc³awia i stamt¹d zdjêcia bêd¹ dystrybuowane.
Tam najszybciej mo¿emy je dostarczyæ dla pana, dla Wroc-
³awia, dla s¹siednich województw. Stykówki ze zrobionych
zdjêæ bêd¹ sp³ywa³y sukcesywnie...
...
– Proszê wierzyæ, ¿e to, co wykonujemy, bêdziecie pañ-
stwo mieli. Bojê siê tylko, ¿e najwê¿szym gard³em jest
laboratorium w Centralnym Oœrodku, które ma okreœlon¹
wydolnoœæ oraz iloœæ materia³ów œwiat³oczu³ych.
...
– Od nas bêdzie pan dostawa³, tak jak wszyscy koledzy po
s¹siedzku, stykówki. Natomiast gdyby siê okaza³o, ¿e po-
trzebujecie ich wiêcej albo potrzebujecie powiêkszenia (np.
dla szacowania szkód), to bardzo proszê o sygna³. Na razie
mamy du¿e iloœci materia³u zdjêciowego i musimy go prze-
robiæ. Za moment bêdziemy pracowali na bie¿¹co.
...
– Bêdzie pan w pewnym cyklu, powiedzmy raz na dobê,
otrzymywa³ te zdjêcia. Zdjêcia bêdziemy wykonywaæ z bie-
giem Odry i Wis³y. Wraz z opadaniem wód bêdziemy robiæ
normalny nalot, tzn. taki „PHARE-owski”, z pe³nym pokry-
ciem na potrzeby ewentualnej ortofotomapy. To bêd¹ zdjê-
cia absolutnie przydatne do normalnego opracowywania
mapy i okreœlania szkód...
...
– Dzisiaj zdjêcia s¹ robione. Maj¹c je , okreœlicie pañstwo,
co jest wam potrzebne, i wtedy maksymalnie dostosujemy
te zdjêcia do potrzeb sztabów wojewódzkich. My nie robimy
tego dla siebie.
...
– Proponujê spotkanie geodetów wojewódzkich z terenów
powodziowych w przysz³ym tygodniu, mo¿e we Wroc³awiu,
¿eby ustaliæ dalszy plan dzia³ania [spotkanie odby³o siê
21 lipca br. – przyp. redakcji].
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pracowników tego urzêdu, ¿eby dokonaæ wyboru konkret-
nych zdjêæ. Dla potrzeb Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, a szerzej – s³u¿b meteorologicznych, przygotowali-
œmy kilka map. Wspólnie z Obron¹ Cywiln¹, bazuj¹c na
naszych mapach i zdjêciach, zakreœlamy codziennie – nie-
stety rêcznie – zasiêgi powodzi. Na du¿ych obszarach, nie
posiadaj¹cych map numerycznych, mo¿na to zrobiæ  tylko
tym sposobem .

Czy s¹dzi Pan, ¿e pos³u¿enie siê map¹ numeryczn¹ (gdy-
byœmy j¹ mieli) i zdjêciami lotniczymi na zagro¿onych
obszarach ograniczy³oby skutki tej powodzi?

To jest oczywiœcie gdybanie. Natomiast niew¹tpliwie wyko-
rzystanie nowoczesnej techniki u³atwi³oby ogarniêcie skali
zjawiska, którego wyobraŸnia czêsto nie obejmuje. I w tym
sensie by³oby to potrzebne, mo¿e nawet konieczne. Czy w tym
konkretnym przypadku dosz³oby do ograniczenia skutków po-
wodzi – trudno mi powiedzieæ. Jest pewne, ¿e symulacje,
które s¹ robione (np. przez s³u¿by meteorologiczne), oraz pro-
gnozowanie przep³ywu masy wód przez konkretne miejsca
i jego skutków, daj¹ efekty. Koledzy z Ministerstwa Ochrony
Œrodowiska Zasobów Naturalnych i Leœnictwa oraz Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali tak¹ progno-
zê w wariantach: pesymistycznym i optymistycznym. Dziêki
niej mo¿na by³o z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ podejmowaæ kon-
kretne decyzje i informowaæ spo³eczeñstwo o sytuacji, np. na
Odrze i Wiœle. Mia³o to bardzo istotny wp³yw na stan spo³ecz-
nych emocji m.in. w Warszawie, gdzie narasta³a atmosfera
paniki. Warianty najbardziej pesymistyczne zarówno w przy-

padku Warszawy, jak i innych miast siê nie sprawdzi³y. Pesy-
mistyczna symulacja dla Wroc³awia przewidywa³a jeszcze
wiêkszy przep³yw masy wód. Na szczêœcie rozmiary tego
kataklizmu okaza³y siê mniejsze. Nauka, jaka z tego p³ynie,
pozwala na bie¿¹co usprawniaæ pracê nastêpnych zespo³ów.
Jako wiceszef Urzêdu liczê, ¿e udzia³ w tej akcji szerokiego
grona fachowców z wielu instytucji pañstwowej s³u¿by geo-
dezyjnej i kartograficznej, firm wykonawczych da nam pewne
doœwiadczenia i poka¿e mo¿liwoœci techniczne, jakimi dyspo-
nujemy. Mam nadziejê, ¿e potrafimy udowodniæ, i¿ pieni¹dze
zainwestowane w geodezjê nie s¹ pieniêdzmi straconymi, nie
tylko w sytuacjach kryzysowych, ale i w normalnym codzien-
nym bytowaniu.
Na zakoñczenie chcia³bym ju¿ dziœ serdecznie podziêkowaæ
wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, które nie
bacz¹c na czas, trudnoœci, okres urlopowy, nie oczekuj¹c na
natychmiastowe wyp³aty pieniêdzy odda³y do dyspozycji na-
szej – GUGiK, komitetów powodziowych, wszystkich po-
wodzian – ca³y swój potencja³ ludzki, techniczny i organiza-
cyjny. Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujê. O dalszym
przebiegu akcji i udziale w niej geodetów i kartografów bê-
dziemy wszystkich informowaæ.

Z ostatniej chwili: z inicjatywy Okrêgowych Przedsiêbiorstw Geodezyjno-Karto-
graficznych z Opola i Wroc³awia uruchomiono konta bankowe, na które geodeci
mog¹ wp³acaæ pieni¹dze na rzecz powodzian:
1) Powszechny Bank Gospodarczy SA II Oddz. w Opolu
nr 10801242-604963-27001-803000 z dopiskiem „geodeci dla powodzian”,
2) Bank Zachodni II Oddz. we Wroc³awiu nr 11201665-109787-130-3510
 z dopiskiem „geodeci dla powodzian”.

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83
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Rzeczoznawcy maj¹tkowi
powodzianom

STANIS£AW RÓ¯ANKA

Od 11 lipca 1997 r. Polska Federacja Stowarzyszeñ Rzeczozna-

wców Maj¹tkowych oraz P olskie Stowarzyszenie Rzeczozna-

wców Wyceny Nieruchomoœci kierowane przez prezydenta prof.

zw. dr. hab. in¿. Andrzeja Hopfera podjê³y  bardzo aktywn¹

dzia³alnoœæ na rzecz pomocy powodzianom.

W yj¹tkowa, dramatyczna sytuacja
na po³udniu i zachodzie naszego

kraju, który nawiedzi³a powódŸ powo-
duj¹c ogromne straty materialne, wyzwo-
li³a w nas, jak w ca³ym spo³eczeñstwie,
ludzk¹ solidarnoœæ, która owocuje pod-
jêciem siê szacowania strat nawet za
zwrotem tylko poniesionych kosztów.
Nasza dzia³alnoœæ skoncentrowana zo-
sta³a w pierwszej kolejnoœci na informo-
waniu i zachêcaniu cz³onków naszych
stowarzyszeñ  do dzia³ania zwi¹zanego
z szacowaniem szkód spowodowanych
przez rozszala³y ¿ywio³. A oto krótkie
kalendarium naszych dzia³añ:
■ 11 lipca sekretarz generalny Polskiego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyce-
ny Nieruchomoœci mgr in¿. Stanis³aw Ró-
¿anka przeprowadzi³ rozmowy w Polskiej
Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców
Maj¹tkowych sugeruj¹ce potrzebê podjê-
cia dzia³ania na rzecz nieodp³atnego sza-
cowania szkód powodziowych przez li-
cencjonowanych rzeczoznawców naszej
federacji. Inicjatywa ta spotka³a siê z na-
tychmiastowym i ¿yczliwym przyjêciem
przez w³adze federacji.
■ 14 lipca prezydent PFSRM mgr in¿.
Andrzej Kalus wystosowa³ apel do
wszystkich stowarzyszeñ nale¿¹cych do
federacji z proœb¹ o aktywne w³¹czenie
siê do niezbêdnej koordynacji dzia³añ,
ale i do fizycznej pomocy.
■ 16 lipca prezydent PSRWN prof. An-
drzej Hopfer do³¹czy³ siê do apelu fede-
racji i poprosi³ zarz¹dy oddzia³ów nasze-

go stowarzyszenia o pilne, czynne uczest-
niczenie w szacowaniu strat spowodowa-
nych powodzi¹, bez wynagrodzenia, je-
dynie za zwrotem poniesionych kosztów.
W tym samym dniu prof. Hopfer poin-
formowa³ ministra Zbigniewa Sobotkê
o gotowoœci naszego stowarzyszenia do
udzielenia pomocy przy szacowaniu strat
zaistnia³ych w rolnictwie, leœnictwie i bu-
downictwie. W celu u³atwienia nawi¹za-
nia kontaktów za³¹czono adresy oddzia-
³ów dzia³aj¹cych na terenach objêtych po-
wodzi¹. O naszych dzia³aniach zosta³ tak-
¿e powiadomiony G³ówny Geodeta Kra-
ju mgr in¿. Józef Racki.
■ 21 lipca w „Rzeczpospolitej” we
wk³adce „Budownictwo – Nieruchomo-
œci” ukaza³a siê z inicjatywy federacji
notatka pt. „Rzeczoznawcy wyceniaj¹
szkody”. Umieszczono w niej aktualne
adresy regionalnych stowarzyszeñ rze-
czoznawców maj¹tkowych.
■ 22 lipca wiceprezydent Polskiego Sto-
warzyszenia Rzeczoznawców Wyceny
Nieruchomoœci udzieli³ wywiadu dzien-
nikarce Programu III Polskiego Radia.

W ykaz oddzia³ów terenowych Pol-
skiego Stowarzyszenia Rzeczozna-

wców Wyceny Nieruchomoœci z terenów
objêtych (lub zagro¿onych) powodzi¹
obejmuje:
PSRWN Oddzia³ w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz
tel. (0 52) 22-26-51

PSRWN Oddzia³ w Gdañsku
ul. RzeŸnicka 42, 80-810 Gdañsk
tel. (0 58) 37-77-66
PSRWN Oddzia³ w Elbl¹gu
ul. Skrzydlata 15, 82-300 Elbl¹g
tel. (0 55) 32-74-55
PSRWN Oddzia³ w Katowicach
Dom Technika NOT,
ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice
tel. (0 32) 15-53-371
PSRWN Oddzia³ w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0 77) 53-80-61
PSRWN Oddzia³ w P³ocku
Wydzia³ Geodezji
i Gospodarki Gruntami
Urzêdu Wojewódzkiego
ul. Bielska 59, 09-400 P³ock
PSRWN Oddzia³ w Szczecinie
al. Armii Krajowej 1 p. 318
70-455 Szczecin
tel. (0 92) 73-32-22
PSRWN Oddzia³ w Wa³brzychu
ul. Wysockiego 19 C
58-300 Wa³brzych
tel. (0 74) 22-139
PSRWN Oddzia³ w Warszawie
ul. T. Czackiego 3/5 p. 330, skr. 903
00-043 Warszawa
tel. (0 22) 82-86-454
PSRWN Oddzia³ we W³oc³awku
Ryszard Œliwiñski
ul. Barska 19/27 m. 15
87-800 W³oc³awek
tel. (0 54) 33-83-34
PSRWN Oddzia³ w Zielonej Górze
ul. Kroœnieñska 3
65-625 Zielona Góra
tel. (0 68) 26-21-62

Wed³ug posiadanych prowizorycznych
informacji liczne grupy rzeczoznawców
ju¿ podjê³y czynnoœci szacowania szkód
powodziowych.

Autor jest sekretarzem generalnym Polskiego Sto-
warzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nierucho-
moœci.
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Uwarunkowania systemowo-organizacyjne us³ug geodezyjnych
dla sporz¹dzenia dokumentacji do celów prawnych

Mierniczy przysiêg³y
 mile widziany

STEFAN BALCER

W ekstremalnej sytuacji w zakresie struktur organizacyjnych administracji publicznej wykonanie podzia³u

nieruchomoœci nie mo¿e trwaæ krócej ni¿ 3,5 miesi¹ca, a rozgraniczenia – krócej ni¿ 4,5 miesi¹ca.

Powodem tego stanu rzeczy jest prawo powielaczowe, na podstawie którego nast¹pi³o rozbicie struktur

organizacyjnych. Czynnikiem potêguj¹cym ten stan jest powstanie jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych

czynnoœci bez prawa prowadzenia postêpowania administracyjnego. Elementem dodatkowym jest

dublowanie dokumentacji, a w konsekwencji koniecznoœæ jej uzupe³niania.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Prawem geodezyjnym i karto gra-
ficznym us³ugi geodezyjno-kartograficzne zwi¹zane ze spo -
rz¹dzaniem dokumentacji do celów prawnych wykonuj¹
podmioty gospodarcze. Pojêcie podmiotu gospodarczego
definiuje ustawa o dzia³alnoœci gospodarczej jako osobê
fizyczn¹, która zg³osi³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej, lub osobê prawn¹ wpisan¹ do
rejestru s¹dowego, której przedmiotem dzia³alnoœci jest
dzia³alnoœæ gospodarcza. Jako dokumentacjê do celów
prawnych rozumie siê materia³y geodezyjne do za³o¿enia ksi¹g
wieczystych lub wprowadzenia do nich zmian.
Przedmiotowe prace wykonywane s¹ w warunkach wynikaj¹cych
z norm prawnych i struktur organizacyjnych administracji
publicznej. Normy prawne wynikaj¹ nie tylko z przepisów
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , ale tak¿e z innych
ustaw, jak ustawa o gospodarce gruntami, ustawa o rz¹dowych
organach administracji ogólnej, ustawa o planowaniu
przestrzennym, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leœnych
oraz wiele innych. Normy te uzupe³niane s¹ przez przepisy
wykonawcze, instrukcje techniczne oraz prawo powielaczowe.
Struktury organizacyjne administracji publicznej dziel¹ siê na
organy administracji samorz¹dowej i administracji rz¹dowej,
lecz mo¿liwoœæ zawierania umów dotycz¹cych zadañ zleconych
i powo³ywania gospodarstw pomocniczych podzia³ ten zaciera.
Celem niniejszego opracowania jest analiza uwarunkowañ
systemowo-organizacyjnych wykonywania prac geodezyjno-
-kartograficznych dla sporz¹dzenia dokumentacji do celów
prawnych, na przyk³adzie typowych prac, jak podzia³
nieruchomoœci zabudowanej, rozgraniczenie nieruchomoœci
i sporz¹dzenie dokumentów d o za³o¿enia ksiêgi wieczystej.

Dla jej przeprowadzenia pos³u¿ymy siê ekstremaln¹ sytuacj¹
w zakresie struktur organizacyjnych administracji publicznej,
która funkcjonuje w praktyce na terenie du¿ego miasta. Nale¿¹
do niej nastêpuj¹ce uwarunkowania:
■ poszczególne organy, jak urz¹d rejonowy, urz¹d miejski,
urz¹d wojewódzki, wojewódzki oœrodek dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej oraz s¹d znajduj¹ siê w ró¿nych,
nieraz odleg³ych od siebie miejscach w mieœcie;
■ wojewódzki oœrodek dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej jest gospodarstwem pomocniczym urzêdu woje-
wódzkiego;
■ urz¹d miejski na podstawie umowy z wojewod¹ prowadzi
jako zadanie zlecone czynnoœci wykonywane przez urz¹d
rejonowy w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i postê-
powania administracyjnego dotycz¹cego podzia³ów i rozgra-
niczeñ nieruchomoœci;
■ dla czêœci miasta za³o¿ona jest numeryczna mapa ewi-
dencyjna prowadzona przez WODGiK.
Typowymi pracami zwi¹zanymi z opracowaniem dokumentacji
do celów prawnych s¹ podzia³y nieruchomoœci na terenach
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowê i rozgra-
niczenie nieruchomoœci. Poni¿ej przedstawiono czynnoœci, które
trzeba wykonaæ w omówionej wczeœniej sytuacji.

Podzia³y nieruchomoœci na terenach
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowê

We wspomnianych uwarunkowaniach konieczne jest
wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
1. strona zleca geodecie wykonanie prac;

PRAWO



13
MAGAZYN GEODEZYJNY nr 8 (27) SIERPIEÑ 1997

2. geodeta zg³asza prace w filii WODGiK;
3. filia WODGiK udziela geodecie informacji o materia³ach do
wykorzystania;
4. geodeta bada w s¹dzie ksiêgi wieczyste dla nieruchomoœci
dzielonej i nieruchomoœci przyleg³ych;
5. geodeta opracowuje na podstawie opinii urbanistycznej oraz
materia³ów filii WODGiK i ksi¹g wieczystych projekt podzia³u
nieruchomoœci oraz sporz¹dza wykaz zmian gruntowych;
6. geodeta potwierdza w urzêdzie miejskim lew¹ stronê wykazu
zmian gruntowych.
7. geodeta przedk³ada projekt podzia³u filii WODGiK w celu
uzgodnienia z ewidencyjn¹ map¹ numeryczn¹;
8. filia WODGiK wydaje geodecie potwierdzony dla nowego
stanu wyplot mapy i wydruk powierzchni;
9. geodeta wraz z wnioskiem strony o podzia³ sk³ada w urzê-
dzie miejskim projekt podzia³u, wykaz zmian gruntowych,
badanie ksi¹g wieczystych i potwierdzone przez WODGiK
materia³y;
10. urz¹d miejski wydaje decyzjê zatwierdzaj¹c¹ projekt po-
dzia³u;
11. geodeta po umieszczeniu klauzuli ostatecznoœci odbiera
z urzêdu miejskiego decyzjê wraz z projektem i wykazem zmian
gruntowych;
12. geodeta wynosi projekt podzia³u i okazuje go stronom;
13. geodeta uzupe³nia w urzêdzie miejskim wyplot numerycz-
nej mapy ewidencyjnej uzyskuj¹c potwierdzenie wykonania tej
czynnoœci;
14. geodeta sporz¹dza opis i mapê (opis nieruchomoœci) oraz wy-
ci¹g z wykazu zmian gruntowych (wykaz zmian gruntowych
dla s¹du);
15. geodeta uzupe³nia mapê zasadnicz¹ w WODGiK;
16. geodeta przekazuje WODGiK geodezyjn¹ dokumentacjê
techniczn¹ i wykaz zmian gruntowych dla ewidencji gruntów;
17. WODGiK po przeprowadzeniu kontroli wydaje geodecie
wykaz zmian gruntowych dla ewidencji gruntów z klauzul¹
w³¹czenia do zasobu i potwierdzonym wyplotem ewidencyjnej
mapy numerycznej;
18. geodeta przekazuje urzêdowi miejskiemu wykaz zmian
gruntowych dla ewidencji gruntów, matryce opisu nierucho-
moœci, opisy nieruchomoœci dla strony, wykaz zmian grunto-
wych dla s¹du i oœwiadczenie o upowa¿nieniu do odbioru
dokumentów;
19. urz¹d miejski wydaje geodecie opatrzone cechami doku-
mentu opisy nieruchomoœci i wykazy zmian gruntowych dla
s¹du;
20. geodeta wydaje dokumenty stronie i dokonuje rozliczenia.

Rozgraniczenie nieruchomoœci
Rozgraniczenie nieruchomoœci jest zbiorem poni¿ej wymienio-
nych czynnoœci jednostkowych:
1. strona zleca geodecie wykonanie prac;
2. geodeta zg³asza prace w WODGiK;
3. WODGiK udziela geodecie informacji o materia³ach do wy-
korzystania;
4. geodeta bada w s¹dzie ksiêgi wieczyste;
5. geodeta bada geodezyjn¹ dokumentacjê techniczn¹
w WODGiK;
6. strona sk³ada w urzêdzie miejskim wniosek o rozgraniczenie
za³¹czaj¹c wykonane przez geodetê badanie ksi¹g wieczystych
z za³¹cznikiem graficznym, wykazem z adresami wszystkich
stron i wnioskuj¹c o upowa¿nienie geodety do czynnoœci usta-
lenia granic;

7. urz¹d miejski wydaje postanowienie o wszczêciu postêpowa-
nia rozgraniczeniowego oraz upowa¿nienie geodety;
8. geodeta wzywa strony na rozprawê graniczn¹;
9. geodeta przeprowadza rozprawê spisuj¹c protokó³;
10. geodeta zamierza ustalone w trakcie rozprawy granice;
11. geodeta oblicza powierzchnie dzia³ek, których granice zo-
sta³y ustalone w trakcie rozprawy;
12. geodeta potwierdza w urzêdzie miejskim lew¹ stronê wyka-
zu zmian gruntowych;
13. geodeta sk³ada w WODGiK geodezyjn¹ dokumentacjê tech-
niczn¹ i wykaz zmian gruntowych w celu uzgodnienia z nume-
ryczn¹ map¹ ewidencyjn¹;
14. WODGiK wydaje geodecie potwierdzony dla nowego stanu
wyplot mapy i wydruk powierzchni;
15. geodeta sk³ada w urzêdzie miejskim dokumentacjê rozgra-
niczeniow¹, wykaz zmian gruntowych oraz potwierdzone przez
WODGiK materia³y;
16. urz¹d miejski bada prawid³owoœæ przeprowadzonego przez
geodetê postêpowania;
17. urz¹d miejski zatwierdza ustalone w trakcie rozprawy gra-
nicznej granice;
18. geodeta odbiera z urzêdu miejskiego decyzjê zatwierdzaj¹-
c¹ granice z klauzul¹ ostatecznoœci oraz dokumentacjê rozgra-
niczeniow¹ z wykazem zmian gruntowych;
Dalsze czynnoœci s¹ identyczne jak przy podzia³ach nierucho-
moœci (pkt. 11-18).

PRAWO



MAGAZYN GEODEZYJNY nr 8 (27) SIERPIEÑ 1997

14

KOMPUTERPRAWO

Analiza stanu istniej¹cego
Z przedstawionych procedur wynika olbrzymia – nie wyp³ywaj¹ca
z bezpoœrednich uregulowañ ustawowych – liczba czynnoœci. Zwró-
ciæ nale¿y te¿ uwagê na czynnik czasu, albowiem wydanie posta-
nowienia lub decyzji administracyjnej wymaga przynajmniej mie-
si¹ca, a ka¿da czynnoœæ WODGiK – przynajmniej tygodnia. Tyle
te¿ czasu zajmuje nadanie cech dokumentu. W powy¿szych proce-
durach wykonanie podzia³u nieruchomoœci nie mo¿e trwaæ krócej
ni¿ 3,5 miesi¹ca, a rozgraniczenia – krócej ni¿ 4,5 miesi¹ca. Powo-
dem tego stanu rzeczy jest prawo powielaczowe, na podstawie
którego nast¹pi³o rozbicie struktur organizacyjnych. Czynnikiem
potêguj¹cym ten stan jest powstanie jednostek organizacyjnych
wykonuj¹cych czynnoœci bez prawa prowadzenia postêpowania
administracyjnego. Elementem dodatkowym jest dublowanie do-
kumentacji, a w konsekwencji koniecznoœæ jej uzupe³niania.
Taki stan rzeczy utrwala niekorzystn¹ i nieefektywn¹ sytuacjê
spo³eczno-ekonomiczn¹ naszego kraju, wyra¿aj¹c¹ siê faktem,
¿e na jednostkê dochodu narodowego zu¿ywa siê kilkakrotnie
wiêcej nak³adu pracy ni¿ w krajach Unii Europejskiej.
W celu zwiêkszenia efektywnoœci prac geodezyjnych zwi¹zanych
z opracowywaniem dokumentacji dla celów prawnych nale¿y do-
konaæ zmian zarówno w ramach istniej¹cych uregulowañ ustawo-
wych, jak i zmian wymagaj¹cych uregulowañ ustawowych.

GEOSPRZÊT – SOKKIA s.c.
60-178 Poznañ

ul. Dziewiñska 67a
tel./faks (0 61) 868-93-23

■  Instrumenty i akcesoria firmy SOKKIA

■  Materia³y kreœlarskie
i reprodukcyjne firm:

REGMA – Francja
FOLEX – Szwajcaria
KIMOTO – Japonia
RENKER, RAPID – Niemcy
COFACET – W³ochy

■  Papiery, kalki
i folie do ploterów

Zmiany w ramach
istniej¹cych uregulowañ ustawowych

Zwiêkszenie efektywnoœci prac geodezyjnych w omawianym
asortymencie musi byæ oparte na nastêpuj¹cych zasadach:
1. czynnoœci administracyjne i prowadzenie zasobu geodezyj-
no-kartograficznego wykonywane s¹ przez jedn¹ jednostkê;
2. czynnoœci potwierdzania zgodnoœci lub uzupe³niania doku-
mentacji dokonywane s¹ w ramach jednego postêpowania ad-
ministracyjnego wewn¹trz struktury jednostki prowadz¹cej to
postêpowanie;
3. uzupe³nieniu podlega wy³¹cznie mapa numeryczna;
4. map¹ do celów prawnych jest tylko wyplot mapy nume-
rycznej i wydruk z komputerowej czêœci opisowej ewidencji
gruntów;
Wdro¿enie tych zasad musi spowodowaæ przejêcie przez urz¹d
miejski zasobu geodezyjno-kartograficznego. Jego skutkiem mu-
si byæ realizacja zasady (2). Zaniechanie uzupe³niania mapy
zasadniczej i wyplotów bêdzie realizacj¹ zasady (3), a rezygna-
cja z rêcznego sporz¹dzania opisu nieruchomoœci bêdzie wyni-
kiem realizacji zasady (4).

Zmiany wymagaj¹ce regulacji ustawowych
Zmiany ustawowe w zakresie objêtym niniejszym opracowa-
niem musza iœæ w kilku kierunkach:
1. powo³ania organów rz¹dowych zajmuj¹cych siê prowadze-
niem zasobu geodezyjno-kartograficznego ³¹cznie z katastrem;
2. likwidacji postêpowania administracyjnego w zakresie po-
dzia³ów i rozgraniczania nieruchomoœci;
3. przywrócenia instytucji mierniczego przysiêg³ego jako oso-
by zaufania publicznego, który wykonywa³by dokumentacjê
geodezyjn¹ dla celów prawnych, wydawa³ j¹ stronom i zg³asza³
odpowiednie zmiany organom katastralnym.
Tego rodzaju rozwi¹zanie jest zgodne ze standardem Unii Eu-
ropejskiej i pozwala na obs³ugê strony tylko przez jeden pod-
miot prawny oraz likwiduje przeplatanie siê czynnoœci organu
pañstwowego z pracami geodezyjnymi.

Literatura:
1. Flakiewicz W., O obserwacji zachowania siê systemu ekonomicznego , ¯ycie
Gospodarcze 33/84.
2. D³uszczyk D., Wybrane zagadnienia z podstaw teorii organizacji i zarz¹dzania,
CZSP ODKK 1981.
3. Gonetowa M., Metody analizy dzia³alnoœci us³ugowej, Biblioteka IHWiU nr 177,
Warszawa 1979.
4. Balcer S. Aufgaben, Probleme und Erfarungen der selbstandingen Vermessun-
gsingenieure in Polen, BDVI Forum 1/94.
5. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (Dz.U. nr 76 poz.
344).
6. Ustawa z dnia 29.04.1985 r o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomo-

œci (Dz.U. z 1991 r. nr 30 poz. 127).
7. Ustawa z dnia 15.05.1925 r o mierniczych przysiêg³ych (Dz.U. nr 97 poz. 632).
8. Podzia³y nieruchomoœci na terenach nie objêtych skoncentrowanym budownic-

twem jednorodzinnym, UW Szczecin 1991.
9. Zalecenia dotycz¹ce obliczania powierzchni i wprowadzania jej do operatu
ewidencji gruntów, UW Szczecin 1996.
10. Warunki techniczne wykonywania prac zwi¹zanych z informatyzacj¹ czêœci

opisowej operatu ewidencji gruntów na terenie województwa szczeciñskiego , UW
Szczecin 1996.
11. Pismo okólne Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie zn. GNG.g-2/740/EW-6/91
w sprawie opisów nieruchomoœci.





MAGAZYN GEODEZYJNY nr 8 (27) SIERPIEÑ 1997

16

FOTOGRAMETRIA

Nie tylko na zlecenie G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii wykonywano zdjêcia lotnicze zalanych terenów.

Wojewoda opolski zamówi³ zdjêcia w Pañstwowym Przedsiêbiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym z Warszawy.

Niektóre z nich publikujemy na kolejnych stronach. Przybli¿ona skala orygina³u wynosi 1:15 000.

Zdjêcia wykonano na filmie panchromatycznym, kamer¹ o ogniskowej 153 mm.

Gdzie cz³owiek nie mo¿e,
tam samolot poœle

Gdzie cz³owiek nie mo¿e,
tam samolot poœle
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▲ 10 lipca 1997 r. wezbrane wody Odry przy ujœciu Nysy K³odzkiej utrzymywa³y siê w przestrzeni pomiêdzy wa³ami. Nysa wyla³a na lewobrze¿n¹
wieœ Wronów (patrz te¿ zdjêcie poni¿ej).
    Ca³kowicie zalane wsie: Przewóz w woj. opolskim i Ruda w woj. katowickim – 10 lipca 1997 r. Koryto Odry wyznaczaj¹ tylko ci¹gi zadrzewieñ
wierzbowo-topolowych.
▼ Cztery dni póŸniej w tej czêœci doliny Odry zalanych by³o tak¿e wiele wsi poza wa³ami. Ca³kowicie zalana zosta³a le¿¹ca na prawym brzegu
Odry Popielowska Kolonia.

▼
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▲ Miasto Krapkowice nad Odr¹ i wieœ ¯ywocice (po³o¿ona przy ujœciu Osob³ogi do Odry) – stan 14 z lipca 1997 r. Kilka dni po przejœciu
g³ównej fali, wody Odry wype³niaj¹ jeszcze czêœæ p³askodenn¹ doliny rzecznej. Wody Osob³ogi ju¿ opad³y, „tocz¹ siê” w samym korycie
rzecznym. Jednak w ca³ej dolinie widaæ œlady wody w miejscu dawnych starorzeczy oraz w nowo powsta³ych wyerodowanych zag³êbieniach
terenowych. Ca³a dolina Osob³ogi jest silnie podtopiona.
▼ Miasto Krapkowice nad Odr¹, poni¿ej ujœcia Osob³ogi – stan z 14 lipca 1997 r. Wody dochodz¹ do krawêdzi szerokiej doliny Odry. Dawne
meandruj¹ce koryto rzeczne wyznaczaj¹ ci¹gi  zadrzewieñ. Na zdjêciu widoczne:  czêœciowo zniszczony most kolejowy, odcinki przerwanych
wa³ów przeciwpowodziowych, resztki wody w podtopionej oczyszczalni œcieków oraz olbrzymia wyrwa w ziemi nieopodal.

FOTOGRAMETRIA
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Spotkanie Komitetu Szefów Pañstwowych S³u¿b Geodezyjnych i Kartograficznych
Krajów Europy, Florencja '97

Internet, wideo
i prawa autorskie

EL¯BIETA LASEK

WYDARZENIA

Na pocz¹tku lipca we Floren-

cji spotkali siê przedstawicie -

le 32 krajów dzia³aj¹cych

w CERCO (Comitée Européan

des Responsables de la Carto-

graphie Officielle – Komitet

Szefów Pañstwowych S³u¿b

Geodezyjnych i Kartograficz-

nych Krajów Europy). Organi-

zacja istnieje od 1979 roku,

a Polska sta³a siê jej cz³on-

kiem w roku 1992.

P odstawowe zadanie CERCO to
wspó³praca miêdzy urzêdami i orga-

nizacjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹
dotycz¹c¹ geodezji i kartografii. Obecnie
jest to niezwykle wa¿ne ze wzglêdu na
przystosowywanie systemu regulacji pra-
wnych i organizacyjnych krajów Europy
Œrodkowej i Wschodniej do wymogów
Unii Europejskiej. Przedstawiciele G³ów-
nego Urzêdu Geodezji i Kartografii ak-
tywnie uczestnicz¹ w pracach CERCO.
Dzia³aj¹ w grupach roboczych harmoni-
zuj¹cych przepisy europejskie dotycz¹ce
baz danych, ochrony praw autorskich, wy-
korzystywania Internetu w pracach geo-
dezyjno-kartograficznych. T¹ problematy-
k¹ zajmuje siê m.in. Grupa Robocza
l CERCO „Prawa Autorskie i Problemy

J ak siê okazuje,  ponad po³owa
krajów – cz³onków CERCO chro-

ni swoje banki danych bazuj¹c na pra-
wie autorskim. Wci¹¿ jednak swobod-
ne wykorzystanie danych na zasadach
umowy stanowi najlepsz¹ i najprost-
sz¹ gwarancjê ich ochrony. Zaraz po
tym rozwi¹zaniu plasuje siê ochrona
praw autorskich, a nastêpnie prawo-
dawstwo dotycz¹ce niedozwolonej
konkurencji. Wiêkszoœæ krajów wyko-
rzystuje ju¿ dyrektywy i wytyczne Unii
Europejskiej nt. ochrony baz danych
i prawa autorskiego. W najbli¿szym

Ekonomiczne”, której cz³onkowie spotka-
li siê we Florencji.
Obrady grupy odbywa³y siê w zabytko-
wych renesansowych wnêtrzach Istituto
Geografico Militare – w³oskiego odpo-
wiednika G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii. Spotkanie trwa³o dwa dni,
a zajmowano siê podczas niego proble-
matyk¹ praw autorskich i ich przestrze-
gania, wykorzystywaniem map wideo,
Internetem i spraw¹ najwa¿niejsz¹ dla
europejskich pañstwowych s³u¿b geo-
dezyjno-kartograficznych – polityk¹ ce-
now¹.

Przy wejœciu do Instytutu (od lewej): Kristian Gudjonsson z Islandii, Gra¿yna Sko³bania z GUGiK
(Polska), Laila Aslesen – szefowa grupy roboczej CERCO z Norwegii,Tord Bengtsson z Danii,
El¿bieta Lasek z GUGiK oraz Marie Claire Stacino z Belgii
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czasie tak¿e i Polska bêdzie stosowaæ
te przepisy. Wi¹¿e siê to z przysz³ym
cz³onkostwem w Unii Europejskiej. Je-
steœmy jednak w lepszej sytuacji ni¿
niektóre z krajów. Nasza ustawa o
„Prawie autorskim i prawach pokrew-
nych” z 4 lutego 1994 r. jest w pe³ni
zharmonizowania z ustawodawstwem
Unii Europejskiej. Jest w niej równie¿
zapis, ¿e przedmiotem prawa autorskie-
go jest kartografia.

N owoœci¹ w geodezji i kartografii
jest Internet. Wykorzystuje go 21 kra-

jów – cz³onków CERCO. W wiêkszo-
œci pañstw stosowany jest do informo-
wania o nowych produktach, us³ugach
i ich dostêpnoœci na rynku. Pañstwo-
we s³u¿by geodezyjne posiadaj¹ w³as-
ne strony internetowe. Natomiast dys-
trybucja map przez sieæ Internetu od-
bywa siê jedynie w dwóch krajach Eu-
ropy. Dominuj¹ Finowie , na drugim
miejscu jest Irlandia Pó³nocna. W Fin-
landii mo¿na tak¿e za pomoc¹ Interne-

tu z³o¿yæ zamówienie na mapê. Jak na
razie Finowie nie obawiaj¹ siê „w³a-
mywaczy” z innych krajów. Ich mapy
internetowe wystêpuj¹ jedynie w fiñ-
skiej wersji jêzykowej i ma to odstra-
szaæ nielegalnych u¿ytkowników In-
ternetu z innych krajów Europy.
Kolejna nowoœæ to mapy wideo. W wiêk-
szoœci s¹ jednak opracowywane dla po-
trzeb wojskowych. Tworzy siê je przede
wszystkim w krajach cz³onkowskich
NATO.
Jednak najwa¿niejszym problemem eu-
ropejskich pañstwowych s³u¿b geode-
zyjno-kartograficznych jest polityka
cenowa.  S³u¿by te maj¹ bardzo zró¿-
nicowane systemy bud¿etowe. Wiêk-
szoœæ mo¿e zatrzymywaæ swoje docho-
dy. Polityka cenowa jest najczêœciej
okreœlana na najwy¿szym administra-
cyjnym szczeblu w danym kraju lub
nawet na szczeblu rz¹dowym. Po³owa
europejskich s³u¿b geodezyjno-karto-
graficznych wycenia swoje produkty
na podstawie cen rynkowych, druga

po³owa tworzy swoje ceny na zasadzie
zwrotu kosztów. S³u¿by w Europie Po-
³udniowej i Zachodniej uzale¿niaj¹ swe
ceny g³ównie od cen rynkowych i te
kraje maj¹ najwiêcej doœwiadczeñ
w adaptowaniu siê do mechanizmów
rynkowych.

U czestnictwo przedstawicieli G³ów-
nego Urzêdu w pracach Grupy Ro-

boczej CERCO jest bardzo istotne ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ uzyskania ak-
tualnej wiedzy o bie¿¹cych dzia³aniach
pañstwowych s³u¿b geodezyjnych
i kartograficznych w Europie, a tak¿e
ze wzglêdu na wagê poruszanych tam
spraw i proces integracji europejskiej.
Wa¿ne jest tak¿e i to, ¿e Polska ma
mo¿liwoœæ bezpoœredniego wp³ywu na
bieg wydarzeñ w Europie w sprawach
geodezji i kartografii.

Autorka pracuje w  G³ównym Urzêdzie Geodezji
i Kartografii. Jest fachowcem do spraw integracji
europejskiej.

WYDARZENIA
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Zdjêcia lotnicze i zobrazowania satelitarne – stan obecny i perspektywy, cz. II

Obrazy z kosmosu
coraz bli¿ej

ZDZIS£AW KURCZYÑSKI

Wobec rosn¹cej jakoœci obrazów satelitarnych coraz aktualniejsze jest pytanie o ich potencja³ kartograficz-

ny. W jakim zakresie (dla jakich skal) obrazy te s¹ przydatne do produkcji i aktualizacji map topograficz-

nych? Wokó³ tych zagadnieñ obserwuje siê pewien „szum informacyjny ”. Przejawia siê on m.in. w

pomijaniu niektórych uwarunkowañ przydatnoœci tych obrazów. Przyk³adem tego mo¿e byæ eksponowanie

jakoœci geometrycznej obrazów, przy jednoczesnym umniejszaniu znaczenia ich ograniczonych mo¿liwoœci

interpretacyjnych (zawartoœci treœci) koniecznych dla tworzenia czy aktualizacji mapy.

noramiczna KVR-1000 (tabela 1 na nastêpnej stronie). Jed-
no zdjêcie pomiarowe pokrywa 7 zdjêæ panoramicznych.
Kamera pomiarowa zapewnia stereoskopiê i najwy¿sz¹ ja-
koœæ geometryczn¹, a kamera panoramiczna, poprzez bar-
dzo wysok¹ zdolnoœæ rozdzielcz¹, zapewnia odpowiedni
zasób treœci. Po³¹czenie tych Ÿróde³ umo¿liwia produkcjê
mapy topograficznej w skali 1:50 000 (bez fotopunktów)
i ortofotoplanów w skali 1:10 000 [3, 13]. Pomimo oczywi-
stych zalet zdjêcia satelitarne jednak siê nie rozpowszech-
ni³y. Barier¹ s¹ koszty i ma³a operatywnoœæ takich syste-
mów (trzeba wystrzeliæ kamerê z filmem, a nastêpnie na-
œwietlony film œci¹gn¹æ na Ziemiê). Nie wydaje siê, aby t¹
drog¹ poszed³ rozwój obrazowania Ziemi z kosmosu.
W przeciwieñstwie do kamer fotograficznych, ci¹g³emu udo-
skonaleniu podlegaj¹ i rozwijaj¹ siê skanery elektroop-
tyczne. Sensorem w takim skanerze jest linijka czu³ych
detektorów (CCD) umiejscowiona w p³aszczyŸnie t³owej
kamery i zorientowana prostopadle do kierunku lotu. D³u-
goœæ linijki detektorów, odleg³oœæ obrazowa uk³adu op-
tycznego i wysokoœæ lotu determinuj¹ szerokoœæ obrazowa-
nego pasa. Obraz tworzy siê w sposób ci¹g³y, w miarê ru-
chu postêpowego satelity. Mówimy, ¿e jest to obraz dyna-
miczny, w odró¿nieniu od kadru tradycyjnego zdjêcia na-
œwietlonego w u³amku sekundy. Geometria obrazu w po-
przek lotu (tj. wzd³u¿ linijki detektorów) jest zgodna z rzu-
tem œrodkowym, w kierunku lotu jest to rzut ortogonalny.
Na to nak³adaj¹ siê zniekszta³cenia spowodowane ci¹g³¹
zmian¹ po³o¿enia i orientacji k¹towej, w rezultacie geome-
tria obrazu skanerowego jest bardziej z³o¿ona i zmienna
w czasie. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e lot satelity jest bar-

Obrazowanie w zakresie optycznym
z pu³apu satelitarnego

Obrazowanie powierzchni Ziemi z kosmosu datuje siê od
umieszczenia na orbitach oko³oziemskich pierwszych sztucz-
nych satelitów i za³ogowych statków kosmicznych. Stale roz-
wijaj¹ siê techniczne œrodki obrazowania powierzchni Zie-
mi, pozyskuje siê coraz doskonalsze obrazy. Doskonalsze, to
znaczy o lepszej jakoœci radiometrycznej, wiêkszej stabilno-
œci geometrycznej i wiêkszej zdolnoœci rozdzielczej. Obrazy
te wykorzystywane s¹, ogólnie mówi¹c, do monitorowania
obiektów i zjawisk zachodz¹cych na powierzchni Ziemi i kon-
troli dynamiki tych zjawisk. Rozwinê³a siê teledetekcja sate-
litarna. Celem tego rozdzia³u nie jest przegl¹d technicznych
mo¿liwoœci satelitarnego obrazowania, lecz jedynie ocena
przydatnoœci obrazów dla opracowañ fotogrametrycznych,
g³ównie produkcji i aktualizacji map topograficznych. Mo¿-
na tu wyró¿niæ:
■ fotograficzne kamery satelitarne dostarczaj¹ce tradycyjne
zdjêcia fotograficzne,
■ elektrooptyczne skanery dostarczaj¹ce obrazy w postaci cyf-
rowej.
Kamery fotograficzne dostarczaj¹ obrazy w formie analo-
gowej (na filmie srebrowym) o wysokiej jakoœci geome-
trycznej. Znane metody i technologie fotogrametrycznego
opracowania maj¹ tu bezpoœrednie zastosowanie. Warto
zwróciæ uwagê na oferowane obecnie rosyjskie zdjêcia ko-
smiczne wykonane systemem SPIN-2, na który sk³ada siê
wielkoformatowa kamera pomiarowa TK-350 i kamera pa-
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K a m e r y  f o t o g r a f i c z n e
SPIN-2

Parametr MC Zeiss LFC Itek KFA-1000 TK-350 KVR-1000
Format zdjêcia [mm] 230x230 240x480 300x300 300x450 180x720
Odl. obrazowa [mm] 305 305 1000 350 1000
Wysokoœæ orbity [km] 250 250 200 220
Skala 1:800 000 1:800 000 1:200 000 1:630 000 1:220 000
Rozdzielczoœæ [m] 27 10 5-10 10 2
Dok³adnoœæ opracowania

syt. [m] 7 5 4 15-20 7-10
wys. [m] 20 15 15 5-7

S k a n e r y  e l e k t r o o p t y c z n e
SPOT Landsat MOMS-02

Parametr P MS MSS TM kana³ 1-4 kana³ 5 kana³ 6-7
Piksel [m] 10 20 79 30 (120) 13,5 4,5 13,5
Liczba kana³ów spektr. 1 3 4 6 4 1 1
Obrazowany pas [km] 60 60 185 185 78 37 78
Stereo w poprzek orbity nie nie wzd³u¿ orbity

dzo stabilny, dziêki temu skanerowy obraz satelitarny cha-
rakteryzuje siê wewnêtrznie spójn¹ geometri¹, a zmienn¹
w czasie dynamikê obrazu daje siê opisaæ stosunkowo pro-
stymi funkcjami. Miar¹ zdolnoœci rozdzielczej obrazu ska-
nerowego s¹ wymiary pojedynczego czu³ego elementu lub
jego terenowego odpowiednika – piksela. Tabela 1 prezen-
tuje parametry kilku najwa¿niejszych skanerów satelitar-
nych. Skaner mo¿e pracowaæ w jednym kanale spektralnym
(tryb Pan – obraz czarno-bia³y) lub synchronicznie w kilku
(tryb MS – obraz barwny). Z punktu widzenia potrzeb kar-
tograficznych szczególnie interesuj¹ce i perspektywiczne
s¹ skanery z trzema linijkami detektorów, obrazuj¹cymi ten
sam pas terenu: jedna obrazuje „do przodu”, druga „nadiro-
wo”, a trzecia „wstecz”. W rezultacie z jednego przejœcia
satelity otrzymuje siê trzy obrazy stereoskopowe, o dobrej
wyznaczalnoœci wysokoœci (przyk³ad: skaner MOMS-02).
Inn¹ mo¿liwoœæ stereoskopii oferuje system SPOT. Pozwala
on obrazowaæ teren „w bok” od trajektorii lotu. Z³o¿enie
takich obrazów z ró¿nych orbit daje efekt stereoskopowy.
Dyspozycyjnoœæ takiego rozwi¹zania jest jednak znacznie
mniejsza, musz¹ zaistnieæ pogodowe warunki obrazowania
jednoczeœnie w dwóch terminach.

Potencja³ kartograficzny obrazów satelitarnych
Wobec rosn¹cej jakoœci obrazów satelitarnych coraz aktual-
niejsze jest pytanie o ich potencja³ kartograficzny. W jakim
zakresie (dla jakich skal) obrazy te s¹ przydatne do produkcji
i aktualizacji map topograficznych? Wokó³ tych zagadnieñ
obserwuje siê pewien „szum informacyjny”. Przejawia siê on
m.in. w pomijaniu niektórych uwarunkowañ przydatnoœci tych
obrazów. Przyk³adem tego mo¿e byæ eksponowanie jakoœci
geometrycznej obrazów, przy jednoczesnym umniejszaniu
znaczenia ich ograniczonych mo¿liwoœci interpretacyjnych
(zawartoœci treœci) koniecznych dla tworzenia czy aktualiza-
cji mapy. Doœæ nagminne jest b³êdne uto¿samianie „tereno-
wego wymiaru piksela” z terenow¹ zdolnoœci¹ rozdzielcz¹
obrazu. Taka niejednoznacznoœæ rozumienia pojêæ, obserwo-
wana nawet w œrodowisku fotogrametrycznym, mo¿e prowa-
dziæ do b³êdnej oceny mo¿liwoœci obrazów satelitarnych,
zw³aszcza wœród „niefotogrametrów”.

Dok³adnoœæ geometryczna
Przyjmuje siê, ¿e dok³adnoœæ opracowania sytuacyjnego obra-
zów cyfrowych jest równa:
 m

syt 
= k x P

teren
 ≈ (0,5-0,9) x P

teren
,

gdzie P
teren

 jest terenowym rozmiarem piksela, a k – pewnym
wspó³czynnikiem empirycznym. Jego wartoœæ bardzo zale¿y od
kontrastu obiektu, przyjmuje siê k = 0,5-0,9 [10].
Odpowiednio, za dok³adnoœæ okreœlenia wysokoœci przyj-
muje siê:
m

wys
 = (h/f) x (h/b) x m

p
,

gdzie: h to wysokoœæ lotu, f – odleg³oœæ obrazowa uk³adu optycz-
nego, b – baza rejestrowania i m

p
 – b³¹d okreœlenia paralaksy

pod³u¿nej. Dla obserwacji stereoskopowych obrazów cyfrowych
przyjmuje siê m

p
 = (0,3-0,8) x P

teren
.

Bior¹c za podstawê powy¿sze kryteria mo¿na siê spodziewaæ
nastêpuj¹cych dok³adnoœci geometrycznych opracowania:
■ dla obrazów MOMS-02:

dok³adnoœæ sytuacyjna m
syt

 = 2,3-4,1 m (kana³ 5: P
teren

 = 4,5 m)
dok³adnoœæ wysokoœciowa m

wys
 = 5,2-13,8 m (kana³y 6 i 7:

P
teren

 = 13,5 m);
■ dla obrazów SPOT-P (P

teren
 = 10 m):

dok³adnoœæ sytuacyjna m
syt

 = 5,0-9,0 m,
dok³adnoœæ wysokoœciowa m

wys
 = 4,0-10,7 m (dla b/h = 0,75);

■ dla LandsatTM (P
teren

 = 30 m):
dok³adnoœæ sytuacyjna m

syt
 = 15,0-27,0 m.

Przedstawione tu empiryczne kryteria potwierdzaj¹ siê w
wielu opracowaniach obrazów cyfrowych, np. MOMS-02 [10].

Zasób treœci obrazów satelitarnych
Powszechnie wiadomo, ¿e w zakresie skal œrednich i ma³ych
czynnikiem limituj¹cym przydatnoœæ zdjêæ nie jest dok³adnoœæ
geometryczna, lecz ich mo¿liwoœci interpretacyjne. W ocenie
przydatnoœci obrazów satelitarnych dla produkcji map topo-
graficznych w danej skali pierwszorzêdnym kryterium jest
porównanie treœci tworzonej czy aktualizowanej mapy z zaso-
bem treœci rozpatrywanych obrazów, limitowanym w pier-
wszym rzêdzie przez ich terenow¹ zdolnoœæ rozdzielcz¹. Przyj-
muje siê, ¿e terenowa zdolnoœæ rozdzielcza zdjêæ czy obrazów
powinna wynosiæ 0,2 mm w skali tworzonej mapy. Dla obra-

➠
��� 	89

Tabela 1. Wybrane satelitarne systemy obrazowania w zakresie optycznym
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zów cyfrowych przyjmuje siê, ¿e ich terenowa zdolnoœæ roz-
dzielcza jest równa podwójnej wielkoœci piksela [10, 14].
R 

teren
 = 2,0 x P

teren
, R 

teren 
=> 0,2 mm w skali mapy

Wynika z tego, ¿e zasób treœci, np. obrazów MOMS-02 (pik-
sel P

teren 
= 4,5 m), odpowiada treœci mapy topograficznej w skali

1:50 000, a obrazów SPOT-P odpowiednio w skali 1:100 000.
Dla tworzenia czy aktualizacji mapy topograficznej w ska-
li 1:25 000 konieczne by³yby zatem obrazy cyfrowe z pikse-
lem o wymiarach oko³o 2,5 metra [10, 14].
Przy produkcji ortofotomap przyjmuje siê wynikow¹ roz-
dzielczoœæ takich map równ¹ 10 pikseli/mm. Dla obrazów
satelitarnych takie kryterium jest zbyt pesymistyczne. Do-
œwiadczenie pokazuje, ¿e przy odpowiedniej obróbce ju¿ dla
rozdzielczoœci 5 pikseli/mm mo¿na otrzymaæ ortoobraz da-
j¹cy wra¿enie „ostroœci” i ci¹g³oœci tonalnej. Jeœli przyj¹æ to
za kryterium, to np. obrazy MOMS-02 pozwol¹ tworzyæ
ortofotomapê w skali 1:25 000, a SPOT-P odpowiednio w ska-
li 1:50 000.

Perspektywy obrazowania satelitarnego
Zmiana przepisów, jaka nast¹pi³a w USA w 1992 r., umo¿li-
wia wydawanie prywatnym firmom licencji na umieszczanie
i obs³ugê satelitarnych systemów teledetekcyjnych. Oznacza
to rozpoczêcie „komercyjnej ery wysokorozdzielczych obra-
zów cyfrowych” [2]. Ju¿ zawi¹za³y siê korporacje, planuj¹ce
w najbli¿szym okresie umieszczenie systemów satelitarnych
obrazuj¹cych w zakresie optycznym z terenowym rozmia-
rem piksela do 1-3 m (!). Tabela 2 ukazuje podstawowe
parametry tych systemów [2, 8, 12]. Ich cechami wspólnymi
s¹:
■ obrazowanie w zakresie panchromatycznym (Pan) i wielo-
spektralnym (MS),
■ bardzo wysokie rozdzielczoœci,
■ obrazowanie stereo „z jednej orbity”,
■ mo¿liwoœæ programowania zasiêgu obrazowanego pasa w kie-
runku wzd³u¿ i w poprzek trajektorii (w zakresie do ±30°-±45°

we wszystkich kierunkach),
■ krótki okres rewizyt (co 1-3 dni),

■ pozycjonowanie toru za pomoc¹ GPS,
■ bardzo krótki czas dostarczania obrazu do klienta (od 15
minut do 2 dni),
■ spodziewana wysoka dok³adnoœæ sytuacyjna i wysokoœcio-
wa opracowania obrazów.
Wed³ug ocen autorów, np. obrazy „Orb View-3” umo¿liwi¹
tanie tworzenie map topograficznych w skali 1:24 000 (z ciê-
ciem warstwicowym co 6 m) oraz ortofotomap w jeszcze wiêk-
szych skalach [2]. Bior¹c pod uwagê wczeœniej prezentowane
kryteria przydatnoœci obrazów, nale¿a³oby przewidywaæ, ¿e ob-
razy z pikselem o wymiarach terenowych 1 m zawieraj¹ zasób
treœci odpowiadaj¹cy mapie w skali 1:10 000. Nale¿y jednak
mieæ na uwadze, ¿e oceny te s¹ ekstrapolacj¹ dotychczasowych
doœwiadczeñ w zakresie fotogrametryczego opracowania obra-
zów satelitarnych. Mowa bowiem o obrazach o rozdzielczoœci
bêd¹cej blisko teoretycznej granicy, limitowanej przez zjawi-
sko dyfrakcji œwiat³a. Ju¿ wkrótce praktyka zweryfikuje te za-
powiedzi. Przewiduje siê rozwój rynku komercyjnego na te
obrazy i opracowania (GIS, kartografia, surowce naturalne, œro-
dowisko, monitorowanie Ziemi). Koszt obrazów na jednostkê
powierzchni bêdzie oko³o 2 razy ni¿szy ni¿ zdjêæ lotniczych.
Bior¹c pod uwagê wczeœniej zasygnalizowane zalety obrazów
satelitarnych ocenia siê, ¿e tworzony w³aœnie komercyjny prze-
mys³ obserwacji Ziemi w zakresie optycznym mo¿e przej¹æ
oko³o 50% rynku zdjêæ lotniczych [2]. Takie s¹ oczekiwania
i zapowiedzi autorów planowanych przedsiêwziêæ. Jeœli uznaæ
je nawet za nieco przesadzone, to i tak stoimy niew¹tpliwie
w przededniu nowej ery obrazowania satelitarnego.

Perspektywy zast¹pienia kamery lotniczej
kamer¹ cyfrow¹

Wysokorozdzielcze skanery elektrooptyczne z linijk¹ detek-
torów z du¿ym powodzeniem u¿ywane s¹ do obrazowania
powierzchni Ziemi z kosmosu. Systemy te stale siê rozwija-
j¹, równie¿ w kierunku pozyskiwania obrazów stereoskopo-
wych o wysokiej jakoœci pomiarowej. Standardem s¹ tu ska-
nery z linijk¹ detektorów licz¹c¹ 6-8 tysiêcy elementów. Do-

Korporacja Earth Watch Earth Watch Orbital Sciences Space Imaging
„System” „Early Bird” „Quick Bird”  „Orb View-3” „Carterra”
Tryb Pan MS Pan MS Pan MS Pan MS
Typ sensora kamera CCD skaner CCD skaner CCD skaner CCD

(tablica sensorów) (linijka sensorów) (linijka sensorów) (linijka sensorów)
Piksel [m] 3 15 1 4 1 i 2 8 1 4
Pasma spektralne (m) 0,45-0,80 0,50-0,59 0,45-0,90 0,45-0,52 0,50-0,90 0,45-0,52 0,45-0,90 0,45-0,52

0,61-0,68 0,53-0,59 0,52-0,60 0,52-0,60
0,79-0,89 0,63-0,69 0,63-0,69 0,63-0,69

0,70-0,90 0,76-0,90 0,76-0,90
Stereo wzd³u¿ orbity wzd³u¿ orbity wzd³u¿ orbity wzd³u¿ orbity
Odchyl. pola widzenia

wzd³u¿ orbity ±30° ±30° ±45° ±45°
w poprzek orbity ±30° ±30° ±45° ±45°

Obrazowany pas [km] 6x6 30x30 36 8 12
Pozycjonowanie GPS GPS GPS GPS
Orientacja k¹towa nie nie tak tak
Dok³adnoœæ [m]: syt. wys. syt. wys. syt. wys. syt. wys.

z F punktami 6 4 2 3 2 3 2 3
bez F punktów – – – – 12 8 12 8

Pan – zakres panchromatyczny MS – zakres wielospektralny

Tabela 2. Planowane satelitarne systemy obrazowania w zakresie optycznym
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stêpne s¹ linijki licz¹ce 12 tys. elementów [1]. Otwarta i re-
alna jest droga podwojenia tej liczby. Doœæ naturaln¹ by³aby
próba umieszczenia takich systemów obrazowania na pok³a-
dzie samolotu. Jakie s¹ przeszkody w przeniesieniu tych sy-
stemów i dobrodziejstw obrazowania elektronicznego na pu-
³ap lotniczy? Skoro fotogrametria idzie w kierunku rozwoju
metod i technologii cyfrowych, to jakie s¹ perspektywy za-
st¹pienia tradycyjnej kamery analogowej kamer¹ cyfrow¹?
Tradycyjna kamera lotnicza charakteryzuje siê bardzo wysok¹
zdolnoœci¹ rozdzielcz¹ i znakomit¹ jakoœci¹ geometryczn¹ obra-
zu w ca³ym kadrze. Skaner elektrooptyczny z linijk¹ detektorów,
aby daæ obraz porównywalny pod wzglêdem rozdzielczoœci, mu-
sia³by mieæ linijkê z³o¿on¹ z oko³o 23 tysiêcy elementów. Na
przyk³ad kamera panchromatyczna (czarno-bia³y obraz) z reje-
stracj¹ wartoœci radiometrycznej piksela na 8 bitach, przy prêd-
koœci samolotu V=150 wêz³ów (277 km/h), wymaga³aby trans-
misji i rejestracji danych z nastêpuj¹c¹ prêdkoœci¹:
■ dla obrazowania ekwiwalentnego skali 1:40 000 – 35,5 Mb/s;
■ dla obrazowania ekwiwalentnego skali 1:26 000 (np. zdjêcia
Phare) – 54,5 Mb/s;
■ dla obrazowania ekwiwalentnego skali 1:5 000 (np. zdjêcia
Phare) – 284 Mb/s.
Dla obrazowania stereoskopowego (skaner z trzema linijkami)
te wartoœci nale¿a³oby potroiæ, a dla obrazowania barwnego
pomno¿yæ przez kolejne 3 razy. O ile linijka detektorów z³o¿o-
na z 23 000 sensorów jest ju¿ do pomyœlenia na obecnym pozio-
mie technologicznym, to transmisja i zapis danych ze wskaza-
nymi prêdkoœciami le¿y poza obecnymi mo¿liwoœciami.
Drugi problem, jaki siê pojawia, to stabilnoœæ geometryczna
obrazu skanerowego. Przy obrazowaniu z kosmosu obraz cha-
rakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹ geometryczn¹ dziêki bardzo
stabilnemu ruchowi satelity. Problem ten ma siê zupe³nie ina-
czej w przypadku lotu samolotu. Niestabilnoœæ liniowa i k¹to-
wa ruchu powodowa³aby „przerwy” i „nak³adanie siê” obrazów
poszczególnych linii obrazu. Konieczna by³aby precyzyjna sta-
bilizacja kamery oraz ci¹g³a rejestracja elementów orientacji
(trajektorii lotu i elementów k¹towych). Wi¹¿e siê w tym za-
kresie nadzieje ze „zintegrowanymi systemami nawigacyjny-
mi”. Jeœli przyj¹æ (jak poprzednio) piksel o wymiarach 10 µm
i dopuœciæ b³¹d po³o¿enia z tytu³u b³êdów pomiaru k¹tów na-
chylenia skanera na poziomie 20% wymiarów piksela, to ³atwo
obliczyæ, ¿e rejestracja tych k¹tów musia³aby byæ na poziomie
dok³adnoœci równej 3" (sekundy k¹towe). To równie¿ przewy¿-
sza obecne mo¿liwoœci.
Problemy zwi¹zane ze stabilnoœci¹ geometryczn¹ obrazu s¹
nieobecne w przypadku kamery CCD z prostok¹tn¹ matryc¹
sensorów. Jest to – z geometrycznego punktu widzenia – cyfro-
wy odpowiednik kamery analogowej. Obecnie osi¹galne matry-
ce zawieraj¹ do 5120 x 5120 elementów [7], a matryca ekwiwa-
lentna pod wzglêdem rozdzielczoœci kamerze lotniczej musia³a-
by zawieraæ oko³o 23 000 x 23 000 elementów. Nic nie zapo-
wiada pojawienia siê takich sensorów w najbli¿szym czasie.
W przypadku kamery CCD z tablic¹ sensorów nadal pozostaj¹
aktualne ograniczenia zwi¹zane z transmisj¹ i zapisem danych.
Przedstawione problemy stanowi¹ wyzwanie dla producen-
tów kamer cyfrowych. Tymczasem w zakresie potrzeb po-
miarowych stan obecny wytyczaj¹ cyfrowe stacje fotogra-
metryczne, bazuj¹ce na skanowanych zdjêciach lotniczych.
Pozycja stale doskonalonych, tradycyjnych kamer lotniczych
dzisiaj jest niezagro¿ona.
Nie wydaje siê, aby stan ten móg³ zmieniæ siê dramatycznie
w ci¹gu najbli¿szych 10 lat. W tym czasie bêd¹ trwa³y dal-

sze intensywne badania i doskonalenie kamer cyfrowych.
Doprowadzi to prawdopodobnie do nieuniknionego przej-
œcia na technologie wy³¹cznie cyfrowe.

Podsumowanie
1. W latach 90. nast¹pi³ skokowy wzrost jakoœci lotniczych
kamer pomiarowych. Sta³o siê tak za spraw¹:
■ polepszenia jakoœci obiektywów,
■ stosowania systemów kompensacji rozmazania obrazu spo-
wodowanego ruchem samolotu (system FMC),
■ konstrukcji nowych, stabilizowanych zawieszeñ (AMC),
■ stosowania technologii GPS dla nawigacji, sterowania pra-
c¹ kamery i precyzyjnego okreœlenia po³o¿enia œrodka rzutów
w locie.
2. Wzrost jakoœci kamer spowodowa³ wyraŸny wzrost jakoœci
zdjêæ lotniczych, szczególnie ich zdolnoœci rozdzielczej.
3. Stoimy w przededniu nowej ery obrazowania satelitarne-
go. Wkrótce bêd¹ dostêpne obrazy stereoskopowe o rozdziel-
czoœci nawet do 1 m. Zmieni to podejœcie do problemu pro-
dukcji i aktualizacji œrednioskalowych map topograficznych.
4. Rozwój elektrooptycznych skanerów cyfrowych z linijk¹ de-
tektorów czy kamer CCD z prostok¹tn¹ matryc¹ obrazow¹ CCD
prawdopodobnie nie wyprze w najbli¿szej dekadzie tradycyjnych
kamer lotniczych w zakresie zastosowañ pomiarowych.

Dr in¿. Zdzis³aw Kurczyñski, ur. 1952 r. Studia rozpoczête na Wydziale Geodezji i
Kartografii PW koñczy w 1976 r. na Wydziale Fotogrametrii Moskiewskiego
Instytutu In¿ynierów Geodezji, Aerofotografii i Kartografii. Od 1979 r. pracownik
naukowo-dydaktyczny w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii PW, obecnie na
stanowisku adiunkta. Uczestnik X wyprawy polarnej PAN na Spitsbergen (1987-
-88). W latach 1991-93 prowadzi³ prace fotolotnicze w Libii. Od 1995 r. zatrudniony
w programie PHARE, sprawuje m.in. nadzór merytoryczny nad wykonawstwem
zdjêæ lotniczych dla obszaru Polski.
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Nowa technologia EVEREST
 w odbiornikach

Pathfinder Pro XR
GPS Pathfinder Pro XR to inteligentne
i wszechstronne narzêdzie firmy Trim-
ble do szybkiego zbierania danych GIS
(przestrzennych i opisowych) oraz two-
rzenia map numerycznych w terenie.

W  sk³ad systemu pomiarowego
wchodzi: jeden 8- lub 12-kana³owy

odbiornik GPS (L1 – kod C/A z wyg³a-
dzaniem noœnej), lekka antena, wstrz¹-
soodporny rejestrator TDC1 z oprogra-
mowaniem oraz wyj¹tkowy program
GPS/GIS Pathfinder Office. Program
ten umo¿liwia zdefiniowanie w³asnych
bibliotek kodów z dowolnymi cecha-
mi i atrybutami. W po³¹czeniu z me-
chanizmami sprawdzania poprawnoœci
zapisu ogranicza to mo¿liwoœæ wpro-
wadzenia niew³aœciwych danych opi-
sowych. Dane pomiarowe zebrane
w terenie przez Pathfindera Pro XR
z wbudowan¹ opcj¹ Everest™,
w po³¹czeniu z poprawkami
ró¿nicowymi z Pathfinder Com-
munity Base Station, umo¿li-
wiaj¹ uzyskanie dok³adnoœci:
2-5 decymetrów w czasie rze-
czywistym i 1 decymetra po postpro-
cessingu. Everest ™ Multipath Rejec-
tion Technology jest dzisiaj najbardziej
zaawansowanym sposobem eliminowa-
nia wp³ywów efektu multipath (wielo-
torowoœci). Zastosowanie tej techno-

logii zwiêksza niezawodnoœæ i efek-
tywnoœæ pomiarów miêdzy innymi
w s¹siedztwie wy-
sokich budynków,
œcian kopalni od-
k r y w k o w y c h ,
drzew i innych po-
wierzchni odbija-
j¹cych sygna³y sa-
telitarne.
Zastosowanie zaawan-
sowanych algorytmów
i  specja l izowanych
uk³adów Maxwell™
eliminuje b³êdy wno-
szone przez odbicia
i zak³ócenia (tzw. syg-
na³y wielotorowe)
j e s z c z e
p r z e d

osta-
t e c z n y m
w y z n a c z e n i e m
pseudoodleg³oœci.

Źródło: Impexgeo

Parametry podstawowe
Pathfinder Pro XR
8- lub 12-kana³owy L1 (kod C/A z fil-

trowanym pomiarem fazy, prób-

kowaniem równoleg³ym i wyg³a-

dzaniem noœnej), równoleg³e

œledzenie satelitów, wybór uk³a-

du wspó³rzêdnych, mo¿liwoœæ

pracy w trybie Base lub Rover,

rejestrowanie danych w ze-

wnêtrznym rejestratorze TDC1

lub TFC1 z mo¿liwoœci¹ do³¹-

czenia dodatkowych urz¹dzeñ

pomiarowych, wejœcie i wyjœcie

RTCM, wyjœcie NMEA.

Dok³adnoœæ pomiaru

Horyzontalna – 100 m

Horyzontalna lepsza ni¿

75 cm+1 ppm

50 cm+1 ppm (EVEREST)

Wertykalna <1 m+2ppm

<1 m

30 cm+5 ppm

20 cm+5 ppm

10 cm+5 ppm

Metoda i czas pomiaru
na punkcie

Autonomiczna (pom. nawig.)

DGPS (MCORR400):
1 sek

DGPS (RTCM):
1 sek

DGPS
(z obliczeniami fazowymi):

  5 min

10 min

20 min
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PCS-215 firmy Pentax:
„rutynowa” total station

Wobec coraz wiêkszego skomplikowania ta-
chimetrów elektronicznych pojawi³o siê za-
potrzebowanie na instrument prosty w ob-
s³udze, lekki, a jednoczeœnie dok³adny, po-
siadaj¹cy podstawowe oprogramowanie we-
wnêtrzne i mo¿liwoœæ pod³¹czenia dowolne-
go rejestratora. Firma PENTAX wesz³a na nasz
rynek z tak¹ propozycj¹ – PCS-215.

P CS-215 zosta³ zaprojektowany przy
wspó³pracy geodetów, technologów oraz

stylistów. W swojej kategorii, tzw. stacji ru-
tynowych, czyli u¿ywanych w codziennych
pomiarach, jest instrumentem wyró¿niaj¹-
cym siê zarówno zaawansowaniem technicz-
nym, bogatym oprogramowaniem, kolory-
styk¹, zwart¹ bry³¹ oraz – co najistotniejsze
– cen¹. Niewielka waga instrumentu (zale-
dwie 4,5 kg) oraz mo¿liwoœæ pracy w tem-
peraturach od –20 do +50° C dope³niaj¹ jego
zalet. £atw¹ i prost¹ obs³ugê umo¿liwia
5 klawiszy funkcyjnych. Dok³adnoœæ pomia-
ru k¹ta poziomego wynosi 5” (15cc). Odczy-

ty mo¿na zerowaæ lub odk³adaæ ¿¹dan¹ war-
toœæ. Podobnie mo¿na wybieraæ po³o¿enie
miejsca zera ko³a pionowego. Zasiêg instru-
mentu przy jednym lustrze wynosi 1500 m,
a dok³adnoœæ pomiaru – 3 mm + 3 ppm x D.
Czas odczytu – 2 s, a przy funkcji tracking –
0,5 s. Aby usprawniæ pomiar w terenie in-
strument zosta³ wyposa¿ony w mo¿liwoœæ
dowolnego „uformowania”, tak aby mierzy³
i wyœwietla³ te dane, które nas interesuj¹,
w ¿¹danej przez nas kolejnoœci i z za³o¿on¹
dok³adnoœci¹. 9 wewnêtrznych programów
dope³nia „softwarow¹” czêœæ PCS-215: wciê-
cie k¹towo-liniowe wstecz, pomiar poligo-
nowy, pomiar wspó³rzêdnych, pomiar nie-
dostêpnych wysokoœci, pomiar czo³ówek, ty-
czenie wspó³rzêdnych, tyczenie sta³¹ prost¹,
tyczenie równych odcinków, tyczenie odle-
g³oœci. Instrument jest wyposa¿ony w stan-
dardowe z³¹cze komputerowe do transmisji
danych RS232C. Bateria wewnêtrzna po-
zwala na nieprzerwan¹ czterogodzinn¹ pra-
cê, co umo¿liwia ca³odzienny pomiar. £a-
dowarka potrzebuje tylko 1,5 godz. do na³a-

dowania baterii. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ
pod³¹czenia ³adowarki do gniazdka zapal-
niczki samochodowej.

Źródło: GEOPRYZMAT

Rêczny geodezyjny system
RTTK GPS – AOA RASCAL

TECHNIKA POMIARU

statyczna

statyczna szybka (rapid static)

Stop&Go

kinematyczna

RTTK (w czasie rzeczywistym)

CZAS

POMIARU

30 minut

10 minut

5 sekund

1 sekunda

1 sekunda

DOK£ADNOŒÆ

HORYZONTALNA

 5 mm + 1 ppm

10 mm + 1 ppm

10 mm + 1 ppm

10 mm + 1 ppm

10 mm + 2 ppm

DOK£ADNOŒÆ

WERTYKALNA

10 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

20 mm + 2 ppm

ry kodowe i fazowe obserwowane przez
odbiornik referencyjny s¹ nastêpnie prze-
sy³ane przez radiomodemy lub telefony ko-
mórkowe do odbiornika ruchomego. Od-
biornik ruchomy przetwarza dwa zestawy
danych GPS dla wyliczenia dok³adnej po-
zycji. Pozycja jest na bie¿¹co transformo-
wana do po¿¹danego uk³adu wspó³rzêdnych
i wyœwietlana na wyœwietlaczu odbiornika
ruchomego. U¿ytkownik mo¿e nastêpnie
nawigowaæ do ¿¹danego punktu z dok³a-
dnoœciami centymetrowymi.

Źródło: Horyzont−KPG, Kraków

dowana niewielkim zapotrzebowaniem na
moc, niedu¿¹ wag¹ oraz niewielk¹ liczb¹
komponentów. Kompletny system pomia-
rowy Rascal sk³ada siê po prostu z odbior-
nika Rascal-8 z opcj¹ pomiaru RTTK (Real
Time TurboKinematic), radiomodemów, pa-
sa z bateriami oraz oprogramowania Tur-
boSurvey Software 2. Nie potrzeba ani re-
jestratora, ani plecaka. Real Time TurboKi-
nematic (RTTK) jest najnowszym trybem
pomiarowym, korzystaj¹cym z postêpu
technik obliczeniowych oraz bardzo du¿ej
precyzji odbiornika Rascal. W tej technice
odbiornik referencyjny jest ustawiany nad
punktem o znanych wspó³rzêdnych. Pomia-

Firma Allen Osborne Associates, Inc. (AOA)
specjalizuje siê w projektowaniu, konstru-
owaniu i produkcji wojskowych i cywilnych
systemów GPS do zastosowañ nawigacyj-
nych, pomiarowych i dystrybucji czasu.

AOA Rascal jest nowym, ewolucyjnym
krokiem w rozwoju linii produktów

AOA. Jest to rêczny, dwuczêstotliwoœcio-
wy odbiornik geodezyjny, zdolny do rów-
noleg³ego œledzenia do 8 satelitów. Naj-
wiêksz¹ zalet¹ systemu jest wysoka precy-
zja pomiarów zapewniona przez technolo-
giê Rogue oraz du¿a wygoda pracy spowo-
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Zamówienia publiczne
P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy

Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych
w Gdyni,
tel. 61-35-57, faks 20-22-60

Urz¹d Gminy
w Jasienicy Rosielnej,
tel. (0 13) 434-24-89,
faks (0 13) 434-24-89

Dyrekcja Okrêgowa
Dróg Publicznych w Krakowie,
tel. 11-60-22, faks 11-01-18

Agencja Budowy i Eksploatacji
Autostrad w Warszawie,
tel. 620-70-53, faks 830-05-84

Agencja Budowy i Eksploatacji
Autostrad w Warszawie,
tel. 620-70-53, faks 830-05-84

Agencja Budowy i Eksploatacji
Autostrad w Warszawie,
tel. 620-70-53, faks 830-05-84

22061

22062

22065

22408

22409

22410

1) Wykonanie inwentaryzacji rozmieszczenia grobów oraz
sporz¹dzenie numerycznej mapy Cmentarza Witomino
w Gdyni, 2) Wykonanie aplikacji umo¿liwiaj¹cej prowadze-
nie wieloparametrowej ewidencji grobów i osób zmar³ych,
powi¹zanej z map¹, zintegrowanej z istniej¹cym progra-
mem finansowo-ksiêgowym oraz systemem sprzeda¿y
us³ug, 3) Z akup 1 stanowiska sprzêtu do obs³ugi mapy
i ewidencji wraz z w³¹czeniem go w istniej¹c¹ sieæ.

Wykonanie mapy numerycznej terenów budowlanych wsi
Blizne o pe³nej treœci w systemie EWMapa w skali 1:1000,
tj. dla obszaru oko³o 300 ha.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla mo-
dernizacji dojazdu do przejœcia granicznego w Lesznej Gór-
nej drogami woj. nr 041149 Dziêgielów – Leszna G.
km 0+200 – 2+078 oraz nr 041148 Dziêgielów – Cisownica
km 9+200 – 9+450. Opracowanie obejmuje: 1) mapê sytu-
acyjno-wysokoœciow¹ w skali 1:1000 dla celów projekto-
wych wraz z inwentaryzacj¹ zieleni, 2) projekt prac i doku-
mentacjê geologiczno-in¿yniersk¹, 3) projekt budowlany
(wszystkie bran¿e), 4) ocenê oddzia³ywania na œrodowisko
dla rozwi¹zañ projektowych,  5) materia³y geodezyjne do
wniosku o wydanie decyzji na zmianê przeznaczenia grun-
tów, 6) dokumentacjê geodezyjn¹ dla celów czasowego
zajêcia gruntów, 7) dokumentacjê geodezyjn¹ dla celów
nabycia gruntów, 8) projekty wykonawcze wraz z urz. ochro-
ny œrodowiska.

Przeprowadzona zostanie wstêpna kwalifikacja na kom-
pleksowe opracowanie obejmuj¹ce: 1) podstawow¹ doku-
mentacjê techniczn¹ dla odcinka autostrady p³atnej A-4 od
Rzeszowa (wêze³ „Rzeszów Wschodni” km 582+000) do
Przeworska (wêze³ Przeworsk km 612+300), 2) dokumen-
tacjê do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
dla wy¿ej wymienionego odcinka autostrady, wykonan¹ na
opracowanym w ramach zamówienia numerycznym pod-
k³adzie mapowym w skali 1:5000.

Przeprowadzona zostanie wstêpna kwalifikacja na kom-
pleksowe opracowanie obejmuj¹ce: 1) podstawow¹ doku-
mentacjê techniczn¹ dla odcinka autostrady p³atnej A-4
obwodnica Krakowa od wêz³a „Balice” (km 401+840) do
wêz³a „Wielicka” (km 425+000), 2) dokumentacjê do wnio-
sku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla wy¿ej wy-
mienionego odcinka autostrady, wykonan¹ na opracowa-
nym w ramach zamówienia numerycznym podk³adzie ma-
powym w skali 1:5000.

Przeprowadzona zostanie wstêpna kwalifikacja na kom-
pleksowe opracowanie obejmuj¹ce:
1) podstawow¹ dokumentacjê techniczn¹ dla odcinka auto-
strady p³atnej A-4 od Krakowa (wêze³ „Wielicka”
km 425+000) do Tarnowa (wêze³ „Krzy¿” km 502+368),
2) dokumentacjê do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji dla wy¿ej wymienionego odcinka autostrady, wy-
konan¹ na opracowanym w ramach zamówienia nume-
rycznym podk³adzie mapowym w skali 1:5000.

4.08.1997 r.
(30.11.1997 r.)

4.08.1997 r.
(I etap – 30.10.1997 r.
(obszar ok. 30 ha),
II etap – 31.12.1998 r.,
III etap – 31.12.1999 r.)

4.08.1997 r.
(pkt. 1 – 30.09.1997 r.,
pkt. 2 – 30.11.1997 r.,
pkt. 3 – 30.12.1997 r.,
pkt. 5,6 i 8 –
31.03.1998 r.,
pkt. 4 – 30.04.1998 r.,
pkt. 7 – 30.06.1998 r.)

10.07.1997 r.
(6 miesiêcy od
daty podpisania
umowy)

10.07.1997 r.
(5 miesiêcy od
daty podpisania
umowy)

10.07.1997 r.
(6 miesiêcy od
daty podpisania
umowy)

5000

1500

2000

–

–

–

Opis zamówienia Wadium
(z³)
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Przeprowadzona zostanie wstêpna kwalifikacja na kom-
pleksowe opracowanie obejmuj¹ce: 1) podstawow¹ doku-
mentacjê techniczn¹ dla odcinka autostrady p³atnej A-4 od
Tarnowa (wêze³ „Krzy¿” km 502+368) do Rzeszowa (wêze³
„Rzeszów Wschodni” km 528+000) 2) dokumentacjê do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla wy¿ej
wymienionego odcinka autostrady, wykonan¹  na opraco-
wanym w ramach zamówienia numerycznym podk³adzie
mapowym w skali 1:5000.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic: ¯eromskiego, Wy-
zwolenia, Ceynowy, Nadmorskiej we W³adys³awowie oraz
kanalizacji deszczowej na terenie Szko³y Podstawowej w Ja-
strzêbiej Górze. Zakres zamówienia obejmuje równie¿ pro-
wadzenie obs³ugi geodezyjnej.

Za³o¿enie i pomiar poziomej osnowy szczegó³owej III klasy
w technologii par punktów oporowych GPS na terenie gmi-
ny Przeroœl, woj. suwalskie. Zakres prac zawarty w specyfi-
kacji zamówienia.

Budowa ul. Mieros³awskiego na osiedlu „Zacisze” w Prud-
niku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 1) jezdni o na-
wierzchni z asfaltobetonu – 1716 m2, 2) wyjazdów z kszta³-
tek betonowych – 216 m2, 3) chodnika z p³ytek betonowych
– 1060 m 2, 4) zieleni – 1298 m 2, (...) 6) inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiejskiej, Szkol-
nej i Bobrownickiej w mieœcie Szczytna. £¹czny zakres ro-
bót obejmuje: 1) kolektory sanitarne œr. 200 PCV – 1665
mb. oraz œr. 160 PCV – 86 mb., 2) przy³¹cza do budynków
komunalnych œr. 200 PCV – 11 mb. oraz 160 PCV – 146
mb., 3) naprawê nawierzchni ulic i chodników po robotach
kanalizacyjnych, 4) obs³ugê geodezyjn¹ budowy.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Alek-
sandrów £ódzki obrêby: Chroœno, Krzywiec, Sanie, Wola
Grzymkowa, Zgni³e B³oto w celu za³o¿enia systemu infor-
macji o terenie.

Opracowanie ortofotomapy w skali 1:5000 (uk³ad „65”)
w oparciu o zdjêcia w skali 1:26 000 wykonane w ramach
programu PHARE. Prace dotycz¹ woj. ³ódzkiego, obszar
152 tys. ha.

Wykonanie us³ug projektowych – zadanie inwestycyjne –
„Budy Kozickie zad.1” – projekt techniczny melioracji grun-
tów rolnych na pow. ok. 300 ha wraz z pom. geodez.

Wykonanie us³ug projektowych – zadanie inwestycyjne –
„Pszczele III A” – projekt techniczny melioracji gruntów
rolnych na pow. ok. 350 ha wraz z pom. geodez.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (opracowanie
numeryczne) dla obrêbu Stara G¹ska gm. Stanin, rejon
£uków. Zamówienie obejmuje 640 dzia³ek, 348 ha.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (opracowanie
numeryczne) dla obrêbu Sulbiny gm. Garwolin, rejon Gar-
wolin. Zamówienie obejmuje 1707 dzia³ek, 882 ha.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (opracowanie
numeryczne) dla obrêbu Bartosz gm. Soko³ów Podl., rejon
Soko³ów Podl. Zamówienie obejmuje 310 dzia³ek, 263 ha.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (opracowanie
numeryczne) dla obrêbu Leœniki gm. Korytnica, rejon Wê-
grów. Zamówienie obejmuje 414 dzia³ek, 502 ha.

Agencja Budowy i Eksploatacji
Autostrad w Warszawie,
tel. 620-70-53, faks 830-05-84

Zarz¹d Miasta we W³adys³awowie,
tel. (0 58) 74-12-66,
faks (0 58) 74-07-63

Urz¹d Wojewódzki w Suwa³kach,
tel. (0 87) 666-220,
faks (0 87) 663-925

Urz¹d Miasta i Gminy w Prudniku,
tel. (0 77) 36-20-21,
faks (0 77) 366-28-21

Urz¹d Miasta i Gminy w Szczytnej,
tel. (0 74) 68-33-05,
faks (0 74) 68-30-20

Urz¹d Wojewódzki w £odzi,
tel. 32-54-55, faks 32-54-31

Urz¹d Wojewódzki w £odzi,
tel. 32-54-55, faks 32-54-31

Wojewódzki Zarz¹d Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w P³ocku,
tel. 62-75-09, faks 62-75-09

Wojewódzki Zarz¹d Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w P³ocku,
tel. 62-75-09, faks 62-75-09

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81 wew. 330

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81 wew. 330

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81 wew. 330

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81 wew. 330

22411

22666

22703

22898

22923

22985

22986

22989

22990

23277

23278

23279

23280

10.07.1997 r.
(6 miesiêcy od
daty podpisania
umowy)

21.07.1997 r.
(30.11.1997 r.)

16.07.1997 r.
(25.09.1997 r.)

11.08.1997 r.
(30.17.1998 r.)

3.08.1997 r.
(1.07.1997 r.)

12.08.1997 r.
(30.11.1997 r.)

12.08.1997 r.
(50% prac –
30.11.1997 r., ca³oœæ
– 30.06.1998 r.)

15.07.1997 r.
(1997 r.)

15.07.1997 r.
(28.02.1998 r.)

12.08.1997 r.
(29.08.1998 r.)

12.08.1997 r.
(29.08.1998 r.)

12.08.1997 r.
(29.08.1998 r.)

12.08.1997 r.
(29.08.1998 r.)

–

12 000

2000

 6000

25 000

3000

3000

1500

1500

5000

5000

5000

5000

Zamawiaj¹cy Opis zamówienia
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

23281

23282

23882

24650

24657

24814

24996

25355

25356

25541

25753

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81 wew. 330

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81 wew. 330

Zarz¹d Miasta Siedlce,
tel. 44-12-43, faks 22-443

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81

Urz¹d Miasta Gdañsk,
tel. (0 58) 32-00-04,
faks (0 58) 32-65-97

Miejski Oœrodek Sportu
i Rekreacji,
tel. (0 85) 44-56-03, faks 44-58-03

Urz¹d Gminy Warszawa-Wawer,
tel. 12-32-86

Urz¹d Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim,
tel. (0 95) 21-54-55

Urz¹d Wojewódzki w Katowicach,
tel. 156-31-17

Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Bia³ymstoku,
tel. (0 85) 44-56-03

Zarz¹d Miasta Cieszyn,
tel. (0 33) 52-07-01,
faks (0 33) 52-12-43

Modernizacja ew. gruntów i budynków (opracowanie nu-
meryczne) dla obrêbu Brzóze gm. Miñsk Maz., rejon Miñsk
Maz. Zamówienie obejmuje 883 dzia³ki, 605 ha.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (opracowanie
numeryczne) dla obrêbu Strza³a gm. Siedlce, rejon Siedlce.
Zamówienie obejmuje 1189 dzia³ek, 600 ha.

Roboty budowlane obejmuj¹ce: 1) wykonanie nawierzchni
ulic Monte Cassino i Podlaskiej w Siedlcach, 2) roboty to-
warzysz¹ce: zieleñce, ekran akustyczny – 61 mb., po³o¿e-
nie sieci gazowej – 56 m, oznakowanie poziome i pionowe,
nawierzchnia na pêtli autobusowej – 4800 m2, 3) kanaliza-
cja  deszczowa o d³. 518,8 m z przy³¹czami, 4) kanalizacja
sanitarna d³. 123,1 m, 5) obs³uga geodezyjna.

Wykonanie numerycznej mapy uzbrojenia terenu dla dziel-
nicy Piaski Zamiejskie m. Siedlce z uwzglêdnieniem pozo-
sta³ej treœci mapy sytuacyjno-wysokoœciowej (bez ewiden-
cji gruntów i budynków) – obrêb Piaski Zamiejskie. Opraco-
wanie obejmuje: 386 2304 ha, 642 dzia³ki, 291 jednostek
rejestrowych, 46 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:5000.

1) Opracowanie, dostarczenie, instalacja i wdro¿enie sy-
stemu informacji przestrzennej, 2) przeniesienie baz da-
nych ewidencji gruntów i budynków, planowania przestrzen-
nego do ARC/INFO oraz ORACLE, 3) po³¹czenie baz
danych graficznych z baz¹ „Ratusz” oraz opracowanie, in-
stalacja  i wdro¿enie aplikacji dla zestawieñ zbiorczych i ana-
litycznych, 4) wprowadzenie do syst. inf. przestrz. cyfrowej
mapy Gdañska wraz z bazami tekstowymi, 5) po³¹czenie
baz danych graficznych z opisowymi ARC/INFO – ORACLE,
6) okreœlenie sposobu wprowadzania danych i ich aktuali-
zacji, 7) wykonanie za³o¿eñ proj. dla II etapu SIP – rozsze-
rzenie analizy i proj. tech. o powi¹zania miêdzybran¿owe,
Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Rejonowy, S¹d Rejonowy.

Wymiana nawierzchni tartanowej stadionu l.a. w Bia³ymsto-
ku. Zakres remontu: zerwanie nawierzchni tartanowej boi-
ska l.a., naprawa pod³o¿a betonowego, u³o¿enie nawierz-
chni, geodezyjne wytyczenie linii l.a. i ich malowanie.

Kompleksowe odnowienie operatu ew. gruntów oraz aktu-
alizacja zasadniczej mapy miasta st. Warszawy dla potrzeb
ew. gruntów i budynków rejonu urbanistycznego RADOŒÆ.

Opracowanie mapy numerycznej o pe³nej treœci w syste-
mie EWMapa v. 6.5a (lub nowsza) na bazie istniej¹cej
analogowej mapy zasadniczej wykonanej w latach 1980-
-1986 dla obrêbu nr 9 – Wieprzyce m. Gorzów Wlkp. o pow.
ok. 308 ha. Prace wykonaæ nale¿y w dwóch etapach: etap I
– opracowanie treœci obligatoryjnej (wg. instrukcji K-1
z 1995 r.) mapy numerycznej, etap II – opracowanie mapy
numerycznej w zakresie treœci fakultatywnej.

Wykonanie pomiaru polowego i przygotowanie danych do
za³o¿enia mapy zasadniczej w systemie numerycznym na
obszarze 274 ha dla obrêbu Miedonia.

Wymiana nawierzchni tartanowej stadionu l.a. w Bia³ymsto-
ku. Zakres remontu: zerwanie nawierzchni tartanowej boiska
l.a., naprawa pod³o¿a betonowego, u³o¿enie nowej nawierz-
chni, geodezyjne wytyczenie linii l.a. i ich malowanie.

Wykonanie kompleksowej us³ugi w zakresie: zaprojekto-
wania i wdro¿enia Cieszyñskiego Systemu Informacji Prze-
strzennej wraz z dostarczeniem niezbêdnego sprzêtu, opro-
gramowania narzêdziowego i aplikacyjnego oraz pozyska-
niem i weryfikacj¹ danych.

12.08.1997 r.
(29.08.1998 r.)

12.08.1997 r.
(29.08.1998 r.)

29.07.1997 r.
(15.10.1998 r.)

19.08.1997 r.
(30.03.1998 r.)

18.08.1997 r.
(–)

28.07.1997 r.
(31.10.1997 r.)

18.08.1997 r.
(31.03.1999 r.)

22.08.1997 r.
(etap I –
30.11.1997 r.,
etap II –
30.03.1998 r.)

25.08.1997 r.
(30.04.1998 r.)

29.07.1997 r.
(31.10.1997 r.)

22.08.1997 r.
(1997-1999 r.)

5000

5000

70 000

5000

–

50 000

5000

5000

5000

50 000

14 000

➠
��� 	:;
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

25775

26510

26987

26988

26994

26998

27475

Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie,
tel. 30-36-93, faks 33-85-22

Zarz¹d Miasta w Zgorzelcu,
tel. 775-66-04, faks 775-64-21

Urz¹d Gminy Warszawa-Ursynów,
tel. 649-26-80, faks 649-53-47

Urz¹d Wojewódzki w Bia³ymstoku,
tel. 43-92-99

Okrêgowa Dyrekcja Gospodarki
Wodnej w Gliwicach,
tel. (0 32) 31-64-31,
faks (0 32) 31-00-28

Dyrekcja Okrêgowa Dróg
Publicznych Kraków,
tel. (0 12) 11-60-22,
faks (0 12) 11-01-18

Dyrekcja Okrêgowa Dróg
Publicznych w Opolu,
tel. 53-74-81, faks 54-44-68

25.08.1997 r.
(6 miesiêcy)

01.09.1997 r.
(1,5 miesi¹ca od
daty podpisania
umowy)

29.08.1997 r.
(15.01.1998 r.?)

26.08.1997 r.
(15.12.1997 r.)

01.09.1997 r.
(09.1997–
15.12.1997 r.)

01.09.1997 r.
(pkt 1
– 15.12.1997 r.,
pkt 2
– 30.12.1997 r.,
pkt 3
– 30.05.1998 r.,
pkt 4
– 15.11.1997 r.,
pkt 5
–  30.08.1998 r.,
pkt 6-9
– 30.10.1998 r.)

01.09.1997 r.
(31.10.1999 r.)

R O Z S T R Z Y G N I Ê C I A
Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

12453
(dot. zam.
nr 33091)

14697
(dot. zam.
nr 4877)

15181 (dot.
zam. nr 5952)

15256
(dot. zam.
nr 4711)

Opracowanie metody przeszacowania i nastêpnie sporz¹dze-
nie operatu przeszacowania wartoœci gruntów komunalnych
dla potrzeb aktualizacji op³at rocznych wnoszonych przez wie-
czystych u¿ytkowników i zarz¹dców gruntów.

Wykonanie sieci wodoci¹gowej o d³. 3900 m wraz z obs³ug¹
geodezyjn¹ powykonawcz¹ we wsi Jejkowice (...).

Wykonanie obs³ugi geodezyjnej budowy Szpitala Rejonowego
w Lubaczowie.

Wykonanie prac zwi¹zanych z informatyzacj¹ czêœci opisowej
operatu ewidencji gruntów dla 30 obrêbów œródmiejskiej czêœci
Szczecina – zespó³ nr 3.

Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne ze Szczecina

PPHU INSTAL-ROW Sp. z o.o.
z Rybnika

Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne
OPGK – Rzeszów SA

Infosit ze Szczecina

430 000,00 + VAT

246 314,00

normogodz.
z narzut. – 4,09

150 000,00

2500

4000

4500

3000

 3000

9000

4000

Ustalenie granic oraz sporz¹dzenie dokumentacji geode-
zyjnej dla nieruchomoœci (dzia³ek) skarbu pañstwa i miasta
Szczecina po³o¿onych w granicach morskiego portu han-
dlowego w Szczecinie – obiekt „Basen Górniczy”.

Budowa odcinka ul. Okulickiego w Zgorzelcu, w tym wyko-
nanie odcinka drogi osiedlowej o nawierzchni asfaltowej
wraz z pe³n¹ obs³ug¹ geodezyjn¹ (wytyczanie i inwentary-
zacja powykonawcza) oraz oznakowaniem ulicy na okres
prowadzenia robót w pasie drogowym.

Numeryczne opracowanie zdjêæ lotniczych gminy Warsza-
wa-Ursynów.

Za³o¿enie szczegó³owej osnowy poziomej (11 punktów II
klasy i 403 punkty III  klasy) technikami: satelitarn¹ GPS,
poligonow¹ i poligonow¹ ze stabilizacj¹ œcienn¹ na terenie
gmin: £apy, Sura¿ i Turoœñ Koœcielna, woj. bia³ostockie.

Wykonanie map sytuacyjno-wysokoœciowych w systemie
numerycznym dla zbiornika „Racibórz”. Zakres prac obej-
muje wykonanie: 1) zdjêæ lotniczych w skali 1:10 000, 2)
osnowy fotogrametrycznej, 3) map syt. -wys. metod¹ foto-
grametryczn¹, 4) numerycznego modelu terenu. Uwaga:
sposób pomiaru i organizacja zbioru powinna pozwalaæ na
generowanie skal pochodnych 1:2000, 1:5000 – mo¿liwoœæ
dok³adania innych warstw tematycznych.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla mo-
dernizacji drogi krajowej nr 944 ¯ywiec – Zwardoñ, na
odcinku km 1+600-16+200 na drogê ekspresow¹. Opraco-
wanie projektowe obejmuje: 1) mapê sytuacyjno-wysoko-
œciow¹ w skali 1:1000 dla celów projektowych, 2) ocenê
oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko, 3) projekt badañ
geologicznych, 4) materia³y do wniosku o uzyskanie decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarownia terenu, 5)
projekty budowlane (wszystkich bran¿), 6) dokumentacjê
geodezyjn¹ w celu nabycia gruntów, 7) materia³y geodezyj-
ne do wniosku o wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej i le-
œnej, 8) dokumentacjê geodezyjn¹ w celu czasowego zajê-
cia gruntów, 9) dokumentacjê przetargow¹ (dla czêœci dro-
gowej i czêœci mostowej).

 Inwestorska obs³uga geodezyjna modernizacji drogi kole-
jowej nr 408 K³odzko – Gliwice – budowy obejœcia m. Ka-
mienica km od 4+083,00 do 9+335,78 (d³. 5252,78 m).

RYNEK

Zamawiaj¹cy Opis zamówienia
Wadium

(z³)
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Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

15257 (dot.
zam. nr 4712)

15269 (dot.
zam. nr 4310)

15677 (dot.
zam. nr 3443)

16252 (dot.
zam. nr 3518)

16764 (dot.
zam. nr 6169)

17068 (dot.
zam. nr 5406)

17966 (dot.
zam. nr 5946)

19918 (dot.
zam. nr 9910

19929 (dot.
zam. nr 6860)

19986 (dot.
zam. nr 10624)

20362 (dot.
zam. nr 8447)

21359 (dot.
zam. nr 10616)

23025 (dot.
zam. nr 9350)

23043 (dot.
zam. nr 7640)

Wykonanie prac zwi¹zanych z informatyzacj¹ czêœci opisowej
operatu ewidencji gruntów dla 30 obrêbów œródmiejskiej czêœci
Szczecina – zespó³ nr 1.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, za-
silaniem energetycznym przepompowni oraz obs³ug¹ geode-
zyjn¹ we wsi Turza gm. Tczew, woj. gdañskie.

Wykonanie kana³u deszczowego w ul. Paderewskiego – Asny-
ka w Siedlcach. (...), obs³uga geodezyjna.

Opracowanie numerycznej nak³adki stanu prawnego nierucho-
moœci dla 16 obiektów. Ka¿dy z tych obiektów obejmuje od 5
do 8 obrêbów ewidencyjnych. Dopuszcza siê sk³adanie ofert
czêœciowych dla ka¿dego obiektu. Zakres prac obejmuje: anali-
zê danych zasobu geodezyjno-kartograficznego i zasobu ksi¹g
wieczystych – wykonanie nak³adki punktów granicznych dla
sekcji mapy zasadniczej w uk³adzie „65”.

Opracowanie projektu osnowy poziomej III klasy na obiekcie
po³o¿onym w woj. bielskim i obejmuj¹cym miasto Cieszyn o pow.
ok. 2900 ha. Nazwa obiektu „Osnowa – miasto Cieszyn –
GPS”.

Prace geodezyjne zwi¹zane z Grupow¹ Oczyszczalni¹ Œcie-
ków w £odzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 w  £odzi.

Wykonanie numerycznej mapy uzbrojenia terenu miasta Gdyni.

1. Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i pro-
jektu ewidencji budynków, 2. modernizacja operatu ewidencji
gruntów, za³o¿enie ewidencji budynków i geodezyjnej ewiden-
cji sieci uzbrojenia terenu, wykonanie mapy zasadniczej dla
obrêbu Goœcino, woj. koszaliñskie.

Opracowanie przebiegu granic jednostek administracyjnych pod-
leg³ych Urzêdowi Rejonowemu w Legionowie, tj. gmin: Legio-
nowo, Serock, Jab³onna, Nieporêt i Wieliszew. £¹czna d³ugoœæ
opracowywanych granic wynosi ok. 225 km.

Modernizacja mapy zasadniczej – prace polowe m. Opola,
obrêb Gos³awice (pow. opracowania 848 ha).

Opracowanie mapy zasadniczej w postaci numerycznej dla
m. Cieszyna (woj. bielskie), dla obszaru obejmuj¹cego w ca³o-
œci obrêby ewidencyjne nr 1-4, 20-27, 29-32, 63-69, 78,79 na
podstawie istniej¹cych materia³ów geodezyjnych i kartograficz-
nych w formacie EWMapa wersja 6.5 lub nowsza.

Za³o¿enie szczegó³owej osnowy poziomej (12 punktów II klasy
i 570 punktów III klasy) technik¹ satelitarn¹ GPS na terenie woj.
che³mskiego – rejon W³odawy.

Sporz¹dzenie uproszczonych planów urz¹dzenia lasów nie
stanowi¹cych w³asnoœci skarbu pañstwa. Sposób wykonania
prac urz¹dzeniowych okreœla „Instrukcja MOŒZNiL z 1993.
03.30 w sprawie sporz¹dzenia uproszczonych planów urz¹-
dzenia lasów  nie stanowi¹cych w³asnoœci skarbu pañstwa”.
Szczegó³owy zakres prac objêtych zamówieniem publicznym
ustalony zosta³ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej wzd³u¿ ul. So³tyskiej, Polnej, Oku-
lickiego (...). Zakres zlecenia obejmuje kanalizacjê grawitacyjn¹
– 691,5 mb., kanalizacjê t³oczn¹ – 137, 5 mb., przepompowniê

Ew-SIT ze Szczecina

SATURN z Gdañska

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„Kombudex” z Siedlec

1. Przedsiêbiorstwo Us³ug Geodezyj-
nych Sp z o.o. z Czêstochowy, 2. Biuro
Us³ug Geodezyjnych „Geolex”
z Sieradza, 3. Zak³ad Us³ug Geodezyj-
nych i Kartograficznych „Pryzmat” mgr
in¿. Leokadia Kulesza z Czêstochowy,
4. Us³ugi Geodezyjno-Kartograficzne
z Jaworzna, 5. Wojewódzki Oœrodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartogra-
ficznej z Sieradza, 6. Biuro Obs³ugi
Nieruchomoœci „Geoprim” SC

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
z Krakowa

Przedsiêbiorstwo Us³ug Geodezyj-
no-Kartograficznych i Fotograme-
trycznych „GEOFOT” z £odzi

OPGK Gdañsk Sp. z o.o.
z Gdañska

Geodexpol Sp. z o.o. z Dêbicy

Radian Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
z Nieporêtu

Biuro Us³ug
Geodezyjno-Kartograficznych
Orliñski, Ksi¹¿ek S.C. z Opola

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne Sp. z o.o. z £odzi

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
z Lublina

Przedsiêbiorstwo
Leœno-Techniczne „Taxus”
z Kielc

Przedsiêbiorstwo Robót
In¿.-Techn. „Ampol” z Suwa³k

150 000,00

723 810,00

157 290,00

1. 64 000; 72 000;
2. 49 000; 15 000;

46 000;
3. 37 600;

4. 34 000; 44 900;
69 500; 49 000;

5. 29 000; 70 834;
6. 70 834

117,70 za jeden
zaprojektowany

punkt

95 000,00

370,00

494 800,00

727 493,00

276 800,00+VAT

245 993,00

184 000,00

25 za 1 ha

203 300,00
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RYNEK

Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

23047 (dot.
zam. nr 12977)

23060 (dot.
zam. nr 9740)

23355 (dot.
zam. nr 9212)

24013 (dot.
zam. nr 7608)

24014 (dot.
zam. nr 7606)

œcieków, zbiornik awaryjny œcieków o poj. 6,4 m 3, przy³¹cze
kablowe – 32 mb., dojazd utwardzony – 75 mb., ogrodzenie
terenu – 36 mb., obs³ugê geodezyjn¹ budowy.

Opracowanie wtórnika mapy w skali 1:1000 terenów wsi Pila-
wa-Chojnów-Orzeszyn.

Wykonanie kanalizacji deszczowej ¯wirawa Po³udniowa
ul. Wiejskiej w Siedlcach. Zakres prac obejmuje kana³ de-
szczowy 291 mb., przykanaliki 65,18 mb., sieæ gazow¹ 46 mb.,
(...), obs³ugê geodezyjn¹.

Budowa kanalizacji sanitarnej – 760, 5 mb. w Bobowej (gm.
Bobowa), odbudowa nawierzchni – 133 m 2, przebudowa wo-
doci¹gu 29 mb., obs³uga geodezyjna w zakresie: wytyczenia,
za³o¿enia reperów roboczych, inwentaryzacji powykonawczej.

1. Budowa linii telefonicznej ziemnej o d³ugoœci 50,34 km. Cen-
trala Lipnik – pojemnoœæ 238 abonentów dla miejscowoœci:
Lipnik, Kurów, Sternalice, Usarza, Zachoinie, S³optów, Mal¿yn,
Swojków, S³abuszowice, Miêdzygórz, Go³êbia. 2. Inwentary-
zacja geodezyjna powykonawcza.

1. Budowa linii telefonicznej ziemnej o d³ugoœci 19,99 km. Cen-
trala W³osów – pojemnoœæ 130 abonentów dla miejscowoœci:
W³osów, W³osów-Osada, Grocholice, Kaczyce, Ublinek. 2. In-
wentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne z £odzi

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„Kombudex” z Siedlec

Przedsiêbiorstwo Budowlane
Wodno-Sanitarne z Gorlic

Zak³ad Budowy Sieci i Linii
Telekomunikacyjnych „Telwolt”
Sp. z o.o. z Sandomierza

Zak³ad Budowy Sieci i Linii
Telekomunikacyjnych „Telwolt”
Sp. z o.o. z Sandomierza

41 730,00

79 180,00

162 486,00

1 055 175,26

404 261,86

opracowa³ Jacek Skwirowski
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Zainteresowanie geodezj¹ wzrasta. Wi¹¿e siê to z sytuacj¹ na rynku pracy
i wyraŸnym wzrostem zapotrzebowania na specjalistów tej bran¿y.

 Zebraliœmy informacje na temat mo¿liwoœci nauki w œrednich, policealnych
 i wy¿szych szko³ach geodezyjnych. W niektórych s¹ jeszcze wolne miejsca.

Kto wykszta³ci
geodetê?

G eodezja czêsto bywa rzemios³em ro-
dzinnym i przechodzi z rodziców na

dzieci. Dlatego informacje o mo¿liwo-
œciach kszta³cenia geodezyjnego w za-
kresie szko³y œredniej i policealnej kie-
rujemy do naszych czytelników. Li czy-
my na to, ¿e przeka¿¹ je oni swoim po-
ciechom. Natomiast kszta³cenie na wy¿-
szej uczelni mo¿e zainteresowæ nie tylko
m³odzie¿ stoj¹c¹ przed wyborem ¿ycio-
wej drogi, ale i tych, którzy chc¹ konty-
nuowaæ naukê geodezji – absolwentów
techników geodezyjnych, którzy sami s¹
naszymi czytelnikami.
S¹ jeszcze w tym roku wolne miejsca
w niektórych szko³ach policealnych i na
zaocznych studiach wy¿szych (oznaczy-
liœmy je znaczkiem ● ). ¯adna uczelnia
nie bêdzie prowadzi³a ponownej rekru-
tacji na  geodezyjne studia dzienne we
wrzeœniu (jak to drzewiej bywa³o), ni-
gdzie bowiem nie ma ju¿ wolnych
miejsc. Niestety w technikach sytuacja
jest podobna. Choæ rekrutacja w wiê -
kszoœci szkó³ oraz na kierunkach geo-
dezyjnych wy¿szych uczelni jest ju¿
zakoñczona, warto naszym zdaniem
zapoznaæ siê z jej przebiegiem, by
wykorzystaæ tê wiedzê decyduj¹c siê
na egzamin za rok czy dwa.
W tym roku w zwi¹zku ze znacznie
wiêkszym zainteresowaniem nauk¹ na
wydzia³ach geodezji mo¿na by³o sta-
wiaæ wy¿sze wymagania staraj¹cym siê
o indeks. Dla porównania spójrzmy na da-
ne sprzed dwóch lat [GEODETA 3/95].
Wówczas to na Wydziale Geodezji Poli-
techniki Warszawskiej zaledwie 12 oso-
bom uda³o siê przekroczyæ magiczne 100
punktów stanowi¹ce 50% maksymalnej
liczby, jak¹ mo¿na by³o uzyskaæ na egza-

minie wstêpnym. Na studia magisterskie
mo¿na by³o siê dostaæ uzyskuj¹c zaledwie
33 punkty, a na in¿ynierskie (o zgrozo!) –
11. Niestety w tym roku nie uda³o nam siê
uzyskaæ tak precyzyjnych danych, gdy¿
nie mo¿na by³o dotrzeæ do przedstawiciela
Wydzia³owej Komisji Rekrutacyjnej, a
pe³nomocnik rektora ds. rekrutacji odmó-
wi³ udzielenia  informacji. Zdo³aliœmy siê
jedynie zorientowaæ, ¿e minimum oscy-
lowa³o w okolicach 50 -60 punktów. Na
krakowskiej AGH dwa lata temu by³o tro-
chê lepiej ni¿ na PW, bo na studia magi-
sterskie na geodezjê i kartografiê przyj-
mowano od 54 pkt. (na 100 mo¿liwych),
na in¿ynieriê od 42, a na górnictwo nie
by³o egzaminów. W tym roku jeszcze
zaostrzono kryteria.
Uda³o siê nam te¿ zebraæ krótkie infor-
macje o sposobach kszta³cenia geodetów
na ró¿nych uczelniach w ró¿nych mia-
stach. Chcemy zaznaczyæ, ¿e nie s¹ to
jedyne uczelnie w Polsce, na których
mo¿na siê uczyæ geodezji. Na wielu in-
nych, g³ównie na wydzia³ach budownic-
twa i in¿ynierii œrodowiska, geodezja jest
jednym z przedmiotów nauczania.

Bia³ystokBia³ystokBia³ystokBia³ystokBia³ystok
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: oko³o 2 osób na 1 miej-
sce, przyjêto 30 osób.
Egzaminy: z jêzyka polskiego i mate-
matyki oraz konkurs œwiadectw.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: Zespó³ Szkó³ Budowlano-
-Geodezyjnych, ul. S³onimska 47/1,

tel. (0 85) 32-20-24

●  Policealne Studium Zawodowe
■ Szko³a dzienna 2-letnia
Zg³oszenia: do 15 sierpnia.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñczenia
szko³y œredniej.
Zakwaterowanie: bursa przy szkole.
Absolwent uzyskuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: j.w.

Bytom
Zaoczne Policealne
Studium Zawodowe
■ Szko³a wieczorowa 2-letnia
Rekrutacja: ju¿ zakoñczona, przyjêto
55 osób.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñczenia
szko³y œredniej; kandydaci musz¹ mieæ
ukoñczone 17 lat.
Egzaminy: matematyka, jêzyk polski.
Zajêcia odbywaj¹ siê co dwa tygodnie
w pi¹tki, soboty i niedziele.
Op³ata: 80 z³ za ka¿dy semestr.
Zakwaterowanie: bursa.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: Technikum Budowlane,
 ul. Powstañców Œl¹skich 10,

tel. (0 32) 81-60-76

Chorzów-Batory
● Policealne Studium Zawodowe
■ Szko³a dzienna 2-letnia
Zg³oszenia: do 22 sierpnia.
Limit przyjêæ: 35 wolnych miejsc.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñcze-
nia szko³y œredniej; w wypadku osób
z wykszta³ceniem technicznym ko-
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Limit przyjêæ: 35 miejsc.
Egzamin: 20 sierpnia rozmowa kwalifi-
kacyjna z elementami matematyki.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana ma-
tura, jedynie œwiadectwo ukoñczenia szko-
³y œredniej. Szko³a przyjmuje kandydatów,
którzy nie ukoñczyli 23. roku ¿ycia.
Op³aty: na tzw. fundusz pomocy szkole
100 z³ za rok.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: j.w.

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica,
Wydzia³ Geodezji Górniczej
i In¿ynierii Œrodowiska
■ Studia magisterskie dzienne 5-letnie
Zainteresowanie: 720 kandydatów na 220
miejsc, na poszczególnych kierunkach:
1. geodezja i kartografia (120 miejsc) –
5,5 osoby na 1 miejsce,
2. in¿ynieria œrodowiska (70 miejsc) –
2 osoby na 1 miejsce,
3. górnictwo i geologia (25 miejsc) – 1 oso-
ba na 1 miejsce.
Egzaminy: z matematyki – test (5 zadañ)
i egzamin (10 zadañ). Za test maksymal-
nie mo¿na by³o otrzymaæ 40 pkt., za
rozwi¹zanie zadañ z czêœci egzaminacyj-
nej – 60 pkt., w sumie mo¿na wiêc by³o
uzyskaæ 100 pkt.
Przyjmowano kandydatów, którzy uzy-
skali:
min. 71 pkt. – na geodezjê,
min. 50 pkt. – na in¿ynieriê,
min. 30 pkt. – na górnictwo.
Ponadto bez egzaminów zakwalifikowa-
³o  siê kilku olimpijczyków i kilku zda-
j¹cych tzw. matury ³¹czone (tzn. takie,
które odbywa³y siê przy uczestnictwie
przedstawicieli uczelni) z IV LO w Kra-
kowie i kilku szkó³ na Œl¹sku.
Specjalnoœci: na geodezji i kartografii
– geodezja in¿ynieryjno-przemys³owa,
geodezja w gospodarce nieruchomo-
œciami oraz geoinformatyka i telede-
tekcja; na górnictwie i geologii – geo-
dezja górnicza; na in¿ynierii i ochro-
nie œrodowiska – systemy ochrony œro-
dowiska w planowaniu i zarz¹dzaniu,
systemy ochrony œrodowiska w prze-
myœle.
Zakwaterowanie: 80 miejsc w akademiku.
■ Studia in¿ynierskie zaoczne 3,5-letnie
Kierunki: geodezja i kartografia (specjal-
noœci: geodezja in¿ynieryjno-przemys³o-
wa, geodezja w gospodarce nieruchomo-
œciami) oraz górnictwo i geologia (spe-
cjalnoœæ: geodezja górnicza).
Zainteresowanie: oko³o 450 osób na 150
miejsc.

dniowa w zak³adzie pracy w klasie V.
Zakwaterowanie: szko³a ma miejsca
w bursie miêdzyszkolnej.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje:  ul. Œwiêtego Ducha 1,
 tel. (0 10) 21-32-82

Katowice
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Zainteresowanie: ponad 40 kandydatów
na 32 miejsca.
Egzaminy: z matematyki i jêzyka pol-
skiego oraz konkurs œwiadectw.
Praktyki: 2-tygodniowa w V klasie.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety o specjalnoœci „Pomia-
ry geodezyjne”.

Informacje: Zespó³ Szkó³ Technicznych ,
ul. Techników 9,

 tel. (0 32) 256-61-33

● Policealne Studium Zawodowe
■ Szko³a 2-letnia
Zg³oszenia: do 15 sierpnia.
Limit przyjêæ: 30 miejsc.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñczenia
szko³y œredniej, preferowani absolwenci
liceów ogólnokszta³c¹cych, ale równie¿
absolwenci szkó³ zawodowych, którzy
chc¹ siê przekwalifikowaæ.
Egzaminy: rozpoczn¹ siê w drugiej po³o-
wie sierpnia; kandydatów czeka rozmowa
kwalifikacyjna, jeœli wiêcej kandydatów –
egzaminy: matematyka i geografia.
Praktyki: na II roku.
Zakwaterowanie: internat.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: j.w.

Kraków
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Zainteresowanie: ok. 2 osó b na 1 miej-
sce (35 miejsc).
Egzaminy: z jêzyka polskiego i matema-
tyki oraz konkurs œwiadectw (oceny
z jêzyka polskiego, matematyki i fizyki).
Zakwaterowanie: szko³a nie posiada inter-
natu, ale poœredniczy w uzyskaniu miejsca.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.
Informacje: Zespó³ Szkó³ Budownictwa
Wodnego i Drogowego, ul. J. Lea 235,

tel. (0 12) 37-46-69

● Policealne Studium Zawodowe nr 1
■ Szko³a 2-letnia
Zg³oszenia: do 14 sierpnia.

nieczne jest zezwolenie z kuratorium
oœwiaty i wychowania; kandydaci mu-
sz¹ te¿ przedstawiæ œwiadectwo lekar-
skie zezwalaj¹ce na pracê w zawodzie
geodety; w momencie koñczenia stu-
dium absolwenci nie mog¹ przekroczyæ
26. roku ¿ycia.
Egzaminy: ewentualnie pisemny z ma-
tematyki, termin – 27 sierpnia.
Praktyki: w drugim semestrze – 2-3 ty-
godnie æwiczeñ polowych, w czwartym
semestrze – 2 tygodnie æwiczeñ polo-
wych i 2 tygodnie praktyk w przedsiê-
biorstwie geodezyjnym.
Zakwaterowanie: studium nie posiada in-
ternatu.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje:
 ul. Rac³awicka 23, tel. (0 32) 46-36-30

Gdañsk
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: 39 kandydatów na
34 miejsca, przyjêto 37 osób.
Egzamin: jêzyk polski, matematyka.
Zakwaterowanie: uczniowie mog¹ ko-
rzystaæ z miejsc w s¹siaduj¹cej ze szko-
³¹ bursie.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: Pañstwowe Szko³y
 Budownictwa, ul. Grunwaldzka 238,

 tel. (0 58) 41-64-61

Gorzów Wielkopolski
● Policealne Studium
Zawodowe dla Doros³ych
■ Szko³a eksternistyczna 2-letnia
Zg³oszenia: do 15 wrzeœnia.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñczenia
szko³y œredniej.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego, ul. Grobla 68a,

 tel. (0 95) 20-28-37

Jaros³aw
Technikum Geodezyjno-Drogowe
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: ponad 40 kandydatów,
przyjêto 32 osoby.
Egzaminy: pisemne z matematyki
i jêzyka polskiego oraz ustny z dowol-
nego przedmiotu.
Praktyki: 2-tygodniowa w I klasie, 4-ty-
godniowa w klasach II-IV oraz 2-tygo-

SZKO£A
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Rekrutacja: rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje: Dziekanat Wydzia³u

Geodezji Górniczej
i In¿ynierii Œrodowiska
 al. A. Mickiewicza 30,

 tel. (0 12) 17-22-50

Akademia Rolnicza
im. Hugona Ko³³¹taja
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska
i Geodezji
■ Studia magisterskie dzienne 5-letnie
Kierunek: geodezja i kartografia (spe-
cjalnoœæ – geodezja urz¹dzeniowo-rolna
i wycena nieruchomoœci).
Zainteresowanie: 540 kandydatów na 120
miejsc, do egzaminu przyst¹pi³o 458 osób.
Egzaminy: pisemny z matematyki (5 za-
dañ) oceny od 2 do 5. Je¿eli ktoœ otrzy-
ma³ 4 – zosta³ przyjêty, jeœli dosta³ 3+,
o przyjêciu decydowa³y oceny ze œwia-
dectwa dojrza³oœci.
Op³ata rekrutacyjna 40 z³.
■ Studia zaoczne in¿ynierskie 4-letnie
(koñcz¹ siê prac¹ dyplomow¹)
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Przyjêto 96 osób spoœród 106 chêtnych.
Op³aty: rekrutacyjna 40 z³, semestralna
– 400 z³.
Kierunek: geodezja i kartografia (spe-
cjalnoœæ – geodezja urz¹dzeniowo-rolna
i wycena nieruchomoœci).
■ studia magisterskie uzupe³niaj¹ce
(dodatkowo 2 lata, koñcz¹ siê prac¹ ma-
gistersk¹)

Informacje: Dziekanat Wydzia³u
In¿ynierii Œrodowiska i Geodezji,

 ul. Mickiewicza 24/28,
 tel. (0 12) 33-11-70

 lub 33-23-55 w. 328, 334

Legnica
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: 36 kandydatów, przy-
jêto 32 osoby.
Egzaminy: pisemne z matematyki i jê-
zyka polskiego.
Zakwaterowanie: mo¿na uzyskaæ miej-
sce w internatacie w Zespole Szkó³ Bu-
dowlanych.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety o specjalnoœci „Pomia-
ry geodezyjne”.

Informacje: ul. Jaworzyñska 219,
 tel. (0 76) 50-60-25

Lublin
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.

Zainteresowanie: przyjêto 32 osoby.
Egzaminy: matematyka i jêzyk polski.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: Zespó³ Szkó³ Geodezyjno-
-Drogowych, ul. Jana D³ugosza 2A,

 tel. (0 81) 533-89-17

● Zaoczne Policealne
Studium Zawodowe
■ Szko³a 2-letnia
Zg³oszenia: do 15 sierpnia z mo¿liwo-
œci¹ przed³u¿enia.
Limit przyjêæ: 30 miejsc.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñczenia
szko³y œredniej.
Egzamin: zazwyczaj siê nie odbywa,
ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna
z elementami matematyki i rysunku od-
rêcznego, pod koniec sierpnia.
Op³aty: rekrutacyjna – 100 z³, semestral-
na – 700 z³.
Nauka zaczyna siê we wrzeœniu. Zajêcia
odbywaj¹ siê 10 razy w semestrze, ka¿-
dorazowo po dwa dni.
Zakwaterowanie: szko³a nie zapewnia
miejsc noclegowych.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: j.w.

£ódŸ
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: spoœród 65 chêtnych,
przyjêto 32 osoby.
Egzaminy: matematyka i jêzyk polski.
Praktyki: we wszystkich klasach odby-
waj¹ siê w okolicach i na sprzêcie szko-
³y.
Zakwaterowanie: szko³a nie ma interna-
tu, ale na terenie miasta s¹ liczne bursy.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: ul. Skrzydlata 15,
 tel. (0 42) 57-32-28

Olsztyn
Akademia Rolniczo-Techniczna
im. Micha³a Oczapowskiego, Wydzia³
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
■ Studia magisterskie dzienne 5-letnie
Egzaminy zakoñczy³y siê w lipcu.
Rekrutacja: na ka¿dy kierunek przyjêto
po 72 osoby, przy czym 70% w rezulta-
cie konkursu œwiadectw, a 30% – egza-
minów (maksymalna liczba punktów za
egzamin – 100).
1. kierunek gospodarka przestrzenna –
by³o 6 chêtnych na miejsce, egzamin

z matematyki, geografii i jêzyka obce-
go, przyjmowano od 66,5 pkt.,
2. kierunek geodezja i kartografia (spe-
cjalnoœci: geodezja gospodarcza, gos-
podarka przestrzenna i szacowanie nie-
ruchomoœci) – by³o 3 chêtnych na miej-
sce, egzamin z matematyki, fizyki i jê-
zyka obcego, przyjmowano od 44,5 pkt.
Umiejêtnoœci absolwenta kierunku gos-
podarka przestrzenna: kszta³towanie
przestrzennej organizacji rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego przez dzia³alnoœæ
w zakresie planowania przestrzennego,
gospodarka gruntami, programowanie
rozwoju infrastruktury technicznej
i spo³ecznej, programowanie spo³eczno-
-gospodarczego i przestrzennego roz-
woju miast i regionów, podwy¿szanie
konkurencyjnoœci miast i regionów, ³a-
godzenie regionalnych ró¿nic w pozio-
mie gospodarki i jakoœci ¿ycia ludno-
œci, ochrona œrodowiska, zarz¹dzanie
miastami, gminami i województwami,
formu³owanie zasad polityki przestrzen-
nej na wszystkich szczeblach zarz¹dza-
nia, wspó³dzia³anie administracji samo-
rz¹dowej i rz¹dowej, wspó³praca z re-
gionami europejskimi.
Praktyki: 4 tygodnie æwiczeñ terenowych
i praktyki zawodowej.
Umiejêtnoœci absolwenta specjalnoœci
geodezja gospodarcza: inwentaryzacja
geometryczna i opisowa stanu istnie-
j¹cego, a tak¿e przekszta³cenia struk-
tury geometrycznej stanu istniej¹cego.
Pierwszy zakres obejmuje m.in. pomia-
ry globu ziemskiego jako ca³oœci, ana-
lizy jego kszta³tów i wymiarów, po-
miary szczegó³owe, w wyniku których
powstaj¹ szczegó³owe mapy gospodar-
cze obszarów miejskich i wiejskich, za-
k³adanie i prowadzenie systemów in-
formacji przestrzennej, zbieranie infor-
macji o terenie przy wykorzystaniu
technik teledetekcyjnych i fotograme-
trycznych. Drugi zakres obejmuje
g³ównie: podzia³y i ustalanie granic
nieruchomoœci, organizacjê przestrze-
ni do prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej. Specjalnoœæ geodezja gospo-
darcza ³¹czy w sobie umiejêtnoœæ ko-
jarzenia dostêpnych informacji zawar-
tych na mapach i innych Ÿród³ach, oce-
n¹ stanu prawnego i umiejêtnoœæ prze-
widywania stanu koñcowego zagospo-
darowania przestrzeni oraz stanu œro-
dowiska.
Praktyki: 17 tygodni æwiczeñ terenowych
i praktyk zawodowych.
Umiejêtnoœci absolwenta specjalnoœci
gospodarka przestrzenna i szacowanie
nieruchomoœci: prowadzenie prac zwi¹-
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zanych z gospodark¹ gruntami i gospo-
dark¹ ziemi¹ w ramach dzia³alnoœci or-
ganów administracji rz¹dowej i samo-
rz¹dowej, okreœlanie wartoœci nierucho-
moœci dla ró¿nych celów (ustalanie od-
szkodowañ, sprzeda¿y, ustalanie op³at,
powszechna taksacja itd.), prowadze-
nie obrotu i zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami, wspó³dzia³anie przy wykony-
waniu opracowañ planistycznych na ob-
szarze gminy, wykonywanie pomiarów
geodezyjnych.
Praktyki: 7 tygodni æwiczeñ terenowych.
Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ magistra
in¿yniera.
■ Studia in¿ynierskie dzienne 3,5-letnie
Egzaminy zakoñczy³y siê w lipcu.
Rekrutacja: na kierunek geodezja i kar-
tografia, specjalnoœæ geodezja gospo-
darcza – by³o 3 chêtnych na miejsce,
przyjmowano od 42 pkt., przyjêto 72
osoby, przy czym 70% w rezultacie
konkursu œwiadectw, a 30% – egzami-
nów (z matematyki, fizyki i jêzyka ob-
cego).
Zakwaterowanie: uczelnia dysponuje tyl-
ko niewielk¹ liczb¹ miejsc w akademi-
ku.
Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ in¿yniera. Po
dodatkowych 3 semestrach nauki i obro-
nie pracy dyplomowej mo¿na uzyskaæ
tytu³ magistra.

■ Studia in¿ynierskie zaoczne 4-letnie
Zajêcia odbywaj¹ siê co trzy tygodnie
w pi¹tki, soboty i niedziele.
Rekrutacja: do 20 lipca mo¿na by³o sk³a-
daæ podania zawieraj¹ce orygina³ œwia-
dectwa dojrza³oœci i zaœwiadczenie le-
karskie.
Op³ata: rekrutacyjna – 40 z³, semestral-
na – 1000 z³ za pierwszy semestr, 850
za drugi.
Limit przyjêæ: po 72 osoby na ka¿dy
kierunek.
Mo¿na studiowaæ na dwóch kierunkach:
1. gospodarka przestrzenna,
2. geodezja i kartografia (specjalnoœci:
geodezja gospodarcza oraz gospodar-
ka przestrzenna i szacowanie nierucho-
moœci).
Specjalnoœæ geodezja gospodarcza ³¹czy
w sobie umiejêtnoœæ kojarzenia dostêp-
nych informacji zawartych na mapach
i innych Ÿród³ach, ocenê stanu prawne-
go i umiejêtnoœæ przewidywania stanu
koñcowego zagospodarowania przestrze-
ni oraz stanu œrodowiska.
Na specjalnoœci gospodarka przestrzen-
na i szacowanie nieruchomoœci absol-
wenci s¹ przygotowywani do realizacji
nastêpuj¹cych zadañ: prowadzenia prac

zwi¹zanych z gospodark¹ gruntami
i gospodark¹ ziemi¹ w ramach dzia³al-
noœci organów administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, okreœlania wartoœci
nieruchomoœci dla ró¿nych celów (usta-
lania odszkodowañ, sprzeda¿y, ustala-
nia op³at, taksacji powszechnej itd.),
prowadzenia obrotu i zarz¹dzania nie-
ruchomoœciami, wspó³dzia³ania przy
wykonywaniu opracowañ planistycz-
nych na obszarze gminy.
Praktyki: 6 tygodni æwiczeñ terenowych
na geodezji gospodarczej, 7 tygodni na
gospodarce przestrzennej i szacowaniu
nieruchomoœci.
Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ in¿yniera. Po
dodatkowych 3 semestrach nauki i obro-
nie pracy dyplomowej mo¿na uzyskaæ
tytu³ magistra.

Informacje: Dziekanat Wydzia³u
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

 ul. Oczapowskiego 1,
 tel. (0 89) 523-34-77

Poznañ
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: ok. 70-80 kandydatów
na 35 miejsc.
Egzaminy: z matematyki i jêzyka pol-
skiego oraz konkurs œwiadectw.
Zakwaterowanie: szko³a dysponuje i n-
ternatem.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: Zespó³ Szkó³ Geodezyjno-
-Drogowych w Poznaniu,

 ul. Szamotulska 33,
 tel. (0 61) 867-32-03

● Zaoczne Pomaturalne
Studium Zawodowe
■ Szko³a 2-letnia
Zg³oszenia: do 15 sierpnia.
Limit przyjêæ: 35 miejsc.
Warunki przyjêcia: wymagana matura,
preferowani kandydaci to pracownicy
posiadaj¹cy œrednie wykszta³cenie
ogólne i zatrudnieni w s³u¿bach lub
wykonawstwie geodezyjnym, pragn¹cy
uzupe³niæ wykszta³cenie i podnieœæ
kwalifikacje; nie ma ograniczeñ wie-
kowych.
Egzamin: rozmowa kwalifikacyjna.
Op³aty: 300 z³ za semestr.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy czwartek,
pi¹tek i sobotê w godzinach popo³udnio-
wych.
Absolwent uzyskuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: j.w.

Szczecin
Policealne Studium Zawodowe przy
Zespole Szkó³ Technicznych Nr 3 SCE
■ Szko³a niepubliczna wieczorowa 2-
-letnia
Zakwaterowanie: internat.
Absolwent uzyskuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.
Informacje: Zespó³ Szkó³ Technicznych

Nr 3 SCE, ul. Ho¿a 6,
 tel. (0 91) 52-09-44

Toruñ
● Policealne Studium Geodezyjne
■ Szko³a 2-letnia
Zg³oszenia: do 1 wrzeœnia.
Limit przyjêæ: 30 miejsc.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñczenia
szko³y œredniej.
Zajêcia odbywaj¹ siê 3 razy w miesi¹cu
w soboty i niedziele.
Op³aty: 500 z³ za semestr.
Absolwent uzyskuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.
Informacje: Zespó³ Szkó³ Budowlanych,

ul. Legionów 19/25, tel. (0 56) 273-36

Warszawa
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: 60 kandydatów, przy-
jêto 55 osób.
Egzaminy: matematyka, jêzyk polski.
Praktyki: w II, III i IV klasie – po 4 ty-
godnie, w V – dwutygodniowe praktyki
w przedsiêbiorstwie geodezyjnym.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety o specjalnoœci „Pomia-
ry geodezyjne”.

Informacje: Zespó³ Szkó³ Geodezyjno-
-Geologiczno-Drogowych,

 ul. Szanajcy 5, tel. (0 22) 619-85-61

● Policealne Studium Geodezyjne
■ Szko³a 2-letnia
Zg³oszenia: do 25 sierpnia.
Limit przyjêæ: 38 miejsc.
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, jedynie œwiadectwo ukoñcze-
nia szko³y œredniej; w przypadku osób
z wykszta³ceniem technicznym ko-
nieczne jest zezwolenie z kuratorium
oœwiaty i wychowania. Kandydaci mu-
sz¹ te¿ przedstawiæ œwiadectwo lekar-
skie zezwalaj¹ce na pracê w zawodzie
geodety. Przyjmowane s¹ osoby do 22.
roku ¿ycia.
Egzaminy: 29 sierpnia rozmowa kwalifi-
kacyjna; ewentualnie, jeœli wiêcej kandy-
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datów, test z matematyki (dwa lata temu
by³ test, w ubieg³ym roku – rozmowa
kwalifikacyjna).
Op³aty: uczniowie musz¹ zap³aciæ 300 z³
na komitet rodzicielski.
Zakwaterowanie: zespó³ szkó³ nie mo¿e
udostêpniæ internatu dla osób spoza War-
szawy, ale wspó³pracuje z bursami.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety o specjalnoœci „Pomia-
ry geodezyjne”.

Informacje: j.w.

Politechnika Warszawska
Wydzia³ Geodezji i Kartografii
■ Studia magisterskie dzienne 5-letnie
Egzaminy zakoñczy³y siê w lipcu.
Limit przyjêæ:
1. kierunek geodezja i kartografia (spe-
cjalnoœci: geodezyjne pomiary podsta-
wowe, fotogrametria i kartografia, geo-
dezja in¿ynieryjno-gospodarcza) – 110,
przyjêto – 112,
2. kierunek geodezja i kartografia, spe-
cjalnoœæ poligrafia – 55, przyjêto – 59.
Egzaminy: z matematyki i fizyki lub
chemii.
■ Studia in¿ynierskie dzienne 4-letnie
Egzaminy zakoñczy³y siê w lipcu.
Limit przyjêæ: kierunek geodezja
i kartografia (specjalnoœci: pomiary geo-
dezyjne, kataster i systemy informacji
przestrzennej) – 40, przyjêto – 40,
Egzaminy: z matematyki i fizyki.
● ■ Studia zaoczne
Zg³oszenia: do 30 sierpnia.
Egzaminy: 10 wrzeœnia matematyka,
11 – fizyka (lub chemia).
Limit przyjêæ:
1. kierunek geodezja i kartografia – 60,
2. kierunek geod ezja i kartografia, spe-
cjalnoœæ poligrafia – 60.
Op³ata rekrutacyjna 40 z³, op³ata w trak-
cie studiów – 1400 z³/semestr.

Informacje: Dziekanat Wydzia³u
Geodezji i Kartografii,

 pl. Politechniki 1,
 tel. (0 22) 621-36-80

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jaros³awa D¹browskiego
Wydzia³ In¿ynierii, Chemii
i Fizyki Technicznej
■ Studia in¿ynierskie dzienne 4-letnie
■ Studia magisterskie dzienne 5-letnie
Specjalnoœæ: geodezja wojskowa.
Egzaminy: matematyka (pisemny),
fizyka (test), jêzyk obcy – do wyboru
angielski, francuski, niemiecki lub
rosyjski (test), test psychotechniczny
(pisemny), wychowanie fizyczne (biegi
na 100 i 1000 m, podci¹ganie siê na

dr¹¿ku), indywidualna rozmowa
kwalifikacyjna.
Po zdaniu egzaminu oficerskiego (i e-
gzaminu dyplomowego na studiach
in¿ynierskich) podchor¹¿owie IV roku
s¹ promowani na pierwszy stopieñ
oficerski – podporucznika i powo³ywani
do s³u¿by sta³ej.  Po ukoñczeniu
akademii kierowani s¹ do pracy w
jednostkach wojskowych na stanowiska
dowódczo-techniczne i techniczne.
Mog¹ te¿ – po odbyciu sta¿u w jed-
nostkach wojskowych – byæ skierowani
do pracy w uczelniach i szko³ach
wojskowych, a tak¿e placówkach nau-
kowo-badawczych.

Informacje: ul. Kaliskiego 2,
 tel. (0 22) 685-91-31

Wodzis³aw Œl¹ski
Policealne Studium Zawodowe
Absolwent otrzymuje tytu³ technika geo-
dety.
W tym roku nie uruchomiono nowych
klas z powodu braku wystarczaj¹cej
liczby kandydatów.
Informacje: Zespó³ Szkó³ Technicznych,

ul. Pszowska 62,
 tel. (0 36) 45-62-20, 45-62-24

Wroc³aw
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: 44 kandydatów, przy-
jêto 34 osoby.
Egzaminy: jêzyk polski, matematyka.
Praktyki: w III i IV klasie po 1 miesi¹cu
praktyk w firmach geodezyjnych, poza
tym praktyki terenowe
Zakwaterowanie: nie ma internatu
Absolwent otrzymuje tytu³ technika geo-
dety o specjalnoœci „Pomiary geodezyj-
ne”.
Informacje: Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 6,

ul. Têczowa 60,
 tel. (0 71) 343-60-39

● Policealne Studium Geodezyjne
■ Szko³a dzienna
Zg³oszenia: do 20 sierpnia.
Limit przyjêæ: 60 miejsc.
Warunki przyjêcia: konkurs œwiadectw.
Nie jest wymagana matura, jedynie œwia-
dectwo ukoñczenia szko³y œredniej, pre-
ferowani kandydaci po liceum ogólno-
kszta³c¹cym.
Limit wieku: do 22 lat.
Op³aty: 20 z³ wpisowe.
Absolwent uzyskuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: j.w.

● Prywatne Policealne
Studium Geodezyjne
Limit przyjêæ: 30 miejsc.
Warunki przyjêcia: decyduje kolej-
noœæ z³o¿enia dokumentów.
Op³aty: wpisowe – 50 z³ i 150 z³ za ka¿-
dy miesi¹c nauki.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.

Informacje: j.w.

Akademia Rolnicza
Wydzia³ Melioracji
i In¿ynierii Œrodowiska
■ Studia in¿ynierskie dzienne 3,5-letnie
■ Studia magisterskie dzienne uzupe³-
niaj¹ce 1,5-roczne
Kierunek: geodezja i kartografia (spe-
cjalnoœæ: geodezja gospodarcza i gospo-
darka nieruchomoœciami).
Rekrutacja: konkurs œwiadectw z matema-
tyki, fizyki i jêzyka obcego; mo¿liwoœæ po-
prawienia ocen na egzaminie.
■ Studia zaoczne 4-letnie in¿ynierskie
Kierunek: geodezja i kartografia.
Rekrutacja: konkurs œwiadectw z mate-
matyki, jêzyka obcego i fizyki.
Absolwent otrzymuje tytu³ in¿yniera.

Informacje: Dziekanat Wydzia³u
Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska,

 pl. Grunwaldzki 24,
 tel. (0 71) 22-82-22, 20-55-05

Zielona Góra
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Zainteresowanie: przyjêto 36 osób.
Egzaminy: jêzyk polski, matematyka.
Praktyki: miesiêczne praktyki terenowe.
Zakwaterowanie: bursa przy szkole.
Absolwent otrzymuje tytu³ technika geodety.

Informacje: Zespó³ Szkó³ Geodezyjno-
-Drogowych, ul. Botaniczna 50,

 tel. (0 68) 27-06-32

¯elechów
Technikum Geodezyjne
■ Szko³a dzienna 5-letnia
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: przyjêto 60 osób.
Egzaminy: jêzyk polski, matematyka.
Praktyki: 2-tygodniowe po IV klasie prak-
tyki w przedsiêbiorstwach geodezyjnych.
Zakwaterowanie: internat przy szkole.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³ tech-
nika geodety.
Informacje: Zespó³ Szkó³ Zawodowych,

ul. Pi³sudskiego 45,
 tel. (0 25) 754-11-69

Opracowanie: Anna Wardziak
 i Jacek Skwirowski
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WYDARZENIA

XVIII Miêdzynarodowa Konferencja Kartograficzna – Sztokholm 23-27 czerwca

Do zobaczenia w Ottawie
ADAM LINSENBARTH

Zgodnie z tradycj¹ Miêdzynarodowa Asocjacja

Kartograficzna (ICA/ACI) raz na dwa lata orga-

nizuje Miêdzynarodow¹ Konferencjê Kartogra-

ficzn¹, a raz na cztery – Zgromadzenie General-

ne Asocjacji, na których wybierane s¹ nowe w³a-

dze. W tym roku g³ówne has³o konferencji

brzmia³o „Mapy i  ich sporz¹dzanie w zinfor-

matyzowanym spo³eczeñstwie”. W  roli gospo-

darza wyst¹pi³o Szwedzkie T owarzystwo Karto-

graficzne.
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stanowi³y sesje
techniczne prowa-
dzone równolegle
w trzech salach.
Tematyka tych se-
sj i  obejmowa³a
m.in. krajowe i re-
gionalne atlasy, ja-
koœæ i  s tandardy
w kartografii, geo-
graficzne systemy
informacji w kon-
tekœcie sporz¹dza-
nia map, generali-
zacjê map i baz danych, kartografiê dla
œrodowiska, kartografiê dla dzieci, hi-
storiê kartografii, kartografiê planetar-
n¹, techniki wizualizacji, teoriê karto-
grafii, sporz¹dzanie map procesów dy-
namicznych, mapy dla niepe³nospraw-
nych, szkolenie w kartografii, karto-
grafiê wojskow¹, narodowe programy
kartograficzne, sporz¹dzanie map te-
renów górzystych oraz produkcjê map.

S esje techniczne uzupe³nia³y sesje
posterowe oraz posiedzenia komi-

sji technicznych ICA i grup roboczych.
Konferencji towarzyszy³a wystawa
firm produkuj¹cych sprzêt geodezyjny
i kartograficzny oraz bardzo du¿a miê-
dzynarodowa wystawa map. A¿ 42 pañ-
stwa nades³a³y swoje eksponaty na wy-
stawê. Z Polski zg³oszono 53 mapy
i atlasy opracowane w ostatnich dwóch
latach. W odró¿nieniu od lat poprze-
dnich (kiedy to wystawia³y siê poszcze-
gólne pañstwa) organizatorzy podzie-
lili eksponaty na grupy tematyczne,
a mianowicie: mapy topograficzne,
mapy morskie i batymetryczne, mapy
geologiczne, plany miast, atlasy i glo-
busy oraz inne mapy i publikacje. Ka-
talog prezentowanych map zosta³ jed-

M iêdzynarodowa Asocjacja Kar-
tograficzna (ICA) zosta³a utwo-

rzona w 1959 r. Polskê w ICA repre-
zentuje Instytut Geodezji i Kartografii
(organizator 11. konferencji, która od-
by³a siê w 1982 r. w Warszawie).
Szwedzkie Towarzystwo Kartograficz-
ne, licz¹ce obecnie 1900 cz³onków, zo-
sta³o za³o¿one „nieco” wczeœniej, bo
w 1908 r. Przewodnicz¹cy Szwedzkie-
go Towarzystwa Kartograficznego,
wieloletni szef szwedzkiej s³u¿by geo-
dezyjnej Sture Norberg by³ przewod-
nicz¹cym komitetu organizacyjnego
konferencji.
Konferencja zosta³a zorganizowana na
terenach wystawowych pod Sztokhol-
mem. Uczestniczy³o w niej ponad 1400
osób z ca³ego œwiata. Z Polski przyje-
cha³o 25 osób reprezentuj¹cych zarów-
no instytucje pañstwowe, instytuty na-
ukowe i uczelnie, jak i firmy kartogra-
ficzne. W ceremonii otwarcia i zakoñ-
czenia konferencji brali udzia³ wszys-
cy uczestnicy i osoby towarzysz¹ce,
natomiast podstawow¹ formê obrad

nak sporz¹dzony wed³ug pañstw, a nie
w uk³adzie tematycznym.

W trakcie konferencji zorganizowa-
no wiele wycieczek technicznych,

m.in. do Krajowego Urzêdu Geodezji
w Gavle, Urzêdu Geologicznego, Szwedz-
kiej S³u¿by Hydrograficznej, Szwedzkiej
Korporacji Kosmicznej oraz Zarz¹du Mia-
sta w Sztokholmie.
Konferencja sztokholmska zaprezento-
wa³a olbrzymi krok, jaki dokona³ siê
w rozwoju kartografii w ostatnich la-
tach (wyra¿aj¹cy siê g³ównie kompu-
teryzacj¹ procesów kartograficznych),
i stanowi³a doskona³e forum wymiany
doœwiadczeñ pomiêdzy fachowcami
z ró¿nych pañstw. Nastêpna konfe-
rencja odbêdzie siê za dwa lata w
Ottawie.

Adam Linsenbarth jest dyrektorem Instytutu Geodezji
i Kartografii.
Zdjêcia wykona³ Waldemar Rudnicki.

▲ Mapa Australii, bogato ilustrowana motywami roœlinnymi
i zwierzêcymi

     Pierwszego dnia odby³ siê wieczór za-
poznawczy w specjalnie do tego celu wy-
najêtym muzeum okrêtu V asa. Wybudo-
wany na zlecenie króla Gustawa II Adolfa
okrêt Vasa zaton¹³ w 1628 r . w porcie
sztokholmskim podczas swego dziewiczego
rejsu. W 1961 r ., po wieloletnich poszu-
kiwaniach, wydobyto okrêt na powierzchniê.
Umieszczony w prowizorycznym muzeum
przez 17 lat spryskiwany by³ œrodkiem
konserwuj¹cym. W 1990 r . król Karol XVI
Gustaw dokona³ uroczystego otwarcia no-
wego muzeum w Galarvarvet.
     Fotomozaika Sztokholmu u³o¿ona na te-
renie wystawowym
▼ Uroczyste otwarcie wystawy map z udzia-
³em orkiestry

▲
▲

▼ Zaproszenie na nastêpn¹ konferencjê do
Ottawy
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Po polsku CADRaster PRO
do AutoCAD-a v.14

Warszawska firma Inter-Design Tessel
Systems od wielu lat produkuje nak³ad-
ki rastrowe CADRaster przeznaczone do
ró¿nych wersji AutoCAD-a. Wraz z po-
jawieniem siê nowej 14. wersji Auto-
CAD-a firma przedstawi³a wspó³pracu-
j¹c¹ z nim wersjê CADRastra PRO ju¿ w
polskiej wersji jêzykowej (oprócz an-
gielskiej, niemieckiej i czeskiej), wy-
przedzaj¹c tym samym AutoCAD-a v.14,
którego polska wersja spodziewana
jest w najbli¿szym czasie.

A utoCAD 14 jest pierwsz¹ wersj¹ te-
go szeroko znanego programu,

sprawnie wyœwietlaj¹c¹ oraz drukuj¹c¹
rysunki rastrowe. CADRaster wykorzy-
stuje te mechanizmy do w³asnych zadañ
zwi¹zanych z wyœwietlaniem i drukowa-
niem rastrów. G³ównymi cechami CAD-

Rastra, uzupe³niaj¹cymi podstawowe
mo¿liwoœci obs³ugi rysunków rastro-
wych w AutoCAD-zie, s¹: zaawansowa-
na edycja rysunków rastrowych oraz
wspomaganie wektoryzacji. Edycjê ry-
sunków rastrowych umo¿liwiaj¹ takie
funkcje, jak czyszczenie i filtrowanie ry-
sunków rastrowych, obrót o dowolny k¹t,
sklejanie wielu plików rastrowych, two-
rzenie kolorowego pliku rastrowego
z obiektów wektorowych oraz wkleja-
nie obiektów wektorowych do istniej¹-
cego pliku rastrowego. Najbardziej zaa-
wansowan¹ funkcj¹ edycyjn¹ jest wie-
lopunktowa kalibracja rysunków rastro-
wych jedn¹ z 5 metod: liniow¹ izotropo-
w¹ (transformacja Helmerta), liniow¹
anizotropow¹ (transformacja afiniczna),
biliniow¹, bikwadratow¹ i bikubiczn¹.
W celu u³atwienia wektoryzacji rysun-
ków rastrowych wprowadzono do CAD-

Rastra PRO mechanizmy wspomagaj¹-
ce ten proces. Funkcja snapu do rastra
pozwala podczas kreœlenia AutoCAD-
owego wyszukiwaæ na rysunku rastro-
wym charakterystyczne elementy (znaj-
duj¹ce siê wewn¹trz celownika) wed³ug
wybranych przez operatora kryteriów.
Mechanizm lupy rastrowej wspomaga
wektoryzacjê fragmentów rysunku ra-
strowego zawieraj¹cych du¿¹ liczbê
szczegó³ów poprzez bardzo szybkie wy-
œwietlanie powiêkszonego fragmentu ry-
sunku, nad którym znajduje siê celow-
nik. Mechanizm pó³automatycznej wek-
toryzacji segmentów rastrowych pozwala
œledziæ segmenty linii rastrowych.
Wszystkie operacje edycyjne oraz funkcje
wspomagaj¹ce wektoryzacjê dzia³aj¹ na
rysunkach rastrowych monochromatycz-
nych, kolorowych i z odcieniami szaroœci.

Źródło: Inter−Design Tessel Systems

GEOPAK, partner Bentley Systems i czo-
³owy dostawca oprogramowania do
projektowania i in¿ynierii dróg, og³o-
si³ wydanie linii oprogramowania
GEOPAK 97 wspomagaj¹cego i rozsze-
rzaj¹cego MicroStation 95.

G EOPAK wprowadza rozszerzone
funkcje dla aplikacji: nowy GEO-

PAK Civil Engineering Suite (pakiet
dla budownictwa l¹dowego) i dwa no-
we programy Bridge i Drainage (mo-
sty i kanalizacja). Linia wyrobów
GEOPAK 97 jest przeznaczona dla
ka¿dego etapu procesu budowlanego,
w tym analizy konceptualnej, wstêp-
nego projektu i in¿ynierii, projektu
ostatecznego, rysunków produkcyjnych
i zarz¹dzania pracami budowlanymi.
Udoskonalone aplikacje GEOPAK 97
zawieraj¹ zestaw ikon podobny do pa-
lety narzêdzi w programie MicroSta-
tion 95, które s¹ zorganizowane w lo-
giczne hierarchie. Pomoc w trybie on-
-line równie¿ wspomaga u¿ytkownika,

podobnie jak interfejs, który korzysta
ze standardów Microsoft Office w ce-
lu lepszej integracji in¿ynieryjnych
i rutynowych prac komputerowych.
GEOPAK Civil Engineering zawiera
udoskonalone wersje Survey Manager,
Road i Site, jak równie¿ zupe³nie nowe
modu³y programowe Bridge i Drainage,
tworz¹c w ten sposób kompleksow¹ apli-
kacjê dla budownictwa i transportu.
GEOPAK Civil Engineering Suite po-
siada niezbêdne funkcje do komplet-
nego projektowania dróg, mostów, wie-
lopoziomowych estakad, tunelów ko-
lejowych, obiektów do prze³adunku to-
warów, pasów startowych na lotniskach
itd. Wspomaga on prawdziwie inter-
dyscyplinarny zespó³ projektowy i za-
pewnia spójne standardy. Kolejne do-
datki rozszerzaj¹ce pakiet to m.in. Pro-
ject Manager, który umo¿liwia ³atw¹
kontrolê nad organizacj¹ plików i pa-
rametrów projektu oraz 3-Port Viewer,
przegl¹darka – zapewniaj¹ca dostêp
w czasie rzeczywistym do planów, pro-
fili i przekrojów – przyspieszaj¹ca in-

terakcyjny proces decyzyjny. Linia
produktów GEOPAK 97 oferuje te¿
wiele specjalistycznych aplikacji dla
budownictwa l¹dowego, dostêpnych
oddzielnie od pakietu Civil Enginee-
ring Suite:
■ GEOPAK Rebar – przeznaczony
dla struktur ze zbrojonego betonu;
■ GEOPAK Survey – przeznaczony
do dwustronnego transferu danych po-
miarowych;
■ GEOPAK Bridge – przeznaczony do
trójwymiarowego modelowania mostów;
■ GEOPAK Site – przeznaczony do
projektowania obiektów parkingowych,
pomieszczeñ dzia³owych, obiektów
ochrony œrodowiska naturalnego i zapór.
GEOPAK rozwija równie¿ dwie inne
aplikacje: GeoTerrain, przeznaczony do
cyfrowego modelowania, analizy i wy-
œwietlania terenu oraz oprogramowanie
CivilDraft do zarz¹dzania projektowa-
niem i tworzenia rysunków produkcyj-
nych, jak np. projekt wymiarowania,
tworzenie spisów i rysunków.

Źródło: Bentley Systems

GEOPAK 97 nastêpnej generacji
 ju¿ wprowadzony na rynek

KOMPUTER
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P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”
81-107 Gdynia, ul. P³k. D¹bka 63a/5

tel. (0 58) 23-48-03 wew. 20,21,
(0 58) 64-13-02, 0 601 61-55-45

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany:
- nasadki dalmiercze ju¿ od 3000 z³ + VAT

- stacje pomiarowe od 8000 z³ + VAT

Sprzêt  nowy:
renomowanych firm Nikon, Topcon, Zeiss-Opton

kupisz taniej ni¿ u dealera,
np. Nikon DTM410 za 23950 z³
+ komplet osprzêtu za 220 z³

Drobny sprzêt pomiarowy:
- tyczka z lustrem od 450 z³ + VAT

- statywy aluminiowe i drewniane 260 z³ + VAT
Ruletki renomowanej firmy Stabila (¿ó³te, powlekane)

30 m – 110 z³ + VAT
50 m – 130 z³ + VAT

Ponadto w ofercie oprogramowanie geodezyjne,
plotery, drukarki, rejestratory danych do ka¿dego

instrumentu.
Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing

i raty oraz przed³u¿ony termin sp³aty.

U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKO
CZEGO POTRZEBUJESZ

Redakcja GEODETY
poszukuje korespondentów

w kraju i za granic¹
oraz pracowników etatowych.

Pisemne oferty prosimy kierowaæ
pod adresem redakcji:

02-541 Warszawa
ul. Narbutta 40/20

Redakcja GEODETY
poszukuje korespondentów

w kraju i za granic¹
oraz pracowników etatowych.

Pisemne oferty prosimy kierowaæ
pod adresem redakcji:

02-541 Warszawa
ul. Narbutta 40/20
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rocznik 1962-1967rocznik 1962-1967rocznik 1962-1967rocznik 1962-1967rocznik 1962-1967
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w dniach 4-5 paŸdziernika 1997.w dniach 4-5 paŸdziernika 1997.w dniach 4-5 paŸdziernika 1997.w dniach 4-5 paŸdziernika 1997.w dniach 4-5 paŸdziernika 1997.

Wszelkich informacji udzielaj¹:
Izabella Morawska, tel. (0 22) 34-93-31,

S³awomir Bagnowski, tel. (0 22) 827- 99- 25,
Zbigniew Leszczewicz,

tel. (0 22) 826-42-21 w. 364.
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Historia pomiarów k¹ta poziomego

W p³aszczyŸnie horyzontu
JACEK SKWIROWSKI

Studiuj¹c fakty z historii geodezji mo¿emy przeœledziæ ewolucjê wybranego instrumentu pomiarowe -

go, a nawet dotrzeæ do momentu jego narodzin. T akie badania pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ istotê

geodezji. Okazjê do refleksji stwarza wystawa wêgielnic i goniometrów , któr¹ do koñca sierpnia

mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Techniki w Warszawie.

czano k¹t prosty u¿ywaj¹c do tego celu
„trójk¹ta egipskiego” – sznura podzielo-
nego wêz³ami na 3+4+5 jednostek mia-
ry. Plan sumeryjskiego miasta Nippur
(Irak), pochodz¹cy z II wieku przed Chr.,
wyryty na tabliczce glinianej, wskazuje,
¿e zosta³ on wykonany metod¹ ortogo-
naln¹, tj. rzutowania punktów na prost¹.
Taki sposób pomiaru przetrwa³ do na-
szych czasów – za pomoc¹ wêgielnic
pryzmatycznych wykonywane s¹ pomia-
ry sytuacyjne.
Rzymianie wyznaczali k¹t prosty po-
s³uguj¹c siê wêgielnic¹ krzy¿ow¹.
Przyrz¹d ten sk³ada³ siê z dwóch ele-
mentów: geometrycznego – skrzy¿o-
wanych pod k¹tem prostym ramion i fi-
zykalnego – pionów sznurkowych,
tworz¹cych p³aszczyznê celownicz¹.
Z biegiem czasu piony sznurkowe za-
st¹pione zosta³y ró¿nego rodzaju urz¹-
dzeniami celowniczymi, a¿ do typu
przeziernikowego. Wêgielnice krzy¿o-
we z przeziernikami szczelinowymi
u¿ywane by³y jeszcze do niedawna –
na wystawie mo¿na ogl¹daæ jedn¹
z nich, pochodz¹c¹ z lat 20. XX wie-
ku. Odmienny rodzaj wêgielnic to kon-
strukcje maj¹ce za podstawê optykê
geometryczn¹. Pierwsz¹ tego typu –
zwierciadlan¹ – wynalaz³ w koñcu
XVIII wieku Anglik George Adams.
Inn¹ – wêgielnicê pryzmatyczn¹ –
skonstruowa³ w drugiej po³owie XIX
wieku Niemiec Karl Bauernfeld.

P ierwszym k¹tomierzem z podzia-
³em stopniowym by³ przyrz¹d

skonstruowany do pomiaru wysokoœci
cia³ niebieskich. Wynalazc¹ pierwszej
p³askiej astrolabii – bo o ni¹ tu chodzi

P odstawowymi elementami przy po-
miarach Ziemi, którymi zajmuje siê

geodezja, s¹ linia i k¹t. Przyjrzyjmy siê
bli¿ej pomiarom k¹towym, a w szcze-
gólnoœci pomiarom k¹tów poziomych.
Do okreœlania wielkoœci rzutów k¹tów
zawartych miêdzy kierunkami na p³a-
szczyznê poziom¹, czyli pomiarom k¹-
tów poziomych, s³u¿y³y przyrz¹dy zwa-
ne dawniej k¹tomierzami, do których

nale¿a³y astrolabie, wêgielnice, gonio-
metry i teodolity. Spoœród nich obecnie
u¿ywa siê tylko wêgielnic i teodolitów.
Przy czym ten ostatni sta³ siê przyrz¹-
dem uniwersalnym, mierz¹cym nie tyl-
ko k¹ty poziome. Wracaj¹c jednak do
eksponatów wystawowych, skupmy siê
na wêgielnicach i goniometrach.
Zabytki materialne pokazuj¹, ¿e nie od
pocz¹tku ludzie potrafili mierzyæ k¹ty

o dowolnej wiel-
koœci. Ci¹g mega-
litów pochodz¹-
cych z okresu miê-
dzy czwartym
a drugim tysi¹cle-
ciem przed Chr.
ustawionych na
Pó³wyspie Bretoñ-
skim w kierun-
kach wschód-za-
chód i pó³noc-po-
³udnie pokazuje,
¿e zanim to nast¹-
pi³o, cz³owiek po-
siad³ umiejêtnoœæ
wyznaczania na
gruncie k¹ta pros-
tego. Wiedzê o po-
miarach k¹towych
wspó³czesna cy-
wilizacja zawdziê-
cza Rzymianom
i Grekom, którzy
z kolei czerpali
z wiedzy Egip-
cjan. Prawdopo-
dobnie w III ty-
si¹cleciu przed
Chr. przy budowie
piramid wyzna-
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– by³ uczony grecki z II wieku przed
Chr., Hipparch. By³a to zawieszona na
pierœcieniu okr¹g³a tarcza miedziana
z podzia³em krawêdzi na stopnie; w jej
centrum na oœce obraca³a siê celowni-
ca. T¹ astrolabi¹ pos³ugiwano siê a¿
do XVI wieku.
Prawdziwym prze³omem w pomiarach
k¹towych sta³a siê dioptra skonstruo-
wana ok. I wieku po Chr. przez Hero-
na z Aleksandrii, lecz dzie³o „Dioptri-
ca” opisuj¹ce ten przyrz¹d odnalezio-
no i wydano dopiero w 1558 roku.
Dioptra Herona, odtworzona na pod-
stawie opisu, to ko³o z podzia³em
i przeziernikiem do celowania z mo¿-
liwoœci¹ ruchu w p³aszczyŸnie hory-
zontalnej i korpusie umieszczonym na
statywie. Instrument ten sta³ siê pier-
wowzorem przyrz¹dów do pomiarów
k¹ta w dowolnych p³aszczyznach, a od
XVI wieku przyj¹³ nieco inn¹ postaæ
i nazwê – astrolabia – i zacz¹³ siê upo-
wszechniaæ. Znacznym udoskonale-
niem tego k¹tomierza by³ do³¹czony
kompas, osadzony centrycznie z krê-
giem podzia³owym (limbusowym).

B udowa gonio-
metru (celow-

niki typu przezier-
nikowego, busola
na górze, osadzenie
na statywie) zdaje
siê wskazywaæ na
p o c h o d z e n i e
w prostej linii od as-
trolabii. Goniome-
try – instrumenty
s³u¿¹ce do pomia-
rów k¹tów wy³¹cz-
nie w p³aszczyŸnie
poziomej – które
mo¿na ogl¹daæ na
warszawskiej wystawie, u¿ywane by³y
w wielu pañstwach Europy (Belgia, Niem-
cy, ZSRR) jeszcze w latach 20. i 30. XX
wieku, a armia niemiecka u¿ywa³a tego in-
strumentu w czasie II wojny œwiatowej. Go-
niometry z tego okresu posiadaj¹ dodatko-
wy, pomocniczy podzia³ zwany noniuszem,
który pozwala na bardziej precyzyjny od-
czyt. Mimo tych udoskonaleñ instrument
ten wyszed³ obecnie z u¿ycia. Przyczyn¹
sta³y siê ma³o dok³adne wyniki, które spo-

wodowane by³y nieœcis³ym poziomowa-
niem limbusa (odnoszenie do linii hory-
zontu) oraz ma³¹ dok³adnoœci¹ wynikaj¹c¹
z celowania przeziernikowego na w³osie (na
100 metrach powodowa³ zakrycie odcinka
o d³ugoœci 0,2 m).

Zdjêcia autora.
W opracowaniu wykorzystano bruszurkê „Dzieje geo-
dezyjnych pomiarów k¹ta” autorstwa Kazimierza Sa-
wickiego, Warszawa 1970.
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CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
05-126 Nieporêt, ul. Ogrodowa 8,
tel. 774-86-96

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego oraz œwiat-
³okopiarek firmy Regma, 61-055 Poznañ,
ul. Œwiêtochny 19, tel. 768-359

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny in-
strumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 25-43-65, fax (0 22)25-06-04

Geomatech s.c.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów Geodimeter (d. AGA) firmy
Geotronics AB 00-533 Warszawa,
ul. Mokotowska 65/1, tel/faks 622-74-14
e-mail:geomatec@medianet.com.pl

Optical Laser Service
– Grzegorz Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i optoe-
lektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64

PPGK
Pracownia konserwacji przy PPGK – na-
prawa sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm,
atestacja sprzêtu geodezyjnego, naprawa
i konserwacja sprzêtu fotogrametrycznego
firm Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 22-14-56

Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego
Naprawa sprzêtu geodezyjnego
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a,
tel. (0 32) 757-43-85

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16,
tel. 37-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa,
ul. Korotyñskiego 5,
tel. 22-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD
41-709 Ruda Œl¹ska, ul. Czarnoleœna 16,
tel. (0 32) 48-78-71

Specjalistyczny Zak³ad Optyczny
Piotr Wedman
Naprawa sprzêtu geodezyjnego i optycznego
03-214 Warszawa,
ul. Krasnobrodzka 4 kl. IV,
tel. 674-22-10

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel./fax (0 22) 632-91-40, 0 602-30-50-30

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne
Serwis sprzêtu geodezyjnego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko
Naprawa optycznych przyrz¹dów
pomiarowych i sprzêtu geodezyjnego
02-023 Warszawa, ul. Tarczyñska 12,
tel. 22-97-51

Centrum Serwisowe Carl Zeiss
„Geodezja”
Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 38c,
tel./faks (0 32) 227-11-56,
tel. kom. 0 601-41-42-68

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

INSTYTUCJE
GEODEZYJNE
INSTYTUCJE
GEODEZYJNE

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
Oddzia³ w £odzi, ul. Solna 14,
tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 38-41-83

Centralny Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Wspólna 2,
pok. 333, tel. (0 22) 661-80-17,
661-80-18, 661-29-73, faks 629-18-67

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 206 i 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 826-42-21 w. 438, 827-79-57
faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnoœciowej
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Inf. o numerach wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Zarz¹d G³ówny SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-74-61 do 69, w. 352
lub (0 22) 826-87-51
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Wystawa sprzêtu geodezyjnego, Tokio 23-28 czerwca

Ekspozycja po japoñsku
Przedstawiciele firmy COGiK reprezentuj¹cej japoñsk¹ firmê SOKKIA w Polsce mieli okazjê odwiedziæ w czasie pobytu w Japonii
najwiêksz¹ wystawê sprzêtu i oprogramowania geodezyjnego, która odby³a siê w koñcu czerwca w Centrum Wystawowym w
Tokio. Na wystawie prezentowali siê najwiêksi producenci sprzêtu pomiarowego, oprogramowania i technologii geodezyjnych,
g³ównie z Japonii. Nie zabrak³o jednak przedstawicieli firm europejskich i amerykañskich. Wystawcy prezentowali swoje
najnowsze instrumenty, udoskonalone wersje poprzedników, w tym coraz bardziej popularne odbiorniki GPS.

▲ Rodzina tachimetrów elektronicznych
firmy Nikon
    MONMOS – precyzyjny tachimetr firmy
Sokkia s³u¿¹cy do pomiarów in¿ynierskich

▲ Europejskie firmy równie¿ prezentowa³y swoje produkty –
powy¿ej stoisko firmy Geotronics zaaran¿owane w formie jaskini

▲ Ka¿dego stoiska wystawowego strze¿e
manekin uzbrojony w odbiornik GPS
▼ Stoisko firmy Pentax

▲
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▲ GTS-310 – bryzgoszczelny tachimetr firmy Topcon
spryskiwany wod¹ Autorami fotoreporta¿u s¹ Robert Baran i Marek Czajka

▲ PSL20 – instrument formy SOKKIA do automatycznego
pomiaru torów metra – niestety produkowany wy³¹cznie
na rynek japoñski

▲ SET5W – wodoszczelny tachimetr firmy Sokkia – wytrzymuje
zanurzenie na g³êbokoœæ do 1 metra. Na razie jest dostêpny wy³¹cznie
na rynku japoñskim.

▲ Nowy niwelator elektroniczny firmy Sokkia, niedostêpny na razie na rynku
europejskim



MAGAZYN GEODEZYJNY nr 8 (27) SIERPIEÑ 1997

56

IMPREZY

K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■ Mija 75 lat...

75−lecie Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki
Warszawskiej to okazja do
zorganizowania zjazdu
koleżeńskiego absolwentów
wydziału. Impreza odbędzie
się 3.10.1997 r. Przewiduje
się seminarium naukowo−
−techniczne połączone
z wystawą sprzętu
i oprogramowania, a także bal
absolwentów. Koszty udziału
w uroczystościach
centralnych na PW wynoszą
100 zł, natomiast udziału
w balu – 150 zł od osoby.
Wpłaty – do 30 sierpnia br.

Informacje
w Dziekanacie Wydziału

tel. (0 22) 621−36−80

■ Dni Geodezji
w Karlsruhe
W dniach 17−19 września w
Karlsruhe w Niemczech już po
raz 81. odbędą się Dni Geodezji.
W tym roku hasło brzmi
„Geodezja – technika w służbie
przestrzeni i prawa”. Kombinacja
największej w branży geodezyjnej
imprezy targowej Intergeo
oraz kongresu sprawia,
że organizatorzy oczekują
przybycia ponad 12 000 gości.
W części targowej
zapowiedziało swój udział ponad
200 wystawców prezentujących
systemy pomiarowe,
instrumenty, technologie GPS,
techniki komputerowe, GIS,
usługi geodezyjne itd.
Tegoroczna edycja Intergeo
skierowana jest także do
użytkowników danych
i informacji geodezyjnych.
Zachęcamy polskich geodetów
do odwiedzenia Targów
w Karlsruhe, a szczególnie
stoiska firmy Carl Zeiss,
prezentującej –  jak co roku
podczas Dni Geodezji –
najnowsze rozwiązania.

Informacje: w Internecie
www.intergeo.de

lub w firmie  Carl Zeiss
  tel. (0 61) 847−71−87

Swój udział w imprezie
zapowiedzieli przedstawiciele
czołowych firm zarówno
polskich, jak i zagranicznych,
zajmujących się sprzętem
pomiarowym i systemami
informacji przestrzennej. Targi
są organizowane z myślą
o firmach usług geodezyjnych,
państwowej służbie geodezyjnej
i branżach związanych
z geodezją, takich jak
wodociągi, energetyka,
ciepłownictwo.

Informacje: Biuro Targów
ZUP Geobud

tel. (0 32) 48−78−71, 48−65−34

■ Geodezja
w górnictwie
IV Dni Miernictwa Górniczego
i Ochrony Terenów Górniczych
odbędą się w tym roku
w dniach 24−26 września
w Rytrze. Celem konferencji
jest prezentacja najnowszych
osiągnięć nauki i doświadczeń
praktycznych z zakresu
technik i technologii
pomiarowych, obliczeniowych
i wizualizacyjnych w geodezji
górniczej. Koszt uczestnictwa
wynosi 600 zł.

Bliższe informacje
tel. (0 12) 17−22−92
17−22−57, 17−22−84

■ U progu
XXI wieku
Komitet Geodezji PAN oraz
IGiK organizują w Warszawie
konferencję naukową
o charakterze
międzynarodowym na temat
„Geodezja i kartografia
u progu XXI wieku”. Impreza
odbędzie się w dniach 25−27
września. Celem konferencji
jest określenie roli, kierunków
rozwoju i dziedzin zastosowań
geodezji i kartografii jako
dyscypliny naukowej i zawodu
w perspektywie ćwierćwiecza.
Opłata za uczestnictwo
w konferencji  wynosi 300 zł.

Informacje: dr Ewa Pietrzak
tel. (0 22) 826−42−21 w. 403

■ Ewidencja
w teorii i praktyce
Stowarzyszenie Prywatnych
Geodetów Pomorza Zachod−
niego w Szczecinie oraz SGP
Oddział w Szczecinie organizują
konferencję na temat „Nowe
uregulowania prawne
ewidencji gruntów – wymogi
formalne a praktyka”. Impreza
odbędzie się w dniach
1−3 października w Pogorzelicy.
Termin zgłoszeń i jednocześnie
wpłat na konferencję upływa
31 sierpnia br.

Informacje: Sławomir Leszko
tel. (0 91) 84−09−57, 84−66−57

■ Zjazd
Absolwentów
Zespół Szkół Geologiczno−
−Geodezyjno−Drogowych
w Warszawie serdecznie
zaprasza do udziału w zjeździe
absolwentów z okazji 80−lecia
Warszawskiej Szkoły
Geodezyjnej im. Stanisława
Kluźniaka. Zjazd odbędzie się
w Warszawie w siedzibie
szkoły przy ulicy Szanajcy 5
w dniach 11−12 października
1997 r. W programie:
uroczystości jubileuszowe,
wystawy techniczne
oraz spotkanie koleżeńskie
i bal absolwentów, a także
sympozjum i wycieczki
dla nauczycieli.

Informacje w sekretariacie
tel. (0 22) 619−47−13

■ Info-Festiwal ‘97

Kolejna, V edycja Info−
−Festiwalu odbędzie się
w dniach 5−8 listopada br.
w Krakowie. Wiodącym
elementem tej imprezy są
ekspozycja i konferencja
„Systemy Informacji
Przestrzennej – GIS w praktyce”.
Podobnie jak w ubiegłym
roku odbędzie się konkurs
z nagrodami dla wystawców
pod nazwą „Info−Glob”.
Centrum Promocji Informatyki

 tel. (0 22) 693−59−22

■ Komputery
dla kolei
Oddziały wrocławskie:
Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji
oraz Stowarzyszenia
Elektryków Polskich informują,
że w dniach 18−19 września
w Jeleniej Górze organizują
Konferencję Naukowo−
−Techniczną nt. „Techniki
komputerowe w projektowaniu,
budowie i modernizacji linii
kolejowych”.

Szczegóły
pod nr. tel. (0 71) 67−27−15

67−56−91 lub 67−19−12

■ Tenis w Gdañsku

Organizatorzy – ZO SGP
i OPGK w Gdańsku uprzejmie
informują o terminie
Mistrzostw Polski Geodetów
w Tenisie Ziemnym Gdańsk
’97 o puchar GGK. Impreza
odbędzie się w dniach
4−6 września 1997 r.

Zgłoszenia przyjmuje
OPGK w Gdańsku
ul. Pniewskiego 3

tel. (0 58) 41−32−71
faks 41−76−91

■ Intergraph dla
u¿ytkowników
Klub użytkowników Systemów
Intergraph i Intergraph Europe
zapraszają wszystkich
zainteresowanych
na konferencję „Intergraph
dla użytkowników”, która
odbędzie się w Ustroniu
w dniach 23−25 października.

Informacje: Ewa Konieczyńska
 tel./faks (0 22) 42−98−39
 e−mail: ezk medianet.com.pl

http://www.intergraph.com/
poland

■ Gea ’97

III Międzynarodowe Targi
Geodezji odbędą się w dniach
9−11 października br. w Hali
Widowiskowo−Sportowej
w Katowicach−Giszowcu.
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■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (058) 41-17-55;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (022) 621-44-61 w. 248;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (012) 37-09-65;
■ Ruda Œl¹ska – Geobud, ul. Czarnoleœna 16, tel (032) 48-78-71.

Numer konta GEODETY : BPH SA XIV O/W-wa 10601015-72977-27000-420101
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DROBIAZGI

Uprzejmie informujemy Szanownych Czytelników,

¿e w wydrukowanej na ok³adce pisma reklamie naszych firm

pt. „Nasza kompleksowa oferta do katastru i scaleñ gruntów”

wykorzystano wizerunek Pana Ryszarda Brzozowskiego bez Jego wiedzy i zgody.

Za naruszenie dóbr osobistych Pana Ryszarda Brzozowskiego

serdecznie przepraszamy. Pan Ryszard Brzozowski

otrzymuje od nas równie¿ stosowne zadoœæuczynienie pieniê¿ne.

CZERSKI TRADE LTD

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI

W nastêpnych numerach GEODETY:

■ tachimetry elektroniczne  ■  Atlas Rzeczypospolitej Polskiej ■ ceny us³ug geodezyjnych
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