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To jest pole do popisu dla nas, dla firm, które technologiê GPS
dostarczaj¹. Nie powinniœmy sobie pozwalaæ na to, co mia³o
miejsce w przesz³oœci, ¿e dostarczamy paczkê na stó³. Musimy
mieæ œwiadomoœæ procesu technologicznego firmy naszego klien-
ta i umieæ zgrabnie w³¹czyæ w ten proces now¹ technologiê, tak
by firma ca³y czas mia³a przep³yw produkcji. Geodeta nie mo¿e
nagle przestaæ produkowaæ i zaj¹æ siê wdra¿aniem fascynuj¹cej
technologii.

KATARZYNA PAKU£A-KWIECIÑSKA: Dlaczego pomiary GPS,
a nie konwencjonalne?

���������	
	���	
 GPS to tylko jedna z propozycji. Nie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e wyprze ca³kowicie konwencjonalne techniki
pomiarowe, ale obserwacja rozwiniêtych rynków pokazuje, ¿e
technologia ta zastêpuje niektóre bardziej skomplikowane meto-
dy pracy i staje siê atrakcyjn¹ alternatyw¹ dla wielu typów po-
miarów (dla niektórych – w³aœciwie jedynym rozwi¹zaniem).
Ocenia siê, ¿e technika GPS jest o 30% tañsza od technik kon-
wencjonalnych.
���	�������
�����	
 W niektórych przypadkach – na-
wet o 80%.
����������������	��
 Fakty pokazuj¹, ¿e rynek ewolu-
uje w stronê GPS-u. Oczywiœcie nigdy nie bêdzie to jedyne na-
rzêdzie, ale pamiêtajmy, ¿e zaczê³o siê od mierzenia sieci, póŸ-
niej – dziêki skróceniu czasu obserwacji – przysz³y pomiary
szczegó³ów. W tej chwili technologia pomiarów w czasie rzeczy-
wistym umo¿liwia nawet tyczenie. Widaæ, ¿e zakres ten jest
coraz szerszy i warto siê t¹ technik¹ zainteresowaæ.
��
 Promuj¹c GPS powinniœmy zacz¹æ od zwalczania panuj¹-
cych stereotypów. Wielu geodetów trwa w przekonaniu, ¿e jeœli
nie mierz¹ osnów, to w³aœciwie GPS ich nie dotyczy... Nawet
tym, którzy studia koñczyli zaledwie kilka lat temu, kojarzy siê
on z osnowami, bo wtedy tylko do tego by³ wykorzystywany.
Teraz na Zachodzie GPS bardzo piêknie ewoluuje w stronê nor-
malnych pomiarów geodezyjnych (np. realizacyjnych – bez GPS
nie ma pomiarów autostrad czy wysokich budynków). Zacznijmy
wiêc od wyt³umaczenia, ¿e jest to technika pomiarowa. Po dru-
gie, technika przyjazna dla u¿ytkownika. Wystarczy wspomnieæ,
¿e w jednej obudowie mieœci siê i odbiornik, i antena, i radio,
i bateria i...

��
 ...i jeden guzik. Kiedy zacznie migaæ,  mo¿emy odbiornik
wy³¹czyæ...
��
 W tej chwili skomplikowane urz¹dzenie GPS ma trzy wska-
Ÿniki: jeden pokazuje stan na³adowania baterii, drugi – czy liczba
wykonanych pomiarów jest ju¿ wystarczaj¹ca i trzeci – czy pa-
miêæ nie jest pe³na.
��
 Owszem jest prawd¹, ¿e odbiorniki w terenie nie obci¹¿aj¹
nas zbytnim skomplikowaniem obs³ugi. Ale geodeta wraca do
biura i tutaj obs³uga danych GPS-owskich wymaga ca³ej jego
wiedzy i doœwiadczenia.

Jakie dok³adnoœci mo¿na „wycisn¹æ” z GPS?

EL: Standardowy geodezyjny sprzêt GPS ma dok³adnoœci po-
miaru punktów rzêdu centymetra lub lepiej. Natomiast pomiary
w czasie rzeczywistym mog¹ byæ nawet dwa razy gorsze, ale

Od lewej stoj¹: Robert Baran, Eryk J. Lipiñski, Andrzej Jaroszewicz
i Dariusz Stepnowski

Ze sprzedawcami technologii GPS Robertem Baranem,
Andrzejem Jaroszewiczem, Erykiem J. Lipiñskim i Dariuszem Stepnowskim

rozmawia Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

Geodeto
Poznaj System
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i tak s¹ to tylko dwa centymetry. Pomiary rzêdnej pionowej s¹
zawsze 1,5-2 razy gorsze ni¿ wspó³rzêdnych poziomych. Czas
trwania pomiaru na punkcie zale¿y od techniki. Mo¿liwe jest
nawet uzyskiwanie w interwa³ach sekundowych dok³adnoœci
rzêdu 2 cm. Przy postprocessingu kinematycznym pomiar te¿
mo¿e trwaæ sekundê. Jednak w przypadku krytycznych aplika-
cji zwi¹zanych z sieciami pomiar na punkcie wykonywany do-
brym odbiornikiem trwa ok. 25 minut (dok³adnoœæ 5 mm).
��
 Istnieje silny zwi¹zek
miêdzy czasem i dok³adno-
œci¹. Mo¿na to sobie regu-
lowaæ stosownie do potrzeb.
W ci¹gu pó³ godziny jeste-
œmy w stanie „zejœæ” ze
standardow¹ dok³adnoœci¹
do 5 mm + 1 ppm.
EL: Wielu geodetów za-
skakuje fakt, ¿e GPS jest
w stanie – bez konieczno-
œci widocznoœci dwóch
punktów – zamkn¹æ wek-
tor d³ugoœci 10 km, a na-
wet 40 km. Dzia³a bez
wzglêdu na pogodê czy lo-
kalizacjê. Dlatego od dawna jest to takie atrakcyjne narzêdzie do
mierzenia sieci.
DS: Równie¿ przy pomiarach realizacyjnych nie jest potrzebna
wizura.
EL: Warto wspomnieæ, ¿e GPS nie podlega prawu przenoszenia
siê b³êdów, obowi¹zuj¹cemu w sieciach pomiarowych. Ka¿dy po-
miar jest niezale¿ny. To powoduje, ¿e np. w przypadku konstrukcji
podziemnego akceleratora cz¹stek wykutego w skale warto dr¹¿yæ
pionowe tunele i wystawiaæ antenê GPS, ¿eby dokonaæ pomiaru.

Jakieœ inne nietypowe zastosowania?

��
 Monitoring ruchu. Bardzo du¿a okresowa powtarzalnoœæ
pomiarów sprawia, ¿e s¹ one bardzo wygodne np. przy obserwa-
cjach ugiêcia mostu. S¹ ju¿ próby zastosowania GPS-u do stero-
wania prac¹ maszyn budowlanych z centymetrow¹ dok³adno-
œci¹. No i oczywiœcie geodynamika.
EL: W Polsce jest ju¿ tradycja stacji IGS (International GPS
Service for Geodynamics – Miêdzynarodowa S³u¿ba Geody-
namiczna), które to stacje od
kilku lat non stop wykonuj¹
obserwacje GPS i „schodz¹”
z dok³adnoœci¹ poni¿ej jedne-
go milimetra. Jest to przyk³ad
na to, jak dojrza³y jest ten sy-
stem. Te stacje monitoruj¹, co
siê z systemem dzieje. Nie
jest tak, ¿e on czasami prze-
staje dzia³aæ, ktoœ go wy³¹cza, coœ kombinuje. Pod wzglêdem
konstrukcji nasuwa mi siê porównanie z Internetem, natomiast
pod wzglêdem dojrza³oœci technologii czy niezawodnoœci In-
ternet jest w powijakach w porównaniu z GPS-em. GPS jest
systemem powa¿nym, zaprojektowanym dla potrzeb wojska.
Szkoda, ¿e przy powodziach w tym roku nie by³ szerzej wyko-
rzystany. Spotkaliœmy siê z tym, ¿e ludzie w sztabach powo-
dziowych kupowali za w³asne pieni¹dze odbiorniki po to,
¿eby iœæ na wa³y i podawaæ do komitetów wspó³rzêdne, za-
miast jakichœ epickich opisów. Z nietypowych zastosowañ war-

to wspomnieæ obserwacje dobowych ruchów komina spowo-
dowanych zmian¹ oœwietlenia przez s³oñce. GPS jest ideal-
nym narzêdziem, ¿eby to pomierzyæ, bo trudno wyobraziæ
sobie takie obserwacje wykonywane naziemnym instrumen-
tem. Dostarczyliœmy te¿ zestaw 12 odbiorników dla Zielono-
górskiej Dyrekcji Lasów Pañstwowych. Bêd¹ one u¿ywane
w samochodach terenowych, przez oddzia³y stra¿y po¿arnej.
W przypadku po¿aru lasu mo¿liwe bêdzie dotarcie w dymie,

we mgle, w nocy do pun-
ktu o danych wspó³rzêd-
nych nawet przez osoby
spoza tego terenu, kom-
pletnie nie znaj¹ce lasu.
��
 Szerzej to siê nazywa
ratowanie ¿ycia.

Dlaczego nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e za dzie-
siêæ lat wszystko bê-
dzie mierzone GPS-
-em? Jakie s¹ bariery?

��
 Przede wszystkim si³a
sygna³u i znaczne ograni-

czenia pracy w warunkach miejskich, a tak¿e pewna bariera wie-
dzy. Ludzie boj¹ siê „nowego” i oferuj¹c ten sprzêt trzeba go
sprzedawaæ wraz ze wsparciem technicznym. W œwiadomoœci
wiêkszoœci geodetów GPS jest technik¹ o wiele trudniejsz¹ ni¿
technika klasyczna i jest to, jak s¹dzê, jedno z najpowa¿niejszych
ograniczeñ. Kolejne – to sprawa uk³adów wspó³rzêdnych. No
i do niedawna tak¿e zabijanie rynku GPS przez us³ugi jednostek
do tego nie powo³anych.
EL: Ja uwa¿am, ¿e polscy geodeci s¹ gotowi na tê technologiê.
Czytaj¹ prasê fachow¹ i nie pytaj¹, co to jest GPS. Raczej – ile to
kosztuje, czy s¹ przetargi na tego typu prace, czy jest mo¿liwoœæ
zwrotu kosztów, jakie s¹ dok³adnoœci. Wszyscy s¹ œwiadomi, ¿e
GPS siê zbli¿a, obserwuj¹ ceny sprzêtu, odnosz¹ to do cen sprzê-
tu klasycznego i s¹ mile zaskoczeni, ¿e kompletny system pomia-
rowy GPS (dwa odbiorniki plus oprogramowanie daj¹ce dok³a-
dnoœci rzêdu 1 cm) mo¿na dziœ kupiæ za 70 tys. z³.
������������
 Wi¹¿e siê to równie¿ z ci¹g³oœci¹ technolo-
giczn¹. Jeœli w firmie pracuje siê metod¹ klasyczn¹, jest opraco-
wany ci¹g technologiczny od pomiarów w terenie do efektu koñ-

cowego, to kiedy pojawia siê
nowa technika – GPS, trzeba
j¹ szybko opanowaæ. Tego siê
ludzie najbardziej obawiaj¹ –
to iœcie satelitarna technika.
EL: To jest pole do popisu dla
nas, dla firm, które tê techno-
logiê dostarczaj¹. Nie powin-
niœmy sobie pozwalaæ na to,

co mia³o miejsce w przesz³oœci, ¿e dostarczamy paczkê na stó³.
Musimy mieæ œwiadomoœæ procesu technologicznego firmy na-
szego klienta i umieæ zgrabnie w³¹czyæ w ten proces now¹ tech-
nologiê, tak by firma ca³y czas mia³a przep³yw produkcji. Geode-
ta nie mo¿e nagle przestaæ produkowaæ i zaj¹æ siê wdra¿aniem
fascynuj¹cej technologii.

Jeden ze sprzedawców odbiorników GPS uwa¿a, ¿e geodeta
sam powinien dojœæ do wszystkiego: niech czyta, szuka, pró-
buje...

Wielu geodetów zaskakuje fakt, ¿e GPS jest w stanie – bez
koniecznoœci widocznoœci dwóch punktów – zamkn¹æ wektor
d³ugoœci 10 km, a nawet 40 km. Dzia³a bez wzglêdu na
pogodê czy lokalizacjê. Dlatego od dawna jest to takie
atrakcyjne narzêdzie do mierzenia sieci.

➠
����	>
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EL: Z punktu widzenia klienta kontakt z tak¹ firm¹ wi¹¿e siê z ko-
niecznoœci¹ du¿ych inwestycji przy wdra¿aniu technologii. Firma,
która ma takie podejœcie do klientów, zostanie na pewno przez rynek
oceniona bardzo negatywnie. Dostarczenie rozwi¹zania – w odró¿-
nieniu od paczki – pop³aca. Myœlê, ¿e idziemy w dobrym kierunku,
drog¹, jak¹ parê lat temu kroczy³a technologia komputerowa. Bo
GPS to technologia ca³kowicie skomputeryzowana.

Jak wygl¹da sytuacja w krajach bardziej zaawansowanych
w technologii GPS? W czym oni nas wyprzedzili?

��
 Niedawno by³em we Francji na spotkaniu dystrybutorów GPS,
sk¹d przywioz³em pewne dane.
Jeœli chodzi o rozmiar rynku
mierzony liczb¹ odbiorników,
to – porównuj¹c z innymi kra-
jami – w Polsce nie jest wcale
tak Ÿle. Oczywiœcie we Francji
jest ich znacznie wiêcej, ale
w niektórych krajach – uchodz¹-
cych za dobrze rozwiniête – licz-
ba ta jest nawet zbli¿ona. Nato-
miast zdecydowanie ró¿ni nas
stosunek odbiorników GPS pra-
cuj¹cych w trybie postproces-
singu do pracuj¹cych w czasie
rzeczywistym. W Polsce liczba
systemów ju¿ wdro¿onych pra-
cuj¹cych w czasie rzeczywistym
da siê policzyæ na palcach jed-
nej rêki. Natomiast we Francji
stosunek ten wynosi jeden do
jednego. W Hiszpanii i Portuga-
lii jest 90% na korzyœæ „czasu
rzeczywistego”. W Niemczech
proporcje wynosz¹ 85 do 15 na
korzyœæ postprocessingu.
EL: W Polsce istniej¹ bezsensowne bariery systemowe dla
rozwoju zastosowañ GPS w czasie rzeczywistym.
��
 Na przyk³ad brak przydzia³u czêstotliwoœci radiowej na
transmisjê cyfrow¹ dla GPS. Albo brak stacji referencyjnych.
W Polsce nie ma ani jednej stacji dla geodezji.
EL: Koniecznoœæ przyznania takiej czêstotliwoœci powinniœmy sfor-
mu³owaæ wrêcz jako postulat. O RTK (Real Time Kinematic –
pomiar kinematyczny w czasie rzeczywistym), takim z prawdziwe-
go zdarzenia z kompletem nadawczo-odbiorczym, mo¿emy rozma-
wiaæ z klientem dopiero wtedy, kiedy dostanie on odpowiedni¹
czêstotliwoœæ. K³opot polega na tym, ¿e jak wygra przetarg w s¹sied-
nim województwie, to tam mu przyznaj¹ zupe³nie inn¹ czêstotli-
woœæ. I ca³e dotychczasowe ³¹cze radiowe staje siê zbêdne. Trudno
siê wiêc dziwiæ, ¿e geodeta siê wycofuje i wybiera zwyk³y system do
postprocessingu.

Natomiast postulat powinien byæ jasno sformu³owany (i za³a-
twiony na szczeblu centralnym, póki jeszcze jest czas): geodeci
zas³uguj¹ sobie na przydzia³ czêstotliwoœci ogólnopolskiej do
transmisji RTK, poniewa¿ to, co robi¹, jest istotne. I wtedy bêdê
móg³ bezpiecznie klientowi poleciæ konkretny zestaw homologo-
wanych radiomodemów, wiedz¹c, ¿e bêdzie mu s³u¿y³ przez
d³u¿szy czas w ró¿nych miejscach Polski. S¹ ju¿ takie przetargi
geodezyjne, gdzie trzeba zaproponowaæ RTK. Robimy to z dusz¹
na ramieniu, bo nie wiadomo, czy jak ta czêstotliwoœæ w koñcu
powstanie, to nie oka¿e siê, ¿e czêœæ zestawu naszego klienta jest
do wyrzucenia. Co gorsza, nied³ugo czêstotliwoœci, które nadaj¹
siê do transmisji cyfrowej, zostan¹ rozdysponowane i rozwi¹za-

nie problemu bêdzie trudne lub
wrêcz niemo¿liwe.

Czy to chodzi o jedn¹ czê-
stotliwoœæ?

EL: Najlepiej, gdyby to by³a
czêstotliwoœæ dupleksowa
(umo¿liwiaj¹ca komunikacjê
w dwie strony).
��
 Powiedzmy, przedzia³
czêstotliwoœci, która mog³aby
byæ modulowana.

Jak to jest ze stacjami re-
ferencyjnymi emituj¹cymi
poprawki?

��
 O tych stacjach ostatnio
mówi siê sporo, ale maj¹ one
sens tylko w przypadku prac
z odbiornikami daj¹cymi do-
k³adnoœci GIS-owskie (rzêdu
decymetrów, metrów). Nato-
miast jeœli chodzi o mo¿liwoœæ

posiadania jednego odbiornika przez geodetê i pracy ze stacj¹
referencyjn¹, to sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.
Teoretycznie mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e na danym terenie
dzia³a odbiornik, który ci¹gle zbiera dane. S¹ one nagrywane
i póŸniej Internetem mo¿na je œci¹gn¹æ i opracowaæ razem z da-
nymi przez siebie pomierzonymi. Trzeba sobie jednak zdawaæ
sprawê, ¿e ze wzglêdów ekonomicznych jest to mo¿liwe tylko
tam, gdzie jest spora aktywnoœæ geodezyjna, czyli konkretnie
w aglomeracjach miejskich.
EL: Mo¿na mówiæ o trzech typach stacji referencyjnych. Stacja
numer jeden s³u¿y do nawigacji. Jest to us³uga, z której wielu na-
szych obywateli bêdzie chcia³o skorzystaæ np. dla lokalizacji poja-
zdów. Stacja ta ma taki zasiêg, na jaki mo¿emy pos³aæ przez radio
poprawkê GPS (w promieniu 50 km). Druga stacja s³u¿y do pomia-
rów z dok³adnoœci¹ rzêdu metra i lepiej. Jest ona bardzo wa¿na dla

Nagroda ��	��-�������&	�����	���
��
��+	��.	��	���
������	����.��	������
�����
W dniach 10-11 listopada 1997 r. zosta³y skradzione w Kraœniku 3 tachimetry elektroniczne Nikon C-100 o numerach
fabrycznych 603223, 603224, 603230 oraz 4 Workabout i 8 radiotelefonów Motorola. Zarz¹d Okrêgowego Przedsiêbior-
stwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, tel. (0 12) 421-09-83 przewiduje nagrodê pieniê¿n¹
w wysokoœci 10% wartoœci sprzêtu dla osób, które posiadaj¹ informacje o sprawcach kradzie¿y lub zetknê³y siê z propo-
zycj¹ zakupu ww. sprzêtu i o tym fakcie powiadomi¹ OPGK-Kraków lub komisariat policji.

Zarz¹d OPGK-Kraków
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aktualizacji systemu mapy cyfrowej. Skorzysta z niej bardzo du¿a
grupa u¿ytkowników: od ekologa, biologa czy badacza ¿ycia zwie-
rz¹t w lesie do osób inwentaryzuj¹cych infrastrukturê telekomunika-
cyjn¹, gazoci¹gi czy latarnie miejskie. I takie stacje mog¹ ju¿ praco-
waæ w dwóch trybach: w czasie rzeczywistym (który jest prawie nie
stosowany) i w postprocessingu. W tym drugim trybie stacje te maj¹
olbrzymi zasiêg, bo do ok. 500 km. W Polsce dla pe³nego pokrycia
wystarczy³oby zaledwie kilka ta-
kich stacji. I takie stacje ju¿ ist-
niej¹, s¹ nawet dostêpne w Inter-
necie.

Istniej¹ w naszym kraju?

EL: Tak. Jest ich ju¿ kilka. Ma-
my taki system trzech stacji:
Wroc³aw, Kraków, Katowice, które s¹ dostêpne z poziomu naszego
serwera internetowego. I trzeci typ stacji to stacja geodezyjna. Ma
ona niestety pewne ograniczenia. Jest bardzo droga, bo odbiornik
geodezyjny dwuczêstotliwoœciowy (a taki musia³by byæ) kosztuje
w granicach 20 tys. dolarów. Zasiêg jego jest bardzo ma³y (stacja
mog³aby dawaæ dobre wyniki w promieniu zaledwie 40 km). Proszê
sobie wyobraziæ, jaka jest liczba odbiorników koniecznych, ¿eby
pokryæ Polskê, a nawet tylko jej ciekawsze fragmenty. W zwi¹zku
z tym, czy nasze spo³eczeñstwo staæ na to, ¿eby akurat geodetom
(których wiêkszoœæ pracuje komercyjnie) fundowaæ narzêdzie, które
obni¿y im o po³owê koszty? Moim zdaniem ta sieæ ma szanse tylko
na terenie du¿ych aglomeracji miejskich. Te trzy typy stacji powinny
byæ odró¿niane, bo one s¹ powszechnie mylone, a daj¹ zupe³nie inne
us³ugi, inaczej siê je buduje i inaczej pracuj¹.

Czy nie mo¿na tych funkcji po³¹czyæ w jednej stacji?

��
 W Trójmieœcie w tej chwili opracowywany jest projekt stacji
dla s³u¿b dyspozytorskich, tak¿e dla celów GIS-owskich. Jeœli
chodzi o dok³adnoœci, stacje te bêd¹ stawiane niejako na wyrost,
czyli bêd¹ spe³nia³y wszystkie trzy warunki. Dziêki temu geodeci
byæ mo¿e z nich skorzystaj¹, ale oczywiœcie tylko na ograniczo-

nym obszarze.
��
 Trójmiasto jest specyficz-
nym rejonem, który ma na to
pieni¹dze, natomiast w g³êbi
kraju sytuacja wygl¹da ina-
czej.
EL: Aktualnie w typowym
du¿ym mieœcie polskim jest
mo¿e jedna firma, która dys-

ponuje technologi¹ GPS. Wydaje mi siê, ¿e temat baz geodezyj-
nych jest na razie trochê na wyrost.

Jednak w miarê tanienia tej technologii nie wykluczamy chyba
mo¿liwoœci powstania stacji referencyjnych dla geodetów?

EL: Spodziewamy siê nawet takiego prze³omu, poniewa¿ trwa
rekonstrukcja samego systemu GPS. Gdyby wprowadzona zosta-
³a trzecia, dodatkowa czêstotliwoœæ – L5 (tzw. cywilna), to wtedy
mo¿emy siê spodziewaæ nag³ego obni¿enia kosztów dwuczêsto-
tliwoœciowego odbiornika, do poziomu ok. 10 lub nawet 5 tys.
dolarów. Amerykanie myœl¹ o wprowadzeniu trzeciej czêstotli-
woœci, bo sami nie s¹ w stanie zbudowaæ systemu stacji z tak
drogich odbiorników.

W Trójmieœcie w tej chwili opracowywany jest projekt sta-
cji dla s³u¿b dyspozytorskich, tak¿e dla celów GIS-owskich.
Jeœli chodzi o dok³adnoœci, stacje te bêd¹ stawiane niejako
na wyrost. Dziêki temu geodeci byæ mo¿e z nich skorzysta-
j¹, ale oczywiœcie tylko na ograniczonym obszarze.
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 Kto powinien finansowaæ budowê stacji referencyjnych?

EL: Ja uwa¿am, ¿e nie powinien tego robiæ bud¿et pañstwa, ale np.
samorz¹dy, które znacznie lepiej potrafi¹ zarz¹dzaæ pieniêdzmi
podatnika. Samorz¹d wie, czego siê spodziewaæ na swoim terenie.
Istniej¹ ju¿ systemy bazy ko-
rekcyjnej, które kontroluj¹ do-
stêp do niej, wiêc samorz¹d mo-
¿e ¿¹daæ pewnych op³at za ko-
rzystanie z takiej bazy.

A gdyby zajê³a siê tym fir-
ma komercyjna?

EL: Absolutnie tak. Je¿eli ja-
kaœ organizacja komercyjna
stwierdzi, ¿e taka stacja jest
dla niej interesem, by³oby to
nie tylko najlepsze rozwi¹za-
nie, ale wrêcz powinno istnieæ
jakieœ uregulowanie, które za-
pobiegnie inwestowaniu w ta-
kie przedsiêwziêcie pieniêdzy
podatnika. Nie widzê zbyt du-
¿ych szans, by bazy geodezyj-
ne sta³y siê przedmiotem zain-
teresowania firmy komercyj-
nej, natomiast pozosta³e dwa
typy baz – jak najbardziej.

Te stacje, które w tej chwi-
li funkcjonuj¹, to chyba jednak z pieniêdzy podatnika?

EL: Te, które my konstruujemy, s¹ w tej chwili na uczelniach,
w instytutach naukowych, ale nied³ugo bêd¹ takie bazy tak¿e
w samorz¹dach. S¹ te¿ bazy prywatne, np. nale¿¹ce do korporacji
telekomunikacyjnych, ale one s¹ zamkniête i nie mo¿na mówiæ
o nich jako o bazach publicznych.
��
 S¹ ju¿ pierwsze jaskó³ki, np. w Warszawie przez dwie godziny
dziennie nadawany jest sygna³ korekcyjny. I robi to firma komercyjna.

Do hamulców rozwoju rynku GPS mo¿na z pewnoœci¹ zali-
czyæ tajne uk³ady wspó³rzêdnych.

��
 Parametry przejœcia do bardzo specyficznego uk³adu „65” s¹
praktycznie nie do wydobycia. Zreszt¹ jeœli chodzi o uk³ady
lokalne rzecz przedstawia siê
podobnie. Tym niemniej mo¿-
na je sobie jakoœ „wy³uskaæ”
na podstawie pomiarów na wie-
lu punktach. Jeœli chodzi o post-
processing, to w zasadzie brak
ten jest do obejœcia, natomiast
przy technice pracy w czasie
rzeczywistym parametry te nie-
zmiernie by siê przyda³y. By³o mi trochê wstyd, kiedy na forum
spotkania dystrybutorów GPS z ró¿nych krajów musia³em przy-
znaæ, ¿e u nas te parametry transformacji s¹ tajne. Firmy, które
produkuj¹ sprzêt GPS, bardzo chêtnie wprowadzi³yby te parame-
try wprost do odbiornika.
EL: Ka¿dy, kto pozna te parametry, jest w posiadaniu tajem-
nicy pañstwowej i nie ma prawa dalej jej przekazaæ. Wyj¹-

tkiem s¹ pakiety oprogramowania, które maj¹ te wspó³czyn-
niki ukryte w sobie i mo¿na je legalnie sprzedawaæ, nato-
miast nie mo¿na siê dostaæ do samych parametrów. Uwa-
¿am, ¿e gdyby te parametry siê ujawni³o, to ludzie mogliby
³atwiej rozwi¹zywaæ swoje problemy z zakresu kartografii,

geodezji czy nawigacji.
W efekcie powsta³oby na ty-
le du¿o produktów, ¿e poda-
tki od nich wielokrotnie prze-
wy¿szy³yby op³aty, które
Urz¹d z tego tytu³u pobiera.
Tak jest w USA i uwa¿am,
¿e tak powinno byæ te¿
w Polsce.
��
 Niech to bêdzie odp³atne,
ale niech te wspó³czynniki bê-
d¹ dostêpne. Nigdy nie s³ysza-
³em o przypadku, ¿eby ktoœ je
od Urzêdu wydoby³.
EL: Czy amerykañski „state
plane” jest odp³atny? W Sta-
nach Zjednoczonych dostanê
na CD-ROM-ie za darmo ma-
pê cyfrow¹ ca³ego kraju, bo ona
zrobiona zosta³a za pieni¹dze
podatnika. W Polsce jest prob-
lem wspó³rzêdnych – ludzie ku-
puj¹ odbiorniki, maj¹ mapy
w uk³adzie wojskowym, które
s¹ legalnie dostêpne w sklepie
i nie s¹ w stanie przerzuciæ

wspó³rzêdnych. Wygl¹da to banalnie, a oznacza, ¿e takie gigan-
tyczne instytucje, jak np. firmy komórkowe, TP SA czy Lasy
Pañstwowe – nie mog¹ rozwi¹zaæ problemu uk³adu wspó³rzêd-
nych.
��
 Na szczêœcie w zwi¹zku z wchodzeniem Polski do struktur
europejskich bêdziemy musieli dostosowaæ swoje uk³ady do tam
obowi¹zuj¹cych.
��
 To ju¿ siê dzieje. Zaczê³o siê w wojsku od odwzorowania
UTM.

Jaki wp³yw na rynek us³ug GPS wywieraj¹ uczelnie?

��
 Wp³yw ten jest dwojaki. Na pewno z jednej strony bardzo
pozytywny – popularyzacja. Politechnika Warszawska, ART
Olsztyn i CBK w 1990 r. zapocz¹tkowa³y rozwój tej techniki

w Polsce. Natomiast przez
pewien czas (teraz w zasadzie
mniej) wykonywanie przez
nie us³ug zabija³o rozwój te-
go rynku. Firmom nie op³a-
ca³o siê w ogóle inwestowaæ
w tê technikê.
��
 Przez d³ugi czas to by³y
jedyne instytucje, które w ogó-

le dysponowa³y tak¹ technologi¹ i dlatego to wykorzystywa³y.
Zachodz¹ce obecnie zmiany œwiadcz¹ o tym, ¿e rynek powoli
dojrzewa. Stosunki miedzy uczelniami a rynkiem zaczynaj¹ siê
robiæ normalne.
��
 Jeszcze kilka lat temu firmy prywatne w ogóle nie wchodzi-
³y w GPS. Teraz wszyscy odczuwamy, ¿e zainteresowanie roœnie
z roku na rok.

Nie bójmy siê GPS-u. Jest to technologia bardzo otwarta na
u¿ytkownika. To ju¿ nie s¹ te czasy, kiedy przy odbiorniku
trzeba by³o klêczeæ, sprawdzaæ godzinê i nie wiadomo by-
³o, czy nadlecia³ ten sputnik czy nie. Teraz one nadlatuj¹,
a odbiornik mierzy dobrze i dok³adnie.

➠
����	<@
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ROZMOWA

��
 W³aœnie, choæ chyba nadal technologia GPS pozostaje w kraju
na etapie osnów.
��
 Ale nie odsuwajmy geodetów od zadañ inwentaryzacyj-
nych. Jeœli trzeba zinwentaryzowaæ s³upy sieci energetycznej, to
warto zatrudniæ do tego geodetów, bo to jest ogromne zadanie
geodezyjne.
EL: Jest bardzo du¿y rynek zleceñ nie zwi¹zanych z sieciami, jak
np. orientacja zdjêæ lotniczych czy inwentaryzacja buduj¹cej siê
infrastruktury telekomunikacyjnej. Je¿eli geodeci w tê technolo-
giê nie wejd¹, to znajd¹ siê inni, którzy to zrobi¹. Jesteœmy po to,
¿eby pomóc geodetom szybko j¹ wdro¿yæ, by mogli oni wyko-
rzystywaæ tworz¹ce siê nowe rynki, poniewa¿ gdyby zajê³y siê
tym firmy nieprofesjonalne, odbi³oby siê to na jakoœci wykona-
nych prac.

Jakie s¹ aktualne tendencje w konstrukcji odbiorników?

EL: Jednym z trendów jest integracja odbiorników, czyli umie-
szczanie w jednej obudowie ca³ego systemu, który do tej pory by³
noszony przez geodetê (odbiornika, rejestratora, anteny, modemu
i wszystkich kabli), co powoduje obni¿enie ceny. W ostatnim
roku zauwa¿yliœmy, ¿e cena dwuczêstotliwoœciowego uk³adu scho-
dzi poni¿ej 20 tys. dolarów.

��
 Wa¿na jest kwestia modularnoœci. Oferujemy u¿ytkowniko-
wi system, który on bêdzie móg³ rozwijaæ, poczynaj¹c np. od
jednej czêstotliwoœci, nastêpnie dodaj¹c drug¹ albo uzupe³niaj¹c
go o ³¹cznoœæ radiow¹.
EL: Obs³uga odbiornika staje siê coraz ³atwiejsza. Mo¿na nawet
zorganizowaæ pracê w ten sposób, ¿e geodeta zostaje w biurze, a w
teren wysy³a techników. Samym pomiarem mo¿e zaj¹æ siê osoba
o ni¿szych kwalifikacjach, a tylko opracowaniem wyników  – spe-
cjalista. Oprogramowanie pod Windows to w tej chwili chyba jest
ju¿ wymóg. W nowych generacjach rejestratorów to oprogramo-
wanie jest „windowsopodobne”, a wkrótce spodziewam siê wrêcz
oprogramowania pod Windows CE (system do rêcznych urz¹-
dzeñ). Kolejna tendencja jest taka, ¿e to s¹ systemy wielozadanio-
we. Nowe rejestratory s¹ te¿ szybsze i bardziej niezawodne. Na-
stêpnym krokiem bêdzie polonizacja oprogramowania.
��
 Odbiornik nowej generacji bêdzie od razu prowadzi³ szkic
pomiarowy.
��
 Geodeci chyba nie za bardzo lubi¹ robienie mapy w terenie.
Kojarzy im siê to z dodatkow¹ prac¹ na deszczu, wietrze czy
mrozie zamiast szybkiego pomiaru i póŸniej pracy kameralnej
w wygodnym fotelu.
��
 £atwoœæ obs³ugi w terenie musi byæ bardzo du¿a. Obs³uga
dwuklawiszowa jest optymalna.

Co jeszcze o GPS-ie warto by³oby powiedzieæ?

��
 G³ówna uwaga: nie bójmy siê GPS-u. Jest to technologia
bardzo otwarta na u¿ytkownika. To ju¿ nie s¹ te czasy, kiedy przy
odbiorniku trzeba by³o klêczeæ, sprawdzaæ godzinê i nie wiado-
mo by³o, czy nadlecia³ ten sputnik czy nie. Teraz one nadlatuj¹,
a odbiornik mierzy dobrze i dok³adnie.
EL: Ja bym zachêca³ do tego, by zastanawiaj¹c siê nad ewentual-
nym wejœciem w technologiê GPS myœleæ tak¿e kategoriami ra-
chunku utraconych korzyœci. Zobaczyæ w Biuletynie Zamówieñ
Publicznych, jaka czêœæ rynku geodezyjnego ju¿ w tej chwili
wymaga tej technologii i co tracimy nie wchodz¹c w ni¹, pozwa-
laj¹c jednoczeœnie konkurencji zdobywaæ kolejne punkty.
��
 Technika GPS jest wystarczaj¹co dok³adna dla wielu zasto-
sowañ geodezyjnych. Nie schodŸmy z tymi dok³adnoœciami a¿
do setnych milimetra tam, gdzie to nie jest niezbêdne. Geodeta
nie jest aptekarzem.
��
 Warto uœwiadomiæ sobie, ¿e i z metrow¹ dok³adnoœci¹ mo¿-
na zarobiæ du¿o pieniêdzy. A sprzêt o takiej dok³adnoœci jest
naprawdê atrakcyjny cenowo.
��
 Dla wielu geodetów temat GPS jest troszeczkê abstrakcyjny.
Ale sporo polskich firm, nawet niewielkich, ju¿ w tê technologiê
wesz³o i nieŸle sobie radzi. Jest to pewna alternatywa dla zatru-
dniania kolejnych pracowników.
EL: Ogólnie tendencja jest taka, ¿e technologie wydajniejsze,
dok³adniejsze, przyjaŸniejsze wypieraj¹ inne.
��
 GPS to kolejny etap w rozwoju technologii geodezyjnych.

W rozmowie udzia³ wziêli:
Robert Baran, PIG COGiK (przedstawiciel firmy S okkia produkuj¹cej m.in. sprzêt
GPS).
Andrzej Jaroszewicz, TPI (dystrybutor firm Topcon, Dassault Sercel oraz Magellan,
produkuj¹cych sprzêt GPS).
Eryk J. Lipiñski , Horyzont KPG, Centrum Rozwi¹zañ GPS (dostawca rozwi¹zañ
z zakresu technologii satelitarnych w geodezji, kartografii i nawigacji firm Trimble,
NovAtel, Corvallis, Topcon, Garmin i Allen Osborne).
Dariusz Stepnowski, Impexgeo (wy³¹czny dystrybutor firmy Trimble Navigation,
najwiêkszego na œwiecie producenta sprzêtu GPS).

P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”
81-067 Gdynia, ul. Morska 230

tel. (0 58) 64-13-02, 0 601 61-55-45
(0 58) 23-48-03 wew. 20, 21

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany:
- nasadki dalmiercze ju¿ od 3000 z³ + VAT

- stacje pomiarowe od 8000 z³ + VAT

Sprzêt  nowy:
renomowanych firm Nikon, Topcon, Zeiss-Opton

kupisz taniej ni¿ u dealera,
np. Nikon DTM310 za 21890 z³
+ komplet osprzêtu za 250 z³

Drobny sprzêt pomiarowy:
- tyczka z lustrem od 450 z³ + VAT

- statywy aluminiowe i drewniane 260 z³ + VAT
Ruletki renomowanej firmy Stabila (¿ó³te, powlekane)

30 m – 110 z³ + VAT
50 m – 130 z³ + VAT

Ponadto w ofercie oprogramowanie geodezyjne,
plotery, drukarki, rejestratory danych do ka¿dego

instrumentu.
Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing

i raty oraz przed³u¿ony termin sp³aty.

U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKO
CZEGO POTRZEBUJESZ
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ZAWÓD

O zdobywaniu uprawnieñ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
przez absolwentów niektórych szkó³ œrednich i wy¿szych o profilu niegeodezyjnym

Dla kogo uprawnienia?
WALDEMAR £UPIÑSKI

Zespó³ Rzeczoznawców Stowarzyszenia
Geodetów Polskich opracowa³ dwa doku-
menty zawieraj¹ce wymogi formalne sta-
wiane absolwentom szkó³ i uczelni niegeo-
dezyjnych. Zawarte w nich przepisy zosta³y
zaakceptowane przez GGK jako obowi¹zu-
j¹ce przy ubieganiu siê o uprawnienia zawo-
dowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Opublikowano je pod tytu³ami:
1. „Ocena nauczania przedmiotów geode-
zji i kartografii na wydzia³ach niegeodezyj-
nych i w szko³ach œrednich na terenie kra-
ju, pod k¹tem uznania wykszta³cenia absol-
wentów tych uczelni i szkó³ za pokrewne
geodezyjnemu” (opracowanie powsta³o pod
kierownictwem prof. Stanis³awa Pachuty,
z udzia³em prof. Stefana Przew³ockiego i 
Stanis³awa Ró¿anki);
2. „Opinia o trybie i zasadach nadawania
uprawnieñ w zakresie redakcji map karto-
grafom z wykszta³ceniem geograficznym”
(autorami s¹ Jerzy Ostrowski i dr Jacek Pa-
s³awski).

Wymagania dla in¿ynierów...
I tak osoby z wykszta³ceniem wy¿szym –
absolwenci kierunków: architektura, budow-
nictwo, komunikacja, in¿ynieria œrodowiska
mog¹ uzyskaæ uprawnienia w zakresach pier-
wszym (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wy-
sokoœciowe, realizacyjne i inwentaryzacyj-
ne) i czwartym (geodezyjna obs³uga inwe-
stycji). Natomiast absolwenci kierunków: rol-
nictwo, melioracje wodne, leœnictwo i geo-
logia mog¹ je uzyskaæ w zakresie pierwszym
i pi¹tym (geodezyjne urz¹dzanie terenów rol-
nych i leœnych), a w szczególnych przypad-
kach, po szczegó³owej analizie dotycz¹cej
zakresu studiów i praktyki zawodowej – rów-

nie¿ w zakresie drugim (rozgraniczanie i po-
dzia³y nieruchomoœci oraz sporz¹dzanie do-
kumentacji dla celów prawnych). Warun-
kiem koniecznym do spe³nienia jest wystê-
powanie w programie studiów przedmiotu
Geodezja (b¹dŸ Miernictwo) w wymiarze co
najmniej: 45 godzin wyk³adów, 45 godzin
æwiczeñ laboratoryjnych, 3 tygodni geode-
zyjnych praktyk wakacyjnych, a po ukoñ-
czeniu studiów – udokumentowane co naj-
mniej 6 lat praktyki zawodowej w bezpo-
œrednim wykonawstwie geodezyjnym.

...techników...
Natomiast absolwenci œrednich szkó³ tech-
nicznych budowlanych o specjalnoœciach: dro-
gi i mosty kolejowe, drogi i mosty ko³owe,
budownictwo wodne, a tak¿e technicy geofi-
zycy o specjalnoœci geofizyka stosowana, tech-
nicy o specjalnoœci miernictwo górnicze i tech-
nicy melioracji wodnych mog¹ ubiegaæ siê
o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geo-
dezji w zakresach pierwszym i czwartym. Wy-
magana jest w tym przypadku dwunastolet-
nia praktyka zawodowa w asortymentach ro-
bót objêtych wspomnianymi zakresami. Po-
nadto w programie nauki musi wystêpowaæ
przedmiot Geodezja (Miernictwo) w wymia-
rze co najmniej 200 godzin.

...i geografów
Osoby o wykszta³ceniu geograficznym mo-
g¹ uzyskaæ uprawnienia jedynie w zakresie
szóstym (redakcja map). O uprawnienia mo¿-
na siê ubiegaæ niezale¿nie od specjalizacji,
lecz w ka¿dym indywidualnym przypadku
badana jest praktyka kartograficzna, która
powinna byæ „d³ugoletnia”. Po uzyskaniu
uprawnieñ zawodowych kartograf mo¿e re-

W GEODECIE 8/97 opublikowano cenne informacje na temat œredniego, policealnego i
wy¿szego szkolnictwa geodezyjnego w Polsce. Pojawi³y siê te¿ wzmianki o tym, ¿e
geodezja jako jeden z przedmiotów nauczania wystêpuje w programach innych szkó³
œrednich i wy¿szych o profilu budowlanym. Z faktem tym ³¹czy siê posiadanie umiejêtno-
œci teoretycznych i praktycznych, a co za tym idzie – mo¿liwoœæ wykonywania przez absol-
wentów tych szkó³ robót geodezyjnych nie podlegaj¹cych obowi¹zkowi zg³oszenia do
ODGiK. Umo¿liwia tak¿e, po spe³nieniu odpowiednich wymogów, zdobywanie uprawnieñ
zawodowych w dziedzinie geodezji (jednak¿e w ograniczonym asortymencie robót).

dagowaæ osobiœcie lub kierowaæ redakcj¹
map podlegaj¹cych zg³oszeniu do pañstwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego (m.in. pomiary i opracowania map to-
pograficznych i tematycznych).

Zawód otwarty
Wynika z tego, ¿e zawód geodety jest za-
wodem otwartym (w pe³nym tego s³owa zna-
czeniu) na przedstawicieli profesji pokrew-
nych. Niesie to wiele zagro¿eñ, szczególnie
w przypadku okresów za³amañ na rynku pra-
cy, kiedy „multiprofesjonaliœci” maj¹ wiêk-
sze szanse na wybór korzystniejszej formy
zatrudnienia. Solidarnoœæ zawodowa danej
grupy, np. drogowców, mo¿e te¿ wp³ywaæ
na preferowanie przez nich us³ug geodezyj-
nych œwiadczonych przez uprawnionego
w dziedzinie geodezji i legitymuj¹cego siê
odpowiednim doœwiadczeniem w bran¿y ko-
legê. Ze smutkiem nale¿y dodaæ, ¿e inne
specjalnoœci zawodowe nie s¹ w takim stop-
niu otwarte na przyjêcie do swych szeregów
osób z wykszta³ceniem geodezyjnym.
Do pozytywnych aspektów zjawiska nale¿y
zaliczyæ wnoszenie przez geodetów, wy-
kszta³conych w szko³ach niegeodezyjnych,
bardzo gruntownej wiedzy zwi¹zanej z ich
specjalnoœci¹ wyuczon¹ oraz bogatej prak-
tyki. Powinno wp³ywaæ to dodatnio na wpro-
wadzanie nowych technologii i innowacji tak
w dziedzinie prac geodezyjnych, jak i w bu-
downictwie, wnosz¹c œwie¿e spojrzenie na
rozwi¹zywanie konkretnych, praktycznych
zadañ. Kolejnym pozytywnym aspektem jest
przed³u¿enie nadziei rodziców-geodetów na
kontynuowanie tradycji zawodowych przez
pociechy, które nie dosta³y siê do techników
czy wy¿szych szkó³ o profilu geodezyjnym.
Na zakoñczenie nale¿y dodaæ, ¿e na skutek
ci¹g³ych oszczêdnoœci programy studiów
wy¿szych oraz szkó³ œrednich podlegaj¹ ci¹-
g³ej redukcji godzin. Szczególnie dotkliwie
odbija siê to na tzw. przedmiotach dodatko-
wych, do których na wydzia³ach niegeode-
zyjnych zalicza siê tak¿e i geodezjê. Wp³y-
wa to na obni¿enie jakoœci wykszta³cenia
absolwentów i zamyka przed nimi drogê do
wszechstronnego rozwoju zawodowego.   ■
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Mapy w Internecie
£UKASZ RUTKOWSKI

Jedziemy samochodem na wakacje. Na siedzeniu obok le¿y notebook pod³¹czony do Interne-
tu drog¹ radiow¹ i jednoczeœnie do odbiornika GPS. Co pewien czas wysy³a on przez Internet
nasze wspó³rzêdne do serwera, na którym zgromadzone s¹ ró¿norakie informacje o okolicy.
Serwer po otrzymaniu od nas pytania wyszukuje odpowiednie informacje i odsy³a je nam,
np. mapê dróg i po³o¿enie najbli¿szego hotelu z basenem. Niemo¿liwe?

Internet i Intranet to s³owa zaczerpniête z ter-
minologii komputerowej. Co to jest Internet
– chyba wszyscy ju¿ wiedz¹. Dziêki tej ogól-
noœwiatowej sieci komputerowej mo¿emy
dzisiaj zajrzeæ do ka¿dego komputera pod³¹-
czonego do niej i przeznaczonego do pre-
zentowania pewnych informacji. Taki kom-
puter nazywany jest serwerem, gdy¿ „s³u¿y”
on nam danymi zawartymi na w³asnym twar-
dym dysku. Mo¿emy obejrzeæ najnowsze
zdjêcia z powierzchni Marsa odwiedzaj¹c je-
den z serwerów NASA, zajrzeæ na stronê
naszego ulubionego aktora czy aktorki, do-
wiedzieæ siê, co s³ychaæ w czasopiœmie
GEODETA, a nawet przygotowaæ siê do ma-
tury – gdy¿ ostatnio tak¿e maturzyœci zaczê-
li udostêpniaæ swoje materia³y. Jak widaæ

ka¿dy, kto przegl¹da strony WWW (World
Wide Web), mo¿e skorzystaæ z naszych da-
nych, oczywiœcie tylko tych, które umieœci-
liœmy na komputerze pod³¹czonym w tym
celu do Internetu. Informacje zawarte na stro-
nach WWW mo¿emy obejrzeæ na ekranie,
a nawet przegraæ je na swój w³asny kompu-
ter. W jaki jednak sposób mo¿emy pod³¹-
czyæ siê do Internetu? Najproœciej jest wy-
posa¿yæ swój komputer w modem i program
umo¿liwiaj¹cy przegl¹danie stron WWW,
np. Netscape Comunicator lub Microsoft In-
ternet Explorer. Modem umo¿liwia nam pod-
³¹czenie naszego komputera do najbli¿szego
„dystrybutora” Internetu. W Polsce najbar-
dziej rozpowszechnionym chyba (bo bez-
p³atnym) jest dostêp przez TP SA .

Internet lokalny
Ostatnio pojawi³o siê nowe s³ówko: In-
tranet. Okaza³o siê bowiem, ¿e zarówno
sposób prezentacji, jak i korzystania z za-
mieszczonych ju¿ informacji w Interne-
cie jest bardzo prosty i wygodny. Wy-
starczy mieæ program umo¿liwiaj¹cy
przegl¹danie stron WWW, czyli potocz-
nie mówi¹c „przegl¹darkê”. A gdyby tak
na stronie internetowej mieæ dostêp do
danych naszej firmy? Nie trzeba by³oby
ich ju¿ drukowaæ i dostarczaæ zaintereso-
wanym osobom (np. zanosiæ cotygodnio-
wych raportów czy sprawozdañ finanso-
wych naszemu prze³o¿onemu). Wystar-
czy³oby taki raport napisaæ na kompute-
rze i „wrzuciæ” na stronê internetow¹.
Czasami zdarza siê przecie¿, ¿e ju¿ w mo-
mencie, gdy ktoœ otrzymuje te wydruki,
okazuj¹ siê one nieaktualne. Zamiast wiêc
korzystaæ z drukarki i tradycyjnej poczty
(zak³adaj¹c, ¿e nasza firma ma wiele filii
na terenie ca³ego kraju, a mo¿e w wielu
krajach), mo¿emy umieœciæ te informacje
na komputerze pod³¹czonym do Internetu.
Wtedy zainteresowany nie doœæ, ¿e ma
do danych szybki dostêp, to jeszcze do
tego s¹ one aktualne. Pojawia siê tu jed-
nak pewien problem. Gdy zostawimy fir-
mowy komputer pod³¹czony do Interne-
tu, ka¿dy bêdzie móg³ do niego zagl¹daæ
i czytaæ nasze wiadomoœci, a nawet –
o zgrozo! – kopiowaæ. Dlatego te¿ po-
wsta³ Intranet, czyli po prostu lokalny
Internet, za³o¿ony na potrzeby jednej fir-
my, do którego z zewn¹trz nie mo¿na siê
pod³¹czyæ. Teraz ju¿ bez obawy o inge-
rencjê obcych mo¿emy w ³atwy sposób
prezentowaæ informacje, np. dotycz¹ce

KOMPUTERKOMPUTER
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naszego dzia³u, interesuj¹ce innych pra-
cowników firmy. Jednym zdaniem mo¿-
na powiedzieæ, ¿e Intranet to nasza daw-
na sieæ komputerowa, dzia³aj¹ca w fir-
mie, ale wzbogacona o pewne technolo-
gie sieciowe i programy wykorzystywa-
ne do tej pory w œrodowisku „naturalne-
go” Internetu. Intranet to po prostu mi-
niatura Internetu.

W podró¿ bez mapy?
Na stronach Internetu mo¿emy zamie-
szczaæ ró¿norakie informacje, poczynaj¹c
od tekstu, grafiki, rysunków, a koñcz¹c na
filmach i dŸwiêku. Czy jednak korzysta-
nie z Internetu sprowadza siê tylko do czy-
tania tekstów, reklam, ogl¹dania rysun-
ków, czytania poczty elektronicznej i ko-
piowania plików z odleg³ych komputerów?
WyobraŸmy sobie nastêpuj¹c¹, mo¿e tro-
chê futurystycznie jeszcze wygl¹daj¹c¹
sytuacjê. Jedziemy samochodem na wa-
kacje. Obok na siedzeniu le¿y notebook
pod³¹czony do Internetu drog¹ radiow¹
i jednoczeœnie do odbiornika GPS. Co pe-
wien czas komputer wysy³a przez Internet
nasze wspó³rzêdne do serwera, na którym
zgromadzone s¹ ró¿norakie informacje
o okolicy. Serwer korzysta z informacji za-
wartych w bazie danych i po otrzymaniu
od nas pytania wyszukuje odpowiednie.
Znajduje nasze po³o¿enie na mapie i od-
sy³a nam np. mapê dróg i mo¿e jeszcze
jakieœ informacje dodatkowe – po³o¿enie
najbli¿szego hotelu z basenem.

Du¿e pliki, ma³y k³opot
Czy jednak nie by³oby lepiej przegraæ
ca³¹ bazê danych na nasz notebook i tak
uzbrojonym wyruszyæ w drogê? Zasta-
nówmy siê jednak, co to znaczy przegraæ
wszystko. To znaczy zainstalowaæ pro-
gram obs³uguj¹cy bazê danych oraz ogro-
mn¹ iloœæ informacji w niej zawartych.
Sami dobrze wiemy, ile miejsca na dysku
zajmuj¹ bezlitosne pliki i jak czêsto przy-
prawiaj¹ nas o ból g³owy pojawiaj¹ce siê
na ekranie komunikaty „disc full”. Czy
jest wiêc sens powielaæ te dane, skoro
ktoœ ju¿ raz to wszystko zainstalowa³ i tym
siê opiekuje? Chyba lepiej poœwiêciæ na
to jeden komputer – o du¿o lepszych pa-
rametrach technicznych ni¿ reszta – i ³¹-
czyæ siê z tym komputerem w celu uzy-
skania interesuj¹cych nas informacji.

Wektorowe
szybsze ni¿ rastrowe

Wytrawni „internetowcy” zapytaj¹ pew-
nie teraz: ile bêdzie trwa³a transmisja ta-
kiej mapki do naszego komputera i na ile

ju¿ mapkê terenu i okolic, po których pê-
dzimy naszym kr¹¿ownikiem. Ale prze-
cie¿ oprócz mapki chcieliœmy dostaæ je-
szcze informacje dotycz¹ce najbli¿szych
hoteli: czyli dziel¹cej nas odleg³oœci, in-
formacji o wolnych miejscach w hotelu
oraz o atrakcjach turystycznych, jakie bê-
d¹ dostêpne, gdy siê tu zatrzymamy.
A wiêc mamy ju¿ ca³kiem skomplikowa-
ny system informacji o terenie.

Czy ta wizja jest realna?
Myœlê, ¿e tak. Notebooki i sprzêt GPS
(wystarczy przecie¿ jakiœ ma³y odbior-
nik) s¹ „pod rêk¹”. Co z pod³¹czeniem
do Internetu w samochodzie? Mo¿e siê

bêdzie ona aktualna, zanim do nas do-
trze? To jest bardzo dobre pytanie. Do tej
pory w Internecie mo¿na by³o korzystaæ
jedynie z danych rastrowych. Transmisja
jednego zdjêcia czy rysunku mog³a trwaæ
„wieki”. Na te wieki wp³yw mia³y g³ów-
nie wolne modemy oraz w wiêkszym chy-
ba stopniu stan naszych po³¹czeñ telefo-
nicznych. Dziœ co prawda mo¿na ju¿ po-
woli przestaæ narzekaæ na te czynniki, ale
transmisja rysunku rastrowego trwa ci¹g-
le za d³ugo – jak wiadomo, apetyt roœnie
w miarê jedzenia. Od niedawna mo¿na
ju¿ jednak przesy³aæ dane wektorowe, a te
na pewno dotr¹ do nas du¿o szybciej.
Mo¿emy wiêc za³o¿yæ, ¿e otrzymaliœmy

KOMPUTERKOMPUTER
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ono odbywaæ co pewien czas automa-
tycznie za pomoc¹ telefonu komórko-
wego. Nie twierdzê, ¿e jest to tania za-
bawa i na razie nie bêdziemy jej pewnie
u¿ywali w czasie wyjazdu na zakupy.
Myœlê jednak, ¿e w niedalekiej przysz³o-
œci powinna staæ siê coraz bardziej po-
wszechna, np. podczas planowania wy-
cieczek samochodowych albo podczas
pracy geodezyjnej w terenie – zastanów-
my siê, co by by³o, gdyby na serwerze
umieœciæ dane z terenowych oœrodków
dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej (rewolucja!). Wracaj¹c jednak do na-
szego „kr¹¿ownika”, przeœledŸmy drogê
transmisji danych i towarzysz¹ce jej pro-
cedury. Najpierw odbiornik GPS prze-
sy³a dane do naszego komputera. Teraz
kolej na nas: wpisujemy dodatkowe py-
tania – czyli najbli¿szy hotel z basenem,
liczba wolnych miejsc, lista atrakcji tu-
rystycznych – i „Enter”. Tak zwane „za-
pytanie” zosta³o wys³ane do najbli¿sze-
go serwera informacji, który obliczy na-
sze po³o¿enie na mapie i odeœle nam wy-
nik. Nie bêdzie to jednak ca³a mapa z za-
znaczonym miejscem, w którym siê znaj-
dujemy, lecz pewien wyciêty fragment
naszej okolicy. Nastêpnie serwer sam
zacznie szukaæ na tym samym fragmen-
cie najbli¿szego hotelu spe³niaj¹cego na-
sze warunki. Za³ó¿my, ¿e zosta³y znale-
zione dwa takie miejsca. Nastêpnie po-
wstaje problem z wolnymi miejscami
w hotelu – przecie¿ nikt nie bêdzie co-
dziennie dzwoni³ i uaktualnia³ danych na
naszym serwerze o ka¿dym hotelu, jaki
jest na mapie. Nie jest to wcale potrzeb-
ne. To nasz serwer wysy³a do serwerów
znajduj¹cych siê w tych hotelach zapy-
tanie o basen i wolne miejsca, a uzyska-
n¹ odpowiedŸ znowu przesy³a do nas.

Z czego „zbudowaæ” GIS?
W tym celu potrzebnych jest kilka rze-
czy. S¹ to miêdzy innymi serwer inter-
netowy, program obs³uguj¹cy u¿ytkow-
nika systemu oraz dane, z których ten
program bêdzie korzysta³. Aby przygo-
towaæ projekt systemu, który póŸniej
bêdziemy chcieli uruchomiæ w Interne-
cie, mo¿emy wykorzystaæ program Geo-
Media Web Map firmy Intergraph. Pro-
gram ten s³u¿y do budowania projektu,
na podstawie którego wyœwietlane bêd¹
informacje zwracane do serwera WWW.
Jest to produkt, który wspó³pracuje
z serwerem internetowym lub intrane-
towym. Pracuje na platformie Windows
NT. Program ten pozwala na publikacjê
danych tekstowych, jak i wektorowych,
zawartych w naszej GIS-owej bazie da-

nych. Nasz potencjalny klient przy u¿y-
ciu standardowej przegl¹darki bêdzie
móg³ ogl¹daæ mapy utworzone wprost
z naszej bazy danych. Na mapie istnie-
j¹ generalnie dwa rodzaje elementów.
Jedne z nich zmieniaj¹ swój kolor lub
gruboœæ w momencie, gdy najedziemy
na nie myszk¹, a inne pozostaj¹ nieak-
tywne. Obiekt, który reaguje na ruch
myszk¹, posiada jakieœ dodatkowe in-
formacje, które bêd¹ wyœwietlone po
jego wybraniu.

Jak „zbudowaæ” GIS?
Konstrukcja pliku projektowego (po an-
gielsku zwanego Map-Definition File)
opiera siê na zdefiniowaniu kilku zasad
rz¹dz¹cych wyœwietlaniem informacji
uzyskanych dla danego klienta po otrzy-
maniu od niego pytania. Pozwalaj¹ one
na pe³n¹ kontrolê nad tym, co i w jaki
sposób jest wyœwietlane w oknie prze-
gl¹darki.
Na pocz¹tku definiujemy nazwê nowe-
go projektu oraz po³o¿enie bazy danych,
z której bêdziemy korzystaæ. GeoMe-
dia WebMap obs³ugiwana jest przez
ODBC (jest to specjalna aplikacja, któ-
ra standardowo znajduje siê w syste-
mie Windows i pozwala na komunikacjê
uruchomionych programów z bazami
danych). Zanim uruchomimy GeoMedia
Web Map, musimy wybraæ w ODBC,
z której bazy danych bêdziemy korzystaæ
(chodzi o pokazanie œcie¿ki dostêpu do pli-
ku bazy danych).
Nastêpne czynnoœci wykonujemy ju¿ tyl-
ko w programie GeoMedia Web Map. Bê-
dziemy tu musieli zdecydowaæ o zasa-
dach wyœwietlania obiektów z mapy na
ekranie. Ustawiamy wiêc kolory, grubo-
œci i style linii, jakimi wyœwietlane s¹ ele-
menty aktywne (zawieraj¹ce pewne in-
formacje dodatkowe) i nieaktywne. Mo-
¿emy te¿ zaprojektowaæ, jak system ma
wyœwietlaæ te elementy, które zosta³y
zwrócone w odpowiedzi na nasze zapy-
tanie (np. hotele z basenem i wolnymi
miejscami). Mo¿emy na przyk³ad wyró¿-
niæ je pogrubion¹ lini¹ lub jakimœ „cie-
kawszym” kolorem. Jesteœmy te¿ w sta-
nie zapanowaæ nad krojami liter wyœwie-
tlanych na mapie. W tym celu nale¿y po-
daæ po³o¿enie pliku fontów oraz wybraæ
jeden z ich rodzajów specyfikuj¹c nazwê
oraz wielkoœæ liter. W ten sam sposób
mo¿emy zdefiniowaæ wiele takich zbio-
rów, sk³adaj¹cych siê z powy¿szych atry-
butów (kolor, gruboœæ, wype³nienie, kro-
je liter itp.). Ka¿dy taki zbiór bêdziemy
mogli póŸniej przypisaæ danej grupie te-
matycznej. Grup¹ tematyczn¹ nazwa³em

tu pewien zakres informacji okreœlony
wspólnymi cechami, np. drogi szybkiego
ruchu. Aby zdefiniowaæ tak¹ grupê, sy-
stem przedstawia nam wszystkie infor-
macje dostêpne w bazie danych, a my,
zaznaczaj¹c interesuj¹ce nas elementy,
grupujemy je odpowiednio. Jesteœmy
w stanie te¿ okreœliæ tê cechê, o której
ju¿ wczeœniej pisa³em, a mianowicie iloœæ
informacji dodatkowej przesy³anej klien-
towi. W tym celu definiujemy wielkoœæ
marginesu otaczaj¹cego interesuj¹cy nas
obiekt. Wracaj¹c do naszego przyk³adu,
za³ó¿my, ¿e otrzymaliœmy listê hoteli,
spe³niaj¹cych nasze warunki, ale teraz nie
wiemy, jak dojechaæ do tego wybranego.
„Klikamy” wiêc w niego myszk¹ i system
wyœwietla go na mapie wraz z pewn¹ ilo-
œci¹ informacji o terenie w okolicach te-
go hotelu. Wracaj¹c do programu, nale-
¿a³oby powiedzieæ o jeszcze jednej g³ów-
nej funkcji, a mianowicie o „widoku”. Wi-
dok okreœla nam pewien zakres skali,
w jakiej bêd¹ widoczne nasze wybrane
grupy elementów. Jest to bardzo u¿ytecz-
na funkcja. Pozwala ona na definiowa-
nie pewnych zasad generalizacji w mo-
mencie zmiany skali. Mo¿na uzyskaæ
w ten sposób bardzo po¿yteczny efekt
polegaj¹cy na tym, ¿e w miarê powiêk-
szania naszego wycinka mapy bêdzie-
my uzyskiwaæ na ekranie coraz wiêcej
wyœwietlanych informacji. Oczywiœcie
liczba „widoków” zale¿y od tego, jak
wiele takich stopni uszczegó³owienia
chcemy zdefiniowaæ. Nale¿y w tym
miejscu zwróciæ uwagê na to, ¿e gdy
pytamy serwer o pewien widok (czyli
powiêkszamy lub pomniejszamy mapê),
ten w odpowiedzi wycina nam z ca³ej
mapy interesuj¹cy nas obszar oraz tylko
te informacje, które mog¹ byæ wyœwie-
tlone w danej skali mapy. Nie by³oby to
mo¿liwe, gdyby rysunek by³ rastrowy.
Oczywiœcie mo¿na by pokusiæ siê o na-
pisanie programu, który by obcina³ ten
rysunek i przesy³a³ nam tylko jego czêœæ,
ale nie bylibyœmy w stanie uzale¿niæ ilo-
œci przesy³anej informacji od skali, w ja-
kiej ten rysunek ogl¹damy. Uwidacznia
siê tu ogromna korzyœæ z przesy³ania ry-
sunku wektorowego.
Program GeoMedia Web Map daje nam
wiêc du¿e mo¿liwoœci zwi¹zane z kon-
trolowaniem ró¿norodnoœci i iloœci wy-
œwietlanej informacji. Jest to wiêc apli-
kacja, któr¹ z powodzeniem mo¿emy
wykorzystaæ do prezentowania informa-
cji zarówno w sieci intranetowej, jak
i w ogólnoœwiatowej sieci WWW.

S0070@pjwstk.waw.pl
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Jak uczyæ i czego uczyæ?
EL¯BIETA LEWANDOWICZ

Na pocz¹tku roku akademickiego spotka-
³am starszego kolegê – tak jak ja nauczy-
ciela akademickiego. W luŸnej rozmowie
rzuci³: „Czego wy tam uczycie na tej geo-
dezji? Tylko edukacyjne programy kom-
puterowe, komputery, komputery, a stu-
denci nie potrafi¹ obliczyæ k¹ta ze wspó³-
rzêdnych!”.

ny, oparty na jasnym schemacie. Z tym
œciœle wi¹¿e siê nazewnictwo katalogów
i plików. Jest to wa¿na sprawa i w dydak-
tyce powinna byæ uwzglêdniona. Wyra-
biaj¹c w³aœciwe nawyki, przygotowujemy
ludzi, aby w przysz³oœci ³atwiej poradzili
sobie z wiêkszymi bazami danych.
■ Prawid³owe wykonanie obliczenia
Wykonuj¹c nawet proste obliczenia geo-
dezyjne za pomoc¹ profesjonalnych pro-
gramów komputerowych, nale¿y przestrze-
gaæ pewnych zasad. Nale¿y sprawdziæ kon-
figuracje i opcje programów geodezyjnych.
Od nich zale¿y prawid³owe wykonanie ob-
liczeñ. Ka¿de obliczenia nale¿y zakoñczyæ
przeprowadzaj¹c kontrolê – powinna to
byæ kontrola graficzna oraz numeryczna –
zwi¹zana z analiz¹ dok³adnoœci.
■ Udostêpnianie wyników
Wyniki obliczeñ nale¿y wyprowadziæ
w wymaganej formie tekstowej na drukar-
kê, a dodatkowo zapisaæ w formie nume-
rycznej w pliku o okreœlonym formacie.
■ Ocena programu komputerowego
Wieloœæ podobnych geodezyjnych pro-
gramów komputerowych zmusza do wy-
boru optymalnego do okreœlonych zadañ
geodezyjnych. Umiejêtnoœæ okreœlenia
w³asnych potrzeb i ustalenia kryteriów
oceny programów komputerowych wy-
daje siê byæ niezbêdnym elementem ogól-
nego wykszta³cenia.

S taram siê wykazaæ, ¿e korzystaj¹c
z komputerów i gotowych profesjo-

nalnych programów komputerowych, na-
uczyciele maj¹ co robiæ. Nie ucz¹ tylko
naciskania klawiszy. Powtarzanie wy¿ej
przedstawionego procesu uczy zasad pra-
cy z nowym narzêdziem, utrwala okre-
œlone nawyki. Studenci musz¹ byæ œwia-
domi, ¿e komputer to narzêdzie, które
u³atwia pracê, daje now¹ jakoœæ opraco-
wañ i stwarza wiêksze mo¿liwoœci.

PS Kolego po fachu, k¹ty ze wspó³rzêd-
nych powinien umieæ obliczyæ uczeñ szko-
³y œredniej, korzystaj¹c choæby z twierdze-
nia Carnotta. Dawniej wykonywano obli-
czenia rêcznie za pomoc¹ form Hausbran-
dta. Teraz przyszed³ czas na komputery.

Autorka jest pracownikiem Instytutu Geodezji ART Olsztyn

Z arzut bardzo mnie zabola³. Dyskre-
dytowa³ on ca³y trud naszych zespo-

³ów dydaktycznych, które chlubi¹ siê
tym, ¿e na I i na II roku wprowadzaj¹ do
dydaktyki nowe informatyczne narzêdzia
obliczeniowe. Zaczê³am siê zastanawiaæ,
o co mu chodzi. Za³o¿enie, ¿e studenci,
po dwóch latach nauczania powinni
w ka¿dej chwili, od rêki, znaæ sposób na
obliczenie k¹ta ze wspó³rzêdnych, wy-
daje siê s³uszne. My przecie¿ ich tego
uczymy; zapoznajemy z formami Haus-
brandta, a nawet polecamy zaprogramo-
waæ komputer Casio na takie obliczenia.
Uczymy ich przy tym czegoœ wiêcej ni¿
wzorów – uczymy tworzenia algorytmu
obliczeñ. Przyznajê, ¿e z form Hausbran-
dta studenci korzystaj¹ tylko na jednych
æwiczeniach, bo na nastêpnych licz¹ k¹-
ty za pomoc¹ w³asnego lub profesjonal-
nego komputerowego programu geode-
zyjnego.
Gdy wspomnê swoje studiowanie, to
przypominam sobie, ¿e licz¹c rêcznie na
arytrometrze, lub póŸniej na kalkulato-
rze, dziesi¹tki razy korzystaj¹c z form
Hausbrandta, nauczy³am siê ich na pa-
miêæ. A gdy zapomnia³am? Mog³am sko-
rzystaæ z „Wzorów i skrótów w zakresie
geodezji” autorstwa Zygmunta Zapaœni-
ka – œci¹gawki mieszcz¹cej siê w kie-
szeni, podarowanej mi przez ojca, te¿
geodetê.  Zapamiêtywaliœmy sposób ob-
liczeñ przez powtarzanie. Obecnie moi
studenci pewnie te¿ znaliby formy Haus-
brandta, gdybym da³a im do obliczenia
za ich pomoc¹ i przy u¿yciu prostego
kalkulatora np. 30 k¹tów. Ale czy o to
chodzi? Czy my mamy uczyæ mecha-
nicznego liczenia starymi metodami, czy
mamy wymagaæ myœlenia i umiejêtno-
œci zastosowania wspó³czesnych technik
obliczeniowych?

Maj¹c do dyspozycji komputery i profe-
sjonalne programy geodezyjne, muszê na-
uczyæ studentów racjonalnego korzysta-
nia z tych narzêdzi. Czêsto s³yszê, ¿e prze-
cie¿ to bardzo proste – tylko naciskanie
klawiszy. Zgadzam siê, ¿e mo¿e to wyda-
waæ siê proste nawet studentom, gdy ich
posadzê przy komputerze. S¹ w stanie wy-
braæ z programu zadanie geodezyjne, z kla-
wiatury wprowadziæ wspó³rzêdne i po na-
ciœniêciu klawisza otrzymaæ wynik, a na
koñcu spisaæ go z ekranu czy nawet wy-
drukowaæ. Niektórzy, pos³uguj¹c siê pro-
gramami profesjonalnymi dla swoich pro-
stych obliczeñ, potrafi¹ za³o¿yæ odzielne
bazy danych. Efektem ich samodzielnej
pracy i nauki jest to, ¿e po zajêciach ma-
my dyski zaœmiecone najró¿niejszymi pli-
kami, projektami o nazwach typu: ela,
bbbrrr, jasio, krool... Ale czy o to chodzi
przy korzystaniu z narzêdzi informatycz-
nych? Tu muszê niezorientowanym wyja-
œniæ, ¿e nauczanie korzystania z kompute-
rów przy wykonywaniu prostego oblicze-
nia geodezyjnego jest trudniejsze, ni¿ to
siê pozornie wydaje. Przyk³adowo, przy-
stêpuj¹c do wspomnianego zadania (obli-
czenie k¹ta ze wspó³rzêdnych), powinnam
nauczyæ i zwróciæ uwagê studentów na
wiele ró¿nych spraw.

P oszczególne etapy procesu dydaktycz-
nego oraz wynikaj¹ce z nich umiejêt-

noœci i wiadomoœci studenta przedstawiam
poni¿ej.
■ Tworzenie algorytmu obliczeñ
Umiejêtnoœci tworzenia algorytmu obli-
czeñ i budowania wed³ug niego prostego
programu komputerowego.
■ Orientowanie siê w istniej¹cej bazie
numerycznej
Umiejêtnoœci sprawdzenia, czy potrzebne
wspó³rzêdne punktów s¹ dostêpne w for-
mie numerycznej; jeœli tak – to ich wyko-
rzystanie. Zwykle jest wymagana umie-
jêtnoœæ przenoszenia informacji – wybie-
rania, kopiowania, konwersji plików do
ró¿nych formatów.
■ Porz¹dek na dysku
Wykonuj¹c obliczenia geodezyjne, two-
rzymy bazê informacji geodezyjnych. Po-
dzia³ informacji zapisywanej na dysku na
katalogi i pliki powinien byæ przemyœla-
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Spotkanie grupy MOLA – Warszawa, 27-28 paŸdziernika

Kataster w Europie

Od lewej: wiceminister sprawiedliwoœci Bohdan Zdziennicki, sekretarz stanu w MSWiA Józef Kalisz, przewodnicz¹cy Komitetu Zarz¹dzaj¹cego
MOLA Helge Onsrud, Guennadi Vinogradov (ECE ONZ) i Konrad Pirwitz. Na pierwszym planie Bo¿ena Lipej (Komitet Zarz¹dzaj¹cy MOLA)

Po³¹czone z warsztatami II plenarne posiedzenie grupy
MOLA (The Meeting of Officials on Land Administration)
zorganizowane pod k oniec paŸdziernika w Warszawie
z pewnoœci¹ nie pozostanie bez echa w œrodowisku geode-
zyjnym. Jest ono równie¿ dobrym pretekstem do szerszego
przedstawienia samej organizacji. O wypowiedŸ poprosi-
liœmy Konrada Pirwitza, dyrektora Departamentu Kata-
stru Nieruchomoœci GUGiK i jednoczeœnie cz³onka Komi-
tetu Zarz¹dzaj¹cego grupy MOLA.
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Kataster gruntów i budynków w Polsce
Pojêcie „kataster” gruntów i budynków w jêzyku legislacyjnym na-
szego kraju pojawi³o siê ponownie po 42 latach. Pojêcie to wystêpo-
wa³o w prawie polskim do 1955 roku. W 1955 roku wydany zosta³
w to miejsce dekret o ewidencji gruntów i budynków. U pod³o¿a tej
zmiany, jak wielu innych w tym okresie, le¿a³y przes³anki g³ównie
natury politycznej. Kataster by³ synonimem trwa³oœci pojêcia „w³as-
noœæ”, nawi¹zywa³ do kultury rzymskiej, póŸniej kultury zachodnioeu-
ropejskiej. Historia s³owotwórcza pojêcia „katastru” wywodzi siê z okre-
su cesarstwa rzymskiego, a tzw. kataster napoleoñski da³ pocz¹tek
obecnym katastrom w krajach europejskich (Niemcy, Austria, Holan-
dia, W³ochy, Hiszpania, Francja, Dania). Na ziemiach polskich istnia-
³y dwa katastry, tzw. kataster pruski (obejmuj¹cy obszary by³ego
zaboru pruskiego i Prusy Wschodnie) oraz kataster austriacki (obej-
muj¹cy ziemie by³ego zaboru austriackiego ). Na obszarze ówczes-
nego Królestwa Kongresowego nie by³o katastru gruntów. W latach
1920-1939 podjêto prace zwi¹zane z za³o¿eniem jednolitego kata-
stru gruntów na ca³ym obszarze pañstwa polskiego wykorzystuj¹c
istniej¹ce katastry – pruski i austriacki. Prace te kontynuowano po
zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej, z tym ¿e pojêcie katastru grun-
tów poczynaj¹c od 1955 roku zast¹pione zosta³o ewidencj¹ gruntów
i budynków.
Prze³om nast¹pi³ w 1996 roku, gdy zosta³y przeprowadzone reformy
centralnej administracji pañstwowej. W toku tych przemian utworzo-
ny zosta³ G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, a G³ówny Geodeta
Kraju otrzyma³ szerokie kompetencje, do których nale¿y zaliczyæ
przede wszystkim rejestracjê stanów prawnych i faktycznych, tj. ka-
taster, oraz opracowywanie wytycznych i nadzorowanie powszechnej
wyceny nieruchomoœci.
W niespe³na pó³ roku po ukazaniu siê wy¿ej wymienionej ustawy
o zmianie niektórych ustaw normuj¹cych funkcjonowanie gospodarki
i administracji publicznej wydane zosta³o rozporz¹dzenie ministrów
gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz rolnictwa i gospodarki
¿ywnoœciowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Rozporz¹dzenie to okreœli³o miêdzy innymi rodzaje informacji, jakie
bêd¹ zawieraæ zbiory katastralne. Informacje te zosta³y znacznie
wzbogacone w porównaniu ze zbiorami informacji zawartych w do-
tychczasowej ewidencji gruntów. Podstawow¹, szczególnie istotn¹
dla wielu u¿ytkowników katastru, zalet¹ jest to, ¿e kataster ten bêdzie
zawieraæ informacje o nieruchomoœciach gruntowych, budynkowych
i lokalowych, jak równie¿ o budynkach i lokalach stanowi¹cych czê-
œci sk³adowe nieruchomoœci.
Docelowo, w miarê realizacji przepisów dotycz¹cych powszechnej
wyceny nieruchomoœci, zbiory danych o nieruchomoœciach uzupe³-
nione zostan¹ informacjami o ich wartoœci. Tego typu informacje
wykorzysta w przysz³oœci resort finansów dla przeprowadzenia refor-
my podatkowej obejmuj¹cej podatek od nieruchomoœci.
Wprowadzone w Polsce rozwi¹zania prawno-organizacyjne dotycz¹ce
katastru gruntów i budynków w pe³ni odpowiadaj¹ kryteriom, jakie
obowi¹zuj¹ w krajach Unii Europejskiej.
Zbie¿noœæ ta wyra¿a siê poprzez spe³nienie nastêpuj¹cych podsta-
wowych zasad:
■ kataster gruntów i budynków stanowi podstawê krajowego syste-
mu informacji o terenie,
■ kataster prowadzi siê w systemie informatycznym,
■ komputerowa baza danych zosta³a jednoznacznie zdefiniowana
poprzez okreœlenie zawartoœci zbiorów g³ównych i zbiorów pomocni-
czych,
■ kataster zawiera dane wynikaj¹ce ze stanów prawnych, jedynie
w przypadku braku tych danych przyjmuj¹c dane wynikaj¹ce ze
stanów faktycznych,

Zanim powsta³a MOLA
Zmiany polityczne sprawi³y, ¿e po 1989 r. rozwinê³a siê w Europie
miêdzynarodowa wspó³praca s³u¿b geodezyjnych i kartograficznych.
Odbywa siê ona w ramach CERCO (Europejskiego Komitetu Sze-
fów Pañstwowych S³u¿b Geodezyjnych i Kartograficznych).
W CERCO, organizacji, której to jesteœmy aktywnym cz³onkiem
i której du¿o zawdziêczamy (np. w³¹czenie nas do systemu osnów
przestrzennych dla Europy – EUREF), jakiœ czas istnia³a równie¿
grupa do spraw katastru. W Europie jest jednak du¿a ró¿norodnoœæ
s³u¿b geodezyjnych. W niektórych krajach, tak jak w Polsce, Cze-
chach czy S³owacji, s³u¿by geodezyjne zajmuj¹ siê zarówno osno-
wami geodezyjnymi, opracowaniem map zasadniczych, topogra-
ficznych czy tematycznych, jak i katastrem. Jednak mniej wiêcej
po³owa pañstw ma dla katastru nieruchomoœci oddzielne s³u¿by.
Zatem zainteresowanie pracami tej grupy wykazywa³a tylko ograni-
czona liczba szefów s³u¿b geodezyjnych. W zwi¹zku z tym na gene-
ralnym zgromadzeniu CERCO w Helsinkach w 1993 r. zdecydowa-
no, ¿e samo CERCO nie bêdzie siê zajmowa³o katastrem, a grupa ds.
katastru przestanie istnieæ (zadeklarowano natomiast poparcie dla
takiej grupy poza strukturami CERCO). W tej sytuacji wiele osób
zajmuj¹cych siê sprawami katastru i ksi¹g wieczystych zosta³o „na
lodzie”, a istnieje w Europie naturalna potrzeba wspó³pracy w tej
dziedzinie. Potrzebê tê dostrzeg³a równie¿ Europejska Komisja Gos-
podarcza ONZ z siedzib¹ w Genewie. Uzna³a ona, ¿e przyszed³
czas, aby szefowie s³u¿b katastralnych i instytucji odpowiedzialnych
za tzw. rejestry prawnego stanu nieruchomoœci (czyli nasze ksiêgi
wieczyste) w Europie znaleŸli miejsce spotkañ – forum do wymiany
pogl¹dów. Od 1993 r. pod egid¹ Europejskiej Komisji Gospodarczej
(Economic Commission for Europe – ECE) zaczêto organizowaæ
takie spotkania, warsztaty, na które zapraszano wy¿szych urzêdni-
ków zajmuj¹cych siê sprawami administrowania gruntami. Jednym
z pierwszych dzia³añ grupy ekspertów miêdzy rokiem 1993 a 1996 r.,
zanim siê ona ukonstytuowa³a, by³o opracowanie „Wytycznych ad-
ministrowania gruntami”. Szefem zespo³u powo³anego przez ONZ
do opracowania tych wytycznych by³ prof. Peter Dale, prezydent
Miêdzynarodowej Federacji Geodetów.

Wytyczne administrowania gruntami
Zgodnie z wytycznymi, administrowanie gruntami „oznacza pro-
cesy rejestracji i rozpowszechniania informacji o prawie w³asno-
œci, wartoœci i sposobie wykorzystania gruntów oraz zwi¹zanych
z nimi zasobów”. Pod tym pojêciem rozumiemy wiêc nasz kataster
(ewidencjê gruntów i budynków, czyli geometryczny opis nieru-
chomoœci), rejestracjê stanów prawnych, scalenia gruntów oraz
System Informacji o Terenie.
Wytyczne te to fundamentalna praca przedstawiaj¹ca spojrzenie
ludzi decyduj¹cych o wielu sprawach w ONZ. S¹ one skierowane
do urzêdników administracji pañstwowej wy¿szego szczebla oraz
polityków zajmuj¹cych siê problematyk¹ zarz¹dzania albo admini-
strowania gruntami, dlatego wszyscy nasi ministrowie powinni je
przeczytaæ. Te wytyczne s¹ wyj¹tkowo na czasie – zabieramy siê
przecie¿ do reformowania zarówno administracji pañstwowej, jak
i struktury s³u¿by geodezyjnej. W wytycznych s¹ zawarte reko-
mendacje. Nie zalecaj¹ wiêc one jednego okreœlonego wzoru sy-
stemu gospodarowania czy zarz¹dzania, który ma byæ zastosowa-
ny w konkretnym kraju. Miejscowe tradycje, istniej¹ca ju¿ infra-
struktura, a tak¿e uwarunkowania polityczne czy wreszcie mo¿li-
woœci finansowe decyduj¹ o ró¿nych rozwi¹zaniach, zw³aszcza
w krajach, gdzie kataster dzia³a od dziesiêcioleci. Paradoksalnie,
czêsto ³atwiej jest zak³adaæ kataster od zera, tak jak w krajach
dawnych republik radzieckich, bo od razu mo¿na wejœæ na najwy¿-
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■ zakres przedmiotowy katastru obejmuje grunty, budynki i lokale,
■ zbiory informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawieraj¹ dane
o ich wartoœci.
Stworzenie w Polsce nowoczesnego, odpowiadaj¹cego europejskim
kryteriom katastru da podstawy dla za³o¿enia krajowego systemu
informacji o terenie. Wprawdzie SIT jest systemem szerszym, jednak
g³ówna konstrukcja jego tworzenia powinna bazowaæ na standar-
dach obowi¹zuj¹cych dla systemu katastralnego.
Tworzenie nowoczesnego katastru gruntów i budynków w Polsce
dopiero rozpoczêto. W tym zakresie jesteœmy nieco opóŸnieni w sto-
sunku do innych krajów europejskich.
W Polsce mamy zapisane na magnetycznych noœnikach informacji
dane opisowe o gruntach i formach ich u¿ytkowania. Brak nam jed-
nak danych o budynkach i lokalach.
Du¿o jest do zrobienia w zakresie wykonywania powszechnej wyce-
ny nieruchomoœci. Musimy wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwo-
œci uporz¹dkowaæ rejestracjê stanów prawnych nieruchomoœci do-
prowadzaj¹c do powszechnej zgodnoœci danych o podmiotach (w³as-
noœciach) zawartych w katastrze oraz ksiêgach wieczystych.
Wiele pracy trzeba w³o¿yæ w zinformatyzowanie czêœci geometrycz-
nej istniej¹cej w Polsce ewidencji gruntów, tj. stworzenia numerycz-
nej mapy katastralnej.
Do najpilniejszych zadañ, jakie nale¿a³oby zrealizowaæ w kierunku
stworzenia nowoczesnego systemu katastralnego odpowiadaj¹cego
wspó³czesnym wymogom gospodarki rynkowej integruj¹cej siê z Uni¹
Europejsk¹, zaliczam:
1. Okreœlenie i wdro¿enie w³aœciwych struktur organizacyjnych pañ-
stwowej s³u¿by geodezyjnej i katastralnej na szczeblu terenowym
(województwa i rejonu), a w przysz³oœci, po reformie podzia³u admi-
nistracyjnego pañstwa – województwa i powiatu.
2. Opracowanie jednoznacznie zdefiniowanej bazy danych dla pol-
skiego systemu katastralnego z ustanowieniem odpowiednich stan-
dardów tej bazy oraz wytypowaniem programu narzêdziowego (b¹dŸ
niewielkiej liczby wzajemnie kompatybilnych programów narzêdzio-
wych) obs³uguj¹cych kataster, ksiêgi wieczyste i SIT.
3. Okreœlenie zasad organizacyjnych wspó³pracy oraz przep³ywu
danych miêdzy utworzonymi na szczeblu województw i rejonów jed-
nostkami (jak np. wojewódzkie biura geodezji i katastru) a s¹dami
rejonowymi prowadz¹cymi ksiêgi wieczyste, jednostkami organiza-
cyjnymi GUS-u (np. WUS-y) i innymi jednostkami administracji rz¹-
dowej i samorz¹dowej, które rejestruj¹ dane o podmiotach i przed-
miotach katastralnych.
4. Przeprowadzenie badañ zwi¹zanych z ocen¹ jakoœci istniej¹cej
ewidencji gruntów w poszczególnych województwach, w wyniku któ-
rych zostan¹ wytypowane:
a) obszary, na których nale¿y za³o¿yæ kataster gruntów i budynków
z zasady z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznych.
b) obszary, na których przeprowadzane zostan¹ prace moderniza-
cyjne dotycz¹ce katastru gruntów i za³o¿ony zostanie kataster bu-
dynków.
5. Okreœlenie przepisów prawnych i technicznych zwi¹zanych z rea-
lizacj¹ powszechnej wyceny nieruchomoœci jako niezbêdnego atry-
butu danych katastralnych o gruntach i budynkach.

Reasumuj¹c pragnê wyraziæ przekonane, ¿e wymiana doœwiadczeñ
w zakresie tworzenia nowoczesnego katastru w krajach grupy MOLA
oraz d¹¿enie do standaryzacji okreœlonych pojêæ z zakresu katastru
pozwoli zarówno Polsce, jak i innym krajom d¹¿yæ do udoskonalenia
oraz ujednolicenia istniej¹cych systemów katastralnych.

Wyst¹pienie G³ównego Goedety Kraju Józefa Rackiego na konferencji MOLA
w Warszawie.

szy poziom organizacyjny i technologiczny. Gorzej jest wprowa-
dzaæ zmiany, kiedy kataster istnieje 150 czy 200 lat. Wytyczne
przygotowano g³ównie z myœl¹ o krajach tzw. okresu przejœciowe-
go (transformacji gospodarczej i politycznej), co nie oznacza, ¿e
nie ma ¿adnych zmian w krajach Europy Zachodniej. Zachodz¹
tam olbrzymie zmiany w zakresie organizacji pracy, na przyk³ad
w Holandii – w organizacji katastru. Holandia mo¿e byæ dla nas
w tym zakresie pewnym wzorem. Z kolei okazuje siê, ¿e w Nor-
wegii (co mnie bardzo zaskoczy³o) prace geodezyjne mog¹ wyko-
nywaæ ludzie bez uprawnieñ zawodowych. Planuje siê wiêc tam
wprowadzenie zmian wzorem nawet naszego kraju – ludzie wyko-
nuj¹cy ten zawód bêd¹ musieli mieæ odpowiednie przygotowanie
zawodowe i certyfikat. Helge Onsrud, przewodnicz¹cy Komitetu
Zarz¹dzaj¹cego MOLA, bardzo zaanga¿owany w prace organiza-
cji, jest w³aœnie doradc¹ rz¹du Norwegii do ustanowienia nowego
prawa geodezyjnego.

Powstanie MOLA
Nasta³y czasy, kiedy ludzie swobodnie mog¹ siê spotykaæ i roz-
mawiaæ – to jest naprawdê nowy duch. Obserwujê du¿e zaintere-
sowania takimi spotkaniami (dla wymiany doœwiadczeñ, dla prac
standaryzacyjnych, dla normalnych kole¿eñskich spotkañ). Ta
naturalna potrzeba stworzenia forum dla ludzi zajmuj¹cych siê
katastrem i ksiêgami wieczystymi znalaz³a wreszcie wyraz w for-
malnym zorganizowaniu grupy ekspertów ds. administrowania
gruntami. Blisko dwa lata temu w Genewie (26-27 lutego 1996 r.),
w obecnoœci wielu znakomitych osobistoœci z ONZ, zosta³a powo-
³ana grupa MOLA – The Meeting of Officials on Land Administra-
tion. Po polsku powiedzielibyœmy: Konferencja Wy¿szych Urzêd-
ników ds. Administrowania Gruntami (dos³ownie) lub inaczej (bio-
r¹c pod uwagê intencje): Konferencja Ekspertów w Zakresie Kata-
stru i Rejestracji Stanów Prawnych Nieruchomoœci. W sk³ad MOLA
wchodz¹ szefowie s³u¿b katastralnych (lub ich przedstawiciele)
wszystkich krajów-cz³onków Europejskiej Komisji Gospodarczej
oraz Amerykanie i Kanadyjczycy. Na spotkaniu genewskim dla
sprawnego i codziennego kierowania zespo³em 60-70 osób (bo
w sk³ad grupy ekspertów wchodzi 55 pañstw) powo³ano 11-osobo-
wy Komitet Zarz¹dzaj¹cy (Steering Committee). Wtedy te¿ doce-
niono znaczenie naszego kraju oraz aktywnoœæ, jak¹ do tej pory
zawsze przejawialiœmy, i w sk³ad tego komitetu wybrano równie¿
reprezentanta Polski w mojej skromnej osobie.

Dotychczasowa dzia³alnoœæ MOLA
Czym siê nasza organizacja zajmuje? Ma podpowiadaæ Europejskiej
Komisji Gospodarczej, jak powinny byæ rozwi¹zywane w Europie
sprawy zarz¹dzania lub administrowania gruntami. Natomiast ECE
poprzez swoje kana³y dyplomatyczne przekazuje takie wytyczne,
zalecenia rz¹dom. Mamy robiæ wszystko, by pomagaæ rozwojowi
gospodarczemu Europy, i to jest cel nadrzêdny. Zajmujemy siê kwe-
stiami szczegó³owymi, ale zawsze musimy prze³o¿yæ je na jêzyk
bardziej ogólny – jak to siê przyczyni do rozwoju wolnego rynku
i generalnie rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów euro-
pejskich (a szczególna w tym rola katastru i ksi¹g wieczystych).
Jednym z naszych zadañ jest popularyzacja „Wytycznych”. Prze-
t³umaczono je na szeœæ lub nawet siedem jêzyków, w tym pod
moim kierownictwem równie¿ na jêzyk polski.
Dzielimy siê pracami. W Internecie za³o¿yliœmy stronê grupy
MOLA, gdzie znajdziemy miêdzy innymi informacje na temat, co
to jest administrowanie gruntami, jakie inicjatywy podejmuje
MOLA, kto wchodzi w sk³ad Komitetu Zarz¹dzaj¹cego i jak siê z
tymi osobami skontaktowaæ. Stronê tê przygotowali S³oweñcy
[patrz str. 26].
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Ewolucja w organizacji rz¹du oraz pozycja
instytucji administruj¹cych gruntami*

Wnioski ogólne
1. Wiêkszoœæ rz¹dów w Europie d¹¿y do osi¹gniêcia jak najlepszej
organizacji s³u¿b pañstwowych, w tym odpowiedzialnych za admini-
strowanie gruntami.
2. Instytucje odpowiedzialne za administrowanie gruntami s¹ w cen-
trum zainteresowania wszystkich szczebli administracji pañstwowej
(kraj, województwo, rejon [powiat], gmina).
3. Kwestie dotycz¹ce scentralizowanego/zdecentralizowanego ad-
ministrowania gruntami, prywatyzacji oraz s³u¿b niezale¿nych sta-
nowi¹ istotn¹ pozycjê w bie¿¹cej debacie politycznej w wiêkszoœci
pañstw ECE.
4. Jednym z g³ównych problemów jest finansowanie s³u¿b odpowie-
dzialnych za administrowanie gruntami. Dyskusja dotyczy w g³ównej
mierze op³at i subwencji oraz ich umiejêtnego po³¹czenia.
5. Wspó³praca pomiêdzy sektorem pañstwowym a prywatnym po-
strzegana jest jako jedno z wa¿niejszych rozwi¹zañ s³u¿¹cych do
dystrybucji informacji, szybszego i lepszego zaspokajania potrzeb klien-
tów oraz do tworzenia nowych miejsc pracy.
Zalecenia
1. Najlepiej gdyby administrowanie gruntami podlega³o jednemu orga-
nowi w³adzy koordynuj¹cemu politykê gruntow¹ na szczeblu central-
nym. Jednoczeœnie organ ten musi kontrolowaæ administrowanie grun-
tami na szczeblu lokalnym. Nale¿y w sposób jasny i wyraŸny okreœliæ
rolê oraz zakres obowi¹zków w³adz lokalnych, aby doprowadziæ do
zaspokojenia potrzeb i spe³nienia wymogów w zakresie jednolitego
ogólnopañstwowego systemu jakoœci.
2. Warunkiem wstêpnym rozwoju systemu, na który sk³adaj¹ siê ele-
menty prawne, instytucjonalne, techniczne i inne, jest ogólnopañstwo-
we porozumienie w sprawie Systemu Administrowania Gruntami. Aby
osi¹gn¹æ takie porozumienie, nale¿y unikaæ dyskusji na temat szcze-
gó³owych kwestii natury organizacyjno-technicznej.
3. Nowoczesna instytucja odpowiedzialna za administrowanie grunta-
mi musi mieæ zagwarantowan¹: ■ kontynuacjê us³ug; ■ wysok¹ ja-
koœæ produktów i us³ug; ■ bezpieczeñstwo danych dotycz¹cych in-
formacji o gruntach; ■ ochronê prawn¹ obywateli przed niesprawied-
liwymi decyzjami administracyjnymi.
Powinny równie¿ istnieæ wyraŸne przepisy dotycz¹ce odpowiedzialno-
œci politycznej na szczeblu centralnym oraz reguluj¹ce zakres odpo-
wiedzialnoœci organizacji zajmuj¹cych siê administrowaniem gruntami.
4. Jeœli w dziedzinie administrowania gruntami dzia³a kilka organizacji,
powinny one d¹¿yæ do ustanowienia œcis³ej ³¹cznoœci i wspó³pracy
w celu zapewnienia skoordynowanego rozwoju. Aby to osi¹gn¹æ, cele
wspó³pracy pomiêdzy tymi organizacjami musz¹ byæ wyraŸne oraz
mo¿liwe do realizacji; to samo dotyczy odpowiednich narzêdzi zarz¹-
dzania oraz, jeœli to mo¿liwe, sprzyjaj¹cych warunków pracy.
5. Istotna jest równie¿ kontrola i ograniczanie poziomu kosztów; wa¿ne
jest tu istnienie wyraŸnej miary dla oceny odpowiedzialnoœci. Poziom
op³at powinien wynikaæ z politycznie zaakceptowanych zasad oraz
opieraæ siê na prognozach d³ugoterminowych.
6. Ewidencja gruntów oraz ksiêgi wieczyste winny zostaæ zintegrowa-
ne w mo¿liwie najwiêkszym stopniu. Jeœli ewidencja gruntów oraz
ksiêgi wieczyste podlegaj¹ ró¿nym organizacjom, zaleca siê utworze-
nie zintegrowanej s³u¿by informacyjnej danych dotycz¹cych nierucho-
moœci obejmuj¹cych w³asnoœæ, u¿ytkowanie i wartoœæ.
7. Reformy dotycz¹ce ewidencji gruntów oraz ksi¹g wieczystych prze-
prowadzane s¹ zarówno w pañstwach znajduj¹cych siê w okresie

Opracowano te¿ katalog instytucji pañstwowych odpowiedzial-
nych za administrowanie gruntami w krajach ECE (Land Admini-
stration Inventory in Europe). Pracownicy Ksi¹g Wieczystych Jej
Królewskiej Moœci w Wielkiej Brytanii wykonali to zadanie bar-
dzo solidnie. W pierwszej czêœci opracowania znaleŸæ mo¿na or-
ganizacjê i rz¹dow¹ odpowiedzialnoœæ (np. kto zajmuje siê spra-
wami tytu³u w³asnoœci, kto topografi¹ i katastrem, szacowaniem
nieruchomoœci, a kto u¿ytkowaniem gruntów) oraz odpowiednie
adresy kontaktowe. W drugiej czêœci scharakteryzowano istniej¹-
ce systemy administrowania gruntami. Jest to bardzo u¿yteczny
katalog, który bêdzie na bie¿¹co aktualizowany.
Wiele dzieje siê w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej –
realizowane s¹ ró¿ne programy pilota¿owe, wykorzystywana jest
pomoc zagraniczna z Banku Œwiatowego, Unii Europejskiej itp.
Nasza grupa MOLA zrobi³a katalog projektów (fachowa nazwa –
„Dokumentacja projektów w zakresie administrowania gruntami”),
które realizowane s¹ w ca³ej Europie. I ten katalog, który przygo-
towali Austriacy, te¿ bêdziemy aktualizowali, ¿eby zainteresowani
wiedzieli, co dzieje siê w S³owenii, a co we Francji.
Kolejne nasze zadanie to podjêcie wspó³pracy z ró¿nymi organiza-
cjami i agencjami, przede wszystkim z:
■ Miêdzynarodow¹ Federacj¹ Geodetów (FIG) – prezydent FIG
Peter Dale poprowadzi³ jeden z wa¿niejszych wyk³adów na konfe-
rencji w Warszawie;
■ CERCO – prezydent CERCO Jarmo Ratia by³ jednym z prze-
wodnicz¹cych sesji na naszej konferencji. (Jest on równie¿ szefem
s³u¿by geodezyjnej Finlandii, któremu podlega  kataster – wystê-
powa³ wiêc w podwójnej roli);
■ Miêdzynarodow¹ Federacj¹ W³aœcicieli Nieruchomoœci (FIABCI);
■ Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Notariuszy (CINDER).
Wspó³pracujemy te¿ z innymi agencjami ONZ, które dotykaj¹ spraw
rynku nieruchomoœci. Chcemy, ¿eby nie by³o ¿adnych kolizji, ¿eby-
œmy sprawnie funkcjonowali w jednej ONZ-owskiej rodzinie.

➠
����	@A* Wnioski i zalecenia z dyskusji przeprowadzonej na konferencji MOLA.
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przejœciowym, jak te¿ w innych pañstwach. Reformy takie s¹ niezwyk-
le istotne dla ka¿dego pañstwa.
8. W celu identyfikacji wspólnych cech charakterystycznych ustawo-
dawstwa w zakresie administrowania gruntami w Europie konieczna
jest wspó³praca pomiêdzy pañstwami ECE.
9. Nale¿y zdawaæ sobie równie¿ sprawê z konfliktów spowodowanych
realizacj¹ funkcji prawnych i handlowych przez organizacjê odpowie-
dzialn¹ za administrowanie gruntami.
10. Utrzymywanie s³u¿b odpowiedzialnych za informacje dotycz¹ce
gruntów nale¿y do sektora pañstwowego. Jednak¿e potrzeba coraz
szybszego spe³niania wymogów klientów implikuje dobr¹ wspó³pracê
pomiêdzy sektorem pañstwowym a sektorem prywatnym.
11. W przypadku znacznych ograniczeñ bud¿etowych w pañstwie na-
le¿¹cym do ECE nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie op³at od u¿ytkowni-
ków jako podstawy finansowania s³u¿b odpowiedzialnych za admini-
strowanie gruntami.
Dzia³ania stoj¹ce przed MOLA
Zaleca siê: ■ dokonanie analizy finansowania dzia³alnoœci w zakre-
sie administrowania gruntami w pañstwach ECE; ■ porównanie struk-
tur organizacyjnych odpowiedzialnych za administrowanie gruntami
w pañstwach ECE; ■ organizacjê seminariów lub spotkañ roboczych,
w trakcie których agendy rz¹dowe zajmuj¹ce siê administrowaniem
gruntami oraz ich odpowiedniki z sektora prywatnego mog³yby oma-
wiaæ i wymieniaæ swoje doœwiadczenia; ■ dokonanie analizy rzeczy-
wistych potrzeb w zakresie informacji na temat gruntów oraz odpo-
wiednich s³u¿b dla ró¿nych grup u¿ytkowników (w³aœciciele, inwesto-
rzy, instytucje finansowe, urzêdy skarbowe, organy planowania itp.).  ■
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Znaczenie administrowania gruntami
dla realizacji celów politycznych*

Wnioski ogólne
1. Rz¹dy na ca³ym œwiecie d¹¿¹ do osi¹gniêcia stabilizacji spo³ecznej
oraz zrównowa¿onych wyników ekonomicznych w swoich krajach.
2. Z uwagi na wzrost liczebnoœci spo³eczeñstw w XIX i XX wieku
wk³ad systemów ewidencjonowania gruntów (tzn. ksiêgi wieczyste,
ewidencja gruntów oraz szacowanie wartoœci gruntów) mia³ istotne
znaczenie w pomyœlnym kierowaniu rozwojem.
3. Pod koniec XX wieku zmiany polityczne, technologiczne i instytucjo-
nalne spowodowa³y i u³atwi³y gwa³towny rozwój oparty na zasadniczej
analizie i koniecznoœci rozwoju stabilnych i praktycznych systemów
administrowania gruntami.
4. Podstaw¹ w realizacji tych celów jest œwiadomoœæ na szczeblu
centralnym znaczenia gruntów jako najwa¿niejszego dobra spo³ecz-
no-ekonomicznego.
Zrozumienie wszystkich aspektów zarz¹dzania i administrowania grun-
tami stanowi jeden z podstawowych obowi¹zków rz¹du; w wyniku
spotkania roboczego przyjêto nastêpuj¹ce zalecenia:
Zalecenia
5. Istnieje szereg kluczowych zagadnieñ, którymi rz¹dy winny siê
zaj¹æ, jeœli jakoœæ pracy ich s³u¿b odpowiedzialnych za administrowa-
nie gruntami ma ulec poprawie. Zagadnienia te przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co: ■ œwiadomoœæ znaczenia bezpiecznego prawa w³as-
noœci obywateli, podmiotów gospodarczych i w³adz pañstwo-
wych; ■ potrzeba gwarancji i zapisania tego prawa w ksiêgach wie-
czystych, co przyczyni siê do zachowania poufnoœci i ograniczenia
sporów; ■ w rezultacie – umo¿liwienie zapewnienia poufnoœci dla
banków i instytucji finansowych, aby mog³y one udzielaæ po¿yczek
i inwestowaæ, a wiêc przyczyniaæ siê do kapitalizacji i maksymalizacji
realnej wartoœci zaewidencjonowanego gruntu dla obywateli; ■ stwo-
rzenie systemów szacowania wartoœci i u¿ytkowania gruntów, które
umo¿liwi¹ powstanie ujednoliconego systemu ustalania podatku od
gruntów, scalania i u¿ytkowania gruntów.
6. Aby osi¹gn¹æ ww. cele, rz¹dy winny: ■ stworzyæ odpowiednie
warunki do tego, aby ustawodawstwo odzwierciedla³o potrzeby,
kulturê i historiê pañstwa oraz umo¿liwia³o realizacjê jego pra-
gnieñ w przysz³oœci; ■ dopilnowaæ, aby za³o¿ono efektywne pry-
watne lub pañstwowe firmy œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie admini-
strowania gruntami, jednoczeœnie zachowuj¹c kontrolê nad reali-
zacj¹ polityki na szczeblu centralnym; ■ zdaæ sobie sprawê z te-
go, ¿e systemy w fazie rozwojowej wymagaj¹ wsparcia finanso-
wego, zanim bêd¹ one w stanie samodzielnie finansowaæ
siê; ■ rozpoznaæ mo¿liwoœci powstaj¹ce w wyniku rozwoju pra-
wid³owego administrowania gruntami dla promocji demokracji na
szczeblu lokalnym; ■ korzystaæ z doœwiadczeñ innych pañstw
oraz instytucji w zakresie rozwoju struktur i systemów.
Dzia³ania stoj¹ce przed MOLA
7. Z uwagi na to, ¿e kraje znajduj¹ce siê w okresie przejœciowym
przechodz¹ do bardziej znacz¹cych etapów programów reform w za-
kresie administrowania gruntami, istnieje mo¿liwoœæ podzielenia siê
doœwiadczeniami i ponownej analizy celów. MOLA winna wspomagaæ
ten¿e proces w nastêpuj¹cy sposób:
7.1 Idea opracowania i publikacji „Wytycznych administrowania grunta-
mi” (The Land Administration Guidelines) narodzi³a siê w chwili uznania
przez Europejsk¹ Komisjê Gospodarcz¹ ONZ, ¿e nale¿y okazaæ pomoc
pañstwom znajduj¹cym siê w okresie przejœciowym w zakresie formu³o-
wania prawid³owych i trwa³ych systemów administrowania gruntami.

Miêdzynarodowe konferencje i seminaria
MOLA zajmuje siê te¿ organizowaniem konferencji i warszta-
tów. 3 i 4 marca 1997 r. odby³o siê w Genewie miêdzynarodowe
seminarium (z udzia³em ponad 70 osób) na temat finansowania
projektów w zakresie reformy gospodarowania gruntami, przede
wszystkim w krajach tzw. okresu przejœciowego. W tym spotka-
niu uczestniczyli ci, którzy z pomocy finansowej korzystaj¹, jak
równie¿ ci, co jej udzielaj¹. Przedyskutowano kwestie uspraw-
nienia procedur formalnych zwi¹zanych z udzielaniem i korzy-
staniem z pomocy. Okazuje siê, ¿e brak informacji w kraju bior-
cy powodowa³ wczeœniej wiele komplikacji i nieporozumieñ. Lu-
dzie z zewn¹trz nie mogli tego zrozumieæ. W Polsce zdarza³o siê,
¿e o pomocy udzielanej Ministerstwu Budownictwa i Gospodar-
ki Przestrzennej nie wiedzia³o Ministerstwo Rolnictwa i Gospo-
darki ¯ywnoœciowej (i na odwrót), nawet jeœli pomoc ta dotyczy-
³a wspólnych dla tych instytucji spraw. Z drugiej strony oferenci
pomocy niejasno przedstawiaj¹ procedury, jak nale¿y wystêpo-
waæ i jakie warunki spe³niaæ, aby tê pomoc otrzymaæ. I te wszyst-
kie sprawy dyskutowa³a grupa MOLA.
16 i 17 czerwca 1997 r. odby³y siê w Oslo (z udzia³em ponad 50
osób) bardzo konkretne warsztaty na temat definiowania i identyfi-
kacji obiektów katastralnych. Jeden z referatów przygotowa³a na
to spotkanie nasza kole¿anka Wies³awa Bronisz, starszy specjalista
w Departamencie Katastru Nieruchomoœci. Jako efekt warsztatów
powstaje odpowiednia dokumentacja. Równie¿ naszym zadaniem
bêdzie stworzenie takiego dokumentu po spotkaniu warszawskim.

Spotkanie w Warszawie
Minê³y prawie dwa lata od powstania MOLA, trzeba wiêc by³o
zrobiæ rzetelne podsumowanie. Poniewa¿ przyszed³ czas na zorgani-
zowanie takiej imprezy w Polsce, wiêc zwrócono siê z tym do mnie
jako cz³onka Komitetu Zarz¹dzaj¹cego. Za zgod¹ G³ównego Geode-
ty Kraju obieca³em, ¿e zorganizujê to spotkanie , i musia³em s³owa
dotrzymaæ. W efekcie w dniach 27-28 paŸdziernika Warszawa go-
œci³a II plenarne posiedzenie grupy MOLA po³¹czone z warsztatami.
Wa¿noœæ tego spotkania polega³a na tym, ¿e w zwi¹zku z jego pod-
sumowuj¹cym charakterem przyjechali sami szefowie s³u¿b kata-
stralnych, a nie ich przedstawiciele. Spotkanie zosta³o zorganizowa-
ne przy wydatnej finansowej pomocy Komisji Europejskiej w ra-
mach programu PHARE (by³ te¿ drobny udzia³ i naszego bud¿etu –
GUGiK). W programie PHARE mieliœmy zaplanowane miêdzyna-
rodowe seminarium na temat katastru, uznaliœmy wiêc, ¿e najlepiej
bêdzie spotkaæ siê z szefami s³u¿b katastralnych, a przy okazji sprze-
daæ kilka wiadomoœci o Polsce – pokazaæ siê.
Ca³a konferencja przebiega³a bardzo sprawnie. By³a wyj¹tkowa
dyscyplina i nie mieliœmy ¿adnej „wpadki”. Chwalono, ¿e uczest-
nicy byli na obradach, a nie w bufecie. Cech¹ charakterystyczn¹
tego spotkania by³o to, ¿e zaprosi³em do udzia³u w nim wszystkich
geodetów wojewódzkich (na 49 udzia³ wziê³o a¿ 40), bo uwa¿am,
¿e czas najwy¿szy wci¹gn¹æ ca³¹ nasz¹ s³u¿bê geodezyjn¹ do
takiej wspó³pracy. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³em ich wa¿-
noœæ w ca³ej s³u¿bie geodezyjnej, ¿e bez nich ta s³u¿ba by nie
istnia³a, a ¿adna akcja nie mog³aby byæ zrealizowana..
W sumie w spotkaniu udzia³ wziê³o 108 osób z 23 krajów Europy. 40
osób przyjecha³o z zagranicy, w tym przedstawiciele sekretariatu Ko-
mitetu ds. Osiedli Ludzkich, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
– Guennadi Vinogradov i Banku Œwiatowego – Joseph Goldberg.
Rangê spotkania podnosi³a obecnoœæ przedstawiciela Komisji Euro-
pejskiej – Magdaleny Opa³ki, sekretarza stanu Józefa Kalisza, wicemi-
nistra sprawiedliwoœci Bohdana Zdziennickiego, dyrektora Departa-
mentu Gospodarki Ziemi¹ MRiG  ̄Jana Bielañskiego, przewodnicz¹-* Wnioski i zalecenia z dyskusji przeprowadzonej na konferencji MOLA.
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Publikacja powy¿sza stanowi wi êc praktyczny i wieloaspektowy zbiór
wskazówek dla rz¹dów w zakresie nie tylko ustanawiania lub przebudo-
wy systemów administrowania gruntami; stanowi ona równie¿ nieoce-
nione Ÿród³o informacji dla pañstw zachodnich bêd¹cych w trakcie re-
strukturyzacji w³asnych, ju¿ istniej¹cych systemów. MOLA zaintereso-
wana jest jak najszerszym udostêpnianiem ww. „Wytycznych”.
7.2 Bior¹c pod uwagê znaczenie rynku gruntów dla rozwoju ekonomicz-
nego, istnieje potrzeba wyraŸniejszej identyfikacji wskaŸników skutecz-
noœci i efektywnoœci funkcjonowania rynku gruntów. MOLA zaintereso-
wana jest znalezieniem obiektywnych wskaŸników, przy pomocy któ-
rych mo¿na dokonaæ oceny funkcjonowania rynku gruntów.
7.3 Opracowuj¹c proponowany krótki dokument, który podkreœli spo-
³eczne i ekonomiczne korzyœci prawid³owego administrowania grunta-
mi, MOLA winna rozwa¿yæ sposoby i œrodki, przy pomocy których
mo¿na obliczyæ koszty i korzyœci pozwalaj¹ce na ocenê odpowiednich
poziomów inwestowania w zakresie administrowania gruntami.
7.4. Do kwietnia 1998 roku powinien zostaæ zakoñczony projekt ba-
dawczy finansowany przez program EU ACE zatytu³owany „Rozwój
rynków gruntów w Europie Œrodkowowschodniej” (The Development
of Land Markets in Central and Eastern Europe). Zespó³ zajmuj¹cy siê
projektem pragnie omówiæ jego rezultaty z MOLA oraz zastanowiæ siê,
jak mog¹ one zostaæ upowszechnione i rozszerzone. MOLA zaintere-
sowana jest zapoznaniem siê z powy¿szymi rezultatami oraz zastano-
wieniem siê nad ich implikacjami dla programu prac MOLA.
7.5 Administrowanie gruntami zarówno wp³ywa, jak i zale¿y od pracy
ró¿nych resortów. Proces podejmowania decyzji jest w zwi¹zku z po-
wy¿szym z³o¿ony, co wp³ywa na prawo w³asnoœci, szacowanie warto-
œci i u¿ytkowanie gruntów. MOLA zainteresowana jest zbadaniem
powi¹zañ oraz wzajemnych zale¿noœci pomiêdzy ró¿nymi posiada-
czami w procesie zarz¹dzania gruntami oraz pomoc¹ dla rz¹dów pole-
gaj¹c¹ na opracowaniu bardziej zintegrowanego podejœcia do polityki
w odniesieniu do gruntów oraz wdra¿ania tej¿e polityki.
7.6. Przekonano siê, ¿e usprawnienia w zakresie administrowania grun-
tami hamowane s¹ czêsto przez rywalizacjê miedzy ró¿nymi instytucja-
mi. Wiele pañstw zdo³a³o przezwyciê¿yæ te praktyki poprzez reorgani-
zacjê lub rozs¹dne wykorzystanie informatyki do wspólnego korzystania
z danych oraz poprzez zapobieganie wykonywaniu tych samych zadañ.
MOLA zainteresowana jest opisaniem tych dzia³añ oraz sporz¹dzeniem
na temat raportu  w czasie nastêpnego spotkania roboczego.              ■

cego ZG SGP Stanis³awa Kluski oraz przedstawicieli innych polskich
organizacji geodetów. Warto wiedzieæ, ¿e zaproszenia na spotkanie
wysy³ali nie Polacy, lecz ONZ. Obrady odbywa³y siê w jêzyku angiel-
skim i t³umaczone by³y natychmiast na polski, francuski i rosyjski.

Sesja plenarna
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Helge Onsrud i Józef
Kalisz. W pierwszej czêœci spotkania odby³o siê plenarne posie-
dzenie grupy MOLA. Na nastêpne dwa lata wybrany zosta³
Komitet Zarz¹dzaj¹cy (w takim samym sk³adzie jak dotych-
czas). Podsumowaliœmy nasze dzia³ania i z grubsza okreœlili-
œmy plany na przysz³oœæ. Wszystkie nasze zamierzenia koncen-
truj¹ siê wokó³ pobudzenia rynku nieruchomoœci i popularyza-
cji zwi¹zanych z tym „Wytycznych”. W ostatnim punkcie pla-
nu pracy [patrz str. 28] zaznaczyliœmy, ¿e czeka nas okreœlenie
form dzia³ania. Nale¿y sprecyzowaæ, jak wybieraæ Komitet Za-
rz¹dzaj¹cy, ¿eby zachowaæ zasady demokracji – chcemy utrzy-
maæ równowagê pomiêdzy Wschodem i Zachodem. Musimy
przygotowaæ regulamin pracy, bo grupa powsta³a ad hoc. Zada-
nia s¹ okreœlone bardzo konkretnie, natomiast trzeba nadaæ
temu jakieœ ramy organizacyjne. Trzecie posiedzenie plenarne
chc¹ zorganizowaæ Wêgrzy w koñcu 1999 r.

Warsztaty
Towarzysz¹ce plenarnemu posiedzeniu warsztaty skoncentrowa³y
siê na dwóch tematach. Obydwa s¹ wyj¹tkowo wa¿ne dla wy¿-
szych urzêdników. Temat „Udzia³ administrowania gruntami w re-
alizacji polityki pañstwa” jako pierwszy podj¹³ Peter Dale, który
w referacie wprowadzaj¹cym mówi³ o dalszym postêpie w gospo-
darce gruntami na zdrowych zasadach prawnych i ekonomicznych
oraz o rynku nieruchomoœci sprzyjaj¹cym realizacji polityki pañ-
stwa. Mówi³ te¿ o dostêpie do gruntów i mieszkañ nawi¹zuj¹c do
postanowieñ œwiatowej konferencji HABITATT II (Istambu³). Pod-
kreœli³, ¿e w ka¿dym pañstwie powinna istnieæ integracja danych
o w³asnoœci, wartoœci i sposobie u¿ytkowania gruntów. Porówna³
przemiany w Europie do przemian w Afryce, jakie dokona³y siê
w latach 60., kiedy to nast¹pi³ proces dekolonizacji i ruch ziemi¹.
Jiri  Sima, prezes czeskiego Urzêdu ds. Geodezji, Kartografii
i Katastru, opowiedzia³ o przemianach w swoim kraju. Kataster
dzia³a tam od 180 lat, ale od 1 stycznia 1993 r. wesz³o w ¿ycie
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nowe prawo w zakresie katastru. Jiri Sima wskaza³ drogê do osi¹g-
niêcia optymalnego, jego zdaniem, sy stemu rejestracji nierucho-
moœci poprzez po³¹czenie katastru prawnego i ewidencji gruntów.
W Czechach jedna s³u¿ba katastralna prowadzi ca³y kataster –
prawny i fizyczny (podobnie jest w Holandii, na Wêgrzech i S³o-
wacji). Do przeprowadzenia takich zmian potrzebna jest jednak
odwaga polityczna.
Prof. Hopfer omówi³ w swoim wyst¹pieniu istniej¹ce w Polsce
relacje pañstwo-rz¹d-administracja. Oceni³, ¿e wymagaj¹ one je-
szcze wiele pracy, aby spe³nia³y wymagania gospodarki rynkowej.
Zada³ te¿ pytanie o koniecznoœæ i potrzebê pe³nej synchronizacji
polskich relacji z zasadami obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej.
 „Ewolucja organizacji rz¹dowych i pozycja instytucji administru-
j¹cych gruntami” to temat kolejnej sesji. J.W.J. Besemer, przewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej Agencji ds. Katastru i Rejestrów Pu-
blicznych Holandii, w referacie wprowadzaj¹cym zauwa¿y³, ¿e
jedn¹ z przyczyn kryzysu w krajach Zachodu by³a niesprawna ad-
ministracja. Nale¿y wiêc przekazywaæ niektóre jej zadania do
niezale¿nych agencji lub sektorowi prywatnemu. W latach 90. po-
wsta³a w Holandii Agencja ds. Katastru. Jest ona niezale¿na. Mini-
ster nadzoruje tylko ci¹g³oœæ istnienia s³u¿by, jakoœæ œwiadczonych
us³ug oraz op³aty. Perspektywicznie ustalane s¹ warunki dzia³ania
Agencji, która z za³o¿enia jest niedochodowa (ale te¿ pañstwo nic
do niej nie dok³ada). Agencja ma dziœ jeden „problem” – musi
redukowaæ ceny us³ug i produktów, ¿eby zbilansowaæ bud¿et! Za-
let jest wiêcej: niezale¿ne finanse, samodzielna polityka pracowni-
cza, dobre zarobki i œwietne wyposa¿enie.

Bo¿ena Lipej ze S³owenii prezentuje stronê internetow¹ MOLA (patrz
obok)

➠
����	@>

Strona internetowa MOLA

http://www.sigov.si/mola/





MAGAZYN GEODEZYJNY nr 12 (31) GRUDZIEÑ 1997

28

WYDARZENIA

G³ówny Geodeta Kraju Józef Racki w swoim wyst¹pieniu „Kata-
ster gruntów i budynków w Polsce” [patrz str. 20-21] wskaza³
miêdzy innymi najpilniejsze zadania na drodze do stworzenia no-
woczesnego systemu katastralnego w Polsce.
Valerie Alakoz, pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego Pañstwowe-
go Komitetu Federacji Rosyjskiej ds. Zasobu Gruntów i Zarz¹dza-
nia Gruntami, zreferowa³ ewolucjê organizacji rz¹dowych i insty-
tucji administrowania gruntami w Federacji Rosyjskiej.
Bernard Bour, przewodnicz¹cy Europejskiej Rady Geodetów
Uprawnionych (The Council of European Geodetic Surve-
yors), omówi³ wspó³dzia³anie sektorów publicznego i prywat-
nego w zakresie geodezji. Na podstawie badañ i raportów Eu-
ropejskiej Rady Geodetów scharakteryzowa³ dzia³alnoœæ za-
wodow¹ geodetów w Europie Zachodniej (uwzglêdniaj¹c 17
krajów, z rozbiciem dzia³alnoœci geodezyjnej na 25 asorty-
mentów). Dowiedzieliœmy siê, w jakich asortymentach dzia³a
sektor pañstwowy, w jakich prywatny, a gdzie mieszany. Dru-
gim motywem tego wyst¹pienia by³y rezultaty studiów po-
równawczych w poszczególnych krajach w zakresie: ram pra-
wnych dla pojêcia nieruchomoœci, metod przenoszenia praw
do nieruchomoœci, fizycznych metod okreœlania nieruchomo-
œci, ram prawnych dla dzia³alnoœci geodetów, przygotowania
zawodowego i najpilniejszych wymaganych zmian w prawie
i metodach nauczania.
Po referatach wprowadzaj¹cych odby³a siê o¿ywiona dyskusja,
która znalaz³a swoje odbicie w zaleceniach i wnioskach przyjêtych
na zakoñczenie obrad [temat drugi – str. 22-23, temat pierwszy –
str. 24-25].

Kilka s³ów na zakoñczenie
Organizatorem spotkania by³ Departament Katastru Nierucho-
moœci GUGiK w konsultacji z sekretariatem Komitetu ds.
Osiedli Ludzkich ECE w Genewie. Program konferencji zo-
sta³ opracowany wspólnie przez stronê polsk¹ (z wybitnym
udzia³em dyrektora generalnego GUGiK Tadeusza Koœciuka),
Europejsk¹ Komisjê Gospodarcz¹ oraz Komitet Zarz¹dzaj¹cy
MOLA. Otrzymaliœmy hojne wsparcie programu PHARE.
Dziêki temu mo¿liwe by³o nie tylko zadbanie o merytoryczn¹
stronê konferencji, odpowiedni¹ oprawê, ale równie¿ drobia-
zgi, d³ugopisy, materia³y konferencyjne. Mi³ym urozmaice-
niem spotkania by³ uroczysty obiad w Sali Balowej Zamku
Warszawskiego, na który pod koniec pierwszego dnia obrad
zaprosiliœmy wszystkich uczestników. Zalany œwiat³em jupi-
terów dziedziniec zamkowy czeka³ na naszych goœci wysiada-
j¹cych z autokarów u stóp Wie¿y Zegarowej. Za chwilê wita-
liœmy ich ju¿ z prezesem Józefem Rackim w Sali Balowej.
W czasie obiadu wyst¹pi³ Józef Racki, a ja opowiedzia³em
goœciom o historii zamku. Helge Onsrud podziêkowa³ w imie-
niu zaproszonych za wspania³e przyjêcie. Wieczór zakoñczy³
spacer po Starym Mieœcie.

Konferencja by³a wyj¹tkowo na czasie, przed kolejnymi zmia-
nami, jakie nas czekaj¹ (funkcjonowanie pañstwa, nowy po-
dzia³ administracyjny). Po spotkaniu otrzymaliœmy masê po-
dziêkowañ od uczestników, co by³o dla nas bardzo mi³e. Po-
kazaliœmy Polskê wzbudzaj¹c podziw innych krajów. Istnieje
w Europie koniecznoœæ wymiany doœwiadczeñ, standaryzacji
i ta konferencja stanowi³a nasz wk³ad na rzecz integracji euro-
pejskiej. Pamiêtajmy, ¿e wiele jest problemów wspólnych, bo
wspólna jest Europa.

Zdjêcia: Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

Plan prac MOLA na lata 1998-1999
1. Spotkania
(a) Nale¿y organizowaæ œrednio dwa spotkania robocze rocznie, w tym
spotkania maj¹ce na celu kontynuacjê prac z przedstawicielami UE,
Banku Œwiatowego, UNDP, jak te¿ z innymi ofiarodawcami i po¿yczko-
dawcami na temat doœwiadczeñ i instrukcji w zakresie pomocy bez-
zwrotnej dla pañstw znajduj¹cych siê w okresie przejœciowym.
(b) Nale¿y zorganizowaæ w terminie do koñca 1999 roku w powi¹zaniu
ze spotkaniem roboczym – trzecie Zgromadzenie Generalne MOLA (...).
2. Instrukcje
(c) Nale¿y opracowaæ i opublikowaæ strategiê dzia³ania (...) podkreœla-
j¹c¹ korzyœci spo³eczno-ekonomiczne, w tym znaczenie prawid³owego
administrowania gruntami dla funkcjonowania rynku gruntów.
(d) Nale¿y podj¹æ i opublikowaæ opracowanie na temat obecnej sytua-
cji dotycz¹cej dystrybucji w³asnoœci gruntów w pañstwach cz³onkow-
skich ECE (the UN Economic Commission for Europe – Europejska
Komisja Gospodarcza ONZ), jak równie¿ na temat ustawodawstwa
i dzia³añ praktycznych w zakresie restrykcji/ograniczeñ w nabywaniu
nieruchomoœci, a w szczególnoœci – gruntów rolnych.
(e) Nale¿y opracowaæ i opublikowaæ strategiê dzia³ania (...) dotycz¹c¹
rozwi¹zañ rynkowych w zakresie administrowania gruntami.
3. Gromadzenie i dystrybucja informacji
(f) Nale¿y sformu³owaæ strategiê komunikacji z ró¿nymi organami i gru-
pami, które winny zostaæ poinformowane przez MOLA o prowadzonej
przez ni¹ dzia³alnoœci, jednak¿e nie likwiduj¹c strony MOLA w Interne-
cie oraz nie zaprzestaj¹c wydawania biuletynów.
(g) Nale¿y nadal wydawaæ opracowany przez MOLA „Wykaz instytucji
zajmuj¹cych siê administrowaniem gruntami” oraz „Wykaz projektów
w zakresie administrowania gruntami”, jak te¿ ich aktualizacje.
(h) Nale¿y gromadziæ i publikowaæ odpowiednie informacje na temat
najwa¿niejszych cech charakterystycznych ustawodawstwa w zakre-
sie administrowania gruntami w pañstwach cz³onkowskich ECE.
4. Wspó³praca z rz¹dami i innymi organami
(i) Nale¿y przyczyniæ siê do sformu³owania strategii Unii Europejskiej
w zakresie informacji przestrzennej, w czêœci dotycz¹cej informacji na
temat gruntów (patrz: dokument GI 2000)
(j) Nale¿y podj¹æ odpowiednie ustalenia w zakresie kontynuacji wspó³-
pracy z CERCO, FIG, FIABCI i CINDER oraz nawi¹zaæ kontakty z in-
nymi stosownymi organizacjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi.
(k) Nale¿y skontaktowaæ siê ze wszystkimi pañstwami cz³onkowskimi
ECE w ustalonej formie pisemnej w celu poinformowania tych pañstw
o planie prac MOLA. Nale¿y te¿ zwróciæ siê z pytaniem o ich gotowoœæ
i zainteresowanie udzieleniem MOLA pomocy w postaci zapewnienia
specjalistów do podejmowania misji eksperckich i udzia³u w pracach
specjalnych Zespo³ów Zadaniowych (Task Forces).
(l) Nale¿y kontynuowaæ wspó³pracê z Grup¹ Doradcz¹ ds. Nierucho-
moœci przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (the ECE Real
Estate Advisory Group) w celu zapewnienia jednolitych dzia³añ ze
strony ECE w zakresie nieruchomoœci.
(m) Nale¿y podj¹æ odpowiednie dzia³ania prowadz¹ce do harmonizacji
administrowania gruntami.
5. Finansowanie MOLA oraz sprawy ró¿ne
(n) Nale¿y wyjaœniæ i przedsiêwzi¹æ odpowiednie kroki w celu finanso-
wania dzia³alnoœci MOLA, szczególnie w zakresie krótkotrwa³ych misji
maj¹cych na celu dostarczenie pomocy pañstwom znajduj¹cym siê
w okresie przejœciowym, w zakresie druku publikacji s³u¿¹cych wzmoc-
nieniu wsparcia z sekretariatu ECE oraz zawierania kontraktów z kon-
sultantami na opracowywanie wersji projektowych instrukcji itp.
(o) Wersja projektowa wewnêtrznych warunków funkcjonowania MOLA,
w tym zasad wyboru Grupy Steruj¹cej,  zostanie zaakceptowana na
nastêpnym Zgromadzeniu Generalnym MOLA.                                 ■
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Komunikat Rady Programowej
Konferencji Techniczno-Naukowej

przy IV Miêdzynarodowych Targach Geodezji GEA ’98

Z inicjatywy organizatora MTG GEA ’98,
Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii
Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutni-
czej im. Stanis³awa Staszica w Krako-
wie obj¹³ patronat merytoryczny nad
Konferencj¹ Naukowo-Techniczn¹ orga-
nizowan¹ podczas trwania targów.

Ustalono, ¿e myœl¹ przewodni¹ konfe-
rencji bêdzie „Nowoczesna technika
i technologia geodezyjna w praktyce”.
Radê Programow¹ konferencji powo³a³
dziekan Wydzia³u Geodezji Górniczej
i In¿ynierii Œrodowiska dr hab. in¿. Jó-
zef Beluch, który zosta³ wybrany na
przewodnicz¹cego Rady w sk³adzie:
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Latoœ,
prof. dr hab. in¿. Jerzy Tatarczyk,
dr hab. in¿. Józef Beluch,
dr hab. in¿. Jerzy Bernasik,
dr hab. in¿. Jan Pielok,
dr in¿. Adam Ba³ut,
dr in¿. Janusz Ostrowski.
Rada Programowa postanowi³a zapro-
ponowaæ uczestnikom referaty tema-
tycznie zwi¹zane z praktyczn¹ stron¹
wykonywania prac geodezyjnych tak te-
renowych, jak i kameralnych, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem nowoczesnych
technologii. Zagadnienia, jakie bêd¹
omawiane, podzielono na nastêpuj¹ce
grupy tematyczne:
1. Zastosowania nowoczesnego sprzêtu
w pomiarach geodezyjnych i opracowa-
niach kameralnych.
2. Nowe technologie w pomiarach tere-
nowych i opracowaniach kameralnych.
3. Wdro¿one systemy informacji prze-
strzennej dla gmin, miast i nowe pro-
pozycje rozwi¹zañ.
4. Prace innowacyjne i konstrukcyjne
sprzêtu geodezyjnego.
5. Testowanie sprzêtu geodezyjnego.
6. Aspekt ekonomiczny stosowania no-
woczesnego sprzêtu i technologii w pro-
dukcji geodezyjnej.
Konferencja i targi odbêd¹ siê w paŸdzier-
niku 1998 roku. Rada zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do udzia³u w przed-
stawieniu referatów w powy¿szych gru-
pach tematycznych. Organizatorzy uprzej-

mie prosz¹ o nadsy³anie tematów refera-
tów do 30 maja 1998 r.
Natomiast do 30 lipca 1998 r. prosimy
nadsy³aæ referaty przy spe³nieniu po-
ni¿szych wymagañ.
Treœæ referatów prosimy nadsy³aæ opra-
cowan¹ w edytorze Word 2.0 lub w wer-
sjach póŸniejszych, krój pisma Times
New Roman CE z zachowaniem wiel-
koœci czcionki: tekst – 11; tytu³ – 12
pogrubiony centrowany; nazwiska au-
torów, œródtytu³y, wa¿ne fragmenty tek-
stu – 11 pogrubiony; streszczenie – kur-
sywa. Uk³ad referatu lewy górny na-
ro¿nik – autorzy w kolejnoœci alfabe-
tycznej (bez tytu³ów), nastêpna linia na-
zwa instytucji (ogólnie stosowany skrót,
bez adresu); tytu³ referatu, krótkie stre-
szczenie – do 10 wierszy; tekst referatu
bez rysunków i bez numeracji stron, od-
wo³ania do literatury w postaci: „(au-
tor, rok)”; na koñcu referatu literatura
w kolejnoœci alfabetycznej, bez nume-
racji pozycji; dalej w sposób ci¹g³y da-
ne do kontaktu z autorami (tytu³, imiê,
nazwisko, nazwa i adres instytucji, te-
lefony, e-mail). Je¿eli wystêpuj¹ zdjê-
cia i rysunki, prosimy dostarczyæ je
w za³¹czeniu ponumerowane, w posta-
ci diapozytywów do druku, slajdów, ry-
sunków na folii lub papierze. Prosimy
o przes³anie tekstu referatu na dyskiet-
ce oraz dwóch roboczych wydruków.
Do dyspozycji lektorów bêdzie wideo-
projektor i rzutnik pisma. Referaty, któ-
rych wyg³oszenie ze wzglêdów organi-
zacyjnych nie bêdzie mo¿liwe, bêd¹ wy-
drukowane wraz z innymi w materia-
³ach konferencyjnych.
Licz¹c na Pañstwa udzia³ w tej imprezie

Rada Programowa
Organizator

Katowice, listopad 97

Referaty prosimy wysy³aæ na adres:
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TOPCON GMT -100L
z systemem laserowym

ziomej. Po zdefiniowaniu kierunku instru-
ment w³¹cza wskaŸnik laserowy, który szu-
ka pryzmatu w p³aszczyŸnie pionowej. Dziê-
ki funkcji Auto Aim GMT-100L szybko
i z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ znajduje pry-
zmat w terenie. Funkcja Pointer Beam zo-
sta³a stworzona z myœl¹ o wsparciu wszel-
kich prac realizacyjnych. Bardzo dobrze wi-
doczny wskaŸnik optyczny wskazuje kieru-
nek, w którym nale¿y siê przesun¹æ, aby usta-
wiæ siê na tyczonym kierunku. Instrument
wskazuje równie¿ odleg³oœæ do tyczonego
punktu. Po wtyczeniu siê w zadany kierunek
pomiarowy widzi migaj¹cy promieñ lasera.
Je¿eli pryzmat znajduje siê przed tyczonym
punktem – laser miga z du¿¹ czêstotliwo-
œci¹, a je¿eli jest za wyznaczanym punktem
– œwiat³o miga z ma³¹ czêstotliwoœci¹. Jeœli
pryzmat ustawiony jest na tyczonym pun-
kcie – laser œwieci ci¹g³ym œwiat³em. W in-
strumencie mo¿na ustawiæ wymagan¹ do-
k³adnoœæ wyznaczania tyczonego punktu.

Źródło: TPI

TOPCON GMT-100L jest nowym zmotory-
zowanym tachimetrem elektronicznym,
idealnym do wszelkich prac sytuacyjno-
-wysokoœciowych i realizacyjnych.

W instrumencie GMT-100L œruby nasta-
wcze zosta³y zast¹pione precyzyjny-

mi serwomotorami. Bardzo bogate i przyja-
zne oprogramowanie, które pracuje pod kon-
trol¹ systemu MS-DOS, dodatkowo rozsze-
rza mo¿liwoœci instrumentu. Tachimetr zo-
sta³ wyposa¿ony w system laserowy Laser
Pointer, który sk³ada siê z dwóch funkcji:
Auto Aim oraz Pointer Beam. Dziêki po³¹-
czeniu techniki laserowej z nowoczesnym
dalmierzem elektronicznym mamy system
umo¿liwiaj¹cy automatyczne znajdowanie
pryzmatu oraz system wskazuj¹cy kierunek
i odleg³oœæ do tyczonego punktu. Auto Aim
umo¿liwia automatyczne znajdowanie pry-
zmatu. Wi¹zka laserowa instrumentu naj-
pierw znajduje pryzmat w p³aszczyŸnie po-

Dok³adnoœci

Pomiar k¹ta
Min. odczyt
Pomiar odleg³oœci
Zasiêg
1 pryzmat
3 pryzmaty
Pamiêæ wewn.

Elta® R50

5”/15cc

5cc

5 + 3 ppm

1300 m
1600 m
–

Elta® R45

3”/10cc

2cc

3 + 3ppm

1500 m
2000 m
1900 punktów

Elta® R55

5”/15cc

5cc

5 + 3 ppm

1300 m
1600 m
1900 punktów

Tachimetry elektroniczne Carl Zeiss serii Elta R
Elta R45, Elta R55, Elta R50

Seria ta stanowi rozwiniêcie znanych ju¿
i uznanych tachimetrów elektronicznych
serii  Elta 50. Pierwsz¹ zmian¹, zauwa-
¿aln¹ natychmiast, s¹ nowe barwy fir-
mowe instrumentów.

J ednak  zasadnicze zmiany zasz³y w sa-
mych instrumentach. W modelach R45

i R55 zastosowano wiêkszy modu³ pamiê-
ci o pojemnoœci 1900 punktów z jedno-
czesnym umo¿liwieniem alfanumeryczne-
go wprowadzania 5-znakowego kodu i 12-
znakowego numeru punktu. Zwiêkszono

tak¿e moc dalmierzy, dziêki czemu instru-
menty R50 i R55 pozwalaj¹ na pomiar z 
1 pryzmatem do 1300 m, a R45 – do
1500 m. Zachowane zosta³y oczywiœcie
zalety poprzednich modeli: obs³uga w tech-
nice menu i dialogu, polska wersja jêzy-
kowa oraz bogate oprogramowanie: po-
miar tachimetryczny, wciêcie wstecz, po-
miar wspó³rzêdnych, tyczenie ze wspó³-
rzêdnych oraz biblioteka programów in-
¿ynierskich. Tak¿e ma³a waga (3,5 kg)
i doskona³a bateria na 1000 pomiarów to
wa¿ne parametry u¿ytkowe.

Źródło: Carl Zeiss
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Rozbudowany odbiornik DGPS firmy Trimble
Pathfinder Pro XRS

Nowy Pathfinder Pro XRS jest obecnie
najbardziej wszechstronnym zestawem
jednoodbiornikowym do pomiarów GIS.

D ziêki po³¹czeniu klasycznego od-
biornika GPS z radiowym i sateli-

tarnym odbiornikiem poprawek ró¿ni-
cowych DGPS w jedn¹ funkcjonaln¹ ca-
³oœæ, Pro XRS oferuje nieporównywal-
n¹ elastycznoœæ w wyborze Ÿróde³ po-
prawek korekcyjnych. Do wykonania
pomiaru potrzebny jest tylko jeden od-
biornik i jedna antena! Dostarczane
z urz¹dzeniem inteligentne i niezawod-
ne oprogramowanie Asset Surveyor
nadzoruje pracê odbiornika. Pro XRS
jest wyposa¿ony w technologiê elimi-
nowania sygna³ów multipath Everest™
i dlatego zapewnia du¿¹ dok³adnoœæ po-
miarów Real-Time DGPS. Do wyzna-
czenia pozycji odbiornik mo¿e u¿yæ po-

prawek korekcyjnych przesy³anych za-
równo drog¹ radiow¹ (MSK-Beacon),
jak równie¿ poprzez serwisy satelitarne
OmniSTAR lub Racal-Landstar. Takie
wszechstronne rozwi¹zanie uniezale¿-
nia u¿ytkownika od posiadania stacjo-
narnej stacji bazowej, gdy¿ tam, gdzie
nie docieraj¹ radiowe poprawki korek-
cyjne, Pro XRS skorzysta z poprawek
satelitarnych. Satelitarne poprawki ko-
rekcyjne s¹ jednakowo dok³adne na ca-
³ym obszarze objêtym zasiêgiem serwi-
su OmniSTAR i Racal-Landstar i nie
ulegaj¹ pogorszeniu wraz ze wzrostem
odleg³oœci od któregokolwiek odbior-
nika bazowego. Pro XRS rejestruje jed-
noczeœnie nastêpuj¹ce sygna³y od dwu-
nastu satelitów: kod C/A i filtrowan¹ fa-
zê L1 z próbkowaniem równoleg³ym.
Umo¿liwia wybór uk³adu wspó³rzêd-
nych, pod³¹czenie dodatkowych urz¹-
dzeñ pomiarowych oraz  posiada wej-

œcie i wyjœcie RTCM i wyjœcie NMEA.
Standardowo w zestawie znajduje siê
oprogramowanie Pathfinder Office.
Urz¹dzenie mo¿na zakupiæ z rejestrato-
rem TDC1 (z pa-
miêci¹ 2-4 MB),
r e j e s t r a t o r e m
TDC2 (z pamiêci¹
3MB) lub bez re-
jestratora. W tym
przypadku od-
biornik mo¿na
pod³¹czyæ do do-
wolnego kom-
p u t e r a
z zain-
sta-

lowanym oprogramowaniem ASPEN.
Pathfinder Pro XR/XRS mo¿na rozbu-
dowaæ o opcjê pomiarów centymetro-
wych (1 cm + 5 ppm).

Źródło: Impexgeo

GSR 2300
 nowy odbiornik GPS firmy  SOKKIA

Metoda i czas pomiaru na punkcie
Autonomiczny (nawigacyjny)
DGPS (MCORR400): 1 s
DGPS (RTCM): 1 s
DGPS (z obliczeniami fazowymi):
5 min
10 min
20 min
45 min

Dok³adnoœæ pomiaru
100 m (2D RMS)
Hor: 50 cm + 1 ppm
Hor: lepsza ni¿ 1 m

30 cm + 5 ppm
20 cm + 5 ppm
10 cm + 5 ppm
1 cm + 5 ppm (opcja)

GSR 2300 jest dwuczêstotliwoœciowym od-
biornikiem do precyzyjnych pomiarów
GPS w czasie rzeczywistym i w technice
postprocessingu.

T en 12-kana³owy instrument przeznaczo-
ny jest do pomiarów ró¿nymi metoda-

mi: statyczn¹ i statyczn¹ szybk¹ (dok³adnoœæ
5 mm + 1 ppm) i kinematyczn¹ (po postpro-
cessingu dok³adnoœæ 1 cm + 1 ppm). Stan-
dardowo wyposa¿ony jest w tryb real time
(mo¿e byæ wykorzystywany jako stacja ba-

zowa lub ruchoma) oraz w tryb On The Fly
(OTF). GSR 2300 posiada port dla kart pa-
miêci typu PCMCIA o pojemnoœci od 2 do
85MB, oœmioznakowy wyœwietlacz i dwa
przyciski operacyjne. Odbiornik pobieraj¹c
7,5 W mo¿e pracowaæ na jednej baterii do
4,5 godzin. Zarejestrowane obserwacje mo¿-
na przetransmitowaæ do komputera jednym
z czterech portów RS-232. Wymiary odbior-
nika s¹ nastêpuj¹ce: 7,6 x 18,5 x 21 cm.
Waga odbiornika – 1,7 kg, anteny – 1,9 kg.
Instrument objêty jest roczn¹ gwarancj¹.

Źródło: COGiK
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RYNEK

P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

39752

39764

39962

40248

40277

40278

40280

40765

40784

G³ówny Urz¹d Geodezji
i Kartografii w Warszawie,
tel. 661-84-46, faks 628-32-06

Urz¹d Miasta w Czêstochowie,
tel. 65-60-31, faks 65-13-61
lub 65-65-53

Dyrekcja Okrêgowa Dróg
Publicznych w Bydgoszczy,
tel. 42-13-61, faks 42-27-31

Urz¹d Wojewódzki w Bia³ymstoku,
tel. 439-594, faks 322-486

Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu,
tel. (0 61) 854-12-33,
faks (0 61) 852-73-27

Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu,
tel. (0 61) 854-12-33,
faks (0 61) 852-73-27

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. 220-81 wew. 330

Urz¹d Miasta w Opolu,
tel. (0 77) 549-844

Urz¹d Wojewódzki
w Bia³ej Podlaskiej,
tel. (0 57) 343-81-59,
faks (0 57) 343-21-89

Opracowanie czystorysów i diapozytywów do dru-
ku oraz druk próbny map topograficznych w skali
1:10 000 dla 165 arkuszy i 1:50 000 dla 47 arku-
szy oraz wykonanie diapozytywów do druku ok³a-
dek tych map – 16 obiektów.

Opracowanie numerycznej nak³adki stanu prawne-
go nieruchomoœci dla 16 obiektów. Ka¿dy z tych
obiektów obejmuje od 6 do 10 obrêbów ewiden-
cyjnych. Zakres prac obejmuje: analizê danych
zasobu geodezyjno-kartograficznego i zasobu
ksi¹g wieczystych – wykonanie nak³adki punktów
granicznych dla sekcji mapy zasadniczej w uk³a-
dzie „65”.

Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonaw-
czych autostrady A-1, na odcinku Lubicz – Czer-
niecice, od proj. km 3+057,2 do km 15+459.

Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i moder-
nizacji ewidencji gruntów m. Bia³ystok, obr. 2 Wy-
soki Skoczek.

Wykonanie robót geodezyjnych – opracowanie
mapy zasadniczej z jednoczesn¹ modernizacj¹
operatu ewidencji gruntów w technologii cyfrowej
w systemie GEO-INFO: 1. gmina Œroda Wlkp. ob-
rêb Romanowo 1179 ha – 230 dzia³ek, 2. gmina
Tarnowo Podgórne obrêb Baranowo 347 ha –
1317 dzia³ek,3. gmina Tarnowo Podgórne obrêb
Chyby 268 ha – 669 dzia³ek, 4. gmina Tarnowo
Podgórne obrêb PrzeŸmierowo 360 ha – 2313
dzia³ek.

Wykonanie robót geodezyjnych – za³o¿enie w opar-
ciu o istniej¹cy projekt osnowy poziomej III klasy
metod¹ poligonow¹ dla miasta i gminy Murowana
Goœlina oraz miasta i gminy Skoki (przewidywana
³¹czna liczba jednostek – 1930 pkt.).

Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla
dzielnicy Œródmieœcie, miasto Siedlce. Powierzch-
nia – 235 ha, liczba jednostek rejestrowych – 1108,
liczba dzia³ek – 1602, liczba arkuszy ewidencyj-
nych w kroju obrêbowym w skali 1:1000 – 12, licz-
ba arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 – 29.

Zakup oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹-
dzanie sieci¹ dróg na terenie miasta Opola, w tym
zakup aplikacji do wprowadzenia ewidencji ozna-
kowania pionowego, poziomego i innych urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa ruchu drogowego wraz z wyko-
naniem inwentaryzacji wymienionych elementów
i wprowadzeniem danych do programu.

Opracowanie numerycznej mapy ewidencji grun-
tów w systemie EWMapa, a czêœci opisowej ewi-
dencji gruntów w systemie EWGrun oraz nume-
rycznej mapy zasadniczej o pe³nej treœci w syste-

8.12.1997 r.
(sukcesywnie
do 30.07.1998 r.)

10.12.1997 r.
(podany
w specyfikacji
istotnych
warunków
zamównienia)

10.12.1997 r.
(6 miesiêcy od
daty podpisania
umowy)

9.12.1997 r.
(30.06.1998 r.)

15.12.1997 r.
(30.09.1998 r.)

15.12.1997 r.
(30.10.1998 r.)

16.12.1997 r.
(30.01.1999 r.)

22.12.1997 r.
(1998-2000 r.)

08.12.1997 r.
(30.11.1999 r.)

3000
dla

1 obiektu

1500 za
ka¿dy
obiekt

2000

4000

5000 za
ka¿dy
obrêb

oddziel-
nie

13 000

5000

3000

15 000

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia Wadium

(z³)

Zamówienia publiczne
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

mie CADCore dla obrêbu 3 miasta Bia³a Podlaska
o pow. 777 ha, 3789 dzia³ek, 2620 jednostek reje-
strowych.

Wykonanie projektu budowlanego wraz z koszto-
rysami inwestorskimi i opracowaniem geodezyjnym
wodoci¹gu i kanalizacji dla Radziszowa oraz ka-
nalizacji dla Rzozowa (strefa ochronna rzeki Ska-
winki).

Kompleksowa obs³uga geodezyjna inwestycji pro-
wadzonych przez Urz¹d Miasta w Radomsku na
rok 1998.

Wykonanie map wysokoœciowych do celów pro-
jektowych oraz pe³nej dokumentacji technicznej
zgodnie z warunkami ustalonymi przez TP SA w m.:
Rusiec, ul. Mickiewicza, Jastrzêbice.

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budyn-
ków metod¹ numeryczn¹ obr. Kruklanki o pow.
1552 ha oraz aktualizacja i za³o¿enie mapy za-
sadniczej na czêœci obrêbu Kruklanki gm. Kruk-
lanki.

40819

40995

41431

41688

Zarz¹d Miasta i Gminy Skawina,
tel. 276-16-17, faks 276-33-39

Zarz¹d Miasta Radomsko,
tel. (044) 830-539,
faks (0 44) 834-106

Zarz¹d Gminy Rusiec,
tel. (0 198) 660-11, faks 662-90

Urz¹d Wojewódzki w Suwa³kach,
tel. (087)m 666-220 w. 341

16.12.1997 r.
(1998 r.)

15.12.1997 r.
(01.01.1998-
31.12.1998 r.)

06.01.1998 r.
(30.04.1998 r.)

04.12.1997 r.
(01.12.1998 r.)

5000

2000

4000

2000

Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

1/ 40378 (dot.
zam.
nr 34912)

40410 (dot.
zam.
nr 29794)

40852 (dot.
zam.
nr 25753)

40866 (dot.
zam.
nr 31930)

41061 (dot.
zam.
nr 34221)

41311 (dot.
zam.
nr 32046)

41737 (dot.
zam. nr 32
395)

Wykonanie sieci wodoci¹gowej w m. Ogonowice o d³. 4980 m.
Wykonanie obs³ugi geodezyjnej.

Wykonanie numerycznej mapy uzbrojenia terenu m. Siedl-
ce z uwzglêdnieniem pozosta³ej treœci mapy sytuacyjno-
-wysokoœciowej: pow. 520 ha, liczba jednostek rejestro-
wych – 1848, liczba dzia³ek – 2665, liczba arkuszy mapy
zasadniczej w skali 1:500 – 70.

Wykonanie kompleksowej us³ugi w zakresie: zaprojekto-
wania i wdro¿enia Cieszyñskiego Systemu Informacji
Przestrzennej wraz z dostarczeniem niezbêdnego sprzê-
tu, oprogramowania narzêdziowego i aplikacyjnego oraz
pozyskiwaniem i weryfikacj¹ danych.

Wykonanie modernizacji przepompowni œcieków przy
ul. Waryñskiego w Grudzi¹dzu. Zakres zamówienia:
drobne przeróbki konstrukcyjne i budowlane, (...) zmia-
na instalacji elektrycznej, wymiana urz¹dzeñ, obs³uga
geodezyjna.

Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i modernizacji
ewidencji gruntów w m. Bia³ystok, obr. 15 Bagnówka.

Opracowanie wtórnika mapy w skali 1:1000 terenu wsi
Wólka Kozodawska – Zalesie Górne

Dostawa kompletnego zestawu geodezyjnych odbior-
ników satelitarnych GPS niezbêdnego do wykonania
pomiarów metod¹ statyczn¹, Fast Static, kinematycz-
n¹ i Stop-and-Go.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Us³ugowe
HYDROMEL z Koñskich.

PG – Level Sp. z o.o. z Siedlec

Neokart GIS Sp. z o.o.
z Warszawy

Przedsiêbiorstwo Budowlane
Solgrud Sp.z o.o.

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geo-
dezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
z Bia³egostoku

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne z £odzi

INS Sp. z o.o. z Krakowa

428 625,51

295,00 za ha

750 210,00

1 765 317,62

170 758,550

220 955,00

138 658,00

R O Z S T R Z Y G N I Ê C I A

opracowa³a Anna Wardziak
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K adra przeniesiona zosta³a do Torunia w czerwcu 1921 r.
Jednoczeœnie powiêkszono liczbê etatów, co umo¿liwi³o

ju¿ rok póŸniej rozpoczêcie szkolenia kadr dla Artyleryjskich
Kompanii Pomiarowych, które planowano utworzyæ na wypa-
dek wojny. 6 II 1923 r. w miejsce Kadry Artyleryjskich Od-

dzia³ów Pomiarowych utworzono Szko³ê Pomiarów Artylerii
i nadano jej ostateczn¹ strukturê szkolno-organizacyjn¹, która
przetrwa³a do koñca II Rzeczypospolitej. Szkolenie obejmo-
wa³o pomiary topograficzne, optyczne i dŸwiêkowe. Aby umo¿-
liwiæ szkolenie, zakupiono nowoczesny sprzêt pomiarowy:

Korpus oficerski w Toruniu – 1. Dywizjon Pomiarów Artylerii

O pomiarach artyleryjskich w Wojsku Polskim w okresie miêdzywojennym

Dywizjon do zadañ
specjalnych

PIOTR ZARZYCKI

W czerwcu 1920 r., w ramach Sekcji Artyleryjskiej Poligonu Rembertów, utworzono Kadrê Artyleryj-

skich Oddzia³ów Pomiarowych. Jej dowódc¹ zosta³ pp³k Julian Stasiniewicz. Nie dosz³o jednak do

wykorzystania artylerii pomiarowej w wojnie polsko-bolszewickiej, choæ wczeœniej by³o to planowa-

ne. Powodem by³ brak wyszkolonych ¿o³nierzy oraz sprzêtu.
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lornetki zwyk³e i no¿ycowe, stopery o dok³adnoœci 0,1 i 0,01
sekundy, nas³uchowniki i teodolity. 2 IX 1927 r. na bazie Szko-
³y Pomiarów Artylerii utworzono Dywizjon Pomiarów Artyle-
rii, którego dowództwo obj¹³ pp³k Leon Czechowicz, a na-
stêpnie pp³k Karol Steuer. Dyon sk³ada³ siê z trzech baterii
pomiarów artylerii (bpa), w tym ka¿da z nich z trzech pluto-
nów – topograficzno-ogniowego, pomiarów wzrokowych i po-
miarów dŸwiêkowych. Jednoczeœnie powiêkszono znacznie
stan osobowy dywizjonu, który od tej pory liczy³ 38 oficerów
oraz 670 podoficerów i szeregowych. W ramach rozbudowy
artylerii pomiarowej utworzono z dniem 1 III 1930 r. drug¹
samodzieln¹ bpa w Wilnie. Dalsza faza rozwoju nast¹pi³a
w 1937 r., kiedy to Minister Spraw Wojskowych podj¹³ decy-
zjê rozbudowania pu³ków artylerii lekkiej o plutony topogra-
ficzno-ogniowe. Ponadto planowano utworzenie dwóch no-
wych jednostek artylerii pomiarowej – pu³ków lub dywizjo-
nów. Ostatecznie do wybuchu wojny utworzono drugi dywi-
zjon, z miejscem postoju w Weso³ej. Do zadañ bpa nale¿a³o
wykrywanie stanowisk artylerii nieprzyjaciela, dozorowanie
pola walki i rejestrowanie zachodz¹cych na nim zmian, wyko-
nywanie zdjêæ panoramowych, wstrzeliwanie artylerii w³asnej
do celów niewidocznych oraz wspó³dzia³anie w zak³adaniu
lub zagêszczaniu sieci topograficznej.

J ednym z pododdzia³ów bpa by³ pluton pomiarów wzroko-
wych. Jego zasadniczym zadaniem by³o wykrywanie sta-

nowisk artylerii nieprzyjaciela, wstrzeliwanie w³asnej arty-

lerii oraz wykrywanie innych wa¿nych celów. Okreœlanie
po³o¿enia celów odbywa³o siê metod¹ topograficznych wciêæ
wprzód, czyli mierzenia z kilku placówek azymutów lub od-
chyleñ k¹towych linii nacelowañ. Po³o¿enie celu otrzymy-
wano po naniesieniu wyników pomiarów na dok³adne mapy.
K¹t linii nacelowañ nie móg³ byæ mniejszy ni¿ 45 stopni,
gdy¿ otrzymywano wtedy niedok³adne wyniki. Najmniejsz¹
liczb¹ placówek potrzebn¹ przy pomiarach by³y trzy placów-
ki tworz¹ce dwie podstawy. Placówki wzrokowe zak³adano
w odleg³oœci 1-3 km od linii frontu i œrednio ok. 2,5 km od
siebie. Dziêki temu pluton wzrokowy móg³ dzia³aæ w pasie
12-15 km (przy 6 placówkach), uzyskuj¹c skuteczne pomia-
ry o zasiêgu 12 km, przy 20-25-metrowym b³êdzie okreœle-
nia celu. Na wyposa¿eniu plutonu wzrokowego znajdowa³y
siê m.in.: po 7 k¹tomierzy-busol na trójnogach i 20-metro-
wych taœm mierniczych; po 6 stolików mierniczych, celow-
nic z lunetkami, lornet no¿ycowych, lunet 3P, k¹tomierzy

obserwacyjnych wzór 24, 2-metrowych ³at tarczowych; po 3
k¹tomierze-peryskopy wzór 34 i busole wzór KM oraz buso-
le zwyk³e, lornetki, tyczki celownicze, przyrz¹dy kreœlar-
skie.

D rugim pododdzia³em bpa by³ pluton pomiarów dŸwiêko-
wych. Do jego zadañ nale¿a³o wykrywanie stanowisk ba-

terii nieprzyjaciela oraz wstrzeliwanie w³asnej artylerii (dzia-
³ami o kalibrze ponad 100 mm). Praca plutonu dŸwiêkowego
polega³a na mierzeniu za pomoc¹ specjalnego sprzêtu ró¿nic
czasu, w jakich fala dŸwiêkowa, powstaj¹ca przy wystrzale,
dochodzi³a kolejno do poszczególnych placówek pomiaro-
wych. Wykorzystuj¹c te ró¿nice czasu okreœlano po³o¿enie
topograficzne baterii nieprzyjaciela. Teoretycznie trzy pla-
cówki tworz¹ce dwie podstawy wystarcza³y do okreœlenia po-
³o¿enia Ÿród³a dŸwiêku. W praktyce okaza³o siê, ¿e potrzebne
by³y cztery placówki i trzy podstawy. Placówki dŸwiêkowe
zak³adano nie dalej ni¿ 4 km od linii frontu i w odleg³oœci 2-3
km od siebie. Umo¿liwia³o to efektywne dzia³anie w pasie do
18 km (przy szeœciu placówkach), uzyskuj¹c skuteczne po-
miary o zasiêgu do 12 km przy b³êdzie wynosz¹cym 20-50
m. Wynik taki mo¿na by³o jednak uzyskaæ tylko przy wietrze
o prêdkoœci mniejszej ni¿ 6 m/s. Przy wietrze o prêdkoœci
6-10 m/s udawa³o siê okreœliæ jedynie rejon stanowisk strzela-
j¹cej baterii. Przy silniejszym wietrze nie wykonywano ju¿
pomiarów.

Wolno paliæ. Kursanci w czasie przerwy w zajêciach. Toruñ maj-
-czerwiec 1939 r.

➠
����	AA

Grupa ¿o³nierzy z przyrz¹dami pomiarowymi

1 Dywizjon Pomiarów Artylerii przed kasynem oficerskim. Pocz¹tek
lat 30.
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Na wyposa¿eniu plutonu dŸwiêkowego znajdowa³ siê zasadni-
czo podobny sprzêt jak w plutonie wzrokowym (z wyj¹tkiem
lornet no¿ycowych, lunet 3P i k¹tomierzy wzór 24 i 34). Doda-
tkowo pluton dŸwiêkowy posiada³ elektryczny sprzêt pomiaro-
wy P.D.18, który przeznaczony by³ do rejestrowania na taœmie
odbiorczej ró¿nic czasu zjawisk dŸwiêkowych. Na placówkach
dŸwiêkowych umieszczano: mikrofony do odbioru fal dŸwiêko-
wych (których dzia³anie na b³onê zewnêtrzn¹ przenoszone by³o
na wk³adkê mikrofonow¹, co powodowa³o zmiany oporu elek-
trycznego w obwodzie pierwotnym); przetwornik pr¹du jedno-
kierunkowego na pr¹d zmienny; skrzynkê rozdzielcz¹ zapew-
niaj¹c¹ po³¹czenie miêdzy przyrz¹dami placówki a centrali. Na-
tomiast na centralê sk³ada³y siê: tablica rozdzielcza, pokazuj¹ca
po³¹czenia miêdzy placówkami a przyrz¹dem odbiorczym w cen-
trali; skrzynka kondensatorów przeznaczona do usuwania, w mia-
rê mo¿liwoœci, wp³ywu wiatru dzia³aj¹cego na mikrofony; roz-
stawnik s³u¿¹cy do zaznaczania na taœmie odbiorczej wzajem-
nego po³o¿enia znakowników; przyrz¹d odbiorczy do zazna-
czania na taœmie odbiorczej fali dŸwiêkowej z poszczególnych
placówek wraz ze znakami czasomierza i wiatromierza; wiatro-
mierz elektryczny przekazuj¹cy prêdkoœæ i kierunek wiatru;
skrzynka ³¹cznikowa s³u¿¹ca do nadawania wspólnego znaku
wyjœciowego w pomiarach ró¿nic czasu dwóch lub wiêcej plu-
tonów dŸwiêkowych; przyt³aczacz do utrwalania okopconej ta-
œmy odbiorczej przez wt³aczanie sadzy w g³adk¹ powierzchniê
taœmy; czytnik czasu do okreœlania odstêpów miêdzy znakami
na taœmach odbiorczych, o dok³adnoœci 0,01 sekundy. Wszyst-
kie placówki by³y po³¹czone z central¹ 2-przewodowymi linia-
mi telefonicznymi.

O statnim pododdzia³em bpa by³ pluton topograficzno-og-
niowy. Zasadniczym sprzêtem plutonu topograficzno-og-

niowego by³y teodolity firmy Wild. Do zadañ plutonu nale¿a-
³o wykonywanie wstrzeliwania w³asnej artylerii do znanych
celów niewidocznych. Dokonywano tego przy pomocy wyso-
kich rozprysków. Ponadto pluton wspó³dzia³a³ w zak³adaniu
lub zagêszczaniu sieci topograficznej. Wstrzeliwanie wyko-
nywano dwoma sposobami – tzw. siatki stycznej i przy pomo-
cy trzech wspó³rzêdnych. Sposób siatki stycznej polega³ na
obraniu celu umyœlnego na torze, przechodz¹cym przez cel.
Nastêpnie ze stanowisk placówek przy pomocy teodolitów
mierzy siê i oblicza azymuty linii obserwacji i k¹ty po³o¿enia
celu umyœlnego. Dalej okreœlano nachylenie, jakie nale¿y na-
daæ lunetce przyrz¹du, aby linia zero siatki odpowiada³a linii
stycznej do toru w miejscu obranego celu umyœlnego. Po na-

daniu siatce lunetki takiego nachylenia linia zero siatki przed-
stawia³a w praktyce odcinek toru, który przechodzi³ przez cel
umyœlny. Pozosta³e linie siatki lunetki odpowiada³y odcinkom
torów krótszych lub d³u¿szych. Strzelaj¹c wysokimi rozpry-
skami uzyskano uchylenia od linii zero. Z wartoœci uchyleñ
poszczególnych rozprysków pluton okreœla³ uchylenie œred-
niego punktu ognia w stosunku do celu w³aœciwego. Na tej
podstawie obliczano dane dla ognia skutecznego. Natomiast
sposób trzech wspó³rzêdnych polega³ na okreœleniu z dwóch
placówek trzech wspó³rzêdnych œredniego punktu rozprysków.
Punkt ten otrzymywano porównuj¹c oddane wczeœniej serie
strza³ów rozpryskowych z danymi uzyskanymi z pobie¿nego
przygotowania do celu w³aœciwego. Z otrzymanych wspó³-
rzêdnych œredniego punktu rozprysków obliczano dane do
przeniesienia ognia na cel w³aœciwy. Oba pomiary pozwala³y
na wstrzeliwanie siê z dok³adnoœci¹ do 1% odleg³oœci.
Czasy gotowoœci bojowej pododdzia³ów bpa ró¿ni³y siê miêdzy
sob¹ znacznie. Wynika³o to z ró¿nic w pracach przygotowaw-
czych. I tak pluton wzrokowy pierwsze wyniki pomiarów móg³
daæ po 6 godzinach, pluton dŸwiêkowy po 8 godzinach, a plu-
ton topograficzno-ogniowy po 2-3 godzinach.

Z godnie z polskim planem mobilizacyjnym, istniej¹ce
w 1939 r. oddzia³y pomiarowe wystawi³y: 1 bpa pod do-

wództwem kpt. Marcina Cieliñskiego dla Armii „Poznañ”, 2 bpa
kpt. Jerzego Bro¿yny dla Armii „Prusy”, 3 bpa mjra Aleksandra
Koœcia dla Armii „£ódŸ”, 4 bpa mjra Franciszka Packa dla Armii
„Pomorze”, 5 bpa mjra W³adys³awa Kraœnickiego dla Armii
„Modlin”, 6 bpa kpt. Feliksa Dutkiewicza dla Armii „Kraków”,
bpa kpt. Stanis³awa Chodania dla Odwodu Naczelnego Wodza
oraz 8 bpa mjra Stanis³awa Koryciñskiego dla Grupy Operacyj-
nej „Œl¹sk”. Ponadto utworzony zosta³ Oœrodek Zapasowy Arty-
lerii Pomiarowej, na dowódcê którego mianowany zosta³ dowód-
ca 1 Dywizjonu p³k. Karol Steuer, a po jego œmierci funkcjê tê
obj¹³ dowódca 2 Dywizjonu pp³k Józef Kleiber.
Mimo bardzo du¿ego wysi³ku organizacyjno-mobilizacyjnego
baterie pomiarów artylerii odegra³y niewielk¹ rolê we wrzeœniu
1939 r. Ruchowy charakter walk spowodowa³, ¿e zaledwie kil-
kakrotnie zak³adano uk³ady pomiarowe na polu walki. Jedynie
3 i 5 bpa, które walczy³y w obronie Warszawy, mia³y wiêksze
mo¿liwoœci wykazania siê, wykrywaj¹c wiele niemieckich ba-
terii artylerii.

Autor jest historykiem. Pracuje w Muzeum Techniki w Warszawie.
Dwa pierwsze zdjêcia pochodz¹ z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warsza-
wie, pozosta³e – ze zbiorów autora.

Kursanci jad¹ na æwiczenia. 1 dpa, Toruñ V-VI 1939 r.

Kursanci przygotowuj¹ siê do æwiczeñ. 1 dpa, Toruñ  V-VI 1939 r.
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W celu informacji dzwoñ albo faksuj na tel: 0046 - 46 -   52 191,
0046 - 70 - 73 37 698,

lub w Szczecinie: 091 - 334 639,
347 095.

���������

Allan Makowski
Anna Brahes väg 2

SE-240 32  FLYINGE
Szwecja

Mo¿liwoœæ dostaw w Polsce  -  Gwarancja  -  Konkurencyjne ceny

SPRZEDA¯ u¿ywanego sprzêtu geodezyjnego
wysokiej jakoœci renomowanych firm:
AGA/Geotronics, Wild/Leica, Kern, Topcon
i innych.

Stacje totalne, nasadki dalmiercze,
teodolity, niwelatory optyczne,
elektroniczne i laserowe.

Osprzêt do instrumentów geodezyjnych.

W ofercie równie¿ nowe stacje
Geotronicsa - GDM seria 600 i GPS-y.

Autoryzowany servis i naprawy sprzêtu
AGA/Geotronics, Wild/Leica  oraz  Kern.
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Wyprawa do Japonii to marzenie wielu naszych rodaków , a tak¹ w³aœnie nagrodê ufundowa³a dla

swoich najlepszych sprzedawców firma Sokkia. Pobyt w Japonii dwóch zwyciêskich Polaków zaowocowa³

seri¹ zdjêæ. Œwiadcz¹ one niezbicie o tym, ¿e kraj, w którym powstaj¹ tachimetry elektroniczne,

zachowa³ jeszcze wiele ze swej piêknej tradycji...

▲ W³osi, Polacy, Niemcy, Finowie, Norwegowie – uczestnicy wycieczki oraz opracownicy Sokkii.
Pierwszy z prawej: Tomasz Ugrowski – polski in¿ynier w dziale serwisowym w fabryce Sokkii
to ju¿ tradycja

Widok z okna szybkiego metra w Tokio▲

ROBERT BARAN, MAREK CZAJKA

Japoñskie impresje
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▲ Kamakura – wnêtrze œwi¹tyni
Rytualne obmycie d³oni

Najwiêkszy w Japonii pos¹g Buddy. Do kontroli
stabilnoœci br¹zowego kolosa wykorzystywany
jest tachimetr elektroniczny MONMOS
▼ Ogrody cesarskie w Tokio

▲

▲

Tradycyjny œlub w obrz¹dku Shinto. Panna
m³oda w bieli, pan m³ody w czerni
Podanie tradycyjnego posi³ku japoñskiego
sushi
▼ Degustacja potraw. Europejczykowi przy-
jemnie siê siedzi, ale ciê¿ko wstaæ

▲
▲
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SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

INSTYTUCJE
GEODEZYJNE
INSTYTUCJE
GEODEZYJNE

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
05-126 Nieporêt, ul. Ogrodowa 8,
tel. 774-86-96

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego oraz œwiat-
³okopiarek firmy Regma, 61-055 Poznañ,
ul. Œwiêtochny 19, tel. 768-359

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny in-
strumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 25-43-65, fax (0 22)25-06-04

Geomatech s.c.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów Geodimeter (d. AGA) firmy
Geotronics AB 00-533 Warszawa,
ul. Mokotowska 65/1, tel/faks 622-74-14
e-mail:geomatec@medianet.com.pl

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20
tel. (0 71) 73-23-38 w. 345, faks 73-26-68

Optical Laser Service
– Grzegorz Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i optoe-
lektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64

PPGK
Pracownia konserwacji przy PPGK – na-
prawa sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm,
atestacja sprzêtu geodezyjnego, naprawa
i konserwacja sprzêtu fotogrametrycznego
firm Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 22-14-56

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK

Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego
Naprawa sprzêtu geodezyjnego
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a,
tel. (0 32) 757-43-85

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16, tel. 37-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy 20-072 Lublin,
ul. Czechowska 2, tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD
41-709 Ruda Œl¹ska, ul. Czarnoleœna 16,
tel. (0 32) 248-78-71

GEOPRYZMAT
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instru-
mentów firmy PENTAX oraz serwis instru-
mentów mechanicznych dowolnego typu
05-090 Raszyn, ul. Mieszka I 49,
tel./faks (0 22) 720-28-44, (0 601) 34-71-34

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel./fax (0 22) 632-91-40, 0 602-30-50-30

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne
Serwis sprzêtu geodezyjnego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko
Naprawa optycznych przyrz¹dów
pomiarowych i sprzêtu geodezyjnego
02-023 Warszawa, ul. Tarczyñska 12,
tel. 822-97-51

Centrum Serwisowe Carl Zeiss
„Geodezja” Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 38c,
tel./faks (0 32) 227-11-56, tel. 0 601-41-42-68

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
Oddzia³ w £odzi, ul. Solna 14,
tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Centralny Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Wspólna 2,
pok. 333, tel. (0 22) 661-80-17,
661-80-18, 661-29-73, faks 629-18-67

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 206 i 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 826-42-21 w. 438, 827-79-57
faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnoœciowej
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Inf. o numerach wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Zarz¹d G³ówny SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-74-61 do 69, w. 352
lub (0 22) 826-87-51
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M³odzi architekci
na Popie Iwanie

MARCIN GÓRKO, W£ODZIMIERZ WITKOWSKI

W polskim i ukraiñskim œrodowisku geodezyjnym coraz czêœciej mówi siê o idei reaktywowania wspólnej

placówki naukowo-badawczej. Mia³aby ona byæ zlokalizowana w odrestaurowanym budynku Obserwa-

torium Astronomicznego na szczycie góry Pop Iwan (2022 m n.p.m.) w paœmie Czarnohory.

Pomys³ stworzenia wspomnianego
oœrodka powsta³ w listopadzie 1995 ro-
ku (patrz [1]), a doskona³a lokalizacja
dawnego obserwatorium na Popie Iwa-
nie spowodowa³a szersze zain-
teresowanie geodetów tym
miejscem. Nieco wcze-
œniej, bo w maju te-
go samego roku,
b u d y n k i e m
o b s e r w a t o -
rium, z zu-
pe³nie in-
nych przy-
czyn, zain-
teresowa³a
siê grupa
studentów
z ko³a na-
u k o w e g o
dzia³aj¹cego
przy Instytu-
cie Architek-
tury i Urbani-
styki Politech-
niki £ódzkiej. Au-
torzy niniejszego tek-
stu znali  Popa Iwana
z wielu wczeœniejszych, tury-
stycznych wyjazdów w Czarnohorê.
Wyjazd na Ukrainê wiosn¹ roku 1995,
prowadzony przez mgr. in¿. arch. W³o-
dzimierza Witkowskiego, poœwiêcony
by³ g³ównie drewnianej architekturze
huculskiej – Pop Iwan zosta³ w³¹czo-
ny do planu wyjazdu niejako przy oka-
zji. Wtedy to narodzi³ siê pomys³ bli¿-
szego zajêcia siê opustosza³ym gma-

chem w Czarnohorze. Jeden z uczest-
ników wyprawy, wówczas student
III roku, Tomasz Skorupa, wybra³ ja-
ko temat swej przysz³ej pracy dyplo-

mowej wykonanie projektu architek-
tonicznego ponownego wykorzystania
istniej¹cego budynku.

Obserwatorium czy klasztor?
Po powrocie do Polski uda³o siê do-
trzeæ do opublikowanej przed II wojn¹
œwiatow¹ dokumentacji projektu kon-

kursowego, zgodnie z którym Obserwa-
torium mia³o byæ zbudowane [2]. Na-
wet pobie¿ne porównanie z zachowa-
nymi starymi zdjêciami obiektu wska-

zywa³o, ¿e wyst¹pi³y spo-
re rozbie¿noœci miêdzy

projektem koncep-
cyjnym zamie-

s z c z o n y m
w tekœc ie
na temat
g³oœnego
w t e d y
konkursu
a wznie-
s i o n y m
b u d y n -
k i e m .
Sta³o siê
wiêc jas-
ne, ¿e ko-
lejny wy-
jazd na
Ukrainê bê-

dzie w czêœci
poœwiêcony na

dok³adne zapozna-
nie siê z ruinami oraz

na wykonanie mo¿liwie
pe³nej inwentaryzacji budyn-

ku Obserwatorium. Pocz¹tkowo, dla po-
trzeb wy¿ej wspomnianego przysz³ego
projektu dyplomowego, rozwa¿ano
adaptacjê budynku do ró¿nych funkcji:
pierwotnej, czyli obserwatorium astro-
nomicznego, ale równie¿ schroniska,
stra¿nicy s³u¿by granicznej, stacji prze-
kaŸnikowej czy nawet... klasztoru.
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Taœma dobra na wszystko
W maju roku 1996 druga, nieco liczniej-
sza, ekspedycja ko³a naukowego studen-
tów architektury P£, przy okazji II wy-
prawy naukowej poœwiêconej drewnia-
nej architekturze Huculszczyzny, stanê³a
po raz kolejny na Popie Iwanie, tym ra-
zem z dok³adnie przyjêtym planem dzia-
³ania. Trzy dni w pe³ni poœwiêcone zo-
sta³y na dok³adne pomiary budynku oraz
na wykonanie obszernej dokumentacji fo-

tograficznej. Górski charakter wyjazdu
(du¿e odleg³oœci pokonywane pieszo
z plecakami) oraz czas jego trwania (3
tygodnie) wyklucza³ wziêcie ze sob¹ ja-
kichkolwiek instrumentów geodezyjnych
– wszelkie pomiary wykonywane by³y
taœmami. Czêœæ wymiarów uzyskano po
dokonaniu restytucji kilku zdjêæ metrycz-
nych. By³a to na przyk³ad jedyna metoda
opracowania wymiarów pó³nocnej elewa-
cji g³ównego skrzyd³a budynku, gdzie za-
rwane stropy uniemo¿liwia³y bezpoœred-

ni dostêp od we-
wn¹trz. Praca by³a
o tyle nieprzyjem-
na, ¿e wykonywa-
na w doœæ suro-
wych warunkach
atmosferycznych,
gdy na szczycie
czêœciowo zalega³
jeszcze œnieg. Ni-
ska temperatura
(nocami poni¿ej
zera), bardzo silny
wiatr i brak w po-
bli¿u wody pitnej
dodatkowo utru-
dnia³y pracê.

W maju 1996 r. druga ekspedycja ko³a naukowego studentów architektury stanê³a na Popie Iwanie

W wielu
pomieszczeniach
do chwili obecnej
zachowa³y siê
stropy o konstrukcji
drewnianej,
miejscami pokryte
resztkami parkietu

Œciany (murowane z kamienia) s¹ w zaska-
kuj¹co dobrym stanie

Ktoœ mierzy³ przed nami
Dziewiêæ osób wykonywa³o pomiary w trzech
zespo³ach pracuj¹cych odpowiednio w wie-
¿y astrografu, skrzydle g³ównym i ni¿szym
skrzydle „technicznym”. W tym czasie ni¿ej
podpisani (sprawuj¹cy opiekê merytoryczn¹
nad pomiarami, ale jednoczeœnie czynnie
w nich uczestnicz¹cy) i jeden ze studentów
wykonywali dokumentacjê fotograficzn¹. Z³o-
¿y³y siê na ni¹ zdjêcia budynku (wewn¹trz
i z zewn¹trz) oraz sporo zdjêæ daj¹cych orien-
tacjê w topografii szczytu. Warto wspomnieæ,
¿e teren Obserwatorium ogrodzony by³ mu-
rem, czêœciowo zachowanym do dnia dzisiej-

szego, a tak¿e, ¿e prawdopodobnie istnia³y
nieco ni¿ej jeszcze dwa mniejsze budynki
o bli¿ej nie znanej funkcji.
W trakcie pomiarów zauwa¿ono znaki ma-
lowane na murach wyznaczaj¹ce, jak nam
siê wydawa³o, rzêdne pionowe pe³nych me-
trów, które œwiadczy³yby o tym, i¿ na krót-
ko przed naszymi mog³y byæ tam równie¿
wykonywane pomiary inwentaryzacyjne. In-
formacje z kilku ró¿nych Ÿróde³, uzyskane
po powrocie do £odzi, zdaj¹ siê potwierdzaæ
fakt prowadzenia przez geodetów ze Lwo-
wa prac pomiarowych w ruinach wczesn¹
wiosn¹ 1996 r. Ich zakres i efekty nie s¹
jednak – jak do tej pory – nam znane.
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Nie jest tak Ÿle
Pop Iwan i ruiny obserwatorium na jego
szczycie to na pewno interesuj¹ce wyzwa-
nie dla naukowców, ale równie¿ dla tych,
którzy podejm¹ siê zaprojektowaæ now¹
bazê naukow¹. Kilka wiêc s³ów o samym
budynku. Stan, w jakim siê on aktualnie
znajduje, rzeczywiœcie nie jest dobry, ale
z drugiej strony nie jest tak Ÿle, jak na obiekt
nie zagospodarowany od ponad 50 lat. (Lo-
sy budynku podane s¹ w zarysie w [3]).
Œciany (murowane z kamienia) s¹ w zaska-
kuj¹co dobrym stanie, na dobr¹ sprawê bez
¿adnych widocznych pêkniêæ o charakte-
rze strukturalnym ani nawet ubytków w za-
prawie. Wydaje siê wiêc, ¿e nie powinno

byæ ¿adnych problemów z ich ponownym
wykorzystaniem; w trakcie budowy o ich
gruboœci decydowa³a izolacyjnoœæ termicz-
na, a nie funkcja konstrukcyjna. Ocieplenie
budynku (wykonane z impregnowanego
korka) w stanie, w jakim dotrwa³o do na-
szych czasów, nie mog³oby dziœ spe³niaæ
pierwotnej roli. Znacznym zniszczeniom
uleg³a te¿ warstwa cegie³, os³aniaj¹ca izo-
lacjê korkow¹ od strony wewnêtrznej. Wy-
daje siê jednak, ¿e sam pomys³ zastosowa-
nia œciany warstwowej o opisanej konstruk-
cji, wówczas zapewne dosyæ nowatorski,
tak¿e i wspó³czeœnie móg³by byæ powa¿nie
brany pod uwagê.
W wielu pomieszczeniach do chwili obec-
nej zachowa³y siê stropy o konstrukcji
drewnianej, miejscami nawet pokryte
resztkami parkietu. Oczywiœcie o ich
ewentualnym ponownym wykorzystaniu

nie mo¿e byæ mowy, a to, ¿e siê zacho-
wa³y, nale¿y traktowaæ raczej jako cieka-
wostkê. Ciekawostk¹ s¹ równie¿ zdublo-
wane w uk³adzie pionowym belki stropo-
we nad piêtrem wie¿y astrografu. Dolna
ich warstwa z ca³¹ pewnoœci¹ nie pe³ni³a
roli konstrukcyjnej, mog³a co najwy¿ej
nieœæ sufit, o ile jego obni¿enie by³o z ja-
kichœ przyczyn wskazane. W trakcie oglê-
dzin nie uda³o siê jednak znaleŸæ przeko-
nywaj¹cego wyjaœnienia dla zastosowa-
nego rozwi¹zania.
W znacznej mierze zachowa³y siê frag-
menty instalacji grzewczej w postaci ma-
sywnych, ¿eliwnych kaloryferów, których
¿ebra, mniej lub bardziej pot³uczone (za to
prawie bez rdzy), rozrzucone s¹ po ca³ym

budynku. •ród³em energii elektrycznej by³,
i w przysz³oœci te¿ prawdopodobnie mu-
sia³by byæ, generator z silnikiem spalino-
wym. Zapewne mo¿na by te¿ braæ pod
uwagê zastosowanie turbiny wiatrowej.

Oszczêdnie, ale solidnie
W trakcie budowy postanowiono nieco za-
oszczêdziæ i zrezygnowano z doprowadze-
nia ruroci¹gu zaopatruj¹cego obserwatorium
w wodê pitn¹, zbierano natomiast wodê de-
szczow¹. Wielkie, ¿elbetowe zbiorniki,
prawdopodobnie w³aœnie na ni¹ przezna-
czone, zachowa³y siê w piwnicznej czêœci
obiektu, w pobli¿u przejœcia do skrzyd³a
bocznego, mieszcz¹cego niegdyœ stajnie.
Rozpoznania terenowe œwiadcz¹ o tym, ¿e
budynek Obserwatorium zbudowany zosta³
nie tylko zgodnie z wszelkimi prawid³ami
sztuki budowlanej, ale równie¿, ¿e poziom

wykonawstwa by³ tam zdumiewaj¹co wy-
soki, co budziæ musi podziw, zwa¿ywszy
zw³aszcza na warunki klimatyczne, topo-
graficzne i czas, w którym powstawa³.

Dyplom, a mo¿e coœ wiêcej?
Pierwsze, zupe³nie jeszcze surowe, nie opra-
cowane wyniki pomiarów zaprezentowane
zosta³y po raz pierwszy w paŸdzierniku ze-
sz³ego roku na otwartej w Instytucie Archi-
tektury i Urbanistyki P£ wystawie prezentu-
j¹cej ca³oœæ dorobku ekspedycji. Uzyskanie
gotowej dokumentacji budynku na Popie Iwa-
nie wymaga³o jeszcze spêdzenia wielu go-
dzin nad rysunkami, zdjêciami i szkicami.
W chwili obecnej dokumentacja jest prak-
tycznie gotowa. A co za tym idzie, bêdzie
podstaw¹ do opracowania wspomnianego pro-
jektu dyplomowego. Ale czy tylko? Idea utwo-
rzenia polsko-ukraiñskiej placówki naukowo-
badawczej jest znakomit¹ okazj¹, aby wyko-
nana przez uczestników wyprawy praca mo-
g³a byæ w pe³ni, lub choæby czêœciowo, wy-
korzystana przy projektowaniu wspomnianej
placówki. Mo¿e wiêc Wydzia³ Budownictwa
i Architektury Politechniki £ódzkiej równie¿
bêdzie mia³ coœ do powiedzenia przy realiza-
cji tego, jak¿e ciekawego, polsko-ukraiñskie-
go przedsiêwziêcia.

PS Druga wyprawa naukowa studentów
architektury P£ w Karpaty Wschodnie zo-
sta³a zorganizowana w ramach programu
badawczego finansowanego przez ówczes-
nego prorektora P£ do spraw nauki i roz-
woju uczelni, prof. dr. hab. in¿. Boles³awa
Bolanowskiego. Znaczny udzia³ w pokry-
ciu kosztów mia³ te¿ Oddzia³ £ódzki Sto-
warzyszenia Architektów Polskich. Wœród
sponsorów wymieniæ nale¿y równie¿ La-
boratorium FOLAB AGFA przy ul. Naru-
towicza 2 w £odzi i Sklep Turystyczny
„TRAWERS” przy ul. Piotrkowskiej 9.

Zdjêcia autorów

[1] Œledziñski J., Badania na szczycie, „GEODETA.
Magazyn geodezyjny”, nr 5/97, s. 5-8
[2] Konkurs na gmach Obserwatorium Meteorologicz-
no-Astronomicznego im. Marsza³ka Pi³sudskiego

w Czarnohorze, „Architektura i Budownictwo”, nr 12,
Warszawa 1935, s. 388-393
[3] Kreiner J.M. Dzieje Obserwatorium Meteorolo-

giczno-Astronomicznego na Popie Iwanie, „Urania”
nr 4/89 s. 89-108

Mgr in¿. Marcin Górko jest asystentem w Katedrze
Geodezji, Kartografii Œrodowiska i Geometrii Wykreœl-
nej Politechniki £ódzkiej.
Mgr in¿. arch. W³odzimierz Witkowski jest asystentem
w Zak³adzie Architektury Wsi i Kszta³towania Œrodowi-
ska w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki
£ódzkiej.

Wszystkie pomiary prowadzone by³y taœmami
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NR 4 (23) KWIECIEÑ 1997

GEODEZJA Z KOSMOSU

JESZCZE O ROZGRANICZENIACH

ROZMOWA Z G£ÓWNYM GEODET¥

RYNEK MIERUCHOMOŒCI

NR 3 (22) MARZEC 1997

OBSERWATORIUM NA POPIE IWANIE

TESTUJEMY DISTO

N R  5  ( 2 4 )  M A J  1 9 9 7

OBSERWATORIUM NA POPIE IWANIE

TESTUJEMY DISTO

NR 7  (26 )  L IP IEC  1997

ZNÓW O SIT

LOTNICZE CZY SATELITARNE

GPS PLUS GLONASS

ZNÓW O SIT

LOTNICZE CZY SATELITARNE

GPS PLUS GLONASS

NR 6 (25) CZERWIEC 1997

MAPY ZE SZWAJCARII

KTO SIÊ BOI OŒRODKÓW?

OP£ATY ZA ODGiK – PROJEKT

MAPY ZE SZWAJCARII

KTO SIÊ BOI OŒRODKÓW?

OP£ATY ZA ODGiK – PROJEKT

NR 8 (27) SIERPIEÑ 1997

ZDJÊCIA W CENIE

KTO WYKSZTA£CI GEODETÊ?

ZDJÊCIA W CENIE

KTO WYKSZTA£CI GEODETÊ?

NR 1 (20) STYCZEÑ 1997

NR 10 (29) PA•DZIERNIK 1997

POMIARY OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

NOWE TACHIMETRY
ELEKTRONICZNE

SAMORZ¥D
STUDENTÓW

POMIARY OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

NOWE TACHIMETRY
ELEKTRONICZNE

SAMORZ¥D
STUDENTÓW

NR 11 (30) LISTOPAD 1997

PROMUJEMY
FIRMY I LUDZI

III TARGI
GEODEZJI

Z NADZIEJAMI
W XXI WIEK

NR 9 (28) WRZESIEÑ 1997

ROZMAWIAMY O ATLASIE RP

INWAZJA INFORMATYKI

MAPA BEZ MAPY

ROZMAWIAMY O ATLASIE RP

INWAZJA INFORMATYKI

MAPA BEZ MAPY

TANIEJPATRZ STR. 57

TANIEJ
PATRZ STR. 57

K O N K U R S
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Zapraszamy do udzia³u w Konkursie Œwi¹tecznym na naj³adniejsz¹ ok³adkê
i najlepszy artyku³ opublikowany na ³amach GEODETY w 1997 r.

Na g³osy nades³ane poczt¹, faksem lub e-mailem  czekamy do 15 stycznia.
Wyniki konkursu przedstawimy w lutowym GEODECIE.

Wœród uczestników konkursu rozlosujemy atrakcyjne nagrody!

KONKURS ŒWI¥TECZNY

GEODETO POZNAJ SYSTEM

KATASTER W EUROPIE
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International Workshop on Accelerator Alignment – Argonne, 14-17 paŸdziernika

Geodeci w badaniach
materii i energii

GEORGE J. WÓJCIK

Pi¹te miêdzynarodowe warsztaty po-
œwiêcone precyzyjnemu ustawianiu ak-
celeratorów (IWAA ‘97) zorganizowano
pod koniec paŸdziernika w Argonne Na-
tional Laboratory mieszcz¹cym siê w Ar-
gonne w stanie Illinois w USA. Wspó³or-
ganizatorem imprezy by³o Fermi Natio-
nal Accelerator Laboratory.

Autor zwiedza wystawê towarzysz¹c¹
warsztatom

Z a³o¿eniem warsztatów by³a wymia-
na nowych osi¹gniêæ i doœwiadczeñ

naukowych w zakresie zastosowania
geodezji przy eksperymentach fizyki
cz¹stek elementarnych. Wspó³praca ta
zapocz¹tkowana zosta³a na pierwszym
tego typu spotkaniu zorganizowanym
przez Stanford Linear Accelerator Cen-
ter na Uniwersytecie w Stanford  w Ka-
lifornii w 1989 roku. W inauguracyj-
nym przemówieniu pierwszego zjazdu
dr Robert Ruland podkreœli³ koniecz-
noœæ zastosowania nowych metod po-
miarowych, aby sprostaæ mikronowym
dok³adnoœciom wymaganym przez
„now¹ generacjê” eksperymentów fi-
zyki cz¹stek elementarnych i doœwiad-
czeñ laserowych. Konferencje tego ty-
pu odbywaj¹ siê co dwa lata, a gospo-
darzami s¹ poszczególne laboratoria
wykonuj¹ce doœwiadczenia z zakresu

fizyki cz¹stek elementarnych, a tak¿e
technik laserowych.
Od czasu pierwszego spotkania w labo-
ratoriach na ca³ym œwiecie zrobiono ol-
brzymi krok naprzód w dziedzinie pod-
noszenia dok³adnoœci i wprowadzania
nowych metod pomiarowych, a tak¿e
udoskonalania klasycznych metod po-
miarów rektyfikacyjnych z wykorzysta-
niem nowych instrumentów. Wszystkie
tego typu osi¹gniêcia i doœwiadczenia
grup geodezyjnych w laboratoriach na
ca³ym œwiecie zosta³y przedstawione na
sesjach naukowych oraz graficznie na
specjalnie zorganizowanej ekspozycji.
Po raz pierwszy czêœci¹ zjazdu by³y se-
sje zaprezentowane przez Miêdzynaro-
dow¹ Asocjacjê Geodezji (IAG) i Miê-
dzynarodow¹ Federacjê Geodetów
(FIG). Bardzo wa¿ne by³o, ¿e produ-
cenci i projektanci nowych instrumen-

Strona internetowa Fermilab
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tów i oprogramowania mogli dzieliæ
swoje doœwiadczenia bezpoœrednio
z u¿ytkownikami. Komitet organizacyj-
ny zjazdu, w sk³ad którego weszli sze-
fowie grup geodezyjnych, przygotowa³
obrady w siedmiu sesjach. Poœwiêcono
je m.in. zapoznaniu siê z dzia³alnoœci¹
grup geodezyjnych w laboratoriach na
œwiecie; instrumentom, oprogramowa-
niu i metodom pomiarowym wykorzy-
stywanym w tej dzia³alnoœci; innym,
niegeodezyjnym aspektom rektyfikacji
wi¹zki elektronowej. I wreszcie osta-
tnia sesja – posterowa – s³u¿y³a prezen-
tacji referatów, które nie zosta³y wy-
g³oszone na pozosta³ych sesjach.

O prócz sesji naukowych zorganizo-
wana zosta³a wystawa sprzêtu geo-

dezyjnego, fotogrametrycznego i lase-

rowego. Na wystawie zaprezentowa³y
swoje instrumenty miêdzy innymi: Lei-
ca, SMX Laser Trackers, Euclid, (ins-
trumenty laserowe) Geodetic Services
Inc., METRONOR Inc., Metrology Nor-
way (wideogrametria), Geodimeter,
Berntsen (sygnalizacja i stabilizacja
punktów geodezyjnych), Forgale Nano-
tech (niwelatory „wodne”, mierzenie
domiarów i deformacji).
Zdaniem autora by³a to bardzo udana
konferencja, ukazuj¹ca wysok¹ rangê
geodezji w laboratoriach fizyki cz¹stek
elementarnych, a tak¿e wielki postêp
w dziedzinie instrumentów pomiaro-
wych i oprogramowania.

Zdjêcia Edward Dijak

Autor jest geodet¹ zatrudnionym w Fermi National
Accelarator Laboratory

▲ Laserowe urz¹dzenia firmy Euclid
s³u¿¹ce do precyzyjnego ustawiania celu

Prezentacja osi¹gniêæ geodetów
z Laboratorium Fermiego
▼ Argonne National Laboratory

▲
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Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83

■  GeoInformatics
na razie za darmo
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■  GIP i kataster
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■  Dassault Sercel
w Polsce
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Źródło: TPI

■  Jeszcze
o powodzi
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■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (058) 41-17-55;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (022) 621-44-61 w. 248;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (012) 637-09-65;
■ Ruda Œl¹ska – Geobud, ul. Czarnoleœna 16, tel (032) 248-78-71.
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Og³oszenia drobne

DAM PRACÊ

■ M³odemu in¿ynierowi geodecie
ze znajomoœci¹ jêzyka angiel-
skiego i oprogramowania dam
pracê przy obs³udze i sprzeda¿y
systemów satelitarnych GPS. tel.
(0 22) 827-36--38, 826-75-99

■ W dziale sprzeda¿y absolwen-
towi szko³y geodezyjnej, najlepiej
ze znajomoœci¹ jêzyka obcego.
Ruda Œl¹ska tel. (03 2) 487-871

■ Geodecie lub ma³¿eñstwu
geodetów ze znajomoœci¹ ACAD-
a (mo¿liwoœæ zamieszkania).
Nieporêt, tel. (0 22) 774-84-42

SPRZEDAM

■ Paliki geodezyjne, cena bar-
dzo niska. Pu³tusk, tel. (0 23)
692-30-15

■ Nasadkê dalmiercz¹ Sokkisha
Red Mini, 93 r., teodolit  Zeiss
Theo 020, 90 r., cena 6500 z³,
CzeladŸ, (0 602) 63-06-24

■ Teodolit Theo 010A, ma³o
u¿ywany, Suwa³ki, tel. (0 87)
67-35-34
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CIEKAWA PRACA
Redakcja GEODETY

poszukuje pracowników etatowych

oraz korespondentów

w kraju i za granic¹

GEOSPRZÊT – SOKKIA
i GEOSPRZÊT BIS

60-178 Poznañ, ul. Dziewiñska 67a, tel. (0 61) 868-93-23

■  Instrumenty i akcesoria firmy SOKKIA
■  Materia³y kreœlarskie i reprodukcyjne
■  Papiery, kalki i folie do ploterów
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