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Sztuka, nie sztuka?
��������	
���������	������
�	���	�	��������
�	�������

��������	�����������
��	���������	��� ���������!�	��� 
���������	 �
������	 �����������
"	 #�"��	 $������ 
��
"�	��	�
%	��	�
&	�
�	�������	"�	�����	������'�	(�
%�

�����"�	 ���������
	 ��	 ��������	 �������	 )*+(*,-
"����	 �������'	 �������	 
���	 �����	 ����	 �������	 ,��
��%��	����"
��"��	��	��������
�	����	�
���.	��
���
�&
����
�	(�
�
��	�����
"
	�����"
	�
%	��	�
��	������	
������
"���	��	���&���	�������
�	 ���	�����
�������	,�"	��� 
��
��	����	�������'	��	��������
%	����"
	����/��
#�������
���	 ����
�
	 
�����
	 �������
	 ��	 
���	 �
��� 
"�.'�	+/�	�
������	����������"	�������
�	�������"
�����
�	"����	��������
���	�������	����	����
�����	0
����������	����.�
������	
������
�
�	������&��	.�
��� 
��"
�	 ����&��	 
������&��	 �����
"	 �����"�	 1�����
�	 �
����.�
	�������%��"	�������	���
�����&�	�
%	��������	��
�
�	�����%	������������
�	����/��	�
���	���&	�
%	���
����
&���&���	 1���2��	 �������	 ����������"	 ������
���������
�	��
��
�����	��/�	���������������	�����
�� 
�
�
	)�3�	 4�����	�������
��"	���
�	 ��&	�
�����%5	 �
� 
��%	����	��������"	�����	 ���
%	�
����
�	����	 ���
.	����
�����"	��	"��
���	���
�	������
�	�������
��"	"
���&
���������	 "�
��	 ���
����	 +����
.�
�	 �
�	 ���������&
"�
�	���/���%���	��������
�	������������"�	��
	����
���������"�	6�	����
�	�������	����/���	 
�����	����� 
���
��&��	"��&	�/�����%	�
��	���
���
	��	��������	����� 
��	
������	�
���	�
%�����	�
���	�
�������	��	�
��&�	7���
��	��	�	����	��	���������	8��'	�����	���	��
����'�	��
�����	"���	�����	�
%	�������%�	��
����"����	�����
����
�
�	���	��
"����
�
����"	����"�

Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

Za
rk

o 
Ja

va
no

vs
ki

, B
ez

 ty
tu

³u
   

  F
O

T.
 J

A
C

E
K
 S

K
W

IR
O

W
S

K
I



MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (35) KWIECIEÑ 1998

4

AKTUALNOŒCI

■ Co nowego w PAN?
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Internet i SIT:
Intersit

ZYGMUNT SZUMSKI

Istnienie Internetu narzuca zupe³nie inne spojrzenie na SIT. Mo¿na ju¿ (a nawet trzeba!)
zacz¹æ myœleæ o SIT powszechnie dostêpnym, obywatelskim, i to w rozumieniu obywatela
œwiata. Ograniczanie dostêpu do jawnej informacji (jak¿e inaczej nazwaæ jej przechowy-
wanie w archiwach i udostêpnianie po d³ugich urzêdniczych korowodach?) jest ogranicza-
niem praw obywatelskich.

Uk³on w kierunku dr. R. Piotrowskiego
Prawie zawsze, gdy mowa o Krajowym Systemie Informacji
o Terenie, wspominam pierwsze w Polsce rzeczowe i szcze-
gó³owe opracowanie dr. in¿. Remigiusza Piotrowskiego  Sy-
stem Informacji o Terenie – Program Modernizacji, Warsza-
wa 1991 (naprawdê opublikowane w 1992 r.). Opracowanie
to zawiera pe³n¹ koncepcjê krajowego SIT, od definicji i sfor-
mu³owania celów do koncepcji przysz³ej struktury i strategii
modernizacji. Niektóre z treœci tego materia³u by³y dysku-
syjne i dyskutowane przy ró¿nych okazjach, jednak¿e jego
istnienie stanowi³o samo w sobie (i do dziœ stanowi) niepod-
wa¿aln¹ wartoœæ. Jest z czym dyskutowaæ, istnieje p³aszczy-
zna odniesienia, materia³ pierwotny. Dlatego, choæ sam wy-
brzydza³em na niektóre zawarte tam myœli, niejednokrotnie
pisz¹c i mówi¹c o tym opracowaniu u¿ywa³em okreœlenia
„fundamentalne”.

Kto ogranicza prawa obywatelskie?
Czas p³ynie, a my nadal wiêcej o SIT mówimy, ni¿ robimy.
Jest to tragiczne, bowiem niew¹tpliwie koszty utraconych szans
znacznie przewy¿szaj¹ nak³ady, które nale¿y ponieœæ na SIT.
Z up³ywem czasu postêpuje te¿ wielkimi krokami naprzód
technologia, wiêc si³¹ rzeczy wspomniany wy¿ej materia³ musi
traciæ aktualnoœæ. Jednym z obszarów, których dr Piotrowski
nie móg³ przewidzieæ, jest powszechny dostêp do informacji
poprzez globaln¹ sieæ zwan¹ Internetem. Istnienie Internetu
narzuca zupe³nie inne spojrzenie na SIT. Powszechna dostêp-
noœæ informacji zawartej w sieci pozwala myœleæ o SIT ina-
czej ni¿ jako o systemie pañstwowym, wojewódzkim, miej-
skim, czyli ogólnie mówi¹c systemie urzêdniczym, nakiero-
wanym na odbiorcê z krêgu administracji oraz pracuj¹cych
dla administracji specjalistów. Ta jego funkcja tak¿e jest

niezbêdna, jednak¿e mo¿na ju¿ (i trzeba) zacz¹æ myœleæ o SIT
powszechnie dostêpnym, obywatelskim, i to w rozumieniu
obywatela œwiata. Oczywistym anachronizmem staje siê de-
finiowanie ca³ego SIT-u jako „formy organizacyjnej… kont-
rolowanego przep³ywu… informacji”, do czego przyczepia-
³em siê od pocz¹tku (Niektóre prawne aspekty SIT – materia-
³y ³ódzkiej konferencji SIT, kwiecieñ ’93).
Ograniczanie dostêpu do jawnej informacji jest ogranicza-
niem praw obywatelskich. Brzmi to basowo, owszem. Ale
trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e zaniedbanie u¿ycia dostêpnej ju¿
technologii mo¿na te¿ interpretowaæ w taki w³aœnie sposób.
Przechowywanie w archiwach i udostêpnianie jawnej infor-
macji po d³ugich urzêdniczych korowodach, w czasach, gdy
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mo¿liwy jest bezpoœredni, nie  limitowany i nie kontrolowa-
ny do niej dostêp, to przecie¿ nic innego jak ograniczanie.

Narzêdzia i co mo¿na nimi zmajstrowaæ
Istniej¹ ju¿ sprawdzone narzêdzia do budowy takiego syste-
mu. W kolejnoœci alfabetycznej wymieniê znane mi, przy-
najmniej z prospektów:
■ Autodesk MapGuide,
■ ESRI MapObjects Internet Map Server i ArcView Inter-
net Map Server,
■ Genasys Spatial Web Broker,
■ Intergraph GeoMedia.
O ¿adnym z nich wypowiadaæ siê oczywiœcie nie bêdê, nie
tylko dlatego, ¿e mog³oby to byæ odczytane jako reklama
(ka¿de z nich ma swoje w³asnoœci, ró¿ni¹ce je od innych),
ale przede wszystkim dlatego, ¿e nie staje mi wiedzy. Aby
rzeczowo, nie tylko na podstawie oœwiadczeñ producenta,
opisaæ ka¿de z nich, trzeba ka¿de z nich poznaæ, pos³uguj¹c
siê nim. Takiego fachowca w Polsce nie ma. Ale to nie
tragedia. Nie ma takich fachowców tak¿e i gdzie indziej,
a internetowe systemy informacji o terenie jednak zbudowa-

no. Po prostu wywa¿ono mo¿liwoœci narzêdzia oraz cenê
i podjêto decyzjê.
Jednym z takich zrealizowanych ju¿ systemów jest „Wirtu-
alne Oakland”, pod adresem http://www.oaklandnet.com/ma-
proom [patrz ilustracje – przyp. red.].  Dziêki niemu – nie
ruszaj¹c siê ze sto³ka przy moim domowym komputerze –
mogê dowiedzieæ siê, jak¹ powierzchniê ma wskazana dzia³-
ka nad zatok¹ lub na Wzgórzach Dêbowych (Oak Hills), kto
jest jej w³aœcicielem, gdzie ten w³aœciciel mieszka, jaki ma
numer telefonu, jak daleko jest od dzia³ki do stacji szybkiej
kolei miejskiej, jak nazywaj¹ siê ulice w jej pobli¿u, jak
daleko jest szko³a, stra¿ po¿arna, policja, jaka jest komuni-
kacja do centrum i wiele jeszcze innych rzeczy. W tej¿e sesji
internetowej mogê nawet zwróciæ siê do w³adz miasta z pro-
œb¹ o pozwolenie na budowê! Przypuœæmy, ¿e powa¿ny bi-
znesmen szuka dzia³ki pod budowê biurowca w Warszawie
lub w £odzi albo chce siê osiedliæ w Lublinie, szybko kupiæ
tam dzia³kê i zbudowaæ elegancki dom, naturalnie z kortem
i basenem. Przyzwyczajony do takich wirtualnych miast, nie
bêdzie móg³ zrozumieæ, ¿e tu siê tak nie da. Ale i tam,

w Oakland, dopiero co odkryli, ¿e system internetowej infor-
macji o substancji miasta – oparty na solidnych bazach danych
– stokrotnie im siê op³aca. WyraŸnie zwiêkszy³y siê inwestyc-
je zewnêtrzne na terenie miasta. Myœli siê o wprowadzeniu
dodatkowej warstwy informacji: demograficznej, aby ³atwiej
by³o biznesmenom podejmowaæ decyzje o inwestycjach ukie-
runkowanych na okreœlonego klienta, a Zarz¹dowi Miasta o in-
westycjach w centra kulturalne i rekreacyjne w dzielnicach za-
gro¿onych przestêpczoœci¹. Prowadz¹cy system powiadaj¹, ¿e
liczba odwiedzaj¹cych go przekroczy³a ich najœmielsze ocze-
kiwania – przeciêtnie loguje siê do niego miêdzy 1000 a 2000
osób, a zarejestrowano te¿ 50 000 w jednym tygodniu. O tyle
zmniejsza siê w Zarz¹dzie Miasta liczba telefonów i osobi-
stych wizyt przy urzêdniczych biurkach.

Problem wpuszczenia i wypuszczenia
Za³o¿enie „wpuszczenia” krajowego SIT-u w Internet impli-
kuje ró¿norodne problemy.
Pierwszym nasuwaj¹cym siê problemem jest bezp³atne „wy-
puszczenie” czêœci informacji, bo brak op³at to:
■ realizacja zysku u u¿ytkowników,
■ realizacja zysku w ca³oœci gospodarki,
■ realizacja zysku w lokalnych spo³ecznoœciach,
■ koniecznoœæ nak³adów centralnych,
■ koniecznoœæ nak³adów lokalnych.
To wyliczenie wydaje siê sensowne, jednak¿e to tylko pozo-
ry. Znaczna wiêkszoœæ informacji, któr¹ proponujê udostêp-
niaæ drog¹ internetow¹, to, jak siê dalej oka¿e, informacje
ogólnie, choæ nie zawsze bez trudu, dostêpne. Ich skomaso-
wanie (bardzo geodezyjne s³ówko, prawda?) w jednym ogól-
nie dostêpnym systemie przynosi wielorakie korzyœci. Z jed-
nej strony uwalnia poszukuj¹cego od trudu wyszukiwania
i wertowania odpowiednich wydawnictw lub zawracania g³o-
wy pracownikom ODGiK-u i innych urzêdów. W Oakland
na przyk³ad zauwa¿ono nawet wyraŸnie mniejsze obci¹¿enie
transportu publicznego w œródmieœciu, gdzie mieœci siê Za-
rz¹d Miasta i jego agendy. Z drugiej strony wprowadzenie
takiego systemu zmniejsza – i jest to widoczny zysk – po-
trzebê utrzymywania pracowników, których lwi¹ czêœæ czasu
pracy stanowi udzielanie informacji o terenie. Tych pracow-
ników, dot¹d zajêtych informowaniem, mo¿na bêdzie wyko-
rzystaæ z du¿o wiêksz¹ satysfakcj¹ dla nich i z po¿ytkiem dla
pracodawcy, np. przy aktualizacji baz danych.

Problem trotylu w studzience telefonicznej
Drugi z nasuwaj¹cych siê problemów to okreœlenie zakresu
„wypuszczanej” bezp³atnie informacji. Z wielu wzglêdów musi
ona byæ ograniczona. Jednym z nich, bardzo wa¿nym, jest
kwestia ich wartoœci, która, jak ka¿da wartoœæ w kapitalizmie,
musi przynosiæ dochód, o czym pisa³em we wspomnianym
wczeœniej materiale (’93). Najwa¿niejsza  jednak, jak siê wy-
daje, jest potrzeba ochrony tych danych przed nieuprawnio-
nym dostêpem ze wzglêdu na bezpieczeñstwo publiczne. Na
razie zamachy u nas dotycz¹ tylko gangsterskiego pó³œwiatka,
ale przecie¿ zmierzamy do Europy, a wpatrzeni jesteœmy
w Amerykê. Kto zarêczy, ¿e dysponuj¹c wiedz¹ o szczegó³o-
wym po³o¿eniu przewodów na obszarze ca³ego miasta, jakiœ
szaleniec nie pokusi siê o wy³¹czenie telefonów lub energii
elektrycznej w ca³ej dzielnicy, razem ze szpitalami, windami
i pompami hydroforów? Wystarczy zdetonowaæ zupe³nie nie-
du¿e ³adunki w kilku dobrze dobranych studzienkach telefo-
nicznych lub trafostacjach. A w przypadku zagro¿enia wojen-
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nego? A niezale¿nie od niego to wywiad nie dzia³a? Po co
stwarzaæ mu komfortowe warunki wykonania rozpoznania po-
przez Internet, choæby z Pekinu? Dlatego ta czêœæ krajowego
SIT-u, która dostêpna bêdzie ogólnie przez Internet, oferowaæ
musi informacje ograniczone.

Czêœæ SIT dostêpna w Internecie – Intersit
Ograniczone informacje, dostêpne w Internecie, podzieli-
³em na trzy poziomy: krajowy, regionalny (czyli wojewódzki
– wed³ug nowego podzia³u) i powiatowy lub miejski. Ka¿-
demu poziomowi przypisa³em skalê szczegó³owoœci, rozu-
miej¹c przez to graniczn¹ skalê, do jakiej mo¿na na tym

poziomie powiêkszaæ obraz, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie szcze-
gó³owoœæ mapy (nie tylko obrazka, tak¿e baz danych). Dla
poziomu krajowego jest to 1:500 000. Skala, od której za-
czyna siê powiêkszanie na tym poziomie, to taka, przy

której na monitorze mieœci siê ca³y kraj, co wyniesie w przy-
bli¿eniu od 1:12 000 000 do 1:8 000 000, zale¿nie od
rozmiarów monitora i pola okienka mapowego (ró¿nego
w ró¿nych oprogramowaniach). Ze skal¹ zwi¹za³em obiek-

ty przedstawiane na graficznym obrazie mapy. W zale¿no-
œci od skali i charakteru obiekt jest przedstawiany symbo-
lem lub obrysem. Obiekty na mapie mog¹ byæ wskazywane
mysz¹, co powoduje ukazanie siê napisu informacyjnego,
np. nazwy ulicy, dzielnicy, wsi, numeru drogi krajowej czy
numeru ewidencyjnego dzia³ki. Obiekty mog¹ byæ te¿ za-
znaczane przez „klikniêcie”. Zaznaczenie obiektu powodu-
je udostêpnienie ³¹cz (hyperlinków) do bazy, z której, po
wskazaniu ³¹cza, mo¿na otrzymaæ szczegó³ow¹ informacjê
tekstow¹, np. „Pierwsze Pañstwowe Gimnazjum i Liceum
im. Kopernika w £odzi, szko³a œrednia ogólnokszta³c¹ca,
rocznie ok. 100 absolwentów, istnieje od 1906, w 1997
wyró¿niona przez UNESCO” albo „Dzia³ka
nr 48020344123/4, KW 12345/36, w³aœciciel: spadkobiercy
Jana Kowalskiego” i ³¹cze (hyperlink) <nazwiska, adresy>,
na które mo¿na klikn¹æ, aby pojawi³y siê te dane.

Zestawienie obiektów
Przedstawione dalej zestawienie obiektów proszê traktowaæ
jako przyk³ad. S³u¿y ono jedynie wyjaœnieniu koncepcji, nie
jest zaœ gotowym projektem. Nie maj¹ sensu pytania: „Dla-
czego na poziomie pierwszym nie znalaz³y siê gminy, które
w tej skali siê te¿ daj¹ przedstawiæ?” albo „Dlaczego war-
stwice co 10 m?”. Tak za³o¿y³em roboczo. £atwiej wskazaæ
stopnie szczegó³owoœci. Oczywiœcie mo¿na coœ dodaæ, mo¿-
na te¿ skreœliæ. Przygl¹daj¹c siê zestawieniu proszê pamiêtaæ
o tym, ¿e z ka¿dym obiektem (powierzchniowym, liniowym
lub punktowym) bêdzie zwi¹zana informacja opisowa otwie-
rana na ¿¹danie. Zakres tej informacji jest kwesti¹ ustaleñ
w projekcie systemu.

1. Poziom informacji krajowej, pod inernetowym adresem
Centralnego ODGiK (obiekty o szczegó³owoœci jak dla skali
1:500 000):
■ województwa i powiaty,
■ odcinki autostrad, dróg pañstwowych i wojewódzkich,
■ odcinki kolei, stacje kolejowe i przystanki na szlaku,
■ lotniska,
■ rzeki i jeziora,
■ du¿e kompleksy leœne, parki narodowe,
■ miasta,
■ kompleksy przemys³owe,
■ warstwice co 20 m.
Z powiatami i miastami mog¹ byæ zwi¹zane ogólne infor-
macje gospodarcze typu statystycznego, np.: rodzaje prze-
mys³u, wielkoœæ zak³adów przemys³owych (liczba zatrud-
nionych), rodzaje upraw i innej produkcji rolnej, œrednia wiel-
koœæ gospodarstwa rolnego.

2. Poziom informacji regionalnej (wojewódzkiej), pod inter-
netowym adresem wojewódzkiego ODGiK (obiekty o szcze-
gó³owoœci jak dla skali 1:50 000):
■ powiaty, gminy, so³ectwa,
■ odcinki dróg (do lokalnych w³¹cznie),
■ odcinki kolei, bocznice,
■ lotniska z infrastruktur¹,
■ ca³oœæ wód powierzchniowych,
■ wszystkie lasy i parki,
■ budowle przemys³owe,
■ najwa¿niejsze, du¿e obiekty planów zagospodarowania
przestrzennego,
■ warstwice co 10 m.
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3. Poziom informacji powiatowej, pod internetowym adre-
sem powiatowego/miejskiego ODGiK (obiekty o szczegó³o-
woœci: obszary wiejskie jak dla skali 1:10 000, obszary miej-
skie jak dla skali 1:5 000):
■ gminy i so³ectwa,
■ odcinki dróg wszystkie (z wy³¹czeniem gospodarczych),
■ ulice,
■ komunikacja miejscowa z przystankami (metro, tramwaj,
autobus),
■ centra u¿ytecznoœci publicznej (budynki administracji,
szko³y, teatry, szpitale, policja, stra¿ po¿arna),
■ dzia³ki,
■ budynki,
■ tereny miejskie: strefy zasiêgu uzbrojenia terenu (woda,
kanalizacja, gaz, telekomunikacja, ciep³ownictwo itd.); tere-
ny wiejskie: g³ówne i rozdzielcze sieci uzbrojenia terenu,
bez przy³¹czy,
■ obiekty planu zagospodarowania przestrzennego,
■ warstwice co 2 m.

Intersit mo¿e i powinien dzia³aæ 24 godziny na dobê, przez
siedem dni w tygodniu. Przy wspó³czesnej technologii prob-
lem unaczeœniana zawartoœci baz systemu w trakcie jego
pracy w ogóle nie istnieje. System powinien byæ tak zbudo-

wany, ¿e po³¹czenie internetowe z dowolnym ODGiK-iem
powinno umo¿liwiaæ dostêp do pe³nej informacji zawartej
w systemie. Rozumieæ to nale¿y w ten sposób, ¿e przy
powiêkszaniu lub pomniejszaniu obrazu przez u¿ytkowni-
ka potrzebna informacja bardziej szczegó³owa (lub bar-
dziej zgeneralizowana) œci¹gana bêdzie przez Internet z od-
powiedniego ODGiK-u: ni¿szego, wy¿szego lub (w przy-
padku tylko przesuniêcia obrazu, a nie jego powiêkszenia
lub pomniejszenia) z s¹siedniego ODGiK-u tego samego
szczebla. Daje siê to zrobiæ bez wiêkszych k³opotów. Oczy-
wiœcie dojrzali u¿ytkownicy Internetu uœmiechn¹ siê w tym
miejscu, bo to sprawy dla nich oczywiste. Niech mi jed-
nak wybacz¹. S¹ mniejszoœci¹. Wiêkszoœci, w tym i wiêk-
szoœci decydentów, takie informacje s¹ jednak potrzebne.
Intersit powinien dzia³aæ nie tylko w jêzyku polskim. Potrze-
ba, aby dzia³a³ co najmniej jeszcze i po angielsku, a dobrze
by by³o, gdyby istnia³y tak¿e wersje jêzykowe: niemiecka

i rosyjska. W œwietle tego, co wczeœniej wspomniano o in-
westycjach w Oakland, potrzeby dodatkowych jêzyków chy-
ba uzasadniaæ nie trzeba.

Czêœæ SIT dostêpna specjalistom
Druga czêœæ SIT, znacznie bardziej szczegó³owa, bo zawie-
raj¹ca dane dla skali (w wiêkszoœci miast) 1:500, prawdo-
podobnie nie bêdzie dostêpna przez Internet. Informacja
szczegó³owa pozostanie w ODGiK. Udostêpniana bêdzie
prawdopodobnie tylko drog¹ modemow¹ na zasadzie zwrot-
nego po³¹czenia. To okreœlenie oznacza, ¿e geodeta lub
projektant sk³ada zamówienie przez modem i otrzymuje tak¿e
przez modem dane natychmiastowo lub po przerwie ko-
niecznej do ich przygotowania. Op³ata fakturowana lub (le-
piej) abonamentowa.
Krok wczeœniej ni¿ w opisywanej przysz³oœci, w okresie
prób, mo¿e byæ to odbieranie danych na koñcówkach syste-
mu w ODGiK-u, z odp³atnym wykorzystaniem tak¿e jego
mo¿liwoœci drukowania wykazów czy zestawieñ i edytowa-
nia grafiki na folii lub papierze. U¿y³em wczeœniej dwu-
krotnie s³owa „prawdopodobnie”, bo mo¿liwe jest tak¿e
internetowe udostêpnianie tej drugiej czêœci SIT-u, poprzez
wprowadzenie identyfikatorów u¿ytkowników. Identyfika-
tory te (nazwa plus has³o) okreœlaj¹ zakres dostêpnoœci baz.
Serwer rozpoznaj¹c identyfikator udostêpnia (lub nie) okre-
œlone dane. Jest to mo¿liwe i realizowane, jednak¿e, jak
uczy doœwiadczenie, zabezpieczenie takie nie jest stupro-
centowo pewne.

Gdzie jest pies pogrzebany
Spyta niejeden: a ile to kosztuje? Oprogramowanie dla jednego
ODGiK-u – tyle, co nowy mercedes (ale nie z tych najdro¿-
szych). Przystosowanie istniej¹cych baz danych – tyle, co dwa
nastêpne. I ju¿. W porównaniu z kosztami sta³ej aktualizacji to
tyle, co nic. A dlaczego mówiê o aktualizacji? Dlatego, ¿e nie
mo¿na sobie w ogóle wyobraziæ dzia³ania SIT-u na
podstawie danych nie aktualizowanych przez dziesiêciolecia.
One musz¹ byæ aktualne, jeœli system ma spe³niaæ swoje zada-
nia. Wreszcie trzeba wprowadziæ mechanizmy unaczeœniania,
a nie tylko gromadzenia wielotonowych archiwów porastaj¹-
cych kurzem szparga³ów.
A to przecie¿ i tak musi byæ zrobione. Niezale¿nie od tego, czy
dostarczaæ bêdziemy informacje za pomoc¹ nowoczesnej techno-
logii czy jak za czasów króla Æwieczka. Musi to byæ zrobione, bo
tracimy szanse. Szanse na zbudowanie Intersitu, a z nimi szanse
na obce i w³asne inwestycje, dobrze przemyœlane, trafione, bo
oparte na rzetelnej informacji. Szanse na oszczêdnoœci, bo oszczê-
dzaæ mo¿na tylko tam, gdzie jest porz¹dek, bo tylko tam widaæ,
na czym mo¿na oszczêdziæ. Zreszt¹ sam porz¹dek to ju¿ oszczêd-
noœæ, bo nic nie ginie i nie tracimy czasu na poszukiwanie.
Po co to piszê? Bo zda³em sobie sprawê, ¿e nasz najwiêk-
szy problem w tym ca³ym SIT to nieporz¹d ek, który by³,
jest i… No, mo¿e sobie z nim jednak poradzimy, inaczej
nie bêdziemy mieæ ¿adnych szans we wspó³czesnym œwie-
cie. Nie tylko tych szans, o których dopiero co wspomnia-
³em. Œwiadomoœæ tego trzeba jakimœ sposobem wbiæ do
g³ów decydentów, od premiera poczynaj¹c, a na dyrekto-
rach ODGiK-ów koñcz¹c. Tym ostatnim zreszt¹ t³umaczyæ
trzeba najmniej, tylko trochê pomagaæ.

Artyku³ zilustrowano zrzutami ekranowymi ukazuj¹cymi wybrane mo¿liwoœci „Wirtu-
alnego Oakland”. Adres internetowy: http://www.oaklandnet.com/maproom
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Zdjêcia lotnicze dla obszaru Polski realizowane
w ramach programu modernizacji krajowego systemu informacji o terenie

Kiedy koniec zdjêæ?
ZDZIS£AW KURCZYÑSKI

Polska jest w fazie zmian ustrojowych i transformacji gos-
podarki. Stwarza to zapotrzebowanie na nowoczesny sy-
stem pozwalaj¹cy uzyskaæ informacje o terenie, do niedaw-
na czêœciowo lub ca³kowicie niedostêpne. Administracja pañ-
stwowa œwiadoma ekonomicznego i  spo³ecznego znaczenia
dostêpnoœci takich danych planuje dzia³ania zmierzaj¹ce do
modernizacji istniej¹cego krajowego systemu informacji o
terenie (SIT). Zasadniczy ciê¿ar realizacji tego programu
przypada na pañstwow¹ s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficz-
n¹. Kwestiê modernizacji systemu informacji o terenie nale-
¿y traktowaæ w kategoriach d³ugofalowego programu o za-
siêgu ogólnokrajowym.

T³o programu
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne powierzy³a zadanie za³o¿enia i prowadzenia krajowe-
go systemu informacji o terenie by³emu Ministerstwu Gos-
podarki Przestrzennej i Budownictwa, w którego imieniu dzia-
³a³ G³ówny Geodeta Kraju (GGK). Zarys programu GGK
w zakresie SIT zosta³ zawarty w dokumencie pod nazw¹ „Sy-
stemy Informacji o Terenie – Program modernizacji” , za-
twierdzony 18 lutego 1992 roku przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Po reformie centralnej admini-
stracji pañstwowej pozycja GGK w strukturze administracji
pañstwowej zosta³a powa¿nie wzmocniona. Obecnie jest to
centralny organ administracji pañstwowej, w³aœciwy w spra-
wach geodezji i kartografii. Do pomocy przydano mu G³ów-
ny Urz¹d Geodezji i Kartografii (GUGiK), który dzia³a pod
jego bezpoœrednim kierownictwem. Ten nowy stan prawny
i organizacyjny otwiera przed GGK nowe, znacznie szersze
mo¿liwoœci dzia³ania.
Istotn¹ cech¹ programu modernizacji krajowego systemu
informacji o terenie jest postawienie na szerokie wyko-
rzystanie metod i opracowañ fotogrametrycznych. Jednak
rz¹dowe mo¿liwoœci finansowe s¹ ograniczone, a wa¿nych
zadañ pañstwowych wykonywanych przez GUGiK jest
przynajmniej kilka. W tej sytuacji pojawi³ siê pomys³ wy-
korzystania pomocy Unii Europejskiej dla stworzenia wa-
runków i bazy technicznej dla rozwoju masowych zasto-
sowañ fotogrametrii. W wyniku intensywnych zabiegów
GGK rz¹d Rzeczpospolitej Polskiej zawar³ umowê z Uni¹
Europejsk¹, na mocy której GGK postawiono do dyspozy-
cji kwotê 5 mln ecu (oko³o 6,3 mln USD) w ramach pro-
gramu PHARE. Kwota ta zosta³a wykorzystana do koñca
1997 roku na finansowanie projektów wynikaj¹cych z za-
twierdzonego przez Uniê Europejsk¹ Programu PL 9206

o nazwie „System Informacji o Terenie – Program tech-
nicznej pomocy w Polsce”. Jest on jednym z oko³o 40
programów pomocy Unii Europejskiej realizowanych w ra-
mach PHARE. Nazwa PHARE ( Poland and Hungary As-
sistance to the Reconstruction of the Economy), chocia¿
wci¹¿ u¿ywana, utraci³a swoj¹ aktualnoœæ. Program obec-
nie obejmuje swoim zasiêgiem nie tylko Polskê i Wêgry –
jak sugeruje nazwa – ale równie¿ pozosta³e kraje „bloku
wschodniego” oraz powsta³e z rozpadu by³ego Zwi¹zku
Radzieckiego. Inicjatywa utworzenia programu Land In-
formation System, opracowanie merytorycznego za³¹czni-
ka do Finansowego Memorandum Programu i jego forso-
wanie s¹ zas³ug¹ dr. in¿. Remigiusza Piotrowskiego –
ówczesnego G³ównego Geodety Kraju.
W zakresie fotogrametrii celem programu jest stworzenie
podstaw do trwa³ej obecnoœci zdjêæ lotniczych i materia-
³ów pochodnych nie tylko w dzia³alnoœci pañstwowej s³u¿-
by geodezyjnej i kartograficznej, ale równie¿ pozosta³ej ad-
ministracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Program nale¿y po-
strzegaæ jako komplementarny z innymi przedsiêwziêciami
warunkuj¹cymi mo¿liwoœci rozwoju fotogrametrii. Mo¿na
tu wymieniæ miêdzy innymi uruchomienie w Centralnym
Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(CODGiK) nowoczesnego laboratorium fotograficznego,
wielofunkcyjnej stacji skanerowej, pracowni fotograme-
trycznej zorientowanej na opracowania analityczne i cyfro-
we czy Banku Sprzêtu Geodezyjnego udostêpniaj¹cego m.in.
nowoczesny sprzêt GPS do fotogrametrycznych prac polo-
wych. Program PL 9206 – LIS jest programem doœæ z³o¿o-
nym. W jego ramach zosta³o zrealizowanych (lub jest koñ-
czonych) kilkanaœcie mniejszych i wiêkszych projektów do-
tycz¹cych miêdzy innymi:
■ wykonania zdjêæ lotniczych dla obszaru ca³ej Polski;
■ zorganizowania szkoleñ z zakresu stosowania metod fo-
tointerpretacyjnych i technologii fotogrametrycznych oraz za-
stosowania zdjêæ lotniczych i ich przetworzeñ w ró¿nych dzia-
³ach administracji pañstwowej ze szczególnym uwzglêdnie-
niem potrzeb administracji terenowej;
■ stworzenia w³aœciwych warunków lokalowych (klimaty-
zacja itp.) dla pañstwowego zasobu zdjêæ lotniczych oraz
opracowanie i wdro¿enie komputerowego systemu ewiden-
cjonowania i zarz¹dzania udostêpnianiem zdjêæ lotniczych;
■ opracowania i wdro¿enia systemu obs³ugi transmisji da-
nych miêdzy oœrodkiem dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej a urzêdami administracji publicznej – projekt pi-
lotowy w Pabianicach;
■ aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej przy u¿yciu
autografu cyfrowego – wdro¿enie pilotowe w Olsztynie;
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1. System kompensacji rozmazania obrazu spowodowanego
ruchem samolotu (FMC). Da³o to zwiêkszenie zdolnoœci roz-
dzielczej zdjêæ poprzez wyeliminowanie rozmazania oraz
stosowanie wysokorozdzielczych nisko- i œrednioczu³ych fil-
mów. Poprawa jakoœci widoczna jest szczególnie w przypadku
zdjêæ wielkoskalowych.
2. Stosowanie stabilizowanych zawieszeñ kamer, co w po-
³¹czeniu z FMC pozwala stosowaæ d³u¿sze czasy ekspozy-
cji, a wiêc niskoczu³e wysokorozdzielcze filmy.
3. Nowa generacja obiektywów o doskona³ej geometrii i bar-
dzo wysokiej rozdzielczoœci. Na przyk³ad dystorsja obiekty-
wów Leica nowej generacji (oznaczonych symbolem „S”)
jest rzêdu 1 m, a œrednia zdolnoœæ rozdzielcza w polu obrazu
(AWAR) mierzona dla maksymalnego otworu (1:4) jest rzê-
du 100-120 par linii/mm. Dla porównania, jeszcze kilka lat
temu dystorsja tych – przecie¿ bardzo dobrych – obiektywów
wynosi³a oko³o 4 m (dla obiektywów nadszerokok¹tnych
oko³o 8 m), a zdolnoœæ rozdzielcza by³a rzêdu 50-70 par
linii/mm.
4. Standardem staje siê stosowanie systemów nawigacyjnych
opartych na technologii GPS i sprzê¿onych z kamer¹
(np.: T-Flight, Ascot, CCNS-4). System taki wyzwala kame-
rê w zaprojektowanych punktach. Daje to bardzo regularny
blok zdjêæ (tzw. blok symetryczny) i ³atwo pozwala realizo-
waæ przypadek „zdjêæ celowanych”. Daje to korzyœci przy
produkcji ortofotomap (kamera wyzwalana nad œrodkiem sek-
cji, jedno zdjêcie pokrywa z zapasem arkusz mapy, nie ma
potrzeby „mozaikowania” kilku zdjêæ). Przypadek bloku sy-
metrycznego jest korzystny równie¿ w przypadku automatycz-
nej aerotriangulacji. Praktyka dowodzi, ¿e faktyczne pozycje
kamery odbiegaj¹ od zaprojektowanych œrednio o 30-70 m, co
mieœci siê w tolerancji nawigacyjnej nawet dla najwiêkszych
skal.
5. Stosowanie technologii dGPS pozwala wyznaczaæ wspó³-
rzêdne œrodków rzutów kamery z b³êdem mniejszym od
0,10 m. To znakomicie „usztywnia” blok zdjêæ i pozwala
na radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na polow¹ osno-
wê fotogrametryczn¹. Technologia dGPS wymaga wspó³-
pracy z 1-2 naziemnymi odbiornikami GPS ustawionymi
na znanych punktach. Ostatnie doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e
mog¹ to byæ odbiorniki po³o¿one w znacznej odleg³oœci od
obszaru fotografowanego (do 400-500 km). Mo¿na wiêc
wykorzystaæ permanentnie dzia³aj¹ce w kraju obserwatoria
GPS lub ustawiæ odbiornik na lotnisku.

Zdjêcia lotnicze realizowane w ramach
programu fotogrametrycznego psgik

G³ównym komponentem programu jest projekt PHARE –
PL 9206 w czêœci dotycz¹cej zdjêæ lotniczych. Realizacja
tego projektu rozpoczê³a siê w 1995 roku i potrwa do 1998
roku w³¹cznie. W tym niespe³na czteroletnim okresie po-
wierzchnia ca³ego kraju zostanie pokryta zdjêciami w skali
1:26 000. Dodatkowo 17 aglomeracji miejskich zostanie
pokrytych zdjêciami w skali 1:5000. Miasta te zosta³y wy-
typowane po analizie potrzeb i stanu aktualnoœci zdjêæ
w zasobie. Zak³ada siê, ¿e zdjêcia te bêd¹ wykorzystywa-
ne przez ró¿nych u¿ytkowników dla ró¿nych celów. St¹d
za³o¿one parametry geometryczne zdjêæ s¹ wypadkow¹
mo¿liwoœci finansowych programu z jednej strony i bar-
dzo zró¿nicowanych potencjalnych zastosowañ z drugiej
strony. Jednym z pewnych zastosowañ jest wytwarzanie

■ testowania organizacji zak³adania katastru na bazie ist-
niej¹cej ewidencji gruntów – wdro¿enie pilotowe w woj. tar-
nowskim;
■ zabezpieczenia sprzêtowego i materia³owego realizacji
projektów fotogrametrycznych.
Realizacj¹ Programu zajmuje siê Jednostka Wdra¿aj¹ca Pro-
gram (PIU), umiejscowiona przy GUGiK.

Uwarunkowania techniczne
wykonawstwa zdjêæ lotniczych

Punktem wyjœcia dla wszelkich dzia³añ w zakresie popra-
wy stanu wiedzy o terenie jest zwykle mapa i inne pro-
dukty pochodne, powsta³e na bazie szybkich i ekonomicz-
nych metod fotogrametrycznych. Gwa³towny rozwój sy-
stemów informacji przestrzennej GIS/LIS z jednej strony
i rozwój metod fotogrametrii numerycznej i cyfrowej z dru-
giej powoduj¹, ¿e fotogrametria staje siê g³ównym Ÿród³em
zasilaj¹cym takie systemy. Dotyczy to w pierwszej kolej-
noœci fotogrametrycznych technologii wykonawstwa cyf-
rowej ortofotomapy, technologii pomiaru i tworzenia nu-
merycznego modelu terenu (NMT) oraz, poprzedzaj¹cej je
w ci¹gu technologicznym, aerotriangulacji. Produkty tych
opracowañ tworz¹ podstawowe warstwy informacyjne wie-
lu systemów informatycznych dotycz¹cych terenu i jego
zagospodarowania.
Zalet¹ tych technologii jest daleko posuniêta automatyzacja
procesów, co czyni je – w porównaniu z innymi metodami
pomiarowymi – szybkimi i ekonomicznymi. Postêpuj¹cy roz-
wój komputerowego oprogramowania w tej dziedzinie wraz
z potanieniem sprzêtu elektronicznego jeszcze wzmocni te
zalety i upowszechni opracowania fotogrametryczne. Mate-
ria³em Ÿród³owym opracowañ fotogrametrycznych s¹ zdjê-
cia lotnicze. Obok zdjêæ tradycyjnych obserwuje siê rozwój
kamer cyfrowych z matryc¹ sensorów (kamery CCD) oraz
rozwój wysokorozdzielczych skanerów z linijk¹ detektorów.
Te ostatnie znajduj¹ zastosowanie szczególnie przy obrazo-
waniu z pu³apu satelitarnego.
Dla opracowañ pomiarowych wielko- i œrednioskalowych
podstaw¹ pozostaj¹ jednak zdjêcia lotnicze wykonywane
„tradycyjnymi” kamerami fotolotniczymi, tj. daj¹cymi ob-
raz fotograficzny na emulsji srebrowej, a wiêc obraz w for-
mie „analogowej”. Zdjêcia takie przed dalsz¹ obróbk¹ z wy-
korzystaniem technologii cyfrowych nale¿y skanowaæ.
W ci¹gu ostatnich kilku lat (5-7) nast¹pi³ jakoœciowy skok
w zakresie fotografii lotniczej oraz równolegle – rozwój
wyspecjalizowanych skanerów do konwersji zdjêæ na po-
staæ cyfrow¹. Prognozy wskazuj¹, ¿e taki stan potrwa je-
szcze kilkanaœcie lat. W tym czasie kamery cyfrowe CCD
nie osi¹gn¹ zdolnoœci rozdzielczej dorównuj¹cej zdjêciom
tradycyjnym, a wysokorozdzielcze skanery z linijk¹ detek-
torów (w wersji „stereo” z 2-3 linijkami) nie zapewni¹ z pu-
³apu lotniczego wystarczaj¹cej dok³adnoœci geometrycznej.
Inaczej przedstawia siê sytuacja przy obrazowaniu z pu³a-
pu satelitarnego. Zgodnie z zapowiedziami mo¿emy siê spo-
dziewaæ w najbli¿szym czasie umieszczenia na orbitach kil-
ku komercyjnych systemów dostarczaj¹cych stereoskopo-
we obrazy o terenowym wymiarze piksela nawet do 1 m.
Kamery lotnicze nowej generacji to kamery serii RC 20, 30
(Leica), RMK Top (Zeiss Oberkochen), LMK 1000, 2000
(Zeiss Jena). Od modeli wczeœniejszych odró¿nia je kilka
istotnych cech:

FOTOGRAMETRIA
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nowych i aktualizacja treœci istniej¹cych map. Zdjêcia œred-
nioskalowe 1:26 000 pozwol¹ na opracowanie map topo-
graficznych w skali 1:10 000, a nawet 1:5000. Zdjêcia wiel-
koskalowe 1:5000 pozwol¹ na opracowania mapowe od-
powiadaj¹ce zasobem treœci i dok³adnoœci skali 1:1000.
Przewiduje siê, ¿e zdjêcia bêd¹ sprzyjaæ rozwojowi pro-
dukcji cyfrowych ortofotomap, czêœæ z nich pos³u¿y do
opracowañ i aktualizacji wektorowych map numerycznych,
a czêœæ bêdzie funkcjonowaæ w formie kopii fotograficz-
nych i cyfrowych dla ró¿norakich zastosowañ fotointer-
pretacyjnych. Zdjêcia i ich produkty pochodne znajd¹ za-
stosowanie m.in. w:
■ planowaniu przestrzennym (w tym w urbanistyce),
■ rolnictwie,
■ leœnictwie,
■ ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej,
■ rozwoju infrastruktury (szczególnie w transporcie i ener-
getyce),
■ taksacji nieruchomoœci i obrocie ziemi¹,
■ geologii i innych.
Rozbudzeniu zapotrzebowania na informacje o terenie
pochodz¹ce ze zdjêæ s³u¿y wzmiankowany ju¿ projekt
szkoleñ przysz³ych u¿ytkowników zdjêæ. Jest to przed-
siêwziêcie doœæ szeroko zakrojone, gdy¿ obok stworze-
nia kadry instruktorskiej obejmuje przeszkolenie w pier-
wszej fazie oko³o 400 osób [patrz te¿ GEODETA 2/98 –
przyp. red.].

Zdjêcia lotnicze s¹ wykonywane przez firmy fotolotnicze
wy³onione w drodze miêdzynarodowych przetargów, orga-
nizowanych wed³ug zasad przyjêtych w Unii Europejskiej.
Ca³y projekt zosta³ podzielony na dwie fazy: pierwsz¹,
obejmuj¹c¹ zachodni¹ po³owê kraju i drug¹, obejmuj¹c¹
po³owê wschodni¹. W wyniku przeprowadzonej procedury
przetargowej realizatorem fazy I jest konsorcjum z³o¿one

Parametry zdjêæ w skali 1 : 26 000
■ obszar 313 000 km2 (ca³y kraj)
■ czas 1995-1998
■ skala zdjêæ 1:26 000
■ kamery szerokok¹tne (ck = 152 mm),

FMC (LMK, RC 20, RC 30)
■ terenowy zasiêg zdjêæ 5,9 km x 5,9 km
■ pokrycie pod³u¿ne 61%
■ pokrycie poprzeczne 25% (szer. 500)

33% (szer. 550)
■ wysokoœæ fotografowania 4000 m nad terenem
■ projekt lotu zdjêcia celowane,

synchronizacja z mapami 1:10 000
(w kroju miêdzynarodowym)

■ kierunek lotu pó³noc-po³udnie
■ nawigacja CCNS-4 (GPS)
■ wysokoœæ s³oñca > 350

■ liczba zdjêæ 39 700

➠
������	

Rys.1. Przyk³ad po³o¿enia zdjêæ na tle arkusza mapy topograficznej 1:100000 podzielonej na arkusze 1:10 000
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z dwóch firm: belgijskiej  EUROSENSE i  polskiej
POLKART. Realizacjê rozpoczêto w 1995 roku. Realizato-
rem fazy II, wy³onionym w podobnej procedurze przetar-
gowej, jest konsorcjum z³o¿one z trzech firm: EROSENSE/
POLKART/GEOKART. Realizacjê rozpoczêto w 1996 ro-
ku. Na roboczo do fotochemicznej obróbki zdjêæ lotniczych
w³¹czone jest laboratorium i pracownicy Centralnego Oœrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).
Do zadañ Oœrodka nale¿y równie¿ kontrola jakoœci fotogra-
ficznej i geometrycznej zdjêæ. Wszystkie zdjêcia, zarówno
œrednioskalowe, jak i wielkoskalowe, wykonywane s¹ na
rozpowszechnionym w œwiecie barwnym filmie diapozyty-
wowym KODAK Aerochrome MS 2448. Fotolaboratorium

CODGiK obrabia te filmy w automatycznym procesorze
HOSTERT Fotomata Aerial Film Processor, w zalecanym do
tego filmu procesie fotochemicznym EA-5. Proces jest stale
ulepszany, m.in. badana jest mo¿liwoœæ wdro¿enia najno-
wszego, zmodyfikowanego procesu AR-5, który wyeliminu-
je pierwsze dwie k¹piele w procesie obróbki.
Wykonawca zdjêæ do realizacji kontraktów przeznaczy³
5 samolotów wyposa¿anych wy³¹cznie w kamery najnowszej
generacji (RC 20, RC 30, LMK 2000, LMK 3000). Wykony-
wane s¹ zdjêcia „celowane”, nawigacja i sterowanie prac¹
kamery realizowane jest za pomoc¹ systemu nawigacyjnego
CCNS-4, bazuj¹cego na GPS.
Jak widaæ, parametry geometryczne zdjêæ nie odbiegaj¹ od
fotogrametrycznych standardów. Parametry te s¹ pochodn¹
przyjêtej koncepcji „zdjêæ celowanych”. Plan lotów jest

zsynchronizowany z podzia³em sekcyjnym map topograficz-
nych w skali 1:10 000. Osie lotów przebiegaj¹ w kierunku
pó³noc-po³udnie przez œrodki arkuszy map, a kamera jest
wyzwalana przez sprzê¿ony z ni¹ system nawigacyjny nad
centrum ka¿dego arkusza i na granicy miêdzy arkuszami
(rys. 1). Jedno zdjêcie pokrywa wiêc z zapasem arkusz ma-
py 1:10 000 (dla centralnej Polski arkusz taki ma wymiary:
4,64 km w kierunku po³udnikowym i 4,29 km w kierunku
równole¿nikowym). Wymóg zdjêæ celowanych oznacza
w praktyce otrzymanie tzw. bloku symetrycznego zdjêæ
o bardzo regularnych pokryciach w szeregu i miêdzy szere-
gami. Jest to szczególnie korzystne w przypadku produkcji
ortofotomapy w skali 1:10 000, arkusz takiej mapy bêdzie

wynikiem przetwarzania
jednego zdjêcia, bez potrze-
by „mozaikowania” kilku
obrazów fotograficznych.
Zdjêcia s¹ realizowane re-
jonami. Typowy rejon to ob-
szar wyd³u¿ony po³udnikowo,
obejmuj¹cy dwa arkusze ma-
py 1:100 000. Oznacza to,
¿e ró¿nica czasu wykonania
zdjêæ w s¹siednich szere-
gach jest mniejsza od 30
minut.  Pewnym odstêp-
stwem od tego schematu jest
obszar górski na po³udniu.
Dla tego terenu, ze wzglêdu
na znaczne deniwelacje i do-
minuj¹c¹ równole¿nikow¹
orientacjê dolin, przyjêto
kierunek lotów wschód-za-
chód. Zachowano wymóg
zdjêæ celowanych. Konse-
kwencj¹ tego jest zmniejsze-
nie skali do oko³o 1:29 000
oraz zwiêkszenie pokrycia
pod³u¿nego zdjêæ do oko³o
70%.
Mówi¹c o parametrach geo-
metrycznych zdjêæ, warto
sobie uœwiadomiæ, jakiej ja-
koœci fotograficznej mo¿na
spodziewaæ siê w przypad-
ku zdjêæ barwnych w „bar-
wach rzeczywistych”, wyko-

nanych kamer¹ szerokok¹tn¹ z wysokoœci oko³o 4000
m. Warstwa atmosfery o gruboœci 4 km zawiera 40% ca³ej
jej masy. Na zdjêciach z tej wysokoœci zawsze widoczny
jest wp³yw atmosfery spowodowany rozproszeniem œwia-
t³a, co wyra¿a siê pewnym zaniebieszczeniem zdjêæ. Nie
ma tu – i byæ nie mo¿e – skutecznych œrodków, które by ten
efekt do koñca wyeliminowa³y. Praw fizyki nie mo¿na po-
konaæ. Stosuj¹c umiejêtnie filtry ultrafioletowe UV w po³¹-
czeniu z filtrami przeciwzamgleniowymi mo¿na jedynie tyl-
ko z³agodziæ ten efekt.
Zdjêcia wielkoskalowe s¹ zsynchronizowane z podzia³em sek-
cyjnym map w uk³adzie wspó³rzêdnych „1992”. Szeregi zdjêæ
realizowane s¹ w kierunku pó³noc-po³udnie i pokrywaj¹ siê z osia-
mi sekcji map 1:2000 w tym uk³adzie. Taka sekcja dzieli siê na
4 arkusze lub 2 „podwójne” arkusze mapy 1:1000. Kamera jest

Parametry zdjêæ w skali 1:5 000
■ obszar 5400 km2 (17 miast)

Faza I 1996: Faza I 1997: Faza II 1997: 1998:
Gdynia S³upsk Warszawa Katowice (dokoñczenie)
Sopot Koszalin Kraków (30%) Kraków (dokoñczenie)
Gdañsk Szczecin Tarnów
Gorzów Wlkp. W³oc³awek Rzeszów
Zielona Góra Wa³brzych
Kalisz
£ódŸ
Katowice (30%)

■ czas 1996-1998
■ skala 1:5300 (po³udniowa Polska)

1:5150 (centralna Polska)
1:5000 (pó³nocna Polska)

■ kamery w 1996 r. normalnok¹tne (ck = 300 mm),
w 1997-98 r. równie¿ inne (ck = 210 mm, oraz ck = 150 mm)
FMC (LMK, RC 20, RC 30)

■ terenowy zasiêg zdjêæ 1,17 km x 1,17 km
■ pokrycie pod³u¿ne 1996 r. 60%

1997-98 r., Faza I: 60%
Faza II: 80% lub 60% (dwie kamery)

■ pokrycie poprzeczne 26-27%
■ wysokoœæ fotografowania 1550 m nad terenem (dla ck = 300 mm i skali 1:5150)
■ projekt lotu zdjêcia celowane, synchronizacja z mapami 1:1000 („1992”)
■ technologia dGPS dla zdjêæ w 1997-98 roku
■ kierunek lotu pó³noc-po³udnie
■ nawigacja CCNS-4 (GPS)
■ pora wykonania wiosna (przed wegetacj¹), wys. s³oñca > 350, dopuszczalne pe³ne

pokrycie chmur (fotografowanie spod pu³apu chmur)
■ liczba zdjêæ 20 900

➠
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wyzwalana nad takim podwójnym arkuszem (rys. 2). Uk³ad wspó³-
rzêdnych „1992” jest nowym uk³adem. Upraszczaj¹c, mo¿na
powiedzieæ, ¿e w stosunku do uk³adu „1942” siatka kartograficz-
na tego uk³adu jest przesuniêta nieco na wschód i na pó³noc.
Œrednia wielkoœæ tego przesuniêcia wynosi:

B92 – B42 ≈ – 1,4″ (tj. oko³o 43 m)
L92 – L42 ≈ – 6,7″ (tj. oko³o 128 m)

Ze wzglêdu na wymagania opracowañ mapowych zdjêcia s¹
wykonane w porze wiosennej, przed rozwojem liœci na drze-
wach. Wymagana jest minimalna wysokoœæ s³oñca wynosza-
ca 35° (aby zmniejszyæ strefy cienia rzucanego przez budyn-
ki) lub pe³ne pokrycie chmurami. Dziêki wspó³pracy z po-
szczególnymi miastami zabezpiecza siê sygnalizacjê polo-
wej osnowy fotogrametrycznej przed nalotem. Dla miast po-
krytych w 1996 r. stosowano kamery normalnok¹tne (ck =
300 mm). W 1997-98 r. dla miast bez wysokiej zabudowy
dopuszczono stosowanie kamer pó³normalno- i szerokok¹t-
nych. Inn¹ modyfikacj¹ w roku 1997 by³o precyzyjne wy-
znaczanie po³o¿enia kamery dla zdjêæ wielkoskalowych (tech-
nologia dGPS). W tym celu, jako stacje naziemne, zosta³y
wykorzystane dwa permanentnie dzia³aj¹ce obserwatoria:
w Józefos³awiu k. Warszawy i Borowcu k. Poznania. Dla
miast w fazie II, na zasadzie eksperymentu, przewidziano
wykonanie podwójnych kompletów zdjêæ samolotem z dwie-
ma synchronicznie dzia³aj¹cymi kamerami lub pojedyncz¹
kamer¹ dzia³aj¹c¹ z pokryciem pod³u¿nym równym 80%.
Mia³o to na celu zbadanie rozmiarów osi¹gniêtych na tej
drodze korzyœci ekonomicznych i jakoœciowych w k³opotli-
wym procesie duplikowania zdjêæ.

Zaawansowanie Programu. Dystrybucja zdjêæ
Beneficjentem Programu jest Centralny Pañstwowy Zasób
Geodezyjny i Kartograficzny. Oznacza to, ¿e wszystkie zdjê-
cia trafiaj¹ do pañstwowego zasobu zdjêæ lotniczych i tam s¹
dostêpne dla u¿ytkowników na zasadach podobnych jak ca³a
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna. Pewnym problemem
jeœli chodzi o szybki dostêp do zdjêæ s¹ jedynie przepisy
o tajemnicy pañstwowej i k³opoty kadrowe laboratorium.
Trzeba podkreœliæ, ¿e szeroka dostêpnoœæ zdjêæ lotniczych,
a zatem i rozwój zastosowañ fotogrametrii s¹ mo¿liwe dziêki
uruchomieniu w CODGiK odpowiednio wyposa¿onych la-
boratoriów stacji skanowania i pracowni przetwarzania zdjêæ,
które na równych warunkach œwiadcz¹ us³ugi wszystkim za-
interesowanym.
Obecne zaawansowanie realizacji projektu zdjêæ lotniczych
(wed³ug stanu po sezonie 1997) mo¿na oceniæ na 86% dla
zdjêæ œrednioskalowych i 75% dla zdjêæ miast (patrz za³¹-
czone mapki na str. 15 i 16).
W sezonie 1998 pozosta³y do dokoñczenia zdjêcia dla Kra-
kowa i aglomeracji katowickiej oraz rejony nadgraniczne we
wschodniej czêœci kraju.
Warto dodaæ, ¿e w czasie letniej powodzi potencja³ wyko-
nawczy zdjêæ lotniczych zaanga¿owany w programie zosta³
skierowany do monitorowania fotolotniczego rozwoju sytua-
cji powodziowej, g³ównie w dorzeczu Odry. W tym czasie
zrealizowano 14 misji lotniczych i wykonano oko³o 2300
zdjêæ.

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Jednostka Wdra¿aj¹ca Projekt PHARE PL 9206

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia zdjêæ wielkoskalowych (1:5000) na tle podzia³u sekcyjnego arkusza mapy 1:10000

FOTOGRAMETRIA
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Jak promowaæ i organizowaæ w Polsce SIP,
aby zaspokajaæ potrzeby u¿ytkowników i osi¹gaæ oczekiwane korzyœci?

Standaryzacja oczekiwana
EL¯BIETA BIELECKA

20 lutego 1998 r. w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odby³o siê forum dyskusyjne na
temat mechanizmów i sposobów kszta³towania realnego zapotrzebowania na informacje
przestrzenne. Organizatorami spotkania by³o Centrum Upowszechniania Nauki PAN oraz
Centrum Promocji Informatyki. Oczekiwano, ¿e w wyniku dyskusji uda siê odpowiedzieæ na
pytanie, jak promowaæ i organizowaæ w Polsce system informacji przestrzennej, aby zaspo-
kajaæ potrzeby u¿ytkowników i osi¹gaæ oczekiwane korzyœci. W spotkaniu uczestniczy³o
40 osób. Wœród nich byli przedstawiciele administracji rz¹dowej (MSWiA, MF, MRiG¯,
urzêdów wojewódzkich) i samorz¹dowej, firm prywatnych oraz œwiata nauki.

D yskusjê rozpocz¹³ przewodnicz¹cy spot-
kania prof. dr hab. Bogdan Ney, wyja-

œniaj¹c zgromadzonym znaczenie tematu
spotkania. Informacja, rozumiana w kontek-
œcie systemów informacji przestrzennej, to
informacja o œrodowisku geograficznym, któ-
ra dziêki SIP mo¿e byæ przetwarzana, anali-
zowana i udostêpniana szerokiemu gronu od-
biorców. Realne zapotrzebowanie nale¿y ro-
zumieæ przede wszystkim jako zapotrzebo-
wanie powszechne i rozpatrywaæ je w kon-
tekœcie poda¿y i popytu. Kszta³towanie zaœ
dotyczy a¿ piêciu aspektów: ■ uœwiadamia-
nia mo¿liwoœci, ■ motywowania do wspó³-
finansowania, ■ potrzeb przysz³ych u¿y-
tkowników, ■ koniecznoœci uwzglêdniania
w SIP procedur aktualizacyjnych, ■ moty-
wowania do faktycznego u¿ytkowania in-
formacji zgromadzonych w systemach in-
formacji przestrzennej.
Referat wprowadzaj¹cy do dyskusji wyg³o-
si³ Bogus³aw Kubica, prezes OGETA OPEN
GIS Consortium z Atlanty (Georgia, USA).
Prelegent omawiaj¹c mechanizmy stymulu-
j¹ce rozwój systemów informacji przestrzen-
nej w USA stara³ siê odpowiedzieæ na pyta-
nie, dlaczego lokalne rozgrywki polityczne
i biurokracja rz¹dowa nie maj¹ negatywne-
go wp³ywu na rozwój SIP w Stanach Zjed-
noczonych. OdpowiedŸ jest doœæ oczywista
– informacja jest towarem, w zwi¹zku z czym
rz¹dz¹ ni¹ bezwzglêdne prawa poda¿y i po-
pytu. Szansê powodzenia maj¹ tylko te przed-
siêwziêcia (w tym te systemy informacji geo-
graficznej), które przynosz¹ zyski, a zyski
bêd¹ tym wiêksze, im wiêcej osób bêdzie
nimi zainteresowanych. Dodatkowo szyb-
kiemu rozwojowi SIP sprzyja du¿a mobil-
noœæ si³y roboczej, zdolnoœæ firm do szyb-

kiego porozumienia siê i wspó³dzia³ania oraz
szeroko rozumiana tolerancja i demokracja.
Aby wyjœæ naprzeciw stale rosn¹cym po-
trzebom u¿ytkowników SIP w zakresie wy-
miany informacji, firmy komercyjne produ-
kuj¹ce oprogramowanie komputerowe (GIS,
bazodanowe, systemowe i inne) utworzy³y
OPEN GIS Konsorcjum, którego podstawo-
wym zadaniem jest opracowanie ³atwych
w u¿yciu standardów wymiany danych oraz
wspó³praca w dziedzinie tworzenia syste-
mów GIS. Mówca podkreœli³, ¿e równie¿
w USA istnieje szum informacyjny spowo-
dowany wielokrotnym gromadzeniem tych
samych danych i niestosowaniem standar-
dów, a przeszkod¹ we wspó³dzia³aniu (okre-
œlanym jako interoperacyjnoœæ) s¹ nie wzglê-
dy techniczne, lecz organizacyjne i ludzkie.
Wed³ug niego w³aœnie OPEN GIS ma umo¿-
liwiæ rozwi¹zanie wszystkich tych proble-
mów poprzez szerokie udostêpnianie danych
zgromadzonych w ró¿nych systemach GIS
i na ró¿nych platformach sprzêtowych.

W drugiej czêœci spotkania, po przerwie,
odby³a siê dyskusja, której motywem

przewodnim by³o pytanie postawione na
wstêpie. Dyskutanci stwierdzili, ¿e proble-
my z tworzeniem i wdra¿aniem SIP w Pol-
sce nie odbiegaj¹ zasadniczo od amerykañ-
skich, niemniej jednak nie mo¿na bezkry-
tycznie przenosiæ doœwiadczeñ amerykañ-
skich na grunt Polski. Istotna, z punktu wi-
dzenia systemów informacji, ró¿nica polega
na prawie do udostêpniania danych indywi-
dualnych. W tradycji i prawie amerykañskim
dostêpna jest ka¿da informacja, jedynie wy-
j¹tki objête s¹ tajemnic¹. Zgodnie z prawem
europejskim, w tym polskim, ka¿da infor-

macja jednostkowa jest chroniona, tylko wy-
j¹tki mo¿na udostêpniaæ. W obu krajach naj-
bardziej doskwiera brak standardów b¹dŸ
ich niestosowanie. Obowi¹zuj¹cy w Polsce
standard wymiany informacji geodezyjnej
SWING nie spe³nia, zdaniem zebranych,
swojej roli. Optowali oni za powstaniem gru-
py sk³adaj¹cej siê z przedstawicieli admini-
stracji rz¹dowej, nauki i oferuj¹cych opro-
gramowanie, która opracowa³aby ³atwy
w u¿yciu standard wymiany danych prze-
strzennych (nie tylko geodezyjnych), uwzglê-
dniaj¹cy równie¿ struktury istniej¹cych baz
danych. Celowe by³oby równie¿ opracowa-
nie standardów technicznych i organizacyj-
nych oraz atestacja oprogramowania wyko-
rzystywanego do obs³ugi systemów informa-
cji przestrzennej. Kolejnym problemem po-
ruszonym przez uczestników forum by³a ana-
liza ekonomiczna wdro¿enia i funkcjonowa-
nia SIP oraz wspó³praca wielu podmiotów
przy jego tworzeniu. Dyskutanci zwrócili uwa-
gê na koniecznoœæ przeprowadzania rzetel-
nych analiz finansowych oraz wspólnego dzia-
³ania bran¿, administracji samorz¹dowej i rz¹-
dowej oraz przedsiêbiorstw prywatnych. Po-
ruszony zosta³ równie¿ problem zasobów geo-
dezyjno-kartograficznych i zasad korzystania
ze zgromadzonych tam materia³ów.

Podsumowuj¹c g³osy w dyskusji mo¿na
powiedzieæ, ¿e aby system informacji

przestrzennej sprawnie funkcjonowa³ w wa-
runkach Polski, musz¹ byæ spe³nione trzy wa-
runki. Po pierwsze, nale¿y przekonaæ decy-
dentów, ¿e przedsiêwziêcie jest celowe i przy-
niesie zyski, po drugie, wprowadzaæ do syste-
mu tylko wiarygodne dane i wykorzystywaæ
w pe³ni profesjonalne narzêdzia i po trzecie,
minimalizowaæ koszty pozyskiwania i zarz¹-
dzania bazami danych poprzez odpowiednie
ich projektowanie, unikaæ redundancji danych,
tworzyæ bazy metadanych. Wszyscy uczest-
nicy forum dyskusyjnego zostali zaproszeni
na konferencjê „Systemy informacji prze-
strzennej a reforma samorz¹dowa” (Bytom,
10-16 marca).

Autorka jest pracownikiem IGiK - OPOLIS
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Nie jest to zwyk³y planimetr elektro-
niczny, lecz przenoœny digitizer, który
mierzy oprócz wspó³rzêdnych równie¿
powierzchniê, d³ugoœæ linii i promieñ
krzywizny. Bez dodatkowej pomocy
komputera, po nawi¹zaniu do 2 lub 3
punktów o znanych wspó³rzêdnych,
mo¿liwy jest pomiar wspó³rzêdnych
kolejnych punktów.

D la programuj¹cych u¿ytkowników
przygotowano 18 komend, pozwala-

j¹cych pod³¹czyæ do urz¹dzenia kompu-
ter (RS-232C). Istnieje mo¿liwoœæ zdefi-
niowania wszystkich warunków pomia-
ru, a tak¿e uaktywniania klawiszy usta-
wieñ zgodnie z potrzebami. Zwalnia to
operatora z koniecznoœci dopasowania
ustawieñ wewnêtrznych 360C do usta-

wieñ komputera i oprogramowania. Wy-
posa¿ony w funkcje wejœcia/wyjœcia 360C
wspó³pracuje z 16b minidrukark¹.
X-PLAN 360C ³¹czy w sobie jeszcze wie-
le dodatkowych funkcji. Potrafi sam okre-
œliæ obecnoœæ urz¹dzenia zewnêtrznego,
jak komputer czy minidrukarka. Mierzy
odcinki poprzez wskazanie ich koñców,
³uki poprzez wskazanie koñców i punktu
poœredniego, a nieregularne krzywe po-
przez œledzenie ich kszta³tu kursorem.
Uzyskane dane mo¿na dowolnie numero-
waæ, uœredniaæ, zbieraæ i usuwaæ. Roz-
dzielczoœæ tego urz¹dzenia wynosi 0,05
mm, a dok³adnoœæ poni¿ej 0,1%. Wypo-
sa¿ony jest w 2-liniowy wyœwietlacz (16
znaków w ka¿dej linii). Waga 360C wy-
nosi ok. 1 kg, a wymiary 160 mm x 367
mm x 47 mm.

Źródło: Geopryzmat Raszyn

X-PLAN 360C
firmy Ushikata w Polsce

Bogatsze
 GTS-210

Tachimetry z serii GTS-210 firmy TOPCON,
podobnie jak GTS-310, posiadaj¹ nowe,  bo-
gatsze oprogramowanie (wer. 4.01pl2). Fir-
ma TPI zapewnia swoim klientom bezp³atn¹
aktualizacjê oprogramowania.

O programowanie tachimetrów z serii
GTS-210 zosta³o wzbogacone o nastê-

puj¹ce funkcje: ■ Zwiêkszono liczbê nieza-
le¿nych plików z robotami. Teraz  w instru-
mentach GTS-212/211D punkty ze wspó³-
rzêdnymi lub rekordy obserwacyjne znajdu-
j¹ce siê w pamiêci instrumentu mo¿na zapi-
saæ w 30 plikach. ■ Automatyczne oblicza-
nie XYZ – punktów mierzonych w trybie
rejestracji obserwacji i dopisywanie tych pun-
któw do nowego pliku ze wspó³rzêdnymi. ■
£atwiejsze wprowadzanie danych alfanume-
rycznych (mo¿liwoœæ wykasowania ca³ej li-
nii edycji danych). ■ Obliczanie wysokoœci
stanowiska w programie Wciêcie – mo¿liwe
jest obliczenie wspó³rzêdnych stanowiska na
podstawie wciêcia kombinowanego z mak-
symalnie 7 punktów. Mo¿na wywo³aæ spe-
cjaln¹ funkcjê do precyzyjnego wyznacza-
nia wysokoœci stanowiska. ■ W programach
do obliczania czo³ówek oraz pola powierz-
chni mo¿liwe jest wykonanie obliczeñ na
podstawie wspó³rzêdnych, które znajduj¹ siê
w dowolnym pliku. ■ Mo¿liwoœæ pod³¹cze-
nia klawiatury zewnêtrznej.

Źródło: TPI Sp. z o.o.
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PCMCIA Trimble Pathfinder
z programem Aspen

te, intuicyjne poruszanie siê po mapie oraz
szybkie i dok³adne wprowadzanie i edytowa-
nie danych opisowych i atrybutów. Oprogra-
mowanie automatycznie i precyzyjnie reje-
struje po³o¿enie GPS w trakcie wprowadza-
nia danych opisowych (numer punktu, kod
czy opis). Podczas rejestrowania danych sym-
bole graficzne mierzonych szczegó³ów s¹ wy-
œwietlane, przesuwane i umiejscawiane na od-
powiedniej warstwie wyœwietlanej w tle ma-
py numerycznej. U³atwia to pomiary inwen-
taryzacyjne i aktualizacjê map. Zapisywanie
danych w postaci cyfrowej skraca czas po-
miaru i eliminuje b³êdy, które powstawa³y przy
przeliczaniu dzienników pomiarowych. Pro-
gram ten dysponuje nieograniczonymi mo¿li-
woœciami zak³adania w³asnych hierarchicz-
nych bibliotek kodów, opisów i symboli, do-
stosowanych do indywidualnych potrzeb u¿y-
tkownika. Jednoczeœnie podczas prac tereno-
wych na bie¿¹co sprawdzana jest popraw-
noœæ wprowadzanych atrybutów, opisów
i kontrolowana jest spójnoœæ danych, co ogra-
nicza ryzyko poprawiania lub powtarzania

Lekkie, przenoœne, ³atwe w  obs³udze i bar-
dzo wydajne narzêdzie pozyskiwania da-
nych GIS – ten najmniejszy system pomiaro-
wy GPS pozwala na rejestrowanie dok³a-
dnego po³o¿enia krótkim czasie.

W  sk³ad nowego systemu pomiarowego
wchodz¹: karta PCMCIA bêd¹ca od-

biornikiem GPS z równoleg³ym œledzeniem
oœmiu satelitów oraz sprawdzony w warun-
kach terenowych program dzia³aj¹cy w œro-
dowisku Windows – ASPEN. Odbiornik GPS
charakteryzuje siê du¿¹ szybkoœci¹ analizo-
wania sygna³ów satelitarnych, ma³¹ bezw³a-
dnoœci¹ i wyj¹tkow¹ czu³oœci¹, a program
Aspen jest przyjazny dla operatora. Dziêki
po³¹czeniu tych dwóch elementów z kompu-
terem Penbook lub Notebook u¿ytkownik do-
staje do r¹k kompletne narzêdzie do zbierania
i przetwarzania danych GIS. Program Aspen,
odbieraj¹cy dane z odbiornika GPS, wyœwie-
tla aktualn¹ pozycjê pomiarowego na mapie
numerycznej. Dziêki temu mo¿liwe jest pros-

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83

pomiaru. System pomiarowy Karta Pathfin-
der/Aspen umo¿liwia w³¹czenie do pomia-
rów dodatkowych urz¹dzeñ pomiarowych jak:
odleg³oœciomierze laserowe, kamery cyfro-
we, magnetometry, czujniki promieniowania
czy sondy echolokacyjne Dane z tych przy-
rz¹dów bêd¹ równie¿ automatycznie zareje-
strowane i powi¹zane ze wskazaniem po³o¿e-
nia GPS.

Źródło: Impexgeo
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Numeryczny Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
– seminarium w Elbl¹gu

Pilota¿
bez pilota¿u

£UKASZ RUTKOWSKI

12 i 13 marca Elbl¹g goœci³ blisko 200 geodetów z ca³ej Polski. Tamtejsze OPeGieKa przy wspó³pra-

cy z Urzêdem Wojewódzkim i Urzêdem Miejskim zorganizowa³o dwudniowe seminarium pt. „Nu-

meryczny Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. Pierwszego dnia obrady odbywa-

³y siê w auli Centrum Jêzyków Obcych. Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program spotka-

nia. Rozpoczê³o siê ono o dziewi¹tej rano i o w³os przeci¹gnê³oby siê a¿ do samej kolacji.

Nastêpnego dnia te¿ zaplanowano kilka atrakcji, dziêki czemu ka¿dy móg³ wybraæ to, co go

najbardziej interesowa³o.

K onferencjê rozpocz¹³ Zbigniew Sobolewski, witaj¹c przy-
by³ych bardzo serdecznie w imieniu gospodarzy i zapra-

szaj¹c do wys³uchania kilku referatów, a nastêpnie do wspólnej
dyskusji. Geodeta wojewódzki Janusz Augustynowicz oraz
dyrektor OPeGieKa Florian Romanowski zwrócili w swoim
wyst¹pieniu uwagê na ci¹gle nie rozwi¹zany do koñca prob-
lem dotycz¹cy usprawnienia funkcjonowania pañstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik). Ich zda-
niem w pañstwie naszym nie zosta³y jeszcze stworzone od-
powiednie jednostki organizacyjne, ani w strukturze admini-
stracji rz¹dowej, ani samorz¹dowej, których celem by³oby
prowadzenie pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego. Podkreœlili fakt, ¿e ogromny postêp technik i tech-
nologii informatycznych wkraczaj¹cych do wszystkich mo¿-
liwych dziedzin naszego ¿ycia wymusza tak¿e na instytu-
cjach pzgik koniecznoœæ sprostania tym wymaganiom. El-
bl¹ski oœrodek dokumentacji od samego pocz¹tku, czyli od
1990 roku, stara³ siê podejmowaæ to wyzwanie. Dzisiaj sami
mo¿emy oceniæ, i¿ ogromny wk³ad geodetów i informaty-
ków z Elbl¹ga przyniós³ znakomite efekty. Powsta³ tam bo-
wiem Zak³ad Mapy Numerycznej, który rozwin¹³ technolo-
giê budowy map numerycznych na platformie MicroStation.
Jego dzie³em jest tak¿e oprogramowanie Nobel, które zrewo-
lucjonizowa³o technologiê pomiarów geodezyjnych oraz
umo¿liwi³o solidne wykonywanie du¿ych robót geodezyj-
nych w krótkim czasie.
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J anusz Augustynowicz przypomnia³ zebranym cele, jakie
przyœwieca³y realizacji tego geodezyjno-informatycznego

projektu. By³o to miêdzy innymi zapewnienie jednolitoœci
opracowañ. Na pocz¹tku chodzi³o g³ównie o uporz¹dkowanie
i wprowadzenie do komputera osnów geodezyjnych. Nastêp-
nie nale¿a³o zinformatyzowaæ czêœæ opisow¹ ewidencji grun-
tów dla ca³ego województwa. Przy wspó³pracy z samorz¹da-
mi lokalnymi i jednostkami bran¿owymi zaczêto tworzyæ nu-
meryczne mapy zasadnicze i ewidencyjne. Opracowano tak¿e
swój w³asny elbl¹ski standard mapy zasadniczej i mapy ewi-
dencyjnej, jako ¿e w owym czasie nie by³o jeszcze jednolitych
standardów krajowych. Kolejnym krokiem, niezmiernie chy-
ba wa¿nym, by³o udostêpnienie wszystkim wykonawcom prac
geodezyjnych i kartograficznych na terenie województwa jed-
nolitego oprogramowania pozwalaj¹cego tworzyæ operaty tech-
niczne w postaci cyfrowej. I wreszcie celem wcale nie naj-
mniej wa¿nym by³o udostêpnianie ró¿nym instytucjom w za-
le¿noœci od potrzeb ró¿nych produktów informatycznych. Re-
alizacja tych zadañ radykalnie podnios³a skutecznoœæ kontroli

materia³ów przyjmowanych
do zasobu oraz zmotywowa-
³a wiêkszoœæ wykonawców
robót geodezyjnych do wspó³-
pracy w tworzeniu i aktuali-
zacji baz danych. Na koniec
podkreœlono problem Ÿróde³
finansowania zasobu. Temat
ten przewija³ siê jeszcze
w wielu referatach i dysku-
sjach prowadzonych zarów-
no oficjalnie na sali, jak i pod-
czas przerw na kawê.
Wiceprezes GUGiK Jerzy
Albin przedstawi³ w skrócie
kierunki prac prowadzonych
przez G³ówny Urz¹d Geode-
zji i Kartografii. Mówi³ o jak
najszybszym wdro¿eniu wie-
lozadaniowego katastru oraz
o utworzeniu biur katastru
(w ci¹gu dwóch lat) wraz z ich zabezpieczeniem finanso-
wym. Poruszy³ tak¿e temat unowoczeœnienia i aktualizacji
prawa, które powinno byæ dostosowane do potrzeb technolo-
gicznych. Jerzy Albin przedstawi³ sytuacjê zwi¹zan¹ z aktu-
alizacj¹ instrukcji i wytycznych technicznych. Nowe instruk-
cje: K1, G5 i G8 s¹ przygotowywane do wydania. Prowadzo-
ne s¹ prace nad aktualizacj¹ kolejnych. Mówca wspomnia³
tak¿e o planach budowy numerycznego modelu terenu dla
ca³ego pañstwa i o dok³adnoœciach z tym zwi¹zanych. Pla-
nowany jest tak¿e rozwój wspó³pracy z uczelniami i szko³a-
mi o profilu geodezyjnym. Na koniec wiceprezes zaprosi³
wszystkich zainteresowanych do szerszej dyskusji na temat
przysz³oœci oœrodków dokumentacji, która mia³a siê odbyæ
nastêpnego dnia.

P opo³udniowa czêœæ seminarium poœwiêcona zosta³a pra-
wie w ca³oœci zaprezentowaniu osi¹gniêæ informatycznych

Numerycznego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej (NODGiK-u). Jego pracownicy przedstawili nowe
wersje oprogramowania wykorzystywanego w tamtejszym
oœrodku, a tak¿e przybli¿yli uczestnikom technologiê tworzenia
mapy obiektowej. Prezentacja objê³a dwa programy. Jednym
z nich by³ NOBEL, oprogramowanie, które dotychczasowi u¿y-
tkownicy znali w wersji DOS-owej. Na seminarium przedsta-
wiono now¹ wersjê dla systemu Windows 95/NT. Nobel zosta³
scharakteryzowany nie jako kolejne narzêdzie do przeprowa-
dzania obliczeñ geodezyjnych, ale jako uniwersalny program

Janusz Augustynowicz
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geodezyjny s³u¿¹cy g³ównie wykonawstwu geodezyjnemu.
Umo¿liwia on u¿ytkownikowi przeprowadzenie ca³ego procesu
technologicznego zwi¹zanego z tworzeniem mapy obiektowej.
Jest to narzêdzie wykorzystywane do wielu celów, miêdzy in-
nymi do dostarczania danych, do tworzenia i automatycznej
aktualizacji istniej¹cych map numerycznych oraz do zasilania
baz danych. G³ówne zalety programu NOBEL podkreœlone przez
producenta to: rozbudowana informacja o punktach, dowolna
treœæ gromadzonych informacji (zale¿na od biblioteki znaków
i symboli), obiektowe gromadzenie informacji, mo¿liwoœæ two-
rzenia operatu w formie numerycznej oraz mo¿liwoœæ eksportu
danych do innych systemów.

D rug¹, równie ciekaw¹ aplikacj¹ przedstawion¹ na semi -
narium by³a EWIDENCJA 98. Jest to program powsta³y na

potrzeby urzêdów rejonowych, miejskich i gminnych, który po-
dobnie jak NOBEL pracuje w œrodowisku Windows 95/NT. Zo-
sta³ on stworzony g³ównie dla tych u¿ytkowników, którzy s¹
w posiadaniu programu MSEG. EWIDENCJA 98 pozwala
na po³¹czenie danych opisowych z MSEG-a z numeryczn¹
map¹ ewidencyjn¹. Jest to jej g³ówna zaleta. Godny podkre-
œlenia jest fakt, ¿e program nie wymaga specjalnego przysto-
sowania map. Na terenach, które nie maj¹ map wektoro-
wych, mo¿liwe jest przeprowadzenie skanowania tradycyj-
nych podk³adów mapowych i kalibracji rastra. Korzystaj¹c
z tak przygotowanych danych, po³¹czonych z danymi po-
chodz¹cymi z MSEG-a, jesteœmy w stanie przeprowadziæ pe³-
n¹ analizê spójnoœci danych opisowych i graficznych. Istnie-
je tak¿e mo¿liwoœæ wektoryzacji rastra i dziêki temu stop-
niowej wymiany informacji rastrowej na wektorow¹. Apli-

kacja ta mo¿e byæ wykorzystana zarówno jako niezale¿ny
system, jak i uzupe³nienie systemu obs³ugi numerycznego
oœrodka dokumentacji geodezyjnej. W trakcie prezentacji od-
bywa³y siê tak¿e konkursy (za trafn¹ odpowiedŸ mo¿na by³o
wygraæ tzw. czteropak „napojów orzeŸwiaj¹cych”).

P ierwszy dzieñ seminarium zakoñczy³ siê ogóln¹ dyskus-
j¹ na tematy ró¿ne. Bardzo czêsto pada³o s³owo „obiek-

towoœæ”. Jako ¿e mo¿e byæ ona ró¿nie pojmowana, zastana-
wiano siê, czy mapy obiektowe maj¹ jakiœ zwi¹zek z bazami
obiektowymi. Podnoszono tak¿e problem kosztów prowa-
dzenia NODGiK – wzrosn¹ one czy zmalej¹ w porównaniu z
tradycyjnym oœrodkiem? D³u¿szy czas dyskutowano nad udo-
stêpnieniem oprogramowania i sprzêtu komputerowego geo-
detom, gdy¿ to, ¿e oœrodek siê zinformatyzowa³, nie znaczy
wcale, ¿e musz¹ to zrobiæ geodeci z danego województwa.
Aby nowoczesny oœrodek funkcjonowa³ prawid³owo, nale¿y
np. obni¿yæ cenê oprogramowania dla „swoich” geodetów,
tak jak zrobiono w województwie elbl¹skim, lub te¿ w oœrod-
ku udostêpniaæ komputery geodetom, którzy takowych nie
posiadaj¹.
Gospodarze zauwa¿yli, i¿ wprowadzenie nowoczesnych tren-
dów w oœrodku spowodowa³o wiele pozytywnych reakcji ze
strony geodetów. Wp³yn¹³ na to g³ównie czas przyjmowania
dokumentów w postaci operatów numerycznych. Okazuje siê,
¿e jednego dnia geodeta przynosi dane, a nastêpnego mo¿e
ju¿ odebraæ gotowe wyniki. Dawniej ci¹gnê³o siê to czasami
d³ugimi tygodniami. Ostatni¹ spraw¹, jak¹ nale¿y szczegól-
nie podkreœliæ przy okazji numerycznego oœrodka, jest wzrost
jakoœci wykonywanych prac geodezyjnych. Teraz prace spra-

➠
���	9:





30
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (35) KWIECIEÑ 1998

WYDARZENIA

D rugiego dnia obrad przygotowano kil-
ka atrakcji. Jedn¹ z nich by³a rozmowa

na temat ró¿nych rozwi¹zañ i doœwiadczeñ
z zakresu ODGiK. Wiceprezes Jerzy Albin
wyg³osi³ s³owo wstêpne, sugeruj¹c kilka
wa¿nych w¹tków debaty. Przedstawi³ miê-
dzy innymi pomys³ na prywatyzacjê obs³u-
gi oœrodków i jednoczeœnie utrzymania kon-
wencji pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Inna koncepcja to ko-
mercjalizacja ca³ego zasobu: w pierwszym
etapie próba wyceny wartoœci ca³ego zaso-
bu, a nastêpnie utworzenie spó³ki akcyjnej
z ca³ym pakietem w rêkach skarbu pañstwa
i w rezultacie dzia³alnoœæ na pe³nych zasa-
dach rynkowych.
W dyskusji wziê³o udzia³ wiele osób œciœle
zwi¹zanych z nadzorowaniem usprawnieñ
w funkcjonowaniu zasobu, przedstawiaj¹c
swoje pomys³y na przysz³oœæ, jak i dotych-
czasowe osi¹gniêcia. Na wstêpie zosta³a za-
rysowana sytuacja, jaka istnieje w oœrod-
kach dokumentacji w Gdañskiem (przepro-
wadzono tam bowiem przetarg dla firm na
prowadzenie oœrodka). Zapocz¹tkowa³o to
ogóln¹ dyskusjê dotycz¹c¹ wielu aspektów

wdzane s¹ bowiem przez komputer i ka¿da pomy³ka jest od
razu wyœwietlana „czarno na bia³ym”. O¿ywiona dyskusja
zosta³a przerwana, gdy¿ zbli¿y³ siê czas kolejnego posi³ku –
kolacji, a na kolacjê by³... krokodyl!

zwi¹zanych z istnieniem oœrodków, której g³ównym tematem by³y
pieni¹dze. Czy finansowanie ODGiK  z funduszu gospodarki
zasobem jest bezpieczne? Co siê stanie, jeœli fundusz ten zostanie
zlikwidowany? Okaza³o siê, ¿e w Gdañsku 30-60% wp³ywów

A na kolacjê by³ ... krokodyl!
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z dzia³alnoœci oœrodka idzie na jego utrzymanie. Dyskutowano
tak¿e nad zarobkami pracowników. W Gdañsku kierownik zarabia
po³owê, a nawet jedn¹ trzeci¹ tego, co pracownik. Czy nie jest to
sytuacja kryminogenna? – pytano. Dyskusja toczy³a siê jednak
dalej i poruszano coraz to nowe tematy. Jaki powinien byæ zakres
dzia³alnoœci oœrodka? Czy oœrodek powinien zajmowaæ siê tak¿e
ewidencj¹? Ile etatów powinno byæ w oœrodku? Pad³o np. stwier-
dzenie, ¿e liczba etatów nie powinna zale¿eæ od liczby zmian
wprowadzanych na mapê, ale od liczby mieszkañców miasta, w ja-
kim ten oœrodek funkcjonuje, albowiem zmiana zmianie nierówna.
Kolejnym poruszonym tematem by³y op³aty za us³ugi prowadzone
przez oœrodek. Czy powinny byæ one wszêdzie takie same oraz jak
wysokie? Podjêto tak¿e próbê wyjaœnienia faktu, i¿ oko³o 5-10%
ceny ca³ej roboty geodezyjnej stanowi op³ata za us³ugi œwiadczone
przez oœrodek. Czy jest to ma³o (bo ceny us³ug oœrodka s¹ niskie),
czy jest to du¿o (bo cena roboty geodezyjnej jest wysoka)?

J erzy Albin podkreœli³ fakt, i¿ prywatyzacja oœrodków poci¹g-
nie za sob¹ wzrost cen us³ug, a nastêpnie podro¿enie cen robót

geodezyjnych. Pad³y kolejne pytania: Kto bêdzie ponosi³ koszty
prowadzenia takiego oœrodka? Czy czêœæ kosztów bêdzie ponosiæ
firma prowadz¹ca, a czêœæ w dalszym ci¹gu wojewoda? Mo¿e
lepiej by³oby wyceniæ materia³y ca³ego zasobu – przecie¿ stanowi¹
one pewn¹ wartoœæ. Nastêpnie nale¿a³oby je podzieliæ na kilka
czêœci i przekazaæ te czêœci firmom. Ka¿da firma bêdzie wtedy
p³aciæ dzier¿awê w³aœcicielowi, czyli pañstwu – prawda, ¿e proste?
Czy jednak takie proste, jakie siê wydaje na pierwszy rzut oka? Na
samym pocz¹tku napotykamy doœæ powa¿ny problem, a mianowi-
cie, jak policzyæ, wyceniæ wartoœæ zasobu, jak oszacowaæ jego
maj¹tek. Nale¿y odpowiedzieæ najpierw na pytanie, sk¹d on po-

chodzi i sk¹d bêdzie pochodzi³
w najbli¿szej przysz³oœci, gdy
kolejne zmiany wejd¹ w ¿ycie.
Polska nied³ugo „wejdzie do
Europy”, znowu zmieni¹ siê
przepisy dotycz¹ce wykonywa-
nia robót geodezyjnych. Dzisiaj
najdrobniejsza czynnoœæ wyma-
ga opracowania geodezyjnego,
a co bêdzie jutro? Ustalaj¹c ce-
ny za us³ugi oœrodka, trzeba
wzi¹æ pod uwagê nowe techno-
logie – GPS czy fotogrametriê
cyfrow¹. Czy przypadkiem nie
op³aci siê bardziej wykonaæ
pewne roboty geodezyjne od
nowa ni¿ korzystaæ z istniej¹-
cych ju¿ opracowañ w oœrod-
ku? Na koniec poruszono temat
dotycz¹cy komputeryzacji – na-
le¿y zwróciæ uwagê na odpowiednie przeszkolenie pracowników
w zakresie informatycznym i szukaæ dobrych specjalistów w tej
dziedzinie.
Dyskusja toczy³a siê równe dwie godziny. Gra¿yna Sko³bania, dy-
rektor Departamentu ds. Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kar-
tograficznego GUGiK, podsumowuj¹c powiedzia³a: „W Elbl¹gu
sta³o siê coœ niezwyk³ego – bez dyrektyw i finansów GUGiK zbu-
dowano numeryczny system do obs³ugi oœrodka dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej. Odby³ siê pilota¿ bez pilota¿u. Serdecznie
gratuluj¹c wyra¿am swoje najwy¿sze uznanie autorom”.              ■

Prezes GUGiK Jerzy Albin (stoi)
oraz Maciej Sosiñski z Gdañska
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Zamówienia publiczne
P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy

Gmina Warszawa Centrum
Dzielnica Mokotów w Warszawie,
tel. (0 22) 48-71-71.
faks (0 22) 81-67-30

Urz¹d Miasta w Opolu,
tel. (0 77) 54-98-44,
faks (0 77) 54-27-94

Zarz¹d Miasta w Siedlcach,
tel. (0 25) 44-12-43,
 faks (0 25) 44-67-49

G³ówny Urz¹d
Geodezji i Kartografii w Warszawie,
tel. (0 22) 661-81-24,
faks (0 22) 628-32-06

Urz¹d Wojewódzki w Opolu,
tel. (0 77) 52-42-89,
faks (0 77) 53-69-75

Urz¹d Miasta w Katowicach,
tel. (0 32) 253-81-01

Urz¹d Gminy w Stawigudach,
tel. (0 89) 512-64-75,
faks (0 89) 512-64-75

Zarz¹d Gminy
w Starych Bogaczowicach,
tel. (0 74) 45-22-20,
faks (0 74) 45-22-66

Zarz¹d Gminy w Przodkowie,
tel. 681-97-25, faks 681-97-25

Urz¹d Dzielnicy Wola Gminy
Warszawa Centrum w Warszawie,
tel. (0 22) 838-89-94,
faks (0 22) 838-90-86

Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie,
tel. (0 91) 430-36-92,
faks (0 91) 433-85-22

3230

3244

5152

5211

5389

5797

5925

6088

6438

6558

6763

Opracowanie „Mapy Dy¿urnej Mokotów”.

Wykonanie mapy numerycznej gruntów z tekstowymi
bazami danych w systemie GEO–INFO wersja 2.6, dla
obrêbu Gos³awice o pow. ok. 848 ha.

Wykonanie nawierzchni ulicy Saperów w Siedlcach. Za-
kres robót: 1) obs³uga geodezyjna, 2) budowa nawierz-
chni z POLBRUKU na pow. 1924 m kw., 3) regulacja
pionowa urz¹dzeñ – 22 szt., wykonanie oznakowania
pionowego – 6 szt.

Opracowanie oraz wydanie w wersji analogowej i nu-
merycznej ark. mapy sozologicznej 1:50 000 oraz ma-
py hydrograficznej 1:50 000 na podstawie kartowania
terenowego, wraz z opracowaniem numerycznej legen-
dy i ramki ark. mapy 1:50 000, numeryczne opracowa-
nie czystorysów oraz przygotowanie wersji numerycz-
nej mapy z bazami danych, opracowanie komentarza
oraz ark. mapy w systemie CMYK – 60 ark.

Wykonanie robót geodezyjnych – prac polowych i kame-
ralnych – dotycz¹cych opracowania mapy zasadniczej
w systemie informatycznym GEO–INFO V 2.6 miasta
Opole, obrêb Grudzice – pow. opracowania 1231 ha.

Sporz¹dzenie podzia³ów geodezyjnych oraz wznowieñ
granic nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w Kato-
wicach (4 rejony miasta Katowice okreœlone granicami
pomocniczych jednostek samorz¹dowych).

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Bar-
t¹g – Ruœ o ³¹cznej d³ugoœci 1400 m.b., w tym: – kanaliza-
cja grawitacyjna œr. 150 – œr. 315 PP i PCV d³. 8550 m.b.; –
kanalizacja t³oczna œr. 40 – œr. 160 PEHD o d³. 5450 m.b.
wraz z przepompowniami w iloœci 10 szt., w tym: lokalne
przepompownie – 8 szt., zbiorcze przepompownie œcieków
(Metalchem) – 2 szt. ³¹cznie z obs³ug¹ geodezyjn¹.

Odbudowa Ÿróde³ zaopatrzenia w wodê – I etap, pole-
gaj¹cy na wykonaniu: – uzbrojonej sieci wodoci¹gowej
PCV œr. 90-110 mm, PE œr. 32-50 mm o ³¹cznej d³ugo-
œci 1963 m, studzienki wodomierzowej i odpowietrzaj¹-
cej szt. 2, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sieci wodoci¹gowej.

Opracowanie map sytuacyjo-wysokoœciowych z uzbro-
jeniem terenu w skali 1:1000.

Wykonanie prac w zakresie sporz¹dzenia dokumentacji
geodezyjnej, niezbêdnej do regulacji stanu prawnego
nieruchomoœci i sporz¹dzenia wycen nieruchomoœci oraz
wycen lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

Sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktua-
lizacji operatu ewidencji gruntów obrêbu Przydar³ów,
gm. Kozielice.

26.03.1998 r.
(30.11.1999 r.
dla 5 rejonów)

30.03.1998 r.
(10.12.1998 r.)

20.04.1998 r.
(10.09.1998 r.)

09.04.1998 r.
(15.11.1998 r.)

14.04.1998 r.
(30.09.1999 r.)

30.03.1998 r.
(31.12.1998 r.)

17.04.1998 r. (od
04.1998 r. do 11.
2000 r.)

31.03.1998 r.
(od 05.1998 r.
do 03.1999 r.)

30.04.1998 r.
(30.07.1998 r.)

20.04.1998 r.
(31.12.1998 r.)

27.04.1998 r.
(30.11.1998 r.)

3 000

2 500

5 000

22 000

10 000

7 800

50 000

10 000

1 900

15 000

2 000

Opis zamówienia Wadium
(z³)
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie,
tel. (0 91) 430-36-92,
faks (0 91) 433-85-22

Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie,
tel. (0 91) 430-36-92,
faks (0 91) 433-85-22

Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie,
tel. (0 91) 430-36-92,
faks (0 91) 433-85-22

Zarz¹d Gminy w Paw³owie,
tel. (0 47) 272-16-79,
faks (0 47) 272-16-70

Zarz¹d Gminy w Paw³owie,
tel. (0 47) 272-16-79,
faks (0 47) 272-16-70

Urz¹d Wojewódzki w Warszawie,
tel. (0 22) 695-60-78,
faks (0 22) 620-29-32

G³ówny Urz¹d Geodezji i Karto-
grafii w Warszawie,
tel. (0 22) 661-84-46,
faks (0 22) 628-32-06

Urz¹d Wojewódzki w Krakowie,
tel. (0 12) 616-03-69,
faks (0 12) 622-72-08

Zarz¹d Dróg i Komunikacji
we Wroc³awiu, tel. (0 71) 55-90-76,
faks (0 71) 73-49-06

Zarz¹d Miasta w Siedlcach,
tel. (0 25) 44-12-43,
faks (0 25) 44-67-49

Urz¹d Wojewódzki w Kielcach,
tel. (0 41) 342-18-41,
faks (0 41) 343-21-02

Zarz¹d Miasta i Gminy w O¿aro-
wie, tel. (0 22) 861-11-37,
faks (0 22) 861-11-36

Sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjnej, w celu aktu-
alizacji ewidencji gruntów, dla dzia³ek nr: 548, 564, 562
(droga), 565, 1/1, 439, 3, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 366, 583,
569, 570, 568, 585, 567, 584, 586, 22, 23, 24, 25/1, 25/
2, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 367/1, 33, 34, 35,
36, 554, 555, 39, 40, 41, 42, 556, 368/1 (czêœæ), 394,
571 (droga), 587, 70, 71, 72, 367/2, 399, 73, 74, 75, 76/
1, 77, 79, 80/3, 368/2, 81, 82, 83, 84, 90/1, 90/2, 400,
581, obrêbu Mielno, gm. Kozielice.

Sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktua-
lizacji operatu ewidencji gruntów obrêbu Siemczyn, gm.
Kozielice.

Sporz¹dzanie dokumentacji geodezyjnej w celu aktuali-
zacji operatu ewidencji gruntów dla dzia³ek nr: 1/5, 17/3,
17/1, 17/2, 295 obrêbu Krzemlin, gm. Pyrzyce.

Budowa gazoci¹gu œrednioprê¿nego. Zakres rzeczowy:
sieæ gazowa œredniego ciœnienia z rur polietylenowych
PE œr. 110, 90, 50 i 40 mm o ³¹cznej d³ugoœci 13 810 m.b.
oraz przy³¹cza gazowe z rur PE œr. 25 mm i odcinków
stalowych œr. 20 mm o ³¹cznej d³. poziomej 3147 m.b. dla
153 odbiorców, inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
robót. Lokalizacja: zadanie Wawrzeñczyce – Brzezie.

Budowa gazoci¹gu œrednioprê¿nego. Zakres rzeczowy: sieæ
gazowa œredniego ciœnienia z rur polietylenowych PE œr.
160, 90, 75, 50 i 40 mm o ³¹cznej d³ugoœci 12 728 m.b. oraz
przy³¹cza gazowe z rur PE œr. 25 mm i odcinków stalowych
œr. 20 mm o ³¹cznej d³ugoœci poziomej 3450 m.b. dla 204
odbiorców. Inwentaryzacja geodezyjna wykonywanych ro-
bót. Lokalizacja: zadanie Ambro¿ów – Chybice.

Opracowanie mapy œrednich cen gruntów dla miasta
sto³ecznego Warszawy oraz map œrednich cen gruntów
miast i gmin województwa warszawskiego.

Przygotowanie do druku, druk i oprawa map topogra-
ficznych w skalach od 1:10 000 do 1:300 000, w wer-
sjach plano i oprawionych w ok³adki, w nak³adach od
300 egz. do 1000 egz.

Opracowanie projektu technicznego modernizacji i uzu-
pe³nienia poziomej szczegó³owej osnowy geodezyjnej
III klasy na terenie po³udniowo-wschodniej czêœci woje-
wództwa krakowskiego o ogólnej powierzchni 44 000 ha
– zgodnie z warunkami technicznymi. Teren gmin: Wie-
liczka, Biskupice, Niepo³omice, K³aj i Drwina.

Aktualizacja pok³adów geodezyjnych na nastêpuj¹cych
obiektach: zad. 1 – czêœæ po³udniowo-zachodnia pa-
sma aktywnoœci gospodarczej, zad. 2 – ul. Szpitalna,
zad. 3 – ul. PrzyjaŸni, zad. 4 – ul. Rac³awicka.

Wykonanie sieci wodoci¹gowej w ul. Modrzewiowej w Siedl-
cach: 1. sieæ z rur PE œr. 160 mm SDR 11 – d³. 792,50 m.b.,
2. sieæ z rur PE œr. 110 mm SDR 11 – d³. 306,50 m.b., 3.
obs³uga geodezyjna zadania, 4. pokrycie kosztów zwi¹za-
nych z zajêciem pasa drogowego i wbudowania sieci.

Modernizacja poziomej osnowy szczegó³owej III klasy
m. Kielce (metod¹ odtwarzaln¹).

Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1: 500
dla terenu miasta O¿arowa wraz z zarejestrowaniem jej
w Wojewódzkim Oœrodku Dokumentacji w Tarnobrzegu.

6764

6765

6766

6898

6899

7572

7902

8069

8257

8382

8616

8619

27.04.1998 r.
(30.11.1998 r.)

27.04.1998 r.
(30.11.1998 r.)

27.04.1998 r.
(30.11.1998 r.)

27.04.1998 r.
(30.11.1998 r.)

27.04.1998 r.
(30.11.1998 r.)

04.05.1998 r.
(3 mies. od daty
podpisania umowy)

30.04.1998 r.
(30.08.1998 r.)

05.05.1998 r.
(15.09.1998 r.)

07.05.1998 r.
(zad. 1, 2
– do 30.06.1998 r.,
zad. 3, 4
– do 31.07.1998 r.)

12.05.1998 r.
(10.09.1998 r.)

30.04.1998 r.
(30.11.1998 r.)

06.05.1998 r.
(21.12.1998 r.)

2 000

2 000

2 000

30 000

35000

1 500

4 000

2 000

1 200

6 000

3 000

5 000
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

3258

5237

5964

Zarz¹d Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,
tel. (0 61) 820-75-62,
faks (0 61) 823-02-01

Zarz¹d Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,
tel. (0 61) 820-75-62,
faks (0 61) 823-02-01

Urz¹d Gminy w Œniadowie,
tel. (0 86) 17-61-46,
faks (0 86) 17-61-68

Wykonanie wyceny wartoœci rynkowej gruntów dla po-
trzeb aktualizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczyste-
go oraz ustalania op³at adiacenckich w okresie 3 lat od
daty podpisania umowy.

Wykonanie wyceny wartoœci rynkowej nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie miasta Poznania.

Budowa p³yt do sk³adowania obornika szt. 3, zbiorniki
na gnojówkê szt. 3 oraz zbiorniki na gnojowicê szt. 10.
w zadaniu nale¿y uj¹æ: a) wykonanie wyrysów budow-
lanych (geodezyjnych), b) wykonanie projektów bu-
dowlanych, c) budowa p³yt i zbiorników w miejscowo-
œci Jakaæ Borki, woj., ³om¿yñskie.

03.04.1998 r.

17.04.1998 r.

17.04.1998 r.

nie
dotyczy

nie
dotyczy

nie
dotyczy

P R Z E T A R G  D W U S T O P N I O W Y

RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

7916 G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
w Warszawie,
tel. (0 22) 661-80-54,
faks ( 0 22) 629-18-67

Sporz¹dzenie komputerowych zbiorów obserwacji i ob-
liczenie wspó³rzêdnych punktów przeniesienia i eks-
centrów, obliczenie k¹tów kierunkowych oraz wprowa-
dzenie obliczonych wartoœci do bazy OBOP dla oko³o
23 900 punktów osnowy poziomej I i II klasy, w uk³a-
dzie „1992” w siedzibie wykonawcy

03.04.1998 r.
(15.11.1998 r.)

8 000

P R Z E T A R G  O G R A N I C Z O N Y

Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

4780
(dot. zam.
nr 39461)

4784
(dot. zam.
nr 40819)

5073
(dot. zam.
nr 42810)

5697
(dot. zam.
nr 39460)

Wykonanie robót geodezyjnych: za³o¿enie w oparciu o ist-
niej¹cy projekt osnowy poziomej III klasy metod¹ poligo-
now¹ dla miasta i gminy Murowana Goœlina oraz miasta
i gminy Skoki (przewidywana ³¹czna liczba jednostek –
1930 pkt.).

Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami in-
westorskimi i opracowaniem geodezyjnym wodoci¹gu i ka-
nalizacji dla Radziszowa oraz kanalizacji dla Rzozowa (stre-
fa ochronna rzeki Skawinki).

Zakup z dostaw¹ do miejsca przeznaczenia sprzêtu
komputerowego, tj.: 1. komputery – 19 szt., 2. sprzêt
towarzysz¹cy (w tym monitory kolorowe – 19 szt.,
drukarki – 20 szt., UPS – 19 szt.), 3. wyposa¿enie
i oprogramowanie towarzysz¹ce, 4. ploter kolorowy
formatu A1/ A0.

Wykonanie robót geodezyjnych – opracowanie mapy
zasadniczej z jednoczesn¹ modernizacj¹ operatu ewi-
dencji gruntów w technologii cyfrowej w systemie GEO-
-INFO:

Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z o.o. z Poznania

Firma Produkcyjno-Us³ugowo-
-Handlowa „Zapart – Kowalówka”
s. c. z Krakowa

Sieciowe Systemy Informacyjne SA
z Czêstochowy

Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z o.o. z Poznania;
Ekspertgrunt Sp. z o.o. z Konina

299,06 za punkt

398 000,00

277 351,12

196,26
– obr. Romanowo,

794,39
– obr. Baranowo,

R O Z S T R Z Y G N I Ê C I A
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Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

opracowa³a Bo¿ena Baranek

RYNEK

5704
(dot. zam.
nr 40280)

5996
(dot. zam.
nr  2728)

6473 i 6819
(dot. zam.
nr 274)

7919
(dot. zam.
nr 1391)

7920
(dot. zam.
nr 1388)

7921
(dot. zam.
nr 1389)

8087
(dot. zam.
nr 1390)

8141
(dot. zam.
nr 89)

 8461
(dot. zam.
nr 280)

8486
(dot. zam.
nr 1090)

1. gmina Œroda Wlkp. obrêb Romanowo – 1179 ha, 230
dzia³ek;
2. gmina Tarnowo Podgórne obrêb Baranowo – 347 ha,
1317 dzia³ek;
3. gmina Tarnowo Podgórne obrêb Chyby – 268 ha, 669
dzia³ek;
4. gmina Tarnowo Podgórne obrêb PrzeŸmierowo – 360
ha, 2313 dzia³ek.

Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla dzielnicy
Œródmieœcie, miasto Siedlce. Powierzchnia – 235 ha,
liczba jednostek rejestrowych – 1108, liczba dzia³ek –
1602, liczba arkuszy ewidencyjnych w kroju obrêbowym
w skali 1:1000 – 12, liczba arkuszy mapy zasadniczej
w skali 1:500 – 29.

Budowa p³yt do sk³adowania obornika – 3 szt., zbiorniki na
gnojówkê – 3 szt., zbiorniki na gnojowicê – 10 szt. W zada-
niu nale¿y uj¹æ: wykonanie wyrysów budowlanych (geode-
zyjnych), wykonanie projektów budowlanych, budowê p³yt
i zbiorników miejscowoœci Jakaæ Borki.

Dostawa 2 zestawów urz¹dzeñ w konfiguracji kopiarko-
-ploter i skaner, wspó³pracuj¹cych w ci¹gu technologicz-
nym ze stanowiskiem mapy numerycznej wraz z pe³n¹
instalacj¹ (skonfigurowanie i uruchomienie w sieci) w Rejo-
nowym Oddziale WBDGiK w Œremie, ul. Mickiewicza 46
oraz w rejonowym Oddziale WBDGiK w Œrodzie Wlkp., ul.
Daszyñskiego 5.

Wykonanie stabilizacji wiekowych punktów magnetycznych.

Aktualizacja zbioru Centralnego Banku Osnowy Poziomej
obejmuj¹cej 2500 punktów.

Za³o¿enie szczegó³owej osnowy poziomej technik¹ sateli-
tarn¹ GPS na obszarze „Rejon Ko³o”, woj. koniñskie.

Za³o¿enie szczegó³owej osnowy poziomej technik¹ sateli-
tarn¹ GPS na obszarze II czêœci po³udniowo-wschodniej
województwa pilskiego.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni œcieków
o przepustowoœci 600 m3/dobê w m. Tryñcza wraz z opra-
cowaniem geodezyjno-kartograficznym niezbêdnym do wy-
konania projektu.

Za³o¿enie systemu okablowania strukturalnego MOD–
TAP, zgodnie z wersj¹ czwart¹ „Projektu okablowa-
nia strukturalnego” dla czêœci pomieszczeñ wydzia³u
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieru-
chomoœciami Urzêdu Wojewódzkiego oraz dostarcze-
nie i instalacjê sprzêtu aktywnego, zapewniaj¹cego
realizacjê topologii sieci opisanej w aneksie do pro-
jektu.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, ruro-
ci¹giem t³ocznym, przepompowni¹ œcieków i jej zasilaniem
energetycznym, kanalizacji burzowej oraz obs³ugi geode-
zyjnej.

LEVEL Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne Sp. z o.o.
z Siedlec

Postêpowanie uniewa¿niono z po-
wodu tego, ¿e zamawiaj¹cy okre-
œli³ przedmiot zamówienia w spo-
sób niezgodny z zasadami okre-
œlonymi w ustawie albo postêpo-
wanie obarczone jest wad¹ unie-
mo¿liwiaj¹c¹ zawarcie wa¿nej
umowy.

OCE – Poland Ltd Sp. z o.o.
z Warszawy

Przedsiêbiorstwo Eksportu
Geodezji i Kartografii z Warszawy

Postêpowanie uniewa¿niono z po-
wodu z³o¿enia mniej ni¿ dwóch
ofert nie podlegaj¹cych odrzuce-
niu.

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
Sp. z o.o. z £odzi.

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno–Kartograficzne
z Bydgoszczy.

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Robót In¿ynieryjnych Hydrocentrum
S.A. z Warszawy

K.S.K. Sp. z o.o. z Katowic

Saturn Sp. z o.o. z Gdañska

887,85
– obrêb

PrzeŸmierowo;
607,48

– obrêb Chyby.

371 168,22

–

210 718,00

22 506,00

–

328 037,00

435 557,00

103 100,00

75 326,12

1 136 183,89
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PRAWO

Treœæ rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r.
w sprawie trybu dokonywania podzia³ów nieruchomoœci oraz sposobu

sporz¹dzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postêpowaniu
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Propozycja i przyk³ady zastosowania

Naro¿ny œcienny znak:
sygna³ geodezyjny

WALDEMAR KAMIÑSKI, ZBIGNIEW WIŒNIEWSKI,
 ANDRZEJ DUMALSKI, JERZY TRYSTU£A

Konsekwencj¹ rozwoju instrumentów i technik pomiarowych s¹ zmiany w konstrukcji oraz utrwaleniu

znaków i sygna³ów geodezyjnych. Autorzy prezentuj¹ konstrukcjê nowego naro¿nego œciennego

znaku – sygna³u geodezyjnego, sposoby wyznaczania wspó³rzêdnych przestrzennych tego znaku oraz

wyniki przeprowadzonych testów empirycznych. Konstrukcja znaku opracowana zosta³a g³ównie (cho-

cia¿ nie tylko) z myœl¹ o osnowach trójwymiarowych zak³adanych w oparciu o sieæ punktów GPS .

Szybki rozwój elektroniki i informatyki znalaz³ swoje od-
bicie równie¿ w konstrukcjach nowych typów instrumen-
tów geodezyjnych. Nowoczesny sprzêt o standardzie total
station oprócz wysokich dok³adnoœci pomiaru i niezawod-
noœci oferuje coraz szersze pakiety programów wewnêtrz-
nych, którymi bezpoœrednio w terenie mo¿na rozwi¹zywaæ
wiele zagadnieñ geodezyjnych. Jednym z nich jest czêsto
stosowany program „free station”,  pozwalaj¹cy wciêciami
k¹towo-liniowymi lub k¹towymi wyznaczyæ wspó³rzêdne
(X, Y, H) lub (X, Y) stanowiska instrumentu. Tachimetry
elektroniczne maj¹ szerokie zastosowanie. Wykorzystywa-
ne s¹ bowiem w pomiarach realizacyjnych i inwentaryza-
cyjnych, a tak¿e s³u¿¹ do pozyskiwania danych geodezyj-

nych niezbêdnych w procesie tworzenia mapy numerycz-
nej. Uniwersalnoœæ sprzêtu total station umo¿liwia równie¿
prowadzenie pomiarów geodezyjnych zwi¹zanych z zak³a-
daniem osnów szczegó³owych i pomiarowych. Automatycz-
ne wprowadzenie przez odpowiednie oprogramowanie ko-
rekty wyników pomiaru o wp³yw krzywizny Ziemi i re-
frakcji spowodowa³o, ¿e obecnie geodeci wykorzystuj¹
tego typu instrumenty równie¿ w pracach obejmuj¹cych
warstwê wysokoœciow¹, otrzymuj¹c przy tym bardzo wy-
sokie dok³adnoœci ostatecznych wyznaczeñ.

Fot. 1. Konstrukcja naro¿nego œciennego znaku – sygna³u geodezyjnego

Fot. 2. Sposób utrwalenia znaku na budowli



40
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (35) KWIECIEÑ 1998

TECHNOLOGIE

Konsekwencj¹ rozwoju instrumentów i technik pomiarowych
s¹ równie¿ zmiany w konstrukcji oraz utrwaleniu znaków i syg-
na³ów geodezyjnych (np. [1]). W dalszej czêœci autorzy prezen-
tuj¹ konstrukcjê nowego naro¿nego œciennego znaku – sygna³u
geodezyjnego [2], sposoby wyznaczania wspó³rzêdnych prze-
strzennych tego znaku oraz wyniki przeprowadzonych testów
empirycznych. Konstrukcja znaku opracowana zosta³a g³ównie
(chocia¿ nie tylko) z myœl¹ o osnowach trójwymiarowych za-
k³adanych w oparciu o sieæ punktów GPS.

Naro¿ny œcienny znak – sygna³ geodezyjny
Naro¿ny œcienny znak geodezyjny skonstruowany jest z ar-
kusza blachy mosiê¿nej (rys. 1). Blacha pokryta jest samo-
przylepn¹ foli¹ – bia³¹ i czerwon¹, odporn¹ na warunki

atmosferyczne. Na zgiêciu blachy pod k¹tem 90° umie-
szczony jest czop mosiê¿ny. W wyniku pomiaru wyznaczo-
ne zostaj¹ wspó³rzêdne przestrzenne (X, Y, H) punktu le¿¹-
cego na przeciêciu dwusiecznych k¹tów wierzcho³kowych,
a bêd¹cego do³em czopu mosiê¿nego. Zastosowanie czopu
mosiê¿nego umo¿liwia tak¿e wykonywanie samych pomia-
rów wysokoœciowych z wykorzystaniem niwelacji geome-
trycznej.
Naro¿ny œcienny znak geodezyjny przytwierdzany jest do
rogu budynku na wysokoœci 3-4 m od pod³o¿a. Do zamoco-
wania znaku mo¿na wykorzystaæ kleje: Atlas, Ceresit, Poxi-
pol b¹dŸ wkrêty z ko³kami rozporowymi.

Sposoby wyznaczania wspó³rzêdnych
naro¿nego œciennego znaku

Naro¿ny œcienny znak geodezyjny s³u¿y do utrwalania i syg-
nalizacji g³ównie punktów osnów przestrzennych. Wspó³-
rzêdne przestrzenne znaku okreœlane s¹ wciêciami wykony-
wanymi tachimetrami elektronicznymi w nawi¹zaniu do pun-
któw wyznaczonych technik¹ GPS. Na rysunku 2 przedsta-
wiono schematycznie sposób wyznaczenia wspó³rzêdnych
w oparciu o parê punktów osnowy GPS.
Na punktach nawi¹zania (GPS I, GPS II) wykonujemy po-
miary d³ugoœci, k¹tów pionowych i kierunków poziomych

Rys. 1. Oznaczenia: 1 – blacha mosiê¿na, 2 – samoprzylepna folia
bia³a, 3 – samoprzylepna folia czerwona, 4 – punkt

P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”
81-067 Gdynia, ul. Morska 230

tel. (0 58) 664-13-02, 0 601 61-55-45  (ca³¹ dobê)
(0 58) 623-48-03 wew. 20, 21
GODEXBIS@iscom.net.pl

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany:
- nasadki dalmiercze ju¿ od 3000 z³ + VAT

- stacje pomiarowe od 8000 z³ + VAT
Sprzêt  nowy:

renomowanych firm Nikon, Topcon, Zeiss-Opton kupisz
taniej ni¿ u dealera, np.:

Nikon C100 za 14 900 z³ + 400 z³ komplet osprzêtu
Nikon DTM310 za 20 900 z³ + 250 z³ komplet osprzêtu

Drobny sprzêt pomiarowy:
- tyczka z lustrem od 450 z³ + VAT

- statywy aluminiowe i drewniane 260 z³ + VAT
Ruletki renomowanej firmy Stabila (¿ó³te, powlekane)

30 m – 110 z³ + VAT, 50 m – 130 z³ + VAT

Ponadto w ofercie oprogramowanie geodezyjne, plotery,
drukarki, rejestratory danych do ka¿dego instrumentu.

Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing i raty
oraz przed³u¿ony termin sp³aty.

U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ

do ka¿dego punktu osnowy przestrzennej. Zaproponowana
konstrukcja umo¿liwia przeprowadzenie wyrównania meto-
d¹ najmniejszych kwadratów.
W praktyce geodezyjnej mo¿na napotkaæ sytuacje, w któ-
rych nie ma mo¿liwoœci wykonania pomiarów z drugiego
punktu GPS. Nale¿y wówczas zastosowaæ jeden z dwu pro-
ponowanych poni¿ej sposobów postêpowania.
Sposób pierwszy  ( rys. 3) wynika z dobrze znanej technolo-
gii przeniesienia wspó³rzêdnych za pomoc¹ bezpoœredniego
pomiaru elementów przeniesienia [3].
W pierwszym etapie nale¿y okreœliæ wspó³rzêdne punktu prze-
niesienia P

p
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w takich przypad-

kach zasadami. Po wyznaczeniu wspó³rzêdnych przestrzen-
nych punktu P

p
 dalszy tok postêpowania jest taki sam, jak

opisany wy¿ej, to znaczy wciêciami przestrzennymi wyzna-
czane s¹ wspó³rzêdne ka¿dego naro¿nego znaku geodezyjne-
go (A, B, ...). Wciêcia wykonuje siê z punktów GPS I i P

p
.

Drugi sposób wyznaczania wspó³rzêdnych przestrzennych
znaków naro¿nych zwi¹zany jest z nastêpuj¹cym cyklem.
Z punktu oznaczonego na rysunku 4 jako GPS I wykonuje-

Rys. 2. Oznaczenia: 1 – budowla (budynek); A, B, C, D – naro¿ne
œcienne znaki geodezyjne; GPS I, GPS II – punkty , których wspó³-
rzêdne okreœlono technik¹ GPS
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serwacjami nadliczbowymi). Niekiedy jednak wspó³rzêdne
znaków mog¹ byæ wyznaczane tylko w sposób jednoznaczny
(tzw. bagnety). W takiej sytuacji, dla celów kontrolnych ,
przed zdjêciem instrumentu ze stanowiska nale¿y okreœliæ
sposobem „free station” wspó³rzêdne przestrzenne stanowi-
ska tachimetru.

Przyk³ady empiryczne
Celem sprawdzenia przydatnoœci proponowanej konstruk-
cji znaku oraz sprawdzenia dok³adnoœci wyznaczenia po-
³o¿enia stanowiska tachimetru autorzy przeprowadzili na-
stêpuj¹ce eksperymenty. W oparciu o punkty GPS I oraz
GPS II wyznaczone technik¹ satelitarn¹ wykonano pomia-
ry do punktów A, B, C, D sygnalizowanych za pomoc¹
naro¿nego znaku (rys. 5). Wspó³rzêdne punktów A, B, C,
D wyznaczono ci¹gami wisz¹cymi jednostronnie nawi¹za-
nymi (bagnety).
Pomiary wykonano tachimetrami elektronicznymi:
TC 2002 (mα = mβ = 1,5cc, m

d
 = 1 mm + 1 ppm) oraz

TC 600 (mα = mβ = 1,5cc, m
d
 = 3 mm + 3 ppm).

Rys. 3. Bezpoœredni pomiar elementów przeniesienia

my pomiary d³ugoœci, kierunku poziomego oraz k¹ta piono-
wego do ka¿dego naro¿nego znaku œciennego. Nastêpnie do-
datkowo miêdzy punktami znaków œciennych nale¿y pomie-
rzyæ k¹ty poziome oznaczone przez α

1
, α

2
, α

3
, α

4
, a tak¿e

przewy¿szenia h
1
, h

2
, h

3
, h

4
. Przewy¿szenia s¹ wyznaczone

z zastosowaniem niwelacji geometrycznej.

Rys. 4. Dodatkowy pomiar k¹tów α oraz przewy¿szeñ h

Tabela 1. Otrzymane wspó³rzêdne przestrzenne bagnetów A, B, C, D

       Nr pkt A B C D

Tachi-
metr X [m] Y [m] H [m] X [m] Y [m] H [m] X [m] Y [m] H [m] X [m] Y [m] H [m]

TC 2002 749,280 156,277 127,708 725,688 122,081 125,349 760,394  24,392 123,468 880,376 12,582 124,994
reflex foil

TC 2002 749,298 156,284 127,706 725,705 122,094 125,350 760,389 24,368 123,462 880,378 12,580 124,988
pryzmat

TC 600 749,289 156,279 127,706 725,706 122,090 125,350 60,388 24,375 123,458 880,378 12,586 124,992
pryzmat

Ht - - 127,708 - - 125,349 - - 123,466 - - 124,995

W przedstawionych wy¿ej sposobach zak³ada siê, ¿e wspó³-
rzêdne przestrzenne znaków geodezyjnych bêd¹ wyrówny-
wane (istnieje taka mo¿liwoœæ, gdy¿ dysponuje siê tutaj ob-

Rys. 5. Wspó³rzêdne punktów A, B, C, D wyznaczono ci¹gami
wisz¹cymi jednostronnie nawi¹zanymi

Do pomiaru u¿yto pryzmatu GPH1 oraz znaku pomiaro-
wego (reflex foil). Otrzymane wspó³rzêdne przestrzenne
bagnetów A, B, C, D zestawiono w tabeli 1. Przez Ht

oznaczono wysokoœci punktów otrzymane w niwelacji geo-
metrycznej.
Nastêpnie na podstawie tak wyznaczonych wspó³rzêdnych
przestrzennych punktów A, B, C, D realizowano „zadanie
odwrotne”, okreœlaj¹c wspó³rzêdne punktu GPS I. Wspó³-
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rzêdne stanowiska (punktu GPS I) wyznaczono wciêciami
k¹towo-liniowymi wykonanymi na cztery, a tak¿e na trzy
punkty oraz samym tylko wciêciem k¹towym wstecz (tachi-
metrem TC 2002). Powy¿sze zadania realizowano w spo-
sób bezpoœredni, korzystaj¹c z odpowiednich funkcji tachi-
metru (np. „free station”, COGO, itp.).  Otrzymane wspó³-
rzêdne przedstawiono w tabeli 2.
Poniewa¿ zintegrowany tachimetr elektroniczny TC 2002
w swoim oprogramowaniu ma funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ wy-
znaczanie samych tylko wysokoœci, wykorzystano równie¿

i tê mo¿liwoœæ, a rezultaty zestawiono w tabeli 3.
Z przeprowadzonych doœwiadczeñ i przedstawionych analiz
trudno jest wyci¹gaæ zbyt ogólne wnioski. Jednak¿e otrzy-
mane rezultaty zachêcaj¹ do praktycznego zastosowania pro-
ponowanej technologii, a tak¿e do dalszych, bardziej szcze-
gó³owych analiz teoretyczno-empirycznych.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet
Badañ Naukowych nr 9T12E 01609 pt. „Koncepcja przestrzennych osnów geodezyj-
nych zak³adanych za pomoc¹ total station i nawi¹zanych do trójwymiarowych sieci
GPS”.

Literatura:
1. W. D¹browski, A. Wanic, Œcienny znak geodezyjny, „Przegl¹d Geodezyjny”,
nr 12/1979
2. W. Kamiñski, Z. Wiœniewski, J. Trystu³a, Naro¿ny œcienny znak geodezyjny,
Wzór u¿ytkowy zarejestrowany w Urzêdzie Patentowym, nr W-107254,

3.11.1997 r.

3. T. Lazzarini, A. Hermanowski, J. GaŸdzicki, M. Dobrzycka, I. Laudyn,
Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegó³owa, PPWK, Warszawa-Wroc³aw, 1990.

Tabela 3. Wysokoœci stanowiska wyznaczone TC 2002

Przeniesienie wysokoœci H stanowiska instrumentu
z punktu [m]

D 124,937
C 124,938
B 124,938
A 124,936

Tabela 2. Wspó³rzêdne stanowiska wyznaczone z u¿yciem TC 2002,
TC 600 oraz technik¹ satelitarn¹ GPS

Instrument X Y H

wciêcie k¹towo-liniowe na cztery punkty

TC 2002  89791,316  34172,527  124,936
TC 600  89791,305  34172,524  124,937

wciêcie k¹towo-liniowe na trzy punkty
(A-C-D)

TC 2002  89791,315  34172,524  124,938
TC 600  89791,313  34172,524  124,939

wciêcie k¹towe wstecz na trzy punkty
(A-C-D)

TC2002  89791,323  34172,526 -

GPS 89791,312 34172,526 124,937

GeoGenius – po prostu genialny!!!GeoGenius – po prostu genialny!!!GeoGenius – po prostu genialny!!!GeoGenius – po prostu genialny!!!GeoGenius – po prostu genialny!!!

U WA G A ! ! !  N O W Y A D R E S  B I U R A
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 p. 802, tel./faks (0 12) 413-21-34, (0 602) 19-95-38

● Program obliczeniowy pomiarów GPS
w WINDOWSTM

● Programowalny interfejs u¿ytkownika

● RINEX import/export

● Bardzo szybki procesor obliczeniowy linii
bazowych GPS

● Formaty wyjœcia NGS Blue Book, DXF,
ASCII i inne

● Pe³ne opracowanie danych GPS
i GLONASS

● Wyrównanie sieci, odwzorowania krajowe,
uk³ady wspó³rzêdnych pañstwowych
i lokalne uk³ady wspó³rzêdnych

● Integracja z danymi Geotracer RTK

● Automatyczny import danych pozyskanych
przez wiêkszoœæ odbiorników innych
producentów

Autoryzowany Przedstawiciel
GEOTRONICS KRAKÓW

os. Mistrzejowice 4/12
31-640 KRAKÓW

  NOWOŒÆ
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S£AWOMIR ŒWIDERSKI

Utworzenie Numerycznego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest z³o-
¿onym zagadnieniem organizacyjno-technicznym. Jego realizacja zaczyna siê od podjêcia
przez w³aœciwy organ administracji pañstwowej decyzji o uruchomieniu procesu budowy
mapy cyfrowej. Wraz z podjêciem tego tematu trzeba mieæ jasnoœæ co do sposobów finanso-
wania przedsiêwziêcia, dokonaæ wyboru wykonawcy lub wykonawców zadania oraz ustaliæ
procedury odbioru etapów wykonanych robót.

parte uprawnieniami geodezyjnymi), a nie przez osoby umie-
j¹ce obs³ugiwaæ narzêdzia informatyczne s³u¿¹ce do budowy
map i oferuj¹ce swoje us³ugi za kwoty mocno zani¿one. Z ¿y-
cia wziête przyk³ady pokazuj¹, ¿e nawet te ma³e pieni¹dze s¹
œrodkami zmarnowanymi, gdy¿ najczêœciej uzyskany efekt
w sposób ra¿¹cy odbiega od opracowañ geodezyjnych okre-
œlonych przez stosowne instrukcje i prace te nie powinny byæ
w³aœciwie przyjmowane do zasobu. Bezpieczeñstwo przed-
siêwziêcia wymaga, by zatrudniane firmy geodezyjne dyspo-
nowa³y odpowiedni¹ kadr¹ techniczno-informatyczn¹, gdy¿
budowa map cyfrowych wymaga najczêœciej utworzenia tech-
nologii pozyskiwania danych i metod kontroli powstaj¹cego
produktu.

N ajlepszym rozwi¹zaniem jest nawi¹zanie wspó³pracy
z firm¹ wykonawcz¹, która jest w stanie zapropono-

waæ strukturê mapy, dobraæ odpowiedni¹ platformê syste-
mow¹ i sprzêtow¹, a tak¿e przedstawiæ „filozofiê” powsta-
wania i funkcjonowania mapy oraz jej otoczenia w przy-
sz³oœci. W trakcie odbioru mapy lub jej fragmentów zlece-
niodawca powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê na jej zgod-
noœæ z przyjêt¹ struktur¹. Jakiekolwiek odstêpstwa powo-
duj¹ ogromne trudnoœci w okresie u¿ytkowania mapy. S¹ to
bardzo wa¿ne sprawy, których nie dostrzega siê na ogó³
przy przegl¹daniu próbnych wydruków czy powierzchow-
nym przegl¹daniu zbiorów cyfrowych. Technologia aktua-
lizacji zasobu przystosowana jest do przyjêtej struktury i
zak³ada jednolitoœæ materia³u.

Aspekty organizacyjne utworzenia systemu informatycznego w oœrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wiêksze mo¿liwoœci,
wiêksze wymagania

N a tym etapie budowy Numerycznego Oœrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [NODGiK, da-

lej zwanego Oœrodkiem] spotykamy siê równie¿ z decyzjami
technicznymi, dotycz¹cymi wyboru odpowiednich narzêdzi
informatycznych, struktury gromadzenia informacji, Ÿróde³
i sposobów pozyskiwania informacji. Podejœcie do tych prob-
lemów jest ró¿ne i przede wszystkim zale¿y od przygotowa-
nia kadry w instytucjach odpowiadaj¹cych za funkcjonowa-
nie pañstwowego zasobu geodezyjnego: albo rozwi¹zuj¹ ten
problem sami, albo te¿ powierzaj¹ wykonanie projektu wyspe-
cjalizowanym jednostkom, np. przedsiêbiorstwom geodezyj-
nym. Ta druga droga jest, z ró¿nych wzglêdów, chyba bar-
dziej w³aœciwa. Sposób uporania siê z tymi zagadnieniami
zale¿y te¿ od momentu, w którym podjête zosta³y decyzje
o tworzeniu map cyfrowych. W innej sytuacji znajdowali siê
decydenci we wczesnych latach dziewiêædziesi¹tych, a w in-
nej s¹ dzisiaj, gdy œwiadomoœæ œrodowiska oraz mo¿liwoœci
techniczne, technologia, a tak¿e przepisy geodezyjne w tej
mierze s¹ w zupe³nie innym stanie ni¿ np. przed piêcioma
laty. Mimo to podjêcie w³aœciwych decyzji w okresie two-
rzenia mapy jest bardzo istotne i rzutuje bezpoœrednio na
drugi etap, tj. aktualizacjê i utrzymanie zasobu numeryczne-
go. Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na firmy, z którymi
nawi¹zuje siê wspó³pracê. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e powinny
to byæ przedsiêbiorstwa geodezyjne, obeznane ze sztuk¹ geo-
dezyjn¹. Mapa cyfrowa, mimo zmiany noœnika i poprawy
funkcjonalnoœci, jest nadal map¹ i winna byæ wykonywana
przez geodetów i firmy maj¹ce odpowiednie kwalifikacje (po-
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J ednoczeœnie z rozpoczêciem tworzenia map cyfrowych
niezbêdne jest zajêcie siê drug¹ sfer¹ zagadnieñ, od strony

technicznej i organizacyjnej trudniejszych ni¿ poprzednie.
Mowa tu o uruchomieniu Numerycznego Oœrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wi¹¿e siê to z opra-
cowaniem zasad funkcjonowania Oœrodka w nowej formie
oraz ich wdro¿enia. Wdro¿enie to powoduje najczêœciej
ma³¹ rewolucjê w p³yn¹cym utartym rytmem ¿yciu geode-
zyjnym skoncentrowanym wokó³ Oœrodka. Dotyczy to nie
tylko personelu ODGiK, ale przede wszystkim jego u¿y-
tkowników, z wykonawstwem geodezyjnym na czele. No-
wy sposób przechowywania zasobów geodezyjnych ograni-
cza ingerencjê wykonawstwa w ich zawartoœæ. Nie uzupe³-
niaj¹ oni, jak by³o dotych-
czas, bezpoœrednio bazy.
Trzeba na nowo zdefiniowaæ
zakres ich obowi¹zków i ich
pozycjê w stosunku do Nu-
merycznego Oœrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej. W zwi¹zku
z tym zachodzi koniecznoœæ
finansowania tych prac i ob-
ci¹¿enia kosztami inwesto-
rów, daj¹c im jednoczeœnie jakoœciowo inny – nowoczesny,
wysokiej klasy produkt. Zagadnienia te budz¹ wiele emocji
i kontrowersji. Odpowiednie przygotowanie u¿ytkowników
Oœrodka do nowych zasad funkcjonowania jest istotnym
etapem przedsiêwziêcia. Innym elementem wzniecaj¹cym
wiele za¿artych dyskusji i polemik jest forma organizacyj-

na czêœci technicznej Oœrodka. Kto ma to robiæ? Pracowni-
cy Oœrodka czy te¿ nale¿y przekazaæ tê czêœæ jednostkom
komercyjnym? Zdania s¹ podzielone,  lecz praktyka wska-
zuje na to drugie rozwi¹zanie. Z Numerycznym Oœrodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wi¹¿e siê tak-
¿e ca³y szereg zagadnieñ technicznych , dotycz¹cych m.in.
sposobów zasilania bazy, technologii do jej aktualizacji czy
te¿ zabezpieczania i archiwizacji danych.

J eœli chodzi o model funkcjonowania NODGiK, to bez
w¹tpienia musi byæ on inny od tradycyjnego. We wszyst-

kich (nielicznych zreszt¹) funkcjonuj¹cych w kraju przy-
padkach wykonawcy nie maj¹ bezpoœredniego dostêpu do

baz z map¹. Jest to w tej
chwili zupe³nie logiczne, gdy¿
brak jest dzisiaj odpowiednio
mocnych mechanizmów za-
bezpieczaj¹cych zasób cyfro-
wy przed niefrasobliw¹ i nie-
fachow¹ ingerencj¹ wykonaw-
ców geodezyjnych (s¹ geo-
detami, a nie informatyka-
mi). I tak to chyba zostanie
na d³u¿szy okres czasu, je-

œli nie na zawsze. Fakt ten niesie za sob¹ konsekwencje
polegaj¹ce na tym, ¿e proces aktualizacji mapy, rozumiany
jako praca na ¿ywych zasobach bazy, musi wykonaæ Oœro-
dek we w³asnym zakresie. „We w³asnym zakresie” nie ozna-
cza, ¿e musz¹ to robiæ pracownicy Oœrodka. I tu, na pozór,
nic siê nie zmienia. Przy aktualizacji mapy tradycyjnej Oœro-
dek tak¿e mia³ to w zakresie swoich obowi¹zków, ale robi³
to rêkami wykonawców. Instrukcja „O-4” niejasno wypo-
wiada siê na temat uzupe³niania treœci baz pañstwowego
zasobu geodezyjnego. Czyni za to odpowiedzialnym Oœro-
dek, ale nie mówi, w jaki sposób ma on wywi¹zaæ siê z tych
obowi¹zków.

W  ka¿dym razie w NODGiK wykonawcy geodezyjni do-
starczaj¹ dane do aktualizacji do Oœrodka, ale ju¿ nie

aktualizuj¹ baz w sposób bezpoœredni. I jest to kolejny prob-
lem wystêpuj¹cy na styku NODGiK – wykonawca. Zagad-
nienie to jest mocno zwi¹zane z efektywnoœci¹ zasilania
cyfrowych baz zasobu. Nale¿y pomóc wykonawcy w przy-
stosowaniu siê do nowej formy funkcjonowania Oœrodka
i wyposa¿yæ go w odpowiedni¹ wiedzê oraz w miarê mo¿li-
woœci œrodki informatyczne u³atwiaj¹ce mu komunikowa-
nie siê z Oœrodkiem. Zyskuj¹ na tym obie strony. Wyko-
nawca, bo nie bêdzie siê czu³ odciêty od nowej mapy, bê-
dzie rozumia³ podstawowe zasady jej funkcjonowania i po-
trafi przysposobiæ dostarczane dane do jej wymogów. Oœro-
dek natomiast pozyska dane, które powsta³y u Ÿród³a i ich
format jest przyswajalny przez funkcjonuj¹cy system. Za-
gadnienia te s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿ decyduj¹ tak¿e o wy-
dolnoœci Oœrodka w obs³ugiwaniu interesantów. Ostatecz-
nie sprowadza siê to do tego, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem
jest wyposa¿enie wykonawców w obiektowy system zasila-
nia map, dostarczaj¹cy dane w znacznym stopniu przetwo-
rzone i skorelowane ze struktur¹ mapy funkcjonuj¹cej
w Oœrodku. Nie trzeba dodawaæ, ¿e budowanie obiektów
przez wykonawcê jest elementem najwy¿szej wagi, gdy¿
tylko on jest w stanie prawid³owo i najlepiej zinterpreto-
waæ swój pomiar. Jednoczeœnie zrozumie istotê mapy cyf-

reklama 1/4

Mapa cyfrowa, mimo zmiany noœnika i poprawy funkcjo-
nalnoœci, jest nadal map¹ i winna byæ wykonywana przez
geodetów i firmy maj¹ce odpowiednie kwalifikacje (po-
parte uprawnieniami geodezyjnymi), a nie przez osoby
umiej¹ce obs³ugiwaæ narzêdzia informatyczne s³u¿¹ce do
budowy map i oferuj¹ce swoje us³ugi za kwoty mocno
zani¿one.
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rowej i weŸmie pod uwagê jej specyfikê podczas prac polo-
wych. Nie zawsze z operatów, z których powsta³a mapa
tradycyjna, mo¿na prawid³owo sporz¹dziæ mapê kompute-
row¹.

W ykonanie przez NODGiK aktualizacji mapy „we w³as-
nym zakresie” nabiera innego znaczenia ni¿ dotych-

czas. Musz¹ to zrobiæ pracownicy Oœrodka sami albo trzeba
wynaj¹æ do tego kogoœ z zewn¹trz, a wiêc zleciæ robotê.
Wynajêcie firmy do obs³ugi technicznej Numerycznego
Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie
powinno byæ czymœ niezwyk³ym, jeœli na sprawê spojrzy-
my spokojnie. Dotychczas prace te wykonywa³y równie¿
firmy zewnêtrzne. Procesy
uzupe³niania zasobu trakto-
wane by³y jako prace geo-
dezyjne, a nie jako czynno-
œci urzêdowe. I chyba s³usz-
nie, gdy¿ nie s¹ to czynno-
œci typowo urzêdnicze  np.
wydawanie decyzji, legali-
zacja dokumentów, kontro-
la przestrzegania przepisów itp. Jest to wytwarzanie pro-
duktu, a wiêc sfera obca administracji, czy to rz¹dowej czy
samorz¹dowej. W zwi¹zku z tym, jeœli nie jest to „urzêdo-
wanie”, nie powinni zajmowaæ siê tym urzêdnicy, lecz pod-
mioty gospodarcze. W atmosferze kontrowersji wokó³ tego
tematu, przyzwyczajeñ z okresu „sprzed mapy cyfrowej”,
a tak¿e wyimaginowanych zagro¿eñ („kto ma Oœrodek, ma
monopol na ca³¹ geodezjê”), powierzenie prowadzenia tech-
nicznej czêœci Oœrodka podmiotowi geodezyjnemu wzbu-
dza ostry sprzeciw pozosta³ych.

D u¿e znaczenie ma forma wyboru takiego rozwi¹zania.
Powinno to odbyæ siê w drodze przetargu. Drugim pun-

ktem zapalnym wywo³uj¹cym nieporozumienia s¹ koszty ak-
tualizacji zasobu cyfrowego. Jasne jest, ¿e podmiot gospodar-
czy prowadz¹cy Oœrodek bêdzie to robi³ na zasadach komer-
cyjnych. Nie powinien przynajmniej dok³adaæ do interesu.
Powinien mieæ przychody oraz perspektywê czasow¹, pozwa-
laj¹c¹ mu inwestowaæ w sprzêt, technologiê, kadrê, aby po-
prawiaæ jakoœæ us³ug i sprawnoœæ ich wykonywania. Panuje
przekonanie, ¿e koszty tych poczynañ ponosi wykonawca geo-
dezyjny. Jest to b³êdne mniemanie. Fizycznie do Oœrodka
wp³aca te pieni¹dze wykonawca w postaci zwiêkszonych op³at,
ale faktycznie koszty te powinien ponosiæ inwestor, gdy¿ otrzy-
muje wysokiej jakoœci produkt. Doceniaj¹ to zw³aszcza pro-
jektanci pos³uguj¹cy siê w swoim zawodzie komputerem. Nie
musz¹ oni przenosiæ mapy z folii do swoich systemów. Otrzy-
muj¹ produkt w postaci cyfrowej i najczêœciej w ¿¹danym for-
macie. W tym konkretnym przypadku projektant powinien po-
nieœæ koszty wytworzenia produktu w formie cyfrowej. W dniu
dzisiejszym ceny za mapy cyfrowe nie odzwierciedlaj¹ ko-
sztów poniesionych na ich utworzenie oraz prowadzenie i sy-
tuacja ta jest „nabijaniem kasy” u¿ytkownikom tych zasobów.
Nawet niedoskona³a mapa w formie cyfrowej jest produktem
o wiele lepszym ni¿ opracowania papierowe i powinna ko-
sztowaæ du¿o wiêcej. Oczywiœcie nie wszyscy u¿ytkownicy
potrafi¹ wykorzystaæ jej walory, ale wielu ju¿ widzi doskona³y
interes w korzystaniu z takich map bez ponoszenia dodatko-
wych kosztów. Byæ mo¿e jakimœ rozwi¹zaniem kwestii op³at
za aktualizacjê map komputerowych by³oby przekazywanie

materia³ów geodezyjnych powstaj¹cych w wyniku zg³oszo-
nych robót bezpoœrednio inwestorom z jednoczesnym pobra-
niem od nich nale¿nych op³at. Wykonawca geodezyjny, zna-
j¹c cenniki Oœrodka, powinien informowaæ zleceniodawcê
o przybli¿onych op³atach, które nale¿y wnieœæ przy odbiorze
materia³ów, i ¿e kwoty te nie podlegaj¹ negocjacjom.

J eszcze jednym, dosyæ istotnym i jednoczeœnie kontro-
wersyjnym aspektem zwi¹zanym z form¹ prowadzenia Nu-

merycznego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej, jest moim zdaniem to, ¿e w dzisiejszej rzeczywisto-
œci pracownik Oœrodka nie ma motywacji do anga¿owania
siê w prowadzenie i rozwijanie Oœrodka w formie numerycz-

nej. Polecenie prze³o¿onego,
przy niezbyt wysokich p³a-
cach w administracji, wyda-
wane jest bez przekonania
i skutkuje krótko. Mapa nu-
meryczna dzisiaj jest „k³o-
potem” dla Oœrodka. Oprócz
tego, ¿e trzeba zdobyæ odpo-
wiednie kwalifikacje i wie-

dzê do obs³ugi mapy numerycznej oraz systemu aktualizacji,
to trzeba tê aktualizacjê prowadziæ. W klasycznym Oœrodku
odbywa siê to w ten sposób, ¿e wydaje siê wykonawcy arku-
sze mapy i on je uzupe³nia (sporadycznie w Oœrodku), a póŸ-
niej oddaje wraz z operatem, jeszcze tylko kilka piecz¹tek
i sprawa za³atwiona. W Oœrodku z map¹ cyfrow¹ nale¿y ma-
pê zaktualizowaæ, czyli na podstawie operatu uzupe³niæ od-
powiednie zbiory cyfrowe. Jest to czynnoœæ specjalistyczna,

reklama 1/4

Nale¿y pomóc wykonawcy w przystosowaniu siê do nowej
formy funkcjonowania Oœrodka i wyposa¿yæ go w odpo-
wiedni¹ wiedzê oraz w miarê mo¿liwoœci w œrodki informa-
tyczne u³atwiaj¹ce mu komunikowanie siê z Oœrodkiem.
Zyskuj¹ na tym obie strony.
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wymagaj¹ca czasu i wielkiej odpowiedzialnoœci. W stosun-
ku do Oœrodka tradycyjnego, dodatkowa robota. Teraz pra-
cownik Oœrodka jej nie wykonuje, a Oœrodek i tak funkcjo-
nuje. Zaanga¿owanie siê w te procesy pracownika Oœrodka
powinno wi¹zaæ siê ze wzrostem jego gratyfikacji. A tak
najczêœciej siê nie dzieje. I dlatego stawiam tezê, ¿e obecnie
Oœrodki nie s¹ w stanie w³asnymi si³ami poprowadziæ Nu-
merycznego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej. Jeœli gdzieœ jest ina-
czej (a podobno jest), to s¹
to sytuacje dla mnie niezro-
zumia³e (jak z trzmielem,
który nie wie, ¿e lata wbrew
prawom fizyki). Problem
prawdopodobnie w czêœci
by³by rozwi¹zany w zwiêk-
szeniu p³ac w Oœrodku. Ale
chyba nie do koñca. Przy ta-
kim uposa¿eniu, jakie otrzymuj¹ pracownicy Oœrodka , nie
jest mo¿liwe pozyskanie odpowiednich pracowników.
W Oœrodku, przy tak odpowiedzialnej i specjalistycznej pra-
cy, powinni byæ zatrudnieni najlepsi. Kierownicy oœrodków
prowadz¹cych mapê numeryczn¹ w³asnymi si³ami musz¹
prawdopodobnie dokonywaæ wrêcz ekwilibrystycznych wy-
czynów, by uzyskaæ œrodki na utrzymanie pracowników. I to
jest sytuacja nienormalna. Moim zdaniem czêœæ techniczna
Oœrodka powinna byæ prowadzona na zasadzie interesu eko-
nomicznego. A to jest sprzeczne z natur¹ urzêdu. St¹d wnio-
sek, ¿e jedynym racjonalnym rozwi¹zaniem jest powierzenie
tego sektora Numerycznego Oœrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej specjalistycznym podmiotom gos-
podarczym.

W racaj¹c do kwestii organizacyjnych, zwi¹zanych z prowadze-
niem NODGiK, podkreœliæ nale¿y koniecznoœæ aktualizacji

mapy cyfrowej praktycznie wraz z ukoñczeniem tworzenia pier-
wszej sekcji w procesie jej budowy. Jednoczeœnie nale¿y wycofaæ
wszelkie materia³y tradycyjne dotycz¹ce obszaru, na który wkracza
mapa komputerowa. Prowadzenie w tzw. okresie przejœciowym
dwóch zasobów jest nieuzasadnione. Pomijaj¹c kwestiê kosztów,
praktyka wskazuje, ¿e treœæ mapy uzupe³niana przez wykonawców

bardzo szybko staje siê inna ni¿
ta na mapach komputerowych
prowadzonych przez Oœrodek.
Zaniechanie uzupe³niania map
nowymi pomiarami bardzo
szybko prowadzi do jej dezak-
tualizacji. Koszty naprawy ta-
kiej mapy s¹ wysokie. Zabiera-
nie siê do komputeryzacji zaso-
bu geodezyjnego bez wizji i re-

alnych podstaw jego funkcjonowania po transformacji jest poci¹g-
niêciem wprowadzaj¹cym chaos w dzia³aniach Oœrodka i powodu-
j¹cym marnotrawienie œrodków.

P odsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e w powy¿szym refera-
cie g³êbiej omówiono tylko niektóre problemy zwi¹zane z or-

ganizacj¹ i prowadzeniem NODGiK. Jest ich oczywiœcie wiêcej
i wystêpuj¹ na ró¿nych etapach podejmowanego przedsiêwziêcia,
ale s¹ moim zdaniem mniejszego kalibru. Na koniec pozwolê sobie
zestawiæ sprawy, z którymi prawdopodobnie spotkaj¹ siê ci, którzy
utworzenie NODGiK maj¹ jeszcze przed sob¹ [patrz ni¿ej].

Autor jest zastêpc¹ dyrektora OPeGieKa w Elbl¹gu. Referat zosta³ wyg³oszony na
elbl¹skim seminarium na temat NODGiK, które odby³o siê w dniach 12-13 marca br.

W Oœrodku, przy tak odpowiedzialnej i specjalistycznej pra-
cy, powinni byæ zatrudnieni najlepsi. Kierownicy oœrodków
prowadz¹cych mapê numeryczn ¹ w³asnymi si³ami musz ¹
prawdopodobnie dokonywaæ wrêcz ekwilibrystycznych wy-
czynów, by uzyskaæ œrodki na utrzymanie pracowników. I to
jest sytuacja nienormalna.
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SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

INSTYTUCJE
GEODEZYJNE
INSTYTUCJE
GEODEZYJNE

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
05-126 Nieporêt, ul. Ogrodowa 8,
tel. 774-86-96

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego oraz œwiat-
³okopiarek firmy Regma, 61-055 Poznañ,
ul. Œwiêtochny 19, tel. 768-359

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny in-
strumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 25-43-65, fax (0 22)25-06-04

Geomatech s.c.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów Geodimeter (d. AGA) firmy
Geotronics AB 00-533 Warszawa,
ul. Mokotowska 65/1, tel/faks 622-74-14
e-mail:geomatec@medianet.com.pl

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20
tel. (0 71) 73-23-38 w. 345, faks 73-26-68

Optical Laser Service
– Grzegorz Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i optoe-
lektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64

PPGK
Pracownia konserwacji przy PPGK – na-
prawa sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm,
atestacja sprzêtu geodezyjnego, naprawa
i konserwacja sprzêtu fotogrametrycznego
firm Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 22-14-56

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK

Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego
Naprawa sprzêtu geodezyjnego
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a,
tel. (0 32) 757-43-85

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16, tel. 37-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy 20-072 Lublin,
ul. Czechowska 2, tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD
41-709 Ruda Œl¹ska, ul. Czarnoleœna 16,
tel. (0 32) 248-78-71

GEOPRYZMAT
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instru-
mentów firmy PENTAX oraz serwis instru-
mentów mechanicznych dowolnego typu
05-090 Raszyn, ul. Mieszka I 49,
tel./faks (0 22) 720-28-44, (0 601) 34-71-34

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel./fax (0 22) 632-91-40, 0 602-30-50-30

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne
Serwis sprzêtu geodezyjnego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko
Naprawa optycznych przyrz¹dów
pomiarowych i sprzêtu geodezyjnego
02-023 Warszawa, ul. Tarczyñska 12,
tel. 822-97-51

Centrum Serwisowe Carl Zeiss
„Geodezja” Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 38c,
tel./faks (0 32) 227-11-56, tel. 0 601-41-42-68

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
Oddzia³ w £odzi, ul. Solna 14,
tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Centralny Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Wspólna 2,
pok. 333, tel. (0 22) 661-80-17,
661-80-18, 661-29-73, faks 629-18-67

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 206 i 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 826-42-21 w. 438, 827-79-57
faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnoœciowej
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Inf. o numerach wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Zarz¹d G³ówny SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-74-61 do 69, w. 352
lub (0 22) 826-87-51
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Pocztówka z Kamerunu
Wyobra¿enia moje o Kamerunie sprowadza³y siê do stwier-
dzenia, ¿e jest to kraj po³o¿ony w Afryce równikowej i zamie-
szkany przez ludnoœæ murzyñsk¹. Kiedy zrz¹dzeniem nieprze-
widywalnego losu znalaz³em siê w tym w³aœnie kraju, przysz³o
mi porównaæ dotychczasowe wiadomoœci z rzeczywistoœci¹ i
szybko korygowaæ te pierwsze, boæ tê drug¹ zmieniaæ jest
niezwykle trudno.

J u¿ na wstêpie zaskoczenie. £¹cznoœæ na trasie Pary¿ – Yaoundé
(stolica kraju) utrzymuje olbrzymi Airbus 340, dysponuj¹cy

ok. 300 miejsc i wype³niony prawie w komplecie. Sama stolica,
po³o¿ona kilka stopni od równika, otoczona jest stale zielonymi
lasami i licznymi rozlewiskami. W powietrzu przy temperaturze
35-40 °C wyczuwa siê du¿¹ wilgotnoœæ, która sprawia wiêksz¹
przykroœæ osobom przyby³ym z rejonów, gdzie temperatura w sty-
czniu powinna oscylowaæ wokó³ –10 °C.
Oko³o 1000 km na pó³noc od Yaoundé le¿y Maroua – stolica
prowincji pó³nocnej. Pomimo, jak na Afrykê, niewielkiej od-
leg³oœci dziel¹cej te miasta klimat i roœlinnoœæ zmieniaj¹ siê
radykalnie. Prowincja Maroua to typowa sawanna, taka, jak¹
ogl¹da siê w filmach telewizyjnych o ¿yciu afrykañskiej zwie-
rzyny. Teraz, w koñcu tutejszego lata, trawa jest spalona s³oñ-
cem, stercz¹ ³odygi uschniêtych roœlin i co jakiœ tylko czas
widaæ pojedyncze drzewo, zachowuj¹ce jednak zielone liœcie,
skutecznie chronione d³ugimi kolcami. Do kompletu brakuje
tylko widoku skradaj¹cego siê lwa, bo zwierzynê – wprawdzie
tylko wychudzone kozy i miejscowe byd³o z d³ugimi na pó³
metra rogami – na horyzoncie dostrzec ³atwo.

P owrócê jeszcze do stolicy kraju – Yaoundé. Jak zreszt¹
wszêdzie w Afryce, wystêpuje tutaj po³¹czenie przeciwsta-

wnych zjawisk i przemieszanie sprzecznoœci, z tym jednak, ¿e
skrajnoœci te potrafi¹ (no, mo¿e poza kilkoma wyj¹tkami) jakoœ
ze sob¹ wspó³egzystowaæ. I tak, tereny zielone s¹ przedzielone
obszarami pozbawionymi jakiejkolwiek roœlinnoœci. Du¿e ³adne
budynki o ciekawej architekturze, z palmami zasadzonymi na
dachach (hotel Hilton czy gmach Ministerstwa £¹cznoœci), s¹sia-
duj¹ z ton¹cymi w œmieciach i brudzie „bazarami”. Te bazary to
w³aœciwie handlarze wszelkim towarem najgorszej jakoœci (a prak-
tycznie odpadkami), podawanym wprost z asfaltu ulicy. A ¿eby
by³o jeszcze bardziej kontrastowo, w tym morzu brudu i najgor-
szej tandety tkwi kilkanaœcie stoisk obudowanych œcianami z ple-
cionych mat i kawa³ków p³ótna, wystawiaj¹cych na sprzeda¿ wspa-
nia³e egzemplarze sztuki ludowej, takie jak hebanowe maski,
przedmioty kultowe, cudownie rzeŸbione 1,5-metrowe k³y s³oni
i inne wyroby rzucaj¹ce swym wygl¹dem na kolana os³upia³ego
przybysza. Dla pe³nego obrazu mieszaniny wra¿eñ nale¿y dodaæ,
¿e wszystko to znajduje siê pod du¿ym napisem wykonanym na
p³ótnie o wymiarach 4x1 m, informuj¹cym, ¿e znajdujemy siê
w Pañstwowym Oœrodku Sztuki Ludowej. Tych, którzy zamie-
rzaj¹ skorzystaæ z oferty „oœrodka”, informujê, ¿e ³adn¹ hebano-
w¹ maskê o wymiarach ok. 15x30 cm mo¿na nabyæ ju¿ za równo-
wartoœæ 40 do 100 FRF (czyli 25-60 z³). Pragnê wszelako prze-
strzec, ¿e na tym skrawku terenu, w niewyobra¿alnym t³oku, jest

siê zaczepianym przez kilku natrêtnych sprzedawców naraz, a ka¿-
dy usilnie stara siê wcisn¹æ komuœ swoje wyroby. Gdy jednak
urzeczony piêknem maski turysta weŸmie j¹ do rêki, pojawia siê
prawdziwy problem, jak j¹ sprzedawcy zwróciæ. Od tej chwili
oczekuje on bowiem jedynie gestu dobywania pieniêdzy, maski
zaœ po prostu nie chce odebraæ. Ale jest to te¿ element miejscowe-
go folkloru, chocia¿ w jego nadmiarze ³atwo utraciæ portfel.

P o pe³nym wra¿eñ dniu wyl¹dowa³em w restauracji hotelu posel-
skiego i oczywiœcie znalaz³szy w karcie dañ salamandrê przy-

rz¹dzon¹ we w³asnym sosie nie by³em w stanie powstrzymaæ siê
od jej zamówienia. Salamandra okaza³a siê daniem bardzo smacz-
nym i gor¹co polecam j¹ wszystkim tym, którzy do p³azów nie
¿ywi¹ nieuzasadnionych uprzedzeñ. O dalszych wra¿eniach, w tym
równie¿ kulinarnych, postaram siê czytelników GEODETY po-
informowaæ w nastêpnym numerze, chyba ¿e sam stanê siê...
przedmiotem kulinarnych doznañ.
Celowo nie zamierzam przytaczaæ okolicznoœci, które sprawi³y,
¿e przebywam w Kamerunie. Zdradzê jedynie, ¿e jest to zajêcie
czêœciowo tylko maj¹ce zwi¹zek z geodezj¹, na tyle jednak zau-
wa¿alny, ¿e zamieszczenie tych spostrze¿eñ w GEODECIE –
miesiêczniku wszak poœwiêconym geodezji i geoinformacji – po-
zostaje uzasadnione.

Z.K.

CIEKAWA
PRACA

Redakcja GEODETY

poszukuje

pracowników etatowych

oraz korespondentów

w kraju i za granic¹
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P roszê bez obaw. Nie by³o to tajne spot-
kanie œwiatowych decydentów deba-

tuj¹cych nad nowym podzia³em Europy.
Taki pocz¹tek mia³ wystêp artystyczny du-
etu Sluik/Kupershoek z Holandii, które za-
pocz¹tkowa³o w Centrum Sztuki Wspó³-
czesnej wystawê pt. „Kartografowie. Pro-
jekcje geo-gnostyczne”. Uœciœlaj¹ c fakty
(bo to wszystko, co opisano powy¿ej , to
naturalnie prawda), trzeba powiedzieæ, ¿e
wy¿ej opisana mapa stworzona zosta³a
z kieliszków nape³nionych ró¿nokolorowy-
mi alkoholami. W miarê up³ywu czasu za-
rysy Europy rzeczywiœcie stawa³y siê co-

Wizje kartografów

JACEK SKWIROWSKI

Pi¹tek 23 stycznia 1998 roku. Europa Œrodkowa. Stolica P olski, Warszawa. Zamek Ujazdowski.

Zimowy wieczór. Zaproszone na spotkanie osobistoœci stanê³y przed wielkim zadaniem, jakim by³a

dekompozycja wspó³czesnej mapy Europy. Obszary pañstw oznaczone by³y ró¿nymi kolorami, a zarysy

ka¿dego z nich widnia³y jeszcze w dobrze znanym kszta³cie. Ale niebawem granice pañstw Europy

strac¹ swoje stare kontury, ich dotychczasowe kszta³ty zaczn¹ siê zmieniaæ. Ten dramatyczny moment

wyznaczono na godzinê 17.00 uniwersalnego czasu GMT.

▲ Andrzej D³u¿niewski, Globus Europy,
1971

Yoko Ono, Utwór na wyimaginowan¹
mapê IV, 1994

▲
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raz bardziej rozmyte, co wyraŸnie prze-
k³ada³o siê na poprawê humorów zapro-
szonych goœci i dziennikarzy, którzy do-
tarli do warszawskiego Zamku Ujazdow-
skiego.
Wystawa to wspólny projekt czterech
oœrodków – z Zagrzebia (Chorwacja), Ma-
riboru (S³owenia), Budapesztu (Wêgry)
i wreszcie z naszej stolicy Warszawy – zaj-
muj¹cych siê promocj¹ wspó³czesnej sztu-
ki. Inicjatorem wystawy jest dyrektor Mu-
zeum Sztuki Wspó³czesnej w Zagrzebiu
• elimir Košèeviæ. Ca³y zbiór obejmuje bli-
sko 180 dzie³ 80 artystów z ca³ego œwiata.
S¹ wœród nich najwybitniejsze postaci
wspó³czesnej sceny artystycznej, m.in. Ben
Vautier z Francji, Maurizio Cattelanni
z W³och, Ingo Gunther z Niemiec, Nam
June Paik ze Stanów Zjednoczonych oraz
grupy artystyczne IRWIN ze S³owenii
i Planet Earth ze S tanów Zjednoczonych.
Na wystawie mo¿na nawet spotkaæ ekspo-
zycjê Yoko Ono, ¿ony s³awnego muzyka
z zespo³u „The Beatles”, Johna Lennona.
Oprócz prac znanych artystów prezento-
wane s¹ tak¿e prace mniej znanych twór-
ców, ale za to pochodz ¹cych z tak egzo-
tycznych dla Europejczyka krajów, jak Af-
ryka Po³udniowa (William Kentridge i Mo-
shekwa Langa), Kuba (Mirando Ramos),
Argentyny (Guillermo Kuitca) czy Nowej
Zelandii (Ruth Watson).

W arszawska ekspozycja nie obejmuje
wprawdzie wszystkich prac, jednak-

¿e jest to znacz¹ca czêœæ kolekcji. W czer-
wcu i lipcu ub.r. prace artystów prezento-
wane by³y w Zagrzebiu. Po polskiej edy-
cji maj¹ trafiæ na Wêgry, a potem do S³o-
wenii. Prace zgromadzone na wystawie
obejmuj¹ bardzo ró¿norodne techniki ar-
tystycznej ekspresji. Od rysunku, malar-
stwa, przez fotografiê, ró¿nego rodzaju in-
stalacje, a¿ po wideo i pokazy komputero-
we. Przy dok³adnym studiowaniu poszcze-
gólnych prac widaæ, ¿e w wiêkszoœci s¹ to
dzie³a co najmniej z ciekawym pomys³em.
W pierwszym momencie przy wejœciu
na wystawê ma siê wra¿enie, ¿e zgro-
madzone prace s¹ ró¿nymi formami prze-
strzennego ujêcia œwiata. Laik móg³by
wrêcz  s¹dziæ, ¿e s¹ to prace kartogra-
ficzne. Ale chyba ¿adna z nich tak na-
prawdê nie zadowoli³aby porz¹dnego
geodety czy geografa. Organizator
wystawy, Stach Szab³owski, wypowiada
siê o tym w nastêpuj¹cy sposób: „Karto-
grafia jest sposobem przedstawienia
œwiata, podobnie jak pejza¿. Pokazuje-
my, ¿e s¹ to dziedziny bardzo pokrewne.
Przecie¿ kartografia to nie tylko narzê-
dzie u¿ytkowe”.

W ystawê otwiera majestatyczne dzie-
³o Joshuy Neunsteina Œwiat³o na

innych popio³ach, które przy nazwisku
autora i tytule ma interesuj¹cy dopisek:
Mapa Warszawy z popio³ów elektrocie-
p³owni ¯erañ, ¿yrandol z Muzeum Za-
moyskich w Krakowie. W sali obok wita
nas i zachêca do wêdrówki po wystawie
ch³opiêca postaæ Kolejnego artysty
ucieczki autorstwa Annette Witzig. Tu¿
obok na niewielkiej kolumnie stoi eli-
psoidalny Globus Europy (nie œwiata!)
autorstwa Andrzeja D³u¿niewskiego.
W jednym z pomieszczeñ u sufitu pod-
wieszona jest Antarktyda Yuria Solom-
ko uwieczniona przez artystê na wiel-
kim p³ótnie. W innych pomieszczeniach
równie¿ widaæ zwisaj¹ce materia³y, m.in.
b³êkitno-zielon¹ mapê œwiata Marinusa
Boezena, która przedstawia Przeciêtne
miesiêczne ciœnienie i g³ówne wiatry...,
i wydaje siê, ¿e jak na dzie³o artystycz-
ne w swej treœci niewiele odbiega od pro-
fesjonalnych map.
Du¿e wra¿enie robi ogromna Mapa Œwia-
ta Ruth Watson, wykonana na czymœ, co
wydaje siê byæ staro¿ytnym papirusem
[patrz ok³adka]. Europa Tomasza Sikor-
skiego swym kszta³tem zupe³nie nie przy-
pomina znanych nam przedstawieñ atla-
sowych. Z kolei praca Zarko Javanovskie-
go Bez tytu³u w swych zarysach odpowia-
da rzeczywistej mapie Europy, lecz w œrod-
ku, zamiast znanych nam szczegó³ow kar-
tograficznych, widzimy wnêtrze samocho-
du [patrz str. 3]. Bardzo malowniczo wy-
gl¹da Mapa Nevady Roberta D. Browna

Annette Witzig, Kolejny artysta ucieczki,
1996
Nancy Chunn, Chiny VI, Dynastia Yuan (Mon-
golska) 1264-1368 A.D., 1992           ▼

▲
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oraz wykonana technik¹ collage niemal
infantylna mapa Hiszpanii Limite Equipo
(Colonia te espero). Ciekawa jest te¿ ma-
pa œwiata (a szczególnie jej tytu³) auto-
rstwa Jimmiego Durhama Ruch i migra-
cja ludzi w³¹cznie ze mn¹ i moimi przyja-
ció³mi: Mari¹ Therez¹ Alves, Godwinem
Matatu, Lazarem Christie i Luisem Fran-
cia. Natomiast tryptyk Nancy Chunn do-
tycz¹cy Chin ( Chiny VI, Dynastia Yuan
(Mongolska) 1264-1368 A.D. ; Chiny IV,
Dynastia Sui 581-618 A.D., Dynastia Tang
618-907 A.D., Epoka Piêciu Dynastii 907-
-960 A.D; Chiny III, Era podzia³ów 316-
-589 A.D.) fascynuje malarskimi scenami
z ¿ycia ludzi i si³¹ ekspresji. Z kolei dzie-
³o Michaela Druksa DruksLand to hipso-
metryczna mapa... twarzy cz³owieka.

N a wystawie, obok prac wykonanych
przy u¿yciu tradycyjnych technik ar-

tystycznych, mo¿na by³o równie¿ zoba-
czyæ stanowiska komputerowe Petera Fen-
da, jak równie¿ ekspozycje wykorzystuj¹-
ce odtwarzacz wideo i rzutnik slajdów.
Swoiste rozumienie kartografii jako prze-
strzeni dŸwiêków zaprezentowa³ Luca Vit-
tone. W swej ekspozycji Sonorizzare il Lu-
ogo na ma³ej przestrzeni skupi³ kilkana-
œcie Ÿróde³ dŸwiêku emituj¹cych jedno-
czeœnie muzykê z ró¿nych zak¹tków œwiata
(swoj¹ drog¹ jest to trudna do zniesienia

kakofonia dŸwiêków). Podobnym tropem
(lecz du¿o przyjemniejszym dla ucha) po-
szed³ artysta Jeni Lukaæ w swej pracy Na-
uka i ¿ycie (10 dzieñ), gdzie w mapê œwia-
ta wkomponowane s¹ zadrukowane kartki
i fotografia dzieci, a z g³oœników docho-
dz¹ wielojêzyczne dialogi.
Warszawska ekspozycja wywar³a na mnie
du¿e wra¿enie sw¹ ró¿norodnoœci¹ i po-
mys³owoœci¹ twórców. W dodatku nie
ogranicza³a zwiedzaj¹cych jedynie do roli
widza, gdy¿ ka¿dy sam móg³ poczuæ siê
artyst¹. Sposobnoœæ do tego stworzy³a Yo-
ko Ono i jej Utwór na wyimaginowan¹
mapê IV, a mówi¹c œciœlej globus z pozo-
stawionymi obok kredkami, na którym ka¿-
dy móg³ sobie dorysowaæ, co tylko chcia³
(np. w³asny kontynent). Niestety, nie do-
sz³y do skutku – planowane jako imprezy
towarzysz¹ce – ró¿nego rodzaju progra-
my edukacyjne i warsztaty dla dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej oraz wyk³ady poœwiêcone
wspó³czesnej œwiadomoœci geograficznej.
Szkoda, gdy¿ takie dzia³ania zawsze wzbo-
gacaj¹ i s¹ nieocenione dla uczniów szkó³
nastawionych prawie wy³¹cznie na wie-
dzê encyklopedyczn¹.

Limite Equipo, Colonia te espero

▲ Onur Fusun, Spotkajmy siê w oriencie

▲
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W ystawa „Kartografowie” to wizja ar-
tystyczna. Podtytu³ wystawy: „Pro-

jekcje geo-gnostyczne” (termin geo ozna-
cza Ziemiê, skorupê ziemsk¹, zaœ termin
gnoza – wiedzê tajemn¹, dostêpn¹ tylko
wybranym) wskazuje, ¿e mamy tu do czy-
nienia z prób¹ uchwycenia czegoœ wiêcej
ni¿ tylko wiernego odwzorowania po-
wierzchni naszej planety; to chêæ dotar-
cia do jakichœ ukrytych procesów zacho-
dz¹cych na Ziemi, a maj¹cych odbicie na
mapie œwiata. Organizatorzy warszaw-
skiej wystawy w opublikowanych mate-
ria³ach reklamowych warszawskiego Cen-
trum Sztuki Wspó³czesnej ujmuj¹ to w na-
stêpuj¹cy sposób: „W centrum zaintere-
sowania artystów bior¹cych udzia³ w wy-
stawie znajduje siê wspó³czesna œwiado-
moœæ geograficzna: proces globalizacji,
multikulturalizmu, integracji, a tak¿e
ogromne zmiany, jakie zasz³y na poli-
tycznej mapie Europy w ostatnich latach”.
Faktycznie, ogl¹daj¹c dzie³a zgomadzo-
ne w warszawskim Zamku Ujazdowskim
ma siê wra¿enie, ¿e dla artystów karto-
grafia to tylko pretekst, ¿eby przedstawiæ
swój komentarz do tego, co dzieje siê
w œwiecie (choæ trzeba przyznaæ, ¿e cza-
sami trudno zrozumieæ, co dany artysta
chcia³ przedstawiæ, lub te¿ widaæ, ¿e
wszystko, co przedstawia, to tylko chaos).

Z apytajmy zatem dalej: Czy organiza-
torom wystawy przyœwieca³ jakiœ je-

den jasny cel? Czêœciow¹ przynajmniej
odpowiedŸ na to pytanie mo¿emy zna-
leŸæ w nastêpuj¹cym stwierdzeniu:
„W intencji twórców wystawy kartogra-
fia ma staæ siê p³aszczyzn¹ porozumie-
nia, nie zaœ wyrazem istniej¹cych po-
dzia³ów, jak to by³o dot¹d w Europie.
Kartografia jest sposobem na przedsta-
wienie siebie i swojego w nim miejsca”.
Zatem chodzi tu nie tylko o sam¹ eks-
presjê twórców, ale i chêæ znalezienia
wspólnego jêzyka, abstrahuj¹cego od in-
teresów politycznych poszczególnych
krajów. Myœlê, ¿e intencja ta daje siê
doskonale wyraziæ poprzez uniwersalny
jêzyk sztuki, czego dowiod³a – jak¿e
przecie¿ ró¿norodna narodowoœciowo –
spo³ecznoœæ artystów-kartografów, któ-
rych prace zaprezentowane zosta³y w ga-
leriach Zamku Ujazdowskiego.

Zdjêcia autora

Warszawsk¹ wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ do koñca
lutego.

▲ Tomasz Sikorski, Europa, 1990
Joshua Neunstein, Œwiat³o na innych
popio³ach

▲
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IMPREZY

K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■ Delegaci SGP
w Lublinie
W dniach 28−30 maja 1998 r.
w Lublinie odbędzie się
XXXII Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Geodetów
Polskich organizowany przez
Zarząd Główny SGP i Zarząd
Oddziału w Lublinie.

ZG SGP
ul. Czackiego 3/5, p. 416

00−043 Warszawa
tel. (0 22) 826−87−51

■ Sympozjum
miêdzynarodowe
Zakład Geodezji Politechniki
Rzeszowskiej jest ze strony
polskiej organizatorem
sympozjum, które odbędzie
się w dniach 21−23 maja
w Jareczmy na Ukrainie.
Tematem spotkania jest
geodezja inżynieryjna
i kataster w gospodarce
narodowej. Przewidywany
koszt wynosi
350 zł i obejmuje: noclegi,
wyżywienie oraz materiały
i uczestnictwo
w sympozjum.

Zakład Geodezji
Wydział Budownictwa

i Inżynierii Środowiska PR
35−959 Rzeszów,

ul. Powstańców Warszawy 6
tel. (0 17) 62−54−06 w. 214,
306, faks (0 17) 854−35−65

■ PTIP
organizuje „SIP”
Polskie Towarzystwo
Informacji Przestrzennej
w dniach 20−21 maja
organizuje VIII konferencję
naukowo−techniczną nt.
■ SIP a reforma
samorządowa;
■ rozwój SIP w świetle
integracji europejskiej;
■ informacja przestrzenna
dla ulepszenia struktury
obszarowej gospodarstw
rolnych;  ■ informacja
przestrzenna dla ochrony
środowiska i programu

budowy autostrad;
■ numeryczny model rzeźby
terenu w Polsce;  ■ badania
w dziedzinie SIP;
■ nowoczesne technologie
informacyjne w produkcji
geodezyjno−kartograficznej;
■ tendencje rozwoju
technologicznego.

 sekretarz PTIP Ewa Musiał
faks. (0 22) 826−87−51

tel. (0 22) 643−29−73

■ Tenis
w Poznaniu
Komitet Organizacyjny przy
Zarządzie Geodezji i Katastru
Miejskiego Geopoz oraz
ZO Wielkopolskiego SGP
zapraszają do udziału w
Jubileuszowych XV
Mistrzostwach Polski
Geodetów w Tenisie Ziemnym.
Impreza odbędzie się w dniach
3−5 września na obiektach T.S.
Olimpia w Poznaniu i będzie
połączona z sesją panelową na
temat: „Wczoraj, dziś i jutro
katastru w Wielkopolsce”.
Koszt uczestnictwa wynosi
120 zł od osoby. Koszt
noclegów i wyżywienia
ponoszą uczestnicy. Termin
przyjmowania zgłoszeń i wpłat
upływa 15 czerwca.

 Mieczysław Gruszecki
– tel. (0 61) 820−70−81 w. 323
i  Andrzej Konoplicki – w. 377,

faks (0 61) 823−02−01.

■ Automatyzacja
w geodezji
Sekcja Geodezji Przemysłowej
Komitetu Geodezji PAN,
Grenium N−T ds. Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nawigacji
Akademii Inżynierskiej w Polsce,
Sekcja Geodezji Inżynieryjnej
SGP uprzejmie informują, że w
dniach 18−19 marca 1999 r.
organizują IV Konferencję N−T
na temat: „Problemy
automatyzacji w geodezji
inżynieryjnej”. Obrady
konferencji naukowo−
technicznej odbędą się na
posiedzeniach plenarnych lub

sekcyjnych. Zainteresowani tak
uczestnicy konferencji jak i
autorzy referatów zostaną
powiadomieni o szczegółowym
programie IV Konferencji
Naukowo−Technicznej
rozsyłanym wraz z
zaproszeniem w terminie do 1
marca 1999 r. Zgłoszenie
referatów lub komunikatów z
krótkim streszczeniem nie
przekraczającym 100 słów
należy przesłać do 30 kwietnia
1998 r. pod adresem:
 Komitet Naukowo−Organiacyjny
IV KNT „Problemy automatyzcji

w Geodezji”, SGP,
00−043 Warszawa,

ul. Czackiego 3/5 IV p. pok. 416.

■ U¿ytkownicy
ESRI
Firma ESRI Polska Sp. z o.o.,
która jest wyłącznym
dystrybutorem w Polsce
oprogramowania ArcView,
ARC/INFO, MapObjects, Spatial
Database Engine, organizuje
Trzecią Krajową Konferencję
Użytkowników tego
oprogramowania. Konferencja
odbędzie się w Hotelu Victoria
w Warszawie, w dniach 20−21
października. Organizatorzy
konferencji spodziewają się, że
weźmie w niej udział ponad 250
uczestników.

Informacje :
ESRI Polska Sp. z o.o.,

ul. Batorego 20,
02−591 Warszawa,

tel. (0 22) 25−98−36, 25−64−82,
faks (0 22) 25−57−05.

■ Sesja N-T
w Gdañsku
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno−Kartograficzne
„OPGK” Sp. z o.o. w Gdańsku,
Instytut Geodezji ART, Wydziału
Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej w Olsztynie i
Wydział Geodezji Górniczej i
Inżynierii Środowiska AGH w
Krakowie organizują IX Sesję
Naukowo−Techniczną pn.
„Aktualne problemy naukowe i

techniczne prac geodezyjnych”
ze szczególnym zwróceniem
uwagi na tematykę: nowoczesne
techniki pomiarowe;
zastosowanie systemów
geoinformatycznych;
pozycjonowanie i nawigacja.
Koszt sesji 400 zł.
Zgłoszenia, tematy referatów i
krótkie streszczenie należy
przesłać do dnia 20 kwietnia:

Elżbieta Hajdul,
OPGK Sp. z o.o.,
80−952 Gdańsk,

ul. Pniewskiego 3,
tel. (0 58) 341−32−71,

faks (0 58) 341−76−91.

■ Jubileusz

Z okazji 25−lecia ukończenia
Wydziału Geodezji i
Kartografii Politechniki
Warszawskiej, w dniach 3−4
października planujemy
spotkanie absolwentów (rok
ukończenia 1973) z gronem
pedagogicznym, na które
serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Pyrka (Kawecka),
tel. dom (0 83) 344−10−37,

tel. praca (0 83) 343−81−59,
Zbigniew Kaźmierczak,

tel. dom (0 22) 844−36−33,
tel. praca (0 22) 25−64−82.

■ Wiosna
w geodezji
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości
Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu oraz  Wielkopolski
Oddział SGP zapraszają
w dniach 14−15 maja do wzięcia
udziału  w  konferencji
technicznej „Wiosna
w Geodezji” (RTK – najnowszy
satelitarny system
szczegółowych pomiarów
geodezyjnych), organizowanej
przez Politechnikę Poznańską,
Firmę Usług Geodezyjnych
GEO−SAT i Carl Zeiss.

GEO−SAT, Konferencja
„Wiosna w geodezji”

61−616 Poznań, ul. Sarmacka 7
tel. (0 61) 847−71−87

faks. (0 61) 847−24−63
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PRENUMERATA

Warunki prenumeraty
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�P�������A���P����<���.���+�������+����������������/
■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (058) 41-17-55
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (022) 621-44-61 w. 248
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (012) 637-09-65
■ Ruda Œl¹ska – Geobud, ul. Czarnoleœna 16, tel (032) 248-78-71
■ Bia³ystok – Computer Found, Wydz. Archit., ul. Krakowska 9, tel. (085) 42-43-07



MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 4 (35) KWIECIEÑ 1998

58

DROBIAZGI

■ Zgromadzenie
KZPFGK
W dniach 18−20 marca br.
odbyło się w Osuchowie Walne
Zgromadzenie członków
Krajowego Związku
Pracodawców Firm Geodezyjno−
−Kartograficznych.
Przedyskutowano aktualne
problemy nurtujące środowisko
geodezyjne. Obrady zaszczyciło
swoją obecnością wielu gości,
m.in. prezes GUGiK Józef Racki.
Wiecej na temat KZPFGK – w
kolejnych numerach GEODETY.

■ Mapy i zdjêcia
w archeologii
Amerykańscy archeolodzy
odkryli niedawno nad rzeką
Jukon na Alasce kilka płytek
z kłów morsa ozdobionych
tajemniczym ornamentem.
Okazało się, że są to mapy,
którymi posługiwali się dawni
Indianie. Znaleziska te liczą około
tysiąca lat, co może świadczyć
o bogatych tradycjach indiańskiej
kartografii.  Z kolei wszystko
wskazuje na to, że
w nadchodzącym stuleciu

SPIS REKLAMODAWCÓW
Bentley Systems........50
Bimex.........................44
BG Leasing.................38
Carl Zeiss Sp. z o.o....38
Coder..........................36
Czerski Trade Polska.6 0
Geopryzmat..........31,42
Geotronics..................51
Geozet.......................2 5
Horyzont KPG............28

Impexgeo.............2 , 7 , 4 7
Intergraph..................19
Land Studio-KPG...........29
Oce Poland Ltd................9
Office Line ....................30
PIG COGiK.............15,59
PUH GODEX.................40
Softline...........................21
TPI Sp. z o.o...23,24,37,45
Triathlon Mapping CE..11

W     nastêpnych numerach GEODETY:
■     Wywiady ■     Relacje z wa¿nych wydarzeñ ■     Sprzêt geodezyjny

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e

KUPIÊ

■ Kartometr KAR - TC 1 (for-
mat A-1), tel. (0 91) 423-14-
59, 22-06-40

■ Przedwojenny sprzêt
geodezyjny i kreœlarski, tel.
(0 22) 617-56-03

SPRZEDAM

■ Digitalizacja, skanowanie,
kartowanie, GIS, kataster, kata-
ster sieci, pomiary, tel. (0 61)
817-36-07 w. 396

■ Betonowe znaki  geo-
dezyjne graniczne, osnowy,
poligony, podcentry, tel. (0
81) 827-34-52 po 15-ej, Opo-
le Lubelskie

■ Nasadkê dalmiercz¹ Sokkia
RED Mini 1993 r., Theo 020
(Zeiss), cena 7 500 z³., tel. (0
32) 246-16-13

■ Nasadkê dalmiercz¹ Geo-
dimeter GDM 122, baterie,
lustro, ³adowarkê, cena 3 500
z³, tel. (0 35) 642-44-19

■ Tachimetr elektroniczny
Sokisha Set3 z kompletnym
wyposa¿eniem, cena 10 000
z³., tel. (0 12) 635-93-08

■ Nasadkê RED Mini 2 z
teodolitem (lub bez) i kom-
pletnym wyposa¿eniem, tel. (0
47) 827-19, 851-76

■ Zestaw dalmierczy
teodoli t ,  nasadka, statyw,
lustro – Kern. Cena 6300 z³,
tel. (0 61) 427-88-12 (wieczo-
rem).

większość odkryć
archeologicznych będzie
dokonywana z kosmosu.
Wykorzystywane będą do jej
celów zdjęcia satelitarne.
Oczywiście przy obiektach
o znacznie większej niż
wspomniana wyżej skali.
Już obecnie zdjęcia
z amerykańskiego satelity
„Landsat” i francuskiego „Spota”
umożliwiły dokonanie kilku
istotnych odkryć.
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