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RYS. P. P.

Na wakacje!
Najlepiej do Chin albo Kamerunu. W Chinach trafiamy
oczywiœcie do Zakazanego Miasta (czêœæ Pekinu). Ce-
sarz Jung-lo z dynastii Ming przeniós³ tutaj w 1421 r.
stolicê pañstwa z Nankinu. Miasto osi¹gnê³o szczyt œwiet-
noœci w XVIII w., ale i dzisiaj podziwiaæ mo¿emy wspa-
nia³e budowle i skarby, jakie zgromadzili cesarze. Po
pó³nocnej stronie Zakazanego Miasta znajduj¹ siê ce-
sarskie ogrody. W ogrodach tych kryje siê pewna cieka-
wostka – kiedy patrzymy na nie z du¿ej wysokoœci, wy³a-
nia siê z nich postaæ siedz¹cego Buddy. Zjawisko to
mo¿na zaobserwowaæ nie tylko na zdjêciach satelitar-
nych, ale równie¿ z lec¹cego wysoko samolotu.
Zupe³nie innego rodzaju prze¿ycia czekaj¹ nas w Kameru-
nie – sawanna, dzikie zwierzêta, uroki pory deszczowej.
Autor reporta¿u z tego afrykañskiego kraju podaje równie¿
przepis na pobieranie op³at za przejazd autostrad¹ – ku
uwadze drogowców.
Wracaj¹c z wakacji do kraju warto mo¿e pomyœleæ o za-
kupach sprzêtu do firmy. Podpowiadamy, jak skompleto-
waæ niedrogi komputer i czym kierowaæ siê dokonuj¹c
zakupów podstawowego oprogramowania. Dla tych, któ-
rzy maj¹ w najbli¿szych planach jak¹œ „grubsz¹” niwela-
cjê, garœæ informacji o niwelatorach cyfrowych.
Mi³ych wakacji.

Katarzyna Paku³a-Kwieciñska
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■  Rejs ku informacji przestrzennej
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Opracowa³a Anna Wardziak
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Przerwany wa³

MAPA

Sprawozdanie z udzia³u w akcji przeciwpowodziowej

Od redakcji: W sierpniu ubieg³ego roku publikowaliœmy „na gor¹-

co” materia³y z lipcowej powodzi. Do tematu wracamy w zwi¹zku

z udzia³em w akcji przeciwpowodziowej specjalistów z W ojskowej

Akademii Technicznej. Zarówno wyniki wykonanych przez nich ob -

serwacji, jak i sformu³owane wnioski mog¹ (o ile zostan¹ wykorzy-

stane) w istotny sposób wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa na

terenach wystêpowania klêski ¿ywio³owej.

18 lipca 1997 roku zgodnie z decyzj¹ Kra-
jowego Komitetu Przeciwpowodziowego
zosta³ powo³any przez komendanta Woj-
skowej Akademii Technicznej zespó³ do
prowadzenia monitoringu terenu w rejo-
nie Wroc³awia po przejœciu pierwszej fali
powodzi. W sk³ad zespo³u weszli: p³k
dr hab. in¿. Wies³aw Dêbski, kpt. mgr in¿.
Krzysztof Or³owski, kpt. mgr in¿. Andrzej
Klimaszewski, por. in¿. Piotr Konieczny,
por. mgr in¿. Piotr Walczykowski, ppor.
mgr in¿. Adam Bagniewski, ppor. mgr in¿.

Jan Kurdzia³ek, ppor. mgr in¿. Jacek Ud-
rycki oraz Krzysztof Gawêda. Do wyko-
nania zadañ zosta³ przydzielony œmig³o-
wiec Mi 2FM z JW w Modlinie wraz
z dwoma cz³onkami za³ogi: kpt. pil. Ry-
szardem Kiszczyñskim oraz plut. Markiem
Janiszewskim (od 27 lipca 1997 r. – st.
kpr. Markiem P³aszczykiem).

▲ Zobrazowanie wideo wykonane w zakre-
sie widzialnym. Jaœniejszy kolor trawy suge-
rowa³by podmok³oœæ terenu. Porównanie te-
go zobrazowania ze zobrazowaniem w pod-
czerwieni pozwala stwierdziæ, ¿e jaœniejszy
kolor trawy nie jest zwi¹zany z jej podmok-
niêciem czy zalaniem

▼ Zobrazowanie wideo wykonane w zakre-
sie bliskiej podczerwieni. Obszar analogicz-
ny jak powy¿ej

▲ Przerwany wa³ przeciwpowodziowy 6 km
na pó³noc od miasta Œcinawa (widok z kame-
ry wideo). 29 lipca 1997 r. godzina 12.56

Przerwany wa³
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MAPA

System rozpoznania
Dla potrzeb monitorowania akcji powodzio-
wej zaadaptowano system rozpoznania bê-
d¹cy na wyposa¿eniu Zak³adu Rozpozna-
nia Obrazowego WAT. System sk³ada siê
z dwóch elementów: lotniczego systemu po-
zyskiwania i transmisji informacji obrazo-
wej oraz naziemnego centrum odbioru, in-
terpretacji i dystrybucji informacji obrazo-
wej. W sk³ad lotniczego systemu pozyski-
wania i transmisji informacji obrazowej
wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy:
■  œmig³owiec Mi 2 FM;
■  podsystem pozyskiwania zobrazo-
wañ, z³o¿ony z kamery wideo (standard
NTSC, rejestracja skoœna) do transmisji zo-
brazowañ w czasie rzeczywistym oraz ka-
mer wideo (standard PAL, rejestracja pio-
nowa) do zapisu informacji obrazowej na
pok³adzie œmig³owca (czarno-bia³a z filtrem
na podczerwieñ i kolorowa);
■  podsystem transmisji zobrazowañ;
■  podsystem œledzenia pozycji œmig³owca,
w tym modu³ satelitarny oraz modu³ trans-
misji.

Naziemne centrum
W sk³ad naziemnego centrum odbioru, in-
terpretacji i dystrybucji informacji obrazo-
wej wchodz¹ nastêpuj¹ce podsystemy:
■  odbioru informacji obrazowej czasu rze-
czywistego;
■  œledzenia pozycji œmig³owca w czasie rze-
czywistym z³o¿ony z modu³u odbioru da-
nych satelitarnych oraz komputerowego mo-
du³u œledzenia pozycji;
■  ³¹cznoœci;
■  obróbki informacji obrazowej i przygo-
towania meldunków.

Zgodnie z decyzj¹ Krajowego Komitetu
Przeciwpowodziowego od 19 lipca 1997 r.
zespó³ zosta³ podporz¹dkowany wojewo-
dzie wroc³awskiemu. Na polecenie woje-
wody zespó³ rozwin¹³ naziemne centrum
odbioru, obróbki i dystrybucji informacji
w budynku Urzêdu Wojewódzkiego we
Wroc³awiu i 20 lipca rozpocz¹³ monitoring
sytuacji powodziowej w rejonie Wroc³awia.

▲ Œmig³owiec Mi2-FM z widocznym otwar-
tym lukiem technologicznym – jedyny tego ty-
pu œmig³owiec pozwalaj¹cy na monta¿ apa-
ratury obrazowej wewn¹trz œmig³owca, co nie
wymaga stosowania specjalnych wysiêgni-
ków i umo¿liwia zmianê konfiguracji senso-
rów w czasie lotu

▲ Zdjêcie górne wykonano 12 lipca 1997 r.,
a dolne dzieñ póŸniej. Widaæ wyraŸnie zjawi-
sko powodzi, du¿y przybór i wylew wód
w dniu 13 lipca 1997 r.

Powy¿ej z prawej: GroŸba przerwania wa³u
przeciwpowodziowego 7 km na pó³noc od
miasta Œcinawa (51o31’, 16o30’). 29 lipca
1997 r., godzina 12.53, zdjêcie wykonane
kamer¹ wideo

▲ Jaz Szczytnicki – widok na ZOO. W y-
raŸnie widoczny fragment terenu oderwa-
ny przez wodê, zdjêcie wykonane kamer¹
wideo

▼ Widok zapory w Mietkowie w czasie zwiêk-
szonego zrzutu wody, zdjêcie wykonane ka-
mer¹ wideo
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Przebieg akcji
Œmig³owiec wyposa¿ony w aparaturê roz-
poznania obrazowego umo¿liwi³ prowadze-
nie sta³ego monitoringu w rejonie rozlewi-
ska rzeki Odry od miasta Kêdzierzyn-KoŸle
do miejscowoœci Œcinawa. Aparatura zamon-
towana na œmig³owcu Mi-2FM i wyposa¿e-
nie naziemnej stacji bazowej pozwoli³o ze-
spo³owi Wojskowej Akademii Technicznej
na wykonywanie nastêpuj¹cych zadañ:
■  przesy³anie informacji obrazowych
z miejsc szczególnie zagro¿onych bezpo-
œrednio ze œmig³owca do urzêdu wojewo-
dy i wydruk ich na materiale fotograficz-
nym;
■  wyznaczanie granic rozlewisk;
■  prowadzenie monitoringu stanu technicz-
nego wa³ów przeciwpowodziowych, œluz,
jazów i polderów, w tym okreœlanie miejsc
przerwañ w wa³ach, rozmycia korony wa-
³ów, przecieków wa³ów oraz obserwacjê
stopnia uszkodzenia jazów œluz i pozosta³ej
infrastruktury przeciwpowodziowej;
■  œledzenie przyboru i wylewania wód na
dop³ywach Odry takich jak: Œlê¿a, By-
strzyca i Widawa;
■  monitoring w rejonie zbiornika reten-
cyjnego Mietków;
■  obserwacjê przyboru wód w czasie
zwiêkszonego zrzutu wody ze zbiornika
retencyjnego Mietków;
■  obserwacjê przyboru wód w czasie „dru-
giej fali” i jej skutków na system umoc-
nieñ przeciwpowodziowych w mieœcie i na
terenie ca³ego woj. wroc³awskiego;
■  monitoring zaawansowania prac w re-
jonach wystêpowania przerwania, uszko-
dzenia i os³abienia wa³ów przeciwpowo-
dziowych;

■  monitoring przejezdnoœci dróg o zna-
czeniu krajowym i lokalnym oraz arterii
dróg kolejowych.
Zespó³ wykona³ 35 wylotów rozpoznaw-
czych o ³¹cznym czasie nalotu 40 godzin.

Analiza zobrazowañ
Jako podk³adu mapowego u¿yto „Planu
Wroc³awia” w skali 1:20 000 (© PPWK
S.A.). Aby zastosowaæ uk³ad wspó³rzêd-
nych „1942” i wykorzystaæ wojskowe
mapy topograficzne na terenie Wroc³a-
wia, za pomoc¹ odbiornika GPS po-
mierzono 16 punktów. Wyniki pomia-
rów (w uk³adzie WGS-84) poddano
transformacji do uk³adu „1942”. Nastêp-
nie wykonano rektyfikacjê obrazu pla-
nu na pomierzone punkty. W wyniku
tego powsta³a rastrowa mapa Wroc³a-
wia w uk³adzie wspó³rzêdnych „1942”.
Pos³u¿y³a ona póŸniej do rektyfikacji
zdjêæ (GEODETA 8/97 r., str. 6, 7, pu-
blikacja pt. „Zdjêcia w cenie”) metod¹
obraz na obraz. Nak³adanie na siebie
zrektyfikowanych zdjêæ, wykonanych
w ró¿nych okresach, pozwala na ³atwe
i precyzyjne szacowanie szkód wywo-
³anych powodzi¹, okreœlanie granic za-
lewów, przedstawianie dynamiki ¿ywio-
³u, a tak¿e na wykonywanie dok³adnych
pomiarów.

Efekty wykonanych prac
W ramach podjêtych dzia³añ wykonano:
■  nagrania wideo na taœmach VHS
i BETACAM z kolorowej kamery umie-
szczonej pionowo na œmig³owcu, pracuj¹-
cej w systemie PAL (20 godzin);
■  nagrania wideo na taœmach VHS z czar-
no-bia³ej kamery umieszczonej pionowo
na œmig³owcu  pracuj¹cej w systemie PAL
(20 godzin);
■  nagrania wideo na taœmach VIDEO
8 ze skoœnej kamery kolorowej pracu-
j¹cej w systemie NTSC obs³ugiwanej
rêcznie na pok³adzie œmig³owca (ma-
teria³y s¹ równie¿ dostêpne w systemie
PAL);
■  meldunki obrazowe sk³adane wojewo-
dzie o sytuacji powodziowej z rejonów naj-
bardziej zagro¿onych;
■  informacje w formie nagrañ wideo;
■  oleaty w formie nak³adek na mapê
w skali 1:200 000 oraz mapy konturowe
z opisanym kodem czasowym do nasta-
wiana licznika magnetowidu umo¿liwia-
j¹ce wybór zobrazowañ œciœle okreœlo-
nego rejonu;
■  mapa stanu technicznego wa³ów prze-
ciwpowodziowych na odcinku Odry;
■  obserwacje przesuwania siê czo³a dru-
giej fali kulminacyjnej powodzi.

▲ Zobrazowania wideo (zakres widzialny) –
30 lipca 1997 r. na³o¿one na zdjêcie fotogra-
ficzne z 12 lipca 1997 r.

▲ Mozaika kilku kadrów zobrazowañ wideo
wykonanych w paœmie bliskiej podczerwie-
ni (650-1000 nm) zrektyfikowanych i po³¹-
czonych ze sob¹ przy wykorzystaniu opro-
gramowania Erdas Imagine. W ody – kolor
czarny. W dolnej czêœci zobrazowania ciem-
ny (ale nie czarny) kolor terenu po lewej stro-
nie Odry œwiadczy o tym, ¿e woda ju¿ opad-
³a, ale teren w dalszy ci¹gu jest jeszcze mok-
ry. Data pozyskania zobrazowania – 30 lip-
ca 1997 r.

▼ Mozaika kilku kadrów zobrazowañ wideo
wykonanych w zakresie widzialnym, zrekty-
fikowanych i po³¹czonych ze sob¹ przy wy-
korzystaniu oprogramowania Erdas Imagine.
Data pozyskania zobrazowania – 30 lipca
1997 r.
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MAPA

sji informacji obrazowej umo¿liwi³ pro-
wadzenie sta³ego monitoringu w rejonach
objêtych powodzi¹. Zamontowanie go na
œmig³owcu wydaje siê byæ bardzo korzyst-
ne ze wzglêdu na mo¿liwoœæ:
■  wykonywania lotów na ma³ych wyso-
koœciach (szczególnie wa¿ne przy prowa-
dzeniu monitoringu w trudnych warunkach
atmosferycznych przy niskim pu³apie
chmur),
■  prowadzenia obserwacji w zawisie,
■  l¹dowania w dowolnie wybranym miej-
scu.
System monitorowania powinien zostaæ
rozszerzony o nastêpuj¹ce elementy:
■  podsystem ci¹g³ej transmisji obrazów
z pok³adu œmig³owca do naziemnej stacji
bazowej,
■  podsystem monitoringu w zakresie ter-
malnym (kamera termalna typu FLIR i ska-
ner termalny), co umo¿liwi prowadzenie
obserwacji w nocy i trudnych warunkach
atmosferycznych,
■  g³owicê stabilizowan¹ umo¿liwiaj¹c¹
prowadzenie obserwacji na du¿e odle-
g³oœci.
Naziemne centrum odbioru, interpreta-
cji i dystrybucji informacji obrazowej
jest istotnym elementem systemu. Spe-
cjalistyczne wyposa¿enie centrum po-
winno byæ umieszczone w mobilnym
kontenerze. Kontener klimatyzowany po-
winien umo¿liwiaæ pracê w ka¿dych wa-
runkach atmosferycznych niezale¿nie od
pory roku.
Prowadzenie monitoringu w rejonach ob-
jêtych powodzi¹ i transmisja zobrazowañ
do centrum pozwalaj¹ na uzyskanie infor-
macji obrazowej w czasie rzeczywistym,
co znacznie u³atwia podejmowanie naty-
chmiastowych decyzji w sytuacjach szcze-
gólnego zagro¿enia (zrzut wody ze zbior-
ników retencyjnych, przerwanie wa³ów,
przesuwanie siê czo³a fali kulminacyjnej
i inne).
Opracowane w ramach akcji przeciwpo-
wodziowej metody pozwoli³y na prowa-
dzenie w³aœciwego monitoringu i doku-
mentowanie w postaci obrazowej stanu
faktycznego terenu i wód w czasie obser-
wacji (wyznaczanie granic rozlewisk, stan
wa³ów przeciwpowodziowych, stanu za-
wansowania prac w rejonach zagro¿onych
etc.).

Opracowanie Piotr Walczykowski

Naziemne centrum odbioru, obróbki i dystrybucji infor-
macji wizytowali: premier W³odzimierz Cimoszewicz,
senator RP Maria Berny, minister obrony narodowej
Henryk Dobrzañski, minister gospodarki Wies³aw Kacz-
marek, GGK Józef Racki oraz dowódca Œl¹skiego Okrê-
gu Wojskowego gen. dyw. Antoni Walczak.

▲ Przyk³ad interpretacji materia³ów wideo. Le-
wy górny obraz – zakres bliskiej podczerwie-
ni, prawy górny – zakres widzialny, lewy dol-
ny – numeryczna mapa terenu przedstawia-
j¹ca lokalizacjê zobrazowañ wideo

▼ Numeryczna mapa terenu (rastrowa) –
opracowanie w³asne – pozwala³a na bie¿¹ce
œledzenie (w czasie rzeczywistym) pozycji
œmig³owca oraz szybkie dowi¹zywanie trans-
mitowanych (równie¿ w czasie rzeczywistym)
zobrazowañ wideo do terenu

Wnioski
Optoelektroniczny lotniczy system moni-
toringu jest niezbêdnym elementem do
zdobywania informacji w rejonie wystê-
powania klêsk ¿ywio³owych i pozwala na:
■  prowadzenie monitoringu w czasie rze-
czywistym,
■  pozyskiwanie informacji obrazowej,
■  interpretacjê wyników obserwacji,
■  dokumentowanie sytuacji powodziowej,
■  dystrybucjê informacji.
Lotniczy system pozyskiwania i transmi-

▲ Mapa zniszczeñ i uszkodzeñ wykonana po
przelocie œmig³owca wzd³u¿ wa³ów przeciw-
powodziowych na podstawie obserwacji bez-
poœrednich, jak równie¿ analizy zarejestrowa-
nych materia³ów wideo

▲ ▼ Granice rozlewisk w dniu 30 lipca
1997 r. Wyznaczenie – oblot œmig³owcem
na niskiej wysokoœci dok³adnie po granicy
rozlewisk, rejestracja danych nawigacyj-
nych oraz zobrazowañ wideo. Na podsta-
wie danych nawigacyjnych wykreœlono gra-
nice rozlewisk, które mo¿na póŸniej udo-
k³adniaæ poprzez analizê zarejestrowanych
zobrazowañ wideo. Operacja wykreœlania
granic rozlewisk mo¿e odbywaæ siê w cza-
sie rzeczywistym w centrum naziemnym
dziêki transmisji danych nawigacyjnych
w czasie rzeczywistym lub w postproces-
singu na podstawie danych nawigacyjnych
zarejestrowanych w systemie nawigacyj-
nym œmig³owca

▲ Mo¿liwoœæ nanoszenia informacji nawiga-
cyjnej na zobrazowania wideo
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SPRZÊT

Niwelacja bez obserwatora

Niwelatory cyfrowe

D ziêki niwelatorom cyfrowym mo¿liwe
jest uzyskanie dok³adnoœci nawet 0,3

mm na 1 km podwójnej niwelacji. Automa-
tyczny pomiar i rejestracja obserwacji elimi-
nuj¹ mo¿liwoœæ wykonania b³êdnego odczy-
tu, omy³kowego wpisu
do dziennika pomiaro-
wego lub innego b³ê-
du spowodowanego
przez cz³owieka.
W zale¿noœci od wy-
maganej dok³adnoœci
mo¿na zastosowaæ
ró¿ne tryby pomiaru.
Tryb dok³adny daje wysokie
dok³adnoœci, ale pomiar trwa
zazwyczaj d³u¿ej. Tryb tra-
cking jest du¿o szybszy, lecz
daje ni¿sze dok³adnoœci. Au-
tomatyczny i coraz szybszy pomiar, nume-
racja punktów oraz nadawanie im kodów,
mo¿liwoœæ zgrywania danych znacznie skra-
caj¹ czas pomiaru i opracowania wyników.
Dodatkowym atutem niwelatorów cyfrowych

Ceny netto niwelatorów kszta³tuj¹ siê w gra-
nicach od 8 tys. (instrumenty bez rejestrato-
ra) do 19 tys., przy czym cena kompletu ³at
niezbêdnych do pracy czêsto stanowi znacz-
n¹ czêœæ ceny niwelatora, zw³aszcza jeœli s¹
to ³aty inwarowe.

P orównanie obejmuje wszystkie klasy do-
k³adnoœciowe oraz producentów repre-

zentowanych oficjalnie w Polsce (Carl Zeiss,
Leica, Sokkia, Topcon). Wszystkie dane pu-
blikowane w tym zesta-
wieniu oparte s¹ na
parametrach po-
dawanych
przez

produ-
centów w oficjalnych prospek-
tach, instrukcjach i informacjach technicz-
nych. Instrumenty zosta³y przedstawione
w kolejnoœci alfabetycznej, wed³ug marek
producentów.

Opracowa³a Agnieszka Laskowska

Kilka lat temu cyfrowa technologia zosta³a zastosowana

w niwelacji i zrewolucjonizowa³a pomiar wysokoœci. Niwelato-

ry cyfrowe z automatycznym odczytem staj¹ siê coraz wygod-

niejsze w u¿yciu. Specjalna kodowa ³ata umo¿liwia automatyczny

pomiar wysokoœci i odleg³oœci.

jest rozbudowane oprogramowanie, dziêki
któremu na bie¿¹co mo¿na sprawdzaæ do-
k³adnoœæ wykonanego pomiaru, dokonywaæ
obliczeñ, mierzyæ odkszta³cenia, wykony-
waæ pomiary przemys³owe, topograficzne,

tyczyæ drogi i linie ko-
lejowe, wyko-
nywaæ pomiary
w kopalniach
i inne. Mo¿liwy
jest nawet cyk-
liczny pomiar
bez udzia³u ob-
serwatora, ste-
rowany kom-
puterem pod³¹-

czonym do ustawione-
go wczeœniej niwelato-
ra, wycelowanego na

³atê. Sztuczne oœwietlenie, a nawet zacie-
mnienie w czasie wykonywania pomiarów
nie stanowi¹ problemu (oœwietlona musi byæ
jedynie ³ata). Znaczny rozwój niwelatorów
poci¹gn¹³ za sob¹ równie¿ modyfikacjê ³at.
Niektórzy producenci zadbali o to, aby ³a-

ty posiada³y jednoczeœnie podzia³ trady-
cyjny i kodowy. Czêsto z boku ³aty
umieszczany jest dodatkowo przymiar
milimetrowy. Inn¹ zalet¹ jest to, ¿e
pomiar mo¿na wykonaæ nawet w
warunkach ograniczonej widocznoœci.
Obecnie niwelatory wyposa¿one s¹

w baterie umo¿liwiaj¹ce co najmniej ca-
³odzienny pomiar w terenie (bez koniecz-

noœci dŸwigania zbêdnych kilogramów),
wszystkie posiadaj¹ z³¹cze RS-232C, a nie-
które kartê PCMCIA. Niwelatory s¹ coraz
bardziej odporne na warunki pogodowe,
mog¹ pracowaæ w szerokim zakresie tem-
peratur oraz s¹ wodoodporne.

C
arl Z

eiss D
iN

i11

Topcon D
L-101C

Leica NA3003

Sokkia SDL30
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SPRZÊT

Marka Carl Zeiss Carl Zeiss Carl Zeiss Leica
• Model DiNi11 DiNi11T DiNi21 NA3003

Niwelatory
cyfrowe

LUNETA
Powiêkszenie (x) 32 32 26 24
Pole widzenia na 100 m (m) 2,2 2,2 2,2 3,5
Rozdzielczoœæ (”) – – – –
KOMPENSATOR
Zakres pracy (’) 15 15 15 10
Dok³adnoœæ (”) 0,2 0,2 0,5 0,4
ELEKTRONICZNY POMIAR WYS.
dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji
£aty inwarowe (mm) 0,3 0,3 0,7 0,4
£aty fiberglassowe (mm) 1,0 1,0 1,3 1,2
Dok³adnoœæ odczytu (mm) 0,01 0,01 0,1 0,1 / 0,01
Czas pomiaru dok³adnego (s) 3 3 2 4
OPTYCZNY POMIAR WYS.
dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji (mm) 1,5 1,5 2,0 2
POMIAR ODLEG£OŒCI
Dok³adnoœæ pomiaru (mm) 20 20 1) 25 3-5 na 10 m
Dok³adnoœæ odczytu (cm) 0,1 0,1 1 1
ZASIÊG POMIARU
£aty inwarowe (m) 1,5-100 1,5-100 1,5-100 1,8-60
£aty fiberglassowe (m) 1,5-100 1,5-100 1,5-100 1,8-100
WYŒWIETLACZ 4 linie 4 linie 4 linie 2 linie

po 21 znaków po 21 znaków po 21 znaków po 8 znaków
PAMIÊÆ
Wewnêtrzna (liczba obserwacji) nie dot. nie dot. 2200 2000

(modu³ pamiêci)
karty PCMCIA  256 kB - 8 MB; 256 kB - 8 MB; nie dot. nie dot.

(1 MB stand.) (1 MB stand.)
ZASILANIE
Baterie NiCd 6,0 V; 1,1 Ah (NiH) 6,0 V; 1,1 Ah (NiH) 6,0 V; 1,1 Ah (NiH) 500 mAh
Czas ci¹g³ej pracy 3 dni 3 dni 1 tydzieñ 1 dzieñ
WYMIARY I MASA
Wymiary (mm) 125 x 176 x 295 125 x 176 x 295 125 x 176 x 295 140 x 180 x 220
Masa (z bateri¹) (kg) 3,5 3,5 3,2 2,5
UWAGI – 1) Metoda – –

tachimetryczna
0,5D x 0,001 m (³. inwar.);

 1,0D x 0,001 m (³. fibergl.);
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SPRZÊT

Marka Leica Sokkia Topcon Topcon
• Model NA2002 SDL30 DL-101C DL-102C

Niwelatory
cyfrowe

LUNETA
Powiêkszenie (x) 24 32 32 30
Pole widzenia na 100 m (m) 3,5 2,3 2,3 2,3
Rozdzielczoœæ (”) – – 3 3
KOMPENSATOR
Zakres pracy (’) 10 15 12 15
Dok³adnoœæ (”) 0,8 – 0,3 0,5
ELEKTRONICZNY POMIAR WYS.
dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji
£aty inwarowe (mm) 0,9 – 0,4 0,7
£aty fiberglassowe (mm) 1,5 1,0 0,8 1,0
Dok³adnoœæ odczytu (mm) 1 / 0,1 0,1 / 1,0 0,01 / 0,1 0,1 / 1,0
Czas pomiaru dok³adnego (s) 4 3 4 4
OPTYCZNY POMIAR WYS.
dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji (mm) 2 1 1 1
POMIAR ODLEG£OŒCI
Dok³adnoœæ pomiaru (mm) 3-5 na 10 m do 10 m <10mm 10-50 10-50

>10 m – 0,1%xD
Dok³adnoœæ odczytu (cm) 1 1 1 1
ZASIÊG POMIARU
£aty inwarowe (m) 1,8-60 – 2-60 2-60
£aty fiberglassowe (m) 1,8-100 1,6-100 2-100 2-100
WYŒWIETLACZ 2 linie graficzny LCD 2 linie 2 linie

po 8 znaków 128 x 32 piksele po 8 znaków po 8 znaków
PAMIÊÆ
Wewnêtrzna (liczba obserwacji) 2000 nie dot. 1100 1100

(modu³ pamiêci)
karty PCMCIA  nie dot. nie dot. 256 kB-1 MB 256 kB-1 MB
ZASILANIE
Baterie NiCd 500 mAh 7,2 V (litowe) 7,2 V 7,2 V
Czas ci¹g³ej pracy 1 dzieñ 7 godz. 10 godz. 10 godz.
WYMIARY I MASA
Wymiary (mm) 140 x 180 x 220 158 x 257 x 82 237 x 196 x 141 237 x 196 x 141
Masa (z bateri¹) (kg) 2,5 2,4 2,8 2,8
UWAGI – Mo¿liwoœæ dokupienia Dostêpne ³aty: Dostêpne ³aty:

zestawu 0,5; 1; 2; 3; 5 m 0,5; 1; 2; 3; 5 m
do zewnêtrznej rejestracji
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SPOT i Landsat ujawniaj¹ prawdziwe oblicze Zakazanego Miasta

Satelitarne
zobrazowanie

Buddy
ROMUALD KACZYÑSKI

FOTOGRAMETRIA

W Pekinie – po przeniesieniu sto-
licy z Xian – zbudowano tzw. Za-
kazane Miasto (znane z filmu
„Ostatni cesarz”), w którym prze-
bywali cesarze Chin. W pó³nocnej
czêœci Zakazanego Miasta za pa-
nowania dynastii Ming i Qing za-
³o¿ono park Jingshan. P ark ten
zaprojektowano wówczas tak, aby
z odpowiednio rozmieszczonych
budynków, drzew, pagórków i ale-
jek spacerowych powsta³a postaæ
siedz¹cego Buddy, ale widoczna
dopiero z du¿ych wysokoœci.

P ark ten wygl¹da jak wielka fotografia w ramce utwo-
rzonej z murów i drzew. G³owa Buddy zaprojektowa-

na zosta³a przez odpowiednie usytuowanie budynków, pla-
ców i drzew. Na przyk³ad oczy, nos i usta Buddy tworz¹
bramy wejœciowe i d³ugie alejki spacerowe; brwi nato-
miast – drzewa cyprysowe, a rêce – wzgórza, gêsta zabu-

dowa pagodami i drzewa. Siedz¹cy Budda, widoczny na
za³¹czonych zdjêciach satelitarnych, uœmiecha siê dobro-
dusznie, a jego oczy s¹ lekko przymkniête. Co ciekawe,
obraz ten widoczny by³ ju¿ (jakkolwiek bardzo s³abo) na
zdjêciach wykonanych w 1951 roku w ma³ej skali z samo-
lotu lec¹cego na du¿ej wysokoœci. Nigdy jednak nie by³
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FOTOGRAMETRIA

tak wyraŸny jak na obecnie wykonanych zobrazowaniach
z pu³apu satelitarnego. Zamieszczone ilustracje przedsta-
wiaj¹ odpowiednio przetworzone surowe zobrazowania
z dwóch satelitów teledetekcyjnych, a mianowicie z fran-
cuskiego SPOT z wysokoœci 830 km i amerykañskiego
Landsat TM z wysokoœci 705 km. Satelita SPOT wykonu-
je zobrazowania wielospektralne terenu w trzech kana³ach
spektralnych pikselem 20x20 m, a panchromatyczne pik-
selem 10x10 m. Landsat TM wykonuje zobrazowania wie-
lospektralne w piêciu przedzia³ach spektrum elektromag-
netycznego pikselem 30x30 m oraz termalne o mniejszej
zdolnoœci rozdzielczej, które w tym przypadku nie by³y
u¿yte.

Zdjêcie na stronie obok: Obraz Zakazanego Miasta w Pekinie opra-
cowany na podstawie zobrazowania panchromatycznego pikselem
10x10 m z satelity SPOT. W górnej czêœci widoczny jest obraz Buddy
w Parku Jingshan
Zdjêcie powy¿ej: Rejon Zakazanego Miasta wraz z otoczeniem i pla-
cem Tiananmen widoczny na dole zdjêcia. Kompozycja w barwach
umownych wykonana z przetworzonych zobrazowañ wielospektral-
nych z satelitów SPOT I Thematic Mapper Landsat. W kolorze nie-
bieskim widoczne s¹ jeziora i kana³ wokó³ murów Zakazanego Mia-
sta. W kolorze zielonym widoczna jest gêsta zabudowa. W kolorze
ró¿owym przedstawiono odkryte gleby i rejony zabetonowane

Autor jest pracownikiem Instytutu Geodezji i Kartografii
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POLEMIKA

Niech u¿ytkownicy wybior¹ najlepsze rozwi¹zania

Jak budowaæ
kataster?

W dniach 16-18 kwietnia br. w Oœrodku Szkoleniowym IUNG w Pu³awach odby³o siê V Ogólnopolskie

Seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie U¿ytkowników Informatycznych Systemów Geode -

zyjnych z siedzib¹ przy Akademii R olniczej we W roc³awiu. Wiod¹cym tematem seminarium by³a

„Technologia dostosowania danych ewidencji gruntów do przepisów rozporz¹dzenia ministrów gos -

podarki przestrzennej i budownictwa oraz rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej z dnia 17 grudnia

1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ”.

Aktualnoœæ tematyki seminarium wzbudzi³a szerokie zaintere-
sowanie œrodowiska geodezyjnego, czego dowodem by³ udzia³
oko³o 250 osób z ca³ego kraju. W trakcie obrad zaprezentowa-
no wyniki wdro¿enia prac na obszarze województwa s³upskiego
w zakresie dostosowania istniej¹cych ewidencyjnych baz da-
nych do wymogów przepisów rozporz¹dzenia. Zarówno reali-
zowane pod patronatem Stowarzyszenia prace nad nowym pro-
gramem EGBIII obs³uguj¹cym prowadzenie ewidencji gruntów
i budynków, jak i szeroki zakres prac dostosowawczych reali-
zowanych na obszarze województwa s³upskiego ujawni³y ca³y
szereg problemów zwi¹zanych z interpretacj¹ przepisów rozpo-
rz¹dzenia. W trakcie obrad podzielono siê z uczestnikami semi-
narium krytycznymi uwagami i w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi
szczegó³owych ustaleñ rozporz¹dzenia, przedstawiaj¹c jedno-
czeœnie, jak te w¹tpliwe kwestie zosta³y rozwi¹zane w nowym
programie EGBIII i jak je zinterpretowano we wspomnianych
pracach na obszarze województwa s³upskiego.
Naszym zdaniem obrady seminarium przyczyni³y siê zarówno
do upowszechnienia zasad prowadzenia ewidencji gruntów i bu-
dynków wed³ug nowych przepisów, jak i do okreœlenia opty-
malnych metod prac dostosowawczych zmierzaj¹cych do celu
g³ównego tych prac, jakim jest kataster nieruchomoœci.
W po³owie maja b.r. zapoznaliœmy siê z opublikowanym w Biu-
letynie Informacyjnym Stowarzyszenia GISPOL

listem otwartym prezesa GISPOL
dr. Edwarda Mechy skierowanym do G³ównego Geodety Kraju,
a odnosz¹cym siê m.in. do kwestii poruszanych na semina-
rium w Pu³awach. Pragniemy ustosunkowaæ siê do zarzutów
pana prezesa Mechy. Dla niezorientowanego czytelnika przy-
taczamy g³ówne tezy zawarte w liœcie otwartym [cytaty wy-
ró¿niono kursyw¹ – przyp. red.].

Prezes GISPOL pyta: Dlaczego od ponad roku wstrzymuje siê
wdra¿anie nowego rozporz¹dzenia, a preferuje rozwi¹zania bazu-
j¹ce na w³adaj¹cym i dzia³ce odmiennie zdefiniowanej, a zatem
wracaj¹ce do starego zarz¹dzenia? I dalej pisze: Obowi¹zuj¹ce od
16 stycznia 1997 r. rozporz¹dzenie ministrów gospodarki prze-
strzennej i budownictwa oraz rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœcio-
wej z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i bu-
dynków do dziœ nie zosta³o zawnioskowane do zmiany i obowi¹zu-
je. Jest ono jednak wadliwie interpretowane, na co zwracaliœmy ju¿
uwagê, a obecnie sytuacja pog³êbia siê. Mamy tu na uwadze wy-
st¹pienia, do jakich dosz³o w Pu³awach w dniach 16-17 kwietnia
br. podczas zorganizowanego pod auspicjami GUGiK i Minister-
stwa Rolnictwa seminarium. Dlaczego, mimo zg³oszonych przez
nas uwag, posi³kuj¹c siê Pana [Prezesa GUGiK – przyp. autora]
autorytetem, osoby [czyli autorzy konkurencyjnego do EWOPISU
programu EGBIII realizuj¹cego prowadzenie ewidencji gruntów
i budynków – przypis i podkreœlenie autora] nadal twierdz¹, ¿e:
■ rejestr budynków jest identyczny z rejestrem gruntów,
■ podmiotem ewidencyjnym s¹ równie¿ zarz¹dcy,
■ istnieje kategoria tzw. pó³podmiotów,
■ nowa jednostka rejestrowa jest równa starej jednostce reje-
strowej,
■ istnieje, jakoby, pojêcie karty rejestrowej,
■ mo¿na dowolnie rozszerzaæ listê u¿ytków gruntowych,
■ mo¿na dowolnie zmieniaæ klasyfikacjê grup rejestrowych?
Nastêpnie prezes GISPOLU stwierdza: Jak powszechnie wiadomo,
nowe rozporz¹dzenie by³o szeroko testowane w trakcie tworzenia,
jak i po opublikowaniu. Dotyczy to oœrodków miejskich Pabianice,
Ostróda i Nowa Sarzyna. Na wspomnianym seminarium w Pu³a-
wach 250 osób prowadz¹cych ewidencjê gruntów w kraju zosta³o
poinformowanych o nowym wdro¿eniu na terenie województwa
s³upskiego, finansowanym ze œrodków centralnych.
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Po tym stwierdzeniu prezes GISPOLU pyta: Czy prawd¹ jest,
¿e w ramach tego wdro¿enia zrezygnowano z rejestru budyn-
ków, wprowadzono jako podmioty tak¿e osoby w³adaj¹ce, za-
stosowano inne ni¿ w rozporz¹dzeniu: symbolikê u¿ytków i po-
dzia³ na grupy rejestrowe oraz wprowadzono nie przewidziane
rozporz¹dzeniem atrybuty?
Czytaj¹c list otwarty prezesa GISPOLU odnosimy wra¿enie, i¿
chce On stworzyæ atmosferê zagro¿enia w procesie budowy
krajowego SIT, a tak¿e nieufnoœci co do prowadzonych w tym
zakresie prac przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii. Roz-
porz¹dzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. zaczê³o obowi¹zywaæ
w sytuacji, gdy niemal w ca³ej Polsce za³o¿ono ju¿ komputero-
we zbiory danych, a organy prowadz¹ce ewidencjê gruntów
potrafi¹ tak¹ ewidencjê prowadziæ i j¹ rozumiej¹. Prezes
GISPOLU po prostu ignoruje fakt, ¿e s³u¿by geodezyjne w kra-
ju dobrze wywi¹za³y siê z obs³ugi masowych przekszta³ceñ w³as-
noœciowych w latach 1991-1997 w du¿ej mierze dziêki faktowi
dysponowania przez nie, za³o¿onymi w bazach MSEG2, infor-
matycznymi bazami danych ewidencyjnych. Rozporz¹dzenie
z 17 grudnia 1996 r. wprowadzi³o szereg zmian oraz definicji,
z których kilka jest niejasnych dla ogó³u, a zrozumia³ych za-
pewne tylko dla prezesa Mechy, g³ównego architekta tego aktu
prawnego. Rozporz¹dzenie reguluje niektóre zagadnienia w spo-
sób, który sugeruje, ¿e ustawodawca nie do koñca orientuje siê
w sytuacji, jaka panuje na terenie kraju.
Pierwsze zadane przez prezesa GISPOLU pytanie zawiera pod-
tekst nie sformu³owany wprost: Dlaczego GUGiK nie realizuje
koncepcji katastru wyra¿onej i zinterpretowanej w programie
EWOPIS? Pytanie nastêpne brzmi:

Dlaczego rejestr budynków jest identyczny
z rejestrem gruntów?

Pytanie co najmniej dziwne i bez szerszego wyjaœnienia nie da
siê nañ wprost odpowiedzieæ. Rejestr budynków prowadzi siê
dla budynków stanowi¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoœci od
gruntu.
Zatem w perspektywie jest to rejestr nieruchomoœci budynko-
wych. Odrêbna w³asnoœæ budynków ujawnia siê w zdecydowa-
nej wiêkszoœci w Polsce (99,9% przypadków) w sytuacji, gdy
budynki zosta³y wybudowane na gruncie przekazanym w wie-
czyste u¿ytkowanie i dla tych 99,9% przypadków prawa rze-
czowe do budynków wynikaj¹ wprost z praw do gruntów. Po-
miniêcie tego faktu w konstrukcji informatycznej bazy danych
ewidencji gruntów i budynków, a tak zosta³o to przyjête w sy-
stemie EWOPIS, nale¿y pozostawiæ bez komentarza.
Jeœli prezes GISPOLU twierdzi, ¿e rejestr budynków jest iden-
tyczny z rejestrem gruntów, to mo¿e wynikaæ to z faktu, i¿
konstrukcja rejestru budynków systemu EGBIII uwzglêdnia ko-
nieczn¹ relacjê praw podmiotowych do gruntów i do budyn-
ków. Dla pozosta³ych przypadków, które stanowi¹ relikt syste-
mu sprzed roku 1989, umo¿liwia indywidualne (opcjonalne)
nadawanie praw rzeczowych do budynków nie wynikaj¹cych
z praw do gruntu.

Dlaczego podmiotem ewidencyjnym s¹ równie¿
zarz¹dcy i istnieje kategoria pó³podmiotów?

Kwestia ograniczania praw podmiotowych do w³aœcicieli, wie-
czystych u¿ytkowników i samoistnych posiadaczy (niew¹tpli-
wie s³uszna w aspekcie relacji tych praw ujawnionych w ksiê-
gach wieczystych z danymi ewidencji gruntów i budynków) i po-

traktowanie pozosta³ych osób w ewidencji gruntów jako w³ada-
j¹cych budzi jednak ca³y szereg w¹tpliwoœci. Jeœli wzi¹æ pod
uwagê cel ewidencji okreœlony w § 1, pkt 1, zw³aszcza w aspek-
cie podatków i gospodarki gruntami, to przyjêty podzia³ jest
niewystarczaj¹cy. Praktyczniejszy wydawa³by siê podzia³ na:
1. podmioty wed³ug ustaleñ rozporz¹dzenia,
2. „pó³podmioty” lub „w³adaj¹cy nadrzêdni” posiadaj¹cy iden-
tyczne prawa rzeczowe do wszystkich sk³adników jednostki
rejestrowej (nieruchomoœci), w tym zw³aszcza obejmuj¹ce pra-
wa zarz¹du, dysponowania i administrowania nieruchomoœcia-
mi skarbu pañstwa i gmin.
3. pozostali w³adaj¹cy przypisywani do sk³adników (dzia³ek,
budynków) nieruchomoœci.
Czy k³óci siê to z obowi¹zuj¹cymi przepisami? Przewiduj¹c, i¿
dochodzenie do modelu docelowego bêdzie realizowane sukce-
sywnie, umo¿liwiliœmy w systemie EGBIII opcjonalne genero-
wanie pozycji podmiotowych, w tym równie¿ docelowe w pe³ni
zgodne z zapisem rozporz¹dzenia.
Dlaczego nowa jednostka rejestrowa jest równa starej jednostce
rejestrowej?
Odpowiadamy pytaniem: A dlaczego nie? Zw³aszcza i¿ przed
transferem danych z MSEG2 do EGBIII dotychczasowe jedno-
stki zosta³y podzielone i utworzono jednostki rejestru odpowia-
daj¹ce zapisom w ksiêgach wieczystych.

Dlaczego istnieje, jakoby,
pojêcie karty rejestrowej?

Istotna przes³anka determinuj¹ca procesy dostosowawcze ist-
niej¹cych baz ewidencyjnych to kwestia ci¹g³oœci (historii) re-
jestru, poczynaj¹c od rejestru tradycyjnego. Tu ujawnia siê
szerszy aspekt sprawy zwi¹zany z tym, i¿ do roku 1996 we
w³adzach GUGiK nie dostrzegano faktu, i¿ w kraju dla oko³o
80% obszaru prowadzono informatyczne bazy danych ewiden-
cyjnych w systemie MSEG.
W swych poczynaniach w zakresie zak³adania baz danych w pro-
gramie EWOPIS prezes GISPOLU kwestiê historii danych ewi-
dencyjnych pomija milczeniem i zapewne st¹d nie mo¿e zrozu-
mieæ, i¿ wprowadzono pojêcie karty rejestrowej w systemie
EGBIII, by wprost odnieœæ siê do danych historycznych ewi-
dencyjnych baz danych gromadzonych przez ostatnie 6-7 lat.
To pytanie jest jednak istotne dla zobrazowania, jak nieprecy-
zyjne definicje zawarte w rozporz¹dzeniu siej¹ zamêt w œrodo-
wisku geodezyjnym i jak je mo¿na wykorzystywaæ przez „jedy-
nych kompetentnych interpretatorów”.
U osoby usi³uj¹cej zrozumieæ zawarte w rozporz¹dzeniu nowe
przepisy najwiêcej w¹tpliwoœci budz¹ definicje podmiotu ewi-
dencyjnego, pozycji rejestrowej tego podmiotu oraz nowej jed-
nostki rejestrowej. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ definicje te wpro-
wadzono wy³¹cznie po to, by odci¹æ siê od dotychczas stosowa-
nych w bazach ewidencyjnych. Porównuj¹c zawartoœci infor-
macyjne dotychczasowych jednostek rejestrowych z zawarto-
œci¹ okreœlon¹ w nowo zdefiniowanej jednostce rejestrowej, oka-
zuje siê, ¿e ró¿nice nie s¹ zbyt wielkie. Nowa jednostka reje-
strowa zawiera dane podmiotowe, równie¿ w³adaj¹cych, przy-
pisanych jednak¿e do dzia³ek oraz opis sk³adników nierucho-
moœci. Dziel¹c zatem dotychczasowe jednostki rejestrowe na
mniejsze, odpowiadaj¹ce okreœlonym nieruchomoœciom, otrzy-
mujemy (poza wyodrêbnieniem podmiotu od w³adaj¹cego) za-
pis podobny do przewidywanego w rozporz¹dzeniu.
Przepisy rozporz¹dzenia w³¹czaj¹ do oznaczenia jednostki reje-
strowej pojêcie pozycji rejestrowej podmiotu, co powoduje, i¿
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P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”
81-067 Gdynia, ul. Morska 230

tel. (0 58) 664-13-02, 0 601 61-55-45  (ca³¹ dobê)
(0 58) 623-48-03 wew. 20, 21
GODEXBIS@iscom.net.pl

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany:
- nasadki dalmiercze ju¿ od 3000 z³ + VAT

- stacje pomiarowe od 8000 z³ + VAT
Sprzêt  nowy:

renomowanych firm Nikon, Topcon, Zeiss-Opton kupisz
taniej ni¿ u dealera, np.:

Nikon C100 za 14 900 z³ + 400 z³ komplet osprzêtu
Nikon DTM310 za 20 900 z³ + 250 z³ komplet osprzêtu

Drobny sprzêt pomiarowy:
- tyczka z lustrem od 450 z³ + VAT

- statywy aluminiowe i drewniane 260 z³ + VAT
Ruletki renomowanej firmy Stabila (¿ó³te, powlekane)

30 m – 110 z³ + VAT, 50 m – 130 z³ + VAT

Ponadto w ofercie oprogramowanie geodezyjne, plotery,
drukarki, rejestratory danych do ka¿dego instrumentu.

Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing i raty
oraz przed³u¿ony termin sp³aty.

U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ

jednostka rejestrowa jest identyfikowana numerem pozycji re-
jestrowej oraz numerem kolejnym nieruchomoœci podmiotu ozna-
czonego przez pozycjê. Tu siê jawi kolejny problem! Jak rozu-
mieæ pozycjê rejestrow¹? Bowiem zapis rozporz¹dzenia stano-
wi, i¿ pozycja rejestrowa s³u¿y do rejestracji i identyfikacji
podmiotów w ramach obrêbu i jednostki ewidencyjnej. Czy ozna-
cza to, ¿e ten sam podmiot mo¿e mieæ ró¿ne pozycje w poszcze-
gólnych obrêbach i jeszcze dodatkow¹ pozycjê w ramach jed-
nostki ewidencyjnej?
Jest to wrêcz kluczowe pytanie dla w³aœciwej organizacji ewi-
dencyjnej bazy danych. Wydaje siê logiczne, i¿ pozycje nadaje-
my podmiotowi w jednostce ewidencyjnej, gdy¿ bêdzie ona
unikalna równie¿ w ka¿dym obrêbie. Kolejna kwestia to sta³oœæ
okreœlonej pozycji rejestrowej.
Poniewa¿ pozycjê tworzy siê dla okreœlonego podmiotu (pod-
miotu zbiorowego) oraz dla okreœlonych praw rzeczowych
tego podmiotu, to ka¿da zmiana w tym zakresie (zmiana na-
zwiska, udzia³u, charakteru w³adania, identyfikatora PESEL
lub REGON) winna skutkowaæ ustaleniem nowej pozycji pod-
miotu w ramach jednostki ewidencyjnej. Na przyk³ad rejestru-
jemy akt notarialny sprzeda¿y lokalu w budynku wielokon-
dygnacyjnym stanowi¹cym przedmiot odrêbnej w³asnoœci od
gruntu i w efekcie podmiot ulega zmianie, a zatem zmianie
ulega dotychczasowa pozycja rejestrowa i jednoczeœnie ozna-
czenia wszystkich jednostek rejestrowych (nieruchomoœci) te-
go podmiotu.
Zatem petent – sk³adnik opisywanego podmiotu nie bior¹cy
udzia³u w transakcji sprzeda¿y w zale¿noœci od daty z³o¿enia
zamówienia otrzyma wypis z rejestru gruntów i budynków ozna-
czony dwiema ró¿nymi pozycjami. Co to jest w³aœciwie?

Mo¿na argumentowaæ, i¿ docelowo sta³y bêdzie numer ksiêgi
wieczystej nieruchomoœci, ale wiemy, ¿e obecnie za³o¿ono ksiêgi
dla ok. 30-40% obszaru kraju. W kontekœcie tych wyjaœnieñ
nasuwa siê logiczny wniosek, i¿ wprowadzone oznaczenie jed-
nostki rejestrowej jest raczej identyfikatorem nieruchomoœci
w jednostce ewidencyjnej. Oczywiœcie w programie EGBIII kwe-
stiê generowania i kontrolowania nadawanych identyfikatorów
pozycji rejestrowej i jednostki rejestrowej realizuje sam system.
Lansowane przez prezesa GISPOL rozwi¹zania systemu
EWOPIS ceduj¹ na u¿ytkownika kwestiê nadawania numerów
pozycji rejestrowych. Czy jest to mo¿liwe w jednostce ewiden-
cyjnej zawieraj¹cej kilkaset obrêbów? Czy po tych wyjaœnie-
niach dziwi fakt wprowadzenia w systemie EGBIII pojêcia kar-
ta rejestrowa? Numer karty odpowiada dotychczasowemu nu-
merowi jednostki rejestrowej, a jednoczeœnie jest stron¹ (kart¹)
zapisu danych nowej jednostki rejestrowej (nieruchomoœci).
I pytanie kolejne prezesa:

Dlaczego mo¿na dowolnie rozszerzyæ listê
u¿ytków gruntowych?

Otó¿ w systematyce EGBIII zaproponowano rozwiniêcie syste-
matyki terenów osiedlowych dla zachowania informacji do-
tychczas gromadzonych w bazach ewidencyjnych. Jeœli ktoœ
dotychczas stosowa³ w bazie np. podzia³ terenów mieszkanio-
wych na tereny budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinne-
go itp., to nie utraci tych informacji po transferze do EGBIII.
Jeœli u¿ytkownik w swoich bazach nie posiada danych dodatko-
wych, mo¿e realizowaæ wy³¹cznie zakres obligatoryjny. Oczy-
wiœcie okreœlone przepisami wykazy i zestawienia gruntów rea-
lizowane s¹ dla u¿ytków œciœle ustalonych w rozporz¹dzeniu.
A swoj¹ drog¹, czy w EWOPISIE istnieje jeden spójny s³ownik
konturów klasyfikacyjnych o odmiennym sposobie u¿ytkowa-
nia? Jeœli tak, to czy zawiera 300 pozycji, a mo¿e wiêcej?

Dlaczego mo¿na dowolnie zmieniaæ
klasyfikacjê grup rejestrowych?

Trudno zorientowaæ siê, o co chodzi pytaj¹cemu. Czy o to, ¿e
podgrupa 1.1 jest dopisywana do podmiotu, a winna byæ przypi-
sywana w³adaj¹cym? Jak¹ wiêc grupê (podgrupê) przypisaæ nale-
¿y podmiotowi okreœlonemu nazw¹ „Skarb Pañstwa – Agencja
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa w...” , w sytuacji, gdy nie ma
¿adnego w³adaj¹cego? Czy wprowadziæ fikcyjnego w³adaj¹cego
do wszystkich dzia³ek? A mo¿e zmieniæ nazwê podmiotu?
Panie prezesie, czy lepiej jest dostosowaæ program do wszyst-
kich mo¿liwych i przewidywalnych sytuacji, czy te¿ tworzyæ
nowe zbêdne dane bez wzglêdu na obiektywne rzeczywiste
fakty? Stosuj¹c siê œciœle do zapisów rozporz¹dzenia nale¿y
wpisaæ grupê 1 bez podgrupy. Tylko ¿e w tej sytuacji nie da siê
poprawnie sporz¹dziæ wykazu gruntów i okreœliæ powierzchni
gruntów Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa. Kolejna
niekonsekwencja to zapis grupy 7. Jeœli nie dopiszemy do pod-
miotu odpowiedniej podgrupy, to znów nie sporz¹dzimy w³a-
œciwego wykazu.
Dalsze pytanie, bêd¹ce niejako podsumowaniem wczeœniej za-
danych, dotyczy

wdro¿enia na obszarze woj. s³upskiego.
Odpowiadamy na to nastêpuj¹co: Prawd¹ jest, i¿ w ramach prac
porz¹dkuj¹cych ewidencyjne bazy danych na obszarze woje-
wództwa s³upskiego wykonano nastêpuj¹cy zakres prac:
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■ ujednolicono w skali województwa nazwy osób prawnych
skarbu pañstwa i gminy,
■ pozyskano dane identyfikatora REGON,
■ zintegrowano bazy ewidencyjne osób fizycznych z baz¹ PESEL,
■ dokonano w trybie zmian podzia³u dotychczasowych jedno-
stek rejestrowych zgodnie z zasad¹ jedna jednostka = jedna
ksiêga wieczysta,
■ wprowadzono now¹ systematykê u¿ytków i konturów klasy-
fikacyjnych,
■ ujednolicono w bazach ewidencyjnych zapisy praw rzeczo-
wych do gruntów,
■ ujednolicono w bazach ewidencyjnych dane adresowe,
■ uzupe³niono dane ewidencyjne zapisami z rejestru zabytków,
■ uzupe³niono dane o dzia³kach informacjami dotycz¹cymi re-
jonów statystycznych i obwodów spisowych,
■ wprowadzono nowe grupy rejestrowe.
Ponadto w ramach tego wdro¿enia dokonano transferu baz
MSEG2 do programu EGBIII umo¿liwiaj¹cego prowadzenie
bazy ewidencji gruntów i budynków zgodnie z przepisami roz-
porz¹dzenia.
Kolejny efekt wykonanych prac to programy narzêdziowe auto-
matyzuj¹ce proces dostosowywania ewidencyjnych baz danych
za³o¿onych w systemie MSEG2 do przepisów rozporz¹dzenia.
Prace te wykaza³y, i¿ mo¿na zmierzaæ do celu, jakim jest kata-
ster nieruchomoœci, drog¹ ewolucyjn¹, która uwzglêdnia wielo-
letni dorobek jednostek prowadz¹cych ewidencjê gruntów. Za-
pewniamy Pana Prezesa, i¿ w³o¿ony nak³ad pracy stworzy³
solidn¹ podstawê do budowy katastru nieruchomoœci, o którym
tak wiele w Pana liœcie otwartym.
Wobec krytyki pogl¹dów g³oszonych na seminarium w Pu³a-
wach nasuwaj¹ siê nam nastêpuj¹ce

spostrze¿enia:
■ Prezes GISPOLU nie toleruje innych rozwi¹zañ ni¿ w³asne
i nie stara siê zrozumieæ innych rozwi¹zañ ani powodów, dla
których zosta³y wykonane.
■ Szereg zarzutów zamieszczonych w piœmie z 7 maja 1998 r.
kierowanych jest do dyskutantów zabieraj¹cych g³os na semina-
rium. Seminarium ma na celu uœwiadamianie wszystkim zainte-
resowanym problemów z wdra¿aniem nowych przepisów i po-
stulowaæ ewentualne ich zmiany. Cenny g³os prezesa GISPOLU
zaliczamy równie¿ do g³osu w tej dyskusji. Niestety, Zarz¹d
Stowarzyszenia GISPOL nie ma zwyczaju zapraszaæ na swoje
seminaria cz³onków Zarz¹du niekonkurencyjnego przecie¿ sto-
warzyszenia wroc³awskiego. Czy¿by siê obawiano krytyki roz-
wi¹zañ popieranych przez prezesa GISPOLU? Co tu jest wa¿-
ne? Dobro systemu katastralnego czy interes jakiejœ okreœlonej
firmy produkuj¹cej oprogramowanie?
■ Stowarzyszenie wroc³awskie przes³a³o na rêce prezesa G³ów-
nego Urzêdu Geodezji i Kartografii wnioski z seminarium w Pu-
³awach o dokonanie zmian w rozporz¹dzeniu z 17 grudnia. Sto-
warzyszenie wroc³awskie nadzoruj¹ce przekszta³canie baz ewi-
dencji gruntów nie wymusza ¿adnych odstêpstw od istniej¹cego
prawa, ale wskazuje jego s³abe punkty. Ostateczny kszta³t baz
danych, jakie powstan¹ w procesie tego przekszta³cenia, bêdzie
taki, jaki przewiduje rozporz¹dzenie oraz instrukcja G5. U¿y-
tkownicy ewidencji s¹ tu bezpieczni. Pytamy jednoczeœnie pre-
zesa GISPOLU: czy takie bezpieczeñstwo posiadaj¹ u¿ytkow-
nicy preferowanych przez pana rozwi¹zañ?
■ Wprowadzenie jednolitej ewidencji gruntów i budynków na
terenie ca³ej Polski w ci¹gu dwóch, trzech lat jest zarówno ze
wzglêdów finansowych, jak i technicznych praktycznie niemo¿-

liwe. Musi istnieæ okres przejœciowy, pozwalaj¹cy stopniowo
przekszta³caæ i uzupe³niaæ istniej¹ce bazy danych o ewidencjê
budynków.
■ Tworzona jest instrukcja G5. Nie znane s¹ nam opinie
aprobuj¹ce w ca³oœci pierwsz¹ wersjê tej instrukcji. Znana
jest nam natomiast powszechna opinia o nieprzydatnoœci pro-
jektów instrukcji G5 oraz wysi³ki prezesa GUGiK zmierzaj¹-
ce do jej ostatecznego opracowania i wydania. Powsta³ i dzia³a
ju¿ od kilku miesiêcy zespó³ ds. standaryzacji obiektów,
zarówno numerycznej mapy katastralnej, jak i bazy opisowej
ewidencji gruntów i budynków. Miejmy nadziejê, ¿e pomo¿e
on w prawid³owym zdefiniowaniu treœci katastru zarówno
pod wzglêdem informatycznym, jak i merytorycznym.
■ W Polsce istnieje oko³o dziesiêciu zespo³ów pracuj¹cych
nad problematyk¹ SIT-u. Ca³a ta kadra mog³aby stworzyæ jeden
mocny zespó³, który rozwi¹zywa³by wspólnie, a tak¿e uœwiada-
mia³by decydentom problemy wystêpuj¹ce w realizacji tego te-
matu. Nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ tych zespo³ów realizuje
w³asne rozwi¹zania, które wdra¿ane s¹ na zasadzie zdrowej
konkurencji.
Niestety, co jakiœ czas pojawiaj¹ siê próby narzucania w³asnych
rozwi¹zañ poprzez dyskredytowanie innych. Postêpuje tak tyl-
ko jedna firma w Polsce.
Proponujemy przyjêcie zasady: niech u¿ytkownik zadecyduje,
jakie rozwi¹zanie uwa¿a za najlepsze, a firmy informatyczne
niech te najlepsze rozwi¹zania tworz¹.

Zarz¹d Stowarzyszenia
Informatycznych Systemów Geodezyjnych

 dr in¿. Tadeusz Lasota
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Szko³a zawodu
Wiêkszoœæ ludzi (w tym wielu pracodawców) zak³ada, ¿e znajo-
moœæ zawodu na poziomie wy¿szym wynosi siê z uczelni. Jest to
zbyt uproszczony pogl¹d – przecie¿ potrzebne jest doœwiadczenie
zarówno produkcyjne, jak i w kontaktach z klientami. Z drugiej
strony, uczelnia jest jedynym miejscem kszta³cenia (póŸniej mo¿na
siê ewentualnie doszkoliæ w jakiejœ technologii). Zadaniem szko-
³y wy¿szej jest podniesienie kompetencji przysz³ych geodetów.
Chodzi tu zarówno o rozwój intelektu, jak i nabycie umiejêtnoœci
praktyczno-technicznych, takich jak: pos³ugiwanie siê instrumen-
tami, umiejêtnoœæ drobnej modyfikacji czy adaptacji.
Dydaktycy dokonali pewnego usystematyzowania celów kszta³-
cenia ogólnego i zawodowego. Id¹c ich œladem, proponujê wy-
korzystanie klasyfikacji Wincentego Okonia [1], zmodyfikowa-
nej dla potrzeb geodezji. Kszta³ce-
nie zawodowe obejmuje dwa g³ów-
ne cele, zwane rzeczowymi:
■  opanowanie wiedzy z dziedzin za-
wodowych (u nas: geodezja, astro-
nomia geodezyjna, geodezja in¿y-
nieryjna, prawo geodezyjne, foto-
grametria itd.);
■  ogólne przygotowanie do pracy
(zapoznanie siê z istniej¹cymi i sto-
sowanymi instrumentami, metodami,
œrodkami czy formami dzia³ania).
Równoczeœnie kszta³cenie zawodo-
we okreœlaj¹ trzy cele podmiotowe,
tj. skierowane na studenta:
■  rozwijanie i kszta³towanie moty-
wacji, zainteresowañ zwi¹zanych
z zawodem (w celu osi¹gniêcia iden-
tyfikacji zawodowej);
■  rozwijanie uzdolnieñ wa¿nych dla
wykonywania danego zawodu;
■  wdro¿enie do ci¹g³ego doskona-
lenia kwalifikacji zawodowych
przez samokszta³cenie.

Kompetencje, o których wspomnia³am wczeœniej, to nie sama
wiedza o rzeczywistoœci, ale tak¿e umiejêtnoœæ oddzia³ywania na
ni¹ oraz podejmowania decyzji jej dotycz¹cych. Pytanie tylko,
czy tego w³aœnie uczy siê przysz³ych geodetów na studiach?

Co Francuz wymyœli
Chcia³abym zilustrowaæ te wywody dwoma przyk³adami,
które zaobserwowa³am podczas pobytu w Pary¿u. Latem
1997 r. mia³am mo¿liwoœæ spêdzenia trzech miesiêcy w Na-
rodowej Wy¿szej Szkole Nauk Geograficznych ( Ecole Na-
tionale Des Sciences Géographiques – ENSG). Jest to jeden
z departamentów Narodowego Instytutu Geograficznego (In-
stitut Géographique National – IGN) [Wiêcej informacji na
temat Narodowego Instytutu Geograficznego w artykule pt.
„Wzory z Pary¿a. Geograficzne bazy danych – produkty

O metodologii kszta³cenia we Francji

Alma mater dla geodetów
JOANNA NOWAK

Obserwuje siê obecnie proces przemian charakteru zawodu geodety w kierunku profesji bardziej

kompleksowej. Powstaj¹ nowe pojêcia, takie jak geomatyka (geodezja w ujêciu zinformatyzowa-

nym), zmieniaj¹ siê zakresy prac i pojawiaj¹ siê nowe profesje, np. rzeczoznawca maj¹tkowy . Warto

wykorzystaæ takie sprzyjaj¹ce warunki, ale czy mamy odpowiednie kompetencje do prac o tak

szerokim zakresie tematycznym?
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GIS na rynku francuskim”; GEODETA 1/98]. ENSG jest
szko³¹ wy¿sz¹, której g³ównym celem jest kszta³cenie per-
sonelu dla IGN. Ze wzglêdu na charakter uczelni i zakres
kszta³cenia mo¿na j¹ porównywaæ z polskimi wydzia³ami
geodezyjnymi, zw³aszcza ¿e ENSG jest równie¿ oœrodkiem
badawczym.
Wspomniane wczeœniej zjawisko kompleksowoœci naszego
zawodu i zwi¹zany z tym ¿yciowy wymóg posiadania kilku
umiejêtnoœci jednoczeœnie znalaz³y wyraz we francuskiej Na-
rodowej Wy¿szej Szkole
Nauk Geograficznych w for-
mie tzw. projektu wielodys-
cyplinarnego (project pluri-
disciplinaire). Jest to praca,
któr¹ samodzielnie musi wy-
konaæ ka¿dy student maj¹cy
uzyskaæ tytu³ in¿yniera. Za-
kres i charakter tej pracy po-
zwala porównywaæ j¹ bezpo-
œrednio z nasz¹ prac¹ dyplo-
mow¹. Francuski projekt ró¿-
ni siê od polskiego dyplomu
tym, ¿e ten pierwszy musi
³¹czyæ w sobie kilka dzia³ów
geodezyjnych, takich jak:
GIS (Systemy Informacji
Geograficznej), fotograme-
tria, informatyka geodezyj-
na czy kartografia. Narodo-
wa Wy¿sza Szko³a Nauk
Geograficznych preferuje sy-
stem  problemowo-kom-
pleksowy, w odró¿nieniu od tradycyjnego informacyjno-sy-
stematycznego. G³ówny nacisk jest po³o¿ony na po³¹czenie
i wykorzystanie ró¿nych metod czy technologii i st¹d nazwa:
projekt wielodyscyplinarny.

Interdyscyplinarnoœæ
Obowi¹zuj¹cy w wielu krajach uk³ad przedmiotowy coraz
mniej odpowiada potrzebom wspó³czesnej szko³y na wszyst-
kich jej poziomach. Jego zwolennicy utrzymuj¹ sztuczne
bariery miêdzy przedmiotami. A przecie¿ rzeczywistoœæ nie
jest zbiorem dyskretnym. Wzajemne stykanie siê dyscyplin
naukowych, przenikanie treœci z jednej w drug¹ – to wspó³-

czeœnie szczególnie ¿ywe, pasjonuj¹ce ludzi problemy. Z po-
granicza wywodzi siê wiele nowo powsta³ych dziedzin.
Wiêkszoœæ zadañ, z którymi stykaj¹ siê geodeci, ma charakter
kompleksowy. Uczelnia jako jednostka kszta³c¹ca powinna d¹-
¿yæ do wielodyscyplinarnoœci. Zbyt w¹ska specjalizacja utru-
dnia m³odemu geodecie globalne spojrzenie. Szczególnie obec-
nie, gdy wracamy do roli in¿yniera nie jako wykonawcy, ale
kogoœ, kto podejmuje pewne decyzje operacyjne i powinien
umieæ dzia³aæ syntetycznie.

We francuskiej ENSG interdyscyplinarnoœæ m³odych geode-
tów wymuszana jest nie tylko poprzez wspomniany projekt,
dodatkowo istnieje wymóg wyboru specjalizacji w dziedzi-
nach innych ni¿ te, które przejawiaj¹ siê w projekcie. W ten
sposób szko³a „produkuje” geodetów szeroko wyspecjalizo-
wanych (w odró¿nieniu od tradycyjnych w¹sko wyspecjali-
zowanych), którzy maj¹ kwalifikacje do pracy na ka¿dym
stanowisku. Jako przyk³ad przytoczê kilka tematów prac pro-
jektowych:
■  Cyfrowa fotografia do opisów topograficznych punktów;
■  Wykorzystanie GIS do badania i kierowania migracjami;
■  Koncepcja i realizacja DTM do badania wulkanów na Marsie;
■  Implementacja danych kartograficznych dla celów militarnych;
■  Wykorzystanie bazy danych 3D do projektowania dróg.
Kszta³cenie realizuje kilka celów, m.in rozwój sprawnoœci
umys³owej i zdolnoœci poznawczych (myœlenie, zdolnoœæ ob-
serwacyjna, wyobraŸnia, pamiêæ). Analiza treœci kszta³cenia
w programach nauczania wielu krajów wykazuje, ¿e ich auto-
rzy wyraŸnie faworyzuj¹ pamiêæ (patrz Okoñ [1]). Wyrazem
tego jest prze³adowanie programów, ich encyklopedyzm dy-
daktyczny, czyli koncentrowanie siê na treœci wiedzy. Inn¹
teori¹ jest formalizm dydaktyczny – doskonalenie sprawnoœci
intelektualnej, g³ównie myœlenia; z kolei utylitaryzm dydak-
tyczny to faworyzowanie uczenia przez dzia³anie, czyli dosko-
nalenie sprawnoœci praktycznej. Integracja tych trzech jedno-
stronnych teorii nosi miano: materializmu funkcjonalnego.
Wed³ug Wincentego Okonia [1], zak³ada ona koniecznoœæ opa-
nowania przez uczniów „materii” wiedzy, jak i „funkcji” wie-
dzy, tj. pos³ugiwania siê ni¹ w operacjach umys³owych i w dzia-
³aniu praktycznym (por. [1], [3]).
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Wspó³czesna psychologia, uznaj¹c rolê wszystkich zdolnoœci
cz³owieka, jednoczeœnie zwraca uwagê na kierownicz¹ funkcjê
myœlenia jako zdolnoœci integruj¹cej dzia³anie zmys³u obserwa-
cyjnego, wyobraŸni, uwagi i pamiêci.

Projekt TEOS w teorii...
Umiejêtnoœæ myœlenia i oceny problemu z ró¿nych stron rozwi-
ja, stosowany we francuskiej Narodowej Wy¿szej Szkole Nauk
Geograficznych, projekt TEOS  (Technique – Economique –
Organisationnel – Social). Jak wskazuje nazwa, praca obejmuje
cztery istotne sfery: techniczn¹, ekonomiczn¹, organizacyjn¹
i socjaln¹. Celem takiego projektu jest przybli¿enie studentom
– przysz³ym geodetom – warunków, w jakich przyjdzie im pra-
cowaæ.
Do pe³nego zrozumienia istoty omawianego projektu trzeba
wspomnieæ o francuskim IGN, czyli Narodowym Instytucie Geo-
graficznym, który jest odpowiedzialny za podejmowanie wszel-
kich czynnoœci i badañ w takich dziedzinach operuj¹cych infor-
macj¹, jak: geodezja, kartografia, geografia, topografia, foto-
grametria i teledetekcja. Bêd¹c monopolist¹ na francuskim ryn-
ku geodezyjnym jednoczeœnie kszta³ci przysz³ych pracowni-
ków dla swoich potrzeb. Pracownicy IGN dziel¹ siê na podzes-
po³y, w ramach których wspólnie pracuj¹ nad danym proble-
mem, a koordynuje ich czteroosobowe cia³o. Studenci Narodo-
wej Wy¿szej Szko³y Nauk Geograficznych, poprzez projekt
TEOS, dzia³aj¹ w ten sam sposób. Zapoznanie siê ze sposobem
funkcjonowania IGN ma nie byæ teori¹, ale autentycznym do-
œwiadczeniem. Studenci pracuj¹ w grupach kontrolowanych
przez kilkuosobowy komitet. W sk³ad komitetu nadzoruj¹co-
-pilotuj¹cego wchodzi [2]:

■   zleceniodawca – osoba zainteresowana efektem pracy; jest
to autentyczny klient, który zleca pracê grupie studentów oma-
wiaj¹c z nimi swoje propozycje, a najczêœciej po prostu chêci;
■   koordynator – który nadzoruje sprawy czysto formalne, or-
ganizuje spotkania studentów ze zleceniodawc¹, proponuje wy-
k³ady ze specjalistami w dziedzinach, których poznanie u³atwia
pracê, odbiera poszczególne raporty czêœciowe i koñcowe;
■  socjolog – nauczyciel, który wyk³ada metodologiê, poddaje
pomys³y, w jaki sposób studenci powinni siê zorganizowaæ, jak
siê konsultowaæ, jak zbieraæ informacje, jak s³uchaæ klienta
i rozmawiaæ z nim;
■  osoba ze szko³y (ENSG) – dyrektor techniczny do spraw
projektów TEOS.

...i w praktyce
Studenci otrzymuj¹ rzeczywisty problem, nad którym pracuj¹
w wiêkszoœci samodzielnie. W ramach projektu kilkakrotnie spo-
tykaj¹ siê z klientem omawiaj¹c zlecone zadanie. Ponadto zbiera-
j¹ informacje zarówno przez opracowanie odpowiednich pozycji
literatury, jak i poprzez wywiad czy ankietê wœród bezpoœrednio
zainteresowanych osób. Do tego celu opracowano na uczelni
(ENSG) odpowiednie wyk³ady z dziedzin socjologicznych.
Przyszli wykonawcy musz¹ prezentowaæ poszczególne etapy
swojej pracy na seminariach i w formie pisemnych raportów.
Prezentacji nie ogranicza siê do omówienia efektów koñco-
wych, dyskutowane s¹ równie¿ problemy, jakie napotkano. Pro-
jekt sk³ada siê z kilku bazowych etapów:
1) Sprawdzenie, czy studenci zrozumieli problem. Wykonawcy
zadania musz¹ napisaæ raport, w którym wyjaœni¹, o co chodzi³o
klientowi, przy czym on sam musi to potwierdziæ podpisem.

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83
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2) Propozycje metod badawczych. Studenci decyduj¹, co nale-
¿y zrobiæ, sprawdziæ, zbadaæ, z jakimi pozycjami literatury warto
siê zapoznaæ i te propozycje przedstawiane s¹ komitetowi pilotu-
j¹cemu. Na tym etapie prowadzone s¹ jednoczeœnie wyk³ady
pomocnicze z ró¿nych dziedzin geodezji oraz socjologii.
3) Praca badawcza. Zebranie wszystkich niezbêdnych infor-
macji i analiza wyników.
4) Propozycje rozwi¹zania. Studenci przedstawiaj¹ kilka (naj-
czêœciej dwie lub trzy) propozycji rozwi¹zania, nie podejmuj¹c
koñcowej decyzji, która nale¿y do klienta.
Najwa¿niejsz¹ i zarazem najwiêksz¹ czêœci¹ projektu TEOS
jest tzw. diagnoza, czyli zebranie potrzebnych informacji, zapo-
znanie siê z wieloma aspektami problemu, m.in.:
■   technicznymi (jaka technika jest stosowana, jej wady i zalety);
■   ekonomicznymi (strategia i polityka komercjalna, przysz³oœæ);
■  organizacyjnymi (normy i procedury, struktura organizacyj-
na, system decyzyjny);
■  socjalnymi (motywacje i potrzeby ludzkie).
Oto przyk³adowe tematy prac wykonywanych w ramach pro-
jektu TEOS:
■  Dyfuzja baz danych produkowanych przez IGN (do tej pory
IGN sprzedawa³ dane w postaci plików zawieraj¹cych czêœæ
opisow¹ i rysunek wektorowy czy rastrowy; powsta³o pytanie,
czy rozprowadzaæ dane razem z systemami informacyjnymi,
aby powiêkszyæ pulê klientów);
■   Serwer internetowy dla ENSG (jak zaprojektowaæ sieæ dla
szko³y ENSG);
■   Kreatywnoœæ IGN (jak rozwin¹æ kreatywnoœæ personelu IGN,
jak integrowaæ nowe pomys³y racjonalizatorskie);
■   Przysz³oœæ departamentu meteorologicznego (jak przeorga-
nizowaæ strukturê, pozyskaæ nowe metody i kontakty);
■   Homogenicznoœæ bazy BD TOPO (baza danych topograficz-
nych BD TOPO otrzymywana jest w wyniku pracy wielu ze-
spo³ów stosuj¹cych ró¿ny sprzêt i metody – jak zapewniæ jed-
nolitoœæ danych);
Powstawanie prywatnych firm geodezyjnych na polskim rynku
oraz proces prywatyzacji szczególnie przyczyniaj¹ siê do zmia-
ny charakteru naszego zawodu. Zaistnia³e warunki wymagaj¹
od geodetów, obok umiejêtnoœci wykonania zadania in¿ynieryj-
nego, tak¿e prawid³owej oceny sytuacji pod wzglêdem ekono-

micznym. Jednoczeœnie przydatne okazuj¹ siê umiejêtnoœci or-
ganizacyjne, a tak¿e sprawnoœæ w nawi¹zywaniu i podtrzymy-
waniu kontaktów. Francuscy twórcy programu TEOS uwzglêd-
nili powy¿sze kwestie, pragn¹c rzetelnie przygotowaæ studen-
tów do przysz³ej pracy zawodowej.
Nowatorstwo projektu polega na przygotowaniu studentów do
realizacji praktycznych zadañ pozwalaj¹c uzyskaæ doœwiadcze-
nie w rzeczywistych kontaktach ze zleceniodawc¹. Mo¿e byæ to
pomocne w przekraczaniu granicy (przede wszystkim psycho-
logicznej) miêdzy nauk¹ w szkole a prac¹ w zawodzie.

W dobie zmian
W epoce powszechnej komputeryzacji, tworzenia systemów in-
formacyjnych, prywatyzacji, usprawniania wszystkich dziedzin
¿ycia – geodeci chcieliby odgrywaæ rolê, jeœli nie najwa¿niejsz¹,
to przynajmniej niezast¹pion¹. Do osi¹gniêcia takiego celu nie-
zbêdne s¹ odpowiednie kwalifikacje. Szybko zmieniaj¹ce siê
warunki ¿ycia spo³ecznego sprawiaj¹, ¿e bardzo trudno jest zna-
leŸæ dynamiczny system kszta³cenia, który potrafi³by siê do nich
dostosowaæ. Jednoczeœnie nie mam w¹tpliwoœci, ¿e jest to spra-
wa bardzo wa¿na, gdy¿ to w³aœnie szko³a wy¿sza ma za zadanie
podniesienie naszych kompetencji. Magister czy in¿ynier geode-
ta powinien nie tylko posiadaæ wiedzê, ale tak¿e umiejêtnie z niej
korzystaæ poprzez podejmowanie w³aœciwych decyzji.
Zdaj¹c sobie sprawê zarówno ze specyfiki francuskiego, jak i pol-
skiego rynku geodezyjnego, co decyduje o sposobie kszta³cenia in-
¿ynierów czy magistrów geodetów, mam nadziejê, ¿e przedstawione
przyk³ady, przekszta³cone w normy dzia³alnoœci pedagogicznej, mo-
g¹ pos³u¿yæ doskonaleniu procesów edukacyjnych w kraju.

Zdjêcia autorki (joanna@igwiag.gik.pw.edu.pl)

Literatura:
[1] Wincenty Okoñ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, wyd. III poprawione,
Warszawa 1996, Wydawnictwo ¯AK.
[2] Projets TEOS. Guide de l’etudiant, Formation aux Techniques de l’Ingénieur,
C.P.R. Sciences Humaines, Ecole Nationale Des Sciences Géographiques, 24.09.93,
ENSG;
[3] Praca zbiorowa pod redakcj¹ Krzysztofa Kruszewskiego, Sztuka nauczania.

Czynnoœci nauczyciela, wydanie IV zmienione, Warszawa 1995, Wydawnictwo
Naukowe PWN.
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Geodeta
skomputeryzowany

PIOTR WYPYCH

Ostatnio robi³em sporo zakupów sprzêtu komputerowego i by³em mile zaskoczony drastycznym

spadkiem cen na tym rynku. Myœlê, ¿e je¿eli ktoœ jeszcze nie skomputeryzowa³ swojej firmy , mo¿e to

œmia³o robiæ teraz. Na podstawie swoich doœwiadczeñ opracowa³em ma³y poradnik, co warto kupiæ do

niedu¿ej firmy geodezyjnej.

Komputeryzacja w terenie
Rejestracja danych w terenie daje ogromn¹ oszczêdnoœæ cza-
su, tak¿e przy pracach kameralnych, nie trzeba chyba o tym
nikogo przekonywaæ. Istniej¹ co najmniej trzy rozwi¹zania
tego zagadnienia:
■ Zewnêtrzny rejestrator – mamy do wyboru tylko Psion
Organizer i Psion Workabout (s¹ w sprzeda¿y te¿ inne or-
ganizery i kalkulatory programowane, ale brak jest dla nich
oprogramowania wspó³pracuj¹cego z tachimetrami). Z tych
dwóch Workabout jest nowoczeœniejszy i wygodniejszy
w u¿ytkowaniu. Psion Organizer natomiast jest bardziej od-
porny i lepiej sprawdza siê w terenie. Ceny obu rejestrato-
rów s¹ zbli¿one – ok. 2,5-3 tys. z³ (wraz z dodatkowym
sprzêtem – kable, pamiêci – koniecznym do jego u¿ywa-
nia). Dla obu te¿ jest dostêpne polskie oprogramowanie (za
300-500 z³) umo¿liwiaj¹ce wspó³pracê z dowoln¹ w zasa-
dzie total station.
Nie polecam zakupu u¿ywanych rejestratorów firmowych,
gdy¿ Psiony s¹ wygodniejsze w u¿yciu i na ogó³ du¿o tañ-
sze.
■ Rejestracja rêczna, bez po³¹czenia z tachimetrem – jedy-
ne wyjœcie, je¿eli nie mamy elektronicznego tachimetru, ale
niewiele przewy¿szaj¹ce tradycyjny dziennik. Sprzêt – jak
wy¿ej.
■ Total station z wewnêtrzn¹ rejestracj¹ – najwygodniej-
sza w u¿yciu, choæ posiada pewne mankamenty w porów-
naniu z rejestratorem zewnêtrznym, a to najczêœciej: za ma-
³a pojemnoœæ pamiêci, niemo¿noœæ rejestracji „d³ugich”
wspó³rzêdnych uk³adu „65”, niewygodna klawiatura. Mimo
to, je¿eli chcemy kupiæ nowy instrument, warto kupiæ od
razu z rejestracj¹ wewnêtrzn¹, gdy¿ cenowo s¹ zbli¿one do
zestawu tachimetr + Psion, a nie musimy siê martwiæ doda-
tkowym kablem, rejestratorem przy statywie itp. Ceny naj-
tañszych nowych total-station z rejestracj¹ lekko przekra-
czaj¹ 20 tys. z³ (bez rejestracji – 16 tys. z³).
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W terenie mo¿na te¿ chcieæ u¿yæ przenoœnego komputera,
ale jest to droga zabawka – s¹ one projektowane dla bizne-
smenów i kosztuj¹  3-5 razy wiêcej ni¿ porównywalny kom-
puter PC.

Komputeryzacja w biurze
Komputer PC. Z obecnie dostêpnych w sprzeda¿y poleca³-
bym zestaw:
■ procesor Pentium 166-200 MHz (nowsze – Pentium II s¹
jeszcze chyba za drogie jak na to, co oferuj¹; starszych
typów ju¿ nie kupimy);
■ dysk 1-1,5 GB (i tak za du¿o jak na potrzeby geodety,
ale mniejszych nie dostaniemy); warto za¿yczyæ sobie, ¿e-
by by³ wymienny;
■ 32 Mb pamiêci to du¿o, ale pamiêæ jest bardzo tania (ok.
100 z³ za 16 Mb), a wyraŸnie przyspiesza dzia³anie kompu-
tera);
■ monitor kolorowy 15 cali (monitory 15-calowe s¹ w zbli-
¿onej w cenie do 14-calowych – ok.  650 z³, a poprawiaj¹
komfort pracy; z kolei  trudno dostaæ przyzwoity monitor
17-calowy za cenê poni¿ej 2 tys. z³);
■ karta graficzna – standardowa 1-2 MB; je¿eli chcemy
pracowaæ na du¿ych programach graficznych, mo¿na zain-
westowaæ w  lepsz¹ kartê;
■ CD-ROM –  (jak najtañszy, bo potrzebny tylko do insta-
lacji oprogramowania);
■ drobiazgi: mysz, klawiatura, stacja dyskietek;
■ system operacyjny: Windows 95 (fatalny, ale niestety
nie mamy wyboru).
W sumie powinno to kosztowaæ ok. 2,5 tys. z³.
Mo¿emy siê te¿ pokusiæ o kupno u¿ywanego komputera
486 za ok. 1-1,5 tys. z³. Obecnie by³by to sprzêt wystarcza-
j¹cy, trudno jednak powiedzieæ, czy obs³u¿y oprogramowa-
nie, które powstanie za rok, dwa.
Drukarka. Je¿eli chcemy za pomoc¹ drukarki drukowaæ
mapki i szkice, musimy kupiæ drukarkê atramentow¹ A3.
Drukarek tego typu jest niewiele, ja znam tylko trzy:
■ Epson Stylus – o najwiêkszych mo¿liwoœciach i bodaj
najlepiej dzia³aj¹ca, ale te¿ zdecydowanie najdro¿sza (ok.
3 tys.);

■ Canon BJC 4550 – tania i przyzwoicie drukuj¹ca, cza-
sem sprawia k³opoty z konfiguracj¹ (1300 z³);
■ HP 1100C – nowa na rynku, wydaje siê byæ ca³kiem
dobra (ok. 1700 z³).
Do drukowania raportów, operatów i ma³ych szkiców wy-
starczy³aby dowolna drukarka A4:
■ atramentowa – tania przy zakupie, droga w eksploatacji,
■ laserowa – op³aci siê, gdy wykonujemy du¿o wydruków,
■ ig³owa – tania, ale daje s³ab¹ jakoœæ druku i ha³asuje.
Nie polecamy zakupu plotera – do formatu A3 (a nawet A2)
wystarczy drukarka, a z kolei plotery wielkoformatowe to
naprawdê du¿y wydatek. A na blachach aluminiowych i tak
musimy kreœliæ rêcznie.
Skaner. Do niedawna skanery by³y kosztownymi zabaw-
kami i w zwi¹zku z tym rzadko ich u¿ywano. Teraz skaner
formatu A4 mo¿na kupiæ ju¿ za ok. 400 z³, wiêc mo¿emy
pokusiæ siê o wprowadzanie map do komputera t¹ drog¹
(zamiast digitalizacji). Skanery wiêksze ni¿ A4 s¹ du¿o
dro¿sze.
Przed zakupem skanera trzeba siê zastanowiæ,  czy mamy
odpowiednie oprogramowanie, aby je wykorzystaæ do ce-
lów geodezyjnych – profesjonalne oprogramowanie jest
drogie. Na szczêœcie ostatnio pojawi³y siê tanie programy
umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie rastra, wiêc mo¿na coœ wy-
braæ.
Karta Fax-modem. Wydatek oko³o 400 z³, ale przydatny
w biurze: daje nam dostêp do Internetu i pozwala wysy³aæ
faksy (a tradycyjny faks kosztuje ok. 1000 z³). Zanim j¹
kupimy, zastanówmy siê, czy bêdziemy umieli j¹ skonfigu-
rowaæ – nie polecam pocz¹tkuj¹cym.

Oprogramowanie
Najczêœciej razem z komputerem zakupujemy system ope-
racyjny (zwykle Windows 95), który zawiera zestaw pro-
gramów do obs³ugi sprzêtu, prosty edytor tekstu i inne pro-
gramy narzêdziowe. Mo¿emy tak¿e skupiæ siê na oprogra-
mowaniu stricte geodezyjnym. Poni¿ej omówiê typowe pro-
gramy geodezyjne – czêsto s¹ one ³¹czone w jednym pro-
gramie. Takie zestawy kosztuj¹ od kilkuset (300-500) do
kilku tysiêcy z³otych.
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■ Program obliczeniowy – najbardziej podstawowe na-
rzêdzie pracy, powinien umo¿liwiaæ przeliczenie pomiarów
(domiary, tachimetria, wciêcia, poligon...), jak i obliczenia
projektowe (pola powierzchni, dane do wyniesienia...).
Standardowo tego rodzaju programy umo¿liwiaj¹ sporz¹-
dzanie raportów z obliczeñ i maj¹ mniej lub bardziej rozbu-
dowany modu³ grafiki pozwalaj¹cy te¿ na wydruki w skali.
Jest to czêsto u¿ywane do kartowania wspó³rzêdnych „me-
tod¹ przek³uwania”. Wiele programów tego typu  ma te¿
wbudowane funkcje obs³ugi rejestratorów, co jest wygod-
nym rozwi¹zaniem, gdy¿ firmowe programy dostarczane
z total station s¹ najczêœciej skomplikowane i pracuj¹ w sy-
stemie DOS. Je¿eli chcemy zak³adaæ osnowê III klasy, war-
to te¿ sprawdziæ, czy nasz program ma mo¿liwoœæ wyrów-
nania œcis³ego.
■ Program graficzny: umo¿liwia tworzenie i wydruk ry-
sunku mapy, ponadto mo¿e umo¿liwiaæ obliczenia na bazie
danych graficznych i zawieraæ pewne elementy analiz prze-
strzennych. Czasami finalnym produktem nie jest wydruk,
ale mapa numeryczna – wtedy istotne jest, czy program ma
mo¿liwoœæ dostarczania danych w formacie wymaganym
przez inwestora czy ODGiK, czasem te¿ oœrodek wydaje
dane w formatach numerycznych – nale¿y wtedy wybraæ
program, który umo¿liwi ich import. Programy graficzne
na ogó³ s¹ skomplikowane, dlatego nale¿y mieæ na uwadze
fakt, ¿e cena programu nie jest jedynym sk³adnikiem jego
kosztu – koszt szkolenia i wdro¿enia mo¿e ³atwo j¹ prze-
kroczyæ nawet kilkukrotnie.
Mo¿na tu wyró¿niæ dwa rodzaje programów graficznych:
samodzielne programy (w tej kategorii jest kilka udanych

polskich programów dostosowanych do realiów polskiej
geodezji i dosyæ prostych w obs³udze) oraz nak³adki na Au-
toCAD lub MicroStation. G³ówn¹ wad¹ tych ostatnich jest
koniecznoœæ zakupu AutoCAD-a lub MicroStation (s¹ tzw.
programy CAD, g³ównie jednak dostosowane do potrzeb
architektury i mechaniki, dlatego wymagaj¹ nak³adek do-
stosowuj¹cych je do celów geodezji), co wi¹¿e siê ze spo-
rym wydatkiem. Na ogó³ te¿ s¹ one na tyle skomplikowane
w u¿yciu, ¿e wymagaj¹ szkoleñ. Ich zalet¹ s¹ natomiast
du¿e mo¿liwoœci graficzne (mo¿na obrabiaæ du¿e obszary),
stabilnoœæ i standaryzacja formatów danych.
■ Program do tworzenia modeli terenu (warstwic) –
zwykle jest zintegrowany z programem graficznym.
■ Programy typu  SIT – kosztowne i skomplikowane pro-
gramy do zarz¹dzania informacjami przestrzennymi. Prze-
ciêtny geodeta nie bêdzie ich potrzebowa³, chyba ¿e musi
do nich dostarczaæ dane (np. dla ODGiK). Ale i w tym
przypadku lepiej jest kupiæ prostszy program graficzny
umo¿liwiaj¹cy eksport danych w ¿¹danym formacie.
W ogóle zakup oprogramowania jest obarczony najwiêk-
szym ryzykiem. Przed zakupem nale¿y koniecznie spraw -
dziæ, czy spe³nia ono nasze oczekiwania. Czêsto spotykam
siê w pracach geodezyjnych z sytuacj¹, kiedy programy s¹
nie u¿ywane, bo nikt nie potrafi ich obs³u¿yæ. Dlatego cza-
sem lepiej jest kupiæ program o mniejszych mo¿liwoœciach,
ale ³atwy w obs³udze. Geodeta bez ¿adnego doœwiadczenia
powinien na pocz¹tek poprzestaæ na prostym programie
obliczeniowym.

Autor jest w³aœcicielem firmy informatycznej CODER

Europejski lider
nowoczesnych

znaków kotwicowych
i akcesoriów geodezyjnych

◆ niezniszczalnoœæ granitu
◆ precyzja
◆ trwa³oœæ zakotwiczenia
◆ ma³y ciê¿ar
◆ wygoda transportu (noszenia)
◆ ³atwoœæ i szybkoœæ osadzania

w ka¿dym gruncie
(tylko kilka uderzeñ m³otkiem!)

◆ niezale¿noœæ geodety od kilofów i ³opat

MERKUR POLSKA
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ul. Krakowska 11
43-300 Bielsko-Bia³a
tel./faks (0 33) 14-34-72
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Z³oto dla Océ 3165
Z³oty Medal Miêdzynarodowych Targów
Maszyn i Us³ug Poligraficznych ‘98 otrzy-
ma³o urz¹dzenie Océ 3165 – sieciowa
kopiarko-drukarka. To ju¿ kolejny z³oty
medal, jaki otrzyma³a firma Océ na po-
znañskich targach (w ubieg³ym roku
uhonorowany zosta³ wielkoformatowy
system drukuj¹co-kopiuj¹cy Océ 9400).

O cé 3165 w ci¹gu minuty potrafi wyko-
naæ 62 kopie formatu A4, a jej mie-

siêczna wydajnoœæ wynosi do 200 tys. kopii.
Obs³uga tego urz¹dzenia jest zredukowana
do minimum: toner w maszynie wystarcza
na ponad 100 tys. kopii, zaœ pojemnik papie-
ru zawiera ponad 3 tys. kartek. Konstrukcja
maszyny nie wymaga ingerencji u¿ytkowni-
ka w mechanizmy wewnêtrzne. Atutem Océ
3165 jest zastosowany w niej, opatentowany
przez Océ, system Copy Press – obraz jest tu
przenoszony przez specjalne pasy transmi-
syjne, a toner dos³ownie wprasowywany
w papier. Dziêki temu skoñczy³ siê koszmar
zabrudzonych elektrod, odpadaj¹cego tone-

ru i innych problemów, tak powszechnych
w tradycyjnym procesie kserograficznym.
W Océ 3165 wyeliminowano mo¿liwoœæ za-
cinania siê papieru poprzez uproszczenie je-
go drogi wewn¹trz urz¹dzenia. Pomimo to

potrafi ono posortowaæ kopie, zszyæ je i zao-
patrzyæ w ok³adki tak, aby u¿ytkownik móg³
korzystaæ od razu z gotowego dokumentu.
Za technologiczn¹ rewolucjê uznano opro-
gramowanie Océ 3165 – Image Logic. Po-
niewa¿ korzystamy tu z urz¹dzenia w pe³ni
cyfrowego, parametry skanowania dobiera-
ne s¹ w zale¿noœci od jakoœci orygina³u.
Wbudowany komputer rozpoznaje i kory-
guje fragmenty, które mog³yby wyjœæ ma³o
czytelne na kopiach – zamazane linie, s³abo
widoczne znaki itp. Zeskanowany obraz jest
przechowywany w pamiêci urz¹dzenia (mie-
œci ona ok. 560 stron formatu A4) i w ka¿dej
chwili mo¿e byæ przeniesiony na papier.
Dziêki temu Océ 3165 tylko raz odczytuje
dokument, a nastêpnie wykonuje dowoln¹
liczbê kopii z maksymaln¹ prêdkoœci¹. Océ
3165 jest równie¿ doskona³¹, wysokowy-
dajn¹ drukark¹ przeznaczon¹ do wspó³pracy
z biurowymi sieciami komputerowymi. Za-
stosowanie tzw. Digital Mailbox rozwi¹za³o
problem zamieszania przy urz¹dzeniu, z któ-
rego korzysta wiele osób. Digital Mailbox
przechowuje dokumenty w pamiêci urz¹dze-
nia do momentu, kiedy osoba, która chcia³a
je wydrukowaæ, wprowadzi swój kod na pa-
nelu steruj¹cym. Dziêki temu nie mieszaj¹
siê dokumenty ró¿nych osób i zachowana
jest pe³na tajnoœæ drukowanych danych. Océ
3165 pracuje w³aœciwie we wszystkich po-
wszechnie stosowanych œrodowiskach sie-
ciowych i, co bardzo istotne, emituje kilka-
krotnie mniej ozonu ni¿ kopiarki konwen-
cjonalne przy jednoczesnym odfiltrowywa-
niu z powietrza szkodliwych zwi¹zków che-
micznych.

Źródło: MTR Media

Prezentuj¹c nowy instrument firma Sokkia
wysz³a naprzeciw potrzebom geodetów wy-
konuj¹cych niwelacjê na wielokilometro-
wych odcinkach tras, mierz¹cych wiele prze-
krojów poprzecznych, robi¹cych profile itp.

N owy niwelator kodowy SDL30 mie-
rzy wysokoœæ z dok³adnoœci¹ 1 mm/

1 km podwójnej niwelacji, natomiast od-
leg³oœæ z dok³adnoœci¹ 0,1% x D. Do po-
miaru s³u¿¹ fiberglasowe ³aty dostêpne
w trzech wysokoœciach (2,7 m, 4 m, 5 m).
SDL 30 posiada mo¿liwoœæ wykonywania
pomiarów w trybie dok³adnym (wysokoœæ
do 0,1 mm, odleg³oœæ do 1 cm) lub w try-
bie trackingu (wysokoœæ 1 mm, odleg³oœæ
10 cm). Czas pomiaru w trybie dok³adnym
wynosi do 3 s, w trackingu 1 s. Niwelator
posiada 32-krotne powiêkszenie lunety, ob-
raz prosty z najkrótsz¹ celow¹ 1,5 m. In-
strument ma wbudowany wahad³owy kom-
pensator z t³umieniem magnetycznym
o zakresie ±15’. Du¿y wyœwietlacz o wy-

miarach 128 x 32 pikseli, z³¹cze RS-232C
oraz nowoczesna bateria BDC46 (Li-ion)
pozwalaj¹ca na 7 godzin pracy uzupe³nia-
j¹ zalety niwelatora. Estetyczny wygl¹d,
waga instrumentu nieca³e 2,4 kg, wodood-
pornoœæ klasy IPX4 i du¿e czytelne przy-
ciski sprawiaj¹, ¿e jego obs³uga nie spra-
wia ¿adnych k³opotów.

Źródło: COGiK

Niwelator cyfrowy SDL30
firmy Sokkia
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TOPCON GTS-700 po polsku
Po „spolonizowaniu” oprogramowania
instrumentów z serii GTS-210 i GTS-310
przysz³a kolej na najdok³adniejsze ta-
chimetry z serii TOPCON GTS-700. Obec-
nie wszystkie tachimetry elektroniczne
firmy TOPCON posiadaj¹ oprogramowa-
nie w jêzyku polskim.

S eria GTS-700 reprezentuje grupê
najbardziej zaawansowanych instru-

mentów geodezyjnych. Charakteryzuj¹ siê
one wysok¹ dok³adnoœci¹ pomiaru k¹ta
(od 2cc do 15cc), du¿ym zasiêgiem dalmie-
rza (do 2700 m) i wysok¹ dok³adnoœci¹
pomiaru odleg³oœci (±2 mm + 2 ppm).
Du¿y wyœwietlacz ciek³okrystaliczny
umieszczony po obu stronach instrumentu
oraz alfanumeryczna klawiatura zwiêkszaj¹
komfort i szybkoœæ pracy. Zainstalowany
czytnik kart PCMCIA daje mo¿liwoœæ
wrêcz nieograniczonego zwiêkszenia pa-
miêci wewnêtrznej. Karty pozwalaj¹ rów-
nie¿ na wymianê danych pomiêdzy tachi-

metrem i komputerem w przypadku, gdy
nie ma mo¿liwoœci dostarczenia instrumen-
tu do biura. Tachimetr ma wbudowany
komputer pracuj¹cy pod kontrol¹ systemu
MS-DOS®, który zapewnia prost¹ obs³ugê
oraz bezproblemow¹ komunikacjê z kom-
puterami. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
wgrania w³asnej aplikacji. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje nowy program „£awy”.
Pozwala on na wyznaczenie punktu na ³a-
wie, który jest punktem przeciêcia ³awy ze
zdefiniowan¹ prost¹ (np. osi¹ budynku).
Do dyspozycji u¿ytkownika s¹ równie¿
takie programy, jak: wyznaczanie wyso-
koœci niedostêpnego punktu, repetycyjny
pomiar k¹ta, ustawienie k¹ta kierunkowe-
go, pomiar odleg³oœci oraz przewy¿szenia
pomiêdzy mierzonymi punktami,  pomiar
i wyrównanie ci¹gu poligonowego, tycze-
nie punktów oraz krzywych przejœciowych,
wciêcia, pomiar z przestrzennym mimo-
œrodem celu, punkt na prostej, pomiar prze-
krojów, obliczanie pól, rzutowanie.

Źródło: TPI Sp. z o.o.

Niwelator cyfrowy
Leica NA3003

n¹ redukcjê drgañ i wibracji obrazu ³aty, po-
niewa¿ rejestrowane jest nie chwilowe po³o-
¿enie ³aty, lecz jej stan uœredniony. Liczba
pomiarów w opcjach wielokrotnego pomia-

ru jest zadawana przez obserwatora b¹dŸ
odczyt ³aty jest powtarzany do momentu
osi¹gniêcia zadanego przez obserwatora od-

Najnowszy niwelator cyfrowy Leica NA3003
jest ju¿ kolejnym, czwartym modelem niwe-
latora cyfrowego tej firmy. Warto przypo-
mnieæ, ¿e pierwszym na œwiecie niwelato-
rem cyfrowym by³ WILD NA2000 wprowa-
dzony na rynek w roku 1990 przez
firmê Leica (wówczas WILD LEITZ).

N owy niwelator NA3003 umo¿li-
wia automatyczny, cyfrowy od-

czyt ³aty oraz pomiar odleg³oœci do
³aty kodowej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
odczyt ³aty stanowi wynik cyfrowego
przetworzenia prawie ca³ego fragmen-
tu ³aty „widzianego” w polu widzenia lune-
ty, dziêki czemu redukuje siê znacznie b³êdy
naniesienia kresek podzia³owych ³aty. Od-
czyt ³aty mo¿e byæ dokonywany a¿ w sze-
œciu trybach pomiarowych: trzech pojedyn-
czych i trzech wielokrotnych. Pomiar poje-
dynczy mo¿e byæ realizowany jako pomiar
normalny, dok³adny i rozszerzony. Rozsze-
rzenie w trzecim wariancie dotyczy czasu
„ca³kowania” obrazu ³aty i umo¿liwia znacz-

chylenia standardowego. W trzecim warian-
cie liczona jest wartoœæ centralna z zadanej
liczby k-pomiarów. Wyniki pomiarów s¹
rejestrowane na module pamiêci umieszcza-
nym w kieszeni instrumentu b¹dŸ kierowa-

ne na port RS232. Port ten umo¿liwia rów-
nie¿ pod³¹czenie instrumentu do kom-
putera i wykonanie pomiarów (mo-
nitoring obiektu) bez udzia³u obser-
watora. Instrument wyposa¿ony jest
w nastêpuj¹ce wbudowane programy:
■ Niwelacja ci¹gu z pojedynczym
lub podwójnym odczytem ka¿dej ³a-
ty wraz z obliczeniem wysokoœci pun-
któw, kontrol¹ zgodnoœci ró¿nic wy-
sokoœci na stanowisku, bie¿¹c¹ kont-

rol¹ sumowania siê b³êdów systema-
tycznych i wyœwietlaniem aktualnej d³ugo-
œci ci¹gu, ■ Niwelacja punktów poœrednich,
■ Tyczenie wysokoœciowe, ■ Sprawdze-
nie i rektyfikacja instrumentu, ■ Zarz¹dza-
nie danymi. Dok³adnoœæ instrumentu przy
wykorzystaniu ³at inwarowych wynosi
±0,4 mm na kilometr podwójnej niwelacji.

Źródło: Czerski Trade Polska
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twem prof. Zdzis³awa Adamczewskiego. W tym raporcie, w bardzo
skrótowej formie, przekazujemy efekt pracy zespo³u, zarówno czêœæ
pojêciowo-teoretyczn¹ (próba definicji numerycznego modelu rzeŸ-
by terenu), jak i praktyczn¹. Przeanalizowaliœmy podobne programy
w kilku krajach europejskich i na tej podstawie zdefiniowani zostali
potencjalni u¿ytkownicy numerycznego modelu oraz przygotowane
zosta³o studium wykonalnoœci ca³ego przedsiêwziêcia [patrz tabela
na str. 36 – przyp. red.].

Czy program obejmuje ca³¹ Polskê?
Tak, ale przedsiêwziêcie, którego koszt ca³kowity szacujemy na
ok. 50 mln z³, w ró¿nych czêœciach kraju zostanie zrealizowane
z ró¿n¹ dok³adnoœci¹. Zaproponowaliœmy podzia³ Polski na trzy
strefy – typy terenu. Na obszarach zalewowych oraz intensywnego
zagospodarowania dok³adnoœæ wyznaczania wysokoœci wyniesie
ok. 30 cm, na obszarach œredniego zagospodarowania – 1 m, zaœ na
pozosta³ych obszarach – 2-3 m. Jest to próba znalezienia pewnego
optimum dok³adnoœci, kosztów i oczekiwañ u¿ytkownika (m.in.
jednostek zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹ gospodark¹ wodn¹).
Obszary, na których DTM bêdzie robiony z bardzo du¿¹ dok³adno-
œci¹, trzeba bardzo precyzyjnie zdefiniowaæ, bo uzyskanie dok³a-
dnoœci ok. 20-30 cm oznacza w praktyce ogromne pieni¹dze (m.in.
koniecznoœæ wykonania zdjêæ w skali 1:10 000, z których mo¿na
wygenerowaæ taki model). Mówienie o centymetrowej dok³adno-
œci DTM  jest po prostu nieuczciwoœci¹.

Ze wzglêdu na koszty?
Nie tylko, przede wszystkim tak zwana szorstkoœæ terenu powo-
duje, ¿e nie jest to mo¿liwe. Z punktu widzenia in¿ynierskiego
20-30 cm to wielkoœæ mo¿liwa do osi¹gniêcia, ale wymagaj¹ca
ogromnych nak³adów. Ze wstêpnych szacunków wynika, ¿e zbu-
dowanie modelu o takiej dok³adnoœci na ok. 3-4% obszaru Polski
stanowi prawie 40% kosztów ca³ego przedsiêwziêcia. Jesteœmy
po kilku spotkaniach roboczych, bardzo rzetelnych, fachowych,
za co pragnê podziêkowaæ naszym kolegom z regionalnych za-
rz¹dów gospodarki wodnej, ¿e podeszli do ca³ej sprawy nie tylko

Z Jerzym Albinem, wiceprezesem G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii,
rozmawiaj¹ Katarzyna Paku³a-Kwieciñska i Anna Wardziak

DTM dla Polski
Dla potrzeb budowy numerycznego modelu terenu zaproponowaliœmy podzia³ P olski na
trzy strefy – typy terenu. Na obszarach zalewowych oraz intensywnego zagospodarowania
dok³adnoœæ wyznaczania wysokoœci wyniesie ok. 30 cm, na obszarach œredniego zagospo -
darowania – 1 m, zaœ na obszarach pozosta³ych – 2-3 m. Jest to próba znalezienia
pewnego optimum dok³adnoœci, kosztów i oczekiwañ u¿ytkownika.

Latem ubieg³ego roku rozmawialiœmy o udziale GUGiK w akcji
przeciwpowodziowej. Czy zainteresowanie urzêdu zalanymi re-
jonami skoñczy³o siê wraz z ust¹pieniem wody?

������ ��	
�� Od
wrzeœnia ubieg³ego roku
prowadzimy w GUGiK
prace nad numerycznym
modelem rzeŸby terenu
(DTM) dla obszaru Pol-
ski. Po licznych przygo-
towaniach, po ma³ych pi-
lota¿ach jesteœmy w tej
chwili na etapie wchodze-
nia w realizacjê tego du-
¿ego przedsiêwziêcia.
Uruchomione zosta³y
przez nas procedury prze-
targowe, tzn. podpisany
zosta³ tryb udzielenia za-
mówienia publicznego, na
kwotê ok. miliona z³
(z bud¿etu GUGiK – do
wykorzystania w tym ro-
ku). Poniewa¿ przetargi
bêd¹ siê rozstrzyga³y

w okresie wakacyjnym, chcia³bym uczuliæ wszystkie zaintereso-
wane firmy z Polski, które zg³osi³y lub zg³osz¹ swój akces, ¿eby
œledzi³y Biuletyn Zamówieñ Publicznych, gdzie w najbli¿szym
czasie pojawi¹ siê informacje zwi¹zane z uruchomieniem tej ca-
³ej procedury, i by³y w kontakcie z GUGiK. Póki co musimy
jeszcze dostaæ zgodê na pewien specjalny tryb z Urzêdu Zamó-
wieñ Publicznych, powo³aæ komisjê przetargow¹ oraz zwróciæ
siê do potencjalnych wykonawców (chcemy zaproponowaæ for-
mu³ê przetargu dwustopniowego).
Mamy ju¿ w tej chwili gotowy raport, który jest w du¿ej mierze
plonem pracy powo³anego w ubieg³ym roku zespo³u pod kierownic-
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po in¿yniersku, ale i po kole¿eñsku. W tej chwili mamy zweryfi-
kowane przez nich nasze szacunki, co do wielkoœci obszarów, na
których DTM trzeba zrobiæ bardzo dok³adnie. Na skorowidzu
map w skali 1:10 000 [zdjêcia obok], zaznaczone zosta³y obszary
najbli¿szego otoczenia g³ównych rzek Polski, które z punktu wi-
dzenia potrzeb szeroko rozumianej gospodarki wodnej powinny
zostaæ opracowane w 30-centymetrowym standardzie. To jest
pewna wytyczna, któr¹ nale¿y skonfrontowaæ z mo¿liwoœciami
finansowymi pañstwa.

Sk¹d pieni¹dze na realizacjê programu?
Robimy wszystko, aby oprócz bud¿etu pañstwa wykorzystane
by³y kredyty Banku Œwiatowego. W ubieg³ym roku, po powo-
dzi, podpisana zosta³a umowa miêdzy polskim rz¹dem a Ban-
kiem Œwiatowym o udzielenie preferencyjnego kredytu prze-
znaczonego w czêœci na likwidacjê skutków powodzi (tj. napra-
wy zniszczonych budynków, urz¹dzeñ wodnych, infrastruktury
komunikacyjnej itp.) oraz na przedsiêwziêcia zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ prewencyjn¹, z monitoringiem, z przewidywaniem sku-
tków (tzw. komponent B). Czêœæ pieniêdzy z komponentu B
przeznaczona jest na wykonanie DTM (a w³aœciwie cyfrowej
mapy topograficznej o pe³nej treœci) dla najbardziej zagro¿o-
nych powodziami rejonów Polski. Poniewa¿ œrodki Banku Œwia-
towego dotycz¹ bardzo precyzyjnego obszaru dotkniêtego kata-
klizmem, st¹d mamy szczegó³owo rozpisany przez naszych ko-
legów z Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc-
³awiu fragment górnej Odry i jej dop³ywów. K³opoty na Wiœle
w 1998 r. sprawi³y, ¿e pojawi³y siê oczekiwania Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie, budowy DTM dla
zlewni górnej Wis³y. To s¹ rzeczy przez nich w tej chwili wery-
fikowane. Takie efekty chcielibyœmy mieæ, tylko miejmy te¿
œwiadomoœæ kosztów, które siê z tym wi¹¿¹. Bêdziemy równie¿
staraæ siê o to, by zosta³ utworzony rz¹dowy program budowy
cyfrowych map topograficznych pe³nej treœci, której jednym
z elementów jest oczywiœcie numeryczny model terenu. Zak³a-
dam, i¿ koncepcja ta zostanie przychylnie przyjêta przez rz¹d
polski i program taki powstanie, a w zwi¹zku z tym znajd¹ siê
na to œrodki w bud¿etach na kolejne lata. Da to pewne poczucie
stabilnoœci wszystkim, tzn. nam jako krajowej s³u¿bie geode-
zyjnej i wykonawstwu. Poniewa¿ w³aœnie przebiegaj¹ prace nad
bud¿etem pañstwa na rok 1999 myœlê, ¿e mamy realne szanse,
¿eby to przedsiêwziêcie przeprowadziæ.
Co do pieniêdzy z Banku Œwiatowego, dosyæ du¿ych, zabiegam
o to, by zosta³y one spo¿ytkowane miêdzy innymi na monitorowa-
nie i stworzenie bazy GIS, w tym przypadku dla potrzeb gospo-
darki wodnej. Jednak bazy na tyle szerokiej i w jednolitym standar-
dzie w skali pañstwa, by dane te mog³y byæ wykorzystywane przez

innych u¿ytkowników. Bank Œwiatowy rz¹dzi siê swoimi zasada-
mi, ma nieco d³u¿sze procedury przetargowe ni¿ stosowane w Pol-
sce, ale i tak spodziewam siê, ¿e pieni¹dze z komponentu B zosta-
n¹ uruchomione w tym roku – robimy wszystko, ¿eby sta³o siê to
jak najwczeœniej.

Jaki jest realny termin rozpoczêcia realizacji programu?
Jeœli nie wyst¹pi¹ trudnoœci administracyjne zwi¹zane z biegiem
terminów, to przypuszczam, ¿e w drugiej po³owie lipca bêdziemy
mogli mieæ ju¿ u siebie wstêpne akcesy firm, które bêd¹ chcia³y
wyst¹piæ w roli generalnego wykonawcy. Ze wzglêdu na mo¿liwo-
œci organizacyjne i potencja³ ludzki skromnego zespo³u zajmuj¹ce-
go siê tym w G³ównym Urzêdzie chcemy wy³oniæ przede wszyst-
kim generalnego wykonawcê, z którym podpiszemy umowê i któ-
ry dalej zajmie siê ca³¹ spraw¹ (tzn. wy³oni kolejnych wykonaw-
ców, ewentualnie bêdziemy wy³aniali ich wspólnie). Chcemy bo-
wiem zaproponowaæ tak¹ formu³ê, by inicjatorem by³ generalny
wykonawca, a ja chcia³bym dotrzymaæ s³owa publicznie danego
wykonawstwu geodezyjnemu, ¿e DTM mo¿e byæ szans¹ do dzia³a-
nia dla bardzo wielu firm. Oczywiœcie, ¿e w znacznie lepszej sytu-
acji s¹ te, które dysponuj¹ dzisiaj du¿ym potencja³em i ludzkim,
i technicznym, i finansowym. Niemniej jest to przedsiêwziêcie,
które pomo¿e „ustawiæ siê” i rozwin¹æ czêœci wykonawstwa geo-
dezyjnego i kartograficznego w Polsce na wiele lat, bo jest to
przedsiêwziêcie wieloletnie.

Na jak d³ugo obliczony jest ten program?
Myœmy oszacowali, ¿e przy maksymalnym wysi³ku finansowym ze
strony pañstwa da³oby siê go zrealizowaæ w 2-3 lata. Ale zak³adamy
tutaj optymistycznie, ¿e bêd¹ wydatkowane du¿e œrodki. W tej chwi-
li dysponujemy 1/50 koniecznych funduszy. Dlatego patrzmy realnie
– bêdzie to proces, który potrwa lata.

Czy generalnym wykonawc¹ mo¿e zostaæ firma zagraniczna?
Bêdziemy dzia³ali zdecydowanie w kierunku wy³onienia wykonaw-
cy polskiego. Je¿eli jednak oferta, jak¹ z³o¿y firma zagraniczna,
bêdzie najbardziej korzystna dla Polski, to bêdziemy dzia³aæ zgodnie
z regu³ami rynku i ustawy o zamówieniach publicznych, a przede
wszystkim interesem kraju. S¹dzê, ¿e jednak polskie firmy bêd¹
w znacznie lepszej pozycji. Inna sytuacja bêdzie w przypadku prze-
targu og³aszanego przez Bank Œwiatowy. Regu³y tego banku s¹
takie, ¿e s¹ to przetargi miêdzynarodowe i polskie firmy powinny ju¿
dzisiaj przygotowywaæ siê do startu w konkurencji z silnymi firma-
mi zachodnimi. Dlatego ponawiam jeszcze raz apel, który formu³o-
wa³em kilkakrotnie w ró¿nych gremiach, ¿eby polskie firmy du¿e
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i mniejsze myœla³y o ró¿nego rodzaju formach organizacyjnego jed-
noczenia, koncentracji kapita³u w konsorcja (ró¿ne inne formy te¿
mog¹ wchodziæ w grê), aby by³y w stanie sprostaæ wyzwaniom,
jakie bêd¹ wi¹za³y siê z konkurencj¹ miêdzynarodow¹. Wydaje mi
siê, ¿e z³o¿one przez polskie firmy oferty bêd¹ mia³y du¿e szanse
realizacji.

Czy w pracach wykorzystane zostan¹ zdjêcia pharowskie?
Bêd¹ baz¹ Ÿród³ow¹. Poniewa¿ jednak oczekiwania dok³adno-
œciowe sprawiaj¹, i¿ iloœæ informacji na zdjêciach w skali
1:26 000 czy nawet 1:5 000 (zrobionych w przypadku kilku
miast) jest niewystarczaj¹ca, w zwi¹zku z tym bêdziemy zmusze-
ni zrobiæ nowe zdjêcia na pewnych, wybranych obszarach. Oczy-
wiœcie w ramach programu wykonywania zdjêæ, który za³o¿yli-
œmy, tzn. po zakoñczeniu zdjêæ ze œrodków PHARE, wchodzimy
w etap rutynowego wykonywania zdjêæ z bud¿etu pañstwa. Chce-
my co kilka lat powtarzaæ naloty fotogrametryczne na obszarze
ca³ej Polski, tak ¿eby aktualnoœæ zdjêæ w zasobie nie by³a gorsza
ni¿ 5-7 lat. W tym roku koñczymy zdjêcia pharowskie, ale mamy
œwiadomoœæ, ¿e pierwsze wykonywane by³y w roku 1992 i 93,
czyli nale¿y zacz¹æ od tych najstarszych. Zwracam uwagê, ¿e ten
drugi typ dok³adnoœci DTM – 1-metrowy – wynika z mo¿liwoœci,
jakie daj¹ ju¿ wykonane zdjêcia w skali 1:26 000 i dlatego traktu-
jemy je jako bazowe.

Czy dokonano ju¿ wyboru technologii?
Opracowaliœmy tymczasowe warunki techniczne przygotowania da-
nych Ÿród³owych dla numerycznego modelu. Jest to pierwsza wersja
instrukcji technicznej pozyskiwania zdjêæ, bo to jest etap najwa¿niej-
szy. PóŸniej technologia ich obróbki jest znana. Natomiast pozostaje
kwestia sprecyzowania, dla jakich obszarów, w jaki sposób powinny
byæ pozyskiwane dane, jakie na terenach górzystych, jakie na tere-
nach p³askich. To opracowanie jest w³aœnie przez autorów zmienia-
ne, bo jesteœmy po dwóch
ostrych dyskusjach meryto-
rycznych na ten temat,
w zwi¹zku z tym pewne nie-
œcis³oœci zostan¹ usuniête.
Niemniej mo¿na powie-
dzieæ, ¿e tymczasowe wa-
runki techniczne mamy.
Wiemy co robiæ, wiemy jak
i mamy na to œrodki.

Jakie trudnoœci poja-
wiaj¹ siê przy realiza-
cji takiego przedsiê-
wziêcia?

Jest mnóstwo ró¿nego typu
problemów zwi¹zanych
z tym, ¿e jest to przedsiê-
wziêcie ogromne i robimy
to w Polsce po raz pierwszy.
Korzystamy wiêc z do-
œwiadczeñ praktycznych
miêdzy innymi s³u¿by to-
pograficznej wojska pol-
skiego, która robi³a DTM,
ale w zupe³nie innej skali
(1:250 000). Dlatego miê-
dzy innymi w zespole z³o-
¿onym z teoretyków, spe-
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cjalistów i praktyków jest kapitan Wies³aw Czajka z Oddzia³u To-
pograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Maksymal-
nie wykorzystujemy doœwiadczenia polskie i zagraniczne, ale jest
mnóstwo ró¿nego typu zagro¿eñ, dlatego bêdziemy siê starali w mar-
szu robiæ ewentualne korekty. ¯ycie zawsze jest bogatsze ni¿ nasze
przemyœlenia. Instytut Geodezji i Kartografii bêdzie spe³nia³ rolê
instytucjonalnego doradcy naukowo-technicznego. Ale my te¿ mu-
simy przygotowaæ nasz¹ kadrê GUGiK, Centralny Oœrodek Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do tego, ¿eby móc po pier-
wsze dokonaæ kontroli wykonania, a po drugie przygotowaæ siê do
przejêcia tych informacji, które znajd¹ siê w bazach danych. Poza
tym Centralny Oœrodek bêdzie skanowa³ zdjêcia, ¿ebyœmy byli
pewni jakoœci skanowania. To te¿ jest ogromne przedsiêwziêcie
id¹ce obok normalnych rutynowych dzia³añ, jakie spe³nia Central-
ny Oœrodek.

Czy zosta³o ju¿ wybrane oprogramowanie?
Kwestiê narzêdzi programowych chcemy uzgodniæ z wykonawc¹.
Nie bêdziemy nic narzucaæ, niech to wyniknie z doœwiadczeñ. Ma-
my kilka propozycji, ale niech praktycy zdecyduj¹, jak to najlepiej
zrobiæ.

Jakie obszary zostan¹ opracowane w pierwszej kolejnoœci?
Zaczniemy od trzech obiektów: górnej Odry (od granicy pañstwa
mo¿e nawet do Wroc³awia), fragmentu Wis³y, a g³ównie jej dorze-
cza (na bazie doœwiadczeñ ostatniej powodzi z terenu województwa
tarnowskiego) oraz ze wzglêdu na ci¹g³e k³opoty – rejonu zbiornika
w³oc³awsko-p³ockiego. A póŸniej bêdziemy szli systematycznie ka-
wa³ek po kawa³ku i zgramy to z programem Banku Œwiatowego,
¿eby by³ realizowany wed³ug naszych standardów. Inny bêdzie tylko
zleceniodawca, ale wszystko trafi do zasobu geodezyjno-kartogra-
ficznego i bêdzie sukcesywnie udostêpniane u¿ytkownikom.

Zdjêcia Anna Wardziak
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Zamówienia publiczne
P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia Wadium

(z³)

Zarz¹d Gminy w Halinowie,
tel. (0 22) 783-60-20,
faks (0 22) 783-61-07

Wojewoda ³om¿yñski,
tel. (0 86) 16-50-41,
faks (0 86) 16-54-37

Zarz¹d Miasta w Rzeszowie,
tel. (0 17) 852-51-91,
faks (0 17) 62-26-41

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. (0 25) 220-81,
faks (0 25) 44-71-68

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. (0 25) 220-81,
faks (0 25) 44-71-68

Urz¹d Wojewódzki w Siedlcach,
tel. (0 25) 220-81,
faks (0 25) 44-71-68

Urz¹d Wojewódzki w £om¿y,
tel. (0 86) 16-50-41,
faks (0 86) 16-54-37

Zarz¹d Miasta w Bia³ymstoku,
tel. (0 85) 32-93-25,
faks (0 85) 41-43-24

Wojewoda ³om¿yñski,
tel. (0 86) 16-50-41,
faks (0 86) 16-54-37

Wojewoda ³om¿yñski,
tel. (0 86) 16-50-41,
faks (0 86) 16-54-37

Zarz¹d Gminy w KaŸmierzu,
tel. (0 61) 291-80-65,
faks (0 61) 291-83-20

Zarz¹d Gminy w KaŸmierzu,
tel. (0 61) 291-80-65,
faks (0 61) 291-83-20

18653

18761

18766

18767

18768

18769

19045

19296

19301

19302

19430

19431

Budowa kompletnej kot³owni olejowo-gazowej z ³¹czni-
kiem oraz budowa stanu surowego dwóch sal lekcyj-
nych w Szkole Podstawowej we wsi Cisie gm. Halinów
wraz kompleksow¹ obs³ug¹ geodezyjn¹.

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwi¹za-
nych z za³o¿eniem poziomej osnowy szczegó³owej III
klasy metod¹ satelitarn¹ GPS, poligonow¹ i ze stabili-
zacj¹ œcienn¹ wraz z okreœleniem wysokoœci punktów
dla gmin: Pi¹tnica i Wizna.

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrê-
bu nr 216 miasta Rzeszowa.

Wyznaczenie wspó³rzêdnych punktów okreœlaj¹cych
granice gminy Siedlce oraz obrêbów w tej gminie.

Wyznaczenie wspó³rzêdnych punktów okreœlaj¹cych
granice gminy Kotuñ oraz obrêbów w tej gminie.

Wyznaczenie wspó³rzêdnych punktów okreœlaj¹cych
granice gminy Zbuczyn oraz obrêbów w tej gminie.

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwi¹za-
nych z za³o¿eniem poziomej osnowy szczegó³owej III
klasy metod¹ satelitarn¹ GPS, poligonow¹ ze stabili-
zacj¹ œcienn¹ wraz z okreœleniem wysokoœci punktów
w gminach: Grabowo i W¹sosz.

Modernizacja operatu ewidencji gruntów z aktualizacj¹
mapy zasadniczej z obr. nr 14 Pietrasie.

Za³o¿enie baz danych modu³u operatów jednostkowych
w systemie „Oœrodek” dla pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego zgromadzonego w Wojewódzkim Oœrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w £om¿y,
filia w Wysokiem Mazowieckiem.

Za³o¿enie baz danych modu³u operatów jednostkowych
w systemie „Oœrodek” dla pañstwowego zasobu geode-
zyjnego zgromadzonego w Wojewódzkim Oœrodku Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w £om¿y, filia
w Zambrowie.

Budowa sieci gazowej na osiedlu budownictwa mie-
szkaniowego w rej. ul. Szamotulska – Polna w KaŸmie-
rzu bez przy³¹czy o d³. 913 mb. SDR 11 – 125, 587 mb.
SDR 11 – 90, 1143 mb. SDR 11 – 63 wraz z obs³ug¹
geodezyjn¹ i inwentaryzacj¹ powykonawcz¹.

Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Ki¹czynie, budo-
wa kolektora sanitarnego, ruroci¹gu t³ocznego oraz
przepompowni œcieków. Zadanie inwestycyjne reali-
zowane nw. etapami: etap I – budowa kanalizacji sa-

15.06.1998 r.
(15.10.1998 r. –
kot³ownia,
30.11.1998 r. –
ca³oœæ)

13.07.1998 r.
(30.06.1999 r.)

14.07.1998 r.
(6 miesiêcy)

21.07.1998 r.
(15.11.1998 r.)

21.07.1998 r.
(15.11.1998 r.)

21.07.1998 r.
(15.11.1998 r.)

17.07.1998 r.
(30.06.1999 r.)

16.07.1998 r.
(30.09.1999 r.)

27.07.1998 r.
(30.05.1999 r.)

24.07.1998 r.
(30.04.1999 r.)

17.07.1998 r.
(15.10.1998 r.)

17.07.1998 r.
(15.11.1998 r. – I etap;
01.03. – 15.11.1999 r.
– II i III etap)

15 000

5 000

6 000

2 000

2 000

2 000

5 000

2 000

5 000

5 000

3 350

25 000
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RYNEK

➠
�������

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

19762

19764

19767

19914

19915

19995
i 21427

20419

Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku,
tel. (0 58) 307-75-08,
faks (0 58) 305-89-67

Urz¹d Wojewódzki w Kaliszu,
tel. (0 62) 57-16-81,
faks (0 62) 767-66-10

Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomoœci w Tarnobrzegu,
tel. (0 15) 822-48-69

Zarz¹d Miejski w Opocznie,
tel. (0 44) 55-27-81,
faks (0 44) 55-24-41

Zarz¹d Miejski w Opocznie,
tel. (0 44) 55-27-81,
faks (0 44) 55-24-41

Dyrekcja Okrêgowa Dróg
Publicznych, Wydzia³ Planowania
Techniczno-Ekonomicznego
Cen i Umów w Szczecinie,
tel. (0 91) 484-26-51,
faks (0 91) 484-39-97

Zarz¹d Gminy z Kamieñca
Z¹bkowickiego,
tel. (0 74) 17-30-54,
faks (0 74) 17-33-61

24.06.1998 r.
(01.12.1998 r.)

13.07.1998 r.
(30.11.1998 r.)

10.07.1998 r.
(15.10.1998 r. –
I etap;
30.03.1999 r. –
II etap)

16.07.1998 r.
(22.12.1998 r.)

03.07.1998 r.
(18.08.1998 r.)

30.06.1998 r.
(15.11.1998 r.)

30.07.1998 r.
(08.1998 r. –
12.1998 r.)

5 000

6 000

5 000

7 000

 2 000

1 500

18 000

nitarnej (grawitacyjnej) PCV œr. 200, d³. 2536 m i ruro-
ci¹gu t³ocznego PCV ciœnieniowego œr. 110 x 2, d³.
836 m; etap II – rozbudowa oczyszczalni œcieków
w Ki¹czynie obejmuj¹ca zakres prac: rozbudowa re-
aktora biologicznego, osadniki wtórne, zbiornik zlew-
czy, bud. socj.-tech., zbiornik Metalchem z wyposa¿e-
niem, przebudowa trafostacji, przepustowoœæ z 200
na 400 m 3/doobê; etap III – budowa przepompowni
œcieków w KaŸmierzu wraz z obs³ug¹ geodezyjn¹ i in-
wentaryzacj¹ powykonawcz¹.

Dostosowanie komputerowych baz danych ewidencji
gruntów prowadzonych w systemie MSEG i EG-Gmina
w zakresie grup rejestrowanych na terenie Urzêdów
Rejonowych w Koœcierzynie, Kartuzach, Pucku i gm.
Kosakowo.

Dostosowanie istniej¹cej bazy danych ewidencji grun-
tów województwa kaliskiego, za³o¿onej w systemie
MSEG 2.x, do wymogów rozporz¹dzenia z dnia
17.12.1996 roku w sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz transfer informatyczny bazy danych do for-
matu docelowego bazy danych MSEG 3.0; 220 006
jednostek rejestrowych; 583 260 dzia³ek.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji
budynków dla 1000 ha obrêbu Charzewice obejmuj¹ca
czynnoœci etapu II wymienione w rozporz¹dzeniu.

Wykonanie oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej
w Mroczkowie Goœcinnym. Zamówienie obejmuje:
oczyszczalniê, budynek krat, osadnik gnilny czteroko-
morowy, oczyszczalniê hydrobotaniczn¹, staw stabili-
zacyjny, punkt zlewny œcieków, ruroci¹gi technolo-
giczne, biotoaletê, drogi i ukszta³towanie terenu, ogro-
dzenie terenu; kanalizacjê sanitarn¹ z rur PCV o œr.
200 – 360 mb., studnie rewizyjne z krêgów ¿elbeto-
wych o œr. 1200 – szt. 6; obs³ugê geodezyjn¹ – tycze-
nie i inwentaryzacjê, liniê SN 15kV o d³. 504 m prze-
wodem AFLWSXSn 35 na s³upach z ¿erdzi wirowych
wraz ze stacj¹ trafo typ STSp2-20/25/II z transforma-
torem typ TONSL 15/15L.

Wykonanie stacji od¿elaziania wody w miejscowoœci
Januszewice – studnia nr 3. Zamówienie obejmuje: tech-
nologiê od¿elaziania wody, wykonanie budynku prefa-
brykowanego z p³yt warstwowych o wym. 4,5 x 3 mb.,
kanalizacjê sanitarn¹ ze zbiornikiem bezodp³ywowym;
czêœæ elektryczn¹: zasilanie stacji od¿elaziania wody
kablem YAKY 5 x 6 z istniej¹cej rozdzielni, instalacjê
elektryczn¹ z osprzêtem hermetycznym, prze³o¿enie ka-
bla YAKY 4 x 35 mb. 5 zasilaj¹cego rozdzielnie; obs³u-
gê geodezyjn¹.

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu na-
bycia gruntów pod modernizacjê drogi krajowej
nr 24 Pniewy – Skwierzyna, od km 19+554 do km
34+338, od km 40+243 do km 42+009, od km
44+000 do km 44+900, od km 48+805 do km
50+104, od km 53+334 do km 53+886, za³o¿enie
osnowy realizacyjnej poziomej i pionowej do reali-
zacji inwestycji drogowej.

Wykonanie uzbrojonej sieci kanalizacji sanitarnej PVC
œr. 300 – 200 – 160 o ³¹cznej d³. 1551 m, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej finansowanych przy
wspó³udziale œrodków Banku Œwiatowego.
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

20772

21378

21379

21422

21426

21750

21851

21985

22063

22313

22621

22624

Zarz¹d Gminy w Halinowie,
tel. (0 22) 783-60-20,
faks (0 22) 783-61-07

Urz¹d Miasta w Markach,
tel. (0 22) 781-10-03,
faks (0 22) 781-13-78

Urz¹d Miasta w Markach,
tel. (0 22) 781-10-03,
faks (0 22) 781-13-78

Urz¹d Gminy Warszawa-Wawer,
tel. (0 22) 613-38-91,
faks (0 22) 613-38-92

Zarz¹d Miasta w Poddêbicach,
tel. (0 43) 678-25-80,
faks (0 43) 678-39-95

Zarz¹d Gminy w Lelkowie,
tel. (0 55) 244-81-28,
faks (0 55) 244-81-83

Urz¹d Miasta w Opolu,
tel. (0 77) 54-98-44,
faks (0 77) 54-98-44

Zarz¹d Gminy
w Kamieñcu Z¹bkowickim,
tel. (0 74) 17-30-54,
faks (0 74) 17-33-61

Urz¹d Gminy w Lidzbarku
Warmiñskim, tel. (0 89) 767-32-74,
faks (0 89) 767-32-74

Urz¹d Wojewódzki w Warszawie,
Wydzia³ Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami,
tel. (0 22) 695-60-78,
faks (022) 620-29-32

Urz¹d Wojewódzki w Kaliszu,
tel. (0 62) 57-16-81.
faks (0 62) 767-66-10

Zarz¹d Miasta i Gminy
w Proszowicach, tel. (0 12) 386-10-05,
faks (0 12) 386-15-55

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora S-1
w miejscowoœci Halinów w nastêpuj¹cych ulicach: Ja-
na Paw³a II, Spó³dzielcza, Leœna, Akacjowa i £¹kowa
wraz z kompleksow¹ obs³ug¹ geodezyjn¹.

Budowa wodoci¹gu w ul. 11-go Listopada w Markach.
Zamówienie obejmuje ca³oœæ dzia³añ po przekazaniu
placu budowy, tj.: tyczenie geodezyjne, realizacjê robót
³¹cznie z próbami, odbiorami itp., inwentaryzacjê powy-
konawcz¹.

Budowa wodoci¹gu w ul. Okólnej w Markach (odcinek
od ul. 11-go Listopada do ul. Promiennej). Zamówienie
obejmuje ca³oœæ dzia³añ po przekazaniu placu budowy,
tj.: tyczenie geodezyjne, realizacjê robót ³¹cznie z pró-
bami, odbiorami itp., inwentaryzacjê powykonawcz¹.

Kompleksowe odnowienie operatu ewidencji gruntów
oraz aktualizacja zasadniczej mapy m.st. Warszawy
dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków rejonu urba-
nistycznego Falenica, 16 obrêbów ewidencyjnych; pow.
ok. 300 ha, ok. 1660 dzia³ek ewid.

Wykonanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Poddêbice wraz ze
sporz¹dzeniem koniecznych materia³ów kartograficznych i ak-
tualizacj¹ istniej¹cego opracowania fizjograficznego.

Wykonanie sieci kanalizacji œciekowej i przy³¹cza œcieków
w miejscowoœci Lelkowo – II etap. Zadanie obejmuje: sieæ
kanalizacji œciekowej œr. 0,22 m PCV-L 1617 mb., przy³¹cze
kanalizacji œciekowej œr. 0,16 m PCV-L 525mb.; pe³n¹ obs³u-
gê geodezyjn¹, w tym: wytyczenie trasy kanalizacji, inwen-
taryzacjê powykonawcz¹. Wykonawca ponosi koszty zwi¹-
zane z wydaniem pozwolenia na zajêcie pasów drogowych.

Koncepcja wielobran¿owa odcinka obwodnicy pó³noc-
nej miasta Opola, od ul. Czêstochowskiej do ul. Strze-
leckiej wraz z geodezyjnym podzia³em dzia³ek pod wy-
dzielenie pasa drogowego obwodnicy i drogi gospo-
darczej.

Wykonanie uzbrojenia terenu osiedla B. Krzywoustego II
w Kamieñcu Z¹bkowickim: uzbrojenie sieci wodoci¹go-
wej œr. 160, œr. 110, œr. 63, 480 mb., 807 mb., 56 mb.; sieæ
kanalizacji sanitarnej PCV, œr. 160, 163 mb., œr. 200 –
1142 m.b. wraz ze studniami rewizyjnymi, œr. 315/200 –
44 kpl.; sieæ kanal. deszczowej œr. 160 – 112 mb., œr. 200
– 284 mb., œr. 315 – 332 mb., œr. 400 – 29 mb., œr. 500 – 7
m.b. wraz ze studniami œr. 315 – œr. 1000 mm – 27 kpl.;
pomiar geodezyjny powykonawczy tych sieci j.w.

Obs³uga geodezyjna budowy sieci telekomunikacyjnej.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji
budynków dla miasta Otwocka.

Wykonanie osnowy III klasy dla po³udniowej czêœci
województwa kaliskiego w technologii GPS.

Wykonanie podk³adów sytuacyjno-wysokoœciowych
w skali 1:1000 do zaprojektowania wodoci¹gu we
wsiach: Przezwody, Ciborowice, Piekary, Koœcielec.

20.07.1998 r.
(30.07.1999 r.)

24.07.1998 r.
(01.09.1998 r.)

24.07.1998 r.
(01.09.1998 r.)

24.07.1998 r.
(30.11.1999 r.)

29.07.1998 r.
(30.09.1999 r.)

27.07.1998 r.
(15.12.1998 r.)

02.09.1998 r.
(30.01.1999 r. – kon-
cepcja wielobran¿owa,
30.06.1999 r. – geode-
zyjny podzia³ dzia³ek)

06.07.1998 r.
(01.07.1998 r. –
15.09.1998)

10.07.1998 r.
(31.12.1998 r.)

17.07.1998 r.
(01.08 –
11.30.1998 r.)

31.07.1998 r.
(30.09.1998 r. – I etap,
30.11.1998 r. – II etap)

03.08.1998 r.
(08.15. –
15.10.1998 r.)

30 000

4 300

7 400

10 000

3 000

5 000

6 000

30 000

5 000

8 000

10 000

8 000
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RYNEK

R O Z S T R Z Y G N I Ê C I A
Nr Opis zamówienia Cena (z³)Wykonawca

14846
(dot. zam.
nr 4076)

14858
(dot. zam.
nr 3914)

15007
(dot. zam.
nr 1512)

15130
(dot. zam.
nr 4438)

15243
(dot. zam.
nr 4357)

15262
(dot. zam.
nr 3372)

16040
(dot. zam.
nr 6558)

16263
(dot. zam.
nr 7902)

16837
(dot. zam.
nr 6899)

16862
(dot. zam.
nr 6766)

16863
(dot. zam.
nr 6765)

16864
(dot. zam.
nr 6763)

Wykonanie prac geodezyjnych przy projektowaniu i reali-
zacji punktów informacji p³atnej miejskiego systemu infor-
macji.

Opracowanie i aktualizacja pierworysów topograficznych
w skali 1:10 000, pierworysów redakcyjnych mapy topogra-
ficznej. Opracowanie czystorysów i diapozytów do druku
mapy topograficznej w skali 1:10 000 i 1:50 000. Wykonanie
diapozytywów do druku ok³adek tych map. Ww. prace bêd¹
wykonywane dla 12 obiektów obejmuj¹cych ³¹cznie 98 ar-
kuszy mapy w skali 1:10 000 i 48 ark. w skali 1:50 000
w woj. gorzowskim, zielonogórskim, pilskim, poznañskim,
leszczyñskim, koniñskim, kaliskim.

Budowa stanu surowego sali gimnastycznej, ³¹cznika
w szkole podstawowej we wsi Brzeziny, gm. Halinów, wraz
z kompleksow¹ obs³ug¹ geodezyjn¹.

Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokoœciowej terenów sied-
liskowych do celów projektowych wsi Roztoki i D³ugopole
Górne na pow. 224 ha.

Wykonanie sieci transformatorowej wraz z lini¹ napo-
wietrzn¹ 20 kV, wykonanie sieci kablowej rozdzielczej
z oœwietleniem zewnêtrznym, wykonanie operatu geo-
dezyjnego powykonawczego w rybnickiej strefie ekono-
micznej, zadanie wspó³finansowane ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej.

Wykonanie nawierzchni ulicy Niklowej w Siedlcach. Zakres
robót: 1) obs³uga geodezyjna; 2) budowa nawierzchni jezdni
o szer. 6,0 m – na d³. 223,5 mb.; 3) regulacja pionowa
urz¹dzeñ – 26 szt.; 4) wykonanie oznakowani a pionowego
– 4 szt. Konstrukcja nawierzchni: 5 cm – warstwa œcieralna
z masy mineral.-asfalt. i podbud. (B-7,5) – 15 cm.

Wykonanie prac w zakresie sporz¹dzenia dokumenta-
cji geodezyjnej, niezbêdnej do regulacji stanu prawne-
go nieruchomoœci i sporz¹dzenia wycen nieruchomo-
œci oraz wycen lokali mieszkalnych w budynkach ko-
munalnych.

Przygotowanie do druku, druk i oprawa map topograficz-
nych w skalach od 1:10 000 do 1:300 000, w wersjach
plano i oprawionych w ok³adki, w nak³adach od 300 do
1000 egz.

Budowa gazoci¹gu œrednioprê¿nego. Zakres rzeczowy:
sieæ gazowa œredniego ciœnienia z rur polietylenowych
PE œr. 160, 90, 75, 50 i 40 mm o ³¹cznej d³ugoœci 12 728
mb. oraz przy³¹cza gazowe z rur PE œr. 25 mm i odcin-
ków stalowych œr. 20 mm o ³¹cznej d³ugoœci poziomej
3450 mb. dla 204 odbiorców. Inwentaryzacja geodezyjna
wykonywanych robót. Lokalizacja: zadanie Ambro¿ów –
Chybice.

Sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktuali-
zacji operatu ewidencji gruntów dla dzia³ek nr: 1/5, 17/3,
17/1, 17/2, 295 obrêbu Krzemlin, gm. Pyrzyce.

Sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualiza-
cji operatu ewidencji gruntów obrêbu Siemczyn, gm. Ko-
zielice.

Sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualiza-
cji operatu ewidencji gruntów obrêbu Przydar³ów, gm. Ko-
zielice.

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
z Warszawy-Ursus

1. Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
z Krakowa;
2. Dosuch i spó³ka z Warszawy;
3. Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-
-Kartograficzne „Pland” s.c.
z Warszawy;
4. GEOKART-INTERNATIONAL
Sp. z o.o. z Rzeszowa

Przedsiêbiorstwo Budowlane
„Inwest-Bud” z Warszawy

Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych z Wa³brzycha

Zak³ad Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych S.A. z Krakowa

Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych z Siedlec

„GEO-PROPERTY” Sp. z o.o.
z Warszawy

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
Sp. z o.o. z Bia³egostoku

Zak³ad Instalacyjny Wod-Kan.
C.O. i Gaz., Jan Orczyk ze
Starachowic

OPGK „Geomap” Sp. z o.o.
z  Zielonej Góry

Us³ugi Geodezyjne s.c.
– R. J. Sroczyñscy ze Szczecina

Geomar s.c. ze Szczecina

800,00

1. 130 537,38;
2. 145 420,56;

3. 156 400,00; 156
400,00; 188 000,00;
4. 680 502,80; 414

949, 53;  476 555,14;
184 112,14;
165 914,01;
159 242,99;
296 276,63

472 793,08

1 050,00 dla
D³ugopola G.;

950,00 dla Roztoki

398 896,00

166 540,00

cena jednostkowa

ceny jednostkowe

598 131,00

47 000,00

55 000,00

99 000,00
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Zasady tegorocznej rekrutacji do szkó³ policealnych o profilu geodezyjnym

Kto wykszta³ci
geodetê?

Ponownie wracamy do tematu kszta³cenia geodezyjnego. Dziœ zaj-

miemy siê szko³ami policealnymi, bowiem istniej¹ jeszcze mo¿li-

woœci podjêcia w nich nauki w br . W tekœcie zamieszczamy infor-

macje dotycz¹ce tegorocznej rekrutacji – warunków przyjêæ, limitu

wieku, wolnych miejsc, op³at i ewentualnych mo¿liwoœci zakwate -

rowania.

Zajêcia odbywaj¹ siê co dwa tygodnie
w pi¹tki, soboty i niedziele po po³udniu
Op³aty: 100 z³/sem. – sk³adka na Sa-
morz¹d S³uchaczy
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.
Uwaga: Jedna z 3 wzorcowych szkó³
w Polsce zakwalifikowana do realiza-
cji programu PHARE. W ramach edu-
kacji niestacjonarnej istnieje mo¿li-
woœæ zdawania koñcowego egzaminu
eksternistycznie.

Informacje: Centrum Kształcenia
Ustawicznego, 41−900 Bytom,

ul. Powstańców Śląskich 10,
tel. (0 32) 81−60−76, faks (0 32) 81−27−84

Katowice
■ POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

PRZY ZESPOLE SZKÓ£ TECHNICZNYCH

I OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

Szko³a dzienna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej, rozmowa kwa-
lifikacyjna
Egzamin: nie ma
Zg³oszenia do: 26 sierpnia
Limit wieku: 25 lat
Limit miejsc: 32
Zakwaterowanie: internat ze sto³ówk¹
Op³aty: na Komitet Rodzicielski
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety

Informacje: Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących, 40−326 Katowice,

ul. Techników 9, tel./faks (0 32) 256−61−33

Kraków
■ POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

PRZY ZESPOLE SZKÓ£ GEODEZYJNO-
-DROGOWYCH I GOSPODARKI WODNEJ

IM. G. NARUTOWICZA

Szko³a dzienna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej, rozmowa kwa-
lifikacyjna z elementami matematyki

Jest to szeroka oferta nie tylko dla m³o-
dzie¿y opuszczaj¹cej w³aœnie technika
czy licea i tej, która nie dostanie siê
w tym roku na studia wy¿sze, ale i dla
tych osób, które ukoñczy³y szko³ê œred-
ni¹ kilka lat temu i chcia³yby pog³êbiæ
swoj¹ wiedzê w dziedzinie, w której
posiadaj¹ ju¿ pewne doœwiadczenie
praktyczne. Przy czym mo¿liwoœæ
kszta³cenia w niektórych z nich znaj-
d¹ równie¿ ci, którzy do tej pory nie
mieli do czynienia z geodezj¹, ale ze
wzglêdu na wymagania rynku pracy
chc¹ zdobyæ nowy interesuj¹cy zawód.
Aby umo¿liwiæ zainteresowanym bez-
poœredni kontakt ze szko³ami, podaje-
my adresy i numery telefonów.
Za miesi¹c o wynikach rekrutacji do
techników i na studia wy¿sze.

Bia³ystok
■ POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

PRZY ZESPOLE SZKÓ£ BUDOWLANO-
-GEODEZYJNYCH

Szko³a dzienna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: nie jest wymagana
matura, a jedynie œwiadectwo ukoñcze-
nia szko³y œredniej
Egzamin: z rysunku i matematyki (tyl-
ko jeœli bêdzie wiêcej kandydatów ni¿
miejsc)
Zg³oszenia do: 25 sierpnia

Limit wieku: 22 lata
Limit miejsc: 30
Zakwaterowanie: miêdzyszkolna bursa
Zajêcia w tym roku bêd¹ odbywa³y siê
na 2 zmiany.
Op³aty: poniewa¿ szko³a zamierza uru-
chomiæ now¹ pracowniê komputerow¹,
100 z³ na zakup komputerów.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: Zespół Szkół Budowlano−
−Geodezyjnych, 15−029 Białystok,

ul. Słonimska 47/1, tel. (0 85) 732−20−24

Bytom
■ ZAOCZNE POLICEALNE STUDIUM

ZAWODOWE W RAMACH

CENTRUM KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO

Szko³a zaoczna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej (z ocen¹ przy-
najmniej dostateczn¹ z matematyki i fi-
zyki)
Egzamin: nie ma
Zg³oszenia do: 26 czerwca (z mo¿li-
woœci¹ przed³u¿enia do koñca sierpnia
w przypadku zbyt ma³ej liczby kandy-
datów)
Limit wieku: nie ma
Limit miejsc: 2x35
Zakwaterowanie: baza noclegowa z 42 miej-
scami i bufetem
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Egzamin: nie ma
Zg³oszenia do: 10 sierpnia
Limit wieku: 21 lat
Limit miejsc: 35
Zakwaterowanie: szko³a poœredniczy
w rezerwacji miejsc w zaprzyjaŸnio-
nym internacie
Op³aty: 100 z³/rok na Fundusz Pomo-
cy Szkole
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety o specjalnoœci pomia-
ry geodezyjne.
Informacje: Policealne Studium Zawodowe
przy Zespole szkół Geodezyjno−Drogowych
i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza,

30−133 Kraków, ul. J. Lea 235,
tel. (0 12) 637−46−69

Lublin
■ ZAOCZNE POLICEALNE STUDIUM

ZAWODOWE PRZY ZESPOLE SZKÓ£

GEODEZYJNO-DROGOWYCH

Szko³a zaoczna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej, zaœwiadczenie
lekarskie o przydatnoœci do zawodu
Zg³oszenia do: 15 lipca
Egzamin: nie ma
Limit wieku: nie ma
Limit miejsc: nie ma
Zakwaterowanie: szko³a nie zapewnia
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê
i niedzielê
Op³aty: rekrutacyjna 100 z³, semestral-
na 800 z³
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: Zespół Szkół Geodezyjno−
−Drogowych, 30−512 Lublin,

ul. Jana Długosza 2a, tel. (0 81) 533−89−17

Poznañ
■ POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

DLA PRACUJ¥CYCH

Szko³a wieczorowa, 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej, mile widziane
zatrudnienie w geodezji
Zg³oszenia do: 31 sierpnia
Egzamin: nie ma
Limit wieku: nie ma
Limit miejsc: 35
Zakwaterowanie: internat szkolny
Zajêcia odbywaj¹ siê co tydzieñ: w czwar-
tek i pi¹tek wieczorem i w sobotê rano.
Op³aty: wpisowa 50 z³, semestralna 300 z³
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety o specjalnoœci pomia-
ry geodezyjne.

Informacje: Zespół Szkół Geodezyjno−
−Drogowych, 60−365 Poznań, ul. Szamotul−

ska 33, tel./faks (0 61) 867−32−03

Szczecin
■ POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

SZCZECIÑSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

Szko³a zaoczna 2-letnia dla doros³ych,
niepubliczna z uprawnieniami szko³y
publicznej
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej
Zg³oszenia do: 25 sierpnia
Egzamin: nie ma
Limit wieku: nie ma
Limit miejsc: 30
Zakwaterowanie: szko³a nie zapewnia
Zajêcia odbywaj¹ siê co 2 tygodnie:
w pi¹tki w godz. 16-21 i w soboty 8-16.
Op³aty: wpisowa 110 z³, 180 z³/mies.
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: Policealne Studium Zawodowe
Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego,

71−011 Szczecin, ul. Mieszka I 61c,
tel. (0 91) 483−77−66,
faks (0 91) 483−76−33

Toruñ
■ POLICEALNE STUDIUM GEODEZYJNE

PRZY ZESPOLE SZKÓ£ BUDOWLANYCH

Szko³a zaoczna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej lub matura
Nabór odbywa siê co 2 lata, zajêcia
rozpoczê³y siê w lutym br.
Egzamin: nie ma
Limit wieku: nie ma
Limit miejsc: ok. 50
Zakwaterowanie: szko³a nie zapewnia
Zajêcia odbywaj¹ siê 3 razy w mie-
si¹cu
Op³aty: semestralna 450 z³
Absolwent zdaje egzamin eksterni-
styczny, otrzymuje tytu³ technika geo-
dety.

Informacje: Zespół Szkół Budowlanych,
87−100 Toruń, ul. Legionów 19/25,

tel. (0 56) 273−36

Warszawa
■ POLICEALNE STUDIUM GEODEZYJNE

PRZY ZESPOLE SZKÓ£ GEODEZYJNO-
-GEOLOGICZNO-DROGOWYCH

Szko³a dzienna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej, zaœwiadczenie
lekarskie o przydatnoœci do zawodu,
test lub rozmowa kwalifikacyjna w za-
le¿noœci od liczby kandydatów
Zg³oszenia do: 30 sierpnia
Egzamin: nie ma
Limit wieku: 24 lata
Limit miejsc: 40 (ewentualna mo¿liwoœæ
otwarcia 2 klas)

Zakwaterowanie: szko³a nie zapewnia
Op³aty: 350 z³ na Komitet Rodziciel-
ski (za 2 lata z góry)
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety o specjalnoœci
pomiary geodezyjne.

Informacje: Zespół Szkół Geodezyjno−
−Geologiczno−Drogowych, 03−481

Warszawa, ul. Szanajcy 5,
tel. (0 22) 619−85−61

Wroc³aw
■ POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

PRZY ZESPOLE SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 6
IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ

Szko³a dzienna 2-letnia, publiczna
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej, podanie; wy-
ci¹g z aktu urodzenia lub wypis z do-
wodu, 3 zdjêcia, karta szczepieñ
Zg³oszenia do: 21 sierpnia
Egzamin: nie ma
Limit wieku: 24 lata
Limit miejsc: 70
Zakwaterowanie: szko³a nie zapewnia
Op³aty: wpisowa 20 z³, semestralna 50
Absolwent otrzymuje dyplom i tytu³
technika geodety.

Informacje: Zespół Szkół nr 6
im. Agnieszki Osieckiej,

53−603 Wrocław, ul. Tęczowa 60,
tel. (0 71) 34−321−78, 34−360−39,

faks (0 71) 34−360−39

■ PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM

GEODEZYJNE

Szko³a zaoczna 2-letnia, niepubliczna
z uprawnieniami szko³y publicznej
Warunki przyjêcia: œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y œredniej, o przyjêciu de-
cyduje kolejnoœæ zg³oszeñ
Zg³oszenia do: 30 sierpnia
Egzamin: nie ma
Limit wieku: nie ma
Zakwaterowanie: szko³a nie zapewnia
Zajêcia odbywaj¹ siê 2 razy w miesi¹-
cu (sobota-niedziela)
Op³aty: wpisowa 50 z³, miesiêczne
czesne 150 z³
Absolwent otrzymuje dyplom ukoñcze-
nia studium i tytu³ technika geodety
o specjalnoœci pomiary geodezyjne.
Uwaga:  Dotychczasowa siedziba
szko³y zosta³a przeniesiona z ul.
Têczowej na ul. Mennicz¹.

Informacje: Prywatne Policealne Studium
Geodezyjne, 50−057 Wrocław,

ul. Mennicza 21/23,
tel. (0 71) 44−25−84,

(0 602) 65−08−88

Opracowa³a Anna Wardziak
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„Geodezja in¿ynieryjna i kataster w gospodarce narodowej”
– II sympozjum rzeszowsko-lwowskie

Wkraczamy
w nowe dziedziny

Drugie Miêdzynarodowe Sympozjum zorganizowane przez Zak³ad Geodezji P olitechniki Rzeszowskiej przy

wspó³pracy z Katedr¹ Geodezji In¿ynieryjnej Uniwersytetu P añstwowego „Politechnika Lwowska” odby³o

siê w dniach 21-24 maja. Na miejsce obrad wybrano Lwów. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyli ze

strony polskiej doc. dr in¿. Micha³ Ga³da, a ze strony ukraiñskiej prof. dr hab. in¿. Lew Pierowicz.

S ympozjum rozpoczê³a sesja plenarna
w auli Politechniki Lwowskiej. Proble-

my geodezji i katastru zaprezentowali za-
proszeni goœcie, m.in.
profesorowie z Polski –
S. Pachuta, S. Przew³oc-
ki, z Ukrainy – P. Zozu-
lak, S.P. Wojtenko,
z Londynu – R. Bullard.
Temat sympozjum okre-
œla zagadnienia, które s¹
aktualnie przedmiotem
prac badawczych w wie-
lu oœrodkach nie tylko
w Polsce, ale tak¿e u na-
szych s¹siadów. Orga-
nizatorzy dopuœcili rów-
nie¿ opracowania obej-
muj¹ce znacznie szerszy
zakres problemów roz-
wi¹zywanych przez
geodetów. Prezentowane w materia³ach sym-
pozjum prace dotycz¹:
■ wykorzystania wspó³czesnych techno-
logii GPS i total station do rozwi¹zywa-
nia ró¿nych zadañ in¿ynierskich;
■ metod obliczeñ wyrównania sieci, op-
tymalizacji procesu pomiarów i przepro-
wadzania analiz dok³adnoœci uzyskanych
wyników na podstawie niestandardowych
metod numerycznych;
■ ekologii i monitoringu zjawisk przyrod-
niczych (pozyskiwania informacji o œrodo-
wisku drog¹ monitoringu i teledetekcji);

■ szeroko pojêtej problematyki katastru,
z rozró¿nieniem katastru gruntów, budyn-
ków, lasów, gleb, wód;
■ map katastralnych z przedstawieniem
metod pozyskiwania danych do ich opra-
cowania i propozycje wykorzystania tych
map w zadaniach in¿ynierskich.

Z agadnienia poruszane w referatach s¹
ró¿norodne: od stawiania nowych za-

dañ badawczych i oceny znanych rozwi¹-
zañ problemów pomiarów geodezyjnych,
przez analizy przepisów prawa w zakre-
sie katastru nieruchomoœci, do propozy-
cji wykorzystania opracowanych metod.
Wœród referatów traktuj¹cych opisywane

zjawiska od strony tech-
nicznej s¹ równie¿ ta-
kie, które prezentuj¹ do-
ciekania autorów o no-
welizacji norm w zakre-
sie geodezji czy zasto-
sowaniach systemów
informatycznych.
Zdaniem organizatorów
zainteresowanie proble-
matyk¹ sympozjum by³o
du¿e. W obradach uczest-
niczy³o oko³o 170 osób
z ró¿nych krajów. £¹cz-
nie opublikowano 106 re-

feratów, w tym 51 z Polski (z Warszawy,
Krakowa, £odzi, Wroc³awia, Gliwic, Po-
znania, Gdañska, Olsztyna, Bydgoszczy, Bia-

■ wyceny nieruchomoœci i analizy ryn-
ku (w tym konkretnych sposobów szaco-
wania wartoœci gruntów) oraz prezentacji

rozwi¹zañ stosowanych w ró¿nych kra-
jach, miêdzy innymi w Wielkiej Brytanii
i Republice Czeskiej;

Sesja plenarna...

...i chwila relaksu
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³egostoku, Koszalina, Opola i Rzeszowa)
przygotowanych przez 63 autorów oraz 55
referatów nades³anych przez 76 autorów
z Ukrainy (z Kijowa, Iwano-Frankowska,
£ucka i naszych gospodarzy – z Politechni-
ki Lwowskiej) i innych krajów (1 z Wielkiej
Brytanii, 3 z Mo³dawii, 1 z Rosji i 1 z Czech).
Materia³y sympozjum licz¹ce ponad 690
stron zosta³y wydrukowane przez Oficynê
Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej
w zeszytach naukowych P.Rz. serii Budow-
nictwo i In¿ynieria Œrodowiska, z. 29.
Dominuj¹ artyku³y z zakresu zastosowania
monitoringu œrodowiska w zadaniach eko-
logii (24 prace z samej Ukrainy). Dotycz¹
one badania zjawisk zwi¹zanych z erozj¹,
sejsmologi¹ i hydrologi¹ na du¿ych obsza-
rach powierzchni Ziemi. Autorzy prezentuj¹
sposoby fizycznego i matematycznego mo-
delowania zjawisk zachodz¹cych w powierz-
chniowej warstwie Ziemi i w atmosferze.

N a drugim miejscu lokuj¹ siê proble-
my katastru. Autorzy ukraiñscy wni-

kaj¹ w podstawy i formy prawa w³asno-
œci, prezentuj¹ g³ówne za³o¿enia katastrów
na Ukrainie i ich funkcjonalne przezna-
czenie, a tak¿e propozycje doskonalenia
prac inwentaryzacji gruntów na potrzeby
katastru. Analizuj¹ problemy integracji ka-
tastru z ksiêgami wieczystymi i wykorzy-
stania technologii geoinformatycznej do
zarz¹dzania nieruchomoœciami. Omawia-
j¹ rozwi¹zania wiod¹ce do opracowania
numerycznych map katastralnych z zasto-
sowaniem programów MicroStation i Di-
kat, a nawet oryginaln¹ koncepcjê utwo-
rzenia multimedialnego systemu informa-
cji o nieruchomoœciach. Prace zawieraj¹
oceny mo¿liwoœci wykorzystania danych
katastralnych przy budowie autostrad i do
ustalania granic nieruchomoœci. W wielu
pracach informacje katastralne s¹ rozwa-
¿ane w funkcji potrzeb zagospodarowania
przestrzennego regionu. Dla autorów prac
z zakresu katastru wa¿ny jest problem oce-
ny dok³adnoœci i precyzji zapisu danych,
m.in. zagadnienie dok³adnoœci digitaliza-
cji map ewidencyjnych przy ich przetwa-
rzaniu do postaci mapy katastralnej. Auto-
rzy prac przedstawiaj¹ te¿ wielostronn¹
analizê mo¿liwoœci zastosowania metod
fotogrametrycznych do pozyskiwania da-
nych katastralnych.
Badania w zakresie wyceny nieruchomo-
œci znacznie wykraczaj¹ poza tradycyjne
podejœcia sprowadzane do pojêcia dzia³ki
i u¿ytku gruntowego. Zbieranie informa-
cji katastralnych równie¿ wykracza poza
tradycyjne Ÿród³a, a w jednej z prac autor
proponuje dane zawarte w aktach notarial-
nych. Prace na temat metod obliczeñ geo-

dezyjnych zawieraj¹ zarówno teoretyczne
rozwa¿ania w zakresie optymalizacji przy-
jêtych metod numerycznych, jak i analizy
dok³adnoœci poparte wynikami obliczeñ dla
testowych danych. Wszechstronnej oce-
nie poddawane s¹ powszechnie stosowane
metody numeryczne wyrównania obser-
wacji geodezyjnych i propozycje ich mo-
dyfikacji. Prace tej grupy tematycznej do-
tycz¹ modelowania kszta³tu obiektów przy-
jêtymi funkcjami, obliczenia wspó³rzêd-
nych sieci geodezyjnych i oceny b³êdów
obserwacji.

Pomiary in¿ynierskie, bêd¹ce has³em kon-
ferencji, spotka³y siê z zainteresowaniem

doœæ licznej grupy autorów. Prace ich doty-
cz¹ badañ deformacji obiektów budowla-
nych, oceny wp³ywu ró¿nych czynników ze-
wnêtrznych na wielkoœæ przemieszczeñ i do-
k³adnoœæ ich wyznaczenia. Jedna z prac po-
rusza wa¿ny problem optymalizacji pomia-
rów batymetrycznych. Inne zespo³y podjê³y
problem optymalizacji metod pomiarów kon-
trolnych, m.in. przy rektyfikacji jezdni pod-
suwnicowych, przy budowie tuneli, jazów,
pomiarów kontrolnych w czasie palowania
gruntów. Trzy prace dotycz¹ zagadnieñ zwi¹-
zanych z zastosowaniem technologii pomia-
rów GPS w ró¿nych dziedzinach, m.in.
w hydrotechnice. Wœród referatów tej grupy
wyst¹pi³ czêsto poruszany problem badania
kszta³tu krzywej zwisu liny.
Przegl¹d tego zbioru wskazuje, ¿e zainte-
resowania autorów wkraczaj¹ w nowe dzie-
dziny zwi¹zane z wycen¹ nieruchomoœci,
katastrem i monitoringiem œrodowiska.
Ró¿norodnoœæ tematyki nades³anych refe-
ratów i du¿a ich liczba sk³oni³y  organiza-
torów do wydzielenia 3 sekcji  problemo-
wych dla prezentacji prac. Nie wszyscy
uczestnicy mogli przedstawiæ swój doro-
bek z uwagi na ograniczony czas trwania
sesji. Pozosta³y wiêc dyskusje kuluarowe
i indywidualna wymiana pogl¹dów.
Po zakoñczeniu obrad organizatorzy za-
dbali o chwilê relaksu dla uczestników
sympozjum organizuj¹c wycieczkê kra-
joznawcz¹ na Huculszczyznê, do urocze-
go pomnika przyrody „Ska³ Dowbusza”
ko³o Bolechowa w Karpatach Wschod-
nich. Druga grupa pod opiek¹ przewod-
nika zwiedza³a zabytki starego Lwowa.

Opracowanie: Henryk Najdecki,
Les³aw Pianowski

Zak³ad Geodezji Politechniki
Rzeszowskiej

Rosn¹ce ceny us³ug powoduj¹ wzrost kosztów takich
spotkañ, st¹d te¿ podziêkowania i uk³on w stronê spon-
sorów, którzy wsparli finansowo organizatorów.
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Geotracer Terramodel

Laserplane Geodimeter

Laserfix Blade Pro

Dotychczas
dobrze
znane

Obecnie



48
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (38) LIPIEC 1998

RYNEK

Przeciêtne ceny w I pó³roczu 1998 r.
Rodzaj robót Jednostka GdBielsko-Bia³a

Rozgraniczenie ■  pierwszy punkt
■  nastêpne do 10 pkt.
■  powy¿ej 10 pkt.

Podzia³ (bez wyniesienia) ■  wstêpny projekt podzia³u
bez uzupe³niaj¹cego pomiaru sytuacji ■  mapa podzia³u
Wznowienie granic z wezwaniem i protoko³em ■  obiekt do 4 pkt.

■  punkt nastêpny
Mapy do celów prawnych ■  do 4 dzia³ek

■  powy¿ej 4 dzia³ek
Wytyczenie obiektu ■  do 4 pkt. i reper roboczy

■  ka¿dy nastêpny punkt
■  obiekt liniowy do 4 pkt.
■  ka¿dy nastêpny punkt
■  przy³¹cze do 50 m
■  punkt o wspó³rzêdnych przestrz. XYZ

    (do 4 pkt.)
■  ka¿dy nastêpny punkt XYZ

Inwentaryzacja obiektów ■  obiekty liniowe do 4 pkt.
■  ka¿dy nastêpny punkt
■  przy³¹cze do 50 m
■  studnie kanalizacyjne
■  studnie telekomunikacyjne
■  budynki do 4 pkt.
■  ka¿dy nastêpny pkt

Inwentaryzacja sieci zasypanych ■  pierwsze 100 m
■  ka¿de nastêpne 100 m

Mapa do celów projektowych ■  nieruchomoœc do 0,15 ha
■  tereny miejskie do 1 ha
■  tereny miejskie do 2 ha
■  ka¿dy nastêpny hektar
■  trasy do szerokoœci 75 m
     – pierwszy km
     – nastêpny km

Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe ■  pierwszy/nastêpny hektar
z geodezyjn¹ inwentaryzacj¹ uzbrojenia ■  wspó³czynnik dla terenów
terenu do opracowania mapy zasadniczej (nowy pomiar)      nie zabudowanych

■  wspó³czynnik dla obiektów
     powy¿ej 10 ha

Geodezyjne opracowanie projektu
Wyrysy ■  pierwsza dzia³ka

■  ka¿da nastêpna
Geodezyjna obs³uga inwestycji (zespó³ geodezyjny)
Prace nietypowe (ekspertyzy, opinie, ■  in¿ynier
opracowanie technologii itp.) ■  technik

punkt
punkt
punkt
projekt
dzia³ka
rycza³t
punkt

dzia³ka
dzia³ka
rycza³t
punkt
rycza³t
punkt

przy³¹cze

punkt
punkt
rycza³t
punkt

przy³¹cze
studnia
studnia
rycza³t
punkt
rycza³t

odcinek
rycza³t
rycza³t

ha
ha

km
km
ha

ha

ha
punkt

dzia³ka
dzia³ka
dzieñ

godzina
godzina

500
200-220
150-180
400-500
400-500
500-600

120
500
300

420-460
80

420-460
80
200

350-400
80-100

450
90
270
280
240
450
100

350-420
200

600-800
1100-1800
900-1300
800-1100

2500-3000
2100-2500
2500/2000

0,7

0,8
30-35
200
100

800-1000
50-60

Zestawienie zawiera œrednie ceny netto  za us³ugi geodezyjne wystêpuj¹ce w przedstawionych rejonach, a wiêc w wybranych miastach, ich
okolicach oraz województwach oœciennych. Ceny zosta³y zestawione na podstawie informacji uzyskanych z firm geodezyjnych, Wojewódzkich
Wydzia³ów Geodezji oraz Zarz¹dów Oddzia³ów SGP. Wszystkie ceny s¹ wyra¿one w nowych z³otych.
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añsk Katowice

za us³ugi geodezyjno-kartograficzne
Kielce Lublin Skierniewice

opracowa³ Zbigniew Leszczewicz

580
240
180
500
400
500
90

460
270
540
100
540
100
300

400
150
500
120
320
320
300
500
120
500
280
1000

1500-2500
1300-2000
900-1500

2800-3700
2300-2700
2500/2000

0,7

0,7
40-50
200
120

1000-1300
60-100

50

650
240
190
500
400
450
80
480
280
550
100
450
80
220

380
100
500
120
280
270
250
500
100
450
250
700
900
600
400

2900-3100
2400-2600
2000/1600

0,7

0,7
30
200
80

900-1000
70

580
220
170
500

500-600
500
100
500
300
420

80-100
420

80-100
240

400
90
470
100
270
280
240
470
100
420

180-220
500-700

800-1000
600-800
500-600

2700–2900
2600–2700
2000/1600

0,7

0,8
20-30

150-200
100

600-800
50-60

510
220
160

400-600
400-600

500
100

450-550
280
460

50-100
460
80
200

390
90
490
110
270
320
260
490
110
450
180

500-700
1000

600-800
500-600

2500-2700

2200-2400
1800/1300

0,7

0,8-0,9
20-30
200
100

600-800
50-70
30-40

500-530
200-220
150-170
400-500

400
400-500

100
400-500

250
400

50-80
400

50-80
180

400
80
430

70-100
260
270
240
430
90
400

160-200
400-700
600-900
400-500
300-400

2100-2300

1600-1900
–

–

–
20-30
120

50-80
500-700

55

RYNEK

Koszulki GEODETY rozlosowane wœród uczestników ankiety otrzymuj¹:
Lucjan Jagliñski z Lublina, Micha³ Nawraca³a z Poznania, Marek Kosa³ka
z Bêdzina oraz Stanis³aw WoŸniak ze Skierniewic

Poznañ
520
240
170
600
450
500
85

450
280
490
100
450
80

230

410
95

460
110
300
280
250
470
100
450
250
800

900-1100
600-700

450

3000
2500

2000/1600

0,7

0,7
28

220
100

800-1000
80
50
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Poznañska konferencja „Wiosna w geodezji”, 14-15 maja

RTK u³atwia
pomiary szczegó³owe

IRENEUSZ WYCZA£EK

Wiosnê czuje siê w geodezji na ka¿dym kroku. O¿ywienie gospodarcze doprowadzi³o do wzrostu liczby

zleceñ na roboty geodezyjne, zatem firmy spokojniejsze o swój byt poszukuj¹ nowych form pracy

i poszerzenia pól dzia³ania. M³odzi adepci szkó³ geodezyjnych nie odchodz¹ od zawodu, lecz coraz

czêœciej zaczynaj¹ szukaæ sposobów samorealizacji zgodnie z kierunkiem swego wykszta³cenia.

Komputeryzacja i informatyka stwarzaj¹ mo¿liwoœci zwrotu techno-
logicznego w zakresie robót geodezyjnych, a jednoczeœnie dostar-
czaj¹ producentom sprzêtu narzêdzi do rozwoju instrumentów. Ci
zaœ przeœcigaj¹ siê w propozycjach coraz nowoczeœniejszych tachi-
metrów, niwelatorów kodowych, a nawet drobnego sprzêtu pomia-
rowego. Powstaje globalny dynamiczny system wyznaczania pozy-
cji, który w najbli¿szych latach mo¿e spowodowaæ rewolucyjny
prze³om w tradycyjnych technologiach pomiarowych. Przyk³adem
jest tryb pracy nazwany real-time kinematic w ramach systemu GPS.

W ymienione spostrze¿enia i wnioski z nich p³yn¹ce nak³oni³y
nas, czyli przedstawicieli Firmy Geodezyjnej GEO-SAT, Poli-

techniki Poznañskiej oraz Zak³adów Carl Zeiss do zorganizowania
konferencji technicznej pod ogólnym tytu³em „Wiosna w geodezji”.
Przyjêty temat szczegó³owy „RTK – najnowszy system szczegó³o-
wych pomiarów geodezyjnych” zyska³ poparcie dyrektora Wydzia³u
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomoœci Urzêdu Wojewódz-
kiego w Poznaniu oraz prezesa Zarz¹du Wielkopolskiego Oddzia³u
Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Zaproponowaliœmy program
o charakterze szkoleniowym, a wiêc zajêcia w postaci wyk³adów,
referatów oraz æwiczeñ-warsztatów. Trzy wyk³ady, wzorcowo wy-
g³oszone przez profesorów: Janusza Œledziñskiego i Kazimierza Czar-
neckiego z Politechniki Warszawskiej oraz Stanis³awa Oszczaka
z Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, na d³ugo pozostan¹
w pamiêci s³uchaczy jako bogate Ÿród³o wiedzy na temat szeroko
pojmowanej metody GPS, ze szczególnym wskazaniem na sposób
opracowania wyników w trybie RTK. Teoria zosta³a skonfrontowa-
na z doœwiadczeniami praktycznymi. Wnioskami drugiego dnia ob-
rad podzielili siê autorzy szeœciu referatów.

C zêœæ warsztatowa konferencji polega³a na udostêpnieniu uczest-
nikom kilku nadal rzadkich w Polsce odbiorników GePoS pra-

cuj¹cych w trybie RTK, z których obs³ug¹ zaznajamiali chêtnych
u¿ytkownicy systemu oraz przedstawiciele producenta – Zak³adów
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Carl Zeiss. O ³atwoœci obs³ugi oraz mo¿liwoœciach stwarzanych
przez oprogramowanie odbiorników przekonali siê ci z uczestni-
ków, którzy wziêli udzia³ w zabawie pod has³em „poszukiwanie
ukrytego skarbu”. Poszukiwany przedmiot zakopano pod k³adk¹
dla pieszych, czyli w miejscu niedostêpnym wprost dla systemów
satelitarnych. Wiedza geodezyjna i doœwiadczenie cz³onków zwy-
ciêskiego zespo³u, wsparte poznanymi w³aœnie mo¿liwoœciami me-
tody RTK, zaowocowa³y szybkim rozwi¹zaniem ³amig³ówki i opra-
cowaniem sposobu odszukania „skarbu”. Wytchnienie przyniós³
wieczorek towarzyski, gdzie przy godziwym posi³ku trwa³y dalsze
nieoficjalne dysputy na temat zalet i wad metod pomiarów sateli-
tarnych. W drugiej serii warsztatów najwytrwalsi uczestnicy kon-
ferencji mogli pog³êbiæ praktyczn¹ wiedzê z zakresu obs³ugi syste-
mu GePoS oraz tajników pracy w trybie RTK.

T ak wiêc konferencja zorganizowana dziêki sprawnej wspó³pra-
cy przedstawiciela produkcji, pracownika naukowo-dydaktycz-

nego oraz producenta sprzêtu, przy wsparciu kilku przychylnych
osób, pozwoli³a na zapoznanie w ciekawy i atrakcyjny sposób licz-
nego grona braci geodezyjnej (ok. 130 osób) z metod¹ RTK. Ufa-
my, ¿e zaproponowana forma konferencji znalaz³a zrozumienie
i akceptacjê uczestników. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e najbli¿sze
lata przynios¹ nastêpne argumenty potwierdzaj¹ce tezê, ¿e wiosna
w geodezji trwa, a imprezy takie jak omawiana konferencja przy-
czyni¹ siê tak do wzrostu atrakcyjnoœci naszego zawodu, jak i do
integracji geodetów wokó³ nowych mo¿liwoœci pomiarowych.

Zdjêcia Barbara Pietrasik

Autor jest pracownikiem Zak³adu Geodezji Politechniki Poznañskiej
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Lustro dalmiercze z tyczk¹ tele-

skopow¹ (2,60 m) USA

01030...............................895 z³

Ruletka stalowa lakiero-

wana Richter 414 GSR

– czarny podzia³ mili-

metrowy na ¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02011......................97 z³
■ 50-metrowa

02012...................133 z³

Statyw aluminiowy do AX-1S

01050............................310 z³

Minilustro dalmiercze CST (komplet

wraz z akcesoriami i pokrowcem)

01020..........................................490 z³

Chcesz oszczêdziæ czas?
Rób zakupy w Sklepie GEODETY!

Nikon AX-1S niwelator au-

tomatyczny (5 mm/1 km),

gwarancja 36 m-cy

01010.....................1095 z³

Ruletka stalowa pokryta

teflonem Richter 404 V

– czarny podzia³ milime-

trowy na ¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02021..................146 z³
■ 50-metrowa

02022..................189 z³

Ruletka stalowa nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR –

czarny podzia³ centymetrowy na jasnym stalowym tle:

■ 30-metrowa

02031........................................................................120 z³
■ 50-metrowa

02032........................................................................177 z³

£ata teleskopowa:

■ 4-metrowa

01041..........150 z³
■ 5-metrowa

01042..........160 z³

Ruletka stalowa nie-

rdzewna Richter 464 SR

– podzia³ trawiony milime-

trowy na ca³ej d³ugoœci,

kolor taœmy stalowy:

■ 30-metrowa

02081..................129 z³
■ 50-metrowa

02082..................182 z³

SKLEP
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£ata niwelacyjna drew-

niana powlekana pla-

stikiem, sk³adana na 4

czêœci, szerokoœæ 53

mm, d³ugoœæ 4 metry

02060................240 z³

Statyw aluminiowy Nedo – blokowanie

nóg statywu uchwytem (klamr¹), œruba

sercowa uniwersalna 5/8", wysokoœæ min.

1,02 m, maks. 1,65 m; waga 5,00 kg

02040...........................................256 z³

£ata niwelacyjna drewniana

powlekana plastikiem sk³ada-

na na 2 czêœci, szerokoœæ

83 mm, d³ugoœæ 3 m

02070...........................420 z³

£ata niwelacyjna aluminiowa te-

leskopowa z wbudowan¹ libell¹,

na przedniej stronie podzia³ geo-

dezyjny typu E, na odwrocie po-

dzia³ka milimetrowa:

■ 4-metrowa

02101................................177 z³
■ 5-metrowa

02102................................190 z³

Zakupy z dostaw¹ do domu
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupów sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do
domu. Specjalnie dla naszych czytelników uruchamiamy Sklep GEODETY. Aby
dokonaæ w nim zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ
go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa.
Zamówienia przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub
kopia). Zamówiony towar wraz z rachunkiem lub faktur¹ VAT (nale¿y zaznaczyæ
w³aœciwe pole) zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres.
Uwaga: do podanych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT, a tak¿e koszty wysy³ki
(min. 35 z³ + VAT); op³atê pobiera kurier.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane wspó³prac¹ ze Sklepem GEODETY proszone s¹ o kontakt
telefoniczny pod numerem (0 22) 49-41-63

Statyw drewniany Nedo powlekany plasti-

kiem – blokowanie nóg uchwytem (klamr¹),

œruba sercowa uniwersalna 5/8", wysokoœæ

min. 1,02 m, maks. 1,65 m;  waga 5,00 kg

02050..............................................355 z³

Przymiar teleskopowy Telefix Richter alu-

miniowy, odczyt wysokoœci na taœmie, dwie

wbudowane libelle wyznaczaj¹ce poziom

lub pion

■ 3-metrowy 02111..................515 z³
■ 4-metrowy 02112..................545 z³
■ 5-metrowy 02113..................630 z³
■ 6-metrowy 02114..................727 z³
■ 8-metrowy 02115................1140 z³
■ 10-metrowy 02116................1385 z³
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Geoimprezy, czyli co robi¹ studenci przed sesj¹

Picie piwa na czas
JACEK KAMIÑSKI

P omys³odawc¹ ostatniej z nich by³ Ra-
fa³ Kostrzewa. To dziêki jego inicja-

tywie mogliœmy poczuæ siê jak na karna-
wale w Rio. W stworzeniu egzotycznej
atmosfery pomog³y osoby zwi¹zane ze
szko³¹ tañca i jêzyków obcych Centro Ita-

liano – Academia de la Lengua. To w³a-
œnie one rozpoczê³y zabawê przeprowa-
dzaj¹c przyspieszony kurs tañców laty-
noamerykañskich. Dla statystycznego
geodety, który nie ma pojêcia, jak tañczy
siê salsê, sambê czy rumbê, by³o to z pew-

Na pocz¹tku maja odby³a siê w klubie Proxima impreza szeroko reklamowana jako „ Tropical Party”,

w krêgach akademickich zwana „Geoimprez¹” ze wzglêdu na organizatorów. Byli nimi studenci geodezji

ze stowarzyszenia Geoida. Organizacja ta, maj¹ca swoj¹ siedzibê na P olitechnice Warszawskiej, integruje

i promuje œrodowisko geodetów. Czyni to miêdzy innymi przygotowuj¹c niezapomniane imprezy.
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noœci¹ ciekawe doœwiadczenie. Do atrak-
cji nale¿a³a równie¿ mo¿liwoœæ przymie-
rzenia oryginalnego poncho oraz som-
brero wypo¿yczonych z ambasady Mek-
syku. Tu¿ przed pó³noc¹ rozlosowano
wœród uczestników bezp³atny kurs tañca
oraz jêzyka obcego. Wyniki loterii ko-
mentowano jednoczeœnie posilaj¹c siê
sprzedawan¹ po cenach promocyjnych
pizz¹ tropican¹.

U zyskane fundusze pozwoli³y organi-
zatorom na przygotowanie pikniku

oraz geoolimpiady. Odby³y siê one dziê-
ki uprzejmoœci pracowników Obserwato-
rium Astronomiczno-Geodezyjnego In-
stytutu Geodezji Wy¿szej i Astronomii
Geodezyjnej PW w Józefos³awiu. Przy-
byli uczestnicy utworzyli siedem trzyo-
sobowych dru¿yn i stanêli do rywalizacji
o cenne nagrody. Przewidziano siedem
dyscyplin, w³¹cznie z pierwsz¹ dopingu-
j¹co-rozgrzewaj¹c¹. By³o to picie piwa

na czas. Uczestnicy musieli równie¿ wy-
kazaæ siê wszechstronn¹ znajomoœci¹ geo-
dezji. Umiejêtnoœæ szybkiego biegania
gwarantowa³a zdobycie pewnych pun-
któw w „sztafecie ze statywem” oraz
„sztafecie z dziesiêciokrotnym obiegniê-
ciem tyczki”. Wprawne rêce dawa³y prze-
wagê w „poziomowaniu instrumentu na
czas”, natomiast technika by³a kluczem
do zwyciêstwa w „rzucie tyczk¹ na odle-
g³oœæ”. Niespodziewanie trudna okaza³a
siê konkurencja polegaj¹ca na dobiegniê-
ciu do tyczki z zawi¹zanymi oczami.
Dwie osoby jednoczeœnie osi¹ga³y cel
przy pomocy wskazówek trzeciego za-
wodnika, który z regu³y wyœmienicie
komplikowa³ zadanie. Du¿e emocje wzbu-
dzi³o polecenie zmierzenia œciany budyn-
ku dostêpnymi œrodkami. Bezkonkuren-
cyjna okaza³a siê metoda „na rynnê”. Zna-
j¹c d³ugoœæ kartki papieru grupa okreœli³a
d³ugoœæ rynny i odk³adaj¹c j¹ uzyska³a
b³¹d dwóch milimetrów na ponad szesna-
stu metrach.

P o podliczeniu punktów sêdziowie
og³osili wyniki oraz wrêczyli nagro-

dy. Zwyciêzcy zdobyli, oprócz zrozu-
mia³ego uznania, kasety magnetofono-
we oraz wydzia³owe koszulki, które ma-
j¹ szansê staæ siê hitem lata ’98 na na-
szej uczelni. Zawody zakoñczy³o ogni-
sko. Przegrani piek¹c kie³baski analizo-
wali wyniki oraz zapowiadali rewan¿e.
Bêd¹ one z pewnoœci¹ mo¿liwe na na-
stêpnych geoolimpiadach.

Tekst i zdjêcia Jacek Kamiñski

Zdjêcia na stronie obok:
Przyspieszony kurs tañców latynoamery-

kañskich rozpocz¹³ Tropical Party (powy¿ej)
Do atrakcji nale¿a³a równie¿ mo¿liwoœæ

przymierzenia oryginalnego stroju meksykañ-
skiego  (z lewej)

Komisja mia³a pe³ne rêce roboty... (z prawej)

▲ Niespodziewanie trudna okaza³a siê kon-
kurencja polegaj¹ca na dobiegniêciu do tyczki
z zawi¹zanymi oczami.

▲
▲

▲

▲ Zwyciêzcy geoolimpiady zdobyli, oprócz
zrozumia³ego uznania, kasety magnetofono-
we oraz wydzia³owe koszulki
▼ Przegrani piek¹c kie³baski analizowali wy-
niki oraz zapowiadali rewan¿e
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SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

INSTYTUCJE
GEODEZYJNE
INSTYTUCJE
GEODEZYJNE

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
05-126 Nieporêt, ul. Ogrodowa 8,
tel. 774-86-96

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego oraz œwiat-
³okopiarek firmy Regma, 61-055 Poznañ,
ul. Œwiêtochny 19, tel. 876-83-59

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny in-
strumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

Geomatech s.c.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów Geodimeter (d. AGA) firmy
Geotronics AB, 00-533 Warszawa,
ul. Mokotowska 65/1, tel/faks 622-74-14
e-mail:geomatec@medianet.com.pl

Geras Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów serii Geodi-
meter firmy Spectra Precision (d. AGA
i Geotronics). 01-861 Warszawa, ul. ¯erom-
skiego 4a/18, tel./faks (0 22) 835-11-35

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20
tel. (0 71) 73-23-38 w. 345, faks 73-26-68

Optical Laser Service – G. Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i opto-
elektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16, tel. 637-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK

PPGK Pracownia konserwacji – naprawa
sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm, ate-
stacja sprzêtu geodezyjnego, naprawa
i konserwacja sprzêtu fotogrametryczne-
go firm Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C. Serwis Sprzêtu Geode-
zyjnego, 31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskie-
go 9, tel./faks (0 12) 422-14-56

Przedsiêbiorstwo Miernictwa
Górniczego Sp. z o.o.  Naprawa sprzêtu
geodezyjnego, 40-065 Katowice, ul. Mi-
ko³owska 100a, tel. (0 32) 757-43-85

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy 20-072 Lublin,
ul. Czechowska 2, tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD 41-709 Ruda Œl¹ska,
ul. Czarnoleœna 16, tel. (0 32) 248-78-71

GEOPRYZMAT
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instru-
mentów firmy PENTAX oraz serwis instru-
mentów mechanicznych dowolnego typu
05-090 Raszyn, ul. Mieszka I 49,
tel./faks (0 22) 720-28-44, (0 601) 34-71-34

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel./fax (0 22) 632-91-40, (0 602) 30-50-30

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne Serwis sprzêtu geodezyj-
nego, 00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko Naprawa optycznych
przyrz¹dów pomiarowych i sprzêtu geo-
dezyjnego, 02-023 Warszawa, ul. Tar-
czyñska 12, tel. 822-97-51

Centrum Serwisowe Carl Zeiss
„Geodezja” Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 38c,
tel./faks (0 32) 227-11-56, tel. (0 601) 41-42-68

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
Oddzia³ w £odzi, ul. Solna 14,
tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Centralny Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Wspólna 2,
pok. 333, tel. (0 22) 661-80-17,
661-80-18, 661-29-73, faks 629-18-67

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 206 i 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-79-57
faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywnoœciowej
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Inf. o numerach wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Zarz¹d G³ówny SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-74-61 do 69, w. 352
lub (0 22) 826-87-51



57
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (38) LIPIEC 1998

PRAWO

Uwagi do projektu zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opracowane na
podstawie doœwiadczeñ S¹deckiej Miejskiej Strefy Us³ug Publicznych w Nowym S¹czu

Zasób
w silnym powiecie

Przejêcie i prowadzenie pañstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
przez powiat mo¿e siê odbyæ praktycz-
nie bezinwestycyjnie w oparciu o istnie-
j¹c¹ aktualnie strukturê, kadrê i sprzêt.
Rozwi¹zanie takie umo¿liwia niezale¿ne
i jednolite wykonywanie zadañ w silnej
powiatowej jednostce organizacyjnej z
mo¿liwoœci¹ koncentracji wysokokwali-
fikowanej kadry i sprzêtu, z korzyœci¹
dla zasobu i z pe³nym dostêpem gmin do
potrzebnych informacji – twierdz¹ w S¹-
deckiej Miejskiej Strefie Us³ug Publicz-
nych.

Projekt zmiany ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne przystosowuj¹cy jej za³o¿e-
nia do reformy administracji publicznej ot-
wiera miêdzy innymi mo¿liwoœæ przekazy-
wania zadañ starosty w zakresie prowadze-
nia zadañ pañstwowej s³u¿by geodezyjnej
i kartograficznej na szczebel gminy, tj. wój-
ta, burmistrza, prezydenta (art. 6c i 6d pro-
jektu ustawy). Zadania te obejmuj¹ miêdzy
innymi rejestracjê stanów prawnych i fak-
tycznych nieruchomoœci, w tym zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego, oraz jego uzu-
pe³nianie i administrowanie (art. 7.1.1a i 2).

Wnioski
Przedstawione w projekcie ustawy rozwi¹-
zanie opiniuje siê negatywnie i wnioskuje
siê jednoczeœnie wprowadzenie zmiany po-
legaj¹cej:
1. na ograniczeniu mo¿liwoœci przekazywa-
nia przez starostê do gmin zadañ dotycz¹-
cych prowadzenia pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego.
2. na zapewnieniu, aby pañstwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny z obszaru
wspólnego dla powiatu grodzkiego i ziem-
skiego prowadzony by³ przez jednego sta-
rostê, bez sztucznego rozdzielania zasobu
na grodzki i ziemski.

Propozycja zawarta w projekcie ustawy
o ustroju samorz¹du powiatowego zobowi¹-
zuje starostê do obligatoryjnego przekazania
zadañ do gmin w ka¿dym przypadku, gdy
gmina siê o to zwróci. S¹dzimy, ¿e sytuacja
taka mo¿e spowodowaæ zak³ócenia w reali-
zacji zadañ dotycz¹cych prowadzenia pañ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego oraz wzrost kosztów prowadzenia
zasobu i zwiêkszenie zatrudnienia.

Uzasadnienie
1. W pañstwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym znajduj¹ siê miêdzy inny-
mi dane dotycz¹ce poszczególnych nieru-
chomoœci, tj. kszta³t, wymiary i powierzch-
nia, a szczególnie dok³adny, matematyczny
opis przebiegu granic. Dane te s¹ œciœle zwi¹-
zane ze spisem praw zawartych w ksiêgach
wieczystych i nale¿y je chroniæ z równ¹ tro-
sk¹ jak dane wpisane do ksi¹g wieczystych,
gdy¿ mieœci siê to w konstytucyjnym obo-
wi¹zku ochrony prawa w³asnoœci. Rozpro-
szenie zasobu do gmin mo¿e utrudniæ reali-
zacjê tego postulatu.
2. Dane zawarte w pañstwowym zasobie geo-
dezyjnym i kartograficznym dotycz¹ce po-
szczególnych nieruchomoœci oraz spis praw
do nieruchomoœci ujêty w ksiêgach wieczy-
stych œciœle ze sob¹ koresponduj¹,  stanowi¹c
podstawê do sprawnego obrotu nieruchomo-
œciami, funkcjonowania kredytów bankowych
i zastawów hipotecznych, a tak¿e przewidzia-
nego w Ustawie o gospodarowaniu nierucho-
moœciami z dnia 21.08.1997 (DzU Nr 115
poz.741) katastru nieruchomoœci, czyli syste-
mu, który oprócz ww. danych dotycz¹cych
nieruchomoœci bêdzie rejestrowa³ tak¿e war-
toœæ nieruchomoœci dla celów fiskalnych. Ka-
taster ten w celu zapewnienia jednolitoœci wi-
nien byæ zlokalizowany w siedzibie powiatu,
tj. tam, gdzie znajduje siê Wydzia³ Ksi¹g Wie-
czystych S¹du Rejonowego.
3. Na poziomie gminy, szczególnie niewiel-
kiej, a takich jest wiêkszoœæ na naszym tere-

nie, trudno jest zgromadziæ kadrê o stosow-
nych kwalifikacjach do wykonywania sze-
regu specjalistycznych obowi¹zków i zadañ
niezbêdnych do prawid³owego prowadzenia
zasobu.
4. Analiza struktury spraw zarejestrowanych
w dziennikach zamówieñ przeprowadzona
dla obszaru województwa nowos¹deckiego
wykaza³a, ¿e ogromna wiêkszoœæ stron ko-
rzystaj¹cych z pañstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego to jednostki wy-
konawstwa geodezyjnego – powy¿ej 90%.
Z analizy tej wynika, ¿e obywatele poszcze-
gólnych gmin nie korzystaj¹ bezpoœrednio
z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego, lecz z a poœrednictwem jed-
nostek wykonawstwa geodezyjnego. Wobec
powy¿szego przekazanie pañstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego do
gminy w celu zbli¿enia go do obywatela nie
znajduje uzasadnienia.
Pozostawienie pañstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego w gestii powiatu
nie zak³óci realizacji zadañ w³asnych gmin
z zakresu geodezji i kartografii.
5. Korzystanie przez w³adze gminy z da-
nych zawartych w pañstwowym zasobie geo-
dezyjnym i kartograficznym jest ca³kowicie
uzasadnione. Nie musi jednak oznaczaæ prze-
jêcia i prowadzenia zasobu przez gminê. Przy
u³atwieniach, jakie stwarza obecna technika
informatyczna, gminy mog¹ w pe³ni korzy-
staæ z danych zasobu udostêpnianych na bie-
¿¹co. Przyk³adem takiego rozwi¹zania jest
prowadzenie zasobu przez S¹deck¹ Miejsk¹
Strefê Us³ug Publicznych. Zasób ten jest
jednoczeœnie na bie¿¹co udostêpniany w po-
staci numerycznej wraz z czêœci¹ opisow¹
ewidencji gruntów dla miasta Nowego S¹-
cza. Du¿a gmina, jak¹ jest Nowy S¹cz (80 tys.
mieszkañców), uzna³a takie rozwi¹zanie za
korzystne.
6. Prowadzenie pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego polega rów-
nie¿ na sprawowaniu kontroli jakoœci prac
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geodezyjnych, wykonywanych przez jed-
nostki wykonawstwa geodezyjnego, prze-
kazywanych do zasobu. Kontrola ta jest
wa¿na z uwagi na znaczenie danych do-
tycz¹cych kszta³tu, wymiarów i powierz-
chni nieruchomoœci, a tak¿e po³o¿enia
urz¹dzeñ podziemnych z uwagi na bez-
pieczeñstwo ich eksploatacji (np. gazo-
ci¹gi, kable elektryczne wysokiego na-
piêcia itp.). Zorganizowanie i prowadze-
nie tej kontroli na szczeblu powiatu po-
zwoli utrzymaæ jej wiêksz¹ skutecznoœæ.
7. Rozdzielenie pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego na czêœci przy-
padaj¹ce do powiatu grodzkiego i ziemskie-
go spowoduje wzrost zatrudnienia i wzrost
kosztów wynikaj¹cy z koniecznoœci doda-
tkowych zakupów podstawowego sprzêtu
technicznego (za³¹cznik 3).
Za celowe uwa¿a siê takie rozwi¹zanie, któ-
re pozwoli na przekazanie zadañ zwi¹za-
nych z prowadzeniem zasobu jednemu sta-
roœcie, np. wed³ug kryterium wielkoœci za-
sobu, liczby za³atwianych spraw czy siedzi-
by oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej.
8. Przyjêcie proponowanego  w projekcie
ustawy rozwi¹zania przes¹dzaj¹cego prze-
kazywanie zasobu do gmin spowoduje wzrost
kosztów, które obci¹¿¹ bud¿ety gmin. Ko-
szty zwi¹zane s¹ zarówno z zakupem odpo-
wiedniego sprzêtu komputerowego, jak
i oprogramowania i urz¹dzeñ reprodukcyj-
nych. Szczegó³ow¹ analizê kosztów prze-
prowadzono dla obszaru przysz³ego powia-
tu Nowy S¹cz i stwierdzono w jej wyniku,
¿e koszty te wzrosn¹ ponad 6-krotnie (za-
³¹cznik 1).
9. Przekazanie prowadzenia pañstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego do
gmin spowoduje wzrost zatrudnienia. Szcze-
gó³ow¹ analizê zatrudnienia przeprowadzo-
no dla obszaru przysz³ego powiatu Nowy
S¹cz i stwierdzono, ¿e zatrudnienie oraz ko-
szty z tym zwi¹zane wzrosn¹ ponad 2-
-krotnie (za³¹cznik 2).
Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e przejêcie
i prowadzenie pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego przez powiat
mo¿e siê odbyæ praktycznie bior¹c bezin-
westycyjnie w oparciu o istniej¹c¹ aktual-
nie strukturê, kadrê i sprzêt. Rozwi¹zanie
takie umo¿liwia niezale¿ne i jednolite wy-
konywanie zadañ w silnej powiatowej jed-
nostce organizacyjnej z mo¿liwoœci¹ kon-
centracji wysokokwalifikowanej kadry
i sprzêtu, z korzyœci¹ dla zasobu i z pe³nym
dostêpem gmin do potrzebnych informacji.

Marian Ryczek,
kierownik Oœrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nowym S¹czu

Za³¹cznik 1
Analiza kosztów dotycz¹cych prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego w zakresie wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt techniczny: ■ wariant I opisuje
rozwi¹zanie proponowane w ustawie, tj. prowadzenie zasobu przez gminê, ■ wariant II
opisuje rozwi¹zane polegaj¹ce na prowadzeniu zasobu na szczeblu powiatu.
Obliczeñ dokonano na podstawie aktualnych cen sprzêtu przy za³o¿eniu wyposa¿enia
jednostek prowadz¹cych zasób w niezbêdny sprzêt odpowiadaj¹cy aktualnym wymogom
techniki i obowi¹zuj¹cych przepisów technicznych.

Wnioski: ■ Przyjêcie wariantu II pozwoli na bezinwestycyjne przejêcie i prowadzenie zasobu
w powiecie. ■ Wariant I wymaga zainwestowania 105 000 z³ dla ka¿dej gminy, co daje dla
ca³ego powiatu Nowy S¹cz 1 785 000 z³, czyli szeœciokrotnie wiêcej ni¿ dla wariantu I.

Za³¹cznik 2
Analiza zatrudnienia niezbêdnego do prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego przeprowadzona w wariantach jak powy¿ej. Dokonano jej na
podstawie aktualnego stanu zatrudnienia w Miejskiej Strefie Us³ug Publicznych i Urzêdzie
Rejonowym w Nowym S¹czu oraz Urzêdzie Wojewódzkim w Nowym S¹czu i w zakresie
zadañ niezbêdnych do wykonania dla prowadzenia zasobu na podstawowym poziomie.
Przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia: ■ œrednia p³aca w administracji pañstwowej wed³ug ustawy
bud¿etowej na 1998 r. 1090 z³, ■ przewidywana inflacja w 1999 r. wed³ug za³o¿eñ rz¹do-
wych 7-8%, ■ wysokoœæ pochodnych od p³acy zasadniczej 58%.

Stan zatrudnienia niezbêdny do prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go przejêtego przez gminy i prowadzonego przez powiat

Lp. wariant liczba koszt liczba koszt liczba gmin liczba koszty

osób do (z³) osób do (z³) w powiecie osób do razem

zatrudnienia zatrudnienia zatrudnienia (z³)

w powiecie w gminie razem

1 I - - 5 104 700 17 85 1 779 900
2 II 22 460 680 1   209 40 17 39    816 660

Wykaz sprzêtu technicznego niezbêdnego dla prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego przejêtego przez gminy i prowadzonego przez powiat

Lp. zadanie rodzaj sprzêtu Wariant I Wariant II
w gminie w siedzibie powiatu

wartoœæ wartoœæ

liczba (z³) liczba (z³)

1 mapa numeryczna zestaw komputerowy 1 10 000 4 40 000

i oprogramowanie

2 mapa numeryczna skaner A1 – – 1 40 000

3 mapa numeryczna ploter A1 1 40 000 1 40 000

4 ewidencja gruntów zestaw komputerowy 2 10 000 5 25 000

i oprogramowanie

5 ewidencjonowanie zestaw komputerowy 1 5 000 2 10 000

i fakturowanie i oprogramowanie

zg³oszeñ i zleceñ

6 reprodukcja kopiarka 1 30 000 1 30 000

wielkoformatowa

7 reprodukcja kserograf 2 10 000 4 20 000

kserograficzna

Razem 105 000 205 000
8 + 17 terminali 85 000

komputerowych

z modemami

Razem 1 785 000 Razem 290 000
w 17 gminach w powiecie

obejmuj¹cym
17 gmin
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Wnioski: ■ przyjêcie wariantu II pozwoli na prowadzenie zasobu przy zatrudnieniu
22 osób w powiecie i po jednej osobie w gminie, co daje ³¹cznie 39 osób, ■ wariant
I wymaga zatrudnienia 46 osób wiêcej ni¿ w wariancie I.

Za³¹cznik nr 3
Ocena sytuacji, gdy zamiast powiatu ziemskiego w Nowym S¹czu powstanie powiat
grodzki i ziemski. Analiza kosztów dotycz¹cych prowadzenia pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt tech-
niczny. Analizê przeprowadzono oddzielnie dla powiatu grodzkiego i ziemskiego.
Obliczeñ dokonano na podstawie aktualnych cen sprzêtu przy za³o¿eniu wyposa¿enia
jednostek prowadz¹cych zasób w niezbêdny sprzêt odpowiadaj¹cy aktualnym wymo-
gom techniki i obowi¹zuj¹cych przepisów technicznych.

Wykaz sprzêtu technicznego niezbêdnego dla prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego przejêtego przez powiat grodzki i powiat ziemski

Lp. zadanie rodzaj sprzêtu W powiecie grodzkim W powiecie ziemskim
liczba wartoœæ liczba wartoœæ

(z³) (z³)

1 mapa numeryczna zestaw komputerowy 1 10 000 3 30 000

i oprogramowanie

2 mapa numeryczna skaner A1 1 40 000 1 40 000

3 mapa numeryczna ploter A1 1 40 000 1 40 000

4 ewidencja gruntów zestaw komputerowy 2 10 000 4 20 000

i oprogramowanie

5 ewidencjonowanie zestaw komputerowy 2 10 000 2 10 000

i fakturowanie i oprogramowanie

zg³oszeñ i zleceñ

6 reprodukcja kopiarka 1 30 000 1 30 000

wielkoformatowa

7 reprodukcja kserograf 2 10 000 2 10 000

kserograficzna

Razem 150 000 180 000

Analiza zatrudnienia niezbêdnego do prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego przeprowadzona oddzielnie dla powiatu grodzkiego i ziemskie-
go. Dokonano jej na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia w Miejskiej Strefie
Us³ug Publicznych i Urzêdzie Rejonowym w Nowym S¹czu oraz Urzêdzie Woje-
wódzkim w Nowym S¹czu i w zakresie zadañ niezbêdnych do wykonania dla prowa-
dzenia zasobu na podstawowym poziomie.
Przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia: ■ œrednia p³aca w administracji pañstwowej wed³ug
ustawy bud¿etowej na 1998 r. 1090 z³; ■ przewidywana inflacja w 1999 r. wed³ug
za³o¿eñ rz¹dowych 7-8%, ■ wysokoœæ pochodnych od p³acy zasadniczej 58%.

Zestawienie zbiorcze – podstawowe koszty zwi¹zane z prowadzeniem pañstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego obliczone oddzielnie dla powiatu grodzkiego, oddzielnie dla powiatu
ziemskiego, a tak¿e dla powiatu ziemskiego bez wydzielania powiatu grodzkiego

Lp. powiat grodzki powiat ziemski powiat ziemski powiat ziemski
i powiat grodzki bez wydzielania

razem powiatu grodzkiego
1 zatrudnienie 14 19 33 22

liczba osób

2 koszty 150 000 180 000 330 000 205 000

sprzêtu (z³)

3 koszty 293 160 397 860 691 020 460 680

zatrudnienia (z³)

Razem (z³) 443 169 577 860 1 021 020 665 689

Wnioski: Utworzenie powiatu grodzkiego w Nowym S¹czu spowoduje:
■ wzrost kosztów na zakup sprzêtu technicznego niezbêdnego do prowadzenia pañ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ■ wzrost zatrudnienia i kosztów
z tym zwi¹zanych.
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Pocztówka
z Kamerunu (II)

Elementem najbardziej charakterystycznym dla Kamerunu, a przynajmniej dla jego czêœci pó³nocnej

zwanej Province Extreme Nord, jest sawanna. Na wygl¹d sawanny sk³adaj¹ siê dwa poziomy roœlin-

noœci, ni¿szy tj. kolczaste, gêste krzewy o wysokoœci ok. 2 m i wy¿szy , czyli rozrzucone jak rodzynki

drzewa, na ogó³ doœæ potê¿ne, bo tylko takie mog¹ oprzeæ siê destrukcyjnej dzia³alnoœci tubylców.

W ed³ug mnie sawanna jest w powa¿nym zagro¿eniu. W po-
szukiwaniu opa³u miejscowa ludnoœæ masowo wycina

niezbyt ju¿ liczne œrednie drzewa, takie, które mo¿na jeszcze
„obciapaæ” siekierk¹ domowej produkcji, krzewy zaœ s¹ wy-
palane, aby w ich miejsce próbowaæ uprawiaæ sorgo. Tej ra-
bunkowej dzia³alnoœci opieraj¹ siê tylko drzewa, którym uda-
³o siê osi¹gn¹æ rozmiary stawiaj¹ce je poza zasiêgiem siekie-
rek. Poniewa¿ tubylcy œcinaj¹ drzewa na wysokoœci 1 m, st¹d

coraz czêstszym obrazem sawanny jest las stercz¹cych nadpa-
lonych kikutów. Sawanna kameruñska ma dwa ró¿ne oblicza
kszta³towane przez dwie pory roku: deszczow¹ i such¹. Okre-
sem bardziej typowym dla sawanny jest – moim zdaniem –
pora sucha, i to nie tylko z racji d³u¿szego czasu trwania (ok. 7
m-cy) lecz ¿e w³aœnie jej przetrwanie jest dowodem skutecz-
noœci witalnej. Wszystko, co nie potrafi przetrzymaæ pory
suchej, nie ma racji bytu na sawannie.
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R oczna suma opadów przypadaj¹ca na tê strefê jest znacznie
wiêksza ni¿ np. w Europie i przekracza 1200 mm. Przy tej

iloœci wód opadowych, ale roz³o¿onej równomiernie na przestrzeni
roku, by³aby to kraina p³yn¹ca mlekiem i miodem (oraz wod¹),
gdy¿ gleba jest niezwykle urodzajna. Niestety, ca³oœæ opadów
przypada na 2-3 miesi¹ce, powoduj¹c zatopienie praktycznie ca³e-

go obszaru. Rzeki wystêpuj¹ z brzegów, kraj zamienia siê w szereg
odizolowanych wysepek. Drogi s¹ poprzerywane i ustaje prawie
ca³a komunikacja. Tak wyczekiwana i ¿yciodajna woda niesie ol-
brzymie straty i zniszczenia. Równoczeœnie jednak wraz z pocz¹-
tkiem opadów wszystko gwa³townie siê zazielenia. Byd³o ma wresz-
cie co jeœæ, rolnicy domowymi sposobami organizuj¹ retencjê
wody (kopi¹c wokó³ swoich poletek groble) i przygotowuj¹ siê do
zasiewów. Podstawow¹ upraw¹, która zapewnia ludnoœci wiejskiej
nêdzn¹ egzystencjê, jest sorgo (zwane tutaj mil), zaœ niewielkie
przychody pieniê¿ne pochodz¹ g³ównie z uprawy bawe³ny i gdzie-
niegdzie ry¿u. Uprawa ry¿u wymaga jednak du¿ych inwestycji
w postaci budowy systemu kana³ów nawadniaj¹cych i wiêkszych
zbiorników retencyjnych. Pod koniec pory deszczowej wszelkie
zasiewy s¹ ju¿ wykonane i najwiêkszym problemem, jaki staje

teraz przed rolnikami, jest zatrzymanie wody na obszarach upraw-
nych przez mo¿liwie najd³u¿szy okres. Jest to jednak praca skazana
w koñcu na pora¿kê, gdy¿ wysoka œrednia temperatura (ok. 30 OC)
i pal¹ce s³oñce powoduj¹, ¿e jeszcze niedawno zalane obszary
i grzêzawiska zamieniaj¹ siê w spêkan¹ ska³ê, na której jakakol-
wiek wegetacja staje siê niemo¿liwa. O wysokoœci zbiorów decy-

duje okres, gdy roœliny mog¹
jeszcze uzyskaæ trochê wody,
potem pozostaje ju¿ tylko wy-
sychanie. Czêsto spotyka siê
plantacje sorgo, na których ro-
œliny nie zd¹¿y³y wykszta³ciæ
kwiatostanu i zamiast normal-
nej kiœci zbo¿owej, przypomi-

naj¹cej wielkoœci¹ du¿y burak cukrowy, ma ona wymiary œrednie-
go jab³ka, nie daj¹c nadziei nawet na ma³e zbiory. Dla w³aœcicieli
takich poletek jest to równoznaczne z tragedi¹ i klêsk¹ g³odu.

W œród drzew sawanny czêsto wystêpuj¹ du¿e baobaby i drze-
wa chlebowe, których zwisaj¹ce owoce do z³udzenia wiel-

koœci¹ i kszta³tem przypominaj¹ bochenki pod³u¿nego chleba.
Wszêdzie zaœ, a szczególnie na pniach drzew, ¿yj¹ mrowia ma-
³ych jaszczurek o przeciêtnej d³ugoœci ok. 20 cm. No i oczywiœcie
co kilkadziesi¹t metrów pracowite termity wznosz¹ swoje strzeli-
ste kopce. O tym, jak uparte s¹ to insekty i jak œwietnie potrafi¹
wznosiæ budowle, œwiadczy fakt, ¿e czêsto wpadaj¹ na pomys³
budowy swego kopca w œrodku nawet mocno uczêszczanej dro-
gi. Pracuj¹ tylko nocami, zaœ droga jest u¿ywana raczej tylko
podczas dnia. St¹d czêsty jest widok kopca wznosz¹cego siê na
drodze i pojazdów szukaj¹cych objazdów poboczem. Nie jest
jednak zalecane zbyt du¿e zainteresowanie kopcami termitów,
gdy¿ ich liczne otwory o œrednicy ok. 8 cm podczas upalnego
dnia czêsto stanowi¹ schronienie dla wê¿y.
Pora suszy stanowi ciê¿k¹ próbê dla zwierz¹t i roœlin. Wiêkszoœæ
zwierz¹t migruje do rejonów, gdzie mo¿na znaleŸæ wodê;  pozo-
staj¹ praktycznie tylko te, które ¿yj¹ w norach oraz, o dziwo,
wiewiórki, ró¿ni¹ce siê od naszych sympatycznych rudzielców
szar¹ barw¹ swojego futerka. Wiewiórki te nie szukaj¹ jednak
schronienia na drzewach, lecz prowadz¹ ¿ywot naziemny, prze-
mykaj¹c pomiêdzy krzewami. O ile w porze suchej ma³o jest

Zdjêcie z poprzedniej strony:
Studnia g³êbinowa wybudowana
ze œrodków Banku Œwiatowego

     ▼ Typowa wioska kameruñska

▼

▼ Ska³a nazwana „Hossere Ala” od imienia jednej z uczestniczek wyprawy
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zwierz¹t „naziemnych”, to bardzo licznie wystêpuj¹ ptaki. Wokó³
wiosek koczuj¹ stada czarnych sêpów, a ponadto setki innych,
rozmaicie ubarwionych ptaków, których niestety nie potrafiê na-
zwaæ i którym pora sucha zdaje siê wcale nie dokuczaæ.

T e moje fragmentaryczne uwagi pragnê zakoñczyæ obserwacj¹
u¿yteczn¹ byæ mo¿e dla Agencji Budowy i Eksploatacji Auto-

strad. Jak sobie przypominam, znaczny problem dla budowniczych
autostrad stanowi rozwi¹zanie systemu inkasowania nale¿noœci i je-
go szczelnoœci. W Kamerunie, mimo i¿ s¹ tylko dwie drogi asfalto-
we, zagadnienie to rozwi¹zano w sposób zarówno prosty, jak i sku-
teczny, a ponadto niewielkim nak³adem kosztów (wiadomo, ¿e naj-
wiêksze odkrycia s¹ w swojej istocie tak¿e proste). Otó¿ na œrodku
drogi i na jej poboczach ustawia siê trzy beczki wype³nione betonem.
Pomiêdzy tymi beczkami uk³ada siê dwie rury o œr. 50 mm i d³ugoœci
ok. 4 m, ka¿da zamykaj¹ca jedno pasmo drogi dwukierunkowej,
obok zaœ w rowie „rozk³ada siê” funkcjonariusza z bloczkiem op³at
w kieszeni. Ka¿dy nadje¿d¿aj¹cy kierowca musi op³aciæ 500 fr CFA,
wówczas rura zostaje przesuniêta i mo¿na kontynuowaæ jazdê. Po-
mimo ¿e ruch samochodowy przebiega przeciêtnie w rytmie 1 samo-
chód na ok. 30 minut, na funkcjonariuszu nie widaæ oznak znu¿enia
i potrafi pe³niæ sw¹ odpowiedzialn¹ misjê od œwitu do zmierzchu. Po
zapadniêciu zmroku inkasowanie op³at jest zniesione, ale te¿ i ruch
pojazdów praktycznie zamiera. Za przekazanie na u¿ytek wszelki
powy¿szej informacji nie roszczê pretensji do praw autorskich ani
wynagrodzenia.

Z. K.

Zdjêcia ze zbiorów autora Autor przy kopcu termitów
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IMPREZY

K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■ Jesienne
spotkania z GIS

W dniach 23−26 września
1998 roku Intergraph Europe
Polska i Klub Użytkowników
Systemów Intergraph
organizują II Konferencję KUSI
pt: „Jesienne spotkania z GIS−
−em”. Konferencja odbędzie
się w Szczyrku w Hotelu
„Orle Gniazdo”.

Intergraph Europe Polska
ul. 17 Stycznia 32
02−148 Warszawa

tel. (0 22) 609−95−20

■ Kongres
Katastralny
W dniach 17−20 listopada
1998 r. w Warszawie odbędzie
się Kongres Katastralny,
którego celem  jest
przedstawienie systemów
katastralnych, zwłaszcza
w krajach Europy Centralnej
i Wschodniej. Referaty mają
zaprezentować główne
światowe kierunki rozwoju
katastru widziane oczami
naukowców, a także
praktyków (specjalistów
z Komisji 7 FIG). Uczestnicy
kongresu będą też mieli
do wyboru pakiet imprez
i wycieczek towarzyszących.

ZG SGP, ul. Czackiego 3/5
00−043 Warszawa

tel. (0 22) 826−87−518

■ Badania
deformacji
Zakład Geodezji Górniczej AGH
oraz Polski Komitet
Międzynarodowego
Towarzystwa Miernictwa
Górniczego organizują w dniach
1−3 października w Ośrodku
Szkoleniowo−Wypoczynkowym
„Antałówka” w Zakopanem
Konferencję N−T na temat:
„Nowoczesne technologie
w badaniach deformacji
na terenach eksploatacji
górniczej”. Podczas
konferencji będą omawiane
m.in. zagadnienia

optymalizacji pomiarów
geodezyjnych w badaniach
deformacji szybów i wież
szybowych oraz wykorzystania
obserwacji niegeodezyjnych
w badaniach deformacji
obiektów i ich synteza z meto−
dami geodezyjnymi. Koszt
uczestnictwa do 30 lipca
– 500 zł, po tym terminie – 550.

Wojciech Jaśkowski
i Halina Bigaj−Paluch
tel. (0 12) 617−22−84

faks (0 12) 633−17−91
e−mail: zggOuci.agh.edu.pl

■ U¿ytkownicy
ESRI
Firma ESRI Polska Sp. z o.o.,
(wyłączny dystrybutor
w Polsce ArcView, ARC/INFO,
MapObjects, Spatial Database
Engine) organizuje III Krajową
Konferencję Użytkowników
tego oprogramowania.
Konferencja odbędzie się
w Hotelu Victoria
w Warszawie, w dniach
20−21 października.

ESRI Polska Sp. z o.o.
ul. Batorego 20

02−591 Warszawa
tel. (0 22) 25−98−36, 25−64−82

faks (0 22) 25−57−05

■ Automatyzacja
w geodezji
Sekcja Geodezji Przemysłowej
Komitetu Geodezji PAN,
Gremium N−T ds. Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nawigacji Akademii
Inżynierskiej w Polsce, Sekcja
Geodezji Inżynieryjnej SGP
uprzejmie informują,
że w dniach 18−19 marca
1999 r. organizują
IV Konferencję N−T na temat:
„Problemy automatyzacji
w geodezji inżynieryjnej”.
Obrady konferencji naukowo−
−technicznej odbędą się
na posiedzeniach plenarnych
lub sekcyjnych.

ZG SGP, ul. Czackiego 3/5
00−043 Warszawa

tel. (0 22) 826−87−518

■ Tenis
w Poznaniu
Komitet Organizacyjny przy
Zarządzie Geodezji i Katastru
Miejskiego Geopoz oraz
ZO Wielkopolskiego SGP
zapraszają do udziału
w Jubileuszowych
XV Mistrzostwach Polski
Geodetów w Tenisie Ziemnym.
Impreza odbędzie się w dniach
3−5 września na obiektach
T.S. Olimpia w Poznaniu
i będzie połączona z sesją
panelową na temat: „Wczoraj,
dziś i jutro katastru
w Wielkopolsce”. Koszt
uczestnictwa wynosi 120 zł
od osoby, nie obejmuje
noclegów i wyżywienia.

Informacje
Mieczysław Gruszecki

tel. (0 61) 820−70−81 w. 323
Andrzej Konoplicki – w. 377

faks (0 61) 823−02−01

■ Jubileusz

Z okazji 25−lecia ukończenia
Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki
Warszawskiej w dniach
3−4 października planujemy
spotkanie absolwentów (rok
ukończenia 1973) z gronem
pedagogicznym, na które
serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Pyrka (Kawecka)
tel. dom (0 83) 344−10−37

 tel. praca (0 83) 343−81−59
Zbigniew Kaźmierczak

tel. dom (0 22) 844−36−33
 tel. praca (0 22) 25−64−82

■ Bryd¿ '98

Zarząd Oddziału SGP
w Katowicach informuje,
że w dniach 2−4 października
w Wiśle organizuje
XXII Mistrzostwa Polski
Geodetów w Brydżu
Sportowym. Program imprezy
obejmuje: turniej
indywidualny, turniej par
(w tym mikstów) oraz turniej
drużynowy. Przewidywana jest
punktacja długofalowa,

która wyłoni mistrza
absolutnego. Przewidywany
koszt uczestnictwa wynosi
220 zł i obejmuje łącznie
wyżywienie i zakwaterowanie.

Informacje
Wojciech Łyskawa

tel. (0 32) 279−37−43
 Roman Hadryk

tel. (0 32) 282−23−22

■ Sesja N-T
w Gdañsku
W dniach 16−17 października
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno−Kartograficzne
„OPGK” Sp. z o.o. w Gdańsku,
Instytut Geodezji  Wydziału
Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej ART w Olsztynie
i Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska AGH
w Krakowie organizują
IX Sesję Naukowo−Techniczną
pn. „Aktualne problemy
naukowe i techniczne prac
geodezyjnych” ze szczególnym
zwróceniem uwagi
na tematykę: nowoczesne
techniki pomiarowe;
zastosowanie systemów
geoinformatycznych;
pozycjonowanie i nawigacja.
Koszt sesji wynosi 400 zł.

Elżbieta Hajdul
OPGK Sp. z o.o. w Gdańsku

ul. Pniewskiego 3
tel. (0 58) 341−32−71

faks (0 58) 341−76−91

■ XI Kongres ISM
w Polsce
XI Kongres Międzynarodowego
Towarzystwa Miernictwa
Górniczego (ISM) odbędzie się
Krakowie w dn. 4−9 września
2000 r. Oprócz sesji
referatowych przewidziana
jest wystawa sprzętu
geodezyjnego, wycieczki
naukowe, a także wiele
interesujących wycieczek
pokongresowych.

dr Jadwiga Maciaszek
tel. (0 12) 617−22−57

AGH WGGiIŚ
al. Mickiewicza 30/C4, Kraków
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■ Bia³ystok – Computer Found, Wydz. Archit., ul. Krakowska 9, tel. (085) 42-43-07;
■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (058) 41-17-55;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (012) 637-09-65;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Kanta 48/27, tel. (0 89) 541-16-47;
■ Ruda Œl¹ska – Geobud, ul. Czarnoleœna 16, tel. (032) 248-78-71;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (022) 621-44-61 w. 248.
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DROBIAZGI

SPIS REKLAMODAWCÓW
Bentley Systems....22
BG Leasing.................42
Bimex.........................21
Biuro Organizac. GEA...10
Carl Zeiss Sp. z o.o......42
Coder..........................26
Czerski Trade Polska...68
Feno...........................30
Gall..............................16
Geopryzmat............51,63
Geotronics...................47

Geozet........................25
Impexgeo...............2,9,43
Intergraph.................39
Land Studio KPG........33
Oce Poland Ltd..............27
PIG COGiK...............67
PUH GODEX.................20
Pyrylandia....................28
Softline...........................60
Topocad........................24
TPI Sp. z o.o........19,29,59

SPRZEDAM

Red Mini 2 + teodolit Tho 020,
cena 4 500 z³, tel. (0 76)
844-30-68, (0 76) 844-17-39

Geodezja Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe Malbork,
wykonujemy mapy nume-
ryczne, prace kameralne,
polowe, ca³oœæ, tel. (0 55)
272-68-66, ( 0 601) 67-44-88

W     nastêpnych numerach GEODETY:
■      Niwelatory laserowe ■      Rozporz¹dzenie o ewidencji – prawny bubel?

Koordynatograf precyzyjny
Zeiss 90.0 x 1200, tel. (0 601)
37-55-84

KUPIÊ

Kupiê, sprzedam instrumenty
geodezyjne, tel. (0 601) 37-55-84

Teodolit Theo 010B Zeiss w
dobrym stanie technicznym, tel.
( 0 62) 764-06-15

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e

■  Konkurs na Produkt
Geodezyjny Roku 1998

Z.U.P. GEOBUD Sp. z o.o.
Organizator IV
Międzynarodowych Targów
Geodezji GEA ’98 jest
inicjatorem Konkursu na
najlepszy Produkt
Geodezyjny Roku 1998.
Może to być
oprogramowanie, sprzęt,
akcesoria, instrument –
nowy lub zmodyfikowany,
który wszedł na rynek polski
w tym roku.
Konkurs odbędzie się
w trzech etapach:
1. Czytelnicy GEODETY
proszeni są o nadsyłanie
swoich głosów. Spośród
wybranych przez głosujących
produktów, Biuro Organizacji

GEA wyłoni pięć nominacji.
2. W trakcie GEA ’98 stoiska
firm nominowanych
produktów będą oznaczone
symbolem Statuetki GEA.
Zwiedzający targi również
będą mogli uczestniczyć
w tym konkursie.
3. W drugim dniu targów
komisja konkursu po zliczeniu
wszystkich głosów wyłoni
Produkt Roku. Statuetka GEA
zostanie wręczona podczas
trwania targów
16 października 1998 r.

Biuro Organizacji GEA:
41−709 Ruda Śląska,

ul. Czarnoleśna 16
tel./ faks (0 32) 248 78 71,

(0 32) 248 65 34,

Najlepszym Produktem Geodezyjnym Roku 1998 jest: ........
..............................................................................................
..............................................................................................
Dane głosującego
Imię i nazwisko: .....................................................................
Adres: ....................................................................................
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