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GEA do wziêcia
Wrêczono ju¿ w tym roku Oskary i Fryderyki, Z³ote Palmy
i Z³ote Kaczki, a tak¿e pi³karski Puchar Œwiata. Na szczê-
œcie zosta³o jeszcze parê trofeów do wziêcia. Na przyk³ad
kilka Nobli i... statuetka GEA ’98. Ta ostatnia stanowi na-
grodê (obok niew¹tpliwej s³awy, jaka sp³yn ie na jej zdo-
bywcê) w Konkursie na Produkt Geodezyjny Roku 1998.
Konkurs ten to kolejna inicjatywa organizatorów IV Miêdzy-
narodowych Targów Geodezji – imprezy, nad któr¹
GEODETA obj¹³ patronat medialny. Nasi czytelnicy ju¿ od
kilku miesiêcy mogli typowaæ swoich faworytów – oprogra-
mowanie, sprzêt, akcesoria lub instrumenty, które w tym
roku wesz³y na rynek polski (kupony u³atwiaj¹ce oddanie
g³osu i szczegó³owe warunki konkursu publikowaliœmy we
wczeœniejszych numerach). G³osowaæ bêdzie mo¿na rów-
nie¿ osobiœcie podczas zwiedzania ekspozycji targowej.
Nad przebiegiem konkursu czuwa oczywiœcie wysoka ko-
misja, ale jego wyniki i wiarygodnoœæ ocen zale¿¹ od ak-
tywnoœci u¿ytkowników produktów geodezyjnych, czyli
wszystkich geodetów. Br¹zowa figurka ju¿ w po³owie paŸ-
dziernika (w czasie trwania targów) przejdzie w rêce zwy-
ciêskiej firmy. A swoj¹ drog¹, czy nie warto by³oby w przy-
sz³ym roku, obok produktu najlepszego, „wyró¿niæ” rów-
nie¿ najwiêkszy knot, jaki pojawi³ siê na rynku?
Tradycyjnie na katowickich targach nie zabraknie GEO-
DETY. Dla naszych goœci przygotowujemy mi³e niespo-
dzianki. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników
do naszego stoiska.

Katarzyna Paku³a-Kwieciñska
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Opracowa³a Anna Wardziak

Panu
Jerzemu Albinowi

wiceprezesowi GUGiK

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

����
sk³adaj¹

G³ówny Geodeta Kraju
Pracownicy G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
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Rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji

z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci op³at za czynnoœci

zwi¹zane z prowadzeniem pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
oraz zwi¹zane z prowadzeniem krajowego systemu

informacji o terenie, a tak¿e za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU
nr 30, poz. 163 i nr 43, poz. 241, z 1990 r. nr 34, poz.
198, z 1991 r. nr 103, poz. 446, z 1996 r. nr 106, poz.
496 i nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. nr 54, poz. 349,
nr 115, poz. 741 i nr 121, poz. 770) w zwi¹zku z art. 7
pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (DzU nr 106, poz. 497
i nr 156, poz. 775) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê wysokoœæ op³at za:
1) czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem pañstwowe-

go zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwa-
nego dalej „zasobem”,

2) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu,

3) czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem krajowego sy-
stemu informacji o terenie,

4) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewiden-
cyjnego.

§ 2
1. Wysokoœæ op³at za czynnoœci zwi¹zane z prowa-

dzeniem zasobu na potrzeby wykonywania prac geo-
dezyjnych i kartograficznych podlegaj¹cych zg³asza-
niu oraz za czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem za-
sobu dla u¿ytku powszechnego okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia.
2. Wysokoœæ op³at za uzgodnienie usytuowania pro-
jektowanych sieci uzbrojenia terenu okreœla za³¹cznik
nr 2 do rozporz¹dzenia.
3. Wysokoœæ op³at za czynnoœci zwi¹zane z prowa-
dzeniem krajowego systemu informacji o terenie okre-
œla za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia.
4. Wysokoœæ op³at za wykonywanie  wyrysów i wypi-
sów z operatu ewidencyjnego okreœla za³¹cznik nr 4
do rozporz¹dzenia.

§ 3
Op³aty podlegaj¹ corocznie, z dniem 1 marca, walory-
zacji œredniorocznym wskaŸnikiem cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych z roku minionego w stosunku do ro-
ku poprzedzaj¹cego miniony rok, og³aszanym przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienni-
ku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

§ 4
Rozporz¹dzenia nie stosuje siê do ustalania cen za:
1) udostêpnianie z zasobu materia³ów, o  których mowa

w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (DzU nr 30, poz. 163 i nr 43,
poz. 241, z 1990 r. nr 34, poz. 198, z 1991 r. nr 103,
poz. 446, z 1996 r. nr 106, poz. 496 i nr 156, poz. 775
oraz z 1997 r. nr 54, poz. 349, nr 115, poz. 741 i nr 121,
poz. 770), w celu ich reprodukowania, rozpowszech-
niania i rozprowadzania,

2) publikacje wydawnicze, m.in. mapy drukowane, atla-
sy i instrukcje techniczne.

Od grudnia
nowe op³aty za ODGiK

Ostateczny tekst rozporz¹dzenia z 5 sierpnia 1998 r. w³aœnie przekazany zosta³ przez Departament

Prawny Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji d o druku w Dzienniku Ustaw. W¹tpliwoœci

dotycz¹ce rozporz¹dzenia mo¿na kierowaæ do redakcji lub bezpoœrednio do Departamentu ds. Pañstwowe-

go Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK, do dyrektor Gra¿yny Sko³bani, która na wszystkie

pytania obieca³a udzieliæ odpowiedzi na ³amach GEODETY.
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§ 5
W przypadku zg³oszenia pracy geodezyjnej i kartogra-
ficznej przed dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia,
przy ustalaniu wysokoœci op³at stosuje siê przepisy
dotychczasowe.

§ 6
Traci moc rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w spra-
wie wysokoœci op³at za czynnoœci zwi¹zane z prowadze-
niem pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-

Lp.

1
2

3

4
5

6

7
8

9
10
11

12

13

14
15

Rodzaj
podzia³
liczba dzia³ek ewidencyjnych, liczonych jako suma dzia³ek
stanu starego i nowego z wykazu zmian gruntowych

od do
- 3
4 10

11 -

inne opracowania do celów prawnych
liczba dzia³ek ewidencyjnych

od do
- 1
2 10

11 -

rozgraniczenie nieruchomoœci
do 10 punktów granicznych
nastêpne punkty graniczne
wznowienie znaków granicznych
do 10 wznowionych znaków
nastêpne wznowione znaki
inwentaryzacja budynku lub budowli
inwentaryzacja przy³¹cza
za pierwsze przy³¹cze do pojedynczego budynku lub
budowli
nastêpne przy³¹cza
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
do 100 metrów
powy¿ej 100 metrów

Op³ata

60,00 z³otych
60,00 z³otych plus kwota 10,00 z³otych za ka¿d¹ dzia³kê powy¿ej
trzech
130,00 z³otych plus kwota 5,00 z³otych za ka¿d¹ dzia³kê powy¿ej
dziesiêciu

50,00 z³otych
50,00 z³otych plus kwota 10,00 z³otych za ka¿d¹ dzia³kê powy¿ej
jednej
140,00 z³otych plus kwota 5,00 z³otych za ka¿d¹ dzia³kê powy¿ej
dziesiêciu

60,00 z³otych
dodatkowo 3,00 z³ote za ka¿dy nastêpny punkt graniczny

50,00 z³otych
dodatkowo 5,00 z³otych za ka¿dy nastêpny znak graniczny
40,00 z³otych za ka¿dy budynek lub budowlê

40,00 z³otych

dodatkowo 5,00 z³otych za ka¿de nastêpne przy³¹cze

30,00 z³otych
dodatkowo 10,00 z³otych za ka¿de nastêpne rozpoczête 100 m

➠
������

Za³¹cznik nr 1

Op³aty za czynnoœci
zwi¹zane z prowadzeniem zasobu

CZÊŒÆ I
Op³aty za czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem zasobu na potrzeby wykonywania prac geodezyjnych i kar-
tograficznych podlegaj¹cych zg³aszaniu

1. Opracowania geodezyjne do celów prawnych, inwentaryzacja uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacja budyn-
ków i budowli.

Tabela I

nego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz za wykonywanie wyrysów i wypi-
sów z operatu ewidencji gruntów (DzU nr 33, poz. 196,
z 1992 r. nr 94, poz. 468 oraz z 1997 r. nr 91, poz. 567).

§ 7
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiê-
cy od dnia og³oszenia.

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Janusz Tomaszewski

Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra
 Spraw Wewnêtrznych i Administracji

 z dnia 5 sierpnia 1998 r. (poz. 729)
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W przypadku:
– inwentaryzacji budynku z przy³¹czami, wysokoœæ op³aty

ustala siê wg tabeli I, lp. 11 i 13,
– inwentaryzacji obiektów wyd³u¿onych (np. ciek wodny, dro-

ga, rów), wysokoœæ op³aty ustala siê wg tabeli I, lp. 14 i 15,
– inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania dzia³-

5. Zak³adanie i inwentaryzacja osnów geodezyjnych.
Tabela V

Lp.

1
2
3

4
5
6

Rodzaj
osnowa pozioma i wysokoœciowa I lub II klasy
inwentaryzacja oraz wykonanie projektu osnowy
stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru
uzupe³nienie banku danych geodezyjnych
osnowa pozioma III klasy, wysokoœciowa III i IV klasy,
inne osnowy
inwentaryzacja osnowy
wykonanie projektu osnowy
stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru

Op³ata

5,00 z³otych za ka¿dy inwentaryzowany punkt
3,00 z³ote za ka¿dy pomierzony punkt
5,00 z³otych za ka¿dy punkt

3,00 z³ote za ka¿dy inwentaryzowany punkt
2,00 z³ote za ka¿dy projektowany punkt
3,00 z³ote za ka¿dy pomierzony punkt

ki lub terenu, wysokoœæ op³aty ustala siê wg tabeli II,
– ustalania granic podzia³u administracyjnego (w tym rów-

nie¿ granic obrêbów ewidencyjnych), wysokoœæ op³aty
ustala siê wg tabeli I, lp. 9 i 10, stosuj¹c wspó³czynnik 0,1,

– inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu wraz z przy³¹czami
– d³ugoœæ sieci liczona jest wraz z d³ugoœci¹ przy³¹czy.

2. Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych map sytuacyjno-wysokoœciowych.
Tabela II

Lp.

1
2

3

1
2

3

Rodzaj
aktualizacja mapy w skali 1:1 000 i w skalach wiêkszych

powierzchnia opracowania
od do
- 1 ha
1 10

10 -

aktualizacja mapy w skali 1:2 000 i w skalach mniejszych
powierzchnia opracowania

od do
- 1 ha
1 10

10 -

Op³ata

60,00 z³otych
60,00 z³otych plus kwota 30,00 z³otych za ka¿dy rozpoczêty hektar
powy¿ej jednego
330,00 z³otych plus kwota 10,00 z³otych za ka¿dy rozpoczêty
hektar powy¿ej dziesiêciu

40,00 z³otych
40,00 z³otych plus kwota 10,00 z³otych za ka¿dy rozpoczêty hektar
powy¿ej jednego
130,00 z³otych plus kwota 5,00 z³otych za ka¿dy rozpoczêty hektar
powy¿ej dziesiêciu

– braku zmian w treœci obligatoryjnej aktualizowanej ma-
py, wysokoœæ op³aty ustala siê wed³ug tabeli II, stosu-
j¹c wspó³czynnik 1,3.

 W przypadku:
– opracowania nowej mapy, wysokoœæ op³aty ustala siê

wed³ug tabeli II, stosuj¹c wspó³czynnik 0,4,

Lp.
1
2
3
4

5

6

Rodzaj
zak³adanie ewidencji gruntów
zak³adanie ewidencji budynków
modernizacja ewidencji gruntów
weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów
i budynków
scalenie i wymiana gruntów

klasyfikacja gleboznawcza gruntów

Op³ata
4,00 z³ote za ka¿d¹ dzia³kê
2,00 z³ote za ka¿dy budynek
4,00 z³ote za ka¿d¹ dzia³kê
30,00 z³otych plus kwota 1,00 z³oty za ka¿d¹ dzia³kê

30,00 z³otych plus kwota 4,00 z³ote za ka¿dy rozpoczêty hektar
powy¿ej jednego
30,00 z³otych plus kwota 1,00 z³oty za ka¿dy rozpoczêty hektar
powy¿ej jednego

3. Zak³adanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków, scalanie i wymiana gruntów oraz klasyfikacja gruntów.
Tabela III

Lp.
1

Rodzaj
zak³adanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Op³ata
5,00 z³otych za ka¿de rozpoczête 100 metrów

4. Zak³adanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Tabela IV
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6. Opracowanie mapy topograficznej, map tematycznych oraz inne opracowania topograficzne.
Tabela VI

Lp.

1
2
3
4
5

Rodzaj
mapy topograficzne
mapy topograficzne w skalach 1:10 000 i wiêkszych
mapy topograficzne w skalach mniejszych ni¿ 1:10 000
inne opracowania topograficzne
mapy tematyczne
druk map

Op³ata

100,00 z³otych za opracowany arkusz
300,00 z³otych za opracowany arkusz
300,00 z³otych za wykorzystany arkusz
300,00 z³otych za opracowany arkusz
5,00 z³otych za opracowany arkusz

9. Ilekroæ wystêpuj¹ pozycje za pierwsz¹ i za ka¿d¹ na-
stêpn¹ jednostkê, nale¿y przez to rozumieæ jednostki
w ramach jednej dokumentacji przekazywanej do oœrod-
ka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z wyj¹-
tkiem pozycji 12 i 13 w tabeli I.

10. Je¿eli zakres zg³oszenia dotyczy czêœci pracy geo-
dezyjnej i kartograficznej, stanowi¹cej etap pracy
wymienionej w tabelach I-VIII, wysokoœæ op³aty
ustala siê jak dla danego rodzaju pracy , stosuj¹c
wspó³czynnik 0,5.

11. Je¿eli opracowywany obiekt jest po³o¿ony na ob-
szarze kilku województw, wysokoœæ op³aty ustala
siê dla ca³ego obiektu. Op³ata jest wnoszona pro-
porcjonalnie do ustalonych przez wykonawcê czê-
œci obiektu po³o¿onych na terenie tych woje-
wództw, z wy³¹czeniem op³at wnoszonych do cen-
tralnego oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej.

12. Wysokoœæ op³aty ustala siê wed³ug stawek obo-
wi¹zuj¹cych w dniu przyjêcia dokumentacji do za-
sobu.

13. Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których
termin wykonania jest d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy,
wysokoœæ op³aty ustala siê w wysokoœci 45% op³a-
ty naliczonej wed³ug wysokoœci stawek obowi¹zu-
j¹cych w dniu zg³oszenia. Pozosta³e 55% nale¿no-
œci ustala siê w ed³ug wysokoœci stawek obowi¹zu-
j¹cych w dniu przekazania dokumentacji.

14. W przypadku:
– rezygnacji z wykonania zg³oszonej pracy, wyso-
koœæ op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik  0,3,
– w przypadku niedostarczenia dokumentacji po up³y-
wie 10 dni od zadeklarowanej w zg³oszeniu daty za-
koñczenia prac, wysokoœæ op³aty ustala siê wed³ug
wysokoœci stawek obowi¹zuj¹cych w terminie zakoñ-
czenia pracy.

15. W przypadku przekazywania przez wykonawcê
prac geodezyjnych i kartograficznych dokumenta-
cji wynikowej, opracowanej w formie zbiorów kom-
puterowych, których format uzgodniono z w³aœci-

wym oœrodkiem dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej w trakcie zg³aszania pracy, wysokoœæ
op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik 0,5.

7. Opracowania fotogrametryczne.
Tabela VII

Lp.
1
2

Rodzaj
wykonanie fotogrametrycznych zdjêæ lotniczych
opracowania fotogrametryczne

Op³ata
1,00 z³oty za wykonane zdjêcie – zgodnie z projektem nalotu
5,00 z³otych za ka¿de opracowywane zdjêcie

8. Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne.
Tabela VIII

Lp.
1

Rodzaj
opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne

Op³ata
70,00 z³otych za punkt

GEOSPRZÊT – SOKKIA s.c.
GEOSPRZÊT BIS

60-178 Poznañ
ul. Dziewiñska 67a

tel./faks (0 61) 868-93-23

■  Instrumenty i akcesoria firmy SOKKIA

■  Papiery, kalki i folie do ploterów

■  Sprzêt laserowy budowlany

■  Materia³y kreœlarskie

    i reprodukcyjne firm:

REGMA – Francja
FOLEX – Szwajcaria
KIMOTO – Japonia
SIHL – Niemcy
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16. W przypadku przeskalowania mapy, wysokoœæ
op³aty ustala siê jak dla skali pierwotnej.

17. Op³aty nie obejmuj¹ kosztów sporz¹dzania kopii.

18. Je¿eli do op³aty stosuje siê wiêcej ni¿ jeden wspó³-
czynnik, wspó³czynnik ostateczny otrzymuje siê
z iloczynu poszczególnych wspó³czynników.

CZÊŒÆ II
Op³aty za czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem zasobu dla u¿ytku powszechnego

1. Poœwiadczanie zgodnoœci opracowañ geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajduj¹cymi siê
w zasobie.

Tabela I

Lp.

1
2

Rodzaj
poœwiadczenie opracowania
pierwszy arkusz
nastêpne arkusze

Op³ata

5,00 z³otych za arkusz A4
1,00 z³oty za ka¿dy nastêpny arkusz formatu A4

 W przypadku:
– formatu wiêkszego od A4 wysokoœæ op³aty ustala

siê odpowiednio do wielokrotnoœci formatu A4,
– wykonywania wyrysu i wypisu przez jednostkê in-

n¹ ni¿ organ prowadz¹cy ewidencjê gruntów i bu-
dynków, za nadanie cech dokumentu upowa¿nia-
j¹cego do dokonania wpisu w ksiêdze wieczystej
lub niezbêdnego w postêpowaniu s¹dowym, wyso-

koœæ op³aty ustala siê w ed³ug tabeli z za³¹cznika
nr 4, stosuj¹c wspó³czynnik 0,2,

– poœwiadczania za zgodnoœæ z danymi ewidencji
gruntów i budynków, wyrysów i wypisów, sporz¹-
dzanych dla celów innych ni¿ wymienione powy¿ej,
wysokoœæ op³aty ustala siê wed³ug powy¿szej ta-
beli.

2. Udostêpnianie danych geodezyjnych, kartograficznych oraz katastralnych.
Tabela II

Lp.
1
2

3
4

Rodzaj
dane o punkcie osnowy geodezyjnej lub punkcie granicznym
dokument
wgl¹d do dokumentacji
tom dokumentacji
arkusz mapy

Op³ata
10,00 z³otych za ka¿dy punkt
5,00 z³otych za ka¿dy arkusz A4

7,00 z³otych za ka¿dy tom
5,00 z³otych za ka¿dy arkusz

W przypadku formatu wiêkszego od A4 wysokoœæ op³aty ustala siê odpowiednio do wielokrotnoœci formatu.

3. Udostêpnienie map w formie kopii.
Tabela III

Lp.
1
2
3
4

Rodzaj
mapa w skali od 1:200 do 1:2 000
mapa w skali 1:5 000
mapa topograficzna jednokolorowa w skali 1:5000 i  1:10000
inne mapy znajduj¹ce siê w zasobie

Op³ata
20,00 z³otych za arkusz A4
10,00 z³otych za arkusz A4
10,00 z³otych za arkusz A4
5,00 z³otych za arkusz A4

W przypadku:
– formatu wiêkszego od A4 wysokoœæ op³aty ustala

siê wed³ug tabeli III; wspó³czynniki: dla formatu
A3 – wspó³czynnik 1,5, dla formatu A2 – wspó³-
czynnik 2,0, dla formatu A1 i wiêkszych – wspó³-
czynnik 2,5,

– sporz¹dzania wiêcej ni¿ jednego egzemplarza ma-
py dla tego samego zamawiaj¹cego, za ka¿dy na-
stêpny egzemplarz wysokoœæ op³aty ustala siê sto-
suj¹c wspó³czynnik 0,1,

– mapy prowadzonej w postaci warstw tematycznych,
za kopiê zawieraj¹c¹ tylko jedn¹ warstwê tema-
tyczn¹, wysokoœæ op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³-
czynnik 0,3,

– udostêpniania mapy ewidencji gruntów i budynków,
wysokoœæ op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik
0,3,

– udostêpniania mapy komputerowej, wysokoœæ op³a-
ty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik 5,0 ,

– przeskalowania mapy, wysokoœæ op³aty ustala siê
jak dla skali pierwotnej.

4. Op³aty nie obejmuj¹ kosztów sporz¹dzania kopii.

5. Je¿eli do op³at stosuje siê wiêcej ni¿ jeden wspó³-
czynnik, wspó³czynnik ostateczny otrzymuje siê
z iloczynu poszczególnych wspó³czynników.

➠
�������
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Za³¹cznik nr 2

Op³aty za czynnoœci zwi¹zane z uzgadnianiem
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Lp.

1
2

3
4

Rodzaj
uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbroje-
nia terenu
za pierwsze 100 metrów
powy¿ej 100 metrów
uzgodnienie usytuowania projektowanych przy³¹czy do
pojedynczego budynku
za pierwsze 100 metrów
powy¿ej 100 metrów

Op³ata

50,00 z³otych
10,00 z³otych za ka¿de nastêpne 100 metrów

30,00 z³otych
5,00 z³otych za ka¿de nastêpne 100 metrów

³¹czami, d³ugoœæ sieci liczona jest wraz z d³ugoœci¹ przy³¹czy.
3. Op³aty nie obejmuj¹ kosztów sporz¹dzania kopii.
4. Je¿eli do op³at stosuje siê wiêcej ni¿ jeden wspó³czyn-

nik, wspó³czynnik ostateczny otrzymuje siê z iloczynu
poszczególnych wspó³czynników.

1. W przypadku koniecznoœci uzgodnieñ wynikaj¹cych
z wprowadzonych zmian do ju¿ uzgodnionego projektu,
wysokoœæ op³aty ustala siê odpowiednio do d³ugoœci po-
nownie uzgadnianego odcinka sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku uzgadniania sieci uzbrojenia terenu wraz z przy-

Lp.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Op³ata

10,00 z³otych za hektar
5,00 z³otych za hektar
2,00 z³ote za hektar

12,00 z³otych za sekcjê mapy
24,00 z³ote za sekcjê mapy
50,00 z³otych za sekcjê mapy
80,00 z³otych za sekcjê mapy
15,00 z³otych za sekcjê mapy
25,00 z³otych za zdjêcie

Rodzaj
podstawowa mapa kraju (mapa zasadnicza)

skala mapy
od do
- 1:1 000

mniejszej ni¿ 1:1 000 1:5 000
mniejszej ni¿ 1:5 000 -

mapa topograficzna
skala mapy

od do
1:5 000 1:10 000
1:25 000 1:50 000

1:100 000 1:200 000
mniejszej ni¿ 1:200 000 -

inne mapy znajduj¹ce siê w zasobie
zdjêcia fotogrametryczne i teledetekcyjne (satelitarne)

Lp.
1
2
3
4

5

Rodzaj
wykaz podmiotów
rejestr gruntów
rejestr budynków
pozosta³e zbiory atrybutów opisowych obiektów graficznych
mapy
pozosta³e zbiory

Op³ata
2,00 z³ote za pozycjê wykazu
1,00 z³oty za jednostkê rejestrow¹
2,00 z³ote za jednostkê rejestrow¹
3,00 z³ote za obiekt graficzny mapy

50,00 z³otych za obrêb

2. Op³aty za udostêpnienie danych kartograficznych.
Tabela II

Za³¹cznik nr 3

Op³aty za czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem
krajowego systemu informacji o terenie

1. Op³aty za udostêpnienie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

Tabela I
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3. Je¿eli mapa prowadzona jest w postaci warstw te-
matycznych, a udostêpniane informacje zawarte s¹
tylko na jednej warstwie, wysokoœæ op³aty ustala
siê wed³ug tabeli II, stosuj¹c wspó³czynnik 0,3.

4. Jeœli informacje krajowego systemu informacji o te-
renie udostêpnia siê w formie:
– komputerowych zbiorów rastrowych, wysokoœæ
op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik 1,2,
– mapy komputerowej, wysokoœæ op³aty ustala siê
stosuj¹c wspó³czynnik 5,0.

5. Za bie¿¹ce udostêpnianie danych krajowego sy-
stemu informacji o terenie wysokoœæ comiesiêcz-

nej op³aty ustala siê wed³ug tabeli I i II, stosuj¹c
wspó³czynnik 0,03.

6. Osobom prawnym i fizycznym oraz innym jedno-
stkom organizacyjnym, wspó³finansuj¹cym budo-
wê bazy danych krajowego systemu informacji o te-
renie, w ramach umowy zawartej z prowadz¹cym
system, nalicza siê wy³¹cznie op³atê, o której mo-
wa w pkt. 5.

7. Op³aty nie obejmuj¹ kosztów sporz¹dzania kopii.
8. Je¿eli do op³at stosuje siê wiêcej ni¿ jeden wspó³-

czynnik, wspó³czynnik ostateczny otrzymuje siê
z iloczynu wspó³czynników.

tel .  (0 61) 865-17-35   ◆    (0 61) 866-86-14 wew. 125   ◆   faks (0 61) 865-19-33
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1. Nie pobiera siê op³at za wypisy niezbêdne do wykona-
nia zg³aszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

2. Op³aty nie obejmuj¹ kosztów sporz¹dzania kopii.

Za³¹cznik nr 4

Op³aty za wykonywanie wyrysów i wypisów
z operatu ewidencyjnego

Lp.

1
2

3
4

Rodzaj
wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego (wraz z wykazem
synchronizacyjnym)
za pierwsz¹ dzia³kê na wyrysie
nastêpne dzia³ki

wypis z rejestru gruntów i budynków
za pierwsz¹ dzia³kê na wypisie
nastêpne dzia³ki

Op³ata

150,00 z³otych
dodatkowo 10,00 z³otych za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê w ramach
jednej jednostki rejestrowej

10,00 z³otych
dodatkowo 5,00 z³otych za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê w ramach
jednej jednostki rejestrowej

3. Je¿eli do op³at stosuje siê wiêcej ni¿ jeden wspó³-
czynnik, wspó³czynnik ostateczny otrzymuje siê z ilo-
czynu poszczególnych wspó³czynników.   ■
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Przydatne w geodezji i budownictwie
– przegl¹d instrumentów

Niwelatory
laserowe

Rosn¹ca popularnoœæ niwelatorów laserowych wynika nie tylko z tego, ¿e mog¹ byæ
one obs³ugiwane przez jedn¹ osobê, ale równie¿ stosowane do szerokiej gamy prac
zarówno budowlanych, jak i geodezyjnych. Firmy przeœcigaj¹ siê w udoskonalaniu
sprzêtu. Zmniejszaj¹ jego rozmiary i masê – aby by³ jak najbardziej porêczny,
zwiêkszaj¹ odpornoœæ na wa-
runki pracy (py³oszczelnoœæ,
wodoszczelnoœæ, wstrz¹sood-
pornoœæ) – aby mia³ mo¿liwoœæ
zastosowania w najtrudniej-
szych warunkach.

P oni¿ej zamieszczamy objaœnienia do
niektórych parametrów.

Dok³adnoœæ. Niektórzy producenci po-
daj¹ dok³adnoœæ w mm/50 lub 100 m. Ce-
lem porównania dok³adnoœæ zosta³a prze-
liczona na jednostki k¹towe (sekundy).
Producenci podaj¹ równie¿ dok³adnoœæ
w zale¿noœci od temperatury b¹dŸ p³a-
szczyzny, w której instrument pracuje.
W tabeli zamieœciliœmy dok³adnoœci uzy-
skiwane przy temperaturze powy¿ej 0 0C
oraz przy pracy w p³aszczyŸnie poziomej.
Zasiêg. Zosta³ on podany jako promieñ
ko³a pomiaru. Dla niektórych modeli mo¿-
na zwiêkszyæ zasiêg przez zmniejszenie

czu³oœci detekcji, ale kosztem dok³adno-
œci. U¿ycie ró¿nego rodzaju detektorów
mo¿e równie¿ zwiêkszyæ zasiêg pomiaru

niektórych niwelatorów.
Praca w ró¿nych p³aszczy-
znach. Wszystkie modele za-
warte w zestawieniu realizuj¹
p³aszczyznê poziom¹ (z wy-
j¹tkiem LV 300). Czêœæ z nich
ma mo¿liwoœæ realizacji p³a-
szczyzny pionowej i zosta³o to
podane w tabelce. Ponadto
niektóre modele posiadaj¹
mo¿liwoœæ tworzenia zadanej
p³aszczyzny pochylonej lub
realizacji linii prostej.

Opracowa³a
Agnieszka Laskowska

P recyzyjne poziomowanie
realizowane jest przez auto-

matyczny kompensator – instru-
ment wystarczy spoziomowaæ
„z grubsza”. Pomiary wykony-
wane s¹ zazwyczaj poprzez na-
ciœniêcie jednego przycisku. Wszyst-
ko to wp³ywa na wydajnoœæ pracy. Wy-
korzystanie niwelatorów laserowych jest
ró¿norodne. Mo¿na stosowaæ je w pomie-
szczeniach zamkniêtych do poziomowa-

nia powierzchni posadzek, podwieszanych
sufitów. Mog¹ znaleŸæ równie¿ zastoso-
wanie w pracach murarskich i geodezyj-
nych, takich jak: poziomowanie chodni-
ków, dróg, budowa stropów, ogrodzeñ
czy tyczenie sta³ych spadków.

Ceny niwelatorów laserowych wahaj¹ siê
od 3 tys. do 25 tys. z³.
Wszystkie dane publikowane w tym
zestawieniu oparte s¹ na parametrach
podawanych przez producentów
w oficjalnych prospektach, instruk-
cjach i informacjach technicznych. In-
strumenty zosta³y przedstawione
w kolejnoœci alfabetycznej wed³ug
marek producentów.
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Rozszerzone mo¿liwoœci graficzne
drukarki atramentowej Océ 5200

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83

Océ 5200 przyjmowaæ kolejn¹ pracê w trak-
cie drukowania poprzedniej. Druk odbywa
siê z rozdzielczoœci¹ 720 dpi w przypadku
rysunków czarno-bia³ych i 360 dpi w przy-
padku kolorowych. G³owica drukuj¹ca two-
rzy dok³adne i szczegó³owe rysunki
z ostrymi liniami i ³agodnymi ³ukami; ko-
lorow¹ grafikê o nasyconych barwach
i równomiernych wype³nieniach – bez na-
k³adania dwóch warstw atramentu. Roz-
miar papieru wykrywany jest automatycz-
nie, automatyczna funkcja skalowania i ob-
racania rysunku daje pewnoœæ, ¿e ka¿dy
rysunek zmieœci siê na papierze, a auto-
matyczne pozycjonowanie ustala punkt po-
cz¹tkowy rysunku. Dziêki dostarczonemu
w komplecie oprogramowaniu u¿ytkow-
nik mo¿e kontrolowaæ ustawienia drukar-
ki z komputera. Kolejne oszczêdnoœci za-
pewnia automatyczny system podawania
papieru.  Naboje z atramentem  mo¿na wy-
mieniæ w trakcie pracy, nie trac¹c wys³a-
nych danych.

Źródło: MTR Media

Oce rozszerzy³o mo¿liwoœci graficzne ko-
lorowej wielkoformatowej drukarki atra-
mentowej Océ 5200, przedstawiaj¹c opcjê
PostScript II.

O cé 5200 jest drukark¹ skonstruowan¹
do zastosowañ w œrodowisku CAD

przy drukowaniu projektów architektonicz-
nych, mechanicznych, GIS i prac kartogra-
ficznych. Teraz, z now¹ opcj¹ PostScriptu
poziomu II, drukarka mo¿e byæ tak¿e wy-
korzystana do realizacji wielkoformatowych
prac w zakresie kolorowej grafiki. Kompa-
tybilnoœæ PostScriptu ze wszystkimi g³ów-
nymi systemami operacyjnymi i systema-
mi zarz¹dzania kolorem sprawia, ¿e z dru-
karki Océ 5200 bêd¹ mogli korzystaæ nie
tylko u¿ytkownicy Windows 95 i NT, ale
i u¿ytkownicy systemów Apple Macintosh
czy UNIX. Najistotniejszymi cechami dru-
karki Océ 5200 s¹: du¿a prêdkoœæ i precy-
zja druku oraz prosta obs³uga. Druk rysun-
ku wektorowego A0 w pe³nym kolorze zaj-
muje mniej ni¿ 6 minut, a czarno-bia³ego –
poni¿ej 3 minut. Szybkie przetwarzanie da-
nych przez PostScript pozwala zachowaæ
wysok¹ wydajnoœæ plotera nawet przy dru-
kowaniu kolorowej grafiki. Wielozadanio-
woœæ kontrolera (multi-tasking) pozwala
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Tachimetry Nikona DTM-800
oprogramowania, np.
AP-800, FastMAP.
Kolejn¹ zalet¹ instru-
mentów serii DTM-
800 jest du¿y graficz-
ny wyœwietlacz o wy-
sokiej rozdzielczoœci,
który pozwala dosko-
nale wykorzystaæ za-
lety bogatego opro-
gramowania. Podsta-
wowe dane technicz-
ne serii DTM-800:
powiêkszenie lunety
30x (opcja 36x);
dwuosiowy kompen-
sator o zakresie ±3';
czasy pomiaru odleg³o-
œci z dok³adnoœci¹ : 1 cm
– 0,5 s, 1 mm – 0,8 s, 0,2 mm
– 3 s;  maksymalna szybkoœæ
transmisji danych 19 200 bps; waga 6,3 kg.

Źródło: Impexgeo

Firma Nikon wprowadzi³a do sprzeda¿y
na rynku polskim now¹ seriê tachime-
trów elektronicznych DTM-800. Zastêpuje
ona popularn¹ seriê Nikona DTM-700. Ta-
chimetry serii 700 by³y pierwszymi na
œwiecie instrumentami wyposa¿on ymi
w system operacyjny MS DOS.

We wszystkich modelach serii DTM-800
poprawiono dok³adnoœæ pomiaru k¹ta,

która wynosi teraz od 1'' do 3'' przy dok³adno-
œci odczytu 0,5". Wszystkie instrumenty serii
wyposa¿one s¹ w system diod do tyczenia,
a silne dalmierze zapewniaj¹ du¿y zasiêg po-

miaru odleg³oœci. W stosunku do poprzednich
modeli wyd³u¿ono czas pracy baterii, zredu-
kowano wagê oraz przyspieszono operacje
programowe, aby jeszcze bardziej u³atwiæ pra-
cê z instrumentem. Instrumenty zapisuj¹ da-
ne pomiarowe na uniwersalnych kartach
PCMCIA. Na jednej karcie o pojemnoœci
1 MB mo¿na zarejestrowaæ do 25 000 pun-
któw. Dla pe³nego bezpieczeñstwa rejestro-
wanych danych s¹ one zapisywane niezale¿-
nie w dwóch miejscach na karcie PCMCIA
oraz w pamiêci wewnêtrznej. Oprogramowa-
nie samego instrumentu obejmuj¹ce standar-
dowe zadania geodezyjne mo¿e byæ rozsze-
rzone przez zainstalowanie dodatkowego

Nowy niwelator laserowy
z serii Topcon RL-VH2

N iwelatory laserowe Topcon tej serii ce-
chuje przede wszystkim niezwykle

prosta obs³uga. Wystarczy ustawiæ je „na
oko” w poziomie i w³¹czyæ. Instrument au-
tomatycznie siê spoziomuje , wyznaczaj¹c
p³aszczyznê poziom¹ i liniê pionu (do góry
i na dó³) z dok³adnoœci¹ ±10". P³aszczyzna
pionowa wyznaczana jest z dok³adnoœci¹
±15". Od tego momentu nie jest wymagana
sta³a obs³uga urz¹dzenia. W porównaniu
z klasycznymi metodami sprawdzania czy
ustawiania elementów w pionie, poza
oszczêdnoœciami z tytu³u zmniejszenia sk³a-
du osobowego zespo³u pomiarowego, ma-
my mo¿liwoœæ wykonywania pracy wszê-
dzie tam, gdzie nie mo¿emy skorzystaæ z in-
strumentów optycznych. Niwelatory RL-
-VH2 posiadaj¹ kilka niezwykle przydat-
nych funkcji, które bardzo u³atwiaj¹ i przy-
spieszaj¹ pracê: ■ automatyczne ognisko-
wanie siê linii lasera na p³ytce, dziêki cze-
mu linia ma gruboœæ oko³o 1 mm bez wzglê-
du na odleg³oœæ p³ytki od niwelatora;
■ mo¿liwoœæ zdefiniowania szerokoœci k¹-
towej wycinka ko³a, w której porusza siê
(skanuje) g³owica lasera, dziêki czemu uzy-
skuje siê niezwykle jasn¹ i wyraŸn¹ liniê;

■ automatyczne wpasowanie p³aszczyzny
w dwa punkty odniesienia; ■ automatycz-
ne wyznaczanie linii pionu przy ustawieniu
instrumentu w pozycji poziomej, co pozwala
na szybkie i dok³adne ustawienie niwelato-
ra nad punktem odniesienia; ■ zatrzymy-
wanie i ustawianie promienia lasera w do-
wolnym kierunku; ■ p³ynna zmiana prêd-
koœci obrotowej g³owicy, dziêki czemu ma-
my mo¿liwoœæ dostosowania widocznoœci
promienia lasera do zewnêtrznych warun-
ków oœwietleniowych. Seria sk³ada siê
z trzech modeli: RL-VH2A, RL-VH2B, RL-
-VH2G. Model Topcon RL-VH2G jest pier-
wszym na œwiecie niwelatorem z zielonym
promieniem lasera, dziêki czemu zasiêg pra-
cy z czujnikiem poziomu jest ponad 2-krot-
nie wiêkszy w porównaniu z laserami w ko-
lorze czerwonym. Zasiêg pracy modelu RL-
-VH2A i RL-VH2B wynosi 500 metrów
(œrednica), a modelu RL-VH2G 1000 me-
trów. Model RL-VH2B nie posiada funkcji
automatycznego ogniskowania oraz defi-
niowania szerokoœci skanowania. Instru-
menty s¹ wodoszczelne i py³oszczelne. Ma-
sa instrumentu wynosi 2,7 kg.

Źródło: T.P.I. Sp. z o.o.

Rozwój niwelatorów laserowych oraz wzrost
dok³adnoœci wyznaczanych p³aszczyzn spo-
wodowa³, ¿e urz¹dzenia te znalaz³y siê w
krêgu zainteresowañ nie tylko bran¿y kon-
strukcyjno-budowlanej, ale i geodezyjnej.

typ dok³. pom. k¹ta dok³adnoœæ dok³adnoœæ zasiêg przy
(odch. stand.) odczytu kierunku pomiaru odleg³oœci pojedynczym lustrze
/DIN 18723/ [m]

DTM-820 3"(10cc) 2cc 3mm+3ppm x D 2000

DTM-830 2"(5CC) 2cc 3mm+3ppm x D 2500

DTM-850 1"(3cc) 1cc 2mm+2ppm x D 2700
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dopuszczalne, a metod bêd¹cych wynikiem postêpu techniczne-
go jest zalecane, pod warunkiem zachowania wymaganych przez
instrukcje dok³adnoœci opracowañ wynikowych”.  Podobne zale-
cenia znajduj¹ siê tak¿e w instrukcjach: O-2, G-1, G-2, G-4. Te
rozs¹dne zapisy nie chroni¹ jednak istniej¹cych instrukcji przed
systematycznym „starzeniem siê” i nie zwalniaj¹ G³ównego Urzê-
du Geodezji i Kartografii z obowi¹zku podjêcia dzia³añ dla pilne-
go zaktualizowania starych instrukcji i wydania nowych przepi-
sów technicznych.

Najwa¿niejsze problemy
Przed przyst¹pieniem do niezwykle pilnej potrzeby aktualizacji
instrukcji technicznych i opracowania nowych przepisów nale¿y
rozstrzygn¹æ kilka podstawowych problemów, a decyzje w tych
sprawach nale¿¹ do G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii.
1. Pañstwowy uk³ad wspó³rzêdnych prostok¹tnych p³askich.
Z problemem tym wi¹¿e siê potrzeba pilnego okreœlenia elemen-
tów elipsoidy, która zastosowana bêdzie w kraju, i rozwi¹zania
wszystkich zagadnieñ technicznych i organizacyjnych zwi¹za-
nych z wprowadzeniem nowego Pañstwowego Uk³adu Wspó³-
rzêdnych. Nale¿y tak¿e przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê ko-
sztów. Nastêpnym koniecznym krokiem jest decyzja o wycofa-
niu fatalnego uk³adu wspó³rzêdnych „1965”, który moim zda-
niem móg³by, w okresie przejœciowym, byæ uznany za uk³ad
lokalny, czasowo dopuszczony do u¿ytku. Od kilku ju¿ lat mówi
siê, a nawet praktycznie stosuje do map topograficznych uk³ad
wspó³rzêdnych o symbolu „1992”. Niestety do tej pory nie uka-
za³y siê ¿adne wyczerpuj¹ce naukowe opracowania na ten temat.
2. Przypomnieæ nale¿y, ¿e wprowadzenie do stosowania uk³adu
wspó³rzêdnych „1965” dokonane zosta³o decyzj¹ rz¹du. Dlate-
go te¿ wycofanie uk³adu „1965” i wprowadzenie nowej elipsoi-
dy geocentrycznej i nowego uk³adu wspó³rzêdnych „1992” nie

Przypomnienie
W drugiej po³owie lat 70. pod kierunkiem ówczesnego G³ówne-
go Urzêdu Geodezji i Kartografii opracowano nowy zestaw in-
strukcji technicznych (O-1, O-2, O-3, O-4, G-1, G-2, G-3, G-4,
K-1, K-2 i K-3). Wydano tak¿e zbiór wytycznych technicznych.
By³y to ca³kowicie nowe opracowania wykonane przez wybra-
nych wybitnych praktyków i naukowców. Instrukcje techniczne
by³y przepisami obligatoryjnymi i zawiera³y wy³¹cznie wyma-
gania techniczne i dok³adnoœciowe dotycz¹ce finalnego produk-
tu. W odró¿nieniu od poprzednio wydawanych instrukcji, które
czêsto mia³y charakter podrêczników, nowe przepisy by³y zwarte,
na ogó³ rzeczowe i œciœle skorelowane miêdzy sob¹. Wytyczne
techniczne by³y rozwiniêciem instrukcji, ale mia³y charakter
przepisów fakultatywnych. Omawia³y wymagania techniczne
etapów prac geodezyjnych i kartograficznych. W owych latach
by³y to instrukcje nowoczesne i zosta³y przyjête w œrodowisku
geodezyjnym z uznaniem.
Od tamtego czasu minê³o ponad 20 lat. Na skutek rewolucyjnego
postêpu technicznego w budowie instrumentów geodezyjnych i fo-
togrametrycznych, do których energicznie wkracza³a elektronika,
na skutek nowych technologii pomiaru, szerokiego wykorzysta-
nia sztucznych satelitów Ziemi, szybkiego rozwoju informatyki,
fotogrametrii i teledetekcji instrukcje stawa³y siê coraz bardziej
przestarza³e, nienowoczesne, wymagaj¹ce ponownego opraco-
wania. Autorzy instrukcji zdawali sobie sprawê z wp³ywu postê-
pu technicznego na aktualnoœæ przepisów, dlatego w instrukcjach
wprowadzono zapisy dotycz¹ce stosowania metod bêd¹cych wy-
nikiem tego postêpu. Pozwolê sobie zacytowaæ § 3 pkt 9 instruk-
cji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyj-
nych”. Zapis ten tak sformu³owano: „Stosowanie metod, narzêdzi
i materia³ów nie przewidzianych instrukcjami technicznymi jest

Rys. Tak mierzymy wed³ug starych instrukcji, a nowych brak

Nic nie chroni istniej¹cych instrukcji przed systematycznym „starzeniem siê” i nie zwalnia
G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii z obowi¹zku podjêcia dzia³añ dla pilnego zaktuali-
zowania starych instrukcji i wydania nowych przepisów technicznych.

Aktualizacja instrukcji technicznych jest zbêdna!? Co na to GUGiK?

Odkurzmy instrukcje
STANIS£AW RÓ¯ANKA
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mo¿e byæ wprowadzone „kuchennymi drzwiami”. Powinno siê
wywo³aæ niezbêdn¹ uchwa³ê (decyzjê) naczelnych w³adz admi-
nistracji rz¹dowej. Nale¿y tak¿e opublikowaæ naukowe, ale i po-
pularne opracowania niezbêdne œrodowisku geodezyjnemu.
3. Jak wiadomo, w kraju obowi¹zuje poziom odniesienia po-
miarów wysokoœciowych w stosunku do zera mareografu
w Kronsztadzie. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, ¿e prze-
widuje siê wprowadzenie w Polsce uk³adu, w którym wysoko-
œci bêd¹ odnoszone do zera mareografu w Amsterdamie (Nor-
mal Null Punkt). Tu tak¿e brak szczegó³owych informacji i aktu
prawnego odpowiedniej rangi.
Przedstawione wy¿ej, w bardzo ogólnych zarysach, problemy
o szczególnie wa¿nym charakterze warunkuj¹ nowe poprawne
opracowanie instrukcji technicznych stanowi¹cych o jednolito-
œci prac geodezyjnych i kartograficznych.

Uwagi szczegó³owe
Wydaje siê, ¿e dotychczasowy podzia³ instrukcji jest prawid³o-
wy z zastrze¿eniem, ¿e komplet przepisów wymaga pilnego
uzupe³nienia. W podstawowej instrukcji, jak¹ bez w¹tpienia jest
instrukcja O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyj-
nych”, oprócz wy¿ej omówionych problemów dotycz¹cych po-
ziomych i wysokoœciowych uk³adów wspó³rzêdnych, powinny
byæ rozstrzygniête lub skorygowane tak¿e inne dotychczas obo-
wi¹zuj¹ce normy. Ni¿ej podane uwagi dotycz¹ nie tylko in-
strukcji O-1, ale tak¿e pozosta³ych norm technicznych.
1. Osnowy geodezyjne
Podzia³ osnów na podstawowe i szczegó³owe oraz pomiarowe
nale¿y zachowaæ z uwagi na etapy pomiaru, wyrównania i do-
wi¹zania. Istnieje jednak potrzeba przeprowadzenia szerszej

analizy, na ile obecnie powszechne stosowanie aparatury GPS
(Global Positioning System) uniezale¿nia wykonawcê osnów
szczegó³owych poziomych od potrzeby nawi¹zania do osnów
podstawowych. Trzeba tak¿e liczyæ siê z dalszym rozwojem
aparatury i metod pozyskiwania danych i obliczeñ. Wa¿ne jest
utrzymanie norm dok³adnoœci poszczególnych klas osnów. Oba-
wiaæ siê bowiem nale¿y euforii wynikaj¹cej z coraz to wiêk-
szych dok³adnoœci danych pomiarowych pozyskiwanych dziêki
coraz dok³adniejszej aparaturze. Nale¿y rozwa¿yæ, czy zwiêk-
szenie dok³adnoœci jest niezbêdne u¿ytkownikowi pomiarów
geodezyjnych, a je¿eli tak, to kiedy i w jakim asortymencie prac.
Zbêdne jest przywo³ywanie nie stosowanych ju¿ metod zak³a-
dania osnów: sieci astronomiczno-geodezyjnej (SAG), sieci tzw.
punktów poœrednich (SP), sieci wype³niaj¹cej (SW). Nie ma
potrzeby œcis³ego, a nawet orientacyjnego okreœlania stopnia
nasycenia terenu punktami osnów geodezyjnych. Zamiast oma-
wiania „triangulacji pañstwowej” nale¿a³oby raczej omówiæ ogól-
ne warunki konstrukcyjne sieci powierzchniowej.
Podobne problemy dotycz¹ osnów geodezyjnych wysokoœcio-
wych. Pozostawiaj¹c wymagania dotycz¹ce dok³adnoœci i kla-
syfikacji, celowe bêd¹ rozstrzygniêcia w sprawach potrzeby okre-
sowego wykonywania pomiarów i wyrównania podstawowej
sieci wysokoœciowej w zwi¹zku z ruchami tektonicznymi sko-
rupy ziemskiej oraz powi¹zania tych pomiarów z obserwacjami
s³u¿b geodezyjnych pañstw s¹siaduj¹cych z Polsk¹.
Decyzji wymaga problem lokalnych uk³adów wspó³rzêdnych. Jest
ich obecnie na obszarze kraju kilkaset. Powoduje to wyd³u¿enie
cykli opracowañ, a jednoczeœnie podwy¿sza koszty. Lokalne uk³a-
dy powinny byæ dopuszczone dla badania odkszta³ceñ i przemie-
szczeñ oraz jako sieci realizacyjne dla du¿ych inwestycji.
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2. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe
Ta instrukcja wymaga ponownego szczegó³owego przemyœlenia
i przeredagowania. Z jednej strony nie mo¿na pomin¹æ metod kla-
sycznych stosowanych do drobnych prac geodezyjnych i aktualizacji
map, ale z drugiej strony rozwój i zastosowanie nowych instrumen-
tów umo¿liwiaj¹cych szybki, dok³adny pomiar i rejestracjê wyni-
ków spowodowa³ zmiany w technologii pozyskiwania danych i obli-
czeñ. W konsekwencji oznacza to potrzebê znacznego przeredago-
wania instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe”.
Mimo tych daleko id¹cych sugestii uznaæ nale¿y, ¿e stosowany
podzia³ szczegó³ów terenowych na grupy dok³adnoœciowe, wyma-
gania dotycz¹ce dok³adnoœci pomiaru sytuacji, wysokoœci charak-
terystycznych punktów terenowych oraz œredniego b³êdu po³o¿e-
nia warstwic s¹ poprawne (wystarczaj¹ce). Wprawdzie nowe na-
rzêdzia pomiarowe umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie dok³adnoœci pomia-
ru, ale nie powinno ulegaæ siê presji nowych mo¿liwoœci, poniewa¿
z punktu widzenia dok³adnoœci mapy by³oby to zbêdne.
W przedstawionej sytuacji instrukcjê G-4 nale¿y uznaæ za bar-
dzo potrzebn¹, ale wymagaj¹c¹ licznych zmian.
3. Prace obliczeniowe
Wobec wrêcz rewolucyjnego wkraczania do geodezji i karto-
grafii informatyki i elektroniki zagadnienie obliczeñ i kartowa-
nia map musi byæ w skorygowanych instrukcjach potraktowane
ze szczególn¹ starannoœci¹. Zapisy wyników pomiarów w dzien-
nikach systematycznie zanikaj¹ na korzyœæ automatycznej reje-
stracji w przystawkach do tachimetrów elektronicznych (instru-
mentów typu total station) oraz niwelatorów automatycznych
i elektronicznych. Obliczenia wykonywane wed³ug programów
komputerowych pozwalaj¹ na eliminacjê obserwacji zawieraj¹-
cych grube b³êdy. Mimo nowoczesnoœci i du¿ej niezawodnoœci

nowych instrumentów nale¿y w korygowanych instrukcjach
przewidzieæ potrzebê sprawdzania dalmierzy elektromagnetycz-
nych na bazach kontrolnych oraz analizê sprawdzania w insty-
tucjach do tego upowa¿nionych (GUM, IGiK). Pamiêtaæ bo-
wiem nale¿y, ¿e mimo posiadania najnowoczeœniejszych kom-
puterów b³êdnie wykonane pomiary dadz¹ b³êdne wyniki.
W przepisach technicznych nale¿y zachowaæ – w formie za-
³¹czników – zasady dzia³ania na liczbach przybli¿onych.
4. Ogólne zasady porz¹dkowe
Przepisy techniczne dotycz¹ce zasad kompletowania dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej powinny byæ œciœle skorelowane
z zasadami prowadzenia oœrodków dokumentacji geodezyjno-kar-
tograficznej. Zasady kompletowania powinny umo¿liwiaæ sk³a-
danie do oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
materia³ów powsta³ych w wyniku wykonywania prac terenowych
nowoczesnymi instrumentami (tachimetrami, niwelatorami), prac
kameralnych i obliczeniowych wykonanych z u¿yciem rejestra-
torów cyfrowych, kalkulatorów programowanych, komputerów
z wydrukiem wyników, prac kameralnych zwi¹zanych z digitali-
zacj¹, skanowaniem oraz wydrukiem (tzw. plotowaniem) map
lub danych zawartych na ró¿nych noœnikach informacji (np. dys-
kietkach). Te postulaty wi¹¿¹ siê œciœle z tendencjami dotycz¹cy-
mi komputeryzacji zasobu oraz dokumentów ilustruj¹cych zasób.
5. Fotogrametryczne metody pomiaru
Metoda fotogrametryczna, w zwi¹zku z rozwojem doskona³ych
kamer, popraw¹ dok³adnoœci zdjêæ, rozwojem nowych metod
aerotriangulacji, nowych analitycznych autografów, powinna
byæ ponownie przeanalizowana z punktu widzenia jej przydat-
noœci do opracowañ wielkoskalowych i map topograficznych.
Zmieni³y siê tak¿e uwarunkowania organizacyjne i polityczne.
Znacznie wiêksz¹ wagê przyk³ada siê do ustalenia i pomiaru
granic nieruchomoœci. Dla tego asortymentu prac nale¿y ustaliæ
nowe standardy dotycz¹ce zasad kompletowania i przekazywa-
nia wyników prac do oœrodków oraz d¹¿yæ do przekazywania
wy³¹cznie koñcowych wyników opracowañ, rezygnuj¹c z kom-
pletowania dokumentów z etapów poœrednich. Ca³kowicie zanie-
dban¹ i pominiêt¹ w instrukcjach jest metoda teledetekcji. Wydaje
siê celowe, aby problem ten omówiæ albo w odrêbnej instrukcji,
albo przy okazji rozstrzygania zagadnieñ fotogrametrycznych.
6. Mapy do celów gospodarczych
W tej czêœci ustosunkowa³em siê wy³¹cznie do problematyki
zawartej w tak zwanych instrukcjach kartograficznych, tzn.
O-2, K-2, K-3. O pominiêtej instrukcji K-1 (nowej) krótkie
uwagi zamieœci³em poni¿ej. Ogólna opinia o instrukcjach doty-
cz¹cych map do celów gospodarczych jest pozytywna. Nasuwa-
j¹ siê tylko nieliczne uwagi zwi¹zane z potrzeb¹ nowych uregu-
lowañ i now¹ redakcj¹. Do najwa¿niejszych kwestii nale¿y zali-
czyæ: ■  sprecyzowanie, do jakich prac instrukcje mog¹ lub
nawet musz¹ byæ stosowane, ■  propozycjê ograniczenia po-
dzia³u na mapy ogólnogeograficzne i tematyczne (mapy topo-
graficzne zaliczyæ do map ogólnogeograficznych), ■  rezygnac-
jê z klasyfikacji map tematycznych, ■  usuniêcie opisu uk³adu
wspó³rzêdnych „1965”, ■  wprowadzenie nowego podzia³u na
arkusze, dostosowanego do nowego pañstwowego uk³adu wspó³-
rzêdnych, ■  sprecyzowanie wielkoœci dopuszczalnego œrednie-
go b³êdu po³o¿enia punktu osnowy geodezyjnej na mapie, ■
omówienie problemu autoryzacji opracowañ kartograficznych,
■  ponowne opracowanie instrukcji K-2 „Mapy topograficzne
do celów gospodarczych”, przede wszystkim z uwagi na rozwój
techniki komputerowej, ■  uzgodnienie z MON instrukcji K-2,
■  ponowne opracowanie instrukcji K-3 „Mapy tematyczne”
z uwagi na zastosowanie technik komputerowych oraz wprowa-
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dzenie Systemów Informacji Terenowej (SIT) i Systemów In-
formacji Geograficznej (GIS), ■  wprowadzenie dzia³u: dok³a-
dnoœæ pierworysu mapy  w instrukcji K-1 pt. „System Infor-
macji o Terenie. Podstawowa mapa kraju”.
7. Wnioski o charakterze ogólnym
1) Nie ma potrzeby ca³kowitej rezygnacji z którejkolwiek z ist-
niej¹cych instrukcji technicznych, ale wszystkie wymagaj¹ czê-
sto gruntownej przebudowy, mimo ¿e ogólna ocena instrukcji
jest dobra, uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e opracowane by³y przed 20
laty, w dostosowaniu do ówczesnych warunków.
2) Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ dezaktualizacji obecnie obowi¹zu-
j¹cych instrukcji jest szybka zmiana technik i technologii, dlate-
go nale¿y unikaæ okreœlania metod, narzêdzi, technologii.
3) Ka¿d¹ zmianê istniej¹cego porz¹dku technicznego nale¿y
poprzeæ analiz¹ skutków ekonomicznych.
4) W instrukcjach nale¿y rozwi¹zaæ problem autorstwa zgodnie
z Prawem geodezyjnym i kartograficznym i Prawem autorskim.
5) Aktualizuj¹c instrukcje, powinno siê w miarê mo¿liwoœci
zbli¿aæ do zasad obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
Poniewa¿ przedstawione spostrze¿enia s¹ niewyczerpuj¹ce oraz
opracowanie jest dostosowane do wymogów redakcyjnych, su-
gerujê G³ównemu Urzêdowi Geodezji i Kartografii wreszcie
staranne zapoznanie siê z „Ekspertyz¹ zawieraj¹c¹ analizê i ocenê
aktualnego stanu instrukcji technicznych GUGiK” z paŸdzierni-
ka 1997 r. opracowan¹ przez Zarz¹d G³ówny SGP, wykonan¹
na zlecenie G³ównego Geodety Kraju z 9 maja 1997 r.

Instrukcje od lat „opracowywane”
Oprócz zestawu instrukcji technicznych opracowanych w la-
tach 70. niezbêdne s¹ dodatkowe instrukcje, o potrzebie których
mówiono ju¿ od wielu lat. W styczniu 1990 r. Instytut Geodezji
i Kartografii na podstawie porozumieñ z Departamentem Geo-
dezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa rozpocz¹³ pracê nad doda-
tkowymi, niezbêdnymi instrukcjami. Planowano opracowanie
nastêpuj¹cych instrukcji technicznych:
■  G-5 „Ewidencja gruntów” – termin 30 listopada 1990 r.
(pilnie skorygowaæ instrukcjê z 1982 r.).
■  G-6 „Ewidencja budynków” – termin 31 marca 1991 r.
■  G-7 „Geodezja ewidencji sieci uzbrojenia terenu” – termin
31 marca 1991 r.
■  G-8 „Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do celów
prawnych” – termin: jak najszybciej.
Zgodnie z prawem kapitana Edwarda Murphy 'ego „Szczegó³owo
przemyœlane plany ludzi w gruzy siê wal¹” lub je¿eli ktoœ woli:
„Je¿eli coœ mo¿e siê nie udaæ, to na pewno siê nie uda”. I tak siê sta³o.
Jest rok 1998, a tych nowych instrukcji nie ma! Nie uda³o siê.

Krótka historia o tym,
jak to siê nam nie udawa³o

Pierwszy projekt instrukcji G-5 opracowano pod koniec lat 70.
Do 1982 r. instrukcja by³a konsultowana z Ministerstwem Rolnic-
twa oraz ankietowana w œrodowisku fachowców. Nastêpnie œwiet-
ny zespó³ fachowców , m.in. z Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie, sporz¹dzi³ kolejny ciekawy projekt. Ale prace przer-
wano, bo w „pocie czo³a” trwa³y „niemrawe” zabiegi nad rozpo-
rz¹dzeniem ministrów gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz
rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków. Rozporz¹dzenie to z 17 grudnia 1996 r. by³o
realizacj¹ art. 26 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne. „Niemrawe” – bo trwa³y 7,5 roku!

Instrukcja G-6 doœæ sprawnie zosta³a opracowana. Projekt
przyjêto, ale dalsze dzia³ania przerwano uwa¿aj¹c, mo¿e s³usz-
nie, ¿e instrukcje ewidencja gruntów i ewidencja budynków
powinny byæ po³¹czone. Ale od 17 grudnia 1996 r. minê³y
nastêpne dwa lata! I co? Ano nic!
Prace nad instrukcj¹ G-7 podjêto w 1990 r. Podstaw¹ prowa-
dzonych prac redakcyjnych by³y doœwiadczenia zebrane na obiek-
tach pilota¿owych. Podstaw¹ prawn¹ by³o rozporz¹dzenie mini-
stra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 26 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu zak³adania i pro-
wadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnieñ i wspó³dzia³ania w tym zakresie. Cytowany przepis
by³ szczególnie wa¿ny dla pracy Zespo³ów Uzgodnieñ Doku-
mentacji Projektowej.
Opracowano kilka projektów instrukcji w dostosowaniu do sy-
stemu komputerowego (informatycznego). Dokonano szeregu
uzgodnieñ miêdzyresortowych. Ostatni projekt przyjêty zosta³
przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Grunta-
mi w 1995 r. Przypomnieæ nale¿y, ¿e rozporz¹dzenie MGPiB
zobowi¹zywa³o do za³o¿enia geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-
jenia terenu w terminie do 10 wrzeœnia 1996 r.
Historia instrukcji G-8 to przyk³ad szczególnej indolencji. Prace
nad ni¹ przyjêto na zlecenie MGPiB 1 lipca 1990 r. Ju¿ po roku
i opracowaniu czterech kolejnych wersji instrukcja by³a gotowa.
Dokonano dodatkowych uzgodnieñ z Ministerstwami: Rolnic-
twa, Sprawiedliwoœci, Obrony Narodowej i oczywiœcie Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa. Wszystkie opinie by³y pozy-
tywne. No i wydano instrukcjê? – oczywiœcie ¿e nie! Zaczê³y siê
nowe dumania, rozwa¿ania, zwlekanie. A co na to kapitan E.A.
Murphy: „Nic nie jest takie proste, jak siê wydaje”.

P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”
81-067 Gdynia, ul. Morska 306
tel. 0 601 61-55-45 (ca³¹ dobê)

(0 58) 663-92-73
GODEXBIS@iscom.net.pl

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany:
- nasadki dalmiercze ju¿ od 3000 z³ + VAT

- stacje pomiarowe od 8000 z³ + VAT
Sprzêt  nowy:

renomowanych firm Nikon, Topcon, Zeiss-Opton kupisz
taniej ni¿ u dealera, np.:

Nikon C100 za 14 900 z³ + 400 z³ komplet osprzêtu
Nikon DTM310 za 20 900 z³ + 250 z³ komplet osprzêtu

Drobny sprzêt pomiarowy:
- tyczka z lustrem od 450 z³ + VAT

- statywy aluminiowe i drewniane 260 z³ + VAT
Ruletki renomowanej firmy Stabila (¿ó³te, powlekane)

30 m – 110 z³ + VAT, 50 m – 130 z³ + VAT

Ponadto w ofercie oprogramowanie geodezyjne, plotery,
drukarki, rejestratory danych do ka¿dego instrumentu.

Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing i raty
oraz przed³u¿ony termin sp³aty.

U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ
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Wyrazem g³êbokiego oburzenia autorów mgr. in¿. Bogdana
Grzechnika i mgr. in¿. Zenona Marca by³o wydanie przez nich
w³asnym sumptem ksi¹¿ki w 1993 r. pt. „Mapy do celów pra-
wnych i rozgraniczanie nieruchomoœci” oraz  w 1998 r. ksi¹¿ki
pt. „ Mapy do celów prawnych, podzia³y i scalanie oraz rozgra-
niczanie nieruchomoœci”.
O tym, ¿e instrukcja by³a bardzo potrzebna œwiadczy fakt, i¿ ksi¹¿ki
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem geodetów, a obydwa nak³ady
rozesz³y siê jak „œwie¿e bu³eczki”. Po 1993 r. pierwszy nak³ad sprze-
dany zosta³ w kilka miesiêcy. Wiele osób upomina³o siê o wznowienie
wydawnictwa. Autorzy jednak zwlekali, bo instrukcja mia³a siê ukazaæ
„lada chwila”. Dopiero w 1998 r. wydano drug¹, rozchwytywan¹,
ksi¹¿kê znacznie rozbudowan¹ o dodatkowe zagadnienia.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, bo nie wolno tego pomin¹æ, ¿e w 1995 r.
ukaza³a siê nowa instrukcja K-1 pod nazw¹ „Podstawowa mapa
kraju” – zwana dalej „map¹ zasadnicz¹”. Instrukcja bardzo po-
trzebna, przeznaczona przede wszystkim do celów opracowania
mapy w postaci numerycznej. Zosta³a przyjêta i z uznaniem, i kry-
tycznie. Podobno obecnie instrukcja ta jest przeredagowywana.
Nie chcê do³¹czaæ siê do osób krytykuj¹cych. Muszê jednak zau-
wa¿yæ, ¿e zosta³a ona wydana pismem-notatk¹ maj¹cym charakter
przepisu powielaczowego podpisanego przez G³ównego Geodetê
Kraju 16 maja 1995 r. z ca³kowitym pominiêciem art. 19 ustawy
z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. By³o to ty-
powe „falandyzowanie prawa”.

Uwagi koñcowe
1. Podstawowym wyjaœnieniem zw³oki w opracowaniu nowych
instrukcji geodezyjnych by³o stwierdzenie s³yszane przeze mnie,
¿e brak w geodezji osób, które potrafi³yby sprostaæ temu zada-

niu. Moim zdaniem jest to obraŸliwe dla œrodowiska geodezyj-
nego, bogatego w liczne grupy œwiat³ych, wykszta³conych, ak-
tywnych ludzi. Œwiadczy o tym fakt, ¿e w latach 70. potrafili-
œmy opracowaæ 11 instrukcji, a po roku 1991 – 6 nowych (w tym
now¹ redakcjê instrukcji O-3).
2. Do rozstrzygniêcia pozostaj¹ w¹tpliwoœci dotycz¹ce nazwy
przepisów technicznych. Do tej pory u¿ywane jest okreœlenie:
instrukcja techniczna. Ale pojawiaj¹ siê propozycje stosowania
nazwy: standardy zawodowe lub Polskie Normy, normy tech-
niczne. Nale¿ê do starszej generacji i przyzwyczajony jestem
do instrukcji geodezyjnych, ale nowe okreœlenia przyjmê z na-
le¿ytym zrozumieniem.
3. Nie do przyjêcia jest dla mnie stwierdzenie, ¿e brak jest pod-
staw prawnych do wydawania instrukcji. W art. 19 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne znajduje siê
sformu³owanie: „minister spraw wewnêtrznych i administracji
okreœla w porozumieniu z ministrem obrony narodowej rodzaje
prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopañstwo-
wym oraz ustali szczegó³owe zasady wykonywania tych prac”.
Podobne zasady dotycz¹ „pozosta³ych prac” oraz „prac specjali-
stycznych dla potrzeb resortów”. Tak wiêc podstawy prawne s¹.
4. Przedstawiaj¹c swoje stanowisko apelujê do G³ównego Geo-
dety Kraju, aby podj¹³ pilnie dzia³ania nad aktualizacj¹ in-
strukcji geodezyjnych, szczególnie potrzebne tak¿e w aspek-
cie prac nad systemem informacji o terenie, systemem infor-
macji kartograficznej, katastrem nieruchomoœci. Proszê usil-
nie, aby odrzuci³ stosowan¹ przez niektórych pracowników
GUGiK zasadê urzêdników, ¿e praca w porê od³o¿ona, jest
na wpó³ za³atwiona. Wierzê w energiê, dobr¹ wolê i zaanga-
¿owanie prezesa Józefa Rackiego.                                     ■

PRAWO
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POLEMIKA

Po co budowaæ
kataster?

EDWARD MECHA

W GEODECIE 7/98 ukaza³ siê artyku³ dr. in¿. Tadeusza Lasoty „Jak
budowaæ kataster?”, ustosunkowuj¹cy siê do listu otwartego, jaki
Stowarzyszenie GISPOL skierowa³o 7 maja br. do prezesa GUGiK
G³ównego Geodety Kraju Józefa Rackiego. Kolega Lasota wczu³ siê w
rolê prezesa GUGiK, kto wie,  czy nie proroczo, i udzieli³ wyczerpuj¹-
cych wyjaœnieñ, potwierdzaj¹cych jednak w ca³ej rozci¹g³oœci obiek-
cje wysuniête w liœcie GISPOL-u, kwestionuj¹ce miêdzy innymi zgod-
noœæ z rozporz¹dzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków
prac wykonanych na terenie woj. s³upskiego pod patronatem GUGiK,
to jest za pieni¹dze podatników. W zwi¹zku z tym rodzi siê zasadni-
cza w¹tpliwoœæ, czy prezes GUGiK ¿yczy sobie za obroñcê akurat
osobê zaanga¿owan¹ w konsumowanie tych pieniêdzy.

Cieszy przynajmniej zaiteresowanie kol. Lasoty tym problemem,
gdy¿ na trzy listy skierowane przez GISPOL do prezesa GUGiK nie
otrzymaliœmy dot¹d ¿adnej odpowiedzi, mimo ¿e odpowiednia usta-
wa nakazuje urzêdom odpowiadaæ na publicznie wyra¿on¹ krytykê.
Faktem te¿ jest, ¿e podstawowym obowi¹zkiem urzêdów pañstwo-
wych jest stanie na stra¿y obowi¹zuj¹cego prawa. Natomiast kole-
ga Lasota udokumentowa³ przedmiotowym artyku³em, ¿e w kon-
kretnej dzia³alnoœci (opracowanie programów komputerowych,
wdro¿enia) z premedytacj¹ i pe³n¹ œwiadomoœci¹ pewne przepisy
ignoruje, inne zaœ interpretuje fa³szywie, bo w sposób jawny nie-
zgodnie z zamiarami prawodawcy. Ta twórcza adaptacja obowi¹-
zuj¹cego prawa jest naganna – bez wzglêdu na motywacje jej
autora. W sumie zdaje siê wychodziæ na to, ¿e urzêdowi, do które-
go GISPOL skierowa³ zapytania, wyœwiadczono tak zwan¹ nie-
dŸwiedzi¹ przys³ugê. Ktoœ w koñcu to zrobiæ musia³.
Jak wspomnia³em autor artyku³u nie zaprzeczy³  zastrze¿eniom
wysuniêtym w liœcie otwartym GISPOL-u, czu³ siê jedynie w obo-
wi¹zku wyjaœniæ przyczyny rozbie¿noœci miêdzy programem EGBIII
a rozporz¹dzeniem, uzasadniaj¹c je niezrozumia³oœci¹ „dla ogó³u”
kilku „zmian oraz definicji”, a czêœciowo odczuwan¹ potrzeb¹ od-
niesienia siê „do danych historycznych ewidencyjnych baz danych
gromadzonych przez ostatnie 6-7 lat”. Przy tym to zaœmiecanie bazy
danych systemu (o prawnie uregulowanym zakresie) materia³ami
archiwalnymi próbuje siê sprzedawaæ w opakowaniu technologii
okresu przejœciowego. Warto wiêc zwróciæ uwagê czytelników, ¿e
przepisy przejœciowe rozporz¹dzenia nie przewiduj¹ „karty rejestro-
wej”, „pó³podmiotów”, „w³adaj¹cych nadrzêdnych” i innych temu
podobnych wynalazków kolegi Lasoty.

Rozporz¹dzenie – jakie jest?
Dr Lasota sformu³owa³ wiele cierpkich, choæ ogólnikowych uwag
pod adresem rozporz¹dzenia o ewidencji gruntów i budynków, szko-

da jednak, ¿e dopiero teraz, to jest po fakcie. Wina to zapewne
ministra rolnictwa, który do pracy w miêdzyresortowym zespole
(MGPiB, MS i MRiG¯) uzna³ za wskazane skierowaæ inne osoby.
W imieniu wykonawców wdro¿enia s³upskiego (nale¿y przypuszczaæ,
¿e tak¿e w imieniu kolegi Lasoty) konkretne propozycje przedsta-
wi³, po dokonaniu wdro¿enia, dyrektor WODGiK w S³upsku kolega
Dudzik. Propozycje te dotycz¹:  ■  rozszerzenia listy podmiotów
z § 5 o zarz¹dców i jednostki organizacyjne administruj¹ce w³asno-
œci¹ skarbu pañstwa lub gminy, ■  ograniczenia prowadzenia rejestru
podmiotów tylko do jednostki ewidencyjnej (bez obrêbu), ■  uzupe³-
nienia § 24 o skutki zmian wynikaj¹ce z wnioskowanego do zmiany
§ 5, ■  rozbudowy symboliki u¿ytków z grupy B z dotychczaso-
wych 5 do 22.
Praktycznie sprowadza siê to do uzupe³nienia listy podmiotów o w³a-
daj¹cych, czyli o powrót do starej ewidencji, gdy¿ reszta wniosków
to albo skutki powy¿szego, albo zabiegi techniczne, które nie wyma-
gaj¹ zmiany rozporz¹dzenia.
Czyli nawet w opcji s³upskiej, niezgodnej z rozporz¹dzeniem, nie
ma fundamentalnych odstêpstw od rozporz¹dzenia, poza jedn¹
oczywiœcie, dotycz¹c¹ w³adaj¹cych, sprowadzaj¹c¹ siê do general-
nej zasady starej ewidencji, czego bezzasadnoœci nie ma potrzeby
wyjaœniaæ.

O co wiêc w tym wszystkim chodzi?
Kwestionowanie rozporz¹dzenia nie zmienia faktu, ¿e ono obowi¹-
zuje i ¿e od momentu jego wejœcia w ¿ycie wielokrotnie ju¿ demon-
strowano wyniki wdro¿eñ oraz narzêdzia informatyczne dokumen-
tuj¹ce realnoœæ przyjêtych w nim rozwi¹zañ. Mam tu na myœli miê-
dzy innymi konferencje i pokazy w £añsku, Pabianicach i Ostró-
dzie, naradê geodetów wojewódzkich w Miêtnem czy ubieg³orocz-
ne szkolenia w Warszawie zorganizowane dla inspektorów do spraw
ewidencji z województw i wielkich miast (27 kwietnia i 5 maja).
Jeœli rozporz¹dzenie zosta³o przetestowane i jest mo¿liwe do wdro-
¿enia, to dlaczego jest ci¹gle kwestionowane?
Myœlê, ¿e dlatego, i¿ wiêkszoœæ oponentów nie zada³a sobie trudu,
aby je dok³adnie przeczytaæ i zrozumieæ, a czêœæ – wzorem obecne-
go G³ównego Geodety Kraju – kontestowa³a go dla zasady (bo
mog³o byæ lepsze, gdyby by³o ich dzie³em).
Dla niektórych, jak np. dla kolegi Szumskiego, jest ono za ma³o
informatyczne, dla innych jest przeinformatyzowane. Nikt jednak
nie wskazuje czegoœ, co by je dyskwalifikowa³o. I s³usznie – gdy¿
by³aby to nieprawda.
Miêdzynarodowe kontakty GISPOL-u upowa¿niaj¹ mnie do stwier-
dzenia, i¿ rozporz¹dzenie jest aktem prawnym (nie technicznym!) na
wskroœ nowoczesnym, sytuuj¹cym Polskê w momencie jego wyda-
nia w czo³ówce wspó³czesnego, opartego na katastrze GIS-u.
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Kolega Lasota by³ uprzejmy skomplementowaæ mnie mianem g³ów-
nego architekta rozporz¹dzenia. By³bym zaszczycony, gdyby to
by³a prawda. Tak jednak nie jest. Gwoli historycznej prawdzie
informujê, ¿e jestem tylko jednym ze wspó³autorów, których przy
ostatecznej redakcji by³o siedmiu (przewodnicz¹cy prof. W. Wil-
kowski (niezale¿ny) oraz po dwóch reprezentantów resortów: spra-
wiedliwoœci – F. Myszurska i E. Warzocha, rolnictwa – W. Radzio
i B. Wêglarz, budownictwa – S. Zaremba i E. Mecha. Czasami
w posiedzeniach zespo³u udzia³ brali: dyr. R. Piotrowski,
dyr. J. Bielañski i Cz. Ko³tuniak).
Do uzgodnieñ miêdzyresortowych pozosta³o ju¿ tylko 4 cz³on-
ków (W. Radzio, W. Wilkowski, S. Zaremba i E. Mecha), a de
facto 3, gdy¿ przewodnicz¹cy wzi¹³ udzia³ w 2 posiedzeniach na
ogó³em odbytych 10. Mnie natomiast przypad³ obowi¹zek obro-
ny tego rozporz¹dzenia, czego siê podj¹³em, nie przypuszczaj¹c,
i¿ bêdzie to praca a¿ tak kator¿nicza i niewdziêczna (blisko 30
godzin posiedzeñ – nagranych! – oraz ponad 200 godzin przygo-
towañ do prezentacji i kontrargumentacji kilkunastoosobowemu
zespo³owi prawników z wszystkich zainteresowanych resortów,
a nastêpnie Komisji Prawniczej URM).

Szczeroœæ za szczeroœæ
W sumie jednak obrona rozporz¹dzenia, mimo sk³óconego œrodowi-
ska geodezyjnego i potê¿nych nacisków z zewn¹trz, zw³aszcza ze
strony resortów finansów i sprawiedliwoœci, nie nale¿a³a do nad-
miernie trudnych, gdy¿ ma ono swego niezaprzeczalnego architekta,
który zapewni³ mu perfekcyjn¹ logikê, systemow¹ podbudowê i we-
wnêtrzn¹ spójnoœæ.
Architektem tym jest bez ¿adnej w¹tpliwoœci by³y G³ówny Geo-
deta Kraju dr in¿. Remigiusz Piotrowski, który mimo bardzo
trudnej sytuacji organizacyjno-prawnej, w jakiej dzia³a³, zdo³a³
w ci¹gu 6 lat sprawowania tej funkcji wyprowadziæ geodezjê na
wyœmienite pozycje wyjœciowe (stworzenie podwalin koncepcyj-
nych krajowego SIT, opracowanie i wdro¿enie nowej edycji map
topograficznych, sozologicznych i hydrograficznych, wprowadze-
nie jednolitego powi¹zanego z krajami Unii Europejskiej uk³adu
odniesieñ przestrzennych, utworzenie centralnego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego – przedtem rozproszonego w 5 miej-
scach, utworzenie bez pomocy bud¿etu wspaniale wyposa¿onego
CODGiK, wydanie Atlasu RP, opracowanie programu rozwoju
fotogrametrii, w tym budowy laboratoriów i metodycznego wy-
konywania zdjêæ lotniczych dla du¿ych obszarów, nawi¹zanie
szerokiej wspó³pracy miêdzynarodowej skutkuj¹cej wprowadze-
niem Polski do CERCO i uzyskaniem du¿ej finansowej pomocy
zagranicznej – ze œrodków PHARE, japoñskich i szwajcarskich –
wspieranie wykonawstwa poprzez utworzenie Banku Sprzêtu Geo-
dezyjnego, rozpoczêcie pionierskich w Polsce prac z zakresu po-
wszechnej taksacji nieruchomoœci, zorganizowanie poligonu do-
œwiadczalnego SIT i katastru w woj. ³ódzkim. Ma te¿ swój udzia³
w inspiracji powstania Zwi¹zku Pracodawców i Geodezyjnej Izby
Gospodarczej).
Najwa¿niejsze jest byæ mo¿e to, i¿ potrafi³ wymóc szacunek dla
bran¿y, która jest kreatorem GIS-u we wspó³czesnym rozumieniu.
Na koniec trzeba przypomnieæ, ¿e z jego te¿ inspiracji powsta³a
organizacja GISPOL, tworz¹ca p³aszczyznê wspó³pracy admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹dów oraz klimat dla funkcjonowania
wielozadaniowego katastru i reprezentuj¹ca, s¹dzê, ¿e skutecznie,
ten sposób myœlenia poza granicami kraju.
To prawda, ¿e w okresie pe³nienia obowi¹zków G³ównego Geodety
Kraju dr Piotrowski by³ postaci¹ kontrowersyjn¹, co wynika³o g³ów-
nie z bezkompromisowoœci w realizacji przyjêtych planów. To
wszystko nie przysparza³o mu przyjació³, ale dawa³o wymierne

efekty dla bran¿y. Warto te¿ zauwa¿yæ, i¿ jak dot¹d nikt nie odwa¿y³
siê zarzuciæ mu braku fachowoœci, konsekwencji i cywilnej odwagi.
Ten ogromny dorobek jest obecnie rozmieniany na drobne i oba-
wiam siê, ¿e kolega Lasota, zapewne bezwiednie, te¿ przyk³ada do
tego rêkê. Bo czym innym jest próba przyhamowania rozporz¹dze-
nia, a nastêpnie tylko cz¹stkowej jego realizacji?
Wiem te¿, ¿e obietnica, i¿ za darmo rozprowadzony zostanie nowy
program MSEG, wstrzyma³a wiele urzêdów wojewódzkich i rejo-
nowych od podjêcia jakichkolwiek dzia³añ dostosowawczych. De-
strukcyjnie wp³ynê³a te¿ na rynek oprogramowania komputerowe-
go zwi¹zany z SIT-em. Wiele wyjaœniæ by tu mog³o Ministerstwo
Rolnictwa uwik³ane w antyrynkowe dotowanie ró¿nych przedsiê-
wziêæ i jednostek organizacyjnych.
Przeprowadzana w³aœnie decentralizacja pañstwa zdaje siê nie doty-
czyæ tego resortu. Nadal pozostaj¹ dotacje w czêœci 40. bud¿etu
pañstwa i protekcyjna polityka wzglêdem WBGiTR.

Po równi pochy³ej
Wielkim sukcesem by³ego wiceministra spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji pana Józefa Kalisza by³o doprowadzenie do wydania
rozporz¹dzenia i utworzenia G³ównego Urzêdu Geodezji i Karto-
grafii. Nie s¹dzê jednak, aby w najczarniejszych snach kolega
Kalisz móg³ przewidywaæ scenariusze wydarzeñ, które obecnie
maj¹ miejsce. W szczególnoœci pozbawianie siê przez GUGiK
zadañ pañstwowych z takim trudem reaktywowanych, a nawet wy-
walczonych przez jego poprzedników.
Dziœ mo¿na stwierdziæ z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e gdyby
nagle GUGiK zlikwidowano, to ma³o kto fakt ten by zauwa¿y³, gdy¿
tyle kompetencji zosta³o ju¿ z tej instytucji wyprowadzonych.
Ju¿ w 3 miesi¹ce po utworzeniu GUGiK, w kwietniu 1997 r., uchwa-
lono w ustawie o lasach poprawkê do Prawa geodezyjnego i karto-
graficznego, nakazuj¹c¹ wykazywanie w ewidencji danych o la-
sach zgodnie z planami urz¹dzania lasu. Chodzi o granice i po-
wierzchnie, moim zdaniem zewnêtrzne lasów, zdaniem leœników
tak¿e wewnêtrzne. Pytanie, jakie stanowisko przy uzgadnianiu
ustawy prezentowa³ G³ówny Geodeta Kraju? Dlaczego pozwoli³
sobie narzuciæ takie zadanie bez œrodków?
W sierpniu 1997 r. uchwalona zosta³a ustawa o gospodarce nie-
ruchomoœciami, w wyniku której geodezja pozbawiona zosta³a
taksacji nieruchomoœci, podzia³ów i nadawania uprawnieñ zawo-
dowych taksatorom nieruchomoœci. Powsta³o równie¿ du¿e za-
gro¿enie utraty katastru nieruchomoœci. Gdzie by³ G³ówny Geo-
deta Kraju? Dlaczego odda³ tak wa¿ne, zainspirowane i latami
przygotowywane przez bran¿ê zadania? Jak siê ma Urz¹d Mie-
szkalnictwa do gospodarki nieruchomoœciami? Przecie¿ mieszkal-
nictwo jest tylko jednym ze sposobów wykorzystywania grun-
tów. Nie usprawiedliwia tego fakt, i¿ stoi za tym dyrektor Jêdrze-
jewski, niekwestionowany autorytet w zakresie gospodarowania
nieruchomoœciami (którego osobiœcie bardzo szanujê). Tylko dla-
czego poza geodezj¹?
Jak mo¿na by³o tak bardzo techniczn¹ problematykê, jak¹ s¹ podzia-
³y nieruchomoœci, przekazaæ w rêce wójtów, którzy niejednokrotnie
pozbawieni s¹ mo¿liwoœci konsultowania decyzji z fachowcami?
Jak mo¿na by³o sprawy powszechnej taksacji (nie myliæ z indy-
widualn¹ wycen¹) oddaæ w rêce osób maj¹cych k³opoty z czyta-
niem mapy?
We wrzeœniu ubieg³ego roku prezes GUGiK bior¹c udzia³ w spot-
kaniu zespo³u autorskiego instrukcji G-5 przedstawi³ swoj¹ wi-
zjê wybranych zadañ geodezji. By³a ona tak nieprawdopodob-
na, ¿e Stowarzyszenie GISPOL wyst¹pi³o do prezesa z listem
o jej potwierdzenie. Prezes, jak ma to w zwyczaju, odpowiedzi
nie udzieli³, ale ¿ycie potwierdzi³o, ¿e nie by³a to pomy³ka.

POLEMIKA
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Z wizji tej wynika³o, ¿e: ■  dokonano uzgodnieñ z ministrem
finansów, i¿ z uwagi na wysokie koszty nie bêdzie modernizo-
wana ewidencja gruntów i zak³adana ewidencja budynków,
lecz tylko wykonywana mapa numeryczna w miarê dostêpnych
œrodków, ■  podpisano porozumienie z Urzêdem Mieszkalnic-
twa o przekazaniu pieniêdzy i oddelegowaniu przedstawicieli
GUGiK do opracowania przez Urz¹d Mieszkalnictwa szczegó-
³ów taksowania nieruchomoœci, ■  uzgodniono z ministrem spra-
wiedliwoœci, ¿e w ewidencji gruntów nie bêd¹ wykazywane
stany prawne nieruchomoœci.
Wtedy te¿ upad³a pierwsza , i jak do tej pory najlepsza, wersja
instrukcji G-5 autorstwa Stanis³awa Zaremby.
Potem przysz³y wybory, zmiana ministra i utrwalenie ekipy
kierowniczej GUGiK. Wkrótce te¿ wysz³a sprawa reformy
administracyjnej, s³ynne uzgodnienia w Mierkach i totalna wy-
przeda¿ kompetencji centralnego organu w³aœciwego w spra-
wach geodezji i kartografii. Postulaty strony samorz¹dowej
by³y s³uszne. Potrzeba przekazania wielu uprawnieñ na szcze-
bel powiatu by³a i jest oczywista. Ale niedopuszczalne by³o
likwidowanie ogólnokrajowych zadañ centrum, a to, niestety,
sta³o siê faktem.
Przekazano na szczebel samorz¹dowego województwa tworzenie
map topograficznych i tematycznych przy braku technologicznych
mo¿liwoœci ich wykonywania w takim rozdrobnieniu. To jest ewi-
dentny b³¹d, którego nie dopuœci³ siê ¿aden z krajów europejskich,
z którymi chcemy siê integrowaæ.

Dwa ogniwa dyspozycyjne na szczeblu województwa i trzy (co naj-
mniej) na szczeblu centralnym s¹ destrukcj¹ systemu zarz¹dzania.
Ograniczenie funkcji KSIT do rejestrowania systemów i przechowy-
wania jakichœ „kopii zabezpieczaj¹cych” jest nieporozumieniem.
Ograniczenie zadañ G³ównego Geodety Kraju do wspó³pracy z in-
nymi resortami w zak³adaniu i prowadzeniu GIS jest wewnêtrzn¹
sprzecznoœci¹, nie jedyn¹ zreszt¹, nowelizowanego Prawa geodezyj-
nego i kartograficznego. A kto bêdzie stany faktyczne i prawne reje-
strowa³? To nie jest b³¹d w redakcji ustawy. Wspó³czesne systemy
GIS-owskie zezwalaj¹ na rejestracjê stanów prawnych i faktycznych
tak¿e w kartografii, tylko to zadanie trzeba komuœ przypisaæ, a w no-
welizowanej ustawie tego nie dokonano. Nie przypisano te¿ rejestra-
cji stanów prawnych i faktycznych nieruchomoœci i obiektów karto-
graficznych w systemach agreguj¹cych informacje o terenie, czyli
w GIS-ach, przypisano natomiast G³ównemu Geodecie Kraju reje-
strowanie systemów (informatycznych?) i przechowywanie ich ko-
pii. Zatem dwa bardzo powa¿ne zadania centrum pozosta³y de facto
bez adresata, ale nie tylko te dwa.
A kto bêdzie metodycznie wykonywa³ fotogrametryczne zdjêcia
powierzchni kraju i prowadzi³ zasób tych zdjêæ? Zamkniêcie siê
w granicach województwa zarówno w pracach fotolotniczych, jak
i mapach topograficznych mo¿e prowadziæ tylko do wzrostu ko-
sztów, utrudnieñ w dostêpie i ogólnego ba³aganu w zasobie tej arcy-
wa¿nej dokumentacji terytorium pañstwa.
Kto bêdzie kontrolowa³ urzêdy, instytucje publiczne i przedsiêbior-
ców w zakresie przestrzegania przepisów dotycz¹cych geodezji i kar-
tografii? Unikalne uprawnienie w dziedzinie przestrzegania ³adu prze-
strzennego pañstwa o prerogatywach wiêkszych od NIK-u, nie zo-
sta³o przypisane do realizacji.
Dlaczego nie przypisano nadzoru nad wdro¿eniem katastru? Dla-
czego nie przypisano nadzorowania powszechnej taksacji nieru-
chomoœci? Dlaczego nie przypisano prowadzenia pañstwowego
rejestru powierzchni jednostek podzia³u terytorialnego? Dlaczego
wyeliminowano inicjowanie badañ w zakresie standardów klasyfi-
kacyjnych i informacyjnych, wstawiaj¹c w zamian standardy orga-
nizacyjno-techniczne? Dlaczego wyeliminowano z ustawy nadzór
nad dzia³alnoœci¹ s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej?
Kto i po co wykona ewidencjê lokali, jeœli w ci¹gu 1,5 roku obowi¹zy-
wania rozporz¹dzenia oraz 51 lat obowi¹zywania odnoœnych ustaw
nie zrobiono kroku w kierunku ewidencji budynków? Nie twierdzê, ¿e
jest to niemo¿liwe, nawet w uk³adzie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia,
tylko komu i po co to jest potrzebne, jeœli w uk³adzie zagregowanym,
przewidzianym rozporz¹dzeniem, ewidencja lokali mieszkalnych po-
œrednio istnieje, a nad niemieszkalnymi nikt na razie nie panuje. Jed-
norazowe ich zaewidencjonowanie niczego nie rozwi¹¿e.
Ustawa jest tu¿ przed drugim czytaniem w Sejmie, ma³e s¹ zatem
szanse na wprowadzenie do niej zmian, a w zakresie zadañ centrum
jest to po prostu niedoróbka, zw³aszcza na skutek bardzo powa¿nych
wewnêtrznych sprzecznoœci. Jeœli G³ówny Geodeta Kraju to wszyst-
ko zaaprobowa³ (bo przecie¿ nie poda³ siê do dymisji?), to obawiam
siê, ¿e koledzy geodeci zaczn¹ odczytywaæ skrót nazwy G³ównego
Geodety Kraju – GGK – jako Grabarz Geodezji i Kartografii.
W obliczu decyzji, które de facto ju¿ zosta³y podjête, jest to ¿ al nad
rozlanym mlekiem. Teraz trzeba siê zastanowiæ, jak wybrn¹æ z pu-
³apki, w któr¹ geodezjê i siebie wprowadzi³ G³ówny Geodeta Kraju.
Piszê to z wielkim ¿alem, bo znam siê z nim bardzo dobrze i wiem,
¿e chcia³ jak najlepiej. Tylko tak jakoœ wysz³o.
Dlatego z najwy¿sz¹ przykroœci¹ sformu³owa³em niniejsz¹ opiniê,
maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w momencie historycznego zwrotu na nieko-
rzyœæ naszego zawodu nie wolno spraw owijaæ w bawe³nê i tylko
powiedzenie sobie prawdy mo¿e zjednoczyæ si³y w odwracaniu nie-
korzystnej sytuacji.   ■
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Pomiary wykonywane przez geodetê wyposa¿onego w stacjê
ruchom¹

Po rocznej pracy zeissowskim zestawem odbiorników sateli-
tarnych o nazwie GePoS RM24 postanowi³em podzieliæ siê
moimi doœwiadczeniami, przedstawiaj¹c na kilku konferen-
cjach wyniki moich prac i wnioski z nich p³yn¹ce. Spotykaj¹c
siê z umiarkowanym zainteresowaniem s³uchaczy i pewnym
brakiem wiary w korzyœci p³yn¹ce z tej techniki, podj¹³em siê
opublikowania moich odpowiedzi na najczêœciej stawiane py-
tania, szczególnie w odniesieniu do zawartego w tytule trybu
pracy RTK.

Na czym polega pomiar w trybie RTK?
Globalny system pomiarów satelitarnych GPS bazuje na okre-
œlaniu przestrzennych wspó³rzêdnych po³o¿enia anteny odbie-
raj¹cej sygna³y emitowane przez uk³ad satelitów poruszaj¹-
cych siê po okreœlonych trajektoriach, pod ci¹g³ym nadzorem
oœrodka sterowania wspó³pracuj¹cego z grup¹ naziemnych sta-
cji kontroli lotów. Wspó³rzêdne GPS wyznaczane s¹ w geo-

centrycznym uk³adzie zdefiniowanym przez œrodek masy i oœ
obrotu Ziemi. Pomiary GPS mog¹ odbywaæ siê w ró¿nych
trybach pracy, wœród których najbardziej obiecuj¹cy jest tryb
Real-Time Kinematic, co mo¿na t³umaczyæ jako bezpoœredni
pomiar kinematyczny. Kinematyczny – czyli w ruchu, w od-
ró¿nieniu od metod pomiarów stacjonarnych, i bezpoœredni –
czyli daj¹cy wyniki w momencie pomiaru (z opóŸnieniem naj-
wy¿ej kilkusekundowym). Pomiar taki jest mo¿liwy dziêki
wspó³pracy dwóch odbiorników GPS, z których jeden pozo-
staje nieruchomy przez ca³y czas trwania sesji pomiarowej,
podczas gdy drugi przemieszczany jest tak, aby obj¹æ wszyst-
kie punkty przeznaczone do pomiaru. „Wspó³praca” obu (lub
wiêkszej liczby) odbiorników jest mo¿liwa dziêki komunika-
cji radiowej miêdzy nimi, a konkretnie – dziêki przesy³aniu
drog¹ radiow¹ danych ze stacji bazowej do stacji ruchomych.
Ilustruje to rysunek z lewej, na którym geodeta wyposa¿ony
w stacjê ruchom¹ (plecak i antena) przemieszcza siê na rowe-
rze, co symbolizuje mo¿liw¹ szybkoœæ pomiaru.
Bli¿sze informacje o systemie GPS, jego parametrach, skom-
plikowanym systemie przesy³ania kodowanych informacji
i sposobach ich rozszyfrowywania znajdzie dociekliwy czy-
telnik miêdzy innymi w ksi¹¿ce K. Czarneckiego (1997). Tu-
taj ograniczyliœmy siê do ogólnego opisu oraz uwagi, ¿e klu-
czem do pomyœlnego stosowania metody jest realizowany na
bie¿¹co algorytm transformacji wspó³rzêdnych geocentrycz-
nych do dowolnego uk³adu lokalnego. Oprogramowanie opi-
sywanych odbiorników RM24 umo¿liwia automatyczn¹ trans-
formacjê do uk³adów Gaussa-Krügera lub UTM, zwi¹zanych
z dowolnie zdefiniowan¹ elipsoid¹ odniesienia. Istnieje te¿
mo¿liwoœæ przestrzennej transformacji Helmerta do uk³adu
lokalnego, ale wymaga to wykonania wstêpnego pomiaru na
kilku punktach ³¹cznych w celu okreœlenia wartoœci parame-
trów transformacji. Jest to w zasadzie jedyna mo¿liwoœæ w wa-
runkach polskich, gdy¿ ¿aden z naszych uk³adów wspó³rzêd-
nych nie ma jawnej definicji matematycznej. Jako punkty
³¹czne najlepiej wykorzystaæ istniej¹ce punkty osnowy lub
pomiar satelitarny poprzedziæ zagêszczeniem osnowy.

Tryb RTK pomiarów satelitarnych

Gad¿et czy rewelacja?
IRENEUSZ WYCZA£EK

Technika GPS zyska³a ostatnio atrakcyjn¹ formê wykorzystania w postaci kinematycznego
trybu pracy z dok³adnoœci¹ „geodezyjn¹”. Ten szczególny tryb nosi angielsk¹ nazwê Real-
-Time Kinematic, która czêsto kryje siê pod skrótem „RTK”. P roducenci odbiorników GPS
oferuj¹ urz¹dzenia pracuj¹ce w tym trybie, zachêcaj¹c geodetów do ich stosowania
w rutynowych pomiarach terenowych.
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Czy jest to metoda atrakcyjna dla geodetów?
Mo¿na zauwa¿yæ daleko id¹c¹ wstrzemiêŸliwoœæ geodetów-
-praktyków w odniesieniu do pozytywnej oceny przydatnoœci
metody. Raczej nie stanowi ona jeszcze realnej konkurencji
dla innych technik pomiarowych. Typowe dla tej oceny jest
pytanie przewodnicz¹cego pewnej sesji referatowej na powa¿-
nej konferencji naukowo-technicznej, które podwa¿a³o zasad-
noœæ omawianych problemów z uwagi na wysok¹ cenê od-
biorników.
Patrz¹c jednak na dynamikê rozwoju technik pomiarowych
opartych na odbiorze sygna³ów satelitarnych, a tak¿e na dal-
sze próby czynione w tej dziedzinie, mo¿na wysnuæ wniosek,
¿e w najbli¿szych latach bêdzie to najszybciej rozwijaj¹ca siê
technika, która mo¿e spowodowaæ rewolucjê w podejœciu do
istoty pomiarów szczegó³owych.
W ostatnich latach technika RTK znalaz³a szereg praktycz-
nych zastosowañ, takich jak:
■ pomiary realizacyjne ropoci¹gu na pustyni Asab w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich,
■ pomiary powykonawcze stacji PKP w celu wykonania ma-
py numerycznej,
■ pomiary osnowy dla du¿ego zak³adu przemys³owego.
We wszystkich przypadkach wykonawcy chwalili przydat-
noœæ metody oraz dostrzegali potencjalne jej mo¿liwoœci w za-
kresie szybkoœci i jakoœci pracy.
Ciekawie prezentuj¹ siê wyniki d³ugookresowych badañ
maj¹cych na celu ocenê dok³adnoœci pomiarów. Pomiary
wykonywane wokó³ jeziora Malta w Poznaniu (rysunek
poni¿ej) dowiod³y, ¿e mo¿liwe jest uzyskanie praktycznych
wyników z dok³adnoœci¹ rzêdu 1 cm (œredni b³¹d sytuacyj-

nego po³o¿enia punktów) w dowolnym miejscu obszaru roz-
ci¹gaj¹cego siê na przestrzeni 2-3 km. Wyniki te uwiary-
godni³y zatem dane reklamowe, do których nie umocniony
doœwiadczeniem odbiorca zawsze podchodzi z pewn¹ doz¹
nieufnoœci.

Jakie s¹ aktualnie
techniczne ograniczenia metody RTK?

Istnieje kilka czynników ograniczaj¹cych pracê odbiornikami
GPS w trybie RTK. Do najwa¿niejszych zaliczy³bym:
a) wymóg bezpoœredniego dotarcia sygna³ów z co najmniej
5 satelitów do odbiorników, co w miejscach o z³ej widoczno-
œci nieba mo¿e skutecznie ograniczyæ obszary mo¿liwe do
pomiaru (rysunek powy¿ej z prawej) – szczególnie w terenach
zurbanizowanych czy zadrzewionych,

b) koniecznoœæ definicji parametrów transformacji wspó³rzêd-
nych geocentrycznych (w uk³adzie WGS84) do uk³adu obo-
wi¹zuj¹cego na danym terenie,
c) koniecznoœæ u¿ywania dwóch odbiorników komunikuj¹-
cych siê drog¹ radiow¹.
Istotnymi utrudnieniami s¹ ponadto: ograniczony zasiêg na-
dajnika radiowego oraz wp³yw na jego pracê silnego pro-
mieniowania elektromagnetycznego (np. z trakcji wysokie-
go napiêcia), odbicia fal GPS przez niektóre obiekty tere-
nowe, tj. budynki, samochody, grunt (tzw. zjawisko multi-
path), niezdolnoœæ pracy przy spadku liczby satelitów poni-
¿ej 5 lub podczas celowego zak³ócania sygna³ów nadawa-
nych przez niektóre satelity. W efekcie nale¿y liczyæ siê
z tym, ¿e w pewnych miejscach mierzonego obszaru lub
w pewnych okresach pomiar bêdzie niemo¿liwy. Pozostaje
zatem liczyæ na inne metody pomiarowe. Nie jest to jednak
odstêpstwo od dotychczasowych regu³ prowadzenia prac
geodezyjnych, gdzie konkretne metody dobiera siê w zale¿-
noœci od stopnia dostêpnoœci terenu, kszta³tu osnowy, okre-
œlonych wymagañ dok³adnoœciowych, a tak¿e od posiada-
nego sprzêtu.

Jak sobie radziæ
z g³ównymi niedoskona³oœciami metody?

Czêœæ spoœród wy¿ej wymienionych s³abych punktów me-
tody RTK mo¿na wyeliminowaæ zmieniaj¹c swoje zwycza-
je pomiarowe. Trzeba, aby geodeci wykszta³cili w sobie
inne podejœcie do kszta³tu osnów i lokalizacji punktów. Tak
jak z myœl¹ o metodzie domiarów prostok¹tnych wymaga-
na by³a do niedawna wzajemna widocznoœæ punktów osno-
wy oraz odkryty teren miêdzy nimi, tak samo – z uwagi na
potrzebê „widocznoœci” satelitów – nale¿y obecnie wybie-
raæ punkty osnowy pod odkrytym niebem. Z uwagi zaœ na
potrzebê transformacji punkty te powinny byæ rozmieszczone
wokó³ mierzonego obiektu (najlepiej wzd³u¿ jego granicy).

Zak³ócenia w odbiorze sygna³ów w miejscach o s³abej widocznoœci
nieba

Pomiary wykonywane nad jeziorem Malta w Poznaniu
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Powinno siê równie¿ uwzglêdniæ wp³yw promieniowania
elektromagnetycznego odbiorników lub przekaŸników ener-
gii elektrycznej wysokiego napiêcia.
Ograniczony zasiêg radia wydaje siê nie byæ zbyt dokuczliwy,
bowiem przyzwyczajeni jesteœmy do pracy raczej na ma³ych
obszarach (do kilkuset metrów od stanowiska instrumentu).
Metoda RTK daje obecnie mo¿liwoœæ pracy w zasiêgu kilku –
kilkunastu kilometrów, co jest wystarczaj¹ce w zdecydowanej
wiêkszoœci zastosowañ.
Prawdopodobnie niebawem problem stacji bazowych zosta-
nie radykalnie rozwi¹zany na drodze przesy³u niezbêdnych
danych przez nadawcze stacje radiowe lub stacje przekaŸni-
kowe GSM.
Druga grupa rozwi¹zañ praktycznych dotyczy podejœcia do
pomiaru obiektów wysokich, zas³aniaj¹cych czêœciowo nie-
bo. W takich przypadkach u¿yteczne mo¿e byæ wyznacza-
nie po³o¿enia tych obiektów metodami odsuniêcia anteny
lub przeciêæ, opisanymi w pracach mojego wspó³autorstwa
(1998 a i b).

Czego mo¿na oczekiwaæ
w najbli¿szej przysz³oœci?

Oczekiwania u¿ytkowników œledz¹cych rozwój techniki sate-
litarnego systemu wyznaczania po³o¿enia s¹ nastêpuj¹ce:
■ zintegrowanie odbiorników GPS z tachimetrami elektro-
nicznymi i ich miniaturyzacja,
■ rozwiniêcie matematycznych metod obróbki danych w celu
ca³kowitej eliminacji pomiarów s³u¿¹cych do wyznaczania
parametrów transformacji,

■ zmniejszenie zawodnoœci metody z powodu przes³oniêcia nieba,
■ integracja z oprogramowaniem obliczeniowym i z systema-
mi mapy numerycznej.
Wydaje siê, ¿e oczekiwania te zostan¹ w niedalekiej przysz³oœci
spe³nione przez producentów odbiorników GPS, a tak¿e rodzi-
mych twórców oprogramowania geodezyjnego. Mo¿e najmniej
realne jest szybkie powstanie po³¹czonych urz¹dzeñ GPS i total
station. Na przeszkodzie stoj¹ tu – moim zdaniem – nadal zbyt
du¿e rozmiary odbiorników oraz zbyt niekorzystna proporcja
ceny do u¿ytecznoœci takiego urz¹dzenia. Jednak za profesorem
Czarneckim mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to urz¹dzenie przysz³o-
œci. Tymczasem ju¿ próbuje siê po³¹czyæ anteny GPS RTK
z wykrywaczami urz¹dzeñ podziemnych w celu umo¿liwienia
inwentaryzacji przewodów podziemnych dla aktualizacji bran-
¿owych systemów informacji o terenie. Ideê dzia³ania odbiorni-
ków pracuj¹cych w trybie RTK w niedalekiej przysz³oœci ilu-
struje rysunek obok wskazuj¹cy na ró¿ne Ÿród³a sygna³ów,
poœrednictwo systemu telefonów komórkowych oraz na ró¿no-
rodne formy wykorzystania odbiorników GPS.

Zakoñczenie
Wydaje siê, ¿e technika satelitarno-radiowo-komputerowa
w najbli¿szym czasie zrewolucjonizuje dziedzinê pomiarów
szczegó³owych. W ca³ej swej z³o¿onoœci niezrozumia³a dla
„szarego cz³owieka”, bêdzie ona tworzy³a urz¹dzenia wyposa-
¿one w proste mechanizmy komunikowania siê z u¿ytkowni-
kiem (ang. interface). Dziêki prostocie obs³ugi urz¹dzeñ po-
miarowych (odbiorników satelitarnych) zaistnieje realne –
moim zdaniem – zagro¿enie dla geodetów ze strony innych
u¿ytkowników, którzy bêd¹ chcieli samodzielnie wykorzysty-
waæ j¹ dla swoich potrzeb. Paradoksalnie postêp w dziedzinie
geodezji mo¿e staæ siê przyczyn¹ os³abienia jej roli. Oczywi-
st¹ wydaje siê zatem potrzeba ci¹g³ej edukacji, ukierunkowa-
nej na poznanie tej techniki i przygotowanie licznych kadr do
jej stosowania.

Rysunki wykona³a Ma³gorzata Wycza³ek

Autor jest pracownikiem Zak³adu Geodezji Politechniki Poznañskiej. Artyku³ ten
powsta³ dziêki nowej formie pracy, jaka rozwinê³a siê na styku nauki i praktyki.
Przedstawione wy¿ej wnioski, szczególnie te praktyczne, autor sformu³owa³ dziêki
wspó³pracy z Firm¹ Us³ug Geodezyjnych GEO-SAT, której w³aœciciel –
mgr £ucjan G³owacki zakupi³ zestaw odbiorników GePoS, a autorowi powierzy³
wdro¿enie ich do produkcji. Wielce u¿yteczne okaza³o siê te¿ wsparcie techniczne
ze strony producenta odbiorników – firmy Carl Zeiss. Wynikiem tej owocnej, jak
siê okaza³o, wspó³pracy by³a konferencja „Wiosna w geodezji”, zorganizowana
w dniach 14-15 maja br. w Poznaniu, a poœwiêcona ca³kowicie tematyce zwi¹zanej
w pomiarami satelitarnymi w trybie Real-Time Kinematic (GEODETA 7/98).

Literatura:
Czarnecki K. (1997): Geodezja wspó³czesna w zarysie, Wydawnictwo Wiedza i ¯ycie,
Warszawa;
Baku³a M., Kapcia J., Oszczak S. (1998): Tyczenie tras ropoci¹gów metod¹ RTK na

polach naftowych Pustyni Asab w ZEA, Konferencja techniczna „Wiosna w geodezji”,
Poznañ;
Wycza³ek I., i in. (1998 a): Badania dok³adnoœci i niezawodnoœci techniki RTK na

poligonie MALTA 2000, Konferencja techniczna „Wiosna w geodezji”, Poznañ;
Wycza³ek I., i in. (1998 b): Pomiar inwentaryzacyjny stacji PKP,  Konferencja tech-
niczna „Wiosna w geodezji”, Poznañ;
Wycza³ek I., Wycza³ek E.  (1998 c): Adaptacja pomiarów satelitarnych w kierunku
automatyzacji zasilania w dane systemu informacji o terenie, VIII Konferencja N-T
„Systemy Informacji Przestrzennej”, Warszawa.

TECHNOLOGIE

Idea dzia³ania odbiornika RTK w niedalekiej przysz³oœci
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RYNEK

P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y
Nr

zam.
w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia Wadium

(z³)

Zarz¹d Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroc³awiu,
tel. (0 71) 327-21-00,
faks (0 71) 327-23-50

Zarz¹d Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroc³awiu,
tel. (0 71) 327-21-00,
faks (0 71) 327-23-50

Zarz¹d Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroc³awiu,
tel. (0 71) 327-21-00,
faks (0 71) 327-23-50

Wojewódzki Zarz¹d
Inwestycji Rolniczych w Katowicach,
tel. (0 32) 58-30-76,
faks (0 32) 58-27-43

Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie,
tel. (0 91) 430-36-05,
faks (0 91) 433-85-22

Zarz¹d Gminy
w Starych Bogaczowicach,
tel. (0 74) 45-22-20,
faks (0 74) 45-22-66

Miejski Zarz¹d Dróg
w Bielsku-Bia³ej,
tel. (0 33) 218-27, faks (0-33) 21-084

Zarz¹d Miasta w Lublinie,
tel. (0 81) 532-10-11,
faks (0 81) 532-98-51

Urz¹d Wojewódzki w £om¿y,
tel. (0 86) 16-50-41),
faks (0 86) 16-54-37

Urz¹d Wojewódzki
Wydzia³ Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomoœci
w Czêstochowie,
tel. (0 34) 324-21-66, 324-28-96

29675

29676

29677

30125
i
30482

30242

31290

31366

31375

31377

31676

Budowa bazy danych gruntów komunalnych Wroc³a-
wia, oddanych w dzier¿awê.

Budowa bazy danych gruntów komunalnych Wroc³a-
wia, wyposa¿onych w sieci uzbrojenia terenu.

Budowa bazy danych gruntów skomunalizowanych
Wroc³awia.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej „Sumina–Gaszowi-
ce” – zad. 4, cz. I, etap 1: sieæ kanalizacyjna z rur PCV
œr. 300 – 581 mb., œr. 200 – 2410 mb. wraz z robotami
towarzysz¹cymi i obs³ug¹ geodezyjn¹.

Wykonanie II etapu prac (realizacja projektu techniczne-
go), zwi¹zanego z za³o¿eniem szczegó³owej osnowy po-
ziomej w technice satelitarnej GPS, na terenie gmin:
P³oty, Resko, Radowo Ma³e, razem ok. 581 punktów.

Odbudowa Ÿróde³ zaopatrzenia w wodê –  wodoci¹g
w Starych Bogaczowicach – etap IV, polegaj¹cy na
wykonaniu: uzbrojonej sieci wodoci¹gowej PCV o œr.
90-160 mm o d³. 2.444 m, komory redukcyjnej – 1 szt.
oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci
wodoci¹gowej.

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów po-
zyskania gruntów dla wschodniej obwodowej, od
ul. Krakowskiej do ul. ¯ywieckiej w Bielsku-Bia³ej.

Modernizacja istniej¹cej ewidencji gruntów i za³o¿enie
ewidencji budynków dla obrêbów m. Lublina: Wólka
Abramowicka – 69, Wola S³awiñska – 74.

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwi¹za-
nych z za³o¿eniem poziomej osnowy szczegó³owej
III klasy metod¹ satelitarn¹ GPS, poligonow¹ i ze sta-
bilizacj¹ œcienn¹ wraz z okreœleniem wysokoœci pun-
któw w gminach Kolno i Ma³y P³ock.

Za³o¿enie komputerowej bazy danych czêœci opisowej
ewidencji gruntów w systemie Inter SEG v.2.1.2. (rela-
cyjna baza danych ORACLE) dla obiektów w nastêpuj¹-
cych gminach: 1) Konopiska – 14 500 dzia³ek, 2) Kru-
szyna, 3) Mstów – 17 000 dzia³ek. Za³o¿enie kompute-
rowej bazy danych czêœci opisowej ewid. gr. w systemie
Inter SEG v.2.1.2. (relacyjna baza danych ORACLE)
wraz z dostosowaniem istniej¹cych danych do wymo-
gów rozporz¹dzenia z dn. 17.12.1996 r. w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków dla obiektów w nastêpuj¹-
cych gminach: 1) Kamienica Polska – 8000 dzia³ek,

11.09.1998 r.
(30.11.1998 r.)

09.09.1998 r.
(30.11.1998 r.)

10.09.1998 r.
(30.11.1998 r.)

14.09.1998 r.
(10.1998 r. –
2000 r.)

20.08.1998 r.
(04.12.1998 r.)

21.08.1998 r.
(10.1998 r. –
06.1999 r.)

14.09.1998 r.
(30.04.1999 r.)

21.09.1998 r.
(30.11.1999 r.)

18.09.1998 r.
(30.08.1999 r.)

26.08.1998 r.
(30.11.1998 r.)

2 000

3 000

2 000

18 250

2 500

10 000

4 000

3 800 –
Wólka Abra-

mowicka,
1 500 –
Wola S³a-

wiñska

8 000

1 000
(dla ka¿dego
ww. obiektu)

Zamówienia publiczne
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

Zarz¹d Miasta w Lublinie,
tel. (0 81) 532-10-11,
faks (0 81) 532-98-51

Wojewódzki Zarz¹d Urz¹dzeñ
Wodnych i Inwestycji
w Tarnobrzegu,
tel. (0 15) 822-51-12,
faks (0 15) 822-51-22

Zarz¹d Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego
we Wroc³awiu,
tel. (0 71) 327-21-00,
faks (0 71) 327-23-50

Zarz¹d Gminy w  Krzywczej,
tel. (0 16) 671-14-86,
faks (0 16) 671-14-94

Urz¹d Wojewódzki w Suwa³kach,
tel. (0 87) 66-62-20 w. 303,
faks (0 87) 66-39-25

Zarz¹d Miasta i Gminy w Opatowie,
tel. (0 15) 868-20-20,
faks (0 15) 868-27-12

Dyrekcja Okrêgowa
Dróg Publicznych w Krakowie,
tel. (0 12) 411-60-22,
faks (0 12) 411-01-18

Urz¹d Wojewódzki w Suwa³kach,
tel. (0 87) 66-62-20 w. 302, 303,
faks (0 87) 66-39-25

Urz¹d Gminy Warszawa-Bielany,
tel. (0 22) 663-65-49,
faks (0 22) 669-01-89

Zarz¹d Gminy w Starej Kiszewie,
 tel. (0 58) 687-63-02,
faks (0 58) 687-67-45

Zarz¹d Miejski w Wolinie,
tel. (0 91) 326-13-22,
faks (0 91) 326-13-33

Gmina Miasta w Sopocie,
tel. (0 58) 551-61-81, faks 551-27-86

Zarz¹d Gminy w Dubiecku,
woj. przemyskie,
tel. (0 16) Dubiecko 158

2) Janów – 13 900 dzia³ek, 3) D¹browa Zielona –
3 300 dzia³ek, 4) Wrêczyca Wielka – 8 700 dzia³ek.

Opracowanie warstwy numerycznej dzia³ek i budynków
w systemie EWMAPA oraz badanie stanu prawnego
obrêbów: 1. S³awinek – 31, 2. S³awinek Wieœ – 32,
3. Rudnik – 24, 4. Zygmuntów – 47, 5. Trzeœniów – 38.

Opracowanie kompletnego projektu technicznego ³¹cz-
nie z: 1) operatem geod. do wykupu gruntu, 2) operatem
do dochodzeñ wodno-prawnych, 3) PT badañ geologicz-
nych dla zad. inwest. pod nazw¹: „Zabezpieczenie i pod-
wy¿szenie prawego wa³u rz. Wis³y w km. 269-272 i lewe-
go wa³u rz. Trzeœniówki od ujœcia do mostu drogowego”.

Wektoryzacja wybranej treœci map ewidencyjnych
Wroc³awia.

Wykonanie pomiarów geodezyjnych, projektów budowla-
no-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleñ dla przed-
siêwziêcia inwestycyjnego „Telefonizacja gminy Krzywcza”.

Modernizacja informatycznej bazy danych ewidencji
gruntów m. Suwa³ki.

Budowa wodoci¹gu przesy³owego dla wsi Strzy¿owice,
o ³¹cznej d³. 5521 m z rur PCV, w tym œr. 110 – 3460
mb., œr. 90 – 2061 mb. wraz z obs³ug¹ geodezyjn¹.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla
budowy miejskiej drogi ekspresowej S-94, na odcinku
Wschodniej Obwodowej Bielska-Bia³ej, km 1+515 – 5+990
z budow¹ tymczasowego w³¹czenia do drogi krajowej Nr 94
Bielsko–¯ywiec. Dokumentacja obejmuje: opracowanie mapy
sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1:1000 dla celów projek-
towych; projekt badañ geologiczno-in¿ynierskich; dokumen-
tacjê geologiczno-in¿yniersk¹; projekt budowlany; ocenê od-
dzia³ywania na œrodowisko dla rozwi¹zañ projektowych; ry-
sunki dodatkowe pozwalaj¹ce na zrealizowanie inwestycji;
dokumentacjê przetargow¹; dokumentacjê geodezyjn¹ dla
celów czasowego zajêcia gruntów.

Modernizacja informatycznej bazy danych ewidencji
gruntów m. E³k.

Wykonanie mapy akustycznej gminy Warszawa-Bie-
lany.

Wykonanie map dla celów projektowych w skali 1:500
dla budowy sieci kanalizacyjnej.

Budowa kolektorów sanitarnych grawitacyjnych i t³ocz-
nych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej po-
wykonawczej w miejscowoœci Piaski Wielkie gm. Wolin.

Modernizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów
miasta Sopotu.

Wykonanie projektów sieci telefonicznej dla siedemna-
stu miejscowoœci gminy Dubiecko zgodnie z warunka-
mi technicznymi wydanymi przez TP SA Przemyœl oraz

27.08.1998 r.
(30.11.1998 r.)

27.08.1998 r.
(15.12.1998 r.)

17.09.1998 r.
(20.12.1998 r.)

31.08.1998 r.
(12.31.1998 r.)

26.08.1998 r.
(30.11.1998 r.)

28.09.1998 r.
(30.05.1999 r.)

25.09.1998 r.
(31.06.1999 r.)

04.09.1998 r.
(30.11.1998 r.)

25.09.1998 r.
(12 miesiêcy od daty
podpisania umowy)

29.09.1998 r.
(08.30.1999 r.)

08.09.1998 r.
(2 miesi¹ce od daty
podpisania umowy)

30.09.1998 r.
(31.10.1999 r.)

09.09.1998 r.
(30.06.1999 r.)

1. -1820
2. - 490
3. - 250
4.- 200
5.- 400

5 000

10 000

2 600

2 000

10 000

12 000

2 000

7 000

3 600

5 000

10 000

5 000

31684

31696

31699

32329

32338

33094

33186

33776

34013

34019

34311

34354

34631
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Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

P R Z E T A R G  D W U S T O P N I O W Y

04.09.1998 r.

15.09.1998 r.

22.09.1998 r.

nie
dotyczy

nie
dotyczy

nie
dotyczy

 29947

 30981

32879

Urz¹d Gminy w O³awie,
tel. (0 711) 330-44,
faks (0 711) 130-199,

Zarz¹d Miasta w Wejherowie,
faks (0 58) 672-12-57

G³ówny Urz¹d Geodezji
i Kartografii w Warszawie,
tel. (0 22) 661-81-28,
faks (0 22) 628-32-06

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oczyszczalni œcieków w miejscowoœci Gaæ gm. O³awa,
³¹cznie z projektem sieci kanalizacji sanitarnej z przy³¹-
czami i aktualizacj¹ geodezyjn¹ miejscowoœci Gaæ.

Wykonanie wybranych elementów i podsystemów
Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wejherowa,
w tym: koncepcji SIP, fotogrametrycznych zdjêæ lotni-
czych, ortofotomapy cyfrowej, mapy struktury w³asno-
œci gruntów, budynków i lokali, planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, ewidencji dróg i mostów, szkole-
nie pracowników Urzêdu Miejskiego.

Wy³onienie generalnego wykonawcy topograficznej
bazy danych oraz utworzenie numerycznego modelu
terenu dla 3 obiektów o ³¹cznej pow. ok. 5000 km
kw., na wybranych odcinkach rzek: Odry, Wis³y i Du-
najca.

Opracowa³a Bo¿ena Baranek

34633

34838

Urz¹d Miasta w G³ogowie,
tel. (0 76) 836-54-62,
faks (0 76) 833-20-21

Zarz¹d Gminy w Sulêczynie,
tel. (0 58) 684-40-76, faks 684-40-01

wykonanie map sytuacyjno-wysokoœciowych (nowy
i stary pomiar), w niezbêdnym zakresie.

Wykonanie us³ug geodezyjnych i kartograficznych w ob-
rêbie VI „Hutnik” miasta G³ogów o pow. 141 ha, obej-
muj¹cych prace polowe i kameralne.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z obs³ug¹ geo-
dezyjn¹ we wsi Sulêczyno II etap.

14.09.1998 r.
 (20.12.1998 r.)

05.10.1998 r.
(31.08.2000 r.)

3 000

50 000
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SZKO£A

W poprzednim numerze przedstawiliœmy
zasady naboru do wiêkszoœci szkó³ o profi-
lu geodezyjnym. W tym prezentujemy po-
zosta³e szko³y. Jednak ze wzglêdu na okres
wakacyjny w niektórych szko³ach œrednich
jeszcze w sierpniu panowa³a g³ucha cisza
i w zwi¹zku z tym nie uda³o siê uzyskaæ
informacji dotycz¹cych wszystkich placówek.

Ósmoklasiœci, którzy dostali siê do techni-
ków, ju¿ od lipca mieli zas³u¿one wakacje, ci
którym szczêœcie nie dopisa³o,  mogli staraæ
siê o przyjêcie w sierpniu. Na spóŸnialskich
studentów uczelnie – Politechnika Warszaw-
ska i Wojskowa Akademia Techniczna – cze-
ka³y do wrzeœnia. Ta druga po raz pierwszy
dokona³a naboru na studia zaoczne zawodo-
we. Ci, którzy w porê dowiedzieli siê o tym,
mieli szansê tam siê dostaæ. Chêtnych nie
by³o zbyt wielu i mo¿e siê okazaæ, ¿e w przy-
sz³ym roku taka sytuacja siê nie powtórzy.
Pierwszoklasiœci ju¿ zaczynaj¹ zmagania
z ³at¹ i niwelatorem, a studenci jeszcze cie-
sz¹ siê ostatnimi dniami wakacji. Z³oœliwie
przypominam, ¿e egzaminy to nie koniec –
to dopiero pocz¹tek. Teraz zaczn¹ siê kla-
sówki, testy, sprawdziany, kolokwia i wie-
le innych „atrakcji”. Z drugiej strony cze-

kaj¹ te¿ przyjemnoœci – praktyki, wyjazdy,
imprezy, ¿ycie w internacie czy akademi-
ku. ¯ycz¹c wszystkim powodzenia w roku
98/99 (szkolnym i akademickim), z niecier-
pliwoœci¹ czekam na rekrutacjê w przysz³ym
roku.

Kraków
■ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANIS£AWA STASZICA. WYDZIA£ GEODEZJI

GÓRNICZEJ I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

Studia zaoczne zawodowe 4,5-letnie
Kandydatów przyjmowano na podstawie
liczby zdobytych punktów z rozmowy kwa-
lifikacyjnej.
1) Kierunek geodezja i kartografia
Zainteresowanie: liczba miejsc – 125, liczba
zg³oszeñ – 451, przyjêto 125 osób.
Kandydatów przyjmowano od 40 punktów
na 65 mo¿liwych do zdobycia. Niektórzy
mogli zadeklarowaæ chêæ zmiany kierunku.
2) Kierunek górnictwo i geologia
Zainteresowanie: liczba miejsc – 25, liczba
zg³oszeñ – 15, przyjêto 25 osób (czêœæ prze-
suniêto z kierunku geodezjia i kartografia)
Kandydatów przyjmowano od 35 punktów
na 65 mo¿liwych do zdobycia. Na wydzia³
przyjêto tak¿e 30 wolnych s³uchaczy.
Absolwent otrzymuje tytu³ in¿yniera.

Studia zaoczne magisterskie uzupe³niaj¹ce
2-letnie
Kandydaci bêd¹ przyjmowani na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej po dokonaniu wpi-
sowego – 50 z³. Pod uwagê bêdzie brana
œrednia ocen z indeksu oraz ocena na dyplo-
mie, jak równie¿ zatrudnienie w zawodzie.
Termin sk³adania dokumentów up³ywa
5 wrzeœnia.

Informacje: Akademia Górniczo−Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30−059 Kraków

tel. (0 12) 617−22−56

Poznañ
■ TECHNIKUM GEODEZYJNE

Szko³a œrednia dzienna, 5-letnia, publiczna
Rekrutacja zakoñczy³a siê w czerwcu.
Zainteresowanie: liczba miejsc – 33, liczba
zg³oszeñ – 55, przyjêto 31 osób.
Egzaminy: jêzyk polski, matematyka + oce-
ny z tych przedmiotów ze œwiadectwa VIII
klasy.
Kandydatów przyjmowano od 9 punktów
na 20 mo¿liwych do zdobycia.
Absolwent otrzymuje tytu³ technika geodety
ze specjalnoœci¹ geodezja.
Informacje: Zespół Szkół Geodezyjno−Drogowych,

ul. Szamotulska 33, 60−365 Poznań,
tel. (0 61) 867−32−03

Wyniki tegorocznej rekrutacji do techników
i szkó³ wy¿szych na kierunki geodezyjne, cd.

Zostaæ geodet¹
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SZKO£A

Warszawa
■ POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIA£ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Studia dzienne magisterskie 5-letnie
Zainteresowanie: liczba miejsc – 110, liczba
zg³oszeñ – 331, przyjêto 114 kandydatów,
w tym 2 bez egzaminów.
Egzaminy z matematyki i fizyki.
Kandydatów przyjmowano od 55 punktów
na 200 mo¿liwych do zdobycia.
Absolwent otrzymuje tytu³ magistra in¿y-
niera.
Studia dzienne in¿ynierskie 4-letnie
Zainteresowanie: liczba miejsc – 55, liczba
zg³oszeñ – 65, przyjêto 56 kandydatów.
Egzaminy z matematyki i fizyki.
Kandydatów przyjmowano od 20 punktów
na 200 mo¿liwych do zdobycia.
Absolwent otrzymuje tytu³ in¿yniera.

Informacje: Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00−661 Warszawa,

tel. (0 22) 625−15−27

■ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA.
WYDZIA£ IN¯YNIERII, CHEMII

I FIZYKI TECHNICZNEJ

Studia dzienne magisterskie 5-letnie
S¹ to studia w mundurze na rzecz MON.
Zainteresowanie: oko³o  2 kandydatów

na jedno miejsce
Egzaminy z matematyki (pisemny – 7 zadañ
oraz test – 25 pytañ), fizyki – 50 pytañ testo-
wych i jêzyka obcego – test oraz rozmowa
z lektorem.
Kandydatów przyjmowano od 100 punktów
na 150 mo¿liwych do zdobycia.
Absolwent otrzymuje tytu³ magistra in¿y-
niera.
Studia zaoczne zawodowe 4-letnie
Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Tech-
nicznej w tym roku po raz pierwszy dokonu-
je naboru na studia ogólnodostêpne dla ko-
biet i mê¿czyzn na kierunek Geodezja i Kar-
tografia – Pomiary geodezyjne i systemy in-
formacji terenowej. Studia nie skutkuj¹ zo-
bowi¹zaniami wzglêdem Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. S¹ to zaoczne wy¿sze studia
zawodowe trwaj¹ce 8 semestrów (w tym 1
semestr na wykonanie pracy dyplomowej).
Bêd¹ prowadzone w systemie zaocznym –
10 zjazdów w semestrze od pi¹tku do nie-
dzieli. W przypadku kontynuacji kszta³cenia
– po 3-semestralnych studiach uzupe³niaj¹-
cych – mo¿na bêdzie uzyskaæ tytu³ magistra.
Program studiów obejmuje zagadnienia
wspó³czesnej technologii pomiarów geode-
zyjnych, opracowania i sporz¹dzania map to-
pograficznych oraz in¿ynieryjno-gospodar-
czych. Studenci ucz¹ siê tworzenia syste-

mów informacji przestrzennej i zasad kata-
stru nieruchomoœci. Obok przedmiotów tech-
nicznych program zawiera wyk³ady z eko-
nomii, zasad zarz¹dzania, wybranych zagad-
nieñ prawa, jêzyka obcego. Absolwenci bê-
d¹ przygotowani do podjêcia pracy w przed-
siêbiorstwach wykonawstwa geodezyjnego
i kartograficznego, biurach geodezyjnych
i planistycznych urzêdów pañstwowych i sa-
morz¹dowych oraz w oœrodkach dokumen-
tacji geodezyjno-kartograficznej. Absolwenci
mog¹ siê ubiegaæ o uprawnienia do wyko-
nywania samodzielnych funkcji w geodezji
i kartografii.
Zainteresowanie: liczba miejsc – 80, liczba
zg³oszeñ – 60, przyjêto oko³o 40 osób.
Kwalifikacja odbywa siê na podstawie kon-
kursu œwiadectw. Kandydatów przyjmowa-
no od œredniej ocen 3,3.
Liczba wolnych miejsc – 30. Termin sk³ada-
nia dokumentów up³ywa 5 wrzeœnia br.
Kwalifikacja odbywa siê na podstawie kon-
kursu œwiadectw.
Absolwent otrzymuje tytu³ in¿yniera.

Informacje: Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej,

ul. Kaliskiego 2, 00−908 Warszawa,
tel. (0 22) 685−95−69

Opracowa³a Agnieszka Laskowska
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Pomiary sytuacyjne, wykorzystuj¹ce tachimetry elektronicz-
ne i metodê biegunow¹, nie budz¹ w¹tpliwoœci. Natomiast
zastosowanie total station do zak³adania osnów przestrzen-
nych jest jednak jeszcze spraw¹ dyskusyjn¹ i wymagaj¹c¹
prowadzenia odpowiednich badañ empirycznych.

Od kilku lat w polowych pracach geodezyjnych zwi¹zanych
z tworzeniem map numerycznych (i nie tylko) wykorzystywane
s¹ g³ównie tachimetry elektroniczne. Instrumenty te, jak wiado-
mo, umo¿liwiaj¹ wyznaczenie po³o¿enia przestrzennego ( X, Y,
H) punktów wraz z ich automatyczn¹ rejestracj¹. Pomiary sytu-
acyjne s¹ prowadzone w oparciu o osnowy zak³adane, jak do tej
pory, ró¿nymi technikami i technologiami, od metod klasycz-
nych (np. niezale¿ne wyznaczenie wspó³rzêdnych p³askich X, Y
oraz wysokoœci H) do techniki GPS. Przygotowane w ten spo-
sób sieci (w tym tak¿e osnowy pomiarowe) s¹ podstaw¹ do
okreœlania przestrzennego po³o¿enia szczegó³ów sytuacyjnych
tachimetrami elektronicznymi.
W produkcji geodezyjnej coraz czêœciej, z ominiêciem wytycz-
nych zawartych w instrukcjach technicznych i bez odpowied-
nich podstaw teoretycznych, podejmuje siê próby jednoczesne-
go wyznaczania trzech wspó³rzêdnych punktów osnowy pomia-
rowej, przy zastosowaniu tylko total station. Próby te s¹ zrozu-
mia³e, jeœli wzi¹æ pod uwagê koszty i czas pomiaru, a tak¿e
technologiê pomiaru szczegó³ów (metoda biegunowa). Idealn¹
sytuacj¹, z praktycznego punktu widzenia, by³aby zatem udo-
kumentowana teoretycznie mo¿liwoœæ zak³adania przestrzen-
nych osnów geodezyjnych oraz wyznaczania przestrzennego
po³o¿enia punktów sytuacyjnych w jednym procesie technolo-
gicznym, z zastosowaniem total station. Taki sposób pomiaru
jest tym bardziej uzasadniony, ¿e obszar Polski pokryty jest
trójwymiarowymi osnowami GPS.
Pomiary sytuacyjne, wykorzystuj¹ce tachimetry elektroniczne
i metodê biegunow¹, nie budz¹ w¹tpliwoœci. Natomiast zasto-
sowanie total station do zak³adania osnów przestrzennych jest
jednak jeszcze spraw¹ dyskusyjn¹ i wymagaj¹c¹ prowadzenia
odpowiednich badañ empirycznych. Temu celowi s³u¿y ni-
niejsza praca, a jej wyniki potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ tworzenia
jednorodnej pod wzglêdem sprzêtowym technologii pomiaru
(od trójwymiarowej osnowy pomiarowej po przestrzenny po-
miar szczegó³ów).

Podstawy teoretyczne
Idea sieci przestrzennych, mierzonych metodami klasycznymi,
nie jest nowa. Podstawy sieci trójwymiarowych przedstawiono
ju¿ miêdzy innymi w pracach (Bruns, 1978; Wolf, 1963a, 1963b).
Idea ta nie zyska³a jednak szerszego zastosowania, gdy¿ uzyski-
wane teodolitami klasycznymi dok³adnoœci pomiaru, g³ównie
k¹tów pionowych, nie by³y wystarczaj¹ce.
Rozwój elektroniki sprawi³, ¿e obecnie produkowane teodolity
wykorzystuj¹ systemy pomiarowe o wysokiej precyzji i nieza-
wodnoœci (np. system dynamiczny, metody: kodowa, inkremen-
talna itp.). Z drugiej strony, rozwój informatyki umo¿liwi³ za-
stosowanie w instrumentach specjalnego oprogramowania u¿y-
tkowego, realizuj¹cego miêdzy innymi: korektê wyników po-
miaru ze wzglêdu na krzywiznê Ziemi i refrakcjê, redukcjê
odleg³oœci skoœnych i wprowadzenie poprawek odwzorowaw-
czych. Postêp technologiczny umo¿liwia zatem uzyskiwanie
nie tylko wysokiej dok³adnoœci i niezawodnoœci w pomiarach
odleg³oœci, lecz tak¿e w pomiarach k¹tów poziomych i piono-
wych. To z kolei zwiêkszy³o dok³adnoœci wyznaczania ró¿nic
wysokoœci pomiêdzy punktami osnowy geodezyjnej. Uzasad-
nionym staje siê zatem sprawdzenie mo¿liwoœci wykorzystania
total station w zak³adaniu trójwymiarowych sieci geodezyjnych.
Równania obserwacyjne pomiêdzy punktami osnowy przestrzen-
nej zak³adanej na niewielkich obszarach mo¿emy przedstawiæ
w nastêpuj¹cej postaci:
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W zale¿noœci (2.1) przyjêto nastêpuj¹ce oznaczenia: d – d³ugo-
œci przestrzenne, zredukowane do centrów znaków geodezyj-
nych, K – kierunki poziome, α – k¹ty poziome, β – k¹ty piono-
we, c – sta³a orientacji. Natomiast ∆x, ∆y, ∆h oznaczaj¹ odpo-
wiednie przyrosty wspó³rzêdnych punktów sieci przestrzennej.

TECHNOLOGIE

Wykorzystanie zintegrowanych tachimetrów elektronicznych
w zak³adaniu trójwymiarowych osnów geodezyjnych

Przestrzennie
znaczy taniej

WALDEMAR KAMIÑSKI, ZBIGNIEW WIŒNIEWSKI
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TECHNOLOGIE

Jak wiadomo, przestrzenna sieæ geodezyjna jest opisywana zbio-
rem na ogó³ niejednorodnych (pod wzglêdem geometrycznym i sta-
tystycznym) wyników pomiaru, w której np. k¹ty pionowe s¹ mniej
dok³adnie pomierzone ni¿ k¹ty (kierunki) poziome. Odpowiedni
w zwi¹zku z tym dobór wartoœci b³êdów œrednich pomiaru m

i 
(i =

1, ..., n; n – liczba obserwacji), a tym samym i wag p m mi i= 0
2 2

wyników pomiaru, przyjêtych do wyrównania, ma istotny wp³yw
na koñcowe wyniki oraz na realn¹ ocenê dok³adnoœci ostatecznych
wyznaczeñ (np. wyrównanych parametrów, wyrównanych wyni-
ków pomiaru itp.). Rozwój metod obliczeñ geodezyjnych, w tym
miêdzy innymi problematyki lokalnych wspó³czynników warian-
cji, zaowocowa³ rozwi¹zaniem i tego problemu (np. Koch, 1990;
Wiœniewski, 1989). Idea ta zasadniczo ró¿ni siê od tradycyjnie
wyznaczanego po wyrównaniu jednego globalnego wspó³czynnika
m0

2 , obliczanego z zale¿noœci

( ) ( )m n rT
0
2 = −v P v (2.2)

gdzie v – wektor poprawek do wyników pomiaru, P – macierz
wag, r – liczba niewiadomych (parametrów modelu).
Pomiêdzy wartoœciami wspó³czynnika m

0
 a wstêpnymi ocena-

mi wartoœci b³êdów œrednich pomiaru m
i
 istniej¹ nastêpuj¹ce,

generalne relacje:
m

0
 < 1– zawy¿one wartoœci b³êdów œrednich,

m
0
 = 1– prawid³owe wartoœci b³êdów œrednich,

m
0
 > 1– zani¿one wartoœci b³êdów œrednich.

Formu³a (2.2) mo¿e zatem stanowiæ podstawê sprawdzenia, czy
dobór b³êdów œrednich przyjêtych do wagowania wyników by³ pra-
wid³owy. Ocena taka ma jednak charakter ogólny i w wielu przypad-
kach mo¿e prowadziæ do mylnych wniosków (Wiœniewski, 1990).

Innym podejœciem, jak ju¿ wy¿ej wspomniano, jest zastosowa-
nie metod umo¿liwiaj¹cych wyznaczanie lokalnych (przypo-
rz¹dkowanych jednorodnym grupom obserwacji) wspó³czynni-
ków m j0

2  (j = 1,..., k; k – liczba grup). W niniejszej pracy
zaprezentujemy jedn¹ z nich, stanowi¹c¹ rozwiniêcie metody
Hendersona (Wiœniewski, 1989, 1990). Macierz wag, adapto-
wan¹ do potrzeb sieci przestrzennych, mo¿na tutaj przedstawiæ
w nastêpuj¹cej postaci
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gdzie, m d0
2 �� m0

2
α �� m0

2
β  – lokalne wspó³czynniki, obliczane od-

powiednio dla odleg³oœci, k¹tów poziomych i k¹tów pionowych.
Wyrównanie metod¹ najmniejszych kwadratów wraz z wyzna-
czaniem lokalnych wspó³czynników jest realizowane iteracyjnie
(Wiœniewski, 1989). Proces iteracyjny podlega zatrzymaniu, gdy
wektor lokalnych wspó³czynników

λ [ ] [ ]$ , , , ,( )l j
d

T T
m m m= =0

2
0
2

0
2 1 1 1α β

(w granicach dok³adnoœci obliczeñ numerycznych). Uzyskana
w drodze takiej iteracji macierz wag jest parametrem realnym
i na ogó³ odpowiada faktycznie uzyskanej dok³adnoœci pomiaru
(przynajmniej w wyró¿nionych grupach).
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Eksperymenty empiryczne
Proponowan¹ technologiê zak³adania i wyrównywania prze-
strzennych sieci geodezyjnych testowano w kilku wariantach,
na przyk³adzie rzeczywistej trójwymiarowej osnowy doœwiad-
czalnej, przedstawionej na rysunku 1. Nale¿y dodaæ, ¿e wszyst-
kie obserwacje przyjête do wyrównania podlega³y niezbêdnym
w tym zakresie redukcjom (Duchnowski, Kamiñski, Œwi¹tek,
1998). Zaprojektowana sieæ liczy 12 punktów, z których dwa
przyjêto jako punkty nawi¹zania. Wspó³rzêdne punktów 1, 20,
60, 200, 240, 250, 260, 290 wyznaczono za pomoc¹ techniki
satelitarnej GPS. Punkty o numerach 1 i 250 pos³u¿y³y jako
punkty nawi¹zania geodezyjnego, pozosta³e zaœ potraktowano
jako punkty kontrolne. Wyznaczono tak¿e wysokoœci normalne
(HN) wy¿ej wymienionych punktów za pomoc¹ niwelacji precy-
zyjnej. Uzupe³niaj¹c geometriê sieci zaprojektowano dodatko-
wo 4 punkty o numerach 2, 3, 4, 5. D³ugoœci boków w sieci
doœwiadczalnej wynosz¹ od 100,396 m (bok 1-5) do 1156,456m
(bok 20-3). Maksymalna wartoœæ pomierzonego k¹ta pionowe-
go wynios³a 5g43c89cc na boku pomiêdzy punktami 4 i 20. Pozo-
sta³e k¹ty pionowe nie przekraczaj¹ 3g . Pomiary elementów
sieci wykonano zintegrowanymi tachimetrami elektronicznymi
Leica TC1000 i Leica TC2002. Wyrównania przeprowadzono
metod¹ najmniejszych kwadratów z uwzglêdnieniem opisanej
wczeœniej metody oceny lokalnych wspó³czynników wariancji.
Do wstêpnego wagowania przyjêto nastêpuj¹ce wartoœci b³ê-
dów œrednich (na podstawie danych z instrukcji obs³ugi tachi-
metrów):

– TC1000: m
d
 = 3 mm + 2 mm/km, mα = mβ = 9cc,

– TC2002: m
d
 = 1 mm + 1 mm/km, mα = mβ = 1,5cc.

Wyrównanie sieci przeprowadzono zgodnie z powy¿szymi za-
sadami, a ostateczne wartoœci wyrównanych wspó³rzêdnych pun-
któw otrzymanych z pomiaru GPS, niwelacji precyzyjnej oraz
z pomiaru tachimetrami zestawiono w tabeli 1.

Rys. 1. Trójwymiarowa osnowa doœwiadczalna

B³êdy œrednie wyrównanych wspó³rzêdnych, m
x
, m

y
, m

H
, jak

równie¿ b³êdy po³o¿enia punktów m m mP X Y
∗ = +2 2  oraz

m m m mP X Y H= + +2 2 2  zestawiono w tabeli 2.

TECHNOLOGIE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tabela 1. Ostateczne wartoœci wyrównanych wspó³rzêdnych osnowy doœwiadczalnej

Nr punktu GPS Niwelacja TC1000
precyzyjna TC2002

X Y H N H N X Y H N

20  90 077,862  34 032,476     128,256     128,261  90 077,870  34 032,473     128,244
90 077,866  34 032,471     128,243

60  89 791,312  34 172,526     124,935     124,937  89 791,328  34 172,507     124,935
 89 791,323  34 172,510     124,935

200  89 684,457  34 072,464     122,769     122,767  89 684,458  34 072,452     122,734
 89 684,454  34 072,470     122,749

240  89 676,532  34 397,797     114,351     114,352  89 676,525  34 397,813     114,340
 89 676,525  34 397,804     114,343

260  90 330,315  34 434,840     105,404     105,397  90 330,318  34 434,835     105,398
 90 330,319  34 434,833     105,396

290  90 330,217  34 291,164     107,689     107,686  90 330,215  34 291,151     107,687
 90 330,218  34 291,150     107,685

2 – – – –  89 697,983  34 297,191     124,883
 89 697,982  34 297,195     124,878

3 – – – –  90 231,089  35 178,423     109,530
 90 231,100  35 178,423     109,509

4 – – – –  90 147,582  34 261,605     107,723
 90 147,583  34 261,602     107,719

5 – – – –  90 063,238  34 320,106     108,881
 90 063,237  34 320,107     108,881

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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260

290

– punkt nawi¹zania
– punkty kontrolne (wspó³rzêdne otrzymane z GPS)
– punkty nowo za³o¿one
– pomierzone d³ugoœci
– pomierzone k¹ty pionowe

– pomierzone k¹ty poziome

250

200

3
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Wyodrêbnione w ten sposób warianty
wyrównano podobnie jak ca³¹ sieæ te-
stow¹. Wyrównane wspó³rzêdne oraz
wyniki analizy dok³adnoœci wariantu
I przedstawiono w tabelach 4 i 5.

Na podstawie wyników wyrówna-
nia zestawionych w tabelach 1 i 4
mo¿na stwierdziæ bardzo wysok¹
zgodnoœæ we wspó³rzêdnych prze-
strzennych obu obliczanych w wa-
riancie I punktów osnowy trójwy-
miarowej z wynikami otrzymany-
mi po wyrównaniu ca³ej sieci (ta-
bela 1). Zwraca tutaj uwagê rów-
nie¿ fakt, ¿e wyrównane w warian-
cie I wysokoœci punktów 4 i 5 s¹
identyczne z wysokoœciami otrzy-
manymi po wyrównaniu jednolitej
sieci testowej. Niewielka ró¿nica
(4 mm na punkcie 4) istnieje jedy-
nie pomiêdzy wspó³rzêdnymi otrzy-
manymi ró¿nymi instrumentami.
Z danych przedstawionych w tabe-
li 5 wynika natomiast wniosek, ¿e

TC1000
Nr punktu TC2002

m
X

[m] m
Y

[m] m
P

∗
[m] m

H
[m] m

P
[m]

20 0,005 0,003 0,006 0,006 0,008
0,003 0,002 0,004 0,006 0,007

60 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006
0,001 0,002 0,002 0,004 0,004

200 0,007 0,011 0,013 0,019 0,023
0,003 0,008 0,008 0,018 0,020

240 0,006 0,008 0,010 0,015 0,018
0,002 0,006 0,006 0,014 0,015

260 0,004 0,006 0,007 0,006 0,009
0,001 0,003 0,003 0,006 0,007

290 0,004 0,006 0,007 0,006 0,009
0,001 0,003 0,003 0,005 0,006

2 0,003 0,004 0,005 0,005 0,007
0,001 0,002 0,002 0,004 0,004

3 0,014 0,006 0,015 0,018 0,024
0,008 0,003 0,008 0,016 0,018

4 0,003 0,003 0,004 0,003 0,005
0,001 0,001 0,001 0,003 0,003

5 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003
0,001 0,001 0,001 0,002 0,002

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Rys. 3. Geometria sieci – wariant II

W tabeli 3 zestawiono natomiast przeciêtne wartoœci b³êdów
œrednich wyrównanych wyników pomiaru wyznaczonych dla
ka¿dej z wymienionych wy¿ej jednorodnych grup obserwacji
(d³ugoœci – md p

, k¹tów poziomych – m
pα , k¹tów pionowych –

m
pβ ).

Przedstawione w tabelach 1, 2, 3 wyniki wyrównania pos³u¿y³y
jako materia³ wyjœciowy do dalszych analiz empirycznych. Prze-
prowadzono bowiem nastêpuj¹ce eksperymenty. Z przedstawio-
nej na rysunku 1 sieci testowej wyodrêbniono do dalszych
analiz trzy ró¿ne warianty osnów, ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹
geometri¹ i d³ugoœciami boków.

Wariant I
Geometriê sieci wraz z orientacyjnymi d³ugoœciami boków przed-
stawiono na rysunku 2 (d³ugoœci podano w zaokr¹gleniu do
metrów).
Wariant II
Szkic osnowy trójwymiarowej przyjêtej w wariancie II przed-
stawia rysunek 3.
Wariant III
Trójwymiarow¹ sieæ geodezyjn¹ przyjêt¹ do analiz w wariancie
III prezentuje rysunek 4.

Rys. 2. Geometria sieci – wariant I

TECHNOLOGIE

Tabela 2. B³êdy œrednie wyrównanych wspó³rzêdnych oraz b³êdy po³o¿enia punktów

Tabela 3. Przeciêtne wartoœci b³êdów œrednich z podzia³em na grupy
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TC1000 TC2002

m m0
m m0

md p
= 4 [mm] m d0 0 98= .    md p

= 1 [mm] m d0 1 00= .

m
p

cc
α = 9 m0 1 01α = . m

p

cc
α = 5 m0 1 00α = .

m
p

cc
β =14 m0 1 00β = .    m

p

cc
β = 13 m0 1 00β = .

globalne  m0 1 00= . globalne  m0 1 00= .
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○
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○
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○
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○
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Nr TC1000 TC2002
punktu X Y H N X Y H N

m
X

[m] m
Y

[m] m
H

[m] m
P

[m]∗ m
P

[m] m
X

[m] m
Y

[m] m
H

[m] m
P

[m]∗ m
P

[m]

4 90147,582 34261,608 107,723 90147,585 34261,604    107,719
0,001     0,003     0,002    0,003    0,004     0,001     0,002     0,001    0,002    0,002

5 90063,234 34320,106    108,881 90063,237 34320,107    108,881
0,002     0,001     0,001    0,002    0,002     0,001     0,001      0,001    0,001    0,002
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○
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○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

w rozpatrywanym wariancie, a wiêc w osnowie, w której
d³ugoœci boków wynosz¹ od 100 m do 150 m, k¹ty pionowe
mierzone s¹ z mniejszym b³êdem œrednim ni¿ k¹ty pozio-
me. St¹d wniosek ogólny, ¿e pomiar k¹tów (kierunków)
poziomych powinien odbywaæ siê w wiêkszej liczbie serii,
Istotnym, wynikaj¹cym z tabeli 4 i 5, jest równie¿ fakt, ¿e
w tego typu pracach geodezyjnych (osnowy s³u¿¹ce do po-
miarów sytuacyjno-wysokoœciowych zwi¹zanych z tworze-
niem map wielkoskalowych) nie jest konieczne stosowanie
tachimetrów o bardzo wysokich dok³adnoœciach nominal-
nych pomiaru (jak np. TC2002), gdy¿ podobne rezultaty
mo¿na osi¹gn¹æ instrumentami o ni¿szych dok³adnoœciach.
Wariant II ró¿ni³ siê od wariantu I geometri¹ osnowy, a tak¿e

d³ugoœciami celowych, które wyno-
si³y tutaj od 144 m do 325 m.
Uzyskane z wyrównania wspó³rzêd-
ne punktów [pomijamy je – przyp.
red.] wykazuj¹ podobnie jak w wa-
riancie I du¿¹ zgodnoœæ ze wspó³rzêd-
nymi przedstawionymi w tabeli 1.
Zwróciæ nale¿y tak¿e uwagê na fakt

wysokiej dok³adnoœci wyznaczenia wysokoœci punktów. Otrzy-
mano bowiem:

mH ∈ 0 004. [m] [m]; 0.009
Ciekawe wnioski wynikaj¹ z analizy wyników dok³adnoœci
(tabela 6). WyraŸnie widaæ, ¿e k¹ty pionowe pomierzone s¹
tutaj z wiêkszym b³êdem œrednim ni¿ k¹ty poziome.
Wariant III, jak pokazano na rysunku 4, charakteryzuje siê odmienn¹
od wariantów I i II geometri¹ oraz d³ugoœciami boków (od 302 m
do 1156 m). Otrzymane wyrównane wspó³rzêdne [pomijamy je –
przyp. red.] wykazuj¹, podobnie jak poprzednio analizowane wa-
rianty, wysokie zgodnoœci z wynikami uzyskanymi po wyrównaniu
podstawowym (tabela 1). Dotyczy to równie¿ wysokoœci punktów.
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Rys. 4. Geometria sieci – wariant III
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Tabela 5.  Analiza dok³adnoœci wariantu I

Tabela 6.  Analiza dok³adnoœci wariantu II

Tabela 7.  Analiza dok³adnoœci wariantu III
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Tabela 4.  Analiza dok³adnoœci wariantu I

, ,

TC1000 TC2002

m m0 m m0

mdp
= 1[mm] m d0 0 98= .    md p

= 1 [mm] m d0 1 01= .

m
p

cc
α =12 m0 1 01α = . m

p

cc
α = 6 m0 0 99α = .

m
p

cc
β = 8 m0 1 00β = .    m

p

cc
β = 3 m0 1 00β = .

globalne  m0 1 00= . globalne  m0 1 00= .

TC1000 TC2002

m m0 m m0

md p
=1 2. [mm] m d0 1 01= .    md p

=11. [mm] m d0 0 99= .

m
p
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p
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m
p
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Na podstawie rezultatów wyrównania wariantu II (tabela 6)
oraz wyników przedstawionych w tabeli 7 zwraca uwagê fakt,
¿e w sieciach trójwymiarowych o d³ugich bokach dok³adnoœæ
pomiaru k¹tów pionowych jest znacznie gorsza od dok³adnoœci
pomiaru k¹tów poziomych. Wydaje siê, ¿e przyczynê uzyski-
wanych wartoœci m

Pβ  nale¿y upatrywaæ g³ównie w b³êdach
celowania. Wyp³ywaj¹cy st¹d wniosek ogólny sugeruje wyko-
nywanie pomiaru k¹tów pionowych (w tego typu osnowach
przestrzennych) w wiêkszej liczbie serii.

Uwagi koñcowe
Podstawowym celem niniejszej pracy by³o przedstawienie mo¿-
liwoœci zak³adania trójwymiarowych osnów geodezyjnych ta-
chimetrami elektronicznymi i jednoczeœnie zaproponowanie for-
my opracowania (wyrównania) wyników obserwacji.
Z przedstawionych analiz wynika, ¿e otrzymano bardzo wysokie
zgodnoœci wszystkich trzech wspó³rzêdnych ( X, Y, H), uzyska-
nych z pomiaru tachimetrami Leica TC1000 i Leica TC2002 ze
wspó³rzêdnymi uzyskanymi za pomoc¹ GPS. W analizowanej
sieci i wyodrêbnionych z niej trzech wariantach otrzymano tym
samym wysokie dok³adnoœci przestrzennego po³o¿enia punktów
osnowy. Maksymaln¹ wielkoœæ mP = 0 027. [m]  dla punktu 3
otrzymano tachimetrem Leica TC2002 w wariancie III. Zwraca
tutaj uwagê równie¿ fakt, ¿e w pracach geodezyjnych, niezbêd-
nych w procesie zak³adania osnów przestrzennych, nie jest ko-
nieczne stosowanie tachimetrów o bardzo wysokich dok³adno-
œciach nominalnych pomiaru. Podobne wyniki ostatecznych wy-
znaczeñ osi¹gn¹æ bowiem mo¿na instrumentami o dok³adnoœciach
nieco mniejszych (przy zastosowaniu proponowanej w niniejszej
pracy technologii wyrównania).

Na podstawie przeprowadzonych badañ nie mo¿na jednak negowaæ
dok³adnoœci nominalnych tachimetrów okreœlonych w instrukcjach
obs³ugi. W odpowiednich warunkach (np. krótkie celowe, wymu-
szone centrowanie, pomiary wykonane w wiêkszej liczbie serii) mo¿na
uzyskaæ wartoœci b³êdów œrednich zbli¿one do wielkoœci podanych
przez producentów sprzêtu. Jakkolwiek nale¿y jeszcze przeprowa-
dziæ dalsze badania empiryczne obejmuj¹ce inne obszary opracowa-
nia, odmienn¹ geometriê sieci oraz wykorzystaæ ró¿ne (pod wzglê-
dem dok³adnoœci nominalnych) tachimetry elektroniczne, to na obec-
nym etapie mo¿na ju¿ zarekomendowaæ instrumenty total station do
zak³adania trójwymiarowych sieci geodezyjnych.

Praca zosta³a opracowana w ramach grantu KBN nr T12E 01609 „Koncepcja prze-
strzennych osnów geodezyjnych zak³adanych za pomoc¹ total station i nawi¹zanych
do trójwymiarowych sieci GPS”
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◆ niezale¿noœæ geodety od kilofów i ³opat

MERKUR POLSKA
Romuald Sadowski

ul. Krakowska 11
43-300 Bielsko-Bia³a
tel./faks (0 33) 14-34-72

praktyczne
opakowanie

do przenoszenia
g³owic

worek
i pas

do noszenia
znaków

pojemnik
do noszenia

narzêdzi
i znaków

,

TECHNOLOGIE



50
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (40) WRZESIEÑ 1998

ŒWIAT

Prawdziw¹ pere³k¹ w uroczym kameruñskim pejza¿u jest Park
Narodowy Waza. Za³o¿ony przesz³o szeœædziesi¹t lat temu,
rozci¹gaj¹cy siê na obszarze ok. 3000 km 2, nazwê sw¹ za-
wdziêcza niewielkiej miejscowoœci wypoczynkowej po³o¿onej
na obrze¿u parku, w której ulokowana zosta³a siedziba jego
administracji.

P ark prawie przecina pó³nocn¹ czêœæ Kamerunu, pozosta-
wiaj¹c w¹skie przesmyki komunikacyjne po obu jego stro-

nach i stanowi¹c niejako ³¹cznik pomiêdzy terytoriami Czadu
i Nigerii. Wszystkie siedziby ludzkie zosta³y z terenu parku
przeniesione, a jedynym œladem ich dawnej obecnoœci s¹ na-
zwy wodopojów, zaczerpniête od nazw wiosek niegdyœ w ich
pobli¿u istniej¹cych. Wodopoje s¹ to zag³êbienia o wymiarach
ok. 100 x 200 m, wykopane do poziomu wód gruntowych,
a niektóre z nich nawet sztucznie nawadniane z odwierconych
nieopodal studni g³êbinowych. Woda bowiem jest jedynym
œrodkiem pozwalaj¹cym utrzymaæ zwierzynê na obszarze par-
ku i zapewniæ jej przetrwanie w okresie pory suchej. Park jest
praktycznie poza ingerencj¹ cz³owieka, jeœli nie liczyæ wizyt
naukowców przybywaj¹cych w celu prowadzenia badañ zwie-
rz¹t i roœlinnoœci. Zwiedzanie parku jest mo¿liwe jedynie z sa-
mochodu, najlepiej wyposa¿onego w napêd na obie osie, i wy-
³¹cznie w towarzystwie przewodnika, odpowiedzialnego za bez-
pieczeñstwo zarówno zwiedzaj¹cych, jak i zwierzyny. Zbli¿a-
nie siê do parku zapowiada obecnoœæ wszêdobylskich ma³p
koczuj¹cych w pobli¿u dróg oraz stad perliczek, które na as-
falcie spêdzaj¹ noce, kiedy to ogólnie wysoka temperatura
otoczenia, do jakiej s¹ przyzwyczajone, nieco opada. Z chwil¹
przekroczenia bramy parku przed wzrokiem zdumionych tury-

stów zdaj¹ siê defilowaæ stada jego mieszkañców, nie zdra-
dzaj¹cych najmniejszych nawet obaw. Jest tak dlatego, ¿e
zwierzyna od lat nie niepokojona przez cz³owieka czuje siê
tutaj bezpieczna i nie traktuje zwiedzaj¹cych jako groŸnych
intruzów. Najlepsz¹ por¹ na podziwianie z bliska zwierz¹t
parku jest wczesny poranek lub jeszcze lepiej póŸny wieczór,
kiedy to wszystkie pod¹¿aj¹ do wodopojów. Jad¹c wzd³u¿
przetartych dróg, dos³ownie co kilka minut mo¿na podziwiaæ
stada ¿yraf, gazeli, antylop, strusi, guŸców, wspomnianych ju¿
perliczek czy te¿ przemykaj¹cych par szakali. Natomiast wo-
dopoje i otaczaj¹ce je drzewa s¹ okupowane przez tysi¹ce
ptaków, wœród których uda³o mi siê zidentyfikowaæ bia³e i czar-
ne bociany, sêpy, or³y, dropie, ¿urawie i stada innych, mniej
okaza³ych przedstawicieli fruwaj¹cej fauny. Nie dane mi tylko
by³o zauwa¿yæ licznie ponoæ wystêpuj¹cych s³oni i lwów.
O obecnoœci s³oni œwiadcz¹ jednak drzewa powalone wzd³u¿
tras ich przemarszów, zaœ o aktywnoœci lwów dowiedzia³em
siê, przeje¿d¿aj¹c przez wioskê oddalon¹ ok o³o 15 km od
granic parku, gdzie wieœniacy op³akiwali stratê dwóch zabi-
tych krów. Okazuje siê, ¿e lwy wol¹ odbyæ d³u¿sz¹ nawet
wyprawê w poszukiwaniu ³atwego ³upu, jakim s¹ powolne
krowy, ni¿ z niepewnym rezultatem uganiaæ siê za r¹czymi
gazelami czy antylopami.

Z auroczony parkiem Waza nie mogê jednak nie wspomnieæ
o najwa¿niejszych mieszkañcach Kamerunu, czyli tubyl-

czej ludnoœci. Sk³ada siê ona z kilkuset szczepów, z których
do najwiêkszych nale¿¹ Fulbe i Kotoko. Wszystkich ich ³¹czy
jedna wspólna cecha, tj. intensywnie czarny kolor skóry. Nie-
licznie pojawiaj¹cy siê przybysze o skórze w innym kolorze
sprawiaj¹, szczególnie na wsi, nie lada sensacjê, zw³aszcza dla

Pocztówka
z Kamerunu (III)
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ŒWIAT

dzieci (liczebnoœæ ich nasuwa nieodparcie py-
tanie, czym siê one wy¿ywi¹ za lat kilka czy
kilkanaœcie, skoro ju¿ obecnie niedo¿ywienie ,
a wrêcz g³ód stanowi¹ realn¹ groŸbê). Pomija-
j¹c pytania o przysz³oœæ, muszê stwierdziæ, ¿e
obecni mieszkañcy Kamerunu wyró¿niaj¹ siê
nie spotykan¹ gdzie indziej uczciwoœci¹. Do-
wodem niech bêd¹ liczne tutaj bazary, w zasa-
dzie nie pilnowane noc¹, gdzie wszelkie towa-
ry poprzykrywane s¹ jedynie szmatami i przy-
ciœniête kamieniami, chroni ¹cymi je raczej
przed skutkami wiatru ni¿ z³odziejami. Jeœli za-
istnieje jakieœ zdarzenie kryminalne, to z wiel-
kim prawdopodobieñstwem mo¿na za³o¿yæ, ¿e
jego autorem jest imigrant czadyjski lub cz³o-

wiek bia³oskóry, zwany w jêzyku Fulbe „nasara”. Dosadniej-
sze t³umaczenie tego okreœlenia nie oznacza jednak „bia³a
skóra”, lecz „odarty ze skóry”.  Przebywaj¹c ca³ymi dniami
wœród ludnoœci o piêknej, czarnej barwie skóry, niekiedy mam
poczucie ra¿¹cej odmiennoœci, a jeœli wezmê pod uwagê ich
wrodzon¹ godnoœæ i uczciwoœæ, zauwa¿am u siebie objawy
kompleksu ni¿szoœci. W tym momencie przychodz¹ mi na
myœl g³oszone brednie o rzekomej wy¿szoœci
rasy bia³ej. Ró¿nice oczywiœcie wystêpuj¹, ale
w stopniu zamo¿noœci i dostêpie do wykszta³-
cenia. I jestem przekonany, ¿e gdyby zapewniæ
przedstawicielom rasy bia³ej oraz czarnej lub
jakiejkolwiek innej mo¿liwoœci równego startu,
to wynik takiej hipotetycznej rywalizacji raso-
wej wcale nie musia³by byæ korzystny dla „na-
sara”.

Z godnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ chcia³-
bym podzieliæ siê spostrze¿eniem z dziedzi-

ny kulinarnej. Tym razem mowa bêdzie o dese-
rze. Otó¿ proponujê deser z³o¿ony z rosn¹cych
w Kamerunie (ale równie¿ ³atwo dostêpnych
w Polsce) pokrojonych na drobne kawa³ki owo-
ców: pomarañczy, cytryny, mango, kiwi, grej-

Na s¹siedniej stronie: Wodopój w parku Waza
▲ Oœrodek wypoczynkowy w miejscowoœci Waza
    Uczestniczka wyprawy dr Alicja Dorzak i jej kierow-
ca przed bram¹ wjazdow¹ do parku
▼ Stado s³oni w parku Waza

▲

pfruta, melona, ananasa i papai. Wszystko dok³a-
dnie wymieszane i dla uszlachetnienia smaku od-
powiednio doprawione rumem. Deser tak przyrz¹-
dzony, mniemam, mo¿na porównywaæ tylko z mi-
tyczn¹ ambrozj¹, smaku której niestety nie znam
z powodu braku odpowiednich koneksji w boskich
krêgach. Pragnê wszelako przestrzec ewentualnych
naœladowców opisanego deseru, aby nie przedaw-
kowywali iloœci rumu, a zw³aszcza nie przekraczali
proporcji, gdy nazwê „deser” nale¿a³oby ju¿ zast¹-
piæ okreœleniem „aperitif ”.
Poniewa¿ jest to ju¿ ostatnia moja „pocztówka z Ka-

merunu”, poczuwam siê do mi³ego obowi¹zku podziêkowania
redakcji GEODETY za ³askawe udostêpnienie mi poczytnych
³amów swego miesiêcznika, zaœ cierpliwym i wyrozumia³ym
czytelnikom za poœwiêcon¹ mi uwagê i czas.

Zygmunt Karwowski

Zdjêcia ze zbiorów autora
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Ruletka stalowa lakiero-

wana Richter 414 GSR

– czarny podzia³ mili-

metrowy na ¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02011 .................. 97 z³
■ 50-metrowa

02012 ................ 133 z³

Chcesz oszczêdziæ czas?
Rób zakupy w Sklepie GEODETY!

Ruletka stalowa pokryta

teflonem Richter 404 V

– czarny podzia³ milime-

trowy na ¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02021 ................ 146 z³
■ 50-metrowa

02022 ................ 189 z³

SKLEP

Ruletka stalowa nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR –

czarny podzia³ centymetrowy na jasnym stalowym tle:

■ 30-metrowa

02031 ....................................................................... 120 z³
■ 50-metrowa

02032 ....................................................................... 177 z³

Ruletka stalowa nie-

rdzewna Richter 464 SR

– podzia³ trawiony milime-

trowy na ca³ej d³ugoœci,

kolor taœmy stalowy:

■ 30-metrowa

02081 ................ 129 z³
■ 50-metrowa

02082 ................ 182 z³

£ata teleskopowa:

■ 4-metrowa

01041 ....... 150 z³
■ 5-metrowa

01042 ....... 160 z³

Nikon AX-1S niwelator au-

tomatyczny (5 mm/1 km),

gwarancja 36 m-cy

01010 .................. 1095 z³

„Prawo geodezyjne

  dla praktyków” –

    zawiera aktualne

      regulacje prawne

        niezbêdne

          ka¿demu geodecie:

           030120....................21 z³
             Uwaga: koszty wysy³ki

                ponosi wydawcaStatyw aluminiowy do AX-1S

01050 ........................ 310 z³

Lustro dalmiercze z tyczk¹ tele-

skopow¹ (2,60 m) USA

01030 ........................... 895 z³
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£ata niwelacyjna drew-

niana powlekana pla-

stikiem, sk³adana na 4 czê-

œci, szerokoœæ 53 mm,

d³ugoœæ 4 metry

02060 .................... 240 z³

Przymiar teleskopowy Telefix Richter alu-

miniowy, odczyt wysokoœci na taœmie, dwie

wbudowane libelle wyznaczaj¹ce poziom

lub pion

■ 3-metrowy 02111 ................ 515 z³
■ 4-metrowy 02112 ................ 545 z³
■ 5-metrowy 02113 ................ 630 z³
■ 6-metrowy 02114 ................ 727 z³
■ 8-metrowy 02115 .............. 1140 z³
■ 10-metrowy 02116 .............. 1385 z³

£ata niwelacyjna aluminiowa te-

leskopowa z wbudowan¹ libell¹,

na przedniej stronie podzia³ geo-

dezyjny typu E, na odwrocie po-

dzia³ka milimetrowa:

■ 4-metrowa

02101 ............................... 177 z³
■ 5-metrowa

02102 ............................... 190 z³

Minilustro dalmiercze CST (komplet

wraz z akcesoriami i pokrowcem)

01020 ..................................... 490 z³

✂

�������������	����

Statyw drewniany Nedo powlekany plasti-

kiem – blokowanie nóg uchwytem (klamr¹),

œruba sercowa uniwersalna 5/8", wysokoœæ

min. 1,02 m, maks. 1,65 m;  waga 5,00 kg

02050 ............................................ 355 z³

Statyw aluminiowy Nedo – blokowanie

nóg statywu uchwytem (klamr¹), œruba

sercowa uniwersalna 5/8", wysokoœæ min.

1,02 m, maks. 1,65 m; waga 5,00 kg

02040 ....................................... 256 z³

Zakupy z dostaw¹ do domu
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupów sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do
domu. Specjalnie dla naszych czytelników uruchamiamy Sklep GEODETY. Aby
dokonaæ w nim zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ
go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa.
Zamówienia przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub
kopia). Zamówiony towar wraz z rachunkiem lub faktur¹ VAT (nale¿y zaznaczyæ
w³aœciwe pole) zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres.
Uwaga: do podanych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT, a tak¿e koszty wysy³ki
(min. 35 z³ + VAT); op³atê pobiera kurier.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane wspó³prac¹ ze Sklepem
GEODETY proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 49-41-63
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TEKST

PROMOCYJNY
RYNEK

rencji i targach spotkasz firmy, które po-
mog¹ Ci we wdro¿eniu tych systemów
w Twojej firmie.
8. Pracujesz w budownictwie – zobaczysz
sprzêt pomiarowy, który podniesie Two-
j¹ wydajnoœæ, pozwoli skontrolowaæ wy-
konawców robót budowlanych.
9. Na spotkaniu towarzyskim bêdziesz
mia³ okazjê spotkaæ kolegów i kole¿anki,
z którymi bêdziesz móg³ porozmawiaæ
przy piwie o geodezji i nie tylko.
To tylko niektóre korzyœci. Serdecznie
zapraszam.

Organizator Targów i Konferencji
Jacek Smutkiewicz

PS Wp³ata w wysokoœci 305 z³ (brutto)
obejmuje wstêp na targi geodezji, mate-
ria³y konferencyjne, obiad i zaproszenie
na spotkanie towarzyskie. Prosimy o do-
konanie wp³aty na konto ZUP GEOBUD
Sp. z o.o. 41-709 Ruda Œl¹ska, ul. Czar-
noleœna 16, Bank Œl¹ski Oddz. Ruda Œl¹-
ska nr konta: 10501331-1001121530 z do-
piskiem „Konferencja Techniczno-Nau-
kowa”. Zg³oszenie i kserokopiê wp³aty
prosimy przes³aæ na adres Biura Or-
ganizacji GEA ZUP GEOBUD do dnia
30 wrzeœnia 1998.

Zg³aszam swój udzia³ w konferencji towarzysz¹cej IV Miêdzynarodo-
wym Targom Geodezji i Geoinformatyki.
Stanowisko s³u¿bowe ...................................... tytu³ naukowy ...........................
Imiê ............................. Nazwisko ....................................................................

Nazwa firmy .................................................................................................
Adres ...............................................................................................................
NIP ........................................
Upowa¿niamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Nale¿noœæ w kwocie 305,00 z³ (z VAT) przelejemy w terminie do 30.09.1998 na Wasze
konto bankowe.

Podpis osoby uprawnionej .............................................

Komunikat Rady Programowej
Konferencji Techniczno-Naukowej

Z inicjatywy Organizatora MTG GEA ’98,  Wydzia³ Geo-
dezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie obj¹³ patronat
merytoryczny nad Konferencj¹ Techniczno-Naukow¹ or-
ganizowan¹ podczas trwania targów. Ustalono, ¿e my-
œl¹ przewodni¹ konferencji bêdzie: nowoczesna tech-
nika i technologia geodezyjna w praktyce.
Radê Programow¹ Konferencji powo³a³ dziekan Wydzia-
³u Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska dr hab. in¿.
Józef Beluch, który zosta³ wybrany n a przewodnicz¹-
cego Rady. Rada Programowa postanowi³a zapropono-
waæ uczestnikom referaty tematycznie zwi¹zane z prak-
tyczn¹ stron¹ wykonywania prac geodezyjnych tak tere-
nowych, jak i kameralnych, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem nowoczesnych technologii. Zg³oszono nastêpuj¹ce
tematy referatów:
1. Zastosowania nowoczesnego sprzêtu w pomia-
rach geodezyjnych i opracowaniach kameralnych
■ Wykorzystanie total station TC2002 w procesie mon-
ta¿u konstrukcji obrotowych (Wojciech Anigacz),
■ Zastosowanie metody dyfrakcyjnej jako sposobu eli-
minacji wp³ywu b³êdów atmosferycznych na pomiary li-
niowe i k¹towe (Waldemar £upiñski);
2. Nowe technologie w pomiarach terenowych i opra-
cowaniach kameralnych
■ Analiza dok³adnoœci szczególnych przypadków lo-
kalizacji tymczasowego stanowiska (Józef Beluch, Ja-
cek Blezieñ),
■ Wykorzystanie informacji o lokalnym przebiegu
quasigeoidy niwelacyjnej w pracach geodezyjnych ba-
zuj¹cych na wynikach pomiarów GPS (Piotr Banasik),
■ Analiza strukturalna danych pomiarowych (Janusz Wy-
nalek),
■ DgDIALOG Topography PL wersja – pierwsza od-
s³ona,
■ Dywagacje numeryczne na temat kszta³tu krzywej
zwisu liny (Stefan Zaremba),
■ Osnowa dla pomiarów sytuacyjnych przy zastosowa-
niu swobodnego wyboru stanowisk (Wies³aw Kosiñski);
3. Wdro¿one systemy informacji przestrzennej dla
gmin, miast i nowe propozycje rozwi¹zañ
■ SmallWorld – nowe oblicze systemów GIS,
■ Powszechny dostêp do zasobu numerycznego po-
przez Internet (Tomasz Puchalski);
4. Prace innowacyjne i konstrukcyjne sprzêtu geo-
dezyjnego
■ Pomiar odleg³oœci tachimetrem bez pryzmatu (Da-
riusz Stepnowski);
5. Testowanie sprzêtu geodezyjnego
■ Badanie zasiêgu i poprawek dodawania wybranych
tachimetrów elektronicznych z wykorzystaniem folii od-
blaskowych (Marian So³tys, Bogus³aw Gabryœ);
6. Aspekt ekonomiczny stosowania nowoczesnego
sprzêtu i technologii w produkcji geodezyjnej
■ Wartoœæ sprzêtu a nowe trendy w tworzeniu odbiorni-
ków GPS (Tomasz Kie³tyka).

Rada Programowa, Organizator
Katowice, wrzesieñ ’98

Miêdzynarodowe Targi Geodezji
i konferencja techniczno-naukowa

GEA ´98
Szanowni Pañstwo! Serdecznie zapraszam na jednodniow¹ konferencjê 16 paŸ-
dziernika 1998 r. do Katowic i równoczeœnie na IV Miêdzynarodowe Targi Geodezji
i Geoinformatyki GEA ’98 w dniach 15-17 paŸdziernika 1998 r. Obie imprezy
odbywaæ siê bêd¹ w tym samym miejscu co w roku ubieg³ym – w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Katowicach-Giszowcu.

Dlaczego warto nas odwiedziæ?
1. Jesteœ geodet¹, a to jest impreza orga-
nizowana specjalnie dla Ciebie.
2. Jesteœ w³aœcicielem firmy geodezyjnej
lub w niej pracujesz – masz wspania³¹
mo¿liwoœæ zaoszczêdzenia czasu i pieniê-
dzy, by w jednym miejscu porównaæ ofer-
tê dostawców.
3. Pracujesz w pañstwowej s³u¿bie geode-
zyjnej, któr¹ czekaj¹ zmiany dostosowuj¹-
ce do standardów europejskich – otrzymasz
dok³adny przegl¹d technologii stosowanych
w systemach informacji terenowej.
4. Chcesz stworzyæ system zarz¹dzania grun-
tami i nieruchomoœciami w gminie, mieœcie
podnieœæ efektywnoœæ wykorzystywania
zgromadzonych informacji – spotkasz tu w³a-
œciwych ludzi, którzy ju¿ to zrobili.
5. Konferencja stanowi¹ca uzupe³nienie
targów organizowana jest pod has³em
„Nowoczesna technika i technologia geo-
dezyjna w praktyce”.
6. Bêdziesz w centrum informacji doty-
cz¹cej nowych zamierzeñ zwi¹zanych
z bran¿¹ geodezyjn¹.
7. Budujesz bran¿owy system informacji
(wodoci¹gi, ciep³ownictwo, energetyka,
drogi, gaz, telekomunikacja) – na konfe-
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SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

SERWISY GEODEZYJNE
W POLSCE

INSTYTUCJE
GEODEZYJNE
INSTYTUCJE

GEODEZYJNE
CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 Nieporêt, tel. 614-50-01 w. 230, 231

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego oraz œwiat-
³okopiarek firmy Regma, 61-055 Poznañ,
ul. Œwiêtochny 19, tel. 876-83-59

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny in-
strumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

Geomatech s.c.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów Geodimeter (d. AGA) firmy
Geotronics AB, 00-533 Warszawa,
ul. Mokotowska 65/1, tel./faks 622-74-14
e-mail:geomatec@medianet.com.pl

Geras Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów serii Geodi-
meter firmy Spectra Precision (d. AGA
i Geotronics). 01-861 Warszawa, ul. ¯erom-
skiego 4a/18, tel./faks (0 22) 835-11-35

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20
tel. (0 71) 73-23-38 w. 345, faks 73-26-68

Optical Laser Service – G. Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i opto-
elektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16, tel. 637-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK

PPGK Pracownia konserwacji – naprawa
sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm, ate-
stacja sprzêtu geodezyjnego, naprawa
i konserwacja sprzêtu fotogrametryczne-
go firm Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C. Serwis Sprzêtu Geode-
zyjnego, 31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskie-
go 9, tel./faks (0 12) 422-14-56

Przedsiêbiorstwo Miernictwa
Górniczego Sp. z o.o.  Naprawa sprzêtu
geodezyjnego, 40-065 Katowice, ul. Mi-
ko³owska 100a, tel. (0 32) 757-43-85

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy 20-072 Lublin,
ul. Czechowska 2, tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD 41-709 Ruda Œl¹ska,
ul. Czarnoleœna 16, tel. (0 32) 248-78-71

GEOPRYZMAT
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instru-
mentów firmy PENTAX oraz serwis instru-
mentów mechanicznych dowolnego typu
05-090 Raszyn, ul. Mieszka I 49,
tel./faks (0 22) 720-28-44, (0 601) 34-71-34

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel./fax (0 22) 632-91-40, (0 602) 30-50-30

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne Serwis sprzêtu geodezyj-
nego, 00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko Naprawa optycznych
przyrz¹dów pomiarowych i sprzêtu geo-
dezyjnego, 02-023 Warszawa, ul. Tar-
czyñska 12, tel. 822-97-51

Centrum Serwisowe Carl Zeiss
„Geodezja” Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 38c,
tel./faks (0 32) 227-11-56, tel. (0 601) 41-42-68

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
Oddzia³ w £odzi, ul. Solna 14,
tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Centralny Oœrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Wspólna 2,
pok. 333, tel. (0 22) 661-80-17,
661-80-18, 661-29-73, faks 629-18-67

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 206 i 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-79-57
faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ̄ ywnoœciowej
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Inf. o numerach wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Zarz¹d G³ówny SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. (0 22) 826-74-61 do 69, w. 352
lub (0 22) 826-87-51
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Wytyczne
administrowania gruntami

ze szczególnym uwzglêdnieniem krajów
znajduj¹cych siê w fazie przekszta³ceñ (cz.I)

Od redakcji: W GEODECIE 12/97 opublikowaliœmy wypowiedŸ
Konrada Pirwitza, dyrektora Departamentu Katastru Nierucho-
moœci GUGiK i jednoczeœnie cz³onka komitetu zarz¹dzaj¹cego
grup¹ MOLA (The Meeting of Officials on Land Administration),
dotycz¹c¹ dzia³ania tej w³aœnie grupy. Powstanie MOLA zwi¹za-
ne by³o z naturaln¹ w Europie potrzeb¹ wspó³pracy w dziedzi-
nie katastru i ksi¹g wieczystych. Ju¿ od 1993 r. pod egid¹
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (Economic Commission
for Europe – ECE) zaczêto organizowaæ spotkania wy¿szych urzêd-
ników (ekspertów) zajmuj¹cych siê sprawami administrowania
gruntami. Zanim oficjalnie w Genewie w 1996 r. powo³ano grupê
MOLA, eksperci ci mieli ju¿ na swoim koncie pewne osi¹gniêcia.
Jednym z nich by³o opracowanie pod kierownictwem prof. Pete-
ra Dale'a, prezydenta Miêdzynarodowej Federacji Geodetów,
„Wytycznych administrowania gruntami”. Dokument ten posta-
nowiliœmy przybli¿yæ polskim czytelnikom. Za zgod¹ Konrada
Pirwitza obszerne fragmenty publikowaæ bêdziemy w kolejnych
numerach GEODETY (w bie¿¹cym numerze wstêp i streszczenie).

W roku 1993 Europejska Komisja Gospodarcza Narodów
Zjednoczonych wyst¹pi³a z inicjatyw¹ usprawnienia zarz¹-

dzania gruntami, g³ównie w krajach Europy Œrodkowo-Wschod-
niej. G³ównym celem tej inicjatywy by³o zdefiniowanie aktual-
nych potrzeb i problemów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem gruntami
w tych krajach oraz wymiana pogl¹dów i doœwiadczeñ miêdzy
ekspertami z krajów znajduj¹cych siê w okresie transformacji
i ekspertami z Zachodu. ECE pragnê³a równie¿ oceniæ mo¿liwo-
œci zastosowania w krajach transformowanych podobnych me-
tod, polityki i procedur zarz¹dzania gruntami do wykszta³conych
w okresie minionych lat w gospodarkach rynkowych regionu ECE.
W roku 1993 odby³o siê w Kopenhadze (Dania) seminarium na
temat reformy zwi¹zanej z nieruchomoœciami, rejestracj¹ grun-
tów i katastrem. W nastêpstwie seminarium zorganizowano  war-
sztaty tematyczne w Austrii, Chorwacji, Wêgrzech, £otwie, Ho-
landii i Rumunii. Równolegle, a czêœciowo ju¿ jako wynik war-
sztatów, utworzono grupê zadaniow¹ przy Komisji do spraw
Osiedli Ludzkich ECE, której zadaniem by³o opracowanie ni-
niejszych wytycznych w sprawie administrowania gruntami.
W sk³ad grupy zadaniowej weszli panowie: Friedrich Hrbek
z Austrii, Branimir Gojceta z Chorwacji, Gabor Remetey-Fülöpp
z Wêgier, Jan Brouwe z Holandii, Helge Onsrud z Norwegii,
Vigil Pamfil z Rumunii, Jan Widmark ze Szwecji i Peter Dale
z Anglii jako szef grupy zadaniowej.

Wytyczne definiuj¹ zarz¹dzanie gruntami jako proces, za po-
moc¹ którego mo¿na skutecznie zarz¹dzaæ gruntami i informac-
j¹ o gruntach. Zosta³y napisane g³ównie z myœl¹ o urzêdnikach
administracji pañstwowej wy¿szego szczebla oraz politykach
zajmuj¹cych siê problematyk¹ zarz¹dzania gruntami. Celem
wytycznych jest podkreœlenie korzyœci, jakie daje posiadanie
odpowiedniego i rzetelnego systemu informacji o gruntach.
Wytyczne oparte s¹ na nastêpuj¹cych za³o¿eniach: ■  dostêp do ¿yw-
noœci i dachu nad g³ow¹ jest podstawow¹ potrzeb¹ cz³owieka; ■
ochrona prawa w³asnoœci jest podstaw¹ skutecznej polityki mieszka-
niowej; ■  trwa³oœæ statusu prawnego gruntów jest podstaw¹ skutecz-
nej produkcji rolnej; ■  inwestorzy dzia³aj¹cy w gospodarce rynkowej
wymagaj¹ istnienia formalnych struktur praw zwi¹zanych z gruntem
i w³asnoœci¹; ■  trwa³y rozwój ekonomiczny zale¿y od tego, czy p añ-
stwo posiada pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie informacj¹ doty-
cz¹c¹ w³asnoœci, wartoœci i wykorzystania gruntów, nawet przy znacz-
nym zaanga¿owaniu sektora prywatnego; ■  zarówno grunty , jak
i informacja o gruntach powinny byæ przedmiotem oszczêdnego gos-
podarowania w celu osi¹gniêcia wzrostu gospodarczego.

W ytyczne s¹ zgodne z art. 1 Pierwszego Protok o³u Europej-
 skiej Konwencji Praw Cz³owieka podpisanej w Rzymie dnia

4 listopada 1950 r. Artyku³ ten g³osi: „Ka¿da osoba fizyczna lub
prawna ma prawo do pokojowego korzystania z w³asnego maj¹-
tku. Nikt nie bêdzie pozbawiony w³asnego maj¹tku, chyba ¿e le¿y
to w interesie publicznym i odbywa siê na warunkach, o jakich
stanowi prawo i ogólne zasady prawa miêdzynarodowego”.
Wytyczne okreœlaj¹ czynniki, jakie powinny byæ wziête pod uwagê
przy opracowywaniu aktów prawnych, organizacji, baz danych
i map, jak te¿ mechanizmów finansowania niezbêdnych do wdro-
¿enia i obs³ugi rzetelnego systemu zarz¹dzania gruntami, czêsto
okreœlanego mianem katastru lub systemu rejestracji gruntów.
Wstêpne inwestycje zwi¹zane z budow¹ nowego systemu za-
rz¹dzania gruntami mog¹ siê wi¹zaæ z wydatkami rzêdu milio-
nów dolarów i procesy te mog¹ potrwaæ od 5 do 10 lat. Takie
inwestycje i taka skala czasowa s¹ jednak niezbêdne, jeœli roz-
wój gospodarczy ma byæ trwa³y.
Wytyczne zosta³y opracowane przede wszystkim na podstawie
doœwiadczeñ Europy Zachodniej i Wschodniej. Wszystkie zachod-
nie systemy katastru i rejestracji gruntów s¹ ju¿ od dawna ugrunto-
wane, ale wiele z nich jest zbudowanych na podstawie tradycyj-
nych mo¿liwoœci zbierania danych, które nie zawsze koncentrowa-
³y siê na wszystkich potrzebach u¿ytkowników. Zosta³y bowiem
zbudowane za pomoc¹ metod manualnych, a nie cyfrowych, choæ
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wiêkszoœæ z nich znajduje siê obecnie w trakcie komputeryzacji.
Podobnie jak ich odpowiedniki w krajach Europy Wschodniej,
systemy te zmieniaj¹ siê w takim kierunku, który pozwoli zaspo-
koiæ potrzeby nowoczesnego spo³eczeñstwa.
Kraje znajduj¹ce siê w okresie transformacji mog¹ wiele skorzy-
staæ z doœwiadczeñ zachodnich. Musz¹ jednak zbudowaæ w³asne
systemy, uwzglêdniaj¹ce w³asne œrodowisko spo³eczne, gospo-
darcze i kulturowe. Niniejsze wytyczne powinny byæ im pomoc-
ne w rozwa¿aniu alternatywnych sposobów budowy systemu
umo¿liwiaj¹cego sprostanie wspó³czesnym wymaganiom.

N iniejsze wytyczne opieraj¹ siê na za³o¿eniu, ¿e powinien
 istnieæ sformalizowany (urzêdowy) system rejestrowania grun-

tów i nieruchomoœci, który zapewnia bezpieczeñstwo w³asnoœci
gruntów, inwestycji, a tak¿e innych prywatnych i publicznych praw
do nieruchomoœci. System ewidencjonowania prawa w³asnoœci
gruntów, wartoœci gruntów i ich wykorzystania oraz innych da-
nych dotycz¹cych gruntów jest niezbêdnym narzêdziem pozwala-
j¹cym na w³aœciwe funkcjonowanie gospodarki rynkowej oraz
nale¿yte gospodarowanie zasobami gruntów. Wszystkie uprzemy-
s³owione kraje o gospodarce rynkowej posiadaj¹ takie lub inne
systemy rejestracji gruntów spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania.
Wytyczne u¿ywaj¹ pojêcia „grunt” dla okreœlenia obiektu, z któ-
rym mog¹ byæ zwi¹zane wierzytelnoœci hipoteczne i inne dane.
Wymiennie z pojêciem „grunt” stosuje siê pojêcie „nierucho-
moœæ”. W praktyce system administrowania gruntami mo¿e obej-
mowaæ ró¿ne podstawowe jednostki czy obiekty powierzchnio-
we, ale najczêœciej s¹ to dzia³ki.
Nieruchomoœæ mo¿e obejmowaæ jedn¹ lub wiêksz¹ liczbê dzia³ek.
W wielu krajach mo¿na tak¿e rejestrowaæ budynki lub czêœci budyn-

ków jako odrêbne nieruchomoœci, a tak¿e budowle podziemne i nad-
ziemne. Te ostatnie nazywa siê „nieruchomoœciami w warstwach”.
Zdefiniowanie podstawowej jednostki ewidencyjnej jest wa¿nym
elementem projektowania ka¿dego systemu informacji o terenie.
Dobry system administrowania gruntami zapewnia:
■  gwarancjê wykonywania prawa w³asnoœci i bezpieczeñstwo
posiadania,
■  pomoc w zakresie wymierzania podatków od gruntów i in-
nych nieruchomoœci,
■  zabezpieczenie udzielonych kredytów,
■  rozwój i monitoring rynku nieruchomoœci,
■  ochronê gruntów pañstwowych,
■  zmniejszenie liczby sporów o grunty,
■  u³atwienia w przekszta³caniu struktur powierzchniowych,
■  usprawnienie planowania miejskiego i rozwoju infrastruktury,
■  pomoc w gospodarowaniu œrodowiskiem naturalnym,
■  dostarczanie danych statystycznych.
Wytyczne nie zalecaj¹ jednego, okreœlonego wzoru systemu
gospodarowania gruntami, który mia³by byæ zastosowany w kra-
jach znajduj¹cych siê w fazie przekszta³ceñ. Miejscowe tradyc-
je, istniej¹ca ju¿ infrastruktura i inne podobne czynniki mog¹
wymagaæ ró¿nych rozwi¹zañ, zw³aszcza w krajach, w których
katastry dzia³aj¹ od wielu dziesiêcioleci.

D obry system informacji o gruntach obejmuje dane opiso-
we i mapy, œciœle ze sob¹ powi¹zane. Systemy katastralne

w wiêkszoœci krajów zachodnioeuropejskich zawieraj¹ ró¿ne
rejestry, administrowane przez ró¿ne podmioty, choæ w ka¿dym
przypadku rejestry te prowadzone s¹, w ca³oœci lub w czêœci,
przez administracjê rz¹dow¹.
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oprogramowanie instrumentów
oraz instrukcje po polsku

Siedlik-Geograf Sp. z o.o.
ul. Zielonogórska 14

71-084 Szczecin
tel./faks (0 91) 452 33 22
tel. kom. 0 601 712 915

W niektórych krajach pomiary gruntów wykonuj¹ prywatni
geodeci, w innych zaœ pañstwowe lub lokalne publiczne jed-
nostki organizacyjne. Wymagania co do dok³adnoœci pomia-
rów s¹ znacznie zró¿nicowane. W niektórych krajach wymaga
siê bardzo dok³adnych pomiarów i map granic gruntów, pod-
czas gdy inne pañstwa s¹ pod tym wzglêdem znacznie mniej
wymagaj¹ce.
W wiêkszoœci krajów posiadaj¹cych sformalizowany system in-
formacji o terenie systemy takie ju¿ skomputeryzowano albo
siê je komputeryzuje. Niestety, systemy istniej¹ce (prowadzone
w sposób manualny) czêsto ograniczaj¹ mo¿liwoœci wdra¿ania
optymalnych rozwi¹zañ. Ponadto konwersja istniej¹cych ju¿
operatów i danych geodezyjnych wymaga ogromnych œrodków.
Kraje buduj¹ce systemy informacji o terenie od podstaw lub
niemal od podstaw mog¹ skorzystaæ z tego, ¿e nie s¹ ograni-
czone istniej¹cymi ju¿ systemami. Kraje te powinny wiêc
byæ w stanie wdra¿aæ optymalne rozwi¹zania ju¿ od pocz¹-
tku. Takie rozwi¹zania powinny obejmowaæ zastosowanie
technologii komputerowej zarówno dla danych opisowych,
jak i map.
Wprowadzanie nowego systemu administrowania gruntami,
w tym zw³aszcza wdra¿anie sformalizowanych rejestrów grun-
tów, jest zadaniem ogromnym i czasoch³onnym. Nale¿y wiêc
doceniæ znaczenie solidnych badañ i wszechstronnego plano-
wania. Nale¿y podkreœliæ œcis³y zwi¹zek miêdzy problematyk¹
tworzenia prawa, doskonalenia struktur organizacyjnych, two-
rzenia mechanizmów finansowych oraz rozwi¹zywania zagad-
nieñ technicznych. Doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e czêsto trudniej
jest rozwi¹zaæ z³o¿one problemy legislacyjne, organizacyjne i fi-
nansowe ni¿ problemy techniczne.

W niniejszych wytycznych zaleca siê, aby kraje znajduj¹ce
 siê w fazie przekszta³ceñ stosowa³y podejœcie stopniowe,

krok po kroku. Dane znajduj¹ce siê w rejestrach powinny byæ na
pocz¹tku ograniczane do takich, które pozwalaj¹ na zaspokojenie
aktualnie najwa¿niejszych potrzeb u¿ytkowników. Czêsto wa¿-
nym elementem dzia³ania jest wyznaczenie i pomiar granic. W celu
administrowania gruntami du¿a precyzja pomiarów nie zawsze
jest potrzebna. Nale¿y wiêc rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zastosowania
tanich technik pomiarowych i kartograficznych.
Krajom znajduj¹cym siê w fazie przekszta³ceñ zaleca siê, by zba-
da³y mo¿liwoœæ wdro¿enia zintegrowanych systemów informacji
o terenie, w których oficjaln¹ rejestracjê informacji prawnych, a tak-
¿e technicznych, nadzoruje, kontroluje i prowadzi jedna publiczna
jednostka organizacyjna, nie zaœ dwa lub wiêksza liczba mini-
sterstw i organów pañstwowych. Nie wyklucza to stosowania roz-
wi¹zañ, w których praktyczn¹ dzia³alnoœæ rejestracyjn¹ prowadzi
siê w biurach regionalnych lub lokalnych.
Nale¿y rozwa¿yæ sposoby w³¹czenia do prac sektora prywatnego.
W wielu krajach obowi¹zuj¹ przepisy, zgodnie z którymi pomia-
ry terenowe s¹ wykonywane przez prywatnych, licencjonowa-
nych mierniczych. Bazy danych mog¹ byæ fizycznie prowadzone
w prywatnych oœrodkach w ramach umowy z w³aœciwym orga-
nem publicznym.
Wprowadzenie nowego systemu administrowania gruntami mo-
¿e byæ œciœle zwi¹zane z przekszta³caniem struktur przestrzen-
nych i prywatyzacj¹ gruntów. Trudno jest jednak wskazaæ me-
chanizmy finansowania tworzenia systemu informacji o tere-
nie wy³¹cznie z op³at pobieranych od u¿ytkowników. Kraje
powinny traktowaæ tworzenie takich systemów jako d³ugofa-
low¹ inwestycjê publiczn¹ w infrastrukturê, przy czym op³aty
u¿ytkowników pokrywa³yby tylko czêœæ kosztów tworzenia

systemu. Jednak koszty utrzymywania gotowego ju¿ systemu,
wynikaj¹ce z obrotu nieruchomoœciami, z podzia³u gruntów
itp., mog¹ byæ ju¿ w pe³ni pokrywane z op³at wnoszonych
przez u¿ytkowników.
Zaleca siê powo³anie komitetu koordynacyjnego do spraw admi-
nistrowania gruntami, w sk³ad którego powinni wejœæ przedsta-
wiciele w³aœciwych ministerstw, agencji i u¿ytkowników. Zada-
niem komitetu powinno byæ badanie potrzeb w zakresie informa-
cji o gruntach oraz koordynowanie przedsiêwziêæ i dzia³añ w dzie-
dzinie zarz¹dzania informacjami o gruntach.
Wdro¿enie nowego systemu administrowania gruntami wymaga
wykonania takich dzia³añ, jak:
■  okreœlenie potrzeb u¿ytkowników,
■  stworzenie nowych rozwi¹zañ administracyjnych,
■  przygotowanie nowych przepisów prawnych,
■  stwierdzenie, jakie prawa dotycz¹ce gruntów i nieruchomo-
œci ju¿ istniej¹,
■  rozgraniczenie i pomiar nowych dzia³ek gruntu,
■  za³o¿enie nowych rejestrów i wprowadzenie procedur prze-
chowywania i uzyskiwania danych o gruntach,
■  wdro¿enie nowych procedur zarz¹dzania finansami,
■  rozwijanie œwiadomoœci publicznej co do tego, w jaki sposób
dzia³a system.

cdn.

U¿yte okreœlenia i prezentowane w niniejszych publikacji materia³y nie implikuj¹ wyra¿enia
jakiejkolwiek opinii Sekretariatu ONZ w sprawach dotycz¹cych statusu prawnego pañstwa,
obszaru, miasta lub powierzchni albo dotycz¹cych jego w³adz, albo wyznaczenia jego granic.
T³umaczenie wykonano w G³ównym Urzêdzie Geodezji i Kartografii pod kierunkiem
mgr. in¿. Konrada Pirwitza – dyrektora Departamentu Katastru Nieruchomoœci.
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XXI Kongres FIG, Brighton, Wielka Brytania, 19-25 lipca

Rozwój zawodu
w rozwijaj¹cym siê œwiecie

Pod takim has³em odby³ siê kolejny kongres Miêdzynarodowej Federacji Geodetów (FIG).
Tego typu imprezy nale¿¹ do najwa¿niejszych miêdzynarodowych wydarzeñ geodezyj-
nych. Odbywaj¹ siê co cztery lata. Na pocz¹tk u lat 90. ustalono, ¿e k ongresy czterech
najwiêkszych organizacji miêdzynarodowych dzia³aj¹cych w obszarze geodezji i k arto-
grafii1 bêd¹ siê odbywa³y w kolejnych latach w taki sposób, aby nie nastêpowa³y kolizje
terminów i aby w jednym roku odbywa³ siê kongres tylko jednej organizacji. Rok 1998
jest rokiem K ongresu FIG. Ju¿ w rok u 1991 przywilej zorganizowania go przyznano
geodetom brytyjskim. Nale¿y przypomnieæ, ¿e wówczas równie¿ geodeci polscy zabiega-
li o prawo zorganizowania XXI K ongresu FIG w W arszawie. Jednak przedstawiciele
stowarzyszeñ geodezyjnych zrzeszeni w FIG zdecydowali, nieznaczn¹ przewag¹ g³osów,
¿e impreza odbêdzie siê w Wielkiej Brytanii.
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G eodeci brytyjscy wy-
brali na miejsce kongre-

su Brighton – niewielkie mia-
sto nad kana³em La Manche,
znane chyba najbardziej z
„Konwencji” Partii Konser-
watywnej. Brighton mo¿na
osi¹gn¹æ po 50 minutach ja-
zdy szybkim poci¹giem
z londyñskiej Victoria Sta-
tion. Po³o¿one na po³udnio-
wym stoku opadaj¹cego ku
morzu p³askowy¿u, sprawia
wra¿enie malowniczego mia-
sta, stanowi¹cego mieszani-
nê nowoczesnoœci architek-
tonicznej koñca XX wieku
z wiktoriañsk¹ zabudow¹
mieszkaniow¹ i niezbyt sze-
rokimi, pe³nymi uroku stylo-
wymi uliczkami starego mia-
sta o rybackich i handlo-
wych tradycjach. Pomimo
³agodnego, morskiego kli-
matu Brighton mo¿e zadzi-

wiæ pewnym ubóstwem zieleni, szczególnie w pasie przybrze¿nym.
Przybysz obyty z urokiem piaszczystych ba³tyckich pla¿ mo¿e czuæ
siê zawiedziony widz¹c kamieniste wybrze¿e kana³u. Uwzglêdniaj¹c
jeszcze ni¿sz¹ ni¿ u nas temperaturê wody, nale¿y podziwiaæ
samozaparcie angielskich pla¿owiczów.
Centrum Kongresowe mieœci³o siê w nadmorskim „Stakis Brighton
Metropole Centre”, bêd¹cym tak¿e g³ównym hotelem Kongresu.
Budynek w stylu wiktoriañskim da³ pomieszczenia obradom kon-
gresowych sympozjów, wystawom sprzêtu geodezyjnego i informa-
tycznego zwi¹zanym z Kongresem oraz Biuru FIG i Komisjom FIG.
XXI Kongres przyci¹gn¹³ stosunkowo niewielu uczestników – ³¹cz-
nie z geodetami brytyjskimi lista zarejestrowanych uczestników obej-
mowa³a oko³o tysi¹ca nazwisk. Poprzednie „wielkie” kongresy szczy-
ci³y siê liczb¹ 2500 , a nawet oko³o 3000 uczestników. Wzglêdnie
skromn¹ liczbê uczestników wi¹zano powszechnie ze znaczn¹ wy-
sokoœci¹ op³aty rejestracyjnej, jak¹ trzeba by³o wnieœæ, aby uczestni-
czyæ w tegorocznym Kongresie.

K ongresowe wydarzenia rozpoczê³y siê doœæ nietypowo w nie-
dzielê 19 lipca rano od spotkania Komitetu Permanentnego

FIG. Nietypowo, bo zazwyczaj kongresy FIG rozpoczynaj¹ siê

ceremoni¹ uroczystego otwarcia. Tym razem organizatorzy prze-
nieœli tê ceremoniê na poniedzia³ek 20 lipca. Delegacji Stowa-
rzyszenia Geodetów Polskich na XXI Kongres FIG przewodni-
czy³ prezes SGP prof. Kazimierz Czarnecki.
Pierwsza, niedzielna sesja Komitetu Permanentnego zawiera³a
znacz¹cy i doœæ mi³y polski akcent: z inicjatywy geodetów ame-
rykañskich, a w szczególnoœci Williama Radlinskiego, by³ego
prezydenta FIG, a obecnie honorowego prezydenta, oraz pana
Roberta W. Fostera, obecnego wiceprezydenta FIG, Komitet
Permanentny podj¹³ uchwa³ê o nadaniu poœmiertnie godnoœci
prezydenta honorowego FIG W³adys³awowi Surmackiemu –
 wiceprezydentowi Federacji w latach 1938-42, który zosta³ za-
mordowany przez hitlerowców w roku 1942. Wniosek amery-
kañskich kolegów popar³a gor¹co delegacja Stowarzyszenia Geo-
detów Polskich. Po spotkaniu Komitetu Permanentnego odby³o
siê spotkanie prezydentów stowarzyszeñ cz³onkowskich FIG.
Uczestniczy³ w nim prof. Kazimierz Czarnecki. Komitet Per-

manentny FIG zebra³ siê raz jeszcze, w sobotê 25 lipca. Podczas
obrad obu sesji Komitetu podjêto decyzje w sprawach bie¿¹-
cych Federacji, takich jak: sk³ad nastêpnego Biura FIG (prezy-
dentem bêdzie Robert W. Foster z USA), przewodnicz¹cych
Komisji FIG na nastêpn¹ kadencjê, miejsca nastêpnych spot-
kañ, sk³adek cz³onkowskich oraz wielu innych problemów zwi¹-
zanych z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Federacji. Przysz³y Prezydent
FIG, pan R. W. Foster przyj¹³ zaproszenie Prezesa SGP do z³o-
¿enia wizyty w Polsce w roku 1999.

K ongresowy poniedzia³ek, 20 lipca rozpocz¹³ siê uro-
czyst¹ ceremoni¹ oficjalnego otwarcia Kongresu. „Mi-

strzem ceremonii” by³ John Leonard – dyrektor Kongresu,
cz³onek brytyjskiego Biura FIG. Przygrywa³a Orkiestra Arty-
lerii Królewskiej w tradycyjnych strojach. Uczestników powi-
ta³ mer Brighton Alderman Francis Tonks. Okolicznoœciowe
przemówienia wyg³osili oraz pozdrowienia dla Kongresu prze-
kazali: Sylvie Lacroux – przewodnicz¹ca UN HABITAT, An-
thony Grant – prezydent FIABCI, prof. Ivan Mueller – prezy-

Peter Dale – prezydent FIG podczas
otwarcia kongresu

Kazimierz Czarnecki (pierwszy z lewej) w rozmowie z Williamem
Radlinskym, w œrodku Ryszard •róbek

Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia Kongresu przygrywa³a Orkie-
stra Artylerii Królewskiej w tradycyjnych strojach
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dent IUCM. Przemówienie programowe prezydenta FIG prof.
Petera Dale'a nosi³o tytu³ has³a Kongresu „Rozwój zawodu
w rozwijaj¹cym siê œwiecie”. Przewodnicz¹cy Royal Institu-
tion of Chartered Surveyors (stowarzyszenia geodetów brytyj-
skich) Richard Lay wyg³osi³ referat na temat „Geodeci a gos-
podarka œwiatowa”. W czêœci artystycznej zespó³ dzieciêcy
„Dzieci Brighton” przedstawi³ urocze widowisko muzyczno-
taneczno-mimiczne zatytu³owane „Bilety podró¿ne” , nawi¹-
zuj¹ce do œwiatowego wymiaru imprezy. Na zakoñczenie dzie-
ciaki defilowa³y przez audytorium z flagami narodowymi
uczestników. Mo¿na by³o zauwa-
¿yæ dwie „bia³o-czerwone”, za-
pewne na skutek pomy³ki gospo-
darzy przy mocowaniu do drzew-
ca flagi Indonezji.

N astêpne dni Kongresowe
uczestnicy musieli dzieliæ po-

miêdzy ró¿ne sympozja, na których
zaprezentowano ³¹cznie ponad 400
referatów, w tym 5 z Polski. Ich
autorzy (lub wspó³autorzy) to: Ste-
fan Cacoñ, Krystyna Czarnecka,
Andrzej Hopfer, Konrad Pirwitz,
Józef Racki, Katarzyna Sobolew-
ska-Mikulska, Wojciech Wilkow-
ski, Ryszard •róbek.
Po raz pierwszy referaty by³y udo-
stêpniane zarówno w formie dru-
kowanej, jak i na kr¹¿kach CD.
Nowoœci¹ by³y wyg³aszane w wiel-
kiej sali kongresowej co rano, po-
cz¹wszy od wtorku 22 lipca, ple-
narne referaty w ramach tzw. forum

otwartego. Wys³uchiwa³o ich bar-
dzo liczne audytorium. Stworzono
te¿ mo¿liwoœæ dyskusji ze znakomi-
tymi mówcami. Wielu uczestników
uzna³o te poranne spotkania za naj-
bardziej fascynuj¹ce wydarzenia
kongresowe. W szczególnoœci mu-
sia³o pozostaæ im w pamiêci wyst¹-
pienie Grahama Whiteheada , szefa
„Zaawansowanych Projektów” Bri-
tish Telcom. Mówi³ on o punktach
zwrotnych w rozwoju spo³eczeñstw
informacyjnych, o œwiecie  przestrze-
ni wirtualnej, w którym bêdzie ¿yæ
i pracowaæ ju¿ nastêpna generacja,
o powstaniu i rozwoju sztucznej in-
teligencji oraz o skutkach tych od-
kryæ dla ¿ycia codziennego i pracy
wielu ludzi, w tym zwi¹zanych pro-
fesjonalnie z systemami informacji
o przestrzeni.
Nastêpne, œrodowe forum poœwiê-
cone by³o wyst¹pieniom podporz¹d-
kowanym has³u „utrzymania syste-
mów infrastrukturalnych” z  udzia-
³em wiceprezydenta firmy Inter-
graph Larry’ego Ayersa, prof. Da-
vida Rhinda – dyrektora Ordnance

Survey i Jima Riddella z FAO. W czwartek forum otwarte pod
przewodnictwem Anthony Granta – prezydenta FIABCI, po-
œwiêcone by³o „Œwiatowemu rynkowi nieruchomoœci”.

W programie sympozjów znalaz³o siê 115 sesji meryto-
rycznych zorganizowanych przez k omisje techniczne

FIG. Po raz pierwszy na Kongresie FIG sesje zosta³y podzie-
lone na sesje techniczne zwi¹zane z szerok¹ problematyk¹
naukowo-techniczn¹ reprezentowan¹ przez 9 komisji technicz-
nych FIG (66 sesji) oraz s esje specjalne poœwiêcone bardziej

Wystawa instrumentów geodezyjnych niemieckiej firmy Breithaupt

Zgadnij co nie jest znakiem geodezyjnym?
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szczegó³owym zagadnieniom technicznym, zawodowym i or-
ganizacyjnym (49 sesji). Równie¿ po raz pierwszy skorzysta-
no z wczeœniejszej uchwa³y Komitetu Permanentnego doty-
cz¹cego „jêzyka roboczego” obrad, którym jest jêzyk angiel-
ski; nie by³o symultanicznych t³umaczeñ na inne jêzyki Fede-
racji (francuski i niemiecki). Ka¿da sesja poœwiêcona by³a
innemu zagadnieniu, którego „has³o” by³o uwidocznione w ty-
tule sesji. Nie sposób omówiæ szczegó³owo wszystkich sesji
ani nawet wymieniæ ich hase³. Zainteresowani mog¹ zapoznaæ
siê z referatami w siedzibie Zarz¹du G³ównego Stowarzysze-
nia Geodetów Polskich.

K ongresowi towarzyszy³y tradycyjne wystawy sprzêtu geo-
dezyjnego oraz komputerowych systemów geodezyjnych

i oprogramowania. Wystawy by³y chyba skromniejsze ni¿ na
poprzednich Kongresach FIG. £¹cznie zorganizowano 80 sta-

nowisk wystawienni-
czych. Dwanaœcie
z nich poœwiêcono sto-
warzyszeniom cz³on-
kowskim FIG. Nale¿y
odnotowaæ stanowisko
informacyjne kolegów
z Republiki Czeskiej,
którzy zapraszali na
Spotkanie Komitetu
Permanentnego FIG
oraz na Tydzieñ Geo-
dezyjny FIG, które bê-
d¹ mia³y miejsce
w Pradze w roku 2000.
Pierwsze stanowisko
wystawowe nale¿a³o
do firmy Intergraph
Corporation – sponso-
ra Kongresu. Inni wa¿-
niejsi i bardziej znani
wystawcy to: Trimble
Navigation, Ashtech,
Sokkia B.V., Leica
Geosystems AG – rów-
nie¿ sponsor Kongre-
su, Topcon, WPI Hu-

sky Computers, Carl Zeiss Jena, Nikon oraz Javad Positioning
Systems (nowa firma sprzêtu pomiarowego GPS) .

O rganizatorzy przygotowali wiele wycieczek i wizyt tech-
nicznych, które tradycyjnie ju¿ towarzysz¹ Kongresom FIG.

Ka¿da z komisji technicznych mia³a swoj¹ wycieczkê; niektóre
komisje nawet dwie. Oprócz wycieczek technicznych mo¿na
by³o wzi¹æ udzia³ w wycieczkach turystycznych do miejsc hi-
storycznych. By³y one przeznaczone, jak to jest w zwyczaju,
dla osób towarzysz¹cych uczestnikom.
Kongresy FIG to tak¿e okazja do spotkañ starych przyjació³. Oprócz
sesji i posiedzeñ Komitetu Permanentnego, okazjê tak¹ stwarzaj¹
tradycyjne FIG-owskie koktajle: powitalny, który nazywa siê „³a-
mi¹cym lody”, czy koktajl wystawców sprzêtu geodezyjnego. Wie-
czorami okoliczne restauracyjki i kawiarenki by³y wype³nione gwa-
rem tych, co spotkali siê ponownie po czterech latach. Po piêciu
pracowitych dniach odbywa siê bankiet. Wielu, tak¿e znakomitych,
uczestników Kongresu przedk³ada jednak kameralne spotkania z przy-
jació³mi ponad oficjalny bankietowy stó³, który ponadto „s³ono”

kosztuje. Zakoñczeniu Kongresu towarzyszy zawsze nuta nostalgii
i zadumy, czy raz jeszcze spotkamy siê w gronie starych przyjació³
za cztery lata. Nastêpny Kongres FIG bêdzie mia³ miejsce w Wa-
szyngtonie w roku 2002.

Zanotowa³ i zdjêcia wykona³ Jacek Smutkiewicz

Tekst opracowano na podstawie rozmowy przeprowadzonej w Brighton z prezesem SGP
prof. Kazimierzem Czarneckim.
1 S¹ to: Miêdzynarodowa Federacja Geodezji (FIG), Miêdzynarodowa Asocjacja Geodezji
(IAG, dzia³aj¹ca w ramach Miêdzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki), Miêdzynarodowe
Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS), Miêdzynarodowa Asocjacja Kartogra-
ficzna (ICA). Organizacje te utworzy³y w roku 1991 Miêdzynarodow¹ Uniê Geodezji
i Kartografii (IUSM). Jak oznajmiono na XXI Kongresie FIG, Uniê opuœci³o w roku 1998
Miêdzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji.

Muzyczno-taneczne widowisko zespo³u „Dzieci Brighton” nawi¹zuj¹ce
do œwiatowego wymiaru imprezy

Zainteresowanie wzbudzi³y nowe odbiorniki GPS Javad

Znak geodezyjny z „klapk¹”
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K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■ SIT i regaty
w Ostródzie
17 września w Ostródzie
rozpocznie się konferencja
naukowo−techniczna pod
patronatem wiceministra spraw
wewnętrznych i administracji
Marka Naglewskiego
nt. „Zagregowany SIT
w zreformowanej administracji”.
Organizatorem imprezy jest
wojewoda olsztyński
i stowarzyszenie GISPOL.
Równolegle na Jez. Drwęckim
w Ostródzie będą odbywały się
VII Ogólnopolskie Regaty
Żeglarskie Geodetów
w klasie Omega o puchar GGK.

Waldemar Klocek
tel. (0 89) 527−27−53

Wojciech Borowski
tel. (0 88) 46−32−91 w. 126

■ Kongres
Katastralny
W dniach 17−20 listopada
1998 r. w Warszawie odbędzie
się Kongres Katastralny,
którego celem  jest
przedstawienie systemów
katastralnych, zwłaszcza
w krajach Europy Centralnej
i Wschodniej. Referaty mają
zaprezentować główne
światowe kierunki rozwoju
katastru widziane oczami
naukowców, a także praktyków
(specjalistów
z Komisji 7 FIG). Uczestnicy
kongresu będą też mieli
do wyboru pakiet imprez
i wycieczek towarzyszących.

ZG SGP, ul. Czackiego 3/5
00−043 Warszawa

tel. (0 22) 826−87−518

■ Badania
deformacji
Zakład Geodezji Górniczej AGH
oraz Polski Komitet
Międzynarodowego
Towarzystwa Miernictwa
Górniczego organizują w dniach
1−3 października w Ośrodku
Szkoleniowo−Wypoczynkowym
„Antałówka” w Zakopanem

Inżynierskiej w Polsce, Sekcja
Geodezji Inżynieryjnej SGP
uprzejmie informują,
że w dniach 18−19 marca 1999
r. organizują
IV Konferencję N−T na temat:
„Problemy automatyzacji
w geodezji inżynieryjnej”.
Obrady konferencji naukowo−
−technicznej odbędą się
na posiedzeniach plenarnych
lub sekcyjnych.

ZG SGP, ul. Czackiego 3/5
00−043 Warszawa

tel. (0 22) 826−87−518

■ Jubileusz

Z okazji 25−lecia ukończenia
Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki
Warszawskiej w dniach
3−4 października planujemy
spotkanie absolwentów (rok
ukończenia 1973) z gronem
pedagogicznym, na które
serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Pyrka (Kawecka)
tel. dom (0 83) 344−10−37

 tel. praca (0 83) 343−81−59
Zbigniew Kaźmierczak

tel. dom (0 22) 844−36−33
 tel. praca (0 22

■ U¿ytkownicy
ESRI
Firma ESRI Polska Sp. z o.o.,
(wyłączny dystrybutor
w Polsce ArcView, ARC/INFO,
MapObjects, Spatial Database
Engine) organizuje III Krajową
Konferencję Użytkowników
tego oprogramowania.
Konferencja odbędzie się
w hotelu Victoria
w Warszawie w dniach
20−21 października.

ESRI Polska Sp. z o.o.
tel. (0 22) 25−98−36, 25−64−82

faks (0 22) 25−57−05

■ Uwaga
absolwenci!
W dniach 26−27.09.1998 r.
w Jachrance nad Zalewem
Zegrzyńskim odbędzie się
II Zjazd Absolwentów

Konferencję N−T na temat:
„Nowoczesne technologie
w badaniach deformacji
na terenach eksploatacji
górniczej”. Podczas
konferencji będą omawiane
m.in. zagadnienia
optymalizacji pomiarów
geodezyjnych w badaniach
deformacji szybów i wież
szybowych oraz wykorzystania
obserwacji niegeodezyjnych
w badaniach deformacji
obiektów i ich synteza
z metodami geodezyjnymi.

Wojciech Jaśkowski
i Halina Bigaj−Paluch
tel. (0 12) 617−22−84

faks (0 12) 633−17−91
e−mail: zggFuci.agh.edu.pl

■ Sesja N-T
w Gdañsku
W dniach 16−17 października
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno−Kartograficzne
„OPGK” Sp. z o.o. w Gdańsku,
Instytut Geodezji Wydziału
Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej ART w Olsztynie
i Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska AGH
w Krakowie organizują
IX Sesję Naukowo−Techniczną
pn. „Aktualne problemy
naukowe i techniczne prac
geodezyjnych” ze szczególnym
zwróceniem uwagi
na tematykę: nowoczesne
techniki pomiarowe;
zastosowanie systemów
geoinformatycznych;
pozycjonowanie i nawigacja.
Koszt sesji wynosi 400 zł.

Elżbieta Hajdul
OPGK Sp. z o.o. w Gdańsku

ul. Pniewskiego 3
tel. (0 58) 341−32−71

faks (0 58) 341−76−91

■ Automatyzacja
w geodezji
Sekcja Geodezji Przemysłowej
Komitetu Geodezji PAN,
Gremium N−T ds. Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nawigacji Akademii

Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki
Warszawskiej.
Zapraszamy osoby, które
rozpoczęły studia w 1976 r.
lub kończyły w 1981 r.

Informacje
Józef Iwanicki

tel. (0 22) 831−17−46
Maciej Benedykciński

tel. (0 24) 253−45−17) 25−64−82

■ Podzia³y
nieruchomoœci
Stowarzyszenie Prywatnych
Geodetów Pomorza
Zachodniego oraz szczeciński
Oddział SGP  organizują
w dniach 1−3 października
w Pogorzelicy konferencję N−T
nt. „Podziały nieruchomości
w świetle nowych uregulowań
prawnych”. W ramach
konferencji przewidziano sesję
referatową i dyskusję. Imprezie
towarzyszyć będzie wystawa
sprzętu i oprogramowania.
Termin zgłoszeń upływa
31 sierpnia.

Ewa Szarek
tel. (0 91) 484−40−21 w. 135

Sławomir Leszko
tel./faks (0 91) 484−66−57

■ Bryd¿ ’98

Zarząd Oddziału SGP
w Katowicach informuje,
że w dniach 2−4 października
w Wiśle organizuje
XXII Mistrzostwa Polski
Geodetów w Brydżu
Sportowym. Program imprezy
obejmuje: turniej
indywidualny, turniej par
(w tym mikstów) oraz turniej
drużynowy. Przewidywana jest
punktacja długofalowa,
która wyłoni mistrza
absolutnego. Przewidywany
koszt uczestnictwa wynosi
220 zł i obejmuje łącznie
wyżywienie i zakwaterowanie.

Informacje
Wojciech Łyskawa

tel. (0 32) 279−37−43
 Roman Hadryk

tel. (0 32) 282−23−22
➠
�����55
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■ Bia³ystok – Computer Found, Wydz. Archit., ul. Krakowska 9, tel. (0 85) 42-43-07;
■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (0 58) 41-17-55;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (0 12) 637-09-65;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Kanta 48/27, tel. (0 89) 541-16-47;
■ Ruda Œl¹ska – Geobud, ul. Czarnoleœna 16, tel. (0 32) 248-78-71;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (0 22) 621-44-61 w. 248.
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DROBIAZGI

SPIS REKLAMODAWCÓW

PRACA

Dystrybutor sprzêtu geodezyjne-
go poszukuje sprzedawców na
terenie województw: warmiñsko-
-mazurskiego, podlaskiego, lubu-
skiego, kujawsko-pomorskiego
i ³ódzkiego, tel. (0 602) 21-85-04;

Geodezja P.H.U. Malbork, wy-
konujemy: mapy numeryczne,
prace kameralne, polowe, ca-
³oœæ, tel. (0 55) 272-68-66,
(0 601) 67-44-88;

KUPIÊ

Sprzêt geodez. i kreœlarski przed-
wojenny, tel. (0 22) 617-56-03;

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e

Kupiê, sprzedam instrumenty geo-
dezyjne, tel. (0 601) 37-55-84;

SPRZEDAM

Nowy tachimetr TOPCON GTS
203 na gwarancji, cena 14
900,00 z³, tel. (0 71) 325-25-15,
(0 601) 79-96-67;

Tachimetr Geotronics 412, 2 ba-
terie zewn. i wewn., tyczkê, pry-
zmat, cena 10 000 z³, tel. (0 22)
823-06-36, (0 601) 23-51-63;

Koordynatograf precyzyjny
Zeiss 900x1200 – 1986 r., tel.
(0 601) 37-55-84;

■ Jesienne
spotkania z GIS

W dniach 23−26 września
1998 roku Intergraph Europe
Polska i Klub Użytkowników
Systemów Intergraph
organizują II Konferencję KUSI
pt. „Jesienne spotkania z GIS−
−em”. Konferencja odbędzie
się w Szczyrku w hotelu
„Orle Gniazdo”.

Intergraph Europe Polska
ul. 17 Stycznia 32
02−148 Warszawa

tel. (0 22) 609−95−20

■ Deformacje
Instytut Geodezji Wydziału
Geodezji i GP ART Olsztyn
25−28 września 1999 roku
organizuje Międzynarodowe
Sympozjum nt. „Pomiary
Deformacji”.

Informacje:
http://kosmos.art.olsztyn.pl/fig9,
e−mail:fig9?kosmos.art.olsztyn.pl,

tel. (0 89) 523−47−68

■ XI Kongres ISM
XI Kongres Międzynarodowego
Towarzystwa Miernictwa
Górniczego (ISM) odbędzie się

w Krakowie w dn. 4−9 września
2000 r. Oprócz sesji
referatowych przewidziana
jest wystawa sprzętu
geodezyjnego oraz  wycieczki
naukowe.

dr Jadwiga Maciaszek
tel. (0 12) 617−22−57

AGH WGGiIŚ
al. Mickiewicza 30/C4, Kraków

■ Spotkanie
abiturientów
Wszystkich chętnych
abiturientów rocznik 1989/90
Technikum Geodezyjnego w
Warszawie przy ul. Szanajcy 5
prosimy o kontakt w sprawie
spotkania klasowego.

Gospodarz i skarbnik
tel. (0 601) 21−26−40

■ GIG w Katowicach
VI Walne Zgromadzenie
Geodezyjnej Izby
Gospodarczej odbędzie się
14 października 1998 r.
w przeddzień otwarcia
IV Międzynarodowych Targów
Geodezji w Katowicach.

00−043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5

tel./faks (0 22) 827−38−43
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