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W konferencji wziêli udzia³ prawie wszyscy specjaliœci li-
cz¹cy siê w bran¿y teledetekcji lasu. By³a to szczególna

okazja do wymiany pogl¹dów. Najbardziej zadowoleni byli
chyba studenci Wydzia³u Leœnego SGGW oraz Wydzia³u Geo-
grafii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dziêki sponsorom
mogli uczestniczyæ w imprezie bez ¿adnych op³at. Mieli oni
wyj¹tkow¹ okazjê w jednym miejscu spotkaæ ludzi, których
nazwiska dotychczas znali jedynie z literatury.
Konferencja zosta³a zorganizowana pod auspicjami ministra
ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa przez Miê-
dzynarodow¹ Uniê Leœnych Organizacji Badawczych (IUFRO)
oraz Wydzia³ Leœny Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskie-
go. Ze strony IUFRO g³ównymi organizatorami by³y grupy
robocze zajmuj¹ce siê teledetekcj¹ w monitorowaniu zasobów
leœnych œwiata, technologiami teledetekcji i GIS oraz po¿arami

TOMASZ ZAWI£A-NIED•WIECKI

Lasom
na odsiecz

Lasom
na odsiecz

TOMASZ ZAWI£A-NIED•WIECKI

KKKKKonferencja „onferencja „onferencja „onferencja „onferencja „TTTTTeledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Rogówogówogówogówogów, 1-3 czerwca, 1-3 czerwca, 1-3 czerwca, 1-3 czerwca, 1-3 czerwcaKKKKKonferencja „onferencja „onferencja „onferencja „onferencja „TTTTTeledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Reledetekcja w monitorowaniu lasu”, Rogówogówogówogówogów, 1-3 czerwca, 1-3 czerwca, 1-3 czerwca, 1-3 czerwca, 1-3 czerwca

TELEDETEKCJA

Konferencja „Teledetekcja w monitorowaniu la-

su” zorganizowana w Centrum Edukacji P rzyrod-

niczo-Leœnej Wydzia³u Leœnego SGGW w R ogo-

wie ko³o Koluszek zgromadzi³a 140 uczestników

z 19 krajów i 5 kontynentów. Najd³u¿sz¹ drogê

do miejsca spotkania przeby³ uczestnik z Austra-

lii, a najkrótsz¹ – mieszkaniec R ogowa. Wyg³o-

szono 75 referatów wyselekcjonowanych przez re-

cenzentów i Komitet Naukowy z ponad 100 zg³o-

szonych. A¿ 8 prezentacji przygotowali Polacy.

▲ Lotnicze zdjêcia spektrostrefowe fragmentu Sudetów Zachodnich
obrazuj¹ce zjawisko zamierania lasów. Widoczne obszary wylesieñ,
lasów zamieraj¹cych (kolor niebiesko-zielony) oraz rozluŸnienia zwar-
cia [z zasobów IGiK]
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▲ Zdjêcie wykonane przez satelitê Landsat TM, obrazuj¹ce fragment Puszczy Kozienickiej z na³o¿onymi liniami oddzia³owymi pochodz¹cymi
z numerycznej mapy leœnej. Struktura drzewostanów jest typowa dla obszarów lasu, na których wdra¿ana jest proekologiczna polity ka leœna
[z zasobów IGiK]

▲ Zdjêcie wykonane przez satelitê Landsat TM, obrazuj¹ce fragment Puszczy Kozienickiej z na³o¿onymi liniami oddzia³owymi pochodz¹cymi z nu-
merycznej mapy leœnej. Kolor zielony w obrêbie lasu obrazuje drzewostany uszkodzone wskutek ¿eru szkodników owadzich [z zasobów IGiK]

TELEDETEKCJA
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lasów. Wspó³organizatorami konferencji by³y: Centrum Ba-
dawcze Unii Europejskiej (JRC Ispra), Europejski Instytut Le-
œnictwa w Joensuu (Finlandia), Miêdzynarodowe Stowarzysze-
nie Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS), Europejskie Stowa-
rzyszenie Laboratoriów Teledetekcji (EARSeL) oraz Instytut
Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Celem konferencji by³:
■ przegl¹d obecnego stanu teledetekcji jako narzêdzia monito-
rowania i inwentaryzacji lasu;
■ przegl¹d problemów, przed jakimi staj¹ badania i zastoso-
wania teledetekcji w leœnictwie;
■ przegl¹d obecnych i planowanych syste-
mów teledetekcyjnych w aspekcie zastoso-
wañ leœnych;
■ przedyskutowanie zaleceñ zwi¹zanych
z przysz³¹ dzia³alnoœci¹ instytucji i œrodo-
wisk naukowych, zajmuj¹cych siê telede-
tekcj¹ w aspekcie Kongresu IUFRO w 2000
roku w Malezji;
■ przygotowanie zbioru prac pokonferen-
cyjnych podsumowuj¹cych wykorzystanie
teledetekcji w leœnictwie oraz wyznaczaj¹-
cych kierunki dalszych dzia³añ zwi¹zanych
z praktycznym wykorzystaniem teledetek-
cji jako narzêdzia pozyskiwania informacji
o lasach i krajobrazie.

K onferencjê rozpocz¹³ zespó³ sygnalistów
³owieckich Akteon (z³o¿ony ze studen-

tów Wydzia³u Leœnego SGGW), którzy na
rogach myœliwskich odegrali powitanie i tra-
dycyjne leœne Darz Bór. Ten krótki koncert
zosta³ nagrodzony burzliwymi brawami
i wprowadzi³ uczestników w urokliwy na-
strój. Po oficjalnym otwarciu, dokonanym
przez przedstawicieli w³adz SGGW, Mini-
sterstwa Ochrony Œrodowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leœnictwa, Dyrekcji Generalnej

Od lewej: prof. Heronim Olenderek (dziekan Wydzia³u Leœnego SGGW), prof. Tomasz Bo-
recki (prorektor SGGW), Barbara Koch (Uniwersytet we Fryburgu), Risto Aivinen (Europej-
ski Instytut Leœnictwa), Brian Stocks (Kanadyjska S³u¿ba Leœna), Jerzy Mozgawa (Wydzia³
Leœny SGGW) – fot. Tomasz Zygmont

Miêdzynarodowa Unia
Leœnych Organizacji Badawczych (IUFRO)

Miêdzynarodowa Unia Leœnych Organizacji Badaw-
czych (IUFRO – International Union of Forestry Re-
search Organizations) powsta³a w 1892 roku. Jej ce-
lem jest koordynowanie i organizowanie przep³ywu in-
formacji o badaniach naukowych oraz inicjowanie leœ-
nych programów badawczych, a tak¿e koordynacja
dzia³añ leœnych placówek badawczych w skali œwiato-
wej. Obecnie Unia zrzesza ponad 500 organizacji z po-
nad 100 krajów i nale¿y do niej blisko 20 tys. nauko-
wców. Do IUFRO nale¿y 10 polskich organizacji. S¹ to
wydzia³y leœne i wydzia³y technologii drewna wy¿szych
uczelni, Instytut Badawczy Leœnictwa w Warszawie,
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku,
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu oraz Instytut
Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Prace trzech grup roboczych IUFRO dotycz¹ proble-
matyki pozostaj¹cej w zakresie zainteresowañ szero-
ko rozumianej geodezji i kartografii.
S¹ to:
■ Grupa S4.02-04 – Systemy informacji geograficznej
i zarz¹dzania – kierowana przez prof. J. Rondeux z Uni-
wersytetu Gembloux;
■ Grupa S4.02-05 – Teledetekcja w monitorowaniu
lasów œwiata – kierowana przez doc. T. Zawi³a-Nie-
dŸwieckiego z Instytutu Geodezji i Kartografii w War-
szawie;
■ Grupa S4.12-00 – Technologie teledetekcji i GIS –
kierowana przez prof. B. Koch z Uniwersytetu we
Fryburgu.                                                                         ■

▲ Zespó³ sygna-
listów ³owieckich
Akteon – fot. To-
masz Zygmont

▲ prof. Barbara Koch, przewodnicz¹ca Grupy Technologie teledetekcji
i GIS, wyg³asza referat wprowadzaj¹cy – fot. Tomasz Zygmont

TELEDETEKCJA
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Mapa zdrowotnego i sanitarnego stanu lasu w Sudetach Zachodnich opracowana w 1984 r.
na podstawie spektrostrefowych zdjêæ lotniczych. Kolorem czerwonym zaznaczono lasy martwe,
¿ó³tym – wylesienia, a ró¿nymi odcieniami zieleni – klasy kondycji lasu [z zasobów IGiK]

Klasyfikacje zdjêæ wykonanych przez satelity serii
Landsat skanerami MSS (w 1976 r.) i  TM
(w 1990 r.) obrazuj¹ce zmiany kondycji lasów na
obszarze klêski ekologicznej w Sudetach Zachod-
nich [z zasobów IGiK]
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Lasów Pañstwowych oraz IUFRO rozpoczê³y siê obrady, w któ-
rych wiele czasu przeznaczono na dyskusjê oraz formu³owanie
wniosków i zaleceñ dotycz¹cych przysz³ych prac IUFRO zwi¹-
zanych z teledetekcj¹ lasu. Obrady zorganizowane zosta³y
w oœmiu sesjach:
■ Teledetekcja w inwentaryzacji lasu;
■ Teledetekcja lasów tropikalnych;
■ Teledetekcja w ocenie zasobów leœnych œwiata;
■ Monitoring lasów, zalesieñ i bioró¿norodnoœci w aspekcie
ochrony krajobrazu;
■ Przetwarzanie, analizy i modelowanie danych teledetekcyj-
nych;
■ Teledetekcja w badaniu po¿arów lasu;
■ Teledetekcja w ocenie zdrowotnoœci i uszkodzeñ lasów;
■ Doœwiadczenia i wyzwania zwi¹zane z ocen¹ zasobów le-
œnych œwiata.
W wyniku 3-dniowych obrad sformu³owano 10-stronicowy
pakiet wniosków dotycz¹cych: wykorzystania teledetekcji w in-
wentaryzacjach lasu na szczeblu krajowym, regionalnym i glo-
balnym, monitorowania lasów tropikalnych, oceny bioró¿no-
rodnoœci i dzia³añ zmierzaj¹cych do zrównowa¿onego rozwo-
ju, a tak¿e zachowania lasów jako elementu ochrony krajobra-
zu. Szczególnie du¿o miejsca poœwiêcono roli teledetekcji
w regionalnej i globalnej ocenie po¿arów lasu i ich wp³ywu na
emisje gazów oraz zmiany klimatu, u¿ytkowania ziemi i zmniej-
szanie bioró¿norodnoœci. Osobny rozdzia³ wniosków dotyczy
technicznych aspektów teledetekcji lasu: wykorzystania tech-
niki radarowej, przetwarzania zdjêæ satelitarnych, a tak¿e ana-
liz i modelowania. Podkreœlano rolê ³¹czenia danych wielo-
Ÿród³owych i gromadzenia metadanych, zawieraj¹cych dane

teledetekcyjne oraz dane referencyjne, uwzglêdniaj¹ce dane
terenowe. Podkreœlono tak¿e rolê IUFRO w propagowaniu te-
ledetekcji, a szczególnie jej praktycznych aspektów. Ju¿ obec-
nie teledetekcja lasu wraz z technikami GIS jest operacyjnie
stosowana w skali globalnej i regionalnej. Wykorzystanie te-
ledetekcji lasu w skali krajowej wymaga prze³amania stereo-
typów i racjonalnej promocji, wskazuj¹cej na zalety, ale tak¿e
i ograniczenia tej techniki.

W czasie wolnym od obrad uczestnicy konferencji mieli oka-
zjê wzi¹æ udzia³ w wieczornym ognisku, podczas którego

zespó³ ludowy z Lipiec Reymontowskich przedstawia³ fragmenty
„Ch³opów” (wesele Boryny). Serwowano dziczyznê, a goœcie
mogli wykazaæ siê znajomoœci¹ narodowych i miêdzynarodo-
wych pieœni. W kolejnych dniach mo¿na by³o zwiedziæ rogow-
skie arboretum i alpinarium oraz leœne powierzchnie doœwiad-
czalne. Na zakoñczenie konferencji (w Bo¿e Cia³o) zorganizo-
wano wyjazd kolejk¹ w¹skotorow¹ do G³uchowa. Tam trady-
cyjna procesja, której uczestnicy ubrani byli w stroje ludowe,
zrobi³a du¿e wra¿enie nie tylko na goœciach z zagranicy.
Konferencjê zakoñczy³ okr¹g³y stó³ poœwiêcony przedyskuto-
waniu i przyjêciu wniosków. Na zakoñczenie uczestnicy gor¹co
dziêkowali organizatorom za wysoki poziom konferencji, do-
skona³¹ organizacjê i atmosferê. Dla goœci konferencji zorgani-
zowano tak¿e 3 wycieczki: 1-dniow¹ po Mazowszu, 3-dniow¹
do Bia³owie¿y oraz 3-dniow¹ do Krakowa, Wieliczki i Pieniñ-
skiego Parku Narodowego. Wycieczki pomyœlano w taki spo-
sób, aby dawa³y uczestnikom informacjê o naszej przyrodzie,
kulturze, ale tak¿e by umo¿liwia³y pokazanie polskich doœwiad-
czeñ z zakresu teledetekcji i GIS w leœnictwie.                         ■

Numeryczna mapa Puszczy Kozienickiej obrazuj¹ca zgodnoœæ sk³a-
du gatunkowego drzewostanów z siedliskiem [z zasobów IGiK]
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Informatyczny system wspomagaj¹cy zarz¹dzanie aglomeracj¹ miejsk¹
na przyk³adzie gminy Warszawa-Centrum

1:0 dla samorz¹du
gminy Centrum

W£ODZIMIERZ KUNACH

Problem rozproszonych baz danych sta³ siê bardzo aktualny od 1 stycznia 1999 r. Nowo
utworzone jednostki samorz¹du terytorialnego, tj. powiaty, a szczególnie województwa
samorz¹dowe, spotkaj¹ siê z identycznymi problemami, jakie mia³a gmina Warszawa-
-Centrum przed czterema laty.

Informatyczny system wspomagaj¹cy zarz¹dzanie Gmin¹ Warsza-
wa-Centrum jest czêœci¹ systemu informacji o mieœcie odnosz¹c¹ siê
terytorialnie do jednej gminy, tj. Gminy Warszawa-Centrum, mery-
torycznie zaœ do przetwarzania zarówno informacji o przestrzennym
po³o¿eniu obiektów, jak te¿ do przetwarzania danych opisuj¹cych te
obiekty. Celowo pomijam tutaj wszelkie spory o nazwê (SIT, SIP,
GIS), gdy¿ wystarczaj¹co du¿o dysertacji naukowych na ten temat
mo¿na przeczytaæ w wielu dostêpnych publikacjach fachowych. Mam
nadzieje, ¿e niniejsze opracowanie przybli¿y warunki, w jakich w War-
szawie tworzy siê i – miejmy nadziejê, ¿e bêdzie nadal rozwijany –
system informacji o terenie.

Uwarunkowania prawno-administracyjne
dzia³ania systemu

Przyczyn stagnacji w rozwoju informacji przestrzennej w Warszawie,
która do tej pory nie dopracowa³a siê jednolitego systemu, jest bardzo
wiele i nie sposób w niniejszej publikacji przedstawiæ ich w pe³ni. Na
tak¹ sytuacjê bardzo du¿y wp³yw mia³y m.in. nastêpuj¹ce czynniki:
■  rozbicie miasta w latach 1990-1994 na 7 niezale¿nych gmin, przy
braku czynnika integruj¹cego, jakim mia³ byæ obligatoryjny zwi¹zek
gmin i prezydent m.st. Warszawy;
■  dezintegracja tradycyjnych baz danych o mieœcie po 1990 r., tj. po
upadku poprzedniego ustroju;
■  centralistyczna koncepcja G³ównego Geodety Kraju, a nastêpnie
GUGiK, utworzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie bazu-
j¹cego na œrodkach bud¿etowych;
■  brak podstawowych standardów do przetwarzania danych dla po-
trzeb katastru nieruchomoœci;
■  traktowanie przez G³ównego Geodetê Kraju problemów w geodezji
warszawskiej jako tzw. patologii warszawskiej bez uwzglêdnienia
faktu, ¿e to w³aœnie z Warszawy wysz³y koncepcje: mapy zasadniczej

miasta, inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego oraz ZUD-u, które
sta³y siê standardami krajowymi;
■   brak koncepcji opracowañ systemowych wœród ludzi zarz¹dzaj¹-
cych zasobem geodezyjno-kartograficznym w Warszawie, w której
skoncentrowane jest du¿e zaplecze intelektualne i wykonawcze w dzie-
dzinie informatyki;
■   problem tzw. gruntów warszawskich objêtych dekretem z 1945 r.
Stan taki powodowa³, ¿e poszczególne dzielnice-gminy Warszawy
zaczê³y tworzyæ w³asne systemy  informacyjne. Systemy te dzia³aj¹
w poszczególnych wydzia³ach urzêdów bez jakiejkolwiek koordyna-
cji jako rozproszone, lokalne bazy danych obs³uguj¹ce poszczególne
wydzia³y urzêdów, czêstokroæ bez wzajemnego powi¹zania.
Zmiana ustroju m.st. Warszawy w 1994 r. spowodowa³a utworzenie
w granicach miasta gminy Warszawa-Centrum oraz 10 tzw. gmin
warszawskich. Stan taki jeszcze bardziej utrudnia³ integracjê baz.
Nowo powsta³a silna gmina Warszawa-Centrum mog³a finansowo
i merytorycznie „poci¹gn¹æ” sprawê informatyzacji zasobu, nawet dla
ca³ego miasta. Jednak wszelkie próby „geodezyjnego zjednoczenia
miasta” odczytywane by³y jako zamach na samorz¹dnoœæ gmin war-
szawskich. W tej sytuacji Sejm na wniosek wojewody warszawskiego
zdecydowa³, i¿ miasto sto³eczne Warszawa zosta³o wy³¹czone (przy
koñcu 1996 r.) z tzw. ustawy o du¿ych miastach przyznaj¹cej samo-
rz¹dom 41 miast prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego,
do czego gmina Warszawa-Centrum by³a w pe³ni organizacyjnie i fi-
nansowo przygotowana.

Za³o¿enia do budowy systemu
W stosunkowo nied³ugim czasie Urz¹d Gminy Warszawa-Centrum
musia³ znaleŸæ wyjœcie z zaistnia³ej sytuacji i stworzyæ sobie narzê-
dzie, które wspomaga³oby samorz¹dowe s³u¿by odpowiadaj¹ce za
gospodarkê przestrzenn¹ oraz za gospodarkê maj¹tkiem gminy, ko-
rzystaj¹c jedynie z kopii zasobu geodezyjno-kartograficznego. Tym
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samym zostali okreœleni pierwsi u¿ytkownicy systemu, tj. w kolej-
noœci: s³u¿by zagospodarowania przestrzennego oraz s³u¿by zwi¹za-
ne z gospodark¹ mieniem i finansami gminy. Jednak¿e system nie
móg³ jedynie zawi¹zaæ siê dla tych dwóch dziedzin i powinien byæ
systemem otwartym, który w przysz³oœci jako aktywny system in-
formacji o terenie bêdzie podstawowym narzêdziem wspomagaj¹-
cym procesy decyzyjne na poziomie dzielnic, gmin i ca³ego miasta
sto³ecznego Warszawy (nie lubiê patosu, ale tak jakoœ wysz³o!).
Drugim za³o¿eniem tworzonego systemu by³o to, ¿e bêdzie on ko-
rzysta³ z istniej¹cych baz danych zak³adanych i aktualizowanych
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych samorz¹du, oœrod-
ku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a tak¿e baz informa-
tycznych za³o¿onych dla potrzeb s³u¿b miejskich, m.in. komunikacji
i instytucji bran¿owych.
Trzecim generalnym za³o¿eniem systemu by³o to, ¿e bazê nume-
ryczn¹ dla czêœci kartograficznej w pierwszej fazie tworzenia syste-
mu stanowiæ bêdzie komputerowa kopia mapy zasadniczej miasta
Warszawy w skali 1:500 oraz utworzenie mapy hybrydowej w miarê
uzupe³niania baz dzielnicowych wektorem.

Opis istniej¹cego systemu
Po zinwentaryzowaniu aktualnie eksploatowanych rozproszonych
baz danych funkcjonuj¹cych w mieœcie co do ich zawartoœci, struk-
tur, uwarunkowañ organizacyjnych, platform informatycznych w za-
kresie oprogramowania i sprzêtu doszliœmy do wniosku, ¿e system
mo¿na stworzyæ poprzez integracjê tych baz pracuj¹cych w mieœcie
bez koniecznoœci ich modernizacji w fazie pocz¹tkowej.
Graficzn¹ bazê systemu, jak wspomniano wy¿ej, stanowi skalibro-
wana kopia rastrowa zasadniczej mapy miasta w skali 1:500 rozdzie-
lona na nak³adki tematyczne w systemie tzw. wideo-mapy opraco-
wanym przez Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ w Warszawie. Dziêki
technice przetwarzania obrazów, uzyskujemy bardzo szybki dostêp
do dowolnej informacji umieszczonej na mapie. Jest to oryginalna
polska technologia umo¿liwiaj¹ca ponadto szybki dostêp do doku-
mentów przez  wykorzystanie techniki wideo sterowanej kompute-
rem (szkice, akty prawne itd.).
Wideo-mapa jest komputerowym „podk³adem mapowym” lub, ina-
czej mówi¹c, topograficzn¹ baz¹ graficzn¹ systemu skonstruowan¹
na zasadzie tzw. rastra aktywnego umo¿liwiaj¹cego w miarê potrzeb
jej aktualizacjê na drodze wymiany ca³ych sekcji mapy lub uzupe³-
niania jej wektorem. Na tak skonstruowan¹ mapê na³o¿one s¹ nastê-
puj¹ce warstwy:
■  zeskanowane zdjêcia lotnicze z 1997 r. terenu gminy Warsza-
wa-Centrum,
■  siatka ulic i punkty adresowe nieruchomoœci,
■  wektorowy zapis rysunku planu zagospodarowania przestrzennego.
Wymienione wy¿ej bazy graficzne wspó³pracuj¹ z relacyjnymi ba-
zami danych. Podstawow¹ baz¹ danych jest Rejestr Mienia Komu-
nalnego obejmuj¹cy 85% wszystkich nieruchomoœci na terenie gmi-
ny Warszawa-Centrum (utworzony zarz¹dzeniem prezydenta m.st.
Warszawy z 28 kwietnia 1997 r.). Nieruchomoœci stanowi¹ wielki
maj¹tek gminy, który aby by³ prawid³owo zarz¹dzany i administro-
wany przez samorz¹d gminy, musi posiadaæ jeden wiarygodny re-
jestr, a nie „zbitkê” rejestrów dzielnicowych ró¿ni¹cych siê od siebie
zawartoœci¹, form¹, jak i treœci¹.
W tym celu Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie wyko-
na³a aplikacjê systemow¹ do prowadzenia Rejestru Mienia Komu-
nalnego. Umo¿liwia ona wczytywanie do jednej relacyjnej bazy
danych:
■   rejestrów ewidencji gruntów z szeœciu dzielnic prowadzonych
w systemie ISEG-MP, rejestru dzielnicy Mokotów prowadzonej w sy-
stemie INTERSEG;

■   komputerowych rejestrów w odmiennych od siebie systemach
(czêsto systemach autorskich wykonanych przez firmy, które ju¿
nie istniej¹);
■   komputerowych rejestrów pracuj¹cych w wydzia³ach gospo-
darki nieruchomoœciami (wieczyste u¿ytkowanie, dzier¿awy, re-
prywatyzacja, uw³aszczenie podmiotów, przetargi);
■   baz budynkowych (ZRK);
■   baz lokalowych (lokale u¿ytkowe).
Aplikacja ³¹czy bazê danych rejestru mienia komunalnego po-
przez punkty adresowe z rastrow¹ map¹ zasadnicz¹, tzw. wideo-
map¹. Tworzy system, który zdefiniowany by³ jako pierwszy
krótkoterminowy cel przy konstruowaniu za³o¿eñ organizacyjno-
wdro¿eniowych systemu docelowego.
Taka organizacja systemu powoduje nienaruszanie w pierwszej
fazie jego tworzenia pracuj¹cych aktualnie opisowych baz da-
nych w dzielnicach, umo¿liwia jednoczeœnie przejœcie do rela-
cyjnej bazy danych po³¹czonej z grafik¹ komputerow¹ w posta-
ci rastra, uzupe³nianego wektorem w miarê jego tworzenia
w dzielnicach.
Do czasu po³¹czenia internetowego lub intranetowego aktualizacja
czêœci opisowej nastêpuje poprzez kwartalne przesy³anie kopii baz
danych dzielnicowych do centralnego rejestru mienia komunalne-
go zgodnie z zarz¹dzeniem prezydenta m.st. Warszawy.

Mo¿liwoœci rozwoju systemu
Jak wspomnia³em uprzednio, komputerowa kopia mapy zasadni-
czej w systemie tzw. wideo-mapy i po³¹czona z Rejestrem Mie-
nia Komunalnego jest tylko jednym z celów du¿ego systemu
informacji przestrzennej dla miasta. Plan strategiczny budowy
kompleksowego systemu informacji o terenie dla m.st. Warsza-
wy, który aktualnie jest w opracowaniu, okreœli m.in.:
■  szerokie spektrum u¿ytkowników systemu,
■  wspó³partnerów w jego budowie i eksploatacji – architekturê
systemu,
■  etapy realizacji systemu: od inwentaryzacji aktualnie pracuj¹-
cych rozproszonych baz danych, stworzenia aplikacji systemo-
wych do powi¹zania tych baz miêdzy sob¹ i ich implementacji na
wspólnej platformie informatycznej w poszczególnych jego og-
niwach (dzielnicach, gminach), sposoby finansowania systemu
i inne.
Z uwagi na to, ¿e aktualnie pracuj¹ i tworzone s¹ rozproszone
bazy danych dla potrzeb administracji oraz s³u¿b i instytucji miej-
skich, przysz³y system powinien umo¿liwiaæ integracjê tych baz
z komputerow¹ map¹ miasta jako baz¹ graficzn¹ systemu.
Zdobyte doœwiadczenia pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e warunkiem po-
wodzenia jest prostota oferowanych rozwi¹zañ. Powoduje ona
nie tylko stosunkowo szybkie zaakceptowanie systemu przez
u¿ytkowników, ale te¿ wci¹gniêcie ich do tworzenia i wzbogaca-
nia systemu. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym s¹ szybko
rozwijaj¹ce siê technologie informatyczne, szczególnie w dzie-
dzinie tworzenia i eksploatacji komputerowych baz danych.
Problem rozproszonych baz danych i ich agregacji, który jest
przedmiotem niniejszej publikacji, sta³ siê bardzo aktualny od 1
stycznia 1999 r. tj. od dnia wejœcia w ¿ycie reform ustrojowych
pañstwa. Utworzone nowe jednostki samorz¹du terytorialnego,
tj. powiaty, a szczególnie województwa samorz¹dowe, spotkaj¹
siê z identycznymi problemami, jakie mia³a gmina Warszawa-
Centrum przed czterema laty.

W³odzimierz Kunach jest zastêpc¹ dyrektora Wydzia³u Geodezji i Nieruchomoœci
w Urzêdzie Gminy Warszawa-Centrum. Referat zosta³ wyg³oszony na seminarium
Numeryczna Mapa Zasadnicza m.st. Warszawy 11 maja 1999 r.
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VII Miêdzynarodowe Targi Zastosowañ Informatyki w Gospodarce
i CAD/CAM/GIS ’99, PKiN w Warszawie, 8-10 czerwca

GIS na targach
ANNA WARDZIAK

Dotychczasowa formu³a targów, skoncentrowana g³ównie na
oprogramowaniu in¿ynierskim, obejmuj¹cym systemy CAD (Com-
puter Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowa-
nia) i CAM (Computer Aided Manufacturing – komputerowe wspo-
maganie wytwarzania), w tym roku uleg³a zasadniczej zmianie.
Istot¹ by³o rozszerzenie oferty targowej o zastosowania GIS,
czyli po³¹czenia graficznego obrazu terenu (mapy) z ró¿nego
rodzaju bazami danych zwi¹zanymi z terenem.

W idoczna jest tu analogia do obecnej sytuacji na rynku,
na którym systemy informacji geograficznej znajduj¹ co-

raz szersze zastosowanie. A wymuszaj¹ je ogromne potrzeby
zwi¹zane m.in. ze zmianami administracyjnymi (koniecznoœæ
inwentaryzacji ró¿nego rodzaju zasobów, np. lokali, gruntów,

sieci energetycznych, kanalizacyjnych czy gazowych) i zmiana-
mi w³asnoœci (prywatyzacja) oraz rozwojem budownictwa. W ra-
mach ekspozycji targowej wydzielony zosta³ nawet specjalny
sektor „GIS”, w którym wystawcy prezentowali swoje rozwi¹za-
nia dla ró¿nych dzia³ów gospodarki. Jak twierdz¹ organizatorzy,
wyró¿nikiem tej imprezy jest prezentacja konkretnych rozwi¹-
zañ, a nie tylko narzêdzi. Bez w¹tpienia najwiêkszym zaintereso-
waniem na tegorocznych targach cieszy³y siê w³aœnie rozwi¹za-
nia z dziedziny GIS.

W pierwszym dniu targów odby³o siê spotkanie G³ówne-
go Geodety Kraju i dyrektora Instytutu Geodezji i Karto-

grafii z grup¹ ponad 130 geodetów powiatowych. G³ówny Geo-
deta Kraju Kazimierz Bujakowski mówi³ o projektach zmian
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dotycz¹cych m.in.
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05-090 Raszyn, ul. Weso³a 6,
tel./faks (0 22) 720-28-44, kom. (0 501) 572-020

nasi dealerzy:
Grzegorz Nachtygal, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 5, pok. 403,

tel. (0 15) 823-66-10, kom. (0 90) 248-871
GEOMEX Edward Zagrobelny, 25-432 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 41/A,

tel. (0 41) 362-32-81, kom. (0 602) 957-608
GEO-SERWIS, 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 36,

tel. (0 85) 743-24-79, faks (0 85) 743-26-37, e-mail: GSERWIS@SMP.PL
PUH GODEX, 81-006 Gdynia, ul. Morska 306,

tel. (0 58) 663-92-73, faks (0 58) 663-81-10, kom. (0 601) 615-545

S z u k a m y  n o w y c h  d e a l e r ó w

definicji SIT, które maj¹ byæ poprzedzone œrodowiskow¹ dyskus-
j¹. Zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie jednego ogólnokrajowego syste-
mu, a opracowane zostan¹ tylko kryteria zgodnoœci systemów
i wymienialnoœci danych. Wiadomo, ¿e system zawieraæ bêdzie
relacyjn¹ bazê danych, a w niej wektorow¹ grafikê i dane o obiek-
tach, ¿e bêdzie musia³ zapewniaæ przechowywanie historii wszyst-
kich obiektów (zmian) i archiwizacjê danych oraz gwarantowaæ
poufnoœæ i bezpieczeñstwo danych.

P rof. Adam Linsenbarth, dyrektor Instytutu Geodezji i Karto-
grafii w Warszawie, w referacie „Zagadnienia informacji prze-

strzennej w pracach badawczych Instytutu” omówi³ problemy
zwi¹zane z:
■  pozyskiwaniem informacji o terenie,
■  metodami przetwarzania informacji przestrzennych,
■  interpretacj¹ i analiz¹ informacji przestrzennych,
■  systemami informacji przestrzennej.
Dyrektor Linsenbarth zwróci³ uwagê na niedostateczne wykorzy-
stanie przez u¿ytkowników zarówno szczebla lokalnego, jak i re-
gionalnego, zdjêæ lotniczych i danych teledetekcyjnych pozyski-
wanych z pu³apu satelitarnego. Na zakoñczenie przedstawi³ g³ówne
za³o¿enia projektu badawczego pt. „Koncepcja krajowego syste-
mu informacji przestrzennej” oraz przed³o¿y³ ofertê Instytutu
w zakresie prowadzenia szkoleñ oraz wdra¿ania technologii foto-
grametrycznych i teledetekcyjnych dla u¿ytkowników ró¿nych
szczebli administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
W drugiej czêœci spotkania konkretne systemy i rozwi¹zania
prezentowa³o 8 firm. Przyk³ady wdro¿onych systemów infor-
macji przestrzennej przedstawi³y firmy Visitronics (dla woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego) i OPeGieKa Elbl¹g (dla wo-
jewództwa ma³opolskiego), katastralne systemy ewidencji grun-
tów i budynków prezentowa³y: Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne, Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kar-
tograficzne z Warszawy, Warsaw Software Group i Przed-
siêbiorstwo Geodezyjno-Informatyczne Compass z Krako-
wa. Natomiast oprogramowanie do tworzenia numerycznych
map terenu – Autodesk (programy AutoCAD Map, Autodesk
World i Autodesk Map Guide) i Vertical (system dgDIALOG
Topography).

Z ofert¹ wy¿ej wymienionych firm mo¿na siê by³o rów-
nie¿ zapoznaæ w ekspozycji targowej. Ponadto na targi przy-

jechali: OPGK Gdañsk z autorskim systemem ewidencji tech-
nicznej i maj¹tkowej dróg oraz opolska firma Atrium Centrum
Ploterowe z ofert¹ wielkoformatowych ploterów (Mutoh, Selex
i HP) i digitizerów. Swoje stoisko mia³ te¿ Instytut Geodezji
i Kartografii. W sumie w targach uczestniczy³o 80 wystawców
z 5 krajów, a odwiedzi³o je (zgodnie z ocen¹ organizatorów)
3-4 tys. osób.
Dr Stanis³aw D¹browski z Instytutu Geodezji i Kartografii za-
interesowanie zwiedzaj¹cych oceni³ jako doœæ du¿e. I to zarów-
no z sektora ma³ych i wiêkszych firm prywatnych, jak i oœrod-
ków administracji terenowej. – Na naszym stoisku – powiedzia³
– szczególnie interesowano siê produktami w postaci ortofoto-
map, czyli kartometrycznych map obrazowych wykonanych na
podstawie zdjêæ lotniczych, g³ównie z zasobu stworzonego z fun-
duszu PHARE, bo jest on bardzo aktualny i pokrywa praktycz-
nie ca³¹ Polskê. Daje wiêc mo¿liwoœæ opracowania aktualnych
ortofotomap bardzo potrzebnych ró¿nym oœrodkom, przede
wszystkim do tworzenia planów zagospodarowania przestrzen-
nego, których brak jest m.in. hamulcem inwestycji. By³o te¿
spore zainteresowanie mapami satelitarnymi w skalach drob-
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KALKULATORY DLA GEODEZJI

■  kalkulatory naukowe
■  kalkulatory graficzne
■  2 lata gwarancji

Autoryzowany dystrybutor
��������	�
����
�����
������������

30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
tel./faks (0 12) 266-23-66
tel. kom. (0 602) 266-501

P.U.H. „GODEX”
81-006 Gdynia  ul. Morska 306
tel. /faks (0-58) 663-92-73; (0-58) 664-30-94
tel. kom. (0-601) 61-55-45 (ca³¹ dobê); (0-501) 155-077
e-mail: GODEX@prointer.pl

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany: Nasadki: WILD DI3S - 3000 z³
WILD DI4 - 4700 z³
RED MINI - 5000 z³

W cenê wliczone jest osadzenie, tyczka z lustrem, ³ad. bat.
Stacje pomiarowe: ELTA 4 - 6500 z³

SET 4B - 12 000 z³
SET 4B II - 12 500 z³

Udzielamy 6-miesiêcznej gwarancji

Sprzêt nowy: Leica, Zeiss, Topcon, Nikon
Nikon C-100: 15 600 z³ + 400 z³ komplet osprzêtu
Nikon DTM-310: 19 900 z³ + 300 z³ komplet osprzêtu

Drobny sprzêt pomiarowy: ■ Komplet (tyczka + lustro + statyw) – od
750 z³, ■ Statywy aluminiowe i drewniane – od 260 z³, ■ Ruletki 30 m – 115 z³,
50 m – 135 z³, ■ Niwelatory, wêgielnice, ³aty, ■ Baterie i ³adowarki

Ponadto w ofercie: Oprogramowanie C-GEO, WinKalk
Rejestratory danych do ka¿dego instrumentu

Zadzwoñ i zamów – sprzeda¿ i szkolenie na miejscu u klienta.
Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing i raty – bez porêczycieli.

Ceny netto bez  podatku VAT 22%.

U  N A S  Z N A J D Z I E S Z  W S Z Y S T K O ,
C Z E G O  P O T R Z E B U J E S Z

GI-Consult Polska Sp. z o.o.
Podwykonawca firmy Ilbau/Krichner A4

Motorway Construction s.c., Pr¹dy – Nogowczyce

pilnie poszukuje

IN¯YNIERA GEODETY

TECHNIKA GEODETY

Wymagania:
■ znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego
■ wskazane doœwiadczenie zawodowe
     (w przypadku braku – nowicjusze zostan¹ wyszkoleni)
■ wskazane uprawnienia
■ prawo jazdy
Oferujemy:
■ atrakcyjn¹ pracê w m³odym zespole
■ umowê o pracê na 2,5 roku, z mo¿liwoœci¹ ponownego

zatrudnienia w przysz³oœci
■ indywidualn¹ pensjê odpowiedni¹ do kwalifikacji, mo¿liwoœæ

awansu
■ pracê z nowoczesn¹ technik¹

� total stations Zeiss S10 oraz/albo Leica TC 1610
� niwelator Zeiss DINI 11 oraz/albo Leica NA 3000

Pisemne podania prosimy kierowaæ na adres:
Gl-Consult Polska Sp. z o.o., ul. Konsularna 1, 45-089 Opole

Kontakt – Hr. Münch: tel. kom. (0 604) 182-288,
baza Gogolin: tel. (0 77) 466-76-16,

e-mail: k.muench@gi-consult.de

niejszych, jak 1:50 000, 1:100 000. S¹ to mapy obrazowe, a wiêc
daj¹ce wiêcej informacji, np. do celów studialnych, przekrojo-
wych, ni¿ mapy kreskowe. A jednoczeœnie doœæ ³atwo i szybko
mo¿na je pozyskaæ na podstawie obrazów satelitarnych, któ-
rych sprowadzaniem, dystrybucj¹ itd. zajmuje siê Instytut. Zain-
teresowaniem cieszy³y siê równie¿ mapy województw w ska-
lach 1:100 000 i wiêkszych, gdzie s¹ widoczne podstawowe
typy u¿ytkowania terenu, sieæ dróg i granice administracyjne.
Jesteœmy w stanie opracowaæ takie mapy dla wszystkich woje-
wództw – zapowiedzia³ dr D¹browski.

P odczas targów tradycyjnie ju¿ przyznawane s¹ nagrody
za praktyczne efekty dzia³ania systemów in¿ynierskich. Grand

Prix mo¿e otrzymaæ uczestnicz¹ca w targach firma za wdro¿enie,
us³ugê lub produkt. Przyznaje j¹ Rada Programowa Targów,
w której w tym roku znaleŸli siê m.in. GGK Kazimierz Bujakow-
ski i dyrektor generalny GUGiK Tadeusz Koœciuk, a tak¿e przed-
stawiciele Ministerstwa Skarbu Pañstwa, Stowarzyszenia Mene-
d¿erów w Polsce, redakcji miesiêcznika „CADCAM Forum”,
Komitetu Badañ Naukowych i Stowarzyszenia U¿ytkowników
Systemów In¿ynierskich. Pretendentów do tej nagrody zg³aszaj¹
sami wystawcy, a analizê zg³oszeñ i opiniê merytoryczn¹ przy-
gotowuje redakcja „CADCAM Forum”.
W tym roku Rada Programowa VII Miêdzynarodowych Targów
Zastosowañ Informatyki w Gospodarce i CAD/CAM/GIS ’99
nagrodzi³a Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficz-
ne „OPeGieKa” w Elbl¹gu za systemy numeryczne do obs³ugi
oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Autorskim
produktem firmy jest m.in. system prowadzenia zinfor matyzowa-
nego zasobu geodezyjnego w Elbl¹gu. Jak stwierdzi³ dyrektor
„OPeGieKa” Florian Romanowski, podobny system, ale nastêpnej
generacji, wdra¿any jest obecnie w Petrochemii P³ock (tam zasób
geodezyjny nazywany jest Planem Generalnym). Prowadzony jest
te¿ pilota¿ w 5 powiatach województwa ma³opolskiego. Propono-
wane tam rozwi¹zanie jest systemem bazodanowym, z wykorzys -
taniem bazy Oracle oraz MicroStation jako œrodowiska graficz-
nego, dzia³aj¹ce pod kontrol¹ systemu operacyjnego Windows NT.
Zawiera ono modu³y do prowadzenia ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz ewidencji uzbrojenia technicznego terenu (GESUT). Sys-
tem powstaje przy wspó³pracy z krakowsk¹ firm¹ Compass –
doda³ dyrektor Romanowski.
Tegorocznemu laureatowi gratulujemy. Oczekujemy, ¿e równie¿
w przysz³ym roku Grand Prix trafi do przedstawicieli naszej
bran¿y.                                                                               ■
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Monitoring
rozwoju regionalnego w Polsce

BOGDAN NEY

Monitoring rozwoju regionalnego mo¿e i powinien

byæ przedmiotem zainteresowania i dzia³alnoœci s³u¿-

by geodezyjnej i kartograficznej oraz firm i innych

jednostek wykonawstwa, uprawiaj¹cych nasz zawód.

Rozwój regionalny
Rozwój regionalny wyodrêbnionych czêœci kraju, wykorzystuj¹cy
w³aœciwoœci tego obszaru oraz inicjatywy jego mieszkañców i wy-
bieranych przez nich w³adz (samorz¹dowych), jest doktryn¹ i prak-
tyk¹ przyjêt¹ i stosowan¹ w pañstwach nale¿¹cych do Unii Euro-
pejskiej, a tak¿e w wielu innych pañstwach w œwiecie. W³aœciwo-
œci regionu to: zasoby naturalne, cechy geograficzne, struktura
i stan gospodarki (przemys³u, rolnictwa, us³ug), infrastruktura ko-
munikacyjna i techniczna, gêstoœæ i struktura zaludnienia, wiêzi
i tradycje mieszkañców oraz szczególne funkcje i mo¿liwoœci roz-
wojowe tego regionu, wynikaj¹ce z jego po³o¿enia i roli w danym
kraju i w Europie. Istota rozwo-
ju regionalnego polega na efek-
tywnym spo¿ytkowaniu fak-
tycznych i potencjalnych atry-
butów danego regionu w celu
optymalnego przyrostu maj¹tku
w tym regionie oraz podnosze-
nia poziomu ¿ycia mieszkañ-
ców. W tym ostatnim sk³adniku
zawartych jest wiele cech, które
determinuj¹ poziom ¿ycia.
Polityka regionalna sk³ada siê z doktryny dopuszczaj¹cej, a nawet
promuj¹cej pewn¹ autonomiê regionów, strategii rozwoju regionów
oraz z podstawowych narzêdzi prawnych, zawartych w ustawach
danego pañstwa. Natomiast g³ównym podmiotem polityki regional-
nej jest spo³ecznoœæ danego regionu, w której imieniu prowadzi tê
politykê w³adza samorz¹dowa regionu, wy³aniana – w pañstwie de-
mokratycznym – w wyborach samorz¹dowych.
Warunkiem skutecznoœci polityki regionalnej jest wyposa¿enie jej
w narzêdzia prawne, ekonomiczne, organizacyjne, instytucjonalne
i wykonawcze. Obok prawa pañstwowego, które sankcjonuje do-
ktrynalnie i kierunkowo politykê regionaln¹, istotn¹ rolê odgrywa
prawo miejscowe i prawo regionalne, stanowione w formie uchwa³
i decyzji przez kompetentne organa samorz¹dowe.
Wa¿nym motywem zmian struktury administracyjnej w Polsce, wpro-
wadzonych od pocz¹tku 1999 roku, by³o stworzenie warunków do

prowadzenia polityki regionalnej, stymuluj¹cej rozwój regionalny.
Ten motyw by³ szczególnie eksponowany w podziale kraju na nie-
wielk¹ liczbê województw, zdolnych do prowadzenia w³asnej poli-
tyki regionalnej. Za g³ówne wskaŸniki (indykatory) rozwoju regio-
nalnego przyjmuje siê (por.: „Koncepcja polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju Polska 2000 Plus”, RCSS, lipiec 1997, kier.
zespo³u – prof. Jerzy Ko³odziejski oraz „Projekt raportu okresowego
dla lat 1988-1998 o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju”,
IGPiK, listopad 1998, prof. El¿bieta Wysocka): strukturê zagospo-
darowania przestrzennego, zaludnienie i zjawiska demograficzne,
osadnictwo, u¿ytkowanie terenów, œrodowisko przyrodnicze, ma-
j¹tek trwa³y, gospodarkê (przemys³ i us³ugi), rolnictwo, mieszkal-
nictwo, komunikacjê, energetykê i inne media, kszta³cenie i badania
naukowe, zatrudnienie, zdrowie mieszkañców i warunki ich ¿ycia.

Monitorowanie rozwoju
Œledzenie zmian w regionie, œwiadcz¹cych o jego rozwoju gospo-
darczym, cywilizacyjnym i przestrzennym, nazywamy – przez ana-
logiê do innych sytuacji – monitorowaniem lub monitoringiem roz-
woju regionalnego. To okreœlenie, zwi¹zane z technik¹ komputero-
w¹, podkreœla nowoczesnoœæ podejœcia: zmiany mog¹ byæ w szyb-
kim tempie eksponowane na ekranie komputera jako rezultaty elek-

tronicznego przetwarzania licz-
nych danych i informacji wej-
œciowych pozyskiwanych z ró¿-
nych Ÿróde³ i ró¿nymi technika-
mi. Rozwój regionu jest charak-
teryzowany wskaŸnikami (ce-
chami), zwanymi te¿ indykato-
rami rozwoju. Ich liczba nie jest
œciœle okreœlona; wybór indyka-
torów rozwoju jest do pewnego
stopnia decyzj¹ subiektywn¹.

Jednak istnieje zgoda co do tego, ¿e rozwój regionalny mo¿e byæ
wystarczaj¹co trafnie opisywany indykatorami zebranymi w 14 gru-
pach, które bêd¹ zestawione w nastêpnym punkcie referatu.
Oczywiœcie, ¿e rozwój regionu mo¿e byæ œledzony metodami kon-
wencjonalnymi, pochodz¹cymi z czasów przedkomputerowych. Ta-
kie podejœcie jest ju¿ jednak nieracjonalne. Zalety informatyzacji
monitoringu, analogicznie do zalet informatyzacji kartografii i infor-
macji przestrzennej, to:
■ mo¿liwoœæ operowania bardzo du¿ymi zbiorami danych wejœcio-
wych;
■ u³atwiona aktualizacja i wymiana informacji;
■ mo¿liwoœæ wykonywania skomplikowanych analiz i prognoz, dziê-
ki zastosowaniu technik i  procedur GIS;
■ ³atwy dostêp do wyjœciowych informacji selektywnych;
■ ³atwoœæ i szybkoœæ powielania i dystrybucji informacji finalnych.

Polityka regionalna sk³ada siê z doktryny dopuszczaj¹cej,
a nawet promuj¹cej pewn¹ autonomiê regionów, strategii
rozwoju regionów oraz z podstawowych narzêdzi prawnych,
zawartych w ustawach danego pañstwa. Natomiast g³ów-
nym podmiotem polityki regionalnej jest spo³ecznoœæ dane-
go regionu, w której imieniu prowadzi tê politykê w³adza
samorz¹dowa regionu.
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Rolnictwo. Lokalizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej z cha-
rakterystyk¹ jej wartoœci i przydatnoœci, powierzchnia u¿ytków
rolnych – gruntów ornych, sadów, ³¹k, pastwisk, lasów; odnowie-
nie i zalesienie, struktura gospodarstw rolnych, zatrudnienie w rol-
nictwie i przetwórstwie rolno-spo¿ywczym oraz w typowej obs³u-
dze rolnictwa (zaopatrzenie, zbyt, doradztwo), agroturystyka –
baza noclegowa, urz¹dzenia obs³ugi turystów. Przychodowoœæ gos-
podarstw rolnych z przeliczeniem na: jedno gospodarstwo, jedne-
go zatrudnionego w rolnictwie, jedn¹ osobê utrzymywan¹ z rolnic-
twa, hektar u¿ytków rolnych. Stan infrastruktury technicznej, us³u-
gowej, spo³ecznej i oœwiatowej na obszarach wiejskich.
Mieszkalnictwo. Iloœæ i jakoœæ (stan techniczny) substancji mie-
szkaniowej z uwzglêdnieniem jej w³asnoœci (prywatna, spó³dziel-
cza, komunalna, pañstwowa). Standardy mieszkañ. Stopieñ zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych; braki i rezerwy mieszkañ. Rynek
nieruchomoœci mieszkaniowych (sprzeda¿ – kupno, najem).
Komunikacja. ■ Sieæ dróg ko³owych – gêstoœæ, standardy, stany
faktyczne, lokalizacja, dostosowanie do sieci osadniczej i struktury
przestrzennej gospodarki. Natê¿enie ruchu, g³ówne potoki ruchu,
deficyty i rezerwy. Infrastruktura obs³ugi ruchu ko³owego.
■ Sieci linii kolejowych – cechy jak wy¿ej.

■ Komunikacja kombinowana
– kolejowo-samochodowa;
wskaŸniki iloœciowe i g³ówne
potoki ruchu.
■ Komunikacja lotnicza – lo-
kalizacja lotnisk, statystyka ru-
chu, deficyty i rezerwy.
■ WskaŸniki bezpieczeñstwa
w komunikacji osobowej i to-
warowej.
■ Telekomunikacja – liczby

bezwzglêdne i wzglêdne abonentów telefonii przewodowej i bez-
przewodowej oraz infolinii. Obs³uga teleinformacyjna komunika-
cji, administracji, s³u¿b publicznych, biznesu itp.
Energetyka i zaopatrzenie w inne media. ■ Wodoci¹gi i kana-
lizacja – d³ugoœci sieci, zdolnoœci eksploatacyjne, stan zaspokoje-
nia potrzeb, standardy techniczne sieci i urz¹dzeñ.
■ Gaz – wskaŸniki jak wy¿ej.
■ Elektroenergetyka – wskaŸniki jak wy¿ej plus porównanie ze
statystyk¹ Unii Europejskiej oraz charakterystyka rodzajowa Ÿró-
de³ energii.
■ Gospodarka odpadami komunalnymi i przemys³owymi – sta-
tystyka, lokalizacja, charakterystyka technologiczna utylizacji
odpadów.
■ Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb, równie¿ w nastêpnych
latach, w œwietle dynamiki demograficznej, osadniczej i cywili-
zacyjnej.
Kszta³cenie i badania naukowe. WskaŸniki skolaryzacji w ró¿nych
grupach wiekowych, spo³ecznych i pracowniczych. Potencja³ nauko-
wy i dydaktyczny, jego rozmieszczenie, charakterystyka rodzajowa,
zwi¹zki z sieci¹ osadnicz¹ oraz struktur¹ przemys³u, us³ug i rolnictwa.
Standardy kszta³cenia oraz intensywnoœci i efektywnoœci badañ i prac
badawczo-rozwojowych. Stopieñ zaspokojenia potrzeb. Rezerwy; rów-
nie¿ w aspekcie miêdzynarodowym i zagranicznym.
Zatrudnienie. ■ Zatrudnienie w ró¿nych sektorach produkcji, us³ug,
administracji i innych dzia³ów – wed³ug klasyfikacji europejskiej.
■ Bezrobocie – stopa, zró¿nicowanie regionalne, lokalne, sekto-
rowe, wiekowe, zawodowe, kwalifikacyjne itd.
Zdrowie mieszkañców i warunki ¿ycia. ■ WskaŸniki d³ugoœci ¿y-
cia z uwzglêdnieniem ich zró¿nicowania ze wzglêdu na ró¿ne warun-
ki – lokalizacyjne, ekonomiczne, cywilizacyjne, historyczne itp.

Œledzenie zmian w regionie, œwiadcz¹cych o jego rozwoju
gospodarczym, cywilizacyjnym i przestrzennym, nazywamy
– przez analogiê do innych sytuacji – monitorowaniem lub
monitoringiem rozwoju regionalnego. To okreœlenie, zwi¹-
zane z technik¹ komputerow¹, podkreœla nowoczesnoœæ po-
dejœcia: zmiany mog¹ byæ w szybkim tempie eksponowane
na ekranie komputera.

Grupy i rodzaje
indykatorów rozwoju regionalnego

Struktura zagospodarowania przestrzennego. Istotne cechy za-
gospodarowania przestrzennego z podkreœleniem podstawowych
uk³adów sieciowych.
Zaludnienie i zjawiska demograficzne. Liczba ludnoœci z po-
dzia³em na miasto i wieœ, struktura p³ci i wieku, przyrost naturalny,
poziom wykszta³cenia, saldo migracji, poziom bezrobocia.
Osadnictwo. Rozmieszczenie jednostek osadniczych ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem miast wielkich, du¿ych i œrednich, zró¿-
nicowanie gêstoœci zaludnienia, liczebnoœci mieszkañców i po-
wierzchnie najwiêkszych miast, zasiêgi oddzia³ywania miast na
otoczenie z wyró¿nieniem pe³nionych przez nie funkcji, charakte-
rystyka zaludnienia i zjawisk demograficznych w miastach.
U¿ytkowanie terenów. Struktura w³asnoœci terenów (prywat-
ne, komunalne, pañstwowe, inne); tereny us³ug publicznych,
mieszkaniowe, przemys³owo-sk³adowe, zieleni publicznej, rol-
ne, leœne, komunikacyjne, rekreacyjne, inne; rezerwy terenów
(zasoby terenowe); tereny wymagaj¹ce rekultywacji.
Œrodowisko przyrodnicze. Ob-
szary prawnie chronione – par-
ki narodowe, parki krajobrazo-
we, obszary chronionego krajo-
brazu, rezerwaty przyrody, re-
zerwaty biosfery, inne; zasoby
wód i gospodarka wodna – dzia-
³y wodne, wody powierzchnio-
we z uwzglêdnieniem ich jako-
œci (rzeki, zbiorniki), wêz³y hy-
drograficzne, g³ówne zbiorniki
wód podziemnych, drogi wodne, tereny zagro¿one powodzi¹, tereny
podatne na suszê, obszary deficytu wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; obszary zagro¿one pod wzglêdem ekologicznym, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem jednostek osadniczych, lasów zdegradowa-
nych i zagro¿onych degradacj¹, zasiêgów zanieczyszczeñ powietrza
atmosferycznego; rozmieszczenie i charakterystyka iloœciowo-jako-
œciowa z³ó¿ kopalin, obszarów górniczych i sk³adowisk odpadów.
Maj¹tek trwa³y. Wartoœci maj¹tku trwa³ego wed³ug klasyfikacji
europejskiej z podzia³em na g³ówne podmioty (w³aœcicieli) – pañ-
stwowe, samorz¹dowe (komunalne), prywatne, niepañstwowe i nie-
komunalne osoby prawne, podmioty miêdzynarodowe i zagranicz-
ne. Zmiany (przyrosty i ubytki) wartoœci maj¹tku trwa³ego w okre-
œlonych, standardowych okresach czasu.
Gospodarka – przemys³, us³ugi. ■ Wartoœæ roczna na jednego
mieszkañca: produktu krajowego brutto, dochodów, wydatków,
produkcji przemys³owej, budownictwa (produkcji), depozytów
w bankach i akcji kredytowej, eksportu, importu.
■ Jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z wydzieleniem
przedsiêbiorstw pañstwowych, prywatnych, spó³ek prawa handlo-
wego, spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego, fundacji, stowa-
rzyszeñ i organizacji spo³ecznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gos-
podarcz¹.
■ Jednostki zarejestrowane w uk³adzie sekcji wed³ug klasyfikacji
europejskiej.
■ Lokalizacja zak³adów przemys³owych, z uwzglêdnieniem ich
profilu gospodarczego i struktury przedsiêbiorstw, specjalnych stref
ekonomicznych, inkubatorów przedsiêbiorczoœci, parków nauko-
wo-technicznych, innych instytucji biznesu: obiektów biurowych,
banków, fundacji, agencji, obiektów i oœrodków turystycznych,
wypoczynkowych, hotelowych, uzdrowiskowych.
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■ Infrastruktura ochrony zdrowia i lecznictwa. Ocena stanu zaspo-
kojenia potrzeb. Rezerwy i deficyty. Poziom w kontekœcie europej-
skim. Instytucje ubezpieczeñ zdrowotnych i spo³ecznych. Infrastruk-
tura us³ug i obs³ugi ludnoœci. Dostêpnoœæ komunikacyjna, natê¿enie
dojazdów do pracy, wypadkowoœæ komunikacyjna. Zagro¿enia lud-
noœci (zdrowia, ¿ycia, utraty mienia) klêskami ¿ywio³owymi, kata-
strofami i innymi wydarzeniami nadzwyczajnymi. Dostêp do nauki,
kultury i sztuki. Infrastruktura handlu i us³ug – jej standardy, rezer-
wy i deficyty. Standardy wyposa¿enia mieszkañ. Warunku rozwoju
cywilizacyjnego w kontekœcie europejskim. Rekreacja – baza, infra-
struktura, dostêpnoœæ ekonomiczna, lokalizacja, standardy, zró¿nico-
wania regionalne, zawodowe, spo³eczne, œrodowiskowe.

Podstawowe Ÿród³a danych
do monitoringu rozwoju regionalnego

Statystyka pañstwowa prowadzona przez G³ówny Urz¹d Staty-
styczny (GUS) i jego agendy terenowe (wojewódzkie i inne). Infor-
macje krajowe s¹ publikowane corocznie w Roczniku Statystycz-
nym. Równie¿ corocznie wydawane s¹ roczniki statystyczne woje-
wództw (opracowanie – wojewódzkie urzêdy statystyczne). Wiêk-
sze miasta wydaj¹, równie¿ przy wspó³pracy z GUS i jego agendami
terytorialnymi, zbiory informacji statystycznych o tych miastach. Od
1994 roku wydawany jest „Zestaw cech obligatoryjnych gmin” i co
jakiœ czas – „Zbiór danych o gminach”. Spoœród bran¿owych wy-
dawnictw GUS wa¿nym Ÿród³em informacji wydawanym od 10 lat
jest seria „Ochrona œrodowiska”.
Ewidencja gruntów i budynków, prowadzona przez S³u¿bê Geo-
dezyjn¹ i Kartograficzn¹, stanowi twarde j¹dro zbioru informacji
przestrzennych. Zawiera informacje szczegó³owe o nieruchomo-

œciach, zwi¹zane jednoznacznie z terenem za pomoc¹ wspó³rzêd-
nych geodezyjnych oraz map ewidencyjnych w du¿ych skalach.
Informacje fizyczne i geometryczne opisuj¹ wyczerpuj¹co rodzaje
nieruchomoœci (grunty, budynki, budowle, urz¹dzenia techniczne),
ich walory (cechy) przyrodnicze i topograficzne, lokalizacjê, po-
wierzchnie oraz sposoby u¿ytkowania i zagospodarowania. W ewi-
dencji nieruchomoœci podane s¹ równie¿ dane o w³aœcicielach i in-
nych u¿ytkownikach tych nieruchomoœci. Ta warstwa prawna ewi-
dencji gruntów jest zwi¹zana z ksiêgami wieczystymi prowadzo-
nymi przez s¹dy powszechne. Ksiêgi wieczyste s¹ dokumentami
obdarzonymi z mocy prawa najwy¿sz¹ wiarygodnoœci¹. Zawieraj¹
równie¿ zapisy o obci¹¿eniach maj¹tkowych i u¿ytkowych nieru-
chomoœci.
Szczegó³owy kataster bezpoœrednio nie jest przydatny dla monitorin-
gu rozwoju regionalnego, natomiast poprzez generalizacjê informa-
cji na kolejnych szczeblach jednostek terytorialnych – dzia³ki, obrê-
bu, jednostki osadniczej, gminy, powiatu, województwa, kraju – jest
Ÿród³em bardzo wa¿nych informacji statystycznych.
Zdjêcia lotnicze i satelitarne oraz mapy topograficzne i tema-
tyczne s¹ Ÿród³em i noœnikami wielu informacji przydatnych w mo-
nitoringu rozwoju regionów. Kierunkiem rozwojowym s¹ zw³aszcza
zdjêcia satelitarne o coraz wiêkszej rozdzielczoœci terenowej, które
pokazuj¹ dynamikê w zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu terenów.
Monitoring œrodowiska geograficznego prowadzony pod au-
spicjami Pañstwowej Inspekcji Ochrony Œrodowiska (PIOŒ) jest
bogatym Ÿród³em informacji o stanie sanitarnym œrodowiska i je-
go komponentów (gleby, wody, powietrza). Ten monitoring jest
prowadzony równie¿ na szczeblu gmin, a wiêc szczegó³owy, jed-
nak odpowiednia konwersja danych prowadzi do generalizacji
w³aœciwej dla regionów.

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83
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Resortowe i bran¿owe systemy informacji przestrzennych,
obejmuj¹ce rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹ wraz z gospodar-
stwami rolnymi, parki narodowe i krajobrazowe, obszary leœne,
jednostki administracyjne kraju i obszary problemowe, kataster
wodny oraz inne systemy s¹ wartoœciowymi pomocniczymi
Ÿród³ami danych do monitoringu rozwoju regionalnego.
Studia zagospodarowania przestrzennego województw oraz
inne opracowania planistyczno-przestrzenne uzupe³niaj¹ wykaz
g³ównych Ÿróde³ informacji.

Monitoring rozwoju regionalnego
w koncepcji SIP w Polsce

W drugim pó³roczu 1998 roku w Instytucie Geodezji i Karto-
grafii, przy wspó³pracy z innymi placówkami naukowymi, spe-
cjalistycznymi przedsiêbiorstwami i indywidualnymi eksperta-
mi, przyst¹piono do prac nad koncepcj¹ systemu informacji
przestrzennej w Polsce. Prace s¹ finansowane przez Komitet
Badañ Naukowych na zamówienie ministra administracji i spraw
wewnêtrznych i zosta³y objête specjalnym projektem badaw-
czym. Opracowana w wyniku
tych badañ koncepcja zosta-
nie przetestowana na ró¿nych
poziomach: lokalnym, regio-
nalnym i krajowym z uwzglê-
dnieniem systemów informa-
cyjnych o charakterze resorto-
wym i bran¿owym.
Koñcowa wersja koncepcji Sy-
stemu Informacji Przestrzen-
nej (SIP) w Polsce bêdzie przydatna do praktycznego stosowa-
nia, gwarantuj¹cego zaspokojenie podstawowych potrzeb infor-
macyjnych u¿ytkowników systemu przy wykorzystaniu nowo-
czesnych noœników informacji i rozwijaj¹cej siê w szybkim tem-
pie sieci teleinformatycznej. Na koncepcjê SIP z³o¿¹ siê rów-
nie¿ projekty unormowañ technicznych (standardów) i prawnych,
zapewniaj¹cych unifikacjê treœci i formy informacji obligato-
ryjnych generowanych przez system oraz zapewniaj¹cych w po-
stêpowaniu administracyjnym i prawnym skutecznoœæ informa-
cji uzyskiwanych z systemu.
Standaryzacja systemu obejmie zakres treœci, format danych,
transfer, udostêpnianie i ochronê informacji. Odnoœnie do œrod-
ków technicznych i oprogramowania standaryzacja bêdzie ogra-
niczona do zapewnienia wymiany danych pomiêdzy ró¿nymi
systemami, wykorzystywania informacji pochodz¹cych z prze-
starza³ych rozwi¹zañ techniczno-operacyjnych oraz do trans-
portu danych i dystrybucji informacji u¿ytecznych (finalnych)
poprzez sieci teletransmisyjne na obszarze kraju.
Opracowany SIP bêdzie skoordynowany z systemami Unii Eu-
ropejskiej, a w badaniach nad jego koncepcj¹ bêd¹ spo¿ytkowa-
ne doœwiadczenia innych krajów. Koncepcja SIP bêdzie respek-
towaæ zasadê otwartoœci systemu, strukturê rozproszonych baz
danych, wieloadresowoœæ informacji, ich dostêpnoœæ oraz mo-
dularn¹ budowê krajowego SIP, dostosowan¹ do ró¿nego tempa
tworzenia systemu w ró¿nych rejonach kraju.
Wiele uwagi zostanie poœwiêcone aktualizacji baz danych oraz
skoordynowaniu systemu z innymi systemami informacyjnymi,
zw³aszcza pracuj¹cymi na rzecz administracji publicznej, s³u¿b
o charakterze publicznym i bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Re-
alnoœæ materialna SIP bêdzie oparta na wszechstronnej analizie
ekonomicznej. Monitorowanie rozwoju regionalnego bêdzie
istotnym zadaniem SIP na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Miejsce i rola zawodu geodety w monitoringu rozwoju re-
gionalnego zale¿¹ w istotnym stopniu od nas samych, od
naszych inicjatyw, przedsiêwziêæ i wyników prac. W naszym
interesie le¿y kreowanie na rynku nowych asortymentów
prac, które bêd¹ do zagospodarowania przez firmy i inne
jednostki geodezyjne i kartograficzne.

Miejsce i rola geodezji i kartografii
w monitoringu rozwoju regionalnego

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e znacz¹ca czêœæ indykatorów rozwoju regio-
nalnego ma cechy informacji przestrzennej. St¹d wynikaj¹ kompe-
tencje merytoryczne naszego zawodu w odniesieniu do monitoro-
wania rozwoju regionalnego. Prawne Ÿród³a naszych kompetencji
w omawianej dziedzinie znajduj¹ siê w aktualnej ustawie Prawo
geodezyjne i kartograficzne. I tak, wedle zapisów tej ustawy, do
zadañ starosty, wykonywanych przy pomocy geodety powiatowe-
go, nale¿y m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków; do za-
dañ marsza³ka województwa, wykonywanych przy pomocy geo-
dety województwa, nale¿y m.in. prowadzenie wojewódzkiego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego, zlecanie wykonania i udo-
stêpnianie map topograficznych i tematycznych oraz prowadzenie
wojewódzkich baz danych, wchodz¹cych w sk³ad krajowego sy-
stemu informacji o terenie. Warto wszak¿e podkreœliæ, ¿e w sto-
sunku do znacznej czêœci indykatorów rozwoju regionalnego, a tak¿e

do ca³oœci monitoringu tego roz-
woju, kompetencje (tzn. obo-
wi¹zki i uprawnienia okreœlo-
nych podmiotów) nie s¹ pra-
wnie uregulowane. Wobec te-
go miejsce i rola naszego za-
wodu w omawianej dziedzinie
zale¿¹ w istotnym stopniu od
nas samych, od naszych inicja-
tyw, przedsiêwziêæ i wyników

prac. W sensie metodycznym, warsztatowym jesteœmy predysty-
nowani do zak³adania i prowadzenia monitoringu rozwoju regio-
nalnego w systemie informacyjnym. Podobne predyspozycje maj¹
te¿ inne zawody (geografowie, regionaliœci, urbaniœci, przestrzen-
nicy, ekonomiœci, informatycy itd.). Osobiœcie s¹dzê, ¿e w naszym
interesie le¿y kreowanie na rynku nowych asortymentów prac,
które bêd¹ do zagospodarowania przez firmy i inne jednostki geo-
dezyjne i kartograficzne.

Wnioski
1. Monitoring rozwoju regionalnego mo¿e i powinien byæ przed-
miotem zainteresowania i dzia³alnoœci s³u¿by geodezyjnej i karto-
graficznej oraz firm i innych jednostek wykonawstwa, uprawiaj¹-
cych nasz zawód.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia tego monitoringu powinny byæ
opracowane g³ównie w ramach projektu badawczego, zamówionego
przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji pt. „Koncepcja
systemu informacji przestrzennej w Polsce”, realizowanego w latach
1998-2000 przez Instytut Geodezji i Kartografii, przy wspó³pracy
innych placówek naukowych i ekspertów.
3. Projektowanie i prowadzenie monitoringu rozwoju regionalnego
wymaga aktywnej i systematycznej wspó³pracy z kompetentnymi
organami naczelnymi i centralnymi administracji pañstwowej, z or-
ganami samorz¹du terytorialnego – zw³aszcza wojewódzkiego oraz
z w³aœciwymi s³u¿bami publicznymi i ekspertami.
4. Istotnym Ÿród³em danych do monitoringu rozwoju regionalnego
powinien byæ nowoczesny kataster nieruchomoœci, skoordynowa-
ny w niezbêdnym stopniu ze standardami Unii Europejskiej.

Prof. Bodgan Ney zosta³ niedawno powo³any przez premiera Jerzego Buzka
na przewodnicz¹cego Pañstwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Referat zapre-
zentowany podczas XV Sesji N-T w Nowym S¹czu, 20-22 maja 1999 r.
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Ocena obecnego stanu systemów ewidencji gruntów
i budynków proponowanych dla Warszawy

Czas na wdro¿enia
IDZI GAJDEROWICZ

W pierwszych dniach grudnia 1998 roku Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie zleci³ opracowanie opinii na temat
informatycznych systemów ewidencji gruntów i budynków, które by³y wdra¿ane lub by³y
proponowane do wdro¿enia na terenie Warszawy i województwa.

Opracowania oceny tych systemów pod-
jê³o siê czworo recenzentów: mgr in¿. Maja
Senderek, prof. dr hab. Idzi Gajderowicz,
dr hab. in¿. Edward Nowak i mgr in¿. Sta-
nis³aw Zaremba. Ocenie poddano:
■  INTERSEG firmy Biprogeo,
■  WEGA3 firmy Neokart,
■  KATASTER firmy PPGK,
■  WuPeG firmy WPG,
■  Kataster Gruntów, Budynków i Lokali
Wydzielonych firmy Jason MacKenzie,
nazywany w skrócie KGBiLW.
Dodaæ nale¿y, ¿e by³a to ju¿ trzecia oce-
na systemów wdra¿anych lub przewidzia-
nych do wdro¿enia na terenie Warszawy.
Pierwsz¹ ocenê wykonano w 1995 r., dru-
g¹ – na prze³omie roku 1997 i 1998, trze-
ci¹ zakoñczono w marcu 1999 r.

Uwagi ogólne o prezentacji
ocenianych systemów

Ka¿dy z czworga recenzentów opracowa³
w³asn¹ opiniê. Twórcy systemów prezen-
towali swoje produkty dwukrotnie lub trzy-
krotnie, w terminach uzgodnionych z recen-
zentami. Starali siê tak¿e przekazaæ recen-
zentom opisy systemów, instrukcje dla ope-
ratorów oraz wzory podstawowych doku-
mentów produkowanych przez ich syste-
my. Podstaw¹ wykonania recenzji by³y wiêc
dostarczone materia³y oraz informacje zdo-
byte w czasie prezentacji systemów i dys-
kusji z ich twórcami.
Recenzenci zauwa¿yli, ¿e zbli¿aj¹cy siê ter-
min wizyty wp³ywa³ z regu³y mobilizuj¹co
na twórców systemów. Pojawia³y siê wte-
dy nowe rozwi¹zania, produkowano nowe

materia³y, a o poœpiechu, w jakim to robio-
no, œwiadcz¹ np. b³êdy w nag³ówkach.
Dr hab. Edward Nowak podsumowa³ tê
sytuacjê nastêpuj¹co: „W efekcie recen-
zenci zostali wrêcz zarzuceni kolejno do-
pracowywanymi materia³ami ci¹gle sp³y-
waj¹cymi z firm... Œwiadczy to o niedo-
cenianej roli fachowej dyskusji z progra-
mistami, ale jednoczeœnie utrudnia rze-
czow¹ ocenê. Pojawia siê pytanie – jaki
stan rzeczy jest przedmiotem oceny: czy
ten w momencie prezentacji, czy ten, któ-
ry zaczêto wytwarzaæ na podstawie uwag
recenzentów”.

Oceny przedstawione
przez recenzentów

Przystêpuj¹c do redagowania opinii, ka¿dy
z recenzentów przygotowa³ w³asne kryte-
ria, a nastêpnie przyporz¹dkowa³ ka¿demu

z ocenianych systemów odpowiedni¹ licz-
bê punktów. Kryteria oceny oraz punktacjê
ka¿dego z recenzentów przedstawiono w ta-
belach 1-7. Pe³ne recenzje by³y udostêpnia-
ne uczestnikom seminarium nt. „Numerycz-
na mapa zasadnicza m.st. Warszawy”, któ-
re odby³o siê 11 maja br. z inicjatywy Wy-
dzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gos-
podarki Nieruchomoœciami Mazowieckie-
go Urzêdu Wojewódzkiego.
Zbiorcze porównanie wyników oceny
mo¿liwe jest jedynie po sprowadzeniu
ocen punktowych, sporz¹dzonych przez
poszczególnych recenzentów do standar-
dowej skali 100-punktowej. Je¿eli recen-
zent rozdzieli³ ocenê przydatnoœci syste-
mów do prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków od oceny przydatnoœci syste-
mów do tworzenia SIT, to do ³¹cznej oce-
ny brano pierwsz¹ ocenê z wag¹ 0,67
i drug¹ ocenê z wag¹ 0,33.

KOMPUTER

Tabela 1. Przydatnoœæ systemów do prowadzenia ewidencji gruntów (M. Senderek)

Kryteria Waga INTERSEG WEGA3  KATASTER  WuPeG KGBiLW
Narzêdzia 0,17  80  80  50  00  20

Bezpieczeñstwo 0,10  80  100  100  00  20

Zakres danych 0,10  90  100  90  70  70

Przetwarzanie danych 0,15  80  100  60  50  00

Archiwizacja 0,07 100  100  60  30  00

Dziennik zmian 0,05  100  90  50  30  10

Wydawnictwa 0,06  60  90  50  10  00

Czasy dostêpu 0,04  90  90  70  100  10

Zgodnoœæ z przepisami 0,05 90  100  100  50  00

Specyfika Warszawy 0,04  100  80  100  30  00

Interfejs u¿ytkownika 0,04  90  100  50  10  00

Wdro¿enia 0,13  50  10  00  00  00

Razem 1,00 80  83  60  27  13
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Kryteria Waga
Narzêdzie 0,35

Bezpieczeñstwo 0,10

Zakres danych 0,25

Wspó³praca z istniej¹cymi modu³ami SIT 0,10

Zgodnoœæ z przepisami 0,10

Wdro¿enia 0,10

Razem 1,00

KOMPUTER

Tabela 3. Ocena punktowa systemów (I. Gajderowicz)

Maks.  INTERSEG  WEGA3 KATASTER WuPeG KGBiLW
liczba punktów

10  10  10  10  8  7

10  9  7  9  8  6

10  8  10  10  7  5

10  10  10  10  10  8

10  8  10  10  10  5

10  10  10  10  10  8

10  10  10  10  8  8

5  5  5  5  3  3

10  10  0  10  10  0

10  5  10  5  10  10

10  10  7  0  7  8

105  96  89  89  91  68

Kryteria

Architektura systemu, oprogramowanie

narzêdziowe, wymagania sprzêtowe

Zakres gromadzonych danych

Zak³adanie ewidencji, testowanie danych

Aktualizacja ewidencji, archiwizacja danych

Powi¹zanie czêœci graficznej z czêœci¹ opisow¹

Podstawowe wydawnictwa

Ochrona danych

Wspó³praca z innymi bazami danych

Dostosowanie do sytuacji warszawskiej

(warstwa nieruchomoœci)

Dostosowanie do wymagañ rozporz¹dzenia

w sprawie ewidencji gruntów i budynków

z 17 grudnia 1996 r.

Sprawdzenie systemu w procesie wdro¿enia

Razem

INTERSEG WEGA3 KATASTER WuPeG KGBiLW
80  80  50  00  20

80  100  100  00  20

90  100  90  70  70

50 50  20 00  00

90  100  100  50  00

50  10  00  00  00

78  79  62  23  27

Tabela 5. Syntetyczna ocena przydatnoœci systemów do tworzenia SIT (E. Nowak)

Kryteria

Zgodnoœæ z zasadami budowy SIT

Usprawnienie pozyskiwania i wykorzystania

danych przestrzennych (raster,

analizy przestrzenne, system adresowy)

Mo¿liwoœæ wspó³pracy

z systemami u¿ytkowników SIT

Tworzenie SIT (ewidencja budynków i lokali, kata-

ster nieruchomoœci, nak³adka E mapy zasadniczej)

Rejestracja i wstêpne przetwarzanie

danych geometrycznych

Razem

Waga INTERSEG WEGA3 KATASTER WuPeG  KGBiLW
0,20  80  60  30  50  70

0,20  70  80  30  30  70

0,20  80  60  10  10  50

0,20  50  50  30  50  80

0,20  80  80  20  40  70

1,00  72  65  24  36  68

Tabela 4. Syntetyczna ocena przydatnoœci systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (E. Nowak)

Kryteria

Zakres gromadzonych informacji

Organizacja bazy danych,

integracja danych opisowych i graficznych,

odtwarzanie stanu bazy na zadan¹ datê

Procedury typowe (zak³adanie,

modernizacja on-line, podzia³, scalenie, sprzeda¿

Emisja dokumentów

Weryfikacja danych Ÿród³owych i relacji

Testy i ocena efektów wdro¿eñ

Oprogramowanie narzêdziowe

Ochrona danych

Praca w systemie wielodostêpnym

Interfejs u¿ytkownika

Razem

Waga  INTERSEG  WEGA3 KATASTER WuPeG KGBiLW
0,10  80  50  40  60  70

0,10  90  50  20  60  60

0,10  90  80  40  70  50

0,10  100  80  10  90  80

0,10  80  60  10  60  50

0,10  90  30  0  20  40

0,10  100  100  100  90  100

0,10  90  90  90  90  90

0,10  100  100  90  90  100

0,10  80  80  50  90  80

1,00  90  72  45  72  74

Tabela 2. Przydatnoœæ systemów do tworzenia SIT (M. Senderek)
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Tabela 6. Cechy przydatnoœci analizowanych systemów do dalszego ich wykorzystania w zak³adaniu, prowadzeniu i aktualizacji ewidencji
gruntów i budynków (S. Zaremba)

KOMPUTER

Waga INTERSEG WEGA3  KATASTER  WuPeG  KGBiLW
0,05  100  100  100  80  80

0,05  70  50  60  50  80

0,05  100  60  60  50  50

0,15  14  11  11  9  11

Tabela 7. Cechy przydatnoœci analizowanych systemów do tworzenia SIT (S. Zaremba)

Recenzenci Maks INTERSEG  WEGA3 KATASTER  WuPeG KGBiLW
Maja Senderek  100  79  82  61  26  18

Idzi Gajderowicz  100  91  85  85  87  65

Edward Nowak  100  84  70  38  60  72

Stanis³aw Zaremba  100  89  80  79  67  67

Œrednia 100  86  79  66  60  56

Kryteria

Zakres gromadzonych informacji niezbêdnych w procesie

modernizacji i bie¿¹cego prowadzenia ewidencji gruntów

i budynków z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów

oraz specyfiki miasta Warszawy

Poprawnoœæ budowy bazy danych ewidencji gruntów

i budynków z punktu widzenia efektywnoœci dzia³ania

systemu oraz integracji danych graficznych i opisowych

Funkcje systemu pozwalaj¹ce na realizacjê podstawowych

procedur ewidencji gruntów i budynków: zak³adania,

aktualizacji, archiwizacji bazy danych, udostêpniania danych

Poziom rozwi¹zañ w zakresie rejestracji, kontroli

oraz wstêpnego przetwarzania Ÿród³owych danych

geometrycznych i opisowych

Tworzenie dokumentów wynikowych ewidencji,

ich funkcjonalnoœæ, mo¿liwoœæ tworzenia dokumentów

niestandardowych i analiz wg potrzeb u¿ytkowników

Mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cych

komputerowych baz danych

Stopieñ dostosowania systemu

do wymagañ rozporz¹dzenia

Ocena dostosowania systemu do nowego podzia³u

pañstwa i zmian kompetencyjnych organów administracji

publicznej odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji

gruntów i budynków

Ocena przeprowadzonych prac wdro¿eniowych,

szkolenie u¿ytkowników

Prawid³owoœæ wyboru i poziom wykorzystania

oprogramowania narzêdziowego z zakresu

zarz¹dzania baz¹ danych ewidencji gruntów

Rozwi¹zania z zakresu ochrony bazy danych,

zapewnienie bezpieczeñstwa zbiorów

Umo¿liwienie pracy w zró¿nicowanych

pod wzglêdem cenowym konfiguracjach sprzêtowych

Umo¿liwienie pracy w systemie wielodostêpnym

oraz wielozadaniowym

Interfejs u¿ytkownika, ³atwoœæ obs³ugi systemu

Poziom opracowania dokumentacji systemu

Razem

Waga INTERSEG  WEGA3  KATASTER WuPeG  KGBiLW
0,10  100  70  100  100  70

0,10  90  100  100  80  70

0,10  90  90  100  80  70

0,05  60  80  70  60  20

0,02  80  100  90  40  20

0,03  100  100  100  100  50

0,05  50  100  50  60  60

0,05  100  100  100  100  100

0,10  100  20  0  0  60

0,10  100  100  100  50  80

0,05  100  100  100  50  80

0,05  60  60  60  100  50

0,02  100  100  100  100  100

0,02  70  80  80  80  60

0,01  80  80  100  100  70

0,85  75  69  68  58  56

Kryteria

Poprawnoœæ budowy systemu w nawi¹zaniu do kryteriów

tworzenia systemów informacji przestrzennej

Poziom rozwi¹zañ usprawniaj¹cych procesy decyzyjne

o charakterze prawnym, administracyjnym, gospodarczym,

s³u¿¹cych rozwojowi miasta

Inne rozwi¹zania z zakresu wielozadaniowych funkcji

ewidencji gruntów i budynków

Razem

Tabela 8. Zestawienie zbiorcze ocen punktowych
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Podsumowanie
Dobre oceny recenzentów uzyska³ system
INTERSEG. Zwracano uwagê na bar-
dzo dobre rozwi¹zania dotycz¹ce czêœci
opisowej. Ta czêœæ systemu by³a spra-
wdzana i rozwijana w czasie wieloletnie-
go (mo¿e nawet zbyt d³ugiego) wdra¿a-
nia w dzielnicy Warszawa-Mokotów. Ob-
s³uga grafiki sprawia jeszcze k³opoty. Sy-
stem INTERSEG obs³uguje warstwê dzia-
³ek hipotecznych, nie jest jednak dosto-
sowany do wymagañ rozporz¹dzenia mi-
nistrów z 17 grudnia 1996 roku. Na uwa-
gê zas³uguje bardzo dobre prowadzenie
dziennika zmian, bardzo dobrze rozwi¹-
zana archiwizacja oraz bardzo dobre za-
bezpieczenie danych.
Dobre wyniki uzyska³ tak¿e system
WEGA3. Czêœæ opisowa systemu i czêœæ
graficzna wspó³pracuj¹ ze sob¹ prawid³o-
wo. Zmiany wprowadzone s¹ na podstawie
odpowiednio prowadzonego dziennika
zmian. Archiwizacja starego stanu jest po-
prawna. System umo¿liwia odtworzenie hi-
storii dzia³ki. Dane zabezpieczone s¹ pra-
wid³owo. WEGA3 umo¿liwia prowadze-
nie ewidencji gruntów zgodnie z rozporz¹-
dzeniem ministrów z dnia 17 grudnia 1996
roku. System ten ma jednak istotn¹ wadê –
nie mo¿e byæ wdro¿ony w swej obecnej
postaci na terenie miasta Warszawy, ponie-
wa¿ nie obs³uguje warstwy dzia³ek hipo-
tecznych. Twórcy systemu zapowiadaj¹
szybkie usuniêcie tej wady.
System KATASTER nie zosta³ oceniony
zgodnie. Troje recenzentów uwa¿a, ¿e jest
to system dobry lub doœæ dobry, jeden – ¿e
jest to system s³aby. Zastosowane narzê-
dzia informatyczne (Oracle, Microstation
95, GeoGraphics) nie budz¹ zastrze¿eñ.
Czêœæ graficzna i czêœæ opisowa s¹ dobrze
z sob¹ powi¹zane. System wype³nia
wszystkie podstawowe funkcje, jakie po-
winien wype³niaæ system ewidencji grun-
tów, budynków i lokali. Zabezpieczenie da-
nych jest dobre. Produkowane wydawnic-
twa s¹ czytelne. System mo¿e wspó³pra-
cowaæ z bazami PESEL i REGON. Doku-
mentacja jest bardzo dobrze zredagowana.
System potrafi obs³ugiwaæ warstwê dzia-
³ek hipotecznych. System KATASTER na-
le¿y jeszcze dostosowaæ do wymagañ roz-
porz¹dzenia ministrów z dnia 17 grudnia
1996 roku. System nie zosta³ jeszcze wdro-
¿ony w praktyce.
System WuPeG jest przystosowany z za-
³o¿enia do obs³ugi niezbyt wielkich baz
danych. Zastosowane narzêdzia informa-
tyczne – Access 97 i Visual Basic – nie
znalaz³y uznania recenzentów. Access 97
nie daje mo¿liwoœci dobrego zabezpiecze-

nia danych. Nie wiadomo jeszcze, jak Ac-
cess 97 bêdzie funkcjonowa³ w przypadku
du¿ych baz danych. Zarz¹dzanie danymi
opisowymi i graficznymi w systemie Wu-
PeG prowadzone jest w uk³adzie dwóch
aplikacji, sprawiaj¹cych wra¿enie nieza-
le¿nie funkcjonuj¹cych. Jest to szczegól-
nie widoczne w trakcie wykonywania
zmian. Zalet¹ systemu jest przyjazny in-
terfejs u¿ytkownika. Modu³ wprowadza-
nia i modernizacji danych wyposa¿ony
w funkcje kontroli danych opisowych i gra-
ficznych. System umo¿liwia obs³ugê war-
stwy dzia³ek hipotecznych. Wydawnictwa
nie s¹ jeszcze dopracowane. System pro-
wadzi archiwum zmian, ale odtwarzanie
historii zmian jest jeszcze ograniczone.
System KGBiLW sk³ada siê z dwóch apli-
kacji obs³uguj¹cych czêœæ opisow¹ i czêœæ
graficzn¹. Zaobserwowano wyraŸny brak
integracji danych opisowych z danymi gra-
ficznymi. Podzia³ dzia³ki wykonany w czê-
œci graficznej systemu wprowadzany jest
rêcznie przez operatora do czêœci opisowej.
System KGBiLW przygotowano do prowa-
dzenia ewidencji gruntów zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem ministrów z dnia 17 grudnia 1996
roku, jednak¿e niew³aœciwie tworzone s¹ wy-
kazy podmiotów, listy w³adaj¹cych oraz re-
jestry gruntów i rejestry budynków. Wydaw-
nictwa s¹ jeszcze nie-
dopracowane. Pro-
wadzenie ewidencji
zmian oraz sposób
archiwizacji danych
nale¿y poprawiæ.
System KGBiLW
nie jest przystosowa-
ny do obs³ugi war-
stwy dzia³ek hipo-
tecznych i z tego
choæby wzglêdu nie
mo¿e byæ wykorzy-
stany na terenie
Warszawy. System
jest wyraŸnie niedo-
pracowany i nale¿a-
³oby sk³oniæ twór-
ców do przygotowa-
nia znacznie lepszej
wersji przed ewen-
tualnym wdro¿e-
niem na terenie woj.
mazowieckiego.
P o d s u m o w u j ¹ c
najkrócej mo¿na
stwierdziæ, ¿e:
■  wdra¿anie syste-
mu INTERSEG po-
winno byæ inten-
sywnie kontynuo-
wane na terenie

Warszawy, zaœ twórca systemu powinien
wreszcie opracowaæ finaln¹ wersjê syste-
mu dla stolicy, która uwzglêdnia³aby tak-
¿e wymagania nowego rozporz¹dzenia;
■  system KATASTER mo¿e byæ wdro-
¿ony na terenie Warszawy, nale¿y go jed-
nak dopasowaæ do wymagañ nowego roz-
porz¹dzenia;
■  system WEGA3, po uzupe³nieniu go
o obs³ugê warstwy dzia³ek hipotecznych,
mo¿e byæ wdro¿ony na terenie Warszawy;
■  system WuPeG wymaga poprawienia
wielu elementów; wdro¿enie systemu na-
le¿a³oby wykonaæ najpierw na obszarze
gminy le¿¹cej poza Warszaw¹;
■  system KGBiLW nie jest jeszcze goto-
wy do wdro¿enia w stolicy.
A zatem co najmniej trzy systemy mog¹
byæ wdra¿ane w Warszawie. Finalne, do-
bre wersje tych systemów nigdy nie po-
wstan¹ bez wdro¿eñ. W tej sytuacji ad-
ministracja terenowa powinna przygoto-
waæ jak najpilniej odpowiednie warunki
organizacyjne i finansowe, które umo¿li-
wi¹ wdra¿anie tych systemów.

Prof. dr hab. Idzi Gajderowicz pracuje w Ka-
tedrze Fotogrametrii i Teledetekcji ART w Olsztynie.
Referat zosta³ wyg³oszony na seminarium Numeryczna

Mapa Zasadnicza m.st. Warszawy 11 maja 1999 r.

KOMPUTER

GEOSPRZÊT – SOKKIA s.c.
GEOSPRZÊT BIS

60-178 Poznañ
ul. Dziewiñska 67a

tel./faks (0 61) 868-93-23

■ Instrumenty i akcesoria firmy SOKKIA

■ Œwiat³okopiarki superdiazo NEOLT – w³oskie

■ Papiery, kalki i folie do ploterów

■ Sprzêt laserowy budowlany

■ Materia³y kreœlarskie i reprodukcyjne firm:

REGMA – Francja
KIMOTO – Japonia
SIHL – Niemcy
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PRAWO

Departament ds. Pañstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK wyjaœnia (cz. II)

Jakie op³aty za ODGiK?
Pod koniec czerwca wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjno-kartograficznego (a za ich poœred-

nictwem oœrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej) otrzymali z Departamentu ds. Pañstwo-

wego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK kolejn¹ porcjê wyjaœnieñ dotycz¹cych inter-

pretacji rozporz¹dzenia o „op³atach za ODGiK”. Wyjaœnienia (pismo ZG-6/930/99) stanowi¹ odpo-

wiedŸ departamentu na obfit¹ korespondencjê i liczne telefony, w du¿ej czêœci od jednostek wyko-

nawstwa geodezyjnego interpretuj¹cych zapisy rozporz¹dzenia odmiennie ni¿ pracownicy ODGiK.

GEODETA dziêkuje dyrektor Gra¿ynie Sko³bani za tak szybkie udostêpnienie opracowania.

Wyjaœnienia (cz. II) do rozporz¹dzenia
ministra spraw wewnêtrznych i administracji

z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci op³at
za czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem

pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i uzgadnianiem usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu
oraz zwi¹zane z prowadzeniem

krajowego systemu informacji o terenie,
a tak¿e za wykonywanie wyrysów i wypisów

z operatu ewidencyjnego

I. Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych
map sytuacyjno-wysokoœciowych oraz inwentaryzacja i uzga-
dnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
1. Uzgadnianie sieci uzbrojenia technicznego terenu prowadzone
jest wed³ug rodzajów tych sieci. Szczegó³owy podzia³ na rodzaje
zdefiniowano w instrukcji K-1, a dok³adniej – w za³¹czniku nr 1
„Katalog obiektów i znaków umownych”, czêœci B „Uwagi redak-
cyjne”, punkcie 2 „Uwag do sieci uzbrojenia terenu”. Nieprawid³o-
we jest wiêc naliczanie osobno op³aty za inwentaryzacjê (lub uzga-
dnianie w powiatowych zespo-
³ach uzgadniania dokumentacji
projektowej) np. kanalizacji
ogólnosp³awnej (ko) i kanaliza-
cji deszczowej budynku (kd),
gdy¿ jest to podzia³ na typy w ra-
mach jednego rodzaju sieci.
2. W przypadku podjêcia
przez powiatowy zespó³ uzga-
dniania dokumentacji projek-
towej negatywnej opinii doty-
cz¹cej uzgadnianego projektu, op³atê nalicza siê jak za uzgod-
niony projekt, tj. zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dze-
nia. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e zwrócenia do korekty

projektu w toku postêpowania uzgadniaj¹cego nie nale¿y uzna-
waæ za negatywn¹ opiniê.
3. Uzgodnieniu przez powiatowy zespó³ uzgadniania dokumen-
tacji projektowej podlega usytuowanie przebiegu projektowa-
nych sieci. Jednostki miary opisane w kolumnie „Rodzaj” tabeli
w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia dotycz¹ geometrii sieci
i mno¿enie ich np. przez liczbê kabli tego samego rodzaju uzga-
dnianych w jednym kanale jest niew³aœciwe.
Niemniej jednak w przypadku uzgadniania np. zbiorczego ka-
na³u, w którym usytuowanych bêdzie kilka ró¿nych rodzajów
sieci, op³atê pobiera siê dla ka¿dego rodzaju sieci odrêbnie.
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie daje delegacji
do uzgadniania oraz ustalenia op³at za uzgadnianie usytuowania
innych szczegó³ów sytuacyjnych ni¿ projektowane sieci uzbro-
jenia terenu. Uzgadnianie obiektów nie objêtych delegacj¹ usta-
wow¹ mo¿e odbywaæ siê jedynie na wyraŸny, dodatkowy wnio-
sek inwestora, a op³aty pobrane przez zespó³ – jako op³aty za
czynnoœci nietypowe – powinny byæ okreœlone umownie, po
akceptacji przez starostê faktycznych kosztów uzgodnienia.
5. Op³ata pobierana przez oœrodki w zwi¹zku z wykonywaniem
mapy do projektu (z tabeli II w czêœci I za³¹cznika nr 1) obejmuje

ca³oœæ op³at zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ geodety przez oœrodek.
W przypadku udostêpnienia
wykonawcy prac geodezyj-
nych (do wykonania zg³oszo-
nej roboty) map komputero-
wych z zasobu nie stosuje siê
dodatkowo wspó³czynnika
5,0 opisanego w uwagach do
tabeli III w czêœci II za³¹cz-
nika 1 (czêœæ II za³¹cznika 1

nie jest zwi¹zana z wykonywaniem prac podlegaj¹cych zg³o-
szeniu, lecz jedynie udostêpnianiu zasobu do u¿ytku powsze-
chnego).

Nieprawid³owe s¹ interpretacje, ¿e w sytuacji, gdy ewidencja
gruntów i budynków prowadzona jest w jednej komórce orga-
nizacyjnej w³aœciwego urzêdu, a mapa zasadnicza w innej lub
gospodarstwie pomocniczym organu, nale¿y w ramach zg³o-
szonej pracy geodezyjnej, niezale¿nie od op³at za udostêpnie-
nie danych ewidencyjnych, pobieraæ op³aty za materia³y udo-
stêpniane do wykonania pracy geodezyjnej i kartograficznej.
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6. W przypadku opracowania i aktualizacji mapy zasadniczej oraz
innych map sytuacyjno-wysokoœciowych op³atê pobiera siê wed³ug
faktycznie wykonanych jednostek aktualizacji i nowego pomiaru
odrêbnie, proporcjonalnie do liczby hektarów aktualizowanych
i liczby hektarów nowego pomiaru. Liczbê jednostek rozliczenio-
wych ustala wykonawca i oœrodek.
Dla obszaru, dla którego sporz¹dza siê now¹ mapê, oœrodek pobie-
ra op³atê wynikaj¹c¹ z tabeli II czêœci I za³¹cznika nr 1 do rozpo-
rz¹dzenia, stosuj¹c wspó³czynnik 0,4. Poprzez sporz¹dzenie nowej
mapy nale¿y rozumieæ nie tylko za³o¿enie nowych sekcji mapy
zasadniczej, lecz równie¿ uzupe³nienie nie wype³nionych treœci¹
obszarów ju¿ istniej¹cych sekcji mapy.
7. Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji z 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicz-
nych dotycz¹cych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (DzU nr 30, poz. 297) obowi¹zuj¹cymi sta-
ndardami w zakresie wykony-
wania i aktualizacji mapy za-
sadniczej s¹ instrukcje wymie-
nione w pkt. 8, 11 i 12 za³¹czni-
ka do rozporz¹dzenia, przy czym
przepisy instrukcji wymienio-
nych w pkt. 8 i 11 obowi¹zuj¹
tylko przy aktualizacji istniej¹-
cej mapy zasadniczej, wykony-
wanej wed³ug tych przepisów,
do czasu jej modernizacji i przekszta³cenia do postaci numerycznej.
W zwi¹zku z powy¿szym w przypadku mapy zasadniczej wy-
konanej i prowadzonej wed³ug instrukcji technicznej „K-1 Ma-
pa zasadnicza” (poz. 8 wykazu) treœci¹ obligatoryjn¹ tej mapy
jest pe³na treœæ okreœlona t¹ instrukcj¹.
8. Op³aty ujête w czêœci I za³¹cznika I obejmuj¹ równie¿ op³atê za
wydanie osnowy i sporz¹dzenie kopii map wydawanych do wyko-
nania pracy geodezyjnej (nie ma dawnej op³aty za udostêpnienie
treœci mapy!). Jest to odzwierciedleniem przyjêtej przy tworzeniu
rozporz¹dzenia zasady, zamieniaj¹cej poprzedni system pobierania
op³aty od wartoœci pracy geodezyjnej na system pobierania op³at
uzale¿nionych od asortymentu prac geodezyjnych, maj¹cych cha-
rakter op³at scalonych, obejmuj¹cych ca³oœæ materia³ów udostêp-
nianych do wykonania pracy geodezyjnej oraz czynnoœci wykony-
wanych przez oœrodek. Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e op³aty nie
obejmuj¹ kosztów reprodukcji.
9. Wspó³czynnik 0,5, o którym mowa w punkcie 15 czêœci I za-
³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia, stosowany jest wówczas, gdy
format przekazywanych danych numerycznych zosta³ uzgodniony
z w³aœciwym oœrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej na etapie zg³aszania pracy geodezyjnej. Procedura ustalenia
formatu przekazywania danych do oœrodków powinna byæ nastê-
puj¹ca:
■  starosta ustala system komputerowy, zgodny ze standardami
ustalonymi w trybie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, obs³uguj¹cy prowadzenie mapy zasadniczej i czê-
œci kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków;
■  system komputerowy ustalony przez starostê podlega kontroli
przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i karto-
graficznego pod wzglêdem zgodnoœci realizowanych procedur z wy-
mogami prawa i zasadami ujêtymi w instrukcjach technicznych;
■  po zaakceptowaniu systemu przez wojewódzkiego inspektora
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego geodeta powiatowy po-
daje do wiadomoœci publicznej:
a) wybrany system prowadzenia mapy numerycznej i czêœci karto-
graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków,

b) strukturê danych i format zbiorów numerycznych przekazywa-
nych do oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przez
wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) obszar, na którym prowadzona jest mapa zasadnicza lub mapa
ewidencyjna w postaci numerycznej (czynnoœæ tê wykonuje w miarê
powiêkszania siê zasiêgu objêtego map¹ numeryczn¹. Jest ona
ponadto zwi¹zana z decyzj¹ o wy³¹czeniu tradycyjnych materia-
³ów z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla
tego obszaru).
Tylko zastosowanie powy¿szej procedury upowa¿nia do rozpoczê-
cia stosowania wspó³czynnika 0,5 i stwierdzenia, ¿e dla danego
obszaru w oœrodku dokumentacji jest prowadzona mapa nume-
ryczna.
Analizuj¹c powy¿sze, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wprowadzenie
systemu mapy numerycznej nie mo¿e prowadziæ do obligatoryj-
nego dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego przekazywania

danych w przyjêtych forma-
tach numerycznych lub przy-
muszania ich do zakupienia
wybranych przez administrac-
jê geodezyjn¹ i kartograficzn¹
narzêdzi informatycznych.
Prace geodezyjne i kartogra-
ficzne wykonywane metoda-
mi tradycyjnymi po przyjêciu
przez oœrodki dokumentacji s¹

konwertowane do ustalonych formatów numerycznych na koszt
prowadz¹cego zasób. Prace geodezyjne i kartograficzne wykony-
wane w innych ni¿ ustalono narzêdziach informatycznych prze-
kazywane s¹ przez wykonawców w postaci tradycyjnej. Stoso-
wanie metod tradycyjnych przekazywania dokumentacji lub wy-
konywanie jej innymi ni¿ ustalono narzêdziami nie uprawnia do
stosowania do op³at wspó³czynnika 0,5.
Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e prowadzenie operatu ewidencyjnego
lub mapy zasadniczej w formie komputerowej nie jest jednoznacz-
ne z prowadzeniem systemu informacji o terenie i nie stanowi pod-
stawy do naliczania op³at wed³ug za³¹cznika nr 3 do rozporz¹dze-
nia.
10. Prace wykonywane na zlecenie organów administracji geodezyj-
nej polegaj¹ce tylko na przetwarzaniu dotychczasowej dokumentacji
prowadzonej w systemie tradycyjnym na dokumentacjê prowadzon¹
w systemie komputerowym (np. w przypadku przepisania czêœci
opisowej ewidencji gruntów) maj¹ charakter porz¹dkowy i nie pod-
legaj¹ zg³oszeniu do zasobu i op³atom wynikaj¹cym z omawianego
rozporz¹dzenia. Wypo¿yczenie i korzystanie z rejestru ewidencyj-
nego nale¿y uzgodniæ z prowadz¹cym ewidencjê gruntów i budyn-
ków w sposób nie koliduj¹cy z obs³ug¹ interesantów. Je¿eli jednak
równolegle z przetwarzaniem dokumentacji z systemu tradycyjnego
na system komputerowy wykonywane s¹ dodatkowo prace polega-
j¹ce na zaktualizowaniu zasobu w wyniku np. pomiarów uzupe³nia-
j¹cych, to w tej czêœci podlegaj¹ one zg³oszeniu i op³atom wynikaj¹-
cym z czêœci I za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia.
11. Pod pojêciem „niezbêdne” u¿ytym w uwadze nr 1 za³¹cznika
nr 4 do rozporz¹dzenia nale¿y rozumieæ udostêpnienie wszystkich
danych z obszaru objêtego opracowaniem, których wykorzystanie
prowadzi do poprawnego technicznie i formalnie wykonania pracy
geodezyjnej i kartograficznej.
12. Organem prowadz¹cym powiatowy zasób geodezyjny i kartogra-
ficzny jest starosta (art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne). Jest on równie¿ zobowi¹zany do pobierania op³at wynikaj¹-
cych z rozporz¹dzenia w sposób jednorodny – bez wzglêdu na przyjê-
te rozwi¹zania organizacyjne. Pojawiaj¹ce siê interpretacje, ¿e w sytu-

Organ prowadz¹cy ewidencjê gruntów i budynków udostêp-
nia nieodp³atnie dane i informacje zawarte w tej ewiden-
cji, z zastrze¿eniem, ¿e dane te s¹ udostêpniane wy³¹cznie
do dzia³añ w toku postêpowania administracyjnego, jed-
nostkom organizacyjnym w³asnego urzêdu oraz innym or-
ganom administracji.
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acji, gdy ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w jednej
komórce organizacyjnej w³aœciwego urzêdu, a mapa zasadnicza w in-
nej lub gospodarstwie pomocniczym organu, nale¿y w ramach zg³o-
szonej pracy geodezyjnej niezale¿nie od op³at za udostêpnienie danych
ewidencyjnych pobieraæ op³aty za materia³y udostêpniane do wykona-
nia pracy geodezyjnej i kartograficznej – s¹ nieprawid³owe.
13. Sytuacja, w której wartoœæ op³at wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia
przekracza wartoœæ prac geodezyjnych i kartograficznych skalkulo-
wan¹ przez ich wykonawcê przy ustalaniu ceny umownej, jest wyni-
kiem b³êdu wykonawcy prac i nie mo¿e obci¹¿aæ wp³ywów  powia-
towych funduszy gospodarowania zasobem geodezyjnym i karto-
graficznym. Nie jest mo¿liwe zwolnienie wykonawcy prac od op³at
z tego wzglêdu, i¿ wartoœæ op³at przewy¿sza umówion¹ cenê wyko-
nania tych prac lub znacznie pomniejsza kalkulowany zysk. Treœæ
rozporz¹dzenia reguluj¹cego wysokoœæ op³at zosta³a opublikowana
w Dzienniku Ustaw z trzymiesiêcznym wyprzedzeniem, zaœ dla prac
zg³oszonych do oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia op³atê pobiera siê na zasa-
dach poprzednio obowi¹zuj¹cego przepisu.
14. Za udostêpnianie materia³ów niezbêdnych do tyczenia obiek-
tów budowlanych op³atê pobiera siê wed³ug czêœci II za³¹cznika
nr 1 do rozporz¹dzenia, tj. jak za udostêpnienie zasobu do u¿ytku
powszechnego.
15. Przy udostêpnianiu map do opracowania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego terenu pobiera siê op³atê
zgodnie z tabel¹ III w czêœci II za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia.
16. W przypadku, gdy do wyko-
nania odbitki z mapy zasadniczej
dla pojedynczej dzia³ki ewiden-
cyjnej (obszar mieœci siê na od-
bitce formatu A4) niezbêdne jest
wykonanie monta¿u np. czterech
s¹siaduj¹cych sekcji mapy, op³a-
tê pobiera siê wed³ug wydanego
formatu. Podzia³ sekcyjny,
wprowadzony w celach porz¹d-
kuj¹cych, nie mo¿e byæ przyczyn¹ obci¹¿enia zainteresowanych
osób wy¿sz¹ op³at¹. W opisanej sytuacji nie nale¿y traktowaæ ka¿-
dego arkusza mapy jako pierwszego arkusza.
17. Wspó³czynnik (0,1 opisany w drugiej uwadze do tabeli III
w czêœci II za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia) zastosowaæ nale¿y
przy ustalaniu op³aty za udostêpnianie tej samej sekcji mapy (arku-
sza) w wiêkszej ni¿ jedna liczbie kopii. W przypadku, gdy zainte-
resowana osoba lub jednostka organizacyjna zamawia komplet
odbitek z mapy zasadniczej dla ca³ego miasta (po jednej odbitce
z ka¿dego arkusza), wysokoœæ op³aty za ka¿d¹ udostêpnion¹ sekcjê
ustala siê jak za pierwszy arkusz mapy.
18. Je¿eli pomiar i aktualizacja mapy zasadniczej wykonywane s¹
w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych zwi¹zanych z po-
dzia³em nieruchomoœci – do op³aty wynikaj¹cej z tabeli I w czê-
œci I za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia (poz. 1, 2 i 3) nie dolicza siê
op³at z tabeli II. Op³ata ma charakter op³aty scalonej, obejmuj¹cej
ogó³ czynnoœci.
19. W przypadku realizacji w ramach jednego zg³oszenia roboty
ró¿nych rodzajów prac (np. podzia³, opracowanie mapy do celów
projektowych, inwentaryzacja powykonawcza budynku) ka¿da
z tych prac podlega odrêbnemu naliczaniu op³at.
Nale¿y jednak unikaæ sytuacji zg³aszania wielu rodzajów prac
jednym dokumentem, gdy¿ dezorganizuje to pracê oœrodka i utru-
dnia w³aœciwe gromadzenie i poœwiadczanie materia³ów przekazy-
wanych do zasobu. Zg³oszenia roboty powinny byæ sk³adane od-
dzielnie na ka¿dy rodzaj prac daj¹cych odrêbny efekt koñcowy.

II. Ewidencja gruntów i budynków
1. Znowelizowana ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wprowadzi³a zasadê odp³atnoœci za udzielanie in-
formacji oraz wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji
gruntów. Uzyskane op³aty stanowi¹ wp³ywy powiatowych fundu-
szy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
2. Przez udzielenie informacji z operatu ewidencyjnego nale¿y
rozumieæ:
■  wgl¹d do dokumentów polegaj¹cy na umo¿liwieniu zaintereso-
wanemu przegl¹dania dokumentów pod nadzorem pracownika or-
ganu prowadz¹cego ewidencjê gruntów i budynków lub pracowni-
ka oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
■  pisemne poinformowanie zainteresowanych o aktualnym stanie
wpisów w rejestrach i mapach, dotycz¹cym dzia³ek i budynków –
z klauzul¹ informuj¹c¹, ¿e wydana informacja nie jest przeznaczo-
na do dokonania wpisu w ksiêdze wieczystej i nie mo¿e byæ wyko-
rzystana do dzia³añ prawnych.
■  wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego – doku-
ment taki jest opatrywany klauzul¹ o przeznaczeniu do dokonania
dzia³añ prawnych, w szczególnoœci dokonania wpisu w ksiêdze
wieczystej.
3. Z wyj¹tkiem  sytuacji uregulowanych przepisami szczególnymi
– nie udziela siê informacji o osobach (podmiotach) ujawnionych
w ewidencji, lecz jedynie o gruntach i budynkach.
4. Okreœlona w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne zasada odp³atnoœci za udzielanie informacji zawartych w ewi-

dencji gruntów i budynków jest
zasad¹ generaln¹, od której wy-
j¹tki wymieniono poni¿ej.
■  Organ prowadz¹cy ewiden-
cjê gruntów i budynków udo-
stêpnia nieodp³atnie dane i in-
formacje zawarte w tej ewi-
dencji, z zastrze¿eniem, ¿e da-
ne te s¹ udostêpniane wy³¹cz-
nie do dzia³añ w toku postê-

powania administracyjnego, jednostkom organizacyjnym w³as-
nego urzêdu oraz innym organom administracji.
■  S¹dy oraz organy kontroli pañstwowej, kontroli skarbowej,
regionalne izby obrachunkowe, organy ubezpieczeñ spo³ecznych,
inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne otrzymuj¹ dane
ewidencyjne nieodp³atnie, o ile przepisy szczególne zapewniaj¹ im
nieodp³atny dostêp do informacji zawartych w operatach ewidencji
gruntów i budynków.
Ciê¿ar wskazania przepisu szczególnego, o którym mowa powy-
¿ej, spoczywa na wnioskuj¹cym o nieodp³atne udostêpnienie da-
nych.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest
odp³atne, bez wzglêdu na rodzaj podmiotu wystêpuj¹cego o wyda-
nie wyrysu i wypisu, a wiêc równie¿ dla gminy. Starosta zapewnia
gminom nieodp³atnie tylko bezpoœredni dostêp do bazy danych
ewidencji gruntów i budynków.
6. Czynnoœæ „udzielenia informacji” jest równowa¿na de facto
wgl¹dowi do dokumentacji wykonywanemu pod nadzorem w³a-
œciwego pracownika organu prowadz¹cego ewidencjê gruntów lub
za jego poœrednictwem. W czêœci II za³¹cznika nr 1 do rozporz¹-
dzenia uregulowano op³atê za wgl¹d do dokumentacji (przy czym
jako tom dokumentacji nale¿y rozumieæ ca³y rejestr gruntów dla
obrêbu ewidencyjnego).
7. Wykonywanie nietypowych zestawieñ danych ewidencyjnych
(np. zestawienie w³aœcicieli i ogólnych powierzchni gruntów bê-

.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjne-
go jest odp³atne, bez wzglêdu na rodzaj podmiotu wystêpuj¹-
cego o wydanie wyrysu i wypisu, a wiêc równie¿ dla gminy.
Starosta zapewnia gminom nieodp³atnie tylko bezpoœredni
dostêp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
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d¹cych w ich posiadaniu, udostêpnienie wy³¹cznie na dyskietce
danych dotycz¹cych pojedynczego obrêbu, sporz¹dzenie wyci¹-
gu z wykazu zmian gruntowych, o ile przepis pozwala na udo-
stêpnienie informacji) uregulowane zosta³o w § 54 rozporz¹dze-
nia ministrów gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz rol-
nictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej z 17 grudnia 1996 roku w spra-
wie ewidencji gruntów i budynków (DzU nr 158, poz. 813).
8. Pojêcie „opis i mapa” jest przedmiotowo to¿same z pojêciem
„wypis i wyrys” z operatu ewidencyjnego.
9. Op³atê za wypis i wyrys pobiera siê na zasadach opisanych
w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia, bez wzglêdu na format opra-
cowania i liczbê kart, na których wypis b¹dŸ wyrys i wypis s¹
sporz¹dzone. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e gdy wypisy i wyrysy s¹
sporz¹dzane w ramach jednostki rejestrowej dla ka¿dej dzia³ki
ewidencyjnej na odrêbnym dokumencie, który samodzielnie jest
podstaw¹ dzia³añ prawnych, op³atê pobiera siê jak dla odrêbnych
wypisów i wyrysów.
Okreœlenie „wykaz synchronizacyjny” u¿yte zosta³o w rozumieniu
„³¹cznika” pomiêdzy ewidencj¹ gruntów a ksiêg¹ wieczyst¹. W prak-
tyce w ró¿nych rejonach kraju u¿ywane s¹ ró¿ne nazwy tego „³¹czni-
ka”, np. „równowa¿nik”, „rozliczenie ksiêgi wieczystej”.
10. Podmiotem w³aœciwym do sporz¹dzania wyrysów i wypisów
z operatu ewidencji gruntów i budynków jest organ prowadz¹cy tê
ewidencjê. Jeœli organ administracji, z przyczyn od niego niezale¿-
nych, nie mo¿e sporz¹dziæ wypisu i wyrysu z operatu ewidencyj-
nego – mo¿e zleciæ, w ramach posiadanych œrodków bud¿etowych,
wykonywanie wyrysów i wypisów jednostkom wykonawstwa geo-
dezyjnego, a nastêpnie, po odbiorze i poœwiadczeniu, przekazaæ je
zainteresowanym, pobieraj¹c op³atê zgodnie z zasadami opisany-
mi w za³¹czniku 4 do omawianego rozporz¹dzenia.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e sporz¹dzanie wypisów
i wyrysów w tym trybie nie mo¿e byæ finansowane ze œrodków
powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i karto-
graficznym. Cele wydatkowania œrodków funduszu jednoznacznie
okreœla art. 41 ust. 4 ustawy Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne.
11. Po zg³oszeniu pracy geode-
zyjnej, organ prowadz¹cy zasób
powinien udostêpniæ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego
komplet materia³ów niezbêd-
nych do wykonania zg³oszonej
pracy, równie¿ informacje z ewi-
dencji gruntów i budynków, z zastrze¿eniem zachowania tajemni-
cy s³u¿bowej oraz z zachowaniem przepisów o ochronie danych
osobowych. Informacje te mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie
do wykonania zg³oszonej pracy geodezyjnej i takie zastrze¿enie
powinno zostaæ umieszczone na udostêpnianych materia³ach.
12. Je¿eli wykonawca prac geodezyjnych planuje przekazanie infor-
macji z operatu ewidencyjnego zleceniodawcy, jest zobowi¹zany do:
■  uzgodnienia tego faktu z organem administracji prowadz¹cym
ewidencjê gruntów i budynków w celu dope³nienia obowi¹zków
wynikaj¹cych z ochrony danych osobowych,
■  uiszczenia op³aty za poœwiadczenie przez organ prowadz¹cy
ewidencjê gruntów i budynków wykonanego wyci¹gu z danych
ewidencyjnych lub wykonanego wypisu i wyrysu.
W takiej sytuacji niezale¿nie od op³aty wynikaj¹cej z czêœci I za-
³¹cznika nr 1 do omawianego rozporz¹dzenia (tj. op³aty z tytu³u
wykonywania zg³oszonej pracy geodezyjnej) pobiera siê równie¿
op³atê z czêœci II za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia, przy czym:
■  w przypadku informacji nie stanowi¹cej podstawy do dokony-
wania czynnoœci prawnych – wynikaj¹c¹ z tabeli I,

■  w przypadku wyrysów i wypisów s³u¿¹cych do dokonywania
czynnoœci prawnych – wynikaj¹c¹ z uwagi drugiej do tabeli I.
13. W przypadku poœwiadczania za zgodnoœæ dokumentów przed-
k³adanych m.in. przez rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, gospo-
darstwa rolne Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa – w od-
niesieniu do nieruchomoœci bêd¹cych w ich posiadaniu, czêsto
sk³adaj¹cych siê z du¿ej liczby dzia³ek ewidencyjnych – op³aty za
poœwiadczenie zgodnoœci dokumentów pañstwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego z przed³o¿onymi opracowaniami
geodezyjnymi i kartograficznymi naliczane s¹ wed³ug tabeli I za-
mieszczonej w za³¹czniku nr 1 czêœæ II. Konstrukcja op³aty (tj.
„za pierwszy arkusz” i „za nastêpne arkusze”) uwzglêdnia mo¿li-
woœæ poœwiadczania wielostronicowych dokumentów przedk³a-
danych w ramach pojedynczego opracowania.
14. Wprowadzenie systemu informatycznego do obs³ugi bazy da-
nych ewidencji gruntów i budynków bez przeprowadzenia pe³nej
procedury przewidzianej w rozporz¹dzeniu ministrów gospodarki
przestrzennej i budownictwa oraz rolnictwa i gospodarki ¿ywno-
œciowej z 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i bu-
dynków (DzU nr 158, poz. 813) nie jest równoznaczne z moderni-
zacj¹ tej ewidencji.
15. Starosta – na mocy art. 24 ust. 4 znowelizowanej ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne – zapewnia gminom nieod-
p³atnie bezpoœredni dostêp do bazy danych ewidencji gruntów
i budynków. Nale¿y przez to rozumieæ w pierwszej kolejnoœci
dostêp do bazy danych poprzez rozwi¹zania sieciowe. Zapewnie-
nie bezpoœredniego dostêpu mo¿na równie¿ zrealizowaæ poprzez
udostêpnienie gminie kopii bazy (na noœnikach informacji) i ak-
tualizowanie jej okresowo w miarê wprowadzania kolejnych zmian
do prowadzonego komputerowo operatu ewidencyjnego. Zapew-
nienie bezpoœredniego dostêpu mo¿e nast¹piæ pod warunkiem
zagwarantowania przez administratora danych osobowych ochrony
danych w trybie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (DzU nr 133, poz. 883) oraz pod warunkiem zagwa-

rantowania przez administra-
tora sieci nadzoru ochrony
technicznej danych i urz¹dzeñ
sieciowych.
Zapewnienie bezpoœredniego
dostêpu do bazy danych ewi-
dencji gruntów i budynków nie
daje prawa do modyfikacji tej
bazy oraz kopiowania, udostêp-

niania i rozpowszechniania danych z tej bazy. Bezpoœredni dostêp
nie oznacza bowiem przekazania gminie uprawnieñ wynikaj¹cych
z art. 40 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
polegaj¹cych na mo¿liwoœci udostêpniania zasobu innym podmio-
tom. Równie¿ art. 24 ust. 4 Prawa geodezyjnego nie daje gminie
uprawnieñ do przekazywania informacji z bazy danych ewidencji
gruntów i budynków.
Gmina mo¿e pozyskaæ informacje z bazy danych ewidencji grun-
tów i budynków dla celów w³asnych, ale nie mo¿e zastêpowaæ
organu prowadz¹cego zasób (w tym ewidencjê gruntów i budyn-
ków) w udostêpnianiu tych informacji osobom trzecim, np. auto-
rom projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Jedno-
stki takie zamawiaj¹ odp³atnie informacje z operatu ewidencyjne-
go w organie prowadz¹cym ewidencjê gruntów i budynków.
16. Osoba lub jednostka, której udostêpniono informacje z ewi-
dencji gruntów i budynków, nie ma prawa do ich dalszego
przekazywania, rozpowszechniania i udostêpniania innym oso-
bom lub jednostkom, równie¿ jeœli przekazywanie nastêpowa-
³oby nieodp³atnie.                                                                              ■

Osoba lub jednostka, której udostêpniono informacje z ewi-
dencji gruntów i budynków, nie ma prawa do ich dalszego
przekazywania, rozpowszechniania i udostêpniania innym
osobom lub jednostkom, równie¿ jeœli przekazywanie na-
stêpowa³oby nieodp³atnie.
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Rozporz¹dzenie ministrów spraw wewnêtrznych i administracji
oraz rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej

z dnia 14 kwietnia 1999 r.
w sprawie rozgraniczania nieruchomoœci
�=#�$����0F���@E������/>>>��%����%�0F?�,����%A

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (DzU nr 30, poz. 163 i nr 43, poz. 241,
z 1991 r. nr 103, poz. 446, z 1996 r. nr 106, poz. 496 i nr 156,
poz. 775, z 1997 r. nr 54, poz. 349, nr 115, poz. 741 i nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1126)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§ 1. Rozporz¹dzenie okreœla rodzaje dokumentów stano-
wi¹cych podstawê ustalania przebiegu granic oraz sposób i tryb
wykonywania przez geodetê czynnoœci ustalania przebiegu granic
i sporz¹dzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomoœci.

§ 2. Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:
1) w³aœciwym organie – rozumie siê przez to wójta, burmistrza,

prezydenta miasta,
2) geodecie – rozumie siê przez to geodetê, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (DzU nr 30, poz. 163 i nr 43,
poz. 241, z 1991 r. nr 103, poz. 446, z 1996 r. nr 106, poz.
496 i nr 156, poz. 775, z 1997 r. nr 54, poz. 349, nr 115, poz.
741 i nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr
162, poz. 1126),

3) punktach granicznych – rozumie siê przez to punkty okreœla-
j¹ce przebieg granicy nieruchomoœci,

4) znaku granicznym – rozumie siê przez to znak z trwa³ego
materia³u umieszczony w punkcie granicznym lub trwa³y
element zagospodarowania terenu znajduj¹cy siê w tym
punkcie,

5) tymczasowym utrwaleniu – rozumie siê przez to jednoznaczne
oznaczenie po³o¿enia punktu granicznego w terenie,

6) stabilizacji – rozumie siê przez to utrwalenie punktu granicz-
nego przez umieszczenie w nim znaku granicznego lub jed-
noznaczne oznaczenie jego po³o¿enia na istniej¹cym trwa-
³ym elemencie zagospodarowania terenu usytuowanym na
granicy nieruchomoœci,

7) operacie rozgraniczeniowym – rozumie siê przez to zbiór
dokumentów postêpowania rozgraniczeniowego, sk³adaj¹cy
siê z dokumentacji rozgraniczenia nieruchomoœci i doku-
mentacji technicznej,

8) oœrodku dokumentacji – rozumie siê przez to w³aœciwy miej-
scowo powiatowy oœrodek dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej.
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§ 3. Podstawê ustalania przebiegu granic nieruchomoœci
stanowi¹ dokumenty:

1) stwierdzaj¹ce stan prawny nieruchomoœci,
2) okreœlaj¹ce po³o¿enie punktów granicznych i przebieg gra-

nic nieruchomoœci.
§ 4. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 1, s¹:

1) odpisy z ksi¹g wieczystych lub odpisy dokumentów znajdu-
j¹cych siê w zbiorze dokumentów,

2) wypisy aktów notarialnych,
3) prawomocne orzeczenia s¹du i ugody s¹dowe,
4) ostateczne decyzje administracyjne.

§ 5.1. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 2, s¹:
1) dokumenty geodezyjne zawieraj¹ce dane liczbowe do usta-

lenia przebiegu granic:
a) szkice graniczne, protoko³y graniczne, akty ugody,
b) zarysy pomiarowe z pomiaru granic,
c) szkice wyznaczenia granic dzia³ek wydzielonych w wyniku

scalenia, wymiany gruntów lub w wyniku podzia³u nieru-
chomoœci,

d) inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe po-
zwalaj¹ce na ustalenie przebiegu granic,

2) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt. 1, mapy
i plany obejmuj¹ce granice albo inne elementy pozwalaj¹ce na
odtworzenie lub analizê przebiegu granic, w szczególnoœci:
a) mapy jednostkowe nieruchomoœci,
b) mapy katastralne,
c) mapy scalenia i wymiany gruntów,
d) plany parcelacyjne,
e) mapa ewidencji gruntów,
f) mapa zasadnicza.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowi¹ pod-
stawê ustalania przebiegu granic nieruchomoœci, je¿eli zosta³y
przyjête do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego, z uwzglêdnieniem § 6 ust. 1.

3. Za podstawê ustalania przebiegu granic nieruchomo-
œci mog¹ s³u¿yæ uwierzytelnione przez oœrodek dokumentacji
kopie, wyrysy, odrysy, wypisy lub odpisy dokumentów przyjêtych
do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, je¿eli
zawieraj¹ dane o ich rodzaju, dacie powstania i wykonawcy.

§ 6.1. Dokumenty nie znajduj¹ce siê w pañstwowym za-
sobie geodezyjnym i kartograficznym mog¹ stanowiæ podstawê
ustalania przebiegu granic nieruchomoœci, je¿eli:

1) stanowi¹ ca³oœæ lub czêœæ operatu pomiarowego lub kata-
stralnego,

2) zawieraj¹ podpis wykonawcy i datê sporz¹dzenia dokumen-
tu lub istnieje mo¿liwoœæ ustalenia wykonawcy i takiej daty,

Rozgraniczanie
nieruchomoœci
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3) mo¿na stwierdziæ, ¿e zosta³y one sporz¹dzone w wyniku
dokonania pomiarów na gruncie i u¿yte do opracowania ma-
py nieruchomoœci, której przebieg granic jest ustalany, lub
nieruchomoœci bezpoœrednio z ni¹ s¹siaduj¹cej,

4) zosta³y sporz¹dzone przez osoby i organy, których wykaz
stanowi za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, lub ich kopie,
potwierdzone przez geodetê, podlegaj¹ w³¹czeniu do operatu
rozgraniczeniowego.

§ 7. Je¿eli brak jest dokumentów, o których mowa w § 5 i 6,
za podstawê ustalenia przebiegu granic nieruchomoœci mo¿na przy-
j¹æ dokumenty okreœlone w § 4, je¿eli zawieraj¹ dane o przebiegu
granicy.

Rozdzia³ 3
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§ 8. W toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje
nastêpuj¹ce czynnoœci:

1) zg³asza pracê geodezyjn¹ w oœrodku dokumentacji,
2) przeprowadza analizê informacji zawartych w dokumentach

uzyskanych z pañstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego oraz znajduj¹cych siê w ksiêgach wieczystych,
a tak¿e w dokumentacji uzyskanej od strony,

3) sporz¹dza, w razie potrzeby, szkic zawieraj¹cy informacje
o przebiegu granic, uzyskane w wyniku wczeœniej wykony-
wanych pomiarów,

4) okreœla termin rozpoczêcia czynnoœci ustalenia przebiegu gra-
nic i dorêcza stronom wezwania do stawienia siê na gruncie.

§ 9.1. W trakcie ustalania przebiegu granic na gruncie
geodeta wykonuje nastêpuj¹ce czynnoœci:

1) sprawdza obecnoœæ i ustala to¿samoœæ stron,
2) przyjmuje pe³nomocnictwa udzielone przez strony,
3) przeprowadza wywiad terenowy.

2. Je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie osób uprawnionych
do wyst¹pienia jako strona w postêpowaniu rozgraniczeniowym,
geodeta odracza wykonanie czynnoœci ustalania przebiegu gra-
nic i zawiadamia o tym w³aœciwy organ.

§ 10. Podczas wywiadu terenowego geodeta odszukuje zna-
ki graniczne, a tak¿e okreœla po³o¿enie przesuniêtych, uszkodzonych
lub zniszczonych znaków granicznych oraz punktów granicznych,
je¿eli istniej¹ dokumenty pozwalaj¹ce na okreœlenie ich po³o¿enia.

§ 11. Je¿eli przebieg granicy zosta³ ustalony na podstawie
zebranych dowodów, geodeta wykonuje nastêpuj¹ce czynnoœci:

1) wskazuje stronom przebieg granicy,
2) stabilizuje punkty graniczne,
3) sporz¹dza protokó³ graniczny,
4) wykonuje pomiar granicy, a tak¿e trwa³ych elementów zagospoda-

rowania terenu maj¹cych znaczenie dla okreœlenia jej przebiegu.
§ 12.1. W razie gdy ustalenia przebiegu granicy nie mo¿-

na wykonaæ na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyj-
muje oœwiadczenia stron dotycz¹ce przebiegu granicy.

2. Je¿eli strony w zgodnych oœwiadczeniach wskazuj¹
przebieg granicy lub strona nie sk³adaj¹ca oœwiadczenia nie
kwestionuje jej przebiegu, geodeta wykonuje czynnoœci, o któ-
rych mowa w § 11 pkt 2-4.

§ 13. W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta
nak³ania strony do zawarcia ugody. Podczas negocjacji geodeta
przedstawia stronom wszystkie dowody i argumenty za propo-
nowanym przebiegiem granicy, a tak¿e informuje, ¿e w razie
braku ugody do rozpatrzenia sprawy w³aœciwy jest s¹d.

§ 14.1. Geodeta sporz¹dza akt ugody, je¿eli doprowadzi
do jej zawarcia. Akt ugody nale¿y sporz¹dziæ oddzielnie dla ka¿dej

linii granicznej, która w ca³oœci lub na niektórych odcinkach by³a
sporna. Obejmuje ona wy³¹cznie sporne odcinki granicy.

2. Treœæ ugody nie mo¿e wykraczaæ poza przedmiot
zwi¹zany z rozgraniczeniem.

3. Po sporz¹dzeniu aktu ugody geodeta wykonuje czyn-
noœci, o których mowa w § 11 pkt 2 i 4.

§ 15. Je¿eli przebieg granicy nie mo¿e byæ ustalony na
podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oœwiadczenia stron,
a strony nie zawar³y ugody, geodeta:

1) wykonuje tymczasowe utrwalenie i pomiar granic:
    a) wskazanych przez strony,
    b) okreœlonych na podstawie dokumentów,
    c) przebiegaj¹cych wed³ug ostatniego spokojnego stanu po-

siadania, a w razie braku mo¿liwoœci jego okreœlenia – zgod-
nie ze stanem istniej¹cym na gruncie,

2) sporz¹dza protokó³ graniczny,
3) opracowuje opiniê dotycz¹c¹ przebiegu granic.

§ 16. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych
oraz znaków granicznych przesuniêtych, uszkodzonych lub zni-
szczonych, których po³o¿enie zosta³o wznowione, nale¿y wyko-
naæ stabilizacjê w obecnoœci stron.

§ 17.1. Punkty graniczne nale¿y utrwaliæ znakami na-
ziemnymi i podziemnymi. Znaki naziemne wykonuje siê z beto-
nu, kamienia naturalnego lub innego trwa³ego materia³u. Jako
znaki podziemne mog¹ byæ u¿yte rurki drenarskie, butelki, p³ytki
betonowe lub inne podobne przedmioty.

2. Na terenach o utwardzonej nawierzchni nie jest wyma-
gane umieszczanie znaków podziemnych. Jako znaki naziemne
mog¹ byæ u¿yte: rurki, prêty, bolce i inne podobne przedmioty
wykonane z trwa³ego materia³u.

3. Utrwalenie punktów granicznych palami drewnianymi
wykonuje siê jedynie na terenach grz¹skich i podmok³ych. Pale
powinny byæ zaimpregnowane.

§ 18.1. Znaki graniczne umieszcza siê w odleg³oœci do-
brej widocznoœci z punktu na punkt, w odstêpach nie wiêkszych
ni¿ 200 m.

2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, zna-
ki graniczne osadza siê w g³ównych punktach za³amania granicy
lub w ich pobli¿u, z podaniem danych pozwalaj¹cych na wyzna-
czenie wszystkich punktów granicznych.

Rozdzia³ 4
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§ 19. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomoœci obejmuje:
1) postanowienie w³aœciwego organu o wszczêciu postêpowa-

nia rozgraniczeniowego,
2) upowa¿nienie geodety do przeprowadzenia czynnoœci usta-

lenia przebiegu granic,
3) zg³oszenie pracy geodezyjnej do oœrodka dokumentacji,
4) dowody dorêczenia stronom wezwañ do stawienia siê na

gruncie,
5) pisemne pe³nomocnictwa udzielone przez strony,
6) dokumenty dotycz¹ce przebiegu granic, wydane przez oœro-

dek dokumentacji oraz uzyskane z innych Ÿróde³,
7) protokó³ graniczny lub akt ugody,
8) opiniê geodety dotycz¹c¹ przebiegu granic, je¿eli ich przebieg

nie mo¿e byæ ustalony w postêpowaniu administracyjnym,
9) ostateczn¹ decyzjê w³aœciwego organu o rozgraniczeniu nieru-

chomoœci lub umorzeniu postêpowania rozgraniczeniowego.
§ 20.1. Protokó³ graniczny powinien zawieraæ:

1) imiê i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnieñ zawodowych,
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2) numer i datê postanowienia o wszczêciu postêpowania roz-
graniczeniowego oraz upowa¿nienia dla geodety,

3) oznaczenia nieruchomoœci przez okreœlenie ich po³o¿enia,
numerów dzia³ek ewidencyjnych, numerów ksi¹g wieczystych
lub zbiorów dokumentów,

4) informacje dotycz¹ce stron i ich pe³nomocników,
5) wykaz i ocenê dokumentów stanowi¹cych podstawê ustala-

nia przebiegu granic,
6) oœwiadczenia stron,
7) wyniki wywiadu terenowego,
8) szkic graniczny,
9) opis przebiegu granic,
10) opis utrwalenia punktów granicznych,
11) pouczenie strony o mo¿liwoœci przekazania sprawy s¹dowi,
12) wzmiankê o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,
13) omówienie skreœleñ i poprawek,
14) datê sporz¹dzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.

2. Protokó³ graniczny sporz¹dza siê wed³ug wzoru stano-
wi¹cego za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia.

§ 21.1. Akt ugody powinien zawieraæ dane, o których
mowa w § 20 ust. 1 pkt 1-4, 8, 10, 12-14, a ponadto:

1) opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez
strony oraz wynikaj¹cych z dokumentacji,

2) opis wzajemnych ustêpstw,
3) szczegó³owy opis granicy uznanej za obowi¹zuj¹c¹ po pod-

pisaniu aktu ugody,
4) informacjê, ¿e zawarta ugoda posiada moc ugody s¹dowej.

2. Akt ugody sporz¹dza siê wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia.

§ 22. Szkic graniczny powinien zawieraæ:
1) rozmieszczenie linii i punktów granicznych, oznaczonych

zgodnie z opisem znajduj¹cym siê w protokole granicznym
lub akcie ugody,

2) rysunek rzutu poziomego trwa³ych elementów zagospodaro-
wania terenu maj¹cych znaczenie dla okreœlenia przebiegu
granicy,

3) podstawowe miary okreœlaj¹ce po³o¿enie punktów granicznych
wzglêdem siebie oraz elementów zagospodarowania terenu,

4) numery dzia³ek i oznaczenie ksi¹g wieczystych, w których
dzia³ki te zosta³y ujête, lub zbiorów dokumentów oraz imiona
i nazwiska w³aœcicieli rozgraniczanych nieruchomoœci,

5) kierunek pó³nocy.
§ 23. Opinia sporz¹dzana przez geodetê powinna zawieraæ:

1) ocenê prawid³owoœci przebiegu granic wskazanych przez strony,
okreœlonych na podstawie dokumentów, przebiegaj¹cych wed³ug
ostatniego spokojnego stanu posiadania lub istniej¹cych na gruncie,

2) opis proponowanego przez geodetê przebiegu granicy, wraz
z uzasadnieniem jej przebiegu.

§ 24. Dokumentacja techniczna zawiera:
1) szkice osnowy geodezyjnej i wykazy wspó³rzêdnych uzyska-

ne w oœrodku dokumentacji,
2) opisy topograficzne punktów osnowy,
3) szkice polowe i dzienniki zawieraj¹ce dane uzyskane w wy-

niku bezpoœredniego pomiaru granic,
4) obliczenia i wykazy  wspó³rzêdnych punktów granicznych,
5) obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomoœci lub

obliczenia ró¿nic powierzchni, w wypadku gdy rozgranicze-
nie dotyczy³o niektórych granic nieruchomoœci, a pozosta³e
granice nie by³y pomierzone na osnowê geodezyjn¹,

6) wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniaj¹ce
wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Rozdzia³ 5
0����
����"����

§ 25. Traci moc zarz¹dzenie Ministrów Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki ¯y-
wnoœciowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomoœci (Monitor Polski nr 50, poz. 469).

§ 26. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji J. Tomaszewski

Minister Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej A. K. Balazs

1) G³ówny Urz¹d Pomiarów Kraju i organy mu podleg³e,
2) organy pomiarowe w³adz ziemskich, które dokona³y pomiarów na

mocy przepisów o przebudowie ustroju rolnego do 17 maja 1952 r.,
3) by³e urzêdy katastralne lub dawne organy katastru urzêdów skar-

bowych,
4) organy pomiarowe przedsiêbiorstwa „Polskie Koleje Pañstwowe”

dokonuj¹ce pomiarów na mocy rozporz¹dzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 25 wrzeœnia 1932 r. o wpisywaniu do ksi¹g
hipotecznych na rzecz Skarbu Pañstwa prawa w³asnoœci nieru-
chomoœci pañstwowych, bêd¹cych w zarz¹dzie przedsiêbiorstwa
„Polskie Koleje Pañstwowe” (DzU nr 81, poz. 714),

5) osoby wymienione w art. 18 § 2 rozporz¹dzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej z 24 wrzeœnia 1934 r. – Prawo o postêpowaniu wy-
w³aszczeniowym (DzU nr 86, poz. 776 i z 1939 r. nr 31, poz. 205),

6) organy pomiarowe Ministerstw: Komunikacji, Przemys³u i Han-
dlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leœnictwa oraz ¯eglugi, wyko-
nuj¹ce pomiary stosowane i posiadaj¹ce uprawnienia z mocy
przepisów rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czer-
wca 1946 r. o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierni-
czych (DzU nr 26, poz. 167).

7) mierniczowie górniczy, którzy dokonali pomiarów w zakresie objê-
tym przepisami prawa górniczego (DzU z 1930 r. nr 85, poz. 654,
z 1938 r. nr 91, poz. 627, z 1946 r. nr 2, poz. 15 oraz z 1947 r.
nr 24, poz. 93 i nr 65, poz. 383),

8) by³e organy pomiarowe zarz¹dów miejskich dzia³aj¹ce do dnia
31 sierpnia 1939 r., je¿eli pozostawa³y wówczas pod kierownic-
twem mierniczych przysiêg³ych,

9) mierniczowie przysiêgli, którzy dokonali pomiarów po dniu 24 wrze-
œnia 1925 r. – do dnia 17 maja 1952 r.,

10) mierniczowie upowa¿nieni na mocy art. 25 ustawy z dnia 15 lipca
1925 r. o mierniczych przysiêg³ych (DzU z 1928 r. nr 46, poz. 454
i z 1932 r. nr 19, poz. 130) przez Ministra Reform Rolnych do
wykonywania prac pomiarowych zwi¹zanych z przebudow¹ ustroju
rolnego, w okresie do dnia 31 grudnia 1930 r.

11) geometrzy przysiêgli na obszarze ziem by³ego zaboru rosyjskie-
go w okresie do dnia 31 sierpnia 1915 r. oraz w okresie pomiêdzy
dniem 1 grudnia 1918 r. a dniem 23 wrzeœnia 1925 r.,

12) geometrzy przysiêgli na obszarze by³ego zaboru pruskiego i geo-
metrzy cywilni, upowa¿nieni rz¹dowo na obszarze ziem by³ego
zaboru austriackiego, w okresie do dnia 23 wrzeœnia 1925 r.

Za³¹cznik nr 1

Wykaz osób i organów uprawnionych do sporz¹dzania dokumentów mog¹cych stanowiæ podstawê do ustalenia

przebiegu granic nieruchomoœci, a nie znajduj¹cych siê w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
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Za³¹cznik nr 2

Nr KERG ...........................................................................
.����������-�������� ��������
�����!��� ���������
�

���)���������������
��� ������������������ ����
����1

Województwo ...................................................................
Powiat ..............................................................................
Miasto (gmina) .................................................................
Obrêb (wieœ) ....................................................................
Nr dz. ewid. ......................................................................

PROTOKÓ£ GRANICZNY

Sporz¹dzi³ geodeta ..........................................................
uprawnienia zawodowe nr ...............................................

1. W dniu .......................................... rozpoczêto (podjêto w nowo wyznaczonym terminie) czynnoœci ustalenia przebie-
gu granic pomiêdzy nieruchomoœci¹ bêd¹c¹ w³asnoœci¹ ............................................................................................
.................................................................................................................................................................................... ,
po³o¿on¹ w.................................................................................................................................................................. ,
oznaczon¹ w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr ...................................................................................... ,
dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ......................................................................... , a:
1) nieruchomoœci¹ bêd¹c¹ w³asnoœci¹ ........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ ,
po³o¿on¹ w ............................................................................................................................................................. ,
oznaczon¹ w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr . ................................................................................ ,
dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta (zbiór dokumentów) nr .................................................................... ,

2) nieruchomoœci¹ bêd¹c¹ w³asnoœci¹ ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
po³o¿on¹ w ............................................................................................................................................................. ,
oznaczon¹ w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr.................................................................................. ,
dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta (zbiór dokumentów) nr .................................................................... ,

3) nieruchomoœci¹ bêd¹c¹ w³asnoœci¹ ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
po³o¿on¹ w ............................................................................................................................................................. ,
oznaczon¹ w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr.................................................................................. ,
dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta (zbiór dokumentów) nr .....................................................................

2. Czynnoœci ustalenia przebiegu granic wykona³ geodeta .............................................................................................
..................... dzia³aj¹cy na podstawie postanowienia wydanego przez .....................................................................
w .............................................................. z dnia ......................................................... nr ......................................... ,
w sprawie wszczêcia postêpowania rozgraniczeniowego oraz upowa¿nienia  z dnia ................................................
nr ................................................. do przeprowadzenia czynnoœci ustalenia przebiegu granic.

3. Wezwania dorêczono dnia ...........................................................................................................................................

4. Jako strony zainteresowane ustaleniem przebiegu granic stawili siê:
(nale¿y podaæ: imiê, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, oznaczenie dowodu to¿samoœci, tytu³ prawny do nieruchomo-
œci, pe³nomocnictwo)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



5. Przyjêto nastêpuj¹ce oœwiadczenia stron o udzieleniu pe³nomocnictwa na rzecz:
1) ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
(podpis udzielaj¹cego pe³nomocnictwa)

2) ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

(podpis udzielaj¹cego pe³nomocnictwa)

6. Mimo wezwania nie stawili siê:
(nale¿y podaæ: imiê, nazwisko, adres zamieszkania, tytu³ prawny do nieruchomoœci)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

7. Z powodu usprawiedliwionej nieobecnoœci:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... wstrzymano czynnoœci ustalenia granic.

8. Nowy termin podjêcia czynnoœci ustalania granic wyznaczono na dzieñ ................................................................... ,
o czym strony obecne poinformowano.

9. Przes³anki do ustalenia przebiegu granic

9.1. Wykaz i ocena dokumentów stanowi¹cych podstawê ustalenia przebiegu granic ...................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

9.2. Oœwiadczenia stron dotycz¹ce przebiegu granic......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

9.3. Wyniki wywiadu terenowego .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

10. SZKIC GRANICZNY

11. Opis przebiegu granicy
11.1. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób .................................

.....................................................................................................................................................................................
ustalono na podstawie wznowionych znaków granicznych .........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11.2. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób .................................
.....................................................................................................................................................................................
ustalono na podstawie zebranych dowodów ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11.3. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób .................................
.....................................................................................................................................................................................
z powodu braku/sprzecznoœci dowodów ustalono na podstawie zgodnego oœwiadczenia stron.



11.4. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób .................................
.....................................................................................................................................................................................
z powodu braku/sprzecznoœci dowodów ustalono na podstawie oœwiadczenia .........................................................
druga strona ................................................................................................................................................................
oœwiadczenia nie sk³ada³a i nie kwestionowa³a przebiegu granicy.

11.5. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób .................................
.....................................................................................................................................................................................
nie zosta³ ustalony pomimo nak³aniania stron do zawarcia ugody:
a) granicê wskazan¹ przez ..........................................................................................................................................

oznaczono na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób: ......................................................................................
b) granicê wskazan¹ przez ..........................................................................................................................................

oznaczono na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób: ......................................................................................
c) granicê okreœlon¹ wed³ug zebranych dowodów ......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
oznaczono na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób: ......................................................................................
.................................................................................................................................................................................

d) granicê okreœlon¹ wed³ug ostatniego spokojnego stanu posiadania/zgodnie ze stanem istniej¹cym na gruncie
oznaczono na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób: ......................................................................................
.................................................................................................................................................................................

11.6. Strony zawar³y ugodê dla odcinków granic oznaczonych na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób ..............
.....................................................................................................................................................................................

12. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych wykonano w obecnoœci stron stabilizacjê w nastêpuj¹cy sposób
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

13. Strony zgodnie oœwiadczy³y, ¿e ustalone granice uznaj¹ za obowi¹zuj¹ce i nie zg³aszaj¹ zastrze¿eñ do ich przebiegu.

14. Strony poinformowano o mo¿liwoœci/koniecznoœci przekazania sprawy s¹dowi.

15. Dodatkowe uwagi .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

16. W tekœcie protoko³u granicznego dokonano nastêpuj¹cych zmian i poprawek .........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

17. Czynnoœci ustalenia przebiegu granic zakoñczono w dniu .......................................................................................

18. Niniejszy protokó³ graniczny, przed podpisaniem, zosta³ stronom odczytany.

Podpisy stron1):
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. :����� ������
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

1) Strony podpisuj¹ ka¿d¹ kartê protoko³u oraz czytelnie stronê ostatni¹.



Za³¹cznik nr 3

Nr KERG ...........................................................................
.����������-�������� ��������
�����!��� ���������
�

���)���������������
��� ������������������ ����
����1

Województwo ...................................................................
Powiat ..............................................................................
Miasto (gmina) .................................................................
Obrêb (wieœ) ....................................................................
Nr dz. ewid. ......................................................................

UGODA

Sporz¹dzi³ geodeta ..........................................................
uprawnienia zawodowe nr ...............................................

1. W dniu ....................................................... w trakcie czynnoœci ustalania przebiegu granic nieruchomoœci bêd¹cej
w³asnoœci¹ .................................................................................................................................................................. ,
po³o¿onej w ................................................................................................................................................................. ,
gmina ............................................ powiat ......................................... województwo ................................................. ,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr ..................................................................................... ,
dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ......................................................................... ,
oraz nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹ .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
po³o¿onej w ................................................................................................................................................................. ,
 gmina ............................................. powiat ...................................... województwo .................................................. ,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr ..................................................................................... ,
dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta (zbiór dokumentów) nr ......................................................................... ,
przed geodet¹ .................................................................................................................... dzia³aj¹cym na podstawie
postanowienia wydanego przez ..................................................................................................................................
w ................................................................................. z dnia ..................................................... nr ...........................
w sprawie wszczêcia postêpowania rozgraniczeniowego oraz upowa¿nienia z dnia .................................................
nr ....................................... do przeprowadzenia czynnoœci ustalenia przebiegu granic zosta³a zawarta ugoda
likwiduj¹ca spór co do przebiegu granicy.

2. Ugodê zawar³y strony:
(nale¿y podaæ imiê, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, oznaczenie dowodu to¿samoœci, tytu³ prawny do nierucho-
moœci)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................



3. SZKIC GRANICZNY

4. Opis przedmiotu sporu

4.1. Przebieg granicy wskazany przez ............................................................................................................................
oznaczono na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób: ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4.2. Przebieg granicy wskazany przez ............................................................................................................................
oznaczono na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób: ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4.3. Przebieg granicy wed³ug dokumentów .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
oznaczono na szkicu granicznym w nastêpuj¹cy sposób: ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5. Strony czyni¹c sobie wzajemnie ustêpstwa polegaj¹ce na .........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ustali³y granicê w nastêpuj¹cy sposób: .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6. Dla ustalonych punktów granicznych, w obecnoœci stron, wykonano stabilizacjê w nastêpuj¹cy sposób: .................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

7. Strony zgodnie oœwiadczy³y, ¿e uwa¿aj¹ spór za wygas³y. Ustalone granice uznaj¹ za obowi¹zuj¹ce i nie zg³aszaj¹
zastrze¿eñ do ich przebiegu.

8. Strony poinformowano, ¿e ugoda zawarta przed geodet¹ posiada moc ugody s¹dowej.

9. Dodatkowe uwagi: ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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10. W tekœcie aktu ugody dokonano nastêpuj¹cych zmian i poprawek: .....................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11. Niniejszy akt ugody, przed podpisaniem, zosta³ stronom odczytany.

Podpisy stron1):
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................... Podpis geodety
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

1) Strony podpisuj¹ ka¿d¹ kartê ugody oraz czytelnie stronê ostatni¹.

E k s p o r t - I m p o r t
40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 1A, tel./fax (0 32) 202-55-03
Importer i autoryzowany dealer w³oskich firm Neolt, Neodiazo

■ Œwiat³okopiarki pracuj¹ce w systemie amoniakalnym i wywo³ywaczowym
■ Obcinarki uruchamiane rêcznie i mechanicznie
■ Gilotyny rolkowe typu roll cut
■ Sk³adarki automatyczne

■ Szafy archiwizacyjne
■ Zestawy kreœlarskie

z oprzyrz¹dowaniem
■ Papiery œwiat³oczu³e

o ró¿nych gramaturach
i rozmiarach firmy Neodiazo

■ Kalki i folie œwiat³oczu³e firmy Neodiazo
■ Papiery kserograficzne bezpy³owe niemieckiej firmy

Multiplan
■ Papiery i kalki ploterowe oraz techniczne

firmy Schoellershammer

Realizujemy nietypowe zamówienia pod indywidualne potrzeby klienta
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RYNEK

Zamówienia publiczne
P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Wadium

(z³)

19875

20120

20145

20334

20348

20736

20738

21489

21899

21900

Zarz¹d Miasta Lublina,
tel. (0 81) 532-10-11,
faks (0 81) 532-98-51

12 Terenowy Oddzia³ Lotniskowy
w Warszawie, tel. (0 22) 684-78-16,
faks (0 22) 684-78-16

Zarz¹d Gminy Dziemiany,
tel. (0 58) 688-00-22,
faks (0 58) 688-01-28

Starosta Goleniowski w Goleniowie,
tel. (0 91) 418-05-12,
faks (0 91) 418-25-30

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie,
tel. (0 58) 672-28-58,
faks (0 58) 672-28-71

Urz¹d Morski w Szczecinie,
tel. (0 91) 440-34-00

Zarz¹d Gminy Wi¹zownica,
tel. (0 16) 621-77-62,
faks (0 16) 621-77-62

Urz¹d Gminy Warszawa-Ursynów,
tel. (0 22) 644-79-79,
faks (0 22) 644-79-79

Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych
– Oddzia³ Po³udniowo-Wschodni
w Krakowie,
tel. (0 12) 411-60-22,
faks (0 12) 411-01-18

Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych
– Oddzia³ Po³udniowo-Wschodni
w Krakowie,
tel. (0 12) 411-60-22,
faks (0 12) 411-01-18

Utworzenie numerycznej warstwy dzia³ek i budynków
w systemie EWMAPA oraz badanie stanu prawnego
dla nastêpuj¹cych obrêbów miasta Lublina: czêœæ I –
obr. nr 13 – Hajdów; czêœæ II – obr. nr 20 – Majdan
Wrotkowski, czêœæ III – obr. nr 25 – Rury A, czêœæ IV –
obr. nr 45 – Zadêbie II, czêœæ V – obr. 46 – Zadêbie III

Renowacja odwodnienia na lotnisku w Miñsku Mazo-
wieckim, w tym obs³uga geodezyjna.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z ruroci¹giem
t³ocznym, przepompowni¹, przy³¹czami oraz obs³ug¹
geodezyjn¹.

Za³o¿enie ewidencji gruntów i budynków po³o¿onych w ob-
rêbie nr 3 miasta Goleniowa zgodnie z zatwierdzonym
projektem. Miejsce realizacji zamówienia: Goleniów.

Obs³uga techniczna powiatowego oœrodka dokumenta-
cji geodezyjno-kartograficznej, obs³uga techniczna Ze-
spo³u Uzgadniania Dokumentacji, uzgadnianie zaso-
bów ksi¹g wieczystych, ewidencji gruntów i technicznej
dokumentacji geodezyjnej. Miejsce realizacji zamówie-
nia: Wejherowo.

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w pa-
sie technicznym wokó³ Zalewu Kamieñskiego i Jeziora
Wrzosowskiego – gm. Dziwnów i Kamieñ Pomorski.

Wykonanie projektów sieci telefonicznej dla 12 miejscowo-
œci gminy Wi¹zownica, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez TP SA Przemyœl oraz aktualizacjê map
sytuacyjno-wysokoœciowych w niezbêdnym zakresie.

Numeryczne opracowanie zdjêæ lotniczych gminy War-
szawa-Ursynów.

Opracowanie koncepcji programowej dla przebudowy drogi
krajowej nr 95 III kl. techn. na odc. Nowy Targ – Zakopane
od km 21+334 do km 36+016. Opracowanie projektowe
obejmuje: I. wykonanie mapy sytuacyjno-wysokoœciowej,
II. koncepcjê programow¹, III. ocenê oddzia³ywania na
œrodowisko z elementami ochrony œrodowiska, IV. mate-
ria³y do decyzji o zmianê MPZP, V. materia³y do decyzji
o WZIZT, VI. inwentaryzacjê budynków do wyburzenia,
VII. zestawienie kosztów inwestycji. Miejsce realizacji za-
mówienia: droga krajowa nr 95 Nowy Targ – Zakopane.

Opracowanie koncepcji programowej dla przebudowy drogi
nr 7 III kl. techn. na drogê ekspresow¹ na odc. Lubieñ –
Zabornia od km 682+920 do km 701+154. Opracowanie
projektowe obejmuje: I. wykonanie mapy syt.-wys., II. kon-
cepcjê programow¹, III. ocenê oddzia³ywania na œrodowi-
sko z elementami ochrony œrodowiska, IV. materia³y do de-
cyzji o zmianê MPZP, V. materia³y do decyzji o WZIZT,
VI. inwentaryzacjê budynków do wyburzenia, VII. zesta-
wienie kosztów inwestycji. Miejsce realizacji zamówienia:
droga krajowa nr 7 odc. Lubieñ – Zabornia.

08.07.1999 r.
(15.10.1999 r.)

20.07.1999 r.
(30.10.1999 r.)

19.07.1999 r.
(30.10.1999 r.)

12.07.1999 r.
(13.12.1999 r.)

09.07.1999 r.
(3 lata od dnia
podpisania
umowy)

15.07.1999 r.
(31.03.2000 r.)

22.06.1999 r.
(29.10.1999 r.)

19.07.1999 r.
(31.10.1999 r.)

22.07.1999 r.
(30.06.2000 r.)

22.07.1999 r.
(30.06.2000 r.)

cz. I – 825,
II – 800,

III – 2 000,
IV – 1 200,
V – 1 000

10 000

50 000

5 000

14 000

4 500

5 000

5 000

20 000

20 000

Opis zamówienia
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Wadium

(z³)
Opis zamówienia

22325

22996

23417

23683

23834

24155

25166

25341

Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
tel. (0 12) 288-02-10,
faks (0 12) 288-00-40

Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni, tel. (0 58) 626-27-07,
faks (0 58) 626-29-92

Starostwo Powiatowe w K³obucku,
tel. (0 34) 317-27-60,
faks (0 34) 317-11-79

Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Elbl¹gu,
tel. (0 55) 233-95-23,
faks (0 55) 233-95-23

Zarz¹d Gminy Ruda-Huta,
tel. (0 82) 568-60-33,
faks (0 82) 568-60-33

Starosta Powiatu Opolskiego,
tel. (0 77) 452-44-76,
faks (0 77) 452-44-74

Zarz¹d Dróg Miejskich i Zieleni
w Koszalinie,
tel. (0 94) 342-54-17,
faks (0 94) 342-54-19

Starostwo Powiatowe
w Sandomierzu,
tel. (0 15) 832-32-43,
faks (0 15) 832-28-29

Za³o¿enie szczegó³owej poziomej osnowy geodezyjnej
III klasy na terenie miasta i gminy Niepo³omice i gminy
K³aj w woj. ma³opolskim zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem technicznym.

Dostawa symulatora GPS.

Za³o¿enie komputerowej bazy danych czêœci opiso-
wej operatu ewidencji gruntów w systemie INTER-
SEG v.2.1.2. dla nastêpuj¹cych obiektów stanowi¹-
cych osobne zadania: 1) gmina Lipie, 2) Krzepice,
3) MiedŸno, 4) K³obuck, 5) Popów, 6) Panki,
7) Opatów.

Adaptacja kot³owni w Domu Dla Bezdomnych przy
ul. Nowodworskiej 49 w Elbl¹gu na pomieszczenia
biurowo-magazynowe, zakres robót obejmuje wyko-
nanie m.in. obs³ugi i inwentaryzacji geodezyjnej wy-
konywanych robót.

Kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej (ma-
py, badania geologiczne gruntu, projekt budowlany,
kosztorys inwestorski) sieci wodoci¹gowej z przy³¹cza-
mi. Miejsce realizacji zamówienia: Gdola, Karolinów,
Gotówka, Marynin, Zarudnia.

Za³o¿enie mapy ewidencji gruntów i budynków w sy-
stemie informatycznym GEO-INFO 97 gmina Komprach-
cice – obrêb Polska Nowa Wieœ powierzchnia opraco-
wania 1315 ha – 1529 dzia³ek.

Modernizacja ul. 1 Maja: frezowanie nawierzchni as-
faltowej, wykonanie odnowy nawierzchni o ³¹cznej
gr. 0,12 m – pow. 2 694,45 m kw., wykonanie moder-
nizacji chodników 1299,20 m kw., projekt organizacji
ruchu wraz z oznakowaniem robót, pe³na obs³uga
geodezyjna.

Wykonanie II etapu modernizacji ewidencji gruntów
dla czêœci obrêbu Sandomierz Prawobrze¿ny o pow.
696 ha zgodnie z rozporz¹dzeniem ministrów gos-
podarki przestrzennej i budownictwa oraz rolnictwa
i gospodarki ¿ywnoœciowej z 17 grudnia 1996 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dziennik
Ustaw nr 158 poz. 813).

30.07.1999 r.
(30.06.2000 r.)

27.07.1999 r.
(30.09.1999 r.)

27.07.1999 r.
(30.10.1999 r.)

05.08.1999 r.
(31.03.2000 r.)

30.07.1999 r.
(31.01.2000 r.)

20.07.1999 r.
(30.11.1999 r.)

16.08.1999 r.
(30.10.1999 r.)

12.08.1999 r.
(15.04.2000 r.)

7 000

5 000

1 000

9 000

5 000

3 000

7 800

5 000

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

23440 G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
w Warszawie,
tel. (0 22) 661-80-54,
faks (0 22) 621-97-44

Rozwiniêcie krajowej sieci EUVN (ang. European Uni-
ted Vertical Network) poprzez wykonanie pomiarów
satelitarnych GPS (ang. Global Positioning System) na
52 punktach podstawowej osnowy wysokoœciowej.

09.07.1999 r.
(30.11.1999 r.)

5 000

Opracowa³a: Bo¿ena Baranek

ZAPROSZENIE DO ZG£OSZENIA ZAINTERESOWANIA
U D Z I A £ E M  W  P R Z E T A R G U  O G R A N I C Z O N Y M



41
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (50) LIPIEC 1999

RYNEK
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Leasing – s³owo to w ostatnich latach zrobi³o w Polsce zawrotn¹ karierê. Jednak wiele osób nie do koñca

wie, na czym polega ta forma finansowania dzia³alnoœci gospodarczej. Naros³o wiele mitów – jedne

przecenia³y zalety, a inne wady tego rozwi¹zania. W efekcie czêsto korzystaj¹ z niego firmy, dla których

alternatywne sposoby finansowania by³yby trafniejsze, a inne, dla których jest to rozwi¹zanie idealne,

rezygnuj¹ z niego, obawiaj¹c siê k³opotów. Chcemy, aby lektura tego artyku³u pomog³a geodetom pog³êbiæ

wiedzê o leasingu i sprawi³a, ¿e œwiadomie zdecyduj¹ siê na tak¹ formê finansowania inwestycji.

Leasing oznacza po prostu oddanie do u¿ytkowania lub –
inaczej mówi¹c – wydzier¿awienie komuœ jakiejœ rzeczy za
z góry ustalon¹ op³at¹ w okreœlonym w umowie okresie. Po
zap³acie wszystkich nale¿noœci leasingowych dzier¿awca
mo¿e staæ siê w³aœcicielem u¿ytkowanych urz¹dzeñ.
W myœl tej definicji leasing jest sposobem na u¿ytkowanie rze-
czy nie bêd¹cej w³asnoœci¹ jej u¿ytkownika. Daje to firmom
mo¿liwoœæ zaoszczêdzenia œrodków finansowych (przeznacze-
nia ich na inne cele), a tak¿e pewne korzyœci podatkowe. Z re-
gu³y równie¿ procedura za³atwiania formalnoœci jest znacznie
prostsza ni¿ np. przy kredycie. W dalszym ci¹gu jednak udzia³
leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce jest niewielki. Bie-
rze siê to z niejasnoœci przepisów podatkowych i braku zaufania
klientów do towarzystw leasingowych, szczególnie wœród ma-
³ych i œrednich firm. Mamy œwiadomoœæ, ¿e w naszym niedo-
skona³ym systemie prawnym trudno jest formu³owaæ jedno-
znaczne i ostateczne opinie. W niniejszym opracowaniu
uwzglêdniliœmy stan prawny na 31 maja 1999 r. i zajmiemy siê
jedynie tzw. leasingiem operacyjnym, gdzie dla leasingobiorcy
wszelkie wydatki zwi¹zane z leasingiem stanowi¹ koszty uzy-
skania przychodu.

Pytanie pierwsze:
co finansowaæ w leasingu?

Drobny sprzêt lepiej kupiæ za gotówkê lub na raty. Natomiast w
leasingu warto finansowaæ ka¿dy przedmiot o wiêkszej wartoœci
(œrodek trwa³y) s³u¿¹cy celom zarobkowym, np. nowoczesny
sprzêt biurowy (komputery, kserokopiarki, plotery), œrodki trans-
portu, urz¹dzenia pomiarowe (tachimetry) – które dadz¹ Ci prze-
wagê nad konkurencj¹, pozwol¹ pozyskaæ nowe kontrakty i wy-
graæ przetargi.

Pytanie drugie:
dla kogo leasing?

■  Je¿eli nie jesteœ p³atnikiem VAT, to leasing jest nie dla
Ciebie, a przynajmniej – co trzeba jasno powiedzieæ – to Ci
siê nie op³aca.
■  Je¿eli nie osi¹gasz du¿ych zysków, a Twoje dochody miesz-
cz¹ siê w pierwszym przedziale skali podatkowej, to szukaj
innego rozwi¹zania – bardziej op³acalny bêdzie kredyt, za-
kup na raty lub za gotówkê.
■  Je¿eli rozwój Twojej firmy stan¹³ przed barier¹ sprzêto-
w¹, nie masz czasu na d³ugie negocjacje z bankami, gdy
masz nowe zamówienie na korzystny kontrakt, osi¹gasz lub
osi¹gniesz w najbli¿szym czasie du¿e zyski, to leasing jest
w³aœnie dla Ciebie i postaramy siê to wykazaæ.

Pytanie trzecie:
jak wybraæ leasingodawcê?

■  SprawdŸ ca³kowite koszty zawarcia kontraktu leasingo-
wego (czy wystêpuj¹ dodatkowe prowizje, kaucje i inne
obci¹¿enia).
■  Zorientuj siê, czy procedura podpisania umowy jest cza-
soch³onna i skomplikowana.
■  Dowiedz siê, czy leasingodawca ma podpisane umowy
z dostawcami, ubezpieczycielami przedmiotów leasingu
i czy zapewni Ci coœ wiêcej ni¿ tylko finansowanie i egze-
kwowanie nale¿noœci.
■  Leasingodawcy zajmuj¹cy siê wybranymi grupami przed-
miotów lub grupami zawodowymi lepiej rozumiej¹ ich spe-
cyfikê, s¹ sk³onni do negocjacji warunków.

TEKST

PROMOCYJNY
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Proste porównanie danych w tabeli pokazuje, jak atrakcyj-
nym sposobem pozyskiwania œrodków trwa³ych mo¿e byæ
leasing. W przypadku inwestycji ze œrodków w³asnych i kre-
dytu nie uwzglêdniono wprawdzie mo¿liwoœci wpisywania
w koszty amortyzacji w kolejnych latach (uwzglêdniono tylko
dwa pierwsze lata), ale nie pokazano tak¿e korzyœci przy
odsprzeda¿y przedmiotu leasingu wynikaj¹cej z ró¿nicy po-
miêdzy wartoœci¹ rynkow¹ a cen¹ sprzeda¿y ustalon¹
w umowie.

Pytanie pi¹te:
jak zawrzeæ umowê leasingow¹?

■   Najwygodniej jak to jest mo¿liwe – skontaktuj siê z fir-
m¹ leasingow¹ lub z dostawc¹ sprzêtu i pytaj o leasing.
■   Korzystaj z us³ug firm specjalizuj¹cych siê w leasingu
sprzêtu geodezyjnego, tam znaj¹ specyfikê zawodu, rozu-
miej¹ twoje problemy.
■   Korzystaj z promocji i ofert specjalnych, gdy¿ obecnie
zarówno firmy leasingowe, jak i dostawcy sprzêtu musz¹
proponowaæ coraz lepsze warunki, aby osi¹gn¹æ zamierzony
sukces.
■   Przygotuj wczeœniej podstawowe dokumenty firmy (za-
œwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodar-
czej, zaœwiadczenie REGON i NIP, kopie deklaracji poda-
tkowych z ostatniego okresu, zaœwiadczenie z urzêdu skar-
bowego o niezaleganiu z podatkami) – znacznie przyspie-
szysz procedurê.

Pytanie szóste:
jakie s¹ obowi¹zki leasingobiorcy?
■   Przed odbiorem sprzêtu musisz wp³aciæ op³atê wstêpn¹
i ponieœæ koszty jego ubezpieczenia.
■   Raty leasingowe musisz p³aciæ nawet wtedy, gdy nie
u¿ytkujesz czasowo przedmiotu leasingu.
■   Jesteœ odpowiedzialny za utrzymanie przedmiotu leasin-
gu w stanie nie pogorszonym, musisz przeprowadzaæ okre-
sowe przegl¹dy i remonty na swój koszt.

Je¿eli dobrn¹³eœ do koñca artyku³u, to nale¿¹ Ci siê gratu-
lacje. Mamy nadziejê, ¿e przyczyniliœmy siê do lepszego
zrozumienia mechanizmu leasingu w Polsce. Teraz decyzja
nale¿y ju¿ tylko do Ciebie.                                               ■

RYNEK

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
podatku
do 29 624 z³ 19% podstawy obliczenia minus 394,80 z³

29 624 z³ – 59 248 z³ 5233,76 z³ + 30% nadwy¿ki ponad 29 624 z³

ponad 59 248 z³ 14120,96 z³ + 40% nadwy¿ki ponad 59 248 z³

Porównanie op³acalnoœci leasingu, inwestycji ze œrodków w³asnych i kredytu

Leasing

80 000 z³

Op³ata wstêpna 25% 6 250 z³

Raty leasingowe (12 x 925 z³) 11 100 z³

Razem: 17 350 z³

62 650 z³

15 482 z³
Odsetki od lokaty bankowej 2 500 z³

0

I rok: 49 668 z³

II rok: 51 018 z³

Razem: 100 686 z³

Dochód bez finansowania

zakupu œrodka trwa³ego

Koszty uzyskania przychodu

Dochód do opodatkowania

Podatek dochodowy
Dodatkowe profity

Wydatek na zakup

œrodka trwa³ego

Gotówka pozostaj¹ca
do dyspozycji firmy
w okresie finansowania

Œrodki w³asne

80 000 z³

Amortyzacja (20%) 5 000 z³

Razem: 5 000 z³

75 000 z³

20 422 z³

25 000 z³

I rok: 34 578 z³

II rok: 59 578 z³

Razem: 94 156 z³

Kredyt

80 000 z³

Prowizja bankowa (2%) 500 z³

Odsetki od kredytu 4 062 z³

Amortyzacja 5 000 z³

Razem: 9 562 z³

70 438 z³

18 597 z³
Odsetki od lokaty bankowej 2 500 z³

(sp³ata kapita³u w I roku) 12 500 z³

I rok: 46 841 z³

II rok: 48 641 z³

Razem: 95 482 z³

TE
KST

PROMOCY
JN

Y

Pytanie czwarte (zasadnicze):
czy to siê op³aca?

Przeprowadzimy symulacjê porównawcz¹ dla finansowania
inwestycji ze œrodków w³asnych, w kredycie i leasingu. Dla
uproszczenia zajmiemy siê tylko jedn¹ grup¹ podatników,
a wiêc osobami fizycznymi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ na w³asny rachunek. Pe³na analogia wystêpuje dla spó³ek
cywilnych, zaœ firmy o osobowoœci prawnej (spó³ki z o.o.
i spó³ki akcyjne) zatrudniaj¹c s³u¿by ksiêgowe du¿o czêœciej
korzystaj¹ z leasingu i znacznie wczeœniej doceni³y tak¹ for-
mê finansowania inwestycji.
Osoby fizyczne w Polsce p³ac¹ podatki zgodnie z Ustaw¹
o podatku dochodowym od osób fizycznych – w 1999 r. we-
d³ug nastêpuj¹cej skali podatkowej:

W symulacji przedstawionej w poni¿szej tabeli zak³adamy,
¿e przedsiêbiorstwo (osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³al-
noœæ gospodarcz¹), bez uwzglêdniania finansowania inwe-
stycji w postaci leasingu, w dwóch kolejnych latach osi¹ga-
³oby roczny dochód do opodatkowania w wysokoœci
80 000 z³ (osiemdziesi¹t tysiêcy). Przedmiotem finansowa-
nia jest tachimetr elektroniczny o stawce amortyzacji 20%
i wartoœci 25 000 z³ netto. Œrednia wartoœæ oprocentowania
kredytu bankowego wynosi 20%, a lokaty bankowej – 10%
(w przypadku kredytu i leasingu w banku lokujemy œrodki
w³asne, których nie wydaliœmy na zakup sprzêtu, czyli
25 000 z³). Dwuletni kredyt sp³acamy kwartalnie. Warunki
finansowe leasingu operacyjnego przyjêto na podstawie spe-
cjalnej oferty firmy „OOF LEASING” (Oœrodek Obs³ugi
Firm, Warszawa, ul. Z³oczowska 14) specjalizuj¹cej siê w le-
asingowaniu sprzêtu geodezyjnego. Umowa leasingu trwaæ
bêdzie 2 lata, op³ata wstêpna ustalona zosta³a na poziomie
25%, a po zakoñczeniu umowy przedmiot leasingu bêdzie
móg³ byæ zakupiony za 16% wartoœci.
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NOWOŒCI

LaserAce 300 firmy Omni to nowy rêczny
dalmierz laserowy, który pozwala wyko-
nywaæ pomiary odleg³oœci, wysokoœci, k¹-
tów poziomych i pionowych oraz obliczaæ
pola powierzchni oraz objêtoœci.

D ziêki wykorzystaniu najnowszych
technologii laserowych zasiêg dalmie-

rza bez lustra wynosi 300 metrów. Przy za-
stosowaniu pryzmatu zasiêg wzrasta do 5
km. Dalmierz standardowo wyposa¿ony jest
w inklinometr. Dodatkowo mo¿na zainsta-

lowaæ kompas cyfrowy lub elektroniczne
ko³o poziome. Wyniki pomiarów wyœwie-
tlane s¹ na czytelnym wyœwietlaczu ciek³o-
krystalicznym, który dziêki funkcji podœwie-
tlania pozwala na pracê w trudnych warun-
kach oœwietleniowych. Wa¿n¹ cech¹ jest
mo¿liwoœæ pod³¹czenia dalmierza do odbior-
nika GPS, rejestratora danych lub palmtopa
przez z³¹cze RS-232. Instrument charakte-
ryzuje siê niewielk¹ wag¹, a tak¿e ergono-
micznym kszta³tem. Dwie baterie „paluszki”
wystarczaj¹ na pracê przez oko³o 5 godzin.
Urz¹dzenie wa¿y tylko 0,6 kg. Dalmierz La-

serAce 300 mo¿e znaleŸæ zastosowanie przy
pomiarach katastralnych, hydrograficznych,
leœnictwie, pomiarach mas ziemnych, na-
chyleñ stoku lub te¿ gromadzenia danych
dla systemów GIS.

Źródło: T.P.I. Sp. z o.o.

Rêczny dalmierz du¿ego zasiêgu
Omni LaserAce 300

M amy ju¿ w Polsce ca³¹ gamê re-
perów i punktów specjalistycz-

nych. Du¿y wybór i zró¿nicowanie mo-
g¹ zaskoczyæ niejednego doœwiadczo-
nego geodetê, a jakoœæ  wykonania
i mo¿liwoœæ wyboru odpowiedniego
punktu do rodzaju prac i wymogów zle-
ceniodawcy zadowoli najwybredniej-
szych. Repery s¹ wykonane z ró¿nych,
odpowiednio dobranych stopów metali,
dlatego ró¿ni¹ siê wag¹, maj¹ ró¿ne
œrednice, d³ugoœci i przekroje trzpieni.
Tak¿e g³ówki reperów maj¹ odmienne
kszta³ty i wielkoœci. Niektóre modele
s¹ toczone, inne kute lub specjalnie od-
lewane. Wszystkie charakteryzuje naj-
wy¿sza jakoœæ wykonania (ISO 9002).
Dodatkowym uzupe³nieniem takiej ofer-

ty mog¹ byæ pun-
kty do stabiliza-
cji na budowlach
hydrotechnicz-
nych lub mostach. Okr¹g³a g³ówka
umo¿liwia obserwacjê wysokoœci na re-
perach zastabilizowanych w pod³o¿u lub
np. na sufitach. Maj¹ one inn¹ konstruk-
cjê trzpienia ni¿ klasyczne repery,
a ogólne zastosowanie umo¿liwia za-
kwalifikowanie ich do grupy bolców
drogowo-mostowych. Kolejna wa¿na
zaleta to niska cena reperów w stosunku
do ich jakoœci i mo¿liwoœci wykorzys-
tania. Powszechne stosowanie tych re-
perów i specjalistycznych punktów to
najbli¿sza przysz³oœæ.

Źródło: Geodezja Tomasz Malinowski S.C.

Nowa jakoœæ reperów
Gwa³townie wzrastaj¹ca liczba inwestycji spowo-
dowa³a potrzebê podniesienia standardu i jakoœci
wykonywanych prac geodezyjnych. Nowoczesne, wy-
sokiej jakoœci elewacje budynków, nierzadko
o skomplikowanej architekturze, wymagaj¹ dok³a-
dnego i eleganckiego posadowienia znaków œcien-
nych, tj. punktów ekscentrycznych, specjalistycznych
œciennych systemów obserwacji czy te¿ reperów.

Informator
Geodezyjny

Jest to pierwsza udana próba zebrania
danych adresowych i telefonicznych o geo-
detach i dla geodetów.

I nformator zawiera m.in. 80 adresów jed-
nostek administracji pañstwowej, 250 –

administracji terenowej, 2500 – samorz¹du
terytorialnego (powiatów, miast na prawach
powiatu, miast, miast i gmin, gmin) zebra-
nych zgodnie z nowym podzia³em admini-
stracyjnym kraju, 300 adresów bran¿owych
dla geodetów, 1500 adresów firm geode-
zyjnych w miastach wojewódzkich. W tym
„geodezyjnym Sezamie” zebrane zosta³y:
wa¿ne telefony i adresy firm oferuj¹cych
sprzêt geodezyjny i akcesoria, sprzêt kom-
puterowy i oprogramowanie, leasing, wy-
dawnictwa i czasopisma, organizuj¹cych
targi, prowadz¹cych serwisy sprzêtu geo-
dezyjnego i kopiarek, stowarzyszeñ, szkó³
i uczelni, wykonawców geodezyjnych i ad-
ministracji. Ka¿dy geodeta bêdzie mia³ „pod
rêk¹” wa¿ne telefony kontaktowe, a elegan-
cka i solidna oprawa bêdzie te¿ z pewno-
œci¹ ozdob¹ biblioteczki. Dane w Informa-
torze Geodezyjnym zosta³y przedstawione
w sposób jasny i czytelny. Znajduj¹ siê tam
tak¿e reklamy i prezentacje czo³owych firm
geodezyjnych. Wydawca zapowiada kolej-
na edycje, warto wiêc uaktualniæ swoje da-
ne, których zamieszczenie jest gratisowe.

Źródło: Wydawnictwo Gall
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Przez ostatnie cztery lata Spectra Precision pracowa³a

nad koncepcj¹ Pomiarów Zintegrowanych (Integra-

ted Surveying), opart¹ na urz¹dzeniach o modularnej

budowie, które mog¹ byæ sk³adane, tak aby spe³niæ

wszystkie aktualne wymagania geodetów i byæ ot-

wartym na przysz³e rozwi¹zania. System taki gwaran-

tuje rozbudowywalnoœæ istniej¹cych modeli instrumen-

tów, przez co dokonane wczeœniej inwestycje w sprzêt

Spectra Precision maj¹ przed³u¿one ¿ycie.

Ka¿dy geodeta wie, ¿e zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy stacje pomia-
rowe s¹ bardziej produktywne ni¿ systemy GPS, i bywa oczy-
wiœcie odwrotnie. Dotychczas przechodzenie pomiêdzy syste-
mami by³o uci¹¿liwe i skomplikowane. Geodimeter GPS jest
pierwszym systemem GPS zaprojektowanym od podstaw dla
realizacji zadañ geodezyjnych. System ten wykorzystuje tê
sam¹ ideê, na jakiej oparty jest system stacji pomiarowych
Geodimeter 600. Modularna budowa daje Ci swobodê w roz-
budowie sprzêtu, kiedykolwiek tego chcesz – nawet d³ugo po
zakupie – dla adaptacji systemu do Twoich wymagañ i tech-
nologii. Wynikiem tego jest unikalny system, który spe³nia
wszystkie wymogi geodezji dzisiaj i w przysz³oœci.
Geodimeter GPS jest kompletnym systemem do prowadzenia
prac realizacyjnych, tyczenia, pomiaru szczegó³ów, kontroli,
tworzenia map itp. System jest przygotowany do pracy z wy-
korzystaniem wszystkich technik pomiarowych charaktery-
stycznych dla GPS, jak: pomiary statyczne, kinematyczne,
stop & go i RTK (w czasie rzeczywistym). System oferuje rów-
nie¿ szerok¹ gamê odbiorników, pocz¹wszy od jednoczêstotli-
woœciowych (L1) a¿ do dwuczêstotliwoœciowych (L1/L2),
wszystkie oparte na najnowszej technologii. Odbiorniki L1/L2
wykorzystuj¹ technologiê Z-tracking, jak równie¿ GPS –
GLONASS.
Nie wszystkie zadania geodezyjne s¹ takie same. Dlatego te¿
dajemy Ci mo¿liwoœæ rozbudowy systemu do wymogów, ja-
kie stawiaj¹ przed Tob¹ metody pomiarowe i Twoje potrzeby.

Mo¿e to byæ cokolwiek, pocz¹wszy od statyki a¿ do RTK.
Geodimeter GPS jest pierwszym systemem GPS, który wyko-
rzystuje terminologie konwencjonalnej technologii pomiaro-
wej. Jest to równie¿ pierwszy system GPS, który wykorzystu-
je ten sam interface co stacje pomiarowe.
Zalet¹ systemu Geodimeter GPS jest automatyczny zapis da-
nych pomiarowych na wymiennych kartach PCMCIA, które
umo¿liwiaj¹ ³atwe przenoszenie danych do i z komputera. Ale
wa¿niejsze jest to, ¿e umo¿liwiaj¹ przenoszenie danych do
stacji pomiarowej Geodimeter wtedy, gdy warunki nie pozwa-
laj¹ korzystaæ z systemów GPS i vice versa. Innymi s³owy –
dwa ca³kowicie ró¿ne œwiaty pomiarów s¹ po³¹czone w jedno
– Œwiat Pomiarów Zintegrowanych (Integrated Surveying).

Geodimeter GPS + GLONASS
– pomiary mo¿liwe prawie wszêdzie

Po³¹czone systemy satelitarne GPS i GLONASS prawie po-
dwajaj¹ liczbê satelitów, z których mo¿na okreœlaæ pozycje.
Dane z obydwu systemów satelitarnych s¹ rejestrowane w od-
biorniku.
Zwiêkszenie liczby dostêpnych satelitów oznacza, ¿e mo¿na
prowadziæ precyzyjne pomiary geodezyjne, nawet przy z³ych
warunkach terenowych, gdy widocznoœæ satelitów jest znacznie
ograniczona przez drzewa, budynki, ukszta³towanie terenu itp.

Pomiary w czasie rzeczywistym
systemem Geodimeter GPS RTK

Nowe odbiorniki Geodimeter GPS s¹ tak samo efektywne w pra-
cach realizacyjnych i pomiarach topograficznych, jak stacje po-
miarowe Geodimeter System 600. Nie znajdziesz szybszej i bar-
dziej komfortowej technologii pomiarowej. W momencie ini-
cjalizacji odbiorników (bazowego i ruchomego) system jest go-
towy do prowadzenia pomiarów. Wszystko, co musisz robiæ, to
tylko przechodziæ z punktu na punkt.
Dziêki graficznej prezentacji na wyœwietlaczu jednostki kon-
trolnej po³o¿enia pozycji odbiornika ruchomego w stosunku do
punktu tyczonego i przy zachowaniu wybranej orientacji praca
staje siê bardzo szybka, ³atwa i efektywna. Stawiasz tyczkê na
punkcie, który ma byæ pomierzony, a system pyta o wprowa-
dzenie danych opisowych w kolejnoœci, jak¹ wybierzesz. Masz
pe³n¹ kontrolê nad wprowadzanymi danymi. Mówi¹c inaczej,
pomiary s¹ zarówno szybsze, ³atwiejsze, jak i bardziej pewne.
Tak samo, jakbyœ pracowa³ stacj¹ pomiarow¹ Geodimeter w try-
bie Autolock ™ czy Robotic.
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Wybieramy opcjonalne oprogramowanie dla odbiorników w zale¿-
noœci od planowanego stosowania ró¿nych trybów pomiarowych,
np. RTK OTF.
Z czterech typów anten geodezyjnych wybieramy najkorzystniejszy
dla naszych potrzeb. Na przyk³ad dla stacji permanentnej wybieramy
anteny choke ring, a dla stacji ruchomej RTK – antenê geodezyjn¹
kompaktow¹. Jeœli chodzi o przechowywanie danych, do wyboru
mamy karty Flash PCMCIA o pojemnoœci do 10 MB.
Przy wyborze zestawu RTK konieczny jest dobór odpowiednich
modemów radiowych. Nale¿y tu pamiêtaæ o koniecznoœci u¿ywania
tylko homologowanych w Polsce modemów radiowych oraz o uzy-
skaniu zgody na u¿ytkowanie czêstotliwoœci z PAR.
Wœród szerokiej gamy jednostek kontrolnych nale¿y zwróciæ uwagê
na Geodimeter GeodatWin. Geodimeter GeodatWin – kontroler
polowy pracuj¹cy w œrodowisku Windows – stanowi platformê inte-
gruj¹c¹ pomiary tachimetrami elektronicznymi Geodimeter i syste-
mami Geodimeter GPS – Geotracer.
GeodatWin wprowadza u¿ytkowników w œwiat prawdziwie Zinte-
growanych Pomiarów, gdzie stacja pomiarowa, GPS i systemy PC
mog¹ wspó³pracowaæ w pe³nej harmonii.

GEOTRONICS KRAKÓW
os. Mistrzejowice 4/12, 31-640 Kraków

ul. Kordylewskiego 11/802, 31-547 Kraków
tel./fax (0 12) 413-21-34, kom. (0 602) 199-538, (0 601) 430-976

e-mail: geokrak@kraknet.pl, www.spectraprecision.com

GeoGenius – program do obliczeñ
pracuj¹cy w systemie Windows

GeoGenius jest znany jako lider w szybkoœci i jakoœci obliczeñ pomia-
rów GPS. Obs³uguje wszystkie formaty danych wejœcia/wyjœcia, rów-
nie¿ innych uznanych producentów, i gwarantuje niewiarygodnie wy-
soki poziom integralnoœci danych. Obecnie umo¿liwia równie¿ wpro-
wadzanie danych pomiarowych z tachimetrów elektronicznych dla
wspólnego wyrównania wszystkich obserwacji. Jest to kolejny krok
w Œwiat Pomiarów Zintegrowanych (Integrated Surveying).
GeoGenius posiada modu³y do planowania, edycji danych, wyrów-
nania, kontroli danych, obliczeñ OTF, transformacji do dowolnego
uk³adu wspó³rzêdnych, analizy naukowej danych. Za naciœniêciem
klawisza dostajemy pe³n¹ dokumentacjê z wszystkich etapów obli-
czeniowych, jak i listê koñcowych wspó³rzêdnych. Zalet¹ systemu
jest mo¿liwoœæ generowania w³asnych raportów u¿ytkownika lub
modyfikowania do istniej¹cych potrzeb.
GeoGenius posiada szerok¹ bibliotekê formatów eksportu danych,
takich jak DXF, Area czy Geolab.

Jak ³atwo z³o¿yæ swój w³asny Geodimeter GPS
Na pocz¹tku, stosownie do naszych potrzeb, dobieramy typ odbior-
nika. Gama odbiorników Geotracer System 3000 jest szeroka: jed-
no- i dwuczêstotliwoœciowe, GPS lub GPS + GLONASS (np. Geo-
tracer 3220 o dok³adnoœci 5 mm + 1 ppm).
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V Miêdzynarodowe Targi Geodezji i Geoinformatyki

GEA ’99
Szanowni Pañstwo! Serdecznie zapraszam na jednodniow¹ konferencjê (15 paŸdzier-
nika 1999 r.) i równoczeœnie na V Miêdzynarodowe Targi Geodezji i Geoinformatyki
GEA ’99 w dniach 14-16 paŸdziernika 1999 r. Obie imprezy odbywaæ siê bêd¹ tradycyj-
nie w Katowicach-Giszowcu (ul. Pszczyñska 9, Hala Widowiskowo-Sportowa).

Zg³aszam swój udzia³ w konferencji towarzysz¹cej V Miêdzynarodo-
wym Targom Geodezji i Geoinformatyki.

Imiê ................................. Nazwisko .................................................................
Stanowisko s³u¿bowe ...................................... tytu³ naukowy ...........................
Nazwa firmy ..................................................................................................
Adres ...............................................................................................................
NIP ........................................
Upowa¿niamy Was do wystawienia faktury VAT/rachunku uproszczonego bez naszego
podpisu. Nale¿noœæ w kwocie 320 z³ przelejemy w terminie do 30 wrzeœnia 1999 r. na
Wasze konto bankowe.
Podpis osoby uprawnionej .............................................

Dlaczego warto nas odwiedziæ?
1. Jesteœ geodet¹ b¹dŸ zajmujesz siê geoin-
formacj¹, a to jest impreza specjalnie orga-
nizowana dla Ciebie.
2. Jesteœ w³aœcicielem firmy geodezyjnej lub
w niej pracujesz – masz wspania³¹ mo¿liwoœæ
zaoszczêdzenia czasu i pieniêdzy, by w jed-
nym miejscu porównaæ oferty dostawców.

3. Pracujesz w pañstwowej s³u¿bie geode-
zyjnej, któr¹ czekaj¹ zmiany dostosowuj¹ce
do standardów europejskich – otrzymasz do-
k³adny przegl¹d technologii stosowanych
w systemach informacji terenowej.
4. Chcesz stworzyæ system zarz¹dzania
gruntami i nieruchomoœciami w gminie,
mieœcie, podnieœæ efektywnoœæ wykorzysty-
wania zgromadzonych informacji – spotkasz

tu w³aœciwych ludzi, którzy ju¿ to zrobili.
5. Konferencja stanowi¹ca uzupe³nienie tar-
gów podzielona jest na dwa bloki: ■ pre-
zentacje wystawców, ■ prawo geodezyjne
a zmiany w administracji.
6. Bêdziesz w centrum informacji dotycz¹-
cej nowych zamierzeñ zwi¹zanych z bran¿¹
geodezyjn¹ i geoinformatyczn¹.
7. Budujesz bran¿owy system informacji (wo-
doci¹gi, ciep³ownictwo, energetyka, drogi, gaz,
telekomunikacja) – na konferencji i targach
spotkasz firmy, które pomog¹ ci we wdro¿e-
niu tych systemów w Twojej firmie.
8. Pracujesz w budownictwie – zobaczysz
sprzêt pomiarowy, który podniesie Twoj¹
wydajnoœæ, pozwoli skontrolowaæ wykonaw-
ców robót budowlanych.
9. Na spotkaniu towarzyskim bêdziesz mia³
okazjê spotkaæ kole¿anki i kolegów, z któ-
rymi bêdziesz móg³ porozmawiaæ przy pi-
wie o geodezji i nie tylko.
To tylko niektóre korzyœci. Serdecznie za-
praszam.

Organizator Targów i Konferencji
Jacek Smutkiewicz

Wp³ata w wysokoœci 320 z³ (brutto) obejmu-
je wstêp na Targi Geodezji, udzia³ w konfe-
rencji, materia³y konferencyjne, obiad i za-
proszenie na spotkanie towarzyskie. Prosimy
o dokonanie wp³aty na konto: Biuro Organi-
zacji GEA Jacek Smutkiewicz, Bank Œl¹ski
O/ Katowice 10501214-2214287142 z dopi-
skiem „Konferencja Targów GEA”. Zg³o-
szenie i kserokopiê wp³aty prosimy prze-
s³aæ do 30 wrzeœnia 1999 r. pod adresem:

Biuro Organizacji GEA
40-844 Katowice, ul. Kossutha 7/309

lub faksem (0 32) 254-43-31





50
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (50) LIPIEC 1999

RYNEK

■ Tachimetry GPT-1000 firmy TOPCON
Instrumenty tej serii mog¹ mierzyæ bez u¿y-
cia lustra  w zakresie do 100 m, s¹ bryzgo-
szczelne (spe³niaj¹ miêdzynarodow¹ normê
IPX-4). Ka¿dy z instrumentów posiada 2 du-
¿e, czteroliniowe wyœwietlacze po 20 zna-
ków w linii, prost¹ klawiaturê – tylko 10
przycisków, dwuosiowy kompensator, od³¹-
czaln¹ spodarkê i wyjœcie na dodatkowy re-
jestrator. Wyposa¿ony jest w wewnêtrzn¹ pa-
miêæ na 3000 punktów – rejestracja pun-
któw w terenie (5 000 punktów do wytyczeñ
lub osnowy). Ka¿demu punktowi oprócz nu-
meru (alfanumerycznego) mo¿na nadaæ al-
fanumeryczny kod (do 10 znaków).  Wszyst-
kie komunikaty s¹
w jêzyku polskim.
Wbudowane pro-
gramy: mo¿liwoœæ
za³o¿enia 30 robót
geodezyjnych, re-
petycyjny pomiar
k¹ta, pomiar wyso-
koœci niedostêpne-
go punktu, po-
miar i oblicza-
nie czo³ówek,
pomiar k¹towy
i liniowy z ekscen-
trem celu, pomiar
wspó³rzêdnych, wciê-
cie wstecz na maks. 7 punktów z podaniem
œredniego b³êdu m

o
 oraz b³êdów poszczegól-

nych wspó³rzêdnych: m
x
, m

y
, m

z
, obliczenie

pola powierzchni, rzutowanie na liniê, wy-
znaczenie wysokoœci stanowiska, tyczenie
odleg³oœci i mo¿liwoœæ zapamiêtania warto-
œci ko³a poziomego po wy³¹czeniu instru-
mentu.  Waga 5,9 kg (z bateri¹ i spodark¹).
Bateria wystarcza na œredni czas ci¹g³ej pra-
cy instrumentu przez 10 godzin. Dok³adnoœæ
pomiaru odleg³oœci ±(5 mm + 2 mm/km),
dok³adnoœæ odczytu 0,2 mm.  W ramach se-

V Miêdzynarodowym Targom Geodezji i Geoinformatyki GEA ’99, podobnie jak w roku
ubieg³ym, towarzyszyæ bêdzie konkurs na „Produkt Roku”. Tym razem produkt roku
zostanie wy³oniony w dwóch kategoriach: pierwszej – oprogramowanie geodezyj-
ne, geoinformatyczne, wydawnictwa oraz drugiej – sprzêt geodezyjny i pokrewny.

Regulamin konkursu
Do statuetki GEA mo¿na nominowaæ tyl-
ko produkty nowe lub zmodyfikowane, któ-
re wesz³y na polski rynek w tym roku.
Etap 1. W numerach 7, 8, 9 GEODETY
zostan¹ zaprezentowane produkty zg³o-
szone do konkursu przez importerów, pro-
ducentów sprzêtu i twórców oprogramo-
wania. Czytelnicy GEODETY g³osuj¹ na
wybrane produkty, z których po zliczeniu
oddanych g³osów, ustala siê listê produk-
tów nominowanych do nagrody.
Etap 2. W trakcie targów zwiedzaj¹cy
wraz z biletem wstêpu otrzymaj¹ kartê do
g³osowania (z indywidualnym numerem).
Dla u³atwienia wyboru stoiska firm nomi-
nowanych produktów bêd¹ oznaczone
symbolem Statuetki GEA.
Etap 3. W drugim dniu targów komisja
konkursu z³o¿ona z przedstawicieli: Geo-
dezyjnej Izby Gospodarczej, G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartografii, Stowarzy-
szenia Geodetów Polskich, Krajowego
Zwi¹zku Pracodawców Firm Geodezyj-
no-Kartograficznych i Organizatora po zli-
czeniu wszystkich g³osów z Etapu 1. i 2.
wy³oni produkty roku. Statuetki GEA zo-
stan¹ wrêczone na targach 15 paŸdzier-
nika 1999 r.

Produkty zg³oszone do nagrody
w kategorii sprzêt geodezyjny

■ Tachimetry serii 500 firmy NIKON
Nowa seria instrumentów DTM-500 cha-
rakteryzuje siê wysokiej jakoœci lunet¹ o po-
wiêkszeniu 33x, dok³adnoœci¹ pomiaru od-

leg³oœci w trybie MSR: 2 mm
+ 2 ppm, szybkoœci¹ pomiaru
odleg³oœci: 0,5-1,2 s. Wszyst-
kie tachimetry serii DTM-500
wyposa¿ono w now¹ alfanu-
meryczn¹ klawiaturê po obu
stronach instrumentu, du¿y
czteroliniowy wyœwietlacz
o wysokim kontraœcie, diodê do
tyczenia, dwuosiowy kompen-
sator. Nowe oprogramowanie
pozwala na: rejestrowanie do
5000 punktów w kilku zbio-

rach, jednoczesn¹ rejestracjê
obserwacji i wspó³rzêdnych,
przeprowadzanie w terenie roz-
budowanych obliczeñ (np. ob-

liczenie powierzchni), wgranie oddzielnego
zbioru (np. punktów osnowy), edycjê, prze-
gl¹danie i przeszukiwania pikiet w pamiêci,
pomiary z odleg³oœciowym k¹towym mimo-
œrodem celu. DTM-500 spe³niaj¹ wymogi
wodoszczelnoœci wed³ug normy IPX4. No-
wy typ bardzo wydajnej baterii pozwala na
24 godz. ci¹g³ej pracy dalmierza i teodolitu.
Waga instrumentu z bateri¹ wynosi 5,5 kg.

rii produkowane s¹ dwa modele o dok³adno-
œci pomiaru k¹ta 6cc i 10cc; dok³adnoœæ od-
czytu – 1”(2cc). Zasiêg dalmierza wynosi
4000 m dla jednego pryzmatu.

Zachêcamy czytelników do oddawania g³o-
sów na wybrany produkt, a producentów do
zg³aszania swoich propozycji do nominacji.
Wœród g³osuj¹cych zostan¹ rozlosowane upo-
minki zwi¹zane z Targami GEA. G³osy na-
le¿y wysy³aæ pod adresem:

Biuro Organizacji GEA, Jacek Smutkiewicz,
40-844 Katowice, ul. Kossutha 7/309,

faksem (0 32) 254-43-31
lub poczt¹ elektroniczn¹ jacek@gea.com.pl.

Obok podajemy wzór karty do g³osowania
dla czytelników GEODETY.

Konkurs
o nagrodê GEA ’99

Najlepszym Produktem Geodezyjnym Roku 1999
jest: ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Dane głosującego
Imię i nazwisko: ....................................................
Adres: ...................................................................
.............................................................................
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Œwiat³okopiarki amoniakalne Diazostern produkcji fir-

my Neolt 2-, 3- i 4-lampowe; obieg zamkniêty, odrêbna

regulacja naœwietlania i wywo³ywania; kopiowanie na pa-

pierze, kalce i folii (szerokoœæ do 1250 mm); maksymalna

szybkoœæ kopiowania od 4,6 do 7,5 m/min (zale¿nie od

typu kopiarki); zasilanie 220 V/50 Hz, moc ca³kowita 650-

-1400 W (w zale¿noœci od liczby w³¹czonych lamp).

■ Diazostern 2 (dwulampowa)

07011 ............................................................. 9500 z³
■ Diazostern 3 (trzylampowa)

07012 .......................................................... 10 000 z³
■ Diazostern 4 (czterolampowa)

07013 .......................................................... 11 500 z³
■ Diazostern 3 Dry (bezamoniakalna)

07014 .......................................................... 11 000 z³
■ Diazostern 700 (piêciolampowa)

07015 .......................................................... 17 500 z³
Uwaga! W cenê wliczony jest monta¿ oraz szkolenie.

Chcesz oszczêdziæ czas?
Rób zakupy w Sklepie GEODETY!

3
�� ������&��������	�

Nikon AX-1S (5 mm/1 km),

gwarancja 36 m-cy

01010 ...................... 1180 z³
Statyw aluminiowy do AX-1S

01050 ........................ 320 z³

Ruletka stalowa pokryta
teflonem Richter 404V, czar-

ny podzia³ milimetrowy na

¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02021 ...................... 152 z³
■ 50-metrowa

02022 ...................... 197 z³

„Prawo geodezyjne” – s t a n

prawny na styczeñ 1999 r. Za-

wiera aktualne regulacje prawne

niezbêdne  ka¿demu geodecie

03010 .......................... 29 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki ponosi

wydawca

Ruletka stalowa lakierowana Richter 414 GSR,  czarny

podzia³ milimetrowy na ¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02011 ................................................................. 99 z³
■ 50-metrowa

02012 ............................................................... 138 z³
Ruletka stalowa nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR

– czarny podzia³ centymetrowy na jasnym stalowym tle:

■ 30-metrowa

02031 ............................................................... 125 z³
■ 50-metrowa

02032 ............................................................... 184 z³
Ruletka stalowa nierdzewna Richter 464 SR – podzia³

trawiony milimetrowy na ca³ej d³ugoœci na stalowym tle:

■ 30-metrowa

02081 ............................................................... 134 z³
■ 50-metrowa

02082 ............................................................... 189 z³

„Informator Geodezyjny” – ogólnopolskie

dane teleadresowe o geodetach i dla geode-

tów: administracja pañstwowa, terenowa,

samorz¹d terytorialny, adresy bran¿owe, us³ugi

geodezyjne

03030 ..................................................... 29 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki ponosi wydawca.

Pozycja w sprzeda¿y pod koniec lipca

£ata teleskopowa:

■ 4-metrowa

01041 ....... 185 z³
■ 5-metrowa

01042 ....... 195 z³

„Prawo geodezyjne aktualizowane kompendium” – stan prawny na

styczeñ 1999 r. Zawiera komplet aktualnych uregulowañ prawnych  do-

tycz¹cych geodezji – ok. 500 stron tekstu. Cena obejmuje segregator z

aktualnym wk³adem (kwartalne aktualizacje – 30 gr za stronê tekstu,

najbli¿sza w lipcu).

03020 .................................. 180 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki ponosi wydawca

Lustro dalmiercze
z tyczk¹ teleskopo-

w¹ (2,60 m) USA

01030 ..... 1040 z³
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Statyw uniwersalny aluminiowy FS 23

szybkie blokowanie nóg statywu – zaciski mi-

moœrodowe, œrednica g³owicy 158 mm, œred-

nica otworu 64 mm, wysokoœæ 1,05-1,70 m,

œruba sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8" x 11, ma-

sa 5,1 kg

04030 ......................................... 270,98 z³
Statyw uniwersalny drewniany FS 24

Dane techniczne jak dla FS 23, masa 6,5 kg

04040 ......................................... 322,23 z³
Statyw aluminiowy do niwelatorów FS 20

szybkie blokowanie nóg statywu (zaciski mi-

moœrodowe), œrednica g³owicy 130 mm, œred-

nica otworu 40 mm, wysokoœæ 1-1,65 m,

œruba sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8" x 11,

masa 3,3 kg

04050 ......................................... 216,05 z³

Farba odblaskowa w aerozolu do mar-

kowania znaków (puszka 500 ml). Przy-

czepna do ka¿dego pod³o¿a, tak¿e  do

mokrych powierzchni, wodoodporna,

szybko schn¹ca, spe³nia normê ISO 9001

04021 .................................... czerwona

04022 ........................................ ró¿owa

04023 ..........................  pomarañczowa

04024 ...........................................  ¿ó³ta

04025 ...................................  niebieska

04026 .......................................  zielona

cena puszki ..............................19,15 z³

Taœma domiarówka ISOLAN – stalowa

pokryta poliamidem, szerokoœæ taœmy

13 mm, gruboœæ 0,5 mm, podzia³ i opis czar-

ny na ¿ó³tym tle, opis decymetrów i metrów

czerwony, zatwierdzona decyzj¹ ZT 293/94 Pre-

zesa G³ównego Urzêdu Miar

■ 30-metrowa z podzia³em centymetrowym

04061 ............................................ 140,94 z³
■ 30-metrowa z podzia³em milimetrowym

04062 ............................................ 140,94 z³
■ 50-metrowa z podzia³em centymetrowym

04063 ............................................ 190,51 z³
■ 50-metrowa z podzia³em milimetrowym

04064 ............................................ 190,51 z³

£ata niwelacyjna aluminiowa te-

leskopowa z wbudowan¹ libell¹,

na przedniej stronie podzia³ geo-

dezyjny typu E, na odwrocie po-

dzia³ka milimetrowa:

■ 4-metrowa

02101 ............................... 178 z³
■ 5-metrowa

02102 ............................... 192 z³

Wêgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne

o wysokoœci po 8 mm, szczeli-

na miêdzy pryzmatami do ob-

serwacji na wprost, zamykana

g³owica, obudowa w kolorze

czarnym

04100 ..................... 226,98 z³

Szkicownik drewniany A4 i A3

– ramka z drewna bukowego

■ A4

04081 ..................... 48,23 z³
■ A3

04082 ..................... 64,14 z³
Szkicownik z przezroczys-
tego tworzywa A4

04090 ................... 126,90 z³

Statyw aluminiowy Nedo – blokowanie

nóg statywu uchwytem (klamr¹), œruba

sercowa uniwersalna 5/8", wysokoœæ

1,02-1,65 m; waga 5 kg

02040 ....................................... 265 z³
Statyw drewniany Nedo powlekany

plastikiem, pozosta³e parametry jak wy¿ej

02050 ......................................  375 z³

Niwelator automatyczny geo-Fennel No.10

(2 mm/1 km), gwarancja 12 mies.

04011 .......................................... 1101,01 z³
Niwelator automatyczny geo-Fennel No.10-20

 (2,5 mm/1 km), gwarancja 12 mies.

04012 ............................................ 890,20 z³

Piony sznurkowe: stal o po³y-

sku metalicznym zabezpieczo-

na przed korozj¹, koñcówka ze

specjalnej hartowanej stali, mo-

siê¿na wkrêcana tuleja do za³o-

¿enia sznurka

■ 150 g

04141 ......................... 15,05 z³
■ 200 g

04142 ......................... 17,88 z³
■ 250 g

04143 ......................... 19,68 z³
■ 500 g

04144 ......................... 31,11 z³

Minilustro dalmiercze CST (komplet

wraz z akcesoriami i pokrowcem)

01020 ..................................... 530 z³

£ata niwelacyjna drew-
niana powlekana plasti-

kiem, sk³adana na 4 czê-

œci, szerokoœæ 53 mm, d³u-

goœæ 4 metry

02060 .................... 265 z³

S Z C Z E G Ó £ O W E  W A R U N K I

Z A K U P U

N A  S T R O N I E  54
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Zakupy z dostaw¹ do domu
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupów sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do domu. Specjalnie dla naszych czytelników
uruchomiliœmy Sklep GEODETY. Aby dokonaæ w nim zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ go
pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia
przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub kopia). Zamówiony towar wraz z rachunkiem lub
faktur¹ VAT (nale¿y zaznaczyæ w³aœciwe pole) zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres.
Uwaga: do podanych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek) i koszty wysy³ki –
min. 35 z³ + VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek); op³atê pobiera kurier. Towary oznaczone kodami
ró¿ni¹cymi siê drug¹ cyfr¹ pochodz¹ od ró¿nych dostawców i nie mog¹ byæ umieszczone w
jednej przesy³ce, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane wspó³prac¹ ze Sklepem GEODETY
proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63

£aty teleskopowe TN 14, TN 15

d³ugoœæ do transportu 1,19 m i 1,22 m, podzia³ dwustronny –

geodezyjny typu E i milimetrowy

■ 4-metrowa

04111 ...................................................................... 147,70 z³
■ 5-metrowa

04112 ...................................................................... 159,86 z³
Pokrowiec na ³atê teleskopow¹ TN 14, TN 15

04120 ........................................................................ 18,55 z³
Libelka pude³kowa do ³aty teleskopowej TN 14, TN 15

04130 ........................................................................ 31,59 z³

Odbiornik GPS Trimble 4600 LS.

Zintegrowana obudowa zawieraj¹ca odbior-

nik GPS, antenê i zestaw baterii (R14). Ob-

s³uga w terenie sprowadza siê do naciœniê-

cia guzika i obserwacji 3 kolorowych diod.

Dok³adnoœæ pozioma 5 mm + 1 ppm (d³u-

goœæ wektora < 10 km).

06010 ........................................ 74 480* z³

Uwaga! Cena obejmuje zestaw dwóch od-

biorników z oprogramowaniem i krótkim

przeszkoleniem.

*cena mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od

kursu USD i zmian cennika producenta

(przeliczono po kursie 1 USD = 3,80 z³)
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Dalmierz laserowy Bushnell, narzêdzie pomocnicze

dla geodety (dok³adnoœæ pomiaru 1 m), zasiêg do 300 m

bez lustra (900 m z lustrem).

06020 ............................................ 1786* z³

Odbiornik GPS Garmin 12.
Zapamiêtuje 500

pozycji geograficznych

i doprowadza na zasiêg

wzroku do ka¿dej z nich.

Oprócz zastosowania

w turystyce wykorzystywany

do wyznaczania

wspó³rzêdnych,

np. anten radiowych dla PAR

06030 .......................... 798* z³

Œwiat³okopiarka amoniakalna
SAFIR 93 zamkniêty obieg amo-

niaku, odrêbna regulacja naœwie-

tlania i wywo³ywania, kopiuje na pa-

pierze, kalce i folii, szerokoœæ robo-

cza 1250 mm, prêdkoœæ maksymal-

na 6,6 m/min, naœwietlanie i wywo-

³ywanie w jednym przebiegu, zasi-

lanie: 220 V / 50 Hz, 16 A, moc ca³-

kowita 800 W (w tym 3 lampy po

140 W), pobór pr¹du 6,9 A

04070 ....................... 10 500,00 z³
Uwaga! Cena obejmuje dostawê do

klienta, monta¿ i szkolenie

Dalmierz laserowy Impulse 200 z wbudowanym inklinometrem umo¿-

liwia pomiary: odleg³oœci, odleg³oœci z redukcj¹ do poziomu, nachyle-

nia stoku, wysokoœci obiektu. Dok³adnoœæ pomiaru 3-5 cm. Dzia³a

bez lustra, zasiêg do 574 m (uzale¿niony od powierzchni refleksyjnej).

Mo¿liwoœæ integracji z kompasami elektronicznymi MapStar

06040 ........................................................................ 13 300* z³
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WYDARZENIA

Leica pokaza³a
Pod koniec maja po raz pierwszy w Polsce
mo¿na by³o obejrzeæ najnowsze systemy
pomiarowe firmy Leica. Pokaz zorganizo-
wa³y firmy Leica Geosystems AG ze Szwaj-
carii oraz Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

P odczas spotkania zorganizowanego
w gmachu Biblioteki Narodowej

w Warszawie zaprezentowano funkcjono-
wanie odbiorników Leica GPS System 500

oraz nowej rodziny tachimetrów elektro-
nicznych TPS 300 seria Basic oraz
TPS 1100 seria Profesjonalna. Firmê Lei-
ca krótko zaprezentowa³ Hanns-Albrecht
von Graefe odpowiedzialny za polski ry-
nek w firmie Leica Geosystems, zaœ
dr Werner Daxinger da³ b³yskotliwy po-
kaz mo¿liwoœci odbiorników Leica GPS
System 500. Wyk³ady zakoñczy³ tere-
nowy pokaz dzia³ania nowych odbiorni-
ków GPS.

opr. red.
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PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego,
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 422-14-56

Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego
Sp. z o.o. Naprawa sprzêtu geodezyjnego,
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a,
tel. (0 32) 757-43-85

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16,
tel. (0 12) 637-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin. Naprawy mechaniczne
i optyczne, atestacja dalmierzy,
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD,
41-709 Ruda Œl¹ska,
ul. Czarnoleœna 16, tel. (0 32) 248-78-71

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON,
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel./fax (0 22) 632-91-40, (0 602) 30-50-30

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne Serwis sprzêtu geodezyjnego,
00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko Naprawa optycznych
przyrz¹dów pomiarowych i sprzêtu
geodezyjnego, 02-023 Warszawa,
ul. Tarczyñska 12, tel. 822-97-51

Centrum Serwisowe Carl Zeiss
„Geodezja” Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 34,
tel./faks (0 32) 227-11-56, tel. (0 601) 41-42-68

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK
Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o. Oddzia³ w £o-
dzi, ul. Solna 14, tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Serwis œwiat³okopiarek Regma,
ploterów Mutoh, kopiarek Gestetner
PHU „Kwant”, Ostro³êka, pl. Bema 11,
tel./faks (0 29) 59-63,

Centralny Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ̄ urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Wspólna 2,
tel. (0 22) 661-80-17, 661-80-18,
661-29-73, faks 629-18-67

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii, 00-950 War-
szawa, ul. Jasna 2/4, tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-79-57, faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ̄ y-
wnoœciowej, 00-930 Warszawa, ul. Wspól-
na 30, inf. o nr. wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Wielkopolski Klub Geodetów
61-663 Poznañ, ul. Na Szañcach 25
tel./faks (0 61) 852-72-69

Zarz¹d G³ówny SGP, 00-043 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5, tel. (0 22) 826-74-61 do
69, w. 352 lub (0 22) 826-87-51

SERWISY GEODEZYJNESERWISY GEODEZYJNE
CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
Serwis instrumentów geodezyjnych
firm Nikon i Sokkia
oraz odbiorników GPS firmy Trimble
ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 Nieporêt, tel. 614-50-01 w. 230, 231

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

Geometr Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny sprzêtu geodezyjnego
40-844 Katowice ul. Kossutha 7, pok. 309
tel. (0 32)  254-41-01 w. 370, 373

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny instrumentów firmy PENTAX oraz
serwis instrumentów mechanicznych dowolnego
typu 05-090 Raszyn, ul. Mieszka I 49,
tel./faks (0 22) 720-28-44, (0 601) 34-71-34

Geosprzêt – Naprawy tachimetrów TA-3M
20-246 Lublin, ul. Niepodleg³oœci 7c/4,
tel. (0-81) 747-31-74, faks (0 81) 747 31-49

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
oraz œwiat³okopiarek firmy Regma,
61-055 Poznañ, ul. Œwiêtochny 19,
tel. 876-83-59

Geras Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów serii Geodi-
meter firmy Spectra Precision (d. AGA
i Geotronics). 01-861 Warszawa, ul. ̄ erom-
skiego 4a/18, tel./faks (0 22) 835-11-35

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20
tel. (0 71) 73-23-38 w. 345, faks 73-26-68

Optical Laser Service – G. Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i opto-
elektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64
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ORGANIZACJE

Organizacja Geodetów
Warmii i Mazur

23 lipca 1996 roku w Wydziale
Spraw Obywatelskich Urzêdu
Wojewódzkiego w Olsztynie za-
rejestrowane zosta³o Stowarzy-
szenie Geodetów Warmii i Ma-
zur. Wczeœniej, tj. 29 kwietnia
1996 roku, odby³o siê Zgroma-
dzenie Ogólne Stowarzyszenia,
na którym to zgromadzeniu przy-
jêto regulamin i wybrano Zarz¹d
Stowarzyszenia. Regulamin Sto-
warzyszenia przewiduje, i¿
cz³onkiem zwyczajnym mo¿e
zostaæ ka¿dy, kto jest w³aœcicie-
lem firmy geodezyjnej i posiada
uprawnienia zawodowe w dzie-
dzinie geodezji. Chêtni, którzy
nie spe³niaj¹ powy¿szych warun-
ków, mog¹ zostaæ cz³onkami ho-
norowymi. Stowarzyszenie za
cel dzia³ania postawi³o sobie:
ochronê praw zawodowych, re-
prezentowanie interesów cz³on-
ków, opiekê nad w³aœciwym wy-
konywaniem zawodu oraz inte-
gracjê œrodowiska geodezyjne-

go. Terenem dzia³ania Stowa-
rzyszenia jest województwo war-
miñsko-mazurskie i wojewódz-
twa oœcienne. Obecny sk³ad za-
rz¹du tworz¹: przewodnicz¹cy –
Jan Ziêty, wiceprzewodnicz¹cy
– S³awomir Machnik, sekretarz
– S³awomir W¹do³owski i skar-
bnik – S³awomir Cie¿yñski.
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia
w œrodowisku geodezyjnym
Warmii i Mazur nasila siê zw³a-
szcza zim¹, kiedy to geodeci ma-
j¹ wiêcej wolnego czasu. Jako
Stowarzyszenie staramy siê wy-
stêpowaæ w sprawach geodezyj-
nych naszego regionu. Efekty
tych dzia³añ, podobnie jak w ca-
³ym kraju, s¹ ró¿ne, przewa¿nie
niezadowalaj¹ce. S¹dzimy jed-
nak, ¿e z czasem, kiedy zdobê-
dziemy poparcia œrodowiska, bê-
d¹ coraz lepsze. Chêtnie nawi¹-
¿emy wspó³pracê z innymi sto-
warzyszeniami. Zapraszamy do
wspó³pracy. Siedziba  Stowarzy-
szenia mieœci siê w Olsztynie
przy ul. Berlinga 1/25, tel. (0 89)
541-63-27

S³awomir W¹do³owski

Politechnika Œl¹ska, Urz¹d Wojewódzki w Katowicach,
Uniwersytet Œl¹ski i Akademia Ekonomiczna

w Katowicach

organizuj¹

Roczne Studium Podyplomowe

Systemy Informacji
Przestrzennej (SIP)

Zajêcia prowadzone s¹ m.in. w zakresie: baz danych,
metodologii wdra¿ania SIP,  SIP w problemach zagospodarowania przestrzennego,

geodezji i kartografii, uregulowañ prawnych w SIP
Systemy: MapInfo, Arc/Info, Intergraph, AutoCad Map
Termin sk³adania dokumentów: 30.09.1999 r.

Informacje dodatkowe: Wydzia³ Automatyki, Elektroniki i Informatyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 (p. 736)

tel. (0 32) 237-14-95, 237-18-98, faks (0 32) 237-22-25, e-mail:
drel@boss.iele.polsl.gliwice.pl
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System GPS a tworzenie przestrzeni wirtualnej dla manewruj¹cego statku

GPS na wodzie

J ak wykazuj¹ statystyki, najwiêcej wypadków na morzu ma
miejsce na torach podejœciowych do portów, w trakcie mane-

wrów portowych i podejœcia do nabrze¿a. W tym czasie bezpie-
czeñstwo statku w wiêkszym stopniu zale¿y od bezpieczeñstwa
manewrowego ni¿ od prowadzonej nawigacji.
Pojêcie bezpieczeñstwa manewrowego zwi¹zane jest bezpoœred-
nio z kontrol¹ parametrów ruchu statku oraz zapewnieniem wy-
maganej przestrzeni manewrowej. Dla danego typu statku zale¿y
ono w du¿ej mierze od rodzaju wykonywanego manewru, ogra-
niczeñ akwenu oraz od wystêpuj¹cych si³ zewnêtrznych: wiatru,
pr¹du oraz falowania. Ma ono szczególne znaczenie dla jedno-
stek o nietypowych charakterystykach manewrowych, jakimi s¹
promy manewruj¹ce na akwenie ograniczonym, statki typu VLCC
(Very Large Crude Carrier) i ULCC (Ultra Large Crude Carrier)
oraz statki przewo¿¹ce ³adunki  niebezpieczne. Miêdzynarodowa
Organizacja Morska (IMO) maj¹c na uwadze powy¿szy problem
w rezolucji „International Convention of Standards of Training
and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 1995”,
okreœli³a zakres dodatkowych kursów manewrowania dla kapita-
nów i pierwszych oficerów na statkach du¿ych i statkach o niety-
powych charakterystykach manewrowych.
Wyznaczenie bezpiecznej przestrzeni manewrowej i okreœle-
nie jej wielkoœci dla statku w danym stanie za³adowania i w ró¿-
nych warunkach pogodowych wymaga przeprowadzenia za-
równo badañ modelowych, jak i symulacji komputerowej. Dla
statków manewruj¹cych w porcie nale¿y dodatkowo uwzglêd-
niæ oddzia³ywanie holowników, co w znacznym stopniu zwiêk-
sza wymagany zakres symulacji i modelowania ruchu.

Metoda RTK powinna w znacznym stopniu
przyczyniæ siê do zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa statków manewruj¹cych na akwenach
ograniczonych. Jest to mo¿liwe dziêki wyko-
rzystaniu techniki GPS w procesie szkolenia
oraz w trakcie badañ nad konstruowaniem
nowych statków.

Model tankowca „Warta”. Widoczne rozmieszczenie anten i odbior-
ników GPS
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Mapa jeziora Silm z wpisanym planem portu Gdynia w skali odpowiadaj¹cej skali modelu

S kutecznoœæ manewrów portowych, manewrów dobijania
do nabrze¿a statków typu VLCC i ULCC, manewrów dokowa-

nia czy manewrów na akwenie ograniczonym przy s³abej widocz-
noœci  zale¿y przede wszystkim od znajomoœci aktualnych parame-
trów ruchu statku oraz od doœwiadczenia i wiedzy osób nimi mane-
wruj¹cych. Dlatego te¿ g³ównym zadaniem Oœrodka Badawczo-
-Szkoleniowego Fundacji Bezpieczeñstwa ¯eglugi i Ochrony Œro-
dowiska w I³awie-Kamionce jest prowadzenie szkolenia mane-
wrowego dla kapitanów i pilotów zgodnie z wczeœniej wspomina-
n¹ rezolucj¹ oraz prowadzenie badañ nad manewrowoœci¹ statków
i wyznaczaniem ich bezpiecznej przestrzeni manewrowej na ró¿-
nych typach akwenów ograniczonych. Szkolenie odbywa siê na
modelach redukcyjnych statków, dostosowanych sw¹ wielkoœci¹
do akwenu pomiarowego usytuowanego na jeziorze Silm. Skutecz-
noœæ procesu szkolenia manewrowego w du¿ej mierze uzale¿niona
jest od mo¿liwoœci kontrolowania parametrów ruchu i rejestracji
trajektorii przemieszczania siê modeli w trakcie manewrów. Anali-
za tych trajektorii pozwala na okreœlenie optymalnych manewrów
w danych warunkach.

W ³aœciwe monitorowanie ruchu
modeli wymaga okreœlania po-

zycji w czasie rzeczywistym z dok³a-
dnoœci¹ rzêdu kilku centymetrów.
Wymagania takie mog¹ byæ spe³nio-
ne przez odbiorniki GPS realizuj¹ce
metodê RTK (Real-Time Kinema-
tic), stosowan¹ dotychczas g³ównie
w geodezji i hydrografii. Mo¿liwoœæ
wykorzystania tej metody pomiaro-
wej by³a przedmiotem badañ, jakie
w ostatnim okresie podjêli w Oœrod-
ku w I³awie pracownicy czterech
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ w tej dzie-
dzinie instytucji, mianowicie:
■ Instytutu Geodezji Wy¿szej i As-
tronomii Geodezyjnej Politechniki
Warszawskiej;
■ Wy¿szej Szko³y Morskiej
w Gdyni;
■ Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie;
■ Oddzia³u Topograficznego Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego.
Dziêki uprzejmoœci firm: Impexgeo
(generalny dystrybutor firmy Trim-
ble w Polsce) oraz Czerski Trade
Polska (przedstawiciel firmy Leica)
na modelach statków udostêpnio-
nych przez Fundacjê Bezpieczeñ-
stwa ¯eglugi i Ochrony Œrodowi-
ska zainstalowane zosta³y anteny
dwóch odbiorników RTK Trimble
4700 i 4800 oraz jednego odbiorni-
ka Leica System 500 przez czêœæ
eksperymentu, które rejestrowa³y
trajektoriê przemieszczania siê mo-
deli w trakcie manewrów. Pozycja
uzyskiwana z odbiorników RTK
Trimble wizualizowana by³a w cza-
sie rzeczywistym na ekranie kom-
putera, umo¿liwiaj¹c operatorowi

Stanowisko manewrowe na modelu tankowca
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manewrowanie w wirtualnym
obszarze akwenu ograniczone-
go. Akwen ten symulowany by³
poprzez wektorowy plan portu
Gdynia, który w odpowiedniej
skali, dostosowanej do skali mo-
delu, wpisano w obszar jeziora
Silm. Zastosowana metoda po-
miarowa oraz mo¿liwoœæ wy-
korzystania wirtualnych planów
wybranych obszarów ograni-
czonych w du¿ym stopniu po-
szerza mo¿liwoœci prowadzone-
go szkolenia. Przeprowadzenie
podobnej symulacji modelowej
manewrów na za³o¿onym
akwenie wymaga³o dotychczas
zbudowania makiety tego akwe-
nu w skali odpowiadaj¹cej ska-
li modelu.

M etoda RTK powinna
w znacznym stopniu

przyczyniæ siê do zwiêkszenia
bezpieczeñstwa statków mane-
wruj¹cych na akwenach ogra-
niczonych. Jest to mo¿liwe
dziêki wykorzystaniu techniki
GPS w procesie szkolenia oraz
w trakcie badañ nad konstruo-
waniem nowych statków.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e stosowa-
ny dotychczas system optolo-
kacyjny (oparty na falach pod-
czerwonych) by³ trudny do za-
stosowania przy silnym nas³o-
necznieniu i falowaniu wody.
GPS pozwala z powodzeniem
zast¹piæ ten system pod wa-
runkiem rozwi¹zania problemu
wykonywania obserwacji GPS
przy czêœciowo zakrytym ho-
ryzoncie (w bezpoœredniej bli-
skoœci brzegów poroœniêtych
drzewami). Problem ten zosta-
nie rozwi¹zany poprzez zasto-
sowanie algorytmów pozycjo-
nowania dynamicznego inte-
gruj¹cego system GPS z inny-
mi sensorami nawigacyjnymi.
Opracowanie ³¹czne obserwa-
cji wykonanych trzema odbior-
nikami bêdzie przedmiotem
odrêbnego artyku³u.

Tekst i ilustracje:
Janusz Bogusz
Miros³aw Korcz

Lech Kujawa
Wojciech Leszczyñski

Jacek Nowicki
Jerzy B. Rogowski

Marcin Szo³ucha

Model tankowca w Kanale Pilotów

Plan portu Gdynia z zaznaczon¹ sylwetk¹ manewruj¹cego statku
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IMPREZY

K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■ Uwaga
absolwenci PW
W październiku 1999 r.
planujemy zorganizować
I Zjazd Absolwentów Wydziału
Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
rocznik 1978−83.

Bliższe informacje i zapisy:
Krzysztof Miziołek

tel. (0 41) 345−13−73,
Wojciech Pachuta

tel. (0 22) 684−80−39

■ GIS jesieni¹ (III)

Firma Intergraph i Klub
Użytkowników Systemów
Intergraph zapraszają na trzecią
edycję konferencji z cyklu
„Jesienne spotkania z GIS−em”
(22−25 września w ośrodku
„Kolejarz” w Muszynie).
Podobnie jak w latach
ubiegłych planujemy seminaria
o tematyce ogólnej
i specjalistycznej, sesje
techniczne i warsztaty.
Zapraszamy  użytkowników
naszej technologii, a także tych,
którzy chcą się z nią zapoznać.
Informacje: Intergraph Sp. z o.o.

tel. (0 22) 609−95−20,
faks 609−95−15

■ Tenis
w Olsztynie
Komitet Organizacyjny
przy ZO SGP w Olsztynie
zaprasza do udziału
w dniach 2−4 września
w XVI Mistrzostwach Polski
Geodetów w Tenisie Ziemnym
na kortach AZS w Olsztynie.
Koszt uczestnictwa wynosi
140 zł od osoby. Koszty
noclegów i wyżywienia ponoszą
uczestnicy. Zgłoszenia prosimy
kierować do OPGK Sp. z o.o.
w Olsztynie, dokonując
jednocześnie wpłaty na konto:
OPGK Sp. z o.o., Bank Ochrony
Środowiska SA O/Olsztyn,
15401071−4545−27001−0001
(z dopiskiem TENIS '99).
Termin zgłoszeń – 15 czerwca.
W mistrzostwach mogą

uczestniczyć pracownicy
jednostek geodezyjnych,
a także emeryci.

Informacje: tel. (0 89) 52−75−
768, 52−73−623, 53−50−089

■ SIP po raz
dziewi¹ty
IX Konferencja NT – SIP ’99
odbędzie się w dniach
14−15 września br. Tradycyjnie
organizatorem jest Polskie
Towarzystwo Informacji
Przestrzennej. Tematyka to:
służba geodezyjna
i kartograficzna po reformie
administracji publicznej,
teraźniejszość i przyszłość
polskiego katastru w świetle
aktualnych potrzeb i trendów
rozwojowych, wpływ integracji
europejskiej na rozwój SIP
w Polsce, postęp technik
geoinformacyjnych,
podstawowe kierunki
zastosowań SIP. Przy okazji
konferencji  odbędą się
pierwsze Targi
Geoinformacyjne – TG ’99.

sekretarz PTIP Ewa Musiał
tel./faks (0 22) 643−29−73

email: ptip�medianet.com.p

■ Ewidencja
w Szczecinie
V Krajowa Konferencja Szczecin
– ewidencja gruntów odbędzie
się w Pogorzelicy 30 września.
Organizatorami są Zarząd
Oddziału SGP w Szczecinie
i Stowarzyszenie Prywatnych
Geodetów Pomorza
Zachodniego.

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ GEA ’99

V Międzynarodowe Targi
Geodezji i Geoinformacji
GEA ’99  odbędą się w dniach
14−16 października. Jako
największa impreza geodezyjna
w Polsce są miejscem spotkań
firm krajowych i zagranicznych
zainteresowanych nawiązaniem
kontaktów i przedstawieniem

swoich wyrobów. Są też okazją
do prześledzenia tendencji
rozwojowych w geodezji
i geoinformatyce.

Biuro Organizacji GEA
faks. (0 32) 254−41−01 w. 373

tel. (0 601) 41−30−45
email: jacek�gea.com.pl

■ Jesieni¹ w ART
o fotogrametrii
W dniach 16−17 września
w Olsztynie i Mierkach
odbędzie się sympozjum
nt. „Opracowania cyfrowe
w fotogrametrii, teledetekcji
i GIS”. Impreza organizowana
jest pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji przez Katedrę
Fotogrametrii i Teledetekcji
ART Olsztyn.

Informacje: www.geodezja.pl/
/sympozjum−PTFIT

tel. (0 89) 523−38−41

■ Obiekty liniowe
w komputerze
Zarząd Oddziału SGP
w Katowicach, Sekcja Geodezji
Inżynieryjnej ZG SGP, a także
Komitet Geodezji PAN są
organizatorami seminarium
nt. „Programy komputerowe
obliczania obiektów liniowych”.
Termin imprezy – 23 września.

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ O katastrze
w Kaliszu
W dniach 23−25 września
w Kaliszu odbędzie się
VIII Konferencja NT z cyklu
kataster nieruchomości nt. „Od
ewidencji gruntów do katastru
nieruchomości”. Organizatorami
jej są Główna Komisja ds.
Katastru Nieruchomości SGP,
ZO SGP w Kaliszu i Kaliskie
Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych. W ramach cyklu
w br. wprowadza się Konkurs
im. Wacława Kłopocińskiego
z dziedziny katastru i wyceny
nieruchomości. Tematem

tegorocznej edycji będą
„Elementy geodezyjno−prawne
w operatach szacunkowych”.
Przewiduje się też wystawę prac
konkursowych, a także sprzętu
i oprogramowania
geodezyjnego.

 Zgłoszenia referatów:
Stanisław Cegielski

tel. (0 62) 765−75−03,
(0 601) 580−773

informacje: Wiesława Walczak
tel. (0 62) 765−75−09

■ Biesiada
w operze
Z okazji 50−lecia swojego
istnienia OPGK w Gdańsku
organizuje Zjazd Wszystkich
Pracowników, którzy
„przewinęli” się przez firmę.
Biesiada Geodetów w Operze
Leśnej odbędzie się 24 września.

OPGK Sp. z o.o., 80−952
Gdańsk, ul. Pniewskiego 3

tel./faks 341−32−71,
e−mail: opgk use.pl

■ Starosta powiatu,
burmistrz Brzeska i prezes
Stowarzyszenia GISPOL
na seminarium „Informacja
przestrzenna podstawą
przeobrażeń powiatu”
zorganizowane 2 czerwca
w Brzesku.
■ ECOGIS Sp. z o.o. na
prezentację dotychczasowych
osiągnięć Włocławka
w zakresie budowy Systemu
Informacji Przestrzennej,
która odbyła się 11 czerwca
we Włocławku.
■ Stowarzyszenie Geodetów
Polskich na
V Międzynarodowe Polsko−
−Czesko−Słowackie Dni
Geodezji, które odbyły się
w dniach 11−13 czerwca
w Ustroniu.
■ Warszawskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne
na połączone z regatami
seminarium Rynia '99
zorganizowane
w dniach17−19 czerwca.

ZAPROSILI NAS
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■ Bia³ystok – Computer Found, Wydz. Archit., ul. Krakowska 9, tel. (0 85) 42-43-07;
■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (0 58) 341-17-55;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (0 12) 637-09-65;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Kanta 48/27, tel. (0 89) 541-16-47;
■ Katowice – Geometr, ul. Kossutha 7, pok. 309, tel. (0 32) 254-41-01 w. 370, 373;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (0 22) 621-44-61 w. 248.

✃

✃
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■  SIP dla gmin

Pod patronatem tygodnika
„Wspólnota” firma Intergraph
26 maja zorganizowała
w Warszawie seminarium
pt. „Systemy Informacji
Przestrzennej w Urzędzie
Miasta”, podczas którego
przedstawiono w przystępnej
formie rolę systemów
informacyjnych w procesie
zarządzania, ich budowę
oraz możliwości pozyskiwania
danych i sposoby wykorzystania
informacji. Udział w spotkaniu
wzięli przedstawiciele urzędów
miast m.in. z Bydgoszczy,
Sokółki, Włocławka, starostwa
w Tomaszowie, Politechniki
Poznańskiej, IGiK, urzędów
gminnych i firm prywatnych.

(JP)

■  ArcInfo wersja 8

ESRI POLSKA, wyłączny
dystrybutor oprogramowania
Systemów Informacji Prze−
strzennej (GIS) firmy ESRI USA,
wprowadzi w połowie br.
na rynek najnowszy  produkt
o nazwie ArcInfo wersja 8.
Oprogramowanie ArcInfo 8
powstało w oparciu o najlepsze
elementy dotychczas
oferowanego oprogramowania

ESRI i łączy w sobie:
■ wyrafinowane narzędzia
do przetwarzania danych
geograficznych występujące
w ArcInfo w wersji 7,
■ wysoką użyteczność oraz
możliwości  integracyjne
ArcView, ■ przodującą
architekturę  Spatial Database
Engine (SDE), która umożliwia
pracę z danymi przestrzennymi
w systemie klient−serwer
w ramach relacyjnych baz
danych, ■ architekturę
komponentów znaną
z MapObjects. ArcInfo 8 jest
narzędziem przyszłej generacji,
które zapoczątkowuje nowy
standard produktów ESRI.

Źródło: ESRI Polska

■  Nowy Topcon
za starego
Firma T.P.I. Sp. z o.o. informują,
że od lipca br. rozpoczyna akcję
“Nowy Topcon za starego”.
Akcja ta kierowana jest do
posiadaczy używanych
instrumentów firmy Topcon.
Przy zakupie nowego
tachimetru używany instrument
może być przyjęty w rozliczeniu.
Akcja prowadzona jest
przez firmę T.P.I. oraz jej
autoryzowanych sprzedawców.

Źródło: TPI Sp. z o.o.
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TPI Sp. z o.o.... ......45,48
UW w Katowicach......25

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e

SPRZEDAM

■ Paliki geodezyjne – olcha,
tel. (0 22) 827-32-18

■ Dalmierz z instrukcj¹ i opro-
gramowaniem Topcon GTS-
-703, cena 35 000 z³, tel. (0 22)
651-00-10

■ Komplet czterech odbiorników
GPS ASHTECH ME 12, cena
20 000 z³, tel. (0 22) 827-73-10

■ Us³ugi ksiêgowe dla geodetów,
Raszyn, tel. (0 22) 720-28-44,
(0 501) 57-20-20

PRACA

■ Studenci Wydzia³u Geode-
zji i Kartografii Politechniki War-
szawskiej podejm¹ pracê wa-
kacyjn¹, tel. (0 22) 660-50-46

KUPIÊ

■ U¿ywany Psion, tel. (0 41)
332-52-71

INNE

■ Zaoczne Policealne Studium
Geodezyjne we Wroc³awiu,
ul. Mennicza 21, zapraszamy,
tel. (0 602) 65-08-88
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