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■  XXVI Rajd Geodetów
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Źródło: WPG SA

■  S¹siedzkie spotkania
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Źródło: SGP

■  Geodezja polarna
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■  Warsztaty komputerowe
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Z Kazimierzem S³oniowskim
i Halin¹ Szymczak z PPGK z Warszawy,
wspó³twórcami DTM dla odcinka So³y,

rozmawiaj¹
Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

i Anna Wardziak

Z Kazimierzem S³oniowskim
i Halin¹ Szymczak z PPGK z Warszawy,
wspó³twórcami DTM dla odcinka So³y,

rozmawiaj¹
Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

i Anna Wardziak

DTM
dla So³y

DTM
dla So³y
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TECHNOLOGIE

Katastrofalna powódŸ z 1997 r. uœwiadomi³a w³adzom

koniecznoœæ opracowania numerycznego modelu terenu

(DTM) obszarów zagro¿onych zalaniem. DTM umo¿liwia

dynamiczn¹ analizê przyboru wód oraz symulacjê

ewentualnych zagro¿eñ. Wykorzystanie tych danych mo¿e

pos³u¿yæ do obrony przed ¿ywio³em. Dlatego wzd³u¿ rzek

wyznaczono pasy terenu, dla których ma byæ zbudowany

DTM. W sierpniu 1998 r. GUGiK og³osi³ pierwszy przetarg

na wy³onienie generalnego wykonawcy topograficznej

bazy danych oraz utworzenie numerycznego modelu terenu

dla wybranych odcinków Wis³y i Dunajca. Realizacjê tego

zadania rozpoczêto niedawno, gdy¿ umowê ze zwyciêskim

konsorcjum podpisano dopiero w kwietniu br. Natomiast

pod koniec maja br. Regionalny Zarz¹d Gospodarki

Wodnej w Poznaniu (jednostka wdro¿eniowa dla budowy

DTM i topograficznej mapy numerycznej w ramach

programu Banku Œwiatowego) wystosowa³ zaproszenie

do udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia

na wykonanie takiego opracowania dla dolin niektórych

rzek. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi prawdopodobnie

w grudniu br., a zakoñczenie prac – w czerwcu 2001 r.

Przyk³adem gotowego ju¿ DTM odcinka rzeki oraz jego

wykorzystania dla potrzeb gospodarki mo¿e byæ praca

wykonana przez Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-

-Kartograficzne z Warszawy na zlecenie Okrêgowej Dyrekcji

Gospodarki Wodnej w Krakowie. Opracowanie to

(dotycz¹ce obszaru koryta rzeki So³y) zdoby³o w tym roku

pierwsz¹ nagrodê w Konkursie Jakoœci Prac Geodezyjnych

organizowanym przez SGP. Tymczasem w pierwszej

dekadzie lipca br. Podbeskidzie nawiedzi³a kolejna

powódŸ. Najwiêksze zniszczenia zanotowano w okolicach

Rajczy, która znajduje siê w obszarze opracowanego DTM.



GIS

7
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 8 (51) SIERPIEÑ 1999

TECHNOLOGIE

GEODETA: Jaki obszar obejmuje nagrodzone opracowanie?
���������� 	
����
	��� 300-metrowy pas d³ugoœci
25 km wzd³u¿ koryta So³y na odcinku ¯ywiec – Rajcza. Po-
niewa¿ do map zastosowaliœmy – tak jak to siê praktykuje na
wyd³u¿onych obiektach – krój wstêgowy, na tym odcinku
uzyskaliœmy 27 arkuszy mapy kreskowej.

Co wchodzi³o w zakres pracy?
��	���Treœæ techniczna opracowania obejmowa³a: mapê sytu-
acyjno-wysokoœciow¹ w skali 1:1000 wraz z ewidencj¹ grun-
tów i urz¹dzeniami podziemnymi, numeryczny model terenu
(DTM) wraz z dnem rzeki oraz przekroje poprzeczne dna rze-
ki generowane z DTM.
Mapa tworzy system nak³adkowy – w zakresie treœci i znaków
zgodny z obowi¹zuj¹c¹ instrukcj¹ K-1 – i spe³nia wymogi do-
k³adnoœciowe skali 1:1000. RzeŸbê terenu przedstawiono za
pomoc¹ rysunku warstwicowego, o ciêciu zasadniczym 1 m,
wygenerowanego z DTM na podstawie siatki pikiet o gêstoœci
5-8 m oraz linii strukturalnych. Sieæ uzbrojenia podziemnego
opracowano na podstawie danych uzyskanych w Wojewódzkim
Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ¯yw-
cu oraz uzgodniono z bran¿ami. Ze wzglêdu na ma³¹ dok³a-
dnoœæ czêœci map ewidencyjnych (kataster austriacki) wektory-
zacja w rejonie gminy Rajcza zosta³a wykonana na podk³adzie
opracowanej mapy sytuacyjno-wysokoœciowej. To wszystko zo-
sta³o zrealizowane w naszej pracowni przez grupkê ludzi.

Jak du¿y zespó³ pracowa³ nad tym tematem?
��	���Spoza pracowni chcia³bym podkreœliæ udzia³ kierowni-
ka naszego Zak³adu Z-4 Andrzeja Æwikliñskiego, który wielo-
krotnie okazywa³ nam pomoc i s³u¿y³ rad¹. Natomiast sta³y
sk³ad zespo³u to siedem osób: Teresa Budaszewska (obserwa-
tor), Maryla Kossobudzka (obserwator), Janusz Mas³owski
(obserwator), Marek Siedlecki (obserwator), Halina Szym-
czak (redaktor), Andrzej Œliwiñski (informatyk) i ja. Aby wy-
konaæ takie zadanie, trzeba mieæ fachowców, którzy dobrze
widz¹ przestrzennie i maj¹ bogate, wieloletnie doœwiadczenie
w rysowaniu map, tak jak nasi obserwatorzy i redaktor. Ta-
kich fachowców nie ma ju¿ w kraju wielu.

Do jakich celów ODGW w Krakowie zamówi³o to opracowanie?
��	��� Pod regulacjê So³y. To jest ma³a rzeczka, ale bardzo
gwa³townie wylewa, porywa mosty i domy, choæ przy niskim
stanie wody wygl¹da ca³kiem niepozornie. So³a w czasie po-
wodzi wyrz¹dzi³a bardzo du¿o szkód, co wyraŸnie widzieli-
œmy na zdjêciach. Numeryczny model terenu i przekroje po-
przeczne co ok. 100 m potrzebne by³y w³aœnie do celów pro-
jektowych.
HALINA SZYMCZAK: W czasie wykonywania zdjêæ po-
ziom wody by³ niski, dziêki czemu mo¿na by³o na autografach
postawiæ punkty na dnie rzeki.

Czy PPGK wykonywa³o zdjêcia we w³asnym zakresie?
��	���Tak. Dawno ju¿ stwierdziliœmy, ¿e robotê warto wyko-
nywaæ samemu od pocz¹tku do koñca, gdy¿ wtedy zapewnio-
na jest jej wysoka jakoœæ. Du¿e deniwelacje terenu (zbocze
wznosi siê niemal pionowo na wysokoœæ 300-400 m), krête
koryto oraz niewielka wysokoœæ lotu (500 m) sprawi³y, ¿e
wykonanie zdjêæ by³o bardzo trudne technicznie. „Antek”,
który lata powoli, radzi³ sobie jakoœ, ale „Cessna  402B” jest
szybsza i pilot musia³ wykazaæ du¿e umiejêtnoœci nawigacyjne.
Na szczêœcie dziêki wprawie pilotów wszystko siê powiod³o.

W jakim okresie by³y robione zdjêcia?
��	���Na prze³omie kwietnia i maja ub.r.

Jakie zdjêcia wykonano na obszarze opracowania?
��	���Oko³o 200 czarno-bia³ych zdjêæ w skali 1:4000. Wyko-
nanie ich zosta³o poprzedzone za³o¿eniem osnowy fotograme-
trycznej potrzebnej do rozwiniêcia aerotriangulacji. Fotopun-
kty by³y sygnalizowane przed nalotem krzy¿ami maltañskimi
(krzy¿e malowane na papie umocowanej do pod³o¿a za pomo-
c¹ ko³ków).

Jakie by³y kolejne etapy opracowania?
��	���Po wykonaniu zdjêæ odby³ siê pomiar osnowy terenowej
metod¹ GPS w nawi¹zaniu do punktów najnowszej osnowy
POLREF. Nastêpny etap to aerotriangulacja, czyli zagêszcze-
nie osnowy fotogrametrycznej punktami wi¹¿¹cymi, potrzeb-
nymi do opracowania mapy na autografach. Aerotriangulacja
jest wykonywana na stereokomparatorze precyzyjnym. Wy-
korzystujemy Stekometr C Zeissa, który nie ustêpuje dok³a-
dnoœci¹ autografom analitycznym. B³¹d wyznaczenia po³o¿e-
nia punktu w aerotriangulacji po wyrównaniu jest rzêdu 5-8
mikrometrów w skali zdjêcia. Czasami nawet uzyskujemy
wiêksze dok³adnoœci, ale wówczas sygnalizowane s¹ nie tylko
fotopunkty, ale równie¿ punkty wi¹¿¹ce. Po wyznaczeniu
wspó³rzêdnych punktów wi¹¿¹cych nastêpuje etap rysowania
map na autografach (s¹ one wprawdzie analogowe, ale sprzê-
¿one z komputerami). Wykorzystujemy autografy Wilda A10
i A8. Równie¿ na Stekometrze jest rysowana mapa – ten in-
strument adaptowany zosta³ do rysowania map przez Politech-
nikê Warszawsk¹, choæ jego pierwotne przeznaczenie to wy-
znaczanie wspó³rzêdnych.

W którym momencie zaczyna siê opracowanie numeryczne?
��	���Dane do modelu numerycznego s¹ zbierane na autogra-
fach w trakcie rysowania mapy. S¹ to: siatka pikiet o du¿ym
zagêszczeniu (z której generowane s¹ równie¿ warstwice ), li-
nie nieci¹g³oœci i punkty charakterystyczne terenu.

▲ Od lewej: kierownik zak³adu Andrzej Æwikliñski oraz Halina Szym-
czak, Andrzej Œliwiñski, Maryla Kossobudzka, Teresa Budaszewska,
Kazimierz S³oniowski i Marek Siedlecki – FOT. ANNA WARDZIAK

Na stronie obok: fragment zdjêcia lotniczego okolic Rajczy (ujœcie
Ujso³y do So³y) wykorzystanego  do opracowania DTM  

▲
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TECHNOLOGIE

Jak d³ugo trwa³a realizacja tego opracowania?
��	��� Pracê tê mo¿na podzieliæ na dwa etapy. Pierwszy
z nich – wykonanie zdjêæ – to jest zawsze loteria, bo do
nalotu potrzebna jest odpowiednia pogoda. W Polsce ma-
my bardzo ma³o dni dogodnych do wykonywania zdjêæ
fotogrametrycznych. Jest to wczesna wiosna (marzec, kwie-
cieñ) i jesieñ (wrzesieñ, paŸdziernik). O tym czêsto zapo-
minaj¹ zleceniodawcy. Dobrze te¿, ¿eby poziom wody by³
jak najni¿szy, bo wtedy widoczne jest dno rzeki. Zgrania
wymaga równie¿ wykonanie sygnalizacji z nalotem.
W przypadku So³y nie zd¹¿yliœmy wykonaæ zdjêæ
w 1997 r., poniewa¿ po zasygnalizowaniu fotopunktów za-
skoczy³a nas zima. Wróciliœmy do prac wiosn¹. W sumie
nalot trwa³ 2 dni. Pomiar osnowy GPS-em zaj¹³ niewiele
wiêcej (3 dni), a warto pamiêtaæ o tym, ¿e kiedyœ klasycz-
nie mierzy³o siê tygodniami. Natomiast drugi etap – praca
kameralna – trwa³ ok. 3-4 miesi¹ce.
��	���Opracowanie kameralne by³o niezwykle czasoch³onne.
Na tym terenie by³y katastry austriackie (w skali 1:2880),
z których dane trzeba by³o wpasowaæ w nasz¹ mapê. Istotne
by³o, by ewidencja znalaz³a siê na mapach, ¿eby projektant
wiedzia³, co go czeka w przypadku wyw³aszczania. Po powo-
dzi bardzo zmieni³a siê granica rzeki, a na naszej mapie poka-
zany zosta³ zasiêg zalewu. S¹ miejsca, gdzie woda wyla³a na
znacznych obszarach, a w Milówce powódŸ porwa³a nawet
most.

Jakie dok³adnoœci uda³o siê uzyskaæ w wyniku opraco-
wania?

��	���Dok³adnoœæ wysokoœciowa modelu wynios³a +/- 20 cm.
Osnowa fotogrametryczna mierzona by³a z dok³adnoœci¹
MXYH +/- 2 cm. Na etapie aerotriangulacji uzyskaliœmy œred-
ni b³¹d po³o¿enia punktu +/- 8 cm, a b³¹d transformacji na
autografie +/- 10 cm. W efekcie daje to b³¹d wysokoœciowego
po³o¿enia punktu w granicach 15 cm.

Fragment planu rozmieszczenia arkuszy wstêgówek So³y
Na stronie obok: Fragment mapy numerycznej koryta So³y
▼ Przyk³adowy profil uzyskany z DTM

▲

▲
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TECHNOLOGIE

Jakie oprogramowanie wykorzystano podczas prac?
��	��� Numeryczna mapa sytuacyjno-wysokoœciowa w skali
1:1000 zosta³a opracowana autogrametrycznie w systemie Mic-
roStation metod¹ kameralnego uczytelnienia zdjêæ lotniczych,
sprawdzenia makroskopowego i pomiaru uzupe³niaj¹cego. Mo-
del numeryczny wypuszczamy z wykorzystaniem aplikacji do
MicroStation Site Works lub MGM Modeler. Ewidencja grun-
tów zosta³a opracowana poprzez zeskanowanie map ewiden-
cyjnych, ich transformacjê i wektoryzacjê z zastosowaniem
programu IRAS/B w systemie MicroStation.
Dla ca³ego opracowania wykonano profile poprzeczne, obej-
muj¹ce szerokoœæ pasa opracowania, w module okreœlonym
przez zamawiaj¹cego (aplikacja Site Works). Programy te mie-
liœmy wdro¿one wczeœniej. Instrumenty analogowe zosta³y
adaptowane do opracowañ numerycznych. Jednak problemy
techniczne pojawiaj¹ siê non stop i pomaga nam je rozwi¹zy-
waæ informatyk.

Czy w czasie prac pojawia³y siê jakieœ inne k³opoty i trud-
noœci?

��	���Poza samym wykonaniem zdjêæ, które by³o dosyæ trud-
ne, w trakcie opracowania kameralnego praca by³a ¿mudna,
bo teren jest górzysty i miejscami zakryty. Mapa momentami
by³a doœæ gêsta sytuacyjnie. Rysowanie dna wymaga³o szcze-
gólnej uwagi i skupienia, by stereoskopowo stawaæ dok³adnie
na dnie. Przez niezbyt g³êbok¹ i czyst¹ wodê widaæ by³o dno,
a pomiar kontrolny przeprowadzony w terenie da³ bardzo do-
bre wyniki. Nawiasem mówi¹c, sporym osi¹gniêciem jest to,
¿e ze zdjêæ lotniczych uda³o nam siê zrobiæ równie¿ model
numeryczny dna rzeki.

Czym to opracowanie zas³u¿y³o sobie na nagrodê w Kon-
kursie Jakoœci Prac Geodezyjnych organizowanym przez
SGP?

��	��� Z tego, co siê dowiedzieliœmy, komisji podoba³a siê
oryginalnoœæ tego wykonania, bo do tej pory w naszej geode-
zji produktem finalnym by³ wyplot w postaci mapy kresko-
wej. Tutaj obok materia³u graficznego mamy model nume-
ryczny, który mo¿na póŸniej numerycznie przetwarzaæ i prze-
prowadzaæ na nim ró¿nego rodzaju symulacje...

...I projektowaæ np. regulacjê tej rzeki. Jest trochê satys-
fakcji z takiej pracy?

��	���Na pewno tak. W ubieg³ym roku podczas wykonywania
tego opracowania wszyscy zrezygnowaliœmy z urlopów. Za-
anga¿owanie zespo³u by³o ogromne. Nie spodziewaliœmy siê,
¿e to bêdzie takie ciekawe przedsiêwziêcie. Poza tym cieszy,
¿e praca wykonana przez polskich fotogrametrów wykaza³a
wielk¹ przydatnoœæ fotogrametrii dla potrzeb gospodarki na-
rodowej.
Z przyjemnoœci¹ myœlimy te¿ o tym, ¿e nasz DTM zosta³ od
razu wykorzystany do projektowania regulacji rzeki.

Czy macie Pañstwo kolejne ambitne plany na przysz³oœæ?
��	���Zaczynamy w³aœnie podobne opracowanie, ale dla Wi-
s³y na odcinku od Annopola k. Sandomierza do W³oc³awka.
W sumie  pas o d³ugoœci 380 km i szerokoœci do wa³ów plus
100 m za wa³ami. Skala opracowania – 1:10 000. Obejmuje
ono, oprócz samej mapy, numeryczny model terenu (o dok³a-
dnoœci wysokoœciowej +/- 50 cm) oraz ortofotomapê.

Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy dalszych sukcesów.     ■■■■■
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Geodeci województw
o problemach geodezji

w administracji samorz¹dowej

Samorz¹d
postuluje

Geodeci województw spotkali siê 13 lipca w Warsza-

wie. Zaledwie dzieñ wczeœniej poprzez urzêdy mar -

sza³kowskie dostali do zaopiniowania projekt nowe-

lizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych

z funkcjonowaniem administracji publicznej,  której

artyku³ 14 dotyczy zmian w Prawie geodezyjnym i kar-

tograficznym. Geodetów województw zbulwersowa³

fakt, ¿e projekt nie by³ z nimi wczeœniej konsultowany.

Geodeci województw zgadzaj¹ siê z pogl¹dem, ¿e prawo geodezyj-
ne wymaga zmian. Dali temu wyraz w piœmie skierowanym do
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Janusza Tomaszew-
skiego, w którym pisz¹, ¿e „podstawowym problemem w realizacji
przez marsza³ków samorz¹dowych województw zadañ z zakresu
geodezji i kartografii, jest z³y stan prawny i podzia³ kompetencyjny
zawarty w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne. Dotyczy to zw³aszcza koordynacji kompetencji wynikaj¹-
cych z tej ustawy z innymi zadaniami przypisanymi samorz¹dowi
województwa ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie woje-
wództwa. Przyk³adem takich rozbie¿noœci s¹ m.in. niefortunne sfor-
mu³owania dotycz¹ce podzia³u zadañ pomiêdzy administracj¹ rz¹-
dow¹ a samorz¹dami w zakresie tworzenia map topograficznych”.

Nic o nas bez nas
G³ówny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski trzykrotnie ju¿ w tym
roku spotka³ siê z geodetami województw i wiele razy podkreœla³
chêæ wspó³pracy z samorz¹dowcami. Dlatego 10 czerwca geodeci
województw wyst¹pili do GGK z propozycj¹ w³¹czenia ich przed-
stawicieli do prac nad nowelizacj¹ prawa geodezyjnego. Do 13 lipca
nie otrzymali ¿adnej odpowiedzi. Szczególnie dotkn¹³ samorz¹dow-
ców fakt, ¿e jedynymi konsultantami projektu byli inspektorzy nad-
zoru geodezyjno-kartograficznego (a wiêc administracja rz¹dowa
konsultowa³a projekt z administracj¹ rz¹dow¹, pomijaj¹c samorz¹d).

W piœmie do ministra Tomaszewskiego wyrazili „stanowczy protest
przeciwko nowelizacji przepisów prawa, obejmuj¹cych zagadnienia
z dziedziny geodezji i kartografii, bez udzia³u samorz¹du wojewódz-
twa”. Uwa¿aj¹, ¿e „monopolizowanie przez administracjê rz¹dow¹
ustalania kompetencji administracji geodezyjnej i kartograficznej jest
niezwykle niebezpieczne, powoduj¹c nadmiern¹ centralizacjê w³a-
dzy oraz œrodków finansowych w organach nadzoru. Przeczy to
zasadzie rozwoju samorz¹dnoœci i stawia pod znakiem zapytania
istotê wprowadzanych reform pañstwa”. Dalej pisz¹, ¿e ich zdaniem
„nie ma znacz¹cych ró¿nic (iloœciowych, jakoœciowych) co do spo-
sobu wykonywania zadañ z zakresu geodezji i kartografii przez or-
gany administracji rz¹dowej b¹dŸ samorz¹dowej” i stanowczo do-
magaj¹ siê „zaprzestania praktyk decydowania o zadaniach i kompe-
tencjach bez konsultacji z zainteresowanymi”. Pod protestem, który
zostanie przes³any równie¿ do wiadomoœci Sejmowej Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego, podsekretarza stanu w MSWiA Marka Na-
glewskiego oraz G³ównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakow-
skiego, podpisa³o siê 12 geodetów województw.
Jerzy Albin (zastêpca geodety województwa mazowieckiego, wcze-
œniej wiceprezes GUGiK) uwa¿a, ¿e w obowi¹zuj¹cym prawie geo-
dezyjnym kwestie dotycz¹ce województw nie zosta³y dopracowane
i teraz to zaczyna siê mœciæ. Ale pierwszymi pytanymi o zmiany
powinni byæ ci, których to dotyczy, czyli samorz¹dowcy. – Zasada
„nic o nas bez nas” powinna obowi¹zywaæ ju¿ na etapie przygotowa-
nia prawa – zaznacza z naciskiem. – S¹ warunki do tego, by prace
nad ustaw¹ by³y prowadzone wspólnie przez reprezentacjê urzêdni-
ków administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz wykonawstwa i nie
sadzê, by ktoœ siê od takiej wspó³pracy odwraca³.

Nowelizacja, ale jaka?
Geodetom województw nie podoba siê nie tylko sposób prowadze-
nia konsultacji nad projektem ustawy. Ich zdaniem zmiany propono-
wane w ustawie id¹ w niew³aœciwym kierunku i nie rozwi¹zuj¹ wie-
lu problemów, jakie wy³oni³y siê w pierwszym pó³roczu reformy.
Na przyk³ad do zadañ GGK dopisano: „sporz¹dza mapy topograficz-
ne i tematyczne kraju, a tak¿e koordynuje i nadzoruje zlecanie wy-
konania map topograficznych i tematycznych przez marsza³ków wo-
jewództw oraz wspó³dzia³a z nimi w tym zakresie”. Aleksander Bie-
licki (geodeta województwa ³ódzkiego) okreœli³ proponowane zmia-
ny jako cofniêcie ca³ej reformy, sprowadzenie geodetów województw
do roli wykonawców.
Geodeci województw zaprosili na swoje spotkanie Jana Bielañskie-
go, wicedyrektora Departamentu Nieruchomoœci Rolnych w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywnoœciowej, który ma w swoich
kompetencjach zagadnienia geodezyjno-rolne. Zdaniem dyrektora
Bielañskiego w prawie geodezyjnym w zadaniach samorz¹dów wo-
jewództw bardzo ogólnie sformu³owany jest temat modernizacji
terenów wiejskich (wkrótce do marsza³ków dotrze list od ministra
rolnictwa wyjaœniaj¹cy, w jaki sposób wprz¹c geodezjê w przemia-
ny na wsi). – Niezale¿nie od tego zaproponowaliœmy kilka zmian
w przepisach o samorz¹dzie wojewódzkim, a tak¿e w prawie geode-
zyjnym, aby rozszerzyæ zadania geodetów województw – mówi
dyrektor Bielañski. – Chcemy, aby geodeci województw monitoro-
wali przemiany w strukturze agrarnej (w wielkoœciach gospodarstw,
w przep³ywach) i programowali dzia³ania w tym zakresie, maj¹c
takie narzêdzia, jakimi s¹ WBGiTR-y. Chcemy równie¿, by przejêli
zadania w zakresie programowania prac zwi¹zanych z klasyfikacj¹
gruntów i nadzoru nad ni¹ w skali województwa (wkrótce uka¿e siê
to d³ugo oczekiwane rozporz¹dzenie w sprawie klasyfikacji).
Wœród samorz¹dowców nie ma jednolitego stanowiska co do zakre-
su zmian koniecznych w prawie geodezyjnym. Józef Kalisz (geode-
ta województwa mazowieckiego, wczeœniej minister i G³ówny Geo-

ADMINISTRACJA
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deta Kraju) uwa¿a, ¿e obecne zapisy prawa geodezyjnego s¹ sukce-
sem, który uda³o siê osi¹gn¹æ m.in. dziêki jego funkcjonowaniu
w rz¹dzie. W chwili obecnej, kiedy nasze – czyli geodezyjne – rozu-
mienie katastru odbiega od wyobra¿enia ministra finansów, wcho-
dzenie z tak g³êbok¹ nowelizacj¹ ustawy i m.in. ruszanie zapisu
„rejestracja stanów prawnych i faktycznych nieruchomoœci” nie jest
celowe i mo¿e niekorzystnie odbiæ siê na ca³ej geodezji. – Obecnie
jestem samorz¹dowcem i bêdê broni³ interesów samorz¹du – dekla-
ruje Józef Kalisz. – Tymczasem zmiany zaproponowane w prawie
geodezyjnym maj¹ na celu utrzymanie dotychczasowego rozmie-
szczenia œrodków bud¿etowych, a nie przekazanie ich marsza³kom
województw (tam, gdzie s¹ zadania). Geodeci województw powinni
przygotowaæ swoj¹ wersjê absolutnie niezbêdnych zmian – dodaje.
Jerzy Albin przypomina dyskusje œrodowiskowe na temat koniecz-
noœci zmian w prawie geodezyjnym, dotycz¹ce nie tylko doprecyzo-
wania kwestii strukturalnych i zadañ przypisanych poszczególnym
szczeblom s³u¿by geodezyjnej, ale tak¿e wprowadzania nowoczes-
noœci, uprawnieñ i etyki zawodowej, egzekwowania prawa. – Mo¿e
warto by³oby rozpocz¹æ szersz¹ dyskusjê nad przygotowaniem no-
wej ustawy, która obejmowa³aby wszystkie problemy drêcz¹ce geo-
detów, nie tylko te doraŸne – zastanawia siê. Uwa¿a, ¿e jest szansa na
powodzenie takiego przedsiêwziêcia. Pytanie tylko, czy jest wola
i ochota do prowadzenia tego typu prac.
Dla Antoniego Bielaka, geodety województwa zachodniopomor-
skiego, najwa¿niejsze jest takie doprecyzowanie ustawy, by zapi-
sy jej mówi³y nie tylko o zadaniach, ale i o œrodkach na ich
realizacjê. Zmiany, w których za rozszerzeniem kompetencji nie
pójd¹ œrodki finansowe, nie maj¹ sensu.

Topograficzne: mapy i bazy danych
O k³opotach z finansowaniem map topograficznych wiadomo by³o
ju¿ w momencie wchodzenia w ¿ycie ustawy kompetencyjnej. Ide-
alnym rozwi¹zaniem by³yby pieni¹dze wystarczaj¹ce na szybkie
wykonywanie tych map. Ani usytuowanie wykonywania map to-
pograficznych wprost w GUGiK, ani gdzieœ w strukturach admini-
stracji rz¹dowej czy samorz¹dowej nie za³atwia jednak tego prob-
lemu. Zdaniem Józefa Kalisza œrodki na mapy powinny byæ prze-
suniête od GGK do marsza³ków.
– Porozumienie w sprawie mapy topograficznej 1:10 000 w wo-
jewództwie mazowieckim podpisaliœmy dopiero 18 czerwca –
dodaje Jerzy Albin. – Na szczêœcie Urz¹d Zamówieñ Publicznych
wyrazi³ zgodê na skrócenie terminu sk³adania ofert do 3 tygodni.
Dziêki temu oko³o 15 sierpnia spodziewamy siê rozstrzygniêcia.
Natomiast istot¹ oczekiwañ odbiorców opracowañ geodezyjnych
jest baza danych topograficznych o jak najpe³niejszej treœci z mo¿-
liwoœci¹ dalszego przetwarzania.
Samorz¹dowcy z Warszawy wyst¹pili w imieniu marsza³ka do Ko-
mitetu Badañ Naukowych o utworzenie tematu badawczego zama-
wianego „Metodyka tworzenia baz danych przestrzennych dla wo-
jewództwa mazowieckiego z wykorzystaniem zdjêæ lotniczych pha-
rowskich, zdjêæ satelitarnych i materia³ów kartograficznych”. Jest
nadzieja na sprecyzowanie w ten sposób warunków technicznych
prowadzenia topograficznej bazy danych.
Otrzymali te¿ pozytywn¹ odpowiedŸ Ministerstwa Obrony Naro-
dowej na proœbê o udostêpnienie map topograficznych (z czego
wiêkszoœæ stanowi¹ aktualne materia³y w postaci cyfrowej).
Wkrótce spodziewaj¹ siê podpisaæ porozumienie o wymianie opra-
cowañ. Jeœli plan siê powiedzie, rozwi¹zanie to mo¿na bêdzie
powieliæ w innych województwach. Wprawdzie pewnym proble-
mem bêdzie uk³ad odniesienia (wojsko – UTM, geodezja cywilna
– „42”, „65” lub „92”), ale na szczêœcie tylko do chwili przejœcia
na opracowania cyfrowe.

– Przygotowuj¹c siê do zmiany technologii opracowania map topo-
graficznych, wykonamy w tym roku cyfrowe przemontowanie
wszystkich diapozytywów do jednego uk³adu – mówi geodeta
województwa ma³opolskiego Krystian Pyka. – W technologii tra-
dycyjnej wydamy niewielk¹ liczbê arkuszy. Z innych œrodków
realizujemy ortofotomapê dla ca³ego woj. ma³opolskiego. Zatem
oczekujemy zmiany technologii, a z drugiej strony staramy siê
przygotowaæ szybko podk³ad dla potrzeb wojewódzkiego studium
zagospodarowania przestrzennego.
– Skoro jest ma³o pieniêdzy, wykonujmy wszystkie prace w maksy-
malnie nowoczesny sposób – apeluje Jerzy Albin. – Biednego nie
staæ na robienie tego samego po kilka razy. Mapê mo¿na wykonaæ
metod¹ klasyczn¹, ale mo¿na z zastosowaniem techniki cyfrowej, by
w efekcie powstawa³a baza danych, z której w ka¿dej chwili bêdzie
mo¿na wybraæ informacje na potrzeby konkretnego u¿ytkownika.
Niestety przepisy techniczne nie nad¹¿aj¹ za tymi rozwi¹zaniami.
Wprawdzie w ostatnich latach widoczny jest pewien postêp, jeœli
chodzi o dzia³alnoœæ GUGiK w tej sferze. Zosta³y przygotowane
prace pilota¿owe nad stworzeniem topograficznej bazy danych, któ-
re mia³y za cel przede wszystkim zebranie doœwiadczeñ i próbê ich
uogólnienia, choæby w postaci tymczasowej instrukcji technicznej.
Zosta³ zrobiony krok we w³aœciwym kierunku, ale jest on za ma³y
w stosunku do oczekiwañ naszych odbiorców – uwa¿a Jerzy Albin.

Kasa WBGiTR na razie pusta
Geodetów województw niepokoi kondycja WBGiTR-ów, ale Jan
Bielañski deklaruje: – W resorcie rolnictwa jesteœmy zdecydowani
wszelkimi œrodkami broniæ wojewódzkich biur. W przysz³ym roku
planujemy dwukrotnie zwiêkszyæ œrodki bud¿etowe na roboty urz¹-
dzeniowo-rolne. Niezale¿nie od tego pojawi¹ siê znaczne œrodki
pomocowe na rozwój obszarów wiejskich w ramach programu
SAPARD, z czego spora czêœæ zostanie przeznaczona na roboty
geodezyjno-urz¹dzeniowe. W zwi¹zku z tym nie chcielibyœmy stra-
ciæ jednostek wyspecjalizowanych w tym zakresie, by póŸniej na
gwa³t szukaæ wykonawcy. Istnieje opinia, ¿e rynek wszystko wype³-
ni. My s¹dzimy, ¿e w rolnictwie nie do koñca jest ona s³uszna.
Chcemy mieæ pañstwow¹ os³onê dla rolnika w majstrowaniu przy
jego gospodarstwie – dodaje Jan Bielañski.
– Jeœli os³ona pañstwa, to funkcjonowanie WBGiTR by³oby zasadne
w strukturze rz¹dowej, a nie tak jak obecnie w samorz¹dzie – uwa¿a
Antoni Bielak. – Nasz sejmik proponuje: sprywatyzowaæ lub zlikwi-
dowaæ. Pochopna likwidacja jest z³ym rozwi¹zaniem. Je¿eli uda
nam siê przetrwaæ ten rok, to bêdzie du¿o, bo teraz (w woj. zacho-
dniopomorskim) pieni¹dze z urzêdu wojewódzkiego dla WBGiTR
nagle przestan¹ wp³ywaæ. Od 1 lipca wojewoda bêdzie przekazywa³
je do powiatu (twierdzi, ¿e dotychczas przekracza³ ustawê bud¿eto-
w¹, wyp³acaj¹c je bezpoœrednio biurom). Obecnego stanu nie da siê
d³u¿ej ci¹gn¹æ i jeœli jeszcze do tej pory biura w kraju nie pad³y, to
jest to chyba objaw dobrej woli wszystkich geodetów województw.
Jednak propozycje dla WBGiTR na rok przysz³y powinny byæ jasne
– konkluduje Antoni Bielak.

Recepta dla WBGiTR
Jan Bielañski: – Przez wakacje sytuacja WBGiTR-ów powinna
siê pozytywnie wyjaœniæ. Obecna rzeczywistoœæ nie by³a przez
nikogo zamierzona, powsta³a przy tworzeniu samorz¹dów. Zga-
dzam siê z koleg¹ Bielakiem, ¿e korzystniejsza i bardziej klarow-
na sytuacja by³aby, gdyby biura pozostawa³y nadal w gestii woje-
wodów, gdy¿ realizuj¹ one wyodrêbnione ustawami zadania rz¹-
dowe. Przy reformie samorz¹dowej, wbrew naszym postulatom,
podporz¹dkowano je jednak samorz¹dom województw. Powsta³a
wiêc taka sytuacja, ¿e œrodki na wykonywanie tych zadañ rz¹do-
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wych pozostaj¹ w gestii wojewodów, kompetencje administra-
cyjne w zakresie tych zadañ przypisane zosta³y powiatom (a nie-
kiedy gminom), natomiast jednostki wykonawcze (specjalnie po-
wo³ane do realizacji tych zadañ) podporz¹dkowane zosta³y samo-
rz¹dom województw. Wyjœciem z tej sytuacji jest odpowiednie
przemieszczenie kompetencji albo w drodze ustawowej, albo na
zasadzie powierzenia zadañ pomiêdzy poszczególnymi organa-
mi. Na przyk³ad w woj. wielkopolskim wójtowie prawdopodob-
nie powierz¹ marsza³kowi przeprowadzenie analizy potrzeb w za-
kresie scaleñ i wymian gruntów spowodowanych budow¹ auto-
strad. Za prace te, w ramach swoich obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy o autostradach p³atnych, powinna zap³aciæ Agencja Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad. S¹dzimy, ¿e ze wzglêdu na d³u-
goœæ autostrad w kraju oraz trudnoœci ca³ego przedsiêwziêcia
bêd¹ to œrodki znacz¹ce. Taki model postêpowania chcemy zale-
caæ i w innych województwach. ¯eby skróciæ tê drogê, zapropo-
nowaliœmy rozszerzenie zadañ marsza³ka województwa o scale-
nia gruntów, które wykonywa³by przy pomocy biura – mówi Jan
Bielañski. Jest to jednak na razie tylko propozycja.
Aleksander Bielicki: – Nie jest tak Ÿle z przekonaniem sejmików,
¿e wojewódzkie biura maj¹ zostaæ. W województwie ³ódzkim od
1 lipca funkcjonuje ju¿ tylko jedno g³êboko przekszta³cone biuro
(z 4 WBGiTR-ów, 219 osób na starcie, zostanie 90 pracowni-
ków). Wi¹¿e siê to ze zwolnieniami grupowymi (ponad 100 osób,
w tym 60% osób produkcji pomocniczej, a tylko 40% geodetów).
Ta jednostka po restrukturyzacji bêdzie mog³a startowaæ w prze-
targach i wygrywaæ je.
– W Mazowieckiem pracujemy nad przekszta³ceniem 6 biur z na-
szego terenu w jedno – mówi Józef Kalisz. – Nie idziemy wzo-
rem niektórych województw likwiduj¹cych WBGiTR-y celem
powo³ania spó³ki mienia komunalnego, poniewa¿ spó³ki takie
musz¹ stawaæ do przetargu na zasadach ogólnych.

Jan Bielañski uprzedza, ¿e w województwach, gdzie biura zosta-
n¹ przekszta³cone w spó³ki, prawdopodobnie nie bêdzie dotacji.
Jest tyle zadañ w rolnictwie, ¿e na prywatne wykonawstwo geo-
dezyjne ich nie wystarczy.

Przejmowanie zasobu od CODGiK idzie opornie
– Zadaniem kluczowym dla samorz¹du jest przejêcie aktualnego
zasobu – uwa¿a Józef Kalisz. Zastanawia siê tylko, na jakiej podsta-
wie prawnej ma p³aciæ za zasób przejmowany w imieniu marsza³ka.
Andrzej Raczyñski (dyrektor WODGiK w Warszawie): – W woje-
wództwie mazowieckim do przejêcia jest ok. 500 tys. arkuszy sta-
rych, nieaktualnych map. Czy ma zatem sens ich przechowywanie?
Mo¿e po kilka arkuszy dla celów archiwalnych zostawiæ, a resztê
rozdaæ np. do szkó³? Mapy topograficzne drukowane s¹ jeszcze si³¹
rozpêdu, gdy¿ wkrótce zast¹pi je topograficzna baza danych.
– W czêœci jest to makulatura, która powinna byæ skasowana na
miejscu w Warszawie – dodaje Aleksander Bielicki. – Nie op³aca
siê przewoziæ tych 3 ton do £odzi. Mapy topograficzne sprzedaj¹
siê Ÿle. W ci¹gu 3 lat sprzedaliœmy zaledwie po ok. 150 najbardziej
atrakcyjnych arkuszy. To oznacza, ¿e w ci¹gu 8 lat (po¿¹dany cykl
aktualizacji) nie sprzedamy 1000 arkuszy.

¯ó³wie tempo przetargów
Minê³a po³owa roku, a administracja centralna i wojewódzka or-
ganizuj¹ dopiero pierwsze przetargi na prace geodezyjne. Józef
Kalisz uwa¿a, ¿e pieniêdzy bud¿etowych przeznaczonych w tym
roku na roboty geodezyjne w bud¿ecie centralnym (43 mln z³)
prawdopodobnie nie zd¹¿ymy wykorzystaæ. Pod koniec roku
przejm¹ je inni. I poziom odniesienia na przysz³y rok stanie siê
przez to bardzo niski, bo pos³owie co rok próbuj¹ coœ z geodezji
uszczkn¹æ. Bêdzie to oczywiœcie ze szkod¹ dla prac geodezyj-
nych i wykonawstwa. Dziwne, ¿e nie reaguj¹ na ten stan tak

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83
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niegdyœ aktywne: Geodezyjna Izba Gospodarcza i Krajowy Zwi¹-
zek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych.
Jerzy Albin: – Bie¿¹cy rok jest rokiem wyj¹tkowej posuchy dla
wykonawstwa. Poza gminami w³aœciwie jeszcze nic nie zlecono. Na
przetargach oferowane s¹ bardzo niskie ceny. Dobrze, ¿e znaleŸli-
œmy z G³ównym Geodet¹ Kraju formu³ê porozumienia o wspólnym
finansowaniu map topograficznych. Szkoda tylko, ¿e dopiero w po-
³owie czerwca, choæ sygnalizowaliœmy sprawê du¿o wczeœniej. Chwa-
³a Urzêdowi Zamówieñ Publicznych, ¿e zgodzi³ siê na skrócenie
terminów sk³adania ofert. Trzeba zadbaæ o to, by w przysz³orocz-
nym bud¿ecie takich sytuacji by³o jak najmniej.
Aleksander Bielicki zastanawia siê, jak sprawiæ, by z pieniêdzy zapi-
sanych w dziale 31. klasyfikacji bud¿etowej mo¿na by³o finansowaæ
plany wieloletnie. Roboty mo¿na by³oby racjonalnie roz³o¿yæ, a nie
na si³ê wydawaæ pieni¹dze bud¿etowe przed koñcem roku.

Co dalej z geodezj¹?
Jan Bielañski zapowiada, ¿e Fundusz SAPARD, który jest przezna-
czony na dostosowanie naszego rolnictwa do wejœcia do Unii Europej-
skiej, obejmuje równie¿ przemiany w³asnoœciowe na wsi. Niezale¿nie
od tego dla geodezji otwiera siê pole do uczestniczenia w monitorowa-
niu produkcji rolnej i jej dotowaniu. W Unii istnieje zintegrowany
system kontroli i zarz¹dzania pomoc¹. Dotacjê dostaje œciœle okreœlo-
ny producent, np. za uprawê specjalnej odmiany pszenicy, za od³ogo-
wanie gruntów czy za zalesienie. Równie¿ u nas ka¿dy rolnik bêdzie
mia³ kopiê mapy ewidencyjnej, na której bêdzie zaznacza³, gdzie i ile
posiada dotowanych upraw. Co najmniej 5% wszystkich deklaracji
rolników w sposób wyrywkowy musi zostaæ zweryfikowanych na
podstawie zdjêcia lotniczego lub kontroli naziemnej. Kto, jak nie
geodeta, zrobi szybki obmiar tego obszaru? – pyta Bielañski.
Aleksander Bielicki przedstawi³ swojemu marsza³kowi koncepcjê
zaistnienia jednolitego serwisu s³u¿by geodezyjnej w systemie nu-
merycznym i teletransmisji danych. Koszty uruchomienia dystrybu-
cji, tj. serwera z oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym klientowi koñ-
cowemu interakcyjn¹ pracê, a geodetom pobieranie op³at za udo-
stêpniane informacji, wynosi ok. 1 mln z³otych. – Jeœli ka¿dy z nas
spróbuje uruchomiæ serwer wojewódzki, to nie zaistniejemy w tym
systemie nawet za parê lat – uprzedza Bielicki. Wkrótce chcia³by
zorganizowaæ spotkanie geodetów wojewódzkich poœwiêcone temu
zagadnieniu. Na razie zachêca wszystkich do za³o¿enia kont poczty
elektronicznej. – U³atwi nam to kontakty – zapewnia.
Jerzy Albin: – Nale¿y d¹¿yæ do maksymalnej czystoœci kompeten-
cyjnej. Wiadomo, ¿e GGK ma œciœle okreœlone zadania. Na pewno
bêdzie musia³ przygotowaæ prawo, przepisy techniczne, dbaæ o osno-
wê geodezyjn¹, okreœlaæ uk³ad odniesieñ przestrzennych. Natomiast
pozosta³e powinny byæ przekazane terenowej administracji geode-
zyjnej. GGK ma wyj¹tkowo trudn¹ sytuacjê: rozpoczêta reforma,
presja œrodowiska, du¿e oczekiwania spo³eczeñstwa, w tym czêœæ
niemo¿liwych do spe³nienia przy tych sk¹pych œrodkach. Geodezja
nie jest pêpkiem œwiata. Mog¹ pojawiæ siê inni, którzy lepiej czy
gorzej zrealizuj¹ te zadania, które formalnie przypisane s¹ do geode-
zji, i nagle dla nas nie bêdzie zajêcia. Nasze wielkie dyskusje wkrót-
ce mog¹ okazaæ siê bez znaczenia, bo ju¿ jest wiele niebezpiecznych
symptomów. To jest pole do popisu i dla GUGiK, i dla terenowej
administracji publicznej, i dla SGP – dla ca³ego œrodowiska  –
zapowiada Jerzy Albin. – O tym musimy rozmawiaæ ponad wszel-
kimi podzia³ami. Sami musimy dbaæ o swoje interesy.

opracowanie redakcji

Z ostatniej chwili: 22 lipca odby³a siê narada GGK z geodetami
województw i inspektorami nadzoru, podczas której rozmawiano
m.in. o nowelizacji prawa geodezyjnego – patrz strona obok.

05-090 Raszyn, ul. Weso³a 6,
tel./faks (0 22) 720-28-44,

nasi dealerzy:
Tarnobrzeg, tel. (0 15) 823-66-10, kom. (0 90) 248-871

Kielce, tel. (0 41) 362-32-81, kom. (0 602) 357-608
Bia³ystok, tel. (0 85) 743-24-79, faks (0 85) 743-26-37

e-mail: GSERWIS@SMP.PL
Gdynia, tel. (0 58) 663-92-73, faks (0 58) 663-81-10, kom. (0 601) 615-545

Wroc³aw, tel. (0 602) 554-160, (0 602) 554-130

S z u k a m y  n o w y c h  d e a l e r ó w

Za drobn¹ op³at¹ sprzedajemy: tyczki pomiarowe, tyczki pod lustro, pryzmaty
z tarcz¹, statywy, ³aty, rueltki, znaki stabilizacyjne FENO, radiotelefony, niwelatory
laserowe i oprogramowanie geodezyjne. U¿ywane stacje ju¿ od 6000 z³.
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Przygotowania do korekty Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Prezes GUGiK wyjaœnia
KAZIMIERZ BUJAKOWSKI

W trakcie spotkañ z geodetami województw i inspektorami
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wskazywa³em na po-
trzebê przygotowania i przes³ania do GUGiK uwag i propozycji
zmian do obecnie obowi¹zuj¹cego Prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego, spodziewa³em siê bowiem szybkiego przyst¹-
pienia do nowelizacji pakietu ustaw wprowadzaj¹cych reformê
administracyjn¹ kraju. Czêœæ kole¿anek i kolegów przes³a³a
swoje propozycje zmian w prawie geodezyjnym.

O becnie obowi¹zuj¹ce zapisy ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne z dnia 17 maja 1989 r. (DzU nr 30 poz. 163) by³y ju¿

wielokrotnie nowelizowane. Wnikliwa lektura tej ustawy prowadzi
do nieodpartego wniosku, ¿e regulacje, mog¹ce byæ powodem do
dumy w momencie ich przyjmowania, z biegiem lat  straci³y swoj¹
nowoczesnoœæ. W trakcie konferencji w Nowym S¹czu wyst¹pi³em
z tez¹, i¿ konieczne bêdzie przyst¹pienie do prac nad nowym Pra-
wem geodezyjnym i kartograficznym. Teza ta znalaz³a poparcie w in-
nych wyst¹pieniach oraz w dyskusji. Przyk³adem  zagadnieñ wyma-
gaj¹cych regulacji mo¿e byæ definicja s³u¿by geodezyjnej i kartogra-
ficznej, kiedyœ struktury hierarchicznej, dzia³aj¹cej w ramach admi-
nistracji rz¹dowej, a dziœ opartej na administracji samorz¹dowej.
W trakcie spotkañ z geodetami powiatowymi, geodetami województw
i inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jakie od-
by³y siê na prze³omie marca i kwietnia, podkreœla³em, i¿ sprawnoœæ
s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej zale¿y od sprawnoœci dzia³ania
administracji geodezyjnej – geodetów powiatowych i województw –
oraz skutecznej koordynacji ich pracy dokonywanej przez woje-
wódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
Szczególne miejsce i rola przypada geodetom miejskim z „du¿ych
miast”, które wczeœniej przejê³y od wojewodów prowadzenie oœrod-
ków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Du¿e miasta posia-
daj¹ zorganizowane i wyposa¿one oœrodki, kadrê doœwiadczonych
pracowników, dysponuj¹ znacznymi œrodkami Funduszu Gospodar-
ki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Mog¹ zatem stanowiæ
„lokomotywy” rozwoju geodezji. Równie wa¿nym zagadnieniem
jest okreœlenie roli geodetów województw w realizacji zadañ s³u¿by
geodezyjnej i kartograficznej.
Inaczej równie¿ powinna byæ postrzegana rola i zadania s³u¿by geo-
dezyjnej i kartograficznej w warunkach gospodarki rynkowej, w której
zdecydowan¹ wiêkszoœæ jednostek wykonawstwa stanowi¹ podmio-
ty prywatne. W warunkach tych s³u¿ba geodezyjna i kartograficzna
musi wystêpowaæ czêsto w roli kreatora d³ugofalowych programów
prac geodezyjnych i kartograficznych, co  pozwala jednostkom wy-
konawstwa prowadziæ racjonaln¹ politykê inwestycyjn¹. Bez takich
programów trudno oczekiwaæ rozwoju technologicznego i inwesto-
wania przez przedsiêbiorstwa w postêp techniczny.
Te przyk³ady to tylko skromna ilustracja problemów, które wy-
magaj¹ przedyskutowania w œrodowisku geodezyjnym, a nastêp-
nie  zapisania w nowym prawie. Z koñcem tego roku przedstawi-

my  projekt za³o¿eñ do nowego prawa geodezyjnego, oczekuj¹c,
¿e bêdzie on przedmiotem szerokiej konsultacji i dyskusji w ca-
³ym naszym œrodowisku geodezyjnym.
Zanim jednak przyst¹pimy do opracowania nowego prawa geode-
zyjnego, zaistnia³a mo¿liwoœæ zamieszczenia w rz¹dowym projekcie
ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej korekt istniej¹cych zapisów. Zgodnie z usta-
leniami przyjêtymi przez Radê Ministrów zmiany zawarte w projek-
cie powinny ograniczaæ siê wy³¹cznie do zmian maj¹cych charakter
uœciœlaj¹cy, likwiduj¹cy sprzecznoœci pomiêdzy ustawami i luki praw-
ne. Zmiany nie powinny dotyczyæ zagadnieñ o charakterze ustrojo-
wym, bowiem takie zmiany bêd¹ mog³y byæ dokonane w roku
przysz³ym po wnikliwej analizie obowi¹zuj¹cych dziœ rozstrzygniêæ.

D o 7 czerwca Departament Wdra¿ania i Monitorowania Reformy
Administracji Publicznej w MSWiA zbiera³ propozycje zmian

w prawie geodezyjnym. Poniewa¿ pakiet nowelizacyjny przygoto-
wywany jest jako projekt rz¹dowy, wszystkie resorty zg³asza³y swo-
je propozycje zmian. W artykule 14. projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw, który zawiera³ zmiany do ustawy Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne, wprowadzono pewne nowelizacje na podstawie
propozycji zg³oszonych przez niektórych inspektorów wojewódz-
kich (czêœæ postulatów wzajemnie siê wyklucza³a). Wprowadzono
zmiany opracowane w GUGiK oraz zaproponowane przez MRiG¯
i MSWiA. W uzasadnieniu do ustawy znalaz³o siê zdanie „W opar-
ciu o dotychczasow¹ praktykê i doœwiadczenia w stosowaniu usta-
wy oraz po zasiêgniêciu opinii wojewódzkich inspektorów nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego opracowane zosta³y propozycje nie-
zbêdnych zmian w wy¿ej wymienionej ustawie (...)” odzwierciedla-
j¹ce wykorzystanie zmian zg³oszonych przez niektórych wojewódz-
kich inspektorów. Po wewn¹trzresortowych konsultacjach 25 czer-
wca projekt rozes³any zosta³ do uzgodnieñ miêdzyresortowych, w tym
tak¿e do Jana Olbrychta – przewodnicz¹cego Konwentu Marsza³-
ków oraz Rudolfa Borusewicza ze Zwi¹zku Miast Polskich w celu
uzyskania opinii samorz¹dów. Projekt do zaopiniowania przekazany
zosta³ równie¿ wojewodom.

W projekcie ustawy znalaz³y siê miêdzy innymi: ■  Bardziej pre-
cyzyjne definicje prac geodezyjnych – rozumianych jako

„projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wyko-
nywanie zdjêæ lotniczych, dokonywanie obliczeñ, sporz¹dzanie
i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a tak¿e zak³adanie i ak-
tualizacja baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne,
grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne zwi¹zane z reali-
zacj¹ zadañ w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie”.
■  Definicja systemu informacji o terenie – rozumianego jako „baza
danych przestrzennych dotycz¹cych okreœlonego obszaru oraz pro-
cedury i techniki s³u¿¹ce systematycznemu zbieraniu, aktualizowa-
niu i udostêpnianiu danych”.

PERSPEKTYWY
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■  Korekta definicji terenów zamkniêtych – „zastrze¿onych ze wzglê-
du na obronnoœæ i bezpieczeñstwo pañstwa”, a tak¿e tryb okreœlania
terenów zamkniêtych oraz sposób postêpowania w przypadku, gdy
teren utraci charakter terenu zamkniêtego.
■  Zmiana wprowadzaj¹ca (w miejsce obligatoryjnoœci) mo¿liwoœæ
przekazania przez starostê na wniosek wójta, burmistrza lub prezy-
denta zadañ z zakresu prawa geodezyjnego. Celem poprawki jest
zapewnienie równoprawnoœci samorz¹du powiatowego i gminnego
w negocjacjach o przejêcie zadañ starosty.
■  Zmiana redakcji artyku³u 7 ust. 1 okreœlaj¹cego zadania s³u¿by
geodezyjnej i kartograficznej.
■  Zmiana zapisów zadañ G³ównego Geodety Kraju poprzez nada-
nie punktom 4-6 ust. 1 art. 7a brzmienia:
„4) opracowuje zasady techniczno-organizacyjne przygotowania ka-
tastru oraz wspó³dzia³a w jego tworzeniu,
5) prowadzi pañstwowy rejestr granic i powierzchni Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz poszczególnych województw,
6) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogól-
nopañstwowym oraz wspó³pracuje z innymi resortami w zak³a-
daniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej”,
oraz dodanie punktów  11-16 w brzmieniu:
„11) opracowuje wytyczne i nadzoruje powszechn¹ taksacjê nie-
ruchomoœci,
12) wykonuje fotogrametryczne zdjêcia powierzchni kraju i opraco-
wania fotogrametryczne,
13) sporz¹dza mapy topograficzne i tematyczne kraju, a tak¿e koor-
dynuje i nadzoruje zlecanie wykonania map topograficznych i tema-
tycznych przez marsza³ków oraz wspó³dzia³a z nimi w tym zakresie,
14) sporz¹dza oraz wydaje urzêdowe mapy i atlasy terytorium
pañstwa,
15) prowadzi sprawy zwi¹zane z nazewnictwem geograficznym,
w tym pañstwowy rejestr nazw geograficznych,
16) opracowuje zasady uzgadniania usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu”.
■  Poszerzenie zadañ i kompetencji wojewódzkiego inspektora nad-
zoru geodezyjnego i kartograficznego o: zatwierdzanie projektów
zak³adania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyra¿a-
nie opinii – na wniosek starosty – o przygotowaniu gminy do przejê-
cia zadañ w trybie art. 6a ust. 4 oraz koordynowanie dzia³añ orga-
nów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
■  Poszerzenie zadañ marsza³ka o analizê zmian w strukturze agrar-
nej oraz programowanie i koordynacjê prac urz¹dzeniowo-rolnych
(zmiana zaproponowana przez ministra rolnictwa).
■  Wprowadzenie delegacji do wydania przez ministra w³aœciwego
do spraw administracji rozporz¹dzeñ okreœlaj¹cych:
1) warunki przechowywania pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, a w szczególnoœci warunki lokalowe, warunki
bezpieczeñstwa, wyposa¿enia i ochrony oœrodków dokumentacji,
w których gromadzony jest zasób,
2) zasady organizacji i funkcjonowania oœrodków dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej, a w szczególnoœci formy organizacyjne
dzia³ania oœrodków, zasady wspó³pracy z systemem informacji o te-
renie oraz zespo³ami uzgadniania dokumentacji projektowej, zasady
pobierania op³at z tytu³u prowadzenia zasobu oraz zasady œwiadcze-
nia us³ug technicznych, daj¹ce mo¿liwoœæ ujednolicenia formy orga-
nizacyjnej i zasad funkcjonowania oœrodków dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej dzia³aj¹cych w strukturach samorz¹dowych.
■  Wprowadzenie kwartalnych okresów rozliczania Powiatowych
Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
z Funduszami Wojewódzkimi i Funduszem Centralnym.
■  Zmiana œrodków dyscyplinuj¹cych, jakie mo¿na stosowaæ w sto-
sunku do geodety uprawnionego nie wykonuj¹cego swoich zadañ

z nale¿yt¹ starannoœci¹, zgodnie z zasadami wspó³czesnej wiedzy
technicznej i obowi¹zuj¹cymi przepisami, na: udzielenie upomnie-
nia, udzielenie nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posia-
daj¹cych uprawnienia zawodowe, zawieszenie wykonywania upraw-
nieñ zawodowych na okres od 6 miesiêcy do jednego roku, zawie-
szenie wykonywania uprawnieñ do czasu ponownego z³o¿enia egza-
minu z wynikiem pozytywnym, odebrania uprawnieñ zawodowych
z mo¿liwoœci¹ ubiegania siê o ponowne ich uzyskanie po up³ywie
3 lat od dnia ich odebrania. O udzieleniu upomnienia lub nagany
orzeka w drodze decyzji wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjne-
go i kartograficznego, zaœ w pozosta³ych przypadkach GGK.

N a naradzie GGK z geodetami województw i inspektorami nad-
zoru geodezyjnego i kartograficznego (22 lipca) omówione zo-

sta³y najwa¿niejsze proponowane zmiany, a tak¿e  przekazana zosta-
³a aktualna wersja art. 14 projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem administracji publicznej za-
wieraj¹ca zmiany do prawa geodezyjnego celem ich przeanalizowa-
nia i zg³oszenia ewentualnych uwag.
Ponadto w dniach 15  i 16 lipca odby³y siê konsultacje podsekretarza
stanu w MSWiA, ministra Józefa P³oskonki z Konwentem Marsza³-
ków w sprawie projektu ustawy, w trakcie którego zg³oszono szcze-
gó³owe uwagi do ca³ej ustawy. Czêœæ z tych uwag samorz¹dów
wojewódzkich zosta³a uwzglêdniona przez zespó³ przygotowuj¹cy
projekt ustawy.
Po zakoñczeniu uzgodnieñ miêdzyresortowych i przyjêciu projektu
przez komitety Rady Ministrów oraz Radê Ministrów zostanie on
skierowany do Sejmu celem podjêcia  pracy legislacyjnej i dalszych
uzgodnieñ.

O dnosz¹c siê do kwestii przetargów i wykorzystania œrodków na
prace geodezyjne przewidzianych w bud¿ecie centralnym, nale-

¿y stwierdziæ, ¿e nie jest prawdziwa ocena, i¿ administracja  central-
na rozpoczê³a pierwsze przetargi w po³owie roku. Na przyk³ad do
31 marca zakoñczono przetargi na ³¹czn¹ kwotê oko³o 3,3 mln z³ na
prace zwi¹zane z przegl¹dem i pomiarem osnów geodezyjnych oraz
modernizacj¹ podstawowej osnowy magnetycznej.
Podnoszone w dyskusji przez geodetów województw obawy o wyko-
rzystanie œrodków przeznaczonych na prace geodezyjne w bud¿ecie
centralnym s¹ jednak czêœciowo uzasadnione. Aktualnie GUGiK za-
anga¿owa³  100% œrodków z bud¿etu centralnego na prace zwi¹zane z:
przekszta³ceniem ewidencji gruntów i budynków w kataster nierucho-
moœci, zak³adaniem osnów geodezyjnych i mapy zasadniczej oraz
opracowaniami map topograficznych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e efektyw-
ne wykorzystanie tych œrodków wymaga pe³nego zaanga¿owania siê
geodetów powiatowych  w zakresie realizacji prac dotycz¹cych mo-
dernizacji ewidencji gruntów, zak³adania osnów geodezyjnych i mapy
zasadniczej. Przyk³adem efektywnego zaanga¿owania siê w prace do-
tycz¹ce modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest samorz¹d
miasta Olsztyna. Natomiast pe³nego zaanga¿owania  siê w realizacjê
opracowañ map topograficznych oczekujê ze strony geodetów woje-
wództw. Jako przyk³ady skutecznego dzia³ania w tym zakresie mog¹
s³u¿yæ województwa podkarpackie i œwiêtokrzyskie realizuj¹ce opra-
cowanie arkuszy  mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie
porozumieñ zawartych ju¿ w po³owie kwietnia br.
Odnosz¹c siê do podnoszonej w dyskusji problematyki dotycz¹cej
finansowania programu opracowania map topograficznych, to po-
stêpowanie powinno byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi regulacjami pra-
wnymi okreœlonymi ustaw¹ bud¿etow¹. Celowe by³oby podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do przyznania dodatkowych œrodków mar-
sza³kom województw na realizacjê programu tworzenia map topo-
graficznych dla potrzeb województw.                                      ■
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Z ¿ycia Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Zrozumieæ przepisy
Przedsiêbiorcy geodezyjni na co dzieñ spotykaj¹ siê z inwe-
storami próbuj¹cymi u³atwiæ sobie ¿ycie przy przygotowywa-
niu inwestycji poprzez omijanie prawa geodezyjnego i budow-
lanego, które wymagaj¹ w³aœciwych map do celów projekto-
wych. Popularne s¹ dwa sposoby tego omijania: poprzez
zmniejszanie tzw. ko³nierza mapy wokó³ lub wzd³u¿ inwestycji
oraz poprzez wykorzystywanie do projektowania i uzgodnieñ
odbitek wed³ug stanu archiwalnego.

w przygotowywaniu map do celów pro-
jektowych przypominam, ¿e:
1. Zasady opracowania map dla celów
projektowych reguluj¹ przepisy:
■ rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lu-
tego 1995 roku w sprawie rodzaju i za-
kresu opracowañ geodezyjno-kartogra-
ficznych oraz czynnoœci geodezyjnych
obowi¹zuj¹cych w budownictwie (DzU
nr 25, poz. 133),
■ rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sier-
pnia 1991 roku w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu zak³adania i prowadzenia geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnieñ i wspó³dzia³ania w tym za-
kresie (DzU nr 83, poz. 376).
2. Treœæ map do celów projektowych oraz
ich skalê okreœla szczegó³owo § 6 rozpo-
rz¹dzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r.
oraz § 12 rozporz¹dzenia MGPiB z dnia
26.08.1991 r.
3. Zgodnie z § 5 rozporz¹dzenia Ministra
GPiB z dnia 21.02.95 r. mapy do celów
projektowych powinny obejmowaæ rów-
nie¿ obszar otaczaj¹cy teren inwestycji
w pasie co najmniej 30 m, a w razie ko-
niecznoœci ustalenia strefy ochronnej –
tak¿e teren tej strefy.
Wielkoœæ obszaru otaczaj¹cego teren in-
westycji oraz strefy ochronnej okreœla w ra-
zie potrzeby organ w³aœciwy do wydania
pozwolenia na budowê.
4. Oœrodki dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej nie s¹ uprawnione do wyda-
wania map do celów projektowych, gdy¿
gromadzona w zasobie mapa zasadnicza
nie zawiera czêœci informacji wymienio-
nych w § 6 rozporz¹dzenia MGPiB z dnia
21.02.95 r. oraz § 12, ust. 3, pkt 1, 2, 3 i 4
rozporz¹dzenia MGPiB z dnia 26.08.91 r.

5. Klauzula nadawana przez oœrodki do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej
„Mapa niniejsza mo¿e s³u¿yæ do celów
projektowych” (zgodnie z Instrukcj¹ 0-4)
potwierdza jedynie, ¿e wykonawca mapy
do celów projektowych dope³ni³ obowi¹z-
ku przekazania do zasobu materia³ów po-
wsta³ych w wyniku pomiaru uzupe³niaj¹-
cego lub informacjê o fakcie, ¿e wyko-
rzystana mapa zasadnicza przedstawia
aktualny obraz terenu.
6. Poœwiadczenie przez oœrodki doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej
mapy do celów projektowych mo¿e doty-
czyæ jedynie œciœle okreœlonych granic
opracowania. Poza tymi granicami nie
mo¿e byæ uwidoczniona treœæ mapy za-
sadniczej.
7. Przedk³adane do uzgodnienia projekty
usytuowania sieci uzbrojenia terenu spo-
rz¹dzane powinny byæ na czytelnych, przy-
jêtych do pañstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego mapach, które
w ca³ym obszarze projektowania zosta³y
zaktualizowane.
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owo-
œci w sporz¹dzeniu mapy Zespó³ Uzga-
dniania Dokumentacji Projektowej, z za-
chowaniem formy pisemnej, zwraca in-
westorowi przed³o¿on¹ dokumentacjê ce-
lem poprawienia.
Uprzejmie proszê o przekazanie powy¿-
szych informacji starostom, oœrodkom do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej
i zespo³om uzgadniania dokumentacji.

Dyrektor Departamentu
do Spraw Pañstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego
Gra¿yna Sko³bania

Ile zap³acimy za dane opisowe
ewidencji gruntów?

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyja-
œnienie dotycz¹ce sposobu naliczania
op³at za korzystanie z danych czêœci opi-
sowej operatu ewidencji gruntów znajdu-
j¹cych siê w starostwach powiatowych.
Prosi³bym o przyk³adowe naliczenie op³at
w nastêpuj¹cym przypadku:
■ 	starostwo powiatowe posiada bazê da-
nych dotycz¹c¹ czêœci opisowej operatu
ewidencji gruntów prowadzon¹ w syste-

W zwi¹zku z coraz liczniejszymi przypad-
kami takiego ³amania prawa ze szkod¹ dla
prawid³owego projektowania i póŸniej-
szych realizacji projektów w terenie przed-
siêbiorcy geodezyjni zrzeszeni w Geode-
zyjnej Izbie Gospodarczej przedstawili sy-
tuacjê w G³ównym Urzêdzie Geodezji
i Kartografii. GUGiK wyrazi³ zrozumie-
nie dla sprawy i wystosowa³ pismo (ZG-
4/1091/98/99 z dnia 18 marca 1999 r.) do
wojewódzkich inspektorów nadzoru geo-
dezyjnego przypominaj¹ce o zasadach
opracowywania map do celów projekto-
wych i zobowi¹zuj¹ce ich do przekazania
tych zasad starostom, oœrodkom dokumen-
tacji geodezyjno-kartograficznej oraz
ZUD-om. Myœlimy, ¿e powinno to ukró-
ciæ zapa³y inwestorów chodz¹cych „na
skróty”. Jednoczeœnie jednak dla wsparcia
wszystkich geodetów w negocjacjach
i dyskusjach z inwestorami w zakresie pod-
staw prawnych i interpretacji GUGiK, pu-
blikujemy to pismo poni¿ej.
Publikujemy równie¿ pytanie naszego
cz³onka w sprawie naliczania op³at przy
wykonywaniu map do celów projektowych
wraz z uproszczonymi wypisami z ewiden-
cji gruntów oraz pismo GUGiK (ZG-4/
473/99 z dnia 11 czerwca 1999 r., ) bêd¹-
ce odpowiedzi¹ na to pytanie. Temat i in-
terpretacja zainteresuje z pewnoœci¹ wielu
wykonawców, jak i pracowników oœrod-
ków i pozwoli unikn¹æ zbêdnych dyskusji
w przysz³oœci.

Marek Ziemak

Zasady opracowywania map
dla celów projektowych

Wobec licznych interwencji kierowanych
do G³ównego Urzêdu Geodezji i Karto-
graf i i  w sprawie nieprawid³owoœci
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mie EGB III (system ten posiada opcjê
sporz¹dzania uproszczonych wypisów dla
dzia³ek z listy),
■ 	przedsiêbiorstwo nasze wykonuje ma-
pê dla celów projektowych pod inwestycjê
liniow¹, urz¹d gminy zleci³ nam wyko-
nanie uproszczonych wypisów w posta-
ci: dzia³ki, nazwisko w³aœciciela; adres.
Dane:
jednostka ewidencyjna.............................1
liczba pozycji rejestrowych..................500
liczba dzia³ek......................................1000
liczba stron wydruku uproszczonego.....50
Jak¹ kwotê przedsiêbiorstwo nasze po-
winno zap³aciæ za udostêpnienie tych da-
nych oraz za potwierdzenie zgodnoœci
z operatem ewidencji gruntów?
Z uwagi na to, i¿ spotkaliœmy siê z ró¿n¹
interpretacj¹ rozporz¹dzenia z dnia
5.08.1998 r. w sprawie okreœlenia wyso-
koœci op³at za czynnoœci zwi¹zane z pro-
wadzeniem pañstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego przez pracow-
ników starostw powiatowych, prosi³bym
o wyjaœnienie sposobu naliczania tych
op³at na podanym przyk³adzie.

Z powa¿aniem
Jan Po³eæ, PUGK „Geomiar”,

Jaros³aw

W zwi¹zku z Pañstwa pismem z dnia
10.04.1999 r. G³ówny Urz¹d Geodezji
i Kartografii informuje, ¿e równie¿ otrzy-
muje wiele sygna³ów dotycz¹cych ró¿nej
interpretacji rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 5.08.98 r. w sprawie okreœlenia wy-
sokoœci op³at, zarówno w formie licznej
korespondencji, jak i telefonów. Dlatego
te¿ przygotowywana jest obecnie kolejna
czêœæ wyjaœnieñ i interpretacji do ww. roz-
porz¹dzenia [patrz GEODETA 7/99 – red.],
a tak¿e organizowane s¹ szkolenia i kon-
sultacje. Odnoœnie do za³¹czonego pisma,
z którego wynika, ¿e Przedsiêbiorstwo
„Geomiar” Sp. z o.o. z Jaros³awia wyko-
nuje prace geodezyjne, polegaj¹ce na spo-
rz¹dzaniu map do celów projektowych,
wyjaœniamy:
W przypadku zg³oszenia do oœrodka do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej
takiej pracy organ prowadz¹cy zasób udo-
stêpnia jednostce wykonawstwa geode-
zyjnego komplet materia³ów niezbêdnych
do jej wykonania. W zale¿noœci od skali
mapy zasadniczej oraz wielkoœci terenu
oœrodek pobiera op³atê zgodn¹ z tabel¹ II,
cz. I, za³. nr 1 ww. rozporz¹dzenia + ko-
szty reprodukcji.
Udostêpnia siê równie¿ dane z ewidencji
gruntów i budynków nieodp³atnie tylko
wówczas, jeœli bêd¹ one wykorzystywane

wy³¹cznie do zg³oszonej pracy i takie za-
strze¿enie powinno zostaæ umieszczone
na udostêpnianych materia³ach. W tych
przypadkach nalicza siê równie¿ koszty
reprodukcji czy wydruków.
Je¿eli wykonawca prac geodezyjnych planu-
je przekazanie informacji z operatu ewiden-
cyjnego zleceniodawcy, jest zobowi¹zany do:
■ uzgodnienia tego faktu z organem ad-
ministracji prowadz¹cym ewidencjê grun-
tów i budynków,
■ uiszczenia op³aty za poœwiadczenie przez
organ prowadz¹cy ewidencjê gruntów i bu-
dynków wykonanego wypisu i wyrysu.
W takiej sytuacji niezale¿nie od op³aty wy-
nikaj¹cej z cz. I za³. nr 1 do ww. rozporz¹-
dzenia, tj. op³aty z tytu³u wykonywania
przez jednostk¹ wykonawstwa geodezyj-
nego zg³oszonej pracy geodezyjnej, po-
biera siê równie¿ op³atê za poœwiadcze-
nie opracowania:
■ wynikaj¹c¹ z tabeli I cz. II za³. nr 1 do
rozporz¹dzenia w przypadku informacji nie
stanowi¹cej podstawy do dokonywania
czynnoœci prawnych,
■ wynikaj¹c¹ z uwagi drugiej do tabeli
I cz. II za³. nr 1 do rozporz¹dzenia dla
wyrysów i wypisów s³u¿¹cych do dokony-
wania czynnoœci prawnych.
Sprawê nietypowych zestawieñ, jak wy-
kaz w³aœcicieli nieruchomoœci lub ogólnych
powierzchni gruntów bêd¹cych w ich po-
siadaniu, reguluje § 54 rozporz¹dzenia
Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnoœciowej z dnia 17.12.96 r. w spra-
wie ewidencji gruntów i budynków (DzU
nr 158, poz. 813).
Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na proce-
durê udostêpniania danych osobowych za-
wartych w ewidencji gruntów i budynków,
któr¹ okreœla art. 29 ustawy z dnia
29.08.97 r. o ochronie danych osobowych
(DzU nr 33, poz. 883). Administrator da-
nych (starosta) mo¿e je udostêpniæ, jeœli
zainteresowany podmiot z³o¿y w tej mie-
rze pisemny umotywowany wniosek, za-
wieraj¹cy m.in. informacje umo¿liwiaj¹ce
wyszukanie w zbiorze wymaganych da-
nych osobowych oraz wskazuj¹cy ich za-
kres i przeznaczenie.
Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
niew³aœciwe w takim przypadku jest ko-
rzystanie z za³¹cznika nr 3 do cytowane-
go rozporz¹dzenia, gdy¿ ma on zastoso-
wanie wy³¹cznie do wspó³uczestników bu-
dowy Systemu Informacji o Terenie oraz
sta³ych odbiorców informacji z SIT.

Dyrektor Departamentu
do Spraw Pañstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego
Gra¿yna Sko³bania

PRAWO
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Scalenia i podzia³y gruntów peryferyjnych w miastach
jako klucz do rozwoju budownictwa jednorodzinnego

Sk¹d wiêcej dzia³ek?
ZENON MARZEC

Dotychczasowe przepisy w skuteczny sposób pozwala³y podzieliæ tylko pojedyncz¹ nieruchomoœæ na

kilka dzia³ek budowlanych. W sytuacji, kiedy trzeba po³¹czyæ kilka nieruchomoœci wyd³u¿onych,

a nastêpnie wydzieliæ dzia³ki budowlane sk³adaj¹ce siê z czêœci ka¿dej z nich, sprawa niezwykle siê

komplikuje. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. stworzy³a nowe mo¿liwoœci dla racjonalnego ukszta³towania

terenów przeznaczonych pod zabudowê poprzez uregulowanie mo¿liwoœci scalania nieruchomoœci

i ich ponownego podzia³u na dzia³ki gruntu.

Od najdawniejszych czasów miasta, osady, a nawet wsie zak³a-
dane by³y wed³ug pewnego porz¹dku przestrzennego. Przez
d³ugi czas jednostki te rozwija³y siê stosunkowo powoli i har-
monijnie, zachowuj¹c w zasadzie ten porz¹dek. W ostatnim okre-
sie, szczególnie w obrêbach du¿ych miast, nastêpuje burzliwy
rozwój ró¿nego rodzaju budownictwa. Budownictwo to z po-
wodu coraz mniejszej iloœci wolnych terenów w centrum miast
lokalizowane jest na peryferiach, bardzo czêsto na terenach
uprzednio wykorzystywanych na cele rolne lub leœne.
Struktura w³asnoœciowa gruntów rolnych znacznego obszaru
Polski, a szczególnie w¹skie i wyd³u¿one dzia³ki, stanowi nie
lada problem dla tworzenia pe³nowartoœciowych terenów bu-
dowlanych. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzenne-
go z terenów rolnych na tereny budowlane powoduje ogromn¹
presjê na dokonywanie podzia³ów, sprzeda¿, a nastêpnie zabu-
dowê takich terenów.
Niestety, dotychczasowe przepisy w skuteczny sposób pozwala³y
podzieliæ tylko pojedyncz¹ nieruchomoœæ na kilka dzia³ek bu-
dowlanych. W sytuacji, kiedy trzeba po³¹czyæ kilka nieruchomo-
œci wyd³u¿onych, a nastêpnie wydzieliæ dzia³ki budowlane sk³a-
daj¹ce siê z czêœci ka¿dej z nich, sprawa niezwykle siê kompliku-
je. Teoretycznie mo¿liwy by³ taki podzia³, a nastêpnie notarialna
zamiana pomiêdzy wszystkimi w³aœcicielami lub równoczesna
sprzeda¿ tak wydzielonych czêœci, które póŸniej stanowiæ bêd¹
dzia³kê budowlan¹. Wystarczy jednak, ¿e jeden z w³aœcicieli zmie-
ni zdanie i ca³e zamierzenie upada. To samo dotyczy sytuacji,
gdy stan prawny paska gruntu po³o¿onego w œrodku rozpatrywa-
nego terenu nie jest uregulowany, jest sporny itp.
Pod naciskiem w³aœcicieli nieruchomoœci zainteresowanych po-
dzia³em swojej i tylko swojej nieruchomoœci powstaje bardzo
nieracjonalny uk³ad przestrzenny. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê,
¿e w okresie póŸniejszym, po zrealizowaniu zabudowy, bardzo
trudno bêdzie dokonaæ korekt w tak zainwestowanym terenie.
Na domiar z³ego obecne przepisy pozwalaj¹ wznosiæ bez po-

zwolenia na budowê trwa³e ogrodzenia. Ogrodzenia te, nieraz
bardzo kosztowne, wybudowane w granicach nieruchomoœci,
skutecznie uniemo¿liwiaj¹ wszelkie póŸniejsze korekty linii roz-
graniczaj¹cych.

Mo¿liwoœci przekszta³cenia gruntów
w dzia³ki budowlane

Dotychczasowe wysi³ki uporz¹dkowania sytuacji w zakresie w³aœci-
wego ukszta³towania terenów budowlanych przynosi³y ró¿ne efekty,
w zale¿noœci od tego, czy gmina potrafi³a wykorzystaæ istniej¹ce
mo¿liwoœci prawne. Mo¿liwoœci te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. W³aœciwie opracowaæ i konsekwentnie realizowaæ ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W szcze-
gólnoœci dotyczy to ustalenia linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu, przede wszystkim ulice i drogi, a tak¿e usta-
lenia zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
2. Nastêpnym etapem, który gmina powinna zrealizowaæ, mo-
g³o byæ geodezyjne opracowanie osi i linii rozgraniczaj¹cych
wszystkich ulic i dróg. Wyniki takiego opracowania powinny
byæ wykorzystywane przy realizacji ewentualnych póŸniejszych
pojedynczych podzia³ów nieruchomoœci.
3. Grunty rolne i leœne, tak¿e na obszarach miast, mog³y i po-
winny byæ obejmowane scaleniem b¹dŸ wymian¹ w celu zmia-
ny ich uk³adu powierzchniowego. Je¿eli w planie zagospodaro-
wania przestrzennego nast¹pi zmiana ich przeznaczenia, reali-
zacja tej zmiany jest znacznie ³atwiejsza.
4. Istnia³a mo¿liwoœæ wyznaczania terenów skoncentrowanego
budownictwa jednorodzinnego. Trzeba przyznaæ, ¿e realizacja
przepisów o podziale terenów pod skoncentrowane budownic-
two jednorodzinne praktycznie nie zda³a egzaminu. Zawa¿y³ tu
szczególnie pierwszy okres obowi¹zywania ustawy, gdzie nie-
ruchomoœci podlega³y wyw³aszczeniu, co skutkowa³o skarga-
mi, odwo³aniami i przewlek³oœci¹ postêpowania. Tak¿e prak-
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tyczne zastosowanie tego postêpowania by³o ograniczone do
wybranych terenów (budowa w sposób zorganizowany co naj-
mniej 10 domów jednorodzinnych).
5. W³aœciwa realizacja podzia³ów nieruchomoœci przeprowa-
dzonych z urzêdu b¹dŸ na wniosek w³aœcicieli.

Ogólne warunki dokonywania
scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. stworzy³a nowe mo¿liwoœci
dla racjonalnego ukszta³towania terenów przeznaczonych pod
zabudowê poprzez uregulowanie mo¿liwoœci scalania nierucho-
moœci i ich ponownego podzia³u na dzia³ki gruntu. W oparciu
o delegacjê ustawow¹ wydano te¿ rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów doty-
cz¹cych scalenia i podzia³u nieruchomoœci, które okreœla szcze-
gó³owe zasady i tryb wykonania scalenia i podzia³u.
Aby mo¿na by³o dokonaæ scalenia i podzia³u nieruchomoœci
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
musz¹ zachodziæ nastêpuj¹ce okolicznoœci:
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zosta-
n¹ ustalone obszary i szczegó³owe warunki scalania i podzia³u.
2. Scalenie i podzia³ mo¿e nast¹piæ:
■  na wniosek w³aœcicieli lub u¿ytkowników wieczystych po-
siadaj¹cych na obszarze przewidzianym do scalenia ponad 50%
powierzchni gruntów,
■  z urzêdu, je¿eli gmina jest w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem
wieczystym ponad 50% gruntów albo s¹ to obszary ustalone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla zor-
ganizowanej dzia³alnoœci inwestycyjnej, rehabilitacji istniej¹cej
zabudowy i infrastruktury technicznej b¹dŸ przekszta³ceñ ob-
szarów zdegradowanych.
3. O przyst¹pieniu do scalenia i podzia³u, a nastêpnie o scaleniu
i podziale nieruchomoœci decyduje rada gminy w formie uchwa³.
4. Zabudowane czêœci nieruchomoœci mog¹ byæ scalane i dzie-
lone za zgod¹ w³aœcicieli lub u¿ytkowników wieczystych.
5. Koszty i op³aty ustalane s¹ nastêpuj¹co:
■  zwi¹zane ze scaleniem i podzia³em nieruchomoœci ponosz¹ wszyscy
uczestnicy postêpowania proporcjonalnie do powierzchni posiada-
nych przez nich nieruchomoœci objêtych scaleniem i podzia³em;

■  za grunty wydzielone pod drogi oraz za urz¹dzenia, których
w³aœciciele nie mog¹ od³¹czyæ od gruntu, a tak¿e za drzewa
i krzewy gmina wyp³aca odszkodowania;
■  na gruntach objêtych scaleniem i podzia³em gmina zobowi¹-
zana jest wybudowaæ niezbêdne urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej;
■  osoby, które w wyniku scalenia i podzia³u otrzyma³y nowe
nieruchomoœci, s¹ zobowi¹zane do wniesienia na rzecz gminy
op³at adiacenckich w wysokoœci do 50% wzrostu ich wartoœci.
Wysokoœæ stawki procentowej ustala rada gminy w uchwale
o scaleniu i podziale.

Prace geodezyjne
W trakcie postêpowania dotycz¹cego scalania i podzia³u nieru-
chomoœci nale¿y wykonaæ wiele dokumentów i opracowañ geo-
dezyjnych. Na wstêpie wykonawca prac geodezyjnych zg³asza
prace do ODGiK i pobiera odpowiednie dane niezbêdne do
sporz¹dzenia mapy sytuacyjnej stanu dotychczasowego. Nato-
miast z organu prowadz¹cego ewidencjê gruntów i budynków
pobiera dane dotycz¹ce stanu w³asnoœci (w³adania) oraz granic
nieruchomoœci (dzia³ek). Wykonuje badania ksi¹g wieczystych
lub zbiorów dokumentów. Nastêpnie bada zgodnoœæ zapisów
w ewidencji gruntów i budynków z ksiêgami wieczystymi (zbio-
rami dokumentów) oraz innymi dokumentami okreœlaj¹cymi
stan prawny nieruchomoœci i wyjaœnia wszystkie zachodz¹ce
niezgodnoœci.
W dalszej kolejnoœci wykonuje siê opracowanie geodezyjne gra-
nic zewnêtrznych obszaru objêtego scaleniem i podzia³em oraz
ustalenie granic nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad tego ob-
szaru. Granice nieruchomoœci przyjmuje siê wed³ug istniej¹ce-
go stanu prawnego, a je¿eli stanu takiego nie mo¿na stwierdziæ,
wed³ug stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budyn-
ków. O czynnoœciach przyjêcia granic zawiadamia siê zaintere-
sowane strony. Do zawiadomieñ tych stosuje siê przepisy usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotycz¹ce wezwañ gra-
nicznych, a mianowicie:
■  zawiadomienie wysy³a siê za zwrotnym poœwiadczeniem od-
bioru w terminie 7 dni przed przyjêciem granic,
■  nale¿y poinformowaæ o skutkach niestawiennictwa, takich,
¿e granice zostan¹ przyjête bez udzia³u strony,
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■  nie usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje po-
stêpowania,
■  niestawiennictwo usprawiedliwione nale¿y uznaæ i przesun¹æ
termin przyjêcia granic maksymalnie o 30 dni.
Z czynnoœci przyjêcia granic spisuje siê protokó³. Mapê stanu
dotychczasowego wykonuje siê w odpowiedniej skali (zazwyczaj
1:500 lub 1:1000). Mapa taka powinna zawieraæ w swej treœci:
■  sytuacjê terenow¹, a w szczególnoœci budynki, ogrodzenia,
studnie, s³upy, elementy uzbrojenia terenu i zieleñ wysok¹,
■  granice zewnêtrzne obszaru objêtego scaleniem i podzia³em
oraz przyjête granice nieruchomoœci (dzia³ek) i ich oznaczenia.
Nastêpnie wykonuje siê obliczenie powierzchni i sporz¹dza re-
jestr nieruchomoœci wed³ug stanu dotychczasowego. W razie
potrzeby na podstawie wy¿ej wymienionej mapy i rejestru spo-
rz¹dziæ nale¿y odpowiedni¹ dokumentacjê w celu aktualizacji
wpisów w ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian grun-
towych) i w ksiêgach wieczystych (wypis lub wypis i wyrys
z ewidencji gruntów i budynków b¹dŸ wyci¹g z wykazu zmian
gruntowych).
Na podstawie szczegó³owych warunków scalenia i podzia³u za-
wartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go nale¿y zaprojektowaæ i obliczyæ projekt podzia³u. Geodezyj-
ny projekt scalenia i podzia³u nieruchomoœci wykonuje siê na
wy¿ej opisanej mapie, wkreœlaj¹c kolorem czerwonym numery
i granice dzia³ek projektowanych.
Nastêpnie przystêpujemy do opracowania rejestru nieruchomo-
œci po scaleniu i podziale. Rejestr ten wykonujemy w dwóch
etapach. W pierwszym etapie przepisujemy z rejestru stanu do-
tychczasowego numer pozycji, nazwiska w³aœcicieli (u¿ytkow-
ników wieczystych) lub samoistnych posiadaczy oraz ogóln¹

powierzchniê gruntów w danej pozycji objêtych scaleniem i po-
dzia³em. Nastêpnie obliczamy potr¹cenia niezbêdne do wydzie-
lenia nowych lub poszerzenia dróg istniej¹cych i wpisujemy
wielkoœæ tych potr¹ceñ do rejestru. W ten sposób otrzymamy
powierzchniê, która powinna byæ wydzielona uczestnikowi sca-
lenia. W tym momencie nale¿y od uczestników postêpowania
zebraæ ¿yczenia co do przydzielenia im dzia³ek zamiennych,
uzgodniæ ewentualne kolizje i wpisaæ do rejestru proponowane
dzia³ki zamienne (ich numery i powierzchnie) oraz ró¿nice po-
wierzchni przed i po scaleniu i podziale, niezbêdne dla oblicze-
nia ewentualnych dop³at w gotówce.
Nastêpnym etapem opracowania jest wycena nieruchomoœci
w dotychczasowym stanie i stanie nowym po scaleniu i podzia-
le. Wycenê tak¹ na zlecenie gminy wykonuj¹ rzeczoznawcy
maj¹tkowi posiadaj¹cy odpowiednie – zgodne z przepisami usta-
wy o gospodarce nieruchomoœciami – uprawnienia.
W tym momencie wójt (burmistrz, prezydent) opracowuje pro-
jekt uchwa³y o scaleniu i podziale nieruchomoœci. Za³¹cznika-
mi do projektu uchwa³y s¹ wy¿ej wymienione opracowania,
a mianowicie dokumentacja geodezyjna i prawna oraz wycena
dotychczasowego i nowego stanu. Dokumentacja geodezyjna
(mapa i rejestr) powinna byæ przyjêta do pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i opatrzona odpowiednimi
klauzulami (o przyjêciu do zasobu, o wejœciu w ¿ycie uchwa³y,
o podstawie wpisu do ksiêgi wieczystej). Projekt uchwa³y rady
gminy o scaleniu i podziale nieruchomoœci podlega zaopinio-
waniu przez radê uczestników scalenia oraz wy³o¿eniu do wgl¹du
uczestników postêpowania na okres 21 dni w siedzibie urzêdu
gminy. O wy³o¿eniu projektu uchwa³y zawiadamia siê na pi-
œmie uczestników postêpowania.

Oferujemy do sprzeda¿y:
■ teodolity optyczne ró¿nych klas UOMZ
■ bogaty wybór niwelatorów technicznych,
■ niwelatory laserowe SOLA, NESTLE, UOMZ
■ ruletki stalowe SOLA i dr MEYWALD
    (z certyfikatem)
■ kó³ka pomiarowe GEOFENNEL, NESTLE,
    SOLA
■ statywy, ³aty niwelacyjne, wêgielnice, lustra
    dalmiercze, tyczki teleskopowe, baterie,
■ poziomnice i pochy³omierze SOLA laserowe
    i zwyk³e,
■ kopiarki REGMA i materia³y eksploatacyjne

Nowoœæ! GwoŸdzie, punkty pomiarowe
i znaki kotwicowe NATURA HRADEC

U d z i e l a m y  g w a r a n c j i  i  p r o w a d z i m y  s e r w i s

Zapraszamy do oddzia³u w £odzi
ul. Solna 14, tel. (0 42) 632-62-87, faks (0 42) 630-89-65

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe
„GeoserV”

ul. Korotyñskiego 5, 02-121 Warszawa, tel. (0 22) 822-20-64, tel./faks (0 22) 822-20-65
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W okresie wy³o¿enia projektu uczestnicy postêpowania mog¹
sk³adaæ na piœmie wnioski, uwagi i zastrze¿enia, które nastêp-
nie podlegaj¹ zaopiniowaniu przez radê uczestników scalenia.
Wójt (burmistrz, prezydent) przedstawia radzie gminy projekt
uchwa³y o scaleniu i podziale nieruchomoœci wraz z uwagami
i zastrze¿eniami oraz propozycje rozstrzygniêæ w tym zakresie.
Rada gminy podejmuje uchwa³ê o scaleniu i podziale nierucho-
moœci. Po podjêciu uchwa³y rady gminy nale¿y:
■  opracowaæ dokumentacjê niezbêdn¹ do dokonania wpisów
w ksiêgach wieczystych; bêdzie to opatrzona odpowiednimi klau-
zulami wy¿ej opisana kopia mapy i rejestru,
■  opracowaæ dokumentacjê niezbêdn¹ do wprowadzenia zmian
w ewidencji gruntów; bêdzie to g³ównie kopia mapy i wykaz
zmian gruntowych – w postêpowaniu ewidencyjnym.
Wójt (burmistrz, prezydent) sk³ada wniosek o zamkniêcie ksi¹g
istniej¹cych i za³o¿enie nowych ksi¹g wieczystych, a tak¿e
o ujawnienie nowego stanu w ewidencji gruntów i budynków.
Wykonawca prac geodezyjnych wyznacza i utrwala na gruncie
granice nieruchomoœci powsta³ych w wyniku scalenia i podzia-
³u. Wójt (burmistrz, prezydent) wprowadza uczestników postê-
powania na nowe nieruchomoœci. W sprawie tej nale¿y spisaæ
odpowiedni protokó³. Czynnoœci zwi¹zane z opracowaniem po-
wy¿szej dokumentacji mo¿e wykonywaæ osoba posiadaj¹ca
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z za-
kresu nr 2 – rozgraniczenia i podzia³y nieruchomoœci (gruntów)
oraz sporz¹dzanie dokumentacji do celów prawnych.
Nale¿y sobie zdawaæ sprawê, ¿e wykonawca prac geodezyjnych
powinien uczestniczyæ we wszystkich fazach postêpowania zwi¹-
zanego ze scaleniem i podzia³em nieruchomoœci, w istocie swo-
jej ca³e to postêpowanie, na zlecenie gminy praktycznie „pro-
wadziæ” od pocz¹tku a¿ do zakoñczenia. Moim zdaniem tylko
taka organizacja zapewni jego pomyœlny wynik.

Podsumowanie
Przygotowanie dostatecznej liczby dostêpnych (a wiêc ta-
nich) dzia³ek budowlanych na obrze¿ach miast to pierwsza
teza, która powinna byæ myœl¹ przewodni¹ przy stymulowa-
niu rozwoju gospodarczego, poczynaj¹c od w³adz central-
nych, a koñcz¹c na w³adzach samorz¹dowych w gminie. Roz-
wi¹zanie problemu niekorzystnej struktury w³asnoœciowej
gruntów musi byæ podjête i rozwi¹zane przez w³adze (w tym
przypadku przez gminê), gdy¿ poszczególni w³aœciciele nie-
ruchomoœci indywidualnie tego problemu nie za³atwi¹. Gmi-
na nie powinna i nie mo¿e unikaæ podjêcia i kompleksowego
rozwi¹zania tego problemu, gdy¿ za chwilê zaistniej¹ nieko-
rzystne, nieodwracalne skutki wynikaj¹ce z chaotycznej za-
budowy.
Tak¿e g³ówny argument niepodejmowania tego tematu – brak
œrodków finansowych na jego realizacjê – nie znajduje po-
twierdzenia. Z przeprowadzonych przeze mnie obliczeñ wy-
nika, ¿e poprawnie naliczone op³aty adiacenckie w wielu
przypadkach zwracaj¹ koszty, jakie gmina ponios³a na reali-
zacjê tego przedsiêwziêcia.
Nale¿y tak¿e mieæ na uwadze skutki poœrednie istnienia na
rynku dostatecznej iloœci terenów budowlanych, a wiêc wzrost
zamo¿noœci mieszkañców ze sprzeda¿y dzia³ek, o¿ywienie
gospodarcze, spadek bezrobocia, zwiêkszone wp³ywy z po-
datków itp.
Nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e przepisy dotycz¹ce podzia³ów,
a tak¿e scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci s¹ zbyt skompli-
kowane, a postêpowanie zbyt przewlek³e i nale¿y d¹¿yæ do
jego uproszczenia i skrócenia.

P.U.H. „GODEX”
81-006 Gdynia  ul. Morska 306
tel. (0-58) 663-92-73; faks (0-58) 663-81-10
tel. kom. (0-601) 61-55-45 (ca³¹ dobê); (0-501) 155-077
e-mail: GODEX@prointer.pl

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany: Nasadki: WILD DI3S - 3000 z³
WILD DI4 - 4700 z³
RED MINI - 5000 z³

W cenê wliczone jest osadzenie, tyczka z lustrem, ³ad. bat.
Stacje pomiarowe: ELTA 4 - 6500 z³

SET 4B - 12 000 z³
SET 4B II - 12 500 z³

Udzielamy 6-miesiêcznej gwarancji

Sprzêt nowy: Leica, Zeiss, Topcon, Nikon
Nikon C-100: 16 450 z³ + 400 z³ komplet osprzêtu
Nikon DTM-310: 20 900 z³ + 300 z³ komplet osprzêtu

Drobny sprzêt pomiarowy: ■ Komplet (tyczka + lustro + statyw) – od
750 z³, ■ Statywy aluminiowe i drewniane – od 260 z³, ■ Ruletki 30 m – 115 z³,
50 m – 135 z³, ■ Niwelatory, wêgielnice, ³aty, ■ Baterie i ³adowarki

Ponadto w ofercie: Oprogramowanie C-GEO, WinKalk
Rejestratory danych do ka¿dego instrumentu

Zadzwoñ i zamów – sprzeda¿ i szkolenie na miejscu u klienta.
Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing i raty – bez porêczycieli.

Ceny netto bez  podatku VAT 22%.

U  N A S  Z N A J D Z I E S Z  W S Z Y S T K O ,
C Z E G O  P O T R Z E B U J E S Z

Wnioski
1. Gminy powinny w wiêkszym zakresie przeprowadzaæ kom-
pleksow¹ regulacjê struktury w³asnoœciowej terenów prze-
znaczonych pod zabudowê poprzez wykonywanie scaleñ nie-
ruchomoœci i ich ponownego podzia³u na dzia³ki gruntu.
2. Obowi¹zkowym za³¹cznikiem do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego powinno byæ geodezyjne
opracowanie osi i linii rozgraniczaj¹cych wszystkich dróg
i ulic ustalonych w tym planie, co umo¿liwi podejmowanie
w³aœciwych decyzji dotycz¹cych podzia³ów nieruchomoœci,
racjonalnej zabudowy, budowy ogrodzeñ, urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej itp.
3. Przepisy dotycz¹ce podzia³ów nieruchomoœci powinny ulec
uproszczeniu. W szczególnoœci wydawanie dwóch decyzji
(o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz o zatwier-
dzeniu projektu podzia³u) oraz jednego postanowienia (o mo¿-
liwoœci podzia³u) w jednej sprawie, któr¹ w dodatku w ca³o-
œci prowadzi jeden organ (gmina), wydaje siê przesadzone.
4. W przepisach o scaleniu i podziale nieruchomoœci nale¿y
zlikwidowaæ obowi¹zek ustalania szczegó³owych warunków
scalania i podzia³u w planie miejscowym. Zmiana planu jest
procedur¹ d³ug¹ i skomplikowan¹. Jeœli wiêc w planie za-
gospodarowania takich warunków nie ustalono, mo¿na by³o-
by je ustaliæ w uchwale rady gminy o przyst¹pieniu do scale-
nia i podzia³u.

Autor jest wspó³w³aœcicielem Agencji Geodezyjno-Prawnej „GRUNT” z War-
szawy. Materia³ zosta³ przedstawiony podczas XXV Sesji N-T w Nowym S¹czu,
20-22 maja 1999 r.

PRAWO
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W sprawie ochrony znaków
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§ 1. Rozporz¹dzenie okreœla sposób i tryb ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje
znaków nie podlegaj¹cych ochronie.

§ 2. Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o znakach, rozumie
siê przez to znaki z trwa³ego materia³u, okreœlaj¹ce po³o¿enie pun-
któw osnów: geodezyjnej poziomej i wysokoœciowej, grawimetrycz-
nej i magnetycznej,

§ 3. Przepisy rozporz¹dzenia stosuje siê tak¿e do ochrony
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, w tym sygnalizuj¹cych znaki, oraz do bu-
dowli triangulacyjnych.

§ 4. Ochrona znaków polega na:
1) dorêczeniu w³aœcicielowi lub innej osobie w³adaj¹cej nierucho-

moœci¹ oraz gminie zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nie-
ruchomoœci, zwanego dalej „zawiadomieniem”,

2) wykonywaniu przegl¹du i konserwacji znaków,
3) ustawianiu urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, w tym sygnalizuj¹cych

po³o¿enie znaków.
§ 5.1. Zawiadomienie dorêcza siê w przypadku:

1) umieszczenia nowych znaków,
2) stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w § 4

pkt 2, zmiany w³aœciciela lub innej osoby w³adaj¹cej nieruchomo-
œci¹,

3) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków,
4) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj – typ,
5) umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej,
6) wykonywania czynnoœci, o których mowa w § 4 pkt 3.

2. Zawiadomienie dorêcza siê równie¿ wówczas, gdy jako
znaki przyjêto trwa³e elementy obiektów budowlanych, a w szczegól-
noœci ga³ki, maszty na wie¿ach lub dachach, specjalnie zainstalowa-
ne tarcze, obeliski, cylindry, bolce i prêty.

3. Jednym zawiadomieniem mo¿na obj¹æ grupê znaków
umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych nale¿¹-
cych do tego samego w³aœciciela lub innej osoby w³adaj¹cej nieru-
chomoœci¹,

4. Wzór zawiadomienia stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§ 6. W przypadku gdy znak zosta³ umieszczony na granicy

dwóch lub wiêcej nieruchomoœci, zawiadomienie dorêcza siê w³aœci-
cielom lub innym osobom w³adaj¹cym tymi nieruchomoœciami.

§ 7.1. Zawiadomienie sporz¹dza siê w odpowiedniej liczbie
egzemplarzy z przeznaczeniem dla:

1) w³aœciciela lub innej osoby w³adaj¹cej nieruchomoœci¹,
2) gminy.

2. Kopiê zawiadomienia wykonawca prac w³¹cza do doku-
mentacji przekazywanej do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego.

3. Obowi¹zek dorêczenia zawiadomienia spoczywa na wy-
konawcy prac geodezyjnych, który przed tym dorêczeniem powinien
wyjaœniæ w³aœcicielowi lub innej osobie w³adaj¹cej nieruchomoœci¹
warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przegl¹du i konser-
wacji oraz, w miarê mo¿liwoœci, uzgodniæ termin przyst¹pienia do
tych prac.

§ 8. Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie
stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub
zagra¿ania przez niego bezpieczeñstwu ¿ycia lub mienia, jest obo-
wi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ o tym starostê.

§ 9. Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w § 8 rozporz¹dzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ��������	��
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uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, prze-
mieszczeniu znaku lub zagra¿aniu przez niego bezpieczeñstwu ¿y-
cia lub mienia:

1) przeprowadza niezw³ocznie sprawdzenie stanu znaku i zawiada-
mia o tym gminê oraz w³aœciwy oœrodek dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej,

2) w przypadkach, o których mowa w § 8:
a) wnioskuje o przeprowadzenie postêpowania w celu ustalenia

i ukarania sprawcy,
b) usuwa pozosta³oœci po zniszczonych lub uszkodzonych zna-

kach, urz¹dzeniach zabezpieczaj¹cych znaki albo budowlach
triangulacyjnych.
§ 10. Przegl¹d i konserwacjê znaków przeprowadza siê:

1) podczas wykonywania prac geodezyjnych zwi¹zanych z zak³a-
daniem i modernizacj¹ osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej
i magnetycznej,

2) okresowo lub doraŸnie – w razie wyst¹pienia bezpoœredniego
zagro¿enia bezpieczeñstwa ¿ycia lub mienia, a tak¿e w zwi¹zku
z uszkodzeniem znaku.

§ 11. Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniaj¹:
1) Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji – w zakresie osno-

wy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magne-
tycznej,

2) Minister Obrony Narodowej – w zakresie osnów wymienionych
w pkt. 1, znajduj¹cych siê na gruntach i budynkach pozostaj¹-
cych w trwa³ym zarz¹dzie komórek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporz¹dkowa-
nych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz
przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których jest on organem za³o¿y-
cielskim,

3) wojewoda – w zakresie osnowy geodezyjnej ni¿szych klas ni¿
wymienione w pkt. 1.

§ 12. Nie podlegaj¹ ochronie znaki:
1) umieszczone na okres przejœciowy, w szczególnoœci w zwi¹zku

z realizowan¹ inwestycj¹,
2) stosowane przy zak³adaniu osnów pomiarowych.

§ 13. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji
J. Tomaszewski
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SPRZÊT

 Specjalistyczne kredy do oznaczeñ
firmy LYRA

Ju¿ w 1868 roku marka LYRA zosta³a
zarejestrowana jako synonim jakoœci. Ta
wysoka opinia jest ci¹gle aktualna. Kre-
dy tej marki maj¹ szerok¹ gamê zasto-
sowañ w zale¿noœci od potrzeb wyko-
nawcy.

B ardzo dobrze spisuj¹ siê przy obs³u-
dze budów w pomiarach in¿ynieryj-

nych, gdzie wymagane jest precyzyjne
uwidocznienie punktów pomiarowych.
W zale¿noœci od rodzaju nawierzchni mo-
¿emy dobraæ kredê, która jest najlepsza
do danego rodzaju pod³o¿a. Mamy do
wyboru kredy woskowe (optymalne), syg-

Nowoœæ na polskim rynku
drukarka wielkoformatowa Océ 9600

Jednym z obszarów dzia³ania Océ s¹ systemy wielkoformatowe. Nale¿¹ do tej grupy
kopiarki, plotery i skanery o mo¿liwoœciach pracy na formatach do A0, a nawet
wiêkszych. Urz¹dzeniem ostatniej generacji oraz niew¹tpliw¹ nowoœci¹ techniczn¹
na polskim rynku jest cyfrowa kopiarko-drukarka Océ 9600. Zosta³a ona opracowa-
na dla segmentu œrednionak³adowego i ³¹czy w sobie doskona³oœæ techniczn¹ Océ 9800
z przystêpn¹ cen¹ Océ 9400.

nalizacyjne, fluorescencyjne. Kredy te
wspaniale nadaj¹ siê do oznaczeñ na: su-
chym i mokrym drewnie, tekturze, kamie-
niu, betonie, metalu, gor¹cych nawierz-
chniach, kauczuku, skórze, tkaninach, fo-
lii, szkle, plastiku, wyrobach ceramicz-
nych. Dostêpne kolory kredy: czerwony,
pomarañczowy, ¿ó³ty, zielony, niebieski,
czarny, bia³y. Dodatkowym i bardzo przy-
datnym elementem s¹ oprawki do kredy,
dziêki którym unikamy zabrudzenia r¹k
czy te¿ z³amania kredy. Pozwalaj¹ one
na wygodn¹ i czyst¹ pracê w terenie. Naj-
bardziej popularne s¹ oprawy o œredni-
cach 8,5 mm, 10 mm i 12 mm.

Źródło: Geodezja Tomasz Malinowski s.c.

O cé 9600 jest urz¹dzeniem wszechstron-
nym i wielofunkcyjnym. Umo¿liwia

drukowanie z roli, z podajnika papieru lub
dziêki obs³udze rêcznej (posiada dwie role
z mo¿liwoœci¹ dodania jeszcze czterech ról
i trzech podajników). Pozwala na zastoso-
wanie papierów zwyk³ych, przezroczystych,
kolorowych i fluorescencyjnych. Porusza siê
w obrêbie szerokoœci od A4 do A0 oraz d³u-
goœci papieru do 15 metrów. Przy rozdziel-
czoœci 400 dpi daje mo¿liwoœæ uzyskania
du¿ej wielkoœci i dobrej jakoœci jednocze-
œnie. Spe³nienie obu tych warunków jest
szczególnie istotne przy dokumentacji tech-
nicznej, rysunkach, planach i mapach, wy-
magaj¹cych drobiazgowego odtworzenia
orygina³u. Du¿a szybkoœæ druku pozwala na
uzyskanie 4 arkuszy A0 w ci¹gu minuty.
Kopiarko-drukarkê obs³uguje komputer Pen-
tium 233 MHz o pamiêci 64 MB RAM, dzia-
³aj¹cy w œrodowisku Windows NT. Océ 9600
nie nagrzewa siê, wszystkie elementy zesta-
wu maj¹ te same wymagania elektryczne
(110/230 V, 50/60 Hz). Posiada solidn¹ kon-
strukcjê, a kszta³t i rozmiar poszczególnych
elementów zosta³y tak pomyœlane, by u³a-
twiæ korzystanie z nich i by nie zajmowa³y
zbyt du¿o miejsca – np. sama drukarka ma
wymiary 140 cm x 147 cm x 75 cm.

Źródło: MTR Media
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Urzêdnik doskona³y
JERZY PRZYWARA

Nie da siê dyskutowaæ o kwalifikacjach,
rzetelnoœci i odpowiedzialnoœci pracow-
ników administracji bez uwzglêdnienia
zagadnienia funkcjonowania pañstwa ja-
ko ca³oœci. Geodezja i kartografia s¹ tyl-
ko ma³¹ (i wcale nie najwa¿niejsz¹) czê-
œci¹ struktury administracyjnej kraju.
Sprowadzenie istoty zagadnienia tylko do
poziomu naszego „podwórka”  powodu-
je, ¿e zaprezentowane wnioski staj¹ siê
tylko naszymi pobo¿nymi ¿yczeniami.
Adresatem postawionych w artykule
B. Grzechnika tez i s³usznych wywodów
powinni byæ nie tylko urzêdnicy zajmu-
j¹cy siê na co dzieñ problemami geodezji
i kartografii, ale przede wszystkim „pier-
wszy garnitur” z urzêdniczej szafy. Zbyt
wiele jest codziennych sygna³ów o nie-
kompetencji, skandalicznej nieudolnoœci,
korupcji czy te¿ nagannych moralnie za-
chowaniach osób postawionych w hierar-
chii pañstwa o kilka stopni wy¿ej ni¿ nasz
„G³ówny Urzêdnik Geodezyjny”. Brak fa-
chowoœci, uczciwoœci i zwyk³ej rzetelno-
œci jest problemem przede wszystkim naj-
wy¿szych szczebli w³adzy w Polsce.
O ile bowiem naganne jest niekoñcz¹ce
siê wyszukiwanie „pretekstów” przez
gminnego urzêdnika dla przed³u¿ania
w nieskoñczonoœæ wydawania zgody (np.
na zabudowê dzia³ki) jedynie w celu
„zmiêkczenia” klienta i otrzymania eks-
tra „gratyfikacji”, to o wiele bardziej
szkodliwe s¹ dzia³ania takie, jak chocia¿-
by ca³kowity brak panowania nad podle-
g³ym ministrowi resortem, sprzeda¿ za
bezcen (z pominiêciem prawa) lokali s³u¿-
bowych dziesi¹tkom ministerialnych
urzêdników czy mno¿enie w nieskoñczo-
noœæ dobrze p³atnych samorz¹dowych sto-
³ków w imiê zaspokojenia ambicji lokal-
nych, partyjnych koterii.

Z³y urzêdnik
Warto jednak zastanowiæ siê, co jest
wspólnym mianownikiem z³ego urzêd-
nika gminnego i z³ego urzêdnika w ran-
dze ministra. Na pewno chêæ zdobycia
doraŸnych korzyœci materialnych, brak
kultury po³¹czony z arogancj¹ oraz nie-
dostatek wiedzy niezbêdnej do sprawo-
wania funkcji.
Czynnik pierwszy – zwyk³¹ ludzk¹ chci-
woœæ i zach³annoœæ – mo¿na w du¿ym
stopniu wyeliminowaæ poprzez anga¿o-
wanie na „trudne placówki” ludzi, którzy
s¹ na tyle majêtni, ¿e nie bêd¹ ulegali
pokusom dodatkowych nielegalnych do-
chodów. Jeœli na takiej „placówce” znaj-
dzie siê cz³owiek, dla którego nowa po-
zycja jest awansem spo³ecznym, a mie-
szkanie przy ul. Parkowej i jazda s³u¿bo-
wym samochodem s¹ nieosi¹galnym
wczeœniej luksusem, to prêdzej czy póŸ-
niej stanie siê on ofiar¹ wszelkiej maœci
kombinatorów lub sam sprokuruje „oka-
zjê”. Czynnik drugi mo¿na wyelimino-
waæ w d³ugim procesie zmian pokolenio-
wych i reprodukcji prostej gatunku ludz-
kiego. Trzecie pokolenie dzisiejszych
„arogantów” nie znaj¹cych s³ów proszê,
dziêkujê i przepraszam, bêdzie ju¿ okrze-
p³¹ na salonach kapitalistyczn¹ inteligen-
cj¹ bez rodowodów z przymiotnikami: za-
s³u¿ony, oddany itp. Z kolei braki w wy-
kszta³ceniu mo¿na doraŸnie za³ataæ semi-
nariami i szkoleniami.
Rozwi¹zanie pierwsze jest niestety nie-
realne, bo niezale¿noœæ finansowa nie
musi iœæ w parze z m¹droœci¹ i pracowi-
toœci¹, cechami tak bardzo potrzebnymi
urzêdnikowi. Drugie jest z kolei  czaso-
ch³onne i te¿ nie gwarantuje pe³nego suk-
cesu. Natomiast wiedza nie poparta do-

œwiadczeniem i zaanga¿owaniem na
pewno nie zapewni skutecznego dzia³a-
nia. No wiêc co robiæ? Czy¿by nie by³o
wyjœcia z sytuacji?

Po pierwsze, dobre prawo
Wyjœcie jest i nazywa siê – prawo. Do-
brze skonstruowane, zrozumiale napisa-
ne i z pe³n¹ konsekwencj¹ egzekwowane
postawiæ mo¿e tamê armii nieudaczni-
ków i hochsztaplerów. Œwiadomoœæ nie-
uchronnoœci i surowoœci kary jest jednym
z wa¿niejszych czynników dyscyplinuj¹-
cych wiêkszoœæ z nas. Jeœli prawo jest tak
kiepskiej jakoœci, jak u nas w chwili obec-
nej, jeœli s¹dy i ministerstwo od nich s¹
scen¹ ¿enuj¹cych widowisk – trudno
o skutecznoœæ. A¿ nadto mamy te¿ przy-
k³adów Ÿle napisanych przepisów. Dwu-
znacznoœci i niejasnoœci wielu przepisów
umo¿liwiaj¹ ró¿n¹ ich interpretacjê tym,
którzy z zawi³oœci i niedoskona³oœci sy-
stemu prawnego stworzyli sposób na do-
statnie ¿ycie.
Dobrze skonstruowane przepisy prawa
tworz¹ce jasn¹ i logiczn¹ ca³oœæ oraz
sprawnie dzia³aj¹cy system jego egze-
kwowania to podstawa, aby mo¿na by³o
mówiæ o tworzeniu „urzêdnika dosko-
na³ego”. Bez tego trudno spodziewaæ siê
sprawnie funkcjonuj¹cych urzêdów i po-
szanowania przez obywateli instytucji
pañstwa. To po pierwsze.

Po drugie, godziwa p³aca
Nawet najlepiej zorganizowany system
praw i przepisów nie zadzia³a w sytua-
cji, gdy wynagrodzenie za pracê bêdzie
nieadekwatne do rangi funkcji (a co za
tym idzie odpowiedzialnoœci, wykszta³-
cenia, doœwiadczenia itp.) pe³nionej
przez urzêdnika pañstwowego. Nie mo¿-
na oferowaæ urzêdnikowi w minister-
stwie pensji tak niskiej, ¿e ³apówka za
byle „dogodnoœæ” przekracza j¹ wielo-
krotnie, a ministrowi proponowaæ mniej
ni¿ dyrektorowi ma³ego przedsiêbior-
stwa. Powi¹zanie wysokiego wynagro-
dzenia z bolesnymi i nieuchronnymi san-
kcjami za sprzeniewierzenie siê zasadom
etyki urzêdnika pañstwowego powinno
stanowiæ barierê dla wszelkiej maœci ka-

Artyku³ Bogdana Grzechnika „Jaki urzêdnik w geodezji” prezentowany w czerwco-
wym numerze GEODETY jest z pewnoœci¹ wa¿nym g³osem wychodz¹cym z naszego
œrodowiska, mówi¹cym o doborze kadr i organizacji pracy w administracji publicz-
nej, ze szczególnym uwzglêdnieniem administracji geodezyjnej, kartograficznej i gos-
podarki nieruchomoœciami. Postulatom i wnioskom zawartym w wyst¹pieniu mo¿na
tylko przyklasn¹æ i powiedzieæ: – Œwiête s³owa! Po wnikliwym wczytaniu siê w tekst
artyku³u dochodzê jednak do przekonania, ¿e przedstawiony problem powinien byæ
pokazany w nieco szerszym ujêciu.
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rierowiczów i demagogów, którzy mi-
mo ¿e swe kariery koñcz¹ w ró¿ny spo-
sób, na pewno nie narzekaj¹ na koñcu
s³u¿by na stan swych kont bankowych.
Byæ mo¿e nale¿a³oby pomyœleæ nad tym,
czy sowite wynagrodzenie nie powinno
byæ wyp³acane w formie miesiêcznych za-
liczek, a dopiero po uzyskaniu na koñcu
kadencji swoistego wotum zaufania wy-
p³acane w ca³oœci? Bo zastanówmy siê,
za co w³aœciwie p³acimy wysoko posta-
wionym urzêdnikom. Za ich chêci, za
piêkne oczy, za przychodzenie do pracy,
za kwieciste przemowy w trakcie posie-
dzeñ, za dyspozycyjnoœæ? Czy te¿ za fak-
tyczne dzia³anie, którego efekty mo¿emy
przecie¿ oceniæ dopiero po pewnym cza-
sie. Jak dot¹d nie s³ysza³em o urzêdniku
wysokiej rangi, który za mylne, szkodz¹-
ce pañstwu decyzje poniós³ dotkliwe, fi-
nansowe konsekwencje (bo utrata stano-
wiska do takich nie nale¿y).
Tak wiêc odpowiednio wysokie wyna-
grodzenie to nastêpny etap na drodze do
„urzêdnika doskona³ego”.

Po trzecie,
jak najdalej od polityki

Trudno zgodziæ siê ze zdaniem B. Grzech-
nika, ¿e „Geodezja na szczêœcie jest dzie-
dzin¹ œciœle techniczn¹, odporn¹ na ten-
dencje polityczne”.  Na pewno nie podle-
ga dyskusji stwierdzenie, ¿e geodezja jest
dziedzin¹ œciœle techniczn¹. Natomiast
z odpornoœci¹ na tendencje polityczne ju¿
chyba nie jest tak dobrze. Nic innego jak
polityka, i do tego krótkowzroczna, do-
prowadzi³a przecie¿ do likwidacji GU-
GiK. To polityka powodowa³a, ¿e w la-
tach nie tak odleg³ych kupno mapy topo-
graficznej by³o niemo¿liwe, a  korzysta-
nie z kancelarii tajnych w przedsiêbior-
stwach geodezyjnych osi¹gnê³o poziom
absurdu do potêgi trzeciej. To polityka
sprawi³a, ¿e geodezja z kartografi¹ roz-
parcelowana jest w kilku ministerstwach
i urzêdach, bo ka¿dy chce mieæ jak naj-
wiêksze poletko do rz¹dzenia.
Wreszcie, to polityka powoduje, ¿e zmia-
na rz¹du czy w³adz samorz¹dowych w wy-
niku wyborów wywo³uje w Polsce zmia-
ny nie tylko na stanowiskach stricte poli-
tycznych, ale rozlewa siê na wiele nie-
istotnych (z punktu widzenia polityki) sta-
nowisk. Niestety w wielu przypadkach
zmiany te (obojêtnie, z której strony by
przychodzi³y) powoduj¹ gruntowne i g³ê-
bokie „przemeblowania” aparatu urzêdni-
czego, wy³¹cznie po to, by obdarowaæ sta-
nowiskami „swoich”. Po takim przeme-
blowaniu proces dochodzenia urzêdu do

siebie trwa czasami rok i d³u¿ej.
Nie ma, jak dotychczas, skutecz-
nego mechanizmu, który ucywi-
lizowa³by i uodporni³ proces
zmiany warty w urzêdach admi-
nistracji publicznej, tak by zmia-
na opcji politycznej nie powodo-
wa³a zmian na szczeblach z poli-
tyk¹ nie maj¹cych nic wspólne-
go. Dzisiaj stawiam wagon ba-
nanów przeciwko puszce sardy-
nek, ¿e w przypadku zmiany pre-
ferencji wyborców karuzela
zmian obróci siê o 180 stopni.
Stabilnoœæ profesjonalnej kadry
mo¿liwa jest jednak tylko po-
przez jasne i respektowane za-
pisy ograniczaj¹ce dymisjono-
wanie wartoœciowych urzêdni-
ków w imiê doraŸnych, politycz-
nych celów ich szefów.

Po czwarte,
wybieraæ najlepszych

W punkcie 2 wniosków Bogdan
Grzechnik  pisze: „Jednym
z wa¿nych dokumentów konkur-
sowych [chodzi o konkursy przy
obsadzaniu stanowisk kierowni-
czych – J.P.] powinny byæ rekomendacje
udzielane przez Stowarzyszenie Geode-
tów Polskich, Zwi¹zek Pracodawców oraz
Geodezyjn¹ Izbê Gospodarcz¹”. Oj, chy-
ba z tego postulatu wieje polityk¹. Mo¿-
na bowiem zadaæ pytanie, dlaczego maj¹
to byæ rekomendacje w³aœnie od tych or-
ganizacji? Istnieje przecie¿ kilka innych
skupiaj¹cych geodetów. Mo¿na te¿ spy-
taæ, od kogo maj¹ dostaæ rekomendacje
ludzie nie nale¿¹cy do ¿adnej organiza-
cji? A co ze zdolnymi, uczciwymi, chêt-
nymi i do tego m³odymi, nale¿¹cymi do
lokalnych, niedawno powsta³ych stowa-
rzyszeñ? Jak siê ma ten postulat chocia¿-
by do sprawozdania z 1998 r. o realizacji
uchwa³ XXXII Zjazdu SGP (z maja
1995 r.), w którym w pkt. 7 mówi siê miê-
dzy innymi o tym, ¿e opiniowanie przez
SGP kierowniczych stanowisk jest „wnio-
skiem anachronicznym, który w obecnym
systemie nie ma szansy realizacji”?
W moim przekonaniu konkurs to jest kon-
kurs. Jasno postawione kryteria, rzetelna
ocena kandydatów i sprawiedliwe gre-
mium oceniaj¹cych wystarcz¹, ¿eby wy-
braæ najlepszego ze startuj¹cych do sta-
nowiska. Kryteria powinny byæ jednak
jasne i czytelne oraz wolne od weryfika-
cji „organizacyjnej”. Przy zbyt szczegó-
³owym podejœciu do tematu problemem
mo¿e byæ nie wynik konkursu i to, czy

wygrywaj¹cy sprawdzi siê w dzia³aniu,
ale kompetencje komisji, która winna oce-
niæ startuj¹cego, i interes rekomenduj¹-
cej organizacji, a z tym (jakakolwiek by
ona by³a) bywa ró¿nie.

Administracja œrodkiem,
nie celem

Na zakoñczenie wielce dyskusyjne wy-
daje mi siê stwierdzenie, ¿e g³ównym ce-
lem pañstwa demokratycznego jest „zor-
ganizowanie … w pe³ni profesjonalnej ad-
ministracji”. Definicji pañstwa by³o
w przesz³oœci do wyboru, do koloru.
W moim odczuciu (i chyba nie jestem
w tym odosobniony) najwa¿niejszymi ce-
lami pañstwa demokratycznego powinny
byæ: zapewnienie szeroko pojêtego bez-
pieczeñstwa wszystkich obywateli, za-
pewnienie dobra ogó³u obywateli oraz
ochrona dobra i w³asnoœci jednostki czy
grup spo³ecznych ¿yj¹cych na terenie pañ-
stwa. Administracja nie mo¿e byæ sama
w sobie celem, mo¿e byæ jedynie œrod-
kiem do realizacji celów pañstwa, które
wymieni³em. Nie nale¿y te¿ zapominaæ
o tym, ¿e z administracj¹ œciœle wi¹¿e siê
biurokracja, a z nimi jest tak, jak
z oszczêdnoœci¹ i sk¹pstwem. Nie bardzo
wiadomo, gdzie koñczy siê pierwsze, a za-
czyna drugie.                                           ■

ADMINISTRACJA

RYS. MD
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Tegoroczne seminarium zorganizowane przez W ar-

szawskie Przedsiêbiorstwo Geodezyjne przebiega³o

pod has³em „System informacji przestrzennej w za-

rz¹dzaniu jednostkami administracyjnymi kraju”. Nad

Zalew Zegrzyñski przyby³o wielu znakomitych goœci.

O ficjalne wyst¹pienia mieli m.in. Antoni Pietkiewicz, wojewoda
mazowiecki, Leszek Mizieliñski, wicemarsza³ek województwa

mazowieckiego i Olgierd Dziekoñski, wiceprezydent Warszawy. Se-
minarium prowadzi³ prof. Bogdan Ney, przewodnicz¹cy Pañstwo-
wej Rady Gospodarki Przestrzennej, a zaproszeni prelegenci wyg³o-
sili referaty – G³ówny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski mówi³
o udziale s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej w budowaniu syste-
mu informacji przestrzennej, zastêpca dyrektora Wydzia³u Zagospo-
darowania Przestrzennego, Budownictwa i Infrastruktury Technicz-
nej Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie Bart³o-
miej Kolipiñski wyg³osi³ referat pt. „Planowanie przestrzenne –
kierunki nowelizacji przepisów”, a prezydent miasta Legionowa An-
drzej Kicman wyg³osi³ „Refleksje prezydenta miasta dotycz¹ce wy-
korzystywania informacji przestrzennej”.
Z kolei w imieniu Warszawskiego Przedsiêbiorstwa Geodezyjne-
go wyst¹pi³ wiceprezes Jacek Uchañski z zespo³em, prezentuj¹c
autorskie przyk³ady rozwi¹zañ z zakresu systemów informacji prze-
strzennej. Miêdzy innymi system rejestracji cen nieruchomoœci
umo¿liwiaj¹cy wykonywanie numerycznych map œrednich cen grun-
tów na podstawie posiadanych i prowadzonych informatycznie kart
informacyjnych o nieruchomoœciach (transakcje, lokalizacje, dane
opisowe, cena 1 m 2 gruntu wg kursu dolara). Istotnym ogniwem

Seminarium i regaty WPG SA, Rynia, 17-19 czerwca

Geodezja na ³ódkach

w tym systemie jest aplikacja Mapa Cen wykonana w ramach
przetargu og³oszonego w 1998 r. przez Wydzia³ Geodezji, Karto-
grafii, Katastru i Gospodarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego
w Warszawie. System ten sk³ada siê z trzech modu³ów: do zbiera-
nia danych z kart informacyjnych nieruchomoœci, zobrazowania
i redakcji mapy œrednich cen gruntów oraz wyszukiwania i analiz
danych pozyskanych z kart informacyjnych nieruchomoœci.

K olejna prezentacja dotyczy³a Systemu Ewidencji Gruntów i Bu-
dynków WuPeG 2.0 przeznaczonego do prowadzenia ewidencji

gruntów, budynków, lokali i nieruchomoœci w urzêdach miast i gmin
oraz do zarz¹dzania nieruchomoœciami gruntowymi, budynkowymi,
lokalowymi. Jest on funkcjonalnie ukierunkowany na dostarczanie
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▲ Za³ogi przed wyjœciem na wodê przy firmowych identyfikatorach
Oficjalne otwarcie seminarium przy kei Wojskowego Domu Wypo-

czynkowego w Ryni. Od lewej stoj¹: Ryszard Brzozowski, prezes WPG
SA, wicewojewoda mazowiecki Stanis³aw Pietrzak, geodeta wojewódz-
twa mazowieckiegto Józef Kalisz, kierownik Inspektoratu ¯eglugi Œród-
l¹dowej w Warszawie Józef PrzewoŸny
Rozterki przed startem – Czy to aby na pewno nasza cuma?
▼  Niektórych czeka³o jeszcze mozolne wybranie wody z zêzy

▲

▲
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informacji do naliczania podatków od nieruchomoœci i na rejestro-
wanie stanów prawnych nieruchomoœci. Dane graficzne i opisowe,
odpowiednio wzajemnie zintegrowane, s¹ zgromadzone w relacyj-
nej bazie danych.
Pokazano te¿ technologiê tworzenia topograficznej bazy danych
(TBD) posiadaj¹c¹ fundamentalne znaczenie w realizacji KSIT,
a w chwili obecnej w zagadnieniach zwi¹zanych z prewencj¹ prze-
ciwpowodziow¹.

N ieformaln¹ inauguracj¹ ca³ego spotkania by³o wieczorne
ognisko, któremu towarzyszy³y piosenki w wykonaniu ka-

peli Staœka Wielanka. Tradycyjnie imprezê uatrakcyjni³y regaty
¿eglarskie. Pierwszego dnia walczono o Puchar Wojewody Ma-
zowieckiego, a drugiego – o B³êkitn¹ Wstêgê Jeziora Zegrzyñ-
skiego. W tym roku testowano nowiutkie „Pucki”, które zda-
niem sêdziego g³ównego Jacka Paluszkiewicza doskonale spra-
wdzi³y siê „ze wzglêdu na ich w³aœciwoœci nautyczne, ³atwoœæ
obs³ugi i du¿¹ statecznoœæ”. Jak twierdz¹ organizatorzy, „wa¿-
nym elementem integracyjnym tych regat jest osobiste uczest-
nictwo decydentów w sk³adzie za³óg”. W tym roku w pierwszym
dniu regat skompletowano 52 za³ogi – reprezentantów urzêdów,
przedsiêbiorstw, instytucji i gmin. Niekwestionowanym mi-
strzem w obu regatach okaza³a siê za³oga z przedsiêbiorstwa
Warbud SA w sk³adzie: Robert Raczko (sternik), Dariusz Ko-
strzewa i Andrzej Kowalewski. Warunki atmosferyczne i w tym
roku nie zawiod³y, sprzyja³y prawdziwej ¿eglarskiej rywalizacji
– temperatura powietrza utrzymywa³a siê na poziomie 20-25o C,
a si³a wiatru (szkoda, ¿e tylko chwilami) dochodzi³a do 3 stopni
w skali Beauforta.

Tekst i zdjêcia Anna Wardziak

Regaty o Puchar
Wojewody Mazowieckiego:
1. Warbud S.A.
2. Urz¹d Gminy Nadarzyn
3. Urz¹d Gminy Jab³onna
4. Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki
5. Urz¹d Gminy Nieporêt

Regaty o B³êkitn¹ Wstêgê
Jeziora Zegrzyñskiego:
1. Warbud SA
2. Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki
3. Urz¹d Gminy Jab³onna
4. Urz¹d Gminy Nieporêt
5. Zarz¹d BUW

Wyniki regat

▲ G³ówne nagrody rzeczowe w regatach o Puchar Wojewody Mazo-
wieckiego
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cznej (GeoMap, Micro Station), aerotrian-
gulacjê  oraz pokaz auto grafów cyfrowych
PHODIS i Image Station.

Eksperyment
W ramach zaliczenia laboratorium z foto-
grametrii zaproponowa³am moim studen-
tom klasyczne kolokwium lub uczestnic-
two w eksperymencie. Szeœædziesi¹t pro-
cent (19/33) studentów podjê³o ryzyko nie-
znanej formy zaliczenia. Ju¿ sam ten fakt
uzna³am za sukces.
Eksperyment polega³ na rozwi¹zaniu realne-
go problemu. Studenci zmagali siê z prak-
tycznym zadaniem in¿ynierskim. Zagadnie-
nia wybrano uwzglêdniaj¹c aktualne trendy
w dziedzinie geodezji, z naciskiem na foto-
grametriê. Zosta³y wziête pod uwagê mo¿li-
woœci studentów i ich dotychczasowa wie-
dza. Dla potrzeb eksperymentu dokonano
pewnych uproszczeñ. Na uwagê zas³uguje
sposób definiowania zadañ. Nie by³ to kla-
syczny system: dane-szukane. Okreœlono tyl-
ko cel i obiekt (zbli¿ony do realnego) na

wzór zadania in¿ynierskiego. Formu³a za-
gadnienia nie implikowa³a rozwi¹zania. Prob-
lem mo¿na by³o rozpatrywaæ na wiele spo-
sobów, wykorzystuj¹c wiele technik i ró¿-
norodny sprzêt. Zadanie odbiega³o od kla-
sycznych æwiczeñ od-do, wymaga³o zasta-
nowienia siê podczas wyboru metod i tech-
nik, oszacowania dok³adnoœci czy czaso-
ch³onnoœci. Oto przyk³adowe tematy: ■  przy-
gotowanie podk³adu mapowego dla celów
obronnych, ■  aktualizacja mapy ewidencyj-
nej, ■  dokumentacja zniszczeñ podczas i po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych, ■  przygo-
towanie numerycznego modelu terenu dla
celów powodziowych.
Obok tak zdefiniowanych celów podawano
za³o¿enia zadania. Opisany by³ w nich obiekt
– mog³o byæ to ca³e pañstwo albo tylko jego
fragment (gmina, powiat lub województwo).
Sprecyzowano niektóre warunki ekonomicz-
ne, a tak¿e techniczne. Okreœlono pokrycie
mapowe: zasiêg, rodzaj (analogowe, cyfro-
we), szczegó³owoœæ, skalê, aktualnoœæ. W ra-
zie potrzeby podane zosta³y dane o zagospo-

Kim jestem, czego uczê
i jakich mam studentów

Jestem doktorantem na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Opi-
sywany eksperyment dotyczy moich zajêæ
z fotogrametrii. Prowadzê zajêcia laborato-
ryjne na V i VI semestrze studiów in¿ynier-
skich, specjalizacja Kataster i Systemy In-
formacji Przestrzennej (KIS). S¹ to ostatnie
dwa (z czterech) semestry z fotogrametrii dla
przysz³ych in¿ynierów. Pojawienie si ê spe-
cjalizacji KIS da³o okazjê do opracowania
nowego programu nauczania fotogram etrii
dostosowanego do potrzeb systemów infor-
macji przestrzennej. Zwrócono w nim wiêcej
uwagi na metody pozyskiwania oraz aktua-
lizacji danych do map numerycznych i SIP.
Æwiczenia obejmuj¹ m.in. stereodigitalizacjê
na autografie analitycznym (Planicomp P3),
aktualizacjê z wykorzystaniem systemu cy-
frowego (DVP), pozyskanie danych do DTM
i ich wizualizacjê, tworzenie mapy numery-

Alma Mater dla geodetów

Eksperymentalny
projekt in¿ynierski

JOANNA NOWAK

Wiedza zdobyta na uczelni obejmuje ró¿ne za-

gadnienia, metody i techniki, lecz studenci czê-

sto nie maj¹ mo¿liwoœci wykorzystania w pe³ni

swoich umiejêtnoœci. P rzyszli geodeci, mimo

sukcesów z poszczególnych przedmiotów, maj¹

problemy ze spojrzeniem ca³oœciowym. Dlate -

go w ramach zaliczenia laboratorium z foto -

grametrii zaproponowa³am moim studentom

uczestnictwo w eksperymencie polegaj¹cym na rozwi¹zaniu praktycznego zadania in¿ynierskie -

go. Tematy uwzglêdnia³y aktualne trendy w dziedzinie geodezji, z naciskiem na fotogrametriê.
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ty ekonomiczne, w tym czas wykonania,
posiadany sprzêt, zasoby finansowe, przy-
sz³e wykorzystanie wyników pracy, mo¿li-
woœæ rozszerzania czy rozbudowy (np. sy-
stemu informacyjnego).
Upraszczaj¹c: mamy klocki w ró¿nych
kszta³tach, kolorach i wielkoœciach. Wie-
my, jak mo¿na ka¿dego z nich u¿yæ. Zada-
nie brzmi: zbuduj wie¿ê. Musimy wiêc wy-
braæ odpowiednie, nadaj¹ce siê do tego ce-
lu klocki i z³o¿yæ je tak, aby uzyskaæ po¿¹-
dany efekt – budowlê, która nie rozleci siê
za chwilê.
Celem eksperymentu by³a próba zetkniêcia
studentów z realnym zadaniem in¿ynierskim.
Nie uproszczonym, jednoznacznym æwicze-
niem, lecz rozbudowanym problemem. Ma-
j¹c okreœlony cel i konkretny obiekt studenci
musieli dobraæ metody i techniki do obiektu,
a nie odwrotnie. Analizuj¹c ró¿ne podejœcia,
oceniaj¹c realnie ich wady i zalety, mogli
dobraæ odpowiednie rozwi¹zanie. Konse-
kwencj¹ powi¹zania aspektów dok³adnoœcio-
wych i ekonomicznych z metodami pozy-
skiwania danych by³o zastosowanie metody
kombinowanej. Studenci  mieli szansê prak-
tycznego wykorzystania nie tylko wiedzy,
ale i inteligencji, a nawet intuicji. Komplek-
sowa analiza jest trudna i czasoch³onna. Za-
danie wymaga³o samozaparcia, rozwija³o
umiejêtnoœæ radzenia sobie z problemem
i podejmowania decyzji.

Kluczowe elementy zadania
Studenci podzielili siê na zespo³y dwuoso-
bowe. Ka¿dy zespó³ wylosowa³ inne zada-
nie do wykonania. Nale¿a³o przemyœleæ za-
dany problem, wyszukaæ materia³y zwi¹za-
ne z tematem, przeanalizowaæ znane meto-
dy i rozwi¹zaæ problem wedle najlepszej po-
siadanej wiedzy.
Przez 20 dni studenci mogli siê konsultowaæ
z prowadz¹cym zajêcia, ludŸmi zwi¹zanymi
z fotogrametri¹ i geodezj¹, w tym pracowni-

kami uczelni czy firm geodezyjnych (z któ-
rymi czêsto wi¹¿¹ ich rodzinne relacje). Po-
mocne mog³o siê okazaæ przejrzenie prasy
bran¿owej (GEODETA, „Przegl¹d Geode-
zyjny”) oraz materia³ów konferencyjnych
i prac naukowych w poszukiwaniu podob-
nych zadañ. Praca koñczy³a siê seminarium,
podczas którego ka¿dy zespó³ mia³
5-7 minut na przedstawienie swoich wyni-
ków. Opis przebiegu pracy oraz wnioski na-
le¿a³o umieœciæ w pisemnym sprawozdaniu.
W wiêkszoœci studenci samodzielnie praco-
wali nad projektem. Wa¿nym etapem pracy
(czêsto niedocenianym) by³o zrozumienie te-
matu i zdefiniowanie kluczowych zagadnieñ.
Zebranie wszystkich niezbêdnych informa-
cji i ich analiza stanowi³y kolejny krok. Na
koniec studenci przedstawili swoj¹ propo-
zycjê rozwi¹zania. Najistotniejsze elementy
eksperymentu mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹cych
punktach: ■  zrozumienie (rozpoznanie) za-
dania, ■  okreœlenie podstawowych zagad-
nieñ, ■  indywidualne podejœcie do proble-
mu, pomys³, ■  analiza istniej¹cych metod
i technik, ■  ocena wad, zalet i odniesienie
do ekonomii, ■  uwzglêdnienie szczegó³ów
technicznych (dok³adnoœæ, skala, zasiêg),
■  synteza wniosków,  ■  wybór metody roz-
wi¹zania i wnioski koñcowe, ■  bibliogra-
fia, odpowiedni dobór przyk³adów,  ■  sa-
modzielnoœæ pracy, wk³ad w³asny.
Powy¿sze aspekty by³y brane pod uwagê
podczas oceny. Na koñcow¹ punktacjê mia-
³y wp³yw trzy sk³adowe: prezentacja ustna
oraz oceny dwóch niezale¿nych ekspertów
wedle kryteriów uwzglêdniaj¹cych powy¿ -
sze elementy. Uczestnicy mieli wgl¹d w pro-
toko³y wynikowe i konkretne zastrze¿enia
oceniaj¹cych. Po podsumowaniu okaza³o siê,
¿e na 15 mo¿liwych punktów ¿aden zespó³
nie otrzyma³ mniej ni¿ 11, natomiast wyró¿-
ni³a siê jedna grupa, ukoñczywszy ekspery-
ment z wynikiem 14,75. I to by³o niekwe-
stionowane pierwsze miejsce.

SZKO£A

Fina³ eksperymentu – ka¿dy zespó³ mia³ kilka minut na przedstawienie swojej pracy. Nastêpnie wyniki by³y dyskutowane

darowaniu terenu. Zadania mo¿na by³o wy-
konaæ na przyk³adzie wyimaginowanego
pañstwa czy powiatu, chocia¿ czasami wy-
raŸnie okreœlano: zadanie wykonaj na przy-
k³adzie Brazylii.

Cel eksperymentu,
czyli co autor mia³ na myœli

Wiedza zdobyta na uczelni obejmuje ró¿ne
zagadnienia, metody i techniki, lecz studen-
ci czêsto nie maj¹ mo¿liwoœci wykorzysta-
nia w pe³ni swoich umiejêtnoœci. Tendencja
do analizowania, wydzielania w¹skich przed-
miotów, rozdzielania poszczególnych tech-
nik geodezyjnych utrudnia syntezê. Przyszli
geodeci, mimo sukcesów z poszczególnych
przedmiotów, maj¹ problemy ze spojrzeniem
ca³oœciowym. Nie potrafi¹ w sposób inter-
dyscyplinarny rozwi¹zaæ zadania in¿ynier-
skiego. S¹ dobrymi rzemieœlnikami, ale od
in¿yniera wymaga siê wiêcej.
Wiêkszoœæ zadañ, z którymi stykaj¹ siê geo-
deci pracuj¹c w swoim zawodzie, ma cha-
rakter kompleksowy. Zbyt w¹ska specjali-
zacja utrudnia m³odemu geodecie globalne
spojrzenie. Na kolokwiach studenci czêsto
maj¹ do czynienia z zadaniami cz¹stkowy-
mi, w których jednoznacznie okreœlono da-
ne i szukane. Takie zadania elementarne
mo¿na nazwaæ dookreœlonymi. Ich celem
nie jest dobór metody rozwi¹zania, ale umie-
jêtnoœæ pos³ugiwania siê danym algoryt-
mem. Podczas pracy zawodowej napotyka-
my wiele problemów niedookreœlonych. S¹
to kompleksowe zadania in¿ynierskie. Nie
istnieje jedno, na pierwszy rzut oka rozpo-
znawalne, rozwi¹zanie. Zadanie wymaga
przegl¹du dostêpnych metod i technik, a na-
stêpnie podjêcia decyzji dotycz¹cej rozwi¹-
zania zadanego problemu. Ostatecznego wy-
boru metody dokonujemy uwzglêdniaj¹c
wiele cech: cel, typ obiektu, postulaty do-
k³adnoœciowe. Bierzemy pod uwagê aspek-
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z pozycji bibliograficznych Jacek GoŸliñski
i Piotr Kamiñski zaproponowali dla DTM
do celów powodziowych podzia³ kraju na
trzy strefy w zale¿noœci od typu terenu: ■  ob-
szary zalewowe i intensywnego zagospoda-
rowania (dok³adnoœæ wyznaczenia wysoko-
œci – 20-30 cm); ■  obszary œredniego zagos-
podarowania, gdzie DTM móg³by byæ mniej
dok³adny (1 m); ■  pozosta³e obszary, o naj-
mniejszej dok³adnoœci (ok. 2-3 m).
Uwzglêdniano te¿ kryterium skali i szczegó-
³owoœci. Grzegorz Kubaszewski i Piotr Mu-
trynowski przygotowuj¹c projekt mapy dla
celów obronnych na przyk³adzie Brazylii po-
dzielili kraj na dwie czêœci. Uznaj¹c mniej-
sze znaczenie strategiczne obszarów charak-
teryzuj¹cych siê bardzo trudnymi warunka-
mi terenowymi i niewielk¹ dostêpnoœci¹, zde-
cydowali, ¿e bêd¹ one opracowane w skali
dwukrotnie mniejszej ni¿ pozosta³a czêœæ
kraju (1:50 000 i 1:25 000). Grzegorz i Piotr
planowali pozyskaæ informacje dotycz¹ce sy-
tuacji, wykorzystuj¹c ortofotografiê zarów-
no w postaci rastra, jak i zwektoryzowanej
informacji. Jednoczeœnie proponowali wy-
korzystanie istniej¹cych map bran¿owych do
pozyskania danych odnosz¹cych siê do kli-
matu, hydrologii czy obiektów militarnych
i strategicznych. Dodatkowo zamierzali in-
terpretowaæ mapy satelitarne. Podobnie Re-
nata Dziwiszek i Urszula Nerwiñska plano-
wa³y wykorzystaæ fotointerpretacjê do roz-
poznawania rodzajów lasów.
Studenci czêsto zagl¹dali do instrukcji K-1
oraz ostatnich polskich projektów dotycz¹-
cych numerycznego modelu terenu. Wyko-
rzystano osi¹gniêcia z zakresu systemów in-
formacji przestrzennej (nadleœnictwo Brze-
ziny, Kampinoski Park Narodowy), mapy
numerycznej (Poznañ) czy ortofotomapy.
W wielu pracach rozwa¿ano mo¿liwoœci

Pomys³y studenckie
Wiêkszoœæ zespo³ów, maj¹c do wykonania
mapê dla pewnych celów, podjê³o decyzjê
zaprojektowania szkieletu systemu informa-
cji przestrzennej z jedn¹ dobrze rozbudowa-
n¹ warstw¹, zawieraj¹c¹ elementy dostoso-
wane do obecnego (zadanego) celu. Argu-
mentowali tak¹ decyzjê wy¿szoœci¹ systemu
nad map¹ i mo¿liwoœci¹ przysz³ej rozbudo-
wy systemu (dla kolejnych celów).
Wybór rodzaju (klasyczna, numeryczna) oraz
formy mapy (papierowa, CD) pozostawiono
studentom. Czêsto wymienian¹ zalet¹ mapy
numerycznej by³a prostota i szybkoœæ aktua-
lizacji (Piotr Konarski, Rados³aw £ochina).
¯adna grupa nie zdecydowa³a siê wykony-
waæ mapy w postaci analogowej, mimo i¿
pojawia³y siê g³osy, ¿e przecie¿ oœrodki do-
kumentacji nie chc¹ przyjmowaæ map na
dyskietkach czy CD. Rozwi¹zaniem po³o-
wicznym by³oby drukowanie aktualnej ma-
py papierowej i wydawanie jej na ka¿de ¿¹-
danie. Widaæ z tego, ¿e nasi studenci doœæ
dobrze siê orientuj¹ w realiach bran¿y geo-
dezyjnej.
Rozpatruj¹c zagadnienie pozyskiwania in-
formacji dla mapy zasadniczej czy DTM,
studenci brali pod uwagê nastêpuj¹ce meto-
dy i techniki: ■  tachimetria elektroniczna,
■  stereodigitalizacja, ■  digitalizacja istnie-
j¹cych map, ■  wektoryzacja ortofotomapy,
■  lotniczy skaning laserowy.
W wielu pracach po analizie dostêpnych me-
tod zdecydowano siê na jedn¹ konkretn¹ me-
todê dla wykonania ca³ego projektu. Nie za-
wsze by³a to s³uszna decyzja. Niektórzy stu-
denci zauwa¿yli potrzebê podzia³u terenu
opracowania na mniejsze podobszary i za-
stosowania tam ró¿nych metod w zale¿noœci
od oczekiwanych dok³adnoœci. Korzystaj¹c

Joanna Nowak og³asza wyniki eksperymentalnego projektu

Zwyciêski projekt

Aktualizacja mapyAktualizacja mapyAktualizacja mapyAktualizacja mapyAktualizacja mapy
ewidencyjnejewidencyjnejewidencyjnejewidencyjnejewidencyjnej

RAFA£ HYRYCZ,
TOMASZ KÊTLA

Zadanie zak³ada³o aktualizacjê ma-
py ewidencyjnej w gminie (w pañ-
stwie wysoko lub œrednio rozwiniê-
tym) obejmuj¹cej g³ównie tereny s³a-
bo zurbanizowane. Pokrycie mapo-
we (analogowe) zró¿nicowane pod
wzglêdem skali i aktualnoœci. Dla nie-
których obszarów istniej¹ ju¿ ewi-
dencyjne mapy numeryczne.

Mapa ewidencyjna w porównaniu np.
z map¹ zasadnicz¹ posiada doœæ ogra-
niczon¹ treœæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê:
■ punkty osnowy geodezyjnej; ■ wybra-
ne elementy sytuacji terenowej; ■ nu-
mery dzia³ek ewidencyjnych; ■ granice
i nazwy nieruchomoœci; ■ granice i opi-
sy u¿ytków i klas; ■ opisy gruntów przy-
leg³ych. Mapa ewidencyjna mo¿e byæ
prowadzona w nastêpuj¹cych skalach:
1:500; 1:1000; 1:2000 i 1:5000, zale¿nie
od stopnia zainwestowania na danym ob-
szarze oraz rodzaju terenu. Mapa ta sta-
nowi kartograficzn¹ czêœæ operatu ewi-
dencji gruntów. W przypadku podanym
powy¿ej najw³aœciwsz¹ skal¹ dla mapy
ewidencyjnej by³aby skala 1:2000.
Aktualizacja mapy ewidencyjnej mo¿e
byæ przeprowadzona w drodze pomia-
rów bezpoœrednich (tachimetria) lub
z wykorzystaniem zdjêæ lotniczych. Pod-
stawowym problemem zarówno przy ak-
tualizacji, jak te¿ przy zak³adaniu nowej
mapy (analogowej lub numerycznej) jest
wybór metody pozwalaj¹cej w szybkim
czasie i przy minimalnych kosztach po-
zyskaæ niezbêdne dane. Ka¿da z me-
tod, jakimi mo¿na siê w tym procesie
pos³u¿yæ, posiada swoje zalety, wady
oraz pewne ograniczenia stosowania.
Najszerzej obecnie wykorzystywana me-
toda pozyskiwania danych – czyli tachi-
metria – jest metod¹ szybk¹ i bardzo
dok³adn¹, pozwalaj¹c¹ na pozyskanie
wspó³rzêdnych X, Y, H. Zebrane w ten
sposób dane (obserwacje) musz¹ byæ
potem przeliczone na wspó³rzêdne
w odpowiednim uk³adzie, a nastêpnie
skartowane (przy u¿yciu komputera
z odpowiednim oprogramowaniem lub
rêcznie na kalce). Obliczanie wspó³rzêd-
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i przydatnoœæ lotniczych skanerów lasero-
wych. Katarzyna Milczarek i Krzysztof Ku-
rowski uznali wy¿szoœæ skaningu laserowe-
go jako metody pozyskiwania danych wyso-
koœciowych pod budowê autostrady po prze-
analizowaniu takich metod, jak pomiar ta-
chimetryczny, pomiar punktów rozproszo-
nych z wykorzystaniem GPS, metody foto-
grametryczne.
Porównanie digitalizacji ekranowej i digita-
lizacji za pomoc¹ digimetru mechanicznego
przedstawili: Kamil Podlaski i Rafa³ Król
oraz Renata Dziwiszek i Urszula Nerwiñ-
ska. Porównanie wypad³o na korzyœæ tej pier-
wszej techniki. Kamil i Rafa³ przeanalizo-
wali tak¿e przyjêcie uk³adu odniesienia.
Wojciech Pêzik, Dariusz Karpiñski i Arka-
diusz Jagura nie zapomnieli o pomiarze osno-
wy. Za³o¿yli wykorzystanie techniki GPS.
Ewelina Bojanowska i Katarzyna Gramac-
ka, projektuj¹c dokumentacjê zniszczeñ, wy-
korzysta³y takie pojêcia, jak permanentny
monitoring i SIT czasu rzeczywistego.

Zwyciêzcy
Wszystkie prace s¹ ciekawe. Nie by³o ³atwo
wybraæ zwyciêzców. Zwracano uwagê nie
tylko na wynik koñcowy, ale i na ca³y prze-

bieg eksperymentu. Istotn¹ rolê odegra³o us-
tne przedstawienie swojego pomys³u.
Zwyciêzcy w tabeli poni¿ej.
Rafa³ Hyrycz i Tomasz Kêtla, którzy zajêli
I miejsce, przedstawili pracê dobrze prze-

myœlan¹ i samodzieln¹. Dok³adnie przeana-
lizowali dwie metody: stereodigitalizacjê i ta-
chimetriê elektroniczn¹. W efekcie zdecy-
dowali siê na metodê hybrydow¹. Jednocze-
œnie wykorzystali istniej¹ce podk³ady mapo-
we (digitalizacja). Zespó³ zwróci³ tak¿e uwa-
gê na mo¿liwoœæ przysz³ego wykorzystania
zdjêæ lotniczych. Pracê charakteryzuje wnik-
liwoœæ oraz prostota analizy. Studenci krok
po kroku dochodzili do rozwi¹zania. Rozpo-
czêli od zdefiniowania przedmiotu opraco-
wania, czyli mapy ewidencyjnej i dopaso-
wania skali do obiektu. Nastêpnie okreœlili
metody aktualizacji i przeprowadzili ich ana-
lizê, uwzglêdniaj¹c zarówno zalety,  jak
i ograniczenia.
Dodatkowo, Rafa³ i Tomasz zaproponowali
po³¹czenie aktualizacji mapy ewidencyjnej
z jednoczesnym za³o¿eniem mapy numerycz-
nej na tym terenie. Studenci mieli do dyspo-
zycji stare materia³y i musieli przeanalizo-
waæ oraz oceniæ (obok aktualnoœci) ich przy-
datnoœæ, a nastêpnie podj¹æ decyzjê, w jaki
sposób zamieniæ informacjê analogow¹ na
numeryczn¹. Obok problemu jednolitej ska-
li zwrócili uwagê na szczegó³owoœæ. Zwy-
ciêzcy zaproponowali kombinacjê dwóch ,
a nawet trzech metod pozyskiwania danych
do mapy ewidencyjnej (stereodigitalizacja,
tachimetria elektroniczna i digitalizacja).
Najwy¿ej ocenione prace zosta³y nagrodzo-
ne. Redaktor naczelna GEODETY zgodzi³a
siê sponsorowaæ pierwsz¹ nagrodê oraz opu-
blikowaæ zwyciêsk¹ pracê [na stronach obok
– red.]. Rafa³ i Tomasz wygrali roczn¹ pre-
numeratê czasopisma.

Podsumowanie eksperymentu
Eksperyment siê powiód³. Studenci powa¿-
nie potraktowali tematy. Wszystkie prace
wnios³y coœ nowego. Ciekawe, intryguj¹ce
podejœcia wywo³a³y zainteresowanie podczas
ich prezentacji, a nawet ¿yw¹ dyskusjê. Stu-
denci dobrze zrozumieli zadania, czasami
mieli problemy ze zdefiniowaniem podsta-
wowych pojêæ, widaæ tutaj niekonsekwen-
cje nazewnictwa stosowanego w ró¿nych pu-
blikacjach.
Zespo³y nie maj¹ce wyraŸnie podanego pañ-
stwa, na którego przyk³adzie mia³yby oprzeæ
swoje rozwa¿ania, wybiera³y najczêœciej, naj-
bardziej im blisk¹, polsk¹ rzeczywistoœæ.
Dziewiêædziesi¹t procent uczestników eks-
perymentu rozwa¿y³o wiêcej ni¿ jeden spo-

nych mo¿na znacznie przyspieszyæ, je-
¿eli instrument posiada mo¿liwoœæ reje-
stracji obserwacji. Wówczas etap ten
sprowadza siê do przes³ania danych
z instrumentu do komputera, gdzie przy
u¿yciu odpowiedniego programu s¹ one
przeliczane na wspó³rzêdne. Wprowa-
dzanie danych do programu poprzez ich
przepisywanie jest czasoch³onne
i sprzyja pope³nianiu b³êdów.
Inn¹ metod¹ aktualizowania mapy jest
stereodigitalizacja. Jest to metoda szyb-
ka, zapewniaj¹ca du¿¹ dok³adnoœæ, po-
nadto dane pozyskane w ten sposób s¹
od razu wnoszone na mapê. Podobnie
jak w przypadku pomiarów bezpoœred-
nich mo¿na pozyskaæ tutaj trzy wspó³-
rzêdne, jednak konieczny jest do tego
autograf analogowy sprzê¿ony z kom-
puterem (i odpowiednim oprogramowa-
niem) lub (co jest du¿o wygodniejsze)
stacja robocza Intergraph wraz z nie-
zbêdnym oprogramowaniem.
Metoda ta posiada jednak pewne ogra-
niczenia. Nale¿y do nich przede wszyst-
kim s³aba czytelnoœæ szczegó³ów w cie-
niach oraz pod drzewami. Tutaj nale¿y
uznaæ wy¿szoœæ pomiaru tachimetrycz-
nego nad stereodigitalizacj¹.
Stereodigitalizacjê do aktualizacji wszel-
kiego rodzaju map wykorzystuje siê
w krajach europejskich doœæ szeroko.
Jednym z przyk³adów zastosowania
zdjêæ lotniczych do aktualizacji mapy
ewidencyjnej w Polsce jest warszawska
gmina Praga-Po³udnie.
Któr¹ metodê nale¿y wybraæ? W przy-
padku wykorzystania fotogrametrii dla
celów katastralnych istotnym problemem
s¹ koszty (koniecznoœæ sygnalizowania
mierzonych punktów, wykonywanie
zdjêæ celowanych) oraz staranne przy-
gotowanie i koordynacja prac uzupe³nia-
j¹cych. Tak wiêc najlepsz¹ metod¹ ak-
tualizacji mapy ewidencyjnej jest po³¹-
czenie stereodigitalizacji i pomiarów ta-
chimetrycznych. Tachimetria skutecznie
eliminuje ograniczenia, o których wspo-
mniano powy¿ej.
Aktualizacjê mapy ewidencyjnej mo¿na
powi¹zaæ z za³o¿eniem na danym tere-
nie mapy numerycznej. Operacjê tê
mo¿na przeprowadziæ nastêpuj¹co:
■ skanowanie i póŸniejsza digitalizacja
aktualnych map ewidencyjnych; ■ two-
rzenie nowych map na podstawie zdjêæ
lotniczych lub pomiarów bezpoœrednich.
Ze wzglêdu na pokrycie danego terenu
mapami analogowymi w ró¿nych ska-
lach nale¿y przyj¹æ pewn¹ jednolit¹ dla
ca³ego obszaru skalê opracowania. Przy
digitalizacji map analogowych nale¿y

Uczestnicy
Rafa³ Hyrycz,
Tomasz Kêtla
Grzegorz Kubaszewski,
Piotr Mutrynowski
Jacek GoŸliñski,
Piotr Kamiñski

Tytu³ pracy
Aktualizacja mapy
ewidencyjnej
Podk³ad mapowy
dla celów obronnych
Numeryczny model terenu
dla celów powodziowych

Miejsce
I

II

III

Liczba punktów
14,75

14,00

13,75

W œrodku zwyciêski zespó³
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pamiêtaæ, ¿e mapa numeryczna otrzy-
mana w ten sposób bêdzie co najwy¿ej
tej samej jakoœci, co mapa analogowa.
Dodatkowo pojawiaj¹ siê problemy przy
przechodzeniu z mapy o mniejszej ska-
li na mapê o skali wiêkszej (poziom
szczegó³owoœci), dlatego lepiej jest di-
gitalizowaæ mapy o skali wiêkszej, gdzie
poziom szczegó³owoœci jest wy¿szy. Po-
wstaje wiêc pytanie: czy ten sposób
opracowania mapy numerycznej jest
w³aœciwy i czy warto go stosowaæ?
Na to pytanie mo¿na odpowiedzieæ na-
stêpuj¹co: je¿eli do aktualizacji mapy ewi-
dencyjnej zosta³y u¿yte zdjêcia lotnicze,
to maj¹c do dyspozycji odpowiedni
sprzêt, oprogramowanie oraz obserwa-
torów lepiej jest pozyskaæ dane do za³o-
¿enia mapy numerycznej wprost ze zdjêæ
zamiast korzystaæ z uaktualnionej mapy
w postaci analogowej. Oczywiœcie pro-
ces ten musi byæ – jak w przypadku ak-
tualizacji – powi¹zany z pomiarami bez-
poœrednimi.
Oprócz tego zdjêcia mog¹ mieæ wiele
innych zastosowañ i mog¹ byæ wyko-
rzystane chocia¿by w postaci ortofoto-
mapy jako jedna z warstw tworzonego
systemu informacji przestrzennej, dla
celów planistycznych i innych.                 ■

sób rozwi¹zywania problemu. Studenci wziê-
li pod uwagê metody zaliczane do oddziel-
nych przedmiotów (fotogrametria, geodezja,
teledetekcja, astronomia geodezyjna). Ró¿-
norodnoœæ podejœæ i rozwi¹zañ by³a efektem
interdyscyplinarnoœci eksperymentu.
Zadanie sformu³owane na wzór in¿ynier-
skiego wymaga³o analizy dok³adnoœciowej
i metodycznej. Ostateczny wybór metody
rozwi¹zania sprawia³ uczestnikom trochê
trudnoœci. Napotykane problemy potwier-
dzaj¹ moj¹ tezê, ¿e studenci nie s¹ w pe³ni
przygotowani do syntezy wniosków i takie
doœwiadczenia, jak opisywany eksperyment,
bardzo im siê przydadz¹. Opisuj¹c w niniej-
szej pracy wyniki eksperymentu, a w szcze-
gólnoœci pomys³y studenckie, ograniczy³am
siê tylko do ich przedstawienia, nie komen-
tuj¹c poprawnoœci rozwi¹zania. Dyskusja ta-
ka mia³a miejsce zaraz po ustnej prezentacji
projektów.
Zdajê sobie sprawê, ¿e do rozwi¹zywania
prawdziwych problemów jest potrzebna
nie tylko wiedza i inteligencja, ale i prak-
tyka. Tego nie da siê nauczyæ na jednych
zajêciach. Mimo to celowe wydaje mi siê
wprowadzanie praktycznego podejœcia.
Zmusza to studentów do spojrzenia na
problem z  zupe³nie innej strony, a czêsto
jest ciekawsze.

Udzia³ wziêli
W eksperymencie uczestniczyli: Ewelina Bo-
janowska, Renata Dziwiszek, Jacek GoŸliñ-
ski, Katarzyna Gramacka, Rafa³ Hyrycz, Ar-
kadiusz Jagura, Piotr Kamiñski, Dariusz Kar-
piñski, Tomasz Kêtla, Piotr Konarski, Rafa³
Król, Grzegorz Kubaszewski, Krzysztof Ku-
rowski, Rados³aw £ochina, Katarzyna Mil-
czarek, Piotr Mutrynowski, Urszula Nerwiñ-
ska, Wojciech Pêzik, Kamil Podlaski
(specjalizacja Kataster i Systemy Informacji
Przestrzennej, semestr VI, r. ak. 1998/99).
Chcia³am w tym miejscu Wam wszystkim
podziêkowaæ za sam udzia³ w eksperymen-
cie i potraktowanie go powa¿nie.

joanna@igwiag.gik.pw.edu.pl
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E k s p o r t - I m p o r t
40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 1A, tel./fax (0 32) 202-55-03
Importer i autoryzowany dealer w³oskich firm Neolt, Neodiazo

■ Œwiat³okopiarki pracuj¹ce w systemie amoniakalnym i wywo³ywaczowym
■ Obcinarki uruchamiane rêcznie i mechanicznie
■ Gilotyny rolkowe typu roll cut
■ Sk³adarki automatyczne

■ Szafy archiwizacyjne
■ Zestawy kreœlarskie

z oprzyrz¹dowaniem
■ Papiery œwiat³oczu³e

o ró¿nych gramaturach
i rozmiarach firmy Neodiazo

■ Kalki i folie œwiat³oczu³e firmy Neodiazo
■ Papiery kserograficzne bezpy³owe niemieckiej firmy

Multiplan
■ Papiery i kalki ploterowe oraz techniczne

firmy Schoellershammer

Realizujemy nietypowe zamówienia pod indywidualne potrzeby klienta
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Przeciêtne ceny w I pó³roczu 1999 r.
rodzaj robót jednostka dolnoœl¹skie

rozgraniczenie ■  pierwszy punkt
■  nastêpne do 10 pkt.
■  powy¿ej 10 pkt.

podzia³ (bez wyniesienia) ■  wstêpny projekt podzia³u
bez uzupe³niaj¹cego pomiaru sytuacji ■  mapa podzia³u
wznowienie granic z wezwaniem i protoko³em ■  obiekt do 4 pkt.

■  punkt nastêpny
mapy do celów prawnych ■  do 4 dzia³ek

■  powy¿ej 4 dzia³ek
wytyczenie obiektu ■  do 4 pkt. i reper roboczy

■  ka¿dy nastêpny punkt
■  obiekt liniowy do 4 pkt.
■  ka¿dy nastêpny punkt
■  przy³¹cze do 50 m
■  punkt o wspó³rzêdnych przestrz. XYZ

    (do 4 pkt.)
■  ka¿dy nastêpny punkt XYZ

inwentaryzacja obiektu ■  obiekty liniowe do 4 pkt.
■  ka¿dy nastêpny punkt
■  przy³¹cze do 50 m
■  studnie kanalizacyjne
■  studnie telekomunikacyjne
■  budynki do 4 pkt.
■  ka¿dy nastêpny punkt

inwentaryzacja sieci zasypanych ■  pierwsze 100 m
■  ka¿de nastêpne 100 m

mapa do celów projektowych ■  nieruchomoœæ do 0,15 ha
■  tereny miejskie do 1 ha
■  tereny miejskie do 2 ha
■  ka¿dy nastêpny hektar
■  trasy do szerokoœci 75 m
     – pierwszy km
     – nastêpny km

pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe ■  pierwszy/nastêpny hektar
z geodezyjn¹ inwentaryzacj¹ uzbrojenia ■  wspó³czynnik dla terenów
terenu do opracowania mapy zasadniczej      nie zabudowanych
(nowy pomiar) ■  wspó³czynnik dla obiektów

     powy¿ej 10 ha
geodezyjne opracowanie projektu
wyrysy ■  pierwsza dzia³ka

■  ka¿da nastêpna
geodezyjna obs³uga inwestycji (zespó³ geodez.)
prace nietypowe (ekspertyzy, opinie, ■  in¿ynier
opracowanie technologii itp.) ■  technik

punkt
punkt
punkt
projekt
dzia³ka
rycza³t
punkt

dzia³ka
dzia³ka
rycza³t
punkt
rycza³t
punkt

przy³¹cze

punkt
punkt
rycza³t
punkt

przy³¹cze
studnia
studnia
rycza³t
punkt
rycza³t

odcinek
rycza³t
rycza³t

ha
ha

km
km
ha

ha

ha
punkt

dzia³ka
dzia³ka
dzieñ

godzina
godzina

500-700
170
150

600-700
270

500-550
150
450
250
450

70-100
450

70-100
200-250

300-350
100-150

450
100-120
300-350

200
200
450

100-110
350-370

150
650-800

1400
1000
600

2000-2200
1900

2000/1800

0,7

0,7
40
130
50
800
75
50

RYNEK

500
200
120

300-400
300-400

400
100

400-500
250-300

350
50
350
100
250

350
100-120
350-400
50-100

350
150-200

250
300-500

50
400

150-200
600-800
600-800
600-800
500-600

2000-2300
1700-2100
1700/2100

0,7

0,7
40
150
70

600-700
80
60

ma³opo 

Zestawienie zawiera œrednie ceny netto  za us³ugi geodezyjne wystêpuj¹ce w przedstawionych województwach. Ceny zosta³y zestawione na
podstawie informacji uzyskanych z firm geodezyjnych oraz Zarz¹dów Oddzia³ów SGP. Wszystkie ceny s¹ wyra¿one w nowych z³otych.
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mazowieckie

za us³ugi geodezyjno-kartograficzne
pomorskie œl¹skie warm.-maz.
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180-200
500-600
500-600
450-600
120-250
500-600

300
500-700
100-150

600
100
250

400
100
600
100

300-400
250
250
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200-250
800-1200

1000-1300
800-1000
400-800

2000-3000
1900-2500
2200/2000

0,7

0,7
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100-1200
80-100
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400-500
100-150
80-100

300-350
350
450

80-100
450

200-300
400
100
400
100

250-300

300-400
100-120

450
80-100

300-450
100-150
100-150
450-500

50
360
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600-650
600-800

1000
600

2200-2500
2000-2200
1000/600

0,7

0,7
30-40
180
60

1000
75
50

500
250

150-180
300-500
500-700
400-600

150
500
100
500
60

400-600
60

300-350

300-400
50

500-600
50
400

200-250
150

400-550
50
500

120-200
800-1000
1200-1800
1000-1200

800-900

2500-2800
2200-2500
2200/2000

0,75

0,75
40-50
180
50

800-1000
70
55

500-700
80-100
50-80

300-350
300-350

500
50
300

100-150
200-250

50
200-250

50
200

50
30-50

200-250
50
200
50
50
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50
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50-60
400-500

800
500-600
300-500

2000-2500
1800-2200

600/400

0,7

0,8
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200-300
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380-400
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300-350
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400-450
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400-450
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400-500
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400-500
60

300-400
150

500-600
600-700
600-700

400

2200
2000-2200
700/500
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50
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Nagrody za udzia³ w ankiecie wylosowali: Krzysztof Kibi³ko z Piszu – Atlas Krajoznawczy Polski (PPWK); Ryszard Budziñski ze Œremu,
Zbigniew Józefiak z Góry Œl.  i Jerzy Kielan ze Stargardu – kuszulki GEODETY. Gratulujemy, nagrody przeœlemy poczt¹.
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Zamówienia publiczne
P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Wadium

(z³)

24891

24899

25835

25845

26200

26475

26476

26477

26502

26589

26839

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Lublinie, tel. (0 81) 749-53-00,
faks (0 81) 746-03-02

Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
tel. (0 91) 48-93-969 (970),
faks(0 91) 48-93-979

Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Podlaskiego Departament
Geodezji, Rolnictwa i Mienia
w Bia³ymstoku, tel. (0 85) 742-06-79,
faks (0 85) 742-06-79

Starosta £owicki w £owiczu,
tel. (0 46) 837-54-35,
faks (0 46) 837-50-15

Starosta Œredzki w Œrodzie
Wielkopolskiej, tel. (0 61) 285-80-51,
faks (0 61) 286-51-26

Zarz¹d Dróg Miejskich i Zieleni
w Koszalinie, tel. (0 94) 342-54-17,
faks (0 94) 342-54-19

Zarz¹d Dróg Miejskich i Zieleni
w Koszalinie, tel. (0 94) 342-54-17,
faks (0 94) 342-54-19

Zarz¹d Dróg Miejskich i Zieleni
w Koszalinie, tel. (0 94) 342-54-17,
faks (0 94) 342-54-19

Zarz¹d Miejski w Opocznie,
tel. (0 44) 755-27-81,
faks (0 44) 755-24-41

Urz¹d Miejski w Mielcu,
tel. 583-32-81, faks 585-35-11

Urz¹d Miasta w Miko³owie,
tel. (0 32) 226-22-18,
faks (0 32) 226-22-66

Aktualizacja istniej¹cej mapy zasadniczej oraz sporz¹-
dzenie mapy zasadniczej dla drogi wojewódzkiej nr 698
Siedlce – Terespol od km 72+143 do km 102+485.

Sporz¹dzenie mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000 dla czêœci województwa.

Sporz¹dzanie mapy topograficznej w skali 1:10 000
w uk³adzie „1992” w czêœci woj. podlaskiego dla dwóch
obszarów: a. obiekt N-34-107/1 – 16 arkuszy; b. obiekt
N-34-105/2 – 12 arkuszy.

Wykonanie modernizacji istniej¹cej ewidencji gruntów
i za³o¿enie ewidencji budynków – obrêb Bratkowice
m. £owicz.

Opracowanie numerycznej obiektowej mapy katastral-
nej dla miasta Œroda Wlkp. w systemie GEO-INFO na
obszarze 1 798,00 ha (24 arkusze ewidencyjne).

Modernizacja ul. Franciszkañskiej, w tym: odnowa nawierz-
chni asfaltowej – 5290 m kw., (...), pe³na obs³uga geode-
zyjna, projekt oznakowania robót.

Modernizacja ul. Krakusa i Wandy: odnowa nawierzch-
ni asfaltowej – 4417 m kw., (...), pe³na obs³uga geode-
zyjna, projekt organizacji ruchu.

Modernizacja ulicy GnieŸnieñskiej, w tym: frezowanie na-
wierzchni asfaltowej – 11165 m kw., (...), pe³na obs³uga
geodezyjna, projekt organizacji ruchu.

Wykonanie sieci wodoci¹gowej z rur PCV wraz z przy-
³¹czami z rur PE: œr. 280 – mb. 2742; œr. 160 – mb.
1087; œr. 110 – mb. 2648; œr. 90 – mb. 610; przy³¹cza
(...) o ³¹cznej d³ugoœci 3710 mb.; wykonanie obs³ugi
geodezyjnej. Miejsce realizacji zamówienia: Dzielna.

Rozszerzenie koncepcji uporz¹dkowania gospodarki
wodnoœciekowej w Mielcu wraz z przygotowaniem ma-
teria³ów do decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu na mapach w skali 1:1000.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Kamionka w Miko³o-
wie – II etap: wykonanie kanalizacji w ul. Poraziñskiej (...)
z rur PCV fi 200 o d³. ok. 271 m oraz przy³¹cza z rur PCV
fi 200 o d³. 138 m, kanalizacji w ul. Koœciuszki (...) z rur
PCV fi 200 o d³. ok. 158 m oraz przy³¹cza z rur PCV fi 200
o d³. ok. 92 m, oznakowania drogowego (...), odtworzenie
konstrukcji nawierzchni asfaltowej (...) w ul. Koœciuszki,
przywrócenie do stanu pierwotnego ul. Poraziñskiej (...),
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z map¹
cyfrow¹ w systemie Gaussa-Krügera.

16.07.1999 r.
(15.12.1999 r.)

16.07.1999 r.
(31.03.2000 r.)

16.08.1999 r.
(1 obiekt I etap –
15.10.1999 r.,
II etap – 30.11.1999 r.,
III etap – 30.03.2000 r.;
2 obiekt I etap –
15.10.1999 r.,
II etap – 30.11.1999 r.,
III etap – 30.03.2000 r.)

26.07.1999 r.
(30.11.1999 r.)

22.07.1999 r.
(15.12.2000 r.)

25.08.1999 r.
(30.10.1999 r.)

24.08.1999 r.
(20.10.1999 r.)

27.08.1999 r.
(01.12.1999 r.)

30.07.1999 r.
(16 tygodni
od podpisania
umowy)

17.08.1999 r.
(30.10.1999 r.)

20.08.1999 r.
(30.11.1999 r.)

4 000

5 000

10 000 –
1 obiekt,
7 500 –
2 obiekt

2 000

4 500

9 000

11 200

24 000

6 900

3 000

15 000

Opis zamówienia
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Wadium

(z³)
Opis zamówienia

26940

26951

27274

27277

 27348

27349

27356

27921

28008

28286

28421

28433

Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
tel. (0 62) 765-73-11,
faks (0 62) 757-26-22

Starostwo Powiatowe
w Tarnobrzegu,
tel. (0 15) 822-58-41,
faks (0 15) 822-39-22

Zarz¹d Miasta w Œwiebodzinie,
tel. (0 68) 382-42-81 w. 463, 349,
faks (0 68) 382-30-07

Prezydent Miasta w Tarnobrzegu,
tel. (0 15) 822-22-68,
faks (0 15) 822-25-04

Starosta Powiatu Lublinieckiego
w Lubliñcu, tel. (0 34) 353-16-80,
faks (0 34) 353-16-60

Urz¹d Miasta Wydzia³ Geodezji
i Gospodarki Gruntami w Olsztynie,
tel. (0 89) 527-31-11,
faks (0 89) 535-15-58

Okrêgowa Dyrekcja Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu,
tel. (0 71) 328-25-59,
faks (0 71) 328-50-48

Urz¹d Miasta i Gminy w Prudniku,
tel. (0 77) 436-20-21,
faks (0 77) 436-28-21

Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
tel. (0 62) 765-73-11,
faks (0 62) 757-26-22

Zarz¹d Gminy Kobiór,
tel. (0 32) 218-81-82,
faks (0 32) 218-81-82

Urz¹d Miejski w D¹browie
Górniczej, tel. (0 32) 262-23-84,
faks (0 32) 262-26-48

Dyrekcja Okrêgu Infrastruktury
Kolejowej Wydzia³ Inwestycji
i Rozwoju we Wroc³awiu,
tel. (0 71) 369-34-55 (92),
faks (0 71) 367-88-49

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i z³o¿enia ewi-
dencji budynków oraz uzupe³nienie mapy numerycznej o tre-
œci obligatoryjnej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO
97 dla miasta Stawiszyna i obrêbu Opatówek art. 2 i 3.

Przegl¹d i konserwacja punktów osnowy geodezyjnej po-
ziomej I i II klasy oraz opracowanie projektu technicznego
szczegó³owej osnowy poziomej III klasy wraz z za³o¿e-
niem, pomiarem i wyrównaniem na terenie miasta i gminy
Nowa Dêba.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Goœcikowo – Jor-
danowo gm. Œwiebodzin, woj. lubuskie: 1. przedmiot
odbioru nr 3: ruroci¹g z rur PP TU-156 (...) o ³¹cznej
d³. 209 m, ruroci¹g z rur PP TU-206 (...) o ³¹cznej
d³. 1484 m, (...); 2. przedmiot odbioru nr 4: ruroci¹g
z rur PP TU-156 o ³¹cznej d³. 528 m, ruroci¹g z rur PP
TU-206 o ³¹cznej d³. 1065 m, (...); 3. dostawa materia-
³ów, obs³uga geodezyjna (...).

Wykonanie numerycznej mapy ewidencji wraz z mo-
dernizacj¹ ewidencji gruntów i za³o¿eniem ewidencji
budynków dla obrêbu Tarnobrzeg-Mokrzyszów.

Aktualizacja i odnowa operatu ewidencji gruntów wraz z za-
³o¿eniem komputerowej bazy danych czêœci opisowej ewi-
dencji gruntów na obszarze powiatu lublinieckiego w pro-
gramie MSEG 3.0. Miejsce realizacji zam.: Lubliniec.

Wykonanie wycen nieruchomoœci gruntowych do aktu-
alizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w grani-
cach administracyjnych m. Olsztyna.

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla
potrzeb projektowych zwi¹zanych z zadaniem nr 3 w ra-
mach kompleksowego dokoñczenia budowy Kana³u Ulgi
w Opolu, obejmuj¹cego przebudowê i udro¿nienie ko-
ryta Odry dla wielkich wód na odcinku o d³ugoœci
ok. 2,50 km poni¿ej wylotu Kana³u Ulgi w Opolu.

Modernizacja oœwietlenia ulic w mieœcie, I etap inwe-
stycji obejmuje: ul. Klasztorn¹, pl. Zamkowy, ul. Pia-
stowsk¹ do ul. Ko³³¹taja, zakres rzeczowy obejmuje
wykonanie: linii kablowej YAKY 4 x 35 mm, ustawienie
latarni oœwietlenia ulicznego, wykonanie pomiarów geo-
dezyjnych powykonawczych.

Wykonanie numerycznych obiektów map katastralnych
w systemie GEO–INFO 97 dla obiektów ewidencyjnych:
KoŸminek, Listków, Ceków Kolonia, Szczytniki, Go-
dziesze Wielkie.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej fi 200 w ul. Hibnera, etap 9.
D³ugoœæ sieci 1437 mb. fi 200, studzienki rewizyjne betono-
we fi 1000 szt. 39 wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
(...)  o ³¹cznej powierzchni ok. 2500 m kw. oraz pomiarem
geodezyjnym powykonawczym ww. kanalizacji.

Administrowanie: pasem drogowym na terenie gm. D¹-
browa Górnicza, komputerowym i kartotekowym zaso-
bem metryk; aktualizacja metryk dróg, likwidacja za-
gro¿eñ wystêpuj¹cych na drogach na terenie miasta.

Opracowanie mapy numerycznej sytuacyjno-wysokoœcio-
wej w skali 1:500 z inwentaryzacj¹ uzbrojenia na- i pod-
ziemnego na linii E-30 (nr 132) na odc. O³awa – Wroc³aw
Brochów (km 153 050 – 173 300). Miejsce realizacji zam.:
linia kolejowa E-30 na odc. O³awa – Wroc³aw Brochów.

04.08.1999 r.
(15.11.1999 r.)

29.07.1999 r.
(30.11.1999 r.)

24.08.1999 r.
(30.05.2000 r.
– I etap,
30.12.2000 r.
– II etap)

23.08.1999 r.
(31.08.2000 r.)

19.08.1999 r.
(30.10.1999 r.)

23.08.1999 r.
(30.10.1999 r.)

29.07.1999 r.
(1.07. – 30.09.
1999 r. – I etap,
listopad 1999 r. –
II etap)

10.08.1999 r.
(29.10.1999 r.)

04.08.1999 r.
(15.11.1999 r.)

26.08.1999 r.
(06.09 –
15.11.1999 r.)

01.09.1999 r.
(30.08.2002 r.)

04.08.1999 r.
(03.2000 r.)

20 000

5 000

10 000

7 000

10 000

5 000

1 700

12 000

3 000

10 000

10 000

6 000
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Wadium

(z³)
Opis zamówienia

287212

28745

Zarz¹d Miasta Knurowa,
tel. (0 32) 235-10-17,
faks (0 32) 235-15-21

Zarz¹d Miasta w Œwiebodzinie,
tel. (0 68) 832-42-81,
faks (0 68) 832-30-07

Zasilanie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ks.
Kozie³ka w Knurowie – etap I. Zakres prac: 1. Budowa
odczepu linii 20 KV (...) – 27 mb. 2. Zabudowa s³upowej
stacji transformatorowej wraz z transformatorem. 3. Budo-
wa linii kablowej nn (...) 1120 mb. 4. Budowa napowietrznej
sieci nn: monta¿ s³upów – 74 szt., monta¿ przewodów
izolowanych linii napowietrznej nn – 3100 mb. (...) 7. Wyko-
nanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z na-
niesieniem na zasoby geodezyjne.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z podzia³em na 2 eta-
py w miejscowoœci Rusinów gm. Œwiebodzin woj. lubuskie.
1. I etap: sieæ kanalizacji sanitarnej z rur PCW œr. 200 mm
d³. 1051 m i z rur PCW œr. 160 mm d³. 369 m; 2. II etap: sieæ
kanalizacji sanitarnej z rur PCW œr. 160 mm d³. 731,0 m
i z rur PCW œr. 200 mm i d³. 1570,0 m; ruroci¹g t³oczny
z polietylenu ciœnieñ. o d³. 2131,0 m o œr. zew. 110 mm;
przepompownia œcieków nr P3 – szt. 1; (...); zasilanie prze-
pompowni œcieków w energiê elektr. d³. 500,0 m; (...);
3. dostawa materia³ów i urz¹dzeñ, obs³uga geodezyjna (...).

27.08.1999 r.
(rozpoczêcie
– 7 dni po
zawarciu umowy,
zakoñczenie
– 29.10.1999 r.)

31.08.1999 r.
(30.05.2000 r.
– I etap,
30.12.2000 r.
– II etap)

9 000

16 000

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

27690
i 28026

28814

Prezydent Miasta w Toruniu,
tel. (0 56) 611-87-04,
faks (05 6) 622-16-70

Urz¹d Miasta w Toruniu,
tel. (0 56) 611-87-04,
faks (0 56) 622-16-70

Za³o¿enie ewidencji budynków dla wybranych obrêbów
ewidencyjnych dla miasta Torunia.

Modernizacja szczegó³owej osnowy wysokoœciowej
II klasy na obszarze prawobrze¿nej czêœci Torunia. Pra-
ce obejmuj¹ przegl¹d punktów I oraz II klasy oraz za³o-
¿enia punktów III klasy.

02.08.1999 r.
(15.11.1999 r. – I etap,
15.12.1999 r. – II etap)

06.08.1999 r.
(15.09.1999 r. – I etap,
30.03.2000 r. – II etap)

3 500

2 500

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)
Zamawiaj¹cy Opis zamówienia

Wadium
(z³)

24517 Narwiañski Park Narodowy
w Kobylinie Borzymy,
tel. (0 85) 718-14-17, 718-13-91,
faks (0 85) 476-48-12

09.08.1999 r. –
prace
geodezyjne,
System Informacji
Przestrzennej
dla Narwiañskiego
Parku
Narodowego

nie
dotyczy

Wykonanie operatów szczegó³owych sk³adaj¹cych siê na
Plan Ochrony Narwiañskiego Parku Narodowego: 1. prace
geodezyjne, 2. SIP dla NPN, 3. operat ochrony przyrody
nieo¿ywionej i gleb, 4. operat ochrony zasobów wodnych,
5. operat ochrony ekosystemów wodnych, 6. operat ochro-
ny ekosystemów l¹dowych, 7. operat ochrony gatunkowej
fauny i flory, 8. operat zasobów kulturowych, krajobrazo-
wych oraz zagospodarowania przestrzennego i turystycz-
nego 9. operat „Planu Ochrony NPN”. Ka¿dy z operatów
mo¿e byæ traktowany jako odrêbne zamówienie.

RYNEK

P R Z E T A R G  D W U S T O P N I O W Y

ZAPROSZENIE DO ZG£OSZENIA ZAINTERESOWANIA
U D Z I A £ E M  W  P R Z E T A R G U  O G R A N I C Z O N Y M

Opracowa³a: Bo¿ena Baranek
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„Komentarz do Prawa geodezyjnego i kartograficznego”

Kto czyta, nie b³¹dzi
ZOFIA ŒMIA£OWSKA-UBERMAN

Wspó³czesny in¿ynier jest, w wiêkszoœci przypadków, mened¿e-
rem produkcji. Organizuje i nadzoruje wykonywanie konkret-
nych zadañ. Czêsto prowadzi w³asn¹ firmê, zatrudnia pracowni-
ków, prowadzi analizy ekonomiczne swojej dzia³alnoœci. Wspó³-
czesnemu in¿ynierowi nie wystarcza ju¿ wiedza techniczna wy-
niesiona ze studiów. Musi on ponadto studiowaæ przepisy pra-
wne, zagadnienia ekonomiki produkcji, marketingu, organizacji
i zarz¹dzania produkcj¹. W ca³ej rozci¹g³oœci problem ten doty-
czy tak¿e geodetów.

Od 1989 r. rozpoczê³y siê w naszym kraju gwa³towne i rozleg³e
zmiany w zakresie regulacji prawnej, w pierwszej kolejnoœci gospo-
darki, a w nastêpnej – systemu zarz¹dzania pañstwem. Pojawi³o siê
w ¿yciu gospodarczym i spo³eczno-politycznym wiele pojêæ, które
b¹dŸ w ogóle nie funkcjonowa³y w dotychczasowym systemie
(np. zagadnienia prawne prywatyzacji, komunalizacji mienia Skarbu
Pañstwa i innych uw³aszczeñ, pañstwowe i samorz¹dowe osoby pra-
wne, samorz¹d terytorialny czy rewindykacja mienia), b¹dŸ te¿ for-
malnie obowi¹zywa³y, ale zasadniczo nie wystêpowa³y w gospodar-
ce (jak przetargi, koncesje, papiery wartoœciowe, obrót nieruchomo-
œciami czy umowa leasingu). Zmieni³a siê równie¿ rola in¿yniera
w obecnym ¿yciu gospodarczym. Wspó³czesny in¿ynier jest, w wiêk-
szoœci przypadków, mened¿erem produkcji. Organizuje i nadzoruje
wykonywanie zadañ na konkretne zapotrzebowanie spo³eczne lub
indywidualne. Czêsto prowadzi w³asn¹ firmê, zatrudnia pracowni-
ków, prowadzi analizy ekonomiczne swojej dzia³alnoœci. Wspó³-
czesnemu in¿ynierowi nie wystarcza ju¿ wiedza techniczna wynie-
siona ze studiów. Musi on ponadto studiowaæ przepisy prawne,
zagadnienia ekonomiki produkcji, marketingu, organizacji i zarz¹-
dzania produkcj¹. W ca³ej rozci¹g³oœci problem ten dotyczy tak¿e
geodetów. Niezale¿nie od tego, czy realizuj¹ zadania s³u¿by geode-
zyjnej i kartograficznej, czy s¹ zatrudnieni w przedsiêbiorstwach,
czy wreszcie posiadaj¹ w³asne firmy wykonuj¹ce zadania z zakresu
geodezji i kartografii.

Znaczenie znajomoœci przepisów prawnych
w wykonywaniu zawodu geodety

Geodezja i kartografia jest nadal wysoko wyspecjalizowanym dzia-
³em administracji publicznej i gospodarki narodowej. Najbardziej
rozpowszechnionym produktem pracy w zakresie geodezji i karto-
grafii s¹ mapy, o ró¿nej treœci i skali, spe³niaj¹ce wielorakie cele,
a tak¿e posiadaj¹ce ró¿norodne postaci. Du¿e znaczenie dla gospo-
darki narodowej maj¹ mapy zasadnicze oraz ewidencyjne (docelowo
w postaci mapy numerycznej). Ale prace geodezyjne i kartograficz-
ne to tak¿e: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadze-
nie pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwenta-
ryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu, rozgraniczanie istniej¹-
cych nieruchomoœci, podzia³y nieruchomoœci, scalenia i podzia³y
gruntów, scalenia i wymiany gruntów, geodezyjna obs³uga ró¿no-

rodnych inwestycji (w tym autostrad), geodezyjna obs³uga obrotu
nieruchomoœciami, a tak¿e wspó³praca naukowo-techniczna z za-
granic¹, kszta³cenie kadr i dzia³alnoœæ naukowo-badawcza.
Od przesz³o dziesiêciu lat geodezja i kartografia aktywnie uczest-
nicz¹ w dokonuj¹cych siê w naszym kraju przemianach w³asno-
œciowych przez wykonywanie dokumentacji prawno-geodezyj-
nych dla komunalizacji mienia pañstwowego, prywatyzacji przed-
siêbiorstw pañstwowych, uw³aszczeñ pañstwowych osób praw-
nych i spó³dzielni, przekszta³ceñ prawa u¿ytkowania wieczyste-
go przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci grun-
tu itd. Praca geodety jest us³ug¹, wykonywan¹ profesjonalnie, dla
konkretnego odbiorcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i standardami zawodowymi oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cym pra-
wem. Geodeta mierzy i przedstawia, ró¿nymi technikami, stany
faktyczne na gruncie, bada i rejestruje stany prawne dzia³ek,
a w konsekwencji nieruchomoœci gruntowych, budynkowych i lo-
kalowych. Porusza siê wiêc w krêgu zagadnieñ zwi¹zanych z pra-
wem w³asnoœci i innymi prawami rzeczowymi. Geodeta sporz¹-
dzaj¹cy dokumentacjê dla celów prawnych jest zobowi¹zany po-
s³ugiwaæ siê terminologi¹ prawa cywilnego. Bardzo czêsto doku-
menty prawno-geodezyjne sporz¹dzane s¹ dla celów postêpowañ
administracyjnych i postêpowañ s¹dowych. Dokumenty geode-
zyjne sporz¹dzane dla celów prawnych weryfikowane s¹ nie
tylko przez oœrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
ale tak¿e przez organy administracji publicznej, przez notariuszy
i sêdziów, np. w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, w Naczel-
nym S¹dzie Administracyjnym, a nawet w S¹dzie Najwy¿szym.
Dokumentacje prawno-geodezyjne wykonywane przez geodetów
zatrudnionych w urzêdach s¹ podstaw¹ wydawania decyzji admi-
nistracyjnych, np. o podzia³ach nieruchomoœci, wyw³aszczeniach
czy zwrotach wyw³aszczonych nieruchomoœci i nie mog¹ naru-
szaæ zasady praworz¹dnoœci w postêpowaniu administracyjnym.
Praca geodety wymaga tak¿e wiedzy z zakresu prawa pañstwo-
wego, gdy wchodz¹ w grê przepisy normuj¹ce organizacjê s³u¿by

KALKULATORY DLA GEODEZJI

■  kalkulatory naukowe
■  kalkulatory graficzne
■  2 lata gwarancji

Autoryzowany dystrybutor
&�����
��
�������I��������J�84�82�2K

30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
tel./faks (0 12) 266-23-66
tel. kom. (0 602) 266-501
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geodezyjnej i kartograficznej oraz przepisy dotycz¹ce organiza-
cyjnych aspektów dzia³alnoœci innych dzia³ów gospodarki naro-
dowej. Wreszcie, geodeta powinien posiadaæ pewn¹ dozê wiedzy
dotycz¹cej prawnych form wykonywania zawodu. Bêd¹ to prze-
pisy z zakresu prawa pracy, œwiadczenia us³ug geodezyjnych na
podstawie umów cywilnych, przepisy ustawy o dzia³alnoœci gos-
podarczej, ordynacji podatkowej czy prawa spó³ek. Ponadto zna-
jomoœæ prawa bêdzie mu niezbêdna wtedy, gdy bêdzie staraæ siê
o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, o upraw-
nienia urbanistyczne, o licencjê rzeczoznawcy maj¹tkowego, po-
œrednika w obrocie nieruchomoœciami czy zarz¹dcy nieruchomo-
œci. W czasie wykonywania samodzielnych funkcji, zgodnie z uzy-
skanymi uprawnieniami, jest zobowi¹zany stale uaktualniaæ swo-
j¹ wiedzê. Spo³ecznoœæ geodezyjna odczuwa potrzebê poszerza-
nia swojej wiedzy z zakresu prawa. Starsze pokolenie geodetów
nadrabia dystans, jaki dzieli je od pokolenia obecnie kszta³cone-
go, które w programach nauczania ma poszerzony zakres wiado-
moœci z podstaw prawa.
Obok ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wielu nowo-
czeœniej skonstruowanych rozporz¹dzeñ do niego, najwa¿niejsze
przepisy, niezbêdne do wykonywania zawodu w dziedzinie geodezji
i kartografii, znajduj¹ siê w ustawach: o gospodarce nieruchomo-
œciami, o scaleniu i wymianie gruntów, o zagospodarowaniu prze-
strzennym, Prawo budowlane, w ustawie o lasach, o w³asnoœci rol-
nej Skarbu Pañstwa, Prawo wodne, a tak¿e w aktach wykonawczych
do tych ustaw. Nie mo¿na w tym wyliczeniu pomin¹æ podstawo-
wych Ÿróde³ prawa, tj.: kodeksu cywilnego, kodeksu postêpowania
cywilnego, kodeksu postêpowania administracyjnego. Bardzo istot-
n¹ spraw¹ jest korzystanie z fachowej literatury. Na rynku wydawni-
czym spotyka siê obecnie wiele pozycji ksi¹¿kowych o charakterze
popularnonaukowym, napisanych przez doœwiadczonych prawni-
ków, profesorów prawa, sêdziów SN i NSA. Studiowanie i korzy-
stanie z takich ksi¹¿ek jest dla wielu geodetów ciekawym zajêciem,
pozwala na prawid³owe zrozumienie terminologii i na w³aœciw¹ in-
terpretacjê przepisów. •ród³ami informacji prawnej s¹ te¿:
1) podrêczniki i skrypty akademickie;
2) jednolite teksty ustaw obwieszczane w Dziennikach Ustaw i wy-
dawane w formie broszurowej lub ksi¹¿kowej, czêsto z komenta-
rzem;
3) „Prawo Geodezyjne...dla praktyków” – zbiór aktualnych przepi-
sów, wydawany specjalnie dla geodetów przez Wydawnictwo Pra-
wnicze Gall;
4) publikacje i informacje drukowane w GEODECIE;
5) Biuletyn Informacyjny Bran¿owego Oœrodka Informacji Nauko-
wej, Technicznej i Ekonomicznej Geodezji i Kartografii (BOINTiE)
Instytutu Geodezji i Kartografii;

6) publikacje informacyjne w „Przegl¹dzie Geodezyjnym”;
7) wyk³ady i konspekty wyk³adów odbywaj¹cych siê na kursach
i studiach podyplomowych na uprawnienia zawodowe;
8) informacje zamieszczane w Internecie;
9) materia³y z konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie
Geodetów Polskich i wy¿sze uczelnie.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
– komentarz

Do Ÿróde³ informacji zamieszczonych na powy¿szej liœcie pod po-
zycj¹ 2 wkrótce zaliczyæ bêdzie mo¿na „Prawo geodezyjne i karto-
graficzne – komentarz” mojego autorstwa, które uka¿e siê staraniem
Wydawnictwa Prawniczego Gall w Katowicach, Brak tego typu
pozycji na rynku ksiêgarskim, a tak¿e mój osobisty stosunek do tej
ustawy to powody, dla których przyjê³am propozycjê napisania ko-
mentarza.
Ju¿ na pocz¹tku lat 80. œrodowisko geodezyjne zainteresowane by³o
regulacj¹ ustawow¹ problemów geodezji i kartografii. Jako cz³onek
Stowarzyszenia Geodetów Polskich bra³am udzia³ w dyskusjach ro-
boczych nad kolejnymi projektami tej ustawy, a jako wyk³adowca
przedmiotu „Prawoznawstwo i organizacja wykonawstwa geodezyj-
nego” prezentowa³am stanowisko w tej sprawie w opiniach przed-
stawianych przez (ówczesny) Wydzia³ Geodezji Górniczej AGH
w Krakowie. Ustawa „rodzi³a siê w du¿ych bólach”. By³o wiele
projektów i opinii, a jeszcze wiêcej dyskusji nad przysz³ym kszta³-
tem tego aktu normatywnego. Przez te lata, jako wyk³adowca kilku
przedmiotów prawniczych, a obecnie autor „Komentarza”, zmuszona
by³am i jestem œledziæ nowoœci na rynku wydawniczym i czêsto
korzystaæ z modnych obecnie wydawnictw ksi¹¿kowych w postaci
komentarzy do innych ustaw. Moja ksi¹¿ka bêdzie pierwszym opu-
blikowanym komentarzem do Prawa goedezyjnego i kartogra-
ficznego, zapewne niedoskona³ym, bo od pomys³u do jego realizacji
czas liczy siê w miesi¹cach. Dziêki konspektom z prowadzonych
wyk³adów oraz doskona³ej wspó³pracy z Wydawnictwem Prawni-
czym Gall zbli¿am siê z opracowaniem do koñca. Ksi¹¿ka ma siê
ukazaæ na V Miêdzynarodowych Targach Geodezji (14-16 paŸdzier-
nika) w Katowicach. Mam nadziejê, ¿e zainteresujê ni¹ geodetów-
-praktyków, studentów wy¿szych uczelni i uczniów techników, a tak¿e
ich wyk³adowców. Od kilku lat pojawiaj¹ siê propozycje g³êbszej
nowelizacji tej ustawy lub wrêcz gruntownego jej przeobra¿enia.
Myœlê, ¿e ksi¹¿ka dostarczy im tematu i argumentów do dyskusji,
niezale¿nie od tego, w którym kierunku zmiany mia³yby pójœæ.
Ustaw i rozporz¹dzeñ bezpoœrednio zwi¹zanych z Prawem geode-
zyjnym i kartograficznym jest aktualnie oko³o 15. Wydawnictwo
Prawnicze Gall w serii „...dla praktyków” wydaje od 1997 roku
„Prawo geodezyjne”, jako zbiór wspomnianych aktów prawnych, na
czele z ustaw¹ Prawo geodezyjne i kartograficzne, w sposób syste-
matycznie poprawiany i aktualizowany. Komentarz do ustawy Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne bêdzie samodzieln¹ ksi¹¿k¹, w któ-
rej, gdzie to uzna³am za konieczne, powo³ujê siê na przepisy rozpo-
rz¹dzeñ lub wskazujê je w tekœcie. W planach Wydawnictwa Gall
jest jeszcze nastêpna moja ksi¹¿ka, która bêdzie uaktualnion¹ i nieco
przeobra¿on¹ oraz rozszerzon¹ wersj¹ podrêcznika dla studentów
wydzia³ów geodezyjnych i techników geodezyjnych, wydan¹ w pier-
wotnej wersji w 1995 r. pt. „Zarys prawa cywilnego dla geodetów”.
Jak ka¿dy autor chcia³abym, aby moja praca by³a przyjêta ¿yczliwie.
Bêdê otwarta na wszelkie uwagi i propozycje. W czasie dni targo-
wych przewidziano prelekcjê autorsk¹, na której bêdê mog³a spotkaæ
siê ze swoimi czytelnikami.

Autorka jest pracownikiem Wydzia³u Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska AGH

30-405 Kraków, ul. Szaniawskiego 19
tel./fax (0 12) 266-27-89

GEOMAX WYKORZYSTAJ NASZ¥ WIEDZÊ
– zamów mapy do celów projektowych
– zleæ obs³ugê inwestycji
– ureguluj stan prawny swojej nieruchomoœci

GEOSALON WYKORZYSTAJ SWOJ¥ SZANSÊ
– kup nowoczesny sprzêt po atrakcyjnej cenie
– skorzystaj z korzystnej formy wspó³pracy
– zostañ naszym partnerem handlowym
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twierdza treœæ rozdzia³u 6 § 20
ww. rozporz¹dzenia: „doku-
mentacja geodezyjno-kartogra-
ficzna sporz¹dzana w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji po-
winna zawieraæ dane umo¿li-
wiaj¹ce wniesienie zmian na
mapê zasadnicz¹, do ewiden-
cji gruntów i budynków oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu”.
§ 21 mówi, ¿e wykonawca prac
geodezyjnych przekazuje kie-
rownikowi budowy kopiê ma-
py powsta³ej w wyniku geode-
zyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej, a do oœrodka orygina³
dokumentacji, o której mowa
w § 20. Mapa z inwentaryzacji
powykonawczej, jak wiedz¹
o tym praktycy geodeci, to nie
mapa zasadnicza, lecz mapa sy-
tuacyjno-wysokoœciowa w skali
zgodnej z map¹ do celów pro-
jektowych i zawieraj¹ca treœæ
bogatsz¹ od mapy zasadniczej.
Równie¿ w rozporz¹dzeniu mi-
nistra gospodarki przestrzennej
i budownictwa z 1990 r. w spra-
wie zg³aszania prac geodezyj-
nych oraz przekazywania ma-
teria³ów do zasobu, jak i w in-
nych przepisach prawa, ani s³o-
wa o tym, ¿e wykonawca po-
winien uzupe³niaæ (aktualizo-
waæ) jakiekolwiek materia³y
kartograficzne oœrodka lub p³a-
ciæ za takie uzupe³nienie. Idea
wynikaj¹ca z treœci ww. rozpo-
rz¹dzenia jest nastêpuj¹ca:
1. wykonawca zg³asza robotê do
ODGiK; 2. ODGiK udostêpnia
posiadane materia³y (bez wy-
tycznych!), które wykonawca
wykorzystuje w takim zakresie,
w jakim mu s¹ potrzebne do wy-

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tak¿e
ustalonego w kpa pojêcia stro-
ny nie mo¿na zawêziæ tylko do
w³aœciciela nieruchomoœci.
Z orzecznictwa SN, NSA oraz
innych Ÿróde³ wynika, ¿e pod
pojêciem „strony” w postêpo-
waniu rozgraniczeniowym na-
le¿y rozumieæ: w³aœciciela,
wspó³w³aœcicieli, u¿ytkownika
wieczystego, posiadacza sa-
moistnego oraz inne osoby,
którym przys³uguje prawo
korzystania z gruntu.
Dlatego te¿ wymagania orga-
nu, aby strony w postêpowaniu
rozgraniczeniowym legitymo-
wa³y siê tytu³ami w³asnoœci, s¹
nieprawid³owe, a w praktyce
w wiêkszoœci przypadków unie-
mo¿liwia³oby to przeprowadze-
nie rozgraniczenia.
Tylko w jednym przypadku,
a mianowicie przy zawieraniu
ugody w postêpowaniu rozgra-
niczeniowym, ugodê tak¹ mo-
g¹ zawrzeæ wy³¹cznie w³aœci-
ciele lub u¿ytkownicy wieczy-
œci nieruchomoœci.

Kto powinien p³aciæ
za mapê zasadnicz¹?

W nawi¹zaniu do listu otwarte-
go Jaros³awa Smoczyñskiego
[GEODETA 4/99], którego
spostrze¿enia ca³kowicie popie-
ram, chcia³em przedstawiæ mo-
je wnioski wynikaj¹ce z anali-
zy ca³oœci aktów prawnych obo-
wi¹zuj¹cych w geodezji pod k¹-
tem obowi¹zku zak³adania i ak-
tualizacji mapy zasadniczej.
Spróbujmy odpowiedzieæ na za-
sadnicze dwa pytania: ■ Kto
p³aci za aktualizacjê zasobu?
■ Kogo przepisy zobowi¹zuj¹
do zak³adania i aktualizacji ma-
py zasadniczej?
Otó¿ Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne w art. 4 ustêp 3 mó-
wi, ¿e „koszty sporz¹dzania ma-
py zasadniczej, ewidencji grun-
tów  i budynków oraz map to-
pograficznych pokrywa siê
z bud¿etu pañstwa oraz ze œrod-
ków Funduszu Gospodarowa-
nia Zasobem Geodezyjno-Kar-
tograficznym. W celu realizacji
w³asnych zadañ jednostki samo-
rz¹du terytorialnego lub inni in-
westorzy mog¹ uczestniczyæ

Rozgraniczanie
nieruchomoœci

Uprzejmie proszê o wyjaœnie-
nie, czy przy prowadzonym roz-
graniczeniu nieruchomoœci
w ni¿ej opisanym przypadku
urz¹d administracyjny rozpo-
czynaj¹cy rozgraniczenie mo¿e
skutecznie wstrzymywaæ prze-
s³anie sprawy do w³aœciwego
s¹du celem rozstrzygniêcia spo-
ru, domagaj¹c siê przeprowa-
dzenia sprawy spadkowej?
Sytuacja: Powód ma tytu³ w³as-
noœci. Pozwany (m¹¿ i ¿ona)
mieli wspólny tytu³ w³asnoœci.
M¹¿ zmar³, a ¿ona i dzieci nie
chc¹ przeprowadziæ postêpowa-
nia spadkowego.

Janusz Krzemiñski,
Przysucha

Odpowiadaj¹ Bogdan Grzech-
nik i Zenon Marzec, w³aœci-
ciele Agencji Geodezyjno-
-Prawnej GRUNT: Mimo ¿e
z pytania jasno to nie wynika,
nale¿y za³o¿yæ, ¿e postêpowa-
nie rozgraniczeniowe by³o prze-
prowadzone w trybie ustawy
Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne z 1989 r. oraz zarz¹dze-
nia ministrów gospodarki prze-
strzennej i budownictwa oraz rol-
nictwa i gospodarki ¿ywnoœcio-
wej z 1996 r. w sprawie rozgra-
niczania nieruchomoœci. Niew³a-
œciwie te¿ u¿yto w pytaniu okre-
œleñ „powód” i „pozwany”.
Postêpowanie o rozgraniczenie
nieruchomoœci w swej pier-
wszej fazie (przed ewentual-
nym przekazaniem go do s¹-
du) nale¿y traktowaæ jako po-
stêpowanie administracyjne. Do
tego postêpowania maj¹ zasto-
sowanie przepisy kpa, z wyj¹-
tkiem odrêbnych regulacji, któ-
re zawiera ustawa Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne. St¹d
te¿ podmiotem uprawnionym
do brania udzia³u w tym postê-
powaniu jest „strona”. W rozu-
mieniu art. 28 kpa stron¹ jest
ka¿dy, „czyjego interesu pra-
wnego lub obowi¹zku dotyczy
postêpowanie, albo kto ¿¹da
czynnoœci organu za wzglêdu
na swój interes prawny lub obo-
wi¹zek”.
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w kosztach sporz¹dzania map”.
W artykule 41 powiedziane
jest, ¿e œrodki Funduszu Gos-
podarowania Zasobem prze-
znacza siê na uzupe³nienie
œrodków z bud¿etu na finanso-
wanie m.in. aktualizacji zaso-
bu. Nie ma ¿adnych w¹tpliwo-
œci, kto finansuje sporz¹dzenie
mapy zasadniczej. Ustawodaw-
ca wyraŸnie stwierdza, ¿e sa-
morz¹d i inni inwestorzy mo-
g¹ uczestniczyæ w kosztach
sporz¹dzania map (a nie map
zasadniczych) dla realizacji
w³asnych zadañ, którymi prze-
wa¿nie s¹ mapy do celów pro-
jektowych oraz mapy z inwen-
taryzacji powykonawczej. Ma-
pê do celów projektowych spo-
rz¹dzaj¹ wykonawcy prac geo-
dezyjnych (zgodnie z rozporz¹-
dzeniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa
z 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowañ geodezyj-
no-kartograficznych oraz czyn-
noœci geodezyjnych obowi¹zu-
j¹cych w budownictwie – roz-
dzia³ 2) na podstawie aktual-
nej mapy zasadniczej lub jej
dwukrotnego pomniejszenia
lub powiêkszenia, uzupe³nia-
j¹c niezbêdnymi do projekto-
wania szczegó³ami nie wcho-
dz¹cymi w zakres treœci mapy
zasadniczej. W razie braku ma-
py zasadniczej w odpowiedniej
skali projekt sporz¹dza siê na
mapie jednostkowej przyjêtej
do zasobu. Równie¿ ten prze-
pis nie zobowi¹zuje wykonaw-
cy, do aktualizacji mapy za-
sadniczej. To, ¿e nie jest to nie-
dopatrzenie ustawodawcy, lecz
wynika z przyjêtej zasady, po-
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konania zlecenia; 3. wykonaw-
ca wykonuje roboty wed³ug zle-
cenia klienta i zgodnie z prze-
pisami oraz sporz¹dza odpo-
wiednie materia³y dla zlecenio-
dawcy; 4. wykonawca przeka-
zuje do ODGiK dokumentacjê
skompletowan¹ zgodnie z in-
strukcj¹ 0-3. Oœrodek kontrolu-
je i przyjmuje do zasobu oraz
klauzuluje materia³y dla zlece-
niodawcy.
Skoro ¿aden przepis nie obo-
wi¹zuje wykonawców do aktu-
alizacji zasobu, to kto jest do
tego zobowi¹zany?
Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne w art. 7 ust. 1 wymienia,
co w szczególnoœci nale¿y do
zadañ s³u¿by geodezyjnej i kar-
tograficznej, i tak: ■ w pkt. 3:
„aktualizacja i administrowanie
pañstwowym zasobem geode-
zyjnym i kartograficznym”;
■ w pkt. 7: „sporz¹dzanie map
topograficznych kraju i map te-
matycznych, w tym w szczegól-
noœci map po³o¿enia sieci tech-
nicznego uzbrojenia i zagospo-
darowania terenu”.

py zasadniczej) nale¿y do s³u¿-
by geodezyjnej i kartograficz-
nej. Op³aty pobierane m.in. za
czynnoœci zwi¹zane z prowa-
dzeniem zasobu, a tym samym
aktualizacj¹ mapy zasadniczej,
ustala rozporz¹dzenie ministra
spraw wewnêtrznych i admini-
stracji z 1998 r. Ciekaw jestem,
jak¹ podstawê prawn¹ widzi
kierownictwo GUGiK do wy-
dania rozporz¹dzenia zobowi¹-
zuj¹cego wykonawców geode-
zyjnych do aktualizacji mapy
zasadniczej lub do podwójnej
op³aty za aktualizacjê wykona-
n¹ przez oœrodek.
Odrêbn¹ spraw¹ s¹ nie znajdu-
j¹ce oparcia w przepisach pra-
wa ¿¹dania ró¿nych ODGiK-
-ów (zawarte w odpowiedziach
na zg³oszenia robót) wykona-
nia ró¿nych prac geodezyjno-
-kartograficznych, które nie s¹
konieczne do prawid³owego
wykonania roboty (np. ¿¹danie
pomiaru czo³ówek na szczegó-
³ach II grupy, sporz¹dzania opi-
sów topograficznych elemen-
tów naziemnych uzbrojenia, na-
dawania kodów pikietom przy
aktualizacji map wed³ug starej
instrukcji K-1 itp.)
W ostatnich latach zbyt czêsto
ulega zmianie prawo i wielu
geodetów nie nad¹¿a z zapozna-
waniem siê z nowymi przepi-
sami. Gorzej jest dla nas wszyst-
kich, gdy równie powszechna
jest nieznajomoœæ prawa wœród
pracowników s³u¿by geodezyj-
no-kartograficznej, którzy po-
winni nie tylko kontrolowaæ
przestrzeganie prawa, ale sami
stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych
przepisów.

Ignacy Gurgul
Autor jest pracownikiem Krakowskiego
Przedsiêbiorstwa Geodezyjnego Sp. z o.o.

Spotkanie PTFiT
w Rzeszowie

W dniach 27-28 maja w Rze-
szowie odby³o siê spotkanie
Polskiego Towarzystwa Foto-
grametrii i Teledetekcji. Zosta-
³o ono zorganizowane przy
wspó³udziale firmy Geokart-In-
ternational w Rzeszowie.
W spotkaniu wziê³o udzia³ 25
osób, w tym – oprócz cz³onków

i sympatyków PTFiT – zapro-
szeni goœcie: wojewódzki in-
spektor nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego z Urzêdu
Wojewódzkiego w Rzeszowie
Bogus³awa Szczepanik, g³ów-
ny geodeta województwa pod-
karpackiego Stanis³aw Nowak,
przewodnicz¹cy Oddzia³u SGP
w Rzeszowie Krzysztof Cisek
oraz dyrektor WODGiK w Rze-
szowie Czes³aw Hnacik.
Zebranych bardzo gor¹co po-
witali dyrektor Geokart-Interna-
tional £ucjan Pietluch oraz prof.
dr hab. Józef Jachimski z AGH
w Krakowie. Pierwszy referat
pt. „Aktualizacja mapy topogra-
ficznej w skali 1:10 000 w tech-
nologii VSD” wyg³osi³ przed-
stawiciel firmy Grzegorz Pon-
do. Po referacie wywi¹za³a siê
dyskusja nad merytoryczn¹
i ekonomiczn¹ przydatnoœci¹
technologii VSD w tego typu
opracowaniach. Zainteresowa-
ni mogli tak¿e ogl¹daæ efekty
oraz sposób tego opracowania
na  monitorze komputera. Po
krótkiej przerwie dr Ryszard
Preuss (w imieniu w³asnym
i K. Koniecznego) wyg³osi³ re-
ferat pt. „Praktyczna realizacja
projektu ortofotomapy w skali
1:1000 dla gminy Warszawa-
-Rembertów”. Ten referat (zg³o-
szony przez firmê Ecogis
z Warszawy), bardzo ciekawie
przedstawiony, wywo³a³ dys-
kusjê nad plusami i minusami
opracowywania ortofotomapy
dla du¿ych skal. Wa¿nym i sta-
le powracaj¹cym na spotkaniach
PTFiT tematem dyskusji s¹
przepisy o tajnoœci materia³ów
fotogrametrycznych przygoto-
wywane do wprowadzenia
w naszym kraju. Przepisy te
w nowej wersji mog¹ uwstecz-
niæ mo¿liwoœæ stosowania i ko-
rzystania z materia³ów i opraco-
wañ fotogrametrycznych. Jest
to wiêc obecnie bardzo istotna
sprawa dla PTFiT. Trzeci refe-
rat wyg³oszony zosta³ przez
przedstawiciela AGH z Krako-
wa dr. W³. Mierzwê (równie¿
w imieniu wspó³autora – dr. K.
Pyki) pt. „Komputerowy atlas
woj. krakowskiego, stan aktu-
alny i perspektywy”. Dyskusja
skupi³a siê na mo¿liwoœci za-

W art. 7 pkt 4 stwierdza siê, ¿e
do zadañ starosty nale¿y: „za-
k³adanie i aktualizacja mapy
zasadniczej”.
W art. 22 i 28 wyraŸnie powie-
dziane jest, ¿e ewidencje grun-
tów i budynków oraz sieci
uzbrojenia terenu zak³adaj¹
i prowadz¹ starostowie. Rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹ce ewidencji
gruntów i budynków oraz sieci
uzbrojenia terenu stanowi¹, ¿e
prowadz¹cy ewidencje wprowa-
dzaj¹ zmiany na podstawie do-
kumentacji geodezyjno-karto-
graficznej dostarczonej przez
w³aœcicieli, bran¿e i inne jedno-
stki, a sporz¹dzonej przez jed-
nostki uprawnione do wykony-
wania prac geodezyjnych. Po-
nadto obowi¹zuj¹ca instrukcja
GUGiK O-4 w § 36 mówi, ¿e
oœrodek aktualizuje mapê zasad-
nicz¹ na podstawie wp³ywaj¹-
cych opracowañ geodezyjno-
-kartograficznych.
Z obowi¹zuj¹cych przepisów
jasno wynika, ¿e zak³adanie,
prowadzenie, aktualizacja i fi-
nansowanie zasobu (w tym ma-

GEOIDA
SPROWADZAMY INSTRUMENTY POMIAROWE JU¯ OD 10 LAT

U¯YWANY I NOWY SPRZÊT
GEODEZYJNY

KONKURENCYJNE CENY

DALMIERZE I STACJE GEODEZYJNE  U¯YWANE np.:
(na u¿ywany sprzêt 6 miesiêcy gwarancji)
nasadka Wild Di 2000 (+/- 1 mm) – precyzyjny 7.300 z³
stacja GDM 460 z serwomotorem (rej. wewn.) 15.800 z³
stacja Sokkia POWERSET 4100 – nowy (rej. wewn.)    20.900 z³
stacja Sokkia SET 4A      10.900 z³

OSPRZÊT GEODEZYJNY W PE£NYM ASORTYMENCIE np.:
niwelatory samopoziomuj¹ce        990 z³
u¿ywane rejestratory ró¿nych firm od 1.000 z³
statyw aluminiowy 250 z³
nowe baterie do SOKKIA (SET) czarne        220 z³
tyczki teleskopowe do luster        160 z³
lustra polskie        220 z³
taœmy powlekane STABILA ¿ó³te  50 m        135 z³
taœmy powlekane STABILA ¿ó³te  30 m 115 z³

Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT. W cenie zawarta jest dostawa sprzêtu.
Mo¿liwoœæ prezentacji instrumentów u zainteresowanych.

Mo¿liwoœæ realizacji nietypowych zamówieñ.

PUH GEOIDA – Jan Jerzyk
ul. Leœna 9,  76-251 Kobylnica k. S³upska
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LISTY

stosowania tego typu numerycz-
nego opracowania dla innych
regionów kraju. Ostatni referat
wyg³oszony zosta³ przez prof.
dr. hab. J. Jachimskiego pt.
„Propozycje PTFiT dotycz¹ce
popularyzacji zdjêæ lotniczych”.
Temat ten bardzo zainteresowa³
zgromadzone grono. Ustalono,
¿e takie oœrodki kszta³cenia kad-
ry geodezyjnej i fotograme-
trycznej, jak AGH w Krakowie,
PW w Warszawie oraz ART
w Olsztynie bêd¹ wspó³praco-
waæ w tej dziedzinie.
Po wys³uchaniu referatów,
w bardziej kameralnej atmosfe-
rze przy „szwedzkim stole”,
prowadzono wielogodzinne roz-
mowy. Osoby zainteresowane
mog³y odwiedziæ firmê Geo-
kart-International. Wizyta ta
zrobi³a du¿e wra¿enie, zarów-
no od strony mo¿liwoœci pro-
dukcyjnych, jak i warunków
pracy, jakie przedsiêbiorstwo
oferuje swoim pracownikom.
28 maja dziêki goœcinnoœci dy-
rekcji Geokart-International
uczestnicy spotkania wziêli
udzia³ w wycieczce po Bie-
szczadach. Poprowadzi³ nas
Marek Urbanek, wspania³y
przewodnik turystyczny. Spot-
kanie zakoñczy³o siê póŸnym
popo³udniem w pi¹tek. Po za-
koñczeniu zjazdu przewodni-
cz¹cy PTFiT w imieniu swoim
oraz wszystkich uczestników
gor¹co podziêkowa³ dyrekcji
Geokart-International za wspa-
nia³e przyjêcie i bardzo dobr¹
organizacjê spotkania.

Piotr Rak

O numerycznej
mapie Olsztyna

Zainspirowany artyku³em
wspó³autorstwa W³adys³awa
D¹browskiego pt. „Czy nume-
rycznie znaczy dok³adnie” (GE-
ODETA 4/99) chcia³bym po-
dzieliæ siê swoimi spostrze¿e-
niami na ten temat. Rzecz opi-
sana w wy¿ej wymienionym ar-
tykule dotyczy mapy numerycz-
nej miasta Olsztyna, a raczej je-
go wycinka, który poddano
szczegó³owej analizie. Mam na-
dziejê, ¿e dobór wycinka do ba-
dañ by³ przypadkowy i nie re-

prezentuje ogólnej jakoœci ma-
py. W przeciwnym razie mapa
numeryczna miasta Olsztyna
by³aby tylko doskona³ym ob-
razkiem niewiele maj¹cym
wspólnego z tym, co powinno
stanowiæ jej zasadnicz¹ cechê,
tzn. z dok³adnoœci¹.
Znam niektóre dyskusje prowa-
dzone na temat tworzenia mapy
numerycznej miasta Olsztyna
i odnios³em wra¿enie, ¿e czê-
œciowo by³a ona tworzona na si-
³ê, aby sprostaæ wymogom pilo-
ta¿u i jednoczeœnie wykorzystaæ
przyznane œrodki. Myœlê, ¿e cel,
jaki przyœwieca idei tworzenia
mapy numerycznej, jest wznio-
s³y, natomiast metody pozosta-
wiaj¹ wiele do ¿yczenia. Two-
rzenie mapy numerycznej musi
byæ poparte starann¹ analiz¹ ist-
niej¹cych materia³ów, zw³aszcza
kartograficznych. Powinna ona
uwzglêdniaæ sposoby powstania
tych materia³ów, a przede
wszystkim przyjêt¹ do pomia-
rów osnowê geodezyjn¹. Moim
zdaniem tworzenie mapy nume-
rycznej dla jakiejœ dzielnicy na
podstawie istniej¹cych map ana-
logowych, a dopiero póŸniej za-
k³adanie dla tego terenu jedno-
rodnej osnowy poziomej, jest od-
wróconym tokiem postêpowa-
nia. A tak niestety w kilku przy-
padkach w Olsztynie by³o. I s¹
to miejsca, których nie poddano
analizie w wy¿ej wymienionym
artykule.
Patrz¹c z perspektywy ponad ro-
ku, bo tyle istnieje w naszym
mieœcie w powszechnym u¿yciu
mapa numeryczna, mogê stwier-
dziæ, ¿e jest to ogromny postêp
w wykonawstwie prac geodezyj-
nych. Opracowanie mapy jest
jednorodne, szata graficzna nie-
mal¿e doskona³a. Je¿eli nato-
miast chodzi o dok³adnoœci, wy-
stêpuj¹ tu rozbie¿noœci w niektó-
rych przypadkach znacznie prze-
kraczaj¹ce dopuszczalne (in-
strukcja G-4). Daje siê to zaob-
serwowaæ zw³aszcza przy wy-
konywaniu tzw. pomiarów uzu-
pe³niaj¹cych, kiedy to nowa sy-
tuacja nie „siedzi”. Na do-
miar z³ego kosztami naprawy
mapy obci¹¿ani s¹ wykonawcy,
którzy z tego wzglêdu niechêt-
nie mierz¹ istniej¹ce szczegó³y.

Sprawia to, ¿e w efekcie tych
uzupe³nieñ, na styku „nowego
ze starym” czasami ta nowoczes-
na mapa jest tylko przys³owio-
wym obrazkiem.
Z cytowanego artyku³u wynika,
¿e w opisanym obszarze mapa
numeryczna trzyma dok³adnoœæ
mapy w skali 1:2 000 przy za-
znaczeniu, ¿e „...na analizowa-
nej mapie mia³a miejsce dobra
zgodnoœæ osnów...”. A¿ strach
pomyœleæ, co dzieje siê na ob-
szarach, na których zgodnoœæ
osnów jest niewystarczaj¹ca.
A s¹ przecie¿ takie miejsca w Ol-
sztynie, ba, nawet niemal¿e ca³e
dzielnice, na których pomiary
wykonywano na osnowê „lepio-
n¹” pod potrzeby konkretnego
pomiaru, niewiele maj¹c¹ wspól-
nego z wymogami instrukcji
G-1. Myœlê, ¿e poœpiech przy
tworzeniu mapy numerycznej
miasta Olsztyna by³ z³ym dorad-
c¹. Nie wziêto pod uwagê opinii
miejscowego œrodowiska geode-
zyjnego, które zna³o doskonale
jakoœæ istniej¹cych map. Mo¿na
by³o przecie¿ obj¹æ pilota¿em

fragment miasta i przeprowadziæ
analizê, tak¹ jak¹ obecnie wyko-
na³a ART, a nastêpnie podj¹æ de-
cyzjê o metodzie realizacji ma-
py numerycznej dla ca³ego mia-
sta. Wielokrotnie podnosiliœmy
temat dok³adnoœci mapy nume-
rycznej na wszelkich spotkaniach
z w³adzami miasta i wojewódz-
twa. T³umaczono wtedy, ¿e ma-
pa numeryczna, która powstaje
ze skanowania mapy analogo-
wej, posiada dok³adnoœæ tej¿e
mapy analogowej. Myœlê, ¿e nie
wziêto przy tym pod uwagê jed-
nego – ¿e przyrz¹dy geodezyjne
obarczone s¹ te¿ pewnymi b³ê-
dami. Nie bez znaczenia s¹ tak-
¿e b³êdy ludzkie. Wszystko to
razem daje niejasny co do pre-
cyzji obraz mapy numerycznej.
Moje spostrze¿enia chcia³bym
poddaæ szerszemu os¹dowi i po-
traktowaæ je jedynie jako g³os
w dyskusji. Mam nadziejê na
owocn¹ dyskusjê z korzyœci¹ dla
sprawy.

S³awomir W¹do³owski
Autor od 20 lat pracuje w bezpoœrednim
wykonawstwie geodezyjnym
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SKLEP

Chcesz oszczêdziæ czas?
Rób zakupy w Sklepie GEODETY!

Lustro dalmiercze
z tyczk¹ teleskopo-

w¹ (2,60 m) USA

01030 ..... 1040 z³

Minilustro dalmiercze CST (komplet

wraz z akcesoriami i pokrowcem)

01020 ..................................... 530 z³

Ruletka stalowa lakierowana Richter 414 GSR,  czarny

podzia³ milimetrowy na ¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02011 ................................................................. 99 z³
■ 50-metrowa

02012 ............................................................... 138 z³
Ruletka stalowa nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR

– czarny podzia³ centymetrowy na jasnym stalowym tle:

■ 30-metrowa

02031 ............................................................... 125 z³
■ 50-metrowa

02032 ............................................................... 184 z³
Ruletka stalowa nierdzewna Richter 464 SR – podzia³

trawiony milimetrowy na ca³ej d³ugoœci na stalowym tle:

■ 30-metrowa

02081 ............................................................... 134 z³
■ 50-metrowa

02082 ............................................................... 189 z³

4
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Nikon AX-1S (5 mm/1 km),

gwarancja 36 m-cy

01010 ...................... 1180 z³
Statyw aluminiowy do AX-1S

01050 ........................ 320 z³

£ata teleskopowa:

■ 4-metrowa

01041 ....... 185 z³
■ 5-metrowa

01042 ....... 195 z³

Œwiat³okopiarki amoniakalne Diazostern pro-

dukcji firmy Neolt 2-, 3- i 4-lampowe; obieg zam-

kniêty, odrêbna regulacja naœwietlania i wywo³y-

wania; kopiowanie na papierze, kalce i folii (szero-

koœæ do 1250 mm); maksymalna szybkoœæ kopio-

wania od 4,6 do 7,5 m/min (zale¿nie od typu ko-

piarki); zasilanie 220 V/50 Hz, moc ca³kowita 650-

-1400 W (w zale¿noœci od liczby w³¹czonych lamp).

■ Diazostern 2 (dwulampowa)

07011......................................................9500 z³
■ Diazostern 3 (trzylampowa)

07012....................................................10 000 z³
■ Diazostern 4 (czterolampowa)

07013.....................................................11 500 z³
■ Diazostern 3 Dry (bezamoniakalna)

07014......................................................11 000 z³
■ Diazostern 700 (piêciolampowa)

07015......................................................17 500 z³
Uwaga! W cenê wliczony jest monta¿ oraz szko-

lenie.

Statyw aluminiowy Nedo – blokowanie

nóg statywu uchwytem (klamr¹), œruba

sercowa uniwersalna 5/8", wysokoœæ

1,02-1,65 m; waga 5 kg

02040 ....................................... 265 z³
Statyw drewniany Nedo powlekany

plastikiem, pozosta³e parametry jak wy¿ej

02050 ......................................  375 z³

Ruletka stalowa pokryta
teflonem Richter 404V, czar-

ny podzia³ milimetrowy na

¿ó³tym tle:

■ 30-metrowa

02021 ...................... 152 z³
■ 50-metrowa

02022 ...................... 197 z³

£ata niwelacyjna drewniana
powlekana plastikiem, sk³adana

na 4 czêœci, szerokoœæ 53 mm,

d³ugoœæ 4 metry

02060...............................265 z³

£ata niwelacyjna alumi-
niowa teleskopowa z wbu-

dowan¹ libell¹, na przed-

niej stronie podzia³ geode-

zyjny typu E, na odwrocie

podzia³ka milimetrowa:

■ 4-metrowa

02101.....................178 z³
■ 5-metrowa

02102.....................192 z³
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Niwelator automatyczny geo-Fennel No.10

(2 mm/1 km), gwarancja 12 mies.

04011...............................................1101,01 z³
Niwelator automatyczny geo-Fennel No.10-20

(2,5 mm/1 km), gwarancja 12 mies.

04012..................................................890,20 z³

„Informator Geodezyjny” – ogólnopol-

skie dane teleadresowe o geodetach

i dla geodetów: administracja pañstwo-

wa, terenowa, samorz¹d terytorialny,

adresy bran¿owe, us³ugi geodezyjne

03030............................................29 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki ponosi wy-

dawca

„Prawo geodezyjne aktu-
alizowane kompendium” –
stan prawny na styczeñ

1999 r. Zawiera komplet

aktualnych uregulowañ

prawnych  dotycz¹cych ge-

odezji – ok. 500 stron te-

kstu. Cena obejmuje segre-

gator z aktualnym wk³adem

(kwartalne aktualizacje – 30 gr za stronê tekstu)

03020.........................................................................180 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki ponosi wydawca

„Prawo geodezyjne” –
stan prawny na styczeñ

1999 r. Zawiera aktualne

regulacje prawne nie-

zbêdne  ka¿demu geo-

decie

03010....................29 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki

ponosi wydawca

Wêgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne

o wysokoœci po 8 mm, szczeli-

na miêdzy pryzmatami do ob-

serwacji na wprost, zamykana

g³owica, obudowa w kolorze

czarnym

04100 ..................... 226,98 z³

£aty teleskopowe TN 14, TN 15, d³ugoœæ do

transportu 1,19 m i 1,22 m, podzia³ dwustron-

ny – geodezyjny typu E i milimetrowy

■ 4-metrowa

04111..................................................147,70 z³
■ 5-metrowa

04112..................................................159,86 z³
Pokrowiec na ³atê teleskopow¹ TN 14, TN 15

04120...................................................18,55 z³
Libelka pude³kowa do ³aty teleskopowej
TN 14, TN 15

04130....................................................31,59 z³

Statyw uniwersalny aluminiowy FS 23 szyb-

kie blokowanie nóg statywu – zaciski mimoœrodo-

we, œrednica g³owicy 158 mm, œrednica otworu

64 mm, wysokoœæ 1,05-1,70 m, œruba sprzêgaj¹-

ca uniwersalna 5/8" x 11, masa 5,1 kg

04030....................................................270,98 z³
Statyw uniwersalny drewniany FS 24

Dane techniczne jak dla FS 23, masa 6,5 kg

04040.....................................................322,23 z³
Statyw aluminiowy do niwelatorów FS 20

szybkie blokowanie nóg statywu (zaciski mimo-

œrodowe), œrednica g³owicy 130 mm, œrednica

otworu 40 mm, wysokoœæ 1-1,65 m, œruba sprzê-

gaj¹ca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg

04050.....................................................216,05 z³

Farba odblaskowa w aerozolu do marko-

wania znaków (puszka 500 ml). Przyczepna

do ka¿dego pod³o¿a, tak¿e  do mokrych po-

wierzchni, wodoodporna, szybko schn¹ca,

spe³nia normê ISO 9001

04021..........................................czerwona

04022...............................................ró¿owa

04023................................. pomarañczowa

04024.................................................. ¿ó³ta

04025........................................... niebieska

04026............................................... zielona

cena puszki....................................19,15 z³
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Taœma domiarówka ISOLAN – stalowa pokryta

poliamidem, szerokoœæ taœmy 13 mm, gruboœæ

0,5 mm, podzia³ i opis czarny na ¿ó³tym tle, opis

decymetrów i metrów czerwony, zatwierdzona de-

cyzj¹ ZT 293/94 Prezesa G³ównego Urzêdu Miar

■ 30-metrowa z podzia³em centymetrowym

04061....................................................140,94 z³
■ 30-metrowa z podzia³em milimetrowym

04062....................................................140,94 z³
■ 50-metrowa z podzia³em centymetrowym

04063.....................................................190,51 z³
■ 50-metrowa z podzia³em milimetrowym

04064....................................................190,51 z³

Piony sznurkowe: stal o po³y-

sku metalicznym zabezpieczo-

na przed korozj¹, koñcówka ze

specjalnej hartowanej stali, mo-

siê¿na wkrêcana tuleja do za³o-

¿enia sznurka

■ 150 g

04141 ......................... 15,05 z³
■ 200 g

04142 ......................... 17,88 z³
■ 250 g

04143 ......................... 19,68 z³
■ 500 g

04144 ......................... 31,11 z³

Œwiat³okopiarka amoniakalna SAFIR 93 zamkniêty obieg

amoniaku, odrêbna regulacja naœwietlania i wywo³ywania, ko-

piuje na papierze, kalce i folii, szerokoœæ robocza 1250 mm,

prêdkoœæ maksymalna 6,6 m/min, naœwietlanie i wywo³ywanie

w jednym przebiegu, zasilanie: 220 V / 50 Hz, 16 A, moc ca³ko-

wita 800 W (w tym 3 lampy po 140 W), pobór pr¹du 6,9 A

04070.................................................................10 500,00 z³
Uwaga! Cena obejmuje dostawê do klienta, monta¿ i szkolenie

Szkicownik drewniany A4 i A3 – ram-

ka z drewna bukowego

■ A4

04081................................................48,23 z³
■ A3

04082...............................................64,14 z³
Szkicownik z przezroczystego two-
rzywa A4

04090...............................................126,90 z³
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Zakupy z dostaw¹ do domu
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupów sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do domu. Specjalnie dla naszych czytelników
uruchomiliœmy Sklep GEODETY. Aby dokonaæ w nim zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ go
pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia
przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub kopia). Zamówiony towar wraz z rachunkiem lub
faktur¹ VAT (nale¿y zaznaczyæ w³aœciwe pole) zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres.
Uwaga: do podanych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek) i koszty wysy³ki –
min. 35 z³ + VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek); op³atê pobiera kurier. Towary oznaczone kodami
ró¿ni¹cymi siê drug¹ cyfr¹ pochodz¹ od ró¿nych dostawców i nie mog¹ byæ umieszczone w
jednej przesy³ce, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane wspó³prac¹ ze Sklepem GEODETY
proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63

Odbiornik GPS Trimble 4600 LS.

Zintegrowana obudowa zawieraj¹ca odbior-

nik GPS, antenê i zestaw baterii (R14). Ob-

s³uga w terenie sprowadza siê do naciœniê-

cia guzika i obserwacji 3 kolorowych diod.

Dok³adnoœæ pozioma 5 mm + 1 ppm (d³u-

goœæ wektora < 10 km).

06010 ...................... 74 480 z³   59 050* z³

Uwaga! Cena obejmuje zestaw dwóch od-

biorników z oprogramowaniem i krótkim

przeszkoleniem.

*cena mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od

kursu USD i zmian cennika producenta

(przeliczono po kursie 1 USD = 3,95 z³)
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Odbiornik GPS
Garmin 12.
Zapamiêtuje 500

pozycji geograficznych

i doprowadza na zasiêg

wzroku do ka¿dej z nich.

Oprócz zastosowania

w turystyce wykorzystywany

do wyznaczania

wspó³rzêdnych,

np. anten radiowych dla PAR

06030 .......................... 798* z³

Dalmierz laserowy Impulse 200 z wbudowanym inklinometrem umo¿-

liwia pomiary: odleg³oœci, odleg³oœci z redukcj¹ do poziomu, nachyle-

nia stoku, wysokoœci obiektu. Dok³adnoœæ pomiaru 3-5 cm. Dzia³a

bez lustra, zasiêg do 574 m (uzale¿niony od powierzchni refleksyjnej).

Mo¿liwoœæ integracji z kompasami elektronicznymi MapStar

06040 ........................................................................ 13 300* z³

Dalmierz laserowy Bushnell, narzêdzie pomocnicze

dla geodety (dok³adnoœæ pomiaru 1 m), zasiêg do 300 m

bez lustra (900 m z lustrem).

06020...............................................................1786* z³

Œwiat³okopiarka amoniakalna Tech-
nodiazo 1000 w³oskiej firmy Neolt po-

siada automatyczny system rozdzie-

lania kopii; w zale¿noœci od jakoœci od-

bijanego rysunku œwiat³okopiarka posiada wy³¹cznik regu-

luj¹cy Ÿród³o œwiat³a od 1 do 7 lamp. Opary amoniaku s¹

absorbowane w ca³oœci przez tzw. rurê odprowadzaj¹c¹

opary amoniaku na zewn¹trz. Szerokoœæ robocza kopii do

1250 mm. Maksymalna prêdkoœæ 9,16 m/min, zasilanie

220 V/50 Hz, Ÿród³o œwiat³a – 7 lamp.

■ Technodiazo 1000

08011...................................................................28 000 z³

■ Technodiazo 3 (trzylampowa)

08012.....................................................................9 900 z³

■ Superdiazo 4 (czterolampowa)

08013...................................................................11 400 z³

Uwaga! Cena obejmuje: monta¿, szkolenie i dostawê

do klienta

Obcinarki rêczne
i mechaniczne firmy Neolt.
Szerokoœæ ciêcia w zale¿noœci od typu

obcinarki 130, 150 lub 200 cm. W obcinar-

kach elektrycznych nastêpuje automatyczne

ciêcie rysunków.

■ Trim 130 (obcinarka rêczna)

08021.......................................................................1470 z³

■ Trim 150 (obcinarka rêczna)

08022.....................................................................1680 z³

■ Trim 200 (obcinarka rêczna)

08023....................................................................1 900 z³

■ Trim 150 (obcinarka elektryczna)

08024....................................................................3 900 z³
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ROBERT DUDEK

odwzorowania, poprawki do wymaganego
uk³adu wspó³rzêdnych obliczane s¹ w cza-
sie rzeczywistym.

W raz z koncepcj¹ otwartego systemu
GeoWin dostarcza wszystkim geo-

detom, in¿ynierom i biurom obliczeniowym
platformê obliczeniow¹, na której mo¿na
wykonaæ wszelkie prace i która jest ³atwa
w adaptacji do ka¿dego systemu, jaki sobie
mo¿na wyobraziæ. Wraz z mened¿erem
urz¹dzeñ GPS i stacji pomiarowych, baz¹
danych o zdolnoœciach rejestracji zarówno
danych tradycyjnych CAD (wraz z atrybu-
tami punktu definiowanymi przez u¿ytkow-

nika), jak i wszystkich danych pomiarowych
oraz obliczanych, program GeoWin stano-
wi interfejs pomiêdzy aplikacjami. Dziêki
modu³owi graficznemu u¿ytkownik ma do-
stêp do wszechstronnych funkcji CAD i ró¿-
norodnych przegl¹darek danych, szkiców,
profili, sekcji, uk³adów strony (plus tryb
wizualizacji 3D) umo¿liwiaj¹cych u¿ytkow-
nikowi wybór przedstawienia informacji po-
miarowych w dowolny sposób.

Cdn.

GEOTRONICS KRAKÓW
tel./fax (0 12) 413-21-34,

kom. (0 602) 199-538, (0 601) 430-976
e-mail: geokrak@kraknet.pl,

www.spectraprecision.com

C elem powstania GeodatWin by³a kon-
tynuacja misji wprowadzania u¿ytkow-

ników w œwiat prawdziwie zintegrowanych
pomiarów, gdzie stacja pomiarowa, GPS
i systemy PC mog¹ wspó³pracowaæ w pe³-
nej harmonii. Dziêki GeodatWin rodzina
instrumentów firmy Spectra Precision zy-
ska³a wspóln¹ platformê, która oferuje
mo¿liwoœæ dwukierunkowej komunikacji
z wieloma miêdzynarodowymi formatami
– DXF i DWG z AutoCAD, DGN z Mic-
roStation, formatami rysunków TIFF,
BMP, JPEG i innymi, prawie wszystkimi
formatami wymiany danych liczbowych
ze wspó³rzêdnymi, jak równie¿ z obser-
wacjami pomiarowymi. Spectra Precision
jest systemem otwartym i mo¿e ³¹czyæ siê
z dowolnym systemem zewnêtrznym.
Dziêki modu³owi graficznemu CAD w Geo-
datWin wyposa¿amy u¿ytkownika w ogro-
mn¹ gamê narzêdzi do generowania da-
nych, jak praca z modu³em zbierania da-
nych, rêczne uzupe³nianie prowadzonych
prac pomiarowych (np. rysowanie linii rów-
noleg³ych, wprowadzanie budynków), rea-
lizacja tras drogowych i kolejowych (2D
lub 3D), prac hydrograficznych wzd³u¿ cie-
ków wodnych czy tworzenie profili itd.

G eodatWin posiada równie¿ modu³ pro-
jektowy. Pliki wejœciowe mog¹ powstaæ

przez skanowanie, digitalizacjê, mog¹ byæ
wprowadzane rêcznie lub importowane.
Przed przekazaniem w teren projekt jest pre-
cyzyjnie policzony z zachowaniem kontroli.
Transfer danych nastêpuje za pomoc¹ pliku
projektowego wgranego na dysk lub kartê

PCMCIA. Bez potrzeby dodatkowego for-
matowania, eksportowania lub importowa-
nia danych, zespó³ polowy mo¿e w dowol-
nym miejscu rozpoczynaæ prace pomiaro-
we, realizacyjne lub kontrolne. Pliki Ÿród³o-
we s¹ zabezpieczone przed przy-
padkow¹ edycj¹ lub usuwaniem.
Obydwa rozwi¹zania, zarówno
polowe, jak i pecetowe, posiada-
j¹ wiele warstw tematycznych,
które mog¹ byæ wykorzystywa-
ne do prowadzenia specjalistycz-
nych pomiarów lub obs³ugi faz
projektu. Na ka¿dej z 3000 do-
stêpnych warstw mo¿na wyge-
nerowaæ model terenu.
Rozwi¹zania graficzne staj¹ siê
efektywne dla pomiarów reali-
zacyjnych lub GIS dziêki mo¿-
liwoœci obs³ugiwania danych
szczegó³owych na ka¿dym etapie projektu,
pocz¹wszy od wprowadzenia wartoœci po-
cz¹tkowych, poprzez pomiar wstêpny, po
cykliczne tyczenia i obs³ugi placów budów.
Dziêki elastycznemu systemowi VUDS
u¿ytkownik sam mo¿e definiowaæ sposób
pomiaru, rodzaj zbieranych informacji, for-
mat rejestracji itp. Na ka¿dym etapie sy-
stem mo¿e tworzyæ raporty jakoœciowe i ilo-
œciowe z prowadzonych prac.
Obliczenia s¹ koñcowym kluczem do syste-
mów GeodatWin i Terramodel. Wszystkie
kalkulacje prowadzone s¹ wed³ug najnow-
szych algorytmów z wykorzystaniem metod
najmniejszych kwadratów i technik wyrów-
nania sieci z pe³n¹ analiz¹ dok³adnoœci.
Wszystkie dane dostêpne s¹ dla ka¿dego

Od 1995 roku Spectra Precision AB rozwija ca³oœciowy system po-

miarowy ³¹cz¹cy tachimetr elektroniczny i odbiornik GPS, gdzie

wspólnym elementem jest jednolite oprogramowanie, ten sam

format danych oraz jeden kontroler – Geodimeter GeodatWin.

TEKST

PROMOCYJNY
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PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego,
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 422-14-56

Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego
Sp. z o.o. Naprawa sprzêtu geodezyjnego,
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a,
tel. (0 32) 757-43-85

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
30-086 Kraków, ul. Halczyna 16,
tel. (0 12) 637-09-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin. Naprawy mechaniczne
i optyczne, atestacja dalmierzy,
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 292-91 w. 77

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
ZUP GEOBUD,
41-709 Ruda Œl¹ska,
ul. Czarnoleœna 16, tel. (0 32) 248-78-71

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON,
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel./fax (0 22) 632-91-40, (0 602) 30-50-30

Warszawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne Serwis sprzêtu geodezyjnego,
00-497 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 2,
tel. 621-44-61, w. 292

Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej
Krzysztof Szyszko Naprawa optycznych
przyrz¹dów pomiarowych i sprzêtu
geodezyjnego, 02-023 Warszawa,
ul. Tarczyñska 12, tel. 822-97-51

Centrum Serwisowe Carl Zeiss
„Geodezja” Tadeusz Nadowski
43-100 Tychy, ul. Rybna 34,
tel./faks (0 32) 227-11-56, tel. (0 601) 41-42-68

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK
Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA i innych
PUH „GeoserV” Sp. z o.o. Oddzia³ w £o-
dzi, ul. Solna 14, tel. 32-62-87

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Serwis œwiat³okopiarek Regma,
ploterów Mutoh, kopiarek Gestetner
PHU „Kwant”, Ostro³êka, pl. Bema 11,
tel./faks (0 29) 59-63,

Centralny Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ̄ urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
Warszawa, ul. Wspólna 2,
tel. (0 22) 661-80-17, 661-80-18,
661-29-73, faks 629-18-67

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
pok. 207, tel. (0 22) 827-38-43

Instytut Geodezji i Kartografii, 00-950 War-
szawa, ul. Jasna 2/4, tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-79-57, faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ̄ y-
wnoœciowej, 00-930 Warszawa, ul. Wspól-
na 30, inf. o nr. wewn. (0 22)  623-10-00

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41,
tel. (0 91) 84-66-57, 84-09-57

Wielkopolski Klub Geodetów
61-663 Poznañ, ul. Na Szañcach 25
tel./faks (0 61) 852-72-69

Zarz¹d G³ówny SGP, 00-043 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5, tel. (0 22) 826-74-61 do
69, w. 352 lub (0 22) 826-87-51

SERWISY GEODEZYJNESERWISY GEODEZYJNE
CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
Serwis instrumentów geodezyjnych
firm Nikon i Sokkia
oraz odbiorników GPS firmy Trimble
ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 Nieporêt, tel. 614-50-01 w. 230, 231

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA
00-950 W-wa, ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

Geometr Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny sprzêtu geodezyjnego
40-844 Katowice ul. Kossutha 7, pok. 309
tel. (0 32)  254-41-01 w. 370, 373

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny instrumentów firmy PENTAX oraz
serwis instrumentów mechanicznych dowolnego
typu 05-090 Raszyn, ul. Mieszka I 49,
tel./faks (0 22) 720-28-44, (0 601) 34-71-34

Geosprzêt – Naprawy tachimetrów TA-3M
20-246 Lublin, ul. Niepodleg³oœci 7c/4,
tel. (0-81) 747-31-74, faks (0 81) 747 31-49

GEOTECHNIKA SERVICE S.C.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
oraz œwiat³okopiarek firmy Regma,
61-055 Poznañ, ul. Œwiêtochny 19,
tel. 876-83-59

Geras Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów serii Geodi-
meter firmy Spectra Precision (d. AGA
i Geotronics). 01-861 Warszawa, ul. ̄ erom-
skiego 4a/18, tel./faks (0 22) 835-11-35

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg),
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20
tel. (0 71) 73-23-38 w. 345, faks 73-26-68

Optical Laser Service – G. Staniszewski
Autoryzowany serwis optycznych i opto-
elektronicznych przyrz¹dów geodezyjnych
firmy Carl Zeiss Jena (GmbH) i Carl Zeiss
Opton, 02-350 Warszawa,
ul. Czêstochowska 44, tel. 658-04-64
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Sprzêt geodezyjny
Tachimetry serii TPS1100 firmy Leica
obejmuj¹ modele o dok³adnoœci 1,5'',  2'', 3''
i 5'' (w wersjach manualnej, zmotoryzowa-
nej i automatycznej). Czêœæ modeli ma wbu-
dowany w lunetê wspó³osiowy, drugi dal-

mierz (widzialny czerwony
laser) umo¿liwiaj¹cy po-
miar odleg³oœci bez reflek-
tora do 80 m. Dziêki ma-
³ym wymiarom widzial-
nej plamki laserowej
(kilkanaœcie mm) mo¿-
liwy jest pomiar niedo-
stêpnych krawêdzi, ele-
mentów konstrukcyj-
nych itp. Nowy podsta-

wowy dalmierz ma
zasiêg 3500 m na je-
den pryzmat oraz

300 m na foliê odblasko-
w¹. Czas pomiaru w trybie

szybkim <0,5 s, dok³adnoœæ
2 mm + 2 ppm. Wszystkie

modele wyposa¿one s¹ w bezzaciskowe œru-
by leniwe „bez koñca”, dwuosiowy kom-
pensator wizualizowany na wyœwietlaczu,
pionownik laserowy do szybkiego centro-
wania przy s³abym oœwietleniu, wyœwietlacz
8 linii po 32 znaki i przejrzyst¹ klawiaturê
alfanumeryczn¹. Do rejestracji pomiarów za-
stosowano karty PCMCIA (0,5-4 MB), co
umo¿liwia wymianê danych z odbiornikami
Leica GPS System 500 i komputerami PC.
Jako Ÿród³o zasilania wykorzystano typowe
baterie NiMH typu Camcorder. Spoœród bo-
gatego zestawu akcesoriów pomiarowych
wymieniæ nale¿y wygodny  w u¿yciu reflek-
tor 360 (patent Leica), który odbija wi¹zkê
dalmiercz¹ bez wzglêdu na k¹t skrêcenia
reflektora. Wyj¹tkowo bogata biblioteka
oprogramowania obejmuje programy sta-
ndardowe, takie jak wciêcia, czo³ówki, po-
miary mimoœrodowe, niedostêpna wysokoœæ,
tyczenie osi budowli, COGO, pole powierz-
chni czy ci¹g poligonowy oraz programy
nowe, takie jak: tyczenie tras komunikacyj-
nych, tyczenie DTM wraz z interpolacj¹ wy-
sokoœci, automatyczne skanowanie niedo-

stêpnych powierzchni w zadanej siatce pros-
tok¹tów, automatyczny pomiar i rejestracja
ruchomego reflektora w zadanych odstêpach
czasu lub odleg³oœci.

Oprogramowanie
Mapa_SG 2000 to system opracowania i ak-
tualizacji mapy numerycznej zgodnie z za-
sadami okreœlonymi instrukcj¹ K-1. Pracuje
w œrodowisku systemu AutoCAD 2000, co
gwarantuje: ■  niezawodnoœæ w dzia³aniu
i bezpieczeñstwo danych; ■  dopasowanie sy-
stemu do indywidualnych potrzeb (mo¿li-
woœæ oprogramowania); ■  obs³ugê urz¹dzeñ
peryferyjnych; ■  wymianê danych z innymi
systemami. Podstawowym za³o¿eniem pro-
gramu Mapa_SG 2000 jest kompletne pun-
ktowe opracowanie wszelkich danych po-
miarowych (z dzienników, szkiców, rejestra-
torów polowych) w tzw. trybie wsadowym,
przy mo¿liwie minimalnej ingerencji opera-
tora. Konwersacja z programem w znacznym
stopniu odbywa siê poprzez okna dialogo-
we. Opracowanych jest ponad 350 funkcji
istotnie u³atwiaj¹cych redakcjê mapy, takich
jak: ■  kartowanie punktów sytuacyjnych me-
tod¹ ortogonaln¹ i biegunow¹; ■  kartowa-
nie w sposób wsadowy z plików tekstowych,
a tak¿e z plików w formacie programów SG,
Geo89, C-Geo, WinKalk; ■  przenumerowa-
nie punktów; ■  tworzenie usystematyzowa-
nych wykazów i zestawieñ punktów pomia-
rowych, punktów osnowy, dzia³ek, uzbroje-
nia terenu; ■  kreœlenie dzia³ek oraz ich opi-
sywanie z dodatkowymi atrybutami; ■  od-
czyt informacji z bazy programu EGBIII;
■  kreœlenie granic administracyjnych, kon-
turów klasyfikacyjnych i u¿ytkowych, bu-
dynków, obiektów towarzysz¹cych budyn-
kom (schody, tarasy itp.), sieci uzbrojenia
terenu; ■  automatyczne kreœlenie skarp;
■  opisywanie punktów wysokoœciowych;
■  interpolacja i kreœlenie warstwic; ■  wy-
miarowanie rysunku; ■  wyszukiwanie dzia-
³ek oraz ich topologia; ■  sterowanie widocz-
noœci¹ warstw, skalowanie rysunku itp.;
■  wbudowany uk³ad wspó³rzêdnych „1965”
m.in. umo¿liwia generowanie arkuszy po-
przez wskazanie dowolnego punktu na ekra-
nie lub okreœlenie jego god³a; ■  generowa-

nie dowolnych wyrysów; ■  opracowywa-
nie profili; ■  transformacje punktów i ele-
mentów rysunku; ■  opis topograficzny pun-
ktu; ■  karta inwentaryzacyjna studzienki.
Wiêkszoœæ opracowanych funkcji posiada
ró¿ne opcje, w wielu przypadkach propono-
wane s¹, wynikaj¹ce z obliczeñ, podpowie-
dzi. Dla u¿ytkowników znaj¹cych system
AutoCAD istotne jest to, ¿e wszystkie pole-
cenia systemu pozostaj¹ do ich dyspozycji.
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ do³¹czenia dowol-
nych, zdefiniowanych przez u¿ytkownika.
Zachêcamy czytelników do oddawania g³o-
sów na wybrany produkt, a producentów do
zg³aszania swoich propozycji do nominacji.
Wœród g³osuj¹cych zostan¹ rozlosowane upo-
minki zwi¹zane z Targami GEA. G³osy na-
le¿y wysy³aæ pod adresem:

Biuro Organizacji GEA, Jacek Smutkiewicz,
40-844 Katowice, ul. Kossutha 7/309,

faks: (0 32) 254-43-31,
e-mail:  jacek@gea.com.pl.

Poni¿ej podajemy wzór karty do g³osowa-
nia dla czytelników GEODETY.

RYNEK

Konkurs o nagrodê GEA ’99
V Miêdzynarodowym Targom Geodezji i Geoinformatyki GEA ’99, podobnie jak w roku
ubieg³ym, towarzyszyæ bêdzie konkurs na „Produkt Roku”. Tym razem produkt roku
zostanie wy³oniony w dwóch kategoriach: pierwszej – oprogramowanie geodezyjne,
geoinformatyczne, wydawnictwa oraz drugiej – sprzêt geodezyjny i pokrewny.

Regulamin konkursu
Do statuetki GEA mo¿na nominowaæ tylko
produkty nowe lub zmodyfikowane, które
wesz³y na polski rynek w tym roku.
Etap 1. W kolejnych numerach  GEODETY
zostan¹ zaprezentowane produkty zg³oszo-
ne do konkursu przez importerów, produ-
centów sprzêtu i twórców oprogramowania.
Czytelnicy g³osuj¹ na wybrane produkty,
z których, po zliczeniu g³osów, ustala siê
listê produktów nominowanych do nagrody.
Etap 2. W trakcie targów zwiedzaj¹cy wraz
z biletem wstêpu otrzymaj¹ kartê do g³oso-
wania (z indywidualnym numerem). Dla u³a-
twienia wyboru stoiska firm nominowanych
produktów bêd¹ oznaczone symbolem Sta-
tuetki GEA.
Etap 3. W drugim dniu targów komisja kon-
kursu z³o¿ona z przedstawicieli: GIG, GUGiK,
SGP, KZPFGK i organizatora po zliczeniu
wszystkich g³osów z etapu 1. i 2. wy³oni pro-
dukty roku. Statuetki GEA zostan¹ wrêczo-
ne na targach 15 paŸdziernika 1999 r.

Najlepszym Produktem Geodezyjnym Roku 1999
jest: .....................................................................
............................................................................
............................................................................
Dane głosującego
Imię i nazwisko: ...................................................
............................................................................
Adres: ..................................................................
............................................................................
............................................................................
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I Otwarte Mistrzostwa Polski Dru¿yn Geodezyjnych w Pi³ce No¿nej

Pi³ka jest okr¹g³a
W dniach 19-20 czerwca 1999 r. na

boisku szko³y podstawowej w Za-

brzu-Makoszowach odby³y siê

I Otwarte Mistrzostwa Polski Dru-

¿yn Geodezyjnych w Pi³ce No¿nej

5-osobowej zorganizowane przez

firmê „Pryzmat” z Zabrza. Œl¹ska

pi³ka pokaza³a wy¿szoœæ nad re -

szt¹ Polski, lecz nie zrazi³o to ¿ad-

nej z przyjezdnych dru¿yn. ▲ Od lewej: Stanis³aw Oœliz³o, Jerzy Goldman, Zygmunt Skalaba
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D o zacisznego hotelu w Rudzie Œl¹-
skiej zjecha³y dru¿yny niemal z ca³ego

kraju. Po œniadaniu nast¹pi³o przywitanie dru-
¿yn oraz uroczyste otwarcie mistrzostw. Za-
brak³o jedynie s³onecznej pogody, ale jak
wiadomo, geodetom zachmurzone niebo i le-
ciutka m¿awka nie przeszkadzaj¹ w pracy,
a ju¿ w sporcie – wcale. A jeszcze obecnoœæ
takiej gwiazdy polskiej pi³ki no¿nej jak Sta-
nis³aw Oœliz³o, który otworzy³ nasz turniej,
sprawi³a, ¿e zapomniano o niezbyt sprzyja-
j¹cej aurze. Uroczystoœæ otwarcia zaszczyci-
li sw¹ obecnoœci¹ równie¿ przedstawiciele
Urzêdu Miejskiego w Zabrzu – Jerzy Gol-
dman i Zygmunt Skalaba.
Rozgrywane kolejno mecze wzbudza³y ta-
kie zainteresowanie, ¿e nawet nie zauwa¿o-
no, kiedy przesta³o m¿yæ. Poziom rozgry-
wanych meczów stawa³ siê coraz wy¿szy
i nawet s³oñce nieœmia³o zaczê³o nas pod-
gl¹daæ. Po trudach pierwszego dnia turnieju
wszystkich uczestników zaproszono na og-
nisko. I tu nast¹pi³o prawdziwe zbratanie spo-
³ecznoœci geodezyjnej pomimo czêsto ostrych
konfrontacji na boisku. Dominowa³y oczy-
wiœcie tematy geodezyjne, ale by³o tak¿e
s³ychaæ dobiegaj¹ce z ró¿nych krañców roz-
mowy na inne tematy, jak i ¿arty ró¿nego
kalibru przerywane hymnem geodezyjnym
„Niech ¿yje geodezja, polskiej nauki kwiat...”.

W drugim dniu rozgrywek atmosfera
wœród zawodników by³a ju¿ bardziej

rozrywkowa i s³oñce od rana œwieci³o bez
zak³óceñ. Po ciê¿kiej próbie si³ najlepsz¹
dru¿yn¹ turnieju okaza³y siê „Pomiary Spe-
cjalne” z Rudy Œl¹skiej. Kolejne miejsca za-
jê³y dru¿yny: „Proinwest” Zabrze, „Pryzmat”
Zabrze, „Geomap” Zielona Góra i WPG
Warszawa. Trofeum za walkê fair play otrzy-

▲ Ofensywne wejœcie Marka Garbowskiego („GEOMAP” Zielona Góra) w dziuraw¹ liniê obrony
„PRYZMATU” Zabrze doprowadzi³o do zdobycia pierwszej bramki dla dru¿yny z Zielonej Góry
▼ Agresywny pressing Roberta Kuczyñskiego (WPG Warszawa) skutecznie utrudnia³ dru¿y-
nie „VEGA”-Kraków wyprowadzenie pi³ki spod w³asnej bramki.

▼ Œcis³a czo³ówka I Otwartych Mistrzostw
Polski Dru¿yn Geodezyjnych w Pi³ce No¿nej
5-osobowej, Zabrze 1999
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i¿ nie znalaz³a czasu na odrobinê futbolo-
wego szaleñstwa albo te¿ wcale nie kopie
w pi³kê? Œl¹ska pi³ka pokaza³a wy¿szoœæ
nad reszt¹ Polski, lecz nie zrazi³o to ¿adnej
z przyjezdnych dru¿yn. Wrêcz przeciwnie,
z przyjemnoœci¹ oczekujemy nastêpnych
Mistrzostw i oby w wiêkszym sk³adzie –
zapowiedzia³ Rober ¯urek.

J u¿ teraz chcia³bym zaprosiæ wszyst-
kie chêtne dru¿yny geodezyjne na ko-

lejne rozgrywki, które tym razem (mam
nadziejê) odbêd¹ siê na hali. O terminie
poinformujê w najbli¿szym czasie na ³a-
mach GEODETY. Wstêpnych informacji
mo¿na zasiêgn¹æ pod numerami telefonów:
(0 32) 278-48-51 lub (0 602) 182-724.

 Krzysztof Belka

ma³a dru¿yna VEGA-Kraków. Najlepszym
strzelcem mistrzostw okaza³ siê Micha³ Kas-
perek z „Pomiarów Specjalnych” Ruda Œl¹-
ska, a najlepszym bramkarzem – Krzysztof
Przybylak z „Geomap” Zielona Góra.

U czestnicy turnieju byli zadowoleni
i wyjechali wzbogaceni o doœwiadcze-

nia nie tylko pi³karskie, które mam nadziejê
bêd¹ procentowa³y w przysz³oœci.
– Imprezê zorganizowan¹ przez Krzyszto-
fa Belkê nale¿y uznaæ za udan¹ i pe³n¹
mi³ych wra¿eñ zarówno na p³aszczyŸnie
sportowej, jak i towarzyskiej. Mi³o wspo-
minamy zawody sportowe i spotkanie to-
warzyskie przy ognisku, przy którym zna-
laz³a siê zarówno kie³baska, jak i piwko –
oczywiœcie bezalkoholowe – oceni³ Jaro-
s³aw B³aszczyk z Zielonej Góry.

– W pierwszym dniu mistrzostw walka
o ka¿d¹ pi³kê by³a na prawdê zajad³a pomi-
mo zró¿nicowanego poziomu zespo³ów –
zauwa¿y³ Robert ¯urek z Krakowa. Sêdzia
zawodów pozwala³ graæ, pi³ka by³a okr¹-
g³a, bramki dwie, a fauli nie by³o a¿ tak
wiele, zreszt¹ za lini¹ zawsze czeka³a sym-
patyczna masa¿ystka z Zielonej Góry z ze-
stawem znieczulaj¹cym. Jedynym manka-
mentem mistrzostw by³a nie najlepsza fre-
kwencja uczestników. Czy¿by wiêc braæ
geodezyjna by³a tak „zawalona” robotami,

Swoje trofea odbieraj¹:
Krzysztof Przybylak – najlepszy bramkarz

turnieju („Geomap” Zielona Góra)
▼ Micha³ Kasperek – najlepszy strzelec tur-
nieju („Pomiary Specjalne” Ruda Œl¹ska)

▼
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Studencka
olimpiada

Koniec maja nie jest najlepsz¹ por¹ do wytê¿o -

nej pracy umys³owej. Wiedz¹ o tym doskonale

studenci wydzia³u Geodezji i Kartografii P oli-

techniki Warszawskiej. Z myœl¹ o nich Stowarzy-

szenie Studentów „Geoida” po raz drugi zorga-

nizowa³o piknik po³¹czony z geoolimpiad¹. By-

³o to mo¿liwe dziêki uprzejmoœci pracowników

Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego

Instytutu Geodezji Wy¿szej i Astronomii Geode-

zyjnej PW w Józefos³awiu.

P rzygotowano szeœæ konkurencji sprawdzaj¹cych przygoto-
wanie zawodowe przysz³ych in¿ynierów. Najsprytniejsi od

samego pocz¹tku postawili na pracê grupow¹. To ich dru¿yny
osi¹ga³y najlepsze wyniki w „sztafecie ze statywem” oraz „na-
prowadzaniu na cel”. O ile pierwsza konkurencja nie nadwerê-
¿a³a szarych komórek, to sposobem na zwyciêstwo w drugiej
by³a przemyœlana strategia. Dwóch zawodników z zawi¹zany-
mi oczami i zdezorientowanych przez prowadz¹cego konkuren-
cjê musia³o dobiec do ustawionych tyczek. Trzeci z dru¿yny
w przypadku braku zgrania swoimi podpowiedziami wyj¹tko-
wo komplikowa³ im zadanie.
Panowie najlepiej realizowali siê w konkurencji „rzut tyczk¹”,
osi¹gaj¹c rezultaty przekraczaj¹ce trzydzieœci metrów. Kobiety
by³y jednak lepsze w „poziomowaniu na czas”. Nie zapomniano
tak¿e o konkurencji dok³adnoœciowej. Poproszono zespo³y o od-
mierzenie piêædziesiêciu metrów (dostêpnymi metodami) w za-
danym kierunku. Pomys³ów na realizacjê by³o co najmniej tyle,
ilu uczestników. Ostatecznie wybierano doœæ tradycyjne  i spra-
wdzone metody. Próbowano odmierzaæ stopki, a pomiar kont-
rolny – odk³adaj¹c kolegê...
Takie poœwiêcenie mog³o siê op³aci æ. Zwyciêzcy otrzymali wy-
dzia³owe koszulki oraz inne drobne nagrody rzeczowe. Piknik to
jednak przede wszystkim ognisko, kie³baski, piwo oraz mile
spêdzone chwile przy gitarze i w gronie dobrych znajomych. Oby
jak najwiêcej takich chwil podczas tegorocznych wakacji.

Tekst i zdjêcia: Jacek Kamiñski

▲ Najsprytniejsi wygrali sztafetê ze statywem
▼ Sposobem na zwyciêstwo w naprowadzaniu na cel by³a przemy-
œlana strategia
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▼ Konkurencja „pomiar odleg³oœci” obfitowa³a przede wszystkim
w mnogoœæ pomys³ów metod pomiarów

▲ Kobiety by³y jednak lepsze w „poziomowaniu na czas”
▼ W konkurencji „rzut tyczk¹” panowie wypadli lepiej pomimo
zaanga¿owania pañ

▲
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K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■ Rynia '99

Geodezyjna Izba Gospodarcza
informuje, że w dniach
8−9 października w Ryni
odbędzie się VII Walne
Zgromadzenie GIG.

Informacje:
tel.  (0 22) 827−38−43

■ Uwaga
absolwenci PW
W październiku 1999 r.
planujemy zorganizować
I Zjazd Absolwentów Wydziału
Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
rocznik 1978−83.

Bliższe informacje i zapisy:
Krzysztof Miziołek

tel. (0 41) 345−13−73,
Wojciech Pachuta

tel. (0 22) 684−80−39

■ GIS jesieni¹ (III)

Firma Intergraph i Klub
Użytkowników Systemów
Intergraph zapraszają
na trzecią edycję konferencji
z cyklu „Jesienne spotkania
z GIS−em” (22−25 września
w ośrodku „Kolejarz”
w Muszynie). Podobnie
jak w latach ubiegłych
planujemy seminaria
o tematyce ogólnej
i specjalistycznej, sesje
techniczne i warsztaty.
Zapraszamy  użytkowników
naszej technologii, a także
tych, którzy chcą się z nią
zapoznać.

Informacje:
Intergraph Sp. z o.o.

tel. (0 22) 609−95−20,
faks 609−95−15

■ Tenis
w Olsztynie
Komitet Organizacyjny
przy ZO SGP w Olsztynie
zaprasza do udziału
w dniach 2−4 września
w XVI Mistrzostwach Polski
Geodetów w Tenisie
Ziemnym na kortach AZS

w Olsztynie. Koszt
uczestnictwa wynosi 140 zł
od osoby. Koszty noclegów
i wyżywienia ponoszą
uczestnicy. Zgłoszenia
prosimy kierować do OPGK
Sp. z o.o. w Olsztynie,
dokonując jednocześnie
wpłaty na konto:
OPGK Sp. z o.o., Bank
Ochrony Środowiska SA
O/Olsztyn, 15401071−4545−
−27001−0001 (z dopiskiem
TENIS '99). Termin zgłoszeń
– 15 czerwca.
W mistrzostwach mogą
uczestniczyć pracownicy
jednostek geodezyjnych,
a także emeryci.

Informacje:
tel. (0 89) 52−75−768,

52−73−623, 53−50−089

■ SIP po raz
dziewi¹ty
IX Konferencja NT – SIP ’99
odbędzie się w dniach
14−15 września br.
Tradycyjnie organizatorem
jest Polskie Towarzystwo
Informacji Przestrzennej.
Tematyka to: służba
geodezyjna i kartograficzna
po reformie administracji
publicznej, teraźniejszość
i przyszłość polskiego
katastru w świetle
aktualnych potrzeb
i trendów rozwojowych,
wpływ integracji europejskiej
na rozwój SIP w Polsce,
postęp technik
geoinformacyjnych,
podstawowe kierunki
zastosowań SIP. Przy okazji
konferencji  odbędą się
pierwsze Targi
Geoinformacyjne – TG ’99.

sekretarz PTIP Ewa Musiał
tel./faks (0 22) 643−29−73

email: ptip
medianet.com.pl

■ Ewidencja
w Szczecinie
V Krajowa Konferencja
Szczecin – ewidencja
gruntów odbędzie się

w Pogorzelicy 30 września.
Organizatorami są Zarząd
Oddziału SGP w Szczecinie
i Stowarzyszenie Prywatnych
Geodetów Pomorza
Zachodniego.

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ GEA ’99

V Międzynarodowe Targi
Geodezji i Geoinformacji
GEA ’99  odbędą się
w dniach 14−16 października.
Jako największa impreza
geodezyjna w Polsce są
miejscem spotkań firm
krajowych i zagranicznych
zainteresowanych
nawiązaniem kontaktów
i przedstawieniem swoich
wyrobów. Są też okazją
do prześledzenia tendencji
rozwojowych w geodezji
i geoinformatyce.

Biuro Organizacji GEA
faks. (0 32) 254−41−01 w. 373

tel. (0 601) 41−30−45
email: jacek
gea.com.pl

■ Jesieni¹ w ART
o fotogrametrii
W dniach 16−17 września
w Olsztynie i Mierkach
odbędzie się sympozjum
nt. „Opracowania cyfrowe
w fotogrametrii, teledetekcji
i GIS”. Impreza
organizowana jest
pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji przez Katedrę
Fotogrametrii i Teledetekcji
ART Olsztyn.

Informacje:
www.geodezja.pl/

/sympozjum−PTFIT
tel. (0 89) 523−38−41

■ Obiekty liniowe
w komputerze
Zarząd Oddziału SGP
w Katowicach, Sekcja
Geodezji Inżynieryjnej ZG
SGP, a także Komitet
Geodezji PAN są

organizatorami seminarium
nt. „Programy komputerowe
obliczania obiektów
liniowych”. Termin imprezy
– 23 września.

Informacje: ZG SGP
tel. (0 22) 826−87−51

■ O katastrze
w Kaliszu
W dniach 23−25 września
w Kaliszu odbędzie się
VIII Konferencja NT z cyklu
kataster nieruchomości
nt. „Od ewidencji gruntów
do katastru nieruchomości”.
Organizatorami jej są
Główna Komisja
ds. Katastru Nieruchomości
SGP, ZO SGP w Kaliszu
i Kaliskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców
Majątkowych. W ramach
cyklu w br. wprowadza się
Konkurs im. Wacława
Kłopocińskiego z dziedziny
katastru i wyceny
nieruchomości. Tematem
tegorocznej edycji będą
„Elementy geodezyjno−
−prawne w operatach
szacunkowych”. Przewiduje
się też wystawę prac
konkursowych oraz sprzętu
i oprogramowania
geodezyjnego.

 Zgłoszenia referatów:
Stanisław Cegielski

tel. (0 62) 765−75−03,
(0 601) 580−773

informacje: Wiesława Walczak
tel. (0 62) 765−75−09

■ Biesiada
w operze
Z okazji 50−lecia swojego
istnienia OPGK w Gdańsku
organizuje Zjazd Wszystkich
Pracowników, którzy
„przewinęli” się przez firmę.
Biesiada Geodetów w Operze
Leśnej odbędzie się
24 września.

OPGK Sp. z o.o., 80−952
Gdańsk, ul. Pniewskiego 3

tel./faks 341−32−71,
e−mail: opgk
use.pl
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■ Bia³ystok – Computer Found, Wydz. Archit., ul. Krakowska 9, tel. (0 85) 42-43-07;
■ Gdañsk – Kompas, ul. Miszewskiego 17, tel. (0 58) 341-17-55;
■ Katowice – Geometr, ul. Kossutha 7, pok. 309, tel. (0 32) 254-41-01 w. 370, 373;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Halczyna 16, tel. (0 12) 637-09-65;
■ £ódŸ – GEOSERV, ul. Solna 14, tel. (0 42) 632-62-87;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Kanta 48/27, tel. (0 89) 541-16-47;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (0 22) 621-44-61 w. 248.

✃

✃
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ROZMAITOŒCI

Coder ........................ 6 0
Czerski Trade ............. 68
Designers s.c. ........... 6 1
Feno ......................... 3 2
Gall ........................... 1 7
Geoida ...................... 5 0
Geomax .................... 4 8
Geopryzmat .............. 1 4
GeoserV ................... 2 2
Geozet ...................... 1 3
Impexgeo.......... 2,34,35

SPIS REKLAMODAWCÓW
Océ ........................... 3 3
OOF .......................... 4 1
NEO-POL ................. 4 0
PH Wieniawa ............ 4 7
PIG COGiK ............... 6 7
PUH GODEX ............ 2 3
Softline ..................... 1 9
Targi GEA '99 ........... 1 0
T. Malinowski ............ 5 1
Topocad ................... 4 9
TPI Sp. z o.o. ........ 21,27

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e

SPRZEDAM

■ Niwelator pó³precyzyjny Ko-
ni 007 i komplet ³at inwarowych
(3 m) prod. Zeiss, stan b.dobry,
tel. (0 46) 8325046.

■  Okazja! TC 605L ’97, cena 25
tys. z³; TCR307 ’99 29 tys. z³,
fabrycznie nowe, tel. (0 61) 853-
02-25; (0 602) 500-250

■ Paliki geodezyjne – olcha,
tel. (0 22) 827-32-18

■ Nasadkê Zeiss, Theo 010B,  2
lustra, tyczki, ³adowarka, stan bar-
dzo dobry, tel. (0 87) 428-53-07

i współpracę w dziedzinie
fotogrametrii i teledetekcji
na forum międzynarodowym.
Na zdjęciu od lewej: dyrektor
IGiK prof. A. Linsenbarth
(wiceprzewodniczący PTFiT)
dr Larry W. Fritz,
prof. J. Jachimski
i doc. R. Kaczyński (członek
Zarządu PTFiT).

Źródło: IGiK
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■ Wizyta
prezydenta MTFiT
Prezydent Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji (International
Society for Photogrammetry
and Remote Sensing) –
dr Lawrence W. Fritz  przebywał
w Instytucie Geodezji
i Kartografii w Warszawie
w dniach 22−23 stycznia 1999 r.
Była to jego pierwsza wizyta
w Polsce.  Dr Larry W. Fritz
zapoznał się z pracami
prowadzonymi w IGiK, głównie
dotyczącymi fotogrametrii
i teledetekcji. Przewodniczącemu
PTFiT prof. J. Jachimskiemu
wręczył dyplom członka
rzeczywistego MTFiT
dla Polskiego Towarzystwa
Fotogrametrii i Teledetekcji,
stwierdzający uznanie
wieloletniego członkostwa

■ Elta 50R ’97 z rej. wewn., Geo-
dimeter 600 ’97 – servo, Geodi-
meter 400 ’94 – rej. wewn.,
atrakcyjna cena do negocjacji, tel.
(0 12) 266-27-89

Stacjê Pentax PTSII-05 z oprogr. i
osprzetem, cena ok. 10 tys. z³, tel.
(0 54) 234-17-91, (0 603) 632672

DAM PRACÊ

■ „Geodezja – Macewicz” za-
trudni geodetów, informatyków;
tel./faks (0 87) 429-30-27,
(0 604) 14-24-22

■ Zatrudniê geodetê z woj. œl¹-
skiego, mile widziany w³asny kom-
puter i prawo jazdy, tel. kom.
(0 601) 452-919

SZUKAM PRACY

■ Studenci Wydzia³u Geodezji
i Kartografii PW podejm¹ pracê
wakacyjn¹, tel. (0 22) 660-50-46

INNE

■ Zaoczne Policealne Studium
Geodezyjne we Wroc³awiu,
ul. Mennicza 21, zapraszamy, tel.
(0 602) 65-08-88

✁
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