













































































PROMOCJA!!
TANIE] 0 18 %

Ruletki firmy Richter
typ 404V 30m 123,30zt 4564
typ 404V 50m 163,40z 4992
typ472SR  30m 114,90zt  +46:+
typ472SR  50m 17390z 242+
typ414SR  30m 8350zt 4649
typ 414SR  50m 114.90zt 46+

Dodatkowy rabat 5% przy zamoéwieniu 5 szt ruletek.

Do kazdego zamowienia w okresie promocji prezent nlespodzianka.
Wysytamy tagmy za zaliczeniem pocztowym. Ceny nie zawierajg VAT.

Ruletka typ SR

typ 404 - tasma z hartowane] stali weglowej pokryta wielowarstwowa powloka ochronng
(rysunek). Podziat czarny milimetrowy na catej dtugesci, kolor tasmy zéity. Powtoka
dodatkowo powleczona trudno Scieralnym polyamidem.

typ 472 - tasma ze stali nierdzewnej. Podziat cm naniesiony metoda piecows. Pokryta
wielowarstwowg warstwag ochronng przezroczystego wysoko utwardzonego polyamidu.
Tasma catkowicie odporna na korozje, niescieralny opis.

typ 414 — hartowana stal weglowa pokryta powlokami z zywic syntetycznych i fosforanow.
Lakierowana na kolor zétty, podziat milimetrowy na catej diugosci.
Ruletka typ V
Wszystkie tasémy majg aprobate typu wydang przez Gtéwny Urzad Miar.

Zaktad Ustugowo-Projektowy ,Geobud” Sp. z 0.0.

w Rudzie Slgskiej zajmujgcy sie sprzedazg osprzetu
geodezyjnego od czterech lat, znajgc
zapotrzebowanie firm ustug geodezyjnych ma

w swojej ofercie oprogramowanie geodezyjne,
komputery, plotery. Jednym z nich jest
prezentowany obok ptaski ploter formatu A1

o efektywnym polu kreslenia 820mm x 556mm.
Ploter ten chetnie kupuja firmy geodezyjne.

Jego zalety to m.in. niska cena (2650%) oraz

2 lata gwarancji.

ZUP Geobud zaprasza
zainteresowane firmy do
wspéipracy w posrednictwie
sprzedazy sprzetu
geodezyjnego.

o
™
o
=}
~—
o
=
—
q-
T
M~
(o8]
<
—
M~
<
I~
(o 0]
v
—
(Y]
i
@
o
©
*—
18]
=
N7
°£
(@]
=
} .
[y
N
&)
=
o
o
%]
o
‘W
93]
=}
3
o
o
o
5
n
<r
S
o
N
o3
w
=
=
O
(o]
)
O
o
=)
N

















































PROFESJONALNY
-~ SERWIS

_ JAPONSKICH
 INSTRUMENTOW
GEODEZYJNYCH

SRR

Il Bezptatne sprawdzenie instrumentu na stanowisku kolimatorowym
B Przeglady okresowe

[ Petny zakres napraw

Il Na czas naprawy zapewniamy zastepczy sprzet pomiarowy

B Po kazdym przegladzie lub naprawie instrument otrzymuje certyfikat doktadnoSciowy
obejmujacy komputerowg analize odchytek instrumentalnych

Bl Na wszystkie ustugi udzielamy gwarancji

Do korzystania z naszych ustug zapraszaja najlepsi specjalisci
w kraju po ukonczeniu dtugotrwatych szkolen w Japonii

Dyrektor Centrum Serwisowego

mgr inz. Czestaw Urbariski

IMPEXGEQ

Wytaczny dystrybutor w Polsce instrumentéw geodezyjnych firmy Nikon
IMPEXGEQ-CO, ul. Ogrodowa 8, Nieporet k. Warszawy, telefon (2) 774 86 96 fax (2) 774 80 08
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