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■ Wczeœniejsza emerytura
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■ Narada we W³oc³awku
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■ Pokazano system DEPHOS
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Gra¿ynie Sko³bani
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

Matki
sk³adaj¹:

G³ówny Geodeta Kraju
oraz pracownicy G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
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■ Zmiany kadrowe w GUGiK
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W drodze ustawy mo¿na tworzyæ samorz¹dy zawodowe,
reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹ce zawody zaufania publicz-
nego i sprawuj¹ce pieczê nad nale¿ytym wyk onywaniem
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony.                                                                 art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

do uzyskania uprawnieñ i samodzielnego
wykonywania zawodu. Ale czy to Ÿle?
Czy jako œrodowisko zawodowe nie po-
winniœmy d¹¿yæ do podnoszenia naszych
kwalifikacji? Nie bez znaczenia jest tu
fakt, ¿e ograniczenie to dotyczyæ bêdzie
g³ównie osób m³odych, a wiêc tych, któ-
rym stosunkowo ³atwo przyjdzie uzupe³-
nienie kwalifikacji w systemie studiów za-
ocznych lub wieczorowych.
Jedyn¹ „grup¹”, która ma rzeczywiste po-
wody do obaw w zwi¹zku z utworzeniem
samorz¹du zawodowego, to ci z naszych
kolegów geodetów, którzy reprezentuj¹
niski poziom wykonawstwa, ci o niskiej
etyce zawodowej oraz ci, którzy zatrzy-
mali siê w rozwoju zawodowym w mo-
mencie ukoñczenia szko³y. Jest to grupa
nieliczna, ale rzucaj¹ca cieñ na ca³¹ re-
sztê. Ju¿ w cytowanym wy¿ej zapisie kon-
stytucyjnym jest mowa o nale¿ytym wy-
konywaniu zawodu w granicach interesu
publicznego. W przedstawianym projek-
cie sprawa ta zajmuje poczesne miejsce.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e to w³a-
œnie ze œrodowiska wykonawców prac
geodezyjnych p³yn¹ od dawna wyraŸne
sygna³y, ¿e zale¿y im na podnoszeniu
kwalifikacji, na eliminowaniu nierzetel-
nych czy wrêcz nieuczciwych wykonaw-
ców. Postulaty takie zg³aszane s¹ na ko-
lejnych walnych zgromadzeniach Geode-
zyjnej Izby Gospodarczej. Jak dot¹d trud-
no dopatrzyæ siê zdecydowanych kroków
ze strony administracji, dzia³aj¹cej
w oparciu o aktualne prawo. Intencj¹ au-
torów proponowanych zmian jest, by to
w³aœnie samorz¹d zawodowy mia³ prawo
i narzêdzia do egzekwowania nale¿ytego
wykonywania zawodu przez swoich
cz³onków.

N a postawiony zarzut, ¿e powstanie
nowa biurokracja, ¿e trzeba bêdzie

p³aciæ sk³adki, odpowiadamy: tak, to
prawda. Struktura administracyjna bêdzie
musia³a powstaæ. Ktoœ bêdzie musia³ tym
organizmem kierowaæ, zarz¹dzaæ i obs³u-
giwaæ go. Ale to cz³onkowie samorz¹du
zdecyduj¹, jak du¿e, a mo¿e raczej, jak
ma³e to bêd¹ struktury. To my sami bê-
dziemy pilnowaæ, by ta nasza biurokracja
nie rozros³a siê zbytnio. A co do sk³adek,
to po pierwsze, równie¿ my sami okreœli-
my ich wielkoœæ. A po drugie, skoro

N a wstêpie wyjaœniæ nale¿y, ¿e czym
innym jest samorz¹d gospodarczy,

czym innym stowarzyszenie naukowo-
-techniczne, a jeszcze czym innym samo-
rz¹d zawodowy. I tak, w naszym zawo-
dzie organizacj¹ samorz¹du gospodarcze-
go jest np. Geodezyjna Izba Gospodar-
cza. Skupia ona podmioty gospodarcze,
g³ównie ma³e i œrednie, i reprezentuje ich
interesy gospodarcze. Organizacje samo-
rz¹du gospodarczego powo³ywane s¹ na
podstawie ustawy z 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych (DzU nr 35,
poz. 195).
Stowarzyszeniem naukowo-technicznym
jest np. Stowarzyszenie Geodetów Pol-
skich, bêd¹ce cz³onkiem organizacji wy¿-
szej u¿ytecznoœci publicznej pod nazw¹
Federacja Stowarzyszeñ Naukowo-Tech-
nicznych Naczelnej Organizacji Technicz-
nej. SGP dzia³a na podstawie prawa o sto-
warzyszeniach, a jego cele to m.in.:
wspó³dzia³anie z w³aœciwymi jednostka-
mi w zakresie rozwoju techniki i produk-
cji oraz wdra¿ania osi¹gniêæ naukowo-
technicznych, a tak¿e szkolenie i podno-
szenie poziomu wiedzy cz³onków. Za sta-
tutem SGP mo¿na by tych celów wymie-
niæ jeszcze wiêcej.
Natomiast g³ówne zadania samorz¹du za-
wodowego to, z jednej strony, sprawo-
wanie nadzoru nad nale¿ytym wykony-
waniem zawodu przez cz³onków samo-
rz¹du, a z drugiej – reprezentowanie
i ochrona ich interesów zawodowych.
Wiele grup zawodowych skorzysta³o
z konstytucyjnego prawa utworzenia
swoich samorz¹dów. Zaliczaj¹ siê do nich
m.in.: notariusze, adwokaci, lekarze.
Ostatnio do³¹czyli do tej grupy architek-
ci, in¿ynierowie budowlani i urbaniœci na
podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 ro-
ku (DzU nr 5, poz. 42 z 2001 roku). Pra-

ce nad t¹ ustaw¹ trwa³y kilka lat. W po-
cz¹tkowym okresie jej tworzenia wyda-
wa³o siê, ¿e obejmie ona równie¿ nasz
zawód. Niestety, tak siê nie sta³o.

I dea powo³ania samorz¹du zawodowe-
go geodetów i kartografów dojrzewa³a

w naszym œrodowisku od dawna. Mówi-
³o siê o tym na ró¿nych konferencjach
i spotkaniach. Wiele osób, którym dobro
naszego zawodu le¿y na sercu, widzi w sa-
morz¹dzie szansê na podniesienie jego
rangi.
Z kolei oczekiwania ze strony admini-
stracji id¹ w kierunku odci¹¿enia jej od
niektórych obowi¹zków. Jeszcze inni
uwa¿aj¹, ¿e samorz¹d zawodowy – po-
przez  przypisanie mu prowadzenia po-
stêpowania dyscyplinarnego z zakresu od-
powiedzialnoœci zawodowej – spowodu-
je wzrost poczucia odpowiedzialnoœci
wœród cz³onków, co z kolei pozytywnie
wp³ynie na jakoœæ opracowañ. Nie bez
znaczenia, jeœli idzie o jakoœæ naszych
us³ug i presti¿ zawodu, by³by z pewno-
œci¹ obowi¹zek permanentnego dokszta³-
cania siê zapisany w ustawie. Tych ocze-
kiwañ mo¿na by wymieniæ jeszcze wiê-
cej.

W dotychczasowej dyskusji obawy
budzi³a sprawa cz³onkostwa w sa-

morz¹dzie geodetów ze œrednim wykszta³-
ceniem. Przedstawiany projekt zak³ada,
¿e cz³onek samorz¹du powinien mieæ
wy¿sze wykszta³cenie kierunkowe, ale ro-
bi wyj¹tek dla techników posiadaj¹cych
ju¿ uprawnienia zawodowe. A wiêc, zgod-
nie z zasad¹ praw nabytych, z tytu³u wy-
kszta³cenia nikomu nie zostan¹ odebrane
uprawnienia zawodowe. Jednak z dniem
wejœcia w ¿ycie proponowanych zmian
zostanie zamkniêta droga dla techników

Samorz¹d Zawodowy 
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wszyscy bêdziemy je p³aciæ, to wszyscy
bêdziemy musieli wkalkulowaæ to w ko-
szty swojej dzia³alnoœci (bêd¹ one stano-
wiæ koszty uzyskania przychodu).
Wœród cz³onków Geodezyjnej Izby Gos-
podarczej od dawna istnia³o przekonanie
o koniecznoœci powo³ania samorz¹du za-
wodowego geodetów i kartografów.
Ostatnie Walne Zgromadzenie Izby
w paŸdzierniku ubieg³ego roku zobowi¹-
za³o Radê GIG do podjêcia intensywnych
starañ w tym kierunku. Podobne postula-
ty wysuwa³ Krajowy Zwi¹zek Pracodaw-
ców Firm Geodezyjnych i Kartograficz-
nych. Równie¿ ostatni Walny Zjazd Sto-
warzyszenia Geodetów Polskich podj¹³
uchwa³ê o koniecznoœci powo³ania samo-
rz¹du zawodowego.

G ³ówny geodeta kraju Jerzy Albin
w pierwszych dniach po nominacji

(w listopadzie ubieg³ego roku) przyj¹³ de-
legacjê Geodezyjnej Izby Gospodarczej.
Wœród wielu tematów podejmowanych
w trakcie spotkania zdecydowanie naj-

przez GUGiK rz¹dowym projekcie no-
welizacji ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne.

R ó¿ne mog¹ byæ formy aktów praw-
nych wprowadzaj¹cych samorz¹d za-

wodowy: albo samodzielna ustawa o sa-
morz¹dzie, albo nowelizacja istniej¹cej
dla danego zawodu ustawy ustrojowej.
W naszym przypadku zdecydowano siê,
zgodnie z sugesti¹ g³ównego geodety kra-
ju, na ten drugi sposób. Wydaje siê, ¿e
bêdzie to szybszy sposób, gdy¿ noweli-
zacja ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne ma nast¹piæ w bie¿¹cym roku.
Publikuj¹c projekt, liczymy na meryto-
ryczn¹ dyskusjê zainteresowanych t¹
spraw¹. Liczymy, ¿e rzeczowe propo-
zycje czytelników sprawi¹, i¿ ostatecz-
ny kszta³t proponowanych zmian bêdzie
doskonalszy, a powsta³y samorz¹d za-
wodowy spe³ni wszystkie pok³adane
w nim oczekiwania.

W imieniu Rady GIG
wiceprezes Roman Kasprzak

Projekt rozdzia³u do ustawy Pgik o powo³aniu samorz¹du
(opracowanie Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Krajowego Zwi¹zku
Pracodawców Firm Geodezyjnych i Kartograficznych z 15 lutego 2002 r.)

Rozdzia³ 8a

Samorz¹d Zawodowy Geodetów i Kartografów
Art. 46a 1. Samorz¹d zawodowy geodetów i kartogra-

fów, zwany dalej samorz¹dem, tworz¹ cz³onkowie zrzeszeni
w Izbie Geodetów i Kartografów zwanej dalej Izb¹.

2. Samorz¹d zrzesza, z zastrze¿eniem ust. 3, osoby
posiadaj¹ce wy¿sze wykszta³cenie geodezyjne i kartograficzne
oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

3. Uznaj¹c prawa nabyte, do samorz¹du mog¹ nale¿eæ
osoby posiadaj¹ce œrednie wykszta³cenie geodezyjne oraz
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funk-
cji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskane przed dniem
wejœcia w ¿ycie ustawy.

4. Przynale¿noœæ osób, o których mowa w ust. 1, do
samorz¹du jest obowi¹zkowa i powstaje z chwil¹ wpisu na listê
cz³onków izby geodetów i kartografów w³aœciwej wed³ug miejs-
ca zamieszkania.

5. Samorz¹d jest niezale¿ny w wykonywaniu swoich za-
dañ i podlega tylko przepisom prawa.

6. Jednostkami organizacyjnymi samorz¹du zawodo-
wego s¹:

1) Krajowa Izba Geodetów i Kartografów zwana dalej Krajow¹
Izb¹,

2) Wojewódzkie izby geodetów i kartografów zwane dalej wo-
jewódzkimi izbami.

7. Krajowa Izba i wojewódzkie izby maj¹ osobowoœæ
prawn¹.

Art. 46b 1. Do zadañ samorz¹du nale¿y reprezentowa-
nie cz³onków samorz¹du oraz ochrona ich interesów zawodo-
wych, polegaj¹ca w szczególnoœci na:
1) podejmowaniu dzia³añ w celu zapewnienia warunków nale-

¿ytego wykonywania zawodu geodetów i kartografów,
2) sprawowaniu nadzoru nad nale¿ytym wykonywaniem za-

wodu przez cz³onków samorz¹du,
3) wspó³dzia³aniu w kszta³towaniu i stosowaniu przepisów pra-

wa w zakresie geodezji i kartografii,
4) tworzeniu i aktualizacji standardów zawodowych w dziedzi-

nie geodezji i kartografii,
5) ustalaniu zasad etyki zawodowej i sprawowaniu nadzoru

nad jej przestrzeganiem,
6) prowadzeniu doskonalenia kwalifikacji zawodowych cz³on-

ków samorz¹du,

wa¿niejszym by³ w³aœnie samorz¹d za-
wodowy. Przedstawiaj¹c swoje zamierze-
nia, prezes GUGiK sprawê powo³ania sa-
morz¹du uzna³ za priorytetow¹. Przy ta-
kiej zbie¿noœci pogl¹dów Geodezyjna
Izba Gospodarcza – chc¹c wnieœæ swój
wk³ad w dzie³o powstania samorz¹du –
zaproponowa³a, ¿e opracuje projekt zmian
do ustawy Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne powo³uj¹cych samorz¹d. Do prac
w³¹czy³ siê tak¿e Krajowy Zwi¹zek Pra-
codawców Firm Geodezyjnych i Karto-
graficznych.  Poni¿ej przedstawiamy ich
wyniki:
1. Projekt rozdzia³u 8a do ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne o powo³aniu
samorz¹du zawodowego geodetów i kar-
tografów.
2. Projekt zmian towarzysz¹cych do roz-
dzia³u 8 ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne.
3. Uzasadnienie.
Opracowania te przedstawione zosta³y
prezesowi GUGiK i – w co wierzymy –
bêd¹ uwzglêdnione w przygotowywanym

Geodetów i Kartografów
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7) prowadzeniu postêpowania kwalifikacyjnego na uprawnie-
nia zawodowe,

8) nadawaniu i pozbawianiu uprawnieñ zawodowych,
9) opiniowaniu programów kszta³cenia geodetów i kartogra-

fów,
10) wspó³pracy w sprawach nale¿¹cych do samorz¹du z orga-

nami administracji publicznej, innymi samorz¹dami zawo-
dowymi, samorz¹dami gospodarczymi, zwi¹zkami praco-
dawców, jednostkami naukowo-badawczymi oraz krajowy-
mi i miêdzynarodowymi organizacjami zawodowymi geode-
tów i kartografów,

11) okreœlaniu praktycznych kwalifikacji kandydatów ubiegaj¹-
cych siê o uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kar-
tografii,

12) prowadzeniu postêpowañ w zakresie odpowiedzialnoœci za-
wodowej i dyscyplinarnej cz³onków samorz¹du,

13) prowadzeniu rejestru cz³onków samorz¹du,
14) wydawaniu wytycznych w sprawie wysokoœci op³at za pra-

ce geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez cz³on-
ków samorz¹du w rozumieniu art. 11,

15) realizacji innych zadañ statutowych samorz¹du zawodowe-
go.

2. Samorz¹d mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
z wyj¹tkiem us³ug geodezyjnych i kartograficznych.

Art. 46c 1. Siedzib¹ organów Krajowej Izby jest miasto
sto³eczne Warszawa.

2. Wojewódzka izba dzia³a na terenie jednego woje-
wództwa.

3. Siedzib¹ organów wojewódzkiej izby jest miasto wo-
jewódzkie.

4. Kadencja jednostek organizacyjnych samorz¹du i ich
organów trwa 4 lata.

5. Dzia³alnoœæ i strukturê organizacyjn¹ izb samorz¹du
i organów okreœlaj¹ ich statuty.

6. Uchwa³y organów samorz¹du podejmowane s¹ zwy-
k³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

7. Cz³onkowie organów wojewódzkich izb i Krajowej Izby
pe³ni¹ swoje funkcje spo³ecznie, chyba ¿e Zjazd Krajowy Izby
w drodze uchwa³y postanowi inaczej.

Art. 46d 1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹du w zakresie
zgodnoœci z prawem sprawuje minister w³aœciwy do spraw architek-
tury i budownictwa za poœrednictwem G³ównego Geodety Kraju.

2. Uchwa³y organów samorz¹du s¹ przesy³ane G³ówne-
mu Geodecie Kraju w terminie 14 dni od dnia ich podjêcia.

3. Minister w³aœciwy do spraw architektury i budownic-
twa mo¿e zaskar¿yæ w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uchwa³y organów wojewódzkich izb do w³aœciwych organów
Krajowej Izby, a uchwa³y organów Krajowej Izby do Naczelne-
go S¹du Administracyjnego.

4. Minister w³aœciwy do spraw architektury i budownic-
twa mo¿e zwróciæ siê do Krajowej Rady Izby lub Krajowego
Zjazdu o podjêcie uchwa³y w okreœlonej sprawie nale¿¹cej do
w³aœciwoœci samorz¹du. Uchwa³a Rady Krajowej Izby powinna
byæ podjêta w terminie dwóch miesiêcy, a uchwa³y Krajowego
Zjazdu na najbli¿szym ZjeŸdzie.

Art. 46e 1. Do postêpowania w sprawach indywidual-
nych uregulowanych w ustawie, z wyj¹tkiem spraw dyscypli-
narnych, stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego.

Art. 46f 1. Organami Krajowej Izby samorz¹du s¹:
1) Krajowy Zjazd Izby,
2) Krajowa Rada Izby,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna,
4) Krajowy S¹d Dyscyplinarny,
5) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej.

2. Krajowy Zjazd Izby jest najwy¿szym organem Krajo-
wej Izby i stanowi¹ go delegaci wybrani przez wojewódzkie zja-
zdy izb.

3. Krajowa Rada Izby zwo³uje Krajowy Zjazd Izby raz
w roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-
-wyborczy.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwo³uje Krajowa
Rada Izby z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji
Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej liczby wojewódzkich rad izb
albo ministra w³aœciwego do spraw architektury i budownictwa
w terminie 2 miesiêcy od dnia wp³ywu wniosku.

5. Do w³aœciwoœci Krajowego Zjazdu Izby nale¿y w szcze-
gólnoœci:
1) uchwalenie statutu Krajowej Izby i wojewódzkiej izby oraz

regulaminów dzia³ania organów,
2) wybór cz³onków organów Krajowej Izby, o których mowa

w ust. 1 pkt 2-5,
3) ustalenie zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby i sk³adki

cz³onkowskiej oraz uchwalenie bud¿etu Krajowej Izby,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdañ z dzia³alnoœci or-

ganów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5,
5) odwo³ywanie cz³onków organów izby przed up³ywem kaden-

cji.
6. Krajowa Rada Izby kieruje dzia³alnoœci¹ samorz¹du

zawodowego miêdzy Krajowymi Zjazdami Izby, a w szczególno-
œci:
1) wykonuje uchwa³y Krajowego Zjazdu Izby,
2) koordynuje i nadzoruje dzia³alnoœæ wojewódzkich rad izb oraz

ich uchwa³,
3) reprezentuje interesy cz³onków samorz¹du,
4) powo³uje i odwo³uje cz³onków Komisji Kwalifikacyjnej i uchwa-

la jej regulamin dzia³ania,
5) nadaje w formie œwiadectwa, na wniosek Komisji Kwalifika-

cyjnej, uprawnienia zawodowe lub na jej wniosek wydaje
decyzje o odmowie nadania uprawnieñ,

6) reprezentuje samorz¹d wobec organów administracji publicz-
nej oraz organizacji spo³ecznych, zawodowych samorz¹do-
wych i innych,

7) uchyla uchwa³y rad wojewódzkich izb,
8) wspó³dzia³a w kszta³towaniu i stosowaniu przepisów prawa

w zakresie geodezji i kartografii,
9) tworzy i aktualizuje standardy zawodowe w dziedzinie geo-

dezji i kartografii,
10) opiniuje projekty aktów prawnych dotycz¹cych dziedzin zwi¹-

zanych z geodezj¹ i kartografi¹,
11) uchwala standardy zawodowe w zakresie geodezji i karto-

grafii,
12) wydaje wytyczne w sprawie wysokoœci op³at za prace geo-

dezyjne i kartograficzne wykonywane przez cz³onków samo-
rz¹du w rozumieniu art. 11,

13) ustala programy doskonalenia kwalifikacji zawodowych cz³on-
ków samorz¹du,

14) prowadzi centralny rejestr geodetów i kartografów posiada-
j¹cych uprawnienia zawodowe,

15) zarz¹dza i rozporz¹dza maj¹tkiem oraz dochodami Krajowej
Izby,
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16) przedstawia ministrowi w³aœciwemu do spraw architektury
i budownictwa coroczne informacje o dzia³alnoœci Krajowej
Izby,

17) ustala sumê gwarancyjn¹ w zakresie ubezpieczeñ od od-
powiedzialnoœci cywilnej w zwi¹zku z wykonywaniem za-
wodu,

18) realizuje inne zadania statutowe nie zastrze¿one dla innych
organów.

7. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje statutow¹, fi-
nansow¹ i gospodarcz¹ dzia³alnoœæ Krajowej Izby,

8. Krajowy S¹d Dyscyplinarny rozpatruje jako s¹d dru-
giej instancji odwo³ania od orzeczeñ wojewódzkich s¹dów dys-
cyplinarnych oraz rozpatruje jako s¹d pierwszej instancji spra-
wy cz³onków organów Krajowej Rady i rad wojewódzkich. Od-
wo³ania od orzeczeñ Krajowego S¹du Dyscyplinarnego wyda-
nych w pierwszej instancji rozpatruje ten sam s¹d w innym,
rozszerzonym sk³adzie.

9. Od orzeczenia wydanego przez Krajowy S¹d Dyscy-
plinarny przys³uguje stronom prawo apelacji do S¹du Okrêgo-
wego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorêczenia treœci
orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

10. Komisja Kwalifikacyjna prowadzi postêpowanie kwa-
lifikacyjne w sprawach nadawania uprawnieñ w zakresie geo-
dezji i kartografii.

Art. 46g 1. Organami wojewódzkich izb samorz¹du s¹:
1) wojewódzki zjazd izby,
2) wojewódzka rada izby,
3) wojewódzka komisja rewizyjna,
4) wojewódzki s¹d dyscyplinarny,
5) wojewódzki rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej.

2. W wojewódzkim zjeŸdzie izby uczestnicz¹ wszyscy
cz³onkowie wojewódzkiej izby. Je¿eli liczba cz³onków woje-
wódzkiej izby przekracza 250 osób, zjazd wojewódzkiej izby
stanowi¹ delegaci wybrani na zebraniach zwo³anych dla po-
szczególnych rejonów objêtych dzia³alnoœci¹ danej izby.

3. Wojewódzki zjazd izby zwo³ywany przez wojewódzk¹
radê izby odbywa siê jako sprawozdawczy raz w roku, a jako
sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata.

4. Nadzwyczajny wojewódzki zjazd izby zwo³uje woje-
wódzka rada izby z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Krajo-
wej Rady Izby, wojewódzkiej komisji rewizyjnej albo co naj-
mniej 1/3 ogólnej liczby cz³onków wojewódzkiej izby w termi-
nie 2 miesiêcy od dnia wp³ywu wniosku.

5. Do w³aœciwoœci wojewódzkiego zjazdu izby nale¿y
w szczególnoœci:
1) ustalanie zasad gospodarki finansowej wojewódzkiej izby

oraz uchwalenie bud¿etu wojewódzkiej izby,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdañ z dzia³alnoœci or-

ganów wojewódzkiej izby,
3) udzielanie absolutorium wojewódzkiej radzie izby,
4) ustalanie liczby cz³onków organów wojewódzkiej izby i ich

wybór, w zgodnoœci ze statutem izby,
5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Izby.

6. Wojewódzka rada izby wykonuje zadania samorz¹du
na obszarze dzia³ania izby w okresie miêdzy zjazdami, w szcze-
gólnoœci:
1) kieruje dzia³alnoœci¹ wojewódzkiej izby,
2) wykonuje uchwa³y wojewódzkiego zjazdu izby,
3) dokonuje podzia³u obszaru dzia³ania wojewódzkiej izby na

rejony i ustala liczbê delegatów na wojewódzki zjazd,
4) sporz¹dza sprawozdania z wykonania bud¿etu,

5) sk³ada wojewódzkiemu zjazdowi izby sprawozdania ze swo-
jej dzia³alnoœci,

6) wykonuje zadania zlecone przez Krajow¹ Izbê,
7) reprezentuje samorz¹d zawodowy przed organami admini-

stracji publicznej oraz organizacji spo³ecznych, zawodo-
wych i innych,

8) podejmuje uchwa³ê w sprawie wpisu na listê cz³onków wo-
jewódzkiej izby oraz skreœlenia z listy lub zawieszenia w pra-
wach cz³onka,

9) prowadzi listê cz³onków wojewódzkiej izby,
10) wystêpuje do wojewódzkiego s¹du dyscyplinarnego

o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego.
7. Wojewódzka komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoœæ

statutow¹, finansow¹ i gospodarcz¹ wojewódzkiej izby.
8. Wojewódzki s¹d dyscyplinarny rozpatruje sprawy z za-

kresu odpowiedzialnoœci zawodowej i dyscyplinarnej, wniesio-
ne przez wojewódzkiego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodo-
wej lub wojewódzk¹ radê izby.

9. Wojewódzki rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej
prowadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce oraz sprawuje funkcj ê
oskar¿yciela w sprawach z zakresu odpowiedzialnoœci zawo-
dowej cz³onków samorz¹du.

Art. 46h 1. Cz³onek samorz¹du ma bierne i czynne pra-
wo wyborcze.

2. Cz³onek samorz¹du ma prawo:
1) korzystaæ z pomocy izby w zakresie podnoszenia kwalifika-

cji zawodowych oraz zapewnienia w³aœciwych warunków
wykonywania zawodu,

2) korzystaæ z ochrony i pomocy prawnej izby,
3) korzystaæ z dzia³alnoœci samopomocowej,
4) sk³adaæ skargi na nieetyczne zachowanie cz³onków samo-

rz¹du oraz na niezgodn¹ ze statutem dzia³alnoœæ organów
izby.

3. Cz³onek samorz¹du jest obowi¹zany:
1) przestrzegaæ przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych

przepisów prawa i standardów zawodowych oraz zasad etyki
zawodowej,

2) stosowaæ siê do uchwa³ organów izby,
3) regularnie op³acaæ sk³adki cz³onkowskie,
4) ubezpieczyæ siê od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody

mog¹ce wynikn¹æ w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci
zawodowych.

4. Cz³onek samorz¹du nie wype³niaj¹cy obowi¹zków,
o których mowa w ust. 2, podlega odpowiedzialnoœci zawodo-
wej i dyscyplinarnej. Do orzekania powo³ane s¹ s¹dy dyscypli-
narne.

5. Obwiniony mo¿e ustanowiæ obroñcê spoœród cz³on-
ków samorz¹du, adwokatów lub radców prawnych.

6. Nie mo¿na wszcz¹æ postêpowania dyscyplinarnego,
je¿eli od chwili pope³nienia przewinienia up³ynê³y 3 lata.

7. Wojewódzkie s¹dy dyscyplinarne, na wniosek cz³on-
ka samorz¹du i za pisemn¹ zgod¹ wszystkich stron mog¹ roz-
patrywaæ, jako s¹dy polubowne, spory miêdzy cz³onkami sa-
morz¹du oraz miêdzy cz³onkami samorz¹du a innymi podmio-
tami, je¿eli spory te dotycz¹ wykonywania zawodu przez cz³on-
ków samorz¹du.

Art. 46i 1. Dzia³alnoœæ samorz¹du zawodowego jest fi-
nansowana z jego maj¹tku.

2. Maj¹tek samorz¹du zawodowego stanowi¹ œrodki
finansowe oraz nieruchomoœci i mienie ruchome.
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3. Maj¹tek samorz¹du zawodowego powstaje:
1) ze sk³adek cz³onkowskich,
2) z zapisów, darowizn i dotacji,
3) z wp³ywów z dzia³alnoœci gospodarczej,
4) z innych wp³ywów.

Art. 46j (treœæ tego artyku³u zostanie zamieszczona
w rozdziale 10 – przepisy przejœciowe i koñcowe, ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne)

1. Minister w³aœciwy do spraw architektury i budownic-
twa, w terminie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia niniejszej zmia-
ny do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powo³a Ko-
mitet Organizacyjny Izby Geodetów i Kartografów, zapewnia-
j¹c œrodki na rozpoczêcie jego dzia³alnoœci.

2. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w ust. 1, jest :
1) opracowanie projektów regulaminów pierwszego Krajowego

Zjazdu Izby i regulaminu wyborów delegatów na ten Zjazd,
2) zwo³anie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów

wojewódzkich izb oraz Krajowego Zjazdu Izby w terminie
1 roku od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

3. Do czasu wyboru organów Krajowej Izby, Komitet
posiada uprawnienia Krajowej Rady Izby.

4. Minister F inansów w drodze rozporz¹dzenia ustali
zasady ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej w zwi¹z-
ku z wykonywaniem zawodu.

5. W rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 13.11.2001 w spra-
wie dokumentów, jakie zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ od dostawcy
lub wykonawcy w celu potwierdzenia spe³nienia warunków upraw-
niaj¹cych do udzia³u w postêpowaniu o zamówienie publiczne
(Dz.U. Nr 133 poz. 1484), w §1 ust. 3 po tekœcie: przedstawienie
dokumentów stwierdzaj¹cych posiadanie uprawnieñ dopisaæ: oraz
przynale¿noœæ do samorz¹du zawodowego.

1. W art. 42 ust. 2 pkt 2 skreœliæ drug¹ czêœæ zdania, czyli
pozostawiæ je w brzmieniu:
2) wykonywanie czynnoœci rzeczoznawcy z zakresu prac

geodezyjnych i kartograficznych,
Uzasadnienie: czynnoœci rzeczoznawcy mog¹ dotyczyæ ró¿nych
prac geodezyjnych i kartograficznych, niekoniecznie podlega-
j¹cych zg³oszeniu do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego, np. ekspertyz czy oceny zakresu i jakoœci prac
geodezyjnych zwi¹zanych z obs³ug¹ budownictwa.

2. W art. 42 dodaæ ust. 3a w brzmieniu:
3a. Inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartogra-

fii ustanawia siê w przypadku wykonywania prac geodezyj-
nych i kartograficznych finansowanych ze œrodków bud¿e-
towych zlecanych w trybie przetargowym, o wysokim stop-
niu z³o¿onoœci pod wzglêdem technicznym lub prawnym
oraz w przypadkach wykonywania prac geodezyjnych maj¹-
cych znaczenie dla bezpieczeñstwa obiektów budowlanych,
zdrowia lub ¿ycia ludzkiego.

3. W art. 44 ust. 1 pkt 1 skreœliæ wyrazy „lub œrednie”, czyli
pozostawiæ brzmienie:
1) posiadaj¹ wy¿sze wykszta³cenie geodezyjne,
Uzasadnienie: charakter i wspó³czesne wymogi zawodu geodety
uprawnionego wymagaj¹ wykszta³cenia wy¿szego kierunkowego.

4. W art. 44 ust. 1 pkt 4 zast¹piæ brzmieniem:
3) korzystaj¹ w pe³ni z praw publicznych.
Uzasadnienie: dotychczasowy wymóg, by osoba posiada³a nie-
nagann¹ opiniê zawodow¹, nie jest realizowany, ponadto prze-
pis nie okreœla, kto tak¹ opiniê ma wydawaæ i na jakiej podsta-
wie (osoba mo¿e nie nale¿eæ do organizacji spo³ecznej lub
pracuje w ma³ej jednostce). Proponowany zapis jest konieczny,
a ponadto wymóg ten stosowany jest przy nadawaniu innych
uprawnieñ zawodowych.

5. W art. 44 dodaæ ust. 3a, 3b, 3c w brzmieniu:
3a. Osoby nieposiadaj¹ce obywatelstwa polskiego

mog¹ otrzymaæ uprawnienia zawodowe po spe³nieniu wy-
mogów okreœlonych w ust. 1 oraz po wykazaniu siê bieg³¹
znajomoœci¹ jêzyka polskiego. Wymóg wykszta³cenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje siê za spe³niony,
je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o uprawnienia ukoñczy³a stu-
dia wy¿sze zagraniczne uznane w Polsce za równorzêdne.

3b. Rzeczoznawc¹ w dziedzinie geodezji lub karto-
grafii oraz osob¹ uprawnion¹ do pe³nienia funkcji inspek-
tora nadzoru w zakresie geodezji i kartografii mo¿e byæ
osoba, która:
1) posiada wy¿sze wykszta³cenie geodezyjne lub karto-

graficzne,
2) posiada co najmniej piêæ lat praktyki zawodowej odby-

tej po uzyskaniu uprawnieñ zawodowych,
3) legitymuje siê znacz¹cym dorobkiem naukowym lub

zawodowym w danej specjalnoœci.
3c. W³aœciwy organ samorz¹du zawodowego, na

wniosek zainteresowanego i po przeprowadzeniu postê-
powania weryfikacyjnego, stwierdza œwiadectwem nada-
nie tytu³u rzeczoznawcy lub tytu³u do pe³nienia funkcji
inspektora nadzoru.
Uzasadnienie: od osób wykonuj¹cych czynnoœci rzeczoznaw-
cy lub pe³ni¹cych funkcjê inspektora nadzoru wymagane s¹
szczególne kwalifikacje oraz du¿e doœwiadczenie zawodo-
we.

6. Dodaæ art. 45a w brzmieniu:
Art. 45a. Osoba wykonuj¹ca czynnoœci zawodowe

na podstawie posiadanych uprawnieñ w zakresie geode-
zji i kartografii jest zobowi¹zana do:
1) sta³ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
2) zachowania zasady poufnoœci informacji uzyskanych

w toku wykonywania czynnoœci zawodowych.

Propozycje zmian
do rozdzia³u 8 „Uprawnienia zawodowe”     ustawy Pgik

(opracowanie Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Krajowego Zwi¹zku
Pracodawców Firm Geodezyjnych i Kartograficznych z 15 lutego 2002 r.)

➠
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Uzasadnienie proponowanych zmian
kcji w dziedzinie geodezji i kartografii,
uznaj¹c zasadê praw nabytych, dopuszcza
siê ich cz³onkostwo w samorz¹dzie.
Projekt porz¹dkuje w sposób systemowy or-
ganizacjê zawodu, prawa i obowi¹zki cz³on-
ków samorz¹du, zasady gospodarowania
mieniem samorz¹du, jego organy i demo-
kratyczne zasady ich wyborów.
Proponowane rozwi¹zania dotycz¹ce samo-
rz¹du zawodowego geodetów i kartografów,
podobnie do rozwi¹zañ innych samorz¹-
dów zawodowych, stosuj¹ zasadê powsze-
chnoœci, polegaj¹c¹ na tym, ¿e przynale¿-
noœæ do samorz¹du osób  wykonuj¹cych
samodzielnie zawód jest obligatoryjna.
Oznacza to, ¿e czynnoœci te mo¿e wykony-
waæ tylko osoba bêd¹ca cz³onkiem samo-
rz¹du. W praktyce ogranicza siê wiêc, wzo-
rem rozwi¹zañ przyjêtych w Europie, mo¿-
liwoœæ wykorzystywania uprawnieñ zawo-
dowych do cz³onków samorz¹du.

B ud¿et pañstwa zwolniony zostanie
z kosztów sprawowania nadzoru i ob-

s³ugi administracyjnej geodetów uprawnio-
nych, a poniesie jedynie wydatki niezbêdne
w fazie organizacji samorz¹du, które na-
stêpnie zostan¹ zrekompensowane. Ideê sa-
morz¹dnoœci w geodezji œrodowisko zawo-
dowe postulowa³o wprowadziæ w ¿ycie ju¿
w 1939 r. w projekcie „Ustawy o izbach
mierniczych” skierowanym do ówczesne-
go ministra spraw wewnêtrznych. Wojna
uniemo¿liwi³a jej uchwalenie przez Sejm.
Wprowadzenie do ustawy samorz¹du za-
wodowego wymaga niektórych zmian
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne, a w szczególnoœci w rozdziale 8 „Upraw-
nienia zawodowe do wykonywania samo-
dzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii”, co tak¿e przedstawiamy
w propozycji zmian.                                 ■

osoby ju¿ te uprawnienia posiadaj¹ce, a tak-
¿e zasady postêpowania dyscyplinarnego –
uwalniaj¹c te sprawy od ingerencji admini-
stracji publicznej. Poddane zostan¹ one wy-
³¹cznie ocenie wewn¹trzœrodowiskowej,
opartej na fachowoœci i etyce zawodowej.
Nie oznacza to jednak braku kontroli – pro-
jekt przewiduje istnienie nadzoru ministra
w³aœciwego do spraw architektury i budow-
nictwa, a tak¿e organu centralnego w za-
kresie geodezji i kartografii nad przestrze-
ganiem prawa przez izbê samorz¹dow¹.
Wprowadzenie samorz¹du zawodowego
nie ograniczy dostêpu do zawodu. Pozo-
stan¹ w mocy przepisy ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne w zakresie wymo-
gów, jakie powinni spe³niaæ kandydaci
ubiegaj¹cy siê o uprawnienia zawodowe.
Nie bêdzie wiêc ograniczeñ iloœciowych
dla osób zainteresowanych zawodem, któ-
re wyka¿¹ siê wysokim poziomem wiedzy
teoretycznej i praktycznej oraz zaakceptu-
j¹ prawa i obowi¹zki statutowe cz³onków
samorz¹du.

O bowi¹zkowa przynale¿noœæ do samo-
rz¹du przyczyni siê do poprawy jako-

œci i rzetelnoœci w œwiadczeniu us³ug w za-
kresie geodezji i kartografii oraz przestrze-
gania zasad etyki zawodowej, co jest zbie¿-
ne z powo³anym wy¿ej konstytucyjnym ce-
lem tworzenia samorz¹dów zawodowych.
Zawód geodety i kartografa nosi cechy wol-
nego zawodu, co wymaga od osób wyko-
nuj¹cych go, oprócz doœwiadczenia  zawo-
dowego solidnej wiedzy teoretycznej. Dla-
tego te¿ w projekcie zapisano, ¿e osoby te
musz¹ legitymowaæ siê dyplomem wy¿szej
uczelni o kierunku geodezja i kartografia.
Ze wzglêdu jednak na liczn¹ rzeszê geode-
tów-techników posiadaj¹cych ju¿ upraw-
nienia do wykonywania samodzielnych fun-

P rojekt proponowanych zmian do usta-
wy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (DzU z 2000 r. nr 100, poz.
1086) przewiduje powo³anie samorz¹du za-
wodowego geodetów i kartografów poprzez
okreœlenie jego kompetencji w ustawie ustro-
jowej dotycz¹cej geodezji i kartografii.
W podobny sposób uregulowane zosta³y
kompetencje samorz¹dów zawodowych miê-
dzy innymi: notariuszy, adwokatów, radców
prawnych, bieg³ych rewidentów, rzeczników
patentowych. Inne samorz¹dy zawodowe re-
gulowane s¹ nie w macierzystych ustawach,
lecz ustawach odrêbnych.
Przepisy art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej mówi¹, i¿ ustawodawca
mo¿e powo³ywaæ do ¿ycia samorz¹dy za-
wodowe, reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹-
ce zawody zaufania publicznego i sprawu-
j¹ce pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem
tych zawodów w granicach interesu publicz-
nego i dla jego ochrony. Proponowane zmia-
ny nie naruszaj¹ art. 17 ust. 2  Konstytucji
RP stanowi¹cego, ¿e samorz¹dy nie mog¹
naruszaæ wolnoœci wykonywania zawodu
ani ograniczaæ wolnoœci podejmowania
dzia³alnoœci gospodarczej
Projekt przewiduje, ¿e w randze ustawowej
uregulowane zostan¹ podstawowe zasady
ustrojowe samorz¹du zawodowego geode-
tów i kartografów, pozostawiaj¹c rozstrzyg-
niêcia szczegó³owe do umieszczenia w sta-
tutach i regulaminach, w oparciu o które
samorz¹dy bêd¹ dzia³aæ. Podobne rozwi¹-
zania funkcjonuj¹ w innych ustawach sa-
morz¹dowych i sprawdzi³y siê w praktyce
osób uprawiaj¹cych wolne zawody.

U tworzenie samorz¹du zawodowego od-
biurokratyzuje sposób nabywania

uprawnieñ zawodowych, sprawdzania do-
skonalenia kwalifikacji zawodowych przez

R E K L A M A
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NASZE BE
Pó³ roku temu opublikowaliœmy

niepokoj¹cy raport na temat bezrobocia

wœród geodetów i kartografów.

Wed³ug najnowszych danych statystycznych

uzyskanych z wojewódzkich urzêdów pracy

sytuacja w tej grupie zawodowej uleg³a

pogorszeniu. Liczba zarejestrowanych

bezrobotnych zwiêkszy³a siê o 435 osób (28%),

z 1553 (30 czerwca) do 1988 (31 grudnia ub.r.).

Najwiêkszy wzrost liczby bezrobotnych

zanotowano w województwie dolnoœl¹skim

– a¿ o 133% (wskutek m.in. redukcji

za³ogi w OPGK Wroc³awiu),

opolskim – 54% i pomorskim 51%.

Najni¿szy wskaŸnik wzrostu

zanotowano natomiast w województwie

warmiñsko-mazurskim – 1% i wielkopolskim – 4%.

Znakomita wiêkszoœæ (83,9%) bezrobotnych to technicy.

Tylko 16,1% stanowi¹ osoby z wykszta³ceniem wy¿szym.

Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ,

¿e faktyczna liczba osób pozostaj¹cych bez geodezyjnego

zajêcia jest jednak znacznie wiêksza. Ale najwiêkszym

niepokojem napawa liczba ofert pracy. Z obserwacji rynku

wynika, ¿e kolejne miesi¹ce mog¹ byæ jeszcze gorsze.

LEGENDA: bezrobotni geodeci i kartografowie  bezrobotni geodeci i kartografowie zarejestrowani w UP 31 czerwca 2001,
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 zarejestrowani w UP 31 grudnia 2001, liczba ofert pracy dla geodetów i kartografów, ogólna stopa bezrobocia (dane GUS)

Struktura bezrobocia – woj. opolskie
1. in¿. geod. – geodezja rolna 2,7%
2. kartograf geograf 2,7%
3. pozostali in¿. geodeci i kartografowie 2,7%
4. technik górnik – miernictwo górnicze 2,7%
5. in¿. geod. – geodezja miejska 5,4%
6. in¿. geod. – kartografia 8,1%
7. technik geodeta – 75,7%
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Struktura bezrobocia – woj. podkarpackie
1. in¿. geod. – pomiary podstawowe 0,4%
2. in¿. geod. – geodezja miejska 0,7%
3. technik górnik – miernictwo górnicze 0,7%
4. in¿. geod. – geodezja górnicza 1,1%
5. kartograf geograf 1,5%
6. in¿. geod. – geodezja in¿ynieryjna 1,9%
7. in¿. geod. – kartografia 3,9%
8. pozostali in¿. geodeci i kartografowie 4,5%
9. in¿. geod. – geodezja rolna 4,5%
10. technik geodeta – 80,8%



16
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 3 (82) MARZEC 2002

POLEMIKA

Polemika sektorowa
MAREK ZIEMAK

W grudniu ub.r. odby³o siê posiedzenie Pañstwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficz-
nej na temat sektora publicznego i prywatnego w geodezji i kartografii. Dyskusja
tego dnia by³a burzliwa i nie zakoñczy³a siê podjêciem uchwa³y. Jej opracowanie
powierzono komisji wnioskowej, która precyzuje j¹ do dziœ...

    Dysputy o urzędniczej  

Z godnie z moimi tezami przedstawiony-
mi na Radzie ka¿dy mo¿e dzia³aæ wy-

³¹cznie w jednym sektorze, natomiast zabro-
nione s¹ wszelkie rozwi¹zania dopuszczaj¹-
ce dzia³ania trochê w jednym, trochê w dru-
gim. Artyku³y F. Hanuska i W. Tokarskiego
[GEODETA 2/2002] odnosz¹ siê do tego
tematu. Obaj panowie zawziêcie broni¹ ist-
niej¹cych „kombinacyjnych” mo¿liwoœci
i ods¹dzaj¹ Geodezyjn¹ Izbê Gospodarcz¹
od czci i wiary, a pierwszy z nich przypisuje
jej nawet zamiary przejêcia zasobu, co jest
nonsensem. Poniewa¿ po lekturze obu arty-
ku³ów mam w¹tpliwoœci, czy Panowie rozu-
miej¹ dok³adnie, o co mi chodzi, to pozwolê
sobie na kilka komentarzy:
■ Obaj polemiœci pisz¹ o wolnych etatach
w administracji geodezyjnej. Dlaczego wiêc
w ramach poszukiwania dodatkowych za-
robków nie przysz³o im do g³owy, ¿eby zo-
staæ geodet¹ powiatowym lub kierownikiem
oœrodka w dwóch czy dziesiêciu powiatach,
co by³oby zgodne z g³oszonymi przeze mnie
zasadami, natomiast zadaj¹ sobie du¿o tru-
du, ¿eby zak³adaæ firmy i wykonywaæ robo-
ty teoretycznie w czasie przeznaczonym na
odpoczynek?
■ Z oceny p. Hanuska: „Poprzednia sytua-
cja, kiedy to ODGiK-i prowadzone by³y
przez urzêdy wojewódzkie, a gospodarka
gruntami i ewidencja gruntów przez urzêdy
rejonowe lub bardzo czêsto gminne dopro-
wadzi³a do takiego ba³aganu w zasobie i nie-
chlujstwa w ewidencji gruntów, ¿e trzeba
bêdzie kilku lat, by wyjœæ z tego bagna” dla
mnie – jako geodety i podatnika – wynika
jasno, ¿e pracownicy s³u¿by geodezyjnej po-
bierali nienale¿ne im pensje, bo nie wykony-
wali roboty, za któr¹ siê im p³aci³o. Co na te
rewelacje GUGiK?
Dalej, przecie¿ ogromna wiêkszoœæ dzisiej-
szej s³u¿by geodezyjnej zatrudniona by³a
w niej i przed reform¹. Jakim wiêc cudem ci

niekompetentni ludzie dzisiaj mog¹ wyjœæ
z tego „bagna”? O zgrozo, oni dalej w nim
siedz¹, bior¹c nienale¿n¹ kasê.
■ Rozumuj¹c kategoriami obu panów i bio-
r¹c pod uwagê trudnoœci rynkowe w bran¿y,
s³u¿ba geodezyjna powinna zapewniæ ka¿-
demu wykonawcy etat. Nie bêdziemy siê
upierali przy obowi¹zku pracy, wystarczy
lista p³ac.

W tym miejscu czujê siê zobowi¹zany do
z³o¿enia Czytelnikom kilku wyjaœnieñ

co do moich i izbowych pogl¹dów na teoriê
sektorów. U Ÿróde³ konfliktów od zawsze
jest lament sektora publicznego z powodu
niskich zarobków. Obserwacja dowodzi, ¿e
nigdzie na œwiecie i w ¿adnym sektorze nie
ma ludzi zadowolonych ze swoich pensji
czy dochodów. Wszystkim jest za ma³o. Za-
wsze jednak jest mo¿liwoœæ rozstania siê
z pracodawc¹ i poszukania sobie lepszego.
Natomiast polemiœci uwa¿aj¹, ¿e uznanie
swojego wynagrodzenia za niskie upowa¿-
nia do kombinacji i oszukiwania pracodaw-
cy. W tym miejscu ró¿nimy siê zasadniczo.
Podstaw¹ normalnego funkcjonowania sek-
tora prywatnego s¹ takie same warunki dzia-
³ania dla wszystkich podmiotów na rynku.
Oznacza to w ogromnym skrócie: w³asny
kapita³, identyczne zasady podatkowe, mo¿-
liwoœæ nieograniczonego dochodu, ale i ca³-
kowitej jego utraty, równoœæ szans wobec
innych na rynku. Natomiast we wszystkich
jednostkach bud¿etowych i przedsiêbior-
stwach pañstwowych kapita³ za³o¿ycielski
pochodzi z podatków (sami finansujemy so-
bie konkurencjê), zysk jest do podzia³u, a stra-
ta – dla podatnika, czyli dla nas. Mieszany
uk³ad urzêdniczo-biznesowy narusza te za-
sady, i jeœli ktoœ mi wmawia, ¿e jest inaczej,
to chyba bierze mnie za idiotê.
Wyjaœnienia wymaga te¿ sprawa tzw. prak-
tyki zawodowej. Otó¿, nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby urzêdnik czy naukowiec po-
szukali sobie etatu na jakiœ czas w wyko-
nawstwie. ¯¹damy natomiast, ¿eby ka¿dy
z nas pracowa³ w tym samym czasie tylko
w jednym sektorze (nawet na dziesiêciu eta-
tach). ̄ eby zakoñczyæ wyjaœnienia dotycz¹-
ce uczelni i szkó³, informujê, ¿e wykonawst-
wo nie ma nic przeciwko praktyce zawodo-
wej nauczycieli. Chcemy tylko, ¿eby ta prak-
tyka odbywa³a siê poprzez wykonywanie
zleceñ przez uczelnie wy³¹cznie jako osoby
prawne z wy³¹czeniem robót pozyskiwanych
w drodze przetargów publicznych.

R easumuj¹c, uwa¿am ¿e istniej¹ca „ela-
stycznoœæ” organizacyjna s³u¿by geo-

dezyjnej, nazywana po imieniu korupcj¹, do-
prowadzi³a bran¿ê na czo³ówki gazet (ogól-
nopolskich, a nie bran¿owych). Szefowa pro-
gramu „Przeciw korupcji” prowadzonego
przez Fundacjê im. Stefana Batorego nazy-
wa w „Gazecie Wyborczej” styk sektorów
publicznego i prywatnego w Polsce sfer¹ pa-
tologiczn¹, a geodeci s¹ wymienieni na „za-
szczytnym” pierwszym miejscu.
Wyczyta³em te¿ w „Rzeczpospolitej”, ¿e
wed³ug Banku Œwiatowego w rankingu kra-
jów wolnych od korupcji Polska zajê³a
43. miejsce, razem z Togo i Ghan¹. Dno
blisko i pasuje do powy¿szego jak ula³. Za-
interesowanych przeciwnym biegunem in-
formujê, ¿e nr 1 rankingu to Dania, a nr 2 –
Nowa Zelandia. Czo³ówka tej listy to kraje
bogate, a im ni¿ej – tym biedniej. Taka
jakaœ dziwaczna zale¿noœæ. Nie wiem, jak
kolegom, ale mnie obie lokaty – zajmowa-
ne przez Polskê i polsk¹ geodezjê – zdecy-
dowanie nie odpowiadaj¹.

D otychczasowe postulaty Izby i Zwi¹zku
Pracodawców zmierzaj¹ce w kierunku

poprawy sytuacji nie daj¹ rezultatu. Najwy¿-
szy bran¿owy organ opiniodawczy nie chce
nawet zaj¹æ stanowiska. W tej sytuacji, w pe³-
ni zgadzaj¹c siê z ocen¹ F. Hanuska, ¿e oœrod-
ki to „bagno” (co potwierdza ca³a ich histo-
ria), oraz W. Tokarskiego, ¿e dla normalne-
go obywatela informacja zawarta w materia-
³ach ODGiK jest nieczytelna i pies z kulaw¹
nog¹ siê ni¹ nie zainteresuje, wydaje mi siê,
¿e jakiekolwiek próby ich reformowania s¹
bez sensu. Wykonawstwu te¿ nie s¹ one
potrzebne. Trzeba je po prostu natychmiast
zlikwidowaæ. Dla pozosta³ej czêœci sektora
publicznego w bran¿y bêdê obstawa³ przy
stosowaniu wy¿ej opisanych kryteriów.    ■
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 Polsce szlacheckiej cd.
Od lat poruszamy na ³amach GEODETY prob-
lematykê rozdzielenia sektora prywatnego
od publicznego w geodezji. Mówi¹c najpro-
œciej, urzêdnicy powinni zajmowaæ siê urzê-
dowaniem, a wykonawstwo geodezyjne po-
winno dzia³aæ na rynku us³ug. Szczególne
emocje wzbudzi³ artyku³ „Urzêdnicza Pol-
ska szlachecka” naszego redakcyjnego ko-
legi Jerzego Przywary opublikowany
w grudniowym numerze GEODETY. W nu-
merze lutowym zamieœciliœmy artyku³y po-
lemizuj¹ce z tym stanowiskiem autorstwa
geodety powiatowego z Lubliñca Ferdy-
nanda Hanuska oraz szefa Klubu ODGiK Wojciecha
Tokarskiego, a tak¿e krótk¹ odpowiedŸ autora
grudniowego artyku³u. ¯ycie dopisuje jednak do tej
historii dalsze rozdzia³y. Nap³ywaj¹ do nas nastêp-
ne listy od czytelników, na udzia³ w dyskusji zdecy-
dowa³ siê równie¿ by³y prezes Geodezyjnej Izby Gos-
podarczej Marek Ziemak. Nic nowego, nieraz ju¿ na
³amach GEODETY dochodzi³o do powa¿nych sporów.
Dotychczas zawsze praliœmy brudy we w³asnym do-

mu. Tym razem sta³o siê jednak inaczej. 15
lutego spraw¹ zajê³a siê „Gazeta Wybor-
cza”, która obszerny artyku³ poœwiêci³a
urzêdniczemu dorabianiu geodetów, czyli
mówi¹c wprost – korupcji. Inne gazety te¿
nas nie oszczêdzaj¹. Spraw¹ zaintereso-
wa³a siê Gra¿yna Kopiñska, szefowa pro-
gramu „Przeciw korupcji” prowadzonego
przez Fundacjê Batorego. GEODECIE
uda³o siê zdobyæ jej list skierowany do
ministra Krzysztofa Janika z MSWiA. Mi-
nister zareagowa³, wysy³aj¹c pismo do
wszystkich wojewodów. Znamy ju¿ re-
akcjê Pomorskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego, nie wiemy jednak, czy podobnie
przyjêto problem w pozosta³ych woje-
wództwach. Nie wiemy równie¿, czy
podjête kroki doprowadz¹ do oczy-
szczenia sytuacji. Na pewno nie chce-

my staæ siê kolejnymi, po lekarzach, bo-
haterami czo³ówek gazet.

Redakcja

Przeciw korupcji
Z listu Gra¿yny Kopiñskiej
do ministra Krzysztofa Janika:
Program „Przeciw korupcji” jest programem
Fundacji im. Stefana Batorego oraz Helsiñ-
skiej Fundacji Praw Cz³owieka. G³ównym
jego celem jest dzia³anie na rzecz odbudowy
zaufania spo³ecznego do instytucji publicz-
nych i przeciwdzia³anie korupcji. W naszej
pracy czêsto spotykamy siê ze skargami  na
nieprawid³owoœci wystêpuj¹ce w funkcjono-
waniu w³adz samorz¹dowych, które wyni-
kaj¹ z nieprzestrzegania art. 18 ustawy o pra-
cownikach samorz¹dowych – „Pracownik
samorz¹dowy nie mo¿e wykonywaæ zajêæ,
które pozostawa³yby w sprzecznoœci z jego
obowi¹zkami albo mog³yby wywo³aæ po-
dejrzenie o stronniczoœæ lub interesownoœæ”.
Urzêdnicy samorz¹dowi czêsto prowadz¹
prywatn¹ dzia³alnoœæ zarobkow¹ w obsza-
rze, który podlega zakresowi ich obowi¹z-
ków s³u¿bowych (np. wykonuj¹ projekty ar-
chitektoniczne, us³ugi geodezyjne, itp. we
w³asnej gminie lub powiecie). Taka sytuacja
mo¿e prowadziæ do konfliktu interesów
i wskazuje na:
■ brak  w³aœciwego nadzoru nad procesem
podejmowania decyzji (urzêdnicy kontrolu-
j¹ i oceniaj¹ prace wykonane w ramach pry-
watnej dzia³alnoœci zarobkowej prowadzo-
nej przez nich samych, ich wspó³pracowni-
ków lub cz³onków rodziny);

■ wykorzystywanie pozycji s³u¿bowej dla
prywatnego zysku i tworzenie nieuczciwej
konkurencji (Urzêdnicy maj¹ dostêp do in-
formacji oraz dokumentów, które mog¹ spo-
¿ytkowaæ w prywatnej dzia³alnoœci; klienci
powierzaj¹ wykonanie prac urzêdnikom pro-
wadz¹cym prywatn¹ dzia³alnoœæ zarobkow¹
w przekonaniu, ¿e w ten sposób ³atwiej im
bêdzie uzyskaæ pozytywn¹ decyzjê urzêdu).
Zapisy art. 18 Ustawy o pracownikach sa-
morz¹dowych s¹ na tyle ogólne, ¿e nie za-
bezpieczaj¹ przed wystêpowaniem niepo¿¹-
danych, szkodliwych zjawisk. To od staro-
sty, burmistrza czy prezydenta miasta zale¿y
uznanie, czy w konkretnej  sytuacji dosz³o
do naruszenia artyku³u 18 oraz ewentualne
wymierzenie kary dyscyplinarnej. Decyzje
w tych sprawach bywaj¹ ró¿ne. W wielu
miejscach praktyka ³¹czenia prywatnej dzia-
³alnoœci w tym samym obszarze, co wyko-
nywanie obowi¹zków s³u¿bowych urzêdni-
ka sta³a siê na tyle powszechna, ¿e jest uzna-
wana za coœ zupe³nie normalnego. W naszej
ocenie, prowadzi to do sytuacji korupcjo-
gennej i mo¿e podwa¿aæ spo³eczne zaufanie
do w³adz samorz¹dowych.
Godne rozwa¿enia jest wprowadzenie ca³-
kowitego zakazu podejmowania przez pra-
cowników samorz¹dowych dodatkowych za-
jêæ zarobkowych bez zgody zwierzchnika.
Rozwi¹zanie takie okaza³o siê doœæ skutecz-
ne w s³u¿bie cywilnej i niektórych grupach
zawodowych (sêdziów, prokuratorów, poli-

cjantów, ¿o³nierzy). Wa¿ne jest, by regula-
cjami obj¹æ równie¿ przypadki, gdy prywat-
n¹ dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ sferê decyzyjn¹
urzêdnika prowadzi cz³onek jego najbli¿szej
rodziny. Temu mog³oby zaradziæ poprawie-
nie art. 18 Ustawy o pracownikach samorz¹-
dowych w ten sposób, by zakazane by³o rów-
nie¿ wykonywanie przez cz³onków najbli¿-
szej rodziny pracownika zajêæ, które mog³y-
by wywo³aæ podejrzenia o jego stronniczoœæ
lub interesownoœæ .
Dba³oœæ o sprawne i zgodne z prawem funk-
cjonowania administracji publicznej nale¿y
do kompetencji Pana Ministra. Zwracamy
siê wiêc do Pana z apelem o zajêcie siê tym
problemem. Wydaje siê, ¿e w³aœnie teraz
jest na to najlepszy moment  ze wzglêdu na
zbli¿aj¹ce siê wybory samorz¹dowe (...).

Pierwsze efekty
Z listu dyrektora generalnego Pomorskie-
go Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
Cezarego D¹browskiego do starostów, pre-
zydentów miast, burmistrzów miast i gmin
oraz wójtów gmin:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji pismem
z dnia 14 lutego 2002 r. (...) wyst¹pi³ do
Wojewodów, jako organów sprawuj¹cych
bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹du
terytorialnego, z proœb¹ o zwrócenie uwagi
organów jednostek samorz¹du terytorialne-



18
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 3 (82) MARZEC 2002

POLEMIKA

go na problemy zwi¹zane z przeciwdzia³a-
niem korupcji, przesy³aj¹c jednoczeœnie pi-
smo Dyrektora Programu „Przeciw korup-
cji” (...). Pisma te (...) wskazuj¹, ¿e wystêpu-
j¹ przypadki nieprzestrzegania przez pracow-
ników samorz¹dowych art. 18 ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹-
dowych (...) oraz o przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez oso-
by pe³ni¹ce funkcje publiczne (...). W szcze-
gólnoœci niektórzy pracownicy samorz¹do-
wi (...) wykonuj¹ zajêcia, które pozostaj¹
w sprzecznoœci z ich obowi¹zkami albo mo-
g¹ wywo³aæ podejrzenie o stronniczoœæ lub
interesownoœæ. (...) Zwracaj¹c uwagê Pañ
i Panów Starostów, Prezydentów Miast, Bur-
mistrzów Miast i Gmin oraz Wójtów Gmin
na powy¿szy problem – dzia³aj¹c z upowa¿-
nienia Wojewody Pomorskiego – uprzejmie
proszê, by zechcieli Pañstwo uwzglêdniæ
w swojej dzia³alnoœci poruszone zagadnie-
nia, wykorzystuj¹c m.in. – w ramach przy-
s³uguj¹cych uprawnieñ, jako s³u¿bowych
prze³o¿onych pracowników samorz¹dowych
– œrodki zapobiegawcze wskazane w prze-
s³anych pismach.

Szkoda gadaæ
Nie podejmujê siê polemiki z ¿enuj¹cymi
w swojej treœci artyku³ami [chodzi o teksty
Ferdynanda Hanuska i Wojciecha Tokar-
skiego – red.] i nie wydaje mi siê, aby kto-
kolwiek chcia³ to uczyniæ, mo¿e z wyj¹tkiem
osób czy instytucji, które bezmyœlny ton tek-
stów w jakiœ sposób urazi³. Oba teksty s¹
ma³o rzeczowe, autorzy wypowiadaj¹ niczym
nie poparte opinie i oceny w sprawach ele-
mentarnych, dotycz¹cych funkcjonowania
pañstwa, sfery porz¹dku publicznego i sto-
sowania prawa. Obu „pisarzom z bo¿ej ³a-
ski” polecam lekturê nastêpuj¹cych aktów
prawnych: ■ Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 32 i 33, ■ ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym, art. 9
i art. 19, ■ ustawy o pracownikach samo-
rz¹dowych, art. 5, 15, 18,  ■ ustawy z 22
czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracow-
nikach samorz¹dowych oraz zmianie nie-
których innych ustaw, ■ ustawy z 11 kwiet-
nia 2001 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie
gminy, o samorz¹dzie powiatu, o samorz¹-
dzie wojewódzkim, o administracji rz¹do-
wej w województwie oraz zmianie niektó-
rych ustaw, ■ ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu dzia³alnoœci gospodarczej
przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne,
z wskazaniem na art. 2, 4, 5, ■ ustawy
z 24 lutego 1990 r. ,,O przeciwdzia³aniu prak-
tykom monopolistycznym i ochronie intere-
sów konsumentów”.

Szanowna Redakcjo, wysokiemu poziomo-
wi pisma szkodzi drukowanie tekstów tak
ubogich merytorycznie, d³ugich, nudnych,
sp³ycaj¹cych problematykê. Jedyne, co war-
to by³o przeczytaæ, to replikê pana Jerzego
Przywary. Krótka rzeczowa i na temat.

Dariusz Szulkowski
geodeta z Z¹bek

Miarka siê przebra³a
Magazyn GEODETA czytam regularnie od
pierwszego numeru, czyli od czerwca
1995 r. Przez kolejne lata systematycznie po-
jawiaj¹ siê tu i ówdzie coraz to zjadliwsze
ataki na prezentowany na jego ³amach od-
mienny od wytartych pogl¹dów sposób pa-
trzenia na sprawy zawodowe, respektowa-
nie zasad wolnego rynku i rzetelny sposób
informowania o prawdziwej sytuacji w bran-
¿y. Do takiego nurtu „dziennikarstwa” geo-
dezyjnego do³¹czyli ostatnio panowie Fer-
dynand Hanusek i Wojciech Tokarski
w skandalicznej polemice z artyku³em
„Urzêdnicza Polska szlachecka”. Jednak¿e
po publikacji Marzeny Olechowskiej „Grunt
to zlecenie” w „Gazecie Wyborczej” z 15 lu-
tego br. powinniœmy chyba powiedzieæ, ¿e
miarka siê przebra³a. Jak d³ugo bowiem bê-
dziemy tolerowaæ niewydarzonych urzêdni-
ków, skorumpowanych inspektorów czy
piewców teorii skompromitowanych ju¿
wiele lat temu?
To, o czym od dawna pisze GEODETA, co
od kilku lat staraj¹ siê uregulowaæ w³adze
Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Krajowe-
go Zwi¹zku Pracodawców Firm Geodezyj-
nych i Kartograficznych, wyp³ywa teraz
w postaci afery w ogólnopolskiej gazecie. Jak
po takich publikacjach opinia publiczna bê-
dzie sobie kojarzyæ s³owo „geodezja”? Czy
geodezyjni „rekordziœci” i ich obroñcy od-
wa¿¹ siê polemizowaæ z najwiêkszym pol-
skim dziennikiem, czy te¿ po raz kolejny
spróbuj¹ do³o¿yæ bran¿owemu GEODECIE?
Wiem tak¿e, i¿ wiele moich kole¿anek i ko-
legów w urzêdach pracuje rzetelnie i uczci-
wie. Wiem to z opinii wyra¿anych przez in-
nych, jak i z w³asnych doœwiadczeñ. Có¿
z tego, kiedy odium spada na wszystkich
geodetów. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e ten wrzód
trzeba od zdrowej czêœci organizmu odci¹æ
jak najszybciej.
Wielkoœci opisuj¹ce skalê dorabiania w ad-
ministracji geodezyjnej, które poda³ GU-
GiK, s¹ szokuj¹ce. Nie oddaj¹ te¿ w pe³ni
skali zjawiska, gdy¿ mówi³y o pracach bez-
spornie zg³oszonych przez kontrolowanych
urzêdników. Nie mówiono o podstawionych
kolegach, kole¿ankach, „szwagrach” czy –
jak to robi siê w Piszu – np. Centrum Da-
chowym. Przypomnê, ¿e lider wykona³

240 (!) robót w ci¹gu roku. Prowadz¹c 20-
osobow¹ firmê geodezyjn¹, nigdy jeszcze
w czasie 10 lat jej istnienia nie wystawi³em
w jednym roku tylu faktur! A „lider” GU-
GiK-owskiej klasyfikacji potrafi³ pogodziæ
obowi¹zki urzêdnika i biznesmena w jed-
nej osobie. Mam nadziejê, ¿e prezes GU-
GiK poda imienn¹ klasyfikacjê w tej, nie-
stety, niezwykle popularnej urzêdniczej kon-
kurencji.
Z analizy rozporz¹dzenia ministra spraw we-
wnêtrznych i administracji z 10 maja 1999 r.
w sprawie okreœlenia wymagañ, jakim po-
winni odpowiadaæ wojewódzcy inspektorzy
nadzoru gik, geodeci województw, geodeci
powiatowi i gminni, wynika, ¿e ka¿dy z nich
musi posiadaæ m.in. dyplom ukoñczenia stu-
diów wy¿szych o kierunku geodezyjnym
i odpowiednie uprawnienia zawodowe. Sko-
ro wg danych GUGiK jeden cz³owiek mo¿e
w czasie 12 miesiêcy wykonaæ 240 robót, to
przez 3 lata (czyli do chwili, gdy mo¿e z³o-
¿yæ wniosek o uzyskanie uprawnieñ zawo-
dowych) liczba wykonanych zleceñ siêgnie
720. Czy takie doœwiadczenie zawodowe nie
wystarcza, aby zgodnie z obowi¹zuj¹cym
w Polsce prawem wykonywaæ obowi¹zki
w administracji bez robienia „fuch”? Komu
s³u¿¹ argumenty o koniecznoœci praktyki, aby
nie wypaœæ z... praktyki. Czy¿ nie ma racji
prezes KPG Andrzej Dyja, który na ostatnim
posiedzeniu Pañstwowej Rady Geodezyjnej
i Kartograficznej stwierdzi³: „Przywo³anie ar-
gumentu, ¿e urzêdnik musi dorabiaæ, bo sta-
nie siê analfabet¹ zawodowym, przypomina
argumentacjê, ¿e policjant musi kraœæ, ¿eby
umieæ ³apaæ z³odziei. Urzêdników trzeba po
prostu szkoliæ, tak jak siê szkoli pracowni-
ków w firmach komercyjnych”. Na usta ci-
œnie siê kolejne pytanie: czy tak dalej byæ
musi, skoro odpowiedzi zawarte s¹ w „Ko-
deksie etyki zawodowej geodetów” SGP oraz
w obowi¹zuj¹cym w kraju prawie?
Receptê na zrobienie wreszcie kroku na-
przód da³ w styczniowym GEODECIE Le-
szek Juszczak (brawo!). Sformu³owane
przez niego w kilku zdaniach propozycje
kwituj¹ kilkuletni¹ ogólnopolsk¹ dyskusjê
bran¿y geodezyjnej. Takie to proste, tylko
nikt nie wie, jak to zrobiæ. GIG i KZPFGiK
po to organizuj¹ w czerwcu konferencjê,
aby znaleŸæ odpowiedzi na wiele nurtuj¹-
cych œrodowisko geodezyjne pytañ. Mo¿e
uda siê wypracowaæ wspólne stanowisko
na temat przysz³oœci naszej bran¿y.
Na koniec cytujê fragment wypowiedzi
cz³onka PRGK Adama Dobiñskiego z osta-
tniego posiedzenia: „Nale¿y wyeliminowaæ
nieuczciw¹ konkurencjê z geodezji, istniej¹
na to sposoby i regulacje prawne. Prawo na-
le¿y egzekwowaæ. Koniec, kropka!”.

Dane autora znane redakcji
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Analiza poziomych deformacji obwa³owania zbiornika wodnego

Wiêcej ni¿ zwyk³a
geodezja

JERZY JANUSZ

Geodetê zajmuj¹cego siê pomiarami i obliczaniem przemieszczeñ punktów obiektów in¿ynierskich

czêsto trapi pytanie, czy wystarczy poprzestaæ na podaniu zleceniodawcy wyznaczonych wartoœci

przemieszczeñ pojedynczych punktów, czy mo¿e uzyskane wyniki powinny byæ opatrzone komentarzem

objaœniaj¹cym zauwa¿one korelacje miêdzy przemieszczeniami zespo³u obserwowanych punktów.

N iepokój ten wynika z obawy, by nie
wkroczyæ w sferê interpretacji wyni-

ków pomiarów zastrze¿on¹ dla osób pro-
fesjonalnie przygotowanych do oceny przy-
czyn i skutków wyznaczonych przemie-
szczeñ. Z drugiej jednak strony, wyniki po-
miarów podane bez komentarza dotycz¹ce-
go zauwa¿onych zmian geometrycznych
mog¹ byæ nie ca³kiem czytelne dla odbior-
cy i w rezultacie dokonywana przezeñ oce-
na zachowania siê obiektu mo¿e nie wyko-
rzystywaæ w pe³ni tych wyników. Jestem
zdania, ¿e dobra wspó³praca miêdzy geo-
det¹ a geotechnikiem i konstruktorem po-
winna polegaæ na mo¿liwie jak najlepszym
wzajemnym informowaniu siê o wymaga-
niach dotycz¹cych pomiarów i celu ich wy-
konywania, jak równie¿ o znaczeniu uzy-
skiwanych rezultatów. Geodeta, który pra-
gnie byæ traktowany jako partner, nie powi-
nien poprzestawaæ na przekazaniu surowych
informacji, lecz w miarê mo¿liwoœci do³¹-
czyæ rezultaty ich dodatkowego przetwo-
rzenia, dokonanego w ramach analizy o cha-
rakterze geometrycznym. Oczywiœcie ana-
lizy takie maj¹ charakter wykraczaj¹cy po-
za pojêcie „czystej produkcji geodezyjnej”,
lecz geodezyjne pomiary przemieszczeñ
i tak s¹ zazwyczaj czêœci¹ dzia³añ interdys-
cyplinarnych o charakterze ekspertyzowym,
a niekiedy nawet badawczym, maj¹cych
zwi¹zek z ocen¹ i zagwarantowaniem po-
prawnoœci funkcjonowania i stanu bezpie-
czeñstwa obiektów in¿ynierskich. Geode-

Rys. 1. Wektory ca³kowitych przemieszczeñ punktów na koronie obwa³owania

tom górniczym wyda siê to zapewne trui-
zmem. Ich dzia³alnoœæ od dawna wykracza
bowiem poza dostarczanie surowych wyni-
ków pomiarów i obejmuje oceny geome-
tryczne zachowania siê górotworu i obiek-

tów budowlanych w rejonach wp³ywu ro-
bót górniczych. Myœlê, ¿e ten kierunek dzia-
³ania powinien byæ rozwijany równie¿
w przypadku wykonywania pomiarów prze-
mieszczeñ punktów na innych obiektach.
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P odstawy teoretyczne u¿ytej tu metody
analizowania deformacji znajduj¹ siê

w pracach [1], [4] i [2] (ta ostatnia wyjaœnia
znaczenie geometryczne przemieszczeñ ob-
liczanych transformacyjnie ze zmian¹ i bez
zmiany skali). Przyk³adem wykorzystania
metody analizy mo¿e byæ badanie pozio-
mych deformacji górnego obwa³owania
zbiornika wody elektrowni szczytowo-pom-
powej. Zbiornik ten ma pojemnoœæ
14,5 mln m3 i jest w cyklu dobowym pracy
elektrowni nape³niany i opró¿niany prze-
ciêtnie do poziomu ni¿szego od maksymal-
nego o 16 m, natomiast do celów remonto-
wych i do przegl¹du technicznego stanu dna
i skarpy wewnêtrznej jest okresowo opró¿-
niany ca³kowicie (obni¿enie poziomu wo-
dy o 20 m). Na koronie tego obwa³owania,
którego kontur w rzucie poziomym poka-
zany jest na rysunku 1, znajduj¹ siê punkty
sieci kontrolnej (w której okresowo mie-
rzone s¹ d³ugoœci) niezbêdnej do wyzna-
czania poziomych przemieszczeñ tych punk-
tów. Dla oceny odpornoœci obwa³owania
na zmiany obci¹¿enia pomiary s¹ powta-
rzane przy zró¿nicowanych poziomach na-
pe³nienia zbiornika wod¹.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e poprawnoœæ takiej
analizy zale¿y od tego, czy powtarzane po-
miary sieci liniowej, s³u¿¹cej do wyznacze-
nia poziomych przemieszczeñ punktów roz-
mieszczonych na obwa³owaniu, wykonane
s¹ komparowanym dalmierzem, a wyniki
pomiarów s¹ redukowane z uwzglêdnie-
niem poprawek instrumentalnych i atmo-
sferycznych. Ponadto ka¿dy pomiar powi-
nien byæ przeprowadzany w mo¿liwie krót-
kim czasie.
W niniejszym przyk³adzie dysponujemy
dwoma kompletami wspó³rzêdnych punk-
tów na koronie obwa³owania zestawiony-
mi w tabeli 1. Pierwszy komplet X, Y doty-
czy wspó³rzêdnych ze swobodnego wyrów-
nania sieci pomierzonej przy zbiorniku
opró¿nionym, zaœ drugi komplet X’, Y’ –
przy zbiorniku nape³nionym. Obydwa wy-
równania zosta³y wykonane przy dostoso-
waniu do tego samego sta³ego punktu i kie-
runku. W sieci zawieraj¹cej 25 punktów
(w tym 4 punkty sta³e, usytuowane na ze-
wn¹trz obwa³owania) pomierzono 77 odle-
g³oœci, tj. 30 odleg³oœci nadliczbowych.
W tabeli 1 podano b³êdy œrednie m

x
, m

y

wspó³rzêdnych z wyrównañ swobodnych
obydwu pomiarów.

Wwyniku transformacji wspó³rzêdnych
X’, Y’ z drugiego pomiaru do uk³adu

wspó³rzêdnych X, Y z pierwszego pomiaru
(3-parametrowa transformacja izometrycz-
na p³aska bez zmiany skali [3], przy dosto-
sowaniu sieci do wszystkich punktów za-

obserwowanych na koronie obwa³owania)
otrzymano wspó³rzêdne x, y tych punktów
zestawione w tabeli 2. Podano w niej rów-
nie¿ sk³adowe dx, dy ca³kowitych przemie-
szczeñ wzglêdnych obliczone jako ró¿nice
odpowiadaj¹cych sobie sk³adowych zbioru
wspó³rzêdnych x, y i zbioru wspó³rzêdnych
X, Y. W tabeli 2 podane s¹ b³êdy sk³ado-
wych przemieszczeñ m

dx
, m

dy
 obliczone na

podstawie m
x
, m

y
 z tabeli 1 oraz proporcje

wyznaczonych przemieszczeñ do ich b³ê-
dów œrednich. Du¿e wartoœci tych proporcji
wyraŸnie wskazuj¹, ¿e w wyniku pomia-
rów i obliczeñ stwierdzono wyst¹pienie
przemieszczeñ. Wektory tak obliczonych
przemieszczeñ zosta³y pokazane na rysun-
ku 1, z którego wynika, ¿e pod wp³ywem
obci¹¿enia obwa³owania wynik³ego z na-

pe³nienia zbiornika wod¹ figura utworzona
przez punkty kontrolowane na jego koronie
uleg³a zmniejszeniu.

P owstaje pytanie: czy zaistnia³a zmiana
geometryczna polega wy³¹cznie na

zmniejszeniu figury bez zmiany jej kszta³-
tu, czy te¿ niektóre punkty podlegaj¹ w pew-
nej czêœci przemieszczeniom wskazuj¹cym
na  lokalne deformacje obwa³owania, zmie-
niaj¹ce kszta³t tej figury? OdpowiedŸ ma
znaczenie dla oceny odpornoœci obwa³o-
wania. Mo¿e ona na przyk³ad wspomagaæ
poszukiwanie miejsc obwa³owania mniej
i bardziej podatnych na zmiany obci¹¿enia.
Ponadto, przy wielokrotnym powtarzaniu
takich par pomiarów odpowiadaj¹cych ró¿-
nym obci¹¿eniom obwa³owania, mo¿na wy-

Tab. 1. Zestawienie wspó³rzêdnych z wyrównañ swobodnych

Nr X Y X’ Y’ mx my

punktu [m] [m] [m] [m] [mm] [mm]
506 5482,9077 10683,1840 5482,9084 10683,1754 0,9 1,2
507 5607,2560 10587,9148 5607,2520 10587,9102 1,4 0,8
508 5589,3331 10389,3334 5589,3248 10389,3314 1,1 0,7
509 5664,3742 10103,8190 5664,3660 10103,8173 1,1 0,6
510 5656,1456 9917,6596 5656,1386  9917,6611 0,7 0,5
511 5592,4464 9729,7706 5592,4387  9729,7746 1,0 0,4
512 5457,9799 9569,2901 5457,9764  9569,2976 0,8 0,5
513 5213,4046 9464,0868 5213,4036  9464,0955 0,7 0,7
514 4964,4127 9471,5249 4964,4168  9471,5329 0,7 0,8
515 4742,0938 9572,5033 4742,1001  9572,5108 0,6 0,6
516 4525,4383 9830,4674 4525,4470  9830,4689 0,9 0,9
517 4585,8618 10194,2497 4585,8685 10194,2447 0,9 0,7
518 4859,2458 10362,3349 4859,2512 10362,3256 0,8 0,9
519 5119,0508 10396,6988 5119,0568 10396,6878 0,9 0,9
520 5226,2393 10444,5997 5226,2469 10444,5903 0,8 0,7
521 5266,9840 10500,7591 5266,9915 10500,7510 0,8 0,7
522 5377,2438 10662,4205 5377,2486 10662,4124 0,8 0,5

œrednia 5231,2010 10110,6245

Tab. 2. Zestawienie wyników transformacji bez zmiany skali (sk³adowych przemieszczeñ ca³kowitych)

Nr x y dx dy mdx mdy dP/mdP

punktu [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm]
506 5482,9064 10683,1776 -1,3 -6,5 1,3 1,7 3,1
507 5607,2501 10587,9125 -5,8 -2,3 1,9 1,1 2,8
508 5589,3233 10389,3337 -9,9 0,2 1,5 1,0 5,5
509 5664,3649 10103,8197 -9,4 0,7 1,5 0,9 5,5
510 5656,1379 9917,6635 -7,8 3,9 1,0 0,7 7,2
511 5592,4382 9729,7769 -8,2 6,3 1,4 0,6 6,9
512 5457,9762 9569,2997 -3,7 9,6 1,1 0,7 7,9
513 5213,4036 9464,0972 -1,0 10,4 1,0 1,0 7,4
514 4964,4167 9471,5342 4,1 9,3 1,0 1,1 6,8
515 4742,0999 9572,5118 6,1 8,5 0,9 0,9 8,1
516 4525,4464 9830,4695 8,1 2,1 1,2 1,3 4,7
517 4585,8673 10194,2453 5,5 -4,3 1,3 1,0 4,4
518 4859,2497 10362,3267 4,0 -8,1 1,1 1,2 5,6
519 5119,0553 10396,6893 4,5 -9,5 1,2 1,2 6,2
520 5226,2453 10444,592 6,1 -7,7 1,1 1,0 6,5
521 5266,9898 10500,7528 5,8 -6,4 1,1 1,0 5,7
522 5377,2467 10662,4144 2,8 -6,1 1,1 0,7 5,8

   (1 – q) = -14,39 ppm
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Rys. 2. Wektory lokalnych przemieszczeñ
punktów na koronie obwa³owania
Rys. 3. Sposób utworzenia wektora wypad-
kowego dP

na koronie obwa³owania (dotychczas czê-
sto mylono je ze sk³adowymi ca³kowitych
przemieszczeñ punktów, pokazanych na
rysunku 1). W ostatniej kolumnie tabeli 3
zestawiono wartoœci proporcji przemie-
szczeñ lokalnych do b³êdów œrednich ich
wyznaczenia. Wskazuj¹ one, ¿e w wielu
punktach przemieszczenia lokalne osi¹g-
nê³y wartoœci w granicach dok³adnoœci wy-
znaczenia, co oznacza, ¿e dominuj¹cy
wp³yw na ca³kowite przemieszczenia punk-
tów mia³a zmiana skali obwa³owania. Na-
tomiast zdecydowanie wyst¹pienie prze-
mieszczeñ lokalnych stwierdzono na punk-
tach o numerach 508 i 517-522.

N a wektor dP ca³kowitego przemieszcze-
nia ka¿dego punktu, opisany warto-

œciami dx, dy (rys. 3), sk³adaj¹ siê:
■ wektor dPs przemieszczenia cz¹stkowe-
go (dxs, dys) spowodowanego sam¹ tylko
zmian¹ skali figury utworzonej przez
wszystkie punkty przyjête jako punkty do-
stosowania,
■ wektor dP lokalnego przemieszczenia
cz¹stkowego (dx, dy) spowodowanego lo-
kaln¹ zmian¹ kszta³tu figury utworzonej
przez wszystkie punkty przyjête jako punk-
ty dostosowania,
Dysponuj¹c sk³adowymi dx, dy przemie-
szczeñ ca³kowitych oraz sk³adowymi dx,
dy czêœci przemieszczeñ tych samych punk-

Rys. 4. Wektory skalarnych (linia zielona) i lokalnych (linia czerwona) przemieszczeñ punktów
na koronie obwa³owania zbiornika wody

jaœniæ, czy wraz z up³ywem czasu eksploa-
tacji zbiornika nie nastêpuje zwiêkszanie
podatnoœci jego obwa³owania na przyk³a-
dane obci¹¿enia.
Aby uzyskaæ tê odpowiedŸ, trzeba wyko-
naæ ponown¹ transformacjê wspó³rzêdnych
X’, Y’, otrzymanych z wyrównania dru-
giego pomiaru do uk³adu wspó³rzêdnych
X, Y z pierwszego pomiaru (tym razem
bêdzie to 4-parametrowa transformacja
konforemna p³aska [3] przy dostosowaniu
sieci do wszystkich punktów zaobserwo-
wanych na koronie obwa³owania). Wyni-
ki takiej transformacji zawarte s¹ w tabe-
li 3. W naszym przyk³adzie s¹ nimi wspó³-
rzêdne x, y sieci z drugiego pomiaru prze-
transformowanej do uk³adu sieci z pierw-
szego pomiaru, wspó³czynnik zmiany
skali q oraz sk³adowe dx, dy lokalnych
przemieszczeñ wszystkich punktów (obli-
czone jako x – X, y – Y), które s¹ zreduko-
wane o czêœci sk³adowych przemieszczeñ,
spowodowane œredni¹ zmian¹ skali figu-
ry. Tak obliczone przemieszczenia punk-
tów na koronie obwa³owania pokazano na
rysunku 2. Sk³adowe dx, dy, charaktery-
zuj¹ce przemieszczenia lokalne, s¹ rezul-
tatem miejscowych anomalii przemie-
szczeñ wynikaj¹cych wy³¹cznie ze zmian
kszta³tu figury utworzonej przez punkty
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tów, spowodowanych przez lokalne zmia-
ny kszta³tu figury tworzonej przez punkty
kontrolowane, mo¿emy obliczyæ sk³adowe
dxs, dys czêœci przemieszczeñ spowodowa-
nych przez sam¹ tylko zmianê skali figury:

dxs = dx – dx
dys = dy – dy

Wartoœci te zestawione s¹ w tabeli 4. Na
ich podstawie mo¿emy obliczyæ d³ugoœci
wektorów dPs jako pierwiastki z sum kwad-
ratów sk³adowych dxs, dys lub mno¿¹c
wspó³czynnik (1 – q) przez odleg³oœci punk-
tów sieci (506-522) od punktu o œrednich
wspó³rzêdnych, podanych w ostatnim wier-
szu tabeli 1. Wektory dPs skierowane s¹
wzd³u¿ kierunków od poszczególnych punk-
tów sieci do punktu o œrednich wspó³rzêd-
nych.

N a rysunku 4 pokazane s¹ wektory dPs
czêœci przemieszczeñ wywo³anych wy-

³¹cznie zmian¹ skali figury utworzonej przez
kontrolowane punkty sieci, znajduj¹ce siê
na koronie obwa³owania (linie zielone) oraz
wektory dP czêœci przemieszczeñ wywo³a-
nych lokalnymi zmianami kszta³tu figury
(linie czerwone). Suma tych wektorów po-
kazuje koñce nieoznaczonych na rysunku
wektorów przemieszczeñ ca³kowitych dP.
Uzyskane wektory przemieszczeñ cz¹st-
kowych i ca³kowitych wyraŸnie pokazuj¹,
¿e w strefie obwa³owania od punktu 509
do 516 dominuj¹cy wp³yw na przemie-
szczenia ca³kowite ma zmniejszenie figu-
ry, natomiast miejscowe jej zniekszta³ce-
nia s¹ relatywnie niewielkie. Inaczej rzecz
przedstawia siê w okolicach obwa³owania
od punktu 517 do 522 i dalej w strefie
punktu 508, gdzie czêœci wektorów wyra-
¿aj¹ce tylko zmianê skali s¹ tego samego
rzêdu co czêœci wektorów wyra¿aj¹ce miej-
scowe zmiany kszta³tu figury, a jednocze-
œnie ich kierunki s¹ na ogó³ zró¿nicowane.
Zró¿nicowanie kierunków jest tu w pew-
nym stopniu uwarunkowane kszta³tem rzu-
tu poziomego konturu obwa³owania.

B acznej uwagi wymaga fakt, ¿e prze-
mieszczenia cz¹stkowe punktów 519,

520 i 521 powodowane przez zmianê skali
i zmianê kszta³tu nie maj¹ du¿ych odchy-
leñ kierunkowych (ich suma wyraŸnie
zwiêksza ca³kowit¹ wyznaczon¹ wartoœæ
przemieszczenia). W tej strefie obwa³owa-
nia wyst¹pi³y w sposób niew¹tpliwy prze-
mieszczenia lokalne, zwi¹zane ze zmiana-
mi kszta³tu figury utworzonej przez punkty
kontrolowane, czego potwierdzeniem mo-
g¹ byæ du¿e wartoœci proporcji przemie-
szczeñ dP i b³êdów œrednich ich wyznacze-
nia, zestawione w ostatniej kolumnie ta-
beli 3. Mo¿e to mieæ pewien zwi¹zek ze

zwiêkszon¹ w tym rejonie podatnoœci¹ ob-
wa³owania na zmiany obci¹¿enia, zauwa-
¿on¹ na podstawie innych, nie omawianych
tu przes³anek.
Istotne jest równie¿, ¿e czêœci przemie-
szczeñ spowodowane wy³¹cznie przez
zmianê skali s¹ wyznaczone ze znacznie
mniejszym b³êdem ni¿ przemieszczenia
ca³kowite i czêœci przemieszczeñ spowo-
dowane miejscowymi zmianami kszta³tu
figury (por. b³êdy œrednie wektorów dPs
podane w kolumnie 5 tabeli 4). Ma to istot-
ne znaczenie, bowiem dziêki temu zmiana
skali figury mo¿e byæ w bardzo lapidarny,
a jednoczeœnie wiarygodny sposób, wyra-
¿ona za pomoc¹ jednego tylko parametru,
tj. wspó³czynnika zmiany skali (1– q).
W zademonstrowanym przyk³adzie wspó³-
czynnik ten osi¹gn¹³ wartoœæ -14,4 ppm
(mm/km) wyznaczon¹ z dziesiêciokrotnie
mniejszym b³êdem œrednim (1,3 ppm),
wskazuj¹c, ¿e pod wp³ywem nape³nienia
zbiornika jego obwa³owanie zmniejszy³o
œrednicê.
To stwierdzone pomiarami zmniejszenie
œrednicy obwa³owania pod wp³ywem zwiêk-
szonego parcia wody na pozór wydaje siê
wbrew potocznym wyobra¿eniom, lecz ma
logiczne podstawy w analizie pracy pod³o¿a
zbiornika pod jego obci¹¿eniem.
Gdyby przy wielokrotnym powtarzaniu par
pomiarów sieci, przy tak samo zmieniaj¹-
cych siê obci¹¿eniach obwa³owania, bez-
wzglêdna wartoœæ wspó³czynnika (1 – q),
zmienia³a siê z tendencj¹ wzrostow¹, to
mog³oby to wskazywaæ na postêpuj¹ce
w czasie zwiêkszanie siê podatnoœci ob-
wa³owania na przyk³adane obci¹¿enia.
Z tego wynika postulat, aby okresowo,
przez ca³y czas eksploatacji zbiornika, prze-
prowadzaæ pomiary przemieszczeñ punk-

tów na jego koronie przy zmieniaj¹cych
siê poziomach nape³nienia i analizowaæ
zmiany wartoœci wyznaczanych parame-
trów (1 – q), a tak¿e zmiany wartoœci prze-
mieszczeñ ca³kowitych dP i przemieszczeñ
lokalnych dP punktów kontrolowanych.

dr hab. Jerzy Janusz jest zatrudniony na stanowisku
docenta w Instytucie Geodezji i Kartografii

Literatura:
1. Janusz W., Transformacja wspó³rzêdnych bez znie-

kszta³ceñ, „Przegl¹d Geodezyjny” nr 4/1976;
2. Janusz J., B³êdy skali w sieciach liniowych do wyzna-
czania przemieszczeñ poziomych, Prace IGiK z. 2002;
3. Kadaj R., GEONET – System obliczeñ geodezyjnych.

Opis funkcjonalny i zasady obs³ugi, Rzeszów 1995;
4. Lazzarini T., Geodezyjne pomiary odkszta³ceñ i ich

zastosowanie w budownictwie, PPWK Warszawa, 1961.

Tab. 3. Zestawienie wyników transformacji ze zmian¹ skali (sk³adowych przemieszczeñ lokalnych)

Nr x y dx dy mdx mdy dP/mdP

punktu [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm]
506 5482,9101 10683,1858 2,3 1,8 1,3 1,7 1,4
507 5607,2556 10587,9194 -0,4 4,5 1,9 1,1 2,0
508 5589,3284 10389,3377 -4,7 4,3 1,5 1,0 3,6
509 5664,3711 10103,8196 -3,1 0,6 1,5 0,9 1,9
510 5656,1440 9917,6608 -1,6 1,2 1,0 0,7 1,7
511 5592,4434 9729,7714 -3,0 0,8 1,4 0,6 2,1
512 5457,9795 9569,2919 -0,4 1,8 1,1 0,7 1,4
513 5213,4034 9464,0879 -1,3 1,1 1,0 1,0 1,2
514 4964,4129 9471,5250 0,2 0,1 1,0 1,1 0,1
515 4742,0929 9572,5040 -0,9 0,7 0,9 0,9 0,8
516 4525,4363 9830,4655 -2,1 -1,9 1,2 1,3 1,6
517 4585,8580 10194,2465 -3,8 -3,1 1,3 1,0 3,1
518 4859,2444 10362,3303 -1,4 -4,5 1,1 0,2 2,9
519 5119,0537 10396,6934 2,9 -5,4 1,2 1,2 3,6
520 5226,2453 10444,5968 6,0 -2,9 1,1 1,0 4,5
521 5266,9904 10500,7584 6,4 -0,7 1,1 1,0 4,3
522 5377,2488 10662,4223 4,9 1,8 1,1 0,7 4,0

Nr dxs dys dPs mdPs dPs/mdPs

punktu [mm] [mm] [mm] [mm]
506 -3,6 -8,3 9,0 0,8 11,2
507 -5,4 -6,8 8,7 0,8 10,9
508 -5,2 -4,1 6,6 0,6 11,0
509 -6,3 0,1 6,3 0,5 12,6
510 -6,2 2,7 6,8 0,6 11,3
511 -5,2 5,5 7,6 0,7 10,8
512 -3,3 7,8 8,5 0,8 10,6
513 0,3 9,3 9,3 0,9 10,3
514 3,9 9,2 10,0 0,9 11,1
515 7,0 7,8 10,5 0,9 11,7
516 10,2 4,0 11,0 1,0 11,0
517 9,3 -1,2 9,4 0,9 10,4
518 5,4 -3,6 6,5 0,6 10,8
519 1,6 -4,1 4,4 0,4 11,0
520 0,1 -4,8 4,8 0,4 12,0
521 -0,6 -5,7 5,7 0,5 11,4
522 -2,1 -7,9 8,2 0,7 11,7

Tab. 4. Zestawienie sk³adowych przemie-
szczeñ pod wp³ywem zmiany skali figury
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RYNEK

Definicja leasingu
■ „Przez umowê leasingu finansuj¹cy zobowi¹-
zuje siê, w zakresie dzia³alnoœci swojego przed-
siêbiorstwa, nabyæ rzecz od oznaczonego zbyw-
cy na warunkach okreœlonych w tej umowie i od-
daæ tê rzecz korzystaj¹cemu do u¿ywania albo
u¿ytkowania i pobierania po¿ytków przez czas
oznaczony, a korzystaj¹-
cy zobowi¹zuje siê za-
p³aciæ finansuj¹cemu
w uzgodnionych ratach
wynagrodzenie pieniê¿-
ne, równe co najmniej ce-
nie lub wynagrodzeniu z tytu³u nabycia rzeczy
przez finansuj¹cego” [art. 709 1 kodeksu cywil-
nego].
■ „Przez umowê leasingu rozumie siê umowê
nazwan¹ w kodeksie cywilnym, a tak¿e ka¿d¹
inna umowê, na mocy której jedna ze stron,
zwana dalej „finansuj¹cym”, oddaje do odp³atne-
go u¿ywania i pobierania po¿ytków na warun-
kach okreœlonych w ustawie drugiej stronie, zwa-
nej dalej „korzystaj¹cym”, podlegaj¹ce amorty-
zacji œrodki trwa³e lub wartoœci niematerialne i pra-
wne, a tak¿e grunty” [art. 17a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych – updop*].
Op³aty leasingowe
■ „1. Op³aty ustalone w umowie leasingu, po-
noszone przez korzystaj¹cego w podstawowym
okresie umowy z tytu³u u¿ywania œrodków trwa-
³ych oraz wartoœci niematerial-
nych i prawnych, stanowi¹ przy-
chód finansuj¹cego i odpowied-
nio koszt uzyskania przychodów
korzystaj¹cego, z zastrze¿eniem
ust. 2, je¿eli umowa ta spe³nia
nastêpuj¹ce warunki:
1) zosta³a zawarta na czas ozna-
czony, stanowi¹cy co najmniej
40% normatywnego okresu amortyzacji, je¿eli
jej przedmiotem s¹ podlegaj¹ce odpisom amor-
tyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartoœci nie-
materialne i prawne, albo zosta³a zawarta na
okres co najmniej 10 lat, je¿eli jej przedmiotem

Aby nabyæ tachimetr w leasingu z gwarancj¹ zakupu i zarazem wszelkie op³aty
zaliczaæ w koszty, nale¿y spe³niæ jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
1. Umowa musi byæ zawarta na co najmniej 27 miesiêcy.
2. Suma op³at leasingowych (op³ata wstêpna, raty leasingowe, wartoœæ zakupu
okreœlona w umowie) musi byæ wiêksza ni¿ wartoœæ pocz¹tkowa sprzêtu.
3. Wartoœæ zakupu zagwarantowana w umowie nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ hipotetycz-
na wartoœæ netto (np. 10% dla 36-miesiêcznego leasingu).

Proponujemy:
1. Za 17 999,99 z³ netto zostañ u¿ytkow-
nikiem i w konsekwencji w³aœcicielem
nowoczesnego tachimetru o nastêpuj¹-
cych parametrach: powiêkszenie lunety
26x, minimalna celowa 1,0 m, dok³adnoœæ
pomiaru k¹ta 19cc, dwuosiowy kompen-
sator, zasiêg dalmierza na pojedyncze lu-
stro 1800 m, dok³adnoœæ pomiaru odle-
g³oœci 3 mm + 2 ppm x D, czas pomiaru
(dok³adny/szybki) 1,6 s/0,8 s, pamiêæ we-
wnêtrzna 2000 pkt., bogate oprogra-
mowanie wewnêtrzne (pomiar niedostêp-
nej wysokoœci, pomiar offsetowy, pomiar
wspó³rzêdnych, tyczenie trójwymiarowe,
pomiar czo³ówki, obliczanie pola, wciê-
cia), graficzny wyœwietlacz alfanumerycz-
ny 192 x 80 znaków, waga z bateri¹
5,0 kg, zasilanie BDC 46, wodoodpor-
noœæ IP 66, jedno na³adowanie baterii
pozwala na pomiar odleg³oœci i k¹tów do
ok. 600 pkt., czas ³adowania ok. 70 min.
2. Wnieœ op³atê wstêpn¹ (do wyboru: od
900 z³ + VAT do 8100 z³ + VAT) i zalicz
j¹ w koszty (maksymalny zysk na po-
datku – 3240 z³) oraz odlicz VAT.
3. Raty leasingowe w ca³oœci zaliczaj
w koszty przez co najmniej 27 miesiêcy.
4. Wykup tachimetr za wartoœæ koñcow¹
i w ca³oœci zalicz w koszty.

Co zyskujesz?
1. Nowoczesny sprzêt.
2. Mniejsze podatki – pe³n¹ wartoœæ in-
strumentu i odsetki zaliczasz w koszty
dzia³alnoœci gospodarczej.
3. Atrakcyjne ubezpieczenie  (tak¿e od
uszkodzeñ w terenie) – za ok. 1,5% war-
toœci instrumentu rocznie.
4. Uproszczon¹ procedurê  podpisania
umowy – wystarczy wys³aæ dokumenty
rejestracyjne firmy faksem lub poczt¹
i umówiæ siê na odbiór sprzêtu.
5. Wygodne rozwi¹zanie – odbiór sprzê-
tu, podpisanie umowy i szkolenie (teren
i transmisja danych) odbywa siê w Two-
jej firmie.

Zadzwoñ, napisz!
Przyœlemy przyk³adowe harmonogramy
i tekst umowy, wyjaœnimy wszelkie w¹t-
pliwoœci, na konkretnym przyk³adzie wy-
ka¿emy wiêksz¹ op³acalnoœæ leasingu
w porównaniu z zakupem za gotówkê
i na raty.

OOF Leasing
03-204 Warszawa, ul. £abiszyñska 25
tel. (0 22) 614-38-31, (0 606) 444-981,

tel./faks (0 22) 675-96-31
leasing@geo.pl, oof@kko.com.pl

s¹ podlegaj¹ce odpisom amortyzacyjnym nie-
ruchomoœci, oraz
2) suma ustalonych w niej op³at, pomniejszona
o nale¿ny podatek od towarów i us³ug, odpo-
wiada co najmniej wartoœci pocz¹tkowej œrod-
ków trwa³ych lub wartoœci niematerialnych i pra-
wnych” [art. 17b updop*].

Zakoñczenie okresu leasingu i wykup
■ „Je¿eli po up³ywie podstawowego okresu umo-
wy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1),
finansuj¹cy przenosi na korzystaj¹cego w³as-
noœæ œrodków trwa³ych lub wartoœci niematerial-
nych i prawnych, bêd¹cych przedmiotem tej
umowy:
1) przychodem ze sprzeda¿y œrodków trwa³ych
lub wartoœci niematerialnych i prawnych jest ich
wartoœæ wyra¿ona w cenie okreœlonej w umo-
wie sprzeda¿y; je¿eli jednak cena ta jest ni¿sza
od hipotetycznej wartoœci netto œrodków trwa-
³ych lub wartoœci niematerialnych i prawnych,
przychód ten okreœla siê w wysokoœci rynko-
wej” [art. 17c updop*].
■ „przez hipotetyczn¹ wartoœæ netto – rozumie
siê wartoœæ pocz¹tkow¹ (...) pomniejszon¹ ood-

pisy amortyzacyjne obliczone (...) z uwzglêd-
nieniem wspó³czynnika 3 – w odniesieniu do
œrodków trwa³ych” [art. 17a pkt 6 updop*].
* analogiczne zapisy w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych

TEKST

PROMOCYJNY
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Okres
tachimetry samochody komputery

leasingu
18 mies. 6%
24 mies. 16% 1%
27 mies. 19% 14% –
30 mies. 16% 12% –
36 mies. 10% 7% –

tachimetry samochody komputery
Normatywny 67 miesiêcy 60 miesiêcy 40 miesiêcy
okres amortyzacji (18% rocznie) (20% rocznie) (30% rocznie)
40% z „n.o.a.” 27 miesiêcy 24 miesi¹ce 16 miesiêcy
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NOWOŒCI

Uk³ady wspó³rzêdnych
w wizualizatorze TerMap

Odyssey-E – odbiornik
GPS firmy Topcon

Firma Sokkia, wychodz¹c na-
przeciw geodetom wykonuj¹-
cym obs³ugê budowli, wpro-
wadzi³a dwie nowe funkcje do
instrumentów serii SET 500
i 600.

N ajwa¿niejsze nowoœci to ty-
czenie punktu lub linii z za-

danej linii bazowej oraz rzuto-
wanie punktu na zadan¹ liniê.

Obie funkcje wymagaj¹ zdefiniowa-
nia linii bazowej przez podanie wspó³rzêd-
nych dwóch punktów. Ponadto rozbudowa-

na zosta³a funkcja wciêcia. Do wyboru s¹
teraz dwie opcje: XYZ lub Poziom. Za
pomoc¹ pierwszej mo¿emy obliczyæ trzy
wspó³rzêdne wyznaczanego stanowiska,
druga s³u¿y do obliczenia tylko rzêdnej (Z)
wyznaczanego punktu. Po wykonaniu po-
miarów mo¿na wykonaæ analizy dok³ad-
noœci i usun¹æ obserwacje o najwiêkszych
b³êdach. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ re-
jestracji w zbiorze roboczym jednoczeœnie
obserwacji i wspó³rzêdnych, a tak¿e za³o-
¿enia oddzielnego zbioru wspó³rzêdnych,
w którym bêd¹ rejestrowane wyniki pomia-
rów punktów (np. z tyczenia czy wciêcia).

��������	
��


Wizualizator TerMap staje siê coraz bar-
dziej profesjonalnym urz¹dzeniem obs³u-
guj¹cym odbiorniki GPS.

D o tej pory, wspó³pracuj¹c z odbiorni-
kiem GPS, przelicza³ on automatycznie

wspó³rzêdne pomierzonych punktów na
wspó³rzêdne w uk³adzie 1965. Jedynym wy-
mogiem stawianym u¿ytkownikowi by³o
okreœlenie numeru strefy odwzorowawczej.
W najnowszej wersji programu istnieje mo¿-
liwoœæ wyboru uk³adu wspó³rzêdnych, w któ-

przeliczania w biurze. Funkcje te znalaz³y
równie¿ zastosowanie w dwusystemowym
odbiorniku GPS/EGNOS MH Lokalizator.
Kolejna zmiana to dodanie geodezyjnych
uk³adów wspó³rzêdnych stosowanych w in-
nych krajach – uk³adu X-zachód,
Y-pó³noc (Francja, kraje Beneluksu) oraz
X-po³udnie, Y-zachód (Czechy).

�����������������

Odyssey-E jest pierwszym odbiornikiem
GPS, który zawiera zintegrowany kontro-
ler graficzny pracuj¹cy pod systemem Win-
dows CE. Kontroler posiada du¿y dotyko-
wy wyœwietlacz oraz pe³n¹ klawiaturê, co
znacznie przyspiesza i u³atwia pracê. Ody-
ssey-E jest wodoodporny i mo¿e pracowaæ
w niskich temperaturach.

W aluminiowej obudowie znajduj¹ siê
równie¿ radiomodem i bateria zasi-

laj¹ca. Pomimo tylu elementów charakte-
ryzuje go niewielka waga (1,9 kg) i wy-
miary (16 x 24 x 5 cm). Ca³oœæ mo¿na
po³¹czyæ za pomoc¹ jednego kabla z ante-

n¹ LegAnt 3, ³¹-
cz¹c¹ funkcje an-
teny GPS i UHF.
Dziêki temu u¿y-
tkownik pracuje
niewielkim no-
woczesnym od-
biornikiem GPS
bez stosowania
kabli czy plecaka
(mocowany jest
na tyczce). Odyssey-E dzia³a w trybie RTK
L1, RTK L1+L2 oraz opcjonalnie mo¿e
wykorzystywaæ sygna³y z satelitów syste-
mu GLONASS.
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SET 500 i SET 600
zmieni³y oprogramowanie

Odbiornik
Garmin

GPSMAP 76S
W kwietniu pojawi siê na rynku nowy
produkt firmy GARMIN o nazwie GPSMAP
76S. W porównaniu z poprzednikiem –
modelem GPSMAP 76 – posiada wiele
nowych funkcji i powiêkszon¹ pamiêæ.

G PSMAP 76S ³¹-
czy w sobie od-

biornik GPS, baro-
metr, wysokoœcio-
mierz i elektronicz-
ny kompas. Pamiêæ
wewnêtrzna o wiel-
koœci 24 MB pozwa-
la na za³adowanie
bogatej biblioteki
map Garmina z serii
MapSource. Dziêki
zastosowaniu opcji
WAAS (Wide Area
Augmentation Sy-

stem) model 76S umo¿-
liwia (na terenie USA) okreœlenie pozycji
z dok³adnoœci¹ do 3 metrów. Odbiornik
jest wodoszczelny i ma du¿y ciek³okrys-
taliczny ekran. Spodziewana cena to oko-
³o 480 dolarów.

����������������������������

rym u¿ytkownik chce otrzymywaæ wyniki
swoich pomiarów. Dostêpne w TerMap uk³a-
dy to: WGS-84, 1965, 1992 i 2000. U¿ytkow-
nik ma zatem mo¿liwoœæ prowadzenia prac
pomiarowych z wykorzystaniem odbiornika
GPS w uk³adzie, w którym posiada dane wy-
jœciowe (np. dane do tyczenia, mapê nume-
ryczn¹) bez koniecznoœci ich wczeœniejszego
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GISDANE

1 marca z bazy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Kourou w Gujanie
Francuskiej wystartowa³a rakieta Ariane 5 wynosz¹ca w przestrzeñ kosmiczn¹
satelitê teledetekcyjnego Envisat. G³ównym celem pierwszego satelity  ESA
nowej generacji jest dostarczenie pe³nej informacji o œrodowisku i jego zmia-
nach. Koszt ca³ej misji przewidzianej na 5 lat wynosi ponad 2 miliardy euro,
co w przeliczeniu na jednego mieszkañca pañstw nale¿¹cych do ESA daje 7
euro (lub jedn¹ fili¿ankê kawy rocznie).

umieœciæ na platformie polarnej PPF (The
Polar Platform), która jest uniwersalna dla
ró¿nych misji ESA. Prace nad jej budow¹
rozpoczêto w roku 1990, a w 1995 podpi-
sano kontrakt na zintegrowanie platformy
z instrumentami programu Envisat.
Przygotowanie i realizacja projektu Envi-
sat odbywa³a siê w ramach trzech podsta-
wowych kontraktów zawartych przez Eu-
ropejsk¹ Agencjê Kosmiczn¹:
1. platforma polarna (PPF) – konsorcjum
kierowane przez Astrium Ltd. (d. Matra
Marconi Space),
2. instrumenty programu – konsorcjum
Astrium GmbH (d. Dornier Satellitensyste-
me GmbH),
3. segment naziemny programu – konsor-
cjum dzia³aj¹ce pod przewodnictwem Al-
catel Space Industries.
W konsorcjach powo³anych do realizacji pro-
gramu Envisat bra³o udzia³ ponad 100 firm
z ró¿nych pañstw nale¿¹cych do Europej-
skiej Agencji Kosmicznej oraz Kanady.

Europejski satelita œrodowiskowy

Envisat

ADAM LINSENBARTH

P race nad programem Envisat rozpoczê-
to jeszcze przed umieszczeniem na or-

bicie satelity ERS-1 (1991 r.). Pocz¹tkowo
ESA planowa³a zbudowanie systemu
POEM-1 (The Polar Orbiting Earth Obser-
vation Mission), który mia³ dostarczaæ da-
ne dla potrzeb badañ naukowych i obser-
wacji meteorologicznych. Misja ta mia³a
stanowiæ kontynuacjê programu ERS.
W po³owie roku 1993 ESA podjê³a decyzjê
o podziale POEM-1 na dwie niezale¿ne mis-
je: Envisat (œrodowiskow¹) i METOP-1
(meteorologiczn¹).
Kompleks instrumentów wykorzystywa-
nych w programie Envisat postanowiono

1

2

3

4

5

Pierwsze minuty po starcie : 1. 00:02:24 –
odrzucenie dopalaczy; 2. 00:09:33 –
od³¹czenie silników wspomagaj¹cych;
3. 00:24:50 – wejœcie na orbitê i wy³¹czenie
silników; 4. 00:26:35 – od³¹czenie pozosta³ej
czêœci rakiety; 5. 00:44:57 – wysuniêcie baterii
s³onecznych
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Instrumentarium
misji

Program Envisat wymaga³ skonstruowania
i zainstalowania na satelicie

10 ró¿nych instrumentów.
Niektóre z nich stanowi¹

udoskonalenie instrumentów
dzia³aj¹cych w programie ERS-1 i ERS-2.

Inne natomiast to ca³kowicie nowe konstrukcje,
wykonane specjalnie dla tej misji.

MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Soun-
ding) jest spektrometrem pracuj¹cym w zakresie œredniej pod-
czerwieni (4,15-14,6 µm). Pozwala na okreœlenie profili ró¿nych
sk³adowych atmosfery oraz temperatury na podstawie obserwa-
cji œwietlnego krêgu Ziemi. Szeroki zakres spektralny tego in-
strumentu oraz wysoka spektralna zdolnoœæ rozdzielcza pozwa-
laj¹ na pe³ny pomiar ponad dwudziestu gazów œladowych. Pra-
cuje zarówno w dzieñ, jak i w nocy.

AATSR (Advanced Along-Track Scanning Radiometer) jest kopi¹
instrumentu pracuj¹cego na satelitach ERS. Umo¿liwia pomiar tem-
peratury powierzchni morza z dok³adnoœci¹ 0,3°C. Parametr ten
stanowi jeden z najbardziej stabilnych elementów klimatu, a jego
znajomoœæ – w skali globalnej – pozwala na charakterystykê klimatu
Ziemi i jego zmian. AATSR jest udoskonalonym radiometrem skanu-
j¹cym wzd³u¿ trajektorii lotu i rejestruj¹cym promieniowanie o d³ugo-
œci fal 550-1200 nm.

SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectro-
meter for Atmospheric Cartography) jest spektrometrem
optycznym skierowanym nadirowo, a tak¿e pozwalaj¹-
cym na obserwacjê œwietlnego krêgu Ziemi. Pracuje
w trzech zakresach promieniowania ultrafioletowego
(240-405 nm), dwóch – widzialnego (400-810 nm) oraz
trzech – podczerwonego (1,94-2,38 µm). Umo¿liwia po-
miar œladowych gazów w atmosferze oraz koncentracji
aerozoli poprzez obserwacjê odbitego i rozproszonego
promieniowania s³onecznego. Pozwoli na zbadanie wie-
lu zjawisk maj¹cych bezpoœredni wp³yw na atmosferê.

MWR (Microwave Radiometer)
jest pasywnym radiometrem mi-
krofalowym rejestruj¹cym promie-
niowanie o czêstotliwoœci
23,8 GHz (1,2 cm) oraz 36,6GHz
(0,8 cm). Pozwala na pomiar za-
wartoœci pary wodnej w atmosfe-
rze oraz wody w chmurach. Je-
go zadaniem jest dostarczanie
danych umo¿liwiaj¹cych korekc-
je atmosferyczne niezbêdne dla
systemu RA-2.

DORIS (Doppler Orbitography
and Radio Positioning Integra-
ted by Satellite) jest instrumen-
tem mikrofalowym umo¿liwiaj¹-
cym okreœlenie w czasie rzeczy-
wistym po³o¿enia satelity na or-
bicie z dok³adnoœci¹ 1 m. Dal-
sze przetworzenie otrzymanych
danych pozwala na okreœlenie
orbity z dok³adnoœci¹ do 3 cm.

LRR (Laser Retro-Reflector) jest instrumen-
tem pasywnym, który mo¿e byæ u¿yty przez
naziemn¹ stacjê pomiaru odleg³oœci jako re-
flektor dla systemu laserowego. Umo¿liwia ka-
libracjê instrumentu RA-2 poprzez pomiar wy-
sokoœci i odleg³oœci. Dane z tego systemu wy-
korzystywane s¹ tak¿e do kalibracji DORIS
oraz do okreœlania parametrów orbity.

ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) to udoskonalony radiolokator z anten¹ synte-
tyczn¹ pracuj¹cy w paœmie C w trzech wariantach: obrazowym, szerokiego pokrycia i falo-
wym. ASAR jest najwiêkszym instrumentem na pok³adzie Envisat. Produkuje wysokiej
jakoœci obrazy radarowe przydatne do okreœlenia: ■ charakterystyki fal morskich, ■ zasiêgu
i ruchów lodów, ■ zasiêgu œniegów i lodów, ■ topografii powierzchni terenu, ■ w³aœciwoœci
powierzchni terenu, ■ wilgotnoœci gleby i zasiêgu obszarów podmok³ych, ■ zasiêgu wyle-
sienia, ■ zasiêgu obszarów pustynnych i procesów pustynnienia, a tak¿e do monitorowania
klêsk ¿ywio³owych. G³ówn¹ jego zalet¹ jest mo¿liwoœæ wykonywania zobrazowañ zarówno
w dzieñ, jak i w nocy, niezale¿nie od warunków atmosferycznych. W wariancie obrazowym
mo¿na rejestrowaæ pas powierzchni terenu o szerokoœci 100 km (w zakresie pola widzenia
485 km) ze zdolnoœci¹ rozdzielcz¹ 30 m lub o szerokoœci 150 km (zdolnoœæ rozdzielcza
150 m). Wariant przemiennej polaryzacji umo¿liwia otrzymywanie obrazów przy polaryzacji
VV/HH, HH/HV lub VV/VH o podobnej rozdzielczoœci geometrycznej, ale o zredukowanej
rozdzielczoœci radiometrycznej. W wariancie falowym ASAR umo¿liwia pomiar zmian wstecz-
nego odbicia od powierzchni morza na skutek falowania. Dokonuje siê wówczas rejestracji
obrazów 5 x 5 km po³o¿onych w odleg³oœci co 100 km. W przypadku wariantu globalnego
obraz o szerokoœci 400 km rejestrowany jest z rozdzielczoœci¹ 1 km.

RA-2 (Radar Altimeter) jest udosko-
nalon¹ wersj¹ instrumentu dzia³aj¹ce-
go na satelitach ERS. Ten dwuczêsto-
tliwoœciowy wysokoœciomierz mikrofa-
lowy pracuje w pasmach Ku i S. Umo¿-
liwi precyzyjny pomiar powierzchni oce-
anów oraz wysokoœci fal i prêdkoœci
wiatrów.

GOMOS (Global Ozone Monitoring by
Occultation of Stars) to urz¹dzenie do
monitorowania ozonu poprzez obser-
wacjê zas³oniêcia gwiazd. Zawartoœæ
ozonu w atmosferze jest jednym z za-
sadniczych czynników decyduj¹cych
o œrodowisku. GOMOS jest spektrome-
trem optycznym pracuj¹cym w trzech
zakresach widma: ultrafioletowym (250-
-625 nm) oraz w bliskiej podczerwieni
(756-773 nm i 926-952 nm). Umo¿liwi
wykrycie ozonu i innych gazów œlado-
wych na wysokoœciach pomiêdzy
20 a 100 km nad powierzchni¹ Ziemi.

MERIS (Medium Resolution Imaging
Spectrometer) jest spektrometrem ob-
razowym o œredniej rozdzielczoœci pra-
cuj¹cym w zakresie fal 400-1050 nm.
Wykonuje pomiar radiacji s³onecznej
odbitej przez powierzchniê Ziemi lub
przez chmury, zarówno w zakresie wi-
dzialnym, jak i w podczerwonym.
Umo¿liwi detekcjê w³aœciwoœci biofi-
zycznych oceanów, takich jak koncen-
tracja chlorofilu oraz sk³ad wód przy-
brze¿nych. Rejestruje dane w 15 ka-
na³ach spektralnych charakteryzuj¹cych
siê w¹skimi przedzia³ami (od 2,5 do
20 nm). Szerokoœæ pola widzenia in-
strumentu MERIS wynosi 1150 km. Pas
ten jest rejestrowany przez 5 identycz-
nych kamer z minimalnym wzajemnym
pokryciem. Dwie opcje dzia³ania syste-
mu MERIS: o pe³nej rozdzielczoœci
(300 m w nadirze) i o zredukowanej
(1200 m w nadirze) mo¿na stosowaæ
jednoczeœnie.
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Parametry orbity satelity Envisat

Liczba okr¹¿eñ Ziemi w ci¹gu doby 14 i 11/35
D³ugoœæ cyklu 35 dni
Liczba okr¹¿eñ Ziemi w cyklu 501
Czas 1 okr¹¿enia Ziemi 100,59 min
Godzina przelotu nad terenem 1000 (czasu lokalnego)
Nachylenie orbity 98,55°
Promieñ orbity 7159,5 km
Szybkoœæ przelotu na orbicie 7,45 km/s
Œrednia wysokoœæ orbity 799,8 km
Przedzia³ zmian wysokoœci orbity 720-820 km
Przewiduje siê, ¿e odchylenia od nominalnej orbity nie
przekrocz¹ 1 kilometra. Satelita wyposa¿ony jest w spe-
cjalne urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce korektê jego orbity

Instrumenty na pok³adzie satelity Envisat i ich potencjalne zastosowania

ASAR MERIS AATSR RA-2 MWR GOMOS MIPAS SCIA LR DORIS
L¹dy
Temperatura powietrza (x) (x)
Roœlinnoœæ x x
Rolnictwo i leœnictwo x (x) (x)
Hydrologia x x x (x) (x)
Powodzie x
Po¿ary x
RzeŸba terenu x x x x x
Oceany
Kolor wody x
Temperatura powierzchni x
Topografia powierzchni x x x
Mêtnoœæ wody x
Charakterystyka fal x x
Wiatry  powierzchniowe x x
Geoida x
Dynamika brzegów x x
Zanieczyszczenia rop¹ x
Lody i œniegi
Zasiêg x x x (x)
Ruch lodów x x x
Temperatura x
Topografia x x x x
Dynamika lodów x x x (x)
Atmosfera
Zachmurzenie x x x x
Wilgotnoœæ x x x x x
Radiacja x x (x) (x) (x)
Temperatura x x x x
Gazy œladowe x x x
Aerozole x x x x x
x – instrument zasadniczy, (x) – instrument pomocniczy

� Zadania misji Envisat
Cele misji to przede wszystkim kontynua-
cja obserwacji radarowych dostarczanych
przez ERS, rozci¹gniêcie ich na oceany i ob-
szary pokryte lodami oraz zwiêkszenie licz-
by obserwowanych parametrów definiuj¹-
cych œrodowisko naturalne i dostarczenie
niezbêdnych danych do prac badawczych
z nim zwi¹zanych, m.in. w zakresie atmo-
sfery i badañ oceanicznych.
Ponadto misja Envisat pozwoli na bardziej
efektywne monitorowanie powierzchni Zie-
mi, badanie dynamiki zmian i zarz¹dzanie
eksploatacj¹ zasobów naturalnych.
Zadania misji Envisat bêd¹ realizowane za-
równo w zakresie globalnym, jak i regio-
nalnym. Pewne dane wymagaj¹ rejestracji
w czasie rzeczywistym, dla innych wystar-
czy tryb off-line. W zakresie globalnym da-
ne dostarczane w czasie rzeczywistym s¹
niezbêdne do monitorowania i prognozo-
wania stanu wód oceanów, temperatury po-
wierzchni wody, parametrów atmosfery
(temperatury, ciœnienia, wilgotnoœci, wyso-
koœci chmur, radiacji itp.) czy koloru wód
oceanów dla po³owów rybackich. Z kolei
w trybie off-line mo¿na zbieraæ
dane potrzebne do monitorowa-
nia lodów i ich dynamiki, inter-
akcji pomiêdzy atmosfer¹ a po-
wierzchni¹ l¹dów, zanieczy-
szczenia akwenów wodnych,
procesów radiacji itp.
W skali regionalnej powtarzal-
ne i koherentne dane pozyski-
wane z misji Envisat s¹ przy-
datne do monitorowania lasów,
terenów rolniczych, zmian brze-
gowych, lodów i œniegów, ru-
chu statków, okreœlania wilgot-
noœci gleby i procesów wegeta-
cyjnych, badañ hydrologicz-
nych itp. Dla niektórych z tych
zadañ dane musz¹ byæ dostar-
czane na bie¿¹co (np. ruch stat-
ków, klêski ¿ywio³owe, zanie-
czyszczenia wody), dla innych
z kolei (takich jak wilgotnoœæ
gleby) wystarczy termin kilku
dni od momentu ich rejestracji
przez satelitê.

� Satelita
i jego orbita

Envisat to najwiêkszy zbudo-
wany dotychczas satelita tele-
detekcyjny. Rozmiarami zbli¿o-
ny jest do du¿ego samochodu
ciê¿arowego (10 m x 4 m x 4 m
z panelami baterii s³onecznej

i ze zwiniêt¹ anten¹ radarow¹
oraz 25 m x 7 m x 10 m z roz-
winiêt¹ anten¹). Waga satelity
w momencie startu wynosi
8200 kg. Okres dzia³ania pla-
nowany jest na 5 lat, jednak¿e
mo¿na spodziewaæ siê znacz-
nego przekroczenia tego limitu,
podobnie jak w przypadku sa-
telitów serii ERS.
Envisat porusza siê na wysoko-
œci oko³o 800 km po orbicie
bliskobiegunowej zsynchroni-
zowanej z po³o¿eniem S³oñca.
Cykl powtórnego przelotu nad
tym samym obszarem kuli ziemskiej wy-
nosi 35 dni, a wiêc tyle samo, co w przy-
padku satelitów ERS. Dla wiêkszoœci in-
strumentów, obejmuj¹cych szeroki pas ob-
razowania, mo¿na otrzymaæ pe³ne pokrycie
globalne w ci¹gu 1-3 dni.

� Infrastruktura naziemna
Misja Envisat wymaga³a zbudowania spe-
cjalnej infrastruktury naziemnej niezbêdnej
do kontroli lotu satelity oraz do odbioru,
przechowywania i przekazywania danych.

Za kontrolê lotu satelity oraz dzia³ania po-
szczególnych urz¹dzeñ odpowiedzialne jest
Centrum Operacji Kosmicznych ESA
(ESOC) w Darmstadt w Niemczech. Pierw-
szym z tych zadañ zajmuje siê segment ope-
racji lotu (FOS – Flight Operation Segment),
który zarz¹dza ca³¹ misj¹. Dane zbierane
i przekazywane przez satelitê bêd¹ odbiera-
ne przez stacje naziemne w Kirunie (Szwe-
cja) i w Fucino (W³ochy) oraz przez sateli-
tarny system przekazywania danych
ARTEMIS. Satelita ARTEMIS Europejskiej

DANE
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6. Geometria obrazowania instrumentu MIPAS
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Wybrane zastosowania wyników misji
Envisat: 7. ASAR umo¿liwia pomiar zmian po-
wierzchni Ziemi zachodz¹cych z prêdkoœci¹
1 mm/rok. Na ilustracji milimetrowe przemie-
szczenia w Kalifornii; 8. Model 3D terenu w za-
chodnich Chinach zbudowany z danych SRTM
przez DLR; 9. Zawartoœæ ozonu w atmosferze
zmierzy GOMOS; 10. Skutki trzêsienia ziemi
w Los Angeles w 1999 r. Widoczne przesuniê-
cia zarejestrowane przez satelitê ERS

Pocz¹tkowe plany przewidywa³y umie-
szczenie satelity Envisat na orbicie w lipcu
2001 roku. Jednak z uwagi na niekorzystne
wiatry panuj¹ce w tym okresie, zdecydo-
wano przesun¹æ start na 1 marca 2002 ro-
ku. W grudniu 2001 roku przeprowadzono
kontrolne badanie wszystkich urz¹dzeñ sy-
stemu i przyst¹piono do ostatecznej fazy
przygotowañ do umieszczenia satelity na
orbicie.

� Symulacje
programów teledetekcyjnych

Realizacjê ka¿dego programu Europejskiej
Agencji Kosmicznej poprzedza szereg

prac eksperymentalnych dotycz¹cych
symulowanych danych. Do udzia-

³u w nich zapraszane s¹ in-
stytucje badawcze z ró¿-

nych pañstw. Przeprowa-
dzaj¹ one badania do-

tycz¹ce wykorzy-
stania danych

rejestrowa-
nych przez
satelity tele-

de t ekcy jne
ESA dla ró¿nych

potrzeb badawczych i aplikacyjnych. Na
przyk³ad na specjalnym sympozjum zorga-
nizowanym w paŸdzierniku 2000 roku
w Göteborgu w Szwecji przedstawiono 460
referatów podsumowuj¹cych pierwsze wy-
niki badañ nad wykorzystaniem danych,
które uzyskane zostan¹ z tego satelity.
Po umieszczeniu satelity na orbicie pierwsze
materia³y do prac badawczych otrzymuj¹
instytucje, które zadeklarowa³y udzia³
w programach badawczych og³oszonych
przez ESA.
Instytut Geodezji i Kartografii w Warsza-
wie, który od wielu lat wspó³pracuje
z ESA, uczestniczy³ w kilku projektach pi-
lotowych zwi¹zanych z programem ERS.
W przypadku programu Envisat realizuje
projekt AO-ID: 122, który dotyczy wyko-
rzystania danych zarejestrowanych przez
3 systemy dzia³aj¹ce na satelicie Envisat:
ASAR, MERIS i AATSR. Pos³u¿¹ one do
badania unikalnych ekosystemów na tere-
nach bagien i torfowisk w Polsce i we Fran-
cji. W Polsce obszarem badawczym jest
Biebrzañski Park Narodowy, a we Francji
tereny zalewowe w Alzacji. Celem tych
badañ jest okreœlenie zmian ekosystemu
na tych obszarach na skutek degradacji
œrodowiska, m.in. poprzez osuszanie tere-
nów podmok³ych.

Prof. Adam Linsenbarth jest dyrektorem IGiK.
Wszystkie ilustracje pochodz¹ z materia³ów ESA

Agencji Kosmicznej oraz urz¹dzenia pok³a-
dowe umo¿liwiaj¹ rejestrowanie i przekazy-
wanie wszystkich danych generowanych
przez instrumenty satelity Envisat na obsza-
rze ca³ego globu ziemskiego. Pok³adowe
urz¹dzenia rejestruj¹ce umo¿liwiaj¹ przecho-
wanie 160 GB, co wystarcza do rejestracji
zobrazowañ radarowych SAR obszaru
o powierzchni 1,6 mln km2 oraz danych z jed-
nego okr¹¿enia zarejestrowanych przez
wszystkie urz¹dzenia pok³adowe.
Drug¹ czêœæ sk³adow¹ infrastruktury na-
ziemnej stanowi segment danych (PDS –
Payload Data Segment), który obejmuje ca-
³oœæ problemów zwi¹zanych z odbiorem da-
nych, ich przetwarzaniem, archiwi-
zacj¹ oraz dystrybucj¹. Centra i stac-
je tworz¹ce PDS s¹ koordynowane
przez Centrum Kontroli Danych
(PDCC – Payload Data Control
Centre) zlokalizowane
w ESRIN – Frascati
we W³oszech. Za-
równo stacja
o d b i o r c z a
w Kirunie,
jak i w Fuci-
no mo¿e otrzy-
maæ dane zarejestro-
wane przez urz¹dzenia pok³adowe satelity
z siedmiu kolejnych okr¹¿eñ.

� Droga do Kourou
W maju 2001 roku zakoñczono wszystkie
prace zwi¹zane z ostateczn¹ konfiguracj¹
i testowaniem urz¹dzeñ systemu Envisat.
Satelita zosta³ podzielony na dwie czêœci
i przetransportowany w potê¿nych kontene-
rach zawieraj¹cych modu³ zasadniczy i ser-
wisowy. Kontenery te zosta³y za³adowane
na pok³ad samolotu Antonov 124, który
okaza³ siê jedynym mog¹cym przetranspor-
towaæ tak olbrzymi ³adunek. Samolot wy-
startowa³ z Schiphol w Amsterdamie
i szczêœliwie wyl¹dowa³ w porcie lotniczym
ESA w Kourou w Gujanie Francuskiej. Tam
dokonano ponownego po³¹czenia czêœci
sk³adowych. Pozosta³y sprzêt i aparatura na-
ziemna wa¿¹ce oko³o 400 ton zosta³y prze-
transportowane statkiem oraz dwoma sa-
molotami Boeing 747.

9
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Zmianom tym towarzyszy³o g³êbokie
przekonanie, ¿e odejœcie od tradycyjnie

opracowywanej mapy i budowanie bazy da-
nych mapy numerycznej z pomiarów bez-
poœrednich powinno odbywaæ siê w ramach
przedmiotu geodezja oraz ¿e spowoduje to
gruntown¹ przebudowê programu dydaktycz-
nego. W ramach godzin dydaktycznych prze-
widzianych dla przedmiotu geodezja II wpro-
wadzono nowe tematy (uczyniono to ko-
sztem rezygnacji z nauczania niektórych „zu-
¿ytych technologicznie zagadnieñ”) dotycz¹-
ce m.in.: ■ budowy programowanych funk-
cji pozyskiwania i wymiany danych z tachi-

metrów elektronicznych, ■ budowy i zasad
obs³ugi komputerowego oprogramowania
geodezyjnego, ■ funkcjonowania obiektów
przestrzennych i nieprzestrzennych w bazie
mapy, ■ budowy rekordów i charakteru atry-
butów z nimi zwi¹zanych, ■ budowania re-
lacyjnej bazy danych mapy numerycznej i za-
rz¹dzania ni¹, ■ generowania raportów i do-
kumentów, ■ wymiany danych geodezyj-
nych, ■ ³¹czenia zbiorów bazowych mapy
numerycznej, ■ aktualizacji mapy oraz bu-
dowy numerycznych modeli rzeŸby terenu.
Oczekiwanym efektem powy¿szych moder-
nizacji programowych by³o takie przygoto-
wanie dydaktyczne studentów II roku, aby
podczas letnich æwiczeñ terenowych mogli
wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ zbudowania ba-
zy danych mapy numerycznej, korzystaj¹c
z w³asnych pomiarów w terenie. Cel ten zo-
sta³ osi¹gniêty ju¿ w 1995 r. i jest realizowa-
ny po dzieñ dzisiejszy. Niestety, w nastêp-

nych latach zmniejszano stopniowo wymiar
godzin z przedmiotu geodezja II. Pomimo
tego oraz dwu- lub trzykrotnie liczniejszych
grup studenckich, nadal konsekwentnie rea-
lizowany jest przyjêty wczeœniej program.

P rogram dydaktyczny w swoich za³o¿e-
niach wymaga szczegó³owej koncepcji

dotycz¹cej sprzêtu komputerowego i opro-
gramowania. Trzymaj¹c siê ¿elaznej zasady
w nauczaniu geodezji II – od pomiaru w te-
renie do bazy mapy numerycznej – w przy-
sz³ej pracowni nale¿a³o stworzyæ liniê tech-
nologiczn¹ dla takiego procesu dydaktycz-

nego. Wieloletnie
doœwiadczenia sk³a-
niaj¹ nas do wyró¿-
nienia szczególnych
cech programów
geodezyjnych, ma-
j¹cych stanowiæ wy-
posa¿enie pracowni

mapy numerycznej. Jesteœmy zdania, ¿e
w pracowni na stanowiskach PC powinny
funkcjonowaæ:
■ programy do transmisji i konwersji da-
nych z tachimetrów elektronicznych;
■ systemy informacji o terenie z ró¿nymi
rozwi¹zaniami baz danych;
■ oprogramowanie pozwalaj¹ce zaprezen-
towaæ ró¿ne wymagania systemów,
■ systemy o ró¿nych algorytmach opisuj¹-
cych modu³y numerycznych modeli terenu;
■ programy pozwalaj¹ce na wymianê da-
nych miêdzy systemami.
Pracownia korzystaæ powinna z nowoczes-
nego oprogramowania s³u¿¹cego do wspo-
magania i tworzenia map numerycznych.
U nas przed laty wybór pad³ na program
C-Geo i System Informacji o Terenie
GEO-INFO na platformie AutoCAD-a. Za-
instalowana obecnie w pracowni sieciowa
wersja AutoCAD-a 2000 PL, AutoCAD

Map 2000 oraz GEO-INFO 2000 umo¿li-
wiaj¹ tworzenie map numerycznych na
wielu stanowiskach.

P racownia Mapy Numerycznej zorgani-
zowana zosta³a w 1998 r. i prowadzo-

ne s¹ tu zajêcia z geodezji II. Jej wyposa¿e-
nie stanowi¹:
■ 12 stanowisk PC – laboratoryjnych (udo-
stêpnianych studentom),
■ 8 stanowisk PC – pracowniczych (dla
pracowników naukowych i magistrantów),
■ 2 serwery, w tym: jeden z Windows 2000
jest serwerem do zarz¹dzania sieci¹ lokaln¹
(przechowuje dane o u¿ytkownikach, ich pra-
wach do logowania siê w sieci lokalnej i go-
dzinach logowania), drugi z Linuksem (ser-
werem pocztowym i stron internetowych),
■ 1 stanowisko PC z Systemem Informacji
o Terenie GEO-INFO 2000 zawieraj¹ce ba-
zê UWM – komputer nie pod³¹czony do
sieci (w przeciwieñstwie do pozosta³ych).
Wszystkie komputery posiadaj¹ sta³y do-
stêp do Internetu (³¹cze œwiat³owodowe).
Plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ to:
■ zainstalowanie dodatkowego serwera
Proxy zabezpieczaj¹cego wszystkie kom-
putery przed „atakami z zewn¹trz”,
■ uruchomienie us³ugi Samba (na serwe-
rze z Linuksem) lub dodatkowego serwera
z t¹ us³ug¹ (z uwagi na fakt, ¿e Unix posia-
da zwiêkszone mo¿liwoœci zabezpieczenia,
us³uga ta pozwoli³aby przechowaæ zasoby
baz danych dla sieciowych programów geo-
dezyjnych w jednym miejscu i chroniæ je
przed niepowo³anymi osobami).
Koszty zorganizowania i utrzymywania Pra-
cowni Mapy Numerycznej s¹ bardzo wyso-
kie i przekraczaj¹ fundusze, jakimi dyspo-
nujemy.

P rzyjêta przez nas koncepcja nauczania
technologii budowania baz danych map

numerycznych w ramach przedmiotu geo-
dezja II zda³a egzamin równie¿ dziêki sze-
rokiej wspó³pracy z autorami i producenta-
mi stosowanego przez nas oprogramowa-
nia i sprzêtu geodezyjnego, którzy wspie-
raj¹ nas w tej trudnej sytuacji. Rosn¹ce za-
interesowanie studentów poruszan¹ tema-
tyk¹ – wynikaj¹ce z analizy rynku pracy –
powinno skutkowaæ zwiêkszonym przydzia-
³em godzin dydaktycznych dla przedmio-
tów uwzglêdniaj¹cych dynamicznie rozwi-
jaj¹ce siê technologie. Praca dydaktyczna
prowadzona obecnie w bardzo licznych gru-
pach przy jednoczeœnie zmniejszonym wy-
miarze godzin, stanowi wyzwanie, które-
mu próbujemy ca³y czas sprostaæ.

Autorzy s¹ pracownikami Katedry Geodezji Szczegó³o-
wej UWM w Olsztynie

Przez d³ugie lata wymiar godzin nauczania przedmiotu geodezja II na Wydziale
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (kierunek geodezja i kartografia) Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, by³ niezmienny. Pocz¹wszy od 1993 roku, gdy
fundusze przeznaczaliœmy w du¿ej czêœci na wyposa¿enie nauczycieli akademickich
w sprzêt komputerowy i oprogramowanie, rozpocz¹³ siê równie¿ dynamiczny proces
zmian w dydaktyce geodezji II.

Sprostaæ dydaktycznym
wyzwaniom geodezji
DANUTA D¥BROWSKA, W£ADYS£AW D¥BROWSKI,

PRZEMYS£AW SAME£KO

Wymiar godzin dydaktycznych z przedmiotu geodezja II

Semestr
III
IV
III
IV

Wyk³ady
30
30
15
15

Æwiczenia
45
60
30
60

Æwiczenia terenowe
–

120
–

60 (2 tygodnie)

Stan
w 1995 r.
Stan
aktualny



33
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 3 (82) MARZEC 2002

Dodatek redaguje Marek Kramarz
Bentley Systems Europe B.V.
ul. Saska 9A, 03-968 Warszawa
tel. (0 22) 616 16 04, faks (0 22) 616 16 20
http://www.bentley.pl

Od Salt LakOd Salt LakOd Salt LakOd Salt LakOd Salt Lake do Atlantic Citye do Atlantic Citye do Atlantic Citye do Atlantic Citye do Atlantic City

D o k o ñ c z e n i e  n a  s t r .  3 6

■ Nowe licencje akademickie
dla Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie
W dniach 18-22 lutego br.
w Szczyrku odby³a siê 11. Szko³a
Eksploatacji Podziemnej zorga-
nizowana przez Instytut GSMiE
PAN oraz Katedrê Górnictwa
Podziemnego AGH. Ciesz¹ca siê
zas³u¿on¹ s³aw¹ impreza
zgromadzi³a w tym roku oko³o
500 uczestników z ca³ego œwiata.
Jeden z wieczorów poœwiêcony
zosta³ jubileuszowi 10-lecia
Przedsiêbiorstwa Robót Geolo-
giczno-Wiertniczych z Sosnow-
ca, polskiego partnera firmy Ben-
tley. Zaprezentowano na nim hi-
storiê i wspó³czesn¹ ofertê firmy
dla górnictwa, bazuj¹c¹ na œrodo-
wisku MicroStation. W trakcie
pokazu prezes PRGW Ryszard
Kuœ przekaza³ na rêce dziekana
Wydzia³u Górnictwa AGH
w Krakowie prof. Antoniego Taj-
dusia 20 licencji akademickich
oprogramowania MicroStation
w ramach oferty Bentley Educa-
tion Network.

■ Przestrzenna baza danych
o drogach stanu Nowy Jork
Bentley wspó³pracuje z zarz¹dem
dróg stanu Nowy Jork (NYSDOT)
w innowacyjnym projekcie obej-
muj¹cym pozyskanie danych na
temat infrastruktury drogowej
z wykorzystaniem teledetekcji,
przestrzennego modelowania te-
renu i zdjêæ pobocza. W ramach
projektu przewidziano integracjê
mo¿liwoœci InRoads z istniej¹cy-
mi rozwi¹zaniami do zbierania
danych o drogach za pomoc¹ sa-
mochodów wyposa¿onych
w komputery, kamery, skaner la-
serowy, ¿yroskop, akcelerometr,
czujniki ultradŸwiêkowe i inne
podsystemy dostarczone przez
Roadware Group Inc. i Applanix
Corp. Zebrane dane pos³u¿¹ rów-
nie¿ do  projektowania dróg i me-
trykalizacji ulic.                    ■

W szyscy jeszcze jesteœmy
pod wra¿eniem ostatniej

Zimowej Olimpiady w Salt La-
ke City. Nam, Polakom, utkwi³y
w pamiêci zw³aszcza ceremonia
otwarcia oraz wyniki naszego
s³awnego skoczka.
Z okazji olimpiady w³adze lokal-
ne przeznaczy³y ponad miliard do-
larów na inwestycje. Jednym
z najwa¿niejszych zadañ by³a
przebudowa dróg dojazdowych,
w tym najwa¿niejszej – autostra-
dy I-15, prowadz¹cej z pó³nocy
na po³udnie. Droga ta zosta³a ca³-
kowicie przebudowana, wykona-
no 63 nowe zjazdy, 144 wiadukty
oraz 11 skrzy¿owañ. W pracach
tych szeroko wykorzystano opro-
gramowanie Bentleya – Micro-
Station Descartes oraz InRoads.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e ja-
koœæ tego oprogramowania by³a
codziennie potwierdzana przez
ponad 2500 sportowców oraz
oko³o 100 000 widzów, którzy
przemierzali ten najwa¿niejszy
szlak dojazdowy do terenów
igrzysk.

I grzyska olimpijskie s¹ ju¿ za
nami, ale niebawem czeka nas

du¿e wydarzenie zwi¹zane z fir-
m¹ Bentley – Miêdzynarodowa
Konferencja U¿ytkowników
Oprogramowania – BIUC 2002.
Tym razem odbêdzie siê ona
w dniach 19-23 maja w Atlantic
City. Poinformujemy tam na-
szych u¿ytkowników o wszyst-
kich wa¿nych wydarzeniach
zwi¹zanych z technologiami ofe-
rowanymi przez firmê Bentley.
Przedstawimy nowe produkty
i mo¿liwoœci oprogramowania.
Bêdzie to równie¿ tradycyjnie
okazja do spotkania z twórcami
oprogramowania, a co mo¿e na-
wet wa¿niejsze – do wymiany
doœwiadczeñ z u¿ytkownikami
oprogramowania ze wszystkich
stron œwiata.

C hcia³bym jednak zwróciæ
uwagê na jeszcze jedno wy-

darzenie zwi¹zane z BIUC 2002.
Otó¿ poznamy wówczas zdo-
bywców dorocznych nagród

Bentleya – Success Awards 2002.
S¹ one przyznawane w piêciu ka-
tegoriach: ■ architektura i kon-
strukcje budowlane, ■ przemys³,
■ systemy informacji geograficz-
nej, ■ transport i infrastruktura,
■ telekomunikacja.
Zachêcam wszystkich u¿ytkow-
ników naszego oprogramowania,
którzy za jego pomoc¹ wykonali
ciekaw¹ pracê, projekt, osi¹gnê-
li wymierne sukcesy i korzyœci –
skontaktujcie siê Pañstwo z na-
szym biurem w Warszawie lub
z naszymi partnerami handlowy-
mi. Jestem pewien, ¿e mamy
w Polsce kilka projektów wyko-
rzystuj¹cych oprogramowanie
Bentleya, które mog¹ z powo-
dzeniem ubiegaæ siê o nagrodê.

A poniewa¿ mamy w tym
miesi¹cu Wielkanoc, chcia³-

bym ¿yczyæ Pañstwu zdrowia,

wszystkiego najlepszego, no
i oczywiœcie – smacznego wiel-
kanocnego jajka, najlepiej ko-
lorowego i idealnie wymodelo-
wanego za pomoc¹ MicroSta-
tion V8.

Jaros³aw Jaromiñski

W lutym w Baltimore odby³o siê
spotkanie pracowników firmy
Bentley, na którym podsumowa-
no ubieg³y rok i omówiono stra-
tegiê firmy na najbli¿sze lata.

R ok 2001 by³ okresem wytê-
¿onej pracy koncepcyjnej

i adaptacji strategicznych zaku-
pów inwestycyjnych z lat ubie-
g³ych (zakupy rozwi¹zañ rastro-
wych i drogowych od firmy In-

tergraph w 2000 r. i objêcie akcji
GEOPAK-a) w celu sprostania
wyzwaniom przysz³oœci (w okre-
sie wyraŸnego spadku perspek-
tyw firm internetowych). Bentley
Inc. zamkn¹³ ub.r. wynikiem
190 mln dolarów, co daje drugie
miejsce na œwiatowej liœcie pry-
watnych firm dostarczaj¹cych roz-
wi¹zania dla sektora A/E/C (achi-
tektura/in¿ynieria/budownictwo).

Wzrost dochodów z oprogramowania AEC w 2001

PARIS zastêpuje AutoCAD-a i GTIS
Spó³ka EWL z Lubeki – przedsiêbiorstwo
dostarczaj¹ce elektrycznoœæ, gaz, wodê oraz
energiê ciepln¹ do odbiorców indywidual-
nych i korporacyjnych – wybra³a produkt
PARIS firmy SHH do budowy nowego
Systemu Informacji Technicznej.

WIADOMOŒCI

Dodatek do miesiêcznika GEODETA

rerererereSpotkSpotkSpotkSpotkSpotkanie wanie wanie wanie wanie w BaltimoreBaltimoreBaltimoreBaltimoreBaltimore
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Nowy System Informacji Technicznej dla Lubeki

PPPPPARIS zastêpujeARIS zastêpujeARIS zastêpujeARIS zastêpujeARIS zastêpuje
AutoCAD-a iAutoCAD-a iAutoCAD-a iAutoCAD-a iAutoCAD-a i GTISGTISGTISGTISGTIS

Spó³ka EWL z Lubeki (Energie und Wasser Lübeck GmbH) jest przed-
siêbiorstwem dostarczaj¹cym elektrycznoœæ, gaz, wodê oraz energiê
ciepln¹ do odbiorców indywidualnych i korporacyjnych. Obszar do-
stawy elektrycznoœci i wody jest ograniczony wy³¹cznie do samego
miasta, natomiast gaz jest dostarczany równie¿ do przylegaj¹cych
gmin. W budowanym w³aœnie Systemie Informacji Technicznej zde-
cydowano siê wykorzystaæ oprogramowanie PARIS firmy SHH.

wanych systemów, zdecydowa-
no siê obdarzyæ zaufaniem pro-
dukt PARIS firmy SHH. Istotny
by³ tu fakt, i¿ najnowsza wersja
wspó³pracuje z systemem rela-
cyjnych baz danych DB2® Uni-
versal Database, jak równie¿ to,
¿e istniej¹ce ju¿ dane bêd¹ w ca-
³oœci zmigrowane do systemu
PARIS. Jest to mo¿liwe dziêki
otwartej architekturze zapropo- J ¹dro oferowanego rozwi¹-

zania – system PARIS – jest
jednym z nielicznych na rynku
obiektowych systemów informa-
cji przestrzennej. Otwiera to no-
we mo¿liwoœci w dziedzinie
wdra¿ania SIT.
W tej technologii ka¿dy realny
element sieci mo¿e mieæ swój
odpowiednik w modelu danych.
Dziêki zdefiniowaniu obiektów
abstrakcyjnych i wykorzystywa-
niu dziedziczenia cech przy two-
rzeniu nowych, potomnych
obiektów proces tworzenia mo-
delu danych jest wyj¹tkowo krót-
ki. Tak jak obiekty rzeczywiste
posiadaj¹ce swoj¹ unikaln¹ cha-
rakterystykê (np. wygl¹d, mate-
ria³, stan), obiekty modelowe s¹
opisywane poprzez ogólne ce-
chy – grafikê, dane opisowe oraz
metody i relacje wi¹¿¹ce dane
opisowe z grafik¹ lub okreœlaj¹-
ce zale¿noœci miêdzy pojedyn-
czymi lub zgrupowanymi obiek-
tami. Ponadto ka¿da instancja po-
siada indywidualny identyfika-
tor, mo¿na okreœliæ jej stan oraz
zachowanie odzwierciedlaj¹ce
pracê rzeczywistych elementów
sieci w terenie.

PARIS charakteryzuje siê rów-
nie¿ nowatorskim podejœciem

do zagadnienia budowy systemu
informacji przestrzennej. Zwykle
indywidualnemu u¿ytkownikowi
narzuca siê gotowe (mniej lub bar-
dziej odpowiadaj¹ce) rozwi¹za-
nia, co wymusza dostosowywa-
nie w³asnych potrzeb do mo¿li-
woœci systemu. W przypadku œro-
dowiska PARIS jest odwrotnie –
system w szybki sposób zostaje
dostosowywany do indywidual-
nych potrzeb u¿ytkownika. Dziê-
ki kilku wyspecjalizowanym apli-
kacjom wchodz¹cym w sk³ad pa-
kietu PARIS Professional Work-
station i wspó³pracuj¹cym
z PARIS Workgroup Server mo¿-
liwe jest szybkie tworzenie obiek-
towego modelu danych i bie¿¹ce
sprawdzanie jego funkcjonalno-
œci metod¹ tzw. rapid prototyping.
System informacyjny, którego
j¹drem jest PARIS, opiera siê na
jednorodnej bazie danych integru-
j¹cej informacje geograficzne
i atrybuty opisowe dotycz¹ce ele-
mentów infrastruktury sieci.
Zgodnie z za³o¿eniami technicz-
nymi zarówno informacje opiso-
we, jak i graficzne bêd¹ przecho-

P rzedsiêbiorstwo EWL za-
trudnia 670 pracowników

i zarz¹dza 960 km sieci gazo-
wych, 2100 km sieci elektrycz-
nych oraz 689 km sieci wodoci¹-
gowych. Do niedawna dokumen-
tacja poszczególnych zasobów
opiera³a siê na systemie GTIS fir-
my IBM (dla sieci elektrycznej
i cieplnej) oraz AutoCAD (dla sie-
ci gazowej i wodoci¹gowej).

Ograniczenia w u¿ytkowaniu
obecnych rozwi¹zañ informacyj-
nych (a w szczególnoœci segmen-
tacja danych) spowodowa³y, ¿e
podjêto prace nad wdro¿eniem
zintegrowanego, wydajnego Sy-
stemu Informacji Technicznej
obejmuj¹cego wszystkie sektory.
Po przeprowadzeniu badañ ryn-
kowych oraz testów funkcjonal-
nych i wydajnoœciowych ofero-

nowanego rozwi¹zania, która
z jednej strony opiera siê na
wspomnianej bazie DB2, z dru-
giej zaœ wykorzystuje œrodowi-
sko graficzne firmy Bentley. Dy-
namiczny rozwój MicroStation,
a w szczególnoœci pojawienie siê
wersji V8, która wprost odczytu-
je formaty DWG, pozwoli na
usprawnienie i uproszczenie pro-
cesu migracji.

Fragment mapy Lubeki

obiekt

grafika atrybuty opisowe
relacje

przegl¹danie
danych

opracowywanie danych
modelowanie
i zarz¹dzanie

danymi
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NOWI
PARTNERZY

wywane w relacyjnej bazie da-
nych. Klient œrodowiska graficz-
nego bêdzie przegl¹da³ te dane,
korzystaj¹c z programów firmy
Bentley – MicroStation lub Inter-
net Explorera.

W ydajnoœæ oraz ³atwoœæ
u¿ytkowania narzêdzi pro-

jektanckich PARIS przekona³a in-
¿ynierów z Lubeki do samodziel-
nego rozwijania specyficznych
aplikacji dla poszczególnych sek-
torów, jak równie¿ budowy mo-
delu danych. Istniej¹ plany, bêd¹-

■ CADExpert dzia³a na rynku
informatycznym od 1992 roku,
specjalizuje siê w komplekso-
wych wdro¿eniach Systemów
Zarz¹dzania Dokumentacj¹, two-
rzeniu narzêdzi wspomagaj¹cych
systemy CAD, integracji syste-
mów CAD z systemami ERP/
MRPII, tworzeniu wszelkiego ro-
dzaju baz danych przy wykorzy-
staniu techniki wielodostêpu i pu-
blikacji danych poprzez interfej-
sy WWW (Internet Explorer),
a tak¿e wdra¿aniu systemów
komputerowego wspomagania
projektowania takich producen-
tów jak Autodesk, Bentley (In-
Roads dla AutoCAD-a) oraz
CADMECH.
W oparciu o bazy danych i mapy
cyfrowe tworzy m.in. mapy prze-
gl¹dowe w Internecie, ewidencjê
dróg, ewidencjê gruntów i budyn-
ków, geodezyjn¹ ewidencjê sieci
uzbrojenia technicznego.
Ponadto zajmuje siê tworzeniem
polskich wersji oprogramowania
i prowadzi szkolenia w zakresie
wykorzystania oprogramowania
firm Autodesk, Bentley i Micro-
soft.

CADExpert Sp. z o.o.
90-550 £ódŸ

ul. ¯eromskiego 94c
tel. (0 42) 637-34-78,
faks (0 42) 637-34-58

cadexpert@cadexpert.com.pl
www.cadexpert.com.pl

MAPMAPMAPMAPMAPA2000A2000A2000A2000A2000
wwwww nowym tysi¹cleciunowym tysi¹cleciunowym tysi¹cleciunowym tysi¹cleciunowym tysi¹cleciu

System mapy numerycznej
MAPA2000 powsta³ we wroc³aw-
skiej firmie Biprogeo. Aplika-
cjê tê skonstruowano z myœl¹
o usprawnieniu tworzenia, pro-
wadzenia i zarz¹dzania zaso-
bem ewidencyjnych map nume-
rycznych.

Z astosowane rozwi¹zania s¹
zgodne ze standardami two-

rzenia map sformu³owanymi
w Instrukcji K-1 Mapa Zasadni-
cza Kraju obowi¹zuj¹cej od mar-
ca 1999 r. MAPA2000 funkcjo-
nuje w œrodowisku MicroStation
i MicroStation GeoOutlook, któ-
re dysponuje szerok¹ palet¹ na-
rzêdzi edycyjnych. Informacje na
poziomie graficznym przechowy-
wane s¹ w formie plików wekto-
rowych DGN, natomiast dane opi-
sowe – w bazie danych w forma-
cie DBF. MAPA2000 umo¿liwia
obiektowe budowanie map, do³¹-
czanie dowolnych atrybutów opi-
sowych do obiektów mapy, np.:
informacji o sposobie, czasie po-
zyskania danych lub czasie ostat-
niej modyfikacji.

S zeroki jest równie¿ zakres
skal powstaj¹cych map – za

pomoc¹ odpowiednich plików
konfiguracyjnych mo¿na opraco-
wywaæ mapy zasadnicze 1:500,
1:1000, 1:2000 lub 1:5000 oraz
mapy topograficzne w skali

1:10 000. Pliki konfiguracyjne –
wielka zaleta MAPY2000 – za-
s³uguj¹ na szczególn¹ uwagê. To
w³aœnie one stanowi¹ o elastycz-
noœci tematycznej i otwartoœci sy-
stemu w zakresie funkcji, które
u³atwiaj¹ pracê i pozwalaj¹
u¿ytkownikowi sprostaæ stawia-
nym mu wymaganiom. Pliki te to
szerokie pole manewru dla twór-
ców obiektowych map numerycz-
nych zasadniczych i topograficz-
nych. W nich bowiem okreœla siê
ca³¹ technologiê wykonania ma-
py, czyli zbiory nak³adek, które
s¹ definiowane przez u¿ytkowni-
ka, zbiory obiektów funkcjonuj¹-
cych w ramach nak³adek oraz ich
elementów sk³adowych. Obiek-
tom mo¿na tu ponadto przypisy-
waæ kody liczbowe i literowe,
a ich elementom nadawaæ atry-
buty graficzne, takie jak: warstwa,
kolor, gruboœæ i styl linii. Ka¿dy
z tych obiektów mo¿e posiadaæ
swój indywidualny zestaw atry-
butów opisowych.

A plikacja obs³uguj¹ca mapy
numeryczne posiada wiêcej

zalet. Umo¿liwia np. wyszukiwa-
nie obiektów wed³ug wybranych
kryteriów opisowych. Istotna ce-
cha MAPY2000 to budowanie po-
wi¹zañ miêdzy obiektami mapy,
co sprawia, ¿e nie tworz¹ one luŸ-
nego zbioru, lecz strukturê, miê-
dzy elementami której istniej¹ re-
lacje nad- i podrzêdnoœci.

Proces budowy i aktualizacji map
w MAPIE2000 jest znacznie
uproszczony pod wieloma wzglê-
dami. Po pierwsze, pliki robocze
s¹ pod³¹czane jako inne pliki od-
niesienia. Po drugie, zestawy pun-
któw pomiarowych wczytuje siê
bezpoœrednio z plików teksto-
wych, natomiast atrybuty opiso-
we obiektów mapy mog¹ byæ ak-
tualizowane podczas bie¿¹cych
operacji. Poza tym obiekty, któ-
rych kreœlenie jest szczególnie
skomplikowane (skarpy, weran-
dy czy schody), mog¹ byæ nanie-
sione za pomoc¹ narzêdzi auto-
matyzuj¹cych kreœlenie. Wresz-
cie nale¿y wspomnieæ o mo¿li-
woœci podczytywania obrazów ra-
strowych.

D ope³nieniem wizerunku
MAPY2000 jako systemu

u¿ytecznego w sprawnym tworze-
niu obiektowych map numerycz-
nych jest mechanizm autokontro-
li, który pozwala weryfikowaæ to-
pologiczn¹ i obiektow¹ popraw-
noœæ sporz¹dzanych map. System
jest sum¹ wieloletnich doœwiad-
czeñ specjalistów Biprogeo
w dziedzinie zastosowania tech-
nologii informatycznych w kar-
tografii.

Biprogeo
Wroc³aw

tel. (0 71) 328-86-69
biprogeo@biprogeo.com.pl

ce czêœci¹ systemu migracji, aby
zintegrowaæ ze sob¹ systemy
PARIS oraz ju¿ wdro¿ony geode-
zyjny system SIAS firmy Geoby-
te, w celu wymiany i udostêpnia-
nia informacji. W pierwszym
kwartale bie¿¹cego roku powi-
nien zostaæ zakoñczony etap zwi¹-
zany z sieciami gazowymi i wod-
nymi. Po przeprowadzeniu wy-
maganych testów system zosta-
nie udostêpniony do u¿ytku ope-
racyjnego (m.in. pozyskiwania
i aktualizacji danych). Jednak¿e
warunkiem podstawowym dopu-

szczenia do takiej pracy jest inte-
gracja danych przestrzennych fir-
my EWL z map¹ zasadnicz¹
(ALK) oraz cyfrow¹ map¹ ewi-
dencyjn¹ (DGSK). Plany zak³a-
daj¹ zakoñczenie ca³oœci prac na
pocz¹tku 2003 roku.

SHH Sp. z o.o.
50-214 Wroc³aw
ul. Kaszubska 6

tel. (0 71) 326-75-00,
faks (0 71) 326-75-30

http://www.shh.pl

■ W Filadelfii  firma Bentley
sponsoruje regionaln¹ edycjê
konkursu Miasto Przysz³oœci,
w ramach którego uczniowie 7 i 8
klas pod okiem nauczycieli pro-
jektuj¹ w 3D miasto przysz³oœci,
broni¹c nastêpnie swoich pomy-
s³ów zawartych w projektach
przed komisj¹. Krajowy fina³ te-
go konkursu odby³ siê 20.02. br.
w Waszyngtonie, a Greg Bentley
wyg³osi³ dla m³odych adeptów in-
¿ynierii wyk³ad pod tytu³em: „In-
¿ynier uczy siê ca³e ¿ycie”.      ■

WIADOMOŒCI
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Co ciekawe, stosunek sprzeda¿y
w USA do reszty œwiata wyniós³
w ub.r. ok. 50:50 (w poprzednich
latach USA zdecydowanie prowa-
dzi³o).

Z badañ przeprowadzonych
w USA wœród 500 najwiêk-

szych firm in¿ynieryjnych wy-
nika, ¿e ponad 70% z nich u¿y-
wa produktów z serii MicroSta-
tion i aplikacji in¿ynierskich

geometrii. Oferowane rozwi¹za-
nia pozwalaj¹ na wykorzystywa-
nie danych i informacji w ca³ym
cyklu ¿ycia inwestycji – od zbiera-
nia danych z rejestratorów polo-
wych, map geodezyjnych, zdjêæ
lotniczych i modeli terenu poprzez
prace projektowe i budowlane a¿
do zarz¹dzania infrastruktur¹ i jej
modernizacj¹. Wielkie nak³ady po-
niesione na koncentracjê rozwi¹-
zañ dla geoin¿ynierii i budownic-
twa zaowocowa³y stworzeniem
technologicznego œrodowiska dla
fachowców z tych dziedzin.
Po raz pierwszy w historii jedna
firma w ramach jednej platformy
oferuje swoim klientom narzêdzia
do wykorzystania na ka¿dym eta-
pie procesu in¿ynierskiego, wy-
przedzaj¹c tym samym innych do-
stawców w zakresie funkcjonalno-
œci produktu. Aktualny „³añcuch
pokarmowy” aplikacji i rozwi¹zañ
Bentleya wygl¹da nastêpuj¹co:
■ Wprowadzanie danych, obrób-
ka skanów i zdjêæ, wektoryzacja,
rozpoznawanie pisma: MicroSta-
tion IRAS/B i Descartes.
■ Projektowanie technikami
obiektowymi: MicroStation/J,
MicroStation V8 (pracuj¹ce na
plikach AutoCAD-a i DGN), Po-
werDraft.
■ Konfiguracje in¿ynierskie:
GeoGraphics (oraz Geographics
iSpatial zapisuj¹cy w Oracle 8i –
geodezja i GIS), CivilPAK (dro-
gownictwo, in¿ynieria l¹dowa),
Schematics (instalacje przemys³o-
we), TriForma (budownictwo ku-
baturowe i architektura), Model-
ler (modelowanie mechaniczne).
■ Projektowanie dróg, autostrad
i trakcji szynowej (GEOPAK, In-
Roads).
■ Drukowanie i plotowanie wiel-
koformatowe, elektroniczne archi-
wa wydruków, drukowanie po-

przez Internet (InterPlot, Digital
Print Room).
■ Dystrybucja i zdalne przegl¹-
danie obrazów, map i danych  przez
Internet (Viecon Publisher).
■ Zarz¹dzanie projektami i obieg
dokumentów – Project Wise.
Wymienione produkty to zasad-
nicza czêœæ z ponad 50 rozwi¹zañ
oferowanych przez firmê Bentley
ponad 300 tysi¹com klientów na
ca³ym œwiecie (w tym ponad
200 tysi¹com objêtym progra-
mem opieki technicznej Bentley
Select).

S ukcesem rynkowym roku
2001 by³o bez w¹tpienia Mic-

roStation V8, które wzbudzi³o du-
¿e zainteresowanie u¿ytkowników,
m.in. z powodu:
■ mo¿liwoœci pracy na plikach
DWG (AutoCAD) bez konwersji,
■ pe³nej historii projektu pozwa-
laj¹cej na cofniêcie siê do dowol-
nego momentu ze wskazaniem
edytowanych lub usuniêtych ele-
mentów (Paniom i Panom geode-
tom pod rozwagê),
■ pracy zespo³owej i Internetu:
ka¿dy projekt mo¿e sk³adaæ siê
z plików fizycznie znajduj¹cych
siê na ró¿nych komputerach w sie-
ci,
■ indywidualnych standardów
i stylów u¿ytkownika pozwalaj¹-
cych na okreœlenie w³asnego spo-
sobu pracy.

A ktualnie trwaj¹ prace nad do-
stosowaniem konfiguracji in-

¿ynierskich do MicroStation V8.
Tak¿e fani GeoGraphicsa i Geo-
Outlooka dla wersji V8 ju¿ nied³u-
go bêd¹ mieli swój dzieñ.
Obecny rok przyniesie równie¿
wiele nowych rozwi¹zañ Bentleya
dla katastru i przedsiêbiorstw sie-
ciowych (wodoci¹gi i kanalizacja,

D o k o ñ c z e n i e  z e  s t r .  3 3

aplikacji z serii GEOPAK i In-
Roads (pracuje równie¿ na plat-
formie AutoCAD) jako alterna-
tywne rozwi¹zania dla drogo-
wnictwa i kolejnictwa (InRail).
Obie rodziny rozwi¹zañ umo¿li-
wiaj¹ budowê cyfrowych modeli
terenu (DTM) tak poszukiwanych
przy nowych inwestycjach i pro-
gnozowaniu zagro¿eñ w obronie
cywilnej.                                  ■

oraz Project Wise. S¹ one tech-
nologicznym fundamentem dla
realizuj¹cych du¿e projekty firm
buduj¹cych drogi i autostrady,
obiekty przemys³owe i zajmu-
j¹cych siê budow¹ maszyn. Spo-
œród 20  najwiêkszych firm pro-
jektowych w USA 18 u¿ywa
technologii Bentleya w projek-
towaniu transportu, 16 – w in-
¿ynierii procesowej i petroche-
mii, 12 – w budownictwie i 19 –
w projektowaniu elektrowni
i energetyce.
W USA 48 na 50 stanowych za-
rz¹dów autostrad ustanowi³o Mic-
roStation standardem projektowa-
nia i wymiany danych.

B  entley jest postrzegany
jako dostawca narzêdzi dla

rynku in¿ynierskiego wspomaga-
j¹cych realizacjê du¿ych projek-
tów opartych na CAD-owskiej

Wykorzystanie produktów Bentleya w przemyœle

Obecnoœæ platform
na rynku AEC

Formaty danych
na rynku AEC

energetyka, telekomunikacja itp.),
nie tylko z dziedziny tzw. pasz-
portyzacji infrastruktury, ale rów-
nie¿ z zakresu eksploatacji i zarz¹-
dzania parametrami sieci.
Z polskiej perspektywy, przy pla-
nach budowy 200 km autostrad
rocznie, istotne s¹ ostatnie wersje

rerererereSpotkSpotkSpotkSpotkSpotkanie w Baltimoreanie w Baltimoreanie w Baltimoreanie w Baltimoreanie w Baltimore
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GIS

Po³¹czenie
GE Smallworld
z GE Harris
GE Smallworld i GE Harris Energy Co n-
trol Systems, dwie firmy nale¿¹ce do
koncernu General Electric, po³¹czy³y siê
w jedn¹ o nazwie GE Network Solutions,
która rozpoczê³a dzia³alnoœæ z pocz¹t-
kiem br.

N owa firma przejê³a tak¿e niemieck¹
firmê kunsultingow¹ Sofion, bêd¹c¹

do tej pory partnerem GE Smallworld.
GE Network Solutions zarz¹dzaj¹ dotych-
czasowi szefowie GE Smallworld. Bez
zmiany pozostaje nazwa rodziny opro-
gramowania Smallworld, maj¹cego zasto-
sowanie w systemach GIS i aplikacjach
bran¿owych.

��������	
���
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Optyczny satelita
Quick Bird

Najszersze pasmo jednoczesnego obrazo-
wania, najwiêksze mo¿liwoœci rejestracji
danych na pok³adzie, najwy¿sza rozdziel-
czoœæ spoœród wszystkich dzia³aj¹cych i pla-
nowanych satelitów œrodowiskowych – tak
DigitalGlobe przedstawia swego pierwsze-
go satelitê.

R ozdzielczoœæ 61 cm w zakresie pan-
chromatycznym i 2,44 m w wielospek-

tralnym to najwa¿niejsze cechy satelity
Quick Bird umieszczonego na orbicie
18 paŸdziernika 2001. Quick Bird jest
pierwszym z planowanej serii wysokorozd-
zielczych satelitów teledetekcyjnych kon-
sorcjum DigitalGlobe (dawniej Earth-
Watch). Sensory pozyskuj¹ jednoczeœnie
dane panchromatyczne i wielospektralne
(zakres niebieski, zielony, czerwony i pod-
czerwieñ) w dwóch trybach: pasmowym
i obszarowym. Maksymalny obszar zobra-
zowania w trybie pasmowym wynosi 16,5
x 165 km (10 scen), a obszarowym – 2 x 2
sceny. Sensory mog¹ wychylaæ siê do
30o od kierunku lotu satelity i obrazowaæ
tereny w maksymalnym pasie o szeroko-
œci 544 km. Satelita jest w stanie ponow-
nie zobrazowaæ dany teren ju¿ po up³y-
wie 1, a maksymalnie 3,5 doby. W ci¹gu

roku Quick Bird mo¿e zarejestrowaæ dane
dla ponad 75 milionów km2. Oferta pro-
duktów z satelity Quick Bird przygotowa-
na zosta³a zarówno z myœl¹ o klientach
zajmuj¹cych siê analizami œrodowiskowy-
mi i GIS-em, jak i o fotogrametrach. Dla
tych ostatnich najbardziej interesuj¹ce bê-
d¹ produkty z grupy podstawowej (basic).
S¹ to dane najmniej przetworzone – tylko
z korekcj¹ radiometryczn¹ (bez korekcji
geometrycznej). Dok³adne informacje o pa-
rametrach lotu satelity i charakterystykach
sensorów pozwol¹ na zastosowanie tych
danych do specjalistycznych przetworzeñ
fotogrametrycznych, np. ortorektyfikacji.
Warto zaznaczyæ, ¿e dok³adnoœæ geome-
tryczna sceny z Quick Birda bez korekcji
na punktach kontrolnych wynosi 23 m
(SPOT podaje tu 500 m!).  Wed³ug wstêp-
nych, jeszcze nieoficjalnych, informacji ce-
ny produktów Quick Bird bêd¹ kszta³to-
wa³y siê w przedziale 30-45 dolarów za
km2. W przypadku produktów podstawo-
wych minimalne zamówienie musi opie-
waæ na 272 km2, a w przypadku bardziej
przetworzonych – na 64 km2. Zatem koszt
minimalnego zamówienia, np. na dane pan-
chromatyczne do celów opracowañ foto-
grametrycznych, wyniesie 8160 dolarów.
Na ich podstawie mo¿na bêdzie wykony-

waæ np. ortofotomapy w skalach 1:10 000,
a nawet 1:5000, pod warunkiem dostêpu
do specjalistycznego oprogramowania. Li-
cencjê na dystrybucjê danych Quick Bird
w rejonie Europy i Morza Œródziemnego
uzyska³o konsorcjum Eurimage, które or-
ganizuje obecnie sieæ swych lokalnych dys-
trybutorów w poszczególnych krajach.

Wies³awa Sujkowska, IGiK

Salt Lake City w 3D
W  czo³ówkach pro-

gramów olimpij-
skich stacji telewizyjnej
NBC wykorzystywany
by³ trójwymiarowy model
Salt Lake City opracowa-
ny na zamówienie NBC
przez firmê Harris Cor-
poration. Prace nad nim
trwa³y ponad pó³ roku.
Model wykonano w apli-
kacji tej firmy o nazwie
RealSite, nastêpnie prze-
tworzono go do formatu
oprogramowania stoso-
wanego przez specjali-
stów telewizyjnych, a wy-
korzystywanego do two-
rzenia animacji i efektów
specjalnych.

��������������������

RYNEK
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GIS
Raport GITA 2001

GIS Quest
W czasie ubieg³orocznego GIS Day firmy
Sun Microsystems, Inc. i ESRI, Inc., zapre-
zentowa³y sieciow¹ grê multimedialn¹
GIS Quest, która wykorzystuje interneto-
we zasoby kartograficzne.

C elem gry by³o znalezienie rozwi¹za-
nia dla trzech sytuacji, w których wy-

korzystanie mo¿liwoœci GIS zwiêksza sku-
tecznoœæ podejmowanych dzia³añ i uzmy-
s³awia graczom spo³eczne korzyœci p³yn¹-
ce z tej technologii. Tematy objê³y: moni-
torowanie szkód powsta³ych w wyniku po-
¿aru lasów, opracowanie i kontrolowanie
trasy przejazdu prezydenta przez Waszyng-
ton, zdefiniowanie zagro¿eñ naturalnych,
jakie mog¹ pojawiæ siê w rejonie zamie-
szkiwanym przez gracza. Zagraæ móg³ ka¿-
dy, niezale¿nie od znajomoœci GIS.

���������������
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RYNEK

Œniadanie
z Autodesk
26 lutego w Hotelu Bristol w Warszawie
firma Autodesk zorganizowa³a spotkanie,
z przedstawicielami prasy. W „œniadaniu
prasowym” uczestniczy³ wiceprezydent Au-
todesk na Europê, Bliski Wschód i Afrykê
(EMEA) Vic Sanchez odpowiedzialny zapla-
nowanie sprzeda¿y, dystrybucji oraz lo-
kalizacji placówek w regionie.

S anchez skoncentrowa³ siê na omówie-
niu osi¹gniêæ korporacji w trakcie jej

20-letniej dzia³alnoœci oraz podkreœli³ zna-
czenie oferty Autodesk dla rozwoju przed-
siêbiorstw. Przedstawi³ m.in. wyniki za osta-
tni rok finansowy zakoñczony 31 stycznia
2002 r. (przychód netto firmy wyniós³ w tym
okresie 947 mln dol.) i podsumowa³ ostatni
kwarta³ (przychód netto wyniós³ 254 mln
dol., a jego wzrost na rynku europejskim
w stos. do III kwarta³u – 31%). Jednocze-
œnie poinformowano o zamiarze przejêcia
(za 133 mln dol.) firmy Revit Technology
Corporation specjalizuj¹cej siê w tworze-
niu oprogramowania u¿ywanego przy pro-
jektowaniu budynków i w zarz¹dzaniu nie-
ruchomoœciami. Wiceprezes spotka³ siê rów-
nie¿ z partnerami Autodesk w Polsce.

AW

Autodesk
Inventor Series
Firma Autodesk Inc. wprowadzi³a na ry-
nek pakiet Autodesk InventorSeries – ze-
staw aplikacji do projektowania dwu-
i trójwymiarowego. Sk³ada siê on z pro-
gramów Autodesk Inventor i Autodesk
Mechanical Desktop, równoczeœnie umo¿-
liwia korzystanie z aplikacji AutoCAD
i AutoCAD Mechanical.

D ziêki tym innowacjom klienci, któ-
rzy stosuj¹ rozwi¹zania oparte na sy-

stemie AutoCAD, mog¹ poznawaæ najbar-
dziej zaawansowane techniki projektowa-
nia trójwymiarowego w systemie Autodesk
Inventor. Technologia ta poprzez mo¿li-
woœæ intuicyjnego sterowania prac¹, upro-
szczony interfejs u¿ytkownika oraz zaawan-
sowany system pomocy pozwala zwiêk-
szyæ wydajnoœæ pracy. Zapewnia te¿ lepsz¹
wizualizacjê projektów, automatyczne kre-
œlenie rysunków technicznych, ³atwiejsze
przegl¹danie i poprawianie projektów oraz
skrócenie cyklu projektowego. Aplikacja
Autodesk Inventor jest zgodna z najczêœciej
stosowanym w pracach projektowych for-
matem DWG, stworzonym przez firmê Au-
todesk.

�������������������
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Wodoci¹gi/kanalizacja

Telekomunikacja

Ruroci¹gi

Gazownictwo

Energetyka

G³ówni sprzedawcy systemów
GIS-owskich w poszczególnych
bran¿ach wg liczby projektów

G ITA (Geospatial Information and
Technology Association) opublikowa-

³a czwarty ju¿ doroczny raport na temat
technologii geoprzestrzennych stosowa-
nych w bran¿ach, które podzielono na piêæ
kategorii: elektrycznoœæ, gaz, telekomuni-
kacja, wodoci¹gi i kanalizacja oraz ruro-
ci¹gi. W raporcie za 2001 r. dokonano

wszechstronnej analizy stosowanych tech-
nologii z uwzglêdnieniem m.in. systemów
komputerowych, rodzaju wykorzystywa-
nych danych, ich dok³adnoœci. Studium
GITA mo¿e byæ pomocne w okreœleniu
panuj¹cych trendów na rynku danych prze-
strzennych oraz jego wielkoœci.

��������	� �
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Podstawowym Ÿród³em informacji dla ka¿dego Systemu
Informacji Przestrzennej jest mapa numeryczna. W przy-
padku systemu GEO-INFO mo¿emy mówiæ wrêcz o zaso-
bie numerycznym, który obejmuje – oprócz mapy – czêœæ
opisow¹ ewidencji gruntów i budynków oraz wiele innych
istotnych dokumentów. Nale¿¹ do nich na przyk³ad szkice
polowe, opisy topograficzne, mapy z wywiadu, wyci¹gi z ope-
ratów szacunkowych, odpisy ksiêgi wieczystej.

Zapotrzebowanie na informacje
Tak pojêty zasób numeryczny, prowadzony przez ODGiK, jest
przedmiotem zainteresowania wielu u¿ytkowników. Podstawo-
wym odbiorc¹ informacji jest w³aœciwy urz¹d miasta lub staro-
stwo powiatowe. Poszczególne wydzia³y i departamenty ocze-
kuj¹ mo¿liwoœci wgl¹du do aktualnych danych z zasobu, a po-
nadto chc¹ ten zasób wzbogacaæ istotnymi dla siebie informa-
cjami. Przyk³adem
niech bêdzie wy-
dzia³ planowania
przestrzennego,
który wprowadza
do systemu lokal-
ny plan zagospoda-
rowania prze-
strzennego, a na-
stêpnie dokonuje
analiz przekrojo-
wych, opartych
na informacjach
czerpanych z mapy
katastralnej.
Do grona istotnych
wspó³twórców SIP nale¿¹ gestorzy sieci uzbrojenia terenu. Bu-
dowane przez nich bran¿owe bazy danych GESUT czerpi¹ dane
z geodezyjnego zasobu GESUT, a tak¿e na bie¿¹co zasilaj¹ czêœæ
geodezyjn¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Warto tak¿e wspomnieæ o wykonawstwie geodezyjnym. Nowo-
czeœnie funkcjonuj¹cy ODGiK, dzia³aj¹cy w oparciu o zasób
numeryczny, umo¿liwia przekazywanie danych miêdzy OD-
GiK i wykonawc¹ na drodze niemal wy³¹cznie elektronicznej.
System Informacji Przestrzennej GEO-INFO realizuje zarówno
przedstawione powy¿ej, jak i wiele innych zadañ zwi¹zanych
z wymian¹ danych miêdzy u¿ytkownikami SIP. Wymiana da-
nych realizowana jest poprzez:
■ dostêp do baz danych zasobu numerycznego,
■ wymianê danych w tekstowych formatach poœrednich,
■ rysunek wektorowy programu AutoCAD, wygenerowany
przez operatora systemu.

P³aszczyzna graficzna – AutoCAD® 2002 PL2002 PL2002 PL2002 PL2002 PL
Wybór programu AutoCAD jako platformy graficznej systemu
GEO-INFO nie by³ przypadkowy – jest to w tej chwili najpopu-
larniejsze narzêdzie graficzne na polskim rynku, wzbogacane
specjalistycznym oprogramowaniem, jak na przyk³ad Autodesk
Architectural Desktop oraz dziesi¹tkami bran¿owych, specjali-
stycznych nak³adek. AutoCAD stanowi wiêc naturaln¹, bardzo
efektywn¹ platformê wymiany informacji graficznej.
ODGiK u¿ytkuj¹cy system GEO-INFO dysponuje gotowymi
narzêdziami do sprawnego przygotowywania z wykorzystaniem
programu AutoCAD rysunków map o treœci i formie odpowia-
daj¹cej potrzebom odbiorcy. Taki rysunek wektorowy stanowi
znakomity materia³ wyjœciowy do dalszych prac projektowych.
Szczegó³owe rozwarstwienie rysunku, operowanie palet¹ barw,
spójna i powtarzalna w ka¿dym rysunku struktura obiektów wek-
torowych pozwalaj¹ efektywnie przetwarzaæ zawarte w nim in-
formacje. Rysunek wektorowy mapy w programie AutoCAD

pozwala na wykonanie przestrzennych prezentacji,
obrazuj¹cych ukszta³towanie terenu oraz poszcze-
gólne obiekty mapy. Wystarczy bowiem na pod-
stawie danych zgromadzonych w bazie systemu
GEO-INFO wygenerowaæ siatkê modelu przestrzen-
nego terenu, a nastêpnie wzbogaciæ rysunek o atry-
buty odwzorowuj¹ce wysokoœæ poszczególnych
obiektów (na przyk³ad budynków, drzew i s³upów).
Tak przygotowany rysunek stanowi bezcenny ma-
teria³ dla w³adz samorz¹dowych.
AutoCAD ma dodatkowe walory, które mog¹ zain-
teresowaæ u¿ytkowników niezale¿nie od profesji.
Szczególnie warte podkreœlenia jest powi¹zanie naj-
nowszej wersji programu z Internetem. Internet (lub
Intranet) wykorzystywany jest jako medium do pra-
cy grupowej, nieograniczonej czasem ani miejs-

cem pobytu poszczególnych cz³onków grupy. Ka¿dy, kto ma
dostêp do sieci, mo¿e natychmiast udostêpniæ innym swój rysu-
nek, pobraæ z sieci i wprowadziæ poprawki na rysunkach kole-
gów, rozes³aæ projekt do wielu adresatów. Producent programu,
firma Autodesk, nie ustaje w pracach nad rozwojem programu.
Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy informacji o mo¿liwoœciach i ce-
chach, które przynios¹ kolejne wersje AutoCAD-a.

SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
ul. Janickiego [WIEPOFAMA],
60-542 Poznañ
tel.: (0 61) 848 03 52, 848 02 73
faks: (0 61) 848 03 53, 661 80 04
e-mail: geo-info@systherm-info.pl
http://www.systherm-info.pl
Autoryzowany dealerAutoryzowany dealerAutoryzowany dealerAutoryzowany dealerAutoryzowany dealer

P³aszczyzny wymiany danych
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PRAWO

Nowy statut GUGiK
zakres zadañ, tryb pracy oraz zasady obs³ugi tych organów, nazwê
i sk³ad osobowy.

§ 3. W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki
organizacyjne:
1) Zespó³ Analiz i Prognoz – Doradców G³ównego Geodety

Kraju,
2) Departament Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej,
3) Departament Katastru i Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego

i Kartograficznego,
4) Departament Nadzoru, Kontroli i Legislacji,
5) Departament Spraw Obronnych,
6) Biuro Prawne i Kadr,
7) Biuro Obs³ugi Urzêdu,
8) Wydzia³ ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9) Wydzia³ ds. Integracji Europejskiej i Promocji.

§ 4. Organizacjê wewnêtrzn¹, szczegó³owy zakres zadañ
komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzêdu okreœla
regulamin organizacyjny nadany przez G³ównego Geodetê Kraju
na wniosek dyrektora generalnego.

§ 5. Przy G³ównym Geodecie Kraju dzia³a Centralny
Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie.                                                                                ■

Kurs informatyki
geodezyjnej

108 godzin wyk³adów i æwiczeñ
prowadzonych w formie indywidualnych,

praktycznych zajêæ warsztatowych

Kurs obejmuje 3 etapy:
I – zakres podstawowy;

II – informatyka u¿ytkowa w geodezji;
III – zaawansowane technologie informatyczne

stosowane w geodezji.

Zajêcia prowadzone s¹ przez 9 kolejnych tygodni
(pi¹tek, sobota, niedziela),

przy czym ka¿dy z uczestników odbywa zajêcia w pi¹tek i sobotê
lub pi¹tek i niedzielê.

Informacje szczegó³owe:Informacje szczegó³owe:Informacje szczegó³owe:Informacje szczegó³owe:Informacje szczegó³owe:
Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w WarszawieWojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w WarszawieWojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w WarszawieWojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w WarszawieWojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie

Al. Jerozolimskie 28Al. Jerozolimskie 28Al. Jerozolimskie 28Al. Jerozolimskie 28Al. Jerozolimskie 28
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R E K L A M A

R E K L A M A

Rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2002 r.

w sprawie nadania statutu
G³ównemu Urzêdowi Geodezji i Kartografii
[DzU nr 10, poz. 95 z 8 lutego 2002 r. – red.]

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 i Nr 125,
poz. 1363) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. G³ównemu Urzêdowi Geodezji i Kartografii nadaje
siê statut, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§ 2. Traci moc rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu G³ównemu
Urzêdowi Geodezji i Kartografii (Dz. U. Nr 157, poz. 800 i z 2001r.
Nr 6, poz. 55).

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2002 r. (poz. 95)

Statut G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii

§ 1. G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, zwany dalej
„Urzêdem”, jest urzêdem administracji rz¹dowej, obs³uguj¹cym
G³ównego Geodetê Kraju, dzia³aj¹cym pod jego bezpoœrednim
kierownictwem.

§ 2.1. G³ówny Geodeta Kraju kieruje Urzêdem przy
pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów
komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3.

2. G³ówny Geodeta Kraju mo¿e upowa¿niæ osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzêdu do
podejmowania w jego imieniu decyzji w okreœlonych przez niego
sprawach.

3. G³ówny Geodeta Kraju mo¿e tworzyæ i znosiæ komisje,
rady i zespo³y, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze
o charakterze sta³ym lub doraŸnym, okreœlaj¹c cel powo³ania,
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Przes³ank¹ zastosowania arbitra¿u dla rze-
czoznawców maj¹tkowych jest wykonanie
dwóch (lub wiêcej) wycen tej samej nieru-
chomoœci, istotnie ró¿ni¹cych siê wynikiem
oszacowania (stanowi¹ o tym przepisy art.
157 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi). Takimi sprawami zajmuj¹ siê komisje
lub zespo³y arbitra¿owe regionalnych sto-
warzyszeñ rzeczoznawców maj¹tkowych,
a przede wszystkim Komisja Arbitra¿owa
Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczozna-
wców Maj¹tkowych (KA PFSRM).

Z uwagi na dosyæ szczegó³owe ujêcie w prze-
pisach prawa zasad wyceny nieruchomoœci
czasem nie trzeba byæ rzeczoznawc¹ maj¹-
tkowym, aby powzi¹æ uzasadnione podej-
rzenie co do niezgodnoœci konkretnego ope-
ratu szacunkowego z tymi przepisami. Mo¿-
na wówczas zwróciæ siê bezpoœrednio do
prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast z wnioskiem o wszczêcie postêpowa-
nia wyjaœniaj¹cego, wskazuj¹c i dokumen-
tuj¹c zarzuty wobec konkretnego rzeczozna-
wcy maj¹tkowego.

● Zasady wyceny
nieruchomoœci

Rzeczoznawca maj¹tkowy wydaje opiniê
o wartoœci nieruchomoœci w formie operatu
szacunkowego. Sposób jego wykonania okre-
œlaj¹ przepisy rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad wyceny nieruchomoœci oraz za-
sad i trybu sporz¹dzania operatu szacunko-
wego (DzU nr 98, poz. 612) i standardy za-
wodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeñ
Rzeczoznawców Maj¹tkowych. Obowi¹zek
przestrzegania zasad wyceny zapisanych
w przepisach prawa i standardach zawodo-
wych wynika explicite z art. 175 ust. 1 usta-
wy o gospodarce nieruchomoœciami – ugn
(DzU nr 46 z 2000 r., poz. 543, z póŸn. zm.).
Wymienione akty prawne i normy zawodo-
we powinny mieæ równie¿ zastosowanie
w pracach bieg³ych s¹dowych w dziedzinie
wycen nieruchomoœci (art. 174 ust. 4 i art.
240 ust. 2 ugn). W Komisji Odpowiedzial-

noœci Zawodowej – Sekcji Rzeczoznawców
Maj¹tkowych badane s¹ tak¿e opinie wyda-
ne przez bieg³ych s¹dowych w dziedzinie
wyceny nieruchomoœci. Wszyscy ci biegli
musz¹ zreszt¹ od 1 stycznia 2001 r. byæ rze-
czoznawcami maj¹tkowymi (art. 174 ust. 4
oraz art. 230 ust. 2 ugn).

● Odpowiedzialnoœæ
zawodowa rzeczoznawców

Z mocy art. 178 ugn rzeczoznawcy maj¹tko-
wi podlegaj¹ odpowiedzialnoœci zawodowej.
Prezes UMiRM mo¿e im wymierzaæ kary
dyscyplinarne – od upomnienia po ca³kowi-
te pozbawienie uprawnieñ zawodowych. Ka-
ra wymierzana jest w decyzji administracyj-
nej prezesa UMiRM, po przeprowadzeniu
postêpowania wyjaœniaj¹cego przed Komis-
j¹ Odpowiedzialnoœci Zawodowej – Sekcj¹
Rzeczoznawców Maj¹tkowych (sk³adaj¹c¹
siê z 26 rzeczoznawców z ca³ego kraju). Ko-
misja rozpatruje sprawy najczêœciej w trzyo-
sobowym sk³adzie. Cz³onków KOZ obowi¹-
zuje zasada nieprowadzenia postêpowania
wyjaœniaj¹cego wobec kolegów z regional-
nego stowarzyszenia czy w ogóle z jednej
miejscowoœci zamieszkania.
Odpowiedzialnoœæ zawodow¹ rzeczoznawcy
maj¹tkowego mo¿na umownie podzieliæ na
zwi¹zan¹ bezpoœrednio z czynnoœciami sza-
cowania nieruchomoœci (których efektem fi-
nalnym jest operat szacunkowy) oraz mog¹-
c¹ mieæ tylko ogólny zwi¹zek z wykonywa-
niem zawodu (art. 175 ugn).
Tê pierwsz¹ rzeczoznawca poniesie w przy-
padku sporz¹dzenia operatu szacunkowego
niezgodnie z przepisami prawa i standarda-
mi zawodowymi PFSRM. Obecnie normy
prawne i zawodowe w zakresie wyceny nie-
ruchomoœci s¹ tak szczegó³owe, i¿ bardzo
trudno by³oby wykonaæ operat szacunkowy
formalnie poprawny, lecz z b³êdnym wyni-
kiem finalnym. Zatem nie trzeba byæ cz³on-
kiem KOZ lub KA PFSRM ani nawet rze-
czoznawc¹ maj¹tkowym, aby móc zoriento-
waæ siê, ¿e np. jakiœ konkretny operat sza-
cunkowy pozostaje w sprzecznoœci z przepi-
sami (oczywiœcie pod warunkiem dobrej zna-
jomoœci tych przepisów!).

Z drugim rodzajem przyczyn odpowiedzial-
noœci zawodowej mamy do czynienia
w przypadku z³amania przez rzeczoznawcê
zasad etyki zawodowej, nieprzestrzegania
poufnoœci w odniesieniu do posiadanych in-
formacji, niezachowania bezstronnoœci,
a tak¿e uchylania siê od obowi¹zkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywil-
nej i od sta³ego doskonalenia kwalifikacji
zawodowych.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ przepisy ugn nada³y
rzeczoznawcy maj¹tkowemu status osoby
zaufania publicznego. Nie mo¿e on repre-
zentowaæ interesów zleceniodawcy, lecz –
niezale¿nie od wysokoœci oferowanego wy-
nagrodzenia – powinien kierowaæ siê zasad¹
bezstronnoœci w wycenie nieruchomoœci (art.
175 ust. 1 ugn). Maj¹c ustawowe prawo
dostêpu do wszelkich Ÿród³owych dokumen-
tów prawnych i techniczno-ekonomicznych
nieruchomoœci (art. 155 ust. 3 ugn), nie mo-
¿e przekazywaæ posiadanych informacji oso-
bom trzecim (art. 175 ust. 3 ugn).

● Komisja Odpowiedzialnoœci
Zawodowej

Przepisy § 39 rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy o gos-
podarce nieruchomoœciami, dotycz¹cych
dzia³alnoœci zawodowej (DzU nr 115, poz.
745) okreœli³y sposób kierowania spraw do
Komisji Odpowiedzialnoœci Zawodowej.
Formalny wniosek w sprawie wszczêcia po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego mo¿e z³o¿yæ je-
dynie prezes UMiRM. Czyni to z urzêdu,
gdy osobiœcie lub poprzez podleg³y aparat
urzêdniczy zetknie siê z nieprawid³owoœcia-
mi w zakresie wyceny lub zachowania po
stronie konkretnego rzeczoznawcy maj¹-
tkowego. Czêœciej jednak kieruje sprawê
do KOZ na skutek skargi z³o¿onej przez
osobê uprawnion¹, tzn. kogoœ nie bêd¹cego
osob¹ postronn¹ w procesie zakwestiono-
wanego oszacowania lub innego dzia³ania
wykonanego przez rzeczoznawcê. Osoba
taka mo¿e bowiem z³o¿yæ skargê do preze-
sa UMiRM, powo³uj¹c w niej konkretne
zarzuty i dokumentuj¹c j¹ np. kopi¹ kwe-
stionowanego operatu szacunkowego. Tryb
wszczynania i prowadzenia postêpowania
wyjaœniaj¹cego przez komisjê normuj¹ prze-
pisy rozdzia³u 8 ww. rozporz¹dzenia RM
z 18 sierpnia 1998 r. oraz wytyczne do dzia-
³ania KOZ.
Od chwili powo³ania, tj. od 9 lutego 1999 r.,
Komisja Odpowiedzialnoœci Zawodowej
rozpatrzy³a ok. 100 spraw. Postêpowanie
umorzono tylko w kilku przypadkach.
W pozosta³ych sprawach postulowano wy-
mierzenie kary dyscyplinarnej. Nale¿y zau-

Szacowanie nieruchomoœci

Du¿a odpowiedzialnoœæ,
zbyt tanie operaty szacunkowe

KAZIMIERZ RYGIEL
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wa¿yæ, i¿ zakoñczone postêpowanie wyja-
œniaj¹ce nie zawsze definitywnie zamyka
sprawê danego rzeczoznawcy maj¹tkowe-
go, obwinionego np. o wykonanie operatu
szacunkowego niezgodnie z przepisami pra-
wa. Sprawa taka mog³a bowiem trafiæ do
komisji np. w celu rozstrzygniêcia o pra-
wid³owoœci i przydatnoœci operatu w jakimœ
odrêbnym postêpowaniu s¹dowym czy ad-
ministracyjnym. W takiej sytuacji decyzja
prezesa UMiRM w sprawie wymierzenia
kary dyscyplinarnej rzeczoznawcy maj¹tko-
wemu potwierdzi wadliwoœæ operatu sza-
cunkowego, co mo¿e mieæ dalsze konse-
kwencje dla rzeczoznawcy, a w skrajnym
przypadku naraziæ go na roszczenie odszko-
dowawcze.

● Dlaczego wycena
nie mo¿e byæ tania

Obecnie brak jest jakichœ obowi¹zuj¹cych
– urzêdowych lub korporacyjnych – sta-
wek za wykonanie czynnoœci szacowania
nieruchomoœci. Decyduje rynek us³ug rze-
czoznawców maj¹tkowych, na którym nie-
stety odnotowujemy nieuczciw¹ konkuren-
cjê ze strony niektórych kolegów. Urzêdy
administracji zlecaj¹ wykonanie operatów
szacunkowych w trybie przepisów o zamó-
wieniach publicznych, czêsto zapominaj¹c,
¿e „najtañszy” rzadko kiedy oznacza „naj-
lepszy”. Optymalne wydaje siê opracowy-
wanie regulaminów wyboru najkorzystniej-
szej oferty (us³ugi rzeczoznawcy maj¹tko-
wego), w których okreœlone zosta³yby kry-
teria oceny oferty, w tym przydatnoœci
oferowanego do wykonania operatu sza-
cunkowego, ich wagi procentowe oraz ca³y
system punktacji (z przyk³adem symulacyj-
nym w³¹cznie). Problem w tym, ¿e nie da
siê sporz¹dziæ jednego takiego regulaminu.
Ró¿ne s¹ bowiem wymagania podmiotów
zamawiaj¹cych wyceny, ró¿ne cele i przed-
mioty oszacowania, a tak¿e przewidywane
zakresy wykorzystania operatów szacun-
kowych.
Osoby uwa¿aj¹ce us³ugi rzeczoznawców
maj¹tkowych za zbyt drogie powinny zdaæ
sobie sprawê z tego, ¿e operat szacunkowy
jest dzie³em, które dopiero po wykonaniu
„zaczyna ¿yæ w³asnym ¿yciem” – bêd¹c

pomocnym w realizacji celu wyceny. Taki
cel wyznacza najczêœciej zamierzona czyn-
noœæ cywilnoprawna albo prowadzone po-
stêpowanie s¹dowe lub administracyjne.
Praca rzeczoznawcy, pomimo otrzymania
przez niego wynagrodzenia, nie zawsze koñ-
czy siê na oddaniu wykonanego operatu
szacunkowego. Czêsto bywa on anga¿owa-
ny w wyjaœnienia uzupe³niaj¹ce (ustne lub
pisemne), t³umaczenia, jest zmuszony do
obrony swoich racji etc. Jest to i czaso-
ch³onne, i stresuj¹ce. W skrajnych przypad-
kach rzeczoznawca miewa do czynienia
z Komisj¹ Arbitra¿ow¹ lub Komisj¹ Odpo-
wiedzialnoœci Zawodowej (albo z obydwie-
ma tymi komisjami po kolei).

● Planowana reorganizacja
centralnej administracji

W chwili oddawania niniejszego artyku³u
do druku istnieje i wykonuje swoje ustawo-
we zadania centralny organ administracji
rz¹dowej – prezes Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast. Na to stanowisko zosta³
niedawno powo³any prof. Marek Bryx, pra-
cownik naukowy w Szkole G³ównej Hand-
lowej w Warszawie, specjalizuj¹cy siê
w problematyce inwestycji i nieruchomoœci.
Funkcjonuje równie¿ podleg³y mu urz¹d.
Niemniej jednak Czytelnikom znane s¹ za-
pewne zamierzenia koalicji odnoœnie ogra-
niczenia administracji rz¹dowej. W przy-
padku likwidacji centralnego organu tej ad-
ministracji – prezesa UMiRM oraz samego
UMiRM jako odrêbnej pañstwowej jedno-
stki organizacyjnej – jego zadania przejmie
odpowiednio Ministerstwo Infrastruktury.
Minister infrastruktury ju¿ obecnie jest or-
ganem nadzoruj¹cym prezesa UMiRM,
zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia pre-
zesa RM z 20 paŸdziernika 2001 r. w spra-
wie szczegó³owego zakresu dzia³ania mini-
stra infrastruktury (DzU nr 122, poz. 1336).
Zatem w razie likwidacji UMiRM sprawy
z zakresu gospodarki nieruchomoœciami,
w tym kwestie rzeczoznawstwa maj¹tko-
wego, bêd¹ podlega³y ministrowi infrastruk-
tury (a ich za³atwianie najprawdopodobniej
nadzorowa³by wyznaczony wiceminister).
On wiêc nadawa³by uprawnienia zawodo-
we w zakresie szacowania nieruchomoœci,

jemu te¿ bêdzie przys³ugiwa³o prawo kie-
rowania zakwestionowanych operatów do
Komisji Odpowiedzialnoœci Zawodowej.

Autor jest rzeczoznawc¹ maj¹tkowym oraz licencjonowa-
nym zarz¹dc¹ nieruchomoœci. W 1999 r. zosta³ powo³any
przez prezesa UMiRM do sk³adu Komisji Odpowiedzial-
noœci Zawodowej – Sekcji Rzeczoznawców Maj¹tkowych

R E K L A M A

Tylko dla firm geodezyjnych!
Jeœli wykonujesz us³ugi geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz chcesz siê zareklamowaæ, to za ten
modu³  wykupiony na ca³y rok zap³acisz kwartal-
nie 240 z³ (+VAT). Mo¿esz zamówiæ dowoln¹ licz-
bê modu³ów, a my pomo¿emy Ci opracowaæ Twoje
og³oszenie od strony graficznej.

Dzia³ ReklamyDzia³ ReklamyDzia³ ReklamyDzia³ ReklamyDzia³ Reklamy

Tylko dla firm geodezyjnych!
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dzenie wspó³pracy z CAETS oraz akade-
miami technicznymi innych krajów; ■ pro-
wadzenie wspó³pracy z krajowymi stowa-
rzyszeniami i instytucjami naukowo-tech-
nicznymi oraz jednostkami koordynuj¹cy-
mi dzia³alnoœæ naukow¹, naukowo-badaw-
cz¹, wynalazcz¹ i normalizacyjn¹; ■ wyra-
¿anie opinii i pe³nienie roli doradcy w spra-
wach dotycz¹cych nauki i techniki; ■ pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
AIP mo¿e powo³ywaæ zespo³y, opracowy-
waæ programy, organizowaæ kursy i wyja-
zdy studyjne, wydawaæ ró¿ne publikacje
oraz stosowaæ inne formy pracy sprzyjaj¹-
ce realizacji celów statutowych.

C z³onkostwo w AIP to spo³eczny awans
zawodowy, który – bêd¹c wyrazem wy-

ró¿nienia i szacunku w œrodowisku – jest
jednoczeœnie rodzajem zobowi¹zania do
w³asnej twórczoœci i pomocy kolegom in-
¿ynierom w doskonaleniu wiedzy.
Cz³onkowie Akademii dziel¹ siê na zwy-
czajnych, zagranicznych, honorowych i sto-
warzyszonych. Cz³onkowie zwyczajni wy-
bierani s¹ na czas nieokreœlony, natomiast
cz³onkowie zwyczajni-korespondenci – na
5 lat. Cz³onkiem zwyczajnym mo¿e zostaæ
tylko osoba maj¹ca obywatelstwo polskie,
zaœ honorowym – zarówno Polak, jak i cu-
dzoziemiec. Cz³onkiem stowarzyszonym
mo¿e byæ osoba prawna lub fizyczna wspie-
raj¹ca finansowo realizacjê celów i zadañ
AIP. Cz³onków zwyczajnych i zagranicz-
nych wybiera oraz cz³onkostwo honorowe
nadaje Zgromadzenie Ogólne, zaœ cz³on-
ków stowarzyszonych przyjmuje Komitet
Wykonawczy Akademii.
Cz³onkiem zwyczajnym lub zagranicznym
AIP mo¿e zostaæ osoba, która wyka¿e siê
du¿ymi osi¹gniêciami technicznymi, zasto-
sowanymi w produkcji lub eksploatacji,
wzglêdnie dobrymi rezultatami w zakresie
nowych i efektywnych dzia³añ przedsiêbior-
czych, kierowniczych i organizacyjnych.
Ponadto po¿¹dane jest, aby kandydat mia³
wyniki w u¿ytkowaniu i popularyzacji no-
woczesnej techniki, a tak¿e w kszta³ceniu
i dokszta³caniu kadr technicznych.
Maksymalna liczba cz³onków zwyczajnych
AIP ograniczona jest do 300 osób, natomiast

10 lat Akademii In¿ynierskiej w Polsce

Tylko dla or³ów
STANIS£AW PACHUTA

Akademia In¿ynierska w Polsce powsta³a
10 lat temu z inicjatywy FSNT NOT. Jej cz³on-
kowie wywodz¹ siê spoœród wybitnych
twórców techniki i przedsiêbiorców. Podob-
ne akademie istniej¹ w 27 krajach œwiata.
S¹ to organizacje elitarne, które zyskuj¹
du¿y presti¿ i autorytet w sprawach techni-
ki i postêpu cywilizacyjnego.

W  paŸdzierniku 1991 r. na posiedzeniu
Zarz¹du Federacji Stowarzyszeñ Na-

ukowo-Technicznych Naczelnej Organiza-
cji Technicznej podjêto uchwa³ê w sprawie
powo³ania Akademii In¿ynierskiej w Pol-
sce (AIP). Zebranie za³o¿ycielskie odby³o
siê 24 stycznia 1992 r. w Warszawie.
Uchwalono na nim statut i wybrano Komi-
tet Za³o¿ycielski. 15 kwietnia 1992 r. S¹d
Wojewódzki w Warszawie wpisa³ Akade-
miê In¿yniersk¹ w Polsce, z siedzib¹ w War-
szawie przy ul. Czackiego 3/5, do rejestru
stowarzyszeñ.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e 5 czerw-
ca 1998 r. AIP zosta³a powo³ana w sk³ad
miêdzynarodowej Rady Akademii In¿ynie-
rii i Nauk Technicznych (Council of Aca-
demics of Engineering and Technical Scien-
ces – CAETS) z siedzib¹ w Waszyngtonie.
CAETS stanowi swoisty ideowy i meto-
dyczny œwiatowy sztab akademii in¿ynier-
skich. Jej s³ynne konwokacje (posiedzenia
plenarne z udzia³em prezesów wszystkich
akademii) organizowane co dwa lata wnosz¹
cenny wk³ad w kszta³towanie œwiatowej po-
lityki innowacyjnej.

P odstawowym celem Akademii jest
s³u¿enie Rzeczypospolitej Polskiej, pol-

skiemu spo³eczeñstwu, a tak¿e spo³eczeñ-
stwom innych krajów we wszystkich dzie-
dzinach techniki zwi¹zanych z rozwojem
wyrobów, us³ug, metod, sposobów i œrod-
ków ich wytwarzania. Cele te realizuje
przez: ■ wykorzystywanie i inspirowanie
badañ stymuluj¹cych rozwój w tym zakre-
sie; ■ inicjowanie i wyra¿anie ró¿nych form
uznania twórcom za wybitne osi¹gniêcia
techniczne i produkcyjne; ■ popieranie miê-
dzynarodowej integracji w zakresie twór-
czej dzia³alnoœci technicznej przez prowa-
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zagranicznych – do 50. Aktualnie Akademia
liczy 209 cz³onków, w tym 204 zwyczaj-
nych, 2 honorowych i 3 zagranicznych.

K andydatury na cz³onka Akademii mo-
g¹ byæ zg³aszane przez cz³onków zwy-

czajnych lub osoby prawne, dzia³aj¹ce
w dziedzinie techniki oraz nauk technicz-
nych, ekonomicznych i organizacyjnych.
Wymagane jest zg³oszenie od co najmniej
trzech cz³onków zwyczajnych lub zagranicz-
nych AIP, wzglêdnie jednej osoby prawnej.
Zgromadzenie Ogólne w g³osowaniu tajnym
dokonuje wyboru cz³onków AIP spoœród
kandydatów przedstawionych przez Radê ds.
Cz³onkostwa. Wybrani zostaj¹ ci, którzy
otrzymaj¹ wiêcej ni¿ 2/3 liczby g³osów cz³on-
ków AIP bior¹cych udzia³ w zebraniu.
Cz³onkowie Akademii maj¹ prawo: ■ czyn-
nego i biernego wyboru do w³adz AIP (nie
dotyczy to cz³onków stowarzyszonych);
■ udzia³u w organizowanych imprezach;
■ u¿ywania tytu³u cz³onka AIP i pos³ugi-
wania siê odznak¹ oraz legitymacj¹ Akade-
mii; ■ zg³aszania wniosków i postulatów
do organów AIP.
Cz³onkowie AIP maj¹ obowi¹zek: ■ reali-
zowania celów statutowych; ■ stosowania
siê do postanowieñ statutu, regulaminów
oraz uchwa³ w³adz AIP; ■ brania czynnego
udzia³u w pracach Akademii; ■ regularne-
go op³acania sk³adek cz³onkowskich.
Utrata cz³onkostwa nastêpuje w przypad-
ku: ■ rezygnacji; ■ skreœlenia z listy
w zwi¹zku z wyrokiem s¹du powszechne-
go orzekaj¹cym utratê praw publicznych;
■ niewywi¹zywania siê z obowi¹zku p³a-
cenia sk³adek przez okres dwóch kolejnych
lat; ■ wykluczenia przez Komitet Wyko-
nawczy na wniosek Rady ds. Cz³onkostwa
w wyniku nieprzestrzegania postanowieñ
statutu i uchwa³ w³adz AIP.

S truktura organizacyjna AIP opiera siê
na trzech kolegiach: Twórczoœci Tech-

nicznej, Przedsiêbiorczoœci i Ustawicznego
Kszta³cenia In¿ynierów. W ramach ka¿de-
go z kolegiów powstaj¹ gremia bran¿owe
i problemowe. Jako pierwsze, we wrzeœniu
1996 r., powsta³o Gremium Geodezji, Kar-
tografii, Katastru i Nawigacji [tegoroczne
posiedzenie plenarne tego gremium – patrz
GEODETA 2/2002 – red.].
Organami Akademii In¿ynierskiej s¹:
■ Zgromadzenie Ogólne Cz³onków AIP;
■ Komitet Wykonawczy (maks. 11 cz³on-
ków); ■ Komisja Rewizyjna (5 osób); ■ Ra-
da ds. Cz³onkostwa – organ opiniodawczy
(9 osób). Zgromadzenie Ogólne jest naj-
wy¿szym organem Akademii. W jego sk³ad
wchodz¹ – z g³osem stanowi¹cym – cz³on-
kowie zwyczajni, zagraniczni i honorowi

oraz z g³osem doradczym cz³onkowie sto-
warzyszeni. Zgromadzenie Ogólne zbiera
siê co najmniej raz w roku. Sesje nadzwy-
czajne Zgromadzenia Ogólnego zwo³uje siê
wtedy, gdy wp³ynie wniosek od co naj-
mniej 33% ogólnej liczby cz³onków zwy-
czajnych Akademii, od Komitetu Wyko-
nawczego lub Komisji Rewizyjnej. Obra-
dom Zgromadzenia Ogólnego przewodni-
czy prezes AIP. I kolejna ciekawostka –
prezesem w obecnej kadencji jest geodeta
prof. Bogdan Ney, powo³any na to stano-
wisko 18 czerwca ub.r. Do kompetencji
Zgromadzenia Ogólnego nale¿y podejmo-
wanie decyzji w najwa¿niejszych dla Aka-
demii sprawach, takich jak wspomniany ju¿
wybór nowych cz³onków, okreœlanie pro-
gramów dzia³ania; ustalanie zasad polityki
finansowej oraz strategii gospodarczej; wy-
bieranie oraz odwo³ywanie cz³onków orga-
nów; uchwalanie rocznych bud¿etów i za-
twierdzanie bilansów; ustalanie wysokoœci
sk³adki cz³onkowskiej czy podejmowanie
uchwa³y w sprawie rozwi¹zania AIP.
Miêdzy sesjami Zgromadzenia Ogólnego je-
go uprawnienia przejmuje Komitet Wyko-
nawczy. Kadencja organów AIP (poza Zgro-
madzeniem Ogólnym) trwa 2 lata. Cz³onko-
wie tych organów mog¹ pe³niæ te same funk-
cje nie d³u¿ej ni¿ przez dwie nastêpuj¹ce po
sobie kadencje. Uchwa³y wszystkich orga-
nów Akademii In¿ynierskiej w Polsce zapa-
daj¹ zwykle wiêkszoœci¹ g³osów przy obec-
noœci co najmniej 1/2 ich cz³onków, ale  np.
rozwi¹zanie Akademii wymaga uchwa³y
Zgromadzenia Ogólnego podjêtej wiêkszo-
œci¹ 2/3 g³osów, przy obecnoœci co najmniej
3/4 ogólnej liczby cz³onków.
Fundusze i maj¹tek AIP powstaj¹ ze: ■ sk³a-
dek cz³onkowskich; ■ dochodów z w³as-
nej dzia³alnoœci; ■ darowizn, spadków i za-
pisów; ■ dotacji celowych pañstwa i ró¿-
nych organizacji. Ponadto w celu zapew-
nienia podstaw materialnych do rozwoju
AIP, grupa 7 jej cz³onków za³o¿y³a w roku
1994 Fundacjê im. Gabriela Narutowicza.

P owstanie i dzia³alnoœæ Akademii In¿y-
nierskiej w Polsce stanowi etap w upo-

dabnianiu struktur organizacyjnych w dzie-
dzinie in¿ynierii technicznej i produkcyjnej
w Europie, bowiem prawie we wszystkich
krajach UE istniej¹ akademie in¿ynierskie.
Ma to korzystny wp³yw na uczestnictwo Pol-
ski w kszta³towaniu uzgodnionej polityki
europejskiej w dziedzinie normalizacji, pa-
tentów, licencji, kontroli jakoœci oraz prze-
strzegania praw autorskich i w³asnoœciowych
przy transferze techniki.

P³k w st. spocz. prof. dr hab. Stanis³aw
Pachuta jest cz³onkiem zwyczajnym AIP
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Podstawowe
pojêcia i definicje
■ ■ ■ ■ ■ Budowla to ka¿dy obiekt budowlany
nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem ma³ej
architektury (np. budowle liniowe to linie
kolejowe, drogi, mosty czy sieci uzbroje-
nia terenu, a budowle kubaturowe to bun-
kry, silosy czy budowle ziemne).
■ ■ ■ ■ ■ Budynek to obiekt budowlany, który
jest trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomoc¹ przegród bu-
dowlanych oraz maj¹cy fundamenty i dach.
■ ■ ■ ■ ■ Budynek mieszkalny to budynek prze-
znaczony do celów mieszkalnych. Sk³ada
siê z pomieszczeñ mieszkalnych i pomoc-
niczych, które razem tworz¹ mieszkanie.
Oprócz mieszkañ w budynku mog¹ znaj-
dowaæ siê pomieszczenia techniczne i gos-
podarcze. Budynki mieszkalne dzielimy na:
wielorodzinne (budynki zawieraj¹ce wiê-
cej ni¿ 4 mieszkania lub zespó³ takich bu-
dynków), jednorodzinne (wolno stoj¹ce,
bliŸniacze, szeregowe, atrialne, w tym bu-
dynki zawieraj¹ce nie wiêcej ni¿ 4 mie-
szkania lub zespó³ takich budynków) lub
w zabudowie zagrodowej.
■ ■ ■ ■ ■ Budynek u¿ytecznoœci publicznej to
budynek s³u¿¹cy celom administracji pu-
blicznej, wymiaru sprawiedliwoœci, kultu-
ry, oœwiaty, nauki, kultu religijnego, s³u¿by
zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej, ob-
s³ugi bankowej, handlu, gastronomii, ob-
s³ugi pasa¿erów i inny budynek ogólnodo-
stêpny, przeznaczony do wykonania po-
dobnych funkcji.
■ ■ ■ ■ ■ Decyzja o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu to decyzja ad-
ministracyjna wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta wydana na wniosek zain-
teresowanego. Okreœla ona: rodzaj inwe-
stycji, warunki wynikaj¹ce z ustaleñ miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, jeœli dla danego terenu plan
zosta³ uchwalony, warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu wynikaj¹ce
z przepisów szczegó³owych, warunki ob-
s³ugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej, wymagania dotycz¹ce ochrony inte-
resów osób trzecich, linie rozgraniczaj¹-
ce teren inwestycji wyznaczone na ma-
pie w stosownej skali, okres wa¿noœci de-
cyzji.
■ ■ ■ ■ ■ Dokumentacja geodezyjna i kartogra-
ficzna do celów prawnych to mapy, reje-
stry, protoko³y, szkice, wyrysy, odpisy, wy-
pisy i inne dokumenty, które ze wzglêdu
na treœæ i urzêdowe klauzule umo¿liwiaj¹
dokonywanie czynnoœci w postêpowaniu
s¹dowym, administracyjnym lub przed no-
tariuszem.

Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych zobowi¹zuje je do wyst¹-

pienia z wnioskiem do w³aœciwego organu w sprawie scalania lub

podzia³u nieruchomoœci oraz podjêcia czynnoœci zwi¹zanych z roz-

graniczeniem i po³¹czeniem nieruchomoœci, a tak¿e ewidencj¹ grun-

tów i budynków.

Regulowanie stanu prawnego
nieruchomoœci spó³dzielni mieszkaniowych

Spó³dzielnia mo¿e ¿¹daæ (jest to roszcze-
nie), aby w³aœciciel zajêtej przez spó³dziel-
niê dzia³ki przeniós³ na ni¹ jej w³asnoœæ.
W przypadku braku zgody w³aœciciela do-
puszczalnoœæ domagania siê przez spó³dziel-
niê uzyskania prawa w³asnoœci podlega oce-
nie s¹du cywilnego, uprawnionego do wy-
dania orzeczenia. Zgodnie z art. 64 kodeksu
cywilnego (kc) orzeczenie to – stwierdza-
j¹c obowi¹zek w³aœciciela do zawarcia umo-
wy przenosz¹cej w³asnoœæ nieruchomoœci
– po uzyskaniu prawomocnoœci zastêpuje
jego oœwiadczenie o zawarciu takiej umo-
wy. Wówczas dotychczasowemu w³aœci-
cielowi przys³uguje roszczenie o wynagro-
dzenie w wysokoœci ustalonej przez strony.
Zap³ata mo¿e byæ pieniê¿na b¹dŸ ekwiwa-
lentna. W przypadku braku zgody wyna-
grodzenie podlega ustaleniu przez s¹d cy-
wilny w wysokoœci równej wartoœci rynko-
wej tej nieruchomoœci (po uzyskaniu opinii
rzeczoznawcy maj¹tkowego o wartoœci ryn-
kowej danej nieruchomoœci).

W przypadku braku mo¿liwoœci skutecz-
nej wyp³aty przez spó³dzielniê wyna-

grodzenia z przyczyn le¿¹cych po stronie
dotychczasowego w³aœciciela, spó³dzielnia

S pó³dzielnia jest zobowi¹zana do pod-
jêcia dzia³añ zwi¹zanych z identyfika-

cj¹ swojego maj¹tku, a w nim czêœci ma-
j¹cej pozostaæ maj¹tkiem spó³dzielni oraz
czêœci przeznaczonej do ustanawiania od-
rêbnej w³asnoœci lokali. Aby tego doko-
naæ, musi mieæ uregulowany stan prawny
nieruchomoœci, posiadaæ tytu³ w³asnoœci
lub u¿ytkowania wieczystego do gruntów.
Podstawowym sposobem regulowania sta-
nu prawnego jest zawarcie przez spó³dziel-
niê umowy przenosz¹cej w³asnoœæ nieru-
chomoœci lub ustanawiaj¹cej prawo u¿yt-
kowania wieczystego. Mo¿e to byæ umo-
wa sprzeda¿y (za okreœlon¹ kwotê), za-
miany (z dop³at¹ lub bez) b¹dŸ darowizny.
Przedmiotem umowy mog¹ byæ nierucho-
moœci zabudowane lub niezabudowane.
W przypadku braku zgodnej woli stron do
zawarcia umowy spó³dzielnia ma mo¿li-
woœæ uregulowania stanu prawnego nieru-
chomoœci w drodze zg³oszonego roszcze-
nia (o w³asnoœæ lub prawo u¿ytkowania
wieczystego gruntów okreœlonego w art.
35 ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych – uosm), je¿eli spó³dzielnia wyka¿e
siê spe³nieniem wszystkich warunków pra-
wnie zdefiniowanych do jego zg³oszenia.

             Przekszta³cenie prawa do lokalu spó³dzielczego  w 

     Od regulacji 
 prawnego do p
                                         MARIAN KOWALCZYK, NARCYZ MALINOWSKI
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Regulowanie stanu prawnego nieruchomoœci
spó³dzielni mieszkaniowych

Zawarcie umowy
cywilnoprawnej

Tryb dotyczy:
■ przeniesienia w³asnoœci
■ ustanowienia prawa

u¿ytkowania
wieczystego.

Umowa mo¿e dotyczyæ
ka¿dej nieruchomoœci
zabudowanej
lub niezabudowanej.
Rodzaj umowy zale¿ny
od woli stron:
■ sprzeda¿
■ zamiana
■ darowizna

Realizacja zg³oszonego
roszczenia

cywilnoprawnego
Zasiedzenie

Tryb dotyczy:
■ nieruchomoœci

o nieuregulowanym
stanie prawnym

■ tylko w granicach
zajêtej dzia³ki
budowlanej

Tryb dotyczy:
■ ka¿dej nieruchomoœci

dowolnej osoby prawnej
lub fizycznej

■ tylko w granicach
zajêtej dzia³ki
budowlanej

Koniecznoœæ spe³nienia ³¹cznie czterech warunków:
■ posiadanie przez spó³dzielniê nieruchomoœci

w dniu 5 grudnia 1990 r.
■ zabudowanie nieruchomoœci przed 5 grudnia 1990 r.

budynkami lub innymi urz¹dzeniami
■ dokonanie zabudowy legalnej (pozwolenie na budowê

lub pozwolenie na u¿ytkowanie)
■ wyp³acenie odszkodowania dla w³aœciciela dzia³ki

budowlanej

W drodze umowy zawartej
w nastêpstwie:
■ negocjacji
■ oferty

W drodze postêpowania
s¹dowego (art. 64 kc)

Nie obowi¹zuj¹:
■ wymagania

z art. 172 kc
■ wymagania

co do  up³ywu
ustawowego terminu
zasiedzenia

➤ ➤ ➤
➤➤

➤
➤

➤

■ ■ ■ ■ ■ Droga publiczna to droga zaliczana na
podstawie ustawy o drogach publicznych
(DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838)  do jednej
z kategorii dróg, z której mo¿e korzystaæ
ka¿dy, zgodnie z jej przeznaczeniem,
z ograniczeniami i wyj¹tkami okreœlonymi
w tej ustawie lub innych przepisach szcze-
gó³owych.
■ ■ ■ ■ ■ Droga wewnêtrzna to droga nie zalicza-
na na podstawie ustawy o drogach publicz-
nych do ¿adnej kategorii dróg publicznych.
■ ■ ■ ■ ■ Dzia³ka to najmniejszy obiekt powierz-
chniowy okreœlony w ewidencyjnym podzia-
le kraju, oznaczony numerem niepowtarzal-
nym w ramach obrêbu ewidencyjnego (lub
arkusza mapy). Stanowi j¹ ci¹g³y obszar
gruntu, po³o¿ony w granicach jednego ob-
rêbu, jednorodny pod wzglêdem prawnym,
wydzielony z otoczenia za pomoc¹ linii gra-
nicznych.
■ ■ ■ ■ ■ Dzia³ka budowlana to nieruchomoœæ
gruntowa lub dzia³ka gruntu, której wiel-
koœæ, cechy geometryczne, dostêp do dro-
gi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dze-
nia infrastruktury technicznej spe³niaj¹ wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych, wy-
nikaj¹ce z odrêbnych przepisów i aktów pra-
wa miejscowego.
■ ■ ■ ■ ■ Ekspektatywa to prawo do okreœlonego
dobra (mienia), którego objêcie nast¹pi
w przysz³oœci.
■ ■ ■ ■ ■ Ewidencja gruntów to rejestr nierucho-
moœci prowadzony przez organ rz¹dowej
administracji ogólnej. Operat ewidencji grun-
tów prowadzony w ramach jednostki ewi-
dencyjnej (gminy, dzielnicy) dla gruntów
i budynków sk³ada siê z map, rejestrów i do-
kumentów, bêd¹cych podstaw¹ wpisu do
ewidencji. Jest to systematycznie aktuali-
zowany zbiór informacji o gruntach, budyn-
kach i lokalach, ich w³aœcicielach oraz o in-
nych osobach fizycznych lub prawnych w³a-
daj¹cych tymi gruntami, budynkami i loka-
lami.
■ ■ ■ ■ ■ Granica to linia oddzielaj¹ca dwa obiek-
ty powierzchniowe. Najwiêksz¹ wagê przy-
pisuje siê granicom okreœlaj¹cym zasiêg
w³asnoœci, a wiêc granicom nieruchomoœci
i dzia³ek. Granice mog¹ byæ oznakowane
na ca³ej linii w sposób trwa³y (mury, œciany,
ogrodzenia) lub mniej trwa³y (miedze, bru-
zdy). Granice mog¹ byæ oznaczone znaka-
mi granicznymi w postaci s³upków betono-
wych lub granitowych, pali drewnianych,
rurek drenarskich lub metalowych, s³upków
lub pali z tworzyw sztucznych. W wielu przy-
padkach granica okreœlona jest w sposób
matematyczny, np. stanowi j¹ œrodek rzeki.
■ ■ ■ ■ ■ Kataster to urzêdowy, aktualny system
informacji o terenie, oparty na dzia³kach ewi-
dencyjnych gruntu, zawieraj¹cy rejestr praw
rzeczowych do gruntu. Obejmuje geome-

œciciel mo¿e ¿¹daæ jego wyp³aty, inicjuj¹c
wszczêcie postêpowania egzekucyjnego
wprost z aktu notarialnego (art. 777) b¹dŸ po
przeprowadzeniu stosownego postêpowania
o zap³atê przed s¹dem cywilnym.

A rt. 35 uosm nie precyzuje rodzaju po-
siadania, dlatego nale¿y przyj¹æ, ¿e

spó³dzielnia mo¿e zg³osiæ roszczenie za-
równo do nieruchomoœci pozostaj¹cej w jej
samoistnym posiadaniu, jak i w posiadaniu
zale¿nym. Dopuszczalna jest równie¿ ka¿-
da konfiguracja posiadania samoistnego i za-
le¿nego z dobr¹ i z³¹ wiar¹.
Roszczenie mo¿e byæ zg³oszone przez spó³-
dzielniê jedynie w stosunku do nierucho-
moœci zabudowanych, ale bez wzglêdu na
rodzaj ich zabudowy (mo¿e byæ mieszka-
niowa, us³ugowa, handlowa i inna). S³u¿y
to uzyskaniu tytu³u w³asnoœci gruntu, na
którym spó³dzielnia dokona³a nak³adów.
Musz¹ to byæ w szczególnoœci budynki i bu-
dowle, jak równie¿ urz¹dzenia trwale zwi¹-
zane z gruntem. Je¿eli urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej wchodz¹ w sk³ad przed-
siêbiorstwa lub zak³adu (art. 49 kc), to nie
s¹ czêœciami sk³adowymi gruntu. Wyklu-
cza to mo¿liwoœæ skorzystania przez spó³-

mo¿e ¿¹daæ (art. 467 kc) wydania przez s¹d
postanowienia zezwalaj¹cego na wp³acenie
kwoty wynagrodzenia do depozytu s¹do-
wego. Z chwil¹ wp³aty œwiadczenie zosta-
nie spe³nione. Zwalnia to w przysz³oœci spó³-
dzielniê z dalszej odpowiedzialnoœci z ty-
tu³u opóŸnienia lub zw³oki.
W przypadku braku mo¿liwoœci wyp³aty
przez spó³dzielniê wynagrodzenia z przyczyn
le¿¹cych po jej stronie dotychczasowy w³a-

odrêbn¹ w³asnoœæ, cz. I

stanu
odzia³u
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dzielniê z roszczenia do nieruchomoœci za-
budowanych urz¹dzeniami technicznymi,
wchodz¹cymi w sk³ad przedsiêbiorstwa za-
rz¹dzaj¹cego tymi urz¹dzeniami.

S pó³dzielnia mo¿e zg³osiæ roszczenie wo-
bec: Skarbu Pañstwa, gminy, zwi¹zku

miêdzygminnego (np. powiat i samorz¹d
województwa) oraz osób fizycznych i praw-
nych. Je¿eli podmioty te w dniu zg³oszenia
roszczenia nie maj¹ uregulowanego tytu³u
w³asnoœci, nale¿y uznaæ, ¿e nieruchomoœæ
nie ma uregulowanego tytu³u w³asnoœci,
a wtedy spó³dzielnia mo¿e powo³aæ siê na
zasiedzenie tej nieruchomoœci i nabyæ jej
w³asnoœæ (je¿eli zosta³y spe³nione wszyst-
kie przes³anki z art. 35). Spó³dzielnia ma
prawo ¿¹dania uzyskania prawa w³asnoœci
w granicach dzia³ki budowlanej, niezbêd-
nej do funkcjonowania danego rodzaju za-
budowy. Czêœci nieruchomoœci le¿¹ce poza
granicami dzia³ki budowlanej nie s¹ objête
roszczeniem, dlatego ich nabycie mo¿e na-
st¹piæ jedynie w drodze umowy zawartej za
zgodn¹ wol¹ stron lub z tytu³u innej ni¿ art.
35 uosm podstawy roszczeniowej. Wydzie-
lenia dzia³ki budowlanej dokonuje geodeta
z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie
podzia³ów nieruchomoœci.
Z roszczeniem o przeniesienie prawa w³as-
noœci nieruchomoœci spe³niaj¹cej przes³an-
ki art. 35 mo¿e wyst¹piæ tak¿e jej w³aœci-

ciel. Adresatem takiego roszczenia jest wte-
dy spó³dzielnia mieszkaniowa. Odmowa na-
bycia nieruchomoœci w drodze umowy mo-
¿e skutkowaæ wyst¹pieniem w³aœciciela do
s¹du cywilnego o wydanie orzeczenia za-
stêpuj¹cego wolê spó³dzielni do zawarcia
umowy nabycia nieruchomoœci (art. 64 kc).

W odniesieniu do nieruchomoœci Skar-
bu Pañstwa lub gminy, spó³dzielnia

mo¿e zg³osiæ roszczenie o przeniesienie pra-
wa w³asnoœci albo ustanowienie prawa u¿yt-
kowania wieczystego. Jest to prawo rzeczo-
we odp³atne, przys³uguj¹ce tylko do gruntu,
oparte na op³acie pierwszej i op³atach rocz-
nych (odpowiednio 15-25% i 1-3% wartoœci
gruntu – art. 72 uogn). To, jakie prawo do
gruntu uzyska spó³dzielnia, zale¿y od Skar-
bu Pañstwa lub gminy, które mog¹ zg³osiæ
wobec spó³dzielni roszczenie o nabycie przez
ni¹ prawa w³asnoœci (mimo ¿e spó³dzielnia
wyst¹pi o ustanowienie prawa u¿ytkowania
wieczystego). Spó³dzielnia ponosi koszty ure-
gulowania stanu prawnego nieruchomoœci
wtedy, gdy nastêpuje to w wyniku zg³osze-
nia roszczenia i udzielenia temu roszczeniu
ochrony prawnej przez s¹d orzeczeniem wy-
danym na podstawie art. 64 kc. W przypad-
ku zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci
nieruchomoœci za zgodn¹ wol¹ stron, strony
same decyduj¹ w umowie o sposobie roz³o-
¿enia kosztów.

tryczny opis dzia³ek w powi¹zaniu z innymi
rejestrami, opisuj¹cymi charakter tych praw
i ich wartoœæ. Ewidencja gruntów i budyn-
ków rejestruje w³adaj¹cego nieruchomoœci¹,
a kataster rejestruje w³aœciciela nierucho-
moœci i jej wartoœæ.
■ ■ ■ ■ ■ Ksi¹¿ka obiektu budowlanego to do-
kument prowadzony przez w³aœciciela lub
zarz¹dcê dla ka¿dego obiektu budowlane-
go, przeznaczony do odnotowywania prze-
prowadzanych badañ i kontroli stanu tech-
nicznego, remontów i przebudowy w okre-
sie jego u¿ytkowania.
■ ■ ■ ■ ■ Ksiêga wieczysta to swoisty rejestr s³u-
¿¹cy do ustalania stanu prawnego nieru-
chomoœci. W polskim systemie ksi¹g wie-
czystych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
■ ■ ■ ■ ■ wpisu (polega na przyjêciu, ¿e w pew-
nych przypadkach wpis do ksiêgi wieczy-
stej jest konieczn¹ przes³ank¹ nabycia,
zmiany lub wygaœniêcia prawa rzeczowe-
go na nieruchomoœci); ■ ■ ■ ■ ■ rêkojmi wiary pu-
blicznej ksi¹g wieczystych (przewiduje, ¿e
w razie niezgodnoœci miêdzy stanem nie-
ruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczy-
stej a rzeczywistym stanem prawnym, treœæ
ksiêgi rozstrzyga na korzyœæ tego, kto przez
czynnoœæ prawn¹ z osob¹ uprawnion¹ wg
treœci ksiêgi naby³ w³asnoœæ lub inne prawa
rzeczowe, z tym jednak, i¿ nabywca musi
dzia³aæ w dobrej wierze, a dokonana czyn-
noœæ musi mieæ charakter odp³atny); ■ ■ ■ ■ ■ do-
mniemañ zwi¹zanych z wpisem (chodzi
o dwa domniemania prawne: ¿e prawo jaw-
ne z ksiêgi wieczystej jest wpisane zgodnie
z rzeczywistym stanem prawnym oraz ¿e
prawo wykreœlone z ksiêgi wieczystej nie
istnieje – s¹ to domniemania usuwalne,
a wiêc mo¿na je obaliæ dowodem przeciw-
nym); ■ ■ ■ ■ ■ pierwszeñstwa ograniczonych praw
rzeczowych wpisanych do ksiêgi wieczy-
stej nad niewpisanymi; ■ ■ ■ ■ ■ skutecznoœci
wzglêdem osób trzecich praw i roszczeñ
osobistych wpisanych do ksiêgi wieczystej;
■ ■ ■ ■ ■ formalnej jawnoœci ksi¹g wieczystych,
(nikt nie mo¿e siê zas³aniaæ nieznajomo-
œci¹ wpisów w ksiêdze wieczystej ani wnio-
sków, o jakich uczyniono w niej wzmiankê).
Ksiêgi wieczyste urz¹dza siê dla wszyst-
kich rodzajów nieruchomoœci (gruntowych,
budynkowych, lokalowych), a tak¿e dla spó³-
dzielczych ograniczonych praw rzeczowych.
■ ■ ■ ■ ■ Mapa do celów opiniodawczych to
kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub
innej, uzupe³niona w miarê potrzeb odpo-
wiednimi elementami graficznymi i opiso-
wymi, w zale¿noœci od celu, do którego jest
wykonywana.
■ ■ ■ ■ ■ Mapa do celów prawnych to opraco-
wanie kartograficzne, wykonane przez oso-
bê posiadaj¹c¹ uprawnienia zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji

S pó³dzielnia mieszkaniowa mo¿e pozo-
stawaæ w³aœcicielem (wspó³w³aœcicie-

lem) nieruchomoœci lub u¿ytkownikiem
(wspó³u¿ytkownikiem )  wieczystym grun-
tu w takim zakresie, w jakim nie narusza to
przys³uguj¹cej jej cz³onkom odrêbnej w³as-
noœci lokali lub praw z t¹ w³asnoœci¹ zwi¹-
zanych. Mieniem spó³dzielni pozostaj¹:
■ nieruchomoœci zabudowane budynkami
i innymi urz¹dzeniami, s³u¿¹ce do prowa-
dzenia przez ni¹ dzia³alnoœci wytwórczej,
budowlanej, handlowej, us³ugowej, spo-
³ecznej, oœwiatowo-kulturalnej, administra-
cyjnej i innej;
■ nieruchomoœci zabudowane urz¹dzenia-
mi infrastruktury technicznej, w tym urz¹-
dzeniami i sieciami technicznego uzbroje-
nia terenu zwi¹zanymi z funkcjonowaniem
budynków lub osiedli, z zastrze¿eniem nie-
naruszalnoœci odrêbnej od gruntu w³asno-
œci tych urz¹dzeñ i sieci przys³uguj¹cej
przedsiêbiorstwom, w których sk³ad te
urz¹dzenia i sieci wchodz¹;
■ nieruchomoœci niezabudowane.
Jest to postulowany docelowy stan nieru-
chomoœci, bêd¹cych aktualnie mieniem
spó³dzielni.

W przypadku spó³dzielni mieszkanio-
wych procedura zwi¹zana z podzia-

³em nieruchomoœci jest uproszczona po-
przez wprowadzenie przepisu art. 41 ust. 2
uosm, który stanowi, ¿e podzia³ nierucho-
moœci mo¿e nast¹piæ niezale¿nie od istnie-
nia i ustaleñ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Ponadto prze-
pis odwo³uje siê do art. 95 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami: podzia³
ma polegaæ na wydzieleniu dla poszcze-
gólnych wspó³w³aœcicieli budynków wraz
z dzia³kami gruntu niezbêdnymi dla pra-
wid³owego korzystania z tych budynków.
Nie jest wiêc wymagana opinia o zgodno-
œci proponowanego podzia³u nieruchomo-
œci z ustaleniami miejscowego planu
w aspekcie zarówno przeznaczenia tere-
nu, jak i mo¿liwoœci zagospodarowania
wydzielanych dzia³ek gruntu.

R ozporz¹dzenie Rady Ministrów z 17 lu-
tego 1998 r. w sprawie trybu dokony-

wania podzia³ów nieruchomoœci przewi-
duje dokumenty, jakie nale¿y do³¹czyæ do
wniosku spó³dzielni o podzia³ nierucho-
moœci: ■ dokumenty stwierdzaj¹ce tytu³

Podzia³ nieruchomoœci spó³dzielni mieszkaniowych
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prawny do nieruchomoœci, ■ wypis z ka-
tastru nieruchomoœci (ewidencji gruntów
i budynków), ■ wstêpny projekt podzia³u
opracowany na kopii mapy zasadniczej,
a w przypadku jej braku – na kopii mapy
katastralnej (ewidencyjnej), uzupe³nionej
w razie potrzeby elementami zagospoda-
rowania przestrzennego, niezbêdnymi dla
projektu podzia³u.
Wstêpny projekt podzia³u nieruchomoœci
powinien przedstawiaæ w szczególnoœci:
■ opis i po³o¿enie nieruchomoœci, ■ gra-
nice i oznaczenia nieruchomoœci podlega-
j¹cej podzia³owi, ■ oznaczenia nierucho-
moœci s¹siednich, ■ granice i oznaczenia
proponowanych do wydzielenia dzia³ek
gruntu, ■ linie œcian oddzieleñ przeciw-
po¿arowych na ca³ej wysokoœci budynku,
je¿eli przedmiotem podzia³u jest nierucho-
moœæ zabudowana, a proponowany jej po-
dzia³ spowodowa³by tak¿e podzia³ tego
budynku.
Wniosek o podzia³ wraz ze wstêpnym
projektem podzia³u nieruchomoœci sk³a-
da siê do wójta, burmistrza albo prezy-
denta miasta. Pozytywna opinia wyra¿o-
na w formie postanowienia jest podsta-
w¹ do opracowania projektu podzia³u
nieruchomoœci. Projekt ten mo¿e wyko-
nywaæ jedynie geodeta posiadaj¹cy
uprawnienia zawodowe w zakresie roz-
graniczania i podzia³ów nieruchomoœci
oraz sporz¹dzania dokumentacji do ce-
lów prawnych. Na jego wykonanie geo-
deta podpisuje ze spó³dzielni¹ umowê.
Ze wzglêdu na zaanga¿owanie œrodków
finansowych Skarbu Pañstwa (zgodnie
z art. 41 ust. 4 uosm ponosi on koszty
prac geodezyjnych) wy³anianie wyko-
nawców tych prac powinno odbywaæ siê
przy zachowaniu przepisów ustawy o za-
mówieniach publicznych.

D o opracowania projektu podzia³u gra-
nice nieruchomoœci podlegaj¹cej po-

dzia³owi przyjmuje siê wed³ug istniej¹ce-
go stanu prawnego, a je¿eli stanu takiego
nie mo¿na stwierdziæ, wed³ug stanu uwi-
docznionego w katastrze nieruchomoœci.
Granice przyjmuje siê w obecnoœci zainte-
resowanych stron, a z czynnoœci tej spo-
rz¹dza siê protokó³.
Projekt podzia³u nieruchomoœci zatwier-
dza wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
wydaj¹c decyzjê administracyjn¹, od któ-
rej stronom przys³uguje odwo³anie do sa-
morz¹dowego kolegium odwo³awczego,
a z kolei na tê decyzjê s³u¿y stronom od-
wo³anie do NSA. W omawianych przy-
padkach stron¹ w sprawie bêdzie z regu³y
spó³dzielnia mieszkaniowa, na wniosek
której bêdzie dokonywany podzia³.

Ostateczna decyzja o podziale nierucho-
moœci stanowi podstawê do:
■ utrwalenia na gruncie nowo wyznaczo-
nych granic znakami granicznymi przez
uprawnionego geodetê, który z tych czyn-
noœci spisuje odpowiedni protokó³,
■ dokonania wpisów w katastrze nierucho-
moœci (ewidencji gruntów i budynków) na
podstawie wykazu zmian gruntowych,
■ dokonania wpisów w ksiêgach wieczy-
stych na podstawie wyci¹gów z wykazów
zmian gruntowych oraz wypisów z reje-
stru gruntów i wyrysów z mapy ewiden-
cyjnej (opisy i mapy).

J e¿eli wymaga tego sytuacja, projekt po-
dzia³u nieruchomoœci powinien zawie-

raæ m.in. propozycje ustanowienia s³u¿eb-
noœci drogowych, a wówczas w decyzji
o zatwierdzeniu projektu podzia³u zamie-
szczony zostanie warunek, ¿e przy zbywa-
niu dzia³ek wydzielonych w wyniku podzia-
³u, s³u¿ebnoœci te zostan¹ ustanowione.
Art. 41 ust. 3 uosm stwierdza, ¿e podzia³
nieruchomoœci nie jest dopuszczalny, je¿eli
projektowane do wydzielenia dzia³ki grun-
tu nie maj¹ bezpoœredniego dostêpu do dro-
gi publicznej w rozumieniu art. 93 ust. 3
uogn. Przepis ten w podobny sposób wa-
runkuje dopuszczalnoœæ podzia³u, ale do-
daje, ¿e za dostêp do drogi publicznej uwa-
¿a siê równie¿ wydzielenie drogi wewnêtrz-
nej wraz z ustanowieniem na tej drodze od-
powiednich s³u¿ebnoœci dla wydzielanych
dzia³ek gruntu albo ustanowienie dla tych
dzia³ek innych s³u¿ebnoœci drogowych, je-
¿eli nie ma mo¿liwoœci wydzielenia drogi
wewnêtrznej z nieruchomoœci objêtej po-
dzia³em. Nie ustanawia siê s³u¿ebnoœci na
drodze wewnêtrznej w przypadku sprzeda-
¿y wydzielonych dzia³ek gruntu wraz ze
sprzeda¿¹ udzia³u w prawie do dzia³ki grun-
tu stanowi¹cej drogê wewnêtrzn¹.
Drogi w osiedlach mieszkaniowych (rów-
nie¿ w spó³dzielczych) maj¹ status dróg
wewnêtrznych. Ich budowa, utrzymanie,
zarz¹dzanie i oznakowanie, zgodnie z usta-
w¹ o drogach publicznych, nale¿y do za-
rz¹dcy terenu, w tym przypadku do spó³-
dzielni mieszkaniowej, która zarz¹dza nie-
ruchomoœciami stanowi¹cymi jej mienie
lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej
cz³onków. Spó³dzielnia mo¿e zarz¹dzaæ
równie¿ nieruchomoœciami nie stanowi¹-
cymi jej mienia lub mienia jej cz³onków
na podstawie umowy zawartej z w³aœci-
cielami tych nieruchomoœci.

Dr in¿. Marian Kowalczyk i dr in¿. Narcyz Ma-
linowski s¹ geodetami uprawnionymi i rzeczoznaw-
cami maj¹tkowymi z Biura Nieruchomoœci „Mediator”
we Wroc³awiu

w dziedzinie geodezji i kartografii, przed-
stawiaj¹ce granice nieruchomoœci (istnie-
j¹ce i ewentualnie projektowane), wybra-
ne dane z ksi¹g wieczystych oraz z ewi-
dencji gruntów i budynków, zawieraj¹ce od-
powiednie klauzule urzêdowe, pieczêcie
i podpisy.
■ ■ ■ ■ ■ Mapa do celów projektowych to kopia
aktualnej mapy zasadniczej, obejmuj¹ca
równie¿ obszar otaczaj¹cy teren inwestycji
w pasie co najmniej 30 m.
■ ■ ■ ■ ■ Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opra-
cowanie kartograficzne, zawieraj¹ce aktu-
alne informacje o przestrzennym rozmie-
szczeniu obiektów ogólnogeograficznych
oraz elementach ewidencji gruntów i bu-
dynków, a tak¿e sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
■ ■ ■ ■ ■ Mienie to w³asnoœæ i inne prawa maj¹t-
kowe zarówno rzeczowe, jak i zobowi¹za-
niowe.
■ ■ ■ ■ ■ Nieruchomoœæ to czêœæ powierzchni
ziemskiej, stanowi¹ca odrêbny przedmiot
w³asnoœci (grunty), jak równie¿ budynki trwa-
le z gruntem zwi¹zane lub czêœci takich
budynków, je¿eli na mocy przepisów szcze-
gó³owych stanowi¹ odrêbny od gruntu
przedmiot w³asnoœci.
■ ■ ■ ■ ■ Nieruchomoœæ budynkowa to budynek
wzniesiony na gruncie Skarbu Pañstwa,
gminy b¹dŸ zwi¹zku gmin przez u¿ytkowni-
ka wieczystego i stanowi¹cy oddzieln¹ od
gruntu w³asnoœæ.
■ ■ ■ ■ ■ Nieruchomoœæ lokalowa to samodziel-
ny lokal bêd¹cy przedmiotem oddzielnej
w³asnoœci, wraz z udzia³em w nieruchomo-
œci wspólnej, wpisany do ksiêgi wieczystej
(wpis konstytutywny).
■ ■ ■ ■ ■ Nieruchomoœæ gruntowa to wyodrêb-
niona czêœæ powierzchni ziemskiej wraz
z czêœciami sk³adowymi, z wy³¹czeniem bu-
dynków i lokali, je¿eli stanowi¹ odrêbny
przedmiot w³asnoœci. Lokal mieszkalny lub
u¿ytkowy, w tym tak¿e gara¿ stanowi¹cy
czêœæ sk³adow¹ budynku, mo¿e stanowiæ
odrêbn¹ nieruchomoœæ.
■ ■ ■ ■ ■ Nieruchomoœæ wspólna to grunt oraz
czêœci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u-
¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aœcicieli lokali.
■ ■ ■ ■ ■ Obiekt budowlany to: budynek wraz
z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi;
budowla stanowi¹ca ca³oœæ techniczno-
-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzenia-
mi; obiekt ma³ej architektury.
■ ■ ■ ■ ■ Obiekt ma³ej architektury to zwykle
niewielki obiekt (np.: kapliczka, figura przy-
dro¿na, pos¹g, wodotrysk, piaskownica,
huœtawka, œmietnik lub inny obiekt u¿yt-
kowy) s³u¿¹cy rekreacji codziennej i utrzy-
maniu porz¹dku. Przy jego  budowie nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowê.                                             cdn.
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RYNEK

Dane z IV kwarta³u 2001 r.

Ceny w geodezji
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Uwaga: Ceny nie obejmuj¹ kosztów zwi¹zanych ze zg³oszeniem robót geodezyjnych, potwierdzeñ w ODGiK-ach oraz podatku VAT

RODZAJ PRACY
PODZIA£ NIERUCHOMOŒCI na dwie czêœci bez rozgraniczenia

ka¿da nastêpna do 5 dzia³ek
ka¿da nastêpna powy¿ej 5 dzia³ek

WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŒCI do 4 punktów
ka¿dy nastêpny punkt

OPRACOWANIE MAPY DZIA£KI DLA CELÓW PROJEKTOWYCH do 30% zmian
ponad 30% zmian

AKTUALIZACJA MAPY ■ miasto do 30% zmian
■ wieœ – tereny zurbanizowane do 30% zmian

pow. 30% zmian
nowy pomiar

WYTYCZENIE BUDYNKU pierwsze cztery punkty
ka¿dy nastêpny punkt

WYTYCZENIE TRASY PRZEWODÓW PODZIEMNYCH pierwszy punkt
(bez reperów roboczych) ka¿dy nastêpny punkt
WYTYCZENIE MIEJSCA KOLIZJI ZE SPRAWDZENIEM LOKALIZATOREM
GEODEZYJNA OBS£UGA BUDOWY zespó³
RÓ¯NE PRACE KAMERALNE
INWENTARYZACJA BUDYNKU, WYKAZ ZMIAN I MAPA UZUPE£NIAJ¥CA
INWENTARYZACJA PRZY£¥CZA PRZED ZASYPANIEM pierwsze 100 m

nastêpne 100 m
KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA pierwsza studnia

ka¿da nastêpna studnia
INWENTARYZACJA SIECI URZ¥DZEÑ PODZIEMNYCH pierwsze 100 m

ka¿de rozpoczête nastêpne 100 m
przy³¹cze
studzienka

PODZIA£ DZIA£KI na dwie dzia³ki
ka¿da nastêpna

ROZGRANICZENIE pierwsze 3 punkty
ka¿dy nastêpny punkt

WZNOWIENIE GRANIC pierwsze 2 punkty
ka¿dy nastêpny punkt

AKTUALIZACJA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH do 30% zmian
(dzia³ka do 0,5 ha) powy¿ej 30% zmian
TYCZENIE OBIEKTÓW (budynków) do 4 punktów

ka¿dy nastêpny punkt
reper roboczy

TYCZENIE URZ¥DZEÑ PODZIEMNYCH pierwsze 100 m
ka¿dy nastêpny punkt

INWENTARYZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO budynek do 4 punktów
ka¿dy nastêpny punkt

INWENTARYZACJA URZ¥DZEÑ PODZIEMNYCH DO BUDYNKU przy³¹cze
INWENTARYZACJA STUDNI pierwsza studnia

ka¿da nastêpna studnia
PRACE KALKULOWANE WED£UG CZASU zespó³

geodeta

JEDNOSTKA
rycza³t
dzia³ka
dzia³ka
rycza³t
punkt
obiekt
obiekt

ha
ha
ha
ha

rycza³t
punkt
rycza³t
punkt
punkt
dzieñ
dzieñ
rycza³t
rycza³t
odcinek
studnia
studnia
rycza³t
odcinek
rycza³t
rycza³t

rycza³t
dzia³ka
rycza³t
punkt
rycza³t
punkt
rycza³t
rycza³t
rycza³t
punkt
punkt
rycza³t
punkt
rycza³t
punkt
rycza³t
rycza³t
studnia
dzieñ

godzina
dzieñ

godzina

CENA (z³)
1200-1800

300-550
100-300
400-800
80-100

500-1000
700-1500
1500-2000
600-1000
600-1500
600-1500
400-600
50-80
200

20-30
70-90

700-1200
100-200

400-1000
300-600
100-200
150-200
80-150
300-500
100-400
300-400
80-200

1500
400
1600
200
600
100
600
900
500
100
150
400
60
450
50
350
200
100
800
150
400
70
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

Zamówienia publiczne

4198

4900

4902

4924

5243

5249

5250

5253

5260

5581

5585

5586

5594

5937

5957

Zarz¹d SP w Piszu,
tel. (0 87) 423-35-05, faks 423-35-05,
starosta.npl@powiatypolskie.pl

Starostwo Powiatowe w Elbl¹gu,
tel. (0 55) 239-49-41,
faks (0 55) 232-42-26

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Go³dapi, tel. (0 87) 615-12-47,
faks (0 87) 615-12-47

SP w Wadowicach,
tel. (0 33) 873-42-00, faks 823-24-33,
biuro@starostwo.wadowice.pl

Urz¹d Gminy Warszawa-Centrum,
tel. (0 22) 695-79-60,
faks (0 22) 827-57-76

Urz¹d Miejski w D¹browie
Górniczej, tel. (0 32) 295-67-79,
faks (0 32) 262-50-32,
geodezja@dabrowa-gornicza.pl

Urz¹d Miejski w D¹browie
Górniczej, tel. (0 32) 295-67-79,
faks (0 32) 262-50-32, e-mail jw.

Urz¹d Miasta Katowice,
tel. (0 32) 253-80-11 w. 298,
www.um.katowice.pl,
umiasta@um.katowice.pl

SP w Pleszewie,
tel. (0 62) 742-76-52, faks 742-76-65,
powiat.pleszew@poczta.fm

Powiatowy Zarz¹d Geodezji
Kartografii, Katastru i Nier.
w GnieŸnie, tel. (0 61) 426-46-88,
faks (0 61) 426-46-88

Urz¹d Miejski w Koninie, tel. (0 63)
240-11-40, www.konin.pl,
e-mail: wyd_praw@konet.pl

Urz¹d Miejski w Koszalinie
tel. (0 94) 342-77-11, faks 342-44-71,
www.koszalin.pl,
anna.pyda@um.man.koszalin.pl

Starostwo Powiatowe w Opolu,
tel. (0 77) 452-44-76,
faks (0 77) 452-44-74

Zarz¹d Gminy i Miasta Lwówek Œl.,
tel. (0 75) 647-78-88, faks 647-78-89,

Gmina Zabrze – Zarz¹d Miasta,
tel. (0 32) 271-00-11 w. 227,
mlesiak@mail.um.zabrze.pl

Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów wraz
z wykonaniem numerycznej mapy gruntów oraz wykona-
nie numerycznej mapy zasadniczej m. Orzysz.

Wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budyn-
ków w 26 obrêbach gmin: Godkowo, M³ynary, Pas³êk, Ry-
chliki i Milejewo, pow. elbl¹ski, woj. warmiñsko-mazurskie.

Us³ugi geodezyjne dotycz¹ce opracowania map sytuacyj-
nych z projektowanymi podzia³ami nieruchomoœci SM.

Wykonanie projektu technicznego i realizacja poziomej
osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gm. Lanckorona,
Mucharz i Stryszów.

Za³o¿enie komputerowej bazy danych granic obrêbów
i dzia³ek ewid. w s. GEO-MAP dla Gminy Warszawa-Cen-
trum (dzielnice: Ochota, Œródmieœcie, Wola, ¯oliborz).

Za³o¿enie katastru budynków i lokali dla miasta D¹browa
Górnicza obrêb D¹browa Górnicza.

Za³o¿enie numerycznej mapy ewidencji gruntów oraz kata-
stru budynków i lokali dla miasta D¹browa Górnicza obrê-
by: Bugaj, Sikorka, Trzebyczka, Tucznawa, Z¹bkowice.

Wycena nieruchomoœci gruntowych dla Wydzia³u Geode-
zji i Gospodarki Mieniem Urzêdu Miasta Katowice w 2002 r.
w trzech rejonach miasta. Miejsce realizacji: Katowice.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy katastralnej
w systemie GEO-INFO 2000 dla obrêbu ewidencyjnego
Dobrzyca gm. Dobrzyca.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej
(katastralnej) w systemie GEO-INFO 2000 oraz uzupe³nie-
nie danych czêœci opisowej operatu ewidencji gruntów
wraz z modernizacj¹ osnowy geodezyjnej m. Gniezna.

Wykonywanie podzia³ów nieruchomoœci po³o¿onych na te-
renie miasta Konina. Miejsce realizacji: Konin.

Wykonanie wycen nieruchomoœci na potrzeby miasta Ko-
szalina z podzia³em na 20 oddzielnych zadañ.  Miejsce
realizacji: Koszalin.

Za³o¿enie mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie
informatycznym GEO-INFO 2000 – obrêb Czarnow¹sy,
gm. Dobrzeñ Wielki. Miejsce realizacji: powiat opolski.

Opracowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych na te-
renie gm. Lwówek Œl¹ski.

Wykonywanie w 2002 r. wycen nieruchomoœci zabudowa-
nych oraz niezabudowanych stanowi¹cych w³asnoœæ m.Za-
brze, z podzia³em na 5 zadañ. Miejsce realizacji: Zabrze.

22.02.2002 r.
(31.10.2002 r.)

20.03.2002 r.
(30.09.2002 r.)

04.03.2002 r.
(6 tygodni od
podpisania umowy)

14.03.2002 r.
(I etap – 30.03.2002,
II etap – 30.07.2002)

27.03.2002 r.
(30.06.2003 r.)

19.03.2002 r.
(od podpisania umowy
do 01.12.2002)

21.03.2002 r.
(od podpisania umowy
do 01.12.2002)

25.02.2002 r.
(31.12.2002 r.)

18.03.2002 r.
(30.09.2002 r.)

15.03.2002 r.
(15.10.2002 r.)

21.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

11.03.2002 r.
(ca³oœæ – od podpisania
umowy do 31.03.2003)

05.03.2002 r.
(30.09.2002 r.)

12.03.2002 r.
(31.07.2002 r.)

28.02.2002.r.
(31.12.2002 r.)

2800

2000

5000

6000

6000

3000

3000

2000
dla ka¿dego

zadania

3000

6000

2280

Od 10
do 1680

dla zadania

3000

3000

po 1500
dla ka¿dego

zadania
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

5958

6307

6638

6720

6727

6728

6734

6736

6737

6748

7084

7085

7101

7104

7413

Gmina Zabrze – Zarz¹d Miasta,
tel. (0 32) 271-00-11 w. 227,
mlesiak@mail.um.zabrze.pl

AWRSP, OT we Wroc³awiu,
ST w Legnicy, tel. (0 76) 850-60-20,
faks (0 76) 850-64-68,
awrspleg@poczta.fm

Zarz¹d Miasta Gdañsk,
tel. (0 58) 302-00-04,
faks (0 58) 302-65-97,
www.gdansk.gda.pl,
umg@gdansk.gda.pl

Zarz¹d Miasta Lublin,
tel. (0 81) 443-51-45, faks 532-98-51

Starostwo Powiatowe w Opatowie,
tel. (0 15) 868-29-55, faks 868-29-71,
www.opatow.pl/geo

Starostwo Powiatowe w Opatowie,
tel. (0 15) 868-29-55, faks (0 15)
868-29-71, www.opatow.pl/geo

Starostwo Powiatowe
w Ropczycach,
telit@poczta.onet.pl

Urz¹d Miejski w S³upsku,
tel. (0 59) 842-32-36, faks 842-86-41,
wgggir_umslupsk@wp.pl

Urz¹d Miejski w S³upsku,
tel. (0 59) 842-32-36 w. 344,
faks (0 59) 842-86-41,
wgggir_umslupsk@wp.pl

Tramwaje Warszawskie
ZB m. Warszawy,
tel. (0 22) 836-38-05, faks 877-23-86,
zampubl@tw.pol.pl

Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
tel. (0 58) 341-20-41 w. 123, faks
(0 58) 341-67-58, www.zdiz.gda.pl,
e-mail: zdiz@magic.com.pl

Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
tel. (0 58) 341-20-41 w. 123,
faks 341-67-58, www.zdiz.gda.pl,
zdiz@magic.com.pl

Zarz¹d Powiatu Pszczyñskiego,
tel. (0 32) 210-35-40,
powiat.pszczyna.pl,
urpszczyna@ka.home.pl

Starostwo Powiatowe w Rykach,
tel. (0 81) 865-19-66, faks 865-19-66,
www.ryki.powiat.woi.lublin.pl,
ryki_pa@woi.lublin.pl

Województwo £ódzkie w £odzi,
www.region.lodz.pl,
marszalek@sejmik.lodz.pl

Wykonywanie w 2002 r. us³ug geodezyjnych na terenie
Gminy Zabrze z podzia³em na 5 rejonów. Miejsce realiza-
cji: Zabrze.

Us³ugi w zakresie wykonania operatów szacunkowych wy-
ceny nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y. Miejsce
realizacji: A – pow.: jaworski i gmina Udanin, z³otoryjski,
legnicki; B – pow.: lubiñski, polkowicki, g³ogowski, górski.

Dostawa oprogramowania narzêdziowego dla tworzenia
aplikacji mapowych oraz serwisu pogwarancyjnego na po-
trzeby wdra¿anego SIP w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku.

Wykonanie wycen lokali mieszkalnych po³o¿onych w Lubli-
nie – 7 czêœci.

Za³o¿enie ewidencji budynków i lokali dla rejonów statysty-
cznych 843030 miasta O¿arowa, w systemie informatycz-
nym EWOPIS i EWMAPA.

Za³o¿enie ewidencji budynków i lokali dla rejonów statysty-
cznych 840470 i 840480 miasta Opatowa, w systemie in-
formatycznym EWOPIS i EWMAPA.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Sêdzi-
szów Ma³opolski.

Wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomoœci na po-
trzeby miasta S³upska –  10 zadañ.

Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby miasta S³upska
– 3 zadania. Miejsce realizacji: S³upsk.

Œwiadczenie kompleksowej us³ugi geodezyjnej: zad. nr 1
i zad. nr 2. Miejsce realizacji: Warszawa.

Dostosowanie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Ma-
j¹tkowej Ulic m . Gdañska bêd¹cej w posiadaniu ZDiZ
w Gdañsku do rozp. min. transportu i gospodarki morskiej
z 28.02.2000 r. Miejsce realizacji: ulice miasta Gdañska.

Wykonanie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Maj¹tko-
wej Ulic i wybranych obiektów in¿ynierskich na terenie mia-
sta Gdañska; ETAP V. Miejsce realizacji: Gdañsk.

Wykonanie w oprogramowaniu dgDIALOG i EGB IV nu-
merycznej mapy ewidencji gruntów i budynków miasta
Pszczyna – czeœæ II ok. 200 ha. Miejsce realizacji: teren
m. Pszczyna.

Wykonanie modernizacji istniej¹cej ewidencji gruntów i za-
³o¿enie ewidencji budynków i lokali dla obrêbu Ryki
(2029 ha, 4411 dzia³ek, 3587 budynków) w s. EWMAPA 4,
czêœæ opisowa w s. EWOPIS v. 2.7.

Dostawa i wdro¿enie (instalacja i szkolenia) oprogramo-
wania do gromadzenia, prowadzenia i udostêpniania da-
nych egib oraz gromadzenia tych danych dla potrzeb RSIP.
Miejsce realizacji: Urz¹d Marsza³kowski w £odzi, Wydzia³
Geodezji i Kartografii + 22 powiaty woj. ³ódzkiego.

12.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

18.03.2002 r.
(30.028.2002 r.)

04.03.2002 r.
(dostawa – 6 tygodni
od podpisania umowy,
szkolenie – pó³ roku,
serwis pogw. – rok)

04.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

21.03.2002 r.
(09.09.2002 r.)

21.03.2002 r.
(31.05.2002 r.)

22.03.2002 r.
(30.11.2002 r.)

25.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

26.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

25.03.2002 r.
(2002 r.)

10.04.2002 r.
(28.06.2002 r.)

10.04.2002 r.
(02.09.2002 r.)

21.03.2002 r.
(31.08.2002 r.)

28.03.2002 r.
(30.06.2003 r.)

03.04.2002 r.
(6 miesiêcy)

po 1500
dla ka¿dego

zadania

1000

2000

275 do 300
dla czêœci

1000

1500

5000

po 1500
dla ka¿dego

zadania

po 950 dla
ka¿dego
zadania

zad. 1 –
1800;

zad. 2 –
1100

3000

5100

2400

5000

3600

RYNEK
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

7450

7472

7855

7856

7857

7860

8153

8162

8463

8483

8485

8490

8659

8800

8805

Urz¹d Miejski w Koninie,
tel. (0 63) 240-11-40,
e-mail: wyd_praw@konet.pl

Gmina Wa³brzych,
tel. (0 74) 843-46-43, faks (0 74)
843-46-43, um@um.walbrzych.pl

Powiat Warszawski,
tel. (0 22) 827-56-66, faks 827-56-66,
zampubliczne@powiat.waw.pl

Powiat Warszawski,
tel. (0 22) 827-56-66, faks 827-56-66,
zampubliczne@powiat.waw.pl

Powiat Warszawski,
tel. (0 22) 827-56-66, faks 827-56-66,
zampubliczne@powiat.waw.pl

Zarz¹d Miasta Wis³a,
tel. (0 33) 855-24-25, faks 855-29-95,
um@wisla.pl

Zarz¹d Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,
GEOPOZ@geopoz.poznan.pl

Zarz¹d Gminy Warszawa-Wilanów,
tel. (0 22) 642-60-01,
faks (0 22) 642-76-43,
www.gminawilanow.waw.pl,
przetargi@gminawilanow.waw.pl

Starostwo Powiatowe
w Dzia³dowie,
e-mail: janbombosz@pf.pl

Zarz¹d Miasta Tarnobrzeg,
tel. (0 15) 822-22-68, faks (0 15)
822-25-04, geotbg@poczta.onet.pl

Zarz¹d Gminy Tuczêpy,
tel. (0 41) 353-31-35,
faks (0 41) 353-31-35

Spó³dzielnia Mieszkaniowa G¹dów
we Wroc³awiu, tel. (0 71) 351-57-68,
faks (0 71) 351-63-66

Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
tel. (0 58) 341-20-41 w. 123, faks
(0 58) 341-67-58, www.zdiz.gda.pl,
e-mail: zdiz@magic.com.pl

Bia³ostocka SM w Bia³ymstoku,
tel. (0 85) 742-52-65,
faks (0 85) 742-37-02

Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
tel. (0 58) 341-20-41 w. 123,
faks (0 58) 341-67-58,
www.zdiz.gda.pl,
zdiz@magic.com.pl

Aktualizacja map syt.-wys. obejmuj¹cych teren m. Konina.
Zad. 1 – obszar w rejonie Huty Aluminium Konin. Zad. 2 –
obszar doliny Warty. Miejsce realizacji: Konin.

Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomoœci
gruntowych i lokalowych –  2 zadania. Miejsce realizacji:
Wa³brzych.

Wykonanie aktualizacji osnowy poziomej III klasy na tere-
nie gminy Warszawa-Wawer.

Wykonanie aktualizacji osnowy poziomej III klasy na tere-
nie gmin Warszawa-Bielany i dzielnicy ̄ oliborz gminy War-
szawa-Centrum.

Wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokoœciowej II i III
klasy na terenie m.st. Warszawa.

Sporz¹dzenie map sytuacyjno-wysokoœciowych do celów
projektowych. Miejsce realizacji: obszar miasta Wis³a.

Wykonanie fotogrametrycznych diapozytywów zdjêæ lotni-
czych w skali 1:6000 obszaru m. Poznania o ³¹cznej po-
wierzchni ok. 110 km. Miejsce realizacji: Poznañ.

Opracowanie geodezyjne linii rozci¹gaj¹cych ulic oraz wy-
konanie map sytuacyjnych z projektowanym podzia³em
nieruchomoœci w celu wydzielenia terenu pod nastêpuj¹ce
ulice: M³ocarni, Koralowa, Rosy, Sielanki, Syta; 4 zadania.
Miejsce realizacji: Gmina Warszawa-Wilanów.

Wykonanie map ewidencji gruntów i budynków gmin:
1. Dzia³dowo – zad. Gk.3421-5-1/02, 2. P³oœnica – zad. –
Gk.3421-5-2/02 w postaci cyfrowej z zastosowaniem cyf-
rowych pomiarów fotogrametrycznych.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obiekcie
Tarnobrzeg obrêb Dzików.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, aktualizacja map sytuacyjno-wysokoœciowych,
opracowanie prognozy skutków wp³ywu ustaleñ planu na
œrodowisko. Miejsce realizacji: teren gm. Tuczêpy.

Wykonanie podzia³u geodezyjnego gruntów w porozumie-
niu uosm z dnia 15.12.2000 r. Miejsce realizacji: Wroc³aw
– zasoby SM G¹dów.

Remont zabytkowego mostu ceglanego nad Kana³em Ra-
duni w ci¹gu ul. Korzennej w Gdañsku, w tym m.in. obs³u-
ga geodezyjna, opracowanie dokumentacji powykonaw-
czej i fotograficznej. Miejsce realizacji: Gdañsk.

Roboty geodezyjne dla wydzielenia nieruchomoœci zgod-
nie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych. Miejsce
realizacji: Bia³ystok.

Opracowanie komputerowej ewidencji obiektów mosto-
wych na terenie m.  Gdañska, obejmuj¹cej wykonanie:
1. komputerowej bazy danych ewidencji i przegl¹dów,
2. przegl¹dów podstawowych obiektów mostowych za
2002 r. i sporz¹dzanie „kart przegl¹dów”, 3. wykazu oraz
ksi¹g obiektów mostowych, 4. albumu kart obiektów mo-
stowych. Miejsce realizacji: obiekty mostowe miasta
Gdañsk.

27.03.2002 r.
(28.06.2002 r.)

29.03.2002 r.
(10.04.2002 r. –
10.04.2003 r.)

11.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

11.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

11.03.2002 r.
(31.12.2002 r.)

18.03.2002 r.
(15.12.2002 r.)

08.03.2002 r.
(30.06.2002 r.)

08.03.2002 r.
(zad 1 i 2 – 5 mies.
od podpisania umowy;
zad. 3 i 4 – 3 mies.)

28.03.2002 r.
(30.09.2002 r.)

03.04.2002 r.
(20.11.2002 r.)

02.04.2002 r.
(31.12.2002 r.)

21.03.2002 r.
(15.02.2002 r.)

04.04.2002 r.
(30.04.2003 r.)

11.03.2002 r.
(30.11.2002 r.)

04.04.2002 r.
(30.11.2002 r.)

4000

po 6800
dla ka¿dego

zadania

12 000

9000

6000

1300

4500

1 – 1500
2 – 1000
3 – 300
4 – 500

po 2000
dla ka¿dego

zadania

3500

4500

1500

25 000

3000

10 000

RYNEK
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

9129

9161

9162

9512

9527

9546

9857

9880

9882

AWRSP, OT we Wroc³awiu,
ST w Legnicy, tel. (0 76) 850-60-20,
faks (0 76) 850-64-68,
awrspleg@poczta.fm

Starostwo Powiatowe w Zamoœciu,
tel. (0 84) 638-21-39, faks 639-31-52,
starostwo@zamosc.pl

Powiat ¯ywiecki w ¯ywcu,
tel. (0 33) 861-24-24 w. 113,
powzyw@kki.net.pl

Urz¹d Miasta Krakowa,
batkomr@um.krakow.pl

Urz¹d Gminy Puck,
tel. (0 58) 673-20-96 w. 52,
www.gmina puck.pl

Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu, tel. (0 71)
328-25-59 w. 162, faks 328-50-48,
dzp@odgw.wroc.pl

Gmina Bytom,
tel. (0 32) 281-20-51,
faks (0 32) 281-58-75

Starosta Pu³awski w Pu³awach,
tel. (0 81) 886-51-92,
pulawy_p@eso.woi.lublin.pl

Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich, tel. (0 77) 463-90-93,
faks (0 77) 463-90-93 w. 209,
starostwo@powiatstrzelecki.pl

Us³ugi w zakresie sporz¹dzenia dokumentacji geod.-karto-
graficznych dla nieruchomoœci przeznaczonych do rozdys-
ponowania bêd¹cych we w³adaniu OT AWRSP we Wroc-
³awiu: zad. A – pow. g³ogowski, zad. B –  pow. polkowicki.

Wykonanie numerycznej mapy katastralnej w systemie
EWMAPA dla czêœci gmin Szczebrzeszyn i Zwierzyniec –
2 zadania. Miejsce realizacji: teren powiatu zamojskiego.

Opracowanie metod¹ nowego pomiaru modernizacji ewi-
dencji gruntów i za³o¿enie ewidencji budynków Gmina Raj-
cza obrêb Zwardoñ kompleksy IX, X, XI.

Wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych.
Zad. I – jednostka ewid. Nowa Huta; II – Œródmieœcie; III –
Podgórze; IV – Krowodrza. Miejsce realizacji: Kraków.

Opracowanie projektu budowlano wykonawczego kanali-
zacji sanitarnej dla miejscowoœci Mrzezino i Smolno wraz
z map¹ syt.-wys. dla celów projektowych w skali 1:500.

Kontynuacja us³ug pomiarowo-kartograficznych i oblicze-
niowych zwi¹zanych z obs³ug¹ geodezyjn¹ budowy Kana-
³u Ulgi w Opolu w 2002 r., a przede wszystkim obejmuj¹-
cych uregulowanie stanu prawnego terenów tej inwestycji.

Obs³uga przez rzeczoznawcê maj¹tkowego Wydzia³u Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miejskiego
w Bytomiu.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji bu-
dynków oraz lokali obrêbów: Kazimierz Dolny, Cholewian-
ka, Mêæmierz Okale.

Za³o¿enie baz danych wed³ug kodów GEO-INFO 2000
mapy numerycznej o treœci mapy ewidencji gruntów i bu-
dynków dla miast: Strzelce Opolskie i Zawadzkie.

po 500
dla ka¿dego

zadania

po 5000
dla ka¿dego

zadania

6000

I – 900;
II,III – 300;
IV – 400

6000

6000

5300

5000

12 000

03.04.2002 r.
(1 rok
od podpisania
umowy)

15.04.2002 r.
(30.11.2002 r.)

20.03.2002 r.
(15.11.2002 r.)

15.03.2002 r.
(13.12.2002 r.)

03.04.2002 r.
(31.07.2003 r.)

15.03.2002 r.
(marzec –
sierpieñ 2002 r.)

21.03.2002 r.
(2002 r.)

18.04.2002.r.
(20.06.2003 r.)

16.04.2002 r.
(500 dni od daty
zawarcia umowy)

RYNEK

R E K L A M A

Opracowa³a Bo¿ena Baranek
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  Olkusz – obraz kartogra
                                                                                                 HENRYK   

Od XIII do XX wieku Olkusz s³y-

n¹³ z eksploatacji bogactw mi-

neralnych. Trudno jednak odpo-

wiedzieæ na pytanie, kiedy po -

wsta³y pierwsze mapy  i plany

zwi¹zane z górnictwem i hutnic-

twem olkuskim. Najstarszy za-

chowany przekaz ikonograficzny

pochodzi z 1750 r.

P ierwsze informacje Ÿród³owe doty-
cz¹ce Olkusza zwi¹zane s¹ z górnic-

twem. Od XIII a¿ do XX wieku miasto
s³ynê³o z eksploatacji bogactw mineral-
nych, przede wszystkim rud o³owiu z do-
mieszk¹ srebra. Okres jego najwiêkszej
œwietnoœci przypada na XIV i pierwsz¹
po³owê XV w. £¹czy³ siê on najœciœlej
z wydobyciem rudy o³owiu oraz z wyto-
pem o³owiu i srebra. Ówczeœni w³adcy
polscy, W³adys³aw £okietek i Kazimierz
Wielki, przejawiali du¿e zainteresowanie
miastem królewskim Olkuszem i jego bo-
gactwami. Najprawdopodobniej w czasie
panowania Kazimierza Wielkiego i przy
jego wsparciu finansowym zbudowano
mury miejskie. W 1402 r. Olkusz znacz-
nie poszerzy³ swoje posiad³oœci ziemskie,
kupuj¹c s¹siaduj¹ce z nim od po³udnia
i po³udniowego zachodu trzy wsie: ¯ura-
dê, Witeradów i Starczynów.
W œredniowieczu zasadnicza czêœæ z³ó¿
galeny (siarczku o³owiu, zawieraj¹cego
domieszki srebra) znajdowa³a siê w gra-
nicach dóbr miejskich. Z³o¿a wychodzi³y
tak¿e na obszar starostwa rabsztyñskiego
w Pomorzanach, dóbr biskupich w Bu-
kownie oraz dóbr szlacheckich w Bole-
s³awiu. W wyniku prowadzonych poszu-
kiwañ odkrywano nowe z³o¿a, równie¿
na terytorium przedmiejskim, w ogrodach.
Kolejne szyby nie ominê³y tak¿e Starego
Olkusza.

O d XIV w. gospodarcza rola Olkusza
wykracza³a daleko poza granice kra-

ju. Wiêkszoœæ o³owiu by³a eksportowana
nie tylko do krajów s¹siednich, ale do
Europy Œrodkowej i Zachodniej.
Stworzone tu polskie prawo górnicze by-
³o naœladowane tak¿e poza granicami kra-
ju, i tak na przyk³ad ordynacja Ludwi-

ka XI dla górnictwa francuskiego z 1471 r.
zaleca³a pos³ugiwanie siê wzorami pol-
skimi. Apelacyjny s¹d górniczy w tym
mieœcie nazywany by³ Najwy¿szym S¹-
dem Górniczym w Polsce.
W XV w. Olkusz sta³ siê drugim w Pol-
sce – obok Wieliczki i Bochni – oœrod-
kiem techniki górniczej. Tutaj oraz
w Trzebini najwczeœniej i na du¿¹ skalê
stosowano urz¹dzenia odwadniaj¹ce ko-
palnie. Ponadto rozwija³a siê technika gór-
nicza i hutnicza, dzia³ali konstruktorzy
i wynalazcy.
U schy³ku XV w. w olkuskim górnictwie
wyst¹pi³y trudnoœci spowodowane wy-
czerpywaniem siê p³ytko po³o¿onych z³ó¿
i koniecznoœci¹ eksploatacji mocno za-
wodnionych pok³adów znajduj¹cych siê
na g³êbokoœci 40-70 m. Dopiero zmiana

w systemie odwadniania miejscowych
z³ó¿ umo¿liwi³a w drugiej po³owie
XVI w. pozyskiwanie rudy o³owiu zawie-
raj¹cej znaczne iloœci srebra. Pozwoli³o
to z kolei na za³o¿enie w Olkuszu menni-
cy królewskiej. W latach 1578-1601
z miejscowego srebra oraz dowo¿onego
surowca bito w niej talary, dwutalary, pó³-
talary, trojaki i szel¹gi.

P onowne zahamowanie rozwoju mia-
sta nast¹pi³o w po³owie XVII w. Ów-

czesny kryzys gospodarczy Olkusza zwi¹-
zany z ogólnymi zmianami w ekonomice
i ustroju spo³eczno-politycznym Rzeczy-
pospolitej doprowadzi³ do upadku wiêk-
szoœæ miast polskich. Próbê odbudowy
olkuskiego górnictwa i hutnictwa podjê-
to dopiero po wst¹pieniu na tron Stanis³a-

„Profil gór olkuskich, które ko³o miasta ku pó³nocy daj¹ siê widzieæ”, 1761, D. Deutsch, kopia: [1810-

HISTORIA
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wa Augusta Poniatowskiego. Powsta³o
wtedy kilka projektów odbudowy kopalñ
i hut (w 1777 r. pracowa³o 10 z nich).
W 1779 r. za³o¿ono w tym celu spó³kê
akcyjn¹ – Kompaniê Kruszcow¹ Olku-
sk¹. Nie przynios³o to jednak spodziewa-
nych rezultatów. Odbudowano tylko
2 szyby, odwadniaj¹c je do g³êbokoœci
34 m. Od 1783 r. zarzucono prace pod-
ziemne, a rudê wydobywano tylko
z warstw powierzchniowych.
W okresie przejœciowej okupacji pruskiej
Olkusza  (1794-96) w mieœcie i jego oko-
licach prowadzono intensywne poszuki-
wania górnicze. Ponowne wysi³ki na rzecz
zwiêkszenia wydobycia o³owiu olkuskie-
go podjêli po 1796 r. Austriacy. Prace
w tym zakresie by³y kontynuowane tak¿e
w okresie Ksiêstwa Warszawskiego.

W tym czasie w olkuskim rejonie górni-
czym oprócz o³owiu wydobywano tak¿e
rudê cynku (galman). Trwaj¹ca od po-
cz¹tku XIX w. europejska kariera cynku
spowodowa³a, ¿e w Królestwie Polskim
doby konstytucyjnej okrêg olkusko-sie-
wierski sta³ siê terenem intensywnych prac
wydobywczych.
Po 1831 r. dotychczasowe inwestycje
w górnictwie i hutnictwie olkuskim ule-
ga³y stopniowemu ograniczeniu. Najtrud-
niejszy okres dla gospodarki Olkusza i oko-
lic rozpocz¹³ siê po powstaniu stycznio-
wym. Restrykcje carskie, m.in. pozbawie-
nie praw miejskich wszystkich oœrodków
powiatu olkuskiego z wyj¹tkiem Olkusza,
nie sprzyja³y rozwojowi tego regionu. Ko-
rzystne zmiany w gospodarce powiatu na-
st¹pi³y dopiero w zwi¹zku z budow¹ ko-

lei. Pomimo to przed 1914 r. obszar ten
nie nale¿a³ do regionów ekonomicznie roz-
winiêtych i ci¹¿y³ do pobliskiego Zag³êbia
D¹browskiego.

T rudno odpowiedzieæ na pytanie, kie-
dy powsta³y pierwsze mapy i plany

zwi¹zane górnictwem i hutnictwem olku-
skim. Najstarszy zachowany przekaz iko-
nograficzny dotycz¹cy Olkusza pochodzi
z 1750 r. Jest to panorama miasta z jego
herbem, nieznanego autora. W 1761 r. Da-
niel Deutsch, geometra królewski doby
saskiej uczestnicz¹cy w pracach kolejnej
komisji zajmuj¹cej siê badaniem stanu
zniszczonych kopalñ i hut olkuskich, wy-
kona³ trzy wielkoskalowe mapy: trzyar-
kuszow¹ „Mappê od pozycji Olkusza”,
piêcioarkuszowy „Grudd-Riss lub Map-
pa oko³o miasta Olkusza” i piêcioarku-
szowy „Profil gór olkuskich, które ko³o
miasta ku pó³nocy daj¹ siê widzieæ”. Na
pocz¹tku XIX w. Jan Thomas, oficer Biura
Topograficznego Korpusu In¿ynierów
Wojskowych, sporz¹dzi³ ich kopie, z któ-
rych druga (AGAD, Zb. Kart. 565-9)
i trzecia (AGAD, Zb. Kart. 565-8) zacho-
wa³y siê do dzisiaj w zbiorach Archiwum
G³ównego Akt Dawnych w Warszawie.
Kopiê „Grund-Riss” wykonano na 1 ar-
kuszu papieru o wymiarach 293 x 72 cm,
wielobarwn¹ technik¹ rêkopiœmienn¹
w skali ok. 1:2760. Na mapie tej zazna-
czono 400 zapad³ych szybów oraz 5 hut,
a w lewym dolnym rogu mapy umieszczo-
no wielobarwny rysunek „Profil pieca do
topienia srebra i o³owiu”.

K olejne mapy zwi¹zane z górnictwem
olkuskim powsta³y w okresie stani-

s³awowskim, kiedy podjêto aktywne dzia-
³ania na rzecz odbudowy kopalñ i hut
w tym rejonie. W 1769 r. miernik Rensch
wykona³ mapê Olkusza i okolic zawiera-
j¹c¹ informacje o ówczesnym górnictwie
i hutnictwie olkuskim. Nastêpn¹ mapê
Olkusza i jego w³asnoœci ziemskiej w skali
ok. 1:5600 sporz¹dzi³ w 1787 r. geometra
przysiêg³y Jego Królewskiej Moœci An-
drzej Okniñski (AGAD, Zb. Kart. 507 7).
Jest to dzie³o wielobarwne, znacznych roz-
miarów (222,5 x 201 cm), o bardzo boga-
tej treœci, przede wszystkim zawieraj¹ce
podzia³y w³asnoœciowe, sieæ komunika-
cyjn¹, hydrograficzn¹ oraz informacje
o hutach.
Zachowa³y siê równie¿ mapy Olkusza i je-
go okolic z koñca XVIII w. sporz¹dzone
w zwi¹zku z poszukiwaniami górniczymi
prowadzonymi przez austriackie w³adze
okupacyjne. W zbiorach AGAD znajduj¹
siê trzy prace z 1797 r. Pierwsza z nich to

HISTORIA

ficzny miasta górniczego
  BARTOSZEWICZ

-   1820], fragment mapy
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mapa Olkusza i terenów na po³udnie od
niego w skali 1:72 000, sporz¹dzona wie-
lobarwn¹ technik¹ rêkopiœmienn¹; jest ona
kopi¹ opracowania z 1796 r. (AGAD, Zb.
Kart. 320-72). Druga, w skali 1:60 000,
jest z kolei kopi¹ mapy nosz¹cej tytu³ „De-
tail der Gegend zwischen Krakau und Pi-
lica”, wykonanej w 1790 r. przez in¿y-
niera Michaëla Votésky’ego (AGAD, Zb.
Kart. 320-69). I wreszcie „Idealplan eines
Theils des Olkuscher Bezirks” – jedyne
z tej grupy map dzie³o oryginalne, spo-
rz¹dzone przez Erazma Fryderyka Kle-
mensiewicza wielobarwn¹ technik¹ rêko-
piœmienn¹ w skali 1:111 500. Na planie
tym zaznaczono stare kopalnie o³owiu
oraz pok³ady wêgla kamiennego (AGAD,
Zb. Kart. 320-65).

Z okresu nieco póŸniejszego, bo z prze-
³omu XVIII i XIX w., pochodzi ma-

pa terenu na pó³noc od Olkusza w skali
1:70 000  wykonana przez nieznanego au-
tora wielobarwn¹ technik¹ rêkopiœmien-
n¹ (AGAD, Zb. Kart. 127-8). Spoœród
kilku map zwi¹zanych z Olkuszem i jego
okolicami powsta³ych w okresie Króle-
stwa Polskiego doby konstytucyjnej
i przechowywanych w zbiorach Archi-
wum na uwagê zas³uguje jedynie mapa
w skali 1:170 000 œciœle zwi¹zana z bo-
gactwami mineralnymi tego regionu i ich
eksploatacj¹. Sporz¹dzona zosta³a
w 1820 r. przez J. Skalskiego wielobarw-
n¹ technik¹ rêkopiœmienn¹ (AGAD, Zb.
Kart. 565-17).
Natomiast za najcenniejsze nale¿y uznaæ
wspomniane wy¿ej dzia³ania w zakresie
kopiowania XVIII-wiecznych map wiel-
koskalowych Olkusza, spoœród których
szczególnie interesuj¹ca jest kopia „Pro-
filu gór olkuskich...” Daniela Deutscha.
Jest to przekrój sztolni Pileckiej w Olku-
szu z umieszczon¹ nad nim panoram¹
miasta, piêkne wielobarwne dzie³o karto-
graficzne, dostarczaj¹ce du¿o wiedzy nie
tylko o budowie XVIII-wiecznych kopalñ
i o ówczesnych metodach eksploatacji ru-
dy o³owiu, ale tak¿e o wygl¹dzie miasta
Olkusza na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych
XVIII w.                                                 ■

„Grund-Riss lub Mappa oko³o miasta Olku-
sza, gdzie przedtem srebro kopano z szybi-
ków”, 1761, D. Deutsch, kopia: [1810-1820],
J. Thomas.
Na górze fragment mapy przedstawiaj¹cy
miasto Olkusz i jego okolice,
Poni¿ej rysunek umieszczony w lewym do-
lnym rogu mapy pt. „Profil pieca do topienia
srebra i o³owiu, których siê jeszcze piêæ znaj-
duje oko³o Olkusza”
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SKLEP

£ata niwelacyjna aluminiowa Nedo
teleskopowa z wbudowan¹ libell¹, na
przedniej stronie podzia³ geodezyjny
typu E, na odwrocie podzia³ka milime-
trowa, prod. niem.
■ 02-101 (4-metrowa) ............... 185 z³
■ 02-102 (5-metrowa) ............... 199 z³

Wykrywacze podziemnych instalacji
(wodnych, gazowych, energetycznych, cie-
p³owniczych itp.) i metalowych przedmio-
tów (pokryw studzienek rewizyjnych, kra-
tek œciekowych, zasuw wodnych, gazowych
itp.), prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 09-011 (Standard Plus) ......... 2 490 z³
■ 09-012 (Magnum Plus) .......... 3 110 z³
■ 09-013 (Big Finder) ................ 4 670 z³
■ 09-014 (Multi Finder) ............. 5 080 z³

 Lustro dalmiercze CST
prod. USA

■ bez tyczki
01-031 ....................... 700 z³

■ z tyczk¹ teleskop. (2,60 m)
01-030 ........................ 1200 z³

Minilustro dalmiercze CST
(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)
■ 01-020 ..................................... 580 z³

£ata niwelacyjna Nedo
prod. niem., drewniana
powlekana plastikiem, sk³a-
dana na 4 czêœci, szer.
53 mm, d³. 4 m, waga 4 kg
■ 02-060 ................ 265 z³

Niwelator automatyczny Nikon
gwarancja 36 miesiêcy, prod. jap.
■ AX-1S (dok³. 5 mm/1 km)
01-010 ................................ 1090 z³
■ AC-2S (dok³. 2 mm/1 km)
01-011 ................................. 1370 z³

Statyw aluminiowy Nikon do AX-1S
■ 01-050 ........................................... 350 z³
£ata teleskopowa CST prod. USA
■ 01-041 (4-metrowa) ........................ 185 z³
■ 01-042 (5-metrowa) ........................ 195 z³

Maczety produkcji polskiej
■ 11-091 (d³. 48,5 cm) ....... 28 z³
■ 11-092 (d³. 55,5 cm) ....... 32 z³

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcion-
ka pochy³a  o ró¿nej wysokoœci,
prod. niem.

DIN 16:
■ 07-021 (1,8 mm) ..... 33,94 z³

■ 07-022 (2,5 mm) ....... 27,19 z³
■ 07-023 (3,5 mm) ......... 27,19 z³

■ 07-024 (5,0 mm) .......... 31,58 z³
■ 07-025 (7,0 mm) ............ 34,19 z³

■ 07-026 (10,0 mm) ............ 48,64 z³
ISO 3098/DIN 6776:

■ 07-031 (1,8 mm) ................. 38,85 z³
■ 07-032 (2,5 mm) ................... 28,88 z³

■ 07-033 (3,5 mm) .................... 28,88 z³
■ 07-034 (5,0 mm) ...................... 31,81 z³

■ 07-035 (7,0 mm) ........................ 39,27 z³
■ 07-036 (10,0 mm) ........................ 48,64 z³

Uwaga! Wysy³ka szablonówUwaga! Wysy³ka szablonówUwaga! Wysy³ka szablonówUwaga! Wysy³ka szablonówUwaga! Wysy³ka szablonów

za pobraniem naza pobraniem naza pobraniem naza pobraniem naza pobraniem na koszt odbiorcykoszt odbiorcykoszt odbiorcykoszt odbiorcykoszt odbiorcy

Odbiornik GPS Garmin 12
prod. USA, zapamiêtuje 500 pozycji geo-
graficznych i doprowadza na zasiêg wzro-
ku do ka¿dej z nich (dok³adnoœæ odczytu
do 100 m, poprzez uœrednianie – 15-30m).
Oprócz zastosowania w turystyce wyko-
rzystywany do wyznaczania wspó³rzêd-
nych, np. anten radiowych dla PAR.
Uwaga! Cena mo¿e ulec zmianie w za-
le¿noœci od kursu USD i zmian cennika
producenta
■ 06-030 ............................ 852 z³

GwóŸdŸ – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
■ 11-010 (d³. 55 mm) ...................... 1,84 z³
Repery œcienne Goecke
■ 11-021 (d³. 130 mm, alum.) ......... 16,51 z³
■ 11-022 (d³. 75 mm, stalowy) ........ 7,74 z³
■ 11-023 (d³. 75 mm, kuty stal.) ..... 11,90 z³

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasê ci¹gu (rozga³êzienia) do 200 m,
g³êbokoœæ zalegania ci¹gu do 4 m; lokalizuje: ru-
roci¹gi, kable energetyczne i teletechniczne; me-
tody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw
zawiera: nadajnik z odbiornikiem, s³uchawki, ka-
ble i szpilkê do metody galwanicznej, ³adowarkê
i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3kg; prod.
polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 16-010 ............................................. 2200 z³

Radiotelefony z osprzêtem
■ 11-100 (radiotelefon Maycom MH430 II, prod.
koreañskiej) ......................................................... 399 z³
■ 11-101 (mikrofonog³oœnik nag³owny do radiotelefonu
Maycom) .......................................................... 199 z³
■ 11-102 (akumulator do radiotelefonu Maycom)9 z³
■ 11-103 (³adowarka do akumulatora zewnêtrzna)
28 z³
■ 11-031 (s³uchawka nag³owna z mikrofonem do
Motoroli) ..................................................... 399 z³
■ 11-032 (mikrofonog³oœnik do Motoroli) 109 z³

Spodarka typu Wild firmy CST
pion laserowy; czu³oœæ libelli 10´/2 mm,
waga 0,84 kg, gwint 5/8½x11, kolor
zielony, prod. USA
■ 07-060 .............................. 950 z³

Maczety produkcji polskiej

■ 07-050 (d³. 62 cm) ............. 35 z³

Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kom -
pensatora, prod. USA
■ model SAL 32N (1 mm /1 km)
07-041 ........................................ 1750 z³
O F E R T A  S P E C J A L N A:
■ model SAL 24N (2 mm /1 km) ze staty-
wem i 4-metrow¹ ³at¹ aluminiow¹
07-042 ........................................ 1380 z³

Oszczêdzaj czas!
Kupuj w sklepie wysy³kowym GEODETY!
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Statyw uniwersalny
Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie
blokowanie nóg (zaciski mimoœrodowe), œr. g³o-
wicy 130 mm, œr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m,
œruba sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8½ x 11, ma-
sa 3,3 kg
■ 04-050 .................................... 223,27 z³
Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nóg
– zaciski mimoœrodowe, œr. g³owicy 158 mm,
œr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, œruba
sprzêgaj¹ca uniwersalna 5/8½x11, masa
5,1 kg, pasek do spinania nóg oraz
przenoszenia
■ 04-030 ............................ 282,04 z³

Drewniany FS 24. Dane techniczne jak dla FS 23,
masa 6,5 kg, nogi statywu zabezpieczone przed wilgoci¹
pow³okami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

■ 04-040 .................................................. 344,71 z³

Tyczki geodezyjne stalowe
Nie sk³adane, d³. 2,16 m, œr. 28 mm.
Kolor pow³oki silnie odblaskowy po-
kryty os³on¹ poliamidow¹.
Sprzeda¿ na sztuki
■ 04-150 .......................  26,84 z³
Segmentowe skrêcane, d³. 2,16 m,
œr. 28 mm. Kolor pow³oki silnie odbla-
skowy pokryty os³on¹ poliamidow¹,
sk³adana z dwóch odcinków. Mo¿li-
woœæ ³¹czenia wielu elementów. Kom-
plet 4 tyczek w pokrowcu
■ 04-160 ...................... 198,66 z³

Niwelator autom. Geo-Fennel
prod. niem., gwarancja 24 mies.
■ No.10 (dok³. 2 mm/1 km)
04-011 ......................... 1146,92 z³
■ No.10-20 (dok³. 2,5 mm/1 km)
04-012 ........................... 952,31 z³

Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania zna-
ków. Przyczepna do ka¿dego
pod³o¿a, tak¿e do mokrych po-
wierzchni, wodoodporna, szybko
schn¹ca, spe³nia normê ISO
9001, prod. niem.
■ 04-021 ............... czerwona
■ 04-022 ................... ró¿owa
■ 04-023 ...... pomarañczowa
■ 04-024 ....................... ¿ó³ta
■ 04-025 ...............  niebieska
■ 04-026 ..................  zielona
 puszka 500 ml .......... 19,33 z³
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Dalmierz rêczny DISTO Classic 4
produkcji szwajcarskiej,  zasiêg
pomiaru 0,3-100 m, dok³adnoœæ
pomiaru ±3 mm, pamiêæ 20 ostat-
nich pomiarów, funkcja dodawania,

odejmowania i mno¿enia, w sk³ad
zestawu wchodz¹: dalmierz, futera³

ochronny, komplet baterii, instrukcja
w jêz. polskim

■ 04-200 ............................... 1520 z³

Statyw Nedo
Aluminiowy – blokowanie nóg statywu
uchwytem (klamr¹), œruba sercowa
uniwersalna 5/8½, waga 5 kg, wysokoœæ
1,02-1,65 m; prod. niem.
■ 02-040 ............................. 270 z³
Drewniany powlekany plastikiem,
pozosta³e parametry jak wy¿ej
■ 02-050 ............................  390 z³

GEOPILOT
urz¹dzenie do wykrywania
i lokalizacji podziemnych
instalacji in¿ynieryjnych,
takich jak kable energe-
tyczne czy telefoniczne,
ruroci¹gi gazowe, wodo-
ci¹gowe, kanalizacyjne
i ciep³ownicze, przewo-
dz¹cych pr¹d elektryczny
(wystarczy, ¿e p³ynie
w nich przewodz¹ce me-
dium), czêstotliwoœæ stabi-
lizowana kwarcem, gwa-
rancja 24 mies.
■■■■■ 12-010 ............ 1650 z³

Akcesoria dalmiercze
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
Lustro
■ 15-010 ............................ 600 z³
Tyczka teleskopowa 2,15 m,
■ 15-011 ........................... 300 z³
Dalmierczy zestaw realizacyjny
(lustro realizacyjne, trzpienie:
3 cm, 10 cm, 30 cm, zdejmo-
walna libelka precyzyjna, stojak
do lustra)
■ 15-012 ................. 700 z³

Pion sznurkowy
stal o po³ysku metalicznym zabezpie-
czona przed korozj¹, koñcówka ze
specjalnej hartowanej stali, mosiê¿-
na wkrêcana tuleja do za³o¿enia
sznurka
■ 04-141 (150 g) .... 15,81 z³
■ 04-142 (200 g) .... 18,79 z³
■ 04-143 (250 g) .... 20,66 z³
■ 04-144 (500 g) .... 32,69 z³

Wêgielnica pryzmatyczna F 8
dwa pryzmaty pentagonalne o wysoko-
œci po 8 mm, szczelina miêdzy pryzma-
tami do obserwacji na wprost, zamy-
kana g³owica, obudowa w kolorze
czarnym
■ 04-100 ...................... 238,52 z³

£aty TN 14, TN 15 geo-Fennel
teleskopowe, d³ugoœæ do transportu 1,19 m
i 1,22 m, podzia³ dwustronny – geodezyjny
typu E i milimetrowy, prod. niem.
■ 04-111 (4-metrowa) ................ 158,01 z³
■ 04-112 (5-metrowa) ................ 171,01 z³
■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu
gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... 250,48 z³
Pokrowiec na ³atê TN 14, TN 15
■ 04-120 ...................................... 18,55 z³
Libelka pude³kowa do ³aty TN 14, TN 15
■ 04-130 ...................................... 33,21 z³

Ruletka stalowa Richter
Lakierowana Richter 414 GSR, prod. niem., czarny
podzia³ milimetrowy na ¿ó³tym tle
■ 02-011 (30-metrowa) ................................ 105 z³
■ 02-012 (50-metrowa) ................................ 145 z³
Nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR, prod. niem.,
czarny podzia³ centymetrowy na jasnym stalowym tle
■ 02-031 (30-metrowa) ................................ 131 z³
■ 02-032 (50-metrowa) ................................ 193 z³
Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podzia³
trawiony milimetrowy na ca³ej d³ugoœci na stalowym tle
■ 02-081 (30-metrowa) ................................. 140 z³
■ 02-082 (50-metrowa) ................................ 198 z³
Uwaga: Wszystkie ruletki posiadaj¹ aprobatê typu
wydawan¹ przez prezesa G³ównego Urzêdu Miar

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, czarny podzia³ mi-
limetrowy na ¿ó³tym tle, prod. niem.
■ 02-021 (30-metrowa) ..... 159 z³
■ 02-022 (50-metrowa) ..... 206 z³

Nasadka laserowa na niwelator
prod. pol., przekszta³ca niwelator auto-
matyczny w laserowy; do niw. Geo-
Fennel, Nestle i Topcon ATG-7.
■ 13-010 ................................. 485 z³

Taœma domiarówka ISOLAN
stalowa pokryta poliamidem, szerokoœæ taœmy
13 mm, gruboœæ 0,5 mm, podzia³ i opis czarny na
¿ó³tym tle, opis decymetrów i metrów czerwony,
prod. niem., zatwierdzona decyzj¹ ZT 293/94
Prezesa G³ównego Urzêdu Miar
■ 30-metrowa z podzia³em centymetrowym
04-061 ............................................... 148,09 z³
■ 30-metrowa z podzia³em milimetrowym
04-062 ............................................... 148,09 z³
■ 50-metrowa z podzia³em centymetrowym
04-063 ............................................... 200,20 z³
■ 50-metrowa z podzia³em milimetrowym
04-064 ............................................... 200,20 z³

Szkicownik
z drewna bukowego, prod. polskiej
■ 04-081 (format A4) ..... 61,46 z³
■ 04-082 (format A3) ..... 86,44 z³
z przezroczystego tworzywa
■ 04-090 (format A4) ... 135,96 z³

OprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanie
WinKalk 3.6 – do podstawo-
wych obliczeñ geodezyjnych
■ 05-010 .................. 500 z³
MikroMap 4.2 – do tworzenia
prostych map i szkiców
■ 05-020 ................... 300 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki
programów ponosi sprze-
dawca
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Jak zamówiæ towar z dostaw¹ do domu?
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupu sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników
uruchomiliœmy Sklep GEODETY. Aby dokonaæ w nim zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ go
pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 8 49-41-63. Zamówienia
przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub kopia). Zamówiony towar wraz z faktur¹ VAT zostanie
dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, p³atnoœæ gotówk¹ przy odbiorze przesy³ki.
Uwaga: do podanych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek) i koszty wysy³ki –
min. 40 z³ + VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek, koszulek,  kamizelek i szablonów); op³atê pobiera
kurier. Towary o ró¿nych kodach pocz¹tkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodz¹ od ró¿nych
dostawców i s¹ umieszczane w oddzielnych przesy³kach, co wi¹¿e siê zdodatkowymi kosztami.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE
GEODETY proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63

Ksi¹¿kiKsi¹¿kiKsi¹¿kiKsi¹¿kiKsi¹¿ki
„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz”,
Zofia Œmia³owska-Uberman.
■ 03-040 .............................................................. 44 z³
„Umowy – przepisy, przyk³ady i objaœnienia”, dr Ma³-
gorzata Baron-Wiaterek.
■ 03-050 ............................................................ 33 z³
„Wybrane problemy geodezyjne i prawne w aspekcie
uprawnieñ zawodowych”, prof. Ryszard Hycner.
■ 03-060 .............................................................. 39 z³

U w a g a !  K o s z t y  w y s y ³ k i  k s i ¹ ¿ e k  p o n o s i  w y d a w c a

Wydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CD
S³ownik geodezyjny polsko-an-
gielsko-niemiecki zawiera 5300
pojêæ z zakresu astronomii, budow-
nictwa, fotografii, fotointerpretacji,
geodezji, geologii, górnictwa, infor-

matyki, matematyki, metrologii, te-
ledetekcji, optyki.

■ 03-070 ................................... 100 z³
System geodezyjnej informacji prawnej – dla geodetów
i administracji geodezyjnej, ponad 60 aktów prawnych; szyb-
kie wyszukiwanie wg wielu parametrów. Aktualizacja kwar-
talna – 33 z³.
■ 03-080 .............................................................. 470 z³
Standardy geodezyjne – program zawiera komplet obo-
wi¹zuj¹cych instrukcji technicznych. Posiada funkcje
drukowania i przeszukiwania. Aktualizacja kwartalna – 33z³.
■ 03-090 .............................................................. 430 z³
U w a g a !  K o s z t y  w y s y ³ k i  p o n o s i  w y d a w c a
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Wype³niony formularz zamównienia prosimy przes³aæ poczt¹ lub faksem: (0 22) 849-41-63

✂

ERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field Guide
Polska wersja znanego na œwiecie podrêcznika geoinforma-
tycznego, obszerne (592 strony) kompendium wiedzy nt. prze-
twarzania zdjêæ lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map
wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna
i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998
■ 00-050 .................................................................140 z³
U w a g a !  K o s z t y  w y s y ³ k i  p o n o s i
s p r z e d a w c a

T-shirtT-shirtT-shirtT-shirtT-shirt
100% bawe³ny (145 g)
■ szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L
00-030 ............................................................... 25 z³
■ ¿ó³ty z nadrukiem z przodu, rozm. L
00-020 ............................................................... 25 z³
■ pomarañczowy z nadrukiem z ty³u, rozm. L  i XXL
00-040 ............................................................... 25 z³

Uwaga! Wysy³ka koszulek i kamizelek poczt¹ za pobraniem na koszt
sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek nale¿y zaznaczyæ rozmiar.

Koszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka polo
niebieska z logo GEODETY, 35% ba -
we³ny, 65% poliestru, rozm. L, XL i XXL
■ 00-010 ..................................... 45 z³

Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materia³u fluo-
rescencyjnego (85% poliester,
15% bawe³na) z odblaskowy-
mi pasami, rozm. uniwersalny
■ pomarañczowa z odblasko-
wym napisem (typ PJ2, spe³-
nia wymagania normy PN-EN
471:1997)
00-060 ............................54 z³
■ ¿ó³ta z czarnym napisem
00-061 ............................ 54 z³

Topograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³ania
Autor – Remigiusz Piotrowski, opracowanie sk³ada siê
z dwóch czêœci: „Koncepcja zmiany sposobu informowania
o topografii terytorium pañstwa” i „ Strategia rozwijania sy-
stemu TBD”, Wyd. Stowarzyszenie GISPOL, 2001
■ 18-010 ................................................................ 200 z³
Uwaga!  Kosz ty  wysy ³k i  ponos i  sprzedawca

Leksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatyczny
Autor – Jerzy GaŸdzicki, opracowanie zawiera ponad 600
hase³ (termin w jêzyku polskim i angielskim, definicja) plus
geomatyczny s³ownik angielsko-polski, wyd. Wieœ Jutra, 2001
■ 17-010 ................................................................... 33 z³
Uwaga! Wysy³ka poczt¹ na koszt  odbiorcy.
Odbiorcy indywidualni  – op³ata za pobraniem;
instytucjonalni – faktura z terminem p³atnoœci
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INSTYTUCJEINSTYTUCJE SERWISY GEODEZYJNESERWISY GEODEZYJNE
����� Pracownia konserwacji – naprawa
sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm, atesta-
cja sprzêtu geodezyjnego, naprawa i kon-
serwacja sprzêtu fotogrametrycznego firm
Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C.
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego.
31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 422-14-56

Serwis Instrumentów Geodezyjnych
Geomatix Sp. z o.o.
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS)
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a
tel. (0 32) 75-74-360, faks (0 32) 75-74-393,
serwis@geomatix.com.pl

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
31-546 Kraków, ul. Mogilska 80,
tel. (0 12) 617-86-56

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin. Naprawy mechaniczne
i optyczne, atestacja dalmierzy.
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 532-92-91 w. 135

TPI Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy TOPCON.
01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel. (0 22) 632-91-40, tel. (0 602) 30-50-30

SERWISY KOPIAREKSERWISY KOPIAREK
Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Artech Sp. z o.o. Serwis NEOLT, VIDAR
oraz kopiarek REGMA. Mechanika, elektro-
nika, informatyka. Interwencje w ca³ej Polsce,
30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 113,
tel./faks (0 12) 632-45-56

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
REGMA – PUH REGMARK M. Burchert,
91-089 £ódŸ, ul. Ossowskiego 27,
tel. (0 608) 31-22-88,
tel./faks (0 42) 651-74-66

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2,
■  Prezes – 661-80-18, faks 629-18-67
■  Wiceprezes – 661-82-66
■  Dyrektor Generalny – 661-84-32
■  Dep. Katastru Nieruchomoœci –
661-81-18
■  Departament Geodezji – 661-80-54
■  Dep. Kartogr., Fotogr. i SIP – 661-80-27
■  Dep. ds. Pañstwowego Zasobu Geo-
dezyjnego i Kartogr. – 661-81-35
■  Biuro Kadr, Szkol. i Org. – 661-84-04
■  Dep. Spraw Obronnych – 661-82-38
■  Biuro Admin.-Finansowe – 661-80-40
■  Samodzielne Stanowisko ds. Integra-
cji Europejskiej – 661-84-53
■  Wydzia³ ds. Ochrony Informacji Nie-
jawnych – 661-83-69
■  Centralny Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, p. 207,
tel. (0 22) 827-38-43, www.gig.org.pl

Instytut Geodezji i Kartografii,
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-79-57, faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
inf. o nr. wewn. (0 22)  623-10-00

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa, tel. (0 22) 661-81-11

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Al. Kochanowskiego 36, 51-601 Wroc³aw,
tel. (0 71) 372-85-15, www.geo.ar.wroc.pl

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zach., 70-383 Szczecin, ul. Mickie-
wicza 41, tel./faks (0 91) 484-66-57, 484-09-57

Wlkp. Klub Geodetów, 61-663 Poznañ,
ul. Na Szañcach 25, tel./faks (0 61) 852-72-69

Zarz¹d G³ówny SGP,  00-043 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5, tel. (0 22) 826-74-61 do
69, w. 352 lub (0 22) 826-87-51

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
Serwis instrumentów geodezyjnych
firm Nikon i Sokkia oraz odbiorników GPS
firmy Trimble. ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 Nieporêt, tel. 774-70-07

Centrum Serwisowe „Nadowski”
Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów Carl Zeiss
oraz Spectra Precision (Geodimeter®600)
43-100 Tychy, ul. Rybna 34, tel./faks (0 32)
227-11-56, tel. (0 601) 41-42-68

COGiK Sp. z o.o.
Serwis instrumentów firmy SOKKIA.
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. 827-36-38

GEO-BAN Zbigniew Karol Baniak
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
tel./faks (0 12) 637-30-14
tel. (0 501) 01-49-94

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów firmy
PENTAX oraz serwis instrumentów
mechanicznych dowolnego typu.
05-090 Raszyn, ul. Weso³a 6,
tel./faks (0 22) 720-28-44

Geras Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów serii
Geodimeter firmy Spectra Precision
(d. AGA i Geotronics).
01-861 Warszawa, ul. ¯eromskiego 4a/18,
tel./faks (0 22) 835-11-35

INS Sp. z o.o. autoryzowany serwis
sprzêtu GPS firmy Ashtech
Zapewniamy kompleksowy serwis
sprzêtu GPS wszystkich producentów.
tel. (0 12) 261-36-80, faks (0 12) 267-24-60,
e-mail: ins@insgps.com.pl

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg).
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego.
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20,
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345,
faks 373-26-68
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IMPREZY

K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■ Samorz¹d
zawodowy
W dniach 14−15 czerwca
w Warszawie odbędzie się
konferencja pod hasłem
„Samorząd zawodowy
oraz bieżące problemy
wykonawstwa geodezyjnego”.
Organizatorami imprezy są GIG
i KZPFGiK.

Biuro GIG
tel./faks (0 22) 827−38−42
e−mail: biuro@gig.org.pl

■ Kataster
w Kaliszu
X Jubileuszowa Konferencja
Katastralna odbędzie się
w Kaliszu w dniach
11−14 września pod hasłem
„Polski kataster nieruchomości”.

Zarząd Główny SGP
tel. (0 22) 826−74−61 do 69

w. 352

■  O oœrodkach
w Elbl¹gu
Prezydent miasta Elbląga
oraz Klub ODGiK przy SGP
organizują w dniach
11−12 kwietnia w Elblągu
IV Konferencję poświęconą
problematyce ODGiK. Imprezie
patronuje główny geodeta kraju.
Przewidywany koszt
uczestnictwa wynosi 799 zł.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Alina Kossecka
tel. (0 55) 232−63−85

faks (0 55) 232−66−42
 konferencja@opegieka.com.pl

■ Dni Geomatyki
w Katowicach
W dniach 26−28 września
w Katowicach odbędą się Dni
Geomatyki obejmujące:
■ VIII Międzynarodowe Targi
Geodezji i Geoinformatyki GEA
2002, ■  Warsztaty szkoleniowe
z zakresu określania lokalizacji
w warunkach szkód górniczych
oraz marketingu usług
geodezyjnych i standardu
obsługi klienta w PODGiK,

■ II Śląskie Forum GIS.
Honorowy patronat nad imprezą
objął główny geodeta kraju.

Jacek Smutkiewicz
Biuro Organizacji GEA
tel. (0 32) 252−06−60

e−mail: biuro@gea.com.pl

■  XVIII Jesienna
Szko³a Geodezji
Tematem tegorocznej edycji
(20−21 września, Wrocław) są
„Aktualne problemy geodezyjne
w inżynierii i katastrze
nieruchomości”.

tel. (0 71) 320−56−17
e−mail: 18jsg@kgf.ar.wroc.pl

www.geo.ar.wroc.pl/18jsg

■ XII Szko³a
Kartograficzna
W dniach 10−13 kwietnia
w Świeradowie Zdroju odbędzie
się XII Szkoła Kartograficzna
„Główne problemy współczesnej
kartografii, 2002. Świat mapy –
świat na mapie”. Organizatorem
jest Zakład Kartografii
Uniwersytetu Wrocławskiego
i Pracownia Atlasu Dolnego
Śląska.

Instytut Geograficzny UW
tel. (0 71) 375−22−30, e−mail:

spallek@geogr.uni.wroc.pl

■ XII Konferencja
SIP
Polskie Towarzystwo Informacji
Przestrzennej 17 maja
organizuje XII Konferencję N−T
Systemy Informacji
Przestrzennej, która odbędzie się
w Warszawie.
Konferencja obejmie
w szczególności tematykę
dotyczącą infrastruktury
geoinformacyjnej, krajowego
SIT, kierunków rozwoju GIS,
edukacji geomatycznej
oraz geoinformacji w rozwoju
regionalnym i ochronie
przyrody.

Ewa Musiał
tel. (0 22) 446−03−57

e−mail: ptip@acn.waw.pl
http://www.gridw.pl/ptip

■ GIS
i teledetekcja
Konferencja pod hasłem
„GIS i teledetekcja w badaniach
środowiska górskiego” odbędzie
się w Zakopanem
(19−23 września).
Organizatorami są: Instytut
Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ,
Międzynarodowa Unia Leśnych
Organizacji Badawczych
(IUFRO), Międzynarodowa
Asocjacja Kartograficzna (ICA)
i Instytut Geodezji i Kartografii.
 confe2002@enviromount.uj.edu.pl

www.enviromount.uj.edu.pl

■  Przy granicy

W dniach 9−11 maja w Polanicy
Zdroju odbędą się
VIII Dni Geodezji Polsko−
−Czesko−Słowackie.

Zarząd Główny SGP
tel. (0 22) 826−74−61 do 69

w. 352

■ Gramy w nogê

IV Otwarte Mistrzostwa Polski
Drużyn Geodezyjnych w Piłce
Nożnej Pięcioosobowej odbędą
się w Zabrzu w dniach
7−9 czerwca.  Zgłoszenia
przyjmowane są do 5 maja.

Krzysztof Belka
tel. (0 32) 278−48−51

pryzmatzabrze@poczta.onet.pl

■ Uwaga tenisiœci

XIX Mistrzostwa Polski
Geodetów w Tenisie odbędą się
w dniach 29−31 sierpnia
w Sieradzu. Organizatorami
rozgrywek są Klub ODGiK
przy ZG SGP oraz Oddział SGP
w Łodzi.

www.klub−odgik.org.pl
tel. (0 43) 827−14−79, e−mail:

wojciech.tokarski@wp.pl,
intermap@sieradz.home.pl

■ GIG szkoli

19 kwietnia w Gdańsku GIG
organizuje jednodniowe

szkolenie obejmujące
następujące tematy: ■ problemy
geodezyjno−prawne
dla spółdzielni mieszkaniowych,
■ porządkowanie stanów
prawnych oraz uwłaszczanie
dróg, ■ dokumentacja
geodezyjno−prawna, szacowanie
oraz nabywanie gruntów
pod inwestycje liniowe.

Biuro GIG
tel. (0 22) 827−38−43

e−mail: biuro@gig.org.pl

■  10 lat póŸniej

W dniach 17−19 maja
w Grybowie odbędzie się
spotkanie absolwentów
Wydziału GiK PW (rocznik
1987−92 z okolicami).

Andrzej Jaroszewicz
tel. (0 602) 30−50−30

ajaroszewicz@topcon.com.pl

■ O geodezji
w budownictwie
Zakład Geodezji Politechniki
Rzeszowskiej w dniach
19−21 września organizuje
w Olszanicy k. Ustrzyk Dolnych
XVII Ogólnopolską Konferencję
Katedr i Zakładów Geodezji
na Wydziałach Inżynieryjno−
−Budowlanych Szkół Wyższych.

Zakład Geodezji PR
tel. (0 17) 865−17−11

e−mail: hnajd@prz.rzeszow.pl

■ Gie³da sprzêtu

21 kwietnia w Katowicach
planowana jest „Giełda
używanego sprzętu
pomiarowego” na terenach
MTK, gdzie w tym czasie
organizowane są
XVII Międzynarodowe Targi
Budownictwa „Targbud”.
Giełda odbędzie się, o ile
zgłoszona zostanie
wystarczająca liczba
zainteresowanych sprzedażą
sprzętu; termin zgłoszeń
upływa 30 marca.

tel. (0 32) 252−06−60
 www.gielda.gea.com.pl

 e−mail: biuro@gea.com.pl
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■ Gliwice – TEKTOPROJEKT, ul. Zygmunta Starego 6, tel. (0 32) 775-20-21 w. 410;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Mogilska 80, tel. (0 12) 617-86-56;
■ £ódŸ – GeoserV, ul. Solna 14, tel. (0 42) 632-62-87;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Sprzêtowa 3, tel. (0 89) 532-00-51;
■ Rzeszów – Sklep GEODETA, ul. Geodetów 1, tel. (0 17) 862-25-21 w. 349;
■ Warszawa – sklep WPG, ul. Nowy Œwiat 2, tel. (0 22) 621-44-61 w. 248.
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Atrium ....................... 1 3
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Coder ........................ 5 5
Czerski Trade ............ 6 8
ESRI ......................... 3 1
GEOKAD .................. 4 3
Geopryzmat .............. 4 4

SPIS REKLAMODAWCÓW
Geozet ........................ 9
GUGiK ........................ 4
Mapternet .................. 4 0
Océ ........................... 1 9
OOF ..................... 24,25
PIG COGiK ............... 6 7
TPI Sp. z o.o. ........ 11,59
WBTNGK .................. 4 0
WPG ......................... 4 1
Systherm Info ........... 3 9

DAM PRACÊ

■ English speaking, qualified,
setting out persons required for
contracts in England, apply to
Geopryzmat, tel./faks (0 22)
720-28-44

■ Firma KODEM Sp. z o.o.
Pruszcz Gdañski, Al. Ks. J. Wa-
l¹ga 1/1e, zatrudni geodetów,
mile widziane uprawnienia i pra-
wo jazdy, tel. (0 58) 683-47-47,
683-55-22

SZUKAM PRACY

■ Technik geodeta – studentka
III roku AGH – GiK (zaocznie)
z pó³torarocznym sta¿em w za-
wodzie podejmie pracê na tere-
nie ca³ego kraju, tel. (0 502) 306-
926, e-mail: piszdomnie@po-
czta.fm

■ Absolwentka geodezji – Kra-
ków, rok doœwiadczenia w geo-
dezji in¿ynieryjnej, poszukuje
pracy dodatkowej (praca na
komputerze) lub sta³ej na tere-
nie Warszawy lub okolic,
tel. (0 606) 276-362

NA OSTATNIEJ  STRONIE
■ Analytical
Surveys
Analytical Surveys, Inc. podała
rezultaty za I kwartał nowego
roku finansowego (X−XII
2001 r.) . Wpływy wyniosły
5,6 mln dolarów (14,7 mln
w I kw. roku 2000).

�������������������������������

■ Garmin

Garmin Ltd. podał wyniki
za 2001 r. Wpływy wyniosły
369,1 mln dolarów (345,7
w 2000 r.), a zysk netto
113,4 mln. W USA sprzedaż
osiągnęła 275 mln dolarów,
w Europie 78, a w Azji 15 mln.
Na rynku detalicznym sprzedano

wyroby za 263 mln.
W br. planowane są wpływy na
poziomie 400−418 mln dolarów.
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■ MapInfo

MapInfo Corporation ogłosiła
wyniki finansowe za pierwszy
kwartał nowego roku
obrachunkowego
(rozpoczynającego się
w październiku 2001). Wpływy
wyniosły 22,8 mln dolarów
(26,5 mln rok wcześniej),
a firma zanotowała stratę
w wysokości 1,6 mln.
W poprzednim roku wpływy
wyniosły 110 mln dolarów,
a zysk netto 2,9 mln.

���������� ��!��"�� �

■ Geodeta uprawniony, in¿y-
nier, dzia³alnoœæ gospodarcza,
przyjmie zlecenia w okolicach
Warszawy – szeroki zakres,
tel. (0 605) 768-425

SPRZEDAM

■ Dalmierz KERN DM 502, sta-
tyw, lustro, bateria (stan bar-
dzo dobry), cena 6000 z³,
tel. (0 58) 676-85-85, (0 502)
209-715

■ Tachimetr WildTC1000,
GRE4, 3 akumulatory, tyczka, lu-
stro, ³adowarka (stan bardzo do-
bry). Cena 12 500 z³, tel. (0 55)
232-04-81

■ Tachimetr PENTAX 215 z re-
jestratorem, cena 11 000 z³,
tel. (0 84) 627-05-46

KUPIÊ

■ Przedwojenny teodolit, niwe-
lator, podrêczniki miernictwa,
tel. (0 22) 617-56-03.

■ Archiwalne numery czaso-
pism geodezyjnych i kartogra-
ficznych, tel. (0 603) 856-789.
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