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AKTUALNOŒCI

■ Otwarcie Obserwatorium PW
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■ Wiêcej o ISO w ODGiK-ach
9�&���������.��������
���-���������:���	�
������
������
�.�������#
��������4�
.�������
�����
7; ���������� ������
��*�%��
���
������������&�������
���������.<0�=%
���������
�!���2�
�� �������


 .�������#

>$�������������
�����
�������� ��&"�&���

&��
���
���"��
��4��������������
�
 .�������#

)
*���
�������������
�
 .�������#

����� .�����
��:�
1��
��
���������"��?
���������
��
���
�.�������#
���
���@&����
�A�9AB���C�66�D$�B����������
���
���	
�������+��
�
�
����������1����
������2�
1����2�������������������
$
9�����
�������&�����
����&����������"��
��������
�"�
���
�
������
�������
����������	��������"���
��������
���#"���9�
.�"�$� ���������������%��
-��
���)����
����
�����
����E�������<���-�
 E���
#
����
)�&�����5666
&����
���#
���
��
�����8������
���
����
����
������
����
#
����*%�$�%��#��
���
��
��"���������
����
���
�����"�)���"���&������
���+���������1�&��������)���
��
�
��
�
���
�
���2�
������
��
$�9
�������9�
�:�
.����+
��
%���	��
��&�����2�
��)�+���	���23�� ����23����������
�
� &�
��
���"��&�-�������������	��F����������&��
���
��	
��3��
���������2�
2�������2���
�����������"�)
� ���
���
����
����
�)�������"��
��� &��
&��������
������
�
	���"�)��
��
�	
3���������������$�:�&��
���
�������+�
��������
��� E�9�
.��2����������
#
����
��&����������
�
��� ��
�����
������"��
�	��
��"�$

KPK

■ O badaniach kosmicznych
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■ Prezes ISPRS w Polsce
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■ Sympozjum EUREF 2002
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Nowelizacja ustawy Prawo Pomimo tego, ¿e kontrowersyjna
sprawa utworzenia samorz¹du za -
wodowego geodetów nie zosta³a
uwzglêdniona w projekcie noweliza-
cji ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, cz³onkowie Pañstwowej Ra-
dy Geodezyjnej i Kartograficznej i tak
zg³osili do niej kilkadziesi¹t istotnych
poprawek, a nawet utworzyli zespó³,
który ma wesprzeæ g³ównego geode-
tê kraju w dalszych pracach nad no-
wel¹. W tej sytuacji nie mo¿e dziwiæ
niezadowolenie z projektu w szere-
gach Geodezyjnej Izby Gospodarczej
oraz Krajowego Zwi¹zku Pracodaw-
ców Firm Geodezyjnych i Kartogra-
ficznych – jak wiadomo – du¿o bar-
dziej radykalnych ni¿ PRGiK.

� Dwie imprezy
Czerwcowa konferencja GIG i KZPFGiK
na temat samorz¹du zawodowego i bie¿¹-
cych problemów wykonawstwa geodezyj-
nego oraz posiedzenie PRGiK poœwiêcone
zaopiniowaniu projektu nowelizacji Prawa
geodezyjnego i kartograficznego w istocie
dotyczy³y tego samego: nadania nowego
kszta³tu profesji geodezyjnej. Niewykluczo-
ne, ¿e przyjête rozwi¹zania na nastêpnych
kilka, czy kilkanaœcie lat wyznacz¹ nie tylko
warunki dzia³ania, ale i rangê zawodu geo-
dety. W dyskusjach œcieraj¹ siê czêsto
sprzeczne interesy administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, a tak¿e pozostaj¹cego
w opozycji do ca³ej administracji – wyko-

szoœæ bêdzie wykonywa³a czarn¹ robotê. Jed-
nak najbardziej wyrazistym przyk³adem kon-
trowersji jest sprawa utworzenia samorz¹du
zawodowego. Oficjalnie wszystkie najwa¿-
niejsze organizacje geodetów s¹ „za”, tyle ¿e
SGP reprezentuje stanowisko „za, a nawet
przeciw”. Dlatego, jak przychodzi co do cze-
go, nie mo¿na siê dogadaæ i dlatego rozdzia³
o samorz¹dzie zosta³ pominiêty w projekcie
nowelizacji.

� Mówi Jerzy Albin
Podczas posiedzenia PRGiK g³ówny geode-
ta kraju Jerzy Albin wyjaœni³, ¿e tempo prac
nad nowelizacj¹ by³o bardzo du¿e, bowiem
skierowanie jej do Sejmu póŸniej ni¿ jesie-
ni¹ br. nie daje nadziei na uchwalenie jej
jeszcze w tej kadencji. Wprowadzone zmia-
ny uzasadni³ koniecznoœci¹ usprawnienia wy-
konywania zadañ przez pañstwow¹ s³u¿bê
geodezyjno-kartograficzn¹, m.in. poprzez na-
danie jej charakteru faktycznej s³u¿by pu-
blicznej, a tak¿e wyeliminowanie dublowa-
nia siê kompetencji i tzw. pustych pól. Jego
zdaniem najwiêcej emocji bêd¹ budzi³y kwe-
stie organizacji tej s³u¿by, w tym relacje miê-
dzy dzia³alnoœci¹ geodetów zatrudnionych
w administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Kluczowa dla geodezji i kartografii jest
zarówno sprawa pañstwowego funduszu gos-

Pañstwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
Warszawa, 26 czerwca

G³ównym tematem posiedzenia Pañstwowej
Rady Geodezyjnej i Kartograficznej by³a no-
welizacja Prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego. W wyniku dyskusji Rada postanowi³a:
1. przyj¹æ zg³oszone uwagi i wnioski jako
podstawê do prac nad kierunkami noweli-
zacji ustawy Pgik;
2. w pracach nad nowelizacj¹ zakres dzia-
³ania pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dostosowaæ do realiów
technicznych, finansowych i prawnych;
3. desygnowaæ do wspó³pracy z g³ównym
geodet¹ kraju ze swojego sk³adu zespó³ do
prac nad projektem ustawy w nowej wersji.
Innym wa¿nym i gor¹cym tematem by³a
sprawa funduszu gospodarki zasobem geo-

dezyjnym i kartograficznym. Prezes Jerzy Al-
bin odczyta³ pismo skierowane przez niego
do premiera Marka Pola w zwi¹zku z propo-
zycj¹ likwidacji i przekazania do dyspozycji
marsza³ków województw i starostów zadañ
i œrodków znajduj¹cych siê w dyspozycji cen-
tralnego fgzgik, w którym naœwietli³ nega-
tywne strony takiego rozwi¹zania. PRGiK
w uchwale popar³a stanowisko g³ównego
geodety kraju.
Na zakoñczenie posiedzenia Jerzy Albin po-
informowa³ o powo³aniu do PRGiK 3 nowych
cz³onków: prof. Ryszarda Hróbka, prof. Ja-
nusza Œledziñskiego oraz Bogdana Grzech-
nika. Prezes odwo³a³ ze sk³adu Rady Leszka
Cichego i Marka Ziemaka.                           ■

nawstwa geodezyjnego, te¿ podzielonego na
grupy interesów. Na przyk³ad cz³onkom Sto-
warzyszenia Prywatnych Geodetów Pomo-
rza Zachodniego marzy siê przywrócenie in-
stytucji mierniczego przysiêg³ego. Uwa¿aj¹
oni, ¿e dziêki temu zyska nie tylko wizeru-
nek geodety, ale przede wszystkim interes
publiczny. Przeciwnicy tego pomys³u boj¹
siê utworzenia nielicznej kasty uprzywilejo-
wanych geodetów, u których pozosta³a wiêk-

Projekt do 

I Konferencja GIG i KZPFGiK
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geodezyjne i kartograficzne

podarki zasobem geodezyjnym i kartogra-
ficznym, jak i samego zasobu, który GUGiK
chcia³by traktowaæ jako ca³oœæ stanowi¹c¹
istotny element struktury informacyjnej pañ-
stwa. Zasób powinien byæ zorganizowany
w sposób umo¿liwiaj¹cy jego pe³n¹ aktuali-
zacjê, zarz¹dzanie i udostêpnianie, a fundusz
powinien zostaæ zachowany pomimo prób
jego likwidacji.
G³ówny geodeta podkreœli³, ¿e zale¿y mu na
opiniach krytycznych ze strony Rady. Trzeba
przyznaæ, ¿e PRGiK odnios³a siê do te go
¿yczenia z du¿ym zrozumieniem.

� Mówi Wojciech Dyakowski
Na proœbê przewodnicz¹cego Rady prof.Bo-
gdana Neya obszern¹ opiniê na temat pro-
jektu przygotowa³ m.in. Wojciech Dyakow-
ski, dyrektor Wydzia³u Geodezji, Katastru
i Inwentaryzacji Urzêdu Miasta £odzi. Oce-
na ta jest nie tylko surowa, ale i ma swoj¹
wagê, zosta³a bowiem sformu³owana na pod-
stawie stanowiska Ogólnopolskiej Konferen-
cji Marsza³ków, Starostów, Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów niedawno zakoñczo-
nej w Poznaniu.
Pozytywów recenzent znalaz³ niewiele: odej-
œcie od okreœlenia ewidencja gruntów i bu-
dynków i zast¹pienie jej katastrem nierucho-
moœci (analogicznie ewidencjê sieci uzbro-

jenia terenu zast¹piono katastrem obiektów
uzbrojenia terenu) oraz rozszerzenie defini-
cji pañstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego o infrastrukturê zwi¹zan¹ z je-
go prowadzeniem.
Natomiast zapisów z³ych, a nawet sprzecz-
nych z innymi przepisami, wskaza³ Dyakow-
ski kilkadziesi¹t. Za bezsensowne uzna³ za-
stosowanie okreœlenia Krajowy System In-
formacji Geograficznej (kalka z angielskie-
go). Czy¿ nie lepsze s¹ nasze polskie termi-
ny: System Informacji o Terenie i System
Informacji Przestrzennej?
Propozycje zmian struktury organizacyjnej
s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej oraz re-
gulacji zwi¹zanych z funduszem gospodarki
zgik nazwa³ nieprzemyœlanymi. Zmiany te
oznaczaj¹ utworzenie nowej administracji
centralnej, a wiêc s¹ sprzeczne z deklaracja-
mi i poprzedniego, i obecnego rz¹du. Z³ym
rozwi¹zaniem jest m.in. wprowadzenie  –
obok istniej¹cych wojewódzkich inspekto-
rów nadzoru geodezyjnego i kartograficzne-
go – inspektorów powiatowych. Tryb ich
wyboru oraz koszty zwi¹zane z dzia³aniem
inspekcji spowoduj¹ konflikty i niezadowo-
lenie w powiatach. Lepszy efekt da³oby
wzmocnienie personalne obecnych s³u¿b wo-
jewody. Za ca³kowite nieporozumienie uzna³
przeniesienie obecnych zadañ marsza³ka do

Uchwa³a I Konferencji GIG
nt. samorz¹du zawodowego i bie¿¹cych

problemów wykonawstwa geodezyjnego,
Warszawa, 14-15 czerwca

1. Jako niezbêdne uznano powo³anie samo-
rz¹du zawodowego geodetów. Zapis o jego
powo³aniu winien siê znaleŸæ w projekcie no-
welizacji Prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego. Dla poparcia tego wniosku nale¿y czy-
niæ próby wypracowania jednolitego stanowi-
ska ca³ego œrodowiska geodezyjnego repre-
zentowanego przez SGP, GIG, KZPFGiK,
SPGPZ.
2. W stosunku do innych zapisów projektu
uznaje siê za celowe:
■ w³¹czenie przepisów o podzia³ach nierucho-
moœci oraz scalaniu i podzia³ach nieruchomo-
œci,
■ ustalenie, aby wypisy i wyrysy z ewidencji
gruntów (katastru) mieli prawo tak¿e wykony-
waæ geodeci uprawnieni,
■ uregulowanie swobodnego dostêpu geode-
tów do dokumentacji ksi¹g wieczystych,
■ przeniesienie kompetencji w zakresie roz-
graniczania i podzia³ów nieruchomoœci na
szczebel powiatowy,
■ zaostrzenie wymagañ przy nadawaniu geo-
dezyjnych uprawnieñ zawodowych poprzez za-
wê¿enie mo¿liwoœci ich uzyskiwania przez oso-
by ze œrednim wykszta³ceniem tylko do zakre-
su I,
■ wyd³u¿enie okresu praktyki zawodowej od-
powiednio do 6 i 10 lat wraz z obowi¹zkiem
odbycia praktyki zawodowej,
■ wprowadzenie zasady, ¿e osoby posiadaj¹-
ce uprawnienia zawodowe musz¹ byæ zawo-
dowo czynne oraz powinny obowi¹zkowo do-
skonaliæ swoje umiejêtnoœci w trybie i wed³ug
zasad okreœlonych w ustawie,
■ zlikwidowanie mo¿liwoœci uznawania wy-
kszta³cenia pokrewnego lub niepe³nego za wy-
kszta³cenie umo¿liwiaj¹ce zdobywanie upraw-
nieñ zawodowych w dziedzinie geodezji,
■ utrzymanie funduszu gospodarki zasobem
geodezyjnym i kartograficznym wraz z zao-
strzeniem kontroli poprawnoœci wykorzystania
tego funduszu,
■ uznanie zawodu geodety wolnym zawo-
dem, który ma prawo tworzyæ spó³ki partner-
skie.
3. W ci¹gu najbli¿szego roku znowelizowaæ
lub opracowaæ brakuj¹ce przepisy wykonaw-
cze do ustaw oraz standardy techniczne (za-
wodowe) dotycz¹ce geodezji i kartografii.
4. Opracowaæ prognozê potrzeb na prace geo-
dezyjne i kartograficzne w Polsce w d³u¿szej
perspektywie.
5. Ponadto postuluje siê:
■ zebraæ dane dotycz¹ce firm geodezyjnych
i geodetów uprawnionych oraz oceniæ ich po-
tencja³ produkcyjny,

poprawy

➠

I Konferencja GIG i KZPFGiK
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Tylko dla firm geodezyjnych!
Jeœli wykonujesz us³ugi geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz chcesz siê zareklamowaæ, to za ten
modu³  wykupiony na ca³y rok zap³acisz kwar-
talnie 240 z³ (+VAT). Mo¿esz zamówiæ dowoln¹
liczbê modu³ów, a my pomo¿emy Ci opracowaæ
Twoje og³oszenie od strony graficznej.

Dzia³ reklamy

Tylko dla firm geodezyjnych!

■ podj¹æ zdecydowane dzia³ania maj¹ce na
celu uzyskanie wiêkszych œrodków bud¿eto-
wych na prace geodezyjne i kartograficzne,
■ uwzglêdniæ w przepisach preferencje  dla
firm zatrudniaj¹cych absolwentów,
■ zmodernizowaæ programy nauczania szkó³
geodezyjnych,
■ wprowadziæ zasadê, aby aktualizacja pzgik
nale¿a³a do zadañ administracji pañstwowej,
■ dokonaæ podzia³u zadañ oœrodka dokumen-
tacji i czêœæ tych zadañ powierzyæ poprzez prze-
targ ograniczony lub dwustopniowy do wyko-
nania podmiotom rynkowym,
■ propagowaæ wœród firm geodezyjnych pro-
dukty ubezpieczeniowe zwi¹zane z: odpowie-
dzialnoœci¹ cywiln¹ z tytu³u wykonywania za-
wodu, ubezpieczeniem grupowym cz³onków
GIG lub przysz³ego samorz¹du zawodowego
geodetów, ubezpieczeniem mienia.
■ propagowaæ wœród firm geodezyjnych œwia-
domoœæ mo¿liwoœci wykorzystania organizacji
pracodawców i przedsiêbiorców do postêpo-
wañ protestacyjno-odwo³awczych w dziedzinie
zamówieñ publicznych,
■ usprawniæ nadzór i kontrolê nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi,
■ usprawniæ dzia³alnoœæ administracji publicz-
nej, ze szczególnym uwzglêdnieniem obs³ugi
interesantów (w tym geodetów),

wojewody. Marsza³ek, którego dzia³anie mu-
si opieraæ siê na nowoczesnym systemie in-
formacji przestrzennej, znajdzie sobie do je-
go utworzenia i prowadzenia fachowców
spoza s³u¿by geodezyjnej.
Dyakowski zaapelowa³ o nieruszanie obec-
nych przepisów Pgik dotycz¹cych funduszu
gospodarki zasobem, a obowi¹zuj¹ce rozwi¹-
zania nazwa³ modelowymi. Krytycznie od-
niós³ siê do zwiêkszenia liczby uprawnieñ
zawodowych (klasyfikacja gruntów, krajo-
wy system informacji geograficznej, prowa-
dzenie pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego). Zaprotestowa³ te¿ prze-
ciwko mechanicznemu wyrwaniu z ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami ca³ych roz-
dzia³ów: o powszechnej taksacji nierucho-
moœci, o podzia³ach nieruchomoœci oraz
o scalaniu i podziale nieruchomoœci. Jego
zdaniem w efekcie jedna z ustaw jest kaleka,
a druga chaotyczna.
Po przedstawieniu ca³ej listy uwag zapropo-
nowa³ odrzucenie projektu nowelizacji usta-
wy Pgik. Pañstwowa Rada wiêkszoœci¹ g³o-
sów oddali³a ten wniosek.

� Mówi¹ cz³onkowie Rady
Zdaniem prof. Jerzego GaŸdzickiego projekt
zawiera liczne, wzajemnie powi¹zane uster-
ki merytoryczne i formalne. Odczuwa siê
równie¿ brak organizacyjnego, ekonomicz-
nego i technicznego uzasadnienia propono-
wanych g³ównych zmian. Profesor podkre-
œli³ koniecznoœæ uwzglêdnienia odpowied-
nio okreœlonej instytucjonalnej formy wspó³-
pracy na poziomie wojewódzkim, przede
wszystkim z urzêdami marsza³kowskimi.
Opowiedzia³ siê przeciwko wprowadzaniu
niezdefiniowanego w projekcie Krajowego
Systemu Informacji Geograficznej, przy po-
miniêciu Krajowego Systemu Informacji
o Terenie, który rok temu okreœli³o odpo-
wiednie rozporz¹dzenie. Profesor z apropo-
nowa³ u¿ywanie terminu kataster tylko w od-
niesieniu do nieruchomoœci , a pozostanie
przy ewidencji obiektów uzbrojenia terenu.
Prezes GIG Bogdan Grzechnik zwróci³ uwa-
gê na fakt, ¿e niewiele z proponowanych
zmian wp³ynie na usprawnienie us³ug geo-
dezyjnych i ponowi³ propozycjê zamieszcze-
nia w projekcie rozdzia³u o utworzeniu sa-

PRAWO

■ ustaliæ bezwzglêdn¹ zasadê przeprowadza-
nia konkursów na stanowiska kierownicze
w administracji publicznej oraz zasadê kaden-
cyjnoœci.
6. Rozwa¿yæ mo¿liwoœæ ograniczenia specjal-
noœci zawodowych, uwzglêdniaj¹c przy tym
w ich sk³adzie prawn¹ restytucjê instytucji mier-
niczego przysiêg³ego.
7. Uczestnicy konferencji: ■ popieraj¹ wnioski
z posiedzenia PRGiK nt. „Sektor publiczny i sek-
tor prywatny w geodezji i kartografii” z 18 gru-
dnia 2001 r. [na s. 9]; ■ krytycznie oceniaj¹
organizacjê i dzia³anie wiêkszoœci ODGiK; ■ zo-
bowi¹zuj¹ Radê GIG do organizowania co dwa
lata konferencji na temat strategicznych prob-
lemów bran¿y geodezyjnej.
8. Uczestnicy konferencji zwracaj¹ siê do g³ów-
nego geodety kraju o: ■ podjêcie dzia³añ wy-
jaœniaj¹cych prowadzenie projektu Banku
Œwiatowego „Wsparcie procesu administro-
wania nieruchomoœciami i rejestracji praw do
nieruchomoœci w Polsce”, ■ wyjaœnienie, dla-
czego 90% œrodków przeznaczonych na pro-
jekt PHARE 2000 dotycz¹cy systemu kata-
stralnego ma byæ skonsumowanych poza ka-
tastrem, ■ wyjaœnienie przyczyn i skutków pro-
jektu KASKADA umo¿liwiaj¹cego zaw³aszcze-
nie danych pzgik przez nieuprawnione jedno-
stki organizacyjne.                                               ■

➠
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Pañstwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
Wnioski z posiedzenia nt. „Sektor publiczny i sektor prywatny w geodezji i kartografii”,

Warszawa, 18 grudnia 2001

6. Na kierownicze stanowiska geodezyjne
w administracji rz¹dowej i samorz¹dowej (³¹cz-
nie z kierownikami ODGiK) wprowadziæ za-
sady konkursów oraz kadencyjnoœæ.
7. Opracowaæ zasady wzajemnej wspó³pracy
pomiêdzy firmami komercyjnymi a instytucja-
mi naukowymi w zakresie wspólnego wyko-
nywania zarówno prac geodezyjnych i karto-
graficznych, jak równie¿ uczestniczenia w pra-
cach badawczo-rozwojowych.
8. Zintensyfikowaæ prace nad wprowadzeniem
certyfikatów ISO zarówno dla ODGiK-ów, jak
i firm komercyjnych.
9. W celu podniesienia jakoœci opracowañ geo-
dezyjnych i kartograficznych oraz wyelimino-
wania z rynku us³ug geodezyjnych przypad-
kowych wykonawców nale¿y wprowadziæ in-
stytucjonalny ci¹g³y nadzór nad realizacj¹ prze-
targów, jak równie¿ bank danych o firmach,
które nie wywi¹za³y siê ze  zobowi¹zañ za-
wartych w warunkach technicznych i specyfi-
kacjach.
10. Wprowadziæ do przepisów zasadê perma-
nentnych szkoleñ dla wszystkich geodetów
wykonuj¹cych samodzielne funkcje w geode-
zji i kartografii.
11. Podwy¿szyæ wymagania dla uzyskania
uprawnieñ zawodowych w geodezji.
12. Wprowadziæ pod obrady najbli¿szego po-
siedzenia PRGiK temat zwi¹zany z organi-
zacj¹ s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej, re-
form¹ pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz zmianami organizacyj-
nymi ODGiK-ów.                                         ■

1. W trybie pilnym rozpocz¹æ prace nad projek-
tem zmiany struktury organizacyjnej s³u¿by geo-
dezyjnej i kartograficznej, reform¹ pañstwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz niezbêdnymi zmianami organizacyjnymi
funkcjonowania oœrodków dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej.
2. W nowelizowanych przepisach nale¿y d¹-
¿yæ do dokonania zapisów, które nie tylko
ureguluj¹ zasady i wyznacz¹ ramy wykony-
wania prac geodezyjnych i kartograficznych
na w³asny rachunek przez pracowników ad-
ministracji publicznej na terenie dzia³ania swo-
jej jednostki administracyjnej, ale bêd¹ rów-
nie¿ podstaw¹ do powszechnego odrodzenia
siê zrêbów etyki zawodowej.
3. Wprowadziæ zakaz uczestniczenia w prze-
targach na prace geodezyjne i kartograficzne
– organizowane na podstawie ustawy o za-
mówieniach publicznych – dla jednostek bu-
d¿etowych administracji publicznej, pracowni-
ków samorz¹dowych i naukowych dzia³aj¹-
cych na w³asny rachunek b¹dŸ firm, w których
posiadaj¹ udzia³y kapita³owe.
4. Doprowadziæ do stanowczego egzekwowa-
nia przez inspekcjê nadzoru geodezyjnego i kar-
tograficznego zapisu ustawowego dotycz¹ce-
go zakazu prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez pracowników samorz¹dowych.
5. Wprowadziæ zwiêkszony nadzór kierowni-
ków, administracji geodezyjnej oraz jednostek
naukowych nad podleg³ymi pracownikami
w zakresie wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych na w³asny rachunek.

R E K L A M A

morz¹du zawodowego. Pozytywnie oceni³
natomiast przeniesienie niektórych rozdzia-
³ów z ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi. Przypomnia³ tak¿e o koniecznoœci rów-
noleg³ego opracowania i szybkiego wydania
aktów wykonawczych.
Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Kartogra-
fów Polskich dr Joanna Bac-Bronowicz zaa-
pelowa³a o rozszerzenie kompetencji GU-
GiK w zakresie kartografii, w tym o utwo-
rzenie Centralnej Informacji Kartograficz-
nej. Prof. Józef Jachimski podniós³ temat
zobrazowañ lotniczych i satelitarnych, a obo-
wi¹zkowe oddawanie ich do zasobu nazwa³
zaw³aszczaniem w³asnoœci prywatnej. Zda-
niem prof. Lubomira Barana projekt w obec-
nej formie nie mo¿e s³u¿yæ do uchwalenia
ustawy, m.in. ze wzglêdu na braki zwi¹zane
z wprowadzaniem nowych technologii .
W ogóle ustawê nale¿a³oby odchudziæ, prze-
nosz¹c wiele mniej wa¿nych spraw do ak-
tów ni¿szej rangi.

� Czyj to projekt
Wielu mówców z niezadowoleniem pod-
kreœla³o, ¿e niektóre zmiany s¹ sprzeczne
z wnioskami grudniowego posiedzenia
PRGiK [obok], np. zamiast podwy¿szyæ wy-
magania dla uzyskania uprawnieñ zawodo-
wych – obni¿ono z 3 do 2 liczbê lat konie-
cznej praktyki. Bior¹c pod uwagê t o oraz
fakt, ¿e reprezentanci œrodowiska nie zosta-
wili na przedstawionym projekcie suchej ni-
tki i ¿e odbiega on od deklaracji GGK sprzed
kilku miesiêcy, zadajemy sobie pytanie, czy-
j¹ wizjê zawodu prezentuje ten dokument.

Tekst i zdjêcia
Katarzyna Paku³a-Kwieciñska
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Ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej
z tytu³u wykonywania zawodu geodety

Czy warto
ryzykowaæ?

ANDRZEJ ZAKRZEWSKI

Ponad 6 lat temu pisano na tych ³amach, ¿e instytucja ubezpieczeñ

od odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu jest

w naszej bran¿y ma³o znana i przez znakomit¹ wiêkszoœæ firm

geodezyjno-kartograficznych praktycznie niestosowana. Jak wyka-

zuje statystyka firm ubezpieczeniowych, niewiele siê zmieni³o –

w Polsce wci¹¿ zaledwie kilka procent geodetów jest chronionych

ubezpieczeniem od odpowiedzialnoœci cywilnej w zwi¹zku z wyko-

nywaniem zawodu.

■ prace polowe – b³¹d wytyczenia
i w konsekwencji Ÿle wylane fundamen-
ty lub b³êdny pomiar wysokoœciowy po-
woduj¹cy koniecznoœæ przeprojektowa-
nia obiektu lub zwiêkszenia prac ziem-
nych w trakcie budowy,
■ prace kameralne – b³¹d kartowania
przy³¹cza sieci uzbrojenia czy b³¹d in-
terpolacji warstwic,
■ prace koñcowe – Ÿle skompletowany
operat, w tym b³êdy w przepisywaniu
wspó³rzêdnych.
Odpowiedzialnoœæ zawodowa obejmuje
tak¿e b³êdy mog¹ce powodowaæ skutki
wobec osób trzecich, jak np.:
■ niezabezpieczenie wykopów przy sta-
bilizacji punktów osnowy,
■ brak pe³nej treœci mapy, szczególnie
uzbrojenia podziemnego (grozi to np.
awari¹ instalacji, mo¿e te¿ doprowadziæ
do katastrofy budowlanej).
Jak wynika z analizy przepisów, kwestiê
odpowiedzialnoœci za pope³nione „b³êdy
w sztuce zawodowej” reguluj¹ m.in.:

■ kodeks cywilny, w tym art. 471 (od-
powiedzialnoœæ), art. 474 (zawinione
dzia³ania osób pomagaj¹cych), art. 627
(umowa o dzie³o) i art. 415 (naprawie-
nie szkody),
■ kodeks karny, w tym art. 278-295
(czyny przeciwko mieniu),
■ kodeks pracy, w tym art. 120 (odpo-
wiedzialnoœæ zak³adu pracy),
■ ustawa Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne, w tym ca³y rozdzia³ 9.
Optymista mo¿e oczywiœcie powie-
dzieæ, ¿e do zabezpieczenia w³asnych
interesów wystarcz¹ odpowiednie zapi-
sy w umowie cywilnoprawnej o wyko-
nanie konkretnego zadania. Jednak
ostatnio inwestorzy coraz czêœciej do-
magaj¹ siê od geodety przed³o¿enia po-
lisy ubezpieczeniowej od odpowiedzial-
noœci cywilnej. Czy staæ nas na to, by
na p³ytkim rynku zleceñ rezygnowaæ
z takich kontraktów? Poza tym, czy war-
to ryzykowaæ? Czy za swoje b³êdy mu-
simy sami p³aciæ? Poni¿ej – ku prze-

Niebezpieczeñstw czyhaj¹cych
na geodetê jest tak du¿o i s¹ one

tak powa¿ne, ¿e moim zdaniem uza-
sadnione jest stworzenie prawnego obo-

wi¹zku ubezpieczenia. St¹d m.in. taka pro-
pozycja Geodezyjnej Izby Gospodarczej
w projekcie nowelizacji do Prawa geode-
zyjnego i kartograficznego. W art. 46h pro-
ponuje siê, aby cz³onek samorz¹du zawo-
dowego by³ obowi¹zany m.in. „ubezpie-
czyæ siê od odpowiedzialnoœci cywilnej za
szkody mog¹ce wynikn¹æ w zwi¹zku z wy-
konywaniem czynnoœci zawodowych”.

� Nie myli siê ten,
kto nic nie robi

B³¹d w sztuce zawodowej geodety mo¿e
pojawiæ siê na ka¿dym etapie realizacji
zlecenia. Typowe przyk³ady to:
■ prace wstêpne – z³e dane wyjœciowe
przeniesione z operatu udostêpnionego
przez oœrodek dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej,

➠
�����<7
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strodze i nauce – przytaczam w du¿ym
skrócie trzy przyk³ady z udostêpnionej
przez TUiR WARTA S.A. dokumenta-
cji dotycz¹cej b³êdów pope³nionych
przez naszych kolegów w trakcie reali-
zacji prac geodezyjnych. Z oczywistych
powodów podmioty i przedmioty spraw
pozostan¹ anonimowe.

� B³êdne wytyczenie
kanalizacji

■ Fragment z za³¹czonych wyjaœnieñ
wykonawcy prac geodezyjnych: „Pod-
staw¹ wykonania szkicu i opracowania
geodezyjnego by³y dwie plansze pro-
jektu technicznego: domierzeñ i uzbro-
jenia terenu. Wytyczenie przedmioto-
wego odcinka kanalizacji oparto o liniê
bazy kontrolnej przebiegaj¹cej po teo-
retycznym (nieistniej¹cym w terenie)
pó³nocnym licu budynku (...) przesu-
niêt¹ równolegle od punktu (...) na od-
leg³oœæ 44,90 m. Podczas opracowania
na szkicu omy³kowo wpisano wartoœæ
49,90 m od punktu (...) do bazy kontro-
lnej i dla tej wartoœci policzono wspó³-
rzêdne studzienek wokó³ tej bazy kont-
rolnej. Tyczenie w terenie wykonano
(...) w oparciu o rzêdne i domiary po-
chodz¹ce z obliczeñ rzutowania w opar-
ciu o miarê 49,9 m – skutkiem tego,
mimo zgodnoœci wewnêtrznej pomiê-
dzy studzienkami (stwierdzonej rutyno-
wymi pomiarami kontrolnymi czo³ó-
wek), ca³oœæ obiektu zosta³a przesuniê-
ta o 5 metrów. Tyczenie by³o podstaw¹
fizycznego wykonania prac budowla-
nych – informacja o niezgodnoœci wy-
sz³a od wykonawcy w momencie wy-
konywania studzienek tyczonych z dru-
giej bazy kontrolnej (...). Prace budow-
lane zosta³y wstrzymane. W dniu (...)
przeprowadzono wizjê lokaln¹ oraz ba-
danie dokumentacji, w wyniku czego
powsta³ protokó³ opisuj¹cy konieczne
do wykonania prace budowlane (...).
Wykonano w b³êdnym po³o¿eniu 6 stu-
dni – studnie ca³kowicie do demonta¿u.
P³yty denne w b³êdnym po³o¿eniu wy-
konano dla 5 studni – do demonta¿u.
Do powtórnego wykorzystania nada³y
siê 4 studnie – konieczna przeróbka wlo-
tów. Wykonano w b³êdnym po³o¿eniu
15 odcinków kanalizacji o ³¹cznej d³u-
goœci 123 m – ca³kowicie do demonta-
¿u”.
■ Po przeprowadzeniu czynnoœci kon-
trolnych przez ubezpieczyciela (opinie
bieg³ych w zakresie geodezji oraz bu-
downictwa, w tym kosztorysy powyko-
nawcze prac wykonanych w wyniku b³ê-

du tyczenia) w okresie kwarta³u od dnia
zdarzenia podpisano ugodê pomiêdzy
ubezpieczycielem a firm¹ budowlan¹
przy udziale firmy geodezyjnej.
Roszczenie firmy budowlanej z kwo-
ty 36 152,80 z³ zmniejszy³o siê do kwo-
ty 34 000 z³, któr¹ wyp³aci³ ubezpie-
czyciel. Firma geodezyjna zap³aci³a
w ramach umowy ubezpieczeniowej
3% wartoœci odszkodowania.

� B³¹d przy wyznaczaniu
wysokoœci reperu roboczego

■ Z wyjaœnieñ firmy geodezyjnej: „Za-
sadniczym powodem wyst¹pienia prob-
lemu w postaci wyznaczenia z³ej (b³êd-
nej) rzêdnej reperu roboczego dla reali-
zacji budynku by³o mylne przyjêcie wy-
sokoœci reperu pañstwowego o nume-
rze 1058; z wyci¹gu (...) reperów z OD-
GiK (...) przyjêto do obliczeñ wyso-
koœæ reperu o numerze 1057 zapisan¹
jeden wiersz wy¿ej (ró¿n¹ o 0,68 m).
W trakcie pomiaru niwelacyjnego
oprócz zamkniêcia „oczka” (ró¿nica
3 mm) wykonano domiar kontrolny na
oznaczony na mapie w³az studzienki ka-
nalizacyjnej o rzêdnej góry (...). Zgod-
nie z zapisami dziennika pomiarowego
odczyt pikiety kontrolnej wynosi
„1700”, co przy przyjêtej (b³êdnej) wy-
sokoœci reperu daje wysokoœæ (...), czy-
li 2 cm ró¿n¹ od nominalnej na mapie.
Odchy³ka taka jest dopuszczalna – st¹d
w tamtej chwili ca³y pomiar przyjêto za
prawid³owy.
Wobec dalszych ustaleñ doszliœmy do
wniosku (równie¿ na podstawie pamiêci
sytuacyjnej tamtego pomiaru – oœ celo-
wa by³a nisko), ¿e w odczycie „1700”
wkrad³ siê tzw. czeski b³¹d – prawid³o-
wo powinno byæ „1070”, co przy pra-
wid³owej wysokoœci reperu daje wyso-
koœæ kontrolnej góry w³azu (...), czyli
o 3 cm ró¿n¹ od nominalnej na mapie.
Jest to drugi zasadniczy powód niewy-
krycia pope³nionego b³êdu jeszcze przed
rozpoczêciem realizacji budynku.
■ Poniewa¿ sprawa jest w toku, poni-
¿ej cytujê propozycjê, jak¹ towarzystwo
ubezpieczeniowe z³o¿y³o firmie docho-
dz¹cej odszkodowania: „Uprzejmie in-
formujemy, ¿e uznajemy odpowiedzial-
noœæ naszego Klienta, tj. spó³ki geode-
zyjnej (...) za szkodê (...). Jednoczeœnie
wyjaœniamy, ¿e odszkodowanie mo¿e-
my wyp³aciæ tylko w przypadku wyka-
zania faktycznie poniesionej straty. Dla-
tego prosimy o przes³anie nam treœci
umowy z inwestorem i wskazanie w niej
punktu, w oparciu o który zostaliœcie

Pañstwo obci¹¿eni kosztami naprawy
szkody. Prosimy równie¿ o dostarcze-
nie faktury (...) oraz dokumentów, z któ-
rych wynika³oby, ¿e faktycznie ponie-
siono straty z winy naszego Klienta
w ¿¹danej wysokoœci. Prosimy równie¿
o przes³anie nam dowodu zap³aty przed-
³o¿onej nam refaktury za dodatkowe wy-
kopy. Ponadto pragniemy wyjaœniæ, ¿e
przed³o¿one nam kosztorysy na roboty
ziemne dubluj¹ siê, a okres prac na do-
datkowe odwodnienie wykopu nie znaj-
duje potwierdzenia w zapisach Dzien-
nika Budowy. W naszej ocenie po we-
ryfikacji tych kosztorysów wartoœæ
szkody wynosi ok. 25 000 z³, wobec
czego po przed³o¿eniu powy¿szych do-
kumentów jesteœmy gotowi w drodze
ugody zakoñczyæ sprawê wyp³aty od-
szkodowania w kwocie 25 000 z³. Je¿e-
li nie zgadzacie siê Pañstwo z nasz¹ wy-
cen¹ szkody, prosimy o przed³o¿enie
jednego kompleksowego kosztorysu za
naprawê szkody”.
Roszczenie firmy budowlanej z kwo-
ty 60 364,54 z³ zmniejszy siê prawdo-
podobnie do kwoty 25 000 z³. Firma
geodezyjna zap³aci w ramach umowy
ubezpieczeniowej 3% wartoœci od-
szkodowania.

� NNNNNiezgodnoœæ operatów
z dokumentacj¹ budowy

■ Fragment orzeczenia bieg³ego: „Fir-
ma (...) mog³aby doszukiwaæ siê braku
swojej odpowiedzialnoœci za z³e usytu-
owanie œrub kotwi¹cych stosownie do
stwierdzenia, ¿e nie wytycza³a ich bez-
poœrednio „pod instrument”. Nie mo¿e
jednak uchylaæ siê od odpowiedzialno-
œci za brak powiadomienia Zamawiaj¹-
cego, ¿e œruby te zosta³y usytuowane ze
zbyt du¿ymi odchy³kami, bowiem mia-
³a zlecone inwentaryzowanie œrub ko-
twi¹cych. Argument przytoczony przez
firmê (...) jest wysoce prawdopodobny,
tj. istnia³a mo¿liwoœæ, ¿e œruby kotwi¹-
ce zmieni³y po³o¿enie wskutek przemie-
szczeñ wywo³anych robotami prowa-
dzonymi w pobli¿u estakady. Firma
stwierdzi³a, ¿e nie mo¿e za to odpowia-
daæ, gdy¿ nie zlecono jej pomiarów
przemieszczeñ. W tej sprawie trzeba
stwierdziæ, ¿e rzeczywiœcie nie ma
w Dzienniku Zamówieñ dos³ownych
sformu³owañ œwiadcz¹cych o zleceniu
pomiarów przemieszczeñ. Mo¿na jed-
nak domniemywaæ, ¿e zawarte w Dzien-
niku, wielokrotnie wystêpuj¹ce iden-
tyczne w treœci zamówienia, mog³y mieæ
charakter zamówieñ na kolejne, okre-



13
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (86) LIPIEC 2002

RYNEK

sowe pomiary przemieszczeñ, tyle tyl-
ko, ¿e wyra¿one w innej, czêsto spoty-
kanej, ma³o poprawnej formie, np. jako
inwentaryzacja czy te¿ pomiary kontro-
lne”.
Po 9 miesi¹cach od zdarzenia podpisa-
no ugodê pomiêdzy ubezpieczycielem
a firm¹ budowlan¹ przy udziale przed-
siêbiorstwa geodezyjnego.
Roszczenie firmy budowlanej z kwo-
ty 120 000 z³ zmniejszy³o siê do
47 512,20 z³. Firma geodezyjna zap³a-
ci³a w ramach umowy ubezpieczenio-
wej 3% wartoœci odszkodowania.

� Za komfort trzeba zap³aciæ
Warto przypomnieæ, ¿e ju¿ w 1996 r.
Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reaseku-
racji WARTA S.A. wprowadzi³o „Ogól-
ne warunki ubezpieczenia odpowie-
dzialnoœci cywilnej w zwi¹zku z wyko-
nywaniem zawodu”, a ich uzupe³nie-
niem s¹ „Szczególne warunki ubezpie-
czenia odpowiedzialnoœci cywilnej geo-
detów”. Ponadto PZU S.A. przedstawi³o
pakiet „Geodeta” jako kompleksowy
program ubezpieczeniowy opracowany
specjalnie dla naszego œrodowiska.
Niestety, jak wspomnia³em na wstêpie,
udzia³ geodetów (firm geodezyjno-kar-
tograficznych) w rynku produktów
ubezpieczeniowych nie jest wysoki.
Czy¿ dopiero po „wpadce”, zgodnie
z przys³owiem „m¹dry Polak po szko-
dzie”, bêdziemy siê ubezpieczaæ? Na-
mawiam do zmiany stanowiska w tej
kwestii. Za komfort psychiczny trzeba
oczywiœcie zap³aciæ. Warto jednak wie-
dzieæ, ¿e w przypadku ubezpieczenia
grupowego, np. w ramach GIG czy te¿
projektowanego samorz¹du zawodowe-
go, sk³adka podstawowa by³aby ni¿sza
o 30%. Do decyzji kierownictw po-
szczególnych firm nale¿a³aby decyzja
o tzw. doubezpieczeniu do sumy gwa-
rancyjnej, która by³aby adekwatna do
poziomu ryzyka dla aktualnie wykony-
wanych czynnoœci zawodowych. Brak
polisy ubezpieczeniowej z czasem
z pewnoœci¹ pomniejszy rynek o tych,
którzy jej nie nabêd¹.

� Postscriptum
W Dzienniku Ustaw nr 41/2002 poz.
367 ukaza³o siê rozporz¹dzenie mini-
stra finansów z 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie ogólnych warunków obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia od odpowie-
dzialnoœci cywilnej architektów oraz in-
¿ynierów budownictwa, które wesz³o
w ¿ycie 19 kwietnia br. (minimalna suma
gwarancyjna wynosi 50 000 euro).            ■
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mieszane uczucia. Problemy dostosowawcze nag³aœniane s¹ przez

media na zasadzie sensacji. Dotychczas geodezja nie znalaz³a siê

w gronie tematów kontrowersyjnych. Nie oznacza to jednak,

¿e akces P olski do Unii nie rodzi dla bran¿y

¿adnych konsekwencji.

Geodezyjna Izba Gospodarcza oraz Zwi¹-
zek Pracodawców Firm Geodezyjnych
i Kartograficznych ju¿ kilka lat temu po-
stanowi³y dowiedzieæ siê u Ÿród³a, jak to
w tej Unii Europejskiej geodetom jest. Z³o-
¿y³y stosown¹ aplikacjê i w roku 2000
wspólnie zosta³y cz³onkiem CLGE (Co-
mité de Liaison des Géometres Européens
– Organizacji Geodetów Uprawnionych
Europy). Na marginesie: SGP równie¿ do-
sta³o zaproszenie do wspólnego reprezen-
towania Polski, ale z niego nie skorzysta-
³o. Do CLGE nale¿¹ geodezyjne stowa-
rzyszenia z krajów UE, a tak¿e spoza niej
(Szwajcaria, Norwegia, Czechy, S³owacja
oraz Wêgry) zainteresowane pracami or-
ganizacji. CLGE dzia³a spo³ecznie i opie-
ra siê na ochotniczej pracy przedstawicieli
krajowych. Sama jest cz³onkiem CEPLIS
(Conseil Européen des Professions Libé-
rales – Europejskiej Organizacji Wolnych
Zawodów). CEPLIS ma bezpoœredni¹ akre-
dytacjê w Brukseli przy Komisji Europej-
skiej, gdzie przedstawia postulaty repre-
zentowanych zawodów. CLGE organizu-
je rocznie dwa posiedzenia poœwiêcone
bie¿¹cym sprawom geodetów w Europie.
Ostatnie odby³o siê w kwietniu tego roku
w Lozannie (Szwajcaria).

� Geodezyjna Europa
to melan¿ lokalnych systemów

Najistotniejsza jest informacja, ¿e geode-
zja pozostaje w gestii rz¹dów poszczegól-
nych krajów i nie podlega unijnej legisla-
cji. W zwi¹zku z tym ka¿dy kraj ma swoj¹
oryginaln¹ organizacjê s³u¿by i wyko-

nawstwa geodezyjnego z w³asnym syste-
mem kszta³cenia i nadawania uprawnieñ.
Na przyk³ad w Irlandii ¿adne uprawnie-
nia nie s¹ wymagane, w Szwecji uzysku-
je siê je automatycznie po ukoñczeniu
studiów politechnicznych i dwóch latach
praktyki. W Niemczech natomiast dro-
ga do uprawnieñ jest bardzo trudna
– wymaga siê posiadania dyplomu
studiów politechnicznych, piêciu
lat praktyki oraz zdania trudne-
go egzaminu. Du¿e zró¿nicowa-
nie jest te¿ w systemach kszta³cenia oraz
programach nauczania na wydzia³ach geo-
dezji politechnik czy uniwersytetów.
Prawo unijne dziœ nie zobowi¹zuje nas
zatem do ¿adnych konkretnych dzia³añ do-
pasowuj¹cych bran¿ê do wymagañ Piêt-
nastki. Jednak nie oznacza to, ¿e nie bê-
dzie zobowi¹zywaæ jutro. Aktualnie dys-
kutuje siê bowiem sprawy, w których ocze-
kiwane s¹ decyzje Parlamentu Europej-
skiego.

� Jakie problemy
s¹ omawiane na forum CLGE?

■ Po pierwsze, toczy siê powa¿na dysku-
sja na temat definicji zawodu geodety. Dla
takich krajów jak Niemcy, Francja, Au-
stria, Szwajcaria czy Dania geodeta to
przedstawiciel wolnego zawodu o bardzo
wysokim wykszta³ceniu techniczno-praw-
nym, bêd¹cy – na równi z notariuszami –
czêœci¹ systemu zabezpieczenia prawa
w³asnoœci. Z kolei dla W³och, Hiszpanii
czy Grecji geodeta to zawód techniczny
o niskiej randze spo³ecznej.

Stanowisko CLGE w tej sprawie – przed-
stawione Komisji Europejskiej – jest jas-
ne. Opowiada siê ona za geodet¹, który
posiada wykszta³cenie akademickie, od-
powiedni¹ dwuletni¹ praktykê (czyli tzw.
MSc + 2) oraz zdany egzamin przed ko-
misj¹ samorz¹du zawodowego. Jest przed-
stawicielem wolnego zawodu, ma wysok¹
rangê spo³eczn¹, ale równoczeœnie ponosi
du¿¹ odpowiedzialnoœæ zawodow¹ oraz fi-
nansow¹.
■ Po drugie, uprawnienia w krajach Unii
Europejskiej dotycz¹ wy³¹cznie geodezyj-
nych opracowañ prawno-katastralnych.

INTEGRACJA

RYS. AP

Proszê nas nie straszyæ 
MAREK ZIEMAK
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Wykonywanie wszelkiego typu prac in¿y-
nieryjnych, takich jak: mapy do celów pro-
jektowych, geodezyjna obs³uga inwesty-
cji, fotogrametria, kartografia czy tworze-
nie GIS nie wymagaj¹ ¿adnych upraw-
nieñ. Zdaniem CLGE uprawnienia mo¿na
otrzymaæ dopiero po uzyskaniu wykszta³-
cenia odpowiadaj¹cego naszym studiom
magisterskim oraz odbyciu co najmniej
dwuletniej praktyki (MSc + 2), chocia¿
niektóre kraje opowiadaj¹ siê za dopuszcze-
niem osób z wykszta³ceniem odpowiada-
j¹cym naszym studiom in¿ynierskim po
odbyciu co najmniej trzyletniej praktyki
(BSc + 3).
Oprócz nadawania uprawnieñ konieczny
jest silny nadzór nad dzia³alnoœci¹ geode-
tów przez organizacje samorz¹du zawo-
dowego lub s³u¿bê pañstwow¹.
■ Po trzecie, przedyskutowano i uzgod-
niono minima programowe geodezyjnych
studiów magisterskich i in¿ynierskich po-
zwalaj¹ce na wzajemne uznawanie dyplo-
mów akademickich przez kraje europej-
skie.
■ Po czwarte, omawiano systemy kata-
stralne w poszczególnych krajach pod k¹-
tem zabezpieczenia prawa w³asnoœci i ja-
koœci obs³ugi klienta. Chyba najlepsze s¹
w Holandii i w Szwecji. Najbardziej na-
rzekaj¹ Hiszpanie, Grecy i Czesi. Ci osta-
tni, choæ maj¹ teoretycznie doskona³y mo-
del organizacyjny, twierdz¹, ¿e w wyko-
naniu pañstwowej s³u¿by jest on zupe³nie
niewydolny (aktualizacja bazy danych ka-
tastralnych o nowe transakcje trwa do ro-
ku). Co ciekawe, Irlandii brak katastru
i uprawnieñ geodezyjnych nie przeszka-
dza osi¹gaæ najwy¿szej w Europie stopy
wzrostu gospodarczego!
■ Po pi¹te, aktualnie obowi¹zuje w Unii
dyrektywa o wzajemnym uznawaniu
uprawnieñ. Osoba, która uzyska³a upraw-
nienia w jednym kraju, mo¿e staraæ siê
o ich uznanie w drugim. Przy czym ten
mo¿e je uznaæ, jeœli stwierdzi, ¿e poziom
wykszta³cenia i praktyka zawodowa s¹ po-
dobne. Dotychczas s¹ to wiêc doœæ rzad-
kie przypadki. Natomiast Komisja Euro-
pejska, która zdecydowanie chce wcieliæ
w ¿ycie ideê „wolnoœci us³ug”, pracuje
aktualnie nad now¹ dyrektyw¹, zgodnie

z któr¹ uprawnienia uzyskane w jednym
kraju bêd¹ automatycznie wa¿ne w ca³ej
Unii. Dyrektywa ta ma zawieraæ aneksy
okreœlaj¹ce minimum wymagañ wobec po-
szczególnych zawodów (notariusze, adwo-
kaci, architekci, lekarze, geodeci itd.).
Oczywiœcie ka¿da bran¿a walczy o odpo-
wiednie dla siebie ustawienie „poprzeczki”.
CLGE ma pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e na forum
Komisji Europejskiej odbywa siê rywali-
zacja zawodów i ¿e ka¿dy z nich usi³uje
sobie przypisaæ jak najwiêksz¹ wagê, pró-
buj¹c wchodziæ na teren innych. O nasz
rynek walcz¹ prawnicy, architekci i in¿y-
nierowie budowlani, którzy chêtnie by nas
sprowadzili do roli „wbijaczy ko³ków”.
CLGE apeluje wiêc do organizacji poszcze-
gólnych krajów o maksymalne wsparcie
jej dzia³añ w Brukseli i wobec poszcze-
gólnych rz¹dów.
■ Po szóste, w ka¿dym kraju Unii geode-
ci pracuj¹ zarówno w sektorze publicznym,
jak i prywatnym. Jednak dzia³anie w oby-
dwu równoczeœnie jest w najlepszym ra-
zie uznawane za nieetyczne, w najgorszym
– za korupcjê. Rozgraniczenia zakresu dzia-
³añ obu sektorów dokonuj¹ w ka¿dym kraju
pañstwowa s³u¿ba oraz samorz¹d zawo-
dowy i gospodarczy.
■ Po siódme, CLGE popiera ideê Komi-
sji Europejskiej tworzenia Wewnêtrznego
Europejskiego Rynku Us³ug i bêdzie pro-
mowa³a mobilnoœæ profesjonalistów i firm
we wszystkich krajach Unii. Wzrost kon-
kurencji zawodowej – przy zachowaniu
wysokiego standardu us³ug – to droga do
najlepszego spe³nienia oczekiwañ klien-
tów. Aktualnie tylko ok.10% wartoœci wol-
nego rynku prac geodezyjnych to eksport
miêdzy krajami Unii.

� Jakie wnioski
dla polskiej geodezji?

1. System nadawania uprawnieñ jest prze-
dobrzony, jeœli chodzi o specjalizacje –
standard europejski to wy³¹cznie odpo-
wiednik naszych zakresów 1 i 2.
2. Poprzeczka przyznawania uprawnieñ jest
za nisko – minimum akceptowalne w Eu-
ropie to studia in¿ynierskie plus trzy lata
praktyki.
3. Kszta³cenie techników geodetów jest
skazywaniem ich na nieuznawanie kwali-
fikacji w innych krajach Unii, a po przy-
st¹pieniu do niej Polski – równie¿ u nas.
4. Nadzór pañstwowej s³u¿by geodezyjnej
nad dzia³alnoœci¹ geodetów oraz podmio-
tów gospodarczych jest iluzoryczny. Zale-
cany jest tu model samorz¹du zawodowe-
go jako znacznie bardziej skuteczny.
5. Mamy archaiczny model katastru i je-

szcze gorsze jego wykonanie, nie wspo-
minaj¹c o bie¿¹cym dzia³aniu. Jego utrzy-
mywanie w tym stanie niczym formalnie
bran¿y nie grozi, jednak bêdzie powodo-
wa³o coraz gorsze jej postrzeganie albo
mo¿e przyczyniæ siê do przejêcia tematu
przez inn¹ „inteligentniejsz¹” bran¿ê.
6. System „mapy zasadniczej” wg polskie-
go modelu nie funkcjonuje nigdzie w Eu-
ropie. Tylko kilka krajów jest w stanie
utrzymaæ aktualnoœæ danych katastralnych,
a wiêkszoœæ nie mo¿e poradziæ sobie na-
wet z tym. System o takiej zawartoœci da-
nych jak mapa zasadnicza prowadzony
przez pañstwo nie ma prawa dzia³aæ. Po-
twierdza to ca³a jego historia w Polsce.
Utrzymywanie go to walka z wiatrakami,
nara¿aj¹ca podatnika na bezsensowne wy-
datki, która bran¿y przysparza nierefor-
mowalnych nieudaczników generuj¹cych
mnóstwo nikomu niepotrzebnych papie-
rów, a broni¹cych siê wy³¹cznie „piecz¹t-
kologi¹”. Pilna i zupe³na zmiana Prawa
geodezyjnego i kartograficznego jest tu ab-
solutn¹ koniecznoœci¹.
7. Niezbêdne jest szybkie ustalenie zasad
rozdzielenia sektora publicznego i prywat-
nego – ju¿ jesteœmy postrzegani jako kraj
skorumpowany nie szanuj¹cy podstawo-
wych zasad dzia³ania nowoczesnego pañ-
stwa, a problem bêdzie narasta³.
8. W ramach Unii zaczê³a siê i szybko roœ-
nie miêdzynarodowa konkurencja zawo-
dowa. Komisja Europejska jest zdecydo-
wana usuwaæ wszelkie bariery prawne jej
rozwoju. Dla polskich firm oznacza to
z jednej strony zagro¿enie w postaci s³ab-
szej ich pozycji kapita³owej, natomiast
z drugiej – szansê w postaci posiadania tañ-
szej, a równie wykwalifikowanej si³y ro-
boczej. Unia niesie ze sob¹ ogromny ry-
nek 400 mln bogatych konsumentów us³ug.
Technologicznie dorównujemy geodezji
unijnej, a polskie firmy dysponuj¹ du¿ym
potencja³em.

� Czy damy sobie szansê?
Moim zdaniem Unia Europejska to wiêcej
szans ni¿ zagro¿eñ. Musimy jednak sami
poprawiæ nasze przepisy, abyœmy byli po-
strzegani jako kraj cywilizowany i nowo-
czesny. I to jest zadanie dla pañstwowej
s³u¿by geodezyjnej. Firmy natomiast maj¹
pó³tora roku, ¿eby siê przygotowaæ. Maj¹
do wyboru albo strategiê okopania siê w lo-
kalnym grajdo³ku i polskiego lamentowa-
nia, ¿e wszystkiemu winni s¹ jacyœ „oni”,
albo wyruszenie na pomiary w Europê. Od
2004 roku nikt nam nie zabroni mierzenia
w Pary¿u, Lizbonie czy Rzymie. A kasa
jest tam wiêksza. Od nas zale¿y, czy damy
sobie szansê.                                       ■

INTEGRACJA
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1. Departament Geodezji i Systemów In-
formacji Geograficznej ................... 20,626
2. Departament Katastru i Pañstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficz-
nego ............................................... 19,349
w tym Centralny Fundusz Zasobem Geode-
zyjnym i Kartograficznym (3) ............ 18,162
4. inne ...............................................0,287

1. kartografia topograficzna ............... 10,823
2. kartografia tematyczna .................... 2,000
3. fotogrametria i zdjêcia lotnicze ........ 1,830
4. podstawowa osnowa pozioma ........ 1,801
5. podstawowa osnowa wys. I kl. ........ 1,084
6. systemy informacji geograficznej ....... 0,520
7. podstawowa osnowa wys. II kl. ....... 0,439
8. zakup interferometru laserowego i tachi-
metru .................................................... 0,282
9. inne .................................................. 1,846

1. dotacje do woj. i pow. FGZGiK ..... 8,435
2. us³ugi CODGiK ............................. 4,000
3. szkolenia administracji .................. 1,304
4. Pañstwowy Rejestr Granic ........... 1,190
5. wyposa¿enie CODGiK i oœrodka certyfi-
kacji oprogramowañ ......................... 0,988
6. wydawnictwa GGK ....................... 0,540
7. pilota¿ i opracowanie nowych metod kra-
jowego systemu katastralnego .......... 0,494
8. ekspertyzy i analizy nt. egib i pzgik ..... 0,450
9. ekspertyzy i opinie techniczne PHARE
2000 .................................................. 0,400
10. System Katastralny faza II .......... 0,293
11. inne ............................................. 1,255

Podzia³ na departamenty Departament Geodezji i SIG

Departament Katastru i PZGiK

�
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■ ISO dla OPGK
w Zielonej Górze
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-
-Kartograficzne GEOMAP Spó³ka z o.o.

w Zielonej Górze za-
koñczy³o wdra¿anie
systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ w zakresie
pe³nego asortymen-
tu us³ug geodezyj-
no-kartograficz-
nych oraz rzeczo-
znawstwa maj¹t-
kowego. 13 ma-
ja otrzyma³o od
TÜV NORD
CERT certyfi-

Z  Ż Y C I A
F I R M

■ Kobieta pierwsza
Dr Ludmi³a Pietrzak jako pierwszy geodeta
w Polsce otrzyma³a tytu³ in¿yniera europej-
skiego (EUR ING). Komitet Monitoringo-
wy Europejskiej Federacji Narodowych Sto-
warzyszeñ In¿ynierskich FEANI nada³ jej
ten tytu³ 14 maja. Ludmi³a Pietrzak mo¿e
siê te¿ poszczyciæ tym, ¿e w listopadzie
2001 jako 50. geodeta w Polsce uzyska³a
specjalizacjê zawodow¹ I stopnia w dyscy-
plinie naukowej geodezja i kartografia w za-
kresie geodezyjnego urz¹dzania terenów rol-
nych i leœnych oraz SIP. Od 19 lat pracuje

w zawodzie, od 7 lat jest dyrektorem i w³aœcicielem firmy Inter-
TIM w Suwa³kach zajmuj¹cej siê systemami informacji geogra-
ficznej, katastralnej oraz rzeczoznawstwem.                              SP

■ Up³ywa termin zg³oszeñ
W roku bie¿¹cym po raz 40. przyznane bêd¹ ministerialne nagro-
dy za wybitne osi¹gniêcia twórcze w dziedzinie architektury, bu-
downictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geode-
zji i kartografii. Organizator konkursu – Ministerstwo Infrastruk-
tury informuje, ¿e zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do 31lip-
ca w siedzibie ministerstwa w Warszawie (Departament Archi-
tektury i Budownictwa). Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane tylko
osi¹gniêcia oryginalne, odkrywcze i charakteryzuj¹ce siê wyso-
kimi walorami jakoœciowymi i ekonomicznymi. W dziedzinie geo-
dezji i kartografii – technologie i techniki zastosowane w prakty-
ce. Wnioski mog¹ sk³adaæ zarówno twórcy, jak i osoby fizyczne
lub prawne zwi¹zane z powstaniem lub wykorzystywaniem zg³o-
szonego osi¹gniêcia. Bli¿szych informacji udziela wspomniany
departament w Ministerstwie Infrastruktury.

��������
��������������������������

kat potwierdzaj¹cy spe³nienie wymagañ
normy DIN EN ISO 9001:2000. OPGK
GEOMAP Spó³ka z o.o. powsta³a w 1991
roku z przekszta³cenia przedsiêbiorstwa
pañstwowego. Jest najwiêksz¹ firm¹ geo-
dezyjn¹ w województwie lubuskim. Ak-
tualnie zatrudnia 61 pracowników, w tym
19 in¿ynierów i 35 techników. Czterech
spoœród nich ma uprawnienia z zakresu
wyceny nieruchomoœci, a 20 – z zakresu
geodezji i kartografii. Firma wyposa¿ona
jest w nowoczesny sprzêt geodezyjny.

Roman B¹k

■ MGGP w rejestrze
12 czerwca w tarnowskim Ratuszu wice-
prezes Zarz¹du Ma³opolskiej Grupy Geo-
dezyjno-Projektowej S.A. Bogdan Grodziñ-
ski dokona³ wpisu do „Rejestru Nagród
i Wyró¿nieñ Firm Regionu Tarnowskiego”
za rok 2001. Impreza organizowana jest raz
w roku przez Izbê Przemys³owo-Handlow¹
z Tarnowa. MGGP znalaz³a siê w gronie
23 firm uhonorowanych wpisem. Rejestr to
ksiêga, w której odnotowywane s¹ osi¹g-
niêcia firm z regionu. MGGP zosta³a doce-
niona za uzyskanie tytu³u „Przedsiêbiorstwo
Fair Play” nadawanego przez Krajow¹ Izbê
Gospodarcz¹ oraz uzyskanie 2. i 3. miejsca
w Konkursie Jakoœci Prac Geodezyjno-Kar-
tograficznych Nowy S¹cz 2001.

Marcin Pa³ach
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Bud¿et GUGiK na rok 2002 [mln z³]
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GISDANE

 Wysokorozdzielcze systemy ob

   Piksel 
  poni¿ej 

ZDZIS£AW KURCZYÑSKI,
WIES£AW WOLNIEWICZ

Rozwój technicznych œrodków obrazowania sate -

litarnego na naszych oczach ulega gwa³townemu

przyspieszeniu, co prowadzi do przewartoœciowa-

nia pojêæ w tym zakresie. Trudno by³oby dziœ zna-

leŸæ fachowe czasopismo o zasiêgu miêdzynaro -

dowym, w którym nie publikowano by takich ob-

razów. Serwisy internetowe podaj¹ bogactwo

szczegó³ów, katalogi produktów, cenniki. Poten-

cjalny u¿ytkownik mo¿e czuæ siê przyt³oczony nad-

miarem reklamy przemieszanej z rzeteln¹ infor -

macj¹. Rodz¹ siê pytania: jak rozumieæ przedsta-

wiane parametry? Jaki jest faktyczny potencja³

kartograficzny wysokorozdzielczych obrazów sa-

telitarnych? Co i wed³ug jakich kryteriów wybie -

raæ? Jak porównywaæ nowe zobrazowania z do -

brze znanymi zdjêciami lotniczymi?

� Krótka historia
Na pocz¹tku lat 90. Rosja komercyjnie udostêpni³a dane z sateli-
tarnego systemu z kamer¹ fotograficzn¹ KFA-1000 o terenowej
zdolnoœci rozdzielczej 5-10 m – pierwotnie przeznaczonego dla
wywiadu militarnego. W 1992 r. umo¿liwiono obrót zdjêciami
satelitarnymi pozyskiwanymi kamerami KVR-1000 i KFA-3000
o terenowej zdolnoœci rozdzielczej 2-3 m. Tak rozpocz¹³ siê trwa-
j¹cy do dzisiaj wyœcig.
W marcu 1994 r. prezydent Stanów Zjednoczonych wyda³ dyrek-
tywê nr 23 otwieraj¹c¹ drogê do rozwoju komercyjnych syste-
mów satelitarnych umo¿liwiaj¹cych obrazowanie powierzchni
Ziemi z pikselem terenowym 1 m. Powsta³y konsorcja stawiaj¹ce
sobie za cel zbudowanie takich systemów: EarthWatch, OrbIma-
ge, Space Imaging i ImageSat Int. Zosta³y zaanga¿owane potê¿ne
œrodki finansowe oraz potencja³ badawczy i produkcyjny, pracu-
j¹cy do niedawna na potrzeby wojska. Zaczêto publikowaæ para-
metry techniczne budowanych systemów oraz przewidywane ter-
miny umieszczenia ich na orbicie. Zapowiadano bardzo szybki,
³atwy i tani dostêp do obrazów i produktów pochodnych, co mia-
³o wykreowaæ ca³kowicie nowe obszary wykorzystania obrazów
i rozwój GIS. Mimo rozbudzonych oczekiwañ œrodowiska tak siê
jednak nie sta³o, przynajmniej nie w zapowiadanym tempie. Naj-
pierw wielokrotnie przek³adano terminy wystrzelenia systemów,
póŸniej nast¹pi³a seria nieudanych startów (w grudniu 1997 r.

EarthWatch utraci³ satelitê EarlyBird-1, w kwietniu 1999 r. Spa-
ce Imaging satelitê IKONOS-1, w listopadzie 2000 r. EarthWatch
– QuickBird-1). D³ugo oczekiwany prze³om przynios³o dopiero
umieszczenie na orbicie satelity IKONOS-2 (24 wrzeœnia 1999r.),
który by³ pierwszym i przez 2 lata jedynym komercyjnym Ÿród-
³em obrazów z „metrowym” pikselem.
Jednak pocz¹tkowa euforia przerodzi³a siê w w¹tpliwoœci. Polity-
ka firmy Space Imaging – w³aœciciela IKONOS-a – by³a zorien-
towana na sprzeda¿ gotowych, wysokoprzetworzonych produk-
tów, a nie „surowych” obrazów. Przejawia³o siê to nieudostêp-
nianiem zarówno nieprzetworzonych obrazów stereoskopowych,
jak i modelu geometrycznego kamery oraz parametrów orbity, co
oznacza³o istotne ograniczenie mo¿liwoœci samodzielnego
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opracowania danych. Wbrew pierwotnym zapowiedziom ceny
obrazów, a tym bardziej produktów, okaza³y siê znacznie wy¿sze
od cen drobnoskalowych zdjêæ lotniczych. Sytuacja ta by³a wyni-
kiem braku gry rynkowej.
Tymczasem w grudniu 2000 r. w³adze amerykañskie wyda³y licen-
cje dla Space Imaging i EarthWatch na operowanie komercyjnymi
systemami obrazowania satelitarnego z terenowym pikselem do
wielkoœci 0,5 m (!). 18 paŸdziernika 2001 r. konsorcjum Digi-
talGlobe (dawniej EarthWatch) umieœci³o na orbicie drugi „metro-
wy” system satelitarny – QuickBird-2 obrazuj¹cy z pikselem 0,61
m i zapowiedzia³o nieograniczony dostêp do parametrów kamery
i orbity, co u³atwi samodzielne opracowywanie „surowych” obra-
zów. Wczeœniej, bo 5 grudnia 2000 r., na orbicie zosta³ umieszczo-

ny system EROS-A1 firmy ImageSat Int. obrazuj¹cy w zakresie
panchromatycznym z pikselem 1,8 m (a ju¿ zapowiadany jest sy-
stem EROS-B z pikselem „metrowym”). Jeszcze w tym roku na
orbicie maj¹ siê znaleŸæ satelity OrbView-3 i OrbView-4 firmy
OrbImage obrazuj¹ce z pikselem terenowym 1 m.
W œwietle tych faktów uzasadnione jest stwierdzenie, ¿e dopiero
teraz wchodzimy w erê komercyjnie dostêpnych wysokorozdziel-
czych obrazów satelitarnych. Zwiêkszona poda¿ ju¿ spowodowa-
³a wzbogacenie zakresu proponowanych us³ug i obni¿y³a ceny.
Trudno by³oby dziœ znaleŸæ fachowe czasopismo o zasiêgu miê-
dzynarodowym, w którym nie publikowano by takich obrazów.
Serwisy internetowe podaj¹ bogactwo szczegó³ów, katalogi pro-
duktów, cenniki. Potencjalny u¿ytkownik mo¿e czuæ siê przyt³o-
czony nadmiarem reklamy przemieszanej z rzeteln¹ informacj¹.
Rodz¹ siê pytania: jak rozumieæ przedstawiane parametry? Jaki
jest faktyczny potencja³ kartograficzny wysokorozdzielczych ob-
razów satelitarnych? Co i wed³ug jakich kryteriów wybieraæ? Jak
porównywaæ nowe zobrazowania z dobrze znanymi zdjêciami
lotniczymi?
Sytuacjê dodatkowo komplikuje jeszcze powstanie cyfrowej ka-
mery lotniczej. Spróbujmy wiêc uporz¹dkowaæ obiegowe pojêcia
i odró¿niæ informacje od „szumu”.

� Charakterystyka systemów
Podstawowe dane techniczne komercyjnych wysokorozdzielczych
systemów satelitarnych podaje tabela 1. Mimo i¿ ró¿ni¹ siê one
w szczegó³ach, maj¹ jednak wiele cech wspólnych o zasadni-
czym znaczeniu dla ich u¿ytecznoœci i odró¿niaj¹cych je od roz-
wi¹zañ znanych wczeœniej:
1. Satelity s¹ umieszczane na ko³owych orbitach heliosynchronicz-
nych, tj. nachylonych do p³aszczyzny równika pod k¹tem oko³o
98°. Taka oko³obiegunowa orbita zapewnia sta³y k¹t miêdzy p³a-
szczyzn¹ orbity a kierunkiem na S³oñce. Oznacza to przejœcie sate-
lity przez dany obszar zawsze w tym samym czasie lokalnym,
a w konsekwencji – obrazowanie w porównywalnych warunkach
oœwietleniowych (przy tym samym azymucie S³oñca).
2. Trajektoria satelity oraz elementy orientacji kamery rejestro-
wane s¹ z du¿¹ czêstotliwoœci¹ i dok³adnoœci¹. Uzyskiwana pre-
cyzja pomiaru tych elementów pozwala dla drobniejszych skal
opracowywaæ obrazy bez znajomoœci punktów geodezyjnych (tzw.
fotopunktów).
3. System obrazowania dzia³a na zasadzie skanera elektrooptycz-
nego. W p³aszczyŸnie ogniskowej uk³adu optycznego umieszczona
jest linijka detektorów (CCD) daj¹ca liniê obrazu poprzeczn¹ do
kierunku orbity; obraz w kierunku orbity tworzy siê w sposób
ci¹g³y, w wyniku ruchu satelity. O zdolnoœci rozdzielczej decy-
duje wysokoœæ orbity, ogniskowa uk³adu optycznego i wymiary
samych pikseli (w tzw. systemie metrowym terenowy wymiar
piksela jest bliski 1 m.)
4. W p³aszczyŸnie ogniskowej znajduje siê zwykle linijka detek-
torów rejestruj¹ca w zakresie widzialnym (tryb panchromatycz-
ny) oraz linijki rejestruj¹ce w w¹skich podzakresach spektrum,
zwykle niebieskim, zielonym, czerwonym i podczerwonym (tryb
wielospektralny). Regu³¹ jest, ¿e rozdzielczoœæ w trybie wielo-
spektralnym jest gorsza – piksel jest zwykle 4 razy wiêkszy.
5. Systemy charakteryzuj¹ siê du¿¹ rozdzielczoœci¹ radiometrycz-
n¹, tj. zdolnoœci¹ rozró¿niania wielkoœci odbicia obiektów naziem-
nych. Zdolnoœæ tê opisuje tzw. zakres dynamiczny, np. 11-bitowy
oznacza mo¿liwoœæ rozró¿nienia 2 11 = 2048 poziomów szaroœci
(dla porównania, tradycyjne zdjêcia fotograficzne maj¹ zakres

Manhattan przed i po 11 wrzeœnia 2001 r.; system IKONOS-2
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oko³o 6 bitów, co odpowiada rozró¿nieniu 2 6 = 64 poziomów
szaroœci).
6. Uk³ad optyczny mo¿e byæ wychylany w du¿ym przedziale
k¹towym w przód, wstecz oraz na boki. Oznacza to, ¿e stosunko-
wo w¹ski pas obrazowania jest wybierany z szerokiego pasa
terenu, nad którym przelatuje satelita. Ma to podstawowe znacze-
nie dla operatywnoœci systemu, mo¿na bowiem „zaprogramo-
waæ” seans obrazowania z danej orbity, tak aby wybraæ tylko
interesuj¹ce nas obszary, a spoœród nich te, które w danym mo-
mencie nie s¹ pokryte chmurami. Mo¿liwoœæ wychylenia uk³adu
„na boki” skraca tzw. okres rewizyty.
Mo¿liwoœæ wychylenia uk³adu optycznego w przód i wstecz umo¿-
liwia tzw. stereoskopiê z jednej orbity. System obrazuje dany
obszar dwa razy: wychylaj¹c uk³ad „do przodu” i „wstecz” z opóŸ-
nieniem kilkudziesiêciu sekund (rys. 1). W rezultacie otrzymuje
siê parê stereo o bardzo dobrych warunkach pomiaru wysokoœci.
Ten sposób ma zdecydowan¹ przewagê nad stereoskopi¹ „z s¹-
siednich orbit” stosowan¹ w satelitach SPOT i IRS. W ich przy-
padku obrazy stereo otrzymuje siê poprzez wychylenie uk³adu
w poprzek i obrazowanie z s¹siednich orbit. Jednak przejœcie przez
te orbity nastêpuje w ró¿nych terminach i w obu przypadkach
musz¹ jednoczeœnie zaistnieæ sprzyjaj¹ce warunki pogodowe, co
znacznie zmniejsza szanse na dobr¹ stereoskopiê.
Alternatyw¹ dla stereoskopii jest mo¿liwoœæ jednoczesnego obra-
zowania wiêcej ni¿ jednego pasa terenu. Pozwala to istotnie

zwiêkszyæ szerokoœæ obszaru obrazowanego podczas przejœcia
satelity (rys. 2).
7. Operatorzy komercyjni zak³adaj¹ umieszczanie na orbitach
kolejnych satelitów, co wyd³u¿y ¿ywotnoœæ tych systemów do
wielu lat. Towarzyszy temu sprawna sieæ dystrybucji obrazów
radykalnie skracaj¹ca ich drogê do u¿ytkownika. Bogata jest
oferta przetwarzania obrazów na produkty kartograficzne o ró¿-
nej skali i dok³adnoœci geometrycznej.

� Produkty
Typowe produkty wysokorozdzielczych systemów satelitarnych:
■ „Surowe” obrazy – zwykle po wstêpnej korekcji geometrycz-
nej i radiometrycznej. Uzupe³nione o model geometryczny ka-
mery i parametry orbity nadaj¹ siê do dalszego opracowania,
np. tworzenia ortofotmap czy automatycznej klasyfikacji. W przy-
padku obrazów stereoskopowych mo¿liwe jest generowanie nu-
merycznego modelu terenu (DTM) lub stereodigitalizacja (prze-
strzenny pomiar, np. dla tworzenia mapy wektorowej).
■ Obrazy ortorektyfikowane – przetworzone do wybranej pro-
jekcji kartograficznej na wybran¹ elipsoidê. Pojedyncze obrazy
mog¹ byæ po³¹czone (mozaikowane), tworz¹c ci¹g³y obraz wiêk-
szego obszaru.
Produkty te mog¹ byæ dostarczane w opcji czarno-bia³ej – jako
wynik pracy systemu w trybie panchromatycznym (PAN) lub
w opcji barwnej – tryb wielospektralny (MS). Je¿eli system obra-

Rys. 1. Stereoskopia z jednej orbity z wychyleniem uk³adu optycznego
wzd³u¿ i w poprzek

Tabela 1. Komercyjne wysokorozdzielcze systemy satelitarne

System IKONOS-2 QuickBird-2  EROS-A1 EROS-B OrbView-3
Konsorcjum Space Imaging Digital Globe ImageSat Int. ImageSat Int. OrbImage
Data umieszczenia 24.09.1999 18.10.2001 5.12.2000 w planie w planie
na orbicie
Wysokoœæ orbity 681 km 450 km 480 km 600 km 460 km
Typ sensora linijka CCD linijka CCD linijka CCD linijka CCD linijka CCD
Szerokoœæ 11 km 16,5 km 12,7 km 13 km 8 km
obrazowanego pasa
Tryb pracy PAN MS PAN MS PAN MS PAN MS PAN MS
Liczba pikseli w linii 13 816 ? 27 632 6 856 7 043 – 20 000 ? 8 000 ?
Wymiar piksela (nadir) 0,82 m 3,28 m 0,61 m 2,44 m 1,8 m – 0,8 m ? 1,0 m 4,0 m
Zakres spektralny 0,45-0,90 0,45-0,53 0,45-0,90 0,45-0,52 0,50-0,90 – 0,50-0,90 niebieski 0,50-0,90 0,45-0,52

0,52-0,61 0,52-0,60 zielony 0,52-0,60
0,64-0,72 0,63-0,69 czerwony 0,63-0,69
0,77-0,88 0,76-0,90 IR 0,76-0,90

Rozdzielczoœæ 11 bitów 11 bitów 11 bitów 10 bitów 8 bitów
radiometryczna
Wychylenie uk³adu opt.
– wzd³u¿ orbity ±45° ±30° ±45° ±45° ±45°
– w poprzek orbity ±45° ±30°  ±45° ±45° ±45°

Rys. 2. Obrazowanie kilku pasów terenu z jednego przejœcia sa-
telity
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zuje w zakresie niebieskim, zielonym, czer-
wonym i podczerwonym, to mo¿liwe jest
wygenerowanie obrazu w barwach rzeczy-
wistych (poprzez z³o¿enie zakresu niebie-
skiego, zielonego i czerwonego) lub barw-
nego w podczerwieni (z³o¿enie zakresu zie-
lonego, czerwonego i podczerwonego).
Powszechnie stosuje siê fuzjê produktów
w zakresie wielospektralnym i panchroma-
tycznym, daj¹c¹ obraz barwny „wyostrzo-
ny” (ang. pan-sharpened – PSM), bo z pik-
selem jak w zakresie panchromatycznym.
To w³aœnie takie obrazy s¹ zwykle prezen-
towane w publikacjach. Obraz „wyostrzo-
ny” mo¿na otrzymaæ w kilku etapach prze-
kszta³cenia:
■ przepróbkowanie obrazu barwnego do
rozdzielczoœci obrazu panchromatycznego,
■ transformacja obrazu barwnego z prze-
strzeni barwowej RGB (czerwony-zielony-
niebieski) do przestrzeni IHS (intensyw-
noœæ-odcieñ-nasycenie),
■ zamiana kana³u „intensywnoœæ” przez
obraz panchromatyczny,
■ powrót z przestrzeni IHS do RGB.
Takie produkty nie s¹ jednak przydatne do automatycznej klasy-
fikacji.

� IKONOS-2 (Space Imaging)
Satelita zosta³ umieszczony na orbicie 24 wrzeœnia 1999 r., a ju¿
12 paŸdziernika opublikowano wykonany przez niego obraz Wa-
szyngtonu. Wkrótce te¿ przeszed³ on z fazy testowania w operacyj-
n¹. Podstawowe parametry orbity i kamery przedstawione s¹ w ta-
beli 1. Sercem systemu obrazowania jest teleskop o ogniskowej
10 m (!) zbudowany przez firmê Kodak. Zastosowanie 3 zwiercia-

de³ ogniskuj¹cych i 2 p³askich umo¿liwi³o skró-
cenie fizycznej d³ugoœci teleskopu do oko³o
2 m. W p³aszczyŸnie ogniskowej znajduje siê
linijka detektorów CCD obrazuj¹ca w zakre-
sie panchromatycznym (z³o¿ona z 13 816 ele-
mentów) oraz dodatkowo 4 linijki pracuj¹ce
w zakresie wielospektralnym. Umo¿liwia to

obrazowanie 11-kilometrowego pasa z terenowym wymiarem pik-
sela 0,82 m w nadirze. System ma pok³adowy rejestrator o pojem-
noœci 64 GB, który pozwala na zapisanie 26 pe³nych scen zarówno
w zakresie PAN, jak i MS. Dane te s¹ przesy³ane do stacji naziem-
nych w Fairbanks (Alaska) i Tromsö (pó³nocna Norwegia). Do-
datkowo istnieje sieæ naziemnych stacji odbieraj¹cych dane w cza-
sie bezpoœredniego zasiêgu. Polska znajduje siê w zasiêgu stacji
po³o¿onej w Turcji i nale¿¹cej do Space Imaging Eurasia.
Space Imaging oferuje dwie g³ówne grupy produktów: Geo i
Orthorectified (ortorektyfikowane). Do pierwszej nale¿¹ produk-
ty Geo i Geo OrthoKit.
■ Geo – to obraz z usuniêt¹ dystorsj¹ zwi¹zan¹ z procesem ob-
razowania, doprowadzony geometrycznie do wybranej projekcji
kartograficznej na wybran¹ elipsoidê i przepróbkowany do znor-
malizowanego piksela. Produkty te mog¹ byæ dostarczone jako
czarno-bia³e z pikselem 1 m (1 m PAN), barwne z pikselem 4 m
(4 m MS) lub barwne „wyostrzone” z pikselem 1 m (1 m PSM).
Dok³adnoœæ wyra¿on¹ poprzez b³¹d œredni po³o¿enia szacuje siê
na m

p 
= 25 m. Ocena ta nie uwzglêdnia dodatkowych zniekszta³-

ceñ z powodu deniwelacji terenowych.

■ Geo OrthoKit – to nieprzetworzony obraz z kompletem in-
formacji o modelu geometrycznym kamery i trajektorii satelity.
Jest to zestaw zalecany u¿ytkownikom samodzielnie realizuj¹-
cym opracowania fotogrametryczne i ortorektyfikacjê z wyko-
rzystaniem w³asnego Numerycznego Modelu Terenu (DTM).
Taki produkt proponuje kilku dystrybutorów; do kwietnie br. by³
w ofercie SI Eurasia.
W grupie Orthorectified oferowane s¹ ortoobrazy lub ich mozaiki
przetworzone do rzutu ortogonalnego w wybranej projekcji kar-
tograficznej na wybran¹ elipsoidê ró¿ni¹ce siê dok³adnoœci¹ (4kla-
sy):
■ Reference – œredni b³¹d po³o¿enia m

p 
= 12 m, co oznacza

spe³nienie wymagañ dok³adnoœciowych dla map w skali 1:50 000
(wg standardu NMAS – National Map Accuracy Standard, obo-
wi¹zuj¹cego w USA),
■ Pro – m

p 
= 5 m, co odpowiada skali 1:10 000,

■ Precision – m
p 
= 2 m, 1:5000,

■ Precision Plus – m
p 
= 1 m, 1:2500.

W grupie Orthorectified znajduj¹ siê równie¿ produkty IKONOS
Stereo o dwóch poziomach dok³adnoœci:
■ Reference Stereo – m

p 
= 12 m i b³¹d wysokoœci m

Z 
= 13 m,

■ Precision Stereo – m
p 
= 1 m i m

Z 
= 2 m

Oprócz produktów obrazowych proponuje siê równie¿ Nume-
ryczny Model Terenu ITM-1 (IKONOS Terrain Model-1)
w dwóch standardach: ITM-5c w siatce 1½ (ok. 30 m) o dok³ad-
noœci m

p 
=12 m i m

z
 = 7 m oraz ITM-5e w siatce 0,2½ (ok. 6 m) ,

m
p

= 6 m i m
z
 = 2 m. Tabela 2 przedstawia ceny wybranych

produktów IKONOS-a.

� QuickBird-2 (DigitalGlobe)
Satelita QuickBird-2 umieszczony
na orbicie 18 paŸdziernika 2001 r.
sta³ siê drugim – po IKONOS-ie –
Ÿród³em obrazów „metrowych”. Je-
go pierwsze sceny panchromatycz-
ne i barwne (Waszyngton i Bang-
kok) opublikowano ju¿ 17 grudnia.
System jest na etapie testowania,

Tabela 2. Ceny produktów IKONOS w dol./km2 (wg Space Imaging Eurasia, maj 2002 r.)

Produkt Pan- Wielo- Barwny Bundle
chromatyczny spektralny „wyostrzony”

1 m (PAN) 4 m (MS) 1 m (PSM) (PAN + MS)
Geo – odbiór przez Space 30 30 (<1000 km2) 36 40
Imaging Eurasia  (Turcja) 25 (>1000 km2)
Geo – odbiór przez Space 25 18 27,50 37,50
Imaging Inc. (USA)
Reference 35/62 35/62 41/68 45/72
Pro 50/87 50/87 56/93 60/97
Precision 102 102 108 112
Precision Plus 122 – 128 –
Reference Stereo 85 – 90 –
Precision Stereo 95 – 100 –
ITM 5c 70 – – –
ITM 5e 100 – – –

Uwagi: 1. Produkty Geo oferowane przez SI Eurasia zawieraj¹ model geometryczny obrazu w formie wspó³czynników
wielomianu ilorazowego (RPC). Ceny obrazów archiwalnych o 20% ni¿sze.
2. Produkty Precision, Precision Plus, Precision Stereo i ITM 5e wymagaj¹ dostarczenia fotopunktów, pozosta³e – nie.
3. Wytworzenie produktów Reference, Pro, Precision, Precision Plus wymaga DTM; dla Reference i Pro DTM
mo¿e dostarczyæ zamawiaj¹cy (cena produktu po lewej stronie kolumny), dla pozosta³ych DTM dostarcza SI
Eurasia
4. Bundle: produkty PAN i MS pozyskane w tym samym czasie dla tego samego rejonu
5. Ceny dotycz¹ licencji dla pojedynczego u¿ytkownika; dla 2-3 u¿ytkowników: + 30%, dla 4-10 u¿ytkowników: + 60%
6. Minimalne zamówienie: nowe produkty – 100 km2, archiwalne – 80 km2
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nych od 0,61 m w nadirze do 0,72 m przy
wychyleniu o 25°.
■ standardowy (Standard Imagery) –
obrazy s¹ dodatkowo doprowadzone do
wybranej projekcji kartograficznej na wy-
bran¹ elipsoidê. Maj¹ znormalizowany
wymiar piksela: 0,7 m dla obrazów PAN
i PSM oraz 2,8 m – dla MS. Produkty
uzyskuje siê z wykorzystaniem danych
pok³adowych (tj. bez fotopunktów), a ich
dok³adnoœæ charakteryzuje siê œrednim
b³êdem po³o¿enia m

p 
= 14 m, powiêkszo-

nym o ewentualny wp³yw rzeŸby terenu.
■ ortorektyfikowany (Orthorectified
Imagery) – obrazy maj¹ podwy¿szon¹
dok³adnoœæ geometryczn¹ dziêki wyko-
rzystaniu fotopunktów i ortorektyfikacji
z zastosowaniem DTM (usuniêty wp³yw
rzeŸby). Stopieñ rektyfikacji mo¿e byæ
ró¿ny, tak aby spe³niæ wymagania map
w skali od 1:50 000 do 1:10 000 (wg sta-
ndardu NMAS). Sceny ortorektyfikowa-
ne bêd¹ dostêpne dopiero w drugiej po-
³owie 2002 r.

Wszystkie obrazy bêd¹ dostarczane z precyzyjn¹ informacj¹
o wysokoœci i trajektorii satelity, elementach k¹towych nachy-
lenia kamery i jej modelu geometrycznym. Tabela 3 prezentu-
je wstêpne ceny produktów QuickBird.

� EROS-A1 (ImageSat International)
Interesuj¹c¹ alternatyw¹ dla obu opi-
sanych „metrowych” rozwi¹zañ mo¿e
byæ system EROS-A1 (Earth Remote
Observation Satellite) umieszczony na
orbicie 5 grudnia 2000 r., bêd¹cy kopi¹
izraelskiego wojskowego systemu

Ofeg 3. W kilka dni póŸniej odebrano pierwsze obrazy, a 18 sty-
cznia 2001 r. je opublikowano.
EROS jest bardzo lekki, wa¿y zaledwie 250 kg. Operuje na
orbicie heliosynchronicznej o wysokoœci 480 km. Dwie linijki
detektorów CCD maj¹ ³¹cznie 7043 elementy, co daje obraz
pasa terenu o szerokoœci 12,5 km z pikselem 1,8 m (w nadi-
rze). Uk³ad optyczny mo¿e wychylaæ siê poprzecznie o k¹t
45°. System obrazuje tylko w zakresie panchromatycznym.
Nie ma zapisu pok³adowego, co oznacza odbiór danych tylko
w bezpoœrednim zasiêgu sieci naziemnych stacji odbiorczych.
Przewiduje siê rozbudowê systemu o nastêpne satelity. Jedno-
czeœnie pojawiaj¹ siê zapowiedzi uruchomienia EROS-B, któ-
ry z orbity odleg³ej od Ziemi o 600 km bêdzie obrazowa³ pas
terenu o szerokoœci 13 km z pikselem 0,8 m. System ten ma
mieæ równie¿ mo¿liwoœæ obrazowania wielospektralnego (w za-
kresie widzialnym i podczerwieni). Oferowane s¹ obrazy su-
rowe (poziom 0A), skorygowane radiometrycznie (1A) i sko-
rygowane geometrycznie z wykorzystaniem zarejestrowanych
danych pok³adowych i modelu kamery (1B). Jedna scena (12,5
x 12,5 km) kosztuje 1500 dolarów, a para stereoskopowa –
3000. Obrazy archiwalne mo¿na nabyæ za po³owê ceny.

Cdn.

Dr Zdzis³aw Kurczyñski i dr Wies³aw Wolniewicz s¹ pracownikami
naukowo-dydaktycznymi w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii Politechniki
Warszawskiej

w fazê operacyjn¹ ma wejœæ w lipcu br. Polityka dystrybucyjna
DigitalGlobe zak³ada nieograniczony dostêp do parametrów ka-
mery i orbity. Zosta³y ju¿ przedstawione wstêpne cenniki.
Jak wynika z tabeli 1, system ten w zakresie panchromatycz-
nym obrazuje w nadirze z pikselem terenowym równym 0,61 m
w pasie o szerokoœci 16,5 km. Przy wychyleniu uk³adu op-
tycznego na boki ten wymiar i szerokoœæ nieco wzrastaj¹ (np.
dla wychylenia 25° – 0,72 m). Obecnie jest to system komer-
cyjny o najwy¿szej zdolnoœci rozdzielczej. Osi¹gniêto j¹, zmie-
niaj¹c wysokoœæ orbity: z planowanych pierwotnie 600 km na
450 km (wkrótce po uzyskaniu licencji na operowanie pikse-
lem pó³metrowym). Odby³o siê to kosztem zwê¿enia pasa
obrazowania (z 22 do 16,5 km) i zmniejszenia wydajnoœci
obrazowania. Teleskop uk³adu optycznego ma ogniskow¹ o d³u-
goœci 8,78 m i zosta³ zbudowany przez Bell Aerospace. Linij-
ka CCD rejestruj¹ca w zakresie panchromatycznym ma d³u-
goœæ odpowiadaj¹c¹ 27 632 elementom. Poniewa¿ tak d³ugie
linijki nie s¹ obecnie produkowane, w p³aszczyŸnie ognisko-
wej umieszczono 3 krótsze (ponad 9000 elementów ka¿da).
System pozyskuje wiêc 3 pasy obrazu z niewielkim podwój-
nym pokryciem, z których po wstêpnej obróbce generuje siê
jeden pas ekwiwalentny (podobn¹ koncepcjê wykorzystuje siê
w satelitach EROS-A i IRS).
Obrazy rejestrowane na pok³adowych noœnikach s¹ przesy³ane
do dwóch stacji: w Fairbanks i Tromsö. „Pó³nocne” po³o¿enie
obu stacji powoduje, ¿e ka¿da orbita satelity znajduje siê w za-
siêgu jednej z nich, umo¿liwiaj¹c przekaz zarejestrowanych
danych. Dane przesy³ane s¹ nastêpnie specjaln¹ magistral¹ do
centrum przetwarzania w Longmont ko³o Denver (Kolorado).
Nie przewiduje siê budowy sieci naziemnych stacji odbior-
czych, co wynikaæ mo¿e m.in. z koniecznoœci doœæ z³o¿onego
przetwarzania wstêpnego danych.
DigitalGlobe planuje trzy poziomy przetwarzania:
■ podstawowy (Basic Imagery) – „surowe” obrazy s¹ sko-
rygowane radiometrycznie i po wstêpnej korekcji geometrycz-
nej b³êdów kamery (ale bez przetworzenia do projekcji karto-
graficznej). Wymiar piksela jest zgodny z orygina³em, tj. zmie-
nia siê w obrêbie pola widzenia: dla obrazów panchromatycz-

Tabela 3. Ceny produktów QuickBird w dol./km2 (wg Eurimage, maj 2002 r.)

Produkt Pan- Wielo- Barwny Bundle
chromatyczny spektralny „wyostrzony”

(PAN) (MS) (PSM) (PAN + MS)
Basic Imagery – min. 22,50 25 nie dotyczy 30
zamówienie 1 scena
(272 km2 w nadirze)
Standard Imagery – min. 22,50 25 30 30
zamówienie 64 km2 (25 km2

dla obrazów archiwalnych)
Orthorectified (min. 64 km2)
      1:50 000 35 + 50% + 25% –
      1:25 000 45 + 50% + 25% –
      1:24 000 45 + 50% + 25% –
      1:12 000 60 + 50% + 25% –
      1:10 000 70 + 50% + 25% –
Uwagi: 1. licencja dla pojedynczej organizacji ceny jw.

dla wielu organizacji:
do 10 dodatkowych organizacji + 25%
ponad 10 dodatkowych organizacji do negocjacji

2. czas realizacji zamówienia
standard (> 14 dni) ceny jw.
priorytet (≤ 14 dni) + 50%

3. dla produktów ortorektyfikowanych zamawiaj¹cy dostarcza DTM i fotopunkty
4. produkty ortorektyfikowane bêd¹ dostêpne po wejœciu systemu w fazê operacyjn¹ (lipiec 2002 r.)
5. przed wejœciem systemu w fazê operacyjn¹ produkty oferowane s¹ po promocyjnych cenach
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Geometria jêzykiem natury

Fraktale
ROBERT OLSZEWSKI

W 1610 roku Galileusz stwierdzi³, i¿ jê-
zykiem natury jest geometria, a jej

alfabetem s¹ trójk¹ty, ko³a i inne figury
geometryczne. Jednak wiele kszta³tów wy-
stêpuj¹cych w przyrodzie, takich jak chmu-
ry, linie brzegowe czy ³añcuchy górskie,
jest zbyt z³o¿onych, by je móc opisaæ jê-
zykiem klasycznej geometrii euklidesowej.
Z obserwacji zjawisk naturalnych (np. sie-
ci hydrograficznej lub rafy koralowej)
wynika, i¿ wielkoskalowe struktury z³o-
¿one s¹ z mniejszych komponentów wy-
kazuj¹cych podobieñstwo formy i budo-
wy. Struktury te, nie poddaj¹ce siê opiso-
wi w postaci formu³ algebraicznych, przez
d³ugi czas okreœlano jako geometrycznie
„bezkszta³tne”. Podobnie traktowano z³o-

„Chmury nie s¹ kulami, góry – sto¿kami, linia brzegowa – ko³em,

a b³yskawica nie przecina nieba po linii prostej.

Z³o¿onoœæ kszta³tów natury odbiega znacznie od tych

opisywanych w jêzyku klasycznej geometrii”.

B.B. Mandelbrot, „B.B. Mandelbrot, „B.B. Mandelbrot, „B.B. Mandelbrot, „B.B. Mandelbrot, „The fractal geometry of nature”The fractal geometry of nature”The fractal geometry of nature”The fractal geometry of nature”The fractal geometry of nature”

Gdy w 1967 Benoit Mandelbrot postawi³
na ³amach „Science” trywialne z pozoru
pytanie o d³ugoœæ wybrze¿a Wielkiej Bry-
tanii, ma³o kto s¹dzi³, i¿ udzielona na nie

zaskakuj¹ca odpowiedŸ stanie siê po-
cz¹tkiem nowej epoki w nauce. Zale-

dwie w æwieræ wieku póŸniej geome-
triê fraktaln¹ stworzon¹ przez te-
go maj¹cego polskie korzenie fran-
cuskiego matematyka okreœla siê
– obok teorii wzglêdnoœci i mecha-
niki kwantowej – mianem jednego
z trzech najwiêkszych osi¹gniêæ
nauki XX wieku.

dej zatoce wystêpuj¹ mniejsze zatoki i cy-
ple, a w tych zatokach jeszcze mniejsze itd.
Na ka¿dym poziomie obserwacji ods³ania-
j¹ siê nowe szczegó³y o strukturze i kszta³-
cie podobnym do obrazu ca³ego wybrze¿a.
Matematyczn¹ figur¹ o podobnych, choæ
œciœle deterministycznych w³asnoœciach, jest
krzywa Kocha, zwana potocznie „œnie¿yn-
k¹”. Rekurencyjny opis jej tworzenia i nie-
zwyk³e w³asnoœci poda³ w 1904 roku w³aœ-
nie szwedzki matematyk Helge von Koch.
Za obiekt pocz¹tkowy przyjmijmy odcinek
jednostkowy (rys. 2). Podzielmy go na trzy
równe czêœci, w miejsce œrodkowej wstaw-
my trójk¹t równoboczny pozbawiony pod-
stawy. Powsta³a figura wystêpuje w po-
mniejszonych kopiach w kolejnych krokach
rekurencyjnych. W ka¿dym z nich stosuje-
my ten sam algorytm do ka¿dego z powsta-
³ych odcinków. Ostateczny kszta³t linii (po
wykonaniu nieskoñczonej liczby iteracji)
nie zawiera ¿adnych prostych odcinków.
Krzywa Kocha ma nieskoñczon¹ d³ugoœæ!

N ie mo¿na oczywiœcie modelowaæ natu-
ralnej linii brzegowej za pomoc¹ tej

krzywej, gdy¿ natura nie rzeŸbi wybrze¿a
w postaci trójk¹tów równobocznych. Jed-
nak zarówno deterministyczna krzywa Ko-

¿one matematyczne konstrukcje geome-
tryczne, nieredukowalne do zbioru pro-
stych figur typu okr¹g czy kwadrat.

P roste, euklidesowe kszta³ty trac¹ przy
powiêkszaniu swoj¹ strukturê. Okr¹g

obserwowany w odpowiednio du¿ym po-
wiêkszeniu coraz bardziej przypomina po-
zbawion¹ krzywizny liniê prost¹. Istniej¹
jednak kszta³ty wykazuj¹ce z³o¿onoœæ struk-
tury niezale¿nie od powiêkszenia. Benoit
Mandelbrot nazwa³ je fraktalami. Spójrzmy
na przedstawiony na mapie kszta³t rozwi-
niêtej linii brzegowej (rys. 1). Jeœli dla do-
wolnego fragmentu wybrze¿a dysponuje-
my map¹ w wiêkszej skali mo¿emy do-
strzec podobny rozk³ad zatok i cypli. W ka¿-

Rys. 1. Wybrze¿e Wielkiej Brytanii Rys. 2. Konstrukcja krzywej Kocha



25
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (86) LIPIEC 2002

GISNAUKA

cha, jak i rzeczywista linia brzegowa maj¹
w powiêkszeniu analogiczn¹ strukturê.
W³asnoœæ ta nazywa siê samopodobieñ-
stwem. W przypadku krzywej Kocha ma
ona charakter œcis³y, w przypadku linii brze-
gowej – statystyczny. W³asnoœæ ta jest pod-
stawow¹ cech¹ fraktali. Termin fraktal wy-
wodzi siê od ³aciñskiego przymiotnika frac-
tus i czasownika frangere oznaczaj¹cego ³a-
maæ, tworzyæ nieregularne czêœci. S³owo
to, wed³ug Mandelbrota, zwi¹zane jest tak-
¿e z angielskim fragmented – oznacza wiêc
kszta³t zarówno nieregularny, jak i z³o¿ony
z fragmentów tworz¹cych skomplikowan¹,
samopodobn¹ strukturê.
Nie istnieje jednoznaczna definicja frakta-
la. Benoit Mandelbrot zaproponowa³, by za
fraktal uwa¿aæ obiekt zbudowany z czêœci
podobnych w pewien sposób do ca³oœci.

I nn¹ ciekaw¹ cech¹ fraktali jest ich wy-
miar, rozumiany jako wspó³czynnik z³o-

¿onoœci struktury, a tak¿e stopieñ wype³-
nienia dostêpnej przestrzeni. Z punktu wi-
dzenia topologii punkt jest obiektem zero-
wymiarowym, linia – jednowymiarowym,
zaœ figura, np. kwadrat – dwuwymiarowym.
Przekszta³cenie homeomorficzne (tzn. ci¹-
g³e wzajemnie jednoznaczne przekszta³ce-
nie maj¹ce ci¹g³e przekszta³cenie odwrot-
ne) dzia³aj¹ce na obiekt, nie zmienia jego
w³asnoœci topologicznych (rys. 3). Ozna-
cza to, i¿ np. kwadrat i p³atek Kocha s¹
topologicznie równowa¿ne, charakteryzo-
wane przez wymiar topologiczny D

t
 = 2.

Po to, by móc ró¿nicowaæ obiekty o z³o¿o-
nej geometrii, potrzebne jest wiêc nieco
inne zdefiniowanie wymiaru. Konstrukcje
krzywych Hilberta i Peano wype³niaj¹cych
efektywnie przestrzeñ o wymiarze topolo-
gicznym 2 sk³oni³y matematyków do zdefi-
niowania metod okreœlania wymiaru obiek-
tów, uwzglêdniaj¹cych stopieñ ich z³o¿o-
noœci. Œcis³a matematycznie definicja wy-
miaru fraktalnego (D

f
) obiektu jest doœæ

skomplikowana. W wielu przypadkach do-

brym przybli¿eniem œcis³ej definicji mo¿e
byæ jednak wymiar okreœlony metod¹ pu-
de³kow¹.
Rozwa¿my obiekt geometryczny umie-
szczony na regularnej siatce o wielkoœci
oczka s. Zagadnienie to stanowi reali-
zacjê klasycznego przyk³adu Mandelbro-
ta z 1967 roku – wymiarowania fraktal-
nego wybrze¿a Wielkiej Brytanii (rys. 4).
Liczbê oczek siatki maj¹cych czêœæ
wspóln¹ z brzegiem figury oznaczamy
przez N. Liczba ta jest w oczywisty spo-
sób zale¿na od wielkoœci kwadratów two-
rz¹cych siatkê N(s). Powtórzmy tê proce-
durê kilkakrotnie dla ró¿nych wielkoœci
pola s i umieœæmy wyniki na wykresie
logarytmicznym. Wspó³czynnik kierun-
kowy prostej regresji wyznaczonej meto-
d¹ najmniejszych kwadratów to w³aœnie
pude³kowy wymiar fraktalny D

p
.

Dla wybrze¿a Wielkiej Brytanii D
p
 ≈ 1,31.

Okazuje siê wiêc, ¿e linia brzegowa Wiel-
kiej Brytanii ma bardziej z³o¿on¹ strukturê
ni¿ nieskoñczenie pozaginana krzywa Ko-
cha (D

p
 = log4/log3 ≈ 1,26).

F raktale s¹ zatem miar¹, która ³¹czy w so-
bie informacje o kszta³cie i tworz¹cym

j¹ procesie. Wychwytuj¹ strukturê rzeczy-
wistoœci. Do czego mo¿na j e wykorzy-
staæ? Do opisu nieregularnych kszta³tów
wystêpuj¹cych w naturze? A mo¿e tak¿e do
modelowania procesów i zjawisk, do roz-
szerzenia sposobu naukowego poznania na-
tury?
Jednym z pierwszych zastosowañ fraktali
by³a grafika komputerowa i przemys³ fil-
mowy (rys. 5). W „Gwiezdnych wojnach”
pos³u¿y³y do przedstawienia krajobrazu kil-
ku planet, ksiê¿yca Endora, a nawet zarysu
Gwiazdy Œmierci.

Geometria fraktali jest rekurencyjna. Frak-
talne kszta³ty mo¿na roz³o¿yæ na ich w³as-
ne, wierne, choæ pomniejszone, kopie. Tech-
niki programistyczne oparte na rekurencji
s¹ jednym z najsilniejszych i najlepiej zop-
tymalizowanych narzêdzi informatyki. Two-
rzenie fraktalnych kszta³tów polega na se-
kwencyjnym wywo³aniu procedury powta-
rzaj¹cej sam¹ siebie.
Jak wygl¹da ta procedura? Jak wspomnia-
no ju¿ wczeœniej, nie mo¿na modelowaæ
naturalnej linii brzegowej za pomoc¹ deter-
ministycznej krzywej Kocha, gdy¿ natura
nie rzeŸbi wybrze¿a na kszta³t trójk¹tów
równobocznych. Jednak jeœli dodamy ele-
ment losowoœci...

I stnieje wiele algorytmów modelowania
fraktalnego. Poni¿ej opisano tylko naj-

prostszy z nich, oparty na realizacji tzw.
u³amkowego ruchu Browna. Metoda loso-
wego przesuniêcia œrodka odcinka – RMD
(random midpoint displacement) – jest re-
kursywn¹ technik¹ realizacji ruchu Browna

Rys. 3. Topologiczna równowa¿noœæ obiektów

Rys. 4. Okreœlenie wymiaru fraktalnego linii brzegowej Wielkiej Brytanii metod¹ pude³kow¹

Rys. 5. Fraktalny krajobraz
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opracowan¹ w latach 20. XX wieku przez
Roberta Wienera. Wyznaczenie trajektorii
ruchu Browna mo¿na uto¿samiaæ ze sto-
chastyczn¹ modyfikacj¹ rekurencyjnego al-
gorytmu konstrukcji krzywej Kocha (rys.
6). Znaj¹c po³o¿enie pocz¹tku i koñca od-
cinka, wyznaczamy po³o¿enie œrodka jako
œredni¹ z wartoœci brzegowych plus pewna
poprawka – D

H
. Poprawka ta jest gaussow-

sk¹ liczb¹ losow¹ pomno¿on¹ przez wspó³-
czynnik skali, zwi¹zany z wymiarem frak-
talnym obiektu.

J ak mo¿na efektywnie wykorzystaæ
w praktyce kartograficznej fraktalne

w³asnoœci modelowanej na mapie rzeczy-
wistoœci? Wymiar fraktalny przedstawio-
nych na mapie obiektów wnosi unikaln¹
informacjê o ich parametrach metrycznych
i sposobie zmian tych parametrów w pro-
cesie generalizacji kartograficznej. Obiekty
liniowe o niskim wymiarze fraktalnym
(D

f
zbli¿one do 1, np. sztuczne granice ad-

ministracyjne, sieci drogowe) „zachowuj¹”
d³ugoœæ przy zmianie skali mapy. Obiekty
liniowe o du¿ym wymiarze fraktalnym
(D

f
zbli¿one do 2, np. rozwiniête linie brze-

gowe) gwa³townie „trac¹” d³ugoœæ w pro-
cesie generalizacji. D³ugoœæ meandruj¹cej

rzeki odczytana z mapy ma³oskalowej mo-
¿e byæ wiêc obarczona nieproporcjonalnie
du¿ym b³êdem w stosunku do d³ugoœci
np. linii kolejowej.
Pomiar stopnia z³o¿onoœci abiotycznych
komponentów œrodowiska przyrodnicze-
go metod¹ wymiarowania fraktalnego po-
zwala wnioskowaæ tak¿e o procesach geo-
morfologicznych tworz¹cych formy kra-
jobrazu. Pe³ne poznanie procesów rzeŸbo-
twórczych, zakresu przestrzennego ich
dzia³ania i wspó³zale¿noœci pozwoli³oby na
opracowanie modelu funkcjonowania œro-
dowiska przyrodniczego. Potrafi¹c symu-
lowaæ dzia³anie procesów rzeŸbotwórczych
i dysponuj¹c ograniczonym zbiorem da-
nych Ÿród³owych o ma³ej rozdzielczoœci
przestrzennej, mo¿na odtwarzaæ z zadowa-
laj¹c¹ dok³adnoœci¹ rzeczywiste ukszta³-
towanie terenu. Jeœli generalizacjê karto-
graficzn¹ nazwalibyœmy metod¹ kompre-
sji danych przestrzennych, to interpolacjê
fraktaln¹ o znanym parametrze D

f
 mo¿na

uznaæ za metodê stochastycznej ich de-
kompresji.

R ozwa¿my kszta³t granicy administra -
cyjnej Polski. Dane geodezyjne Pañ-

stwowego Rejestru Granic zawieraj¹ 45 601
punktów za³amania linii granicznej. Œredni
wymiar fraktalny tej linii obliczony metod¹
pude³kow¹ wynosi 1,11 ±0,03.
Jako „krok zerowy” interpolacji przyjêto
uproszczony, silnie zgeneralizowany rysu-
nek granicy administracyjnej z³o¿ony zale-
dwie z 14 odcinków (rys. 7). Zastosowanie
modelowania fraktalnego z parametrem
D

f
=1,1 pozwoli³o na uzyskanie w dziesi¹-

tej iteracji fraktalnej linii granicznej z³o¿o-
nej z 47 104 odcinków i kszta³cie zbli¿o-
nym do rzeczywistego. Niezmiernie istotne
jest w³aœciwe okreœlenie parametru D

f
. Za-

stosowanie tej samej metody z parametrem
D

f
 = 1,26 (wymiar fraktalny krzywej Ko-

cha) prowadzi do uzyskania zdegenerowa-
nej, nadmiernie rozwiniêtej linii o d³ugoœci
blisko 5000 km.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ obiekty geometrycz-
ne reprezentuj¹ce na mapie systemy rzecz-
ne czy linie brzegowe s¹ fraktalami loso-
wymi. Obiekty samopodobne w sensie sta-
tystycznym nie s¹ z³o¿one z pomniejszo-
nych kopii ca³ych siebie, lecz sk³adaj¹ siê
z pomniejszonych kopii czêœci samych sie-
bie. Oznacza to, i¿ w procesie fraktalnego
kodowania obrazu musimy uwzglêdniæ pe-
wien b³¹d wynikaj¹cy z niejednorodnoœci
przekszta³canych obiektów. Obraz zako-
dowany jako zbiór przekszta³ceñ, nie bê-
dzie wiern¹ kopi¹ orygina³u, lecz pewnym
jego przybli¿eniem. Technika interpolacji
fraktalnej pozwala na wierne odtworzenie
deterministycznej krzywej Kocha na pod-
stawie zaledwie jednego odcinka i znajo-
moœci wymiaru D

f
 tej krzywej. Ta sama

technika zastosowana jako stochastyczna
odwrotnoœæ generalizacji kartograficznej
umo¿liwia przybli¿one odtworzenie
kszta³tu linii brzegowej na podstawie upro-
szczonych danych Ÿród³owych.

I nterpolacja fraktalna rozumiana jako mo-
delowanie uszczegó³owiaj¹ce danych

Ÿród³owych mo¿e byæ zastosowana tak¿e
w przestrzeni trójwymiarowej jako metoda
tworzenia numerycznego modelu terenu.
W po³owie lat siedemdziesi¹tych Mandel-
brot uogólni³ jednowymiarowy u³amkowy
ruch Browna do postaci dwuwymiarowej
realizacji procesu stochastycznego o wy-

Rys. 6. Interpolacja fraktalna metod¹ losowe-
go przesuniêcia œrodka odcinka

Rys. 7. Fraktalne modelowanie                            granicy Polski
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mieszczonych punktów kontrolnych. Uzy-
skane wyniki wskazuj¹, i¿ interpolacja
fraktalna z w³aœciwie dobranym parame-
trem D

f
 pozwala na stworzenie NMT o du-

¿ym stopniu szczegó³owoœci i lepszym
dopasowaniu do danych rzeczywistych ni¿
model utworzony technik¹ triangulacji
(rys. 9). Zastosowanie oœmiu kroków ite-
racyjnych prowadzi w metodzie interpo-
lacji fraktalnej do uzyskania efektu wizu-
alnego o stopniu szczegó³owoœci przekra-
czaj¹cym dane Ÿród³owe. Czy¿by wiêc
mo¿liwe by³o modelowanie dok³adniejsze
ni¿ pomiar?

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ numeryczny model
terenu zakodowany jako model fraktalny,
pomimo wizualnej szczegó³owoœci, nie bê-
dzie wiern¹ kopi¹ obrazu oryginalnego,
lecz tylko pewnym jego przybli¿eniem.
Stopieñ wiernoœci odzwierciedlenia mo-
delu zale¿ny jest od wyboru danych Ÿród-
³owych i parametrów fraktalnych krajobra-
zu. Zale¿nie od celu prowadzonej analizy
lub prezentacji tworzony model powinien
mniej lub bardziej wiernie charakteryzo-
waæ rzeczywisty krajobraz. Jak pisa³ jed-
nak John von Neumann – „prawda jest
zbyt z³o¿ona, by dawa³a siê obejrzeæ ina-
czej ni¿ w przybli¿eniu”.

D o czego mo¿na wiêc wykorzystaæ frak-
tale? Istotn¹ cech¹ œrodowiska przy-

rodniczego jest jego ci¹g³oœæ. Wiêkszoœæ
technik pomiarowych pozwala jedynie na
uzyskanie danych o charakterze dyskret-
nym lub czêœciowo ci¹g³ym. W³aœciwie
dobrane metody interpolacji umo¿liwiaj¹
konwersjê tej informacji do postaci ci¹-
g³ej. Fraktalne modelowanie uszczegó³o-
wiaj¹ce pozwala na opracowanie popraw-
nego modelu komponentów œrodowiska
przyrodniczego na podstawie ograniczo-
nej liczby danych Ÿród³owych.

Dr Robert Olszewski jest adiunktem w Zak³adzie
Kartografii Politechniki Warszawskiej
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miarze fraktalnym przyjmuj¹cym warto-
œci z przedzia³u (2, 3). Tak utworzona po-
wierzchnia fraktalna zosta³a przez Man-
delbrota przyjêta jako model rzeczywistych
struktur geomorfologicznych.
Algorytm modelowania fraktalnego po-
wierzchni jest trójwymiarowym rozwiniê-
ciem opisanej uprzednio metody. Rozwa¿-
my fraktalne „zagêszczenie” kwadratowej
matrycy numerycznego modelu terenu
(rys. 8). W pierwszym kroku obliczamy
wartoœæ wysokoœci dla œrodków kwadra-
tów jako œredni¹ z wysokoœci jego czte-
rech naro¿ników plus odpowiednio prze-
skalowana gaussowska poprawka losowa.
W drugim kroku obliczane s¹ wysokoœci
œrodków boku Ÿród³owego kwadratu. Ob-
liczenia te oparte s¹ czêœciowo na warto-
œciach uzyskanych w pierwszym kroku.
W ka¿dym z dwóch etapów interpolacji
zmniejszamy wartoœæ wspó³czynnika ska-
li     razy. Wymiar fraktalny uzyskanej
w wyniku interpolacji powierzchni zale¿ny
jest liniowo od parametru H, tj. D

f
 = 3 – H.

Im wy¿szy wymiar fraktalny (D
f
 d¹¿y

do 3), tym bardziej nieregularny i poszar-
pany jest modelowany krajobraz.

R ozwa¿my modelowanie fraktalne rze-
czywistych struktur geomorfologicz-

nych. Jako dane Ÿród³owe przyjmijmy izo-
tropow¹ powierzchniê topograficzn¹ rejo-
nu Everest Himal. Jest to obszar stosunko-
wo jednorodny ze wzglêdu na wartoœæ wy-
miaru fraktalnego powierzchni (D

f
 = 2,50

±0,03). W badaniu przyjêto, i¿ dane Ÿród-
³owe (numeryczny model terenu o rozdziel-
czoœci 0,025 stopnia) s¹ bezb³êdne. Do
interpolacji wybrano zestaw 289 (17x17)
równomiernie rozmieszczonych punktów
o znanych wspó³rzêdnych (X, Y, H).
Dla tak przygotowanych danych utwo-
rzono numeryczny model terenu, stosu-
j¹c dwie ró¿ne metody interpolacji (trian-
gulacjê i modelowanie fraktalne w piêciu
krokach iteracyjnych). B³¹d œredni mo-
delu obliczono na podstawie ró¿nicy wy-
sokoœci (h

int
 – h

rzecz
) dla 1000 losowo roz-

Rys. 8. Fraktalne modelowanie krajobrazu

Rys. 9c. Interpolacja NMT metod¹ triangulacji

1
2H√

Rys. 9a. �ród³owy numeryczny model terenu

Rys. 9b. Interpolacja fraktalna NMT (5. iteracja)
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Fotogrametria jest ci¹gle domen¹ w¹skiej grupy u¿yt-
kowników, pomimo prób jej upowszechnienia i maso-
wego udostêpniania produktów. Nowe mo¿liwoœci stwa-
rza niedoceniany jeszcze w fotogrametrii potencja³ in-
ternetu. Dotychczas nie zosta³y podjête skuteczne pró-
by wykorzystania rozleg³ej sieci komputerowej do prze-
twarzania zdjêæ oraz rozwi¹zywania konkretnych za-
dañ fotogrametrycznych.

F otogrametria cyfrowa skupi³a siê na nieprzyzwoicie dro-
gich i skomplikowanych stacjach roboczych, na których

stanowiskowo przetwarza siê zdjêcia lotnicze czy satelitarne.
Rozwi¹zanie takie stawia u¿ytkownika w podwójnie nieko-
rzystnej sytuacji. Przede wszystkim powoduje koniecznoœæ
anga¿owania znacznych œrodków finansowych niezbêdnych
dla pozyskania i wdro¿enia systemu fotogrametrycznego. Jed-
noczeœnie nowe wersje takich systemów wymagaj¹ kolejnych
inwestycji w oprogramowanie i osprzêt. Fotogrametria jest wiêc
nauk¹ praktycznie nieznan¹ poza œrodowiskiem geodezyjno-
-kartograficznym. I chocia¿ nadzwyczaj wiernie, nie uciekaj¹c
siê do ukrytego jêzyka symboli, odtwarza otaczaj¹cy nas œwiat,
to jednak nie trafia do wielu dziedzin ¿ycia, które skutecznie
mog³aby wzbogaciæ. Efektem jest wiêc nadal jej niewielki
udzia³ w pozyskiwaniu informacji bêd¹cej podstaw¹ geodezji
i kartografii, a tak¿e szeroko pojmowanych systemów infor-
macji przestrzennej.

Z espó³ badawczy pod kierunkiem dr. Zygmunta Paszotty z Ka-
tedry Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Warmiñ-

sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz firma I-NET S.C. Janowski
i Szulwic, korzystaj¹c ze wsparcia Komitetu Badañ Naukowych,
pod koniec ubieg³ego roku rozpoczê³y prace nad now¹ koncep-
cj¹ fotogrametrii cyfrowej.
W rozwa¿aniach skupiono siê na mo¿liwoœciach odejœcia od
jednostanowiskowych rozwi¹zañ fotogrametrycznych, anga¿u-
j¹c mo¿liwoœci oferowane przez sieci komputerowe, wœród któ-
rych szczególn¹ uwagê poœwiêcono internetowi. W wyniku prak-
tycznego zastosowania opracowanych rozwi¹zañ powsta³ sys-
tem, który wspiera siê na jednostce centralnej (serwerze aplika-
cji i stron internetowych) udostêpniaj¹cej swe zasoby fotogra-
metryczne klientom (komputerom wyposa¿onym w standardo-
we przegl¹darki internetowe, np. Internet Explorer, Netscape

czy Opera). W badaniach wykorzystano wy³¹cznie autorskie
oprogramowanie fotogrametryczne, a materia³em sta³y siê po-
wszechnie dostêpne zdjêcia lotnicze Kortowa – olsztyñskiego
miasteczka uniwersyteckiego – pozyskane w ramach programu
Unii Europejskiej PHARE. Dziêki takiemu podejœciu otrzyma-
no autorskie rozwi¹zania zadañ fotogrametrycznych.

O becnie system stabilnie pracuje na serwerze Katedry Foto-
grametrii i Teledetekcji UWM w Olsztynie. Korzystaj¹c

z przegl¹darki, mo¿na wykonywaæ nastêpuj¹ce zadania:
■ wybraæ dowolny stereogram bloku zdjêæ,

■ wybraæ dowolne fragmenty zdjêæ z do-
wolnego poziomu piramidy powiêkszeñ
zdjêæ,
■ pomierzyæ wspó³rzêdne pikselowe
punktów homologicznych oraz dokonaæ
ich automatycznego spasowania,
■ wyznaczyæ wspó³rzêdne punktu w lo-
kalnym terenowym uk³adzie wspó³rzêd-
nych,
■ zakreœliæ wielok¹t na zdjêciu oraz na
tej podstawie wyznaczyæ pole powierz-
chni w terenie.
Od strony informatycznej funkcje te reali-
zowane s¹ za pomoc¹ elementów jêzyka
HTML z implementacj¹ apletów i serwle-
tów JAVA. Schemat opracowanego roz-
wi¹zania przedstawiony jest na rysunku 1.Rys. 1. Schemat rozwi¹zania w technologii klient-serwer

Rys. 2. Wyznaczanie wspó³rzêdnych terenowych

            Narzêdzie informatyczne umo¿liwiaj¹  

    Zdjêcie z 
                                        ARTUR JANOWSKI, ZYGMUNT  
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Z godnie z powszechnie stosowanymi w fotogrametrii me-
todami wyznaczania punktów homologicznych w przyjêtym

rozwi¹zaniu zastosowano metodê spasowania ( matchingu) ob-
szarów. Miar¹ podobieñstwa zbiorów pikseli jest wspó³czynnik
korelacji obliczany w aplecie JAVA po stronie klienta. Elementy
orientacji zdjêæ przekazywane s¹ do u¿ytkownika w momencie
wybrania przez niego odpowiedniego stereogramu. Istnieje zatem
mo¿liwoœæ wyznaczenia wspó³rzêdnych terenowych wskazanych
punktów. Obliczenia te wykonywane s¹ w aplecie JAVA po stro-
nie klienta. Rezultaty takich obliczeñ przedstawia rysunek 2.
Mo¿liwe do zastosowania w przegl¹darkach œrodowisko graficz-
ne oraz obs³uga zdarzeñ pozwalaj¹ nie tylko przedstawiaæ zdjêcia
i mierzyæ wspó³rzêdne, ale i kreœliæ linie na obrazie w celu zazna-
czenia konturów obiektów (np. dzia³ek) oraz pomiaru pól ich
powierzchni. W kolejnych etapach tego rozwi¹zania wykonywa-
ne jest spasowanie wielok¹tów oraz obliczanie przestrzennych
wspó³rzêdnych wierzcho³ków wielok¹ta (rys. 3).

P rzedstawione zadania realizowane s¹ obecnie na wyspecja-
lizowanych komputerowych stacjach fotogrametrycznych.

Opisane rozwi¹zanie pokazuje, ¿e mo¿na je wykonywaæ w œro-
dowisku internetu. Z jednej strony prowadzi to do ograniczenia
k³opotliwej procedury zamawiania i transportowania obrazów
na ró¿nego rodzaju noœnikach, a z drugiej – do ograniczenia
problemów z dystrybucj¹ i aktualizacj¹ oprogramowania. Jest
to alternatywa w stosunku do technologii, w której – aby po-
mierzyæ np. pole powierzchni poletka ogrodniczego – nale¿y
zamówiæ, zakupiæ i odebraæ zdjêcia oraz dane kalibracji kamer,
a nastêpnie skorzystaæ ze stacji fotogrametrycznej w celu wyko-
nania stereodigitalizacji lub ortofotomapy. Jest oczywiste, ¿e
internet wraz ze swoimi mo¿liwoœciami wchodzi do fotograme-
trii i trudno dzisiaj okreœliæ, gdzie s¹ granice jego stosowania.

Dr hab. Zygmunt Paszotta – adiunkt w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Artur Janowski oraz Ja-
kub Szulwic – doktoranci w KFiT UWM, w³aœciciele firmy I-NET S.C. Olsztyn

Aktualne informacje o projekcie dostêpne s¹ na serwerze www.kfit.uni.olsztyn.pl
oraz www.i-net.olsztyn.pl. Badania s¹ prowadzone w ramach grantu KBN nr 8
T12E005 21, umowa nr PB 120 8/T12/2001/21 z 4 paŸdziernika 2001 r.

O brazy oraz parametry ich orientacji przechowywane s¹ na
serwerze i stamt¹d dostarczane do klienta z u¿yciem odpo-

wiednich metod transmisji. Zdjêcia przekazywane s¹ w forma-
cie JPEG. Oznacza to, ¿e ich orientacja zosta³a wczeœniej wyko-
nana, a jej elementy zapisano w zbiorach w udostêpnionym ka-
talogu. W wydzielonym – a niedostêpnym z poziomu internetu
– katalogu na serwerze znajduj¹ siê te¿ piramidy oryginalnych
zdjêæ w formacie BMP. Chc¹c pobraæ potrzebny wycinek zdjê-
cia, u¿ytkownik wskazuje jego œrodek i okreœla wielkoœæ frag-
mentu oraz poziom piramidy. Parametry te wraz z identyfikato-
rem (login klienta) przekazywane s¹ w aplecie do serwera. Uru-
chamiany w ten sposób serwlet generuje zbiór (w formacie JPEG)
zawieraj¹cy odpowiedni fragment zdjêcia oraz drugi zbiór (tek-
stowy), zawieraj¹cy parametry tego zdjêcia. Jednoczeœnie wy-
sy³ana jest do klienta – przegl¹darki internetowej – informacja
o fakcie realizacji zamówienia. Zgodnie z zasadami, jakie s¹
przypisane przegl¹darkom w technologii klient-serwer, tylko
klient posiada mo¿liwoœæ pobrania wygenerowanych obrazów
oraz ich parametrów. Serwer nie mo¿e zainicjowaæ takiego
po³¹czenia.

Rys. 3. Pomiar powierzchni w uk³adzie wspó³rzêdnych terenowych: za-
znaczony obszar oraz okno apletu JAVA ze wspó³rzêdnymi poligonu

Rys. 4. Obecnie opracowywana jest metoda zdalnego generowania
ortofotomapy (w oknie – wybór obszaru do opracowania)

udostêpnianie danych na odleg³oœæ

internetu
PASZOTTA, JAKUB SZULWIC
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II Konferencja U¿ytkowników Oprogramowania
ERDAS Imagine, Warszawa, 6 czerwca

Perspektywy,
obawy i nadzieje

Goœæ tegorocznej konferencji Andy Garratt reprezentuj¹cy GIS and Map-
ping Division z Leica Geosystems przedstawi³ aktualn¹ politykê firmy
w dziedzinie rozwoju systemów pozyskiwania danych przestrzennych. Czy
Polska skorzysta z tych mo¿liwoœci?

Potwierdza to idea Geospatial Light Ta-
ble (w dos³ownym t³umaczeniu „Geoprze-
strzennego sto³u podœwietleniowego”),
czyli wygodnego intuicyjnego interfejsu
zaawansowanej obs³ugi danych prze-
strzennych.
Andy Garrat zaprezentowa³ równie¿ zapo-
wiadan¹ na paŸdziernik wersjê 8.6 ERDAS
Imagine oraz VirtualGIS 8.6. W nowej od-
s³onie systemu usprawniono m.in. zarz¹-
dzanie plikami, a tak¿e pracê na danych
w formacie SHAPE oraz zaimplemento-
wano nowe algorytmy analiz hiperspek-
tralnych. Popularny modu³ VirtualGIS zo-
sta³ wyposa¿ony w obs³ugê modeli TIN
oraz w narzêdzia multimedialne do przy-
gotowywania precyzyjnych animacji o naj-
wy¿szej jakoœci.

Goœæ tegorocznej konferencji Andy Garratt

✱ Bentley Systems wprowadza do dys-
trybucji aplikacjê CloudWorx do przetwa-
rzania danych z pomiarów skanerem la-
serowym Cyrax 3D firmy Cyra Technolo-
gies; CloudWorx bêdzie pracowaæ na plat-
formie MicroStation.
✱ Océ-USA sprzeda³ firmie Bentley Sys-
tems oprogramowanie Digital InterPlot
do tworzenia, magazynowania i dystry-
bucji w sieci wydruków elektronicznych.
✱ Miasta Bissendorf i Melle w Dolnej
Saksonii (Niemcy) wykorzystuj¹ce w za-
rz¹dzaniu danymi katastralnymi opro-
gramowanie CadCorp zakupi³y aplikacjê
CadCorp SIS do budowy swej sieci intra-
i internetowej.
✱ DigitalGlobe poinformowa³ o planach
wystrzelenia w latach 2006-07 czterech
satelitów systemu M5 umo¿liwiaj ¹cych
5-metrowe multispektralne zobrazowa-
nia powierzchni Ziemi.
✱ Earth Resource Mapping wprowadzi³
w I-Wizard udogodnienia pozwalaj¹ce
na integracjê jego internetowego opro-
gramowania dla obs³ugi plików rastro-
wych – Image Web Server z ArcIMS
ERDAS-a.
✱ Oprogramowanie eCognition niemiec-
kiej firmy Definiens Imaging  zosta³o wy-
brane przez Space Imaging do klasyfika-
cji obrazów satelitarnych.
✱ ESRI poinformowa³o o wprowadzeniu
na rynek linuksowych wersji oprogramo-
wania ArcIMS 4, ArcSDE 8.2, MapObjects,
ArcExplorer 4.
✱ Oprogramowanie ESRI ArcView 3.2 zo-
sta³o wybrane przez firmê Boots do wspo-
magania procesu zarz¹dzania jej 1400
punktami sprzeda¿y na terenie Wielkiej
Brytanii.
✱ GeoConcept GISGISGISGISGIS rozszerzy³ o swoje
aplikacje GIS-owskie oprogramowanie
produkowane przez VOXCO dla obs³ugi
centrów obs³ugi telefonicznej; umo¿liwi
to szybsz¹ obs³ugê klientów.
✱ Szwajcarska firma Geodev SA oferuje
system monitorowania przemieszczeñ na
bazie GPS; stacja bazowa wraz z sieci¹
odbiorników rozmieszczonych na bada-
nym obiekcie i specjalistyczne oprogra-
mowanie umo¿liwiaj¹ kontrolê pylonów,
mostów, osuwisk i innych obiektów z mi-
limetrow¹ dok³adnoœci¹.
✱ Firma HyPerspective, , , , , specjalizuj¹ca siê
w analizach zobrazowañ satelitarnych,
wygra³a przetarg wartoœci 100 tys. dola-
rów na rozwój nowych metod identyfika-
cji zamaskowanych obiektów wojskowych,
który og³osi³a armia amerykañska.

● Plany Leica Geosystems
W bogatej ofercie szwajcarskiej firmy
oprogramowanie ERDAS zajmuje zna-
cz¹ce miejsce. Œrodowisko to nadal ma
zapewniony rozwój i serwis. Dla u¿yt-
kownika oznacza to, ¿e z szerokiej palety
wyrobów tej firmy bêdzie mo¿na wybraæ
dla opracowañ w skalach do 1:1000 np.
pakiet SOCET SET, natomiast do zasto-
sowañ GIS-owskich (w skalach mniej-
szych) np. OrthoBASE. Osobny segment
rynku stanowi¹ zastosowania militarne,
w których oprogramowanie ERDAS jest
niezwykle popularne. W strategii firmy
Leica Geosystems widoczne jest zorien-
towanie na GIS i silne zwi¹zki z firm¹
ESRI (liderem w oprogramowaniu GIS).

KRÓTKO
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● Fotoplan Warszawy
Równie ciekawe by³y pozosta³e wyst¹pie-
nia: o nowych wysokorozdzielczych sateli-
tach teledetekcyjnych (Robert Lach – Ba³-
tyckie Centrum SIP), o analizach przestrzen-
nych przy projektowaniu radiolinii (Marcin
Borowski – Geosystems Polska) oraz o za-
powiadanym od pewnego czasu przez orga-
nizatora konferencji – Fotoplanie Warszawy
(Karol Weso³owski – Geosystems Polska,
Marek Goschorski – eKompas). Temu ostat-
niemu wyst¹pieniu warto poœwiêciæ trochê
miejsca, chocia¿by dlatego, ¿e jest to dosko-
na³y przyk³ad zastosowania danych geoprze-
strzennych do stworzenia nowoczesnego wy-
robu rynkowego. Idea firmy Geosystems po-
legaj¹ca na opracowaniu planu miasta – na
bazie ortofotomapy –  zawieraj¹cego adresy
wszystkich budynków, trasy dojazdów oraz
intuicyjn¹ wyszukiwarkê zosta³a zdecydo-
wanie rozszerzona m.in. o bazê: restauracji,
bankomatów, kin i innych sto³ecznych obiek-
tów zawieraj¹c¹ oko³o 4 tys. adresów. Ca³y
plan mieœci siê w rêcznym komputerku typu
iPAQ i ma du¿¹ szansê staæ siê nieocenion¹
pomoc¹ dla osób poruszaj¹cych siê po War-
szawie. Gdy w iPAQ-ach znajd¹ siê plany
innych polskich aglomeracji oraz drogowy
atlas ca³ego kraju, a tak¿e gdy zostan¹ one
uzupe³nione o modu³ GPS, mog¹ za kilka
lat zagroziæ rynkowi papierowych atlasów
samochodowych. Gra jest warta œwieczki,
chodzi bowiem o du¿e pieni¹dze. Nic za-
tem dziwnego, ¿e w przedsiêwziêcie zaan-
ga¿owa³ siê Techmex – jedna z najwiêk-
szych polskich firm sprzedaj¹cych kompu-
tery.

● Geoinformacja po polsku
Tematykê czêœci dyskusyjnej zdominowa-
³a nieweso³a sytuacja na polskim rynku geo-
informatycznym. W ubieg³ym roku dyna-
mika sprzeda¿y i wzrostu liczby u¿ytkow-
ników systemu ERDAS okaza³y siê mniej-
sze, ni¿ zak³adano. By³o to zwi¹zane z ogól-
nym kryzysem oraz zastojem u najwiêk-
szego dotychczas klienta – geodezji. Tylko
w niewielkim stopniu spadek ten rekom-
pensowa³ wzrost zamówieñ spoza bran¿y
geodezyjno-kartograficznej. Pewn¹ nadziej¹
dla firm zajmuj¹cych siê przetwarzaniem
zobrazowañ satelitarnych (i zdjêæ lotni-
czych) jest zapowiadane na najbli¿sz¹ przy-
sz³oœæ wykonanie ortofotomapy Polski w ra-
mach zamówienia z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (program
IACS). Szansê stwarza opanowana ju¿ przez
polskie firmy technologia wykonywania or-
tofotomapy w skali 1:5000 ze zobrazowañ
satelitarnych nie gorszej ni¿ ze zdjêæ lotni-
czych.

● Sk¹d pieni¹dze?
Ciekaw¹ propozycjê finansowania przedsta-
wi³ Jakub Ryzenko z Polskiego Biura
ds. Przestrzeni Kosmicznej. Dla bardziej am-
bitnych polskich przedsiêbiorców rysuje siê
mo¿liwoœæ korzystania ze œrodków 6. Pro-
gramu Ramowego UE (lata 2002-06). Fun-
dusze te przeznaczone s¹ m.in. dla podmio-
tów komercyjnych zajmuj¹cych siê pracami
badawczymi (np. rozwojem aplikacji czy no-
wymi technologiami). Ta droga pozyskiwa-
nia pieniêdzy jest jednak zupe³nie nieznana
krajowym firmom, a ze 170 mln euro wp³a-
conych przez Polskê do unijnej kasy w ra-
mach poprzedniego 5. Programu Ramowe-
go, polskie podmioty potrafi³y „odzyskaæ”
jedynie oko³o 80 mln. Jednym z powodów
ma³ego zainteresowania tymi œrodkami jest
brak szerokiej akcji informacyjnej i lanso-
wanie przez œrodowisko naukowe pogl¹du,
¿e przeznaczone s¹ one wy³¹cznie dla jedno-
stek badawczych. Wydaje siê jednak, ¿e np.
opracowanie technologii wdro¿onej przy
wspomnianym fotoplanie mog³oby w du¿ej
mierze zostaæ pokryte z tych funduszy. Tyl-
ko ¿e trzeba o tym wiedzieæ.

● „Polska specyfika”
Jak na razie nie ma widoków na jakiekol-
wiek zmiany w uwarunkowaniach prawnych
w dziedzinie wykorzystania danych sateli-
tarnych, co jest dodatkowym powodem nie-
wielkiego rozpowszechnienia tej technolo-
gii. Z kolei przed udzia³em w przetargach na
wykonanie i obróbkê zdjêæ lotniczych na te-
renie Polski chêtnych z kraju i zagranicy od-
straszaj¹ nie tylko przepisy, ale równie¿ wy-
j¹tkowe uprzywilejowanie w „przestrzeni lot-
niczej” jednej z firm, o czym mówi siê coraz
g³oœniej.
A na œwiecie szybkimi krokami d¹¿y siê do
coraz szerszego wykorzystywania zdjêæ sa-
telitarnych oraz obni¿ki ich cen. Nowy wy-
sokorozdzielczy QuickBird oraz kolejny Spot
ju¿ lataj¹. Zapowiadane s¹ starty nastêpnych
rakiet z satelitami do obrazowania powierz-
chni Ziemi. S¹ to widome oznaki, ¿e biznes
ten jest op³acalny, a klientów nie brakuje.
W Polsce jak na razie jesteœmy na etapie
pracy u podstaw.
I bêdzie tak, dopóki w starostwie X nie zro-
zumiej¹, ¿e danych z satelity IKONOS nie
da siê obejrzeæ w programie Microsoft Word,
a w gminie Y, ¿e miar¹ oceny jakoœci zdjêæ
z IRS-a nie mo¿e byæ okreœlenie „brzydkie”.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zmiana nast¹pi do-
piero wtedy, gdy wiedza na temat zastoso-
wania tej technologii wyjdzie poza sale wy-
k³adowe, instytuty badawcze i pracownie kil-
ku firm geoinformatycznych.

Jerzy Przywara

✱ IntelliWhere oraz firma GeoDecisions
dostarcz¹ armii amerykañskiej oprogra-
mowanie logistyczne umo¿liwiaj¹ce za-
rz¹dzanie ruchem i transportem wojsko-
wym w czasie rzeczywistym.
✱ Leica Geosystems wprowadzi³a do
sprzeda¿y Terrain Productivity Bundle –
pakiet ³¹cz¹cy oprogramowanie IMAGINE
OrthoBASE Pro ERDAS-a i SOCET SET po-
chodz¹ce z LH Systems.
✱ Leica Geosystems zapowiedzia³a wpro-
wadzenie do sprzeda¿y serii lokalizatorów
urz¹dzeñ podziemnych (DIGICAT 100,
DIGITEX 8/33 i DIGITRACE 30/50/80) bêd¹-
cych dotychczas w ofercie LaserAlignment.
✱ MapInfo Corporation znalaz³a siê na
97. miejscu najnowszej listy 100 najszyb-
ciej rozwijaj¹cych siê amerykañskich
przedsiêbiorstw, opublikowanej przez
czasopismo „Fortune”; lista obejmuje fir-
my o rocznej sprzeda¿y poni¿ej 200 mln
dolarów i powsta³a na bazie ich wyników
ekonomicznych z trzech ostatnich lat.
✱ Dla okreœlenia ryzyka powodziowego
brytyjska firma ubezpieczeniowa Norwich
Union zleci³a wykonanie numerycznego
modelu terenu Wielkiej Brytanii na bazie
radarowych zdjêæ lotniczych z programu
NEXTMap Britain.
✱ Open GIS Consortium i AGILE  (Associa-
tion of Geographic Information Labora-
tories in Europe) podpisa³y porozumienie
o wspó³pracy w dziedzinie edukacji oraz
rozwoju rynku informacji geograficznej.
✱ Open GIS Consortium og³osi³o, ¿e NASA
zosta³a Cz³onkiem Strategicznym tej or-
ganizacji.
✱ Ordnance Survey wybra³a piêæ agen-
cji, które pomog¹ jej w zwiêkszeniu sprze-
da¿y; zosta³y nimi McCann-Erikson, Finex
Communications, Lawton Communications,
Proctor and Stevenson i Start Design.
✱ Ordnance Survey zezwoli³a na bez-
p³atn¹ publikacjê wyprodukowanych
przez siebie i pobranych z jej strony in-
ternetowej map, o ile ich powierzchnia
nie przekroczy 1000 cm2.
✱ Zastosowanie przystawki RC-2 II fir-
my Topcon do stacji GPT-800A umo¿liwia
dwustronn¹ bezprzewodow¹ komunikac-
jê pomiêdzy operatorem a instrumentem;
do stacji mo¿na zdalnie wysy³aæ np. pole-
cenia pomiaru, natomiast odbiornik przyj-
muje dane pomiarowe.
✱ Thales Navigation wybra³ bazy Can-
Map Streetfiles i Point of Interest naj-
wiêkszej kanadyjskiej firmy geoinforma-
tycznej DMTI Spatial do zasilania danymi
odbiorników GPS serii Magellan.

KRÓTKO
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GISŒWIAT

Prognoza dla telematyki

Serwis demograficzny

¯ó³w
satelitarny

Od wielu lat departament rybo³ówstwa
Tajlandii prowadzi prace nad ratowaniem
malej¹cej z roku na rok populacji ¿ó³wi
morskich. Zapocz¹tkowano je w 1979 r.
za³o¿eniem na wyspie Mannai oœrodka
badawczego i inkubacji ¿ó³wich jaj. Za-
stosowanie techniki GPS pozwoli³o osta-
tnio poznaæ trasy migracji tego gatunku
i odpowiedzieæ na pytanie, czy ¿ó³wie
przep³ywaj¹ przez rejony po³owu krewe-
tek na Morzu Andamañskim i w Zatoce
Tajlandzkiej, gdzie – w opinii departa-
mentu – gin¹ w sieciach statków rybac-
kich. W tym celu dwa lata temu na skoru-
pach 15 wybrañców zamocowano odbior-
niki GPS z nadajnikami. Wykonana osta-
tnio analiza trasy wêdrówek ¿ó³wi wyka-
za³a, ¿e w okresie lêgowym p³ywaj¹ one
w 30-kilometrowym pasie wybrze¿a. Po
z³o¿eniu jaj p³yn¹ na ¿erowiska w Kam-
bod¿y, Wietnamie, Malezji, Indonezji,
a nawet na Filipinach, sk¹d po pewnym
czasie wracaj¹ do miejsc lêgowych, aby
ponownie z³o¿yæ jaja. W wyniku pomia-
rów GPS uzyskano mapê ich wêdrówek.
Widaæ na niej, ¿e na przebycie prawie
2 tys. km te z pozoru powolne stworzenia
potrzebuj¹ tylko 36 dni.

A.C.

IKONOS dla kajakarzy
Z adaniem sponsoro-

wanej przez Outside
Magazine miêdzynarodo-
wej ekspedycji by³o do-
tarcie do Tybetu i prze-
p³yniêcie po raz pierwszy
w historii najg³êbszego
i najwy¿ej po³o¿onego na
œwiecie prze³omu na rze-
ce Tsangpo. Wyczynu te-
go dokona³o w lutym br.
6 kajakarzy. Do nawiga-
cji w trudnym terenie
cz³onkowie ekspedycji
wykorzystali 20 satelitar-
nych zdjêæ IKONOSA
(za 48 tys. dolarów), za-
instalowane w laptopach
o p r o g r a m o w a n i e
ERDAS-a ViewFinder
do ich przegl¹dania i od-
biorniki GPS Garmin.
��������	
��
��������
��

I nstat/MDR, czo³owa firma zajmuj¹ca siê
analizami rynku nowych technologii, opu-

blikowa³a raport na temat prognozy rozwoju

internetowych serwisów telematycznych.
W najbli¿szych latach spodziewany jest ich
gwa³towny wzrost. Liczba klientów zwiêk-
szy siê z oko³o 27 tys. w 2001 r. do ponad
5 mln w 2006 r., a wp³ywy odpowiednio
z niespe³na miliarda do 12 miliardów dola-
rów. Zwi¹zane to bêdzie przede wszystkim
z korzystaniem z tego typu us³ug przez u¿y-
tkowników pojazdów samochodowych. Do
samochodowych odbiorników dostarczane
bêd¹ serwisy zapewniaj¹ce m.in. ³¹cznoœæ,
lokalizacjê, rozrywkê oraz funkcje umo¿li-
wiaj¹ce powiadamianie o wypadku.

������������������
�

S patial Insight uruchomi³ inter-
netowy serwis demograficzny

USA. Dane prezentowane s¹ w for-
mie interaktywnych map oraz ra-
portów i wykazów. Dostêpna jest
oficjalna statystyka z 2000 roku,
przybli¿one dane za rok obecny
oraz planowane na 2007. Po op³a-
ceniu miesiêcznego abonament u
w wysokoœci 99 dolarów klient ma
nieograniczony dostêp do serwisu.

������������
������
���
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TIPS & TRICS

■ Bentley i ESRI
Podczas Konferencji CAD/GIS
w San Antonio (USA) w sierp-
niu br. zostan¹ og³oszone szcze-
gó³y dotycz¹ce wymiany for-
matów danych firm ESRI
i Bentley Systems. Wszystko
wskazuje na to, ¿e MicroSta-
tion V8 bêdzie czyta³o w spo-
sób natywny pliki ArcView
i ArcInfo, podobnie jak teraz
AutoCAD-a. Efektem tej
wspó³pracy bêdzie obs³uga for-
matów MXD/SHP przez opro-
gramowanie do zarz¹dzania
projektami in¿ynierskimi Pro-
ject Wise oraz serwer Bentley
Publisher. W USA rozwi¹za-
niem tym zainteresowane s¹
agencje katastralne i firmy zaj-
muj¹ce siê produkcj¹ i dystry-
bucj¹ map oraz danych prze-
strzennych.

■ Descartes V8
Bentley wprowadzi³ na rynek
zintegrowan¹ z MicroStation V8
now¹ wersjê programu do opra-
cowañ rastrowych Descartes V8.
Program ten jest u¿ywany do
pe³nej obróbki rastrów binar-
nych, w odcieniach szaroœci oraz
obrazów kolorowych (o 1, 4, 8,
11 i 24-bitowej g³êbi koloru).
Oferuje m.in. natywn¹ obs³ugê
(bez potrzeby konwersji) szero-
kiej gamy standardowych for-
matów rastrowych i pe³ny ze-
staw narzêdzi edycyjnych, po-
zwala na przegl¹danie i edycjê
plików Mr Sid i ECW, nak³ada-
nie (draping) zdjêæ na prze-
strzenny model terenu, automa-
tyczn¹ i pó³automatyczn¹ wek-
toryzacjê rastra oraz rozpozna-
wanie tekstu (OCR). Do koñca
wakacji przewidziano specjaln¹
ofertê cenow¹ dla chc¹cych
zakupiæ Descartesa V8  u¿yt-
kowników programu I/RAS C.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z partnerami handlo-
wymi Bentley Systems.               ■

Dodatek do miesiêcznika GEODETA

Konferencja u¿ytkowników
oprogramowania Bentley –
BIUC 2002 zorganizowana
w maju w Atlantic City, jak zwy-
kle przynios³a informacje na te-
mat nowoœci, które zostan¹ lub
ju¿ zosta³y wprowadzone na ry-
nek. Chcia³bym wspomnieæ
o kilku z nich.

P rogram Subskrypcji Port-
folio – je¿eli na krótko po-

trzebujecie Pañstwo zestawu
aplikacji Bentleya dla wykona-
nia jakiegoœ konkretnego zada-
nia, mo¿ecie teraz wykupiæ pra-
wo u¿ytkowania oprogramowa-
nia na 1, 2, 3 lub wiêcej miesiê-
cy. Utworzone zosta³y zestawy
aplikacji dla typowych zastoso-
wañ, miêdzy innymi dla geoin-
¿ynierii, in¿ynierii l¹dowej i bu-
downictwa. Z zestawów takich,
objêtych programem opieki tech-
nicznej Select, mo¿na ju¿ teraz
korzystaæ w cyklach miesiêcz-
nych, a cena ich u¿ytkowania jest
bardzo atrakcyjna.
MicroStation Descartes V8 –
ca³kowicie nowa wersja, umo¿-
liwiaj¹ca edycjê 24-bitowego ko-
loru. Jednoczeœnie zosta³a przy-
gotowana bardzo atrakcyjna ce-
nowo oferta migracji z oprogra-
mowania I/RAS C do MicroSta-
tion Descartes V8.
Przegl¹darka BentleyView –
oprogramowanie dostêpne bez
dodatkowych op³at dla wszyst-
kich u¿ytkowników programu
rozszerzonej opieki technicznej
Bentley Select – umo¿liwia prze-
gl¹danie plików MicroStation
i AutoCAD-a w sposób natyw-
ny, tzn. bez koniecznoœci trans-
lacji. Oprogramowanie to daje
równie¿ mo¿liwoœæ drukowania
takich plików oraz przegl¹dania
historii wprowadzonych zmian
w plikach DWG. Program Bent-
ley View w polskiej wersji jêzy-
kowej jest do pobrania z serwera
Bentley Select.
Bentley Redline – oprogramo-
wanie umo¿liwiaj¹ce nie tylko
przegl¹danie plików MicroSta-
tion i AutoCAD-a, ale równie¿

wykonywanie w nich zaznaczeñ
(redlining). Mo¿liwe jest tak¿e
drukowanie plików oraz prze-
gl¹danie historii zmian wpro-
wadzonych w plikach DWG.
I ciekawa informacja dla u¿y-
tkowników oprogramowania
PowerScope – dostêpny jest
upgrade z PowerScope do Ben-
tley Redline.

O czywiœcie BIUC to tak¿e
wiele innych nowoœci, pod-

sumowañ, dyskusji, informacji.
Podobnie jak co roku w konfe-
rencji uczestniczy³a silna gru-
pa u¿ytkowników z Polski. Na-
tomiast dla tych, którzy z ró¿-
nych przyczyn nie mogli wzi¹æ
udzia³u w BIUC, mam dobr¹
wiadomoœæ: w dniach 4-5 listo-
pada w Madrycie odbêdzie siê
Bentley GeoEngineering
Summit – spotkanie u¿ytkow-
ników geoin¿ynieryjnego opro-
gramowania firmy Bentley. Jest
to powrót do tradycji takich
spotkañ – jak niektórzy zapew-
ne pamiêtaj¹, poprzednia kon-
ferencja odby³a siê kilka lat te-
mu w Szwajcarii.
Jest to œwietna okazja do pozna-
nia planów Bentleya w tej grupie
oprogramowania, jak równie¿ do
zaznajomienia siê z wdro¿enia-
mi technologii w innych krajach.

Mam nadziejê, ¿e i tym razem
nie zabraknie prelegentów przed-
stawiaj¹cych implementacje roz-
wi¹zañ Bentleya w Polsce (ter-
min zg³aszania takich prezenta-
cji up³ywa 15 sierpnia 2002 ro-
ku, a osoby zainteresowane pro-
szê o kontakt z naszym biurem
w Warszawie).

M am nadziejê, ¿e jesteœcie te-
raz wszyscy Pañstwo na ur-

lopach i korzystacie z piêknej po-
gody w jakimœ uroczym zak¹tku.
Ale jeœli jednoczeœnie czytacie
te s³owa, to znaczy, ¿e oprogra-
mowanie Bentleya towarzyszy
Pañstwu nie tylko w pracy, ale
równie¿ w relaksie i odpoczyn-
ku. Mi³ych wakacji!

Jaros³aw Jaromiñski

Zagraj wZagraj wZagraj wZagraj wZagraj w     BINGO wBINGO wBINGO wBINGO wBINGO w     GeoGraphicsieGeoGraphicsieGeoGraphicsieGeoGraphicsieGeoGraphicsie
W MicroStation GeoGraphics istniej¹ narzêdzia dotworzenia siatki
mapy, które potrafi¹ indeksowaæ elementy w zale¿noœci od ich
po³o¿enia wzglêdem siatki. Nie s¹ to funkcje udokumentowane,
dlatego przedstawiamy je jako ciekawostkê (np. narzêdzie nie
wspó³pracuje z Visual Query Builder, ale ze starszym rozwi¹za-
niem – VSQL Manager).

U¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ
opisywane mechanizmy do do-
wolnego indeksowania cech za-
wartych w projekcie w stosunku
do wykreœlonej ortogonalnej siat-
ki. Dodatkowo tworzony jest plik
tekstowy ASCII zawieraj¹cy in-
formacjê o po³o¿eniu elementów
wzglêdem siatki. Ten plik mo¿e

byæ wykorzystany jako legenda
mapy tematycznej lub jako Ÿród-
³o danych dla analiz (np. staty-
stycznych).
W celu zaprezentowania mo¿li-
woœci tego rozwi¹zania wyko-
rzystamy fragment projektu „My

Projektuj, zarz¹dzaj,
Projektuj, zarz¹dzaj,
Projektuj, zarz¹dzaj,
Projektuj, zarz¹dzaj,
Projektuj, zarz¹dzaj,

udostêpniajudostêpniajudostêpniajudostêpniajudostêpniaj

BIUC 2002BIUC 2002BIUC 2002BIUC 2002BIUC 2002
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Projektuj, zarzProjektuj, zarzProjektuj, zarzProjektuj, zarzProjektuj, zarz¹¹¹¹¹

Has³o przewodnie konferencji
BIUC 2002 „Create ones – ma-
nage well – publish many” po
polsku mog³oby brzmieæ: „Raz
zaprojektuj – dobrze zarz¹dzaj
– udostêpniaj komu chcesz”.
Trafnie oddaje ono kierunki
przemian w rozwi¹zaniach in-
formatycznych dla in¿ynierii,
gdzie w zwi¹zku z osi¹gniêciem
wysokiego stopnia doskona³o-
œci przez edytory graficzne
(obecnie dla u¿ytkownika prob-
lemem staje siê percepcja do-
stêpnych funkcji) ciê¿ar prac roz-
wojowych przesuwa siê w kie-
runku zarz¹dzania posiadanym
zasobem informacyjnym i je-
go udostêpniania.

D oroczna miêdzynarodowa
konferencja u¿ytkowników

oprogramowania firmy Bentley
BIUC odby³a siê w dniach 19-23
maja w Atlantic City (New Jer-
sey, USA) i zgromadzi³a ponad
2000 uczestników. Jej celem by-
³a prezentacja dokonañ roku ubie-
g³ego oraz przedstawienie stra-
tegii rozwoju i nowoœci techno-
logicznych opracowanych przez
Bentley Systems Inc.
Konferencjê zorganizowano
w przestronnych wnêtrzach New
Convention Center, wybudowa-
nego z myœl¹ o wielkich wybor-
czych konwencjach partyjnych.
Obiekt zlokalizowany oko³o
500 metrów od brzegu oceanu,
imponuj¹cy œmia³¹ architektur¹

i funkcjonalnoœci¹ rozwi¹zañ,
z w³asn¹ stacj¹ kolejow¹ i ter-
minalem autobusowym, jest
w stanie jednorazowo pomieœciæ
ok. 20 tysiêcy ludzi, zapewnia-
j¹c im jednoczeœnie sprawn¹ ob-
s³ugê logistyczn¹, gastronomicz-
n¹ i po³¹czenia z rozbudowan¹
baz¹ hotelow¹.
Atlantic City to znane w USA cen-
trum nadmorskiego wypoczynku,
rozrywki i hazardu. Wzd³u¿ ci¹g-
n¹cej siê nad brzegiem oceanu
najd³u¿szej w USA – wybudowa-
nej w 1870 r. i wy³o¿onej drew-
nem teakowym – promenady
(Boardwalk) zlokalizowano kil-
kanaœcie samowystarczalnych
kompleksów hotelowych z we-
wnêtrznymi sieciami sklepów, re-
stauracji i kasyn czynnych 24 go-
dziny na dobê. W odró¿nieniu od
innych amerykañskich aglomera-
cji Atlantic City zaludnia siê
w pi¹tek i dos³ownie kipi ¿yciem
przez ca³y weekend.

A le wracajmy do konferencji.
Tradycj¹ ju¿ sta³ siê podzia³

sesji na ogólne i tematyczne. Ses-
je ogólne odbywa³y siê na sali
mog¹cej pomieœciæ wszystkich
uczestników i wyposa¿onej
w 5 billboardów z obrazem wy-
darzeñ na scenie. Sesje tematycz-
ne odbywa³y siê w mniejszych sa-
lach i grupowa³y uczestników we-
d³ug dziedzin zainteresowania:
budownictwo i architektura, roz-
wi¹zania dla samorz¹dów i zarz¹-
dzanie infrastruktur¹ sieciow¹, in-
¿ynieria transportu oraz in¿ynie-
ria przemys³u. Omawiano tam cie-
kawsze projekty zrealizowane
w danej dziedzinie, prace rozwo-
jowe prowadzone w ramach kon-
figuracji in¿ynierskich i aplikacji
wspomagaj¹cych (ponad 60 se-
sji). Przez ca³y czas trwania kon-
ferencji odbywa³y siê warsztaty
techniczne w ramach Bentley In-
stitute (ponad 150 szkoleñ) z wy-
korzystania rozwi¹zañ Bentl ey
Systems w praktyce in¿ynierskiej.

G reg Bentley, prezes zarz¹du
firmy, podkreœli³ determi-

nacjê kierownictwa w rozwija-
niu specjalizowanych rozwi¹-
zañ dla rynków in¿ynierskich,

ze szczególnym naciskiem na
szerok¹ i skalowaln¹ dystrybu-
cjê posiadanych danych oraz do-
starczenie narzêdzi do g³êbokiej
i tematycznej analizy zasobów.
W dziedzinach „geo” wskaza³ na
dalszy rozwój dedykowanych
aplikacji do zarz¹dzania rozle-
g³ymi sieciami i instalacjami (np.
wodnymi, energetycznymi czy
telekomunikacyjnymi).
W wyniku prac nad OpenGIS
i w obliczu planowanego wejœcia
na gie³dê amerykañsk¹ zapowie-
dzia³ na sierpieñ br. oficjalne pod-
pisanie porozumienia z firm¹
ESRI w sprawie w³¹czenia for-
matów ESRI do palety natywnie
obs³ugiwanej przez rozwi¹zania
Bentley Systems (podobnie jak
obecnie MicroStation V8, Bent-
ley Publisher i Project Wise ob-

chu z wrzeœnia ub.r. i planowan¹
wczeœniej modernizacj¹ obiektu
pokaza³, jakie znaczenie w osi¹-
ganiu sukcesu przy du¿ych przed-
siêwziêciach maj¹ motywacja, or-
ganizacja zarz¹dzania, wiedza
i umiejêtnoœci kierownicze. Ma-
³o kto zdaje sobie sprawê, ¿e Pen-
tagon to najwiêkszy biurowiec na
œwiecie, o kubaturze 3 razy wiêk-
szej ni¿ Empire State Building,
³¹cz¹cy ponad 1 mln rozmów te-
lefonicznych dziennie (http://re-

Greg Bentley, prezes firmy

BIUCBIUCBIUCBIUCBIUC     

s³uguj¹ format AutoCAD-a) oraz
udostêpnienie uczestnikom pro-
gramu Bentley Select bezp³atnej
przegl¹darki BentleyView. Krok
ten powinien przyczyniæ siê do
dalszego rozszerzenia potencjal-
nego grona u¿ytkowników i sym-
patyków.

L ee Evey, szef projektu rozbu-
dowy Pentagonu, na przyk³a-

dzie ogromu prac zwi¹zanych
z usuwaniem zniszczeñ po zama-
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dzaj, udostêpniajdzaj, udostêpniajdzaj, udostêpniajdzaj, udostêpniajdzaj, udostêpniaj

novation.pentagon.mil). Prace
wykonawcze realizuje siê niemal
równolegle z projektowymi, przy
bie¿¹cej eksploatacji pozosta³ej
czêœci kompleksu i z zachowa-
niem obowi¹zuj¹cych procedur
tajemnicy wojskowej. Wykorzy-
stuje siê przy tym MicroStation
i system do zarz¹dzania dokumen-
tacj¹ techniczn¹ Project Wise.

R udi Guliani, 107. burmistrz
Nowego Jorku, da³ siê po-

znaæ jako ten, który zmieni³ obli-
cze niebezpiecznych ulic miasta
w ramach wprowadzonego z ¿e-
lazn¹ konsekwencj¹ programu
„Zero tolerancji dla z³a”. Jego po-
stawa i organizacja akcji ratow-
niczej po ataku na World Trade
Center zjedna³y mu uznanie
i sympatiê mieszkañców miasta
oraz ca³ego œwiata. Guliani, na
którego biurku sta³a tabliczka
z napisem „I am responsible” (Ja
odpowiadam za wszystko), zarz¹-
dzaj¹cy aglomeracj¹ o rocznym
bud¿ecie 40 mld dolarów (dla po-
równania planowany bud¿et Pol-
ski w br. to 192,5 mld z³otych),
podzieli³ siê przemyœleniami na
temat cech niezbêdnych u ludzi
pe³ni¹cych funkcje publiczne, re-
alizuj¹cych wielkie zadania lub
podejmuj¹cych dramatyczne wy-

zwania chwili. W przeplatanym
przyk³adami i wyg³oszonym ze
swad¹ wyk³adzie do niezbêdnych
zaliczy³: posiadanie filozofii ¿y-
ciowej jako systemu wartoœci i za-
sad postêpowania, odwagê podej-
mowania trudnych decyzji, skru-
pulatne przygotowanie do dzia³a-
nia (bêd¹ce wypadkow¹ wykszta³-
cenia, doœwiadczenia ¿yciowego,
pracy koncepcyjnej i organizacji)
oraz umiejêtnoœæ pracy zespo³o-
wej i komunikacji interpersonal-
nej.

K eith Bentley, wiceprezes od-
powiedzialny za sprawy

technologiczne, pokaza³ nowo-
œci w planowanej na III kwarta³
wersji MicroStation V 8.1. Wœród
nich znalaz³ siê elektroniczny
podpis jednej lub kilku osób na
projektach realizowany wed³ug
zasady dwóch kluczy, tzw. pry-
watnego i publicznego, posiada-
j¹cy swoj¹ reprezentacjê graficz-
n¹ na ekranie i wydruku. Zmiana
jakiegokolwiek atrybutu w sto-
sunku do zaaprobowanej wersji
spowoduje przekreœlenie na czer-
wono podpisu do czasu powtór-
nej autoryzacji.
Innym nowum jest zwi¹zana na
sta³e z elementami projektu not-
ka autorska (tzw. copyright) in-

formuj¹ca, kto jest w³aœcicielem
praw do danego opracowania i da-
j¹ca autorowi prawo do decydo-
wania, czy odbiorca ma prawo
otrzymany plik zapisaæ, skopio-
waæ, przekazaæ dalej, czy wydru-
kowaæ. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
wspomniane zmiany bêd¹ce cy-
wilnym pok³osiem procedur i roz-
wi¹zañ stosowanych w projektach
dla armii Stanów Zjednoczonych
– ci¹gle najwiêksz ego klienta
Bentley Systems –  spotkaj¹ siê
z uznaniem i przychylnoœci¹ geo-
detów na ca³ym œwiecie.

W drugim dniu konferencji
podczas uroczystej kolacji

rozdano nagrody za projekt roku
– 2002 Bentley Success Awards.
Nominacje do fina³owych pi¹tek
przyznawano za zrealizowane
projekty lub za wykorzystanie
rozwi¹zañ Bentley Systems
w nastêpuj¹cych kategoriach:
Transport, In¿ynieria przemys³o-
wa, Administracja lokalna, Bu-
downictwo, Zarz¹dzanie infor-
macj¹ i obieg dokumentów, Naj-
bardziej innowacyjne zastosowa-
nie, Najwiêksze wdro¿enie,
a tak¿e Wizualizacja 3D.
Wœród 40 nominacji we wszyst-
kich kategoriach (niestety, nie by-
³o w tym roku projektów z Pol-
ski) znalaz³y siê m.in.: ³¹cznik
tunelu pod kana³em La Manche
ze stacj¹ kolejow¹ St. Pancras
(Wielka Brytania), projekt elek-
trowni Central Alabama (USA),
stacja odgazowania ropy w Tju-
meniu (Rosja) czy 126-metrowy
jacht projektowany dla pewnego
su³tana przez firmê Francis De-
sign. Nominacje ciekawe z punk-
tu widzenia geoin¿ynierii otrzy-
ma³y:
■ HDR Inc. za wykorzystanie
przy projekcie budowy autostra-
dy rozwi¹zania Project Wise
w celu koordynacji prac i wymia-
ny plików pomiêdzy rozproszo-
nymi terytorialnie kilkunastoma
firmami projektowymi i wyko-
nawczymi oraz kierownictwem
budowy i zarz¹dem autostrad.
■ Vermont Agency of Trans-
portation – za udostêpnienie ar-
chiwum dokumentacji powyko-
nawczej i inwentaryzacyjnej sys-

temu drogowego, sk³adaj¹cego
siê z ok. 300 000 projektów, przy
czym niektóre z nich liczy³y so-
bie ponad 100 lat i nosi³y œlady
przegl¹dania i licznych popra-
wek. Po zeskanowaniu materia-
³ów za³o¿ono elektroniczne ar-
chiwum i za pomoc¹ Digital Print
Room i InterPlota udostêpniono
je zainteresowanym przez inter-
net (dane mo¿na œci¹gn¹æ i wy-
plotowaæ u siebie podk³ad lub za-
projektowaæ zmiany z poziomu
MicroStation).
Z kolei wœród nagrodzonych zna-
laz³y siê:
■ miasto Tulsa w stanie Okla-
homa za konwersjê danych kata-
stralnych i informacji o sieciach
uzbrojenia technicznego do Orac-
le Spatial i MicroStation w celu
wykorzystania w MicroStation
GeoGraphics iSpatial i w rozwi¹-
zaniach Bentleya dla drogownic-
twa (GEOPAK i InRoads).
W pracach u¿ywano oprogramo-
wania MicroStation Descartes
(obróbka obrazów rastrowych),
GeoParcel (ewidencja gruntów),
GeoAddress (s³u¿by ratownicze)
i Bentley Publisher (udostêpnia-
nie danych w sieciach korpora-
cyjnych i dla tzw. szerokiej pub-
licznoœci poprzez internet).

Rudi Guliani, 107. burmistrz No-
wego Jorku

 2002 2002 2002 2002 2002

➟
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■ PanTel, niezale¿ny operator
telekomunikacyjny na Wê-
grzech, za realizacjê (z wykorzy-
staniem m.in. MicroStation Geo-
Graphics) kompleksowego pro-
jektu informacji o sieci operato-
ra, dostarczanych us³ugach i re-
lacjach z klientami. Rozwi¹za-
nie oparto na kilku tematycznych
warstwach: marketingowej, sche-
matu logicznego sieci, funkcjo-
nalnej przepustowoœci sieci, fi-
zycznej infrastruktury i informa-
cji geograficznej.
Przyznano te¿ nagrody specjalne:
Edukacyjn¹ (Huy Sinh Ngo – dy-
rektor Savannah College of Art
and Design) i Managera Informa-
tyki (Liam Gallagher z brytyjskiej
firmy Halcrow Transportation).

K onferencji towarzyszy³a wy-
stawa techniki i nowator-

skich technologii wspieraj¹cych
prace in¿ynierskie zorganizowa-

na m.in. przez sponsorów konfe-
rencji – Compaq-HP Invent,
McGraw Hill Construction,
AMD, Armilian Technologies,
Atlantech Solutions, Cordax, Ca-
dalyst, GISCafe.com, DELL
i wielu innych. Jednym z prze-
bojów ekspozycji by³ przenoœny
skaner laserowy do b³yskawicz-
nej przestrzennej wizualizacji
otoczenia przydatny przy inwen-
taryzacji geodezyjnej i architek-
tonicznej, modelowaniu struktur
s³upów trakcji elektrycznej, in-
stalacji przemys³owych czy
zmian krajobrazowych. Pokaza-
no przyk³ady zastosowania urz¹-
dzenia przy monitorowaniu roz-
biórki ruin World Trade Center
i Pentagonu.
Inn¹ ciekawostk¹ by³ zamonto-
wany na ³y¿ce spychacza system
bie¿¹cego sterowania prac¹
i kontroli jakoœci robót ziemnych
przy budowie autostrady porów-

nuj¹cy w czasie rzeczywistym
projekt autostrady z modelem te-
renu i wydajnoœci¹ maszyny.

N ie sposób pomin¹æ tak¿e in-
nych wydarzeñ konferencji,

np. wieczoru z wiceprezesem
Stylim Camaterosem, jednym
z autorów, a obecnie osob¹ od-
powiedzialn¹ za opracowanie
i rozwój rozwi¹zañ rastrowych
(MicroStation I/RAS B i Descar-
tes) oraz do internetowej publi-
kacji danych (Bentley Publisher).
W trakcie prowadzonego „pó³
¿artem, pó³ serio” spotkania Sty-
li przedstawi³ praktyczne wyko-
rzystanie i wizjê rozwoju opra-
cowañ rastrowych i mo¿liwoœci
dzielenia siê wynikami prac tak,
aby byæ szybszym i sprawniej-
szym ni¿ konkurencja.
Inn¹ atrakcj¹ konferencji by³ uro-
czysty lunch „Kobiety w tech-
nologii” poœwiêcony wymianie

town” dostarczanego wraz
z MicroStation GeoGraphics.
W mened¿erze wyœwietlania na-
le¿y w³¹czyæ cechy block lines,
lot lines oraz lot annotation (wi-
doczne bêd¹ granice dzia³ek i ich
opisy). Wokó³ interesuj¹cego nas
fragmentu mapy rysujemy pros-
tok¹t, aby otrzymaæ sytuacjê wi-
doczn¹ na rysunku:

Aby uruchomiæ narzêdzie o na-
zwie BINGO GRID, w linii po-
leceñ MicroStation musimy wpi-
saæ: DIALOG BINGO (jak
wspomnia³em, narzêdzie to nie
jest udokumentowane, dlatego

doœwiadczeñ zwi¹zanych z prze-
zwyciê¿aniem trudnoœci napoty-
kanych przez kobiety dzia³aj¹ce
na polu in¿ynierii.
Trzeba przyznaæ, ¿e jednym
z problemów uczestników kon-
ferencji by³a ci¹g³a koniecznoœæ
dokonywania wyborów pomiê-
dzy odbywaj¹cymi siê w tym sa-
mym czasie zajêciami z ró¿nych
dziedzin i przemieszczania siê
z miejsca na miejsce w mog¹-
cych pomieœciæ stadion pi³kar-
ski wnêtrzach Convention Cen-
ter.
Opis wszystkich mniejszych wy-
darzeñ zdecydowanie przekracza
ramy tego skromnego opracowa-
nia. Na szczêœcie sprawozdania
z niektórych sesji mo¿na znaleŸæ
na stronie www.virtualbiuc.com.
A nastêpna konferencja ju¿ za rok
– Baltimore, 18-22 maja 2003 r.

Tekst i zdjêcia
Marek Kramarz

jest to jedyny sposób jego uru-
chomienia – nie posiada specjal-
nej ikony). Po otwarciu okna dia-
logowego mo¿emy skonfiguro-
waæ parametry steruj¹ce dzia³a-
niem narzêdzia:

SQL Statement: pozwala zdefi-
niowaæ zapytanie SQL, którego
efekt bêdzie Ÿród³em danych dla
pliku tekstowego opisuj¹cego po-
³o¿enie elementów wzglêdem sia-
tki. W naszym przyk³adzie z ta-
beli LOT zostan¹ wybrane wszyst-
kie wartoœci z kolumny OWNER
– Ÿród³em danych bêd¹ wiêc w³a-
œciciele dzia³ek.
Element filter: pozwala okreœliæ,
jakiego rodzaju elementy bêd¹
analizowane (tekst, punkt, ele-
ment liniowy, element powierz-
chniowy).

Coordinates: pola okna dialogo-
wego zawieraj¹ce wspó³rzêdne
ogrodzenia lub prostok¹ta, na pod-
stawie którego wykreœlona zosta-
nie siatka.
Starting Labels: dziêki tym pa-
rametrom mamy wp³yw na ozna-
czenia zastosowane przy wykre-
œlaniu siatki. Nie jest wymagane,
aby oznaczenia zaczyna³y siê od
„1” i „A”.
Grid Dimension: dzia³a w dwóch
trybach – mo¿emy okreœliæ liczbê
kwadratów siatki (Number of
Grids), które zostan¹ rozmie-
szczone równomiernie, lub mo-
¿emy precyzyjnie zdefi-
niowaæ wielkoœæ ka¿de-
go z kwadratów (Grid Si-
ze) w jednostkach robo-
czych pliku projektowe-
go.
Output File: umo¿liwia
zdefiniowanie nazwy
i po³o¿enia na noœniku
pliku indeksowego
MicroStation Settings:
zapewnia ³atwy dostêp do
standardowych okien
MicroStation, w których
mo¿liwe jest ustalenie
atrybutów poszczegól-
nych elementów siatki.
Place: wciœniêcie tego
przycisku spowoduje wy-
kreœlenie siatki zgodnej
z ustalonymi powy¿ej pa-
rametrami. Podobny
efekt osi¹gniemy za po-
moc¹ polecenia BINGO
PLACE.

Zagraj w BINGOZagraj w BINGOZagraj w BINGOZagraj w BINGOZagraj w BINGO
wwwww GeoGraphicsieGeoGraphicsieGeoGraphicsieGeoGraphicsieGeoGraphicsie

Index: ten przycisk powoduje
wygenerowanie pliku indekso-
wego, opisuj¹cego po³o¿enie po-
szczególnych elementów (zgod-
nie z zapytaniem SQL zdefinio-
wanym w polu SQL Statement)
wzglêdem siatki. Równie¿ to
dzia³anie mo¿e byæ wywo³ane
poleceniem – BINGO INDEX.
Poniewa¿ plik indeksowy jest
plikiem tekstowym, w ³atwy spo-
sób mo¿emy jego zawartoœæ za-
importowaæ do pliku projekto-
wego, otrzymuj¹c gotowe opra-
cowanie.

Krzysztof Trzaskulski

D o k o ñ c z e n i e  z e  s .  3 3

➟
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SPRZÊT

Porównanie niwelatorów automatycznych (samopoziomuj¹cych)

Niwelator
jak ta lala

Zgrabny, lekki, elegancki, a jednoczeœnie
dok³adny, niezawodny, wodo- i kurzo-
odporny to wspó³czesny wizerunek tego
najtañszego, a zarazem najbardziej po-
pularnego instrumentu geodezyjnego.

K a¿dy niwelator automatyczny wyposa¿ony jest w kompen-
sator. Wynalazek ten sprawia, ¿e nie jest konieczne dok³ad-

ne poziomowanie instrumentu na stanowisku – wystarczy zmie-
œciæ siê w zakresie kompensatora (7-30´ w zale¿noœci od mode-
lu). Niektórzy producenci oferuj¹ mo¿liwoœæ mocowania in-
strumentu na statywie ze sferyczn¹ g³owic¹, co dodatkowo
przyspiesza poziomowanie. Dziêki prostocie obs³ugi niwe-
latory automatyczne czêsto s¹ wykorzystywane tak¿e przez
niegeodetów, np. budowlañców czy drogowców. Pojawi³y
siê ju¿ instrumenty wstrz¹soodporne (nie ulegaj¹ uszkodze-
niu przy upadku z niedu¿ej wysokoœci), samoogniskuj¹ce,

a tak¿e o minimalnej celowej wynosz¹cej 0,3 m.
Wszystkie te udogodnienia maj¹ jeden cel: maksy-
malne u³atwienie i skrócenie pracy w terenie.

P orównanie obejmuje wszystkie klasy dok³ad-
noœciowe oraz producentów reprezentowa-

nych oficjalnie w Polsce (CST/Berger, Freiber-
ger, Geo Fennel, Leica, Nestle, Nikon, Niwel

System, Pentax, Sokkia, Topcon oraz Trimble –
dawniej Carl Zeiss. Instrumenty zosta³y przedsta-

wione w kolejnoœci alfabetycznej wed³ug marek pro-
ducentów. Wszystkie dane techniczne podano na pod-

stawie oficjalnych prospektów. Ceny pochodz¹ od pol-
skich przedstawicieli wymienionych firm i s¹ aktualne
na koniec czerwca 2002.

(opr. red.)

Pentax AP-020

Sokkia C32

Leica NA720
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Niwelatory
automatyczne
Marka

Model

LUNETA

D³ugoœæ (mm)

Œrednica obiektywu (mm)

Powiêkszenie (x)

Rozdzielczoœæ (”)

Pole widzenia na 100 m (m)

Minimalna ogniskowa (m)

DOK£ADNOŒÆ

1 km podwójnej niwelacji (mm)

Dok³adnoœæ z mikrometrem (mm)

AUTOMATYCZNY KOMPENSATOR

Zakres kompensatora (’)

Dok³adnoœæ kompensatora (”)

KO£O POZIOME

Najmniejsza dzia³ka (g)

INNE

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Gwarancja (mies.)

Cena netto (z³)

Freiberger

FG005

brak danych

46

32

b.d.

b.d.

0,9

0,5

brak danych

10

0,3

0,1

290x130x220

4,1

12

8850

Freiberger

FG007

brak danych

brak danych

32

brak danych

brak danych

2,2

0,5

brak danych

10

15

0,1

180x180x340

4,0

12

10 500

Freiberger

FG020

brak danych

37,5

31

brak danych

brak danych

0,7

1,5

0,7

15

0,5

1,0

300x160x210

2,0

12

2600

Freiberger

FG040/FG041/
FG043

brak danych

32

25/20/24

brak danych

brak danych

0,4/0,6/0,6

2,0/2,5/2,0

nie dotyczy

30

1,0

1,0

190x110x140

1,6/1,8/1,8

12

1600/1050/1150

Geo Fennel

No. 10-26

brak danych

40

26

brak danych

3,5

0,5

2,0

nie dotyczy

15

0,5

1,0

130x210x150

2,0

24

1146

SPRZÊT

CST/berger

SAL24N

202

36

24

3,5

2,3

0,3

2,0

nie dotyczy

15

0,8

1,0

brak danych

1,8

24

1380

CST/berger

SAL32N

202

40

32

3,5

2,3

0,3

1,0

nie dotyczy

15

0,3

1,0

brak danych

1,8

24

1750

Geo Fennel

No. 10-32

brak danych

40

32

brak danych

3,5

0,5

1,5

nie dotyczy

15

0,5

1,0

130x210x150

2,0

24

1295-1690
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Niwelatory
automatyczne
Marka

Model

LUNETA

D³ugoœæ (mm)

Œrednica obiektywu (mm)

Powiêkszenie (x)

Rozdzielczoœæ (”)

Pole widzenia na 100 m (m)

Minimalna ogniskowa (m)

DOK£ADNOŒÆ

1 km podwójnej niwelacji (mm)

Dok³adnoœæ z mikrometrem (mm)

AUTOMATYCZNY KOMPENSATOR

Zakres kompensatora (’)

Dok³adnoœæ kompensatora (”)

KO£O POZIOME

Najmniejsza dzia³ka (g)

INNE

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Gwarancja (mies.)

Cena netto (z³)

Leica

NA2/NAK2

brak danych

45

32

brak danych

2,2

1,6

0,7

0,3

30

0,3

nie dot./0,1

brak danych

2,4

24

6600/8000

Leica

NA720/NA724/
NA728/NA730

190/210

40

20/24/28/30

brak danych

4/3,5/3/3

0,5/0,5/0,7/0,7

2,5/2,0/1,5/1,2

nie dotyczy

15

0,5/0,5/0,3/0,3

1,0

190x120x120/
210x120x120

1,6/1,6/1,7/1,7

60

1800/2050/2600/2900

Nestle

NESTOR 730

210

40

30

brak danych

3,4

0,5

0,8

nie dotyczy

8

0,5

1,0

210x120x120

1,7

12

2580

SPRZÊT

Geo Fennel

No. 10-20

brak danych

35

20

brak danych

3,5

0,5

2,5

nie dotyczy

15

0,5

1,0

130x210x150

2,0

24

948-952

Nikon

AS-2/AS-2C

259

45

34

2,5

2,3

1,0

0,8

0,4

12

0,3

nie dot./1,0

136x259x142

1,8/1,9

36

6095/6900

Nikon

AE-7C/AE-7

220

40

30

3,0

2,6

0,3

1,0

0,45

16

0,35

nie dot./1,0

136x220x142

1,7

36

4875/5175

Nestle

NAN20

195

30

20

brak danych

3,4

0,9

2,5

nie dotyczy

7

brak danych

1,0

195x123x123

1,5

12

948

Nestle

NAN24

200

36

24

brak danych

3,4

0,6

2,5

nie dotyczy

8

brak danych

1,0

200x130x130

1,9

12

1150
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Niwelatory
automatyczne
Marka

Model

LUNETA

D³ugoœæ (mm)

Œrednica obiektywu (mm)

Powiêkszenie (x)

Rozdzielczoœæ (”)

Pole widzenia na 100 m (m)

Minimalna ogniskowa (m)

DOK£ADNOŒÆ

1 km podwójnej niwelacji (mm)

Dok³adnoœæ z mikrometrem (mm)

AUTOMATYCZNY KOMPENSATOR

Zakres kompensatora (’)

Dok³adnoœæ kompensatora (”)

KO£O POZIOME

Najmniejsza dzia³ka (g)

INNE

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Gwarancja (mies.)

Cena netto (z³)

Sokkia

B20/B21

215

42

32/30

3,0

2,3

0,3

1,0/1,5

0,8/1,2

15

0,3/0,5

1,0

130x215x135

1,7

24

3640/3030

Pentax

AFL-320/AFL-280/
AFL-240

247

45

32/28/24

2,5/3/3,5

2,3

0,6

0,8/1,5/2,0

0,4/nd/nd

12

0,5

1,0

samoogniskuj¹cy

247x153x153

2,1

24

3495/2980/2630

Pentax

AP-020/022/024

189

30

20/22/24

4,0

2,6

0,4

2,5

nie dotyczy

14

0,5

1,0

189x122x122

1,9

24

1050/1100/1200

Pentax

AL-320/AL-270R/
AL-270/AL-240R/L-240

245/217/217/217/217

45/40/40/36/36

32/27/27/24/24

2,5/3/3/3,5/3,5

2,3/2,3/2,5/2,5

0,5/0,3/0,3/0,3/0,3

0,8/1,5/1,5/2,0/2,0

0,4/nd/nd/nd/nd

12

0,3/0,5/0,5/0,5/0,5

0,1/1,0/1,0/1,0/1,0

247x147x141

2,0/2,0/1,6/1,6

24
3350/2580/2360/

2280/1999

SPRZÊT

Niwel Syst.

N22

202

34

22

4,0

2,3

0,5

2,5

nie dotyczy

15

0,8

1,0

brak danych

1,85

12

799

Sokkia

C32

194

32

22

4,0

2,5

0,3

2,0

nie dotyczy

15

0,5

1,0

130x212x135

1,6

24

1730

Nikon

AP-8/AC-2S/
AX-2S

190

30

28/24/20

brak danych

2,6

0,75

1,5/2,0/2,5

nie dotyczy

16

0,5

1,0

brak danych

1,25

36

3455/1370/1090

Sokkia

B1C/B1

270

45

32

3,0

2,3

2,3

0,8

0,5

10

0,3

0,1/ nie dot.

144x270x163

3,2/3,0

24

6110/5300
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Niwelatory
automatyczne
Marka

Model

LUNETA

D³ugoœæ (mm)

Œrednica obiektywu (mm)

Powiêkszenie (x)

Rozdzielczoœæ (”)

Pole widzenia na 100 m (m)

Minimalna ogniskowa (m)

DOK£ADNOŒÆ

1 km podwójnej niwelacji (mm)

Dok³adnoœæ z mikrometrem (mm)

AUTOMATYCZNY KOMPENSATOR

Zakres kompensatora (’)

Dok³adnoœæ kompensatora (”)

KO£O POZIOME

Najmniejsza dzia³ka (g)

INNE

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Gwarancja (mies.)

Cena netto (z³)

Topcon

AT-G2

229

45

32

2,5

2,3

1,0

0,7

0,4

15

0,3

1,0

brak danych

1,8

36

6074

Topcon

AT-G3

230

40

30

3,0

2,6

0,5

1,5

1,0

15

0,3

1,0

brak danych

1,8

36

3935

Topcon

AT-G4

192

30

26

3,5

2,6

0,5

2,0

nie dotyczy

15

0,3

1,0

brak danych

1,6

36

2199

Topcon

AT-G7

204

30

22

4,0

2,6

0,9

2,5

nie dotyczy

10

0,5

1,0

brak danych

1,2

36

1499

SPRZÊT

Sokkia

C300/C310/
C320/C330

215

36/36/32/32

28/26/24/22

3,5/3,5/4,0/4,0

2,5

0,3

2,0

nie dotyczy

15

0,5

1,0

133x215x135

1,8

24
1980/1630/1130/790*
* jeœli  w zestawie z ³at¹ i statywem

Trimble

Ni 30

brak danych

45

32

brak danych

2,3

0,5

1,0

nie dotyczy

15

0,5

1,0

145x250x160

2,2

24

3400-3500

Trimble

Ni 40

brak danych

35

25

brak danych

2,5

0,5

2,0

nie dotyczy

15

0,5

1,0

135x220x150

1,9

24

2500-2670

Trimble

Ni 50

brak danych

25

20

brak danych

3,2

0,9

3,0

nie dotyczy

15

0,5

1,0

135x190x145

1,8

24

2000-2218
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Czy pacjent
prze¿yje?

ZYGMUNT SZUMSKI

Tu 999. Przyj¹³em zg³oszenie. Redaktor Jerzy Przywara wezwa³ pogoto-
wie („Potrzebna erka”, GEODETA 5/2002). W zg³oszeniu trochê siê popl¹-
ta³, ale przyjmujê, ¿e nie robi sobie ¿artów i sprawa jest powa¿na. Jak na
pogotowie przysta³o, postaram siê j¹ za³atwiæ szybko. Najwa¿niejsze to
postawiæ diagnozê. Tej nale¿y szukaæ w czêœci przedostatniej. W ostatniej
zaœ nagryzmoli³en receptê. Z czego oczywiœcie wnosiæ nale¿y, ¿e jest dla
pacjenta nadzieja. Ale wiecie Pañstwo, podobno „ka¿dy lekarzyk ma swój
cmentarzyk”...

� Kogo kocham, kogo lubiê...
Ceniê redaktora Przywarê, bo widaæ
w jego tekstach zaanga¿owanie. Osta-
tnio wszczyna³ i podsyca³ (niektórzy
mówi¹: animowa³) dyskusje na tematy,
które jedni nazywaj¹ „pal¹cymi”, bo pil-
ne, zaœ inni „bol¹cymi”, bo wstydliwe.
I czyni³ s³usznie. Pismo, ¿eby by³o ku-
powane, musi byæ ciekawe. A pismo za-
wodowe wtedy jest najciekawsze, gdy
poza technicznymi i prawnymi nowo-
œciami bran¿owymi zawiera te¿ dyskus-
je na tematy pilne i wstydliwe. Teraz
takimi tematami s¹: k³opoty firm geo-
dezyjnych, rosn¹ce bezrobocie, ba³agan
organizacyjny geodezji i kartografii,
nadu¿ycia, zaliczanie siebie do lep-
szych, a innych do gorszych, a tak¿e
warczenie nad miseczk¹, w której ju¿
nie dla wszystkich doœæ.

� O wspomnianych dyskusjach
Prawie ¿aden z tematów ostatnio toczo-
nych dyskusji nie da siê tak wypreparo-
waæ, by móg³ byæ omawiany oddzielnie.
Wszystko to jest powi¹zane:
■ Pañstwowy zasób geodezyjny i karto-
graficzny jest w³asnoœci¹ skarbu pañstwa,
ale ma byæ utrzymywany z funduszu gos-
podarki tym zasobem , tworzonego
z op³at za informacje udzielane przez
oœrodki dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej.
■ Oœrodki powo³ano, aby dba³y o zasób
w imieniu skarbu pañstwa, ale obecnie

zasobem i tymi oœrodkami (z wyj¹tkiem
centralnego) rz¹dz¹ – teoretycznie
w imieniu pañstwa – samorz¹dy.
■ Samorz¹d obowi¹zki wobec skarbu
pañstwa ma g³êboko w d... (du¿ej esty-
mie), rewan¿uj¹c siê za to, ¿e bud¿et
pañstwa ma równie¿ w takiej samej zwrot
wydatków ponoszonych przez samorz¹d
na wiele ró¿nych dzia³añ wykonywanych
w imieniu rz¹du.
■ Informacje z pañstwowego zasobu s¹
wydawane odp³atnie, ale cena jest znacz-
nie ni¿sza od ich wartoœci. Z podstaw
ekonomii wiadomo zaœ, ¿e gdy cena bar-
dzo odchyla siê od wartoœci, ró¿nicê in-
kasuje rekin, za co p³ac¹ podatkowe p³o-
tki.
■ G³ówny Geodeta Kraju usi³uje zapro-
wadziæ porz¹dek w zasobie za pomoc¹
standardów technicznych, jednak jego
miejsce wœród decydentów jest tego ro-
dzaju, ¿e ma znikomy (jeœli nie ¿aden)
wp³yw zarówno na treœæ standardu (tu
decyduj¹ lobby), jak i czas jego wpro-
wadzenia rozporz¹dzeniem ministra (tu
– ministerialne urzêdasy).
■ GUGiK niemal¿e w ka¿dej kadencji
w³adzy odnaleŸæ mo¿na w innym mini-
sterstwie, wiêc sprawy GiK s¹ w mini-
sterstwie za ka¿dym razem nieznane
i egzotyczne. St¹d od wszczêcia prac nad
standardem do wydania rozporz¹dzenia
mijaj¹ 3 lata. A wtedy to ju¿ najwy¿sza
pora myœleæ o nowelizacji.
■ Nawet gdy standard jest ju¿ wydany,
to G³ówny Geodeta Samorz¹dowy (Wo-

jewódzki, Powiatowy, Miejski) ma roz-
porz¹dzenie ministra, a z nim i standard
w d... (du¿ej estymie). Tak wygodniej,
bo cokolwiek uporz¹dkowaæ (a tego wy-
maga standard), to zawsze naraziæ siê
kole¿kom, którzy mog¹ dotkliwie
skrzywdziæ.
■ G³ówny Geodeta Kraju skrzywdziæ
Geodety Samorz¹dowego nie mo¿e, bo
nie on go powo³ywa³. Mo¿e co najwy¿ej
poca³owaæ w d... (du¿¹ estymê), zatem
Geodeta Samorz¹dowy bez szkody dla
zdrowia mo¿e go mieæ w tej¿e. GUGiK
jest wiêc G³ówny pewnie dlatego, ¿e
g³ównie nikt siê nim nie przejmuje.
■ Samorz¹d ka¿e wydzia³owi geodezji
zajmowaæ siê komunalizacj¹ i sprzeda-
¿¹ nieruchomoœci. To wa¿niejsze ni¿ ja-
kieœ tam geodezyjne dyrdyma³y. Jak po-
trzebna mapa, np. dla policyjnego Com-
mand & Control System, to przecie¿ sa-
morz¹dowi informatycy coœ zrobi¹. Do
czego komu ta geodezja?! Tylko pieni¹-
dze bierze.
■ O tym, kto i jaki bêdzie wdra¿a³ sy-
stem informacji katastralnej (do prowa-
dzenia EGBiL), czêsto decyduje nie geo-
deta, tylko dyrektor od rolnictwa albo
budownictwa i architektury albo infor-
matyki. Czêsto system taki ze standar-
dami krajowego SIT tyle ma wspólnego,
co koza z waltorni¹, ale kto by tam s³u-
cha³ wojewódzkiego inspektora.
■ Zerowy autorytet wojewódzkiego in-
spektora jest usprawiedliwiony. Inspek-
tor uprawnieñ ma zero, za to bezwzglêd-
nie wymaga siê, by mia³ za sob¹ co
najmniej dwuletni sta¿ urzêdniczy! Na
inne warunki (np. znajomoœæ jêzyków)
patrzy siê przez palce, ten jeden jest
niewzruszony. (Na marginesie: kiedyœ,
gdy by³o jeszcze prawie 50 woje-
wództw, zaproponowa³em utworzenie
Korpusu Wojewódzkich Inspektorów
GiK, by wymuszali stosowanie w pañ-
stwie jednolitych standardów. Postulo-
wa³em nadanie im znacznych upraw-
nieñ, a wysz³o na to, ¿e zaproponowa-
³em ciep³e posadki, na których nic nie
ma do roboty.)

� Kto temu (ile) winien
To wszystko w znacznej mierze nie jest
win¹ ludzi, których funkcje tu wymie-
niam. Chora jest sytuacja, w której siê
znajduj¹. Dzisiaj w Polsce ¿yjemy je-
szcze bardziej na niby ni¿ dawniej. Wte-
dy na niby by³y rz¹dy ludu (demos+kra-
tos),  teraz – wszystko. Im wiêcej mowy
o „pañstwie prawa”, tym wiêcej „pañ-
stwa lewa”. Nie dzia³a prawo, nie dzia³a
rynek, tylko uk³ady – czasem partyjne,

ZAWÓD
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czasem kole¿eñskie, w istocie bandyc-
kie. Niektórzy siê oburzaj¹: „za du¿e s³o-
wo, bandyta to z broni¹ w rêku!” To mo-
¿e trzeba zapytaæ, ilu bezrobotnych (tak
statystycznie) pope³ni samobójstwo, ilu
z nêdzy pójdzie „na zbój”, ilu przybê-
dzie bezdomnych i ile niedo¿ywionych
dzieci – w wyniku wyprowadzenia ze
skarbu pañstwa jednego miliona.
A w tym wyprowadzaniu mamy udzia³,
gdy wydajemy informacje z zasobu dar-
mo lub prawie darmo. Gdy funduszu gos-
podarki zasobem nie starcza, wówczas
prêdzej czy póŸniej trzeba siêgn¹æ do
bud¿etu pañstwa. Mo¿e siê komuœ wy-
daje, ¿e to, co mo¿emy uzyskaæ dla fun-
duszu gospodarki zasobem, to ma³e pie-
ni¹dze. Bardzo siê myli. Wed³ug dzi-
siejszych cen informacji, ogromnie za-
ni¿onych w stosunku do ich wartoœci, to
s¹ dziesi¹tki milionów, a zgodnie
z wielkoœci¹ nak³adów na wytworzenie
– setki. Gdy o tym mowa, pada bardzo
wiele argumentów œwiadcz¹cych o kom-
pletnej nieznajomoœci ekonomii, z któ-
rych g³ówny to „po co przek³adaæ z jed-
nej kieszeni do drugiej”. Ten¿e argu-
ment by³ ongiœ koronnym przy likwido-
waniu podatków w PRL. Ale nawet

w tamtym ustroju uznano w koñcu, ¿e
jest on idiotyczny i po latach podatki
przywrócono.

� Informatyka przestrzenna,
czyli geodezja i kartografia

Kiedy ktoœ mi mówi, ¿e potrzebne s¹
zmiany w Prawie geodezyjnym i karto-
graficznym, to ju¿ siê tylko smutno
uœmiecham. Co to zmieni? To tylko bi-
cie piany. Mo¿e to prawda, ¿e trzeba je
znowelizowaæ, ale najpierw trzeba mieæ
m¹dry rz¹d, którzy nareszcie zrozumie,
¿e prawo jest ostoj¹ mocy i trwa³oœci
Rzeczypospolitej. Potem rz¹d powinien
sobie uœwiadomiæ, ¿e aby dogoniæ czo-
³ówkê, trzeba byæ od niej szybszym. Do
tego potrzebne s¹ decyzje podejmowane
na podstawie dobrych systemów infor-
macji przestrzennej, lepszych, ni¿ ma ta
czo³ówka. Jeœli jakiekolwiek zajêcie
mo¿na identyfikowaæ z „informatyk¹
przestrzenn¹”, to tylko pracê geodetów
i kartografów. W³aœciwie przez wieki ni-
czym innym siê nie zajmuj¹. Akurat Pol-
ska jest w tej dobrej sytuacji, ¿e ma od
dawna – prowadzone przez geodetów –
spójne systemy bazowe tworz¹ce pod-

stawy ró¿nych systemów tematycznych.
S¹ te¿ rozporz¹dzenia – o krajowym sy-
stemie informacji o terenie, o standar-
dach itd. Tego mo¿e Polsce wiele kra-
jów zazdroœciæ. Ale brakuje nam:
■ szacunku dla prawa,
■ dobrej organizacji,
■ cen informacji zgodnych z jej fak-
tyczn¹ wartoœci¹.
Geodezja i kartografia jako s³u¿ba prze-
sta³a istnieæ i lada moment nic do ni-
czego w tej bran¿y pasowaæ nie bêdzie.
W Europie tak jest tylko w dwu kra-
jach: w Polsce i Chorwacji, której licz-
ba ludnoœci jest prawie 10 razy mniej-
sza. Jakoœ wszêdzie gdzie indziej jest
to zdyscyplinowana s³u¿ba, obs³uguj¹ca
obywatela w imieniu pañstwa, wa¿na
dla pañstwa, dobrze op³acana, nie pod-
porz¹dkowywana co cztery lata innemu
ministrowi, na której potrzeby dzia³a
te¿ wiele dobrze prosperuj¹cych przed-
siêbiorstw prywatnych (proporcjonalnie
– wiêcej ni¿ w Polsce). A dlatego, ¿e
obowi¹zuje tam prawo wartoœci i ¿e ce-
na za wszystko (w tym za informacjê
dostarczan¹ przez geodetê) , jest z tym
prawem zgodna. Czego pañstwu, Pol-
sce i sobie ¿yczê.                                         ■

R E K L A M A

ZAWÓD
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XXIII Kongres Techników Polskich zakoñczy³ obrady

O roli in¿yniera
STANIS£AW PACHUTA

Doœwiadczenia okresu transformacji ustrojowej w Polsce wykaza³y, i¿ korporacyjne
izby zawodowe nie s³u¿¹ interesowi publicznemu, lecz w³asnym, niemal hermetycznie
zamkniêtym œrodowiskom – stwierdzili w uchwale uczestnicy XXIII Kongresu Techni-
ków Polskich i zobowi¹zali w³adze FSNT NOT do szybkiej nowelizacji ustawy Prawo
o stowarzyszeniach, by uwzglêdni³a specyfikê stowarzyszeñ naukowo-technicznych,
w tym nadawanie uprawnieñ zawodowych.

S esja zamykaj¹ca XXIII Kongres Techni-
ków Polskich odby³a siê podczas

74. Targów Technologii Przemys³owych
i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu (18 czer-
wca 2002 r.). Organizatorami Kongresu by-
³y: Federacja Stowarzyszeñ Naukowo-Tech-
nicznych NOT, Akademia In¿ynierska w Pol-
sce, Rada G³ówna Jednostek Badawczo-Roz-
wojowych, Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych oraz Miêdzynarodo-
we Targi Poznañskie. Patronat honorowy
obj¹³ prezydent Aleksander Kwaœniewski.
Jak pamiêtamy, otwarcie Kongresu odby³o
siê 7 grudnia 2001 r. (GEODETA 1/2002).
W ten sposób rozpoczêto pó³roczny okres
owocnych dyskusji i debat w œrodowisku
technicznym.
Podczas obrad zamykaj¹cych oficjalne wy-
st¹pienie mia³ przedstawiciel prezydenta RP,
a w imieniu prezesa Rady Ministrów prze-
mawia³ minister nauki prof. Micha³ Kleiber,
który zapowiedzia³ m.in. zaostrzenie polity-
ki finansowej pañstwa w zakresie badañ na-
ukowych i koncentracjê nak³adów na pro-
jekty celowe. Wypowiadali siê równie¿
prezesi stowarzyszeñ in¿ynierów i techników
polskich za granic¹ (z Kanady, Wielkiej Bry-
tanii oraz USA). Podkreœlano, ¿e  in¿yniero-
wie chc¹ i musz¹ uczestniczyæ w tworzeniu
i realizacji cywilizacyjnych przemian nie tyl-
ko w obszarze technicznym, ale i w kreœle-
niu programów wi¹¿¹cych stosunki spo³ecz-
ne z postêpem naukowo-technicznym, kul-
tur¹ i jakoœci¹ ¿ycia, ekologicznymi skutka-
mi niepohamowanej konsumpcji. Wyra¿ano
przekonanie, i¿ XXIII KTP jest niezmiernie
wa¿nym wydarzeniem nie tylko dla spo³ecz-
noœci in¿ynierskiej, ale dla ca³ej Polski.

C iekawym punktem obrad Kongresu by³a
debata „Technicy bli¿ej rynku: wiedza –

doœwiadczenie – kreatywnoœæ” , w czasie
której próbowano odpowiedzieæ na pyta-

nie, w jakim kierunku zmierza FSNT NOT.
W efekcie tej dyskusji stwierdzono, ¿e:
■ FSNT NOT to zawodowa, silna organiza-
cja pozarz¹dowa: zrzeszaj¹ca 36 bran¿o-
wych i ogólnotechnicznych stowarzyszeñ na-
ukowo-technicznych reprezentuj¹cych
135 tys. in¿ynierów i techników; maj¹ca
50 terenowych jednostek organizacyjnych
w ca³ej Polsce; cz³onek 46 in¿ynierskich or-
ganizacji miêdzynarodowych; wydaj¹ca po-
nad 70 tytu³ów czasopism naukowo-tech-
nicznych, w tym od 136 lat „Przegl¹d Tech-
niczny”; prowadz¹ca Muzeum Techniki;
uczestnicz¹ca w programie „Czystszej Pro-
dukcji”, uwzglêdniaj¹cym œwiatowe prze-
s³anie zrównowa¿onego rozwoju gospodar-
ki œwiata.
■ Udzia³ œrodowisk technicznych w o¿y-
wieniu gospodarki przez: rozwój ma³ej przed-
siêbiorczoœci; wdra¿anie projektów celowych
w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach,
z udzia³em regionalnych jednostek FSNT
NOT; restrukturyzacjê i przekszta³cenia w³as-
noœciowe jednostek badawczo-rozwojowych
sprzyjaj¹ce wdro¿eniom innowacji; pe³nie-
nie funkcji doradcy w zakresie 5 ostatnich
zamykanych przez Polskê rozdzia³ów akce-
syjnych do UE; aktywizowanie wspólnie
z AWRSP terenów postpegeerowskich.
■ Wzmacnianie pozycji in¿ynierów i tech-
ników przez: integracjê polskiego œrodowi-
ska technicznego; nowelizacjê ustawy o sto-
warzyszeniach; uznanie in¿ynierów za elitê
zawodow¹; ochronê prawn¹ zawodu w pry-
watyzowanych i restrukturyzowanych przed-
siêbiorstwach; wspó³pracê merytoryczn¹
i programow¹ z wy¿szymi uczelniami tech-
nicznymi; nadawanie tytu³u in¿yniera euro-
pejskiego (EUR ING) i stopni specjalizacji
zawodowej; prowadzenie szkoleñ; opinio-
wanie ustaw dotycz¹cych gospodarki oraz
praw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ technicz-
n¹; promowania twórców techniki.

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

R E K L A M A

Dr Wojciech Ratyñski, prezes FSNT NOT ,
zaznaczy³, ¿e pozycja organizacji in¿ynier -
skich przes¹dza o roli in¿ynierów w spo³e-
czeñstwie i pañstwie. Roli tej nie da siê zapi-
saæ w ustawach czy zadekretowaæ. Œrodowi-
sko musi j¹ wypracowaæ w oparciu o sw¹
wiedzê, doœwiadczenie i konkretne rezultaty
dzia³añ. FSNT NOT uwa¿a, i¿ w budowie
nowego wizerunku zawodu in¿yniera sto-
warzyszenia naukowo-techniczne s¹ bardzo
wa¿nym czynnikiem.

N a zakoñczenie obrad Ewa Mañkiewicz-
-Cudny, wiceprezes Zarz¹du FSNT

NOT i redaktor naczelna „Przegl¹du Tech-
nicznego”, przedstawi³a projekt Uchwa³y
XXIII KTP przyjêtej póŸniej niemal jedno-
g³oœnie. W dokumencie tym u czestnicy
XXIII Kongresu Techników Polskich pod-
kreœlaj¹ z zadowoleniem fakt konsolidacji
polskiej spo³ecznoœci technicznej. Jej widocz-
nym efektem jest wypracowanie wspólnego
stanowiska wobec problemów strategicznych
dla rozwoju cywilizacyjnego Polski, m.in.
takich jak: integracja z Uni¹ Europejsk¹, bu-
dowa spo³eczeñstwa informacyjnego i pro-
cesy globalizacji oraz udzia³ œrodowisk tech-
nicznych w realizacji programu o¿ywienia
i rozwoju gospodarki. Uczestnicy Kongresu

widz¹ szansê rozwoju kraju we wspólnocie
z rodzin¹ krajów europejskich i dlatego wzy-
waj¹ wszystkich cz³onków spo³ecznoœci tech-
nicznej do wspierania przyst¹pienia do UE.
Oceniaj¹c pozytywnie kierunek przemian,
dostrzegaj¹ równie¿ negatywne zjawiska,
szczególnie te, które prowadz¹ do wysokie-
go bezrobocia i poczucia niezadowolenia licz-
nych grup spo³eczeñstwa.
W celu przeciwdzia³ania tym negatywom
wyra¿aj¹ gotowoœæ aktywnego uczestnictwa
w realizacji programu, który powinien go-
dziæ szybki rozwój gospodarczy ze spo³ecz-
nymi oczekiwaniami zmniejszenia bezrobo-
cia i wzrostu poziomu ¿ycia. Takie warunki
i przes³anki zawiera otwarty program rz¹do-
wy „Przedsiêbiorczoœæ, rozwój, praca”, w re-
alizacjê którego w³¹czaj¹ siê tak na szczeblu
centralnym, jak i regionalnym.
Przygotowanie Polski do cz³onkostwa w UE
stwarza warunki dostosowania stosunków
spo³ecznych, prawnych, ekonomicznych oraz
technicznych do funkcjonowania w zjedno-
czonej Europie, a tym samym delegowania
przez rz¹d wielu uprawnieñ, kompetencji
i œrodków do organizacji pozarz¹dowych.
W sprawach: uprawnieñ zawodowych, wdra-
¿ania wysoko zaawansowanych technologii,
norm i standardów technicznych oraz mo-

dernizacji produkcji, spo³ecznoœæ technicz-
na wyra¿a gotowoœæ wspó³pracy z w³adza-
mi rz¹dowymi i organizacjami pozarz¹do-
wymi.
Uczestnicy XXIII KTP uwa¿aj¹, i¿ mimo
trudnoœci gospodarczych priorytetem pañ-
stwa powinno byæ tworzenie warunków do
inwestowania w naukê, nowe technologie,
rozwi¹zania ekologiczne, w tym w czystsz¹
produkcjê. Realizacja tych postulatów oraz
wielu szczegó³owych wniosków z debat œro-
dowiskowych i regionalnych wymaga szcze-
gólnej aktywnoœci œrodowiska wy¿szych
uczelni technicznych, RGJBR, AIP i FSNT
NOT. Uznaj¹, i¿ dorobek rzeczowy i inte-
lektualny polskich twórców techniki w kraju
i za granic¹, a tak¿e ich wk³ad w œwiatowy
postêp powinny byæ chronione przez pañ-
stwo. Wype³nienie misji wprowadzenia Pol-
ski do Unii Europejskiej wymaga, aby pol-
ski ruch in¿ynierski legitymuj¹cy siê
150-letni¹ tradycj¹ dostosowa³ swoje struk-
tury i formy dzia³ania do warunków gospo-
darki wolnorynkowej i uregulowañ prawnych
obowi¹zuj¹cych w innych krajach europej-
skich. Za bardzo wa¿ne zadanie FSNT NOT
uznano znaczne zwiêkszenie liczby in¿ynie-
rów legitymuj¹cych siê tytu³em euroin¿y-
niera i stopniem specjalizacji zawodowej.   ■
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LISTY

Nie wszyscy chc¹
samorz¹du

W marcowym numerze GEODETY ukaza³ siê – sygnowany przez GIG i KZPFGiK –
projekt zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zwi¹zanych z powo³aniem
samorz¹du zawodowego. Temat znany jest ju¿ co najmniej od czterech lat i stanowi
ciekawy przyk³ad na to, jak wp³ywowa mniejszoœæ usi³uje decydowaæ o ¿yciu niedoin-
formowanej, ale i biernej wiêkszoœci. Myœlê tutaj nie tylko o ¿yciu zawodowym, gdy¿
uwa¿am, ¿e powo³anie obligatoryjnego samorz¹du zawodowego przyniesie skutki
spo³eczne w postaci potê¿nego bezrobocia, którym – jak do tej pory – œrodowisko
geodezyjne nie zosta³o zbyt mocno dotkniête.

P ostanowi³em napisaæ do GEODETY
oraz Zarz¹du G³ównego SGP, aby przy-

bli¿yæ obawy i w¹tpliwoœci drêcz¹ce mnie
i moich kolegów, zwróciæ uwagê na argu-
mentacjê, która absolutnie do nas nie prze-
mawia, oraz na styl, w jakim dzia³aj¹ orga-
nizacje i osoby zaanga¿owane w ruch sa-
morz¹dowy.
List ten jest te¿ niejako komentarzem do
„wezwania”, które napisa³em do Zarz¹du
Oddzia³u £ódzkiego SGP i pod którym ze-
bra³em kilkadziesi¹t podpisów geodetów
prowadz¹cych w³asne firmy [autor nawo³uje
w nim do dyskusji nad ide¹ samorz¹du –
red.]. Chcia³em w ten sposób przypomnieæ
w³adzom Stowarzyszenia o istnieniu ma-
³ych i œrednich firm geodezyjnych, nazy-
wanych na ³amach GEODETY „drobnic¹
geodezyjn¹”. Firm, których w³aœciciele naj-
czêœciej nie nale¿¹ do ¿adnej z organizacji
zaanga¿owanych w tworzenie samorz¹du
zawodowego i które przede wszystkim po-
nios¹ powa¿ne konsekwencje wprowadze-
nia tego samorz¹du.
W województwie ³ódzkim grupa zwolen-
ników samorz¹du zawodowego skupiona
jest w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.
Pozosta³e organizacje tworz¹ce lobby sa-
morz¹dowe, a wiêc Geodezyjna Izba Gos-
podarcza, Krajowy Zwi¹zek Pracodawców
Firm Geodezyjnych i Kartograficznych oraz
Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów Po-
morza Zachodniego, nie s¹ tutaj aktywne,
a o szczegó³ach ich dzia³añ mo¿emy do-
wiedzieæ siê tylko z artyku³ów zamieszcza-
nych w miesiêczniku GEODETA (projekt
poprawek do ustawy PGiK, spotkania
z G³ównym Geodet¹ Kraju, konferencja).
Wed³ug mojego rozeznania do GIG nale¿¹
cztery ³ódzkie firmy, a do KZPFGiK – dwie.
Nale¿a³oby oczekiwaæ, ¿e SGP – jako naj-
liczniejsza organizacja, skupiaj¹ca geode-
tów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w rozmai-

do tej „grupy” –  staniemy siê zwolennika-
mi samorz¹du? Z pewnoœci¹ taki styl pro-
wadzenia dyskusji œwietnie s³u¿y sprawie,
której obaj panowie siê poœwiêcili, a zw³a-
szcza „zapewnianiu jednoœci œrodowiska
geodezyjnego”. Ideê samorz¹du ju¿ teraz
nale¿y traktowaæ jak dogmat?

N a XXXIV Walnym Zgromadzeniu
Cz³onków Oddzia³u £ódzkiego SGP

w maju 2001 r. próbowa³em sprowokowaæ
dyskusjê, zg³aszaj¹c wniosek o zorganizo-
wanie zebrania plenarnego cz³onków od-
dzia³u i zaproszenie na takie zebranie geo-
detów niezrzeszonych w celu sprawdzenia,
jakie opinie panuj¹ w œrodowisku na temat
samorz¹du zawodowego. Zebrania do dzi-
siaj nie zorganizowano. Nie przeszkadza³o
to jednak ³ódzkiej delegatce na XXXIV
Zjazd SGP powiedzieæ w dwa miesi¹ce póŸ-
niej ze zjazdowej trybuny: „Wiêkszoœæ geo-
detów z £odzi jest za samorz¹-
dem”(GEODETA 6/01). Czy to prawda?
Podpisy pod „wezwaniem” zdecydowanej
wiêkszoœci w³aœcicieli ma³ych i œrednich
³ódzkich firm geodezyjnych, popartych do-
datkowo przez kolegów z Pabianic, Zgie-
rza, Koluszek i Ozorkowa, pozwalaj¹ w to
w¹tpiæ. Nieliczni z podpisanych przyznali,
¿e byæ mo¿e samorz¹d jest potrzebny, ale
te¿ pe³ni s¹ w¹tpliwoœci i obaw co do sku-
tków, jakie wywo³a wprowadzenie go jako
obligatoryjnego.
Wspomniana delegatka oraz inni dzia³acze
³ódzkiego SGP powinni zrozumieæ, ¿e w ten
sposób pope³niono na ZjeŸdzie nadu¿ycie.
Fakt, ¿e zostaje siê delegatem oddzia³u, upo-
wa¿nia byæ mo¿e do wypowiadania siê wy-
³¹cznie w imieniu cz³onków SGP. Ale te¿
nale¿a³oby najpierw sprawdziæ, czy ci cz³on-
kowie chc¹, aby ktoœ wypowiada³ siê w ich
imieniu w tak istotnych sprawach. Tym bar-
dziej ¿e na ubieg³orocznym Walnym Zgro-
madzeniu Cz³onków Oddzia³u delegaci nie
zostali przepytani z pogl¹dów na samorz¹d
zawodowy, a o wyborze decydowa³a ich
uroda, a nie pogl¹dy. Przypomnê tylko je-
szcze XXXIII Zjazd SGP, na którym ³ódz-
kiego kandydata do Zarz¹du G³ównego
zg³osi³ cichaczem prezes Oddzia³u, bez
uzgodnienia z Prezydium, Zarz¹dem, nie
mówi¹c ju¿ o Walnym Zgromadzeniu
Cz³onków. Kandydat zosta³ wybrany i po
chwili okaza³ siê byæ jednym z g³ównych
animatorów ruchu samorz¹dowego. Fakty
te daj¹ ogólne pojêcie o tym, jak wybiera
siê dzia³aczy ³ódzkiego SGP i czy ich po-
gl¹dy na sprawê samorz¹du zawodowego
mo¿na uznaæ za reprezentatywne dla ca³e-
go ³ódzkiego œrodowiska geodezyjnego.
Nieodparcie nasuwa siê wra¿enie, ¿e nie-
którzy dzia³acze zamarzyli o zamianie stano-

tych formach – powinn o byæ bardziej ot-
warte na dialog i zorganizuje szersze kon-
sultacje obejmuj¹ce ca³oœæ œrodowiska geo-
dezyjnego. Zw³aszcza ¿e w uchwale
XXXIV Zjazdu Zarz¹d G³ówny SGP zosta³
zobowi¹zany do „podjêcia stosownych dzia-
³añ wp³ywaj¹cych na powstaj¹ce inicjaty-
wy tworzenia samorz¹du geodezyjnego, tak
by zadbaæ i zapewniæ jednoœæ œrodowiska
geodezyjnego poprzez równowa¿enie inte-
resów poszczególnych grup wykonawców”
(pkt 12 uchwa³y).

P óki co, zamiast dialogu, byliœmy w £o-
dzi skazani na monolog przedstawicie-

la Zarz¹du G³ównego mocno zaanga¿owa-
nego w ideê powo³ania samorz¹du. By³ to
monolog gwa³townie przerywany, gdy po-
jawia³y siê jakieœ pytania i w¹tpliwoœci, przy
czym mówca twierdzi³, ¿e „nie chcia³by ju¿
zabieraæ nam wiêcej czasu”. Próba wywo-
³ania tematu na kolejnym zebraniu skoñ-
czy³a siê na stwierdzeniu, ¿e „temat samo-
rz¹du zosta³ tak szeroko omówiony, i¿ nie
ma sensu do niego wracaæ”. Inny zwolen-
nik samorz¹du, tym razem cz³onek Zarz¹-
du Oddzia³u SGP, poirytowany prób¹ kry-
tycznego odniesienia siê do projektu opra-
cowanego przez GIG, próbowa³ pozbawiæ
oponenta ochoty do dalszej dyskusji, nazy-
waj¹c go „zatrzymanym w rozwoju zawo-
dowym”, czerpi¹c zreszt¹ pomys³ z tekstu
wiceprezesa GIG Romana Kasprzaka
(GEODETA 3/02). Pan Kasprzak napisa³,
¿e „jedyn¹ grup¹, która ma rzeczywiœcie
powody do obaw w zwi¹zku z utworzeniem
samorz¹du zawodowego, to ci z naszych
kolegów geodetów, którzy reprezentuj¹ ni-
ski poziom wykonawstwa, ci o niskiej ety-
ce zawodowej oraz ci, którzy zatrzymali siê
w rozwoju zawodowym”. Czy liczy³, ¿e po
przeczytaniu tych s³ów wszyscy jak jeden
m¹¿ – ze strachu przed zaklasyfikowaniem
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wisk w Zarz¹dach na stanowiska w Izbach.
Oczywiœcie stanowiska pe³nione spo³ecz-
nie – chyba ¿e „Zjazd Krajowy Izby posta-
nowi inaczej” (Art. 46c, pkt 7 projektu po-
prawek do ustawy PGiK opracowanego
przez GIG, GEODETA 3/02). I chcieliby,
aby ta zmiana odby³a siê po cichutku, przy
jak najmniejszym zainteresowaniu œrodo-
wiska, do reprezentowania którego jednak
chêtnie siê przyznaj¹.

A jak zwolennicy samorz¹du uzasadniaj¹
koniecznoœæ jego powo³ania? Moim

ulubionym argumentem jest ten o „zapew-
nieniu nale¿ytych warunków wykonywa-
nia zawodu”. Czy do tej pory wykonywali-
œmy nasz zawód w niew³aœciwych warun-
kach? O jakie warunki chodzi? Odpowie-
dzi udzieli³, chyba niechc¹cy, jeden z kole-
gów optuj¹cych za samorz¹dem. Oto
w przybli¿eniu sens jego wypowiedzi:
„...kiedy na pocz¹tku lat 80. za³o¿y³em
pierwsz¹ w £odzi prywatn¹ firmê geode-
zyjn¹, to by³ to dla mnie najlepszy okres
w karierze zawodowej. Teraz geodetów
uprawnionych jest za du¿o, ceny przez to
lec¹ w dó³ i trzeba to jakoœ uporz¹dkowaæ...”
(zebranie Ko³a Terenowego i Klubu Geo-
dety w maju 2002 r.). I wszystko jasne.
W warunkach gospodarki rynkowej, przy
pog³êbiaj¹cej siê recesji nasila siê walka
konkurencyjna. Samorz¹d zawodowy i in-
stytucja mierniczego przysiêg³ego s¹ w³a-
œnie elementami tej walki. Ustalenie na wy-
sokim poziomie sk³adek cz³onkowskich
i narzucenie stawek obowi¹zkowego ubez-
pieczenia, na przyk³ad na poziomie kilku-
set tysiêcy euro, spowoduje, ¿e s³absze fir-
my same skapituluj¹. „Zapewnienie nale-
¿ytych warunków” to nic innego, jak re-
dukcja liczby geodetów uprawnionych i ich
firm, na której skorzystaj¹ du¿e przedsiê-
biorstwa zrzeszone w GIG i KZPFGiK.
Przypominamy sobie, i¿ pierwotnie z samo-
rz¹du chciano wyrugowaæ techników pomi-
mo posiadanych uprawnieñ. Pomys³odawcy
sami przestraszyli siê swoich myœli i wyco-
fali ten projekt. Teraz mog¹ z dum¹ pisaæ:
„zgodnie z zasad¹ praw nabytych, z tytu³u
wykszta³cenia nikomu nie zostan¹ odebrane
uprawnienia zawodowe”. Zreszt¹ instytucja
mierniczego przysiêg³ego, pomys³ Sto-
warzyszenie Prywatnych Geodetów Pomo-
rza Zachodniego, równie¿ obliczona jest na
zredukowanie liczby geodetów wykonuj¹-
cych roboty prawne. Tytu³ asesora mierni-
czego, o bli¿ej niesprecyzowanych upraw-
nieniach, to po prostu „kie³basa wyborcza”
dla techników. A z obligatoryjnej przemia-
ny w praktykanta mierniczego niewielu geo-
detów skorzysta, gdy¿ warunkiem dalszego
rozwoju jest znalezienie pracy u miernicze-

Samorz¹d zawodowy chc¹ mieæ nawet ko-
miniarze, o czym g³oœno w prasie, a co spro-
wadza do absurdu pojêcie zawodu zaufania
publicznego. Samorz¹d maj¹ od niedawna
tak¿e architekci i urbaniœci – to te¿ ma byæ
argument, ¿e i my mo¿emy. Powiedzmy to
jednak wyraŸnie: maj¹ samorz¹d oprote-
stowany w Najwy¿szej Izbie Kontroli oraz
u Rzecznika Praw Obywatelskich. Archi-
tektom i urbanistom, podobnie jak i nam
do tej pory, nikt wczeœniej nie powiedzia³
o kosztach, jakie ponosiæ bêd¹ cz³onkowie
samorz¹du i ¿e obci¹¿enia te mog¹ ich sta-
wiaæ w niekorzystnej sytuacji w konkuren-
cji z architektami i urbanistami z bogatych
zachodnich firm. Okaza³o siê bowiem, ¿e
w ostatecznej wersji ustawy o samorz¹dach
zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów znalaz³y siê za-
pisy o tym, ¿e izby zrzeszaj¹ osoby wyko-
nuj¹ce samodzielne funkcje w budownic-
twie, które s¹ jednoczeœnie obywatelami
pañstw Unii Europejskiej. Jak to siê ma do
kilkuletniego okresu przejœciowego, w któ-
rym zabronione bêdzie zatrudnianie oby-
wateli polskich w pañstwach Unii? Czy geo-
dezyjne lobby samorz¹dowe przemyœla³o
ten temat? Powo³uj¹c siê na inne grupy
zawodowe posiadaj¹ce od dawna samorz¹-
dy zawodowe, nale¿a³oby te¿ sprawdziæ,
jak one funkcjonuj¹ i jakie korzyœci maj¹
z nich cz³onkowie. Czy przeciêtny geodeta
wie, ¿e lekarze p³ac¹ sk³adki w wysokoœci
2% miesiêcznego dochodu, ¿e za zgodê na
otwarcie gabinetu Izba pobiera prawie 500
z³, a z jej istnienia zadowolona jest tylko
biurokratyczna czapa?

N ie jestem prawnikiem i byæ mo¿e nie-
w³aœciwie odczytujê konstytucyjne za-

pisy. Mo¿e mylê siê równie¿, prorokuj¹c
wzrost bezrobocia po wprowadzeniu samo-
rz¹du zawodowego i instytucji miernicze-
go przysiêg³ego. Dlatego chcia³bym spro-
wokowaæ dyskusjê obejmuj¹c¹ ca³oœæ œro-
dowiska geodezyjnego, a nie tylko tych, któ-
rych staæ na ,,715 z³ wpisowego, plus ko-
szty przejazdu, wy¿ywienia i zakwaterowa-
nia”, jak w przypadku konferencji organi-
zowanej przez GIG. Dyskusjê, dziêki któ-
rej bêdziemy mogli wywa¿yæ wszystkie za
i przeciw i wspólnie podj¹æ decyzjê o tym,
czy chcemy mieæ samorz¹d. Dyskusjê, któ-
r¹ powinno zorganizowaæ Stowarzyszenie
Geodetów Polskich, wykorzystuj¹c sw¹ wo-
jewódzk¹ strukturê. Pod warunkiem ¿e dzia-
³acze SGP dostrzeg¹, jak dalece oderwali
siê od geodezyjnych do³ów.

Jaros³aw Wiktorowski

List zosta³ skierowany do GEODETY, a tak¿e Zarz¹du
G³ównego i Oddzia³u £ódzkiego SGP

LISTY

go przysiêg³ego. W „nale¿ytych warunkach”
zawód bêdzie wykonywaæ w naszym woje-
wództwie trzydziestu mierniczych zamiast
trzystu uprawnionych.

Zwolennicy samorz¹du lubi¹ te¿ powo-
³ywaæ siê na Konstytucjê RP. Pan Ro-

man Kasprzak twierdzi, ¿e „proponowane
zmiany nie naruszaj¹ art. 17 ust. 2 Konsty-
tucji, stanowi¹cego, ¿e samorz¹dy nie mo-
g¹ naruszaæ wolnoœci wykonywania zawo-
du ani ograniczaæ wolnoœci podejmowania
dzia³alnoœci gospodarczej”. A obligatoryj-
na przynale¿noœæ do samorz¹du zawodo-
wego, czym jest , jeœli nie ograniczeniem
mo¿liwoœci korzystania z praw nabytych
(uprawnienia zawodowe), przez to ograni-
czeniem wolnoœci wykonywania zawodu,
a w konsekwencji ograniczeniem podejmo-
wania dzia³alnoœci gospodarczej oraz z³a-
maniem zasad gospodarki rynkowej? Zre-
szt¹ Pan Kasprzak dwa akapity dalej napi-
sa³ to sam – „W praktyce ogranicza siê wiêc,
wzorem rozwi¹zañ przyjêtych w Europie,
mo¿liwoœæ wykorzystywania uprawnieñ za-
wodowych do cz³onków samorz¹du”. Moim
zdaniem projekt narusza nie tylko art. 17,
ale równie¿ artyku³y 20 i 22 Konstytucji
RP. Nie znalaz³em, jak dot¹d, porz¹dnego
uzasadnienia, jaki to wa¿ny interes publicz-
ny (art. 22) nakazuje nam za³o¿yæ sobie
samorz¹d zawodowy i z³amaæ zasady gos-
podarki rynkowej opartej na wolnoœci dzia-
³alnoœci gospodarczej (art. 20), której fila-
rami s¹ konkurencyjnoœæ i prawo wolnego
wyboru dla konsumenta i która jest podsta-
w¹ ustroju gospodarczego RP. Gor¹co po-
lecam równie¿ uwadze zainteresowanych
art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.
A co do rozwi¹zañ przyjêtych w Europie –
nie w ca³ej Europie, a tylko w dwóch kra-
jach europejskich, w niektórych zaœ funk-
cje samorz¹du pe³ni¹ stowarzyszenia.

S amorz¹d zawodowy maj¹ od dawna
lekarze, adwokaci, notariusze, a wiêc geo-

deci te¿ powinni skorzystaæ z konstytucyj-
nego prawa do za³o¿enia samorz¹du. Znowu
nie spotka³em siê z uzasadnieniem, na jakiej
podstawie mo¿na zaliczyæ zawód geodety
do grupy zawodów zaufania publicznego,
której to grupie Konstytucja zezwala zak³a-
daæ samorz¹dy. Wyró¿nikiem tej grupy za-
wodów jest ochrona tajemnicy zawodowej
(choroba pacjenta, testament, zeznania s¹-
dzonego). Czy jesteœmy ju¿ zawodem zaufa-
nia publicznego i mo¿emy za³o¿yæ samo-
rz¹d, czy te¿ chcemy za³o¿yæ samorz¹d, aby
staæ siê zawodem zaufania publicznego i pod-
nieœæ rangê zawodu, jak argumentuj¹ niektó-
rzy? Niestety, nie da siê to pogodziæ z treœci¹
artyku³u 17 Konstytucji RP.

➠
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SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
ul. Janickiego [WIEPOFAMA],

60-542 Poznañ
tel.: (0 61) 848 03 52, 848 02 73
faks: (0 61) 848 03 53, 661 80 04

e-mail: geo-info@systherm-info.pl
http://www.systherm-info.pl

Nowi cz³onkowie rodziny
System GEO-INFO obejmuje pakiet
powi¹zanych i wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ narzêdzi. Dwa nowe istot-
ne sk³adniki tego systemu wzboga-
caj¹ jego funkcjonalnoœæ dla szero-
kiego krêgu odbiorców.

GEO-INFO
w œrodowisku IntelliCAD-a

Podstawow¹ form¹ prezentacji danych
gromadzonych w Systemie Informacji
Przestrzennej GEO-INFO jest rysunek
mapy. U¿ytkownicy systemu oczekuj¹ od
œrodowiska graficznego, w jakim pracuje
GEO-INFO, zaawansowanych funkcji,
stabilnoœci pracy, efektywnego przetwa-
rzania obrazów wektorowych i rastro-
wych.
Przeprowadzone w ostatnim czasie anali-
zy i testy potwierdzi³y, ¿e bêd¹cy alter-
natyw¹ dla AutoCAD-a program Intelli-
CAD firmy Bricsnet jest w swojej klasie
cenowej narzêdziem stabilnym i efektyw-
nym, a jego zaawansowane funkcje po-
zwalaj¹ na zaadaptowanie go do potrzeb
systemu GEO-INFO.
Wersje systemu GEO-INFO z edytorami:
IntelliCAD i AutoCAD s¹ ze sob¹
w 100% kompatybilne.
Najwa¿niejsze cechy IntelliCAD-a:
1. pe³na zgodnoœæ z plikami AutoCAD-a
(dwg, dxf);
2. porównywalny z AutoCAD-em zestaw
funkcji graficznych (2D, 3D);
3. bliŸniaczy do AutoCAD-a interfejs
u¿ytkownika (menu, ikony, polecenia);
4. wyœwietlanie rysunków rastrowych
w tle rysunku wektorowego;
5. efektywne procedury wyœwietlania ry-
sunku (zoom, nfragm itp.);
6. umiarkowane wymagania sprzêtowe;
7. interfejsy dla programistów.

GEO-INFO Oœrodek
Nowy program z rodziny GEO-INFO, któ-
ry wraz z innymi modu³ami tego systemu
zapewni realizacjê wszystkich potrzeb OD-
GiK w zakresie gromadzenia i zarz¹dza-
nia zasobem oraz obs³ugi robót geodezyj-
nych (jak np. sprzeda¿, windykacja, zarz¹-
dzanie pracownikami), nazywa siê GEO-
-INFO Oœrodek. Program, zgodny z now¹
instrukcj¹ O-3/O-4, jest w pe³ni zintegro-
wany z baz¹ danych systemu GEO-INFO.
Do jego uruchomienia nie jest potrzebne
œrodowisko graficzne, co oznacza, ¿e mo¿-
na go zainstalowaæ na komputerach nie prze-
widzianych do pracy z map¹ numeryczn¹.
Wszystkie dane gromadzone s¹ w jednej
dostêpnej w sieci bazie danych Pervasive
lub MS Access. Dla ODGiK-ów korzysta-
j¹cych obecnie z programu Oœrodek firmy
Geobid przygotowaliœmy procedurê prze-
niesienia do naszego modu³u wszystkich
danych, w tym tak¿e s³owników i danych
archiwalnych. Konwersja taka mo¿e od-
bywaæ siê automatycznie lub z uwzglêd-
nieniem ingerencji u¿ytkownika (istnieje

np. mo¿liwoœæ usuwania nieu¿ywanych po-
zycji).
Program wyposa¿ony jest w zestaw rozbu-
dowanych funkcji. Najwa¿niejsze z nich to:
■ rejestracja zlecenia, np. roboty geodezyj-
nej, wydania materia³ów, wydania wypisu
z bazy danych;
■ rozpisanie harmonogramu zamówienia
i przydzielanie zleceñ poszczególnym pra-
cownikom, œledzenie stanu realizacji zle-
cenia;
■ drukowanie monitów dotycz¹cych „prze-
terminowanych” dokumentów (faktur) –
mo¿liwoœæ tworzenia wezwañ do zap³aty
i not odsetkowych;
■ przegl¹danie statystyk (np. liczba zleceñ
na dany moment, w toku, zakoñczonych);
■ rejestracja zasobów (tradycyjnych i cyf-
rowych map, szkiców, zdjêæ i innych opra-
cowañ) wraz z ewidencj¹ sprzeda¿y;
■ poczta wewnêtrzna pozwalaj¹ca na wy-
mianê informacji miêdzy operatorami pro-
gramu;
■ mo¿liwoœæ wysy³ania poczty elektronicz-
nej do klientów ODGiK.

Z ostatniej chwili
Jesieni¹ planowane jest oddanie do dyspo-
zycji u¿ytkowników GEO-INFO specjali-
zowanego modu³u do prowadzenia rejestru
cen i wartoœci nieruchomoœci. Szczegó³y
w kolejnym wydaniu Planety GEO-INFO.
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Rekrutacja na studia podyplomowe 2002/2003

Uczymy siê ca³e ¿ycie
SP „Systemy informacji
o terenie i pomiary GPS”
Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Wydzia³
In¿ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji
50-363 Wroc³aw, plac Grunwaldzki 24
tel. (0 71) 320-55-09, faks (0 71) 320-56-17
e-mail: sekretariat@kgf.ar.wroc.pl
http://www.geo.ar.wroc.pl

Kierownik: prof. dr hab. Edward Osada
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 2001
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: b.d.
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 220 (w tym 124 – æwiczeñ)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ, rozmo-
wa kwalifikacyjna
Wymagane dokumenty: podanie, kopia dy-
plomu, 2 zdjêcia
Termin zg³oszeñ: b.d.
Limit miejsc: b.d.
Termin rozpoczêcia zajêæ: b.d.
Pe³ny koszt uczestnictwa: b.d. (w ub.r. 3500 z³)
Zajêcia: 10 zjazdów (pi¹tek-niedziela)
Warunkiem ukoñczenia jest: zaliczenie eg-
zaminów oraz wszystkich przedmiotów
Wykaz przedmiotów: Krajowy SIP, Pañstwo-
wy System Odniesieñ Przestrzennych, Dolno-
œl¹ski SIP, Podstawy systemów geoinforma-
cyjnych, Technika satelitarna GPS, GPS w po-
miarach osnów i szczegó³ów terenowych, GPS
w pomiarach in¿ynieryjnych, Komputerowe pro-
gramy obliczeñ geodezyjnych, Obiektowe GIS,
relacyjne bazy danych i dystrybucja danych
w internecie, Technologia opracowania map
numerycznych, Zdjêcia lotnicze i satelitarne,
Systemy katastralne GIS, SIP w aglomeracjach
miejskich, Standaryzacja w GIS, Gospodarka
przestrzenna w GIS, Mapy tematyczne i anali-
zy geograficzne w GIS, NMT
Kwalifikacje wyk³adowców: pracownicy na-
ukowi (AR we Wroc³awiu, Politechnika Wroc-
³awska) oraz pracownicy organów administra-
cji rz¹dowej i samorz¹dowej (G³ówny Urz¹d
Geodezji i Kartografii, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Dolnoœl¹skiego, Urz¹d Woje-
wódzki)
Informacje dodatkowe: studium dysponuje
wysokiej klasy sprzêtem komputerowym i GPS
oraz zapleczem laboratoryjnym (sala kompu-
terowa, pracownia fotogrametryczna)

Coraz czêœciej absolwenci wy¿szych
uczelni podejmuj¹ decyzjê o konty-
nuacji nauki na studiach podyplo-
mowych. Takie s¹ potrzeby rynku –
lepiej wykszta³cony pracownik sta-
je siê bardziej atrakcyjny dla pra-
codawcy. Z wyborem kierunku nie
nale¿y siê jednak spieszyæ. Praco-
dawca wymaga bowiem od nas kon-
kretnej wiedzy, a nie samego „pa-
pierka”.

S tudia tego typu powinny rozwijaæ za-
interesowania, a jednoczeœnie specja-

lizowaæ w konkretnej dziedzinie, œciœle
zwi¹zanej z wybran¹ drog¹ kariery. O ich
podjêciu najlepiej zdecydowaæ po kilku
latach pracy – wtedy wiemy ju¿, jaka
wiedza i jakie umiejêtnoœci przydadz¹ siê
nam najbardziej.
Najczêœciej to sami pracownicy decyduj¹
o podjêciu studiów, zdarza siê jednak, ¿e
i pracodawcy zachêcaj¹ do tego, deklaru-
j¹c chêæ ich finansowania. To dobra for-
ma inwestowania w pracownika i dbania
o podwy¿szenie jego kwalifikacji. A koszt
studiów podyplomowych to wydatek wca-

le niema³y, rzêdu 3-5 tys. z³. Dlatego spra-
wdŸmy najpierw, czy otrzymamy w za-
mian oczekiwan¹ porcjê wiedzy i zdobê-
dziemy odpowiednie umiejêtnoœci. Infor-
macje zawarte w naszym zestawieniu po-
winny pomóc w podjêciu decyzji, najistot-
niejsze s¹ bowiem te dotycz¹ce przed-
miotów, kwalifikacji wyk³adowców, licz-
by godzin zajêæ praktycznych. Placówka
musi posiadaæ równie¿ odpowiednie za-
plecze techniczne i lokalowe – warto to
sprawdziæ. Nic nie zast¹pi zatem wizyty
w studium i bezpoœredniego kontaktu
z organizatorami. Dobrze te¿ skorzystaæ
z opinii absolwentów.

Z estawienie (sporz¹dzone na podsta-
wie ankiet wype³nionych przez orga-

nizatorów) prezentuje studia podyplomo-
we w zakresie GIS/SIP, katastru, poligra-
fii, szacowania nieruchomoœci itp. £¹cz-
nie znalaz³o siê tu 12 propozycji z 555
miejscami. Aby rozpocz¹æ naukê w stu-
dium, niekoniecznie trzeba posiadaæ ty-
tu³ magistra – wystarczy dyplom in¿ynie-
ra, a nawet licencjata. Studia podyplomo-
we trwaj¹ dwa semestry (d³u¿ej – tylko
poligrafia na PW), a zajêcia odbywaj¹ siê
najczêœciej w formie dwu-, trzydniowych
tzw. zjazdów weekendowych.

Opracowa³a Anna Wardziak



51
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (86) LIPIEC 2002

SZKO£A

SP „Systemy Informacji
Geograficznej”
Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ Górniczy,
Zak³ad Geodezji i GIS
50-051 Wroc³aw, pl. Teatralny 2
tel. (0 71) 320-68-73, faks (0 71) 344-45-12
e-mail: gis@pwr.wroc.pl
http://gis.pwr.wroc.pl

Kierownik: dr in¿. Józef WoŸniak
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 2001
Czas trwania: 2 semestry
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 23
Liczba godzin: 200 (w tym 114 – æwiczeñ)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ, wy-
kszta³cenie/praca zwi¹zane z GIS
Wymagane dokumenty: dyplom
Termin zg³oszeñ: 14 wrzeœnia 2002
Limit miejsc: 22
Termin rozpoczêcia zajêæ: 21 wrzeœnia 2002
Pe³ny koszt uczestnictwa: 5000 z³

SP „Systemy Informacji
Przestrzennej”
Politechnika Œl¹ska, Wydzia³ Automatyki,
Elektroniki i Informatyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
tel. (0 32) 237-14-95, faks 237-22-25
e-mail: drel@boss.iele.polsl.gliwice.pl
http://www.iele.polsl.gliwice.pl

Kierownik: prof. Konrad Wojciechowski
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 1995
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 17
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 300 (w tym 192 – æwiczeñ)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ
Wymagane dokumenty: podanie, ¿yciorys,
uwierzytelniony odpis dyplomu, informacje do-
tycz¹ce p³atnoœci za studia (zainteresowany/
skierowanie z zak³adu pracy)
Termin zg³oszeñ: do 15 paŸdziernika 2002
Limit miejsc: 30

SP „Systemy Informacji
Przestrzennej w Leœnictwie
i Ochronie Przyrody”
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydzia³ Leœny, Katedra Urz¹dzania
Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leœnictwa

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
tel. (0 22) 849-04-82, faks (22) 849-13-75
e-mail: studiumgis@witch.sggw.waw.pl
http://witch.sggw.waw.pl/pl/edu/studiumgis/

Kierownik: dr in¿. Krzysztof Bêdkowski
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 2002
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 270 (w tym 161 – æwiczeñ)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ
Wymagane dokumenty: podanie, odpis dy-
plomu, wypis z dowodu osobistego, kwestio-
nariusz osobowy, 1 fotografia.
Termin zg³oszeñ: 16 wrzeœnia 2002 r.
Limit miejsc: 18
Termin rozpoczêcia zajêæ: paŸdziernik 2002 r.
Pe³ny koszt uczestnictwa: ok. 4300 z³
Zajêcia: 12 zjazdów od paŸdziernika 2002 do
czerwca 2003 r., poniedzia³ek-œroda (zob. in-
formacje dodatkowe)
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy koñcowej lub zaliczenie egzaminu koñco-
wego
Wykaz przedmiotów: Teledetekcyjne Ÿród-
³a danych dla SIP, Fotogrametryczne Ÿród³a
danych dla SIP, Wybrane problemy funkcjo-
nowania SIP w Polsce, Metody numeryczne
w teledetekcji i fotogrametrii, Odwzorowania
kartograficzne i uk³ady wspó³rzêdnych w SIP,
Systemy pozycjonowania satelitarnego
(GPS), Wybrane zagadnienia z metodyki bu-
dowy SIP, Organizacyjne i techniczne aspek-
ty budowy geometrycznych i opisowych baz
danych SIP, Publiczny dostêp do SIP, Anali-
zy przestrzenne w SIP, Kartograficzne pod-
stawy wizualizacji danych SIP, SIP w urz¹-
dzaniu lasu, SIP w zarz¹dzaniu zasobami
przyrodniczymi
Kwalifikacje wyk³adowców studium: pra-
cownicy naukowi Wydzia³u Leœnego SGGW
oraz specjaliœci z zakresu SIP/GIS zatrudnie-
ni w administracji Lasów Pañstwowych, In-
stytucie Badawczym Leœnictwa i firmach sek-
tora geomatycznego; przewiduje siê prowa-
dzenie wybranych wyk³adów przez pracowni-
ków z Politechniki Warszawskiej i Instytutu
Geodezji i Kartografii
Informacje dodatkowe: zajêcia s¹ prowa-
dzone w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœ-
nej w Rogowie k. Koluszek – terenowym
oœrodku naukowo-dydaktycznym Wydzia³u
Leœnego SGGW; na miejscu istnieje mo¿li-
woœæ zakwaterowania (za dodatkow¹ op³at¹)

Termin rozpoczêcia zajêæ: paŸdziernik 2002
Zajêcia: 2 razy w miesi¹cu pi¹tek i sobota (godz.
14-19)
Pe³ny koszt uczestnictwa: 4000 z³
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy koñcowej
Wykaz przedmiotów: Relacyjne i obiektowe
bazy danych, Bazy danych, Metodologia wdra-
¿ania systemów informacji przestrzennej, Wy-
brane zagadnienia SIP w zakresie geodezji,
kartografii i katastru, Uregulowania prawne
w SIP, SIP w problemach zagospodarowania
przestrzennego, GIS i ich implementacja na
przyk³adzie narzêdzi i aplikacji w œrodowisku
ESRI, System ARC/INFO, System MapInfo,
System Intergraph, System MicroStation, Sy-
stem MS Geographics
Kwalifikacje wyk³adowców: pracownicy na-
ukowi Politechniki Œl¹skiej, specjaliœci w za-
kresie baz danych, systemów informacyjnych
i przetwarzania informacji wizyjnej oraz prakty-
cy w zakresach SIP, geodezji, kartografii i ka-
tastru

SP „Geoinformatyczne metody
i narzêdzia w zarz¹dzaniu
œrodowiskiem”
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geodezji
Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
tel. (0 12) 617-38-26, faks 633-17-91
e-mail: jjachim@uci.agh.edu.pl

Kierownik: prof. Józef Jachimski
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 2003
Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 250
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ
Wymagane dokumenty: podanie, odpis dy-
plomu
Termin zg³oszeñ: 1 listopada 2002 – 20 sty-
cznia 2003
Limit miejsc: 30
Termin rozpoczêcia zajêæ: 1 marca 2003
Pe³ny koszt uczestnictwa: 3000 z³
Zajêcia: co dwa tygodnie w sobotê i niedzielê
Warunkiem ukoñczenia jest: zaliczenie eg-
zaminu koñcowego
Wykaz przedmiotów: b.d.
Kwalifikacje wyk³adowców: b.d.

Zajêcia: co dwa tygodnie w soboty i niedziele
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy koñcowej, zaliczenie egzaminu koñcowe-
go i poszczególnych przedmiotów
Wykaz przedmiotów: Pozycjonowanie sate-
litarne w pozyskiwaniu informacji przestrzen-
nej, Metody fotogrametryczne w budowie
systemów map numerycznych, Budowa map
numerycznych i NMT, Podstawy systemów in-
formacyjnych i systemów zarz¹dzania baza-
mi danych, Opracowanie projektów do analiz
GIS, Budowa systemów GIS, Komunikacja
internetowa, Analiza ekonomiczna inwestycji,
Przestrzenne modele zmiennoœci warstw po-
wierzchniowych, Strategia budowy GIS
Kwalifikacje wyk³adowców: pracownicy na-
ukowo-dydaktyczni z doœwiadczeniem informa-
tycznym i GIS (g³ównie uczelnie wroc³awskie),
pracownicy firm komercyjnych (g³. Biprogeo)
Informacje dodatkowe: poparcie dzia³alno-
œci przez w³adze samorz¹dowe oraz Zarz¹d
KGHM Polska MiedŸ S.A., s³uchacze: 50%
administracja, 50% przemys³ i inne
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Studium Podyplomowe
Geodezji Numerycznej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
Katedra Geodezji Szczegó³owej
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 12
tel. (0 89) 523-39-66, faks (0 89) 523-39-66
e-mail: w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl
http://www.geo.mapa.net.pl

Kierownik: dr hab. W³adys³aw D¹browski, prof.
UWM
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 1999
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 41
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: ok. 200
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ, ukoñ-
czone studia wy¿sze z zakresu geodezji lub
zawodów pokrewnych
Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu
poœwiadczona przez zak³ad pracy, informacje
dotycz¹ce p³atnoœci za studia (zainteresowa-
ny/skierowanie z zak³adu pracy)
Termin zg³oszeñ: do 15 lipca 2002
Limit miejsc: 45
Termin rozpoczêcia zajêæ: II po³owa wrzeœ-
nia 2002
Pe³ny koszt uczestnictwa: 4400 z³
Zajêcia: w pi¹tki (od 12.00), soboty i ew. nie-
dziele (do 13.00); w tym 2 lub 3 zjazdy w zin-
formatyzowanych ODGiK-ach
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie

i obrona pracy koñcowej, czynne uczestnictwo
w wyk³adach, æwiczeniach i warsztatach
Ramowa tematyka zajêæ: Wstêp do informaty-
ki, Budowa i obs³uga komputera, Lokalne sieci
komputerowe, Internet, Relacyjne i obiektowe
bazy danych, Oprogramowane tachimetry elek-
troniczne, Transmisja danych do i z komputera,
Uk³ady wspó³rzêdnych w geodezji, Podstawo-
we programy obliczeñ geodezyjnych, Osnowy
odtwarzalne z zastosowaniem techniki GPS,
Wyrównanie osnów geodezyjnych, Ortofotoma-
pa, Œwiatowe standardy oprogr. graficznych do
tworzenia i aktualizacji map numerycznych, Me-
tody tworzenia map numerycznych: z pomia-
rów bezpoœr., drog¹ przetwarzania istniej¹cych
materia³ów kartograf. i danych geodezyjnych,
Mapa numeryczna z pomiarów bezpoœr., Mapa
numeryczna z baz¹ zewnêtrzn¹, Zasilanie ba-
zy danych mapy numerycznej (bdmn), Aktuali-
zacja i udostêpnianie bdmn, £¹czenie niezale¿-
nych baz danych, Standardy i narzêdzia wy-
miany danych, Dok³adnoœæ mapy numerycznej,
Standardowe i niestandardowe mo¿liwoœci po-
zyskiwania informacji z bdmn, Mapy tematycz-
ne jako pochodne bdmn, Modelowanie (modyfi-
kacja) rekordów bdmn, NMT, Warstwice i prze-
kroje terenu, ODGiK: podstawy prawne funk-
cjonowania, gromadzenie, przetwarzanie i udo-
stêpnianie danych, Standardy tworzenia mapy
numerycznej w kraju, Bdmn jako podstawa
SIT-u, SIT-y funkcjonuj¹ce w kraju
Kwalifikacje wyk³adowców: nauczyciele aka-
demiccy (informatycy, geodeci), autorzy pro-
gramów SIT, specjaliœci z urzêdów

Pe³ny koszt uczestnictwa: 4500 z³
Zajêcia: 2 razy w miesi¹cu podczas 3-dniowych
zjazdów (pi¹tek-niedziela)
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy koñcowej
Wykaz przedmiotów: Komputerowe systemy
sk³adu, Przetwarzanie informacji graficznej, Wy-
brane zagadnienia z reprodukcji, Fotoreproduk-
cja, Wybrane zagadnienia z technologii form dru-
kowych, Wspó³czesne pod³o¿a i farby drukowe,
Projektowanie procesów technologicznych, Ty-
pograficzne i technologiczne projektowanie wy-
dawnictw, Analiza kierunków rozwoju maszyn
drukuj¹cych, Technologiczno-ekonomiczne
aspekty drukowania, Wybrane zagadnienia
z technologii opraw i opakowañ, Organizacja
i zarz¹dzanie
Kwalifikacje wyk³adowców: pracownicy na-
ukowo-dydaktyczni Instytutu Poligrafii, specjali-
œci zatrudnieni w przemyœle poligraficznym
Informacje dodatkowe: s³uchacze otrzymuj¹
nieodp³atnie materia³y dydaktyczne niedostêp-
ne na rynku

SP „Wycena nieruchomoœci”
Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Wydzia³
In¿ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji

50-357 Wroc³aw, ul. Grunwaldzka 53
tel. (0 71) 320-56-16, faks 320-56-07
e-mail: katedra@kptw.ar.wroc.pl,
http://www.ar.wroc.pl

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Wiêckowicz
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 1992
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 60
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 240 (w tym 36 – zajêcia prak-
tyczne i seminarium)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ, ukoñ-
czone studia wy¿sze
Wymagane dokumenty: podanie o przyjê-
cie, odpis dyplomu ukoñczenia szko³y wy¿-
szej
Termin zg³oszeñ: do 15 sierpnia
Limit miejsc: 80
Termin rozpoczêcia zajêæ: wrzesieñ 2002
Pe³ny koszt uczestnictwa: 3500 z³
Zajêcia: 3 razy w tygodniu (pi¹tek 15-20, so-
bota 9-20, niedziela 9-15)
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy koñcowej, zaliczenie egzaminu koñcowe-
go
Wykaz przedmiotów: Podstawy prawne rze-
czoznawstwa maj¹tkowego, Gospodarka za-
sobami lokalowymi, Wybrane zagadnienia
z prawa finansowego, Gospodarka nierucho-
moœci w systemie prawnym, Zagadnienia eko-
nomiczno-finansowe, Wycena nieruchomoœci
specjalnych, Teoria wartoœci i ceny, Wybrane
dzia³y prawa cywilnego i administracyjnego,
Podstawy budownictwa i kosztorysowania,
Wycena lasów oraz gruntów zadrzewionych,
Podstawy gospodarki przestrzennej, Gospo-
darka ziemi¹ i ochrona gruntów, Wycena grun-
tów pod wodami, Matematyczne podstawy
wyceny, Wycena podmiotów gospodarczych,
Wycena gruntów rolnych, upraw sadowni-
czych i roœlin ozdobnych, •ród³a informacji
o nieruchomoœciach, Zasady wyceny nieru-
chomoœci i sporz¹dzania operatu szacunko-
wego, Wybrane zagadnienia z obrotu i zarz¹-
dzania nieruchomoœciami, Wycena nierucho-
moœci zurbanizowanych
Kwalifikacje wyk³adowców: profesorowie
i doktorzy AR, uprawnieni rzeczoznawcy ma-
j¹tkowi
Informacje dodatkowe: istnieje mo¿liwoœæ
kontynuowania nauki po ukoñczeniu studium
na praktykach zawodowych w formie warszta-
tów

SP „Nowe Technologie
w Poligrafii”
Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji
i Kartografii, Instytut Poligrafii
00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 2
tel. (0 22) 831-20-25, faks (0 22) 635-50-44
e-mail: sip@orion.gik.pw.edu.pl

Kierownik: dr in¿. Ewa Mudrak
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 1992 r.
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 25
Czas trwania: 2 semestry + 3-mies. praca koñ-
cowa
Liczba godzin: 300
Kryteria przyjêæ: rozmowa kwalifikacyjna
Wymagane dokumenty: podanie, odpis dy-
plomu, inform. dotycz¹ce p³atnoœci za studia
(zainteresowany/skierowanie z zak³adu pracy)
Termin zg³oszeñ: lipiec 2002
Limit miejsc: 35
Termin rozpoczêcia zajêæ: paŸdziernik 2002

Studium Podyplomowe Geodezji Numerycznej
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

rozpoczyna nabór s³uchaczy na rok akademicki 2002/2003
Informacje: www.geo.mapa.net.pl  tel./faks (0 89)523-48-78  e-mail: w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl

R E K L A M A
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SP „Wycena nieruchomoœci”
Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji
i Kartografii, Instytut Geodezji Gospodarczej

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
tel./faks (0 22) 625-15-27, tel. 660-73-69

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Wilkowski
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 1992/1993
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 140
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 250
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ
Wymagane dokumenty: dyplom
Termin zg³oszeñ: do wyczerpania limitu
miejsc
Limit miejsc: 140

Termin rozpoczêcia zajêæ: paŸdziernik 2002
Pe³ny koszt uczestnictwa: 3800 z³ (p³atne
w dwóch ratach)
Zajêcia: raz w miesi¹cu, 9 trzydniowych zja-
zdów (pi¹tek-niedziela)
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy dyplomowej, operatu wyceny nieruchomo-
œci, zaliczenie egzaminu wewnêtrznego
Tematyka wyk³adów: jak w SP obok
Kwalifikacje wyk³adowców: specjaliœci z za-
kresu wyceny nieruchomoœci z ca³ego kraju
Informacje dodatkowe: s³uchacze otrzymu-
j¹ konspekty z wyk³adów oraz mog¹ korzy-
staæ z biblioteki wydzia³owej; po ukoñczeniu
studium istnieje mo¿liwoœæ odbycia w instytu-
cie praktyki zawodowej, po ukoñczeniu której
mo¿na przyst¹piæ do egzaminu pañstwowe-
go

Podyplomowe Studium
Katastru
Instytut Geodezji i Kartografii

00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. (0 22) 828-02-69 w. 128, faks 827-03-28
e-mail: chelstowski@igik.edu.pl
http://www.igik.edu.pl

Kierownik: dr hab. Karol Szeliga, prof. IGiK
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 2002
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 220 (w tym 56 – æwiczeñ)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ
Wymagane dokumenty: podanie, kwestio-
nariusz osobowy, dyplom, przebieg pracy za-
wodowej, informacje dotycz¹ce p³atnoœci za
studia (zainteresowany/skierowanie z zak³a-
du pracy)

Termin zg³oszeñ: do 31 sierpnia
Limit miejsc: 40
Termin rozpoczêcia zajêæ: 1 paŸdziernika
2002
Pe³ny koszt uczestnictwa: 4000 z³
Zajêcia: œrednio 2 razy w miesi¹cu (sobota-nie-
dziela)
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy koñcowej, zaliczenie egzaminu koñcowego
Wykaz grup przedmiotów: Aspekty prawne
katastru i jego funkcje w pañstwie, Rozwój
i metodologia katastru, Typowe prace geode-
zyjno-kartograficzne zwi¹zane z katastrem,
Nowoczesne technologie tworzenia i prowa-
dzenia katastru, Rynkowe i spo³eczne uwa-
runkowania katastru
Kwalifikacje wyk³adowców: profesorowie
z IGiK i innych jednostek naukowych oraz in-
¿ynierowie praktycy z osi¹gniêciami zawodo-
wymi

SP w Zakresie Szacowania
Nieruchomoœci
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie, Wydzia³ Geodezji Górniczej
i In¿ynierii Œrodowiska
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
tel./faks (0 12) 617-22-77
e-mail: kit@uci.agh.edu.pl
http://www.studiumwyceny.republika.pl

Kierownik: prof. dr hab. Stanis³aw Latoœ
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 1999
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 60
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 240 (w tym 36 – æwiczeñ i se-
minariów)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ
Wymagane dokumenty: podanie, dyplom
Termin zg³oszeñ: 1-20 wrzeœnia 2002
Limit miejsc: 35 lub 35x2
Termin rozpoczêcia zajêæ: 1 paŸdziernika
2002
Pe³ny koszt uczestnictwa: 3000 z³ (w dwóch
ratach)
Zajêcia: œrednio dwa razy w miesi¹cu (sobo-
ta-niedziela)
Warunkiem ukoñczenia jest: zaliczenie eg-
zaminu koñcowego
Tematyka wyk³adów: Podstawowe wiadomo-
œci z zakresu rzeczoznawstwa maj¹tkowego,
Organizacja zarz¹dzania pañstwem – organy
administracji publicznej, Pojêcia i definicje do-
tycz¹ce nieruchomoœci, Prawo rzeczowe, Sto-
sunki cywilno-prawne, Zagadnienia ekonomicz-
no-finansowe oraz rynek nieruchomoœci, Gos-
podarka nieruchomoœciami, Gospodarka prze-
strzenna, •ród³a informacji o nieruchomoœciach,
Podstawy budownictwa, Podstawy rolnictwa,
Podstawy leœnictwa, Podstawy gospodarki
wodnej, Prawne aspekty wyceny nieruchomo-
œci, Matematyczne podstawy wyceny, Podsta-
wy kosztorysowania, Wycena nieruchomoœci
– podejœcia, metody i techniki w praktycznym
stosowaniu, Wycena nieruchomoœci zurbani-
zowanych, Wycena gruntów rolnych, upraw
sadowniczych i roœlin ozdobnych oraz gruntów
pod wodami, Wycena lasów oraz gruntów za-
drzewionych, Szacowanie nieruchomoœci spe-
cjalnych, Powszechna taksacja nieruchomo-
œci, Wartoœæ bankowo-hipoteczna – wybrane
zagadnienia, Wycena podmiotów gospodar-
czych, Standardy zawodowe Rzeczoznawców
Maj¹tkowych, Zasady sporz¹dzania operatu
szacunkowego, Wybrane zagadnienia dotycz¹-
ce poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami
oraz zarz¹dzania nieruchomoœciami
Kwalifikacje wyk³adowców: pracownicy na-
ukowi wy¿szych uczelni, urzêdnicy MRiRW,
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, banków,
a tak¿e rzeczoznawcy maj¹tkowi

SP „Szacowanie
Nieruchomoœci”
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej, Katedra Gospodarki
Nieruchomoœciami i Rozwoju Regionalnego
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheñskiego 15a
tel. (0 89) 523-49-75
e-mail: danrad@uwm.edu.pl
http://www.uni.olsztyn.pl/kgn/

Kierownik studium: prof. dr hab. Ryszard •ró-
bek
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci: 1991
Liczba absolwentów w ostatnim cyklu: 45
Czas trwania studium: 2 semestry
Liczba godzin: 240 (w tym 80 – æwiczeñ, 46 –
seminariów)
Kryteria przyjêæ: kolejnoœæ zg³oszeñ
Wymagane dokumenty: podanie, dyplom (od-

pis), 2 fotografie, dowód wniesienia op³aty zwi¹-
zanej z postêpowaniem kwalifikacyjnym
Termin zg³oszeñ: wrzesieñ 2002
Limit miejsc: 45
Termin rozpoczêcia zajêæ: paŸdziernik 2002
Pe³ny koszt uczestnictwa: 3200 z³ (w ra-
tach)
Zajêcia: pi¹tek-niedziela
Warunkiem ukoñczenia jest: wykonanie pra-
cy koñcowej, sporz¹dzenie operatów szacun-
kowych, zaliczenie testu koñcowego, zalicze-
nie egzaminu koñcowego
Tematyka wyk³adów: jak w SP obok
Kwalifikacje wyk³adowców: wyk³adowcy uni-
wersyteccy oraz praktycy posiadaj¹cy upraw-
nienia pañstwowe z zakresu szacowania nie-
ruchomoœci; wyk³ady oraz zajêcia seminaryjne
realizowane s¹ przez samodzielnych pracow-
ników, pozosta³e (æwiczenia) prowadz¹ magi-
strowie i doktorzy
Informacje dodatkowe: zajêcia organizowa-
ne s¹ w wielu miastach w Polsce
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GeoExplorer CE
dla mobilnego GIS

GPS Companion
T hales Navigation zapowiedzia³ wy-

puszczenie na rynek odbiornika Ma-
gellan GPS Companion, przystosowa-
nego do pracy z komputerami Palm
M500/505/515. Lekki, bezprzewodowy
odbiornik GPS pod³¹cza siê do kompu-
tera przez port szeregowy. Dziêki  temu
mo¿liwe jest np. œledzenie aktualnej po-
zycji na mapie ukazuj¹cej siê na ekranie
palmtopa. Komputer podaje komunika-
ty dŸwiêkowe o zmianie trasy, mo¿liwe

jest tak¿e za³adowa-
nie w³asnych map.
Zastosowanie opro-
gramowania Street-
Finder deLuxe po-
zwala na otrzymanie
geoinformacji na temat ponad miliona
ró¿nych punktów adresowych (np. re-
stauracje, hotele). Odbiornik mo¿na za-
silaæ trzema bateriami typu AAA.

��������	
��
������������

Nowoœci Garmina

■ Internetowa mapa £odzi, cd.
3 czerwca zosta³a udostêpniona kolejna wersja in-
ternetowej mapy £odzi. Najwa¿niejsza jest zmiana
organizacji uk³adu warstw mapy, które po³¹czono
w grupy (wyraŸnie to widaæ przy skalach 1:10000 i

wiêkszych). Teraz mo¿na
wy³¹czyæ od razu ca³¹ nie-
interesuj¹c¹ grupê warstw
lub kilka grup, co znacz-
nie przyspiesza dzia³anie
systemu. Treœæ mapy uzu-
pe³niono o kategoriê
„Oœwiata i wychowanie”.
Do istniej¹cych ju¿ szkó³

wy¿szych dodane zosta³y szko³y œrednie, gimnazja,
szko³y podstawowe, przedszkola i ¿³obki. Z kolei
na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji
oznaczono lokalizacjê komisariatów oraz rewirów
dzielnicowych. Warstwa ta bêdzie rozwijana.

Anna Urbanek, MODGiK/SIT

■ Smallworld w SPEC
Firma Globema podpisa³a umowê ze Sto³ecznym
Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej w Warsza-
wie na pilota¿owe wdro¿enie specjalizowanej apli-
kacji ciep³owniczej EC.GIS. System wykorzystuje
narzêdzia i technologiê GE Smallworld. Prace wdro-
¿eniowe w 2002 roku poza dostaw¹ i instalacj¹ opro-
gramowania obejm¹ przeprowadzenie pe³nego cyk-
lu szkoleniowego wybranych pracowników SPEC
w zakresie oprogramowania GE Smallworld i apli-
kacji EC.GIS, jak równie¿ pozyskanie danych
z dwóch rejonów ciep³owniczych (ZECów). Wdra-
¿any system pos³u¿y do inwentaryzacji i zarz¹dza-
nia posiadan¹ sieci¹ ciepln¹ oraz bêdzie wspieraæ
procesy zwi¹zane z bie¿¹c¹ obs³ug¹ i utrzymaniem
sieci.

������������
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■ InterSeg 3.0 w Warszawie
Od 26 marca 2002 r. ewidencja nieruchomoœci
w Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa Centrum
prowadzona jest w systemie komputerowym Inter-
Seg 3.0 wroc³awskiej firmy Biprogeo. Jego eksploa-
tacja w zakresie podstawowym rozpoczê³a siê w sty-
czniu br. Pracownicy WGiGG mogli wykorzysty-
waæ zgromadzone w nim dane – przegl¹daæ je i wy-
dawaæ dokumenty ewidencyjne (wypisy). 26 marca
br. zainicjowano aktualizacjê zasobu ewidencji –
wprowadzanie zmian ewidencyjnych w rejestrach i na
mapie za pomoc¹ InterSega. 13 maja ostatecznie
zamkniêto prowadzony dotychczas klasyczny rejestr,
by ca³a ewidencja mog³a byæ prowadzona wy³¹cznie
komputerowo. Interseg 3.0 jest zgodny z rozporz¹-
dzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownic-
twa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków oraz z ustaw¹ o ochronie danych osobo-
wych (DzU nr 133, poz. 883).

��������������
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RYNEK

F irma Trimble wprowadza na ry-
nek najnowsz¹ platformê sprzêto-

w¹ GPS – urz¹dzenia GeoExplorer
CE, wyznaczaj¹c nowy standard
wœród rozwi¹zañ dla mobilnego GIS.
S¹ to wystêpuj¹ce w kilku wariantach
sprzêtowych (GeoXT, GeoXM) rêcz-
ne komputerki typu palmtop z Win-
dows CE 3.0 zintegrowane z naj-
nowszymi odbiornikami GPS. Wypo-
sa¿one w du¿y, czytelny, reaguj¹cy na
dotyk, kolorowy wyœwietlacz o roz-
dzielczoœci 240x320 pikseli, procesor
Intel StrongARM oraz pamiêæ 160 lub
544 MB pozwalaj¹ na przeniesienie
i szybkie opracowywanie w terenie
du¿ej iloœci danych wektorowych, ra-
strowych i opisowych. Wkompono-
wane w system nowoczesne miniatu-
rowe 12- lub 8-kana³owe odbiorniki

G armin International wprowadzi³ na rynek
wersjê „de luxe” znanego odbiornika

StreetPilot III. Zawiera on bazê wszystkich
ulic w USA oraz znacznej czêœci Kanady,
6 mln punktów adresowych (hotele, restau-

GPS zapew-
niaj¹ uzyska-
nie precyzyj-
nych wskazañ
pozycji 3D
z dok³adno-
œciami nawet
30 cm, a zasto-
sowanie technolo-
gii Everest™ elimi-
nuje wp³yw sygna³ów odbitych –
multipath. Urz¹dzenia mog¹ byæ do-
starczane z oprogramowaniem Terra-
Sync lub ESRI ArcPad. Jak na nowo-
czesn¹ technologiê przysta³o, urz¹dze-
nia wyposa¿ono w mo¿liwoœæ odbio-
ru sygna³ów EGNOS i WAAS – wol-
nych od op³at poprawek zwiêkszaj¹-
cych dok³adnoœæ pomiaru pozycji.

�����������
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racje itp.) i wyposa¿ony jest w kartê pamiêci
o pojemnoœci 128 MB. Inn¹ nowoœci¹ tej
firmy s¹ dwa modele 12-kana³owego odbior-
nika GPS zintegrowanego z krótkofalówk¹.
Rino 110 i 120 w promieniu 3,5 km pozwala-
j¹ m.in. na komunikacjê g³osow¹ oraz wy-
œwietlanie ich pozycji na ekranie. Dok³adnoœæ
wyznaczania pozycji wynosi 6 m (z funkcj¹
WAAS 3 m). S¹ one wodoodporne.

�������������������
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

Zamówienia publiczne

29369

29381

29796

29801

29802

30206

30207

30215

30549

30581

31007

31008

31013

31017

31023

31035

SP w Nowym Dworze Gdañskim,
tel. (0 58) 247-36-68, faks 247-36-70

Biuro Zarz¹du Miasta Sto³ecznego
Warszawy, tel. (0 22) 595-35-18,
faks (0 22) 595-34-90

Starostwo Powiatowe w Pile,
tel. (0 67) 210-94-19, faks 210-93-30,
e-mail: starostwo@powiat.pila.pl

SP w Szamotu³ach,
tel. (0 61) 292-17-09,
faks (0 61) 292-10-05,
www.powiat.szamotuly.pl

SP w Wadowicach,
tel. (0 33) 873-42-00, faks 823-24-33,
www.starostwo.wadowice.pl

Starostwo Powiatowe w E³ku,
tel. (0 87) 610-72-65,
faks (0 87) 610-72-65

Zarz¹d Woj. Pomorskiego,
tel. (0 58) 307-75-32, faks 307-75-33,
sitwp@woj-pomorskie

SP w Moñkach,
tel. (0 85) 716-58-72, faks 716-29-23,
monki@podlaskie.com

SP w Jaros³awiu
tel. (0 16) 624-62-00, faks 624-62-49,
promocja@starostwo.jaroslaw.pl

Starostwo Powiatowe w Z³otowie,
tel. (0 67) 263-32-20, faks 263-32-20,
www.zlotow-powiat.pl,

Miejski  Zarz¹d Ulic i Mostów
w Katowicach,
mzuim@mast.bptnet.pl

UM Woj. Œwiêtokrzyskiego,
tel. (0 41) 342-18-75, faks 344-40-88,
kancelaria@sejmik.kielce.pl

Starostwo Powiatowe w Lesznie,
tel. (0 65) 529-68-04,
sporg@powiat-leszczynski.pl

Starostwo Powiatowe w Pile,
tel. (0 67) 210-94-19, faks 210-93-30,
starostwo@powiat.pila.pl

Zarz¹d Miasta Tarnobrzeg,
tel. (0 15) 822-22-68, faks 822-25-04,
geotbg@poczta.onet.pl

Urz¹d Gminy Warszawa-Centrum,
tel. (0 22) 629-06-67, faks 629-04-15,
system@msiwarszawa.com.pl

Przetworzenie w systemie EWMAPA dla Windows map
analogowych do postaci numerycznej mapy ewidencyjnej.

Sporz¹dzenie operatów szacunkowych dla potrzeb Wy-
dzia³u Gospodarki Gruntami Biura Zarz¹du m.st. Warsza-
wy z podzia³em na 12 zadañ.

Wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewid.w s. GEO-
-INFO 2000 dla m. Pi³y; zad. I – obrêb 2, 6, 9, 10, 11, 12;
II – obr. 30, 31, 32, 33, 34, 36; III – obr. 22, 24, 37, 38, 40.

Opracowanie obiektowej mapy ewid. w s. GEO-INFO 2000
wraz z modernizacj¹ osnowy, uzupe³nienie cz.  opisowej
eg w s. EGB IV oraz za³o¿enie ebil: zad. 1 obr. Zielona
Góra gm. Obrzycko; zad.  – obr. m. Obrzycko.

Przetworzenie do postaci cyfrowej cz. kartograficznej ewi-
dencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie do zgod-
noœci z cz. opisow¹ operatu egib dla miasta Wadowice.

Informatyzacja cz. kartograficznej egib gm. Kalinowo
w pow. e³ckim z zastosowaniem cyfrowych pomiarów foto-
grametrycznych, w s. EWMAPA v. 4.1.

Wykonanie mapy topograficznej w skali 1:50 000 – obiekt
Trójmiasto: N-34-49-CD, N-34-50AB, N-34-50CD, N-34-
62AB (4 arkusze).

Wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych zwi¹zanych
z modernizacj¹ ewidencji gruntów oraz aktualizacj¹ mapy
zasadniczej obrêbu Knyszyn.

Modernizacja operatu ewidencji gruntów obrêbu nr 4 mia-
sta Jaros³awia zgodnie z warunkami technicznymi stano-
wi¹cymi za³¹cznik do SIWZ.

Wykonanie prac geod. zwi¹zanych z opracowaniem i rea-
lizacj¹ projektu szczegó³owej osnowy poziomej III kl. w gm.
i m. Jastrowie oraz Okonek, ³¹czna pow. ok. 68 000 ha.

Wykonanie dokumentacji ewidencyjnej dla 264 dróg gmin-
nych (o ³¹cznej d³ugoœci 95 km) w pe³nym zakresie w gra-
nicach miasta Katowice.

Sporz¹dzenia mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 w uk³a-
dzie „1992” w wersji analogowej i numerycznej dla czêœci
terenów woj. œwiêtokrzyskiego.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewid. dla obr.
Œwiêciechowa, w s. GEO-INFO 2000. Miejsce realizacji:
Œwiêciechowa, gmina Œwiêciechowa, woj. wielkopolskie.

Wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej
(katastralnej) w systemie GEO-INFO 2000 dla miasta Wy-
soka.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obiekcie
Tarnobrzeg, obrêb Zakrzów.

Opracowanie i uzgodnienie lokalizacji s³upków miejskiego
systemu informacji o terenie gminy Warszawa-Centrum.

04.07.2002 r. (220
dni od podpis. umowy)

19.06.2002 r.
(ró¿ny dla
ró¿nych zadañ)

05.07.2002 r.
(30.11.2002 r.)

18.06.2002 r.
(1 – 30.11.2002;
2 – 30.04.2003)

09.07.2002 r.
(21.11.2002 r.)

08.07.2002 r.
(21.10.2002 r.)

18.06.2002 r.
(29.11.2002 r.)

15.07.2002 r.
(30.03.2003 r.)

11.07.2002 r.
(osiem mies. od
zawarcia umowy)

21.06.2002 r.
(15.12.2002 r.)

10.07.2002 r.
(13.12.2002 r.)

18.07.2002 r.
(10.12.2002 r.)

22.07.2002 r.
(15.11.2002 r.)

18.07.2002 r.
(30.11.2002 r.)

16.07.2002 r.
(15.12.2002 r.)

15.07.2002 r.
(31.10.2002 r.)

2000

od 40 do
610 z³ dla

zadania

po 3000
dla

zadania

po 2000
dla

zadania

2000

2100

10 000

8000

3000

5000

8000

5000

3000

3000

5000

8100
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Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

31779

31784

31792

31794

31800

32194

32200

32224

32616

32633

32986

32989

33002

33396

33830

34227

Dowództwo Marynarki Wojennej
w Gdyni, tel. (0 58) 626-30-53, e-
mail: wzpdmw@mw.mil.pl

UM Województwa Œwiêtokrzyskiego,
tel. (0 41) 342-18-75, faks 344-40-88,
www.sejmik.kielce.pl,

Zarz¹d Powiatu Otwockiego,
tel. (0 22) 779-32-95 w 347,

Starostwo Powiatowe w Pajêcznie,
tel. (0 34) 311-31-20, faks 311-31-20,
geospow@KKI.net.pl

Starosta Pu³awski w Pu³awach,
tel. (0 81) 886-51-92,
pulawy_p@eso.woi.lublin.pl

UM Województwa Podlaskiego
Departament Geodezji, Rolnictwa
i Mienia w Bia³ymstoku,
dgrim@pro.onet.pl

Zarz¹d Województwa Pomorskiego
tel. (0 58) 307-75-32, faks 307-75-33,
sitw@woj-pomorskie

Powiatowy Zak³ad Katastralny
we Wroc³awiu, tel. (0 71) 372-40-08,
faks (0 71) 372-43-47,

Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu,
tel. (0 33) 843-44-76, faks 842-22-49

Powiat Wejherowski w Wejherowie
tel. (0 58) 572-94-00, faks 572-94-02,
starostwo@powiat.wejher.pl

Zarz¹d Miasta Jastrzêbie Zdrój,
tel. (0 32) 478-53-19,
faks (0 32) 478-52-79

Zarz¹d Województwa Œl¹skiego
w Katowicach,
www.silesia-region.pl,
organizacja@silesia-region.pl

Starostwo Powiatowe w Otwocku,
tel. (0 22) 779-32-95, faks 779-32-95,
przetargi_otwock@inetia.pl

G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartogra-
fii w Warszawie, tel. (0 22) 661-81-
18, faks (0 22) 661-84-51,
www.gugik.gov.pl,
kataster@gugik.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
tel. (0 62) 742-76-52,
faks (0 62) 742-76-65,
powiat.pleszew@poczta.fm

Starostwo Powiatowe w Opocznie,
tel. (0 44) 755-22-35, faks (0 44)
755-30-99, www.opocznopowiat.pl,
powiat@opocznopowiat.pl

Modernizacja i przebudowa systemu ³¹cznoœci w garnizo-
nie Dar³owo obejmuj¹ca m.in. obs³ugê geodezyjn¹ budo-
wanych linii kablowych.

Sporz¹dzenie mapy topograficznej w skali 1:10 000 w uk³a-
dzie „1992” w wersji analogowej i numerycznej dla czêœci
województwa:  Zad. 1 –   51 arkuszy. Zad. 2 – 39 arkuszy.

Wykonanie kompleksowej ewidencji gruntów i budynków
w zakresie za³o¿enia ewidencji lokali dla miasta Otwocka.

Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej: zad. 1 obrêb
Sulmierzyce; zad. 2 – obrêb Dworszowice Koœcielne; zad.
3 – obrêb Konstantynów.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji bu-
dynków oraz lokali obrêbów: D¹brówka, Wyl¹gi.

Sporz¹dzenie 40 arkuszy mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000 w uk³adzie „1992”.

Wykonanie mapy topograficznej w skali 1:10 000. Zad. 1 –
Malbork-Kwidzyn, 36 ark.; zad. 2 –  Kartuzy-Brusy, 31 ar-
kuszy; zad. 3 – £eba-Ustka, 33 arkusze.

Zakup i wdro¿enie oprogramowania do prowadzenia egib
pow. wroc³awskiego w bazie danych Oracle oraz przetwo-
rzenie istniej¹cych graficzno-opisowych danych.

Za³o¿enie ewidencji budynków: zad. 1 – dla miasta Che³-
mek; zad. 2 – dla miasta Zator.

Prowadzenie obs³ugi technicznej PODP w Wejherowie,
uzgadnianie treœci zasobów ksi¹g wieczystych, ewidencji
gruntów i budynków oraz technicznej dokumentacji geod.

Sporz¹dzenie w s. EWMAPA numerycznej obiektowej ma-
py egib oraz za³o¿enie e b m. Jastrzêbie Zdrój dla obr. :
Cisówka, J. Dolne, J. Górne, J. Miasto, J. Zdrój, Ruptawa.

Wykonanie 25 arkuszy mapy hydrograficznej dla zach.
i wsch. czêœci województwa w wersji numerycznej i analo-
gowej (wraz z drukiem offsetowym 352 egz. i foliowaniem
5 egz. ka¿dego arkusza) w skali 1:50 000, w uk³adzie „1992”.

Wykonanie kompleksowej ewidencji gruntów i budynków
w zakresie za³o¿enia ewidencji lokali dla miasta Otwocka.

Opracowanie produktu cyfrowego VMap Level 1 oraz ana-
logowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 w woj.: war-
miñsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.
Zad. I – 5 ark.; II – 5 ark.; III – 4 ark.; IV – 4 ark.; V – 5 ark.;
VI – 5 ark; VII – 5 ark; VIII – 5 ark.; IX – 5 ark; X – 6 ark.
.
Modernizacja egib. Etap I: opracowanie obiektowych nu-
merycznych map katastralnych w s. GEO-INFO 2000 dla
obrêbów ewid. Zad. 1 – Czermin; zad. 2 – Broniszewice;
zad. 3 – Kowalew; zad. 4 –  Macew.

Prace geodezyjne do wykonania map numerycznych egib
na podstawie materia³ów archiwalnych i pomiaru brakuj¹-
cych budynków w s. EWMAPA v 4.0 dla Windows. Zad. I –
2510 dzia³ek; II – 2029 dz. ; III – 2167 dz.; IV – 2755 dz.;
V – 3087 dz. ; VI –  3250 dz.; VII – 2403 dz. Miejsce
realizacji: gm. Bia³aczów, pow. Opoczno, woj. ³ódzkie.

25.07.2002 r.
(30.09.2004 r.)

25.07.2002 r.
(20.02.2003 r.)

18.07.2002 r.
(30.10.2003 r.)

11.07.2002 r.
(15.11.2002 r.)

25.07.2002 r.
(30.07.2003 r.)

17.07.2002 r.
(I – 30.10.2002,
II – 30.01.2003,
III – 30.03.2003)

22.07.2002 r.
(17.03.2003 r.)

22.07.2002 r.
(29.11.2002 r.)

26.07.2002 r.
(30.11.2002 r.)

19.07.2002 r.
(01.08.2002 r. –
31.07.2005 r.)

18.07.2002 r.
(10.12.2002 r.)

01.07.2002 r.
(I – 30.11.2002;
II – 15.02.2003;
III – 15.03.2003)

23.07.2002 r.
(30.10.2003 r.)

23.07.2002 r.
(31.12.2002 r.)

26.07.2002 r.
(30.11.2002 r.)

09.07.2002 r.
(30.11.2002 r.)

25 000

1 – 10 000
2 – 8000

2000

1500 dla
zadania

3000

5000 dla
obiektu

10 000
dla

zadania

5000

1 – 1200;
2 – 2300

10 000

15 000

20 000

2000

4000 dla
zadania

3000 dla
zadania

200-300
dla

zadania

RYNEK
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

34231

34238

35033

35040

35055

35474

35516

35536

35946
i 37819

35956

35960

36286

36305

36309

36638

37118

UM Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu,
tel. (0 61) 855-15-81 w. 307,
agadzala@wielkopolska.mw.gov.pl

Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa w Warszawie,
tel. (0 22) 635-10-00,
faks (0 22) 635-25-71

Starostwo Powiatowe w E³ku,
tel. (0 87) 610-72-65,
faks (0 87) 610-72-65

PODGiK w Koszalinie,
tel. (0 94) 342-85-42,
faks (0 94) 342-85-43,
odgk_kos@unet.pl

Suwalska SM w Suwa³kach,
tel. (0 87) 566-51-61, faks 563-03-41,
e-mail: ssm@ssm.suwalki.pl

UM Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, tel. (0 61) 828-08-70
w. 36, faks (0 61) 828-08-74,

SP w Kolbuszowej,
tel. (0 17) 744-47-91 w. 131,
faks (0 17) 744-47-91

GUGiK w Warszawie,
tel. (0 22) 661-81-18, faks 661-84-51,
kataster@gugik.gov.pl

Zarz¹d  Powiatu Gorlickiego
tel. (0 18) 353-55-44,
inwestycje.sp.gorlice@interia.pl

UM Województwa Ma³opolskiego
w Krakowie,
tel. (0 12) 632-03-79 w. 327

Zarz¹d Województwa Warmiñsko-
-Mazurskiego w Olsztynie,
tel. (0 89) 527-36-23,

Starostwo Powiatowe w Dêbicy,
tel. (0 14) 680-31-50, faks 680-31-49,
podgik@tel.debica.pl

Uniwersytet Warszawski
tel. (0 22) 552-03-60, faks 552-25-07

Starostwo Powiatowe w Zambrowie,
tel. (0 86) 271-21-54,
faks (0 86) 271-20-92,
podgikzambrow@wp.pl

Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
tel. (0 62) 747-18-03, faks 747-24-72,
www.powiat-jarocinski.pl,
starostwo@powiat-jarocinski.pl

Urz¹d Gminy Warszawa-Bia³o³êka,
tel. (0 22) 676-79-15, faks 676-76-70
w. 189, www.bialoleka.waw.pl,
zzp@bialoleka.waw.pl

Wykonanie 40 arkuszy mapy hydrograficznej Polski w wersji
analogowej i numerycznej w uk³adzie „1992” w skali
1:50 000 dla obszaru województwa wielkopolskiego.

Wykonanie opisów nieruchomoœci wraz z  dokumentacj¹
geod. do celów prawnych niezbêdn¹ do za³o¿enia kw oraz
wyznaczenie granic poszczególnych dzia³ek na gruncie.
Miejsce realizacji: woj. zachodniopomorskie.

Za³o¿enie szczegó³owej osnowy poziomej III klasy w tech-
nologii par punktów oporowych GPS na terenie gminy
Kalinowo, pow. e³cki zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Opracowanie w s. EWMAPA 5 mapy numerycznej egib
z materia³ów w zasobie na terenie pow.  koszaliñskiego:
obiekt I – 2161 dzia³ek, 10460 ha; obiekt II – 3487 dzia-
³ek,16144 ha; obiekt III – 836 dzia³ek, 2208 ha.

Prace geodezyjne: podzia³ 72 dzia³ek, dokumentacja do
³¹czenia dzia³ek, mapy do celów prawnych (14 zadañ)
Miejsce realizacji: teren Suwalskiej SM.

Dostawa serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem,
za³o¿enie sieci wg projektu oraz instalacja  serwera. Miej-
sce realizacji: WODGiK w Poznaniu.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na
obrêbie Majdan Królewski.

Przegl¹d i drobna konserwacja podstawowej osnowy wy-
sokoœciowej II klasy na terenie woj. mazowieckiego
OB.4688.

Opracowanie numerycznej mapy egib dla obrêbów: G³a-
dyszów, Konieczna, Krzywa, Skwirtne gmina Uœcie Gorlic-
kie oraz obrêby: Ma³astów, Wapienne gmina Sêkowa.

Sporz¹dzenie mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000
w uk³adzie „1992”: obiekt A – Grybów-Gorlice (35 arku-
szy); B – Olkusz-Ska³a (uzupe³nienie 29 arkuszy).

Sporz¹dzenie 32 arkuszy mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000 w uk³adzie „1992” w wersji analogowej i nume-
rycznej: obiekt 1 – 14 arkuszy; obiekt 2 – 18 arkuszy.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i za³o¿enie ewi-
dencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla
obrêbu nr 6 miasta Dêbica.

Us³ugi geodezyjne na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego.

Modernizacja istniej¹cej ewidencji, za³o¿enie ebil dla m.
Zambrowa, woj. podlaskie, pozyskanie danych Ÿród³owych
eb, uzupe³nienie dotychczasowej bazy danych ewidencyj-
nych w opr. EGB IV oraz ewidencyjnej mapy numerycznej
obiektami typu – budynek, opracowanie operatu ewid.

Zad. 1 – modernizacja eg i za³o¿enie eb m. ̄ erków; zad. 2
– wykonanie obiektowej mapy numerycznej egib w s. GEO-
-INFO 2000 obrêby: Cerekwica, £owiêcice, Wojciechowo;
zad. 3 – obr.: Rusko, Suchorzewko, Strzy¿ewko; zad. 4 –
obr.: Bielejewo, Nosków.

Wykonanie prac geodezyjnych inwentaryzuj¹cych stan gra-
nic faktycznego w³adania na dzieñ 31.12.1998 r. – dot.
wybranych dróg gminnych z terenu gminy Warszawa-Bia-
³o³êka.

30.07.2002 r.
(28.02.2003 r.)

31.07.2002 r.
(IV kw. 2002 r. – termin
wykonania jest jednym
z kryteriów oceny ofert)

29.07.2002 r.
(15.12.2002 r.)

26.07.2002 r.
(19.08.2002 r. –
15.11.2002 r.)

30.07.2002 r.
(15.12.2002 r.)

01.08.2002 r.
(30 dni)

29.07.2002 r.
(09.12.2002 r.)

26.07.2002 r.
(29.11.2002 r.)

11.07.2002 r.
(29.11.2002 r.)

29.07.2002 r.
(24.02.2003 r.)

22.07.2002 r.
(12.05.2003 r.)

20.08.2002 r.
(15.09.2002 r. –
30.11.2003 r.)

05.08.2002 r.
(3 lata)

15.07.2002 r.
(30.10.2003 r.)

08.08.2002 r.
(30.11.2002 r.)

08.08.2002 r.
(I – 10.12.2002,
II  – 30.06.2003;
III – 30.11.2003)

70 000

6000

2400

I – 1200
II – 2000
III – 500

100-1000
dla

zadania

5000

3000

6000

2000

10 000
dla

zadania

6000 dla
zadania

6000

6000

5000

1 – 4000
2 – 2700
3 – 2100
4 – 1700

12 000
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

37475

37828

37829

37834

Zarz¹d Powiatu Cieszyñskiego,
tel. (0 33) 851-04-44, faks 851-07-75,
starostwo@powiat.cieszyn.pl

SP w Koœcianie,
tel. (0 65) 512-17-85, faks 512-08-25,
www.powiat.koscian.pl, e-mail: po-
wiatkoscian@post.pl

Starostwo Powiatowe
w Koœcierzynie, tel. (0 58) 686-25-98,
pow-koscierzyna@home.pl

Miejski Zarz¹d Dróg, Mostów
i Zieleni w Olsztynie, tel. (0 89)
535-35-08, faks (0 89) 535-35-01,
e-mail: mzdmiz.td@ol.home.pl

Modernizacja osnowy i za³o¿enie bazy numerycznej opisu
granic dzia³ek. Miejsce realizacji: Cieszyn, Starostwo Po-
wiatowe.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy katastralnej
w s. GEO-INFO 2000, uzupe³nienie danych czêœci opiso-
wej operatu eg w s. EGB IV oraz za³o¿enie e b dla ok.
371,42 ha m. Koœciana.

Prace geod.-kart. zwi¹zane z uregulowaniem stanu pra-
wnego dróg, wznowieniem granic, ewentualnymi wydziele-
niami na terenie gmin: Stara Kiszewa oraz Koœcierzyna.

Za³o¿enie ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mo-
stowych dla m.  Olsztyna prowadzonej w zintegrowanym
systemie elektronicznym.

07.08.2002 r.
(15.12.2002 r.)

05.08.2002 r.
(30.11.2002 r.)

09.08.2002 r.
(07.12.2002 r.)

17.07.2002 r.
(etap I – 3 mies.
od podpisania umowy;
etap II – 4 mies.)

10 000

1500

2800

2300

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

INFORMACJA
O WSTÊPNEJ KWALIFIKACJI

Opis zamówienia

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

OG£OSZENIE O ZAPROSZENIU
DO SK£ADANIA WNIOSKÓW

O DOPUSZCZENIE DO UDZIA£U
W PRZETARGU OGRANICZONYM

Opis zamówienia

37125 Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podlaskiego
Departament Geodezji, Rolnictwa
i Mienia w Bia³ymstoku,
e-mail: dgrim@pro.onet.pl

Wstêpna kwalifikacja w sprawie udzielenia zam. publ. w try-
bie przetargu nieograniczonego na realizacjê II etapu Zin-
tegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni
Produkcyjnej w woj. podlaskim. Przedmiot zamówienia:
1. Opracowanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej
w skali 1:25 000 wraz z baz¹ danych, z uwzglêdnieniem
zmian sposobu u¿ytkowania gruntów. 2. Opr.  numerycz-
nej mapy spadków. 3. Opr. numerycznej mapy erozji wod-
nej w skali 1:25 000. 4. Przestrzenne wydzielenie gruntów
marginalnych. 5. Opr.  koncepcji ochrony gruntów, w tym
propozycje wyznaczania granicy rolno-leœnej oraz koncep-
cji zalesienia gruntów marginalnych i porolnych. 6. Specja-
lizowane aplikacje u¿ytkownika.

18.07.2002 r.
(29.05.2003 r.)

nie
dotyczy

37505
i 37506

SP w Bydgoszczy,
tel. (0 52) 349-74-50, faks 349-74-52,
info@powiat.bydgoski.pl

Wykonanie szczegó³owej osnowy poziomej III klasy dla
czêœci powiatu bydgoskiego na terenie gmin: Korono-
wo, Sicienko, Osielsko, Dobrcz i D¹browa Che³miñska.

22.07.2002 r.
(10.12.2002 r.)

8000

Cena z VAT
(z³)

Nr Wykonawca����������	
�	�
Opis zamówienia

15065 (dot.
zam. nr 2734)

15380
(w trybie
z wolnej rêki)

16063 (dot.
zam. nr 1869)

16076 (dot.
zam. nr 18730

Pe³nienie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu obiegu infor-
macji w egib w pow. wejherowskim. Prowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych na obiekcie pilotowym w Wejherowie.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewid.  w s. GEO-
-INFO 2000 oraz uzupe³nienie danych czêœci opisowej operatu
eg w s. EGB-IV wraz z modernizacj¹ osnowy geod. m. Pniewy.

Prowadzenie pomiarów kontrolnych w zakresie obs³ugi geod.
budowy Drogowej Trasy Œrednicowej.  Kontrakty: nr 5, Nowe
Centrum, nr 6 oraz subkontrakty  nr 7A i 8A w Katowicach.

Modernizacja istniej¹cej ewidencji gruntów oraz za³o¿enie ewi-
dencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej miasto Kra-
œnik.

Postêpowanie uniewa¿niono
z powodu z³o¿enia mniej ni¿ dwóch
ofert nie podlegaj¹cych odrzuceniu.

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
z Bydgoszczy

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
-Handlowe EUROSYSTEM
Spó³ka z o.o. z Katowic

Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-
-Kartograficzne „Geodezji” s.c.
J. Muszyñski, B. Niedziela z Gorlic

postêpowanie
uniewa¿niono

148 900,13

168 311,00

133 750,00
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Nr Wykonawca����������	
�	�
Opis zamówienia

RYNEK

Cena z VAT
(z³)

16493 (dot.
zam. nr
77079)

16759 (w trybie
zapytania o cenê)

17182 (dot.
zam. nr 77365)

17218 (dot.
zam. nr 10558)

17907 (dot.
zam. nr 1866)

17990 (dot.
zam. nr 76810)

18516 (dot.
zam. nr 10215)

18526 (dot.
zam. nr 5260)

18612(dot.
zam. nr 8490)

19221 (dot.
zam. nr 4900)

19312 (dot.
zam. nr 3687)

19560 (dot.
zam. nr 8800)

19933 (dot.
zam. nr 8463)

19944 (dot.
zam. nr 5581)

19987 (dot.
zam. nr 5594)

20001 (dot.
zam. nr 6734)

20004 (dot.
zam. nr 7104)

20463 (dot.
zam. nr 3386)

20813 (dot.
zam. nr 5937)

20922 (dot.
zam. nr 7860)

20927 (dot.
zam. nr 9546)

Wykonanie map ewidencyjnych w skali 1:5000 w systemie kom-
puterowym dla: A – 27 obr. w gm. Somianka, B – 11 obr. w gm.
Brañszczyk oraz C – 7 obr. w gm. D³ugosiod³o.

Wycena nieruchomoœci po³o¿onych w Grudzi¹dzu.

Prace geodezyjne dla SM na terenie Lêborka i £eby.

Modernizacja operatu eg i za³o¿enie eb dla obrêbów: 1. ¯ywa
Woda, 2. Prudziszki, 3. Jeleniewo, 4. Kaletnik, 5. Jasionowo.

Roboty geodezyjne zwi¹zane z realizacj¹ ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych.

Wykonanie czynnoœci prawnych i geodezyjnych w celu wydzie-
lenia lokali w trybie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Dopuszcza siê sk³adanie ofert czêœciowych: zad. 1 – os. „D3”,
„G”; zad. 2 – os. „M”, „H”, „H5”; zad. 3 – os. „F”, „F1”, ul. Begonii;
zad. 4 – os. „P” i”P1”, „O1”; zad. 5 – os. ”O” i „N”; zad. 6 – os. „R”;
zad. 7 – os. „U” i „U1”. Miejsce realizacji: Tychy.

Prace geod. do wykonania map numer.  egib w s. EWMAPA
w. 4.0. Zad. 1 – 1762 dzia³ki; 2 – 1792; 3 – 2038; 4 – 2264; 5 –
1494; 6 – 2148; 7 – 2748 dz.  w gm. Mniszków, pow. Opoczno.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy katastralnej w s.
GEO-INFO 2000 dla obrêbu ewid. Dobrzyca gm. Dobrzyca.

Wykonanie podzia³u geodezyjnego gruntów w rozumieniu uosm.
Miejsce realizacji: Wroc³aw – zasoby SM G¹dów.

 Wykonanie numerycznej mapy egib w 26 obr. gmin: Godko-
wo, M³ynary, Pas³êk, Rychliki i Milejewo, pow. elbl¹ski.

Wykonanie realizacji poziomej szczegó³owej osnowy geodezyj-
nej III klasy na terenie miasta i gminy Andrychów.

Roboty geodezyjne dla wydzielenia nieruchomoœci zgodnie
z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych w Bia³ymstoku.

Wykonanie map egib gmin: 1. Dzia³dowo, 2. P³oœnica  z zasto-
sowaniem cyfrowych pomiarów fotogrametrycznych.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewid.  w s. GEO-
-INFO 2000 wraz z modernizacj¹ osnowy geod. m. Gniezna.

Za³o¿enie mapy egib w s. GEO-INFO 2000 – obrêb Czarnow¹-
sy, gm. Dobrzeñ Wielki. Miejsce realizacji: powiat opolski.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Sêdziszów
Ma³opolski.

Wykonanie modernizacji istniej¹cej eg i za³o¿enie ebil dla obrê-
bu Ryki w s. EWMAPA 4.0 czêœæ opisowa w s. EWOPIS v.2.7.

Dokonanie podzia³u geodezyjnego dzia³ek gruntowych bêd¹-
cych w u¿ytkowaniu wieczystym SM D¹b w Szczecinie.

Opracowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie
gm. Lwówek Œl¹ski.

Sporz¹dzenie map sytuacyjno-wysokoœciowych do celów pro-
jektowych. Miejsce realizacji: obszar miasta Wis³a.

Kontynuacja us³ug geod. zwi¹zanych z obs³ug¹ budowy Kana-
³u Ulgi w Opolu w 2002 r.

A – OPGK Geomap Sp. z o.o. z Kielc; B –
Podlaskie BGiTR z Bia³egostoku OT w Suwa³-
kach; C – OPGK Geomap Sp. z o.o. z Kielc

„Bon” Biuro Obs³ugi i Wycen Nier.
Sp. z o.o. z Grudzi¹dza

ZUGP „Nadir” Sp. z o.o. z Sierakowic

1-4 – ZUG Anna i Jan Poradziñscy
z Suwa³k; 5 – PGK „Kagera” z Suwa³k

Geomiar z Ostrowa Wielkopolskiego

1 – M&D s.c. M.D. Jungowscy z Tychów; 2 –
Geo-Progres s.c. z Katowic; 3, 5, 6 – Kujaw-
sko-Dobrzyñskie Konsorcjum Geodezyjne
z W³oc³awka; 4 – Przedsiêbiorstwo Geodezyj-
no-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. z ¯or; 7 –
Beskidzkie BGiTR z ¯ywca

zad. 1-3 i 5-7 – KBG Studio Geo
z Kielc;
zad. 4 – PUG Adamir z Ciechanowa

Geodezyjna Spó³dzielnia Pracy
z Elbl¹ga

Geoprojekt-Wroc³aw
PGiGF Sp. z o.o. z Wroc³awia

OPGK „OPeGieKa” Sp. z o.o.
z Elbl¹ga

OPGK z Bia³egostoku

Wielkopolskie Przeds. Geodezyjno-
-Kart. „Geomat” Sp. z o.o. z Poznania

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne Sp. z o.o. z £odzi

GEORES sp. z o.o.
UGKIPiON z Rzeszowa

Przedsiêbiorstwo Produkcji Handlu
i Us³ug „Geotex” E&A z I³awy

Biuro Geodezyjno-Prawne „Dunat”
Mieczys³aw Dunat z Nysy

MATI Sp. z o.o. z Jeleniej Góry

Przedsiêbiorstwo Us³ug Geod.
Sp. z o.o. z Czêstochowy

Okrêgowe Przeds. Geodezyjno-
-Kartograficzne Sp. z o.o. z Opola

A – 64.670,96
B – 41.742,75
C – 15.898,49

1 – 63 629,10
2 – 47 756,90

430 192,06

1-4 – 107 000,00
5 – 14 500,00

37 450,00

1 – 11 791,40
2 – 17 936,30

3, 5, 6 ³¹cznie –
27 670,00

4 – 5029,00
7 – 8640,25

1-3 – 33 100,00
4 – 13 300,00

5-7 – 38 000,00

70 000,00

11 700,00

80 250,00

233 260,00

195 000,00

49 220,00

187 250,00

164 120,00

53 928,00

61 525,00

237,57 (œrednia
wa¿ona za 1ha)

319 709,58

Post. uniewa¿niono, gdy¿ zamawiaj¹cy okreœli³ przedmiot zam. w sposób
niezgodny z zasadami okreœlonymi w ustawie albo post . obarczone jest
wad¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zawarcie wa¿nej umowy.

Postêpowanie uniewa¿niono, gdy¿ cena najkorzystniejszej oferty przewy¿-
sza³a kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy przeznaczy³ na finansowanie zam.

Opracowa³a Bo¿ena Baranek
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Radiotelefon z osprzêtem
gwarancja 12 mies., zasiêg ok. 3 km, moc wyjœciowa
0,5 W, czas pracy: ci¹g³a rozmowa 2,5 h, czuwanie do
40 h, mo¿liwoœæ pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g
■ Motorola Talkabout T6222
11-034 ............................................................ 375 z³
■ ³adowarka i akumulator
11-035 ............................................................ 180 z³
■ s³uchawka
11-036 .............................................................. 85 z³

SKLEP

 Lustro dalmiercze CST
prod. USA

■ bez tyczki
01-031 ........................... 700 z³

■ z tyczk¹ teleskop. (2,60 m)
01-030 ........................... 1200 z³

Niwelator automatyczny Nikon
gwarancja 36 mies., prod. jap.
■ AX-2S (dok³. 2,5 mm/1 km)
01-010 ............................ 1090 z³
■ AC-2S (dok³. 2 mm/1 km)
01-011 ........................... 1370 z³

Statyw aluminiowy do niwelatora
■ 01-050 ................................. 290 z³
£ata teleskopowa
■ 01-041 (4-metrowa) ............... 185 z³
■ 01-042 (5-metrowa) ............... 195 z³

Oszczêdzaj czas!
Kupuj w sklepie wysy³kowym GEODETY!

S Z C Z E G Ó £ O W E  WS Z C Z E G Ó £ O W E  WS Z C Z E G Ó £ O W E  WS Z C Z E G Ó £ O W E  WS Z C Z E G Ó £ O W E  W A R U N K I  Z A K U P U  N A  S T R O N I E  6 2A R U N K I  Z A K U P U  N A  S T R O N I E  6 2A R U N K I  Z A K U P U  N A  S T R O N I E  6 2A R U N K I  Z A K U P U  N A  S T R O N I E  6 2A R U N K I  Z A K U P U  N A  S T R O N I E  6 2

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, prod. niem., czarny podzia³ milimetro-
wy na ¿ó³tym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”
■ 02-021 (30-metrowa) ................................. 159 z³
■ 02-022 (50-metrowa) ................................. 206 z³

Akcesoria dalmiercze
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
Lustro
■ 15-010 ..........................  600 z³
Tyczka teleskopowa 2,15 m,
■ 15-011 ....................... 300 z³
Dalmierczy zestaw realizacyjny
(lustro realizacyjne, trzpienie: 3,
10 i 30 cm, zdejmowalna libelka
precyzyjna, stojak do lustra)
■ 15-012 ..............  700 z³

Ruletka stalowa Richter
Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny po-
dzia³ milimetrowy na ¿ó³tym tle
■ 02-011 (30-metrowa) ................................... 105 z³
■ 02-012 (50-metrowa) ................................... 145 z³
Nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR, prod. niem.,
czarny podzia³ centymetrowy na jasnym stalowym tle
■ 02-031 (30-metrowa) ................................... 131 z³
■ 02-032 (50-metrowa) ................................... 193 z³
Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podzia³
trawiony milimetrowy na ca³ej d³ugoœci na stalowym tle
■ 02-081 (30-metrowa) ................................... 140 z³
■ 02-082 (50-metrowa) ................................... 198 z³
Uwaga: Wszystkie ruletki posiadaj¹ aprobatê typu
wydawan¹ przez prezesa G³ównego Urzêdu Miar, a
tak¿e 10-centymetrow¹ „rozbiegówkê”

GwóŸdŸ – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
■ 11-010 (d³. 55 mm) ...................... 1,84 z³
Repery œcienne Goecke
■ 11-021 (d³. 130 mm, alum.) ......... 16,51 z³
■ 11-022 (d³. 75 mm, stalowy) ........ 7,74 z³
■ 11-023 (d³. 75 mm, kuty stal.) ..... 11,90 z³

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcionka pochy³a
o ró¿nej wysokoœci, prod. niem.
DIN 16:
■ 07-021 (1,8 mm) ................. 33,94 z³
■ 07-022 (2,5 mm) ................ 27,19 z³
■ 07-023 (3,5 mm) .............. 27,19 z³
■ 07-024 (5,0 mm) ............ 31,58 z³
■ 07-025 (7,0 mm) ........... 34,19 z³
■ 07-026 (10,0 mm) ........ 48,64 z³
ISO 3098/DIN 6776:
■ 07-031 (1,8 mm) ...... 38,85 z³
■ 07-032 (2,5 mm) .... 28,88 z³
■ 07-033 (3,5 mm) .. 28,88 z³
■ 07-034 (5,0 mm) . 31,81 z³
■ 07-035 (7,0 mm) 39,27 z³
■ 07-036 (10,0 mm)48,64 z³

Dalmierz rêczny DISTO
DISTO Classic 4, prod. szwajcarskiej,
zasiêg pom. 0,3-100 m, dok³adnoœæ

±3 mm, pamiêæ 15 ostatnich pomiarów,
funkcja dodawania, odejmowania i mno-

¿enia, w zestawie: dalmierz, futera³ ochron-
ny, komplet baterii, instrukcja w jêz. polskim

■ 11-110 ...................................... 1620 z³
DISTO Pro, jw., bogate oprogramowanie

w jêz. polskim, mo¿liwoœæ transmisji danych
do komputera (po dokupieniu kabla)
■ 11-111 ......................................... 2290 z³
DISTO Pro a, jw., dok³. pomiaru ±1,5 mm
■ 11-112 ......................................... 2590 z³

Planimetr biegunowy KP-26
prod. CST/berger,
gwarancja 1 rok,
zakres pomiaru:
w zale¿noœci od te-
go, czy biegun jest
na zewn¹trz czy we-
wn¹trz mierzonej po-
wierzchni, maksymalna
œrednica ko³a wynosi 25/
60 cm, a maks. bok kwa-
dratu 20/42 cm
■ 07-100..........1200,00 z³

Minilustro dalmiercze CST
(komplet wraz z akcesoriami
i pokrowcem)
■ 01-020 .................... 580 z³

Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kom -
pensatora, prod. USA
■ model SAL 32N (1 mm /1 km)
07-041 ........................................ 1750 z³
O F E R T A  S P E C J A L N A:
■ model SAL 24N (2 mm /1 km) ze staty-
wem i 4-metrow¹ ³at¹ aluminiow¹
07-042 ........................................ 1380 z³

Uwaga! Wysy³ka szablonów za pobraniem nakoszt odbiorcy

Nowoœæ

Nowoœæ
Now

oœæ
Tuszograf
Rotring
■ 07-070 (0,13 mm) ... 81,80 z³
■ 07-071 (0,18 mm) ... 81,80 z³
■ 07-072 (0,25 mm) ... 67,45 z³
■ 07-073 (0,35 mm) ... 60,64 z³
■ 07-074 (0,50 mm) ... 60,64 z³
■ 07-075 (0,70 mm) ... 60,64 z³
■ 07-076 (1,00 mm) ... 48,64 z³
Standardgraph
■ 07-080 (0,13 mm) ... 35,87 z³
■ 07-081 (0,18 mm) ... 35,87 z³
■ 07-082 (0,25 mm) ... 28,12 z³
■ 07-083 (0,35 mm) ... 25,00 z³
■ 07-084 (0,50 mm) ... 25,00 z³
■ 07-085 (0,70 mm) ... 25,00 z³
■ 07-086 (1,00 mm) ... 25,00 z³
■ 07-087 (1,40 mm) ... 25,00 z³
■ 07-088 (2,00 mm) ... 25,00 z³
Staedtler
■ 07-090 (0,18 mm) ... 65,56 z³
■ 07-091 (0,25 mm) ... 53,27 z³
■ 07-092 (0,35 mm) ... 45,73 z³
■ 07-093 (0,50 mm) ... 33,16 z³
Staedtler – koñcówki
■ 07-094 (0,18 mm) ... 50,00 z³
■ 07-095 (0,25 mm) ... 45,00 z³
■ 07-096 (0,35 mm) ... 28,29 z³
■ 07-097 (0,50 mm) ... 28,29 z³
■ 07-098 (0,70 mm) ... 28,29 z³
■ 07-099 (1,00 mm) ... 28,29 z³
Uwaga! Wysy³ka tuszografów
za pobraniem na koszt odbiorcy

Krzywomierz cyfrowy
 Run Mate Club, CST/berger,

gwarancja 1 rok, mo¿na zapi-
saæ maksymalnie do 8 cyfr po

przecinku, zachowuje w pamiêci
ostatnio wybran¹ jednostkê po-
miaru i skalê, baterie 3 x 1,5 V
■ 07-110...................305,00 z³

Nowoœæ

Punkt graniczny Plastmark
grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucz-
nym, plastik jest karbowany i wyposa¿ony w „skrzyde³ka”
zabezpieczaj¹ce punkt przed wyrwaniem z gruntu, na
odpornej na uszkodzenia pomarañczowej g³owicy napis:
„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”
■ 11-121 (40 cm) ............................................ 14,50 z³
■ 11-122 (50 cm) ............................................ 15,40 z³

Nowoœæ
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OprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanie
WinKalk 3.7 – do pod-
stawowych obliczeñ geo-
dezyjnych
■ 05-010 ........... 600 z³
MikroMap 4.4 – do two-
rzenia prostych map i szki-
ców
■ 05-020 ............ 350 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki  programów ponosi sprzedawca

Leksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatyczny
Autor – Jerzy GaŸdzicki, opracowanie
zawiera ponad 600 hase³ (termin w jê-
zyku polskim i angielskim, definicja) plus
geomatyczny s³ownik angielsko-
-polski, wyd. Wieœ Jutra, 2001
■ 17-010 .................................... 33 z³
Uwaga! Wysy³ka poczt¹ na koszt
odbiorcy. Odbiorcy indywidualni –
op³ata za pobraniem; instytucjonalni
– faktura z terminem p³atnoœci

Prawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficzne
„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz”, Zofia
Œmia³owska-Uberman, Wyd. Gall, 1999.
■ 03-040 ........................................................................ 44 z³

„Wybrane problemy geodezyjne
i prawne w aspekcie uprawnieñ zawo-
dowych”, prof. Ryszard Hycner, Wyd.
Gall, 2002.
■ 03-060 .................................... 42 z³
„Vademecum Prawne Geodety”, Ad-
rianna Sikora, komplet uregulowañ pra-
wnych niezbêdnych do wykonywania za-
wodu geodety (728 str.), Wyd. Gall, 2002.
■ 03-100 .................................... 75 z³

Uwaga! Wysy³ka za pobraniem na koszt odbiorcy

Topograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³ania
Autor – Remigiusz Piotrowski, opra-
cowanie sk³ada siê z dwóch czêœci:
„Koncepcja zmiany sposobu informo-
wania o topografii terytorium pañ-
stwa” i „Strategia rozwijania systemu
TBD”. Wyd. Stowarzyszenie GIS -
POL, 2001
■ 18-010................................ 200 z³
U w a g a !  K o s z t y  w y s y ³ -
k i  p o n o s i  s p r z e d a w c a

ERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field Guide
Polska wersja znanego na œwiecie
podrêcznika geoinformatycznego,
obszerne (592 strony) kompendium
wiedzy nt. przetwarzania zdjêæ lotni-
czych, obrazów satelitarnych oraz
map wektorowych – fotogrametria,
GIS, kartografia numeryczna i anali-
zy przestrzenne, Wyd. Geosystems
Polska, 1998
■ 00-050 .............................140 z³
U w a g a !  K o s z t y  w y s y ³ -
k i  p o n o s i  s p r z e d a w c a

Wydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CD
S³ownik geodezyjny polsko-angielsko-

-niemiecki zawiera 5300 pojêæ z zakre-
su astronomii, budownictwa, fotogra-
fii, fotointerpretacji, geodezji, geolo-
gii, górnictwa, informatyki, matema-
tyki, metrologii, teledetekcji, optyki.
■ 03-070 ............................. 100 z³
System geodezyjnej informacji

prawnej – dla geodetów i administra-
cji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych;

szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów.
Aktualizacja kwartalna – 33 z³.
■ 03-080 ..................................................................... 470 z³
Standardy geodezyjne – program zawiera komplet obowi¹zu-
j¹cych instrukcji technicznych. Posiada funkcje drukowania
i przeszukiwania. Aktualizacja kwartalna – 33 z³.
■ 03-090 ..................................................................... 430 z³
Uwaga! Wysy³ka za pobraniem na koszt odbiorcy

Odbiornik GPS Garmin 12
prod. USA, zapamiêtuje 500 pozycji
geograficznych i doprowadza na
zasiêg wzroku do ka¿dej z nich
(dok³adnoœæ odczytu do 100 m,
poprzez uœrednianie – 15-30 m).
Oprócz zastosowania w turysty-
ce wykorzystywany do wyzna-
czania wspó³rzêdnych, np. an-
ten radiowych dla PAR.
Uwaga! Cena mo¿e ulec
zmianie w zale¿noœci od
kursu USD i zmian cenni-
ka producenta
■ 06-030...............852 z³

£aty TN 14, TN 15 Geo-Fennel
teleskopowe, d³ugoœæ do transportu 1,19 m
i 1,22 m, podzia³ dwustronny – geodezyjny
typu E i milimetrowy, prod. niem.
■ 04-111 (4-metrowa) ................ 158,01 z³
■ 04-112 (5-metrowa) ................ 171,01 z³
■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu
gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... 250,48 z³
Pokrowiec na ³atê TN 14, TN 15
■ 04-120 ...................................... 18,55 z³
Libelka pude³kowa do ³aty TN 14, TN 15
■ 04-130 ...................................... 33,21 z³

Wêgielnica pryzmatyczna F 8
dwa pryzmaty pentagonalne o wysokoœci po
8 mm, szczelina miêdzy pryzmatami do obser-
wacji na wprost, zamykana g³owica, obudowa
w kolorze czarnym
■ 04-100 ........................................ 238,52 z³

Tyczki geodezyjne stalowe
Nie sk³adane, d³. 2,16 m, œr. 28 mm.
Kolor pow³oki silnie odblaskowy po-
kryty os³on¹ poliamidow¹.  Sprze-
da¿ na sztuki
■ 04-150 .......................  27,57 z³
Segmentowe skrêcane, d³. 2,16 m,
œr. 28 mm. Kolor pow³oki silnie od-
blaskowy pokryty os³on¹ poliamido-
w¹, sk³adana z dwóch odcinków.
Mo¿liwoœæ ³¹czenia wielu elemen-
tów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu
■ 04-160 ...................... 199,90 z³

Statyw uniwersalny
Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szyb-
kie blokowanie nóg (zaciski mimoœrodowe),
œr. g³owicy 130 mm, œr. otworu 40 mm,
wys. 1-1,65 m, œruba sprzêgaj¹ca uniwer-
salna 5/8½ x 11, masa 3,3 kg
■ 04-050 ............................. 223,27 z³
Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowa-
nie nóg – zaciski mimoœrodowe, œr. g³o-
wicy 158 mm, œr. otworu 64 mm, wys.
1,05-1,70 m, œruba sprzêgaj¹ca uni-
wersalna 5/8½x11, masa 5,1 kg
■ 04-030 ..................... 282,04 z³
Drewniany FS 24. Parametry jak
dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi za-

bezpieczone przed wilgoci¹ pow³okami
z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

■ 04-040 .......................................... 344,71 z³

Taœma domiarówka ISOLAN
stalowa pokryta poliamidem, szerokoœæ taœmy
13 mm, gruboœæ 0,5 mm, podzia³ i opis czarny na
¿ó³tym tle, opis decymetrów i metrów czerwony,
„0” od brzegu,  prod. niem., zatwierdzona decy-
zj¹ ZT 293/94 Prezesa G³ównego Urzêdu Miar
■ 30-metrowa z podzia³em centymetrowym
04-061 ............................................... 153,75 z³
■ 30-metrowa z podzia³em milimetrowym
04-062 ............................................... 153,75 z³
■ 50-metrowa z podzia³em centymetrowym
04-063 ............................................... 207,83 z³
■ 50-metrowa z podzia³em milimetrowym
04-064 ............................................... 207,83 z³

Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania zna-
ków. Przyczepna do ka¿dego
pod³o¿a, tak¿e do mokrych po-
wierzchni, wodoodporna, szybko
schn¹ca, spe³nia normê ISO
9001, prod. niem.
■ 04-021 ............... czerwona
■ 04-022 ................... ró¿owa
■ 04-023 ...... pomarañczowa
■ 04-024 ....................... ¿ó³ta
■ 04-025 ...............  niebieska
■ 04-026 ..................  zielona
 puszka 500 ml .......... 19,33 z³

Now
oœæ

Szkicownik
z drewna bukowego, prod. polskiej
■ 04-081 (format A4) ...... 61,46 z³
■ 04-082 (format A3) ...... 86,44 z³
z przezroczystego tworzywa
■ 04-090 (format A4) .... 135,96 z³

Niwelator automat. Zeiss Ni 500
dok³adnoœæ 3,0 mm/1km, gwarancja
12 mies.
04-113 ...................................... 1299 z³

Nowoœæ

Niwelator autom. Geo-Fennel
prod. niem., gwarancja 24 mies.
■ No.10 (dok³. 2 mm/1 km)
04-011 ......................... 1146,92 z³
■ No.10-20 (dok³. 2,5 mm/1 km)
04-012 ........................... 952,31 z³
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Jak zamówiæ towar z dostaw¹ do domu?
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupu sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników
uruchomiliœmy Sklep GEODETY. Aby dokonaæ w nim zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ go
pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 8 49-41-63. Zamówienia
przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub kopia). Zamówiony towar wraz z faktur¹ VAT zostanie
dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, p³atnoœæ gotówk¹ przy odbiorze przesy³ki.
Uwaga: do podanych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek) i koszty wysy³ki –
min. 40 z³ + VAT (chyba ¿e w ofercie szczegó³owej napisano inaczej); op³atê pobiera kurier.
Towary o ró¿nych kodach pocz¹tkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodz¹ od ró¿nych dostawców
i s¹ umieszczane w oddzielnych przesy³kach, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE
GEODETY proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63
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Wype³niony formularz zamównienia prosimy przes³aæ poczt¹ lub faksem: (0 22) 849-41-63

✂

Uwaga! Wysy³ka koszulek i kamizelek poczt¹ za pobraniem na koszt
sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek nale¿y zaznaczyæ rozmiar.

Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materia³u fluo-
rescencyjnego (85% poliester,
15% bawe³na) z odblaskowy-
mi pasami, rozm. uniwersalny
■ pomarañczowa z odblasko-
wym napisem (typ PJ2, spe³-
nia wymagania normy PN-EN
471:1997)
00-060 ...................... 54  49 z³
■ ¿ó³ta z czarnym napisem
00-061 ...................... 54  49 z³

Wykrywacze podziemnych instalacji
(wodnych, gazowych, energetycznych,
ciep³owniczych itp.) i metalowych

przedmiotów (pokryw studzienek re-
wizyjnych, kratek œciekowych, za-
suw wodnych, gazowych itp.),
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

■ 09-011 (Standard Plus) .................. 2490 z³
■ 09-012 (Magnum Plus) .................. 3110 z³
■ 09-013 (Big Finder) ...................... 4670 z³
■ 09-014 (Multi Finder) ................... 5080 z³

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasê ci¹gu (rozga³êzienia) do 200 m, g³êbo-
koœæ zalegania ci¹gu do 4 m; lokalizuje: ruroci¹gi, kable
energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: induk-
cyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiorni-
kiem, s³uchawki, kable i szpilkê do metody galwanicznej,
³adowarkê i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg;
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 16-010................................................................2200 z³

GEOPILOT
urz¹dzenie do wykrywania
i lokalizacji podziemnych
instalacji in¿ynieryjnych,
takich jak kable energe-
tyczne czy telefoniczne,
ruroci¹gi gazowe, wodo-
ci¹gowe, kanalizacyjne
i ciep³ownicze, przewo-
dz¹cych pr¹d elektryczny
(wystarczy, ¿e p³ynie
w nich przewodz¹ce me-
dium), czêstotliwoœæ stabi-
lizowana kwarcem, gwa-
rancja 24 mies.
■■■■■ 12-010 ............ 1650 z³

Koszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka polo
niebieska z logo GEODETY, 35% ba-
we³ny, 65% poliestru, rozm. M, L, XL iXXL
■ 00-010 ............................... 45  39 z³

T-shirtT-shirtT-shirtT-shirtT-shirt
100% bawe³ny (145 g lub 155 g)
■ szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL, XXL
00-030 ............................................................... 25 z³
■ ¿ó³ty z nadrukiem z przodu, rozm. XL, XXL
00-020 ......................................................... 25  20 z³
■ pomarañczowy z nadrukiem z ty³u, rozm. L, XL, XXL
00-040 ............................................................... 25 z³

Oferta specjalna
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Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin. Naprawy mechaniczne
i optyczne, atestacja dalmierzy.
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 532-92-91 w. 135

Artech Sp. z o.o. Serwis NEOLT, VIDAR
oraz kopiarek REGMA. Mechanika, elektro-
nika, informatyka. Interwencje w ca³ej Polsce,
30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 113,
tel./faks (0 12) 632-45-56

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
REGMA – PUH REGMARK M. Burchert,
91-089 £ódŸ, ul. Ossowskiego 27,
tel. (0 608) 31-22-88,
tel./faks (0 42) 651-74-66

Serwis ploterów MUTOH, ENCAD
Kopiarek Gestetner, Ricoh, Regma
PHU Kwant Danuta Karaœ, Ostro³êka
pl. Bema 11, tel. (0 29) 764-64-35, 764-59-63

Serwis Wykrywaczy RABCZYÑSKI
30-681-Kraków, ul. W³oska 15/35
tel. (0 12) 655-97-41
http://strony.wp.pl/wp/lokalizatory

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
Serwis instrumentów geodezyjnych
firm Nikon i Sokkia oraz odbiorników GPS
firmy Trimble. ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 Nieporêt, tel. 774-70-07

Centrum Serwisowe „Nadowski”
Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów Carl Zeiss
oraz Spectra Precision (Geodimeter®600)
43-100 Tychy, ul. Rybna 34, tel./faks (0 32)
227-11-56, tel. (0 601) 41-42-68

COGiK Sp. z o.o. Serwis instrumentów
firmy SOKKIA. 00-013 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEO-BAN Zbigniew Karol Baniak
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
tel./faks (0 12) 637-30-14
tel. (0 501) 01-49-94

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego.
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20,
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345,
faks 373-26-68

S E R W I S Y  G E O D E Z Y J N ES E R W I S Y  G E O D E Z Y J N E
BIMEX – serwis sprzêtu geodezyjnego
i laserowego, 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Dobra 19, tel. (0 95) 735-21-92

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów firmy
PENTAX oraz serwis instrumentów
mechanicznych dowolnego typu.
05-090 Raszyn, ul. Weso³a 6,
tel./faks (0 22) 720-28-44

Geras Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów serii
Geodimeter firmy Spectra Precision
(d. AGA i Geotronics).
01-861 Warszawa, ul. ¯eromskiego 4a/18,
tel./faks (0 22) 835-11-35

INS Sp. z o.o. autoryzowany serwis
sprzêtu GPS firmy Ashtech
Zapewniamy kompleksowy serwis
sprzêtu GPS wszystkich producentów.
tel. (0 12) 261-36-80, faks (0 12) 267-24-60,
e-mail: ins@insgps.com.pl

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg).
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04



��� Pracownia konserwacji – naprawa
sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm, atesta-
cja sprzêtu geodezyjnego, naprawa i kon-
serwacja sprzêtu fotogrametrycznego firm
Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

PRYZMAT S.C. Serwis Sprzêtu Geodezyj-
nego. 31-539 Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 9,
tel./faks (0 12) 422-14-56

Serwis Instrumentów Geodezyjnych
Geomatix Sp. z o.o.
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS)
40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100a
tel. (0 32) 75-74-360, faks (0 32) 75-74-393,
serwis@geomatix.com.pl

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
31-546 Kraków, ul. Mogilska 80,
tel. (0 12) 617-86-56

TPI Sp. z o.o. Serwis instrumentów firmy
TOPCON. 01-229 Warszawa, ul. Wolska 69,
tel. (0 22) 632-91-40, tel. (0 602) 30-50-30

INSTYTUCJEINSTYTUCJE
G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2,
Prezes – 661-80-18, faks 629-18-67

Centralny Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, p. 207,
tel. (0 22) 827-38-43, www.gig.org.pl

Instytut Geodezji i Kartografii,
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-79-57, faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
inf. o nr. wewn. (0 22)  623-10-00

Ministerstwo Infrastruktury,
00-928 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 4/6,
tel. (0 22) 630-10-00

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
al. Kochanowskiego 36, 51-601 Wroc³aw,
tel. (0 71) 372-85-15, www.geo.ar.wroc.pl

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zach., 70-383 Szczecin, ul. Mickie-
wicza 41, tel./faks (0 91) 484-66-57, 484-09-57

Wlkp. Klub Geodetów, 61-663 Poznañ,
ul. Na Szañcach 25, tel./faks (0 61) 852-72-69

Zarz¹d G³ówny SGP,  00-043 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5, tel. (0 22) 826-74-61 do
69, w. 352 lub (0 22) 826-87-51

SERWISY RÓ¯NESERWISY RÓ¯NE
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K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H

■ Polskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjno−Kartograficzne SA
na XXIX Rajd Geodetów, który
odbył się w Jabłonowcu
w dniach 14−16 czerwca.

ZAPROSILI NAS

■ Kataster
w Kaliszu
X Jubileuszowa Konferencja
Katastralna odbędzie się
w Kaliszu w dniach
11−14 września pod hasłem
„Polski kataster nieruchomości”.

Zarząd Główny SGP
tel. (0 22) 826−74−61 do 69

w. 352

■  O fotogrametrii
i teledetekcji
Polskie Towarzystwo
Fotogrametrii i Teledetekcji
oraz Sekcja Fotogrametrii
i Teledetekcji Komitetu
Geodezji PAN organizują
w dniach 24−26 października
w Białobrzegach k. Warszawy
Ogólnopolskie Sympozjum
Naukowe pod hasłem
„Fotogrametria i teledetekcja
w społeczeństwie
informacyjnym”.

Zarząd Główny SGP
ul. Czackiego 3/5, Warszawa
 biuro@sgp.geodezja.org.pl

■ Dni Geomatyki
w Katowicach
W dniach 26−28 września
w Katowicach odbędą się Dni
Geomatyki obejmujące:
■ VIII Międzynarodowe Targi
Geodezji i Geoinformatyki
GEA 2002, ■ Warsztaty
szkoleniowe z zakresu
określania lokalizacji
w warunkach szkód górniczych
oraz marketingu usług
geodezyjnych i standardu
obsługi klienta w PODGiK,
■ II Śląskie Forum GIS.
Honorowy patronat nad imprezą
objął główny geodeta kraju.

Jacek Smutkiewicz
Biuro Organizacji GEA
tel. (0 32) 252−06−60

e−mail: biuro@gea.com.pl

■  XVIII Jesienna
Szko³a Geodezji
Tematem tegorocznej edycji
(20−21 września, Wrocław) są

„Aktualne problemy geodezyjne
w inżynierii i katastrze
nieruchomości”.

tel. (0 71) 320−56−17
e−mail: 18jsg@kgf.ar.wroc.pl

www.geo.ar.wroc.pl/18jsg

■  Nad morzem
o standaryzacji
W Pogorzelicy w dniach  3−5
października Stowarzyszenie
Prywatnych Geodetów
Pomorza Zachodniego
oraz szczeciński oddział SGP
organizują pod patronatem
głównego geodety kraju i IGiK
8. Konferencję „Jakość
i standaryzacja w geodezji
i kartografii”.

Informacje:
stowprywgeo@geodezja−

szczecin.org.pl

■ O geodezji
w budownictwie
Zakład Geodezji Politechniki
Rzeszowskiej w dniach
19−21 września organizuje
w Olszanicy k. Ustrzyk
Dolnych XVII Ogólnopolską
Konferencję Katedr i Zakładów
Geodezji na Wydziałach
Inżynieryjno−Budowlanych
Szkół Wyższych.

Zakład Geodezji PR
tel. (0 17) 865−17−11

e−mail: hnajd@prz.rzeszow.pl

■  I Konferencja
SKP
W dniach 21−23 listopada
na Uniwersytecie Wrocławskim
odbędzie się I Konferencja
Zawodowa Stowarzyszenia
Kartografów Polskich
„Problemy polskiego rynku
kartograficznego – zawód
kartografa” oraz I Targi
Kartografii. Organizatorami
imprezy są: SKP i Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego (Wydział
Geodezji i Kartografii).

Joanna Bac−Bronowicz:
SKP@kgf.ar.wroc.pl,

Jan Krupski: jan_ka@klub.chip.pl

■ Uwaga tenisiœci

XIX Mistrzostwa Polski
Geodetów w Tenisie odbędą się
w dniach 29−31 sierpnia
w Sieradzu. Organizatorami
rozgrywek są Klub ODGiK
przy ZG SGP oraz Oddział SGP
w Łodzi.

www.klub−odgik.org.pl
tel. (0 43) 827−14−79, e−mail:

wojciech.tokarski@wp.pl,
intermap@sieradz.home.pl

ajaroszewicz@topcon.com.pl

■ GIS
i teledetekcja
Konferencja pod hasłem
„GIS i teledetekcja w badaniach
środowiska górskiego” odbędzie
się w Zakopanem
(19−23 września).
Organizatorami są: Instytut
Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ,
Międzynarodowa Unia Leśnych
Organizacji Badawczych
(IUFRO), Międzynarodowa
Asocjacja Kartograficzna (ICA)
i Instytut Geodezji i Kartografii.
 confe2002@enviromount.uj.edu.pl

www.enviromount.uj.edu.pl

■  W Hiszpanii

12−15 września,
EUGISES 2002,
III Europejskie Seminarium
Edukacyjne na temat GIS.

www.giscampus.org/
eugises2002

■  W Grecji

23−27 września, Kreta,
9. Międzynarodowe
Sympozjum „Teledetekcja”.

http://spie.org/info.rs

■  Na Wêgrzech

W dniach 16−19 września
w Budapeszcie odbędzie się
organizowana przez EUROGI
6. Konferencja
na temat infrastruktury

globalnych danych
przestrzennych (GSDI).

Karen Levolege
tel. (31) 55 528−57−46,

eurogi@euronet.nl

■  W Niemczech

■ VIII Konferencja Narodów
Zjednoczonych na temat
standaryzacji nazw
geograficznych (UNCSGN),
Berlin, 27 sierpnia−
−5 września.

http://www.bkg.bund.de/un−
conference2002/

■ 16−18 października,
Frankfurt nad Menem,
INTERGEO 2002.

www.intergeo.de

■  W Chorwacji

Split, 2−6 września,
międzynarodowa konferencja
i wystawa pod nazwą GIS
Odyssey 2002.

davorin.kerekovic@ina.hr

■  W Australii

VII doroczna konferencja
GITA,  19−21 sierpnia,
Melbourne.

 www.gita.org.au/
conference_2002.html

■  W Tajlandii

Bangkok, 7−9 sierpnia
międzynarodowa konferencja
Map Asia 2002 na temat GIS,
GPS i zobrazowań satelitarnych.

www.mapasia.org/2002/

■  W USA

Huston, 11−20 października,
Kongres IAF/COSPAR.

www.aiaa.org/wsc2002/sub/
news

NA  ŒW I E C I E
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■ Gliwice – TEKTOPROJEKT, ul. Zygmunta Starego 6, tel. (0 32) 775-20-21 w. 410;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Mogilska 80, tel. (0 12) 617-86-56;
■ £ódŸ – Regmark, ul. M. Ossowskiego 27, tel./faks (0 42) 651-74-66;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Sprzêtowa 3, tel. (0 89) 532-00-51;
■ Rzeszów – Sklep GEODETA, ul. Geodetów 1, tel. (0 17) 862-25-21 w. 349.
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■ Czytelnik pyta
W związku z artykułem
pod tytułem „Potrzebna
erka”, opublikowanym w
ostatnim numerze GEODETY
(maj 2002), Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gryfinie, uprzejmie pyta –
jakie przywary tutejszego
ośrodka widzi Autor ww.
artykułu, pisząc na str. 24
„...wkrótce możemy
spodziewać się podobnych
rodzynków jak te z Pisza,
Gryfina...”. Nie muszę chyba

Argeo .......................... 8
Artgeo ......................... 8
Coder .......................... 9
Czerski Trade ............ 6 8
ESRI ........................... 2
GEOKAD .................... 8
Geopryzmat .............. 1 2
Geosystems......... 43,45

SPIS REKLAMODAWCÓW
Geozet ...................... 47
Mapternet .................. 66
OOF .......................... 11
PIG COGiK ............... 67
Systherm Info ........... 49
TPI Sp. z o.o. ............. 23
UWM ........................ 52
WPG ......................... 17

O g ³ o s z e n i a
d r o b n e

LISTY

R E K L A M A

dodawać, że „rodzynki”
występują w świetle tego
artykułu w sensie
pejoratywnym.
Kończąc, pragnę wyrazić
szacunek dla Waszego Pisma,
na które co miesiąc czeka

wielu geodetów (niezależnie
od miejsca i sposobu
zatrudnienia), bowiem dzięki
niemu mają zawsze nowe
wiadomości o wszystkim,
co dzieje się w szeroko pojętej
dziedzinie naszej
(geodezyjnej) działalności.

Zbigniew Kasprzyk,
dyrektor PODGiK

w Gryfinie

■ Zasz³a pomy³ka
W przywołanym przez Pana
artykule, z winy niżej
podpisanej przywary, mylnie
podano nazwę jednego
z miast. Zamiast Gryfic
wymienione zostało Wasze
Gryfino. Za zaistniałą
pomyłkę przepraszam
pracowników miejscowego
ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Jerzy Przywara

SZUKAM PRACY

■  In¿ynier geodeta, 5,5-letni sta¿,
obs³uga programów geodezyj-
nych, podejmie pracê na terenie
Warszawy, tel. (0 601) 513-176,
greywolf@interia.pl

■  Geodeta uprawniony, 1 zakres,
7 lat praktyki, woj. ³ódzkie–Sie-
radz, tel. (0 504) 197-344

SPRZEDAM

■  Rejestrator PSION LZ64 no-
wy, cena 1400 z³ brutto, tel. (074)
854-11-26

■  Dalmierz Kern DM502, statyw,
lustro, bateria (stan b. dobry), ce-
na 5500 z³, tel. (0 58) 676-85-85,
tel. kom. (0 502) 209-715

■  Tachimetry Nikon DTM410
(1997 r.) – 14 000 z³, teodolity
Theo 020, 020a, niwelator Ni42,
tel. (0 606) 387-71-76, (0 22)
671-82-10

■  Wykrywacz Magnum Plus (no-
wy), cena 2995 z³ netto, tel. (012)
655-97-41
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