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■ Nowa profesor
�����������	
��	����������������������������
������
����
	���������������	���������������
���	���
����	����������
��������������������
���� ����!�
����������
���
������������� �"�����#	�	���$�!�	� 
��������	��������
��������%����	����&'(%�� �� )�	�����	
*��� ��!�
��	+,����������-�
	����.�
����� &'/� � 
� ���
���	�0	��	
�����1�
2�
	.�3������4���	���
3����
�5#	����
	����6��
���	,�7�
�	�� &'89 � �
������
��������,�� � &''(�:������������ �6��&'/�������������
�
�
�����������������
2���43#���6��
���	�*��	��	
1��	����	�������.���5;�
�����+ �<	�����	������	�
=��	����0����������>�	��������������� 3�
����
3	7����	7�,���	������	���
�	����� 
���
���������!�
������������,��	��������	���
�	������ ����!�������


�7����2 �<	�� ���-	����	��
	�����
2�2�0�	������� 
0	��	
��,�=����7�����,�=����������>���7�����4?�,
���	��	
	�	��#����
������>�����	7��>�	����������,
�
����	��3	7�����"����	��4����������:��������"	����,
������	7��"�����
��
	���3
	�
�
���!�����	�
>�	����������,�)����	��3	���)����	�"���	���*
���	�
��2
� ��	���	��@������+,���.�����	��=�������=�����������	�
�� 1�����	.�A����������3
	�
�
���!��;��2�������
���
�������2���	
	���010�= ��	���������
��
	�����
2�	��3�������7�����	�������������B���	�C,
�	����
����	��3�������7�����	��B3
	�
�
����
;��2����	7�C����	�����������
	��#��77	���B>�	����������
:�7�����������	���
	���
	�2C �<	���������2
� ���!�������2���	���������
��!����������!��
 7���������
� ���	���	����������,������������5
5������
���,�����	��!����
	���!�����������������
���,
�����������
2���������������	�����������������
	��	�
�������� 

AW

■ VAT w geodezji, cd.
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■ Z wizyt¹ w Niemczech
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■ I Forum GMES
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■ Dyrektor IGiK powo³any
;����	����������������;��	������*�����
7����	�������!�
��������������������	7�����
�����
�������������3���
>�����	��?0�=+�
���	��&����������������� ���� �4����
J��	����������������������	������?��������0	��	
��
� =����7������������
���	������	�����	�����(����
*��
��������,�-	��	����������������	��
	����	
�� &''& � + �%'������������	��;��	��@��T�������
����
���	7������
	��������������	�������
J��	�������� �?2���������:�����������������	����
?0�=�:���	�����
��2�������������� �3�������=��
�.��� 
� �����������
	����
�������-	L����	�����H	������	��
0	��	
�����=����7������� ;����	�����	�?�������������<	�
��=��
���
��
������	�3����>�����	����=��	7����?0�= �;����	�
;��	��@��T��	�������
��
���������
 �������
�������
���27����?0�= �: ��	�
��� �	�?�������:�����	�
���
� 
���.�
	�	��������� 
4����J��	����������
��������E�����������&'�&�� ��U����
&'(�����.�
���������������
���	�0	��	
����U=����7�����
�����	����������
�����	�,U��	������������7���	����N
����2���������U��.����������
	������������	
D���7���	������U����
���	�*������������������	�����
�����	�������H
�����0�!�	7��#	�����7�+ ��U������
&'(/5�&���������������������U���	��
	�����7���	�������
����������
�������	� ��U&'�8�� ��
�����������������������
�	����
��� ��U�������&'/�5/���U&'8&58/��������������
	���	����� ����7���	������UJ���� ��U�
���	�(5�	��	����
	���
����
������
���������2���������U?�������	�0	��	
��
�U=����7�����,����2�U��!�������
���.�
	����������!�

�7����
��� ��U&''��� ��
�����������	.��������
����������	7��*��
�����������
����������������.
�	��������	�	�	�	����+ �<	7��
���	�	�������
������	
�U�����	�����������	����2�� � ������	�������7���	����
����7�����
	�,���	���
	���U������	�,��	����7�����
���

��������.�����7���	��������
��	�	�	�	�������"?� ��U������
&''85%EE&���	������
��!����������	��	��������
��
B=��	�����"���	���?�����������
	���
		���U�����	C 
@���
���-���	�	��������	7��#����
�����
D���7���	����
	7�,���	��	��	������	��
	�����
2���
������	7��#����
������D���7���	�������#	�	�	�	����,
� ���-	��
����	��=����	���@���.�=�����
���
�U"��	����������4>����
 =����	���0	��	
����4> 
<	�� ����	��	�����
�����7�!���U��
��
	. 

KPK

AKTUALNOŒCI

■ Nowoœci prawne
■ ��H
�	����1�������&&(�
�%9������������������
��
���
2�
	�	����������������	����
������������������

�&��������%EE%�� ���������	�
��	
��	�
	�����	-��	7�
���������������� 
��!��	���������
	�*��
 �&EE%+,
�	��
�	���-���	�8���	�����%EE%�� N
■ ��H
1���&E&�
�������������������������	�
�
	�	
����
�����"	����3
	�
���������	��������	��
�&/��
	����
%EE%�� ���������	��7���
	����	�����	7���	�����������
� ������	�����������������*��
 �'%�+N
■ ��H
1���'(�
�&���������������������
���
2�
	�	
��������������	���������
�&%��
	�����%EE%�� ���������	
���	��	����2�!���	��������������
2���������7�
��	�
���	�*��
 �89�+,��	�
���� -���	�
���	���7���
	��N
■ ��H
1���'%�
�%8��
	�������������������
���
2�
	�	
��������7����������
�&'��
	�����%EE%�� ���������	
�����	��������	���
�57	���7��
	��*��
 �8&'+,��	�
��
� -���	�&�������%EE%�� N
■ ��H
1���'&�
�%8��
	�������������������
���
2�
	��
���������������	����
������������������L�■ 
�%9��
	����
%EE%�� ���������	��
��!���7���
	.���
��!��	����
������
�������������������@���	���	�A��!��	.
������
�������
�����������������������
��������
� �7���
	�����*��
 �8&�+,�■ 
�%9��
	�����%EE%�� ���������	
�����	�!�,��������
�������2�����-	�-2���������������
����������������	��������	��
	�����	�����������!�
��������2����������
���������������������
��!��	�	
������
	�*��
 �8&/+N��	�
�����-���	�&�������%EE%�� N
■ ���&������������2
��	���
���
2�
	�	���������7���������

 &&��
	�����%EE%�� ���������	������������������7����
�� ��!����	�������������
����������
�����!��7!���
���,
��	���
	7��7!���
	7����7	���7��7!���
	7�����
�����
�
�����������������
�������7!���
	7�,���!�	�����7��2
�
�
	7!������������������*H
1���89�
�%EE%�� ,���
 �/((+ 

Opr. AW

■ Geodezja w ministerstwie
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                                 K oncepcja 
                      dla potrzeb syste 

Szansa 
Od miesiêcy jednym z g³ównych tematów po-
dejmowanych w publikatorach jest problem
dop³at bezpoœrednich dla rolnik ów. Wszyscy
znaj¹ skrót IACS. W œrodowisku geodezyjnym
temat ten jest bardzo noœny i budzi zrozu-
mia³e zainteresowanie. Kojarzony jest z sze-
roko zakrojonymi pracami w obszarze ewi-
dencji gruntów i zwi¹zanymi z tym nadzieja-
mi. Jakie jest prze³o¿enie tych zadañ na per-
spektywy œrodowiska? Jakie s¹ plany i zaa-
wansowanie prac podjêtych przez resort? Po-
ni¿ej prezentujemy stanowisko GUGiK w tej
sprawie.

Warunkiem korzystania przez polskich rolników z systemu do-
p³at bezpoœrednich po akcesji do UE jest utworzenie Systemu
Identyfikacji Dzia³ek Rolnych – LPIS (Land Parcel Identifica-
tion System). LPIS jest czêœci¹ Zintegrowanego Systemu Za-
rz¹dzania i Kontroli – IACS (Integrated Administration and
Control System). Obowi¹zek utworzenia LPIS le¿y po stronie
pañstw kandyduj¹cych. Polska oprze budowê tego systemu na
istniej¹cych danych ewidencyjnych, których stan jest bardzo
zró¿nicowany i odbiega od potrzeb LPIS. Czêœæ opisowa jest
praktycznie w pe³ni skomputeryzowana, ale prowadzona w ró¿-
nych systemach informatycznych, natomiast mapy ewidencyjne
na terenach rolniczych funkcjonuj¹ w zdecydowanej przewadze
w formie papierowej.
LPIS musi byæ jednorodny w skali kraju. Zak³ada siê, ¿e spe³nie-
nie tego warunku umo¿liwi ortofotomapa pokrywaj¹ca ca³y kraj.

� Cel wytworzenia ortofotomapy Polski
1. Wytworzenie LPIS wymaga jednolitej – w skali kraju – osno-
wy geometrycznej, do której zostan¹ odniesione przestrzennie
mapy ewidencyjne (z czêœci¹ geometryczn¹ i opisow¹). Tak¹ osno-
w¹ ma byæ ortofotomapa. Istniej¹ce obecnie dla wiêkszoœci ob-
szaru Polski mapy w formie papierowej zostan¹ zeskanowane
i „skalibrowane” (wpasowane geometrycznie) na ortofotomapê.
2. W przysz³oœci do tej osnowy zostan¹ odniesione inne dane
GIS.
3. Ortofotomapa bêdzie pe³niæ równie¿ inne wa¿ne zadania na
etapie budowy, a nastêpnie funkcjonowania LPIS, takie jak np.:
■ kontrola istniej¹cych map ewidencyjnych,
■ wydzielenie tzw. powierzchni funkcjonalnych (tj. takich, za
które rolnik faktycznie mo¿e otrzymaæ dop³atê),
■ pomoc przy sk³adaniu indywidualnych wniosków o dop³aty,
■ kontrola wniosków o dop³aty na ró¿nych etapach i szcze-
blach organizacyjnych LPIS oraz wprowadzanie korekt do stwier-
dzonych nieprawid³owoœci.

Oparcie budowy LPIS na bazie ortofotomapy jest zdecydowanie
zalecane przez UE. W wiêkszoœci krajów cz³onkowskich ortofo-
tomapa sta³a siê podstaw¹ tego systemu.

� Standard ortofotomapy
Wymaga siê, aby skala ortofotomapy odpowiada³a skali prowa-
dzonej mapy ewidencyjnej. Ogólne zalecenia sformu³owane w roz-
porz¹dzeniu Rady Europy nr 1593/2000 z 17 lipca 2000 r. okre-
œlaj¹ minimalne wymagania, jakim odpowiadaæ ma ortofotoma-
pa. S¹ to:
■ piksel terenowy ortofotomapy ≤ 1,0 m;
■ b³¹d po³o¿enia sytuacyjnego (b³¹d œredni) m

p 
≤  2,5 m.

W Polsce wystêpuje zró¿nicowane rozdrobnienie struktury dzia-
³ek rolnych. Ma to odbicie w dok³adnoœci mapy ewidencyjnej,
która dla wiêkszoœci obszaru Polski prowadzona jest w skali
1:5000. Wszêdzie tam ortofotomapa powinna mieæ parametry
zbli¿one lub nieco lepsze od zalecanych przez UE.
W po³udniowo-wschodniej czêœci kraju wystêpuje silne rozdrob-
nienie struktury dzia³ek. Dlatego prowadzi siê tam mapê ewiden-
cyjn¹ w wiêkszych skalach: 1:2880 (w by³ym zaborze austriac-
kim) oraz 1:2000. Na tych obszarach rozpoczêto modernizacjê
ewidencji z przejœciem na numeryczn¹ mapê ewidencyjn¹ w ska-
li 1:2000 i takiej skali powinna odpowiadaæ ortofotomapa.

IACS

� Za³o¿enia wstêpne i uwarunkowania
Przedstawiona w dalszej czêœci koncepcja wytworzenia ortofoto-
mapy dla potrzeb LPIS bazuje na kilku za³o¿eniach wstêpnych.
Wa¿niejsze z nich to:
1. Ortofotomapa ma byæ wytworzona do koñca 2004 r. Z uwa-
gi na ogrom zadania oraz „sezonowoœæ” prac fotolotniczych, czas
ten jest bardzo ograniczony. Warunkuje to znacz¹co przyjête do
realizacji koncepcje wytworzenia ortofotomapy.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania, proponuje siê dwa
standardy ortofotomapy dla Polski:
Standard I:
■ piksel terenowy ortofotomapy 0,5-1,0 m
■ b³¹d po³o¿enia sytuacyjnego mp = 1,5-2,5 m
Standard II:
■ piksel terenowy ortofotomapy 0,25 m
■ b³¹d po³o¿enia sytuacyjnego mp = 0,75 m
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 wytworzenia ortofotomapy Polski
mu identyfikacji dzia³ek rolnych – LPIS

 i wyzwanie
RYSZARD PREUSS, ZDZIS£AW KURCZYÑSKI

2. Wykorzystanie istniej¹cego zasobu zdjêæ lotniczych. Polska
ma prawie pe³ne pokrycie zdjêciami lotniczymi w skali 1:26 000
wykonanymi w latach 1995-99 w ramach projektu PHARE. Zdjê-
cia takie – pod wzglêdem parametrów technicznych – stanowi¹
idealny materia³ Ÿród³owy dla wytworzenia ortofotomapy wg
standardu I. Jedynym, ale istotnym ograniczeniem wykorzystania
tych zdjêæ dla wytworzenia ortofotomapy dla potrzeb LPIS jest
ich aktualnoœæ. Najstarsze zdjêcia maj¹ obecnie 7 lat, a w chwili
uruchomienia LPIS bêd¹ mia³y 10 lat. Stawia to pod znakiem
zapytania sens tworzenia i przydatnoœæ ortofotomap o takiej ak-
tualnoœci. Przeprowadzone analizy i wyniki pilota¿y pokazuj¹
jednak, ¿e w terenach rolniczych zmiany w strukturze dzia³ek nie
nastêpuj¹ tak szybko i zdjêcia (czy produkty pochodne ze zdjêæ)
sprzed kilku lat s¹ nadal przydatne dla tych celów. Takie stanowi-
sko wyra¿aj¹ równie¿ eksperci z UE.
3. Wykorzystanie istniej¹cych opracowañ ortofotomap.
Od kilku lat wytwarzane s¹ ortofotomapy z istniej¹cych zdjêæ
1:26 000. Nale¿y je wykorzystaæ dla potrzeb LPIS, jeœli tylko
spe³niaj¹ postawione warunki techniczne. W tym celu dokona-
no przegl¹du istniej¹cych opracowañ w poszczególnych woje-

Zadania GUGiK w LPIS
stanu przygotowañ Polski do akcesji w ob-
szarze rolnictwa. GUGiK by³ wspó³gospoda-
rzem tego spotkania i zaprezentowa³ swoje
stanowisko w sprawie koncepcji wytworze-
nia ortofotomapy dla potrzeb LPIS oraz sta-
nu zaawansowania prac nad modernizacj¹
ewidencji gruntów i budynków w Polsce.
W raporcie koñcowym delegacja UE pozy-
tywnie oceni³a plan oparcia LPIS na ortofoto-
mapie w zaprezentowanej formie, wskazu-
j¹c na potrzebê nadania priorytetu tym przed-
siêwziêciom.
W planowanych pracach kierownictwo GU-
GiK dostrzega mo¿liwoœæ znacz¹cego wzbo-
gacenia zasobu geodezyjnego o nowe ma-
teria³y przydatne do modernizacji ewidencji
gruntów, a tak¿e do realizacji ró¿nych zadañ
statutowych. Ogrom stoj¹cych zadañ stwarza
unikaln¹ szansê dla krajowego wykonawst-
wa geodezyjnego i przygotowania go do kon-
kurencji po przyst¹pieniu Polski do UE.           ■

wództwach. Dotychczas ortofotomap¹ pokryto prawie
50 000 km2. Niestety, obszary te koncentruj¹ siê w po³udniowo-
-wschodniej czêœci kraju, w której wymagany bêdzie standard
II ortofotomapy.
4. Wykorzystanie wyników bie¿¹cych projektów. W kraju pro-
wadzone s¹ prace powi¹zane z tworzeniem ortofotomapy o para-
metrach zgodnych ze standardem I. Do programu wytworzenia
ortofotomapy dla potrzeb LPIS mo¿na w³¹czyæ wyniki np.:
■ Projektu Likwidacji Skutków Powodzi – finansowanego z kre-
dytu Banku Œwiatowego;
■ Topograficznej Bazy Danych „Kujawy”,
■ ortofotomapy aglomeracji Warszawy.
W ramach Projektu Likwidacji Skutków Powodzi planowane jest
wytworzenie ze zdjêæ PHARE 800 arkuszy ortofotomap o para-
metrach zgodnych ze standardem I, pokrywaj¹cych 16 000 km2.
Zakoñczenie zadania przewiduje siê na lipiec 2003 r. Jednak
mapy te realizowane s¹ w w¹skim pasie wzd³u¿ rzek, co mo¿e
utrudniæ w³¹czenie ich do przysz³ych opracowañ.
5. Racjonalne wykorzystanie krajowego potencja³u produk-
cyjnego. Polska dysponuje obecnie znacz¹cym potencja³em pro-

technicznych, przeprowadzanie przetargów,
nadzór techniczny nad realizacj¹ i odbiór ro-
bót. Prezentowana obok koncepcja wytwo-
rzenia ortofotomapy Polski dla potrzeb LPIS,
opracowana na zamówienie ARiMR, jest przy-
k³adem takiej wspó³pracy.
W ramach wspólnych dzia³añ GUGiK og³osi³
na wiosnê br. przetarg na zdjêcia lotnicze
w skali 1:13 000 dla obszaru 10 tys. km2,
a obecnie og³aszany jest przetarg na dalsze
40 tys. km2 zdjêæ w tym standardzie. Przygo-
towany jest przetarg na opracowanie ortofo-
tomap z istniej¹cych zdjêæ PHARE dla ob-
szaru oko³o 47 tys. km 2 oraz ortofotomap na
bazie zdjêæ satelitarnych dla obszaru oko³o
40 tys. km2.
W dniach 3-4 lipca br. mia³a miejsce tzw. mi-
sja przegl¹dowa UE, której celem by³a ocena

A gencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przy Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi – odpowiedzialna za stworze-
nie i funkcjonowanie struktur organizacyjnych
IACS – w pierwszych miesi¹cach br. zwróci-
³a siê do GUGiK z propozycj¹ wspó³pracy
w zakresie budowy LPIS. Zosta³o zawarte
stosowne porozumienie, powo³ano miesza-
ny zespó³ roboczy. Wspó³praca ta ma pole-
gaæ nie tylko na udostêpnieniu danych ewi-
dencyjnych i innych materia³ów geodezyjnych
– do czego GUGiK jest zobowi¹zany – ale
równie¿ na pomocy technicznej i organiza-
cyjnej w zakresie wykonawstwa zdjêæ lotni-
czych, przekazywania i dostosowania do po-
trzeb LPIS danych ewidencyjnych i innych
danych geodezyjnych. Wspó³praca obejmie
opracowanie koncepcji, tworzenie warunków

IACS
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■ produktem – oprócz ortofotomapy – jest równie¿ Numeryczny
Model Terenu – DTM (dodatkowy, potrzebny produkt, który
w przysz³oœci u³atwi aktualizacjê ortofotomapy),
■ zaanga¿owanie krajowego wykonawstwa geodezyjnego,
■ technologia dobrze znana, opanowana, stabilne wykonawstwo
i ceny,
■ relatywnie niski koszt.
Wariant ten ma równie¿ swoje wady i ograniczenia:
■ ma³a aktualnoœæ zdjêæ,
■ brak pokrycia dla po³udniowo-zachodniej czêœci kraju,
■ nieprzydatnoœæ dla obszarów z rozdrobnion¹ struktur¹ dzia³ek,
■ ograniczony potencja³ wykonawstwa ortofotomap.
Bior¹c pod uwagê aktualnoœæ zdjêæ PHARE, ten wariant wytworze-
nia ortofotomapy przewiduje siê na zwartych obszarach obejmuj¹-
cych oko³o 47 600 km2 i pokrytych zdjêciami w latach 1998-99.
Na bazie istniej¹cych zdjêæ PHARE wytworzono ju¿ ortofotoma-
pê dla obszarów koncentruj¹cych siê w po³udniowo-wschodniej
czêœci kraju, w której wymagany bêdzie standard II ortofotoma-
py. Analiza wykazuje, ¿e niewiele z istniej¹cego pokrycia uda siê
wykorzystaæ dla potrzeb LPIS.
2. Na bazie nowych zdjêæ lotniczych 1:26 000 – standard I.
Koszt wytworzenia ortofotomapy zgodnej ze standardem I na
podstawie nowych zdjêæ lotniczych 1:26 000 ocenia siê na
150 z³/km2 (w tym: wykonanie zdjêæ – 50 z³/km2 i sama ortofo-
tomapa – 100 z³/km2).
Ten wariant ma zalety i ograniczenia podobne do poprzedniego.
Bior¹c pod uwagê uwarunkowania techniczne i organizacyjne,
przewiduje siê, ¿e pos³u¿y on do wykonania ortofotomapy na
obszarze oko³o 82 000 km2, m.in. w po³udniowo-zachodniej czê-
œci kraju, gdzie brakuje pokrycia zdjêciami PHARE.
3. Na bazie nowych zdjêæ lotniczych 1:13 000 – standard II.
Koszt wytworzenia ortofotomapy zgodnej ze standardem II na
podstawie nowych zdjêæ 1:13 000 ocenia siê na 520 z³/km 2

(w tym: wykonanie zdjêæ – 140 z³/km 2 i sama ortofotomapa –
380 z³/km2).  Ten wariant ma zalety i ograniczenia podobne do
poprzednich. Przewiduje siê, ¿e obejmie on ok. 87 100 km2

w po³udniowo-wschodniej czêœci kraju. Obszary te wytypowa-
no w wyniku analizy rozdrobnienia struktury dzia³ek i skali pro-
wadzonej mapy ewidencyjnej.
4. Na bazie obrazów satelitarnych – standard I.  Dostêpne
obecnie wysokorozdzielcze obrazy satelitarne z pikselem tereno-
wym oko³o 1 metra  pozwalaj¹ na wytworzenie ortofotomapy
zgodnej ze standardem I.

Ka¿de z tych rozwi¹zañ ma swoje zalety, ale równie¿ i ograniczenia.
Z uwagi na krótki termin, mo¿liwoœci techniczne i ró¿ne uwa-
runkowania wytworzenie ortofotomapy bêdzie z³o¿eniem kilku
rozwi¹zañ technicznych. Wynikiem analiz – przedstawionych w dal-
szej czêœci – jest koncepcja wytworzenia ortofotomapy Polski dla
potrzeb LPIS ze wskazaniem, na jakich obszarach bêd¹ przyjête
poszczególne rozwi¹zania techniczne.
1. Na bazie istniej¹cych zdjêæ lotniczych 1:26 000 PHARE –
standard I. Koszt wytworzenia ortofotomapy w standar-
dzie I na podstawie istniej¹cych zdjêæ lotniczych 1:26 000 PHARE
ocenia siê na 100 z³/km 2 (2000 z³ za arkusz mapy 1:10 000).
Szacunek ten bazuje na krajowych cenach wystêpuj¹cych na
przetargach w ostatnich latach. Wariant ten ma wiele zalet:
■ zdjêcia ju¿ s¹,
■ jest czêœciowe pokrycie ortofotomapami z tych zdjêæ,

Z uwagi na wyszczególnione uwarunkowania techniczne i organi-
zacyjne koncepcja wytworzenia ortofotomapy Polski dla potrzeb
LPIS opieraæ siê mo¿e na:
1. istniej¹cych zdjêciach lotniczych 1:26 000 PHARE – standard I,
2. nowych zdjêciach lotniczych 1:26 000 – standard I,
3. nowych zdjêciach lotniczych 1:13 000 – standard II,
4. zobrazowaniach satelitarnych – standard I.

dukcyjnym w zakresie fotogrametrii cyfrowej, obejmuj¹cym m.in.:
■ 4 firmy fotolotnicze dysponuj¹ce 4 samolotami wyposa¿onymi
w nowoczesny sprzêt fotolotniczy,
■ oko³o 20 firm fotogrametrycznych dysponuj¹cych ponad 30fo-
togrametrycznymi cyfrowymi stacjami roboczymi, g³ównie Ima-
geStation firmy Intergraph.
Przy realizacji ortofotomapy Polski dla potrzeb LPIS wykorzy-
stanie tego potencja³u powinno mieæ priorytetowe znaczenie.
Zadanie to jest szans¹ na doinwestowanie wykonawstwa fotogra-
metrycznego i przygotowanie go do konkurencji w ramach UE.
6. Uwzglêdnienie innych zadañ pañstwowej s³u¿by geodezyj-
nej. Przy tworzeniu koncepcji ortofotomapy Polski dla potrzeb
LPIS brano pod uwagê przydatnoœæ materia³ów Ÿród³owych i pro-
duktów pochodnych dla potrzeb innych zadañ pañstwowej s³u¿by
geodezyjnej. Uzasadnia to wielkoœæ i koszty przewidywanego
przedsiêwziêcia, a s³u¿yæ ma temu wspó³praca miêdzy Agencj¹
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) a GUGiK.
7. Trudnoœci fotografowania lotniczego obszarów przygra-
nicznych.
8. Koszty.

� Rozwi¹zania techniczne i ich ocena

R E K L A M A

IACS

Operatorzy systemów satelitarnych oferuj¹ same obrazy oraz
produkty powsta³e z ich przetworzenia o ró¿nej precyzji i cenie.
Proponowane produkty ortorektyfikowane charakteryzuj¹ siê te-
renowym wymiarem piksela wynosz¹cym 1,0 m dla IKONOS-2
i 0,7 m dla QuickBird-2.
Dok³adnoœæ sytuacyjna opracowania mo¿e byæ ró¿na (ró¿ny po-
ziom przetworzenia obrazów) – oferowane s¹ produkty o dok³ad-
noœci na poziomie 1-2 m, co odpowiada potrzebom ortofotomapy
dla LPIS wg standardu I  [wiêcej informacji o wysokorozdziel-
czych systemach satelitarnych, produktach i ich cenach: Z. Kur-
czyñski, W. Wolniewicz, Wysokorozdzielcze systemy obrazowania
satelitarnego; GEODETA 7/2002 i 8/2002 (s. 26)].

Dostêpnoœæ obrazów z „metrowym” pikselem:
■ System IKONOS-2 firmy Space Imaging – ju¿ dostêpny,
■ System QuickBird-2 firmy Digital Globe  – dostêpny w drugiej
po³owie 2002 r.,
■ OrbView-3 firmy OrbImage – dostêpny po 2002 r (?).
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Koszt zakupu gotowych produktów ortorektyfikowanych o para-
metrach zgodnych ze standardem I wynosi oko³o 480 z³/km2. S¹
to ceny z maja 2002 r., przy za³o¿eniu 30% upustu z tytu³u du¿e-
go zamówienia. Mówi¹c o cenach obrazów satelitarnych i pro-
duktów pochodnych, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e:
■ Obecnie ceny podlegaj¹ dynamicznym zmianom. Cenniki na te
produkty zmienia³y siê ostatnio w grudniu 2001 r., a nastêpnie
w lutym, kwietniu i maju br. Wynika to z zaistnienia na rynku
drugiego systemu – QuickBird-2 – i wyzwolonych dziêki temu
mechanizmów rynkowych. Ceny te bêd¹ mia³y prawdopodobnie
nadal tendencjê spadkow¹.
■ Istnieje du¿a dysproporcja cen „surowych” obrazów i produk-
tów przetworzonych. Cena tych pierwszych wynosi 120-150 z³/
km2 (netto bez upustu), jest wiêc oko³o 3-4 razy ni¿sza od ceny

produktów przetworzonych. Jest mo¿liwy zakup surowych obra-
zów i ich ortorektyfikacja we w³asnym zakresie.
Zalet¹ wytworzenia ortofotomapy na bazie obrazów satelitarnych
jest du¿a dyspozycyjnoœæ systemu satelitarnego. Wykonanie ta-
kiego opracowania dla Polski by³oby mo¿liwe w 2 sezony. Ma to
znaczenie wobec bardzo napiêtego harmonogramu zadania. Do-
datkowo w tym wariancie nie s¹ potrzebne zgody na dokonywa-
nie nalotów, co jest wa¿ne dla stref przygranicznych.
Ma on jednak wiele wad i ograniczeñ:
■ Koszt jest oko³o 3 razy wiêkszy w stosunku do rozwi¹zania
lotniczego (dla standardu I).
■ Na obrazach satelitarnych dopuszcza siê standardowo pokrycie
chmurami do 20% powierzchni. Powstaje problem, co robiæ z tymi
obszarami. „£atanie” ich opracowaniem bazuj¹cym na istniej¹cych

IACS
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zdjêciach PHARE jest mo¿liwe, ale technologicznie k³opotliwe.
■ Satelita obrazuje obszar w kolejnych przejœciach w¹skimi pa-
sami o orientacji – w przybli¿eniu – pó³noc-po³udnie. Oznacza
to, ¿e wynikowa ortofotomapa bêdzie mozaik¹ takich pasów
pozyskanych w ró¿nych terminach, co niekorzystnie wp³ywa na
jakoœæ produktu (bêd¹ widoczne ró¿nice spowodowane rejestrac-
j¹ w ró¿nych okresach dojrzewania upraw).
■ Produktem jest ortofotomapa cyfrowa, ale bez DTM. To utrud-
ni w przysz³oœci aktualizacjê ortofotomapy.
■ Brakuje w kraju wiêkszych doœwiadczeñ produkcyjnych oraz
rodzi siê w¹tpliwoœæ, w jakim stopniu bêdzie mo¿na zaanga¿o-
waæ krajowy potencja³. Z tych powodów trudno jest obecnie
wiarygodnie oceniæ koszt wytworzenia ortofotomapy w warun-
kach polskich, na bazie zakupu „surowych” obrazów.
■ Grono u¿ytkowników jest ograniczone licencj¹.
Bior¹c pod uwagê uwarunkowania techniczne i organizacyjne,
ten wariant wytworzenia ortofotomapy przewiduje siê na obsza-
rze oko³o 119 800 km2 w pó³nocnej czêœci kraju (z wy³¹czeniem
terenów, gdzie planowana jest ortofotomapa z istniej¹cych zdjêæ
1:26 000). Zobrazowania satelitarne wykorzystane zostan¹ tam,
gdzie zdjêcia PHARE s¹ najstarsze (dotyczy to pó³nocno-zachod-
niej Polski) oraz przewa¿aj¹ obszary z dzia³kami o du¿ej po-
wierzchni. Dodatkowo przewiduje siê w³¹czenie pasa przygra-
nicznego o szerokoœci oko³o 15 km po stronie wewnêtrznej i 5 km
po stronie zewnêtrznej. Wynika to z trudnoœci fotografowania
tych obszarów spowodowanych koniecznoœci¹ uzyskania sto-
sownych zgód pañstw oœciennych.

� Wytworzenie ortofotomapy Polski
dla potrzeb LPIS. Ocena kosztów

Sumaryczny efekt z³o¿enia ró¿nych rozwi¹zañ technicznych wy-
tworzenia ortofotomapy Polski dla potrzeb LPIS przedstawia
mapka na s. 9.  Poni¿sza tabela zawiera zestawienie rozwi¹zañ
technicznych wraz z ocen¹ kosztów.

mniejsze. Brakuje jednak podstaw do oceny krajowego potencja-
³u w tym zakresie (brak doœwiadczeñ), a tym bardziej do oceny
kosztów takiego wariantu.
2. Przedstawiona koncepcja wytworzenia ortofotomapy Polski dla
potrzeb LPIS jest z³o¿eniem kilku rozwi¹zañ technicznych oraz
wypadkow¹ uwarunkowañ technicznych i organizacyjnych przed-
stawionych powy¿ej. Ograniczeniem najbardziej rzutuj¹cym na
przedstawion¹ koncepcjê jest ostateczny termin wytworzenia orto-
fotomapy (koniec 2004 r). Gdyby czas pozostaj¹cy na realizacjê
tego zadania by³ d³u¿szy, koncepcja by³aby zupe³nie inna; mo¿na
by³oby j¹ w ca³oœci oprzeæ na krajowym wykonawstwie zdjêæ
lotniczych i krajowej produkcji fotogrametrycznej. Wobec ograni-
czeñ czasowych przewiduje siê w³¹czenie zdjêæ satelitarnych dla
umo¿liwienia realizacji zadania w narzuconym terminie.
3. Najwiêkszym zagro¿eniem dla realizacji zadania jest ograni-
czenie czasowe. Powodzenie jest uwarunkowane sprawn¹ orga-
nizacj¹ i dobr¹ wspó³prac¹ miêdzy ARiMR a GUGiK.
4. Prace fotolotnicze maj¹ charakter sezonowy. Liczba tzw. dni
lotnych w Polsce jest bardzo ograniczona. Aby je efektywnie
wykorzystaæ, nale¿y rozpisywaæ przetargi na wykonawstwo zdjêæ
lotniczych jak najwczeœniej, nie póŸniej ni¿ zim¹ poprzedzaj¹c¹
sezon fotolotniczy (to bardzo wa¿ne!). Tylko taki termin pozwoli
firmom fotolotniczym przygotowaæ siê do prac. Do rozwa¿enia
jest zawieranie umów na okres d³u¿szy ni¿ jeden sezon. Poczucie
stabilnoœci finansowej pozwoli³oby firmom na inwestycje w now-
szy sprzêt fotolotniczy.
5. Przedstawion¹ koncepcjê nale¿y traktowaæ jako propozycjê
sformu³owan¹ na obecnym etapie. Zak³ada siê, ¿e w trakcie reali-
zacji koncepcja ta bêdzie modyfikowana. Modyfikacji mo¿e pod-
legaæ udzia³ powierzchniowy poszczególnych rozwi¹zañ, w za-
le¿noœci od postêpu prac. Pierwsza okazja do oceny wiarygodno-
œci przedstawionego scenariusza pojawi siê na prze³omie 2002
i 2003 r. W zale¿noœci od faktycznego postêpu prac realizowa-
nych przez krajowy potencja³ wykonawstwa zdjêæ lotniczych
i produkcji ortofotomap skorygowane zostan¹ granice miêdzy
ortofotomap¹ ze zdjêæ lotniczych i zdjêæ satelitarnych (zmiany
mog¹ byæ w obie strony).
6. Dla zachowania w³aœciwej jakoœci prowadzonych robót przewi-
duje siê wy³onienie w niezale¿nym trybie przetargowym firmy do
oceny jakoœci produktów przekazywanych do ARiMR i GUGiK.

� Nie sama ortofotomapa
Nale¿y podkreœliæ, ¿e ortofotomapa jest tylko „baz¹” geometrycz-
n¹ dla LPIS. Równolegle z postêpem prac nad ortofotomap¹ bêdzie
budowany sam LPIS. Z³o¿y siê na to m.in. skanowanie map ewi-
dencyjnych, ich transformacja (kalibracja) geometryczna do uk³a-
du ortofotomapy, konwersja opisowej bazy danych ewidencyjnych
i ich import do systemu LPIS, integracja bazy opisowej z baz¹
graficzn¹ (w pierwszym etapie funkcjonowania systemu poprzez
„centroidy” na mapie rastrowej, a w póŸniejszym – przez wektory-
zacjê map ewidencyjnych), kontrola spójnoœci danych opisowych
z geometrycznymi, pozyskiwanie z ortofotomapy pól zagospoda-
rowania (pola funkcjonalne i niefunkcjonalne). W œwietle doœwiad-
czeñ innych pañstw unijnych nale¿y siê spodziewaæ, ¿e proporcje
kosztów wykonania ortofotomapy kraju w stosunku do kosztów
wytworzenia LPIS bêd¹ siê kszta³towaæ od 1:3,5 do 1:4,5.
Zadaniem niezale¿nym od budowy LPIS jest system kontroli wnios-
ków o dop³aty bezpoœrednie. Podlega jej ka¿dego roku oko³o 5-6%
powierzchni objêtych dop³atami. Kontrolê tak¹ wiêkszoœæ pañstw
cz³onkowskich wykonuje na podstawie danych teledetekcyjnych
pozyskanych w kilku œciœle okreœlonych fazach wzrostu roœlin. UE
partycypuje w kosztach kampanii kontrolnych.                          ■

� Komentarze. Zagro¿enia
1. Przedstawione w tabeli szacunki kosztów wytworzenia ortofo-
tomapy na bazie zdjêæ lotniczych (pozycje od 1 do 4) bazuj¹ na
zweryfikowanych przez rynek cenach. Nie nale¿y siê spodziewaæ
faktycznych kosztów ró¿nych od oszacowanych wiêcej ni¿ o 20-
30%. Wzglêdnie du¿a rozbie¿noœæ kosztów mo¿e dotyczyæ wy-
tworzenia ortofotomapy z obrazów satelitarnych. Tu ceny siê
zmieniaj¹. W tabeli podano przewidywane koszty zakupu goto-
wego produktu, tj. ortofotomapy. W przypadku zakupu „suro-
wych” obrazów i ich dalszej obróbki w kraju koszty mog¹ byæ

IACS

Metoda Powierzchnia
Cena

Koszt
jednostkowa

[km2] [%] [z³/km2] [mln z³]
1 Opracowania istniej¹ce  5400  1,6  – –

i w toku
2 Na bazie istniej¹cych 47 600 13,9 100 4,76

zdjêæ 1:26 000
3 Na bazie nowych 82 000 24,0 150 12,30

zdjêæ 1:26 000
4 Na bazie nowych 87 100 25,5 520 45,29

zdjêæ 1:13 000
5 Na bazie zdjêæ 119 800 35,0 480 57,50

satelitarnych
Razem:  341 900  100,0  119,85

Lp.
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iPAQ H3900 – uniwersalne
komputery kieszonkowe

Firma Hewlett-Packard poinformowa³a
o wprowadzeniu na rynek serii kompu-
terów kieszonkowych iPAQ H3900. Wy-
posa¿ono je w nowy, poch³aniaj¹cy ze-
wnêtrzne œwiat³o (transflective) wyœwie-
tlacz ciek³okrystaliczny. Zapewnia on
uzyskanie du¿ego nasycenia barw i sil-
nego kontrastu, charakterystycznego dla
wyœwietlaczy TFT z tylnym podœwietle-
niem, umo¿liwiaj¹c korzystanie z kom-
putera nawet w pe³nym s³oñcu.

N owa seria obejmuje dwa urz¹dzenia.
Model H3950 jest wyposa¿ony

w 32 MB pamiêci ROM (przewidywana
cena netto ok. 780 euro). Z kolei H3970

jest wyposa¿ony we wbudowany modu³
Bluetooth oraz 48 MB pamiêci ROM (ce-
na – ok. 900 euro). W obydwu modelach
zainstalowano 64 MB pamiêci operacyj-
nej, system operacyjny Microsoft Win-
dows for Pocket PC 2002 oraz procesor
Intel PXA250/400 MHz, który zapewnia
szybsze przetwarzanie danych multime-
dialnych i wy¿szy poziom bezpieczeñ-
stwa. Rodzina H3900 jest kontynuacj¹
linii iPAQ pod wzglêdem eleganckiego
wygl¹du i zgodnoœci z nowatorskim sys-
temem Expansion Pack (modu³ów roz-
szerzeñ). Modu³y te pozwalaj¹ u¿ytkow-
nikom korzystaæ ze standardowych kart
PC, CF, a obecnie tak¿e z akumulatorów.
Natomiast obs³uga Bluetooth (wbudowa-

na lub udostêpniona przez modu³ Expan-
sion Pack) zapewnia komunikacjê bez-
przewodow¹ z telefonami, drukarkami,
komputerami PC i innymi urz¹dzeniami
zgodnymi ze standardem Bluetooth. No-
we komputery oferuj¹ wiele sposobów
bezpiecznego przechowywania danych.
Funkcja iPAQ File Store umo¿liwia prze-
chowywanie informacji w pamiêci flash
ROM, zaœ iPAQ Backup – zapisywanie
ich na kartach Compact Flash lub Secure
Digital. Jedn¹ z nowych funkcji jest usta-
wianie parametrów stanu gotowoœci
(standby). Na nowe modele komputerów
kieszonkowych udzielana jest standardo-
wa dwuletnia gwarancja.

��������	
��
��������

Nivel System
N22

TPI Sp. z o.o., dystrybutor sprzêtu japoñ-
skiej firmy Topcon Corporation, wprowadzi-
³a do oferty nowy model niwelatora optycz-
nego Nivel System N22. Zastêpuje on bar-
dzo popularny niwelator optyczny AT-22A
i stanowi uzupe³nienie znajduj¹cego siê
w ofercie TPI flagowego modelu AT-G7.

C o prawda N22 nie posiada wyj¹tkowych
cech AT-G7 (takich jak magnetyczne

t³umienie drgañ, system chroni¹cy przed
zaparowaniem czy pe³na wodoszczelnoœæ),
stanowi jednak wspania³¹ alternatywê dla
tych, którzy potrzebuj¹ sprzêtu mniej wy-
rafinowanego, ale bardziej atrakcyjnego ce-
nowo. Podstawowe parametry techniczne
N22: powiêkszenie lunety 22x, œrednica
obiektywu 34 mm, a dok³adnoœæ na 1 km
podwójnej niwelacji – 2,5 mm.

����������������������

EWMAPA 5 ju¿ na rynku
Ukaza³a siê w³aœnie nowa wersja programu
EWMAPA 5. Zosta³a ona poszerzona o wiele
opcji u³atwiaj¹cych tworzenie oraz obs³ugê
mapy numerycznej. Umo¿liwia eksport do
SWDE, a tak¿e wspó³pracuje z programem
EWOPIS dla Windows.

C iekaw¹ funkcj¹ programu jest mo¿liwoœæ
wyœwietlania symboli rysunkowych, co

pozwala na tworzenie map tematycznych.
Dziêki funkcji szybkiego powiêkszania mo¿-
liwe jest skalowanie obrazu na wczeœniej
zapamiêtanym powiêkszeniu oraz obserwa-
cja, w jakim miejscu znajduje siê aktualnie
wyœwietlany obraz. Du¿e zmiany zasz³y
w obs³udze rastrów – dodano opcjê okreœla-
nia typu rastra oraz filtrowania rastrów okre-
œlonego typu, scalania rastrów wraz z ich
mozaikowaniem. W celu przygotowania wy-
sokiej jakoœci ortofotomapy wzbogacono pro-
gram o opcje liniowej i promieniowej ko-

rekty barwnej. Poszerzono zakres wspó³pra-
cy z programem BANK OSNÓW oraz
OŒRODEK. Szereg zmian wprowadzono na
proœbê u¿ytkowników: szukanie punktów
i dzia³ek poprzez fragment numeru, napra-
wa uszkodzonych warstw, import z automa-
tycznym przeliczaniem wspó³rzêdnych
(np. z uk³adu „65” do bazy prowadzonej
w uk³adzie „92”), obs³uga uk³adu UTM, im-
port punktów X, Y z autonumeracj¹, staty-
styki dla dzia³ek i konturów, zrzut markerów
na warstwê, odtwarzanie linii bazowej. Ostat-
nia z wymienionych opcji umo¿liwia odtwo-
rzenie linii pomiarowej, gdy znane s¹ miary
bie¿¹ce oraz domiary. U³atwia to wkartowy-
wanie danych ze starych operatów.
EWMAPA u³atwia zak³adanie ewidencji
w tzw. uproszczonej technologii polegaj¹cej
na skanowaniu oraz wpasowywaniu map
ewidencyjnych i przenoszeniu na warstwê
numerów dzia³ek. Wprowadzone na war-
stwach numery dzia³ek umo¿liwiaj¹ po³¹-
czenie danych graficznych z opisowymi.
W technologii tej nie wektoryzuje siê granic
dzia³ek, aby nie tworzyæ dodatkowych „by-
tów”, takich jak fikcyjna powierzchnia czy
punkty graniczne obarczone du¿ym b³êdem.
Oczywiœcie wszystkie nowe pomiary nale¿y
wprowadzaæ do bazy oraz przez edycjê ra-
stra wymazywaæ elementy zbêdne. Program
nie tylko umo¿liwia przekszta³cenie map do
postaci rastrowej, ale tak¿e udostêpnianie da-
nych ewidencyjnych w uk³adzie „2000”.

���������
���������������
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KRÓTKO
✱ 130-tysiêczne miasto Derabin w Austra-
lii uruchomi³o ca³odobowy internetowy miej-
ski serwis informacyjny; rozwi¹zania soft -
ware’owe oparto na oprogramowaniu fir-
my Autodesk (Map, MapGuide, OnSite View).
✱ Earth Resource Mapping ufundowa³ dla
misji pokojowej ONZ w Etiopii dwie licencje
swego oprogramowania ER Mapper, które
pomo¿e m.in. w realizacji programu roz-
minowania kraju i organizacji dostaw ¿yw-
noœci dla powracaj¹cych uchodŸców.
✱ Firma ESRI poinformowa³a o poszerze-
niu swego portalu Geography Network
o szczegó³ow¹ mapê ulic USA i Kanady
(Dynamap/2000) wyprodukowan¹ przez
firmê Geographic Data Technology.
✱ Firma ESRI oraz SAS Institute Inc. (zaj-
muj¹cy siê wywiadem gospodarczym i ba-
daniem rynku) zawar³y porozumienie na
temat stworzenia oprogramowania umo¿-
liwiaj¹cego wymianê danych pomiêdzy Arc-
GIS i SAS.
✱ GPS Control Ltd, nowozelandzki dostaw-
ca serwisu GPS,  uruchomi³ sw¹ 20. stacjê
bazow¹, tym razem w stolicy Chile – San-
tiago; GPS Control Ltd posiada ju¿ stacje
na terenie Australii, Nowej Zelandii i Ame-
ryki P³d.
✱ Intergraph wypuœci³ na rynek oprogra-
mowanie GeoMedia Transaction Manager
5.0 zintegrowane z najnowsz¹ wersj¹ Orac-
le 9i; umo¿liwia ono m.in. równoleg³¹ pracê
wielu u¿ytkownikom tego samego projek-
tu oraz zarz¹dzanie projektami przez in-
stytucje korzystaj¹ce z danych przestrzen-
nych.
✱ Tajlandzkie ministerstwo leœnictwa za-
kupi³o 12 zestawów odbiorników GPS
SR530 i 100 sztuk GS5+ firmy Leica Geo-
systems, które bêd¹ wykorzystane w pra-
cach rozgraniczeniowych i tworzeniu no-
wej mapy topograficznej.
✱ Open GIS Consortium  poszukuje firm
zainteresowanych udzia³em w tworzeniu
miêdzynarodowego standardu danych
transportowych, który u³atwi wymianê in-
formacji o drogach pomiêdzy ró¿nymi pod-
miotami.
✱ Ordnance Survey podpisa³a porozumie-
nie z ESRI i Tadpole-Cartesia na budowê
systemu Field Object Editor umo¿liwiaj¹-
cego zarz¹dzanie i transmisjê danych po-
miarowych wprost z terenu do cyfrowej
mapy OS MasterMap.
✱ Firma Trimble poinformowa³a o wpro-
wadzeniu do sprzeda¿y laserowego instru-
mentu Spectra Precision Laser CR600 prze-
znaczonego do zastosowañ w budownic-
twie.                                                  ■
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Marzenia, czyli o tym, jak ewidencja gruntów i budynków

stanie siê jednym z rejestrów bazowych, cz. I

Pó³ wieku pogoni
za zmianami prawa

RYSZARD STANISZEWSKI

W listopadzie 2000 roku Rada Ministrów
zatwierdzi³a „Cele i kierunki rozwoju spo-
³eczeñstwa informacyjnego w Polsce”.
W roku 2001 Ministerstwo Gospodarki
opublikowa³o dokument „ePolska – plan
dzia³añ na rzecz spo³eczeñstwa informa-
cyjnego w Polsce na lata 2001-2006” za-
inspirowany analogiczn¹ inicjatyw¹ euro-
pejsk¹. W opracowaniu tym nakreœlono
wiele celów, do których d¹¿y spo³eczeñ-
stwo informacyjne, w tym zwi¹zanych
z „rejestrem geodezyjnym”.
Wszystko wskazuje równie¿ na to, ¿e j u¿
za dwa lata Unia Europejska zapuka do
naszych geodezyjnych drzwi. W roku 1999
opracowany zosta³ „Wstêpny Narodowy
Plan Rozwoju na lata 2000-2002”. By³o to
zwi¹zane z potrzeb¹ planowego wykorzy-
stania funduszy przedakcesyjnych ofero-
wanych przez UE. Obecnie trwaj¹ koñco-

we prace nad rozszerzeniem i uzupe³nie-
niem tego dokumentu do roku 2003, a tak-
¿e nad przygotowaniem planu na nastêpne
lata, co ma umo¿liwiæ sprawne zagospo-
darowanie œrodków przyznawanych przez
Uniê dla regionów s³abiej rozwiniêtych.
S¹dzê, ¿e warto zastanowiæ siê, jakie prio-
rytety bêd¹ obowi¹zywaæ w planowanym
rozwoju Polski i czy znajdzie siê wœród
nich ewidencja gruntów i budynków. A na
pocz¹tek przyjrzyjmy siê temu rejestrowi
w powiecie pabianickim.

� Zaraz po wojnie
Dekret z 24 wrzeœnia 1947 r. o katastrze
gruntowym i budynkowym (DzU
z 1947 r., nr 61, poz. 344). W szafach
Urzêdu Miasta Pabianic mo¿na jeszcze
znaleŸæ szcz¹tkowe materia³y katastru pro-
wadzonego wed³ug przepisów z 1947 ro-

ku. W tym czasie wykorzystywano dosko-
na³¹ mapê z lat 1934-35 (a w³aœciwie za-
rysy w skali 1:500, na podstawie których
mo¿na obliczyæ wspó³rzêdne za³amania
granic dzia³ek). S¹ równie¿ œlady prowa-
dzenia ewidencji budynkowej, jako kon-
tynuacji rejestru budynków za³o¿onego
przez Niemców w czasie II wojny œwiato-
wej. Mapa zachowa³a siê w dobrym stanie
do dzisiaj i czêsto jest wykorzystywana do
naprawiania b³êdów powsta³ych podczas
zak³adania i odnawiania ewidencji grun-
tów. Rejestry, niestety, nie przetrwa³y.

� Ewidencja
dla ca³ego powiatu

Dekret z 2 lutego 1955 r. o ewidencji
gruntów i budynków (DzU z 1955 r.,
nr 6, poz. 32). Dla ca³ego powiatu pabia-
nickiego za³o¿ono ewidencjê wed³ug tego
przepisu: dla samych Pabianic na podsta-
wie przedwojennej mapy z lat 1934-35,
dla niektórych terenów przylegaj¹cych do
£odzi i Pabianic – na podstawie pomiaru
bezpoœredniego, a dla pozosta³ych – na
podstawie mapy ze zdjêæ lotniczych w skali
1:5000. Prace zakoñczono w roku 1968.
Warto podkreœliæ, ¿e przepisy wykonaw-
cze, w tym instrukcje techniczne do zak³a-
dania i prowadzenia ewidencji gruntów,
zosta³y opublikowane bardzo szybko po

Wkraczamy w³aœnie w now¹ epok ê, która doprowadziæ ma do wy³o -

nienia siê „spo³eczeñstwa informacyjnego”. Czy ewidencja gruntów

i budynków bêdzie w nim przydatna? Czy po wejœciu do Unii Europej-

skiej rejestr ten nadal bêdzie potrzebny? Jak jesteœmy przygotowani

do wykorzystywania go w nowej rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej?

Studium Podyplomowe Geodezji Numerycznej
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

rozpoczyna nabór s³uchaczy na rok akademicki 2002/2003
Informacje: www.geo.mapa.net.pl  tel./faks (0 89)523-48-78  e-mail: w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl

R E K L A M A

KATASTER
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W staro¿ytnym Egipcie geodetów nazywano „rozci¹gaczami sznura” w nawi¹zaniu do narzêdzia,
którym siê pos³ugiwali. Wykonywali oni inwentaryzacjê stanu w³asnoœci w dolinie Nilu, a po wylaniu
wód odtwarzali stan dzia³ek. By³o to zwi¹zane z naliczaniem podatku od rolników. Dziêki corocz-
nym wylewom dla rozci¹gaczy sznura pracy nie brakowa³o. W Polsce, niestety, nie ma Nilu.

dekrecie, co dokumentuje ramka poni¿ej.
Nie opublikowano, niestety, przepisów do-
tycz¹cych ewidencji budynków.
Na znacznym obszarze powiatu pabianic-
kiego nadal funkcjonuje ewidencja grun-
tów za³o¿ona wed³ug tych przepisów. Prze-
niesiono jedynie mapê ewidencyjn¹ na noœ-
nik numeryczny ( dla terenów objêtych
opracowaniami z ostatnich dziesiêciu lat
mapa prowadzona jest wektorowo, a dla
pozosta³ych – z wykorzystaniem rastra i nu-
merów dzia³ek wprowadzonych do bazy).
Rejestry zaœ zmodyfikowano w zakresie
u¿ytków i grup rejestrowych zgodnie z roz-
porz¹dzeniem o ewidencji gruntów i budyn-
ków z roku 2001 i u³o¿ono wed³ug pozycji
i jednostek rejestrowych zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem o ewidencji gruntów i budyn-
ków z roku 1996. Stosowane oprogramo-
wanie zawiera ju¿ wszystkie wymagane
w rozporz¹dzeniu atrybuty, które s¹ uzu-
pe³niane dla nowo wprowadzanych danych.

� U¿ytkowanie
zamiast w³asnoœci

Zarz¹dzenie ministrów rolnictwa i gos-
podarki komunalnej z 20 lutego 1969 r.
w sprawie ewidencji gruntów (MP
z 1969 r., nr 11, poz. 98). Akt ten wprowa-
dza inn¹ ewidencjê gruntów ni¿ zdefinio-
wana powy¿ej (jak to mo¿liwe, ¿e akt ni¿-
szej rangi uchyla rozporz¹dzenia wprowa-
dzaj¹ce instrukcje do prowadzenia ewiden-

cji gruntów?). Wed³ug zapisów tego zarz¹-
dzenia zmodernizowano znaczn¹ czêœæ ewi-
dencji gruntów powiatu pabianickiego.
Zmiana dotyczy³a g³ównie sposobu podej-
œcia do granic dzia³ek (zalecano rejestracjê
stanów faktycznego u¿ytkowania). Doty-
czy to ca³ego miasta Pabianic, gdzie ekspe-
rymentowano z map¹ ze zdjêæ lotniczych
w skali 1:1000, zastêpuj¹c dobr¹ mapê –
gorsz¹. Zdarza siê wiêc, ¿e przy wykony-
waniu map dla celów prawnych przywraca
siê stan granic opisany map¹ w skali 1:500
z lat 1934-35. Dla Konstantynowa £ódz-
kiego modernizacja oznacza³a za³o¿enie ma-
py w skali 1:1000 (przed modernizacj¹
funkcjonowa³a mapa 1:5000). Dla obrêbu
Ksawerów przeprowadzano modernizacjê

dwukrotnie w latach osiemdziesi¹tych.
Efektem jest ba³agan w dokumentach, gdy¿
w ka¿dym odnowieniu granice biegn¹ tro-
chê inaczej. Dla wielu obrêbów w gminie
Lutomiersk wykonano w tym czasie scale-
nia gruntów. Analizy wykonane podczas
wprowadzania danych z tych scaleñ do ma-
py numerycznej pokazuj¹, ¿e wartoœæ tych
materia³ów jest ró¿na. Czêœæ granic zosta³a
zamierzona na osnowy nie spe³niaj¹ce wy-
magañ technicznych (a przecie¿ wykony-
wano te pomiary, gdy obowi¹zywa³a in-
strukcja G-4!), w zwi¹zku z tym zdarzaj¹
siê przesuniêcia o kilkadziesi¹t centyme-
trów, a w krañcowych wypadkach nawet do
dwóch metrów. Wprowadzenie tych danych
do mapy numerycznej pozwala ju¿ na ich
analizê i na wydawanie zaleceñ wykonaw-
com map dla celów prawnych na tych tere-
nach.
Ewidencja gruntów modernizowana we-
d³ug tego przepisu funkcjonuje w Pabiani-
cach i Konstantynowie £ódzkim. Mapê
ewidencji gruntów i budynków przeniesio-
no na noœniki numeryczne i jednoczeœnie
w roku 1995 dokonano modernizacji kla-
syfikacji gruntów dla obu miast (z nowym
rozliczeniem klasou¿ytków w rejestrze
gruntów). Rejestr gruntów u³o¿ono zgod-
nie z rozporz¹dzeniem o ewidencji grun-
tów i budynków z roku 1996 (pozycje i jed-
nostki rejestrowe) oraz wprowadzono gru-
py rejestrowe i oznaczenia u¿ytków zgod-
nie z rozporz¹dzeniem o ewidencji grun-
tów i budynków z roku 2001. Niestety,
w tym okresie nie powsta³a instrukcja G-5
precyzuj¹ca sposób rejestracji w bazach
ewidencji gruntów.

� Ustawa jest,
ale gdzie rozporz¹dzenie?

Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne i kartograficzne (DzU z 1989 r.,
nr 30, poz. 163). Niew¹tpliwym sukce-

KATASTER

Akty wykonawcze do dekretu o ewidencji gruntów i budynków z 1955 r.
1. Rozporz¹dzenie ministrów rolnictwa i gospodarki komunalnej z 28 czerwca 1955 r. w spra-
wie trybu postêpowania przy zg³aszaniu i dokonywaniu zmian w danych objêtych ewidencj¹
gruntów i budynków (DzU z 1955 r., nr 27, poz. 159)
2. Instrukcja ministra rolnictwa z 21 kwietnia 1955 r. w sprawie zak³adania i prowadzenia
ewidencji gruntów, zasad sporz¹dzania wykazów gruntów oraz op³at za odrysy z map i za
odpisy oraz wyci¹gi z rejestrów i dokumentów stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹ operatu ewiden-
cyjnego na obszarze gromad, osiedli i miast nie stanowi¹cych powiatów (MP z 1955 r., nr 38,
poz. 379). Instrukcja z okreœleniem obiektów ewidencji gruntów dla terenów wiejskich ukazuje
siê zaraz po opublikowaniu dekretu
3. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (DzU
z 1956 r., nr 19, poz. 97). Ukazuje siê rok po opublikowaniu dekretu
4. Zarz¹dzenie ministrów: rolnictwa, gospodarki komunalnej, finansów i skupu z 31 paŸdzier-
nika 1956 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we w³adaniu gruntami oraz
ustalania w zwi¹zku z tymi zmianami wymiaru podatku gruntowego i obowi¹zkowych dostaw
(MP z 1956 r., nr 95, poz. 1052)
5. Instrukcja ministra gospodarki komunalnej z 8 wrzeœnia 1956 r. w sprawie zak³adania
i prowadzenia ewidencji gruntów, zasad sporz¹dzania wykazów gruntów oraz op³at za odrysy
z map i za odpisy i wyci¹gi z rejestrów i dokumentów stanowi¹cych czêœæ operatu ewidencyj-
nego na obszarze m.st. Warszawy, m. £odzi i miast stanowi¹cych powiaty (MP z 1956 r., nr
98, poz. 1135). Instrukcja z okreœleniem obiektów ewidencji gruntów dla terenów miast
ukazuje siê rok i 4 miesi¹ce po dekrecie.
6. Zarz¹dzenie nr 104 prezesa Rady Ministrów z 30 kwietnia 1957 r. w sprawie okreœlenia
budynków nie wykazywanych w operacie ewidencyjnym (MP z 1957 r., nr 35, poz. 232)
7. Zarz¹dzenie ministrów rolnictwa i gospodarki komunalnej z 13 maja 1960 r. w sprawie wprowa-
dzenia do ewidencji gruntów zmian we w³adaniu gruntami (MP z 1960 r., nr 46, poz. 222)
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sem œrodowiska geodezyjnego by³o do-
prowadzenie do uchwalenia Prawa geo-
dezyjnego i kartograficznego. Zdefiniowa-
no w nim pojêcie ewidencji gruntów i bu-
dynków: „rozumie siê przez to jednolity
dla kraju systematycznie aktualizowany
zbiór informacji o gruntach i budynkach,
ich w³aœcicielach oraz o innych osobach
fizycznych lub prawnych, w³adaj¹cych ty-
mi gruntami i budynkami”.
Ca³y rozdzia³ czwarty ustawy opisuje za-
kres informacji objêtych ewidencj¹ grun-
tów oraz sposób jej prowadzenia. Nieste-
ty, a¿ do grudnia 1996 roku nie wydano
nowego rozporz¹dzenia wykonawczego.
Na terenie obecnego powiatu pabianickie-
go dla gminy Ksawerów i gminy wiejskiej
Pabianice wykonano modernizacjê ewiden-
cji gruntów praktycznie wed³ug zapisów
zarz¹dzenia z 1969 r. Dla Pabianic i Kon-
stantynowa £ódzkiego wykonano równie¿
ewidencjê budynkow¹ wed³ug projektu
rozporz¹dzenia (niestety, do ostatecznej
wersji aktu opublikowanego dopiero w ro-
ku 1996 wprowadzono wiele zmian).

� Wreszcie rozporz¹dzenie!
Rozporz¹dzenie ministrów gospodarki
przestrzennej i budownictwa oraz rol-
nictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej
z 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewiden-
cji gruntów i budynków (DzU z 1996 r.,
nr 158, poz. 813). Jest to pierwszy akt
prawny okreœlaj¹cy zasady powstawania
i prowadzenia ewidencji budynków. Wpro-
wadzono wiele zmian w stosunku do za-
rz¹dzenia z 1969 r. przy prowadzeniu ewi-
dencji gruntów. Od stycznia 1999 roku
rejestr gruntów dla ca³ego powiatu by³ pro-
wadzony wed³ug zapisów tego rozporz¹-
dzenia. W 1999 roku wykonano ewiden -
cjê budynków dla gminy Ksawerów.

� Dodano lokale
i wartoœæ nieruchomoœci

Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreœlaj¹cych kompeten-
cje organów administracji publicznej –
w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa
(DzU z 1998 r., nr 106, poz. 668). Usta-
wa ta zmienia Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, dok³adaj¹c do treœci ewidencji
informacje o lokalach i wartoœci nierucho-
moœci. Jednoczeœnie nak³ada obowi¹zek
wydania nowego rozporz¹dzenia o ewiden-
cji gruntów i budynków.
W roku 1999 wchodzi w ¿ycie rozporz¹-
dzenie ministra spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji z 24 marca 1999 r. w sprawie
standardów technicznych dotycz¹cych geo-
dezji, kartografii oraz krajowego systemu

informacji o terenie (DzU z 1999 r., nr 30,
poz. 297), w którym brakuje standardu
G-5 o ewidencji gruntów i budynków.

� Nowe definicje
Ustawa z 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej
(DzU z 2000 r., nr 12, poz. 136). Ustawa
ta wprowadza istotne zmiany w Prawie
geodezyjnym i kartograficznym, m.in. no-
w¹ definicjê ewidencji gruntów i budyn-

ków
(katastru
nieruchomo-
œci): „rozumie siê
przez to jednolity dla
kraju, systematycznie ak-
tualizowany zbiór informa-
cji o gruntach, budynkach
i lokalach, ich w³aœcicielach
oraz o innych osobach fi-
zycznych lub prawnych
w³adaj¹cych tymi gruntami,
budynkami i lokalami”.
Wprowadzono równie¿
po raz pierwszy definic-
jê systemu informacji
o terenie: „rozumie siê
przez to bazê danych
przestrzennych dotycz¹-
cych okreœlonego obsza-
ru oraz procedury i tech-
niki s³u¿¹ce systematyczne-
mu zbieraniu, aktualizowaniu i udostêp-
nianiu danych”. W ustawie wskazuje siê
równie¿ na to, ¿e ewidencja gruntów i bu-
dynków to jeden z filarów KSIT.

� Doprowadzenie
do jednolitoœci trochê potrwa

Rozporz¹dzenie ministra rozwoju regio-
nalnego i budownictwa z 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (DzU z 2001 r., nr 38,
poz. 454). Akt ten wnosi wiele istotnych
zmian w stosunku do przepisu z roku 1996.
Powoduje to potrzebê modernizacji po-
szczególnych elementów ewidencji i obli-
guje do rejestracji informacji o lokalach
oraz wartoœci nieruchomoœci. Dla ca³ego
powiatu pabianickiego wprowadzono ju¿
nowe grupy rejestrowe i oznaczenia u¿yt-
ków gruntowych. Ale doprowadzenie do

jednolitoœci ca³ego operatu ewidencji grun-
tów i budynków (w rozumieniu rozporz¹-
dzenia z 2001 r.), bêdzie wymaga³o wielu
lat pracy. Rysunek poni¿ej przedstawia stan
ewidencji gruntów i budynków dla powia-
tu pabianickiego:
■ kolorem jasnoniebieskim oznaczono te-
reny, na których za³o¿ono ewidencjê grun-
tów wed³ug dekretu i instrukcji z roku
1955. Mapa ewidencji gruntów prowadzo-
na numerycznie z wykorzystaniem wpa-
sowanych rastrów – wszystkie operaty
z ostatnich dziesiêciu lat wprowadzone do
bazy danych;
■  ciemnoniebieskim – tereny, na których

wykonano scalenia w latach osiem-
dziesi¹tych. Mapa ewiden-

cji gruntów pro-
wadzona nume-

rycznie – ope-
raty scalenio-
we wprowa-
dzone do
bazy da-
nych;

■ jasnozielonym – tereny, na których zmo-
dernizowano ewidencjê gruntów w latach
1993-94. Ewidencja budynków za³o¿ona
w roku 1995 przed ukazaniem siê rozpo-
rz¹dzenia z 1996 roku;
■ ciemnozielonym – tereny, na których
zmodernizowano ewidencjê gruntów w ro-
ku 1994, ewidencja budynków za³o¿ona
w roku 1999 wed³ug zapisów rozporz¹-
dzenia z 1996 r.
W ca³ym powiecie rejestr gruntów u³o¿ony
jest wed³ug zapisów rozporz¹dzenia z roku
1996, a oznaczenia u¿ytków i grup rejestro-
wych wed³ug rozporz¹dzenia z 2001 roku.

cdn.
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              W nawi¹zaniu do artyku³u Wies³awa Wolniewicza   

Bez korekcji œwia
      i prawa ani 
                                                          WITOLD FEDOROWICZ-JACKOWSKI

W czerwcowym numerze GEODETY
ukaza³ siê ciekawy i wa¿ny dla po-
pularyzacji teledetekcji satelitarnej
artyku³ dr. Wies³awa Wolniewicza
zatytu³owany „Bez korekcji ani
rusz”. Autor – absolwent Moskiew-
skiego Uniwersytetu Geodezji i Kar-
tografii, zatrudniony obecnie jako
pracownik naukowy Politechniki
Warszawskiej i pe³ni¹cy jednoczeœ-
nie funkcjê konsultanta WODGiK
w Warszawie – publikuje swój tekst
we w³aœciwym momencie. Czas bo-
wiem najwy¿szy na rozpoczêcie po-
wa¿nej dyskusji nad operacyjnym
stosowaniem przez administracjê
publiczn¹ w Polsce komercyjnych zo-
brazowañ satelitarnych.

W artykule tym Wies³aw Wolniewicz for-
mu³uje tezê: „Niestety,  wydaje siê,  ¿e
w Polsce zaniedbano element zwi¹zany
z korekcj¹ radiometryczn¹ tych zdjêæ [IRS
– red.], co prawdopodobnie zniechêca
do ich praktycznego wykorzystania” (pod-
kreœlenia WFJ). Jako dowód zamieszcza
wyj¹tkowo niekorzystnie zestawione frag-
menty scen IRS z prowincji Alberta
i z Warszawy pozbawione, niestety, in-
formacji o pochodzeniu danych i wyko-
nawcach przetworzeñ. Nie mo¿na wiêc
zorientowaæ siê, kto w Polsce tego zanie-
dba³, czy na pewno, a jeœli nawet tak siê
sta³o, to w jakich okolicznoœciach, dla-
czego, kiedy itp. W diagnozie znalaz³y
siê, co prawda, s³owa „wydaje siê”
i „prawdopodobnie”, ale dla niezbyt wnik-
liwego czytelnika zdaje siê byæ ona jed-

noznaczn¹ i potwierdzon¹ za³¹czonymi
przyk³adami odpowiedzi¹ eksperta na za-
dane w nadtytule czerwcowego artyku³u
pytanie: „Dlaczego zdjêcia IRS s¹ w Pol-
sce ma³o popularne?”.
Poniewa¿ w latach 1999-2001 kierowana
przeze mnie firma GEOSYSTEMS Pol-
ska Sp. z o.o. odgrywa³a w naszym kraju
rolê wy³¹cznego dystrybutora zdjêæ sate-
litarnych IRS i wraz ze swymi partnera-
mi technologicznymi prowadzi³a szeroko
zakrojone i czêsto wieñczone sukcesami
dzia³ania, uwa¿am za stosowne przedsta-
wiæ w tym miejscu kilka informacji uzu-
pe³niaj¹cych. Mam nadziejê, ¿e – podob-
nie jak artyku³ dr. Wolniewicza – przy-
czyni siê to do wzrostu zainteresowania
krajowych u¿ytkowników teledetekcj¹ sa-
telitarn¹, a zw³aszcza danymi IRS.

� Sektor publiczny w tyle
Nale¿y z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e ope-
racyjne stosowanie przez sektor publicz-
ny danych pochodz¹cych nie tylko z sa-
telitów IRS, ale równie¿ z innych sateli-
tarnych systemów obrazuj¹cych, pozosta-

je w naszym kraju, ogólnie mówi¹c, na
¿enuj¹co niskim poziomie (wyj¹tkiem s¹
zastosowania meteorologiczne). W chwili
pisania niniejszych s³ów nie jest jeszcze
znana decyzja dotycz¹ca praktycznego
wykorzystania wysokorozdzielczych da-
nych satelitarnych do produkcji ortofoto-
mapy kraju niezbêdnej do wdro¿enia Zin-
tegrowanego Systemu Administracji
i Kontroli (IACS). Mimo trwaj¹cych od
4 lat starañ nie zrobiono nic, by zdobyæ
krajowe doœwiadczenia w zakresie obli-
gatoryjnej w krajach UE teledetekcyjnej
kontroli dop³at do produkcji rolnej, a pi-
lota¿owe prace w tym zakresie realizo-
waæ bêd¹ dla Polski najprawdopodobniej
firmy zachodnie.
Przyjmuj¹c zatem wielkoœæ krajowego
rynku na obrazowania satelitarne za
wskaŸnik rozwoju cywilizacyjnego i gos-
podarczego, mo¿emy mieæ powody do
niepokoju, a nawet wstydu. W praktyce
do koñca ostatniego stulecia obrazy z sa-
telitów kupowa³y nadal niemal wy³¹cz-
nie instytucje naukowo-badawcze, nielicz-
ne uniwersytety oraz firmy prywatne.

DANE

1 2
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Obraz z satelity IRS:
1. bez korekcji
2. po korekcji radiometrycznej
3. po wzmocnieniu krawêdzi
4. po po³¹czeniu z obrazem wielospektralnym
z satelity Landsat TM

„Bez korekcji ani rusz”

domoœci
 rusz

Zainteresowanym bli¿ej tym tematem po-
lecam lekturê opracowania sprzed 2 lat
„Obrazowania geograficzne w Polsce”
(www.geosystems.com.pl). W tym miejs-
cu przytoczê jedynie trzy najwa¿niejsze
przeszkody w upowszechnianiu siê zasto-
sowañ tych informacji:
■ brak odpowiednich, stymuluj¹cych re-
gulacji prawnych;
■ brak powszechnej œwiadomoœci i wy-
nikaj¹cej st¹d gotowoœci wiêkszoœci de-
cydentów do odbioru i korzystania z tego
rodzaju informacji;
■ brak odpowiednich narzêdzi informa-
tycznych oraz dostatecznie licznej facho-
wej kadry.

� Pierwsze koty za p³oty
Na tle sprzeda¿y pozosta³ych typów da-
nych satelitarnych (np. Landsat, SPOT,
RADARSAT, ERS, TK-350, KVR-1000,
IKONOS, QuickBird) najwiêkszym za-
interesowaniem na krajowym rynku
w ci¹gu ostatnich 4 lat cieszy³y siê w³aœ-
nie zobrazowania IRS. Pod koniec lat 90.
zespó³ IGiK (w sk³adzie Zbigniew Golja-

szewski, Stanis³aw Lewiñski i Waldemar
Rudnicki) opracowywa³ w ramach gran-
tów KBN w³asne technologie produkcji
satelitarnych map obrazowych wykorzy-
stuj¹cych ³¹cznie dane z satelity IRS
i Landsat. Wyniki tych prac, g³ównie
w postaci analogowej, znalaz³y odbior-
ców w kilku wydzia³ach geodezji urzê-
dów marsza³kowskich.
W 2000 r. w rezultacie podjêtych z w³as-
nej inicjatywy i samodzielnie finansowa-
nych dzia³añ tworzona by³a w GEOSYS-
TEMS cyfrowa baza danych zawieraj¹ca
m.in. pierwsz¹ satelitarn¹ ortofotomapê
ca³ego kraju wykonan¹ na podstawie scen
IRS zarejestrowanych w latach 1997-2000
i nazwan¹ Map¹ Tysi¹clecia Polski
(MTP). Umo¿liwi³o to sprzeda¿ na prefe-
rencyjnych warunkach dowolnych frag-
mentów gotowego ju¿ cyfrowego produk-
tu oraz wszystkich jego pochodnych.
Poniewa¿ sceny IRS pozyskiwane by³y
w ró¿nych porach roku na przestrzeni
czterech lat, a tym samym charakteryzo-
wa³y siê silnie zró¿nicowan¹ dynamik¹
zakresu promieniowania elektromagne-
tycznego rejestrowanego w przypadku
systemu IRS jedynie w 64 poziomach sza-
roœci (6 bitów), MTP nie jest materia³em
w pe³ni jednorodnym tonalnie. Osi¹gniê-
cie takiego efektu jest jednak mo¿liwe
i nale¿y do tego d¹¿yæ poprzez:
■ odpowiednie programowanie czasu po-
zyskiwanych obrazowañ;
■ wybór archiwalnych scen zarejestro-
wanych w mo¿liwie krótkich interwa³ach
czasowych i charakteryzuj¹cych siê zbli-
¿onymi wartoœciami pikseli (dynamik¹
obrazu);
■ cyfrowe przetwarzanie oryginalnych
danych.
W przypadku MTP programowanie cza-
su pozyskania obrazów nie by³o mo¿li-
we. Dokonano jedynie przegl¹du istnie-

j¹cych ju¿ w archiwach scen pokrywaj¹-
cych obszar ca³ego kraju i wybrano opty-
malny zestaw sk³adaj¹cy siê z ok. 140
bezchmurnych scen, ale zarejestrowanych
niestety pod ró¿nymi k¹tami wychylenia
sensorów zarówno przez satelitê IRS 1C,
jak i IRS 1D.

� Korekcje by³y, s¹ i bêd¹
Wstêpne korekcje geometryczne i radio-
metryczne wszystkich typów obrazowañ
satelitarnych przeprowadzane s¹ ju¿ w na-
ziemnej stacji odbioru tych danych. Maj¹
one na celu usuniêcie zniekszta³ceñ spo-
wodowanych wp³ywem krzywizny i ru-
chu obrotowego Ziemi, zmianami pozy-
cji satelity w czasie rejestracji scen, za-
k³óceniami samego procesu rejestracji itp.
Dalsze niezbêdne korekcje, a tak¿e spe-
cjalne procedury podnosz¹ce jakoœæ po-
zyskanych scen – wbrew twierdzeniom
dr. W. Wolniewicza – by³y, s¹ i bêd¹ wy-
konywane nie tylko w Kanadzie i USA,
ale równie¿ w Polsce, i to przez wszyst-
kie krajowe, choæ niezbyt jeszcze liczne
podmioty zajmuj¹ce siê przetwarzaniem
obrazowañ satelitarnych.
W przypadku Mapy Tysi¹clecia Polski po-
lega³y one na bardzo rygorystycznie prze-
prowadzanej korekcji geometrycznej oraz
zastosowaniu zaawansowanych procedur
radiometrycznych i przestrzennych maj¹-
cych na celu wzmocnienie wartoœci infor-
macyjnej obrazu. W³aœciwa korekcja ra-
diometryczna, a wiêc zmiana i redystry-
bucja wartoœci poszczególnych pikseli
wszystkich scen u¿ytych do produkcji Ma-

DANE

3 4



20
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 8 (87) SIERPIEÑ 2002

GIS
py Tysi¹clecia Polski, by³a realizowana
metodami rozci¹gania kontrastu, wyrów-
nywania i dopasowywania histogramów.
W nielicznych sytuacjach zastosowano fil-
tracjê wyostrzaj¹c¹ i adaptacyjn¹ zalicza-
n¹ do tzw. wzmocnieñ przestrzennych ob-
razów wykorzystuj¹cych ró¿nice w war-
toœciach s¹siaduj¹cych pikseli (fot. 1-4).
Wszystkie operacje realizowano za po-
moc¹ profesjonalnego systemu przetwa-
rzania obrazów, jakim jest ERDAS Ima-
gine. Fotogrametryczny modu³ tego sys-
temu – zwany OrthoBase Pro – wyposa-
¿ony jest w model sensorów satelitów:
IRS, SPOT, IKONOS i QuickBird oraz
kamer lotniczych zarówno metrycznych,
jak i niemetrycznych (np. wideo i 35 mm).
OrthoBase Pro zapewnia pó³automatycz-
n¹ orientacjê elementów zewnêtrznych na
podstawie informacji odczytywanych
z nag³ówków plików obrazowych. Umo¿-
liwia w pe³ni automatyczny pomiar punk-
tów wi¹¿¹cych, triangulacjê obrazów me-
tod¹ samokalibruj¹cego wyrównania wi¹-
zek oraz automatyczn¹ weryfikacjê wy-
ników (analiza dok³adnoœci).
Po wykonaniu triangulacji mo¿liwe jest
rozpoczêcie procesu w³aœciwej ortorek-
tyfikacji sceny lub bloku scen (zdjêæ). Jej
celem jest korekcja zniekszta³ceñ obrazu
spowodowanych rzeŸb¹ terenu. Do tego
zadania wykorzystano stanowi¹cy w³as-
noœæ GEOSYSTEMS precyzyjny DTM
w siatce punktów 50x50 m. W wyniku
przeprowadzonych przetworzeñ powsta³
tzw. ortoobraz, który mo¿e zostaæ przed-
stawiony w dowolnie wybranym odwzo-
rowaniu kartograficznym. Nale¿y w tym
miejscu zaznaczyæ, ¿e poprawne pod
wzglêdem kartograficznym satelitarne
mapy obrazowe – zw³aszcza terenów ni-
zinnych – mo¿na tworzyæ, pomijaj¹c ca³-
kowicie proces ortorektyfikacji, przy wy-
korzystaniu wy³¹cznie metody transfor-
macji wielomianowej. Ostateczny wybór
sposobu postêpowania zale¿y zawsze od
celu opracowania i stawianych przez u¿y-
tkownika wymagañ, a tak¿e geograficz-
nego charakteru przedstawianego w ten
sposób obszaru.

� Zaawansowane produkty
Spektralne wzmacnianie obrazów jest po-
jêciem odnosz¹cym siê do przetwarzania
informacji rejestrowanych w ró¿nych za-
kresach promieniowania elektromagne-
tycznego. Nie mog³o byæ wiêc stosowane
do przetwarzania panchromatycznych da-
nych IRS. Niemniej jednak, w trakcie pro-
wadzonych prac powsta³a równie¿ barwna
wersja Mapy Tysi¹clecia Polski utworzo-
na na podstawie po³¹czonych ( merging)

scen IRS oraz scen wielospektralnych za-
rejestrowanych przez satelitê Landsat TM.
Opracowany produkt charakteryzuje siê
6-metrow¹ rozdzielczoœci¹ przestrzenn¹
i ciekaw¹ kolorystyk¹, która mo¿e byæ do-
wolnie modyfikowana. Nieznacznym man-
kamentem jest rozbie¿noœæ niektórych
szczegó³ów terenowych wynikaj¹ca z fak-
tu rejestracji danych w ró¿nych latach i se-
zonach wegetacyjnych (fot. 5).
Najwiêkszym jednak osi¹gniêciem jest
produkt (fot. 6), który zosta³ opracowany
na podstawie wszystkich posiadanych da-
nych – zarówno panchromatycznych scen
IRS, jak i wielospektralnych scen z Land-
sata. Jest nim aktualna cyfrowa mapa po-
krycia i u¿ytkowania terenu o rozdziel-
czoœci terenowej ok. 6 m powsta³a w ci¹-
gu kilku miesiêcy, bez pomocy finanso-
wej KBN, Unii Europejskiej, ONZ, Ban-
ku Œwiatowego...

� W administracji coœ drgnê³o
Wœród zainteresowanych korzystaniem
z ww. opracowania (cyfrowej bazy da-
nych) – obok g³ównych odbiorców da-
nych satelitarnych reprezentuj¹cych
w Polsce przede wszystkim sektor pry-
watny – znaleŸli siê równie¿ przedsta-
wiciele administracji rz¹dowej i samo-
rz¹dowej. W efekcie kilka urzêdów cen-
tralnych (ministerstw), trzy marsza³kow-
skie i kilka powiatowych zaczê³o opera-
cyjnie korzystaæ z ró¿nych opracowañ
powsta³ych na bazie obrazowañ z sateli-
ty IRS. Licencje na u¿ytkowanie ofero-
wanego produktu zamawia³y równie¿
pañstwowe placówki naukowo-badaw-
cze i edukacyjne.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e w wiêkszoœci przy-
padków przedmiotem transakcji z admi-
nistracj¹ publiczn¹ by³o dostarczenie go-
towego produktu chronionego miêdzyna-
rodowym prawem autorskim, wykonane-
go na podstawie licencjonowanych przez
w³aœciciela scen satelitarnych o konkret-
nych w³aœciwoœciach i pozyskanych
w konkretnych terminach. W³aœciciel re-
prezentowany by³ przez krajowego dys-
trybutora, którego g³ówn¹ misj¹ jest do-
starczenie na rynek u¿ytkownika suro-
wych danych, a nie – jak sugeruje dr Wol-
niewicz – ich korekcja.
Dystrybutor stara³ siê jednoczeœnie za-
bezpieczyæ interes krajowego wykonaw-
cy produktu. Przyk³adem wspó³pracy dys-
trybutora z wykonawc¹ prac by³y projek-
ty zamawiane przez urzêdy marsza³kow-
skie w Szczecinie i Krakowie, w ramach
których Ba³tyckie Centrum SIP opraco-
wa³o na podstawie scen IRS satelitarn¹
ortofotomapê województwa zachodniopo-

5. Barwna wersja Mapy Tysi¹clecia Polski –
elektrownia Kozienice (rozdzielczoœæ 6 m)

6. Mapa pokrycia i u¿ytkowania terenu (roz-
dzielczoœæ 6 m)
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morskiego, a OPGK Kraków wspomaga-
ny przez pracowników AGH – ortofoto-
mapê województwa ma³opolskiego.

� Gdzie jest pies pogrzebany
I teraz kilka s³ów o prawdziwych prob-
lemach, do których z ca³¹ pewnoœci¹ nie
nale¿y brak korekcji radiometrycznej da-
nych IRS. Zasadne wydaje siê, ¿e dys-
ponentem zamawianych przez admini-
stracjê produktów staj¹ siê technicznie
do tego przygotowane oœrodki dokumen-
tacji geodezyjno-kartograficznej ró¿ne-
go szczebla. Ale mniej zasadne jest to,
¿e – zw³aszcza w œwietle tocz¹cej siê
obecnie dyskusji na temat ich prywaty-
zacji – nie s¹ one na razie w wiêkszoœci
przypadków zainteresowane lansowany-
mi przez Komisjê Europejsk¹ rozwi¹za-
niami wykorzystuj¹cymi tzw. partner-
stwo publiczno-prywatne. Prawd¹ jest,
¿e pañstwowy zasób geodezyjno-karto-
graficzny postrzegany jest dziœ wy³¹cz-
nie jako materialne dobro publiczne, do
którego wytworzenia przyczynia siê, co
prawda, tradycyjnie pojmowane i wyw³a-
szczane w majestacie prawa wykonawst-
wo geodezyjno-kartograficzne, ale ju¿
jego prowadzenie, ochrona i odp³atne na
ogó³ udostêpnianie (z du¿ym zyskiem)
jest domen¹ administracji.
Dopóki nie stanie siê on zasobem pub-
liczno-prywatnym nie bêdzie mia³ nic
wspólnego z promowan¹ w Europie „eko-
nomi¹ opart¹ na wiedzy”, europejsk¹ poli-
tyk¹ kosmiczn¹ i strategi¹ promocji przed-
siêbiorczoœci, a tak¿e opisywanym ju¿
przeze mnie na ³amach GEODETY (nr 2/
2000) spo³eczeñstwem „trzeciej fali”.
Przedstawiciele administracji publicznej,
politycy i stratedzy maj¹cy dziœ wp³yw
na przysz³e miejsce Polski w Europie po-
winni to jak najszybciej zrozumieæ i uznaæ
za szansê i w³asny „pomys³ na pañstwo”,
podobnie jak zrobili to 20 lat temu ich
koledzy w Ameryce, a ok. 10 lat temu
równie¿ politycy europejscy. W przeciw-
nym razie obrazy IRS, a tak¿e wszystkie
inne obrazy pochodz¹ce ze stale rosn¹cej
liczby satelitów obserwacyjnych, pozo-
stan¹ w Polsce niepopularne nawet wte-
dy, gdy uczeni wymyœl¹ nowe, lepsze me-
tody ich korekcji, rusz¹ europejskie pro-
gramy GMES, GALILEO i inne, a ludzie
bêd¹ ¿yli „lepiej i dostatniej” w budowa-
nym obecnie w Europie tzw. spo³eczeñ-
stwie informacyjnym.
Na szczêœcie dla rodzimego prywatnego
sektora geoinformatycznego dane sateli-
tarne, a tak¿e produkty ich przetworzeñ,
s¹ na œwiecie udostêpniane na œciœle okre-
œlonych zasadach licencyjnych równie¿

przez prywatne podmioty gospodarcze.
S¹ to wiêc wartoœci niematerialno-praw-
ne, którymi u¿ytkownik koñcowy mo¿e
rozporz¹dzaæ jedynie w sposób uregulo-
wany umow¹ zawart¹ z w³aœcicielem.
Ale co ma zrobiæ wykonawca, a tym bar-
dziej w³aœciciel danych w sytuacji, gdy
po zakoñczeniu swojej pracy i przekaza-
niu jej wyników zamawiaj¹cy odmawia
podpisania stosownej umowy? Co ma zro-
biæ w³aœciciel produktu, którego dane udo-
stêpnia siê bez jego wiedzy podmiotom
trzecim? Co ma zrobiæ w³aœciciel, które-
go produkt publikuje siê bez jego zgody
i wiedzy, ale za to z intencj¹ podwa¿enia
jego profesjonalizmu?
Otó¿ w cywilizowanych krajach, gdzie ad-
ministracja publiczna od dawna stosuje
operacyjnie dane satelitarne, takie sytu-
acje po prostu siê nie zdarzaj¹. W na-
szym, powoli dopiero cywilizuj¹cym siê,
kraju taki wykonawca i w³aœciciel – jeœli
nie chce traciæ czasu w s¹dach – musi po
prostu dalej „robiæ swoje”.

� Ile to naprawdê kosztuje
Na zakoñczenie warto sprostowaæ
podane przez W. Wolniewicza informac-
je cenowe. Cena zakupu zobrazowania
1 km2 wynosz¹ca ok. pó³ dolara wynika
jedynie z prostego podzielenia kwoty
2500 euro przedstawionej w europejskim
cenniku scen IRS przez powierzchniê
sceny wynosz¹c¹ 4900 km2. Nie uwzglê-
dnia siê tu kosztów przesy³ki, op³at cel-
nych, VAT-u i nale¿noœci, np. z tytu³u
miêdzynarodowych umów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e w przypadku za-
mawiania opracowañ dla konkretnych
obszarów rzadko zdarza siê, ¿e znajduj¹
siê one akurat wy³¹cznie na jednej sce-
nie. Bywa³y przypadki, w których dla
opracowania np. jednego powiatu o po-
wierzchni ok. 1500 km2 nale¿a³o wyko-
rzystaæ a¿ 4 obrazy IRS.
Pomijaj¹c powy¿sz¹ kwestiê, podana cena
nie zawiera równie¿ kosztów przetworzeñ,
w tym opisywanych w artykule – i nie za
darmo œwiadczonych przecie¿ nawet w Ka-
nadzie i Ameryce – korekcji geometrycz-
nych i radiometrycznych, nie wspomina-
j¹c ju¿ o kosztach specjalistycznych ana-
liz spektralnych i innych prac interpreta-
cyjnych. Zgodnie z cennikami Space Ima-
ging satelitarna ortofotomapa dowolnego
km2 Ziemi wykonana na podstawie obra-
zowañ IRS jest udostêpniana w postaci cyf-
rowej za kwotê od 2,5 do 3,5 dolara.

Ilustracje w artykule © EUROMAP, GEOSYSTEMS
Polska
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GMES – wspólny program Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej

Dla œrodowiska
i bezpieczeñstwa

ADAM LINSENBARTH

Lipcowy GEODETA poda³ informacjê
o seminarium zorganizowanym nie-
dawno w Warszawie przez Komisjê
Europejsk¹ (EC) oraz Europejsk¹ Agen-
cjê Kosmiczn¹ (ESA). Tematem by³a
wspólna polityka badañ kosmicznych
w Europie oparta na dwóch prioryte-
towych programach: GALILEO i GMES.
GALILEO dotyczy budowy europejskie-
go systemu nawigacji satelitarnej
o zasiêgu œwiatowym. Ma³o kto wie
jednak, na czym polega GMES.

� Geneza GMES
Pocz¹tki programu GMES siêgaj¹ roku 1998,
kiedy to w Bareno we W³oszech odby³o siê
spotkanie przedstawicieli Komisji Europej-
skiej oraz instytucji zajmuj¹cych siê bada-
niami kosmicznymi. Uchwalono tam doku-
ment „Overall Monitoring for Environmen-
tal Security: In Manifesto for the New Euro-
pean Initiative”, w którym podkreœlono ko-
niecznoœæ stworzenia europejskiego sytemu
do globalnej obserwacji œrodowiska (zgod-
nie z zaleceniami protoko³u z Kioto), a tak¿e
zbierania informacji o œrodowisku na potrze-
by zarz¹dzania kryzysowego. W rok póŸniej
EC opublikowa³a wewnêtrzny dokument pod
tym samym tytu³em, w którym stwierdzono
potrzebê skoordynowania dzia³añ dotycz¹-
cych gromadzenia bie¿¹cych informacji
o œrodowisku dla celów kreowania polityki
i zarz¹dzania zarówno na szczeblu europej-
skim, jak i poszczególnych pañstw.
W zwi¹zku z tym za niezbêdne uznano opra-
cowanie wspólnego programu dzia³añ. 12lip-
ca 1999 roku w dokumencie EC skierowa-
nym do Grupy Doradczej ds. Badañ Ko-
smicznych (SAG – Space Advisory Group)

przemianowano program na „Global Moni-
toring for Environment and Security –
GMES”, podkreœlaj¹c wyraŸn¹ jego dwu-
torowoœæ, a mianowicie ukierunkowanie na
aspekty samego œrodowiska, a tak¿e bezpie-
czeñstwa.
W czerwcu 2001 roku EC i ESA przedsta-
wi³y do zatwierdzenia wspólny dokument
roboczy „An European Approach to Global
Monitoring for Environment and Security
(GMES): Towards Meeting Users’ Needs”.
W tym samym miesi¹cu na posiedzeniu Ra-
dy Europy w Getenburgu – w dokumencie
nakreœlaj¹cym strategiê zrównowa¿onego
rozwoju w Unii Europejskiej – stwierdzono
koniecznoœæ zbudowania w Europie global-
nego systemu do monitorowania œrodowi-
ska oraz bezpieczeñstwa. 23 paŸdziernika
2001 roku EC przedstawi³a Radzie Europy
oraz Parlamentowi Europejskiemu plan dzia-
³ania na lata 2001-03 w zakresie GMES.
13 listopada 2001 roku Rada Europy stwier-
dzi³a w rezolucji, ¿e program GMES powi-
nien byæ autonomiczny i operacyjny, gwa-
rantowaæ d³ugoterminowy i koherentny mo-
nitoring oparty na danych naziemnych, lot-
niczych i satelitarnych.

� Cele i strategia dzia³ania
Zgodnie z szeroko pojêt¹ polityk¹ europej-
sk¹ celem GMES jest monitorowanie nie
tylko ca³ego kontynentu, ale tak¿e krajów
spoza niego – ma to umo¿liwiæ rozwój tych
pañstw oraz niesienie im pomocy humani-
tarnej. Doœwiadczenia lat ubieg³ych wyka-
za³y brak skoordynowanego programu nie-
zbêdnego dla realizacji d³ugofalowej polity-
ki kontynentalnej. Dotychczasowe opraco-
wania dotycz¹ce monitorowani a œrodowi-
ska mia³y ograniczony zakres tematyczny,
terytorialny i czasowy. Program GMES jest
ukierunkowany na zbudowanie spójnego sy-
stemu gwarantuj¹cego dostarczanie bie¿¹-
cych, ci¹g³ych i j ednolitych informacji.
Poniewa¿ zaspokoiæ ma wszystkie potrze-
by u¿ytkowników, st¹d jednym z zasadni-
czych zadañ jest ich okreœlenie oraz dosto-
sowanie infrastruktury informacyjnej do zbie-
rania odpowiednich danych przestrzennych
oraz przetwarzania i udostêpniania informa-
cji finalnych.
Realizacja programu opiera siê g³ównie na
wspó³dzia³aniu EC i ESA, a tak¿e na w³¹-
czeniu do realizacji tego programu Europej-

Rys. 1. G³ówne grupy programu GMES
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skiej Agencji Œrodowiska (EEA), Europej-
skiej Agencji Meteorologicznej (EUME -
TSAT) oraz Europejskiego Centrum Sateli-
tarnego. W programie zostan¹ wykorzysta-
ne doœwiadczenia wynikaj¹ce z prac badaw-
czych wykonanych w ramach 5. Programu
Ramowego (PR), szczególnie w zakresie ba-
dania globalnych zmian: klimatu, bioró¿no-
rodnoœci, ekosystemów morskich, jak rów-
nie¿ doœwiadczenia i materia³y z Centrum
Obserwacji Ziemi (Centre for Earth Obser-
vation) oraz z sieci EIONET (Environment
Information and Observation Network) Eu-
ropejskiej Agencji Œrodowiska.

� Fazy realizacji projektu
Program GMES wejdzie w fazê operacyjn¹
w roku 2008. Jego realizacjê podzielono na
fazê wstêpn¹ (2002-03) i fazê wdra¿ania
(2004-08). Obie bêd¹ bazowaæ na wynikach
5. PR (1997-2001), 6. PR (2002-06) oraz na
programie Earth Watch (2002-06) realizo-
wanym przez ESA.
G³ównym celem fazy wstêpnej jest ustalenie
aktualnego stanu monitoringu œrodowiska
w Europie, jego braków i niedoci¹gniêæ,
a tak¿e okreœlenie niezbêdnych prac nauko-
wych, technicznych, prawnych, ekonomicz-
nych i organizacyjnych w celu jego popra-
wy. Raport na ten temat wraz z analiz¹ ko-
sztów GMES do koñca 2003 r. maj¹ b yæ
przygotowane przez EC i ESA.
W wyniku realizacji fazy wdra¿ania powin-
na powstaæ ca³a struktura organizacyjno-tech-
niczna pozyskiwania, przechowywania, prze-
twarzania oraz udostêpniania danych. Prace
badawcze bêd¹ skierowane zarówno na okre-
œlenie nowych obszarów zastosowania tych
informacji, jak równie¿ na zaprojektowanie
niezbêdnych segmentów tego systemu.

� Plan na lata 2002-03
W tej fazie programu zaplanowano dwa kie-
runki prac. Pierwszy dotyczy g³ównie do-

starczania informacji i obejmuje zarówno
projekty tematyczne, jak i utworzenie s³u¿-
by informacyjnej (zadanie dla GSE – GMES
Services Element). Projekty tematyczne to
10 projektów z 5. PR, których tematyka zwi¹-
zana jest z programem GMES. Ich wyniki
pozwol¹ na zidentyfikowanie przeszkód i luk
w dostarczaniu pe³nych informacji o œrodo-
wisku. Zak³ada siê, ¿e program GMES bê-
dzie bazowaæ g³ównie na danych satelitar-
nych pozyskiwanych zarówno w misjach
ESA, jak i innych organizacji. Analiza po-
trzeb u¿ytkowników pozwoli na okreœlenie
rodzaju instrumentów, które powinny zostaæ
umieszczone na satelitach operacyjnych te-
go programu. Przewiduje siê budowê nowe-
go satelity o nazwie Earth Watch. Planowa-
ne jest tak¿e wykorzystanie danych z innych
programów realizowanych przez ESA, ta-
kich jak: globalne monitorowanie emisji dwu-
tlenku wêgla, generacja DTM, badania osia-
dañ terenu, monitorowanie ruchu statków
czy prognozowanie trzêsieñ Ziemi.
Realizacja kierunku drugiego – dotycz¹cego
przeprowadzenia ocen oraz przygotowania
rekomendacji – opiera siê na: ■ wnioskach
wyp³ywaj¹cych z poprzednio zrealizowanych
projektów; ■ wynikach prac 4. i 5. PR oraz
projektów badawczych zrealizowanych przez
centrum badawcze EC w Ispra (JRC); ■ wy-
nikach prac GSE oraz programów ESA do-
tycz¹cych rozwoju wykorzystania danych po-
zyskiwanych z satelitów teledetekcyjnych;
■ wnioskach wyp³ywaj¹cych z przebiegu fo-
rum GMES; ■ analizach projektów zade-
klarowanych w dokumentach Expressions
of Interest w ramach 6. PR.
Efektem prac realizowanych w fazie wstêp-
nej bêdzie raport koñcowy, którego opra-
cowaniem ma siê zaj¹æ Zespó³ Wspoma-
gaj¹cy (GMES Support Team – GST). Ra-
port ten zostanie przedstawiony do zaopi-
niowania Komitetowi Steruj¹cemu (GMES
Steering Committee – GSC).

� Organizacja GMES
W realizacjê fazy wstêpnej programu w³¹-
czonych jest kilka grup, które spe³niaj¹ fun-
kcje produkcyjne, doradcze i dyskusyjne
(rys.1). W zasadniczej czêœci opiera siê ona
jednak na wspó³pracy EC i ESA. Dotyczy to
np. opracowania za³o¿eñ polityki GMES oraz
podstawowych dokumentów (projekt pro-
gramu na lata 2004-08), udzia³u w Komite-
cie Steruj¹cym oraz w Zespole Wspomaga-
j¹cym, uczestnictwa w imprezach organizo-
wanych przez poszczególne pañstwa czy ko-
ordynacji programów wdro¿eniowych.
Najwa¿niejsz¹ rolê w strukturze organiza-
cyjnej GMES odgrywa Komitet Steruj¹cy
GSC. Tworz¹ go przedstawiciele Komisji
Europejskiej, ESA, EEA, EUMETSAT, kra-
jów cz³onkowskich UE oraz innych organi-
zacji ogólnoeuropejskich. Celem GSC jest
opracowanie zaleceñ i wytycznych dotycz¹-
cych poszczególnych elementów GMES,
czuwanie nad ich realizacj¹, a tak¿e koordy-
nacja wspó³pracy z organizacjami krajowy-
mi.
Zespó³ Wspomagaj¹cy GST sk³ada siê
z przedstawicieli EC (Dyrekcja Generalna
ds. Badañ i JRC-Ispra) oraz ESA. W jego
pracach uczestnicz¹ tak¿e reprezentanci Dy-
rekcji Generalnej Spo³eczeñstwa Informa-
cyjnego oraz Dyrekcji Generalnej Œrodowi-
ska. GST jest odpowiedzialny za koordy-
nacjê i realizacjê fazy pierwszej. Jego g³ów-
nym zadaniem jest przygotowanie propozy-
cji dotycz¹cych zbudowania europejskiego
operacyjnego systemu monitoringu, a tak¿e
nawi¹zanie œcis³ych kontaktów z u¿ytkow-
nikami oraz z krajowymi strukturami koor-
dynuj¹cymi monitoring na poziomie lokal-
nym. Zespó³ prowadzi ponadto sekretariat
Komitetu Steruj¹cego.
Wa¿ne dla fazy wstêpnej s ¹ tak¿e grupy
projektów tematycznych. Przewiduje siê
przeprowadzenie analizy realizacji tych pro-
jektów przez specjalne grupy robocze koor-
dynowane przez przedstawicieli krajów
cz³onkowskich. Sekretariat grup roboczych
prowadzony bêdzie równie¿ przez Zespó³
Wspomagaj¹cy GST.
Niew¹tpliwym novum w programie jest Fo-
rum GMES. Jego celem jest przeprowadze-
nie szerokiego dialogu z potencjalnymi
u¿ytkownikami i organizacjami uczestnicz¹-
cymi w tworzeniu systemu. Zak³ada siê zor-
ganizowanie czterech sesji Forum do koñca
2003 roku. Pierwsza (Bruksela, 15-17 lip-
ca br.) poœwiêcona by³a dyskusji nad do-
tychczasowymi doœwiadczeniami i dostar-
czy³a materia³u do sformu³owania wniosków.
Podobne cele stoj¹ przed drug¹. Natomiast
dwie ostatnie maj¹ s³u¿yæ omówieniu wyni-
ków raportu przejœciowego i koñcowego. ■Rys. 2. Harmonogram dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ fazy wstêpnej GMES (lata 2002-2003)

EUROPA
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SSSSS atelita Aqua umieszczony na orbicieatelita Aqua umieszczony na orbicieatelita Aqua umieszczony na orbicieatelita Aqua umieszczony na orbicieatelita Aqua umieszczony na orbicie
44444 maja br. to wspólne przedsiêwziê-maja br. to wspólne przedsiêwziê-maja br. to wspólne przedsiêwziê-maja br. to wspólne przedsiêwziê-maja br. to wspólne przedsiêwziê-

cie naukowe USA, Japonii i Brazylii. Da-cie naukowe USA, Japonii i Brazylii. Da-cie naukowe USA, Japonii i Brazylii. Da-cie naukowe USA, Japonii i Brazylii. Da-cie naukowe USA, Japonii i Brazylii. Da-
ne dotycz¹ce parowania oceanów, two-ne dotycz¹ce parowania oceanów, two-ne dotycz¹ce parowania oceanów, two-ne dotycz¹ce parowania oceanów, two-ne dotycz¹ce parowania oceanów, two-
rzenia siê chmur, wilgotnoœci gruntu czyrzenia siê chmur, wilgotnoœci gruntu czyrzenia siê chmur, wilgotnoœci gruntu czyrzenia siê chmur, wilgotnoœci gruntu czyrzenia siê chmur, wilgotnoœci gruntu czy
pokrywy œnie¿nej rejestrowane przez za-pokrywy œnie¿nej rejestrowane przez za-pokrywy œnie¿nej rejestrowane przez za-pokrywy œnie¿nej rejestrowane przez za-pokrywy œnie¿nej rejestrowane przez za-
instalowane na jego pok³adzie instru-instalowane na jego pok³adzie instru-instalowane na jego pok³adzie instru-instalowane na jego pok³adzie instru-instalowane na jego pok³adzie instru-
menty pomiarowe umo¿liwi¹ lepsze po-menty pomiarowe umo¿liwi¹ lepsze po-menty pomiarowe umo¿liwi¹ lepsze po-menty pomiarowe umo¿liwi¹ lepsze po-menty pomiarowe umo¿liwi¹ lepsze po-
znanie roli wody na Ziemi. Satelita dos-znanie roli wody na Ziemi. Satelita dos-znanie roli wody na Ziemi. Satelita dos-znanie roli wody na Ziemi. Satelita dos-znanie roli wody na Ziemi. Satelita dos-
tarczy³ na pocz¹tku czerwca pierwsze ob-tarczy³ na pocz¹tku czerwca pierwsze ob-tarczy³ na pocz¹tku czerwca pierwsze ob-tarczy³ na pocz¹tku czerwca pierwsze ob-tarczy³ na pocz¹tku czerwca pierwsze ob-
razy pozyskane za pomoc¹ japoñskiegorazy pozyskane za pomoc¹ japoñskiegorazy pozyskane za pomoc¹ japoñskiegorazy pozyskane za pomoc¹ japoñskiegorazy pozyskane za pomoc¹ japoñskiego
mikrofalowego radiometru AMSR-E.mikrofalowego radiometru AMSR-E.mikrofalowego radiometru AMSR-E.mikrofalowego radiometru AMSR-E.mikrofalowego radiometru AMSR-E.
■ ■ ■ ■ ■ Zdjêcie górne przedstawia tempera-Zdjêcie górne przedstawia tempera-Zdjêcie górne przedstawia tempera-Zdjêcie górne przedstawia tempera-Zdjêcie górne przedstawia tempera-
turê powierzchni oceanów zarejestrowa-turê powierzchni oceanów zarejestrowa-turê powierzchni oceanów zarejestrowa-turê powierzchni oceanów zarejestrowa-turê powierzchni oceanów zarejestrowa-
n¹ wn¹ wn¹ wn¹ wn¹ w paœmie 6,9 GHz (kolor ciemnonie-paœmie 6,9 GHz (kolor ciemnonie-paœmie 6,9 GHz (kolor ciemnonie-paœmie 6,9 GHz (kolor ciemnonie-paœmie 6,9 GHz (kolor ciemnonie-
bieski – niska, czerwony – wysoka).bieski – niska, czerwony – wysoka).bieski – niska, czerwony – wysoka).bieski – niska, czerwony – wysoka).bieski – niska, czerwony – wysoka).
■ ■ ■ ■ ■ Zdjêcie œrodkowe ukazuje tempera-Zdjêcie œrodkowe ukazuje tempera-Zdjêcie œrodkowe ukazuje tempera-Zdjêcie œrodkowe ukazuje tempera-Zdjêcie œrodkowe ukazuje tempera-
turê luminancyjn¹ (tzw. czarn¹) zareje-turê luminancyjn¹ (tzw. czarn¹) zareje-turê luminancyjn¹ (tzw. czarn¹) zareje-turê luminancyjn¹ (tzw. czarn¹) zareje-turê luminancyjn¹ (tzw. czarn¹) zareje-
strowan¹ w paœmie 89,0 GHz istrowan¹ w paœmie 89,0 GHz istrowan¹ w paœmie 89,0 GHz istrowan¹ w paœmie 89,0 GHz istrowan¹ w paœmie 89,0 GHz i 23,823,823,823,823,8 GHzGHzGHzGHzGHz
(lód i œnieg pokazano w kolorach bia³ym(lód i œnieg pokazano w kolorach bia³ym(lód i œnieg pokazano w kolorach bia³ym(lód i œnieg pokazano w kolorach bia³ym(lód i œnieg pokazano w kolorach bia³ym
iiiii ¿ó³tym, pustynie w¿ó³tym, pustynie w¿ó³tym, pustynie w¿ó³tym, pustynie w¿ó³tym, pustynie w ciemnej zieleni,ciemnej zieleni,ciemnej zieleni,ciemnej zieleni,ciemnej zieleni,
aaaaa oceany w b³êkitach).oceany w b³êkitach).oceany w b³êkitach).oceany w b³êkitach).oceany w b³êkitach).

ZZZZZ  kolei zdjêcie dolne to nocny obraz kolei zdjêcie dolne to nocny obraz kolei zdjêcie dolne to nocny obraz kolei zdjêcie dolne to nocny obraz kolei zdjêcie dolne to nocny obraz
Ziemi, na który z³o¿y³o siê kilkasetZiemi, na który z³o¿y³o siê kilkasetZiemi, na który z³o¿y³o siê kilkasetZiemi, na który z³o¿y³o siê kilkasetZiemi, na który z³o¿y³o siê kilkaset

zdjêæ zarejestrowanych w ramach Defen-zdjêæ zarejestrowanych w ramach Defen-zdjêæ zarejestrowanych w ramach Defen-zdjêæ zarejestrowanych w ramach Defen-zdjêæ zarejestrowanych w ramach Defen-
ce Meteorological Satellites Program.ce Meteorological Satellites Program.ce Meteorological Satellites Program.ce Meteorological Satellites Program.ce Meteorological Satellites Program.
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F irma Land Info Inter-
national (LII) zaofero-

wa³a ekspertowi Centrum
Studiów Strategicznych
i Miêdzynarodowych w Waszyn-
gtonie Porcherowi Taylorowi swoj¹
pomoc w wyjaœnieniu pochodzenia tajem-
niczego ukszta³towania terenu na pó³noc-
no-wschodnim zboczu góry Ararat w Tur-

DEM w poszukiwaniu
Arki Noego

cji. Taylor od 1993 r. próbuje rozwik³aæ
zagadkê prostok¹tnego obszaru le¿¹cego
600 m poni¿ej wierzcho³ka Araratu. Zdjê-
cia lotnicze wykonane w tym rejonie
w ci¹gu ostatnich 50 lat wskazuj¹, ¿e ob-
szar ten prawdopodobnie nie zosta³
ukszta³towany przez naturê. Wed³ug Bi-
blii w³aœnie na górê Ararat mia³a dotrzeæ
Arka Noego. W ostatnich kilkudziesiêciu
latach jej poszukiwaniami zajmowa³o siê
bezskutecznie wiele ekspedycji. W 2000 r.
seriê zdjêæ góry Ararat wykona³ satelita

IKONOS, lecz nie wyjaœni³y one
zagadki. Taylor oczekuje, ¿e

pomog¹ w tym zdjêcia
60-centymetrowej roz-
dzielczoœci zapowiadane
przez DigitalGlobe. Do
wyjaœnienia tajemnicy
pos³u¿yæ ma m.in. cyf-

rowy model terenu wy-
konany przez LII oraz ba-

dania DNA pochodz¹ce
z próbek pobranych na tym te-

renie. Na zdjêciu fragment numeryczne-
go modelu terenu góry Ararat wykonany
przez firmê LII.
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Flaga
z ostró¿ki polnej

Dla uczczenia Dnia Niepodleg³oœci firma
Bodger Seeds Ltd „namalowa³a” z kwia-
tów amerykañsk¹ flagê. W styczniu tego
roku na farmie le¿¹cej pomiêdzy Los An-
geles a San Francisco zasadzono 400 tys.
sztuk ostró¿ki polnej, która w koñcu
czerwca zakwit³a w kolorach czerwonym,
bia³ym i niebieskim. Ta oryginalna flaga
o wymiarach 125 x 240 m zosta³a sfoto-
grafowana 30 czerwca br. przez satelitê
IKONOS.
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Nowoczesna
sieæ ³¹cznoœci
Firma NavCom Technology Inc. poinfor-
mowa³a o wprowadzeniu na rynek syste-
mu Safari Network SR-7100. Umo¿liwia
on bezprzewodow¹ ³¹cznoœæ w promieniu
32 km pomiêdzy wieloma poruszaj¹cymi
siê u¿ytkownikami sieci. SR-7100 prze-
znaczony jest do zastosowañ w trudnym
terenie (kopalnie odkrywkowe, place bu-
dowy) i pozwala na równoczesne przesy-
³anie g³osu oraz danych komputerowych.
Dziêki Safari Network SR-7100 u¿ytkow-
nik mo¿e byæ pod³¹czony do zewnêtrznej
sieci telefonicznej oraz komputerowej.
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Pierwszy arkusz
EuroRegionalMap

pograficznych dla map w skali 1:250 tys.
W pierwszej fazie obejmie ona teren:
Niemiec, Francji, Belgii, Luksemburga,
Danii, Irlandii, a tak¿e Irlandii P³n. Na lu-
ty przysz³ego roku zaplanowano zakoñ-
czenie prac nad utworzeniem bazy dla
tej czêœci Europy, a na sierpieñ – dystry-
bucjê produktu.
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E uroGeographics – europejska organi-
zacja grupuj¹ca 37 narodowych agen-

cji kartograficznych (powsta³a w 2000 r.
z po³¹czenia CERCO i MEGRIN) –
przedstawi³a prototypowy arkusz mapy
wykonany w ramach projektu EuroRe-
gionalMap. Projekt wspó³finansowany
przez Komisjê Europejsk¹ ma na celu
zbudowanie europejskiej bazy danych to-

ŒWIAT
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 Wysokorozdzielcze systemy ob

 Co oznac
  poni¿ej 

ZDZIS£AW KURCZYÑSKI,
WIES£AW WOLNIEWICZ

Rozwój technicznych œrodków obrazowania sate -

litarnego na naszych oczach ulega gwa³townemu

przyspieszeniu, co prowadzi do przewartoœciowa-

nia pojêæ w tym zakresie. Trudno by³oby dziœ zna-

leŸæ fachowe czasopismo o zasiêgu miêdzynaro -

dowym, w którym nie publikowano by takich ob-

razów. Serwisy internetowe podaj¹ bogactwo

szczegó³ów, katalogi produktów, cenniki. Poten-

cjalny u¿ytkownik mo¿e czuæ siê przyt³oczony nad-

miarem reklamy przemieszanej z rzeteln¹ infor -

macj¹. Rodz¹ siê pytania: jak rozumieæ przedsta-

wiane parametry? Jaki jest faktyczny potencja³

kartograficzny wysokorozdzielczych obrazów sa-

telitarnych? Co i wed³ug jakich kryteriów wybie -

raæ? Jak porównywaæ nowe zobrazowania z do -

brze znanymi zdjêciami lotniczymi?

� Wydajnoœæ obrazowania
Podstawowym u¿ytkowym parametrem systemu obrazowa-
nia jest jego wydajnoœæ. Dla ma³ego obszaru powinna ona
okreœlaæ szanse zobrazowania w limitowanym czasie, a dla
du¿ego – podawaæ czas konieczny do jego pokrycia obraza-
mi. Wydajnoœæ zale¿y od parametrów kamery i orbity,
a w tym:
■ szerokoœci obrazowanego pasa,
■ „manewrowalnoœci” okreœlaj¹cej czas konieczny na skie-
rowanie uk³adu optycznego na wybrany obiekt,
■ czasu przebywania satelity nad obiektem,
■ czêstotliwoœci rewizyt (jak czêsto obiekt mo¿e znaleŸæ siê
w polu widzenia kamery).
Bli¿sza analiza tych czynników wskazuje, ¿e pierwszorzêdne
znaczenie dla wydajnoœci ma wysokoœæ orbity. Z wy¿szej
orbity (przy tym samym k¹cie wychylenia kamery) w polu
widzenia systemu jest szerszy pas terenu. Dla przyk³adu,
przy wychyleniu ±30 ° IKONOS z wysokoœci 680 km ma
w zasiêgu pas 780-kilometrowy, a ni¿ej lataj¹cy QuickBird –
520-kilometrowy. Przy tych parametrach i szerokoœci geo-
graficznej 35° IKONOS przelatuje nad danym obszarem co
3 dni, a QuickBird – co 4. Zwiêkszona czêstotliwoœæ rewizyt
daje wiêksze szanse obrazowania danego obszaru bez chmur
lub szybszego pokrycia obrazami obszaru bardzo rozleg³ego.

Wy¿sza orbita oznacza równie¿, ¿e satelita d³u¿ej przebywa
nad obiektem. Pozwala to w jednym przelocie zarejestrowaæ
zwarty obszar o szerokoœci kilkakrotnie wiêkszej ni¿ poje-
dynczy pas. Przebiega to w ten sposób, ¿e uk³ad optyczny
skierowany do przodu rejestruje pierwszy pas, nastêpnie ob-
raca siê wstecz i nieco w bok, rejestruje drugi pas z niewiel-
kim podwójnym pokryciem itd. System IKONOS charakte-
ryzuje siê bardzo du¿¹ manewrowalnoœci¹, skierowanie uk³adu
w wybrane miejsce zajmuje kilkanaœcie sekund (czas zale¿y
od k¹ta, o jaki nale¿y obróciæ uk³ad). W rezultacie IKONOS
w jednym przelocie zd¹¿y zarejestrowaæ 4 pasy terenu o d³u-
goœci do 104 km, a QuickBird – 2 pasy o d³ugoœci do 36 km.



27
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 8 (87) SIERPIEÑ 2002

GISDANE

razowania satelitarnego, cz. II

za piksel
metra?

satelitarnych. Czy przetworzony produkt, który „spe³nia wyma-
gania w³aœciwe dla mapy 1:2500” mo¿e byæ Ÿród³owym dla
tworzenia mapy w tej skali? Pytania takie dotycz¹ równie¿ in-
nych zobrazowañ prezentowanych w formie cyfrowej.
W przypadku klasycznych zdjêæ lotniczych problem ten jest
doœæ jasno zdefiniowany. Istnieje technologiczna relacja miê-
dzy skal¹ opracowywanej mapy a skal¹ zdjêæ, z których ta ma-
pa mo¿e byæ opracowana. Zale¿noœci te poznano w wyniku
wielu lat praktyki produkcyjnej. O mo¿liwoœciach pomiarowych
zdjêæ czy obrazów cyfrowych decyduj¹ dwa czynniki:
■ potencjalna dok³adnoœæ geometryczna opracowania sytua-
cyjnego i wysokoœciowego,
■ potencja³ interpretacyjny, czyli treœæ mo¿liwa do odczytania.

� Potencja³ interpretacyjny
Czynnik ten uwarunkowany jest zdolnoœci¹ rozdzielcz¹. Dla
tradycyjnych zdjêæ lotniczych pojêcie zdolnoœci rozdzielczej
jest jednoznacznie zdefiniowane. W popularnym ujêciu wyra¿a
siê ono liczb¹ linii na milimetr, mo¿liwych do odwzorowania na
wynikowych zdjêciach. Na przyk³ad 40 linii/mm oznacza, ¿e
element rozdzielczoœci zdjêæ wynosi 0,025 mm (znaj¹c skalê
zdjêcia, ³atwo okreœliæ, ile to jest w terenie). Trudno tu o wiêk-
sze pomy³ki czy nieporozumienia.
Sytuacja wygl¹da zgo³a inaczej w przypadku obrazów cyfro-
wych. Tu w ogóle nie ma skali, s¹ za to „piksele”. Powszechnie
pos³ugujemy siê „terenowym wymiarem piksela”, uto¿samiaj¹c
go ze zdolnoœci¹ rozdzielcz¹. O obrazie z pikselem 1 m mówi-
my: „obraz o zdolnoœci rozdzielczej 1 m”. W takim stwierdze-
niu tkwi b³¹d polegaj¹cy na pomyleniu ró¿nych pojêæ: wymiaru
piksela i rozdzielczoœci. Nie ma problemu, dopóki jest to tylko
¿argon u¿ywany w gronie specjalistów rozumiej¹cych ró¿nice
znaczeniowe tych pojêæ. Gorzej, jeœli ¿argon ten przejmuj¹
mniej zorientowani u¿ytkownicy.
Jaka jest wiêc relacja miêdzy zdolnoœci¹ rozdzielcz¹ zdefinio-
wan¹ tradycyjnie a wymiarem piksela? Na to pytanie odpowia-
da teoria próbkowania, która – w uproszczeniu – mówi, ¿e
element rozdzielczoœci odpowiada przedzia³owi 2-3 piksele. Je-
¿eli wiêc chcemy pos³ugiwaæ siê tym pojêciem w rozumieniu
tradycyjnym i mamy np. obraz z pikselem terenowym 1 m, to
jego zdolnoœæ rozdzielcza wynosi 2-3 metry. Oddzielnym za-
gadnieniem jest, co na takim obrazie mo¿na „zobaczyæ”. O tym
decyduje wielkoœæ i kszta³t obiektu, jego kontrast z t³em itd.
W praktyce rozró¿nia siê etap „wykrycia” obiektu (coœ widaæ)
od rozpoznania (np. widaæ pojazd) i scharakteryzowania (pojaz-
dem tym jest samochód osobowy). Przechodz¹c do obrazu cyf-
rowego – aby wykryæ i rozpoznaæ obiekt, jego obraz musi byæ
zbudowany z wielu pikseli (zale¿noœæ tê ilustruje fot. 2).

� Dok³adnoœæ pomiarowa
U¿ytkownik ma do wyboru produkty o ró¿nym stopniu korekcji
geometrycznej, charakteryzuj¹ce siê ró¿n¹ dok³adnoœci¹ (i ce-
n¹). W odniesieniu do obrazów ortorektyfikowanych dok³adnoœæ
jest okreœlana przez b³¹d po³o¿enia i – czêsto – skalê mapy,
której wymagania spe³nia. Polski odbiorca mo¿e siê tu natkn¹æ
na nieznane mu okreœlenia dok³adnoœci. W kraju jesteœmy przy-
zwyczajeni do operowania „b³êdem œredniokwadratowym”, tym-
czasem w publikacjach zagranicznych najczêœciej stosuje siê
pojêcie b³êdu CE90 (faktyczne po³o¿enie punktu z prawdopo-
dobieñstwem 90% mieœci siê w okrêgu o podanym promieniu).

Fot. 1. Warszawa, fragment Starego Miasta, 11 marca 2002 r., sys-
tem IKONOS-2

Widaæ wiêc, ¿e zmiana wysokoœci orbity QuickBirda z 600 na
450 km pozwoli³a wprawdzie zwiêkszyæ zdolnoœæ rozdzielcz¹,
ale kosztem zmniejszenia wydajnoœci obrazowania. Z kolei
IKONOS wysok¹ orbitê, daj¹c¹ wiêksz¹ wydajnoœæ, okupuje
wiêkszym uk³adem optycznym i zmniejszon¹ zdolnoœci¹ roz-
dzielcz¹.

� Potencja³ kartograficzny
Obrazy satelitarne staj¹ siê coraz bardziej dostêpne i coraz czêœ-
ciej trafiaj¹ do u¿ytkowników spoza bran¿y fotogrametrycznej.
Ci, nieprzywykli do „dzia³ania na pikselach”, zadaj¹ pytanie
o rzeczywisty potencja³ kartograficzny „metrowych” obrazów
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Wielkoœæ CE90 jest oko³o 2 razy wiêksza od „naszego” b³êdu
œredniokwadratowego.
Produkty o ró¿nym stopniu korekcji maj¹ taki sam wymiar pik-
sela; ró¿ni¹ siê tylko dok³adnoœci¹ geometryczn¹. Produkty o ko-
rekcji odpowiadaj¹cej drobniejszym skalom map uzyskuje siê
bez jakichkolwiek punktów geodezyjnych (fotopunktów), ko-
rekcja odbywa siê wy³¹cznie na podstawie rejestrowanych z du-
¿¹ dok³adnoœci¹ danych pok³adowych (trajektorii satelity i k¹-
tów nachylenia) oraz znanego modelu geometrycznego kamery.
W zakresie wy¿szych poziomów korekcji – odpowiadaj¹cych
mapom w wiêkszych skalach – konieczne s¹ fotopunkty i DTM
dla usuniêcia wp³ywu rzeŸby terenu.
Jakie s¹ granice takiej korekcji? Obrazy pozyskiwane s¹ zwykle
z wychylonym na boki uk³adem optycznym. Korzyœci p³yn¹ce
z takiej mo¿liwoœci zosta³y opisane powy¿ej, ale im wiêksze
wychylenie, tym wiêkszy wp³yw deniwelacji i tym wiêksza wy-
magana dok³adnoœæ DTM dla jej korekcji. Nale¿y mieæ œwiado-
moœæ, ¿e osi¹gniêcie dok³adnoœci korekcji na poziomie b³êdu
po³o¿enia sytuacyjnego 1 m (tj. 1 piksel) wymaga fotopunktów
o wspó³rzêdnych przestrzennych o dok³adnoœci nie gorszej ni¿
0,5 m i DTM o dok³adnoœci wysokoœciowej lepszej ni¿ 5 m.
W opracowaniach obrazów satelitarnych œredniej rozdzielczo-
œci czy skanowanych zdjêæ lotniczych spotyka siê „podpikselo-
we” dok³adnoœci opracowania (tj. z b³êdem mniejszym od wy-
miarów piksela). Autorytet w badaniu obrazów satelitarnych
Thierry Toutin (CCRS – Kanadyjskie Centrum Teledetekcji)

przestrzega przed przenoszeniem takich wniosków na sateli-
tarne obrazy „metrowe”. Uwa¿a on, ¿e dok³adnoœæ podpikse-
lowa nie bêdzie osi¹gniêta nawet w p³askim terenie [T. Tou-
tin, P. Cheng „Demistyfikacja IKONOS-a”, GEODETA 10/
2000]. Jego praktyczne badania wskazuj¹ na mo¿liwoœæ ko-
rekcji z wykorzystaniem œcis³ych modeli geometrycznych do
poziomu 1-2 m, co odpowiada standardowi map w skali 1:5000
(produkt Precision w IKONOS-ie). Modele uproszczone, oparte
na wielomianach, daj¹ odpowiednio gorsze wyniki. Powy¿szy
wniosek dotyczy tylko dok³adnoœci sytuacyjnej ortoobrazów.
Stwierdzenia „dok³adnoœæ odpowiada standardowi mapy w ska-
li 1:5000” nie nale¿y uto¿samiaæ z mo¿liwoœci¹ produkcji map
w tej skali (np. dla produkcji ortofotomap w skali 1:5000 piksel
1 m by³by za du¿y).

� Granice postêpu
Pozostaj¹c pod wra¿eniem mo¿liwoœci systemów „metrowych”,
stawiamy sobie przekorne pytanie: co dalej? Jakie s¹ granice
postêpu? Jakie asy trzyma w rêkawie wywiad wojskowy? W po-
przedniej epoce kr¹¿y³y legendy o tym, jak to z kosmosu mo¿na
zobaczyæ cz³owieka czytaj¹cego „Prawdê” na placu Czerwo-
nym. Czy by³a to „bajka”, czy raczej teoretyczna mo¿liwoœæ?
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e optyka kamer systemów satelitarnych osi¹g-
nê³a doskona³oœæ. Jeœli tak, to czynnikiem limituj¹cym zdolnoœæ
rozdzielcz¹ jest tylko dyfrakcja œwiat³a. Teoretyczna zdolnoœæ
rozdzielcza (inaczej: dyfrakcyjna), zgodnie z teori¹ dyfrakcji,

na otworze ko³owym wynosi:

R
dyf

 = 1,22
λ 

,
gdzie:                            

d

R
dyf

 – k¹t, pod jakim widaæ najmniejszy
element rozdzielczoœci (im mniejszy k¹t,
tym wiêksza rozdzielczoœæ),
λ – d³ugoœæ fali œwietlnej,
d – œrednica otworu wejœciowego obiek-
tywu.
Warto zauwa¿yæ, ¿e teoretyczna zdol-
noœæ rozdzielcza nie zale¿y od d³ugoœci
ogniskowej uk³adu optycznego, a tylko
od jego œrednicy. Teleskop systemu
IKONOS ma ogniskow¹ 10 m i œredni-
cê zwierciad³a g³ównego 0,70 m. Teore-
tyczny terenowy element rozdzielczoœci
takiego uk³adu (wysokoœæ orbity
680 km) w zakresie panchromatycznym
(λ = 600 µm) wyniesie oko³o 0,71 m.
Dla teleskopu systemu QuickBird o og-

Fot. 2. Porównanie obrazów cyfrowych o ró¿nej rozdzielczoœci (ró¿ny wymiar piksela)

Fot. 3. Rzym, Plac œw. Piotra, 23 marca 2002; system QuickBird-2

1,6 m 0,80 m 0,40 m 0,20 m
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niskowej 8,78 m, œrednicy zwierciad³a 0,60 m i wysokoœci orbi-
ty 450 km otrzymamy odpowiednio 0,55 m. Wyniki te wskazu-
j¹, ¿e oba uk³ady praktycznie ju¿ osi¹gnê³y granice limitowane
falow¹ natur¹ œwiat³a. Powy¿szy wywód wskazuje jednoczeœnie
na mo¿liwoœci dalszego wzrostu rozdzielczoœci: mo¿na go osi¹g-
n¹æ, zwiêkszaj¹c œrednicê teleskopu optycznego, co napotyka
na powa¿ne bariery technologiczne i finansowe.

� Asy wojskowe
Globalna odwil¿ spowodowa³a otwarcie archiwów wojskowych.
Amerykañski program zwiadu kosmicznego o nazwie CORONA
oparty by³ na kamerach fotograficznych serii KH (Key Hole –
Dziurka od Klucza), konkurencyjny program ZSRR nosi³ krypto-
nim ZENIT [R . Kaczyñski, „J-23 nadaje”, GEODETA 11/99].
Surfuj¹c po internecie, mo¿na podejrzeæ, jak obecnie toczy siê
historia satelitów serii KH. Obrazuj¹ w zakresie optycznym: wi-
dzialnym, bliskiej podczerwieni i podczerwieni termalnej. Uk³ad
optyczny kamery bazuje na teleskopie zwierciadlanym o parame-
trach porównywalnych z teleskopem Hubble’a (œrednica g³ówne-
go zwierciad³a wynosi a¿ 2,3 m). Pozwala to na obrazowanie
z rozdzielczoœci¹ 0,15-0,20 m. Od 1992 r. umieszczono na orbi-
cie trzy wersje KH-11 i KH-12.
■ KH-11 kr¹¿y po orbicie eliptycznej z apogeum 1100 km i pe-
rygeum 280 km. Posiada zapas paliwa umo¿liwiaj¹cy manewro-
wanie na orbicie. ¯ywotnoœæ satelity obliczona jest na 8 lat.
■ KH-12 ró¿ni siê od poprzednika wielkoœci¹ zapasów paliwa
(7 ton!), co pozwala wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ i daje mo¿liwoœæ ma-
newrowania na orbicie. Paliwo mo¿e byæ uzupe³niane z promu
kosmicznego. Satelita ma masê 19 ton, d³ugoœæ 15 m i œrednicê
4,5 m (dla porównania: IKONOS wa¿y 720 kg i ma wysokoœæ
1,8 m, a QuickBird odpowiednio 945 kg i 3,0 m).
■ KH-13 jest dodatkowo niewykrywalny przez radary i czujniki
podczerwieni.
W maju 1999 r. wystrzelono z kolei pierwszego satelitê z serii
8X, docelowo licz¹cej 24 satelity. Pozwoli to „rewizytowaæ”
dowolny punkt na Ziemi co 15 minut. Satelity te maj¹ zapas
paliwa wiêkszy ni¿ KH i równie¿ mog¹ go uzupe³niaæ, tankuj¹c
z promu kosmicznego.
Oprócz systemów obrazowania pracuj¹cych w zakresie optycz-
nym, a wiêc ograniczonych zachmurzeniem, operuj¹ satelity
LACROSS (znane równie¿ jako Onyx lub Vega) obrazuj¹ce w za-
kresie mikrofalowym (radarowym), niezale¿nym od oœwietlenia
s³onecznego i zachmurzenia. Rozdzielczoœæ obrazów uzyskiwa-
nych z takich systemów dochodzi do 1 m i mog¹ one wykrywaæ
obiekty w ruchu (samoloty, samochody), podziemne bunkry i ³o-
dzie podwodne w zanurzeniu peryskopowym. Od 1995 r. dzia³a
równie¿ francuski wojskowy satelita Helios 1A o masie 2537 kg,
obrazuj¹cy z orbity heliosynchronicznej o wysokoœci 675 km w za-
kresie optycznym, z pikselem terenowym 1 m.
Ten krótki przegl¹d satelitów wojskowych wskazuje, ¿e systemy
obrazowania dla potrzeb wojskowych i cywilnych stawiaj¹ sobie
ró¿ne cele, rozwijaj¹ siê wed³ug ró¿nych priorytetów i mo¿liwo-
œci finansowych.

� Perspektywy systemów metrowych
Satelitarne obrazy wysokiej rozdzielczoœci dostêpne s¹ od koñca
1999 r., tj. od umieszczenia na orbicie satelity IKONOS-2 –
pierwszego komercyjnego systemu „metrowego”. Jednak do-

Fot. 4. System IKONOS-2. Porównanie obrazów: wielospektralnego
(piksel 4 m), panchromatycznego (piksel 1 m) i wielospektralnego „wy-
ostrzonego” (piksel 1 m)
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piero teraz – po zaistnieniu systemu QuickBird i w przededniu
uruchomienia kolejnych – mo¿na mówiæ o rozwoju rynku ta-
kich obrazów. Konkurencja wymusi³a bogatsz¹ ofertê i obni-
¿enie cen. Nale¿y wiêc oczekiwaæ dalszych zmian.
1. Obrazy „metrowe” mog¹ byæ wykorzystywane dla rozwi¹-
zywania bardzo ró¿nych zadañ interpretacyjnych i pomiaro-
wych. Do grudnia 2001 r. IKONOS zarejestrowa³ ponad 500
tys. scen obszarów wolnych od zachmurzenia, pokrywaj¹cych
ponad 20 mln km 2 i przewiduje siê dalszy wzrost zaintereso-
wania tymi zobrazowaniami. Space Imaging zapowiada na
2004 r. umieszczenie systemu z terenowym pikselem 0,5 m.
2. Satelitarne obrazy „metrowe” bêd¹ stopniowo wypieraæ dro-
bnoskalowe zdjêcia lotnicze. Du¿a wydajnoœæ obrazowania po-
woduje, ¿e systemy takie s¹ bardziej „dyspozycyjne” od syste-
mów lotniczych. Widaæ to na przyk³adzie naszego kraju, gdzie
wykonanie zdjêæ lotniczych nadal napotyka na trudnoœci.
3. Wobec rosn¹cej popularnoœci obrazów satelitarnych mo¿na
zapytaæ o przysz³oœæ tradycyjnych zdjêæ lotniczych, szczegól-

nie wobec pojawienia siê lotniczej kamery cyfrowej. Wiary-
godne analizy i prognozy wskazuj¹, ¿e ka¿de z tych trzech
rozwi¹zañ zajmie w³aœciwe sobie miejsce na rynku. Ta koeg-
zystencja potrwa do koñca obecnego dziesiêciolecia, ze stop-
niowym wypieraniem tradycyjnej kamery lotniczej przez cyf-
row¹ [Z. Kurczyñski, „Lotnicze cyfrowe kamery fotograme-
tryczne”, GEODETA 12/2000].

� Jak wybieraæ produkty satelitarne
Je¿eli traktowaæ wysokorozdzielcze obrazy jako zamienniki
zdjêæ lotniczych do rozwi¹zywania tradycyjnych zadañ po-
miarowych (produkcja i aktualizacja map, ortofotomap, DTM),
to nale¿y krytycznie podchodziæ do potocznych informacji
dotycz¹cych pojêcia zdolnoœci rozdzielczej i jakoœci geome-
trycznej tych obrazów. Brak tu jeszcze dostatecznego doœwiad-
czenia, pozwalaj¹cego na ogólniejsze wnioski.
1. Je¿eli zadaniem by³aby aktualizacja mapy topograficznej –
co w warunkach krajowych jest bardzo wa¿ne  i pilne – to
oprócz dok³adnoœci nale¿a³oby zapytaæ o mo¿liwoœci interpre-
tacyjne obrazów „metrowych” w relacji do zawartoœci aktuali-
zowanej treœci. Bior¹c to pod uwagê, mo¿na postawiæ tezê, ¿e
obrazy „metrowe” pozwalaj¹ na aktualizacjê treœci tradycyj-
nych map topograficznych w skali 1:25 000 i – w ograniczo-
nym zakresie – 1:10 000 oraz produkcjê ortofotomap w skali
1:10 000. Stosunkowo ma³e jeszcze doœwiadczenie produk-
cyjne z obrazami „metrowymi” nie upowa¿nia do sformu³o-
wania bardziej kategorycznych wniosków.
2. Oferuje siê produkty o znacznie zró¿nicowanej jakoœci i ce-
nie. Przed podjêciem decyzji nale¿y umiejêtnie dopasowaæ
wybór produktu do konkretnego zadania. W danej sytuacji
wystarczaj¹ce mog¹ okazaæ siê znacznie tañsze œrednioroz-
dzielcze obrazy, np.: EROS-A1, panchromatyczny z pikselem
1,8 m w cenie oko³o 10 dol./km 2 czy IRS-1C/D, panchroma-
tyczny z pikselem 5,8 m za oko³o 0,5 dol./km2.
3. Wa¿nym parametrem u¿ytkowym obrazów jest wychylenie
uk³adu optycznego. Im wiêksze wychylenie, tym wiêkszy
wp³yw rzeŸby terenu, a zatem wymagana jest wiêksza dok³ad-
noœæ DTM i fotopunktów dla dokonania korekcji. Zwykle do-
puszcza siê maksymalne wychylenie do 15-25° od linii pionu.
4. Ceny wysokorozdzielczych obrazów i ich produktów nadal
s¹ wysokie. Odnosz¹c siê do cen, nale¿y dodatkowo zauwa-
¿yæ, ¿e:
■ porównywalny potencja³ kartograficzny mia³yby zdjêcia
lotnicze w skali od 1:25 000 do 1:40 000, których koszt jest
znacznie ni¿szy i wynosi oko³o 35-50 z³otych/km2,
■ dostêp u¿ytkowników do nabytych produktów satelitar-
nych jest limitowany licencj¹, a ceny wzrastaj¹, gdy udzielona
jest ona dla kilku instytucji,
■ standardowo dopuszcza siê wystêpowanie chmur na obsza-
rze obejmuj¹cym do 20% powierzchni obrazu,
■ w ogólnych kosztach przedsiêwziêcia nale¿y uwzglêdniæ
fakt, ¿e fotopunkty i DTM dostarcza zamawiaj¹cy.

Dr Zdzis³aw Kurczyñski i dr Wies³aw Wolniewicz s¹ pracownikami
naukowo-dydaktycznymi w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii Politechniki
Warszawskiej

Dobrym Ÿród³em informacji o obrazach satelitarnych s¹ serwisy internetowe,
np. www.spaceimaging.com, www.sieurasia.com, www.eurimage.com, www.ima-
gesatintl.com, www.digitalglobe.com, www.cdi.org, www.landinfo.com, www.so-
vinformsputnik.com. Ilustracje zamieszczone w publikacji pochodz¹ z tych
serwisów.

Fot. 6. Barcelona – po-
równanie obrazu pan-
chromatycznego i wielo-
spektralnego; system
QuickBird-2

Fot. 5. Gmach Pentagonu; system EROS-A1, obraz panchromatyczny
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ISO dla OPGK Gdañsk
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-
-Kartograficzne w Gdañsku jest kolejn¹
firm¹ geodezyjn¹, która uzyska³a certyfi-
kat systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO
9001:2000. Prace wdro¿eniowe zakoñczy³
pomyœlne zaliczony audyt przeprowadzo-
ny przez firmê audytorsk¹ DET NORSKE
VERITAS. Uroczyste wrêczenie certyfi-
katu nast¹pi³o 25 czerwca w siedzibie fir-
my w Gdañsku.

AB

■ Opatów z Politechnik¹
8 lipca 2002 roku w Starostwie Powiato-
wym w Opatowie podpisane zosta³o po-
rozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Wy-
dzia³em Geodezji i Kartografii Politech-
niki Warszawskiej, reprezentowanym
przez dziekana prof. Piotra Sk³odowskie-
go i prodziekana dr. Józefa Iwanickiego,
a powiatem opatowskim reprezentowa-
nym przez starostê Kazimierza Kotow-
skiego i wicestarostê Piotra Stêpnia. Po-
mys³ porozumienia zrodzi³ siê w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Mieniem kierowanym przez Miro-
s³awa Roszczypa³ê. Strony podejmuj¹
wspó³pracê w zakresie tworzenia nowo-
czesnego katastru nieruchomoœci, SIP
z wykorzystaniem teledetekcji i fotogra-
metrii cyfrowej oraz pomiarów satelitar-
nych, bêd¹ uczestniczyæ w konferencjach
naukowych, seminariach i zebraniach
w zakresie ww. tematyki.
Starostwo w Opatowie przekazywa³o bê-
dzie Wydzia³owi Geodezji i Kartografii
propozycje tematów prac dyplomowych
i badawczo-naukowych wynikaj¹cych
z potrzeb powiatu oraz propozycje odby-
wania praktyk zawodowych przy tworze-

niu nowoczesnego katastru nieruchomo-
œci, powszechnej taksacji i SIP. Jest to pier-
wsze porozumienie, jakie podpisa³ Wy-
dzia³ Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej ze starostwem powiatowym.

Miros³aw Roszczypa³a

■ Nowe stowarzyszenie
Stowarzyszenie Geodetów Powiatu Wo-
³omiñskiego – skupiaj¹ce w swoich szere-
gach osoby wykonuj¹ce zawód geodety
na terenie powiatu wo³omiñskiego –  zo-
sta³o zarejestrowane postanowieniem S¹-
du Rejonowego dla m.st. Warszawy
z 29 kwietnia 2002 r. Celem Stowarzysze-
nia, jest m.in.: reprezentowanie cz³onków
oraz ochrona ich interesów zawodo-
wych, propagowanie zasad etyki zawodo-
wej, udzielanie cz³onkom pomocy prawnej
i zawodowej, wystêpowanie na rzecz za-
spokojenia potrzeb œrodowiska geodetów.
Siedzib¹ Stowarzyszenia jest miasto Wo-
³omin, zaœ w sk³ad Zarz¹du weszli: Da-
riusz Szymanowski (prezes) i Dariusz Szul-
kowski (wiceprezes), a tak¿e Bogus³aw
Kornacki i Henryk Wójcik. Stowarzyszenie
liczy na to, ¿e jego dzia³alnoœæ przyczyni
siê do integracji œrodowiska geodetów. Ma
te¿ zamiar podejmowaæ trudne tematy i
poruszaæ sprawy, które wymagaj¹ jedno-
znacznych rozstrzygniêæ. Bêdzie wspieraæ
te dzia³ania, które przyczyniaj¹ siê do roz-
woju naszego zawodu.

Zarz¹d Stowarzyszenia Geodetów
Powiatu Wo³omiñskiego

■ Geodezja przysz³oœci
w Polkowicach
Powiat polkowicki w po³owie ubieg³ego
roku podj¹³ decyzjê o budowie SIT. Prze-
targ na wybór systemu i wdro¿enie wy-
gra³a firma  Hanslik Laboratorium Opro-
gramowania z Katowic. System oparty jest
na architekturze ArcGIS 8 (ArcSDE,
ArcEditor, ArcIMS) i bazie Oracle, która
umo¿liwi³a stworzenie w pe³ni zintegro-
wanego œrodowiska baz przestrzennych
(zgodnych z OpenGIS) i obs³ugê wielu
klientów (ODGiK, starostwo, gminy, wy-
konawcy, u¿ytkownicy danych) w sieci in-
ternet/intranet. Efektem pó³rocznego wdra-
¿ania jest:
1. Nowy sposób obs³ugi interesantów .
Dziêki zastosowanej technologii zg³osze-
nia robót geodezyjnych i zlecenia osób fi-
zycznych mog¹ byæ sk³adane poczt¹ elek-
troniczn¹ i t¹ te¿ drog¹ udostêpniane. Przy-
gotowywanie materia³ów dla ka¿dego zle-
cenia odbywa siê programowo. Ponadto

u¿ytkownicy zewnêtrzni posiadaj¹cy cer-
tyfikat elektroniczny maj¹ dostêp do zaso-
bów informacyjnych systemu w trybie bez-
poœrednim.
2. Mapa internetowa umieszczona na stro-
nie www.powiatpolkowicki.pl. sk³ada siê
z wielu warstw tematycznych i podczas
zmiany skali nastêpuje automatyczna ge-
neralizacja jej treœci. Ma mo¿liwoœæ pre-
zentacji rastrów map zasadniczych oraz
danych geometrycznych i opisowych
z ewidencji gruntów. Obecnie dostêpne
warstwy to m.in.: banki, bran¿e, dworce,
geodezja i kartografia, leœnictwo, miejsca
kultu, noclegi, obiekty sportowe, opieka
spo³eczna, oœwiata, policja, rozrywka, skle-
py, s³u¿ba zdrowia, stra¿ po¿arna, TAXI,
turystyka, urzêdy, us³ugi, zak³ady prze-
mys³owe. Dziêki zbudowaniu i sta³ej ak-
tualizacji warstwy adresowej bardzo prosta
jest nawigacja w systemie.

Mariusz Dzumyk,
geodeta powiatowy

■ Spotkanie
nad jez. Rybnickim
W czerwcu nad jeziorem Rybnickim od-
by³o siê spotkanie absolwentów Wydzia³u
Geodezji Górniczej AGH z roku 1967.
Okazj¹ by³a 35. rocznica ukoñczenia stu-
diów. Dominowa³o  œrodowisko „wilków
morskich”, których dzia³alnoœæ zawodo-
wa zwi¹zana jest z dzia³ami mierniczymi
kopalñ, a tak¿e z ma³ym sztucznym mo-
rzem elektrowni w Rybniku. Mimo po-
godnej atmosfery spotkania, w czasie któ-
rego rywalizowa³y pomiêdzy sob¹ pieœni
¿eglarskie i góralskie, trudno by³o uciec
od zawodowej rzeczywistoœci oraz wy-
miany doœwiadczeñ w pokonywaniu bie-
¿¹cych trudnoœci i opanowywaniu nowych
technologii. Pokolenie zaawansowanych
50-latków, wychowane w czasach o wiele
trudniejszych ni¿ obecne, nieŸle przysto-
sowa³o siê do bie¿¹cych przemian zawo-
dowych.

Konrad P. Eckes

FOT. Z ARCHIWUM SP W OPATOWIE

FOT. ZE ZBIORÓW AUTORA
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Firma jest wy³¹cznym dys-
trybutorem produktów ame-
rykañskiej firmy ESRI, Inc.
z Redlands (Kalifornia) –
œwiatowego lidera w techno-
logii GIS. Œwiadczy us³ugi
w zakresie budowy GIS, po-
cz¹wszy od analizy potrzeb
u¿ytkownika i zaprojektowa-
nia systemu poprzez opra-
cowanie oprogramowania
aplikacyjnego i dostarczenie
sprzêtu komputerowego
na specjalistycznych szkole-
niach koñcz¹c.

ESRI Polska Sp. z o.o.
02-591 Warszawa

ul. Batorego 20
tel. (0 22) 825-98-36

(0 22) 825-64-82
faks (0 22) 825-57-05

e-mail: esripol@gis.com.pl
www.esripolska.com.pl
Biuro we Wroc³awiu:

50-203 Wroc³aw
ul. Dmowskiego 15/7

tel./faks (0 71) 321-98-98
e-mail: info@esri.wroc.pl

Tegoroczna Miêdzynarodowa
Konferencja U¿ytkowników
Oprogramowania ESRI (8-12 lip-
ca) zgromadzi³a ponad 11 000
osób ze 135 krajów. Prezydent
ESRI Jack Dangermond podkre-
œli³, ¿e wszystkich uczestników
³¹czy œwiadomoœæ znaczenia GIS
dla rozwoju reprezentowanych
przez nich dziedzin, a tak¿e chêæ
wymiany doœwiadczeñ z innymi
profesjonalistami, którzy przy-
jechali do San Diego.

Otwieraj¹c konferencjê, Jack
Dangermond mówi³ o ewolucji
GIS od wyspecjalizowanych
aplikacji i pojedynczych projek-
tów poprzez kompleksowe sy-
stemy po œwiatow¹ internetow¹
sieæ dystrybucji danych i us³ug

GIS. Jego zdaniem geografia
i GIS pomagaj¹ zrozumieæ pro-
cesy i zjawiska zachodz¹ce na
Ziemi i jest to bardzo istotna wie-
dza dla rozwoju nowych techno-
logii. Coraz ³atwiejszy dostêp do
internetu zrównuje szanse w do-
tarciu do informacji przestrzen-
nej i umo¿liwia wspó³u¿ytkowa-
nie zgromadzonej wiedzy. Sty-
muluje to szybki rozwój bran¿
zajmuj¹cych siê danymi, narzê-
dziami do ich obs³ugi, a tak¿e
opracowywaniem standardów.
Prezydent ESRI wielokrotnie
podkreœla³ swoj¹ pasjê poprawia-
nia stanu œrodowiska naturalne-
go i w³aœnie dlatego przewodnim
tematem tegorocznej konferen-
cji by³o „Zrównowa¿enie rozwo-
ju Ziemi”. Zaznaczy³, ¿e dotych-
czasowe dzia³ania ekologiczne
nie prowadz¹ do zrównowa¿o-
nego rozwoju i wymagaj¹ mo-
dyfikacji, która bêdzie mo¿liwa
dziêki opracowaniu nowych me-
tod, narzêdzi i systemów, wœród
których technologia GIS odgry-
wa bardzo istotn¹ rolê.

Nowe rozszerzenia i us³ugi
W czasie konferencji zaprezen-
towano najnowsze osi¹gniêcia
firmy w dziedzinie rozwoju opro-
gramowania i doskonalenia po-
szczególnych produktów, a tak-
¿e omówiono g³ówne kierunki
prac badawczych, jakie zostan¹
podjête w najbli¿szej przysz³o-
œci przez ESRI. Najwa¿niejsze
osi¹gniêcia to m.in.: narzêdzia
dopasowania przestrzennego
(Spatial adjustment), narzêdzia
do tworzenia i rozmieszczania
etykiet i opisów, liniowe odnie-
sienia przestrzenne (nastêpcy dy-
namicznej segmentacji), nowe
narzêdzia zarz¹dzania danymi
oraz narzêdzia edycyjne umo¿li-
wiaj¹ce weryfikacjê topologii
i kontrolê b³êdów.

Nowe rozszerzenia to m.in.:
ArcGIS 3D Analyst z 3D Anima-
tor (umo¿liwia wykonywanie ana-
liz w czasie rzeczywistym na tym-
czasowych modelach), a tak¿e
ArcInfo GRID (obecnie zawarty
w ArcGIS Spatial Analyst). No-
woœci¹ jest te¿ rozszerzenie
ArcScan, które pozwala praco-
waæ ze zdjêciami, umo¿liwiaj¹c
wyodrêbnianie na nich obiektów
oraz „czyszczenie” rastrów.
W czasie konferencji po raz
pierwszy zaprezentowano
ArcWeb USA. Jest to propozy-
cja us³ug GIS oferowanych przez
internet, które s¹ czêœci¹ nowej
rodziny ArcWeb. Dziêki ArcWeb
programiœci mog¹ wyposa¿yæ
swoje aplikacje w treœæ i mo¿li-
woœci w³aœciwe GIS bez konie-
cznoœci gromadzenia i przecho-
wywania danych oraz oprogra-
mowania do zarz¹dzania nimi.
ArcWeb pozwala wykonywaæ
operacje geokodowania i lokali-
zacji. Jest to prosty i tani sposób
dostêpu do aktualnych danych
i serwisów. U¿ytkownicy mog¹
integrowaæ je z innymi aplika-
cjami, wzbogacaj¹c tym samym
w³asne zasoby danych.

Nowe wersje
oprogramowania
W tej kategorii przedstawiono:
ArcGIS 8.2 wraz z ArcReader,
ArcIMS wraz z serwerem ArcMap,
MapObjects Java oraz ArcPad 6,
a tak¿e ArcView 3.3.
Pokazano m.in., w jaki sposób
nowy ArcGIS bezpoœrednio
wspó³pracuje z geobaz¹, tworz¹c
schematyczne widoki przestrzen-
ne sieci energetycznych, gazo-
wych, kanalizacyjnych, komuni-
kacyjnych itp. Uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê z pro-
cedur¹ aktualizacji geobazy
w czasie symulowanej kontroli
terenowej z wykorzystaniem
oprogramowania ArcPad oraz
rozszerzenia ArcGIS Survey
Analyst, które ustanawia nowy
typ relacji pomiêdzy danymi
z pomiarów geodezyjnych i GIS.

GIS równowa¿¹cy œwiat

dokoñczenie na s. 36
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W Y D A R Z E N I A
Jak informowaliœmy
w poprzednim nume-

rze Arcadii, organizowana
w tym roku 5. Krajowa Kon-
ferencja U¿ytkowników
Oprogramowania ESRI
(14-15 listopada, Warszaw-
skie Centrum EXPO XXI,
ul. Pr¹dzyñskiego 12/14)
odbêdzie siê pod has³em:
„GIS w sieci – przysz³oœæ czy
teraŸniejszoœæ?” i po³¹czo-
na bêdzie z obchodami Dnia
GIS. W programie przewi-
dziano nastêpuj¹ce bloki te-
matyczne: ■ aplikacje GIS
w sieci; ■ GIS w ochronie
œrodowiska; ■ GIS dla si³
szybkiego reagowania
i w zarz¹dzaniu kryzyso-
wym; ■ GIS dla administra-
cji samorz¹dowej; ■ mobil-
ny GIS – rozwi¹zania dla
transportu i pracowników te-
renowych; ■ zarz¹dzanie
infrastruktur¹ techniczn¹;
■ GIS w kartografii.
Zachêcamy wszystkich u¿yt-
kowników oprogramowania
ESRI, a tak¿e wszystkich
profesjonalnie zwi¹zanych
z zastosowaniem GIS w ró¿-
nych dziedzinach nauki
i gospodarki, do wziêcia ak-
tywnego udzia³u w tej kon-
ferencji. Bêdziemy zaszczy-
ceni, je¿eli zechc¹ Pañstwo
podzieliæ siê z nami swoimi
doœwiadczeniami i zapre-
zentowaæ wyniki swojej pra-
cy w postaci referatów, pre-
zentacji lub posterów.
1 czerwca uruchomiona zo-
sta³a strona konferencji:
www.esripolska.com.pl/
konf. Znajd¹ tam Pañstwo
informacje dotycz¹ce orga-
nizacji samej konferencji,
harmonogramu sesji i war-
sztatów, wskazówki dla au-
torów referatów i posterów,
a tak¿e formularz zg³osze-
niowy, za pomoc¹ którego
mo¿na zarejestrowaæ swój
udzia³ w konferencji.
Wa¿ne daty:
■ 30 wrzeœnia – up³ywa
pierwszy termin zg³oszeñ –
ni¿sza op³ata za konferenc-
jê z mo¿liwoœci¹ rezerwacji
hoteli za poœrednictwem
ESRI Polska,
■ 1 paŸdziernika – up³ywa
termin sk³adania materia³ów
do prezentacji,

Analizy przeprowadzone w ska-
li œwiatowej i praktyka wdro-
¿eñ SIP/GIS wyraŸnie wskazu-
j¹, ¿e ponad 80% wszystkich de-
cyzji podejmowanych przez ad-
ministracjê publiczn¹ ka¿dego
szczebla opiera siê na informa-
cjach przestrzennych. S¹ one wy-
korzystywane przez decydentów
w procesie zarz¹dzania, moni-
torowania, analizowania oraz
planowania regionalnego i lo-
kalnego.

L iczba i wzajemne przenika-
nie siê dzia³añ koniecznych

do podjêcia odpowiednich decy-
zji sprawiaj¹, ¿e informacje s¹
czêsto tworzone w ró¿nych miej-
scach, powielane i wykorzysty-
wane w sposób nieracjonalny, co
prowadzi do zmniejszenia efek-
tywnoœci. Konieczne jest wiêc
opracowanie systemu prowadz¹-
cego do eliminowania tych nie-
dogodnoœci. Jego podstaw¹ na po-
ziomie powiatu jest System In-
formacji o Terenie (SIT) z j¹drem
w postaci zintegrowanej bazy da-
nych (o szczegó³owoœci danych
geodezyjnych). SIT powinien cha-
rakteryzowaæ siê otwart¹ struktu-
r¹ umo¿liwiaj¹c¹ jego rozbudo-
wê. Baza systemu ma byæ Ÿród-
³em danych dla specjalistycznych
aplikacji, z których ka¿da bêdzie
odpowiedzialna za gromadzenie,
przetwarzanie i analizowanie
okreœlonego zakresu informacji.
Dostêpem do danych zarz¹dzaæ
ma system administrowania, po-
zwalaj¹cy na ustanowienie pozio-
mów uprawnieñ i przypisywanie
ich poszczególnym u¿ytkowni-
kom.

T ak rozumiany SIT (prowa -
dzony w ramach oœrodka do-

kumentacji geodezyjnej i kartogra-
ficznej) obejmie wiele modu³ów
specjalistycznych, z których naj-
wa¿niejsze to:
■ System adresowy – pozwoli na
wprowadzanie zmian, wyszukiwa-
nie i przegl¹danie informacji oraz
wydawanie standardowych rapor-
tów dotycz¹cych danych, takich
jak: nazwy ulic, linie œrodkowe
oraz punkty adresowe.

■ Ewidencja gruntów, budynków
i lokali – zapewni obs³ugê danych
ewidencyjnych (katastralnych), za-
równo w czêœci opisowej, jak i kar-
tograficznej, których zakres infor-
macyjny opracowano na podsta-
wie rozporz¹dzenia ministra roz-
woju regionalnego i budownictwa
z 29 marca 2001 roku w sprawie
ewidencji gruntów i budynków.
■ Geodezyjna ewidencja sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) –
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ instruk-
cj¹ techniczn¹ G-7 umo¿liwi za-
k³adanie GESUT, bie¿¹c¹ aktuali-
zacjê i wydawanie danych.

■ Ewidencja punktów osnów
geodezyjnych – pos³u¿y do zarz¹-
dzania danymi o osnowach oraz
informacjami o wykorzystywa-
nych uk³adach wspó³rzêdnych.
■ Mapa zasadnicza – zarz¹dzaæ
bêdzie obiektami punktowymi, li-
niowymi i powierzchniowymi,
z których ka¿dy bêdzie opatrzony
okreœlonym kodem (wed³ug in-
strukcji K-1) oraz informacj¹ o ro-
bocie geodezyjnej (KERG), na
podstawie której wprowadzono da-
ne do bazy. Modu³ umo¿liwi pre-
zentacjê rysunku mapy w dowol-
nym uk³adzie treœci i symboliki
oraz w dowolnej skali i zasiêgu.
■ Zespó³ Uzgadniania Dokumen-
tacji (ZUD) – odpowiadaæ ma za
prowadzenie ewidencji spraw
wp³ywaj¹cych do ZUD oraz aktu-
alizacjê nak³adki realizacyjnej ma-
py zasadniczej (dodawanie obiek-
tów, wprowadzanie korekt w pro-
cesie uzgadniania projektów).
■ Obs³uga oœrodka dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej –
umo¿liwi prowadzenie rejestru
operatów nowych pomiarów i ak-

tualizacji, ewidencjê zasobu (ba-
zowego, u¿ytkowego i przejœcio-
wego) oraz prowadzenie kartoteki
zamówieñ i ewidencji robót geo-
dezyjnych, zgodnie z instrukcja-
mi technicznymi O-3 i O-4 oraz
rozporz¹dzeniem ministra spraw
wewnêtrznych i administracji
z 17 maja 1999 r. w sprawie okre-
œlenia rodzajów materia³ów stano-
wi¹cych pzgik, sposobu i trybu
gromadzenia i wy³¹czania z zaso-
bu oraz udostêpniania zasobu. Mo-
du³ umo¿liwi zbieranie informacji
o zg³oszonym zamówieniu (robo-
cie geodezyjnej), etapie jego reali-
zacji, lokalizacji rejonu robót, a tak-
¿e przygotowanie kosztorysu wy-
danych materia³ów oraz wprowa-
dzenie informacji o kontroli prze-
kazanego operatu. Dane osobowe
wykonawców bêd¹ przechowywa-
ne we wspólnej dla ca³ego syste-
mu kartotece danych osobowych

i zostan¹ rozszerzone o informac-
jê o posiadanych przez nich upraw-
nieniach zawodowych w dziedzi-
nie geodezji i kartografii.

N EOKART GIS realizuje
taki system, wykorzystuj¹c

oprogramowanie ESRI oraz ko-
mercyjne bazy danych (Oracle, In-
formix). Gotowe jest oprogramo-
wanie do obs³ugi bazy danych oraz
dwóch modu³ów:
■ Ewidencja gruntów, budynków
i lokali – System WEGA 2001
(opisany w Arcadii 2/2002),
■ System adresowy.
Obecnie trwaj¹ prace nad kolej-
nymi modu³ami.
System Informacji o Terenie jest
podstaw¹ GIS dla administracji sa-
morz¹dowej. Dane pochodz¹ce
z bazy danych SIT w po³¹czeniu
z danymi tematycznymi, takimi jak
plany zagospodarowania prze-
strzennego i informacje z centrów
zarz¹dzania kryzysowego, bêd¹
wykorzystywane do realizacji za-
dañ jednostek samorz¹dowych.

��������	
�

NEOKART GIS
realizuje koncepcjê SIT
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■ 15 paŸdziernika – up³ywa
drugi termin zg³oszeñ – pe³na
op³ata za konferencjê z mo¿li-
woœci¹ rezerwacji hoteli za po-
œrednictwem ESRI Polska,
■ 1 listopada – up³ywa osta-
teczny termin zg³oszeñ – pe³-
na op³ata za konferencjê bez
mo¿liwoœci rezerwacji hoteli za
poœrednictwem ESRI Polska,
■ 14 listopada – konferen-
cja,
■ 15 listopada – Dzieñ GIS.

Dzieñ GIS, obchodzony
w listopadzie w trakcie

Tygodnia Geografii, poœwiêco-
ny jest technologii GIS i mo¿li-
woœciom jej wykorzystania
w codziennym ¿yciu. G³ówny-
mi organizatorami i sponsora-
mi obchodów s¹ National Geo-
graphic Society oraz ESRI.
W Polsce Dzieñ GIS obcho-
dzony jest ju¿ po raz trzeci.
Z tej okazji 15listopada w War-
szawie odbêd¹ siê spotkania
z GIS organizowane przez pra-
cowników i wspó³pracowników
firmy ESRI Polska, a 20 listo-
pada (w Œwiatowy Dzieñ GIS)
bêdziemy do dyspozycji tych
wszystkich, którzy zechc¹ za-
poznaæ siê z sam¹ technolo-
gi¹, jak i efektami wykorzysta-
nia GIS.
Od 1 czerwca dzia³a polska
strona Dnia GIS (www.esripol-
ska.com.pl/gisday), na której
umieszczane s¹ na bie¿¹co
informacje dotycz¹ce wyda-

W Y D A R Z E N I A

GIS dla
e-administracji
Coraz czêœciej zarówno w ma³ych
miastach, jak i du¿ych agencjach
rz¹dowych administracja docenia
oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy, ja-
k¹ daje wykorzystanie internetu
do zarz¹dzania przestrzeni¹. Jak
grzyby po deszczu pojawiaj¹ siê
interaktywne strony uruchamia-
ne przez jednostki administracji
pañstwowej. Dziêki temu podno-
si siê skutecznoœæ dzia³ania urzê-
dów, powstaje nowy sposób kon-
taktowania siê z petentem, powo-
li wypieraj¹cy tradycyjn¹ drogê
za³atwiania spraw.
Na czele tych przemian s¹ jedno-
stki, które odkry³y, jak du¿e ko-
rzyœci daje wdro¿enie Systemów

Lekcje GIS
dla nauczycieli
Publikacja Mapping Our World
– GIS Lessons for Educators roz-
poczyna nowy cykl publikacji in-
strukta¿owych przygotowanych
z myœl¹ o rozpowszechnieniu tech-
nologii GIS w szkolnictwie. Napi-
sana przez nauczycieli dla nauczy-
cieli jest zbiorem podstawowych

Opracowanie jest pierwszym
kompletnym Ÿród³em informa-
cji o technologii GIS, które zo-
sta³y uporz¹dkowane i zapre-
zentowane w postaci 19 goto-
wych lekcji. Oprócz tego zawie-
ra jednoroczn¹ licencjê na u¿y-
tkowanie oprogramowania
ArcView 3.x dla Microsoft Win-
dows i Macintosh, zestaw da-
nych geograficznych dla ka¿dej
lekcji oraz CD z cyfrowymi wer-
sjami lekcji i materia³ami po-
mocniczymi. Ponadto umo¿li-
wia ono gromadzenie nowych
danych (spoza zakresu ksi¹¿ki),
dziêki czemu studenci i instruk-
torzy mog¹ tworzyæ nowe pro-
jekty (lekcje).
Ka¿dy z siedmiu modu³ów Map-
ping Our World obejmuje inne
zagadnienie geograficzne.
Tematy przedstawiane s¹ na
trzech poziomach szczegó³owo-
œci: ■ lekcje obejmuj¹ce zja-
wiska geograficzne o zasiêgu
globalnym skierowane s¹ do ucz-
niów, którzy po raz pierwszy sty-
kaj¹ siê z GIS. Daj¹ one mo¿li-
woœæ poznania (zbadania) rze-
czywistych danych geograficz-
nych opisuj¹cych zjawiska i za-
gadnienia globalne, a tak¿e ucz¹
tworzenia map oraz zadawania

Informacji Przestrzennej (GIS)
w rozwi¹zywaniu ich codzien-
nych zadañ. Wykorzystuj¹c tech-
nologiê udostêpniania map w sie-
ci internetowej, umo¿liwiaj¹ one
lokalnym spo³ecznoœciom aktyw-
niejszy udzia³ w rozwoju prze-
strzennym i gospodarczym swych
miast, gmin i regionów. Pozwa-
laj¹ równie¿ wspó³decydowaæ
i byæ wspó³odpowiedzialnym za
ten rozwój.
Ksi¹¿ka, któr¹ proponujemy, pre-
zentuje szeroki przekrój aplikacji
administracyjnych w internecie,
a wœród nich m.in. wspomagaj¹-
ce: poprawê bezpieczeñstwa pu-
blicznego, rozwój przestrzenny
i gospodarczy (ze szczególnym
uwzglêdnieniem nowych inwe-
stycji), zarz¹dzanie w sytuacjach
kryzysowych lub wystêpowania
zagro¿eñ naturalnych.

Open Access – GIS in e-Govern-
ment
Autor: R. W. Greene
Jêzyk publikacji: angielski
Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ w ESRI
Polska lub bezpoœrednio na stro-
nie http://gisstore.esri.com
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rzeñ przygotowywanych przez
firmê ESRI Polska, a tak¿e
przez jej klientów. Jednocze-
œnie zachêcamy do odwiedze-
nia amerykañskiej strony
www.gisday.com.

17. Europejska Konfe-
rencja U¿ytkowników

Oprogramowania ESRI od-
bêdzie siê w Bruges w Belgii
(14-16 paŸdziernika). Gospo-
darzem imprezy organizowa-
nej pod has³em „GIS – wspól-
ny jêzyk jednocz¹cy Europê”
jest ESRI BeLux.
W programie m.in. sesje:
■ administracja pañstwowa
i samorz¹dowa, ■ kataster
i u¿ytkowanie terenu, ■ inte-
gracja europejska z GIS, ■ in-
frastruktura techniczna i tele-
komunikacja, ■ obserwacje
Ziemi i zobrazowania lotnicze
i satelitarne, ■ planowanie
przestrzenne, ■ rolnictwo i le-
œnictwo, ■ transport i logisty-
ka, ■ us³ugi zlokalizowane
i us³ugi aplikacyjne, ■ obron-
noœæ i bezpieczeñstwo, ■ edu-
kacja.
Ograniczona liczba prospek-
tów i zaproszeñ jest jeszcze
dostêpna w dziale marketingu
ESRI Polska. Strona Konfe-
rencji: www.esribelux.com
/euc2002
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podstawowych pytañ; ■ lekcje
oparte na opracowaniach re-
gionalnych tak¿e przeznaczone
s¹ dla studentów (uczniów) sty-
kaj¹cych siê z GIS po raz pierw-
szy, ale koncentruj¹ siê na po-
szczególnych obszarach œwiata.
Daj¹ wyobra¿enie o informa-
cjach i danych oraz analizach wy-
korzystywanych w opracowywa-
niu zagadnieñ o zasiêgu regio-
nalnym; ■ lekcje obejmuj¹ce
zaawansowane badania prze-
strzenne przeznaczone s¹ dla do-
œwiadczonych u¿ytkowników
ArcView i wymagaj¹ samodziel-
nej pracy studentów, motywacji
i dyscypliny oraz umiejêtnoœci
rozwi¹zywania z³o¿onych prob-
lemów. Ka¿de æwiczenie obej-
muje szczegó³owe instrukcje dla
uczniów, zrzuty ekranowe oraz
zestaw pytañ.

Mapping Our World opracowano
zarówno z myœl¹ o nowicjuszach,
jak i nauczycielach, którzy wczeœ-
niej mieli stycznoœæ z technologi¹
GIS. Natomiast zawarte w publi-
kacji testy pomog¹ instruktorom
i studentom sprawdziæ zdobyt¹
wiedzê, a tak¿e rozwijaæ umiejêt-
noœci rozwi¹zywania problemów.

Mapping Our World – GIS Les-
sons for Educators
Autorzy: Lyn Malone – nauczy-
cielka geografii, Anita M. Palmer
– konsultant edukacyjny Pó³noc-
nej Dakoty oraz Christine L.
Voigrt – koordynator technologii
z Teksasu
Jêzyk publikacji: angielski
Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ w ESRI
Polska lub bezpoœrednio na stro-
nie http://gisstore.esri.com

����������
�����

materia³ów edukacyjnych wyko-
rzystuj¹cych najnowsze osi¹gniê-
cia technologiczne. U³atwiaj¹ one
przyswajanie wiedzy, a zarazem
urozmaicaj¹ naukê geografii œwia-
ta i innych przedmiotów przyrod-
niczych.
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WIADOMOŚCI
■ MapShop 1.8
MapShop 1.8 jest sieciow¹ apli-
kacj¹ do tworzenia map ilustru-
j¹cych wiadomoœci prasowe.
Umo¿liwia ci¹g³y dostêp do
najaktualniejszych danych geo-
graficznych na ka¿dym z mo¿-
liwych poziomów – od global-
nego do siatki ulic w miastach.
Pozwala na szybkie tworzenie
map (zapisywanych w forma-
tach GIF lub EPS), dziêki cze-
mu mo¿na je edytowaæ za po-
moc¹ programu Adobe Illustra-
tor oraz Macromedia Free-
Hand. MapShop pozwala tak-
¿e œci¹gaæ gotowe zbiory da-
nych (shapefiles), a nastêpnie
– przy wykorzystaniu oprogra-
mowania ArcView – ³¹czyæ je
z danymi pozyskanymi z in-
nych Ÿróde³ (np. statystyk poli-
cyjnych). Aplikacja jest znako-
mitym narzêdziem do tworze-
nia map dobrej jakoœci oraz
redagowania informacji geo-
graficznej.
Abonament MapShop (wyso-
koœæ ustalana jest proporcjo-
nalnie do nak³adu gazety) obej-
muje: roczny dostêp do serwi-
su, który mo¿e byæ wykorzy-
stywany przez pracowników
redakcji do tworzenia dowol-
nych map, oprogramowanie
ArcView, szkolenie przysz³ych
u¿ytkowników, a tak¿e dostêp
do rz¹dowych i komercyjnych
danych o wartoœci kilkuset ty-
siêcy dolarów.
Informacje: www.esri.com/soft-
ware/mapservices/mapshop

■ ArcPad 6
Najnowsza wersja oprogramo-
wania ArcPad oferuje u¿ytkow-
nikom wiele udogodnieñ. W pa-
kiecie usprawniono podstawo-
we funkcje, rozszerzono ob-
s³ugê odbiorników GPS, po-
lepszono komunikacjê produk-
tu z ArcGIS i przystosowano go
dla klientów z ró¿nych stron
œwiata.
ArcPad Application Builder po-
zwala teraz programistom na
szybkie pisanie aplikacji GIS
lub tzw. mobile mapping prze-
znaczonych dla ArcPad 6. U³a-
twia te¿ tworzenie nowych pa-
sków narzêdzi (obejmuj¹cych
zarówno polecenia wbudowa-

Poinformowano, ¿e kolejna wersja
ArcGIS 8.3, która ma zostaæ opu-
blikowana jesieni¹, ³¹czy cechy
ArcGIS 8.2 oraz ArcIMS 4, konty-
nuuj¹c ewolucjê pakietów GIS ty-
pu desktop. ESRI d¹¿y do rozsze-
rzenia oprogramowania ArcGIS do

platformy interne-
towej, tworz¹c
technologiê ser-
wisów siecio-
wych. Clint
Brown, dyrektor
ds. produkcji

oprogramowania ESRI,
przedstawi³ za³o¿enia nowej wersji
ArcGIS 9, która bêdzie zawieraæ
narzêdzia zwiêkszaj¹ce dostêpnoœæ
i automatyzacjê analiz i zarz¹dza-
nia danymi.

Rynek GIS
Nie zabrak³o tak¿e podsumowañ
ekonomicznych. W ostatnim roku
obroty ESRI wzros³y  o  oko³o 22%.
Oznacza to ponad 100 000 organi-
zacji u¿ytkuj¹cych oprogramowa-
nie na ponad 1 000 000 stanowisk
oraz 1400 partnerów biznesowych,
wœród których znajduj¹ siê m.in.:
IBM, Trimble, Leica/ERDAS oraz
National Geographic Society.
Wed³ug szacunków ESRI rynek
oprogramowania GIS wzrasta
w tempie oko³o 15-20% rocznie.
Trend ten utrzymuje siê od d³u¿-
szego czasu. Dziedziny, w których
GIS rozwija siê najprê¿niej to:
■ bezpieczeñstwo narodowe, ■ ad-
ministracja publiczna, ■ systemy
katastralne, ■ ochrona zdrowia,
■ edukacja, ■ infrastruktura tech-
niczna, ■ transport, ■ przemys³
energetyczny, ■ obronnoœæ.

Dla najlepszych
Jak co roku, konferencja by³a oka-
zj¹ do przyznania nagród za specja-
lne osi¹gniêcia w dziedzinie GIS.
W tym roku wœród nagrodzonych
znalaz³a siê firma Taxus SI Sp. z o.o.
z Warszawy, która od wielu lat z po-
wodzeniem wdra¿a w Polsce GIS
dla leœnictwa.
Konferencja trwa³a 5 dni i cieszy³a
siê ogromnym zainteresowaniem.
Jest to wyj¹tkowe wydarzenie, któ-
re z roku na rok gromadzi coraz
liczniejsz¹ spo³ecznoœæ GIS z ca³e-
go œwiata.

-��"�.�/�0����12
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ne, jak i opracowane przez u¿y-
tkownika), projektowanie formu-
larzy do wprowadzania danych,
a tak¿e budowanie apletów ob-
s³uguj¹cych poszczególne za-
dania oraz skryptów wspó³dzia-
³aj¹cych z wewnêtrznymi obiek-
tami ArcPad. Programiœci mo-
g¹ równie¿ ³atwo napisaæ roz-
szerzenia do obs³ugi nowych
formatów danych oraz do reali-
zacji us³ug pozycjonowania.
Udogodnienia te przygotowuje
siê na komputerach PC, a na-
stêpnie wprowadza do urz¹dzeñ
przenoœnych.
ArcPad 6 umo¿liwia obs³ugê
wszystkich odbiorników GPS
korzystaj¹cych z protoko³ów
NMEA (National Marine Elec-
tronics Association), TSIP (Trim-
ble Standard Interface Protocol)
oraz protoko³u binarnego (De-
Lorme Earthmate). Ponadto za-
wiera on nowe opcje ustawieñ
kontroli dok³adnoœci pomiarów
GPS, takie jak: PDOP (position
dilution of precision) czy EPE
(estimated position error), a tak-
¿e uœrednianie pozycji dla punk-
tów i werteksów.
W najnowszej wersji znacz¹co
usprawniono edycjê, wyszuki-
wanie, nawigacjê oraz wyœwie-
tlanie mapy. Mo¿liwoœci edycji
zosta³y rozszerzone o: dodawa-
nie, usuwanie oraz przemie-
szczanie werteksów linii i poli-
gonów, a tak¿e do³¹czanie wer-
teksów do istniej¹cych obiek-
tów liniowych. Narzêdzia do wy-
szukiwania obejmuj¹ dodatko-
we operatory dla pól numerycz-
nych i tekstowych, pozwalaj¹c
na sprecyzowanie zakresu po-
szukiwañ. Wyœwietlanie mapy
poprawiono poprzez wprowa-
dzenie zak³adek przestrzennych
oraz narzêdzi typu zoom i pan,
odwo³uj¹cych siê do okreœlo-
nych wspó³rzêdnych. U mo¿li-
wiono stopniowanie kolorysty-
ki, nadawanie etykiet obiektom
liniowym i poligonom oraz ko-
rzystanie z symboli rastrowych.
Kolejnym wa¿nym usprawnie-
niem s¹ narzêdzia ArcPad do
wspó³pracy z ArcGIS. Dziêki nim
u¿ytkownicy mog¹ przygotowy-
waæ dane, wykorzystuj¹c pa-
kiety ArcGIS (ArcView,
ArcEditor, ArcInfo) i zapisywaæ
je w formacie projektu ArcPad
(APM).
Natomiast now¹ aplikacj¹ jest
Voice Assistant for ArcPad
umo¿liwiaj¹ca wykorzystanie
g³osu do realizacji zarówno pod-

stawowych zadañ (tj. zmiany
skali, przesuniêcia obszaru wy-
œwietlanego na ekranie), jak
równie¿ wywo³ywania i uzupe³-
niania formularzy, formu³owa-
nia zapytañ dotycz¹cych da-
nych oraz edycji obiektów.
Voice Assistant for ArcPad wy-
korzystuje jêzyk VQL (Voice
Query Language) – now¹, re-
wolucyjn¹ technologiê umo¿li-
wiaj¹c¹ „przepytywanie” apli-
kacji baz danych za pomoc¹
poleceñ wypowiadanych przez
u¿ytkownika.
ArcPad 6 jest dostêpny na plat-
formy: Windows CE 2.11, 2.12,
3.0; Pocket PC 2002, Windows
95/98, NT, 2000. Obs³uguje
wszystkie systemowe strony
kodowe Windows CE, w tym
jêzyki œrodkowej i zachodniej
Europy.
Wersja demonstracyjna opro-
gramowania – www.voice-in-
sight.com, informacje o produk-
cie – www.esri.com/arcpad
(w jêzyku angielskim) lub
www.esripolska.com.pl (w jêzy-
ku polskim), darmowa wersja
testowa – www.esri.com/do-
wnloadarcpad.

■ Nowoœci
ArcGIS
W wyniku wspó³pracy firm Mic-
rosoft i ESRI œrodowisko Mic-
rosoft Visual Studio .NET zo-
stanie zintegrowane z ArcGIS.
Pozwoli to na tworzenie atrak-
cyjniejszych programów mapo-
wych oraz rozszerzeñ ArcGIS
za pomoc¹ kontrolek i obiek-
tów ArcObjects.
ArcGIS jest skalowalnym sys-
temem do gromadzenia danych
geograficznych, zarz¹dzania ni-
mi, ich integracji i analizy, a tak-
¿e udostêpniania w sieci. Mic-
rosoft Visual Studio .NET jest
bardzo efektywnym œrodowi-
skiem programistycznym, któ-
re pozwoli stworzyæ aplikacje
GIS pracuj¹ce na nowej plat-
formie Microsoft.NET. Bêdzie
to mo¿liwe wraz z pojawieniem
siê nowej wersji ArcGIS 8.2. To
rozwi¹zanie jest najnowszym
osi¹gniêciem ESRI w kreowa-
niu nowych i obs³udze obowi¹-
zuj¹cych standardów. Na stro-
nie www.esri.com/arcobject-
sonline dostêpna jest dokumen-
tacja techniczna oraz przyk³a-
dy.

����������
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Rozwa¿ania na temat instrukcji G-4
– wydrukowanej, ale jeszcze nie wprowadzonej

Muzeum techniki
czy skansen?

ZYGMUNT SZUMSKI

Obserwacje nadmiarowe geometrycznie stosuje siê w naszej bran¿y powszechnie,
nawet w pomiarach sytuacyjnych. W polskiej geodezji istnieje jednak jeden zdumie-
waj¹cy wyj¹tek. Jest nim dopuszczany w pomiarowej osnowie sytuacyjnej ci¹g jedno-
stronnie nawi¹zany, w slangu brzydko nazywany „wisz¹cym”. Ci¹g taki nie zawiera
obserwacji nadmiarowych geometrycznie, nie mo¿e byæ wiêc ani wyrównany, ani
nawet kontrolowany. Jest to osiemnastowieczne wykopalisko, które czas wreszcie
odes³aæ tam, gdzie jego miejsce, tj. do historii.

� Wstêp teoretyczny
Krzywa dzwonowa Gaussa obrazuj¹ca roz-
k³ad normalny jest na ogó³ interpretowana
jedynie jako modeluj¹ca b³êdy przypadko-
we, drobne, o znacznej czêstoœci. Nawet
wyk³adaj¹cym na uczelniach zdarza siê za-
pominaæ o tym, ¿e z tej samej krzywej wy-
nika mo¿liwoœæ zaistnienia b³êdu dowolnie
wielkiego. Tyle ¿e im wiêkszy, tym rza-
dziej siê to zdarza. B³¹d wiêkszy od trzy-
krotnego b³êdu œredniego zawsze nazywa-
liœmy b³êdem grubym albo omy³k¹. Wspó³-
czeœnie (od dobrych 30 lat, instrukcja B-III)
sk³onni jesteœmy tak nazywaæ b³¹d 2 razy
wiêkszy ni¿ b³¹d œredni. Jeœli przypomnieæ,
¿e b³êdy przypadkowe dotykaj¹ w³aœciwie
ka¿dej obserwacji, to b³¹d gruby (ponad
2 b³êdy œrednie) dotyka 5%, czyli jednej na
20 obserwacji. Te¿ niema³o.
Obserwacja „nadmiarowa” to ka¿da, któ-
ra nie jest niezbêdna do jednoznacznego
rozwi¹zania zadania. Obserwacj¹ nadmia-
row¹ jest tak¿e ka¿da kolejna (nie pierw -
sza) obserwacja tej samej wielkoœci geo-
metrycznej. Nie wnosi ona nic do geometrii
zadania, choæ zwiêksza dok³adnoœæ, bo po-
zwala na obliczenie œredniej, która mniej
jest obci¹¿ona wp³ywem b³êdów przypad-
kowych ni¿ pojedyncza obserwacja. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e obserwacja nadmiarowa
jest broni¹ przeciw b³êdom przypadkowym,
nieznacznie odchylaj¹cym wyniki pomiaru
od wartoœci prawdziwych.
„Nadmiarowa geometrycznie” to taka ob-
serwacja nadmiarowa, która dotyczy wiel-

koœci uprzednio nie obserwowanej, a której
wynik daje siê obliczyæ z innych obserwa-
cji. W trójk¹cie, w którym pomierzono dwa
k¹ty i jeden bok, tak¹ obserwacj¹ jest po-
miar trzeciego k¹ta lub drugiego boku, zaœ
w czworoboku o pomierzonych bokach
i przek¹tnej – pomiar drugiej przek¹tnej.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e obserwacje nadmia-
rowe geometrycznie s¹ broni¹ przeciw b³ê-
dom grubym, bo skoro wynik ka¿dej z nich
daje siê wyliczyæ z innych obserwacji, to
ka¿da stwierdzona przy tym niezgodnoœæ
œwiadczy o b³êdzie. Dlatego czasem obser-
wacje te nazywane s¹ kontrolnymi.
Obserwacje nadmiarowe geometrycznie sto-
suje siê powszechnie, nawet w pomiarach
sytuacyjnych. S¹ to: przy pomiarach biegu-
nowych – obserwowanie kilku punktów
„granicznych” z dwu kolejnych stanowisk,
przy pomiarach liniowych i ortogonalnych
– tzw. podpórki i zasieczki, a przy wszyst-
kich – tzw. czo³ówki. Skoro tak, to tym
bardziej wszystkie konstrukcje osnów po-
winny byæ kontrolowane w sposób nieza-
le¿ny przez obserwacje nadmiarowe geo-
metrycznie.

� Geoarcheologia
W polskiej geodezji istnieje jednak jeden
zdumiewaj¹cy wyj¹tek. Jest nim dopuszcza-
ny w pomiarowej osnowie sytuacyjnej ci¹g
jednostronnie nawi¹zany. Ci¹g taki nie za-
wiera obserwacji nadmiarowych geome-
trycznie, nie mo¿e byæ wiêc ani wyrówna-
ny, ani nawet kontrolowany. Jest to osiem-
nastowieczne wykopalisko – ju¿ prawie

dwieœcie lat temu, po publikacjach Gaussa
i Laplace’a  pocz¹tkuj¹cych teoriê b³êdów
pomiarów in¿ynieryjnych, wiadomo by³o,
¿e ci¹g taki jest konstrukcj¹  ryzykown¹, bo
ostaje siê w nim ka¿dy b³¹d, zarówno przy-
padkowy, jak i gruby. Najwy¿szy czas ode-
s³aæ wreszcie to wykopalisko tam, gdzie
jego miejsce, tj. do historii. Dlatego autorzy
projektu nowej instrukcji G-4 wyraŸnie za-
bronili stosowania ci¹gu jednostronnie na-
wi¹zanego (slangowe nazwy „ci¹g wisz¹-
cy” i „bagnet”, przywo³uj¹c jedynie w na-
wiasie i cudzys³owie). Oto fragmenty pro-
jektu.
„§ 7 Warunki ogólne
1. Pomiarowa osnowa sytuacyjna jest jed-
norodna, bez podzia³u na rzêdy, wyrówny-
wana œciœle, z obliczeniem b³êdów po³o¿e-
nia punktów. Od zasady tej dopuszcza siê
wyj¹tek opisany dalej.”
„§ 9 Wyj¹tek
1. Za³o¿enie zawarte w § 7 pkt 1 wyklucza
stosowanie ci¹gów drugiego rzêdu, tym bar-
dziej ci¹gów jednostronnie nawi¹zanych
(„ci¹g wisz¹cy”, „bagnet”).
2. W wyj¹tkowych przypadkach (np. zaka-
marki gêstej zabudowy), dopuszcza siê wy-
³¹cznie ci¹g obustronnie nawi¹zany, po-
wracaj¹cy prawie równolegle (np. przez ten
sam przejazd w budynku) do punktu na pros-
tej bliskiego punktowi pocz¹tkowemu, o ile
to mo¿liwe – z pomiarem k¹ta na kierunek
nawi¹zuj¹cy inny ni¿ pocz¹tkowy.
3. Ci¹g taki traktuje siê jak ci¹g drugiego
rzêdu i jego wyrównanie mo¿e byæ wykona-
ne metod¹ przybli¿on¹ (osobno k¹ty, osob-
no przyrosty wspó³rzêdnych) i bez obliczeñ
b³êdu po³o¿enia punktów”.
Projekt po odbiorze od autorów zosta³  „po-
prawiony”. Teraz dopuszcza „ci¹g nawi¹-
zany jednopunktowo, tzn. ci¹g wisz¹cy, gdy
nie jest mo¿liwe nawi¹zanie dwupunktowe;
ci¹g taki nie mo¿e posiadaæ wiêcej ni¿ dwa
boki”. U¿ywanie tego s³ownictwa (nawi¹-
zanie dwupunktowe, ci¹g wisz¹cy) nie na-
le¿y do dobrego tonu i nie bez przyczyny
autorzy projektu go nie u¿ywali. Oczywi-
œcie nie ma przypadków „gdy nie jest mo¿-
liwe nawi¹zanie dwupunktowe”, bo zawsze
mo¿na post¹piæ wedle § 9 projektu. Znaj¹c
czasem zaskakuj¹ce warunki terenowe, pro-
jektanci nie ograniczyli d³ugoœci ani liczby
boków ci¹gu. Dodanie po œredniku uwagi
„ci¹g taki nie mo¿e posiadaæ wiêcej ni¿
dwa boki”  Ÿle œwiadczy o „poprawiaczach”.

� Co do praktyki (dwu boków)
Na d³ugich dzia³kach w centrum £odzi (i in-
nych miast o ciasnej zabudowie) s¹ podwór-
ka studnie przegrodzone poprzeczn¹ oficy-
n¹, w której przejazd do drugiej „studni”
nie le¿y naprzeciw centralnego przejazdu
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pod budynkiem frontowym posesji, ale tu¿
przy œcianie bocznej oficyny. Aby znaleŸæ
siê na drugim podwórku z dogodnym do
pomiaru elementem osnowy (lini¹ pomia-
row¹, stanowiskiem biegunowym), nie obej-
dzie siê bez dwukrotnego za³amania ci¹gu:
raz przed przejazdem w oficynie i drugi raz
w nim lub tu¿ za. I ju¿ mamy trzy boki.
Zgodnie z „poprawion¹” G-4 nie mo¿na
wiêc w takiej sytuacji pomierzyæ drugiego
podwórka (za³¹czam wycinek z mapy za-
sadniczej – rys.1). Odwiedzaj¹cym £ódŸ
zalecam odwiedzenie tej posesji – Piotr-
kowska 69, naprzeciw Grand Hotelu. Zre-
szt¹ w pobli¿u innych œródmiejskich hoteli
te¿ mo¿na znaleŸæ pouczaj¹ce przyk³ady.
A jakie piêkne ci¹gi „przez sieñ” s¹ w Piotr-
kowie Trybunalskim! A jakie w Krakowie!

� Co do teorii
(tych¿e dwu boków)

Po g³owach „poprawiaczy” najwyraŸniej obi-
ja siê samotna myœl o niskiej dok³adnoœci
pomiaru, nie ma zaœ œladu pojêæ z zakresu
niezawodnoœci sieci. Jeœli o tê dok³adnoœæ
chodzi, to stosowane (tak¿e w pomiarach
osnów sytuacyjnych) wspó³czesne narzêdzia
pomiarowe zapewniaj¹ b³¹d nie przekracza-
j¹cy 10 milimetrów na pojedyncz¹ obser-
wacjê. Dlatego nawet przy dziesiêciu bo-
kach i k¹tach (10 + 10 obserwacji!) otrzy-
many b³¹d œredni ostatniego punktu wynie-

sie ok. 0,010 m · √20 ≈ ± 0,010 m · 4,5 =
± 0,045 m. Oznacza to, ¿e z prawdopodo-
bieñstwem 95% b³¹d nie bêdzie wiêkszy ni¿
9 cm, a wiêc ograniczanie liczby boków jest
kompletnie nieuzasadnione. Natomiast, i tu
k³aniaj¹ siê podstawy niezawodnoœci, konie-
czny jest „powrót prawie równoleg³y” (pro-
jekt, § 9, punkt 2), bo jedno omy³kowe od-
wrócenie kolejnoœci celowania lub b³êdna
identyfikacja punktu stanowiska powoduje
przesuniêcie o dziesi¹tki metrów (i gradów).
I nic tu nie pomo¿e, ¿e pomiar wykonano
przy u¿yciu superdok³adnej total station
z mo¿liwoœci¹ rejestracji i przesy³ania da-
nych. Istnienie wspomnianych b³êdów po-
zwala wykryæ jedynie obserwacja nadmia-
rowa geometrycznie, a takiej dostarcza obu-
stronne nawi¹zanie.
Niech za przyk³ad pos³u¿y drugi wycinek
z numerycznej mapy zasadniczej £odzi
(rys. 2). Œcianê lewej i poprzecznej oficyny
(m3), a tak¿e budynku gospodarczego (g2)
pomierzono ortogonalnie z drugiego boku
ci¹gu oraz wystawionej z niego prostopad-
³ej. Ten bok jest skrêcony o 2g 90c. Prawa
oficyna (m3) pomierzona by³a wczeœniej,
gdy na dzia³ce prócz niej istnia³ tylko budy-
nek frontowy (m4) przy Narutowicza 12
i dlatego b³¹d go nie dotkn¹³. Najbardziej
interesuj¹ce jest, ¿e na mapie zasadniczej
rêcznie kreœlonej wszystkie œciany wewn¹trz
podwórka s¹ równoleg³e do granic zewnêtrz-
nych dzia³ki, czyli naci¹gniêto je bez wy-
chodzenia w teren. Pytanie tylko, czy we
w³aœciw¹ stronê...

� Co do myœlenia
(o dwu s¹siadach)

Ale to jeszcze nie wszystko w sprawie ci¹-
gu nawi¹zanego jednostronnie. Dla odmia-
ny wyj¹tek instrukcji, ju¿ wydrukowanej
(po dwu latach od przyjêcia projektu!), ale
jeszcze nie wprowadzonej rozporz¹dzeniem.
„§ 8 Wskazówki projektowe i pomiarowe
2. Pomiarowa osnowa sytuacyjna musi spe³-
niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) ka¿dy z punktów osnowy ma co najmniej
dwa punkty s¹siednie (tj. zwi¹zane obser-

wacjami) tej samej osnowy lub osnowy
wy¿szego rzêdu,
2) istnieje wizura miêdzy punktami s¹sied-
nimi”.
Podpunkt 1) zawiera tekst projektu zosta-
wiony przez „poprawiaczy” bez zmian. Wy-
nika z niego, ¿e punkt koñcowy ci¹gu na-
wi¹zanego jednostronnie nie jest punktem
osnowy, bo ma tylko jednego s¹siada – punkt
poprzedni. Ale punkt poprzedni tak¿e nie
jest punktem osnowy, bo punkt koñcowy
nie jest dla niego s¹siadem, jako nie bêd¹cy
punktem osnowy. Id¹c tak dalej, ¿aden
z punktów ci¹gu nawi¹zanego jednostronnie
nie jest punktem osnowy. I tak jest rzeczy-
wiœcie, wszak konstrukcja nie poddaj¹ca siê
kontroli nie mo¿e byæ osnow¹. Dlaczego
„poprawiacze” to przepuœcili? Bo ¿eby zau-
wa¿yæ, jak dalekie konsekwencje ma nie-
winny warunek „na s¹siadów”, trzeba mieæ
nawyk myœlenia. Ale na to nie wystarczy
mieæ dyplom magistra in¿yniera geodety.
Trzeba tym in¿ynierem byæ.

� Operatorzy m³otka
Nastêpny podpunkt §8 projektu nak³ada³ wy-
móg, aby istnia³a wzajemna widocznoœæ tarcz
celowniczych na typowej dla pomiaru na-
ziemnego wysokoœci 1,40 m ponad punkta-
mi osnowy sytuacyjnej. Wyklucza to potrze-
bê stosowania ró¿nych wynalazków (np. pod-
wy¿szone stanowiska), praktycznie uniemo¿-
liwiaj¹cych w póŸniejszym okresie u¿ycie
osnowy przez nastêpców w terenie. Ten wy-
móg, bardzo przemyœlany i wywa¿ony, zo-
sta³ przez poprawiaczy usuniêty. Teraz wy-
starczy, ¿e „istnieje wizura”. Niewa¿ne, na
jakiej wysokoœci – mo¿e byæ 60 cm i mo¿e
byæ 10 m. Poniewa¿ takie wymaganie „wi-
zury” jest puste,  mogê teraz uczyniæ osnowê
z rozproszonych i nie powi¹zanych punktów
GPS. Niech mi kto udowodni, ¿e „wizury”
nie ma – wszak to tylko kwestia wysokoœci
stanowiska – i niech sprawdza drabinami wy-
wiadowczymi (dawniej standardowy sprzêt
w triangulacji).
Ta „poprawka” to klasyczny przyk³ad prze-
ciwstawienia myœlenia na poziomie opera-
tora m³otka do wbijania ko³ków precyzyj-
nemu myœleniu in¿ynierskiemu. Smutne, ¿e
o postaci instrukcji decyduj¹ ludzie o ta-
kiej umys³owoœci. Kiedy o usuniêciu z G-4
zakazu stosowania ci¹gu jednostronnie na-
wi¹zanego powiedzia³em pewnemu profe-
sorowi, westchn¹³: „No có¿, muzeum tech-
niki...”. Proszê wybaczyæ, ¿e siê z Panem
Profesorem nie zgodzê. To nie muzeum,
ale skansen. W muzeum znajduj¹ siê eks-
ponaty opracowane i objaœnione naukowo.

Dr Zygmunt Szumski jest g³ównym specjalist¹
ds. systemów informacji o terenie w MODGiK w £odzi

Rys. 1.

Rys. 2.
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gramowania z niepowtarzalnymi w³aœciwo-
œciami palmtopów sprawia, ¿e mo¿liwe staje
siê nie tylko gromadzenie danych, ale rów-
nie¿ aktualizacja i tworzenie map numerycz-
nych. Wielk¹ zalet¹ tego rozwi¹zania jest
mo¿liwoœæ uzyskiwania wyników pomiarów
w dowolnym uk³adzie wspó³rzêdnych
(np. „1965”), a tak¿e obliczania pola powierz-
chni, kodowania pomiarów i automatyczne-
go tworzenia dowolnych linii miêdzy po-
mierzonymi punktami. Zalety te w po³¹cze-
niu z uzyskiwanymi dok³adnoœciami tworz¹
wyj¹tkowe narzêdzie do specjalistycznych
pomiarów kartograficznych.

B ardzo oryginalnym i niezwykle korzyst-
nym cenowo rozwi¹zaniem topogra-

ficznym jest zestaw GPS MHLokalizator
sk³adaj¹cy siê ze zintegrowanej z odbiorni-
kiem GPS anteny kanadyjskiej firmy BAE
System oraz wizualizatora TerMap. Rów-
nie¿ w tym przypadku TerMap pe³ni funk -
cjê kontrolera steruj¹cego prac¹ odbiornika
GPS oraz interfejsu gromadz¹cego dane

z mo¿liwoœci¹ bezpoœred-
niej wizualizacji. Zestaw
ten pozwala na uzyski-
wanie dok³adnoœci rzê-
du 2-3 metrów w czasie
rzeczywistym. Jego
dzia³anie opiera siê na
europejskim systemie
EGNOS zwiêkszaj¹-
cym dok³adnoœæ GPS
i bêd¹cym jedno-
czeœnie pocz¹tkiem
tworzonego systemu

GALILEO. Wielk¹ zalet¹
zestawu MHLokalizator jest mo¿liwoœæ dar-
mowego odbierania poprawek, co w znacz-
ny sposób obni¿a koszty korzystania z urz¹-
dzenia.

K olejnym bardzo ciekawym urz¹dze-
niem jest rêczny dalmierz Laser Ace

– produkt angielskiej firmy MDL. To nowo-
czesne urz¹dzenie umo¿liwia pomiary odle-
g³oœci z dok³adnoœci¹ 10 cm (maksymalnie
300 do 1000 m w zale¿noœci od modelu).
Dalmierz jest oferowany w 3 wersjach. Pod-
stawowa wyposa¿ona zosta³a w inklinometr
umo¿liwiaj¹cy pomiar k¹ta pionowego z do-
k³adnoœci¹ 0,3°. Kolejna rozszerzona jest

o kompas, który po-
zwala na wyznacze-
nie równie¿ k¹ta po-
ziomego z dok³a-
dnoœciami lepszy-
mi ni¿ 1°. Najbo-
gatszy model
wyposa¿ony jest
w tzw. encoder,
który pozwala
na uzyskanie dok³adnoœci k¹ta poziomego
rzêdu 0,2°. Instrument ma bogate oprogra-
mowanie umo¿liwiaj¹ce obliczenie na pod-
stawie wykonywanych pomiarów m.in. wy-
sokoœci niedostêpnego obiektu (np. drzewa)
czy pola powierzchni. Mo¿liwoœci oblicze-
niowo-pomiarowe mog¹ byæ zwiêkszone po-
przez zastosowanie oprogramowania Ter-
Map. Równie¿ wyniki pomiarów mog¹ byæ
prezentowane na czytelnym wyœwietlaczu
ciek³okrystalicznym lub rejestrowane w wi-
zualizatorze TerMap.
Laser Ace charakteryzuje siê niewielk¹ wa-
g¹ i ergonomicznym kszta³tem, a wspó³pra-
cuj¹c z oprogramowaniem TerMap, staje siê
niezast¹pionym narzêdziem na przyk³ad
przy: pomiarach dla celów GIS, pomiarach
mimoœrodowych GPS, pomiarach hydrogra-
ficznych, pracach leœnych czy pomiarach
katastralnych.

J ak widaæ, we wszystkich tych rozwi¹za-
niach zastosowanie znalaz³ wizualizator

TerMap. Jest to wiêc wszechstronna propo-
zycja nie tylko dla typowych prac geodezyj-
nych (wspomaganie tachimetrów), ale tak¿e
w pracy z takimi urz¹dzeniami, jak topogra-
ficzne odbiorniki GPS czy rêczny dalmierz
Laser Ace.

e-mail: tpi@topcon.com.pl
www.topcon.com.pl

01-229 WarszawaWarszawaWarszawaWarszawaWarszawa, ul. Wolska 69
tel. (0 22) 632-91-40

51-162 Wroc³awWroc³awWroc³awWroc³awWroc³aw, ul. D³ugosza 29/31
tel. (0 71) 325-25-15

60-543 PoznañPoznañPoznañPoznañPoznañ, ul. D¹browskiego 133/135
tel. (0 61) 665-81-71

31-546 KrakówKrakówKrakówKrakówKraków, ul. Mogilska 80
tel. (0 12) 617-86-56

        Rozwi¹zania topograficzne
                w ofercie TPI

Towarzystwo
Przedsiêwziêæ Inwe-

stycyjnych znane jest
na polskim rynku

przede wszystkim jako
dostawca precyzyjnego
sprzêtu pomiarowego
japoñskiej firmy Topcon
wykorzystywanego dla

celów geodezyjnych. Niewiele osób wie na-
tomiast, ¿e TPI zajmuje siê tak¿e dostarcza-
niem kompleksowych rozwi¹zañ topogra-
ficznych, czyli sprzêtu umo¿liwiaj¹cego okre-
œlenie pozycji z dok³adnoœciami submetro-
wymi.

W bogatej ofercie firmy znajduj¹ siê
m.in. odbiorniki GPS umo¿liwiaj¹-

ce pomiar w czasie rzeczywistym z dok³ad-
noœciami 2-3 m (zestaw MHLokalizator),
odbiorniki GPS o dok³adnoœci pomiaru po-
ni¿ej 1 m (GP-Map) oraz rêczny dalmierz
Laser Ace. Idealnym uzupe³nieniem tych
urz¹dzeñ jest wizualizator TerMap (produkt
polskiej firmy MapTerNet), który
w przypadku odbiorników GPS odgry-
wa rolê kontrolera steruj¹cego ich pra-
c¹.

Z estaw GPS GP-Map jest produk-
tem firmy Topcon i zapewnia dok³a-

dnoœci poni¿ej 1 metra w czasie rzeczywi-
stym dziêki wyj¹tkowej funkcji pozwalaj¹-
cej na odbieranie poprawek ró¿nicowych
z OmniStar (jest to ogólnoœwiatowy system
koryguj¹cy dane z GPS; jego europejska
czêœæ sk³ada siê z 20 stacji referencyjnych
rozmieszczonych na terytorium ca³eg o
kontynentu oraz z satelitów geostacjonar-
nych; stacje te œledz¹ na bie¿¹co satelity GPS,
obliczaj¹ i przesy³aj¹ poprawki do g³ówne-
go centrum, sk¹d dostarczane s¹ one do sate-
litów geostacjonarnych).
W sk³ad GP-Map wchodzi pojedynczy pre-
cyzyjny odbiornik i specjalna antena GPS
umieszczone w funkcjonalnym plecaku.
Urz¹dzeniem steruj¹cym prac¹ odbiornika
i rejestruj¹cym dane mo¿e byæ dowolny rêcz-
ny komputer – palmtop (zarówno tani Com-
paq, jak i „pancerny” Husky) wyposa¿ony
w profesjonalne oprogramowanie TerMap.
Po³¹czenie cech tego specyficznego opro-
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Ceny w geodezji

Uwaga: Op³aty w WODGiK nie obejmuj¹ podatku VAT, a ceny us³ug geodezyjnych nie obejmuj¹ podatku VAT ani op³at urzêdowych
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RODZAJ PRACY

PODZIA£ NIERUCHOMOŒCI (bez rozgraniczenia) na dwie czêœci (wydzielenie dzia³ki)
do 5 dzia³ek

WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŒCI za pierwsze 4 punkty
za ka¿dy nastêpny punkt

OPRACOWANIE MAPY DZIA£KI DLA CELÓW PROJEKTOWYCH do 30% zmian
ponad 30% zmian

AKTUALIZACJA MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŒCIOWEJ
miasto
wieœ – tereny zabudowane powy¿ej 30% zmian

MAPA DO CELÓW PRAWNYCH
OPRACOWANIE GEODEZYJNE SIECI MEDIÓW DLA ZUD do 3 hektometrów

ka¿dy nastêpny hektometr
przy³¹cze

WYTYCZENIE BUDYNKU POD WYKOP

WYTYCZENIE TRASY PRZEWODÓW PODZIEMNYCH I MIEJSC KOLIZJI
GEODEZYJNA OBS£UGA BUDOWY
RÓ¯NE PRACE KAMERALNE
INWENTARYZACJA BUDYNKU z otoczeniem, wykaz zmian i mapa uzupe³niaj¹ca
INWENTARYZACJA PRZY£¥CZA: za pierwszy hektometr

za ka¿dy nastêpny hektometr
INWENTARYZACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH pierwsza studzienka

ka¿da nastêpna
INWENTARYZACJA SIECI URZ¥DZEÑ PODZIEMNYCH

przy³¹cze
ZA£O¯ENIE I POMIAR OSNOWY POZIOMEJ III KLASY
OBLICZENIE WSPÓ£RZÊDNYCH I WYTYCZENIE W TERENIE PALI FUNDAMENTOWYCH
INWENTARYZACJA POSADOWIENIA PALI WRAZ Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM
WYZNACZENIE PO£O¯ENIA SZYBÓW WINDOWYCH
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH z graficznym przedstawieniem  wyników

szyb windowy
s³up (kotwienie, pionowoœæ)

WYCENA NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWEJ
WYCENA LOKALU MIESZKALNEGO
OPRACOWANIE MAPY TOPOGRAFICZNEJ skala 1:10 tys.
ORTOFOTOMAPA satelitarna (ca³y kraj) rozdzielczoœæ 6 m
NUMERYCZNY MODEL TERENU (ca³y kraj) rozdz. x, y=50 m; z=1,7-12 m

SKANOWANIE
czarno-bia³e A1
czarno-bia³e A0
kolor A1
kolor A0

INSTRUKCJE I WYTYCZNE TECHNICZNE
G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów, 2002
G-1.11 Podstawowa osnowa wysokoœciowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników, 2002
G-2 Szczegó³owa pozioma i wysokoœciowa osnowa geodezyjna i przeliczenia wspó³rzêdnych miêdzy
uk³adami, 2001
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, 2002

JEDNOSTKA

rycza³t
dzia³ka
rycza³t
punkt
obiekt
obiekt

ha
ha

dzia³ka
rycza³t

hm
przy³¹cze

rycza³t

hm
zespó³/miesi¹c

godzina
rycza³t
rycza³t

hm
studzienka
studzienka

ka¿de rozpoczête 100 m
przy³¹cze

punkt
pal
pal

kondygnacja

kondygnacja
s³up

nieruchomoœæ
nieruchomoœæ

arkusz
km2

km2

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

egzemplarz
egzemplarz
egzemplarz

z CD-ROM-em
egzemplarz

CENA (Z£)

1800-2500
600-800
600-800

150
min. 600
800-1200

1000-1500
800-900

2500-3000
300
200

150-160
60-80 z³ za punkt,
nie mniej ni¿ 600

250-350
7000-12 000

60-70
1500-2000

250-350
180-220

350
100-150

350
180-230
350-400

50
10
800

200
180-200

700-1500
600-1200

15 000-25 000
6-15
2-6

7,86
13,47
20,21
28,06

30
46,50

28

10
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Krytycznie na temat artyku³u „Geoida niwelacyjna 2001”

SUPERGEOIDA
czy kolejny bubel?

ADAM £YSZKOWICZ

Geoidzie, podobnie jak mojej ¿o-
nie, zawdziêczam wiele. Moje ba-
dania przebiegu geoidy w Polsce
zosta³y wyró¿nione presti¿ow¹ na-
grod¹ Kopernika ufundowan¹
przez królewskie miasto Kraków
w 1995 roku oraz przyznaniem ty-
tu³u profesora w 1999 roku. Dziêki
¿onie wci¹¿ jeszcze ¿yjê. Z geoid¹
ostatnio rozsta³em siê, z ¿on¹ nie
zamierzam.

Do ponownego pisania o geoidzie spro-
wokowa³a mnie publikacja „Geoida ni-
welacyjna 2001” autorstwa Ryszarda Pa-
¿usa, Edwarda Osady i S³awomira Olej-
nika [GEODETA 5/2002]. Postanowi-
³em ustosunkowaæ siê krytycznie (bo tyl-
ko tak mo¿na) do zawartych tam treœci.
Bior¹c za wzór pisania szko³ê profesora
H. Moritza, zacznê od spraw prostych
i ³atwych, zostawiaj¹c na koniec zagad-
nienia trudniejsze.
Mówi¹c ogólnie, nie ma do geoidy szczê-
œcia by³y dyrektor Departamentu Geo-
dezji GUGiK dr Ryszard Pa¿us. Pierw-
sze jego wysi³ki dotycz¹ce utworzenia
tak zwanej geoidy niwelacyjnej (prze-
targ w 2000 r.) skoñczy³y siê du¿ym nie-
powodzeniem. Dopiero fiasko geoidy
2000 zaowocowa³o opracowaniem geoi-
dy 2001.

� Nadzwyczajna
spostrzegawczoœæ

Na stronie 10 wspomnianego artyku³u
autorzy pisz¹ „W ostatnich latach szyb-
ko dostrze¿ono znaczenie modelu geoi-
dy...” Gratulujê spostrzegawczoœci! We-

d³ug mojego skromnego zdania œrodo-
wisko naukowe w Polsce od ponad 20
lat dostrzega³o ten problem. W pocz¹t-
kach lat osiemdziesi¹tych prof. Jan
Kryñski odbywa dwuletni sta¿ nauko-
wy na uniwersytecie w Calgary, gdzie
koncentruje siê na problematyce bada-
nia geoidy pod k¹tem jej wykorzysta-
nia w praktyce. Po powrocie do kraju
formu³uje temat badawczy dotycz¹cy
wyznaczenia przebiegu geoidy w Pol-
sce. Z kolei Instytut Geodezji Wy¿szej
i Astronomii Geodezyjnej Politechniki
Warszawskiej przez wiele lat prowadzi
kompleksowe badania wzd³u¿ s³awne-
go trawersu, których wynikiem s¹ licz-
ne publikacje dotycz¹ce geoidy.
W ostatnim dziesiêcioleciu napisano co
najmniej trzy prace doktorskie na ten
temat (po jednej w AGH, PW, UWM).
W mojej krótkiej wypowiedzi nie je-
stem w stanie przytoczyæ wszystkich
opracowañ œrodowiska naukowego (sam
by³em autorem wielu z nich) œwiadcz¹-
cych o tym, ¿e problem geoidy by³ do-
strzegany od dawna.

� Departament Geodezji
w letargu?

Czytaj¹c wspomniany artyku³, niezorien-
towany czytelnik mo¿e dojœæ do wnio-
sku, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych po-
przedniego stulecia Departament Geo-
dezji GUGiK zapad³ w letarg. Nie bêdê
pisa³ o wszystkich wspania³ych pracach,
jakie zainicjowa³ ówczesny dyrektor Sta-
nis³aw Gelo, ale przytoczê tylko te, któ-
re sam wykonywa³em:
■ Raport koñcowy z realizacji umowy
nr 4/CBK/MGPiB/95 96 miêdzy Depar-
tamentem Katastru, Geodezji i Kartogra-
fii a CBK PAN dotycz¹cy przetworzenia
danych geodezyjnych polskiej sieci ni-

welacji precyzyjnej I klasy, Warszawa,
1995.
■ Sprawozdanie techniczne z realiza-
cji umowy nr 17/CBK/96 miêdzy De-
partamentem Katastru, Geodezji i Kar-
tografii a CBK PAN dotycz¹cej wyzna-
czenia sk³adowych odchyleñ pionu i od-
stêpów quasigeoidy od geocentrycznej
elipsoidy GRS80 w 6852 punktach pod-
stawowej osnowy geodezyjnej, Warsza-
wa 1996.
■ Porozumienie z 16 maja 1996 roku
miêdzy Departamentem Katastru, Geo-
dezji i Kartografii, Ministerstwa Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa a Cen-
trum Badañ Kosmicznych PAN w spra-
wie udostêpnienia danych quasigeoidy,
wersja qgeoid94.grd.
■ Umowa nr 38/CBK/97 z 11 grudnia
1997 roku zawarta pomiêdzy GUGiK
a CBK PAN na dostarczenie systemu ob-
liczania grawimetrycznej quasigeoidy –
wersja QUASI96 dla obszaru Polski.
■ Raport z realizacji umowy pomiêdzy
G³ównym Urzêdem Geodezji i Kartogra-
fii a CBK PAN dotycz¹cy utworzenia dla
potrzeb GUGiK systemu obliczania od-
stêpów quasi-geoidy od elipsoidy GRS80,
Warszawa 1997.
W wyniku realizacji umów przekazano
do Departamentu Geodezji miêdzy in-
nymi modele quasi96 i quasi97b dopa-
sowane do uk³adu Kronsztadt86 oraz pro-
gram interpoluj¹cy (wszystkie zbiory
w postaci binarnej).

� Chaos pojêæ
Otó¿ na stronie10 autorzy pisz¹ „Przyjê-
to za³o¿enie, ¿e model geoidy bêdzie
opracowany w systemie EUVN ’97...”.
Nie ma takiego systemu, natomiast ist-
nieje sieæ o takiej nazwie. Jej zasadni-
czym celem by³o ujednolicenie pozio-
mów odniesienia europejskich sieci ni-

TECHNOLOGIE
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welacyjnych, a dodatkowym – utworze-
nie geokinematycznego wysokoœciowe-
go uk³adu odniesienia dla Europy i umo¿-
liwienie wzajemnego powi¹zania wyso-
koœci niwelacyjnych z wysokoœciami
elipsoidalnymi z pomiarów GPS. Na
punktach sieci EUVN wyznaczono za-
równo trójwymiarowe wspó³rzêdne
w uk³adzie ETRS89, jak i liczby geopo-
tencjalne (wysokoœci) tych punktów od-
niesione do zera mareografu w Amster-
damie. W ten sposób sieæ EUVN repre-
zentuje sob¹ elementy nie tylko geome-
tryczne, ale i informacje o polu si³y ciê¿-
koœci Ziemi. Dodatkowo obok wysoko-
œci geopotencjalnych zosta³y wyznaczo-
ne wysokoœci normalne.
Systemem zaœ jest Europejski Wysoko-
œciowy System Odniesieñ (EVRS),
a uk³ad EVRF2000 jest jego praktyczn¹
realizacj¹ (Ihde J., Augath W., 2000).

� Rezolucja z Tromsö
Istotny fragment tej rezolucji brzmi „re-
commends that the GPS/levelling geoid
heights of the EUVN solution should be
used as fiducial control for future Euro-
pean geoid determinations” i zaleca wy-
korzystanie punktów sieci EUVN do
kontroli przebiegu geoidy. W praktyce
oznacza to dopasowanie krajowej geoi-
dy tylko do tych punktów. Tak¹ pracê
wykonali w³aœnie Czesi. Tymczasem nasi
autorzy, powo³uj¹c siê na rezolucjê, zro-
bili zupe³nie coœ innego. Moje gratulac-
je!

� Problem
siedmiu centymetrów

Wiadomo, ¿e miêdzy wysokoœciami eli-
psoidalnymi sieci POLREF i WSSG ist-
nieje sta³a ró¿nica rzêdu 7 centymetrów.
Cieszê siê bardzo, ¿e autorom publikacji
uda³o siê ten problem rozwi¹zaæ. A je-
szcze niedawno na sesji Sekcji Dynami-
ki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, zor-
ganizowanej przez IGiK w maju tego ro-
ku w Warszawie, mimo burzliwych dys-
kusji, nie uzyskano na ten temat konsen-
susu.

� Quasi-geoida
Wed³ug cytowanej publikacji wersja
quasi97b powsta³a w nastêpuj¹cy spo-
sób „Dopasowanie quasi96 do pañstwo-
wego uk³adu wysokoœciowego Kronsztad
’86 [na marginesie prawid³owa pisow-
nia jest Kronsztadt – przyp. A.£.] przez
czteroparametrow¹ transformacjê na
punktach ³¹cznych sieci POLREF da³o
w rezultacie model quasi97b”. Jako au-

tor tych prac mogê œmia³o powiedzieæ,
¿e jest to kompletna bzdura œwiadcz¹ca
o dyletanctwie autorów. Quasi97b jest
udoskonalonym modelem poprzedniej
wersji quasi96. Udoskonalenie polega na
w³¹czeniu dodatkowych danych grawi-
metrycznych i nowego modelu geopo-
tencjalnego EGM96. Wiadomoœci na ten
temat s¹ powszechnie dostêpne np. w in-
ternecie (http://www.cbk.waw.pl/
~adam).
Wiadomo, ¿e w celach u¿ytkowych na-
le¿y stworzyæ odpowiedni model geoi-
dy. Nadaje siê do tego doskonale meto-
da kolokacji najmniejszych kwadratów.
Metod¹ t¹ opracowano model geoidy np.
w Stanach Zjednoczonych (Milbert D.G.,
1995). Wzoruj¹c siê na wymienionej pra-
cy, dokona³em dopasowania quasi97b do
uk³adu Kronsztadt86, a „sztuczn¹” po-
wierzchniê nazwa³em quasi97c (£yszko-
wicz A., 2000). Szkoda, ¿e autorzy pu-
blikacji nic na ten temat nie s³yszeli.
Podobnych nieœcis³oœci wskazuj¹cych
na brak wiedzy mo¿na wyliczyæ wiele,
np. na s. 11 ca³y fragment zaczynaj¹cy
siê od s³ów „ Analizuj¹c rezultaty tych
ostatnich opracowañ, dochodzi siê do
wniosku, ¿e rozró¿nianie geoidy od
quasi-geoidy jest ma³o znacz¹ce...” jest
nieprawd¹, gdy¿ w terenach górzystych
ró¿nica ta jest rzêdu decymetrów, a je-
œli ktoœ nie wierzy, to niech spyta spe-
cjalisty z tej dziedziny, czyli prof. Mar-
cina Barlika. Ta i inne liczne nieœcis³o-
œci wprowadzaj¹ czytelników w b³¹d,
co jest bardzo przygnêbiaj¹ce, gdy¿ pu-
blikacja zamiast uczyæ tumani.

� Omy³ka
czy b³¹d w sztuce?

Kwestia ta wymaga d³u¿szego wywodu.
Do zamiany wysokoœci elipsoidalnych
na normalne i odwrotnie potrzebna jest
znajomoœæ quasi-geoidy. Zarówno geoi-
da grawimetryczna, jak i wysokoœci elip-
soidalne oraz normalne s¹ obarczone nie-
uniknionymi b³êdami systematycznymi
i przypadkowymi. Poprzez dopasowanie
geoidy grawimetrycznej do uk³adu wy-
sokoœciowego (np. czteroparametrow¹
transformacj¹) tworzymy pewn¹ „sztucz-
n¹” powierzchniê. Powierzchnia ta jest
„zanieczyszczona” b³êdami pochodz¹cy-
mi zarówno od geoidy, jak te¿ wysoko-
œci elipsoidalnych i normalnych. Nato-
miast geoida grawimetryczna „zanieczy-
szczona” jest b³êdami tylko samej geoi-
dy. W d¹¿eniu do utworzenia modelu
wskazane jest u¿ycie oryginalnej quasi-
geoidy grawimetrycznej w celu zmini-

malizowania b³êdów. Departament, nie
dysponuj¹c oryginalnymi danymi, do
tworzenia modelu wykorzysta³ „sztucz-
n¹” powierzchniê dopasowan¹ do punk-
tów sieci POLREF. Inaczej mówi¹c, do-
konano ponownego dopasowania do tych
samych punktów (gdy¿ sieæ WSSG
w wiêkszoœci pokrywa siê z punktami
POLREF, sieæ TATRY ma znaczenie
marginalne), tym razem funkcj¹ skleja-
nia. Mamy wiêc dopasowanie do kwad-
ratu. A mo¿e dokonaæ kolejnego dopa-
sowania? Geoida jako powierzchnia fi-
zyczna zwi¹zana z istniej¹cym rozk³a-
dem mas nie mo¿e byæ poddawana do-
wolnym przekszta³ceniom matematycz-
nym, gdy¿ straci swój fizyczny charak-
ter. Opisane postêpowanie zainspirowa-
³o mnie do zatytu³owania tych krytycz-
nych uwag – supergeoida.

� Centymetrowa geoida
Na koniec autorzy publikacji z powag¹
stwierdzaj¹, ¿e „ opisywany tutaj model
geoidy niwelacyjnej spe³nia kryteria geo-
idy centymetrowej”. Niezwykle ucieszy-
³a mnie ta wiadomoœæ. Radoœæ moja nie
trwa³a d³ugo, gdy¿ za kilka dni znala-
z³em w Dzienniku „Rzeczpospolita” z 16
kwietnia br. informacjê o projekcie za-
mawianym przez KBN o tytule „Utwo-
rzenie modelu »centymetrowej« geoidy
na obszarze Polski w oparciu o dane geo-
dezyjne, grawimetryczne, astronomicz-
ne, geologiczne i satelitarne”. Czy¿by
polscy naukowcy nie mieli zaufania do
geoidy wykreowanej przez dr. Pa¿usa,
a mo¿e chc¹ wydaæ pieni¹dze podatni-
ków na badania, które nie bêd¹ nikomu
potrzebne? Hipotez mo¿e byæ wiele, to-
te¿ ja wybieram siê na ryby.

Autor jest wyk³adowc¹ w Katedrze Geodezji Szcze-
gó³owej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie
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W odpowiedzi na krytykê prof. Adama £yszkowicza

SUPERGEOIDA 2001
RYSZARD PA¯US

Spróbujê podejœæ powa¿nie do tej
z góry za³o¿onej krytyki, a co gorsza
pozbawionej charakteru merytorycz-
nego. Poniewa¿ jej autor serwuje
porcjê niedomówieñ, nieprawdy
i manipulacji, konieczne jest wybra-
nie elementów istotnych, z którymi
da³oby siê polemizowaæ. Nie znam
szko³y pisania prof. H. Moritza, ale
mam w¹tpliwoœci, czy mój adwer-
sarz j¹ zastosowa³.

Wstêp, jaki zamieszcza prof. Adam £yszko-
wicz, nie zgadza siê z tytu³em, w którym
ocenia poprzednie, czyli swoje, modele geo-
idy jako buble. Taka samoocena nie wyma-
ga komentarza. Nie mam zamiaru kwestio-
nowaæ tutaj zasadnoœci dzia³añ podjêtych
przez królewskie miasto Kraków i prezyden-
ta. Wypada jednak wyjaœniæ, ¿e do opraco-
wania nowej geoidy przyst¹piono w Depar-
tamencie Geodezji ju¿ w 1999 roku i zakoñ-
czono temat na pocz¹tku 2002 roku. A mo-
del opatrzono symbolem 2001, bo jest on
elementem standardu technicznego G-2, wy-
danego drukiem w³aœnie w 2001 roku.
Nie bardzo tak¿e wiadomo, o jakim fiasku
autor pisze i co skoñczy³o siê niepowodze-
niem. Na koñcu naszego artyku³u wyspecy-
fikowano wszystkie prace zwi¹zane z geoi-
d¹. Na dowód, ¿e nie tylko krytycznie mo¿-
na mówiæ o tej publikacji, przytaczam opi-
niê (ramka obok), jak¹ otrzyma³em od prze-
wodnicz¹cego Grupy Roboczej dla Dogê-
szczenia EUVN (w ramach Technicznej Gru-
py Roboczej EUREF) i równoczeœnie prze-
wodnicz¹cego Podkomisji Europejskiej
w Miêdzynarodowej Komisji ds. Grawime-
trii i Geoidy Miêdzynarodowej Asocjacji
Geodezyjnej (w przeciwieñstwie do metody
cytowania prof. £yszkowicza zamieszczam
pe³ny tekst –  polski i oryginalny). Wyko-
rzystujê okazjê i w tym miejscu dziêkujê re-
dakcji GEODETY za odpowiednie przygo-
towanie graficzne publikacji, jak widaæ rów-
nie¿ docenione przez innych.

Polemista przypisuje naszej publikacji
„chaos pojêæ” za okreœlenie „system
EUVN ’97”. Rzeczywiœcie w jednym przy-
padku u¿yliœmy takiego nieprecyzyjnego
sformu³owania, choæ wiadomo, ¿e chodzi
tu o sieæ EUVN ’97 i zwrot ten powtarza
siê wielokrotnie w tekœcie. Superokazja do
wytkniêcia „chaosu pojêæ”!

� Gdzie ta geoida?
Przyjmujemy gratulacje dotycz¹ce spostrze-
gawczoœci. Zauwa¿enie znaczenia modelu
geoidy opracowanej z odpowiedni¹ do-
k³adnoœci¹ – niezbêdn¹ do budowania i wy-
korzystywania w aktywnych sieciach geo-
dezyjnych – dla mnie osobiœcie nie by³o
takie trudne. W sposób opisany w standar-
dzie G-2 wykorzystywa³em pomiary GPS
do wyznaczania wysokoœci ju¿ od roku
1988, a do tego wymagana by³a znajomoœæ
geoidy z dok³adnoœci¹ znacznie lepsz¹ ni¿
do redukcji obserwacji. Chyba jednak kra-
jowe œrodowisko naukowe nie dostrzeg³o
problemu na czas. A to uznano w ostatnich
latach za niezbêdne wymaganie technolo-
giczne (has³o: geoida centymetrowa) w ak-
tywnych sieciach geodezyjnych – st¹d tak
du¿e zainteresowanie sieciami o punktach
maj¹cych wyznaczenia wysokoœci elipsoi-
dalnych (GPS) i wysokoœci zwi¹zane z po-
lem grawitacyjnym Ziemi (w Polsce, jak
wiadomo, s¹ to wysokoœci w systemie wy-
sokoœci normalnych). Swoj¹ drog¹ z zacie-
kawieniem przeczyta³em o sta¿ach nauko-
wych, pracach doktorskich, kompleksowych
badaniach, publikacjach itp. Tylko gdzie ta
potrzebna w praktyce geoida? Aby sprowa-
dziæ polemikê na poziom merytoryczny ,
przedstawiamy (na s. 44) mapê ró¿nic geo-
idy niwelacyjnej 2001 i geoidy oznaczonej
symbolem QUASI97b. Ta ostatnia to, jak
do tej pory, najdok³adniejszy model udo-
stêpniony dla GUGiK, o dok³adnoœci oce-
nionej przez jego autora b³êdem œrednim
m = 0,03 m, co nie pokrywa siê z prawd¹,
bo autor wszystkie wiêksze odchy³ki t³u-
maczy b³êdami grubymi wystêpuj¹cymi
w krajowej podstawowej osnowie. Jest to
bardzo oryginalny sposób obrony swojego
opracowania.

� Rezolucje EUREF
W dalszej czêœci polemista rozpêdza siê je-
szcze bardziej. Cytuje, istotny wed³ug niego,
fragment rezolucji EUREF. Pomijaj¹c spra-
wê przeinaczenia sensu naszego opisu (dla-
czego przyjêto ITRF96 na epokê 1997.4),
przytaczam pe³ny tekst tej rezolucji (ramka
na s. 44). Wynika z niej jasno, ¿e niepra-
wd¹ jest, jakoby Podkomisja EUREF zale-
ca³a dopasowanie geoidy wy³¹cznie do pun-
któw EUVN. I jest to zawarte w tym samym
zdaniu, którego fragment wybra³ autor kry-
tyki dogêszczania sieci EUVN. O tym, jak
daleko adwersarzowi do technologii nowo-
czesnych podstawowych pomiarów geode-
zyjnych, œwiadczy rezolucja EUREF
z ostatniego sympozjum z Ponta Delgada.
W rezolucji tej czytamy (pe³ny tekst równie¿
w ramce ), ¿e Podkomisja EUREF uwa¿a za

List Ambrusa Kenyeresa
Dear Dr Pazus,
I received right now your publication about
the Polish GPS/levelling geoid solution. Con-
gratulations! This is an excellent, practice
oriented paper and should be an exemplary
way how to produce and publish geoids.
I am going to study the paper in detail (at
least the pictures and tables), but I hope you
are presenting it later also in English. I also
hope that I can discuss with the Polish re-
presentatives at the EUREF symposium.
Best regards, Ambrus Kenyeres.

Szanowny Dr. Pa¿us,
W³aœnie otrzyma³em Wasz¹ publikacjê na
temat opracowania geoidy niwelacyjnej. Gra-
tulacje! Jest to wspania³y, zorientowany na
zastosowania praktyczne artyku³, który po-
winien byæ przyk³adem, jak tworzyæ i publi-
kowaæ geoidy. Zamierzam szczegó³owo
przestudiowaæ ten artyku³ (przynajmniej ry-
sunki i tabele), ale mam nadziejê, ¿e zapre-
zentujecie go póŸniej tak¿e w jêzyku angiel-
skim. Mam tak¿e nadziejê, ¿e bêdê móg³
dyskutowaæ na ten temat z polskimi przed-
stawicielami na sympozjum EUREF.
Pozdrowienia. Ambrus Kenyeres”.
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niezbêdne ³¹czenie technik geometrycznych
i grawimetrycznych (noting that this neces-
sitates combining geometric and gravity-re-
lated techniques). A wiêc nasze po³¹czenie
pomiarów geodezyjnych (w publikacji s¹ to
rezultaty w postaci N

geod.
) i pomiarów grawi-

metrycznych (N
QUASI97b

) dla opracowania geo-
idy niwelacyjnej 2001 jest w zgodzie z aktu-
alnymi tendencjami w badaniach naukowych
i zastosowaniach praktycznych. Mo¿na na-
wet stwierdziæ, ¿e do tego wniosku doszliœ -
my grubo wczeœniej, ni¿ eksperci przyjêli to
jako kanon. Czyli deliberacje prof. £yszko-
wicza mo¿na ju¿ „miêdzy bajki w³o¿yæ”.

� By³o co poprawiaæ
W tabelach 1 i 2 zamieszczam wyci¹g z ra-
portu [1], czyli zatwierdzone przez Podko-
misjê EUREF wysokoœci polskich punktów
EUVN i zestawienie wyników wspólnego
wyrównania europejskich sieci niwelacji pre-
cyzyjnych (wysokoœci elipsoidalne w uk³a-
dzie ETRF-96 na epokê 1997.4 i wysokoœci
normalne odniesione do poziomu Amster-
dam) z modelem geoidy EGG97. Z kolei
w tabeli 3 jest porównanie z danymi geode-
zyjnymi geoidy niwelacyjnej 2001 (wyso-
koœci elipsoidalne w uk³adzie ITRF-96 na
epokê 1997.4). Tu muszê przyznaæ racjê ad-
wersarzowi, ¿e przygotowanie danych dla
UELN i EUVN nale¿y zaliczyæ do tych ty-
tu³owych bubli – w dziesiêciu punktach dwa

grube b³êdy! A przecie¿ nieod³¹cznym ele-
mentem technologii pomiarów geodezyjnych
jest odpowiednia procedura kontroli wszyst-
kich etapów. I gdyby tych pun któw by³o
nawet kilkadziesi¹t tysiêcy to te dwa b³êdy
nie powinny siê zdarzyæ ( jak przez takie
buble inni postrzegaj¹ nasz¹ geodezjê!).
Parê s³ów na temat Wojskowe j Szczegó³o-
wej Sieci Geodezyjnej. Zosta³a ona wyrów-
nana przy kuriozalnych za³o¿eniach i wyni-
ki nie mog³y byæ poprawne. Jest to sieæ
szczegó³owa, któr¹ wyrównano w dowi¹za-
niu do kilku punktów zagranicznych (odle-
g³ych kilkaset kilometrów od sieci) i bez do-
wi¹zania do punktów polskiej osnowy pod-
stawowej! W mojej d³ugiej praktyce zawo-
dowej czegoœ takiego jeszcze nie spotka³em.
Jak widaæ, by³o co poprawiaæ, zanim mo¿na
by³o przyst¹piæ do zasadniczej pracy.

� Dopasowanie czy w³¹czenie
Przyznajê, ¿e czytanie wszystkich publikacji
prof. Adama £yszkowicza œwiadczy³oby
o moim dyletanctwie. Przeczyta³em wiêc tyl-
ko to, co niezbêdne dla opracowania modelu
2001. W publikacji Grawimetryczna quasi-
-geoida model QUASI97B a Uk³ad Wysoko-
œciowy Kronsztad '86 (VI Sympozjum
„Wspó³czesne problemy podstawowych sieci
geodezyjnych”, Warszawa, 1998) adwersarz
podaje metodê dopasowania do uk³adu wy-
sokoœciowego „na drodze czteroparametro-

Rezolucje Podkomisji EUREF
Tromsö Symposium, 2000
Resolution No. 3
The IAG Subcommission for Europe (EUREF)
noting resolution 3 of the EUREF Symposium
1998 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, recognising
the completion of the EUVN height solution,
which includes GPS/levelling geoid heights,
■ thanks the National Mapping Agencies for
their support in supplying data,
■ recommends that the GPS/levelling geoid
heights of the EUVN solution should be used
as fiducial control for future European geoid
determinations,
■ asks the relevant authorities to provide
the necessary information for tide gauge con-
nections, to densify the network of EUVN
GPS/levelling geoid heights, to complete
and extend the EUVN project.

Rezolucja nr 3 (t³umaczenie)
Podkomisja IAG dla Europy (EUREF), zauwa-
¿aj¹c rezolucjê nr 3 Sympozjum EUREF 1998
w Bad Neuenahr-Ahrweiler, uznaj¹c¹ wykona-
nie EUVN w czêœci dotycz¹cej wysokoœci, za-
wieraj¹cej wysokoœci geoidy z GPS i niwelacji
■ dziêkuje narodowym agencjom kartogra-
ficznym za ich pomoc w dostarczeniu danych,
■ zaleca, aby wysokoœci geoidy otrzyma-
ne z GPS i niwelacji z EUVN by³y przyjête
jako kontrolne dla przysz³ego wyznacze-
nia geoidy europejskiej,
■ prosi odpowiednie organizacje, aby dostar-
czyæ niezbêdne informacje o zwi¹zaniach do
mareografów, dogêœciæ sieæ EUVN punkta-
mi o wysokoœciach znanych z GPS i niwe-
lacji w celu zakoñczenia i rozszerzenia pro-
jektu EUVN. [wyró¿nienia R.P.]

Symposium Ponta Delgada, 5-8 June 2002
Resolution No. 2
The IAG Subcommission for Europe (EUREF)
recognising the importance of maintaining
the long-time stability of the terrestrial re-
ference system with an accuracy of 10-9 or
better as the basis of earth science research
and future practical applications,
■ noting that this necessitates combining
geometric and gravity-related techniques,
■ endorses the proposal for an European
Combined Geodetic Network (ECGN),
■ asks the International Gravity and Geoid
Commission (IGGC), Subcommission for Eu-
rope, to join the proposal to develop the ECGN;
the International Hydrographic Organisation
(IHO) to support the proposal at the tide gau-
ge stations
■ requests that the EUREF Technical Wor-
king Group establishes a Working Group of in-
terested parties to realise this network and
take it forward.                                              ■
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wej transformacji”, co jest ni mniej ni wiê-
cej tym, co znalaz³o siê w naszej publikacji.
Teraz nazywa siê to w³¹czaniem „dodatko-
wych danych grawimetrycznych i nowego
modelu geopotencjalnego EGM96” – wy-
pada pogratulowaæ metody!
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w cytowanej publi-
kacji poprawnie u¿ywaliœmy nazwy „Kron-
sztad”, chocia¿ pisownia „Kronsztadt”
równie¿ nie jest b³êdna.

� Liczy siê efekt
W czêœci zatytu³owanej „Omy³ka czy b³¹d
w sztuce?” wyraŸnie widaæ, co mog³oby
siê zdarzyæ, gdyby utytu³owany dydaktyk
zabra³ siê za technologie pomiarów geode-
zyjnych. Nie rozumie on bowiem, po co
taka, a nie inna geoida. Tymczasem spra-
wa jest prosta,  a zadanie – in¿ynierskie.
Geoida niwelacyjna ma pozwoliæ na przeli-
czenie wysokoœci elipsoidalnych z GPS na
u¿yteczny i okreœlony pomiarami niwelacji
precyzyjnej uk³ad wysokoœci z mo¿liwie
najwy¿sz¹ dok³adnoœci¹. I w tym sensie nie
jest istotne, czy nazwiemy j¹ geoid¹ sztucz-
n¹, czy te¿ prawdziw¹. Jest te¿ zupe³nie
nieistotne, czy aproksymujemy model geo-
idy, czy quasi-geoidy (dopasowywanej
uprzednio w jakikolwiek sposób, czy te¿
nie ) – wynik powinien byæ taki sam.
Tutaj winien jestem czytelnikom dodatkowe
wyjaœnienie, ¿e powierzchnia geoidy grawi-
metrycznej jest przyjêta do modelowania
przebiegu (kszta³tu) geoidy miêdzy punkta-
mi o znanym odstêpie N(geod.).  Przy do-
brym dogêszczeniu punktami mo¿na ten efekt
otrzymaæ bez danych grawimetrycznych, bo
poœrednio tkwi¹ one w podstawowej osno-
wie wysokoœciowej. Zastosowana metoda
daje model geoidy znacznie dok³adniejszy ,
ni¿ by to wynika³o z ró¿nic N(geod.) u¿y-
tych do modelowania. Wprowadzenie tej geo-
idy do standardu technicznego G-2 pozwala
na wycofanie siê ze stosowania lokalnych
transformacji wysokoœci i ró¿nice nie prze-
kraczaj¹ kilku milimetrów (pierwsze infor-
macje z firm: PPGK i Vieletto).

� Taaaka ryba!
Podsumowuj¹c, bo czytelnicy mog¹ byæ ju¿
zmêczeni, doradzam polemiœcie, aby zamiast
oddawaæ siê geoidzie, rzeczywiœcie wybra³
siê na ryby. Koniecznie z aparatem fotogra-
ficznym! Wtedy po z³owieniu grubej ryby
móg³by umieœciæ stosowne zdjêcie na w³as-
nej stronie internetowej.

Literatura:
[1] Ihde J., Adam J., Gurtner W., Harsson B. G., Sacher
M., Schlüter W., Wöppelmann G., The EUVN Height
Solution – Report of the EUVN Working Group, Sympo-
zjum EUREF 2000, Tromsö, 22-24 czerwca 2000

Tab. 1. Wyci¹g z raportu EUVN – The EUVN Height Solution.  Zatwierdzone przez Podkomisjê
EUREF wysokoœci polskich punktów EUVN (wyró¿nienie b³êdów kolorem R.P.)

Ellipsoidal Coordinates in ETRS89
(ETRF96, Epoch 1997.4)StationName

BOGI BOROWA_GO
BOR1 12205M002
PL01 BRUDZOWIC
PL02 CHELMSKO
JOZE 12204M001
LAMA 12209M001
PL03 PROSTKI
PL04 ROZEWIE
PL06 SWINOUJSC
PL07 USTKA

Latitude ϕ
in ° ´ ½

52 28 29.96065
52 16 37.03435
50 30 44.02523
52 34 42.27685
52 05 50.17993
53 53 32.63080
53 44 02.55374
54 49 39.01581
53 55 39.24781
54 35 15.67906

Longitude λ
in ° ´ ½

21 02 06.75757
17 04 24.42748
19 12 06.51250
15 33 09.22722
21 01 53.52337
20 40 11.77451
22 21 34.40648
18 19 35.35935
14 13 36.44709
16 51 13.86726

Height h
in m

139.882
124.366
367.231
101.438
141.447
187.031
154.602
70.796
42.205
33.861

Normal

Heights

in UELN-95/98

in m
108.760
89.027

327.338
 65.098

110.244

126.367
41.668
6.655
1.603

TECHNOLOGIE

Tab. 2. Wyci¹g z raportu EUVN – The EUVN Height Solution. Zestawienie wyników wspólnego
wyrównania europejskich sieci niwelacji precyzyjnych (wysokoœci elipsoidalne w uk³adzie ETRF-96
na epokê 1997.4 i wysokoœci normalne odniesione do poziomu Amsterdam) z modelem geoidy EGG97

StationName

BOGI BOROWA_GO
BOR1 12205M002
PL01 BRUDZOWIC
PL02 CHELMSKO
JOZE 12204M001
LAMA 12209M001
PL03 PROSTKI
PL04 ROZEWIE
PL06 SWINOUJSC
PL07 USTKA

Ellipsoidal coordinates in ETRS89
Latitude ϕ

in ° ´ ½
52 28 30
52 16 37
50 30 44
52 34 42
52 05 50
53 53 33
53 44 03
54 49 39
53 55 39
54 35 16

Longitude λ
in ° ´ ½

21 02 07
17 04 24
19 12 07
15 33 09
21 01 54
20 40 12
22 21 34
18 19 35
14 13 36
16 51 14

Height h
in m

139.882
124.366
367.231
101.438
141.447
187.031
154.602
70.796
42.205
33.861

Normal
Height H in

UELN-95/98

in m
108.760
89.027

327.338
65.098

110.244

126.367
41.668
6.655
1.603

h-H

in m
31.122
35.339
39.893
36.340
31.203

28.235
29.128
35.550
32.258

EGG97
Geoid
in m

30.706
35.385
39.863
36.375
31.470
29.255
28.310
29.027
35.531
32.158

EGG97
-(h-H)
in cm
-42
+5
-3
+4
+27

+8
-10
-2

-10
The zero level for the UELN is the tide gauge Amsterdam and for the UPLN it is the tide gauge Kronstadt. The level
difference is about hAmsterdam - hKronstadt = 0,15 m.

Tab. 3. Konfrontacja wyników europejskiego wyrównania niwelacji precyzyjnej UELN-95/98
z danymi geodezyjnymi geoidy niwelacyjnej 2001

Nazwa i identyfikator
punktu

BOGI BOROWA_GO
5221.282020.111

BOR1 12205M002
5217.163042.111

PL01 BRUDZOWIC
5019.304120.111

PL02 CHELMSKO
5215.344330.111

JOZE 12204M001
5221.055015.111

LAMA 12209M001
5320.533401.111

PL03 PROSTKI
5322.440213.111

PL04 ROZEWIE
5418.493193.111

PL06 SWINOUJSC
5314.553133.111

Wspó³rzêdne geodezyjne
(ITRF-96, ep. 1997.4)

ekstrakt z wyrównania krajowego
dogêszczenia EUVN

B
[° ´ ½]

52 28 29.97

52 16 37.04

50 30 44.03

52 34 42.28

52 05 50.19

53 53 32.64

53 44 02.56

54 49 39.02

53 55 39.25

L
[° ́  ½]

21 02 06.77

17 04 24.44

19 12 06.52

15 33 09.23

21 01 53.53

20 40 11.78

22 21 34.41

18 19 35.37

14 13 36.45

Wys. elip-
soidalne h

[m]

139.889

124.374

367.237

101.447

141.651

187.040

154.611

70.807

42.216

Wyrównanie

europejskie

UELN-95/98

(Amsterdam)

[m]

108.760

89.027

327.338

65.098

110.244

126.367

41.668

6.655

Wyrównanie

krajowe

H

Kronsztad’86

[m]

109.097

88.856

327.195

64.931

110.082

157.671

126.206

41.486

6.479

Ró¿nica

DH

[m]

-0.337

0.171

0.143

0.167

0.162

0.161

0.182

0.176

Ró¿nica

h-H-N

[m]

-0.011

-0.002

0.003

-0.005

0.002

-0.024

-0.026

-0.007

-0.031

Geoida

2001

N

[m]

30.803

35.520

40.039

36.521

31.567

29.393

28.431

29.328

35.768
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Postêpowanie protestacyjno-odwo³awcze w sprawach o zamówienie publiczne

Czy GIG pomo¿e?
RYSZARD RUS

Geodezyjna Izba Gospodarcza 3 kwietnia 2002 r. wpisana zosta³a na listê
prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Od tego dnia wystêpowaæ mo¿e
w imieniu swoich cz³onków w postêpowaniu protestacyjno-odwo³awczym
w sprawach o udzielanie zamówieñ publicznych. Jest to mo¿liwoœæ trud-
na do przecenienia, ale dopiero czas poka¿e, na ile skutecznie œrodowisko
geodezyjne potrafi z niej korzystaæ.

Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamó-
wieniach publicznych (uozp) okreœla za-
sady, formy i tryb nie tylko udzielania
zamówieñ publicznych, ale tak¿e po-
stêpowania protestacyjno-odwo³awcze-
go. Podstawowe regulacje prawne do-
tycz¹ce protestów i odwo³añ wynikaj¹
z rozdzia³u 8 ustawy oraz przepisów wy-
konawczych. Okreœlaj¹ one sposób po-
stêpowania przed zespo³em arbitrów,
rozpatrywania odwo³añ oraz orzekania
o kosztach, a tak¿e precyzuj¹ wymogi

formalne, które wi¹¿¹ siê z wnoszonym
odwo³aniem. Listê arbitrów prowadzi
prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych
i tylko osoby na ni¹ wpisane mog¹
wchodziæ w sk³ad zespo³u arbitrów roz-
patruj¹cego wniesione odwo³anie.

� Kiedy wnosiæ protest
Uczestnikowi postêpowania o zamówie-
nie publiczne – wobec czynnoœci zama-
wiaj¹cego podjêtych z naruszeniem
przepisów ustawy – przys³uguje pro-

test, a nastêpnie – od rozstrzygniêcia
lub odrzucenia protestu czy braku jego
rozpatrzenia w terminie – odwo³anie.
Postêpowanie w tym zakresie jest dwu-
instancyjne.
Z orzecznictwa zespo³u arbitrów wyni-
ka pewna ogólna zasada, w myœl której
dokonanie przez zamawiaj¹cego czyn-
noœci z naruszeniem przepisu ustawy sta-
nowi dostateczn¹ podstawê do skutecz-
nego wniesienia protestu, a nastêpnie od-
wo³ania, o ile to naruszenie powoduje
lub mo¿e spowodowaæ negatywne sku-
tki dla dostawcy lub wykonawcy.
Protesty i odwo³ania jako jeden z instru-
mentów kontroli postêpowania o zamó-
wienie publiczne przys³uguj¹ jednak tyl-
ko wówczas, gdy wartoœæ szacunkowa
przedmiotu zamówienia przekracza
30 000 euro. Z kolei zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 16 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie prowadzenia po-
stêpowañ o zamówienie publiczne na za-
sadach szczególnych (DzU nr 55,
poz. 475) – w tego rodzaju postêpowa-
niach odwo³anie nie przys³uguje.

� Regulamin postêpowania
Rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji z 14 czerwca 2002 r.
w sprawie regulaminu postêpowania przy
rozpatrywaniu odwo³añ w sprawach
o udzielanie zamówieñ publicznych (DzU
nr 85, poz. 772) jednoznacznie okreœla,
¿e zespó³ arbitrów na posiedzeniu doko-
nuje czynnoœci maj¹cych na celu przygo-
towanie rozprawy, a w szczególnoœci ba-
da przedstawione w sprawie dokumenty.
Zespó³ arbitrów odrzuca odwo³anie bez
rozpatrywania podniesionych w nim za-
rzutów, jeœli stwierdzi, i¿:
1) nie maj¹ zastosowania przepisy usta-
wy,
2) protest lub odwo³anie zosta³y wnie-
sione z uchybieniem terminów okreœlo-
nych w ustawie,
3) zachodzi co najmniej jedna z oko-
licznoœci, o których mowa w art. 15
ust. 1, art. 79 ust. 2, art. 83 ust. 3 oraz
w art. 85 ust. 2 ustawy,

Zmiany w prawie o zamówieniach publicznych
1. W Dzienniku Ustaw nr 72 z 12 czerwca
2002 r. (poz. 664) zosta³ og³oszony jedno-
lity tekst ustawy o zamówieniach publicz-
nych.
2. Z dniem 1 lipca 2002 roku wesz³y w ¿ycie:
■ rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji z 14 czerwca 2002 r.
w sprawie regulaminu postêpowania przy
rozpatrywaniu odwo³añ w sprawach o udzie-
lenie zamówieñ publicznych (DzU nr 85
z 2002 r. poz. 772);
■ rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji z 14 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokoœci oraz szczegó³owych
zasad pobierania wpisu od odwo³ania wno-
szonego w postêpowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego (DzU nr 85 z 2002 r.,
poz. 773);
■ rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji z 14 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokoœci wynagrodzenia za
czynnoœci arbitrów (DzU nr 85 z 2002 r.,
poz. 774);
■ rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji z 24 czerwca 2002 r.

w sprawie wzorów og³oszeñ o zamówieniach
publicznych publikowanych w Biuletynie Za-
mówieñ Publicznych oraz dodatkowych in-
formacji zawartych w og³oszeniach (DzU
nr 91 z 2002 r., poz. 816);
■ rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji z 24 czerwca 2002 r.
w sprawie dokumentów, jakich zamawiaj¹-
cy mo¿e ¿¹daæ od dostawcy lub wykonaw-
cy w celu potwierdzenia spe³niania warun-
ków, uprawniaj¹cych do udzia³u w postêpo-
waniu o zamówienie publiczne (DzU nr 91
z 2002 r., poz. 817).
3. Z dniem 23 lipca wesz³o w ¿ycie rozpo-
rz¹dzenie Rady Ministrów z 4 czerwca
2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad po-
wo³ywania cz³onków komisji przetargowej
oraz trybu jej pracy (DzU nr 82 z 2002 r.,
poz. 743).
4. Z dniem 8 sierpnia wesz³o w ¿ycie roz-
porz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych
i administracji z 16 lipca 2002 r. w sprawie
zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umo-
wy o zamówienie publiczne (DzU nr 115
z 2002 r., poz. 1002)

RYNEK
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RYNEK

4) nie zosta³ wniesiony protest,
5) protest lub odwo³anie zosta³y wnie-
sione przez osobê nieuprawnion¹.

� Koszty
Wa¿nym przepisem wykonawczym jest
równie¿ rozporz¹dzenie ministra spraw
wewnêtrznych i administracji z 14 czer-
wca br. w sprawie wysokoœci oraz
szczegó³owych zasad pobierania wpisu
od odwo³ania wnoszonego w postêpo-
waniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego (DzU z 2002 r. nr 85, poz. 773).
Wynika z niego bezwzglêdny wymóg
formalny uiszczenia wpisu przez wno-
sz¹cego odwo³anie, pod rygorem po-
zostawienia odwo³ania bez rozpatrze-
nia. Podstawê do ustalania wpisu sta-
nowi kwota bazowa okreœlona w usta-
wie bud¿etowej na dany rok dla pra-
cowników pañstwowej sfery bud¿eto-
wej. Wysokoœæ wpisu wynosi cztero-
krotnoœæ podstawy (1303,57 na 2002
rok, co aktualnie daje 5214 z³).
Odrzucenie odwo³ania ze wzglêdów for-
malnych ma wp³yw na wysokoœæ ko-
sztów postêpowania odwo³awczego.
W takich przypadkach wynagrodzenie
arbitrów (stanowi¹ce jeden z elementów

kosztów), wynosi 25% podstawy okre-
œlonej w rozporz¹dzeniu ministra spraw
wewnêtrznych i administracji z 14 czer-
wca 2002 r. w sprawie okreœlenia wyso-
koœci wynagrodzenia za czynnoœci arbi-
trów (DzU nr 85, poz. 774).

� Kto mo¿e wnieœæ protest
Uprawnionymi do wszczêcia postêpo-
wania protestacyjno-odwo³awczego s¹
dostawcy oraz wykonawcy zarówno
ubiegaj¹cy siê, jak i zainteresowani
ubieganiem siê o zamówienie publicz-
ne.
Nale¿y tu równie¿ zwróciæ uwagê na
art. 79a ustawy, który mówi, ¿e przed
up³ywem terminu sk³adania ofert œrod-
ki odwo³awcze wobec czynnoœci pod-
jêtych przez zamawiaj¹cego przys³ugu-
j¹ równie¿ organizacjom pracodawców
i przedsiêbiorców zrzeszaj¹cym dosta-
wców lub wykonawców wpisanym na
listê prowadzon¹ przez prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych. Przez organi-
zacje te nale¿y rozumieæ takie, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z 9 li-
stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
(DzU nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wpisu

na listê (odmowy wpisu lub o skreœle-
nia z listy) dokonuje siê na wniosek za-
interesowanej organizacji w drodze de-
cyzji administracyjnej. Decyzje o wpi-
sie wydaje prezes Urzêdu Zamówieñ
Publicznych.
Od kilku miesiêcy Geodezyjna Izba
Gospodarcza figuruje na tej liœcie, po -
dobnie jak Krajowy Zwi¹zek Pracodaw-
ców Firm Geodezyjnych i Kartograficz-
nych wpisany na tê listê kilka dni póŸ-
niej. Mo¿e wiêc wystêpowaæ w imieniu
dostawców lub wykonawców zrzeszo-
nych w izbie, przy czym nale¿y pamiê-
taæ, ¿e wniesienie protestu dopuszczal-
ne jest nie póŸniej ni¿ na 6 dni przed
up³ywem terminu sk³adania ofert.
A zatem czy GIG pomo¿e? To zale¿y
od nas samych. Mamy w rêku potê¿ne
narzêdzie. Nauczmy siê je wykorzysty-
waæ! Udzia³ organizacji pracodawców
i przedsiêbiorców w postêpowaniach
protestacyjno-odwo³awczych mo¿e ³a-
godziæ skutki lokalnych konfliktów po-
miêdzy zamawiaj¹cym a dostawcami
i wykonawcami.

Autor jest cz³onkiem Geodezyjnej Izby Gospodar-
czej i arbitrem Urzêdu Zamówieñ Publicznych

R E K L A M A
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Nie tylko geodeci, ale równie¿ prawnicy maj¹ trudnoœci
z pogodzeniem przepisów rozporz¹dzenia z ustaw¹

Podzia³y nieruchomoœci

strów z 17 lutego 1998 r. zao-
strzono go, zapisuj¹c w § 4, ¿e
tylko pozytywna opinia o zgod-
noœci proponowanego podzia³u
z ustaleniami planu miejscowe-
go stanowi podstawê do opraco-
wania projektu podzia³u. Choæ
regulacja ta wybiega poza dele-
gacjê ustawow¹, urzêdnicy s¹
zmuszeni do jej przestrzegania.
Zgodnie z tym przepisem geo-
deta nie mo¿e opracowaæ pro-
jektu podzia³u nieruchomoœci, je-
¿eli w³aœciciel nie uzyska³ pozy-
tywnej opinii. W rezultacie
w trybie administracyjnym po-
dzia³ nieruchomoœci nie mo¿e
nast¹piæ. Mo¿na by siê z tym po-
godziæ, je¿eli wnioskodawca za-
proponowa³ podzia³ nierucho-
moœci z przeznaczeniem pod bu-
dowê obiektu nieprzewidziane-
go w planie miejscowym. Ale
jeœli w³aœciciel chce jedynie
sprzedaæ czêœæ nieruchomoœci,
to jakie znaczenie ma ten plan?
Obowi¹zek wykorzystywania
nieruchomoœci zgodnie z planem
miejscowym to rzecz odrêbna
od w³asnoœci. Przysz³y w³aœci-
ciel nieruchomoœci musi pogo-
dziæ z nim swoje zamierzenia,
bez wzglêdu na to, jak¹ czêœæ
gruntu kupi³, a tak¿e czy linia
podzia³u przebiega³a wzd³u¿ czy
w poprzek. Przepisy rozporz¹-
dzenia nie mog¹ ograniczaæ
prawa dysponowania w³asno-
œci¹ bardziej ni¿ ustawa.
Zanim ukaza³o siê rozporz¹dze-
nie, projekty podzia³u mo¿na by-

³o sporz¹dzaæ, a rozstrzygniêcie
zawarte by³o w decyzji po przed-
³o¿eniu projektu. Po ukazaniu siê
rozporz¹dzenia sprawa o podzia³
mo¿e zakoñczyæ siê uzyskaniem
postanowienia z negatywn¹ opi-
ni¹.

T ymczasem zgodnie z kpa po-
stanowienia wydawane s¹

w toku postêpowania administra-
cyjnego, które powinno byæ za-
koñczone decyzj¹ administracyj-
n¹.
Oto treœæ kilku wyroków w tego
typu sprawach:
■ Warunek zgodnoœci z miejsco-
wym planem zagospodarowania
przestrzennego (art. 10 ust. 1 usta-
wy z 1985 r. o gospodarce grunta-
mi i wyw³aszczaniu nieruchomoœci)
jest o tyle przes¹dzaj¹cy, i¿ bez
jego spe³nienia postêpowanie o za-
twierdzenie projektu podzia³u nie-
ruchomoœci w ogóle nie mo¿e siê
toczyæ.
■ Opiniowanie zgodnoœci propo-
nowanego podzia³u nieruchomoœci
z ustaleniami planu miejscowego
(art. 93 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami – DzU nr 115, poz. 741) jest
czêœci¹ postêpowania podzia³owe-
go.
■ Postanowienie wyra¿aj¹ce opi-
niê, o której mowa w art. 93 ust. 4
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoœciami (DzU
nr 115, poz. 741 ze zm.), jest wy-
dawane w toku postêpowania ad-
ministracyjnego w sprawie o po-
dzia³ nieruchomoœci. Do wydania
tego postanowienia przepisu
art. 106 kpa nie stosuje siê.
■ Art. 93 ust. 4 i 5 uogn zawiera
szczególn¹ normê, odrêbn¹ od art.
106 kpa, a mieszcz¹c¹ siê w za-
kresie art. 123 kpa, poniewa¿ po-
stanowienie wójta, burmistrza czy
prezydenta miasta zawieraj¹ce opi-
niê w przedmiocie zgodnoœci pro-

ponowanego podzia³u nieruchomo-
œci z planem miejscowym dotyczy
jednej z kwestii wynikaj¹cych w to-
ku postêpowania o zatwierdzenie
podzia³u nieruchomoœci, ale nie roz-
strzyga w sposób kategoryczny
(nie koñczy postêpowania) spra-
wy zatwierdzenia podzia³u.
■ Wójt, burmistrz albo prezydent
miasta opiniuje zgodnoœæ propo-
nowanego podzia³u nieruchomoœci
z ustaleniami planu  miejscowego
tylko wówczas, gdy nie przedsta-
wiono mu do zatwierdzenia pro-
jektu podzia³u, spe³niaj¹cego wa-
runek zawarty w art. 96 ust. 1 zda-
nie drugie ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (DzU nr 115, poz. 741);
o tym, czy chodzi o uzyskanie opi-
nii o proponowanym podziale, czy
o zatwierdzenie projektu podzia³u
nieruchomoœci, decyduje wola stro-
ny.
■ W przypadku z³o¿enia wniosku
o podzia³ nieruchomoœci przed tym
samym organem, element opinio-
wania jest wy³¹cznie elementem
postêpowania w sprawie o podzia³
nieruchomoœci i nie zachodzi po-
trzeba wydawania postanowienia
w trybie art. 93 ust. 4 i 5 powy¿szej
ustawy.

R ozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z 17 lutego 1998 r.

w sprawie trybu dokonywania
podzia³ów od samego pocz¹tku
spotka³o siê z krytyk¹ ze strony
œrodowiska geodezyjnego. Jego
rygorystyczne stosowanie pro-
wadzi³o do tego, ¿e sprawy
w ogóle nie mog³y byæ za³atwio-
ne. W zakresie spraw technicz-
nych rozporz¹dzenie wprowa-
dzi³o now¹ czynnoœæ geodezyj-
n¹ nazwan¹ „przyjêciem granic”,
w wyniku której sporz¹dza siê
„protokó³ z przyjêcia granic”.
Trudno zrozumieæ, czemu maj¹
s³u¿yæ te czynnoœci. Wystarczy

W 1985 r. Sejm przyj¹³ ustawê o gospodarce gruntami i wyw³a-
szczaniu nieruchomoœci. Po raz pierwszy stwierdzono wtedy wprze-
pisach, ¿e dzia³ka przeznaczona pod zabudowê albo zabudowana
domem jednorodzinnym, mieszkalno-pensjonatowym lub letnisko-
wym stanowi „przedmiot w³asnoœci osobistej”. Ustawa umo¿liwia-
³a podzia³ nieruchomoœci pod warunkiem zgodnoœci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Osoby fi-
zyczne mog³y nareszcie wydzielaæ i sprzedawaæ dzia³ki budowlane.

J ednak zapis o zgodnoœci
projektu podzia³u z ustalenia-

mi planu miejscowego ju¿ wtedy
budzi³ zastrze¿enia. Oto treœæ wy-
roku NSA w tej sprawie: Je¿eli
z wnioskiem o zatwierdzenie pro-
jektu podzia³u nieruchomoœci wy-
stêpuj¹ w³aœciciel lub u¿ytkownik
wieczysty, a proponowany podzia³
jest w zasadzie zgodny z planem
zagospodarowania przestrzenne-
go, to organ nie mo¿e odmówiæ
jego zatwierdzenia. Wydanie de-
cyzji w tym przedmiocie nie jest ak-
tem uznaniowym. Wbrew dos³ow-
nemu brzmieniu art. 10 ust. 1 usta-
wy z 1985 r. o gospodarce grunta-
mi i wyw³aszczaniu nieruchomoœci
(„Podzia³ nieruchomoœci mo¿e na-
st¹piæ”), nale¿y przyj¹æ, ¿e w bra-
ku sprzecznoœci projektu podzia³u
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne-
go obowi¹zkiem organu jest za-
twierdzenie projektu podzia³u. Prze-
pis ten bowiem stanowi z natury
rzeczy ograniczenie prawa w³as-
noœci i dlatego powinien byæ inter-
pretowany w sposób wy³¹czaj¹cy
mo¿liwoœæ przyjêcia uznaniowego
charakteru decyzji w sprawie za-
twierdzenia projektu podzia³u.

N owa ustawa (o gospodar-
ce nieruchomoœciami) uka-

za³a siê w 1997 r., jednak zapis
dotycz¹cy zgodnoœci podzia³u
z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego pozo-
stawiono bez zmian. Ponadto
w rozporz¹dzeniu Rady Mini-
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przecie¿ w sprawie granic sto-
sowaæ przepisy Prawa geode-
zyjnego i kartograficznego.
Stosowanie w trakcie czynno-
œci geodezyjnych obecnych
przepisów rozporz¹dzenia na-
rusza spokojny stan posiada-
nia, a czêsto doprowadza do
sporów granicznych.

T ymczasem w myœl przepi-
sów kodeksu cywilnego

z podzia³em mamy do czynie-
nia wtedy, gdy pomiêdzy wspó³-
w³aœcicielami dokonuje siê po-
dzia³u rzeczy wspólnej. Warun-
kiem podzia³u jest wiêc istnie-
nie wspó³w³asnoœci. Rzecz¹
wspóln¹ mo¿e byæ nierucho-
moœæ. Tzw. podzia³y nierucho-
moœci w trybie uogn (polega-
j¹ce na utworzeniu z jednej
dzia³ki wiêkszej liczby dzia³ek)
nie s¹ wiêc podzia³ami nieru-
chomoœci. W tym zakresie usta-
wa nie jest zgodna z kodeksem
cywilnym.
W artykule 95 uo gn zapisano,
co prawda, kiedy podzia³ nieru-

chomoœci mo¿e nast¹piæ nieza-
le¿nie od ustaleñ planu miejsco-
wego. Zapis ten wydaje siê byæ
jednak niepotrzebny, poniewa¿
sprawy te uwzglêdnia ju¿ art. 211
kodeksu cywilnego: Ka¿dy ze
wspó³w³aœcicieli mo¿e ¿¹daæ, a¿e-
by zniesienie wspó³w³asnoœci na-
st¹pi³o przez podzia³ rzeczy wspól-
nej, chyba ¿e podzia³ by³by sprzecz-
ny z przepisami ustawy lub ze spo-
³eczno-gospodarczym przeznacze-
niem rzeczy albo ¿e poci¹ga³by za
sob¹ istotn¹ zmianê rzeczy lub
znaczne zmniejszenie jej wartoœci.

C zy podzia³y w trybie admini-
stracyjnym s¹ potrzebne? Po-

dzia³ów nieruchomoœci dokonu-
j¹ wspó³w³aœciciele, znosz¹c
wspó³w³asnoœæ na drodze postê-
powania cywilnego przed nota-
riuszem lub przed s¹dem. Aby
nie wyd³u¿aæ im czasu za³atwie-
nia sprawy, nale¿y przewidzieæ
uproszczon¹ procedurê postêpo-
wania w zakresie sporz¹dzania
dokumentacji geodezyjnej, gdy¿
ona nie wnosi nic nowego w za-

kresie w³asnoœci nieruchomoœci,
a tak¿e ich granic zewnêtrznych.
W przypadku zgody wspó³w³a-
œcicieli, kiedy wspó³w³asnoœæ
zniesiona bêdzie w trybie umo-
wy notarialnej, geodeta przygo-
tuje dokumentacjê podzia³ow¹
zgodnie z wol¹ wspó³w³aœcicie-
li, co odnotowane bêdzie w ka-
tastrze nieruchomoœci.
W przypadku braku zgody, kie-
dy spraw¹ zajmie siê s¹d, doku-
mentacjê podzia³ow¹ opracuje
bieg³y s¹dowy, co równie¿ od-
notowane bêdzie w katastrze.

P ozostaje sprawa terenów
wydzielanych (w trybie

ustawy) pod budowê dróg i au-
tostrad. Obecnie jest to forma
wyw³aszczenia, czyli zmiany
w³aœciciela na podstawie decy-
zji administracyjnej. Poniewa¿
nie jest to podzia³ rzeczy wspól-
nej, sprawa przejêcia gruntów na
rzecz gminy czy skarbu pañstwa
nie powinna byæ za³atwiana po-
przez wydanie decyzji o podzia-
le nieruchomoœci.

R E K L A M A

LISTY

U tworzenie kilku dzia³ek
z jednej nie powinno na-

stêpowaæ pod rygorem dotych-
czas obowi¹zuj¹cych przepisów
uogn. Ca³y rozdzia³ 1 w dziale
III uogn dotycz¹cy podzia³ów
nieruchomoœci jest niepotrzeb-
ny. Dowodem na to mo¿e byæ
fakt dokonywania tzw. podzia-
³ów w trybie rolnym. Na tere-
nach nieobjêtych ustaw¹ podzia-
³ów dokonuje siê w ró¿ny spo-
sób. W jednym starostwie wy-
daje siê decyzje w sprawie do-
konania zmiany w operacie ewi-
dencji gruntów, a w innym zmia-
ny nastêpuj¹ bez wydania decy-
zji. Te ró¿ne czynnoœci zawsze
zmierzaj¹ do tego samego –
w miejsce jednej dzia³ki wpisu-
je siê ich wiêksz¹ liczbê. WeŸmy
przyk³ad z Czechów i S³owa-
ków. U nich taki podzia³ nie wy-
maga decyzji ani uzgodnieñ. Po
opracowaniu dokumentacji geo-
dezyjnej na wniosek w³aœciciela
nowy stan ujawniany jest w ka-
tastrze nieruchomoœci.

Jerzy Szyszko
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

Zamówienia publiczne

38208

38607

38636

39015

39366

39374

39392

39735

39737

39749

40560

40568

41055

41429

41433

AWRSP OT we Wroc³awiu ST
w Legnicy, tel. (0 76) 850-60-20,
faks (0 76) 850-64-68,
awrspleg@poczta.fm

PSM z Chrzanowa,
tel. (0 32) 623-47-54, faks 623-47-54,
psm-ch@home.pl

Urz¹d Gminy Warszawa-Bia³o³êka,
tel. (0 22) 676-87-36, faks 676-72-96,
zzp@bialoleka.waw.pl

Starostwo Powiatowe w Myszkowie,
tel. (0 34) 315-91-05, faks 315-91-60,
starosta.smy@powiatypolskie.pl

Zarz¹d Miasta Czechowice-
-Dziedzice, tel. (0 32) 215-21-31
w. 114, faks (0 32) 215-25-32,
zp@um.cz-dz.pl

Starosta Lubartowski w Lubartowie,
tel. (0 81) 854-33-14, faks 854-33-24,
starosta.llI@powiatypolskie.pl

Zarz¹d Powiatu Zgierz, tel. (0 42)
719-01-80, faks (0 42) 719-08-16,
starostwo@powiat.zgierz.pl

Zarz¹d Miasta Czêstochowy,
tel. (0 34) 365-60-31 w. 412,
www.czestochowa.um.gov.pl,
prakoczy@czestochowa.um.gov.pl

Powiat Kaliski w Kaliszu,
organizacyjny@powiat.kalisz.pl

Starostwo Powiatowe w Rykach,
tel. (0 81) 865-19-66, faks 865-19-66,
www.ryki.powiat.woi.lublin.pl,
ryki_p@woi.lublin.pl

Rejonowy Zarz¹d Infrastruktury
w Lublinie, tel. (0 81) 718-35-01,
faks (0 81) 718-35-01

Starostwo Powiatowe w Pile,
tel. (0 67) 210-94-19, faks 210-93-32,
starostwo@powiat.pila.pl

Urz¹d Gminy Warszawa-Centrum
Dzielnica Mokotów,
tel. (0 22) 849-40-34, faks 849-40-34,
zampubl@mokotow.waw.pl

Zarz¹d Powiatu w Soko³owie Podl.,
starostwo.sokolow@poczta.fm

Starostwo Powiatowe Warszawskie
Zachodnie, tel. (0 22) 634-47-00,
faks (0 22) 634-47-01, rada@war-
szawskizachodni.upow.gov.pl

Us³ugi w zakresie sporz¹dzenia dokumentacji geod.-kart.
dla nieruchomoœci przeznaczonych do rozdysponowania
bêd¹cych we w³adaniu OT AWR we Wroc³awiu: zad. A –
powiat legnicki (grodzki i ziemski); zad. B – powiat lubiñski.

Prace geodezyjne niezbêdne do wydzielenia mienia SM
oraz oznaczenia przedmiotu odrêbnej w³asnoœci lokali w ro-
zumieniu ustawy z dn. 15.12.2000 r.

Wykonanie prac geodezyjnych zwi¹zanych z za³o¿eniem
gminnej bazy danych granic dzia³ek ewidencyjnych dla
terenu gminy Warszawa-Bia³o³êka.

Modernizacja ewidencji gruntów obrêb Myszków karty ma-
py 1, 2, 3, 4, 36, 40, 41, 42, 43 obrêb Mrzyg³ód, Krêciwilk,
Nierada, Rêby.

Opracowanie planów miejscowych dla wybranych tere-
nów na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do SIWZ; wykonanie planów równie¿
w systemie MAPINFO.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji bu-
dynków i lokali oraz konserwacjê bazy danych czêœci opi-
sowej m. Kock.

Wykonanie kompleksowej modernizacji egib miasta Stry-
kowa; 2 zadania. Miejsce realizacji: Starostwo Powiatowe
w Zgierzu.

Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej m . Czêsto-
chowy w skali 1:500 ( wektoryzacja prowadzona w uk³a-
dzie „1965” w MicroStation z nak³adk¹ IKART oraz dostar-
czenie modu³u wydawania danych).

Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej (katastral-
nej) w s. GEO-INFO 2000; 4 zadania.

Wykonanie modernizacji istniej¹cej eg, za³o¿enie ebil (po-
wierzchnia 3833,15 ha, liczba dzia³ek 10297, liczba bu-
dynków 6572) w s. EWMAPA 4, cz. opisowa w s.  EWOPIS
v.2.7.  Miejsce realizacji: miasto Dêblin.

Sporz¹dzenie map zas.  i ewid. oraz za³o¿enie ewidencji
uzbrojenia terenu dla kompleksów wojskowych, w wersji
analogowej i numerycznej w p. GEO-MAP; 31 zdañ.

Wykonanie projektu i za³o¿enie szczegó³owej osnowy po-
ziomej III klasy dla miast i gmin Wyrzysk i £ob¿enica.

Opracowanie map do celów prawnych z projektowanym
podzia³em nieruchomoœci na terenie objêtym dzia³aniem
dekretu o u¿ytkowaniu gruntów warszawskich stanowi¹-
cych obecnie w³asnoœæ gm. W-wa-Centrum – 19 czêœci.

Za³o¿enie ewidencji budynków i lokali dla miasta Soko³o-
wa Podlaskiego.

Opracowanie map ewidencyjnych w formie numerycznej
GEO-MAP na podstawie pzgik dla 14 obrêbów gm. O¿a-
rów Mazowiecki oraz 32 obrêbów miasta B³onie.

08.08.2002 r.
(rok od podpisania
umowy)

05.08.2002 r.
(30.01.2003 r.)

04.09.2002 r.
(30.06.2003 r.)

12.08.2002 r.
(30.11.2002 r.)

13.08.2002 r.
(termin wy³o¿enia pla-
nów do publicznego
wgl¹du: 31.08.2003)

30.07.2002 r.
(31.08.2003 r.)

29.07.2002 r.
(30.11.2002 r.)

24.07.2002 r.
(15.11.2002 r.)

26.07.2002 r.
(29.11.2002 r.)

23.08.2002 r.
(30.11.2003 r.)

06.08.2002 r.
(30.11.2002 r.)

19.08.2002 r.
(30.04.2003 r.)

19.08.2002.r.
(7-21 dni
od podpisania
umowy)

26.08.2002 r.
(28.02.2003 r.)

19.08.2002 r.
(30.11.2002 r.)

po 500
dla

zadania

5000

6000

2000

12 000

1000

2000

5000

500-1600
dla zadania

5000

po 1500
dla

zadania

2000

2950

3000

4000
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

41436

41759

42309

42338

42345

42792

42800

42801

42802

42803

42811

43207

43619

43629

43634

43636

43638

Powiat ¯ywiecki w ¯ywcu,
tel. (0 33) 861-24-24 w. 113,
spzywiec@zywiec.ids.pl

Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Lubelskiego, tel. (0 81) 532-17-76,
faks (0 81) 532-17-76

GUGiK w Warszawie,
tel. (0 22) 661-80-27, faks 662-83-20,
kataster@gugik.gov.pl

Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Opolskiego w Opolu,
umwo@umwo.opole.pl

Urz¹d Marsza³kowski Woj. Zacho-
dniopomorskiego w Szczecinie,
geowoj@sz.onet.pl

Zarz¹d Miasta Jaworzno,
tel. (0 32) 620-20-31 w. 295,
faks (0 31) 615-03-55

Starostwo Powiatowe w £owiczu,
tel. (0 46) 837-54-35, faks 837-50-15,
stlowicz_geo@medianet.pl

Starostwo Powiatowe w £owiczu,
tel. (0 46) 837-54-35, faks 837-50-15,
stlowicz_geo@medianet.pl

Starostwo Powiatowe w £owiczu,
tel. (0 46) 837-54-35, faks 837-50-15,
stlowicz_geo@medianet.pl

Zarz¹d Woj. Warm.-Mazurskiego
w Olsztynie, tel. (0 89) 527-36-23,
janusz.zuber@geodezja.olsztyn.pl

Powiat  Suwalski w Suwa³kach,
starosta.bsu@powiatypolskie.pl

Starostwo Powiatowe w Koninie,
tel. (0 63) 243-02-00, faks 243-02-01,
powiat@powiat.konin.pl

Urz¹d Marsza³kowski Woj. Podl.,
DGRiM w Bia³ymstoku,
dgrim@pro.onet.pl

Zarz¹d Woj. Œl¹skiego w Katowicach,
www.silesia-region.pl,
organizacja@silesia-region.pl

Starosta Ostródzki w Ostródzie,
tel. (0 89) 646-22-64,
faks (0 89) 642-98-17

Starostwo Powiatowe w P³ocku,
tel. (0 24) 262-56-97, faks (0 24)
262-21-61, www.powiat.plock.pl,
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

Starostwo Powiatowe w S³upcy,
tel. (0 63) 275-86-00,
faks (0 63) 275-86-69

Opracowanie kompleksowej modernizacji ewidencji grun-
tów i za³o¿enie budynków dla obrêbu ¯ywiec – jednostki
ewidencyjnej ¯ywiec.

Sporz¹dzenie 93 arkuszy mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000 w uk³adzie „1992” z obszaru województwa lubel-
skiego.

Dostawa sprzêtu komputerowego i oprogramowania Kom-
puter 2002.

Sporz¹dzenie 40 arkuszy mapy topograficznej polski w skali
1:10 000 w uk³adzie „1992” z obszaru województwa opol-
skiego. Liczba zadañ 2.

Sporz¹dzenie 48 arkuszy mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000 w uk³adzie „1992” z obszaru województwa za-
chodniopomorskiego.

Modernizacja mapy egib w skali 1:1000 i za³o¿enie eb dla
m. Jaworzna – o pow. 11 464 ha, liczba dzia³ek – 28 986,
liczba budynków – 28 600 w systemie dg Dialog.

Za³o¿enie bazy danych numerycznej mapy egib w œrodo-
wisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1:5000 dla obszaru
gminy Nieborów. Miejsce realizacji: teren gminy Nieborów.

Za³o¿enie bazy danych numerycznej mapy egib w œrodo-
wisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1:5000 dla obszaru
gminy Bielawy. Miejsce realizacji: teren gminy Bielawy.

Za³o¿enie bazy danych numerycznej mapy egib w œrodo-
wisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1:5000 dla obszaru
gm. £yszkowice. Miejsce realizacji: teren gm. £yszkowice.

Opracowanie numerycznej bazy danych graficznych i tek-
stowych jako elementu regionalnego systemu informacji
o terenie województwa warmiñsko-mazurskiego.

Modernizacja operatu eg i za³o¿enie eb dla 4 obrêbów:
Mierkinie Stare, Kleszczówek, Dzierwany gm. Wi¿ajny –
oraz Budzisko gm. Szypliszki.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji bu-
dynków dla miasta Rychwa³, gmina Rychwa³, powiat Ko-
nin.

Uruchomienie Centrum Podlaskiego Systemu Informacji
Przestrzennej zgodnie z za³¹cznikami nr 1 i nr 2 do SIWZ
i 12-miesiêczna opieka techniczna.

Opracowanie i druk urzêdowych map powiatów: czêsto-
chowskiego, k³obuckiego i lublinieckiego w skali 1:50 000
w uk³adzie „1992”.

Wykonanie informatyzacji czêœci kartograficznej ewidencji
gruntów i budynków dla gminy Grunwald – liczba zadañ 2.

Wykonanie prac geod. -kart. na terenie pow.  p³ockiego
ziemskiego w roku 2002. Wykonanie numerycznej mapy
egib w technologii uproszczonej na podstawie dokumen-
tów pzgik dla czêœci gm. Stara Bia³a (18 obr., w tym: 4619
dzia³ek o ³¹cznej pow. 7219,53 ha i 2550 budynków.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy katastralnej
w formie baz danych s. GEO-INFO 2000, modernizacja eg
w s. EGB IV oraz za³o¿enie ebil dla obrêbu miasta S³upca.

05.08.2002 r.
(15.11.2003 r.)

19.08.2002 r.
(30.04.2003 r.)

28.08.2002 r.
(07.10.2002 r.)

27.08.2002 r.
(27.03.2003 r.)

23.08.2002 r.
(10.03.2003 r.)

09.08.2002 r.
(15.06.2003 r.)

02.08.2002 r.
(15.11.2002 r.)

02.08.2002 r.
(31.05.2003 r.)

02.08.2002 r.
(15.11.2002 r.)

30.08.2002 r.
(29.11.2002 r.)

05.08.2002 r.
(29.11.2002 r.)

26.08.2002 r.
(31.05.2003 r.)

29.08.2002 r.
(16.12.2002 r.)

12.08.2002 r.
(10.12.2002 r.)

09.08.2002 r.
(06.12.2002 r.)

06.08.2002 r.
(30.11.2002 r.)

09.09.2002 r.
(10.2002 r. –
11.2004 r.)

5000

14 000

1000

8000

8000

4000

2000

2000

2000

4000

3600

4000

5000

3500

6000

1500

5000
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RYNEK

Nr
zam.

w BZP

Termin 
z³o¿enia oferty

(termin realizacji)

Zamawiaj¹cy Wadium
(z³)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Opis zamówienia

43642

43650

44470

44494

44506

44938

44943

44945

45411

46261

46699

47132

47141

47153

47535

47559

4757

Miasto Sto³eczne Warszawa – ZB
m.st. Warszawy Metro Warszawskie,
tel. (0 22) 628-61-80, faks 629-45-42

Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Lubuskiego w Zielonej Górze,
tel. (0 68) 327-93-23, faks 325-55-49

Starostwo Powiatowe
w Chojnicach, tel. (0 52) 397-52-93
w. 152, starostwo@chojnice.gda.pl

Zarz¹d Komunalnych Zasobów
Lokalowych w Poznaniu,
tel. (0 61) 878-54-68, faks 878-54-92

GUGiK w Warszawie,
tel. (0 22) 661-80-27, faks 662-83-20,
kataster@gugik.gov.pl

Zarz¹d Gminy Jasienica,
tel. (0 33) 815-24-51 w. 144,
tpieszka@jasienica.pl

Rejonowy Zarz¹d Infrastruktury
w Lublinie, tel. (0 81) 718-35-01,
faks (0 81) 718-35-01,
43013524@pro.onet.pl

Starostwo Powiatowe w Mielcu,
tel. (0 17) 585-42-14, faks 585-42-52,
zorzycki@interia.pl

Starostwo Powiatowe w Miêdzycho-
dzie, tel. (0 95) 748-23-85 w. 26,
starostwo@powiat-miedzychodzki.pl

AWRSP Oddzia³ Terenowy
w Olsztynie, tel. (0 89) 523-50-29
w. 325, faks (0 89) 523-56-85

Zarz¹d Powiatu Lipsko,
tel. (0 48) 378-11-51, faks 378-11-50

GDDKiA Oddzia³ w Krakowie,
tel. (0 12) 417-21-72, faks (0 12)
411-01-18, www.gddp.krakow.pl,
przetargi@gddp.krakow.pl

Gmina Olsztyn, tel. (0 89) 527-31-11
w. 403, faks (0 89) 534-93-75,
przetargi@olsztyn.um.gov.pl

Zarz¹d Miasta Tychy,
tel. (0 32) 227-37-38, faks 227-42-48,

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podlaskiego
Departament Geodezji, Rolnictwa
i Mienia w Bia³ymstoku,
dgrim@pro.onet.pl

Starostwo Powiatowe w Pile,
tel. (0 67) 210-94-19, faks 210-93-30,

GDDKiA Oddzia³ we Wroc³awiu,
tel. (0 71) 334-73-70, faks 367-17-69,

Wykonanie numerycznej mapy projektowej w skali 1:250
dla II linii metra (Chrzanów –  Rembieliñska) i III linii metra
(Praga Centrum – Wilga). Miejsce realizacji: Warszawa.

Sporz¹dzenie 80 arkuszy mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000 w uk³adzie „1992” dla województwa lubuskiego,
liczba zadañ – 3.

Wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budyn-
ków gminy Brusy w programie TERRABIT.

Obs³uga geodezyjna ZKZL, która obejmuje podzia³y nieru-
chomoœci, rozgraniczenia nieruchomoœci oraz wznowienie
granic nieruchomoœci.

Wykonanie pomiarów deklinacji magnetycznej na 316 punk-
tach obejmuj¹cych terytorium ca³ej Polski.

Sporz¹dzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz
przepustów w ci¹gu dróg gminnych na terenie gminy Ja-
sienica.

Sporz¹dzenie nowych map zasadniczych i ewidencyjnych
w p. GEO-MAP dla kompleksów wojskowych. Miejsce rea-
lizacji: Barcz¹ca, Miñsk Maz ., Rzeszów, Siedlce, Toma-
szów Maz., Trzcianiec, Zamoœæ, ¯urawica, ¯yczyn.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków mia-
sta Radomyœl Wielki, powiat Mielec.

Opracowanie obiektowej numerycznej mapy ewid .
w s. GEO-INFO 2000 wraz z modernizacj¹ istniej¹cej osno-
wy geod., uzupe³nienie danych cz.  opisowej operatu e g
w s. EGB IV, za³o¿enie egbil dla obr. Kwilcz, gm. Kwilcz.

Prace geodezyjne nr 6/G/2002, liczba zadañ – 8. Miejsce
realizacji: Dzia³dowo, I³awa, Kêtrzyn, Mr¹gowo, Lidzbark
Warmiñski, Olsztyn, Ostróda i Szczytno.

Modernizacja ewidencji – za³o¿enie ewidencji budynków
i lokali m. Lipska.

Opracowanie dokumentacji projektowo-geodezyjnej oraz
pozyskanie gruntu na rzecz skarbu pañstwa dla: „Przebu-
dowy drogi krajowej nr 7 Gdañsk – Warszawa – Chy¿ne na
drogê ekspresow¹ S-7 na odcinku 682+108 do 686+077”.

Wykonanie wyceny nieruchomoœci gruntowych przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
do aktualizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego.

Modernizacja ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji bu-
dynków dla czêœci obrêbu: Tychy o pow. 581 ha.

Realizacja II etapu ZSIRPP. 1. Opr. numerycznej mapy
glebowo-rolniczej dla powiatów w skali 1:25 000. 2. Opr.
numerycznej mapy spadków. 3. Opr. numerycznej mapy
erozji wodnej w skali 1:25 000. 4. Przestrzenne wydzielenie
gruntów marginalnych. 5. Opr. koncepcji ochrony gruntów.

Wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej
(katastralnej) w systemie GEO-INFO 2000 dla m. Wysoka.

Wykonanie podzia³u dzia³ek pod budowê obwodnicy m.
Oleœnica. Miejsce realizacji: obwodnica m. Oleœnica.

27.08.2002 r.
(I etap – 15.12.2002;
ca³oœæ – 30.06.2003)

02.09.2002 r.
(I etap – 20.11.2002;
II etap – 31.03.2003;
III etap – 16.05.2003)

29.08.2002 r.
(30.04.2003 r.)

12.08.2002 r.
(31.12 2003 r.)

29.08.2002 r.
(29.11.2003 r.)

30.08.2002 r.
(30.10.2003 r.)

20.08.2002 r.
(30.11.2002 r.)

30.08.2002 r.
(I etap – 30.11.2002;
II etap – 30.06.2003)

05.09.2002 r.
(30.08.2003 r.)

20.08.2002 r.
(90 dni)

19.08.2002 r.
(15.10.2003 r.)

19.08.2002 r.
(30.06.2004 r.)

22.08.2002 r.
(08.11.2002 r.)

06.09.2002 r.
(30.04.2003 r.)

28.08.2002 r.
(29.05.2003 r.)

20.08.2002 r.
(16.12.2002 r.)

23.08.2002 r.
(30.01.2003 r.)

15 000

3500

5000

4000

20 000

3000

1600

5000

3500

20 060

3450

7000

3000

5000

5000

3000

5000
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RYNEK

R E K L A M A

Cena z VAT
(z³)

Nr Wykonawca����������	
�	�
Opis zamówienia

21242 (dot.
zam. nr 5585)

21243 (dot.
zam. nr 7450)

21838 (dot.
zam. nr 9857)

22188 (dot.
zam. nr 4902)

22286 (dot.
zam. nr 6748)

22572 (dot.
zam. nr 3668)

22610 (dot.
zam. nr 5253)

22692 (dot.
zam. nr 10225)

23178 (dot.
zam. nr 13259)

23597 (dot.
zam. nr 5957)

Wykonanie podzia³ów nieruchomoœci po³o¿onych na trenie mia-
sta Konina. Miejsce realizacji: Konin.

Aktualizacja map syt. -wys. na terenie m. Konina. Zad. 1 –
w rejonie Huty Aluminium Konin. Zad. 20 – obszar doliny Warty.

Obs³uga przez rzeczoznawcê maj¹tkowego Wydzia³u Geodezji
i Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miejskiego w Bytomiu.

Us³ugi geodezyjne dotycz¹ce opracowania map sytuacyjnych
z projektowanymi podzia³ami nieruchomoœci SM.

Œwiadczenie kompleksowej us³ugi geodezyjnej, zad. nr 1 i zad.
nr 2. Miejsce realizacji: Warszawa.

Obs³uga geodezyjna: a – podzia³ nieruchomoœci z wykonaniem
opisów i map, b – wykonanie map do celów projektowych, c –
wydzielenie budynków po obrysie, d – wydzielenie gara¿y, e –
wznowienie granic, f – ³¹czenie nieruchomoœci, g – rozgrani-
czenie dzia³ek. Miejsce realizacji: miasto Boles³awiec.

Wycena nieruchomoœci gruntowych dla Wydzia³u Geodezji iGos-
podarki Mieniem Urzêdu Miasta Katowice w 2002 r. w trzech
rejonach miasta. Miejsce realizacji: Katowice.

Sporz¹dzenie numerycznej mapy o treœci ewidencji gruntów
i budynków w systemie EWMAPA WIN. Zad. 1 – obrêb Lipnik,
Strzy¿no, Golczewo; 2 – obr. Kiczarowo, Ulikowo, Su³kowo; 3–
obr. Kr¹piel, Trzebiatów; 4 – obr. Pêzino, Golina, Barzkowice.

Wycena lokali mieszkalnych i us³ugowych stanowi¹cych w³as-
noœæ gminy: I – 700 lokali mieszkalnych i  25 u¿ytkowych; II –
700 lokali mieszkalnych i 25 u¿ytkowych.

Wykonywanie w 2002 r. wycen nieruchomoœci zabudowanych
oraz niezabudowanych stanowi¹cych w³asnoœæ m. Zabrze, zpo-
dzia³em na 5 zadañ. Miejsce realizacji: Zabrze.

Przedsiêbiorstwo Geodezyjne
GEODETA Andrzej Bursztyn z Konina

Miejskie Przedsiêbiorstwo Geodezyjne
Sp. z o.o. z £odzi

BWNKiNB
z Siemianowic Œl¹skich

Us³ugi Geodezyjno-Kartograficzne
Geo-Her z Go³dapi

1 – Marcin Bambit Geo-Bit UG z Warszawy;
zad. nr 2 – PPGK S.A. z Warszawy

a – UGK Anna Kisiliczyk z Boles³awca ; b, c, d –
PGK OPGK Wroc³aw – Zak³ad Terenowy
z Boles³awca, e, f – Pracownia Geodezyjna Reper
z Boles³awca, g – OPGK Geomap Sp. z o.o.
z Zielonej Góry

1, 3 – Przedsiêbiorstwo Geodezyjne
Gradus s.c. z Chorzowa;
2 – Agencja Nieruchomoœci
i Budownictwa Promiles Sp. z o.o.
z Katowic

1. Wektor 2000 s.c. ze Szczecina;
2, 3 – OPGK Sp. z o.o. z Koszalina;
4 – Geotech ZGIiP mgr in¿. Edward
Dubis ze Stargardu Szczeciñskiego;

I – Lider Konsorcjum: CEN-BUD ZWNiK Maria
Polak z Warszawy; II – WiON Wama
Consulting Zofia Janowicz z Warszawy

I – Uniewa¿niono z powodu z³o¿enia mniej ni¿ 2
ofert nie podlegaj¹cych odrzuceniu; II, IV – BWiON
CENBUD z Tychów; III – BWN  GOODWILL s.c.
M. Piotrowska-Magiera, B. Starzyk z Gliwic;  V –
ANiB PROMIKS Sp. z o.o. z Katowic

79 929,00

1 – 37 236,00
2 – 42 800,00

ceny
jednostkowe

16 600,00

1 – 93 036,5
2 – 67 666,90

 a – 636,65
b – 535,00
c – 315,65
d – 288,90
e – 283,55
f – 160,50

g – 1070,00

1 – 298,90,
54,90, 34,16;

2 – 427,00,
122,00, 61,00;

3 – 298,90,
54,90, 34,16

1 – 6740,00
2 – 7276,00
3 – 6687,50

4 – 10 250,00

I – 128 710,00
II – 140 300,00

I – uniewa¿niono;
II – 658,80;

III – 1134,60;
IV – 646,60;
V – 1476,20

➠
��	*�@A
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RYNEK

Nr Wykonawca����������	
�	�
Opis zamówienia

Cena z VAT
(z³)

Opracowa³a Bo¿ena Baranek

23884 (dot.
zam. nr 6638)

24674 (dot.
zam. nr 10535)

24703 (dot.
zam. nr 6720)

24743 (dot.
zam. nr 10890)

24967 (dot.
zam. nr 11239)

24971 (dot.
zam. nr 13237)

24986 (dot.
zam. nr 6728)

25017 (dot.
zam. nr 6737)

25018 (dot.
zam. nr 6736)

25025 (dot.
zam. nr 14623)

25031 (dot.
zam. nr 10228)

25033 (dot.
zam. nr 4924)

25416
(w trybie
zapytania o cenê)

Dostawa oprogramowania narzêdziowego dla tworzenia apli-
kacji mapowych oraz serwisu pogwarancyjnego na potrzeby
wdra¿anego SIP w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku.

Wycena mieszkalnej nieruchomoœci lokalowej wraz z wycen¹
wartoœci u³amkowej czêœci gruntu z podzia³em na 7 zadañ.
Miejsce realizacji: Czêstochowa.

Wykonane wycen lokali mieszkalnych po³o¿onych w Lublinie –
7 czêœci.

Pomiar punktów dost osowawczych do celów kalibracji map
ewidencji gruntów: cz. I – woj. mazowieckie; cz. 2 – woj. podla-
skie; cz. 3 – woj. lubelskie; cz. 4 – woj. wielkopolskie.

Informatyzacja czêœci kartograficznej ewidencji gruntów i bu-
dynków gmin: Piecki i Sorkwity w powiecie mr¹gowskim, woj.
warmiñsko-mazurskie.

Wykonanie mapy numerycznej w systemie GEO-INFO 2000:
zad. 1 – obrêb Ciepielów; zad. 2 – obrêb Lelechów; zad. 3 –
obrêb Lubieszów; zad. 4 – obrêb Nowe ¯abno; zad. 5 – obrêb
Stara Wieœ; zad. 6 – obrêb Stary Staw; zad. 7 – obrêb Wroci-
szów; zad. 8 – obrêb Bobrowniki; zad. 9 – obrêb Czas³aw; zad.
10 – obrêb £ugi; zad. 11 – obrêb Modrzyca; zad. 12 – obrêb
Niedoradz; zad. 13 – obrêb Otyñ.

Za³o¿enie ewidencji budynków i lokali dla rejonów statystycz-
nych 840470 i 840480 m. Opatowa w s. EWOPIS i EWMAPA.

Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby miasta S³upska –
3 zadania. Miejsce realizacji: S³upsk.

Wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomoœci na potrzeby
miasta S³upska – 10 zadañ.

Dokonanie podzia³ów geodezyjnych nieruchomoœci,  wycena,
wyodrêbnienie lokali nale¿¹cych do województwa.

Wykonanie operatu ewidencji budynków miasta Tucholi – czêœæ
graficzna w „Geokatastrze”, czêœæ opisowa w EGB IV. Miejsce
realizacji: Tuchola.

Wykonanie projektu technicznego i realizacja poziomej osnowy
geodezyjnej III klasy na terenie gm. Lanckorona, Mucharz,
Stryszów.

Us³ugi w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dla nieru-
chomoœci po³o¿onych w Grudzi¹dzu – 3 zadania.

Fin Skog Geomatics Internationale
Sp. z o.o. z Gdañska

1, 5 – BUDOSERWIS ZUH Sp.
z o.o. z Chorzowa; 2, 3, 4, 6, 7 –
BWMiW PROFCEN z Czêstochowy;

I – Halina Karwicka; II, VI – Anna Maliszewska;
III – Taks-Serwis s.c. BRiUI; cz. IV – PGK
EGiB Sp. z o.o.; cz. V – ZUT NOT Sp. z o.o.;
VII – Irmina Szady (wszyscy z Lublina)

1, 2 – Biuro Geodezji i Informacji Terenowej z
Gi¿ycka; 3 – Polskie Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne z Warszawy;  4 – Geo-Bit Us³ugi
Geodezyjne Marcin Bambit z Warszawy

Postêpowanie uniewa¿niono, gdy¿ cena najkorzyst-
niejszej oferty przewy¿sza³a kwotê, któr¹ zamawia-
j¹cy przeznaczy³ na finansowanie zamówienia.

1, 13 – PUGiK F. Cytrycki z Otynia;
2, 5, 6, 9, 11 – WBGiTR z Zielonej
Góry;
3 – Geotor PSPI z Poznania;
4, 7, 8, 10, 12 – BUG s.c.
z Ko¿uchowa

Technoplan z Kielc

1, 3 – PW „Sferoida” Rados³aw
Dobrzyniewicz ze S³upska;
2 – ZUG Danuta Michci ze S³upska;

1 – Biuro Wycen Nieruchomoœci „Profit” z Chojnic;
2-7 – Biuro Nieruchomoœci „Wycena” Ryszard
Kowalczyk ze S³upska; 8 – Anbud Biuro Obrotu
i Wycen Nieruchomoœci Arkadiusz Andrzejewski
z Poznania; 9, 10 – Zak³ad Us³ug Inwestycyjnych
W³odzimierz Konon ze S³upska;

Postêpowanie uniewa¿niono z powodu z³o¿enia
mniej ni¿ 2 ofert nie podlegaj¹cych odrzuceniu.

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
z Bydgoszczy

Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
z Krakowa

1 – OPGK z Bydgoszczy;
2, 3 – Geod s.c. ZUG Krzysztof
Otrzonsek, Krzysztof Salczyñski
z Grudzi¹dza

190 985,88

1, 5 – 427,00
2 – 320,00
3 – 341,60

4, 6, 7 – 298,90

I, VII – 180,00
II, VI – 183,00

III – 195,20
IV, V – 176,90

1 – 32 100,00
2 – 32 100,00
3 – 15 408,00
4 – 16 135,60

uniewa¿niono

1 – 9 207,00
 2 – 4 545,36
3 – 16 050,00
4 – 14 124,00
5 – 3 350,24
6 – 4 574,25
7 – 9 002,00

8 – 17 013,00
9 – 10 689,30

10 – 10 593,00
11 – 27 809,30
12 – 20 437,00
13 – 24 768,00

56 603,00

1 – 70 200,00
2 – 54 000,00
3 – 6 175,00

1 – 33 750,00
2 – 1 650,00
3 – 7 200,00

4 – 12 800,00
5 – 12 000,00
6 – 8 000,00
7 – 2 400,00
8 – 4 900,00

9 – 44 240,00
10 – 8 370,00

uniewa¿niono

219 992,00

170 665,00

1 – 65 484,00
2 – 8 132,00
3 – 5 885,00
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OFICJALNE WYNIKI TURNIEJU

� Klasyfikacja dru¿ynowa:
I miejsce i tytu³ Mistrza Polski na rok 2002
– MYŒLENICE
II – BUSK Katowice
III – GEOMAP Zielona Góra
IV – Cz.T.G. Czêstochowa
V – VERTICAL ¯ory
VI – WPG Warszawa
VII – PRYZMAT Zabrze
VIII – GEOART Nowy S¹cz
IX – OPGK Rzeszów
tytu³ Fair Play – dru¿yna OPGK Rzeszów

� Klasyfikacja indywidualna:
najlepszy strzelec – Krzysztof Belka
(PRYZMAT Zabrze)
najlepszy zawodnik – Marek Szpakowski
(GEOMAP Zielona Góra)
najlepszy bramkarz – Krzysztof W³odar-
czyk (Cz.T.G. Czêstochowa)

IMPREZY

Tegoroczny turniej Geodetów w Pi³ce No¿nej Piêcioosobowej obfitowa³ w wiele nie-
spodzianek, zupe³nie jak Mundial w Korei i Japonii. Jedn¹ z wiêkszych by³a nieobec-
noœæ obroñcy tytu³u Mistrza Polski z ubieg³ego roku dru¿yny PROINWEST z Zabrza.
Pozytywn¹ zaœ okaza³a siê liczba zg³oszonych dru¿yn – oprócz sta³ych bywalców
w turnieju znalaz³y siê cztery nowe, reprezentuj¹ce Katowice, Nowy S¹cz, Myœlenice
oraz Czêstochowê.

J eœli chodzi o dru¿yny broni¹ce miejsc
z poprzedniego roku, po rozlosowa-

niu sk³adu poszczególnych grup pierwsze
opinie by³y doœæ optymistyczne. Jednak
po g³êbszej analizie ich szans nie ocenia-
no ju¿ tak ró¿owo, tym bardziej ¿e przy-
sz³o im siê spotkaæ z przeciwnikami,
o których niewiele by³o wiadomo.
I sta³o siê. Dru¿yna PRYZMAT-u z Za-
brza, maj¹ca teoretycznie najwiêksze
szanse na zdobycie tytu³u Mistrza Polski
w 2002 roku, zajmuje ostatnie miejsce
w grupie i otrzymuje tym samym mo¿li-
woœæ gry tylko o siódme miejsce w tur-
nieju. Kolejny z faworytów – VERTICAL
¯ory – uplasowa³ siê dopiero na pi¹tej
pozycji. Nie zawiod³a natomiast dru¿yna
z Zielonej Góry, która przez ca³y czas
gra³a na wyrównanym poziomie i zdoby-
³a najwy¿sz¹ pozycjê spoœród uczestni-
ków ubieg³orocznego turnieju. W zdoby-
ciu tytu³u Mistrza Polski przeszkodzi³y
jej jednak dwie dru¿yny: BUSK Katowi-

ce i MYŒLENICE, które okaza³y siê god-
nymi siebie przeciwnikami w finale. Po
bardzo wyrównanym meczu tytu³ Mistrza
Polski na rok 2002 wywalczy³a dru¿yna
z Myœlenic, pokonuj¹c BUSK Katowice
1:0. Fina³ naprawdê godny podziwu za
wolê walki, rozwagê, technikê, ale i odro-
binê przebieg³oœci ze strony obu dru¿yn.
Bramkê „mistrzowsk¹” zdoby³ Krzysztof
Mróz.

W pierwszej czwórce znalaz³y siê trzy
nowe dru¿yny, co œwiadczy o tym,

i¿ geodeci – pomimo trudnej sytuacji gos-
podarczej – znajduj¹ jednak czas i ochotê
na treningi i odrobinê szaleñstwa na zie-
lonej trawce. I oby tak pozosta³o.
Dziêkuj¹c wszystkim dru¿ynom za udzia³
w tegorocznym turnieju, zapraszam chêt-
nych do uczestnictwa w przysz³ym roku
(przewidywany termin imprezy to 6-8
czerwca 2003 r.).

Krzysztof Belka

Na zdjêciu zdobywca tytu³u Mistrza Polski na
rok 2002 w sk³adzie od lewej: rz¹d górny –
Dariusz Cienkosz, Artur W¹tor (kapitan), To-
masz Gatlik, S³awomir Skóra, Konrad Wygo-
na; rz¹d dolny – Krzysztof Mróz, Janusz Klu-
zowicz, Zbigniew Nawieœniak, Ireneusz Bryt
oraz organizator Krzysztof Belka
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Radiotelefon z osprzêtem
gwarancja 12 mies., zasiêg ok. 3 km, moc wyjœciowa
0,5 W, czas pracy: ci¹g³a rozmowa 2,5 h, czuwanie do
40 h, mo¿liwoœæ pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g
■ Motorola Talkabout T6222
11-034 ............................................................ 375 z³
■ ³adowarka i akumulator
11-035 ............................................................ 180 z³
■ s³uchawka
11-036 .............................................................. 85 z³

SKLEP

 Lustro dalmiercze CST
prod. USA

■ bez tyczki
01-031 ........................... 700 z³

■ z tyczk¹ teleskop. (2,60 m)
01-030 ........................... 1200 z³

Niwelator automatyczny Nikon
gwarancja 36 mies., prod. jap.
■ AX-2S (dok³. 2,5 mm/1 km)
01-010 ............................ 1090 z³
■ AC-2S (dok³. 2 mm/1 km)
01-011 ............................. 1370 z³

Statyw aluminiowy do niwelatora
■ 01-050 ................................. 290 z³
£ata teleskopowa
■ 01-041 (4-metrowa) ............... 185 z³
■ 01-042 (5-metrowa) ............... 195 z³

Oszczêdzaj czas!
Kupuj w sklepie wysy³kowym GEODETY!
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Akcesoria dalmiercze
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
Lustro
■ 15-010 ..........................  600 z³
Tyczka teleskopowa 2,15 m,
■ 15-011 ....................... 300 z³
Dalmierczy zestaw realizacyjny
(lustro realizacyjne, trzpienie: 3,
10 i 30 cm, zdejmowalna libelka
precyzyjna, stojak do lustra)
■ 15-012 ..............  700 z³

GwóŸdŸ – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
■ 11-010 (d³. 55 mm) ...................... 1,84 z³
Repery œcienne Goecke
■ 11-021 (d³. 130 mm, alum.) ......... 16,51 z³
■ 11-022 (d³. 75 mm, stalowy) ........ 7,74 z³
■ 11-023 (d³. 75 mm, kuty stal.) ..... 11,90 z³

Dalmierz rêczny DISTO
DISTO Classic 4, prod. szwajcarskiej,  zasiêg pom . 0,3-100 m,
dok³adnoœæ ±3 mm, pamiêæ 15 ostatnich pomiarów, funkcja dodawania,

odejmowania i mno¿enia, w zestawie:
dalmierz, futera³ ochronny, komplet baterii,
instrukcja w jêz. polskim
■ 11-110 ................................ 1620 z³

DISTO Pro, jw., bogate oprogramowanie
w jêz. polskim, mo¿liwoœæ transmisji

danych do komputera (po dokupieniu
kabla)

■ 11-111 ....................................... 2290 z³
DISTO Pro a, jw., dok³. pomiaru ±1,5 mm

■ 11-112 ......................................... 2590 z³

Minilustro dalmiercze CST
(komplet wraz z akcesoriami
i pokrowcem)
■ 01-020 .................... 580 z³

Krzywomierz cyfrowy
 Run Mate Club, CST/berger,

gwarancja 1 rok, mo¿na zapi-
saæ maksymalnie do 8 cyfr po

przecinku, zachowuje w pamiêci
ostatnio wybran¹ jednostkê po-
miaru i skalê, baterie 3 x 1,5 V
■ 07-110...................305,00 z³

Punkt graniczny Plastmark
grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucz-
nym, plastik jest karbowany i wyposa¿ony w „skrzyde³ka”
zabezpieczaj¹ce punkt przed wyrwaniem z gruntu, na
odpornej na uszkodzenia pomarañczowej g³owicy napis:
„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”
■ 11-121 (40 cm) ............................................ 14,50 z³
■ 11-122 (50 cm) ............................................ 15,40 z³

Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kom -
pensatora, prod. USA
■ model SAL 32N (1 mm /1 km)
07-041 ........................................ 1750 z³
O F E R T A  S P E C J A L N A:
■ model SAL 24N (2 mm /1 km) ze staty-
wem i 4-metrow¹ ³at¹ aluminiow¹
07-042 ........................................ 1380 z³

Szablony literowe Standardgraph
z aluminiowymi progami, czcionka pochy³a
o ró¿nej wysokoœci, prod. niem.
DIN 16:
■ 07-021 (1,8 mm) ................. 33,94 z³
■ 07-022 (2,5 mm) ................ 27,19 z³
■ 07-023 (3,5 mm) .............. 27,19 z³
■ 07-024 (5,0 mm) ............ 31,58 z³
■ 07-025 (7,0 mm) ........... 34,19 z³
■ 07-026 (10,0 mm) ........ 48,64 z³
ISO 3098/DIN 6776:
■ 07-031 (1,8 mm) ...... 38,85 z³
■ 07-032 (2,5 mm) .... 28,88 z³
■ 07-033 (3,5 mm) .. 28,88 z³
■ 07-034 (5,0 mm) . 31,81 z³
■ 07-035 (7,0 mm) 39,27 z³
■ 07-036 (10,0 mm)48,64 z³

Uwaga! Wysy³ka szablonów za pobraniem nakoszt odbiorcy

Planimetr biegunowy KP-26
prod. CST/berger, gwarancja 1 rok,
zakres pomiaru: w zale¿noœci od
tego, czy biegun jest na ze-
wn¹trz czy wewn¹trz mie-
rzonej powierzchni, mak-
symalna œrednica ko³a
wynosi 25/60 cm, a maks.
bok kwadratu 20/42 cm
■ 07-100......................1200,00 z³

Nowoœæ

Odbiornik GPS Garmin 12
prod. USA, zapamiêtuje 500 pozycji geograficznych i do-
prowadza na zasiêg wzroku doka¿dej z nich (dok³adnoœæ
odczytu do 100 m, poprzez uœrednianie – 15-30 m).
Oprócz zastosowania w turystyce wykorzystywany
do wyznaczania wspó³rzêdnych, np. anten radiowych
dla PAR.
Uwaga! Cena mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od
kursu USD i zmian cennika producenta
■ 06-030............... ................................... 852 z³

Zestaw AT-G7
w komplecie: niwelator
Topcon AT-G7 (prod.
jap., gwarancja 36 mies.,
dok³adnoœæ 2,5 mm/1 km),
³ata teleskopowa 5-metrowa,
statyw aluminiowy TP100
11-140 ....................... 1557,20 z³

Niwelator automatyczny Nivel System N22
gwarancja 12 mies., prod. Chiny,  dok³ad-
noœæ 2,5 mm/1 km
11-130 ..................................... 639,20 z³

Nowoœæ
Nowoœæ

Tuszograf do papieru i kalki
Rotring
■ 07-070 (0,13 mm) ... 81,80 z³
■ 07-071 (0,18 mm) ... 81,80 z³
■ 07-072 (0,25 mm) ... 67,45 z³
■ 07-073 (0,35 mm) ... 60,64 z³
■ 07-074 (0,50 mm) ... 60,64 z³
■ 07-075 (0,70 mm) ... 60,64 z³
■ 07-076 (1,00 mm) ... 48,64 z³
Standardgraph
■ 07-080 (0,13 mm) ... 35,87 z³
■ 07-081 (0,18 mm) ... 35,87 z³
■ 07-082 (0,25 mm) ... 28,12 z³
■ 07-083 (0,35 mm) ... 25,00 z³
■ 07-084 (0,50 mm) ... 25,00 z³
■ 07-085 (0,70 mm) ... 25,00 z³
■ 07-086 (1,00 mm) ... 25,00 z³
■ 07-087 (1,40 mm) ... 25,00 z³
■ 07-088 (2,00 mm) ... 25,00 z³
Staedtler
■ 07-090 (0,18 mm) ... 65,56 z³
■ 07-091 (0,25 mm) ... 53,27 z³
■ 07-092 (0,35 mm) ... 45,73 z³
■ 07-093 (0,50 mm) ... 33,16 z³
Staedtler – koñcówki
■ 07-094 (0,18 mm) ... 50,00 z³
■ 07-095 (0,25 mm) ... 45,00 z³
■ 07-096 (0,35 mm) ... 28,29 z³
■ 07-097 (0,50 mm) ... 28,29 z³
■ 07-098 (0,70 mm) ... 28,29 z³
■ 07-099 (1,00 mm) ... 28,29 z³
Uwaga! Wysy³ka tuszografów
za pobraniem na koszt odbiorcy
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OprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanieOprogramowanie
WinKalk 3.7 – do pod-
stawowych obliczeñ geo-
dezyjnych
■ 05-010 ........... 600 z³
MikroMap 4.4 – do two-
rzenia prostych map i szki-
ców
■ 05-020 ............ 350 z³
Uwaga! Koszty wysy³ki  programów ponosi sprzedawca

Leksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatycznyLeksykon geomatyczny
Autor – Jerzy GaŸdzicki, opracowanie
zawiera ponad 600 hase³ (termin w jê-
zyku polskim i angielskim, definicja) plus
geomatyczny s³ownik angielsko-
-polski, wyd. Wieœ Jutra, 2001
■ 17-010 .................................... 33 z³
Uwaga! Wysy³ka poczt¹ na koszt
odbiorcy. Odbiorcy indywidualni –
op³ata za pobraniem; instytucjonalni
– faktura z terminem p³atnoœci

Prawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficznePrawo geodezyjne i kartograficzne
„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz”, Zofia
Œmia³owska-Uberman, Wyd. Gall, 1999.
■ 03-040 ........................................................................ 44 z³

„Wybrane problemy geodezyjne
i prawne w aspekcie uprawnieñ zawo-
dowych”, prof. Ryszard Hycner, Wyd.
Gall, 2002.
■ 03-060 .................................... 42 z³
„Vademecum Prawne Geodety”, Ad-
rianna Sikora, komplet uregulowañ pra-
wnych niezbêdnych do wykonywania za-
wodu geodety (728 str.), Wyd. Gall, 2002.
■ 03-100 .................................... 75 z³

Uwaga! Wysy³ka za pobraniem na koszt odbiorcy

Topograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³aniaTopograficzna Baza Danych – program dzia³ania
Autor – Remigiusz Piotrowski, opra-
cowanie sk³ada siê z dwóch czêœci:
„Koncepcja zmiany sposobu informo-
wania o topografii terytorium pañ-
stwa” i „Strategia rozwijania systemu
TBD”. Wyd. Stowarzyszenie GIS -
POL, 2001
■ 18-010................................ 200 z³
U w a g a !  K o s z t y  w y s y ³ -
k i  p o n o s i  s p r z e d a w c a

ERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field GuideERDAS Field Guide
Polska wersja znanego na œwiecie
podrêcznika geoinformatycznego,
obszerne (592 strony) kompendium
wiedzy nt. przetwarzania zdjêæ lotni-
czych, obrazów satelitarnych oraz
map wektorowych – fotogrametria,
GIS, kartografia numeryczna i anali-
zy przestrzenne, Wyd. Geosystems
Polska, 1998
■ 00-050 .............................140 z³
U w a g a !  K o s z t y  w y s y ³ -
k i  p o n o s i  s p r z e d a w c a

Wydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CDWydawnictwa na CD
S³ownik geodezyjny polsko-angielsko-

-niemiecki zawiera 5300 pojêæ z zakre-
su astronomii, budownictwa, fotogra-
fii, fotointerpretacji, geodezji, geolo-
gii, górnictwa, informatyki, matema-
tyki, metrologii, teledetekcji, optyki.
■ 03-070 ............................. 100 z³
System geodezyjnej informacji

prawnej – dla geodetów i administra-
cji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych;

szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów.
Aktualizacja kwartalna – 33 z³.
■ 03-080 ..................................................................... 470 z³
Standardy geodezyjne – program zawiera komplet obowi¹zu-
j¹cych instrukcji technicznych. Posiada funkcje drukowania
i przeszukiwania. Aktualizacja kwartalna – 33 z³.
■ 03-090 ..................................................................... 430 z³
Uwaga! Wysy³ka za pobraniem na koszt odbiorcy

Wêgielnica pryzmatyczna F 8
dwa pryzmaty pentagonalne o wysokoœci po
8 mm, szczelina miêdzy pryzmatami do obser-
wacji na wprost, zamykana g³owica, obudowa
w kolorze czarnym
■ 04-100 ........................................ 238,52 z³

Tyczki geodezyjne stalowe
Nie sk³adane, d³. 2,16 m, œr. 28 mm.
Kolor pow³oki silnie odblaskowy po-
kryty os³on¹ poliamidow¹.  Sprze-
da¿ na sztuki
■ 04-150 .......................  27,57 z³
Segmentowe skrêcane, d³. 2,16 m,
œr. 28 mm. Kolor pow³oki silnie od-
blaskowy pokryty os³on¹ poliamido-
w¹, sk³adana z dwóch odcinków.
Mo¿liwoœæ ³¹czenia wielu elemen-
tów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu
■ 04-160 ...................... 199,90 z³

Statyw uniwersalny
Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szyb-
kie blokowanie nóg (zaciski mimoœrodowe),
œr. g³owicy 130 mm, œr. otworu 40 mm,
wys. 1-1,65 m, œruba sprzêgaj¹ca uniwer-
salna 5/8½ x 11, masa 3,3 kg
■ 04-050 ............................. 223,27 z³
Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowa-
nie nóg – zaciski mimoœrodowe, œr. g³o-
wicy 158 mm, œr. otworu 64 mm, wys.
1,05-1,70 m, œruba sprzêgaj¹ca uni-
wersalna 5/8½x11, masa 5,1 kg
■ 04-030 ..................... 282,04 z³
Drewniany FS 24. Parametry jak
dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi za-

bezpieczone przed wilgoci¹ pow³okami
z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

■ 04-040 .......................................... 344,71 z³

Niwelator automat. Zeiss Ni 500
dok³adnoœæ 3,0 mm/1km, gwarancja
12 mies.
04-113 ...................................... 1299 z³

Nowoœæ

Niwelator autom. Geo-Fennel
prod. niem., gwarancja 24 mies.
■ No.10 (dok³. 2 mm/1 km)
04-011 ......................... 1146,92 z³
■ No.10-20 (dok³. 2,5 mm/1 km)
04-012 ........................... 952,31 z³

£aty TN 14, TN 15 Geo-Fennel
teleskopowe, d³ugoœæ do transportu 1,19 m
i 1,22 m, podzia³ dwustronny – geodezyjny
typu E i milimetrowy, prod. niem.
■ 04-111 (4-metrowa) ................ 158,01 z³
■ 04-112 (5-metrowa) ................ 171,01 z³
■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu
gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... 250,48 z³
Pokrowiec na ³atê TN 14, TN 15
■ 04-120 ...................................... 18,55 z³
Libelka pude³kowa do ³aty TN 14, TN 15
■ 04-130 ...................................... 33,21 z³

Taœma domiarówka ISOLAN
stalowa pokryta poliamidem, szerokoœæ
13 mm, gruboœæ 0,5 mm, podzia³ i opis
czarny na ¿ó³tym tle, opis decymetrów
i metrów czerwony, „0” od brzegu,  prod.
niem., zatwierdzona decyzj¹ ZT 293/94
Prezesa G³ównego Urzêdu Miar
■ 30-metrowa z podzia³em cm
04-061 .............................. 153,75 z³
■ 30-metrowa z podzia³em mm
04-062 .............................. 153,75 z³
■ 50-metrowa z podzia³em cm
04-063 .............................. 207,83 z³
■ 50-metrowa z podzia³em mm
04-064 .............................. 207,83 z³

Szkicownik
z drewna bukowego, prod. polskiej
■ 04-081 (format A4) ...... 61,46 z³
■ 04-082 (format A3) ...... 86,44 z³
z przezroczystego tworzywa
■ 04-090 (format A4) .... 135,96 z³

Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przy-
czepna do ka¿dego pod³o¿a, tak¿e do mo-
krych powierzchni, wodoodporna, szybko
schn¹ca, spe³nia ISO 9001, prod. niem.
■ 04-021 ............................... czerwona
■ 04-022 .................................. ró¿owa
■ 04-023 ...................... pomarañczowa
■ 04-024 ...................................... ¿ó³ta
■ 04-025 ..............................  niebieska
■ 04-026 ..................................  zielona
 puszka 500 ml ......................... 19,33 z³

Ruletka stalowa Richter
Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem.,
czarny podzia³ milimetrowy na ¿ó³tym tle
■ 02-011 (30-metrowa) ....................... 105 z³

■ 02-012 (50-metrowa) ......................... 145 z³
Nierdzewna nie³amliwa Richter 472 SR , prod.

niem., czarny podzia³ cm na jasnym stalowym tle
■ 02-031 (30-metrowa) ........................................... 131 z³
■ 02-032 (50-metrowa) ........................................... 193 z³
Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podzia³ trawiony
milimetrowy na ca³ej d³ugoœci na stalowym tle
■ 02-081 (30-metrowa) ........................................... 140 z³
■ 02-082 (50-metrowa) ........................................... 198 z³
Uwaga: Wszystkie ruletki posiadaj¹ aprobatê typu wydawa-
n¹ przez prezesa G³ównego Urzêdu Miar, a tak¿e 10-centy-
metrow¹ „rozbiegówkê”

Ruletka stalowa Richter 404V
pokryta teflonem, prod. niem., czarny podzia³ milime-

trowy na ¿ó³tym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”
■ 02-021 (30-metrowa) ................ 159 z³

■ 02-022 (50-metrowa) ............ 206 z³
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Jak zamówiæ towar z dostaw¹ do domu?
Proponujemy Pañstwu now¹ formê zakupu sprzêtu z dostaw¹ bezpoœrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników
uruchomiliœmy Sklep GEODETY. Aby dokonaæ w nim zakupów, wystarczy starannie wype³niæ za³¹czony kupon i przes³aæ go
pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 8 49-41-63. Zamówienia
przyjmujemy wy³¹cznie (!) na za³¹czonym kuponie (orygina³ lub kopia). Zamówiony towar wraz z faktur¹ VAT zostanie
dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, p³atnoœæ gotówk¹ przy odbiorze przesy³ki.
Uwaga: do podanych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT (nie dotyczy ksi¹¿ek) i koszty wysy³ki –
min. 40 z³ + VAT (chyba ¿e w ofercie szczegó³owej napisano inaczej); op³atê pobiera kurier.
Towary o ró¿nych kodach pocz¹tkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodz¹ od ró¿nych dostawców
i s¹ umieszczane w oddzielnych przesy³kach, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferuj¹ce sprzêt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE
GEODETY proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63
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Wype³niony formularz zamównienia prosimy przes³aæ poczt¹ lub faksem: (0 22) 849-41-63

✂

Uwaga! Wysy³ka koszulek i kamizelek poczt¹ za pobraniem na koszt
sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek nale¿y zaznaczyæ rozmiar.

Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materia³u fluo-
rescencyjnego (85% poliester,
15% bawe³na) z odblaskowy-
mi pasami, rozm. uniwersalny
■ pomarañczowa z odblasko-
wym napisem (typ PJ2, spe³-
nia wymagania normy PN-EN
471:1997)
00-060 ...................... 54  49 z³
■ ¿ó³ta z czarnym napisem
00-061 ...................... 54  49 z³

Wykrywacze podziemnych instalacji
(wodnych, gazowych, energetycznych,
ciep³owniczych itp.) i metalowych

przedmiotów (pokryw studzienek re-
wizyjnych, kratek œciekowych, za-
suw wodnych, gazowych itp.),
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

■ 09-011 (Standard Plus) .................. 2490 z³
■ 09-012 (Magnum Plus) .................. 3110 z³
■ 09-013 (Big Finder) ...................... 4670 z³
■ 09-014 (Multi Finder) ................... 5080 z³

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasê ci¹gu (rozga³êzienia) do 200 m, g³êbo-
koœæ zalegania ci¹gu do 4 m; lokalizuje: ruroci¹gi, kable
energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: induk-
cyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiorni-
kiem, s³uchawki, kable i szpilkê do metody galwanicznej,
³adowarkê i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg;
prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 16-010................................................................2200 z³

GEOPILOT
urz¹dzenie do wykrywania
i lokalizacji podziemnych
instalacji in¿ynieryjnych,
takich jak kable energe-
tyczne czy telefoniczne,
ruroci¹gi gazowe, wodo-
ci¹gowe, kanalizacyjne
i ciep³ownicze, przewo-
dz¹cych pr¹d elektryczny
(wystarczy, ¿e p³ynie
w nich przewodz¹ce me-
dium), czêstotliwoœæ stabi-
lizowana kwarcem, gwa-
rancja 24 mies.
■■■■■ 12-010 ............ 1650 z³

Koszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka poloKoszulka polo
niebieska z logo GEODETY, 35% ba-
we³ny, 65% poliestru, rozm. M, L, XL iXXL
■ 00-010 ............................... 45  39 z³

T-shirtT-shirtT-shirtT-shirtT-shirt
100% bawe³ny (145 g lub 155 g)
■ szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL, XXL
00-030 ............................................................... 25 z³
■ ¿ó³ty z nadrukiem z przodu, rozm. XL, XXL
00-020 ......................................................... 25  20 z³
■ pomarañczowy z nadrukiem z ty³u, rozm. L, XL, XXL
00-040 ............................................................... 25 z³

Oferta specjalna
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RYNEK

Serwis sprzêtu geodezyjnego KPG
31-546 Kraków, ul. Mogilska 80,
tel. (0 12) 617-86-56

TPI Sp. z o.o. Serwis instrumentów firmy
TOPCON. 01-229 Warszawa,
ul. Wolska 69, tel. (0 22) 632-91-40,
tel. (0 602) 30-50-30

Artech Sp. z o.o. Serwis NEOLT, VIDAR
oraz kopiarek REGMA. Mechanika, elektro-
nika, informatyka. Interwencje w ca³ej Polsce,
30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 113,
tel./faks (0 12) 632-45-56

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
firmy REGMA – PUH GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2A,
tel. 838-41-83

Autoryzowany serwis œwiat³okopiarek
REGMA – PUH REGMARK M. Burchert,
91-089 £ódŸ, ul. Ossowskiego 27,
tel. (0 608) 31-22-88,
tel./faks (0 42) 651-74-66

Serwis ploterów MUTOH, ENCAD
Kopiarek Gestetner, Ricoh, Regma
PHU Kwant Danuta Karaœ, Ostro³êka
pl. Bema 11, tel. (0 29) 764-64-35, 764-59-63

Serwis Wykrywaczy RABCZYÑSKI
30-681-Kraków, ul. W³oska 15/35
tel. (0 12) 655-97-41
http://strony.wp.pl/wp/lokalizatory

CENTRUM SERWISOWE IMPEXGEO
Serwis instrumentów geodezyjnych
firm Nikon i Sokkia oraz odbiorników GPS
firmy Trimble. ul. Platanowa 1, os. Grabina
05-126 Nieporêt, tel. 774-70-07

Centrum Serwisowe „Nadowski”
Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów Carl Zeiss
oraz Spectra Precision (Geodimeter®600)
43-100 Tychy, ul. Rybna 34, tel./faks (0 32)
227-11-56, tel. (0 601) 41-42-68

COGiK Sp. z o.o. Serwis instrumentów
firmy SOKKIA. 00-013 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 827-36-38

GEO-BAN Zbigniew Karol Baniak
Serwis Sprzêtu Geodezyjnego
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
tel./faks (0 12) 637-30-14
tel. (0 501) 01-49-94

OPGK WROC£AW Spó³ka z o.o.
Serwis sprzêtu geodezyjnego.
53-125 Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20,
tel. (0 71) 373-23-38 w. 345,
faks 373-26-68

S E R W I S Y  G E O D E Z Y J N ES E R W I S Y  G E O D E Z Y J N E
BIMEX – serwis sprzêtu geodezyjnego
i laserowego, 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Dobra 19, tel. (0 95) 735-21-92

GEOPRYZMAT Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów firmy
PENTAX oraz serwis instrumentów
mechanicznych dowolnego typu.
05-090 Raszyn, ul. Weso³a 6,
tel./faks (0 22) 720-28-44

Geras Autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny instrumentów serii
Geodimeter firmy Spectra Precision
(d. AGA i Geotronics).
01-861 Warszawa, ul. ¯eromskiego 4a/18,
tel./faks (0 22) 835-11-35

INS Sp. z o.o. autoryzowany serwis
sprzêtu GPS firmy Ashtech
Zapewniamy kompleksowy serwis
sprzêtu GPS wszystkich producentów.
tel. (0 12) 261-36-80, faks (0 12) 267-24-60,
e-mail: ins@insgps.com.pl

MGR IN¯. ZBIGNIEW CZERSKI
Naprawa Przyrz¹dów Optycznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
instrumentów elektronicznych i optycznych
firmy Leica (Wild Heerbrugg).
02-087 Warszawa, al. Niepodleg³oœci  219,
tel. (0 22) 825-43-65, fax (0 22) 825-06-04

��� S.A. Pracownia konserwacji – na-
prawa sprzêtu geodezyjnego ró¿nych firm,
atestacja sprzêtu geodezyjnego, naprawa
i konserwacja sprzêtu fotogrametrycznego
firm Wild i Zeiss. 00-950 Warszawa,
ul. Jasna 2/4, tel. 826-42-21 w. 528

Serwis Instrumentów Geodezyjnych
Geomatix Sp. z o.o.
(instr. elektroniczne, optyczne i GPS)
40-084 Katowice, ul. Opolska 1
tel. (0 32) 781-51-38, faks (0 32) 781-51-39,
serwis@geomatix.com.pl

Serwis sprzêtu geodezyjnego
PUH „GeoserV” Sp. z o.o.
01-121 Warszawa, ul. Korotyñskiego 5,
tel. 822-20-65

Serwis sprzêtu geodezyjnego
OPGK Lublin.
Naprawy mechaniczne i optyczne,
atestacja dalmierzy.
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2,
tel. (0 81) 532-92-91 w. 135

INSTYTUCJEINSTYTUCJE
G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2,
http://www.gugik.gov.pl
Prezes (0 22) 661-80-18, faks 629-18-67
Wiceprezes (0 22) 661-82-66

Centralny Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
00-926 Warszawa, ul. ¯urawia 3/5,
tel./faks (0 22) 628-72-37, 661-80-71

Geodezyjna Izba Gospodarcza
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, p. 207,
tel. (0 22) 827-38-43, www.gig.org.pl

Instytut Geodezji i Kartografii,
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-03-28

Krajowy Zwi¹zek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4,
tel. (0 22) 827-79-57, faks (0 22) 827-76-27

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
inf. o nr. wewn. (0 22)  623-10-00

Ministerstwo Infrastruktury,
00-928 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 4/6,
tel. (0 22) 630-10-00

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
al. Kochanowskiego 36, 51-601 Wroc³aw,
tel. (0 71) 372-85-15, www.geo.ar.wroc.pl

Stowarzyszenie Prywatnych Geodetów
Pomorza Zach., 70-383 Szczecin, ul. Mickie-
wicza 41, tel./faks (0 91) 484-66-57, 484-09-57

Wlkp. Klub Geodetów, 61-663 Poznañ,
ul. Na Szañcach 25, tel./faks (0 61) 852-72-69

Zarz¹d G³ówny SGP,  00-043 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5, tel. (0 22) 826-74-61 do
69, w. 352 lub (0 22) 826-87-51

SERWISY RÓ¯NESERWISY RÓ¯NE
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IMPREZY

K A L E N D A R I U M  I M P R E Z  G E O D E Z Y J N Y C H
■  Nad morzem
o standaryzacji
W Pogorzelicy w dniach
3−5 października
Stowarzyszenie Prywatnych
Geodetów Pomorza
Zachodniego oraz szczeciński
oddział SGP organizują pod
patronatem głównego geodety
kraju i IGiK 8. Konferencję
„Jakość i standaryzacja
w geodezji i kartografii”.

stowprywgeo@geodezja−
szczecin.org.pl

■ Kataster
w Kaliszu
X Jubileuszowa Konferencja
Katastralna odbędzie się
w Kaliszu w dniach
12−14 września pod hasłem
„Kataster fakty i mity”.

Stanisław Cegielski
(0 62) 765−75−03

■  O fotogrametrii
i teledetekcji
Polskie Towarzystwo
Fotogrametrii i Teledetekcji
oraz Sekcja Fotogrametrii
i Teledetekcji Komitetu
Geodezji PAN organizują
w dniach 24−26 października
w Białobrzegach k. Warszawy
Ogólnopolskie Sympozjum
Naukowe pod hasłem
„Fotogrametria i teledetekcja
w społeczeństwie
informacyjnym”.

Zarząd Główny SGP
ul. Czackiego 3/5, Warszawa
 biuro@sgp.geodezja.org.pl

■ Dni Geomatyki
w Katowicach
W dniach 26−28 września
w Katowicach odbędą się Dni
Geomatyki obejmujące:
■ VIII Międzynarodowe Targi
Geodezji i Geoinformatyki
GEA 2002, ■  Warsztaty
szkoleniowe z zakresu
określania lokalizacji
w warunkach szkód górniczych
oraz marketingu usług

geodezyjnych i standardu
obsługi klienta w PODGiK,
■ II Śląskie Forum GIS.
Honorowy patronat nad imprezą
objął główny geodeta kraju.

Jacek Smutkiewicz
Biuro Organizacji GEA
tel. (0 32) 252−06−60

e−mail: biuro@gea.com.pl

■  XVIII Jesienna
Szko³a Geodezji
Tematem tegorocznej edycji są
„Aktualne problemy geodezyjne
w inżynierii i katastrze
nieruchomości”. Organizatorzy
informują o zmianie terminu
i miejsca imprezy – Polanica
Zdrój, 26−27 września.

tel. (0 71) 320−56−17
e−mail: 18jsg@kgf.ar.wroc.pl

www.geo.ar.wroc.pl/18jsg

■ O geodezji
w budownictwie
Zakład Geodezji Politechniki
Rzeszowskiej w dniach
19−21 września organizuje
w Olszanicy k. Ustrzyk
Dolnych XVII Ogólnopolską
Konferencję Katedr i Zakładów
Geodezji na Wydziałach
Inżynieryjno−Budowlanych
Szkół Wyższych.

Zakład Geodezji PR
tel. (0 17) 865−17−11

e−mail: hnajd@prz.rzeszow.pl

■  Do bryd¿a!

XXVI Mistrzostwa Polski
Geodetów w Brydżu Sportowym
odbędą się w dniach
8−11 listopada w Ustroniu−
−Zawodziu (Hotel Tulipan).
Organizatorem imprezy jest
SGP. Koszt uczestnictwa wynosi
400 zł.

Wojciech Łyskawa
tel. (0 32) 279−37−45,

(0 505) 362−915

■ Uwaga tenisiœci

XIX Mistrzostwa Polski
Geodetów w Tenisie odbędą się
w dniach 29−31 sierpnia

w Sieradzu. Organizatorami
rozgrywek są Klub ODGiK
przy ZG SGP oraz Oddział SGP
w Łodzi.

www.klub−odgik.org.pl
tel. (0 43) 827−14−79, e−mail:

wojciech.tokarski@wp.pl,
intermap@sieradz.home.pl

ajaroszewicz@topcon.com.pl

■  I Konferencja
SKP
W dniach 21−23 listopada
na Uniwersytecie Wrocławskim
odbędzie się I Konferencja
Zawodowa Stowarzyszenia
Kartografów Polskich
„Problemy polskiego rynku
kartograficznego – zawód
kartografa” pod patronatem
GGK oraz I Targi Kartografii.
Organizatorami imprezy są: SKP
i Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
(Wydział Geodezji i Kartografii).

Joanna Bac−Bronowicz:
SKP@kgf.ar.wroc.pl,

Jan Krupski: jan_ka@klub.chip.pl

■ GIS
i teledetekcja
Konferencja pod hasłem
„GIS i teledetekcja w badaniach
środowiska górskiego” odbędzie
się w Zakopanem
(19−23 września).
Organizatorami są: Instytut
Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ,
Międzynarodowa Unia Leśnych
Organizacji Badawczych
(IUFRO), Międzynarodowa
Asocjacja Kartograficzna (ICA)
i Instytut Geodezji i Kartografii.
 confe2002@enviromount.uj.edu.pl

www.enviromount.uj.edu.pl

■  Ahoj ¿eglarze!

XI Ogólnopolskie Regaty
Żeglarskie Geodetów w klasie
„Sportina” o Puchar Głównego
Geodety Kraju odbędą się na
jez. Niegocin w ośrodku AZS
w Wilkasach k. Giżycka
(29 sierpnia−1 września).
Organizatorem imprezy jest

■  W Hiszpanii

12−15 września,
EUGISES 2002,
III Europejskie Seminarium
Edukacyjne na temat GIS.

www.giscampus.org/
eugises2002

■  W Grecji

23−27 września, Kreta,
9. Międzynarodowe
Sympozjum „Teledetekcja”.

http://spie.org/info.rs

■  Na Wêgrzech

W dniach 16−19 września
w Budapeszcie odbędzie się
organizowana przez EUROGI
6. Konferencja
na temat infrastruktury
globalnych danych
przestrzennych (GSDI).

Karen Levolege
tel. (31) 55 528−57−46,

eurogi@euronet.nl

■  W Niemczech

■ VIII Konferencja Narodów
Zjednoczonych na temat
standaryzacji nazw
geograficznych (UNCSGN),
Berlin, 27 sierpnia−
−5 września.

http://www.bkg.bund.de/un−
conference2002/

■ 16−18 października,
Frankfurt nad Menem,
INTERGEO 2002.

www.intergeo.de

■  W Chorwacji

Split, 2−6 września,
międzynarodowa konferencja
i wystawa pod nazwą GIS
Odyssey 2002.

davorin.kerekovic@ina.hr

NA  ŒW I E C I E

OPGK w Olsztynie. Odpłatność
wynosi 680 zł.
Informacje: (0 89) 527−27−53
e−mail:opgk@opgk.olsztyn.pl
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■ Gliwice – TEKTOPROJEKT, ul. Zygmunta Starego 6, tel. (0 32) 775-20-21 w. 410;
■ Kraków – sklep KPG, ul. Mogilska 80, tel. (0 12) 617-86-56;
■ £ódŸ – Regmark, ul. M. Ossowskiego 27, tel./faks (0 42) 651-74-66;
■ Olsztyn – Maxi Geo, ul. Sprzêtowa 3, tel. (0 89) 532-00-51;
■ Rzeszów – Sklep GEODETA, ul. Geodetów 1, tel. (0 17) 862-25-21 w. 349.
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�����������!"����� ■ Warszawa – PIG COGiK, ul. Jasna 2/4, tel. (0 22) 827-36-38.
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ROZMAITOŒCI

✁

NA OSTATNIEJ  STRONIE
■ Wyniki OS...

Agencja kartograficzna
Ordnance Survey w roku
obrachunkowym
zakończonym w marcu 2002
uzyskała wpływy w wysokości
102,6 mln funtów i zanotowała,
zgodnie z planem, deficyt –
7,5 mln funtów –
spowodowany inwestycjami.

����������������������

■ ...Trimble'a...

Firma Trimble podała wyniki
finansowe za II kwartał
2002 r. Wpływy wyniosły

SPRZEDAM

■  Dalmierz SOKKISHA Red-
Mini 2, tyczkê, 2 lustra, bate-
riê, rejestrator, cena 5000 z³,
tel. (0 602) 695-601.

■  Geodimeter 440 LR, kom-
plet baterii (2;2;JAH) i ³adowar-
kê, cena 11 000 z³, tel. (0 87)
425-13-73 lub (0 503) 024-950.

Ryzykowna oferta

■  Wykrywacz Magnum Plus
(nowy) cena 2995 z³ netto, tel.
(0 12) 655-97-41.

KUPIÊ

■  Lampê jarzeniow¹ (bêben) do
œwiat³okopiarki typ Blu-Ray, mo-
del 121, tel. (0 54) 282-25-01.

INNE

■  Zaoczne Policealne Studium
Geodezyjne zaprasza, Wroc-
³aw, ul. Têczowa 60, tel. (0 71)
354-54-80 i (0 602) 650-888.

O g ³ o s z e n i a
d r o b n e

Argeo ...................... 56
Artgeo ..................... 56
Bentley Polska ........ 11
Coder ...................... 53
Czerski Trade .......... 68
GEOKAD ................ 56
Geokart ................... 56
Geopryzmat ............ 21
Geosystems....... 47,49

SPIS REKLAMODAWCÓW
Geozet .................... 17
Impexgeo .................. 2
Mapternet .................. 8
OOF ........................ 31
PIG COGiK ............. 67
TPI Sp. z o.o. ........... 39
UWM ...................... 14
WPG ....................... 55

Na internetowej stronie
jednego z producentów map
zapowiadane są nagrody dla
tych, którzy znajdą na nich
błędy. Wielka szkoda, że nie
podano szczegółów,

np., co należy uważać za istotny
błąd i jakie są nagrody.
Przydałaby się też lista już
znalezionych felerów, by nie
odkrywać czegoś, co zauważyli
inni.                                    (AP)

123,3 mln dolarów, a zysk
netto 4,3 mln (w ub.r.
odpowiednio: 133,6 mln
i 1,9 mln dolarów strat).

����������
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■ ...MapInfo

MapInfo podało wyniki
za III kwartał roku
obrachunkowego 2002.
Wpływy zamknęły się kwotą
22,7 mln dolarów (26,7 mln
za III kw. 2001 r.), a firma
zanotowała stratę w wysokości
506 tys. dolarów (141 tys.
zysku netto w III kw. ub.r.).
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