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S taraniem Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej została 

stworzona World Settlement 
Footprint 2015 (WSF-2015) 
– pierwsza mapa bazująca 
na masowym przetworzeniu 
optycznych i radarowych zo-
brazowań satelitarnych poka-
zująca światową sieć osad-
niczą. Powstała ona dzięki 
przetworzeniu ponad 700 tys. 
zobrazowań pozyskanych 
w latach 2014-2015 przez sa-

Poznaliśmy nowe pomysły na Sentinele
B udowana od 2014 roku 

europejska konstelacja 
Sentinel zrewolucjonizowa-
ła dostęp do teledetekcyjnych 
danych satelitarnych. Sukces 
misji sprawił, że rozważane są 
pomysły na kolejne innowacyj-
ne aparaty obserwacyjne. 
We wstępnych planach jest 
np. misja, której celem będzie 
monitorowanie stężenia dwu-
tlenku węgla. Wprawdzie na 
orbicie znajdują się już takie 
satelity (np. OCO-2), ale albo 
dostarczają danych w kiep-
skiej rozdzielczości, albo 
wzdłuż zbyt wąskiej ścież-
ki, albo o niewystarczającej 
dokładności. Tę sytuację mógł-
by zmienić Sentinel-7. Kosztem 
633 mln euro do 2025 roku 
mają zostać wystrzelone 3 sa-
telity, które będą w stanie mie-
rzyć stężenie dwutlenku wę-
gla wzdłuż pasa o szerokości 
240 km i w rozdzielczości 

2 km. Czas rewizyty wynie-
sie 2-3 dni, co pozwoli anali-
zować skuteczność różnych 
działań mających redukować 
emisję tego gazu cieplarniane-
go, także w skali lokalnej.

J ak informuje portal BBC, 
innym rozważanym po-

mysłem na misję Sentinel jest 
zbudowanie satelity, który bę-
dzie mierzył temperaturę po-
wierzchni Ziemi. Zadanie to re-
alizuje obecnie Sentinel-3, ale 
dostarcza on danych w niskiej 
rozdzielczości (fot.). Większa 
szczegółowość tych obserwa-
cji byłaby bardzo przydatna 
przede wszystkim w monitoro-
waniu kondycji upraw, w tym 
w kartowaniu skutków suszy. 
W zamierzeniu badaczy mi-
sja wstępnie ochrzczona skró-
tem LSTM (Land Surface Tem-
perature Monitoring) miałaby 
dostarczać danych w roz-

dzielczości nawet 40 metrów. 
To, czy obie misje doczekają 
się realizacji, nie jest jeszcze 
pewne. Ma to rozstrzygnąć 

wynik negocjacji nad nowym 
unijnym budżetem na lata 
2021-2027.
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Z KRAJU
Gazociągi pod satelitarną lupą
Konsorcjum składające się z krakow-
skiej firmy SATIM Monitoring Sateli-
tarny oraz Akademii Górniczo-Hutni-
czej podpisało umowę z Gaz-System 
SA oraz Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju na realizację projektu ba-
dawczo-rozwojowego o nazwie SAT-
-GAS. Jego celem jest opracowanie sys-
temu informatycznego zgłaszającego 
zagrożenie występowania masowych 
ruchów ziemi (szczególnie na obsza-
rach górniczych i pogórniczych), które 
mogłyby przyczynić się do uszkodze-
nia gazociągów. SAT-GAS ma przez to 
przyczynić się do zmniejszenia awaryj-
ności gazociągów, a pośrednio zwięk-
szyć oszczędności operatora. Sam 
system ma działać w chmurze (cloud 
computing), obejmować swoim zasię-
giem całą Polskę i bazować na sateli-
tarnych zobrazowaniach radarowych.
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Wystartowało trzecie wcielenie Radarsata
R akieta Falcon 12 czerwca 

z powodzeniem wynios
ła na orbitę 3 kanadyjskie 
satelity radarowe „Radar-
sat Constellation Mission” 
(RCM). Mają one kontynu-
ować misję aparatów z nu-
merami 1 i 2, które wystrze-
lono odpowiednio w 1995 
i 2007 roku, przy czym za-
pewnią znacznie krótszy czas 
rewizyty. Przedsięwzięcie 

jest realizowane na zlecenie 
kanadyjskiego rządu, który 
będzie dysponentem danych 
gromadzonych przez te apa-
raty. Posłużą one m.in. do 
monitorowania mórz i oce-
anów (w tym śledzenia ruchu 
statków, wykrywania plam 
oleju, kartowania zasięgu po-
krywy lodowej) oraz lądów 
(w rolnictwie, leśnictwie czy 
ochronie przyrody), a także 

Urbanizacja na mapie świata
telity Sentinel-1 oraz Landsat-8 
i można ją przeglądać w ser-
wisie mapowym U -TEP. 
WSF-2015 to tylko przedsmak 
tego, co szykują naukowcy 
z ESA. Bazując na archiwum 
6 mln zobrazowań z konste-
lacji Landsat z lat 1985-2015, 
przygotowują bazę WSF-Evo-
lution, która  pokaże rozwój 
światowej sieci osadniczej rok 
po roku, na przestrzeni 30 lat. 
Rejestr ten ma być gotowy jesz-

w zarządzaniu kryzysowym. 
Konstelacja będzie obrazo-
wać niemal raz na dobę oko-
ło 90% powierzchni naszej 
planety (pozostałe 10% to re-
jon wokół bieguna południo-
wego). Aparaty RCM będą 
gromadzić dane w paśmie C 
promieniowania radarowego 
z maksymalną rozdzielczoś
cią 1 x 3 metry. 
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cze w br. Przykład danych, ja-
kie może zaoferować, prezen-
tuje mapa powyżej.
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