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F ormat NMEA powstał za sprawą 
utworzonego w 1957 roku stowa-

rzyszenia pod nazwą National Marine 
Electronics Association (NMEA) zrze-
szającego przedstawicieli przemysłu pro-
dukującego urządzenia elektroniczne 
stosowane w nawigacji morskiej. Działal-
ność tej niekomercyjnej organizacji skła-
dającej się z producentów, dystrybuto-
rów, handlowców i instytucji naukowych 
doprowadziła do utworzenia jednolite-
go formatu wymiany danych pomiędzy 
różnymi morskimi urządzeniami elek-
tronicznymi. Zaowocowała także po-
wstaniem wielu standardów, z których 
najpopularniejszym i najszerzej wykorzy-
stywanym jest obecnie NMEA-0183.

S tandard NMEA-0183 (najnowsza 
wersja 3.01 funkcjonuje od stycznia 

2002 roku) określa poziom sygnałów 
elektrycznych, budowę protokołu trans-
misji danych oraz czas służący do komu-
nikacji między urządzeniami za pośred-
nictwem prostego szeregowego protokołu 
przekazującego „zdania” (sentences) od 
jednego „mówcy” (talker) do jednego lub 
wielu „słuchaczy” (listeners). Specyfika-
cja formatu 0183 zawarta w standardzie 
NMEA definiuje wiadomości jako czy-
sty tekst ASCII z prędkością przesyła-
nia danych na poziomie 4800 bps. Każ-

Uniwersalny  
język nawigacji

Wszystkie dostępne obecnie na rynku odbiorniki GPS 
– od małych urządzeń turystycznych do profesjonal-
nych instrumentów pomiarowych – mają możliwość 
przesyłania danych w formacie NMEA, którego po-
czątki sięgają wczesnych lat 80. ubiegłego wieku.

da wiadomość zaczyna się znakiem „$”, 
a kończy znakami „<CR><LF>”. Po zna-
ku początkowym znajduje się informa-
cja identyfikująca odbiornik (np. w GPS 
jest to „GP”, a w przypadku systemu Lo-
ran-C jest to „LC”), po czym następuje 
trzyznakowa identyfikacja szeregu prze-
syłanych informacji. 

Z definiowano ponad 50 typów wia-
domości. Do najpopularniejszych 

wykorzystywanych przy pracy z syste-
mem GPS należą: GGA – pozycja i wy-
sokość, GLL – tylko pozycja, VTG – 

prędkość i kierunek, RMC – pozycja, 
prędkość i kierunek, WPL – przesyła-
nie waypointów, GLB – wysokość w od-
biornikach Magellan, RMZ – wysokość 
w odbiornikach Garmin. Ponadto stan-
dard NMEA pozwala producentom na 
tworzenie własnych formatów zdań. Za-
czynają się one znakiem „$P”, po któ-
rym znajduje się trzyliterowa identyfi-
kacja wiadomości zawierająca dowolne 
dane określone przez producenta. Przy 
czym zachowany pozostaje generalny 
standard NMEA.

K ażda wiadomość posiada niezmien-
ną liczbę przekazywanych infor-

macji (zależną od typu wiadomości) 
oddzielonych od siebie przecinkami, 
których liczba jest zawsze stała. Wia-
domość może składać się maksymalnie 
z 82 znaków. Nawet jeżeli nie zawiera 
jakiejś danej to przecinki pozostają i od-
dzielają puste pole, co oznacza, że tej 
danej brak. Opcjonalnie na końcu wia-
domości zawarte jest pole sumy kontrol-
nej wyrażonej liczbą w systemie szes-
nastkowym poprzedzoną znakiem „*”. 
Wyraża ona liczbę wszystkich znaków 
zawartych w wiadomości oprócz zna-
ku „$” i „*”.

Istnieje także dodatek do formatu 
NMEA-0183 w postaci NMEA-0183 
HS (wersja 1.0), który zapewnia więk-
szą prędkość przesyłania danych na po-
ziomie 38 400 bps.

D rugim dostępnym standardem 
jest NMEA 2000, stosowany 

przy większej liczbie nadawców, który 
pozwala na szybszą transmisję danych. 
Sprzęt przystosowany do tego standar-
du może komunikować się i wymieniać 
dane z drugim urządzeniem za pośred-
nictwem jednego kanału. Możliwa jest 
także wymiana informacji między od-
biornikiem GPS a komputerem, mimo 
że standard NMEA różni się od stan-
dardu RS-232 stosowanego w kompu-
terach.

Przykładowy ciąg danych 
transmitowanych 
przez odbiornik GPS

$GPRMC,123456,Y, 05253.54,N, 01920.21, 
E,1.0,035.1,151205,14.3,W*25 
gdzie:
$GPRMC – dane RMC – zalecane minimum sentencji GPS
123456 – czas UTC w formacie hh/mm/ss
Y – <yes> – ważność danych
05253.54,N – szerokość geograficzna, północ
01920.21,E – długość geograficzna, wschód
1.0 – prędkość pozioma
035.1 – kierunek względem powierzchni Ziemi wyrażony 
w stopniach
151205 – data w formacie dd/mm/yy
14.3,W – deklinacja magnetyczna, zachód
25 – liczba kontrolna

$GPRMC,123456,Y, 05253.54,N, 
01920.21, 
E,1.0,035.1,151205,14.3,W*25


