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NAWIgator
LUTY 2005
 (24-25.02) USA, GPSWireless 2005 
– The Mobile Information Markets Conference, 
San Francisco,
www.gps-wireless.com/index.htm
MARZEC 2005
 (8-10.03) Niemcy, The Munich Satellite 
Navigation Summit 2005, Monachium, 
www.munich-satellite-navigation-sum-
mit.org
KWIECIEŃ 2005
 (12-14.04) Niemcy, Międzynarodowe 
Sympozjum nt. Certyfikacji Systemu i Serwisów
Galileo – CERGAL 2005, Brunszwik, 
www.dgon.de/content/cergal2005.php
MAJ 2005
 (2-5.05) Fairfax (Virginia), 5. Konferencja 
i Warsztaty Integrated Communications Naviga-
tion and Surveillance (ICNS)
http://spacecom.grc.nasa.gov/icnsconf/
2005/call.shtml
 (12-13.05) Łotwa, Międzynarodowa 
Konferencja pod hasłem „European Galileo 
Information Days in Riga”, Uniwersytet Łotew-
ski w Rydze
http://galileo.kosmos.gov.pl
 (23-25.05) Rosja, 12. Międzynarodowa 
Konferencja nt. Zintegrowanego Systemu Nawi-
gacyjnego, Sankt Petersburg, 
www.elektropribor.spb.ru
LIPIEC 2005
 (19-22.07) Niemcy, Europejska Konferencja 
Nawigacyjna – GNSS 2005, Monachium, 
www.dgon.de/enc-gnss2005.htm
LISTOPAD 2005
 (24-25.11) Szczecin, XI Międzynarodowa 
Konferencja N-T „Inżynieria Ruchu Morskiego”, 
Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego
tel. (0 91) 48-09-403 lub 48-09-378
http://www.wsm.szczecin.pl/
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imprezy

Chińska Akademia Nauk 
(CAS) oraz Krajowe Biuro 
Geodezji i Kartografii (SBSM)
organizują wyprawę w region 
Mount Everestu. Od 20 marca 
do 20 czerwca chińscy na-
ukowcy przeprowadzą bada-
nia wpływu temperatury na 
topnienie lodowców, a także 
ponownie zmierzą najwyższą 
górę świata. 

Mount Everest 
znów będzie mierzony

P ierwszego pomiaru szczytu Hima-
lajów dokonała w 1852 roku Indyj-

ska Służba Topograficzna. Po przepro-
wadzeniu obliczeń stwierdzono, że jest 
to najwyższy z dotychczas zmierzonych 
punktów w tym regionie. Nazwano go 
Peak XV, a w roku 1856 Królewskie To-
warzystwo Geograficzne nadało mu na-
zwę Mount Everest (na cześć brytyjskie-
go głównego geodety Indii sir George’a 
Everesta). Wysokość 8840 m n.p.m. 
przetrwała aż do roku 1955, kiedy to po-
nownie indyjska działalność w Hima-
lajach zaowocowała wyznaczeniem tra-
dycyjnymi metodami geodezyjnymi no-
wej wysokości Everestu – 8848 m n.p.m. 
Dwadzieścia lat później chińska wypra-
wa, w której oprócz geologów uczestni-
kami byli zawodowi żołnierze, dotarła 
po raz kolejny ze sprzętem pomiarowym 
na szczyt. Efektem China Summit & 
Mapping Expedition było potwierdze-
nie wysokości Czomolungmy – 8848 m 

n.p.m. Jak można się było spodziewać, 
kolejna próba odbyła się już przy użyciu 
odbiorników GPS. Podczas wyprawy 
zorganizowanej przez Amerykanów w 
1999 roku, zmierzono wysokość Evere-
stu za pomocą instrumentów Trimble’a 
z dokładnością 10 cm. Uzyskano wynik 
8850 m n.p.m. Wartość ta została przy-
jęta przez National Geographic Socie-
ty i figuruje na oficjalnych mapach. Nie
jest ona natomiast przyjmowana przez 
mieszkańców Tybetu i Nepalu. Jako 
główne przyczyny rozbieżności wysoko-
ści naukowcy podają ciągłe zmiany kli-
matyczne i geologiczne (topnienie czapy 
lodu i wypiętrzanie góry), jak również 
wzrost dokładności wykorzystywanych 
do pomiarów urządzeń. W tegorocznej 
ekspedycji na szczyt oprócz odbiornika 
GPS zostanie wniesiony georadar. In-
strument ten posłuży do określenia gru-
bości pokrywy lodowej. 

Źródło: www.chinanews.cn
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