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 oprogramowanie SKI 
do postprocessingu, plat-
forma Windows (Leica)
 projekt budowy sieci 
stacji referencyjnych 
GPS CORS (USA)
1993 – wystrzelenie  
3 satelitów GLONASS; 
program budowy systemu 
przeniesiono do rosyjskich 
sił kosmicznych
 start 6 satelitów Navstar 
GPS; amerykańska ad-
ministracja ds. lotnictwa 
zatwierdza wykorzystanie 
GPS przez cywilnych ope-
ratorów lotniczych
 pierwszy przenośny 
odbiornik GPS z „przewija-
nymi” mapami (Garmin)
 pierwszy odbiornik RTK 
GPS (Trimble)
 uruchomienie w Polsce 
pierwszej permanentnej 
referencyjnej stacji GPS 
w Józefosławiu (Politech-
nika Warszawska)
1994 – ostatni satelita Nav-
star GPS z Bloku II; pełna 
konstelacja 24 satelitów 
i operacyjne działanie sys-
temu potwierdzone przez 
US Air Force; wprowadze-
nie degradacji sygnału SA; 
dokładność bezwzględ-
nego wyznaczania pozycji 
dla użytkowników cywil-
nych ok. 100 m
 wyznaczenie Federal-
nej Komisji ds. Danych 
Geograficznych (FDGC)
do koordynacji  budowy 
bazy danych przestrzen-
nych w USA (także pozys-
kanych za pomocą GPS);
Departament Transportu 
odpowiedzialny za cywil-
ne aspekty rozwoju GPS 
 zapowiedź budowy 
systemu WAAS mające-
go na celu polepszenie 
odbioru sygnału GPS dla 
użytkowników cywilnych 
– głównie lotnictwa (USA)
 wystrzelenie 9 sateli-
tów GLONASS
 najtańszy odbiornik 
GPS kosztuje 300 dolarów
 uruchomienie w Polsce 
2 permanentnych stacji 
GPS, Lamkówko (ART Olsz-
tyn), Borowa Góra (PAN)
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ASG powiększa zasięg

Co to jest ASG? 
Na podstawie danych obserwacyjnych uzyskanych z sieci 
stacji referencyjnych GPS system informatyczny dostarcza 
użytkownikom informacji na temat pozycji lub trasy prze-
jazdu w czasie rzeczywistym w trybie pracy ciągłej (on-
-line) lub w tzw. postprocessingu. Sieć tego typu tworzona 
jest od 2001 r. w województwie śląskim. Pracuje tam obec-
nie 6 bezobsługowych dwuczęstotliwościowych stacji 
referencyjnych, które swym zasięgiem pokrywają całe 
województwo (oraz 12 współpracujących w różnych czę-
ściach Polski). Dane zarejestrowane przez odbiorniki GPS 
z tych stacji transmitowane są w cyklach godzinnych do 
centrum obliczeniowego sieci w Katowicach. Użytkownik 
może za pomocą internetu uzyskać dane z tych stacji lub 
przesłać własne pliki obserwacyjne do opracowania przez 
centrum. Sieć działa w trybie 24/7.                          (oprac. red.)

S ystem ma być wielo-
funkcyjny, co umożliwi 

korzystanie z niego zarówno 
przy precyzyjnych pomiarach 
geodezyjnych, jak i w nawiga-
cji. Sieć zapewni funkcje lo-
kalizacyjne i nawigacyjne na 
trzech poziomach dokładno-
ści (patrz tab.), która uzależ-
niona będzie od rodzaju usłu-
gi wybranej przez użytkowni-
ka. Przez pierwsze lata plano-
wane jest wykorzystanie przez 
ASG sygnałów emitowanych 
przez amerykańskie satelity 
Navstar GPS, w przyszłości 
także przez europejski system 
nawigacji satelitarnej Galileo.

Realizację projektu podzie-
lono na dwie fazy. W pierw-
szej uruchomione zostaną 
stacje obejmujące swym za-
sięgiem aglomerację warszaw-
ską (rys.). Tym samym moż-
na będzie wykorzystać infra-
strukturę od dawna funkcjo-
nujących stacji referencyjnych 
w: Borowej Górze (IGiK), 

Nazwa usługi/ 
sposób opracowania danych

Częstotliwość 
zliczania

Dokładność 
pomiaru

Format 
danych

ASG-PL NAVGIS/ 
czas rzeczywisty (on-line)

3-5 s 0,5-3 m
RTCM SC 104 

v. 2.0

ASG-PL NAVGEO/ 
czas rzeczywisty (on-line)

1 s 2 cm
RTCM SC 104 

v. 2.3

ASG-PL POSGEO/postprocessing 1 s 1 cm RINEX 2.1

Usługi dostępne w systemie wyznaczania pozycji ASG-PL 
województwa mazowieckiego

tacji planów rozwoju europej-
skiej sieci stacji referencyjnych 
(EUPOS).

Trzy podstawowe elementy 
systemu projektu mazowiec-
kiego to: 
 stacje referencyjne,
 segment do zarządzania 

i redystrybucji obserwacji,
 segment użytkownika.

P o d s t awow y m z a d a -
niem ASG-PL będzie 

zapewnienie danych obser-
wacyjnych dla postproces-
singu i danych korekcyjnych 
DGNSS do wyznaczania po-
zycji w czasie rzeczywistym. 
Posłużą one m.in. do zakła-
dania i aktualizacji sieci geo-
dezyjnych, geodezyjnej ob-

Kolejny element 
Aktywnej Sieci 
Geodezyjnej 
(ASG-PL) powsta-
nie na Mazowszu, 
a do jego budo-
wy przystępuje 
właśnie Urząd 
Marszałkowski  
Województwa 
Mazowieckiego. 

6 stacji na terenie wojewódz-
twa (Ciechanów, Myszyniec, 
Ostrów Mazowiecka, Płock, 
Radom, Sochaczew). Ich lo-
kalizacja pokrywa się z pro-
pozycjami GUGiK przedsta-
wionymi przy okazji prezen-

Warszawie (CBK PAN – Mo-
kotów, WAT – Bemowo) oraz 
Józefosławiu k. Warszawy 
(Politechnika Warszawska). 
Trzy z nich już współpracu-
ją ze śląskim segmentem sieci 
ASG-PL. 

Druga faza projektu obej-
mie budowę pozosta ł ych 

sługi inwestycji, wspierania 
transportu drogowego, dzia-
łania służb ratowniczych, po-
licji, straży pożarnej i szeroko 
rozumianej nawigacji. Współ-
rzędne stacji referencyjnych 
oraz punktów pomiarowych 
będą wyznaczane w układzie 
ETRF ’89 oraz przeliczane do 
układów państwowych stoso-
wanych w Polsce.

Zasady realizacji systemu 
precyzyjnego wyznaczania 
pozycji na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego zostały 
zaakceptowane przez samo-
rząd województwa i są obec-
nie przedmiotem uzgodnień 
z głównym geodetą kraju, in-
stytucjami naukowo-badaw-
czymi oraz powiatami.

ANDRZEJ GŁAŻEWSKI
BIURO GEODETY 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Borowa Góra

WAT
CBK

Józefosław

Nowy Dwór Maz.

Mińsk Maz.

Etap I. Lokalizacja i zasięg (25 km) 
stacji referencyjnych 


