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nowości
 pierwsze pomiary osno-
wy geodezyjnej z wyko-
rzystaniem GPS (USA)
1984 – NOAA publikuje 
standardy GPS, oficjalna
zgoda na korzystanie  
z GPS przez cywilne agen-
cje zajmujące się pomia-
rami geodezyjnymi 
 kolejne 4 satelity GLO-
NASS w kosmosie
 start 2 satelitów Navstar 
GPS
 pierwszy komercyjny 
odbiornik GPS (Trimble)
 pierwszy odbiornik GPS 
przeznaczony dla geode-
zji (Magnavox)
1985 – pierwszy duży 
kontrakt na zaprojekto-
wanie i produkcję odbior-
ników GPS dla wojska (1-, 
2- i 5-częstotliwościowe) 
 druga faza budowy 
GLONASS (blok 2), wy-
strzelenie 4 satelitów
 start satelity Navstar 
GPS
 pierwszy europejski 
odbiornik GPS (Sercel)
 operacyjne działanie 
systemu Cospas-Sarsat
(5 satelitów na niskich 
orbitach)
1986 – katastrofa promu 
Challenger przyczyną 
2-letniego opóźnienia 
w startach satelitów  
Navstar GPS (Blok II), 
w kosmos miały je wyno-
sić promy kosmiczne
 start 3 satelitów GLO-
NASS 
 utworzenie firmy Ma-
gellan Systems (USA)
 pierwszy odbiornik 
integrujący GPS i LORAN 
(Trimble)
1987 – wystąpienie De-
partamentu Obrony USA 
w sprawie utworzenia 
urzędu odpowiadającego 
na cywilne zapotrzebo-
wanie na GPS  
 wystrzelenie 3 sate-
litów GLONASS (3 inne 
– nieudany start)
 powstanie firmy Ash-
tech Corporation (USA)
 pierwsza 6-kanałowa 
różnicowa stacja referen-
cyjna GPS (Magnavox)
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Seria GB Topcona
Topcon rozszerzył swoją ofertę odbiorników GPS 

(Legacy i Hiper) o nową serię oznaczoną symbolem 
GB. W jej skład wchodzą dwa bliźniacze urządzenia o 
symbolach GB-500 i GB-1000. Oba mają możliwość 
współpracy z systemami GPS, GLONASS i EGNOS 
oraz mogą być wyposażone we wszystkie rozwiązania 
technologiczne Topcona.

Nowością jest zastosowanie oprócz seryjnego por-
tu RS-232 także portu USB. Dodatkowo instrument 
GB-1000 posiada złącze kart pamięci CF, komunikację 
Ethernet oraz czytelny wyświetlacz i klawiaturę z dzie-
więcioma przyciskami. GB-500 i GB-1000 zasilane są 
za pomocą wewnętrznych akumulatorów litowo-jono-
wych. Tak jak inne odbiorniki Topcona nowa seria mo-
że współpracować z dowolnymi modemami UHF oraz 
GSM. 40-kanałowe GB pracują w trybach: statycznym, 
szybkim statycznym (stop & go) oraz RTK (dokładność: 
static – 3 mm + 0,5 ppm, RTK – 10 mm + 1 ppm).

Źródło: TPI Sp. z o.o.

Nokia z GPS
Do urządzenia Nokia 9200 

Communicator można dołą-
czyć moduł Nokia GPS. Po-
zwoli to na wyznaczanie po-
zycji w czasie rzeczywistym 
z dokładnością rzędu kilku 
metrów. Dzięki sprzedawa-
nym wraz z modułem ma-
pom miast i aplikacjom moż-
na zaplanować trasę i np. naj-
szybszy sposób dotarcia do 
wybranego celu. Moduł GPS 
jest zasilany z baterii telefo-
nu, waży 30 g.

Źródło: Nokia

Blue Logger GPS
Firma DeLorme, zajmująca się GPS 

i kartografią, oferuje kompaktowy od-
biornik GIS-GPS Earthmate Blue Logger, 
w którym można zapisywać dane przesyła-
ne łączem Bluetooth. Punkty mogą być re-
jestrowane na podstawie wcześniej zdefiniowa-
nego czasu, odległości lub prędkości. Urządze-
nie ma 16 MB pamięci, a litowo-jonowa bate-
ria umożliwia ciągłą pracę przez 6-8 godzin. 
Pozwala to na zapisanie nawet 50 tys. obser-
wacji GPS w trakcie sesji. Zarejestrowane dane 

można transmitować w różnych for-
matach – m.in. tekstowym, GPL, 
DeLorme Openspace (format GIS). 
Prędkość obiektu, kurs, informa-
cje o konstelacji GPS i dziennik 
pokładowy satelity są zapisywa-
ne wraz ze standardowymi dany-

mi śledzenia obiektu. Korzystając z oprogra-
mowania DeLorme’s XMap/GIS Editor, pliki 
można analizować i klasyfikować, submetrową
dokładność osiąga się w postprocessingu przy 
użyciu programu GPS PostPro 2.0.

Źródło: DeLorme



RoadMate 700
Fima Thales Navigation

wprowadziła zmiany i uak-
tualnione mapy do odbior-
nika Magellan RoadMate 
700. W instrumencie 
będą znajdowały się 
t e r a z  na jnow-
sze mapy Euro-
py (17 państw) 
i Ameryki Pół-
n o c n e j .  Ud o -
godnieniem jest 
możliwość prze-
syłania książki 
adresowej z więk-
szości urządzeń Palm OS 
i  Po c k e t  P C .  R oa d M a-
te wyposażony został także 
w prędkościomierz, wyso-
kościomierz i kompas. Jest 
dostępny z oprogramowa-
niem w siedmiu językach 

(m.in. angielskim, francu-
skim, niemieckim, włoskim, 
a  nawet  holender sk im). 
Road Mate może ś ledz ić 

do 12 satelitów równocześ-
nie,  korzysta z WAAS/

EGNOS, baza adresowa li-
czy 2 mln pozycji, a opro-
gramowanie zapewnia tak-
że inteligentne sortowanie  
i wyszukiwanie niezbędnych 
informacji.

Źródło: Thales Navigation


