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sprzęt

P olska oferta firmy Gar-
min odbiorników GPS 

dla potrzeb rolnictwa zosta-
ła rozszerzona o nowe urzą-
dzenia. W ofercie znalazły 
się trzy pakiety pomiaro-
we: GPSMap 60, GPSMap 
60 METEO oraz GPSMap 
60Cx. Pierwszy z nich ma 
monochromatyczny wyświe-
tlacz, wbudowaną mapę ba-
zową oraz pamięć 24 MB na 
dodatkowe mapy. Urządzenie 
wyposażone jest w funkcję 
pomiaru pola powierzchni. 
Niezależnie od niej korzystać 
można również ze standardo-
wej metody pomiaru z wyko-
rzystaniem ekranu szczegó-
łów rejestracji śladu. Pomiar 
opiera się na wykorzystaniu 
pamięci rejestrowanego śladu 
(kształtu działki). Urządzenie 

u-blox prezentuje 
nowy chipset GPS

Szwajcarska firma u-blox AG z Thal-
wil, poinformowała, że seria chipsetów 
GPS u-blox 5 zapewnia superszybką 
inicjalizację w czasie poniżej 1 sekundy. 
Układy elektroniczne u-blox 5 przystoso-
wane są także do odbioru sygnałów sys-
temu nawigacyjnego Galileo. Podstawo-
we parametry nowej serii produktów to: 
śledzenie równolegle 50 kanałów, czułość 
-160 dBm, pobór mocy 50 mW, wspar-
cie dla WAAS, EGNOS i MSAS oraz 
dla technologii a-GPS, wymiary ukła-
du 8 x 8 mm (z opcją dla pamięci Flash 
– 9 x 9 mm), porty: USB, 2xUART, SPI, 
DDC. Oprogramowanie chipsetów tłu-
mi zagłuszenia sygnału GPS poprzez od-
powiednie filtrowanie sygnałów interfe-
rencyjnych.
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Sensory GPS zza Oceanu
Kanadyjska firma NovAtel wprowadziła na rynek trzy nowe produkty: sensor GPS 
OEMV oraz zbudowane na niej serie odbiorników SMART-V oraz FlexPak-V. SMART-
-V1 to jednoczęstotliwościowy zintegrowany z anteną odbiornik GPS. Może on reje-
strować sygnały na częstotliwości L1 (kod i faza) jednocześnie z 14 satelitów. Posiada 
również dodatkowe dwa kanały do odbioru poprawek WAAS/EGNOS oraz jeden 
dla OmniSTAR. FlexPak-V występuje w dwóch odmianach. FlexPak-V1 jest jedno-
częstotliwościowym urządzeniem o 14 kanałach i dodatkowych trzech na poprawki 
z satelitów geostacjonarnych, który zapewnia dokładność pomiaru na poziomie 
decymetrów. FlexPak-V2 pracuje na dwóch częstotliwościach, zbiera obserwacje 
z centymetrową precyzją i jest przygotowany do rozbudowy o moduł GLONASS.
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Odbiorniki GPS firmy Garmin  
do pomiaru areału

wyznacza areał bez względu 
na kształt mierzonego obsza-
ru. Drugi z odbiorników jest 
monochromatycznym odpo-
wiednikiem modelu GPSMap 
60C. Ważną część tego pa-
kietu stanowi stacja pogodo-
wa LaCrosse WS 9115. Wska-
zuje ona aktualny czas, datę, 
temperaturę, wilgotność, ciś-
nienie, fazy księżyca, a także 
prognozę pogody (za pomo-
cą ikon). W skład ostatniego 
pakietu wchodzi odbiornik 
GPSMap 60Cx z  kolorowym 
wyświetlaczem. Wyposażono 
go w funkcję bezpośredniego 
zapisu wyników pomiaru na 
karcie pamięci. Więcej infor-
macji o ofercie znaleźć moż-
na na polskiej stronie firmy 
Garmin.
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Nowa antena GNSS firmy Leica
Leica Geosystems wypuściła na ry-

nek nową antenę AT504 GG dla sta-
cji referencyjnych. Jest to urządze-
nie odbierające sygnał z systemów GPS 
i GLONASS. Antena AT504 GG prze-
znaczona jest do współpracy z odbiorni-
kiem Leica GPS 1200. Ma bardzo sta-
bilne centrum fazowe (<1 mm) i została 
dobrze zabezpieczona przed błędem wie-
lodrożności sygnału. Zaprojektowana 
została przez Jet Propulsion Laboratory 
(centrum badawcze należące do NASA) 
i dostosowana do standardów dokładno-
ści firmy Leica Geosystems. Urządzenie 
może także zostać wyposażone w dodat-
kową osłonę, która spowoduje, że antena 

przez wiele lat będzie odporna na trud-
ne warunki atmosferyczne. Użytkownicy 
poprzedniego modelu AT504 mogą łatwo 
rozbudować ją do nowej At504 GG.
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