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S tonex  SurvCE 
jest  instalowa
ny w obu kon

trolerach  (do wybo
ru: GEOS lub PSION 
Workabout   P ro) 
współ pracujących z no
wym odbiornikiem GNSS 
o nazwie Stonex S9. Jest 
to w istocie zaawansowa
ne  oprogramowanie  reje
stratora geodezyjnego obsłu
gującego zarówno odbiorniki 
GNSS (Global Navigation Sa
tellite System), jak i instru
menty  typu  total  station. 
Bardzo cenną cechą Stonex 
SurvCE  jest  pełna  integra
cja  pomiarów klasycznych 
i  satelitarnych oraz wspól
na baza danych, w której za
pisywane są wszystkie wy
niki, co stwarza możliwość 
ich pełnego wykorzystywa
nia w zadeklarowanym przez 
użytkownika środowisku po
miarowym. Program ma uni
wersalny charakter, rejestruje 
i przetwarza obserwacje, po
siłkując się danymi wprowa
dzanymi przez użytkownika. 
Działa w systemach operacyj
nych Windows Mobile (kon
troler GEOS) i Windows CE 
(kontroler PSION Work about 
Pro). 

W zastosowaniach kla
sycznych Stonex SurvCE po
zwala na określanie współ
rzędnych  na  podstawie 
pomiarów terenowych pod
danych redukcjom z tytułu 
refrakcji  i  krzywizny  Zie
mi,  ale  przede  wszystkim 
ze względu na poziom morza 
i lokalny współczynnik ska
li wynikający z rodzaju od
wzorowania. Zapis obliczo
nych współrzędnych wraz 

SToNEX SurvCE
Oprogramowanie Stonex SurvCE jest specjalną wersją Carlson 
SurvCE opracowaną przez firmę Carlson na zlecenie firmy 
Stonex. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami GNSS Sto
nex, w tym ze znanym S 82 i nowym modelem S9. 

z dodatkowymi informacja
mi jest dokonywany w czy
telnej i intuicyjnie zorgani
zowanej bazie danych. 
Stonex  SurvCE  posiada 

wyodrębnione moduły pod
stawowych obliczeń geode
zyjnych umożliwiające  au
tomatyzację  wielu  zadań 
terenowych,  takich  jak:  ty
czenie punktów, tyczenie li
nii, tyczenie łuków i przekro
jów, wyznaczanie wysokości 
obiektów niedostępnych, ty
czenie siatek punktów, linii 
referencyjnych, płaszczyzn 
referencyjnych. Program wy
konuje obliczenia związane 
z niwelacją trygonometrycz
ną, wyznaczaniem wysokości 
i różnic wysokości punktów.

z apisywane dane są do
stępne nie tylko w po
staci  tekstowej,  ale 

również w bardzo czytelnej 
reprezentacji graficznej (szki
cu) na wysokorozdzielczym 
ekranie rejestratora. Funkcje 
edytora graficznego umożli
wiają skalowanie, przesuwa
nie, podgląd wyświetlanych 
szkiców i obiektów oraz wy
konywanie pomiarów pomię
dzy wskazywanymi obiekta
mi na szkicu. 
Stonex  SurvCE  pozwa

la  na  prowadzenie  pomia
rów klasycznych  i pomia

rów satelitarnych we 
wspólnych 
u k ł a d a c h 
współrzęd
nych  płas
kich i wyso
kościowych. 

Dostępnych  jest  wiele  od
wzorowań, dla których moż
na  zdefiniować  parametry, 
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by wyznaczać współrzędne 
w  płaskim  układzie  użyt
kownika. W przypadku po
miarów GNSS definiowanie 
układu wysokości odbywa się 
poprzez zastosowanie odpo
wiedniego modelu odstępów 
geoidy od elipsoidy. Może do 
tego  służyć  zbiór  znakowy 
przygotowany  przez  użyt
kownika,  ale  dostępna  na 
rynku polskim wersja Stonex 
SurvCE ma wbudowany go
towy model odstępów geoidy 
od elipsoidy dla terenu Pol
ski zgodny z obowiązującymi 
w kraju instrukcjami (Geoida 
2001). 
Drugim  sposobem  zdefi

niowania układu wysokości 
jest pomiar GNSS na punk
tach posiadających wysokości 
w lokalnym układzie wysoko
ści. Program automatycznie 
wskaże dla liczby punktów 
większej niż 3 jakość modelu 
lokalnego i będzie przeliczał 
wysokości uzyskane z pomia
ru GPS do lokalnego układu 
wysokości.  Podobnie  pro
gram może wykonywać po
miary w lokalnym układzie 
współrzędnych  płaskich, je
śli użytkownik nie zna cech 
układu odniesienia lub układ 
odniesienia jest niejednorod
ny (np. układ 1965). 

S tonex SurvCE nie tyl
ko  integruje pomiary 
GNSS i klasyczne, ale 

także wszechstronnie obsłu
guje pomiary GPS RTK. Po 
wybraniu  odpowiedniego 
trybu pracy (odbiornik zdal
ny –  rover lub stacja bazowa) 
program steruje pracą odbior
nika. W trybie stacji bazowej 
Stonex SurvCE może zaini
cjować pracę stacji bazowej 
zarówno z pozycji o znanych 
współrzędnych, jak i z pozy
cji uśrednionej wyznaczonej 
w trybie autonomicznym od
biornika z określonej przez 
użytkownika  liczby  epok 
pomiarowych (lub o określo
nej dokładności współrzęd
nych). Po odłączeniu kontro
lera od stacji bazowej może 
być on przestawiony w tryb 
pracy zdalnej i wykorzystany 
z odbiornikiem przenośnym 
(rover). 

Oprogramowanie kontro
lera pozwala też na pracę od
biornika z użyciem korekcji 
stacji  referencyjnych  prze
kazywanych poprzez GSM/
GPRS  w  formacie  NTRIP 
(korekcje z pojedynczej sta
cji referencyjnej lub korekcje 
sieciowe, np. VRS). W szcze
gólności oprogramowanie jest 
przystosowane do pracy od
biorników GNSS firmy Sto
nex w sieci ASGEUPOS. 

P rogram Stonex SurvCE 
ma wbudowane funkcje 
obliczeniowe pozwalają

ce na wykonywanie transfor
macji przestrzennej Helmer
ta  czy  BursyWolfa  w  celu 
okreś lenia parametrów przej
ścia pomiędzy przestrzenny
mi układami współrzędnych 
(7  parametrów).  Kilka  do
datkowych opcji automaty
zuje obliczenia  i  tworzenie 
mapy bezpośrednio podczas 
wykonywania pomiarów te
renowych. Służy  temu sys
tem  wprowadzania  kodów 
w polach opisowych obiek
tów i umieszczania obiektów 
(punkt, linia, poligon, element 
powierzchniowy itp.) na zde
finiowanych warstwach two
rzonego szkicu. Zmiana kodu 
jest od razu widoczna na szki
cu wyświetlanym na ekranie 
rejestratora.
Stonex SurvCE oferuje też 

szereg procedur COGO oraz 
komendy  typowego progra
mu CAD pozwalające na bez
pośrednie tworzenie i edyto
wanie szkiców lub wymianę 
danych graficznych z syste
mami CAD poprzez  format 
DXF. Komunikację z progra
mami GIS (np. firmy ESRI) 
umożliwia import i eksport 
danych w formacie LandXML 
czy SHP. Program pozwala 
również na wymianę nume
rycznych modeli terenu po
wstałych zarówno w wyniku 
pomiarów klasycznych, jak 
i GNSS.

P odsumowując  cechy 
oprogramowania  Sto
nex SurvCE, należy pod

kreślić, że łączy ono funkcję 
kontrolera odbiornika GNSS 
z  funkcją  rejestratora  po

miarów klasycznych (to
tal station). Program po
zwala geodecie pracować 
w zdefiniowanym przez 
niego środowisku (układy 
współrzędnych płaskich 
i wysokościowych) na zin
tegrowanej bazie danych 
z pomiarów klasycznych 
i GNSS. Zawiera funkcje, 
które mogą być stosowa
ne zarówno w typowych 
zadaniach geodezyjnych, 
jak i pracach specjalistycz
nych (np. obsługa inwesty
cji drogowych). Wymiana 
danych z komputerowy
mi  systemami  projekto
wania poprzez format DXF 
i z systemami informacji 
o  terenie poprzez  format 
SHP daje nieograniczone 
możliwości korzystania z 
opracowań archiwalnych 
i uzupełniania ich o po
miary terenowe. 
Zastosowanie systemu 

kodowania oraz mecha
nizmu automatycznego 
łączenia punktów do 
tworzenia obiektów 
umożliwia wykonanie 
i  aktualizację  mapy 
w terenie na podstawie 
pomiarów GNSS, po
miarów klasycznych, 
materiałów archiwal
nych,  map  wektoro
wych czy rastrowych 
(możliwość  bezpo
średniej  pracy w  te
renie na wgranych do 
kontrolera cyfrowych 
mapach wektorowych 
lub rastrowych).
Obsługa  oprogra

mowania  Stonex 
Surv CE jest intuicyj
na. Oferowana na na
szym  rynku  polska 
wersja  językowa sta
nowi wspaniałe uzu
pełnienie najnowsze
go odbiornika GNSS 
– Stonex S9. Wyłącz
nym dystrybutorem 
oprogramowania 
Stonex  Surv  CE 
w Polsce jest firma 
Czerski Trade Pol
ska Sp. z o.o.
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