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l INNOWACJA, 
NOWOCZESNOść

Marka HiTarget zdoby-
wa na polskim rynku coraz 
większą popularność. Odbior
niki V9 i V30 to wielokanało-
we, wieloczęstotliwościowe 
urządzenia GNSS zaprojekto-
wane do współpracy z ASG-
-EUPOS. Dzięki wyposażeniu 
w 220-kanałową płytę główną 
Trimble obsługują nowe czę-
stotliwości L5 z satelitów GPS 
trzeciej generacji, dodatkowo 
w standardzie posiadają moż-
liwość obsługi sygnałów GLO-
NASS i Galileo. Są to więc 
rozwiązania GNSS zaprojek-
towane z myślą o przyszłości 
i długim okresie użytkowania. 

Odbiornik V8 posiada z ko-
lei 54-kanałową płytę główną 
NovAtel, charakteryzuje się 
lekką konstrukcją oraz wy-
soką dokładnością pomiaru. 
Przy jego tworzeniu zastoso-
wano kanadyjską technologię 
NovAtel Vision Correlator, któ-
ra praktycznie eliminuje wie-
lotorowość. 

Odbiorniki Hi-Target po-
siadają wbudowany w antenę 
modem GPRS, dzięki czemu 
bez użycia telefonu można 
odbierać poprawki z sieci 
ASG-EUPOS, a obecność ra-
dia umożliwia pracę w zesta-
wie: stacja bazowa – odbior-
nik ruchomy.

HI-TARGET 
I CARLSON 
Oferowane przez APOGEO odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target 
(V8, V9 i V30) oraz Carlson Surveyor+GPS wyróżniają się 
doskonałymi parametrami technicznymi oraz precyzją i do-
kładnością działania. W połączeniu z najnowszą wersją 2.53 
uznanego na rynku oprogramowania Carlson SurvCE i szero-
ką gamą kontrolerów stanowią konkurencyjną propozycję. 

lUżYTECZNOść 
PONAD WSZYSTKO

W odbiornikach Hi-Target 
zastosowano informacje gło-
sowe powiadamiające o statu-
sie i poprawności pracy. Z ko-
lei norma odpornościowa IP67 
umożliwia pracę nawet w naj-
trudniejszych warunkach at-
mosferycznych. W produkcji 
odbiornika V30 zastosowano 
ponad 100 innowacji, m.in.:
lnanomateriały (zaadapto-

wane z General Motors), dzię-
ki którym odbiornik wytrzy-
ma upadek z wysokości 3 m 

i zanurzenie w wodzie nawet 
na głębokość 2 m, 
l specjalny system dwu-

krotnie zwiększający żywot-
ność baterii, 
lunikalny moduł oszczę-

dzający ponad 10% zasilania,
lwielokierunkową antenę 

znacznie poprawiającą jakość 
pomiarów. 

Warto też wspomnieć o pa-
nelu kontrolnym z diodami in-
formującymi o stanie baterii, 
widoczności satelitów oraz po-
łączeniu z siecią ASG-EUPOS. 
Odbiorniki V8 i V9 posiadają 
podwójne gniazda umożliwia-
jące wymianę baterii bez ko-
nieczności przerywania pra-
cy urządzenia. Odbiornik V30 
pozwala z kolei zainstalować 
modem GSM 3G zwiększający 
szybkość odbierania danych 
ze stacji ASG-EUPOS.

lW KOMPAKTOWYM 
ZESTAWIE

Natomiast Carlson Survey
or+GPS to propozycja dwu-
częstotliwościowego odbior-
nika RTK GNSS z terenowym 
kontrolerem amerykańskiej 
firmy Carlson. Urządzenie 
jest przystosowane do współ-
pracy z ASG-EUPOS, może 
służyć jako odbiornik bazo-
wy, ruchomy lub do pomia-
rów statycznych. Obsługuje 
sygnały GPS oraz GLONASS. 

Carlson Surveyor+GPS jest 
lekki i poręczny, a pełną i du-
żą alfa numeryczną klawiaturę 
docenią najbardziej wymaga-
jący użytkownicy, szczegól-
nie w chłodne dni. Odbiornik 
cechuje wysoka odporność na 
wodę i pył (IP67, norma woj-
skowa MIL-STD 810F), dzięki 
której Surveyor+GPS spraw-
dzi się w  najtrudniejszych 
warunkach. Jego zaletą jest 
wszechstronność – kontroler 
z oprogramowaniem SurvCE 
obsługuje liczne marki i różne 
urządzenia pomiarowe.

lSIłA NAPęDOWA
Zarówno odbiorniki Hi-

-Target, jak i Carlson Survey-

oDbiorniki hi-tarGet 
l220 kanałów, płyta główna trim-
ble (V9, V30),
lobsługa sygnałów GpS + GLo-
naSS + Galileo,
l technologia maxwell 6 firmy trim-
ble eliminująca wielodrożność sygna-
łu, śledząca niskie satelity (V9, V30),
l technologia novatel Vision correla-
tor eliminująca wielotorowość (V8),
lwbudowany modem GprS (opcjo-
nalnie 3G),
loprogramowanie carslon Survce 
+bezpłatne testowanie,
lwytrzymałość i odporność,
lwysoka wydajność w trudnym 
terenie.

hi-target V30

carlson 
Surveyor+GpS
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or+GPS są oferowane z popu-
larnym i uznanym na świecie 
oprogramowaniem SurvCE 
amerykańskiej firmy Carlson. 
Jest to kompletny system do 
zbierania danych pomiaro-
wych GPS+GLONASS. Naj-
nowsza wersja SurvCE 2.53 
znajduje zastosowanie za-
równo w urządzeniach GPS, 
jak i w tachimetrach czy ni-
welatorach kodowych, co po-
zwala geodetom na zbieranie 
danych z wielu niezależnych 
urządzeń w jednym projekcie. 
SurvCE cechuje przyjazny in-
terfejs graficzny do wykony-
wania pomiarów, tyczenia 
punktów i obiektów (na podst. 
współrzędnych, z mapy, z wy-
kazu punktów) oraz tereno-
wych obliczeń (COGO).

Oprogramowanie rozbudo-
wano o wiele nowych funkcji, 
jak np. tworzenie szkicu bez-
pośrednio w terenie wraz z ko-
dowaniem i łączeniem punk-
tów, praca na plikach DWG 
(AutoCAD), DGN (MicroSta-
tion) bez potrzeby importu, ty-
czenie z aktywnego pliku DXF.

l INNE 
OPROGRAMOWANIE

Z myślą o polskim użyt-
kowniku APOGEO stworzy-
ło aplikację do raportowa
nia z pomiarów RTK według 
wytycznych technicznych 
GUGiK. Raporty generowa-
ne są z pojedynczych pomia-

rów GNSS oraz uwzględniają 
transformację/kalibrację wy-
konaną w terenie do pracy 
w układach 1965, 2000. Pro-
gram umożliwia dowolne do-
stosowywanie, drukowanie 
i kopiowanie raportów.

Ponadto do wszystkich roz-
wiązań GPS Hi-Target oferu-
jemy program do postproces
singu HDS2003. Dzięki niemu 
analiza danych pomiarowych, 
obliczenia wektorów i anali-
za dokładności punktów stają 
się proste. Oprogramowanie 
posiada intuicyjny interfejs 
umożliwiający bezproblemową 
pracę nawet początkującym. 
Pozwala użytkownikowi na sa-
modzielne wyliczanie współ-
rzędnych punktów zmierzo-
nych metodami satelitarnymi 
z wykorzystaniem obserwacji 
pobranych ze stacji referencyj-
nych, a także na zbieranie wy-
ników w raporty i drukowanie 
lub publikowanie np. w forma-
cie html. HDS2003 umożliwia 
import pomiarów z urządzeń 
m.in. marek: Hi-Target, Trim-
ble, South. 

lSZEROKA GAMA 
KONTROLERóW

Do odbiorników Hi-Tar-
get klienci mogą wybrać je-
den z 6 różnych kontrolerów. 
Carlson Surveyor i Survey
or+ to kontrolery przezna-
czone dla najbardziej wy-
magających użytkowników. 
Spełniają rygorystyczne nor-
my odpornoś ciowe, posiada-
ją pełną alfanumeryczną kla-
wiaturę, szybki procesor oraz 
pamięć wewnętrzną z moż-
liwością rozszerzenia o kar-
tę SD (Surveyor+). Duży za-
pas pamięci pozwala na zapis 
znacznej liczby danych, bez 
koniecznoś ci stosowania ze-
wnętrznych nośników. Podłą-
czony w terenie pendrive uła-
twia dostęp do danych.

Kontroler Carlson Mini 
–  przy swoich niewielkich 

rozmiarach – posiada wy-
godny, 3,5- calowy, dotykowy 
wyświetlacz. Jest wyposażo-
ny w gumowe zabezpieczenie, 
nawigacyjne klawisze i został 
przystosowany do pracy za-
równo w niskiej, jak i wysokiej 
temperaturze. Szybki procesor 
i pamięć wewnętrzna z możli-
wością rozszerzenia gwaran-
tują wygodę pracy i płynność 
działania. Kontrolery Carl-
son są wyposażone ponadto 
w technologię Blue tooth, Wi-
-Fi (w zależności od modelu 
i konfiguracji), które gwaran-
tują bezkablową komunikację 
z odbiornikami GPS, tachime-
trami i internetem.

Kont roler  H iTa rget 
iHand10/Qmini to lekki, po-
ręczny, wielofunkcyjny kom-
puter polowy. Posiada doty-
kowy, kolorowy wyświetlacz 

oraz wbudowany aparat fo-
tograficzny o rozdzielczości 
2 Mpx, co pozwala na swobod-
ne dokumentowanie i rejestro-
wanie zdjęć-szkiców mierzo-
nych obiektów.

Z kolei kontroler Psion 
Work About Pro łączy w so-
bie wygodę i komfort pracy, 
a jednocześnie jest rozwiąza-
niem ekonomicznym. Pełna, 
52-klawiszowa alfanumerycz-
na klawiatura i duży dotyko-
wy wyświetlacz podnoszą 
jakość prowadzonych prac. 
Zaletą Psion Work About Pro 
jest także możliwość rozbudo-
wy o dodatkowe opcje.

Najnowsza propozycja 
w ofercie APOGEO to Super
visor Tablet PC marki Carl
son. Ten wielofunkcyjny tablet 
jest wygodny, lekki i szybki, 
a jednocześ nie odporny na wa-
runki zewnętrzne. Ze względu 
na nowatorskie rozwiązania, 
duży ekran, platformę Win-
dows 7, wszechstronność za-
stosowania i funkcjonalność 
ma szansę stać się przebojem 
na rynku.

APOGEO oferuje na rozwią-
zania GPS Hi-Target i Carlson 
12- i 24-miesięczną gwaran-
cję (w zależności od modelu). 
Standardem jest także indywi-
dualna opieka doradcy, wspar-
cie techniczne, szkolenia, 
doradztwo techniczne i finan-
sowe oraz serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny. Ponadto 
oferujemy bezpłatne ubezpie-
czenie „od wszelkich ryzyk” 
i bezpłatny program do gene-
rowania raportów RTK wg wy-
tycznych GUGiK.

JOLANTA PALCZEWSKA, 
WITOLD SILARSKI, 

WOJCIECH STOLARSKI
(APOGEO Sp. z o.o.)

oDbiornik 
carLSon SurVeyor+GpS 
lwytrzymały kontroler, magnezo-
wa obudowa, alfanumeryczna kla-
wiatura, najwyższa odporność,
lkontroler zintegrowany z odbior-
nikiem, przez co waga zestawu jest 
równomiernie rozłożona, a sam ze-
staw – bardzo lekki,
l technologia pinwheel (eliminacja 
wielodrożności),
lwielomodułowe oprogramowa-
nie carlson Survce (moduł drogowy, 
obsługa niemal wszystkich tachime-
trów, w tym zrobotyzowanych),
lpojemna pamięć – 1 Gb z moż-
liwością rozszerzenia o karty micro 
SD i pendrive,
lwbudowany modem GprS,
l transmisja danych poprzez: blu-
etooth, wiFi, uSb (pendrive), porty 
rS, kartę micro SD,

oproGramowanie 
carLSon Survce
lwielomodułowość (obsługa odbior-
ników GpS, tachimetrów, tachimetrów 
zrobotyzowanych) oraz specjalistycz-
ny moduł drogowy (standardowo 
w carlson Surveyor+GpS, opcjonalnie 
w odbiornikach hi-target);
lkompatybilność z urządzeniami 
wielu marek (trimble, Sokkia, nikon, 
Spectra precision, topcon, Leica),
lmożliwość eksportu wyników po-
miarów do wielu formatów danych 
zadanych przez użytkownika 
(m.in. DXF, DwG, tXt, aSc, cSV, Shp), 
lmożliwość pracy bezpośrednio na 
aktywnych, wielowarstwowych pli-
kach: DwG (autocaD), DGn (micro-
Station), DXF, Shp (esri), podkładach 
rastrowych,
lprosta i intuicyjna obsługa, przy-
pominająca prace z oprogramowa-
niem biurowym, szybkie przełącza-
nie się pomiędzy aplikacjami,
lpolska wersja językowa,
lszybkie i automatyczne łączenie 
z odbiornikiem,
l liczne funkcje, ułatwiające prace 
(opis mierzonych obiektów, pełna 
edycja w warunkach terenowych).


