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Zapowiadane rok temu na łamach NAWI rychłe osiągnięcie 
pełnej operacyjności systemu GLONASS przesunęło się naj-
pierw na marzec, a teraz już na połowę bieżącego roku. Sys-
tem wybitnie nie ma szczęścia, szczególnie do finansowania. 
Decyzja o jego budowie zapadła w 1976 r., a więc zaledwie 
3 lata po rozpoczęciu prac nad GPS. Pierwszy satelita GLO-
NASS znalazł się na orbicie w 1982 roku, a więc tylko 4 lata 
po pierwszym operacyjnym aparacie GPS. 

Dalej było już tylko gorzej. Rok później pojawił się pierw-
szy komercyjny odbiornik GPS, który notabene ważył ponad 
50 kg i kosztował 150 tys. dolarów. W 1984 roku – czyli 12 lat 
po wystrzelenia pierwszego amerykańskiego satelity – udo-
stępniono w pełni operacyjny system GPS cywilom. W przy-
padku rosyjskiego GLONASS czas ten już przekroczył 28 lat 
i zegar nadal tyka, choć oczywiście brak pełnej operacyjności 
nie jest barierą w korzystaniu z systemu.

Kiedy w 1996 roku pokazano pierwszy komercyjny odbior-
nik dwusystemowy (GPS + GLONASS), stanowił on głów-
nie ciekawostkę. Dzisiaj w naszym zestawieniu na 53 serie 
odbiorników geodezyjnych już tylko 13 to sprzęt jednosyste-
mowy (NAWI s. 30). Pozostałe obsługują przynajmniej GPS 
i GLONASS, a wielu producentów deklaruje także gotowość 
obsługi sygnałów powstających systemów Galileo i Compass. 

Także krajowa sieć ASG-EUPOS jest przystosowywana do 
pracy w dwóch systemach (NAWI s. 4). Na bieżąco rozsze-
rzane są jej funkcje, np. przez uruchomienie serwisów czasu 
rzeczywistego GPS + GLONASS czy nowej wersji serwisu 
POZGEO. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez spe-
cjalistów z WAT (NAWI s. 8), korzystanie przez geodetów 
z dwóch systemów poprawi dokładność i efektywność prac 
polowych oraz zwiększy ich odporność na błędy. Czyli same 
plusy. No, ale w końcu, co dwa systemy, to nie jeden. 
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