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Magellan eXplorist Pro
Odbiornik eXplorist Pro 
10 gPs to nowa pro-
pozycja amerykańskiej 
firmy Magellan dla 
specjalistów od gis-
-u. urządzenie wypo-
sażone jest w 3-calo-
wy ekran WQVgA, 
procesor 533 MHz, 
128 MB pamięci ope-
racyjnej, 4 gB pamięci 
wewnętrznej oraz Win. Mobile 6.5. 
Odbiornik posiada ponadto cyfrowy 
aparat 3,2 MPx, kompas oraz wysoko-
ściomierz ciśnieniowy. dzięki modemo-
wi Bluetooth może współpracować np. 
z dalmierzami laserowymi czy skanera-
mi kodów kreskowych.  

ŹRódłO: MAgellAn, Jk

HiPeR ii W POlsCe
TPi wprowadza na 

krajowy rynek ze-
staw pomiarowy gPs 
Topcon bazujący na 
odbiorniku HiPer ii 
oraz kontrolerze FC- 
-236. HiPer ii to od-
biornik oparty na 
technologii wykorzy-
stywanej w popularnym modelu gRX-1 
sokkia. Jego głównymi zaletami są: za-
stosowanie w standardzie podwójne-
go modemu gsM+uHF, zwiększona 
wodoszczelność (iP67) oraz komunikaty 
głosowe. W HiPer ii wykorzystano tak-
że opatentowaną technologię uniwer-
salnych kanałów, tzn. odbiornik nie ma 
przypisanej konkretnej liczby kanałów 

do sygnałów gPs 
czy glOnAss, tyl-
ko „dopasowuje” ich 
liczbę do bieżące-
go zapotrzebowania 
względem obserwo-
wanych satelitów.
W zestawie zastoso-
wano nowy kontroler 

FC-236 z dodatkowym trzecim mode-
mem gsM. Oznacza to, że w terenie 
możemy posługiwać się dwoma kartami 
siM i przełączać się w zależności od 
jakości sygnału gsM danej sieci. Trze-
cią nowością w zestawie jest najśwież-
sza wersja Topsurv 8 z udogodnieniami 
wprowadzonymi zgodnie z sugestiami 
klientów TPi.

ŹRódłO: TPi 

AutoCAd MAP 3d 2012
Wraz z wersją 2012 pa-

kietu AutoCAd (geO-
deTA 4/2011) opubliko-
wano także nowe wydanie 
aplikacji gis-owej AutoCAd 
Map 3d. najważniejsza 
zmiana w tym programie to 
modele przemysłowe za-
projektowane dla zarząd-
ców sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych 
i elektrycznych (wcześniej 
dostępne tylko w Autodesk 
Topobase Client). narzę-
dzia te ułatwiają porządko-
wanie danych, ich analizę 
oraz utrzymywanie odpo-
wiednich standardów. Poza 

tym w aplikacji dodano: no-
wy interfejs stylizacji umożli-
wiający tworzenie bardziej 

ePoch 50 gnSS
Oferta należącej do Trimble’a 
marki spectra Precision rozsze-
rzyła się o odbiornik epoch 50. 
Choć z wyglądu niczym nie 
różni się on od starszego brata, 
oferuje o wiele lepsze możliwoś-
ci pomiarowe. epoch 50 gnss 
śledzi bowiem do 220 kanałów 
gPs (w tym nowe kanały l2C 
i l5) i glOnAss (l1 i l2). dla 
porównania, epoch 35 odbie-
rał tylko 24 kanały. epoch 50 
można wykorzystać zarówno 
jako stację bazową, odbiornik 
ruchomy współpracujący z sie-
ciami stacji referencyjnych, jak 
i sprzęt do pomiarów statycz-
nych. za łączność odpowiada-
ją wbudowane modemy radio-
wy, Blue tooth oraz zewnętrzny 
gsM/gPRs.
do wyboru są trzy kontrolery 
– spectra Precision Ranger 3, 
nomad i Recon. każdy wypo-
sażony jest w oprogramowanie 
polowe spectra Precision survey 
Pro. W zestawie znajduje się tak-
że oprogramowanie spectra Pre-
cision software Office.

ŹRódłO: TRiMBle, Jk

zaawansowanych stylów linii 
i opisów, nowe definicje ukła-
dów współrzędnych (łącznie 
jest ich już 4 tys.), a także 
usprawniono współpracę 
z bazami danych oraz usłu-
gami WMs i WFs.  
Wśród kartograficznych no-
wości w pakiecie AutoCAd 
2012 wymienić należy tak-
że nowe oprogramowanie 
Autodesk infrastructure Map 
server, będące połącze-
niem serwerowych progra-
mów Mapguide enter prise 
oraz Topobase Web roz-
budowanych o przeglą-
darkę dla urządzeń mobil-
nych oraz obsługę serwisów 
geoResT.

ŹRódłO: PROCAd, Jk

kanadyjska firma geneq wy-
puściła na rynek odbiornik gPs 
sXBlue iii-l. Producent promuje 
go jako najmniejszy na świecie 
dwuczęstotliwościowy sprzęt 
umożliwiający korzystanie z sys-
temu OmnisTAR. Przy wymia-
rach 14,0 x 8,0 x 5,6 cm odbiornik waży 517 g. dzięki śledze-
niu poprawek OmnisTAR sXBlue iii-l pozwala na wyznaczenie 
współrzędnych z dokładnoś cią nawet poniżej 10 cm (usługa HP). 
Opcjonalnie odbiornik może mierzyć także w dokładniejszej tech-
nologii RTk. do wymiany danych służą porty Rs-232 i usB oraz 
Bluetooth o zasięgu do 200 m.

ŹRódłO: geneQ, Jk

sXBlue iii-l


