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łaTwiEjSza
wymiana danych 
z javadEm
Justinlink, Nethub i Net
View to trzy nowe aplika
cje firmy Javad GNSS, 
które ułatwiają wymianę 
informacji przestrzennych 
pomiędzy odbiornikiem 
a biurem. Justinlink prze
syła dane z odbiornika 
tRiumPhVS na komputer. 
Nethub umożliwia pobie
ranie danych za pomocą 
protokołu FtP. Net View to 
z kolei aplikacja pozwala
jąca na bieżący podgląd 
danych pomiarowych z po
ziomu komputera.

ŹRóDłO JaVaD GNSS

mapinfo manaGEr
dla mETadanych
Oferta amerykańskiej firmy 
Pintey Bowes Business in
sight rozszerzyła się o ma
pinfo manager – aplikację 
do przeszukiwania i po
rządkowania zbiorów da
nych przestrzennych. Pro
gram pozwala w intuicyjny 
sposób katalogować dane 
przestrzenne według we
wnętrznych standardów in
stytucji, wyszukiwać je, jak 
również zbierać i udostęp
niać metadane zgodnie 
z wytycznymi iNSPiRE.

ŹRóDłO: PBBi, JK

PREmiERa autocaD 2012
amerykańska firma auto

desk wprowadziła do 
sprzedaży wersję 2012 
pakietu oprogramowania 
inżynierskiego autocaD. 
Wszystkie aplikacje pakie
tu wzbogacono o bezpłat
ny dostęp do autocaD WS 
– mobilnej aplikacji prze
znaczonej dla urządzeń 
iPad, iPhone oraz iPod touch. 
umożliwia ona edytowa
nie oraz dzielenie się swoimi 
projektami z użytkownikami 
auto caDa.
autocaD 2012 oraz uprosz
czone wydanie lt wyróżnia
ją: lnarzędzie „associative 
array” do definiowania relacji 
między obiektami, lrozbu
dowanie narzędzia „multifunc
tional grips” (usprawniające
go edycję danych) o edycję 

linii, łuków i elips, lnarzędzie 
„Sheet Set manager” do edy
cji widoku projektu.
W pełnym wydaniu auto
caDa dodano ponado: 
ldocumentation tools – na
rzędzie do importu modeli 
z popularnych aplikacji caD

lEica hDS7000
Skanery fazowe cenio

ne są przede wszystkim 
za szybkość skanowania, 
dzięki czemu można uzy
skać gęstą chmurę punktów. 
W ślad za tym szedł jednak 
krótki zasięg pomiaru, który 
z reguły nie przekraczał 60
70 metrów. to ograniczało 
wykorzystanie skanerów fa
zowych głównie do wnętrz 
budynków czy tuneli. leica 
hDS7000 może natomiast 
mierzyć na odległość na
wet do 187 metrów (z pręd
kością do 1 mln pkt/s), 
co znacznie zwiększa pole 
jej zastosowań. Na tle star
szych modeli leiki skaner ten 
wyróżniają mniejsze wymiary 
(286 x 170 x 395 mm) i wa
ga (9,8 kg), a także szersze 
możliwości zapisu danych 
– do wyboru jest pamięć 
wewnętrzna (64 GB) lub ze
wnętrzna przez uSB. leica 
zachwala prostotę użytko
wania skanera. urządzeniem 
można sterować zarówno 
za pomocą wbudowanego 
dotykowego ekranu VGa 

(640 x 320 px), jak i lapto
pa (przez sieć WlaN). Błąd 
pomiaru hDS7000 (mierzo
ny jako RmS) w zależności 
od skanowanej powierzchni 
wynosi 0,30,5 mm na dy
stansie 10 metrów i 210 mm 
na dystansie 100 metrów 
(na wzrost dokładności do
datkowo wpływa wbudowa
ny inklinometr). Pole widzenia 
to z kolei 360° w pozio
mie i 320° w pionie. Ska
ner lei ca hDS7000 wej
dzie do sprzedaży w drugim 
kwartale br.

ŹRóDłO:  
lEica GEOSYStEmS, JK

mapublisher 8.4 
Firma avenza Systems za
prezentowała maPublisher 
8.4 – nową wersję GiS
owej nakładki dla aplikacji 
adobe illustrator. W wy
daniu tym wprowadzono 
zestaw narzędzi maP the
mes, które umożliwiają two
rzenie map tematycznych 
na podstawie danych atry
butowych. za jego pomocą 
można opracować karto
gram, kartodiagram, a na
wet mapę kropkową. Poza 
tym w wersji 8.4 dodano 
m.in. obsługę usług WmS 
i WFS, plików GPX, arku
szy mS Excel, dokumen
tów Esri arcmap (mXD), 
jak również udoskonalono 
narzędzia do tworzenia po
działek oraz etykietowania 
poziomic i innych obiektów.
ŹRóDłO: aVENza SYStEmS, JK

owskich (inventor, Solidworks, 
catia, NX itp.); lmożliwości 
aplikacji inventor Fusion do 
projektowania w trzech wy
miarach; lwyświetlanie i edy
cję chmur punktów liczących 
nawet 2 mld pkt.

ŹRóDłO: autODESK, JK

TopSurv 8 po polSku
Firma tPi, dystrybutor sprzętu marki topcon i Sokkia, udostęp
niła swoim klientom polskojęzyczną wersję oprogramowania 
topcon topSurv 8. Wprowadzono w niej ponad 300 ulep
szeń oraz 80 nowych funkcji. zmiany dotyczą głównie mo
dułu tRaSY oraz obsługi pomiarów GPS z użyciem sieci re
ferencyjnych. Równolegle wprowadzono także nową wersję 
oprogramowania dla odbiorników Sokkia SSF 8. Darmowe 
aktualizacje można pobrać z serwera FtP przeznaczonego 
dla klientów tPi.

ŹRóDłO: tPi


