
SAT

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 10 (113) PAŹDZIERNIK 2004

14

SR20 – GPS do osnów
geodezyjnych

L1/L2 Z-MAX
z telemetrią GPRS

Rhino
Rover

Przenoœny zestaw Rhino pozwala reje-
strowaæ pseudoodleg³oœci i dane fazo-
we GPS w terenie. Obejmuje on 12-ka-
na³owy odbiornik Garmin i rejestrator
polowy TDS Recon.

D ane zapisywane w uniwersalnym for-
macie RINEX (Receiver Independent

Exchange) s¹ nastêpnie poddawane ko-
rekcji ró¿nicowej w pakiecie Rhino Post-
Processor (jest to dodatkowa opcja). W re-
zultacie mo¿na uzyskaæ centymetrow¹ do-
k³adnoœæ pozycjonowania. Rhino Rover
umo¿liwia rejestracjê zarówno obserwa-
cji statycznych (czas pomiaru 15-60 mi-
nut), jak i kinematycznych.

INS Sp. z o.o. oferuje zintegrowany dwuczêstotliwoœciowy
odbiornik GPS Z-MAX wyposa¿ony w z³¹cze Bluetooth.

N owoczesny, zautomatyzowany i unikalny system
transmisji korekt ró¿nicowych RTK i DGPS opra-

cowano w INS. Z-MAX wykorzystuje transmisjê GPRS
– us³ugê dostarczan¹ przez operatorów GSM, w której
op³ata naliczana jest za iloœæ danych, a nie za czas po³¹-
czenia. Odbiór korekt transmitowanych przez GPRS jest
mo¿liwy w ka¿dym miejscu, w którym operator GSM
zapewnia dostêp do sieci. Zalety u¿ycia GPRS to niski
koszt po³¹czenia i uniezale¿nienie siê od zasiêgu do-
tychczas wykorzystywanych do transmisji radiomode-
mów (np. koszt za godzinê pracy w trybie RTK wynosi
oko³o 3 z³). Niezale¿nie od opcji RTK/GPRS, dostêpne
s¹ pomiary w trybie Fast-Static.
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Leica Geosystems wprowadza odbiornik
GPS Leica SR20 bazuj¹cy na modelu GS20.
SR20 przeznaczony jest do pomiarów
o centymetrowej dok³adnoœci przepro-
wadzanych metod¹ statyczn¹ i kinema-
tyczn¹.

S tandardowo SR20 wykonuje tak¿e po-
miary Real-Time z dok³adnoœci¹ sub-

metrow¹, wykorzystuj¹c korekcje EG-
NOS. Mo¿liwy jest upgrade systemu
(wprowadzenie kodu) do odbierania do-
wolnych korekcji DGPS Real-Time z u¿y-
ciem modemów radiowych, GSM/GPRS,
odbiorników beacon lub korekcji sateli-
tarnych Landstar/Omnistar. Odbiornik
wyposa¿ono w nowe programy: COGO,
transformacja 1-step oraz wyjœcie/wejœcie
danych ASCII (w tym wyjœcie w forma-
cie zdefiniowanym przez u¿ytkownika).
Pozostawiono tak¿e aplikacjê „Kontrola
powierzchni upraw”.
Standardowo w zestawie znajduje siê
oprogramowanie Leica Survey Office do
postprocessingu L1 (kod i faza), które
mo¿na rozszerzaæ o modu³y wyrównania
sieci i transformacji. Pakiet sprzêtowy
sk³ada siê z jednego lub dwóch odbiorni-
ków wraz z antenami zewnêtrznymi, ak-
cesoriami (kable, baterie itp.) oraz opro-
gramowaniem do postprocessingu. Ca³oœæ
umieszczona jest w walizce transporto-
wej. Poprzez zakup klucza-kodu u¿ytkow-
nik mo¿e prze³¹czyæ SR20 do systemu
GS20 bez koniecznoœci przesy³ania urz¹-
dzenia do serwisu.
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Przeznaczony jest g³ównie dla osób, które
nie chc¹ wybieraæ drogich rozwi¹zañ geo-
dezyjnych, czyli np. dla samorz¹dów, firm
i instytucji zarz¹dzaj¹cych zasobami natu-
ralnymi, pracowników naukowych. Koszt
zestawu Rhino Rover nie przekracza
10 tys. z³ netto. Korekcje mog¹ pochodziæ
z pañstwowej sieci stacji referencyjnych
GPS ASG-PL, dostêpne s¹ tak¿e przenoœ-
ne zestawy bazowe Rhino Base Station.
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