
kRAJ

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 9 (196) wrZesień 2011

46

c iekawym obiektem inżynier-
skim jest elektrownia pompo-
wo-szczytowa, której turbiny 

w momentach kryzysowych napędzane 
są wodą zmagazynowaną w otwartym 
zbiorniku wybudowanym na szczycie 
góry Żar. Betonowe obrzeże zbiorni-
ka o pojemnoś ci 2,31 mln metrów sze-
ściennych wody widoczne jest z zapory. 
Powyżej zapory „Tresna” rozciąga się Je-
zioro Żywieckie.

Na górze Żar położonej w miejscowoś-
ci Międzybrodzie Żywieckie na dachu 
budynku socjalno-gastronomicznego 
znajduje się punkt podstawowej osno-
wy geodezyjnej, który posłużył nam do 
nawiązania osnowy odbiornikami GPS 
firmy Ashtech typu Locus. Na szczyt 
wjeżdża się kolejką linowo-terenową, 
gdzie czekają niezwykłe atrakcje, ponie-
waż oprócz zbiornika można podziwiać 
z bliska starty lotniarzy, loty szybowców 
i przepiękne bliskie i dalekie widoki. Z gó-
ry tej widać nawet Oświęcim. 

J adąc samochodem ze szczytu, za pew-
nym zakrętem w lewo dojeżdżamy do 
odcinka prawie prostego (punkt nr 2 

na fot.) o długości ok. 160 m, który kończy 
się przy urządzonym po prawej stronie 

 Z góRy żAR  
– POd góRę

Tak się złożyło, że w połowie 2005 roku mieliśmy krótką przer-
wę w dopływie zleceń. Wykorzystaliśmy tę okazję do przeprowa-
dzenia pomiaru sprawdzającego rzekomą anomalię grawitacyjną 
na drodze dojazdowej do szczytu góry Żar położonej przepięknie 
w Beskidzie Małym, u której podnóża ściele się koryto rzeki Soły 
przegrodzonej nieco wyżej zaporą w miejscowości Tresna. 

drogi parkingu (punkt nr 1). Jeśli zatrzy-
mamy się w środku tego odcinka, wyłą-
czymy silnik i zwolnimy hamulce, samo-
chód zaczyna się cofać, mimo że droga 
ewidentnie wskazuje spadek w kierunku 
parkingu. Zjawisko to jest dość szokują-
ce i dlatego od paru lat korciło nas, żeby 
sprawdzić je geodezyjnie. Między punk-
tem nr 2 a punktem nr 1 wykonaliśmy co 
ok. 10 m pomiar sytuacyjno-wysokościo-
wy przekrojów poprzecznych. Z tych po-
miarów wygenerowaliśmy przekrój po-
dłużny wzdłuż osi naszego odcinka drogi 
oraz kontrolnie wzdłuż krawędzi asfal-

tu. Wykonane pomia-
ry wykazały, że punkt 
2 jest położony niżej 
od punktu 1 o 2,21 m, 
a kształt spadku drogi 
na tym odcinku widać 
na załączonym profilu 
podłużnym osi drogi, 
co dowodzi, że prawo 
grawitacji funkcjonuje 
prawidłowo. 

P ostrzegany błędnie 
kierunek spadku 
jest wynikiem złu-

dzenia optycznego, po-
nieważ wszystkie otaczające nas na tym 
odcinku drogi krawędzie skarp, rowów 
i jezdni są wysokościowo zróżnicowane, 
w związku z tym brak jest szczegółu te-
renu, który moglibyśmy potraktować jako 
prawidłowy poziom odniesienia, a przy-
jęty przez nas podświadomy poziom jest 
błędny. W naszej wieloletniej praktyce po-
miarowej co najmniej dwukrotnie spot-
kaliśmy się z takim zjawiskiem w zupeł-
nie różnych miejscach. W każdym z tych 
przypadków nie było w pobliżu żadnych 
zabudowań i innych sztucznych budowli, 
a otaczające nas krawędzie ukształtowa-
nia terenu były zbliżone do poziomu, ale 
względem siebie wysokościowo zróżnico-
wane. Namawiając do odwiedzenia góry 
Żar, do licznych atrakcji inżynierskich 
i turystycznych należy zdecydowanie do-
dać zabawę z ewidentnym złudzeniem, 
jakie zafundowała nam przyroda w tym 
pięknym zakątku.
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