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nOWOŚCi tOPCOnA
 już W POlSCe
Spółka tPi wprowadziła do 

oferty dwa nowe produkty 
japońskiego topcona: tereno-
wy tablet tesla oraz tachimetr 
skanujący iS-300. niewąt-
pliwą zaletą tabletu jest du-
ży, kontrastowy wyświetlacz 
o przekątnej 5,7 cala. urzą-
dzenie jest zabezpieczone 
przed niekorzystnym wpływem 
warunków terenowych – speł-
nia wysoką normę pyło- i wodoszczelnoś-
ci iP67 oraz jest odporne na upadek. 
tesla dostępna jest w dwóch wersjach: 
Standard i Pro. W modelu Standard znaj-
dziemy wszystkie niezbędne opcje, takie 
jak bluetooth i wi-fi. Wydanie Pro wypo-
sażone jest dodatkowo we wbudowany 
modem gSm, odbiornik gPS z egnOS 
oraz kamerę cyfrową, stając się rozwią-
zaniem na potrzeby giS. 
topcon iS-300 jest natomiast kolejną ge-
neracją urządzenia, które może służyć 
zarówno jako tachimetryczny zestaw 

jednoosobowy, jak i alterna-
tywa dla skanera laserowe-
go. W nowej wersji ulepszono 
układ optyczny oraz – wyko-
rzystując właściwości dalmie-
rza bezlustrowego – wprowa-
dzono funkcję skanowania na 
odległość nawet do 2 tys. m. 
Po poprzedniku (iS-200) mo-
del iS-300 otrzymał dwie ka-
mery (jedna umieszczona w lu-

necie) umożliwiające automatyczny zapis 
zdjęć mierzonych obiektów oraz system 
precyzyjnych serwomotorów. możliwoś-
ci zastosowania tego sprzętu są bardzo 
szerokie, poczynając od klasycznej geo-
dezji, poprzez pomiary przemysłowe, ar-
cheologię, inwentaryzację zabytków, na 
skanowaniu obiektów kończąc.

ŹRódłO: tPi Sp. z o.o. 

z laSera dO excela
niemiecka firma Kubit w grudniu 
2011 r. wprowadzi do sprzedaży 
nowe oprogramowanie VirtuSurv do 
szybkiego i intuicyjnego postprocessin-
gu danych ze skanowania laserowe-
go. Aplikację po raz pierwszy zapre-
zentowano na targach SPAR (Haga, 
8-9 lis topada) i jest ona odpowiedzią 
na coraz większe zapotrzebowanie 
na prosty program do obróbki chmur 
punktów. VirtuSurv umożliwia szybki 
import danych ze skanerów różnych 
marek, łączenie skanów w jeden pro-
jekt, a następnie wykonywanie na ich 
podstawie pomiarów kątów i odległoś-
ci oraz współrzędnych. Wyniki te moż-
na następnie łatwo eksportować do 
oprogramowania desktopowego typu 
AutoCAd, AutoCAd lt czy intelliCAd, 
a także do arkuszy kalkulacyjnych.

ŹRódłO: Kubit, jK

gR25 to nowy odbiornik dla sta-
cji referencyjnych, jak zapewnia 

szwajcarska firma leica geosystems 
– znacznie przewyższa możliwościa-
mi tradycyjny sprzęt. jego najważniej-
sze cechy to: zapewnienie zapasowego 
zasilania (prąd dostarczany jest przez 
2 wejścia sieciowe, z baterii wielokrotne-
go ładowania lub przez port ethernet), 
dodatkowe porty do komunikacji (ether-
net, uSb, blue tooth, porty do montażu 
urządzeń komunikacyjnych), odporność 
na wstrząsy i trudne warunki pogodowe 
(możliwość montażu w szafach it, gumo-
we osłony obudowy, ochrona przed wo-
dą i pyłem zgodnie z normą iP67), bez-
pieczeństwo danych (firewall, zamknięte 
porty, pełne zarządzanie funkcjami przez 
użytkownika), łatwy monitoring i wspar-
cie (rejestracja zdarzeń, SnmP, Active 
Assist, wsparcie techniczne). Wszystkie te 
cechy sprawiają, że gR25 promowany 
jest przez producenta nie jako odbiornik, 
ale serwer referencyjny. 
Odnośnie parametrów wyznaczania 
pozycji, instrument ten na 120-kanałach 
śledzi systemy gPS, glOnASS, galileo, 
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Compass oraz SbAS. funkcja Smart log-
ging umożliwia utworzenie do 10 rów-
noległych sesji zapisu danych w forma-
tach mdb, RineX v2 oraz v3, Hatanaka 
(także z kompresją ziP) rejestrowanych 
z częstotliwością 50 pomiarów na sekun-
dę. Odbiornik obsługuje karty Sd o po-
jemności do 32 gb oraz urządzenia 
uSb. dzięki modułowej budowie odbior-
nika wymienione wyżej cechy mogą być 
łatwo udoskonalone, np. przez wymianę 
silnika pomiarowego.

ŹRódłO: leiCA geOSyStemS POlSKA, jK 

zbuduj miaStO z cityengine
firma esri zaprezentowała wersję 2011 
oprogramowania Cityengine przeznaczo-
nego do modelowania miast w trzech wy-
miarach. jest to pierwsze wydanie tego 
programu opublikowane po przejęciu jego 
producenta, szwajcarskiej firmy Procedural, 
przez esri. dzięki temu Cityengine o wiele 
lepiej obsługuje dane typowo giS-owe, 
np. pliki Kml czy geobazy gbd. W pro-
gramie zmieniono także interfejs użytkow-
nika, umożliwiając np. import danych na 
zasadzie „przeciągnij i upuść”. Poza tym 
oprogramowanie wzbogacono m.in. o:  
lintuicyjne narzędzia do edycji dróg,  
l tworzenie reguł wizualizacji budynków, 
ludoskonalone narzędzie do realistycznej 
wizualizacji w trzech wymiarach,
lzaawansowane zarządzanie mate-
riałami. 
Cityengine działa na systemach Windows, 
mac i linux w wersji Advanced lub basic. 
na stronie producenta dostępna jest bez-
płatna testowa wersja produktu.

ŹRódłO: eSRi, jK 


