
T E C H N O L O G I E

MAGAZYN GEOINfOrMACYJNY Nr 1 (200) sTYCZEń 2012

18

ni odniesienia wysokościowego na obszarze Krakowa (rys. 6). 
Uwzględniono w nim również wyniki z najnowszego pomiaru 
podstawowej osnowy niwelacyjnej z lat 1997-2003, które mo-
gą być podstawą układu Kronsztadt2006 [Gajderowicz, 2007]. 
Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż do tej pory w Krako-
wie można znaleźć repery stabilizowane na początku XX w. 
Ich wysokości odniesiono wówczas do poziomu Morza Adria-
tyckiego w Trieście. W związku z tym dla niektórych archiwal-
nych dokumentów potrzebna jest choćby przybliżona różnica 
wysokości między tym najstarszym układem wysokościowym 
a układami współczesnymi.
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N iemiecka firma Z+F za-
prezentowała nowe 

wydanie aplikacji Laser-
Control do przetwarzania 
danych ze skaningu lase-
rowego. Program wzbo-
gacono m.in. o: l łącze-
nie skanów bez tarczek 
celowniczych, ldokład-
niejsze rozpoznawanie 
tarczek celowniczych, 
lopcję zapisu licencji na 
pamięci USB, co umożli-
wia bardziej elastyczne 
korzystanie z aplikacji, 
lfiltrowanie luster, lobsłu-
gę danych w formatach 
ASTM E57 oraz OSF.

Źródło: Zoller+fröhlich, JK

Mniej pracy z chmurą

Tajwański GIs dla Androida
Firma SuperGeo z Tajwanu wypuściła na rynek oprogramo-
wanie do pomiarów geodezyjnych przeznaczone dla urzą-
dzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android. Super-
Surv 3.0 beta umożliwia zbieranie danych z wykorzystaniem 
wbudowanego odbiornika GPS, a także ich wyświetlanie, 
edycję, zarządzanie oraz wykonywanie na ich podstawie po-
miarów. Aplikacja pozwala ponadto na: lrysowanie na ma-
pie, lautomatyczne rejestrowanie współrzędnych w określo-
nych interwałach czasu, ltworzenie formularzy, lobsługę 
danych wektorowych w formatach SHP, GEO, KML, TXT, CSV 
oraz ras trów SGT.

Źródło: superGeo, JK

A merykańska korpora-
cja Google opaten-

towała system automa-
tycznego sterowania 
samochodem, który – jak 
się okazuje – bazuje 
na technologiach wyko-
rzystywanych w geodezji. 
Na razie firma opracowała dwa pojazdy mogące poruszać się 
bez pomocy kierowcy – system ten zainstalowano na samocho-
dach Toyota Prius oraz Audi TT. Oba przejechały już 225 tys. km 
i ponoć zdarzył im się tylko jeden, niegroźny wypadek. 
Rozwiązanie to bazuje na cyfrowych mapach (oczywiście 
Goog le Maps) oraz układzie sensorów, które nie tylko rozpozna-
ją przeszkody dookoła pojazdu, ale i znaki drogowe – także te 
namalowane na asfalcie (z rozróżnianiem ich kolorów). Najle-
piej widocznym urządzeniem jest zamontowany na dachu skaner 
laserowy marki Velodyne o zasięgu około 70 metrów. Oprócz 
niego samochody wyposażono m.in. w odbiornik GPS, kamerę 
wideo oraz 4 radary.

Źródło: Wall street Daily, JK
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Rys. 6. Przybliżone różnice wysokości między 
powierzchniami odniesienia wysokościowego 
używanymi w Krakowie
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