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NOWOŒCI

Kieszonkowy HP
iPAQ hx4700

Nowy HP iPAQ posiada du¿y wybór aplikacji, zintegrowan¹
obs³ugê bezprzewodowej sieci lokalnej, lepsze zabezpiecze-
nia i podwójne gniazda rozszerzeñ. Obudowa wykonana ze
stopu magnezu zwiêksza jego trwa³oœæ.

przewodow¹ zapewniaj¹
LAN, Bluetooth oraz szyb-
ki port na podczerwieñ (Fast
Infrared – FIR). iPAQ ma
4-calowy wyœwietlacz TFT
VGA (65 tys. kolorów).
Bezpieczeñstwo zwiêkszo-
no poprzez szyfrowanie
i uwierzytelnianie za pomo-
c¹ narzêdzi HP ProtectTools
wykorzystuj¹cych oprogra-
mowanie Credant. iPAQ

Ntrip GNSS Internet Radio

N owa wersja Ntrip GNSS Internet Radio (1.3.8)
mo¿e wspó³pracowaæ z systemem wirtualnych sta-

cji referencyjnych (VRS). Poprzez serwer korekt iGate
bêdzie równie¿ pracowa³a z testowo uruchomionym
systemem VRS dla obszaru Œl¹ska. Aby móc korzystaæ
z poprawek generowanych przez VRS dla Œl¹ska, nale-
¿y skontaktowaæ siê z Centrum Zarz¹dzania ASG-PL
w celu uzyskania adresu IP serwera oraz nazwy u¿yt -
kownika i has³a. Now¹ wersjê mo¿na pobraæ ze strony
http://igs.ifag.de/index_ntrip.htm.                                    ����

GRX1200 – stacja
referencyjna Leiki

Leica Geosystems wprowadzi³a now¹ seriê odbiorników GPS dla
stacji referencyjnych, które opracowano na bazie systemu 1200.

O dbiorniki GRX1200
i GRX1200Pro zawie-

raj¹ rozwi¹zanie Leiki
SmartTrack umo¿liwiaj¹ce:
rejestrowanie sygna³ów ze
wszystkich widocznych sa-
telitów, pomiar fazy i kodu
oraz t³umienie wielodro¿no-
œci, s¹ te¿ odporne na zag³u-
szanie sygna³ów z satelitów.
Odbiornik GRX1200 prze-
znaczony jest do pe³nienia

funkcji podstawowej stacji
bazowej. Wyposa¿ony jest
m.in. w 2 porty zasilania,
4 porty szeregowe i port an-
teny. GRX1200Pro zapro-
jektowano dla bardziej wy-
magaj¹cych aplikacji, zawie-
ra on m.in. port Ethernet
umo¿liwiaj¹cy zastosowania
sieciowe i porty do pod³¹-
czenia zewnêtrznego oscy-
latora lub innych urz¹dzeñ.

Oba odbiorniki pozwalaj¹ na
pomiary w trybie RTK lub
DGPS. Urz¹dzenia zapro-
jektowano z myœl¹ o pracy
bezobs³ugowej i w trudnych
warunkach. Magnezowy
korpus w gumowej obudo-
wie jest odporny na wyso-
kie temperatury i py³, wo-
doszczelny i spe³nia standar-
dy wojskowej normy 810F.

������������������������

J est to pierwszy kompu-
ter kieszonkowy wypo-

sa¿ony w touchpad umo¿-
liwiaj¹cy sterowanie kurso-
rem tak ³atwo jak myszk¹.
Posiada procesor Intel
PXA270 624 MHz, a zinte-
growane gniazda Compact
Flash Type II i Secure Di-
gital pozwalaj¹ zwiêkszyæ
pojemnoœæ pamiêci i funk-
cjonalnoœæ. £¹cznoœæ bez-

hx4700 pozwala na bezpo-
œredni wydruk na kompaty-
bilnej drukarce HP przez
port podczerwieni. W sprze-
da¿y od koñca sierpnia, ce-
na – 2839 z³ netto.
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Certyfikat ISO 9001
dla OPGK Rzeszów
Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne OPGK Rzeszów S.A. jest kolejn¹
firm¹ z naszej bran¿y, która uzyska³a cer-
tyfikat systemu zarz¹dzania jakoœci¹,
spe³niaj¹cego wymagania normy ISO
9001:2000. Audit
certyfikacyjny
przeprowadzi³a
firma RWTÜV
Polska Sp. z o.o.
(21-24 czerwca).
P o t w i e r d z i ³ a
ona, ¿e OPGK
Rzeszów S.A.
w p r o w a d z i ³ o
i stosuje system
zarz¹dzania ja-
koœci¹ w zakre-
sie: ■ us³ug
geodezyjnych,
kartograficz-
nych, fotogra-
metrycznych, topograficznych; ■ obs³u-
gi nieruchomoœci i gospodarki grunta-
mi; ■ œwiadczenia us³ug poligraficz-
nych; ■ projektowania, wytwarzania
i sprzeda¿y planów miejscowoœci i map
turystycznych; ■ wzorcowania dalmie-
rzy geodezyjnych.
Przedsiêbiorstwo jest posiadaczem cer-
tyfikatów: TÜV CERT (w jêzykach: pol-
skim, angielskim i niemieckim) oraz
RWTÜV Polska z akredytacj¹ Polskie-
go Centrum Akredytacji.
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iQue 3200 Garmina
G armin zapowiedzia³ pojawienie siê w najbli¿-

szym czasie urz¹dzenia iQue 3200. Bêdzie
ono ³¹czy³o cechy palmtopa iQue 3600 i odbiorni-
ka GPS. Zestaw aplikacji Garmina umo¿liwia u¿yt-
kownikowi korzystanie z nawigacji satelitarnej,
wraz z lokalizacj¹ na elektronicznej mapie, auto-
matyczne wyznaczanie trasy, podawanie kolejnych
wskazówek podczas jazdy itp. iQue 3200 dyspo-
nuje 32 MB pamiêci, 200-MHz procesorem i pra-
cuje w systemie OS2. Kolorowy wyœwietlacz o wy-
miarach 320 x 320 pikseli wykonano w technolo-
gii TFT, cena palmtopa wyniesie 535 dolarów.
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