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SAT
EGNOS w Italii

Ulepszony ProMark2

Słoneczne wybuchy 3D

Kolejne centrum kontrolne
EGNOS (European Geosta-
tionary Navigation Overlay
Service) otwarto 13 lipca
w Ciampino k. Rzymu.

C entrum jest gotowe do
uruchomienia wraz

z innymi urz¹dzeniami
rozmieszczonymi ju¿ na
terenie W³och: dwiema
stacjami monitoruj¹cymi
w Ciampino i Catanii (Sy-
cylia), s³u¿¹cymi do odbio-
ru sygna³u GPS i przesy-
³ania go centrom kontroli,
oraz dwiema stacjami do
nawigacji l¹dowej w Fuci-
no i Scanzano (Sycylia) do
wysy³ania sygna³u EG-
NOS do satelitów geosta-
cjonarnych. Pod koniec
bie¿¹cego roku EGNOS
bêdzie sk³ada³ siê z trzech
geostacjonarnych sateli-
tów i sieci stacji naziem-
nych (docelowo 40). Sta-

Niemiecki
satelita

T erraSAR-X – pierwszy komercyjny
satelita radarowy zbudowany

w Niemczech – znajdzie siê na orbicie
w 2006 r. W projekcie uczestnicz¹: fir-
ma EADS-Astrium GmbH oraz rz¹do-
we Deutsches Zentrum für Luft- und
Reimfahrt (DLR), które podziel¹ siê ko-
sztami konstrukcji i umieszczenia sate-

lity na orbicie. Sprze-
da¿¹ danych z Terra-
SAR-X oraz obs³ug¹
dostarczanych serwi-
sów zajmie siê francu-
ska firma Spot Image.
Satelita bêdzie wyko-
nywa³ zdjêcia o roz-
dzielczoœci 1 m.
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cje te bêd¹ transmitowa³y
informacje wysy³ane przez
amerykañski GPS i rosyj-
ski GLONASS. EGNOS
pozwoli u¿ytkownikom
w Europie wyznaczaæ po-
zycjê z dok³adnoœci¹ 2 m.
Po uzyskaniu certyfikatu
bêdzie on wykorzystywa-
ny w nawigacji powietrz-
nej, wodnej, samochodo-
wej, a tak¿e przez profe-

Zdjęcia Ziemi
do 15 m

F irma Earth Satellite Corporation
(EarthSat) udostêpni³a NaturalVue

2000 – jedyn¹ bazê zdjêæ w barwach
rzeczywistych o rozdzielczoœci 15 me-
trów. Obrazy z Landsata wykonane w la-
tach 1999-2001 pokrywaj¹ prawie ca³¹
Ziemiê, z wyj¹tkiem terenów oko³obie-
gunowych. Zdjêcia s¹ dok³adniejsze od
wiêkszoœci map w skali 1:100 000 i na-
daj¹ siê do zastosowañ GIS. Mog¹ byæ
jednolicie ³¹czone z danymi z innych sa-
telitów (np. SPOT, Ikonos).
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sjonalnych lub specyficz-
nych u¿ytkowników –
np. jako pomoc dla niewi-
domych. EGNOS jest po-
³¹czonym projektem ESA
(Europejskiej Agencji Kos-
micznej), Komisji Euro-
pejskiej oraz Eurocontrol
– organizacji zajmuj¹cej
siê bezpieczeñstwem na-
wigacji lotniczej.
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T hales Navigation wprowadzi³
zmiany do swojego jednoczêsto-

tliwoœciowego odbiornika GPS Pro-
Mark2. Usprawnienia daj¹ mo¿liwoœæ
szybszej reinicjalizacji bez potrzeby
powracania na ostatni punkt pomiaro-
wy. U¿ytkownicy mog¹ konstruowaæ
w³asne uk³ady wspó³rzêdnych poprzez
edycjê uk³adów zdefiniowanych w od-
biorniku. Oferowane jest równie¿
oprogramowanie MapSend Worldwi-

de Basemap, które zawiera kil-
kanaœcie wbudowanych map bazo-

wych zawieraj¹cych informacje
o miastach, autostradach, dro-
gach wodnych, kolejowych itp.
oraz kontury topograficzne. Po-
zwala tak¿e na tworzenie w³as-
nych dla dowolnego regionu
i za³adowanie ich do odbiornika

ProMark2.
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N aukowcy z NASA na podstawie zdjêæ stworzyli pierw-
szy trójwymiarowy model wybuchów na S³oñcu

(Coronal Mass Ejections), w trakcie których miliardy
ton naelektryzowanych gazów s¹ wyrzucane z atmosfe-
ry s³onecznej. Model 3D daje mo¿liwoœæ uzyskania in-
formacji o polu magnetycznym S³oñca oraz pomaga zro-
zumieæ zjawisko, które np. mo¿e zak³ócaæ ziemsk¹ ko-
munikacjê radiow¹, satelitarn¹ i pracê systemów ener-
getycznych.
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