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kRÓTkO 
lFirma Applanix (część grupy Trimble) zapre-
zentowała nowy system zarządzania lotem (FMS) 
oraz inercyjną jednostkę nawigacyjną dla lot-
niczych systemów skanowania i obrazowania; 
POS AV i POSTrack 310 mają stanowić najprost-
sze i jednocześnie najtańsze tego typu produkty 
w ofercie tej kanadyjskiej spółki. 
lSpółka Esri udostępniła kolejną wersję darmo-
wej nakładki na oprogramowanie AutoCAD, któ-
ra ułatwia wymianę danych z produktami pakie-
tu ArcGIS; w ArcGIS for AutoCAD umożliwiono 
dostęp z poziomu AutoCAD-a (w wersjach 2010, 
2011, 2012) do serwisów geolokalizacji oraz ob-
sługi danych obrazowych.
lNowe oprogramowanie serwerowe Express Ser-
ver 8 firmy LizardTech umożliwia publikowanie 
w sieci danych przestrzennych w formacie Geo-
PDF; posiada ponadto nowy interfejs użytkownika.
lW internecie ukazała się testowa wersja otwartej 
aplikacji QMap, będącej uproszonym wydaniem 
Quantum GIS na potrzeby zbierania danych prze-
strzennych w terenie; możliwości programu w du-
żej mierze pokrywają się z tym, co oferuje Quan-
tum GIS; główną różnicą jest przerobiony interfejs 
użytkownika dostosowany do tabletów.
lSuperGIS Network Server to nowe oprogramo-
wanie serwerowe tajwańskiej firmy SuperGeo; 
umożliwia przeprowadzanie na danych prze-
strzennych różnych analiz sieciowych, np. wyzna-
czania najkrótszej trasy przejazdu, optymalnych 
obszarów dystrybucji czy wyszukiwania najbliż-
szych obiektów. 
lZaprezentowany w zeszłym roku tablet Topcon 
Tesla jest już dostępny w wersji z wbudowanym 
odbiornikiem GNSS-RTK; by stanowił pełny ze-
staw do pomiarów o centymetrowej dokładności, 
będzie wymagał jedynie dołączenia lekkiej ante-
ny zewnętrznej.
lSmartLiDAR RoadXtract to nowe samodzielne 
oprogramowanie amerykańskiej spółki Virtual 
Geomatics do edycji chmur punktów dróg, linii 
kolejowych oraz ich eksportu do oprogramowa-
nia CAD firm Autodesk i Bentley. 

Z tachimetrem PS mierz      w pojedynkę
N ową serię zmotoryzowanych tachi-

metrów Topcon PS wyróżnia przede 
wszystkim technologia śledzenia lustra 
PowerTrac. Jak tłumaczy Denny Welch 
z Topcon Positioning Systems, dzięki udo-
skonalonym algorytmom i optyce oraz 
systemowi laserowemu umożliwia ona 
śledzenie ruchomych luster nawet w trud-
nych warunkach pomiarowych. Instru-
ment dostępny będzie w trzech wersjach 
dokładnościowych – jedno-, trzy- oraz 
pięciosekundowej. Producent zapew-
nia, że silny i szybki dalmierz z niewiel-
ką plamką lasera pozwala na dokładny 

pomiar bezlustrowy na odle-
głość nawet 1 km, a także na 
celowanie na obiekty o nie-
wielkich wymiarach. Dzię-
ki autorskiemu rozwiązaniu 
TSshield użytkownik będzie 
otrzymywać automatycz-
ne komunikaty o dostęp-
ności nowego firmware’u, 
a w przypadku kradzieży 
będzie mógł zdalnie za-
blokować instrument lub nawet 
zobaczyć jego pozycję w spe-
cjalnym portalu mapowym. 

Technologia LongLink pozwa-
la z kolei na zdalne i bez-
przewodowe sterowanie ta-
chimetrem z poziomu tyczki 
z dołączonym rejestratorem 
(np. tabletem Tesla) oraz 

systemem RC-5. Maksy-
malny zasięg pracy ta-
kiego rozwiązania to 
600 m. Instrumenty te 
dostępne będą rów-
nież w portfolio mar-

ki Sokkia jako seria SX. 
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Bazy danych w Global Mapperze
G lobal Mapper 14 to pierw-

sza wersja tej popularnej 
aplikacji GIS-owej wydana 
po przejęciu jej producen-
ta przez firmę Blue Marble 
Geographics. W wydaniu tym 
postawiono przede wszyst-
kim na bazy danych. Program 
rozbudowano bowiem o od-
czyt i zapis informacji m.in. 
z baz ArcSDE, Esri Personal 
Geodatabase, Oracle Spatial, 
Post GIS i MySQL Spatial. Za 
pomocą najnowszego Glo-
bal Mappera można ponadto korzystać 
z usług sieciowych WFS i WMTS, a tak-
że obsługiwać pliki CADRG/CIB, ASRP 
oraz Garmin JNX. Zreorganizowano rów-

nież menu użytkownika – m.in. ułatwiono 
dostęp do narzędzi do digitalizacji oraz 
analiz terenu. 
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kolej na GedO 2.0
P odczas międzynarodowych targów 

kolejowych InnoTrans 2012 w Berli-
nie firma Trimble zaprezentowała nową 
wersję systemu GEDO do pomiaru linii 
kolejowych. Na rozwiązanie to składa-
ją się wózek pomiarowy Trolley System 
wraz z instrumentami oraz oprogramo-
wanie Office Software. Ten pierwszy 
element umożliwiał dotychczas mierze-
nie z wykorzystaniem odbiornika GNSS 
lub sensorów optycznych. Tymczasem 
wersja 2.0 systemu pozwala także 
na wykorzystanie skanera laserowe-
go. W oprogramowaniu GEDO Office 
2.0 rozbudowano z kolei narzędzia 
do przetwarzania dokumentacji linii ko-
lejowej oraz obróbki danych pomiaro-
wych niezbędnych do podbijania torów.
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