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Lekki, elastyczny i pancerny
R odzina odbiorników serii Viva szwaj-

carskiej firmy Leica Geosystems roz-
szerzyła się o model GS14. Wśród naj-
ważniejszych zalet instrumentu producent 
wymienia jego elastyczność. W zależnoś-
ci od wymagań dostępny jest bowiem 
w wielu konfiguracjach pozwalających na 
wykorzystanie go zarówno jako odbiornik 
klasy GIS, zestaw RTK lub lekką stację ba-
zową. W najbardziej rozbudowanej wer-
sji GS14 oferuje m.in.: odbiór sygnałów 
GPS, GLONASS i Galileo, wyznaczanie 
pozycji z częstotliwością do 20 Hz i ra-
diomodem. Może współpracować z tachi-
metrami marki Leica w trybach SmartSta-
tion (do wyznaczania pozycji tachimetru) 

i SmartPole (do pozycjonowania tyczki 
z pryzmatem). Wyposażony jest ponad-
to w opatentowane technologie pomia-
rowe: lSmartCheck do przetwarzania 
poprawek RTK, lSmartTrack do sprawne-

go przetwarzania sygnałów GNSS na-
wet w trudnych warunkach pomiarowych, 
lxRTK umożliwiającą prowadzenie po-
miarów RTK mimo kiepskiej widoczności 
nieba, lFuture Proof gwarantującej goto-
wość do odbioru planowanych sygnałów 
GNSS. 
Leica zachwala także lekką i kompakto-
wą obudowę urządzenia. Przy wymiarach 
190 x 90 mm odbiornik ze zintegrowaną 
anteną i modemem GSM waży 0,93 kg 
(waga pełnego zestawu RTK to 2,9 kg). 
Może pracować w temperaturze od -40°C 
do +65°C i jest odporny na pył oraz wil-
goć zgodnie z surową normą IP68. 

Źródło: Leica Geosystems

Pokaż iNSPiRe przez MapServera
N owa wersja darmowej 

i otwartej aplikacji Map-
Server umożliwia udostępnia-
nie usług przeglądania da-
nych przestrzennych zgodnie 
z wytycznymi INSPIRE. Do te-
go celu ma służyć specjalnie 
skonfigurowana usługa OGC 
Web Map Service (WMS). 
Jak udowodniły testy „WMS 
Shootout” przeprowadzane 
kilkukrotnie podczas między-
narodowej konferencji wolne-
go i darmowego oprogramo-
wania (FOSS4G), MapServer 
pod względem obsługi tego 
standardu deklasuje konku-
rencję, także tę komercyjną. 
MapServer 6.2 oferuje po-
nadto: lnarzędzie masko-
wania fragmentów warstw, 

lprecyzyjne pozycjonowanie 
sygnatur na mapie, lgene-
rowanie złożonych sygnatur 
składających się z wielu sym-
boli i etykiet (jest to przydatne 
np. do publikowania map me-
teorologicznych), lgenerowa-
nie wektorów z danych rastro-
wych (fot.), lautomatyczne 

10 cm na całym świecie

Według firmy Altus Positioning Sys-
tems, producenta 136-kanałowego 
APS-3L, jest to  pierwszy geodezyj-
ny odbiornik satelitarny kompaty-
bilny z usługą Veripos Terrastar-D. 
Dzięki siedmiu satelitom telekomuni-
kacyjnym oraz 80 stacjom referen-
cyjnym serwis ten oferuje wiarygod-
ne korekty w technologii PPP (Precise 
Point Positioning), które umożliwiają 
wyznaczenie w dowolnym miejscu 
na Ziemi pozycji z dokładnością 
10 cm (prawdopodobieństwo 95%). 
W ocenie producenta jest to szcze-
gólnie przydatna cecha, gdy geo-
deta ma utrudniony dostęp do trady-
cyjnych poprawek, tj. dostarczanych 
na falach UHF bądź przez sieci tele-
fonii komórkowej. 
Podobne osiągi oferuje SXBlue III-L 
GNSS kanadyjskiej firmy Geneq. 
Źródłem korekt jest jednak nie usłu-
ga Veripos, ale OmniSTAR G2. 
W razie potrzeby instrument mo-
że także odbierać korekty RTK, co 
zwiększy jego dokładność do kilku 
centymetrów. Wśród zalet instrumen-
tu producent wymienia także jego 
kompaktową oraz solidną obudowę. 
Ma ona wymiary 14 x 8 x 5,6 cm 
i jest odporna na pył oraz wilgoć 
zgodnie z normą IP67.

Źródło: APS, Geneq

odsuwanie od siebie obiek-
tów tekstowych przy ich du-
żym zagęszczeniu na mapie, 
lwsparcie dla większej liczby 
krojów czcionek, lbezpośred-
nią obsługę sygnatur wekto-
rowych w formacie Scalable 
Vector Graphics.

Źródło: MapServer.org, JK

BDOT od intergraphu zgodna z prawem
f irma Intergraph 

Polska udostęp-
niła kolejną wersję 
Linii Technologicznej 
TBD, która umożli-
wia wytwarzanie 
i obsługę danych 
zgodnych z rozpo-
rządzeniem ministra 
SWiA w sprawie ba
zy danych obiektów 
topograficznych oraz bazy 
danych obiektów ogólnogeo
graficznych. Produkt ten wraz 

z platformą GeoMedia Pro-
fessional umożliwia: sprawną 
wektoryzację danych TBD/

BDOT10k, import 
i eksport plików we 
wszystkich schema-
tach TBD/BDOT10k, 
migrację danych 
pomiędzy dowolny-
mi schematami oraz 
ich kontrolę, a także 
przygotowanie i re-
dakcję map topo-
graficznych i ogól-

nogeograficznych zgodnych 
z rozporządzeniem.

Źródło: intergraph Polska


