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H ewlett-Packard Polska oferuje swoim
klientom trzy nowe modele kompu-

terów przenoœnych: HP Compaq Busi-
ness Notebook nc4010 i HP Compaq
nx9110/9105. Pierwszy z nich zosta³ wy-
posa¿ony w zintegrowan¹ obs³ugê bez-
przewodowej sieci lokalnej i technologii
Bluetooth. Spoœród wielu zabezpieczeñ
komputera mo¿na wybraæ m.in. zintegro-
wany uk³ad TPM ( trusted platform mo-
dule), który jest elementem rozwi¹zania
HP Protect Tools Embedded Security.
nx9110/9105 to dwa komputery z szero-
kok¹tnymi matrycami, które maj¹ wbu-
dowany nowoczesny czytnik kart pamiê-
ci. Obs³uguje on ich 5 rodzajów. Ponadto
urz¹dzenia te wspó³pracuj¹ ze stacj¹ do-
kuj¹c¹ HP Notebook Expansion Base,

dziêki której mo¿na siê obejœæ bez repli-
katora portów, g³oœników zewnêtrznych
i koncentratora USB. U³atwia ona pod³¹-
czenie dodatkowych urz¹dzeñ peryferyj-
nych (drukarka, skaner, aparat cyfrowy).
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HP nc4010 HP nx9110
system operacyjny MS Windows XP Pro MS Windows XP Pro
procesor Mobile Intel Pentium M 1,8 GHz Intel Pentium 4 3,2 GHz
wyœwietlacz 12,1½ TFT XGA 15,4½ TFT WXGA
pamiêæ RAM 512 MB DDR SDRAM (512 MHz) 512 MB DDR SDRAM (333 MHz)
dysk twardy 60 GB 60 GB
napêdy DVD+RW DVD+RW
karta graficzna ATI Mobility Radeon 64 MB ATI Mobility Radeon 9000 128 MB
komunikacja Broadcom 10/100/1000 LAN, 10/100 LAN, WLAN 820.11 b,

modem 56K, WLAN 802.11 b/g, Bluetooth
Bluetooth

porty SD, 2 x USB 2.0, VGA RJ-45/RJ-11, 3 x USB 2.0, s-video, PCMCIA,
IrDa PS-2, IEEE 1394, EEP/ECP

czas pracy na bat. 3,5 godz. 2,5 godz.
gwarancja 3 lata 1 rok
cena (netto) 11 484 z³ 7989 z³

Tachimetry serii GTS-820A

SWDE
Manager (IE)
F irma Geomatic Sp. z o.o. wprowadzi-

³a do sprzeda¿y oprogramowanie
SWDE Manager (IE). Jest to rozszerze-
nie systemu SWDE Manager (GEODETA
4/2004), pozwalaj¹ce na udostêpnianie da-
nych ewidencyjnych i graficznych w for-
macie SWDE za poœrednictwem intrane-
tu/internetu. Za pomoc¹ zwyk³ej przegl¹-
darki internetowej mo¿na uzyskaæ dostêp
do danych bezpoœrednio ze swojego sta-
nowiska pracy. Nie trzeba ka¿dorazowo
pobieraæ plików SWDE z jednostek pro-
wadz¹cych ewidencjê i przechowywaæ ich
na lokalnych komputerach.
SWDE Manager (IE) pozwala tak¿e na:
■ przegl¹danie map ewidencji gruntów
i budynków oraz raportów i zestawieñ,
■ otrzymywanie informacji ewidencyj-
nej o wskazanym obiekcie graficznym,
■ w³¹czanie/wy³¹czanie okreœlonych
warstw informacyjnych,
■ drukowanie danych graficznych,
■ eksport danych do bitmapy.
Dziêki wykorzystywanym technologiom
– SSL, ograniczenie dostêpu do systemu
tylko z okreœlonych adresów IP, logowa-
nie, mechanizmy zarz¹dzania bazami da-
nych – zapewniony jest wysoki stopieñ
bezpieczeñstwa. Udostêpnianie informa-
cji odbywa siê zgodnie z ustaw¹ o ochro-
nie danych osobowych.
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J apoñski Topcon wprowadzi³ do sprze-
da¿y tachimetry o symbolu GTS-820A,

które zast¹pi¹ instrumenty GTS-810A. No-
wa seria zmotoryzowanych tachi-
metrów elektronicznych posiada
mo¿liwoœæ œledzenia ruchu pryz-
matu, a w przypadku uzupe³nie-
nia instrumentu steruj¹cym pi-
lotem RC-2 II zestaw mo¿e byæ
czêœci¹ jednoosobowego syste-
mu pomiarowego.
Seria GTS-820A sk³ada siê
z czterech modeli oznaczonych
w tradycyjny dla Topcona spo-
sób – ostatnia cyfra w nazwie
informuje o dok³adnoœci k¹-
towej wyra¿onej w sekun-
dach: GTS-821A – 3cc (1½),
GTS-822A – 6 cc (2½),

■ zmniejszenie masy instrumentu z 7,7
do 7,5 kg (z bateri¹);
■ zwiêkszenie œredniego czasu pomiaru
na jednej baterii z 4,5 do 6 godzin (w kom-
plecie znajduj¹ siê dwie baterie);
■ zastosowanie w modelu GTS-821A
dwustronnego wyœwietlacza (pozosta³e
maj¹ jednostronny).
Instrumenty s¹ wodo- i py³oszczelne.
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NOWOŒCI

Komputery HP

GTS-823A – 10cc (3½) oraz GTS-825A –
15cc (5½).
Najwa¿niejsze zmiany w stosunku do do-

tychczas produkowanej serii GTS-
-810A to:
■ zastosowanie do œledzenia la-
sera klasy 1 (dotychczas by³ to
laser klasy 2);
■ zwiêkszenie zasiêgu œledze-
nia przy u¿yciu lustra A3 z 350
do 500 m, a przy u¿yciu pryz-
matu A2 – z 700 do 800 m;
■ szybsze œledzenie pryzma-

tu – instrument w ci¹gu 1 se-
kundy obraca siê o 12° (do tej
pory by³o 10°);
■ zmniejszenie minimalnej
ogniskowej instrumentu
z 1,4 do 1,3 m;


