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W projekcie budowy euro
pejskiej sieci stacji refe

rencyjnych EUPOS (European 
Position Determination Sys
tem) uczestniczą już 22 pań
stwa ze środkowej i wschod
niej Europy oraz zachodniej 
Azji. Najmłodsi członkowie to 
Mołdawia, Kazachstan, Azer
bejdżan, Gruzja i Kirgistan, 
a chęć udziału zgłaszają ko
lejne kraje. Jednak duże różni
ce w infrastrukturze geodezyj
nej i satelitarnej w państwach 
członkowskich EUPOS stwa
rzają kłopoty w administrowa
niu projektem. Problemy te są 
rozwiązywane na organizowa
nych co pół roku konferencjach 
Międzynarodowego Komitetu 
Sterującego EUPOS. Gospo
darzem 22. spotkania (Buka
reszt, 26 27 listopada) była 
rumuńska Narodowa Agen
cja Katastru i Rejestru Grun
tów, a Polskę reprezentował 

sieć rośnie w siłę
na nim Artur Oruba – specja
lista z GUGiK oraz wiceprze
wodniczący Komitetu. Głów
ną część programu stanowiły 
aktualizacje podstawowych 
dokumentów EUPOS – stan
dardów technicznych oraz za
sad działania. W pierwszym 
przypadku dyskusja dotyczyła 
dopuszczalnego rodzaju anten 
satelitarnych na stacjach refe
rencyjnych oraz ich kalibracji. 
Rozważano zarówno wprowa
dzenie obowiązku stosowa
nia wyłącznie najbardziej pre
cyzyjnych instrumentów typu 
„choke ring”, jak i dopuszcze
nia anten innych typów. Przed
stawione opinie firm Topcon, 
Geo++, Trimble i Leica oraz 
instytucji, takich jak UNAVCO 
czy Uniwersytet Techniczny 
w Dreźnie nie są w tym wzglę
dzie jednoznaczne. Ostatecz
ne rekomendacje jeszcze więc 
nie zapadły. 

W trakcie konferencji zapre
zentowano ponadto rezulta
ty prac dotyczących zagęsz
czenia sieci stacji ITRF2008/
IGS08. Zaproponowano 
wprowadzenie klasyfikacji 
rozróżniającej obiekty z dłu
gim ciągiem obserwacji (ja
ko stacji klasy A) oraz stacji 
„młodszych” (klasa B). Reko
mendowano też włączanie gę
stej sieci stacji EUPOS do eu
ropejskiej sieci EPN (European 
Permanent Network). 
Konferencja odbywała się 
w hotelu Intercontinental poło

żonym w samym centrum Bu
karesztu, w pobliżu nietypo
wego pomnika „Kilometrul 0”. 
Jest on punktem zerowym 
Bukaresztu, od którego liczo
ne są odległości do innych 
miast w Europie. Pomnik ten 
ma burzliwą historię: usunię
ty w czasach reżimu komu
nistycznego ze względu na 
to, że zawierał nazwy krain 
przedwojennej „wielkiej Rumu
nii” (Mołdawii, Besarabii), zo
stał obecnie przywrócony na 
dawne miejsce.
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N ASA opublikowała w internecie (bit.ly/
VtTX1e) unikatowy zbiór nocnych zdjęć 

satelitarnych Ziemi, wśród których jest m.in. 
„black marble”. Nazwa pochodzi od termi
nu „blue marble”, którym określa się zdję
cie półkuli (lub też ich mozaikę) wykona
ne za dnia. Autorem ich nocnej wersji jest 
wystrzelony w 2011 roku satelita obser
wacyjny Suomi NPP, należący do agencji 

Ziemia z nocnej perspektywy
NASA i NOAA. To zresztą nie pierwsze 
efektowne zdjęcie z tego aparatu. W po
łowie 2012 roku opublikowano bowiem 
najprawdopodobniej pierwszą fotografię 
typu „blue marble” wykonaną z perspek
tywy bieguna. Możliwość rejestrowania 
tego typu zdjęć to zasługa czułego sen
sora Visible Infrared Imaging Radiometer 
Suite (VIIRS). Choć podobne instrumenty 

od 4 dekad pracują już 
w konstelacji U.S. Defense 
Meteorological Satellite 
Program, to – jak podkre
ślają eksperci z NASA 
– nie są one tak czułe jak 
VIIRS. W nocnej galerii 
Suomi NPP znajdziemy 
ponadto zdjęcia: całego 
świata w odwzorowaniu 
walcowym (to mozaika 
obrazów zbieranych od 
kwietnia do października 
2012 r.), zorzy polarnej 
nad Arktyką, Zatoki Per
skiej podczas różnych faz 
księżyca, nietypowych 
chmur nad Teksasem, del
ty Nilu czy Półwyspu Ko
reańskiego.
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Druga Plejada w kosmosie
Francuski satelita teledetekcyjny Pleiades 1B 
znajduje się już na docelowej orbicie na wyso
kości 694 km. Parametry orbity dobrano tak, 
aby satelita wspólnie ze swoim starszym bratem, 
wyniesionym blisko rok temu Pleiades 1A, mógł 
codzienne pozyskiwać wysokorozdzielcze zdję
cia dla dowolnego zakątka globu. Pozwala na 
to zarówno duża szerokość ścieżki zbierania 
danych (do 20 km), jak i możliwość odchylania 
urządzeń optycznych od nadiru. Oba aparaty 
mają identyczne możliwości pomiarowe. Obra
zują Ziemię w czterech przedziałach spektral
nych w rozdzielczości do 70 cm.
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coraz więcej sygnałów
Trzeci i czwarty satelita Galileo rozpoczę
ły nadawanie sygnałów na wszystkich trzech 
docelowych kanałach: E1, E5 oraz E6. Przy
porządkowano im kod pseudolosowy (PRN) 
o oznaczeniach odpowiednio E19 oraz E20. 
Wystrzelony 4 października aparat GPS IIF3 
(PRN24) po przejściu testów został włączony 
do pracy na orbicie. W 2013 r. producent bloku 
IIF ma dostarczyć 12 tego typu satelitów. 
Z kolei Łucz5B (PRN124), drugi satelita rosyj
skiego systemu wspomagania GPS i GLONASS 
o nazwie SDCM, zajął już swoją docelową or
bitę nad południkiem 16°W. Jego starszy brat 
znajduje się na południku 95°E. Trzeci będzie 
nadawać znad południka 167°E.
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