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NARZÊDZIA

R E K L A M A

Wdro¿enie OsnowyGT
w PODGiK w Lubinie

W lipcu br. w Powiatowym Oœrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Lubinie zakoñczy³o siê wdro¿enie pro-
gramu OsnowaGT s³u¿¹cego do gromadze-
nia i zarz¹dzania informacjami oosnowach
geodezyjnych.

J est to aplikacja GIS wspomagaj¹ca pro-
wadzenie pañstwowego zasobu geode-

zyjnego i kartograficznego, a w szczegól-
noœci obs³ugê zg³aszanych robót geodezyj-
nych. Umo¿liwia tworzenie baz danych
osnów geodezyjnych, administrowanie ni-
mi i ich udostêpnianie jednostkom wyko-
nawstwa geodezyjnego, a tak¿e prowadze-
nie elektronicznego archiwum. Program po-
wsta³ w wyniku wspó³pracy pracowników
Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz
grupy programistów firmy GeoTechnolo-
gies Sp. z o.o. z Wroc³awia. Oparto go na
relacyjnej bazie danych, dziêki czemu przy-
gotowanie i wydanie geodetom raportów
dla punktów osnów wraz z opisem topo-
graficznym i map¹ przegl¹dow¹ osnów jest
sprawne i szybkie.
Powiat lubiñski blisko w 100% posiada po-
krycie osnow¹ poziom¹ i wysokoœciow¹
zgodnie z instrukcjami G-1 i G-2. Ponie-
wa¿ le¿y na terenach górniczych podlega-
j¹cych wp³ywom eksploatacji (KGHM
„Polska MiedŸ” SA), punkty osnów geo-
dezyjnych ulegaj¹ przemieszczeniom,

w tym równie¿ poziomym, co powoduje
koniecznoœæ ponownego pomiaru i wy-
znaczenia nowych wspó³rzêdnych. Co
2 lata na zlecenie KGHM aktualizowana
jest osnowa wysokoœciowa.  Powstaj¹ca
w zwi¹zku z tymi pracami
ogromna iloœæ informacji
wymaga³a zinformatyzo-
wania.
Wdro¿enie programu
OsnowaGT poprzedzone
zosta³o  zeskanowaniem
opisów topograficznych,
map topograficznych
w skali 1:10 000 oraz uzu-
pe³nieniem bazy danych
o punktach (w przysz³oœci
zostan¹ zeskanowane i ska-
librowane równie¿ mapy
zasadnicze, które pos³u¿¹
jako podk³ad do precyzyj-
nej lokalizacji po³o¿enia
znaków). OsnowaGT zde-
cydowanie usprawnia pra-
cê z zasobem osnów, gdy¿:
■ wszystkie niezbêdne dane znajduj¹ siê
w bazie danych, a w szafach przechowy-
wane jest tylko archiwum,
■ czas przygotowania dokumentów
dla geodetów skraca siê z kilkudziesiêciu
do kilku minut,
■ dostêpna jest szybka informacja o lo-
kalizacji znaków,

■ na bie¿¹co generowane s¹ dane statys-
tyczne dotycz¹ce liczby punktów ka¿dego
rodzaju w przeliczeniu na ró¿ne jednostki
powierzchniowe.
Program bêdzie mo¿na swobodnie dosto-
sowywaæ do potrzeb szerokiego grona
u¿ytkowników, w tym do obs³ugi intere-
santów (m.in. jednostek wykonawstwa
geodezyjnego) przez internet. W wyniku
wspó³pracy urzêdników i programistów
powsta³o narzêdzie przydatne do groma-
dzenia i udostêpniania danych – wygod-

ne zarówno dla udostêpniaj¹cych, jak i dla
otrzymuj¹cych dane, a równoczeœnie
zgodne z przepisami Prawa geodezyjne-
go i kartograficznego.
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Punkty osnowy na tle rastra mapy topograficznej


