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System automatycznego
pomiaru wód powierzchniowych
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Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

rozpoczyna nabór s³uchaczy na rok akademicki 2004/2005
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S ystem funkcjonuje na podobnych za-
sadach jak SMOK (System Monito-

ringu i Ochrony Kraju), gdzie komunika-
cja ze Zdalnymi Jednostkami Pomiaro-
wymi odbywa siê drog¹ radiow¹ na zasa-
dzie odpytywania o aktualny stan poprzez
wykorzystanie unikalnego w sieci nume-
ru identyfikacyjnego.
Pomiar poziomu wód odbywa siê za po-
moc¹ sond hydrostatycznych wykorzy-

stuj¹cych zale¿noœæ poziomu od ciœnie-
nia wywieranego przez s³up wody
w punkcie pomiarowym. Rejestrator, któ-
ry po³¹czony jest z sond¹, interpretuje syg-
na³ pomiarowy jako dane o poziomie wo-
dy i zapisuje je w wewnêtrznej pamiêci.
Dziêki przetwarzaniu w sterowniku pro-
gramowym zmierzonych poziomów wo-
dy, wyniki odniesione s¹ do pañstwowej
sieci niwelacyjnej (do zera mareografu
w Kronsztadzie). Nastêpnie informacje
przekazywane s¹ drog¹ radiow¹ do mo-
bilnej stacji bazowej, a po zakoñczonych
pomiarach transmitowane do komputera
w Centrum Wizualizacji i Analizy Da-
nych. Tam dane o stanie wody przedsta-
wiane s¹ w postaci wykresów trendów
lub eksportowane do plików zewnêtrz-
nych. Zastosowane oprogramowanie wi-
zualizuj¹ce pozwala na ustalanie progów
granicznych stanu wody, dziêki czemu
³atwiej jest prognozowaæ i przewidywaæ

Nowy DWF
F irma Autodesk Inc.

uaktualni³a DWF (De-
sign Web Format) – stan-
dard do wspó³dzielenia
kompleksowych projektów
oraz informacji in¿ynie-
rskich i map. Najnowsza
wersja DWF, oprócz da-
nych 2D i obiektowych,
oferuje dostêp do modeli
trójwymiarowych. Nowa
funkcja pojawi³a siê w ko-

zmiany stanu wody oraz reagowaæ na
ewentualne stany zagro¿enia.
Do zbierania danych z rozproszonych sta-
cji pomiarowych konieczne by³o zbudo-
wanie mobilnej stacji bazowej z mode-
mem radiowym na specjalnym samocho-
dzie. W momencie wejœcia w zasiêg Zdal-
nej Stacji Pomiarowej nastêpuje automa-
tyczne pobranie danych z 1-minutowym
interwa³em odpytywania. W przypadku,
kiedy dwa posterunki bazowe s¹ w nie-
wielkiej odleg³oœci od siebie, mo¿liwe jest
zaprogramowanie w stacji bazowej sche-
matu routingu, pozwalaj¹cego na zebra-
nie danych z obu stacji bez koniecznoœci
zmiany lokalizacji samochodu pomiaro-
wego. Dane zbierane s¹ ze znacznikiem
czasu raz w miesi¹cu i na ich podstawie
wystawiana jest prognoza dotycz¹ca zmia-
ny stanu wody w rzece oraz okreœlany
jest poziom zagro¿enia powodziowego.
W systemie Narwiañskiego Parku Naro-
dowego zastosowano autonomiczne zasi-
lanie stacji pomiarowych z baterii pozwa-
laj¹cych na ci¹g³¹ pracê przez oko³o 3 la-
ta. Urz¹dzenia przystosowane s¹ równie¿
do zasilania z paneli s³onecznych do³a-
dowuj¹cych wbudowan¹ bateriê.
System automatycznego pomiaru wód sk³a-
da siê z produktów austriackiego Adcon
Telemetry GmbH. ProSystem, wy³¹czny
dystrybutor rozwi¹zañ telemetrycznych tej
firmy w Polsce, od pocz¹tku swojego ist-
nienia oferuje profesjonalne us³ugi two-
rzenia systemów do transmisji danych.

Przemys³aw Trzynadlowski
(ProSystem SA)

lejnej edycji bezp³atnej
przegl¹darki Autodesk
DWF Viewer 5. Dziêki roz-
szerzonemu formatowi
DWF Viewer pozwala
na podgl¹d obiektów 3D,
elektroniczn¹ nawigacjê,
ogl¹danie i drukowanie
dwu- i trójwymiarowych
danych projektowych. Prze-
gl¹darka umo¿liwia tak¿e
do³¹czanie plików DWF do
innych aplikacji pakietu Mi-
crosoft Office (Word, Excel

lub PowerPoint). Autodesk
DWF Viewer 5 wymaga
komputera wyposa¿onego
w procesor klasy Intel Pen-
tium 200 MHz lub szyb-
szego, 32 MB pamiêci
RAM oraz system opera-
cyjny Microsoft Windows
XP/2000/98/NT. DWF
Viewer jest kompatybilny
ze wszystkimi narzêdzia-
mi do projektowania firmy
Autodesk.
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WDRO¯ENIE

Wroc³awska firma ProSystem dostarczy³a i zainstalowa³a w Narwiañskim Parku
Narodowym nowoczesny system automatycznego pomiaru poziomu wód powierzch-
niowych. S³u¿y on do systematycznego badania stanu rzeki Narwi, przez co ma
zastosowanie do celów monitoringowych i badawczych. Na obszarze oko³o 13 000 ha
w kluczowych odcinkach rzeki zainstalowano 8 posterunków limnigraficznych.


