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W pierwszej po³owie maja firma Nadow-
ski uruchomi³a w swojej siedzibie w Ty-
chach permanentn¹ stacjê referencyjn¹,
której najwa¿niejszym elementem jest naj-
nowszy odbiornik GRX1200Pro firmy Leica
(patrz GEODETA 5/2004). O programowa-
nie SPIDER v. 1.5  (te¿ GEODETA 5/2004),
które steruje prac¹ ca³ej stacji,  pojawi³o
siê na rynku w tym samym czasie co od-
biorniki Systemu 1200.

� eodezyjny dwuczêstotliwoœciowy od-
biornik GRX1200Pro pozwala na pra-

cê w trybie RTK. Umo¿liwia on œledzenie
kodu C/A i fazy fali noœnej na L1 oraz ko-
du P i fazy fali noœnej na L2 na 12 niezale¿-
nych kana³ach. Dok³adnoœæ pomiaru fazy
fali noœnej w odbiornikach serii GRX1200
wynosi 0,2 mm dla L1 i L2. Oprócz czte-
rech portów szeregowych model ten posiada
gniazda Ethernet, PPS output, Event input,
a tak¿e mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrzne-
go wzorca czêstotliwoœci do zastosowañ
szczególnych.

S tacja TYCH w³¹czona jest do sieci ASG-
-PL na okres próbny, po którym ma byæ

podjêta decyzja, czy pozostanie ona w tej
strukturze na sta³e. Odpowiednie pliki obser-
wacyjne w formacie RINEX s¹ co godzinê
wysy³ane do Centrum Obliczeniowego w Ka-
towicach, a obserwacje udostêpniane s¹ nie-
odp³atnie. Istnieje mo¿liwoœæ tworzenia pli-
ków obserwacyjnych dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb klientów z interwa-
³em zliczania nawet do 0,05 sekundy (20Hz).
W przysz³oœci planowane jest w³¹czenie sta-
cji do ogólnoeuropejskiej sieci EUREF IP,
która dystrybuuje poprawki czasu rzeczywi-
stego RTK/DGPS przez internet (patrz
GEODETA 6/2004). Jednoczeœnie mo¿na
lokalnie przesy³aæ poprawki RTK i DGPS
drog¹ radiow¹.
Oprogramowanie SPIDER umo¿liwia pod-
³¹czenie kilku stacji do jednego serwera oraz
zdalne sterowanie ka¿d¹ z nich. Kontrola
wraz z konfiguracj¹ ca³ej sieci odbywa siê
z jednego stanowiska, co likwiduje koszty
instalacji dodatkowych serwerów steruj¹-
cych. Oprogramowanie wspó³pracuje z wie-
loma urz¹dzeniami zewnêtrznymi do prze-
sy³u poprawek RTK/DGPS, a tak¿e ze sta-
cj¹ meteorologiczn¹ oraz sejsmiczn¹.

W krótce rozwój sieci permanentnych
stacji referencyjnych znacznie u³a-

twi pomiary GPS i spowoduje rozpowszech-
nienie ich w geodezji, dla potrzeb systemów
GIS oraz innych dziedzin niezwi¹zanych
z geodezj¹. W tym celu w Tychach urucho-
miono w³asn¹ stacjê referencyjn¹ najwy¿-
szej jakoœci. Wszystkich zainteresowanych
t¹ tematyk¹ zapraszamy do wspó³pracy z fir-
m¹ Nadowski.
Instrumenty Geodezyjne T. Nadowski

Schemat najwa¿niejszych sk³adników stacji referencyjnej
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