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NOWOŒCI

System MONMOS
MONo Mobile 3-D Station przeznaczona jest do po-
miarów przemys³owych. Sk³ada siê z precyzyjnego
tachimetru elektronicznego NET1200, kontrolera
SDR4000, oprogramowania przemys³owego oraz ca-
³ej gamy ró¿nego rodzaju tarcz celowniczych – na-
klejanych, mocowanych magnetycznie lub na spo-
darce z pionem optycznym i libel¹.

Laser LT50
W ofercie firmy Sokkia pojawi³o siê

nowe urz¹dzenie dla budowlañców
– samopoziomuj¹cy laser 2-wi¹zkowy
LT50 serii TRIAX wyposa¿ony w mag-
netycznie t³umiony kompensator. Urz¹-
dzenie emituj¹c widzialn¹ wi¹zkê lasera
(poziom¹ i pionow¹), u³atwia proste pra-
ce wewn¹trz budynków – stawianie œcia-
nek dzia³owych, monta¿ drzwi, pó³ek
i okien, tapetowanie, uk³adanie glazur, te-
rakot, paneli pod³ogowych i œciennych itp.
Laser ma zasiêg 25 metrów i dok³adnoœæ
6 mm/9 m. W wyposa¿eniu znajduje siê
skórzana torba i uniwersalny uchwyt
umo¿liwiaj¹cy monta¿ do statywu lub ele-
mentów metalowych. Ca³y zestaw pomia-
rowy wa¿y ok. 1 kg i zasilany jest trzema
bateriami alkalicznymi.
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Milimetrowy GPS
Japoñska firma Topcon wprowadzi³a na rynek rozwi¹zanie pomiarowe umo¿li-
wiaj¹ce pomiary GPS z dok³adnoœci¹ milimetrow¹. Pracê GPS RTK wspomaga
strefa laserowa – transmiter PZL-1 i odbiorniki PZS-1. Survey Pro 4.0

dla Trimble’a
T ripod Data System (TDS) Survey Pro

4.0 – oprogramowanie firmy Trimble
s³u¿¹ce do pomiarów terenowych zosta³o
wzbogacone o nowe modu³y usprawnia-
j¹ce proces technologiczny. Modu³ Trimb-
le Systems Extension (TSX) wspó³pracu-
je z tradycyjnymi (optycznymi) i wyko-
rzystuj¹cymi technologiê GPS systema-
mi pomiarowymi. Modu³ niwelacyjny
z kolei – z cyfrowymi niwelatorami Trimb-
le’a serii DiNi.
TDS Survey Pro 4.0 zawiera obecnie no-
wy Instrument Manager, upraszczaj¹cy
ustawianie i pozwalaj¹cy zapisaæ konfi-
guracjê tachimetru, odbiorników GPS, ni-
welatorów i innych instrumentów pomia-
rowych. Mo¿liwy jest te¿ import map
w formatach GeoTIFF i DXF. Aplikacja
Quick Pick pozwala na zapamiêtanie skró-
tów do najczêœciej u¿ywanych funkcji
i procedur pomiarowych w rejestratorach
TSC i Recon. TSX dostêpny jest w dwóch
konfiguracjach: Total Station (TS) – stacje
zmotoryzowane i Integrated Surveying
(IS), który mo¿e pracowaæ jak TS lub
GPS.
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T achimetr NET1200 to
instrument o bardzo

wysokiej dok³adnoœci po-
miaru k¹ta (1½) i odleg³o-
œci (0,6 mm + 2 ppm x D –
pomiar na tarczki nakleja-
ne). W stosunku do poprze-
dniego modelu NET1200
jest l¿ejszy (5,5 kg) i mniej-
szy (o 17%). Posiada tak-
¿e opcjê pomiaru bez lu-

stra do 40 m. Oprogramo-
wanie umo¿liwia miêdzy
innymi tworzenie w³as-
nych uk³adów XYZ przez
pomiar kilku punktów, ³¹-
czenie w jeden uk³ad kil-
ku stanowisk pomiaro-
wych, pomiar k¹ta na pod-
stawie pomiaru dwóch li-
nii lub trzech punktów,
rozbudowane opcje tycze-

nia i kontroli wymiarów
i kszta³tów obiektu, trans-
formacje – obrót, przeska-
lowanie i przesuniêcie.
Kontroler SDR4000 posia-
da alfanumeryczn¹ klawia-
turê, dotykowy ekran i sy-
stem Windows CE (NET-
1200 – IP66, SDR4000 –
IP54).
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D ziêki temu rozwi¹za-
niu dok³adnoœæ GPS

wzrasta z 1-4 cm do mi-
limetra, a ruchomy od-

ga) oraz zmotoryzowany tachimetr (do-
k³adnoœæ), a w po³¹czeniu z GPS-em daje
milimetrowe dok³adnoœci wytyczeñ oraz
pomiarów. Czujnik – odbiornik sygna³u
PZS-1 zamontowany tu¿ pod anten¹ GPS
umo¿liwia milimetrowy pomiar lub wy-
tyczenie w technologii GPS RTK. Trans-
miter strefy PZL-1 jest ca³kowicie wo-
doszczelny, wyposa¿ony w wyjœcia RS
i Bluetooth, pracuje w 4 ró¿nych kana-
³ach transmisyjnych, ma prêdkoœæ obro-
tow¹ 600 obrotów na minutê i mo¿e dzia-

³aæ do 20 godzin.
Zasiêg strefy
(œrednica) to
600 m, a wyso-
koœæ – 10 m. In-
tencj¹ Topcona
by³o pokazanie,
jak ró¿ne techno-
logie, umiejêtnie
po³¹czone, po-
prawiaj¹ dok³ad-
noœæ pracy i roz-
wijaj¹ mo¿liwo-
œci kontrolno-po-
miarowe.
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biornik staje siê bardzo do-
k³adnym instrumentem po-
miarowym, porównywal-
nym z tachimetrem. Strefê
laserow¹ tworzy specjalne
urz¹dzenie laserowe PZL-1,
integruj¹ce w sobie niwela-
tor laserowy (³atwa obs³u-
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