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NOWOŒCI

KRÓTKO
✱ Na targach CommunicAsia 2004
w Singapurze zademonstrowano naj-
nowszy protokó³ kontroli dostêpu
do tzw. hotspots (miejsc bezprzewodo-
wego dostêpu do internetu) – 802.1x,
umo¿liwiaj¹cy bezpieczn¹ transmisjê
danych z publicznie dostêpnych hots-
potów; nad nowym protoko³em praco-
wa³y wspólnie firmy iCell, Intel, info-
com oraz iPass.
✱ GeosPro – aplikacja firmy Intergraph
oparta na technologii GeoMedia – opra-
cowana specjalnie dla krajów niemiec-
kojêzycznych zosta³a zakupiona przez
wydzia³ geomatyki i geodezji Zurychu;
zastosowanie jej pozwoli na obni¿enie
kosztów przetwarzania i zarz¹dzania
danymi w biurach geodezyjnych, kata-
stralnych, konstruktorskich i planisty-
cznych tego pó³milionowego miasta.
✱ Szwedzka firma fotogrametryczna
Lantmateriet z Gävle, zajmuj¹ca siê do-
staw¹ zdjêæ lotniczych, jako pierwsza
w Szwecji kupi³a cyfrow¹ kamerê DMC
firmy Intergraph; ca³y proces technolo-
giczny w Lantmateriet, pocz¹wszy od po-
zyskiwania zdjêæ, odbywa siê obecnie
w technologii cyfrowej; kupno kamery
zosta³o poprzedzone analiz¹ próbnych
zdjêæ wykonanych na terenie Szwecji
i Norwegii; kamera umo¿liwia wykony-
wanie zdjêæ obejmuj¹cych obszar zbli-
¿ony do uzyskiwanych w tradycyjnej ka-
merze na filmie 23 x 23 cm.
✱ Leica Geosystems poinformowa³a
na konferencji ASPRS w Denver, ¿e ulep-
szona, najnowsza wersja wielkoforma-
towej, cyfrowej kamery lotniczej ADS40
pozwala na uzyskanie danych o roz-
dzielczoœci 5 centymetrów (dot¹d 10-
-15 cm).
✱ Rêczny skaner laserowy Rod-Eye Clas-
sic to nowy produkt Leiki Geosystems
s³u¿¹cy do pomiarów konstrukcyjnych;
urz¹dzenie wspó³pracuje z obrotowymi
skanerami z serii Rugby, posiada ekra-
ny LCD po obu stronach i zasiêg 750 m.
✱ Nowa przegl¹darka internetowa fir-
my SWEGIS, oparta na technologii Rave-
Geo firmy Idevio, u³atwi klientom wy-
bór map ze szwedzkiej krajowej bazy
danych TeleAtlas MultiNet; produkt
wspó³pracuje m.in. z programami Micro-
soft Internet Explorer, Netscape Navi-
gator i Safari pracuj¹cymi w technolo-
gii Java 1.1; u¿ytkownik mo¿e ogl¹daæ
bazê danych w ró¿nych skalach, a apli-
kacja Label Placement zapobiega „na-
k³adaniu siê” nazw.                                     ■

CloudWorx 3.0 dla chmury punktów

Po 10 latach od wprowadzenia na rynek pierwszego lasero-
wego przyrz¹du do mierzenia odleg³oœci Leica Geosystems za-
prezentowa³a DISTO classic 5a mierz¹cy odleg³oœci do 200 m
z dok³adnoœci¹ 1,5 mm.

N owe urz¹dzenie dokonuje pomiaru w czasie o 60% krótszym
w porównaniu z poprzednimi modelami, a wbudowany tele-

skop umo¿liwia zwiêkszenie jego zasiêgu. Leica DISTO clas-
sic 5a posiada funkcje: dodawania, odejmowania i mno¿enia wy-
ników pomiarów, obliczania powierzchni i objêtoœci, zapamiêty-
wania i edycji (do 10 wartoœci) oraz wykorzystuje funkcje trygo-
nometryczne do zdalnych pomiarów wysokoœci i d³ugoœci. Dal-
mierz jest odporny na wodê i wstrz¹sy oraz pozwala na pomiary
zarówno z p³askich powierzchni, jak i zza naro¿ników.
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AutoCAD 2005 w polskiej wersji
A utodesk wprowadza na rynek polsk¹

wersjê AutoCAD 2005. Pojawia siê ona
zaledwie dwa miesi¹ce po premierze pakietu
w jêzyku angielskim (o którym pisaliœmy
w GEODECIE 4/2004). Nowy AutoCAD
umo¿liwia u¿ytkownikom zwiêkszenie wy-
dajnoœci podczas wykonywania monoton-
nych i powtarzalnych zadañ, usprawnia za-
rz¹dzanie informacjami zwi¹zanymi z pro-
jektem oraz poprawia jakoœæ pracy w zespo-
³ach projektowych. Jedn¹ z nowoœci u³atwia-
j¹cych ¿ycie projektantom s¹ zestawy arku-
szy (Sheets Set Manager) umo¿liwiaj¹ce two-

rzenie, zarz¹dzanie i wymianê zestawów po-
wi¹zanych ze sob¹ rysunków. Zmieniono
równie¿ funkcje zwi¹zane z tabelami – ich
tworzenie odbywa siê za pomoc¹ jednej ko-
mendy, znacznemu uproszczeniu uleg³a rów-
nie¿ modyfikacja ich zawartoœci. Ponadto
usprawniono proces dodawania adnotacji do
rysunków oraz póŸniejszego edytowania tek-
stu. U¿ytkownicy AutoCAD 2005 mog¹ pu-
blikowaæ zestawy rysunków w formacie
DWF, który zapewnia szybk¹ wymianê da-
nych w zespole projektowym.
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L eica Geosystems zapre-
zentowa³a nowe wersje

oprogramowania do obrób-
ki danych ze skanerów lase-
rowych. Oprogramowanie
CloudWorx 3.0 umo¿liwi
u¿ytkownikom aplikacji
CAD bezpoœrednie przetwa-
rzanie du¿ych zbiorów da-
nych pozyskanych z tych
urz¹dzeñ. Pierwsza prezen-
tacja nowej wersji Cloud-
Worx odby³a siê w maju br.
na konferencji zorganizowa-
nej przez Bentley Corp., stra-
tegicznego partnera Leiki.
Aplikacja przeznaczona jest
dla u¿ytkowników skanerów
HDS3000 i HDS4500, któ-
re w krótkim czasie generu-

j¹ ogromne, licz¹ce nawet
ponad milion punktów, zbio-
ry danych. W przeciwieñ-
stwie do innych programów
do przetwarzania chmur
punktów, CloudWorx 3.0
nie wymaga tworzenia mo-
delu przejœciowego, co po-
zwala na uzyskanie wy¿szej
dok³adnoœci. Poza tym wer-
sja 3.0 zawiera opcje prze-
strzennego indeksowania da-
nych oraz tworzenia „koszy”
do ukrycia niepotrzebnych
danych.
Nowa wersja Cyclone 5.1
zosta³a opracowana przez
Leica Geosystems HDS
(dawniej Cyra Technolo-
gies) i jest przeznaczona do

Classic 5a – szybki i zielony

stosowania ze skanerem la-
serowym krótkiego zasiêgu
– HDS 4500. U¿ytkownicy
tego instrumentu mog¹ te-
raz obrabiaæ chmury punk-
tów stosuj¹c zarówno opro-
gramowanie Cyclone 5.1
(przetwarzanie danych do
wspó³rzêdnych geodezyj-
nych, ich rejestracja i zapis
do odpowiedniego forma-
tu), jak i CloudWorx 3.0.
(bezpoœrednie opracowywa-
nia danych w œrodowisku
MicroStation lub Auto-
CAD). Do wspó³pracy ze
skanerem wiêkszego zasiê-
gu HDS3000 s³u¿y wersja
Cyclone 5.0.
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