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Więcej GLoNASS w ASG-eUPoS
r uszyła trzecia pomor-

ska podsieć ASG-EUPOS 
umożliwiająca korzystanie 
z powierzchniowego roz-
wiązania RTN z uwzględnie-
niem satelitów GLONASS. 
Od 15 maja jest ona dostęp-
na na obszarze ograniczonym 
stacjami w: Bydgoszczy, Elblą-
gu, Władysławowie, Słupsku 
i Chojnicach. Administratorzy 
przestrzegają przed korzysta-
niem z danych korekcyjnych 
GPS + GLONASS poza tym 
terenem ze względu na ryzy-
ko wystąpienia błędów spo-

wodowanych spadkiem 
dokładności modeli 
jono sfery i troposfery.
Drugą majową nowoś-
cią w ASG-EUPOS jest 
poszerzenie zasięgu 
podsieci śląsko-mało-
polskiej. Było to możli-
we dzięki uruchomieniu 
nowej stacji w Mielcu. 
Na zlecenie miejsco-
wego starostwa za 
81 tys. zł założyła ją firma Lei-
ca Geosystems. Dotychczas 
najbliższe stacje koło Mielca 
położone były w: Tarnobrze-

gu (ponad 30 km od miasta), 
Tarnowie, Rzeszowie oraz 
Bus ku-Zdroju.
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Borowiec wznawia pracę
teleskopu laserowego
Po czteroletniej przerwie ponow-
nie ruszył teleskop laserowy w Ob-
serwatorium Astrogeodynamicz-
nym CBK PAN w Borowcu pod 
Poznaniem. Do pierwszej obserwa-
cji wybrano bardzo duży (ponad 
2-metrowa kula) i jasny (widoczny 
wówczas gołym okiem) obiekt – ja-
pońskiego satelitę AJISAI. Celem 
eksperymentu było przetestowanie 
mechaniki nowo zakupionego te-
leskopu oraz oprogramowania do 
śledzenia satelitów. Teleskop ma 
być wykorzystywany do pomiarów 
m.in.: lparametrów rotacji Ziemi 
(ruch biegunów i długość doby); 
lwspółrzędnych i prędkości stacji 
wchodzących w skład ILRS (Inter-
national Laser Ranging Service); 
lzmiennych w czasie współrzęd-
nych geocentrum; lstałych oraz 
zmiennych w czasie współczynni-
ków ziemskiego pola grawitacyjne-
go; lefemeryd sztucznych satelitów 
ziemi z centymetrową dokładno-
ścią; lwartości fundamentalnych 
stałych fizycznych.

Źródło: oA w Borowcu

PPP w sprzęcie NovAtela
Kanadyjska firma NovAtel (część 
grupy Hexagon) ogłosiła, że wraz 
z premierą nowego firmware’u, 
użytkownicy jej odbiorników sa-
telitarnych z serii OEM6 zysku-
ją możliwość korzystania z korekt 
w technologii PPP (precise point po-
sitioning) w czasie rzeczywistym. 
Rozwiązanie jest częścią usługi 
CORRECT NovAtela. Dzięki niemu 
klienci z wykupioną odpowiednią 
subskrypcją mogą korzystać z do-
starczanych drogą satelitarną ko-
rekt TerraStar. Umożliwiają one wy-
znaczanie pozycji z dokładnością 
decymetrową w dowolnym zakątku 
świata, bez konieczności zakłada-
nia własnych stacji bazowych. 

Źródło: NovAtel

Powstanie otwarty interfejs GNSS
c hoć na rynku dostępnych 

jest wiele modeli geode-
zyjnych odbiorników satelitar-
nych, to ich użytkownicy mają 
niewielki wybór aplikacji po-
miarowych, z reguły ograni-

czony do rozwiązań danego 
producenta lub współpracu-
jących z nimi firm. Ten stan 
rzeczy ma zmienić projekt 
GOOSE finansowany przez 
niemieckie Ministerstwo Gos-

podarki i Energetyki. Uczest-
niczą w nim: Instytut Ukła-
dów Scalonych Fraunhofera 
(FIIS), niemiecka agencja DLR, 
Uniwersytet Bundeswehry 
(UniBW) oraz firma navXpe-
rience. Celem przedsięwzięcia 
będzie opracowanie wielo-
systemowego odbiornika sate-
litarnego (GPS + GLONASS 
+ Galileo) wraz z oprogramo-
waniem wewnętrznym bazu-
jącym na otwartej architektu-
rze. W praktyce oznacza to, 
że każdy deweloper będzie 
mógł tworzyć specjalistyczne 
aplikacje pomiarowe kompaty-
bilne z instrumentem GOOSE, 
podobnie jak ma to obecnie 
miejsce np. na rynku smartfo-
nów. Ma to zwiększyć wybór 
tego typu programów, a przez 
to spopularyzować wielosys-
temowe odbiorniki satelitarne 
w różnych branżach. Projekt 
będzie realizowany do końca 
przyszłego roku. 

Źródło: fIIS

Bruksela wymusi stosowanie Galileo?
Europejscy urzędnicy zastanawiają się nad wprowadzeniem 
„niemarketingowych strategii” popularyzujących wśród produ-
centów odbiorników satelitarnych i ich użytkowników wykorzys-
tanie systemu Galileo – informuje portal „Inside GNSS”. Mia-
łoby się to stać przy okazji wdrażania systemu eCall. Zgodnie 
z założeniami tego projektu, po wybraniu numeru alarmowego 
112 telefon automatycznie przekazywałby informację o lokaliza-
cji dzwoniącego wyliczoną przez wbudowany odbiornik sateli-
tarny. Urzędnicy z Brukseli chcieliby, aby przy okazji wdrażania 
tego rozwiązania wymusić instalowanie komponentów kompa-
tybilnych z Galileo zarówno w smartfonach, jak i urządzeniach 
stosowanych w lotnictwie czy śledzeniu niebezpiecznych towa-
rów. Najwyraźniej Unia Europejska inspiruje się działaniami ro-
syjskich władz – komentuje te plany „Inside GNSS”. To aluzja do 
wprowadzenia w Rosji wysokich ceł na sprowadzane do tego 
kraju odbiorniki nieobsługujące systemu GLONASS.

Źródło: Inside GNSS
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