
K R A J

MAGAZYN GeoiNfoRMAcYJNY NR 10 (233) pAźdZieRNiK 2014

30

Bezzałogowiec mierzy urobek
p ołączenie małych samo

lotów i wielkich wykopów 
wydaje się zaskakujące, ale 
wykorzystanie fotogrametrycz
nych dronów jest dla przemy
słu wydobywczego nie do 
przecenienia. Potwierdza to 
doświadczenie firmy Geopro
jekt, która wykonuje pomiary 
geodezyjne w kopalni piasku 
Obora pod Lubinem. By nie 
zaczynać przygody z dro
nem od razu od jego zakupu, 
Adam Karol (właściciel fir
my) zamówił naloty fotogra
metryczne u spółki Fotoma
py. Dzięki temu w ostatnich 
dniach czerwca odbyły się 
jedne z pierwszych w Polsce 
pomiary z drona mające na 
celu dostarczenie danych do 

naliczenia opłaty eksploata
cyjnej kopalni. Wykorzysta
ny bezzałogowiec polskiej 
produkcji, EasyMap UAV, 
dzięki dużej prędkości lotu 
i dobremu sensorowi wyko
nał przy silnym wietrze ponad 
1300 zdjęć. Do obróbki foto
grametrycznej tego materia
łu wykorzystano szwajcarski 
pakiet Pix4D Mapper. Dzięki 
niemu ze zdjęć, oprócz orto
fotomapy, uzyskano również 
szczegółową chmurę punk
tów. W opracowaniu wy
korzystano 19 fotopunktów 
i 7 punktów kontrolnych, uzy
skując błędy średniokwadra
towe na osiach X i Y poniżej 
3 cm, a na Z – poniżej 13 cm. 
Taka dokładność przy wyso

Geoportal wspomoże
komorników
Wiele powiatowych ośrodków do
kumentacji geodezyjnej ma sporo 
pracy z odpowiedziami na zapyta
nia komorników. Wprawdzie są to 
w przeważającej mierze odpowie
dzi negatywne, ale nawet w takim 
przypadku należy wysłać odpo
wiednie pismo do komornika. Uła
twieniem dla urzędników zajmu
jących się tymi sprawami ma być 
nowy moduł geoportalu opracowa
ny przez śląską firmę Geobid. Dzięki 
niemu komornik po zalogowaniu mo
że sam wyszukać osobę lub instytu
cję i od razu otrzymuje odpowiedź, 
czy występuje ona w jakiejś jednost
ce rejestrowej (gruntowej, budynko
wej lub lokalowej). W przypadku 
odpowiedzi pozytywnej musi w nor
malnym trybie wystąpić o wypis. 
W przypadku negatywnej nie ma 
już takiej konieczności. W nowym 
module analiza dla osób fizycznych 
następuje na podstawie imienia i na
zwiska oraz dodatkowo numeru PE
SEL, imienia ojca i imienia matki (da
ne nieobowiązkowe). System uznaje 
osobę z EGiB za zgodną, jeśli wpro
wadzone parametry zgadzają się 
lub dany parametr w ewidencji jest 
pusty (np. PESEL). W przypadku in
stytucji należy podać nazwę lub jej 
fragment i dodatkowo numery NIP 
i REGON. Z analizy generowa
ny jest raport, który komornik może 
dołączyć do swojej dokumentacji. 
Koszt nowego modułu wraz z insta
lacją dla posiadaczy geoportalu 
Geobidu to 1900 zł netto.

źródło: Geobid

W geoportalu zamieścisz
ogłoszenie
Na nietypowy sposób wykorzy
stania powiatowego serwisu ma
powego wpadło Starostwo Po
wiatowym w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Umożliwiło ono do
dawanie do jego zasobów ogło
szeń o sprzedaży nieruchomoś ci. 
Anonse są umieszczane bezpłat
nie na okres 30 dni dla osób, które 
pobrały w starostwie wypis z reje
stru gruntów i budynków. Wniosek 
o umieszczenie ogłoszenia można 
złożyć w terminie 7 dni od pobra
nia wypisu. 
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oglądaj skany zabytków w przeglądarce
N arodowy Instytut Dziedzic

twa udostępnił aplikację Cu
mulus (cumulus.zabytek.gov.pl), 
która umożliwia wizualizację 
chmury punktów bezpośrednio 
w przeglądarce internetowej. 
Za jej pomocą na początek 
opublikowano dane ze ska
nowania laserowego zamku 
w Chęcinach. NID zapowiada 
jednak, że wkrótce udostępni 
chmury punktów dla kolejnych 
krajowych zabytków. Aplikacja 
Cumulus umożliwia m.in.: inter
aktywne generowanie prze
krojów, definiowanie punktu 
obrotu, zmianę widoku zabytku 
(ortograficzny lub perspekty
wiczny), obracanie, przesu
wanie i powiększanie chmu

ry, a także zmianę wielkoś ci 
i koloru punktów, kąta padania 
oświetlenia czy tła. Z biegiem 
czasu funkcji Cumulusa bę
dzie przybywać. W planach 

kiej, dochodzącej do 5 cm 
rozdzielczości pozwala bez 
przeszkód obliczać objętość 
hałd czy wykopów. Porównu
jąc je z poprzednimi pomiara
mi, można również  pomierzyć 
objętość wybranego urobku. 
Na  tej podstawie firma wyko
nała: przekroje skarp do oce
ny stateczności zboczy, zwek
toryzowała ortofotomapę 
i wykonała mapę ruchową ko
palni, a co najważniejsze ob
liczyła objętość urobionej ko
paliny na potrzeby naliczenia 
opłaty eksploatacyjnej. Wyni
ki wykazały niewielką różnicę 
pomiędzy księgami handlowy
mi a zmierzonymi objętościami 
– poniżej 1%. 

źródło: fotomapy

jest m.in. integracja tej aplika
cji z portalem Zabytek.gov.pl. 
Więcej o Cumulusie wkrótce 
w GEODECIE.
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